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1. El6zmények

A PLES Zrt borsodnadasdi telephelyén meredekvallu tarcsas kerekeket, kerékpantokat és
felfogogytiriis kerekeket gyartanak.

Az ALTAN Kft a jegyz6konyvben szerepld 1égszennyezd forrasok (P26, P52, P53, P54,
P60) hatésteriiletének szamitassal torténd meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarol-
hat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hianyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel megha-
tarozhatd - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forras
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfak-
lya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhaté talajkozeli levegdter-
heltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;
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Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyoras (PM esetében 24 6ras)
l1égszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
szilard 50 (24 oras)
szén-monoxid 10000
nitrogén-oxidok 100

A levegotterheltségi szint szilard, CO és NOx levegdszennyezd anyagra vonatkozd
egészségligyl hatarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk
meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (1égszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkozeli leveg6terheltség (ug/m?)
szilard 5
szén-monoxid 1000
nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkdri allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idOtartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapotii szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H
CGl = G . Exp — E . (O_—J

z

E, folytonosan miik6dd pontforras rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozo gazéllapota
szennyezdanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idotartam alatti kozép-
érteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6; folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggo-
leges turbulens szorddasi egylitthatoja (MSZ 21457/4) [m];
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0,= 0,08(619_0’3 +1-1In f) * x0,367(2.5-p) (m)

o

O_Z — 0’38pl,3 (8,7 _ lnzﬁ) % xl,SSeXp(—2,35p) (m)

o

p - a sz¢lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastdl valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesseg

A két jellemzd meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti homérsekletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd 0Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

< || =

ahol: & — alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezo képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerlsitett 6sszefliggés hasznalhato:

T -T,

Qh=271-%-d2-v [k ]

S

ahol T, — akidraml6 gaz hémérséklete [K];
T» — a kornyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].
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Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlés figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0d atlagos szélsebességet az

w2 [

ahol: / — a talajfelszint6] mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a sz€lméréhely magassaga [m];
uo — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u=

“0 Hp+l_hp+l |:m:|
S

(p+1)-n2  H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozésara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldéasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkezd modon célszeri elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld ug-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszdmitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. lepes: u Uj és el6zo értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racid altalaban 3-4 ciklus utan befejezodik.

A szennyezd hatas meghatarozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazasahoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkdri meteoro-
l6giai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1€gkori hatarréteg alsé zonajaban mennek végbe, a transzmisszios
paraméterek meghatdrozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alap-
jén végeztiik el.
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Az iterdcid kézi szamitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd 0sszefliggés:

Ah=27c¢Qn "/ up**

A ¢ korrekcios tényezo értékét az A és a p paraméterek fiiggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376 ((Qu** (p+1) 20P) (uo i ®*)
A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a receptor-
pontban kialakulo hosszi atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

=33 f,,8)C(xu,S)- [”—ﬂ
u s m

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a 0 sz¢lirany, az u szélsebesség €s az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideji (1 ora) atlagolasi idétar-

tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kdrnyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfeleld hosszuidejii
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztidejii meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

;0
G =C Ll} [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves idétartamra vonatkozé koncentracio6 [ug/m’];
C,az 1 6ras id6tartamra vonatkozo koncentraci6 [ug/m?’];

t1 1 oOra
t 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 6rés iddtartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]
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Kiindulo adatok

P26 Tompa hegesztogép elszivo kiirtdje:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P26, szilard 0,0233 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P26, szén-monoxid 0,0048 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P26, nitrogén-oxidok <0,0021 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzékonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 0,3014 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
A (m?) 0,08 Adatszolgéltatas szerint
h (m) 7 Adatszolgéaltatas szerint
Ts (K°) 285 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

* A nitrogén-oxidok légszennyez6 anyag értéke kimutatési hatér alatt volt.

P52 KTL beégeté kemence kéménye:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P52, szén-monoxid 0,0011 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P52, nitrogén-oxidok 0,0084 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 0,0333 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?) 0,07 Adatszolgaltatds szerint
h (m) 11 Adatszolgaltatas szerint
Ts (K°) 497 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint

P53 KTL beégeté kemence kéménye:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P53, szén-monoxid 0,0004 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P53, nitrogén-oxidok 0,0110 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s) 0,0431 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,07 Adatszolgéltatas szerint
h (m) 11 Adatszolgaltatas szerint
T, (K°) 520 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K®) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint
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P54 KTL gazkazan kéménye:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P54, szén-monoxid 0,0046 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
E(kg/h) P54, nitrogén-oxidok 0,0091 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 0,0278 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?) 0,07 Adatszolgaltatas szerint
h (m) 9 Adatszolgaltatas szerint
Ts (K°) 523 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
Th (K 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint

P60 KTL-beégeto fiistgaz kéménye:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P60, szén-monoxid 0,0063 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P60, nitrogén-oxidok 0,0156 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s) 0,0472 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,049 Adatszolgéaltatas szerint
h (m) 8 Adatszolgaltatas szerint
T, (K°) 568 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,89 MSZ 21459/5-85 szerint

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol:
P26 P52 P53 P54 P60
x (m) 22 37 39 31 32
C(Gmax) (ug/m?) CO 1,2507 | 0,1131 | 0,0378 | 0,6693 | 0,8659
C(Gmax) (ug/m*) NOx 0,5472 | 0,8634 | 1,0408 | 1,3240 | 2,1442
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 2,3374 - - - -

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P26
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m* CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?) NOx 10 NE
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 5 NE
P52
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m) (m)
C(Gmax) (ug/m* CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?) NOx 10 NE
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P53
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m?) (m)
C(Gmax) (pg/m?) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?) NOx 10 NE
P54
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m) (m)
C(Gmax) (ug/m®) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m*) NOx 10 NE
P60
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (pg/m?) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?) NOx 10 NE

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarér-
tek 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P26
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) CO 1,0006
C(Gmax) (pug/m*) NOx 0,4377 33
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 1,8699
P52
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ng/m’) CO 0,0905 54
C(Gmax) (ug/m*) NOx 0,6907
P53
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m) (m)
C(Gmax) (ug/m®) CO 0,0303 56
C(Gmax) (ug/m*) NOx 0,8326
P54
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m’) CO 0,5354 45
C(Gmax) (ug/m*) NOx 1,0592
P60
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m® CO 0,6927 46
C(Gmax) (pg/m?) NOx 1,7153
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Google Earth

A hatasteriilet érint védend6 ingatlanokat, lakohazakat (Koztarsasag utca 115., 117.).

4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetd a hataste-
riilet, mivel a talajkozeli leveglterheltség valtozas nem éri el egyik 1égszennyezd anyag
tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a hatésteriilet érint védendd
ingatlanokat, lakohazakat (Koztarsasag utca 115., 117.).

Emod, 2021. marcius 19.
ALTAN Kormyazetvedeimi, Gyartd
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1. A VIZSGALAT

targya: Gazkomponensek, szilard nem toxikus por meéréssel
torténé meghatarozasa a PLES zrt borsodnadasdi
telephelyén lévo légszennyezo forrasokon (P26, P52,
P53, P54, P60).

helye: 3672 Borsodnadasd, Volny at 1.

KU0J: 100213274

KTJ: 100577937

ideje: 2021.02. 10, 2021. 02. 11.

célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:
Répaszky Géza vizsgalomérnok
Szrenka Péter laboratoriumvezeto
A vizsgalatert felelds: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A PLES zrt borsodnadasdi telephelyén tehergépjarmiivek kerekeihez gyartanak abroncsokat.
A beérkezo alapanyagot daraboljdk, feliilet elokészitést végeznek, kiilonb6z6 megmunkalasi

fazisok kovetkeznek, majd véglil a festéssel késziil el a termeék.

Pontforras jele: P26

Pontforras megnevezése: Tompa hegesztégép elszivo kurtdje
Kibocsatasi magassag: 7m

Kibocsatasi felllet: 0,08 m?

Mérési keresztmetszet:

@ 0,3 m (0,071 m?)

Pontforras jele: P52
Pontforras megnevezése: Beéget6 kemence kéménye
Kibocsatési magasség: 11m
Kibocsatasi felllet: 0,07 m?

Mérési keresztmetszet:

@ 0,2 m (0,031 m?)

Pontforras jele: P53

Pontforras megnevezése: KTL beégeté kemence kémeénye
Kibocsatasi magassag: 11m

Kibocsatasi fellilet: 0,07 m?

Mérési keresztmetszet:

@ 0,2 m (0,031 m?)

Pontforras jele: P54
Pontforras megnevezese: KTL gazkazan kémenye
Kibocsatasi magassag: 9m
Kibocsatasi fellilet: 0,07 m?

Mérési keresztmetszet:

@ 0,2 m (0,031 m?)

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Pontforras jele: P60
Pontforrdas megnevezése: KTL beégetd fiistgaz kéménye
Kibocsatasi magassag: 8m
Kibocsatasi fellilet: 0,049 m?
Mérési keresztmetszet: @ 0,25 m (0,049 m?)

4. UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel alatt a munkafolyamatok normal Gizemvitel mellett torténtek, az égék normal
tizemvitellel mikodtek.

Datum: 2021. marcius 8.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1 P26 Tompa hegesztogép elszivo kiirtGje légszennyezo pontforras

5.1.1 A hordozodgaz fizikai jellemzoi

A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 21 g
Mintagdaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,2 m?
Mintagdz homeérseklete: 0 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési vonalak T Mérézs'i RO '
L 4,9 5.3 3,6
t
A hordozdgaz:
» vizg6ztartalma: 0,67 v/V%
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 8,1 g/m?
A normal allapotu* hordozdgaz siirlisége:
» szaraz slr(isége: 1,288 kg/m?
» nedves siirlisége: 1,285 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« |égkori nyomas: 1028 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,26 mbar
e abszol(t nyomas a csatornaban: 1028,26 mbar
Homérsékletek:
e a csatornaban (atlag): 285 K 12°C
* a kiilsG légtérben: 276 K 3°C
A hordoz6gaz atlagos aramlasi sebessege: 4,6 mfs
Dinamikus nyomasok atlaga: 13,2 Pa
Sebességeloszlas egyenlotlensége N: 1,081
Térfogataram korrekcio: 0,924
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,071 m?
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 1085 m’/h
« normal* allapotd, nedves: 1050 mi/h
 normal* allapotu, szaraz: 1045 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2021. marcius 8.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.1.1 Szilard anyag meghatarozasa - P26 kiirto

szilard anyag koncentracionak és tomegaramanak meghatarozasa

(szaraz, normal allapot) [kg/h]

Mintavételi ido kezdete — vége [00:pp — 00:pp] s e S
2021. februar 10. 5:45 9:18 9:52
Minta jele P26-1 P26-2 P26-3
A leszivocsonk atmérdje [mm] 9
Atlagos aramlasi sebesség a mérési 46
szelvényben [m/s] !
Mintavételi sebesség/
helyi sebesséq [%] 101,8 100,4 102,0
Mintagaz térfogata
(szaraz, normal allapot) [m?] 0,503 0;310 0,502
Szilard anyag minta tdmege [mg] 11,6 8,9 13,3
Szilard anyag koncentracio
(szaraz, normal allapot) [mg/m?] 2,055 447 26,457
Atlagos koncentracié 22305
(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] !
Szilard anyag atlagos tomegarama 00233

r

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.1.3 P26 légszennyez6 pontforrason mért gazkomponensek koncentraciéjanak

meghatarozasa

Mintavétel id6pontja: 2021-02-10 (8:15 —9:44)

Vizsgalati eredmények:

; N ST Koncentracio Koncentracio —_— -
Mert Meresi idd [ppm] [mg/m?] Hatdrérték | Emisszid
komponens | [06:pp-06:pp] stlag itiag (mg/m?) (kg/h)
oo 8:15 | 8:44 3,18 3,973
sz 8:45 | 9:14 2,77 3,461 .
—— 9:15 | 0:44 5,06 6,322 S00 R
| telj. Atl.: 3,670 4,585
8:15 |8:44 <1,0%* <2,053**
8:45 | 9:14 e M0 <2,053**
9:15 | 9:44 <1,0% <2,053%* 0P
: telj. Atl.: <1,0%* <2,053**
i | mérésiids Koncenitracio Koncentracio [g/m?]
Mért alkot6 | .0 56001 [v/vib] ’ ’ ;
atlag atlag
' 8:15 [8:44 0,0 0,0
8:45 | 9:14 0,0 0,0 - 0,0
9:15 | 944 0,0 0,0
8:44 20,9
9:14 20,9 . i i
(oxigén) | 9:15 | 9:44 20,9
telj. Atl.: 20,9

* A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkoznak. Az O; tartalom 19 % folotti.
** A folyamatosan mért koncentracié nem érte el a médszer alsé méréshatarat.

Szennyezbanyag: Mért értek: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m3 4,585 500
Nltrogen_-omdok NOg- <2,053 500
ben kifejezve mg/m
Szilard anyag 22,305 150,0

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.2 P52 Beégeto kemence kéménye légszennyezo pontforras gazkomponensek
koncentraciéjanak meghatarozasa
Mintavétel idépontja: 2021-02-10 (11:50 — 13:19)
Vizsgalati eredmények:
Koncentracié Koncentracié £ i
Mért Mérési idé ool el | V}‘:‘;‘fg:’fg‘gm Hatarérték | Emisszio
20 o . %
komponens | [00:pp-00:pp] stlag stlag [mg/m?] (mg/m-) (ka/h)
11:50 | 12:19 13,36 16,693 17,759
. 12:20 | 12:49 5,87 7,334 7,811
©  T12:50 1319 2,94 3,673 3,905 100
telj. Atl.: 7,39 9,233 9,825
11:50 | 12:19 32,68 67,081 71,363
12:20 | 12:49 34,05 69,893 74,442 -
12:50 | 13:19 35,59 73,054 77,671
telj. Atl.: 34,11 70,009 74,492
11:50 | 12:19 <1 <2,856 <3,043**
12:20 | 12:49 ] <2,856 <3,046**
502 I12:50 [ 13:19 <1 <2,856 <3,041%* # =0,0008
telj. Atl.: &1 <2,856 <3,043%*
ik Koncentracio Koncentracio
F - eresi 1do 3
Mért alkotd | ..~ = [v/v%] [g/m?] - - -
[60:pp-60:pp] atlag atlag
11:50 | 12:19 9,71 192,04
12:20 | 12:49 9,82 194,21 . = 23,0920
12:50 | 13:19 9,66 191,05
te. Av: |0, 7S N Ni63 4|
11:50 | 12:19 4,08
o, |12:20[12:49 4,10 ) ) ) )
12:50 | 13:19 4,07
telj. Atl.: 4,08

- * A koncentracidk (mg/m?3) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hmérsékletre és 101,3

kPa nyomasra vonatkoznak.

** A folyamatosan mért koncentracié nem érte el a médszer also méréshatarat.

497 K (224 °C)

Flistgazhomerseklet:

Fistgaz atlagos térfogatarama:

120 m3/h (szaraz, normal allapot)

Szennyezoanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m3 9,825 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m? i i 350
Kén-dioxid mg/m? <3,043 35

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3 P53 KTL beégetd kemence kéménye Iégszennyezo pontforras
gazkomponensek koncentracidjanak meghatarozasa
Mintavétel idépontja: 2021-02-10 (13:25 — 14:54)
Vizsgalati eredmények:
Koncentracio Koncentracio 4cid
Mért Mérési idé Frmmen] [Ma/MF] | 3 ufs ok Onrevon, | Hotérérték | Emissais
£ g ' 3
komponens | [66:pp-66:pp] stiag stlag [ma/m?] (mg/m3) (ka/h)
13:25 | 13:54 1,18 1,474 1,888
13:55 | 14:24 2,33 2,911 3,751
€O 1"14:25 | 14:54 2,06 2,574 3,360 100 EEEEE
telj, Atl.: 1,86 2,320 3,000
13:25 | 13:54 33,81 69,400 88,911
13:55 | 14:24 34,30 70,406 90,716 350
14:25 | 14:54 35,39 72,643 94,820
telj. Atl.: 34,50 70,817 91,483
13:25 | 13:54 <1 <2,856 <3,664**
13:55 | 14:24 <1 <2,856 <3,685%*
S0 [74:25 [ 14:54 <1 <2,856 <3,733*% o <0,0004
telj. Atl.: <1 <2,856 <3,694**
— Koncentracié Koncentracio
F - eresl 1do 3
Mértalkotd | ...~ = . [v/v¥%] [g/m?] - - -
[56:pp-60:pp] atlag atlag
13:25 | 13:54 8,08 159,80
13:55 | 14:24 8,14 160,99 - - 24,6057
14:25 | 14:54 7,86 155,45
te. Ac.: | ING,0SNNN {56, 75|
13:25 | 13:54 6,95
o, | 13:55 ] 14:24 7,03 ) ) ) )
14:25 | 14:54 7,21
telj. Atl.: 7,06

* A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 3 %-0s oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.
** A folyamatosan mért koncentracio nem érte el a modszer also méréshatarat.

FlistgazhOmérseklet: 520 K (247 °C)

Fistgaz atlagos térfogatarama:

155 m3/h (szaraz, normal allapot)

Szennyezbanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 3,000 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m? e B i
Kén-dioxid mg/m? <3,694 35

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.4 P54 KTL gazkazan kéménye légszennyez6 pontforras gazkomponensek
koncentraciéjanak meghatarozasa

Mintavétel idépontja: 2021-02-11 (9:15 - 10:44)

Vizsgalati eredmények:
Mért meresiids | oot | el | s U ok Oneoon, | Hatirérték | Emisszio
komponens | [66:pp-66:pp] stiag stlag [ma/m] (mg/m3) (ka/h)
9:15 | 9:44 37,84 47,279 60,571
9:45 | 10:14 40,66 50,802 66,168
O 170:15 | 10:44 29,14 39,409 52,584 100 I
telj, Atl.: 35,88 44,830 59,774
9:15 | 9:44 42,61 87,464 112,054
9:45 | 10:14 44,73 91,815 119,585 350
10:15 | 10:44 45,02 92,411 123,306
telj. Atl.: 44,12 90,563 118,315
9:15 | 9:44 <1 <2,856 <3,664**
9:45 | 10:14 <1 <2,856 <3,725**
502 7015 | 10:44 <1 <2,856 <3,816% o <0,0003
telj. Atl.: <1 <2,856 <3,735%%
s Kor[lt:f?a;r?cié Km};pnt;:?dé
A A i il 0 = - -
Méert alkoto [66:pp-66:pp] g -
9:15 | 9:44 8,13 160,80
9:45 | 10:14 7,88 155,84 ; = 15,5583
10:15 | 10:44 7,59 150,11
et Ack___ (I S/N iSS S6 M
9:15 | 9:44 6,95
9:45 | 10:14 7,18
Oe 10:15 | 10:44 7,51 i ’ i i
telj. Atl.: 7,21

* A koncentraciok (mag/m?) és a hatarértékek 3 %-0s oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3

kPa nyomadsra vonatkoznak.

** A folyamatosan mért koncentracio nem érte el a modszer also méréshatarat.

FlistgazhOmérseklet:

Fistgaz atlagos térfogatarama:

523 K (250 °C)

100 m3/h (szaraz, normal allapot)

Szennyezbanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 59,774 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m? Lt a +al
Kén-dioxid mg/m? <3,735 35

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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55 P60 KTL beégeto fiistgaz kéménye Iégszennyezo pontforras
gazkomponensek koncentracidjanak meghatarozasa
Mintavétel id6pontja: 2021-02-11 (11:20 — 12:49)
Vizsgalati eredmények:
Koncentracio Koncentracio 4cid
Mért Mérési idé Frmmen] (a1 | 3 ujs ok Onrevon, | Hotdrérték | Emissais
£ g ' 3
komponens | [66:pp-66:pp] stiag stlag [ma/m?] (mg/m3) (ka/h)
11:20 | 11:49 30,37 37,946 47,965
11:50 | 12:19 35,84 44,780 57,698
O 1'12:20 [12:49 | 22,29 27,850 37,051 100 EEEEE.
telj. Atl.: 29,50 36,859 47,571
11:20 | 11:49 43,87 90,050 113,827
11:50 | 12:19 43,05 88,367 113,859 350
12:20 | 12:49 46,82 96,105 127,856
telj. Atl.: 44,58 91,507 118,514
11;20 | 11:49 <1 <2,856 <3,615%*
11:50 | 12:19 <1 <2,856 <3,685%*
S0 12:20 [ 12:49 <1 <2,856 <3,805%* o <0,0005
telj. Atl.: <1 <2,856 <3,702%%
— Koncentracié Koncentracio
F . eresl 1do 3
Mértalkotd | ...~ = . [v/v¥%] [g/m?] - - -
[od:pp-do:pp) atlag atlag
11:20 | 11:49 8,28 163,76
11:50 | 12:19 8,06 159,40 = - 26,9529
12:20 | 12:49 7,71 152,48
te. Ac.: NG00 NN {56,550
11:20 | 11:49 6,76
o, |1L:S0]12:19 7,03 ) ) ) )
12:20 | 12:49 7,47
telj. Atl.: 7,09

* A koncentraciok (mag/m?) és a hatarértékek 3 %-0s oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.
** A folyamatosan mért koncentracio nem érte el a modszer also méréshatarat.

FlistgazhOmérseklet: 568 K (295 °C)

Fistgaz atlagos térfogatarama:

170 m3/h (szaraz, normal allapot)

Szennyezbanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 47,571 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m? g i
Kén-dioxid mg/m? <3,702 35

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3



A®r i
i melric A vizsgalati jegyzékényv szama: AML-21-28-08

AIR Metrlc Huncary 2rt, A NAH altal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
vizsgalolaboratarium
K vl kel 0 laboralorium

oldal: 11 / 14

A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT
MUSZEREK, ESZKOZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
hordozhatd gazelemz6 : VLHE31B7
s Horiba PG 250
muszer 014/2016
adatosszesitd Horiba SMA 371 -
gazkeverék MESSER gazetalon -
digitalis héméré 1 TESTO 922 33621638/204
barometrikus- SI Breitfuss-Digima _
nyomasmero Digima FP
por mintavevo Paul Gothe ITES S06G09J11
differencial 53
nyomasmeérd Prandtl-cso 1062
Gaz elOkészitd PSS 5 12021037
Flthet6 szonda, M&C PSP 400-H i
vezeték
analitikai mérleg Strohlein ST200 34384
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2021. marcius 8.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/ mért jellemz6,

a vizsgalat tipusa, A vizsgalati szabvany

mérési tartomany széma
Nedvességtartalom mérése MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos el6irdsok (visszavont szabvany)

Légszennyez6 forrasok vizsgélata

Térfogataram meghatarozasa MSZ 21853-2:1996

Helyhez kotott légszennyezo forrasok MSZ 21853-3:1989
emisszidja. A szilard anyag MSZ EN 13284-1:2002
témegkoncentraciéjanak meghatarozasa kis MSZ ISO 9096:1994
koncentraciétartomanyban. (visszavont szabvany)
Oxigéntartalom
Paramagnesség MSZ 14789:2017

0,05-25 % (v/v)
Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia MSZ 14792:2017
2,5-5100 mg/m3
Szén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcid MSZ 21853-19:1981
0,1-20 % (v/V)
Szén-monoxid tartalom
Infravorés abszorpcid MSZ 15058:2017
3 — 6000 mg/m3
Kén-dioxid tartalom
Infravoros abszorpcio
5-8500 mg/m3

MSZ 21853-6:1984
(visszavont szabvany)

Datum: 2021. marcius 8.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1 Nem toxikus szilard anyag meghatarozasa:

1. szondaszar 2. sziir6haz

3. venturi csé 4, nedvességlevalaszté torony
5. szivattya 6. nyomas- és homérsékletméro
7. homéro érzékeldje 8. szamitogép

7.2. Gazkomponens meghatarozas:

By pass -

2]

7
-|SMA-3?1 - PC

T

£
=]

[Tl

g

Részei:
1. szonda 2. PSP 4000 tip flitott sziirdhaz
3. fltott mintavezeték 4, PSS 5 tip. mintaelokészitd
5. mintavezeték 6. Horiba PG-250 gazelemzd
7. SMA 371 tip. adatgyijté 8. szamitégép

Datum: 2021. marcius 8.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Pontossagellenorzést tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések elStt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid: 199,9 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 200,1 ppm(n/n); Kén-dioxid 100,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,00 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitre kertilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitdsok (atlag, maximum, minimum, széras,
sth.), illetve grafikonok készitheték, amin percre pontosan kovethetd az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkezo harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOx-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban lévo nitrogén-monoxid gerjesztett allapotu nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemz6 hullamhosszu fényenergia kisugarzésa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan mérd miszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos
a gazminta nitrogénmonoxid-koncentraciojaval.

A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérémdiszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkerilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NO) mérjiik.

Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbdl kibocsatott infravoros sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kdrbeveszi a gazt. Az infravoros sugarak energiaja athatol a
merési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagdz van jelen, az elnyelddés miatt a fénynek csak egy része hatol 4t, vagyis az
infravoros energia ingadozik a mintagazban meért komponensek fiiggvényében. A
szubsztrakcio kiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O; - tartalom meghatarozasa)

A modszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkez6 polarizacioja.
A mérés soran az oxigéntartalmd gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitasahoz a gerjeszto aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalando gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2021. marcius 8.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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1. El6zmények

A PLES Zrt borsodnadasdi telephelyén meredekvallu tarcsas kerekeket, kerékpantokat és
felfogdgytiriis kerekeket gyartanak.

Az ALTAN Kft a 1égszennyez6 forrasok (P50, P51, P57, P58, P59 és P63) hatésteriileté-
nek szamitassal torténd meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A leveg6 védelmérol szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
té azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, en-
nek hidnyéaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szadmitott varhatéd talajkozeli levegoterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyodras (PMo esetében 24 oras)
l1égszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
cink 10 (24 oras)
nikkel 0,025 (éves)
szén-monoxid 10000

nitrogén-oxidok 100
natrium-hidroxid 50

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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1-metoxi-2-propanol 200
2-butoxi-etanol 50

A levegoterheltségi szint a levegdszennyez0 anyagra vonatkozd egészségiigyi hatarérté-
kéta 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mell€kletei szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkozeli levegdterheltség (ug/m?)
cink 1
nikkel 0,0025
szén-monoxid 1000
nitrogén-oxidok 10
natrium-hidroxid 5
1-metoxi-2-propanol 20
2-butoxi-etanol 5

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszios szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezotlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmeérdjii szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cai) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H
CGl = < - Ex —E(_J |:Iu_g3}

T-0,-0, U, o

z

E, folytonosan miikodd pontforrds rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozo gazallapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6; folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggo-
leges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

0,= 0,08(619_0’3 +1-1In f) * x0,367(2.5-p) (m)

o
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O_Z — 0’38pl,3 (8,7 _ lnzﬁ) % xl,SSeXp(—2,35p) (m)

o

p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastdl valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesseg
A két jellemzd meghatdrozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.
Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal

kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefiiggéssel
hatarozzuk meg:

Ah =

Q|| =

(1,5-v-d +0,0096-0,) [m]

ahol: k— alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah |m]
ahol: /4 —atényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkezo egyszerisitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh=271-¥-d2-v [k ]

S

ahol T, — akidraml6 gz hdmérséklete [K];
T» — a kornyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)
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A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos szélsebességet az

w2 [

ahol: /& — a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];
ho — a sz&lméréhely magassaga [m];
uo — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u =

u, HP — prt m
(p+1)-nt H-h s
ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];

h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldéasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezd modon célszert elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenl6 ug-val;
lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. I6pés: u j és eldzd értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altaldban 3-4 ciklus utan befejezdodik.

A szennyezO hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” c. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazésahoz —
a terjedési tényezok meghatdrozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkdri meteoro-
logiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg alsd zondjaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimi szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.

Az iteracio kézi szdmitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Osszefiiggés:

Ah=27¢cQn'"*/uo**
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A c korrekcios tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A =376 ((Qu** (p+1) 20 ")/ (uo b ® )
A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kdvetkeztében a receptor-
pontban kialakuld hosszu atlagolési idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

C=33 f,,5)C(xu,S)- [%}

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii (1 o6ra) atlagolasi id6tar-
tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szdmitdshoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kornyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfelelé hosszuidejii
meteoroldgiai adatok.

A lokalis hosszuidejii meteorologiai adatok hianydban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban ko6zoltek alapjan az atszamitas a kovetkezo kozelité formulaval lehetsé-
ges:

;70
G =C Ll} [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves id6tartamra vonatkozé koncentracié [ug/m?];
C,az 1 6rés id6tartamra vonatkozo6 koncentréacié [pg/m’];

t1 1 Ora
to, 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 o6rés idOtartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]
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Kiindulo adatok

P50 KTL elékezel6 elszivo kiirtoje

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tdblazat
E(kg/h) P50, cink 0,0000004 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P50, nikkel 0,0000007 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s) 1,1528 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,196 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 10 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°) 300 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

P51 KTL beégeto kemence kéménye:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P51, szén-monoxid 0,0027 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P51, nitrogén-oxidok 0,0168 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 0,1139 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,086 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 14 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
T, (K) 413 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint

P57 El6kezel6 kozos peremelszivas

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P57, cink 0,0000004 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P57, nikkel 0,0000008 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P57, natrium-hidroxid 0,0033 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s) 1,1861 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,161 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
Ts (K°) 305 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
T (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz0konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel.: 20/9392-178




P58 KTL fest6 légkidobasa:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P58, 1-metoxi-2-propanol | 0,0123 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P58, 2-butoxi-etanol 0,0011 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 0,4514 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,16 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°) 318 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K®°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
P59 KTL beégeto légkidobasa:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P59, 1-metoxi-2-propanol | 0,0083 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P59, 2-butoxi-etanol 0,0009 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 0,1427 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,04 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
T, (K°) 317 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
P63 Kozponti fiistgaz kéménye:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P63, szén-monoxid 0,0017 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P63, nitrogén-oxidok 0,0128 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 0,1028 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?) 0,096 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 14 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
T, (K°) 355 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel.: 20/9392-178




Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
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rastol:
P50 P51 P57 P58 P59 P63

X (m) 38 51 36 25 24 51
C(Gmax) (ug/m?) cink 0,000039 - 0,000045 - - -
C(Gmax) (pg/m?) nikkel 0,000069 - 0,000089 - - -
C(Gmax) (ug/m*) CO - 0,1554 - - - 0,1131
C(Gmax) (pg/m*) NOx - 0,9670 - - - 0,8513
C(Gmax) (ug/m?) natrium-hidroxid - - 0,3675 - - -
C(Gmax) (ug/m?) 1-metoxi-2-propanol - - - 2,7114 | 1,9175 -
C(Gmax) (pg/m?) 2-butoxi-etanol - - - 0,2425 | 0,2079 -

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P50
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’*) (m)
C(Gmax) (ug/m?) cink 1 NE
C(Gmax) (ug/m?) nikkel 0,0025 NE
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 10 NE
P57
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m?) cink 1 NE
C(Gmax) (ug/m?) nikkel 0,0025 NE
C(Gmax) (ug/m?) natrium-hidroxid 5 NE
P58
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) 1-metoxi-2-propanol 20 NE
C(Gmax) (ug/m?) 2-butoxi-etanol 5 NE
P59
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) 1-metoxi-2-propanol 20 NE
C(Gmax) (ug/m?) 2-butoxi-etanol 5 -
P63
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?) nitrogén-oxidok 10 NE

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegoterheltség valtozas nem
éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyodras 1égszennyezettségi hatarér-

ték 10 %-at.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel.: 20/9392-178
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Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P50
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) cink 0,000031 55
C(Gmax) (ng/m?) nikkel 0,000055
P51
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szén-monoxid 0,1243 7
C(Gmax) (ug/m?) nitrogén-oxidok 0,7736
P57
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) cink 0,000036
C(Gmax) (ug/m®) nikkel 0,000071 51
C(Gmax) (ug/m?) natrium-hidroxid 0,2940
P58
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?®) 1-metoxi-2-propanol 2,1692 36
C(Gmax) (ug/m®) 2-butoxi-etanol 0,1940
P59
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) 1-metoxi-2-propanol 1,5340 35
C(Gmax) (ug/m?) 2-butoxi-etanol 0,1663
P63
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szén-monoxid 0,0905 4
C(Gmax) (ug/m?) nitrogén-oxidok 0,6810

Google Earth

 ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178
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A hatasteriilet érint védendd ingatlanokat, lakohazakat (Koztarsasag utca 117., Koztarsa-
sag utca 115., Koztarsasag u. 98.).

4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyez6 anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetd a hataste-
riilet, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas nem éri el egyik 1égszennyezd anyag
tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint a kdvetkezoképpen alakul a
levegoétisztasag-védelmi hatasteriilet:

- P50: 55m
- P51: 73m
- P57: 51m
- P58: 36m
- P59: 35m
- P63: 74m

A hatastertilet érint védendd ingatlanokat, lakohazakat (Koztarsasag utca 117., Koztarsa-
sag utca 115., Koztarsasag u. 98.).

Eméd, 2022. 11. 04.

ALTAN Komyezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi s Szolgaltatd KFT.

4432 Emad, Vaciu. 20
Adoszam: 11444025-2-05
MKE RT: 16300002-85509434-C0003285
8-
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Didszegi Sandor
ligyvezetd

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178
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Melric Vizsgalélaboratérium
AIR Metric Hungary Zrt. Kornyezetvédelmi laboratorium
Vizsgalolaboratérium 2536 Nyergesujfalu, Viscosa tér 3.

Kornyezetvédelmi laboratorium A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szédmon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a PLES Zrt.
3671 Borsodnadasd, Volny u. 1. alatti telephelyén
tizemelo P50, P51, P57, P58, P59, P63 légszennyezo forrasokon
végzett emisszioméresekrol

Megbizé neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi es Szolgaltato Kft.

Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML—22-28-37

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte:

{ ) [
4 |
Qf ; 3 i ——i

fh L AR L.tp-;
Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratériumvezetd vizsgalomeérnok

Nyergesuijfalu, 2022. oktober 25.

A vizsgalati jegyzokonyv 20 szamozott oldalt tartalmaz.
A vizsgalati jegyz6konyvet az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgalolaboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd! A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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1. A VIZSGALAT

targya: Szerves légszennyezé anyagok, cink, nikkel, natrium-
hidroxid és tiizeléstechnikai gazkomponensek méréssel
torténo meghatarozasa a PLES zrt. légszennyezo
forrasain (P50, P51, P57, P58, P59, P63).

helye: 3671 Borsodnadasd, Volny u. 1.

K03: 100213274

KTJ: 100577937

ideje: 2022, 08. 30.

célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Répaszky Géza vizsgalomérnok
Szrenka Péter laboratériumvezeto
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A PLES Zrt Magyarorszag egyetlen acélszerkezet( kozuti haszongépjarmi kerék gyartoja.
A kereskedelmi részleg Budapesten van, mig a gyartomi Borsodnadasdon.

Termékeik:

Tarcsas kerekek: meredek vallu tarcsas kerekek (téml6mentes gumikhoz). A tarcsas
kerekeket kataforetikus alapozo festéssel és vizes bazisu feddfestéssel latjak el ezistsziirke
szinben.

Hatomrészes kerékpantok (témlds gumikhoz).

Felfogogylrlis kerekek: A felfogogylirlis kerekek a haromrészes kerékpantok kivaltasara
alkalmasak. Ezek kerekek felfogatasa TRILEX kialakitasu, azaz TRILEX rendszer( kerékagyra
illeszkednek, és mégis tbmlémentes gumiabronccsal szerelhetok.

A beérkez6 alapanyagokat daraboljak, felllet elOkészitést végeznek, kilonbozé

:::::

A kerekeket az alabbi gépekkel gyartjak:

o teljes pantgyartésor (Kleserling): korhajlitd, kombinalt tompa hegeszté
és varratleszedd, kalibralo, excenterprés, profilirozé gépek, szeleplyukaszté gép,

fémnyomogép (Kleserling),

kiilonb6z0 prések szell6zonyilasok lyukasztasahoz,

farégépek felfogdfuratok furasahoz,

kétfejes automata készrehegeszto a kerekek Gsszeszereléséhez,

KTL alapozé festGiizemilk az egyik legmodernebb az orszagban, a
kataforetikus festési eljaras megfelel a nyugat-eurdpai kovetelményeknek.

O 0O ¢ 0o ©o

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A trilex haromrészes kerékpant 6, illetve 8 m-es szalakban beérkez6, hengerelt alapanyagbdl
készul, tovabbi megmunkalasat sajtolassal, illetve forgacsolassal a Kerékgyartd csarnokban
végzik.

A szimplex kerékgyartas tablakban, illetve elodarabolt formaban érkezd durvalemezbdl
hidegalakitassal, illetve forgacsolassal megmunkdlva késziil a Kerékgyartd és Tarcsagyarto
csarnokban.

A munkadarabokat véddgazas hegesztéssel készre hegesztik a Kerékgyarto csarnokban.

A festés alapozo- és készre festésbdl all.

Fekete KTL

A Fekete KTL berendezés festékrendszere vizes bazisu.

A kataforetikus részleget a technoldgiai berendezések és komponensek alkotjak. A részleg
alapegységeit a feliilet elomegmunkalasai és a kataforézikus festéket felvivd kadak alkotjak.
A megmunkalé kadak a sziikséges mértékben fel vannak szerelve. Az Uzemeltetés alatt a
megmunkalashoz sziikséges médiumokkal vannak feltoltve. A kadak anyagai a médiumoknak
megfelelé anyagokbdl késziiltek. A flitott kadak hoszigeteltek. A fiirdoanyag fiitését
automatikus héregulaciés forrovizes register biztositja. A kadak tovabbi alkotoelemei
egyittesen alkotjak a médiumokat elkészité kadakat, a funkciés médiumok elokészitését, a
foszfatos Uledék szétvalasztasat csorendszerrel és regulacioval. A fliggonyok elszallitasat a
legyartott anyagokkal a részlegen keresztiil (leakasztassal és felakasztassal egyiitt)
haromvezérlésli portalmanipulator és két elszallitd berendezes biztositja. A kadrészleghez
tartozik még harom kamras gazzal flitdtt kiégetd kemence, amely a felvitt lakk
polimerizaciojahoz szolgal. A kiegetés utan kovetkezik a legyartott aru hitése a hito
boxokban. A legyartott aru bejutasat a kiégetd kemencébe és a hiité boxba a haromportald
manipulator biztositja.

A részleg kétsoros és zartkor( a legyartott aru megmunkalaséra. A kataforetikus részleg a
kovetkez6 alaprészlegekbdl tevodik Gssze:

- berendezés az elokeszitésre

- a kataforéza berendezése

- beégets és hiit6é berendezés

Barna KTL
A Barna KTL berendezés festékrendszere vizes bazisu.

A kezelend6 munkadarabokat egy felsopalyas szakaszos lizemi anyagmozgaté daru juttatja
az elokezeld, illetve festosoron a felado helytdl a leszed6 helyig a technologiai folyamatnak
megfelel6 berendezéseken keresztil. A festési eljaras tipusa elektroforetikus, kombinalt
merités és szoré oblitéssel.

A KTL beégeté kemencében torténik a festékek beégetése 170-190 °C-on. A P51
pontforrashoz kapcsolédd kemencéhez tartozd gazégo miiszaki paraméterei a kovetkezok:
Gyarto: Weishaupt

Tipus: WG 20N/1-A

Gyartasi szam: 4705538

Gyartasi év: 1999.

Névleges hoteljesitmény: 50-160 kW

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A P63 forrashoz tartozo GB-GANZ gazégé a beégetékemence flitésére szolgal. A kazan,
gazégb mliszaki paraméterei a kovetkezok:

Kazan gyart6: UNIFERRO
Gyartasi szam: 33035
Teljesitmény: 600 kW
Tipus: ABG-60-F-3-2-1
Gyartasi év: 2005

Pontforras jele:

Pontforras megnevezeése:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi feliilet:
Hidraulikai atmeéro:

Pontforras jele:

Pontforras megnevezése:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi feliilet:
Hidraulikai atmero:

Pontforras jele:

Pontforras megnevezése:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi feliilet:
Hidraulikai atméro:

Pontforras jele:

Pontforras megnevezése:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi feliilet:
Hidraulikai atmeéro:

Pontforras jele:

Pontforras megnevezeése:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi felllet:
Hidraulikai atméro:

Pontforras jele:

Pontforras megnevezése:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi fellilet:
Hidraulikai atmero:

4. UZEMVITELI ADATOK

Tipus: U600

Gyartasi év: 2005.

Eg6 gyartd: GB-Ganz Tiizeléstechnikai Kft
Gyartasi szam: 25236

Teljesitmény: 240-600 kW

P50

KTL el6kezeld elszivo kiirt6je
10m
0,196 m? (@ 500 mm)
0,5m

P51

KTL beéget6 kemence kéménye
14 m
0,086 m? (@ 330 mm)
0,33 m

P57

El6kezel6 kozos peremelszivas
8m
0,161 m? (700x230 mm)
0,35m

P58
KTL fest6 |égkidobasa
8m
0,16 m? (400x400 mm)
04 m

P59
KTL festo légkidobasa
8m
0,04 m? (200x200 mm)
0,2m

P63
K&zponti fiistgaz kéménye
14 m
0,096 m? (@ 350 mm)
0,35m

A mintavétel alatt a gyartas normal tizemvitel mellett tortént.

Datum: 2022. oktober 25.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1. P50 KTL elokezelé elszivo kiirtoje légszennyezo pontforras
5.1.1. A hordozdgaz fizikai jellemzoi

A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 1,0 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémeérseklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési pontok

Mérési vonalak

1. 2

L

5,4 6,2 7,9 6,6 90

A hordozdgaz:

* vizgOztartalma:

2,46 v/iv%

« nedvességtartalma (szdraz gaz): 21,9 g/m?

A normal allapotu* hordozégaz siiriisége:

» szaraz slr(isége:

1,288 kg/m?

» nedves slirlisége: 1,276 kg/m?
Nyomasviszonyok:

« |égkori nyomas: 1018 mbar

« statikus nyomas a csatornaban: 0,57 mbar

« abszol(t nyomas a csatornaban: 1018,57 mbar
Homérsékletek:

* a csatornaban (atlag): 300 K 27°C
* 3 kiilso légtérben: 298 K 25°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 6,3 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 23,4 Pa
Sebességeloszlas egyenlotlensége N: 1,060
Térfogataram korrekcio: 0,927

Mérési keresztmetszet fellilete: 0,196 m?2

A hordozogaz térfogatarama:

e aktualis: 4150 m3/h

« normal* allapotu, nedves: 3800 mi/h

» normal* allapot, széraz: 3705 m?/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2022. oktober 25.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3

1731/2022 széamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
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5.1.2 Cink, nikkel meghatarozasa
LA . 8:25

Mintaveételi id0 kezdete — vege [00:pp — 00:pp]

2022. 08. 30. 9:55

Minta jele P-0830/1

A leszivocsonk atmérdje [mm] 9

Atlagos dramldsi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 6,3
Mintavételi sebesség/ 102.2

helyi sebesség [%] !

Mintagaz térfogata 1,948

(széraz, normal allapot) [m?] ;

Cink minta témege [mg] <0,00025

Nikkel minta tomeage [mg] 0,00042
*Megjegyzés: A varhato alacsony koncentracié miatt egy hosszabb mintavétel tortént.

Koncentracio * Mérések
3 - = r
Megnevezés [!“9,“.1 ] atlaga* Emissz
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
P-0830/1
cink <0,0001 <0,0001 | <0,0000004
nikkel 0,0002 0,0002 0,0000007
*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva
" . tow doiidiss Tomegaram g
Szennyez6anyag: Mért értek: KiiszBbartek: Hatarértek:

1C csoport (cink) <0,0001 mg/m? | <0,0000004 kg/h | 0,025 kg/h 5,0 mg/m3

4B csoport (nikkel) | 0,0002 mg/m® | 0,0000007 kg/h 0,005 kag/h 1,0 mg/m’

A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

5.1.3. Szerves oldoszerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények

. e e i : . Mintagaz térfogata
Mintaveteli ido Minta jele (liter) *
8:25 =9:55 P-0824/1 88,5

*Megjegyzés: A varhato alacsony koncentracio miatt egy hosszabb mintavétel tortént.

A laborvizsgalati jegyzokonyv szerint a mintakban valamennyi illékony szerves szennyezé komponens
kimutatasi hatar alatt volt.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.2. P51 KTL beégeto kemence kéménye légszennyezo6 pontforrason mért

gazkomponensek koncentraciojanak meghatarozasa

Mintavétel id6pontja: 2022-08-30 (8:10 — 9:39)

Vizsgalati eredmények:

Mét | Mérésiids | OTeTIECC K°["n‘1:3?rt;?]c'° oo oo | Hatérérték | Emisszio
komponens | [66:pp-006:pp] 4tlag stlag von. [mg/m?] (mg/m?) (ka/h)
= 8:10 | 8:39 4,74 5,922 8,617
. 8:40 | 9:09 6,08 7,597 10,819 :
mﬁm) 9:10 | 9:39 5,16 6,447 9,239 100 [NOUEA
telj. Atl.: 5,33 6,655 9,558
8:10 [ 8:39 18,55 38,077 55,407
8:40 | 9:09 19,94 40,930 58,286
9:10 | 9:39 21,48 44,091 63,188 A
telj. Atl: 19,99 41,033 58,960
s 8:10 | 8:39 <1** <2,86%* <4,162**
92 178:40 | 9:09 <1** <2,86%* <4,073%*
dﬁ';;?‘;) 9:10 | 9:39 <1¥* <2,86%* <4,099%* B [ER0sss
telj. Atl.: <1** <2,86** <4,111%*
Koncentracio i
— : Oz?:-;s;d:p] [v:fv%] Koncentracno [g/m?] ) ) i
atlag atlag
8:10 [ 8:39 7,12 140,82
8:40 | 9:09 7,25 143,38 : 2 58,2747
9:39 7,19 142,20
j. Atl.:
8:10 | 8:39 8,63
0, 8:40 | 9:09 8,36 ) ) ) )
(oxigén) | 9:10 | 9:39 8,44
telj. Atl.: 8,48

* A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hGmérsékletre és 101,3

kPa nyomasra vonatkoznak.

** A folyamatosan mért koncentracié nem érte el a modszer alsé méréshatarat.

Flstgazhomérseklet: 413K (140°C)
Flistgaz atlagos térfogatarama:

410 m3/h (szaraz, normal allapot)

Szennyezbanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 9,558 100
Nitrogén-oxidok NO»-
ben kifejezve mg/m’ 56960 250
Keén-dioxid mg/m3 <4,111

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3. P57 Elokezelo kozos peremelszivas légszennyezo pontforras
5.3.1. A hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 1,0 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: g1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési vonalak 3 Mérésiz?ontok
L. 79 8,2 7,5

A hordozégaz:
* vizgGztartalma: 2,05 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 17,7 g/m3
A normal allapoti* hordozdgaz siiriisége:
e szaraz slrlisége: 1,288 kg/m?
* nedves slirlisége: 1,278 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« légkori nyomas: 1018 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 1,74 mbar
« abszol(t nyomas a csatornaban: 1019,74 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 305 K 32°C
* a kiils6 légtérben: 298 K 25°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 7,9 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 35,6 Pa
Sebességeloszlas egyenltlensége N: 1,004
Térfogataram korrekcio: 0,937
Méresi keresztmetszet fellilete: 0,161 m?
A hordozogaz térfogatarama:
« aktualis: 4270 m3/h
 normal* allapott, nedves: 3845 mi/h
» normal* allapotu, szaraz: 3770 m‘/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3.2 Cink, nikkel meghatarozasa

Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 06:pp] 1918
2022. 08. 30. 11:40
Minta jele P-0830/6
A leszivocsonk atmeroje [mm] 8
Atlagos dramlasi sebesség a mérési 24
szelvényben [m/s] J
Mintavételi sebesség/ 100.2
helyi sebesség [%] f
Mintagaz térfogata

(szaraz, normal allapot) [m?] e
Cink minta tomege [mg] <0,00025
Nikkel minta témege [mg] 0,00029

*Megjegyzés: A varhato alacsony koncentracio miatt egy hosszabb mintavétel tortént.

Koncentracio * Mérések
. [mg/m?3] i Emisszié
Megnevezes atlaga*
g Minta jele [mg ,gmgl [kg/h]
P-0830/6
cink <0,0001 <0,0001 <0,0000004
nikkel 0,0002 0,0002 0,0000008

*szaraz, fizikai, normal dllapotra vonatkoztatva

& . B T Témegaram i
SzennyezOanyag: Mért értek: KilszBbértek: Hatarertek:

1C csoport (cink) <0,0001 mg/m? | <0,0000004 kg/h 0,025 kg/h 5,0 mg/m3

4B csoport (nikkel) | 0,0002 mg/m® | 0,0000008 kg/h 0,005 kg/h 1,0 mg/m?

A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3.2. Natrium-hidroxid meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
" g wis b o Mintagaz térfogata
Mintavételi ido Minta jele (liter) *
10:10 - 11:40 P-0830/7 88,0
*Megjegyzés: A varhato alacsony koncentracio miatt egy hosszabb mintavétel tortént.
Koncentracio * Mérések
5 > [mg/m?] : Emisszio
CAS Osztaly Megnevezés = g atlaga*
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
P-0830/7
1310732 | _%C nétrium-hidroxid 0,862 0,862 | 0,0033
csoport
Natrium-hidroxid hatarérték [mg/m?3], Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 30,0 0,3

*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva

Datum: 2022. oktober 25.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.4. P58 KTL festo légkidobasa légszennyezo pontforras
5.4.1. A hordozogaz fizikai jellemzoi Szerves oldoszerek meghatarozasa
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 1,0 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési vonalak T Mere5|2;-:ontok 3
L 2,1 3.3 2,9
IL. 3,0 41 29
111, 2,9 3,3 3,0
A hordozégaz:
* vizgOztartalma: 3,72 vV %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 26,6 g/m?
A normal allapotu* hordozégaz siiriisége:
e szaraz slrlisége: 1,288 kg/m?
« nedves slr(isége: 1,270 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« légkori nyomas: 1018 mbar
» statikus nyomas a csatornaban: 0,09 mbar
« abszolit nyomas a csatornaban: 1018,09 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 318 K 45°C
* a kiils6 légtérben: 298 K 25°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 3,0 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 51 Pa
Sebességeloszlas egyenldtiensége N: 1,076
Térfogataram korrekcio: 0,925
Mérési keresztmetszet felllete: 0,160 m?
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 1625 m3/h
« normal* allapotd, nedves: 1400 mi/h
» normal* allapotti, szaraz: 1350 m‘/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.4.2 Szerves oldészerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
Mintavételi ido g Mintagaz térfogata
2022.08.30. Minta jele (liter) *
12:05-12:35 P-0830/3 29,1
12:38 - 13:08 P-0830/4 29,3
13:11 -13:41 P-0830/5 30,7
Koncentracio *
- Mérések st
Osztaly / [mg/m3] Emisszio
CAS kéd Megnevezis Minta jele [ﬁ’af:‘:] [ka/h]
P-0830/3 | P-0830/4 | P-0830/5 9
107-98-2 C/ 736 1-metoxi-2-propanol 10,893 9,215 7,329 9,146 0,0123
111-76-2 C/ 360 2-butoxi-etanol 0,997 0,819 0,521 0,779 0,0011
Osszes C osztaly 9,925 0,0134
Osszes osztaly 9,925 0,0134
C Hatarérték [mg/m?3], Témegaram kiiszébérték [kg/h] 150 3,0
A + B + C Hatarérték [mg/m?], Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0

*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva
A tobbi illékony szerves vegyiilet kimutatasi hatar alatt volt.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.5. P59 KTL beégeto légkidobasa légszennyezo pontforras
5.5.1. A hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 1,0 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési vonalak T Mere5|2;-:ontok 3
L 3,6 3,7 3,8
IL. 4.3 45 3,9
111, 34 4,9 3,6
A hordozégaz:
* vizgOztartalma: 3,63 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 30,5 g/m?
A normal allapotu* hordozégaz siiriisége:
e szaraz slrlisége: 1,288 kg/m?
« nedves slr(isége: 1,270 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« légkori nyomas: 1018 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,10 mbar
« abszolit nyomas a csatornaban: 1018,10 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 317 K 44°C
* a kiils6 légtérben: 298 K 25°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 4,0 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 8,6 Pa
Sebességeloszlas egyenldtiensége N: 1,040
Térfogataram korrekcio: 0,931
Mérési keresztmetszet felllete: 0,040 m?
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 530 m3/h
« normal* allapotd, nedves: 460 m?/h
» normal* allapott, szaraz: 440 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.5.2 Szerves oldoszerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
Mintavételi ido e, B Mintagaz térfogata
2022.08.30 Minta jele (liter) *
12:08 - 12:38 P-0830/8 29,8
12:42 - 13:12 P-0830/9 29,3
13:15 - 13:45 P-0830/10 30,0
Koncentracio *
2 Mérések S
Osztaly / 5 [mg/m3] 2 Emisszio
CAS kéd Megnevezés Minta jele [::‘t'la?'::] [ka/h]
P-0830/8 P-0830/9 | P-0830/10 9
107-98-2 C/736 1-metoxi-2-propanol 36,174 13,208 7,500 18,961 0,0083
111-76-2 C/ 360 2-butoxi-etanol 4,195 1,399 0,733 2,109 0,0009
Osszes C osztaly 21,070 | 0,0093
Osszes osztaly 21,070 | 0,0093
C Hatarérték [mg/m?3], Tomegaram kiiszébérték [kg/h] 150 3,0
A + B + C Hatarérték [mg/m3], Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0

*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva
A tobbi illékony szerves vegyiilet kimutatasi hatar alatt volt.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.6. P63 Kozponti fiistgaz kémény légszennyezo6 pontforrason mért
gazkomponensek koncentracidjanak meghatarozasa
Mintavétel id6pontja: 2022-08-30 (10:25 —-11:54)
Vizsgalati eredmények:
Koncentracio Koncentracio 4ci6
Mért | Mérésiids [opm] [mg/m"] 3uon Oure | Hatérérték | Emisszio
3
komponens | [66:pp-00:pp] stlag stiag von, [ma/m?] (mg/m?) (kg/h)
o |0:25]1054 5,11 6,385 17,283
o 10:55 | 11:24 3,78 4,723 13,473 S
m‘c"-"'m 11:25 | 11:54 2,29 2,861 7,383 100 [
telj. Atl.: 3,73 4,656 12,865
10:25110:54 16,55 33,971 91,210
10:55 | 11:24 17,42 35,757 102,001
11:25 | 11:54 16,79 34,464 94,422 350
telj. Atl.: 16,92 34,731 95,878
- 10:25]10:54 T4 <2,86** £7.741%*
2 10:55111:24 <] ¥¥ <2,86%* <8,158%*
d(i';f"i‘(;) 11:25 | 11:54 <1%* <2,86%* <7,836%* 3B |
telj. Atl.: <1¥* <2,86%* <7,912%*
s o Koncentracid - 3
Mért alkoté [.'id,eresl f‘_’°] [v/v%] Honceriads W] ; . .
e el atlag atlag
10:25 1 10:54 3,78 67,18
10:55( 11:24 3,63 64,50 2 - 24,3707
11:25] 11:54 3.71 65,92
Atl.: —
10:25 | 10:54 14,35
0, |10:55[11:24 14,69 ) ) ) )
(oxigén) |11:25( 11:54 14,43
telj. Atl.: 14,49

* A koncentracidk (mg/m?) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3

kPa nyomasra vonatkoznak.

** A folyamatosan mért koncentracio nem érte el a modszer also méréshatarat.

Fustgazhomérséklet:

Flistgaz atlagos térfogatarama:

355 K (82 °C)
370 m?/h (szaraz, normal allapot)

SzennyezGanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 12,865 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m* S8 00
Kén-dioxid mg/m? <7,912 35

Datum: 2022. oktober 25.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT
MUSZEREK, ESZKOZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miszerek, eszkozok:
megnevezése gyarté tipusa gyari szama
hordozhato6 gazelemzé .
itz Horiba PG 250 VLHE3JB7
adatosszesitd Horiba SMA 371 -
barometrikus- oI Breitfuss-Digima B
nyomasmero Digima FP
gazkeverék MESSER gazetalon B
digitalis homéro I TESTO 922 33621638/204
szakaszos mintavevo Paul Gothe p722 10041
por mintavevd Paul Gothe ITES S06G09]11
differencial ”
nyomasmeérs Prandtl-cso 1062
Gaz elOkészitd PSS 5 12021037
Flthet6 szonda, M&C PSP 400-H i
vezetek
analitikai mérleg Strohlein ST200 34384
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/ mért jellemz6,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Nedvességtartalom mérése

MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvany)

Légszennyezo forrasok vizsgalata
Altalanos elGirasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Légszennyez0 forrasok vizsgalata
Térfogataram meghatarozasa

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott légszennyez6 forrasok
emisszidja. A szilard anyag

Y.

koncentraciotartomanyban.

MSZ EN 13284-1:2018

Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak
kovetelményei

MSZ -13-101:1985

GOz- és gazfazisu, valamint szilard
halmazallapotu fémek mintavétele,
Osszes emisszidjanak meghatarozasa

MSZ EN 14385:2004
(visszavont szabvany)

Adszorpcios mintavétel gazfazisu szerves
vegyliletek meghatarozasahoz

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)

Oxigéntartalom
Paramagnesség
0,05-25 % (v/v)

MSZ 21853-27:1993
(visszavont szabvany)

Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia
2,5-5100 mg/m3

MSZ 21853-9:1990
(visszavont szabvany)

Szén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcio
0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981

Szén-monoxid tartalom
Infravoros abszorpcio
3 = 6000 mg/m3

MSZ 21853-8:1977
(visszavont szabvany)

Kén-dioxid tartalom
Infravoros abszorpcio
5-8500 mg/m3

MSZ 21853-6:1984

Datum: 2022.

oktober 25.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1. Szakaszos adszorpcios mintavétel:
Paul Gothe - szabalyozhatd szakaszos mintavevd készilékkel torténé mintavétel:

ElGsz(ir6 — mintavevo szonda

Mintavezeték

Szorpciés ¢s6 (F6 zéna + kontroll zéna)

Szaritd berendezés

Szabalyozhaté szelep

Szivattyu

Hitelesitett gazéra (hdmérdvel, nyomasmeérdvel ellatott)

O L B e

4 7
1 2 3 5 6
—E—»—E—»—_—»—H;»—Ck—b}@- - E

Mérdeszkdz megnevezése
Digitalis nyomasméro
HEmérd
Prandtl- cs6
Poal Goethe szakaszos mintavevo
SKC tip. adszorpcios csovek

1
-

7.2 Nem toxikus szilard anyag meghatarozasa:

| ®
| I\,
1. szondaszar 2. sziirohaz
3. venturi csé 4. nedvességlevalaszto torony
5. szivattyn 6. nyomas- és homérsékletmérd
7. hémérd érzékeldje 8. szamitogép

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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7.3. Gazkomponens meghatarozas:

-

By pass

7 B

o]

|

W

(=]
RS
I

3

SMA-371

5|

3t

[T1

[

Részei:
1. szonda 2. PSP 4000 tip f(itott szliréhaz
3. flitdtt mintavezeték 4. PSS 5 tip. mintaelokészitd
5. mintavezeték 6. Horiba PG-250 gazelemz6
7. SMA 371 tip. adatgyuijtoé 8. szamitogép

Pontossagellendrzest tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N: gazzal
végezziik mérések el6tt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid: 199,9 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 200,1 ppm(n/n); Kén-dioxid 100,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,00 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
stb.), illetve grafikonok készithet6k, amin percre pontosan kdvethet6 az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkezé harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOy-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban lévé nitrogén-monoxid gerjesztett allapotl nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemz6 hulldmhosszu fényenergia kisugarzasa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan mér6 mszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhatd. A jel aranyos
A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérém(iszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és meéri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gdzmintat a konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOy) mérjik.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Nem-diszperziv infravorés mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbol kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kérbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energiaja athatol a
mérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyel6dés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravoros energia ingadozik a mintagazban meért komponensek fliggvényében. A
szubsztrakcio kilénbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O - tartalom meghatarozasa)

A modszer alapelve az oxigénmolekulaknak a magneses térben bekovetkezo polarizacioja.
A mérés soran az oxigéntartalmi gaz a mérocellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitasahoz a gerjeszté aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalandd gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2022. oktéber 25.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

Munkaszam: 2022/2237

Oldal: 2/4

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: akkreditalt
Mintavételt végezte: megbizo
Mintavétel helye: AMA-22-28
Mintavétel datuma: 2022. 08. 30.
Mintak laboratdriumba érkezésének ideje: 2022. 09. 15.

Tarolas helye, modja a feldolgozasig:

Minta hiitészekrény

Megdrzés idotartama:

A vizsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra kertilt.

Eredeti Labor Maghovazas Minta Minta Minta Minta
azonosito azonosito g tipusa mennyisege allapota csomag
P-0830/2 2022/22371 1db megfeleld | lvegcsd
P-0830/3 2022/2237/2 1db megfelelé | (ivegcso
P-0830/4 2022/2237/3 1db megfeleld | Uvegcsé

aktiv szén toltetd
P-0830/5 2022/2237/4 |adszorpcios csovek, 1db megfelelé | Uvegcsé
SKC 226-09
P-0830/8 2022/2237/5 Légszennyezd 1db megfelel6 ﬁVBgCSﬁ
forrasok

P-0830/9 2022/2237/6 véggaza 1 db megfeleld tivegcso
P-0830/10 2022/223717 1db megfelel6 | lvegcsd

P-0830/1 2022/2237/8 1db megfelels | ol
; csésze

Por minta Petri
P-0830/6 2022/2237/9 1db megfeleld el
P-0830/7 2022/2237/10 Elnyeletd oldat 90,3 ml megfeleld | lvegcsd

2. VIZSGALATI MODSZEREK
2.1. Fémek koncentracié meghatarozasa a mintdkban

Vizsgalati modszer:

Vizsgalat tipusa:

Tanusitott anyagminta:
Minta elemzés datuma:

* szamitott érték

MSZ 13-177:1992 (visszavont szabvany)
ICP-OES (induktiv csatolasu plazma-atom emissziés spektrométer)

Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. (1.11355.0100)

2022. 09. 19. - 2022. 09. 22.

; Osszes cink Osszes nikkel | Osszes Na .
Eredeti iz it6 isé isé 2 NaOH
S abor azonosit mennyiség mennyiség mennyiség | |
[ug] [ug] [bg/ml]
P-0830/M1 2022/2237/8 <0,25 0,42 = .
P-0830/6 2022/2237/9 <025 0,29 - -
P-0830/7 2022/2237/10 - 0,48 0,84

" megbizé kérésére eltérés az akkreditalt miiszaki teriiletben megadott mértékegységtdl

2.2. lllékony szerves vegyluletek mennyiségének meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati modszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:

Min6ségi azonositas:
Vizsgalat datuma:

CEN/TS 13649:2014
oldoszeres deszorpcio¢ szén-diszulfid oldészer alkalmazasaval (mintazona és
kontrolzéna kuildn-k{ilén vizsgalva)
GC/MS (gazkromatograf-tdbmegspektrométer)
tomegspektrum kényvtar
2022. 09. 17.

A vizsgélati jegyzékdnyv 4 szémozott oldalt tartalmaz és a jegyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratorium engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2022\22_2237\2022 2237 jkv.doc
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Munkaszam: 2022/2237 Oldal: 3/4
2.2.1. tablazat: |liékony szerves vegyiiletek mennyisége a vizsgalati mintakban
|Labor azonosito: 2022122371 20221223712 2022/2237/3 2022/2237/4
Eredeti minta azonosito: P-0830/2 P-0830/3 P-0830/4 P-0830/5
. Mintazona Kontrolzona Mintazona | Kontrolzona | Mintazéna [Kontrolzona| Mintazéna | Kontrolzon
CAS Megnevezés [ug] [ual [ugl lugl e (ual [ual a
C5-C28 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-82-7 [ciklohexan <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-47-0 n-pentan <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-54-3  n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5 |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  n-okian <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
71-43-2 benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3  [ftoluol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
1330-20-7 lxitoiok <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-41-4  letil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-48-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
103-65-1  In-propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
98-82-8 -propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
611-14-3  [2-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
620-14-4  [3-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
622-96-8 M-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
104-51-8  pn-butil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C4 benzolok™® <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
79-20-9 metil-acetat <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
141-78-6  letil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-60-4 |-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-28-4  |-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
123-86-4  n-butil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-19-0  [2-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
105-46-4  [1-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
540-88-5 [1,1-dimetil-etil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 letanol <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
67-63-0 2-propanol <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
71-36-3 1-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
75-65-0 2-metil-2-propanol <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
78-92-2 2-butanal <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-98-2  |[1-metoxi-2-propanol <10 <10 317 <10 270 <10 225 <10
48-64-1 ceton <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
78-93-3 metil-etil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-10-1  metil-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-87-9  [2-pentanon <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
591-78-6 [2-hexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-83-8  di-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-94-1  [ciklohexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
112-07-2  2-butoxi-etilacetat <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-76-2  [2-butoxi-etanol <10 <10 29 <10 24 <10 16 <10
*- akkreditalt mérési eljaras alapjan meghatarozott, a laboratarium akkreditalt miiszaki tertletéhez nem tartozo
komponensek.

A vizsgélati jegyzékdnyv 4 szémozott oldalt tartalmaz és a jegyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratorium engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2022\22_2237\2022_2237_jkv.doc
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Munkaszam: 2022/2237 Oldal: 4/4
2.2.2. tdblazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
lLabor azonositoé: 2022/2237/5 2022/2237/6 20227223717
Eredeti minta azonosité: P-0830/8 P-0830/9 P-0830/10
. Mintazona Kontrolzong Mintazona | Kontrolzona | Mintazona |[Kontrolzonal
CAS Megnevezés ug] [bal [ug] [ug] [ug] lugl
C5-C28 szénhidrogének < 25 <25 <25 <25 <25 <25
110-82-7 |ciklohexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-47-0  |n-pentan <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
71-43-2 benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3  [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
1330-20-7 |xiiolok <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-41-4  letil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  |1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2 4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-48-8 |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
103-65-1  |n-propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
98-82-8 i-propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
611-14-3  [2-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
620-14-4  [3-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
622-96-8  @-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
104-51-8  |n-butil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
C4 benzolok™ <10 <10 <10 <10 <10 <10
79-20-9 metil-acetat <25 <25 <25 <25 <25 <25
141-78-6  |etil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-60-4  |n-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-28-4  |i-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
123-86-4 |n-butil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-19-0  [2-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
105-46-4  |1-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
540-88-5  |1,1-dimetil-etil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 ietanol <25 <25 <25 <25 <25 <25
167-63-0 i2-propanol <25 <25 <25 <25 <25 <25
71-36-3 1-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
75-65-0 2-metil-2-propanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
78-92-2 i2-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-98-2  |1-metoxi-2-propanol 1078 <10 387 <10 225 <10
48-64-1 laceton <25 <25 <25 <25 <25 <25
78-93-3 metil-etil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-10-1  |metil-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-87-9  [2-pentanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
591-78-6  |2-hexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-83-8  (di-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-94-1 ciklohexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
112-07-2  [2-butoxi-etilacetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-76-2  [2-butoxi-etanol 125 <10 41 <10 22 <10
*- akkreditalt mérési eljaras alapjan meghatarozott, a laboratarium akkreditalt miiszaki tertletéhez nem tartozo
komponensek.

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyzékonyv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezetéje. A kéz6lt adatokkal kapcsolatban 8
napon belil, irdasban tehetd észrevétel

Budapest, 2022. szeptember 28.

(D 1zsaki Zoltan)
Laboratériumvezetd

A vizsgélati jegyzékdnyv 4 szémozott oldalt tartalmaz és a jegyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzdkdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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1. El6zmények

A PLES Zrt borsodnadasdi telephelyén meredekvallu tarcsas kerekeket, kerékpantokat és
felfogdgytiriis kerekeket gyartanak.

Az ALTAN Kft a jegyz6konyvben szerepld 1égszennyez6 forrdsok (P61, P72, P73) hatés-
tertiletének szamitassal torténd meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A leveg6 védelmérol szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarol-
hat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hianyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel megha-
tarozhat6 - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzdk mellett, a fiistfak-
lya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhaté talajkozeli levegdter-
heltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyoras (PM esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
szén-monoxid 10000
nitrogén-oxidok 100
oktan 500
butanol -
etilénglikol-monobutil-éter 20
dietilénglikol-monobutil-éter 200
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A levegoéterheltségi szint szilard, CO és NOx levegdszennyezd anyagra vonatkozo
egészségligyl hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk
meg.

A levegobterheltségi szint szerves levegdszennyezd anyagra vonatkozd egészségiigyi ha-
tarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (1égszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkozeli levegdterheltség (ug/m?)
szilard 5
szén-monoxid 1000

nitrogén-oxidok 10

oktan 50

butanol -
etilénglikol-monobutil-éter 2
dietilénglikol-monobutil-éter 20

Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok légkori terjedésének vizsgalatat transzmisszios szamitasokkal vé-
geztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezdanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezotlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmeérdjii szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatko-
z06 koncentraciot (Cai) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatdl, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2
E
C. = 6 el L[H {ﬂ_g}
T-0,-0, U, 2 \o m

z

E, folytonosan miikodd pontforrds rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozo gazéllapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforrés fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggd-
leges turbulens szorodasi egylitthatdéja (MSZ 21457/4) [m];
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0,= 0,08(619_0’3 +1-1In f) * x0,367(2.5-p) (m)

o

O_Z — 0’38pl,3 (8,7 _ lnzﬁ) % xl,SSeXp(—2,35p) (m)

o

p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemz6 meghatdrozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefiiggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

< || =

ahol: k— alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerlsitett 6sszefliggés hasznalhato:

T -T,

Qh=271-%-d2-v [k ]

S

ahol T, — akidraml6 gz hdmérséklete [K];
T» — a kornyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].
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Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlés figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos szélsebességet az

w2 [

ahol: /& — a talajfelszint6l mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a sz&lméréhely magassaga [m];
uo — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u=

“0 Hp+l_hp+l |:m:|
S

(p+1)-n2  H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldédsa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteracidt gépi szamitéssal a kvetkezd modon célszer elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld ug-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassdganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. lepes: u Uj és el6zo értékét Gsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szdmitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
raci6 altalaban 3-4 ciklus utan befejezodik.

A szennyezd hatas meghatarozasahoz sziikséges tényezOk (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazasahoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoro-
l6giai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg als6 zénajaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatdrozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,L.égszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alap-
jén végeztiik el.
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Az iteracid kézi szamitéssal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd 6sszefiiggés:

Ah=27c¢Qn "/ up**

A ¢ korrekcios tényezo értékét az A és a p paraméterek fiiggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376 ((Qun?* (p+1) 20" (uo h ®**?)
A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gézallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a receptor-
pontban kialakulo hosszi atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejii részeredmények kozépértékébol szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

=33 f,,8)C(xu,S)- [”—ﬂ
u s m

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ sz¢lirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideji (1 ora) atlagolasi idétar-

tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kdrnyezetére jellemzden nem éllnak rendelkezésre megfeleld hosszuideji
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztideji meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkoz6 szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

;0
G =C Ll} [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves idétartamra vonatkozé koncentracio [ug/m’];
C,az | 6ras id6tartamra vonatkozo6 koncentraci6 [ug/m?’];

t1 1 oOra
to 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 6rés idétartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]
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Kiindulo adatok

P61 Kazan kéménye:

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P61, szén-monoxid 0,0068 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P61, nitrogén-oxidok 0,0410 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 0,0972 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,126 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°) 498 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K®°) 283 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,89 MSZ 21459/5-85 szerint
P72 Elszivo erny6 Kiirtéje I.:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P72, oktan 0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P72, butanol 0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P72, etilénglikol- 0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
monobutil-éter
E(kg/h) P72, dietilénglikol- 0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
monobutil-éter
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 0,2139 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?) 0,196 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
T, (K°) 323 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 283 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
P73 Elszivo erny6 kiirtéje IL.:
P 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P73, oktan 0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P73, butanol 0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P73, etilénglikol- 0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
monobutil-éter
E(kg/h) P73, dietilénglikol- 0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
monobutil-éter
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 0,6403 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,196 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzékonyve alapjan
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 306 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 283 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
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Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol:
P61 P72 P73
X (m) 34 20 26
C(Gmax) (ug/m®) CO 0,8061 - -
C(Gmax) (ug/m?®) NOx 4,8600 - -
C(Gmax) (ug/m?) oktén - 0,0940 | 0,1562
C(Gmax) (pug/m?) butanol - 0,0940 | 0,1562
C(Gmax) (ug/m?) etilénglikol-monobutil-éter - 0,0940 | 0,1562
C(Gmax) (ug/m?) dietilénglikol-monobutil-éter - 0,0940 | 0,1562

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P61
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m’) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) NOx 10 NE
P72
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m?) oktan 5 NE
C(Gmax) (ug/m?) butanol - NE
C(Gmax) (ug/m?) etilénglikol-monobutil-éter 2 NE
C(Gmax) (ug/m?) dietilénglikol-monobutil-éter 20 NE
P73
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) oktan 5 NE
C(Gmax) (ug/m?) butanol - NE
C(Gmax) (ug/m?) etilénglikol-monobutil-éter 2 NE
C(Gmax) (ug/m?) dietilénglikol-monobutil-éter 20 NE

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarér-
tek 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P61
maximalis érték 80 %-a | tavolsag

(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) CO 0,6448 50
C(Gmax) (ug/m?) NOx 3,8880

P72
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m’) (m)

C(Gmax) (ug/m?) oktin 0,0752
C(Gmax) (ug/m?) butanol 0,0752 30
C(Gmax) (ug/m?) etilénglikol-monobutil-éter 0,0752
C(Gmax) (ug/m®) dietilénglikol-monobutil-éter 0,0752
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P73
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m?) oktin 0,1249
C(Gmax) (ug/m?) butanol 0,1249 13
C(Gmax) (ug/m?) etilénglikol-monobutil-éter 0,1249
C(Gmax) (ug/m?) dietilénglikol-monobutil-éter 0,1249

A hatasteriilet nem érint védendo6 ingatlanokat, lakohazakat, csak sajat ingatant.

Google Earth

4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetd a hataste-
rilet, mivel a talajkdzeli leveg6terheltség valtozas nem éri el egyik 1égszennyezd anyag
tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a hatasteriilet nem érint vé-
dendd ingatlanokat, lakohézakat.

Emdd, 2021. aprilis 16.
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PLES Jarmualkatrészgyarto, Szolgaltato és Kereskedelmi zrt
3672 Borsodnadasd, Volny Gt 1. alatti telephelyén
iizemelo légszennyezo forrasokon (P61, P72, P73)
végzett emissziomeérésekrol

Megbizé neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Megbizé cime: 3432 Emad, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML—21-28-06

A jegyzékonyvet készitette: A jegyzOkonyvet ellendrizte:
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Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratériumvezetd vizsgalomeérnok
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1. A VIZSGALAT

targya: Gazkomponensek és szerves oldoszerek méréssel torténo
meghatarozasa a PLES zrt borsodnadasdi telephelyén
lévo légszennyezo forrasokon (P61, P72, P73).

helye: 3672 Borsodnadasd, Volny at 1.

K0J: 100213274

KTJ: 100577937

ideje: 2021. 03. 03.

célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Répaszky Géza vizsgalomernok
Szrenka Péter laboratdriumvezeto
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A PLES zrt borsodnadasdi telephelyén tehergépjarm(ivek kerekeihez gyartanak abroncsokat.
A beérkezo alapanyagot daraboljak, fellilet elokészitést végeznek, kilonb6zé6 megmunkalasi
fazisok kovetkeznek, majd végiil a festéssel késziil el a termék.

A kerekeket az alabbi gépekkel gyartjak:

o teljes pantgyartésor (Kleserling): korhajlito, kombinalt tompa hegesztd és
varratleszedd, kalibrald, excenterprés, profilirozd gépek, szeleplyukasztd gép,
fémnyomogép (Kleserling),
kiilonb6z0 prések szelldzényildsok lyukasztasahoz,
furégépek felfogofuratok flraséhoz,
kétfejes automata készrehegeszto a kerekek Gsszeszereléséhez,

KTL alapozo festéluizemiilk az egyik legmodernebb az orszagban, a kataforetikus
festési eljaras megfelel a nyugat-eurdpai kévetelmenyeknek.

O 0 © O ©

A kerékpant 6 illetve 8 m-es szalakban beérkezG, hengerelt alapanyagbdl késziil, tovabbi
megmunkalasat sajtolassal, illetve forgacsolassal a Kerékgyartd csarnokban végzik.

A szimplex kerékgyartas tablakban, illetve elddarabolt formaban érkez6 durvalemezbdl
hidegalakitassal, illetve forgacsolassal megmunkalva késziil a Kerékgyartd és Tarcsagyartd
csarnokban.

A festés alapozo- és készre festésbdl all.

Fekete KTL

A Fekete KTL berendezés festékrendszere vizes bazisu.

A kataforetikus részleget a technoldgiai berendezések és komponensek alkotjak. A részleg
alapegységeit a fellilet elomegmunkalasai és a kataforézikus festéket felvivd kadak alkotjak.
A megmunkalo kadak a sziikséges mértékben fel vannak szerelve. Az (izemeltetés alatt a
megmunkalashoz sziikséges meédiumokkal vannak feltoltve. A kadak anyagai a médiumoknak

Datum: 2021. prilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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megfeleld anyagokbol késziiltek. A fitott kadak hoszigeteltek. A fiirdoanyag fiitését
automatikus horegulaciés forrdvizes register biztositja. A kadak tovabbi alkotéelemei
egyittesen alkotjak a médiumokat elOkészité kadakat, a funkciés médiumok elbkészitését, a
foszfatos Uledék szétvalasztasat csérendszerrel és regulacidval. A fiiggonydk elszallitasat a
legyartott anyagokkal a részlegen keresztiil (leakasztassal és felakasztassal egyiitt)
haromvezérlési portdlmanipulator és két elszallitd berendezés biztositja. A kadrészleghez
tartozik még harom kamras gdazzal flitott kiéget6 kemence, amely a felvitt lakk
polimerizacidjahoz szolgal. A kiégetés utan kovetkezik a legyartott aru hiitése a hiito
boxokban. A legyartott aru bejutasat a kiégeto kemencébe és a h(itd boxba a haromportald
manipulator biztositja.

A részleg kétsoros és zartkor(i a legyartott aru megmunkalasara. A kataforetikus részleg a
kovetkezé alaprészlegekbdl tevodik dssze:

- berendezés az elokészitésre

- a kataforéza berendezése

- beégeto és hiité berendezés

Barna KTL

A Barna KTL berendezés festékrendszere vizes bazisu.

A kezelend6 munkadarabokat egy felsGpalyas szakaszos izemi anyagmozgato daru juttatja
az elbkezeld, illetve festosoron a feladd helytdl a leszedd helyig a technoldgiai folyamatnak
megfeleld berendezéseken keresztill. A festési eljaras tipusa elektroforetikus, kombinalt
merités s szoro oblitéssel.

Pontforras jele: P61
Pontforras megnevezése: Kazan kémeénye
Kibocsatédsi magassag: 8 m
Kibocsatasi fellilet: 0,126 m?

Mérési keresztmetszet:

@ 0,4 m (0,126 m?)

Pontforras jele: P72
Pontforras megnevezeése: Elszivo ernyo kirtoje 1.
Kibocsatasi magassag: 8m
Kibocsatasi fellilet: 0,196 m?

Mérési keresztmetszet:

@ 0,5 m (0,196 m?)

Pontforras jele: P73
Pontforras megnevezése: Elszivé ernyd kiirtdje II.
Kibocsatasi magassag: 8m
Kibocsatasi fellilet: 0,196 m?

Mérési keresztmetszet:

4. UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel alatt a munkafolyamatok normal lizemvitel mellett torténtek, az égék normal

tzemvitellel mikodtek.

@ 0,5 m (0,196 m?)

Datum: 2021. aprilis 13.
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5. MERESI EREDMENYEK
5.1. P61 Kazan kéménye légszennyezo pontforras gazkomponensek
koncentraciéjanak meghatarozasa
Mintavétel id6pontja: 2021-03-03 (10:20 — 11:49)
Vizsgalati eredmények:
Koncentracio Koncentracié 4Cid
Mért Mérési id6 [ppm] [mg/m’] 3"}(\?'0’;333?;30 | Hatérérték | Emisszié
komponens | [00:pp-00:pp] stiag stiag [mg/m?] (mg/m?) (ka/h)
10:20 [ 10:49 11,75 14,681 16,821
10:50 | 11:19 20,08 25,089 28,601 :
€O 11120 [ 11:49 14,91 18,629 20,984 10 0,0008
telj. Atl.: 15,58 19,466 22,135
10:20 | 10:49 60,23 123,631 141,652
10:50 | 11:19 56,86 116,714 133,050 350
11:20 | 11:49 54,09 111,028 _1_25,{_3_6_3
telj. Atl.: 57,06 117,124 133,255
10:20 | 10:49 <1 <2,856 <3, 277X
10:50 | 11:19 <1 <2,856 <3,260**
S0 [1.20 [11:49 <1 <2,856 <3,220%* 35 |=000ae
telj. Atl.: <1 <2,856 <3,253**
i Koncentracio Koncentracio
# ¢ eresi 1do 0, 3
Mért alkotd | .. s [v/v¥%] [g/m’] . - -
[90:pp-60:pp] atlag atlag
10:20 | 10:49 9,02 178,39
10:50 | 11:19 8,66 171,26 = z 62,3198
11:20 | 11:49 9,33 184,52
e | o00 | i7os |
10:20 | 10:49 5,29
5 10:50 | 11:19 5,21 ) ) ) )
- 11:20 | 11:49 5,02
telj. Atl.: 5,17

* A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K homérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.
** A folyamatosan mért koncentracio nem érte el a modszer also méréshatarat.

498 K (225 °C)
350 m?/h (szaraz, normal allapot)

Fustgazhomerseklet:
Fiistgaz atlagos térfogatarama:

SzennyezOanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 22,135 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m? 123,493 350
Kén-dioxid mg/m? <3,253 35

Datum: 2021. aprilis 13.
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5.2. P72 Elszivo ernyo kiirtoje I. Iégszennyezo pontforras
5.2.1. A hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 18 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 02 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
r 3rési k
Meresi vonalak 1 Meresn;onto 3
L. 1,4 1,3 1,5
A hordozogaz:
* vizgbztartalma: 1,76 v/v %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 18,6 g/m’
A normal allapotu* hordozégaz siiriisége:
» szaraz strlisége: 1,288 kg/m?
« nedves slrlisége: 1,279 kg/m?
Nyomasviszonyok:
» légkori nyomas: 1032 mbar
» statikus nyomas a csatornaban: 0,02 mbar
« abszolt nyomas a csatornaban: 1032,02 mbar
Homérsékletek:
« a csatornaban (3tlag): 323 K 50°C
« a kilso légtérben: 283 K 10°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 1,4 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 1,1 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,086
Térfogataram korrekcio: 0,923
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,196 m?
A hordozogaz térfogatarama:
« aktualis: 910 m3/h
« normal* allapot(, nedves: 785 m?/h
 normal* allapoty, szaraz: 770 mh
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2021. dprilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.2.2. Szerves oldoszerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
Mintavételi id6 ; : Mintagaz térfogata
2021.03.03. Minta jele (liter) *

10:05 - 10:35 P-0303/4 30,2

10:38 - 11:08 P-0303/5 28,8

11:11-11:41 P-0303/6 30,0

Koncentracio *
3 Mérések e
CAS Osztaly Megnevezés [t_ngl m ] atlaga* ERisezio
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
P-0303/4 P-0303/5 P-0303/6
111-65-9 C oktan <0,331 0,417 0,433 <0,394 <0,0003
71-36-3 C butanol <0,331 <0,347 <0,333 <0,337 <0,0003
111-76-2 C etilénglikol-monobutil-éter <0,331 <0,347 <0,333 <0,337 <0,0003
112-34-5 | ¢ | deuiendlighmonobute | 331 | <0347 | <0333 | <0337 | <0,0003
Osszes C osztaly <1,405 | <0,0011
Osszes osztaly <1,405 | <0,0011
C Hatarérték [mg/m3], Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0
A + B + C Hatarérték [mg/m?3], Tomegaram kiiszébérték [kg/h] 150 3,0

*s7araz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva
Megjegyzés: A tobbi illékony szerves légszennyezd anyag értéke kimutatasi hatar volt.

Datum: 2021. aprilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3. P73 Elszivo ernyo kiirtoje II. légszennyezo pontforras
5.3.1. A hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 18 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 02 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Méreési vonalak T Mérésizf)ontok I
L 3,6 2,4 6,2
A hordozogaz:
* vizgbztartalma: 1,27 viv %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 14,0 g/m’
A normal allapotu* hordozégaz siiriisége:
» szaraz strlisége: 1,288 kg/m?
« nedves slrlisége: 1,282 kg/m?
Nyomasviszonyok:
» légkori nyomas: 1032 mbar
» statikus nyomas a csatornaban: 0,20 mbar
« abszol(t nyomas a csatornaban: 1032,20 mbar
Homérsékletek:
« a csatornaban (3tlag): 306 K 33°C
« a kilso légtérben: 283 K 10°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 4,1 mj/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 9,6 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,493
Térfogataram korrekcio: 0,894
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,196 m?
A hordozoégaz térfogatarama:
« aktualis: 2570 m3/h
« normal* allapot(, nedves: 2335 m3h
 normal* allapoty, szaraz: 2305 m’h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2021. dprilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3.2 Szerves oldoszerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
Mintavételi id6 ; : Mintagaz térfogata
2021.03.03. Minta jele (liter) *

10:10 - 10:40 P-0303/1 28,7

10:43 - 11:13 P-0303/2 30,4

11:16 — 11:46 P-0303/3 29,2

Koncentracio *
3 Mérések e
CAS Osztaly Megnevezés [t_ngl m ] atlaga* ERisezio
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
P-0303/1 P-0303/2 P-0303/3
111-65-9 C oktan <0,348 <0,329 <0,342 <0,340 <0,0008
71-36-3 C butanol <0,348 <0,329 <0,342 <0,340 <0,0008
111-76-2 C etilénglikol-monobutil-éter <0,348 <0,329 <0,342 <0,340 <0,0008
112-34-5 | ¢ | detienoligbmonobut | 0348 | <0,320 | <0342 | <0340 | <0,0008
Osszes C osztaly <1,360 | <0,0031
Osszes osztaly <1,360 | <0,0031
C Hatarérték [mg/m?®], Toémegaram kiiszébérték [kg/h] 150 3,0
A + B + C Hatarérték [mg/m?3], Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0

*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva

Megjegyzés: Az Osszes illékony szerves légszennyezd anyagok értéke kimutatasi hatar volt.

Datum: 2021. aprilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT
MUSZEREK, ESZKOZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
hordozhat6 gazelemzo . VLHE3]B7
% Horiba PG 250
muszer e 014/2016
adatosszesitd Horiba SMA 371 -
gazkeveréek MESSER gazetalon -
digitalis homerd 1 TESTO 922 33621638/204
barometrikus- Breitfuss-Digima
e s SI 9 -
nyomasmero Digima FP
szakaszos mintavevé Paul Gothe p722 10041
differencial, Prandtl-cs6 1062
nyomasmero
Gaz elokészito PSS 5 12021037
Fithet6 szonda,
kK M&C PSP 400-H -

Datum: 2021. aprilis 13.
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/ mért jellemz6,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Nedvességtartalom mérése

MSZ EN 14790:2017

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Altalanos elGirasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Légszennyez6 forrasok vizsgélata
Térfogataram meghatarozasa

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak
kovetelményei

MSZ -13-101:1985

Adszorpcios mintavétel gazfazisu szerves
vegylletek meghatarozasahoz

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)

Oxigéntartalom
Paramagnesség
0,05-25 % (v/v)

MSZ 14789:2017

Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia
2,5-5100 mg/m3

MSZ 14792:2017

Szén-dioxid tartalom
Infraviros abszorpcid
0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981
(visszavont szabvany)

Szén-monoxid tartalom
Infravords abszorpcio
3 — 6000 mg/m3

MSZ 15058:2017

Kén-dioxid tartalom
Infravoros abszorpcio
5-8500 mg/m3

MSZ 21853-6:1984
(visszavont szabvany)

Datum: 2021. aprilis 13.
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1. Szakaszos adszorpcios mintavétel:
Paul Gothe - szabalyozhat6 szakaszos mintavevd készilékkel torténd mintavétel;

El@sz(ir6 — mintavevé szonda

Mintavezeték

Szorpcids ¢s6 (F6 zona + kontroll zéna)

Szaritd berendezés

Szabalyozhato szelep

Szivattyu

Hitelesitett gazdéra (hdmérGvel, nyomasmeérdvel ellatott)

Mg B g

Mérdeszkdz megnevezése
Digitalis nyomasmeéro
Homeéro
Prandtl- cs6
Poal Goethe szakaszos mintavevo
SKC tip. adszorpcios csovek

7.2. Gazkomponens meghatarozas:

By pass

i 8
-lsm.-aﬁ - PC

el

i
2]
o

]

5[]

X

117

Részei:

PSP 4000 tip fitott sz(ir6haz
PSS 5 tip. mintaelokészito
Horiba PG-250 gazelemzo
szamitogép

1. szonda

3. flitott mintavezeték

5. mintavezeték

7. SMA 371 tip. adatgyijto

S0 O I

Datum: 2021. aprilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Pontossagellenorzést tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések elStt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid: 199,9 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 200,1 ppm(n/n); Kén-dioxid 100,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,00 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitre keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (dtlag, maximum, minimum, szoras,
sth.), illetve grafikonok készitheték, amin percre pontosan kévethett az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkezo harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOx-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban lévo nitrogén-monoxid gerjesztett allapotu nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemzo6 hullamhosszu fényenergia kisugarzésa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré miiszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhatd. A jel aranyos
a gazminta nitrogénmonoxid-koncentraciojaval.

A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérdm(iszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkerilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NO) mérjiik.

Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbdl kibocsatott infravoros sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kdrbeveszi a gazt. Az infravoros sugarak energiaja athatol a
merési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztulfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyelédés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fiiggvényében. A
szubsztrakcio kilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O; - tartalom meghatarozasa)

A modszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkez6 polarizacioja.
A mérés soran az oxigéntartalmd gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitasahoz a gerjeszto aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalando gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2021. aprilis 13.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3



Kornyezettechnologia Kift.

Vizsgalélaboratériuma

A NAH altal NAH-1-1171/2018 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2021/0620

Minta megnevezése: Levegd (kérnyezeti, munkahelyi, emisszios)
Megbizé: Air Metric Hungary Zrt.

Mintak szarmazasa: -

Budapest, 2021. marcius 18.

AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK #SZAKERTOI VELEMENYEK # SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp. Szantofold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratorium: 1151 Bp. Szantoféld u, 4.a. Tel / fax:  305-0030 / 305-0029
Fioktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam: 01-09-695950

Bankszamla: 10401945-50526574-89531026 Adoszam: 11239602-2-42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szant6fold utca 4/a. « Tel: 305-0030 « Fax: 305-0029 = labor@kotech.hu

Munkaszam: 2021/0620

Oldal: 2/4

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: akkreditalt
Mintavételt végezte: megbizo
Mintavétel helye: i

Mintavetel datuma: 2021. 03. 03.
Mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2021. 03. 09.

Tarolas helye, mddja a feldolgozasig:

Minta hiit6szekrény

Megdrzés id6tartama:

A vizsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra keriilt.

agﬁggﬁé Labor azonositd e MRt Hphes merr:‘lr:;'tsaége é:\l.g:;ata cgchm gg
P-0303/1 2021/0620/1 1db megfelelé | lvegcso
P-0303/2 2021/0620/2 1db megfelelé | Uvegcso
P-0303/3 2021/0620/3 a"g‘g::;g;?;t:t“ S 1db megfeleld | Gvegcsd
P-0303/4 2021/0620/4 ng";gfosg"‘c SRR 1 db megfeleld | tvegcsd
P-0303/5 2021/0620/5 1db megfelelé | Uvegcsé
P-0303/6 2021/0620/6 1db megfelelé | (vegcsé

2. VIZSGALATI MODSZEREK

2.1. lllékony szerves veqyiiletek mennyiségének meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:

MinGségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:
Vizsgalat datuma:

CEN/TS 13649:2014
oldészeres deszorpcio szén-diszulfid oldoszer alkalmazasaval (mintazona és

kontrolzona kiilon-k(il6n vizsgalva)

GC/MS (gazkromatograf-tomegspektrométer)
tomegspektrum konyvtar
négypontos linearis kalibracié belsé standard alkalmazasaval

2021.03. 17.

A vizsgalati jegyzékdnyv 4 szamozolt oldalt tartalmaz és a jegyzékdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzkdnyv csak teljes terjedeimeben sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2021\20_0620\2021_0620_jkv.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a. » Tel: 305-0030 » Fax; 305-0029 = labor@kotech.hu

Munkaszam: 2021/0620

Oldal: 3/4

2.2.1. tablazat: lllékony szerves veg

Uletek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2021/0620/1 2021/0620/2 2021/0620/3
Eredeti minta azonosito: P-0303/1 P-0303/2 P-0303/3
Mintazona Kentrolzong Mintazona | Kontrolzéna | Mintazona |Kontrolzona
CAS Megnevezés (gl )] [ugl ) ) [ug]
IC5-C16 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-82-7 |[ciklohexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-66-0  |n-pentan <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5 |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
71-43-2 benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3  ftoluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
1330-20-7 [xilolok <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-41-4  [etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2, 4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8 [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
103-65-1  |n-propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
|98-82-8 -propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
611-14-3  [2-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
620-14-4  [3-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
622-96-8 [4-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
104-51-8  |n-butil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
IC4 benzolok* <10 <10 <10 <10 <10 <10
79-20-9 etil-acetat <25 < 25 <25 <25 <25 <25
141-78-6  |etil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-60-4  |n-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-28-4  |i-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
123-86-4 |n-butil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-19-0  [2-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
105-46-4  [1-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
540-88-5 1,1-dimetil-etil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 letanol <25 <25 <25 <25 <25 <25
67-63-0 [2-propanol < 25 <25 <25 <25 <25 <25
71-36-3 1-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
75-65-0 [2-metil-2-propanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
78-92-2 i2-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-98-2  [1-metoxi-2-propanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
67-64-1 aceton <25 <25 <25 <25 <25 <25
78-93-3 metil-etil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-10-1  |metil-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-87-9  [2-pentanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
591-78-6  |[2-hexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-83-8  |di-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 PET)
108-94-1 [ciklohexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-65-6  [1-metoxi-2-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
112-07-2  [2-butoxi-etilacetat <10 <10 <10 <10 <10 <10

*- akkreditalt méresi eljaras alapjan meghatarozott, a laboratorium akkreditalt miszaki terUletehez nem tartozd

komponensek.

A vizsgalati jegyzdkdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyzékényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2021\20_0620\2021_0620_jkv.doc
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2.2.2. tablazat: lllékony szerves ve

Uletek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonositd: 2021/0620/4 2021/0620/5 2021/0620/6
Eredeti minta azonosito: P-0303/4 P-0303/5 P-0303/6
7 Mintazéna Kontrolzong Mintazona | Kontrolzéna | Mintazéna [Kontrolzona
CAS Megnevezes ug] [ug] (ugl (ug] [bg] [ug)
IC5-C16 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-82-7 [ciklohexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-66-0 |n-pentan <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5 |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 12 <10 13 <10
71-43-2 benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3  [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
1330-20-7 [xilolok <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-41-4  [etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
[526-73-8  |1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1.2, 4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8 [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
103-65-1 In-propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
08-82-8 i-propil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
611-14-3  [2-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
620-14-4  [3-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
622-96-8  |4-metil-etil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
104-51-8  n-butil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
IC4 benzolok” <10 <10 <10 <10 <10 <10
79-20-9 Imetil-acetat <25 <25 <25 <25 <25 <25
141-78-6  |etil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
109-60-4  |n-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-28-4  |-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
123-86-4  |n-butil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
110-19-0  [2-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
105-46-4  |1-metil-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
[540-88-5 |1.1-dimetil-efil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 letanol <25 <25 <25 <25 <25 <25
67-63-0 i2-propanol <25 <25 <25 <25 <25 <25
71-36-3 1-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
75-65-0 [2-metil-2-propanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
78-92-2 2-butanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-98-2  |1-metoxi-2-propanol <10 <10 <10 <10 <10 <10
67-64-1 laceton < 25 <25 <25 <25 <25 <25
78-93-3 imetil-etil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-10-1  |metil-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
107-87-9  [2-pentanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
591-78-6  [2-hexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-83-8 [di-izobutil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-94-1  [ciklohexanon <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-65-6  [1-metoxi-2-propil-acetat <10 <10 <10 <10 <10 <10
112-07-2  [2-butoxi-etilacetat <10 <10 <10 <10 <10 <10

“—akkreditalt mérési eljaras alapjan meghatarozott, a laboratérium akkreditalt miszakI terlletéhez nem tartozé
komponensek.

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaert felelos a laboratorium vezet6je. A kozolt adatokkal kapcsolatban 8
napon belll, irdsban tehetd észrevétel

Budapest, 2021. marcius 18.

(DY 1zséki Zoltén)
Laboratériumvezetd

A vizsgalati jegyzékdnyv 4 szamozolt oldalt tartalmaz és a jegyzékdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzkdnyv csak teljes terjedeimeben sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2021\20_0620\2021_0620_jkv.doc
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1. El6zmények

A PLES Zrt borsodnéddasdi telephelyén acélszerkezetli kozuti haszongépjarmii kerekeket
gyart.

Az ALTAN Kft a légszennyezd forrdsok (P62, P64) hatasteriiletének szamitassal torténd
meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi €s Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dio6szegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadodja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
td azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitdskihasznalas, en-
nek hidnyaban jellemz6 lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghata-
rozhatd — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PM; esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyoras (PM; esetében 24 6rés)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m’)
etil-alkohol 5000

A levegdterheltségi szint szerves levegdszennyezd anyagra vonatkozd egészségiigyi ha-
tarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint allapitottuk meg.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emod, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178



A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkozeli levegéterheltség (ng/m’)
etil-alkohol 500

Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok légkori terjedésének vizsgalatat transzmisszios szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: ~ MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszios szamitasokndl a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdju szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cg) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezO8anyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

E, folytonosan miikodd pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozo gazallapott
szennyezOanyag emisszioja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

up, folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzo szélsebesség rovid idStartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

Gy, 6, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fiiggd-
leges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,= 0,08(6p~"° +1—h1§[)*x°’367(2’5"”) (m)

o

o.= 0’38p],3 (8,7 —h'lﬁ) *xl,SSexp(—Z,SSp) (m)
z

o

p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7y - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggd).
x - a forrastol valo tadvolsag a széliranyban (m);

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emod, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178



Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemzd meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz ¢és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah =

ST

(L5-v-d +0,009-0,) [m]

ahol: & — alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fuistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas hddrama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah  [m]
ahol: /4 — atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatéds szamitasara a kovetkezo egyszerlsitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271-¥-d2-v W ]

s

ahol T, —akiaramlo gaz hdmérséklete [K];
T, — a kornyezd levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

h :h+2-{v—l,5}-d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz6 atlagos sz€lsebességet az

e fi)

ahol: /4 — atalajfelszint6l mért fliggdleges tavolsag [m];
hy — a szélmérdhely magassaga [m];
up — sz¢€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emod, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178



sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u=

uo ' Hp+l _hp+l |:m:|
+1)-h? H-h
(p+1)-1g

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrdsok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldadsa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkezé mddon célszeri elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld uy-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. leépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értékét;

4. lepés: u Uj €s elozo értekét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altaldban 3-4 ciklus utan befejezddik.

A szennyez6 hatds meghatarozasdhoz sziikséges tényezdk (pl. transzmisszios paraméte-
rek) szamitasa a ,,L.égszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazdsahoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoro-
16giai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a légkori hatarréteg als6 zonajaban mennek végbe, a transzmisszios
paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,L.égszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimill szabvanysorozat alap-
jén végeztiik el.

Az iterdcio kézi szamitdssal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Osszefliggés:

Ah=27¢Qy"* uy*"

A ¢ korrekcios tényezo értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376((Qu>” (p+1) 20 ")/ (uo h ®**)

A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emod, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178



Kiindulo adatok

P62 Festokabin elszivo kiirtoje

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P62, etil-alkohol <0,0039 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P62 7,3861 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m°), P62 0,785 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P62 15 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
T, (K°), P62 308 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K9 295 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

P64 Festokabin elszivo kiirtoje

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P64, etil-alkohol <0,0068 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P64 5,3986 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m°), P6 0,785 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P64 15 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
T, (K°), P62 305 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K9 295 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol

P62 P64
X (m) 84 69
C(Gmax) (ng/nr) etil-alkohol 0,0900 0,2224

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P62
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/nr) etil-alkohol 500 NE
P64
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ng/nr) etil-alkohol 500 NE

NE: Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli leveg6terheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egydras légszennyezettségi hatarér-

ték 10 %-at.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
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Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c¢) pontja szerint:

P62
maximalis érték 80 %-a | tiavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/nr) etil-alkohol 0,0720 121
P64
maximalis érték 80 %-a | tiavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m’) etil-alkohol 0,1779 100

Google Earth

A hatastertilet érint védend6 lakdéhazakat, épiileteket (Borsodnadasd, Koztarsasag ut lako-

éptiletei).
' ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyart6, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft 5
| 3432 Eméd, Véci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |
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4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem taldlhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott Iégszennyezd anyag koncentracidja eléri a hatarértéket.

A légszennyez6 pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkdzeli levegOterheltség valtozas nem éri el
a 24 oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A légszennyez6 pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrasoktol 121, illetve 100 m-re alakulnak ki, a hatésteriilet érint ve-
dend6 lakohazakat, éptileteket (Borsodnadasd, Koztarsasag ut lakoépiiletei).

Eméd, 2020. jilius 6.

ALTAN Kormyezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéltato KFT.
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A2 AIR Metric Hungary Zrt.

Mellric Vizsgalolaboratérium
AIR Metric Hungary Zrt. Kornyezetvédelmi laboratorium
Vizsgalolaboratorium 2536 Nyergestijfalu, Viscosa tér 3.

Kormyezetvédelmi laboratorium A NAH &ltal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
PLES Jarmualkatrészgyarto, Szolgaltato és Kereskedelmi Zrt.
3672 Borsodnadasd, Volny at 1.
alatti telephelyén
lizemelo légszennyezo forrasokon (P62, P64)
végzett emissziomérésekrol

Megbizé neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML—20-28-30

A jegyzokonyvet készitette: A jegyz6konyvet ellendrizte:
. , )
(_h’{,t \LJ'T -Iu \
Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratériumvezetd vizsgalémérnok

Nyergesujfalu, 2020. junius 30.

A vizsgélati jegyzGkonyv 9 szamozott oldalt tartalmaz.
A vizsgalati jegyz6konyvet az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgalolaboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd! A vizsgalati eredmeények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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AIR Metrlc Huncary 2rt, A NAH altal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium. oM 219
vizsgalolaboratarium
K vl kel 0 laboralorium
1. A VIZSGALAT
targya: Illékony szerves anyagok méréssel torténo

meghatarozasa a PLES Zrt. borsodnadasdi telephelyén
lévo légszennyezo forrasokon (P62, P64).
helye: 3672 Borsodnadasd, Volny at 1.

KU3: 100213274

KTJ: 100577937
ideje: 2020. 06. 08.
célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Répaszky Géza vizsgalomernok
Szrenka Péter laboratdriumvezeto
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A PLES Zrt. borsodnadasdi telephelyén tehergépjarmivek kerekeihez gyartanak abroncsokat.
A beérkez0 alapanyagot daraboljak, fellilet elokészitést végeznek, kiilonbozé megmunkalasi
fazisok kovetkeznek, majd végll a festéssel késziil el a termék.

A mért forrasokhoz kapcsolodo festési technoldgia a kovetkezo:

A technoldgianal alapozd és készre festést végeznek. Az elemeket kézzel egy konveyor
palyan levo fliggesztd elemekre helyezik, amely végig megy az elomelegitd részen, majd a
festokabinon. Az abroncsok felrakas utan el0szor egy infraégokkel fiitott alaguton haladnak
keresztiil, ahol 30 °C-ra torténik az elémelegités, majd ezutan kovetkezik a festés.

A festést vizfliggdnyds levalasztastu festokabinban végzik szoropisztollyal, mikézben a
munkadarabokat forgatjdk az egyenletes beflvas érdekében. A festés utan kb. 10 percig egy
alagltban szoba homérsékleten szikkadnak a darabok, majd kb. 50 °C-on 5-10 perces
elémelegités torténik a szaritéban, végll a kemencében torténd beégetés kdvetkezik, melyet
170-190 °C-on végeznek. A kemence utén a hlitézénaban kb. 20 perc alatt halad at a kerék,
majd utana leszedik a sorrdl a kész abroncsokat, illetve azok elemeit. A fuvasi, a szaritasi és
a szikkasztasi zonakbdl elszivott levegét az Gzemépiilet mellett 1évé P62-es forrason vezetik
ki, mig a beégeté kemencébdl tavozd szennyezett levegé a csarnok végfalan kivezetett
kirton (P64) keresztiil tavozik a kiilso légtérbe.

P62 sz. pontforrds

Elszivo ventilator adatok:

Tipus szam: HPS-1000-E
Gyarto: PANOL-PLSSZ Kft
Gyartasi év: 2005.

Szallitasi teljesitmény: 36000 m3/h
Fordulatszam: 940 1/min

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Meghaijtd motor tipusa:
Meghaijté motor gyarto:
Fordulatszam:

Villamos teljesitmény:

P64 sz. pontforrds

Beégetd kemence mérete:
HOmérséklet:

Elszivo ventilator tipusa:
Gyarto:

Szallitasi teljesitmény:
Meghajtd motor tipusa:
Gyarto:

Gyartasi év:
Fordulatszam:

Villamos teljesitmény:

Pontforras jele:
Pontforrds megnevezése:
Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi fellilet:
Hidraulikai atméro:

Pontforras jele:
Pontforras megnevezése:
Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi felilet:
Hidraulikai atméro:

4P-DERA-180-32E
WELT Lenze

1425 1/min

22 kW

9,8x80x2,15m
180-200 °C
KEM-690
K-Elektroszinter Kft.
20 000 m?*/h

GM 160MA4BS
SEIPEE

2005.

1460 1/min

11 kW

P62

Festokabin elszivo kiirtGje
15m

0,785 m? (21000 mm)
1,0 m

P64

Festokabin elszivo kiirtoje
15m

0,785 m? (1000 mm)
1,0 m

4. UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel alatt a munkafolyamatok normal izemvitel mellett torténtek.
Felhasznalt festék tipusa: STOLLAQUID D7800 eztist
Festett munkadarab: KBGY20147

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1 P62 Festokabin elszivo kiirtéje légszennyezo pontforras

5.1.1 A hordozogaz fizikai jellemzoi

A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 1,0 g
Mintagdaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagdz hOmérseklete: 0,1 ©°C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési Mérési pontok
vonalak | 1. | 2. 3. 4. 5. 6. 7.
L 95|98 )| 10,2 | 11,7 | 10,8 | 10,8 | 10,6
A hordozdgaz:
» vizgOztartalma: 1,84 v/v%
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 14,3 g/m?
A normal allapotu* hordozogaz siiriisége:
* szaraz slrlisége: 1,288 kg/m?
« nedves stirlisége: 1,279 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« |égkori nyomas: 1010 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 2,97 mbar
e abszol(t nyomas a csatornaban: 1012,97 mbar
Homérsékletek:
» a3 csatornaban (atlag): 308 K 35°C
* a kiilso légtérben: 295 K 22°C
A hordoz6gaz atlagos aramlasi sebessége: 10,5 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 62,2 Pa
Sebességeloszlas egyenlotlensége N: 1,387
Térfogataram korrekcio: 0,8974
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,785 m?
A hordozogaz térfogatarama:
= aktudlis: 26590 m?/h
 normal* allapot(, nedves: 23555 mi/h
« normal* allapotu, szaraz: 23120 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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K veselaixlel i laboraloriam
5.1.2 Szerves oldoszerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
Mintavételi ido g e Mintagaz térfogata
2020.06.08. Mintajele (liter) *
11:12-11:42 P-0608/4 28,7
11:45-12:15 P-0608/5 29,4
12:17 - 12:47 P-0608/6 29,8
Koncentracio *
3 Mérések . .
CAS Osztaly Megnevezés [t-ng[ m ] atlaga* Emisszi6
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
P-0608/4 | P-0608/5 | P-0608/6
64-17-5 C etanol <0,174 <0,170 <0,168 <0,171 <0,0039
Osszes C osztaly <0,171 | <0,0039
Osszes osztaly <0,171 | <0,0039
C Hatarérték [mg/m?3], Toémegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0
150 3,0

A + B + C Hatarérték [mg/m?3], Tomegaram kiiszobérték [kg/h]

*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva

Megjegyzés: Valamennyi illékony szerves légszennyezo anyag értéke kimutatasi hatar volt.

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.2. P64 Festokabin elszivo kiirtoje légszennyezo pontforras
5.2.1 A hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozégaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 1,0 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: g1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési Mérési pontok
vonalak 1 2. 3. 4. 5.
L 70 | 74 | 77 | 80 | 76 | 76 | 83
A hordozdgaz:
» vizgbztartalma: 2,01 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 16,8 g/m’
A normal allapotd* hordozdégaz siiriisége:
» szaraz surlisége: 1,288 kg/m?
» nedves slirlisége: 1,278 kg/m?
Nyomasviszonyok:
» légkori nyomas: 1010 mbar
» statikus nyomas a csatornaban: 2,30 mbar
« abszolut nyomas a csatornaban: 1012,30 mbar
Homérsékletek:
« a csatornaban (atlag): 305 K 32°C
« a klilsG légtérben: 295 K 22°C
A hordozdgaz atlagos dramlasi sebessége: 7,7 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 33,5 Pa
Sebességeloszlas egyenlGtlensége N: 1,371
Térfogataram korrekcid: 0,8981
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,785 m?
A hordozoégaz térfogatarama:
o aktualis: 19435 m?/h
« normal* allapotl, nedves: 17370 m?/h
» normal* allapotl, szaraz: 17020 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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i melric A vizsgalati jegyzokényv szama: AML-20-28-30

m:;;wa';awaa;m?‘ A NAH dltal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditélt vizsgalélaboratdrium. otk 719
K veselaixlel i laboraloriam
5.2.2 Szerves oldoszerek meghatarozasa
Vizsgalati eredmények
Mintavételi ido E : Mintagaz térfogata
2020.06.08. Minta jele (liter) *
11:08 - 11:38 P-0608/1 29,4
11:40 - 12:10 P-0608/2 29,6
12:12 - 12:42 P-0608/3 28,7
Koncentracio * Mérések
3 .
CAS Osztaly Megnevezés ['.“9[ m’] atlaga* Emisazi6
Minta jele [mg/m?] | [ke/h]
P-0608/1 P-0608/2 P-0608/3
64-17-5 C etanol <0,170 0,676 0,348 <0,398 <0,0068
Osszes C osztaly <0,398 | <0,0068
Osszes osztaly <0,398 | <0,0068
C Hatarérték [mg/m?3], Témegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0
A + B + C Hatarérték [mg/m?3], Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 150 3,0

*szaraz, fizikai, normal allapotra vonatkoztatva
Megjegyzés: A tobbi illékony szerves légszennyez anyag értéke kimutatasi hatar volt.

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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vizsgalolaboratarium
K vl kel 0 laboralorium

A vizsgalati jegyzokényv szama: AML-20-28-30

A NAH altal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT

MUSZEREK, ESZKOZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miszerek, eszkozok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
digitalis hdmeéro I TESTO 922 33621638/204
barometrikus- SI Breitfuss-Digima B
nyomasmerd Digima FP
szakaszos mintavevo Paul Gothe P722 10041
nﬁfg;‘z’;ﬁ'ﬁ Prandtl-cs6 1062

6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Nedvességtartalom meérése

MSZ EN 14790:2017

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Altalanos elbirasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Légszennyezo forrasok vizsgalata
Térfogataram meghatarozasa

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak
kdvetelményei

MSZ -13-101:1985

Adszorpcios mintavétel gazfazisu szerves
vegyliletek meghatarozasahoz

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)

Datum: 2020. junius 30.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3

oldal: 8/9
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i Meii Hce A vizsgalati jegyz6kényv szdma: AML-20-28-30

AlR Metric Hunoary 2, A NAH altal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
vizsgalolaboratarium
Kidnr skl i laloralorium

oldal: 9/9

7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1. Szakaszos adszorpcios mintavétel:
Paul Gothe - szabélyozhat6 szakaszos mintavevo készilékkel torténé mintavétel;

ElGsz(ir6 — mintavevé szonda

Mintavezeték

Szorpcids ¢s6 (FG zona + kontroll zona)

Szarito berendezés

Szabalyozhat6 szelep

Szivattyu

Hitelesitett gazéra (hdmérdvel, nyomasmeérbvel ellatott)

NG WN

Mérdeszkdz megnevezése
Digitalis nyomasméro
Homeéro
Prandtl- cs6
Poal Goethe szakaszos mintavevo
SKC tip. adszorpcios csovek

Datum: 2020. junius 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211
Tel: (#36-1) 872 3600

www, wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: AIR Metric Hungary Zrt.
8600 Siofok, Vitorlas utca 11. A. ép. 3. em. 2.

Projekt: Levegovizsgalat (2020/K/04893)

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 604730/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2020. 06. 17.
Analitika vege: 2020. 06. 24.

A megrendel6 altal nyuijtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak merési eredmenyei csak a laboratérium rendelkezeésere
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nelkul a vizsgalati jegyzokonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd.

g Vizsg. jegyzok. sz.:
1/3 Projekt:

; i 60473011,
Levegdvizsgalat (2020/K/04893) '
JepyrGkiimyy Erbnyesses 2020. 06. 24.

ellendrzés



H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel: (+36-1) 872 3600

www. wessling hu

WESSLING Hungary Kft.

== WESSLING

.

orium

-

60 ezebban seuoyuod

Uz Aiebuny ouaW Hly | Jeipenpy HOIOH ozzoyuezsapy | PV |1SEB96E000| s kiuiereien 80/90/0202 9/8090-d
ezebban sewojjuod

Wz LeBunH oUW YIY | HENPanpY HOIDH oz oxmmw@ﬁ apy | P | 05E696€000 MNMMEMNM_M._ 80/90/0202 §/8090-d
; 60 ezebiban seuojuod

1z LebunH omaN dly | Weupanpy HOIOH szzoyguezsapy | PV |6YE98E000| T ookicrehon 80/90/020¢ $/8090-d
ezebban s uod

Uz leBuny e Iy | HEUPaIplY BOIDH zzovevezsapy | @V |#E696€000 MMMMEMMWA 8019010202 £/8090d
¢b d

uz kieBuny oma ity | Heupenry HoH oz | PV |Lressecoon ﬁ%%?wﬂ%% 8019010202 2/8090-d
60 ezebban seuoyuod

Uz Asebuny ol HIY | Jeupanpy noInH rpopwaiany | TPV [OVE6068000| Tt ot 80/90/0202 1/8090-d

EZSTHETS Basifuuaw | opsouoze
sazhBafBaly OAaABIUIN Yeupaipe |  efpow seysoue) esndi) opejeuly ey “pekB3 sndnejuily slapi jsjanejuiy sjal eyuiy
[N .

Kornyezetanalitikai Laborat

69291 0/020C -ewezs

Jeze|qe) 0)1sazssQ Jeeuiul lyejebszip

de|gjepusibap 0Z:7} 91/30/020¢ -o1opI SEV[[g2S8g 1z AebunH SHiajy giv ‘oNliezseg

Vizsg. jegyzok. sz.:

604730/1;
2020. 06. 24.

Projekt:
Levegébvizsgalat (2020/K/04893)
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Kornyezetanalitikai Laboratorium "= WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel: (#36-1) 872 3600

www wessling.hu

lliékony szerves vegyiiletek
Mintatipus: Légszennyezé pontforras véggaza

(1) CEN/TS 13649:2014

- : ; _____ Mintajele
Vizsgalt paraméter Mertekeayséd ' o 160811 | P-0608/2 | P-0608/3 | P-0608/4
Etanol ! pg/minta - 20 10 -
’ Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegyseég P-0608/5 P.0608/6
Etanol ' pg/minta - -

A mintékban egyéb illékony szerves szennyezd komponens 5 pg/minta feletti mennyiségben nem azonosithata.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_13-5975

2020. junius 24.

Volk Gabor
Laboratoriumvezetd-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyzékonyv, amely alairas nélkil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt 3/3 Projekt: g&%tj}?ﬁmk' -
vizsgaldlaboratérium. Levegbvizsgalat (2020/K/04893) 550" 06 '54



SZAKVELEMENY

PLES

Jarmiualkatrészgyarto, Szolgaltato és Kereskedelmi zrt

Borsodnadasd, Volny u. 1. alatti telephelyén
a
P81 Szemcseszoro kiirtdje

pontforras
hatasteriiletének megallapitasarol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel.: 20/9392-178
Eméd, 2024. szeptember



TARTALOMJEGYZEK

Elézmények
Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készitd tarsasagra
Hatasteriilet meghatarozasa
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Osszefoglalas

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



1. El6zmények

A PLES Zrt borsodnadasdi telephelyén meredekvallu tarcsas kerekeket, kerékpantokat és
felfogdgytiriis kerekeket gyartanak.

Az ALTAN Kft a P81 1égszennyezd forras hatésteriiletének szamitdssal torténd meghata-
rozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartéas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?1id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettsegek: okl gépészmérniok
Cim: 3432 Emdd VAci M. uica 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakend
SZKV-1.2. - Levegdtisziasag-vedelem szakerid
SZKV-1.4. - 7Zaj- s rezgésvedelem szakértd

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A leveg6 védelmérol szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
té azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, en-
nek hidnyéaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli €s magaslégkdri meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szadmitott varhaté talajkozeli levegoterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



Hatarértékek
Légszennyez0 anyagok Az egyoras (PM esetében 24 6ras)
1égszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
szilard anyag 50 (24 oras)

A levegoterheltségi szint a levegdszennyezd anyagra vonatkozd egészségiigyi hatarérté-
két a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (1égszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezd anyagok Talajkozeli leveg6terheltség (ug/m?)
szilard anyag 5

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszios szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezotlenebb 1€gkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmeérdjii szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idtartamra vonatko-
z06 koncentraciot (Cai) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatdl, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H
CGl = G 'Ex —E(O_—J

z

E, folytonosan miikodd pontforrds rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozo gazéllapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforrés fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
érteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

Oy, 6; folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggo-
leges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

0,= 0,08(619_0’3 +1-1In f) * x0,367(2.5-p) (m)

o

H
O_Z — 0’38]91,3 (8,7 _ an_) * x1,55 exp(—2,35p) (m)

o

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesseg

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefiiggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

Q|| =

ahol: k& —a légkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszertsitett 6sszefliggés hasznalhato:

T,

Qh=271-%-d2-v [k ]

s

ahol T, — akidraml6 gz hdmérséklete [K];
T» — a kornyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos szélsebességet az

w2 [

ahol: /& — a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];
ho — a sz&lméréhely magassaga [m];
uo — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u =

u, HP — prt m
(p+1)-nt H-h s
ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];

h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldéasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezd modon célszert elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenl6 ug-val;
lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. I6pés: u j és eldzd értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altaldban 3-4 ciklus utan befejezdodik.

A szennyezO hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” c. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazésahoz —
a terjedési tényezok meghatdrozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkdri meteoro-
logiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg alsd zondjaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimi szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.

Az iteracio kézi szdmitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Osszefiiggés:

Ah=27¢cQn'"*/uo**

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



A c korrekcios tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A =376 ((Qu** (p+1) 20 ")/ (uo b ® )
A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kdvetkeztében a receptor-
pontban kialakuld hosszu atlagolési idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

C=33 f,,5)C(xu,S)- [%}

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii (1 o6ra) atlagolasi id6tar-
tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szdmitdshoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kornyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfelelé hosszuidejii
meteoroldgiai adatok.

A lokalis hosszuidejii meteorologiai adatok hianydban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban ko6zoltek alapjan az atszamitas a kovetkezo kozelité formulaval lehetsé-
ges:

;70
G =C Ll} [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves id6tartamra vonatkozé koncentracié [ug/m?];
C,az 1 6rés id6tartamra vonatkozo6 koncentréacié [pg/m’];

t1 1 Ora
to, 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 o6rés idOtartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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Kiindulo adatok

P81 Szemcseszoro kiirtdje

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tdblazat
E(kg/h) P77, cink 0,1238 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 1,3347 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?) 0,096 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 3,5 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 297 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 299 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol:

P81
x (m) 35
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 5,5723

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P81

(ug/m?)

hatarérték 10 %-a

tavolsag

(m)

C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag

45

b
at
5

A hatasteriilet nem érint védendd ingatlanokat, lakohézakat.

(Google Earth

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel.: 20/9392-178




Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P81
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 4,4578 50

sag utca 102.).

4. Osszefoglalas

Google Earth

A hatésteriilet érint védendd ingatlanokat, lakohdzakat (Koztarsasag utca 100., Koztarsa-

A pontforras kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforras altal kibocsa-
tott Iégszennyezd anyag koncentracidja eléri a hatarértéket.
A 306/2010. (XII 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint a hatasteriilet nem érint vé-

dendd ingatlanokat, lakéhazakat.

A 306/2010. (XII 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint a hatasteriilet érint védendo
ingatlanokat, lakohazakat (Koztarsasag utca 100., Koztarsasag utca 102.).

Emdéd, 2024. 09. 19.

ALTAN Kirnyezetvédelmi, Gyértd,
Kereskedelmi és Szolgditatd Kft,

3432 Eméd, Vad u. 20.
Adoszdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:

10300002-25509434-00003285

/.-_);crw Sondur

Dioszegi Sandor
ugyvezeto

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel.: 20/9392-178
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AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgaldlaboratorium
Kornyezetvédelmi laboratorium

2534 Tat, Hosok tere 2.
A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Emisszioméreés
a PLES zrt
3671 Borsodnadasd, Volny u. 1. telephelyén
lizemelo P81 légszennyezo pontforrason

Megbizé neve: ~ ALTAN K6rnyezetvédelmi, GYél‘t(),
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Megbiz6 cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.

ART
) - Malofc
7 A L \
7 AIR Metric Hungary 2rt. ) (@/
.f/ Q 2534 Tst, Hasok tere 2. {/L'\’(‘LT
Addszdm: 26187288-2-14
Rozsahegyi Zoltan Szrenka Péter
vezérigazgato laboratdriumvezet6
Tat, 2024. szeptember 17.
Dokumentumok megnevezése: Oldalszam Mellékletek oldalszama
AML-24-28-49 7 =

Telephely és postacim: 2534 Tat, HOsok tere 2. Székhely: 8600 Siofok, Vitorlas utca. 11. A. ép. 3. em. 2.
Telefon: +36-33-555-677; Telefax: +36-33-555-678; E-mail: airmetric@airmetric.hu Internet:

www.airmetric.hu Cégj.szam: 14-10-300323 Vezetve a Kaposvari Torvényszék Cégbirésaga nyilvantartasdban
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-1




Vizsgalodlaboratorium

Aﬁr . AIR Metric Hungary Zrt.
 mellric

AIR Metric Hungary Zrt. Kornyezetvédelmi laboratorium
Vizsgalolaboratdrium 2534 Tat, Hosok tere 2.

Kornyezetvédelmi laboratorium A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsqaldlaboratdrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a PLES zrt
3671 Borsodnadasd, Voiny u. 1. telephelyén
lizemelo P81 légszennyezo forrason végzett emissziomérésrol

Megbizé neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML—24-28-49

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyzOkonyvet ellendrizte:

|
'J:‘]“{, LAt &

Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratériumvezetd vizsgaldmérndok

Tat, 2024. szeptember 17.

A vizsgalati jegyz6konyv 7 szamozott oldalt tartalmaz.
A vizsgalati jegyz6konyvet az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgaldlaboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd! A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
1/7

Nyomtatvanyazonositd:MN-54-2_4



Asr
Mejtﬂc A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-28-49

AR Melric: Hungary 7. ANAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Vizsgalslaboratsrium

KCeryezatibidel 21 Iabaratorkim

oldal: 2/ 7

1. A VIZSGALAT

targya: Szilard nem toxikus por méréssel torténé meghatarozasa
a PLES zrt. Iégszennyez0 forrasan (P81).
helye: 3671 Borsodnadasd, Volny u. 1.

KU3J: 100213274

KTJ: 100577937
ideje: 2024. 09. 05.
célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Répaszky Géza vizsgalomérnok
Szrenka Péter laboratoriumvezeto
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A PLES Zrt Magyarorszag egyetlen acélszerkezet(i kézuti haszongépjarm( kerék gyartoja.
A kereskedelmi részleg Budapesten van, mig a gyartom( Borsodnadasdon.

Az lizemben letelepitésre keriilt egy szemcseszoérd berendezés, ahol a kerékgyartas elemeit
revétlenitik.

Szemcseszord miszaki adatai:
- géptipus: HC-1500
- gyartasi év: 2022.
- gyartasi szam: 515/2022
- teljesitmény: 70 kW
- sUritett leveg6 igény: 8 m3/h
- leveg® elszivas: 5000 m3/h

Pontforras jele: P81

Pontforras megnevezése: Szemcseszoro kirtdje
Kibocsatasi magassag: 35m

Kibocsatasi felllet: 0,096 m? (@ 350 mm)
Hidraulikai atmérd: 0,35m

4. UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel alatt normal izemvitel mellett volt.
TRILEX kerék elemek szemcseszorasa tortént. 45 db/ciklus, 12 perc/ciklus

Datum: 2024. szeptember 17.
Nyomtatvanyazonosito: MN-54-6_3
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i Me]ltﬂc A vizsgalati jegyzokdonyv szama: AML-24-28-49

ATA Melric: Hunyary 7r.. ANAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Vizsgalalaboratarium
Keterperabaiiel = babowalienim

oldal: 3/ 7

5. MERESI EREDMENYEK

5.1. P81 Szemcseszoro kiirtoje légszennyezo pontforras
5.1.1. A hordozdgaz fizikai jellemzoi
A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 10 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési vonalak

Mérési pontok

1. 2. 3.

L

11,4 15,8 17,9

A hordozogaz:

e vizgGztartalma:

1,03 v/v%

» nedvességtartalma (szaraz gaz): 9,1 g/m3

A normal allapotu* hordoz6gaz siiriisége:

» szaraz slrlsége: 1,288 kg/m?

e nedves slrlsége: 1,283 kg/m?3
Nyomasviszonyok:

* légkori nyomas: 1016 mbar

» statikus nyomas a csatornaban: 2,78 mbar

« abszollt nyomas a csatornaban: 1018,78 mbar
Homérsékletek:

« a csatornaban (atlag): 297 K 24°C
e a kilso légtérben: 299 K 26°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 15,0 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 134,0 Pa
Sebességeloszlas egyenl6tlensége N: 1,092
Térfogataram korrekcio: 0,923

Mérési keresztmetszet feliilete: 0,096 m?

A hordozdgaz térfogatarama:

e aktualis: 4805 m?/h

e normal* allapotd, nedves: 4440 m3/h

» normal* allapoty, szaraz: 4395 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 17.

Nyomtatvanyazonosito: MN-54-6_3



Agr
j Mejtﬂc A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-28-49

AR Hanovore . A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium. pleat: 4/
Xérr'“/erstlkkalﬂl I:h‘n”:::llm
5.1.2 Szilard nem toxikus por lIégszennyez6 anyag meghatarozasa
11:20 11:52 12:24
Mintavételi id6 kezdete — vége [006:pp — 60:pp]
11:50 12:22 12:54

Minta jele P81-1 P81-2 P81-3
A leszivocsonk atmérGje [mm] 6

Atlagos aramlasi sebesség a mérési 15.0

szelvényben [m/s] !

Mintavételi sebesség/

helyi sebesség [%] 1004 L0074 10078
Mintagaz térfogata 0.706 0.704 0.702
(szaraz, normal allapot) [m?3] ! ! g
Szilard anyag minta tdmege [mg] 20,4 16,9 22,2
Szilard anyag koncentracid 78.883 23.991 31.640
(szaraz, normal allapot) [mg/m?] ] ’ ;
Atlagos koncentracio 28167

(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] '

Szilard anyag atlagos tomegarama 0,1238

(szaraz, normal allapot) [kg/h] !

Hatarérték

(/] 150,0

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hGmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 17.

Nyomtatvanyazonosito: MN-54-6_3
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j Mﬁﬂ—ﬂc A vizsgélati jegyz8kdnyv széma: AML-24-28-49 N
AIR Merlc: Hurgary 7r., A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgalélaboratérium. oldak

vizsgaldlaboratarium
Kdirryeratohcel =) [ahoraboniom

A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT

MUSZEREK, ESZKOZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
digitalis homéro 1 TESTO 922 33621638/204
barometrikus- oI Breitfuss-Digima B
nyomasmero Digima FP
por mintavevo Paul Gothe ITES S06G09111
differencial 3
nyomasmérd Prandtl-cso 1062
Gaz elokészito PSS 5 12021037
Flithetd szonda, " )
vezoték M&C PSP 400-H
analitikai mérleg Strohlein ST200 34384
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2024. szeptember 17,

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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j Méﬂ—l‘“: A vizsgalati jegyzokényv szama: AML-24-28-49

Nz%aﬁgmi’ A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgalélaboratérium.
Kdirryeratohcel =) [ahoraboniom

oldal: 6/ 7

6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgilt/mért jellemz5, A vizsgalati szabvany

a vizsgalat tipusa
mérz:s% tartogény: széma
Nedvességtartalom mérése MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos el6irasok (visszavont szabvany)
Légszennyez6 forrasok vizsgélata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)

Helyhez kotott légszennyezd forrasok
emisszidja. A szilard anyag
tomegkoncentraciéjanak meghatarozasa kis
koncentraciotartomanyban.

MSZ EN 13284-1:2018

Datum: 2024. szeptember 17,
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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i Méﬂ_ e A vizsgalati jegyz8kdnyv szama: AML-24-28-49

AIR Merlc: Hurgary 7r., A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgalélaboratérium.
vizsgaldlaboratarium
Kdirryeratohcel =) [ahoraboniom

oldal: 7/ 7

7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1 Nem toxikus szilard anyag meghatarozasa:

1. szondaszar 2. szlir6haz

3. venturi ¢s6 4. nedvességlevalasztd torony
5. szivattyu 6. nyomas- és hémérsékletméro
7. hOméro érzékeldje 8. szamitogép

Datum: 2024. szeptember 17,
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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