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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 

önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2020. I. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 

10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 

óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2020. 06. 16-án került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 

után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 

való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2020. 06. 16.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 

2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100
(1) 100

(1)
 

7. 10' ülepedő anyag 150
(2) 150

(2)
 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50
(3) 50

(3)
 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 
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13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)
(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1)

 A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 
ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2)
 Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10

–3
 

m
3
/m

3
. 

(3)
 100 m

3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 
háromszoros, fölötte kétszeres. 

(4)
 10 m

3/d kibocsátás felett. 
(5)

 A határérték 10–3
 m

3
/m

3
-ben van kifejezve. 
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Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
(helyszíni mérés) 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/1 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,05 

 

Összes cink mg/l 0,814 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,005 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,152 

Összes ólom mg/l 0,005 

Összes réz mg/l 0,029 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/2 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,09 

 

Összes cink mg/l 0,551 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,004 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l <0,001 

Összes ólom mg/l 0,008 

Összes réz mg/l 0,014 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/3 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 

pH  7,36 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 261 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 2,8 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l 4 

Összes só 105 º C  mg/l 572 

Összes só 600 º C mg/l 454 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/4 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 

pH  8,29 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,27 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 1410 

Összes só 600 º C mg/l 932 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/1 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,05 - 

 

Összes cink 2 0,814 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,005 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,152 - 

Összes ólom 0,2 0,005 - 

Összes réz 0,5 0,029 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/2 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,09 - 

 

Összes cink 2 0,551 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,004 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 <0,001 - 

Összes ólom 0,2 0,008 - 

Összes réz 0,5 0,014 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/3 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,36 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 261 - 

Összes foszfor, Pösszes 20
 

2,8 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 4 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

572 
- Összes só 600 ºC 454 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 06. 16. 

20-611/4 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,29 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20
 

0,27 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

1410 
- Összes só 600 ºC 932 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 
előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 

 

Emőd, 2020. június 29. 
 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 

önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2020. II. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2020. 10. 14-én került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 

A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 
után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 
való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2020. 10. 14.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 

2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100
(1) 100

(1)
 

7. 10' ülepedő anyag 150
(2) 150

(2)
 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50
(3) 50

(3)
 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 
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13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)
(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1)

 A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 
ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2)
 Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10

–3
 

m
3
/m

3
. 

(3)
 100 m

3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 
háromszoros, fölötte kétszeres. 

(4)
 10 m

3/d kibocsátás felett. 
(5)

 A határérték 10–3
 m

3
/m

3
-ben van kifejezve. 



 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20.  Tel: 46/508-530, 20/9392-178 

8 

 

Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
(helyszíni mérés) 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/5 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,17 

 

Összes cink mg/l 0,188 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,002 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,003 

Összes ólom mg/l 0,002 

Összes réz mg/l 0,018 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/6 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,16 

 

Összes cink mg/l 0,122 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l <0,001 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l <0,001 

Összes ólom mg/l 0,001 

Összes réz mg/l 0,007 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/7 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 

pH  7,73 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 64 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 5,7 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 336 

Összes só 600 º C mg/l 236 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/8 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 
pH  7,94 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 80 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,05 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 508 

Összes só 600 º C mg/l 286 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/5 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,17 - 

 

Összes cink 2 0,188 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,002 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,003 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 

Összes réz 0,5 0,018 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/6 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,16 - 

 

Összes cink 2 0,122 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 <0,001 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 <0,001 - 

Összes ólom 0,2 0,001 - 

Összes réz 0,5 0,007 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/7 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,73 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 64 - 

Összes foszfor, Pösszes 20
 

5,7 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

336 
- Összes só 600 ºC 236 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2020. 10. 14. 

20-611/8 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,94 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 80 - 

Összes foszfor, Pösszes 20
 

0,05 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

508 
- Összes só 600 ºC 286 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 
előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 

 

Emőd, 2020. október 27. 
 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 

342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 

önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2021. I. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2021. 04. 16-án került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 

A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 
után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 
való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2021. 04. 16.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 
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13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 
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Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/1 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,11 

Összes cink mg/l 0,038 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,003 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,009 

Összes ólom mg/l 0,002 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1210 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,3870 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1300 

Összes réz mg/l 0,014 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/2 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,09 

Összes cink mg/l 0,038 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,007 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,005 

Összes ólom mg/l 0,002 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1410 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4100 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1120 

Összes réz mg/l 0,012 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/3 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 

pH  8,17 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,25 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 516 

Összes só 600 º C mg/l 282 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/4 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 

pH  8,44 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 31 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,19 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 1408 

Összes só 600 º C mg/l 916 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/1 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,11 - 

Összes cink 2 0,038 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,003 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,009 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1210 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,3870 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1300 - 

Összes réz 0,5 0,014 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/2 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,09 - 

Összes cink 2 0,038 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,007 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,005 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1410 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4100 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1120 - 

Összes réz 0,5 0,012 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/3 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,17 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,25 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

516 
- Összes só 600 ºC 282 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 04. 16. 

21-514/4 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,44 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 31 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,19 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

1408 
- Összes só 600 ºC 916 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 
előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 

 

Emőd, 2021. május 4. 
 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 

önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2021. II. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2021. 10. 14-én került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 

A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 
után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 
való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2021. 10. 14.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 



 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20.  Tel: 20/9392-178 

7 

13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 
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Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/6 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,04 

Összes cink mg/l 0,305 

Összes kadmium mg/l 0,003 

Összes króm mg/l 0,001 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,019 

Összes ólom mg/l 0,009 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1550 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4350 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1080 

Összes réz mg/l 0,054 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/7 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,07 

Összes cink mg/l 0,038 

Összes kadmium mg/l 0,003 

Összes króm mg/l 0,001 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l <0,001 

Összes ólom mg/l 0,004 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1620 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4430 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1030 

Összes réz mg/l 0,008 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/8 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 
pH  8,05 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,17 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 640 

Összes só 600 º C mg/l 296 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/9 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 
pH  8,08 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,07 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 396 

Összes só 600 º C mg/l 236 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/6 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,04 - 

Összes cink 2 0,305 - 

Összes kadmium 0,1 0,003 - 

Összes króm 0,5 0,001 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,019 - 

Összes ólom 0,2 0,009 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1550 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4350 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1080 - 

Összes réz 0,5 0,054 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/7 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,07 - 

Összes cink 2 0,038 - 

Összes kadmium 0,1 0,003 - 

Összes króm 0,5 0,001 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 <0,001 - 

Összes ólom 0,2 0,004 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1620 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4430 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1030 - 

Összes réz 0,5 0,008 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/8 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,05 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,17 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

640 
- Összes só 600 ºC 296 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2021. 10. 14. 

21-514/9 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,08 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,07 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

396 
- Összes só 600 ºC 236 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 
előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 

 

Emőd, 2021. október 28. 
 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 

önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2022. I. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2022. 04. 14-én került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 

A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 
után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 
való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2022. 04. 14.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 
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13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 
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Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2022. 04. 14. 

22-486/1 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,10 

Összes cink mg/l 0,343 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,001 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,072 

Összes ólom mg/l 0,002 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1583 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4164 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,0862 

Összes réz mg/l 0,012 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2022. 04. 14. 

22-486/2 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,67 

Összes cink mg/l 0,080 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l <0,001 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,008 

Összes ólom mg/l 0,001 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1250 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,3860 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1210 

Összes réz mg/l 0,017 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
20212. 04. 14. 

22-486/3 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 
pH  8,04 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 4,2 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 400 

Összes só 600 º C mg/l 24 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2022. 04. 14. 

22-486/4 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 
pH  7,83 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 555 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l <0,02 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l 3 

Összes só 105 º C  mg/l 470 

Összes só 600 º C mg/l 310 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2022. 04. 14. 

22-486/1 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,10 - 

Összes cink 2 0,343 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,001 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,072 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1583 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4164 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,0862 - 

Összes réz 0,5 0,012 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2022. 04. 14. 

22-486/2 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,67 - 

Összes cink 2 0,080 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 <0,001 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,008 - 

Összes ólom 0,2 0,001 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1250 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,3860 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,1210 - 

Összes réz 0,5 0,017 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
20212. 04. 14. 

22-486/3 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,04 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 4,2 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

400 
- Összes só 600 ºC 24 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2022. 04. 14. 

22-486/4 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,83 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 555 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 <0,02 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 3 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

470 
- Összes só 600 ºC 310 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 
előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 
 

 

Emőd, 2022. 06. 14. 

 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 

önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2022. II. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2022. 10. 14-én került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 

A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 
után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 
való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2022. 10. 14.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 
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13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 
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Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2022. 10. 14. 

22-486/6 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,14 

Összes cink mg/l 0,249 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,002 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,034 

Összes ólom mg/l 0,002 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1757 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4641 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,0959 

Összes réz mg/l 0,022 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2022. 10. 14. 

22-486/7 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,11 

Összes cink mg/l 0,062 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,003 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,003 

Összes ólom mg/l 0,002 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1597 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4146 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,0821 

Összes réz mg/l 0,008 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
20212. 10. 14. 

22-486/8 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 
pH  7,69 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,30 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 352 

Összes só 600 º C mg/l 208 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2022. 10. 14. 

22-486/9 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 
pH  7,45 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 87 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,84 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 524 

Összes só 600 º C mg/l 390 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2022. 10. 14. 

22-486/6 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,14 - 

Összes cink 2 0,249 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,002 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,034 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1757 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4641 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,0959 - 

Összes réz 0,5 0,022 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2022. 10. 14. 

22-486/7 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,11 - 

Összes cink 2 0,062 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,003 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,003 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 
206Pb/207Pb (számított arányszám) - 1,1597 - 
208Pb/207Pb (számított arányszám) - 2,4146 - 
208Pb/206Pb (számított arányszám) - 2,0821 - 

Összes réz 0,5 0,008 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
20212. 10. 14. 

22-486/8 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,69 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,30 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

352 
- Összes só 600 ºC 208 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2022. 10. 14. 

22-486/9 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,45 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 87 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,84 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

524 
- Összes só 600 ºC 390 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 
előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 
 

 

Emőd, 2022. 11. 03. 

 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 

egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 

telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 
önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyvíz 
kibocsátására, illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2023. I. 

félévre szóló vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a felügyelőségnek az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével.  

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2023. 04. 13-án került sor.  
 

Fekete KTL 

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 

A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

Barna KTL 

A mintavételezés a szennyvíz előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt történt. 
 

II. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről a II. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya 
után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a 
gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A Barna KTL festőberendezésnél a mintavételezés a szennyvíz 
előkészítő műtárgy után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt történt. 
 

3. mintavételi hely: A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a 

közcsatornába való bevezetés előtt. 
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4. mintavételi hely: A telephelyről a II. számú kibocsátási ponton, a közcsatornába 
távozó kevert szennyvízből, a telephely melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába 
való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2023. 04. 13.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a Fekete KTL és Barna KTL 
festőberendezések szennyvíz előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való 
bevezetés előtt, valamint a közcsatornába bevezetés előtt az I. és II. kibocsátási 
pontokon közvetlen mintavétellel a szabad csővégeken vette. A mintavételi 
utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ 

ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

 

5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 
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13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 
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Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 

1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 
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Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/1 minta  

 

Fekete KTL 

AOX mg/l 0,09 

Összes cink mg/l 0,118 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,005 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,041 

Összes ólom mg/l 0,002 

Összes réz mg/l 0,033 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/2 minta  

 

Barna KTL 

AOX mg/l 0,08 

Összes cink mg/l 0,044 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,004 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,022 

Összes ólom mg/l 0,002 

Összes réz mg/l 0,043 
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Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/3 minta  

 

I. számú kibocsátási pont 
pH  8,00 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,86 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 400 

Összes só 600 º C mg/l 16 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/4 minta  

 

II. számú kibocsátási pont 
pH  7,96 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 0,88 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 1410 

Összes só 600 º C mg/l 830 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/1 minta  

 

Fekete KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,09 - 

Összes cink 2 0,118 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,005 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,041 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 

Összes réz 0,5 0,033 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/2 minta  

 

Barna KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,08 - 

Összes cink 2 0,044 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,004 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,022 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 

Összes réz 0,5 0,043 - 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/3 minta  

 

I. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,00 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,86 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

400 
- Összes só 600 ºC 16 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 04. 13. 

23-537/4 minta  

 

II. számú 
kibocsátási pont 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,96 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 0,88 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

1410 
- Összes só 600 ºC 830 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
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6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített Fekete KTL és Barna Festőüzem szennyvíz 

előkészítő műtárgyai után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való 
bevezetés előtt vett minták értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati 
engedélyben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói 
nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek. 
 

 

Emőd, 2023. 05. 09. 

 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 
önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a KTL berendezés szennyvíz kibocsátására, 

illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2023. II. félévre szóló 
vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 

a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 

előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a környezetvédelmi hatóságnak az éves vizsgálati időpontok tárgyévet 
megelőző év november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző 
akkreditált laboratórium egyeztetésével. 

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2023. 10. 12-én került sor.  
 

KTL 

A szennyvízkezelő komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző 
tartály, a gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya után, a 
szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a gyártócsarnokban a 
+0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A telephelyről a közcsatornába távozó kevert szennyvízből, a 
Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2023. 10. 12.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a KTL festőberendezés szennyvíz 
előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, valamint a 

közcsatornába bevezetés előtt az I. kibocsátási ponton közvetlen mintavétellel a 
szabad csővégeken vette. A mintavételi utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az 

MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
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5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 

13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 
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28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 

 

Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 
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8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2023. 10. 12. 

23-537/5 minta  

 

KTL 

AOX mg/l 0,06 

Összes cink mg/l 0,114 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,002 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,017 

Összes ólom mg/l 0,002 

Összes réz mg/l 0,016 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2023. 10. 12. 

23-537/6 minta  

 

Közüzemi 
szennyvízcsatorna 

pH  7,94 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 1,15 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l 3 

Összes só 105 º C  mg/l 380 

Összes só 600 º C mg/l 182 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 10. 12. 

23-537/5 minta  

 

KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,06 - 

Összes cink 2 0,114 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,002 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,017 - 

Összes ólom 0,2 0,002 - 

Összes réz 0,5 0,016 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 10. 12. 

23-537/6 minta  

 

Közüzemi 
szennyvízcsatorna 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,94 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 1,15 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 3 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

380 
- Összes só 600 ºC 182 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
 

 

6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített KTL Festőüzem szennyvíz előkészítő műtárgya 

után, illetve a szennyvízből a közcsatornába való bevezetés előtt vett minták értékei 
alatta maradnak az egységes környezethasználati engedélyben, a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben és az ÉRV zrt befogadói nyilatkozatában hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendeletben található határértékeknek. 
 

 

Emőd, 2023. 10. 27. 

 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 
önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a KTL berendezés szennyvíz kibocsátására, 

illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2024. I. félévre szóló 
vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 

előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a környezetvédelmi hatóságnak az éves vizsgálati időpontok tárgyévet 
megelőző év november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző 
akkreditált laboratórium egyeztetésével. 

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2024. 04. 11-én került sor.  
 

KTL 

A szennyvízkezelő komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző 
tartály, a gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya után, a 
szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a gyártócsarnokban a 
+0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A telephelyről a közcsatornába távozó kevert szennyvízből, a 
Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2024. 04. 11.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a KTL festőberendezés szennyvíz 
előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, valamint a 

közcsatornába bevezetés előtt az I. kibocsátási ponton közvetlen mintavétellel a 
szabad csővégeken vette. A mintavételi utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az 

MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
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5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 

13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 
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28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 

 

Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 
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8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2024. 04. 11. 

24-537/1 minta  

 

KTL 

AOX mg/l 0,05 

Összes cink mg/l 0,182 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,006 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,212 

Összes ólom mg/l 0,006 

Összes réz mg/l 0,090 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2024. 04. 11. 

24-537/2 minta  

 

Közüzemi 
szennyvízcsatorna 

pH  7,53 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l <30 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 2,2 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 348 

Összes só 600 º C mg/l 198 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2024. 04. 11. 

24-537/1 minta  

 

KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,05 - 

Összes cink 2 0,182 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,006 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,212 - 

Összes ólom 0,2 0,006 - 

Összes réz 0,5 0,090 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 10. 12. 

23-537/6 minta  

 

Közüzemi 
szennyvízcsatorna 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
7,53 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 <30 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 2,2 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

348 
- Összes só 600 ºC 198 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
 

 

6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített KTL Festőüzem szennyvíz előkészítő műtárgya 

után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való bevezetés előtt vett minták 
értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati engedélyben, a vízjogi 

üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói nyilatkozatában hivatkozott 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek. 
 

 

Emőd, 2024. 05. 07. 

 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 
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1. Bevezetés 

 

A Ples zrt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2025. április 25-ig. 

Az engedély száma: 657-11/2010 (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). 

 

A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások: 
„4. A szennyvízcsatorna hálózatba bebocsátásra kerülő, technológiából származó 

tisztított szennyvizek minőségének más szennyvizekkel való elkeveredés előtt meg 
kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 33. 
fejezet D) pontja szerinti alábbi küszöbértékeknek (technológiai határértékek): 

Összes Pb: 0,5  mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.: 0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni:  0,5  mg/l 

Összes Zn: 2 mg/l 

AOX: 1 mg/l 

5. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bebocsátásra kerülő szennyvizek 
minőségének meg kell felelniük a közcsatornát üzemeltető NÁDASD Kft 
342/326/2009/2 számú, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyvíz-befogadó 
nyilatkozatában hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 
mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó 
küszöbértékeknek: 

KOICr: 1000  mg/l 

10’ ülepedőanyag: 150  mg/l 

SZOE: 50  mg/l 

pH.: 6,5 – 10 

Összes P: 20  mg/l 

Összes só: 2500  mg/l 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában a közcsatornába bocsátott szennyvíz 
minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az 
egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek 
kell megfelelni.” 

 

A közcsatornát üzemeltető az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt, aki 
az MD-2754/1-2014 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában előírja, hogy a 
telephelyen keletkező szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékeket az tudja tartani, és 
csapadékvízzel nem egyesítik. 
 

A PLES zrt a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzése céljából rendelkezik 
önellenőrzési tervvel. 
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A PLES zrt megbízást adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben lévő 
önellenőrzési terv szerint készítse el a KTL berendezés szennyvíz kibocsátására, 

illetve a csatornahálózatba kerülő szennyvízre vonatkozóan a 2024. II. félévre szóló 
vizsgálatokat. 
 

A szennyvíz mintavételezésére és a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az ALTAN 
Kft megbízta a Bálint Analitika Kft-t. 
 

2. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN 
10 indukciós áramlásmérővel, a pH mérés CONSY SM 2000 típusú pH mérővel 
történik, melynek értékeit műszakonként, folyamatosan az üzemnaplóban regisztrálják 
a KTL kezelők. 
A KTL kezelők az alapozó berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő 
komplexum üzemidejét évente, folyamatosan üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért 
adatokat, a szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett 
üzemzavarokat, azok elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét, időtartamát. 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás 
mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv 
számát, az önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítik. 
Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok 
feladata, és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a 
fürdőcserék. A fürdő paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek 
mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL fürdőnapló tartalmazza. A felhasznált vegyszerek 
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naplóban, számítógépen és manuálisan is 
megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres anyagmérlegben szerepel. 
 

Az alapozó berendezésen lefestett termékeket típusonként a napi jelentésben, havi és 
éves mennyiség a félkész nyomon követésben található.  
 

Mintavételezés módja: 
A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így 
a rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy 
óra alatt három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, 
hogy a vett minták két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen 
előállítani, külön a hatósági s külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, melynek kiválasztása 
gazdasági szempontok figyelembevételével történik. 

 

A PLES zrt területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a környezetvédelmi hatóságnak az éves vizsgálati időpontok tárgyévet 
megelőző év november 30-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző 
akkreditált laboratórium egyeztetésével. 

 

Tervezett önellenőrzési időpontok: július 10-ig és november 11-ig 

A PLES zrt a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált 
laboratórium jegyzőkönyvét az ÉRV zrt részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
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3. Üzemi paraméterek a mérési időszakban 

 

Az akkreditált mintavételezésekre 2024. 10. 15-én került sor.  
 

KTL 

A szennyvízkezelő komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző 
tartály, a gyártócsarnokban a +0,000 m-es szinten. 

 

I. kibocsátási pont 
A mintavételezés a telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton történt, a 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetés előtt. 
 

 

4. Elvégzett vizsgálatok 

4.1. A mintavétel rendje 

 

A mintavételezéseket akkreditált laboratórium, a Bálint Analitika Kft végezte (a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált vizsgálólaboratórium). 
A jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
 

4.2. A vizsgálat ismertetése 

 

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnádasd, Volny u. 1. fióktelepén  
 

1. Mintavételi hely: A KTL festőberendezés szennyvíz előkészítő műtárgya után, a 
szennyvízaknába való bevezetés előtt, az ellenőrző tartálynál, a gyártócsarnokban a 
+0,000 m-es szinten. 

 

2. mintavételi hely: A telephelyről a közcsatornába távozó kevert szennyvízből, a 
Festőcsarnok melletti szennyvizes aknából, a közcsatornába való bevezetés előtt. 
 

Mintavétel időpontja: 2024. 10. 15.  

 

A szennyvízmintákat a mintavevő szervezet a KTL festőberendezés szennyvíz 
előkészítő műtárgya után, a szennyvízaknába való bevezetés előtt, valamint a 

közcsatornába bevezetés előtt az I. kibocsátási ponton közvetlen mintavétellel a 
szabad csővégeken vette. A mintavételi utasításoktól nem tértek el. A mintavétel az 

MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ ISO 5667-10:1995 szabvány alapján történt. 
A mintaedényt azonnal azonosító kóddal látták el. A mintavételi módszer minősített 
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintából képzett átlagolt minta) volt. A 

mintákat hűtve tárolták és szállították. 
 

A vizsgálati jegyzőkönyvet az 1. mellékletben csatoljuk. 
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5. Mérési eredmények 

5.1. Befogadói nyilatkozat által előírt vízminőségi paraméterek 

 

Az ÉRV zrt befogadói nyilatkozata szerint a PLES zrt szociális szennyvizeit, valamint 
a gyártástechnológiai eljárások során keletkező ipari technológiai szennyvizet – 

elsősorban az alapozó-festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvizet 
– befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadói nyilatkozatban szereplő előírásokat az 1. 
fejezetben ismertettük. 
 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. számú melléklete a küszöbértékekre vonatkozóan 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 
való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

 Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 
2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 1000 

3. Biokémiai oxigénigény BOI5 500 500 

4. Összes szervetlen nitrogén öNásv 120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. Ammónia-ammónium-nitrogén 100(1) 100(1) 

7. 10' ülepedő anyag 150(2) 150(2) 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 50(3) 

10. Ásványi olajok(4) 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 

13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

 Veszélyes és mérgező anyagok   

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

22. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 



 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20.  Tel: 20/9392-178 

7 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) * 0,1 

37. Szerves oldószer(5) * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

LC 50% Higítási 
arány (Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 

 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék 

ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. 
Fejezet). 

(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5  10–3 

m3/m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén 

háromszoros, fölötte kétszeres. 
(4) 10 m3/d kibocsátás felett. 
(5) A határérték 10–3 m3/m3-ben van kifejezve. 

 

Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek 
kibocsátására megállapított technológiai határértékek 

 

33. Fejezet 

 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

 

A) Alkalmazási terület 
 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a 
következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- 

és utókezeléseket is: 
1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 
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8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 
12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi 
vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

 

Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 
előtt 

 

Megnevezés 
Mértékegy- 

ség 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 
felszabaduló 

mg/l 
0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –  

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5   

Adszorbeálható szerves 
kötésű halogének (AOX) 

mg/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.2. Laboratóriumi eredmények 

 

Szennyvíz minta kémiai vizsgálata:  
 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2024. 10. 15. 

24-537/3 minta  

 

KTL 

AOX mg/l 0,09 

Összes cink mg/l 0,191 

Összes kadmium mg/l <0,001 

Összes króm mg/l 0,003 

Króm VI mg/l <0,01 

Összes nikkel mg/l 0,027 

Összes ólom mg/l 0,007 

Összes réz mg/l 0,104 

 

Vizsgált komponensek 

Mérték- 

egység 

Mért értékek  
2024. 10. 15. 

24-537/4 minta  

 

Közüzemi 
szennyvízcsatorna 

pH  8,03 

10’ ülepedőanyag ml/l <5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk mg/l 42 

Összes foszfor, Pösszes mgP/l 2,1 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) mg/l <2 

Összes só 105 º C  mg/l 352 

Összes só 600 º C mg/l 272 

 

Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2024. 10. 15. 

24-537/3 minta  

 

KTL 

Túllépés 

(mg/l) 

AOX 1 0,09 - 

Összes cink 2 0,191 - 

Összes kadmium 0,1 <0,001 - 

Összes króm 0,5 0,003 - 

Króm VI 0,1 <0,01 - 

Összes nikkel 0,5 0,027 - 

Összes ólom 0,2 0,007 - 

Összes réz 0,5 0,104 - 
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Vizsgált komponensek 
Határértékek 

(mg/l) 

Mért értékek  
2023. 10. 12. 

23-537/6 minta  

 

Közüzemi 
szennyvízcsatorna 

Túllépés 

(mg/l) 

pH 
6,50 alatt; 

10 felett 
8,03 - 

10’ ülepedőanyag 150 <5 - 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 42 - 

Összes foszfor, Pösszes 20 2,1 - 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 <2 - 

Összes só 105 ºC  
2500 

352 
- Összes só 600 ºC 272 

 

A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft Akkreditált 
Laboratóriuma (NAH-1-1666/2019) végezte. 
 

 

6. A mérések eredményeinek értékelése 

 

A vizsgálati eredmények szerint megállapítható, hogy a PLES zrt Borsodnádasd, 
Volny út 1. alatti ingatlanon létesített KTL Festőüzem szennyvíz előkészítő műtárgya 

után, illetve a kevert szennyvízből a közcsatornába való bevezetés előtt vett minták 
értékei alatta maradnak az egységes környezethasználati engedélyben, a vízjogi 

üzemeltetési engedélyben és az ÉRV zrt befogadói nyilatkozatában hivatkozott 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek. 
 

 

Emőd, 2024. 11. 04. 

 

 
  ..............................................  

  Diószegi Sándor 
  vízminőség-védelmi szakértő 

 


















	SZENNYVÍZVISZGÁLATI EREDMÉNYEK
	PLES Zrt_2020_június
	20-611_1 jkv
	20-611_2 jkv
	20-611_3 jkv
	20-611_4 jkv
	PLES Zrt_2020_október
	20-611-5-8 jkv
	PLES Zrt_2021 április
	21-514-1-4 jkv
	PLES Zrt_2021 október
	21-514-6-9 jkv
	PLES Zrt_2022 április
	22-486-1-4 jkv
	PLES Zrt_2022 október
	22-486-6-9 jkv
	PLES Zrt_2023 április
	23-537-1-4 jkv
	PLES Zrt_2023 október 12.
	23-537-5-6 jkv
	PLES Zrt_2024 április
	24-537-1-2 jkv
	PLES Zrt_2024 október
	24-537-3-4 jkv

