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1. A méréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakérté6 megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Kozhiteles nyilvantartés linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 035-0138
Végzettségek: okl gépészmerndk
Cim: 3432 Emdd Vaci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakertd
SZKV-1.2. - L evegdtisziasag-védelem szakerio
SZKV-1.4. - Za]- &5 rezgésvédelem szakérnd

2. A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

PLES zrt.

Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi t 38. A. ép.
Adodszam: 11060242-2-43

KUJ: 100213274

3. A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: PLES zrt. borsodnadasdi fioktelepe
3672 Borsodnadasd, Volny J. it 1.)
KTJ: 100577937

4. A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa ¢és értékelése, az iizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellendrzése nappali idészakban. Az Altan Kft. feladata az volt, hogy a vonatkozo
eldirasok szerint végzendd miiszeres meérésekkel allapitsa meg, hogy a zajvédelmi
kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek-e a tevékenység végzése esetén.

A Ples zrt. rendelkezik zajkibocsatéasi hatarértékkel.

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
7645-11/1997. sz hatdrozata, illetve az egységes kornyezethasznalati engedély
alaphatarozata  (Ugyszam: 657-11/2010 (21559/2009) — Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
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https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Ezek szerint:
c.) Zaj- és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgdld kibocsatasi hatarértékek

A Borsodnadasd, Koztarsasag u. 107-119 (paratlan oldal), 98-106. (paros oldal)
lakéhazak védendé homlokzata el6étt 2 m-rel

nappal 60 dB

¢jszaka 50 dB

A keleti telekhatart6l 10 m-re napszaktol fliggetleniil
70 dB

5. A mérés idopontja

2025. 4prilis 29. - 14. 091° — 13%, nappali mérés

6. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A PLES zrt. telephelye Borsodnadasd, Volny J. u. 1. alatt talalhat6. A telephely
Borsodnadasd teriiletének déli részén helyezkedik el. A fioktelepet nyugati, északi,
valamint déli irdnyban a Koztarsasag utca. hatarolja. Az Koztarsasdg utcan 1évo
lakohazak zajtol védendok.

Ezen teriiletek besorolasa: Gip — Gazdasagi ipari teriilet.

Eszaki iranyban a Gip teriileteken tal Ev (védelmi erdéteriilet), majd Lke (kertvarosias
lakoteriilet) teriilet talalhato.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kovetkezéképpen definialja védendo teriiletet
¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, idiilo-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziill az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségligyi
teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

q) vedendo (védett) épiilet, helyiség:

qa) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakdépiiletekben,

qd) lak6szobdk szallodakban és szallo jellegti épiiletekben,

qe) étkezokonyha, étkezohelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegli épiiletek, kozosségi lakoépiiletek k6zos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

qh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladdterei, illetve vendéglato helyiségei, vardtermek;
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A telephely és kornyezete
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Szabalyozasi terv részlet a telephelyrdl és kornyezetérol
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A telephely kornyezetében talalhato ingatlanok
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A zajforréas kozelében elhelyezkedd ingatlanok felsoroldsa:

Ingatlan Kozteriilet Héz- A védends épiilet
helyrajzi . , T . . . .
f elnevezése szam Epitményjegyzék szerinti besoroldsa
szama
962 Koztarsasag u. 117. 1110 Egylakasos épiiletek (Ples zrt. tulajdona)
961 Koztarsasag u. 115. 1110 Egylakdasos épiiletek
960 Koztarsasag u. 113. 1110 Egylakdsos épiiletek
959 Koztarsasag u. 111. 1110 Egylakdsos épiiletek
958 Koztarsasag u. 109. 1110 Egylakasos épiiletek
957 Koztarsasag u. 107. 1110 Egylakasos épiiletek
956 Koztarsasag u. 105. 1110 Egylakasos épiiletek
955 Koztarsasag u. 103. 1110 Egylakasos épiiletek
1293 Koztarsasag u. 98. 1110 Egylakasos épiiletek
1292 Koztarsasag u. 100. 1110 Egylakasos épiiletek
1291 Koztarsasag u. 102. 1110 Egylakasos épiiletek
1290 Koztarsasag u. 104. 1110 Egylakasos épiiletek
1289 Koztarsasag u. 106. 1110 Egylakasos épiiletek
1196 Koztarsasag u. 119. 1122 Hérom és anndl t6bb lakdsos épiiletek

7
[

i

/ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
i 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
; e-mail: dioszegikornyezet@gmail.com

Tel: 20/9392-178

e SRR,

|



10

Megjegyzés: A Foldhivatali nyilvantartds és a helyszini lakéhaz szdmozasok kozott
ellentmondas van, igy a Foldhivatali és a Kozmil térképeken a 1196 Hrsz-hez a
Koztarsasag utca 119. szamu tarsashaz tartozik, mig a helyszini tablak szerint ehhez a
helyrajzi szamhoz a Koztarsasag utca 125 és 127 tablaszamok tartoznak. Ugyanez a
szdmozas taladlhato a Google térképen is.
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7. Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

Meérdbfeliletek abrazolasa
‘\’: ‘, ~,

A telephely koriil négy mérdfeliilet vehetd fel.

MI1. jelit mérofeliilet; A telephely E-i telekhataron felvéve.
M2. jelii mérofeliilet: = A telephely Ny-i telekhataron felvéve.
M3. jelt mérofeliilet: A telephely D-i telekhataron felvéve.
M4. jelli mérofeliilet: === A telephely K-i telekhataron felvéve.

A méréfeliiletek kijelolésénél az MSZ-13-111-85 szabvany szerint jartunk el.
Megjegyzés: A jelenlegi eldirasok szerint nem sziikséges a mérdfeliiletek kijeldlése,
azonban a konnyebb azonositas miatt hasznéljuk ezt a modszert. (Az MSZ-13-111-85
szabvany érvényben van.)
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Meérési pontok

1002 1001 2001 2002 2003

2005 3001 2004
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2. tablazat

Mérési pont
Magassaga
Jele Helye [m] Jellege
1001 Koztarsasag utca 115. Hrsz.: 961 1,5 7T
1002 Koztarsasag utca 113. Hrsz.: 960 1,5 7T
2001 Koztarsasag utca 98. Hrsz.: 1293 1,5 7T
2002 Koztarsasag utca 100. Hrsz.: 1292 1,5 7T
2003 Koztarsasag utca 102. Hrsz.: 1291 1,5 7T
2004 Koztarsasag utca 104. Hrsz.: 1290 1,5 7T
2005 Koztarsasag utca 106. Hrsz.: 1289 1,5 7T
3001 Koztarsasag utca 119. Hrsz.: 1196 1,5 7T

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

A vizsgalt teriileten elhelyezked6 védendé helyiségek rendeltetése

3. tablazat

Epiilet Védends épiilet A teriilet bes0r01é§a rendezési
terv szerint
1001 Koztarsasag utca 115. Lakohaz Ev
1002 Koztarsasag utca 113. Lakohaz Ev
2001 Koztarsasag utca 98. Lakohaz Gip
2002 Koztarsasag utca 100. Lakohaz Gip
2003 Koztarsasag utca 102. Lakohaz Gip
2004 Koztarsasag utca 104. Lakohaz Gip
2005 Koztarsasag utca 106. Lakohaz Gip
3001 Koztarsasag utca 119. Lakohaz Gip

Gip — Gazdasagi ipari teriilet.
Ev - védelmi erdéteriilet

A zajtol védend9 teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

4. tablazat

Epiilet Védendo helyiségek A teru!e.t besorola§a
rendezési terv szerint
1001 Koztarsasag utca 115. Ev
1002 Koztarsasag utca 113. Ev
2001 Koztarsasag utca 98. ek & lakoéoiiletek Gip
2002 Koztarsasag utca 100. 'akosﬂzobak akocpu ”ete b.er,l’ Gip
., étkezOkonyha, étkez6helyiség .
2003 Koztarsasag utca 102. o Gip
lakoépiiletekben :
2004 Koztarsasag utca 104. Gip
2005 Koztarsasag utca 106. Gip
3001 Koztarsasag utca 119. Gip

Gip — Gazdasagi ipari teriilet.
Ev - védelmi erdéteriilet
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Zajforrasok megnevezése, helye, mitkodési rendje

A PLES Zrt Magyarorszag egyetlen acélszerkezetli kozati haszongépjarmii kerék
gyartoja.

Haromrészes kerékpant gyartas

Darabolés: A profilos szdlanyag formajaban beszallitott alapanyagot daruval helyezik a
gorgdsorra, ami a darabold gép alad tolja azt. A gépjarmii kerék méretétdl fliggden
megfeleld hosszusagura daraboljak az excenter préssel és kosarba szedik.

Szemcseszoras: A méretre vagott munkadarabok feliiletérdl szemcseszorassal tavolitjak
el a revét és a rozsdat. A munkadarabokat a kosarbdl fliggesztore rakjak, majd egy sinen
futdé daru a szoérdékamraba viszi, ahol megtorténik a szemcseszoras. A megtisztitott
munkadarabokat koséarba szedik.

Sajtolds - kalibralds: A kosarbol a munkadarabokat egy cstiszé palyara helyezik, amiket
robotok raknak a hidraulikus présbe. A prés megfeleld ives formara hajlitja a
munkadarabokat. A szerszambol a szegmenseket robot veszi ki és teszi a kalibrald
présbe, ahol a szegmensek geometriai méreteinek, illetve alakjanak megadott tiirésre valo
kalibralasa kovetkezik. A szegmensek gorgdsorra keriilnek.

Maras: A gorgdésorrdl szegmenseket a mardgépek késziilékeibe helyezik, majd
hidraulikus leszoritokkal rogzitik. Forgacsolassal a szegmensek darabolt nyers végeit az
egymashoz csatlakozashoz sziikséges méretiire és geometridjura alakitjak.

Esztergalas: A gorgdsorrol a szegmenseket a karusszel esztergagép késziilékébe helyezik,
majd rogzitik. Forgacsoldssal szegmensek felfogatd profiljait végleges méretiire és
geometridjura alakitjak. A munkadarabot egy csusz6 palyara helyezik.

Marés: Esztergalas utan robotok rakjak a megmunkal6 kdzpontokba a szegmenseket, ahol
a forgacsolassal alakitjak ki a szerelOnyilast, a fiil végleges méretét és geometriajat.
Szelephely lyukasztd: A megmunkald kozpontbol robot rakja a szegmenseket az
excenterprés szerszamaba ¢és az végrehajtja a miiveletet. Sorjazas utan a munkadarabok
kosarba keriilnek.

Filkinyomds: A munkadarabokat kosarbol a hidraulikus prés szerszamaba rakjak, ami
kialakitja a fiilek méretileg eldirt formajat.

Bélyegzés ¢és mindségellendrzés: A szegmenseket szemrevételezéssel €s méréssel
ellendrzik, majd a bélyegzéprés szerszamaba helyezik és belepréselik a megfeleld
azonositokat.

Kozbetétgyiiri gyartas

Daraboléas: A tekercs formaban beszallitott pantanyagot lefejtés utdn eldszor hengerek
kozott egyengetik, majd a gyartando kozbetétgytirti atmérdjétdl fliggd hosszra daraboljak.
Ezutan rakasoljak, és a szemcseszorohoz, vagy a bélyegz6 préshez szallitjak.
Szemcseszoras: Ha sziikséges akkor a méretre vagott munkadarabok feliiletérdl
szemcseszorassal tavolitjdk el a revét és a rozsdat. A munkadarabokat a kalodabol
fliggesztore rakjak, majd egy sinen futdé daru a szérdkamréaba viszi, ahol megtorténik a
szemcseszoOras. A megtisztitott munkadarabokat kaloddba szedik.

Bélyegzés: A savokat a bélyegzOprés szerszamaba helyezik és belepréselik a megfeleld
azonositokat.

Korhajlitas: A ledarabolt savokat korhajliton a kozbetétgytri tipusatol fiiggden megfeleld
atmérdre hajlitjak.

7
[

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178

i

H

i

e-mail: dioszegikornyezet@gmail.com

e SRR,

|



16

Tompahegesztés: Ebben a miiveletben torténik a kozbetétgyliri sav végleges
Osszehegesztése.

Varratfaragéds: A hegesztési varrat lefaragasaval a hegesztett feliilet €és a gytirti feliilete
kozotti radialis iranyu eltérést csokkentik a megadott tlirésen beliilire.

Profilozas: Ebben a miiveletben kapja meg a gylrii a végso profilt.

Kalibralas: A profilozas utdn a gylirii geometriai méreteinek, illetve alakjanak megadott
tlirésre valo kalibralasa kovetkezik.

Esztergalas: A kozbetétgylri szélességének ¢és fiil profiljanak végleges megmunkaldsa
forgacsolassal az el6irt méretre.

Ablakolds: Egy excenter préssel megfeleld6 mennyiségii és méretli lyukakat vagnak a
gytirt keriiletén.

Esztergalds: A kozbetétgylri szélességének ¢és fiil profiljanak végleges megmunkalasa
forgéacsolassal az eldirt méretre.

Mindségellendrzés: A kalibralt gylirii geometriai méreteinek ¢és alakjanak pontos
ellendrzése.

A feliiletkezelés (bevonatképzés) az alabbiak szerint torténik a vevok igényei szerint:
- Eldkezelés + KTL festés
- Elokezelés + KTL festés + feddfestés

Fekete KTL

A piaci helyzet valtozdsa miatt a rendelésallomdny drasztikusan lecsokkent ezért a
berendezés lizemeltetése nem indokolt és gazdasagtalan. A KTL technologiat
(szennyvizkezel6 egység kivételével) leallitottak.

Barna KTL
A PLES zrt kozponti csarnokdban elhelyezkedd  festdé berendezést a
K-Elektroszinter Kft épitette.

Elokezelo sor

A berendezés atmend rendszerii, szakaszos iizemi, martd eljarassal mikodo kadsor. A
munkadarabokat a felado munkahelyen helyezik a fiiggesztd késziilékre, melyet a
szakaszos mukodésu atrakogép szallitja az elokezeld soron, illetve helyezi a megfeleld
technologiai kaddba. A kadak a fémfeliiletek tisztitdsara és a festés eldtti el6készitésre
alkalmas oldatokat tartalmaznak.

Technologiai kadak szama: 8 db
Elékezel6 rendszer vizigénye: 500 /h

Szord zsirtalanitd: A kad polipropilénbdl késziilt, hdszigeteléssel, automata ajtdval a
tetején. Méretei: 1500 x 2400 x 2400 mm. Kadfiités belsd szolarcsdves hdcseréldvel.
Sz6rd koszortk PP anyagbol, fuvokakkal (162 db 8-9 I/min rozsdamentes acél). A
munkadarab feliiletének zsirtalanitasara szolgdl. A szorast és a fiirdd mozgatasat
elektromos szivattytk végzik.

Mart6 zsirtalanito: A kad polipropilénbdl késziilt, hdszigeteléssel ellatva, flitése belsd
szolarcsoves hdcseréldvel torténik. Méretei: 1100 x 2000 x 1900 mm. Utdzsirtalanitas a
feladata. A fiird6 mozgatasa elektromos szivattytval torténik.
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Oblitd: Zsirtalanitas utdni 6blitésre szolgal. A kad polipropilénbdl késziilt. A kad mérete:
1000 x 2000 x 1900 mm. A fiird6 mozgatas siiritett levegdvel torténik, magnes szelepes
vezérléssel.

Aktivalé: Polipropilénbdl késziilt a kad anyaga, a flirddmozgatas stritett levegdvel
torténik. A kad mérete: 1100x 2000 x 1900 mm. Az aktival6 fiird6 a lefestendo feliiletet
aktivalja.

Foszfatozd: Polipropilénbdl késziilt a kad, fenekén kupos kialakitassal az iszap
fogadasara, iszap levalasztd rendszerrel, hdszigeteléssel ellatva. A kad fiitése belsd
szolarcsoves hdcserélovel torténik, a fiirdd mozgast keringetd szivattyl biztositja.
Meérete: 1100 x 2000 x 3700 mm. Cinkfoszfat flirdd biztositja a festéshez sziikséges
foszfatfeliiletet a munkadarabokon. Az iszapszirés pneumatikus membranszivattyu
segitségével tliledékprésen torténik.

Oblitd: Polipropilénbdl késziilt a kad anyaga, mérete: 1000 x 2000 x 1900 mm. A
fiirddmozgatas stritett levegdvel torténik. A foszfatozott feliilet oblitésére szolgal.

Passzivalo: A kad anyaga polipropilénbdl késziilt, mérete 1100 x 2000 x 1900 mm. A
firddmozgatas szintén siiritett levegdvel torténik.

Deion- vizes 6blitd. Polipropilénbdl késziilt a kad anyaga, mérete:1000 x 2000 x 1900
mm. A fiirddmozgatas stritett levegdvel torténik.

KTL festo sor

A festésre alkalmazott festék a WK4045HRU999 KTL-Acrylate gyantabol,
WK4317HRU309 KTL-Acrylate pigmentpasztabol, adalékanyagokbol 400103-791 ETL-
Thinner, 400113-791 ETL-Thinner, 300135-846 KTL-pH-correction valamint
somentesitett vizbdl all, amely a festék olddszere.

A kotéanyag ¢és a pigmentpaszta alkotjak a festék szarazanyag tartalmat. A PLES zrt-nél
a KTL-en alkalmazott szarazanyag tartalom 14-16 %, és az igy kapott rétegvastagsag 25-
40 mikrométer.

A kataforetikus festokad polipropilénbdl késziilt, a peremén ultrasziirletes ©blitds
koszoruval. Méretei: 1900 x 3700 x 1900 mm, kb. 8 m°>.

A festékfiirdd korlatlan élettartamu, koncentralt festék adagolasa sziikséges a
felhasznalas aranyéban.

Az anolit korforgésa a festék flirdd pH-értékét szabalyozza. A festék kddban 8 db KOCH
andd cella csatlakozik az 1000 literes polipropilénbdl késziilt anolit tartalyhoz, melyhez
szintszabalyozd, aramlasmérdk szabalyozo szeleppel, és vezetoképesség mérd berendezés
tartozik.

Ultra filtracios egység: a festék flirdd anyagénak egy része az ultrafiltracios allomasra
keriil, ahol szétvalasztddik a festék és a permeat. A festék visszajut a kataforetikus kadba.
Ez biztositja, hogy a ledblitett festék veszteség nélkiil visszajusson a festékadba.

Gazdasagi szempontok mellett — kozel 100 %-os a festék felhasznalas — a kornyezetre
gyakorolt hatdsa is minimalisra csokken.
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A kétfokozatu 0blitd kadban az 0blitd anyag a sajat oldoszer, melyet a festék fiirdd
ultrasziirésével nyeriink.
A kadak polipropilénbdl késziiltek, méreteik: 1000 x 2000 x 1900 mm.

A zéaroviz rendszerhez tartozo csdvezetékek, szerelvények PVC-bdl késziiltek.

A beégetd kemence feladata a munkadarabra keriilt festékréteg beégetése. A beégetd
kemence kadas rendszerli, ajtokkal ellatva. Az eldirt beégetési hoéfok biztositasa
foldgazfiitésti és/vagy elektromos léghevitd segitségével torténik.

Az elokezeld sorrdl a KTL sorra atadd kocsi segitségével keriil at a munkadarab. A tobbi
fazisban az anyagmozgatas daruk és szallitolanc segitségével torténik. A daru a
munkadarab tarto keret emelését €s a palyan valo haladédsat végzi, a szallito lanc pedig a
beégetd kemencében, hiitében biztositja a tartokeretek mozgasat.

Barna szennyvizkezelo berendezés

A szennyvizkezeld berendezés miikddtetése nagyon karbantartds igényes ¢€s ebbdl
kifolyolag koltséges.

A fekete KTL szennyvizkezeld egységének miikodése sokkal hatékonyabb koltség és
vizmindség szempontjabol is. Ezért az a dontés sziiletett, hogy a barna KTL
szennyvizkezeld berendezését ledllitjak és a keletkezett szennyvizet a fekete KTL
szennyvizkezeld dllomésan artalmatlanitjak.

KESZREFESTES

A technoldgiai sorrend a kdvetkezo:
a) felrakas
b) eldmelegités
c) festés
d) szikkasztas, elGszaritas
e) beégetés
f) hiités
g) atvétel
h) csomagolas

a) Felrakas

Konvejor palyara — megfeleléen kialakitott fiiggesztékkel — a felrakast 1 f6
festokiszolgald végzi.

b) Elémelegités

A fliggesztéken levd kerék homérseklete a festOkabinba érve min. 25 °C legyen, 25 °C
alatt nem tlizemeltethetd az eldmelegit berendezés.

c) Festés

Szaraz levalasztasti festokabinban robotok festékszordssal viszik fel a festéket a
munkadarab feliiletére.

d) Szikkasztas és el0szaritas

Ideje kb. 10 perc. A kemence hulladékhdjével melegitett eldszaritd zonaban a kerék kb.
50 °C-ra melegszik fel, igy a nedvesség fokozatosan tavozik el a festékbdl.
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e) Beégetés

A munkadarabok 200°C-os kemencén haladnak at, ahol megtorténik a festék teljes
szaradasa, térhalosodasa.

f) Hutés

Ideje kb. 20 perc. A hutézonaban athaladva a kerék aramoltatott levegd hatasara
fokozatosan lehiil.

g) Mindségi atvétel

Az ellendrzést a MEO festdlizemi végellendrei végzik az Ellendrzési Utasitas szerint.

h) Csomagolés

Szallitmanytol és vevotdl fiiggden, megadott modon torténik.

Késztermékek kiszallitasa

A késztermékek kiszallitasa 6°° — 14% kozott teherautoval, kamionnal torténik a
készaruraktarbol, rakodashoz targoncat hasznalnak.

A mérés idején nem végeztek készrefestést, a tobbi technoldgia miikodott.

11. A vizsgalat idépontja és a meteorologiai viszonyok

5. tablazat
Idspont Homérséklet | Szélsebesség
(C°) (m/s)
2025. aprilis 29. - 14. 09'° — 13°°, nappali mérés 21 NyDNy: 2,7

12. A zaj terjedését befolyasolo tényezok

Novényzet: Fiives, bokros, fas

Domborzati viszonyok: Sik, a volgyben enyhe lejtéssel, erds emelkedés a volgyre
merdleges iranyban.

Arnyékolds: 2 m magas zart kerités a kdzponti csarnoknal, a tobbi helyeken
épliletarnyékolas.
Talaj minoség: A talaj nagy részben burkolt a védendé homlokzatok irdnyéban.

13. Az egyes mérések elvégzésének modja

A méréseket nappali 1ddszakban végeztiik, mivel jelenleg az {izemben ¢jszakai
munkavégzés nincs.

A mérés ideje alatt a szokasos lizemelési koriilmények voltak tapasztalhatok.

A mérést az lizem zajforrdsainak lizemszerli allapota mellett végeztiik 1. pontossagi
osztaly miiszerrel, ,,A” sulyozdsziirdvel, ,,S” idéallando kapcsolasaval.

Az lizem teriiletérdl kisziir6d6 zaj alland¢ jellegii.

Impulzusos korrekcid alkalmazasat a mérési adatok nem tették sziikségessé.

Keskenysavu korrekci6 alkalmazasara nem volt sziikség.

Meérési idO: 3 x 5 perc/mérési pont
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A mérés idején a Koztarsasag u. kozlekedési zaja méréstechnikailag kikiiszobdlhetd volt.

Az alapzajt az MSZ 18150/1.4.7.1. pontjaban rogzitettek szerint a telephelytdl tavolabb
allapitottuk meg, mivel az lizemben még a miiszak utan sincs lehetdség a zajforrasok
teljes leallitasara (kompresszor). Az alapzaj meghatarozasat a Koztarsasag u. 127. kdvetd
buszmegalloban végeztiik, az orvosi rendeldvel szemben.

1) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras mikodése nélkiil,
de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint kell megallapitani, ha a kijelolt mérési mas
lizemi zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelheto.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mads iizemi zajforrds vagy
zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab lizemi
zajforrastol szarmazo, egyiittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lawm,izem
megitélési szintjével, azaz

LAH,ﬁzem = LAM,ﬁzem és

LaMizem= 10 1g)’ 10 O-1LAM

ahol

L am,i az i-edik lizemi zajforrastol szdrmazé zaj megitélési szintje.

Megjegyzés: Tobb lizemi zajforrds esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazd zaj
megitélési szintjét az egylittes mikkodés kdzben torténd méréssel hatarozzak meg, ha a
zajforrasok mitkodési korlilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-
kiilén vald mérést.

b) Ha a kijeldlt mérési pontokon mas ilizemi zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 6.4.1.b) a 4.1.5. szakasz szerint mért Laos 95 %-0s A-hangnyomdsszint.
Az M3.1. szerint az Laos 95 %-os A-hangnyomadsszintet annak kozvetlen
meghatarozasara alkalmas mérdmiiszerrel, gyors (F) id6allanddval kell mérni.

A hattérterhelést a telephelytdl tavolabb allapitottuk meg, mivel az lizemben még a
miiszak utan sincs lehetdség a =zajforrasok teljes ledllitasara (kompresszor). A
hattérterhelés meghatarozasat a Koztarsasag u. 127. kdvetd buszmegalloban végeztiik, az
orvosi rendeldvel szemben.

Jelen esetben a b) modon mértiik a hattérterhelést.

A hattérterhelés értéke

Meért egyenértéki A szint
A zaj Lags, mért
jellege Nappal
dB
Buszmegélld | 4llandé 32,0

7
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14. A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idépontjai
Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

15. A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket a jegyzokonyv végén talalhato tablazat tartalmazza.

16. A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozédsa, a szadmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket ¢s részeredményeket a 7. tablazat tartalmazza.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A koOrnyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢€s alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti =zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢€s rezgéskibocsatas
ellendrzésének maodjarol

17. A mérést befolyasolo korillmények
A zajforrasok, a telephely ilizemszerlien miikodott, mérést befolydsold rendellenes

mukodés nem fordult eld.

18. A vizsgalat eredményei

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarérték hatarozattal.

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:

Lku [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foka kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet ¢és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egyiittes
rendelete alapjan:
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1. Uzemi és szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatirértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH = LTH
ahol
LTH = a zajtél védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0l0 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd iizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,
ahol
KN =10 1g N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadidds zajforrdsok szdma, beleértve az eljaras targyat képezd
zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete az {lizemi vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

A telephely kornyezetében nincs olyan {izemi vagy szabadidds zajforras, amely fedésben
allna a vizsgalt telephely kozvetlen hatésteriiletével.

Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken

6. tablazat

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*
Sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiilsteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Az MSZ 13 111 3.2. pontja szerint a mérbfeliileten mérve (telekhatdron) az ilizem
zajkibocsatasa nem lehet 70 dB-nél nagyobb, vagyis Lkn< 70 dB
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Nappali mérések eredményei 7. tablazat
L* =
Id6szak Mérési pont jele I(J;I’;])E Ié‘gl;/{ Lil,\A/IE Lku [dB]| Ti[dB]
(dB)

Nappal 1001 35 60 -
Nappal 1002 35 60 -
Nappal 2001 40 60 -
Nappal 2002 50 60 -
Nappal 2003 44 60 -
Nappal 2004 40 60 -
Nappal 2005 38 60 -
Nappal 3001 30 60 -

Ti: tallépés

19.  Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforréds hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak maod;at.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢j5el (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitdst, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithato, és van zajtdl védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben a nappali hatasteriiletet kell meghatarozni, mivel csak nappali id6szakban
miikddik a telephely.
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Hatasteriilet abrazolasa

Hatastertilet hatara nappali idészakban L = 50 dB

7
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A létesitmény akusztikai szemponta kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idoszakban vizsgalati feliiletenként
9. tablazat

Lehatérolasi
Rendelet hatarérték Jsteriil .
Irény bekezdésének atarerte Hatastertiilet nagysaga
- lyése L /dB(A)/

] Nappal | Ejjel Nappal Ejjel

MIBvieilere) | §(a | 50 | - | Sl
A hatasteriileti gérbe 31 m
M2 (Gip tertiiletre) 6§(l)a 50 - tavolsagban van a -
telekhatart6l

M3 (Gip terilletre) | 6§ ()a | 50 : clektatéron bels van. | -

A hatasteriileti gérbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.

A hatésteriileten beliil egy védendé homlokzatu épiiletet - Koztarsasag utca 100. sz. -
talalhato a jelenlegi terhelés mellett nappali idészakban.

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 0sszefiiggéseinek felhasznalasaval
végeztik.

A hatasteriileten beliil 1év0 épiiletek, teriiletek nappali id6szakban

Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szdma nappal
(dB)
1292 Koztarsasag utca 100. 1110 Egylakasos épiiletek 60 Gip
20. A méréshez hasznalt miszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

SVANTEK SVAN 958 tipusu integradlo hangnyomdsszintméro

Azonositod szam: 14635
Bélyegzés: M 810202
Ugyiratszam: BP/0103/00214-3/2025
Ervényességi ideje: 2027.01. 29.
Szélsebességmérd
HOméro
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21.  Ertékelés, minésités

A telephely nappali id0szakban ilizemel, ezért a vizsgalatot csak nappali iddszakra
végeztiik.
Az lizem kornyezetében a védendd homlokzatok iranyaban a méréskor mas ilizem zaja
nem volt észlelhetd.
A mért adatok alapjan kijelenthetd, hogy a PLES zrt. fidktelepe teljesiti a
kornyezetvédelmi hatosag altal nappali id6szakra megallapitott hatarértéket.

/ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

i 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178

e-mail: dioszegikornyezet@gmail.com

e SRR,

|
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A méréskor meghatarozasra keriilt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan a
hatasteriilet.

A nappali hatasteriileten beliil egy beépitett ingatlan talalhato.

A mért adatok a mérési idotartam alatti iizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhaté, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezet6 irasbeli engedélye sziikséges.

Eméd, 2025-05-11.

ALTAN Kérnyezetvidelmi, Gyértd,
Kereskedelmi és Szolgaitatéd Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adbszam: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

/;D ;crw\.bv 60-”\ oWy
Dio6szegi Sandor
zajvédelmi szakértd
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Mérési eredmények és feldolgozasuk:

7. tablazat
Meért Vonatkozasi Egyenértékii Keskenysava
o ) egyenértékii A 465 Alapzaj Agz - int A zaj impulzus jellege 1l y
Meérési A zaj szint 1do Zajszim Jelleg Lo | L*a L*am = Megjegyzés
pont jele | jellege . ' L*Ag
LAeq, mert t Laa Ka LAeq LAl max — LAS max Klmp ALterc | Kton
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1001 allando 36,6 480 30,1 | -1,10 35,50 35 Nappal
1002 allando 36,4 480 30,1 | -1,16 35,24 35 Nappal
2001 allando 40,7 480 30,1 | -0,40 40,30 40 Nappal
2002 allando 49,7 480 30,1 | -0,05 49,65 50 Nappal
2003 allando 442 480 30,1 | -0,17 44,03 44 Nappal
2004 allando 40,5 480 30,1 | -0,42 40,08 40 Nappal
2005 allando 38,5 480 30,1 | -0,68 37,82 38 Nappal
3001 allando 33,3 480 30,1 | -2,83 30,47 30 Nappal




BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKE FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103/00214-3/2025
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésiigyrodl sz6ld 1991, évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésigyi térvény végrehajtasarol
sz0616 127/1891. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alébbi kételezd
hitelesitést hasznalati mérbeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol
52616 2016. évi CL. tdrvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: , SVAN 958
Azonositdé szam: 14635
Hitelesitésre bemutatta:
Név: ALCEDO Kift.
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miiszaki Felugyeleti F6osztaly

Mechanikai Mérések Osztaly

2025. januar 29.
A hitelesités médja:
A hitelesités a HE 26-2015 jelli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo hitelesitési engedély alapjan, az
elbéirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezetheték.
Ertékelés:
A mérbeszkéz az elirt hitelesitési kdveteiményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M810202 sorszamu o6ntapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.
Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszer(i hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkdz

2027. januar 29-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskorémet és iletékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi
tgyekben eljaré hatésagkeént térténd kijeldlésérél, valamint a terlleti mérésigyi és miszaki biztonsagi
hatdsagokrol sz616 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a méréslgyi igazgatasi szolgaltatdasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasardl szold 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott elbirt
modon elére befizette és viseli.

Budapest, 2025. januar 29.

A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond f6ispan megbizasabol:

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi it 37-39. — 1534 Budapest, Pf.. 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail. mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles allapot folyamatos fenntartasa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elétt legalabb 60 nappal meg kell rendeini.
HE 26-2015-HB_211014
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