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1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik 2025. 4prilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

»4. A szennyvizcsatorna halozatba bebocsatasra keriild, technologiabol szarmazo
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés eldtt meg
kell felelnitik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technoldgiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL.: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mg/l
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOl 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/l
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozésdban a kozcsatorndba bocsatott szennyviz
mindségeének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmi mellékletében az
egyéb befogaddba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kbzcsatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatoszamu szennyviz befogadoi nyilatkozataban eldirja, hogy a
telephelyen keletkez szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.
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A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete ¢s Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahéalozatba keriild szennyvizre vonatkozoan a 2020. L.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére €s a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahalézatba Keriilé szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukcios aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezel6k az alapozd berendezés és a szorosan hozzatartozo szennyvizkezeld
komplexum tlizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitasat, idétartamat, a karbantartasok idejét, idétartamat.

Az Onellenérzés formajat, idejét és iddtartamat, a végrehajtas maodjat, a kibocsatas
mérését végzod szervezet megnevezesét, a mérés idopontjat €s a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgalata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések ¢és a
firdocserék. A fiird6 paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a flirddcseréket a KTL fiirddnapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
¢és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen és manudlisan is
megtalalhat6 a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
Ora alatt harom pontmintdbdl képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintak két részre torténd osztdsaval megosztott mintdkat lehessen
eléallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsaté onellenérzd laboratorium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idOpontok targyévet megeldz6 év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzo akkreditalt
laboratérium egyeztetésével.

Tervezett onellendrzési iddpontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzd akkreditalt
laboratorium jegyzOkonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.
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4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2020. 06. 16-an kertilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumb6l tdvozod kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartily, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

L kibocsatadsi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az 1. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-halozatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitdé mutargy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1L kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdl a II. sz. szennyviz kibocsatasi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-héaldzatba torténd bevezetés eldtt.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratorium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium).
A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése
Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén
1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festéberendezés szennyviz eldokészitd miitargya

utdn, a szennyvizaknaba valdo bevezetés eldtt, az ellendrzé tartdlynal, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festoberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az 1. szdmu kibocsatasi ponton, a kdzcsatorniba
tdvozd kevert szennyvizbdl, a Festdcsarnok melletti szennyvizes aknabol, a
kozcsatornaba valo bevezetés elott.
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4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szdmu kibocsatasi ponton, a kdzcsatorndba
tdvozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes aknébdl, a kozcsatornaba
val6 bevezetés elott.

Mintavétel idépontja: 2020. 06. 16.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festoberendezések szennyviz eldkészitd mitargya utan, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott, valamint a kozcsatornaba bevezetés elott az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csévégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonositd koddal lattdk el. A mintavételi moédszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett atlagolt minta) volt. A
mintakat hiitve taroltak €s szallitottak.

A vizsgiélati jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat dltal eloirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnologiai eljarasok soran keletkezd ipari technologiai szennyvizet —
elsdsorban az alapozé-festd lizembdl kibocsatasra keriild eldtisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogaddi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a Kiiszobértékekre vonatkoz6an

Kot b | /8T o
eseten
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobértek (mg/1)

2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 1000

3. | Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500

4. | Osszes szervetlen nitrogén 6Ny, 120 120

5. | Osszes nitrogén 6N 150 150

6. | Ammoénia-ammonium-nitrogén 100" 100"

7. |10 tlepedd anyag 150? 150?

8. | Osszes foszfor, Pegyes 20 20

9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 509 50

10. | Asvanyi olajok™ 5 10

11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10

12. |Katrany 1 5
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13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. |Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgezd anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, konnyen felszabadulo 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. | Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n * 2
33. | Osszes réz * 2
34. | Osszes nikkel * 1
35. |Molibdén * 0,5
36. |BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)®™ o 0,1
37. |Szerves oldészer™ * 0,1
38. |Azbeszt 30 30
Lo | Lo
40. |Homérséklet 40 °C 40 °C

DA kiiszobértéket 24 oras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologiabol szarmazé szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegbanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10
3,3

m’/m’.

100 m’/d kibocsatas alatt a hatarérték ndvényi és allati eredet esetén

3)

haromszoros, folotte kétszeres.
“ 10 m’/d kibocsatés felett.
©) A hatarérték 10~ m*/m’-ben van kifejezve.
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Az egyes tevékenységek folytatisa soran keletkezo haszndlt- és szennyvizek
kibocsatasdara megdllapitott technologiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:

Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Fémmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkez6 technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbenso-

és utokezeléseket is:
. Galvanizalas
. Pacolas

. Barnitas

. Hokezelés, edzés

O 00 1N DN K W —

. Zomancozas

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei
12. Festés, lakkozas, fényezés
(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitéviz-rendszerekbdl, az egyéb iizemi

vizelOkészitésbdl szdrmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

. Ttizi horganyzés és 6nozas

. Aluminium anodos oxidalasa

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szarazelem gyartas

Szennyvizmindségre vonatkozo kévetelmények mds szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevers Mértékegy- 1. | 2. | 3 | 4, 5. | 6. | 7. | 8. | 9. 10. 11. 12.
seg Minésitett pontminta vagy 2 oras atlagminta
Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0.1 0.1 - - - -
Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -
Osszes 6lom mg/l 0,5 - - — 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5
Osszes kadmium mg/l 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 | - - - - - - 15 - - - -
Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Krém VI mg/1 0,1 0,1 0,1 0,1 — — 0,1 — 0,1 0,1 — 0,1
Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -
Osszes réz mg/1 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes nikkel mg/1 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
ke/t - - - - - - ~ o0 | - - - -
Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -
Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0.1 0.1 - - - -
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Osszes 6n mg/l 2 - - - 2 - -
Osszes cink mg/l 2 2 - - - 2 2
Cianid kénnyen mg/l
felszabaduld 0.2 B - B ! 0.2 B 0.2
Szulfidok mg/l 1 1 1 - - 1 1 -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5
Adszorbealhato szerves mg/1
Kotésti halogének (AOX) ! ! ! ! 1 ! 1
5.2.  Laboratoriumi eredmények
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:
(helyszini mérés)
Mérték- Mért értékek
egység 2020. 06. 16.
Vizsgalt komponensek 20-611/1 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,05
Osszes cink mg/l 0,814
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,005
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,152
Osszes 6lom mg/l 0,005
Osszes réz mg/1 0,029
Meérték- Mért értékek
egység 2020. 06. 16.
Vizsgalt komponensek 20-611/2 minta
Barna KTL
AOX mg/l 0,09
Osszes cink mg/1 0,551
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/l 0,004
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/1 <0,001
Osszes 6lom mg/1 0,008
Osszes réz mg/l 0,014
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Meérték- Mért értékek
egység 2020. 06. 16.
Vizsgalt komponensek 20-611/3 minta
1. szam1 kibocsatasi pont
pH 7,36
10’ iilepedGanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI mg/1 261
Osszes foszfor, Prges mgP/1 2.8
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 4
Osszes s6 105° C mg/l 572
Osszes 56 600 ° C mg/1 454
Meérték- Mért értékek
egység 2020. 06. 16.
Vizsgalt komponensek 20-611/4 minta
II. szamu kibocsatasi pont
pH 8,29
10’ iilepedGanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Pygses mgP/1 0,27
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes 56 105 ° C mg/1 1410
Osszes 56 600 ° C mg/1 932
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatdrértékek 2(2)(-)62 ?1/0161111161ta Tullepés
g P (mg/l) (mg/l)
Fekete KTL
AOX 1 0,05
Osszes cink 2 0,814
Osszes kadmium 0,1 <0,001
Osszes krom 0,5 0,005
Kréom VI 0,1 <0,01
Osszes nikkel 0,5 0,152
Osszes 6lom 0,2 0,005
Osszes réz 0,5 0,029
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarértekek 2(2)(-)62 ?1/026mir61ta Tullépes
& p (mg/l) (mg/l)
Barna KTL
AOX 1 0,09 -
Osszes cink 2 0,551 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,004 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 -
Osszes 6lom 0,2 0,008 -
Osszes réz 0,5 0,014 -
Meért értékek
2020. 06. 16.
S Hatarértékek 20-611/3 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (mg/l) (mg/l)
I. szama
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,36 )
10’ iilepedGanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 261 -
Osszes foszfor, Pygsyes 20 2.8 -
Szerves oldészer extrakt (olajok, zsirok) 50 4 -
Osszes s6 105 °C 572
Osszes s6 600 °C 2500 454 i
Meért értékek
2020. 06. 16.
L, Hatérértékek 20-611/4 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,29 )
10’ iilepedGanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 <30 -
Osszes foszfor, Pygsyes 20 0,27 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 1410
Osszes s6 600 °C 2500 932 )

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt

Laboratériuma (NAH-1-1666/2019) végezte.
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3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgélati eredmények szerint megallapithaté, hogy a PLES zrt Borsodnadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon létesitett Fekete KTL és Barna Festdiizem szennyviz
elokészitd miitargyai utdn, illetve a kevert szennyvizbdl a kozcsatorndba valo
bevezetés elott vett mintdk értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi iizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogaddi
nyilatkozatdban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben taldlhatod
hatarértékeknek.

Emdéd, 2020. janius 29.

ALTAN Kormyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Agoszam: 114440286-2-05
MKB RT 1G.’%OO’CI-L‘;Z?55")94%-&00032&5

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft
3432 Emd&d, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178




Fax: +36-1-382-6137

1116 Budapest,
BALINT
Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
ANALITIKA Laboratérium

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/1

PLES Zrt., Borsodniadasd

MEGBIZO: ALTAN Kirnyezetvédelmi, Gyarté, Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

)
fPOL_[-;,@AJ ;D_,lu\_ﬂw

Balint Maria
iigyvezeto igazgato
gyv gazg -

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor 1116 Bp., F
Tel.. 206-0732
Adészam: 1
ERSTE: 116000

A jegyzokonyv Lf db szamozott oldalt és /f db mellékletet ( b}[dﬂh‘ﬂf) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2020. janius-juilius

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdamon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/1
Vizsgilati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizo: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgdltatod Kft.

Munkaszim: 20-611

Mintdk belsé kodja: 20-611/1

Témavezeté: Kalman Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kfi.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2020.06.16.

A vizsgilatra Kijeldlt mintak, kért vizsgalatok:

20-611/1 Szennyvizminta helyszini pH, 10’ iileped6 anyag, valamint AOX, fém, félfém, As, Hg,
Cr(VI)-tartalom vizsgalata.

A nérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdakra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdr terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
e  MSZISO 5667-10:1995 Mintavétel

Vizsgilati modszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
Meérési bizonytalansag: = 0,05 pH egység
MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan iileped6 lebegbanyag tartalom meghatarozasa

Meérési bizonytalansag baja: + 25 %
Also méréshatar: S ml/l

MSZ EN 1SO 9562:2005 Adszorbedlhato, szervesen kétott halogének (AOX)
Meérési bizonytalansag: + 25 % meghatarozasa

Also méréshatar: 10 pg/l

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krom (V1) tartalom meghatarozasa

Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 0,01 mg/l

MSZ 1484-3:2006 Mintaelokészités oldott és lebegd anyaghoz kotott és
Osszes fémtartalom meghatirozasahoz
EPA 6020A:2007 (visszavont szabvany) Elemtartalom meghatarozdsa (ICP-MS)

Mérési bizonytalansag: =25 %
Also méréshatar:

Tl 0,003 ug/l

Cd, Co 0,005 pg/l

As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb 0,01 pg/l

Ag, Cr, Sn 0.05 pg/l

Cu, Zn 0,2 pg/l

Al 1 ng/l

A jegyzokonyvet készitette: 7?((“_:0(( P # "/

Szatmari Zsuzsanna

adatrogzité admi nisztrétor&

Témavezetd:

‘,l,? P ,"' If" .
e (6 B‘Zﬁ((ﬁ é( /’? [‘im
/" /Kalmén Csaba
e osztalyvezetd

Budapest, 2020.07.08.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/1

Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnddasd

Szennyvizmintdk kémiai vizsgalata
Beérkezés datuma: 2020.06.16.

Kod 20-611/1
Minta jele Fekete KTL
vAé ;ne intaelokészités kezdete/a vizsgalat 06.16./06.24.
AOX’ mg/I 0,05
Cr(VI) igh 001
cd mg/l <0,001
G mg/l 0,005
Gy mg/l 0,029
L mg/l 0,152
= mg/l 0,005
@ mg/l 0,814

* Tartositott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdl r-ﬁfzsgéfrif’abormrﬁr.fum.
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BALINT ANALITIKA K; (ft. Laboratorium 20-611/1

Melléklet
Mintavételi jegyz6konyvek




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium Mintavétell - mérési jegyzbkonyy | o A2 )
Kiadés:5 Viltozat:4 héztartasi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiadds ddtuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 NAH-1-1666/2019
2019.02.20. 2019.12.20. _szamon akkreditilt
— sgalélaboratérium.
Kés: s Ielbvbtins In4 i = - ]
AeAEc: Tgoviennl Malnde Mitla Jovahagyta: Balint Méria Aldirds: (ol s —
Aldiras:
, . 7 I eo DrIADALD
Helyszin(ek): J{“) ......... f’,'{“f{’”"’/” ....................................................................
;—{—_ T C O o (7 'I\.a._ . S r.{-il__pﬂ/}‘-J‘-f(

A mintavétel kezdete: <=

Mintavételi modszer:

|

f1  Pontminta vétele: ............ db pontminta vétele
0 Mindsitett pontminta vétele: ...z percenként vett..7.... db pontmintabol képzett 4tlagolt minta
1 ......0ras pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett .. db pontmintabol képzett dtlagminta

() ...0ras nem pH fiiggé atlagminta vétele: <. percenként vett ....-db pontmintabol képzett dtlagminta

O Térfogatardnyos Atlagminta VEIEIE:............coveevivuemeeecrerssresesessesseossoes e,
A pontmintdk térfogata:....... 20, 5.0 4............dm* Az atlagminték térfogata:.............—.... . dm’

PP B
Alkalmazott eszkoz: ..... LSO TN L

Tart6sitas modja
ANA Ei'i"a?‘riad ; ol . |Osszes foszfor Eavéb
5 ml 1:1 hig H:S04/500 mi e I{TEI_,E“!’!';‘)“““ edeny S ml 1:1 hig H:SO4/500 ml gyc
pox X gy e S on S T
1 ml 1:1 HNOy/S500 ml iy 10 ml 30 m/Av%-os HCI/100 m]
ooty | Ok [sZ0E ] I
1 ml 400 g/l-es NaOH/500 m] 5 ml 1:1 hig H,SO/500 ml 5 ml 1:1 hig H.SO; /1000 ml i
fiﬁggﬁis Cusousoomi 1 [O552es Nitrogén j [Baulfid —— | SN
Savayitle <4 3H HiPO o 5 ml 1:1 hig H,SO,/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/SO0 ml ~ [**++++ree e enneens
A mintakat hiitve taroljuk és széllitjuk.
A mintavételi modszertsl § nem tértiink el
T eltértiink, ennek OKa:.............o.oeee S eeer e sessssssesessemssssssess

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvény alapjan
végeztiik.

A mintavétel id6tartama alatt: [l csapadékos id6 volt K nem volt csapadékos idd

A szennyvizkibocsatas szempontjab6l a mintavétel idétartama alatt ~ # atlagos tizemnap volt.
- nem étlagos lizemnap volt.

M4,



ALINT AN KA Kft.
BAL ALIH QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzdkonyv i
Kiadas:5 Viltozat:4 hdztartisi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 NAB-1-1666/2019
2019.02.20, 2019.12.20. sckmien akkreditilt
2.2 izsgalélaboratérium.

irésﬂ.:-ue: Iglovériné Molnar Maria i Jovihagyta: Bilint Méria Aldicds: il —

Helyszini mérések:

TeveTE
" e FT=EAT ~
Minta azonosild
.

Mérés ideje 1o © /
Hémérséklet o] 483 /] i

pH gol PV

Fajlagos elektromos -

vezetSképesség (uSfem)| O 6o

10" iilepedéanyag (min)| <5 P
Aktiv klor (mg/l) /

Egyéb: /

Szin /
Szag /

Ulepedéanyag /
Lebegbanyag /
Atlatszosag /
/ / . » 5 )
Alkalmazott mérémiiszer: .25 0 40 LT L Sro | (P R il s :

.............................................................................................................................

A helyszini vizsgélatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
%I MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; x. MSZ 1484-22:2009;

¥ MSZ EN 27888:1998; s« MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
IMSZ 260-17:1982(visszavont szabviny) 5. fejezet T EPA 9040C: 2004;
[1EPA Methods 330.5: 1978 T EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: 7 mintavétel; # helyszini mérés; = minta tartsitas

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Név Beosztas Alairas Datum
A mintavételt végezte | [ lon [ s |midorens | ol L= eoro ob de

Munkafelelds Vilagus 2ollan |ovd . wen | JESE  |2020.06. 14
Megbizé képviseléje ; =




1116 Budapest, |
BALINT
Fehérvari at 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
Laboratérium
Fax: +36-1-382-6137 ANALITIKA

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/2

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarté, Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft.
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

)
Balint Maria

i zeto 1 to
ligyve 1gazgato i

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 8p fida
Tel.; 206-07;
Adbsza
ERSTE: 11600006-00000000-7885835

rehervan ut 1

A jegyzokonyv L( db szamozott oldalt és 4 db mellékietet ( 7 _oldallal) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzikinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2020. janius-julius

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/2
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodniadasd

Megbizo: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyart6, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Munkaszam: 20-611

Mintik belsé kodja: 20-611/2

Témavezets: Kalman Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: a Balint Analitika Kft.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2020.06.16.

A vizsgilatra Kijelolt mintik, kért vizsgilatok:

20-611/2 Szennyvizminta helyszini pH, 10" iilepedé anyag, valamint AOX, fém, félfém, As, Hg,
Cr(VI)-tartalom vizsgalata,

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés felelGssége a fent nevezert Mintavevdt terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
= MSZISO 5667-10:1995 Mintavétel

Vizsgilati modszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
Meérési bizonytalansag: =+ 0,05 pH egység
MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan illepedd lebegbanyag tartalom meghatérozdsa

Mérési bizonytalansag baja: + 25 %
Alsé méréshatar: 5 ml/|

MSZ EN IS0 9562:2005 Adszorbedlhato, szervesen kotott halogének (AOX)
Mérési bizonytalansag: + 25 % meghatdrozasa

Alsé méréshatar; 10 g/l

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krom (V1) tartalom meghatirozasa

Meérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar: 0,01 mg/I

MSZ 1484-3:2006 Mintaeldkészités oldott és lebegd anyaghoz kotétt és
dsszes fémtartalom meghatérozasahoz
EPA 6020A:2007 (visszavont szabvany) Elemtartalom meghatirozaisa (ICP-MS)

Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar:

Tl 0,003 pg/l

Cd, Co 0,005 pg/l

As, Ba, Hg. Mo, Ni, Pb 0,01 pg/l

Ag, Cr, Sn 0,05 pg/l

Cu, Zn 0,2 pg/l

Al 1 pg/l

A jegyzokonyvet készitette: _’_/3{ PR ‘?E\ ( T

Szatmari Zsuzsanna

adatrtgzité adminisztrator /_

Témavezett:

,// a d‘zx{c (v litelec
/" /Kélman Csaba
_/ osztdlyvezetd

Budapest, 2020.07.08,

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/2

Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnadasd

Szennyvizmintak kémiai vizsgalata
Beérkezés datuma: 2020.06.16.

Koéd 20-611/2
Minta jele Barna KTL
gé;uu;iulokésmés kezdete/a vizsgdlat 06.16./06.24.
AOX' mg/l 0,09
Cr(VI) mg/I <0,01
Cd mg/l <0,001
Cr mg/l 0,004
Cu mg/l 0,014
Ni mg/l <0,001
Pb mg/I 0,008
Zn mg/l 0,551

* Tartositott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
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BALINT ANALITIKA K, (ft. Laboratorium 20-611/2

Melléklet
Mintavételi jegyz6konyvek

" A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlr v.f-:.s'ggz'r:'riabaru."ri-r'r'zrm. _ (1 / L[



BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-1-211
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékonyv . )
Kiadas:$§ Viltozat:4 haztartdsi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat dituma: mintavétel esetén Oldal: 172 NAH-1-1666/2019
2019.02.20, 2019.12.20 smhmon sidireditilt
: — izsgdlélaboratérium.
i;fﬂf‘m gloviein Molndr Méria Jévahagyta: Balint Mdria Aldirds: Lol —
s f
Helyszin(ek): ... 4 5. 280 .. e oD DA G b e
— ) o I ' i | 122 o= s d i
Mintavételi hely(ek): TS0 S8 TEMHO-0ARa nang AL TUIT(TaT A& STUE HA
ST adadv (T EK [CE L s [ r{_'._LL“\ "'l.'-a E2AT

AZONOBIOK):...o.coevene s RV LL A T Corne e sissesemssanmsansassmsessssosssssseassnmsessseeseeeeesse s et

T Jn?s. OF. (% %0 2%, 0 &. (A &
A mintavétel kezdete: "“LL“"’I 9. . vége:....... Cate. B8 4. A0, (damm ¢és id6pont)
Mintavételi modszer:
A Pontminta vétele: ....7...... db pontminta vétele

00 Mindsitett pontminta vétele:  ...=... percenként vett ....... db pontmintabol képzett atlagolt minta

'l ......oras pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett ... db pontmintabol képzett dtlagminta
(] ...0rds nem pH fliggd dtlagminta vétele: .--. percenként vett .-.. db pontmintabél képzett dtlagminta

[0 Terfogatardnyos atlagminta vete!e
A pontminték térfogata:....... O3..% D4 dm® Az atlagmintak térfogata:... ..dn

Alkalmazott eszkoz: ............ (L

Tartositas modja

ANA 51_110: d ER—— Osszes foszfor : Eavéb

5 ml 1:1 hig H:SOJ/500 ml oem PIFE 1 S ml 1:1 hig H:S04/500 ml &y

AOX p Een:f{()(kwevc Cr(6+) és - On . B

1 ml 1:1 HNOJ/500 ml i ‘]‘T;l l%] —— 10 ml 30 mv%-0s HCI00 ml ~ [rroseesseesessmnsnnees
: 3

Cianid (sszes és kinnyen KOl S7ZOE B

felszabadulo) : ! S SR <. [T URS o
:1 hig H, ml 1 hig H,80, /1000 ml

| ml 400 g/l-cs NaOH/500 mi 5 ml 1:1 hig H:SO4/500 5 ml 1:1 hig H,SO, /1000 m|

g:}‘:g’,‘gﬁs Cusousooml | [Osszes Nitrogén . [Szulfid ; -

Savanyitds <4 pH HyPO,-el 5 ml 1:1 hig H,850,/500 mi 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml :

A mintakat hiitve téroljuk és széllitjuk.

A mintavételi modszertd! ¥ nem tértiink el
"I eltértiink, ennek oka:.............. e,

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvény alapjan

veégeztiik.
A mintavétel id6tartama alatt: [l ecsapadékos id6 volt Whem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt I atlagos iizemnap volt.
~ nem atlagos lizemnap volt,

A
M '”.Z,



BALINT ANALItI‘IKA Kft. J—
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokonyv
Kiadés:5 Viltozat:4 hiztartsisi és ipari szennyvizbél végzett
Kiadas datuma: | Viltozat dituma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2019.02.20. 2019.12.20.

Készitette: Iglovariné Molndr Maria

Aldiras:

Jovahagyta: Balint Méria Alairas: e, —

A NAH iltal

NAH-1-1666/2019
szamon akkreditlt
izsgdlolaboratérium.,

Helyszini mérések:

.t_j_\ (N
Minta azonosito
Lr e /
Meérés ideje 10%° /
Homérséklet (°C) 1% 3 //
pH %‘1 le /
Fajlagos elektromos e 7
vezetoképesség (uS/cm) | > £
10" iilepeddanyag  (ml/l) {5 p
Aktiv klor (mg/) _
Egyéb: = y
7
/
/
Szin /
Szag
P F
Ulepeddanyag . &
Lebegbanyag / '
Atlatszosag __,//

B G U WAT / -
Alkalmazott mérémiiszer: ... "L LT

(/6‘; J{

A helyszini vizsgélatokat a kévetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
< MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
A MSZ EN 27888:1998;
1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabviny) 5. fejezet
[J EPA Methods 330.5: 1978

©Ile oo )

* MSZ 1484-22:2009;
7 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

T EPA 9040C: 2004;
T EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: 7 mintavétel; x helyszini mérés; »~ minta tartdsitas

Boyeb: ... T o R
Megjegyzések: ............
Név Beosztis Alairis Ddtum
A mintavételt végezte | | [, o0 M w.--xi.o,lu‘g" u&_//; ‘/{f: 2020.00 FTA
Munkafelelds Vibbgom 2lon  owl. wan | Lo 2= Thotocb sl
Meghiz6 képviseldje g — - - .
: ) o e N /
DRI bR i WV vsviica Dot vivninase ho.. 5 .nap

n 2,



1116 Budapest, |
BALINT
Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
ANALITIKA Laboratorium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/3

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIiZO: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gydrtd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3432 Eméd, Vici M. u. 20.

A jegyzokionyvet ellenérizte:

l )
Poctite D ivtain
Balint Méria
iigyvezet6 igazgato 8

BALINT ANALITIKA KFT
Labor: 1116 Bp., Fehérar ut 144
Tel.: 206-0732 Fax: 382-612
Addszam 1
ERSTE: 11600006

A jegyzokinyv j'l db szimozott oldalt és /| db mellékletet ( Z-oldal mintavételi Jegyiékanyv) tartalmasz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati Jjegvidkinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2020. janius-jalius

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditdlt vizsgdlolaboratérium.,



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/3
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizé: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Munkaszim: 20-611

Mintik belsé kodja: 20-611/3

Témavezeté: Kalméan Csaba

A mintdkat vette és a laboratériumba szallitotta: a Balint Analitika Kft.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2020.06.16.

A vizsgilatra kijelolt mintak, kért vizsgdlatok:

20-611/3 Szennyvizminta helyszini pH, 10' iilepedé anyag, valamint KOI,, dsszes foszfor, SZOE,
sszes 56 (105 "C és 600 "C) vizsgilata.

A mérési eredmények esak a megvizsgdlt mintikra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezert Mintavevit terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
e  MSZISO 5667-10:1995 Mintavétel

Vizsgilati modszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
mérési tartomdny: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansdg: + 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan iilepedo lebegdanyag tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar: 5 ml/l

MSZ ISO 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatirozasa
Mérési bizonytalansag: = 25 %
Alsé méréshatar: 30 mg/I

MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar: 0,02 Pmg/l

MSZ 1484-12:2002 Hexannal extrahalhat6 anyagok (SZOE) meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatdr: 2 mg/|

MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag és izzitasi maradékanak
Meérési bizonytalansig: = 25 % meghatarozasa

Alsé méréshatar:

10 mg/l (8sszes oldott anyag)
10 mg/l (izzitasi maradék)

A jegyz6konyvet készitette: ?( s ol ;7—(?, Q‘/
Szatméri Zsuzsanna
adatrogzit6 adminisztrator ;,
1) ;

Témavezeto: - {(,L%MJL /}Zg_é" A

C / Kalman Csaba

osztalyvezetd

Budapest, 2020.07.08,

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgd!d(abératériu m.

L/o[



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 20-611/3

Meérési eredmények

Szennyvizmintik kémiai vizsgalata
Beérkezés dituma: 2020.06.16.

Kéd 20-611/3
Minta jele kibolé;ﬁl;:i:mnt

A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 06.16./06.24.
pH (helyszini mérés) 7,36

107 iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l 261
Osszes foszfor* mgP/1 2,8
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l 4

Osszes 56 105°C mg/l 572
Osszes s6 600°C mg/l 454

* Tartositott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium,

3[4



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/3

Melléklet
Mintavételi jegyz6konyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt '.'f:,s'gg'ﬁ}ri!abr).;aférizrrn.

[



BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékonyv )
Kiadds:5 Viltozat:4 héztartisi és ipari szennyvizbél végzett A NAH altal
Kiadas dituma: | Véltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 12 INAN1-1666/2019
2019,02.20. 2019.12.20. sckmos sikrositin
— vizsgdlolaboratérium,
KA st ool N Jévahagyta: Balint Méria Aldiras: Loil), —
Alairas:
, Dlel 203 loppeADACD
Helyszin(ek): ..ot 0 ] 5 el 30 N
; N = ' L‘/""—'»"‘I":.‘l"'"’l AT \ ESie, | T o
Mintavételi hely(ek): ’M‘T’f ..... A R TS ol rH ......... ol T oS s A :
HALa2la T4 VvEleTe [ENWY SN DA

Azonosito(k):.....coccocevennnn.

" s o Ul A ) ) & (o]
A mintavétel kezdete: ... 2. 5. L8 A0 vége: .. 4R 880 M, 0. (datum és id6pont)
Mintavételi modszer:
/' Pontminta vétele: ..... - db pontminta vétele
[0 Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett ..... db pontmintdbol képzett dtlagolt minta

1 ......oras pH fligg6 atlagminta vétele: ... percenként vett—-... db pontmintabél képzett atlagminta
L ...6ras nem pH fggd tlagminta vétele: .".. percenként vett ... db pontmintabol képzett atlagminta

O Térfogataranyos 4lagminta VELEIE:........ ...l iueeeieeeieieiieaeiete st en st tese s s see ettt sns

S g ‘ (e 3 - e e
A pontmintak terfogata:...z."..f..s..{’. ‘({,_,.9,3 dm® Az atlagmintak térfogata:............... oo, dm’
» I 4 I
Alkalmazott eszkoz: L&lefn‘? A
Tartositas modja
Fluorid «
ANA i Osszes foszfor ; i
ke flanyag mintatartd edény 5 0 X Egycb
s ml 1:1 hig H,SO/500 mi };:cm YOEE 1 5 ml 1:1 hig H:50./500 mi gy
AOX Fémek (kivéve Cr(6+) és On
; I'ISn, Hg) ' I L R R
b I\ 3 3 9 |'r
I ml 1:1 HNOy/500 ml L o 11} EINO100:5 10 ml 30 m/v%-o0s HCV/100 ml
Cianid (6sszes és kdnnyen
|felszabadula) E(O]Ilk’] his HSO/500 ml L SSZ?IFI hig HiSO. /1000 mi . N
1 ml 400 g/l-es NaOH/500 ml 0L L1 e S Qa0 ml 1:1 hig H:S0, /1000 m
Eﬁ?gggfx T T Osszes Nitrogén . [Szulfid s
Savanyitis ;:“pH“H3P0 <) 5 ml 1:1 hig H;S04/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/S00 ml ~ [*rrreerer e
4

A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl A nem tértiink el

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvény alapjén

végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt: _J csapadékos 1d6 volt &J nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel id6tartama alatt I atlagos iizemnap volt.
~ nem atlagos lizemnap volt.



BALINT ITIKA Kft.
b QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv )
Kiadés:$5 Viltozat:4 hdztartisi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiads dituma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 NAH-1-1666/2019
2019.02.20. 2019.12.20. Scimyn s khroditil
sgalolaboratérium.
Luepl - IglGvariné g ou "‘..""' )
if;frg:f‘“ PlorieingMolake M Jovahagyta: Balint Méria Aldirds: Lol —

Helyszini mérések:

T Gpoet

Minta azonosild

o
Meérés ideje 10° 2
Hoémérséklet (°C) { 3‘ 4
pH 4, 5¢ /
Fajlagos elektromos s
vezetoképesség (uS/cm) 30
10" iilepedbanyag (mi)] < § /
Aktiv klor (mg/l) s /]
Egyéb: &= /

Szin ' /

/

Szag

z

Ulepedéanyag

b

Lebegbanyag

Atlatszosag

Alkalmazott mérémiiszer: ...L‘i.'".'.l.‘;”}."....t[..L.-LL.-.f..l.......'.j.‘.‘.‘f:::.......(....’f.'-:-...“.l........Eﬁ.-.l..2.%'-:.:;.‘.‘-?.'}..}...).............
A helyszini vizsgalatokat a kovetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:
J1 MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; A MSZ 1484-22:2009;
¥ MSZ EN 27888:1998; ® MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
I MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet ' EPA 9040C: 2004;
0 EPA Methods 330.5: 1978 Z EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: ™ mintavétel; 4 helyszini mérés; © minta tartositas

Egyéb:.............= S R O A T A AR A SRR e A VA RO SRR SR B
MegIeeVZRIeK: wuiimmnininsimmissimavisss s // ..........................................................................
Név Beosztas Aldiras Datum
A mintavételt végezte | | 0, o\ 410 Aidichosiea UM i 1025.0b.14(
Munkafelel6s Vlogom w lond wen | L= 2020.0b.4¢
Megbizé képviseldje ' — - oS =

2.

G E¥.iiini - he.. €. .nap




1116 Budapest, '
BALINT
Fehérvari at 144,
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
ANALITIKA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/4

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyirt6, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
3432 Emaéd, Vici M. u. 20.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

)
\ |
Balint Maria
ligyvezeto igazgatém

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor 1116 Bp . Fehérvan it 144
Tel . 206-0732 F i
Addszam
ERSTE 11600006-00000000-78658398

A jegyzdkinyv j‘f db szdmozott oldalt és | db mellékletet ( -Z oldal mintavételi jegyzékinyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2020. jianius-julius

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizs gdldlaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 20-611/4
Vizsgilati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizo: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Munkaszam: 20-61 1

Mintik belsé kodja: 20-611/4

Témavezeté: Kalman Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika K ft.

A mintavétel statusza: akkreditdilt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2020.06.16.

A vizsgilatra Kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

20-611/4 Szennyvizminta helyszini pH, 10' iilepedd anyag, valamint KOI,, dsszes foszfor, SZOE,
osszes s6 (105 °C és 600 °C) vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavérelezés feleldssége a fent nevezent Mintavevdr terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
e MSZISO 5667-10:1995 Mintavétel

Vizsgilati modszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
mérési tartomany: 1-13 pH egység
Mérési bizonytalansag: + 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan iilepedo lebegéanyag tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar; 5 ml/I

MSZ ISO 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatirozasa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 30 mg/l

MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Als6 méréshatar: 0,02 Pmg/I

MSZ 1484-12:2002 Hexénnal extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatdrozasa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar: 2 mg/l

MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag és izzitasi maradékanak
Meérési bizonytalansag: =25 % meghatarozasa

Alsd méréshatar:

10 mg/l (Gsszes oldott anyag)
10 mg/l (izzitasi maradék)

-~ VTS S

_:2-)‘ ;-é-‘f&(( %’é II(CJ---. /
Szatmari Zsuzsanna

adatrégzité adminisztrator 2.

Témavezels: u(é‘g%m[._[l &n& (fth
~ [Kalman Csaba
osztalyvezetd

A jegyzokonyvet készitette:

Budapest, 2020.07.08.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szémon akkreditdlt vizsgdlolaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/4

Meérési eredmények

Szennyvizmintak kémiai vizsgalata
Beérkezés datuma: 2020.06.16.

Kod 20-611/4
Mingice bt gont

A mintaeldkészités kezdete/a vizsgalat vége 06.16./06.24.
pH (helyszini mérés) 8,29

10° tilepedGanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l <30
Osszes foszfor* mgP/I 0,27
Szerves oldészer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l <2
Osszes $6 105°C mg/| 1410
Osszes s6 600°C mg/l 932

* Tartositott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 20-611/4

Melleklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt ﬁésgu'kihrbora;o’»—rmm.



A A
BALINT ANALITIKA Kft. . OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikinyv ) )
Kiadis:5 Viltozat:4 hdztartdsi és ipari szennyvizbdl végzert A NAH iltal
Kiadas dituma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 172 I::H'H 00620 ;9
2019.02.20 2019.12.20 saimnon alicreditilt
: e vizsgalolaboratérium.

: Iglovariné Molnar Méri 7 it i e TWHE
Készitette: Iglovariné Molnar Méria Jévahagyta: Blint Méria Alirss: UL, -

Aldirds:

De 2E7 ol (o0 ADAID
Helyszin(ek): ... 85250 1 ol fep A DA Lo g SR

. ” . [ M LE JnIo lhtl"-'_ A, 1( Al | oS ot / e =l T = L
Mintavételi hely(ek): '3*“"%'“' L SiaciTa g B e TLerrug
CIATal_Ne i e Ti [1 (]-L =~ |‘:}\'\ = L

Azonosito(k):... i

fl' ‘Slc)t-w E\L@Osg)w p J‘“-"!“ -

ol 02 ; S [ e . o] ; s

A mintavétel kezdete:.. )'*’ o ”“ VEEE: ... B s hvsesees "{ ....... (datum és id6pont)
Mintavételi modszer:
J1  Pontminta vétele: / ...... db pontminta vétele
[l Mindsitett pontminta vétele:  ...7... percenként vett ....... db pontmintabdl képzett atlagolt minta

1 ......oras pH fliggo atlagminta vétele: .. percenként vett ..... db pontmintabol képzett tlagminta
1] ..0rds nem pH fliggd atlagminta vétele: .7, percenkcm vett .... db pontmintdbél képzett atlagminta

O Terfogataranyos AHAgMINta VEIRIE:...........ccoeureverurererscesomeeeeseeteeeeseeaessesesesesss s ses e s s st es e ess oo sesssees

A pontmintak térfogata:... L3 “: X0 dm? Az atlagminték térfogata:.............. oo dm®

Alkalmazott eszkéz: Htr.lw;w*k«/

Tart6sitas modja
[Fluorid ’
ANA 5 ; T | |Osszes foszfor A .
5 ml 1:1 hig H2S0,/500 ml ?:c“;“;?lé}g“,'}};“a"” iy 5 ml 1:1 hig H.S0./500 ml Egyéb
Fémek (kivé +) & :
AOX : Heic)[ ivéve Cr(6+) és On )
I ml 1:1 HNOy/S00 ml ! :;t Iﬁ " 10 ml 30 m/v%-0s HCL/100 ml ~ [rresessessmsrmeenennnns
Cianid (Osszes és kénnyen KOl SZOE
felszabadulo) s 4 - 54 N S
11:1 h 00 ml 1 1:1 hig H:S0, /1000 ml
| ml 400 g/l-es NaOH/S00 mi 5m ig H;804/500 m 5 m ig H:80; /1 m
5 iﬂ?g(?gf sCusousoomi 1 [O0557s Nitrogén ) [Szulfid '
= 1 2 . | b arsimnn a0 lewwsssessseaiaiaaiia i
vanyitis <4 pH H:PO.-¢l S ml 1:1 hig H:SO4/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

A mintdkat hiitve taroljuk és széllitjuk.

A mintavételi modszertdl X nem tértiink el
T elMErtink, eNNEK OKAI.......cccimm st ees s ee s e s s s e et eees e

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartositast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan

végeztiik.
A mintavétel id6tartama alatt: _ csapadékos ido volt A nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatds szempontjab6l a mintavétel idétartama alatt { atlagos iizemnap volt.
-1 nem étlagos lizemnap volt.

A dfy



BALINT ANALI:!‘].KA Kft. QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokonyv
Kiadas:5 Viltozat:4 haztartisi és ipari szennyvizbdl végzett
Kiadis dituma: | Véltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2019.02.20. 2019.12.20.

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt

Alairas:

Készitette: Iglévariné Molnar Méria

Jovahagyta: Balint Méria Aldirds: (Lol —

vizsgalélaboratérium.

Helyszini mérések:

' N [l 2 k¢ e,
Minta azonosito PonT
Mérés ideje 14 Vi
Homérséklet col 13 > /
pH T e &
Fajla%m' elekEromos 1967 /
vezetoképesség (uS/cm)
10" lilepedbanyag (ml/) ( 5 //
Aktiv kibr men|  — J
Egyéb: -
/
/ Vi
/ P
/
/
/ il
/ /
Szin /
Szag /
Ulepedéanyag /
Lebegbanyag /
Atlatszosag /
Alkalmazott mérémiiszer: ... W T W.. M7l 10 .. (Gz.il ... Q326.0C1 e

A helyszini vizsgélatokat a kovetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:
1l MSZ 448-2:1967(visszavont szabvény) 1. fejezet:
X MSZ EN 27888:1998;
1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[1 EPA Methods 3

30.5: 1978

Akkreditalt: j/ mintavétel; f helyszini mérés; ¥ minta tartositas

/S MSZ 1484-22:2009;

7 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
T EPA 9040C: 2004
Z EPA 160.5: 1974

Egyel: i TS A R A AR S i kA o S
7 R,
Név Beosztas Aldiras Ditum
A mintavételt végezte | | Dron Lovant  |widoes | 8 2 o0 ob 4L
Munkafelelds UCogon 200 ol cen | f 2@ (020 LAl
Megbizé képviselGje ; — — . ]
DAtUm: ..l e €V P hé....6 nap
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SZENNYVIZMINTA KEMIAI VIZSGALAT

a
PLES zrt

Borsodnadasd, Volny ut 1.
alatti ingatlanon miikodtetett
Fekete KTL és Barna KTL Festéiizemek
szennyviz elokészité mutargyakrol
elfolyo szennyvizek mingségérol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel/Fax: 46/508-530, 20/9392-178
Emod, 2020. oktober



TARTALOMJEGYZEK
1 Bevezetés
2 A csatornahaldzatba keriild szennyviz ellendrzése, regisztralasa
3. Uzemi paraméterek a mérési idészakban
4 Elvégzett vizsgalatok
4.1. A mintavétel rendje
4.2. A vizsgalat ismertetése
5. Meérési eredmények
5.1. Befogadoi nyilatkozat éltal el6irt vizmindségi paraméterek
5.2. Laboratériumi eredmények
6. A mérések eredményeinek értékelése
MELLKEKLETEK

1. Szennyvizvizsgalati jegyz6konyv — Balint Analitika Kft
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—
[\

ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft
3432 Emd&d, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178




1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik 2025. 4prilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

»4. A szennyvizcsatorna halozatba bebocsatasra keriild, technologiabol szarmazo
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés eldtt meg
kell felelnitik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technoldgiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VIL.: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOl 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/l
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5-10
Osszes P: 20 mg/l
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozdsdban a kozcsatorndba bocsétott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdm mellékletében az
egyéb befogaddoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kbzcsatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatoszdmu szennyviz befogadoi nyilatkozataban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft
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A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete ¢s Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahalozatba keriild szennyvizre vonatkozéan a 2020. II.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére €s a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahalézatba Keriilé szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukcids aramlasmérével, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezelok az alapozo berendezés és a szorosan hozzatartozo szennyvizkezeld
komplexum tlizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhaszndlt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitasat, idétartamat, a karbantartasok idejét, idotartamat.

Az Onellenérzés formajat, idejét és idotartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzod szervezet megnevezesét, a mérés idopontjat €s a mérési jegyzokonyv
szdmat, az onellendrzés eredményét az 6nellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgalata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések ¢és a
firdocserék. A fiird6 paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a flirddcseréket a KTL fiirddnapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
¢s festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen és manudlisan is
megtalalhat6 a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
Ora alatt harom pontmintdbdl képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintak két részre torténd osztdsaval megosztott mintdkat lehessen
eléallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatd onellenérzd laboratorium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgélati iddpontok targyévet megeldzo év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzo akkreditalt
laboratérium egyeztetésével.

Tervezett onellendrzési idépontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzd akkreditalt
laboratorium jegyzOkonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.
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4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2020. 10. 14-én kertilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumb6l tdvozod kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartily, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

L. kibocsatadsi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az 1. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-halozatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitdé mutargy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1L kibocsatdsi pont

A mintavételezés a telephelyr6l a II. sz. szennyviz kibocsatasi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-héaldzatba torténd bevezetés eldtt.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratorium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium).
A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése
Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén
1. Mintavételi hely: A Fekete KTL fest6berendezés szennyviz el6készitd miitdrgya

utdn, a szennyvizaknaba valdo bevezetés eldtt, az ellendrzé tartdlynal, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festoberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az 1. szamu kibocsatasi ponton, a kdzcsatornaba
tdvozd kevert szennyvizbdl, a FestOcsarnok melletti szennyvizes aknabdl, a
kozcsatornaba valo bevezetés elott.
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4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szdmu kibocsatasi ponton, a kdzcsatornaba
tavozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes akndbdl, a kozcsatornaba
vald bevezetés elott.

Mintavétel idépontja: 2020. 10. 14.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festoberendezések szennyviz eldkészitd mitargya utan, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott, valamint a kozcsatornaba bevezetés elott az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csévégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonositd koddal lattdk el. A mintavételi moédszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett atlagolt minta) volt. A
mintakat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgélati jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat dltal eloirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnologiai eljarasok soran keletkezd ipari technologiai szennyvizet —
elsdsorban az alapozé-festd lizembdl kibocsatasra keriild eldtisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogaddi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a kiiszobértékekre vonatkoz6an

1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobértek (mg/1)
2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 1000
3. | Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500
4. | Osszes szervetlen nitrogén 6Ny, 120 120
5. | Osszes nitrogén 6N 150 150
6. | Ammoénia-ammonium-nitrogén 100" 100"
7. |10 tlepedd anyag 150? 150?
8. | Osszes foszfor, Pegyes 20 20
9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 509 50
10. | Asvanyi olajok™ 5 10
11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10
12. |Katrany 1 5
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13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. |Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgezd anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, konnyen felszabadulo 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. | Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n * 2
33. | Osszes réz * 2
34. | Osszes nikkel * 1
35. |Molibdén * 0,5
36. |BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® o 0,1
37. |Szerves oldészer™ * 0,1
38. |Azbeszt 30 30
Lo |1
40. |Homérséklet 40 °C 40 °C

DA kiiszobértéket 24 6ras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologiabol szarmazé szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegéanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10
3,3

m’/m’.

100 m’/d kibocsatas alatt a hatarérték novényi és allati eredet esetén

3)

haromszoros, folotte kétszeres.
10 m’/d kibocsatés felett.
©) A hatarérték 10~ m*/m’-ben van kifejezve.
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Az egyes tevékenységek folytatasa sordan keletkezo haszndlt- és szennyvizek
kibocsatasara megdllapitott technologiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:

Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Fémmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkez6 technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbenso-

és utokezeléseket is:
. Galvanizalas
. Pacolas

. Barnitas

. Hokezelés, edzés

O 00 1N DN K W —

. Zomancozas

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei
12. Festés, lakkozas, fényezés
(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitéviz-rendszerekbdl, az egyéb iizemi

vizelOkészitésbdl szdrmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

. Ttizi horganyzés és 6nozas

. Aluminium anodos oxidalasa

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szarazelem gyartas

Szennyvizmindségre vonatkozo kévetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevers Mértékegy- 1. | 2. | 3 | 4, 5. | 6. | 7. | 8. | 9. 10. 11. 12.
seg Minésitett pontminta vagy 2 oras atlagminta
Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0.1 0.1 - - - -
Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - -
Osszes 6lom mg/l 0,5 - - — 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5
Osszes kadmium mg/l 0,2 - - - 0,1 - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 | - - - - - 15 - - - -
Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Krém VI mg/1 0,1 0,1 0,1 0,1 — — 0,1 — 0,1 0,1 — 0,1
Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - 1 - - -
Osszes réz mg/1 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes nikkel mg/1 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
ke/t - - - - - - ~ o0 | - - - -
Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -
Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0.1 0.1 - - - -
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Osszes 6n mg/l 2 - - - 2 - -
Osszes cink mg/l 2 2 - - - 2 2
Cianid kénnyen mg/l
felszabaduld 02 - B B 1 0.2 B 0.2
Szulfidok mg/1 1 1 1 - - 1 1 -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5
Adszorbealhato szerves mg/1
Kotésti halogének (AOX) ! ! ! ! 1 ! 1
5.2.  Laboratoriumi eredmények
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:
(helyszini mérés)
Mérték- Mért értékek
egység 2020. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 20-611/5 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,17
Osszes cink mg/l 0,188
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,002
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,003
Osszes 6lom mg/l 0,002
Osszes réz mg/1 0,018
Meérték- Mért értékek
egység 2020. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 20-611/6 minta
Barna KTL
AOX mg/l 0,16
Osszes cink mg/1 0,122
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/l <0,001
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/1 <0,001
Osszes 6lom mg/1 0,001
Osszes réz mg/l 0,007
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Meérték- Mért értékek
egység 2020. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 20-611/7 minta
1. szamu kibocsatasi pont
pH 7,73
10’ iilepedGanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 64
Osszes foszfor, Prges mgP/1 5,7
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes 56 105° C mg/1 336
Osszes s6 600 ° C mg/l 236
Meérték- Mért értékek
egység 2020. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 20-611/8 minta
I1. szam1 kibocsatasi pont
pH 7,94
10’ iilepedGanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI mg/l 80
Osszes foszfor, Pygses mgP/1 0,05
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105° C mg/l 508
Osszes 56 600 ° C mg/1 286
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatdrértékek 2(2)(-)62 ?i/lb'ol.nliﬁéa Tullepés
g P (mg/l) (mg/l)
Fekete KTL
AOX 1 0,17
Osszes cink 2 0,188
Osszes kadmium 0,1 <0,001
Osszes krom 0,5 0,002
Kréom VI 0,1 <0,01
Osszes nikkel 0,5 0,003
Osszes 6lom 0,2 0,002
Osszes réz 0,5 0,018
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatérértekek 2(2)(-)62 ?i/160£r11iﬁ£a Tallépés
g P (mg/l) (mg/1)
Barna KTL
AOX 1 0,16 -
Osszes cink 2 0,122 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 <0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 -
Osszes 6lom 0,2 0,001 -
Osszes réz 0,5 0,007 -
Meért értékek
2020. 10. 14.
S Hatarértékek 20-611/7 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (mg/l) (mg/l)
1. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,73 )
10’ iilepedGanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 64 -
Osszes foszfor, Pygsyes 20 5,7 -
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 336
Osszes s6 600 °C 2500 236 i
Meért értékek
2020. 10. 14.
., Hatarértékek 20-611/8 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,94 )
10’ iilepedGanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 80 -
Osszes foszfor, Pygses 20 0,05 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 508
Osszes s6 600 °C 2500 286 )

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt

Laboratériuma (NAH-1-1666/2019) végezte.
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgélati eredmények szerint megallapithaté, hogy a PLES zrt Borsodnadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon létesitett Fekete KTL és Barna Festéiizem szennyviz
elokészitd miitargyai utdn, illetve a kevert szennyvizbdl a kozcsatorndba vald
bevezetés elott vett mintdk értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi iizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogaddi
nyilatkozatdban hivatkozott 28/2004. (XIL

hatarértékeknek.

Emdd, 2020. oktdber 27.

25.) KvVM rendeletben talalhato

ALTAN Kormyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Agoszam: 114440286-2-05
MKB RT 1G.’%OO’CI-L‘;Z?55")94%-&00032&5

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd
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Fehérvari at 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732

ANALITIKR Laboratorium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/5-8

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyirté, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

1K

Balint Maria
ligyvezeto igazgato ’7

BALINT ANALITIKA KFT.

abor

ERSTE 116 TA658398

A jegyzékinyy S db szdamozott oldalt és V db melténtetet ¢ 8§ oldal mintavételi jegyzékinyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2020. oktober-november

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.



Munkaszim: 20-611
Mintik belsé kédja: 20-611/5-8
Témavezetd: Kdalman Csaba

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/5-8
Vizsgalati jegyz6konyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Meghizé: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarté, Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.

A mintikat vette és a laboratoriumba szillitotta: a Bilint Analitika Kft.

A mintavétel stiatusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba ¢érkezésének idopontja(i): 2020.10.14.

A vizsgdlatra kijeldlt mintak, kért vizsgalatok:
20-611/5-8

°C és 600 °C), AOX, fém-, félfém, As, Hg, Cr(VD)-tartalom vizsgilata.
A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevit terheli!

Amennyiben a Meghizé dltal megadott informdeid(k) hatdssal lehettnek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a feleldsség a

Megbizit terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
e MSZ IS0 5667-10:1995Mintavétel

Vizsgalati modszer/ek/:

Szennyvizminta helyszini pH, 10' iilepedé anyag, valamint KOI,, sszes foszfor, SZOE, tsszes s6 (105

MSZ 1484-22:2009 8,1 szakasz
mérési tartomiany: 1-13 pH egység
M¢rési bizonytalansag: + 0,05 pH egység

pH mérés

MSZ 260-3:1973 7. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar: 5 ml/l

Gyorsan iilepedo lebegbanyag tartalom meghatarozdsa

MSZ ISO 6060:1991
Meérési bizonytalansag: = 25 %
Alsé méréshatar: 30 mg/]

Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatarozasa

MSZ 260-20:1980
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 0.02 Pmg/l

Osszes foszfor tartalom meghatirozasa

MSZ 1484-12:2002
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Als6é méréshatdr: 2 mg/1

Hexannal extrahalhato anyagok (SZOE) meghatarozasa

MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Mérési bizonytalansdg: + 25 %
Also méréshatar:

10 mg/l (6sszes oldott anyag)
10 mg/l (izzitasi maradék)

Osszes oldott anyag és izzitasi maradékanak meghatdrozasa

MSZ EN ISO 9562:2005
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 10 pg/l

Adszorbealhatd, szervesen kotott halogének (AOX)
meghatarozasa

MSZ 1484-3:2006

Mintaelokészités oldott és lebego anyaghoz kétitt és 6sszes
fémtartalom meghatirozisihoz

EPA 6020B3:2014
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Als6 méréshatér:

Tl 0,003 pg/l
Cd, Co 0,005 pg/l
As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb 0,01 pg/l
Ag, Cr, Sn 0,05 pg/
Cu, Zn 0,2 pg/l
Al 1 pg/l

Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

MSZ 260-32:1989 2. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar 0,01 mg/l

Krom (V1) tartalom meghatarozisa

A jegyzokonyvel készitette:

Témavezeld:

Budapest, 2020.11.16.

( -
S ko pa
AW B A aa
Szatméri Zsuzsanna 4 MM
adatréigzitdé adminisztrator

.y
.f;/gd(ktcLL L&a. o —

" [Kalméan Csaba
i

- osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratdrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/5-8

Meérési eredmények

PLES Zrt., Borsodnadasd

Szennyvizmintak kémiai vizsgadlata

Beérkezés datuma: 2020.10.14.

Kod 20-611/5 20-611/6

Minta jele Fekete KTL Barna KTL
A mintaelOkészités kezdete/a vizsgalat vége 10.14./10.22.
pH (helyszini mérés) 8,23 8,24
10’ tilepeddanyag (helyszini mérés) ml/l <5 <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l 70 56
Osszes foszfor mgP/I <0,02 0,03
Szerves oldészer extrakt (olajok, zsirok)(80°C) mg/l <2 <2
Osszes s6 105°C mg/l 1120 1230
Osszes s6 600°C mg/l 930 850
AOX me/l 0,17 0,16
Osszes arzén mg/l 0,002 0,002
Osszes aluminium mg/l 0,112 0,061
Osszes barium mg/| 0,003 <0,001
Osszes cink mg/l 0,188 0,122
Osszes eziist mg/l 0,009 0,011
Osszes higany mg/l 0,007 0,004
Osszes kadmium mg/] <0,001 <0,001
Osszes kobalt mg/| 0,001 0,001
Osszes krom mg/l 0,002 <0,001
Krom VI mg/l <0,01 <0,01
Osszes molibdén mg/l 0,007 0,004
Osszes nikkel mg/| 0,003 <0,001
Osszes dlom mg/] 0,002 0,001
29pb/2""Pb (szédmitott ardnyszdm) 1,1296 1,1726
“%pb/ 2P (szamitott aranyszam) 2,4037 2,4514
28pb/2"Ph (szamitott aranyszam) 2,1282 2,0912
Osszes on mg/| <0,001 <0,001
Osszes tallium mg/l <0,001 <0,001
Osszes réz mg/l 0,018 0,007

tartdsitott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szémon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.

([~



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 20-611/5-8

PLES Zrt., Borsodnadasd

Szennyvizmintak kémiai vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2020.10.14.

Kod 20-611/7 20-611/8

Minta jele I. Kibocesatdsi pont | 1L kibocesatdsi pont
A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 10.14./10.22.
pH (helyszini mérés) 7,73 7,94
10° iilepeddanyag (helyszini mérés) ml/] <5 <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l 64 80
Osszes foszfor mgP/I 5,7 0,05
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/l <2 <2
Osszes s6 105°C mg/l 336 508
Osszes s6 600°C mg/l 236 286
AOX mg/l 0,06 0,18
Osszes arzén mg/l <0,001 <0,001
Osszes aluminium mg/1 0,134 0,255
Osszes barium mg/l 0,025 0,015
Osszes cink mg/l 0,448 0,090
Osszes eziist mg/l 0,006 0,004
Osszes higany mg/I 0,011 0,008
Osszes kadmium mg/l <0,001 <0,001
Osszes kobalt mg/l 0,005 0,002
Osszes krom mg/l 0,001 0,002
Krom VI mg/l <0,01 <0,01
Osszes molibdén mg/l 0,011 0,004
Osszes nikkel mg/l 0,108 0,002
Osszes 6lom mg/l 0,003 0,002
206ph297py (szamitott aranyszam) 1,1632 1,1829
208ph/297ph (szamitott aranyszam) 2,4296 2,4658
%pb/*®Pb (szamitott arényszim) 2,0893 2,0856
Osszes 6n mg/l <0,001 0,003
Osszes tallium mg/l <0,001 <0,001
Osszes réz mg/l 0,015 0,011

tartdsitott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Hs



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-611/5-8

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vﬁgéié?&bamrririam_. _



BALINT ANALITIKA Kft.
N QM-M/13-1-2/1

Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékonyv
Kiadds:5 Valtozat:4 haztartdsi és ipari szennyvizbél végzett . A NAH iltal
Kiadds datuma: | Valtozat datuma; mintavétel esetén Oldal: 172 NARA-1p6sA0L)

szamon akkreditalt
vizsgdldlaboratérium.

2019.02.20. 2019.12.20.

§ e s,

Készitette: Iglovariné Molnar Maria

el R ; oo M0 _—
Aldiras: Jovahagyta: Balint Mdria Aldiras: M}‘

Helyszin(ek): ... PL«ES%—V*,&QPPY5C\&“O»C\C\%Q\ .............. e . N,
Fes¥se xethroldyodbel noYwoazd HsuhtedSwennylcs
Mintavételi he!y(ek):éu.ciﬁ....Q‘.‘I.e.nﬂ}lm.‘}.f?ié(ﬁ.@i....u‘.@\.Q...lZ.bxc.a:.e:.a@.? ..... PAT- .= onl

Azonosito(k): ... T2 AL B

......................................................................................................................................................................

Mintavételi modszer:
5~ Pontminta vétele: ...... }\ db pontminta vétele

[0 Mindsitett pontminta vétele: ....0... percenként vett ...... " db pontmintabol képzett atlagolt minta

—_— —_

1 I oras pH fiiggd atlagminta vétele: 7. percenként vett ..... db pontmintabol képzett atlagminta
[ 7 6ras nem pH fliggd atlagminta vétele: —. percenként vett ....db pontmintabdl képzett atlagminta

” r » . ’ e
0 Térfogataranyos atlagminta VEIRIE: .........c.cveirieiiiiiiiiisiecis ittt ene e enes

R w8 & : il o
A pontmintak térfogata:..... Z’ ....... ) S*CU{ ..... dm’ Az atlagminték térfogata: ........... R dm’

Tartositas modja

Fluorid --
p : ., |Osszes foszfor .
© [Miianyag mintatart6 edény o 5 ml 11 hig H:SOY/500 ml L Egyéb

(nem PTFE (1!)
AOX Fémek (kivéve Cr(6+) és }'(0" ; .

Sn, Hg) ' 5
1 ml 1:1 HNO/500 mil 10 ml 30 m/v%-0s HCI/100 mli
i eI 1 ml 1:1 HNOY100 ml " s i

Cianid (6sszes és kénnyen KO, SZOE

felszabaduld) 1 2 B S o . 3 3 I .. S
I ml 400 g/l-¢s NaOH/500 m Sml 1:1 hig HySOy/500 mi 5 ml 1:1 hig H;SOy /1000 ml
Fenolindex Osszes Nitrogén ~ |Szulfid o 7

5 ml 100 g/l-es CuSO4/500 ml s I . .5 3 ..
Savanyitas <4 pH H:PO,-cl 5 ml 1:1 hig H,S0y/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

ANA
5 ml 1:1 hig H;SO,/500 ml

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertél Snem tértiink el o
[ eltertlink., €NNEK OKA: ..ot tee s et eeaae e eve e e e e eeeneseen

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan
végeztiik.

A mintavétel id6tartama alatt: {1 csapadékos id6 volt $nem volt csapadékos ido6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt ehatlagos iizemnap volt.
[ nem étlagos iizemnap volt.

i [(?



BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékionyv ’

Kiadas:5 Viltozat:4 haztartdsi és ipari szennyvizbél végzett A NAH éltal
Kiadas datuma; | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 MAH-1-g662010

szamon akkreditdlt
2019.02.20. 2019.12.20. izsgdi6laboratorium.

QM-M/13-1-2/1

e ——— ] T l
S SR R Jovahagyta: Balint Méria Alsirds: Lallll —

Helyszini mérések:

TFlute
e
Mérés ideje A0

Minta azonosito

Homérséklet co| A [ 4

pH ¥ S

Fajlagos elektromos -
vezetoképesség (uS/cm) A5 A/

10" lilepeddanyag  (ml/1) -~

Aktiv klor (mg/1) -
Egyéb:

Szin ; AR
Szag en }ke_
Ulepedéanyag QS

. bunces
Atlatszosig AT s

A helyszini vizsgalatokat a kdvetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
EMSZ 448-2:1 967(visszavont szabvany) 1. fejezet; ARMSZ 1484-22:2009;

BMSZ EN 27888:1998; [1MSZ 260-3:1973 7. fejezet:
[1MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet [JEPA 9040C: 2004;
[0 EPA Methods 330.5: 1978 [0 EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: g mintavétel; ¥ helyszini mérés; = minta tartdsitas

Egyeéb: ..o LT I I ———————_—“
T ) P T2 P
Név Beosztis Aldiras Ditum
A mintavételt végezte quf‘l | %a(i?f Ao > {?/7 Zoo. o LY
Munkafelel6s SN Dot | Ond . o W@a—; {o. A(’i
Megbizé képviseldje =

Datum: ... 2<2=. ... €V..unn.... de........ ho. .A.ll.nap | u?



BALINT ANALI ;
i T]KA s QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyziokonyv
Kiadés:5 Viltozat:4 hiztartasi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 s;::::;l::f :z?t:i?t
2019.02.20. 2019.12.20. - vizsgal6laboratérium.
LR Jovahagyta: Bélint Méria Aldirés: Leldll —

Helyszin(ek): ... 2. 223, Bocsadaddasd i
elyszin(ek) S‘Le,rl\ﬂ‘jVC%‘—' @@TLUK-?‘;;E"\_U Mk’hﬁ“g‘) A e~ o

. p g — ; t 5 Lt
Mintavételi hely(ek): ... SEnNA 2=ESedfawrnd s uald.. heverzckes AdH T
Azonositc’:(k):.....E?.C?!{?fm.ﬁ ..... N

; o - A
A mintavétel kezdete: 2% 4o (6 M~ vége: 2990, (0. tb. A% (datum és idépont)
Mintavételi modszer:
& Pontminta vétele: ............ db pontminta vétele
[l Minésitett pontminta vétele: ......... percenként vett ....... db pontmintabél képzett atlagolt minta
11 N oras pH fiiggo atlagminta vétele: ..o, percenként vett ;7= db pontmintabol képzett atlagminta
7] 7..6ras nem pH fiiggé atlagminta vétele: 7. percenként vett ... db pontmintab6l képzett atlagminta
0  Térfogatardnyos atlagminta VEIEIE: ..........ocooiiiiirieiiiie ittt
A pontmintak térfogata: 2>Coljp‘r_c}ﬂdm"‘ Az atlagmintak térfogata: ......=......ccoeevrnnen. dm’
< “
Alkalmazott eszkoz:.. /52t OQPLP)"‘/) ..............................................................................................
Tartositas médja
Fluorid A
ANA Sl 2 . [Osszes foszfor . ok
5 ml 1:1 hig H;SOy/500 ml . m::;‘i‘;ﬂTgF?':f;‘aﬂD edény U IS T01 hig H,SOY500 ml ' Egyéb
Fémek (kivéve Cr(6+) és . =
ilqn('ﬂ)l(l HNOY/500 mi sn, He) Kﬁ)nml 30 m/v¥%-0s HCI/100 ml l i .
i ’ 1 ml 1:1 HNO:/100 ml ’
1 ml 400 &/l-es NaOH/500 m 5 ml 1:1 hig H;804/500 ml 5 ml 1:1 hig H,850y /1000 ml
[Fenolindex ; ;
p ml 100 gfl-es CuSO/S500ml giﬁefrf lt{iosggjsm o lsifun'lllf;g g/l-es cinkaceta/S00 ml oo T s -
Savanyitas <4 pH HiPO,-cl i

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi moédszertdl Snem tértiink el
[1 eltértiink, @NMNEK OKaA: ..o et eeee e e s e e s e s resressesneeaeseessnnees

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN 1SO 5667-3:2018 szabvény alapjan
végeztiik.

A mintavétel id6tartama alatt: [1 csapadékos ido volt Smem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsétas szempontjabol a mintavétel id6tartama alatt Préatlagos tizemnap volt.
[Inem atlagos lizemnap volt.

J M

’1\
e

\8



BALINT ANALITIKA Kft.
; QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv
Kiadas:5 Viltozat:4 haztartdsi és ipari szennyvizbil végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 ST LA B
2019.02.20 2019.12.20 szamon akkreditalt
T e vizsgildlaboratérium.
o - i . . s its 4 X
ilé:;r:;:ttf o Mo selc g Jovahagyta: Balint Maria Aldirds: M'&‘ i

Helyszini mérések:

borna

Minta azonosito -
Ut /
Meérés ideje /u L= /
Homérséklet ol (7t /
7
pH 825 /
Fajlagos elektromos
vezetoképesség (uSiem)| A G b4
10' tilepeddanyag (ml/l) - /
Aktiv klér (mg/l) - /
Egyéb: _ /
Szin L gy~
Szag e ’1)"6
e 7
Ulepedbéanyag (earé < /
Lebegbanyag DS /
Atlatszosag £ Mot od /
Alkalmazott mérémiiszer-.............. 7 g Man L. 340 ( £ 3‘3‘—‘3'35) ................................

A helyszini vizsgalatokat a kdvetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
MMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; AMSZ 1484-22:2009;

E—MSZ EN 27888:1998; [0 MSZ 260-3:1973 7. fejezet:
[0 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet [ EPA 9040C: 2004;
[1 EPA Methods 330.5: 1978 0 EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: 5 mintavétel;: 3 helyszini mérés; & minta tartositas

Név Beosztas Aldiras Ditum
A mintavételt végezte | o\ . }xg.lg?‘).s i et pom w24 22%. to. (4
Munkafelelds L{-L&‘vs{ 2ol | ond 2 &5@— Dore. (o AG
Megbizé képviseléje -

Datum: ... 5522, év....... <X = N hé..d.Snap [ M h(g



BALINT ANALITIKA Kft.
_ QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzdkinyv ’
Kiadas:5 Viltozat:4 haztartasi és ipari szennyvizbdl végzett A NAH iltal
Kiadés dituma: | Valtozat détuma: mintavétel esetén Oldal: 172 NT‘H""::‘s%f'tzt
2019.02.20. 2019.12.20. B O
== izsgdlélaboratérium.
if:{zr::m Igiovarng Motnis Mecia Jovahagyte: Balint Maria Aldirds: RelMl, —
Helyszin(ek): .. DL &2 2k, Bosadaddasd. . R —
7 1. s L fwennoly MBO&SOCA-W‘*»' ﬁ"@ﬂ“‘e‘h_ o~
Mintavételi hely(ek): .22 20444..... §k<ﬂ.’?.!).m§i:..,.ﬁ.@Mﬂ?.m..mmk %S¢ hn }.Mlb&&.{
L FK 4 B < L] LS b3
Azonosito(k): A«WMKLB@"—?O& %.\..‘....P.Q?.CT ..............................................................
s . De
A mintavétel kezdete: L2219, AN vége: ... 2% 40.45. . A7 (datum és idbpont)
Mintavételi modszer:
> Pontminta vétele: ....... ﬂ ... db pontminta vétele
[J  Minositett pontminta vétele: ... ... percenként vett ....... db pontmintabél képzett atlagolt minta
0 .....0rés pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett .72 db pontmintabol képzett atlagminta
(1 ...oras nem pH fliggd atlagminta vétele: .. percenként vett .... db pontmintabol képzett atlagminta
0 Térfogatardnyos AUAZMINIA VELEIE: .......cv.e.vuiiroereieeiesseesesiessessesesse s st essessesesse st s enssss s esssnssssas
- L4 r = '_-—-"_ r . r L4 —_—
A pontmintdk térfogata:.. 47 L. CH 0.5 . dm’ Az atlagmintak térfogata: ........cccveviiiniinriiannes dm?
Alkalmazott eszk6z:........ =8 T 4&1.@@\’7 ......................................................................................
Tartosités modja
Fluorid =
ANA ; ; — |Osszes foszfor >
, U [Milanyag mintatartd edény | : Egyéb
5 ml 1:1 hig H:S0,/500 ml {nem“ﬁg]_.E ‘!'!‘” RIGY EOEy 5 mi 151 hig H;SO4/500 ml o Y
AOX . g:n;l;?gk) (kivéve Cr(6+) és 2 On : —
1 ml 1:1 HNOy/500 ml o L el 10 ml 30 m/v%-0s HCI/100 ml
o 7o o
1 ml 400 ¢/1-es NaOH/500 mi 5 ml 1:1 hig H;SO4/500 ml 5 ml 1:1 hig H,S0, /1000 ml
Fenolindex . i
5 ml 100 g/l-¢s CuSO/500m! [ ?isl?ieft:] lgasggfsuo ml ?uz :JIF;EII gfles cinkacetd/S00 ml " [-ereeeerese e
Savanyitds <4 pH HsPO,-¢l i

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertd] ¥ nem tértiink el
[l elértiink, enNEK OKa: ..ooo oot e e e e e e et e e e s e e enaas

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan

végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt: [l csapadékos id6 volt Znem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsétas szempontjabol a mintavétel idstartama alatt " atlagos iizemnap volt.
0 nem étlagos tizemnap volt.



BALINT ANAI‘JTIKA Kift. OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokonyv
Kiadas:3 Viltozat:4 haztartdsi és ipari szennyvizhél végzett _ANAH dltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 NAH-1-1 666;2'_]]9
2019.02.20 2019.12.20 szimon akkreditilt
— e vizsgalolaboratérium.

e Jovéhagyta: Balint Maria Alairas; Leldll —
Helyszini mérések:
L szauat
Minta azonositd | thacsadas:
ponT
Mérés ideje ANE &
Homérseklet col ¢, | A
pi 3,36 Vil
Fajlagos elektromos /
vezetOképesség (uS/em) h l?..
10' tilepeddanyag  (ml/l) Ly
Aktiv klor (mg/l) =
Egyéb: — /
szi //
zin S e /]
Szag cn L\e /
Ulepedéanyag 92 oSS /
Lebegbanyag S5 /
Atlétszéség & Hat s /
Alkalmazott mérdmiiszer:..... I el 346G L0.5(3.9839)
A helyszini vizsgalatokat a kvetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
HWMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; PFMSZ 1484-22:2009;
% MSZ EN 27888: 1998; & MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet 0 EPA 9040C: 2004;
1 EPA Methods 330.5: 1978 O EPA 160.5: 1974
Akkreditalt: > mintavétel; X~ helyszini mérés; =~ minta tartositas
27 O AT T T A N T R T T TR WA PR DSOS
MEBICEVERIEIE (it T R R A TSR
Név Beosztas Alairas Datum
A mintavételt végezte 1736.‘,.\)0“”1] ?)i[éw L . /ot @20 0. L4,

Munkafelelds el Doont Bellnte | ol wert | e td s |2t L. £°F
Megbizé képviseldje =~




A ALITIKA Kft.
BALINT ANAL : t QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv
Kiadas:5 Viltozat:4 hiztartasi és ipari szennyvizbél végzeit A NAH iltal
Kiadas datuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 ST GEINY
2019.02.20 2019.12.20 szimon akkreditilt
e — - izsgilélaboratérium.
P . 5y g 5 £ i g (
if;zr’;f“e Tglviring Molnie Misia Jovahagyta: Bélint Maria Alairas: allll, —
\ L8
Helyszin(ek): .. LGS Er: . Borsadnddasd ... S,
A (L-stetuaxa . Qennaucz L SATESC 0. NS Taa By
Mintavételi hely(ek): 3Y“h)w%mm{—Wn& .............................................................................
Azonositd(k): .. Her. Sreadank...... I I X =t =T
—

Mintavételi modszer:

f /1 .
5~ Pontminta vétele: ............ db pontminta vétele
[ Mindsitett pontminta vétele: ...7.... percenként vett ...... Tdb pontmintabdl képzett atlagolt minta
0 ......6r4s pH fiiggd atlagminta vétele: ...7percenként vett .. ..db pontmintabol képzett atlagminta
[l ...6rds nem pH fiiggd atlagminta vétele: .... percenként vett .... db pontmintabol képzett atlagminta
. r I3 I 4 4 r =
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A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdI'& nem tértiink el _
’ - /-
BIE (T g 1 i ) AN S U

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartositast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan

végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt: [J csapadékos id6 volt [nem volt csapadékos ido

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel id6tartama alatt E/z'itlagos izemnap volt.
I nem atlagos lizemnap volt.
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1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

»4. A szennyvizcsatorna haldzatba bebocsatasra keriild, technoldgiabol szarmazéd
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000 mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozasaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmi mellékletében az
egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkoz6 kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kbzcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozoan a 2021. 1.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldézatba Keriil6 szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezelok.

A KTL kezel6k az alapoz6 berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum iizemidejét évente, folyamatosan tizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elhéritdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, id6tartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat és a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firdocserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirdocseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
¢és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi €s
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatdsi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztadsdval megosztott mintakat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatoé onellendrz6 laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idOpontok targyévet megeldzo év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzd akkreditalt
laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési iddpontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2021. 04. 16-an keriilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumbol tavozo kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartdly, a
gyartdcsarnokban a +0,000 m-es szinten.

I kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdél az 1. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitd miitdrgy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1l kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrél a II. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratérium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium).

A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festoberendezés szennyviz elokészité miitargya

utdn, a szennyvizakndba valdo bevezetés el6tt, az ellendrzd tartdlyndl, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festOberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknéaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az I. szamu kibocsétasi ponton, a kdzcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a Festdcsarnok melletti szennyvizes akndbodl, a
kozcsatornaba vald bevezetés elott.
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4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szamt kibocsatasi ponton, a kozcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes aknabol, a kdzcsatornaba
vald bevezetés eldtt.

Mintavétel idépontja: 2021. 04. 16.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festOberendezések szennyviz el0készitd mitargya utan, a szennyvizaknaba valo
bevezetés elott, valamint a kodzcsatornaba bevezetés el6tt az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csévégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonosité koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett atlagolt minta) volt. A
mintdkat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyzokonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat dltal eloirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnoldgiai eljarasok sordn keletkezd ipari technoldgiai szennyvizet —
elsésorban az alapozo-festd iizembdl kibocsatasra keriilé el6tisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadoéi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megneverés sl v bevesets | EEVED befagaddha vals
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)

2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000

3. |Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500

4. | Osszes szervetlen nitrogén dNgsy 120 120

5. | Osszes nitrogén 6N 150 150

6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 100 100

7. |10'iilepedd anyag 150@ 150@

8. | Osszes foszfor, Pssses 20 20

9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 50 50

10. | Asvanyi olajok® 5 10

11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10

12. |Katrany 1 5
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13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. | Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, koénnyen felszabadulo6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *
33. |Osszes réz *
34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. | BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. | Szerves olddszer® * 0,1
38. | Azbeszt 30 30
40. |Hémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 oras atlagmintira kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologidbol szarmazo6 szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

() Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,
® 100 m%d kibocsatds alatt a hatarérték novényi és dllati eredet esetén

haromszoros, folotte kétszeres.
@ 10 m?/d kibocsatas felett.
) A hatarérték 107> m*/m3-ben van kifejezve.
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Az egyes tevékenységek folytatasa sordn keletkezd haszndlt- és szennyvizek

kibocsatasara megallapitott technoldogiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:
Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Féemmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbensod-

¢és utdkezeléseket is:
. Galvanizalas

. Pacolas

O 00 1 N N B W —

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei

12. Festés, lakkozas, fényezés

. Aluminium anddos oxidaldsa
. Barnitas
. Tizi horganyzas és 6nozés

. HOkezelés, edzés

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szérazelem gyartas
. Zomancozas

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitdviz-rendszerekbdl, az egyéb ilizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevesés Mertkegy- 1. | 2. 3 | 4, | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. 12.

Seg Mindsitett pontminta vagy 2 éras atlagminta

Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -

Osszes 6lom mg/1 0,5 - — - 0,5 — 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5

Osszes kadmium mg/1 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 - - - - - - 1,5 - - - -

Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -

Osszes réz mg/1 0,5 0,5 — - — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -

Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -

Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
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Osszes 6n mg/l 2 - - - 2 - - - -
Osszes cink mg/1 2 2 - - - 2 2 2 2
Szulfidok mg/1 1 1 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - - - 0,5
e | ™ [0 ] | B EEE
5.2.  Laboratoriumi eredmények
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:
Mérék- Meért értékek
egység 2021. 04. 16.
Vizsgalt komponensek 21-514/1 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,11
Osszes cink mg/l 0,038
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/1 0,003
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,009
Osszes 6lom mg/1 0,002
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1210
208pp/297Ph (szamitott arAnyszam) - 2,3870
208pb/206Ph (szamitott arAnyszam) - 2,1300
Osszes réz mg/1 0,014
Meérték- Meért értékek
egység 2021. 04. 16.
Vizsgalt komponensek 21-514/2 minta
Barna KTL
AOX mg/1 0,09
Osszes cink mg/l 0,038
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,007
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,005
Osszes 6lom mg/l 0,002
206pp/297Ph (szamitott ardnyszam) - 1,1410
208pp/297Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,4100
208pp/29Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,1120
Osszes 1éz mg/l 0,012

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.

Tel

:20/9392-178
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Meérték- Meért értékek
egység 2021. 04. 16.
Vizsgalt komponensek 21-514/3 minta
1. szamu kibocsatasi pont
pH 8,17
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/l 0,25
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/l 516
Osszes s6 600 ° C mg/l 282
Meérték- Mért értékek
egység 2021. 04. 16.
Vizsgalt komponensek 21-514/4 minta
II. szam kibocsatasi pont
pH 8,44
10’ iileped6anyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 31
Osszes foszfor, Psssses mgP/1 0,19
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/1 1408
Osszes s6 600 ° C mg/l 916
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarertékek 221(-)52 114/014mir61ta Tullépés
saltromp (mg/) (mg/)
Fekete KTL
AOX 1 0,11 -
Osszes cink 2 0,038 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,003 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,009 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1210 -
208pb/297Ph (szamitott ardnyszam) - 2,3870 -
208pb/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,1300 -
Osszes réz 0,5 0,014 -

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarértékek 2?(-)52 114/024migta Tullépes
g P (mg/l) (mg/l)
Barna KTL
AOX 1 0,09 -
Osszes cink 2 0,038 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,007 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,005 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1410 -
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4100 -
208pb/206Ph (szamitott arAnyszam) - 2,1120 -
Osszes réz 0,5 0,012 -
Meért értékek
2021. 04. 16.
L, Hatarértékek 21-514/3 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
I. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,17 )
10’ iileped6anyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psszes 20 0,25 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 516
Osszes s6 600 °C 2500 282 i
Meért értékek
2021. 04. 16.
L, Hatérértékek 21-514/4 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szamt
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,44 )
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 31 -
Osszes foszfor, Pesszes 20 0,19 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes 56 105 °C 1408
Osszes 56 600 °C 2500 916 ]

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratoriuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon 1étesitett Fekete KTL és Barna Festélizem szennyviz
elokészitdé mitargyai utan, illetve a kevert szennyvizbdl a kdzcsatornadba valo
bevezetés elott vett mintak értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi tizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadoi
nyilatkozataban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté
hatarértékeknek.

Emdd, 2021. majus 4.

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Agoszam: 114440286-2-05
MKB RT 1G.’%OO’CI-L‘;Z?55")94%-&00032&5

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178
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PLES Zrt., Borsodnadasd
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A jegyzékonyvet ellendrizte:
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0

A jegyzokonyv Jr'r db szamozott oldalt és [ db mellékletet ( X oldal mintavételi jegyzékonyv) tartalmac.

A BALINT ANALITIKA Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzokinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2021. aprilis-majus

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-514/1-4

Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizo: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Munkaszim: 21-514
Mintik belsé kodja: 21-514/1-4
Témavezeto: Kalman Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szdllitotta: a Balint Analitika Kfi.

A mintavétel stdtusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének iddpontja(i): 2021.04.16.

A vizsgilatra kijeldlt mintdk, kért vizsgdlatok:
21-514/1-4 A kijelolt szennyvizmintik helyszini pH, 10’ iilepedé anyag, valamint KOI,, ésszes foszfor, SZOE,

iisszes s6 (105 °C és 600 °C), AOX, fém-, félfém, As, Hg, Cr(VI)-tartalom vizsgilata.
A mérési eredmények csak a megvizsgdlt minidkra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizd dltal megadott informdcia(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgalati eredmények bdarmelyikére, a feleldsség a

Meghizdt terheli!

Mintavételi médszer/ek/:
e MSZ ISO 5667-10:1995Mintavétel

Vizsgilati médszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz
mérési tartomény: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansag: + 0,05 pH egység

pH mérés

MSZ 260-3:1973 7. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatér: 5 ml/]

Gyorsan iilepedd lebegbanyag tartalom meghatérozasa

MSZ 1SO 6060:1991
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 30 mg/l

Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatdrozasa

MSZ 260-20:1980
Mérési bizonytalansag: = 25 %
Alsé méréshatar: 0,02 Pmg/1

Osszes foszfor tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-12:2002
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatir: 2 mg/l

Hexannal extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatarozasa

MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Als6 méréshatar:

10 mg/] (6sszes oldott anyag)
10 mg/l (izzitasi maradék)

Osszes oldott anyag ¢s izzitasi maradékanak meghatdrozasa

MSZ EN ISO 9562:2005
Mérési bizonytalansdg: £ 25 %
Alsd méréshatar: 10 pg/l

Adszorbedlhatd, szervesen kétott halogének (AOX)
meghatarozdsa

MSZ 1484-3:2006

Mintaelokészités oldott és lebegd anyaghoz kotott és dsszes
fémtartalom meghatirozasahoz

EPA 6020B:2014
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar:

Cd 0,005 pg/l
Ni, Pb 0,01 pg/l
Cr 0,05 pg/l
Cu, Zn 0.2 pg/l

Elemtartalom meghatarozisa (ICP-MS)

MSZ 260-32:1989 2. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar 0,01 mg/l

Krom (VI) tartalom meghatirozéasa

A jegyzOkonyvet készitette:

Témavezetd:

Budapest, 2021.05.26.

2 aA M Ay

50

KA 2470 b A D
Szalm}ﬁi Zm.::r.sznﬂlnLak LA AA_A
adatrégzitd adminisztrator

2 uab bata_

4alman Csaba
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-514/1-4

Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnadasd

Szennyvizmintik kémiai vizsgalata

Beérkezés dituma: 2021.04.16.

Kéd 21-514/1 21-514/2

Minta jele Fekete KTL Barna KTL
cé nl intaelokészités kezdete/a vizsgalat 04.19./04.22.
AOX' mg/l 0,11 0,09
Cr(VI) mg/l <0,01 <0,01
Cd mg/l <0,001 <0,001
Cr mg/l 0,003 0,007
Cu mg/l 0,014 0,012
Ni mg/1 0,009 0,005
Pb mg/l 0,002 0,002
25pp/27ph (szamitott aranyszam) 1,1210 1,1410
298pb/27Ph (szémitott aranyszam) 2,3870 2,4100
298pp2%Pp (szamitott aranyszam) 2,1300 2,1120
Zn | mg/ 0,038 0,094

* Tartositott minta
Szennyvizmintak kémiai vizsgalata

Beérkezés diatuma: 2021.04.16.

Kod 21-514/3 21-514/4
Minta jele Lyzims Umdme
kibocsatasi pont kibocsatasi pont

A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 04.16./04.26.
pH (helyszini mérés) 8,17 8,44
10° iilepedbanyag ml/l <5 <5
Dikrométos oxigénfogyasztas KOIy mg/l <30 31
Osszes foszfor* mgP/1 0,25 0,19
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l <2 <2
Osszes s6 105°C mg/l 516 1408
Osszes s6 600°C mg/l 282 916

* Tartositott minta

A NAH diltal NAH-1-1666/2019 szdmaon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-514/1-4

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

—)

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdllaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft.
i ; ; ; QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv
Kiadas:5 Viltozat:4 haztartasi és ipari szennyvizbél végzett A NAH éltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 ;:;ni:;l::f:z?;:t
2019.02.20. 2019.12.20. szsghlélaboratrium.

—p {
el ihiae

Készitette: Iglovariné Molnar Maria

10
Vv Jévihagyta: Blint Méria Aldirss: Lellfl, —

Helyszin(ek): PLES 24  Porsednadasd

Festdsc -f-:-:&hno(_bgh:cébdl Slay o d  FSIdHfett S?emm{vl‘a-—
Mintavételi hely(ek): .UL8S... S2enayueltitel.  valo. kasren

Azonosito(k): ... T RALLTE ... W_L ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................................

»
A mintavétel kezdete: #CM-Ch- L€ 10 ?.‘.....végc: ToU-Ch. 26, SO (datum és idopont)

Mintavételi modszer:

2%~ Pontminta vétele: ...... '{ ..... db pontminta vétele
[ Mindsitett pontminta vétele: ......... percenként vett ... ... db pontmintabol képzett atlagolt minta
0 ......ords pH fliggé atlagminta vétele: ... percenként vett ... db pontmintabdl képzett atlagminta
0 ...brks nem pH fiiggd atlagminta vétele: .... percenként vett ....db pontmintabdl képzett atlagminta
0 Térfogataranyos atlagminta VELEIE: ........ o o ueiiievieiieriieisetisesiseseessae s csssesses s sesenseasseesesssenssssasnssseas
A pontmintik térfogata: '(:O"' Q28T OM.....dm’ Az atlagmintak térfogata: ............. e sss i dm?
LA 1S
Alkalmazott eszkdz:... Wit .02, "l‘-‘l""‘) ...............................................................................................
Tart6sitas modja

Fluorid
ANA ; - ., |Osszes foszfor
Smi1:1higH:SO/500ml |y EAITs AIANO edny " {5 ml 1:1 hig H;S0,/500 ml 5 Egyéb
AOX 3;“r']-'érnek (kivéve Cr(6+) és _l6n ) . i
1 ml 1:1 HNOy/500 ml Sn, Hg) 110 ml 30 mv%-0s HCV100 ml ettt rReesdanses

1 ml 1:1 HNO:/100 ml

q . = T g I R I R
I ml 400 o/I-es NaOH/500 mi 5 ml 1:1 hig H:SO/500 mi 5 ml 1:1 hig H.SO, /1000 ml
Fenolindex A :

- |Osszes Nitrogén Szulfid - —

5 ml 100 g/l-es CuSO/500 ml [ ; o y SRS - | | S e IS 0
Savanyitds <4 pH H,PO,-¢l 5 ml 1:1 hig H,SO/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml
A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszert6l$<nem tértiink el

1 eltertlink, €NNEK OKA: ........eeeoieeirie i eeceeesreeesseesrreesenssssessensassrasessssssaseessseensnees

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartositast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan

végeztiik.
A mintavétel idétartama alatt: [0 csapadékos ido volt Bmem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsétas szempontjabdl a mintavétel id6tartama alatt pritlagos lizemnap volt.
[ nem étlagos iizemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kft.
X QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékdnyv i
Kiadas:3 Valtozat:4 héaztartdsi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiadas datuma; | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 sl'::ml:“t ::Iff:;:}tlﬂ?t
2019.02.20. 2019.12.20. Lo izsgilolaboratérium.
oy . s . . s WSty [} |
MR W R vATS anhist N Jévihagyta: Balint Miria Aldtrss: Lol —
Alairas:
Helyszini mérések:
_ Tedete
Minta azonositd
VT
Mérés ideje lo%
Homérséklet ol | ;" 4
pH 8.1
Fajlagos elektromos y 6 -
vezetdképesség (uS/cm) 160
10" iilepedbanyag (ml/]) —
Aktiv klor (mg/l) -
Egyéb: —
£
7
/
Szin b PR——
Szag @Y\Uﬁ}\-e_ /
Ulepedéanyag leessés /
Lebegbanyag lt b4 1O /
Atlatszosdg At d /
Alkalmazott mérémiiszer:..... WIW... M3 3o Cay (91 OTIBSEI0)

A helyszini vizsgalatokat a kbvetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
¥MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; SkMSZ 1484-22:2009;
MSZ EN 27888:1998; [0 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet [ EPA 9040C: 2004,
[l EPA Methods 330.5: 1978 O EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: X mintavétel; = helyszini mérés; £ minta tartositas

................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Név Beosztis Alairis Datum
A mintavételt végezte 6‘7"\?\4& Pﬁ| A2 o 7 é%’ 22t oh-le
Munkafelelds oldtar Dolhatn | oo b g [ Tt ot (
Megbizo képviselbje -
Datum: ... 2. ... év......... 5 o hé.z{.é..nap I Linp
)



BALINT ANALle‘IKA Kft. OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokonyyv
Kiadas:s Viltozat:4 héztartdsi és ipari szennyvizbdl végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 172 B
2019.02.20 2019.12.20 SR ShirsdRN
hdachiasiot i N— izsgdlélaboratérium,
i g e 8 . Tl ks [} fi
if;;';:}‘le' Iglévariné Molnar Maria Jovihagyta: Balint Maria Alairas: M[@L i

Helyszin(ek): .. DLES. . 2xhy . Dossadnddasd
Stennya 3- LE%h st S wLAwmny tten | a

Mintavételi hely(ek): MHQW%G&VW@BRW»Q.CF’bW 5&‘\5&’ ......................
AZONOSTO(KY: e DU oo M T e esceresesssssssmesnesesssssrasssenssssesssss s sssssessassesseeees
A mintavétel kezdete: SOM:Oh: 16 40 % . vége: 2S04 04 (6. IQ 1L . (datum és id6pont)

Mintavételi modszer:
$ Pontminta vétele: 7. db pontminta vétele

[0 Mindsitett pontminta vétele: ...7.. percenként vett ....~ db pontmintdbdl képzett 4tlagolt minta

[ ....0ras pH fliggd atlagminta vétele: . percenként vett .~... db pontmintabdl képzett atlagminta
1 =< 6ras nem pH fliggd atlagminta vétele: oo percenként vett .... db pontmintabol képzett atlagminta
[ Térfogataranyos atlagminta vétele:...... T N A R B R S
A pontmintak térfogata: L, QTS T0........... dm® Az atlagmintak térfogata: ............. SRR dm?
[
Alkalmazott eszkoz:..... A OCPL"’"‘/) ..............................................................................................
Tartdsitas modja
Fluorid
ANA ~ . |Osszes foszfor ;
; ; [ |Miianvag mintatartd edény 0 e : Egyéb
5 ml 1:1 hig H:SOy/500 ml - ;T%E“!’r'!] ) 5 ml 1:1 hig H;SO/500 ml gY
AOX }( gﬁrr!lf:)(kwcvc Cr(6+) és }(01‘! . o
. Y 0, BCIAOOmE [ s
I ml 1:1 HNOs/500 ml 1 ml 1:1 HNOY100 ml 10 ml 30 m/v%-o0s HCI/100 ml
i T 1 =
T T T T, - R c—
1 ml 400 g/l-es NaOH/500 5 ml 1:1 hig H,SO/500 ml 5 ml 1:1 hig H;S0; m
Fenolindex 4 .
5l 190 gl-es G0 A0l O ?;?Zlelslﬁl?;%g(fjﬁﬂﬂ ml R IS; :]llf;g g/l-es cinkacetat/S00 ml e T H
Savanyitas <4 pH HyPO,-cl e S

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi médszertd] Bnem tértiink el
[ eltértiink, ennek oka:............ TRty Rt e e R Ve N RS e RSSOk

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvéany alapjan

vegeztiik.
A mintavétel id6tartama alatt: [ csapadékos id6 volt Fnem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idotartama alatt Satlagos tizemnap volt.
[J nem atlagos tizemnap volt.

] IA L'JI



BALINT ANALITIKA Kft. -
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékionyv
Kiadas:5 Viltozat:4 haztartisi és ipari szennyvizbél végzett N A NAH éltal
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 N :m“’):a ‘If!f:;’fi [i'tlaig:t
2019.02.20. 2019,12.20. L vizsgilélaboratérium.
f st " e = = { sichia- '
Eg‘;ﬁf"’" Igisiing Moluke Misia Jévahagyta: Balint Méria Alirss; el —
Helyszini mérések:
Minta azonosito
KL
Mérés ideje oL /
Homeérséklet (°C) { S C /
L F.

pH g h b /

Fajlagos elektromos

vezetbképesség (uS/cm) (EsF

10" iilepedbanyag  (mi/1) - /

Aktiv klor (mg/l) e

Egyéb: ==

Szin T /

Szag @nn }*{

. 7

Ulepedéanyag TR /

Lebegdanyag . /

Atlatszosag Atledsl /

A helyszini vizsgalatokat a kdvetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
HMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
HMSZ EN 27888:1998;
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvény) 5. fejezet

[1EPA Methods 3

30.5: 1978

=MSZ 1484-22:2009;
[1MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

L1 EPA 9040C: 2004:

JEPA 160.5: 1974

Akkreditalt: » mintavétel; % helyszini mérés; = minta tartositas

Megjegyzések: .............

-

..................... .A....................-.....-.....-u--"."""".......................................,..,,...",".

Név Beosztas Aldiras Déatum
A mintavételt végezte bﬂ b&\&' hﬁzs M.‘.mé; Y roal. ok L©
Munkafelelos M-[o‘qexc 2ol | o d -2 ’c//J:_;—/ Yt oh . 25
Megbiz6 képviseldje = —
Ditum: ... B4 év..... Q% ... h6.A€. .nap M h [ )



BALINT ANALITIKA Kft. QM-M/13-1-2/1

Laboratérium Mintavételi — mérési jegyz6kdnyv )
Kiadas:5 Valtozat:4 haztartisi és ipari szennyvizbdl végzett N.Si N]Al}(lit?égll] "
Kiadés détuma: | Valtozat détuma: mintavétel esetén Oldal: 12 A1 Aed
2019.02.20 2019.12.20 RChura N KredmiAlt
—— S S vizsgdlolaboratérium,
P . PR . [t e
KésFllteFtcA Iglévariné Molnar Maria Jovéhagyta: Bélint Miria Aldfrds: i Q”L e
Aldirds:
Helyszin(ek): P-LECS ....... 24 ,&”750‘6{«“&[&5-3& .......................................................
e T sz, ZennypAd Lobocsadase ponten a—
Mintavételi hely(ek): mul?ﬂw%ﬂnﬁw;ﬂéu%&b&mmm@m?‘ﬁ(
M— o \ 3
Azonosito(k): #mkv%é%&mnﬁ' ......................................................................
i AU Oh L6, M vége: Q024 ok AL (datum és idd
A mintavétel kezdete: . ¥SLACn Lo M vége: L2 S 6. A0 (datum és idépont)
Mintavételi modszer:
5 Pontminta vétele: ..... .. db pontminta vétele
] Minbsitett pontminta vétele: ...o... percenként vett . ... db pontmintabdl képzett atlagolt minta
(1 ......oras pH fiiggd atlagminta vétele: .= percenként vett ..... db pontmintabol képzett atlagminta
0 ...6rés nem pH fiiggd atlagminta vétele: .... percenként vett ... db pontmintabol képzett atlagminta
O ‘“Téfopatiibtyos Alagmints VERIE: .mmminiummmmsssmsomsmessmssmmsasmmessommymassssmsmms
A pontmintak térfogata: ...l 4024 Ou........dm® Az atlagmintak térfogata: ......uveveeeeeeeerennnnnns dm?
Alkalmazott eszkoz:........ weaat 3&.10\1\"7 ...........................................................................................
Tartositas modja
Fluorid
ANA : (Osszes foszfor ;
) C [Milanyag mintatart¢ ;0 s Egyéb
5 ml 1:1 hig H:SO4/500 ml (n:;"Iﬁ%gFg“!‘l‘!‘;"“““ edény 5 ml 1:1 hig H;SO¥/500 ml ¥ gy
v
AOX | ;‘:m::}{ku éve Cr(6+) és ¥ On )
1 ml 1:1 HNO,/500 ml oot 1) B 10 ml 30 m/v%-0s HCI/100 ml
E;am:ailﬁsis.zcs éskonnyen KOl & S7OE & _
elszabadulé) © |5 ml 10 hig HiSO#/500ml 7 |3 ml 1:1 hig HSO, /1000 ml - 7 [rreremessrereeeeneee
1 ml 400 g/l-es NaOH/500 ml
Fenolindex = : s
5 ml 100 gis CusOUSO0ml 1 [0 S tﬁos%:soo o Dl g/ls cinkacetyS00 ml | [reeeeeeeeseseeses
Savanyitas <4 pH H,PO,-el b S B £ :
A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszert6l Snem tértiink el o
O eltértiink, ennek oka:.....c.cccciviieriivinimieisiiiniiiereiessseesnessssesssesnsnsssenssassnisssssssns

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartositast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan
végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos ido volt 5 nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt & atlagos lizemnap volt.
] nem atlagos lizemnap volt.




BALINT ANALITIKA Kft. QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv
Kiadas:5 Valtozat:4 haztartdsi és ipari szennyvizbdl végzett
Kiadds datuma: | Valtozat détuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2019.02.20. 2019.12.20.

Alairds:

Készitette: Iglovariné Molnar Maria

2y T |
Tl it

G A
Jovéhagyta: Balint Maria Alairas: el —

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditadlt

vizsgilélaboeratérium.

Helyszini mérések:

1 St
Minta azonosité |Wchocsststs,
goot /
Mérés ideje M¥e /
Hémérséklet ol /6, 5 /
pH A F //
Fajlagos elektromos /
vezetOképesség (uS/cm) :}'3’5
10' ilepedbanyag  (ml/1) - /
Aktiv klor (mg/l) iy /
Egyéb: - Vi
Szin AR -~ /
=g envhe
Ulepedbanyag ;T /
Lebegbanyag Qlw-és /
Atlatszosig Anckes | 7
Alkalmazott mérémiiszer:............... WAL 3 ﬁC“%QOFGC“:ﬂﬁ .......................

A helyszini vizsgalatokat a kovetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
XMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet:
X'MSZ EN 27888:1998;
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[1 EPA Methods 330.5: 1978

xMSZ 1484-22:2009;

[ MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[ EPA 9040C: 2004;

0 EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: = mintavétel; S helyszini mérés; 5 minta tartositas

Név Beosztas Aldiras Détum
A mintavételt végezte | ) | . |, Pulins | mdetowes Ly 222¢.0k- €
Munkafelelds Volstesi Dcthan |om@ vom | e =—"" |9020-o0.. £E
Megbiz6 képviseldje - T
Détum: ...... %72 . év........ =i SO ho...{. .nap



BALINT ANALITIKA Kft.
QM-M/13-1-2/1

Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékinyv .
Kiadas:5 Viltozat:4 héztartdsi és ipari szennyvizbél végzett A NAH dital
Kiadas datuma: | Valtozat détuma: i scsvctel exeten Oldal: 12 et
30184991 RS szamon akkreditalt
V2.20. 12.20. vizsgdlélaboratérium,

ol ok

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Alairas:

Helyszin(ek): PJ’E:S ..... Z**TBCf5H{h5‘C\O$CL ..............................................................

1_ Tl
Jévéhagyta; Bélint Méria Alairss; Leldll, —

Mintavételi hely(ek): ...... 26 2k e s Slehno Vi Rtsad 2 marban .

AZonoSItO(K): ..o nbhesr. S2 S b, S wbecsAd RS Pf,?nfj' ...................................................

......................................................................................................................................................................

Mintavételi modszer:
%~ Pontminta vétele: .../ ...... db pontminta vétele

[0 Mindsitett pontminta vétele:  ...7... percenként vett ..., db pontmintabol képzett atlagolt minta

...6ras pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett .. db pontmintabol képzett atlagminta

]
[J  ...oras nem pH fliggd atlagminta vétele: ... percenként vett .... db pontmintabol képzett atlagminta
N

Térfogataranyos atlagminta vétele:.......... O O . RO - W

—_—

A pontmintéak térfogata: 240 ol dn Az atlagmintak térfogata: ........ 7o errernnen dm’

Alkalmazott eszkoz:...... W“ﬂ‘;w\? .........................................................................................

Tartositas modja

Fluorid 3
ANA . Osszes foszfor 3 Egyéb

5 ml 1:1 hig H:S0/500 ml ?:2;“&%2‘*,’,‘1‘;"““6 edény T 5 1 121 hig H:SOVS500 ml

AOX Fémek (kivéve Cr(6+) és  16n

; L ISn, Hg) G
1 ml 1:1 HNO3/500 ml > 10 ml 30 m/v% HCI/10
” s 1 ml 1:1 HNO:/100 mi kel
Cianid (&sszes és ko
felszabafiusizz)es R o [KOk pOE X —

i q . : A T . 2 1Y VMY sl 00 TR s sssnsnsns s nnnansnan
1 ml 400 g/l-es NaOH/500 ml 5 ml 1:1 hig H,SO/500 ml Sml 1:1 hig H,S0; /1000 ml

Fenolindex . |Osszes Nitrogén Szulfid 0 " 0

5 ml 100 g/l-es CuSOY/500 ml - L R L . R (1 [
Savanyitas <4 pH HsPO,-cl 5 ml 1:1 hig H,S0,/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertd] Skiiem tértiink el
[ eltértiink, ennek oka:.........ccovvveevnennnd e I S—

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995, a tartositast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 szabvany alapjan

végeztiik.
A mintavétel idétartama alatt: [l csapadékos ido volt $<hiem volt csapadékos idd

A szennyvizkibocsétas szempontjabdl a mintavétel id6tartama alatt ﬁ/:ftiagos tizemnap volt.
[l nem &tlagos {izemnap volt.

! M j‘fa



BALINT ANALITIKA Kft.
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Laberatérium Mintavételi — mérési jegyzékinyv
Kiadas:5 Viltozat:4 haztartasi és ipari szennyvizbél végzett
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2019.02.20. 2019.12.20.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria

Aldiras:

bt

i
Jévéhagyta: Balint Maria Aldiras: Ll —

A NAH dltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
izsgilolaboratérium.

Helyszini mérések:

. 2w
Minta azonosité | Ltk s Sbvor
ond /
Mérés ideje ArOT /
Hémérséklet Ol (6,3 /
pH ¥ bh A
Fajlagos elektromos d
vezetdképesség (uS/cm) Jolo £
10" tllepedéanyag (ml/l) <§ /
Aktiv klor (mg/) - ? I
Egyéb: /
/
//
/
¥4
//
. /
Szin CoN€ AS /
Ulepeddanyag iz ds /
Lebegbanyag LtMH}‘. /
Atlatszosag o beAerd /

...............................................................

A helyszini vizsgilatokat a kvetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
FMSZ 448-2:1967(visszavont szabvéany) 1. fejezet;

SZ EN 27888:1998;

[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[T EPA Methods 330.5: 1978

Akkreditalt: Bﬂintavétel; % helyszini mérés; = minta tartositas

BMSZ 1484-22:2009;

XMSZ 260-3:1973 7. fejezet;
11 EPA 9040C: 2004;
(1 EPA 160.5: 1974

Név Beosztis Aldiras Datum
A mintavételt végezte ?1/‘-’}7 \ e E s ol h/¢'7v Lwloty (4
Munkafelelés V’{[o}g_,.;‘ Dol | ooy - A2 %Z(_?g-—, 22 d- O i &
Megbizé képviseloje = :
Datum: ..... i BV o SRR hé..(4. .nap u 4 /Ji)
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1. Szennyvizvizsgalati jegyzokonyv — Balint Analitika Kft (21-514/6-9)

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szadma: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

»4. A szennyvizcsatorna haldzatba bebocsatasra keriild, technoldgiabol szarmazéd
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamua melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozasaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmi mellékletében az
egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkoz6 kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kdzcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozédan a 2021. II.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldézatba Keriil6 szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezel6k az alapoz6 berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum iizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elhéritdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, id6tartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat €s a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firddcserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirddcseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitégépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi €s
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatdsi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintakat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatod onellendrz6 laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idOpontok targyévet megeldzo év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzd akkreditalt
laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési iddpontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2021. 10. 14-én keriilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumbol tavozo kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartdly, a
gyartdcsarnokban a +0,000 m-es szinten.

I kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdél az 1. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitd miitdrgy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1l kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrél a II. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratérium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium).

A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festoberendezés szennyviz elokészité miitargya

utdn, a szennyvizakndba valdo bevezetés el6tt, az ellendrzd tartdlyndl, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festOberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknéaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az I. szamu kibocsétasi ponton, a kdzcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a Festdcsarnok melletti szennyvizes akndbodl, a
kozcsatornaba vald bevezetés elott.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szamt kibocsatasi ponton, a kozcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes aknabol, a kdzcsatornaba
vald bevezetés eldtt.

Mintavétel idépontja: 2021. 10. 14.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festOberendezések szennyviz el0készitd mitargya utan, a szennyvizaknaba valo
bevezetés elott, valamint a kodzcsatornaba bevezetés el6tt az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csévégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonosité koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett atlagolt minta) volt. A
mintdkat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyzokonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat dltal eloirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnoldgiai eljarasok sordn keletkezd ipari technoldgiai szennyvizet —
elsésorban az alapozo-festd iizembdl kibocsatasra keriilé el6tisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadoéi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megneverés sl v bevesets | EEVED befagaddha vals
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)

2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000

3. |Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500

4. | Osszes szervetlen nitrogén dNgsy 120 120

5. | Osszes nitrogén 6N 150 150

6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 100 100

7. |10'iilepedd anyag 150@ 150@

8. | Osszes foszfor, Pssses 20 20

9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 50 50

10. | Asvanyi olajok® 5 10

11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10

12. |Katrany 1 5

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. | Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, koénnyen felszabadulo6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *
33. |Osszes réz *
34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. | BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. | Szerves olddszer® * 0,1
38. | Azbeszt 30 30
40. |Hémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 oras atlagmintira kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologidbol szarmazo6 szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

() Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,
® 100 m%d kibocsatds alatt a hatarérték novényi és dllati eredet esetén

haromszoros, folotte kétszeres.
@ 10 m?/d kibocsatas felett.
) A hatarérték 107> m*/m3-ben van kifejezve.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
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Az egyes tevékenységek folytatasa sordn keletkezd haszndlt- és szennyvizek

kibocsatasara megallapitott technoldogiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:
Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Féemmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbensod-

¢és utdkezeléseket is:
. Galvanizalas

. Pacolas

O 00 1 N N B W —

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei

12. Festés, lakkozas, fényezés

. Aluminium anddos oxidaldsa
. Barnitas
. Tizi horganyzas és 6nozés

. HOkezelés, edzés

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szérazelem gyartas
. Zomancozas

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitdviz-rendszerekbdl, az egyéb ilizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevesés Mertkegy- 1. | 2. 3 | 4, | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. 12.

Seg Mindsitett pontminta vagy 2 éras atlagminta

Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -

Osszes 6lom mg/1 0,5 - — - 0,5 — 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5

Osszes kadmium mg/1 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 - - - - - - 1,5 - - - -

Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -

Osszes réz mg/1 0,5 0,5 — - — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -

Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -

Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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Osszes 6n mg/l 2 - 2 - 2 - 2 - - - -
Osszes cink mg/l 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 2
Cianid kénnyen mg/l

felszabaduld 0.2 B B B B ! 0.2 B B 0.2 B
Szulfidok mg/1 1 1 - 1 — — 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 - 0,5 — 0,5 — — - 0,5
Adszorbealhat6 szerves mg/l

Kotésti halogének (AOX) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1

5.2.  Laboratoriumi eredmények

Szennyviz minta kémiai vizsgalata:

Mérték- Meért értékek
egység 2021. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 21-514/6 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,04
Osszes cink mg/l 0,305
Osszes kadmium mg/1 0,003
Osszes krom mg/1 0,001
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,019
Osszes 6lom mg/1 0,009
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1550
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4350
208pb/206Ph (szamitott arAnyszam) - 2,1080
Osszes réz mg/1 0,054
Meérték- Meért értékek
egység 2021. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 21-514/7 minta
Barna KTL
AOX mg/1 0,07
Osszes cink mg/l 0,038
Osszes kadmium mg/l 0,003
Osszes krom mg/1 0,001
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l <0,001
Osszes 6lom mg/l 0,004
206ph/297Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1620
208pp/297Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,4430
208pp/29Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,1030
Osszes 1éz mg/l 0,008

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel

:20/9392-178
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Meérték- Meért értékek
egység 2021. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 21-514/8 minta
1. szamu kibocsatasi pont
pH 8,05
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/l 0,17
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/l 640
Osszes s6 600 ° C mg/l 296
Meérték- Mért értékek
egység 2021. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 21-514/9 minta
II. szam kibocsatasi pont
pH 8,08
10’ iileped6anyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/1 0,07
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/1 396
Osszes s6 600 ° C mg/1 236
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarertékek 221(-)52 114.1/160r'nﬁt.a Tullépés
saltromp (mg/) (mg/)
Fekete KTL
AOX 1 0,04 -
Osszes cink 2 0,305 -
Osszes kadmium 0,1 0,003 -
Osszes krom 0,5 0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,019 -
Osszes 6lom 0,2 0,009 -
206pb/297Ph (szamitott ardnyszam) - 1,1550 -
208pb/297Ph (szamitott ardnyszam) - 2,4350 -
208pb/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,1080 -
Osszes réz 0,5 0,054 -

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarértékek 2?(-)52 114.1/1701.nlil‘1¥£a Tullépes
& P (mg/1) (mg/1)
Barna KTL
AOX 1 0,07 -
Osszes cink 2 0,038 -
Osszes kadmium 0,1 0,003 -
Osszes krom 0,5 0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 -
Osszes 6lom 0,2 0,004 -
206pb/297Pb (szamitott ardnyszam) - 1,1620 -
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4430 -
208pp/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,1030 -
Osszes réz 0,5 0,008 -
Meért értékek
2021. 10. 14.
L, Hatarértékek 21-514/8 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
I. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,05 )
10’ iileped6anyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psszes 20 0,17 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 640
Osszes 56 600 °C 2500 296 i
Meért értékek
2021. 10. 14.
L, Hatérértékek 21-514/9 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szdmt
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,08 )
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psssses 20 0,07 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes 56 105 °C 396
Osszes 56 600 °C 2500 236 ]

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratoriuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon 1étesitett Fekete KTL és Barna Festélizem szennyviz
elokészitdé mitargyai utan, illetve a kevert szennyvizbdl a kdzcsatorndba valo
bevezetés elott vett mintak értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi tizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadoi
nyilatkozataban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté
hatarértékeknek.

Emod, 2021. oktober 28.

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Agoszam: 114440286-2-05
MKB RT 1G.’%OO’CI-L‘;Z?55")94%-&00032&5

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178
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BALINT

Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorium

ANALITIKA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-514/6-9

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyirté, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
3432 Eméd, Vici M. u. 20.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

| \ )
Balint Méria
iigyvezetd igazgaté A

BALINT ANALI IKA KFY

i 11604

A jegyzokinyv ;l-.? db szamozott oldalt és | db mellékletet ( Q oldal mintavételi jegyzékonyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizgsgdlati jegyzdkinyy csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2021. oktober-november

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-514/6-9
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizo: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.

Munkaszam: 21-514

Mintik belsé kodja: 21-514/6-9

Témavezetd: Kilman Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szdllitotta: a Balint Analitika Kft.

A mintavétel stitusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének iddpontja(i): 2021.10.14.

A vizsgilatra kijeldlt mintdk, kért vizsgdlatok:

21-514/6-9 A kijelolt szennyvizmintdk helyszini pH, 10' iilepedé anyag, valamint KOI,, 8sszes foszfor, SZOE,
dsszes s6 (105 °C és 600 °C), AOX, fém-, félfém, As, Hg, Cr(VI)-tartalom vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés felelGssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizo dltal megadoti informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelyikére, a feleldsség a

Megbizot terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
e MSZISO 5667-10:1995 (visszavont szabviny) Mintavétel

Vizsgilati midszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
mérési tartomany: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansag: + 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan iilepedd lebegdanyag tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansdg: + 25 %
Alsd méréshatar: 5 ml/l

MSZ 1SO 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOI) meghatdrozasa
Mérési bizonytalansdg: + 25 %
Also méréshatar: 30 mg/1

MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatérozésa
Mérési bizonytalansdg: + 25 %
Alsé méréshatar: 0,02 Pmg/I

MSZ 1484-12:2002 Hexannal extrahalhat6 anyagok (SZOE) meghatarozisa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 2 mg/l

MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag és izzitdsi maradékanak meghatdrozasa

Mérési bizonytalansag: + 25 %

Also méréshatar:

10 mg/l (6sszes oldott anyag)

10 mg/l (izzitasi maradék)

MSZ EN IS0 9562:2005 Adszorbeilhato, szervesen kotott halogének (AOX)

Mérési bizonytalansdg: + 25 % meghatirozdsa

Alsd méréshatar: 10 pg/l

MSZ 1484-3:2006 Mintaelokészités oldott és lebegd anyaghoz ktott és tsszes
fémtartalom meghatérozdsahoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

Mérési bizonytalansag: = 25 %
Alsd méréshatar:

Cd 0,005 pg/l

Ni, Pb 0,01 pg/l

Cr 0,05 pg/l

Cu, Zn 0,2 pg/l

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krom (VI) tartalom meghatdrozasa

Mérési bizonytalansag: £ 25 %

Alsé méréshatir 0,01 mg/l

Lot o B 7
: )_S_y'ut.f« W (AL _-”1'\ o WK {_//[,\_,{ ol
Szatméari Zsuzsanna
adatrogzitdé adminisztrator

¢
Témavezetd: r? m I) ‘M
Kalman Csaba
osztalyvezetd

A jegyzikonyvet készitette:

Budapest, 2021.11.17.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratérium. oL



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-514/6-9
Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnddasd

Szennyvizmintak kémiai vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2021.10.14.

Kod 21-514/6 21-514/7

Minta jele Fekete KTL Barna KTL
?én-:ntaelﬁkészités kezdete/a vizsgalat 10.15./10.28.
AOX” mg/l 0,04 0,07
Cr(VI) mg/l <0,01 <0,01
Cd mg/1 0,003 0,003
Cr mg/l 0,001 0,001
Cu mg/l 0,054 0,008
Ni mg/1 0,019 <0,001
Pb mg/l 0,009 0,004
29ph/27ph (szamitott aranyszam) 1,1550 1,1620
28pp/2Ph (szamitott aranyszam) 2,4350 2,4430
98pp/ 2P (szamitott ardnyszam) 2,1080 2,1030
Zn | mg/l 0,305 0,038

* Tartositott minta
Szennyvizmintik kémiai vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2021.10.14.

Kod 21-514/8 21-514/9
Minta jele : I. szami : Il. szami
kibocsatdsi pont Kibocsatasi pont

A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 10.14./10.26.
pH (helyszini mérés) 8,05 8,08
10" tillepedbanyag ml/1 <5 <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/l <30 <30
Osszes foszfor* mgP/1 0,17 0,07
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l <2 <2
Osszes s6 105°C mg/| 640 396
Osszes 56 600°C mg/| 296 236

* Tartésitott minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratrium.




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-514/6-9

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Nl
f |



BALINT ANALITIKA Kft. QM-M/13-1-2/1

Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékinyv .
Kiadas:5 Viltozat:5 haztartisi és ipari szennyvizbdl végzett A NAH iltal

NAH-1-1666/2019

mintavétel esetén ;
Olaai: 302 szamon akkreditalt

Kiadas datuma: | Valtozat ddtuma:

2019.02.20. 2021.05.10. Vizsgilolaboratériam.
£ i  ToldvAring & . . '_f-ll e Gt
e J6vahagyta: Balint Maria Alairas: Lallll —
Helyszin(ek): PLES Zrt., Borsodnadasd ........ Y A AN S Y RO RS OSSROR as
T3¢ Aechneey ale ¥ aly vrage Hnh Tl ety
) o N T ;

Mintavételi hely(ek): .\ona.. S wzglel) s Yeaiamdit LM,
AZONOSIO(K): en et St et e S o N e ST R e
; ; i AC b= g —

A mintavétel kezdete: 2021. 10. 14. ....... B e veRe: 200). 10. M. st i (datum és idépont)

Mintavételi modszer:

%— Pontminta vétele: ....70..0.... db pontminta vétele
0  Minbsitett pontminta vétele: ...7... percenként vett ...”... db pontmintabol képzett atlagolt minta
[]  7..6ras pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett .....db pontmintabol képzett atlagminta

0 ...6ras nem pH fiiggd atlagminta vétele: ..”. percenként vett .-.. db pontmintabol képzett atlagminta

0 Térfopatardnyos AUAEMINIA VEIBIE: ... cuimmmemmamssomsmsonssensenvissuorssnesnsssmassssnsnsassssnsassasansassmsassnssansassssins
A pontminték térfogata: 2:,(1<0+/D.5 ..... ¢ ;..?I.fﬁ'.’./dm" Az atlagmintak térfogata: .............. s M dm’
Alkalmazott ooz z Mo e diny v e s s s et s S S s S s P s
Tartositas modja
Fluorid
ANA o B ; ; Osszes foszfor ,
Sml 1:1 hig H,SO/500ml ?:;i“;ﬁg“r‘l‘f;’“"“ edény ! IS 01 1:1 hig H,SOY/500 ml Egyéb
e -
AOX - E:rr;;a;) (kivéve Cr(6+) és On . :
: . 1 s i 0 [osoeneso TmBoor s

1 ml 1:1 HNO:/500 ml o L Gt 10 ml 30 mA¥e-o0s HCI/100 ml

Cianid (6sszes és kdnnyen KOI SZOE -
felszabadu[d) [ " I‘_ . - [ 5 : o HoSO4/1000ml [rrrrerereeneseneasann

| ) 400 gfl-cs NaGHI500 ot s ml 1:1 hig H;SO4/500 ml s ml 1:1 hig H;SO, ml

S gﬁ’; cusoysoomi 11 [Os52es Nitrogén G [EE | s !‘
Isavanyitas <4 pH H:PO.-cl 5 mi I:1 hig H:SO/500 mi 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl Bnem tértiink el

[] eltértiink, ennek OKa: .v.iiiveeeeee et s s e s s e
A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [] csapadékos id6 volt Smem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idotartama alatt &atlagos tizemnap volt.
[7 nem atlagos iizemnap volt.



Mintavételi — mérési jegyzékonyv
hiztartisi és ipari szennyvizbdl végzett
mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

Oldal: 2/2

Alairas:

Készitette: Iglovariné Molnar Méria

BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadas:5 Viltozat:5
Kiadds ddtuma: | Viltozat datuma:
2019.02.20. 2021.05.10.
Tl

f \
Jovahagyta: Balint Méria Aldirds: Lalll.—

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
izsgdlélaboratérium.

Helyszini mérések:

ZE(ETC

Minta azonositd v L /
Mérés ideje A= /
Homérséklet Ol 16,3 /
P 1, 5% /
Fajlagos elektromos = /
vezetoképesség (uS/cm) 13%
10" iilepeddanyag  (ml/ly <G //
Aktiv klor (mg/l) = /
Egyéb: - /

2 / /

/

/

/

/

7 7 7
Szin Gy vra //_
Szag el /
Ulepedsanyag Zeceh /
Lebegbanyag Qd. wd /

Atlatszosag atd0 /

Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 340i (gy. sz.: 05130039)

A helyszini vizsgalatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
SMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
BMSZ EN 27888:1998;
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[J EPA Methods 330.5: 1978

NMSZ 1484-22:2000;
BMSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[1 EPA 9040C: 2004;

[1EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: S-mintavétel; >—helyszini mérés; “5—minta tartositas

Egveébtsimaindd i SO ROV PMOONIE SO SRS SNRRNS s e s e o
MEZIEZYZESEK: 1orvrrversererersiessremiesssrsiasarisnisss s sensessspefosenssssss st s s s bbb b bR bbb s
Név Beosztis Aldirds Dédtum
A mintavételt végezte Borbandi Balazs mintavevo ,(f/{ 2021. 10. 14.
Munkafelelés Vilagosi Zoltan osztalyvezetd //A;_"-_j el -lo (g
Megbiz6 képviseldje — — —_— —
Datum: ......... 202% s naes EV wscensismans | EO—— hé...14....nap
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BALIN ft.
T ANALI:I'IKA Kift QM-M/13-1-2/1
Laboratorium Mintavételi — mérési jegyzékinyv :
Kiadas:5 Viltozat:5 haztartisi és ipari szennyvizbdl végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 172 N'AH-I-IGGMZIEIW
S o e szamon akkreditalt
2019.02.20. A05.10. — izsgilélaboratérium.
if;ﬁg:.ne: [glovaring Molnar Maria ' Jévahagyta: Balint Méria Aldirés: b, —
Helyszin(ek): PLES Zat., BorSOMBBRESE «...couuuimmmsismisimsamsosessuossrsesssumssstsstonssussns sessinmsonssnsmasssssss ssamsswasssss

‘ﬂewf‘-%- %&

i )\C’ ) o
A mintavétel kezdete: 2021. 10. 14, ...... /fC;*“"vcge 2021. 10. 14. .......... /(( ......... .. (datum és id6épont)

Mintavételi modszer:

s— Pontminta vétele: ....... ..... db pontminta vétele

(1 Minésitett pontminta vétele: ... .. percenként vett ..7.... db pontmintibol képzett dtlagolt minta
(] .===Oras pH fiiggd atlagminta vétele: .... percenként vett ...... db pontmintabél képzett atlagminta

] oras nem pH fiiggd atlagminta vétele: ..7"percenként vett .... db pontmintabol képzett atlagminta
il

Téefogataranyos AAPMINTA VEIRIE: . ..o iscensesinensismssnssssssstsniusnssismsrsesantsmmsonmsssas s s ssssarssssnassmenrasinsomss
A pontminték térfogata: 2x]/94 2594 dm® Az atlagmintak térfogata: ........coommmmrverernnnnes dm’

ATkl mazott eszK O METEABIN ... o roocnonanosssssasnssssrassssssnmasmmse s oo R T P S ST S s

Tartositas modja

Fluorid =
ANA S 303 - [Osszes foszfor .
S ml 1:1 hig H,SO./500 ml :‘Ifi':l“i‘,ﬁ;",':f;“‘“" edeny s 1 101 hig H:SO/500 ml ' Egyeb
Fémek (kivéve Cr(6+) és : e
Al Mlsn, H) 3 [On i
. / el o3 15 y Tﬂ- o7, /10 1 Pl leesenrsannsnssnrnnesnnes
I ml 1:1 HNO+/500 ml T ml 30 mA%-o0s HC/100 m
Cianid (& i ko —
S g - konnyen e or, ~ szOE | .
]enf] . og ;125 T s ml 1:1 hig H;S04/500 ml 5 ml 1:1 hig H,S0; /1000 ml Y ereaommsesmronsye :
f‘:}‘;!}é‘ﬁig cusousoo 1 [Osszes Nitrogén ISzulfid -
Savanyits <4 pH H;l;O*-cI 5 ml 1:1 hig H;SO4/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/S00ml |77

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertol X nem tértiink el
1 @IETTINK, ENNEK 0K oo ettt eee ettt e ee s e et et esssessebas s ers e senensessannas

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartdsitast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [J csapadékos id6 volt & nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idotartama alatt &xatlagos tizemnap volt.
[ nem atlagos tizemnap volt.

M 2|8



BALINT ANAI:.I:I'II\A Kift. OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokényv
Kiadas:5 Viltozat:5 hdztartasi és ipari szennyvizbdl végzett
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2019.02.20. 2021.05.10.

Aldiras:

T
Készitette: Iglovariné Molnar Maria ~ ©°

o
(F= S

1
Jovahagyta: Balint Maria Alairas: m[ﬂw =

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditilt
vizsgalolaboratorium.

Helyszini mérések:

ba L.
Minta azonosité oh __L A
K7L /
Merés ideje Ad 2= Vi
Homérséklet col 453 //
pH B A5 /
Fajlagos elektromos cel /
vezetoképesség (uS/cm) ¢l
10" ilepedéanyag  (ml/1) <5 /
Aktiv kl6r (mg/l) — //
Egyéb: — /
/ / P

£

/

/

£

/

# 7 /
Szin Lo i gios /
Szag LAy L e z/
Ulepedéanyag Ceonned /
Lebegbanyag %uwa 5H /

Atlatszosag ot 7

Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 340i (gy. sz.: 05130039)

A helyszini vizsgalatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
KMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
&MSZ EN 27888:1998:
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[1 EPA Methods 330.5: 1978

Akkreditalt: 2-mintavétel: <% helyszini mérés; §- minta tartositas

&-MSZ 1484-22:2009;
BMSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1EPA 9040C: 2004;

[JEPA 160.5: 1974

Egyéb ..................... T e T P ——
MEPIEIVZENEKS ... cosmmimmsmmumimsosss opsonisssssssisssssanassifisnrsnsasnesssn s ErssN S VLIRS 44 SEAT AR ST RS SRS TR IS ST AR S0
Névy Beosztas Aladiras Datum
A mintavételt végezte Borbandi Baldzs mintavevo g 2021. 10. 14.
Munkafelelés Vilagosi Zoltan osztalyvezetd | / ,4/-:% 2l (O (6
Megbizo képviselbje - = — -
Datum: .........2021........ 2L 10...eeenn.. ho...14....nap
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ALIN !
BALINT ANAI:.I?I'IKA Kft OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzo kinyv
Kiadis:5 Viltozat:3 haztartdsi és ipari szennyvizbél végzett A NAH ital
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 112 NAB-1-166672019
Qi < 10 szamon akKkreditilt
2019.02.20. 2021.05.10. vizsgilolaboratérium.

Készitette: Iglovaring Molnar Maria

(1 e
i Jovahagyta: Balint Méria Algirss: el —

Helyszin(ek): PLES Zrt., Borsodnadasd ..........................................................................................................
% J__ 53— Cg_, A Llec '-’\4,7/5’"- PL k_‘: & G b“ﬂ

Mintavételi modszer:

3~ Pontminta vétele: ............ db pontminta vétele

[0 Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett v db pontmintabol képzett atlagolt minta
0 ..7..oras pH fliggd atlagminta vétele: .. percenként vett ..... db pontmintabol képzett atlagminta
1] ..6ras nem pH fiiggd atlagminta vétele: . percenkem vett .... db pontmintabol képzett atlagminta
0 Térfogataranyos atlagminta vétele: _ ........................................................................................
A pontmintak térfogata: 2x1,040,5 ......coovrereunne. dm® Az atlagmintak térfogata: ..........cccooorrvevecrinnren, dm’

Alkalmszott eszkEm: merBOCHBRY. ... .ovemonmemmssmn s sisisinimiississssimsiniis iR sasawisaiadh

Tartositas modja

Fluorid s
ANA EEeoE ; Osszes foszfor , ’
5 ml 1:1 hig HSO/500 mi i el S ml 1:1 hig H,S0,/500 ml Q) Bgyeb
AOX | g‘en‘[l;:k (kivéve Cr(6+) és lon ) "
I ml 1:1 HNO+/500 ml i ‘:[:I ]gl)HN il © 10 ml1 30 mA%-0s HCHI00 ml  [frrrrrerreseemeesee e
Cianid (6sszes és kdnnyen
felszabaduld) 5[(311!‘ 1 hig H:SO/500ml ] ?ﬁ?ﬁ hig oS0 /1000 ml <D [reeeeeee TR
I ml 400 g/l-es NaOH/500 ml 2
Fenolindex g g S
5 ml 100 g/1-es CuSO/S00mt [ ?;Tzlefr? lgosggfﬁou W ?{f ﬂlf;i:g gl CinkBcetaSOU I, [1eereeesnaesassssen :
Savanyitds <4 pH H;PO,-¢l g i ’

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl Snem tértiink el
[ eHArNK, ENNEK OKA: 1ovvveeieeeeeee e easbasasessbareeeseaeneaseseeeesesnsrennnnns o

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjén végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos 1d6 volt Mnem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idotartama alatt Aratlagos iizemnap volt.
[T nem atlagos tizemnap volt.
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BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikonyv
Kiadas:3 Viltozat:5 haztartasi és ipari szennyvizbol végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat ddtuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2 sr::m[-:;l: ;l::ffd?tlﬁglt
2019.02.20. 2021.05.10. : vizsgilolaboratérium.
o Jovahagyta: Balint Méria Alairds: Talhll, —
diras:
Helyszini mérések:
e 7 -
_ 1. axly
Minta azonosité | 1 -( o “bfy /
2=
Mérés ideje A2 /
Homeérséklet °Q) A28 /'/
pH g0y /
Fajlagos elektromos ] /
vezetOképesség (uS/cm) 683
» P
10" tilepeddanyag  (ml/) P /
Aktiv klor (mg/l) — //
Egyéb: - /
7 i
Szin S0 Y o /
Szag Cnny e //
Ulepeddanyag puntd /
Lebegbanyag ga,v{"fb /
Atlatszosag aAl{tns] /!

Alkalmazott mérémuszer: WTW Multi 340i (gy. sz.: 05130039)

A helyszini vizsgalatokat a kovetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:
~NMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet:
=MSZ EN 27888:1998:
[1MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[1 EPA Methods 330.5: 1978

§-MSZ 1484-22:2009;
EYMSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[1 EPA 9040C: 2004

[JEPA 160.5: 1974

Akkreditalt: ©-mintavétel; &—helyszini mérés; % minta tartositas

MEGIERYZESEK: ....c.cocruimmsmimssssmssenssissssssinsuasssasnsasassansassssaineasassssassssssassrssenssonnsdsssssssssosdassosssssssioresorsssasansss

....................................................................................................................................................................

Név Beosztas Alidiras Déatum
A mintavételt végezte Borbandi Balazs mintavevé v 2021. 10. 14.
Munkafelelos Vilagosi Zoltan osztilyvezetd | /> CoU e (Y
Megbizo képviseléje e — = =i —
DA oo svomsn 2021 BV 10.....0eee. ho...14....nap
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BALINT ANALITIKA Kft.

. QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikinyv
Kiadas:s Valtozat:5 hiztartisi és ipari szennyvizbdl végzett ANAH St
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 12 s e

szamon akkreditalt

2013.02.20. 2021.05.10. vizsgilolaboratérium,

i i . . i Fury Tk et 4 it
Réaaitette: Tgldvérint oindr hdrle Jovéhagyta: Balint Méria Alairss: Uil —
Alairas:
Helyszin(ek): PLES Zrt., Borsodnadasd ............cccuuiummimniminminsins i, A SRS
o L_l_ . maliie  Be LM-.._I7M:“‘_ ‘%r e cse 42 Ir(_.-\,-\jlmm\ -
Mintavételi hely(ek): ... %€ 2t S hnaa... She s AN E TR Do, o isissias s v oS

. A AL . .
A mintavétel kezdete: 2021. 10. 14, .....7. 0. vége: 2021. 10. 14. ....00. - (datum és id6pont)
Mintavételi modszer: /{
B Pontminta vétele: .....0...... db pontminta vétele
[J  Mindsitett pontminta vétele:  ..7.... percenként vett ..."7.. db pontmintabdl képzett atlagolt minta
0 ......6rds pH fiiged atlagminta vétele: .7 percenként vett ..... db pontmintabol képzett atlagminta
(1 oras nem pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett .. db pontmintabol képzett atlagminta
0 Térfogatardnyos AUAZMINTA VETEIE: ... vevveeereerseeesece ettt st eae e st aens s
A pontmintak térfogata: 2x1,040,5 ......ocovverrennn. dm’® Az atlagmintak térfogata: ................ Tevrrronen. dm’
Alkatmazott eszkGz: metlBedBny: .....c..vitopime s sisidaiimm s T R R
Tartositas modja
Fluorid ;

ANA . - |Osszes foszfor .

pn— I IMilanyag mintatarté edény | A : - Egyéb
5 ml 1:1 hig H;SO/500 ml (s I,‘.}?—FE i 5 ml 1:1 hig H,S0,/500 ml
AOX | g'ﬁn:;()(kwéw Cr(6+) és 16n v

: , : . WL N | G w—
1 ml 1:1 HNOs/500 ml | ml 1:1 HNOW/100 ml 10 ml 30 m/v%-0s HCI/100 ml
e JJzor "
1 ml 400 g/l-cs NaOH/500 m 5 ml 1:1 hig H:SOy/500 ml 5 ml 1:1 hig Hz504 /1000 m]
Fenolindex : i g .
Pl 100 fles CusQ/s00mi ! ?;slizléfl?imlgosgg?ﬁuo ml ?{ﬁxllgg g/l-es cinkaceta’s00 ml - [Ty
Savanyitas <4 pH HiPO,-¢l B G i
A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszert6l S-nem tértiink el

O eltértiink, BNNEK OKA: .. .cvvrieio e ieeernereesssianessasssasasaessasssiasassansassasssnassnressasasnsassans

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany). a tartdsitast az MSZ EN 1SO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idtartama alatt: [] csapadékos ido volt [Smem volt csapadékos idd

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt ~ atlagos iizemnap volt.
[J nem atlagos tizemnap volt.

M Hy



Laboratérium

BALINT ANALITIKA Kft.

Kiadas:5

Viltozat:5

Kiadas datuma:
2019.02.20.

Valtozat datuma:
2021.05.10.

Mintavételi — mérési jegyzikinyv
hiztartasi és ipari szennyvizbol végzett
mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

Oldal: 2/2

Alairas:

Készitette: Iglovariné Molndr Maria

=
i 1 PP oW

13 il
Jovahagyta: Balint Maria Alairas: m{.ﬁ i

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgdlélaboratorium.

Helyszini mérések:

. v

vezetbképesség (uS/em)

Minta azonosité | %, ¢ coodry /
-
Mérés ideje A9 12 /
Homérséklet Ol An0 A
P 8.0% Vi
Fajlagos elektromos ) €5 /

10" iilepedbanyag  (ml/1) J}f_ /
Aktiv klér (mg/l) — /
Egyéb: s /

7 / /

K

i

/

/

7 / i
Szin Caygal /
Szag €any i ,/
Ulepedéanyag %’-uﬁ L /
Lebegoéanyag e /
Atlatszosag mﬁ-ﬁ&{{ﬂf/" /

Alkalmazott méromiiszer:

A helyszini vizsgalatokat a kdvetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
-MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;

F'MSZ EN 27888:1998;

(1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[0 EPA Methods 330.5: 1978

WTW Multi 340i (gy. sz.: 05130039)

Akkreditalt: & -mintavétel; &—helyszini mérés; —minta tartositas

§.MSZ 1484-22:2009;
#MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1 EPA 9040C: 2004;
[ EPA 160.5: 1974

BRI cucsinsius wisamuicuuvassia i oo o v A S A R SA SRR A A5 G A AR G
IIBRIOINIBREK? oo cimsinissenassossasunmunmsmisnmssnssssessoman sas sl oo n 1A A8 A AN ARSI A A e A A R SRS AS
Név Beosztis Aldiras Datum
A mintavételt végezte Borbandi Balazs mintavevd AA 2021. 10. 14.
Munkafelelds Vilagosi Zoltan osztalyvezetd | Lo —— o2l lo. b
Megbizé képviselbje = — — PEES
Datum: ......... 1 14 R BV ssnsvmmasins ) {{ RPN ho...14....nap
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SZENNYVIZMINTA KEMIAI VIZSGALAT

a
PLES zrt

Borsodnadasd, Volny ut 1.
alatti ingatlanon miikodtetett
Fekete KTL ¢és Barna KTL Festéiizemek
szennyviz elokészito mitargyakrol
elfolyo szennyvizek min6ségérol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel.: 20/9392-178
Eméd, 2022. aprilis — junius



TARTALOMJEGYZEK

1 Bevezetés 3
2 A csatornahal6zatba keriil6 szennyviz ellendrzése, regisztralasa 4
3. Uzemi paraméterek a mérési idészakban 5
4 Elvégzett vizsgalatok 5
4.1. A mintavétel rendje 5
4.2. A vizsgalat ismertetése 5
5. Meérési eredmények 6
5.1 Befogadoi nyilatkozat altal el6irt vizmindségi paraméterek 6
5.2 Laboratériumi eredmények 9
6. A mérések eredményeinek értékelése 12
MELLKEKLETEK

1. Szennyvizvizsgalati jegyzokonyv — Balint Analitika Kft (22-486/1-4)

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szadma: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

»4. A szennyvizcsatorna haldzatba bebocsatasra keriild, technoldgiabol szarmazéd
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamua melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozasaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmi mellékletében az
egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkoz6 kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kdzcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozoan a 2022. 1.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldézatba Keriil6 szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezelok.

A KTL kezel6k az alapoz6 berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum iizemidejét évente, folyamatosan tizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elhéritdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, id6tartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat és a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firdocserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirdocseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitégépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi €s
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztadsdval megosztott mintakat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatod onellendrz6 laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idOpontok targyévet megeldzd év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzd akkreditalt
laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési iddpontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.
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4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2022. 04. 14-én keriilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumbol tavozo kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartdly, a
gyartdcsarnokban a +0,000 m-es szinten.

I kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az 1. sz. szennyviz kibocsatasi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitd miitdrgy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1l kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrél a II. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratoérium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium).

A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festoberendezés szennyviz elokészité miitargya

utdn, a szennyvizakndba valdo bevezetés el6tt, az ellendrzd tartdlyndl, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festOberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknéaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az I. szamu kibocsétasi ponton, a kdzcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a Festdcsarnok melletti szennyvizes akndbodl, a
kozcsatornaba vald bevezetés elott.
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4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szamt kibocsatasi ponton, a kozcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes aknabol, a kdzcsatornaba
vald bevezetés eldtt.

Mintavétel idépontja: 2022. 04. 14.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festOberendezések szennyviz el0készitd mitargya utan, a szennyvizaknaba valo
bevezetés elott, valamint a kodzcsatornaba bevezetés el6tt az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csOvégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonosité koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett 4tlagolt minta) volt. A
mintdkat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyzokonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat altal eloirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnoldgiai eljarasok sordn keletkezd ipari technologiai szennyvizet —
elsésorban az alapozo-festd lizembdl kibocsatasra keriil el6tisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadoéi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megneverés sl Kovae bevesets | EESED befagaddha vals
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)

2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000

3. |Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500

4. | Osszes szervetlen nitrogén dNgsy 120 120

5. | Osszes nitrogén 6N 150 150

6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 100 100

7. |10'iilepedd anyag 150@ 150@

8. | Osszes foszfor, Pssses 20 20

9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 50 50

10. | Asvanyi olajok® 5 10

11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10

12. |Katrany 1 5
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13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. | Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, koénnyen felszabadulo6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *
33. |Osszes réz *
34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. | BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. | Szerves olddszer® * 0,1
38. | Azbeszt 30 30
eS| K
40. |Hémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 oras atlagmintira kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologidbol szarmazo6 szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

(@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,
® 100 m%d kibocsatds alatt a hatarérték novényi és dllati eredet esetén

haromszoros, folotte kétszeres.
@ 10 m?/d kibocsatas felett.
) A hatarérték 107> m*/m3-ben van kifejezve.
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Az egyes tevékenységek folytatasa sordn keletkezd haszndlt- és szennyvizek

kibocsatasara megallapitott technoldogiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:
Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Féemmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbensod-

¢és utdkezeléseket is:
. Galvanizalas

. Pacolas

O 00 1 NN B W —

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei

12. Festés, lakkozas, fényezés

. Aluminium anddos oxidalasa
. Barnitas
. Tizi horganyzas és 6nozés

. HOkezelés, edzés

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szérazelem gyartas
. Zomancozas

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitdviz-rendszerekbdl, az egyéb ilizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevesés Mertkegy- 1. | 2. 3 | 4, | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. 12.

Seg Mindsitett pontminta vagy 2 éras atlagminta

Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -

Osszes 6lom mg/1 0,5 - — - 0,5 — 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5

Osszes kadmium mg/1 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 - - - - - - 1,5 - - - -

Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -

Osszes réz mg/1 0,5 0,5 — - — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -

Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -

Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
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Osszes 6n mg/l 2 - - - 2 - - - -
Osszes cink mg/1 2 2 - - - 2 2 2 2
Szulfidok mg/1 1 1 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - - - 0,5
e | ™ [0 ] | B EEE
5.2.  Laboratoriumi eredmények
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:
Mérték- Meért értékek
egység 2022. 04. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/1 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,10
Osszes cink mg/l 0,343
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/1 0,001
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,072
Osszes 6lom mg/1 0,002
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1583
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4164
208pb/206Ph (szamitott arAnyszam) - 2,0862
Osszes réz mg/1 0,012
Meérték- Meért értékek
egység 2022. 04. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/2 minta
Barna KTL
AOX mg/1 0,67
Osszes cink mg/l 0,080
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 <0,001
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,008
Osszes 6lom mg/l 0,001
206ph/297Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1250
208ph/207Ph (szémitott ardnyszam) - 2,3860
208pp/29Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,1210
Osszes 1éz mg/l 0,017
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Meérték- Meért értékek
egység 20212. 04. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/3 minta
1. szamu kibocsatasi pont
pH 8,04
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/l 4,2
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/l 400
Osszes s6 600 ° C mg/l 24
Meérték- Mért értékek
egység 2022. 04. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/4 minta
II. szam kibocsatasi pont
pH 7,83
10’ iileped6anyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 555
Osszes foszfor, Psssses mgP/1 <0,02
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 3
Osszes s6 105 ° C mg/1 470
Osszes s6 600 ° C mg/1 310
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarertékek 23(-)4%2?6/014mﬁta Tullépés
saltromp (mg/) (mg/)
Fekete KTL
AOX 1 0,10 -
Osszes cink 2 0,343 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,072 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
206pb/297Ph (szamitott ardnyszam) - 1,1583 -
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4164 -
208pb/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,0862 -
Osszes réz 0,5 0,012 -
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarértékek 25(-)556/024mﬁta Tullépes
g P (mg/l) (mg/l)
Barna KTL
AOX 1 0,67 -
Osszes cink 2 0,080 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 <0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,008 -
Osszes 6lom 0,2 0,001 -
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1250 -
208pb/297Ph (szamitott arAnyszam) - 2,3860 -
208pb/206Ph (szamitott arAnyszam) - 2,1210 -
Osszes réz 0,5 0,017 -
Meért értékek
20212. 04. 14.
L, Hatarértékek 22-486/3 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
I. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,04 )
10’ iileped6anyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psszes 20 4,2 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 400
Osszes s6 600 °C 2500 24 i
Meért értékek
2022. 04. 14.
L, Hatérértékek 22-486/4 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szdmt
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,83 )
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 555 -
Osszes foszfor, Psssses 20 <0,02 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 3 -
Osszes 56 105 °C 470
Osszes 56 600 °C 2500 310 ]

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratoriuma (NAH-1-1666/2019) végezte.
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon 1étesitett Fekete KTL és Barna Festélizem szennyviz
elokészitdé mitargyai utan, illetve a kevert szennyvizbdl a kdzcsatorndba valod
bevezetés elott vett mintak értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi tizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadoi
nyilatkozataban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté
hatarértékeknek.

Emdd, 2022. 06. 14.

ALTAN Kornyezetvedeiml, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 16306002-235509434-00003285

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd
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Tel.: +36-1-206-0732

ANALITIKA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/1-4

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarté, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
3432 Emod, Vaci M. u. 20.

A jegyzOkonyvet ellendrizte:

Pk, Moo
Balint Maria
ligyvezetd igazgato

A jegyzdkinyv H db szamozott oldalt és | db mellékletet ( >, oldal mintavételi jegyzGkinyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté

2022. aprilis-junius

- A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalélaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/1-4
Vizsgalati jegyzékonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizo: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kit.

Munkaszam: 22-486

Mintik belsé kddja: 22-486/1-4

Témavezetd: Kalman Csaba

A mintakat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kft.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2022.04.14.

A vizsgilatra kijelolt mintak, kért vizsgdlatok:

22-486/1-4 A Kkijeldlt szennyvizmintik helyszini pH, 10' iilepedé anyag, valamint KOI,, dsszes foszfor, SZOE,
sszes s6 (105 °C és 600 °C), AOX, fém-, félfém, Cr(VI)-tartalom vizsgilata,

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Meghizo altal megadott informdcid(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdarmelyikére, a feleldsség a

Megbizot terheli!

Mintavételi maodszer/ek/:
o MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabviny) Mintavétel

Vizsgilati modszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
mérési tartomany: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansdg: £ 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan tilepedd lebegbanyag tartalom meghatdrozasa
Meérési bizonytalansdg: + 25 %
Alsd méréshatar: 5 ml/l

MSZ IS0 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar: 30 mg/l

MSZ 260-20:1980 Osszes foszlor tartalom meghatirozasa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar: 0,02 Pmg/|

MSZ 1484-12:2002 Hexannal extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatirozisa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 2 mg/l

MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag és izzitasi maradékdnak meghatirozésa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar:

10 mg/l (Osszes oldott anyag)
10 mg/| (izzitasi maradék)

MSZ EN 150 9562:2005 Adszorbedlhato, szervesen kotott halogének (AOX)

Mérési bizonytalansag: + 25 % meghatarozasa

Also méréshatar: 10 pg/l

MSZ 1484-3:2006 Mintael6készités oldott és lebegd anyaghoz kotbtt és dsszes
fémtartalom meghatarozdsdhoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatédrozasa (ICP-MS)

Mérési bizonytalansig: + 25 %
Als6é méréshatar:

cd 0,005 pg/l

Ni, Pb 0,01 pg/l

Cr 0,05 pg/l

Cu, Zn 0,2 ug/l

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krém (V1) tartalom meghatarozasa

Meéresi bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatér 0,01 mg/l

A jegyz6konyvet készitette:

™

.-_';Q_B\_,%’L-m ét\, @) PZG/’vL 24 AAA_@a_

Szatmari Zsuzsanna
adatrogzitd adminisztrator

Témavezetd:

osztalyvezetd
Budapest, 2022.06.13.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

e



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/1-4

Meéresi eredmények

Ples Zrt., Borsodnadasd

Szennyvizmintak kémiai vizsgalata

Beérkezés datuma: 2022.04.14.

Kod 22-486/1 22-486/2
Minta jele Fekete KTL Barna KTL

:\énl intaelokeszités kezdete/a vizsgalat 04.20./04.26.

AOX mg/l 0,10 0,67
Cr(VI) mg/l <0,01 <0,01
Cd mg/l <0,001 <0,001
Cr mg/l 0,001 <0,001
Cu mg/l 0,012 0,017
Ni mg/l 0,072 0,008
Pb mg/l 0,002 0,001
2%pb/*7Ph (szamitott ardnyszam) 1,1583 1,1250
298pp/27Ph (szamitott aranyszam) 2,4164 2,3860
2%ph/ 2P (szamitott ardnyszam) 2,0862 2,1210
Zn | mg 0,343 0,080

Szennyvizmintak kémiai vizsgdlata

Beérkezés ddtuma: 2022.04.14.

Kad 22-486/3 22-486/4
Minta jele : L ﬂém.ﬁ ’ i szxin?ﬁ
kibocsatasi pont kiboesatasi pont

A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vege 04.14./04.26.
pH (helyszini mérés) 8,04 7,83
10’ tilepeddanyag ml/1 <5 <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l <30 555
Osszes foszfor mgP/1 42 <0,02
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/1 <2 3
Osszes s6 105°C mg/1 400 470
Osszes s6 600°C mg/ 24 310

*Kijelolés datuma:2022.05.03.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/1-4

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt w'zsgd!(i;"abo_r;lr‘ém:um. I ( f 1



BALINT ANALI:I"IKA Kft. OM-M/13-1-2/1
Laboratorium Mintavételi — mérési jegyzikinyv ;
Kiadas:s Viltozat:5 haztartdsi és ipari szennyvizbol végzett A NAH iltal
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oidal:12 | NAH-I-16667018
2019.02.20. 2021.05.10. ~ izsgalolaboratorium,
fawitatie: Tolavaes fo N A iy B m
I:.;:;;g:.ne. Iglovariné Molnar Maria Jovahagyta: Balint Maria Aldirds: e AL, —

Helyszin(ek): PLES Zrt., Borsodnadasd .. : SR S R SRR RS
h’.’h&a Hohaieddo nlaf € La..mc.,{,._, {'MUU o t" :LL.AM,) wi wan J—"“—‘-“-“*Jun{«_{d,‘( vcb{{-
Mintavételi helv(ek): . Jaunaealon. 808 .o o imms miomieaeym i seaaeva Fas asanaas

T o

.......................................................................................................................................................................

Mintavételi modszer:

¥ Pontminta vétele: ..... A..... db pontminta vétele

[J  Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett ... . db pontmintabol képzett atlagolt minta
[l .=...0ras pH fiiggo dtlagminta vétele: .. percenként vett ... db pontmintabol képzett atlagminta
[J  =o0ras nem pH fiiggd atlagminta vétele: .7 percenként vett ... db pontmintabdl képzett atlagminta
1 Térfogatardnyos AIAZMInta VELELe:......oviovueeereieeieiresresessseessessecseisee s s s eass ettt s
A pontmintak térfogata:.... 404 QL LG4 ... dm® Az atlagmintak térfogata:..........cceeiveecriennn. dm?
Alkalmiazott eSzkb2: IETHOCAEIY ... ccviniimmsiissmssivimismssmssmmssnisivsessssessisasseeii sntatesssoeis sss SEonsessssssimm booves

Tartositas modja

ANA s
5ml 1'1 hig H:S04/500 m]

f&lfl:a?l:r]:g mintatarté edény 1 Osszes foszfor &
.80
(nem PTFE 111) 5 ml 1.1 hig Ha804,/500 ml

felszabaduld)
|1_m1400 g/l-es NaOH/500 ml

5 ml 1:1 hig H-8SO4/500 ml

~ 15 ml 1:1 hig H.804 /1000 mi

beone " gén':k (kivéve Cr(6+) és ; On .

Yl T G S |$1)HN0 o " [10mI30 mAvoe-0s HOVIOOmMI T [
. 3

Cianid (6sszes és kénnyen KOI, . [SZOE ==

IFenolindex
15 ml 100 g/l-es CuSO/500 ml
Savanyitas <4 pH H:PO4-el

Osszes Nitrogén
5 ml 1:1 hig H:8O4/500 ml

Szulfid

5 10 m1 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

A mintdkat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszert6l € nem tértiink el

0 eltértiink, ennek oka:........ccocevevirvennennnne

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN 1SO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.
[¥ nem volt csapadékos ido

A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos idd volt

[# atlagos lizemnap volt.
[1nem atlagos lizemnap volt.

A szennyvizKibocsatas szempontjabol a mintavétel idotartama alatt

A AR



Laboratorium

BALINT ANALITIKA Kft.

Kiadas:5

Viltozat:5

Kiadas datuma: | Valtozat

2019.02.20.

2021.05.10.

dituma:

Mintavételi — mérési jegyzikinyv
haztartasi és ipari szennyvizbol végzett

mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

Oldal: 2/2

Készitette: Iglovariné Molna
Alairds:

i T

r Maria

Jovahagyta: Balint Maria Alairas:

boWin
WA, —

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt

izsgalélaboratérium.

Helyszini mérések:

Minta azonosito

Fi'a{tf.
WTL

Meérés ideje

Hémérséklet (°C)

pH

Fajlagos elektromos
vezetoképesség  (uS/cm)

10" tilepedéanyag  (ml/l)

Aktiv klor (mg/l)

Egyéb:

4

Szin

b&,yw\u.

Szag

Lonlne

Ulepedbanyag

lognes

Lebegdanyag

Lz ch

Atlatszosag

o Hothes

Alkalmazott méromuszer: WTW Multi 340i (gyari szam: 03260023).............ccccoviiiiininiiiini.

A helyszini vizsgélatokat a kévetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:

I MSZ 448-2:1967(visszavont szabvény) 1. fejezet;

“MSZ EN 27888

[ MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

(1 EPA Methods 3

:1998;

30.5: 1978

(8 MSZ 1484-22:2009;

0 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[JEPA 9040C: 2004,

O EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: # mintavétel; ¥ helyszini mérés; ¥ minta tartositas

—

pak -
VB sucsivimeinvisssasassssanssnosos 4o SHE NSRS O S A FASA SA RS TSR PO AR RSP R TNE RO YA OR IR ETIR AR SRS SRR 0D

Megjegyzések: / R

Név

Beosztias

Datum

A mintavételt végezte

Borbandi Balizs

mintavevad

2022.04.14.

Munkafelelos

Molnar Levente

osztilyvezeto

2022.04.14.

Megbizd képviseléje

—_—

Datum: ...2022...........




BALINT ANALITIKA Kft.

S QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv )
Kiadis:5 Viltozat:5 haztartisi és ipari szennyvizbol végzett Nﬂ{ !‘IIAIF‘IS;;;;:HO
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 i

szamon akkreditalt

2019.02.20. 2021.05.10. bsigdlElaboratirii.
5 i g oy ¥ 5o 7 e H '

if:lzr::“e Igloviciné Molnde Méria Jévéhagyta: Bélint Méria Alairas: et —

Helyszin(ek): PLES Zrf., Borsodnddasd ... s

S’_Lhw-_y\.\"l ¢Q,¢lj¢1h'i(/ W.n:tﬂ["f;‘j ud"’\u ;o S’y € srboimte el L’J{'«"{.-L(,frf'\: Aol
NIt AVEE REIVECKY: iimovicioiisiimsnivasaiisis s v ies poeis s i a LA s v ey

Azonosité{k]:...ﬂ.&m&r...."&@.I.':.—. .....................................................................................................................
A mintavétel kezdete: 2022.04.14. ...... J\SL ............. vége: 2022.04.14. .....0% vl ............ (datum és idopont)
Mintavételi mddszer:

¥  Pontminta vétele: ...... A db pontminta vétele

0] Mindsitett pontminta vétele: ...."... percenként vett .....= db pontmintdbol képzett atlagolt minta
(1 ..7..o6ras pH fiiggd atlagminta vétele: .... percenként vett .<=.. db pontmintabol képzett dtlagminta

[1  ==6ras nem pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett .. db pontmintdbél képzett atlagminta

B RO At AR o8 Al A G T BB v, Tiriussnussusvonerunnss vomss saum ovs REems s s s S5 s SR S B e

Alkalimazott eszKOZ: MEFTEOEAEMY .....coiimviimniomimmivissmiassios o issss b sarit soasiantessss dasstaransarnss s sugasiverses

Tartositas modja

ANA 3 :11:.11&?1?:; mintatarté edény Osszes foszfor K Egyéb

5ml 1:1 hig H,SO/500 ml (nem PTFE 111 5 ml 11 hig Ha804/500 ml
AOX . Féemek (kivéve Cr(6+) és On | -

. ¥ |Sn, Hg) X i G B o PP ee
1 ml 1:1 HNO3/500 ml 10 ml 30 m/v%-0s HCI100 ml
1 ml 1:1 HNO+/100 ml
-
b _— 1 - . 0 [ln ] - 5 ] ] I h- I 4 rt ] l= Jessssasssnsannsnssnssns —

|] sy N S mi 1.1 hig H:SOL/500 m ml 1:1 hig -804 /1000 m

enolindex o) : . =

. sszes Nitrogén Szulfid .

5 ml 100 g/l-es CuSOL/500 ml L | A - s vora L e S -
l;vam“as <4 pH H:PO,-¢l 5 ml 1:1 hig H-S04/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml
A mintékat hiitve téroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszertol [ nem tértiink el =

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos id6 volt & nem volt csapadékos ido

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idotartama alatt (%-atlagos lizemnap volt.
[l nem atlagos lizemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kift.

Laboratorium

Kiadas:5

Viltozat:5

Kiadds datuma:
2019.02.20.

Viltozat datuma:
2021.05.10.

Mintavételi — mérési jegyzokonyv
haztartisi és ipari szennyvizbol végzett

mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

Oldal: 2/2

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditilt

rizsgalolaboratorium.

IR TS Jovahagyta: Balint Maria Aldirds: (LAl —
Helyszini mérések:
3 aan
Minta azonosité | 2 "%
L
Mérés ideje 1 O“' /
. L
Homérséklet (°C) AS, § /
pH 1.3% /
Fajlagos elektromos /
vezetoképesség (uS/cm) tlo
10" iilepedéanyag (ml/l) -
Aktiv klor (mg/l) =
Egyéb: = /
i /
Szin Vit ase
Szag {LA.-,{J £ /
Ulepeddanyag Beued /
Lebegdanyag Lo /
Atlatszosag oY : //

Alkalmazott méromiiszer: WTW Multi 3401 (gyari szam: 03260023)............coociiiiiiiiiiiiiiiiiininans

A helyszini vizsgédlatokat a kivetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:

& MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;

K MSZ EN 27888:1998;

0 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[ EPA Methods 330.5: 1978

® MSZ 1484-22:2009;

[1 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[1EPA 9040C: 2004;
[1EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: % mintavétel; ® helyszini mérés; » minta tartositas

—

Egyéb:
s B T T

.....................................................................................................................................................................

Név Beosztas Alairas Datum
A mintavételt végezte | Borbandi Balazs mintavevo ¥ 4 2022.04.14.
Munkafelelés Molnir Levente osztilyvezetd ¢ A 1/f‘ /j/'v 2022.04.14.
Megbizé képviseldje . — — _—
Datum: ...2022.............. BV s O s hé...14....nap

luhlg



H T A - -
BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-1-2/1

Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikinyv o
Kiadas:5 Viltozat:5 haztartasi és ipari szennyvizbél végzett A NAH iltal
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 INAH=1-106G1201

szamon akkreditalt

2 2
2019.02.20. 2021.05.10. izsgalélaboratérium.

e . fope g ” .. B b
Készitette: Iglovariné Molnar Maria Jovahagyte: Baliot Méria Aliics: Lk, —

Alairas:

Helyszintek)i PLES Zet JBorSodn Raasd oo i e s i)
M Tt Mgy bbeusidod gadd o Gatun g iballdintbe

Mintavételi hely(ek): ...upecleld.. Mokt S s

PR T P B T

A mintavétel kezdete: 2022.04.14...41.................. vége: 2022.04.14. ... 4. (datum és idépont)

Mintavételi modszer:

¥ Pontminta vétele: ..... ... db pontminta vétele

O Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett ....".. db pontmintabodl képzett atlagolt minta

0 ..7...6ras pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett ..... db pontmintabdl képzett atlagminta

[1 x.ords nem pH fiiggd atlagminta vétele: .. percenként vett .. ~db pontmintabol képzett dtlagminta
FCT oG AtAranyOs A AT VBRI ST . S5 ormsassmesssmm o s s s A S A R O 53

A pontmintik térfogata:. 24 4. Q% Yl ... dm® Az atlagmintak térfogata:................ o dm’

Alkalinazott eSEhEZ MNEPTOORMBIIY ....covccisuomunismvmnasivstessons vsvseuvs s s siasssss dninssss e sass s i sobsr s smessmivsse s s oo

Tartositas modja

Fluorid s
ANA = ~ |Osszes foszfor ;
- b : ¥

smi 11 hig H:S04/500 m! e el s ml 1 1 hig H:S04/500 ml Egyéb

AOX Fémek (kivéve Cr{6+) és On
L |Sn, Hg) . B Lsonmenmed s

I ml 1:1 HNOy/500 ml > 10 m1 30 m/v%-o0s HCV100 ml

g e 1 ml 1:1 HNOy/100 ml i e "
(Cianid (6sszes és kénnyen
felszabaduld) L KOL‘_ . b3 SZOE’ . T NI i x
1 m1 400 g/I-es NaOH/500 ml 5 ml 11 hig H:504/500 ml 5 ml 1:1 hig Ha804 /1000 ml
fiﬁ?g&‘gﬁs . Osszes Nitrogén Szulfid . -
S avanyitis <4 pH H;Pd.-ci ~ |5 ml 1:1 hig H80,/500 ml ~ [10mi 20 gfl-es cinkaceta/S00 mi |7 i

A mintdkat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi médszertdl i nem tértiink el

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartdsitast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.
A mintavétel idétartama alatt: [J csapadékos id6 volt % nem volt csapadékos ido

A szennyvizkibocsatas szempontjabdl a mintavétel idétartama alatt (% dtlagos tizemnap volt.
[1 nem atlagos tizemnap volt.

FVRYL:



A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt

T NAL / 3
BALINT AT Al. IT[K A Kft QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokiinyv
Kiadas:5 Viltozat:5 haztartasi és ipari szennyvizbol végzett
Kiadds datuma; | Valtozat ddtuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2019.02.20. 2021.05.10.

vizsgalolaboratorium.

if:fr::“e kNl el Jovahagyta: Balint Maria Aldirds: (il —
Helyszini mérések:
T . st
Minta azonositd | toces i o
prad
Meérés ideje ¥ ial /
Homérseklet 0| 4¢3 A
pH 8, oLi /
Fajlagos elektromos = /
vezetoképesség (uS/cm) 534
10" iilepeddanyag (ml/1) &0, /
Aktiv Klor mgn| i
Egyéb: - z
= 2_/
il
Szjn S ¥y O
Szag Gt /
Ulepeddanyag Do /
Lebegbanyag Wied /
Atlatszosag BT P g

Alkalmazott méromiiszer: WTW Multi 340i (gyari szam: 03260023)..........ooii

A helyszini vizsgélatokat a kvetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
3 MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;

¥ MSZ EN 27888:1998;

[ MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[0 EPA Methods 3

Akkreditdlt: ¥ mintavétel; ® helyszini mérés; x

30.5: 1978

@ MSZ 1484-22:2009;

K MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[ EPA 9040C: 2004,

00 EPA 160.5: 1974

minta tartositas

Bgyehiwuisas K N A S S S S U O A A0 A A PSS Sy N o e P e S N
Megjegyzések: ........ / ...............................................................................................................................
Név Beosztis Alairas Déitum
A mintavételt végezte | Borbandi Balazs mintavevé 7"7 2022.04.14.
Munkafelelds Molnar Levente osztilyvezetd Al St 2022.04.14.
Megbiz6 képviseldje —~ = ey —
Datam: . 20220000000 EVi.ivie 04. ....h6...14....nap

luelg



ALINT AN TKA Kit.
BALINT Al Al'J?lIK Kft QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokiényv N
Kiadas:S Viltozat:5 haztartisi és ipari szennyvizbol végzett A NAH iltal
Kiadds datuma: | Valtozat dituma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 PLARE-1IG0IA0N
2019.02.20 2021.05.10 szamon akkreditalt
—_— ibatbelack — izsgalolaboratérium.
g i sops g : o bt PO
Reéseilotss: Iglovariné Molnar Miia Jévahagyta: Balint Méria Aliras: Lslills
Aldiras:

Helyszin(ek): PLES Zrt., BorsoOn@dastd . ..o s domsiissii s i e s it s s uassons
. g \_A i ai?L\LMA\ _5&;-_--\7_;-.4.'? Lu'b.'n_x-ll-f_‘u poat 6 bt 2w M“’"‘H"-"‘?—L:.-.ic ks
Miitaveteli helvitek): usansaimnmnnnasns e e i e
AZOnOSh(')(k):.‘.th...5101.‘.\%1......!’h\.\:’.‘f;‘a'ﬂ';i.'al.‘ﬁ.‘.l......F'-Ql-.'!r.*: ................................................................................
; ; e : Yo ; i e
A mintavétel kezdete: 2022.04.14. ... 4., vége: 2022.04.14. N I (datum ¢s idopont)

Mintavételi modszer:

B  Pontminta vétele: ......7.... db pontminta vétele

[0  Minésitett pontminta vétele: ..—... percenként vett ....7.. db pontmintabol képzett atlagolt minta
[0  ..7...6ras pH fiigg6 atlagminta vétele: .. percenként vett ...~db pontmintabdl képzett dtlagminta
[0 .6ras nem pH filiggd atlagminta vétele: 7... percenként vett .. db pontmintabol képzett atlagminta

Térfogataranyos SHIAZMINEA WEIELE: i ror o e e oo o ses e T o T e ero es
A pontminték térfogata:... 224004 ik, dm® Az atlagmintak térfogata:........coorvrrrrerenrnn, dm?

Alkalmazott eszkiz: teTTEORAEINY .c.uvvuciiiimsimsmisinmiessmiossssios iassss s vhseisnsit s ssds v ah ot i B AT

Tartositas modja

Fluorid

ANA : . _ |Osszes foszfor . ;
r Miianyag mintatartd edény : . X Egyéb
5ml 11 hig H:804/500 ml (nem PTFE 111 5 ml 1:1 hig H2804/500 ml
Fémek (kivéve Cr(6+) és .
AOX ule Hg)( VeV l'( ] . On et
L HNOYS00 i L [Sn, - o i ) B Lo £
1 ml1:1 HNO+/500 m | ml1:1 HNOy/100 ml ml 30 m/v%-o0s HCI/ 100 m
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A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl [ nem tértiink el
B TN, Ol ORAS v Rt o vimessons v oo e sy i S R B s

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartésitdst az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan veégeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos id6 volt (4 nem volt csapadékos ido
A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel id6tartama alatt [1 atlagos iizemnap volt.

[ nem atlagos tizemnap volt.
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A helyszini vizsgalatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
1 MSZ 448-2:1967(visszavont szabvény) 1. fejezet;

7 MSZ EN 27888:1998;

[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[1 EPA Methods 330.5: 1978

¥ MSZ 1484-22:2009;

Akkreditalt: j mintavétel;: ¥ helyszini mérés; » minta tartositas

A MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
01 EPA 9040C: 2004;
(1 EPA 160.5: 1974
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1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

4. A szennyvizcsatorna haldzatba bebocsatasra keriild, technoldgiabol szarmazéd
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozasaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdm mellékletében az
egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkoz6 kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kdzcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.
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A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozdan a 2022. II.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldézatba Keriil6 szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezel6k az alapoz6 berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum iizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elhéritdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, id6tartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és id6tartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat €s a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firdocserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirddcseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitégépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi €s
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintakat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatod onellendrz6 laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idOpontok targyévet megeldzo év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzd akkreditalt
laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési idopontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.
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4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2022. 10. 14-én keriilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumbol tavozo kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartdly, a
gyartdcsarnokban a +0,000 m-es szinten.

I kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az 1. sz. szennyviz kibocsatasi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitd miitdrgy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1l kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrél a II. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratoérium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium).

A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festoberendezés szennyviz elokészité miitargya

utdn, a szennyvizakndba valdo bevezetés el6tt, az ellendrzd tartdlyndl, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festOberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknéaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az I. szamu kibocsétasi ponton, a kdzcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a Festdcsarnok melletti szennyvizes akndbodl, a
kozcsatornaba vald bevezetés elott.
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4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szamt kibocsatasi ponton, a kozcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes aknabol, a kdzcsatornaba
vald bevezetés eldtt.

Mintavétel idépontja: 2022. 10. 14.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festOberendezések szennyviz el0készitd mitargya utan, a szennyvizaknaba valo
bevezetés elott, valamint a kodzcsatornaba bevezetés el6tt az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csOvégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonosité koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett 4tlagolt minta) volt. A
mintdkat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyzokonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat altal eloirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnoldgiai eljarasok sordn keletkezd ipari technologiai szennyvizet —
elsésorban az alapozo-festd lizembdl kibocsatasra keriil el6tisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadoéi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megneverés sl Kovae bevesets | EESED befagaddha vals
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)

2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000

3. |Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500

4. | Osszes szervetlen nitrogén dNgsy 120 120

5. | Osszes nitrogén 6N 150 150

6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 100 100

7. |10'iilepedd anyag 150@ 150@

8. | Osszes foszfor, Pssses 20 20

9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 50 50

10. | Asvanyi olajok® 5 10

11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10

12. |Katrany 1 5
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13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. | Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, koénnyen felszabadulo6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *
33. |Osszes réz *
34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. | BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. | Szerves olddszer® * 0,1
38. | Azbeszt 30 30
eS| K
40. |Hémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 oras atlagmintira kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologidbol szarmazo6 szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

(@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,
® 100 m%d kibocsatds alatt a hatarérték novényi és dllati eredet esetén

haromszoros, folotte kétszeres.
@ 10 m?/d kibocsatas felett.
) A hatarérték 107> m*/m3-ben van kifejezve.
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Az egyes tevékenységek folytatasa sordn keletkezd haszndlt- és szennyvizek

kibocsatasara megallapitott technoldogiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:
Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Féemmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbensod-

¢és utdkezeléseket is:
. Galvanizalas

. Pacolas

O 00 1 NN B W —

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei

12. Festés, lakkozas, fényezés

. Aluminium anddos oxidalasa
. Barnitas
. Tizi horganyzas és 6nozés

. HOkezelés, edzés

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szérazelem gyartas
. Zomancozas

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitdviz-rendszerekbdl, az egyéb ilizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevesés Mertkegy- 1. | 2. 3 | 4, | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. 12.

Seg Mindsitett pontminta vagy 2 éras atlagminta

Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -

Osszes 6lom mg/1 0,5 - — - 0,5 — 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5

Osszes kadmium mg/1 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 - - - - - - 1,5 - - - -

Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -

Osszes réz mg/1 0,5 0,5 — - — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -

Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -

Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
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Osszes 6n mg/l 2 - - - 2 - - - -
Osszes cink mg/1 2 2 - - - 2 2 2 2
Szulfidok mg/1 1 1 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - - - 0,5
e | ™ [0 ] | B EEE
5.2.  Laboratoriumi eredmények
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:
Mérték- Meért értékek
egység 2022. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/6 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,14
Osszes cink mg/l 0,249
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/1 0,002
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,034
Osszes 6lom mg/1 0,002
206pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1757
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4641
208pp/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,0959
Osszes réz mg/1 0,022
Meérték- Meért értékek
egység 2022. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/7 minta
Barna KTL
AOX mg/l 0,11
Osszes cink mg/l 0,062
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,003
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,003
Osszes 6lom mg/l 0,002
206ph/297Ph (szamitott arAnyszam) - 1,1597
208pp/297Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,4146
208pp/29Ph (szdmitott ardnyszam) - 2,0821
Osszes 1éz mg/l 0,008
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Tel

:20/9392-178
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Meérték- Meért értékek
egység 20212. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/8 minta
1. szamu kibocsatasi pont
pH 7,69
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/l 0,30
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/l 352
Osszes s6 600 ° C mg/l 208
Meérték- Mért értékek
egység 2022. 10. 14.
Vizsgalt komponensek 22-486/9 minta
II. szam kibocsatasi pont
pH 7,45
10’ iileped6anyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 87
Osszes foszfor, Psssses mgP/1 0,84
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/1 524
Osszes s6 600 ° C mg/l 390
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarertékek 23(-)256/160mﬁta Tullépés
& P (mg/l) (mg/l)
Fekete KTL
AOX 1 0,14 -
Osszes cink 2 0,249 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,002 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,034 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
206pb/297Ph (szamitott ardnyszam) - 1,1757 -
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4641 -
208pb/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,0959 -
Osszes réz 0,5 0,022 -

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarértékek 25(-)556/170n11ita Tullépes
g P (mg/l) (mg/l)
Barna KTL
AOX 1 0,11 -
Osszes cink 2 0,062 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,003 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,003 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
206pb/297Ph (szamitott ardnyszam) - 1,1597 -
208pb/207Ph (szamitott arAnyszam) - 2,4146 -
208pp/2%Ph (szamitott ardnyszam) - 2,0821 -
Osszes réz 0,5 0,008 -
Meért értékek
20212. 10. 14.
o Hatarértékek 22-486/8 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
I. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,69 )
10’ iileped6anyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psszes 20 0,30 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 352
Osszes s6 600 °C 2500 208 i
Meért értékek
2022. 10. 14.
L, Hatérértékek 22-486/9 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szdmt
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 745 )
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 87 -
Osszes foszfor, Psssses 20 0,84 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes 56 105 °C 524
Osszes 56 600 °C 2500 390 ]

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratoriuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon 1étesitett Fekete KTL és Barna Festélizem szennyviz
elokészitdé mitargyai utan, illetve a kevert szennyvizbdl a kdzcsatornaba valo
bevezetés elott vett mintak értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi tizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadoi
nyilatkozataban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté
hatarértékeknek.

Emdéd, 2022. 11. 03.

ALTAN Kornyezetvedeiml, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 16306002-235509434-00003285

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178
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ANALITIKA Kft.

Laboratéorium

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/6-9

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyirté, Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft.

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A jegyzokinyvet ellendrizte:

Blirf
iigyvezetd igazgato h

/
Vi

iri

BALINT ANALITIKA KFT,

A jegyzdkinyv )r db szamozott oldalt és /! db mellékletet ( . oldal mintavételi jegyzokinyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzokionyv csak

teljes terjedelmében sokszorosithato

2022. oktober

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.




Munkaszim: 22-486
Mintik belsé kédja: 22-486/6-9
Témavezetd: Palik Dénesné

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 22-486/6-9
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizé: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

A mintikat vette és a laboratériumba szdllitotta: a Balint Analitika Kft.

A mintavétel stiatusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2022.10.14.

A vizsgilatra kijeldlt mintik, kért vizsgdlatok:

22-486/6-9 A Kijelélt szennyvizmintik helyszini pH, 10" iilepedd anyag, valamint KOI,, 6sszes foszfor, SZOE,

dsszes s6 (105 °C és 600 "C), AOX, fém-, félfém, Cr(VI)-tartalom vizsgilata.
A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizd dltal megadott informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelvikére, a felelosség a

Megbizot terheli!

Mintavételi modszer/ek/:

e MSZISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany) Mintavétel
Vizsgalati modszer/ek/:
MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés

mérési tartomany: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansdg: + 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet
Meérési bizonytalansdg: + 25 %
Alsé méréshatar: 5§ ml/l

Gyorsan iilepedo lebegdanyag tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 6060:1991
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsod méréshatir: 30 mg/l

Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatarozasa

MSZ 260-20:1980
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar: 0,02 Pmg/I

Osszes foszfor tartalom meghatirozasa

MSZ 1484-12:2002
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatir: 2 mg/l

Hexannal extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatrozdsa

MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar:

10 mg/1 (Gsszes oldott anyag)

Osszes oldott anyag és izzitasi maradékanak meghatérozasa

10 mg/l (izzitasi maradek)
MSZ EN ISO 9562:2005
Mérési bizonytalansag: = 25 %
Alsé méréshatar: 10 pg/l

Adszorbedlhatd, szervesen kotott halogének (AOX)
meghatirozasa

MSZ 1484-3:2006

Mintaelokészités oldott és lebegd anyaghoz kétoit és tsszes
fémtartalom meghatirozasihoz

EPA 60208:2014
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar:

Cd 0,005 pg/l
Ni, Pb 0,01 pg/l
Cr 0,05 pg/l
Cu, Zn 0.2 pg/l

Elemtartalom meghatédrozasa (ICP-MS)

MSZ 260-32:1989 2. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar 0,01 mg/l

Krom (V) tartalom meghatarozasa

A jegyzokonyvet készitette:

Témavezeto:

Budapest, 2022.10.28,

Caa i S
—2 A ‘t/—‘."‘L AL 3 [{_./ )
] S':g(méri Zsmasnng!  1o=d AALL

adatroggitd adminisztrator

énesné h
osztalyvezeto helyettes

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdldlaboratorium.

24/



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/6-9

Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnddasd

Szennyvizmintik kémiai vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2022.10.14.

Kéd 22-486/6 22-486/7
Minta jele Fekete KTL Barna KTL

?é:gr;imaclﬁkészités kezdete/a vizsgalat 10.15./10.26.
AOX mg/l 0,14 0,11
Cr(VI) mg/l <0,01 <0,01
Cd mg/l <0,001 <0,001
Cr mg/l 0,002 0,003
Cu mg/1 0,022 0,008
Ni mg/l 0,034 0,003
Pb mg/| 0,002 0,002
206ph/27Ph (szamitott aranyszim) 1,1757 1,1597
28pp297pp (szamitott ardnyszam) 2,4641 2,4146
28p2¢ph (szamitott ardnyszam) 2,0959 2,0821
Zn | mg/ 0,249 0,062

Szennyvizmintak kémiai vizsgadlata

Beérkezés datuma: 2022.10.14.

Kod

22-486/8

22-486/9

Minta jele

I. szama
kibocsatasi pont

I1. szdamu

kibocsatasi pont

A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 10.14./10.26.

pH (helyszini mérés) 7,69 7,45
10 iilepedbanyag ml/l <5 <5

Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l <30 87

Osszes foszfor mgP/l 0,30 0,84
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l <2 <2

Osszes 56 105°C mg/l 352 524
Osszes s6 600°C mg/l 208 390

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

7 {
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-486/6-9

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft.

i QM-M/13-1-2/1 NAH 4
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzkonyy A NAH éltal
Kiadas:5 Viltozat:6 haztartdsi és ipari szennyvizbol vegzett AL LS008 LY
L L s ' szimon akkreditalt
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 172 vizsgalolaboratorium.
2019.02.20. 2022.07.18.
Mintavételi terv azonositd (1aborkod): . 2, S 2IEE /L ....vorroroeerrermmessereesmsssssssssssesssssssssesssssssmmmmnssassssssssssossessens
Helyszin(ek): Ples Zrt., BorsodnAdastd............ccweiimsmeersosmsrsmrosssssasrssmnssrssasessussesanansassatassassssossnsssnsssanas
Falls, Rowddqotl sdwmts bhblob s, wel #sgreiil
Miitavételi hely(ek)s...vale. ... Laseatolh  pABM. . .ociiinmmissssmmsismasnmsmismssssssresesmssasisissvmiasss
AZONOSTIO(K): .. FBRG . L Tttt bbb s sse s s s st eenae

=

5 25

A mintavétel kezdete: 2022.10.14... 05, ................ vége: 2022.10.14....°%................ (datum és id6pont)

Mintavételi modszer:
B  Pontminta vétele: ...... A db pontminta vétele
[ Mindsitett pontminta vétele: .....0..... percenként vett...7... db pontmintabol képzett atlagolt minta

[ ..7...0ras pH fiiggd atlagminta vétele: .. percenként vett ..... db pontmintab6l képzett atlagminta

1}

[0 =0ras nem pH fliggd atlagminta vétele: T... percenként vett .77, db pontmintabdl képzett atlagminta

Térfogataranyos atlagminta vétele:............... B T P A e e i e
A pontmintak térfogata:....... %5 & d.........dm* Az dtlagmintak térfogata:................ var B dm?
Alkalmazott eszk6z: kiteles MeritOedeny ...........cccoocviiiiiiiiiiiiiiiie e s s e

Tartositas modja
ANA glra?l?ii mintatarto edény - [Osszes foszfor Eﬂyéh
5 ml 1.1 hig H-8O4/500 ml (nem PTEE 11) S ml 1:1 hig H:SO4/500 ml S
AOX . Is:'én:k (kivéve Cr(6+) és - On B _ i
1 ml1:1 HNO/500 ml n, He) 10 ml 30 mAv%-0s HCI100ml ~ |7ororemmeememmseesseees
1 ml 1:1 HNO5/100 ml

(Cianid (6sszes és kinny e
e (d S]’Z séskonnyen KOL _Is70E _
¢lszabadulo) 5 mi 11 hig H:80./500 ml Sml 1] hig HaSOL /1000 ml  [rerereeereemereeneen
1 ml 400 g/1-es NaOH/500 ml
ff::?gé‘g:is aranaE (sszes Nitrogén — |Szulfid ==
: uS0; . I WL L o e
Savanyités <4 pH HyPO el s ml 11 hig H:80,/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

A mintdkat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl K nem tértiink el
EEMETHINK, BHIRICOKES .. coocosmsranmmsmiminknsssssarosssasssssnsissrms s s Faenpass s ssssassssasssssssss

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995 (visszavont szabvény), a tartdsitast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos id6 volt ¥ nem volt csapadékos idd

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt prdtlagos tizemnap volt.
[J nem étlagos lizemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kift.

Mintavételi — mérési jegyzikonyv
haztartisi és ipari szennyvizbol végzett

mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditilt

Laboratérium
Kiadds:5 Viltozat:6
Kiadds ddtuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2022.07.18.

Oldal: 2/2

vizsgalolaboratorium.

Helyszini mérések:

Minta azonosits, | T2
YTL
Mérés ideje 102 P
Homérséklet O] A /
PR L3 /
Fajlagos elektromos o
vezetoképesség (uS/ecm) & 4

10 iilepedoanyag (ml/1)

Aktiv klor (mg/1)

Egyéb:

e

2

2

/ /,
.y 7
Szin e /

/
Szag St /
Ulepedbanyag Ceae > o ’
Lebegdanyag Qe
Atlétszosig e |7

Alkalmazott mérémiuiszer:

WTW Multi 3620 IDS (gyiri szim: 19140131)

A helyszini vizsgalatokat a kivetkezo szabvanyok alapjan végeztik:

1 MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;

B MSZ EN 27888:1998;
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[1 EPA Methods 330.5: 1978

K1 MSZ 1484-22:2009;

[0 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

{1 EPA 9040C: 2004,
0O EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: « mintavétel; ¥ helyszini mérés; ¥ minta tartositas

ST

Megjegyzések: ......... S

......................................................................................................................................................................

Prssmssarssssssrssssrrnees

Név Beosztis Aldiras Datum
A mintavételt végezte | Ujvirosi Viktor mintavevé A — 2022.10.14.
Munkafelelos Molnér Levente osztalyvezetd Z 2022.10.14.
helyettes L/("’LL {
Megbizé képviseldje = —_— = —
Détum: ......2022........... AT ¢ [ e hé...14.. .nap

Iy

=



BALINT ANALITIKA Kft.

" M-M/13-1-2/1 ; £
Laboratérium R E—— T R . {}fﬁ]’i :;;;:} -

Kiadas:5 Valtozat:6 haztartdsi és ipari szennyvizbol végzett szaimon akkreditalt
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 172 vizsgalélaboratérium.

2019.02.20. 2022.07.18.
a9 _i el
Mintavételi terv azonosito (laborkod): BN 415(:/1- ........................................................................................
Helyszin(ek): Ples Zrt., Borsodnadasd ..........coomiiiimimimiiii s
Flmgul s old L B m_.;t.c.'k'.a whols & Hlaige' ¥ prbOvatoin vt o

Mintavételi hely(ek): O L T U U,

KA OR TR AR M W sccososcuisisisciosnsasssiosivitossissn s s oo AR A AN S B S

.......................................................................................................................................................................

Mintavételi modszer:

A

A Pontminta vétele: ....7...... db pontminta vétele

0] Mindsitett pontminta vétele: .....w..... percenként vett ....... db pontmintabol képzett atlagolt minta

0 .7..6ras pH fiiggo atlagminta vétele: .. percenként vett ... db pontmintabol képzett atlagminta
[l —6ras nem pH fiiggd atlagminta vétele: .7, percenként vett .7, db pontmintabdl képzett atlagminta

Térfogataranyos AtIAgMINTA VELEIE:......cv.vvrveririceninnereisss s e s
A pontmintak térfogata:............. ol 0.4 .. dm* Az atlagmintdk térfogata:........coeurvmmmrrssinnenss dM?

Alkalmazott eszktz: koteles meritGedeny ...........cccvvvveemiemieceieccicic s

Tartdsitas modja
Fluorid
ANA B . G _ |Osszes foszfor -
5 ml 1:1 hig H:S0/500 m} {Mn:f'ﬁf‘ég“,?,‘;““““ ey 5 ml 1°1 hig H:S04/500 ml Egyéb
Fémek (kivév 6+) é :
AOX W s (kivéve Cr(6+) €s }\On ) il )
1 ml 1:1 HNOy/500 ml n, H) 10 m1 30 mAv%-os HCVE00 ml  [7rerresmrseeeeeseeees
1 ml 1:1 HNO5/100 ml
ianid (6sszes és konny =
(ri‘:am: Elo?zes és kénnyen _ kor, _|szoE )
I"t:fjog : 23 —— 5 ml 1:1 hig H.SO5/500 ml 5 mi 11 higHaS0,/1000ml  [rreeeereessseeseeeeees
g/l- .
IFenolindex ; . ; —
5 m 100 gies CusOusoomy  ~ [O552es Nitrogén ry [Szulfid il PO 5
-Savam'l'lzi.sd pH H;PO,-el 5 ml 11 hig H-804/500 ml 10 m1 20 g/l-es cinkacetat/500 ml -~ [*7TTITTIT AN
u
A mintékat hitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszertdl ¥ nem tértiink el .

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN 1SO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztik.
A mintavétel idétartama alatt: [ csapadékos id6 volt f¢ nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabél a mintavétel idotartama alatt I7+atlagos lizemnap volt.
[l nem dtlagos {izemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kift.
Laboratéri R QM-M/13-1-21 A NAH iltal
aboratorium Mintavételi — mérési jegyziokonyv NAH-1-1666/2019
Kiadas:5 Viltozat:6 haztartisi és ipari szennyvizbdl végzett krias ahbraidbidly
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: mintayétel esctén Oldal: 22 Lisspalélaboratérium.
2019.02.20. 2022.07.18.
Helyszini mérések:
Minta azonositd Baaune.
LTL

Meérés ideje 1 Or“ /

Homérséklet (°C) AL ~ ;/

pH 8,04 £

Fajlagos elektromos ;

vezetoképesség (uS/cm) 65}3

10" lilepedGanyag  (ml/) o= /

Aktiv klor (mg/1) - /

Egyéb: = _//

s /,'
/
7
7/
r
2 /
e /
‘/ ’.,1’
il Vs
P 7

Szin Yougme,

Szag ¢ Jne 4

Ulepeddanyag Beaeh

Lebegoanyag Lo

Atlétszéség PATAE R / ;
Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3620 IDS (gyari szam: 19140131) .......ccooviviivniriininnninirer e
A helyszini vizsgdlatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:

[/ MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; K MSZ 1484-22:2009;

EMSZ EN 27888

:1998;

[ MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

[1 EPA Methods 3

30.5: 1978

Akkreditalt: © mintavétel; A helyszini mérés; » minta tartositas

[1MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1EPA 9040C: 2004;
[ EPA 160.5: 1974

BN i ssimmmmmbiasn o AR oA A R TS v oses

Név Beosztis Aldiras Ditum
A mintavételt végezte | Ujvdrosi Viktor mintavevé (— 2022.10.14.
Munkafelelés Molnéar Levente osztilyvezetd 4 - 2022.10.14.
helyettes ”/{"jt/ [;
Megbizd képviseldje — s —
Datum: ...... 2022 swumasans BV 11 [S——— ho...14....nap

I h g
&



BALINT ANALITIKA Kft.

: M-M/13-1-2/1 ! 5

Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikinyv e N Aj:ll-\ll-&ll; :6]:;:!] 9
Kiadas:5 Valtozat:6 haztartisi és ipari szennyvizbil végzett szémon skkreditilt

Kiadds dtuma: | Viltozat détuma: mintavétel esetén Oldal: 122 Lizsgalslaboratérium.

2019.02.20. 2022.07.18.
Mintavételi terv azonosité (laborkad): 3;'3"'56(\57 .......................................................................................
Helyszin(ek): Ples Zrt., Borsodnadasd ...........coooiiiiiiiiii s s s
A I .l “‘M:: J’-—ti«b\.«w*;}c-l * Lule _--,(1'_;\‘-‘—.}‘ : i."-' o ;A LL;; BN
Mintavételi hely(ek): .. &gl Wt tn,  Matkarla.  nluegedit v,
i 1 . "
Azonosité{k):...HL.....r.u-.‘...ww......ﬂm&ma.--.".j'dﬁ. Lo r’m-}‘ .............................................................................

......................................................................................................................................................................

os pe
A mintavétel kezdete: 2022.10.14.... A1 vége: 2022.10.14. ... H............. (détum és idépont)

Mintavételi mddszer:
®  Pontminta vétele: ...... A... db pontminta vétele
T Mindsitett pontminta vétele: ....7o.... percenkent vett .. ..... db pontmintébal képzett atlagolt minta

[l .7....oras pH fiiggo atlagminta vétele: ... percenként vett .. db pontmintabol képzett dtlagminta

[]  <6ras nem pH fliggd atlagminta vétele: ... percenkeént vett ... db pontmintabol képzett tlagminta

Térfogataranyos atlagminta VEIEIE:........co.vieirmrmni i

e 0 ; i o -
A pontmintak terfogata:...-.? £ LQe 03 dm’® Az atlagmintak térfogata........ccoevmeerrerrerrecnnns dm’
Alkalmazott eszk6z: kiteles MErTtORAENY ...........ccceoiiiieiiirirsrrerarissernrerseissatessissnass st sstessssssssnasessanssnssias
Tart6sitds modja
aNA o E*[l:aa?a(; mintatartd edény Osszes foszfor K Egyéb
5ml 1:1 hig H:504/500 ml (nem PTFE !11) 5 ml 11 hig H-S04/500 ml
AOX ) E:n]};’.;(){kivévc Cr(6+) és . On ) _
T ; oL st SOOI ) CSSWN. ..M
I'm NO3/500 ml o Om v¥-0s HCI/100 m
Cianid (6sszes és kénnyen e
fCISZabag:I:’:;fs S £ KOIK K SZOE i T
5 ml 1:1 hig H:S04/500 ml 5 mil:1hig H:SOL/I000ml [rerereeresruesneeanan
1 ml 400 g/l-cs NaOH/500 ml bzl Epietesin s - bl isieon
enolindex -
itro — |Szulfi = — .
S ml 100 g/l-es CuSO/500ml I ?:j‘zl’ef? g vy O i o :,g il O |y
avanvitas <4 pH H;PO.-el ity &

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertél [{l nem tértiink el

A mintavételt az MSZ 1SO 3667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvény alapjan végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt: [ csapadékos idd volt ¥ nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabdl a mintavétel idotartama alatt J& atlagos fizemnap volt.
[J nem atlagos {izemnap volt.
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BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratorium QM-M/13-1-2/1

Mintavételi — mérési jegyzokonyv A NAH ital

NAH-1-1666/2019

hiaztartisi és ipari szennyvizbol végzett szkmon akkredithlé

Kiadas:5 Valtozat:6

Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 2/2

2019.02.20. 2022.07.18.

vizsgalolaboratorinm.

Helyszini mérések:

=

) L edwd /
Minta azonosito | ; \ ... J /

Meérés ideje

Homeérseklet

pH

Q)

Fajlagos elektromos
vezetokepesség (uS/cm)

10" iilepedbanyag  (ml/1)

Aktiv klor (mg/l) -

Egyéb:

/] /

o

o

‘/ -
Szin coleia

Szag

/

St

Ulepedéanyag

lﬂ_u Ll-) /

Lebegbanyag

Vi

/

Leue>

Atlatszosag

Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3620 IDS (gyiri szam: 19140131) ..o

A helyszini vizsgalatokat a kovetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:
id MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet; 71 MSZ 1484-22:2009;
PMSZ EN 27888:1998; % MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet L1 EPA 9040C: 2004;
O EPA Methods 330.5: 1978 T EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: K mintavétel; A helyszini mérés; » minta tartositas

—

2 S e R

MEETEEYZESOKS ..cvcvsisvsaglessssnisassassanssasassonsrrsssnsasnissasansssrasasss stiesanesssassssssstansstisseusass enasessssuspsesssetsasesussaosssnenss
Név Beosztas Aldiras Ditum
A mintavételt végezte | Ujvirosi Viktor mintavevé / AN— 2022.10.14.
Munkafelelés Molnér Levente osztialyvezetd , g 2022.10.14.
helyettes /{v’/ \ 4’

Megbizo képviselije — — e ——
Datum: ...... 20220 BV s L R hé...14.. . .nap



BALINT ANALITIKA Kft.

s QM-M/13-1-2/1 . ;
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyy - NAT dia)
T . . g e % gy NAH-1-1666/2019
Kiadas:5 Valtozat:6 haztartasi és ipari szennyvizbdl végzett £ kkredital
Ciadbc db : . : mintavétel esetén Oldal: 1/2 SERnvas ANkErARAS
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: al: 12 vizsgalolaboratérium.,
2019.02.20. 2022.07.18.
Mintavételi terv azonosito (laborkdd): Q Q"MO T
Helyszin(ek): Ples Zrt., Borsodnadasd ................cccccoviiiiiininnnans Cessusrsts s s s s R e
A ‘11'" LAl waas Sl N O Sowrey TSN Fe whou o L
Mintavételi hely(ek): .... vt 2 Land@mitlln ettt sa st ss et s s s st esse s seaees
Azonosito(k): .1.5. s ('-*-' Sasashy b, 2 v"" .......................................................................... —
. ,“'39 & Hi‘-” < P
A mintavétel kezdete: 2022.10.14......25 ....ccive e VEgE: 2022.10.14. ......5 .. coveuieenns (datum ¢s idépont)

Mintavételi modszer:
7~ Pontminta vétele: ..... /( db pontminta vétele

[ Mindsitett pontminta vétele: ... ... percenként vett ....~. db pontmintabol képzett dtlagolt minta

0 7....oras pH fiiggd atlagminta vétele: ... percenként vett ..-.. db pontmintabdl képzett dtlagminta
[l =~6ras nem pH fliggo atlagminta vételeT. ... percenként vett .==: db pontmintabdl képzett atlagminta

a—

Térfogatardnyos dtlagminta veétele:.. ..ol st
A pontmintak térfogata:...... el Q4.0 ...... dm® Az étlagmintak térfogata:......cc.mmniinsnrnniens .. dm

Alkalmazott eszkoz: kiteles meritéedény ....................

Tartositas modja

Fluorid 5

ANA . _ |Osszes foszfor . ;
i Miianyag mintatarto edény 1 hie Ha K Egyeb

5 ml 1:1 hig H:504/500 ml (nem PTFE 111) 5 ml 11 hig H-804/500 ml

Fé ivé 6+) ¢ .
AOX . S:n::}{kl éve Cr(6+) és _|6n . o )

11 HNOS/500 ml . %-os HCY100ml  [Frswnesshomemasnanens

1 mll O/ m 1 ml 1:1 HNO/100 ml 10 ml 30 m/v%-os m
?ﬁm: Ejos;s:zcs és konnyen ~ ko, . [sZOE 5 —- _
clszabadulo) 5 ml 11 hig H:804/500 ml 5 ml 1)1 hig HiS0./1000ml ~  [rroseeeesmresmemeeneen
1 m1400 g/l-es NaOH/S00 ml
?:ﬁgg:ﬁiﬁ Cusousooml - [OSszes Nitrogén . [Szulfid . _ .
Savanyitas <4 pH H,PO-el 5 ml 1:1 hig H:80,/500 ml 10 m120 g/l-es cinkacetat/500 ml
A mintakat hitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi médszert6l Anem tértiink el -

[ @ltErtink, ENNEK OKA:.ecoiiieeeeeeeeercreseseesiseeeseeessseeessassesseessteesnseeeeneseesasssnasesnrnsnn

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel iddtartama alatt: [l csapadékos idd volt K nem volt csapadékos idd
A szennyvizkibocsatas szempontjabdl a mintavétel idotartama alatt |4 atlagos tizemnap volt.

[ nem atlagos {izemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium

Kiadas:5

Viltozat:6

Kiadas datuma:
2019.02.20.

Viltozat datuma:
2022.07.18.

Mintavételi — mérési jegyzokinyv
hiztartisi és ipari szennyvizbol végzeit

mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

A NAH altal

Oldal: 2/2

NAH-1-1666/2019

szamon akkreditalt
vizsgalélaboratérium.

Helyszini mérések:

Minta azonosito

.U. (N wﬁ:
Lubowifie>

e

i

L

Meérés ideje

M

~

Homérséklet (°C) ,{J.._f b7 8 /
pH bl /
Fajlagos elektromos /
vezetoképesség (uS/cm) {00

10" illepedbanyag (mV/D| ¢ {7 O /

Aktiv klor

(mg/1)

Egyéb:

o~

L~

—

P

e

S
Szin Chaveinls
Szag ;(_L,_;(Ae_ /
Ulepeddanyag m\;n /
Lebegdanyag beueb /
Atlatszésag A |/

Alkalmazott méromiiszer: WTW Multi 3620 IDS (gyéri szim: 19140131)

A helyszini vizsgalatokat a kivetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
# MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
AMSZ EN 27888:1998;
T MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[] EPA Methods 330.5: 1978

¥ MSZ 1484-22:2009;
6 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

1 EPA 9040C: 2004;

[ EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: # mintavétel: & helyszini mérés; » minta tartositis

E YD .. casermestarssssrnssss sensmsasnnsassns seses 05880 7H 0408 SEES TR TEuE o EUOR b Yo vas b ool RS H oM oA Vo Ve v R Bl s AR

Megjegyzések: ........4 S

.....................................................................................................................................................................

Név Beosztas Alairas Datum
A mintavételt végezte | Ujvarosi Viktor mintavevd &,/_ 2022.10.14.
Munkafelelds Molnar Levente osztilyvezetd 5 2022.10.14.
helyettes = L'- (\ L .
Megbizé képviseldje — — S
Datum: ...... 2022000000 év...... [ ho...14....nap
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SZENNYVIZMINTA KEMIAI VIZSGALAT

a
PLES zrt

Borsodnadasd, Volny ut 1.
alatti ingatlanon miikodtetett
Fekete KTL ¢és Barna KTL Festéiizemek
szennyviz elokészito mitargyakrol
elfolyo szennyvizek min6ségérol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel.: 20/9392-178
Eméd, 2023. aprilis — majus
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1. Szennyvizvizsgalati jegyzokonyv — Balint Analitika Kft (23-537/1-4)

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

4. A szennyvizcsatorna haldzatba bebocsatasra keriild, technoldgiabol szarmazéd
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000 mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozasaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmt mellékletében az
egyéb befogaddba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kozcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozataban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a Fekete és Barna KTL berendezések szennyviz
kibocsatasara, illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozoan a 2023. 1.
félévre sz616 vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldézatba Keriil6 szennyviz ellenérzése, regisztralasa

A kozcsatorndba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezelok.

A KTL kezelok az alapozo berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezeld
komplexum iizemidejét évente, folyamatosan tizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitdsat, id6tartamat, a karbantartasok idejét, idétartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat és a mérési jegyzokonyv
szamat, az onellendrzés eredményét az dnellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firdocserék. A fiirdd paramétereket, az utdntoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirdocseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
¢és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznélas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatdsi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintakat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatod onellendrz6 laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idOpontok targyévet megeldzo év
november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzd akkreditalt
laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési idopontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2023. 04. 13-an keriilt sor.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapoz6 berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumbol tavozo kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzo tartdly, a
gyartdcsarnokban a +0,000 m-es szinten.

I kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az 1. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz elOkészitd miitdrgy utdn, a szennyvizakndba vald
bevezetés elott tortént.

1. kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrél a II. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratérium, a Balint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium).

A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése

Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fidktelepén

1. Mintavételi hely: A Fekete KTL festoberendezés szennyviz elokészitd miitargya

utdn, a szennyvizakndba valdo bevezetés el6tt, az ellendrzd tartdlyndl, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A Barna KTL festoberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elékészité miitdrgy utdn, a szennyvizaknéaba valo bevezetés eldtt tortént.

3. mintavételi hely: A telephelyrdl az I. szamu kibocsétasi ponton, a kdzcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a Festdcsarnok melletti szennyvizes akndbodl, a
kozcsatornaba vald bevezetés elott.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4. mintavételi hely: A telephelyrdl a II. szamt kibocsatasi ponton, a kozcsatorndba
tavozo kevert szennyvizbdl, a telephely melletti szennyvizes aknabol, a kdzcsatornaba
vald bevezetés eldtt.

Mintavétel idépontja: 2023. 04. 13.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a Fekete KTL ¢és Barna KTL
festOberendezések szennyviz el0készitd mitargya utan, a szennyvizaknaba valo
bevezetés elott, valamint a kodzcsatornaba bevezetés el6tt az 1. és II. kibocsatasi
pontokon kozvetlen mintavétellel a szabad csévégeken vette. A mintavételi
utasitasoktol nem tértek el. A mintavétel az MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ
ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.

A mintaedényt azonnal azonosité koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabol képzett atlagolt minta) volt. A
mintdkat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyzokonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

Mérési eredmények

Befogadoi nyilatkozat daltal eloirt vizmindoségi paraméterek

Az ERV zrt befogadoi nyilatkozata szerint a PLES zrt szocialis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnoldgiai eljarasok sordn keletkezd ipari technoldgiai szennyvizet —
elsésorban az alapozo-festd lizembdl kibocsatasra keriild el6tisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogadoéi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megneverés sl v bevessts | EEVED befagaddha vals
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)

2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000

3. |Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500

4. | Osszes szervetlen nitrogén dNgsy 120 120

5. | Osszes nitrogén 6N 150 150

6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 100 100

7. |10'iilepedd anyag 150@ 150@

8. | Osszes foszfor, Pssses 20 20

9. | Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 500 500

10. | Asvanyi olajok® 5 10

11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10

12. |Katrany 1 5

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. | Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. |Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, koénnyen felszabadulo6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *
33. |Osszes réz *
34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. | BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. | Szerves olddszer® * 0,1
38. | Azbeszt 30 30
et | G
40. |Hémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 oras atlagmintira kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitas és hasznositas technologiabol szarmazo szennyvizekre (II. rész, 36.

Fejezet).

(@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,
® 100 m%d kibocsatds alatt a hatarérték novényi és dllati eredet esetén

haromszoros, folotte kétszeres.
@ 10 m®/d kibocsatas felett.
) A hatarérték 10> m*/m3-ben van kifejezve.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178




Az egyes tevékenységek folytatisa soran keletkezo haszndlt- és szennyvizek

kibocsatasara megallapitott technologiai hatarértékek

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat:
Fém feliilet kezelése

Fémmegmunkalas

33. Fejezet

TEAOR besorolas

28.51
28.52

Féemmegmunkalas és fem feliiletkezelés

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbensod-

¢és utdkezeléseket is:
. Galvanizalas

. Pacolas

O 00 1 N N B W —

10. Fémmegmunkalas
11. Fémcsiszolas miiveletei

12. Festés, lakkozas, fényezés

. Aluminium anddos oxidalasa
. Barnitas
. Tizi horganyzas és 6nozés

. HOkezelés, edzés

. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa
. Szérazelem gyartas
. Zomancozas

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitéviz-rendszerekbdl, az egyéb ilizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés
elott
Megnevesés Mertkegy- 1. | 2. 3 | 4, | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. 12.

Seg Mindsitett pontminta vagy 2 éras atlagminta

Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -

Osszes 6lom mg/1 0,5 - — - 0,5 — 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5

Osszes kadmium mg/1 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 - 0,2
ke/t 03 - - - - - - 1,5 - - - -

Osszes krom mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -

Osszes réz mg/1 0,5 0,5 — - — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes nikkel mg/1 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -

Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -

Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




Osszes 6n mg/l 2 - - - 2 - - - —
Osszes cink mg/l 2 2 - - - 2 2 2 2
Cianid kénnyen mg/l
felszabaduld 0.2 - - - 1 0.2 - - 0.2 -
Szulfidok mg/l 1 1 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - - - 0,5
Adszorbealhat6 szerves mg/l
Kotésti halogének (AOX) ! ! ! ! 1 1 ! 1 1
5.2.  Laboratoriumi eredmények
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:
Meérték- Mért értékek
egység 2023. 04. 13.
Vizsgalt komponensek 23-537/1 minta
Fekete KTL
AOX mg/1 0,09
Osszes cink mg/l 0,118
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/1 0,005
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,041
Osszes 6lom mg/1 0,002
Osszes réz mg/1 0,033
Meérték- Meért értékek
egység 2023. 04. 13.
Vizsgalt komponensek 23-537/2 minta
Barna KTL
AOX mg/1 0,08
Osszes cink mg/l 0,044
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,004
Krom VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/l 0,022
Osszes 6lom mg/l 0,002
Osszes 1éz mg/l 0,043

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.
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Meérték- Meért értékek
egység 2023. 04. 13.
Vizsgalt komponensek 23-537/3 minta
1. szamu kibocsatasi pont
pH 8,00
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/l 0,86
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes 56 105° C mg/l 400
Osszes 56 600 ° C mg/l 16
Meérték- Mért értékek
egység 2023. 04. 13.
Vizsgalt komponensek 23-537/4 minta
I1. szam kibocsatéasi pont
pH 7,96
10’ iileped6anyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/1 <30
Osszes foszfor, Psssses mgP/1 0,88
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 <2
Osszes s6 105 ° C mg/1 1410
Osszes s6 600 ° C mg/1 830
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarertékek 2§(-)52;7/()14mir31ta Tullépés
sattxomp (mg/) (mg/1)
Fekete KTL
AOX 1 0,09 -
Osszes cink 2 0,118 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,005 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,041 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
Osszes réz 0,5 0,033 -

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
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Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatarértékek 25(-)52;7/02411111121 Tullépes
g P (mg/l) (mg/l)

Barna KTL
AOX 1 0,08 -
Osszes cink 2 0,044 B
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,004 -
Krém VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,022 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
Osszes réz 0,5 0,043 -

Meért értékek

2023. 04. 13.

L, Hatarértékek 23-537/3 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (me/l)
I. szamu
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,00 )

10’ iileped6anyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psssses 20 0,86 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 400
Osszes s6 600 °C 2500 16 i

Meért értékek
2023. 04. 13.
L Hatérértékek 23-537/4 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (me/l) (mg/l)
II. szdmt
kibocsatasi pont
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,96 -

10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 <30 -
Osszes foszfor, Pssres 20 0,88 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 1410
Osszes 56 600 °C 2500 830 ]

A mintavételezést és a mintdk elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratoriuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
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6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon 1étesitett Fekete KTL és Barna Festélizem szennyviz
elokészitdé mitargyai utan, illetve a kevert szennyvizbdl a kozcsatorndba vald
bevezetés elott vett mintak értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati
engedélyben, a vizjogi tizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadoi
nyilatkozataban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté
hatarértékeknek.

Emdéd, 2023. 05. 09.

ALTAN Kornyezetvedeiml, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 16306002-235509434-00003285

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




1116 Budapest,
BALINT
Kondorfa u. 6-8.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorium

®ANALITIKA

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/1-4

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyirté, Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft.
3432 Eméd, Vicei M. u. 20.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

% r\‘\ _\J

D
‘ C‘K_,,(__.Lﬁ--k }Lﬂk- Wiz

Balint Maria
iigyvezetd igazgatd -

BALINT ANALITIKA WF 1.

STE: 11600008

A jegyzbkinyv ,r‘ db szimozott oldalt és | db meliékletet ( £ oldal mintavételi jegyzdkonyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzokinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2023. aprilis-mdjus

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
QM-M/11.3-6k-1v-2023-04-11



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/1-4
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizé: ALTAN Koryezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Munkaszim: 23-537

Mintik belsé kédja: 23-537/1-4

Témavezetd: Dr. Fehér Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kfi.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésénck iddpontja(i): 2023.04.13.

A vizsgilatra kijelolt mintik, kért vizsgdlatok:

23-537/1-4 A kijeldlt szennyvizmintik helyszini pH, 10' iileped anyag, valamint KOL,, dsszes foszfor, SZOE,
sszes s6 (105 °C és 600 °C), AOX, fém-, félfém, Cr(VI)-tartalom vizsgilata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés felelGssége a fent nevezelt Mintavevit terheli!

Amennyiben a Megbizo dltal megadott informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdarmelyikére, a feleldsség a

Megbizot terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
o MSZ1S0 5667-10:1995 (visszavont szabviny) Mintavétel

Vizsgdlati modszer/ek/:
MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
mérési tartomany: 1-13 pH egység
Mérési bizonytalansag: + 0,05 pH egység
MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan Gilepedd lebegdanyag tartalom meghatarozdsa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 5 ml/l
MSZ 150 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOIy) meghatdrozisa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 30 mg/l
MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatérozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatér: 0,02 Pmg/I
MSZ 1484-12:2002 Hexannal extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatirozisa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 2 mg/l
MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag ¢és izzitasi maradékanak meghatdrozdsa
Mérési bizonytalansdg: + 25 %
Als6 méréshatar:

10 mg/1 (Bsszes oldott anyag)

10 mg/l (izzitdsi maradek)

MSZ EN [SO 9562:2005 Adszorbealhatd, szervesen kotott halogének (AOX)

Mérési bizonytalansag: + 25 % meghatirozasa

Alsé méréshatér: 10 pg/l

MSZ 1484-3:2006 Mintaelokészités oldott és lebegd anyaghoz kotott és dsszes
fémtartalom meghatdarozisihoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatirozasa (ICP-MS)

Mérési bizonytalansdg: + 25 %
Als6 méréshatar:

Cd 0,005 pg/l

Ni, Pb 0,01 pg/l

Cr 0,05 pg/l

Cu, Zn 0,2 g/l

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krom (V1) tartalom meghatirozasa

Mérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar 0,01 mg/]

A jegyzokonyvet készitette: (:,Q ST, }L/M-;uj_’:(_,_ a
Szatmari Zsuzsanna =
adatrogzité adminisztrator

Témavezetd: ﬁ / /

Dr. Fehér Csaba
osztalyvezetd

Budapest, 2023.05.08.

A NAII dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium. L [ f



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/1-4
Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnddasd

Szennyvizmintik kémiai vizsgalata

Beérkezés datuma: 2023.04.13.

Kéd 23-537/1 23-537/2
Minta jele Fekete KTL Barna KTL

:ég:nlaeiékésmés kezdete/a vizsgalat 04.19./05.03.

AOX mg/l 0,09 0,08

Cr(VI) mg/l <0,01 <0,01

Cd mg/l <0,001 <0,001

Cr mg/l 0,005 0,004

Cu mg/l 0,033 0,043

Ni mg/l 0,041 0,022

Pb mg/| 0,002 0,002

Zn mg/l 0,118 0,044

Szennyvizmintik kémiai vizsgalata
Beérkezés dituma: 2023.04.13.
Kad 23-537/3 23-537/4
Minta jee st oy | ettt

A mintaeldkészités kezdete/a vizsgalat vége 04.13./05.03.
pH (helyszini mérés) 8,00 7,96
10" iilepeddanyag (helyszini mérés) ml/l <5,0 <5,0
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIy mg/l <30 <30
Osszes foszfor mgP/| 0,86 0,88
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l <2 <2
Osszes s6 105°C mg/l 400 1410
Osszes 56 600°C mg/1 16 830

o  NAH altal NAH-1-1666/2019 szémon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/1-4

Melleklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kift.

Laboratérium Mintavételi < mérési jogyatbomyy | S ANAK S
P = ; 3 gy b opEy g NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Viltozat: 1 hiztartisi és .Iparf .szennywzbol végzett e
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 112 vizsgdlolaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Mintavételi terv azonositd (10bork6d): .. msS3E LA oeoeoeoeeeeeeeoeoeeoeeeoeeeeeeoeeeseeeeeee e

Helvszin(ok), PLES Zat., BOPSOMRATIEN. oo v i or i sy sk s s s et s sasins
Toald dwclogue'Sdl danmaie Grb'loth g’ wal) Blspimbtd s

R T R . I o s 3 S R G P s

AZONOSTOK): coo T T e soese e s st s e e oot
a2 - I’L‘.

A mintavétel kezdete: 2023.04.13.... 10 ... vége: 2023.04.13. A (datum és idopont)
Mintavételi modszer:
#  Pontminta vétele: ..... /{ ..... db pontminta vétele

Mindsitett pontminta vétele: ...7... percenként vett ....... db pontmintabdl képzett atlagolt minta
[0 ......ords pH fliggd 4tlagminta vétele: ... percenként vett ... db pontmintabél képzett atlagminta
[0 .oras nem pH filiggd atlagminta vétele: .7.. percenként vett .... db pontmintabél képzett atlagminta

LI Térfogataranyos atlagminta vétele:.........oovrrrrrrirunnnes

A pontmintak térfogata:..... L2403 L0 A ... dm® Az atlagmintak térfogata:.............rmereessnrenn. dm’

Alkalmazott eszk6z: MErTtOEAEMY .........cooiviriiirieie ettt ese s sresases
Tartositas modja

ANA i f'll:a(:l:r]::jg mintatartd edény Osszes foszfor m Egyéb

_ ; A g

5 ml 1:1 hig H:804/500 ml nem PTFE 111) 5 ml 1:1 hig H-804/500 ml

o ivéve Cr(6+) é "

AOX . :em:k (kivéve Cr(6+) és n On . =~

1 ml 1:1 HNO3/500 ml n, Hg) 10 ml 30 m/v%-0s HCY/100ml ~ |7rorerrsersremseemeeeeee

I ml 1:1 HNO5/100 ml
s R T T | ———

[1 400 g/l-es NaOH/500 ml 5 ml 11 hig H:804/500 ml 5ml 1:1 hig H.80: /1000 ml

enolindex . 4 s
le 100 g/l-es CuSOJ/500 ml I~ ?Ssl‘zlefg‘g"sggjs g D ]S:“]lf;g SR S| — e R -
Savanyitis <4 pH H;PO4-¢l n 8 H m ki "es clnace m

A mintakat hitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertol i nem tértiink el =

[ eltértlink, ennek OKA......cociiuieeeeeeeeee s e e s s e s s s s s e ebe s eaesenessaeanaan

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartdsitast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [l csapadékos idd volt ¥ nem volt csapadékos idé

A szennyvizkibocsatds szempontjabol a mintavétel idotartama alatt F atlagos fizemnap volt.
[ nem atlagos lizemnap volt.

I f‘]?



Laboratorium

BALINT ANALITIKA Kft.

Kiadas:6

Valtozat: |

Kiadas datuma: | Viltozat

2023.04.11.

2023.04.11.

datuma:

Mintavételi — mérési jegyzékonyv
hiztartisi és ipari szennyvizbol végzett

mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

A NAH altal

Oldal: 212

NAH-1-1666/2019
szamon akkredit:ilt
vizsgalélaboratérium.

Helyszini mérések:

. | Tt
Minta azonosito
T /
Mérés ideje 10 /
Homérséklet Ol i & /]
pH 1,43 /
Fajlagos elektromos
vezetdképesség (uS/cm) X0 A
10" ilepedoanyag  (ml1) — /
Aktiv klor (mg/l) —
Egyéb: e /
// //
Szin 'km, _e K/
E;ZEH% LLJ)iqbi‘- }ff{;
Uleped6anyag Ll\tk:'c:? /
Lebegdanyag Voeues /
Atlatszésag L";'-‘;z;: Sl /

Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3320 (gyari szam: 14470943)..........ccoovirmimiriverernriiniemensiissennns

A helyszini vizsgalatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
i1 MSZ 448-2:1967(visszavont szabvény) 1. fejezet;
# MSZ EN 27888:1998;
[ MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[1 EPA Methods 330.5: 1978

¥ MSZ 1484-22:2009
0O MSZ260-3:1973 7.
[1EPA 9040C: 2004,
[0 EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: # mintavétel; ® helyszini mérés; » minta tartositas

—

fejezet;

Egyéb:
TN L1

................................................................................................................................... D T T T T T T PR TR T TS

Név Beosztis Aldiras Datum
A mintavételt végezte | Ujvirosi Viktor mintavevé //t_--——- 2023.04.13.
Munkafelelés Molnar Levente osztilyvezetd Mol L/ 2023.04.14.
Megbizé képviseldje o . o —
Datum: ... 202300000000 80 04 vsuvenuan hé...13....nap

M2 g




BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-1-2/1 )
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokinyv ANAH #ltal
T - e gty S NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Valtozat: 1 haztartisi és ipari szennyvizbdl végzett : .
g , P szamon akkreditalt
Kiadas détuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 12 Lireoiislaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Mintavételi terv azonositd (laborkéd): 23‘531/2-
Helyszin{ek): PLES ZXE,, BOYSOOMATARE . .miamirroiommmssecssiisi st sissso oty sassiiin
Mintavételi hely(ek): ..Sé".‘l.\w..?}ul .. A&k, wadsiehgy.. ol . 5, Mptandomn ba vede! basuds d5H
AZONOSTIO(K): . LR B 5 LT oo s et s s s
&2 ] $0
A mintavétel kezdete: 2023.04.13...... 0. vége: 2023.04.13. .05 oo, (datum és idépont)

Mintavételi modszer:

®  Pontminta vétele: ’f db pontminta vétele

[0 Mindsitett pontminta vétele: ...7.... percenként vett .....0. db pontmintabdl képzett atlagolt minta
[ ......0rds pH fiiggd dtlagminta vétele: .7 percenként vett ."... db pontmintabdl képzett atlagminta
[J  ...6ras nem pH fiiggd atlagminta vétele: . percenként vett ... db pontmintab6l képzett atlagminta

| Térfogataranyos atlagminta VEIE1E:.......covrvvriririiniriienienriisesessissesseeessesnseenne

A pontmintak térfogata:...£. 0. QL. LC A .dm® Az atlagmintak térfogata:..........oov.rerrrrrerennnnn. dm?
Alkalmazott eszKOz: MeErTOEAEIIY ... .....c.c.oiiiirieiiiieciteie sttt e et eb e s bt etesa e nesnebene s
Tartésitas modja
ANA X f’[ii:;?:;lai mintatartd edény [ Osszes foszfor r Egyéb
5ml 11 hig H:804/500 ml (nem PTEE 111) 5 ml 1:1 hig H-SO/500 ml
: Y ,

AOX 2 ];:n‘::){kwevc Cr{6+) és « [On : —= i
1 1 1:1 HNOY/500 mi \ 10 mAv%-os HOUIODmI | |reeseseermemsmmomnanin

m 3 m I ml1:1 HNO/100 mi 10 ml 30 m/v%-o0s HCV100 ml
Cianid (sszes és kdnnyen
fclczabafiuk’:} d n (R0 n [SZ0E r —— B
1 m1 400 g/l-cs NaOH/500 mi 5 ml 1:1 hig H:80,/500 m] 5 ml 1:1 hig H:8S0, /1000 ml
[Fenolindex _ |Osszes Nitrogén - [Szulfid - — -
5 ml 100 g/l-es CuSO./500 ml | 5 ml 1'1 hig H-S0/500 ml T Lomi20 00 inkacetat/S00 ml | [rereeeeereeaseneeaans
Savanyitds <4 pH H;POu-el o A b el ek on it

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszert6l A nem tértiink el —
[1 eltértiink, ennek oka:......cooovveiiireiirnnnns

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositdst az MSZ EN 1SO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: Ol csapadékos id6 volt FTnem volt csapadékos idd
A szennyvizkibocsatas szempontjabdl a mintavétel id6tartama alatt lsatlagos lizemnap volt.

[Jnem datlagos lizemnap volt.

I 3¢

]



BALINT ANALITIKA Kft.

QM-M/13-1-2/1

Laboratérium Mintavételi ~ mérési jegyzokonyy N e
Kiadas:6 Viltozat: 1 haztartisi és ipari szennyvizbol végzett szimon akkreditilt
Kiadas ddtuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 212 vizsgildlaboratérium,
2023.04.11. 2023.04.11.
Helyszini mérések:
("n
Minta azonosité | 07t~
\GT L

Meérés ideje A o¥° /
Hoémérséklet O] 16 o /

pH %33

Fajlagos elektromos U

vezetoképesség (uS/cm) b5y

10" iilepedéanyag  (ml/l) - /

Aktiv klér (mg) - J

Egyéb: ;,. / A

/
/]
2 //
Szin s s /
/
. St /
Ulepedbanyag B b /
Lo
Lebegbanyag Ouorsed /
Alétszosig o |/
Alkalmazott mérémiszer: WTW Multi 3320 (gyari szam: 14470943)............cccccorviemrnereremsiereemsisresrenns

A helyszini vizsgalatokat a kovetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:
¥l MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
AMSZ EN 27888:1998;
[ MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
0 EPA Methods 330.5: 1978

[0 MSZ 260-3:1973 7
0 EPA 9040C: 2004;
O EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: x mintavétel: X helyszini mérés; ¥ minta tartositas

K MSZ 1484-22:2009;
. fejezet;

B e T

MEEIEEYZESEK! it ettt ae e et eb e saae e s e s e s e araas ereesse s esnena e shasas e s eentens e s seennenbe et aneesaenteneen

Név Beosztis Aldiras Ditum
A mintavételt végezte | Ujvarosi Viktor mintavevd //r_..—— 2023.04.13.
Munkafelelés Molnar Levente osztalyvezetd 2023.04.14.
Megbizé képviselgje —_— — — G
Datum: ...2023.............. év...... 04................ hé...13....nap

JM ALY



BALINT ANALITIKA Kft,
Laboratérium
Kiadas:6 Viltozat: 1
Kiadas datuma: | Viltozat ddatuma:
2023.04.11. 2023.04.11.

Mintavételi — mérési jegyzokinyv
haztartisi és ipari szennyvizbol végzett
mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

A NAH iltal

Oldal: 1/2

NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium.

Mintavételi terv azonosito (laborkod):

Helyszin(ek): PLES Zrt., Borsodnadasd

...................................................................................................

V-\z I A2 vaans e T ludoi ey b I‘.'JL""‘('_‘\:‘A o (L prifiee .F‘—uuuq{r_‘-'l_l-g.-'- (5 pidea Lol

MinstavEteH RelVlEkl: MBIl S o s i R e st
Azonositc’:(k):‘....-'fi.;..l.é-.-...‘;5'./-.(::—}.&.»%\4'.}......G:se-.‘z‘.*.s".i.J:?.-}.‘..'...ﬁ“?:\.f.).‘. ........................................................................

A mintavétel kezdete: 2023.04.13....M................... vége: 2023.04.13. ... 44 cccivieninns (datum és idépont)
Mintavételi modszer:

#  Pontminta vétele: ’f db pontminta vétele

[l Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett ....... db pontmintabol képzett atlagolt minta

0 .:...oras pH fiiggo atlagminta vétele: ... percenként vett ... db pontmintabél képzett atlagminta

[0 Toras nem pH fiiggo atlagminta vétele: .= percenként vett” .. db pontmintabol képzett atlagminta

—_—

O e O At ATV OS Al B A VTEIET v iusnrunvasoswiniensdsdminswis misstives 44 a0 0 S G s B

A pontmintak térfogata:.....2<. .05 2. dm® Az atlagmintak térfogata:...........ccccvnnee [
Alkaliazott eszkGz: INETTBBAEIY oo ks s s s s s s sV SR st
Tartositas modja
Fluorid
ANA = . ~ |Osszes foszfor ;
g Miiany. tatarto edé : Egyéb
5 ml 11 hig H:S04/500 ml (n;;“;.‘}%rg“;!';” 9 neny 5 ml 1-1 hig H:804/500 ml gy
AOX : ];':n;;‘:gl\'){kwcchr((iﬂes 16n = i
I ml 1:1 HNOy/500 ml i 10 ml 30 m/v%-o0s HCV100 mi
Cianid (dsszes és kinnyen
felszabadul6) i :(OIIIk'Ih' H.SO/500ml  * §Z|01Ea hig H:805/1000ml 7 [ B _
1 ml 400 g/l-es NaOH/500 ml i - SR ey n
[Fenolindex Osszes Nitrogén - [Szulfid = .

5 ml 100 g/l-es CuS0./500 m]
Savanyitas <4 pH H;PO,-el

-

5 ml 1:1 hig H.SO4/500 ml

10 ml 20 g/l-es cinkacetav/S00 ml

A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl i nem tértiink el
Cl el RInk, RSl DR o R e P e e s

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositdst az MSZ EN ISO 5667-

3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt:

A szennyvizkibocsatas szempontjabdl a mintavétel idotartama alatt

[l csapadékos idd volt

£ nem volt csapadékos idd

A dtlagos iizemnap volt.

T nem atlagos tizemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kft.

Mintavételi — mérési jegyzokonyv
haztartasi és ipari szennyvizbal végzett

mintavétel esetén

QM-M/13-1-2/1

A NAH iltal

Oldal: 2/2

Laboratérium
Kiadas:6 Viltozat:1
Kiadas datuma: | Viltozat dituma:
2023.04.11. 2023.04.11.

NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium,

Helyszini mérések:

A- s
H I LT AN T ’
Minta azonosito B,,s.ﬁ\--k.a 3 /f
E,.: vl
Mérés ideje il //
Homérséklet Ol ¥ A /
7

pPH 4100 '
Fajlagos elektromos

vezetoképesség (uS/em) G 14

10" iilepedGanyag  (ml/1) 50

Aktiv klor (mg/) - /

Egyéb: == /

- "/;
-~ /
A /
A p
bl
Sl Z y
P 7
et
- i
: /

Szin Sa ey

Szag U.l.-—*—:'r{r'l £ //

Ulepeddanyag Uik
Lebegbanyag e :
Atlatszosag o'W he! ;/

Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3320 (gyari szim: 14470943)

A helyszini vizsgélatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:
£ MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
¥ MSZ EN 27888:1998;
L1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
1 EPA Methods 330.5: 1978

FIMSZ 1484-22:2009;
X MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

0 EPA 9040C: 2004,
[JEPA 160.5: 1974

Akkreditalt: < mintavétel: ¥ helyszini mérés; » minta tartésitas

Egyéb: ..

Megjegyzések:

Név Beosztas Aldirds Ditum
A mintavételt végezte | Ujvirosi Viktor mintavevo / Y 2023.04.13.
Munkafelelés Molnér Levente osztilyvezeto 2023.04.14.
Megbizé képviseldje . — — —
| BT G | JO——— LT | [ R ——— ho...13....nap



BALINT ANALITIKA Kft.
' " QM-M/13-1-2/1 A NAH iltal
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikinyv NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Valtozat: 1 hdztartdsi és ipari szennyvizbol végzett szAmon akkreditdlt
Kigﬂ(;i;; ﬂi“,‘?““ Vézllgzz;f thémma: L Oldal: 12 Lizsgilslaboratérium.
04.11. 0411,
Mintavételi terv azonosito (laborkod): AR TSBT et st
Helyszin(ek): PLES Zrt., Borsodnadasd...............cccooevnnn. e e P R e e
Mintavételi hely(ek): .+ \L.... 20l iane... 258seqe & G boean! jhada. er».v?@ ..... o Diiramun s, s 1 sanlovatba
Azonosito(k): ....Q....f’."f;'.‘.‘.?::l.....%'s‘awmgw:}t...."}:‘:f?ﬁtec'.g.}&%:s.'...rf.w.:{.* ....................................................................

{7 oe
A mintavétel kezdete: 2023.04.13. ... Ad oo vége: 2023.04.13. «‘i (ddtum és idopont)

Mintavételi modszer:

¥ Pontminta vétele: ....... A .... db pontminta vétele
Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett ..... *=db pontmintabdl képzett dtlagolt minta

O
(1 .0....ords pH fiiggé dtlagminta vétele: ... percenként vett . =. db pontmintabél képzett atlagminta
0

~~oras nem pH fliggo atlagminta vétele: 7. percenként vett .. == db pontmintabél képzett atlagminta

[ Térfogatardnyos atlagminta VEIELE:.......vicvieeiiiiiireiiniirinienis s sasae s besne s e basaesaenses
o o " _‘?/r{ O+ O, 3 ; iy . .l 3
A pontmintdk térfogata:.... <400 ... dm® Az atlagmintak térfogata:.......ccoeeveee e dm
AlKalmazott eSzKOZ: METTEORUEIIY ........c.ocviveveerieereieneiiritesiessesssae s ssaees e esssae e sseaessesesessesssssssesssireasesinsases
Tartdsitas modja
Fluorid .
ANA = - |0sszes foszfor 0 :
R e Miianyag mintatarto edény | : X Egyéb
5 ml 1:1 hig H:SO4/500 ml (nem PTFE 111) 5 ml 1.1 hig H2S0«/500 ml g
s e +) & .
AOX ) g:nll_f:){kmvc Cr(6+) és _ |6n . = _
: . ! PTITIVIIV TV ]| S ———
1 ml1:1 HNOy/500 ml 1 mi 1-1 HNOW100 ml 10 ml 30 m/v%-0s HCV100 ml
s, SN s EPTTTTI NII, | "NURSNBNRIE..~- MU
1 ml 400 g/l-cs NaOH/S00 ml m ig H2804/500 ml ml 11 hig H:804 /1000 m]
enolindex 5 : . =
pul i) phesinOSvten T ?S?zlels E Izosgcfjmn i JS; u]lf;g les cinkacedyS00ml | [rrertererseeeneeniseas :
avanyitis <4 pH HiPOs-¢l ml.1:1 hig H:SOy/500-m mi 20 gii-e

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertol 2 nem tértiink el

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN [ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idotartama alatt: [J csapadékos idd volt Kl nem volt csapadékos id6
A szennyvizkibocsatds szempontjabdl a mintavétel idotartama alatt # atlagos tizemnap volt.

[ nem atlagos tizemnap volt.

Vb



BALINT ANALITIKA Kft.
TANALIY QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi - mérési jegyzékinyv
Kiadas:6 Viltozat:1 haztartisi és ipari szennyvizbél végzett
Kiadas datuma: | Viltozat dituma: mintavétel esetén Oldal: 2/2
2023.04.11. 2023.04.11.

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditilt

vizsgialélaboratérium.

Helyszini mérések:

B T T
Minta azonosito [Mussan' v
(.u\lbtﬂhsl"-“
got
Mérés ideje b /
Homérséklet (°C) JE - /
pH 4.4¢ Vi
Fajlagos elektromos . o
vezetdképesség (uS/cm) n0.00v
10" iilepedéanyag (mll)| . {,©
Aktiv klor (mg/) — /
Egyéb: -
//
Szin Agkgar /
Szag TR
Ulepeddanyag —_— /
Lebegbanyag Laosd yd
Atlatszosag o Wthe o' 4
Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3320 (gyari szam: 14470943)..........ocovioeeeeereveeesersreserereresss

A helyszini vizsgdlatokat a kivetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:
WMSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
FEMSZ EN 27888:1998;

[1 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[ EPA Methods 330.5: 1978

Akkreditalt: X mintavétel; i« helyszini mérés; ¥ minta tartositas

.....................................................................................................................................

¥ MSZ 1484-22:2009;

Kl MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[1 EPA 9040C: 2004;

[ EPA 160.5: 1974

.................................

.................................

Név Beosztis Aldiras Datum
A mintavételt végezte | Ujvarosi Viktor mintavevé //1..--— 2023.04.13.
Munkafelelds Molnir Levente osztilyvezetd 2023.04.14.
Megbizé képviseldje = — — —
Détum: ...2023.......c.0000 BVisa |7 S ——— ho...13....nap



SZENNYVIZMINTA KEMIAI VIZSGALAT

a
PLES zrt

Borsodnadasd, Volny ut 1.
alatti ingatlanon miikodtetett
Festoiizem
szennyviz elokészité miutargyarol elfolyo szennyviz mingségérol
és
a koziizemi szennyvizcsatorna-halozatba bebocsatasra Keriilo szennyviz
minoségérol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel.: 20/9392-178
Emod, 2023. oktober
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1. Szennyvizvizsgalati jegyzokonyv — Balint Analitika Kft (23-537/5-6)

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

4. A szennyvizcsatorna halézatba bebocsatasra keriild, technoldgiabdl szarmazo
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamua melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL.: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mg/l
AOX: 1 mg/1

5. A kozizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogaddoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozo

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/l
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozasaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmt mellékletében az
egyéb befogadoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kozcsatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a KTL berendezés szennyviz kibocsatdsara,
illetve a csatornahéldzatba keriilé szennyvizre vonatkozoan a 2023. II. félévre sz6lo
vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldozatba Keriilo szennyviz ellendrzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramldsmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipusa pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezelok az alapozo berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum ilizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elhéritdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, idétartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat €s a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
fiirdécserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltdtt vegyszerek és festékek
mennyiségét, a flirdocseréket a KTL fiirdénapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitégépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintdkat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatod onellendrzé laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a kornyezetvédelmi hatosdgnak az éves vizsgalati idOpontok targyévet
megel6z6 év november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzo
akkreditalt laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellenérzési idépontok: jalius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2023. 10. 12-én kertilt sor.

KTL

A szennyvizkezeld komplexumbol tdvozd kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzd
tartaly, a gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

L kibocsatadsi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az I. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-héaldzatba torténd bevezetés eldtt.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratorium, a Bélint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szdmon akkreditalt vizsgalolaboratdrium).
A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése
Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fioktelepén
1. Mintavételi hely: A KTL festéberendezés szennyviz el6készitd miitdrgya utdn, a

szennyvizaknédba vald bevezetés elbtt, az ellenérzd tartalyndl, a gyartdcsarnokban a
+0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A telephelyrdl a kdzcsatorndba tavozd kevert szennyvizbdl, a
Festdcsarnok melletti szennyvizes aknabdl, a kdzcsatorndba vald bevezetés elott.

Mintavétel id6pontja: 2023. 10. 12.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a KTL fest6berendezés szennyviz
elokészitd miitargya utan, a szennyvizakndba valdé bevezetés el6tt, valamint a
kozcsatorndba bevezetés eldtt az 1. kibocsatasi ponton kozvetlen mintavétellel a
szabad csdvégeken vette. A mintavételi utasitdsoktol nem tértek el. A mintavétel az
MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.
A mintaedényt azonnal azonositd koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabdl képzett atlagolt minta) volt. A
mintakat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyz6konyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




S. Mérési eredmények

5.1.  Befogadoi nyilatkozat daltal eldirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadéi nyilatkozata szerint a PLES zrt szociélis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnologiai eljardsok sordn keletkezd ipari technoldgiai szennyvizet —
elsésorban az alapozd-festd tizembdl kibocsatasra keriild eldtisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogaddi nyilatkozatban szerepld eldirasokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a Kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megnevers sl vt bevenms | EE0ED befogadiva valo
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)
2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 1000
3. |Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500
4. | Osszes szervetlen nitrogén 6Njsy 120 120
5. | Osszes nitrogén 6N 150 150
6. | Ammonia-ammoénium-nitrogén 100 100W
7. | 10'iilepedd anyag 150® 150®
8. | Osszes foszfor, Pesszes 20 20
9. |Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 500 500
10. | Asvéanyi olajok® 5 10
11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10
12. |Katrany 1 5
13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. |Szulfid 0,5 1
16. |Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. |Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgezd anyagok
20. | Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, konnyen felszabadulo 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. |Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1

ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
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28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *

33. | Osszes réz *

34. | Osszes nikkel * 1
35. |Molibdén * 0,5
36. |BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. |Szerves olddszer® * 0,1
38. |Azbeszt 30 30
e | i
40. |Hoémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 6ras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitds és hasznositas technologiabol szarmazo szennyvizekre (IL. rész, 36.
Fejezet).

@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegéanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,

@ 100 m?d kibocsatas alatt a hatrérték ndvényi és dllati eredet esetén
haromszoros, f6lotte kétszeres.

® 10 m?/d kibocsatas felett.

) A hatarérték 107> m*/m3-ben van kifejezve.

Az egyes tevékenységek folytatisa sordan keletkezo haszndlt- és szennyvizek
kibocsatasara megallapitott technologiai hatarértékek

33. Fejezet
Féemmegmunkdlas és fem feliiletkezelés

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat: TEAOR besorolas
Fém feliilet kezelése 28.51
Fémmegmunkalas 28.52

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbol szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbenso-
¢és utokezeléseket is:

1. Galvanizalas

2. Pacolas

3. Aluminium anodos oxidalasa

4. Barnitas

5. Tizi horganyzas és 6nozas

6. HOkezelés, edzés

7. Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartasa

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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8. Széarazelem gyartas

9. Zoméancozas

10. Fémmegmunkalas

11. Fémcsiszolas miiveletei

12. Festés, lakkozas, fényezés

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitéviz-rendszerekbdl, az egyéb iizemi
vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés

elott
Megnerents Merdkegy- |1 [ 2 [ s [« | s | o | 2 [ s [ o | 0 | n 12.
scg Mindsitett pontminta vagy 2 ords dtlagminta
Osszes arzén mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -
Osszes 6lom mg/l 0,5 - - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5
Osszes kadmium mg/l 0,2 — — — 0,1 — — 0,2 0,2 0,1 — 0,2
kg/t 0,3 - - - - - - 1.5 - - - -
Osszes krom mg/1 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Krom VI mg/1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1
Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -
Osszes réz mg/1 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 — 0,5 — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -
Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -
Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
Osszes 6n mg/l 2 - 2 - 2 - 2 - - - - -
Osszes cink mg/l 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 2 2
Ciaid Ko ol [ Je| e |-
Szulfidok mg/l 1 1 - 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 - - - 0,5
ppatagsere [omt [ [ [ [ ]

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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5.2.

Laboratoriumi eredmények

Szennyviz minta kémiai vizsgalata:

Mérték- Mért értékek
egység 2023.10. 12.
Vizsgalt komponensek 23-537/5 minta
KTL
AOX mg/l 0,06
Osszes cink mg/l 0,114
Osszes kadmium mg/1 <0,001
Osszes krom mg/1 0,002
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/1l 0,017
Osszes 6lom mg/l 0,002
Osszes réz mg/1 0,016
Meérték- Meért értékek
egység 2023. 10. 12.
Vizsgalt komponensek 23-337/6 minta
Koziizemi
szennyvizcsatorna
pH 7,94
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx mg/1 <30
Osszes foszfor, Pssezes mgP/1 1,15
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/1 3
Osszes 56 105° C mg/1 380
Osszes 56 600 ° C mg/1 182
Meért értekek
Vizsgalt komponensek Hatarértekek 2%95237/150m11§ta Tullépés
& P (mg/l) (mg/l)
KTL
AOX 1 0,06 -
Osszes cink 2 0,114 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,002 -
Kréom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,017 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 -
Osszes réz 0,5 0,016 -
ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft
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Meért értékek
2023.10. 12.
. Hatarértékek 23-537/6 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (mg/l) (mg/l)
Koéziizemi
szennyvizcsatorna
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,94 i
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOl 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psssses 20 1,15 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 3 -
Osszes s6 105 °C 380
Osszes 56 600 °C 2500 182 i

A mintavételezést és a mintak elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratériuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny at 1. alatti ingatlanon létesitett KTL Festdlizem szennyviz elokészité miitargya
utan, illetve a szennyvizbol a kdzcsatornaba valod bevezetés elott vett mintadk értékei
alatta maradnak az egységes kornyezethaszndlati engedélyben, a vizjogi lizemeltetési
engedélyben és az ERV zrt befogadoi nyilatkozatiban hivatkozott 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendeletben talalhato hatarértékeknek.

Emdéd, 2023. 10. 27.

ALTAN Kornyezetvedeiml, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emad, Vac u. 20.
Adoszam: 114440286-2-05
MKB RT: 16300002-25509434-00003285

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN Kdérnyezetvedelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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1116 Budapest,

BALINT
Kondorfa u. 6-8.

ANALITIKA Kift.
Tel.: +36-1-206-0732

Laboratorium

ANALITIKA

BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratérium 23-537/5-6

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gysrt6, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3432 Eméd, Vici M. u. 20.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

ilind Mdfia
ligyvezeéto igazgato 17

Balint Analitika Kft,
1116 Budapest,
Kondorfa u. 6-8.
LN

A jegyzokinyv l{ db szimozott oldalt és | db mellékletet ( H oldal mintavételi Jjegyzékonyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkinyy csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2023. oktober

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkrediialt vizsgcﬂdlabéra!érfum‘
QM-M/11.3-6k-1v-2023-04-11



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/5-6
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizé: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarts, Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft.

Munkaszdm: 23-537

Mintik belsé kédja: 23-537/5-6

Témavezets: Dr. Fehér Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Bilint Analitika Kft.

A mintavétel stitusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2023.10.12.

A vizsgilatra kijelslt mintik, kért vizsgilatok:

23-537/5-6 A Kijelilt szennyvizmintik helyszini pH, 10" {ilepedd anyag, valamint KOIy, dsszes foszfor, SZOE,
dsszes s6 (105 °C és 600 °C), AOX, fém-, félfém, Cr(VI)-tartalom vizsgdlata,

A mérési eredmények esak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdr terheli!

Amennyiben a Megbizo altal megadott informdcid(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a feleldsség a

Megbizét terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
e MSZISO 5667-10:1995 (visszavont szabviny) Mintavétel

Vizsgilati médszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
mérési tartomany: 1-13 pH egység
Mérési bizonytalanség: + 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan tilepedd lebegbanyag tartalom meghatirozisa
Meérési bizonytalansdg: + 25 %
Also méréshatar: 5 ml/l

MSZ IS0 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatirozisa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatdr: 30 mg/l

MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatdrozésa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Also méréshatar; 0,02 Pmg/I

MSZ 1484-12:2002 Hexannal extrahalhaté anyagok (SZ0OE) meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 2 meg/l

MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag ¢s izzitasi maradékanak meghatérozasa
Meérési bizonytalansig: + 25 %
Alsé méréshatar:

10 mg/l (6sszes oldott anyag)
10 mg/] (izzitdsi maradék)

MSZ EN ISO 9562:2005 Adszorbealhato, szervesen kotott halogének (AOX)

Meérési bizonytalansag: + 25 % meghatarozdsa

Alsé méréshatar: 10 pg/l

MSZ 1484-3:2006 Mintaelokészités oldott és lebegd anyaghoz kotitt és dsszes
fémtartalom meghatarozasahoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (1CP-MS)

Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar:

Cd 0,005 pg/l

Ni, Pb 0,01 pg/l

Cr 0,05 pg/l

Cu, Zn 0,2 pgll

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krom (VI) tartalom meghatérozédsa

Me¢rési bizonytalansag: + 25 %
Als6 méréshatar 0,01 mg/l

\

Q};‘*j&é-m' az.fn_, ’:i,h_gu,.; RAA D

zatmari Zsuzsanna
adatrégzitd adminisztritor

Témavezeto: / 4
Dr. Fehér Csaba
osztalyvezetd

A jegyzokonyvet készitette:

Budapest, 2023.10.27.

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/5-6
Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodndadasd

Szennyvizminta kémiai vizsgalata

Beérkezés ddtuma: 2023.10.12.

Kaéd 23-537/5
Minta jele KTL

cé rr:ntaelékésméb kezdete/a vizsgalat 10.16./10.20.
AOX mg/l 0,06
Cr(VI) mg/l <0,01
Cd mg/l <0,001
Cr mg/l 0,002
Cu mg/l 0,016
Ni mg/l 0,017
Pb mg/l 0,002
Zn mg/l 0,114

Szennyvizminta kémiai vizsgalata

Beérkezés datuma: 2023.10.12.

Kod 23-537/6
Mt jele szenff\"‘ii:::::a rna

A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 10.12./10.18.
pH (helyszini mérés) 7,94

10’ tilepedéanyag (helyszini mérés) ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l <30
Osszes foszfor mgP/I 1,15
Szerves oldészer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l 3

Osszes s6 105°C mg/l 380
Osszes 56 600°C mg/l 182

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-537/5-6

Melleklet
Mintavételi jegyz6konyvek

A NAH dltal NAH-1-16 66/2019 szamon akkreditdlt 1-’:':3’gcﬂr5!abora.'(ir;‘wn,__ - / 1 1 H



BALINT ANALITIKA Kft.

;o QM-M/13-1-2/1
Laboratérium Mintavételi - mérési jegyzoknyv i
Kiadis:6 Viltozat:1 hiztartisi és ipari szennyvizbél végzett szdmon akkreditélt
Kiadas datuma: | Valtozat ddtuma: mintavétel esetén Oldal: 12 Lissos16laboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Mintavételi terv azonosité (laborkéd): ..g&.:&“@?ﬁlﬂ ....................................................................................
Helyszin(ek): &)ﬂﬂad.ﬂa‘.o@& ..........................................................................................................
Mintavételi hely(ek): ... 20a. oA
AZOMOSHOKY: e KN e
ot 20
A mintavétel kezdete: . 2033, 4042 AQ...... . vége: . 2028, 40:42..... . LO. . (datum és idépont)
Mintavételi modszer:
B~ Pontminta vétele: /( db pontminta vétele
—
[l Mindsitett pontminta vétele: ......... percenként vett .....". db pontmintabdl képzett atlagolt minta

[l T0....oras pH fliggo atlagminta vétele: ..'.'._f)ercenként vett ... db pontmintébol képzett atlagminta

0 Toras nem pH fiiggé dtlagminta vétele: .7 percenként vett .7, db pontmintabol képzett atlagminta
(1 Térfogataranyos atlagminta vétele:.............co............ R e
A pontmintak térfogata: '(LO*“O{‘(‘*‘OM ..... dm’ Az atlagmintak térfogata: ............. = S, dm?
e [
Alkalmazott eszkoz@ow}ﬂwqoﬂdﬁ“"g .....................................................................................
Tartdsitas modja

Fluorid =
ANA S——— L Osszes foszfor :
5mi 1:1 hig H,S0,/500 ml ?:::;ﬁg“ﬂ}};‘“‘“" ey 5 ml 1:1 hig H,S0,/500 m Egyeb

. ive g r

AOX Kgén:k (kivéve Cr(6+) &s X On
I ml 1:1 HNO3/500 mi L i?r:l I?i)}{N(MlDOmI 10 ml 30 m/v%-o0s HCI/100 ml B e
Cianid (6sszes és konnyen KOl S7ZOE .
felszabadulo) 1 e A ' 1 hia HiSO / ) Lo
1 m 400 g/1-cs NaOH/500 mi 5 ml 1:1 hig H,S04/500 ml s ml 1:1 hig H;S04 /1000 ml
?;I:c:gt? gg-);s Cusosoomi 0 [O5s2es Nitrogén o (P2uihd i ol
Savanyitds <4 pH H;POy-l 5 ml 1:1 hig H;504/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml
A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszertdl Banem tértiink el i

Ul etk SIeIe DR ... uvamsmimsis s Siis a

A mintavételt az MSZ 1SO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel id6tartama alatt: [ ecsapadékos 1d6 volt A nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt Ratlagos iizemnap volt.
L nem étlagos izemnap volt.
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BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzékonyv
Kiadas:6 Valtozat:1 hiztartdsi és ipari szennyvizbél végzett
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén
2023.04.11. 2023.04.11.

QM-M/13-1-2/1

0Oldal: 2/2

A NAH iital
NAH-1-1666/2019
sziimon akkreditalt

vizsgdldlaboratérium.

Helyszini mérések:

Minta azonosito

Meérés ideje 10°° 4
Homérséklet col| %8 /
pH AN /

Fajlagos elektromos

Egyéb:

vezetOképesség (uS/cm) 100& /
10" tileped6anyag  (ml/1) s /f
Aktiv klor (mg/l) e /

ézin w
SZ&g tadae
25 [4]
Ulepedbanyag [P /
Lebegdanyag Lors ) /
Atlatszosag PR AV /
Alkalmazott mérémiiszer:..... "W T W Mueb 2320 Cggolon.: Aaluat, AH24 Oﬁ,ﬁ) ..........

A helyszini vizsgalatokat a kdvetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:

¥ MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
K. MSZ EN 27888:1998;

LI MSZ 260-17:1982(visszavont szabvény) 5. fejezet
[1EPA Methods 330.5: 1978

OEP

K MSZ 1484-22:2000;
00 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[ EPA 9040C: 2004;

A 160.5: 1974

Akkreditalt: & mintavétel; &- helyszini mérés; & minta tartositas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Név Beosztis Aldirds Dédtum
A mintavételt végezte | Q) 105,50 Luiae |wunkeaes™ —F 2092 (012,
Munkafelel6s Ililes kgt | ouholipprels It (L~ | 2003.10 D
Megbiz6 képviselsje — — = e
Détum: .. 2023, ... CVisn 0. ho.:?..z...nap

£



BALINT AN KA Kft.
ARXE QM-M/13-1-2/1 A NAH sital
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikionyy NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Valtozat:1 haztartisi és ipari szennyvizbél végzett szﬁmo-u -skkred ithlt
Kiadas diatuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 172 vizsgilélaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.

Mintavételi modszer:

¥ Pontminta vétele: ...... '( db pontminta vétele
-} Mingsitett pontminta vétele: ..x=.. percenként vett ...7... db pontmintabol képzett atlagolt minta
0 ......6ras pH fiiggé atlagminta vétele: .. percenként vett ... db pontmintabél képzett atlagminta
0 .Toras nem pH fliggd atlagminta vétele: .. percenként vett 7. db pontmintabol képzett atlagminta
[ Térfogataranyos atlagminta vétele: .................. S
A pontmintak térfogata:... 2% 40 Q.5 Q4 _dm® Az atlagmintak térfogata: ....... ... dm’
= -
Alkalmazott eszkoz:. kb, waamMBEAWAY | oo
Tartositas médja
Fluorid g
ANA i [ . ; - |Osszes foszfor : ;
; M tartd ed 0 2 Egyéb
5 mi 1:1 hig H;:S04/500 ml {n::;ﬁf',',‘]')a Bl ety s ml 1:1 hig H;S0,/500 ml X gye
AOX | gfl?f;}(kweve Cr(6+) és . 6n . ey :
: 3 " T TN ¢ | F
I ml 1:1 HNOY/500 ml e RO 10 ml 30 m/v%-0s HCI/100 ml
.y " -
1 ml 400 g/l-es NaOH/S00 mi 5ml 1:1 hig H;SO4/500 ml 5 ml 1:1 hig HaSOy /1000 mi
Fenolindex . ; —
Pl 1006l e CoSOUSMml U ?Sﬁels 1:] !gosgg:ﬂno W ?[:-Z ;I]f;g ¢/l-¢s cinkacetu/500 ml
Savanyitds <4 pH HiPO,-¢l W e ANES SR s

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszert6l K nem tértiink el g
[ eHErtink, ennek OKA: ....c.ooe i

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvény). a tartésitast az MSZ EN 1SO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik.

A mintavétel idétartama alatt: L] csapadékos id6 volt ® nem volt csapadékos ido

A szennyvizkibocsatas szempontjabdl a mintavétel idétartama alatt Ratlagos lizemnap volt.
[ nem atlagos iizemnap volt.
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BALIN LITIKA Kft.
e e QM-M/13-1-2/1 A NAH sltal
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikinyv NAH-1-1666/2019
Kiaddas:6 Viltozat: | haztartasi és ipari szennyvizbél végzett szému-n ;kkreditilt
](i;;j;; gjt?rlna: Vﬁ;g);?lﬂiat]u]ma: mintavétel esetén Oldal: 22 Lireosllaboratérium.

Helyszini mérések:

Lourmuns’
Klamagt
Wedgmrnoe

Minta azonosito

Mérés ideje

Hoémérséklet G

pH NI

Fajlagos elektromos
vezetOképesség (uS/cm)

10" iilepedbanyag  (ml/l)

Aktiv klor (mg/l) S

Egyéb:

el

it

Szin m\(j ﬂ}‘t

P

Szag oL ke

Ulepedéanyag

bepsih /

Lebegbanyag ab /

Atlatszésag TR PR

A helyszini vizsgdlatokat a kovetkez6 szabvéanyok alapjan végeztiik:
K MSZ 448-2:1967(visszavont szabvény) 1. fejezet;

KMSZ EN 27888:1998:

[ MSZ 260-17:1982(visszavont szabvény) 5. fejezet

[1 EPA Methods 330.5: 1978

o | Mif{OGh&)

¥ MSZ 1484-22:2009;

AMSZ 260-3:1973 7. fejezet;

{1 EPA 9040C: 2004;
O EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: A mintavétel; R_helyszini mérés; & minta tartésitis

............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Beosztis

Aldiras

Datum

A mintavételt végezte

-

wahAruo

0003.40.12.

Munkafelelds

Loxfcukl%lmdé'

2022 10.2¢.

Megbizd képviseldje

.4',7}
Maed (L~

p—

Détum: .22, év Ao

1M h )
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1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

4. A szennyvizcsatorna halézatba bebocsatasra keriild, technoldgiabdl szarmazo
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel vald elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogaddoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozo

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozisaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmt mellékletében az
egyéb befogaddba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kozcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészamu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a KTL berendezés szennyviz kibocsatésara,
illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozoan a 2024. 1. félévre sz6lo
vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldzatba Keriilo szennyviz ellendrzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezeldk az alapozo berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum {izemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, idtartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat és a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firdocserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirdocseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintdkat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsato onellendrzé laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a kornyezetvédelmi hatosdgnak az éves vizsgalati idOpontok targyévet
megel6z6 év november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzo
akkreditalt laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési iddpontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2024. 04. 11-én keriilt sor.

KTL

A szennyvizkezeld komplexumbol tdvozd kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzd
tartaly, a gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

L kibocsatadsi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az I. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratorium, a Bélint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium).
A jegyzOkonyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése
Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fioktelepén
1. Mintavételi hely: A KTL festéberendezés szennyviz el6készitd miitdrgya utdn, a

szennyvizaknédba vald bevezetés elbtt, az ellenérzd tartalyndl, a gyartdcsarnokban a
+0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A telephelyrdl a kdzcsatorndba tavozd kevert szennyvizbdl, a
Festdcsarnok melletti szennyvizes aknabdl, a kdzcsatorndba vald bevezetés elott.

Mintavétel id6pontja: 2024.04. 11.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a KTL fest6berendezés szennyviz
elokészitd miitargya utan, a szennyvizakndba vald bevezetés el6tt, valamint a
kozcsatorndba bevezetés eldtt az 1. kibocsatasi ponton kozvetlen mintavétellel a
szabad csdvégeken vette. A mintavételi utasitdsoktol nem tértek el. A mintavétel az
MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.
A mintaedényt azonnal azonositd koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabdl képzett atlagolt minta) volt. A
mintakat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyz6konyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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S. Mérési eredmények

5.1.  Befogadoi nyilatkozat altal eldirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadéi nyilatkozata szerint a PLES zrt szociélis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnologiai eljardsok sordn keletkezd ipari technoldgiai szennyvizet —
elsésorban az alapozd-festd tizembdl kibocsatasra keriild eldtisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogaddi nyilatkozatban szerepld eldirdsokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a Kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megnevess sl vt bevenms | EEVED befogadiva valo
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobértek (mg/1)
2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000
3. | Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500
4. | Osszes szervetlen nitrogén 6Ny 120 120
5. | Osszes nitrogén 6N 150 150
6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 1000 1000
7. |10 iilepedd anyag 150® 150®
8. | Osszes foszfor, Pssszes 20 20
9. |Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 509 50
10. | Asvanyi olajok® 5 10
11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10
12. | Katrany 1 5
13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. |Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, konnyen felszabadul6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist o 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
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28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *

33. |Osszes réz *

34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. |BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. |Szerves oldoszer® * 0,1
38. |Azbeszt 30 30
e | i
40. |Hoémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 6ras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitds és hasznositas technologiabol szarmazo szennyvizekre (IL. rész, 36.
Fejezet).

@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegéanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,

@ 100 m?d kibocsatas alatt a hatarérték ndvényi és dllati eredet esetén
haromszoros, f6lotte kétszeres.

@ 10 m?/d kibocsatas felett.

) A hatarérték 10> m*/m3-ben van kifejezve.

Az egyes tevékenységek folytatisa sordn keletkezo haszndlt- és szennyvizek
kibocsatasara megallapitott technologiai hatarértékek

33. Fejezet
Féemmegmunkdlas és fem feliiletkezelés

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat: TEAOR besorolas
Fém feliilet kezelése 28.51
Fémmegmunkalas 28.52

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbodl szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbenso-
¢és utokezeléseket is:

1. Galvanizalas

2. Pacolas

3. Aluminium anodos oxidalasa

4. Barnitas

5. Tizi horganyzas és 6nozas

6. HOkezelés, edzés

7. Nyomtatott huzalozast lemezek gyartasa

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
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8. Széarazelem gyartas

9. Zomancozas

10. Fémmegmunkalas

11. Fémcsiszolas muveletei
12. Festés, lakkozas, fényezés

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitéviz-rendszerekbdl, az egyéb iizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés

elott
Megnerents Ménkegy- |1 [ 2 [ s [ & | s | o | 2 [ s [ o | w0 | 12.
scg Mindsitett pontminta vagy 2 ords dtlagminta
Osszes arzén mg/1 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -
Osszes 6lom mg/l 0,5 - - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5
Osszes kadmium mg/l 0,2 — — — 0,1 — — 0,2 0,2 0,1 — 0,2
kg/t 0,3 - - - - - - 1.5 - - - -
Osszes krom mg/1 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1
Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -
Osszes réz mg/1 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 — 0,5 — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -
Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -
Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
Osszes 6n mg/l 2 - 2 - 2 - 2 - - - - -
Osszes cink mg/l 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 2 2
Ciidamen L | ] e [ e |
Szulfidok mg/l 1 1 - 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 - - - 0,5
ppbataisenee Jmt [ [ [ [ ]

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178




5.2.

Laboratoriumi eredmények

Szennyviz minta kémiai vizsgalata:

Mérték- Mért értékek
egység 2024.04. 11.
Vizsgalt komponensek 24-537/1 minta
KTL
AOX mg/l 0,05
Osszes cink mg/l 0,182
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,006
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/1 0,212
Osszes 6lom mg/1 0,006
Osszes réz mg/l 0,090
Meérték- Meért értékek
egység 2024.04. 11.
Vizsgalt komponensek 24-537/2 minta
Koziizemi
szennyvizcsatorna
pH 7,53
10’ iileped6anyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx mg/l <30
Osszes foszfor, Pssses mgP/1 2,2
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) mg/l <2
Osszes 56 105° C mg/1 348
Osszes 56 600 ° C mg/1 198
Meért értekek
Vizsgalt komponensek Hatdrértekek 231(—)52;17/(14m1111ta Tullépés
& P (mg/1) (mg/l)
KTL
AOX 1 0,05 -
Osszes cink 2 0,182 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,006 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,212 -
Osszes 6lom 0,2 0,006 -
Osszes réz 0,5 0,090 -
ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




10

Meért értékek
2023. 10. 12.
. Hatarértékek 23-537/6 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (mg/l) (mg/l)
Koziizemi
szennyvizcsatorna
6,50 alatt;

pH 10 felett 7,53 i
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psseres 20 22 -
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes 56 105 °C 348
Osszes s6 600 °C 2500 198 ]

A mintavételezést és a mintak elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratériuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny at 1. alatti ingatlanon létesitett KTL Festlizem szennyviz elokészité miitargya
utan, illetve a kevert szennyvizb6l a kdzcsatorndba vald bevezetés elott vett mintak
értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati engedélyben, a vizjogi
iizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadoi nyilatkozataban hivatkozott
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhato hatarértékeknek.

Emdéd, 2024. 05. 07.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyértd,
Kereskedelmi és Szolgaitatd Kft,
3432 Eméd, Véd u. 20.
Adészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

Diodszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd

ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




BALINT ANALITIKA Mérniki Kutato és Szolgaltato Kft.
Laboratorium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8.

Telefon: +36 1 206 07 32

www.balintanalitika.hu

BALINT

& ANALITIKA

24-537/1-2

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO0: ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyart6, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3432 Eméd, Vici M. u, 20.

A jegyzokinyvet ellendrizte:

\ f

=3
F:f CK,D,\./Q& :b—-UL-‘L.L.:;_Jw\
Balint Maria
iigyvezet6 igazgaté

Balint Analitika Kft.
1116 Budapest

Kondorfa u. 6-8

A jegyzokonyv jf db szamozott oldalt és f db mellékletet ( lr oldal mintavételi jegyzékonyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté

2024, aprilis-majus -

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
QM-M/11-6k-2v-2024-01-02



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-537/1-2
Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Megbizé: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarté, Kereskedelmi és Szolgdltaté Kit.

Munkaszim: 24-537

Mintik belsé kddja: 24-537/1-2

Témavezetd: Dr. Fehér Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kfi.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2024.04.11,

A vizsgalatra kijel6lt mintik, kért vizsgilatok:

24-537/1-2 A kijelolt szennyvizmintik helyszini pH, 10' iilepedé anyag, valamint KOI,, sszes foszfor, SZOE,
dsszes s6 (105 °C és 600 "C), AOX, fém-, félfém, Cr(VI)-tartalom vizsgilata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizd dltal megadott informdcid(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelyikére, a feleldsség a

Megbizot terheli!

Mintavételi médszer/ek/:
o  MSZISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany) Mintavétel

Vizsgalati médszer/ek/:

MSZ 1484-22:2009 pH mérés
mérési tartomany: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansag: = 0,05 pH egység

MSZ 260-3:1973 7. fejezet Gyorsan iilepedo lebegdanyag tartalom meghatarozdsa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 5 ml/1

MSZ ISO 6060:1991 Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatirozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 30 mg/l

MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar: 0,02 Pmg/I

MSZ 1484-12:2002 Hexénnal extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatirozasa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatdr: 2 mg/1

MSZ 260-3:1973 3. fejezet Osszes oldott anyag ¢s izzitasi maradékanak meghatérozisa
Mérési bizonytalansag: + 25 %
Alsé méréshatar:

10 mg/l (6sszes oldott anyag)
10 mg/l (izzitdsi maradék)

MSZ EN ISO 9562:2003 Adszorbedlhatd, szervesen kotott halogének (AOX)

Meérési bizonytalansdg: + 25 % meghatdrozdsa

Alsé méréshatar: 10 pg/l

MSZ 1484-3:2006 Mintael6készités oldott és lebegd anyaghoz kitott és dsszes
fémtartalom meghatarozisihoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozésa (ICP-MS)

Meérési bizonytalansag: + 25 %
Alsd méréshatar:

Cd 0,005 pg/l

Ni, Pb 0.01 pg/l

Cr 0,05 pg/l

Cu, Zn 0,2 pg/l

MSZ 260-32:1989 2. fejezet Krom (VI) tartalom meghatarozasa

Meérési bizonytalansig: + 25 %
Alsé méréshatdr 0,01 mg/l

A jegyzbkonyvet készitette: X | \ ecp
p= 9 =7 R A5y IS5 ___re e
quzél‘&_Lgii %su%an o Pt Ay

adatrdgzité adminisztrator

) i A/
Témavezett: { / p

Dr. ::hér Csaba
osztalyvezetd
Budapest, 2024.05.08.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.

. S
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-537/1-2

Mérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnadasd

Szennyvizminta kémiai vizsgalata

Beérkezés diatuma: 2024.04.11.

Kod 24-537/1
Minta jele Barna KTL
é;imaelﬁkészités kezdete/a vizsgalat 04.19./04.22.
AOX mg/l 0,05
Cr(VI) mg/l <0,01
Cd mg/l <0,001
Cr mg/l 0,006
Cu mg/l 0,090
" Ni mg/l 0,212
Pb ' mg/l 0,006
Zn mg/l 0,182

Szennyvizminta kémiai vizsgalata

Beérkezés dituma: 2024.04.11.

Kod 24-537/2
Minta jele L. sz. I;:::;:sﬁtdsi
A mintaelOkészités kezdete/a vizsgalat vége 04.12./04.19.
pH (helyszini mérés) 7,53
10 tilepedbanyag (helyszini mérés) ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOI, mg/l <30
Osszes foszfor mgP/l 2.2
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) (80°C) mg/l <2
Osszes s6 105°C mg/l 348
Osszes s6 600°C mg/l 198

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.

al



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-537/1-2

Melleklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

= 1 -I.
11N



BALINT ANALITIKA Kft.
e QM-M/13-1-2/1 A NAH iltal
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzikonyy NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Viltozat: haztartasi és ipari szennyvizbél végzett slimen Sbkieigin
Kiadds dituma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/2 vizsgalolaboratérium,
2023.04.11. 2023.04.11.

.......................................................................................................................................................................

oX~ A
A mintavétel kezdete:..202h . 0. I e 4G vége: . 2Q2 0. L9 (ddtum és idépont)

Mintavételi modszer:

¥ Pontminta vétele; ‘4 .+.... db pontminta vétele

0 Minésitett pontminta vétele: ...c=.. percenként vett ...... db pontmintabol képzett atlagolt minta
L .7...6ras pH fliggd atlagminta vétele: . percenként vett .. db pontmintabél képzett atlagminta
Ll =—6ras nem pH fuiggd atlagminta vétele: .. percenként vett .. db pontmintabél képzett atlagminta

Térfogatardnyos atlagminta vétele:..............cccooovercererrsennn.

A pontmintak térfogata:....../.{.;.Q.i..Q‘.f.i.l?.e.:{ ...... dm® Az atlagmintak térfogata:.......... 7eeeeeersenn, dm

Allealronaott esoksac,..oovdmliwn oo

Tartdsitas modja
Fluorid
ANA s : S . |Osszes foszfor - ;
5 ml 11 hig H:SOJ/500 ml g aaroedény 15 ) 11 hig HS0/500 m Hgyey
— I 5

AOX - gén:k (kivéve Cr(6+) és 4 [On s h)

I ml 1:1 HNO/500 ml i ':;] l-g:)HNo o 10ml 30 m/v%-0s HCV100 ml ~ |=eesseeermesmmmeinin

- 3

(Cianid (&sszes és kéinnyen 3=
felszabadulo) i ?3]1" | hig H:SOY/500 ml | ?:Znﬂlar hig H:80. /1000 ml B IR o
1 ml 400 g/l-cs NaOH/500 ml : : ' 3
l_f:]‘?g;‘:;_’; cusogsoomt 0 [OSszes Nitrogén -, [Szulfid - —
Savanyitas <4 pH H,PO,-el 5 ml 1:1 hig H:804/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml

A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertdl Enem tértiink el

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartésitast az MSZ, EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik. '
A mintavétel idtartama alatt: [ csapadékos id6 volt i'nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsétas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt & atlagos tizemnap volt. .
[l nem atlagos {izemnap volt.



BALINT ANALITIKA Kft,

Laboratérium

Kiadis:6

Valtozat: |

Mintavételi — mérési jegyzokinyv
hiztartisi és ipari szennyvizbdl végzett

QM-M/13-1-2/1

A NAH éltal

NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt

Kiadas datuma: | Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 222 Liysoilélaboratérium.

2023.04.11. 2023.04.11.
Helyszini mérések:

- -8
Minta azonosito Guma yd
", o f;

Meérés ideje 10*° /
Homérséklet CO| Af, 2 2

pH 4 43 ¥

Fajlagos elektromos c /

vezetoképesség (uS/cm) 4 H

10" iilepeddanyag (ml/) —

Aktiv klor (mg/1) ) /

Egyéb: o /

/
f
/ ¢
/

Szin b Enna, /

Szag S did /

Ulepedbanyag beaids /

Lebegbanyag Lty /

Atlatszosag AP /£

Alkalmazott mérémiiszer: L\;TWUMECQ“.‘DIL%mm‘w“{gf*‘”#a)

A helyszini vizsgélatokat a kovetkezé szabvanyok alapjan végeztiik:
I MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet;
A-MSZ EN 27888:1998;
00 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet
[0 EPA Methods 330.5: 1978

Akkreditalt: # mintavétel; ® helyszini mérés; @ minta tartdsitas

3 LT Py bR e o) SOOI S R VSO SN (e OO o TS SO SUOE, S

K MSZ 1484-22:2009;

00 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;
[ EPA 9040C: 2004;
O EPA 160.5: 1974

Név Beosztis Aldiras Ditum
A mintavételt végezte |), : A LTINS f@ﬁ\ 202k -0h-M
Munkafelelds Ll d Lo N+ b 2Z7 <t |soztou il
Megbizé képviseldje === L . o
Détum: :(_,Z«H év......@:;F:xlb.'.\.....hé..-.):{...nap



BALINT ANALITIKA Kit.
QM-M/13-1-2/1 A NAH iiltal

Laboratérium i pteli — mérési 5k
— o dintavitell = meréul jegveikiingy NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Viltozat:1 héztartdsi és ipari szennyvizbil végzett L
szamon akkreditalt

Kiadas datuma: | Viltozat ddtuma: mintavétel esetén Oldal: 172 vizsgalélaboratérium.

2023.04.11. 2023.04.11.

Mintavételi terv azonosité (12b0rkOd): b7 5 L2 oo

Helyszin(ek): Lla.. Kok Y ST
Mintavételi hely(ek): - A%.-L.... Dalwd.... o ~;:sr.-c3-::'.?§.};znuf.~i}.-h.-x.-.;..f:.c.-.%sA.'...n. ..... il‘.«;ﬂ{.\r.'&k\.;..SﬁL.'-.w;-.;d».‘.[‘L.’Lm Ldutla
Vi fodh gt o
Azonosité(k):.....:f!.-...f‘?..;....f. wengnt bkowe irv'}.;ch*
. ko . ~ O
A mintavétel kezdete:. L 2h.0h. M A, vége: ... 2.6 QLA A0 " (détum és idépont)

Mintavételi modszer:

A Pontminta vétele: A db pontminta vétele
0 Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett .....=-db pontmintdbél képzett 4tlagolt minta
0 ..7...oras pH fliggd atlagminta vétele: .~ percenként vett ... db pontmintabél képzett atlagminta
0l =7.oras nem pH filiggé atlagminta vétele:—-. percenként vett ... ~db pontmintabél képzett atlagminta
TErfOgAtArAny0s AAZIAINTA VEIBIE:....cocu.isimommsisisivssismssmsisssssssissssssssssnomsestosmsostssetsnssssmassesssosseessemmeser
A pontmintak térfogata:....?.."."..!.'..E?.t...‘?.t.?_. ......... dm’ Az atlagmintak térfogata:.......... reeerenss d?
Alkalmazott eszkoz: ...tk B e e b bl S S e s
Tartositas modja
Fluorid ;
ANA ; - |Osszes foszfor :
. Mianyag mintatarto edény i . K Egyéb

5 ml 1:1 hig H:504/500 m} s ;T‘f’FE '!'!‘!) Sy 5 ml 1:1 hig H:SO4/500 ml £y

lAOX . gte]:n:gk)(kwcve Cr{6+) és ’ On al
: i ; N - | FENEE A

1 ml 1:1 HNO5/ m I ml 1:1 HNO100 mi 10 ml 30 m/v%-0s HCI/100 ml

g a0 , _
3 - . : 5 ‘ s S0 000 ml 00 [rrrreeeeeeeseaiaiiian

120l 400, 4cl NAOH SOl 5 ml 11 hig HaSO/500 ml ml 1:1 hig H:S0, /1000 ml

enolindex S ; i

~ |Osszes Nitrogén - (Szulfid =

5 ml 100 g/l-es CuSO,/500 ml , : ; e R Y W
Eavan)rités <4 pH H.POyeel 5 ml 1:1 hig H:S0/500 ml 10 ml 20 g/l-es cinkacetat/500 ml
A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.

A mintavételi médszertdl Enem tértiink el

[J eltértiink, ennek oKa:.......ccooeveveeerenerereenns

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartositast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvany alapjén végeztiik.
A mintavétel idotartama alatt; [J csapadékos idé volt A nem volt csapadékos id6

A szennyvizkibocsatas szempontjabél a mintavétel idétartama alatt Katlagos tizemnap volt,
[l nem dtlagos tizemnap volt.



Laboratérium

BALINT ANALITIKA Kft.

Kiadas:6

Valiozat:|

Kiadas datuma:

Valtozat datuma:

Mintavételi — mérési jegyzikinyv
haztartasi és ipari szennyvizbol végzett

mintavétel esetén

OM-M/13-1-2/1

Oldal: 2/2

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019

szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Helyszini mérések:
] A
Minta azonositd Lu-L,m.q-.L\-h.}- :
oA
ik

Mérés ideje £0%° /
Homérséklet e AT [ % /
pH .53 /
Fajlagos elektromos S
vezetoképesség (uS/cm) 6hO
10" iilepeddanyag (ml/1) /_5" O /

Aktiv klor (mg/l)

Egyéb:

A

L

e

Szin

WAL KN
Szag cughe
Ulepeddanyag el /
Lebegdanyag [ /
Atlitszosig S |/

Alkalmazott mérémiiszer: .....\W ULtk 339 100 (oo nde L 92302 )

A helyszini vizsgélatokat a kdvetkez6 szabvanyok alapjén végeztiik:
Y MSZ 448-2:1967(visszavont szabvéany) 1. fejezet;
[AMSZ EN 27888:1998;
[0 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezét
[ EPA Methods 330.5: 1978

Kl MSZ 1484-22:2009;
[0 MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[0 EPA 9040C: 2004;

[0 EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: & mintavétel; ® helyszini mérés; &' minta tartositas

YR, o iiinairuan vamuna oo oo ki G e s SRR A 3 G B S e R Ok B e e e
Megjegyzések: /
Név Beosztis Aldiras Déitum
A mintavételt végezte pq_ O it L aniditons %é, 2000 .
Munkafelelés o e ,[EAL obe V%"} 200 ot A
Megbizd képviseldje =T oL (e Al

Détum: ....2.024. . ¢v... L."fm’i.‘.":. ceeerarhOdd . nap

M h|h



SZENNYVIZMINTA KEMIAI VIZSGALAT

a
PLES zrt

Borsodnadasd, Volny ut 1.
alatti ingatlanon miikodtetett
Festoiizem
szennyviz elokészito miitargyarol elfolyo szennyviz mindségérol
és
a koziizemi szennyvizcsatorna-halozatba bebocsatasra keriilo szennyviz
minoségérol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel.: 20/9392-178
Emaoéd, 2024. oktober — november
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ALTAN K&rnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Em&d, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178




1. Bevezetés

A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik 2025. aprilis 25-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A szennyvizkibocsatasra vonatkozé eldirasok:

4. A szennyvizcsatorna halézatba bebocsatasra keriild, technoldgiabdl szarmazo
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel vald elkeveredés elétt meg
kell felelnitiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technologiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mgl
AOX: 1 mg/1

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniik a kozcsatornat iizemelteté NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmu
mellékletében az egyéb befogaddoba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozo

kiiszobértékeknek:
KOlIc:: 1000  mg/l
10’ ilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,5—-10
Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

Egyéb szennyezOanyagok vonatkozisaban a kozcsatornaba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szdmt mellékletében az
egyéb befogaddba vald kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeknek
kell megfelelni.”

A kozcesatornat iizemeltetd az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt, aki
az MD-2754/1-2014 iktatészdmu szennyviz befogadoi nyilatkozatdban eldirja, hogy a
telephelyen keletkezd szennyvizeket abban az esetben tudja fogadni, ha a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott hatarértékeket az tudja tartani, és
csapadékvizzel nem egyesitik.

A PLES zrt a kibocsatott szennyvizek mindségének ellendrzése céljabol rendelkezik
onellendrzési tervvel.
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A PLES zrt megbizast adott az ALTAN Kft részére, hogy az érvényben 1évo
onellendrzési terv szerint készitse el a KTL berendezés szennyviz kibocsatésara,
illetve a csatornahalozatba keriilé szennyvizre vonatkozoan a 2024. II. félévre sz6lo
vizsgalatokat.

A szennyviz mintavételezésére és a laboratoriumi vizsgalatok elvégzésére az ALTAN
Kft megbizta a Balint Analitika Kft-t.

2. A csatornahaldézatba Keriilo szennyviz ellendrzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérdvel, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezeldk az alapozo berendezés €s a szorosan hozzatartozd szennyvizkezel
komplexum {izemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitdsat, idétartamat, a karbantartasok idejét, idétartamat.

Az Onellen6érzés formajat, idejét és idétartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat €s a mérési jegyzokonyv
szamat, az Onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor flirddinek és a festékfiirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
firdocserék. A fiirdd paramétereket, az utantoltott vegyszerek és festékek
mennyiségét, a fiirdocseréket a KTL fiirdonapl6 tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festékek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitégépen és manudlisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a félkész nyomon kovetésben talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintdkat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsato onellendrzé laboratdrium részére.

A mintak elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a kornyezetvédelmi hatosdgnak az éves vizsgalati idOpontok targyévet
megel6z6 év november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzo
akkreditalt laboratorium egyeztetésével.

Tervezett 6nellendrzési idopontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzé akkreditalt
laboratorium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.
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4.2.

Uzemi paraméterek a mérési idészakban
Az akkreditalt mintavételezésekre 2024. 10. 15-én keriilt sor.

KTL

A szennyvizkezeld komplexumbol tdvozd kezelt viz mintavétel helye: az ellen6rzd
tartaly, a gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

L kibocsatadsi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az I. sz. szennyviz kibocsatdsi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés elott.

Elvégzett vizsgalatok

A mintavétel rendje

A mintavételezéseket akkreditalt laboratorium, a Bélint Analitika Kft végezte (a NAH
altal NAH-1-1666/2019. szdmon akkreditalt vizsgalolaboratdrium).
A jegyz6konyvet az 1. mellékletben csatoljuk.

A vizsgalat ismertetése
Mintavétel helye: PLES zrt Borsodnadasd, Volny u. 1. fioktelepén
1. Mintavételi hely: A KTL festéberendezés szennyviz el6készitd miitdrgya utdn, a

szennyvizaknédba vald bevezetés elbtt, az ellenérzd tartalyndl, a gyartdcsarnokban a
+0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A telephelyrdl a kdzcsatorndba tavozd kevert szennyvizbdl, a
Festdcsarnok melletti szennyvizes aknabdl, a kdzcsatorndba vald bevezetés elott.

Mintavétel id6pontja: 2024. 10. 15.

A szennyvizmintdkat a mintavevd szervezet a KTL fest6berendezés szennyviz
elokészitd miitargya utan, a szennyvizakndba vald bevezetés el6tt, valamint a
kozcsatorndba bevezetés eldtt az 1. kibocsatasi ponton kozvetlen mintavétellel a
szabad csdvégeken vette. A mintavételi utasitdsoktol nem tértek el. A mintavétel az
MSZ ISO 5667-1, 2: 1993, illetve a MSZ ISO 5667-10:1995 szabvany alapjan tortént.
A mintaedényt azonnal azonositd koddal 1attdk el. A mintavételi modszer mindsitett
pontminta vétel (30 percenként vett 3 db pontmintabdl képzett atlagolt minta) volt. A
mintakat hiitve taroltak és szallitottak.

A vizsgalati jegyz6konyvet az 1. mellékletben csatoljuk.
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S. Mérési eredmények

5.1.  Befogadoi nyilatkozat altal eldirt vizmindségi paraméterek

Az ERV zrt befogadéi nyilatkozata szerint a PLES zrt szociélis szennyvizeit, valamint
a gyartastechnologiai eljardsok sordn keletkezd ipari technoldgiai szennyvizet —
elsésorban az alapozd-festd tizembdl kibocsatasra keriild eldtisztitott ipari szennyvizet
— befogadja (MD-2754/1-2014). A befogaddi nyilatkozatban szerepld eldirdsokat az 1.
fejezetben ismertettiik.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. szamu melléklete a Kiiszobértékekre vonatkozoan

sor Megnevess sl vt bevenms | EEVED befogadiva valo
esetén
1. |pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobértek (mg/1)
2. | Dikromatos oxigénfogyasztas KOI 1000 1000
3. | Biokémiai oxigénigény BOIs 500 500
4. | Osszes szervetlen nitrogén 6Ny 120 120
5. | Osszes nitrogén 6N 150 150
6. | Ammonia-ammonium-nitrogén 1000 1000
7. |10 iilepedd anyag 150® 150®
8. | Osszes foszfor, Pssszes 20 20
9. |Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 509 50
10. | Asvanyi olajok® 5 10
11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10
12. | Katrany 1 5
13. | Osszes vas 10 20
14. | Osszes magan 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. | Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. |Fluoridok 20 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. |Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5
22. | Cianid, konnyen felszabadul6 0,1 0,1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist o 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. | Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
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28. | Osszes kobalt * 1
29. |Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n *

33. |Osszes réz *

34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
36. |BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)® * 0,1
37. |Szerves oldoszer® * 0,1
38. |Azbeszt 30 30
e | i
40. |Hoémérséklet 40 °C 40 °C

(DA kiiszobértéket 24 6ras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitds és hasznositas technologiabol szarmazo szennyvizekre (IL. rész, 36.
Fejezet).

@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegéanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 1073
m’/m>,

@ 100 m?d kibocsatas alatt a hatarérték ndvényi és dllati eredet esetén
haromszoros, f6lotte kétszeres.

@ 10 m?/d kibocsatas felett.

) A hatarérték 10> m*/m3-ben van kifejezve.

Az egyes tevékenységek folytatisa sordn keletkezo haszndlt- és szennyvizek
kibocsatasara megallapitott technologiai hatarértékek

33. Fejezet
Féemmegmunkdlas és fem feliiletkezelés

A) Alkalmazasi teriilet

Szakagazat: TEAOR besorolas
Fém feliilet kezelése 28.51
Fémmegmunkalas 28.52

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyezd anyagai a
kovetkezd technologiakbodl szarmaznak, beleértve a hozzajuk tartozo eld-, kdzbenso-
¢és utokezeléseket is:

1. Galvanizalas

2. Pacolas

3. Aluminium anodos oxidalasa

4. Barnitas

5. Tizi horganyzas és 6nozas

6. HOkezelés, edzés

7. Nyomtatott huzalozast lemezek gyartasa
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8. Széarazelem gyartas

9. Zomancozas

10. Fémmegmunkalas

11. Fémcsiszolas muveletei
12. Festés, lakkozas, fényezés

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hiitéviz-rendszerekbdl, az egyéb iizemi

vizelOkészitésbdl szarmazo vizekre, illetve a csapadékvizre.

Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mas szennyvizekkel valo elkeveredés

elott
Megnerents Ménkegy- |1 [ 2 [ s [ & | s | o | 2 [ s [ o | w0 | 12.
scg Mindsitett pontminta vagy 2 ords dtlagminta
Osszes arzén mg/1 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
Osszes barium mg/l - - - - - 2 - - - - - -
Osszes 6lom mg/l 0,5 - - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 — 0,5
Osszes kadmium mg/l 0,2 — — — 0,1 — — 0,2 0,2 0,1 — 0,2
kg/t 0,3 - - - - - - 1.5 - - - -
Osszes krom mg/1 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Krom VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1
Osszes kobalt mg/l - - 1 - - - - - 1 - - -
Osszes réz mg/1 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes nikkel mg/l 0,5 0,5 — 0,5 — — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Osszes higany mg/l - - - - - - - 0,05 - - - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - - - -
Osszes szelén mg/l - - - - - - - - 1 - - -
Osszes eziist mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - - - -
Osszes 6n mg/l 2 - 2 - 2 - 2 - - - - -
Osszes cink mg/l 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 2 2
Ciidamen L | ] e [ e |
Szulfidok mg/l 1 1 - 1 - - 1 1 1 - -
Aktiv klor mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 - - - 0,5
ppbataisenee Jmt [ [ [ [ ]
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Laboratoriumi eredmények

Szennyviz minta kémiai vizsgalata:

Mérték- Mért értékek
egység 2024. 10. 15.
Vizsgalt komponensek 24-537/3 minta
KTL
AOX mg/l 0,09
Osszes cink mg/l 0,191
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/1 0,003
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/1 0,027
Osszes 6lom mg/1 0,007
Osszes réz mg/l 0,104
Meérték- Meért értékek
egység 2024. 10. 15.
Vizsgalt komponensek 24-537/4 minta
Koziizemi
szennyvizcsatorna
pH 8,03
10’ iilepedbanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx mg/l 42
Osszes foszfor, Pssees mgP/1 2.1
Szerves oldoészer extrakt (olajok, zsirok) mg/l <2
Osszes 56 105° C mg/1 352
Osszes 56 600 ° C mg/1 272
Meért értekek
Vizsgalt komponensek Hatdrértekek 231(—)52;17/130m113ta Tullépés
satromp (mg/l) (mg/)
KTL
AOX 1 0,09 -
Osszes cink 2 0,191 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,003 -
Krém VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,027 -
Osszes 6lom 0,2 0,007 -
Osszes réz 0.5 0,104 -
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Meért értékek
2023. 10. 12.
. Hatarértékek 23-537/6 minta Tullépés
Vizsgalt komponensek (mg/l) (mg/l)
Koziizemi
szennyvizcsatorna
6,50 alatt;

pH 10 felett 8,03 i
10’ tilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx 1000 42 -
Osszes foszfor, Pssezes 20 2.1 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes 56 105 °C 352
Osszes 56 600 °C 2500 272 i

A mintavételezést és a mintak elemzését a Balint Analitika Kft Akkreditalt
Laboratériuma (NAH-1-1666/2019) végezte.

6. A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnéadasd,
Volny at 1. alatti ingatlanon létesitett KTL Festdlizem szennyviz eldkészité miitargya
utan, illetve a kevert szennyvizb6l a kdzcsatorndba vald bevezetés elott vett mintak
értékei alatta maradnak az egységes kornyezethaszndlati engedélyben, a vizjogi
iizemeltetési engedélyben és az ERV zrt befogadodi nyilatkozataban hivatkozott
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhatd hatarértékeknek.

Emdd, 2024. 11. 04.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyértd,
Kereskedelml és Szolgéitaté Kft,
3432 Eméd, Véad u. 20.
Adbészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

Dioszegi Sandor
vizmindség-védelmi szakértd
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BALINT ANALITIKA Mérniki Kutaté és Szolgdltato Kft. f %%

Laboratérivm ks
1116 Budapest Kondorfa u. 6-8. ey
Telelon: +36 1206 07 32 - ST
www.balintanalitika.hu # LNALITIKA

24-537/3-4

PLES Zrt., Borsodnadasd

MEGBIZO: ALTAN Kérnyezetvédclmi, Gyarté, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

o] P = *
Balint Maria
iigyvezetd igazgatd

A jegyzdkinyv db szdamozott oldalt és /1 db mellékletet ( H oldal mintavételi jegyzékinyv) tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithatd

2024. oktéber

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgéléfaboratérium.
OM-M/11-6k-2v-2024-01-02



Munkaszim: 24-537
Mintik belsd kédja: 24-537/3-4
Témavezetd: Dr. Fehér Csaba

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 24-537/3-4
- Vizsgalati jegyzokonyv
PLES Zrt., Borsodnadasd

Meghbizé: ALTAN Komnyezetvédelmi, Gydrtd, Kereskedelmi és Szolgdliaté K,

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kff.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintdk laboratériumba érkezésének idSpontja(i); 2024,10,15,

A'vizsgdlatra kijellilt mintik, kért vizsgilatok:
24-537/34 .

dsszes 56 (105 °C és 600 "C), AOX, fém-, félfem, Cr{¥VI)-tartalom vizsgilata.
A mérési eredmenyek csak a megvizsgdlt mintdlra vonatkoznak!
‘A mintavételezés felelfssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!
Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcid(k) hatdssal lehei(nek) a vizsgdlaii eredmények bdrmelyikére, u felelSsség a

Megbizor terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
o MSZISO 53667-10:1995 (visszavont szabviny)

Vizsgélati m médszer/ek/:

Mintavétel

A kijelolt szennyvizmintdk helyszini pH, 10" u]epedo anyag, valamint KOl dsszes foszfor, SZOE,

| MSZ 1484-22:2009
merési tartomany: 1-13 pH egység
| Mérési bizonytalansdg: + 0,05 pH egyséy

MSZ 260-3:1973 7. fejezet
Mérési bizonytalansig: + 25 %
Als6é méréshatir: 5 ml/]

pH mérés

_Gyu_r_san‘ﬁlci)gd(") lebegdunyag tartalom meghatarozisa

MSZ IS0 6060:1991 (visszavont szabvany)
Mérési bizonvtalansdg: + 25 %

Alsd méréshatar: 30 mp/l -

MBZ 260-20:1980

Mérési bizonytalanség: =25 %

Alsd méréshatér: 0,02 Pmg/l

Kémiai oxigénigény (KOI,) meghatirozasa

Osszes foszfor tartalom meghaté?ozésa N

MSZ 1484-12:2002
Mérési bizonytalanség: + 23 %
Als¢ méréshatar; 2 mg/1

Hexénnal extrahalhaté anyagok ( SZOE) meghatdrozisa

MSZ 260-3:1973 3. [ejezel
Mérési bizonytalunsag: + 25 %
Alsé méréshatdr:

10 mgfl (Dsszes oldott anyag)
10 mg/l (izzitdsi maradék)

MSZ EN ISO 9562:20035
Mérési bizonytalansag: + 235 %
_Als6é méréshatar: 10 pg/l

Osszes oldott anyag és izzitdsi maradékanak meghatarozésa

Adszorbcﬁlh;.té,_szcr;csgn katott halogének (ADX)
meghatdrozisa

" MSZ 1484-3:2006

EPA602013:2014
Meéresi bizonytalansag: & 25 %

Alsd méréshatdr:
cd 0,005 pg/l
Ni, Pb 0,01 pgl
| cr - 0,05 pg/l
| Cu, ¥n 0,2 patt

| MSZ 260-32:1989 2. fejezet
| Mérési bizonytalansig: + 25 %
~ Alsé méréshatar 0,01 mg/l

Mintaeldkészités oldotit és lebegd anyaghoz katdtt és dsszes
_fémtartalom mechatarozisdhoz

| Elemtartalom mcghatarozasa {ICP-MS)

Krdém (V) tartalom meghatarozasa

A jegyzbkonyvet készitette:

Témavezeld:

Budapest, 2024,10,31,

%MM

Szatmari Zsuzsanna
adatrigzitd adminisztritor

Dir. Fehér Csaba
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szémon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

24h



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-537/3-4

Meérési eredmények

Ples Zrt., Borsodnddasd

Szennyvigminta kémiai vizsgdlata

Beérkezés dituma: 2024.10.15.

Kod 24-537/3

Minia jele KTL

?éf]x:ntaelﬁkeszités kezdete/s vizsgalat 10.22./10.25.
| AOX mg/l 0,09

Cr{VI) mg/l | <0,01
Cd mg/l | <0,001
Cr B mg/l | 0,003
Cu - | mg/l 0,104
Ni mg/| 0,027
Pb m_g/_l 0,007
Zn mg/1 0,191

Szennyvizminta kémiai vizsgdlata

Beérkerés dituma: 2024.10.15.

Kad 24-337/4
Minta jele I sz k;:::sﬁtﬁm

A miintaelékészités kezdete/a vizsgdlat vége 10.15./10.390.

pH (helyszini mérés) | 8,03

107 iilepeddanyag (helyszini mérés) ml/1 | <5

Dikromatos oxigénfogyasztas i(_Ofk_ o mg/l i 42- Bl
Osszes foszfor o mgP/l 2,1

Szerves olddszer extrakt {olajok, zsirck) (80°C) ] mg/1 <2
| Osszes 56 105°C - mg/l 352

Osszes 56 600°C me/l m

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdit vizsgdldlaboratorium.,



BALINT ANALIT. 1KA Kft. Laboratdrium 24-537/3-4

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon aklreditalt vizsgdlolaboratérium. h ! ]/|



BALINT ANALITIKA Kft, o 3_ ! 2 n
Laboratarium Mintavételi — mérési jegyziknyv . ' N AAHI-?:I: ; 6'};:"9

Kiadas:6 Viéltozat:1 hdztartdsi és ipari szennyvizbdl végzett _ SZE:IITIOII akkreditilt
Klzaézl;; gjtl]lrlna: Vézltg;;toié';ulma: ; bRl o Oldal: 172 \izeosi6laboratorium.
Mintavételi terv azonosito (laborkéd): B 3 i S T el
Helyszin{ek): B Qpedwddaed oo O N e TP oyt OUUN._ s e
Mintavételi hely{ek): V-””-LP&A ..... {’F& ........................................................................................
AZONOSHO(K): .- Koot oo ee s rest e s oo ns e eee st eessemensr s e onseeesesess e seseeseeenserm

L T L T T T R T T P L TR PR T TR T T I AT I T )

Mintavételi madszer:

/{ .

B Pontminta vétele: ......5..... db pontminta vétele
O  Mindsitett pontminta vétele: ... percenként vett ...7.7. db pontmintabdl képzett tlagolt minta
0O  .o...6ras pH fiiggd ét]agrﬁin'ta vétele: .7 percenként vett . db pontmintabol képzett dtlagminta
0  ~dras nem pH fiiggd atlagminta vétele: : 7. percenként veit ...- db pontmintabdl képzett atlagminta
O  Térfogatarnyos atlagminta vétele:................. e ¥V R e
A pontmintdk térfogata: ... 4=0*’Dﬂ*0,05 dm’ Az étlagmintak térfogata: ..o i dm’
Alkalmazott eszkdz: %%QMLL%W et eneens b teterrarat oot ae et erserras o rt st enenre s esnranres
Tartositds modja
: Fluorid A emas frc
ANA — . Osszes foszfor
. O Miianyag mintatarté edény . O Egyéb
5 ml 1:1 hig H;S0,/500 ml ot e i y 5 mi 1:1 hig HaSC4/500 ml ol Y
AOX = gﬁf; (kivéve Cr(6+) és h On .
1 ml 1:1 HNOy500 ml L e 19 ml30m(‘v%-osHCb‘100nl T
S s —
1 101 400 1.e NOE/300 ol 5 ml 1:1 hig H;S04/500 ml 5 ml 1:1 hig H;SO, /1000 m
Fenolindex &) S '
sszes Nitrogén Szulfid o~
. o L
ek (:sp&:{ug?ggglm SmlE1hig HiSO/S00 ml |10 ml 20 g/i-cs cinkaoetdy500 ml |17 e g

A mintékat hiitve téroljuk és szallitjuk.

A mintavételi modszertél i nem tértﬁnk el
[ eltértiink, ennek oKa-.......ocoovvvrermrevrriemseeniens T

——

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartdsitast az MSZ EN ISO 5667-
3:2018 szabvény alapjan végeztiik. ’

A mintavétel idétartama alatt:

® nem volt csapadékos idd

O csapadékos ido volt

A szennyvizkibocsatas szempontjabol a mintavétel idétartama alatt Pratlagos iizemnap volt.

O nem atlagos fizemmnap volt,

tual



BALINT ANALITIKA Kft,
P QM-M/13-1-2/1 A NAH iltal
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokonyy
=T sl NAH-1-1666/201%
Kiadas:6 Viallozat: 1 héztartisi és ipari szennyvizbdl végzett . Kkreditél
; : . intavétel esetén . CPELIT) VAt e
Kiadas ddtuma: | Vaéltozat datuma: NP S Oldal: 222 \izsailglaboratdrium,
2023.04.11. 2023.04.11. ;

Helyszini méréselc:

Minta azonositd VTt /

Meérés ideje A a5 /
Homérséklet o A )

pH g2 P

vorsépessty (k| A22.8 #
10" llepedbanyag  (ml/1) — ) /
Altiv klor {mg/1) =

Egyéb: -

e . R /
Szin bemal Vi
Szag e /
Ulepedéanyag i /
Lebegdanyag . Leeies /

Atlatszosag m“;&gw /

Alkalmazott mérdmiiszer:... Wi LW Tty 3630 10C (-93.'3(9\5""‘ dabun s A2 XOCH2)

A helyszini vizsgalatokat a kiiveikez_;’i Siabvémyok alapjan végeztilk:
(¥ MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1, fejezet; B MSZ 1484-22:2009;

# MSZ EN 27888:1998; T MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

0 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet O EPA 9040C: 2004

[MEPA Methods 330.5: 1978 EPA 160.5: 1974
'Akkreditélt: ¥ mintavétel; & helyszini mérés; ® minta tartositds

L <o e OO0 SO s e R
MEBEZIEEYZESEK: 1vvrvvoflrrreiureeueessesessssesassssstoeeeeeeeeeeeeeeeesososs et soesn e e es e sas e enss s s et s et ase s s esseas et aeennrens

Név Beosztis Alaira p/{ / Ditum
A mintgvételt végezte SL?’M ,T— ‘< P d Q0N ALY
Munkafelelds Mool duve.be oAb s AL ol 20941002 .
Megbiz6 képviseldje o — = —
- -

Datum QO‘“‘! ...... év...... Dvaho ...... nap



BALINT ANALITIKA Kft. A
Laboratérium A : ey QM-M/13-1-2/1 A NAH dltal
Mintavételi — mérési jegyzbkinyv - 1 NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Viltozat:] hiztartdsi és ipari szennyvizbdl végzett szimon akkreditalt
Kiadas détuma: | Valtozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 12 |yo i
123023 Py lliﬂa- 2022; Py llma. . jzsgalolaboratérium.
Mintavételi terv azonositd (laborkéd): 2h83 T"{ 11 ........................................................................................
- Helyszin(ek): E&Af’}"ﬁ,(ﬁwoim&?&%i .....................................................................................
Mintavételi hely(ek): .\ mekw%§m¢§m~m»hmmmﬁmwmm%m _
. . Wl Ar dl-o«wa&m
AZONOSIEOK): v Yo BB EEAR LRI e
e 37 : (e
A mintavétel kezdete: .. 2020 £ 0. 48 LD vége: DO 40 MK A9 .. {datum és iddpont)
Mintavételi mddszer:
. . . A ]
B Pontminta vétele: ............ db pontminta vétele
[ Mindsitett pontminta vétele:  ....... percenként vett ... .. db pontmintdbé] képzett atlagolt minta
00 .x...6ras pH fliggd atlagminta vétele: .7 percenként vett 7. db pontmintabél képzett atlagminta
O  .“oras nem pH figgd atlagminta vétele: . -7 percenként vett ...7db pontmintabol képzett atlagminta
O  Térfogataranyos atlagminta vétele: .............. e e
) P
A pontmintak térfogata: ... 26404 . Quk o dm® Az dtlagmintik térfogata: ........n..... T | 1
Alkalmazott eszkz:.. v 0 BN oo S S —— s -
Tartositds modja
Fluorid oo '
ANA b . Osszes foszfor ' X
Smi1:1hig H;S0/500 ml (h:;‘;“l{?ﬁﬂ“l‘r’f;“a"‘é cdény U 1e" 11 hig FuSO4500 ml il Egyéb
AOX . lgérl;:k (kivéve Cr(64) és i On_ Tt ¢ .
1 ml 1:1 HNOy/500 mil 0 *;-;] lsl)HN o 16 ml 30 mAv%-0s HOV100ml ~ [rroeesremmeeeseenees i
- k1 |
Cianid (sszes és knnyen B R
felszabadulo) o [KOL g PLOE ) I e g U
1 mal 400 g/l-cx N2OH/500 i 5 ml 1:1 hig H;S0/500ml ~ .* |$ ml 1:1 hig H,SO; /1000 ml
Fenolindex ko . -
o — 0sszes Nitrogén Szulfid —
gg;?ﬁgfpgua%gﬁm] = 5 ml 1:1 hig H:8G./500 ml = 10 ml 20 g/l-es cinkacetdt/500 ml |7 -

A mintékat hiitve taroljuk és sz4llitjuk.

A mintavételi modszertdl Eonem tértiink el
O eltértiink, ennek oka: .....c.co..cvcomeinniiinnonreanricnearenesnnnnaonna RSO UOOTON

A mintavételt az MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), a tartésitast az MSZ EN ISO 3667-
3:2018 szabvany alapjan végeztiik,
A mintavétel idStartama alatt: [ csapadékos id6 volt ' ¥ nem volt csapadékos idd

A szennyvizkibocsatis szempontjabdl a mintavétel idétartama alatt Watlagos iizemnap volt.
0 nem atlagos tizemnap volt.

el



h T ANALITIKA Kft. .
BALIN r e, QM-M/13-1-2/1 A NAH iltal
Laboratérium Mintavételi — mérési jegyzokdnyv | — | NAH-1-1666/2019
Kiadas:6 Valtozat: 1 hiztartisi és ipari szennyvizbdl végzett szdimon akkreditalt
Kiadas dituma: | Viltozat datuma: mintavétel csetén Oldal: 22 \jzspilslaboratbrium.
2023.04.11. 2023.04.11,
Helyszini mérések: )
A
Minta azonosito M’Wd; Jas
Meérés ideje A O'“'. /
Homeérséklet CO| 4 8 £ /
pH 8 O K //
Fajlagos elektromos /
vezetdképesség (uS/em) LYt
10’ tlepedSanyag (ml)| 2L, O
Aktiv klér memy|  — /
Egyéh: - /
S Fi
/ ;/
Szin < n"n--‘j [ /
Szag ¢ ,...gL\L : /
Ulepedanyag Rz /
Lebegbanyag bipiar f
Adlitszbsag ol |/
Alkalmazott mérémiiszer:. WAW, el 3610 0S| (agaon. adue LATZHRO9ED)

A helyszini vizsgalatokat a kbvetkezd szabvényok alapjan végeztiik:
. [BRMSZ 448-2:1967(visszavont szabvdny) 1. fejezet;

M MSZ EN 27888:1998; ‘

0 MSZ 260-17:1982(visszavont szabvany) 5. fejezet

- O EPA Methods 330.5: 1978

® MSZ 1484-22:2009;
B MSZ 260-3:1973 7. fejezet;

[ EPA 9040C: 2004
O-EPA 160.5: 1974

Akkreditalt: ® mintavétel; ®. helyszinmi mérés; 8 minta tartositas

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

e
_ Név Beosztis Aldirds ) Ditum
| A mintaveételt végezte | Cyoorc oy, i naisgie s /ﬂ DO DAL
Munkafelelés Slolual  Luw iR |owkayvepls Mot t~ |2004 40.22.
Megbizé képviseldje = i — —
¢
Datum: 202 ey olrls! L 4., hé. A5, nap

i hih
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