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1.2.

1.3.

Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély
szdma

A cégneve: PLES Jarmualkatrészgyarto, Szolgaltato és
Kereskedelmi zartkoriien miikodé Részvénytarsasag

Cégjegyz€ékszam: 01-10-043399

A cég roviditett elnevezése:  PLES zrt.

A cég székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi ut 38.A. ép.

A cég telephelye: 1117 Budapest, Hunyadi J. ut 4.

A cég gyara: 3672 Borsodnadasd, Volny J. ut 1.

A cég statisztikai szamjele: 11060242-2932-114-01

A cég addszama: 11060242-2-43

Telephely cime, amelyre az engedélykérelem vonatkozik: 3672 Borsodnadasd,

Volny J. at 1.

Telepengedély szama: 1449/2000.

KUJ (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel) szama: 100213274

KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel) azonositdja: 100577937

Alaptevékenység. TEAOR 2932°08

(kozati jarmi, jarmtimotor alkatrészeinek gyartasa

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NOSE-P kéd:  105.01 (Fémek és milanyagok feliiletkezelése (altalanos célu
gyartasi eljarasok)
NACE kod: 28 (Fémtermékek gyartasa)

A tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti
besorolésa:
2. szamu melléklet 2.6. pontja szerint: Fémek €s miianyagok feliileti kezelése
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az Osszes kezeldkad térfogata
meghaladja a 30 m*-t.
3. szamu melléklet 65. pontja szerint: Fémeket és milanyagokat elektrolitikus
vagy kémiai folyamatokkal feliiletkezeld iizem a) 20 ezer m?/év feliilet
kezelésétdl, vagy b) ahol az dsszes kezeldkad tarfogata meghaladja a 30 m>-t.

A telephely cime, helyrajzi szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime: 3672 Borsodnadasd, Volny J. 1t 1.
Telephely helyrajzi szdma: 989/1
Telepiilés statisztikai azonositoé szama: 05315

A telephely kdzponti EOV koordinatai: EOVX: 308330 m; EOVY: 740220 m

Az lizem Borsodnadasd varos teriiletén, a varos DK-i negyedében, a 2507. szamu
Borsodnadasd — Monosbél 6sszekotd Ut mentén helyezkedik el. Hatéarait a Hodos
patak, az Osszekotd kozlekedési Ut, a Koztarsasdg u. lakohédzai, valamint a régi
Lemezgyar ipari vasutja képezi. A telephely kornyezetében 1évo teriilet a varos
telepiilésszerkezeti terve szerint ipari gazdasagi teriiletként (Gip), véderddként (Ev) és
tavolabb kertvarosias lakotertiletként (Lke) van nyilvantartva.



A telephely és kornyezete




A telephely és kornyezete




Szabalyozasi terv részlet a telephelyrdl és kdrnyezetérol




Telepitési hellyel érintett és szomszédos teriiletek helyrajzi szdmai, muvelési aganak

felsorolasa:

Helyrajzi szam Cim mivelési ag Megjegyzés
989/1 Volny J. ut 1. Gip — ipari gazdasagi teriilet iizem — PLES Zrt
1293 Koztarsasag u. 98. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1292 Koztarsasag u. 100. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1291 Koztarsasdg u. 102. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1290 Koztarsasdg u. 104. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1289 Koztarsasdg u. 106. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1195 - V — vizgazdalkodasi teriilet patak

1194/1 - Gip — ipari gazdasagi teriilet hasznalaton kiviili ipari épiiletek
962 Koztarsasdg u. 119. Ev — véderdé (PLES Zrt tulajdona)
961 Koztarsasagu. 117. Ev — véderdd lakohaz
960 Koztarsasag u. 115. Ev — véderdd lakohaz
959 Koztarsasag u. 113. Ev — véderdd lakohaz
958 Koztarsasagu. 111. Ev — véderdd lakohaz
957 Koztarsasag u. 109. Ev — véderdd lakohaz
956 Koztarsasag u. 107. Ev — véderdd lakohaz
955 Koztarsasag u. 105. Lke — kertvarosias lakdteriilet lakohaz
982 - Mk — kiskertes mez6gazdasagi teriilet kiskert
981 - Mk — kiskertes mez6gazdasagi teriilet kiskert
987 - K-R — kiilonleges rekreacids teriilet meddbéhanyd, erdd

1.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eloirdsok felsoroldsa és bemutatdsa

A PLES zrt. Borsodnadasd, Volny J. u. 1.

rendelkezik. Szama: 1449/2000.

alatti telephelye telepengedéllyel

A zrt. a telephelyén folytatott feliiletkezelési tevékenységre vonatkozdan egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezett 2025. aprilis 30-ig.

Alaphatarozat:

Egységes kornyezethasznalati engedély

Ugyiratszam: ~ 657-11/2010  (21559/2009) -  ESZAK-MAGYARORSZAGI
KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI és VizUGYI
FELUGYELOSEG

Engedélyezett kapacitds: Osszesen 900 000 m? fémfeliilet feliiletkezelése Osszes
kezeldkad térfogata, ahol elektrolikus, vagy kémiai folyamat jatszédik le: 65 m?

Modositasok

2534-15/2015. (a 10312-2/2014. szamon modositott 657-11/2010. szaml egységes
kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasa), melynek
javitoé hatdrozata (szdma: 2534-17/2015.), illetve modositd hatirozata is van (szdma:
BO-08/KT/07372-2/2019.). A hatarozatban egységesitve van a légszennyezd
pontforrasokra vonatkozd levegdtisztasag-védelmi engedély, illetve zajkibocsatasi
hatarértékek.
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BO-08/KT/00381-4/2020 (BO-08/KT/10361/2019) - A PLES Zrt., Borsodnadasd,
Volny J. at 1. szam alatti telephelyen végzett feliiletkezelési tevékenységre
vonatkozoan kiadott, 2534-17/2015. szamon kijavitott, BO-08/KT/07372-2/2019.
szamon modositott 2534-15/2015. szamu egységes kornyezetjohasznalati engedély
egységes szerkezetbe foglalt moddositasa - Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly

BO/32/02588-3/2020 — PLES Zrt.,, Borsodnadasd, Volny J. at 1. szam alatti
telephelyen végzett feliiletkezelési tevékenységre vonatkozdan kiadott, BO-
08/KT/00381-4/2020 szamu egységes kornyezethasznalati engedély modositdsa —
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

B0O/32/07090-12/2024. - BO-08/KT/00381-4/2020. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély modositdsa — Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly

A telephelyre vonatkozéan a PLES zrt jovahagyott iizemi karelharitasi tervvel
rendelkezik.

Az iizemi Kérelharitasi tervet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 19678-2/2008. iigyiratszamon hagyta
jova.

Uzemi karelharitasi terv késobbi, 2. revizid jovahagyo hatirozata: BO-08/KT/01176-
2/2020

Az tlizemi kérelharitasi terv feliilvizsgalata megtortént, a 3. revizio elkésziilt,
jovahagyasa folyamatban van.

A Ples zrt. a KTL berendezésekre vonatkozdan rendelkezett vizjogi iizemeltetési
engedéllyel:

- Barna KTL: 35500/831-2/2015 sz. engedéllyel modositott 12410-6/2009.sz.
fennmaradasi engedély. A berendezést nem kivanjak hasznalni, igy a vizjogi engedély
hatalyanak meghosszabbitasa indokolatlan.

- Fekete KTL: 35500/803-1/2015.sz mdd.14098-5/2009.sz.eng. modositott H-
3380-21/2000.sz vizjogi lizemeltetési engedély

Uzemi dontés alapjan az utdbbi szennyvizkezeld berendezést kivanja hasznalni a
PLES zrt., a vizjogi miikodési engedély hatalyanak meghosszabbitdsa folyamatban
van.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely miikodési szabalyzatat a kornyezetvédelmi
hatdsag a 13995-2/2012. iigyiratszamu hatdrozataban hagyta jova.

Borsod-Abauj-Zemplén Viarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly az aktualizalt veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gyitjtésére szolgalo iizemi gyiijtohely iizemeltetési
szabalyzatat a BO/510/03879-3/2022 iigyiratszdmu hatdrozataban hagyta jova.
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Valamennyi hatdrozat a PLES zrt.-nél, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly irattaraban fellelhetd.

A telephelyen a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologida(k) rovid leirasaval

A PLES zrt. Magyarorszag egyetlen acélszerkezetli kozuti haszongépjarmii kerék
gyartoja.
A kozpont Budapesten van, mig a gyartomi Borsodnadasdon.

A PLES Zrt a hatalyos cégkivonat szerint a kovetkezo tevékenységeket végezheti:

TEAOR:
2899 '08 M.n.s. egyéb specialis gép gyartasa
3832'08 Hulladék Gjrahasznositasa
2932 '25 Egyéb gépjarmiialkatrész és -tartozék gyartasa

Fotevékenység.

2561'08 Fémfeliilet-kezelés
2849'08 Egyéb szerszamgép gyartasa
2899’08 M.n.s. egyéb specialis gép gyartasa
3299 '08 Egyéb m.n.s feldolgozodipari tevékenység
3312'08 Ipari gép, berendezés javitasa
4299'08 Egyéb m.n.s. épités
4399 '08 Egyéb specialis szaképités m.n.s.
4531'08 Gépjarmualkatrész-nagykereskedelem
4532'08 Gépjarmuialkatrész-kiskereskedelem
4941 '08 Kozuti aruszallitas
5229'08 Egyéb szallitast kiegészitd szolgaltatas
6311'08 Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaltatas
6820'08 Sajat tulajdont, bérelt ingatlan bérbeadésa, lizemeltetése
7739'08 Egyéb gép, targyi eszkoz kolcsonzése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészitd lizleti szolgaltatas
2311125 Sikiiveggyartas
2540 25 Fémalakitas, porkohdszat
2553225 Fémmegmunkalas
2592 25 Konnylifém csomagoloeszkodz gyartasa
2599 25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozasi termék gyartasa
2841225 Fémmegmunkalo szerszamgép gyartasa
332025 [Ipari gép, berendezés lizembe helyezése
421225 Vasut épitése
4213 25 Hid, alagut épitése
4663 25 Banyaszati, épitdipari gép nagykereskedelme
4682 25 Fém-, érc-nagykereskedelem
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6220 25 Informdciotechnologiai szaktanicsadas és szamitdstechnikai eszkozok,
rendszerek lizemeltetése

7020 25 Uzletviteli, egyéb iizletvezetési tanacsadas
7112'25 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

7740 25 Immaterialis javak kolcsonzése, kivéve a szerz6i jogdijban részesiild
javakat

8569 25 M.n.s. oktatést kiegészitd tevékenység
952125 Szérakoztatdelektronikai cikk javitasa, karbantartasa
9522 '25 Héztartasi gép, haztartasi, kerti eszk6z javitasa, karbantartasa

A telephelyen az érdekelt daltal (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5 év) folytatott
tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt

A zrt 1992-t6l kezdve folyamatosan és dinamikusan ndvelte exportjat. Az export Uj
tipusok kifejlesztését és gyartasat, valamint a hazainal 1ényegesen igényesebb export
piacok altal megkovetelt mindségbiztositasi rendszer bevezetését tette sziikségesse.

A zrt a termelés muszaki szinvonalat, a termékvalasztékot, a mindséget és magat a
terméket is fejleszteni kényszertilt.

Az utdbbi idében a termelés volumene csokkent, amelyet a piaci helyzet valtozasa
indokolt. A kisebb termelési volumen kisebb kornyezetterhelést okoz a kornyezet
szamara.

Termékeik:
Haromrészes kerékpantok (tomlés gumikhoz).
Kozbetétgyliriik (tavtartd a duplan szerelt haromrészes kerékpantokhoz)

A haromrészes kerékpantok 8,8 m hosszii melegen hengerelt profilos szalanyagokbol
késziilnek a kdzponti gyartocsarnokban.

A kozbetétgylirik 6 mm vastag hengerelt, pacolt vagy fekete lemeztekercsekbdl
késziilnek a kdzponti gyartocsarnokban.

A beérkez0 alapanyagokat daraboljak, feliilet elokészitést végeznek, kiilonb6zo
megmunkalasi fazisok, mindségellendrzések kovetkeznek, majd festéssel késziil el a
késztermék.

Kozbetétgyiiru gyartosor gépei:

o Kombindlt tekercslefejtd és darabolod gép

o Szemcseszord geép

o Kozbetétgyliri gyartosor (Kieserling): bélyegzdprés, korhajlitd, tompa hegeszto,
varratfarag6, profilirozo6 gép, kalibralod

Eszterga

Ablakol6 excenterprés

KTL festéberendezés, kataforetikus festési eljaras (elokezelés és festés)
Készrefestd berendezés

o O O O
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A haromrészes kerékpant gyartosor gépei:

Darabolo6 gép

Szemcseszoro geép

Hidraulikus sajtol6 gépek

Hidraulikus kalibral6 gépek

Forgécsold gépek (marogépek, karusszel esztergak, megmunkalo kézpontok)
Szelephely lyukasztd excenterprés

Hidraulikus flilkinyomo prés

Hidraulikus bélyegzo prés

KTL festéberendezés, kataforetikus festési eljaras (elokezelés és festés)
Készrefestd berendezés

O 0O O O O O O o0 O O

Technolégia

Haromrészes kerékpant gyartas

Darabolas: A profilos szalanyag forméjaban beszallitott alapanyagot daruval helyezik
a gorgdsorra, ami a darabold gép ala tolja azt. A gépjarmii kerék méretétdl fliggden
megfeleld hosszusagura daraboljak az excenter préssel és kosarba szedik.
Szemcseszoras: A méretre vagott munkadarabok feliiletérél szemcseszorassal
tavolitjak el a revét és a rozsdat. A munkadarabokat a kosarbdl fliggesztore rakjak,
majd egy sinen futd daru a szorokamraba viszi, ahol megtorténik a szemcseszoras. A
megtisztitott munkadarabokat kosarba szedik.

Sajtolas - kalibralds: A kosarbol a munkadarabokat egy csuszo palyara helyezik,
amiket robotok raknak a hidraulikus présbe. A prés megfeleld ives forméra hajlitja a
munkadarabokat. A szerszdmbol a szegmenseket robot veszi ki és teszi a kalibralo
présbe, ahol a szegmensek geometriai méreteinek, illetve alakjanak megadott tlirésre
valo kalibralasa kovetkezik. A szegmensek gorgdsorra keriilnek.

Maras: A gorgbésorrol szegmenseket a mardgépek késziilékeibe helyezik, majd
hidraulikus leszoritokkal rogzitik. Forgacsoldssal a szegmensek darabolt nyers végeit
az egymashoz csatlakozashoz sziikséges méretilire és geometriajura alakitjak.
Esztergalds: A gorgdsorrdl a szegmenseket a karusszel esztergagép késziilékébe
helyezik, majd rogzitik. Forgéacsolassal szegmensek felfogatd profiljait végleges
méretilire és geometridjira alakitjadk. A munkadarabot egy cstisz6 palyara helyezik.
Maras: Esztergélas utan robotok rakjak a megmunkal6d kézpontokba a szegmenseket,
ahol a forgacsolassal alakitjdk ki a szerelOnyilast, a fiil végleges méretét ¢és
geometriajat.

Szelephely lyukasztd: A megmunkald kézpontbol robot rakja a szegmenseket az
excenterprés szerszamaba ¢és az végrehajtja a miveletet. Sorjazas utdn a
munkadarabok kosarba kertilnek.

Fiilkinyomds: A munkadarabokat kosarbol a hidraulikus prés szerszamaba rakjak, ami
kialakitja a fiilek méretileg eldirt forméajat.

Bélyegzés ¢és mindségellendrzés: A szegmenseket szemrevételezéssel €s méréssel
ellendrzik, majd a bélyegzOprés szerszamaba helyezik és belepréselik a megfeleld
azonositokat.
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Kozbetétgyiiri gyartas

Darabolas: A tekercs formaban beszallitott pantanyagot lefejtés utan el6szor hengerek
kozott egyengetik, majd a gyartandd kozbetétgyliri atmérdjétl fliggd hosszra
daraboljak. Ezutan rakasoljdk, és a szemcseszOrohoz, vagy a bélyegzd préshez
szallitjak.

Szemcseszoérds: Ha sziikséges akkor a méretre vagott munkadarabok feliiletérol
szemcseszorassal tavolitjak el a revét és a rozsdat. A munkadarabokat a kalodabol
fliggesztore rakjak, majd egy sinen futd daru a szérokamraba viszi, ahol megtorténik a
szemcseszoras. A megtisztitott munkadarabokat kalodaba szedik.

Bélyegzés: A savokat a bélyegzOprés szerszamaba helyezik és belepréselik a
megfeleld azonositdkat.

Korhajlitds: A ledarabolt sdvokat korhajliton a kozbetétgylrii tipusatol fliggéen
megfeleld atmérdre hajlitjak.

Tompahegesztés: Ebben a miiveletben torténik a kozbetétgyliri sav végleges
Osszehegesztése.

Varratfaragés: A hegesztési varrat lefaragasaval a hegesztett feliilet és a gytirti feliilete
kozotti radidlis iranyu eltérést csokkentik a megadott tlirésen beliilire.

Profilozas: Ebben a miiveletben kapja meg a gylirli a végsd profilt.

Kalibralds: A profilozas utdn a gylrli geometriai méreteinek, illetve alakjanak
megadott tlirésre valo kalibraldsa kovetkezik.

Esztergélas: A kozbetétgyliri szélességének és fiil profiljanak végleges megmunkalasa
forgacsolassal az eldirt méretre.

Ablakolas: Egy excenter préssel megfeleld6 mennyiségii €s mérett lyukakat vagnak a
gylrl kertiletén.

Esztergalds: A kozbetétgylirti sz€lességének ¢és fiil profiljanak végleges megmunkalasa
forgacsolassal az eldirt méretre.

Mindségellendrzés: A kalibralt gyliri geometriai méreteinek ¢€s alakjanak pontos
ellendrzése.

A feliiletkezelés (bevonatképzés) az alabbiak szerint torténik a vevok igényei szerint:
- Eldkezelés + KTL festés
- Eldkezelés + KTL festés + fedofestés

Valtozasok a korabbi technologiahoz képest

Fekete KTL

A piaci helyzet valtozdsa miatt a rendelésalloméany drasztikusan lecsokkent ezért a
berendezés lizemeltetése nem indokolt és gazdasagtalan. A KTL technologiat
(szennyvizkezeld egység kivételével) leallitottak.
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Barna szennyvizkezelod berendezés

A szennyvizkezel0 berendezés miikddtetése nagyon karbantartds igényes €s ebbdl
kifolyolag koltséges.

A fekete KTL szennyvizkezel0 egységének miikodése sokkal hatékonyabb koltség €s
vizminOség szempontjabol is. Ezért az a dontés sziiletett, hogy a barna KTL
szennyvizkezeld berendezését ledllitjak és a keletkezett szennyvizet a fekete KTL
szennyvizkezeld dllomésan artalmatlanitjak.

Arandai iizemcsarnok
A termelést leallitottak, a gépsorok értékesitésre keriiltek.

Szennvviztisztito berendezés

AZ AQUACOMP HARD cseh cég 4altal gyartott automatikusan vezérelt
szennyviztisztitd berendezés a PLES zrt. KTL berendezésein keletkezd ipari szennyviz
megtisztitasara szolgal.

A technoldgiai vizellatdsa a meglévd lizemi ivovizhalozatrdl biztositott.

A szennyviztisztitd berendezés a festéiizemben van elhelyezve, mégpedig a + 0,000
m-es szinten, illetve a + 2,800 m-es szinten egy acélszerkezetli podiumon, a KTL-
berendezéssel PP csdvezetékkel van dsszekotve.

A KTL-berendezés sorarol a kimeriilt és értéktelen technoldgiai fiirdok két fajtara

vannak szétvalasztva, Oblitdvizre és koncentratumra (vegyszeres fiirdd), fajtanként

kiilon csérendszeren tavoznak, melyeket kettd koncentratumos ¢és egy 0Oblitd vizes

gylijtd tartaly fogad:

- -3700 l-es gytijt6 tartdly tomény oldatokra PP anyagbo6l késziilt, szintmérdvel €s
leeresztd szeleppel ellatva

- -3400 l-es gytijt6 tartdly tomény oldatokra PP anyagbol késziilt, szintmérdvel és
leeresztd szeleppel ellatva.

- -5000 l-es gyljtd tartdly oblité vizekre PP anyagbol késziilt, szintmérdvel és
leeresztd szeleppel felszerelve.

A koncentratumos tartalyok az alabbi flirdokbdl keletkezd szennyvizet tartalmazzak:

e Zsirtalanitas:

o Bonderite C-AK 1550

o Bonderite C-AD 1270
e Aktivalas:

o Bonderite M-AC 50 CF
e Foszfatozas:

o Bonderite M-ZN 958 RE
Bonderite M-ZN 958 MU
Bonderite M-AD 130
Bonderite M-AD 565
Bonderite M-AD 316
Bondeite M-AD 339

O O O O O
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e Passzivalas:
o Bonderite M-PT 54 NC
o Bonderite M-AD 80 L
o Festékfirdo:

o WK4045HRU999 FREIOTHERM-KTL-Acrylate
WK4317HRU309 FREIOTHERM-KTL-Acrylate
400103-791 FREIOTHERM-ETL-Thinner
400113-791 FREIOTHERM-ETL-Thinner
300135-846 FREIOTHERM-KTL-pH-correction
Baktericid 300106-812 FREIOTHERM-ETL-Conservat. 106

O O O O O

A festékfiirdé normal iizemben korlatlan élettartamu, csak a festékkoncentratumot kell
potolni. A kad, vagy egyéb technoldgiai egység meghibdsodasa esetén a festéket
karmentd tartalyba szivattyuzzak.

A felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjai a Ples zrt-nél megtalalhatok, mennyiségi
kimutatassal is rendelkeznek.

Uzemeld szennyviz technologia

Technologiai folyamatok:
- foszfatok és szilikatok kicsapatasa nem oldodo meszes vegyiiletekké alakitasa,
tovabba vas-hidroxidok és mas nehézfémek kicsapatasa pelyhesités ttjan,
- nehezen old6do6 szervetlen anyagok levalasztéasa tilepitéssel,
- szabad savak ¢és lugok semlegesitése,
- asziikséges pH érték beallitasa,
- végso tisztitas kavicssziirdn,
- aziszap bestiritése.

Az Oblitdvizet €s a koncentratumot szivattyuk juttatjadk a 4 m3-es neutralizalo rektorba.
A feltoltés és a keverdszerkezet bekapcsoldsa utan vas-szulfat adagolodik, majd a pH
értek beallitdsa bentonit-mészhidrat keverékével torténik. A sziikséges pelyhesitd szer
adagolasa utan {lepités kovetkezik. Az ilepedési szakasz befejezése utan
automatikusan kinyilik a pneumatikusan vezérelt iivegszelep €s a vizet a pH
szabalyozd reaktorba juttatja. A masik livegszelepen keresztiil az iszap tavozik.

A 4 m3-es iszapmedencébdl az iszapos vizet egy membranszivatty automatikusan egy
szlir6présbe nyomja. A sziiréprésben 50 % feletti szdrazanyag tartalmt iszap
keletkezik, amely hordoban gytlilik. A hordé megtelte utan az iizemi veszélyes
hulladéktaroloba kertil.

A viz szintén a pH reaktorba tavozik, ahol kénsav és ndatronlug segitségével
megtorténik a megfeleld pH érték beallitasa.
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A kezelt vizet ezutan kavicsszlrdn juttatjak at, mely végleges tisztitdst nyujt a nem
old6d6 anyagok tekintetében, majd keresztiil vezetik adatrdgzitds, indukcios atfolyas
mérén, onnan az ellendrzé tartdlyba, amelyben pH mérd késziilék tiltja le a
megtisztitott viz tdvozasat nem megfeleld érték esetében /pH:6,5-10,5/. A tartalyon
tulcsorduld megtisztitott viz a csatornahaldzatba jut.

A festd tizembdl kibocsatasra keriild elStisztitott ipari szennyviz befogadasat az Eszak-
magyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt biztositja.

A gyartocsarnok padlojan, a szennyvizkezeld berendezés korzetében egy vészhelyzeti
Osszefolyo-tartaly talalhato a padlora keriil6 viz felfogasa céljabol.

A padloviz az Osszefolyd tartdlybol egy merev szivocsdves szivattyl segitségével
keriil az 6blit6 vizes vagy a koncentratumos gyiijto tartalyokba.

A szennyvizkezeléshez hasznalt oldatok elOkészitése PP tartalyokban torténik.

Az oldatok el6készitéséhez csap vizet hasznalnak.

200 l-es eldkészitd egységben 10 % -os Natrium-hidroxid oldat
200 l-es eldkészitd egységben 10 % -os Kénsav oldat

200 1-es elokészitd egységben 10 % -os Vas(III)-szulfat oldat
100 I-es eldkészitd egységben pelyhesitd szer oldat

1000 l-es elokészito tartalyban 10 %-o0s Ca(OH)2+Bentonit oldat

A koncentratumok adagolasa iiveg adagolo szivattyuval torténik.
Tipus: S 15
Teljesitmény: 0-900 1/h
Uzemi nyomas: 0,12 Mpa

Az oblitévizek adagoléasa elektromos szivattytival torténik:
Tipus: EM-15
Teljesitmény: 15000 1/h
Uzemi nyomés: 0,13 MPa

A sziirlet atszivattyuzésa a szlirOprésbe membranszivattyuval:
Tipus: Fluimac Phoenix PO170P
Teljesitmény: 170 1/perc
Uzemi nyomés: 0,7 MPa

A pH kezel6 reaktorbol a viz atszivattyuzasa a homoksziirébe majd onnan a pH
végellendrzd tartalyba centrifugdl szivattyval torténik:

Tipus: EBARA CD 120/20

Teljesitmény: 150 I/perc

Uzemi nyomés: 1 MPa

A tisztitott elfoly6 vizet mérd indukcids atfolyds méro:
Tipus: MICROCOMP COMET F TCM 142/94-1932
Teljesitmény: 0,4 - 4,16 /s
Uzemi nyomas: 1 MPa
A festékanyag leliritéséhez karmentd tartaly all rendelkezésre.
A festékfiirdd normal lizemben korlatlan élettartalmu, csak a festékkoncentratumot
potoljak.
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A Ples zrt. a KTL berendezésekre vonatkozdan rendelkezett vizjogi ilizemeltetési
engedéllyel:

Barna KTL: 35500/831-2/2015 sz. engedéllyel modositott 12410-6/2009.sz.
fennmaradasi engedély. A berendezést nem kivanjak hasznalni, igy a vizjogi engedély
hatalyanak meghosszabbitasa indokolatlan.

Fekete KTL: 35500/803-1/2015.sz mod.14098-5/2009.sz.eng. modositott H-3380-
21/2000.sz vizjogi lizemeltetési engedély

Uzemi dontés alapjan az utdbbi szennyvizkezeld berendezést kivanja hasznalni a
PLES zrt., a vizjogi miikodési engedély hatdlydnak meghosszabbitdsa folyamatban
van.

KTL festo berendezés

A PLES zrt. kozponti csarnokaban elhelyezkedd festd berendezést a K-Elektroszinter
Kft épitette.

Elokezelo sor

A berendezés atmend rendszerli, szakaszos lizemi, martd eljarassal miikodo kadsor. A
munkadarabokat a feladd munkahelyen helyezik a fiiggesztd késziilékre, melyet a
szakaszos mikodést atrakogép szallitja az elokezeld soron, illetve helyezi a megfeleld
technologiai kddba. A kadak a fémfeliiletek tisztitdsara és a festés elotti el6készitésre
alkalmas oldatokat tartalmaznak.

Technologiai kadak szama: 8 db
Elékezeld rendszer vizigénye: 500 /h

Sz6r6 zsirtalanitd: A kad polipropilénbdl késziilt, hdszigeteléssel, automata ajtoval a
tetején. Méretei: 1500 x 2400 x 2400 mm. Kadfiités belsé szolarcsdves hdcseréldvel.
Sz6r6 koszortk PP anyagbdl, fuvokakkal (162 db 8-9 1/min rozsdamentes acél). A
munkadarab feliiletének zsirtalanitisara szolgal. A szérdst és a fiirdd0 mozgatisat
elektromos szivattyik végzik.

Marto zsirtalanité: A kad polipropilénbdl késziilt, hdszigeteléssel ellatva, fiitése belsd
szolarcsoves hdcseréldvel torténik. Méretei: 1100 x 2000 x 1900 mm. Utdzsirtalanitas
a feladata. A fiirdd mozgatasa elektromos szivattytval torténik.

Oblitd: Zsirtalanitas utdni oblitésre szolgal. A kad polipropilénbdl késziilt. A kad
mérete: 1000 x 2000 x 1900 mm. A fiird6 mozgatas slritett levegdvel torténik,
magnes szelepes vezérléssel.

Aktivalo: Polipropilénbdl késziilt a kdd anyaga, a fiirddmozgatas stiritett levegdvel
torténik. A kad mérete: 1100x 2000 x 1900 mm. Az aktivalo flirdé a lefestendd
feltiletet aktivalja.

Foszfatozo: Polipropilénbdl késziilt a kad, fenekén kupos kialakitassal az iszap
fogadasara, iszap levalasztd rendszerrel, hdszigeteléssel ellatva. A kad fiitése belsd
szolarcsoves hdcseréldvel torténik, a fiirdd mozgast keringetd szivattyl biztositja.
Meérete: 1100 x 2000 x 3700 mm. Cinkfoszfat fiirdd biztositja a festéshez sziikséges
foszfatfeliiletet a munkadarabokon. Az iszapsziirés pneumatikus membranszivatty
segitségével tliledékprésen torténik.
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Oblitd: Polipropilénbél késziilt a kad anyaga, mérete: 1000 x 2000 x 1900 mm. A
fiirddmozgatas stritett levegdvel torténik. A foszfatozott feliilet oblitésére szolgal.

Passzivald: A kad anyaga polipropilénbdl késziilt, mérete 1100 x 2000 x 1900 mm. A
flirddmozgatas szintén siritett levegdvel torténik.

Deion- vizes 6blitd. Polipropilénbdl késziilt a kad anyaga, mérete: 1000 x 2000 x 1900
mm. A flirddmozgatas stritett levegdvel torténik.

KTL festé sor

A festésre alkalmazott fest¢ék a WK4045HRU999 KTL-Acrylate gyantabol,
WK4317HRU309 KTL-Acrylate pigmentpasztabol, adalékanyagokbol 400103-791
ETL-Thinner, 400113-791 ETL-Thinner, 300135-846 KTL-pH-correction, valamint
somentesitett vizbdl all, amely a festék oldoszere.

A kotdanyag és a pigmentpaszta alkotjak a festék szarazanyag tartalmat. A PLES zrt-
nél a KTL-en alkalmazott szérazanyag tartalom 14-16 %, és az igy kapott
rétegvastagsag 25-40 mikrométer.

A kataforetikus festokad polipropilénbdl késziilt, a peremén ultrasziirletes Oblitos
koszortval. Méretei: 1900 x 3700 x 1900 mm, kb. 8 m°>.

A festékfiirdd korlatlan élettartamu, koncentralt festék adagolasa sziikséges a
felhasznalas aranyaban.

Az anolit korforgasa a festék fiirdd pH-értékét szabalyozza. A festék kadban 8 db
KOCH andd cella csatlakozik az 1000 literes polipropilénbdl késziilt anolit tartalyhoz,
melyhez szintszabalyozo, aramlasmérdk szabdlyozd szeleppel, és vezetdképesség
mérd berendezés tartozik.

Ultra filtracids egység: a festék flirdé anyaganak egy része az ultrafiltracios dllomasra
keriil, ahol szétvalasztodik a festék és a permeat. A festék visszajut a kataforetikus
kadba. Ez biztositja, hogy a ledblitett festék veszteség nélkiil visszajusson a
festokadba.

Gazdasagi szempontok mellett — kdzel 100 %-os a festék felhasznéalds — a kdrnyezetre
gyakorolt hatdsa is minimalisra csokken.

A kétfokozata 6blitd kadban az 6blitd anyag a sajat oldoszer, melyet a festek fiirdd
ultrasziirésével nyeriink.
A kadak polipropilénbdl késziiltek, méreteik: 1000 x 2000 x 1900 mm.

A zéaroviz rendszerhez tartozo csévezetékek, szerelvények PVC-bdl késziiltek.
A beégetd kemence feladata a munkadarabra kertilt festékréteg beégetése. A beégetd

kemence kadas rendszer(i, ajtokkal ellatva. Az eldirt beégetési hdéfok biztositasa
foldgazfiitésti és/vagy elektromos l1éghevitd segitségével torténik.
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Az elokezeld sorrdl a KTL sorra atadd kocsi segitségével keriil 4&t a munkadarab. A
tobbi fazisban az anyagmozgatas daruk és szallitdlanc segitségével torténik. A daru a
munkadarab tarto keret emelését és a palyan valo haladésat végzi, a szallito lanc pedig
a beégetd kemencében, hiitdben biztositja a tartokeretek mozgésat.

Osszefoglalva a KTL technologidja, hasznalt fiirddi és kadméretek:

, kad
kad, technologia hasznalt anyag konc. (%) kadméret (mm) térfogat
sorszam (m?)
e s Bonderite C-AK 1550
1. sz0rd zsirtalanitd Bonderite C-AD 1270 2 3600/2910x2000x3150 4,2
e i Bonderite C-AK 1550
2. martd zsirtalanitd Bonderite C-AD 1270 2 2700/2100x1400x2150 43
3. hidegvizes 6blitd Csapviz - 2100x1400x2150 3,9
4. aktivalo Bonderite M-AC 50 CF 0,3 2100x1400x2150 3,9
Bonderite M-ZN 958 RE
Bonderite M-ZN 958 MU
L, Bonderite M-AD 130
5. foszfatozo Bonderite M-AD 565 6 2100x1400x4150 49
Bonderite M-AD 316
Bonderite M-AD 339
6. hidegvizes 6blité Csapviz - 2100x1400x2150 3,9
. 1 Bonderite M-PT 54 NC
7. passzivalo Bonderite M-AD 80L 0,3 2100x1400x2150 3,9
8. dionvizes 0blitd Dion viz - 2100x1400x2150 3,9
WK4045HRU999 KTL-Acrylate
WK4317HRU309 KTL-Acrylate
. 400103-791 ETL-Thinner
10. festék 400113-791 ETL-Thinner 15+1 3160x2000x2150 8
300135-846 KTL-pH-correction
Baktericid 300106-812ETLConservat
11. permeédtumos 6blité | 99% Dion viz + 1% ETL oldészerek 1% 1400x2700x2150 4,5
12. permeédtumos 6blité | 99% Dion viz + 1% ETL oldészerek 1% 1400x2700x2150 4,5

Készrefestés

A technoldgiai sorrend a kovetkezd:

a) felrakas

b) eldmelegités

c) festés

d) szikkasztas, el0szaritas

e) beégetés

f) hiités
g) atvétel

h) csomagolas

Felrakas
Konvejor palydra — megfeleléen kialakitott fliggesztékkel — a felrakast 1 {6
festokiszolgald végzi.

a) Elomelegités
A fliggesztéken levd kerék hdmérseklete a festOkabinba érve min. 25 °C legyen, 25 °C

alatt nem tlizemeltethetd az eldmelegitd berendezés.




21

b) Festés
Szaraz levalasztasu festokabinban robotok festékszorassal viszik fel a festéket a
munkadarab feliiletére.

c) Szikkasztas és eldszaritas
Ideje kb. 10 perc. A kemence hulladékhdjével melegitett eloszaritd zonaban a kerék
kb. 50 °C-ra melegszik fel, igy a nedvesség fokozatosan tavozik el a festékbdl.

d) Beégetés
A munkadarabok 200°C-os kemencén haladnak at, ahol megtorténik a festék teljes
szaradasa, térhalosodasa.

e) Hités

Ideje kb. 20 perc. A hiitézondban athaladva a kerék aramoltatott levegd hatdsara
fokozatosan lehtil.

f) Mindségi atvétel

Az ellendrzést a MEO fest6iizemi végellenorei végzik az Ellendrzési Utasitas szerint.

g) Csomagolas
Szallitmanytdl és vevotdl fliggden, megadott modon torténik.

HULLADEKGYUJTES

A kommunadlis hulladék konténerekben keriil begylijtésre és elszallitasra a ZV Zold
Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. (Sajokaza) és a MOHU MOL
Hulladékgazdalkodési Zrt. altal.

A csomagoldanyagot szelektiven gytijtik, azt arra engedéllyel rendelkezd szakcégnek
adjak at.

A telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat a munkahelyi gytijtéhelyekrdl
ideiglenes tarolasra (elszallitasig) a veszélyes hulladék tizemi gyiijtéhelyre (k6zponti
gyljtéhely) viszik. A kozponti gyiijtéhely az eldirasoknak megfelelden karmentdvel
ellatott, fedett, csapadékviz nem juthat be, veszélyes hulladék nem keriilhet ki. A
tarolas oly moddon torténik, hogy az elhelyezett hulladékok ne keriilhessenek
kapcsolatba a kornyezettel. Megfeleld mennyiség Osszegylijtése utan a hulladékok
elszallitasat 2007. 6ta a Design Kft. végzi érvényes engedélyekkel és a két cég kdzott
1étrejott szerzodeés alapjan.

A veszélyes hulladék Ttizemi gylijtéhely jovahagyott miikddési szabalyzattal
rendelkezik. Hatarozat szama: BO/51/03879-3/2022

A gyartas sordn jelentés mennyiségli acélhulladék keletkezik, melyet felhasznaldsra
vagy Ujrahasznositasra elszallitanak.
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A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznadlt anyagok listdja, az eléallitott termékek listdaja a mennyiség
és az osszetétel feltiintetésével
A tevékenység részletes ismertetését az 1.6. fejezetben részleteztiik.

A ténylegesen végzett tevékenységekrél a PLES zrt. a kovetkezd adatszolgaltatast
adta:
Idoszak Létszam (f6) | Jellemz6 miiszakszam
2020. 103 562
2021. 106 630
2022. 104 603
2023. 72 408
2024. 72 442
2025. I. negyedév 70 106
Naponta 2 miiszakos lizemrendben zajlott a termelés.
Nappalos miiszak: 06.00-14.00 — 8 6ra
Délutanos muszak: 14.00-22.00 — 8 6ra
Festett feliiletek évenkénti bontasban
Vords KTL
2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. negyed
Tipus Feliilet (m? /garn.)| garn. m? garn. m? garn. m? garn. m? garn. m? garn. m?
8,5%20 1,1 588 646,8 2 2,2 1122 1234,2 1440 1584 3460 3806 1460 1606
8,5x24 1,35 53976 | 72867,6 | 73972 | 99862,2 | 82662 | 111594 | 53366 | 72044,1 | 81041 | 109405 | 22911 | 30929,9
KBGY 0,5 6613 3306,5 7923 3961,5 6247 3123,5 6025 3012,5 12447 6223,5 3235 1617,5
Festett feliilet 6sszesen:| 76820,9 103826 115951 76640,6 119435 34153,4
Készrefestd
2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. negyed
Tipus Feliilet (m* /garn.)| garn. m? garn. m? garn. m? garn. m? garn. m? garn. m?
8,5x20 1,1 0 0 0 0 0 0
8,5x24 1,35 1338 1806,3 2514 3393,9 2531 3416,85 5877 7933,95 8685 11724,8 827 1116,45
KBGY 0,5 801 400,5 750 375 749 374,5 1290 645 1800 900 0
Festett feliilet 6sszesen:| 2206,8 3768,9 3791,35 8578,95 12624,8 1116,45
Fekete KTL
2020
Tipus Feliilet (m* /garn.)| garn. m?
8,5x20 1,1 0 0
8,5x24 1,35 2013 2717,55
KBGY 0,5 467 233,5
Festett feliilet 6sszesen:| 2951,05
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Energia felhasznaldsok az évek soran

2020. 2021. 2022. 2023. 2024 2025. I
negyedév
Gazfelhasznalas m3 412 001 402158 213903 114102 202176 72647

Vill. energia KWh 2161 060,85 [ 2 161 060,85 [ 1 640 743,75 [ 1 215 964,00 | 1 061 530,00 321795

felhasznalas
Anyagfelhasznalasok a termelésben az évek sordn

Alapanyag beérkezés 2020 2021 2022 2023 2024 2025.1.n.év
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
szalanyag 2501078 4112 688 4202 030 2 659 448 4 599 834 1052 096
tekercs 0 0 184 018 0 114 935 0
tablalemez 72 196 46 286 24 620 0 0 0
dsszesen: 2573274 4158 974 4 410 668 2 659 448 4714769 1052 096
A PLES zrt. anyagmérleget készit a vegyszerfelhasznalasrol, a KTL berendezés és
Készrefestd tizem anyagfelhasznalasardl, az olajokkal kapcsolatos mozgasokrdol. Az
anyagmeérlegek a PLES zrt. borsodnéadasdi telephelyén megtekinthetdk.

2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kitelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendoleg

2.2.1 Dokumentdcidk
A telephely létesitésével, lizemeltetésével kapcsolatos dokumentaciok
A telephely telepengedéllyel rendelkezik, szama: 1449/2000

2.2.2  Nyilvantartdsok
Hulladék nyilvéntartas
Az alkalmazott hulladék-nyilvantartasi rendszer megfelelden biztositja a keletkezd
hulladékok nyomon kovetését.
A tarsasdg a kornyezetvédelmi hatdsdg komplex ellendrzés tapasztalatai alapjan a
telepengedélyben €s a vonatkozo jogszabalyokban szerepld eldirdsokat tovabbra is
betartja.
A KTL-nél iizemnaplot vezetnek a szennyvizkibocsatasokrol.

2.2.3 Bejelentések

A zrt a rendeletekben eldirt hulladékos, vizes (VEL) és levegés (LM) adatszolgaltatast
a vizvédelmi, kornyezetvédelmi, hulladékgazdalkodési hatdsag részére megkiildte.
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Hatosagi ellendrzések

2.2.5

A vizvédelmi, kornyezetvédelmi, hulladékgazdalkodasi hatdosagok munkaterveik
szerint rendszeres helyszini ellendrzéseket végeztek/végeznek a PLES Zrt.
fioktelepén. Megallapitasaikat, jobbitd észrevételeiket a PLES Zrt. munkdjaba
beépitette.

A hatosagi ellendrzések jegyzOkonyvei a hatosagoknal, illetve a Ples Zrt. irattaraban
megtalalhatok.

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

2.3.

3.1

Az engedélyek, hatarozatok felsorolasa az 1.4. fejezetben bemutatéasra kertiilt.

Birsagok
A zrt részére a vizvédelmi, kornyezetvédelmi, természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi hatosag 2014 6ta birsdgot nem szabott ki.

Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok anyagadtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

a) Jarmukerék tizemcsarnok emulzios tartalyai

EH KTJ: 101872824
A tartalyok fold felettiek, karmentdvel ellatottak.

b) Jarmikerék tizemcsarnok gépsoranak olajtartalyai

EH KTJ: 101873049
Az olajtartalyok részei a gépsoroknak, az olajtartalyok alatt kdrmentOk talalhatok.

A tevékenység folytatasa soran  bekovetkezett, illetdleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Levego

A tevékenység végzése soran kiilonbozd 1égszennyezd anyagokkal terheli a PLES zrt.
a kornyezetét.

A gyartasi tevékenység volumenének csokkenése az un. ,,Fekete” KTL berendezés
leallitasat jelentette, illetve az un. Arandai csarnokban is megsziint a gyartas, a termeld
berendezések eladésra kertiltek.

Természetesen ez azt jelentette, hogy ezekhez a technoldgiakhoz tartoz6 pontforrasok
is feleslegessé valtak, ezeken a pontforrasokon l€gszennyez6 anyagok nem tavoztak a
szabad légtérbe.

Jelenleg lizemel6 pontforrasok: P26, PS7, PS8, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P81
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Jelenleg lizemeld pontforrasok

A pontforrasok geometriai adatai a kovetkezok:

P26 Tompa hegesztogép elszivo kiirtdje:
- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga:
- A kiirt6 keresztmetszete:

P57 El6kezelés k6zos peremelszivas:
- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga:
- A kiirt6 atmérdje:
- A kiirt6 keresztmetszete:
- A kiirt6 alakja:

P58 KTL fest6 1égkidobasa:
- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga:
- A kiirt6 atmérdje:
- A kiirt6 keresztmetszete:
- A kiirt6 alakja:

P59 KTL-beégetd 1égkibocsatasa:
- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga:
- A kiirt6 atmérdje:
- A kiirt6 keresztmetszete:
- A kiirt6 alakja:

P60 KTL-beégetd fiistgaz kéménye:
- A kémény (kibocsatasi) magassaga:
- A kémény atmérdje:
- A kémény keresztmetszete:
- A kémény alakja:

P61 Kazéan kéménye:
- A kémény (kibocsatasi) magassaga:
- A kémény atmérdje:
- A kémény keresztmetszete:
- A kémény alakja:

7m
0,08

8 m

700x230 mm
0,161
négyzet

8 m

400x400 mm
0,16

négyzet

8 m

200x200 mm
0,04

négyzet

8 m

@ 250 mm
0,049

kor

8m

© 400 mm
0,126

kor
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P62 FestOkabin elszivo kiirto:

- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga: I5m
- A kiirt6 atmérdje: 0 1000 mm
- A kiirt6 keresztmetszete: 0,785
- A kiirtd alakja: kor
P63 Kozponti fiistgdz kémény:
- A kémény (kibocsatasi) magassaga: 14 m
- A kémény atmérdje: 0 350 mm
- A kémény keresztmetszete: 0,096
- A kémény alakja: kor
P64 Beégetokemence elszivo kiirtd:
- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga: I5m
- A kiirt6 atmérdje: 0 1000 mm
- A kirt6 keresztmetszete: 0,785
- A kiirt6 alakja: kor
P81 Szemcseszoro kiirtdje:
- A kiirt6 (kibocsatasi) magassaga: 3,5m
- A kiirt6 atmérdje: 0 350 mm
- A kirt6 keresztmetszete: 0,096

- A kiirt6 alakja:

Légszennyezés kibocsatasai

kor

A kibocsatasokat tartalmazo mérési jegyzOkonyveket, valamint a terjedésvizsgalati
szakvéleményeket a 3. mellékletként csatoljuk.

Az AIR Metric Hungary Zrt. akkreditdlt mérésekkel meghatarozta, hogy a
feliilvizsgalati dokumentacié mellékletében szereplé pontforrasok technoldgiai
kibocsatasai hatarérték alattiak, nem okoznak karos mértékli 1égszennyezést a
kornyezetiikben.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy az engedélyeztetni kivant pontforrasokon kiviil 1évé, de
a jegyzokonyvben viszont még szerepld pontforrasok mar nem iizemelnek, azokat
LAL véltozasjelentéssel kijelenti a Zrt.
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Kozvetlen hatasok

Emisszio mérések idépontjai

e P62, P64 pontforrasok emisszi6 mérésének idépontja: 2020. 06. 03.,

jegyzokonyv szama: AML-20-28-30

e P26, P60 pontforrasok emisszi6 mérésének iddpontja:

jegyzokonyv szama: AML-21-28-08

2021. 02. 11.,

e P61 pontforrds emisszio mérésének iddpontja: 2021. 03. 03, jegyzOkonyv

szama: AML-21-28-06

e P57, P58, P59, P63 pontforrasok emisszido mérésének idopontja: 2022. 08. 30,

jegyzokonyv szdma: AML-22-28-37

e P81 pontforrds emisszid mérésének iddpontja: 2024. 09. 05, jegyzOkdnyv

szama: AML-24-28-49

A hatasteriilet pontos lehatdrolasdit az ALTAN Kft. végezte el a vizsgalati
jegyzOkonyvekben szereplé adatok alapjan. A szakvéleményeket a 3. melléklet

btartalmazza.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint:

P26
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m*) NOx 10 NE
C(Gmax) (ug/m®) szilard anyag 5 NE
P57
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) cink 1 NE
C(Gmax) (ug/m?) nikkel 0,0025 NE
C(Gmax) (ug/m*) natrium-hidroxid 5 NE
P58
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) 1-metoxi-2-propanol 20 NE
C(Gmax) (pg/m?) 2-butoxi-etanol 5 NE
P59
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) 1-metoxi-2-propanol 20 NE
C(Gmax) (ug/m*) 2-butoxi-etanol 5 -
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P60
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m’) NOx 10 NE
P61
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m*) NOx 10 NE
P62
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) etil-alkohol 500 NE
P63
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?) nitrogén-oxidok 10 NE
P64
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) etil-alkohol 500 NE

NE: Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

P81
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 5 45

A hatasteriilet nem érint védend6 ingatlanokat, lakéhazakat.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c¢) pontja
szerint:

P26
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m* CO 1,0006
C(Gmax) (ug/m*) NOx 0,4377 33
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 1,8699
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P57
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) cink 0,000036
C(Gmax) (ug/m?) nikkel 0,000071 51
C(Gmax) (ug/m*) natrium-hidroxid 0,2940
P58
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ug/m’) (m)
C(Gmax) (ng/m?) 1-metoxi-2-propanol 2,1692 36
C(Gmax) (ug/m?) 2-butoxi-etanol 0,1940
P59
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) 1-metoxi-2-propanol 1,5340 15
C(Gmax) (ug/m?) 2-butoxi-etanol 0,1663
P60
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?®) CO 0,6927 46
C(Gmax) (ug/m’) NOx 1,7153
P61
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*) CO 0,6448 50
C(Gmax) (ug/m*) NOx 3,8880
P62
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m) (m)
C(Gmax) (ug/m?) etil-alkohol 0,0720 121
P63
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 0,0905 74
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 0,6810
P64
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ug/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) etil-alkohol 0,1779 100
P81
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szilard anyag 4,4578 50
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A hatasteriiletek érintenek védendd lakodhazakat, épiileteket (Borsodnadasd,
Koztarsasag ut lakdéptiletei).

A szamitdsokat a PLES zrt. kozelében taldlhato lakohazakra végeztiik el, illetve
meghataroztuk szennyezdanyagonként a hatéstertiletet.

A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriiletének azon legnagyobb teriiletet vettiik,
ahol a fiistfaklya alatti talajkozeli 1égszennyezettség-valtozas az egy oras hatarérték
10%-nal nagyobb.

A transzmisszids szamitdsokndl a teriiletre jellemz0 atlagos meteoroldgiai adatokat és
a szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkdri
allapotokat vettiik figyelembe.

A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvéanyok
alkalmazasdval végeztik. A szadmitdsokat ezen Osszefoglaldé anyagban nem
részletezzik terjedelmi okok miatt, csak az eredményeket kozoljik.

A szamolt értékek a legkedvezdtlenebb széljaras esetén az oras értékeket tartalmazzak.
A szamolt értékek a biztonsag javara torténd kozelitést tartalmaznak, mivel minden
pontforras kibocsatdsanal a maximalis koncentracidval szdmoltunk, pedig nem
talalhato olyan széljarasi irany, amely a pontforrasokbodl a szennyezdanyagot Gigy viszi
a védend6 hazakhoz, hogy azok éppen a fiistfaklya ala essenek.

Kozvetett hatasok

A kozvetett hatasok a szallitasbol eredd 1égszennyezdanyag kibocsatasokat jelentik.
A szamitasokat 3 kamion/nap értékre végezziik.
Nem érzékelhetd a valtozas.

A telephely varhato személy- és tehergépjarmii forgalma

Kamionforgalom: 3 db/nap
Személy- és kistehergépkocsi forgalom: 20 db/miiszak (2 miiszakban dolgoznak)

A tevékenységhez tartozo Napkdzben
gépjarmiiforgalom
I. akusztikai jarmi 20 db
I1. akusztikai jarmi 0
II1. akusztikai jarmi 3 db

A forgalmi adatokat kétszer kell szamitdsba venni, mivel a jarmiivek a telephelyre
beérkeznek, illetve visszamennek a célallomasra.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. adatbdzisa alapjan 2023. évben a 2507. szamu
Osszekotd utra a kovetkezd forgalmi adatok voltak jellemzdk:

A szamlal6 allomas kodja— 7719 | [j/nap] | [E/nap]
Osszes forgalom 2533 | 4949
Osszes motoros forgalom 2363 2443
Nehéz motoros forgalom 72111 196
Pélyasz. méret. forgalom [Et] 45

Osszes tehergépkocsi 48
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A szamlalé allomas koédja — 7719 [j/nap] | [E/nap]

Személygépkocsi és kistehergépkocsi | 2220

Autébusz egyes 59

Autdbusz csuklos 4

Tgk. —sz6106 45

Tgk. — potkocsi 0

Tgk. — nyerges, specialis 3

Motorkerékpar 32

Kerékpar 170
Napkozben

L. akusztikai jarmi 2220 db

I1. akusztikai jarmi 136 db

I11. akusztikai jarmi 7 db

A vérhatd imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hatdroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szdmitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozé imisszios hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszerisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higulasi paraméterek kozel azonosak a kibocsatds kornyezetében, ahol a kritikus
koncentraci6 el6fordul.

A KTI altal kozolt 2004. évi fajlagos emisszids tényezok 10 000 szgk/nap ¢és a
kiilteriiletre vonatkoz6 90 km/h atlagsebesség esetén a kdvetkezok:

Szennyez0 anyag Emisszio Oras (PMo) esetén E/l
(mg/m x s) 24 oras) hatarérték (m?/s)
(mg/m’)
SOz 0,003 0,25 0,012
NO2 0,737 0,1 7,37
CO 1,783 10 0,1783
PM" 0,039 0,05 0,78

“Por esetén a KTI 4ltal kdzolt fajlagos emisszios tényezé az dsszes szilard részecskére
vonatkozik, de hatarérték el6irds csak a PMg frakcidra van, igy az emittalt dsszes por
mennyiségét a PMjo-re vonatkozd immisszids hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal
szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitdst az NOz2-re, mivel a
terhelhetdség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyezd anyag.
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Jarmiivek fajlagos emisszioi a sebességtdl fliggden

szgk tgk busz motor
lizemmod NO2 NO2 NO2 NO2
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96
(Forrasok:  Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

Schucmann, G.Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi Kiado,

Budapest)

A konnyebb szadmolas kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategdridkat Gsszevontan
figyelembe vevd fajlagos emisszidkat tartalmazé tablazatot hasznéljuk. A szallitasi

utvonal melletti belteriileten 50 km/h sebességhez tartozo értékkel szdmolunk.

Jarmiivek fajlagos emisszioi a sebességtol fliggden

szgk tgk busz motor

lizemmod NO, NO, NO, NO,
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884

100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok:  Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

Schucmann, G.Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miuegyetemi Kiado,

Budapest)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet
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ahol:

Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszioja (mg/(m * s))

k = a szennyez6 komponens jele (pld.: NO»)

N = jarmiikategoria jele

v = a gépjarmii sebessége (km/h)

sv = az adott izemmodban megtett Ut (km)

q = fajlagos emisszios tényezd

G = a vizsgalt kategéridhoz tartozo gépjarmii siiriség (jarmii/nap)

A képlet egyszeriisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedésii vonalforrasnak tekinthetok.

Emisszio mértéke ,.k” szennyezd komponensre €s akusztikai kategéridnként

e k (mg/ gépkocsi-km)x G /24 (gépkocsi/ h)
1000 (m / km) %3600 (s / h)

Az emisszi6 értéke az egyes jarmiitipusok esetén, a sebességtol fiiggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo emisszids tényezdvel. Az
Osszes emisszid a jarmutipusonként kapott emissziok osszegeként adodik.

NO:2 emisszio szamitasok

Jarmiikategoridk G (db) Enoz G (db) Enoz Valtozas | Valtozas
(mg/s*m) (mg/s*m) AENo2 %
(mg/s*m)
,A” (v =50 km/h) »B” (v =150 km/h)
I. jarmiikategoria 2220 0,0365 2240 0,0368
I1. jAirmiikategéria 136 0,0086 136 0,0086
I11. jarmikategoria 7 0,0005 10 0,0007
Osszesen 0,0456 0,0461 0,0005 1,18

,»A” = Kozuti forgalom 2023-ben, alapallapot
B~ = Tervezett kozati forgalom, amely tartalmazza a telephely miikodéséhez tartozé
szallitojarmiivek novelt forgalmi adatait

Ha az iilepedés és az atalakulas hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a hatasteriilet
hatara a kovetkez0:

Nappali iddszak, besugarzas mérsékelt — Pasquill-féle stabilitas-indikator semleges (D
ill. S6) - p=0,282.

A kornyezet enyhén tagolt, részben ndvényzettel boritott teriilet (zo=0,1)

x: hatastertilet hatara (m) az ut tengelyétdl szamitva

H = Kipufogd magassag (A biztonsag miatt a III. kategoriaju tgk. kipufogd
magassagat vettiik figyelembe)

A levegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ban a kdvetkezd
értelmez0 rendelkezések szerepelnek:

8.diffuz forras: olyan levegOterhelést okozd tevékenység, kibocsatd feliilet vagy
berendezés, amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban
végzett tevékenység, amely 1égszennyezdanyag kibocsatassal jar;
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12¢. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forras koriil
lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras 4altal maximalis
kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemz6 tlizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhatdo — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyezo diffuz forrds kdrnyezetében a talajkozeli €s magaslégkori meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjg esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiilk alatta, amikor a hatasbol
eredo valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeir6l szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m3

Eno2 o u Oz Zo p H C X
(mg/s*m) O (m/s) (m) (m) (m) | (ug/m’) | (m)
20 4,11 9,60 15
LAY 30 2,76 9,78 8
oset 0,0456 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.51 4
90 1,56 8,62 1
Hatasteriilet nagysaga
A hatésteriilet a szallitasi utvonaltol 1 — 15 m tavolsagra alakul ki.
Eno2 a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) | (ugmd) | (m)
20 4,11 9,70 15
»B” 30 2,76 9,88 8
oset 0,0461 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.61 4
90 1,56 8,72 1

A hatasteriilet a szallitasi itvonaltdl 1 — 15 m tavolsagra alakul ki.

A hatasteriilet boviilés nincs egyetlen beesési szognél sem, a hatasteriilet nem valtozik.
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b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoséeg: a légszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége

Hatarérték: 100 pg/m®  (oras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO> 6ras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?>.

A hattérszennyezettség értékeit az orszagos mérdhalozat adatai tartalmazzak.

A szennyez6 forrasoktol (telepiilések, utak, ipari Iétesitmények) tavol esé alloméasokon
torténik a csapadék és a levegd hattérszennyezettségének mérése.

A HungaroMet adatai alapjan meghataroztuk a hattérszennyezettség éves atlagos
értékét.

Jelen esetben a K puszta méréallomason mért adatok atlagértéke volt a nagyobb ezért
ezt az adatot hasznaltuk fel a b.) feltétel ellendrzésére, mivel ezzel az adattal szamolt
hatasteriilet volt a nagyobb.

Az atlagértéket — mivel ez az adat nem volt elérhetd a HungaroMet elektronikus
oldalan — sajat szamitassal hataroztuk meg.

"o

Hattérszennyezettségek havi atlagai egy évre visszamendleg
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K puszta méréallomason mért adatok éves atlaga:
7,3 pg/m?

Nirjes méréallomason mért adatok éves atlaga:
2,9 ug/m?
K puszta méréallomés adatainak felhasznalasaval meghatarozott terhelhetdség

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m3- 7.3 pg/m3= 92,7 pg/m?
Terhelhetdség 20 %-a: 92,7 ug/m?® x 0,20 = 18,54 pg/m>

Nyirjes méroallomas adatainak felhasznalasaval meghatarozott terhelhetéség

Terhelhetdség 6ras idSintervallumra: 100 pg/m3- 2,9 ug/m*= 97,1 pg/m?
Terhelhetéség 20 %-a: 97,1 ug/m* x 0,20 = 19,42 pg/m?

A terhelhetség szamitdsanal a K puszta mérdallomas az adatat (18,54 pg/m?)
hasznaljuk fel, mivel a terhelhetdség itt kisebb és igy a hatasteriilet nagyobbra adodik.

Enoz a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) O (m/s) (m) (m) (m) | (ugm’) | (m)
20 2,19 18,03 5
HA” 30 1,56 17,24 1
oset 0,0456 45 2,7 1.56 0,1 0,282 1,5 12.19 1
90 1,56 8,62 1
Hatasteriilet nagysaga
A hatasteriilet a szallitasi itvonaltol 5 — 1 m tavolsagra alakul ki.
Enoz a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) O (m/s) (m) (m) (m) | (ug/m’) | (m)
20 2,19 18,23 5
,»B” 30 1,56 17,43 1
eset 0,0461 45 2,7 1.56 0,1 0,282 1,5 12.33 1
90 1,56 8,72 1

A hatésteriilet a szallitasi utvonaltol 5 — 1 m tavolsagra alakul ki.

A hatasteriilet boviilés nincs egyetlen beesési szognél sem, a hatasteriilet nem valtozik.
A b) feltétel kisebb hatasteriiletet ad, mint az a) feltétel szerint szamolt.
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c) feltétel ellendrzése
az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Enoz a u Ozv Zo p H C X

(mg/s*m) @ (m/s) (m) (m) m | (pg/m’) | (m)
20 2,00 19,66 4
HA” 30 2,00 13,45 4
oset 0,0456 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.51 4
90 2,00 6,72 4

A ,,virtudlis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kdzvetlen kdzelében van 4 m tavolsagban

Enoz a u Gzv Zo p H C X

(mg/s*m) O (m/s) (m) (m) (m) | (ug/m’) | (m)
20 2,00 19,87 4
,»B” 30 2,00 13,59 4
oset 0,0461 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.61 4
90 2,00 6,80 4

A ,,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kozvetlen kozelében van 4 m tavolsagban.

A kornyezeti levegd mindségeének ellendrzése méréssel

A technoldgidban a levegd mindségét érintd valtozds nem tortént, igy ilyen irdnyu
mérések nem torténtek.

A PLES zrt pontforrasainak kibocsatasait az egységes kornyezethasznalati
engedélyben szerepld gyakorisaggal akkreditalt mérélaboratoriummal ellendrizteti. A
zrt rendelkezik egy kigylijtéssel, amely tartalmazza pontforrdsonként a mérések
érvényességi idejét €s a kovetkezd mérési idOpontot. Folyamatos emisszio
mérorendszert a PLES zrt nem lizemeltet, nincs ra kotelezése, illetve értelmetlen is
lenne, mivel levegottisztasdg-védelmi szempontbol a PLES zrt pontforrasainak
emisszidja nem jelent veszélyt a kdrnyezetére, az eldirasokat teljesiti.

Viz

A felszin alatti vizek a foldtani kozeghez hasonldan szintén csak havaria esetben
szennyezOdhetnek.

A csapadékviz a termelési tevékenységbdl nem szennyezddhet, mivel a gyartas fedett
tizemcsarnokokban valosul meg, illetve az {lizemi hulladékgyiijté hely megfeleld
miiszaki védelemmel van ellatva.

A szennyvizkibocsatds a  kommunalis szennyvizeket, illetve a KTL
szennyvizkibocsatasait tartalmazza. A szennyvizvizsgalati jegyzOkonyveket és a
mérési eredmények értékeléseit a 4. melléklet mutatja be.
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A Ples zrt egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezett 2025. éaprilis 30-ig.
Az engedély szama: 657-11/2010 (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség).

A telephely viz-, szennyviz és csapadékviz haldzata a jelenlegi allapot szerint
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A szennyvizkibocsatasra vonatkozé korabbi eldirasok:

4. A szennyvizcsatorna haldzatba bebocsatasra keriild, technologidbdl szarmazéd
tisztitott szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valod elkeveredés elott meg
kell felelniiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet III. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek (technoldgiai hatarértékek):

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mg/l
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2 mg/l
AOX: 1 mg/l

5. A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének meg kell felelniiik a kozcsatornat iizemeltett NADASD Kft
342/326/2009/2 szamu, 2009. 06. 22-én kelt végleges szennyviz-befogadd
nyilatkozatdban hivatkozott, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamu
mellékletében az egyéb befogaddba valdo kozvetett bevezetés esetére vonatkozd
kiiszobértékeknek:

KOlIcr: 1000 mg/l
10’ iilepeddanyag: 150 mg/1
SZOE: 50 mg/l
pH.: 6,5-10

Osszes P: 20 mg/l
Osszes s0: 2500 mg/l

Egyéb szennyezdanyagok vonatkozdsaban a kozcsatorndba bocsatott szennyviz
mindségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletében az egyéb
befogaddba valdo kozvetett bevezetés esetére vonatkozo kiiszobértékeknek kell
megfelelni.”

A koradbbi eldirasokat a BO-08/KT/00381-4/2020 (BO-08/KT/10361/2019)
ligyiratszamu hatarozat modositotta.

»€) Technologiai szennyvizkibocsatasi hatarértékek

1. A koziizemi szennyvizcsatorna halozatba bebocsatasra keriild technologiai
szennyvizek mindségének mas szennyvizekkel valo elkeveredés elétt meg kell
felelniiik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szdma melleklet II1. rész 33.
fejezet D) pontja szerinti alabbi kiiszobértékeknek:

Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/l
Osszes Cr: 0,5 mgl
Cr VL: 0,1 mg/l
Osszes Cu: 0,5 mg/l
Osszes Ni: 0,5 mg/l
Osszes Zn: 2,0 mg/l

AOX: 1,0 mg/l
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2. A kozizemi szennyvizcsatorna-haldzatba bebocsatasra keriild szennyvizek
mindségének — az iizemeltetd ERV Zrt. fogadonyilatkozata figyelembevételével —
a kozcsatornaba vezetés elotti telephelyen beliili végponton meg kell felelnitik a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamt mellékletében az egyéb befogaddba
val6 kozvetett bevezetés esetére vonatkoz6 kiiszobértékeknek.

KOlIc:: 1000  mg/l
10’ tilepeddanyag: 150 mg/l
SZOE: 50 mg/1
pH.: 6,510

Osszes P: 20 mg/1
Osszes s6: 2500 mg/l

A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt. Borsodnéadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon 1étesitett KTL Festdlizem szennyviz el6készité miitargya
utan, illetve a kevert szennyvizbdl a kdzcsatorndba vald bevezetés elétt vett mintak
értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati engedélyben, a vizjogi
iizemeltetési engedélyben és az ERV zrt. befogaddi nyilatkozataban hivatkozott
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté hatarértékeknek.

A vizsgélati jegyzOkonyvek a 4. mellékletben talalhatok.

A Ples zrt. a KTL berendezésekre vonatkozdan rendelkezett vizjogi iizemeltetési
engedéllyel:

- Barna KTL: 35500/831-2/2015 sz. engedéllyel modositott 12410-6/2009.sz.
fennmaradasi engedély. A berendezést nem kivanjak hasznalni, igy a vizjogi engedély
hatalyanak meghosszabbitasa indokolatlan.

- Fekete KTL: 35500/803-1/2015.sz mdd.14098-5/2009.sz.eng. modositott H-
3380-21/2000.sz vizjogi lizemeltetési engedély

Uzemi dontés alapjan az utobbi szennyvizkezeld berendezést kivanja haszndlni a
PLES zrt., a vizjogi miikodési engedély hatalyanak meghosszabbitasa folyamatban
van.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely miikodési szabalyzatat a kornyezetvédelmi
hatdsag a 13995-2/2012. ligyiratszamu hatarozataban hagyta jova.

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly az aktualizalt veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gyiijtésére szolgalo iizemi gyiijtohely iizemeltetési
szabalyzatat a BO/510/03879-3/2022 iigyiratszdmu hatdrozataban hagyta jova.

Valamennyi hatdrozat a PLES zrt.-nél, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly irattaraban fellelhetd.
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A tevékenység jellegebdl adodoan a felszin alatti viz és foldtani kozeg szempontjabol a
szennyezo forrasok a kévetkezok:

- jarmikerék lizemcsarnok emulzids tartalyai:
(EH KTJ: 101872824; EOV koordinatai: X: 308328 m, Y. 740249 m)

- szerszamiizem kendanyag tarolo6 hely:

(EH KT1J: 101873038; EOV koordinatai: X: 308334 m, Y. 740211 m)
- jarmikerék lizemcsarnok gépsoranak olajtartalyai:

(EH KTJ: 101873049; EOV koordinatai: X: 308370 m, Y. 740193 m)
- vesz€lyes hulladék lizemi gytijtéhely:

(EH KTJ: 101873050; EOV koordinatai: X: 308429 m, Y. 740273 m)
- olajraktar:

(EH KTJ: 101873061; EOV koordinatai: X: 308422 m, Y. 740290 m)
- festdlizem és raktar (Fekete KTL):

(EH KTJ: 101873072; EOV koordinatai: X: 308445 m, Y. 740181 m)

- feliiletkezelési tevékenység (Barna KTL):
(EH KTJ: 102119652)

Megjegyzés: A kiépitett miiszaki védelem mellett kizart a foldtani kdzeg és felszin
alatti viz szennyezése.

Az Akusztika Kft 2009-ben (munkaszam: 09/115) elvégezte a teriilet kornyezeti
feltarast.

A fenti dokumentacidé korabban bekeriiltek a Feliigyeldségre (2009-ben benyujtott
vizjogi lizemelési engedély moddositasi kérelemben), valamint a 2009. novemberében
benyujtott — ALTAN Kft. altal készitett — kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentécioban hivatkoztak ra.

A dokumentéci6 szerint:

A feltart szennyezddés jellegébdl adodoan egyértelmiien megéllapithatd, hogy nem a
teriileten folytatott tevékenység okozza a hatarérték tallépést.

A vizsgalat sordn kapott eredmények alapjan miiszaki beavatkozas nem indokolt.”

A PLES Zrt. telephelyén a vizsgalat 6ta nem fordult el6 havaria eset, igy tovabbra is
kijelenthetd, hogy a teriileten folytatott tevékenység nem szennyezi a foldtani kozeget,
talajvizet.

Kozvetlen hatasok

A szennyvizek kozcsatorndba keriilnek bevezetésre, ezért a felszini és felszin alatti
vizeket nem terhelik.

A telephelyen keletkezd csapadékvizek elvezetése zart csatornarendszeren megoldott.
A telephelyen csak nem szennyezddhetd csapadékvizek keletkeznek, melyek kezelés
nélkiil kerlilnek bevezetésre a befogaddé Hodos-patakba.
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Kozvetett hatasok

A telephelyrdl kikeriild szennyvizek az ERV zrt. altal iizemeltetett koziizemi
szennyvizhalozatba keriilnek, igy attételesen, a tisztitds utan terhelik a kornyezetet. A
szennyvizhaldzatba keriilé szennyvizek mindsége a szerzddében rogzitett hatarértekek
alatt van, ezért kozvetett hatassal nem kell szamolnunk, mivel az ERV zrt.
technologidja alkalmas a PLES zrt. altal kibocsatott szennyvizek kezelésére.

A KTL berendezésnél a szennyviz mennyiségének mérése megvaldsult. A szennyviz
elokezeld rendszer azokkal a folyamatos mérédmuszerekkel van ellatva gyari
kiépitettségben, amely ahhoz sziikséges, hogy a rendszert iizembiztosan lehessen
lizemeltetni.

A PLES zrt. elkészitette dnellendrzési tervét, amelyet a kornyezetvédelmi hatdosaghoz
megkiildott. Az onellendrzési tervben részletesen leirdsra keriil a vizmindség-védelem
teriiletén bevezetett intézkedések €s a kiépitett monitoring.

A csatornahalozatba kertl6 szennyviz ellenOrzése, regisztralasa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérével, a pH mérés CONSY SM 2000 tipust pH mérdvel
torténik, melynek értékeit miliszakonként, folyamatosan az tizemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezel6k az alapozd berendezés és a szorosan hozzatartozo szennyvizkezeld
komplexum tizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekodvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitasat, idétartamat, a karbantartasok idejét, id6tartamat.

Az Onellendrzés formajat, idejét és idGtartamat, a végrehajtas modjat, a kibocsatas
mérését végzd szervezet megnevezeését, a mérés idopontjat és a mérési jegyzOkonyv
szamat, az Oonellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor fiirddinek és a festékflirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantdltések és a
flirdocserék. A fiird0 paramétereket, az utantoltott vegyszerek ¢és festékek
mennyiségét, a fiirdécseréket a KTL fiirdonaplo tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
és festekek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen és manualisan is
megtalalhato a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi €s
éves mennyiség a szamitogépes nyilvantartasban talalhato.

Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allando kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
oOra alatt harom pontmintdbol képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztdsdval megosztott mintakat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsaté onellendrzd laboratdrium részére.
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Mintavétel helyei:

1. szamu_mintavételezés, amikor a Fekete KTL festoberendezés iizemelt, valamint a

Barna KTL berendezés mellett lévd szennyviz elokészito miitdrgy is.

A mintavételezések helyei:
A Fekete KTL festoberendezés még miikodott, a szennyvizkezelés is itt tortént és
a kezelt szennyviz bevezetése a Hodos patakba az 1. szennyviz kibocsatasi
pontonvaldsult meg, illetve a Barna KTL festoberendezés szennyvizeit a mellette
1évo szennyviz elokészitd miitdrgyon kezelték és a kezelt szennyvizeket a II.
szennyviz kibocsatasi ponton vezették be a befogadoba.

Fekete KTL

A PLES zrt fekete kataforetikus alapozd berendezéséhez tartozd szennyvizkezeld
komplexumb6l tavozd kezelt viz mintavétel helye: az ellendrzé tartdly, a
gyartécsarnokban a +0,000 m-es szinten.

L kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdl az 1. sz. szennyviz kibocsatasi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés eldtt.

Barna KTL

A mintavételezés a szennyviz el6készitdé miitdrgy utan, a szennyvizaknaba valo
bevezetés elott tortént.

1L kibocsatasi pont

A mintavételezés a telephelyrdl a II. sz. szennyviz kibocsatasi ponton tortént, a
szennyvizcsatorna-haldzatba torténd bevezetés eldtt.

2. szamu mintavételezés amikor a Fekete KTL festoberendezés mar nem iizemelt,
valamint a Barna KTL berendezés mellett Iévd szennyviz elokészitéo miitargy sem.

A mintavételezések helyei:
A Fekete KTL festOberendezés mar nem mukodott, csak a Barna KTL
festoberendezés, amelynek a szennyvizeit a Fekete KTL festdberendezés mellett
1évé szennyviz el6készitd miitargyon kezelték és a kezelt szennyvizeket az I.
szennyviz kibocsatasi ponton vezették be a befogadoba.

1. Mintavételi hely: A KTL festdberendezés szennyviz el6készitd miitargya utan, a
szennyvizakndba vald bevezetés elbtt, az ellenérzd tartalynal, a gyartécsarnokban a
+0,000 m-es szinten.

2. mintavételi hely: A telephelyrdl a kozcsatorndba tavozd kevert szennyvizbdl, a
Festocsarnok melletti szennyvizes aknabol, a kdzcsatorndba vald bevezetés elott.

A mintdk elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.
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A PLES zrt. teriiletén a szennyvizkezel6 rendszereknél évente két alkalommal torténik
Onellenérzés, a vizvédelmi hatosagnak az éves vizsgalati idOpontok targyévet
megel6zé év november 30-ig torténd bejelentésével, és a vizminta elemzését végzo
akkreditalt laboratorium egyeztetésével.

Tervezett onellenérzési idopontok: julius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt. a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzd akkreditalt
laboratérium jegyzOokonyvét az ERV zrt. részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

Adatszolgaltatas:

Az ilizemnaplo adatai alapjan a PLES zrt. jelentéskoteles kibocsatasrol évente
Osszefoglald jelentést készit és a targyévet kovetd év marcius 31-ig a hatésaghoz
benyujtja.

Rendkiviili események ellendrzésének ¢€s jelentésének maodja:

A berendezésekhez tartozd szennyvizkezeld komplexum meghibasodasa, vegyszeres
tartaly kiiiriilése, a kimend viz tartomanyon kiviili értéke (pH 6,5-10), stb. esetén a
szamitogéppel kozpontilag vezérelt berendezés hangjelzéssel figyelmeztet, sét a
vezérld tablan a megfeleld6 gomb pirosan villog, ennek megfelelden gyorsan
beavatkoznak a KTL kezeldk.

A KTL elékezeld soron ¢€s a festékes rendszernél a kadak sériilése estén a karmento
megfeleld miszaki védelmet nyajt. A karmentébdl a koncentrdtumos tartdlyba
szivattyuzzak a kifolyt veszélyes anyagot.

Az Onellendrzéstdl fiiggetleniil heti rendszerességgel a laboransok megmeérik a kimend
viz:

- pH értékét,

- vezetoképességét,

- sotartalmat és a KTL naploban rogzitik.

Hulladék

Az adatszolgaltatds szerint a termelés teriiletén kendanyagok; savak, savkeverékek,
savas pacok, hulladéksavak, valamint egyéb savas kémhatdsii anyagok; lugos
mosovizek; festekek veszélyeztethetik a foldtani kozeget.

A zrt telephelyén a veszélyes hulladékok szamara kdézponti lizemi gyljtohely keriilt
kialakitasra. Hulladékok a gytlijt6helyen szelektiven, felirattal ellatva, fémhorddokban,
milanyag zsakokban, illetve egyéb megfeleld gongyolegekben vannak elhelyezve.

A veszélyes hulladékok helyi gytijtése a keletkezés helyén, a gyartdsorokon 200 literes
fémhordokban, illetve egyéb gongydlegekben keriilnek 0Osszegytijtésre, majd
elszallitasra az tizemi gytjtohelyre.
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A veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely miikodési szabalyzatat a kornyezetvédelmi
hat6sag a 13995-2/2012. ligyiratszdmu hatarozataban hagyta jova.

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly az aktualizalt veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gyiijtésére szolgalo iizemi gyiijtohely iizemeltetési
szabalyzatat a BO/510/03879-3/2022 iigyiratszdmu hatdrozataban hagyta jova.

A fémforgacsot ¢és fémhulladékokat fémkonténerekben gytijtik, €s azokban torténik az
elszallitasuk.

Az alkalmazott hulladék-nyilvantartdsi rendszer megfeleléen biztositja a keletkezo
hulladékok nyomon kovetését.

A tarsasdg az ellendrzés tapasztalatai alapjan a telepengedélyben és a vonatkozo
jogszabalyokban szerepld, hulladékokkal kapcsolatos eldirasokat betartja.

A zrt a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben eldirt hulladékos adatszolgéltatast az
utobbi 5 évben a kornyezetvédelmi hatdsag részére rendszeresen megkiildte/feltoltotte.

2024. ¢évi hulladékképzddés

. Nyito Osszes képzodott | Atadott Zaro
Hulladék | (kg) (kg) (kg) (kg)
030104*/S 340 110 450 0
060205*/F 0 982 982 0
080111%*/S 0 546 546 0
080115*/7 0 1610 1610 0
110106*/F 120 0 0 120
110108*/8 760 2640 2958 442
120101/S 11000 435765 446765 0
120102/S 0 32170 32170 0
120109*/F 540 720 995 265
120199/S 5000 82495 87495 0
130205*/F 780 0 0 780
150101/S 0 1080 1080 0
150102/S 35 86 121 0
150104/S 0 4360 4360 0
150110*/S 0 928 928 0
150202*/S 319 4582 2416 2485
150203/S 110 222 332 0
160103/S 120 273 393 0
170903*/S 0 340 340 0
200121*/S 30 10 0 40
200135*/S 150 0 0 150

A hulladékok kezel6i: DESING Kft., illetve Alcufer Kft.
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Talaj

Az engedélykateles helyek kialakitasa olyan, hogy még havaria esetben is megvédi a
foldtani kozeget a szennyezéstdl. A PLES zrt. jovahagyott izemi karelharitasi tervvel
rendelkezik, amely szintén megtalalhat6 az EMI-KTVF-nél, illetve a PLES zrt.-nél.

A telephelyre vonatkozoan a PLES zrt. jovahagyott iizemi karelharitasi tervvel
rendelkezik.

Az tizemi Kkérelharitisi tervet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 19678-2/2008. iigyiratszamon hagyta
jova.

Uzemi kérelharitasi terv késobbi, 2. revizio jovahagyo hatirozata: BO-08/KT/01176-
2/2020

Az tlizemi karelharitasi terv feliilvizsgalata megtortént, a 3. revizié elkésziilt,
jovéhagyasa folyamatban van.

A tevékenység jellegebdl adodoan a felszin alatti viz és foldtani kézeg szempontjabol a
szennyezo forrasok a kévetkezok:

- jarmikerék iizemcsarnok emulzids tartalyai:
(EH KTJ: 101872824; EOV koordinatai: X: 308328 m, Y. 740249 m)

- szerszamiizem kendanyag tarolo hely:

(EH KTJ: 101873038; EOV koordinatai: X: 308334 m, Y. 740211 m)
- jarmikerék lizemcsarnok gépsoranak olajtartalyai:

(EH KTJ: 101873049; EOV koordinatai: X: 308370 m, Y. 740193 m)
- vesz€lyes hulladék lizemi gytijtéhely:

(EH KTJ: 101873050; EOV koordinatai: X: 308429 m, Y. 740273 m)

- olajraktar:
(EH KTJ: 101873061; EOV koordinatai: X: 308422 m, Y. 740290 m)

- festdlizem és raktar
(EH KTJ: 101873072; EOV koordinatai: X: 308445 m, Y. 740181 m)

- feliiletkezelési tevékenység (KTL):
(EH KTJ: 102119652)

Megjegyzés: A kiépitett miiszaki védelem mellett kizart a foldtani kozeg és felszin
alatti viz szennyezése.

Kozvetlen hatasok

A f0ld vonatkozasaban a hatétényezOk alapjan csak a kozvetlen hatdsokkal kell
szdmolnunk.

Mivel az utolsé feliilvizsgalat 6ta a telephelyen havaria eset nem fordult eld, a talaj és
talajviz szennyezése kizarhatd, ujabb vizsgalat elvégzése nem indokolt.
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Zaj és rezgés

A 2534-15/2015. tgyiratszamon kiadott egységes szerkezetbe foglalt egységes
kdrnyezethasznalati engedély 4.b) pontja szerint a zajkibocsatasi hatarértékek:
Borsodnadasd, Koztarsasag u. 98-106. (paros oldal, hrsz.: 1293, 1292, 1291, 1290,
1289) alatti lakohazak védend6 homlokzatai el6tt 2 m-rel
nappal 60 dB.

A dominans zajforrasok a PLES zr.t telephelyén:

- épiileteken beliili zajforrasok:
Kozbetétgyiiri gyartosor gépei:

Kombinalt tekercslefejtd €s darabolo gép

Szemceseszoro geép

Kozbetétgylirti gyartosor (Kieserling): bélyegzdprés, korhajlito, tompa
hegesztd, varratfarago, profilirozéd gép, kalibralo

Eszterga

Ablakol6 excenterprés

KTL festoberendezés, kataforetikus festési eljaras (elokezelés és festés)
Készrefestd berendezés

A haromrészes kerékpant gvartosor gépei:

Darabol6 gép

Szemcseszoro gép

Hidraulikus sajtolo gépek

Hidraulikus kalibral6 gépek

Forgacsolo gépek (marogépek, karusszel esztergak, megmunkal6 kdzpontok)
Szelephely lyukaszto excenterprés

- szabadban 1év6 zajforrasok:
teherautok
kamionok
targoncak

A PLES zrt. jelenleg kétmiiszakos munkarendben dolgozik.

Zajmerési jegyzokonyvekkel rendelkezik a PLES zrt., valamint hatosagi ellendrzeést is
tartott a kornyezetvédelmi hatosdg. Ezek a mérési jegyzokonyvek a PLES zrt.-nél
megtalalhatok. A mérések soran hatarérték tullépés nem volt.

A feliilvizsgalati dokumentacié készitésekor szabvanyos kornyezeti zajmérést
végeztiink a PLES zrt. kdrnyezetében. A zajmérési jegyzokonyvet az 5. mellékletben
csatoltuk.
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Kozvetlen hatasok

Az utols6é (2025. 4prilisdban) készitett zajmérési jegyzOkonyv szerint az alabbi
pontokon torténtek mérések, valamennyi ponton hatarérték alatt volt a mért érték. A
technoldgidban az eldz6 feliilvizsgalat 6ta a kovetkezd valtozasok torténtek:

Valtozasok a korabbi technologiahoz képest

Fekete KTL
A piaci helyzet véltozasa miatt a rendelésallomédny drasztikusan lecsokkent ezért a
berendezés lizemeltetése nem indokolt ¢és gazdasagtalan. A KTL technologiat

(szennyvizkezeld egység kivételével) leallitottak.

Barna szennyvizkezelo berendezés

A szennyvizkezeld berendezés milkddtetése nagyon karbantartds igényes és ebbdl
kifolyolag koltséges.

A fekete KTL szennyvizkezel6 egységének miikddése sokkal hatékonyabb koltség és
vizmindség szempontjabol is. Ezért az a dontés sziiletett, hogy a barna KTL
szennyvizkezeld berendezését ledllitjak és a keletkezett szennyvizet a fekete KTL
szennyvizkezel6 allomdsan artalmatlanitjak.

Arandai iizemcsarnok
A termelést ledllitottak, a gépsorok értékesitésre kertiltek

Mérési pontok helyei
Meérési pont
Magassaga
Jele Helye [m] Jellege
1001 Koztarsasdg utca 115. Hrsz.: 961 1,5 7T
1002 Koztarsasdg utca 113. Hrsz.: 960 1,5 7T
2001 Koztarsasag utca 98. Hrsz.: 1293 1,5 7T
2002 Koztarsasag utca 100. Hrsz.: 1292 1,5 7T
2003 Koztarsasag utca 102. Hrsz.: 1291 1,5 7T
2004 Koztarsasag utca 104. Hrsz.: 1290 1,5 7T
2005 Koztarsasag utca 106. Hrsz.: 1289 1,5 7T
3001 Koztarsasag utca 119. Hrsz.: 1196 1,5 7T

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont
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Mérési eredmények

Nappali mérések eredményei 7. tablazat
L*AM =
* %
ldészak | Mérésipontjele | oA | Lamo oy i [dB]| T [dB]
(dB) (dB)
(dB)

Nappal 1001 35 60 -
Nappal 1002 35 60 -
Nappal 2001 40 60 -
Nappal 2002 50 60 -
Nappa] 2003 44 60 -
Nappal 2004 40 60 -
Nappal 2005 38 60 -
Nappal 3001 30 60 -

T;: tallépés

Kozvetett hatasok

Szallitas, kozlekedési zaj

Kamionforgalom: 3 db/nap

Személy- és kistehergépkocsi forgalom: 20 db/miiszak (2 miiszakban dolgoznak)

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. adatbazisa alapjan 2023. évben a 2507. szamu
0sszekoto utra a kovetkezd forgalmi adatok voltak jellemzok:

A szamlal6 allomas kodja— 7719 | [j/nap] | [E/nap]
Osszes forgalom 2533 4949
Osszes motoros forgalom 2363 2443
Nehéz motoros forgalom 72111 196
Palyasz. méret. forgalom [Et] 45

Osszes tehergépkocsi 48

A szamlalé allomas kodja — 7719 [j/nap] | [E/map]
Személygépkocsi €s kistehergépkocsi | 2220
Autdbusz egyes 59
Autdbusz csuklos 4

Tgk. —sz6106 45

Tgk. — pdtkocsi 0

Tgk. — nyerges, specidlis 3
Motorkerékpar 32
Kerékpar 170

A szédmitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 5. melléklete szerint végeztiik.
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Alapallapot:

ANF; = 2220 db
ANF, + ANF4 + ANF7 = 136 db
ANF; + ANFs + ANFg =7 db

A forgalmi adatok valosziniileg nem tartalmazzak a zrt 4ltal okozott tobbletforgalmat.

Ql,napksz = 0,802 x 2220/12 = 148,37 db
Q2, napksz = 0,799 x 136/12 = 9,06 db
Q3,napk62 = 0,795 x 7/12 =0,46 db

Q1 este = 0,139 x 2220/4 = 77,15 db
Q2,este = 0,138 x 136/4 = 4,69 db
Q3,este = 0,136 x 7/4=10,24 db

Q1, sjiet = 0,059 x 2220/8 = 16,37 db
Q2. ¢jjet = 0,063 x 136/8 = 1,07 db
Q3, sjiet = 0,069 x 7/8 = 0,06 db

(kis ¢jszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(Laeg(7,5)g, 5,1 ;) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s, t,j] — [Kt + KD]g, s, t,J,1

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendérzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 2,97<43 1,54 <43 0,33 <43
Qa/v 0,18 <43 0,09 <43 0,02 <43
Qs/v 0,01 <43 0,01 <43 0,001 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g’ s, t’j, i— 0,67
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Akusztikai jarmitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]g s+ i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
) 4B . C.+D.1 . '+ Flog(11 .
[Kt]g, SLii= 10 lg[10A1+[K]g,s,l,/,/+B/ 08(V)g.5.1,/.i + 10 i+D;log(V)g g5 + 1OEI+F; og(11+pg 1./, J
[dB]

[dB]
[Klestit 76,98
[Kt]g,s,t.j,Z 80,93
[Ki]gsiti3 84,37

[KD]g,S,t!j,i szamitasa

A szamitasi képlet:
[KD]g,S’t,j,l = 10 lg (Qg’s5t’j’i / Vg’s5t’j’i) - 16’3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kbp]gs.ti.l -11,56 -14,41 21,15
[Kbplesdti2 -23,70 -26,57 -32,99
[Kplestis -36,61 -39,52 -45.48

Laeg(7,5)g,s,1j.i Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Lacq(7,5)esj.1 65,42 62,57 55,83
Laeq(7,5)es.i2 57,23 54,36 47,94
Laeq(7,5)es.1i3 47,76 44,85 38,89
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LAeq(7,5)g,s,[)j SZdn’ll’ldSCl
A szamitasi képlet:
3 n
0L 400 (7:5) g 511 0L 40y (7.5) g 510
L(7.5),,,, = IOIg[ZlO D) (U }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,i 66,10 63,24 56,56

A szamitdsokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
2507. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kodja: 7719 Lam, ks = L'acq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 65,54 56,56

Alapallapot + ki- és beszallitas:

Q1, napksz = 0,802 x 2220/12 + 40/12 = 151,70 db
Q2, napksz = 0,799 x 136/12 = 9,06 db
Q3. napkoz = 0,795 x 7/12 + 6/12 = 0,96 db

Q1 este = 0,139 x 2220/4 = 77,15 db
Q2,este = 0,138 x 136/4 = 4,69 db
Q3,este = 0,136 x 7/4=0,24 db

Q1, gjjiet = 0,059 x 2220/8 +40/12 = 19,71 db
Q2, ¢jiet = 0,063 x 136/8 = 1,07 db
Q3, gjiel = 0,069 x 7/8 = 0,06 db

(kis éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeq(7,5)g, 5,1 ;) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s, t,j] = [Kt + KD]g, s, t,j,1

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendérzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 3,03 <43 1,54 <43 0,39 <43
Qa/v 0,18 <43 0,09 <43 0,02 <43
Qs/v 0,02 <43 0,01 <43 0,001 <43
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A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g, S, t’j, i= 0,67
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkozé utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kig s 1) i Szamitdsa

A szamitasi képlet:
AHK1. .. . .+B.-1 o C.+D.-1 o E.+F-log(11 o
[Kies cii= 10-1g[10 K i HBAR g0 AP | o FoR( +pg,.,,,‘,,l)J
[dB]

[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 76,98
[Kilestiz 80,93
[KiJeseis 84,37

[KD] g5,ji Szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kplgstii =10 1g (Qgsii/ Vestii) — 16,3 [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kb]esti.l -11,46 -14,41 20,34
[Kpgs.j2 -23,70 26,57 -32,99
[Kplestis -33.43 -39,52 -45.48

Laeg(7,5)g,s,1j.i Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)es.il 65,52 62,57 56,63
Laeq(7,5)es.i2 57,23 54,36 47,94
Lacq(7,5)es.ti3 50,94 44,85 38,89
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LAeq(7,5)g,s,[)j SZdn’ll’ldSCl
A szamitasi képlet:
3 n
0L 400 (7:5) g 511 0L 40y (7.5) g 510
L(7.5),,,, = IOIg[ZlO D) (U }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7.5)gs. 66,25 63,24 57,25

A szamitdsokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbdol szarmazoé mértékado
2507. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 7719 Lam, 16 = Llacq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot + zrt altal okozott tobbletforgalom 65,67 57,25

Kornyezetvédelmi kovetelmények

A kozlekedési zajra vonatkoz6 hatarértékek csak 1j tervezésu, vagy megvaltozott
terliletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatarozva. A 2507-es szdmu 6sszekotd ut
nem esik ebbe a kategoriaba.

Kornyezetvédelmi  kdvetelményérték Osszehasonlitdsa a  kibocsatassal nappali
1d6szakban

Helvszin Idoszak | Lam,alap | Lam, = | Novekedés
Y [dB] | [dB] [dB]
. o nappal 65,54 65,67 0,13
2507. sz. bsszekotd Gt —
32 OSSEEROTO N 7 diszaka | 56,56 | 57,25 0,69

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappal 0,13 dB-lel, éjszaka 0,69
dB-lel noveli meg az alapallapotot, az érték nem jelentds mértékii.
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Hatasteriilet meghatarozasa
Kozvetlen hatdsok

A vizsgdlt 1étesitményre vonatkozdan a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a
létesitmény  zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo6 zajterhelés a
lehatarolasra meghatarozott hatarértékeknek mar megfelel.

Hatasteriilet abrazolasa

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként
9. tablazat

Lehatarolasi
Rendelet . o ,
Irén bekezdésének hatarérték Hatasteriilet nagysaga
y e L /dB(A)/
J Nappal | Ejjel Nappal Ejjel
MIGverilere) | 6§(ha | S0 | - | et
A hatasteriileti gérbe 31 m
M2 (Gip tertiletre) 6§(1)a 50 - tavolsagban van a -
telekhatartol
M3 Gipteriletre) | 68(Ma | 50 | - | Guhaionbeithan |-

A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.

A hatasteriileten beliil egy védendoé homlokzatu épiiletet - Koztarsasag utca 100. sz.
- talalhato a jelenlegi terhelés mellett nappali iddszakban.

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet Osszefiiggéseinek felhasznéalasaval
végeztiik.

A hatésteriileten beliil 1év0 épiiletek, teriiletek nappali iddszakban

Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal
(dB)
1292 Koztarsasag utca 100. 1110 Egylakasos épiiletek 60 Gip
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Hatasteriilet hatara nappali id6szakban L = 50 dB




3.6.
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Kozvetett hatasok

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatdrozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontl hatésteriilet megallapitdsanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendii
féutakon valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolsod
rendelkezésre 4llo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatésteriilete nem értelmezhetd,
nem hatdrozhatd meg, mivel a valtozds mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (nappal 0,13 dB, illetve ¢jszaka 0,69 dB).

Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A PLES zrt. tevékenységét zart telephelyen végzi, hatdsai a kornyezd teriiletre
minimalisak.

Jelentds geologiai, geomorfologiai, hidrologiai, antropoldgiai érték az lizemnek sem a
kozvetlen, sem a kozvetett hatasteriiletén nincs.

Kozvetlen hatasok

A kozvetlen hatasok a levegdmindségre, felszini vizre lehetnek, illetve a zajkibocsatas
zavarhatja a telephely kornyezetében megtelepiild 4allatokat. Ugyanakkor a
telephelyen, illetve kozvetlen kdrnyezetében mar 1864-ben ipari termelés folyt, ekkor
alapitottak a lemezgyarat.

A felszini vizeket a PLES zrt. nem szennyezi. A telephelyen keletkezd csapadékvizek
elvezetése zart csatornarendszeren keresztiil megoldott. A telephelyen csak nem
szennyezOdhetd csapadékvizek keletkeznek, melyek kezelés nélkiil keriilnek
bevezetésre a befogaddo Hodos-patakba.
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Kozvetett hatasok

A tevékenységnek minimadlis kozvetett hatdsa van, igy a szallitasbol eredd
légszennyezés €s zajkibocsatas.

Jelentds geologiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai, antropologiai érték az lizemnek sem a
kozvetlen, sem a kdzvetett hatasteriiletén nincsenek.

A telephely kornyezetében nincsenek olyan élohelyek, amelyre akar a kozvetlen, akar
a kozvetett hatasok észlelhetd hatast gyakorolnanak.

Rendkiviili események

A PLES zrt. jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik. A karelharitasi terv
részletesen targyalja, az esetleges havaria esetben torténd teendoket a termelés, ezen
beliil a KTL tevékenységnél, illetve a hulladékkezelésnél és technologiai szennyviz
kezelésnél. A karelharitési terv feliilvizsgélata folyamatban van.

Az olajjellegli elfolyasok megsziintetésére a meglévé gépek ald karmentd talcakat
helyeztek, illetve a régi gépek egyedi cseréjével tovabb csokkentik a havarids esetek
kialakulaséanak koriilményeit.

A KTL berendezés kialakitdsa kizarja a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek
szennyezeset.

A KTL berendezés szennyvizkibocsatasanak csokkentésére a berendezés
szennyvizkezeld berendezéssel van ellatva. A berendezés leirasat korabban kozoltik.

A festési eljards az alapozoéfestés tekintetében eleve a legkorszeriibbnek szamit, a
festési technologiaban vizbazisu festéket hasznalnak a kibocsatasok csokkentésére.

Az alkalmazott miszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikanak valo
megfelelés

A tevékenység soran alkalmazott technologiai eljarasoknak, miiszaki megoldasoknak
az elérhetd legjobb technika kovetelményeivel vald Osszehasonlitdsanal, annak valo
megfelelésénél tekintetbe kell venni a tevékenységhez kapcsolddo agazati (Surface
Treatment of metals and Plastics, 2006 augustus) és a horizontalis BAT-referencia
dokumentumokat is (pl. Energiahatékonysag, Monitoring), melyek megtalalhaték a
http://ippc.kormany.hu honlapon.

Tovabba figyelembe kell venni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu
mellékletében foglalt szempontokat is.

Ez vonatkozik a tevékenységbdl szdrmazod kibocsatds megeldzésére, a kibocsatas
csokkentésére szolgald technologia eljarasok, miiszaki megolddsok mindenkori
elérhetd legjobb technikdnak valdo megfelelésére is.
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A festési tevékenység tovabbra is alapozo- €s készre festésbol all. Az alapozo festési
technologiaban jellemzden nincs valtozas.

A Fémek és miianyagok feliiletkezelése BAT Referencia Dokumentum nem targyalja
a KTL festési modot. A hivatkozott dokumentum 3.8.14. pontjaban (Helyettesités
alternativ eljardsokkal) azonban a kevésbé szennyezd eljardsok irdnyaba torténd
elmozduldst javasolja ¢és példaként megemliti az elektroforetikus festést,
foszfatozassal.

Az alkalmazott elérhetd technika vizsgalatat ezért a berendezés olyan elemeire kell
elvégezni, amely a kovetkezo egységekre terjed ki:

- Feliiletelokészités

- Oblités

- Szennyvizkezelés

1.1. Altalanos BAT

1 Az lizemelés soran olyan mukodtetést valositanak meg, amely a miiszaki feltételek
teljesitésén tal magukban foglaljdk a dolgozok kiképzését ¢és a megel6zo
tevékenységet a kornyezeti veszélyek minimalizalasa érdekében.

2. A kialakitott menedzsment rendszer alapelve, hogy az eljaras miiszaki feltételeinek
¢s mindség ellendrzésének olyan rendszerét alakitottdk ki, amely rendszeres
ujraértékelést kovetel meg az lizemeltetok €s a vevok kozott.
Ezek lényegi elemei:

- miuszaki eléirasok helyesek és aktualisak legyenek,

- feleljenek meg a jogi eldirasoknak,

- alkalmazhatosag,

- hozzaférhetdség,

- mérhetdség a vevo kovetelményeinek megvaldsitdsanak megfelelden,

- valtoztatasi javaslatok megvitatésa,

3. A Ples zrt. ismeri a berendezés teljesitményeit, regisztralasra keriilnek az
energiafelhasznalasok, viz felhasznalas, alapanyagok felhasznéalasa

4. Folyamatosan optimalizaljak az alapanyagok és segédanyagok felhasznalasat.
5. A teljesitménymérés értékelésekor a kdvetkezok teljesiilnek:
- adatkezelés és kiértékelés adott idoszakban megtorténik,
- normdl mitkddéstdl valo eltérés esetén a kezeldk értesitése gyorsan megtorténik.,

- normal mikddestdl valo eltérés esetén a kivizsgalas megtorténik,

6. A sorok optimalizalasat fontosnak tartjak, a KTL-ek technoldgiai optimalizalasara
igy keriilt sor.

7. A folyamatellendrzést a kiépitett rendszerek lehetdvé teszik.
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Berendezés tervezés, gyartas, iizemeltetés
A szennyezés megeldzési akcidterv mar a tervezésnél megvaldsult, a miikodtetés ezen
feltételek kozott torténik.

Az iizemek megfeleld méretiiek, a veszélyes teriiletek elhataroltak, a berendezések
megfeleld stabilitasuak, a kddak megfeleld méretli karmentd terekkel rendelkeznek, a
kadak megfelel6 méretiick, a karbantartds soran ellendrzik a repedésveszélyes
helyeket, az {lizem elfogadott karelharitasi tervvel rendelkezik, feliilvizsgalata
folyamatban van.

Vegyszerek tarolasa
Megfeleld, a tarolas soran a tlizvédelmi eldirasok teljesiilnek, a véletlen kifolyas ellen
miiszaki védelemmel rendelkeznek.

Technologiai sorok és kivitelezése
A Dberendezések alkalmasak a kivant technoldgia maradéktalan megvaldsitasara, a
munkahelyek eleget tesznek a munkaegészségiigyi eldirasoknak.

Altalanos iizemeltetési kérdések

Szerszamozas
A kialakitott szerszdmok olyanok, hogy minimalis a kihordas.

Technologiai oldatok keverése
A friss oldat aramldsa megoldott a munkadarab feliilete kortil.

Elektromos aram
Minimalizalt, megfelel a hasonl6 berendezések felhasznéalasanak.

Fiités
A flitési héfokok szabalyozhatoak, optimalizalhatok. A kikisérletezett paramétereket
az egyenletes mindség biztositdsa miatt sziik tartoméanyban tartjak.

Hoéveszteségek csokkentése

A kéadak hdvesztesége minimalis, mivel a technoldgiai folyamatok nagyrészt
szobahdmérsékleten zajlanak. A kadak feliiletét teljes mértékben kihasznaljdk az
egysegrakatok képzésével.

A BAT el6iras a zsirtalanitasnal a lugos zsirtalanitd vegyszerek hasznéalatanal nem tesz
ajanlast elszivasra, mivel ezek a vegyszerek nem illékonyak. A berendezések azonban
rendelkeznek elszivo rendszerrel (peremelszivas).

Hiités

A KTL-en a festékfiirdok hiitérendszerrel miikodnek (30 kW-os klima fagyalloval
feltoltve).
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Viz és anyagmegtakaritas

A feliilvizsgalati dokumentacio tartalmazza a berendezés részletes technologiai leirast.
A berendezést KTL tlizemnél ugy konstrualtak, hogy eleve viz és anyagtakarékos,
visszaforgatasos elveket alkalmaztak a kialakitds soran. A felhasznalt viz
mennyiségének mérése megoldott. A technologiai sor kialakitasa olyan, hogy az
oblitési igényt minimalizaltak.

Kihordas csokkentés
A kihordas csokkenésének, de egyben az egyenletes mindség biztositasanak is

s

optimalis szinten tartasa.

Kihordas csokkentés, - fiiggeszto szerszam

A fliggesztd szerszdm ugy van kialakitva, hogy az oldatok visszatartdsait nem
akadalyozza, illetve a technologiai id6k ugy vannak beéllitva, hogy biztositott a kelld
lecsepegtetési id6.

Oblités

A KTL-en a dion vizes 6blit6 a foszfat utani 6blitobe van visszavezetve.

A zsirtalanité pH értéke: 11-12, hdmérséklete: 50-60 °C, a foszfatfiirdé pH értéke: 3,
homérséklete: 40-50 °C.

Egyéb moédszerek az alapanyag felhasznalas csokkentésére

Vegyszer felhasznalas
A technologiai vegyszerek koncentraciojanak ellendrzése folyamatos, nem
megfeleldsség esetén az oldat §sszetevdit a sziikséges mértékben modositjak.

1.2. BAT specialis eljarasokhoz

Veszélyes anyagok helyettesitése és/vagy ellenérzése

Vizes zsirtalanitas

A zsirtalanité rendszert ugy tervezték, hogy a legkisebb kdrnyezeti hatdssal birjon,
vagyis olyan koncentraciot kell valasztani, amely még éppen megfelel a
munkadarabokhoz. A feliilvizsgélati dokumentacio technolodgiai leirdsdban megadjuk
azon %-os értékeket is, amely az oldatra vonatkozik a kiilonb6z6 anyagok
felhasznalasanal.

A referencia ilizemelési adatok a BAT ajanlas szerint: pH 7-9, 40-45 C°, minimalis
vegyszer felhasznalés, hosszu flirdd élettartam.

A berendezés a pH-ra vonatkozé tartomdnyban iizemel, de a zsirtalanitds héfoka a
referenciaként meghatarozott héfok alatt van. Az alacsonyabb héfokot a KTL eljaras
indokolja. A minimalis vegyszerfelhasznalasra vonatkoz6 feltételeket és a hosszi
flirddre vonatkoz6 eldirasokat a vizsgalt berendezések teljesitik.
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Technoloégiai oldatok karbantartasa

A fiirdok karbantartdsara sziikség van a mindség biztositasa céljabol A BAT ajanlas
15. tablazata meghatdrozza a kémiai zsirtalanitas és foszfatozas zavard tényezoit és a
regeneralas modjat. A Ples Zrt berendezéseinél az alkalmazott megoldas a sziirés és a
pH beallitasa.

Oblités
Az 6blitési modok megfelelnek a BAT elodirdsoknak, igy alkalmazzak a tobblépcsds
oblitést.

Leveg6 emisszio
A BAT ajanlas erésen lugos oldatoknal ajanlja a légelszivast. A gyart6 a fokozott
biztonsagra térekedve azonban ezeknél a berendezéseknél is 1€gelszivast alkalmaz.

Szennyvizkezelés

A szennyvizkezelés soran minimalizalni sziikséges a szennyviz kibocsatast az 0sszsé
kibocsatasi hatarérték betarthatosagdnak figyelembevételével. A szennyvizkezelés
egyik utja, ha minimalizaljak az anyag felhasznalast és veszteséget. A szennyvizkezel
berendezés tervezésénél fontos szempont volt, hogy annak kapacitisa feleljen meg a
technoldgia altal szolgaltatott kezelendd szennyvizmennyiségnek Ezt az alapelvet a
miikddtetés soran is betartjak.

Az iizemel6 szennyviztechnologiat a feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza. Az
alkalmazott technologia megfelel a BAT ajanlasnak A szennyvizeket kibocsatas el6tt
ellendrizni sziikséges. Ennek konkrét modjat az elfogadott Onellendrzési terv
tartalmazza.

A kozcsatorndba bocsatas jellemzd kibocsatasi értékeket a 4. melléklet mutatja be. A
vizsgalt berendezések esetében valamennyi szennyezd anyag a kibocsatési érték alatt
van jelen.

Hulladékok
A keletkez6 hulladékok minimalizalasa a bemutatott berendezések hasznalatakor
megvalosul.

Zaj

A KTL berendezés alapvetden nem tekinthetd zajkibocsatds szempontjabol
dominénsnak.

A PLES zrt nappali id0szakban is lizemel kétmiiszakos munkarendben.

A KTL iizem kidobo kiirt6it a zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének céljabol
korabban hangtompitdkkal lattdk el. A zajkibocsatas csokkentésére a kiilsd ajtok egy
rész€ét automata fajtajura alakitottak at, ezek az ajtok Onmiikddéen bezarddnak a
hasznalat utan néhany masodperccel.

A régi csarnok oldaldhoz a védendd homlokzatok irdnyaba egy folyosot épitettek,
amelynek egyik célja a bels6 lizem zajkibocsatasanak csokkentése volt.

A védendd homlokzatok irdnyéaba zart kerités épiilt.

Az utolsd zajmérési jegyzOkonyv szerint valamennyi ponton hatarérték alatt volt a
mért érték.
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Anyagok és eszkozok

Az anyagok egy részét zart épiiletben, masik részét korbekeritett/elkiilonitett teriileten
taroljak vegyi- és idotallé zart csomagolasban. A veszélyes anyagok és hulladékok
tarolasa a rajuk vonatkozd szabalyok szerint torténik, a megfeleld nyilvantartasok
vezetésével.

2. Kibocsatasok BAT szempontu értékelése
Szennyviz kibocsatas

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt. Borsodnadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon iizemeld KTL fest6iizem szennyviz eldkészitd mitargya
utan vett mintak értékei valamennyi vizsgalt komponensre alatta maradnak a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamt mellékletében talalhato hatarértékeknek.

A BAT el6irasai a cink, eziist kivételével megegyeznek a 28/2004. (XII. 25.) KvWM
rendeletben eldirt hatarértékekkel.

A cink ¢és eziist esetében szigorubb hatarértékeket ir eld, ugyanakkor ezen
eldirasoknak is megfelelnek a KTL berendezésekbdl elfolyo tisztitott szennyvizek.

Leveg6

A BAT utmutaté megadja a feliiletkezeld technologidknal a jellemzd kibocsatasokat.

Szennyez6- 10312-2/2014. BAT el6iras Meért értékek Megjegyzés
anyag kornyezethasznalat
engedély,
9935-4/2009.
hatarozat hatarértéke
Nikkel és 1,0 mg/m? TA Luft <0,001 mg/m’
vegyliletei, kibocsatasi
Ni-re szamolva hatarérték:
1 mg/m?
NeR kibocsatési
hatarérték:
0,05 mg/m’

A mikodé pontforrdsok kibocsatdsai nem tartalmaznak nikkel Iégszennyezd
anyagokat (3. melléklet), megfelelnek a BAT eldirasnak.

A 2020-2024 kozotti idoszakban az alabbi beruhdzasok valosultak meg, amelyekkel a
kibocsatasokat tovabb tudta csokkenteni a zrt:

- A festékadak flitése részben napkollektorokkal van megoldva
- Az elektromos energiat részben a 184,5 kW névleges teljesitményii visszwatt védett
napelem rendszer biztositja, ami a kézponti csarnok tetején van elhelyezve.
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Valtozasok a korabbi technologiahoz képest

Fekete KTL
A piaci helyzet valtozasa miatt a rendelésalloméany drasztikusan lecsokkent ezért a
berendezés tlizemeltetése nem indokolt és gazdasagtalan. A KTL technologiat

(szennyvizkezeld egység kivételével) leallitottak.

Barna szennyvizkezelod berendezés

A szennyvizkezel0 berendezés miikodtetése nagyon karbantartas igényes és ebbdl
kifolyolag koltséges.

A fekete KTL szennyvizkezel0 egységének miikodése sokkal hatékonyabb koltség €s
vizmindség szempontjabol is. Ezért az a dontés sziiletett, hogy a barna KTL
szennyvizkezeld berendezését ledllitjak és a keletkezett szennyvizet a fekete KTL
szennyvizkezeld dllomésan artalmatlanitjak.

Arandai iizemcsarnok
A termelést ledllitottak, a gépsorok értékesitésre keriiltek.

Osszefoglalo értékelés

Osszességében megéllapithatd, hogy a PLES zrt. tovabbra is a kornyezetvédelmi
jogszabdlyoknak megfelelden végzi tevékenységét, kibocsatasai hatarérték alattiak, az
éves jelentéseket hatariddben megtette. Havaria esemény az elmult 6t évben nem
fordult eld.

A tevékenység soran alkalmazott technologiai eljardsok, miiszaki megoldasok az
elérhetd legjobb technika kovetelményeinek megfelelnek.

Emdd, 2025. méajus 23.
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