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1. Előzmények 
 
A PLES Zrt borsodnádasdi telephelyén meredekvállú tárcsás kerekeket, kerékpántokat és 
felfogógyűrűs kerekeket gyártanak. 
 
Az ALTAN Kft a jegyzőkönyvben szereplő légszennyező források (P26, P52, P53, P54, 
P60) hatásterületének számítással történő meghatározását végezte. 
 
 

2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra 
 
ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. 
 
A munkát végezte: Diószegi Sándor 
  
Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 
Ügyszám: 05-103/2019 
érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 
szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  
kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 
 

3. Hatásterület meghatározása 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:  
 
„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárol-
ható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, 
ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel megha-
tározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás 
környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfák-
lya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőter-
heltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
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Határértékek 
 

Légszennyező anyagok Az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték (μg/m3) 

szilárd 50 (24 órás) 
szén-monoxid 10000 

nitrogén-oxidok 100 
 
A levegőterheltségi szint szilárd, CO és NOx levegőszennyező anyagra vonatkozó 
egészségügyi határértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint állapítottuk 
meg. 
 
A hatásterület határán a koncentráció (légszennyezettségi határérték 10%-a) 
 

Légszennyező anyagok Talajközeli levegőterheltség (μg/m3) 
szilárd 5 

szén-monoxid 1000 
nitrogén-oxidok 10 

 
Számítási alapelv 
A légszennyező anyagok légköri terjedésének vizsgálatát transzmissziós számításokkal vé-
geztük el. 
 
Alkalmazott szabványok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, 
MSZ 21460 
A transzmissziós számításoknál a területre jellemző átlagos meteorológiai adatokat és a 
szennyezőanyagok szélterjedése szempontjából legkedvezőtlenebb légköri állapotokat 
vettük figyelembe. 
 
Felhasznált egyenletek: 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 m-nél kisebb átmérőjű szilárd 
részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatko-
zó koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén 
eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint 
kémiai átalakulásától, a következőképen határozzuk meg: 
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Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag emissziója [mg/s]; 

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m]; 
um folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti közép-

értéke [m/s]; (MSZ 21457/3) 
y, z folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függő-

leges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m]; 
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

)(*)ln16(08,0 )5,2(367,03,0 mx
z
Hp p

o
y

   

 

)(*)ln7,8(38,0 )35,2exp(55,13,1 mx
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  


p - a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens); 
z0 - az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 
x - a forrástól való távolság a szélirányban (m); 

 
Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 
 
A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. 
Ha a kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 ºC-nál 
kisebb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel 
határozzuk meg: 

 

   mQdv
u
kh h 0096,05,1  

 
ahol: k – a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező; 

u  – az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]; 
Qh – a kibocsátás hőárama [kW]. 

 
Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható: 

 
 mhhH   

 
 ahol:  h – a tényleges kéménymagasság [m]. 
 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható: 
 

 kWvd
T

TT
Q

s

hs
h 


 2271  

 
ahol Ts – a kiáramló gáz hőmérséklete [K]; 

Th – a környező levegő hőmérséklete [K]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]. 
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Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges 
kéménymagasság a következő: 
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A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jel-
lemző átlagos szélsebességet az  
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 ahol: h – a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m]; 
  h0 – a szélmérőhely magassága [m]; 

u0 – szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 
 

szélprofilegyenlet alapján az 
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 ahol: H – az effektív kéménymagasság [m]; 
  h – a tényleges kéménymagasság [m]; 
 

egyenlet írja le. 
 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 
egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell al-
kalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 
1. lépés: kiinduló értékként u  legyen egyenlő u0-val; 
2. lépés: az u pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának 

értékét; 
3. lépés: H számított értékével meghatározzuk u  új értékét; 
4. lépés: u  új és előző értékét összehasonlítjuk. 

 
Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az ite-
ráció általában 3-4 ciklus után befejeződik. 

 
A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméte-
rek) számítása a „Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői.” c. MSZ 
21457–1-6:2002 sz. szabványsorozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához – 
a terjedési tényezők meghatározásához – szükséges reprezentatív magaslégköri meteoro-
lógiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetünkben a kis 
forrásmagasság miatt a légköri határréteg alsó zónájában mennek végbe, a transzmissziós 
paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 21457–1-4:1979-1980 
számú, „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei.” című szabványsorozat alap-
ján végeztük el. 
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Az iteráció kézi számítással is elvégezhető. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetőséget a 
következő összefüggés: 
 

Δ h = 2,7 c Qh 1/2/ u0 3/4 

 
A c korrekciós tényező értékét az A és a p paraméterek függvényében az MSZ 21459/5-85 
ábrájából állapítjuk meg, ahol 
 

A = 3,76 (( Qh 2/3 (p + 1) z0 p)/ (u0 hk (p + 4/3)) 
 
A számításnál utóbbi megoldást alkalmaztuk. 
 
Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a receptor-
pontban kialakuló hosszú átlagolási idejű (pl. napi vagy évi) koncentrációt (C ) a recep-
torpontra számított rövid átlagolási idejű részeredmények középértékéből számítjuk a kö-
vetkezők szerint: 

 





u s m
gSuxCSufC 3),,(),( 

  

 
f u S( , )  a vizsgált időszakban a  szélirány, az u szélsebesség és az S  légköri stabi-

litás-indikátor együttes előfordulásának relatív gyakorisága; 
),,( SuxC  a receptorpontra számított rövid átlagolási idejű (1 óra) átlagolási időtar-

tamra vonatkozó koncentráció [g/m3]. 
 

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti számításhoz a vizsgált légszennyező forrá-
sok közvetlen környezetére jellemzően nem állnak rendelkezésre megfelelő hosszúidejű 
meteorológiai adatok. 
 
A lokális hosszúidejű meteorológiai adatok hiányában a vonatkozó szabványban és a 
szakirodalomban közöltek alapján az átszámítás a következő közelítő formulával lehetsé-
ges: 

 

C C
t
t2 1

1

2

0 3

 
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






,

    [g/m3] 

 
ahol: C2  az éves időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 C1az 1 órás időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 t1  1 óra 
 t2  8760 óra 
 
az értékeket behelyettesítve: 

12 066,0 CC   [g/m3] 
 
Ugyanez az érték 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 

12 385,0 CC   [g/m3] 
 



 
 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178 
 

8 

 
Kiinduló adatok 
 
P26 Tompa hegesztőgép elszívó kürtője: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P26, szilárd 0,0233 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P26, szén-monoxid 0,0048 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

E(kg/h) P26, nitrogén-oxidok <0,0021 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,3014 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,08 Adatszolgáltatás szerint 
h (m) 7 Adatszolgáltatás szerint 

Ts (K°) 285 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
* A nitrogén-oxidok légszennyező anyag értéke kimutatási határ alatt volt. 

 
P52 KTL beégető kemence kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P52, szén-monoxid 0,0011 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P52, nitrogén-oxidok 0,0084 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,0333 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,07 Adatszolgáltatás szerint 
h (m) 11 Adatszolgáltatás szerint 

Ts (K°) 497 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint 

 
P53 KTL beégető kemence kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P53, szén-monoxid 0,0004 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P53, nitrogén-oxidok 0,0110 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,0431 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,07 Adatszolgáltatás szerint 
h (m) 11 Adatszolgáltatás szerint 

Ts (K°) 520 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint 
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P54 KTL gázkazán kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P54, szén-monoxid 0,0046 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P54, nitrogén-oxidok 0,0091 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,0278 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,07 Adatszolgáltatás szerint 
h (m) 9 Adatszolgáltatás szerint 

Ts (K°) 523 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint 

 
P60 KTL-beégető füstgáz kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P60, szén-monoxid 0,0063 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P60, nitrogén-oxidok 0,0156 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,0472 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,049 Adatszolgáltatás szerint 
h (m) 8 Adatszolgáltatás szerint 

Ts (K°) 568 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,89 MSZ 21459/5-85 szerint 

 
Maximális számított talajközeli levegőterheltség-változás és a távolsága a pontfor-
rástól: 
 

 P26 P52 P53 P54 P60 
x (m) 22 37 39 31 32 

C(Gmax) (μg/m3) CO 1,2507 0,1131 0,0378 0,6693 0,8659 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 0,5472 0,8634 1,0408 1,3240 2,1442 
C(Gmax) (μg/m3) szilárd anyag 2,3374 - - - - 

 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint: 
 

 P26 
határérték 10 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) CO 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 10 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) szilárd anyag 5 NÉ 

 
 P52 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) CO 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 10 NÉ 
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 P53 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) CO 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 10 NÉ 

 
 P54 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) CO 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 10 NÉ 

 
 P60 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) CO 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 10 NÉ 

 
NÉ: Nem értelmezhető a hatásterület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem 
éri el egyik légszennyező anyag tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határér-
ték 10 %-át. 
 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint: 
 

 P26 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) CO 1,0006 

33 C(Gmax) (μg/m3) NOx 0,4377 
C(Gmax) (μg/m3) szilárd anyag 1,8699 

 
 P52 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) CO 0,0905 54 C(Gmax) (μg/m3) NOx 0,6907 
 

 P53 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) CO 0,0303 56 C(Gmax) (μg/m3) NOx 0,8326 

 
 P54 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) CO 0,5354 45 C(Gmax) (μg/m3) NOx 1,0592 
 

 P60 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) CO 0,6927 46 C(Gmax) (μg/m3) NOx 1,7153 
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A hatásterület érint védendő ingatlanokat, lakóházakat (Köztársaság utca 115., 117.). 
 
 

4. Összefoglalás 
 
A pontforrások közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által ki-
bocsátott légszennyező anyagok koncentrációi elérik a határértékeket. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhető a hatáste-
rület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem éri el egyik légszennyező anyag 
tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a hatásterület érint védendő 
ingatlanokat, lakóházakat (Köztársaság utca 115., 117.). 
 

Emőd, 2021. március 19. 

 
                                                  
  Diószegi Sándor 
  ügyvezető 

































 
 
 
 
 
 

SZAKVÉLEMÉNY 
 
a 
 

PLES 
Járműalkatrészgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt 

Borsodnádasd, Volny u. 1. alatti telephelyén 
a 

P50 KTL előkezelő elszívó kürtője 
P51 KTL beégető kemence kéménye 
P57 Előkezelő közös peremelszívás 

P58 KTL festő légkidobása 
P59 KTL festő légkidobása 

P63 Központi füstgáz kéménye 
 

pontforrások 
hatásterületének megállapításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette:  ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, 
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

 3432 Emőd, Váci M. u. 20. 
 Tel.: 20/9392-178 
 Emőd, 2022. november 



 
 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178 
 

2 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
 

 
1. Előzmények 3 
2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra 3 
3. Hatásterület meghatározása 3 
4. Összefoglalás 12 
 
 
 



 
 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178 
 

3 

1. Előzmények 
 
A PLES Zrt borsodnádasdi telephelyén meredekvállú tárcsás kerekeket, kerékpántokat és 
felfogógyűrűs kerekeket gyártanak. 
 
Az ALTAN Kft a légszennyező források (P50, P51, P57, P58, P59 és P63) hatásterületé-
nek számítással történő meghatározását végezte. 
 
 

2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra 
 
ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. 
 
A munkát végezte: Diószegi Sándor 
  
Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 
Ügyszám: 05-103/2019 
érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 
szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  
kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 
 

3. Hatásterület meghatározása 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:  
 
„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolha-
tó azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás, en-
nek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatá-
rozható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás kör-
nyezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterhelt-
ség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 
Határértékek 
 

Légszennyező anyagok Az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték (μg/m3) 

cink 10 (24 órás) 
nikkel 0,025 (éves) 

szén-monoxid 10000 
nitrogén-oxidok 100 
nátrium-hidroxid 50 
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1-metoxi-2-propanol 200 
2-butoxi-etanol 50 

 
A levegőterheltségi szint a levegőszennyező anyagra vonatkozó egészségügyi határérté-
két a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint állapítottuk meg. 
 
A hatásterület határán a koncentráció (légszennyezettségi határérték 10%-a) 
 

Légszennyező anyagok Talajközeli levegőterheltség (μg/m3) 
cink 1 

nikkel 0,0025 
szén-monoxid 1000 

nitrogén-oxidok 10 
nátrium-hidroxid 5 

1-metoxi-2-propanol 20 
2-butoxi-etanol 5 

 
Számítási alapelv 
A légszennyező anyagok légköri terjedésének vizsgálatát transzmissziós számításokkal vé-
geztük el. 
 
Alkalmazott szabványok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, 
MSZ 21460 
A transzmissziós számításoknál a területre jellemző átlagos meteorológiai adatokat és a 
szennyezőanyagok szélterjedése szempontjából legkedvezőtlenebb légköri állapotokat 
vettük figyelembe. 
 
Felhasznált egyenletek: 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 m-nél kisebb átmérőjű szilárd 
részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatko-
zó koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén 
eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint 
kémiai átalakulásától, a következőképen határozzuk meg: 
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Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag emissziója [mg/s]; 

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m]; 
um folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti közép-

értéke [m/s]; (MSZ 21457/3) 
y, z folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függő-

leges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m]; 


)(*)ln16(08,0 )5,2(367,03,0 mx
z
Hp p

o
y

   
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)(*)ln7,8(38,0 )35,2exp(55,13,1 mx
z
Hp p

o
z

  


p - a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens); 
z0 - az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 
x - a forrástól való távolság a szélirányban (m); 

 
Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 
 
A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. 
Ha a kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 ºC-nál 
kisebb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel 
határozzuk meg: 

 

   mQdv
u
kh h 0096,05,1  

 
ahol: k – a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező; 

u  – az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]; 
Qh – a kibocsátás hőárama [kW]. 

 
Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható: 

 
 mhhH   

 
 ahol:  h – a tényleges kéménymagasság [m]. 
 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható: 
 

 kWvd
T

TT
Q

s

hs
h 


 2271  

 
ahol Ts – a kiáramló gáz hőmérséklete [K]; 

Th – a környező levegő hőmérséklete [K]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]. 

 
Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges 
kéménymagasság a következő: 
 

   md
hu

vhhk 







 5,12  
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A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jel-
lemző átlagos szélsebességet az  

  
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p

0
0  

 
 ahol: h – a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m]; 
  h0 – a szélmérőhely magassága [m]; 

u0 – szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 
 

szélprofilegyenlet alapján az 
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0

0

1  

 
 ahol: H – az effektív kéménymagasság [m]; 
  h – a tényleges kéménymagasság [m]; 
 

egyenlet írja le. 
 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 
egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell al-
kalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 
 
1. lépés: kiinduló értékként u  legyen egyenlő u0-val; 
2. lépés: az u pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának 

értékét; 
3. lépés: H számított értékével meghatározzuk u  új értékét; 
4. lépés: u  új és előző értékét összehasonlítjuk. 

 
Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az ite-
ráció általában 3-4 ciklus után befejeződik. 

 
A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméte-
rek) számítása a „Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői.” c. MSZ 
21457–1-6:2002 sz. szabványsorozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához – 
a terjedési tényezők meghatározásához – szükséges reprezentatív magaslégköri meteoro-
lógiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetünkben a kis 
forrásmagasság miatt a légköri határréteg alsó zónájában mennek végbe, a transzmissziós 
paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 21457–1-4:1979-1980 
számú, „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei.” című szabványsorozat alap-
ján végeztük el. 
 
Az iteráció kézi számítással is elvégezhető. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetőséget a 
következő összefüggés: 
 

Δ h = 2,7 c Qh 1/2/ u0 3/4 
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A c korrekciós tényező értékét az A és a p paraméterek függvényében az MSZ 21459/5-85 
ábrájából állapítjuk meg, ahol 
 

A = 3,76 (( Qh 2/3 (p + 1) z0 p)/ (u0 hk (p + 4/3)) 
 
A számításnál utóbbi megoldást alkalmaztuk. 
 
Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a receptor-
pontban kialakuló hosszú átlagolási idejű (pl. napi vagy évi) koncentrációt ( C ) a recep-
torpontra számított rövid átlagolási idejű részeredmények középértékéből számítjuk a kö-
vetkezők szerint: 

 





u s m
gSuxCSufC 3),,(),( 

  

 
f u S( , )  a vizsgált időszakban a  szélirány, az u szélsebesség és az S  légköri stabi-

litás-indikátor együttes előfordulásának relatív gyakorisága; 
),,( SuxC  a receptorpontra számított rövid átlagolási idejű (1 óra) átlagolási időtar-

tamra vonatkozó koncentráció [g/m3]. 
 

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti számításhoz a vizsgált légszennyező forrá-
sok közvetlen környezetére jellemzően nem állnak rendelkezésre megfelelő hosszúidejű 
meteorológiai adatok. 
 
A lokális hosszúidejű meteorológiai adatok hiányában a vonatkozó szabványban és a 
szakirodalomban közöltek alapján az átszámítás a következő közelítő formulával lehetsé-
ges: 

 

C C
t
t2 1

1

2

0 3

 










,

    [g/m3] 

 
ahol: C2  az éves időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 C1az 1 órás időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 t1  1 óra 
 t2  8760 óra 
 
az értékeket behelyettesítve: 

12 066,0 CC   [g/m3] 
 
Ugyanez az érték 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 

12 385,0 CC   [g/m3] 
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Kiinduló adatok 
 
P50 KTL előkezelő elszívó kürtője 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P50, cink 0,0000004 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P50, nikkel 0,0000007 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 1,1528 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,196 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 10 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 300 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
P51 KTL beégető kemence kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P51, szén-monoxid 0,0027 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P51, nitrogén-oxidok 0,0168 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,1139 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,086 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 14 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 413 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint 

 
P57 Előkezelő közös peremelszívás 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P57, cink 0,0000004 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P57, nikkel 0,0000008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

E(kg/h) P57, nátrium-hidroxid 0,0033 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 1,1861 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,161 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 305 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
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P58 KTL festő légkidobása: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P58, 1-metoxi-2-propanol 0,0123 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P58, 2-butoxi-etanol 0,0011 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,4514 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,16 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 318 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
P59 KTL beégető légkidobása: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P59, 1-metoxi-2-propanol 0,0083 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P59, 2-butoxi-etanol 0,0009 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,1427 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,04 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 317 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
P63 Központi füstgáz kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P63, szén-monoxid 0,0017 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P63, nitrogén-oxidok 0,0128 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,1028 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,096 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 14 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 355 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 298 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,9 MSZ 21459/5-85 szerint 
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Maximális számított talajközeli levegőterheltség-változás és a távolsága a pontfor-
rástól: 
 

 P50 P51 P57 P58 P59 P63 
x (m) 38 51 36 25 24 51 

C(Gmax) (μg/m3) cink 0,000039 - 0,000045 - - - 
C(Gmax) (μg/m3) nikkel 0,000069 - 0,000089 - - - 
C(Gmax) (μg/m3) CO - 0,1554 - - - 0,1131 
C(Gmax) (μg/m3) NOx - 0,9670 - - - 0,8513 
C(Gmax) (μg/m3) nátrium-hidroxid - - 0,3675 - - - 
C(Gmax) (μg/m3) 1-metoxi-2-propanol - - - 2,7114 1,9175 - 
C(Gmax) (μg/m3) 2-butoxi-etanol - - - 0,2425 0,2079 - 

 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint: 
 

 P50 
határérték 10 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) cink 1 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) nikkel 0,0025 NÉ 

 
 határérték 10 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) szén-monoxid 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) nitrogén-oxidok 10 NÉ 

 
 P57 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) cink 1 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) nikkel 0,0025 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) nátrium-hidroxid 5 NÉ 

 
 P58 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) 1-metoxi-2-propanol 20 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) 2-butoxi-etanol 5 NÉ 

 
 P59 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) 1-metoxi-2-propanol 20 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) 2-butoxi-etanol 5 - 

 
 P63 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) szén-monoxid 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) nitrogén-oxidok 10 NÉ 

 
NÉ: Nem értelmezhető a hatásterület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem 
éri el egyik légszennyező anyag tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határér-
ték 10 %-át. 
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Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint: 
 

 P50 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) cink 0,000031 55 C(Gmax) (μg/m3) nikkel 0,000055 

 
 P51 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) szén-monoxid 0,1243 73 C(Gmax) (μg/m3) nitrogén-oxidok 0,7736 
 

 P57 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) cink 0,000036 

51 C(Gmax) (μg/m3) nikkel 0,000071 
C(Gmax) (μg/m3) nátrium-hidroxid 0,2940 

 
 P58 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) 1-metoxi-2-propanol 2,1692 36 C(Gmax) (μg/m3) 2-butoxi-etanol 0,1940 
 

 P59 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) 1-metoxi-2-propanol 1,5340 35 C(Gmax) (μg/m3) 2-butoxi-etanol 0,1663 

 
 P63 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) szén-monoxid 0,0905 74 C(Gmax) (μg/m3) nitrogén-oxidok 0,6810 
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A hatásterület érint védendő ingatlanokat, lakóházakat (Köztársaság utca 117., Köztársa-
ság utca 115., Köztársaság u. 98.). 
 
 

4. Összefoglalás 
 
A pontforrások közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által ki-
bocsátott légszennyező anyagok koncentrációi elérik a határértékeket. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhető a hatáste-
rület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem éri el egyik légszennyező anyag 
tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a következőképpen alakul a 
levegőtisztaság-védelmi hatásterület: 

- P50: 55 m 
- P51: 73 m 
- P57: 51 m 
- P58: 36 m 
- P59: 35 m 
- P63: 74 m 

A hatásterület érint védendő ingatlanokat, lakóházakat (Köztársaság utca 117., Köztársa-
ság utca 115., Köztársaság u. 98.). 
 

Emőd, 2022. 11. 04. 
 

 
                                                  
  Diószegi Sándor 
  ügyvezető 
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1. Előzmények 
 
A PLES Zrt borsodnádasdi telephelyén meredekvállú tárcsás kerekeket, kerékpántokat és 
felfogógyűrűs kerekeket gyártanak. 
 
Az ALTAN Kft a jegyzőkönyvben szereplő légszennyező források (P61, P72, P73) hatás-
területének számítással történő meghatározását végezte. 
 
 

2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra 
 
ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. 
 
A munkát végezte: Diószegi Sándor 
  
Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 
Ügyszám: 05-103/2019 
érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 
szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  
kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 
 

3. Hatásterület meghatározása 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:  
 
„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárol-
ható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, 
ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel megha-
tározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás 
környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfák-
lya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőter-
heltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 
Határértékek 

Légszennyező anyagok Az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték (μg/m3) 

szén-monoxid 10000 
nitrogén-oxidok 100 

oktán 500 
butanol - 

etilénglikol-monobutil-éter 20 
dietilénglikol-monobutil-éter 200 
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A levegőterheltségi szint szilárd, CO és NOx levegőszennyező anyagra vonatkozó 
egészségügyi határértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint állapítottuk 
meg. 
A levegőterheltségi szint szerves levegőszennyező anyagra vonatkozó egészségügyi ha-
tárértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint állapítottuk meg. 
 
A hatásterület határán a koncentráció (légszennyezettségi határérték 10%-a) 
 

Légszennyező anyagok Talajközeli levegőterheltség (μg/m3) 
szilárd 5 

szén-monoxid 1000 
nitrogén-oxidok 10 

oktán 50 
butanol - 

etilénglikol-monobutil-éter 2 
dietilénglikol-monobutil-éter 20 

 
Számítási alapelv 
A légszennyező anyagok légköri terjedésének vizsgálatát transzmissziós számításokkal vé-
geztük el. 
 
Alkalmazott szabványok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, 
MSZ 21460 
A transzmissziós számításoknál a területre jellemző átlagos meteorológiai adatokat és a 
szennyezőanyagok szélterjedése szempontjából legkedvezőtlenebb légköri állapotokat 
vettük figyelembe. 
 
Felhasznált egyenletek: 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 m-nél kisebb átmérőjű szilárd 
részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatko-
zó koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén 
eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint 
kémiai átalakulásától, a következőképen határozzuk meg: 
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Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag emissziója [mg/s]; 

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m]; 
um folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti közép-

értéke [m/s]; (MSZ 21457/3) 
y, z folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függő-

leges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m]; 
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
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)(*)ln7,8(38,0 )35,2exp(55,13,1 mx
z
Hp p

o
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  


p - a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens); 
z0 - az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 
x - a forrástól való távolság a szélirányban (m); 

 
Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 
 
A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. 
Ha a kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 ºC-nál 
kisebb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel 
határozzuk meg: 

 

   mQdv
u
kh h 0096,05,1  

 
ahol: k – a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező; 

u  – az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]; 
Qh – a kibocsátás hőárama [kW]. 

 
Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható: 

 
 mhhH   

 
 ahol:  h – a tényleges kéménymagasság [m]. 
 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható: 
 

 kWvd
T

TT
Q

s

hs
h 


 2271  

 
ahol Ts – a kiáramló gáz hőmérséklete [K]; 

Th – a környező levegő hőmérséklete [K]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]. 
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Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges 
kéménymagasság a következő: 
 

   md
hu

vhhk 



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
 5,12  

 
A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jel-
lemző átlagos szélsebességet az  
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 ahol: h – a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m]; 
  h0 – a szélmérőhely magassága [m]; 

u0 – szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 
 

szélprofilegyenlet alapján az 
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 ahol: H – az effektív kéménymagasság [m]; 
  h – a tényleges kéménymagasság [m]; 
 

egyenlet írja le. 
 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 
egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell al-
kalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 
1. lépés: kiinduló értékként u  legyen egyenlő u0-val; 
2. lépés: az u pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának 

értékét; 
3. lépés: H számított értékével meghatározzuk u  új értékét; 
4. lépés: u  új és előző értékét összehasonlítjuk. 

 
Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az ite-
ráció általában 3-4 ciklus után befejeződik. 

 
A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméte-
rek) számítása a „Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői.” c. MSZ 
21457–1-6:2002 sz. szabványsorozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához – 
a terjedési tényezők meghatározásához – szükséges reprezentatív magaslégköri meteoro-
lógiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetünkben a kis 
forrásmagasság miatt a légköri határréteg alsó zónájában mennek végbe, a transzmissziós 
paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 21457–1-4:1979-1980 
számú, „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei.” című szabványsorozat alap-
ján végeztük el. 
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Az iteráció kézi számítással is elvégezhető. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetőséget a 
következő összefüggés: 
 

Δ h = 2,7 c Qh 1/2/ u0 3/4 

 
A c korrekciós tényező értékét az A és a p paraméterek függvényében az MSZ 21459/5-85 
ábrájából állapítjuk meg, ahol 
 

A = 3,76 (( Qh 2/3 (p + 1) z0 p)/ (u0 hk (p + 4/3)) 
 
A számításnál utóbbi megoldást alkalmaztuk. 
 
Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a receptor-
pontban kialakuló hosszú átlagolási idejű (pl. napi vagy évi) koncentrációt ( C ) a recep-
torpontra számított rövid átlagolási idejű részeredmények középértékéből számítjuk a kö-
vetkezők szerint: 

 





u s m
gSuxCSufC 3),,(),( 

  

 
f u S( , )  a vizsgált időszakban a  szélirány, az u szélsebesség és az S  légköri stabi-

litás-indikátor együttes előfordulásának relatív gyakorisága; 
),,( SuxC  a receptorpontra számított rövid átlagolási idejű (1 óra) átlagolási időtar-

tamra vonatkozó koncentráció [g/m3]. 
 

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti számításhoz a vizsgált légszennyező forrá-
sok közvetlen környezetére jellemzően nem állnak rendelkezésre megfelelő hosszúidejű 
meteorológiai adatok. 
 
A lokális hosszúidejű meteorológiai adatok hiányában a vonatkozó szabványban és a 
szakirodalomban közöltek alapján az átszámítás a következő közelítő formulával lehetsé-
ges: 

 

C C
t
t2 1

1

2

0 3

 










,

    [g/m3] 

 
ahol: C2  az éves időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 C1az 1 órás időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 t1  1 óra 
 t2  8760 óra 
 
az értékeket behelyettesítve: 

12 066,0 CC   [g/m3] 
 
Ugyanez az érték 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 

12 385,0 CC   [g/m3] 
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Kiinduló adatok 
 
P61 Kazán kéménye: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P61, szén-monoxid 0,0068 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P61, nitrogén-oxidok 0,0410 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,0972 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,126 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 498 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 283 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
c 0,89 MSZ 21459/5-85 szerint 

 
P72 Elszívó ernyő kürtője I.: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P72, oktán 0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P72, butanol 0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

E(kg/h) P72, etilénglikol-
monobutil-éter 

0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

E(kg/h) P72, dietilénglikol-
monobutil-éter 

0,0003 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,2139 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,196 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 323 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 283 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
P73 Elszívó ernyő kürtője II.: 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P73, oktán 0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
E(kg/h) P73, butanol 0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

E(kg/h) P73, etilénglikol-
monobutil-éter 

0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

E(kg/h) P73, dietilénglikol-
monobutil-éter 

0,0008 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 0,6403 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,196 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 8 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 306 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 283 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
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Maximális számított talajközeli levegőterheltség-változás és a távolsága a pontfor-
rástól: 
 

 P61 P72 P73 
x (m) 34 20 26 

C(Gmax) (μg/m3) CO 0,8061 - - 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 4,8600 - - 
C(Gmax) (μg/m3) oktán - 0,0940 0,1562 
C(Gmax) (μg/m3) butanol - 0,0940 0,1562 
C(Gmax) (μg/m3) etilénglikol-monobutil-éter - 0,0940 0,1562 
C(Gmax) (μg/m3) dietilénglikol-monobutil-éter - 0,0940 0,1562 

 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint: 
 

 P61 
határérték 10 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) CO 1000 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) NOx 10 NÉ 

 
 P72 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) oktán 5 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) butanol - NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) etilénglikol-monobutil-éter 2 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) dietilénglikol-monobutil-éter 20 NÉ 

 
 P73 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) oktán 5 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) butanol - NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) etilénglikol-monobutil-éter 2 NÉ 
C(Gmax) (μg/m3) dietilénglikol-monobutil-éter 20 NÉ 

 
NÉ: Nem értelmezhető a hatásterület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem 
éri el egyik légszennyező anyag tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határér-
ték 10 %-át. 
 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint: 
 

 P61 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) CO 0,6448 50 C(Gmax) (μg/m3) NOx 3,8880 

 
 P72 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) oktán 0,0752 

30 C(Gmax) (μg/m3) butanol 0,0752 
C(Gmax) (μg/m3) etilénglikol-monobutil-éter 0,0752 
C(Gmax) (μg/m3) dietilénglikol-monobutil-éter 0,0752 
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 P73 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) oktán 0,1249 

38 C(Gmax) (μg/m3) butanol 0,1249 
C(Gmax) (μg/m3) etilénglikol-monobutil-éter 0,1249 
C(Gmax) (μg/m3) dietilénglikol-monobutil-éter 0,1249 

 
A hatásterület nem érint védendő ingatlanokat, lakóházakat, csak saját ingatant. 
 

 
 

4. Összefoglalás 
 
A pontforrások közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által ki-
bocsátott légszennyező anyagok koncentrációi elérik a határértékeket. 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhető a hatáste-
rület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem éri el egyik légszennyező anyag 
tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át. 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a hatásterület nem érint vé-
dendő ingatlanokat, lakóházakat. 
 

Emőd, 2021. április 16. 

 
                                                  
  Diószegi Sándor 
  ügyvezető 
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1. Előzmények 
 
A PLES Zrt borsodnádasdi telephelyén acélszerkezetű közúti haszongépjármű kerekeket 
gyárt. 
 
Az ALTAN Kft a légszennyező források (P62, P64) hatásterületének számítással történő 
meghatározását végezte. 
 
 

2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra 
 
ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. 
 
A munkát végezte: Diószegi Sándor 
  
Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 
Ügyszám: 05-103/2019 
érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 
szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
 KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  
kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 
 

3. Hatásterület meghatározása 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:  
 
„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolha-
tó azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás, en-
nek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatá-
rozható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás kör-
nyezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterhelt-
ség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 
Határértékek 
 

Légszennyező anyagok Az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték (μg/m3) 

etil-alkohol 5000 
 
A levegőterheltségi szint szerves levegőszennyező anyagra vonatkozó egészségügyi ha-
tárértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint állapítottuk meg. 
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A hatásterület határán a koncentráció (légszennyezettségi határérték 10%-a) 
 

Légszennyező anyagok Talajközeli levegőterheltség (μg/m3) 
etil-alkohol 500 

 
Számítási alapelv 
A légszennyező anyagok légköri terjedésének vizsgálatát transzmissziós számításokkal vé-
geztük el. 
 
Alkalmazott szabványok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, 
MSZ 21460 
A transzmissziós számításoknál a területre jellemző átlagos meteorológiai adatokat és a 
szennyezőanyagok szélterjedése szempontjából legkedvezőtlenebb légköri állapotokat 
vettük figyelembe. 
 
Felhasznált egyenletek: 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 m-nél kisebb átmérőjű szilárd 
részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatko-
zó koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén 
eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint 
kémiai átalakulásától, a következőképen határozzuk meg: 
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Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag emissziója [mg/s]; 

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m]; 
um folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti közép-

értéke [m/s]; (MSZ 21457/3) 
y, z folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függő-

leges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m]; 


)(*)ln16(08,0 )5,2(367,03,0 mx
z
Hp p

o
y

   

 

)(*)ln7,8(38,0 )35,2exp(55,13,1 mx
z
Hp p

o
z

  


p - a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens); 
z0 - az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 
x - a forrástól való távolság a szélirányban (m); 
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Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 
 
A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. 
Ha a kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 ºC-nál 
kisebb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel 
határozzuk meg: 

 

   mQdv
u
kh h 0096,05,1  

 
ahol: k – a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező; 

u  – az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]; 
Qh – a kibocsátás hőárama [kW]. 

 
Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható: 

 
 mhhH   

 
 ahol:  h – a tényleges kéménymagasság [m]. 
 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható: 
 

 kWvd
T

TT
Q

s

hs
h 


 2271  

 
ahol Ts – a kiáramló gáz hőmérséklete [K]; 

Th – a környező levegő hőmérséklete [K]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]. 

 
Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges 
kéménymagasság a következő: 
 

   md
hu
vhhk 








 5,12  

 
A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jel-
lemző átlagos szélsebességet az  

  















s
m

h
huhu

p

0
0  

 
 ahol: h – a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m]; 
  h0 – a szélmérőhely magassága [m]; 

u0 – szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 
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szélprofilegyenlet alapján az 
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 ahol: H – az effektív kéménymagasság [m]; 
  h – a tényleges kéménymagasság [m]; 
 

egyenlet írja le. 
 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 
egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell al-
kalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 
1. lépés: kiinduló értékként u  legyen egyenlő u0-val; 
2. lépés: az u pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának 

értékét; 
3. lépés: H számított értékével meghatározzuk u  új értékét; 
4. lépés: u  új és előző értékét összehasonlítjuk. 

 
Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az ite-
ráció általában 3-4 ciklus után befejeződik. 

 
A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméte-
rek) számítása a „Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői.” c. MSZ 
21457–1-6:2002 sz. szabványsorozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához – 
a terjedési tényezők meghatározásához – szükséges reprezentatív magaslégköri meteoro-
lógiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetünkben a kis 
forrásmagasság miatt a légköri határréteg alsó zónájában mennek végbe, a transzmissziós 
paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 21457–1-4:1979-1980 
számú, „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei.” című szabványsorozat alap-
ján végeztük el. 
 
Az iteráció kézi számítással is elvégezhető. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetőséget a 
következő összefüggés: 
 

Δ h = 2,7 c Qh 1/2/ u0 3/4 

 
A c korrekciós tényező értékét az A és a p paraméterek függvényében az MSZ 21459/5-85 
ábrájából állapítjuk meg, ahol 
 

A = 3,76 (( Qh 2/3 (p + 1) z0 p)/ (u0 hk (p + 4/3)) 
 
A számításnál utóbbi megoldást alkalmaztuk. 
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Kiinduló adatok 
 
P62 Festőkabin elszívó kürtője 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P62, etil-alkohol <0,0039 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 

Qv (m3/s), P62 7,3861 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
A (m2), P62 0,785 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m), P62 15 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°), P62 308 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 295 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
P64 Festőkabin elszívó kürtője 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P64, etil-alkohol <0,0068 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 

Qv (m3/s), P64 5,3986 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
A (m2), P6 0,785 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m), P64 15 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°), P62 305 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 295 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
Maximális számított talajközeli levegőterheltség-változás és a távolsága a pontfor-
rástól  
 

 P62 P64 
x (m) 84 69 

C(Gmax) (μg/m3) etil-alkohol 0,0900 0,2224 
 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint: 
 

 P62 
határérték 10 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) etil-alkohol 500 NÉ 

 
 P64 

határérték 10 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) etil-alkohol 500 NÉ 
 
NÉ: Nem értelmezhető a hatásterület, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem 
éri el egyik légszennyező anyag tekintetében sem az egyórás légszennyezettségi határér-
ték 10 %-át. 
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Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint: 
 

 P62 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) etil-alkohol 0,0720 121 

 
 P64 

maximális érték 80 %-a 
(μg/m3) 

távolság 
(m)  

C(Gmax) (μg/m3) etil-alkohol 0,1779 100 
 

 
 
A hatásterület érint védendő lakóházakat, épületeket (Borsodnádasd, Köztársaság út lakó-
épületei). 
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4. Összefoglalás 

 
A pontforrások közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által ki-
bocsátott légszennyező anyag koncentrációja eléri a határértéket. 
 
A légszennyező pontforrások hatásterületei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) 
pontja szerint nem értelmezhetők, mivel a talajközeli levegőterheltség változás nem éri el 
a 24 órás légszennyezettségi határérték 10 %-át. 
 
A légszennyező pontforrások hatásterületei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) 
pontja szerint a pontforrásoktól 121, illetve 100 m-re alakulnak ki, a hatásterület érint vé-
dendő lakóházakat, épületeket (Borsodnádasd, Köztársaság út lakóépületei). 
 
 

Emőd, 2020. július 6. 
 

 
                                                  
  Diószegi Sándor 
  ügyvezető 
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1. Előzmények 
 
A PLES Zrt borsodnádasdi telephelyén meredekvállú tárcsás kerekeket, kerékpántokat és 
felfogógyűrűs kerekeket gyártanak. 
 
Az ALTAN Kft a P81 légszennyező forrás hatásterületének számítással történő meghatá-
rozását végezte. 
 
 

2. Környezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készítő társaságra 
 
ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. 
 
A munkát végezte: Diószegi Sándor 
  
Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély 
Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 

 
Közhiteles nyilvántartás linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995 

 

 
 
 

3. Hatásterület meghatározása 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:  
 
„2. § 14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolha-
tó azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás, en-
nek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatá-
rozható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás kör-
nyezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterhelt-
ség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
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Határértékek 
 

Légszennyező anyagok Az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték (μg/m3) 

szilárd anyag 50 (24 órás) 
 
A levegőterheltségi szint a levegőszennyező anyagra vonatkozó egészségügyi határérté-
két a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint állapítottuk meg. 
 
A hatásterület határán a koncentráció (légszennyezettségi határérték 10%-a) 
 

Légszennyező anyagok Talajközeli levegőterheltség (μg/m3) 
szilárd anyag 5 

 
Számítási alapelv 
A légszennyező anyagok légköri terjedésének vizsgálatát transzmissziós számításokkal vé-
geztük el. 
 
Alkalmazott szabványok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, 
MSZ 21460 
A transzmissziós számításoknál a területre jellemző átlagos meteorológiai adatokat és a 
szennyezőanyagok szélterjedése szempontjából legkedvezőtlenebb légköri állapotokat 
vettük figyelembe. 
 
Felhasznált egyenletek: 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 m-nél kisebb átmérőjű szilárd 
részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatko-
zó koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén 
eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint 
kémiai átalakulásától, a következőképen határozzuk meg: 
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Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag emissziója [mg/s]; 

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m]; 
um folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti közép-

értéke [m/s]; (MSZ 21457/3) 
y, z folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függő-

leges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m]; 


)(*)ln16(08,0 )5,2(367,03,0 mx
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Hp p

o
y
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)(*)ln7,8(38,0 )35,2exp(55,13,1 mx
z
Hp p

o
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
p - a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens); 
z0 - az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 
x - a forrástól való távolság a szélirányban (m); 

 
Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 
 
A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. 
Ha a kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 ºC-nál 
kisebb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel 
határozzuk meg: 

 

   mQdv
u
kh h 0096,05,1  

 
ahol: k – a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező; 

u  – az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]; 
Qh – a kibocsátás hőárama [kW]. 

 
Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható: 

 
 mhhH   

 
 ahol:  h – a tényleges kéménymagasság [m]. 
 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható: 
 

 kWvd
T

TT
Q

s

hs
h 


 2271  

 
ahol Ts – a kiáramló gáz hőmérséklete [K]; 

Th – a környező levegő hőmérséklete [K]; 
v – a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s]; 
d – a kürtőtorok átmérője [m]. 

 
Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges 
kéménymagasság a következő: 
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A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jel-
lemző átlagos szélsebességet az  
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 ahol: h – a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m]; 
  h0 – a szélmérőhely magassága [m]; 

u0 – szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 
 

szélprofilegyenlet alapján az 
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 ahol: H – az effektív kéménymagasság [m]; 
  h – a tényleges kéménymagasság [m]; 
 

egyenlet írja le. 
 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 
egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell al-
kalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 
 
1. lépés: kiinduló értékként u  legyen egyenlő u0-val; 
2. lépés: az u pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának 

értékét; 
3. lépés: H számított értékével meghatározzuk u  új értékét; 
4. lépés: u  új és előző értékét összehasonlítjuk. 

 
Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az ite-
ráció általában 3-4 ciklus után befejeződik. 

 
A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméte-
rek) számítása a „Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői.” c. MSZ 
21457–1-6:2002 sz. szabványsorozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához – 
a terjedési tényezők meghatározásához – szükséges reprezentatív magaslégköri meteoro-
lógiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetünkben a kis 
forrásmagasság miatt a légköri határréteg alsó zónájában mennek végbe, a transzmissziós 
paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 21457–1-4:1979-1980 
számú, „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei.” című szabványsorozat alap-
ján végeztük el. 
 
Az iteráció kézi számítással is elvégezhető. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetőséget a 
következő összefüggés: 
 

Δ h = 2,7 c Qh 1/2/ u0 3/4 



 
 

ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
3432 Emőd, Váci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178 
 

7 

 
A c korrekciós tényező értékét az A és a p paraméterek függvényében az MSZ 21459/5-85 
ábrájából állapítjuk meg, ahol 
 

A = 3,76 (( Qh 2/3 (p + 1) z0 p)/ (u0 hk (p + 4/3)) 
 
A számításnál utóbbi megoldást alkalmaztuk. 
 
Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a receptor-
pontban kialakuló hosszú átlagolási idejű (pl. napi vagy évi) koncentrációt ( C ) a recep-
torpontra számított rövid átlagolási idejű részeredmények középértékéből számítjuk a kö-
vetkezők szerint: 

 





u s m
gSuxCSufC 3),,(),( 

  

 
f u S( , )  a vizsgált időszakban a  szélirány, az u szélsebesség és az S  légköri stabi-

litás-indikátor együttes előfordulásának relatív gyakorisága; 
),,( SuxC  a receptorpontra számított rövid átlagolási idejű (1 óra) átlagolási időtar-

tamra vonatkozó koncentráció [g/m3]. 
 

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti számításhoz a vizsgált légszennyező forrá-
sok közvetlen környezetére jellemzően nem állnak rendelkezésre megfelelő hosszúidejű 
meteorológiai adatok. 
 
A lokális hosszúidejű meteorológiai adatok hiányában a vonatkozó szabványban és a 
szakirodalomban közöltek alapján az átszámítás a következő közelítő formulával lehetsé-
ges: 

 

C C
t
t2 1

1

2

0 3

 










,

    [g/m3] 

 
ahol: C2  az éves időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 C1az 1 órás időtartamra vonatkozó koncentráció [g/m3]; 
 t1  1 óra 
 t2  8760 óra 
 
az értékeket behelyettesítve: 

12 066,0 CC   [g/m3] 
 
Ugyanez az érték 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 

12 385,0 CC   [g/m3] 
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Kiinduló adatok 
 
P81 Szemcseszóró kürtője 
 

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. táblázat, B  
z 0 (m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. táblázat 

E(kg/h) P77, cink 0,1238 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
u 0 (m/s) 2 Felvett tervezési adat 
Qv (m3/s) 1,3347 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

A (m2) 0,096 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
h (m) 3,5 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

Ts (K°) 297 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 
Th (K°) 299 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzőkönyve alapján 

k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. táblázat, B 
 
Maximális számított talajközeli levegőterheltség-változás és a távolsága a pontfor-
rástól: 
 

 P81 
x (m) 35 

C(Gmax) (μg/m3) szilárd anyag 5,5723 
 
Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint: 
 

 P81 
határérték 10 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) szilárd anyag 5 45 

 

 
A hatásterület nem érint védendő ingatlanokat, lakóházakat. 
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Hatásterület távolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint: 
 

 P81 
maximális érték 80 %-a 

(μg/m3) 
távolság 

(m)  
C(Gmax) (μg/m3) szilárd anyag 4,4578 50 

 

 
A hatásterület érint védendő ingatlanokat, lakóházakat (Köztársaság utca 100., Köztársa-
ság utca 102.). 
 
 

4. Összefoglalás 
 
A pontforrás közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrás által kibocsá-
tott légszennyező anyag koncentrációja eléri a határértéket. 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint a hatásterület nem érint vé-
dendő ingatlanokat, lakóházakat. 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint a hatásterület érint védendő 
ingatlanokat, lakóházakat (Köztársaság utca 100., Köztársaság utca 102.). 
 

Emőd, 2024. 09. 19. 

 
                                                  
  Diószegi Sándor 
  ügyvezető 
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A jegyzőkönyvet ellenőrizte: 
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te爀樀edelmében sokszorosítható! A vizsgálati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak. 
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1. A VIZSGÁLAT 

tárgya: 

helye: 
KÜJ: 
KTJ: 
ideje: 
célja: 

Szilárd nem toxikus por méréssel tö爀琀énő meghatározása 
a PLES z爀琀. légszennyező forrásán (P81). 
3671 Borsodnádasd, Volny u. 1. 
100213274 

100577937 

2024. 09. 05. 

adatszolgáltatás 

2. A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE:

Répászky Géza vizsgálómérnök 
Szrenka Péter laboratóriumvezető 
A vizsgálaté爀琀 felelős: Szrenka Péter 

3.MÉRÉSI KÖRÜLMÉNYEK

A PLES Zrt Magyarország egyetlen acélszerkezetű közúti haszongépjármű kerék gyártója. 
A kereskedelmi részleg Budapesten van, míg a gyártómű Borsodnádasdon. 

Az üzemben letelepítésre került egy szemcseszóró berendezés, ahol a kerékgyártás elemeit 
revétlenítik. 

Szemcseszóró műszaki adatai: 
géptípus: HC-1500 
gyártási év: 2022. 
gyártási szám: 515/2022 
teljesítmény: 70 kW 
sűrített levegő igény: 8 m3/h 
levegő elszívás: 5000 m3/h 

Pontforrás jele: 
Pontforrás megnevezése: 
Kibocsátási magasság: 
Kibocsátási felület: 
Hidraulikai átmérő: 

4. ÜZEMVITELI ADATOK 

A mintavétel alatt normál üzemvitel mellett volt. 

P81
Szemcseszóró kürtője 

3,5 m 
0,096 m2 (0 350 mm) 
0,35 m 

TRILEX kerék elemek szemcseszórása történt. 45 db/ciklus, 12 perc/ciklus 

Dátum: 2024. szeptember 17. 

Nyomtatványazonosító: MN-54-6_3 



A vizsgálati jegyzőkönyv száma: AML-24-28-49 

A NAH által NAH-1-1731/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

S.MÉRÉSI EREDMÉNYEK
5.1. P81 Szemcseszóró kü爀琀ője légszennyező pontforrás 
5.1.1. A hordozógáz fizikai jellemzői
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A hordozógáz nedvességta爀琀almának meghatározásához végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzátum tömege: 1,0 g 

Mintagáz térfogata: (száraz, normál* áll.) 0,1 m3 

Mintagáz hőmérséklete: 0,1 oc 

A hordozógáz átlagos áramlási sebessége (m/s) a mérési pontokban: 

Mérési vonalak 
Mérési pontok 

1. 2. 3. 

1. 11,4 15,8 17,9 

A hordozógáz: 

• vízgőztartalma: 1,03 v/v % 

• nedvességtartalma (száraz gáz): 9,1 g/m3 

A normál állapotú* hordozóqáz sűrűséqe: 

• száraz sűrűsége: 1,288 kg/m3 

• nedves sűrűsége: 1,283 kg/m3 

Nyomásviszonyok: 

• légköri nyomás: 1016 mbar 

• statikus nyomás a csatornában: 2,78 mbar 

• abszolút nyomás a csatornában: 1018,78 mbar 

Hőmérsékletek: 

• a csatornában (átlag): 297 K 24°c 

• a külső légtérben: 299 K 26°C 

A hordozógáz átlagos áramlási sebessége: 15,0 m/s 

Dinamikus nyomások átlaga: 134,0 Pa 

Sebességeloszlás egyenlőtlensége N: 1,092 

Térfogatáram korrekció: 0,923 

Mérési keresztmetszet felülete: 0,096 m2 

A hordozógáz té爀昀ogatárama: 
• aktuális: 4805 m3/h 

• normál* állapotú, nedves: 4440 m3/h 

• normál* állapotú száraz: 4395 m3/h 
*Az értékek 101,3 kPa nyomásra és 273 K hőmérsékletre

vonatkoznak. 

Dátum: 2024. szeptember 17. 
Nyomtatványazonosító: MN-54-6_3 
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5.1.2 Szilárd nem toxikus por légszennyező anyag meghatározása 

11:20 11:52 
Mintavételi idő kezdete - vége [óó:pp - óó:pp] 

11:50 12:22 

Minta jele P81-1 P81-2 

A leszívócsonk átmérője [mm] 6 

Átlagos áramlási sebesség a mérési 15,0 szelvényben [m/s] 

Mintavételi sebesség/ 100,1 100,4 
helyi sebesség [%] 

Mintagáz térfogata 0,706 0,704 (száraz, normál állapot) [m3] 

Szilárd anyag minta tömege [mg] 20,4 16,9 

Szilárd anyag koncentráció 28,883 23,991 (száraz, normál állapot) [mg/m3] 

Átlagos koncentráció 
28,167 (száraz, normál állapot) (mg/m3] 

Szilárd anyag átlagos tömegárama 
0,1238 (száraz, normál állapot) [kg/h] 

Határérték 150,0 
ímq/m31

*A koncentráció értékek 101,3 kPa nyomásra és 273 K hőmérsékletre vonatkoznak.

Dátum: 2024. szeptember 17. 
Nyomtatványazonosító: MN-54-6_3 
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12:24 

12:54 

P81-3 

100,8 

0,702 

22,2 

31,640 








	emisszió összesítés
	PLES Zrt_P26,P52,P53,P54,P60_terjedés, 2021
	PLES Zrt_JKV_
	PLES Zrt,terjedés, 2022
	PLES zrt_jkv_2022
	PLES Zrt_P61,P72,P73_terjedés, 2021
	PLES Zrt_jkv_2021, P61, P72, P73
	PLES Zrt_P62,P64_terjedés, 2020
	JKV_PLES_2020
	PLES Zrt,terjedés, P81, 2024
	Ples zrt_jkv_2024

