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ALAIROLAP
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Tervtipus
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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,

crer

Vonatkozdé jogszabalyok

. 123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VIIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

= 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

= 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol,

= 27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

=  MSZ 18150-1:1998: A koérnyezeti zaj vizsgalata ¢és értékelése.

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

= 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

= 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

= 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint hatosagi
engedélyezésérol

= 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

= 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEG-VALLALASI NYILATKOZAT

Az EHG-NEO Zrt. Sajokaza, Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoja hulladékgazdalkodasi
engedélyének modositasara iranyulé dokumentacioban szerepld alapadatokat az EHG-NEO
Zrt. (3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitdsok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. felelos.

Miskolc, 2025. majus 23.
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Miklés Viktor RadeczKy Janos
vezérigazgato ligyvezeto
EHG-NEO Zrt. Harom Kor Delta Kft.
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1. A KERELMEZO ADATAI
Az engedélykéro megnevezése: EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Az engedélykeérd rovid neve: EHG-NEO Zrt.
Az engedély kéro cime: 3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005
A telephely megnevezése: EHG-NEO Zrt.
Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako

Telephely KTJ: 100 966 120
Objektum KTJ: 102 244 404
Cégvezeto: Miklos Viktor, vezérigazgatod

- telefon: +36-20-3913653

- e-mail: miklos.viktor@ehgneo.hu
Telepvezeto. Szarka Levente, telepvezetd

- telefon: +36-20-2468099

- e-mail: telepvezeto@ehgneo.hu
2. A DOKUMENTACIO KESZITOJENEK ADATAI
Megnevezés: HAROM KOR DELTA Koérnyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu
Web: https://haromkor.hu/
Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink, melyet a
dokumentacio elkészitésére vonatkoz6 meghatalmazassal a Fiiggelékben csatoltunk.

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésveédelem szakértd
- SZVV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZEM4 Banyaszati épitmények szakértése

» Osvath Kristof (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-02066)

- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

- SZVV 3.1. Hidrologiai, vizgyljté-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

- SZVV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

- VZ-VG Vizrajz, vizfeltaras, kutfaras, vizbazis-védelem, vizmindségi karelharitas
épitményeinek tervezése

- K-Sz Klimavédelmi szakértdi tanusitvany
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3. A TERVEZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG ES KEZELESI MUVELET

MEGNEVEZESE, A KEZELESI MUVELETNEL ALKALMAZANDO MODSZEREK, KEZELESI
TECHNOLOGIA RESZLETES LEiRASA

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) a B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal
KTHF BO/32/06163-31/2024. szamu hatarozattal modositott, BO/32/04209-28/2022. szamu
egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak alapjan, a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén taldlhato, Sajokaza 0101/12 hrsz.-u ingatlanon (Hatéar-volgy) kialakitott
deponidn veszélyes hulladékokat lerakassal artalmatlanité 1étesitményt izemeltet.

A targyi egységes kornyezethasznalati engedély érvényességének hatarideje: 2027. junius 15.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd 3 ilitemben épiilt meg, jelenleg a III. iitem fogad
hulladékokat, az I.-11. szdmt deponidk ideiglenes rekultivacié alatt allnak.

Jelen kérelem benyujtasanak idejére lezajlott a B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal KTHF

BO/32/06163-31/2024. szamu hatarozattal engedélyezett 1I/B. litem miiszaki atadas-atvételi
eljarasa, melynek dokumentumait a Fiiggelékben csatoltuk.

A veszélyeshulladék-lerako II/B. iitemének kivitelezési menetét dsszefoglalo leirdsa’

1. Bevezetés

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké 1I/B. iitemének megvalésitisa az EHG-NEO Zrt.
beruhdazasaban, a hatdlyos egységes kornyezethaszndlati engedely (EKHE) és a jovahagyott
kiviteli tervek alapjan tortént. A kivitelezés célja a kordabbi iitemekhez kapcsolodo,
technologiailag zart rendszertii veszélyeshulladék-deponia bovitése volt, a geologiai adottsagok
és a jogszabalyi kovetelmények maximalis figyelembevételével.

2. Elokészito munkalatok

A kivitelezés megkezdését megelézoen elvegezték a teriileten korabban elhelyezkedo
csapadeékvizgyiijto medence, valamint a II. titem csurgalékviz-vezeték rendszerének és aknainak
bontasat és atépitését. A lerakocsarnok alaptesteit a tiikorszint -50 cm mélységig
visszabontottak, az ott talalhato tormelékeket elszallitottak. A deponiateriilet tereprendezését
és tisztitasat kovetoen megkezdodhetett a foldmunkavégzes.

3. Foldmunka

A kivitelezés soran a meglévo tereprol 15-20 cm vastag humuszréteget tavolitottak el. Ezt
kovetden a deponiatiikrot toltéssel és helyenként bevagassal alakitottak ki, figyelembe véve a
szivargasi viszonyokat és a természetes domborzati viszonyokat. A feltoltés soran kizarolag
eloirasoknak megfelelé asvanyi anyagot alkalmaztak, amelyet laborvizsgalattal igazolt
parameéterek alapjan épitettek be. A tomorités minden rétegben Try > 90%-os tomorséggel
keésziilt.

I Daruka és tarsa Kft. 2025.05.13.
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4. Miiszaki védelem rétegrendje
A lerako aljzatan az alabbi rétegrend valosult meg:
1. 200 g/m? geotextilia (eltomodes ellen)
50 cm OK 16/32 kavics szivargo réteg
1.200 g/m? geotextilia (mechanikai védelem)
2,5 mm HDPE-geomembran (felso folia)
1.200 g/m? geotextilia (uj, plusz réteg)
11. geofizikai monitoring rendszer
0-22 mm frakcioju kavicsréteg (uj, elektromosan vezeto réteg)

geoszintetikus ellendrzo szivargo réteg

X % NS AN

2,5 mm HDPE-geomembran (also folia)
10. 1.200 g/m? geotextilia (uj, plusz réteg)
11. I. geofizikai monitoring rendszer

12. veszélyeshulladék-lerako tiikor

13. min. 5 m vastag természetes asvanyi szigetelés (k < 1x107° m/s)

A rézsiikon hasonlo felépités valosult meg:
1. geoszintetikus szivargo réteg

2,5 mm HDPE-geomembran (felso folia)

11. geofizikai monitoring rendszer

R

elektromosan vezeto geotextilia (1, plusz rétegrend — helyettesiti a 0—-22 mm frakcioju
kavicsréteget)

geoszintetikus ellendrzo szivargo réteg
2,5 mm HDPE-geomembran (also folia)
1.200 g/m? geotextilia (uj, plusz rétegrend)

L. geofizikai monitoring rendszer

o o N S @

min. 5 m vastag természetes vagy epitett asvanyi szigetelés (k < 1x107° m/s)

5. Geomembran és monitoring rendszer

A szigetelés soran beépitett HDPE geomembran 2,5 mm vastagsagu GEOCHRON tipusu sima
feliiletii folia volt, amelyet dupla varratos, automatizalt hegesztési technologiaval telepitettek.
A hegesztési varratokat probatestekkel és vakuumteszttel ellendrizték. A geofizikai monitoring
rendszert a két HDPE geomembran kozé, valamint az asvanyi szigetelés folé helyezték el, 5x5
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méteres elektrodahdloval. Az  elektrodak helyét geodéziai mérohdlozatban, EOV
koordinatakkal rogzitették.

6. Csurgalékviz-elvezetés

A csurgalékviz dsszegytijtésére perforalt KPE csohalozatot helyeztek el a kavicsszivargoban,
amely a lerako vapdajaban gyiijti ossze a csurgalékvizet, majd szivattyus atemeléssel a keleti
oldali tarozoba vezeti. A csurgalékviz medencék koziil egyet a kivitelez6 a tervtdl eltéro
magassagi viszonyokkal alakitott ki, mivel a terepet a mélyedéses formabol feltéltotte, igy a
medence funkciondlisan és elhelyezkedését tekintve a helyén maradt, de geodéziai adatai
eltérnek a tervitol.

7. Utépités és rampa

A deponia feltarasara szolgalo ut zuzott épitési tormelékbol epiilt meg, 6,0 m
burkolatszélességgel, kétoldali padkaval. A rampa eldoregyartott vasbeton utpanel burkolattal
késziilt, alatta a teljes szigetelési rétegrenddel. A hossz- és oldalesések kialakitasa a
csatlakozasok miatt helyenként modosult, a tervezett funkciok betartisa mellett.

8. Eltérések és igazolasok

A kivitelezés soran a miiszaki tervekhez képest kisebb geometriai és magassagi eltérések
keletkeztek. Ezek a kivitelezéstechnologiai okokbol, terepalakulatokbol, csatlakozdsi pontok
modositasabol és rezsistabilitasi szempontokbol adodtak. Minden valtozas az EKHE-ben
foglalt miiszaki kovetelményeknek megfeleloen, funkcionalis és szakmai szempontbol indokolt
modon tortént. A tényleges allapot geodéziai bemérése megtortént, a mérési jegyzokonyvek a
megvalésuldsi dokumentdcio részét képezik.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység

Az 1 létesitmény hasznalatba vételéhez sziikséges a hivatkozott szamu Egységes
Kornyezetvédelmi Engedély hatarozatba foglalt hulladékgazdalkodasi engedély modositasa.

Az egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a létesitményben végezhetd tevékenység
nem valtozik:
D5 lerakas miiszaki védelemmel.

Az igy artalmatlanithaté hulladékok korét a Fiiggelék tartalmazza.
A lerakassal évente artalmatlanithato hulladék mennyisége: 50.000 tonna/év.

A hatarvolgyi veszélyeshulladék-lerakon elhelyezhetd hulladék mennyisége az aldbbiak szerint
véltozik’:

- L iitem: 40.000 m*
- volt II. iitem (a tovabbiakban II/A {item): 40.000 m*
- L iitem: 53.000 m*
- 1UBiitem: 39.000 m*
Osszesen: 172.000 m? (282.750 tonna).

2 Daruka és Tarsa Kft. 2025.05.13.
3 a BO/32/06163-31/2024. szamu EKHE moddositd hatérozat alapjan
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A tevékenység Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas

NACE kod 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)

NOSE-P kod 109.06  (hulladéklerakok)
SNAP-2 kod 0904

A tevékenység 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa

1. szamu melléklet 51. pontja alapjan: Veszélyes hulladékot ... lerakéssal ...

1étesitmény.

A lerako besorolasa a 20/2006. (I1V.5.) KvVM rendelet szerint

C kategoria: veszélyes hulladék lerakasara szolgalo hulladéklerako.

Technologia

artalmatlanito

A lerako-tér bovitésével a kezelés technologidja nem vaéltozik, a tevékenység a tobbszor
modositott, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal KTHF BO/32/04209-28/2022. szamu egységes

kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak alapjan az alabbiak szerinti.

Hulladékfogadast megel6zd tevékenységek:

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése, vallalkozési szerzodés kotése

o A Megrendel telefonon, vagy telefaxon az EHG-NEO Zrt. Miiszaki vezetdjénél
jelenheti be az elhelyezés iranti igényét, illetve kérhet eldzetes tajékoztatist a
feltételekrol.

o Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irasban dokumentélnia kell a veszélyes

hulladék(ok)ra vonatkozo alapvetd informaciokat.

igy

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technologia/tevékenység jellegérol.

b) A lerakhatdsdgot igazolé megalapozd vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatara feljogositott szervezet (akkreditalt laboratorium, kutatdintézet, stb.)
végezhet — dokumentumait. A vizsgélatoknak a korabbiakban mar megadott fogadasi
paraméterekre kell kiterjedniiik (pH, szdrazanyag tartalom, gyulladdsi hémérséklet,

fitéérték, maradék olddszertartalom, stb.).
c) Megnevezés, HAK kod.
d) Megjelenési forma a viztartalom becstilt értékével.
e) Mennyiség.

MEGBIizO: EHG-NEO ZRT.
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o Az EHG-NEO Zrt. A Megrendeldvel vallalkozasi szerzodést abban az esetben kot, ha

a veszélyes hulladékra vonatkozo dokumentumok megfelelnek a kérnyezetvédelmi
hatdsag altal meghatarozott lerakasi paramétereknek.

o A hulladék termeldje altal szolgéltatott adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan
— a vallalkozasi szerz6dés mellékleteként — a veszélyeshulladék-lerako telep eldzetes
elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az eldzetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a
beszallitasnak.

o A vallalkozasi szerzddés egy-egy példanyat kapja:
- a Megrendeld,
- a Zrt miiszaki vezetdje,
- a Zrt gazdasagi vezetdje,
- a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdje.

A hulladék atvételének feltételei

Altalanos feltételek:

A lerakésra keriil6 veszélyes hulladék:
- szerepeljen az IPPC engedély hulladéklistajaban,
- akizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemz6 ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének 2.3-as
pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi és egyéb kovetelményeket.
Csomagolasi modok:

"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatds teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak megfeleld gongydlegekben (konténer, big-bag zsak) széllithatok be a lerako-
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetOk a kazettdkban és felhasznéalhatok a
gongyolegek kozotti szabad terek kitoltésére és illetve a végso kazettaprofil kialakitasanal.
"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjdban szereplé hulladékok — amennyiben
vagy porszeriek, illetve aproszemcsés szerkezetieck — duplafalt, béléssel ellatott 1€gfala
konténerben un. big-bag zsdkban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiikk és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitdltésére, a rézsik
stabilizalaséra.

Ezen hulladékcsoportba tartozo egyéb darabos, ¢les hulladékok, amelyek a kazettdk
szigetelésének sériilését okozhatjak szilard fali gongyolegekben (vaskonténer, vashordo)
rakhatok le.

MEGBIizO: EHG-NEO ZRT. 2025. MAJUS
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Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. ntdmagok, 6ntéformak) csomagolas nélkiil
is elhelyezhet6k a kazettdban a szigetelés sériilésének kizarasaval. (Ilyen esetben a lerakassal
érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozd porszerti vagy
iszapszerl anyaggal kell el6zéekben feltdlteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozo hulladékok beszallitasa €s lerakasa fokozott kdrnyezeti veszélyességiik

miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

e 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagu zart vaskonténer,

e 220 l-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mme-es falvastagsaggal, belsd feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértékii
egyéb béléssel.

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei:

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10

e minimalis szdrazanyag tartalom:
a) galvan iszapok 60 %,
b) higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c) barnitési technologiabol szarmazo iszapoknal 50 %,
d) egyéb iszapoknal és hulladékoknal 50 %,
e) zomanc- ¢s koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g) Szennyezett fold, kavics, k6 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkozo mindségi paraméterek:

o fltdértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e zarttéri lobbandspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladéklerako telep semmilyen koriilmények kozott nem fogad:
e radioaktiv hulladékot,
e amod. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapjan:
a) folyékony hulladékot,
b) nyomas alatt 1év6 gazt,
¢) a lerakas koriilményei kozott a Hgt. 2. szamt melléklete szerinti:
ca) robbanasveszélyes (H1),
cb) oxidalé (H2),
cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),
cd) maro, korroziv (HS),
ce) korhazi vagy mas human-egészségligyi, illetve allat-egészségligyi intézménybdl
szarmazo6 fert6z6 (H9) hulladékot;
d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiils
atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba tilos lerakni az apritott hulladék
gumiabroncsot;

MEGBIizO: EHG-NEO ZRT. 2025. MAJUS
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e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;
f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szdmui mellékletében
meghatdrozott atvételi kdvetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakd telep nem fogad tovabba hasznosithatd illetdleg égetéssel
gazdasagosan artalmatlanithat6 veszélyes hulladékot.

A veszélyes hulladék beszallitas titemezése

o Az érvényes vallalkozési szerz6dés alapjan a Megrendeld a beszallitas idopontjat a
szallitojarmiivek szamat €s méretét, a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdjével
egyezteti.

o A telep hétfotdl péntekig 07...17 ora kozott fogadja a beszallitokat. Vasarnap és

tinnepnapokon zarva tart. Ett6l eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast a Zrt miiszaki
vezetdje engedélyezheti.

Hulladékfogadas

A szallitmany fogaddasa

o A veszélyes hulladékot a szallité gépjarmli a Hulladékkezel¢ Centrum bejaratan
keresztiil behajt ¢s a telep fogadolétesitményei (szocialis és mérlegkezeld konténer,
hidmérleg) el6tt megall. Az itt 1év6 portaszolgalat egyezteti:

- a szallitmany elhelyezési céljat,

- a Megrendeld (mint beszallitdé azonosit6 adatait), valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzddéssel,

- a szallitmany azonositasara szolgald okmanyokat.

o A gépjarml vezetdje, a parkolds utan atadja a hulladék eredetét ¢és jellegét
dokumental¢ iratokat, a portaépiiletben talalhatdo mérlegkezelonek.

o A mérlegkezel6 ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az alabbiak szerint:
- ,,SZ” kiséréjegy megléte,
- szérmazasi helyre vonatkozé dokumentumok megléte,
- alapjellemzés megléte,
- hulladék atvételi szerzddés (eldzetes elfogadési nyilatkozat) megléte,
- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratoriumi vizsgalati jegyzékonyv),
- gépkocsi rendszama,
- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

o Adategyeztetés utdn a Hulladékkezeld6 Centrum portaszolgalata illetdleg a
mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetdt, aki az informaciok alapjan
utasitja a laboratorium munkatarsat a beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellendrzése
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o Az tlizemviteli és szocidlis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a beérkezd

hulladékok mintazasa €s azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmtien eldonthetd legyen, hogy a
beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerzodésben rogzitett anyaggal.)

o A hulladék azonositas Iépései:

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia és a csomagolas ellendrzése,

- radioaktivitds ellendrzése (a veszélyeshulladék-lerako radioaktiv hulladékot
semmilyen koriilmények kozott nem fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben sziikséges gyorsitott ellen6rzo vizsgalatok (gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos
vezetOképesség, stb.).

o Az azonositas soran vett hulladékmintakat a laboratorium munkatarsa azok gytijtésére
kijelolt gytijtéhelyre szallitja. A mintékat a telep 1 évig megdrzi, illetleg az egy évet
kovetden a hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra kertil.

o A veszélyes hulladék azonositasa utan a hidmérlegen lemért és a vizsgélatok alapjan
elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd engedélyezi.

o Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szallitd
gépjarmuvet a lerakéhoz iranyitja.

. Ha egy adott hulladékszéllitmany vagy annak egy része a létesitményben nem
helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy —azonnal
koteles intézkedni a szallitmény visszakiildésérol valamint a kornyezetvédelmi
hatdsag értesitésérol.

A rekultivacid iitemezése

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakod rekultivaciojanak iitemezését a BO/32/06163-
31/2024. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 1.6.10-12) pontjaba foglalt alabbi
el6iras tartalmazza.

1. tablazat
Rekultivacios fazis Eléirt teljesitési idopont
L. és I11. iitem végleges lezardsa 2025. 1. félév vége
II/A ¢és II/B tlitem ideiglenes lezarasa 2026. 11. félév vége
L, IT/A, 1I/B és 111 litem végleges lezarasa 2027. 1. félév vége

A Hatar-volgybe érkezd hulladékokat jelenleg a III. szamu iitem fogadja. Az ideiglenes
lezarasra eloirt 2025. 1. félévi idOpontig a az {litem hasznalata nagy valdsziniiséggel nem
fejezddik be.

Hasonl6an bizonytalan, a mindenkori lerakasi igénytdl fiigg a II/B iitem feltoltése is.

A rekultivacids rétegrend kialakitasanal torekedni kell a lehetdségek szerint folyamatossagra.
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A tervezett kialakitas sorrendje: III.—>1.—1I/A—1I/B iitemek.

Tekintettel a a III. tlitem teriiletén folyd tevékenységre, valamint az itt elhelyezett hulladék
konszolidacios idejére, az EHG-NEO ZRt. eziton kezdeményezi a hivatkozott hatérozatba
foglalt hataridok modositasat a 2. szamu tablazatban foglaltak szerint.

2. tablazat

Rekultivacios fazis

Eloirt teljesitési idopont

I. és II1. litem végleges lezarasa

2026. 1. félév vége

II/A és 11I/B iitem ideiglenes lezarasa

2027. 11. félév vége

L., II/A, TI/B ¢és II1. litem végleges lezarasa

2028. 1. félév vége

MEGBIizO: EHG-NEO ZRT.
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4. A HULLADEK FAJTAJA, TiPUSA, JELLEGE, OSSZETETELE, VALAMINT A KEZELNI

TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEG TIPUSONKENT AZ ADOTT KEZELESI MUVELET
MEGJELOLESEVEL

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoban elhelyezhetd hulladékok tipusat és mennyiségét a
B0/32/04209-28/2022. szamu hatarozat I. szamu melléklete tartalmazza.

Az évente atvehetd hulladék mennyisége 50.000 tonna. A listat a Fiiggelékben csatoltuk.

Az Ujonnan kialakitott Hatar-volgyi II/B. iitem hasznélatba vételével sem az atvehetd
hulladékok mennyisége-, sem annak dsszetétele nem valtozik.

A tevékenyseég besoroldsa a vonatkoz6 43/2016. (VI.18.) FM rendelet 1. melléklet 1.1 pontja
alapjan:
e D5 lerakas miiszaki védelemmel.

1. abra: Telepitési helyszinrajz

A nyitott rendszerli veszélyeshulladék-lerako a meglévd mar rekultivalt Hatar-volgyi telepiilési
szilardhulladék-lerakd, ¢és a rekultivalandd Hatéar-volgyi veszélyes hulladéklerakd 11/4.
titemének deponidja kozott elhelyezkedd mélyiiltben keriilt kialakitasra.

A lerak¢ II/B. iitemének fels6 pereme ~109%37 m, az aljzata 83x30,5 m. A leraké rézsiii 1:2
rézstidéléssel késziilnek. A terepszint felett dombmiiveléssel végzett hulladéklerakas, a
rekultivacios szintig (182,5- 171,0 mBf) 39.000 m? lerakasi kapacitassal rendelkezik.”*

4 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terve alapjan.
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3. abra Geodéziai felmérés

A miuivelés formdja a ~170 mBf magassagl kdrnyez0 terepszintig volgyfeltoltés, ennek elérését
kovetden dombmiivelés.

A rekultivacios rétegrend — a I[I/B deponia — legmagasabb pontja a BO/51/00112-1/2025. szamu
hatarozatban foglaltak szerint 183,5 mBf.

MEGBIizO: EHG-NEO ZRT. 2025. MAJUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZEL® CENTRUM 18 MUNKASZAM: 46/2025.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY

MODOSITAS IRANTI KERELME

4. dbra: A rekultivalt Hatar-volgyi deponia részletes helyszinrajza
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5. A KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET MEGNEVEZESE

A kérelemben szerepld 1I/B. jelii deponia a Sajokaza 0101/12 hrsz.-i ingatlanon talalhato, un.
Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako része.
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5. abra A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum ingatlanai

A lerakét a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén mitikodo-, ill. felhagyott
hulladékkezeld 1étesitményei veszik koriil.

Eszak fel6l a bezart monodepéniak, Nyugat felsl a CIRKONT-NEO Zrt. olaj-tartalma
veszélyes hulladékok komposztaldja, Dél feldl a felhagyott telepiilési szilardhulladék-lerakd
hatarolja.
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HATAR-VOLGYI VH
TERV. IIB. UTEM

I
Om 100 m

6. abra: Attekinté légifelvétel

A 1étesitmények kdzponti EOV koordinatai:

3. tablazat
Utem szdma EOVY EOVX
[m] [m]

L. iitem 767 161 328 311
II/A iitem 767 147 328 264
11/B iitem 767 128 328 230
IIL. iitem 767 173 328 351

A 1I/B {item sarokponti koordinatai:
4. tablazat
Pont EOVY | EOVX
jele [m] [m]
1. 767 088 | 328 259

2 767192 | 328227
3. 767186 | 328 208
4. 767095 | 328217
5 767073 | 328236
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6. A KEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI, TARGYI KES

KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK, AZ ALKALMAZNI KiVANT KEZELESI TECHNOLOGIA
6.1 Személyi feltételek

— 116 VH telepvezetd

— 1 {6 kornyezetvédelmi megbizott
— 2 6 nehézgépkezeld

— 216 gépjarmivezetd

— 1 f6 adminisztrator

6.2 Targyi feltételek

A létesitmény mukodtetéséhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:

— 2 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro

— 1 db HYUNDALI . lanctalpas kotro

— 1 db Komatsu WB93 R traktor alapu foldmunkagép/rakodo gép
— 1 db emeldvillas, forgoéasztalos dizel tizemi targonca (Linde H16-D03)
— 1 .db Volvo tip. domper

— 1 db Tatra tip. 4 tengelyes billencs

— 1db 8 m® -es szippant6 gépjarmii

— 1dbITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattyt

— 1 db Honda WB 30XT benzines mobil szivattya

— poroltdk az épiiletekben

— tlziviz oltdrendszer (csovek, szivattyl)

A gépi berendezések allapota — a folyamatos karbantartdsnak koszonhetéen — megfeleld.
6.3 Kozegészségiigyi feltételek
A munkavallalok szdmara rendelkezésre all a szocialis igényeket kielégitd kozponti épiilet,

valamint a munkavégzéshez sziikséges védofelszerelések. Ezek hasznalatit a telepvezetd
folyamatosan ellendrzi.

6.4 Az eljaras soran képzodo anyag jellemzoi és hasznositasanak feltételei
A lerakas soran nem jellemzden nem képzddik uj anyag.
A depodnian atszivargo viz az un. bedgyazasos technologiaban keriil felhasznalasra.

6.5 Technologia

A kezelési miivelet (technologia) részletes leirasat a 3. fejezet tartalmazza.
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Hulladéklerakas (D5 lerakas miiszaki védelemmel)

Az igy artalmatlanithatd hulladékok korét a Fiiggelékben csatolt hatidrozat melléklete
tartalmazza. A lerakassal évente artalmatlanithaté hulladék mennyisége: 50.000 tonna.

o A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerakd medence betoltési
rampéjan torténik a térmester jelenlétében.

o A hulladék tovabbi mozgatasat altaldban mar nem a szallitojarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

. Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiirél mozgoéd rakodd (targonca)
emeli le és széllitja a beépités helyére.

o A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulécids téren kell lerakni, a beépités
helyére a rakodo szallitja és tiriti.
o Az Omlesztett rakomanyt a manipulacios térrél rdmpan a lerakdra tolatd jarmi

kozvetleniil a depdniatérre {iriti, ahol a homlokrakodé rendezi azt a végleges helyére.
A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) keriil a kijelolt
helyre. A betoltés a tarozé tér végei feldl a bejarat irdnyaba halad.

o Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodés kozben vagy utan el nem
helyezhetd anyaghényad keriil eld, akkor a térmester intézkedik annak leéllitasardl,
illetve ezen anyagok visszarakodasardl. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetot,
aki az ilizemeltetési naploban bejegyzi a nem megfeleld szallitmany azonositasara
szolgal6 adatokat.

o A lerako feliiletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott kozlekedd feliilet
késziilt. A kozlekedd feliilet mozgathato kiviteli A kozlekedd feliilet hulladékkal
torténd lefedése utan kozati forgalomban résztvevd jarmii nem hajthat a deponiatérre.

o A lerako feltoltését a teljes sdvszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsagu
rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol
kialakitott rampaval kell biztositani. A feljaré rampa koronasikja szélességének ¢és az
oldalrézsiik hajlasanak biztonsdgosnak és teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat
alkotd beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden
esetben a térmesternek kell meghatdrozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

o A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a zsdkokat,
illetve hordds szallitas esetén a hordokat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell
elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiiinek erdsitése érdekében — ligyelve arra, hogy
a rakodas soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan
takarni kell homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6ld).

o A beérkezd hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es
magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10 %-nal nagyobb
lejtésti rampa nem épithetd. A 6 m-es lerakdsi magassag utan a hulladék beépitését a
hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell végezni. A manipulécios feliiletrdl a letiritett
hulladékot a kozbensd 1€pcsordl kinyuld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A
végleges lerakasi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
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segitségével torténhet. A konténer tiiritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval
torténhet. Az fritett hulladék elteritését és bedolgozasat homlokrakodoval kell
végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a rakodo altal vontatott juhlab hengerrel kell
vége

Hulladék tomorités

° A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl, strtiségtol,
szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogattol fligg. Torekedni kell arra, hogy a
tomorités értéke érje el a végleges feltdltés konszolidacids nyomasat annak érdekében,
hogy a deponia lezarast kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig
keletkezzenek. A tomorités miivelete egyben noveli a lerakd befogadoképességét,
kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés valdszintiségét.

o A lerakd magasitasa sordan — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben geotextilt vagy

georacsot kell elhelyezni a rézstidllékonysag biztositasa érdekében.
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7. A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT HULLADEKGAZDALKODASI

LETESITMENY, TELEPHELY CIME, HELYRAJZI SZAMA, MUSZAKI ES KORNYEZETVEDELMI
JELLEMZOI, ALLAPOTA, MINOSEGE, FELSZERELTSEGE, KAPACITASA, A JOGEROS EPITESUGYI
HATOSAGI ENGEDELY, A HASZNALATBAVETELI VAGY FENNMARADASI ENGEDELY MASOLATA,
A JOGEROS TELEPENGEDELY MASOLATA;, A BEJELENTESROL SZOLO IGAZOLAS, A JOGEROS
HASZNALATBAVETELI VAGY FENNMARADASI ENGEDELY MASOLATA

7.1 A létesitménnyel érintett ingatlan

P "”
I= Il. depénia (rek.) N II. deponia (rek.)

ZV ZOLD VOLGY KFT. =

i ‘ I} i A : —
I Iﬁ, aaue i | I. deponia (rek.) ¥ . T
EESAEES ZRT. IIl. depénia (rek.) MONODEPONIAK

=\ - VESZELYESHULLADEK;‘
s i LERAKO_ 5

EHG-NEO ZRT.
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VESZELYESHULLADEK-J
LERAKO

HULLADEKKEZELO TELEP

' \.‘ CIRKONT NEO ZRT.
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- /

HATAR-VOLGYI
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(rek.)

7. abra: A Sajékazai Hulladékkezel6 Centrum elhelyezkedése és megkozelithetosége

A létesitmény helye a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletén, a Sajokaza 0101/12 hrsz.-
G ingatlan. Eszaki irdanybol a bezart monodepdnidk, Nyugat feldl az olaj-tartalmi veszélyes
hulladékok komposztaldja és a Sajokazai Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-lerakd
l1étesitményei, DEIrdl a felhagyott hatar-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerako hatarolja.

7.2 A teriilet kornyezeti allapota

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén telepiilési nem veszélyes, valamint veszélyes
hulladékok kezelését, hasznositasat-, ill. lerakassal torténd artalmatlanitasat végzik.

A Centrum teriiletén tevékenykedo szervezetek a ZV Z61d Volgy Nonprofit Kft., a CIRKONT-
NEO Zrt., valamint az EHG-NEO Zrt.

A komplex hulladékgazdalkodasi tevékenység részei a Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-
lerakd, a biologiai hulladékok komposztaldja, az épitési-bontasi hulladékok kezeldje, a
szelektiv hulladékok valogatdja, a mechanikai-bioldgiai hulladékok valogatoja, a csarnokos
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veszélyeshulladék-lerako 5 db rekultivalt-, egy miikodd egysége, az olajtartalmt hulladékok

komposztaldja, a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd, valamint a mar felhagyott 3

monodepodnia ¢€s telepiilési szilardhulladék-lerako.
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8. dbra: A Sajokazai Hulladékkezel6é Centrum létesitményei

A felsorolt hulladékkezeld egységek rendelkeznek a miikddéshez sziikséges valamennyi
infrastrukturalis-, eszkoz és személyi feltétellel.

A létesitmények miiszaki allapota biztositja a kornyezetszennyezés megeldzesét.

A tevékenységet a legutobb BO/32/01663-31/2024. szamu hatarozattal moddositott

BO/32/04209-28/2022. szamu Egységes Kornyezethasznalati Engedély szabalyozza
(Fiiggelék).

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako kapacitasa 50.000 tonna, évente.
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8. A KEZELES TECHNOLOGIAJAVAL KAPCSOLATBAN

8.1 A Kezelés soran felhasznalni kivant segédanyagok, biologiai kezelés esetében a
kezelés helyszinén képzodo csurgalék-, illetve csapadékviz oOsszegyiijtésének és
kezelésének modja

A 11I/B jelli depénia teriiletén — a lerakason kiviil — nem végeznek hulladékkezelést.

A deponiara hullé csapadékbol szarmazo csurgalékviz gylijtésére a lerako Keleti oldalan 1évo
korabban csapadékviz gytijtésére szolgalo atalakitott medencék szolgalnak.

i
LS - 4

10. abra Csurgalékviz-gyiijté medencék_2
Az eredetileg csapadékviz gytijtésére szolgaldo medencék térfogata 100-, ill. 167 m?>.
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A kisebbik medence athelyezésre keriilt, kozponti koordinatai:
EOV X 767 206; EOV'Y 328 204.
A medencék 1) folia bélelést, valamint geofizikai ellendrzd rendszert kaptak.

., A kivitelezés sordan a csurgalékviz-medencék kialakitasa a hatalyos engedélyekben és kiviteli
tervekben foglaltak szerint tortént. A kivitelezo a medencék elhelyezését az eldirt technologiai
kovetelmények, valamint a terepadottsagok és anyagmozgatasi feltételek figyelembevételével
valositotta meg.

Az egyik csurgalékviz-medence esetében az eredeti tervek mélyebben fekvd, természetes
terepmélységbe illesztett elhelyezést iranyzott elo a tervezo. A tényleges kivitelezés soran
azonban — az iizemeltetés biztonsagat, megkozelithetoségét és a tartossagot szem elott tartva —
a kivitelezo a medencét a terv szerinti helyhez kozvetleniil illeszkedo, de magasabb térszintre
helyezte el.

A teriiletet, ahova eredetileg a csurgalékviz gravitaciosan osszegytlt volna, a kivitelezo
feltoltotte, hogy elkeriilje a medence arokszerii, mélyedésbe torténd besiillyesztését. Ezaltal a
medence elhelyezése vizszintes és magassdgi viszonyaiban eltér a kiviteli tervtol, de
Sfunkciondlisan és helyileg tovabbra is az eredeti tervezési koncepcionak megfeleléen valosult
meg.

Ez a megoldis sem a csurgalékviz-elvezetés miikodésére, sem a miiszaki tartalom
megfeleloségére nincs negativ hatassal. A medence tovabbra is a megfelelo gyijtési és
elvezetési funkciot tolti be, dsszhangban a BO/32/06163-31/2024. szamu  egységes
kornyezethasznalati engedély (EKHE) eloirasaival.

A kialakitott dllapotot a kivitelezés lezarasat kovetoen késziilt geodéziai felmérés is
alatamasztia, amely tartalmazza a medence pontos vizszintes és magassagi koordinatait. A
felmérés jelen dokumentdaciohoz mellékelve keriil benyjtasra.”

8.2 A kezelés soran képzodott anyag és hulladék mennyisége, fajtaja, tipusa, jellege,
osszetétele, fizikai megjelenési formaja, annak tervezett kezelési modja, tovabbi
felhasznalasi lehetoségei

Nem relevans.
8.3 A kezelés anyagmérlege

A deponiara szallitott anyagok teljes egészében lerakasra keriilnek.

8.4 A kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellenérzési pontok

Monitoring
A deponia szigeteld rendszerének épségét geo-elektromos jelzérendszerrel, valamint a primer
¢s szekunder szivargok vizsgalataval ellendrzik.

A felszin alatti vizek allapotanak ellendrzésére negyedéves gyakorisaggal mintazott megfigyeld
kutak szolgalnak.

5 Daruka és tarsa Kft. 2025.05.13
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A leveg0 szennyezettségének vizsgalatat rendszeresen ellendrzik.

8.5 A kezelés technolégiajanak miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi

8.5.1 Miiszaki jellemzok
A technologia miiszaki jellemzdit a 3. fejezet részletesen tartalmazza.
8.5.2 Féldrajzi elhelyezkedés, domborzat

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakdja a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum részeként a Sajo bal parti 6vezetében, 250-300 m tszf-i magassagi dombok kozé
ékel6dd, nagyjabol E-D-i lefutdst mellékvolgyben, a Hatar-volgyben helyezkedik el.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako részben rekultivalt 1. és II/A. iiteme, az aktualisan
iizemeld III. (nyitott) deponiaja, valamint a kivitelezés alatt allo Hatar-volgyi II/B. iitem is a
Sajokaza 0101/12 hrsz.-1 ingatlanon talalhato.

A teriiletre jellemz6 felszinformakat a domboldalakrdl lefutd egykori idészakos vizfolyasok
alakitottdk ki. Az antropogén felszinformdlé hatdsok koziil a korabban befejezddott
mélymiiveléses szénbanyaszat nyomai voltak a legjelentésebbek, melyek ma méar nem érhetdk
tetten a térségben. Jelentds tajképi elem maga a Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum és
létesitményei, a ,,Sajokaza III. — szén” banyaiizem, valamint a térségben létesiild naperédmiivek
is.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako elhelyezkedését, valamint domborzati viszonyait
mutatja be az aldbbi 3D topografiai térkép, melyre egy 2023. évi Google Earth mitholdfelvételt
illesztettiink.

HATAR-VOLGYI
VHLERAKO

11. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako elhelyezkedése, és térségének domborzata
(Google Earth, 2023)
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8.5.3 Féldtani kérnyezet, talajok

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlédésii, a
medence tobb pontjan is felszinre bukkand, mélybe zokkent devon kort mészko €s agyagpala
alkotja. Az aljzatra miocén koru, valtozatos kifejlédésti riolittufa képz6dmények telepiiltek. A
deponia térségében kordbban mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. banyatelek,
Kacola) banyaszott kdszéntelepes Osszlet fekiijét az un. felsé riolittufa (tufit, tufads agyag),
illetve kozvetleniil finomhomokos agyag, aleurit alkotja. A lerako kornyezetében a pleisztocén-
holocén kori 0sszlet egymastol eltérd plaszticitast agyagrétegekbdl all, benne elszortan kis
vastagsagu (0,2-0,5 m), egymassal nem 6sszefliggd finomhomokos rétegek, lencsék talalhatok.
A veszélyeshulladék-lerako deponidk térségében ezek a rétegek nem kapcsolddnak sem a Sajo
vOlgyben a felszinen mindeniitt megtalalhat6, 1,2-3,5 m vastagsagu agyagréteg alatt telepiilt
iszapos-agyagos kavics, homokos kavics folyami teraszképzdédményekkel, sem pedig a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd képzoddményeivel. A Sajo teraszanak ki¢kelddési vonala

gyakorlatilag egybe esik a Sajo-volgy és a dombvidék taldlkozasanak vonalaval (a 2604 sz. ut
nyomvonala).

A teriilet foldtani térképét az aldbbi abra mutatja be.
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12. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségének felszini foldtani térképe (MAFI, 2005)

A veszélyeshulladék-lerakd térsége foldtani ¢és talajmechanikai szempontbol is jol
megkutatottnak mindsithetd. Az 1950-es években a teriileten 3 db 35-70 m kozotti mélységi
szénkutato furas mélyitettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-172). A furasok nagy vastagsadgban (16-27
m) harantoltak felszin kozeli, pleisztocén kort, helyenként finomhomokos agyagokat.

A KEVITERV dltal 1988-ban készitett kiviteli tervdokumentacié ,,Mérndkgeologiai
szakvélemény, talajmechanikai vizsgalat” Osszefoglald értékelést nyujt a teriileten elvégzett
feltarasokrol és vizsgalati eredményekrdl. Ezek szerint a teriileten a furasok kozel azonos
rétegzédésben kovér, k=1073-10* m/nap szivargasi tényezdjli agyagos képzédményeket tartak
fel. A térségben a Sajo kavicsterasz-képzédményei ki¢kelddnek.
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Trauer Norbert geologusmérnok 2001-ben tett megéllapitasai a veszélyeshulladék-lerakd
kornyezetének talajmechanikai feltarasa soran vett talajmintak laborvizsgalata alapjan:
- A felszin kozeli képz6dmények 4-6 m vastagsagu, holocén-pleisztocén uralkoddan
kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemzd értéke nagy.
- Az agyagrétegben elszortan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak eld, de ezek a
lencsék sem egymassal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban.
- A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik. A terasz fedoképzddménye kevésbé
konszolidalt, uralkodban sovany agyag.
- A mélyebb miocén rétegek agyagos, tufas-agyagos kifejlodéstiek.

2002. tavaszan a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orban-volgyr hulladéklerako
talaymechanikai feltarasanak keretében 2 db talaymechanikai furast mélyitett a jelenlegi 1. és II.
veszélyeshulladék-lerako csarnokok DNy-i sarkainal, a 10 m mélységli N4 jeldi, és a 20 m
mélységli N9 jelii furatokat. Fontos megjegyezni, hogy talajviz egyik furatban sem jelentkezett.

A furasok az alabbi informacidkat szolgaltattak:

- Az N4 jelt furat 10 m-ig kovér és kozepes agyagot tart fel, 9 m koriil homokos,
kavicsszemes zonaval.

- Az N9 jelt furat 16,7 m-ig szintén kovér és kdzepes agyag sorozatot tart fel, 14 m kortil
egy homokosabb zondval. 16,7-18,4 m kozott sargasbarna iszapos-homoklisztes
homokot harantoltak. 18,4-20,0 m kozott homokos, alarendelten iszapos kavics
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységkdzbdl vett pordzusabb kdzetmintak
szivargasi tényezdje 1,5%10° m/s és 9,95x107 m/s kdzott valtozott.

A furatokbdl vett, zavart allapotu talajmintdkon elvégzett laborvizsgéalatok eredményei szerint
a szigeteld agyagréteg legfontosabb talajfizikai jellemzdi a kovetkezok:

- Kohézié: ¢ = 130-510 kN/m?,

- Bels6 surlodasi szog: ¢ = 6-21°,

- Rugalmassagi modulus: Es = 6-17 MN/m?,

- Szivargasi tényezd: k = 3x107-9x10"'! m/s.

2020. majusaban a Geoffroad Bt. készitett Geotechnikai tervezési beszamoldt a veszélyes
hulladék leraké bovitésének épitési terveihez. A vizsgalat soran 11 db nagy atmérdji, D = 180
mm atmérdji, 10-15 m mély feltaras késziilt. A szakmai beszdmolot a Fiiggelékekben
mellékeljiik.

A vizsgalatok soran:

- A feltalaj mindsitése munkagépekkel valod kozlekedése szempontjabol kedvezdtlen,
A-4 besorolasunak mindsiilt.

- A furasok alapjan a 160,75-161,5 mBf szintek alatta a dinamikus szondazasok szerint
kozepesen tomor, valtozo iszaptartalmu, iszapos, kissé iszapos homokok telepiilnek a
kotott fedoréteg alatt. Ezekre a szg-01-15 jelti szemeloszlasi gorbék jellemezdek,
melyek alapjan két fajta homok kiilonitheté el, a magas iszaptartalmta (21,3%),
magasabb egyenlOtlenségi egyenldtlenségi egyiitthatoji (cu atlag 12,44) iszapos
homokot, valamint egy kissé iszapos, folyésodasra hajlamos homokot. Az alacsonyabb
iszaptartalom a nagyobb aramlasi sebességben kililepedett rétegere jellemezd, mely
inkabb mélyebben volt, mint a nagyobb iszaptartalmu rétegek. Ilyen kdrnyezet lehet egy
folyamatosan csokkend vizmélység.
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- A jelenlegi monodeponia kornyezetében késziilt feltdrasokban a kotott réteg alatt
homokos kavics-kavicsos homokok dominancidja jellemzd. Az egykori volgytengely
kozelében nem mindenhol mutathato ki, de koriilétte mindenhol. Megjelenésére 163,50-
165,0 mBf szintdl mélyebben kell szamitani, mig a volgytengely kozelében 153,7 mBf
szint alatt sem érheto el (SK-82, SK-84, SK-86 furasok alapjan).

- A szamitasok szerint 182,43-182,49 mBf behordasi szintig 27,81 cm siillyedése varhato.

- A feltoltéshez a tervezett 1:2 rézsliallékonysag megfeleld biztonsagot ad (Vu=82,6%).
Ugyan ezzel az értékkel a szeizmikus hatasok figyelembevétele mellett a 85,3%.
Mindkét értek megfelelonek bizonyult. A jelen altalaj koriilmények k6z6zz a tervezett
rézstidllékonysag megfeleld. A zarotoltést olyan anyagbol kell megépiteni, ami a
ck’=30 kPa, pk’=10°¢értékpart biztositva.

- Egységes talajvizszint tovabbra se mutathatd ki, azonban szivargd vizek barhol és
barmikor megjelenhetnek.

A SZEM-6 ¢s SZEM-8 jelii furatokbol vett talajmintakon elvégzett laborvizsgalatok
eredményei szerint a meglévo rézsi legfontosabb talajfizikai jellemz6i a kovetkezok:

- Kohézié: ¢ = 127-140 kN/m?,

- Belsd6 surlodasi szog: ¢ = 2,8-4,2°,

- Szivargasi tényezd hulladék alatt: k = 1x1078-3x10™ m/s.

Az ujonnan létesitendd Hatar-volgyi nyitott veszélyeshulladék-lerako (II/B. iitem) tervezéséhez
szlikségessé valt a bovitési teriilet geotechnikai viszonyainak pontosabb felderitése. Az ehhez
sziikséges talajvizsgélati jelentést Trauer Norbert geologusmérnok készitette el, 2024.
januarjaban.

A vizsgalatok soran, 2023. december 9-én ¢s 21-én 5 db talajmechanikai kutatéfarast (SVH3 1F-
SVH35F) mélyitettek a tervezett lerako teriiletén, annak K-Ny-i tengelye mentén, BORRO
tipusu, kisatmérdjii (J70 mm) talajmechanikai csiga-/spirdlfurdval. A farasokbodl vett zavart
mintakon (viztartalmi mintdk) talaymechanikai laboratériumban talajazonositd vizsgalatokat
végeztek el.

A vizsgalatok soran, a teriilet talajmechanikai viszonyair6l (talajrétegzddés, talajallapot) nyert
megallapitasok az alabbiak:

- A furésokban feltart rétegsorok kozel megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak, a
fentebb emlitett, kordbbi vizsgalatok eredményeivel gyakorlatilag megegyeztek.

- A terileten mélyllt 8 m mélységli feltarasokban gyakorlatilag csak merev
konzisztenciaju, kovér, de jobbara nagyon kovér agyagokat tartak fel. Ezen agyagok
nagyobbrészt quarter kortak, mig a széntelepes agyagok és az alattuk telepiil6 talajok
mar miocén koruak.

- A geotechnikai szelvényre alapjan elmondhat6, hogy az SVH32F ¢és SVH33F
fardsokban (volgytalpon, és a K-i oldali rézsti alsé szakaszan) lazabb telepiilésii merev,
kovér, nagyon kovér agyag feltoltéseket tartak fel, melyeket a tereprendezések soran
helyi anyagok felhasznélasaval alakitottak ki. A Ny-i oldalon lemélyitett furasokban
(SVH34F, SVH35F) is megjelent egy kisebb vastagsagu, részben a teriiletre jellemz6
kovér agyag, részben vegyes, tormelékes anyagu feltoltés. A feltltés K-i iranyban
folytatodik, a volgytalp felé.

- A feltart agyagtalajok a Casagrande-diagram alapjan szinte kivétel nélkiil a nagy

crer

nagy plaszticitasu agyagok is. A feltart agyagtalajok azonos genetikéjuak, tobbségiik a
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mértékadd hézagtényez0 alapjan vizallonak mindsiil, de néhdnyuk a fellazuld
kategoriaba esik. Az agyagok hajlamosak a térfogatvaltozasra, linedris zsugorodasuk
jelentés mértékd.

- Fontos megemliteni, hogy az SVH35F furasban eltérés mutatkozott a tobbi feltdrashoz
képest, ugyanis itt, a feltdltés, valamint a tobbi furashoz hasonld agyagos rétegsor alatt,
4,4-6,2 m kozott egy kozepes homok réteg telepiilt, melynek szemcsemérete lefelé
durvult, 5,4 m-t6] aprokavicsossa valt. Az ebben a furasban feltart rétegsor 6sszhangban
van a korabbi feltarasokkal, ennek kozelében mélyiilt a SZEM-11 jelii furas, mely kozel
azonos mélységtdl 10,1 m mélységig hasonld szemcsés talajok tart fel.

A tervezési teriilet talajviz-viszonyai az aldbbiak szerint 6sszegezhetok:

- A teriileten 2023. december 9-én és 21-én mélyiilt furdsok koziil az SVH31F, SVH32F
furadsokban nem jelentkezett talajviz. A volgytalpi SVH33F furdsban a laza feltoltésbe
beszivargé viz jelentkezett talajvizként (MTV: -2,9 m, NyTV: -2,1 m), hasonldéan a Ny-
1 oldali SVH34F furashoz (MTV: -1,9 m, NyTV: -1,5 m).

- Az SVH35F furdsban a megiitott talajvizszint 4,4 m mélységben volt (a szemcsés
talajok feddjénél), a nyugalmi talajvizszint 3,8 m mélységben allt be.

- A korabbi feltarasokban is hasonldan alakultak a talajvizek megiitott és nyugalmi
szintjei, pl. a 2016. évi feltarasok alkalméval egyaltalan nem jelentkezett talajviz.
Mindazonaltal a teriileten mélytilt furdsokban megfigyelhetdk azok a jelek (pl. limonitos
kivalasok, helyenkénti kissé¢ nagyobb viztartalom, stb.), melyek kisebb mennyiségii,
jelentdségli szivargd vizeket indikalnak. Ezek a vizek gyakorlatilag barhol, barmilyen
mélységben jelentkezhetnek, de nem alkotnak egységes hidraulikai rendszert,
Osszefiiggd talajviztiikkrot. E vizekre szdmitani kell a kivitelezés soran, amint az a II.
iitem épitésekor is megmutatkozott, a Ny-i oldalban.

Az elvégzett vizsgalatok, valamint a geotechnikai adatszolgaltatas alapjan elmondhatd, hogy a
tervezési teriilet veszélyeshulladék-lerako kialakitdsa szempontjabol kedvezd. Az itt telepiilt
kovér, vagy nagyon kovér agyagtalajok szivargasi tényezdi megfeleldek, az agyagos rétegek
nagy vastagsagban telepiiltek.

Az elézékben részletesen ismertetett kutatdsi eredmények (kutatofurasok, talajmechanikai
fardsok és geofizikai szelvényezések) kelld mértékben bizonyitottak, hogy a deponia alséd
szintje alatt tobb, mint 12 m vastag, k < 3x10° m/s szivargasi tényezdjli, kovér agyagos
képzédményekbdl allo természetes szigeteld réteg talalhatd. Ebben a szigeteld rétegben ugyan
lokalisan finomhomokos képzédmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsi, és a
kifejlddésiik leginkabb lencsés, tehat a rétegek nem Osszefliggdek. A lencsék ilyen médon csak
iddszakosan tartalmaznak vizet, hiszen utdnpotlodasuk gyakorlatilag elhanyagolhatd, igy a
teriileten Osszefliggd talajviztartordl, talajvizrél semmiképpen nem beszélhetiink.

A j6 vizzard, nagy vastagsagu agyagréteg alatt jelentkezik az elsd Osszefliggd talajvizet
tartalmazd, a IV. széntelep feddjét alkotd6 homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg.
Ennek a rétegnek a feddjében telepiilt nagy vastagsagu szigeteld agyagréteg miatt gyakorlatilag
nincs hidraulikai kapcsolata a folotte esetleg megjelend vizekkel.

Osszefoglalva, a teriileten rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara sziikséges,
kedvez0 foldtani koriilmények.
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A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségében a talajok zomét az agyagos valyogtalajok
adjak. Fo talajképzo kozetiik az agyag, genetikailag a nem podzolos, agyagbemosddasos barna
erddtalaj tipusba tartoznak. Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy vizraktarozé képességl, jo
viztart6 kategoridba tartoznak. Szerves anyag készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100-
200 t/ha értéket. Kémhatasuk 4,6-5,5 kozotti pH-ju, gyengén savas.

8.5.4 Felszini és felszin alatti vizek

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakojanak, egyben a Sajokazai
Hulladékkezel6 Centrumnak a legjelentdsebb vizfolyéasa a Sajo folyd, amely a telephelytdl kb.
2 km-re D-i irdnyban huzodik. A foly6 vize kdzepesen tiszta, vizjarasara jellemzdek a tavaszi
hoolvadasok és az 6szi es6zések idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben az idészakokban
eléforduld extrém vizhozamok, valamint a késé nyari-Oszi alacsony vizallasok. A vizfolyas
legfontosabb vizallds- ¢és hozamadatai a vizsgalt teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd,
sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az alabbiak.

5. tablazat
Vizfolyas Vizmérce IEKSY | Loy | LNV | KQ | K?Q | NQ
[cm] [m?/s]
-y Sajoszentpéter
Sajo 76.5 fkm 29 95 406 1,63 | 20,2 | 545

Az EHG-NEO Zrt. telephelyének sziikebb kornyezetében, a Hatar-volgyben eredetileg
iddszakos vizfolyas huzddott, melyet a kommunalis hulladéklerako telep kialakitasa soran, a
volgy felsé végén egy tereld gattal lezartak. A monodeponidk folotti teriiletekre hulld és a
terelogat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommunalis hulladék depdniatér alatt,
annak teljes hosszaban, zartszelvényli csapadékcsatornan keresztiil.

Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyészati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatéak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tavolsaga a lerakotol kb. 1,5 km.

A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
térségében, az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakdjanak kornyezetében
talalhato vizvezetd 0sszletek alapvetden az alabbi tipusokba sorolhatok:

- a Sajo6-volgy talajviztartd pordzus teraszképzdédményei,

- a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatér-volgy alatt huzodo, pordzus dsszletben 1€v0 viztarto rétegek.

A Sajé porézus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargasi tényezéje 1073-10* m/s nagysagrendii.

A kavicsterasz feddosszlete a Sajo-volgy kozépsd szakaszan kb. 4-5 m vastagsagu, a felszin
kozeli részén humuszos, vilagos barna agyag. A mértékadd nyugalmi talajvizszint a Sajo-
vOlgyben ezen szakaszan, a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valdszintisithetd.
A talajviz aramldsa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i irdnyu. A lerako teriiletének D-i
részén, a Sajo-volgy pereménél a Sajo viztartd Osszletei mar kiékelddnek, igy ezekre a
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képzédményekre az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezeld létesitményei nincsenek
hatéssal.

A Hatar-volgyben 1év0 agyagos Osszletben, elszortan megtalalhatd iszapos, finomhomokos-
homoklisztes lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymaéssal,
sem a Sajo teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatoéfurasok, a geofizikai mérések eredményei, a monitoring kutak furasi tapasztalatai,
valamint a monitoring rendszer lizemeltetési eredményei is megerdsitik.

A Hatar-volgy teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a széntelepes Osszlet miocén vizvezetd
horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti mélysége meghaladja az 5 m-t. A teriileten a
talajvizszint atlagos felszin alatti mélységét az aldbbi abra mutatja be.
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13. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége
a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségében (MBFSZ, 2021)

A mértékadd nyugalmi vizszint a terep alatt 2,5-7,5 m mélységben talalhato (154,6-174,7 mBf
kozott). A terepi adottsagoknak megfeleléen, melyet jo kozelitéssel kovet a nyugalmi
talajviznivo, a meredek volgyben felfelé haladva nd a nyugalmi talajvizszint terep alatti
mélysége, és tengerszint feletti magassaga. A talajviz dramldsa szintén a volggyel parhuzamos,
D-i, DK-i iranyu.

A talajviz aktudlis szintjének megismerésére a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tertiletén és
kornyezetében létesitett monitoring kutak havi rendszerességgel torténd vizszintellendrzése
szolgal. A 2008-2024. k6zotti 16 éves idoszakban regisztralt vizszinteket az alabbi dbra mutatja
be. Ezen id0szak tapasztalatai alapjan megallapithato, hogy a hdolvadasnak és az es6zéseknek
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koszonhetden a korai tavaszi és a nyar eleji iddszakban voltak magasabb vizallasok, mig 0sszel
és télen jellemzben alacsonyabb vizszinteket mértiink.
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14. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum figyel6kitjainak vizszintjei 2008-2025. kozott

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemz6 a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk®) és magas szulfat-koncentracioja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammonium, nitrat ¢és
foszfat koncentracio, mely valoszintileg lokalis, mezdgazdasagi eredeti szennyezésre utalhat.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében, igy az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakd, valamint a bovitési teriilet kdrnyezetében nem talalhatd ivovizbazis,
illetve ipari viztermelést sem folytatnak, tehat a teriileten nincs emlitésre mélto talaj- illetve
rétegviz hasznalat. A térség vizellatasat az ERV Zrt. biztositja, regionalis vizellatd haldzaton
keresztiil.

Mivel a volgyfeltoltésre kertild teriilettel kihasznalva a kedvezé domborzati adottsagokat, a mar
meglévo, jellegébdl adoddan kifejezetten a célnak megfeleld felszinforma a jogszabalyoknak
megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a kialakitaskor tovabbi miiszaki
védelemmel latjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatassal a felszini és felszin alatti vizekre.

,

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabbd mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
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rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakojanak teriilete érzékeny (2a — azok a teriiletek, ahol a csapadékbol
szarmazo utanpotlodas sokeévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) besorolasu, melyet az
alabbi térkép is szemléltet.
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15. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségének érzékenysége
felszin alatti vizek szempontjabol

A 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.

8.5.5 Levegokornyezet

Meteorologiai viszonyok®

Az atlagosan 600 mm/év csapadékosszeg mellett ~675 mm-es parolgasi érték jellemzi a
teriiletet. A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzdek szélsdséges iddjarasi koriilmények,
a l1égkori stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfeleld.

A 2024-es év meteorologiai tényezdinek adatsorat a meteoblue.com web feliiletén elérhetd
diagram szemlélteti.

6 (forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)
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Sajokaza meteoblue

48.28°N, 20.58°E (139 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2024-01-01 / 2025-01-01 (367 napak)
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16. abra: Az id6jarasi paraméterek valtozasa 2024. évben — Sajokaza
Alapallapot, hattérszennyezettség

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum tagabb kornyezete, az un. Sajo-volgy levegdmindsége a
kedvezOtlen regiondlis hatdsok mellett is tobb esetben lokalis — ipari és kozlekedési —
szennyezéssel terhelt.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat legkozelebbi mérdallomésai Sajoszentpéter €s
Kazincbarcika teriiletén talalhatok, melyeken az elmult évben a kovetkezo 1égszennyezdanyag-
értékeket (PMio) mérték:
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] . (hatérériék: 85pg/m®)

1. diagram: NO: - Kazincbarcika

[ P (hatarérték: 50pg/m=)

2. diagram: PM1o - Kazincbarcika

A mérdallomasok stiri beépitettségli lakoteriileten talalhatok. Ezeken a helyeken a szallo por
koncentracioja tobb izben meghaladta a vonatkozd 24 oOrds egészségiigyi hatarértéket,
jellemzden a téli, fiitési iddszakban (24 oras hatarérték: PMjo — 50 pg/m>).

A tevékenvység altal keltett 1égszennyezés

Egéstermékek

A deponidk miivelése soran kornyezetbe jutd 1égszennyezés szempontjabol emlitésre méltd
tényezd a munkagép(ek) égéstermékének (nitrogén-oxidok) kibocsatasa.

A deponiat rendezd munkagép szennyezdanyag (nitrogen-oxidok) kibocsatasat 150 g/ora
értékben becsiiljiik.

A megkozelitd utvonalon haladé teherforgalom kibocsatidsakor az elézdek alapjan 10 g/km
kibocsatast feltételeziink, a megkozelité ut ~0,5 km-es teljes hosszaban (oda-vissza 1 km), 3
tgk/ora, ~30 g/6ra kibocsatassal.

Az igy kibocsatott 1égszennyezd anyagok IMMI légszennyezés moduljaval szamitott eloszlasat
a 17. abra szemlélteti.
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17. abra A nitrogén-oxidok eloszlasa a miikddés soran

Por

A hulladék feliilete nem tekinthetd tényleges szennyezdéforrasnak. A csomagolt hulladékok ¢és
a befoglaldssal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszinli — anyagok az idéjarasnak és egyéb,
mechanikai jellegii hatasoknak is ellenéllnak.

Rendkiviili eseményként irhato le a hulladék feliiletének a technoldgiai fegyelem szandékos
megsértéseébol, vagy extrém iddjarasi koriilményekbol kdvetkezd porzésa.

A lerakott hulladék szilard halmazallapotl, részben csomagolt. Az Gin. bedgyazasos elokezelést
kovetden lerakott hulladék nedves allapotban keriil a deponiara, és ott beton keménységiire
szilardul.

Feltételezésiink szerint a hidraulikus kotés elégtelensége kdvetkeztében szabadulhat ki porszeri
anyag. Ennek mennyisége csupan elméletileg becsiilhetd, a 10 um alatti szemcseméretii
szallopor (PM10) mennyiségét az egy idoben nyitott ~1 ha feliiletrl 2.000 g/h-nak feltételezziik.
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2 m/s szélsebesség mellett a hulladék tetejérdl szarmazo por hatésteriiletét az IMMI zaj- és
Iégszennyezettség térképezd szoftver segitségével becsiiljiik.

A szallitds sordn képzddd por mértékét elhanyagolhatonak tekintjiik. A csekély forgalom
szilard burkolattal ellatott titon zajlik, melyet szlikséges mdodon takaritanak.
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18. abra A PM10 eloszlasa az iizemelés soran

A telekhatdron szamitott por koncentracidja ~10 pg/m’. A tevékenységnek nincs hatdsa
védendo létesitmények tdvolsdgaban.

8.5.6 Zaj
Bemend adatként a munkateriileten mitkddé két munkagép (Lw= 103 dB/A) folyamatos 4 6ras
munkavégzését, valamint a beszallitast végzd oOranként 3 szallitojarmii (Lw= 98 dB/A)

elhaladasat vettiik figyelembe.

A modellezés eredményét a kovetkezd abra szemlélteti.
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767100 767300

19. abra: A miikédés soran varhaté zaj

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében megadott hatarérték
(nappal 60 dB) mind a kivitelezési-, mind az {izemelési fazisban a munkagépektél <50 m-es
tavolsagon beliil — tehat még az iizemi teriileten beliil — teljesiil.

8.5.7 Hatasteriilet
Leveg6

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a flistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
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b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fentebb ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva a 2024. évben elvégzett modellezés
alapjan az egyes értékek a kovetkezdképpen alakulnak:

N_Oj) Az NO; 6ras egészségiigyi hatarértéke 100 ug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’.

b) A 3.1.2 fejezetben ismertetett ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten
az atlagos NOx-terheltség ~10 pg/m?, igy a terhelhetéség 90 pg/m3-nek adodik, ennek
20%-a 17,4 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~40 ug/m® koriili érték,

melynek 80%-a 32 ug/m’.

Az igy kialakul6 hatésteriilet a munkavégzés kozvetlen kozelét érinti.
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20. abra: Az iizemelés levegitisztasag-védelmi hatasteriilete (nitrogén-oxidok)
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Por (PMiy)
a) A PMo 24 o6rés egészségligyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 ug/m>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az alap levegéterheltség meghatdrozdsa mérések utjan lehetséges. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat kazincbarcikai mérdallomasan a PMjo-koncentracid
atlagértéke a fiitési szezonban ~55 pg/m>, a nyari félévben ~15 pg/m?>.

Ebbdl kovetkezden a fiitési szezon jelentds részében a levegdterheltség meghaladja a
hatarértéket, a nyari félévben ~35 pg/m? all rendelkezésre, igy a hatasteriiletet a 7 ug/m’
koncentracio jeloli ki.

¢) Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. altal 2017. marciusaban végzett mintavétel alapjan a
telephely kornyezetében a PMjo-koncentracié ~25 pg/m?®, majus hénapban ~15 pg/m?
koriili. Igy a terhelhetéség télen ~25 pug/m*-nek, a nem fiitési idényben ~35 pg/m3-nek
adodik, ennek 20%-a 5-, ill. 7 ug/m>.

d) A 24 6ras maximélis érték a mérés alapjan 40 pg/m> koriili érték, melynek 80%-a 32
ug/m’.

A tovéabbiakban hatasteriiletként az 5 pg/m® PMio koncentracié teljesiilésének vonalat
tekintjiik.
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21. abra: A PM10 hatasteriilete

A hatasteriilet nagyrészt a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletét érinti. Védendd
létesitmény a hatasteriileten beliil nem talalhato.
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Zaj

A hatasteriilet hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés nappal 55 dB (nincs
¢jszakai munkavégzés). A hatasteriilet legnagyobb tavolsaga a zajforrdsoktol mért 80-100 m
kozott valtozik, ezen belill védendd 1étesitmény nem talalhato.
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8.5.8 Elévilag

22. abra: Az iizemelés zaj-hatasteriilete

A tevékenység az un. Hatar-volgy és Orban-volgy kozotti nyereg hulladékok lerakasara
szolgalo teriilet. A teriiletet fold-toltések, bevagasok, épiiletszerkezetek hataroljak, szamottevo
eredeti novényzet vagy allatvilag nélkiil.
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9. A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIVANT KORNYEZETVEDELMI ES GAZDASAGI CEL

A tervezett tevékenység célja az elsdsorban ipari tevékenység soran képzddd veszélyesnek
mindsiild hulladék biztonsagos elhelyezése.

A fizikai beagyazassal eldkezelt salak és pernye térfogatcsokkenése és a deponia
allékonysagara gyakorolt kedvezd hatasa, valamint a rekultivacids rétegrendbe illeszthetd
eltéero minoségii komposzt alkalmazasa igazolja a veszélyes hulladékok kezelésére szolgalo
technoldgia alkalmazasat.

Az eldkezelt hulladék beépitésével kivalthato egyéb, természetes eredetli anyagok alkalmazasa.

10, A KEZELESI TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZUKSEGES, A KERELMEZO
RENDELKEZESERE ALLO PENZUGYI ESZKOZOK, GARANCIAK, BIZTOSITAS

Az EHG-NEO Zrt. tevékenységével kapcsolatos fejlesztések-, ill. kotelezettségek teljesitése
érdekében ~127 MFt tartalékot képeztek (Fiiggelék).

A Zrt. nyereséges gazdalkodést folytat. A folyamatos miikddéshez sziikséges pénziigyi
feltételek rendelkezésre allnak.

A Zrt. a Colonnade biztositonal kotott, 100 MFt értékii felelésségbiztositassal rendelkezik,
mely magéba foglalja az esetleges kornyezeti kockazat kezelését is (Fiiggelék).
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11. A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO KARESEMENY
(HAVARIA) ELHARITASARA VONATKOZO TERVET; SZUKSEG ESETEN A MONITORINGRA
VONATKOZO RESZLETES TERVET, A TEVEKENYSEG FELHAGYASARA VONATKOZO RESZLETES
TERVET (UTOGONDOZAS)

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén taldlhatd veszélyeshulladék-kezeld
létesitmények rendelkeznek az esetleges kornyezeti karok megelézésére, elhdritasara
vonatkoz6 Karelharitasi Tervvel’. A tervet a B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya BO/32/03734-
5/2022. szamon hagyta jova.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum rendelkezik a felszin alatti vizek vizsgalatara létestilt
monitoring kutakbol 4116 rendszerrel. A figyeldkutakat két szervezet (a ZV ZOLD VOLGY
Nonprofit Kft. és az EHG-NEO Zrt.) iizemelteti.

A kutakbol negyedéves gyakorisagi mintavételezést végeznek.

6. tablazat
;ill’l: E(If\(;oédmg(t;\lj X Pﬁ::lgna/st:;;p Talp;ﬂﬂf}lység Sz',::f]Zés Hrsz.
[m] [m] [mBf]
SKF-2 | 767 073 | 327 940 132?8 4510 | 70--14p | SOk
SKF-3 | 767 220 | 327 700 Ej;g 8,00 5.0--7.0 nglcz)léjja
SKF-4 | 767230 | 327 670 3558 40,0 | -37,0--39,0 ngl‘(’)lg‘}ia
SKF-6 | 767 011 | 328229 Sgﬁ? -9.50 3.0--7.0 nglcg)lia;ga
SKF-7 | 767 026 | 328 246 igég 920 3070 | Sl
SKF-8 | 767 156 | 328 756 ;g;;? 200 |-140--190 | SO
SKF-17 | 767062 | 328 672 ggz? 14,6 6090 | SHowz
SKF-18 | 767038 | 328218 i;(l)gz 15,0 6090 |

A kovetkezd 4bra az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezel$ 1étesitmények (piros
sokszOgek), valamint a monitoring rendszer elemeinek (kék pontok) elhelyezkedését mutatja
be.

7 Jovahagyo hatarozat szama: BO-08/KT/07078-5/2018.
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23. abra A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

A tevékenység €s kornyezete kozotti esetleges hatasok jelzésére szolgald eszkozok:
- geo-elektromos monitoring rendszer az also és felso szigeteld folia alatt;
- acsurgalékviz ellen6rzd primer szivargo6 rendszerbe-, ill.
- aprimer és szekunder kavicsszivargokba csatlakoz6 ellenérzd csovek.

A BO/32/06163-31/2024. szamu hatarozattal modositott, BO/32/04209-28/2022. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan 5 évenként ,.szabvanyos
immisszi6 mérést kell végezni szallopor komponensre vonatkozoéan”. A pormintakbol
nehézfém (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat kell meghatarozni.
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12. A HULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJARA ES KORULMENYEIRE
VONATKOZO ADATOK, INFORMACIOK

A tevékenység soran atmeneti taroldst nem terveznek. A beérkezd hulladékokat mérlegelést és
ellendrzést kovetden a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakon helyezik el.

13. EGYEB
A 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 11.§-aban eldirt nyilatkozatokat a Fiiggelék tartalmazza.

Sajokaza, 2025. majus 23.

Miklé6s Viktor
vezérigazgatod
EHG-NEO Zrt.

MEGBIizO: EHG-NEO ZRT. 2025. MAJUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 49 MUNKASZAM: 46/2025.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY
MODOSITAS IRANTI KERELME

FUGGELEK

FO Meghatalmazas

F1 BAZ MK KTHV B0/32/04209-28/2022. EKHE engedély
F2 BAZ MK KTHV BO0/32/01145-18/2022. EKHE mddositds (hulladékgazdalkodasi
engedély kiadasa)

F3 BAZ VK KTHV B0O/32/06163-31/2024. EKHE mddositas
F4 Attekintd helyszinrajz

F5 Foldhivatali térkép, Tulajdoni lap

F6 Nyilatkozat

F7 Biztositasi kotvény

F8 Eves beszamol6

F9 Hulladék lista

F10 Helyszinrajz Terv

F11 Helyszinrajz megvalosulas

F12 Geodézia

F13 Miiszaki atadas-atvétel hibalista

F14 Miszaki atadas-atvétel jegyzokonyv

F15 Uzemeltetési utasitas

F16_szakértdi jogosultsagok

F17 Hegesztési jegyzOkonyvek

F18 Miibizonylatok
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