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TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébabony Emisszié mérések

1. A MERESEK CELJA

A TEVA Gyogyszergyar Zrt. Alapanyaggyart6 Igazgatosag sajébdbonyi telephelyén Gzemeld
P1 jeli pontforras a vonatkozé jogszabalyok szerint engedélykdteles és légszennyezd
anyag kibocsatasat idGszakosan ellengrizni kell. Jelen vizsgdlat targya a fenti pontforras
légszennyezé anyag kibocsatdsanak 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjaban foglaltak

szerinti ellendrzése.

A mérés soran feladatunk volt a fenti pontforrason keresztiil kibocsatott

szennyezdanyagok koncentraciojat a Compactin gyartas soran mérésekkel meghatarozni.

2. A MEREST VEGEZTE

ENCOTECH Koérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsado Kft.
1089 Budapest, Blathy Otto u. 41.

A vizsgdlatban részt vettek: Nahaj Daniel, vizsgdlé mérnok.

3. A MEGBIZO ADATAI

A megbiz6 neve: TEVA Gyodgyszergyar Zrt.

A megbizo cime: 4042 Debrecen, Pallagi Gt 13.

4. A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: TEVA Gyogyszergyar Zrt. Alapanyaggyarté lgazgatésag
sajobabonyi telephely
A telephely cime: 3792 Sajébabony Gyartelep, Hrsz.: 024/164
KUJ szdm: 100189234
KTJ szam: 101339774
A telephely kapcsolattartdja: Antal Béla, Production Expert IV

Tel.: 30/437-5980

Vizsgdlati jegyz6kanyv szdma: 3-385/2024. 3/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma




TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszio mérések

5. A LEGSZENNYEZO PONTFORRAS ADATAI

5.1. ADSZORBEREK KIDOBO KURTOIJE (P1)

Pontforras szama: P1
Megnevezése: Adszorberek kidobd kirtdje
Kibocsatasi magassaga: 20m

Vizsgalati keresztmetszet: 0,048 m?

Kibocsatott szennyezéanyag:
e avizsgalt gyartas soran:

egyéb gyartasok soran:

i-Butil-acetat
i-Butanol, n-butanol, n-butil-acetét, toluol,
acetonitril, hexanok

A pontforrdshoz tartozé légkezel adatai:

Gyarto: Rosenberg
Tipus: Airbox S40-07Q-Ex
Gépszam: K-225.01
Fordulatszam [1/min] 2028
Névleges légszallitas [m3/h] 1000

Az adszorberek adatai:
Adszorber szama: 1.
Késziilék jele: D-2551
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyartasi szam: 2004-079
Ures témeg [kg]: 1120
Térfogat [1]: 1840
Adszorber szama: 2.
Késziilék jele: D-2552
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyartasi szam: 2004-080
Ures témeg [kg]: 1120
Térfogat [I]: 1840

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 3-385/2024.

4/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma




TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajébabony Emisszio mérések

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETELI IDOPONT

6.2.

6.3.

Helyszini mérések: 2024. november 14. 8-12 6ra kdzott

KORNYEZETI PARAMETEREK

A mintavételi id6szakra vonatkozé kérnyezeti paraméterek a kbvetkezdk voltak.

Datum Hémérséklet [2C] Paratartalom [%] | Légnyomads [mbar]

2024. november 14. 3 89 1010

SZENNYEZO TECHNOLOGIAI

A TEVA Gyébgyszergyar Rt. Alapanyaggydrto Igazgatdsag sajobabonyi telephelyén tzemelé

fermentalo és feldolgozé Gizemrészében a mérések idején Compactin el6allitdsa folyt.

Az aldbbi leirds a compactin nyerstermék elGallitasat irja le kb. 100 m? fermentlébél|

egyszeri extrakcioval.

Extrakcid: A fermentléhez kb. 60 % izobutil-acetatot adagolnak (javasolt: 40 — 90 %), majd

az elegy pH-jat célszerlien 4,0 és 4,5 kozé allitjak célszerlien 20 % (m/m)-os vizes
kénsavval. Ezutan az elegyet szétvalasztjdk. Az extrakcio soran a fazisszétvalasztast
emulziometszé (pl. 20-szoros higitasu dodecil-trimetil-ammaniumklorid) hozzaadasaval
segitik el§. Az elvalasztott szerves fazist szeparatoron kb. 10% vizzel mossék.

Elébepdrlds: A vizzel mosott kb. 60-70 m? szerves fazist elsritik, célszerlien 50 g/kg
koncentracioig vakuumban (kb. 50-150 mbar k&z6tt) max. 50°C-on.

Derités: A kapott el8stritményt kb. 0,5 kg/m? aktiv szénnel és kb. 0,5 kg/m? perlittel min.
60 percen keresztiil kevertetik. Az extrakcids izobutil-acetatos oldat el6sdrités nélkiil is
deritheté. A felhasznalt aktiv szén és a szlr6perlit mennyisége a szlirhetGség javitasa
érdekében valtoztathatd. A kisz(rt aktiv szenet izobutil-acetattal mossak.

Végbepdrids, laktonzdrds: Az izobutil-acetatos oldatot kb. 160 g/kg-ra paéroljdk be

vakuumban max. 65°C-on.

A bepdrolt slritményt vakuumban max. 68°C-on hdkezelik, mig az oldat compactin-
hidroxisav tartalma 5,0 % ala csokken (kb. 5 6ra a miveleti idd).

Kristdlyositds: A slritményt 0-3°C-ra hitik és ezen a héfokon célszerlien 20 6ran at

kevertetik.

Vizsgdlati jegyz6kényv szdma: 3-385/2024. 5/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyodgyszergyar Zrt., Sajobabony Emisszié merések

6.4.

Sziirés, mosds:

A kivalt kristalyokat szdrik, a sziir6lepényt nitrogénnel kifavatjdk. A kisz(rt kristdlyokat
0-3°C-os izobutil-acetattal szuszpendaljak. A szlrélepényt nitrogénnel ismét kifuvatjak.
A szuszpendalast még egyszer megismételjiik.

A szuszpendalt kristdlyokat hideg célszerlen 0-3°C-os izobutil-acetattal fedémossak.
A sziir6lepényt nitrogénnel kifavatjak.

Amennyiben a szlrésnél centrifugat hasznalnak, ez esetben csak fed6mosast lehet
alkalmazni. A szuszpendaldasokhoz és a fedémosashoz hasznalt olddszer mennyisége
véltoztathatd.

Szdritds: A kisz(rt kristalyokat célszerlien max. 60°C-on vakuumban szaritjak.

A feldolgozé Gzem miiveleteiben hasznalt technoldgiai berendezések léegzévezetékei a P1

jeld pontforrashoz kapcsolédnak.
MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMELESI ADATOK

A mintavétel ideje alatt a P1 pontforrdshoz kapcsolédé technolégidban a Compactin
feldolgozasi muveleteit végezték. A termel§ lUzemben ezen kivil még Levodopat is
gyartottak. A mintavétek ideje alatt 721204 — 02124, 721204 — 02024 és 721204 — 01924
szamu Compactin sarzsok feldolgozasat végezték. A telephelyen teljes lizemmenetnek
megfelelGen folyt a termelés. Az elszivott levegé oldészer mentesitését a D-2552 szamu
adszorber végezte. A mérés ideje alatt a normal Gizemmenettdl eltérd tevékenység nem

volt.

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 3-385/2024. 6/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébabony Emisszio mérések

7. MERESI MODSZEREK
A mintavételek koriilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvany szerint valasztottuk meg.
7.1. A KORNYEZETI LEVEGO ALLAPOTIJELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérséklet és a nedvességtartalom meghatdrozasat TESTO 605-H1 tipusu digitdlis

hémérséklet és relativ paratartalom mérdével végeztik. A mérémiszer jellemzéi:

Gyarta: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ pdaratartalom; -20...+70 2C
Felbontas: 0,1%; 0,1¢°C

A légkéri nyomds méréséhez TESTO 511 tipusi barométert alkalmaztunk.

A mérémiszerek jellemzéi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontas: 0,1 mbar

7.2. A VEGGAZ ALLAPOTIELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérsekietet és a nedvességtartalom meghatdrozasat TESTO 605-H1 tipusu digitalis

hémérséklet és relativ paratartalom mérdével végeztiik. A mérémiiszer jellemzdéi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; -20...+70 2C
Felbontas: 0,1%; 0,1 2C

7.3. A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A  térfogatdram  meghatarozdsahoz a  méréseket és  szamitdsokat az
MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvanyban elGirtaknak megfelel6en végeztik az
MSZ EN 15259:2008 sz. szabvany figyelembevételével. Az dramld kbzeg sebességének
meghatarozasakor a nyomdsviszonyokat DIGIMA PREMO digitalis miszerrel mértiik.

A mérémiiszer jellemzd adatai a kovetkezdk:

Gyarta: SPECIAL INSTRUMENT
Méréstartomany: 0-20 mbar (hPa)
Felbontas: 0,001 mbar

Vizsgalati jegyzékonyv szama: 3-385/2024. 7/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszio mérések

7.4. SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MEGHATAROZASA

A szerves komponensek emisszibjanak méréséhez a mintavételt az CEN/TS 13649:2014

sz. szabvany elGirasainak megfelelGen végeztiik. A mintavételi lancba aktivszénnel toltott

mintavételi csovet iktattun

AG2,5 tipusi gazmérével m

k. A mintavétel alatt a leszivott gazaram mennyiségét Natek

értiik.

A mintak szennyezbanyag tartalmanak meghatarozasat a Balint Analitika Kft. akkreditalt

laboratériumaban végezték el.

A laboratdriumi vizsgalati jegyz6konyvet 1. sz. mellékletként csatoljuk.

8. A VIZSGALAT SORAN FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini szennyez6anyag tartalom meghatarozas

MSZ 13-101:1985

Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatarozasanak kévetelményei.

MSZ 21452-1:1975

A leveg6 allapotjelz6inek meghatdrozasa. Nedvességtartalom
méreése.

MSZ 21452-3:1975

A leveg6 allapotjelzinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

MSZ I1SO 8756:1995

LevegGmindség. A hGmérséklet-, a légnyomas- és a légnedvességi
adatok figyelembevétele.

MSZ EN 1SO 16911-1:2013

Légszennyezd forrasok vizsgdlata. A térfogataram meghatdrozasa.

MSZ EN 15259:2008

Levegmindség.  Helyhez  kotétt  légszennyezé  forrdsok
emissziojanak mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés
céljanak, tervének és jegyzékonyvének kovetelményei.

CEN/TS 13649:2002

Helyhez k6tott légszennyez6 forrdsok emisszidja. Az egyedi,

. s

meghatdrozasa. Aktiv szenes és olddszer-deszorpciés modszer.

Laboratériumi szen

nyezd anyag tartalom meghatarozas (Balint Analitika Kft.)

ISO 16200-1:2001

lllékony szerves vegyliletek meghatdrozasa.

Vizsgdlati jegyzékdnyv szama: 3-385/2024,
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TEVA Gyogyszergyar Zrt,, Sajébdbony Emisszié mérések

9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgdlat ideje alatt érvényes lizemviteli jellemzékre vonatkoznak.

9.1. ADSZORBEREK KIDOBO KURTOIE (P1)
9.1.1. ALEGCSATORNA MERETEI A MINTAVETELI SIKBAN

A mintavételi helyet a ventilator utani ovalis keresztmetszetd, vizszintes vezetékszakaszon

el6zetesen alakitottak ki.

Mintavételi hely keresztmetszete: 0,280 x 0,170 m
Hidraulikai atméré: 0,212 m
Kibocsatasi keresztmetszet: 0,048 m?
Csatorna alakja: Ovalis keresztmetszeti
A mérési keresztmetszet
El6tt Utan
Az egyenes szakasz hossza [m] 0,20 0,25
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 0.94 1.18
atméro tobbszoroseként kifejezve [-] ! !

9.1.2. A MINTAVETELI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA

A térfogatdaram meghatarozdsahoz a mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon 2 ponton
végeztiink nyomasméréseket. A nem optimalis aramlasi szakasz miatt a mérési
bizonytalansag nagyobb. A térfogatdram mérési bizonytalansaga: +15%

A szerves anyagok koncentracidjanak meghatarozdsahoz a mintavételt a mintavételi

vonal kdzépsé harmadaban hajtottuk végre, a mintavételt haromszor ismételtiik meg.

A mintavételi keresztmetszet vdzlatrajza: J-+rL
P : \\
A mintavételi pontok tavolsaga / ,:,1
a csatorna belsd falatol i
I
Sorszam m B I A =
1. 0,070 i
2. 0,210 \ -
I
L P

Vizsgalati jegyzékonyy szama: 3-385/2024, g/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gydgyszergydr Zrt., Sajobabony

Emisszid mérések

9.1.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgalt jellemzd Mérdszam Meértékegység
Meérési szelvény keresztmetszete: 0,048 m?
Véggaz homérséklete: 20,2 °%€
Véggaz nedvesség tartalma: 0,0145 kg/Nm3
Véggaz szaraz normal siirisége: 1,293 kg/Nm?
Véggdaz nedves normal sriisége: 1,284 kg/Nm3
Véggaz sirisége Gzemi koriilményeken: 1,192 kg/m?3
Véggaz statikus nyomasa: 11 Pa
Abszol(t nyomas a csatornaban: 101011 Pa
Véggaz atlagos daramlasi sebessége: 1,74 m/s
Korrekcids tényezd: 0,995 -
Aktualis térfogataram: 301 m3/h
Nedves normal térfogatdram: 279 m3/h*
Szaraz normal térfogatdram (Qu): 274 m3/h*
A térfogatdram varhato értéke: 273 m3/h*

*fizikai normal 4llapotra (273 K h8mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

9.1.4. A SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERES EREDMENYEI

Minta jele P1-Al P1-A2 P1-A3 Atlag
Mérési iddszak 8.9 | g%.10% | 10%-11%° 88.11%
Minta térfogat [m®]" 0,0300 | 0,0299 | 0,0301 | mg/m* | mgC/m*
pg/minta 5:7 59 71 -— e
Toluol =
mg/m? 0,190 0,197 0,236 0,208 0,190
pg/minta <0,5 <0,5 <0,5 -—- ---
Acetonitril -
mg/m? <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,010
pg/minta 5,8 4,6 51 = 1
i-Butanol =
mg/m? 0,193 0,154 0,169 0,172 0,112
pe/minta <0,5 <0,5 <0,5 - -
n-Butanol )
mg/m? <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,011
pg/minta 516 478 472 - --
i-Butil-acetat "
mg/m? 17,2 16,0 157 16,3 10,1
pg/minta 4,0 4,1 2.1 - -
n-Butil-acetat =
mg/m3 0,133 0,137 0,070 0,113 0,070
pg/minta 7,7 5,2 6,2 --- -
Hexanok (Cg) &/ =
mg/m? 0,257 0,174 0,206 0,212 0,177

* fizikai normal allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték

Vizsgalati jegyzékonyv szama: 3-385/2024.
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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszio mérések

10. LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS EREDMENYEI

Az emisszio értékének szamitasahoz a hordozdégaz térfogataramat és a szennyezé anyagok

koncentracidjat hataroztuk meg.

A szamitasokat az alabbi képlettel végeztiik:

E=CQ10% ahol

E [kg /h] emisszio,
C [mg/m?3] a szennyezéanyag koncentracidja szaraz fizikai normal éllapotra
vonatkoztatva,
Q [m3/h] a hordozégaz térfogatdrama szaraz fizikai normal allapotra
vonatkoztatva.
———— Szennyezdanyag Kibocsatasi Szamitott
eln Szennyezd komponens | Kéd | koncentrécié’ térfogat-aram emisszio (E)
[mg/m?]™ [m*/h]™ [kg/h]
Toluol 151 0,208 <0,0001
Acetonitril --- <0,017 <0,0001
i-Butanol 304 0,172 <0,0001
n-Butanol 308 <0,017 <0,0001
P1 274
i-Butil-acetat 326 16,3 0,0045
n-Butil-acetat 323 0,113 <0,0001
Hexanok (Cg) 105 0,212 <0,0001
Osszes szerves oldészer <17,0 <0,0051
* mintavételi idével silyozott atlagkoncentracio
**fizikai normal dllapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
Budapest, 2024. december 9.
A Vizsgdlati Jegyzékdnyvet készitette: e e ]

A Vizsgalati Jegyz6konyvet ellendrizte:

- Vizsgalati Jegyz6konyv vége —

Nahaj Daniel
vizsgalé mérndk
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ﬁga Benedek
© vezetd mérndk

Vizsgalati jegyzkanyv szdma: 3-385/2024.
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BALINT ANALITIKA Mérnoki Kutaté és Szolgaltaté Kft.
Laboratérium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8. _

Telefon: +36 1 206 07 32 BALINT
www.balintanalitika.hu $ AnaLITIKA

24-84/3624-3626

M-385/2024

Emisszios levegomintak kémiai vizsgdlata

MEGBIZ0O: ENCOTECH Kft.
1089 Budapest, Blithy Otté u. 41.

A jegyzokonyvet jovahagyta:

"\f x> \’»kﬁ
Balint Maria
iigyvezetd igazg;?@
Balint Analitika K.

1116 Budapest,
Kondoria . 6-5.

da

A jegyzokonyv 3 db szdmozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. {rdsbeli engedélye nélkill a vizsgdlati jegyzokonyy csak
teljes terjedelmében sokszorvosithato

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-84/3624-3626

Vizsgalati jegyzokonyv
M-385/2024

Emisszios levegdmintak kémiai vizsgalata

Megbizé: ENCOTECH Kft.

Munkaszim: 24-84

Mintak belsé kédja: 24-84/3624-3626

Témavezet6: Dr. Tajti Adam

A mintdkat vette és a laboratériumba szillitotta: a megbizo

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2024.11.15.

A vizsgalatra kijelolt mintdk, kért vizsgilatok:

24-84/3624-3626 Emisszids levegdmintik kijeldlt szerves komponenseinek vizsgdlata.
A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!

A mintavételezés felelossége a fent nevezett Mintavevd szervezetet terheli!

Amennyiben a Megbizo dltal megadott informacio(k) hatassal lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikeére, a
feleldsség a Meghizot terheli!

Vizsgalati médszer/ek/:

1SO 16200-1:2001 Illékony szerves komponensek meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: = 10%
Kisérd standarddal korrigalt érték.
Alsé méréshatar: 0,5 pg/minta

A jegyzikonyvet készitette:
el (/\cime,m»_

Pécsi Adrienn
adminisztrator

Ellenorizte (témavezet6):
p@ et M

Dr. Tajti Adam
osztalyvezetd (.

Budapest, 2024.12.09,

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium,
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-84/3624-3626

Meérési eredmények
M-385/2024
Emisszios levegomintak mérési eredményei
ug/minta
Beérkezés datuma: 2024.11.15.
Labor kaéd 24-84/3624 24-84/3624 24-84/3624
Minta jele P1-Al Pi-Al Pi1-Al
16 kontroll fé+kontroll
Komponensek zéna zona zbéna
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége 11.28./12.06. 11.28./12.06. 11.28./12.06.
toluol 5,7 <0,5 57
acetonitril <0,5 <0,5 <0,5
i-butanol 5.8 <0,5 5.8
n-butanol <0,5 <0,5 <0,5
i-butil-acetat 516 <0,5 516
n-butil-acetat 4,0 <0,5 4.0
hexanok (Cg) 7,7 <0,5 27
Beérkezés datuma: 2024.11.15.
Labor kod 24-84/3625 24-84/3625 24-84/3625
Minta jele P1-A2 P1-A2 P1-A2
fo kontroll fé+kontroll
Komponensek zona zona zona
A mintaeldkészités
kezdete/a vizsgﬁlat vége 11.28./12.06. 11.28./12.06. 11.28./12.06.
toluol 59 <0,5 59
acetonitril <0,5 <0,5 <0,5
i-butanol 4,6 <0,5 4.6
n-butanol <0,5 <0,5 <0,5
i-butil-acetat 478 <0,5 478
n-butil-acetat 4,1 <0,5 4.1
hexanok (Ce) 5.2 <0,5 5,2
Beérkezés datuma: 2024.11.15.
Labor kéd 24-84/3626 24-84/3626 24-84/3626
Minta jele P1-A3 P1-A3 P1-A3
o kontroll fo+kontroll
Komponensek zéna zbéna zona
A mintaeldkészités
kezdete/a vizsgilat vége 11.28./12.06. 11.28./12.06. 11.28./12.06.
toluol 4,7 2.4 7.1
acetonitril <0,5 <0,5 <0,5
i-butanol 5.1 <0,5 5,1
n-butanol <0,5 <0.,5 <0,5
i-butil-acetat 472 <0,5 472
n-butil-acetat 2. <0,5 2.
hexanok (Cg) 6,2 <0,5 6,2

A modszer alsé méréshatara: 0,5 pg/minta

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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encotech

ERTEKELES
a

3-385/2024. sz. Vizsgalati Jegyz6konyvhoz

Az eredmények értékelését a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala altal kiadott BO/32/09153-14/2021. sz. hatarozataban el&irt
hatdrértékek alapjén végeztiik el, a 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet figyelembevételével.

Ezek alapjan a kovetkez6 hatarértékek adodnak a vizsgdlt kibocsatasokra:

Pon.tforrés Szennyez6 komponens Kod S;i:::::f:c’i‘;ﬁg HatérértéE Tﬁllépés"

jele (meC/mep | [mEC/mI” | Imec/m]
Toluol 151 0,190 -
Acetonitril --- <0,010 e
i-Butanol 304 0,112 "
n-Butanol 308 <0,011 150 -

P i-Butil-acetat 326 10,1 -
n-Butil-acetat 323 0,070 -
Hexanok (Cs) 105 0,177 s
Osszes szerves oldészer <10,7 150 ---

* a mért, mintavételi idével sulyozott kencentracio
** fizikai normadl dllapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

A fenti eredmények hatarértékekkel torténé osszehasonlitdsa alapjan megéllapithato,
hogy a vizsgdlat idejére vonatkozé (zemi paraméterek mellett, a vizsgalt pontforrason
hatarérték tullépés nem tapasztalhatd, a pontforras miikodése levegéotisztasag-védelmi

szempontbdl megfeleld.

Budapest, 2024. december 9.

Az Ertékelést készitette: / // /
AN

/Iﬁ P v

/ga Benede{
vezetd mérndk

levegétisztasag-védelmi szakérté
Eng. szam: BPMK-1080/2/01/2014

Ertékelés szama: E-3-385/2024
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