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A DOKUMENTACIO SZERKEZETE

Jelen dokumentum kotetei a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszatjvaros) tiszaujvarosi telephelyére a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei (jelenleg Varmegyei) Korméanyhivatal altal kiadott engedélyek
szerint a tevékenység otévenkénti feliilvizsgalatat és ez engedélybe a Propilén (Olefin Konverzids)

Uzem (tovabbiakban Propilén iizem) engedély integralasat tartalmazzak:

J Feliilvizsgalt tevékenység: a BO0/32/00493-9/2020. ¢és BO-08/KT/04079/2020.
ligyiratszdmu hatarozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaujvaros) altal tizemeltetett Olefin-
1, Olefin-2, Butadién lizemek mint monomergyartd komplex vegyitizemek és az ipartelepi
szennyviztisztitok (Tiszaujvaros) egységes kornyezethasznalati engedélye.

o Engedélybe integralasra tervezett tevékenység: BO/32/01877-30/2022. ligyiratszamu
hatdrozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaujvaros) tiszaujvarosi telephelyén (209/1,
2059/2, 2060, 2061 és 2062/2 hrsz) Propilén (Olefin Konverzids) Uzem létesitésére

vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedélyben engedélyezett tevékenység.”

A dokumentacio kotetei:

1. kotet Altalanos

2. kotet Technologia

3. kotet Elérhetd legjobb technika (BAT)

4. kotet Levegoétisztasag védelem (jelen kotet)
5. kotet Zaj-¢és rezgésvédelem

6. kotet Vizvédelem

7. kotet Elévilagvédelem

8. kotet Hulladékgazdalkodas

9. kotet Osszefoglalas

4 MPK Levegovedelem kotet lead.docx 2



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.

4. KOTET LEVEGOTISZTASAG VEDELEM FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34
Tartalom

I LeVEZOKOIIIYEZEL ......eeeeieeeiiee et et ettt ettt e et e e st e e st e e ssbeeesasee e sseeesseeesseesnseeesseeans 4
2 LégszennyezO PONtIOTTASOK ....c..eiiiiiieeiieeiie ettt e e e e e e eeeaeee e 9
3 LégszennyezO diffllz fOrTaASOK .........oovouiiiiiiiiiiiie ettt 19
4 A tevékenység kibocsatasa, NAtaASal .........ccveviiiriiieiienieeiiece et 26
4.1 Pontforrasokon torténd KibOCSAtAS ........cccuevieruiiiiiriiiiiieeieeeeeeee e 26
4.1.1 Emissziomeérések adatal .........cocevierieiiiriinieieneeeeeeeee e 27
4.1.2 Folyamatos méréberendezések adatai..........cceevveeeiierieeiiienieeiieie e 29

4.2 A faklydk kibocsatasainak SZAMItASa........cccueevvierieiiiieniieiieeie e 32
4.2.1 NOTMAL UZEMMENEL ......eoiiieiiieiieiiie ettt st 32
422 Faklyahasznalat.........c.cooiiiiiiiiiiee e 33
423 Propilén lizem VEZEAZKEZEIES ........cceiviiiiiiiiiiie e 36

4.3 HatOSAG1 CLJATASOK ......veeeiieiieciiieiiece ettt et e e enes 38
A tevékenység levegdvédelmi hatdsai ........ccceeevvieeiieiiiiciieiiece e 40

5.1 Légszennyezdanyag terjedés modellezeés eredményei .........ccoevveeevienveeieenreeneennen. 40
5.2 Hatésteriilet MEGhataroZAs .........ccceeveiieriiieiiieiieeieeeeee e 41
5.2.1 Az a) definici6 szerinti hatasteriilet meghatarozas osszefoglalasa .................. 42
522 A b) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas 6sszefoglalésa.................... 43
523 A c) definici6 szerinti hatasteriilet-meghatarozas osszefoglalasa.................... 44
524 Eredd hatasterlilet.........ooviiiiiiiiee e 46

A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai ..........ccceceeneeee. 47
Uvegh4z hatast gazokkal kapcsolatos teVEKENYSEE .........c.oeveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes 48
ElOIras0k telJESTIESE. ...ccuviiieiieeiie et e 49

Mellékletek

1. Légszennyez0 forrasok elhelyezkedését bemutatd helyszinrajz

2. Szélrozsa

3. Egészségiigyi hatarértékkel rendelkezd 1égszennyezd anyagok (CO, SO», benzol) eloszlas
abrai

4. Tervezeési iranyértékkel rendelkezd légszennyezd anyagok eloszlas abrai

5. Leveg0s hatasteriileteket bemutat6 6sszesitd abra

4 MPK Levegovedelem kotet lead.docx



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
4. KOTET LEVEGOTISZTASAG VEDELEM FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

1 Levegokornyezet

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegoterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1évo tervezési iranyértékeket a vizsgalat szempontjabol relevans

komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

1. tdblazat A levegdmindségre vonatkozd hatarértékek és tervezési iranyértékek

Hatarérték, tervezési iranyérték, pg/m?

Légszennyezd anyag ]

Egyoras 24 o6ras Eves
Kéndioxid 250 125 50
Szénmonoxid 10 000 5000 3000
Benzol - 10 5
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 200 150 -
Szall6 por (TSPM: Gsszes lebegd por) 200 100 -
Paraffin-szénhidrogének (kivéve metan) 500 500 -
Toluol 600 200 -
Etil-benzol 20 20 -
Xilolok 200 60 -

Zona tipusa

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait allapitja meg,
Sajovolgy zoénara (8 sorsz.). A pontforrasokon kibocsatott légszennyezd anyagok vonatkozo

besorolasat a kdvetkezd tablazat mutatja be.

2. tablazat A Sajovolgy zona besorlasai

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PMio Benzol
F C D B E
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A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez6 anyagok koziil a zonabesorolasok a kovetkezot jelentik a

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint:

B csoport (PMio): azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezo
anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten
e légszennyezb anyag tekintetében a levegoterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. soraban szerepld anyagok esetén a

célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport (NOz): azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott
van.

D csoport (CO): azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob €s a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport (Benzol): azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport (SO2): azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem

haladja meg.

A telephelyhez legkozelebb, a telephelytdl kb. 4 km-re, Oszlaron (Pet6fi ut 2.) iizemel OLM automata

mérdallomds. Az automata méréallomas 2021-2024. évi mérési eredményeibdl készitett statisztikat

az alabbi tablazatok tartalmazzak azokra a 1égszennyezd anyagokra, melyeket mértek és a telephely

1égszennyez0d pontforrasain kikertilnek.

4 MPK Levegovedelem kotet lead.docx 5



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
4. KOTET LEVEGOTISZTASAG VEDELEM FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

3. tablazat Oszlar OLM automata mérdallomas eredményei 2021-2024.

Megnevezés SO: CO NOx Benzol
Egység (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’) (ng/m?)

2021
Oras hatarérték 250 10 000 200 -
Oras maximum 124 -
Oras tillépések szama 0 0 0 -
24 6ras hatarérték 125 5000 150 10
24 6ras maximum | 19 | 9| 482 11,6
24 6rés tullépések szama 0 0 0 1
Eves hatarérték 50 3 000 - 5
Eves atlag
Eves tallépés nincs nincs - nincs
2022
Oras hatarérték 250 10 000 200 -
Oras maximum 95 1621 124 -
Oras tullépések szama 0 0 0 -
24 6réas hatarérték 125 5000 150 10
24 6ras maximum | 154 | 584625 | 31,1 8.8
24 6réas tallépések szama 0 0 0 0
Eves hatarérték 50 3000 - 5
Eves atlag
Eves tallépés nincs nincs - nincs
2023
Orés hatéarérték 250 10 000 200 -
Oras maximum ﬂ 121,1 -
Oras tallépések szama 0 0 0 -
24 6ras hatarérték 125 5000 150 10
24 6ras maximum ﬁ 40,6 13,2
24 6ras tullépések szama 0 0 0 1
Eves hatarérték 50 3000 - 5
Eves atlag
Eves tallépés nincs nincs - nincs
2024
Oras hatarérték 250 10 000 200 -
Or4s maximum 63,8 1201 88,6 -
Oras tullépések szama 0 0 0 -
24 6ras hatarérték 125 5000 150 10
24 brés maximum | 154 | es7 | 35,8 10,2
24 6ras tallépések szama 0 0 0 1
Eves hatarérték 50 3000 - 5
Eves atlag
Eves tallépés nincs nincs - nincs
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A levegémindség értékeléséhez hasznalt magyar levegdmindségi index szinkodok (forras:
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/informacio/aq-index-tajekoztato):

Szennyezett

Erésen szennyezett

Rendkiviil szennyezett

o

Az oszlari méréallomas 2021-2024. évi levegdmindségi eredményeit vizsgalva a kovetkezok

allapithato meg:

e Kéndioxid: a vizsgalati eredmények egyetlen évben sem mutatnak hatarérték tallépést sem az
oOrés, 24 oras, vagy éves egészségiigyi hatarértékek esetében, az értékek messze elmaradnak a
hatarértékektdl. A koncentracio alapjan a levegémindség besorolasa a 1égszennyezd anyag

szempontjabol minden eredmény a , kivald” kategoridba sorolhato.

e Szénmonoxid: a vizsgalati eredmények egyetlen évben sem mutatnak hatarérték tallépést
sem az Oras, 24 Oras vagy éves egészségiigyi hatarértékek esetében, az értékek messze
elmaradnak a hatarértékektol. A koncentraci6 alapjan a levegémindség besorolasa a

légszennyez0 anyag szempontjabol minden eredmény a ,.kivald” kategoriaba sorolhato.

e Benzol: a vizsgalati eredmények szerint a 24 6ras egészségiigyi hatarérték 3 évben, évente
1-1 nap soran tullépésre keriilt, az éves hatarérték teljesiil, az éves atlag nem kozeliti meg az
éves hatarértéket. A koncentracid alapjan a levegémindség besorolésa a 1égszennyezd anyag
szempontjabol a kdvetkezd kategoridkba sorolhatd a 2024-es évi eredmények alapjan (18

napra nincs mérési eredmény):

Kivalo: 298 nap
Jo: 49 nap
Megfeleld: 1 nap

Szennyezett, er@sen szennyezett, rendkiviil szennyezett 24 6ra nem volt.
e Nitrogén-oxidok: a vizsgalati eredmények egyetlen évben sem mutatnak tervezési iranyérték
tullépést az oras vagy 24 6ras értékek esetében, az értékek messze a tervezési irdnyérték

alatt maradnak.
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Az oszlari méréallomas eredményei alkalmasak arra, hogy a vizsgalt pontforrasok hatésteriilet
meghatarozasdhoz, mint alap levegoterheltségi adatokat felhasznaljuk a levegdkornyezet

terhelhetdségének kiszamitasahoz.
Tiszajvarosban a Polgarmesteri hivatalnal (Bethlen G. u 7. szam) manualis mérdallomas talalhato,
az alloméason nitrogén-dioxid (NO2) 24 6ras mérése tortént, az eredmények 2021-2022. évekre allnak

rendelkezésre.

4. tdblazat Tiszaujvarosban manudlis mérdallomas eredményeinek statisztikéja

Megnevezés 2021. 2022.
NO: NO:
Egység (ng/m’) (ng/m’)
24 6ras hatarérték 85 85
24 6ras maximum 64,0 76,4
24 6ras tallépések szama 0 0
Eves hatarérték 40 40
Eves atlag *
Eves tullépés nincs nincs

A manualis mérdallomds rendelkezésre allo adatai szerint nem tortént 24 oras vagy éves hatarérték

tullépés a vizsgalt terlileten.
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2 Légszennyez6 pontforrasok

A telephely 1égszennyez6 pont- és diffuz forrasai tobb egységes kornyezethaszndlati és pontforras
iizemelési engedély alapjan iizemelnek. Az MPK Zrt. (3580 Tiszaujvaros Gyari ut. KTJ: 100412328)

Vegyi lizem telephelyre bejelentett 1égszennyezd pontforrasait €s a kibocsatott komponenseket az

alabbi tablazat tartalmazza.

5. tdblazat Az MPK Zrt. Vegyi lizem telephelyre bejelentett 1égszennyezd pontforrasai

Forras jele

Megnevezés

Kibocsatott 1égszennyezo anyag

P22

Aktivald kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid
Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO»

P23

Katalizator kezel6 kiirté kéménye

Szilard anyag
Krém (VI) vegyértékv vegyiiletei

P8

Katalizator regenerald kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,
Benzol

Szerves anyag 3 b; 3c+3 és 3 ¢ csoport

P9

C6 elomelegitd kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO»
Benzol

Szerves anyag 3 b; 3c+3 és 3 ¢ csoport

P121

Olefingyari 10.sz. kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,
Szilard anyag

P134

Olefingyari 11 sz. kemence kéménye

Kén-oxidok (SO és SO3) mint SO
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO) mint NO,
Szilard anyag

P144

Extrudalo épiilet elszivo kiirtdje

Szilard anyag

P146

Olefingyari F-1061 pirolizalo kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO) mint NO,
Szilard anyag

P147

Olefingyari F-1161 pirolizal6 kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO»
Szilard anyag
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Forras jele

Megnevezés

Kibocsatott 1égszennyezé anyag

P148

Olefingyari F-1261 pirolizalé6 kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO;
Szilard anyag

P149

Olefingyari F-1361 pirolizal6 kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,
Szilard anyag

P151

Y-9061 Hulladékgazokat égetd kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid
Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,

P152

F-8661 katalizator regenerald kemence kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid
Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,

P154

Pneumatikus polimer szallité rendszer levalaszto kiirtdje

Szilard anyag
Hexéan

P155

Késztermék homogenizalo silok levalaszto kiirtdje

Szilard anyag
Hexéan

P156

Ujrapelletezé gytijtotartaly levalaszto ciklon kiirtoje

Szilard anyag
Hexan

P157

Pelletez6 adalékold egység munkatéri elszivo kiirtdje

Szilard anyag

P158

Késztermék silokbol szallito levegot kivezetd kozos kiirtd

Szilard anyag
Hexéan

P16l

Elutriator kilap6 kiirt6jr

Szilard anyag

P162

Homogenizald, kigazosito silok kiirtéje

Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO»
Szilard anyag

Etilén

P163

Granulal6 épiilet kiirtéje

Szilard anyag

P164

Olajlevalaszté kéménye I1.

Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,
Benzol

Szerves anyag 3 b; 3c+3 és 3 ¢ csoport

P165

V-52 oldoszer kever6tartaly kiszell6zo

1,3 Butadién
N-metil-pirolidon (NMP)

P166

Regenerativ termikus utanégetd kéménye

Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint NO,
Benzol

Toluol

Xilolok

Etil-benzol

P169

Olefingyari héhasznosit6 kazan és F 1001-1009
kemencék kéménye

Kén-oxidok (SO; és SO3) mint SO,
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok (NO és NO) mint NO,
Szilard anyag
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A fenti forrasok koziil a feliilvizsgalt tevékenységhez tartozé6 MPK Zrt. bejelentett 1€gszennyezd pont

¢s diffuz forréasait tizemi bontasban a kovetkezd tdblazatok tartalmazzak. A tablazatba szerepelnek a

1étesités alatt 1évo Propilén lizem tervezett pontforrasai is (Propilén izem P1 és P2)

6. tablazat A feliilvizsgalt lizemek bejelentett pontforrasainak adatai

Magas Kereszt- Megjegyzés
Jel Pontforras elnevezése EOV (X) | EOV (Y) i & metszet
sag (m) 2
(m”)
Olefin-1 iizem
P8 Katalizator-regenerald kéménye 287109 798440 16 0,159
P9 C6 elomelegitd kemence kéménye 287105 798513 22 0,145
Olefingyari F 1001-1009 k sk 2023. 07. 01-t6l
p2s | o neyarl emenee 287125 | 798261 80 20,369 o
kéménye nem {izemel
P121 | Olefingyari 10-es kemence kéménye 287013 798256 37 2
P134 | Olefingyari 11-es kemence kéménye 287014 798203 40 1,552
P164 | Olajlevalaszto kéménye II. 287153 798408 8 0,0314
_, , 2023. 07. 01-t6l
P169 Oyleﬁrngyarl F 1001-1009 kemencék i i 20 34 iizemel,
kéménye s
folyamatos mérés
Olefin-2 iizem
P146 Oleﬁngyarl, F-’1061 pirolizald 287396 797590 43 27 folyamatos mérés
kemence kéménye
P147 Oleﬁngyarlr F-’l 161 pirolizalo 287395 797607 43 27 folyamatos mérés
kemence kéménye
P148 Oleﬁngyarlr F-’1261 pirolizald 287394 797627 43 27 folyamatos mérés
kemence kéménye
P149 Oleﬁngyarl, F-’1361 pirolizald 287393 797642 43 27 folyamatos mérés
kemence kéménye
Y-9061 Hulladékgaz égetd k
prsy | Y0061 Hulladékgdz égetd kemence | )0 0 0 | 597546 25 1,3
kéménye
Katalizat alo k
plsy | oA zAIOTregeneralo kemence 287277 | 797580 | 246 0,39
kéménye
Butadién iizem
P165 V-52 oldoszer regeneralo tartaly 287067 797695 16 002
kiirt6
Szennyvizkezelés
P166 | KSZVT-RTO pontforras 287350 799006 12 0,50
Propilén iizem
.I.’rOpilén Véggazkezeld kéménye ) ) 20 0.636 Tervezett
tizem P1
.I.’ropilén R’eak’torﬁ'jté kemencék egyesitett i i 45 0.866 Tervezett
izem P2| kéménye

A vizsgalt lizemek pont és diffuz forradsainak elhelyezkedése az 1. mellékletben levd helyszinrajzon

kertl bemutatasra.
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Olefin-1 iizem
Olefin kemencék és a hohasznosito kazan kozos kémeénye

A P25 jelt pontforrds megsziintetésre kertilt (bejelentve 2023. 07. 01.), helyette a P-169 jeli
Olefingyari F 1001-1009 kemencék kéménye 0j pontforrasként iizemel, melynek uj héhasznositd

kazanjanak {6 funkcidi a kdvetkezo:

e 110 bar nyomastt HHP g6z eldallitasa,

e A kazén tapviz eldmelegitése,

e AzF-1001 - F-1009 kemencékbdl és a hdhasznositd parologtatd szakaszabdl a telitett goz

talhevitése,

e A technoldgiai gz talhevitése (higitogdz krakkolokemencékhez)
A P169 jeli pontforrds emisszids jellemzoit folyamatos méréberendezéssel mérik, illetve havi
emissziomérésre kotelezett.
A P121 Olefingyari 10-es és P134 Olefingyari 11-es kemence fiistgazai egyenként keriilnek

kivezetésre. Mérésiik 3 havonta torténik.

7. tablazat A P169 Hohasznositd kazan, P121 és P134 jelti pontforrasokra vonatkozé technoldgiai
kibocsatasi hatarértékek

Légszennyezd anyag 2021. november 21-ig 2021. november 21-t61 Tomegéaram
(anyagosztaly} megnevezése Hatéarérték, mg/m? Hatéarérték, mg/ m3 [kg/h]
Kén-dioxid 1000* 1000* -
Nitrogén-oxidok 1000* 200 -
Szén-monoxid 1500* 1500* -
1 O csoport (szilard anyag) 150%* 150%* 0,5
* A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggdz 8 % 0, tartalmara, 273 K° homérsékletre és 101,3 kPa nyomadsra
vonatkoznak.

** Altalanos technologia kibocsatasi hatarérték szaraz véggaz 5 % 0, tartalmara, 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkozik, ha a légszennyez6 anyag tomegéarama 0,5 kg/h-nal kisebb, amennyiben a 1égszennyez6 anyag
tomegéarama 0,5 kg/h-nal nagyobb a hatarérték 50**mg/Nm?.

8. tablazat P169 Olefingyari F 1001-1009 kemencék kémeénye vonatkozo technologiai kibocsatasi
hatarértékek

Légszennyez6 anyag Hatarérték, mg/m3 BAT szerinti napi BAT szerinti éves
hatarérték, mg/ m® | hatarérték, mg/ m3

Kén-dioxid 35 - -

Szilard anyag 5 - -

Szén-monoxid 100 - -

Nitrogén-oxidok - 85 60

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, gaz halmazallapotu tiizeldanyagokkal
miikddod, gazturbinaktol és gazmotoroktol eltérd tiizeloberendezések esetében 3 tf% fiistgazra vonatkoznak.
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P169 pontforras hatarérték szamitadsa 2021. november 21. utan

e Kén-dioxid: (1000*Qk+35*Qt)/(Qk+Qt)
e Szilard anyag: (150*Qk+5*Qt)/(Qk+Qt)

e Nitrogén-oxidok: (200*Qk+85*Qt)/(Qk+Qt)

e Szén-monoxid: (1500*Qk+100*Qt)/(Qk+Qt)

Ahol:  Qk - a kemencékbe idéegység alatt bevitt hdmennyiség
Qt-a tiizel6berendezésbe (kazdnba) idéegység alatt bevitt hdmennyiség
A vonatkoztatasi oxigéntartalom megallapitasanak szabalyait a 110/2013. (XII. 4.)

VM rendelet szerint kell atszamitani

P-8 jelii pontforras - Katalizator-regenerdlo kemence kéménye

A katalizator regeneralé kemence, a katalizdtor megfogyatkozott aktivitdsanak helyreallitasara
szolgél, a rajta 1évd szennyezddések leégetésével. A katalizator regenerdld kemencéhez tartozo
pontforras az Olefin-1 lizemben a P8-as pontforras. Akkreditalt vizsgalolaboratoriummal torténd

emisszio mérése 2 évente torténik.

P-9 jelii pontforras - C6 elémelegité kemence kéménye
A BT/CS elvélaszto kolonna fejtermékeként keletkezé BT frakcid elémelegitésére szolgal, miel6tt
azt egy masik — BT hidrogénez6 — reaktorban ismét hidrogénezik. Akkreditalt

vizsgaldlaboratoriummal torténd emisszid mérése 2 évente torténik.

P164 Olajlevalaszto kéménye I1.

A szennyvizek elokezelésére szolgald miitargy, az olajlevalasztd berendezés légterét egy ventilator
segitségével a hozza kapcsolddo termikus oxidalod berendezéshez vezetik, amelyben a szénhidrogén
vegyiileteket tartalmaz6 g6zok elégnek. Akkreditalt vizsgaldlaboratériummal torténd emissziod

mérése évente torténik.
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9. tdblazat A P8, P9 és P164 pontforrdsok technoldgia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez6 anyag Tomegaram, Hatarérték,
(anyagosztaly) megnevezése kg/h mg/m3
Szén-monoxid 5 vagy ennél nagyobb 500
Nitrogén-oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500
Kén-oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500
Szerves anyag 3 b csoport 2 vagy ennél nagyobb 100
Szerves anyag 3 b+3 csoport 3 vagy ennél nagyobb 150
Szerves anyag 3 ¢ 3 vagy ennél nagyobb 150
Benzol (4 ¢ csoport) 0.01 vagy ennél nagyobb 5

* A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % 0, tartalmara, 273 K°® hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A P9 jelii pontforrason a benzol, 3A és 3C osztaly szerves anyagainak emissziomérései szerint a mért
értékek rendre kimutatdsi hatar alatt maradtak. A technologiai jellemzoket figyelembe véve az
MPK Zrt. nem tartja indokoltnak e komponensek rendszeres mérését és kéri a mérési programbol

torténd torlését. BAT megjegyzést beidézni!

Olefin-2 iizem

P146 — P149 Olefin pirolizalo kemencék kéményei

A kemencék kétféle - krakkolasi és koksztalanitasi - lizemmodban miikodhetnek. A gyartd adatai
szerint a koksztalanitasi miiveleteket kemencénként évi 5 - 6 alkalommal kell elvégezni kb. 48 6ra
id6tartamban. A koksztalanitast mindig kozvetleniil a kemencevaltast kovetden végzik, hasznositva
ezzel a kemence leterhelés hulladék hdjét is. A koksztalanitas gaza a kemencék tlzterébe keriil
visszavezetésre a CO csokkentése érdekében.

A pontforrdsok emisszids jellemzoit folyamatos mérOberendezéssel meérik, illetve havi

emissziomeérésre kotelezett.

10. tablazat A P146 — P149 Olefin kemencék kéményeinek technoldgiai kibocsatéasi hatarértékei

Légszennyezd anyag 2021. november 21-ig 2021. november 21-t6l Tomegaram
(anyagosztaly} megnevezése Hatarérték, mg/ m3 Hatarérték, mg/ m3 [kg/h]
Kén-dioxid 1000* 1000* -
Nitrogén-oxidok 1000* 200 -
Szén-monoxid 1500* 1500* -
1 O csoport (szilard anyag) 150%** 150%** 0,5

* A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 8 % 0 tartalmara, 273 K° homérsékletre és 101,3 kPa nyomadsra
vonatkoznak.

** Altaldnos technolégia kibocsatasi hatarérték széraz véggaz 5 % 0, tartalméra, 273 K° hdmérsékletre és 101,3 kPa
nyomadsra vonatkozik, ha a 1égszennyez6 anyag tomegarama 0,5 kg/h-nal kisebb, amennyiben a 1égszennyezd anyag
tomegarama 0,5 kg/h-nal nagyobb a hatarérték 50**mg/Nm?.
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P151 Y9061 Hulladékgaz égeto berendezés keménye
A hulladékgaz égetében égetik el a technologidban keletkezd bizonytalan dsszetételti hulladék CH
tartalmt gazokat, nevezetesen:
e A vizes mosobdl kikeriil6 viz kezelése soran kivalé CH géazokat;
e A lugos moso elhasznalodott Na-lugjabol metanos sztrippeléssel eltavolitott
szénhidrogéneket;
e A PCI-Ni hidrogénez0 katalizatoragy oxigént tartalmaz6 regenerald gézait, a katalizator
feliiletérol leégd anyagok égéstermékeit tartalmazd gazokat.
A hulladékgazok a krakkoldsi technologiaban keletkeznek, oxigén tartalmuk miatt nem vezethetok a
faklyara, elegendd éghetd anyag tartalmuk miatt kemencében a tokéletes égetést megkozelitd
feltételekkel artalmatlanithatok.

Akkreditalt vizsgaldlaboratoriummal torténd emisszid mérése évente torténik.

P152 F-8661 Katalizator-regenerdlo kemence

A regenerald kemencében flitégazt és metan frakciot égetnek el, az égéshdvel a katalizator
regeneralasara szolgalo gazt kozvetett modon melegitik. Id6szakosan, évente atlagosan 5 alkalommal
72 6ran keresztiil tizemel. Héhasznositoval nem rendelkezik.

Akkreditalt vizsgaldlaboratoriummal torténd emisszid mérése évente torténik.

11. tablazat A P151 és P152 pontforrasokra vonatkoz6 technologiai kibocsatasi hatarértékek

Légszennyez6 anyag megnevezése Tomegaram, kg/h Hatarérték, mg/ m*
Szén-monoxid 5 vagy ennél nagyobb 500
Nitrogén-oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500
Kén-oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500

* A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % 0, tartalmara, 273 K° hémeérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkoznak.

A P-152 jelil pontforras kizardlag a katalizator regeneralasa idején miikodik, az éves lizemordja
alacsony, az éves lizemidd kb. 20-25%-aban lizemel. Az MPK Zrt. emiatt a 2 évenkénti mérési

gyakorisagot tartja indokoltnak és kéri a mérési program modositasat.
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Butadién iizem
P165 V-52 oldoszer keverotartaly kiszellozo

Az oldoszer regenerald rendszeren a V-53 szdmu regenerald tartalybol kilépd olddszer kondenzéator
tartaly (V-51-52) géztere nitrogén parna alatt van. A gazterek lefuvato kiirt6jén tdvozo anyag normal
iizemvitel mellett elemi nitrogén lefivatast jelent, amely nyomokban tartalmazhat N-metil-pirrolidon

(NMP) gbzoket.

A V-52 szamn tartalyban keletkezé g6zok folyamatos elvezetésére a tartalyhoz egy kiszell6z6 kiirtd

kertiilt 1étesitésre, amely a butadién iizem egyetlen 1égszennyez6 pontforrasa.

A kilépd anyagaram jelentds részben nitrogén gaz, amely szennyezésként tartalmazhat 1,3 butadiént,

illetve N-metil-pirrolidont.

A szabalyozasi metodika szerint egy szabalyzo6 nitrogén tilnyomast biztosit a késziilékek gazterét
0sszekoto vezetékben, a masik szabalyozo onnan biztosit lefuvatast. A 1égszennyez6 anyagot szallitd

nitrogén gaz kornyezeti hdmérsékleti.

Akkreditalt vizsgaldlaboratoriummal torténd emisszid mérése évente torténik.

12. tdblazat A P165 pontforrasra vonatkoz6 technologiai kibocsatasi hatarértékek

Légszennyez6 anyag megnevezése Tomegaram, kg/h Hatéarérték, mg/ m3

1,3 Butadién 0,1 kg/h vagy ennél nagyobb 20

N-metil-pirollidon (NMP) 3 kg/h vagy ennél nagyobb 150
A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % 02 tartalmara 273 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra
vonatkoznak
SZVT-1

P166 RTO regenerativ véggaztisztito kéemenye

Az illékony szerves anyag tartalmi szennyvizek el6kezelésére megépitett technologia minden érintett
egysegebdl 1égelszivas torténik, igy biztositva, hogy a kiparolgasok kovetkeztében ne juthassanak
ezek a komponensek kozvetleniil a 1égkorbe. A kiparolgd, illetve kihajtott illékony komponenseket
tartalmaz6 gaz artalmatlanitasa a Krantz Regerat 22/3 tipusu regenerativ termikus oxidaciés (RTO)
berendezésen torténik meg. A regenerativ termikus oxidéacids berendezés filistgaza megfeleld

ellendrzés alatt keriil a kdrnyezetbe a kibocsaté kiirtdn keresztiil.
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A Krantz Regerat 22/3 termikus oxidalo berendezés felépitése:
e 3 keramia hdtarolos hé-regenerator
o Egbvel ellatott égetd kamra
e Csappantyuk a folyamat vezérléséhez
e Oblitd levegd rendszer
e A berendezésen beliili levegdvezetd rendszer
e Technoldgiai ventilator

e Iranyitastechnikai elemek

A Krantz Regerat 22/3 tipust regenerativ termikus oxidald az alacsony energiaigényli regenerativ
levegd tisztitas sordn a hdrom, nagy hatékonysagu keramia hdtarolo hasznalatdval a termikus oxidacid

I

energiaigénye jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat fiitéértéke altal biztosithato.
A berendezés lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

Akkreditalt vizsgalolaboratoriummal torténd emisszid mérése havi gyakorisaggal eldirt. A
véggaztisztitd és a hozz4 tartozd P166 pontforrds nem folyamatosan miikodik igy emisszids

vizsgélata nem minden honapban lehetséges.

13. tdblazat A P166 RTO regenerativ véggaztisztitd kémény technologiai kibocsatasi hatarértékei

Légszennyezd anyag Tomegaram, Hatarérték

(anyagosztaly) megnevezése kg/h mg/ m3
Szén-monoxid 5 vagy ennél nagyobb 500
Nitrogén-oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500
Toluol (Szerves anyag 3 C) 3 vagy ennél nagyobb 150
Etil-benzol (Szerves anyag 3 C) 3 vagy ennél nagyobb 150
Xilolok (Szerves anyag 3 C) 3 vagy ennél nagyobb 150
Benzol (4 C Csoport) 0.01 vagy ennél nagyobb 5

A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 5 % O tartalmara, 273 K° hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkoznak.

Propilén iizem

Az lizemeléskor a regeneraldsi szakasz soran elvezetett Iégaramokat egy véggazkezeld berendezésre
vezetik ra, ami egy foldgaz tiizeldanyaggal iizemeltetett tiizelOberendezés (azaz termikus oxidacios
gaztisztitd) és ezért a kibocsatasa alapvetden flistgdzbol all. A regeneralds soran elsOsorban a

kokszbol szarmazo6 szén-monoxid tavozik a reaktorbol, ezért a kezelt véggaz esetében nem varhato
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el nem égetett szénhidrogének tavozasa. A kezelt véggaz a Propilén lizem-P1 jelii kibocsatasi ponton
keresztiil tavozik a levegd kdrnyezetbe.

Ezen kiviil fistgaz kibocsatassal jar a regeneralas soran sziikséges hdenergia eldallitasahoz hasznalt
2 db reaktor kemence, amelyek fiistgazai egy egyesitett, Propilén tizem-P2 jelii kéményen keresztiil

keriilnek kibocsatasra. A kéményhez kapcsolodo berendezések az alabbiak:

e H-401 - OCT reaktor alapanyag elémelegité kemence: =~ H-401-es kemence, egy
folyamatos lizemvitelli berendezés, melynek feladata az alapanyag megfelelé hdmérsékletre
valé felmelegitése az Olefin Konverzios Reaktor elétt, ahol a 2-buténbdl és etilénbdl
metatézis reakcioval propilént allit el6. Hoteljesitmény: 4780 kW, 83151 kg/h anyagaram

mellett

e H-501 - Regeneral6 gaz elomelegitd kemence: H-501-es kemence, egy szakaszosan
iizemeltetésli kemence, melynek feladata a Szelektiv hidrogénezd reaktorok és az Olefin
Konverzios reaktorok regeneralasa sordn a regenerald kozeg megfeleld hdmérsékletre

torténd elomelegitését. Hoteljesitmény: 826 kW, 5 249 kg/h anyagaram mellett.

A Propilén iizem P2 pontforrasra a fenti két berendezés keriil rakotésre kiilon-kiilon mérési

lehetdséggel.

Pontforrasok akkreditalt emisszids vizsgalata

A feliilvizsgalt id6szakban a méréseket elsdsorban a Févarosi Levegdtisztasag-védelmi Laboratorium
(1153 Budapest, Bethlen Géabor u. 55.) végezte, NAH nyilvantartasi szamuk NAH-1-1292/2024. A
mérések laborvizsgalati jegyzokonyveit az MPK a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére rendszeresen

megkdildi.
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3 Légszennyez6 diffuz forrasok
A telephelyen iizemeld faklyak helyhez kotott diffuz l1égszennyezd forrasnak mindsiilnek. A

feliilvizsgalt lizemek bejelentett diffiiz forrasainak adatait a kovetkezo tablazat tartalmazza.

14. tablazat A feliilvizsgalt izemek bejelentett diffuz forrasainak adatai

Légszennyezo forras Magassa. Kereszt- Kapacitis
Jel gszennyezo EOVX | EOVY BaSSA8 | metszet
megnevezése (m) (m?)

Olefin-1 iizem

D1 Olefin iizemi nagy faklya | 286635 | 798445 | 70 | 0,636 | 350 th

Olefin-2 iizem

D6 Olefin-2 b’iztonségi 286713 797548 80 0,126 500 t/h
nagyfaklya
Butadién iizem
. o 85 0,636 167 t/h
D12 BDE biztonsagi faklya* 286756 797376 stalakitva: kb. 300 t/h
Szannyvizkezelés
D4 SZVT-1 tflrtfllé}( faklya (Régi 287430 708943 12 0,126 250 m3h
toltd faklya)
Tartalypark
D2 EP tarolo faklyaja 286816 798032 27 0,159 15 t/h
D3 E téarolo faklyaja 286626 798334 20 0,071 6,46 t/h
D5 Uj t61t6 lefejto faklyaja 287261 797845 16 0,126 1000 m*/h
D7 Kvencsolaj lefejto faklya 286635 798445 14 0,126 350 m*h

*A létesiilé Propilén lizem faklyavezetéke a Butadién iizem faklyajara lesz kotve, igy annak kapacitasnovelése valt
sziikségessé, melyet 2023-ban megvalositottak.

Faklyazas nyilvantartasa

A faklydzas tényét és a kiegészitd informacidokat minden esetben elektronikusan rogzitik az un.
faklyazasi tizemnaploban. A leallasok és ujraindulasok sziikségszerliségérdl, valamint azok véarhato
iddpontjardl az iizemek kozvetlen tajékoztatast adnak a Kézponti Ugyeletnek. Normal iizem esetén,
mely az lizemelési id6 99%-aban jellemzd, az 6rlang fenntartasdhoz sziikséges foldgazt égetik el. Az
tizemek leallast kovetd visszaindulasnal addig kell faklyéara bocséatani az anyagot, ameddig a normal

termelés meg nem indul.

Olefin iizemek faklyai
A leallasok és ujrainduldsok sziikségszertiségérodl, valamint azok varhat6 idépontjardl az tizemek

kozvetlen tajékoztatast adnak a Kozponti Ugyeletnek. Normal {izem esetén, mely az iizemelési idd
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99%-4aban jellemzd, az 6rlang fenntartdsahoz sziikséges foldgazt égetik el. Az lizemek leallast kovetd

visszainduldsnal addig kell faklyara bocsatani az anyagot, ameddig a normal termelés meg nem indul.

A faklyak lehetséges iizemmodjai

Uzeminditas (Hideginditas): Az Olefiniizemekben a berendezések inditdsara a 3 évenkénti
nagyjavitast, vagy az iizemzavar miatti leallast kovetden keriilhet sor.

G0z beporlasztasaval a korommentes égetés folyamatosan biztosithato. A vezérléteremben a faklya
iizemelése monitoron kdvethetd, a g6z adagolasa 5 t/h lefuvatott gazmennyiség alatt kézi, felette
automatikusan szabdalyozott.

A faklyazas idOtartama tlizeminditds soran alkalmanként 5-6 6ra, ilyen eset évente 2-3 alkalommal

fordul eld.

Normal iizemelés: A pirogaz eldallitasa és szétvalasztasa akadalymentes, a faklyan csak az drlangok
fenntartasahoz sziikséges foldgazt égetik el. A faklyan torténd Orldnggal torténd égetés normal

uzemelés alatt korommentes.

Leallas, vészlefuvatas: Az Olefin lizemek teljes vagy részleges leéllitasara tervezett formaban, illetve
varatlanul bekovetkezé lizemzavar miatt keriilhet sor. Tervezett teljes ledllas kb. 3 évenként
nagyjavitas idején torténik. Ennél Iényegesen gyakoribb és kedvezdtlenebb faklyazast igényelnek az
olyan miiszaki problémabol adddo iizemzavarok, melyek alkalmaval a technologiai rendszer
részleges, vagy teljes ledllitasa sziikséges. Légszennyezés szempontjabol legkedvezOtlenebb a
pirogadz kompresszornal bekovetkezd lizemzavar (miiszaki hiba, dtmeneti dramsziinet). Ilyenkor
ugyanis az iizemben 1évé gazt a tliz- és robbanasveszEly elkeriilése érdekében gyorsan le kell
faklyazni. A szerzett tapasztalatok szerint az Olefin-1 iizem esetében 160 t/h, az Olefin-2 ilizem
esetében pedig maximalis 40 t/h kezdeti faklyaterheléssel a rendszer 30 perc alatt kiiiritheto.
Természetesen az lizemzavar kezdete utdn azonnal értékelik a helyzetet és dontenek a tovabbi
teendOkrol. Tartosnak igérkezd lizemzavar esetén ledllitjak a technologiai berendezéseket, gyorsan
elharithatd lizemzavar esetén azonban csokkentett terheléssel tovabb {izemeltetik az olefin
kemencéket a normal {izemallapot minél eldbbi helyreéllithatosdga érdekében. A pirogaz
kompresszor lizemzavara esetén az Un. vészlefuvatason kiviil szdmolni kell az induldsra jellemz6
faklyazassal is. Ez utobbi mértéke az indulésra jellemzd mértéket nem haladja meg, idétartama

azonban az ott megadottnal Iényegesen rovidebb is lehet.

4 MPK Levegovedelem kotet lead.docx 20



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
4. KOTET LEVEGOTISZTASAG VEDELEM FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

Iddszakosan berendezés tomortelenség, vagy karbantartaskori kiszell6zésbol adddo illékony szerves
anyag (VOC) kibocsatas eléfordulhat, amely a lehetdségekhez mérten amilyen gyorsan lehet,
megszintetésre keriil. Ennek érdekében a MPK LDAR programot mitkddtet, melynek keretén beliil
a Miszaki Feliigyelet munkatarsai rendszeresen, altalaban évente egy alkalommal elvégzik az MPK
iizemeinek felmérését az esetleges tomortelenségek feltarasa érdekében és ez alapjan a Karbantartas
belitemezi a berendezések javitasat €s a tomortelenségek megsziintetését. Ezt kovetden a kordbban

feltart tomortelenségek esetében elvégzik az ellendrzé mérést.

Butadién és Propilén iizemi faklya
Az 1j, jelenleg létesités alatt allo olefin konverzids tizem (Propilén ilizem) faklyazasa a meglévo

Butadién lizem D12 jelti faklyaja kertil bekotésre.

Az 1j, jelenleg létesités alatt all6 olefin konverzios tizem (Propilén lizem) bekotése érdekében a

meglévo a D12 Butadién faklya sziikséges atalakitasai a kovetkezok:

Faklyagerinc

A Propilén lizemhatartol indulo faklyagaz vezeték az 0j Propilén iizem cs6hidon indul el, majd az
OL2 K7 it mentén haladd meglévé cséhidat elérve, dél felé fordul. Athalad a K7 cséhid vasit és Sajo
feletti szakaszan €s nyugati, majd déli iranyba halad a meglévé BDEU faklyagaz vezetéknek épitett
cs6hidon egészen a BDEU féaklyahoz val6 csatlakozasig. A Propilén iizem faklya vezeték végig lejtve,
zsak nélkiili nyomvonalon kot be a meglévé BDEU faklya vezetékbe a faklydhoz vald kozvetlen
csatlakozas eldtt.

A meglévo faklyagerincbe egy 45°-o0s nadragidommal torténik a bekotés a Propilén iizem feldl, ahol
csak az idom maga lesz felb6vitve DN800-es méretre, majd a vezeték visszaszlikiil DN700-ra és

racsatlakozik a meglévé DN700-as méretii N1 csonkra.

Faklyafej

A BDEU-faklya faklyafeje a Propilén lizem faklya bekotése miatt cserére szorult, és az 01j faklyazasi
igények kielégitésére sziikség volt a kapacitasanak bovitésére kb. 300 t/h mértékiire (a szamitasok
szerint 297,719 t/h). Az atalakitisok magukban foglaljak a faklyafej cseréjét, és olyan égo
beszerelését, amely alkalmas a faklyagazok megfelelé mértékii korommentes elégetésére, eltomodés

nélkil. A csere érinti az égot, 3 db drlangégdt, a gyujtopanelbdl a futdlang eldallitasahoz sziikséges
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Venturi-t, az €gén a gdzcsatlakozas kialakitasat, valamint a gyujtészikrdhoz sziikséges
transzformatorokat.

A korommentességhez sziikséges goéz szabalyozasdhoz szintén sziikséges a C4-acetilének
aramlasmérése, és az adat felhasznaldsa a hozzdadott kdzepes nyomast gbéz mennyiségének

szabalyozasanal. Ehhez sziikséges egy 0j dramléastavadot beépiteni.

Cseppfogo

A meglévo faklya feliilvizsgalata alapjan a jelenlegi faklya cseppfogoja alkalmas a varhaté maximalis
mennyiségli kikondenzal6doé folyadékmennyiség fogadasara, azonban a kényelmesebb ilizemeltetés
és a gyorsabb leiirités érdekében beépitésre keriil egy 5 m>/h kapacitast iiritészivattyt, amelynek
nyomovezetéke az Olefin-2 faklyacseppfogo6 liritdszivattyjanak nyomovezetékébe csatlakozik.

A faklya hasznalat szempontjabol a legrosszabb esetet szem el6tt tartva az alabbi anyagaramok

keriiltek meghatarozasra.

15. tdblazat: Tervezési értékek a faklyarendszer szamitott maximalis tdmegaramaira vonatkozdan

Megnevezés Tomegaram [kg/ora)
Propilén tizem Melegfaklya 153 640
Propilén izem Hidegfaklya 134917
Propilén {izem Teljes faklya 170 768
- 142 686
Butadién tizem (kapacitas 167 t/h)
297 719
Osszesen BDE+Propilén iizem: Kapacitas atalakitas utan
kb. 300 t/h

A Butadién lizemben ¢és késébb a Propilén lizemben a faklyazasi tevékenységet a tobbi lizemhez
hasonléan a technoldgia lealldsa, inditasa €s a havaria helyzetek esetében végeznek. A
korommentesen megvalositott égetés érdekében folyamatosan, szabalyozottan gézt biztositanak. Az
égéstermék szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves komponenseket és szilard
légszennyezOanyagot tartalmazhat. A faklyarendszer a Butadién tizemtd] DNy-ra helyezkedik el (800
m csOhid).
A féklyarendszer {6 elemei:

e Faklya tartaly V-201

e Szivattyt P-201A /B

e Faklya
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A f6ldgazon kiviil sziikséges segédanyagok:
e Nitrogén,
o Kozépnyomasu GOz,
e Miszerlevegd

e Préslevegd

Az lizembdl kettd, kiilonalld faklyavezetéken tdvoznak a lefdklydzando kozegek, acetilénes kozeg
(kisebb mennyiség), illetve egyéb anyagok a technoldgia kiilonb6z6 pontjairdl.

Az Osszes egyéb faklyazasra keriilé szénhidrogén a faklyavezetéken keresztiil elészor a faklya
szeparatorba jut, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1évo folyadék halmazallapotu komponensek.
Innen az anyag a faklyavezeték kovetkezd szakaszan keresztiil jut el a faklydhoz. Az iizem és a faklya
kozotti tavolsdg miatt itt telepitésre keriilt egy tovabbi faklyaszeparator, ahol levalnak a kdzben
kondenzalddott komponensek, igy meggatolva azoknak kozvetleniil a faklyara jutdsat. A
faklyatartalyt gozzel fiitik, egyrészt a kondenzalt komponensek elparologtathatd Osszetevdinek
elparologtatasa érdekében, masrészt a temperalas miatt.

Az el nem parolgd komponenseket szint figyelés alapjan zart tartdlyba fejtve visszajuttatjak a
technoldgiaba.

A rendszer folyamatos oxigén mentességének biztositasara a kollektor teljes hosszban folyamatosan
nitrogénes Oblités alatt all. A faklyatest ugyanezen céllal un. molekula zarral van felszerelve. Ez
kiilonosen fontos és sziikséges az acetilénes faklya esetében. A faklya égd rendelkezik Orlanggal,
amely folyamatos foldgéaz felhasznalast jelent.

Az lizem induldsakor és ledllitasakor nagy mennyiségii gaz lefaklyazasaval kell szdmolni. Ebben az
id6szakban is folyamatos a nitrogén oblités.

A faklya folyamatos vizualis megfigyelését kiilon, dedikalt kamera biztositja. Igy folyamatosan
ellendrizhetd a korommentes égés.

Havaria, lizem indulas/leéllas esetén a faklyara bocsatott mennyiség ennél nagyobb, eldtte pontosan
nem mérhetd.

Maximalis faklya terhelés 167 t/ora, az elvégzett bovitést kovetden kb. 300 t/6ra. A technoldgiabol
faklyara folyamatosan nem keriil anyagaram. Szakaszos leflivatasok is torténnek, maximum néhany
100 kg/6ra tomegarammal a faklyara, korommentes égéssel. Az 50 t/h faklya terhelés felett a korom

képzddéssel mar szamolni kell, a korom képzddés a faklyara vezetett talhevitett gézzel csokkenthetd.
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Tartalypark és vasiti tolté-lefejto

Az etilén tarolo tartdly (D4801) nyomasa a szivokompresszor szivonyomasaval megegyezo.
Amennyiben ebben az egyenstlyban zavar keletkezik, ugy a nyomas emelkedésekor a
nyomasszabalyozo6 a gazfelesleget az EP tarold vészfaklyajara fijja le. Tovabbi nyomasemelkedés
esetén a tartaly biztonsagi szelepei is kinyitnak, melyek ugyanerre a faklyara fijnak.

Hasonl6 a helyzet a propilén tarol6 tartdlynal (D 5801), ahol a kompresszor meghibasodasa, illetve
javitasa esetén a tartaly nyomdsat egy nyomdasszabalyozo a faklya felé torténd lefuvatéssal tartja
allando értéken.

Az 1j tolto-lefejtd faklyaja a Cs-frakcio, gbzporlasztasos, levegdbeszivasos, fiistmentes elégetését
biztositja. A lefaklyazott gaz propilén, propan; kocsi tisztitaskor pedig propan-butan vagy propilén.
Uzemszertien nincs faklyazas, azonban a fiklya folyamatosan iizemel a foldgazos 6rlang miikodése
miatt. A vagonok glztere is erre a faklydra van elvezetve, igy a toltéskor kiszoritott 1égtér
szénhidrogén-tartalom ott elég.

A kvencsolaj-szallitdé vagonok gbztere van a kevencsolaj lefejté faklyara vezetve, a faklyan
kvencsolaj-géz — levegd keverék ég el. A faklya 3 drlangégdvel lizemel.

2019-ben mind a tolt6-lefejté faklyanal, mind a kvencsolaj-lefejté faklyanal az Orlangégdk

atalakitasara keriilt sor, igy sokkal magasabb (~860 °C) homérsékleteket lehet elérni.

SZVT-1
A D4 jelti faklya normal lizemvitel alatt nem tlizemel, az RTO esetleges lizemzavara esetére tartalek

tizemben keriil begyujtasra a szénhidrogén gbézok elégetésére.

A féklya funkcidja alapjdn alkalmas a szénhidrogén (igy BTEX) tartami komponensek

megsemmisitésére.

A faklyaégd a lefaklyazé rendszer utolso szakasza, melynek feladata a benzol-levegdkeverék
biztonsagos elégetése. Szerkezetét tekintve a DN 100-as csatlakozd atmérdjli, 12 m hosszusagu
egység felsd negyedében talalhato a kiilonleges kiképzésii karimas csatlakozorésszel ellatott faklyafe;
a tamaszt6égok bevezetésére szolgald résszel, valamint a biztonsagos elégetéshez sziikséges levegd
mennyiségének bedllitasara szolgald szabalyozo tarcsaval.

A faklyafej és a faklya also rész karimai kozott helyezkedik el a gdzfiitésti langzar, ami
megakadalyozza a lang visszahuzdodasat a faklya alsé részbe, illetve a faklyakéménybe. A gézfiités a

téli honapokban a fagyasveszElyt akadalyozza meg a langzar lemezei kozott.
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A fiklyan kilépd benzol-levegd keverék meggyujtasara, valamint stabilizalasara szolgdlnak a
faklyafej keriiletén 120°-ban elhelyezett tamasztdo (Orlang) €gék. A tamasztd (Orlang) égok
gazellatasat a faklyaégd karimas csatlakozasa felett elhelyezett korgytirti vezeték biztositja, melyhez
a felszallo futdgazvezeték szintén karimésan csatlakozik. A tamasztd (Orlang) égdkbe keriiltek
beépitésre a lang jelzésére szolgdld hdelemek, amelyeknek feladata informécio szolgéltatisa az

esetleges langkialvasrol, melyrdl a berendezés fény-, illetve hangjelzésd ad.

A tdmasztoégok begyujtasa a faklyakémény aljaban elhelyezett kézi mukodtetésii gytjtopanelrdl
torténik, langfelfutasos elven, a gyujtopanelen elhelyezett nagyfesziiltségli gyjtotranszformatorok €s

gyujtoelektrodak segitségével.

Az FBLK-250 tipusu atmoszférikus faklya miiszaki adatai:

o faklydzando tiizel6anyag: benzol-levegd keverék

e névleges fogyasztas: 250 m*/h

® nyomas: max. 0,2 bar

e névleges fiitéérték: 2.8-8,5 MJ/m?

e Osszetétele: 2-6 tf% benzol, 94-98 tf% levegd
e tamaszto -/Orlang/ égok tiizeldanyaga: foldgaz

e tamasztoégdk hoteljesitménye: 30 kW/egd
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4 A tevékenység kibocsatasa, hatasai

4.1 Pontforrasokon torténo kibocsatas

Az MPK éltal iizemeltetett pontforrasokon torténd Osszesitett szennyezOanyag kibocsatas a

feliilvizsgalt idészakban a kovetkezoképpen alakult:

16. tablazat Az MPK daltal ilizemeltetett pontforrasokon torténd Osszesitett szennyezdanyag

kibocsatasa

Megnevezés 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VOC, kg/év 6673 5961 3684 2297 5160 12 177
SO,, kg/év 88 469 56 732 43 479 76 749 36 454 41 536
CO, kg/év 93 056 389 227 485 972 297 731 129 801 46 909
NOx, kg/év 549 834 852 767 461 946 509 826 629 160 835 885
Szilard, kg/év 11495 12 725 23 660 18 138 6 946 12 832
Cr®, g/év 2,50 0,90 0,05 1,70 4,00 0,23
CO, t/év 988 254 1 038 852 1 068 877 835 388 879 810 914 239

A pontforrasok legutols6é mérési eredményei szerinti kibocsatasait az alabbi tdblazat tartalmazza.
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4.1.1 Emissziomérések adatai

17. tablazat A vizsgalt lizemek pontforrasainak kibocsatasai a legutolsé mérési adatok szerint

Jel Uzem- \% T 0, SO, CO NOx | Szilard |TVOC | Benzol 1,2,4,- Etil- |Heptan |Hexan | Paraffin- |Pentan |Propil- | Toluol | Trimetil- |Xilolok|Etilén | 3A 3C
id6 Trimetil- |benzol CH C9-tél benzol benzolok osztaly | osztaly
benzol kivéve
(Pszeudo- pszeudo-
kumol) kumol
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
h m3/h K % meg/m? mg/m mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ | mg/m mg/m mg/m’ | mg/m’ |mg/m’| mg/m’ |mg/m’ | mg/m’ |mg/m mg/m mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ | mg/m
P8 141 1210 825 16,4 9.4 29,2 92,9 - - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
P9 6451 1935 1091 8,2 12,8 7,1 117,3 - - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
P121 4034 24056 466 7,1 6,225 14,8 91,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
P134 4848 29671 444 5,2 6,2 5,05 115,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
P146 5319 88335 436 6,2 4,555 2 96,4 34 - - - - - - - - - - - - - - -
P147 5398 82823 468 4,8 4,18 1,8 82,6 2,3 - - - - - - - - - - - - - - -
P148 6707 78786 436 5,0 4,6 2 115 2,3 - - - - - - - - - - - - - - -
P149 6469 75100 447 6,3 5 2,2 103 2,3 - - - - - - - - - - - - - - -
P151 8601 5789 1085 13,1 25,2 10,5 118,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
P152 2260 3048 787 74 0 266,5 74,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
P164* 8784 532 325 6,3 - 6,9 3,7 - - 1,756 - - - - - - - - - - - - -
P165 6535 18 328 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,14 0,14
P166 6188 8126 355 20,1 - 5,7 23,5 - - 2,647 - 0,224 - - - - - 1,048 - 0,659 - - -
P169 7580 | 411971 402 5,1 4,31 36 49,1 0,4 - - - - - - - - - - - - - - -
Propilén
- 6840 | 448,000 | - 20 100 250 - 20 - - - - - - - - - - - - - -
lizem-P1**
Propilén
- 24270 | 448,000 | - 35 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
lizem-P2**
*A P164 jelti pontforrason a benzol esetében egyetlen mérés esetében sem éri el a kibocsatas a 0,01 kg/h tomegéaram kiiszobot,
**A Propilén iizem pontforrasaira a vonatkoz6 hatarértékek szerint, a probaiizem soran elvégzett emisszido méréseket kdvetéen pontositando.
nd: kimutatasi hatar alatt
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18. tablazat A vizsgalt lizemek pontforrasainak tomegaram kibocsatasai a legutolsé mérési adatok szerint

1,2,4,-Trimetil-

Trimetil-benzolok

Jel SO, Cco NOx | Szilard | Benzol benzol blsltlizl:)l Heptan | Hexan Parg;‘:‘:‘(,),—lCH Pentin l;z‘:;:)ll_ Toluol kivéve Xilolok | Etilén | 3A osztily | 3C osztaly
(Pseudokumol) pszeudokumol

ke | kgh | kgh | keh kg/h ke/h ] - . - ] ] ] ] ] ] ] ]
P8 0,011 | 0035 | 0,112 - nd . ; ; ; ; - - - ] _ . nd nd
P9 0,025 | 0014 | 0227 - nd . - ; ; ; - - . ] _ . nd nd
P121 0,150 0,357 2,196 - - - - - - - - - - - - - - -
P134 0,184 0,150 3,436 - - - - - - - - - - - - - - -
P146 0402 | 0,177 | 8,512 | 0297 - - - - - - . . . . i . . .
P147 0,346 0,151 6,844 0,188 - - - - - - - - - - - - - -
P148 0362 | 0,158 | 9,060 | 0,181 - - - - - - . . . . . . . .
P149 0376 | 0,165 | 7,735 | 0,173 - - - - - - . . . . . . . .
P151 0,146 0,061 0,685 - - - - - - - - - - - - - - -
P152 - 0,812 0,228 - - - - - - - - - - - - - - -
Ple4 - 0,004 0,002 - 0,0009 - - - - - - - - - - - - -

P165 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,52E-06 | 2,52E-06
P166 - 0,046 0,191 - 0,0215 - 0,0018 - - - - - 0,0085 - 0,0054 - - -
P169 1,775 1,473 20,242 0,151 - - - - - - - - - - - - - -

*A Propilén tizem pontforrasaira a vonatkozo hatarértékek szerint, a probatizem soran elvégzett emisszié méréseket kovetden pontositando.
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4.1.2 Folyamatos méroberendezések adatai

A folyamatos méréberendezéssel ellatott pontforrasok a kovetkezok:

e PI169:
e Pl46:
e Pl47:
e PI148:
e PI149:

M35
M36
M37
M38
M39

HORIBA folyamatos mér6
CEMS F1261
CEMS F1161
CEMS F1261
CEMS F1361

A mér6berendezések 2023-2024. évi adataibol készitett kimutatasokat az alabbi tablazatok

tartalmazzak. A statisztika készitésénél a méréberendezések alsd méréshatara (1 mg/m?) alatti értékeit

nem vettiik figyelembe.

19. tablazat A P169 pontforrdson a folyamatos méréberendezéssel mért értékek statisztikdja

Megnevezés Egység SO; co NOx Szilard*

Napi hatarérték: kazan: mg/m? 1000 1500 200 150

kemencék: 35 100 85 5
Eves hatarérték: kemencék mg/m’ - - 60 -
2023
Napi értékek maximuma mg/m’ 30,1 300 122 12,0
Eves atlag mg/m’ 73 32,2 59,9 2.4
2024
Napi értékek maximuma mg/m’ 36,1 300 121 5,8
Eves atlag mg/m’ 44 29,0 63,3 2,6

* A tomegéaram kiiszobérték alatti, igy a technologiai 5 mg/m>-es hatarérték nem vonatkozik

P169 pontforrds hatarérték szamitdsa szerint elvégzett hatarérték szamitds és a folyamatos

méréberendezés altal szolgéltatott napi adatainak — a rendszer 2022 évi teljes beiizemelését kovetden

—statisztikdjat a 2023. és 2024. évekre a kovetkezokben foglalhatjuk ossze:

2023

Kéndioxid:

Szénmonoxid:

Nitrogén-oxidok:

Szilard anyag:

a szamitott hatarérték 0,2-12,0 %-a kozottiek az eredmények,

a szamitott hatarérték 0,2-25,3 %-a kozottiek az eredmények,

a szamitott hatarérték 2,2-80,6 %-a kozottiek az eredmények,

a szamitott hatarérték 0,4-7,0 %-a kozottiek az eredmények,
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2024
e Kéndioxid: a szamitott hatarérték 0,2-7,1 %-a kozottiek az eredmények,
e Szénmonoxid: a szamitott hatarérték 0,2-35,1 %-a kozottiek az eredmények,
e Nitrogén-oxidok: a szamitott hatarérték 9,7-86,2 %-a kozottiek az eredmények,
e Szilard anyag: a szamitott hatarérték 0,4-7,0 %-a kozottiek az eredmények,

A folyamatos méréberendezés altal mért napi adatok mindegyik mért komponens esetében teljesitik

a szamitott hatarértékeket.

Az NOx-re vonatkozé 60 mg/m>-es éves hatarértéknek valo megfelelés és annak értékelése:
e 2023. éves 4tlag: 59,9 mg/m’ biztosan megfeleld,

e 2024. éves atlag: 63,3 mg/m® valdsziniileg megfelelé (az NOx-re vonatkozé 60 mg/m>-es

éves hatarértéknek valdo megfeleléshez sziikséges szamitasi adatok nem teljeskortiek).

20. tablazat A P146 pontforrason a folyamatos méréberendezéssel mért értékek statisztikaja

Megnevezés Egység SO; Cco NOx Szilard
Hatarérték mg/m’ 1000 1500 200 150
2023
fves atlag mg/m’ 10,7 1.8 133,1 4.0
Napi 