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A DOKUMENTACIO SZERKEZETE

Jelen dokumentum koétetei a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszajvaros) tiszaujvarosi telephelyére a

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei (jelenleg Varmegyei) Kormanyhivatal altal kiadott engedélyek

szerint a tevékenység otévenkénti feliilvizsgalatat és ez engedélybe a Propilén lizem (fovdbbiakban

Propilén iizem) engedély integralasat tartalmazzak:

Feliilvizsgalt tevékenység: a BO0/32/00493-9/2020. ¢és BO-08/KT/04079/2020.
ligyiratszdmu hatarozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaljvaros) éltal tizemeltetett Olefin-
1, Olefin-2, Butadién tizemek mint monomergyarté komplex vegyiiizemek és az ipartelepi
szennyviztisztitok (Tiszaujvaros) egységes kornyezethasznalati engedélye.

Engedélybe integralisra tervezett tevékenység: BO/32/01877-30/2022. iigyiratszamu
hatdrozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaujvaros) tiszatjvarosi telephelyén (209/1,
2059/2, 2060, 2061 és 2062/2 hrsz) Propilén (Olefin konverzids) lizem létesitésére

vonatkoz6 egységes kornyezethasznalati engedélyben engedélyezett tevékenység.”

A dokumentacioé kotetei:

1

O 0 3 &N W b~ W N

. kotet Altalanos

. kotet Technologia (jelen kotet)

. kotet Elérhetd legjobb technika (BAT)
. kotet Levegdveédelem

. kotet Zaj-¢és rezgésvédelem

. kotet Vizvédelem

. kotet El6vilagvédelem

. kotet Hulladékgazdalkodas

. kotet Osszefoglalas
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

melléklet Attekintd térkép, helyszinrajzok

melléklet Olefin-1 termelési folyamatébra (iizleti titok)

melléklet Olefin-2 termelési folyamatébra (iizleti titok)

melléklet Butadién termelési folyamatabra (iizleti titok)

melléklet Tartalypark elrendezési abra (iizleti titok)

melléklet Propilén lizem elrendezési dbra (iizleti titok)

melléklet 2. sz. Technologiai kotet iizleti titkot tartalmazo valtozata egységes szerkezetben

feliilvizsgalat soran szamos iizleti titoknak szamito adat és informdcio keriilt azonositdsra,

melyek jelen kotetben jelzésre keriilnek. Az iizleti titkokat is tartalmazo egységes szerkezetii teljes
valtozat jelen dokumentum 7. sz. mellékletében talalhato, ami kiilon dokumentumkeént keriil
bekiildésre. (2_MPK Technologia kotet 7 melléklet Titkositott valtozat.pdf)
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1 BEVEZETES

Az Olefin iizemek (Olefin-1 és Olefin-2) {6 termékei az etilén és a propilén, amelyek a polietilén és
polipropilén gyartas alapanyagaul szolgéalnak. Az alapanyag-ellatast a MOL csoport biztositja, az
iizemekben a Linde AG altal kifejlesztett technologiat alkalmazzak. A jelenlegi olefingyartast ki fogja
egésziteni a létesités alatt 1évd, az olefin lizemektdl szarmazo alapanyagok felhasznalasaval propilén
eldallitasat végzo Propilén lizem.

Az eldallitott etilén teljes egészét, a propilén nagy részét az MPK sajat polimer tizemei hasznaljak fel.
A C4 frakcid a butadién-gyartas alapanyagaul szolgal. A melléktermékként keletkezd izobutilén-,
benzol-toluol, Cs és Co' frakciok dontd hanyadat az MTBE és benzol gyartasahoz, valamint a
motorbenzin, illetve a fiitdolaj keverd komponenseként hasznositjdk. A kvencsolaj az iparikorom-
gyartas alapanyagaként szolgal.

Az Olefin lizem alapanyaga vegyipari benzin és LPG frakcid (propan-butan), illetve a technologia
atmoszférikus gazolaj (AGO) bedolgozasara is képes, utdbbi csak ritkan fordul eld.

Az olefingyartas meleg lizemi technoldgiaja azon alapul, hogy a nagyobb szénatom szamu telitett
szénhidrogének magas homérsékleten kisebb molekuldkra hasadnak szét, mikdzben
dehidrogénezddés és egyéb bonyolult reakcidk jatszodnak le. A pirolizis (h6bontas) soran jelentds
mennyiségll szénhidrogén keletkezik. A vegyipari benzin és atmoszférikus gazolaj (AGO) sziikséges
mennyiségben lizemhatari propan és butan alapanyagokon kiviil pirolizisre keriil a technologiai
folyamat soran keletkezett és visszavezetett etan, propan, valamint a C4-CS5 frakcio is (re-pirolizis).
Az Olefin lizem alapanyaga normal lizem esetén vegyipari benzin, LPG frakcio és ritkan AGO.

A pirolizis kemencékben megy végbe, melyekbdl az Olefin-1-ben 11, az Olefin-2-ben 4 darab
talalhato.

A kemencek lizemeltetése attdl fligg, hogy milyen alapanyagfajtat, ill. milyen recirkulacids aramfajtat
dolgoz fel.

A pirolizis tizemrészbdl érkezd lehiitott pirogdz frakcidkra torténd szétvalasztasa a gazszétvalaszto

lizemrész feladata.
Az Olefin-1 névleges kapacitasa 380 000 t/év etilén, az Olefin-2 névleges kapacitasa 300 000 t/év
etilén, igy az Olefin lizem egyiittesen évi 680.000 tonna etilén gyartasara alkalmas folyamatos

gyartastechnologiaval, évi 8600 lizemora alatt.

A kovetkez6 abra az Olefin tizem jellemz6 anyag és energia dramait mutatja be
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Foldgaz ------ Yoomeeee > > Metan (a fiit6halézatba) -----
GOz e > ———— Hidrogén
Villamos energia ----------------- > ——————— Etilén

I » Propilén
Vegyipari benzin ——»|
. ———» BT frakcio
Vegyipari gazolaj —— 3| Olefin
I » C8frakcié

LPG N— uzem
(propén, n-butén, mix-butén, I » C9+frakcié
propén-butan, stb.) :
I Kvencsolaj C4 eladas
lehet&sége
> —— > C4 (repirolizis) >
(Butadién
> ———— C5 (repirolizis) {izembe)
> ——————» Etan (repirolizis)
> —— > Propan (repirolizis) —‘

1. dbra

Olefin lizemek f6 anyag €s energia dramai

Az egyes iizemek technologiai folyamatabrait az 1. mellékletekben csatoltuk (iizleti titok).
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2 OLEFIN UZEMEK

2.1 OLEFIN-1 UZEM TECHNOLOGIAI LEIRASA

A technologiai leiras, a kemencékben felhaszndlasra keriilo alapanyagok, termékek és

mennyiségiik iizleti titok targydt képezi.

2.1.1 PIROLIZIS UZEMRESZ

A vegyipari benzin LPG (propéan butan), és eseteként AGO-n kiviil a keletkez6 etan, propan, C4, C5
is repirolizisre kertil.

Az lizemben talalhatdo kemencék kisebb (pl. etan, propan) €s nagyobb (pl. benzin, gazolaj, C4-Cs
frakcid) szénatomszamu szénhidrogén alapanyagokkal mikodnek. Az alapanyagot 100°C-ra
elomelegitve, a bontokemence elott elparologtatas utdn 600-650 °C-ra melegszenek fel. Ekkor
torténik meg az un. technoldgiai vizgdz hozzakeverése az anyagokhoz, ami nagyon fontos a
kokszképzddés csokkentése céljabol és eldsegiti az olefinek képzddését is.

A tavozo6 pirogaz a gazszétvalaszto lizemrészbe kertil.

A gyar technologiajabdl adodoan jelentds mennyiségii gaz €s folyékony halmazallapott fiitbanyag,
telitett g6z, magas homérsékletli fiistgaz keletkezik, melyek lehetdvé teszik egy gbéz tulhevitésre

alkalmas h6hasznositd kazan tizemeltetését.
2.1.2 GAZSZETVALASZTO UZEMRESZ

A géazszétvalaszto lizemrész feladata a pirolizis lizemrészbdl érkez6 lehlitott pirogdz frakciokra
torténd szétvalasztasa a termékspecifikacioknak megfeleld mindségben.

Az lzemrészben torténik az etilén kinyerése és elvdlasztdsa a pirolizis soran keletkezd mas
termékektdl. A szétvalasztas soran az lizemben minden anyagdram vagy hdéaram hasznositasa

megtorténik vagy az tizemben, vagy a kapcsolodo izemekben.
2.1.3 IPARISZENNYVIZ ELVEZETO ES ELOKEZELO MUTARGYRENDSZER

A technologiai eredettl, tisztitast igényld ipari szennyvizek szarmazasi helyiik szerint kiilon-kiilon
nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak a szennyviztisztitora, ahol a befogadéra vonatkozo
hatarértékeknek megfelelden torténik a tisztitasuk.

A keletkezett ipari szennyvizeknél még az atadast megel6zden a keletkezés helyén eldkezelést

végeznek.
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2.1.4 OLEFIN-1 ELOTISZTITO RENDSZERE

A rendszer feladata a keletkez6 technologiai szennyvizek, valamint a szennyezddhetd csapadékvizek
olaj- és benzintartalménak levalasztasa a Kdzponti Szennyviztisztité Telepre torténd atadas eldtt. Az
olaj- és benzintartalom levalasztasat
e két parhuzamosan kapcsolt felusztatd és iilepité miitargysor €s az ebbe beépitett koaleszcens
betét biztositja.

e K¢t darab lamellas rendszerii zart viz/olaj szeparator latja el.

2.1.5 AZELVEZETO ES ELOTISZTITO MUTARGYRENDSZER ISMERTETESE

Az Olefin-1 azon teriileteir6l, ahol az olajszennyezddés veszélye fenndll, a csapadékviz, illetve az
elfolyd6 vizek az ,olajos csapadékviz csatornaba” jutnak. Ugyanide folynak a konnyi
szénhidrogénekkel nem szennyezett, de esetlegesen olajtartalmi szennyvizek is. Azok a technolégiai
szennyvizek, amelyek szénhidrogénnel szennyezettek, valamint magas sotartalmuak a ,,technoldgiai
szennyviz csatornaba” folynak.
Az ,,0lajos csapadékviz csatorndban” Osszegyiilt vizek medencébe jutnak és itt torténik meg az
elokezelésiik.
A ,technoldgiai szennyviz csatornaban osszegytilt vizek szintén egy medencébe keriilhetnek, tovabba
a nagyfaklya aljan 6sszegytlt viz-szénhidrogén kondenzatum is.
A keletkez0 technologiai szennyvizek,

- Hitdviz leiszapolas

- Technoldgiai viz leiszapolas

- Semlegesitett lug

- Kemence kiégetés

- Féaklyarendszer

- Katalizator regeneralas

- Tartalyparki viztelenité rendszer
valamint szennyezett csapadékvizek

- Olefin-1 blokk teriilet

- Tolto lefejtd teriilet acél anyagu csdvezetéken érkeznek a miitargysorok elotti osztd aknaba,
melyben beépitett tolozar biztositja az egyes eldtisztito miitargy sorok tisztitasi rendszerbdl torténd
kivételének lehetOségét.

A keletkezd technolégiai szennyvizek csOvezetéken érkeznek az elOtisztitd miitdrgyra melyben

beépitett tolozar biztositja tisztitasi rendszerbdl torténd kivételének lehetdségét.
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A keletkez6 szennyezett csapadékvizek hasonlé modon jutnak el a egy masik miitargyra.

A két osztoakna irdnyabol érkezd csdvezetékek az uj parhuzamosan kapcsolt miitargysorok elott
1étesiilt atkoto akndba csatlakoznak be. Az 4tkotd akna szerelvényrendszere egyrészt a miitargysorok
azonos terhelése érdekében biztositja a technologiai szennyviz és a szennyezett csapadékviz
Osszekeveredését a miutargyakra vald ravezetést megel6zOen, masrészt tisztitds, javitds ¢&s
karbantartés esetére barmely technoldgiai sor kizarasat.

Az atkotoé aknabol csdvezetéken keresztiil jut a kezelendd szennyviz a 2 db parhuzamosan kapcsolt,
hosszanti atfolyasu iiledékfogo és felusztaté muitargyra.

A hosszanti atfolyasu tliledékfogo és felusztatd 2 db miitargy feladata az érkezd szénhidrogénnel
szennyezett viz szilardanyag tartalmanak levalasztasa és az olajszarmazékok feltisztatasa.

A hosszanti atfolyasu tiledékfogd és felusztatdo miitargyakbol elfolyd szennyviz a kor alaka iilepito és
felusztatd mitargyakba jut csdvezetéken keresztiil, ahol az iilepedd részecskék tovabbi levalasztasa,
illetve tovabbi olajfeltisztatas és 1ef616z¢és torténik.

A kor alakt tlepitd és felusztatd mitargyakbol elfoly6 szennyviz a koaleszcensz sziirds mutargyakba
jut csovezetéken keresztiil, ahol a maradék szénhidrogén szarmazékok felusztatasa és lefolozése
torténik.

A mitargyakbol kilépd szennyviz olaj/viz szepardtorba jut tovabbi elvalasztasi céllal. Innen az
esetleges olaj szénhidrogén maradék visszaadhato.

A mitargybol kilépd szennyviz gravitaciosan folyik tovabb a szennyvizatemeldbe, onnan a beépitett
szivattyuk a Kozponti Szennyviztisztitoé Telepre tovabbitjak.

A miitargyak belsejében a lefedés alatti 1égtérben robbanésveszélyes gazok és gdzok gylilhetnek
Ossze, ezért a szénhidrogén kiparolgds megakadalyozasdra valamennyi mitargy rozsdamentes
gazzard lefedéssel rendelkezik. A szénhidrogének a miitargyak lefedésébe beépitett csonkokhoz
csatlakozo légtechnikai csdvezetékek, elszivo ventildtoron keresztiil hulladékgaz megsemmisitobe

juttatnak.
2.1.6 AZELOKEZELT SZENNYViZ ATADASA A KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEPRE

Az olaj és nehezebb szénhidrogének lef616zése utan minimalis szénhidrogént tartalmazdszennyviz
bukdgaton keresztlil szivomedencébe folyik, ahonnan a. szivattyuk egyike a Kozponti
Szennyviztisztito Telepre nyomja. Telepitésre keriilt egy akna, ahonnan szivattyval a szennyviz
szintén kiadhat6 a Kozponti Szennyviztisztito telepre. Az atadott szennyviz mennyiségének mérése a
Kozponti Szennyviztisztitdé Telepen beépitett indukcidos mennyiségmérdvel torténik. Az Olefin-1

technoldgiai szennyvizét dtemeld tovabbitja.
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2.1.7 AZ OLEFIN-1 UZEM TERMELESI ES FELHASZNALASI ADATAI

Az iizem feliilvizsgélt id0szakra vonatkoz6 termelési és adatfelhasznéldsi adatait az aldbbi tablazatok

¢s diagramok mutatjak be.

2.1.1. tablazat Az Olefin-1 lizem kapacitas adatai
Uzleti titok tdrgyit képezi

2.1.2. tablazat Az Olefin-1 termelési adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi

Az Olefin-1 termelése

20189 2020 2021 2022 2023 2024

Termékek Osszesen

2.1.1 abra Az Olefin-1 tizem termelési adatai
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2.1.3. tdblazat Az Olefin-1lizem energiafelhasznalési adatai

Uzleti titok targydt képezi

Az Olefin-1 energiafelhsznalasa

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.1.2 abra Az Olefin-1 iizem energiafelhasznalasa

2.1.4. tdblazat Az Olefin-1 lizem fajlagos energiafelhasznélésa
Uzleti titok tdrgyit képezi
A termelési adatokban jelentds valtozdsok nem torténtek. Az energiafelhasznalas szempontjabol a

foldgaz felhasznalas nem valtozott jelentdsen, a g6z és villamosenergia felhasznalas megnovekedett.

Az Olefin-1 iizem olaj és vegyszerfelhasznalasi adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2.1.5. tablazat Az Olefin-1 lizem olaj és vegyszerfelhasznalasi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi
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2.2 OLEFIN-2 UZEM TECHNOLOGIAI LEIRASA

A technologiai leirds, a kemencékben felhaszndldsra keriil6 alapanyagok, termékek és

mennyiségiik iizleti titok targyadt képezi.

2.2.1 PIROLIZIS UZEMRESZ

Az lizemrészben hobontas kemencékben megy végbe, melyekbdl az Olefin-2-ben 4 darab (amelybdl
1 darab tartalék) kemence taldlhat6 Az alapanyagokat elémelegitve a kemencékbe vezetik, ahol az
anyagok elparolognak és felmelegszenek. Ekkor torténik meg az Un. technologiai vizgdz
hozzakeverése az anyagokhoz, ami nagyon fontos a kokszképzddés csokkentése céljabol és eldsegiti
az olefinek képzddését is.

A pirogaz visszahiitése specialis hocserélokben torténik. A hiitdkdzeg nagynyomast kazantapviz,
melynek elparologtatasdval nagynyomasu telitett g6z fejlédik. A mosé kolonnakban a pirogaz tovabb

hiil, mikdzben a szénhidrogének egy része €s a vizgdz kondenzalodik.
2.2.2 PIROLIZIS-GAZ SZETVALASZTO UZEMRESZ

A géazszétvalaszto lizemrész feladata a pirolizis lizemrészbdl érkez6 lehlitott pirogdz frakciokra
torténd szétvalasztasa a termékspecifikacioknak megfeleld mindségben.

Az lizemrészben torténik az etilén kinyerése és elvalasztasa a pirolizis soran keletkezd mas
termékektol. A szétvalasztas soran az lizemben minden anyagdram vagy hdaram hasznositasa

megtorténik vagy az tizemben, vagy a kapcsolodo tizemekben.
2.2.3 OLEFIN-2 IPARI SZENNYViZ ELOKEZELO ES ELVEZETO RENDSZERE

Az Olefin-2 blokk azon teriileteirdl, ahol az olajszennyezddés veszélye fennall, a csapadékviz, illetve
az elfolyd vizek a szennyezett csapadékviz csatornaba jutnak. A szennyezett csapadékviz rendszer
végpontja egy — szintén az Olefin-2 {izem teriiletén elhelyezkedé —puffermedence. A
puffermedencében Gsszegylilt szennyviz, valamint a keletkezd technologiai szennyvizek a medence
mellett elhelyezkedd olajfogd berendezésre keriil atemelésre, ahol megtorténik a szennyviz

olajtartalmanak levalasztasa.
2.2.4 AZELOKEZELT SZENNYViZ ATADASA A KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEPRE

A szennyviz az olajfogd miitargybol gravitacidsan a szivomedencébe folyik, ahonnan csatorna {iritd
szivattyuk egyike a K6zponti Szennyviztisztitoé Telepre nyomja. Az dtadott szennyviz mennyiségének

mérése az Olefin-2 lizemben beépitett indukcidés mennyiségmérdvel torténik.
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2.2.5 AZ OLEFIN-2 UZEM TERMELESI ES FELHASZNALASI ADATAI

2.2.1 tablazat Az Olefin-2 lizem kapacitas adatai

Uzleti titok targyit képezi

2.2.2. tablazat Az Olefin-2 Gizem termelési adatai

Uzleti titok targyit képezi

Az Olefin-2 termelése

2019 2020 2021 2022 2023 2024

m Termékek 6sszesen, , t/év

2.2.1 abra Az Olefin-2 lizem termelése

2.2.3. tablazat Az Olefin-2 {izem energiafelhasznalasi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi
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Az Olefin-2 energia felhasznalasa

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.2.2 abra Az Olefin-2 iizem energiafelhasznalasa

2.2.4 tablazat Az Olefin-2 lizem fajlagos energiafelhasznalési adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi

A termelési adatokban jelentOs valtozasok nem torténtek.

Az energiafelhasznalas és fajlagos energiafelhasznalas szempontjabol hasonlo a helyzet.

Az Olefin-2 iizem olaj és vegyszerfelhasznalasi adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2.2.5. tdblazat Az Olefin-2 lizem olaj és vegyszerfelhasznalasi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi

2.3 SEGEDUZEMI RENDSZEREK

A technologiai leiras, a felhaszndldasra keriilo alapanyagok, termékek és mennyiségiik iizleti titok

targyadt képezi.

Az Olefin lizemek miikddéséhez kiilonbozd segédiizemi rendszerek kapcsolddnak, melyek a

kovetkezok:
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2.3.1 GOZ- KONDENZRENDSZER

Az Olefin lizem bels6é goézrendszere latja el hajtoenergidval a kompresszorok, valamint egyes
szivattyuk és ventillatorok hajtoturbinait. A géz ezen kiviil részt vesz a technologiai folyamatokban
is, pl. higité (technologiai) gézként, fiitési célra, kifuvatasra stb. A fent felsoroltaknak megfelelden a

gbézrendszer tobb nyomadsszinttel rendelkezik.

2.3.1.1 GOzrendszer

Az Olefin-1 gbzrendszere a hajtoturbinak teljesitményének, valamint a technologiai felhasznéalasnak
megfelelden a kovetkezé nyomasszintekre oszlik: 110 bar, 24 bar, 5 bar, 2,6 bar.

A 110 bar, 520 °C paraméterii nagynyomasu géz eléallitasa egyrészt a héhasznositd és gozfejleszto
kazanban, masrészt a pirolizis kemencék géztermeld része, az ugynevezett kvencshiitokben torténik.
A kvencshiitk nagynyomdsu gézének tulhevitését a hbhasznositd kazdnban végzik.

A 24 bar nyomasu gbézzel tobb turbinat és szivattyut hajtanak meg.

A technologiai fogyasztokat ellatd 2,6 bar nyomast gozt a kvencsolaj hiiti termelik. Az egyensulyt
az 5 bar nyomast haldzatrol redukcioval biztositjak eld

Az Olefin-2-ben az alabbi gézrendszerek mitkodnek:

HHP g6z 108 bar (a) 505 — 520 °C

HP g6z 39 bar (a) 350 -430 °C
MP g6z 19 bar (a) 280 — 340 °C
LP g6z 5,5 bar (a) 160 —220 °C

A HHP g6zt a kemencék termelik. HP gdézt az lizemhatarrol tudnak bevenni. A kiilonb6zé nyomast

rendszereket a gdzturbindkbdl megcsapolt gdz latja el.

2.3.1.2 Kondenzviz rendszer

A kondenzviz kétféle mindségben keriil visszavezetésre a tapviz elokészitd rendszerbe. Az egyik a
turbindk feliileti kondenzatoraiban (turbina kondenz), a masik vizgdzzel fiitétt technologiai
késziilekekben (fiitési kondenz) keletkezik.

A technoldgiai berendezésekben keletkezd kondenzviz mindsége szigorti miiszeres ellendrzésnek van
alavetve, hogy vegyi-, vagy olajszennyezddés a primer potvizrendszert ne fertzze.

Az 6sszes flitési kondenzatumot egy tartalyban gytijtik 6ssze, kondenzaljak, a tartalybdl egy szivattyu
nyomja a kondenzatumot az tizemhataron kiviili kondenzatum kezel6 egységbe, ahonnan a visszatért
kezelt viz egyesiil a turbinahajtdsok kondenzatumaival és 6sszekeveredve jutnak a tapviz tartalyba.

Innen latjak el vizzel a kvencs-hiitoket és a gézredukalo egységet is.
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2.3.2 TAPVIZRENDSZER

Az iizem soétalan viz veszteségeinek potlasara ionmentes tapviz szolgéal. A k6zos tapvizrendszerrdl

latjak el a kvencshiitoket, a hdhasznosito kazant, valamint a gézredukalo gézhiitését.

2.3.3 HUTOViZ RENDSZER

o

Az Olefin-1 lizem technoldgiai blokkjaban a termeld berendezéseket recirkulaltatott, hiitétoronyban
visszahtitott vizzel hiitik. A veszteségek potlasara vételezett ipari vizet kavicssziir6kon tisztitjak. A
rendszer korr6zidvédelmét inhibitor, a pH beéllitasat kénsav adagoldssal biztositjak. Algasodas ellen
rendszeres sokkszerli klorozéassal (NaOCl), a baktériumok elszaporodasa ellen sziikség szerinti biocid
adagolassal védekeznek.

Ko6z06s hiitétorony latja el hiitévizzel az Olefin-2 és HDPE-2 iizemeket. A hiitétornyot az Olefin-2

uzemelteti.

2.3.4 TUZIViZ RENDSZER

A technoldgiai blokkban a tliziviz rendszer az ipari vizhalozatra telepiil. Az Olefin-2-ben a tlizoltasi
igénynek megfelelden, a tliziviz szivattytk, két fliggetlen bekotési ponton keresztiil.

A tliziviz szivattyuk a hiit6torony alatti medencébdl vannak taplalva, amelynek térfogata elegendd

arra, hogy harom ora iddtartamig tliziviz tarol6 medenceként szolgaljon.

2.3.5 CSATORNARENDSZER

Az lizemben vegyileg szennyezett és sz€nhidrogén-tartalmu szennyviz és csapadékviz keletkezik.
A csapadékviz olyan feliiletekrdl folyik le, ahol szénhidrogénnel nem szennyezddhet. Ez a csapadék

fogylijtdé vezetéken kozvetleniil a Sajo-csatornaba keriil.

2.3.6 FUTOGAZ-RENDSZER

Az lizem energiasziikségletét foleg a pirolizis soran termelt flitégaz felhasznalasa fedezi A fiitdgaz-
felhasznalast a belsé dramokon feliil kiilsé foldgazzal potoljak. Normal tizemi koriilmények kozott az

lizemhatari foldgéz bevétel csak a flitégaz igény kiegyenlitésére szolgal.

2 MPK Technologia kotet lead Publikus.docx 16/52



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
2. KOTET TECHNOLOGIA PUBLIKUS VALTOZAT FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

2.3.7 REGENERALO RENDSZER

A szaritok regeneralasa felmelegitett metan gazzal torténik. A hasznalt gazt lehitik és elvélasztjdk a
kivalt vizt6l. A metan gazt a flitérendszerbe, a vizet a vizes moso6 egységbe juttatjak.

A katalizatorok regeneralasa: megfeleld 6sszetételt forrd gézzel végzik, aminek eldallitasara kiilon
regenerald kemencét hasznalnak. Az elhasznalt regenerald kozeget cirkulalo vizzel lehiitik, a
kondenzald vizet levalasztjdk és csatornaba vezetik, a gazt pedig a hulladékgdz égetdbe vagy a

faklyarendszerbe juttatjak.

2.3.8 INHIBITOR, VEGYSZER ES KOKSZMENTESITO RENDSZER

Az olefin lizem normal lizemeléséhez néhany vegyszer és inhibitor (korr6zidt, eldugulést

akadalyozzak) alkalmazasa sziikségszer.

2.3.9 SZLOPRENDSZER

A rendszer foldalatti gytjtétartalyokbodl és a hozzdjuk tartozo szivattyukbol all. A rendszert arra
tervezték, hogy az lizem Osszes folyadékfazisu szénhidrogénjét le lehessen iiriteni. A feladatokat egy

meleg ¢s egy hideg szekci6 latja el.

2.3.10 LEFUVATO ES FAKLYARENDSZER

A faklyarendszer Osszegytijti az éghetd folyadékokat és gazokat, melyek vészhelyzetben, késziilek
hibék esetén, lizeminditaskor vagy ledllaskor keriilnek kibocsatasra, €s azokat egy biztonsagos helyen

1évo égetési pontra (faklya) juttatja, ahol azok szabalyozott médon keriilnek elégetésre.

2.3.11 VEGGAZ EGETO RENDSZER (OLEFIN-2)

A hulladékgaz elégetd rendszerben a kiilonb6zd technologiai rendszerekrdl érkezd szénhidrogénekkel

szennyezett hulladékgazok kertilnek artalmatlanitasra.

2 MPK Technologia kotet lead Publikus.docx 17/52



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
2. KOTET TECHNOLOGIA PUBLIKUS VALTOZAT FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

3 BUTADIEN UZEM

A technologiai leirds, a kemencékben felhaszndldsra keriil6 alapanyagok, termékek és

mennyiségiik iizleti titok targydt képezi.

A poliolefin butadién gyartasdhoz sziikséges alapanyagok (olefinek) gbézkrakkolassal torténd
eléallitdsa soran legnagyobb aranyban etilén ¢és propilén keletkezik. A folyamatban a
melléktermékbdl oldoszeres extraktiv desztillaciéval kinyerhetd a butadién, ami tovabbi hasznos
vegyipari, gumiipari (gumiabroncs) termékek kiindulasi alapanyagaként szolgal.

A technoldgia zart rendszerben valosul meg, miikddése teljesen automatizalt. A technologiai

folyamatébrat a 3. mellékletben csatoljuk (iizleti titok).

3.1 BUTADIEN UZEM TECHNOLOGIAI LEIRASA

3.1.1 ELODESZTILLACIOS UZEMRESZ

Ebben az egységben a nyers Cs4 szénhidrogén elegybdl a butadién gyartdshoz nem sziikséges
komponensek egy részének eltavolitasa torténik desztillacioval. A fenéktermék az elparologtatd

tartalyon keresztiil keriil az extraktiv desztillacids fokozatra.

3.1.2 EXTRAKTIiV DESZTILLACIO

Az elddesztillacios tlizemrészbdl érkezé anyagatam abszorpcidt kovetden butadiént tartalmazo
oldoszer desztillaldo kolonndra keriil, ahol a kevésbé oldékony, illékonyabb komponenseket
kisztrippelik. A nyers butadién az utdémos6 kolonnéba keriil.

A rektifikalobol elvezetett butadién g6z a mosadsa NMP olddszerrel egy utomosodban torténik

ellenaramban. Az 1,3-butadiénben gazdag frakcio az T utomosoé fels6 részérdl elvételre keriil.

3.1.3 GAZMENTESITES

Az oldoszert eld-gazmentesités utan a gdzmentesitdé kolonnaba vezetik. A gdzmentesitd toronyban a
szénhidrogéneket gozfiitéssel sztrippelik ki az olddszerbdl. A kolonna fején tavozd sztrippelt
szénhidrogének mar f6leg csak butadiént tartalmaznak, melyek tovabbi olddszeres mosason mennek

keresztul.
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3.1.4 DESZTILLALAS

Az utdmosobol tavozd nyers butadién betaplalasra keriil a butadién desztillalo toronyba. A desztillalo
kolonna felsd részében végbemegy a visszamaradt konnyli komponensek szeparacidja, valamint a viz
levalasztasa. A butadién termék oldalvagatként keriil elvételre, mivel itt a legalacsonyabb annak

viztartalma

3.2 SEGEDUZEMI RENDSZEREK
3.2.1 OLDOSZER REGENERALAS

Az olddszer regeneraldsa céljabol egy kis mennyiségii sztrippelt oldoszert folyamatosan kivezetnek a

rendszerbdl, amit vakuum desztillalnak.

3.2.2 LEFUVATO RENDSZER

A rendszerben folyadékfazisban 1évé anyagok termékként, vagy off-spec termékként kiadhatdak az
tizemhatdron kiviilre, az Olefin Tartalypark felé.

A lefavatott gazok folyékony szénhidrogén és olddszer tartalmat a faklyazo rendszerre vezetést
megeldzden tartalyban szeparaljak, ahonnan az egy oldoszer tartadlyba jut. A faklyazott anyagok
kozvetleniil, kiilon vezetéken keresztiil vezetddnek a faklyara.

Béarmely szénhidrogén, ami lizemen beliil van, faklyazhat6, minden késziilék biztonsagi szelepének
lefuvatd aga a faklya vezetékbe van bekotve. A szabalyozott biztonsagi lefuvatasok is a faklyéara
torténnek.

Normal iizemallapotban nincs faklyazas, csak az Orlang lizemel. Faklyazas csak a nem normal
tizemelési allapottdl eltérd esetben van. A faklyazas a maximalis faklyazasi kapacitas 30 %-kaig
fiistmentes. A maximalis faklyazasi kapacitast meghaladd faklyazéas csak ritkdn, néhany percig
torténik. A maximalis faklyazasi kapacitas csak havaria helyzet kozben és annak megeldzésére van

hasznalva.

3.2.3 GOZ-ES KONDENZ RENDSZER

A sziikséges g6z kb. 16 bar nyomason BDE iizem teriiletén kiviilrdl a TVK Nyrt. ilizemi
gb6zhalozatabol érkezik.
A kozepes nyomasu gdz kiforralo flitésére és inditd gdzeként van hasznalva.

A képzddott kondenzviz kis nyomasu gdz eldallitasara van hasznalva.
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A kondenzviz felesleg a BDE iizem teriiletén kiviilre, az MPK kondenzviz gyiijt6 rendszerébe van

vezetve.

3.2.4 VEGYSZERADAGOLO ALLOMASOK

A technolodgidhoz sziikséges vegyszereket tartadlyokban taroljak, ahonnan a megfeleld betaplalasi
pontokhoz szivattytizzak.

Inhibitor adagolésa hordozhat6 konténeres adagold rendszerbdl torténik szivattyuval.

3.2.5 TECHNOLOGIAI SZENNYViZ SZTRIPPELO

A keletkezett technologiai szennyviz és szénhidrogén egy szennyviz szeparatorba keriil. A vizes fazist
a szennyviz sztrippeld reflux dgan keresztiil visszataplalodik a szeparatorba, mig a szénhidrogént
tartalmazo6 szerves fazis visszavezetésre keriil az Olefingyar teriiletére. A vizet, hiitést kovetden, az

ESZU-1 telepre vezetik.

3.2.6 A POLIMERIZACIO GATLASA

A butadiénnek szamos polimerizacios reakcidja ismert. A butadién dimer képzddése a DielsAlder
reakcioval torténik. A dimerizacié hdmérséklet és 1d6 fiiggvénye és nem kontrollalhatd inhibitorok
segitségével. Ezért szabalyozni, illetve korlatozni kell a tarolasi id6t és hdmérsekletet.

A tobbi szabadgyokds mechanizmuson alapuld polimerizacié inhibitor adagoléssal
megakadalyozhato, ezért a BDE {lizembdl a tarolotartdlyokba kitdrozott butadién végtermék

stabilizaldsa inhibitor adagolassal torténik.

3.2.7 HUTOTORONY

Az lizem hiitéviz igényét kielégiteni hivatott recirkulacios hiitdviz rendszer a teriilet felhasznalés
optimalizalasa és a kialakitasra keriilé lizemko6zi kapcsolatok miatt az Olefin-2 {izem kozvetlen
szomszédsagaban, de teljes korlien a Butadién tizem részeként kertil 1étesitésre. Az egység tartalmaz
2 db evaporativ hiitétorony cellat 1 kozés medencével, beépitett hiitdviz kapacitast, és oltoviz
szivattyu kapacitast, melybdl egy diesel motoros meghajtassal izemel, igy biztositja az lizem oltoviz
ellatasat esetleges villamos energia ellatasi zavar esetén is. Az oltdviz rendszeren egy un. Jockey
szivattyu biztositja a folyamatos nem iizemi haldzati tilnyomast. A rendszerek potvizét, illetve a
keringetett mennyiség egy részét (,,részaram”) kavicsagyas sziirén tisztitjdk meg a lebegd anyag

crer

beallitas; korrdzid gatlés, biologia kezelése stb.) biztositja.
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3.3 A BUTADIEN UZEM TERMELESI ES FELHASZNALASI ADATAI

3.2.1. tablazat A Butadién iizem kapacitas adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi

A Butadién Uzem termelése

2019 2020 2021 2022 2023 2024

m Termelés dsszesen (t/év)

3.2.1. abra A Butadién iizem termelése

3.2.3. tdblazat A Butadién iizem energiafelhasznalasi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi
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A Butadién Gizem energiafelhasznaldsa

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.2.2. 4bra A Butadién lizem energiafelhasznalasa

3.2.4. tablazat A Butadién iizem fajlagos energiafelhasznalasi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi

Fenti tablazatok adataibol lathato, hogy a termelési adatokban jelent6s valtozadsok nem torténtek. Az
energiafelhasznalads szempontjabol lathatd, hogy a foldgaz felhasznalas és fajlagos felhasznalas
jelentden lecsokkent 2023-2024-re, illetve a villamos energia adatok ennek ellenére csak

kismértékben emelkedtek.
A Butadién iizem olaj és vegyszerfelhasznalasi adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2.3.5. tdblazat A Butadién iizem olaj és vegyszerfelhasznalasi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi
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4 TARTALYPARK UZEM

A technologiai leiras, a kemencékben felhaszndlasra keriilo alapanyagok, termékek és

mennyiségiik iizleti titok targyat képezi.

4.1 TECHNOLOGIAI LEIRAS

A Tartalypark 6 feladata, hogy biztositsa az olefin lizemek részére sziikséges alapanyagok, néhany
segédanyag és gyari termék fogadasat, tarolasat, kiadasat, a HDPE-I. és a HDPE-II. szamara alap-,
¢s a segédanyagok fogadasat, tarolasat és sziikség szerinti kiadasat, valamint a Koromgyar részére
kvencsolaj dtadasat. Mindezen kiviil a Butadién iizem alapanyagénak és termékeinek a fogadasanak,
tarolasanak és kiaddsanak biztositasa. A fogadas torténhet tavvezetéken vagy vasuti tartdlykocsikbol.
A kiadas az alap- és segédanyagok esetében a gyarak ellatdsat, olefin iizemi termékeknél a
MOL Nyrt.-nek csévezetéken torténd atadast, valamint bel- és kiilfoldi kiszallitdsokhoz vasuti

tartalykocsikba valo toltésre tovabbitast jelenti.

4.1.1 TARTALYPARK UZEMRESZ

Az olefin lizemek egyik alapanyagdul szolgdldé vegyipari benzin két csdvezetéken vagy vasuti
tartalykocsikban érkezik. A benzin tdvvezetékek az MPK Zrt. teriiletére a Tartalypark déli oldalan
lépnek be. Fogadasuk 3 db belsd Uszotetds tartdlyba torténik. A harom tartaly koziil az egyikbdl
folyamatos beadas torténik az Olefin-1 és az Olefin-2 {izembe, a masikat a Tarolotérrdl toltjlik, a
harmadik tartaly tartalék. Vegyipari benzin vasuti tartalykocsikban is érkezhet. Lefejtésére a TIFO
oldalon a Hosszhidas lefejtd, az MPK oldalon pedig az Atmoszférikus Tolt6 - Lefejtd szolgal.

A szintén olefin lizemi alapanyag normal-butidn, butan-keverék lefejtése nitrogénnel torténik a
Nyomas Alatti Tolt6- Lefejton. Fogadasuk két gombtartalyba torténik. Ebbe a kategoriaba esik még
az ETBE C4-Raffinat és az FCC Butan, amelyek csak alkalomadtan érkeznek. Lefejtésiik nitrogénnel
torténik a Nyomas Alatti Toltd - Lefejton, fogadasukra pedig egy iires gombtartdly szolgél. Az
anyagok az Olefin iizemekbe keriilnek beadasra repirolizisre.

A C4-frakciok tarolasa a TIFO oldali Logisztika Tarolotéren torténhet, illetve van lehetdség az anyag
atmeneti tartalyparki fogadéasara, tarolasara is. Erre harom gombtartaly egyike szolgil. Az MTBE
lizembdl a melléktermék ugyanezen hdrom gombtartaly egyikébe érkezik. A melléktermék az olefin

tizemekbe kertiil beadasra tovabbi hidrogénezésre, majd repirolizisre.
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A Butadién iizem alapanyagaul szolgdld frakcid az Olefin-1-bdl és az Olefin-2-bdl érkezik a
Tartalyparkba a tarolo tartdlyba. Amennyiben vésarolt nyers alapanyag vasuti tartalykocsiban
érkezik, azt a Tolto-Lefejté dllomasrol az emlitett tobb tartaly is képes fogadni.

A Butadién ilizem az 1,3-butadién terméket a két, erre a célra szolgald tartalyparki tarolotartalyba
tarolja ki. A termék butadién a polimerizacios folyamatok visszaszoritdsa miatt hiitést igényel, amely
a butadién iizembdl valdé fogadaskor, illetve a tartdlyok folyamatos, hdcserélokon keresztiili
lehetdség a mliigumigyarba torténd atadas csdvezetéken, a masik pedig a vasuti kocsiba toltés, amely
a Tolté-Lefejto kocsiadllasain torténik.

Az olefin tizemek segédanyagéul szolgald metanol vasti tartalykocsiban érkezik a Tolt6-Lefejtore.
Tarolasa a Tartalyparkban egy alléhengeres tartalyban valésul meg. Kiadéasa sziikség szerint,
szakaszosan torténik szivattytval az olefin izemekbe.

A két olefin lizembdl a BT-frakcio6 termékvezetéken két darab allohengeres tartaly egyikébe érkezik.
A tarolotartalyok belsé tszotetovel rendelkeznek a kiparolgas minimalissa tétele érdekében. A BT-
frakcid atadasa csdvezetéken torténik a MOL Logisztika Tarolotérre, ahonnan szintén csévezetéken
keresztiil jut el Szazhalombattara.

Az olefin gyarak C8-frakcidjanak fogadasara jellemzden 2 db tarolotartaly szolgal, amelyekbdl
atadasra keriil a MOL Logisztika Tarolotérre, illetve lehetéség van vasuti kocsikba toltésre valo
tovabbitasra is.

A kvencsolaj mindkét olefin lizembdl érkezik visszaindulasi tartalékként, atmeneti tarolasra, esetleg
vasuti tartdlykocsikba toltésre 4 db tarolotartaly egyikébe.

Az olefin iizemekbdl kiadott nyers pirobenzin kiilon vezetékeken kertilhet kitarolasra, a 4 db tartalyt
elfoglalva. A nyers pirobenzin az olefin iizemekbe keriil visszaadasra, valamint van lehetdség
kereskedelmi célbol vasuti tartadlykocsikba torténd kitoltésre is az Atmoszférikus Tolt6-Lefejton.

A hexén-1 téarolasara két fekvOhengeres tartaly szolgdl, mig az izobutidn tdroldsa egy dedikalt
gombtartalyban valosul meg. A butén-1 tarolashoz harom kiilon fekvOhengeres tartaly tartozik.

Mindharom anyag vasuti tartalykocsikban érkezik a Tolt6-Lefejtore.

4.1.2 ETILEN TAVVEZETEKEK

Az lizem Tartalypark iizemrésze mellett ide tartozik az ukran-magyar etilén tadvvezeték magyarorszagi
szakasza is, amely Beregdaroc hatarponttdl a MOL Petrolkémia Zrt. telephelyen 1évo szakaszolo €s
csOgorény-fogado allomasaig terjed. A foldtakarassal rendelkez6 tavvezeték DN 300, PN 40, Dx42
¢s Dx52 anyagmindségli spirdlhegesztett acélcsd. Nem a Tartalypark része, de az MPK Zrt. -

BorsodChem kozotti etilén tavvezeték lizemeltetése is az lizem feladatat képezi.
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4.2 SEGEDRENDSZEREK

4.2.1 FAKLYARENDSZEREK

A Tartalypark nyomads alatti taroldsa rendelkezik faklyarendszerrel. Ez a rendszer két részbdl all: az
egyik rész a gdmbtartalyoktol, a hozzajuk kapcsolddo vezetékétdl, szivattyuktol torténd lefivatasokat
kezeli, beleértve a biztonsagi szelepek nyomascsokkentéseit is, a masik rész a fekvOhengeres
tartalyok és kapcsolddo berendezéseinek lefuvatasait gytijti 6ssze €s tovabbitja. A megsemmisités az
Olefin-1 fakly4jan torténik, az ,,A” ponton az Olefin-1-bdl jovo faklyakollektorba csatlakozik be a
tartalyparki faklyavezeték.

A Tartélypark lizemrésszel szemben az ukran-magyar etilén tdvvezeték rendelkezik sajat faklyaval,
amely a vésirosnaményi szakaszold alloméason helyezkedik el, és lizemszerlien nem ég, csak

valamely vezetékszakasz lefivatasa, gorényinditas és fogadas, valamint ilizemzavar esetén van

begytjtva.

4.2.2 TAROLOTARTALYOK, KESZULEKEK, VEZETEKEK FUTESI RENDSZERE

A Tartalyparkban a kvencsolaj tartalyok flithetdk, a tartaly fiitése 5 bar-os gézzel torténik, amellyel
az anyagra alacsonyabb héfokon jellemzd dermedést kivanjuk elkertilni.
Szintén 5 baros gbéz gondoskodik a folyékony szénhidrogének faklyaszeparatorokban torténd

elparologtatasarol.

4.2.3 SZLOPRENDSZER

A kvencsolaj szloprendszer a kvencsolaj rendszer vezetékeinek letiritésére, az ellendrzésre, javitasra
stb. kitiritett olajtartaly aljan 1év6 szénhidrogén maradvany eltavolitasara, a BT-frakci6 toltd, valamint
a kvencsolaj szivattyuk lecseppend anyagainak Osszegytlijtésére szolgdl. A szlop tartdlyban
Osszegylild szlop folyadékot a tartdly tetején 1évo buvonyildson keresztiil, szippant6d kocsival kell
eltavolitani.

A BT-, és C8-frakcio szloprendszer a BT-, és az Olefin-1-es C8-frakcié rendszer kiilonb6zd
vezetékeinek letiritésére, a BT-frakciot, valamint az Olefin-1-es C8-frakciot a TIFO-ra atado
szivattytuk esetlegesen lecseppend anyagainak és a szivattyu-leiiritésbodl szarmazo szénhidrogének
Osszegyljtésére szolgal. Az Osszegyiild szénhidrogének a viztelenitd rendszer kollektor vezetékébe

kerilnek.
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4.2.4 VIZTELENITO RENDSZER

A rendszer feladata a tartalyokban kitlilepedd viz zart rendszerben torténd leiiritése, a viz és
szénhidrogén fazis szétvalasztdsa. A szénhidrogén fazis a tarolt nyers pirobenzin frakcidba, a

szennyviz az Olefin-1 olajlevalasztdé medencéjébe keriil szivattyt segitségével.

4.2.5 NITROGEN PARNA-TARTO RENDSZER

A tartdlyparkban nitrogén parnat sziikséges tartani az alléhengeres metanol tartalyban a
metanolgdzok tenzidjanak csokkentésével a metanol kiparolgas csokkentése érdekében.

A fekvOhengeres hexén-1 tartalyokban 1,5 bar nitrogén tulnyomast kell tartani azért, hogy a hexén-1
ne érintkezhessen levegdvel, amelynek iniciald hatdsara oligomerizacio, ezaltal pedig mindségromlas
torténne.

Amennyiben sziikséges, a nyomds alatti tarolds gombtartdlyaiban is van lehetdség nitrogénes

tulnyomas alkalmazésara.

4.2.6 BUTADIEN TERMEK HUTORENDSZER

A butadiénes tartalyokban a tarolasi hdmérsékletet 5 °C-on kell tartani, amit a folyékony propilénnel
hiitott hdcserélok segitségével érnek el. Erre azért van sziikség, mert a butadién polimerizacidjanak a
magasabb homérséklet kedvez, a termék pedig a Butadién iizembdl szigeteletlen csOvezetéken

érkezik, kb. 30 °C-os homérsékleten.

4.2.7 TUZIViZ RENDSZER

A Tartadlypark tliziviz rendszerének ellatasa alapvetden a MOL Logisztika Térolotér
oltévizrendszerérdl torténik 2 db 300-as Osszekdtd vezetéken keresztiil. A rendszer ugy van
méretezve, hogy a sziikséges vizmennyiség elvétele mellett a legkedvezdtlenebb helyen 1évo

tlizcsapnal mért kifolyasi nyomas értéke 8 bar legyen. Tartalék oltdvizforrds az MPK Zrt. alacsony

(3-4 bar) nyomasu tiiziviz rendszere, mely lizemszeriien egy motoros tolozarral ki van zérva.
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5 PROPILEN (OLEFIN KONVERZIOS) UZEM

A technologiai leirds, a kemencékben felhaszndldsra keriil6 alapanyagok, termékek és

mennyiségiik iizleti titok targyadt képezi.

5.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ES LETESITMENY ISMERTETESE
5.1.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAI

A propilén eldallitasra kivalasztott metatézis eljarast alkalmaz6 olefin konverzids technoldgia (OCT)
a célzott propiléngyartas leggazdasagosabb ¢és kereskedelmi szempontbdl legjobban bevalt utvonala,
amely az energiasemleges kémia jelleg miatt nagyon alacsony energiafogyasztissal, a magas
szelektivitasnak kdszonhetden, pedig alacsony alapanyag felhasznalassal rendelkezik.

A beruhazas licencaddja és miiszaki tervezdje a Lummus Technology.

5.1.2 A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A Propilén ilizem technoldgidban hasznalt legfébb alapanyagait egyrészt a MOL Petrolkémia Zrt.
tiszaujvarosi ipartelepén 1évé Butadién {izemébdl, MTBE iizemébdl ¢és szazhalombattai
elhelyezkedésti ETBE tlizemébdl biztositjak. Tekintettel arra, hogy az lizem gyartasi kapacitasa fligg
az eldbb felsorolt gyaregységektdl, igy a Propilén lizem tervezett éves kapacitasat szem el6tt tartva
késziilt két tovabbi, eltérd bejovo alapanyag mennyiséggel kalkulalo verzid is, felkésziilve az ellato
tizemek esetleges ledllasara. A tervezett névleges kapacitas az eldallitott termékekre vonatkozoan az
alabbiak szerint alakul. Az ,,Alap tervezési eset” oszlop esetében az idealis alapanyag felhasznalast,
az ,,Alternativa 1” oszlop esetében Butadién iizem ledllasat feltételezve, mig az ,,Alternativa 2”

oszlop esetében az ETBE tlizem leallasat szimulalva mutatjuk be az éves termék eldallitasi adatokat.

5.1.1. tdblazat Az lizemegységben eldallitott termékek éves mennyiségi adatai

Uzleti titok tdrgyit képezi

Az tlizem folyamatiranyitd rendszere révén az Osszes technoldgiai egység ellendrzotten,
biztonsagosan fog ilizemelni. A kiilonbozd technologiai egységek Osszefliggd egységként fognak

miikddni folyamatos, 4 miiszakos munkarendben.
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Az lizem teriiletén normal miikddés esetén allando kezeldi személyzet nem tartdzkodik. Az lizemben
tizeminditas és leallitas esetén 2 kiils6 kezeld dolgozik. Normal iizem soran, amennyiben a rendszerbe

val6 beavatkozas sziikséges ideiglenesen 1 kiils6 kezel6 fog tartdzkodni.

5.1.3 A BERUHAZAS MEGVALOSULAS ES MUKODES TERVEZETT IDOPONTJAI

A tervezett iitemezés 1 tervezetthez képest valtozott, a jelen ismeretek szerint az alabbiak szerint
torténik

J Miiszaki tervek készitése (FEED): megvaldsult
J Miiszaki tervek készitése (kiviteli tervek): megvaldsult
. Létesités megkezdése (teriiletelokészités): megvaldsult
. Probaiizem megkezdése: 2026. Q2
. Termelés megkezdése: 2026. Q4.

A muszaki atadés-atvételi eljaras, majd a probaiizem lezarasat kdvetden a 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatarozottaknak megfelelden megvalosuldsi dokumentacio kertil

benyujtasra a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdosagnak.

5.1.4 A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE

A tervezett létesitmény telepitési helye Tiszaujvarostdl délre, az MPK Zrt. iparteriiletén beliil
talalhatd. A tervezett lizemet bemutatd attekintd helyszinrajz 1. sz. mellékletben (iizleti titok)
tekinthetd meg. A tervezési teriilet kozati megkdzelitése lakott teriileteken kiviil, az M3-as autopalya
feldl letérve kozvetleniil a 3313-as szamu utrol, majd az ipartelep belsd uthaldzatan keresztiil torténik.
Az iizem a tervezett Uj kiszolgalo egységekkel egyiitt kb. 2,5 ha teriileten, az egymassal szomszédos,
2059/1, 2059/2, 2060, 2061, és 2062/2 hrsz.-u ingatlanokon fog elhelyezkedni. Az érintett teriiletet
keletrdl a K6 szamu iizemi ut, délrdl az U5 szamu iizemi ut €s nyugatrol vasuti vagany (kvencsolaj
lefejté) hatarolja. 500 m-es korzeten beliil taldlhatok a Butadién, Olefin-1, Olefin-2, PP-4, TVK
Eromu Kft, Birla Carbon Kft. és SSBR iizemek.

Tiszaujvaros Telepiilésszerkezeti Terve alapjan a beruhéazasi teriilet és annak kozvetlen koérnyezete is
,»Qip - Jelentés mértékli zavard hatasu ipari gazdasagi” besorolasu ovezetben helyezkedik el. A
tervezett tevékenység megvalositdsa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek modositasat.

A beruhézassal érintett ingatlanok egyike sem tartozik sem helyi, sem orszadgos természeti védettségi

zb6naba.
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A beruhazasi teriilet egy 125 m x 205 m kiterjedésii bolygatott, részleges beépitettségli raktarozasi
tertilet, a meglévo épiiletek (raktar, pince, beton rampa, vastti vagany) az iizem épitését megelézden
elbontasra keriilnek.

A teriilet sarokponti EOV koordinatai a kdvetkezok:

5.1.2. tdblazat A beruhazasi teriilet sarokponti EOV koordinatai

EOVY EOV X
287 035 797 818
287 032 797 919
287 234 797 931
287 242 797 805
287 096 797 797

5.1.5 A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO

LETESITMENYEK

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontjdban definidltak alapjan a
»Hlétesitmény”, vagyis az lizemmel technoldgiailag 0sszefiiggd, ahhoz miszakilag kapcsolodd és
szennyezOanyag kibocsatassal jard miiszaki egységek a kovetkezok:
Propilén lizem (,,létesitmény): 2059/1, 2059/2, 2060, 2061, és 2062/2 hrsz.-1 ingatlanokon épiil, és
az alabbi egységekbdl all
1. Propilén ISBL (Inside battery limit): a propilén gyartas technologiai elemeit tartalmazza:
e szelektiv hidrogénezd egység (SHU),
o katalitikus desztillacios izobuténmentesitd egység (CD Hydro Deisobutenizer),
e olefin konverzids és gazszétvalaszto egység (OCU),
o véggazégetd
e reaktorfiitd kemencék
2. Propilén OSBL (Outside battery limit): a Propilén lizem teriiletén beliil tervezett
segédrendszereket tartalmazza:
e hto és tlziviz rendszer,
e iizemen beliili szennyviz és csapadékviz gylijté haldzat gyiijté medencével,

e miszeres és elektromos allomas,

Egylittes hasznalati objektumok: A ,létesitmény” a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdonaban és
lizemeltetésében 1évé meglévo, miikddési engedéllyel rendelkezd, alabb felsorolt infrastruktarat és

kiszolgalo egységeket hasznalja, azokra kapcsolodik ra:
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technologiai alapanyag ellatas,

e ivoviz ellatas,

e ipariviz ellatas,

e szennyviz, csapadékviz €és hasznalt tliziviz elvezetés (iizemen kiviili teriileteken),
o fOldgazellatas,

o goizellatas,

e villamos energiaellatas,

e MPK ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitoja,

e Butadién iizem faklydja,

e Olefingyari tartalypark és Propilén tarolotér meglévd lizemeld tartalyai.

A technologidhoz sziikséges berendezések szabadtéren, tobbszintes acél tartdszerkezeteken keriilnek
elhelyezésre. A technologiai alap- és segédanyag vezetékek kiilsd betapldldsa az MPK ipartelep

tertiletérol torténik.

5.1.6 A TERVEZETT TECHNOLOGIA ES ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI

Uzleti titok

5.1.7 A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHERSZALLITAS NAGYSAGRENDJE

Az iizem miikodéséhez sziikséges alap- és segédanyagok — a szdzhalombattai ETBE {lizembdl érkez6
Raffindt/FCC C4 alapanyag kivételével —, valamint az eldallitott termékek és melléktermékek
csOvezetékeken érkeznek az MPK ipartelep kiszolgalo egységeitdl és tavoznak a fogado egységek
tarolotartalyaiba. Az tizem alapanyag ellatasa a kiilon eljaras keretében végzett atalakitasok utan az
MPK Olefingyari tartalyparkjaban talalhato 6 db 1-2 ezer m*-es gombtartalyoktol, valamint az Etilén
tarolo tartalyabdl torténik.

A szazhalombattai ETBE ilizembdl érkezd alapanyag szallitasa vasuti tartalykocsikban torténik
1000 tonnas egységekben heti két alkalommal. Az alapanyag lefejtését a TIFO teriiletén létesiild 1)
vasuti tolté-lefejtd allomason végzik, ahonnan csévezetéken tovabbitjdk az Olefingyari tartalypark
teriiletére.

Az olefin konverzios technologidhoz sziikséges katalizatorok és adszorberek beszallitasa, valamint

elhasznalodast kovetden hulladékként torténd elszallitasa kdzuton torténik 2-5 éves gyakorisaggal.
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5.2 A TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A kovetkezOkben részletesen bemutatjuk az Propilén lizemegyes részegységeit, az azokban zajlo

részfolyamatokat, anyagdramokat, valamint az azokhoz kapcsolddo kiszolgald 1étesitményeket érintd

feladatokat a tervezés jelenlegi fazisaban elérhetd pontossaggal.

Osszességében elmondhatd, hogy az alabbiakban leirt technoldgiai egységek, miikodési folyamatok

ellendrzétten (pl. folyamatos nyomas, hdmérséklet és szintszabalyzas mellett) fognak miikodni,

automatizalt vezérlés mellett az anyagmindség allanddsaganak a biztositasaval. Az iizem teriiletének

helyszinrajzat az 1. sz. melléklet tartalmazza (iizleti titok).

e Azlizem egységei a kdvetkezok:

e Szelektiv hidrogénez6 reaktor

e Katalitikus desztillacids izobuténmentesitd kolonna

e Olefin Konverziés Egység (OCU)

e (Gazszétvalaszto

egyseg

e Regeneralo6 egység

e Regeneralo gaz futés/hiités

Hidrogén

Etilén

; : C4 véggaz
I T h b 1 o
1 1
1 1
1 1
1 1
FCC C4 frakcié ———— 1 SHU CD DelB !
1 véggaz véggaz 1
) ' Y 4 ' ISO C4 termék
MOL ETBE Raffindt ———» | Szelektiv Katalitikus ' C4 melléktermék
: > hidrogénez6 reaktor desztillacios e >
MPC raffindt] — : (SHUY) izobuténmentesité :
I 1
7 I . g 1
MPC raffinat2 ———» | Butén y  OCU veggaz ,—> [
1 ] 1L
§ Olefin konverzids q Propilen
1 egység (OCU) i 5
! ! C4 termék
! ]
! P v ! C5+ melléktermék
i Koézmii- és : >
i segédrendszerek i
1 = ¥ ]
LH?D_‘L___ ] o o L 3
OSBL ,
Kézm(l- és
segédrendszer
csatlakozasok

5.1. abra A propilén tizem miikddési abraja
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5.2.1 A TERVEZETT KISZOLGALO LETESITMENYEK

5.2.1.1 Féklya
Az Propilén iizemtechnoldgiai miiveleteibdl szarmazd szénhidrogén tartalmu lefujt gézokat két
gyljtérendszerbe gytijtik és tovabbitjak az iizemen kiviil talalhaté Butadién iizem (BDEU) faklyajara.
A Butadién lizemhez mar bejelentett, meglévd és lizemeld faklya, minr diffiz forrds adatai a
kovetkezok:

o Jele: D12,

e Megnevezése: Biztonsagi faklya,

e Kapacitasa: 167 t/h volt, ami atalakitasra keriilt kb. 300 t/h kapacitasra
A faklya gytijtérendszer részei a:

o meleg faklyagyjto,

e hideg faklyagyjto.
Mindkét rendszer kiilon cseppfog6 tartalyhoz van csatlakoztatva. A meleg és hideg faklya cseppfogd
tartalyai és a kapcsolodd berendezések a Propilén {izemben talalhatok. A két gyljtérendszer kozos

kimeneti ponton keresztiil keriil tovabbitasra a Butadién iizem faklyakéményére.

5.2.1.2 Véggazkezeld

Aregeneralas soran keletkezd véggazokat a Propilén tizem tertiletén 1étesiild véggazkezeld egységben
elégetik. A regeneralasi folyamat kiilonb6z6 fazisaiban keletkez6 CH mentes és CH tartalmua
véggazokat kiilon csévezetéken keresztiil juttatjak a véggaz égetdbe. A véggazkezeld fiistgaz elvezetd

kéménye légszennyez6 pontforrasnak mindsiil.

5.2.1.3 Miszerlevegd rendszer

A miiszerlevegd rendszer részét képezi egy miiszerlevegd tartaly. Maga a tartaly a szlirt miiszerlevegd
tarolasara szolgal a vezérloszelepek és a be- ¢€s kikapcsold szelepek kiszolgalasahoz a
folyamatmiiveletek sordn. A tartaly kapacitdsat ugy tervezték, hogy az egységen beliili szelepek
miikodOképességét a sziikséges ideig biztositsa. A Poliol tizembdl szarmazdé miiszerlevegdt ezutan a

miiszerlevegd-gylijton keresztiil a Propilén lizem fogyasztéihoz vezetik.

5.2.1.4 Gobz- és kondenzatumrendszer
A Propilén izem az MPK ipartelep kozépnyomast gézellatashoz lesz csatlakoztatva, amelyhez a g6zt
az TVK Erémi Kft. szolgéltatja. Ezt a kozépnyomasu gdézt hasznaljak a katalizator regeneraldsi

folyamatokban, valamint az tizem miikddéshez sziikséges kisnyomast fiitési géz forrasaként. A
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gbznyomast és a géz homérsékletét az MP gdznedvesitd szabalyozza. A kisnyomdasu gozt ezutan a
kisnyomasu gézelosztocso osztja szEét a fogyasztok felé.

A kisnyomasu kondenzatum a Propilén lizem fogyasztditol a fogylijton keresztiil az LP sarjugdz
szeparator flash tartdlyba keriil. Az atmoszférikus sarjugdz szeparatorban felszabadulo goézt
hitévizzel kondenzaljak. A kondenzatum ezutan visszakeriil a flash tartalyba, és egy részét a
kondenzatumszallito szivattytkkal az OSBL teriiletére tovabbitjak.

A kondenzatum egy részét gbztermelésre €s a kiforralok tapvizének eldkészitésére hasznaljak fel.

5.2.1.5 Hitd- és tiiziviz ellatd rendszer

A Propilén lizemnek jelentds hiitéviz igénye van, amit az iizem mellett tervezett 6nallé hiitd- és
tlizivizrendszer fogja biztositani.

Az oltashoz sziikséges tliziviz mennyiség biztositasa a Propilén iizem hiitétornydnak medencéjébdl
torténik, az erre a célra telepitett tliziviz szivattyugéphazban elhelyezett szivattyuk segitségével.

A sziikséges hiitdviz-mennyiséget a hlitétorony medencében taroljak, ahonnan csdvezetéken jut el a
hiitéviz a Propilén lizembe, valamint a hiitési helyeken felmelegedett hiitéviz DN600 vezetéken jut
vissza a hiitétornyokba.

Egy megkeriild vezeték (by-pass) keriil beépitésre, amely segitségével a vizet a hiitébetétek
megkeriilésével is a medencébe lehet vezetni. A by-pass vezeték hasznalata a hideg idében torténd
inditaskor fontos.

A vizeloszté rendszerbdl kipermetezett felmelegedett hiitéviz a hatékony, nagy fajlagos feliiletii
betéten lefelé csurogva intenziv ho- és anyagcserét folytat a folfelé d&ramlo levegdvel. A lehiilt hiitéviz
a torony aljan 1évé medencében gytilik 6ssze. A medence szélessége a 1égbelépd nyilasok iranyaban
megndvelt, megakadalyozando a betétrdl leeso viz kifroccsenését.

Az axidlis szivoventildtorok altal beszivott kornyezeti levegd alul, a belépd nyilason at jut a
hiitétoronyba, majd felfelé¢ dramlik a hiitObetéteken keresztiil, végiil a folmelegedett és paraval telitett
levegd a ventilatorkiirton keresztiil jut ki a szabadba.

A vizeloszto rendszer folott hatékony csepplevalasztok kertilnek elhelyezésre, amelyek meggatoljak
a levegdvel elragadott cseppek kijutasat a kdrnyezetbe. A csepplevalasztok egyben fénycsapdaként is
miikddnek, megakadalyozzak a napsugarzas behatoldsat a torony belsejébe.

A medencébdl a lehiitott viz a durvasziir6kon keresztiil folyik a keringtetd szivoaknédba. A vizet a
szivattyutérben elhelyezett fiiggdleges tengelyli szivattyuk szallitjak vissza a hiitési fogyasztoi
helyekre. A vizkdrben az 1 db {izemi szivattyt mellett van mégy 1 db tartalék szivattyu is, mely a
miikddé szivattyu kiesése esetén automatikusan indithato.

A részéram sziir6 haromkamras, fekvd hengeres, hdszigetelt homoksziird, vasbeton alapon

elhelyezve. A sziir6 toltete kavics tdmrétegen elhelyezkedd 0,7 — 1,2 mm-es kvarchomok.
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A htitéviz kezelésére biocid, antikorrdzids- €s fertdtlenitd szereket fognak hasznalni. A hiitétoronyban

a varhato lerakodasok mértéke 0,05-0,1 mm/év.

A Propilén iizem tiiziviz-igénye a mértékado tiizeset esetén 1950 m3/h. A tliziviz-igényt 2 6ran 4t kell
biztositani jogszabalyi eldirasok alapjan, tehat a teljes t{iziviz mennyiség 3900 m>. A rendelkezésre
allé potviz mennyiség 1000 m>/h.

A hiitétorony medencéjébdl 2 db (1+1 tartalék) tliziviz szivattyt nyomja az oltashoz sziikséges vizet
a Propilén tizem korvezetékre acél nyomodvezetéken keresztiil, ezzel biztositott a kettds betaplalas. A

tliziviz szivattyuk dizel meghajtastiak, hogy iizemleallas esetén is biztositva legyen a tlizoltas.

5.2.1.6 Propilén iizem OSBL vezetékkapcsolatok
A kialakitand6 vezetékes kapcsolatoknak elsésorban a kovetkez6 feladatokat kell biztositani:
e Regeneralo gaz ellatast
e Lefavatast
e Alapanyagellatast
e Faklya gaz elvezetést

e (Gazinga vezeték kapcsolatot.

5.2.1.7 Segédiizemi csOvezetékek
A segédiizemi csOvezetekek a kovetkezok:
o Foldgaz vezeték
e Kozépnyomasu goz vezetek
e Ipari szennyviz vezetéek
e Kondenzviz vezeték
e Miiszerlevegd vezeték
e Nagynyomasu nitrogén vezeték
e Kisnyomadsu nitrogén vezeték
e Jonmentes vizvezeték

e Regen gaz pneumatikus szerelvényeinek a miikodtetd levegd vezetéke

5.2.1.8 TIFO lefejtd bovitése
Uj lefejtok telepitése

Az uj lefejté allasok kialakitdsa a XVII. vaganyon tortént, a metanol lefejtd eldtt. A lefejtett
cseppfolyos gazt 2db lefejtd szivattyu tarolja be az MPK teriiletén 1év6 tartalyokba. A vasuti kocsik

¢s ezeknek a tartalyoknak a Iégtere egy k6z0s gazinga vezetékkel van 6sszekotve. Azért, hogy a vasuti
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kocsik lehetdleg egyforman iiriiljenek, igyekeztiink a két lefejtd allast szimmetrikusra tervezni. A

rendszer nyomasvédelme miatt egy uj faklyavezeték keriilt kialakitdsra, amely a TIFO faklya

meglévo gerincvezetékéhez csatlakozik

Lefejto karok

A technologiai csOvezeték és a vagon szerelvényei kozotti kapcsolatot csuklos karok biztositjak, a
folyadék lefejtd kar, a gaz ingakar. Mindkettd 3 dimenzidban poziciondlhatd, cseppmentes
"szarazbontasu" csatlakozas, rigosan kiegyensulyozott (egy emberes kezelésre alkalmas) lefejto kar,
melyeknek végein torokuplungok és zard szerelvények vannak. A térékuplungot egy rovidebb
acé¢lkabel hozza mikodésbe, a vagon elmozdulasa esetén. A tordkuplung mind a vagon, mind a
technologia felé zarja a butan utjat.

A karoknak, a wvasuti kocsi leolddsa soran a szénhidrogének kornyezetbe keriilésének
megakadalyozdsdhoz, DN25 nitrogén és faklya csatlakozassal kell rendelkezniiik. A nitrogén kormos,
a faklya karimas tomldvel csatlakozik az adott rendszerhez. A tomlok, és a karok tartooszlopa a lefejtd
karok része.

Uj szivattyukis is telepitésre keriilnek.

5.2.1.9 Rendszerek leirasa

ETBE C4 (C4 mix)

A vasuti kocsibdl torténd lefejtése a DN80-as folyadékkaron keresztiil a vagany mellet telepitett
szivattyukkal torténik. Ehhez a kézi és motoros szerelvények allitdsaval a kdzeget a szivattyuara kell
iranyitani. A nyomé vezetékben 1év0 aramléskapcsolok akadalyozzak meg a szivattyuk szarazon
futasat. A szivattyuk eldtt kézi gombcesapok ¢€s ,,Y” szlirok vannak beépitve. A szivattyuk
nyomoagaiba visszacsapo szelepek és kézi szakaszold szerelvények vannak beépitve, amelyeken
keresztlil a lefejtett anyag a motoros elzdrd utan a tomegaram-mérén keriil mérésre. A mérést
kovetden a hozamszabalyozon keresztiil az anyag az MPK tarolotér felé mend 0y folyadék vezetékbe
jut. A fejtévezeték szakaszolo szerelvények kozotti szakaszai kézi gdombcesapokkal a faklyavezetékbe
favathatok, illetve a hdmérsékletvaltozasbol eredd tilnyomads ellen biztonsagi szeleppel védettek. A
vezetékeken tobb helyen nitrogén betaplalasi helyeket alakitottunk ki, amelyek segitségével
megoldhato a csovek tisztitasa.

A vastti kocsi csatlakozo csonkjanak a magassaga adott és a szivattyu szivo csonkja fizikailag nem
tehetd olyan alacsonyra, hogy a szivo vezeték folyamatosan magas pont nélkiil lejtsen. Ezért (ill.,
hogy a vastti kocsik lefejtésének vége felé az iires kocsibol és magéabdl a folyadéki gazképzddésbol
keletkezd gazok ne keriiljenek a szivattyu szivooldaldra), egy automatikus gazlevalasztd rendszert

terveztiink. A géazlevalasztd a szivovezeték legmagasabb pontjan elhelyezkedd fiiggdleges
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csOszakasz, amely egy gdmbcsappal levalaszthato a szivo vezetékrdl és amelyen 2db szintérzékeld
talalhato. Ha az alsé kapcsold tal alacsony folyadékfazist érzékel, akkor kinyit egy mukdodtetett
szelepet, ami elengedi a felgylilemlett gazt faklyara. Ha a folyadék eléri a fels6 kapcsolot, a szelep

visszazar. Ezzel megakadalyozhat6, hogy a szivattyuk gazfazist szivjanak.

Gézinga

A vasuti kocsik gazterére DN50 csatlakozasu karokkal csatlakozunk, ami a gazinga része, mely az
MPK teriiletén 1év6 kapcsolodo tartalyok géazterével van kapcsolatban. A gdzinga feladata, hogy
alland6é (~3 barg) tarold tartaly nyomast biztositson a vasuti kocsikban a lefejtés soran. A vasuti
kocsira csatlakozast kovetden kiegyenlitjiik a tartalykocsit a kivalasztott MPK tartaly nyomasaval.

A rendszer ra van kotve az 1j faklyarendszerre, ill. lehetdség van nitrogén beadagolésra is.

Faklya
Uj DN80 gytijtdvezeték keriilt kialakitdsra, mely a faklya cseppfogon keresztiil a TIFO Kozponti
faklyara tovabbitja a lefuvatott gazt.
A cseppfogd 1,77m? Grtartalmti 10barg tervezési nyomast ET fiitétt késziilék. A visszamaradé vizet
nitrogén gz segitségével lehet a leeresztd csonkon keresztiil tartalykocsiba vagy egyéb mobil
tartalyba atfejteni.
A késziiléken magasan 1év0 szerelvények kezelése 2db fix platformrol oldhato meg.
A vezetékbe a Megrendeld kérésére karimas passzdarab keriilt betervezésre, egy jovoben
mennyiségmérd beépithetdsége miatt.
Féaklyazas torténhet a biztonsagi szelepek miikodésbe 1épése vagy kézi beavatkozas miatt,
- a vasuti tartalykocsik lefejtése utdn a vasuti kocsik leolddsa eldtt, a lefejtdcsé és a
nyomaskiegyenlitd vezeték elzard szerelvénye és a vasuti kocsi elzarod szerelvénye kozotti
szakaszban levé gaz kiflivasaval nitrogéngaz segitségével flexibilis tomlokon keresztiil

- karbantartdsok eldtt az adott szakaszok kizarasaval nitrogéngaz segitségével.

Nitrogén

A nitrogént tartalykocsik lefejtésére, iddszakos fuvatasokra, lefuvatod vezeték oblitésére hasznaljak.
A nitrogén vezetéken érkezik az tizembe, nyomasa 6 bar. Az lizemben 1év0 meglévo nitrogénhalozat
vakkarimaval lezart végéhez csatlakozunk. Az elvett mennyiséget kompenzalt aramlasmérével
mérjik. Fix rdkotések vannak a gézinga és a lefejtd vezetékekre a 2 lefejtd allason, valamint egy

leallas tomldvel vald csatlakozashoz. A tomlo jelen tervnek nem a része.
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Miszerlevegd

Az lizemben 1év6 meglévé miszerlevegd halozat vakkarimaval lezart végéhez csatlakozunk. Az uj
pneumatikus miikddtetésti szerelvény és a szelep ellatdsahoz 1 db miszerlevegd elosztd lett

elhelyezve egy darab tartalék csonkkal.

GOz

Az iizemben 1év0 meglévo gézhalozat vakkarimaval lezart végéhez csatlakozunk. A géz felhasznalasa
id6szakos. A vasuti kocsik csatlakozasain keletkezo esetleges elfagyasok kiolvasztasara alakitottunk
ki egy - egy ledllast, amihez egy tomldvel lehet csatlakozni. A toml6 jelen tervnek nem a része.
Kizarasi lehetdség a gerincrdl ill. kondenzatum elvétel a meglévo csohid 1abanal lett kialakitva.

Tuziviz rendszer

A tervezd altal meghatdrozottak alapjan a sziikséges szerelvények és csdszakaszok foldalatti/akndban
1év6 szakaszara vonatkozd tervek az V. Mélyépités kotetben, a fold feletti részre jelen kotetben

talalhato.

5.2.1.10 MPK Tartalyparki médositdsok

Az lzem alapanyag ellatasat és a késztermék tarolasat Az MPK tartalyparkon beliil a meglévd
tartadlyokban fogja végezni. A ki és betarolds megvalositasahoz, az MPK tartalyparkon beliil
csOvezetéki atalakitasok, 0 alacsony vezetésii gerincvezetékek kiépitése, és 0j feladd szivattyuk
1étesitése (1], fedett szivattyuszin, betonozott kezelStérrel) sziikséges.

A kapcsolodo gombtartalyon 0y csonk keriil kialakitasra

5.2.1.11 Villamosenergia
Az lizem éves villamosenergia felhasznéaldsa biztositasara 0j trafo telepitésére a kiilsd teriileten
(OSBL) nem kertil sor, mivel a jelenlegi MPK rendszer ki tudja szolgélni. Csak elektromos alallomas

telepitése sziikséges az lizem részeként az lizemi teriilet mellett.

5.2.2 A TECHNOLOGIABAN HASZNALT ALAP- ES SEGEDANYAGOK

5.2.2.1 Alapanyagok
Uzleti titok

5.2.2.2 Termékek
Propilén

Uzleti titok
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5.2.2.3 Adszorberek

Az adszorberek adatai iizleti titoknak mindsiilnek.

5.2.2.4 Katalizatorok

A hasznalt katalizatorok adatai iizleti titoknak mindsiilnek.

5.2.2.5 Vegyszerek
A kazantapviz kezelése soran az alabbi tablazatban részletezett vegyszerek keriilnek felhasznalasra.
A vegyszerek napi tartdlyban lesznek tarolva, lizemi tdroldsra nem keriil sor. A felhasznalasig a

jelenleg is miik6dd kozponti raktarban lesznek elhelyezve és targoncéval lesznek mozgatva.

5.2.3 ELOZETES ANYAGMERLEG

Az egy éves iizemidore vonatkozo technologiai anyagmeérleget iizleti titoknak mindsiil.

5.2.4 SEGEDANYAG FELHASZNALAS

A segédanyag felhaszndalas mindsiil.

5.3 TELEPITES

A telepités folyamata, jellemz6i az engedélyezési dokumentacioban részletes bemutatasra kertiltek.
Az ott ismertetettekhez képes kizardlag a beruhazas litemezésében torténtek valtozasok, mint azt az
5.1.3. fejezet ismerteti.

A 0 berendezések, épiiletek telepitésre keriiltek. Jelenleg van folyamatban egyes gépalapok
készitése, szerelési munkak, kabelfektetés, villamos rendszer kialakitasa, acélszerkezetek készitése,
gépészeti csdvezetéki izometridk kiépitése. A T-421 T-431 berendezések belso talcak ellendrzése és

lezarasa megtortént, a T-301 belsé munkak befejezésre kertiltek.
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5.4 UZEMELES
5.4.1 SZALLIiTAS, RAKTAROZAS

A Propilén lizembe a technologiai alap- és segédanyagok csévezetéken érkeznek az MPK Olefingyari
tartalyparkjabol, illetve az energiaszolgaltatasi egységeitol.

A szazhalombattai ETBE {lizembdl érkez6 alapanyag szallitasa vasuti tartdlykocsikban torténik heti
két alkalommal. Az alapanyag lefejtését a TIFO teriiletén 1étesiild 0j vasuti tolté-lefejtd dllomason
végzik, ahonnan csévezetéken tovabbitjak az Olefingyari tartalypark tertiletére.

Az lizemben eldallitott f6 termék, a propilén — ami a poliol gyartds f6 alapanyaga — szintén
csOvezetéken keresztiil fog tdvozni a Tiszai Finomito teriiletén talalhatd Poliol eszkdzcsoporthoz. A
technologiai folyamat soran keletkezé tobbi ikertermék is csdvezetéken tavozik és az Olefin tizemek
fogjak hasznalni alapanyagként.

A technologiai folyamat soran normal lizemelés mellett hulladékképzddés nincs, igy szallitasi
tevékenység csak iddszakosan, a sziikséges kimeriilt katalizator és adszorber cserékhez, illetve a

kazantapviz eléallitashoz sziikséges vegyszer beszerzéshez kapcsolodik.

5.4.2 VEGGAZKEZELES

A technologiai folyamat soran a kovetkezd véggaz dramok keletkeznek:
e SHU reaktor regeneralas véggaza,
e OCT reaktor regeneralas véggaza,
e OCT reaktor alapanyag elémelegitd kemence fiistgaza,

e regenerald gaz eldmelegitd kemence fiistgaza.

A véggazok (az aktudlis jelolés szerint) az OCU P1 és OCU P2 pontforrasokon keresztiil keriilnek

kibocsatasra.
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5.5 FELHAGYAS

5.5.1 BONTASI MUNKALATOK

A létesitendd Propilén iizemfelhagyasanak megkozelitden pontos iddpontja sem ismert, ugyanis a
technologiara, illetve az lizemre vonatkozdéan nincs avulési, illetve ciklus élettartalmi 1d6
meghatdrozva. Az azonban Kkijelenthetd, hogy az ilizem mikddtetése minimalisan 20 éves
iddintervallumra tervezve van.
A felhagyas megkezdése az lizem részegységeinek és kapcsolodd berendezéseinek tervszeri
leallitasaval kezdddik. A felhagyas soran elvégzendd munkdk alatt az alabbiakat értjiik:

e aberendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,

e az¢piiletek, épitmények bontésa, a foldalatti 1étesitmények megsziintetése, bontési tormelék

elszallitasa,

e ateriilet a rekultivacidja, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.
Felhagyas esetén a teriileten 1évo épitmények, utak le- ill. elbontdsa sordn varhaté légszennyezés és
zajviszonyok véarhatoan megegyeznek a létesités kornyezeti koriilményeivel, hatasteriilete a 1étesités,

illetve felhagyas kozvetlen kornyezete.

5.5.2 SZALLITAS, RAKTAROZAS

A felhagyas soran varhatdan a bontasi munkalatokkal kapcsolatosan lehet szadmitani szallitasi igény
felmertilésére, ugy, mint az lizem egyes elemeinek, utak, felszin alatti 1étesitmények, épiiletek bontasi

tormelékei, az lizemen Kkiviili berendezések elszallitasa.
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6 AFELULVIZSGALT UZEMEKBEN LEVO TARTALYOK

Az tlizemek altal Osszegyujtésre keriilt a monomer iizemek atmoszférikus tartalyok vizsgalati
dokumentumai, melyet az alabbi tablazatok tartalmaznak.

A veszélyes folyadékokat tartalmazo tarolotartalyokrol késziilt tablazatban a hatdsagi
engedélykoteles tartalyok aktudlis nyilvantartasa szerepel.

Az atmoszférikus tartalyok tablazatban az elvégzett vizsgalatok idépontjai lathatoak, valamint

a vizsgalati jegyzOkonyv szdma, ebben a tabldzatban minden atmoszférikus nyomasra tervezett
késziilék szerepel, nem kizéarolag a veszélyes anyag tarolotartalyok.

A Propilén lizemben a késziilékeknek nincs még haszndlatba vételi engedélye, igy ott iddszakos

vizsgalatok nem torténtek. Az EP taroloban nincsenek atmoszférikus késziilekek, az etilén és propilén

nyomas alatt vannak tarolva.

6.1 tablazat Az olefin lizemekben lizemeld atmoszférikus tartalyok

Uzem Jel Tipus Vizsgalat ideje | Vizsgalati szam
Olefin-1 D1-1 Atmoszférikus tartaly 2020.01.16 0936/2020
Olefin-1 D1-2 Atmoszférikus tartaly 2020.01.17 0937/2020
Olefin-1 D-8532 Atmoszférikus tartaly 2022.04.26 2041/2022
Olefin-1 D-1011 Atmoszférikus tartaly 2024.08.31 3378/2024
Olefin-1 D-1022 Atmoszférikus tartaly 2018.03.27 0467/2018
Olefin-1 D-8731 Szlop tartaly 2022.05.05 2706/2022
Olefin-1 D-8732 Szlop tartaly 2022.05.05 2707/2022
Olefin-2 D-1961 Atmoszférikus tartaly 2020.09.01 2045/2020
Olefin-2 D-1962 Atmoszférikus tartaly 2020.09.01 1992/2020
Olefin-2 D-2464 Atmoszférikus tartaly 2020.09.04 2025/2020
Olefin-2 T-1 Szlop tartaly 2018.09.30 2531/2018
Olefin-2 T-2 Szlop tartaly 2018.09.30 2533/2018
BDE V-75 Atmoszférikus tartaly 2020.06.30 2423/2020
BDE V-561 Szlop tartaly 2020.06.19 2588/2020
Tartalypark T-205 Atmoszférikus tartaly 2021.06.10 2667/2021
Tartalypark T-501 Atmoszférikus tartaly 2022.03.03 0762/2022
Tartalypark T-502 Atmoszférikus tartaly 2021.03.26 2665/2021
Tartalypark T-503 Atmoszférikus tartaly 2022.03.24 0761/2022
Tartalypark T-504 Atmoszférikus tartaly 2024.02.08 0678/2024
Tartalypark T-505 Atmoszférikus tartaly 2021.03.24 0488/2021
Tartalypark T1007 Atmoszférikus tartaly 2020.05.23 0623/2020
Tartalypark T1008 Atmoszférikus tartaly 2015.08.26 1888/2015
Tartalypark T1009 Atmoszférikus tartaly 2012.10.03 1861/2012
Tartalypark T1010 Atmoszférikus tartaly 2024.01.23 0679/2024
Tartalypark T1011 Atmoszférikus tartaly 2022.02.06 0612/2022
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Uzem Jel Tipus Vizsgalat ideje | Vizsgalati szam

Tartalypark T2001 Atmoszférikus tartaly 2024.10.03 3410/2024
Tartalypark T2002 Atmoszférikus tartaly 2024.01.29 0680/2024
Tartalypark T2003 Atmoszférikus tartaly 2021.04.08 2666/2021
Tartalypark T2004 Atmoszférikus tartaly 2019.08.29 3690/2019
Tartalypark T2007 Atmoszférikus tartaly 2021.06.11 0897/2021
Tartalypark T2008 Atmoszférikus tartaly 2020.03.04 0232/2020
Tartalypark T5001 Atmoszférikus tartaly 2012.01.09 0055-12

Tartalypark T10002 Atmoszférikus tartaly 2019.10.13 3691/2019
Tartalypark T10003 Atmoszférikus tartaly 2024.10.10 3411/2024
Tartalypark T10018 Atmoszférikus tartaly 2020.06.24 1086/2020
Tartalypark D-29 Szlop tartaly 2017.10.05 1799/2017
Tolté-lefejtd 1-20 Atmoszférikus tartaly 2024.08.14 2712/2024
Tolté-lefejtd 2/1 Atmoszférikus tartaly 2022.02.10 0344/2022
Tolt6-lefejtd 2/2 Atmoszférikus tartaly 2023.06.01 0860/2023
ESZU-1 0-2 Atmoszférikus tartaly 2021.08.06 1378/2023
ESZU-1 OKT-10001 Atmoszférikus tartaly 2023.10.30 1809/2023
ESZU-2 CS-1 Atmoszférikus tartaly 2017.04.27 0690/2017
ESZU-2 CS-2 Atmoszférikus tartaly 2022.12.06 3875/2023
ESZU-2 0s-1 Atmoszférikus tartaly 2021.08.06 1380/2023
ESZU-2 0S-2 Atmoszférikus tartaly 2021.08.06 1382/2023
ESZU-2 Sz-1 Atmoszférikus tartaly 2021.08.06 1384/2023
ESZU-2 SZ-2 Atmoszférikus tartaly 2021.08.06 1384/2023
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6.2 tablazat A feliilvizsgalt tizemekben lizemel6 veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok

Elvégzett Esedékes Elvégzett Tomorségi| Esedékes
Tarolhat6 | Térfogat | Karmenté szerkezeti szerkezeti tomorség ell. tomorség
Uzem Jel Statusz Tipus_ kozeg (m3) tipusa vizsgalat vizsgalat vizsgalat ciklusidé vizsgalat
alléhengeres
Tartalypark | T-205 iizemel merevtetds metanol 100 foldsanc 2016.06.15 2026 2021.06.10 5 2026
alléhengeres
Tartalypark | T 501 lizemel merevtetds kvencsolaj 500 foldsanc 2017.08.25 2027 2022.03.03 5 2027
alléhengeres
Tartalypark | T 502 tizemel merevtetds kvencsolaj 500 foldsanc 2015.10.15 2025 2021.03.03 5 2026
alléhengeres
Tartalypark | T 503 iizemel merevtetds kvencsolaj 500 foldsanc 2017.11.24 2027 2022.03.24 5 2027
alléhengeres
Tartalypark | T504 iizemel merevtetds kvencsolaj 500 foldsanc 2018.08.06 2028 2024.02.08 5 2029
alléhengeres
Tartalypark |  T505 lizemel merevtetds metanol 500 2020.10.15 2030 2021.06.01 5 2026
alléhengeres
Tartalypark | T1007 iizemel merevtetds CS8 frakcio | 1000 foldsanc 2015.08.26 2025 2020.05.23 5 2025
iizembdl | allohengeres belsd
Tartalypark | T1008 kivéve uszotetds CS8 frakcio | 1000 foldsanc 2015.08.26 2025 2009.11.02 5 2014
lizemen allohengeres belsd
Tartalypark | T21009 kiviil uszotetds hexan 1000 foldsanc 2012.10.03 2022 2003.07.31 5 2008
allohengeres
Tartalypark | T1010 lizemel merevtetos C8 frakci6 | 1000 foldsanc 2018.08.01 2028 2024.01.23 5 2029
allohengeres belsd
Tartalypark | T1011 iizemel uszotetds CS8 frakcio | 1000 foldsanc 2021.12.23 2031 2022.02.07 5 2027
allohengeres bels6
Tartalypark | T2001 iizemel uszotetds BT frakcio | 2000 foldsanc 2023.07.25 2033 2024.10.03 5 2029
allohengeres bels6
Tartalypark | T2002 lizemel uszotetOs BT frakcio | 2000 foldsanc 2018.08.08 2028 2024.01.29 5 2029
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Elvégzett Esedékes Elvégzett Tomorségi| Esedékes
Tarolhato | Térfogat | Karment6 szerkezeti szerkezeti tomorség ell. tomorség
Uzem Jel Statusz Tipus_ kozeg (m3) tipusa vizsgalat vizsgalat vizsgalat ciklusidé vizsgalat
allohengeres belsd
Tartalypark | T2003 iizemel uszotetds BT frakcio | 2000 2016.11.22 2026 2021.04.09 5 2026
allohengeres bels6
Tartalypark | T2004 iizemel uszotetds BT frakcio | 2000 foldsanc 2014.08.25 2024 2019.08.29 5 2024
allohengeres nyers
Tartalypark | T2007 iizemel merevtetds pirobenzin | 2000 2020.12.02 2030 2021.06.01 5 2026
alléhengeres belsd nyers
Tartalypark | T2008 tizemel uszotetds pirobenzin | 2000 2020.03.04 2030 2020.07.27 5 2025
lizemen | alléhengeres kiilsé nyers
Tartalypark | T5001 kiviil uszotetds pirobenzin | 5000 foldsanc 2001.10.24 2011 2011.12.12 5 2016
allohengeres belsé | vegyipari
Tartalypark | T10002 lizemel uszotetds benzin 10000 foldsanc 2014.05.26 2024 2019.10.14 5 2024
allohengeres kiils6 | vegyipari
Tartalypark | T10003 iizemel uszotetds benzin 10000 foldsanc 2019.02.22 2029 2019.07.28 5 2024
allohengeres belsé | vegyipari
Tartalypark | T10018 iizemel uszotetds benzin 10000 foldsanc 2015.11.16 2025 2020.06.25 5 2025
fold feletti vasheton
Tartalypark 1-20 iizemel fekvéhengeres natron lug 100 karmentd 2018.09.11 2028 2024.08.14 5 2029
fold feletti vasheton
Tartalypark 2/1 iizemel fekvohengeres natron lag 30 karmentd 2021.10.22 H#HH#H#E | 2022.02.11 5 2027.02.11
fold feletti vasbeton
Tartalypark 2/ iizemel fekvohengeres natron lug 30 karmentd 2022.12.15 A | 2023.06.01 5 2028.06.01
fold feletti vasheton
Olefin-1 D1-1 lizemel fekvéhengeres kénsav 65 karmentd 2013.02.08 #HHHE | 2020.01.16 5 2025.01.16
fold feletti vasheton
Olefin-1 D1-2 lizemel fekvOhengeres kénsav 65 karment6 2013.10.08 HHHHHH | 2020.01.17 5 2025.01.17
fold feletti turbina vasbeton
Olefin-1 D-8532 tizemel fekvohengeres olaj 50 karmentd 2022.04.26 HitHHE | 2022.05.07 5 2027.05.07
allohengeres vasheton
Olefin-2 D-2464 iizemel merevtetds faradt lug 300 karmentd 2015.05.19 2025 2020.09.09 5 2025
OKT- allohengeres ipari
ENE 10001 lizemel merevtetos szennyviz | 10000 | védo gytri 2023.10.30 2033 2023.11.09 5 2028
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Elvégzett Esedékes Elvégzett Tomorségi| Esedékes
Tarolhato | Térfogat | Karment6 szerkezeti szerkezeti tomorség ell. tomorség
Uzem Jel Statusz Tipus_ kozeg (m3) tipusa vizsgalat vizsgalat vizsgalat ciklusidé vizsgalat
allohengeres vasbeton
HDPE-2 TK-702 tizemel merevtetos hexan 600 karmentd 2014.05.22 2024 2019.08.27 5 2024
allohengeres vasheton
HDPE-2 TK-703 lizemel merevtetos hexan 300 karmentd 2019.11.11 2029 2019.11.11 5 2024
allohengeres vasheton
HDPE-2 TK-801 lizemel merevtetds natron lug 56 karmentd 2014.07.22 HitHHHEHE | 2019.09.24 5 2024.09.24
allohengeres vasbeton
BDE V-75 lizemel merevtetds - 500 karmentd 2015.07.22 2025 2020.06.30 5 2025
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7 RENDKIVULI ESEMENYEK

A rendkiviili események koziil a rendkiviili izemallasoknak a diffuz 1égszennyezés szempontjabol
van jelentdségiik. A MOL Petrolkémia Zrt. ilizemeinek potencidlis 1égszennyezO-forrasat
iizemzavarok ¢és havaria esetén a faklyara keriild gdzok és égéstermékeik jelenthetik, az ilyen
eseményekkel és az ehhez kapcsolodd hatdsokkal a dokumentacid 4. Levegévédelem kdotetében
foglalkozunk.

Az alabbiakban évenként tekintjiik at a feliilvizsgalt tizemekhez és tevékenységekhez kapcsolddoan

bekovetkezett rendkiviili eseményekrdl rendelkezésre 4ll6 informaciokat.

2020

2020. julius 20-an aramhtzast kovetden az Olefin-2 technologia tobb villamos berendezése megallt,
a visszainditast kovetden a pirogazgép vezérldolaj szivattyli egyszerre indultak el, az emiatt
megnovekedett nyomas miatt a rendszerben mechanikai sériilés keletkezett. Az E2081A/B belép6
vezeték homérd csonkjanak (TI 20344) varratanal repedés keletkezett, majd tovabb haladt mintegy
~6 cm hosszban. A tomortelenség miatt mintegy ~10 1 kendolaj (Shell turbo t46) folyt el a
csapadékvizgylijtd csatornaba. A vizkarelharitdsi tervben foglaltaknak megfeleléen a technologiai
teriileten megtortént az olajfelitatas, M6 végponti olajfogd hurka cseréje, vizfelszin perlittel teritve
¢s lefolozve. Az M6 végpontnal €s az V-0s kapunal vizmintavételek torténtek. Az tizem megkezdte a
tomortelenség javitasat. A 2020. julius 22-én érkezett hatarérték feletti mérési eredményeket
kovetden a DN1400-as tolozar lezarasra keriilt. Az M6-nal, M5-nél, K5-nél és a Tiszai atemelo
géphazban a kontrollminta vételek megtorténtek. Fentiekr6l a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi

[gazgatdsagot 2020. jalius 22-én emailben értesitették.

2021

2021. mdjus 12-én a Hulladékudvar teriiletén a Saubermacher Kft. altal végzett rakodasi munkak
kozben egy IBC konténerbdl olajos iszap hulladék keriilt ki a térbetonra és zuzott kdves teriiletre,
mintegy 2 m? feliileten. A szennyezett teriilet feltakaritisa megtdrtént. Es6zés kdvetkeztében a
maradvany szennyezés csatornaszembe jutva az M4 csatorndn keresztiil a Sajo-csatornaba keriilt,
melyet 2021.05.13-4n keriilt azonositasra. Az M4 csatorna végpontjan mintavételek torténtek 05.13-
an, az értékek: SZOE: <2 mg/L, BTEX: <4,8 ug/L, VPH: <40 ng/L. A tapasztaltak szerint a Sajo-
csatornaba jutd szennyezés minimalis volt. A meglévd Gszogatak mellé tovabbi uszogatak keriiltek
kihelyezésre, az irrizalo hartya lefolozésre keriilt. A szennyezéssel érintett csatornaszakaszt
kiszakaszoltak. Talajcsere tortént az érintett teriileten. Fentiekrdl a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi

Igazgatosagot 2021. majus 14-én emailben értesitették.
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2021. szeptember 12-én Facebookon tett lakossagi bejelentést kovetden, mely szerint a Sajo-csatorna
Tiszai atemelésénél ,fekete és biidos” viz folyik a csatornabol a Tiszédba. A bejelentés alapjan
mintavételre keriilt sor az elfolyo vizbdl, mely alapjan hatarértéket meghalado a szennyezettség nem

kerult kimutatasra.

Vizsgalt komponensek M.e. Vizsgalati szabvanyszam Mert értek
BTEX ng/l MSZ 1484-4.5: 1998 (visszavont szabvany) <4.8
Benzol ng/l MSZ 1484-4,5: 1998 (visszavont szabvany) <0.8
Etil-benzol ng/l MSZ 1484-4,5: 1998 (visszavont szabvany) <1.0
Toluol ng/l MSZ 1484-4,5: 1998 (visszavont szabvany) <1.0
Xilolok g/l MSZ 1484-4 5: 1998 (visszavont szabvany) <2.0
KOIlk mg/l 25
Osszes lebegbanyag mg/l MSZ 260-3:1973 8
pH MSZ 1484-22:2009 7.71

Megjegyzés: A mintavételt az Gzem végezte. _

Fentiekrol a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsagot 2021. szeptember 14-én emailben
értesitették.

2022

2022. julius 15-én 20:06-kor a MOL Petrolkémia Zrt. Tolt6-lefejtd egységénél gazkiaramlas tortént.
Az atmoszférikus tolto-lefejtd tizemben vasarolt C4 alapanyagot fejtettek vasuti tartalykocsikbol,
20:06-kor a telepitett gazérzékeld bejelzett. A helyszinre érkezé kollégdk megerdsitették a
gazkidramlast. Ezt kovetden lezartdk a vasuti kocsi kozponti szerelvényét és lezartdk a
tavmiikodtetésii motoros toldzarat. A vasuti kocsi €s a fejtékollektor kozotti 3 méteres szakasz
letiritését a faklya felé megkezdték. A FER Tiizoltosag vizsugarral és beépitett vizagytval higitottak
a kiaramlott anyagot, és 1égtérelemzéssel feliigyelték a teriiletet. A beavatkozas 20:36-kor fejez6dott
be. A havéria soran 200 kg nyers C4, H220, H280, H340 és H350 cseppfolyds gaz keriilt a

kornyezetbe. A havéaria valdsziniisithetd oka: fejtdkar torékuplung rogzitd meghibasodasa. Fentiekrol

a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsagot 2022. julius 16-an emailben értesitették.

2022. augusztus 31-én az Olefin-1 lizem és a tartalypark kozotti lagvezeték rekonstrukcios munkai
soran a K1 ¢és U6 ut keresztezOdésében a csdszakaszok megbontasakor mintegy 30 1 lug kifolyt a
talajra. A hiba okét elharitottak, a helyszinre érkez6 FER Tiizoltésag munkatarsai a szennyezettség

megsziintetését megkezdték. A kareseményt a kornyezetvédelmi hatdsdgnak bejelentették.
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2023

2023. junius 14-én az Oldefin-1 lizem szennyviz elOkezeld miitdirgy P8703C atemeld szivattya
meghibasodott, a D8703 jelli atemeld aknaban a szennyviz szintje emelkedett és talfolyon keresztiil
az M5 csapadékcsatorna felé folyt el. A kifolyt szennyvizbdl kb. 100 1 az M5 csatornédba jutott, mely
a végponton a csatorna vizfeliiletén mintegy 50-70 m? lathat6 szénhidrogénfilm formajaban szétteriilt.
Megtortént a vizmintavétel és a laborvizsgalat, a FER egységei megkezdték a karelharitast 0sz6
gatakkal ¢és a felusz6 szénhidrogén folozésével. A kiszivattyuzott anyag a MOL Petrolkémia Zrt.
iizemelésében 1évé SZVT-1 szennyviztisztitd telephelyen keriilt kezelésre. A Tiszai atemelés
leallitasra keriilt. A szennyezés utanpotlasa megsziint, a szivattyut Gjrainditottak.

Az esemény észlelésekor az M5 végpontjan mért vizmindségi eredmények:

KOlIcr: 29 500 mg/L
TOC: 233,4 mg/L
BTEX: 17 560 mg/L

Fentiekrdl a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot 2023. junius 14-én emailben értesitették,

a hatdsag helyszini szemlén is ellendrizte a karelharitast.

2023. oktober 20-dan az Olefin-2 lizem kompresszor csarnok alatti csatorndban (30MHO06 azonositoju
csatorna) robbands tortént. A robbands a csatorna fedelet mintegy 6-8 m magassagig dobta fel. A
robbanas valdsziniisithetd oka, hogy szénhidrogén kertilt a 1égraccsal fedett csatornaba, mely éghetd
g6z0k a helyszinen tlizveszélyes munkavégzesi engedély birtokédban dolgozo kivitelezd altal hasznalt
sarokcsiszolo szikrajatol begyulladtak. A kiérkezé FER Tiizoltésag megkezdte az érintett akna habbal
valo feltoltését és az aknahoz csatlakoz6 csatornaszakasz vizzel vald higitasat, gdzkoncentracié mérés

mellett. Személyi sériilés nem tortént. Az eseményrdl belso kivizsgalasi anyag késziilt.

2023. november 6-an az SZV'T-1 szennyviztisztitd lizem nem illékony szénhidrogéneket tartalmazo
szennyvizek elOkezelését biztositd miitargy (D-1220) oldalfalan korr6zids repedésen keresztiil
mintegy 5 m® tisztitatlan szennyviz keriilt a térbetonra és zoldteriiletre. A karelhdritast elvégezték, a
repedést betapaszoltak. Az iizemeltetés gy dontott, hogy a D-1220 miitargyat kizarja a technoldgiai
folyamatbol és az eddig a miitargyba befolyd technoldgiai kdzegeket kozvetleniil a D-1221 1. szamu
ellevegdztetd medencébe kormanyozza egy uj keriild vezeték kiépitésével. Az eseményrdl
015/2023/MPK szami HSE Newsflash késziilt. Fentiekrél a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi

[gazgatdsagot 2023. november 6-an emailben értesitették.
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2023. december 4-én Az Extrakcios Uzemcsoport Tartalypark Uzemében a T 2003-asbenzol-toluol
tartaly kornyezetében bejards soran szaghatds alapjan szlop vezeték sériilését tartak fel. Megtortént
az ¢érintett szakasz kiszakaszoldsa, majd a FER Létesitmény Tuzoltdésag helyszinre érkezését
kovetden légtérmérést végzett, €s a szivargd anyagot habbal letakartak. A kornyezetbe kikeriilt anyag
— benzol-toluol — mennyisége a szamitdsok alapjan 14-15 m® volt. A tervezett karfelszamolasi
tevékenység a szlop vezeték kornyezetében talajcsere elvégzése volt, a tartdly karmentd rézslijének
részleges megbontasaval, ami a lyukadés helyének pontos beazonositasdhoz volt sziikséges. Mintegy
30 m? teriileten, 1 m-es mélységben a talajcserét el is végezték.

Az eseményt a Kormanyhivatalnak bejelentették.

2024

2024. junius 6-an az Olefin iizemcsoport Olefin-1 tizemében a kornyezetanalitikai labor észlelte, hogy
az M5 vett mintaban a viz BTEX tartalma meghaladja a hatarértéket. A szennyezés forrasa az Olefin
iizem technolodgiai szennyviz elvezetd rendszer egyik mitargya, amelybdl kb. 5 1/perc intenzitassal
szénhidrogénnel szennyezett viz (1% szénhidrogén tartalommal) szivargott a csapadékcsatornaba. A
FER Tlzoltésag az lizemeltetd kérésére még aznap ledugodzta a csatorna kivezetést. Az energia
szolgaltato lizemcsoport a végponton lezarta a Sajo-csatorna féelzardjat, €s a Sajo-csatornabdl mintat
vettek a K1 ateresznél és a V. kapunal. A mintak vizsgalati eredményei a kovetkezok voltak:

K1 uti ateresznél:

TOC: 8,3 mg/L
BTEX: <4,8 ng/L

V. kapunal:

TOC: 7,6 mg/LL
BTEX: <4,8 ng/L

Az Olefin 1 lizem technoldgiai szennyviz elvezetd rendszerén a ledugdzas tervek szerint a nagyjavitas
idejéig maradt meg. A csatorna javitdsa sikeresen megtortént.

Fentiekrdl a Kormanyhivatalt 2024.06.11-én és 2024.09.19-¢én értesitették.

2024. julius 5-én az Olefin-1 tizemben az E1601/A hdcseréld liritése kozben a fejpakolasa tomortelen
lett és mintegy 800-900 kg kvencsolaj keriilt a térbetonra és a szénhidrogén csatornaba. A FER
Tiizoltosag a kifolyt olajat habbal letakarta, a kezel6k a késziiléket IBC konténerekbe liritették. A
BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsagot értesitették, a Katasztréfavédelmi hatdsagi Szolgélat
helyszini szemlét végzett.

A helyszini szemle jegyzokonyve megallapitja, hogy kiszivargott kvencsolaj az ellendrzott, zart
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technologiai csatornarendszeren at nem juthat a kornyezetbe, €lovizbe. Az egyenesen a Sajo-
csatornaba vezetd csatorna a veszélyes anyag kiszabaduldsanak helyétdl kb. 50 méterre helyezkedett
el, kornyezete szaraz, abban folyadék a szemle lefolytatasa alatt nem volt. A veszélyes anyag ¢él6vizbe
jutasanak ellendrzése érdekében a Szabolcs Labor vizmintavételezést végzett a csatornarendszer
kivezetésénél a Sajo-csatorna M5 jeli kifolyonal. Az érzékszervi felderités soran megallapitottak,
hogy a viz nem biiz0s, nem habzik, nem szinezett, abban olajmaradvanyok nem talalhatoak, az
¢lovilag egyéb rendellenes elvaltozésa nem volt tapasztalhato.

Vizszennyezés nem tortént, késziiltségi fokozat elrendelése nem valt sziikségessé.

2024. oktober 6-an az MPK tartalypark teriiletén pirobenzin IBC konténerekbe torténd toltése kozben
tliz titott ki, mely soran 2540 liter pirobenzin elégett, valamint kiégett a tlizoltosag teherautdja és az
MPK szallito jarmiive. A FER Tlizoltosag a helyzetet irdnyitasuk alatt tartotta. Személyi sériilés nem
tortént. Kornyezeti kar nem keletkezett.

A tiz oka nem megfeleld berendezések haszndlata soran keletkezett elektrosztatikus kisiilés volt a

vizsgalat alapjan. Az eseményrol részletes eseményvizsgalati jelentés késziilt.

MEGALLAPITASOK

A rendkiviili események koziil a rendkiviili tizemallasoknak (leallas, izeminditas) a 1égszennyezés
szempontjabol van jelentdsége. az ilyen eseményekkel és az ehhez kapcsolodd hatasokkal a
dokumentaci6 4. Levegdvédelem kotetében foglalkozunk.

A feliilvizsgalt iddszakban minden évben torténtek rendkiviili események, ezek kapcsan a vonatkozé
jogszabalyokban eldirtak, a hatdsagi engedélyekben foglalt eldirdsok, valamint a vonatkozd bels6
szabalyzatok szerint jartak el.

A munka- és tlizvédelmi szabalyokat a MOL Petrolkémia Zrt. tizemenkénti tizemvész-elharitasi terve,
a MOL Petrolkémia Zrt. EBK Kézikonyve, illetve a Tarsasagi Tlizvédelmi Szabalyzat aktudlis
kiadasa tartalmazza.

Az MPK vegyipari létesitmény monomer termeld technologiait egységes szerkezetbe foglalt komplex
technologiai utasitasok szabdlyozzak. A technologiai utasitdsokon tilmenden minden berendezés,
technoldgiai részegység miikodtetését kiilon-kiilon kezelési utasitas szabalyozza.

A technoldgiai utasitasok a normal izemmenet soran elvégzendé feladatokon tulmenden részletesen
szabalyozzdk a karbantartdsok, valamint az {izemzavarok esetén elvégzendd miiszaki
beavatkozasokat, jelentési kotelezettségeket.

Az tlizemben bekovetkezd egyéb veszélyhelyzetek nem kiilonithetok el élesen a vizvédelmi
feladatoktol, igy a karelharitasi technoldgiai utasitdsokban leirtakon tilmenden be kell tartani a

Téarsasagi Munkavédelmi- és Tiizvédelmi Szabalyzatok, valamint az Uzemvész-elhdritasi terv
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utasitésait is.
Ezek mellett természetesen hivatkoznunk kell a MOL Petrolkémia Zrt. elfogadott
Vizmindségvédelmi Karelharitasi Uzemi Tervére (2022) is, melynek célja, hogy A vizgazdalkodasrol
szolo 1995. évi LVII. Torvényben foglaltak alapjan szabalyozza a MOL Petrolkémia Zrt.
(Tiszanjvaros) teriiletén bekovetkezd barmely, nem iizemszerli miikodés soran el6allo vészhelyzet
esetén azokat a teenddket, amelyek megakadalyozzak vagy mérséklik a felszini €s felszin alatti vizek
mindségromlasaval jaro kartételt, illetve kdrokozassal jaré esemény bekdvetkeztekor rendszerezze a
karelharitassal 0sszefiiggd feladatokat. Tovabbi célja, hogy rendkiviili szennyezés esetén biztosithatd
legyen annak telephelyen beliili lokalizalasa a veszélyeztetett vizkészletek, illetve vizhasznalatok
vizmindség-védelme érdekében.
A vaéllalat kiemelt figyelmet fordit a jogszabalyoknak megfeleld karelharitasra és kornyezetvédelmi
intézkedésekre. Havaria helyzet esetén a karelharitds a Hatosdg értesitésével egyidejiileg
haladéktalanul megkezdddik az iizemek teriiletén, biztositva a szennyezd anyagok szakszerii
eltavolitasat és kezelését. A karmentesités soran eltavolitott anyagokat veszélyes hulladékként
kezelik, az eldirasoknak megfeleld mddon kezelve és artalmatlanitva.
Havaria esetén a kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a
hibaelharitast, sziikség esetén el kell végezni a szennyezd anyag feltarasat, a szennyezett talaj
eltavolitasat és cseréjét (a szennyezett talajt vagy karmentesitésre hasznalt felitatd anyagot a hatosagi
engedéllyel rendelkezd szerz8dott partner veszi at €s kezeli).
A villalat az esetleges havaria eseményeket tehat az lizemi karelharitasi tervben foglalt eléirasok
szerint kezeli, és azokat haladéktalanul bejelenti az illetékes hatosagok felé, mig az esetleges tovabbi,
havaria eseményeket kdvetd monitoring és utokdvetés az Uzemi monitoring és az egyetemleges
kotelezésen alapuld karmentesitési monitoring rendszer adatait feldolgozva torténik meg.
A telephelyen rendelkezésre allnak mindazok a technikai eszk6zok melyek az tizemi karelhéritdsba
vonhatok 1étszamat és a potencidlis szennyezddéseket figyelembe véve elegenddek a havaria esetén
megteendd gyors miiszaki beavatkozashoz.
A rendkiviili események észlelésére az lizemen beliil figyelohalozat szolgal. A figyelohalozat részét
képezik:

e az ¢érintett beosztottak részére eldirt €s végzendd bejarasok, ellendrzések,

e biztonsagi kameras megfigyeld rendszerek,

e szamitogép vezérlési, illetve iranyitas technikai rendszerek,

e Dbeépitett leolvashato, illetve az iranyitds technikai rendszereknek adatot kiildo jeladds

méromuszerek,

e monitoring létesitmények, illetve vizsgalatok.
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A kornyezetvédelmi, a viziigyi- és vizvédelmi hatosag, valamint a viziigyi igazgatdsag értesitése,
jogszabalyi kovetelmények szerinti tajékoztatasa a kornyezetvédelmi vezetd feladata.

A bels6 kornyezeti auditok rendszeresen vizsgaljak az lizemek kornyezetvédelmi felkésziiltségét, a
kibocsatasok hatarértékekhez vald viszonyat, s informacioval szolgalnak a dontéshozok felé a
kornyezetvédelmi beruhazasok sziikségességének és sorrendiségének megallapitasdhoz.

A kornyezetbiztonsag lényeges eleme a technoldgiai berendezések tervszerti karbantartasa, melynek
keretében a telephely minden technologiai részegysége karbantartasi litemterv alapjan, teljes ellatés

melletti, éves un. nagyjavitas keretében atvizsgalasra €s javitasra keriil.

Eléirasok teljesitése

A monomer ilizemekre és a szennyviztisztitora vonatkozd6 BO/32/00493-9/2020. szamu egységes
kornyezethaszndlati engedély is tartalmaz a rendkiviili eseményekre vonatkozo eldirasokat, ezekkel,
ill. ezek teljesiilésének ellendrzésével elsésorban a vonatkozd Levegdvédelmi, Vizvédelmi,
Hulladékgazdalkodasi  kotetekben foglalkozunk. A rendkivilli eseményekhez kapcsolodo
bejelentésekre vonatkozo eléirdsok koziil itt is kiemeljiik az alabbiakat:

Uzemzavarra vonatkozo el6irasok

4. A bekovetkezett havariarol, illetve kornyezetvédelmi szempontbol rendkiviili eseményrol a
veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérol, valamint a megtett intézkedésekrol
szoban késedelem nélkiil, irasban 12 oran beliil (faxon: 46/517-399, és/vagy e- mailben:

kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tdajékoztatni a kornyezetvédelmi hatdosdgot az tizemzavar

jellegének, idotartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.
A bejelentési, tdjékoztatasi kotelezettségeinek a MOL MPK feliilvizsgalt tevékenységei soran

eleget tettek.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyvei Katasztréfavédelmi Igazgatdosag Igazgatd-helyettesi Szervezet

Katasztrofavédelmi Hatosdgi Szolgalat (Miskolc) 35500/3263-1-1/2020.4lt. szamu szakhatdsagi

allasfoglaldsaban megtett eldirdsok:

18. A szennmyviztisztito telepek iizemeltetése soran a technologia meghibdsoddsa, a normalis
lizemmenettol eltéero miikédése kovetkeztében bekovetkezo iizemzavarokat valamint az egyes
gvartastechnologiai folyamatokban bekévetkezo rendkiviili miikodést, amely karosan befolyasolhatja

a szennyviztisztito telep tizemét, haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatosagunknak.

A vonatkozo jelentéstételi, tajékoztatasi kitelezettségeinek a MOL MPK eleget tesz.
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