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A DOKUMENTACIO SZERKEZETE

Jelen dokumentum kotetei a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaujvaros) tiszaujvarosi telephelyére a

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei (jelenleg Varmegyei) Kormanyhivatal altal kiadott engedélyek

szerint a tevékenység Otévenkénti feliilvizsgalatat és ez engedélybe a Propilén (Olefin konverzids)

lizem (tovabbiakban Propilén iizem) engedély integralasat tartalmazzak:

Feliilvizsgalt tevékenység: a BO/32/00493-9/2020. és BO-08/KT/04079/2020.

ligyiratszamu hatarozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszatjvaros) altal tizemeltetett

Olefin-1, Olefin-2, Butadién lizemek mint monomergyartd komplex vegyiilizemek és az

ipartelepi szennyviztisztitok (Tiszaujvaros) egységes kornyezethasznalati engedélye.

Engedélybe integralasra tervezett tevékenység: BO/32/01877-30/2022. iigyiratszdmu

hatarozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszajvaros) tiszaujvarosi telephelyén (209/1,

2059/2, 2060, 2061 és 2062/2 hrsz) Propilén iizem létesitésére vonatkozo egységes

kornyezethasznalati engedélyben engedélyezett tevékenység.”

A dokumentacio kotetei:
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1 BEVEZETES

Jelen fejezet kidolgozasa soran a tevékenység legjobb elérhetd technikdra vonatkozoé eldirasokat

vettiik figyelembe.

Nagy mennyiségii szerves vegyi anyagok eléallitasa (LVOC)

A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. november 21.) a
2010/75/EU europai parlamenti €s tanécsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitasa tekintetében

torténd meghatarozasarol.

Vegyipari agazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési
rendszerek (CWW)

A BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. majus 30.) a2010/75/EU
eurdpai parlamenti és tanécsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vegyipari dgazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-

kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

BAT értékelés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. melléklet eléirasai szerint

A technoldgiai leirasok a kovetkezd kotetekben talalhatok:
e 2. kotet: Olefin-1; Olefin-2; Butadién és Propilén lizemek, Olefin tartalypark, segédiizemi
technologiak,

e 6. kotet: Viz- és szennyvizkezelés technologia.
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2 LVOC BAT

AZ ERTEKELES A KOVETKEZO UZEMEKRE VONATKOZIK
e OLEFIN-1 UZEM
e OLEFIN-2 UZEM
e BUTADIEN UZEM

e LETESITES ALATT: PROPILEN UZEM

2.1 ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

A 2-11. pontokban talalhato, egyes konkrét agazatokra vonatkoz6 BAT-kovetkeztetéseket az e
pontban szerepld altalanos BAT-kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

2.1.1 Alevegobe torténo kibocsatasok monitoringja

1. BAT: Az elérhetd legjobb technika a technologiai kemencékbdl/flitéberendezésekbdl szarmazo,
levegdbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti, legalabb
az alabbi tablazatban feltlintetett gyakorisaggal. EN-szabvany hidnyaban a BAT olyan ISO-,
nemzeti vagy egy¢éb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast

tudomanyos szempontbdl egyenértékii mindségben tudjak biztositani.

Anyag / Szabvany(ok) (1) Teljes névleges Minimalis Az alabbiakhoz
Paraméter bemené ellendrzési kapcsolodo
hételjesitmény gyakorisag (%) monitoring
MWuw) ()
CO Altalanos EN- >50 Folyamatos 2.1. tablazat,
szabvanyok 10.1. tablazat
EN 15058 10-<50 3 havonta egyszer(*)
Por (%) Altalanos EN- 5.BAT
szabvanyok és az >50 Folyamatos
EN 13284-2 szabvany
EN 13284-1 10 - <50 3 havonta egyszer(*)
NH; (%) Altaldnos EN- >50 Folyamatos 7. BAT,
szabvanyok 2.1. tablazat
Nem all rendelkezésre 10 - <50 3 havonta egyszer
EN-szabvany *
NOx Altalanos EN- >50 Folyamatos 4. BAT,
szabvanyok 2.1. tablazat,
EN 14792 10 - <50 3 havonta egyszer(*) 10.1. tablazat
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Anyag / Szabvany(ok) (1) Teljes névleges Minimalis Az alabbiakhoz
Paraméter bemené ellendérzési kapcsolodé
hételjesitmény gyakorisag () monitoring
MWuw) ()
SO, (') Altalanos EN- >50 Folyamatos 6. BAT
szabvanyok
EN 14791 10 -<50 3 havonta egyszer
*

(1) A folyamatos mérésre vonatkozo altalanos EN-szabvanyok az EN 15267-1, a-2 és -3, valamint az EN 14181. Az

iddszakos mérésekre vonatkoz6 EN-szabvanyokat a tablazat tartalmazza.

(2) A kibocsatasi forrast jelenté kéményhez kapcsolddo valamennyi technologiai kemence/fiitdberendezés teljes névleges

bemend hételjesitménye.

(3) A 100 MW érteknél kisebb teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezé és évente 500 éranal kevesebb ideig

miikodtetett technoldgiai kemencék/flitOberendezések esetén az ellendrzés gyakorisaga lecsokkenthetd legkevesebb évi egy

alkalomra.
) Az id6szakos mérések minimalis ellendrzési gyakorisaga félévenként egy alkalomra csdkkenthetd, ha a kibocsatasi szintek
igazolhatoan elég allandoak.

(5) A por ellenérzésére nincs sziikség kizardlag gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetése esetén.

(6) A NH3 ellendrzése kizarolag SCR vagy SNCR hasznalata esetén sziikséges.

(7)Az ismert kéntartalmi gaz-halmazallapotu tiizel6anyagokat és/vagy olajat égetd technoldgiai kemencék/fiitéberendezések
esetében, amennyiben a filistgaz kéntelenitésére nem keriil sor, a folyamatos monitoring helyettesithetd legalabb
haromhavonta egy alkalommal végzett id6szakos monitoringgal vagy olyan szamitdssal, amely az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontb6l egyenértékli mindségben tudja biztositani

Olefin-1 iizem
Megfelel, a folyamatos mérés a P169 pontforrdson miikodik, a folyamatos méréberendezések,

amelyek CO, Por, NOx és SO2 komponensek mérését végzik.

Olefin-2 iizem
Megfelel, a folyamatos mérés a P46; P147; P148 és P149 pontforrason miikodik. Az Olefin-2 lizem
kemencéire 2019 évben telepitésre keriiltek a folyamatos méréberendezések, amelyek CO, Por, NOx

és SO2 komponensek mérését végzik.

Butadién iizem

Nem értelmezhetd, csokemence nem iizemel az lizemben.

Propilén iizem

Nem értelmezheto, csokemence nem tlizemel az lizemben.

Javasolt intézkedés:

A folyamatos méréberendezések eldirasoknak megfeleld tizemeltetése.
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2. BAT: Az elérhet6 legjobb technika a technologiai kemencéktol/fiitdberendezésektol eltérd

berendezésekbdl szarmazd, levegdbe torténd iranyitott kibocsatasok EN- szabvanyok szerinti

monitoringjat jelenti, legaldbb az alabbi tablazatban feltiintetett gyakorisdggal. EN-szabvany

hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti,

amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbol egyenértékii mindségben tudjak

biztositani.

Anyag / Paraméter Eljarasok / Szabvany(ok) Minimalis Az alabbiakhoz
Forrasok ellenérzési kapcsolodé
gyakorisag monitoring
Benzol Minden egyéb Nem all Havonta egyszer (%) 10. BAT
eljaras / forras (°) rendelkezésre EN-
szabvany
CoO Termikus oxidalo EN 15058 Havonta egyszer (%) 13. BAT
berendezés
Kis szénatomszamu Nem all Evente egyszer 20. BAT
olefinek rendelkezésre EN- vagy egyszer a
(kokszmentesités) szabvény (%) kokszmentesités
soran, ha a
kokszmentesitésre
kisebb
gyakorisaggal keriil
sor
Por Kis szénatomszadmu Nem all Evente egyszer 20. BAT
olefinek rendelkezésre EN- vagy egyszer a
(kokszmentesités) szabvény (°) kokszmentesités
soran, ha a
kokszmentesitésre
kisebb
gyakorisaggal keriil
sor
Minden egyéb EN 13284-1 Havonta egyszer (%) 11. BAT
eljaras / forras ()
NOx Termikus oxidalo EN 14792 Havonta egyszer (%) 13. BAT
berendezés
SO, Minden eljaras / EN 14791 Havonta egyszer (%) 12. BAT
forras ()
(1) A monitoringra akkor kell sort keriteni, ha a véggdzban a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld
véggazaram-jegyzEek szerinti szennyezddés van jelen.
(2) Az idészakos mérések minimalis ellendrzési gyakorisaga évi egy alkalomra csdkkenthetd, ha a kibocsatasi
szintek igazolhatoan elég allandoak.
(3) Az Osszes (tobbi) eljaras/forras, ha a véggazban a CWW BAT-kovetkeztetésekben szereplé véggazaram-
jegyzék szerinti szennyezddés van jelen.
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Olefin-1 iizem
Megfelel, jelenleg az IPPC engedélyben eldirt gyakorisdg szerint torténik a mérés, a tovabbi
sziikséges mérések elvégzésére elozetes felkésziilés sziikséges (koltségtervezés, partnerek értesitése,

stb.).

Olefin-2 iizem
Megfelel, jelenleg az IPPC engedélyben eldirt gyakorisag szerint torténik a mérés, a sziikséges
mérések elvégzésére eldzetes felkésziilés sziikséges (koltségtervezés, partnerek értesitése, stb). A P-

151 és P-152 évente keril mérésre.

Butadién iizem

Megfelel, jelenleg az IPPC engedélyben eldirt gyakorisag szerint torténik a mérés.

Propilén iizem
Tervezett, az lizembe allaskor kovetelmény, a technoldgidba integralt véggazkezeld (F-581)
vonatkozik. Az égetd berendezés sajatossaga okan a kovetkez0 BAT 2 szerinti légszennyezd

komponenseket mérik majd.

Javasolt intézkedés:
Az Olefin-1 ¢és Olefin-2 izemben az emissziomeérések rendszerességének feliilvizsgalata sziikséges,

mérési litemterv kidolgozasa.

2.1.2 Levegobe torténod kibocsatasok

2.1.2.1 Technolégiai kemencékbdl/fiitOberendezésekbdl szarmazd anyagok levegdbe torténd

kibocsatasa

3. BAT: A technologiai kemencékbdl/flitdberendezésekbdl szarmazd CO és el nem égett anyagok
levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az
optimalizalt €gés biztositasa.

Az optimalizalt égés a berendezés megfeleld tervezésével és hasznalataval érhetd el, amely

magaban foglalja a hdmérséklet ¢s a tartdzkodasi id6 langzonaban torténd optimalizalasat, a
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tiizeldanyag ¢és az égési levegd hatékony keverését, illetve az égés kontroll alatt tartasat. Az égés
kontroll alatt tartdsa a megfeleld égési paraméterek (példaul O,, CO, tiizel6anyag ¢€s levegod
aranya, valamint el nem égett anyagok) folyamatos monitoringjan €s automatizalt szabalyozasan

alapszik.

Olefin-1 és Olefin-2 iizem
Megfelel, jelenleg, a kemencék korszeri €gokkel és égésszabalyozo berendezésekkel vannak
felszerelve, Az égés kontroll alatt tartdsa a megfeleld égési paraméterek folyamatos monitoringjaval

¢és automatizalt szabalyozasaval a MOL Petrolkémia iizemeiben megvalosul.

Butadién iizem

Nem értelmezhetd

Propilén iizem

Tervezett, az lizembe allaskor kovetelmény. Az optimalizalt égés az OCT reaktor alapanyag
eldmelegitdé kemence (H 401) és a Regenerald géz eldmelegitd kemence (H 501) megfeleld
tervezésével €s hasznalataval biztositott, amely magaban foglalja a hdmérseklet €s az égési zonaban
valo tartozkodasi 1d6 optimalizalasat, a tlizeldanyag és az égési levegd hatékony keverését, illetve az

¢gés ellendrzés alatt tartasat.

Intézkedés

Nem sziikséges

4. BAT: A technologiai kemencékbdl/fiitdberendezésekbdl szarmazd NOx levegdbe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikék egyikének

vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag

Lasd a 12.3. pontot. Ide tartozik a | A folyékony tiizeléanyagrél gaz-
folyékony tiizel6anyagrol  gaz- | halmazallapotu tiizel6anyagra
a. | Tiizel6anyag valaszthatésaga | halmazallapott tiizel6anyagra | torténd atallast meglévo tlizemek
torténd atallas, a telephely teljes | esetén korlatozhatja az égok
szénhidrogén-egyensulyanak szem | kialakitasa

el6tt tartasaval
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Technika Leiras Alkalmazhat6sag
A 1épcsos tiizelésti égok | Kisméretli technologiai kemencék
alacsonyabb = NOx-kibocsatasokat | bovitése esetén
eredményeznek azzal, hogy a | az alkalmazhatésagot korlatozhatja

b. | Lépcsos tiizelés

levegbt vagy a tiizeldanyagot tSbb
Iépcsdben vezetik be az égd melletti
zonaba. A tiizelbanyag vagy a
levegd elosztasa csokkenti az oxigén

a technika helyigénye, mivel ez
akadalyozhatja a 1épcsds
tiizel6anyag-/égdlevegd-bevezetést
lehetévé tevo rendszer utodlagos

c. | Fistgaz-visszavezetés (kiils6)

koncentraciojat az ¢égdé primer | beszerelését a kapacitas
égési zonajaban, | csokkentése nélkiil

kovetkezésképpen lecsdkken a lang | A meglévo EDC-kemencék

csticshdmérséklete, ezaltal | esetében az alkalmazhatdésagot

mérséklodik a termikus NOx | korlatozhatja a technologiai

képzodés kemence kialakitasa

A flistgaz egy részének | A meglévo technologiai

visszavezetése a tliztérbe a friss
égési levegd egy része helyett azzal
a hatassal jar, hogy csokken az
oxigéntartalom, és ezaltal
mérséklodik a lang homérséklete.

kemencék/flitéberendezések
esetében az  alkalmazhatdsagot
korlatozhatja azok kialakitasa.

Nem alkalmazhato meglévé EDC-
kemencék esetében

d. | Fiistgaz-visszavezetés (belsd)

A flistgaz egy részének
visszavezetése a tliztéren belill a
friss égési levegd egy része helyett
azzal a hatassal jar, hogy csokken az
oxigéntartalom, és ezaltal
mérséklodik a lang homérséklete.

A meglévo technologiai
kemencék/fitéberendezések
esetében az  alkalmazhatdsagot
korlatozhatja azok kialakitasa

Alacsony ~ NOx-kibocsatast
e. | ég6 (LNB) vagy nagyon
alacsony NOx-kibocsatasu égé
(ULNB)

Lasd a 12.3. pontot

A meglévo technologiai
kemencék/fiitéberendezések
esetében az  alkalmazhatdsagot
korlatozhatja azok kialakitasa

f. | Inert higitoszerek hasznalata

Inert” higitdszerek, mint goz, viz és
nitrogén hasznalataval (amelyeket
vagy az égés el6tt eldkevernek a
tiizelGanyaggal, vagy kozvetleniil az
égetékamraba injektaljak)
csokkentheto a lang hémérséklete. A
g6z injektalasa megnovelheti a CO-
kibocsatasokat

Altalanosan alkalmazhaté

g. | Szelektiv katalitikus redukcio
(SCR)

Léasd a 12.1. pontot

A meglévo technologiai
kemencék/flitéberendezések

esetében az alkalmazhatosagot
korlatozhatja a technika helyigénye

h. | Szelektivn nem  katalitikus
redukcio (SNCR)

Léasd a 12.1. pontot

A meglévo technologiai
kemencék/fiitéberendezések
esetében az alkalmazhatosagot
korlatozhatja a reakciohoz
sziikséges homérsekleti tartomany
(900-1050°C) és tartozkodasi ido.
Nem alkalmazhato EDC-kemencék
esetében
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A BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL értékek): lasd: 2.1. tablazat és 10.1.

tablazat.

Olefin-1 lizem

A folyékony halmazallapota tiizel6anyagokrol
iven attértek a gaz halmazallapoti tiizel6anyagok
£ hasznalatara, a gaz dsszetétele pedig folyamatosan

a. Tlizel6anyag valaszthatdsaga ellendrzott.
A karakkolo kemencékben az égék melletti
b. Lépcsos tiizelés igen zonaba a levegd bevezetés tdbb 1épcsdben
torténik.
c. Fiistgaz-visszavezetés (kiils6) igen Az 1) héhasznosit6é kazannal mar megvalosul
d. Fiistgéz-visszavezetés (belsd) igen A kemencelf lflalakltasa megfelelf) a.belso flistgaz
visszavezetéséhez, azt alkalmazzak is.
. Al NOX- kibocsatasu ¢g6 (LNB
© acsony tbocsatas e,g 6 ( o ) . Alacsony NOx kibocsatastt égék keriiltek
vagy nagyon alacsony NOX-kibocsatasu igen L, )
L beépitésre a kemencékbe.
égb (ULNB)
f. Inert higitészerek hasznalata i nem .
értelmezhetd | -
g. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) nem sziikséges |-
h. Szelektiv nem katalitikus redukcio nem sziikséees
Zll -
(SNCR) &

A P-169 jelti pontforrason az akkreditalt emisszidomérések megfelelnek a vonatkozo hatarértékeknek
minden emittalt komponens esetében. A folyamatos méréberendezés (CEMS) mérési adatai alapjan
a napi hatarértékek megfelelnek a hatarértékeknek.

Az éves hatarérték esetében nem torténik meg a hatarérték szamitas, emiatt az értékelés elvégzése

nem lehetséges.

Javasolt intézkedés:
A folyamatos mérOberendezés adatai alapjan az éves értékelések elvégzésére és nyomon kovetésére

a sziikséges intézkedéseket elinditottak, varhato befejezési hataridd 2025. 12. 31.
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Olefin-2 lizem

A folyékony halmazallapott tiizel6anyagokrol
attértek a gaz halmazallapotu tiizeldanyagok

a. Tiizeloanyag vélaszthat6siga igen hasznalatara, a gaz  Osszetétele  pedig
folyamatosan ellendrzott.
A karakkold kemencékben az égdk melletti

b. Lépcsds tiizelés igen zonaba a levegd bevezetés tobb 1épcsdben
torténik.

c. Fiistgaz-visszavezetés (kiils6) nem -

. , . . A kemencék kialakitasa megfelel6 a belsé flistgaz
d. Fiistgaz-visszavezetés (belsd) igen

visszavezetéséhez, azt alkalmazzak is.

. Al NOX- kibocsatasu égé (LNB
e alacsony ibocsatast egb ( ) Alacsony NOx kibocsatasi égdk keriiltek

1 NOX-kibocsatast i
ZgiiUiaﬁgn alacsony fpoesatast et beépitésre a kemencékbe.
f. Inert higitoszerek hasznalata i fem . -
értelmezhetd
g. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) nem sziikséges |-

h. Szelektiv nem katalitikus redukcid

(SNCR) nem sziikséges |-

A P-146 jelti pontforrason az akkreditalt emissziomérések megfelelnek a vonatkoz6 napi
hatarértékeknek minden emittalt komponens esetében. Az NOx kibocsatas 2024-ben a folyamatos
mérdberendezés (CEMS) mérési adatai alapjan néhany napon keresztiil hatarérték tullépést mutatott.

A P147-148-149 pontforrasokon nem volt hatarérték tullépés.

Javasolt intézkedés:
A négy db csékemence és pontforras kialakitdsa megegyezd, ezért a F-1061 pirolizald kemence és a
P-146 jelli pontforras lizemelését javasoljuk feliilvizsgélni, hogy mi okozza az eltérést az emisszios

jellemzokben a tobbi egység megfeleld miikodéséhez képest.

Butadién lizem

Nem értelmezhetd.
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Propilén iizem

e Az OCT reaktor alapanyag elémelegité kemence (H-401) és a Regeneralo gaz elomelegitd
kemence (H-501) géz halmazallapotu tiizel6anyaggal lesz lizemeltetve. A felhasznalt
foldgazban kevés a potencialisan szennyez6 vegylilet (példaul alacsony kén-, hamu-, nitrogén-,
higany-, fluor- és klortartalmu tiizeldanyag).

e Mindkét kemence esetében alacsony NOx-kibocsatast égok keriilnek beépitésre.

5. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiitdberendezésekbdl szarmazo por levegdbe vald
kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

Technika Leiras Alkalmazhat6sag
Lasd a 12.3. pontot. Ide tartozik a | A folyékony tiizeldanyagrol gaz-
folyékony  tiizeldanyagrol  gaz- | halmazallapota tiizeldanyagra
a. | TilzelGanyag valaszthatdsaga halmazallapota tiizeléanyagra | torténd atallast meglévd lizemek

torténd atallas, a telephely teljes | esetén korlatozhatja az égdk
szénhidrogén-egyensulyanak szem | kialakitasa
el6tt tartasaval

Nagy nyomas hasznalata a folyékony

uzemanyag
b | Folyékony tiizeldanyag | cseppméretének csokkentésére. A | Altalanosan alkalmazhatd
porlasztasa (atomizalas) jelenlegi optimalis égd-kialakitas
altaldban  magaban foglalja a
gbzporlasztast
Szovet-, keramia- vagy Nem alkalmazhat6 kizarolag gaz-
c. | fémbetétes sziird Léasd a 12.1. pontot halmazallapot tiizel6anyagok
égetése esetén
Olefin-1 iizem: Megfelel
a. Tiizeldanyag valaszthatosaga igen lasd 4. BAT
b Folyékony tiizeldanyag porlasztasa (atomizalas) nem
c. Szdvet-, keramia- vagy fémbetétes sziird nem
Olefin-2 iizem: Megfelel
a. Tiizel6anyag valaszthatosaga igen lasd 4. BAT
b Folyékony tiizeléanyag porlasztasa (atomizalas) nem
c. Szovet-, keramia- vagy fémbetétes szird nem

3 MPK BAT kotet lead.docx 14/84



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.

3. KOTET ELERHETO LEGJIOBB TECHNIKA (BAT)

FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT.

PROJEKTSZAM: 24/34

Butadién lizem

Nem értelmezheto.

Propilén iizem

Az elémelegitd kemencék gaz halmazéllapotl tlizeldanyaggal lizemeltetett berendezések lesznek.

Egyéb tlizel6anyag nem lesz.

Intézkedés: Nem sziikséges

6. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiitdberendezésekbdl szarmazo SO: levegdbe torténd

kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.

Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

Lasd a 12.3. pontot. Ide tartozik a

A folyékony tiizeldanyagrol gaz-

folyékony  tiizeldanyagrol — gaz- | halmazallapoth tiizeldanyagra
a. | Tiizel6anyag valaszthatdsaga halmazallapota tiizeldanyagra | torténd atallast meglévo ilizemek
torténd atallas, a telephely teljes | esetén korlatozhatja az égbk
szénhidrogén-egyenstlyanak szem | kialakitasa
eldtt tartasaval
Az alkalmazhatdsagot
b. | Lugos mosas Lasd a 12.1. pontot korlatozhatja a technika
helyigénye
Olefin-1 iizem: Megfelel
a. Tlizel6anyag valaszthatdsaga igen lasd 4. BAT
b. Liigos mosas nem
Olefin-2 iizem: Megfelel
a. Tiizel6anyag valaszthatosaga igen lasd 4. BAT
b. Lugos mosas nem
Butadién iizem
Nem értelmezhetd.
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Propilén iizem
Az eldmelegitd kemencék gaz halmazallapotua tiizel6anyaggal lizemeltetett berendezések lesznek. A

tiizeldanyag kéntartalma elhanyagolhato.

Intézkedés

Nem sziikséges

2.1.2.2 SCR vagy SNCR hasznalatabél szarmazé anyagok levegébe torténé kibocsatasa

7. BAT: A NOx-kibocsatas csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcié (SCR)
vagy szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznalatabdl szarmaz6é ammonia levegdbe
torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az SCR vagy SNCR
kialakitasanak és/vagy miikddésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx arany optimalizalt
aranya, a reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A BAT-hoz kapcsolodod kibocsatasi szintek (BAT-AEL értékek) a kisebb szénatomt olefinek
krakkold kemencéjébdl szarmazo kibocsatasok esetén SCR vagy SNCR hasznélataval: 2.1.

tablazat

Olefin-1 iizem: Nem értelmezheto
Olefin-2 iizem: Nem értelmezhetd
Butadién iizem: Nem értelmezhetd.
Propilén iizem: Nem értelmezhetd.
Intézkedés

Nem sziikséges
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Egyéb eljarasokbol/forrasokbdl szarmazo anyagok levegdbe torténd kibocsatasa

2.1.2.2.1 Az egyes eljarasokbol/forrasokbol szarmazo kibocsatasok csokkentését szolgalo technikak

8. BAT: A végs6 hulladékgdz-tisztitdhoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének

csokkentése, illetve az eréforras-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika a

melléktermékgadz-aramokra vonatkozo alabbi technikdk megfelelé kombinacidjanak

alkalmazasa.
Technika Leiras Alkalmazhatésag
a. | A felesleges vagy keletkezett | A felesleges hidrogén vagy a kémiai | Az alkalmazhatésagnak korlatot
hidrogén  visszanyerése  ¢és | reakciok (példaul hidrogénezési | szabhat, ha az alacsony
felhasznalasa reakciok) soran keletkezett | hidrogéntartalom miatt a
hidrogén visszanyerése és | visszanyeréshez tul sok energiara
felhasznalasa. A | van sziikség, vagy nincs igény
hidrogéntartalom noveléséhez | hidrogénre
visszanyerési technikak
alkalmazhatok, példaul
nyomasvaltasos adszorpcid vagy
membranszeparacid
b. | Szerves oldoszerek ¢és nem | Visszanyerési technikak | Az alkalmazhatosagnak korlatot
reagalt szerves nyersanyagok | alkalmazhatok, példaul | szabhat, ha az alacsony
visszanyerése ¢és felhasznalasa komprimalas, kondenzacio, kriogén | szervesanyag tartalom miatt a

kondenzacié, membranszeparacid
és adszorpci6. A valasztott
technikat  befolyasolhatjak  a
biztonsagi szempontok, példaul az
egyéb anyagok vagy szennyezd

visszanyeréshez tl sok energiara
van sziikség

céljabol amelyet tisztitas (példéul
adszorpcidval) és/vagy toményités
(példaul desztillalassal) kovet (a
technikék leirasat illetéen lasd a
12.1. pontot). Ezt kovetden a
visszanyert HCI felhasznalasra keriil
(példaul savként vagy klor
eléallitasdhoz)

anyagok jelenléte

c. | Az elhasznalt levegd | Az oxidacios reakciokbol szarmazo | Csak abban az esetben
felhasznalasa nagy mennyiségl elhasznalt levegd | alkalmazhatd, ha a kis tisztasagu
kezelése  és  kis  tisztasagu | nitrogénnek létezik olyan
nitrogénként valo felhasznalasa felhasznalasa, amely nincs negativ
hatassal az eljaras

biztonsagossagara
d. |A HCI visszanyerése nedves A gaz-halmazallapoti HCI | Az alkalmazhatdsagot
mosassal tovabbi felhasznalas abszorpcidja nedves mosassal, | korlatozhatja az alacsony HCI

mennyiség
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Technika Leiras Alkalmazhatésag

e. |A H,S visszanyerése regenerativ  |A HS visszanyerése a Csak abban az esetben
melléktermékgaz-aramokbol és a
savanyuviz-sztrippel6 egységek savas| finomitd
offgazaibol regenerativ aminos
mosassal. Ezt kovetden a HoS
altalaban atalakitasra keriil elemi
kénné egy finomitd kénkinyerd
egységében (Claus eljaras).

aminos mosassal tovabbi
felhasznalas céljabol

alkalmazhato, ha van a kozelben

f. |A szilard
folyadékrészecskék elragadasanak

csokkentésére szolgalod
technikak

és/vagy [Lasd a 12.1. pontot

Altalanosan alkalmazhaté

Olefin-1 iizem: Megfelel

A keletkezett hidrogén frakcidt a Polimer iizemek
hasznaljak fel a termékgyartashoz. Tovabba a 1étesités
a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén ) alatt 4116 Poliol Uzem, TVK Erémi Kft. szamara keriil
visszanyerése ¢és felhasznalasa igen atadasra, aki tiizeldanyagként hasznalja azt fel, ezaltal
csokkentve az elfaklyazasra keriild anyagok
mennyiségét.
A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre keriil, és
visszavezetik a technolégiaba. (BTEX, C8 C9) illetve
b. Szerves olddszerek és nem reagalt igen a nem megfeleldé mindségli  termékek s
szerves nyersanyagok visszanyerése ¢€s VISSZAVEZETESRE  keriilnek a  technolégia
felhasznaléasa bemenetére
c. Az elhasznalt levegd felhasznalasa igen Belso és kiilsd fiistgaz visszavezetés torténik
f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék
elragadasanak csokkentésére szolgald nem
technikak -
Olefin-1 iizem: Megfelel
A keletkezett hidrogén frakcidt a Polimer iizemek
hasznaljak fel a termékgyartashoz. Tovabba a , TVK
a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén . Er Om,}l Kft: szam?r.a kerul ’atadasr"a ,  aki
. e 1 igen tiizeldanyagként hasznalja azt fel, ezaltal csokkentve
visszanyerése és felhasznalasa 1 o .,
az elfdklyazasra keriild6 anyagok mennyiségét.
Valamint lehetdség van a Poliol iizemcsoport iranyaba
torténd atadasra is.
A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre kertil, és
b. Szerves oldoszerek és nem reagalt . visszavezetik a technologiadba. (BTEX, C8 C9) illetve
szerves nyersanyagok visszanyerése €és igen anem megfeleld mindségii termékek is visszavezetésre
felhasznalasa keriilnek a technoldgia bemenetére
c. Az elhasznilt levegd felhasznalasa igen Belsd és kiilso fiistgaz visszavezetés torténik
f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék
elragadasanak csokkentésére szolgald nem
technikak -
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Olefin-2 iizem: Megfelel

a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén

A keletkezett hidrogén frakciot a Polimer iizemek
hasznaljak fel a termékgyartashoz. Tovabba a 1étesités
alatt all6 Poliol Uzem, TVK Erémi Kft. szamara keriil

technikak

. o 1 igen o . . . .
visszanyerése és felhasznalasa g atadasra, aki tliizel6anyagként hasznalja azt fel, ezaltal
csokkentve az elfdklydzasra keriild anyagok
mennyiségét.
A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre keriil, és
b. Szerves oldoszerek és nem reagalt ‘e visszavezetik a technologiaba. (BTEX, C8 C9) illetve
szerves nyersanyagok visszanyerése €s g anem megfeleld mindségili termékek is visszavezetésre
felhasznalasa keriilnek a technolégia bemenetére
c. Az clhasznalt levegd felhasznalasa igen Bels6 fiistgaz visszavezetés
f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék . i
. gy y, , 1 . A véggazégetd berendezés vizzarral/vizes mosdval
elragadasanak csokkentésére szolgald igen .
o rendelkezik.
technikak
Butadién iizem: Megfelel
a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén nem
visszanyerése és felhasznalasa értelmezhetd
b. Szerves oldészerek ?S nem reagélt . A szlop tartalyba bekeriild NMP visszanyerésre kertil
szerves nyersanyagok visszanyerése és 1gen . . A 1
¢s a gyartasi folyamat soran ujra felhasznaljak.
felhasznalasa
nem -
c. Az elhasznalt levegd felhasznalasa , Y
értelmezhetd
f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék
elragadasanak csokkentésére szolgald nem -

Propilén iizem: nem értelmezhetd
Intézkedés

Nem sziikséges

9. BAT: A végso hulladékgéaz-tisztitobhoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének

csokkentése, illetve az energiahatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika

megfeleld fitéértekli melléktermékgaz-aramok kiildése a tiizeloberendezéshez. A 8a. és 8b.

BAT-ok elsdbbséget élveznek a melléktermékgdz- dramok tlizel6berendezéshez kiildésével

szemben.
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Alkalmazhatosag:
A melléktermékgaz-aramok tiizeléberendezéshez kiildése korlatozott lehet szennyez6 anyagok

jelenléte vagy biztonsagi szempontok miatt.

Olefin-1; Olefin-2 iizem: Megfelel
A 8.a, 8.b BAT teljesiil. Minden melléktermék gaz hasznositasra keriil vagy az iizemben, vagy az

iizemkomplexum mas lizemeiben.

Butadién iizem: : Megfelel

A 8.b BAT teljesiil. Minden melléktermék gaz hasznositdsra keriil vagy az lizemben, vagy az
iizemkomplexum mas lizemeiben.

Propilén iizem: nem értelmezhetd

Intézkedés nem sziikséges

10.  BAT: A szerves vegyiiletek levegObe torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése

crer

alkalmazasa.
Technika Leiras Alkalmazhatdsag
Lasd a 12.1. pontot. A technikat
a. Kondenzacio altalaban mas kibocsatascsokkentd Altalanosan alkalmazhatd
technikakkal egylittesen
alkalmazzak
b. Adszorpcid Lasd a 12.1. pontot Altalanosan alkalmazhatd
Technika Leiras Alkalmazhatésag

Csak olyan VOC vegyiiletek
c. Nedves mosas Lasd a 12.1. pontot esetében alkalmazhatd, amelyek
vizes oldatban oldodnak

d. Katalitikus oxidalo Léasd a 12.1. pontot Az alkalmazhatosagot korlatozhatja
berendezés a katalizatormérgek jelenléte

Lasd a 12.1. pontot. Termikus
oxidalo berendezés helyett
e. Termikus oxidald berendezés | hasznalhatd a folyékony hulladékok Altalanosan alkalmazhaté
és véggazok egyiittes kezelésére
alkalmas égetémil
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Olefin-1 iizem: Megfelel

a. Kondenzacio nem
b. Adszorpcio nem
c. Nedves mosas igen A kiégetési gazok vizes ciklonba keriilnek bevezetésre.
d. Katalitikus oxidalé berendezés nem
Az iizemhez tartozd szennyviz medence elszivott
e. Termikus oxidalé berendezés igen 1égterét egy"termikus oxi’délf') berfendcize?-sbe Vveze’tik,
ahol a levegdvel kevert szénhidrogén g6zok elégetésre
keriilnek. RTO

Olefin-2 iizem: Megfelel

a. Kondenzacio nem -
b. Adszorpcid nem -
. A véggazégetd berendezés vizzarral/vizes mosoval
c. Nedves mosas igen rendelkezik.
d. Katalitikus oxidalé berendezés nem -
A hulladékgaz elégetdé rendszerben a kiilonbozo
e. Termikus oxidal6 berendezés igen technologiai rendszerekrdl érkezd szénhidrogénekkel

szennyezett hulladékgazok keriilnek elégetésre.

Butadién: nem értelmezheto

Propilén iizem: Az SHU reaktor és az OCT reaktor regeneralasa soran keletkezd véggazokat az tizem
teriiletén 1étesitett véggazkezeld egységben (F-581) elégetik. A tervezett véggazkezeld elsddleges
feladata a véggaz CO tartalmanak hatarérték ala csokkentése.

Intézkedés nem sziikséges

11.  BAT: A levegdbe torténd iranyitott porkibocsatas csokkentése érdekében elérhetd legjobb

technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag

Lasd a 12.1. pontot. A technikdt mas
a. Porlevalaszto ciklon kibocsatascsokkento technikakkal Altalanosan alkalmazhato
egyiittesen alkalmazzak

Meglévod lizemegység esetében az
b. | Elektrosztatikus Léasd a 12.1. pontot alkalmazhatosagot korlatozhatja a
porlevalaszto technika helyigénye vagy a
biztonsagi szempontok

c. | Szovetbetétes szlird Léasd a 12.1. pontot
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Technika Leiras Alkalmazhatésag
d. | Kétlépcsds porlevalasztod Lasd a 12.1. pontot
— p — - Altalanosan alkalmazhato
e. | Keramia-/fémbetétes sziird Lasd a 12.1. pontot
f. | Nedves porlevalasztas Lasd a 12.1. pontot

Olefin-1 iizem: Megfelel

a. Porlevalaszto ciklon igen

b. Elektrosztatikus porlevalasztd nem

c. Szovetbetétes szird nem A bontokemencék koksztalanitdsi gazokbdol a
d. Kétlépcsos porlevalasztd nem kokszport nedves ciklonokban valasztjak le.

e. Keramia-/fémbetétes szlird nem

f. Nedves porlevalasztas igen

Olefin-2 iizem: Megfelel

a. Porlevalaszto ciklon igen
. A bontokemencék koksztalanitasi gdzokbol a
b. Elektrosztatikus porlevalaszto nem
kokszport ciklonokban valasztjak le. A gazt a
c. Szovetbetétes sziird nem
CO tartalom csokkentése érdekében a
d. Kétlépcsos porlevalasztod nem
bontoékemence tlzterébe vezetik, ahol az
e. Keramia-/fémbetétes sz{ird nem
¢ghetd alkotokat elégetik.
f. Nedves porlevalasztas igen

Butadién iizem: nem értelmezheto
Propilén iizem: nem értelmezhetd

Intézkedés nem sziikséges

12.  BAT: A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) levegbbe torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a nedves mosas alkalmazasa.

Leirds: A nedves mosas leirasat lasd a 12.1. pontban

Olefin-1 iizem: Megfelel
A regenerdld rendszer gdzai egy vizes mosé utdn a hulladékgéz égetdé berendezésbe keriilnek

bevezetésre. Az EKHE hatarértéket alkalmazzak az értékelésnél.
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Olefin-2 iizem: Megfelel

A regeneralaskor keletkezd savas gdzok vizes mosast kovetden keriilnek a véggdz megsemmisitd
rendszerbe.

Butadién: nem értelmezhetd

Propilén iizem: nem értelmezhetd

Intézkedés nem sziikséges

2.1.2.2.2 A termikus oxidalo berendezésekbdl szarmazo kibocsatasok csokkentését celzo technikak

13.  BAT: A termikus oxidal6 berendezésekbdl szarmazoé NOx, CO és SO: levegdbe torténd
kibocsatasnak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld

technikak megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Az elsédlegesen Alkalmazhatésag
csokkentett
szennyezo6 anyag
A magas NOx-
A magas NOx- | prekurzormennyiség
prekurzormennyiség hékezelés elotti
a. | kivonasa a kivonasa (lehetdség NOx Altalanosan alkalmazhato
melléktermékgaz- szerint
aramokbol ujrafelhasznalas
céljabol) példaul
mosassal,
kondenzacidval vagy
adszorpcidval
b. | Kiegészitd tiizeldanyag Lasd a 12.3. pontot NOx, SO Altalanosan alkalmazhato
valaszthat6saga
Meglévo lizemegységek
esetében az
c. | Alacsony NOx- Lasd a 12.1. pontot NOx alkalmazhatosagot
kibocsatasu ¢g6é (LNB) korlatozhatjak a
kialakitas ~ és/vagy
a miikodési korlatok
Meglévo lizemegységek
Regenerativ  termikus esetében az
d. | oxidalo berendezés Lasd a 12.1. pontot NOx alkalmazhat6sagot
(RTO) korlatozhatjak a
kialakitas  és/vagy
a miikodési korlatok
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Technika Leiras Az elsédlegesen Alkalmazhatésag
csokkentett

szennyez6 anyag

Olyan tervezési és mikodési
technikak, amelyek célja a

szerves vegyliletek

eltavolitasanak

maximalizalasa, mikdzben

e. | Az égés optimalizalasa | minimalizaljak a CO és NOx CO, NOx Altaldnosan alkalmazhato

levegébe torténd

kibocsatasat  (példaul a

hémérséklethez és

tartdzkodasi idéhoz hasonld

tiizelési paraméterek

ellendrzés alatt tartasaval)

A meglévo
Szelektiv  katalitikus iizemegységek esetében
f. | redukcié (SCR) Lasd a 12.1. pontot NOx az alkalmazhatdsagot
korlatozhatja a technika

helyigénye
A meglévo
Szelektiv nem iizemegységek esetében
g. | katalitikus redukciod Lasd a 12.1. pontot NOx az alkalmazhatdsagot
(SNCR) korlatozhatja a
reakcidhoz sziikséges

tartdzkodasi 1d6

Olefin-1 iizem: Megfelel

a. A magas NOX- prekurzormennyiség
S . oA , nem
kivonasa a melléktermékgaz- aramokbol -
’ ‘ 1f:gesz1t0 tiizeléanyag nem
valaszthatosaga -
c. Alacsony NOX- kibocsatasu égd iven
(LNB) & Alacsony NOx- kibocsatasu égoket alkalmaznak
Az lizemhez tartoz6 szennyviz medence elszivott
d. Regenerativ  termikus  oxidalo . légterét egy termikus oxidalo berendezésbe vezetik,
. 1gen e 1o . . .
berendezés (RTO) ahol a levegbvel kevert szénhidrogén gézok elégetésre
keriilnek.
ioen Az égetési paraméterek mértek, ellendrzottek
e. Az égés optimalizalasa & szabalyozottak
f. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) nem -
g. Szelektiv nem katalitikus redukcid
nem -
(SNCR)
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Olefin-2 iizem: Megfelel

a. A magas NOx- prekurzormennyiség
kivonasa a melléktermékgaz- dramokbol fiem
b', I,<l,egeSZ1t0 tizelbanyag igen A berendezés az MPK flitdgaz haldzatardl iizemel.
valaszthatosaga
c. Alacsony NOX- kibocsatasu égd igen
(LNB) Alacsony NOX- kibocsatasu égoket alkalmaznak
d. Regenerativ termikus oxidalod
berendezés (RTO) fem i
A termikus oxidalé berendezés rendelkezik egy
igen szabalyoz6 rendszerrel, mellyel az égés
e. Az égés optimalizalasa optimalizalhatod
f. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) nem -
g. Szelektiv nem Kkatalitikus redukcid
(SNCR) fem )

Butadién iizem: nem értelmezhetd

Propilén iizem: a technoldgiaba integralt véggazkezeldre (F-581) vonatkozik, amely estén alacsony

NOx kibocsatast g6 keriil beépitésre.

Intézkedés nem sziikséges

2.1.3 Vizbe torténo kibocsatasok

14. BAT: A szennyviz mennyiségének, a megfeleld utdtisztitoba (altalaban bioldgiai tisztito)
kiildott szennyezd anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia
alkalmazésa, amely a folyamatintegralt technikdk, a szennyezd anyagok forrasnal torténd
eltavolitasat célzo technikak, illetve az elokezelési technikdk megfeleld kombinacidjat
tartalmazza, a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld szennyvizaram-jegyzek altal

szolgaltatott adatok alapjan.

Olefin-1 iizem: Megfelel
A csatornahalozat 3 részre osztott, mint ahogyan a MOL Petrolkémia Zrt. Tobbi iizemében is.

Elkiilonitésre keriilnek a technologiai szennyvizek, a potencialisan szennyezddhetd csapadékvizek és
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a nem szennyezett csapadékvizek. A kiillonbozo szennyezettségii vizek hatékonyabb eldkezelése €s a
kevésbé vagy nem szennyezett vizek ujrafelhasznalasi lehetdségének megteremtése érdekében.

Az Olefin-1 faklya szlop vezetéket visszakototték a szennyvizkezeld mutargybol a faklyatartalyba,
csokkentve a szennyvizterhelést. Az Olefin-1 szloprendszer iizembe helyezése, szennyvizterhelés

csokkentését eredményezte.

Olefin-2 iizem: Megfelel

A csatornahalézat 3 részre osztott, mint ahogyan a MOL Petrolkémia Zrt. Tobbi lizemében is.
Elkiilonitésre kertilnek a technologiai szennyvizek, a potencialisan szennyezddhetd csapadékvizek és
a nem szennyezett csapadékvizek. A kiillonbozd szennyezettségii vizek hatékonyabb eldkezelése €s a
kevésbé vagy nem szennyezett vizek ujrafelhasznalasi lehetdségének megteremtése érdekében.

A csatorna- ¢és vizelvezetd rendszer a tizemhataron beliil elokezeld egységként funkcional, melynek
fo6 részei a puffer-medence és az olaj-szeparator. Ennek az egységnek az a célja, hogy a
szennyvizekben 1€v0 szilard részecskéket €s az olajat levalassza. A puffer-medence a szilard részek
levélasztasahoz el van latva egy un. iszap-csapdéval.

Az olaj-szeparator tartaly egy CPI tipusu (bordaslemezes felfog6) olaj-levalasztot tartalmaz, melynek
bordads lemezei segitik az olajcseppek levalasztasat. A felszinen Osszegytilt, CPI-ben levalt olaj
réteget az ott 1évo olaj-zsomp lef616zi; innen az olajat a levalasztott olaj szivatty(l visszaadja az olajos

mosoba.

Butadién iizem: Megfelel

Az lizemben létesitésre keriilt egy szennyviz sztrippelé kolonna, ami az esetlegesen bekeriilt
szénhidrogének eltavolitasat végzi. Ezek a szénhidrogének a szloprendszerbe keriilnek bevezetésre.
A csatornahalézat 3 részre osztott, mint ahogyan a MOL Petrolkémia Zrt. Tobbi lizemében is.
Elkiilonitésre keriilnek a technoldgiai szennyvizek, a potencialisan szennyezddhetd csapadékvizek €s
a nem szennyezett csapadékvizek. A kiilonb6z6 szennyezettségli vizek hatékonyabb eldkezelése és a

kevésbé vagy nem szennyezett vizek ujrafelhasznalasi lehetdségének megteremtése érdekében.

Propilén iizem: A technologiai folyamat sordn csak szakaszos jelleggel kis mennyiségii, havi néhany
m?® szennyviz keletkezik, amit a technoldgiai szennyviz kigazositd tartalyban gyiijtik 6ssze, ahonnan
a potencidlisan oldott szénhidrogéntartalmat nyomascsokkentéssel a faklyara tovabbitjak. A maradék

szennyvizet szakaszosan tovabbitjak az MPK ipartelep szennyvizkezeldjére.
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Ez a vizes kibocsatas a szokasos szennyviztisztitd létesitményekkel kezelhetd, és nem igényel tovabbi

elokezelési 1épéseket.

Intézkedés nem sziikséges

2.1.4 Eroéforras-hatékonysag

15. BAT: A katalizatorokat hasznalé miveletek er6forras-hatékonysagéanak javitasa érdekében

elérhetd legjobb technika az alabbi technikak kombindcidjanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

a. A katalizator kivalasztisa

Olyan katalizatort kell valasztani, amellyel optimalis egyensuly érhet6 el
a kovetkez6 tényezdk kozott:

- katalizator aktivitasa;

- katalizator szelektivitsa;

- katalizator élettartama (példaul a katalizatormérgekkel szembeni
érzékenysége);

- a lehetd legkevesebb toxikus fém hasznalata.

b. | A katalizator védelme

A katalizator el6tt alkalmazott technikak, amelyek célja a mérgekkel
szembeni védelem biztositasa (példaul a nyersanyagok elokezelése)

c. | Folyamatoptimalizalas

A reaktor paramétereinek (példaul hémérséklet, nyomas) ellenérzés alatt
tartdsa, a konverzio-hatékonysag és a katalizator élettartama kozotti
optimalis egyensuly biztositasa érdekében

A katalizator teljesitményének
d. | nyomon kovetése

A konverzié-hatékonysag nyomon kovetése, a katalizatorkimeriilés
kezdetének észleléséhez megfeleld paraméterek segitségével (példaul a
reakciohd és a CO; képzddés részleges oxidacios reakciok esetében)

Olefin-1 és Olefin-2 iizem: Megfelel

a. A katalizator kivalasztasa

Total Cost of Ownership szemlélet keriil alkalmazasra
igen a katalizator kivalasztdsanal, ami magaban foglalja az
artalmatlanitéas koltségeit is.

Az eléfordulhatd mérgek elleni ellenallas is szempont

nyomon kovetése

b. A katalizdtor védelme igen a katalizator kivalasztasanal.

. Folyamatoptimalizacios szoftvert alkalmaznak, illetve
c. Folyamatoptimalizalas igen a gyarto is ad szaktanacsot.
d. A katalizator teljesitményének .

igen

A gyarto évente tart teljesitményértékelést.

Butadién iizem: nem alkalmazhato
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Propilén iizem: Mind az SHU, mind az OCT reaktor esetében katalizator agyakat hasznalnak. Az
SHU reaktor katalizator védelmét a C4 alapanyag elokezel6 (A-201A/B) adszorberek, mig az OCT
reaktor katalizator védelmét az OCT reaktor alapanyag elokezeld (A-401A/B) adszorberek végzik.

A homérséklet és a nyomas szabalyozasaval kontrollaljak a reaktorban zajlo kémiai folyamatokat,

valamint a reaktivitast a reaktorba beépitett analizatorokkal kdvetik nyomon.

Intézkedés nem sziikséges

16.  BAT: Az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika a szerves
oldoszerek visszanyerése €s jrafelhasznalasa.
Leiras:
Az eljarasokban (példaul kémiai reakciok) vagy miveletekben (példaul extrahalas) hasznalt
szerves oldoszerek visszanyerése megfeleld technikak alkalmazasaval (példaul desztillalas vagy
folyadék fazisszétvalasztas), sziikség szerint tisztitdssal (példaul desztillalas, adszorpcio,
sztrippelés vagy szlirés alkalmazéasaval), majd ezek visszajuttatasa az eljarasba vagy miiveletbe.

A visszanyert €s Ujrafelhasznalt mennyisé€g technologia-fliiggo.

Olefin-1 iizem: Megfelel

Az lizemben glikol regenerald rendszer miikodik.

Olefin-2 lizem

Nem alkalmazhat6

Butadién iizem: Megfelel

A szlop tartalyba bekeriild N-metil-pirolidon (NMP) visszanyerésre keriil és a gyartasi folyamat soran
ujra felhasznaljak.

Propilén iizem: nem értelmezhetd

Intézkedés nem sziikséges
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2.1.5 Maradékanyagok

17.

BAT: A hulladéktermelés megel6zése vagy - ha ez nem kivitelezhet6 - az artalmatlanitasra

kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikdk megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

| Leiras

Alkalmazhatésag

Hulladékanyagok képzodését megakaddlyozo vagy mérséklo technikak

a. | Inhibitorok adagolasa a
desztillalo rendszerekbe

Olyan polimerizaciés inhibitorok
kivalasztasa (és adagolasuk
optimalizalasa), amelyek
megakadalyozzak vagy csokkentik a
maradékanyagok képzddését
(példaul gyanta vagy katrany).

Az adagolas  optimalizalasakor
figyelembe kell venni, hogy
megndvekedhet a maradékanyagok
nitrogén- és/vagy kéntartalma, ami
akadalyozhatja a tlizel6anyagként
valé tovabbi felhasznalasukat.

Altalanosan alkalmazhat6

A magas forrasponta

b. | maradékanyagok képzddésének
minimalizalasa a desztillalo
rendszerekben

Olyan technikak, amelyek
csokkentik a homérsékleteket és a
tartdzkodasi idoket (példaul toltetek
hasznalata tanyérok helyett a
nyomasesés, és kovetkezésképpen a
homérséklet csokkentése érdekében;
vakuum az atmoszferikus nyomas
helyett a homérséklet csdkkentése
érdekében)

Csak 1j desztillalo egységek vagy
jelentés tizemfejlesztések esetén
alkalmazhat6

Ujrafelhaszndldst vagy tjrafeldolgozdst lehetévé tevé anyagvisszanyerési technikdk

Az anyagok (mint a nyersanyagok,

termékek  és  melléktermékek)
Anyagok visszanyerése visszanyerése a maradékanyagokbol | Csak abban  az esetben
c. (példaul desztillalassal, izolalassal (példaul desztillalas) | alkalmazhato, ha a visszanyert
krakkolassal) vagy atalakitassal (példaul | anyagok felhasznalhatok
termikus/katalitikus krakkolas,
gdzositas, hidrogénezés)
A katalizatorok ¢és adszorbensek | Az alkalmazést korlatozhatja, ha a
d. A katalizator és adszorbens regeneralasa, példdul ho- vagy | regenerdlas jelentdés kornyezeti
regeneralasa kémiai kezeléssel elemek kozotti kolesonhatasokat

eredményez.

Energia-visszanyerési technikdak

Az alkalmazast korlatozhatja, ha a
maradékanyagokban egyes olyan

A maradékanyagok | Bizonyos szerves maradékanyagok, | anyagok vannak jelen, amelyek
e. felhasznalasa példaul a katrany, felhasznalhatok | alkalmatlanna teszik a
tiizel6anyagként tiizel6berendezés tlizeldanyagaként | tiizel6berendezésben valo
felhasznalast, ezért
artalmatlanitast tesznek
sziikségessé
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Olefin-1 és Olefin-2iizem: Megfelel

a. Inhibitorok adagolasa a desztillalo . Polimerizacio és gyantasodasgatlo vegyszereket
rendszerekbe teen hasznalunk, az tizemidé novelésének érdekében.

b. A magas forrasponti maradékanyagok

képzddésének minimalizalasa a igen Ezek eltavolitasa ¢s keletkezésének megakadalyozasa
desztillalo rendszerekben a legfontosabb feladat az tizemleallasok ritkitasahoz.

c. Anyagok visszanyerése (példaul Az etan, propan, C5 és a fel nem hasznalt C4

desztillalassal, krakkolassal) igen repirolizise trténik.
d. A katalizdtor és adszorbens .
regeneralasa igen Katalizator regenerald rendszer alkalmazasa

A jelenleg lizemel6 rendszerben a gyartas soran
e. A maradékanyagok felhasznalasa . keletkez6 hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a
tiizel6anyagként een gyartasi technologiaba vagy az égethetd gazok a

flitdgaz haldzatba.
Butadién iizem: Megfelel
Az elddesztillalo kolonnaba polimerizacid gatlo és

a. Inhibitorok adagolasa a desztillalo igen oxigén megkoto, az oldoszerbe polimerizacio gatlo, az

utdomoso és végdesztillald kolonnaba polimerizacid
gatld és oxigén megkotd keriil adagolasra.

rendszerekbe

b. A magas forrasponti maradékanyagok
képzbdésének minimalizalasa a nem
desztillalo rendszerekben

A technologiabdl melléktermék szénhidrogén aramai

c. Anyagok visszanyerése (példaul igen tovabbitasra keriilnek az Olefin-2 {izem felé
desztillalassal, krakkolassal) ujrafeldolgozas céljabol.
d. A katalizator és adszorbens
14 nem
regeneralasa
e. A maradékanyagok felhasznalasa
nem

tiizeldanyagként

Propilén iizem: Altalaban a c) és d) is, a keletkezé anyagaramok, melléktermékek a telephely
kiilonbozd technologidiban felhasznalasra keriilnek. A C4 alapanyag eldkezeld (A-201A/B) és az
OCT reaktor alapanyag eldkezeld (A-401A/B) adszorbereket 48 6éranként regeneraljak.

Intézkedés nem sziikséges
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2.1.6 A normal iizemeltetési feltételektol eltéro feltételek

18.  BAT: A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatds megelézése vagy
csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld valamennyi

technika alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A kornyezetvédelem szempontjabdl
kritikus  berendezések  (,.kritikus

a. A kritikus berendezések berendezések™) azonositasa | Altalanosan alkalmazhat6
meghatarozasa kockazatelemzés utjan  torténik
(példaul hibamodd- és hataselemzés
segitségével)
A berendezés rendelkezésre

allasanak  és  teljesitményének
maximalizalasat célzo strukturalt

Kritikus berendezésekre program, amely kiterjed a standard

b. vonatkoz6 iizemeltetési eljarasokra, a megel6z6 | Altalanosan alkalmazhatd
eszkozmegbizhatosagi karbantartasra (példaul korrézid
program elleni  védelem), a nyomon

kovetésre, a varatlan események
nyilvantartasaira ¢és a folyamatos

fejlesztésre
Tartalékrendszerek, példaul | Nem  alkalmazhat6, ha a
c. A kritikus berendezések hulladékgéz-kezeld rendszerek, | berendezések megfeleld
tartalékrendszerei kibocsatascsokkentd egységek | rendelkezésre allasa igazolhatd a
kialakitasa és fenntartasa b. technika alkalmazasaval.

Olefin-1, Olefin-2 és Butadién iizemek: Megfelel

Kornyezeti kockazati regiszter alkalmazasa, illetve a
igen PSM szempoltbol kritikus berendezések
meghatarozasra kertiltek.

a. A kritikus berendezések
meghatarozésa

A Karbantartas szervezet ald tartozik a
igen Megbizhatosagi mérndkseég szervezet, aki kifejezetten
ezzel foglalkozik.

b. Kiritikus berendezésekre vonatkozo
eszkdzmegbizhatosagi program

c. A kritikus berendezések . )
1gen A fenti a. és b. pont altal meghatarozott

berendezésekre

tartalékrendszerei

Propilén iizem: Az lizembe helyezés soran a tobbi lizemhez hasonlé médon fogjak kezelni

Intézkedés nem sziikséges
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19.  BAT: A normal iizemeltetési feltételektdl eltérd soran bekdvetkezd, levegdbe €s vizbe

torténd kibocsatasok megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a

lehetséges szennyezdanyag-kibocsatasok jelentdségével aranyos intézkedések végrehajtasa az

alabbiakra vonatkozoan:

i) inditasi és leallitasi miiveletek;

ii) egyéb koriilmények (példaul az egységek €s/vagy a hulladékgaz-kezeld rendszer

rendszeres és rendkiviili karbantartési €s tisztitdsi miiveletei), beleértve azokat is,

amelyek hatassal lehetnek a berendezés megfelelé miikodésére.

Olefin-1, Olefin-2, Butadién és Propilén iizemek: Megfelel

A rendszer lizemallapotainak figyelésével,
finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,

beleértve azokat is, amelyek hatassal
lehetnek a berendezés megfeleld
mikddésére.

1. inditasi és leallitasi mtveletek; igen tervszerl karbantartasi programok segitségével az
iizemzavarbol ered6 leallasok szdma évi atlagban
iizemenként 10 alatt van.
Rendszeres, tervszeri, illetve eseti muszaki
. i o o feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata
ii. egyéb korilmények (példaul az & P , P ., &
egységek és/vagy a hulladékgiz-kezeld (falvastagsdg, korrozi6 stb.)
£ysce S , & ot Az MPK Miiszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz
rendszer rendszeres ¢és rendkiviili . . i .
e e, . . megfeleld hatosagi jogosultsaggal rendelkezve sajat
karbantartasi és tisztitdsi miiveletei), igen

hataskorben is végez ilyen tevékenységet.
Biztositjak a megfelelést: tervszer( karbantartasok, az
észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen
torténd felvetése, értékelése, rangsorolasa és

lutemezése

Intézkedés nem sziikséges
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2.2 BAT-KOVETKEZTETESEKA KIS SZENATOMSZAMU OLEFINEK ELOALLITASANAK

TEKINTETEBEN

A jelen szakaszban szerepld BAT-kovetkeztetések a kis szénatomszamu olefinek vizgdzos
krakkolas utjan torténd eldallitasara vonatkoznak, és az 1. szakaszban szerepld altalanos BAT-

kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni dket.

2.2.1 Levegébe torténo kibocsatasok

2.2.1.1 A kis szénatomszamu olefinek eléallitasara szolgald krakkold kemencékbdl szdrmazo

anyagok levegdbe torténd kibocsatasara vonatkoz6 BAT-AEL értékek

2.1. tablazat: A kisebb szénatomszamu olefinek eléallitiasara szolgalé krakkolé kemencékbdél szarmazé NOx és

NH3: levegdbe torténé kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek

BAT-AEL értékek () () ()
(napi atlag vagy a mintavételi idoszak alatt vett atlag)
Paraméter (mg/Nm?, 3 térf.% O: mellett)
Uj kemence Meglévo kemence
NOx 60-100 70-200
NH; <5-15(%

(1) Ha két vagy tobb kemence fiistgaza egy k6zos kéményen keresztiil tavozik, akkor a BAT-AEL a kémény egyiittes
kibocsatasara vonatkozik.

(2) A BAT-AEL értékek nem vonatkoznak a kokszmentesitési miiveletekre.

(3) Egyetlen BAT-AEL sem vonatkozik a CO-kibocsatasra. Tajékoztatasképpen, a CO-kibocsatasi szint altalaban 10— 50
mg/Nm? , napi atlagban vagy a mintavételi id6szak alatti atlagban kifejezve.

(4) A BAT-AEL kizardlag SCR vagy SNCR hasznalata esetén alkalmazando.

A kapcsolodo monitoringot az 1. BAT ismerteti.
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2.2.1.2 A kokszmentesitésbol szarmazé kibocsatasok csokkentésére szolgald technikak

20.

BAT: A radiécios csovek kokszmentesitésébol szarmazo por és CO levegébe torténd

kibocsatasanak csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika a kokszmentesités

gyakorisaganak csokkentését célzo alabbi technikdk megfeleld kombinacidjanak, illetve az

alabbi kibocsatascsokkentési technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

kemencében/fitéberendezésben

kemencébe/flitéberendezésbe, ahol
a kokszrészecskék (és a CO)
elégetésre keriilnek

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A kokszmentesités gyakorisagdnak csokkentésére szolgalo technikak
A csovek feliiletén talalhatd nikkel
katalizalja a  kokszképzodést.
Kokszképzddést késleltetd | Kovetkezésképpen, az alacsonyabb | Csak 1) egységek vagy
a. | anyagbol késziilt csdvek nikkeltartalmu anyagok hasznalata | jelentds iizemfejlesztések
vagy a csovek belsé feliiletének | esetén alkalmazhatd
inert anyaggal torténd bevonatolasa
keésleltetheti a koksz lerakodasat
Mivel a nikkel-szulfidok nem
katalizaljak a kokszképzodést, a
betaplalt alapanyagok
kénvegyiiletekkel valdo  dusitasa
b. | A  Dbetaplalt  alapanyagok | (amennyiben mar nincsenek jelen | Altalanosan alkalmazhat6
kénvegyiiletekkel valo dusitdsa | elegendd6 mennyiségben) szintén
hozzajarulhat a koksz
lerakddasanak késleltetéséhez,
amivel eldsegiti a cso feliiletének
passzivalasat
A kokszmentesitési ciklus
iizemeltetési feltételeinek -
c. | A termikus kokszmentesités légaram, hémérséklet és | Altalanosan alkalmazhato
optimalizalasa gbztartalom — optimalizalasa a
maximalis kokszeltavolitas
érdekében
Kibocsdtdscsokkentési technikak
d. | Nedves porlevalasztas Lasd a 12.1. pontot Altaldnosan alkalmazhato
e. | Szaraz porlevalaszto ciklon Lasd a 12.1. pontot Altaldnosan alkalmazhato
Kokszmentesités soran a | Meglévo iizemek esetében az
A kokszmentesités véggazanak | kokszmentesités véggazanak arama | alkalmazhatosagot
f. | elégetése technologiai | bevezetésre keriil a technologiai | korlatozhatja a csdrendszer

kialakitasa és vagy tlizvédelmi
tlizvédelmi korlatozasok
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Olefin-1 iizem: Megfelel

a. Kokszképzddeést késleltetdé anyagbol
késziilt csovek

A csovek kicserélésre keriiltek ennek megfeleld

igen et .
aluminium 6tvozot tartalmazd csovekre

b. A betaplalt alapanyagok

igen
kénvegyiiletekkel valo disitasa g

Dimetil-diszulfid (DMDS) adagolés torténik.
c. A termikus  kokszmentesités iven A ciklusiddk nyujtasa érdekében a kokszmentes
optimalizalasa & allapot a kilép6 gaz Gsszetétel alapjan ellendrizve van

A kemencék koksztalanitasakor a tavozo gazokkal
egyiitt elhordott koksz szemcsék levalasztasara egy
dupla ciklon keriilt telepitésre, amelybe kétfeldl 1ép be
a koksztalanitasi gazelegy. A szilard szemcsék
levalasztasra keriilnek, a gazok a kémény felé
tavoznak.

d. Nedves porlevalasztas igen

e. Szaraz porlevalaszté ciklon nem

f. A kokszmentesités véggazanak
elégetése technologiai nem
kemencében/fiitéberendezésben

Olefin-2 iizem: Megfelel

a. Kokszképzddeést késleltetd anyagbol
késziilt csovek

A csovek kicserélésre keriiltek ennek megfeleld

igen C e Lo
aluminium 6tvoz6t tartalmazd csovekre

b. A betaplalt alapanyagok ‘e
kénvegyiiletekkel valo dusitasa g Dimetil-diszulfid (DMDS) adagolés torténik.

c. A termikus  kokszmentesités A ciklusiddk nyujtasa érdekében a kokszmentes

optimalizalasa 1gen allapot a kilépd gaz dsszetétel alapjan ellenérizve van
d. Nedves porlevalasztas nem
Minden bontokemencének sajat koksztalanitasi gaz
, , .. . rendszere van. Minden kemence sajat koksztalanitasi
e. Szaraz porlevalaszto ciklon igen

gaza a sajat kokszmentesitd ciklonjaba van vezetve,
ahol a koksz részecskék a gazbol kivalasztodnak.

A bontokemencék koksztalanitasi gazokbol a
kokszport ciklonokban valasztjak le. A gazt a CO
tartalom csokkentése érdekében a bontokemence

tlizterébe vezetik, ahol az éghetd alkotokat elégetik.

f. A kokszmentesités véggazanak
elégetése technologiai igen
kemencében/fiitdberendezésben

Butadién és Propilén iizem: nem alkalmazhato

Intézkedés nem sziikséges
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2.2.2 Vizbe torténo Kkibocsatasok

21.  BAT: A szerves vegyiiletek és szennyviz keletkezésének megeldzése, illetve a
szennyviztisztitdhoz tovabbitott szerves vegyiiletek és szennyviz mennyiségének csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az elsd szétvalasztasi 1épcso technologiai vizébol
visszanyert szénhidrogének mennyiségének maximalizalasa, illetve a technoldgiai viznek a
higitogdz-fejlesztd rendszerben torténd hasznositasa.

Leiras:

A mobdszer a szerves és vizes fazisok hatékony szétvalasztdsanak biztositdsabol all. A
visszanyert szénhidrogének visszavezetésre keriilnek hdbontésra, vagy nyersanyagként kertilnek
felhasznalasra egyéb vegyipari eljarasokban. A szerves anyagok visszanyerése javithato példaul
g6zzel vagy gazzal végzett sztrippelés alkalmazasaval, illetve kiforrald hasznalataval. A kezelt
technologiai viz Ujrafelhaszndldsra keriil a higitogéz-fejleszté rendszerben. A leiszapolt
technologiai vizdram tovabbitasra keriil a végsd szennyviztisztitohoz, a solerakodas elkeriilése

érdekében.

Olefin-1 és Olefin-2 iizem: Megfelel

Teljesiil, mivel a technoldgiai viz a pirolizis kemencékbe visszavezetve gbz formajaban hasznosul.
Butadién iizem

Nem teljesiil, mivel miiszaki, technologia biztonsagi okok miatt, licencadoi ajanlasra megsziint a
korabbi technoldgidba visszavezetett szennyviz visszaforgatas, a teljes vizsziikséglet friss vizzel
biztositott.

Propilén iizem: nem alkalmazhat6

Intézkedés nem sziikséges
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22.  BAT: A H»S pirogéazbol valo eltavolitasa utan visszamarado elhasznalt lugos
mosofolyadékbol szarmazo és a szennyviztisztitbhoz tovabbitott szervesanyag-terhelés
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a sztrippelés alkalmazasa.

Leiras:
A sztrippelés leirasat lasd a 12.2. pontban. A moséfolyadékok sztrippelése gazarammal torténik,

amely ezt kovetden elégetésre kertiil (példaul a krakkolo kemencében).

Olefin-1 és Olefin-2 iizem: Megfelel
Technologiailag azonos értékli megoldds keriil alkalmazésra: a szervesanyag-tartalom nem
sztrippeléssel, hanem koaguldloanyaggal kertil eltdvolitasra, ami egyenértékii technoldgiai megoldas.

A szervesanyag tartalom visszavezetésre keriil technoldgiaba.

Butadién és Propilén iizem: nem alkalmazhato

23.  BAT: A savanyu gazok pirogazbol valo eltavolitadsara hasznalt rendszerbdl visszamarado
elhasznalt lugos mosofolyadékbol szarmazo szulfidok képzddésének megeldzése vagy a

szennyviztisztitbhoz tovabbitott ilyen szulfidok mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd

crer

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Az alkalmazhatdsagot
Alacsony kéntartalmt | Alacsony kéntartalmu vagy | korlatozhatja, hogy a koksz-
a. | alapanyagok  hasznalata  a | kéntelenitett alapanyagok | lerakddas csokkentése érdekében
krakkol6 betaplalasaban hasznalata kénnel torténd duasitdas valhat
sziikségessé

A pirogaz regeneralhatd (aminos) | Nem alkalmazhaté, ha a kis

oldoszerrel  torténd mosdsa a | szénatomszamu olefin
Az aminos mosas hasznalatdnak | savanylt gazok (elsOsorban a H»S) | eléallitasara szolgalé krakkolo
b. | maximalizalasa a savanyu gézok | eltavolitasa érdekében, a | kozelében nincs kénkinyerd lizem
eltavolitasa érdekében technoldgiai rendszerben kovetkezd | (SRU). Meglévd iizemek esetében
lugos moso terhelésének | az alkalmazhatdsagot

csokkentése érdekében korlatozhatja az SRU kapacitasa

Az elhasznalt moso6folyadékban
talalhato szulfidok oxidalasa
szulfatta, példaul magas nyomasu és
c. | Oxidalas nagy hoémérsékleti levegd (azaz Altalanosan alkalmazhat6
nedves levegds oxidacid) vagy egy
oxidaloszer, példaul  hidrogén-
peroxid hasznalataval
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Olefin-1 iizem: Megfelel

a. Alacsony kéntartalmu alapanyagok . A krakkolas soran az alapanyagok kéntartalma
hasznélata a krakkolo6 betaplalasaban 1gen minimalis
b. Az aminos mosas hasznalatanak
maximalizadlasa a savanyl gazok nem
eltavolitasa érdekében -
c. Oxidalas nem -
Olefin-2 uizem: Megfelel
a. Alacsony kéntartalmu alapanyagok nem
hasznalata a krakkolo6 betaplalasaban
b. Az aminos mosas hasznalatanak
maximalizdldsa a savanya gazok nem
eltavolitasa érdekében -
c. Oxidalas igen Szennylug oxidal6 rendszer miikddik az tizemben.

Butadién és Propilén iizem: nem alkalmazhato

Intézkedés nem sziikséges

2.3 BAT-KOVETKEZTETESEKAZ AROMAS SZENHIDROGENEK ELOALLITASANAK

TEKINTETEBEN

Az e szakaszban szerepld BAT-kovetkeztetések az olefiniizemek pirobenzin melléktermékeébol
¢és a katalitikus reformalokban készitett reformatumbol/naftabol a benzol, toluol, orto-, meta- és
para-xilol (in. BTX aromdsok) és ciklohexan eldallitdsdra vonatkoznak; és az 1. szakaszban

szerepl6 altalanos BAT-kovetkeztetésekkel egytitt kell alkalmazni dket.
2.3.1 Levegobe torténo kibocsatasok

24.  BAT: A melléktermék-gazokbdl szarmazo és a végsd hulladékgaz-tisztitdbhoz vezetett
szervesanyag-terhelés csokkentése, valamint az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében
elérhetd legjobb technika a szerves anyagok visszanyerése a 8b. BAT alkalmazasaval, vagy ha
ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a melléktermék-gazokbol (1asd

tovabba a 9. BAT-ot).
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Olefin-1, Olfin-2 és Butadién iizem: Megfelel
A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre keriil, €s visszavezetik a technologiaba. A technologiai

megoldast lasd 22. BAT

Propilén iizem: nem alkalmazhat6

Intézkedés nem sziikséges

25.  BAT: A hidrogénez0 katalizator regeneralasabol szarmazo por és szerves vegyliletek
levegdbe torténd kibocsatasdnak csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika a katalizator
regeneralasabol szarmazo melléktermék-gaz tovabbitasa egy megfeleld tisztitorendszerbe.
Leiras:

A por eltavolitdsa érdekében a melléktermék-gaz egy szaraz vagy nedves porlevalaszto
eszkozh6z van tovabbitva, innen pedig a szerves vegyiiletek eltdvolitasat biztositd
tiizel6berendezéshez vagy termikus oxidald berendezéshez keriil, a levegébe vagy faklyara
torténd kovetlen kibocsatas elkeriilése érdekében. Kizardlag koksztalanito tartalyok hasznalata

nem elegendo.

Olefin-1, Olfin-2 iizem: Megfelel

A véggazégetd berendezés vizzarral, illetve vizes mosoval rendelkezik.

Butadién és Propilén iizem: nem alkalmazhato

Intézkedés nem sziikséges

2.3.2 Vizbe torténo kibocsatasok

26. BAT: Az aromas kinyerd tizemekbdl szarmaz6 és a szennyviztisztitohoz tovabbitott szerves
vegyiiletek és szennyviz mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
szaraz oldoszerek hasznélata, vagy zart visszanyerési rendszer alkalmazésa és a viz

ujrafelhasznalasa nedves olddszerek hasznalata esetén.

Egyik iizemre sem alkalmazhato.
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27.  BAT: A szennyviztisztitdhoz tovabbitott szennyviz és szervesanyag-terhelés csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikédk megfelelé kombinacidjanak

alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhat6sag

Mechanikus  szivattyGrendszerek
hasznalata zart rendszeri eljarasban,
amelyek csak kis mennyiségi vizet
iszapolnak le, vagy szarazfutasu
szivattyik hasznalata. Bizonyos
esetekben szennyvizmentes
a. | Vizmentes vakuum-el6allitas vakuum- | Altalanosan alkalmazhato
eléallitasra lehet6ség van gy, hogy
a  terméket  zarofolyadékként
hasznaljak egy mechanikus
vakuumszivattyaban ~ vagy  az
eléallitasi  eljarasbol  szarmazod
gazaramot hasznalnak

Az aromas szénhidrogének
eléallitasat  végzdé  lizemekbdl
szarmazd folyékony | A meglévd iizemek esetében az

b. | A folyékony szennyez6anyagok | szennyezdanyagok elvalasztdsa az | alkalmazhatosagot korlatozhatja a
helyszini szétvalasztasa egyéb forrasokbol szarmazo | telephely-specifikus
szennyviztdl, az alapanyagok vagy | elvezetorendszer

termékek visszanyerésének
megkdnnyitése érdekében

A szerves és vizes fazisok
szétvalasztasa megfeleld kialakitas
és mikodtetés atjan  (példaul
Folyadék fazisszétvalasztasa elegendd  tartdzkodasi id6, a
c. | szénhidrogének fazishatar észlelése és kontroll alatt | Altaldnosan alkalmazhat6
visszanyerésével tartasa), a nem oldott szerves
anyagok kornyezetbe vald
kijutasanak megakadalyozasa
érdekében

Sztrippelés a szénhidrogének Lasd a 12.2. pontot. A sztrippelés | Az alkalmazhatosagot
d | visszanyerésével alkalmazhaté kiilon vagy kevert | korlatozhatja az alacsony
anyagaramokon szénhidrogén koncentracio

Bizonyos szennyvizaramok tovabbi
kezelésével a sztrippelésbdl
szarmazd viz felhasznalhato
e. | A viz tjrafelhasznalasa technologiai vizként vagy a kazanok | Altaldnosan alkalmazhat6
tapvizeként, és ezzel helyettesitheti

az egyéb
vizigényeket
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Olefin-1 iizem: Megfelel

a. Vizmentes vakuum- eldallitas nem
b. A folyékony szennyezé anyagok nem
helyszini szétvalasztasa
A szennyvizbdl a szabad CH fazis lef616zésre kertil a
c. Folyadék fazisszétvalasztasa igen D8791 poziciészamu tartalyban van, és visszavezetik
szénhidrogének visszanyerésével a technolégiaba.
A szénhidrogének a sztrippelés helyett azzal
d  Sztrippelés a  szénhidrogének . egyenértékii mértékben, koagulald anyaggal kertil
visszanyerésével igen eltavolitasra, ami egyenértékii. a szervesanyag
tartalom visszavezetésre kertil a technologiaba
A termelés soran a technoldgidban keletkez6
e. A viz ujrafelhasznalasa igen kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve ionmentes
vizként hasznositjak.
Olefin-2 uizem: Megfelel
a. Vizmentes vakuum- eléallitas nem
b. A folyékony szennyezé anyagok nem
helyszini szétvalasztasa
c. Folyadék fazisszétvalasztasa . Olajlevalasztd kamra keriilt kialakitasra a
szénhidrogének visszanyerésével igen szennyvizmedencén beliil.
A szénhidrogének a sztrippelés helyett azzal
d  Sztrippelés a  szénhidrogének igen egyenértékli mértékben, koagulaloé anyaggal keriil
visszanyerésével eltavolitasra, ami egyenértékii. a szervesanyag
tartalom visszavezetésre keriil a technologiaba
A termelés soran a technologidban keletkez6
e. A viz ujrafelhasznalasa igen kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve ionmentes
vizként hasznositjak.
Butadién iizem: Megfelel
a. Vizmentes vakuum- eléallitas nem -
b. A folyékony szennyezé anyagok
helyszini szétvalasztasa fem -
c. Folyadék fazisszétvalasztasa
szénhidrogének visszanyerésével fem -
d. Sztr1p’perles a  szénhidrogének igen A keletkez6 szennyviz sztrippelés utan kiadasra keriil.
visszanyerésével
Miiszaki okok miatt, licencadoi ajanlasra megsziint a
e. A viz Gjrafelhasznalasa nem technologiaba visszavezetett szennyviz visszaforgatas,

a teljes vizsziikséglet friss vizzel biztositott.

Propilén iizem: nem alkalmazhat6

Intézkedés nem sziikséges
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2.3.3 Eroéforras-hatékonysag

28.  BAT: Az er6forrasok hatékony felhasznalasanak tekintetében elérheto legjobb technika a
(példaul dealkilalasi reakciok soran) melléktermékként keletkezd hidrogén kémiai reagensként
vagy tiizel6anyagként val6 felhasznalasdnak maximalizalasa a 8a. BAT alkalmazasaval, vagy ha
ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a technologiai gazokbol (lasd a 9.

BAT-ot).

Olefin-1 és Olefin-2 iizem: Megfelel

Teljestil: A keletkezett hidrogén frakciot a Polimer tizemek hasznéljék fel a termékgyartashoz, illetve
a TVK Erémi Kft-nek és majd a létesités alatt 1évé Poliol lizemnek keriil ataddsra, melyek
tlizeldanyagként hasznaljak azt fel, ezaltal csokkentve az elfaklyazasra keriil6 anyagok mennyiségét.

Butadién és Propilén iizem: nem alkalmazhato

2.3.4 Energiahatékonysag

29. BAT: Desztillalas soran a hatékony energiafelhasznalds érdekében elérhetd legjobb

technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Minden desztillalo torony esetében a
tanyérok szamanak, a refluxarany és a

a. | A desztillalas optimalizalasa betaplalasi hely, extraktiv desztillacidé | Meglévo lizemegységek esetében
esetében pedig az oldoszer/betaplalas | az alkalmazhatdsagot
arany | korlatozhatjadk a kialakitas, a
optimalizalasa technika helyigénye és/vagy a
A toluol és a xilol desztillalasat végz6 | mitkodési korlatok
A ho visszanyerése a torony desztillalo torony
b. | fejgazdramabol kondenzacids
héjének

ujrafelhasznalasa, az {iizem egyéb
részeinek hdvel valo ellatdsdhoz

A hagyomanyos extraktiv desztilldlo | Csak 0j iizemek vagy jelentOs
rendszerekben a szétvalasztas két | lizemfejlesztések esetén
lépésbol all (azaz létezik egy f6 | alkalmazhato.

desztillalo  torony, illetve egy | Kisebb kapacitast egységek

c. | Egylépcsos extraktiv- melléktorony vagy egy sztrippeld). | esetén az alkalmazhatosagnak
desztillalo torony Az egylépcsds extraktiv-desztillalo | korlatot szabhat, hogy a
tornyokbdl all6 rendszerekben az | miikkodoképességet

oldoszer szétvalasztasara egy kisebb | akadalyozhatja tobb miivelet
desztillalo toronyban keriil sor, amely | egyetlen berendezésbenvald

az els6 toronyba van beépitve egyesitése
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Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

Elvalaszt6 fallal szerelt
d. | desztillacids torony

A hagyomanyos desztillalo
rendszerekben a haromkomponensii
keverékek tiszta frakciokra vald
szétvalasztasdhoz  legalabb  két,
kozvetleniil egymast kovetd
desztillalo torony (vagy fétornyok
melléktornyokkal) sziikséges.
Valaszfalas toronnyal a szétvalasztas
egyetlen berendezéssel elvégezhetd

e. Termikusan csatolt desztillalas

Ha a desztillalas két toronyban
torténik, akkor az egyes tornyok
energiadramai Osszekapcsolhatok. A
g6z az elsd torony fels részérdl a
masodik torony alapjandl talalhatd
hdcserélébe keriil bevezetésre

Csak 1j lizemek vagy jelentds
lizemfejlesztések esetén
alkalmazhato

Az alkalmazhatdsag a desztillalo
tornyok kialakitasanak és az
eljaras  feltételeinek  (példaul
lizemi nyomas) fiiggvénye

Olefin-1 iizem: Megfelel

. Folyamatoptimalizacios szoftvert alkalmaznak, illetve
a. A desztillalas optimalizalasa et a gyarto is rendszeresen ad szaktanacsot.
Ahol lehet, igen (pl.: T-3801, T-5601 poziciészamu
berendezések).

b. A hé visszanyerése a torony . A technologia tervezési szempontja volt, minden
s 1gen -
fejgazaramabol helyen, ahol a hulladékh6é mennyisége technologiailag

és gazdasasossagi szempontok szerint indokolt, ott

megvalosult.
c. Egylépcsés extraktiv- desztillald nem
torony értelmezhetd -
d. Elvalaszto fallal szerelt desztillacios nem
torony értelmezhetd -
e. Termikusan csatolt desztillalas i fem .
értelmezhetd -
Olefin-2 iizem: Megfelel
. Folyamatoptimalizacios szoftvert alkalmaznak, illetve

a. A desztillalas optimalizalasa 1gen a gyarto6 is rendszeresen ad szaktanacsot.

Ahol lehet, igen (pl.: T-3861, T-5661 pozicidszamu

berendezések).

b. A hé visszanyerése a torony nem A technologia tervezési szempontja volt, minden
fejgazaramabol értelmezhetd | helyen, ahol a hulladékh6 mennyisége technologiailag

¢és gazdasasossagi szempontok szerint indokolt, ott

megvalosult.
c. Egylépcsés extraktiv- desztillalo nem
torony értelmezhetd -
d. Elvalaszto fallal szerelt desztillacios nem
torony értelmezhetd -
e. Termikusan csatolt desztillalas , nem .
értelmezhetd -
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Butadién és Propilén iizem: Megfelel

. Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak, illetve

a. A desztillalas optimalizalasa igen a gyarto is rendszeresen ad szaktanacsot.
b. A hé visszanyerése a torony nem
fejgazaramabol értelmezhetd
c. Egylépcsés extraktiv- desztillald nem
torony értelmezhetd
d. Elvalaszto fallal szerelt desztillacios nem
torony értelmezhetd
e. Termikusan csatolt desztillalas i nem .

értelmezhetd

Javasolt intézkedés: nem sziikséges

2.3.5 A technikak leirasa

2.3.5.1 Melléktermék-gazok és véggazok tisztitasara szolgald technikak

Technika Leiras
A melléktermékgaz- vagy véggazaramokban talalhatd vegyiiletek eltavolitasara
Adszorpcid szolgald technika, szilard feliileten (altalaban aktiv szén) torténé megkotés ttjan.
Az adszorpcio lehet regenerativ vagy nem regenerativ (1asd alabb).
Adszorpcio Nem regenerativ adszorpcio esetén az elhasznalt adszorbens nincs regeneraltatva,

(nem regenerativ)

hanem artalmatlanitasra kertiil.

Adszorpcid
(regenerativ)

Olyan adszorpcid, amelynek soran az adszorbealt anyagok ujrafelhasznalas vagy
artalmatlanitas céljabol utdlagosan deszorbealasra keriilnek (példaul gézzel -
gyakran helyben), majd az adszorbenst ujrafelhasznaljak. Folyamatos mukodés
esetén altalaban kettdnél tobb adszorbenst hasznalnak parhuzamosan, amelyek
koziil az egyiket deszorpcios modban.

Katalitikus oxidalo
berendezés

Kibocsatascsokkentd berendezés, amely katalizatoragyon levegd vagy oxigén
segitségével oxidalja a melléktermékgaz- vagy véggazaramokban talalhato éghetd
vegyiileteket. A  katalizator teszi, hogy a
berendezésekhez képest az oxidalasra alacsonyabb hdémérsékleten és kisebb
berendezésben keriiljon sor.

lehetové termikus oxidalo

Katalitikus redukcid

NOx redukélésa egy katalizator és egy redukald gaz jelenlétében. Az SCR
modszerrel szemben nincs sziikkség ammonia és/vagy karbamid hozzaadasara.

Ligos mosés

A gazaramokban taldlhat6 savas szennyez0 anyagok eltavolitasa lugos oldattal
végzett mosassal.

Keramia-/fémbetétes sziir6

Keramia szlirbanyag. Az olyan savas vegyiiletek, mint a HCI, NOx, SOx és
dioxinok eltavolitasakor a szlir6 anyag katalizatorokkal van ellatva, és reagensek
injektalasa valhat sziikségessé.

A fémbetétes szlirdkben a feliileti sziirést szinterezett porézus fémsziiré elemek
végzik.

Kondenzacio

Olyan technika, amely melléktermékgaz- és véggazaramokban talalhat6 szerves és
szervetlen vegyiiletek gézeinek eltavolitasara szolgal ugy, hogy a hdmérsékletiiket
a harmatpontjuk ala csokkenti, igy a g6zok cseppfolyodsodnak. A sziikséges lizemi

hémérséklet-tartomanytol fliggéen kiilonbdz6 kondenzacidos modszerek 1éteznek,
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Technika

Leiras

példaul hiatévizes, hatott vizes (altalaban 5 °C koriili hémérséklet) vagy
hiit6kozeges (ammonia vagy propan).

Porlevalaszt6 ciklon
(szaraz vagy nedves)

Olyan berendezés, amely a melléktermékgaz- és véggazaramokban talalhatd por
eltavolitasat végzi a centrifugalis erdvel szembeni tehetetlenség kihasznalasaval,
¢és amelyre altaldban egy kupos kamraban kertil sor.

Elektrosztatikus
porlevalasztod (szaraz vagy
nedves)

Részecskekezeld berendezés, amelyben a melléktermékgaz- vagy véggazaramokba
jutd részecskék elektromos erd hatasara egy gyijt6lemezre keriilnek. A bejutott
részecskék elektromos toltést kapnak, amikor athaladnak egy géazionokat
aramoltato gytirlin. Az aramlas kozepén talalhatd magas fesziiltségii elektrodak
elektromos mez6t hoznak 1étre, amely a részecskéket a gyiijto falara tereli.

Szovetbetétes sziiré

Szott vagy nemezelt porozus szdvet, amelyen keresztill gazok haladnak at a
részecskék eltavolitasa érdekében szlird vagy egyéb mechanizmus hasznalataval.
A szovetbetétes szir6k lehetnek lapok, patronok vagy zsakok, amelyekben tobb
szovetbetétes szlirbegység van csoportositva.

Membranszeparacid

A véggaz slrités utan egy membranon van atvezetve, amely a szerves gézok
szelektiv permeabilitasan alapszik. A dusitott permeatum kondenzacioval vagy
adszorpcidval visszanyerhet6 vagy kibocsatascsokkentési eljaras végezheto rajta,
példaul katalitikus oxidalassal. Ez az eljaras els6sorban nagy gézkoncentraciok
esetén alkalmas. A kibocsatashoz megfeleld koncentracids szintek eléréséhez a
legtobb esetben tovabbi kezelés sziikséges.

Paréssagsziird

Gytjténéven halos sziirok (példaul paralevalasztok, paramentesitok), amelyek
altalaban egy véletlenszertien vagy meghatarozott modon elrendezett sz6tt vagy
kotott fém vagy szintetikus monofil anyagbol allnak. A parassagsziirok mélyagyas
szlirést végeznek, amely a szlir6 teljes mélységében zajlik. A szilard porrészecskék
a szliroben maradnak a szird telitddéséig, amikor oOblitéses tisztitds valik
sziikségessé. Amikor a parassagsziir6k cseppeket és/vagy aeroszolokat gyijtenek,
ezek a cseppek és/vagy aeroszolok tisztitjdk a sziir6ket, mivel folyadékként
atfolynak azokon. Mechanikus iitkdzés alapjan mikodik, és sebességfiiggs. A
terel6szoges szeparatorokat szintén gyakran hasznaljak parassagsziiréként.

Regenerativ termikus
oxidal6 berendezés (RTO)

Specialis termikus oxidaldo berendezés (lasd alabb), amelyben a belépd
véggazaramot az égetOkamraba keriilés eldtt keramiaval toltdtt 4gyon athaladva
melegitik. A megtisztitott forrd gazok egy (vagy tobb, egy korabbi égési ciklusban,
belépd véggazaram segitségével hitott) keramidval toltott agyon vald
keresztiilhaladassal tdvoznak az égetOkamrabol. A felmelegitett toltott agy ezt
kovetéen egy ujabb belépd véggazaram elémelegitésével ujabb égetési ciklust
indit. Az altalanos égetési homérséklet 800—1 000 °C.

Mosas vagy abszorpcid sordn a gazaramokban talalhaté szennyezd anyagok ugy

Mosas keriilnek eltavolitasra, hogy folyékony oldoszerrel, gyakran vizzel (lasd a nedves
mosast) keriilnek érintkezésbe. Kémiai reakcioval jarhat (lasd a lagos mosast).
Bizonyos esetekben a vegyiiletek visszanyerhetdk az oldoszerbol.

Szelektiv katalitikus A NOx nitrogénné valo redukalasa katalizatoragyon ammoniaval (altaldban vizes

redukcio (SCR) oldatként biztositva) vald reagaltatas tjan, 300—450 °C koriili optimalis tizemi

hémérsékleten. Egy vagy tobb katalizatorréteg alkalmazhato.

Szelektiv nem katalitikus

A NOx ammonidval vagy karbamiddal magas hdmérsékleten valod reagaltatasa

redukcié (SNCR) utjan nitrogénné torténd redukaldsa. 900 °C and 1050 °C kozotti iizemi
hémérsékleti tartomanyt kell fenntartani.

A szilard és/vagy Olyan technikédk, amelyek csokkentik a cseppek vagy részecskék athordasat a

folyadékrészecskék példaul kémiai eljarasokbol, kondenzatorokbol, desztillalo tornyokbodl szarmazo

elragadasanak gazaramokba, olyan mechanikus eszkdzok segitségével, mint az lilepitd kamrak,
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Technika

Leiras

csokkentésére szolgalod
technikak

parassagszirok, ciklonok és szeparatorok.

Termikus oxidald
berendezés

Kibocsatascsokkentési technika, amely oxidalja a melléktermékgaz- ¢és
véggazadramokban taldlhatd éghetd vegylileteket a kdvetkezo eljarassal: az aram
felftitése égetbkamraban levegdvel vagy oxigénnel az ongyulladasi hdmérséklete
folé, majd magas hémérséklet fenntartasa, amig a gdzaram teljesen el nem ég szén-
dioxidda és vizzé.

Termikus redukcid

A NOx redukalasa magas homérsékleten redukalo gaz jelenlétében egy kiegészitd
égetOkamraban, ahol oxidaciés eljarasra keriil sor, azonban alacsony
oxigéntartalom / oxigénhiany mellett. Az SNCR modszerrel szemben nincs
szlikség ammonia és/vagy karbamid hozzaadasara.

Kétlépesds porlevalaszto

Fémhaloval miikodo sziird eszkdz. Az elso szlirési 1épcson sziirdlepény rakodik le,
a tényleges szlirésre pedig a masodik 1épcson keriil sor. A rendszer a szlirGben
bekovetkezd nyomaseséstdl fiiggden valt a két 1épcsé kozott. A rendszerbe
integralva van egy mechanizmus, amely a kisziirt por eltdvolitasat végzi.

Nedves mosas

Lasd a mosast feljebb Olyan mosas, amelynek soran az alkalmazott oldészer viz
vagy vizes oldat (példaul ligos mosas a HCI eltavolitasa érdekében). Lasd tovabba
a nedves porlevalasztast.

Nedves porlevalasztas

Lasd a nedves mosast feljebb. A nedves porlevalasztas soran ugy tavolitjak el a
port, hogy a bearamlo gazt erteljesen 6sszekeverik vizzel, amit altalaban azzal
kombinalnak, hogy a durva részecskéket a centrifugdlis erd hasznalataval
eltavolitjak. Ennek eléréséhez a gazt tangencialisan vezetik be. Az eltavolitott
szilard port dsszegytijtik a pormosoé aljan.

2.3.5.2 Szennyvizkezelési technologidk

A fentebbiekben bemutatott 6sszes technika hasznalhatd a vizdramok megtisztitasara is, a viz

ujrafelhasznalasanak/ajrafeldolgozasanak lehetévé tétele céljabol. A legtobbet koziilik a

technologiai vizaramokban talalhato szerves vegyiiletek kinyerésére is alkalmazzak.

Technika Leiras
Olyan szétvalasztasi modszer, amelyben a folyadékban (példaul szennyviz)
Adszorpcid talalhato vegyiileteket (példaul szennyezd anyagok) megkoti egy szilard feliilet

(altalaban aktiv szén).

Kémiai oxidalas

A szerves vegyiiletek oxidalasa 6zonnal vagy hidrogén-peroxiddal, opcionalisan
katalizator vagy UV-sugarzas hasznalataval, a szerves vegyiiletek kevésbé karos
és biologiailag konnyebben lebomld vegyiiletekké alakitasa érdekében

Koagulalas és flokkulalas

A koagulalas és a flokkuldlds a lebegé szilard anyagok szennyvizbdl torténd
kivalasztasara hasznalatos, rendszerint egymast kovetd 1épésekben végzett
eljarasok. A koagulélas ugy torténik, hogy a lebegd szilard anyagok toltésével
ellentétes t6ltésti koagulald szereket adnak a szennyvizhez. A flokkuldlds pedig
polimerek hozzaadasat jelenti, aminek sordn a mikrorészecskék egymasnak

iitkdznek, és nagyobb egységekbe, igynevezett flokkokba rendezddnek.
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Technika

Leiras

Desztillalas

A desztillalas az eltéré forrasponti vegyiiletek részleges elparologtatis és
ujrakondenzalas utjan torténd szétvalasztasara szolgalod technika.

A szennyviz desztillalasakor az alacsony forrasponti szennyezd anyagok goz
fazisba valo atviteliikkel eltavolitasra keriilnek a szennyvizb6l. A desztillalast
lemezekkel és toltdanyaggal ellatott tornyokban, illetve egy utanuk elhelyezett
lecsapatoban végzik.

Extrahalas

Az oldott szennyezé anyagok a szennyviz fazisbdl atkeriilnek egy szerves
oldoszerbe, példaul ellenaramti tornyokban vagy keverd-iilepité rendszerekben. A
fazisok szétvalasztasat kdvetden az oldoszert megtisztitjak, példaul desztillalassal,
majd visszakiildik az extrahalasi eljarasba. A szennyezd anyagokat tartalmazo
extrahalt anyagot artalmatlanitjak vagy visszakiildik az eljarasba. A szennyvizbe
keriil6 olddészerek kezelése utolagosan torténik megfeleld tisztitassal (példaul
sztrippelés).

Elparologtatas

Desztillalas (lasd feljebb) alkalmazasa a magas forrasponti anyagok vizes
oldatanak stiritéséhez tovabbi felhasznalas, kezelés vagy artalmatlanitas (példaul a
szennyviz elégetése) céljabol, a viz atvitelével g6z fazisba. A miiveletre altalaban
erbs vakuumot hasznalé tobblépcsds egységekben keriil sor, az energiaigény
csokkentése érdekében. A vizg6zok kondenzalva vannak ujrafelhasznalas vagy
szennyvizként valo kibocsatas érdekében.

Sziirés

A szennyvizben talalhato szilard anyagok eltavolitasa pordzus kozegen valod
atvezetésiik révén. Kiilonféle technikak tartoznak ide, igy pl. a homoksziirés, a
mikrosziirés és az ultraszlirés.

Flotalas

Olyan eljaras, amelynek soran a szilard vagy folyékony részecskék levalasztasra
keriilnek a szennyviz fazisrol azaltal, hogy finom géazbuborékokhoz (altalaban
levegbhoz) tapadnak. A folyadék felszinére keriild részecskék Osszegylilnek, és
onnan f6l6zdvel eltavolithatok.

Hidrolizis

Kémiai reakcid, amelynek soran a szerves és szervetlen vegyiiletek reakcidoba
lépnek a vizzel, altalaban a biologiailag nem lebomld anyagok biologiailag
lebomlo anyagokka, illetve a toxikus anyagok nem toxikus anyagokka alakitasa
érdekében. A reakcio lehetové tétele vagy javitasa érdekében a hidrolizis magas
hémérsékleten és esetleg nyomas alatt (termolizis), illetve erés lugok vagy savak
hozzaadasaval, vagy katalizator hasznalataval torténik.

Kicsapatas

Az oldott szennyez6 anyagok (példaul fémionon) oldhatatlan vegyiiletekké torténd
atalakitiasa a hozzaadott kicsaposzerrel 1étrejovo reakcid utjan. Az igy képz6do
szilard csapadék iilepitéssel, flotalassal vagy sziiréssel valaszthato le.

Ulepités

A lebeg6 részecskék és lebegd anyagok elkiilonitése gravitacios iilepitéssel.

Sztrippelés

Az illékony vegyliletek eltavolitdsa a vizes fazisbol egy gazfazis (példaul goz,
nitrogén vagy levegd) segitségével, amelyet atvezetnek a folyadékon, majd
visszanyerik (példaul kondenzacioval) tovabbi felhasznalas vagy artalmatlanitas
céljabol. Az eltavolitas hatékonysaga javithatdo a hdmérséklet novelésével vagy a
nyomas csokkentésével.

A szennyviz elégetése

A szerves és szervetlen szennyezd anyagok oxidalasa levegdvel, illetve ezzel
egyidejiileg a viz normal nyomason, illetve 730 °C és 1200 °C kozotti
hémérsékleten torténd elparologtatasa. A szennyviz égetése altalaban onfenntartd
50 g/l értéket meghaladd COD szintek esetén lehetséges. Alacsony szervesanyag-
terhelés esetén kiegészitd tiizeldanyagra lehet sziikség.
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2.3.5.3 Az égésbdl szarmazo anyagok levegdbe torténd kibocsatdsanak csokkentésére szolgalod

technikak

Technika

Leiras

A (kiegészitd) tiizeldanyag

Olyan tiizeldanyag (beleértve a kiegészito tiizeldanyagot is) hasznalata, amelyben

kibocsatasu ¢g6 (LNB) és
nagyon alacsony NOx-
kibocsatasu ¢g6 (ULNB)

valaszthatosaga kevés a potencialisan szennyez0 vegyiilet (példaul alacsony kén-, hamu-, nitrogén-
, higany-, fluor- és kldrtartalmu tiizel6anyag).
A technika a kdvetkez6 elveken alapul: a 1ang csticshdmérsékletének csokkentése,
Alacsony NOx- az égés késleltetése, de mindemellett a tokéletes égés biztositasa, valamint a

héatadas novelése (a lang sugarzoképességének novelése). A technika a kemence
égetOkamrajanak modositott kialakitasaval jarhat egyiitt. A nagyon alacsony NOx-
kibocsatasu égok (ULNB) kialakitasanak része a (levegd/)tiizeldanyag tobblépcsds

adagolésa ¢és a fiistgaz-visszavezetés.

2.4 BETUSZAVAK ES FOGALOMMEGHATAROZASOK

E BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban az alabbi betliszavakat és fogalommeghatarozasokat kell

alkalmazni.

Hasznalt kifejezés

Meghatarozas

BAT-AEPL Az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kornyezetvédelmi teljesitményszint a
Bi- zottsag 2012/119/EU végrehajtasi hatérozataban (1) foglaltak szerint. A BATH
AEPL-érté- kek magukban foglaljak a 2010/75/EU iranyelv 3 cikkének (13
pontjaban meghataro-zott elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatasi
szinteket (BAT-AEL-értékek)

BTX A benzol, toluol és orto-/meta-/para-xilol, illetve keverékeik gylijténeve

CO Szén-monoxid

Tiizeloberendezés Olyan miszaki berendezés, amelyben tlizel6anyagot égetnek el az igy keletkez6 hd

hasznositasa céljabol. A tiizel6berendezések kozé tartoznak a kazanok, a motorok, a
tur-bindk és a technoldgiai kemencék/fiitéberendezések, azonban nem tartoznak ide 4
vég- gaz-tisztitd berendezések (példaul a szerves vegyliletek eltavolitdsara szolgalg
termi- kus/katalitikus oxidalé berendezések)

Folyamatos mérés

A telephelyen tartdsan beszerelt ,,automatizalt mérérendszerrel” végzett mérések

Folyamatos eljaras

Olyan eljaras, amelynek soran a nyersanyagokat folyamatosan taplaljak be 4
reaktorba, ahonnan a reakciotermékek a reaktorhoz kapcsolodo szétvalasztod és/vagy
kinyerd egy- ségekbe keriilnek

Réz A réz és vegyliletei — oldott allapotban vagy részecskék formajaban — dsszesen, Cu-
ban kifejezve

DNT Dinitro-toluol

EB Etil-benzol

EDC Etilén-diklorid

EG Etilén-glikolok
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Hasznalt kifejezés Meghatarozas
EO Etilén-oxid
Etanol-aminok /A mono-etanol-amin, di-etanol-amin és tri-etanol-amin, illetve keverékeik
gyljténeve
Etilén-glikolok A monoetilén-glikol, dietilén-glikol és trietilén-glikol, illetve keverékeik gytijtoneve
Meglévo lizem Ujnak nem mindsiilé iizem
Meglévo lizemegység Ujnak nem mindsiil6 {izemegység
Fiistgaz A tiizeloberendezésbol tavozo gaz
[-TEQ Nemzetkdzi toxicitasi egyenérték — a 2010/75/EU iranyelv VI. mellékletének 2.

részében meghatarozott nemzetkdzi toxicitasi egyenérték-tényezok alkalmazasaval
megallapitva

Kis szénatomszamu olefinek |Az etilén, propilén, butilén és butadién, illetve keverékeik gytijténeve

cres

Jelentds tizemfejlesztés Az iizem konstrukcidjanak vagy technoldgidjanak jelentds valtoztatasa a feldolgozd
¢s/vagy kibocsatascsokkentd egységek ¢s kapcsolodd berendezések jelentds
modositasai-val vagy cseréjével

MDA Metilén-difenil-diamin

MDI Metilén-difenil-diizocianat

MDI iizem MDI eléallitasara szolgdld iizem MDA foszgénezése ttjan

Uj tizem A jelen BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetden a létesitménynek otthont adq

telep- helyen el6szor engedélyezett {izem, vagy egy iizem teljeskorli cseréje ezen
BAT-kovet-keztetések kozzétételét kovetden
Uj lizemegység A jelen BAT-kovetkeztetések kozzétételét koveten eldszor engedélyezett

lizemegység, vagy egy lizemegyseg teljeskorii cseréje ezen BAT-kdvetkeztetések
kozzétételét kovetden

INOx-prekurzorok Hokezelésnek alavetett nitrogéntartalmu vegyiiletek (példaul ammonia, nitrozus
gazok és nitrogéntartalmi szerves vegyliletek), amely NOx-kibocsatast

eredményeznek. Az elemi nitrogén nem tartozik ide

PCDD/F Poliklérozott dibenzo-dioxinok és -furanok

[ddszakos mérés Meghatarozott id6kdzonként végzett, manualis vagy automatikus modszerekkel
torténd mérés

Technologiai A technologiai kemencék vagy flitoberendezések:

kemence/flitdberendez — olyan tiizel6berendezések, amelyek fiistgazat targyak vagy nyersanyagok

és kozvetlen érintkezésen alapuld hokezelésére hasznaljak, példaul szaritasi

eljarasokban vagy ké-miai reaktorokban, vagy
— olyan tiizelberendezések, amelyek a sugarzo és/vagy konduktiv hét egy szilard
fa lon keresztiil, kdzbensé hoéhordozd kozeg alkalmazasa nélkiil adjak af
targyaknak vagy nyersanyagoknak. Ide tartoznak a petrolkémiai iparban a
technologiai anyag- aramot melegitd kemencék vagy reaktorok, mint a vizgdzog
krakkold kemencék.
Meg kell jegyezni, hogy a helyes energetikai hasznositasi gyakorlatok
alkalmazasanak kovetkeztében egyes technologiai kemencék/flitGberendezések
kapcsolodd gbz-/villamosenergia-termelé rendszerrel rendelkezhetnek. Ez 4
technologiai kemence/flitéberendezés szerves részének tekintendd, amelyet
6nmagaban nem lehet figyelembe venni.

Melléktermék-gaz Eljarasbol tdvozo6 gz, amely tovabbi kezelésre keriil a hasznositas és/vagy a
kibocsatas- csokkentés érdekében

INOxX A nitrogén-monoxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO.) egyiitt, NO, —ban kifejezve

Maradékanyagok A jelen dokumentum hatalya ala tartozo tevékenységekbdl hulladékként vagy

mellékter-mékként keletkezd anyagok vagy targyak
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Hasznalt kifejezés

Meghatarozas

RTO Regenerativ termikus oxidalé berendezés

SCR Szelektiv katalitikus redukcio

SMPO Sztirol monomer ¢€s propilén-oxid

SNCR Szelektiv nem katalitikus redukcid

SRU Kénkinyerd egység

TDA Toluol-diamin

TDI Toluol-diizo-cianat

TDI lizem TDI eléallitasara szolgalo iizem TDA foszgénezése utjan

TOC Teljes szervesszén-tartalom, C egyenértékben kifejezve; magéban foglalja az

Osszes szer- ves vegyiiletet (vizben)

Osszes lebegd anyag (TSS)

Az dsszes lebegd szilard részecske tomegkoncentracioja tivegszalas sziirdkkel
végzett sziiréssel és gravimetrias modszerrel mérve

TVOC Teljes illékony szervesszén-tartalom; langionizacios detektorral (FID) mért, sszes
szén- ként kifejezett 6sszes illékony szerves vegyiilet
Uzemegység Egy lizem része/alegysége, amely egy adott eljaras vagy mivelet elvégzésére

szolgal (pél- daul reaktor, moso, desztillald torony). Az iizemegységek lehetnek
ujak vagy meglévoek

Ervényes orankénti vagy
félorankénti atlag

Egy orankénti (vagy félorankénti) atlagérték akkor tekinthetd érvényesnek, ha nincs
kar- bantartas vagy miikddési hiba az automatizalt mérérendszerben

VCM

'Vinil-klorid monomer

VOC

A 2010/75/EU iranyelv 3. cikkének 45. pontja szerinti illékony szerves vegyiiletek

(") A Bizottsag 2012/119/EU végrehajtasi hatarozata (2012. februar 10.) az ipari kibocsatasokrol szold 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelvben emlitett adatgyijtéssel, a BAT-referenciadokumentumok kidolgozasaval és
mindségbiztositasukkal kapcsolatos iranymutatasokra vonatkozd szabalyok megallapitasarol (HL L 63., 2012.3.2., 1.

0.).
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3 CWW BAT SZERINTI ERTEKELES

3.1 KORNYEZETKOZPONTU IRANYITASI RENDSZEREK (KIR)

1.BAT Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando BAT egy olyan
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és milkodtetését

jelenti, amely magaban foglalja a kovetkezoket:

i. vezetoi elkotelezettség, felsGvezetdi szinten is;
ii. a létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglald kornyezeti politika vezetés altali
meghatarozasa;
iii.a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok megtervezése és kialakitdsa a pénziigyi tervezéssel
¢és beruhazassal 6sszhangban;
iv.az eljarasok megvaldsitasa, kiilonds tekintettel az alabbiakra:
a) szervezeti felépités és feleldsség;
b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia;
¢ kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) vészhelyzetekre valo felkésziilés és reagalas;
i) akornyezetvédelmi jogszabalyoknak valo megfelelés biztositasa;
v. a teljesitmény ellendrzése €s javitd intézkedések megtétele, kiilonos tekintettel a kdvetkezdkre:
a) nyomon kovetés és mérés (lasd: Az ipari kibocsatasokrol szol6 irdnyelv hatalya alé tartozé
1étesitményekbdl (IED-1étesitmények) szarmazo, levegdbe és vizbe torténd kibocsatasok
monitoringjara vonatkozo6 referenciaje- lentés — ROM);
b) javitd és megel6zod intézkedések;

¢) nyilvantartasok vezetése;
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2. fiiggetlen (amennyiben megval6sithato), belsé vagy kiils6 auditok annak megallapitasa érdekében,
hogy a KIR 0sszhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint, hogy megfelelden vezették-e be
¢s tartjak-e fenn;
via KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassagénak, megfeleloségének ¢s hatékonysaganak a
feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérdl;

vii. a tisztabb technologidk fejlesztéseinek nyomon kovetése;

3. Az iizem jovobeli végso leszerelésébdl szarmazo kornyezeti hatasok figyelembevétele mar az uj
iizem tervezési fazisdban, valamint az lizem teljes élettartama soran;
viii. rendszeres agazati referenciaértékelés;

ix. hulladékgazdalkodasi terv (1asd: 13. BAT)

Kifejezetten vegyipari tevékenységek esetében a BAT szerint a KIR-nek a kovetkezd jellemzdkkel
kell rendelkeznie:

x. tobb lizemeltetd altal hasznalt 1étesitmények/telephelyek esetében olyan megallapodas
megkotése, amely meghatarozza az egyes lizemek ilizemeltetdinek szerepeit, kotelezettségeit €s
miikddési eljarasaik Osszehangolasat a kiilonbozd iizemeltetok kozotti egytlittmiikodés
megerdsitése érdekében,;

xi.a szennyviz- és a hulladékgazaramokra vonatkozo nyilvantartds vezetése (lasd: 2. BAT).
Bizonyos esetekben a KIR részét alkotjak a kovetkezok is:

xii. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT);

xiii. zajvédelmi intézkedési terv (lasd: 22. BAT).
Alkalmazasi teriilet
A KIR alkalmazasi kore (pl. részletessége) és jellege (pl. hogy szabvanyositott-e, vagy sem)

altalaban a létesitmény jellegével, méretével és osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti

hatasainak korével fiigg ossze.

3 MPK BAT kotet lead.docx 52/84



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
3. KOTET ELERHETO LEGJIOBB TECHNIKA (BAT) FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabdlyozasara bevezetett, miikddtetett és folyamatosan
fejlesztett szabvanyos iranyitasi rendszerek (tanusitvanyokat lasd 1. Altalanos kotet melléklete):

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2015;

- Kornyezetkozponta Irdnyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2015;

- Munkahelyi Egészségvédelmi ¢s Biztonsagi Iranyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007,

- Integralt Iranyitasi Rendszer ISO 45001: 2018.

- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2018

Az MPK tanusitott irdnyitasi rendszerei altal az alapértékek koz¢é sorolja a biztonsag, az egészség €s
a természeti kdrnyezet iranti felelosségteljes elkotelezettséget. A Vezetdi nyilatkozatok tartalmazzak
a MOL-csoport mindségpolitikai nyilatkozatat, melyben tobbek kozott megfogalmazasra keriil, hogy
kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonsagos, egészséget, illetve kornyezetet kiméld technologidk,
megoldasok™ alkalmazasat. Ugyanezen pontban a MOL-csoport EBK politikdja kinyilvanitja, hogy
az EBK iigyeket az alapvetd iizleti ligyekkel azonos fontossdgunak tekintik, s az ismertetett politikai
elveikkel a fenntarthato fejlddéshez kivannak hozzdjarulni. A dokumentum tartalmazza a vezetés
szilard elkotelezettségét az EBK politika betartdsara. Az MPK. EBK politikai nyilatkozata kifejezi a
Térsasag elkotelezettségét a tevékenységbdl adodo kornyezetterhelések megeldzésére, folyamatos,
tervszeri csokkentésére, a korabbi tevékenységbdl kialakult kornyezeti kéarok iitemezett

felszamolasara.

A Tarsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkdtelezett az Eurdpai Uni6 fenntarthatd
fejlédést célzo6 kornyezetvédelmi politikdjdhoz kapcesolodd, vegyiparra vonatkozo felelds
gondoskodas (Responsible Care) program mellett, amely az egészség, a biztonsdg ¢és a
kornyezetvédelem folyamatos fejlesztését €s ezen tevékenységek, valamint az elért eredmények

nyilvanossagra hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett iranyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghataroztdk a
mérhetd mindségi, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi célokat, amelyeket
tarsasagi szinten az MPK vezérigazgatoja, a szervezeti egységek szintjén pedig az érintett elsé szamu

vezetOk hagynak jova, illetve kdvetik nyomon a teljesitésiiket.
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A Tarsasag iranyitasi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB referenciaanyagaban a
kornyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben tdmasztott elvarasoknak (pl.
kornyezeti politika megfogalmazasa, folyamatok szabalyozasa, ellendrzés, helyesbitd tevékenység,
értekelések stb.). Rendszeresen megtorténik az irdnyitasi rendszerek megujito/feliigyeleti auditja. A
szabvany kovetelményei szerinti miikddés belso, integralt rendszer auditok keretében folyamatosan
ellendrzik, mig a kihelyezett tevékenységek végrehajtasanak feliigyelete tervezett kiilsod
feliilvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt fektetve a feltart eltérések javitasara, a rendszer
fejlesztésére hozott intézkedések bevezetésére. Az Integralt Iranyitasi Rendszer miikodését tamogato
szoftver (ISOFFICE) tobb éves adatbazisa elemzések, értékelések végzésére, fejlesztésekre ad

lehetdséget.

Ertékelés: Megfelel

Javasolt intézkedés: nem sziikséges

2.BAT A vizbe és levegdbe torténo kibocsatasok és a vizfelhasznalas csokkentésének elosegitése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak
létrehozasat és vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvalositani (Iasd: 1. BAT),
és amely a kovetkezo elemeket foglalja magaban:
i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkoz6 informaciok, beleértve a kovetkezdket:
a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;
b) a kibocsatasok eredetét bemutato egyszeriisitett folyamatabrak;
o) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténd szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;
ii. a szennyvizaramok jellemzdinek a lehetd legatfogobb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd
jellemzdkre:
a) aszennyvizaram, a pH-érték, a hdmérséklet €s a vezetoképesség atlagos értékei és valtozasai;
b) a relevans szennyezdanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyiiletek, foszfor,
fémek, sok, egyes szerves vegyliletek) atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek
valtozasai;
¢) a biologiai eltavolithatosdgra vonatkozo adatok (pl. BOI, BOI/KOI ardny, Zahn-Wellens-
vizsgalat, biologiai gatlasi potencidl [pl. nitrifikacid]);

iii.a hulladékgazaramok jellemzdinek a lehetd legatfogdbb bemutatésa, kitérve példaul a kdvetkezd
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jellemzokre:

a) a gazaram, valamint a hdmérséklet atlagos értékei és valtozasai;

b) arelevans szennyezd anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOx, SOx, klor, hidrogén-klorid)
atlagos koncentraciodja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

) gyulékonysag, also és felsé robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztitd rendszert

vagy az lizembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizgdz, por).

Ertékelés Megfelel
Az tizemek IPPC engedély-kérelmi dokumentacioi tartalmazzak a felsorolt informaciokat.

Intézkedés nem sziikséges

3.2 ELLENORZES

3.BAT A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandé BAT a f6 technologiai paraméterek ellendrzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a homérséklet folyamatos ellendrzését), amit a kulcsfontossagu

pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az eldtisztitasra és a végso tisztitasra).

Ertékelés Megfelel
Az egyes lizemek szennyvizkibocsatasai lizemhataron a {6 szennyezd paraméterekre mérve vannak

napi/heti gyakorisaggal.

Intézkedés nem sziikséges

4.BAT A BAT a vizbe torténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé, legalabb a
kovetkezokben megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellendrzését jelenti. EN-szabvany
hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat
jelenti, amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbdl egyenértékii minéségben

tudjak biztositani.
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Az ellenérzés minimalis gyakori-

Vegyi anyag/Paraméter Szabvany(ok)
saga (1) (2)

Osszes szerves szén (TOC) (3) EN 1484

Nem all rendelke-

Kémiai oxigénigény (KOI) (3) zéste EN-szabvany

Osszes lebegdanyag (TSS) EN 872
Osszes nitrogén (TN) («) EN 12260
Tobbféle EN-szab-
Osszes szervetlen nitrogén (Ninorg) (4) vany all rendelke- | Naponta
zésre

Tobbféle EN-szab-

Osszes foszfor (TP) vany all rendelke-
zésre
IAdszorbealhat6 halogéntartalmu szerves vegyiiletek (AOX) EN ISO 9562
Cr
Cu

To6bbféle EN-szab-
Ni Havonta

Fémek vany all rendelke-
Pb zésre
Zn
Egyéb fémek, adott esetben
Halikra (Danio rerio) EN ISO 15088
Vizibolha(Daphnia magna Straus) EN ISO 6341

ENISO 11348 -1,

Lumineszcens baktérium (Vibrio fi- ENISO 11348 =2 | ¢ 1asatértékelés alapjan,

Toxicités (s) scheri) vagy EN eléze- tes jellemzést kdvetden
ISO 3- kell meghatarozni
11348
Békalencse (Lemna minor) EN ISO 20079
EN ISO 8692,
Algak EN ISO 10253
vagy

EN ISO 10710

(1) Az ellendrzés gyakorisagat modositani lehet, ha az adatsorok megfeleld stabilitdst mutatnak.

(2) A mintavételi pontnak ott kell elhelyezkednie, ahol a kibocsatés elhagyja a 1étesitményt.

B3) A TOC és a KOI ellenérzése egymas alternativai. Az eldnyben részesitett megoldas az Osszes szerves szén
ellendrzése, mert ennek soran nincs sziikség rendkiviil mérgezo vegyiiletek alkalmazasara.

#) A TN és az Ninorg ellendrzése egymas alternativai.

(5) E modszerek megfelelé kombinacidja is hasznalhato.
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Ertékelés: Nagyrészt megfelel

Javasolt intézkedés:

A Propilén iizem szennyviz atvételére a MOL Petrolkémia Zrt. Energia Halézat Uzemeltetés Tisza
Site (EHU TS) altal kiadott 1ij befogaddi nyilatkozat (6. kotet Vizvédelem 8.6.1. melléklet) szerint a
vizsgalati rendet és a vizsgalt komponensek korét aktualizalni sziikséges.

Figyelembe veendd, hogy a szennyvizb6l nem minden elemzendd komponens €s nem minden
mintavételi gyakorisdg indokolt. Eszerint sziikséges feliilvizsgalni a mintavételi és vizsgalati

rendszert, melyre lehetdséget ad a fenti tablazat 1. megjegyzés.

5.BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo, levegébe torténé diffuiz VOC-Kkibocsatasok
rendszeres ellenérzését foglalja magaban, amelyet az I-III. technikak megfelelo
alkalmazasaval kell elvégezni.
. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfeleld hordozhaté eszkdzokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gorbéivel osszefliggésben.
1. Optikai gazérzékelési modszerek.
1. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)

mérésekkel alatamasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-III. technikak hasznos kiegészitd modszere lehet a
létesitmény kibocsa- tasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitdsa és szdmszerlsitése
abszorpcioalapt optikai technikakkal, pl. differencidlabszorpcios fényérzékeléssel és tdvmeréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

Leiras lasd a 6.2. szakaszt.

Ertékelés: Megfelel
LDAR program miikddik az MPK-nal, ahol a Miiszaki Feliigyelet munkatdrsai rendszeresen
ellendrzik a VOC kibocsatasokat FLIR kamera segitségével és ennek megfeleléen torténik a

karbantartasok, illetve az esetleges szivargasok javitasanak tervezése és kivitelezése

Intézkedés nem sziikséges
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6.BAT A BAT a relevans forrasokbol szarmazoé biizkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak

megfelel6 ellendrzését jelenti.

Leiréas A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfeleld dinamikus olfaktométerrel
lehet elvégezni. A kibocsatas-ellendrzést ki lehet egésziteni a blizexpozicid mérésével/becslésével

vagy a blizhatas becslésével.

Alkalmazasi teriilet Az alkalmazhatdsag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben varhatd vagy

igazolt a zavard szaghatas eléfordulasa.

Ertékelés: Megfelel
Nincs biizhatas a MPK technoldgiaibol.

Intézkedés nem sziikséges

3.3 VIiZBE TORTENO KIBOCSATASOK

3.3.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzodés

7.BAT A vizfelhasznalas és a szennyvizképzddés csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a
szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a szennyezéanyag-terhelésnek a csokkentését, a
szennyviz termelési folyamaton beliili ujra felhasznalasanak fokozasat, valamint a

nyersanyagok visszanyerését és ujra felhasznalasat foglalja magaban.

Ertékelés: Megfelel

A vegyipari létesitmény vizfelhasznalasa mennyiségét tekintve megfelel a BAT kovetelményeknek.
A folyamatos mérési eredmények alapjan a hasznalt vizek szennyezOanyag-tartalma a vizjogi
iizemeltetési engedélyekben eldirt hatarértékeknek megfelel, hatarérték tallépés jellemzden nem volt
tapasztalhato. A korabbi hatarérték tullépések kikiiszobolésére keriilt megépitésre a

szennyviztisztitasi folyamat kdzbens6 1épéseként a BTEX-mentesitd rendszer.
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A viztisztitas folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megeldzési célt is szolgal a Tiszaujvaros
Site egységes szennyvizkezelési rendszere.

Az lizemekben zart hiutdvizrendszereket alakitottak ki. Az ipariviz felhasznalds a soOtartalomtol
fiiggden szabalyozott leiszapolds miatt viztakarékosnak tekinthetd.

A g0z ¢és kondenz veszteségeket jelentdsen csokkentik a korszerii tomszelencék. A termelés soran a
technoldgiaban keletkez6 kondenzvizeket recirkuléltatjak, illetve ionmentes vizként hasznositjak.
Az tlizemekben a recirkuldciés hiitéviz felhasznalasa zart rendszerli. A felhasznalt hiitéviz

ujrafelhasznalasat visszahiitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.

Intézkedés nem sziikséges

3.3.2 A szennyviz gyiijtése és elvalasztasa

8.BAT A nem szennyezett viz szennyez6édésének elkeriilése és a vizbe torténé kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a

tisztitast igénylo szennyvizaramoktol valo elvalasztasat jelenti.

Alkalmazési teriilet: A nem szennyezett csapadékviz elvalasztisa a meglévd szennyvizgytijtd

rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

Ertékelés: Megfelel

A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznéltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata
elvalasztott rendszerli. Az lizemek teriiletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés
elkeriilése érdekében. A technologiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges,

letiritd szeleppel ellatott, feliileti védelemmel ellatott karmenté medencébe vannak telepitve.

Intézkedés nem sziikséges
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9.BAT A vizbe torténé ellendrizetlen kibocsatasok megelozése érdekében alkalmazandé BAT
a kovetkezoket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyez6 anyag jellemzoinek, a
tovabbi tisztitas hatasainak és a befogadd kornyezet tulajdonsagainak figyelembevétele)
alapjan megallapitott megfelelé tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal iizemi
koriilményektol eltéré esetekben keletkezé szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi

sziikséges intézkedések meghozatala (pl. ellenérzés, tisztitas, ajrafelhasznalas).

Alkalmazasi teriilet
A szennyezett csapadékviz atmeneti tarolasa elvalasztast igényel, ami a meglévd szennyvizgytijtd

rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

Ertékelés: Megfelel

A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az iizemekben zart, fedett, karmentdvel ellatott, erre
a célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartdlyok kett6sfaluak, jelzéfolyadékkal,
automatikus taltoltés-gatloval ellatottak.

A szennyviz puffertarolo az OKT 10001 tartaly, a kiegyenlitd tér, a 20 001 jelt tartaly, illetve az
Olefin-2 és a Butadién lizem ko6z0s haszndl oltdtviz medencéje (szennyviztisztitds hatdsfokanak

javitasa a 16késszerli mindségi €és mennyiségi terhelések csokkentésével).

Intézkedés nem sziikséges
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3.3.3 Szennyviztisztitas

10. BAT A vizbe torténo kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy olyan
integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az

alabbi fontossagi sorrendben felsorolt technikiak megfelel6 kombinaciojat tartalmazza.

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak A vizszennyez0 anyagok képz6dését megakadalyozé vagy mérsékld
)] technikak.

b) A szennyez6 anyagok vissza- | A szennyez0 anyagoknak a szennyvizgyiijt6 rendszerbe valo beleengedése

nyerése a forrasnal (1) el6tti visszanyerésére szolgalo technikak.

A szennyez6 anyagok mennyiségének a szennyviz végso tisztitasa elotti
c) | A szennyviz el6tisztitdsa (1) | csok- kentésére szolgald technikak. Az eldtisztitist a forrasnal vagy az
2 egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

A befogadd viztestbe vald bekeriilés el6tti végsd szennyviztisztitasi

s e, technikak, példaul eldzetes tisztitdsra és primer tisztitasra, biologiai
d) A szennyviz végso tisztitdsa

3)
(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozo egyéb BAT-kovetkeztetések tartalmazzak.

() Lasd: 11. BAT.
(3) Lasd: 12. BAT.

tisztitasra, nitrogénel- tavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a szilard

anyagok végsé eltavolitasara szolgald technikak.

Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizdramok nyilvantartasan alapul (1asd:

2. BAT).

A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek): lasd a 3.4. szakaszt.

Ertékelés: Megfelel

Mindegyik technika alkalmazasra kertil

A létesitmény szennyezett és nem szennyezett haszndltviz, ill. csapadékviz elvezetd halozata
elvalasztott rendszerli. Az lizemek teriiletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés
elkertilése érdekében. A technoldgiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges,

letiritd szeleppel ellatott, feliileti védelemmel ellatott karmenté medencébe vannak telepitve.
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A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az tizemekben zart, fedett, karmentdvel ellatott, erre
a célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartdlyok kettOsfaltiak, jelzéfolyadékkal,
automatikus tultoltés-gatloval ellatottak.

Az olefin lizemek ipari szennyviz elvezetd és elokezeld rendszere feladata legfoképp a mechanikai
tisztitds (1ef6lozés), a szénhidrogén szennyezdanyagokra vonatkozdan. A szennyviztisztitas
kovetkezo szakasza az SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol a viz BTEX-tartalménak
atlagosan 99,5%-at tavolitjak el.

A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az iizemi poros felusztatd
medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztas és granulatum felusztatds utan a szennyviztisztitora

tovabbitjak.

Intézkedés nem sziikséges

11. BAT A vizbe torténé kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz
végso tisztitasa soran megfelel6 modon nem kezelheté szennyezé anyagokat tartalmazo

szennyviz megfelelo technikakkal valo elétisztitasat foglalja magaban.

Leiras
A szennyviz elGtisztitdsa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik, €s altalaban a kovetkezd célokat szolgélja:
e a végsO szennyviztisztitast végz0 tizem védelme (pl. a bioldgiai tisztitast végzd ilizem
védelme a gatld vagy mérgezd vegyiiletektol),
e olyan vegyiiletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csdkkenthetd megfeleld mértékben
a végso tisztitas sordn (pl. mérgezd vegyiiletek, biologiailag nehezen vagy nem lebonthatd
szerves vegyliletek, nagy koncentracidban jelen 1évo szerves vegyliletek vagy a biologiai
tisztitas soran a fémek),
e olyan vegyiiletek eltdvolitasa, amelyek madskiilonben a gylijtérendszerbdl vagy a végsod
tisztitas soran a levegdbe kertilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegytiletek, benzol),
e cgyéb negativ hatdsokkal rendelkezd (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem

kivant reakcidba 1épd, a szennyviziszapot szennyez0) vegyliletek eltavolitasa.
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A higulas elkeriilése érdekében az el6tisztitast altaldban a forrashoz a lehetd legkdzelebb kell
elvégezni, kiilondsen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetdség van a megfeleld tulajdonsagokkal
rendelkezd szennyvizdramok szétvalasz- tasara és gylijtésére, hogy célzott kombinalt eldtisztitdsnak

lehessen alavetni 6ket.

Ertékelés: Megfelel

Az olefin lizemek ipari szennyviz elvezetd és elokezeld rendszere feladata legfoképp a mechanikai
tisztitds (1ef6lozés), a szénhidrogén szennyezdanyagokra vonatkozdan. A szennyviztisztitas
kovetkezd szakasza a BTEX mentesitd

A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az lizemi poros felusztatd
medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztas és granulatum felusztatds utdn az SZVT-1-re
tovabbitjak.

Intézkedés nem sziikséges

12. BAT A vizbe torténé kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végsé

szennyviztisztitasi technikak megfelelé6 kombinaciojanak az alkalmazasa.

Leiras
A szennyviz végso tisztitasa az integralt szennyvizkezelési €s -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)

keretében torténik.

A szennyviz végso tisztitdsara szolgaldo megfeleld technikdk az adott szennyezd anyagtdl fliggden a

kovetkez6k lehetnek:
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Technika (1) Jellemz0 szennyezd anyagok, melyek Alkalmazasi tertilet
mennyiségét igy csokkentik

Elétisztitds és primer tisztitds

a) Kiegyenlités Minden szennyezd anyag
b) Semlegesités Savak, lagok
Fizikai elvalasztas, pl. szii- Altalanosan alkalmazhato.

rovel, szitaszirdvel, ho-
c) mokfogoval, zsirfogoval Lebegdanyagok, olaj/zsir
vagy el6iilepit6 tartallyal

Biologiai tisztitas (szekunder tisztitds)

d) Eleveniszapos eljaras
Biologiailag lebonthat6 szerves ve-
gylletek Altalanosan alkalmazhaté

e) Membran-bioreaktor

Nitrogéneltavolitds

A nitrifikacido nem minden esetben alkal-
mazhatd magas kloridkocentracio (azaz
kb. 10 g/1) esetén, és ha a kloridkoncent-
racionak a nitrifikacio eldtti csokkentését
f) Nitrifikacio/denitrifikacio Osszes nitrogén, ammonia nem indokoljak kornyezeti elonyok.
Nem alkalmazhat6 abban az esetben, hal
a végso tisztitas nem foglalja magaban a
biologiai tisztitast.

Foszforeltavolitas

2) Kémiai kicsapatés Foszfor Altalanosan alkalmazhato.
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A szilard anyagok végso eltavolitisa

h) Koagulécié és flokkulacié
i) Ulepités
Sziirés (pl. LebegBanyagok Altalanosan alkalmazhato.
1) homoksziirés,
mikrosziirés,
ultrasziirés)
k) Flotalas

(1) A technikak leirasat lasd a 6.1. szakaszban.

Ertékelés: Megfelel
SZVT-1-en alkalmazott technikak: a, c, d, f, h, 1, j, k
a) OKT-10001 tartaly alkalmazasa az olefines jellegli szennyvizek kiegyenlitésére, illetve a
homogenizaldé medence, ami az ipartelep Gsszes szennyvizét egyesiti és kiegyenliti.
c) Kommunalis szennyvizek eldkezelése racsokkal
d) Az oxidaciés medencék eleveniszapos eljarassal aerob médon csokkentik a szennyviz szerves
anyag tartalmat.
f) Az oxidacids medencékben lezajlik a nitrifikdcio/denitrifikécio folyamata
h) Flokkualasra az olefines jellegli szennyvizek BTEX mentesitéstét megeldzéen keriil sor
flotalokon, polialuminium-klorid segitségével. A homogenizalt szennyvizhez koaguldnsként vas
(IIT) - szulfat keriil adagolasra, igy jut a szennyviz a hosszanti tilepitdkre.
1) Eldiilepités a hosszanti iilepitd medencékben valosul meg, utdiilepités pedig a DORR
medencékben.
1) A DORR medencékrdl elfolyd szennyviz homoksziirés utan kertil kibocsatasra.
k) Az olefines jellegli szennyvizek a BTEX mentesiton sztrippelés eldtt flotalason esnek at.
SZVT-2-n alkalmazott technikak: a, c, d, f, h, 1, j, k
a) 01,02, 081, OS2 ¢s O-20001 tartalyok az ipartelep szennyvizét gytijtik be €s taroljak, melyben
megtorténik a szennyezd anyagok homogenizacioja.
c) A kiegyenlitd tartdlyokban gyakorlatilag eldiilepedés zajlik le elsésorban az O-20001-es
tartalyban. A tartalyokbdl a szennyviz olajfogd miitargyakra érkezik.
d) Hasonldéan az SZVT-1-hez az SZVT-2-n is oxidaciés medencékben eleveniszapos eljarassal
torténik a szennyviz biologiai kezelése.

f) A nitrogénformak eltavolitasa az oxidaciés medencékben torténik bioldgiai bontas utjan.
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h) A szennyvizek az olajfogd utan a flotatorba keriilnek, ahol flokkulald szerek segitségével
levalasztjak a szilard szennyezok egy részét. Koagulacid a bioldgiai tisztitds utdn az utdiilepitd
mutargyakban zajlik le koagulalé szer segitségével.

1) A szennyviz eldiilepitése a kiegyenlito tartalyokban valdsul meg, az utoiilepités pedig a DORR
medencékben.

J) Az utoiilepitett szennyviz nyomas alatti homoksziirékon keresztiil kertil kibocsatasra.

k) Az olajfogdokbdl a szennyviz a flotatorokba érkezik, ahol flotalassal csokkentik a szilardanyag

tartalmat.

3.3.4 A vizbe torténé kibocsatasokra vonatkozo, BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek

Az 1., 2. és 3. tdblazatban szerepld vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozd, BAT-hoz kapcsol6do
kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe juté kozvetlen kibocsatasokra
vonatkoznak, amelyek a kovetkez6 forrasokbdl szdrmaznak:
i. a2010/75/EU iranyelv 1. melléklete 4. pontjdban meghatarozott tevékenységek;
ii.a 2010/75/EU iranyelv 1. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nalld iizemeltetésii
szennyvizkezeld lizemek, amennyiben a f0 szennyezdanyag-terhelésiik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységekbdl szarmazik;
iii.klilonbozd  forrasokbdl szarmazd szennyviz kombindlt tisztitdsa, amennyiben a f6
szennyezOanyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4. pontjdban emlitett

tevékenységekbdl szarmazik.
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A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazanddk, ahol a kibocsatas a 1étesitménybdl kilép.

1. tablazat
A TOC, a KOI és a TSS befogad6 viztestbe jutd kdzvetlen kibocsatasaira vonatkozo BAT-AEL-ek
Paraméter BAT-AEL Feltételek

(éves atlag)
Osszes szerves szén (TOC) (1) (2) 10-33 mg/1 (3) (4) (5) (6) | A BAT-AEL akkor alkalmazhato, ha a
kibocsatas meghaladja a 3,3 t/év mértéket.
Kémiai oxigénigény (KOI) (1) (2) 30-100 mg/l (3) (4) (5) (6)| A BAT-AEL akkor alkalmazhato, ha a
kibocsatas meghaladja a 10 t/év mértéket.
Osszes lebegdanyag (TSS) 5,0-35 mg/1 (7) (8) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a
kibocsatas meghaladja a 3,5 t/év mértéket.

(1) A biokémiai oxigénigényre (BOI) nem vonatkozik BAT-AEL. Té4jékoztatasul: a bioldgiai szennyviztisztitast végzo
iizemekbdl kilépd szennyviz éves atlagos BOIs-szintje altalaban <20 mg/1.
(2) Vagy a TOC-ra, vagy a KOI-ra vonatkoz6 BAT-AEL-t kell alkalmazni. Az elonyben részesitett megoldas az dsszes
szerves szén ellen- 6rzése, mert ennek soran nincs sziikség rendkiviil mérgez6 vegyiiletek alkalmazasara.
(3) A tartomany also hatarat jellemzéen akkor lehet elérni, ha csak kevés befolyd szennyvizaram tartalmaz szerves
vegyiileteket, és/ vagy ha a szennyviz nagyrészt bioldgiailag konnyen lebonthatd szerves vegyiileteket tartalmaz.
(4) A tartomany fels6 hatara az éves atlagot tekintve 100 mg/l-re emelheté a TOC vagy 300 mg/I-re emelheté a KOI
esetében, ha mind- két alabbi feltétel teljesiil:
— A. feltétel: A csokkentési hatasfok éves atlagban > 90 % (beleértve az el6tisztitast és a végso tisztitast is).
— B. feltétel: Ha biologiai tisztitast alkalmaznak, az alabbi kritériumok legalabb egyike teljestil:
— Kisterhelésii biologiai tisztitasi 1épcsd alkalmazasa (azaz legfeljebb 0,25 kg KOI jut az iszap 1 kg szerves
szarazanyag-tartal- mara). Ez azt is jelenti, hogy a szennyviz BOIs-szintje <20 mg/1.
— Nitrifikaci6 alkalmazasa.
(5) A tartomanyok felsé hatarat nem kell kotelezéen alkalmazni, ha az Gsszes alabbi feltétel teljesiil:
— A. feltétel: A csokkentési hatasfok éves atlagban > 95 % (beleértve az elGtisztitast és a végso tisztitast is).
— B. feltétel: Lasd a (4)-es labjegyzetnél szerepld B. feltételt.
— C. feltétel: A végso tisztitasra belépd szennyviz a kovetkezd tulajdonsagokkal rendelkezik: TOC > 2 g/l (vagy
KOI > 6 g/l) éves atlagban, és nagy aranyban tartalmaz nehezen bonthat6 szerves anyagokat.
(6) A tartomany felsé hatarat nem kell kotelezden alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés metilcelluloz
gyartasabol szarmazik.
(7) A tartomany als6 hatarat jellemzbéen sziirés (pl. homoksziirés, mikrosziirés, ultraszlirés, membran-bioreaktor)
alkalmazasaval lehet elérni, fels6 hatarat pedig jellemzden akkor érik el, ha csak iilepitést alkalmaznak.
8) Ez a BAT-AEL nem kell kotelezéen alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés a Solvay-eljarassal végzett
szodagyartasbol vagy ti- tan-dioxid gyartasabol szdrmazik.

3 MPK BAT kotet lead.docx 67/84



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
3. KOTET ELERHETO LEGJIOBB TECHNIKA (BAT) FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

2. tablazat

A tapanyagok befogado viztestbe jutd kozvetlen kibocsatasaira vonatkozé BAT-AEL-ek

Paraméter P,’AT-,AEL Feltételek
(éves atlag)

A BAT-AEL akkor alkalmazando, ha a

Osszes nitrogén (TN) (1) 5.0-25 mg/l (2) () kibocsatas meghaladja a 2,5 t/év mértéket.
- . , A BAT-AEL akkor alkalmazando, ha a
Osszes szervetlen nitrogén (Ninore) (1) 5,020 mg/1 (2) (3) kibocsatds meghaladja a 2,0 t/év mértéket.
Osszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/l () A BAT-AEL akkor alkalmazando, ha a

kibocsatas meghaladja a 300 kg/év mértéket.

() Vagy az dsszes nitrogénre, vagy az dsszes szervetlen nitrogénre vonatkoz6 BAT-AEL-t kell alkalmazni.

() A TN-re és Ninorg-ra vonatkozd6 BAT-AEL nem vonatkozik a bioldgiai szennyviztisztitast nem alkalmazd
létesitményekre. A tarto- many also hatarat jellemzden akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzo
lizembe belépd szennyviz nitrogéntartalma alacsony, és/vagy ha a nitrifikaciot/denitrifikaciét optimalis
koriilmények kozott lehet elvégezni.

(3) A tartomany felsé hatara magasabb lehet, és éves atlagban 40 mg/l-re emelheté a TN vagy 35 mg/l-re emelhet6 az
Ninorg esetében, ha az atlagos éves csokkentési hatasfok > 70 % (beleértve az elbtisztitast és a végso tisztitast is).

4) A tartomany als6 hatarat jellemzbéen akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végz6 izem megfeleld
miikddése érdeké- ben foszfor hozzadadasara kertil sor, vagy ha a foszfor nagyrészt fiitd- vagy hiitérendszerekbdl
szarmazik. A tartomany fels6é hatarat jellemzden akkor érik el, ha a 1étesitmény foszfortartalmu vegytileteket allit
eld.

3. tablazat

Az adszorbedlhato szerves halogénvegyiiletek ¢és a fémek befogado viztestbe jutd kdzvetlen
kibocsatasairavonatkoz6 BAT-AEL-ek

Paraméter E,'AT_,AEL Feltételek
(éves atlag)

Afiszorbezilhaté szervesen kotott halo- 0.20-1,0 mg/l (1) (2) A BAT’—AEL akkor a.lkalmazandf'), hara )
gének (AOX) kibocsatas meghaladja a 100 kg/év mértéket.
om Cran e 02501000 ) | AEATATL or bt b
——— 05010000 | AATATL iyt
Nkl (Niben igro) S0 0 | SEATAL Seralamyy e
Cink (Zn-ben kifejezve) 20-300 pg/l () (5) ) (&) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a

kibocsatas meghaladja a 30 kg/év mértéket.

(1) A tartomany als6 hatarat jellemzdéen akkor érik el, ha a 1étesitmény kevés halogénezett szerves vegyiiletet hasznal
vagy allit eld.

(2) A nehezen bonthaté anyagok magas terhelése miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6
szennyezbanyag-ter- helés jodtartalmu rontgenkontrasztanyagok gyartasabol szarmazik. A magas terhelés miatt ez
a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben akkor sem, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés propilén-oxid vagy
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epiklérhidrin klérhidrin-eljarassal vald gyartasabol szarma- zik.

(3) A tartomany alsé hatarat jellemzbéen akkor érik el, ha a Iétesitmény a megfeleld fémekbdl (vegyiiletekbol) csak
keveset hasznal vagy allit eld.

4) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben a szervetlen anyagokra, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés
szervetlen nehézfémve- gyiiletek gyartasabol szarmazik.

(5) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezéanyag-terhelés nagy mennyiségii, fémmel (pl.
a Solvay-eljarasbol szarmazd szodaval vagy titan-dioxiddal) szennyezett, szilard szervetlen nyersanyag
feldolgozédsabol szarmazik.

(6) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhatd6 minden esetben, ha a f6 szennyezéanyag-terhelés szerves kromvegyiiletek
gyartasabol szarmazik.

(7 Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f& szennyezbanyag-terhelés szerves rézvegyiiletek
gyartasabol vagy vinilklo- rid monomer/etilén-diklorid oxiklorozassal valo gyartasabol szarmazik.

(8) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezanyag-terhelés szerves viszkozszal gyartasabol
szarmazik.

A kapcsolodo ellenorzést lasd itt: 4. BAT.

3.4 HULLADEK

13. BAT A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezheté — az artalmatlanitasra
kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazandé BAT olyan
hulladékgazdalkodasi terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT)
részeként, amely biztositja — fontossagi sorrendben — a hulladékképzodés megelozését, a
hulladék ujrafelhasznalasra torténé elokészitését, ujra hasznositasat vagy mas modon valo

visszanyerését.

Ertékelés: Megfelel

Az iizemben alkalmazott eljarasok fajlagosan kevés hulladékot termeld technologidk (lasd 7. kotet
Hulladékgazdalkodas). A gyartas sordn a kdzbensd termékek lehetd legnagyobb mértékii hasznositasa
megtorténik.

Az olefin lizemekben a gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi
technologidba vagy az égethetdk a flitdgaz halozatba (pl. a benzin hidrogénezés soran lefuvatott folos
hidrogén; olajfogdban levalasztott sz€énhidrogén utdégetdbe vezetése).

A létesitményben foly6 gyartas soran keletkez6 anyagok - vagy a folyamatban, vagy masik iizemben
ujra felhasznalhaté anyagok (folyadékok és gazok) - gyartasi folyamatba valé nagy mértéki

visszajuttatdsdval megvalosul a termelésintegralt hulladékgazdalkodas.

Intézkedés nem sziikséges
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14. BAT A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igénylé szennyviziszap mennyiségének és

lehetséges kornyezeti hatasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja magaban.

Technika

Leiras

Alkalmazasi teriilet

Kondicionalas

Az iszap stritése/viztelenitése soran a
feltételek javitasara szolgald kémiai
kondicionalas (azaz koagulalo szerek
és/vagy flokkulalo szerek hozzaadasa)
vagy termikus kondicionalas (azaz fii-
tés).

A szervetlen iszapok esetében nem
alkalmazhat6. A kondicionalas sziik-
ségessége az iszap jellemzoitdl és a
stirité/viztelenitd berendezéstol fiigg.

b)

Strités/viztelenités

A slrités elvégezheté {ilepitéssel,
centrifugalassal, flotalassal,
gravitacios szalagsziirdpréssel vagy
dobsziirgvel. A viztelenités
elvégezhetd szalagszii- répréssel vagy
szlir6lapos préssel.

Altalanosan alkalmazhato.

Stabilizalas

Az iszapstabilizalads kémiai kezelést,
hokezelést, acrob rothasztast és anae-
rob rothasztast foglal magaban.

A szervetlen iszapok esetében nem
alkalmazhat6. Nem alkalmazhato a
végso tisztitast megeldzo rovid ideji
kezelés esetén.

d)

Szaritas

Az iszap szaritdsara a héforrassal vald
kozvetlen vagy kozvetett kapcso- lat
révén kertil sor.

Nem alkalmazhaté azokban az ese
tekben, ahol hulladékh6 nem all ren-
delkezésre vagy nem hasznalhato.

Ertékelés: Megfelel

Az alkalmazott technikék az a) kondicionalas és b) stirités/viztelenités.

SZVT-1-re és 2-re egyontetlien az aldbbiak szerint alkalmazzak:

A szennyviztisztitokon keletkezett folos iszapok iszap gyiijté medencékbe keriilnek, ahol
gravitacidsan veszit a viztartalmabol. A keletkezett csurgalékvizek visszavezetésre keriilnek a
szennyvizkezeld technologia elejére. Az iilepitett iszap ezutdn vegyszeres kezelést kap, majd

szlir6présben jellemzden 50% ala csokken az iszap viztartalma.

Intézkedés nem sziikséges
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3.5 LEVEGOBE TORTENO KIBOCSATASOK

3.5.1 Hulladékgazgyiijtés

15. BAT A vegyiiletek visszanyerésének ¢és a levegobe torténd kibocsatasok csokkentésének
elosegitése érdekében alkalmazandé BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételét és amennyiben

lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi tertilet

Az alkalmazast korlatozhatjdk a mukodtethetéséggel (a berendezéshez vald hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az als6 robbanasi hatarértékhez kozeli koncentraciok elkeriilése) és az
egészségligyi kockéazatokkal (ha az elzart teriileten beliil kezel6i beavatkozas sziikséges) kapcsolatos

aggalyok.

Ertékelés: Megfelel

A technologidk a zart és elkiilonitett rendszerli hulladékviz-kordk, a tisztitdst nem igényld
hasznaltvizek tekintetében az eredmények alapjan megfeleléen miikodnek.

Minden légtelenitd €s tilnyomas ellen védd biztonsagi szerelvény a faklydk zart gyiijtérendszerébe
csatlakozik. Zart mintavételi rendszer kertilt kialakitasra.

A CH-t szallit6 csOvezetékekben levd szelepeknél kettds zarasu tomszelencék kertiltek alkalmazasa.
Az illékony OsszetevOket tartalmazd anyagok taroldsa jellemzden uszétetds, vagy belsd Uszotetds
tartalyokban torténik. Ahol sziikséges a tartdlyokban nitrogén parnas tarolas torténik.

Intézkedés nem sziikséges
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3.5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BAT A levegébe torténé kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely

folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Leiras
Az integralt hulladékgaz-kezelési €s -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul

(lasd: 2. BAT), és elsobbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

Ertékelés: Megfelel

Az alkalmazott gyartadsi technoldgia magas foku miszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyité rendszerrel miikddtetett. Normal ilizemmodban a technologidba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gdznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén ezek a
rendszerek a faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

A termelés soran keletkez6 off-spec termékek visszavezetésre keriilnek a gyartasi folyamatba.
Féklyéazésra alapvetden, normal iizemmenet mellett nem kertil sor, csak valamilyen kisebb-nagyobb
lizemzavar esetén. Féaklyahasznalat torténik még a tervezett indulds és ledllas esetén, de az
sziikségszerli része a technologidnak és az indulasi/ledllasi folyamatnak. A faklyara keriild
szénhidrogének a faklyavezetéken keresztiil eldszor a faklya szeparatorokba jutnak, ahol levalnak az

esetlegesen jelen 1évo folyadék halmazallapoti komponensek.

Intézkedés nem sziikséges

3.5.3 Faklyazas
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17.

BAT A faklyazas nyoman a levegébe torténo Kibocsatasok megel6zése érdekében

alkalmazand6 BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbol indokolt esetekre és a nem

rutinszert iizemi feltételek (pl. beiizemelés, leallitas) esetére valé korlatozasat jelenti az egyik

vagy mindkét alabbi technika alkalmazasaval.

Technika

Leiras

Alkalmazasi teriilet

A megfelel6 kapacitasu gazvisszany-
er6 rendszer biztositasat és a bizton-

Uj iizemek esetében altaldnosan
al-kalmazhat6. A  géazvisszanyerd

a) | Megfeleld lizemtervezés sagi visszacsapo szelepek alkalmaza | rend- szerek meglévd {lizemekben
sat jelenti. utdlag is kiépithetok.
) A flt8gazrendszer kiegyensilyozasat |
b) | Uzemiranyitas ¢és fejlett folyamatiranyitasi rendszer | Altalanosan alkalmazhato.

alkalmazasat foglalja magaban.

Ertékelés: Megfelel

A fiklyazés a technologia szerves része, biztonsadgi szempontbol nem mellézhetd, a vegyipari

létesitmény azonban torekszik a keletkezd anyagok minél nagyobb mértékii Gijrafelhasznalaséra.

Az lizemek tervezése €s kiépitése soran kialakult a jelenleg tizemel6 rendszer, melyben a gyartas

soran keletkez6 hulladék szénhidrogének visszakertilnek a gyartasi technologiaba vagy az égethetok

a flitégaz halozatba.

Az

hémérsekleten elégetésre keriilnek. Csak abban az esetben keriilt hasznalatra a D4 jeli faklya,

amennyiben a P166 jelli 1égszennyezd pontforrashoz tartozo Krantz Regerat 22/3 tipusu regenerativ

SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazéasaval a kilevegOztetett szénhidrogének magas

termikus oxidacids RTO berendezés valamilyen okbol kifolyolag nem tizemképes.

Az lizemzavarok soran a faklyazasi veszteség csokkentését vezeték dsszekotések minimalizaljak.

Intéz

kedés:

Folyamatosan biztositani kell az RTO berendezés miikodd képességét.
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18. BAT Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklyak levegébe torténo

kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazand6é BAT az egyik vagy mindkét alabbi

technikanak az alkalmazasat jelenti.

Technika

Leiras

Alkalmazasi teriilet

a) |A faklydk megfeleld kialakitésa

A fiistmentes és megbizhaté muiko-
dés, valamint a felesleges gazok haté-
kony égésének biztositdsa érdekében
optimalizalni kell a (zart vagy védett)
faklyacsticsok magassagat, nyomasat,

Uj faklyak esetében alkalmazhato. A
meglévd lizemekben az alkalmazasi
kort korlatozhatja pl. az lizem karH
bantartasi leallasa alatt a karbantar-

gbzzel, levegOvel vagy gazzal valo el- | tasra rendelkezésre allo ido.

latasat, tipusat stb.

A faklyazasra szant gaz folyamatos el-
lenérzése, a gazdram mérése és az
egy¢éb paraméterek (pl. dsszetétel, ho-
tartalom, segédgazok aranya, gyorsa-
sag, tisztitbgaz-aram, szennyezOa-
nyag-kibocsatas [pl. NOx, CO, szén-
hidrogének, zaj]) becslése. A faklya-
zasi muveletekrol késziilt nyilvantar-
tasok altalaban magukban foglaljak a
féklyagaz mért/becsiilt Osszetételét, a
faklyagaz mért/becsiilt mennyiségét
és a miikodtetés idétartamat. A nyil-
vantartas lehetévé teszi a kibocsata-
sok szamszerisitését és a jovobeli fak-
lyazas esetleges megel6zését.

b) Ellen6rzés és nyilvantartas a

faklydk kezelése keretében Altaldnosan alkalmazhato.

Megfelel

A féaklya égofejei megfelelnek az tizemek sziikségleteinek. Butadién iizemben az OCU beruhazas
miatta megnovekedett faklyazasi igényt is figyelembe vevd kialakitas tortént.

A faklyazasokrol az tizemeknek kotelezd faklyazasi naplot vezetni tizemenként, ahol rogzitésre keriil
a faklyara vezetett anyag megnevezése, annak mennyisége, a faklyazas iddtartama, az a tény, hogy a

faklya kormozott-e, stb. (lasd 4. kotet Levegdvédelem).

Intézkedés nem sziikséges
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3.5.4 Diffaz VOC-kibocsatasok

19. BAT A levegobe torténo diffaz VOC-kibocsatasok megelozése vagy — amennyiben ez
nem Kkivitelezheto — csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak

kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika Alkalmazasi teriilet

Uzemtervezéshez kapcsolodo technikik

a) A potencidlis kibocsatasi forrasok szamanak korlatozasa
b) Az eljaras kibocsataskorlatozo jellemzéinek maximalizalasa o . i
Meglévé  lizemek  esetében  az
c) Szivargasallo berendezések alkalmazasa (lasd a 6.2. szakaszt). uzen,qeltetes'lr kove;te_lrrienyek
korlatozhatjak az alkalma- zasi kort.
d) A karbantartasi tevékenységek megkonnyitése a potencialisan

szivargo elemek hozzaférhetové tétele révén.

Jol meghatarozott és atfogé eljarasok biztositasa az

iizem/beren-

¢ dezés tervezéséhez és Osszeallitasahoz. Ez magaban foglalja a
ka- rimas kotéseknél a tervezett tomitési nyomas alkalmazasat

(a lei-

rast lasd a 6.2. szakaszban).

Altaldnosan alkalmazhat.

A tervezési kovetelményeknek megfeleld, megbizhato
eljarasok

f) alkalmazasa az lizem/berendezés {izembe helyezéséhez és
atada- sdhoz.

Uzemeltetéshez kapcsolédo technikdk

A berendezések megfeleld karbantartasa és kelld idoben

g torténo cseréje.

h) Kockazatalapt szivargéasészlel6 és -javité (LDAR) program A ,
alkal- mazasa (a leirast 1asd a 6.2. szakaszban). Altalanosan alkalmazhato.

) Amennyire ésszeriien lehetséges, a diffuz VOC-kibocsatasok

megel6zése, forrasnal valo dsszegytijtése és tisztitasa.

A kapcsolodo ellendrzést lasd itt: 5. BAT.
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Ertékelés: Megfelel

Az lizemek meglévok, de a tervezés soran a technolodgia kialakitasara vonatkoz6 kdvetelmények
kornyezetvédelmi és biztonsagi okokbdl egyarant teljesiilnek.

A tomszelencéket korszer(, kettds zarasuakra, a VOC emissziot ezzel csokkentet.

GazérzékelSk: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékel6k mitkddnek. Altalaban metanra
kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhatdo mérdk egészitenek ki. Hasznélatuk szabalyozott
mobdon torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység végzésekor.

A MOL Petrolkémia Zrt. LDAR programot muiikodtet, melynek keretén beliil a Miszaki Feliigyelet
évente feliilvizsgalja az lizemeket és a kapott eredmények alapjan a Karbantartés elvégzi a sziikséges
javitasokat. Ezt kovetéen megtorténnek az ellendérz6 mérések is a javitdsok sikerességének
visszamérése érdekében.

A VOC-tartalmi szennyvizek elokezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes egészében
gaztomoren zart mitargyakban, berendezésekben alakitottdk ki. A zart 1égtérbdl elszivott gézok

regenerativ termikus oxidéacios berendezésen (RTO) keriilnek artalmatlanitasra.

Intézkedés nem sziikséges

3.5.5 Bizkibocsatas

20. BAT A biuzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheto — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
feliilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek
mindegyikét:

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket magaban foglalo eljarasrend;

ii. a bliz ellendrzésére szolgalo eljarasrend;

iii.az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje;

iv.blizmegel6zési és -csokkentési program, melyet a forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicio
mérésére/becslésére, a forrdsok kibocsatasi jellemzdinek azonositasara, valamint a megeldzést

és csokkentést szolgdlo eljarasok végrehaj- tasara alakitottak ki.

A kapcsolodo ellendrzést lasd itt: 6. BAT.
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Alkalmazasi teriilet

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben varhato vagy igazolt a zavaro

szaghatas el6fordulésa.

Ertékelés

Nem relevans, a tevékenységre a blizkibocsatas nem jellemzo.

Intéz

kedés nem sziikséges

21. BAT A szennyviz gyiijtésébdl és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébél szarmazo

biizkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése terén a BAT

az alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinaciojanak alkalmazasat jelenti.

Technika

Leiras

Alkalmazasi teriilet

A tartozkodasi id6
minimaliza-lasa

A szennyviz és a szennyviziszap
gylijto- és tarolorendszerben valo tar-
tozkodasi idejének minimalizalésa,
kiilonosen anaerob koriilmények ko-
ZOtt.

Meglévd gyiijté- és tarold rendszerek
esetében korlatozott alkalmazhatosag]
eléfordulhat.

b)

Vegyszeres kezelés

Vegyi anyagok hasznalata a biizt ki-
bocsato vegyliletek létrejottének meg-
akadalyozasa vagy csokkentése érde-
kében (pl. a kénhidrogén oxidacidja
vagy kicsapatasa).

Altalanosan alkalmazhat.

©)

Az aerob tisztitas optimaliza-
lasa

Ez a kovetkezdket foglalhatja maga-
ban:

i. az oxigéntartalom szabalyozasa;

ii. aleveglztetési rendszer gyakori
karbantartasa;

iil. tiszta oxigén hasznalata;

iv. a hab eltdvolitdsa a tartdlyokbol.

Altalanosan alkalmazhat.

d)

Zartta tétel

A szennyviz és a szennyviziszap tisz-
titdsara szolgald 1étesitmények lefe-
dése vagy zartta tétele a biizt kibo-
csatd hulladékgaz tovabbi tisztitasra
vald Osszegyljtése érdekében.

Altalanosan alkalmazhato.

CsOvégi tisztitas

Ez a kovetkezoket foglalhatja maga-
ban:

i. biologiai tisztitas;

ii. termikus oxidacio.

A bioldgiai tisztitdas csak olyan ve-
gyliletek esetében alkalmazhatd, ame-
lyek vizben konnyen oldddnak és bi
ologiailag koénnyen eltavolithatok.
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Ertékelés: Megfelel

A megfelelés a kovetkezo:

c) teljesiil: aerob tisztitast alkalmaznak, nincs biizkibocsatds. Az oxigéntartalom folyamatos mérés
szerint van bedllitva, a levegdztetd rendszer gyakori karbantartasa mellett.

A VOC-tartalmt szennyvizek eldkezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes egészében
gaztomoren zart mutargyakban, berendezésekben alakitottak ki. A zart 1égtérbdl elszivott gézok
regenerativ termikus oxidacios berendezésen (RTO) kerlilnek artalmatlanitasra.

Az SZVT-1 és SZVT-2 telepen is helyi kozponti bioldgiai szennyviztiszitd keriil alkalmazasra.

Intézkedés nem sziikséges

3.6 ZAJKIBOCSATAS

22. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. amegfeleld intézkedéseket €s hataridoket magaban foglald eljarasrend;

ii. azajellendrzésére szolgdlo eljarasrend;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendje;

iv. zajmegelO0zési ¢és -csokkentési program a forrds(ok) azonositdsa, a zajexpozicid
mérése/becslése, a forrdsok kibocsatasi jellemzdinek azonositdsa, valamint a megeldzést

¢és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasa érdekében.

Alkalmazasi teriilet
Az alkalmazhatosag azokra az esetekre korlatozddik, amelyekben varhatd vagy igazolt a zajartalom

eléfordulésa.

Ertékelés: Megfelel
A létesitmény telekhatarokhoz legkozelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zajterhelési
hatarértékei teljesiilnek. A zajvizsgdlatok szerint zajterhelési hatarérték tullépés nem tortént. A

vizsgalt létesitménytdl szarmazd zajkibocsatds, ¢és kornyezetben okozott zajterhelés a korabbi
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években kimutatott zajhoz képest nem valtozott, illetve nem novekedett, a 1étesitmény zajvédelmi

hatastertiilete lakott teriiletet nem érint.

Az lizemtdl tavolabb, a Tisza mellet 1év6 szennyviz utdtarozo tavak nem mindsiilnek zajforrasnak.

Intézkedés nem sziikséges

23. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése

érdekében alkalmazandd BAT az alabbi

kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.

technikak egyikének vagy valamilyen

Technika Leiras Alkalmazasi teriilet
g A zajkibocsato €s a terhelési pont ko- | Meglévd lizemek esetében a berende-
A berendezések és épiiletek ! P &
a) meafeleld elhel efése z0Otti tavolsag novelése és az épiiletek | zések athelyezését a helyhiany vagy 4
g Y zajvédo falként térténd alkalmazasa. magas koltségek korlatozhatjak.
Idetartoznak a kévetkezok:
i. a berendezések fokozott ellendr-
zése és karbantartasa;
ii. lehetdség szerint a zart teriiletek
ajtoinak és ablakainak bezarasa;
Miikddtetés soran megtett in- ili. a berendezések tapasztalt sze- | , )
b) tézkedések mélyzet 4ltal torténd iizemelte- Altaldnosan alkalmazhato.
tése;
iv. amennyiben lehetséges, a zajos te-
vékenységek ¢éjszakai végzésének
keriilése;
v. zajcsokkentési intézkedések a kar-
bantartasi tevékenységek soran.
0 Alacsony zajszintii berendezé- sek i?nrt?ia%(?)t:inr§§s%ggi a:z?\llzcsquly éZSaJ;l Csak 0j berendezések vagy a berende-
faklyak hasr;néla tht ’ tyu zések cseréje esetében alkalmazhato.
Idetartoznak a kovetkezok: ) )
. sokkentd b dezések: Az alkalmazasi kort korlatozhatjak 4
A zai szablvozdsara szoledld 1. zajesokkento berendezesek; helyigénnyel kapcsolatos kovetelmé-
d) berei dezésgL g ii. aberendezések szigetelése; nyek (meglévd iizemek esetében), va
iii. a zajos berendezések koriilzarasa; lamint az egészségligyi és biztonsag}
’ megfontolasok.
iv. az épiiletek hangszigetelése.
Csak a meglévl lizemekre alkalmaz
Akadilyok (pl. véddfalak, toltések ¢ | 1103 mivel az 1 e“iiiifketiﬁﬁifii
e) Zajcsokkentés épiiletek) elhelyezése a zajkibocsatok €s S8 o .
a terhelési pont kozé alkalmazasat. Meglévé lizemek eseté-
’ ben az akadalyok behelyezését a
helyhiany korlétozhatja.

Ertékelés: Megfelel

Lasd

22. BAT

Intézkedés nem sziikséges
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4 A TEVEKENYSEG BAT SZERINTI ERTEKELESE A 314/2005. (XII. 25.)
KORM. RENDELET 9. MELLEKLET ELOIRASAI SZERINT

A BAT kovetkeztetések szerinti értékelést a fenti fejezetek tartalmazzak.
A kapcsolodo tevékenységekre az elérhetd legjobb technikanak (BAT) vald megfelelés értékelését a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. melléklet eldirdsai szerint lehet elvégezni.

4.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

A kapcsolodd tevékenységekre még nem keriiltek meghatdrozésra az lizemszerlien keletkezd
hulladékokra, illetve veszélyes hulladékokra vonatkozd, elfogadhatd, vagy jellemzd fajlagos
mennyiség értékek.

Az lzem a BAT levarasoknak megfeleld korszerli berendezésekkel rendelkezik, rendszeres a
meglévd {6 berendezések helyett ) tervezésii berendezések telepitése. Az lizemeld technologia a

hulladéktermelés szempontjabdl is a BAT elvarasainak megfelel.

4.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A technoldgidk fejlodésével egylitt jar az azok ilizemeltetése sordn felhasznalt egyre jobb mindségii,
a kivant cél elérését egyre hatékonyabban, viszont egyre kisebb kockazatot jelentd anyagok
hasznélata is.

A telephelyen alkalmazott kapcsolodo technologidk a gyakorlatban alkalmazott technika a jelenlegi

nemzetkdzi szinvonalnak megfeleld.

4.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK

REGENERALASANAK ES UJRA FELHASZNALASANAK ELOSEGITESE

A Tarsasag hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységét a 7. kotetben (Hulladékgazdéalkodas)

1év0 elvek és gyakorlat szerint végzi.
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A hulladék keletkezésének megeldzését a technoldgiai utasitasok betartdsa, a személyzet és annak
képzettsége, képzése, valamint a magas szinvonali miiszerezettség ¢és folyamatiranyitasi rendszer
biztositja.

A telephelyen a keletkezett hulladék ujra hasznalatra vald el6készitése, Ujrafeldolgozasa és
ujrahasznositasa nem torténik.

A kiils6 atvevOnek atadott, elszallitott veszélyes hulladékok nyilvantartasat, éves bejelentésének
modjat jogszabalyban rogzitettek szerint végzik.

A Tarsasag torekszik a hulladékok hasznositasara, azt elonyben kell részesiteni az artalmatlanitassal
szemben, az atadott hulladékok sorsat nyomon kdveti.

A Tarsasag tevékenysége a hulladékgazdalkodasrol szo16 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékral,
a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet eldirasaival 6sszhangban van.

Az MPK Zrt. torekszik arra, hogy a telephelyen keletkez6 hulladékok koziil minden olyan hulladék
hasznositasra keriiljon atadadsra a hulladékkezeléssel foglalkozd cégek szdmara, amelyekre

hazankban elfogadott és engedélyezett hasznositasi eljaras miikodik.

4.4 ALTERNATIV  UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK VAGY

MODSZEREK, AMELYEKET SIKERREL PROBALTAK KI IPARI MERETEKBEN

A telephelyen folytatott tevékenység esetében - figyelembevéve a meglévd létesitményeket -
alapvetden nem taldlni jobban lizemeltethetd alternativat.

Az iparadgon beliil a technoldgiai folyamatokban hasznalt gépek és berendezések meghatarozo része
azonosnak mondhatd a vizsgalt telephelyen iizemelOkkel. A telephelyen a legfontosabb eszk6zok

megfelelnek a nemzetk6zi gyakorlatnak €s elvarasoknak.

4.5 A MUSZAKI FEJLODESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZO VALTOZASOK

Miiszaki fejlodés

A miszaki fejlédés soran az iparagon beliil a technologiai folyamatokban alapvetd valtozasok nem
torténtek az utobbi évtizedekben. A termelésre, gazdasagossagra jelentds hatassal van a technologia
¢s berendezéseinek megfeleld szinvonala, hatékonysdga. Az iizem a nemzetkozi gyakorlatnak

megfeleld berendezéseket, technoldgiai megoldasokat keriiltek telepitésre.
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Szemlélet

Az MPK Zrt. a kovetkezd iranyitasi rendszereket iizemelti, melyek tan@sitvanyait 1asd 1. Altalanos
kotet mellékletében:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2015;

- Kornyezetkozponta Irdnyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2015;

- Munkahelyi Egészségvédelmi ¢s Biztonsagi Iranyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007,

- Integralt Iranyitasi Rendszer ISO 45001: 2018.

- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2018

A Tarsasag szdmara a fenntarthato fejlodés olyan vallalati elkotelezettség, amelynek célja, hogy
kiegyensulyozott mértékben integraljak a gazdasagi, kornyezetvédelmi és tarsadalmi tényezdket
mindennapi lizleti tevékenységekbe, a hosszl tavu értékteremtés maximalizalasara és a tdrsadalom
elvarasainak torténé megfelelésre.

A fenntarthat6 fejlédés eléréséhez minden tarsadalmi szerepld hozzajaruldsa sziikséges: az egyének
a mindennapi viselkedésiikkel és fogyasztdsi szokésaikkal, a kormanyzati szervek a megfeleld
szabalyozassal €s piaci 0sztonzéssel, a civil szervezetek a kozérdekek képviseletével, és végiil a

vallalatok a termékeik €s szolgaltatasaik fenntarthatova alakitasaval tehetnek a legtobbet.
4.6 A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI ES MENNYISEGE

A telephelyen folytatott tevékenységbdl szarmazd kibocsatasok a tevékenység jellegének
megfelelden elsdsorban a levegd- €s zajkdrnyezetet €rintik.

e Levegébe torténo kibocsatasok: Az iizemben bejelentett 1égszennyezd forrasok
iizemelnek, melyek eldirt idokozonként torténd rendszeres emisszido mérése megtorténik, a
hatarértékek teljesiilnek. A 1égszennyezd anyagok kibocsatasabol kialakuld koncentraciok
megfelelnek a vonatkozo hatarértékeknek. A telephely levegdvédelmi hatasteriilete nem
érinti lakotertiletet. Bovebben lasd 4. kotet levegdvédelem.

e Vizvédelem: Az iizembdl kdzvetlen felszini vizbe torténd kibocsatas a telephelyet
kiszolgalo szennyviztisztitd rendszerrdl torténik. Az tizemnek nincs kozvetlen kibocsatasa
a felszin alatti kozegek felé, viszont a multbéli tevékenységbdl szarmazdan komplex
karmentesitési program végrehajtasa van folyamatban.

o Zaj- és rezgés kibocsatas: Az lizem zajkibocsatasa megfelel a hatarértékeknek, a

zajvédelmi hatasteriilet nem érint lakotertiletet.
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4.7 AZUJ,ILLETVE A MEGLEVO LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK IDOPONTJAI

A feliilvizsgalt lizemek tobb évtizede lizemelnek, a vonatkozé aktualis engedélyeik a kdvetkezok:

e B0/32/00493-9/2020. és BO-08/KT/04079/2020. iigyiratszamu hatarozat, a MOL
Petrolkémia Zrt. (Tiszaujvaros) altal iizemeltetett Olefin-1, Olefin-2, Butadién tizemek
mint monomergyartd komplex vegyiiizemek és az ipartelepi szennyviztisztitok
(Tiszaujvaros) egységes kornyezethasznalati engedélye,

e BO0/32/01877-30/2022. iigyiratszamu hatarozat, a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaujvaros)
tiszaujvarosi telephelyén (209/1, 2059/2, 2060, 2061 és 2062/2 hrsz) Propilén lizem
1étesitésére vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedélye,

e B0/32/01728-14/2020 Polimer iizemek (HDPE-1, LDPE-2, HDPE-2, PP-3, PP-4)

Egységes kornyezethasznalati engedélye,

A tovabbi relevans engedélyeket 1asd 1. sz. Altalanos kotetben.

4.8 AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDO

A Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies,
Technologies for Suistainable Development European IPPC Bureau altal kozzétett BAT
kovetkeztetések az lizemi tevékenységre jelen kotet 2. €s 3. fejezetében talalhatok.

Az lizem a horizontalis BREF-ekben 1év6 szempontok szerint folyamatosan fejleszti tevékenységét a

BAT elvaréasainak valo megfelelés érdekében.

4.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK (BELEERTVE A VIZET IS)
FOGYASZTASA ES JELLEMZOI ES A FOLYAMAT ENERGIAHATEKONYSAGA
A telephelyen a felhasznalt energia a gbz, villamos energia és a foldgaz felhasznalasbol szarmazik.

Az alkalmazott eljaras és a berendezések biztositjdk a termelés energiahatékonysagat, ami

kornyezetvédelmi és gazdasagossagi szempontbol egyarant fontos.
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4.10 ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT
ES ENNEK KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK VAGY MEGELOZZEK

A Théarsasag tanusitott iranyitasi rendszereket lizemeltet, és elkotelezett a fenntarthatd fejlédés

megvalositasa irant.

Ez az az alkalmazottak minden szintje szdmara iranymutatast fogalmaz meg arra vonatkozo6an, hogy

a menedzsment rendszerek segitségével, a feladat és feleldsségi korok egyértelmi szétvalasztasaval

miként épithetik be az EBK szempontokat az tizleti miikdésbe.

4.11 ANNAK IGENYE, HOGY MEGELOZZEK A BALESETEKET KES A MINIMALISRA
CSOKKENTSEK EZEK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT

A szervezetben 1év6 poziciokban megfeleld végzettségii és képzettségii dolgozdkat alkalmaznak. A

Tarsasag mind a munkahelyi, mind a kornyezeti balesetek megeldzése, a kornyezettudatos

munkaveégzés érdekében rendszeres képzésekben €s oktatasokban részesiti a munkavallalokat. A

Tarsasag tovabba az ehhez sziikséges minden targyi feltételt biztosit.

4.12 A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI KOZIGAZGATASI SZERVEK VAGY A
NEMZETKOZI SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ
EUROPAI BIZOTTSAG ALTAL A TAGALLAMOK KS AZ ERINTETT IPARAGAK
KOZOTT AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A KAPCSOLODO
MONITORINGROL ES A FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A
BIZOTTSAG ALTAL KOZZETETT TAPASZTALATAL

A Tarsasag tevékenysége megfelel a ra vonatkozo eldirasoknak, teljesiti a jogszabalyokban eldirt adat

nyilvantartési, adatszolgaltatasi, valamint a nyilvanossag bevondsara vonatkozo kotelezettségeit.

A MOL Csoport, melynek tagja az MPK Zrt. a miikodésérél Eves Integralt Jelentést készit. A

jelentésnek szerves részét képezi a MOL Csoport az EBK ¢€s FF teriiletekhez tartozo tevékenységek

bemutatasa. A legutobbi jelentés a 2023. évrdl érhetd el: https://molgroup.info/hu/befektetoi-

kapcsolatok/jelentesek oldalrol.
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