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1 BEVEZETES

A MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK) ma Magyarorszag legnagyobb vegyipari komplexuma.
Integralt termeld vallalat, amely vegyipari benzin és gazolaj felhasznalasaval etilént és propilént allit
eld, amit kis-, kozepes- €s nagystriiségili polietilénné valamint polipropilénné dolgoznak fel. Az MPK
az eldbbieken kiviil MTBE ilizemanyag adalékot is gyart 2015-t6l, tovabba két nagy beruhazas is
folyamatban van, a Propilén (Olefin Konverzios) Uzem és a Poliol {izem létesitése.

A Tiszaujvaros telephelyen (tovabbiakban Tisza Site) mikodd MPK tulajdonu termeldiizemek

mindegyike rendelkezik egységes kornyezethasznalati engedéllyel.

A feliilvizsgalati dokumentécio a telephelyen miikodé monomergyartd iizemek ¢€s vele egy mikodési
egységet alkotd szennyviztisztitdé rendszer egységes kornyezethasznalati engedélyeinek oOtéves
feliilvizsgélata, és a Propilén (Olefin Konverziés) Uzem egységes kornyezethasznélati engedélyének

Osszevonasa céljabol késziilt.

Engedélyes adatai:
Neév: MOL Petrolkémia Zrt.
Székhely: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep,
TVK Kozponti Irodahaz, 2119/3. hrsz., 136. ép.
Cégjegyzékszam: 05-10-000065
KSH szam: 10725759-2016-114-05.
Adoszam: 10725759-4-05
Hivatalos e-elérhetdség: 10725759
Eurépai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.05-10-000065
Engedélyezett tevékenység adatai:
KUJ: 100 285 101
KTJ (Vegyi lizem): 100 412 328
KTIJ (Tiszaujvaros Site KTJ szennyviztisztito komplexum): 102 605 616
KTJ (ipari komplexum): 102 642 873
KTJ (Olefin tartalypark): 100 276 638
Alapanyag gyartast végzo tizemek:
KTJLétesitmeny Olefin-1 tizem: 101 620 834
KTJLétesitmeny Olefin-2 lizem: 101 620 753
KTJtesitmeny Olefin Konverzids tizem: 103 012 998
KTJitesitmeny Butadién tizem: 102 444 543
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Ipartertilet sulyponti EOV koordinatai: EOVY =797 628 m,
EOV X =286 268 m

Engedélyezett gyartasi kapacitasok az olefingyartasra:

Uzem Termék tonna/év
Olefin-1 {izem etilén 380.000
Olefin-2 lizem etilén 300.000
Etilén 6sszesen 680.000
Butadién lizem 1,3 butadién 130.000
Propilén lizem propilén 100.000

Engedélyezett gyartasi kapacitdsok szennyviztisztitasra:
Szennyviztisztitdé (SZVT-1) hidraulikai kapacitasa: 8 000 m>/nap, 90 000 LEE
Szennyviztisztité (SZVT-2) hidraulikai kapacitasa:

Fizikai tisztité fokozat: 8 640 m*/nap,
Biologiai tisztité fokozat: 5760 m*/nap (38 317 LEE).
Tisza Site szennyviztisztitd rendszer kapacitasa: 20 800 m>/nap (219 200 LEE)

Az MPK Zrt. a kovetkezd irdnyitasi rendszereket iizemelti, melyek tanusitvanyait a 4 melléklet
tartalmazza:

e ISO9001: 2015 Mindségligyi iranyitasi rendszer

e [SO 1401: 2015 Kornyezetiranyitasi rendszer

e [SO45001: 2018 Integralt iranyitasi rendszer

e ISO 5001: 2010 Energiahatékonysagi iranyitasi rendszer

2 ALETESITMENY KORNYEZETE

Tiszaujvaros Magyarorszag EK-i részén az Alfoldon talalhat6, Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyéhez
tartozik. A vizsgalt teriilet mintegy 65 éve iparteriilet, teriiletét mind a négy oldalrdl szant6éfoldek
hatéroljak.

A MOL Petrolkémia Zrt. telephely teriilet tavolsaga a legkdzelebbi telepiilések belteriileti hataratol,

a kiilonb6z6 irdanyokban a kdvetkezo:

o E-EK-i iranyban Tiszaujvaros: ~1 km
e K-DK-iiranyban Polgar: ~7 km
e DK-i irdnyban Tiszapalkonya: ~3 km
e D-iirdanyban Oszlar: ~3,5 km
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e DNy-i iranyban Nemesbikk: ~3,5km
e ENy-i irAnyban Sajoszoged: ~3 km

Tiszatjvaros térsége Magyarorszag kistdjai szerint a kovetkezo régiokba tartoznak:

e Nagytd;j: Alfold (1)
o  Kozéptd;: Ko6zép-Tiszavidék (9)
o Kistaj:
o Ipartelep: Sajo-Hernad sik (kistdj kod: 1.9.32)

o Kiegyenlitd tarozok: Borsodi-artér (kistaj kod: 1.7.12)

3 AVIZSGALT TEVEKENYSEG

Olefin-1 és Olefin-2 iizemek

A vizsgalt Olefin lizemek f6 termékei az etilén és a propilén, amelyek a polietilén €s polipropilén
gyartas alapanyagaul szolgalnak.

Az eléallitott etilén teljes egészét, a propilén nagy részét az MPK sajat polimer lizemei hasznaljak
fel. A melléktermékként keletkezd izobutilén-, benzol-toluol, Cs és Co* frakcidok dontd hanyadat az
MTBE és benzol gyartasahoz, valamint a motorbenzin, illetve a fiitdolaj keveré komponenseként
hasznositjak. A kvencsolaj az iparikorom-gyartas alapanyagaként szolgal.

Az Olefin lizem alapanyaga normal lizem esetén vegyipari benzin, LPG frakcio és ritkan AGO.

Az eldallitas a pirolizis kemencékben megy végbe, melyekbdl az Olefin-1-ben 11, az Olefin-2-ben 4
darab talalhat6. A kemencék lizemeltetése attdl fiigg, hogy milyen alapanyagfajtat, ill. milyen
recirkulacios aramfajtat dolgoz fel. A pirolizis tizemrészbdl érkezd lehiitott pirogaz frakcidkra torténd
szétvalasztasa a gazszétvalasztd lizemrész feladata.

Az Olefin-1 névleges kapacitasa 380 000 t/év etilén, az Olefin-2 névleges kapacitasa 300 000 t/év
etilén, igy az Olefin lizem egyiittesen évi 680.000 tonna etilén gyartasdra alkalmas folyamatos

gyartastechnologiaval, évi 8600 lizemora alatt.

Olefin-1 tizem és Olefin-2 {izemek technologia meghatarozo technologiai egységei:
e Pirolizis lizemrész
o (Gazszétvalaszto lizemrész

e Ipari szennyviz elvezetd és el6kezeld rendszer
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A kovetkezd abra az Olefin tizemek miikodését szemlélteti.

Foldgaz L+ Metan (a fat8halozatha) -

GOZ rorenmememmmnannd + f——— Hidrogén
Villamos energia ----------------- N L, Etilén

————» Propilén
Vegyipari benzin ————— |
[ BT frakcié

Vegyipari gazolaj ——— | Olefin B
. .
e tuzem C8 frakcio
(propén, n-butén, mix-butén, — » C9+frakcio
propén-butdn, sth.) s
f————» Kvencsolaj €4 eladds
lehet8sége
—> C4 (repirolizis) —M8M8M8M8M8M8™ ™
(Butadién
———— C5 (repirolizis) ———— iizembe)

{————» Etén (repirolizis)

’—> ————— Propan (repirolizis) —‘

Butadién iizem
A butadién gyartasahoz sziikséges alapanyagok (olefinek) gézkrakkolassal torténd eldallitasa soran
legnagyobb aranyban etilén és propilén keletkezik. A folyamatban a melléktermékbdl oldoszeres
extraktiv desztillacioval kinyerhetd a butadién, ami tovabbi hasznos vegyipari, gumiipari
(gumiabroncs) termékek kiinduléasi alapanyagaként szolgal. A technologia zart rendszerben valdsul
meg, milkddése teljesen automatizalt. A technologia 6 részei:

e Flodesztillacios tizemrész,

e Extraktiv desztillacio,

e (Gazmentesiteés,

e Desztillalas,

e Segédiizemi rendszerek.

Olefin tartalypark

A tartalypark f6 feladata, hogy biztositsa az olefin lizemek részére sziikséges alapanyagok, néhany
segédanyag ¢s gyari termék fogadasat, tarolasat, kiadasat, a HDPE-I. és a HDPE-II. szdmara alap-,
¢s a segédanyagok fogadésat, tarolasat és sziikség szerinti kiadésat, valamint a Koromgyar részére
kvencsolaj atadasat. Mindezen kiviil a Butadién {izem alapanyagénak és termékeinek a fogadasanak,
tarolasanak és kiaddsanak biztositasa. A fogadas torténhet tavvezetéken vagy vasuti tartalykocsikbol.
A kiadés az alap- és segédanyagok esetében a gyarak ellatasat, olefin lizemi termékeknél a MOL
Nyrt.-nek csOvezetéken torténd atadast, valamint bel- és kiilfoldi kiszallitdsokhoz vasuti

tartalykocsikba valo toltésre tovabbitast jelenti.
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Propilén iizem (1étesités alatt)

A propilén el6éallitasra kivalasztott metatézis eljarast alkalmazo olefin konverzids technoldgia (OCT)
a célzott propiléngyartas leggazdasagosabb és kereskedelmi szempontbdl legjobban bevalt utvonala,
amely az energiasemleges kémia jelleg miatt nagyon alacsony energiafogyasztassal, a magas
szelektivitasnak koszonhetden, pedig alacsony alapanyag felhasznaldssal rendelkezik. A beruhazés
licencaddja és miiszaki tervezéje a Lummus Technology.

A Propilén ilizem technoldgidban hasznalt legfébb alapanyagait egyrészt a MOL Petrolkémia Zrt.
tiszatjvarosi ipartelepén 1évé Butadién iizemébol, MTBE iizemébdl ¢és szazhalombattai
elhelyezkedésti ETBE {izemébdl biztositjak.

Az ilizem folyamatirdnyitd rendszere révén az Osszes technologiai egység ellendrzotten,
biztonsdgosan fog ilizemelni. A kiilonb6zd technologiai egységek Osszefiiggd egységként fognak
miikddni folyamatos munkarendben. Az iizem teriiletén normal miikodés esetén allando kezeldi

személyzet nem tartdézkodik, csak iizeminditas vagy leéllas esetén.

Rendkiviili események

A feliilvizsgalt id6szakban minden évben torténtek rendkiviili események, ezek kapcsan a vonatkozd
jogszabalyokban eldirtak, a hatdsagi engedélyekben foglalt eldirasok, valamint a vonatkozd belséd
szabalyzatok szerint jartak el.

A munka- és tlizvédelmi szabalyokat a MOL Petrolkémia Zrt. tizemenkénti tizemvész-elharitasi terve,
a MOL Petrolkémia Zrt. EBK Kézikonyve, illetve a Tarsasagi Tlizvédelmi Szabalyzat aktudlis
kiadasa tartalmazza.

Az MPK vegyipari létesitmény monomer termeld technologiait egységes szerkezetbe foglalt komplex
technologiai utasitdsok szabalyozzak. A technologiai utasitdsokon tilmenden minden berendezés,
technoldgiai részegység miikodtetését kiilon-kiilon kezelési utasitas szabalyozza.

A technologiai utasitdsok a normal lizemmenet sordn elvégzendd feladatokon tulmenden részletesen
szabalyozzdk a karbantartasok, valamint az ilizemzavarok esetén elvégzendd miiszaki
beavatkozéasokat, jelentési kotelezettségeket.

Fentick mellett a MOL Petrolkémia Zrt. elfogadott Vizmindségvédelmi Karelharitasi Uzemi Terve
pedig tartalmazza a terliletén bekovetkezd barmely, nem {izemszerli miikodés sordn el6allo
vészhelyzet esetén azokat a teenddket, amelyek megakadalyozzék vagy mérséklik a felszini és felszin
alatti vizek mindségromlasaval jard kartételt, ill. eldsegiti, hogy rendkiviili szennyezés esetén
biztosithaté legyen annak telephelyen beliili lokalizalasa a veszélyeztetett vizkészletek, illetve

vizhaszndalatok vizmindség-védelme érdekében.
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A vallalat kiemelt figyelmet fordit a jogszabalyoknak megfeleld karelharitasra és kornyezetvédelmi
intézkedésekre. Havaria helyzet esetén a karelhdritds a Hatosadg értesitésével egyidejiileg
haladéktalanul megkezdddik az tlizemek teriiletén, biztositva a szennyezd anyagok szakszerii
eltavolitasat és kezelését. A karmentesités soran eltavolitott anyagokat veszélyes hulladékként
kezelik, az eldirdsoknak megfeleld6 modon kezelve €s artalmatlanitva. A MOL MPK fentiek mellett

eleget tesz a vonatkozo jelentéstételi, tajékoztatasi kotelezettségeinek is.

4 BAT MEGFELELES

A vizsgalt tevékenység legjobb elérhetd technikara vonatkozé eldirasok a kovetkezdk:
e Nagy mennyiségii szerves vegyi anyagok eldallitasa (LVOC)
o Olefin-1 iizem
o Olefin-2 iizem
o Butadién lizem
o Létesités alatt: Propilén lizem
e Vegyipari 4agazatban hasznalt &ltalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési
rendszerek (CWW)
o SZVT-1¢és SZVT-2
e BAT értekelés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. melléklet eldirasai szerint
o Segédtechnologidk és kiszolgald tizemrészek
A BAT eldirasoknak valdo megfelelés szempontjabol a vizsgalt lizemek megfelelnek a vonatkozo
kovetelményeknek. Néhany esetben javasolt intézkedések végrehajtasa a teljes megfelelés érekében:
e A folyamatos emissziomérd berendezések eldirasoknak megfeleld lizemeltetése, a mérési
adatokbdl torténd éves szamitasok megvalositasa,
e P-146 jelli pontforras lizemelésének ill. folyamatos méréberendezésének feliilvizsgélata,

e Szennyvizvizsgélati rend és a komponensek korének aktualizalasa, modositasa.

5 ATEVEKENYSEG KORNYEZETI HATASAINAK OSSZEFOGLALASA

5.1 LEVEGOVEDELEM

Levegokornyezet
A légszennyezettség mértéke alapjan a vizsgalt teriilet a Sajovolgy zoéndhoz (8 sorsz.) tartozik. A
legk6zelebbi automata méréallomds (Oszlar) mérési adatai szerint az utdbbi években a levegd

mindsége a megfeleld és jo, da nagyrészt a kivalo kategoriaba keriilt besorolasa.
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Légszennyez6 forrasok
A feliilvizsgalt tevékenységhez kapcsolodoan a kovetkezd bejelentett légszennyezd forrasok
mitkddnek:

e Pontforrasok: 14 db

e Diffuz forrasok (faklyak): 8 db

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok kore a kovetkezo:
e Fiistgdz komponensek (SO», CO, NOx, Szilard anyag)

e Szénhidrogének (Benzol, alifas és aromas szénhidrogének)

Pontforrasok

A légszennyez6 pontforrasokat akkreditalt mérésekkel rendszeresen ellendrzik, e vizsgélatok szerint
a kibocsatasok minden pontforras €és kibocsatott anyag tekintetében megfelelnek a vonatkozo
hatarértékeknek.

Folyamatos méréberendezés 5 db pontforrason mitkddik, melyek mérési eredményei egy kivétellel
megfelelnek a vonatkozo6 kibocsatasi hatarértékeknek. A P-146 jelli pontforras esetében 2024-ben
NOx légszennyezd anyagra tortént napi hatarérték tallépés 16 esetben.

A feliilvizsgalt id6szakban eljaras indult a P148 jelli 1égszennyez6 pontforrashoz tartozo folyamatos
emisszio-mérd rendszer, illetve a P166 jelii Iégszennyezd pontforrashoz tartozo RTO berendezés nem

az egyseéges kornyezethasznalati engedélyben foglalt eldirasok szerinti lizemeltetése miatt.

Diffuz forrasok (faklyak)
Normal lizemmenet mellett a faklyak csak az 6rlanghoz sziikséges mértékben fogyasztanak foldgazt.
Kibocsatasaikat, mint normal iizemi allapotban iizemeléskor az Orlanghoz hasznalt foldgéaz
mennyiségbdl szakirodalmi adatok alapjan lehet szamitani.
Féklyahasznalat csak a normal lizemmenettdl eltérd esetekben, illetve iizemindulés, tizemleéllas
alkalmaval torténik. A faklyahasznalat és annak adatai, koriilményei a faklyanaploban minden tizem
altal végzett minden faklyazas esetében bejegyzésre keriil. A bejegyzés tobb tételbdl all, a
legfontosabb paraméterei a kovetkezok:

e Kormozassal jart-e faklyazas,

e Lefaklyazott mennyiség,

e Faklyazasi ido,

e Uzemallapot, a fiklyazas oka.
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A feliilvizsgalt idészakban eljards indult a D1 Olefin-1 {izemi nagy faklya nem az egységes

kornyezethasznalati engedélyben foglalt eldirasok szerinti tizemeltetése miatt.

Hatasteriilet meghatarozas

A telephely miikodésébol eredben a levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
a kibocsatott komponensekre modellszamitasok késziiltek, hogy képet kapjunk a varhatdan kialakulo
immisszios koncentraciokrol és a 1égszennyezo forrasok hatastertiletének meghatarozasara.

A modellszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View- ¢€s az
AERMET-View 13.0 szoftvert alkalmaztuk.

A meteoroldgiai alap adatokat a helyszinre vonatkoz6 2024-évi 6ras gyakorisagi (8760 ora/év)
felszinkozeli és magaslégkori adatok voltak. A rovid idejii modellezéshez az éves szélrozsa adatai
alapjan a kovetkezd szélirany és szélsebesség adatokkal végeztiik a modellezést:

3,1 m/s

33 fok (E-EK)

Szélsebesség:

Szélirany:

A pontforrasok kibocsatasainak modellezésével kialakuld maximum értékek

Rovid atlagolasi | Oras hatarérték, v. | Eves atlagolasi ) Alap leveg6-
Légszennyez6 idejli maximum, tervezési idejli maximum, | Eves hatarérték, terheltség,
anyag pg/m’ irAnyérték ug/m’ ug/m? ng/m’
Kéndioxid 1,38 250 0,291 50 4,5
Szénmonoxid 4,11 10 000 0,848 3000 229
Nitrogén-oxidok 24.9 200 - 11,0
Szilard anyag 0,810 200 - -
Benzol 0,484 (24 h) - 0,141 5 2,4
Toluol 0,0765 600 - -
Etil-benzol 0,0164 20 - -
Xilolok 0,0481 200 - -

A fenti tdblazatban 1évé modellezési eredményekbdl lathatd, hogy hatarérték, illetve tervezési
iranyérték tullépés nem varhatd egyetlen légszennyez6 anyag esetében sem, még SO,, CO, benzol és

NOx esetében az alap levegoterheltség figyelembevételével sem.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezd forras
hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
a) azegyoras (PMio esetében 24 oras) 1€gszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4andl nagyobb,

c) azegyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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Az a) definici6o szerint egyediil az NOx légszennyez0 anyag esetében lehetséges a hatasteriilet

meghatarozasa, ami 1 310 m.

A b) definicid szerint egyetlen légszennyez0 anyag esetében sem lehetséges a hatasteriilet

meghatdrozasa.

A c) definici6 szerint minden pont- és diffiz forras esetében meghatarozhatok a hatasteriiletek,

melynek Osszesitett tavolsaga 1 275 m.

Az a) és c) definicidk 0sszesitésével meghatarozott legnagyobb hatésteriilet az 1 578 m sugart korrel
jelolhetd ki, melynek kdzépponti koordinatai: EOV-Y: 798 424 m EOV-X: 286 996 m

A hatasterilet nem érint lakoteriletet.

5.2 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszatjvarosi Ipartelep (MPK) Tiszaujvaros kiiltertiletén, Gip jelt jelentds
mértékli zavard hatast ipari gazdasagi teriileten helyezkedik el. Ez az ipari gazdasagi teriilet (a
tovabbiakban: ipartelep) északon a MOL Petrolkémiai Zrt. telephelye, délen a MOL Nyrt. Tiszai
Finomito (TIFO), a kettd kozotti teriileten a tartalypark van.

Az ipartelep kornyezetében északra (950 m-re) Tiszajvaros nagyvarosias lakoteriilete, keletre (740-
780 m-re) Tiszaujvaroshoz tartozo kertvarosias, kisvarosias lakoteriiletek, délkeletre (850 m-re)
Tiszapalkonya falusias lakoéteriilete, délre (900 m-re) Oszlar falusias lakoteriilete kezdddik, nyugatra
(az iparteleptdl 550 m-re) egy tanya talalhato.

Az ipartelepen a jelen feliilvizsgalat targyat képezd tizemek mellett szamos tovabbi tizem miikodik.
A jelen feliilvizsgélati id6szakban zajvédelmi szempontbdl figyelmet érdemld valtozasok:

az Olefin-1 iizem nagyfaklydjanak égbfejében tortént atalakitas, az Olefin-1 {izemben a ,,Linde
kazan” lizembe helyezése, a régi kazan megsziinése, az Olefin konverzids iizem tervezése, a Tiszai
Finomité Hulladék tizeme megsziinése.

Az ipartelep kornyezetében végzett zajmérések alapjan egyértelmiien kijelenthetd (és ezt a
kornyezetvédelmi hatosag is igy tekinti), hogy a védendd kornyezet zajvédelme tekintetében a jelen
feliilvizsgalat targyat képez6 tizemek zajhatasat onalléan nem, hanem a teljes ipartelep valamennyi
izemének egyilittes zajkibocsatasat lehet megitélni.

Az MPK altal végzett, és a rendelkezésiinkre bocsatott zajvizsgalatok, elemzések, a hatosag részére

kiildott jelentések felhasznalasaval megallapithato, hogy az ipartelep egylittes zajkibocsatasatol
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szarmazo kornyezeti zajterhelés a védendod teriileteken, illetve a vizsgalt védendd lakoépiileteknél a
2020., 2021. és 2023. években egyetlen alkalommal, illetve egyetlen helyen sem haladta meg a
vonatkoz6 zajterhelési hatarértéket.

A zajmérési eredmények alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. kijelentette, hogy ,,zajkibocsatasi
hatasteriilet novekedés nem tapasztalhato a jelenleg érvényes hatarozathoz képest...”.

Az ipartelep mikodésével Osszefiiggd kozvetett zajhatasrol (a szallitasi forgalom zajhatasarol) a
rendelkezésre all6 forgalmi adatok alapjan kijelenthetd, hogy az ipartelepi forgalom nem ndveli meg

szamottevoen az egyéb kozuti forgalom altal okozott kdrnyezeti zajterhelést.

5.3 VizZVEDELEM

5.3.1 Vizek felhasznalasa és kibocsatasa

A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszatjvaros Site Ipartelep teriiletén a vizszolgaltatast, illetve a keletkezd
hasznalt- és szennyvizek elvezetését a kovetkezd halozatrendszerek biztositjak:

e Ivoviz vezeték halozat

e Ipari viz vezeték haldzat

e Recirkulacids hiitdviz vezeték halozat

e Ipari szennyviz vezeték- és csatornahaldzat

e Kommunalis szennyviz csatornahalozat

e (sapadék- és nem szennyezett hasznaltviz csatornahaldzat
Az alkalmazott zéart recirkuldcios vizrendszerekben viszonylag kis mennyiségli technoldgiai
szennyviz keletkezik, elsésorban a hiitdviz leiszapolasakor, karbantartaskor.
A vizsgalt 2020-2024-es iddszakban a felhasznalt ipari viz mennyisége érdemben nem valtozott, az
ivoviz felhasznalasa csokkent, ill. csokkenés mutatkozott a kibocsatott Osszes vizmennyiségben, a
kibocsatott tisztitott szennyviz, valamint a fégyijté csatornakon kibocsatott vizmennyiség
tekintetében is.
Az ivoviz szolgaltatd rendszer két 6 egysége az ipartelep teriiletén kiviil elhelyezkedd Ivoviz
Kuttelep, valamint az ipartelep fogyasztoinak ellatdsat biztositd elosztd rendszer. Az ivoviz
kitermelése az Ivoviz Kuttelep teriiletén elhelyezkedd 7 db mélyfurasu katbol torténik.
A MOL Petrolkémia Zrt. az ipartelepen torténd ipariviz szolgaltatas biztositasa érdekében sajat
ipariviz ellato rendszert miikodtet. Az ipariviz ellato rendszer feladata MOL Petrolkémia Tiszaujvaros
Site Ipartelep megfeleld mennyiségli €s mindségl ipari- és tlizivizzel vald ellatdsa, valamint az
Ipartelep déli részét ellatd szivattyutelep szamara a nyersviz biztositdsa. A sziikséges ipariviz
mennyiség kiemelését a Tisza jobb partjara, a 485,750 fkm szelvényben telepitett felszini
vizkivételimii biztositja.

Az lizemek ipari viz hasznalatanak célja alapvetden a hiitévizkor potvizének a biztositasa.
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A recirkulacios hitéviz rendszerek feladata, hogy a termeldiizemeknél felhasznalt hiitdviz

ujrafelhasznalasat biztositsak visszahtitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel. Az épiild
Propilén (Olefin Konverzios) Uzemnek jelentds hiitéviz igénye van, amit az iizem mellett tervezett
Onallo hiité- és tlizivizrendszer fog biztositani.

A recirkulacios hiitovizkorok zart rendszertek, iizemszerti allapotban nem szennyezik a kornyezetet.
A htitérendszerekbdl tulfolyas csak tizemzavar esetén torténhet, ekkor a tilfoly6 vizek a csapadék és
nem szennyezett hasznaltviz elvezetd rendszerbe tdvoznak.

Emlitést érdemel még az ionmentes viz €s a tliziviz ellatds rendszere. Az ionmentes viz elsdsorban
g6z eldallitasahoz sziikséges. A termelés soran a technoldgidban keletkez6 kondenzvizeket
recirkulaltatjak, és az ionmentes vizpotlasbol és a visszaforgatott kondenzvizbdl egyiittesen fedezik
az lizem gbzigényét. A zart vizkorok ionmentes vizpdtlasa csak a hiitési és egyéb veszteségek
potlasara korlatozodik.

A tliziviz hélozat az ipariviz ellato vezetékekre telepitett tlizcsapok, hidransok vizellatasat biztositja.
Az iizemi tliziviz rendszerek vizpotlasa a hiitdtornyok medencéibdl torténik, nyomasfokozés pedig
az lizemi tliziviz rendszerbe épitett szivattyukkal van megoldva. A tliziviz héloézat allando
Osszekottetésben van a MOL Petrolkémia Zrt. friss ipariviz haldzataval.

Az lizemek teriiletére hull6 nem szennyezett csapadékvizek, illetve a hasznaltvizek elvezetése a
csapadék- €s nem szennyezett hasznaltviz elvezetd rendszeren keresztiil torténik, a vonatkozo vizjogi
iizemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelden. A telep teriiletén a vizelvezetd csatornarendszer
kialakitasa vizgytijto teriilet alapu.

A MOL Petrolkémia Zrt. lizemeiben keletkezd hasznalt vizet, szennyezett és szennyezetlen
csapadekvizeket - ahol sziikséges, elOkezelést kdvetden - az Ipartelep teriiletén 1évo fogyiijtékon
keresztiil vezetik a Sajo-csatornaba. A korabban meglévd 6 csapadékfogyiijtdé csatorna (M1, ...-6)
mellett egy 0j, M7 jelii csapadékcsatorna létesiilt, amelyre az EMSR {lizem (miigumigyar) két
kivezetése csatlakozik. Az épiild Propilén (Olefin Konverziés) Uzem teriiletén az utakrol és az
¢épiiletekrdl (hiitdviz elldallitdo egység, tliziviz géphdz, miiszerhdz stb.) elfolyd csapadékviz nem
szennyezett, igy a hiitoviz leiszapolassal egyiitt a tiszta csapadékviz gylijtd rendszeren keresztiil az
ipartelep M2 jeli fogy(ijté csatorndjaba keriil bevezetésre. A hasznalt vizek befogadodja a Sajo-
csatornan keresztiil a Tisza folyd. A Sajo-csatornaba vezetett vizek mindsége - a rendkiviili eseteket
kivéve - megfelel az eldirt hatarértékeknek.

A MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitasi rendszereiben az elmult években szdmos olyan fejlesztés
tortént, ami a korabban két 6nallo szennyvizkezeld rendszer egyre szorosabb egylittmikodését
valdsitotta meg. A két szennyvizkezeld (SZVT-1 és SZVT-2) kozott csdkapcesolat 1étesiilt, igy a két
tisztitd egymas tartalékdva tudott valni, megkdnnyitve a karbantartdsi munkalatok elvégzését. A

csOkapcsolatok révén a két rendszer vésztarozoi kapacitdsai 0sszeadodva allnak rendelkezésre. A

9 MPK Osszefoglalas kotet lead.docx 12/17



MPK ZRT. MONOMER GYARTO ES SZENNY VIZTISZTITO UZEMEK TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA 2025.
9. KOTET OSSZEFOGLALAS FELULVIZSGALATOT VEGZO: SENEX KFT. PROJEKTSZAM: 24/34

technologidk ilizemetetése egy szervezeti egység kezében vannak, igy az egylittmiikodés még
szorosabb. A 2022. évben elkésziilt a DN400 kitarazd vezeték béleléses rekonstrukcidja, mellyel
2022. szeptembere O6ta mar mindkét tisztitd az Utotarozo torendszerbe vezeti a tisztitott szennyvizeit,
igy a kibocsatasi pont is egy helyen van. A Tisza site szennyviztisztitdo rendszer vizilétesitményeire
2023 6ta egységes vizjogi lizemeltetési engedély vonatkozik.
Az iparteriileten keletkez6é kommunalis szennyvizeket kiilonallé csatornahdlézatban gytjtik dssze. A
csatornahdldzaton a sziikséges tisztitasi feladatok ellatdsanak biztositasara tisztitoaknak keriiltek
kialakitasra, ill. a kialakitott halézat magassagi viszonyai miatt a halézaton 10 db atemeld akna is
talalhato, a szennyvizek atemelését buvarszivattyuk végzik. A kommunalis szennyviz hal6zaton
talalhat6 el6tisztitd mitargy, melynek feladata az olaj vagy zsir visszatartdsa. A halozat gravitacios
¢s nyomott rendszer keveréke.
A technolodgiai eredetti, tisztitast igényld ipari szennyvizek szdrmazasi helyiik szerint kiilon-kiilon
nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak az SZVT-1 lizemre, ahol a befogadora vonatkozo
hatarértékeknek megfelelden tisztitdsuk megtorténik. A keletkezett ipari szennyvizek SZVT-1 iizemre
valo atadasat megel6zden — még a keletkezés helyén — elokezelés torténik.
Az SZVT-1-16] a tisztitott szennyviz a 2021-2022 évben feltjitott 5,5 km hosszu tisztitott szennyviz
nyomovezetéken keresztiil keriil kitarazasra az Utotarozo torendszerre. A szennyviztisztitd korabbi
kibocsatasi pontjan — M4 fogyiijté csatorna — kibocsatas 2023. év eleje 6ta nem torténik.
Az SZVT-2 az iparteriilet déli részén lizemel. A csatornazasi rendszert a keletkezd szennyvizek
mindségének megfelelden elkiilonitett, elvalasztott rendszerben alakitottdk ki, az itt talalhato
csatornarendszerek:

e Fekalids szennyvizcsatorna-rendszer

e Sos-olajos, kémiailag szennyezett ipari szennyviz csatornarendszer

e Olajos ipari szennyviz és olajos csapadékviz csatornarendszer

o Feltételesen olajmentes csapadékviz csatornarendszer
A tisztitds utdn a viz mindségétdl és a vizkészlettdl fiiggben vagy visszaforgatasra keriil, vagy
Utodtarozo torendszerbe kitarolasra
Az Utotarozo6 térendszer haszndlata tobb szempontbol is kedvezd a befogadd vizmindségére. A
torendszer alkalmas arra, hogy a technoldgia okozta esetleges 10késszerli szennyezOanyag terhelések
ne kozvetleniil a Tiszat €rjék, hanem a térendszeren kiegyenlitdédhessenek, illetve az egyes tavak
havaria esetén lehetséges beavatkozdsi helyként is szolgaljanak. A tisztitott szennyviz
mintavételezése rendszeresen torténik két helyen: a szennyviztisztito telepek kilép6 oldalan, valamint
az atemeld szivattyunal kialakitott mintavételi ponton keriil megvizsgalasra.
A MOL Petrolkémia Zrt. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi igazgatdsag altal

jovahagyott onellendrzési terv szerint ellendrzi a kibocsatasait. Az Ipartelep szennyviz gyljté- és
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kezeld rendszerén, valamint a kibocsatasi pontokban a kibocsatasok ellendrzését az onellendrzési
tervnek megfelelden végezték, ezek eredményeirél az eldirtaknak megfeleld éves jelentések
késziiltek, amelyek be lettek benyujtva a Katasztréfavédelmi Igazgatosag részére. Az eredmények
alapjan a kibocsatott vizek mindsége az eldirdsoknak Osszességében megfelel, 2020-ban tobb
alkalommal, mérési ponton és komponens tekintetében torténtek hatarérték tullépések, mig 2021-ben
egyetlen alkalommal, 2022-ben 0sszesen két alkalommal detektaltak hatarérték tallépést, 2023 és
2024-ben hatarérték tullépés pedig nem is volt tapasztalhato.

5.3.2 Felszin alatti viz

Az iparteriileten normal iizemi koriilmények kozott nincs szennyezdanyag bevezetése a felszin alatti
kozegbe ¢s a felszin alatti vizekbe. A technologiai csdvezetékek dontd tobbsége a felszin felett
csOhidakon keriiltek elhelyezésre, az lizemi teriiletek jellemzden 2/3-a betonozott. A csapadékviz,
nem szennyezett technologiai- és hasznalt vizek elvalasztott csatornahdlozatban keriilnek elvezetésre,
valamint az ipari és kommundlis szennyvizek is 0nallé halozaton keriilnek a szennyviztisztitd
telepekre. Az lizemek teriiletén 1év6 monitoring halozat jelzi a szennyezést.

A MOL Petrolkémia Zrt. egyes lizemteriiletein végzett un. lizemi monitoring tevékenység keretén
beliil keriil sor a felszin alatti viz mindségének nyomon kovetésére. Az elmult idédszakban a MOL
Petrolkémia Zrt. megbizasa alapjan az Elgoscar-2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kift.
végezte az lizemi monitoring tevékenységet. Az elvégzett lizemi monitoringrol dsszeallitott éves
jelentések benyujtasra keriiltek a kornyezetvédelmi hatdsag részére.

A TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kdrnyezetében, illetve az Utotisztitd torendszer teriiletén
¢és kornyezetében feltart és folyamatos megfigyelés alatt tartott felszin alatti szennyezddés kockazati
alapti kezelése a BGT Hungéria Kft. és a Remedien Zrt. 4ltal kidolgozott Kérnyezetvédelmi Utemterv
alapjan torténik, melynek soran a MOL Nyrt. €s a MOL Petrolkémia Zrt. egyetemleges kotelezés €s
feleldsségvallalas alapjan integralt projekt keretében gondoskodik a multbéli tevékenységbdl
szdrmazo kotelezettségek teljesitésérdl.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztaly relevans Hatarozatanak megfelelden elkészitésre €és benyujtasra keriilt tényfeltarasi
zarédokumentacid és beavatkozasi terv, melyet a FOosztaly elfogadott és tovabbra is egyetemleges
feleldsséggel kotelezte a MOL Petrolkémia Zrt-t és a MOL Nyrt -t a tényfeltaras folytatdsara, a
karmentesités elvégzésére, a beavatkozdsok megvalositdsara, valamint a monitoringra. Az ujabb
tényfeltarasi  zarodokumentdcid  benyujtasi  hatarideje:  2025.12.31., a  beavatkozasok

megvaldsitasanak és a monitoring végzésének hatarideje folyamatos.
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5.4 ELOVILAGVEDELEM

A létesitmény terliletén, ami egyben a jelentds mértékii hatdsok hatasteriilete kis kiterjedési,
egymastdl abiotikus feliiletekkel elvalasztott, er0sen bolygatott, degradalt és mesterségesen
kialakitott, illetve kezelt élohelyek taldlhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem
képviselnek. Az iizemet magaba foglald telephelyet teljesen atalakitott, nagyrészt mezdgazdasagi
miuvelésbe vont hajdani arteriilet veszi koriil, amelynek egy jelentds részét jelenleg ipari-
kereskedelmi célokra hasznaljak, illetve a termelést segitd tevékenységeket végeznek.

A legkozelebbi jogi védelem alatt 4ll6 teriilet egy szantés alatt 1évo, ex lege védettségli kunhalom, a
Béla-halma nyugati irdnyban 440 méterre, mas védett teriiletek ennél csak jelentésen nagyobb
tavolsagban, az lizem hatésteriiletén kiviil helyezkednek el. A Iétesitmény déli hatara mentén NYK-
1 irdnyban huz6dd Sajo-csatorna a legkozelebbi természetes él0hely, mely azonban nem 4&ll
semmilyen jogi oltalom alatt.

A zaj- és levegds hatdsok mértéke az lizem teriiletén és kozvetlen szomszédsagaban jelentds, ahol
természetvédelmi szempontbol jelentds hatasviseld fajok nem élnek. Az tizemszeri miikddés a Sajo-
csatorna élévilagat nem veszélyezteti. Osszességében a MOL Petrolkémia Zrt. létesitményei, lizemi
egységei miikodésének az ¢ldvilagra gyakorolt szamottevd 6koldgiai hatdsa nincs.

Egyedi tajértek az ipari ovezetben nincs, tdjképvédelmi dvezet az iparteriilettdl nagy tavolsagban

huzédik. Az tizem miikodésének tdjvédelmi kdvetkezménye nincs.

5.5 HULLADEKGAZDALKODAS

A MOL Petrolkémia Zrt. hulladékgazdalkodasi tevékenységét a ,,Hulladékgazdalkodas a
MOL Petrolkémia Zrt-nél” cimili szabalyzat szabéalyozza. Az utasitas biztositja, hogy az MPK
megfeleljen a hatalyos eldirasoknak, figyelembevéve a szervezeti felépitését és helyi adottsagait,
hulladékos Ilétesitményeit. Az utasitds ennek tiikrében rendszeresen aktualizaldsra keril. A
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket a szabalyzat szerint az aldbbi alapelvek
figyelembevételével kell végezni:

o A keletkez6 hulladékok mennyisége minimalis legyen.

e Meg kell valositani a szelektiv gytlijtést a hulladékok veszélyességének, a rendelkezésre allo
szabad terlileteknek, a gylijtd edényzeteknek és a termeld, illetve az artalmatlanitd
technologidk a figyelembevételével.

e Tilos a gylijtés soran Osszekeverni a veszélyes €s a nem veszélyes hulladékokat.

e Meg kell akadalyozni, hogy a hulladékok szétszorodjanak, elcsopdgjenek, egészségkarositd

hatas, tliz- és robbanasveszély a gytijtés soran kialakuljon.
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A munkahelyi gytjtéhelyekrél a hulladékokat napi rendszerességgel a Kozponti

Hulladékudvarba be kell szallittatni. Itt egyazon hulladék maximum 1 évig tarolhato.

o A szillitds elokészitése soran (szallitdsi dokumentumok elkészitése, rakodas) kiemelt
gondossaggal kell egyiittmikodni a szallitdst végzd cég munkatarsaival, hogy a szallitas
kdzbeni esetleges problémakat toliink telhetéen megakadélyozzuk.

e A hulladékok kezelését végzd szerz6dott partner cégek konkrét munkéra vald kivalasztasat
tobb alkalmassagi szempont szerint sziikséges eldonteni.

e A munkatarsak folyamatos képzésérdl gondoskodni kell, kiilon kiemelve az adott 1étesitmény
tevékenysége soran keletkezd hulladékok kezelésével Osszefliggd informaciokat, helyi

specialitasokat.

A vizsgalt tevékenységhez kapcsolddodan keletkezd hulladékok négy {6 csoportba sorolhatok:
e kommunalis eredetii hulladékok,
e nem veszélyes hulladékok,
e veszélyes hulladékok,

o multbéli tevékenységbdl szdrmazo hulladékok.

Valamennyi keletkezd hulladékot — a kommunalis hulladékok kivételével — a keletkeztetd
egyseégeknek feliratozniuk kell (hulladék megnevezése, azonosité kodja (HAK), keletkeztetd egység
megnevezeése).

Az MPK hulladéktermeld egységeinél kialakitasra keriilt a hulladékgytijté helyek térképe, az ott
gyljtott hulladékok megjeldlésével, melyek az érintett egységnél elektronikusan elérhetdk.

A hulladékok gytijtése minden iizemben megtalalhato, kijelolt munkahelyi gylijtokben hulladék
fajtanként elkiilonitve torténik a hulladék tulajdonsagainak megfeleld gyiijté edényzetben.

Az MPK Kézponti Hulladékudvar, mint iizemi gytjtéhely miikodik, Uzemeltetési Szabélyzatat az
illetékes Hatosag altal jovahagyott. A szabalyzatot évente feliil kell vizsgalni és sziikség esetén a
hatélyos jogszabalyok figyelembevételével aktualizalni kell.

Az értékesithetd mllanyag hulladékok kivételével minden hulladék esetén a Hulladékudvar és/vagy
az EBK partnerétdl sziikséges — emailben — a hulladék Kozponti Hulladékudvarba torténd
beszallitasat (termeld egységek esetén akar napi rendszerességgel) megrendelni.

A Kozponti Hulladékudvar ¢és Inert hulladék hasznositdé komplexumhoz kozdsen tartozd
létesitmények két iroda konténer (2*13,12 m?), egy mérleg konténer (6,23 m?), egy szaniter konténer

(12,42 m?) és egy hidmérleg (60 tonnas, M93-D70E-MBI18 tipus). A Hulladékudvar teriiletén a
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hulladékok tarolasara két — egymastol védotavolsaggal elvalasztott- csarnoképiilet €s a mellettiik 1évo
- szilard burkolattal rendelkez6 — nyitott teriilet szolgal.

A Hulladékudvar tizemeltetdje (jelenleg a Saubermacher-Magyarorszag Szolgaltatd Kft.) érvényes
veszélyes és nem veszélyes hulladék begytijtési €s szallitasi engedélyekkel rendelkezik, igy biztositott
a jogszabalyi és az ADR el6irdsoknak valé megfeleldsség.

A gytjtéhely kialakitasa és miikddtetése soran alkalmazott miiszaki megoldasokkal biztositott, hogy
a gyljtés idotartama alatt a hulladék ne szennyezze a kornyezetet. Ezért a gytijtéhelyhez vezetd és az
ott kialakitott kozlekedési utvonalakat szilard burkolattal lattak el.

Az iizemi gytijtéhelyen a veszélyes hulladék gytlijtése minden esetben a hulladék kémiai hatdsainak
ellenalld gytjtéedényzetben torténik, igy biztositva, hogy a kiilonbdzd Osszeteviket tartalmazo

veszélyes hulladékok és komponensek a kornyezetbe ne keriiljenek ki.

Az tlzemek hulladékkészletének nyilvantartasa a hulladékos applikécioban torténik, melynek
vezetése a termeld egységek szakembereinek feladata.

A keletkez0 (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokrol — a jogszabalyi eldirasoknak eleget téve —
részletes nyilvantartast vezetnek a MOL Petrolkémia Zrt-nél. A hulladékok naprakész, illetve éves
Osszesitd elektronikus nyilvantartasa egy MS Excel alapti adatbazisban, illetve a Hulladék

Monitoring Rendszerben ,,HMR” (egységek, EBK altal) torténik.

A telephelyen belill az Un. begy(ijtd jaratok keriiltek kialakitasra. A hulladékok atadas-atvétele a
HMR-bdl nyomtathato ,.bels6” hulladék szallitasi jegy kiséretében torténik, melyet a hulladék
termeld egység képviseldje vagy a hulladéktermeld tevékenység koordinatora allit ki.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen kiviilre torténd széllitdsa az eldirasoknak
megfeleld dokumentacid és ,,SZ” vagy ,,Hulladék szallitasi jegy” kiséretében torténik.

A MOL Csoport keretszerzddéses kapcsolatot alakitott ki a hulladékok szallitdsara és kezelésére
engedéllyel rendelkezd vallalkozd cégekkel a MOL Csoport tevékenysége soran keletkezd
hulladékfajtakra, e keretszerzodéssel ¢és megfeleld engedélyekkel rendelkezd cégek szallitjak el és
veszik 4t a keletkezd hulladékokat.

A MOL Petrolkémia Zrt. szervezeti egységeinél keletkezd hulladékok elszallitasara, atvételére —
hosszu tavu szerzédések keretén belill — szerz6déses partnerek vannak megbizva. Minden hulladék

atvevo, begyijtd, hasznosito, illetve égetd partner érvényes engedélyekkel rendelkezik.

Az éves, negyedéves hulladékbevallasok a naprakészen vezetett hulladék nyilvantartas alapjan

késziilnek elektronikus forméaban és megkiildésre keriilnek az illetékes Hatosagnak.
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