VI. Melléklet A feliilvizsgalt iizem értékelése az elérheto legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan

A szénmonoxid és a hidrogén gyartasra az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals -
Ammonia, Acids and Fertilisers, Sevilla, August 2007. (LVIC AAF): a nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari termékekre (ammonia, savak, miitragyak)
vonatkozd BAT Referendum ajanlasait, mint altalanos szempontokat és részben illusztrativ leirast vessziik figyelembe.

A kibocsatasokra és kezelésiikre az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management
Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.): a szennyviz- és véggaz-kezeléseket sszefoglalo BAT Ref. Gitmutatasait, valamint az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (Sevilla, August 2006.): a hulladék
égetésre, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

Az ellenOrzésre a
* Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius): a monitoring altalanos elvei, szintén, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

A hidrogén és szénmonoxid gazok eldallitasa alapvetGen a szervetlen vegyipari eljarasok kozé tartozik, mely eljarasok koziil kiilon kotetben Osszeallitott BAT Referendum
(LVIC AAF) foglalkozik a gazok eldallitasaval. Magara a CO/H, gyartasi technoldgiara nem talalunk illusztrativ BAT leirast, igy az LVIC AAF BAT Referendumban

szerepl6 hasonlo technoldgia — esetliinkben az ammoniagyartas — leirasa alapjan mutatjuk be a BAT elvarasokat, illetve az azoknak val6é megfelelést.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H; gvartasi eljarasra vonatkozo szempontjai

A foldgaz kéntelenitése

srcr

ala kell szoritani. Ennek elérésére a betap gazt 350-400 °C kozotti hdmérsékletre elomelegitik, majd a kénvegyiileteket hidrogénezéssel H,S-sé alakitjdk, melyhez Cobalt-
molibdén katalizatort alkalmaznak.
A keletkez6 kénhidrogént pelletizalt cinkoxid feliiletén adszorbedljdk az alabbiak szerint:
R-SH + H, — H,S + RH
H.S + ZnO — ZnS + H,O
A folyamathoz sziikséges hidrogént altalaban az iizemen beliili visszaforgatassal nyerik.



Gozreformeres foldgazbontds

Az ammonia gyartas soran primer és szekunder reforming eljarast alkalmaznak, az eljarasok célja:
* Primer reforming: metan bontasa szénmonoxidra és hidrogénre vizg6z hozzaadasaval.
* Szekunder reforming: az ammonia szintézishez sziikséges nitrogén beadagolasa és a betaplalt szénhidrogén teljes atalakitasa.

A feliilvizsgalt gyartasi folyamatban alkalmazott reforming eljaras gyakorlatilag a primer reformingnak felel meg, igy az alabbiakban ennek a BAT leirasat ismertetjiik.
A hagyomanyos géz-reforming iizem primer reformerében a szénhidrogén (metan) konverzios foka kb. 60%.
A lejatszodo reakcio nagymértékben endoterm folyamat:

CH4 + H,0 «> CO + 3H, AH, = 206 kJ/mol
A kéntelenitobol érkezo gazt gozzel elegyitik és az igy elomelegitett elegyet 400-600 °C kozott bevezetik a primer reformerbe.
A primer reformer késziilék nagyszamu, katalizatorral toltott csdvet tartalmaz.
Néhany felujitott, vagy 0j 1étesitményben az elomelegitett gaz/géz elegyet egy adiabatikus pre-reformeren vezetik at, majd a konvekcids (hészallitasi) szekcidban ujra
felmelegitik.
Az alkalmazott g6z : szén molarany (S/C arany) altalaban 3,0 koril van, noha az aktualis érték nagyon sok tényezo fliggvénye szerint masként is alakulhat. Mindenesetre az
0j 1étesitményeknél ez az arany 3,0 koriili.
A reformer eljarashoz a hot a foldgaz, vagy mas éghetd gaz elégetésébdl nyerik. A kemence tiizterében vannak katalizatorral telt csovek. A képz6dott hdmennyiségnek
mintegy a fele hasznosul a reforming reakcidoban, a tobbi a fiistgdz dramban marad. Fiistgaz hOenergiajat géztermelésre és a folyamatban résztvevd anyagaramok
eldmelegitésére hasznaljak.

Goz és energiarendszer

A gozreformeres eljaras futési gazdnak elégetésébol szarmazd f616s hd mennyiség hasznositasardl gondoskodni kell. Ezt tobbnyire tigynevezett géz-export formajaban oldjak
meg.
Amennyiben {izemen beliil torténik a hasznositas, megfeleld, hatékony gézrendszer kiépitése sziikséges.

CO; eltavolitas

Ebben a folyamatban az 50-3000 ppmv koncentracioban jelenlévd széndioxidot nyerik ki a reakciogaz-elegybdl (folyamatgazbol). Ezt fizikai vagy kémiai eljarassal hajtjak
végre.

A folyamatban alkalmazott olddszerek foleg kiilonb6z6 aminok vizes oldatai, vagy kalium-karbonat oldat. Az aminok lehetnek: mono-etanolamin (MEA), vagy aktivalt
metil-dietanol-amin (MDEA).

Két tovabbi, tipikusan alkalmazott oldoszer még a glikol-dimetiléter (Selexol) és a propilén karbonat. Fontos szempont, hogy a MEA alkalmazésa magas szintli regeneracios
energiat igényel.

Egy masik eljaras a CO; eltdvolitasra az igynevezett nyomdasvaltasos adszorpcios eljaras (PSA = pressure swing adsorption).

Ez az eljéras lehetoséget ad arra, hogy egy lépésben hozzak Ossze a klasszikus CO; eltavolitasi eljarast és a metanaciot. Ezt minden olyan esetben alkalmazhatjak, ahol a
kinyert CO, tisztasdganak nincs jelentdsége.



Az alkalmazott technolégiahoz kapcsolodo BAT technikak

A korszerili (ammonia) iizemekben centrifugalis kompresszorokat alkalmaznak a szintézisgaznak az ammoniaszintézishez megfelel6 szintre (100-250 bar, 350-550 °C) térténd
0sszenyomasahoz.

Esetenként az els6 kompresszor utan molekulaszlir6ket alkalmaznak, hogy kivonjak a legutolsé viz, szénmonoxid és széndioxid nyomokat is a szintézisgazbol. A
kompresszalas soran kis mennyiségli kondenzatumokat vesznek ki a szintézisgazbol, melyek szennyezéként a mechanikai alkatrészekbdl szarmazo olajat tartalmaznak, ezt
tipikusan olaj/viz szeparatorokkal tavolitjak el.

Ez a leiras esetlinkben oly modon érvényesithetd, hogy CO esetén centrifugalis kompresszort alkalmaznak.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H; gvartasi eljarasra vonatkozo leirasa.

BAT technologiak

Esetiinkben a korszeriisitett hagyomanyos reforming eljarasok johetnek szoba. Ezekrdl az LVIC AAF BAT referendumban a kovetkezok talalhatok meg.

* A folyamat leirasa

A hagyomanyos g6z reforming rendszerek kiilonbozé 1épéseit az anyag és energiaaramok figyelembevételével integraljak. A fejlesztés évei alatt jelentOs energia
megtakaritast értek el a folyamat meglévé elemeinek a tovabbfejlesztésével.

Ezen tilmenden a mai gépek és egyéb berendezések termodinamikailag sokkal inkabb hatékonyak és megbizhatobbak a korabbiaknal. Az ilyen {izemeknél nem szokatlan a
93%-o0s lehet6ség kihasznalas sem.

A tovabbfejlesztett izemekre altalaban jellemz6:

- a primer reformer szabadon hasznalhat6 40 bar nyomasig

- alacsony NOx kibocsatasu égdfejek alkalmazésa

- a szekunder reformerben sztdchiometrikus levegébeadas (sztochiometrikus H/N ardny)

- alacsony energia igényli CO, visszanyerd rendszer

A magasabb NOx kibocsatas a hagyomanyos rendszereknél altaldban a primer reformerben tértén6 égetés kovetkezménye. Az alacsony NOx égdfejes technikdknal ez a szint
csokkentheto.

Elérhet6 kornyezeti elény

A hagyomanyos eljarasokkal dsszehasonlitva:
- alacsonyabb NOx emisszi0,

- energia megtakaritas.



A kornyezetkozponti iranyitasi rendszer, mint altalanos BAT elem

Elvben szamos iranyitasi rendszer megfelelhet a BAT elvarasoknak.
A Tarsasag integralt iranyitasi rendszer szerint végzi mikodését, melynek része a Kornyezetkozpontt Iranyitasi Rendszer (KIR). A KIR feladata a vallalatnal az 6sszes
kornyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység rendszerbe foglalasa, ezek nyomon kovetése és a kdrnyezeti teljesitmény novelése. A KIR az ISO 14001 szerint tanusitott.

Az alvallalkozok és beszallitok kivalasztasaban és értékelésében figyelembe veszik a mindségiigyi, kdrnyezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szempontokat.

Tovabbi BAT referendumok.

Az lizem elérhet6 legjobb technika szerinti mindsitését elvégezhetjiik tovabba az alabbi BAT referendumok alapjan:
- Emission from storage (Térolasi tevékenység soran varhatd kibocsatasok)
- Energy Efficiency (Energiahatékonysag)
- Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek kozti atvitt hatasok)
- Organic Fine Chemicals” cimii BREF dokumentum, valamint 2016. majus 30. napjan kihirdetésre keriilt a 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipar agazatban hasznalt altalanos szennyviz- és
hulladékgaztisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasardl sz616 2016/902 szamu Bizottsagi (EU) végrehajtasi hatarozat

A feliilvizsgalt iizem miikodését €s 1étesitményeit az aldbbi tablazat alapjan feleltetjiik meg a fenti elérhetd legjobb technika referencia dokumentumokban
foglaltaknak. A tablazatban kiemeltiik a hivatkozott BAT referendumoknak az {izemek technologiajara vonatkoz6 eldirdsait, valamint bemutattuk az tizem
mukodését az eldiras figyelembevételével.

A referencia

Ertékelés az elérhetd

kell, hogy csokkentsék a szivargas veszélyét.

sziikséges fuvokak keriiltek kialakitasra.

dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkoz szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Az lizemi tarolasra jellemz6 fold feletti, allo, talnyomasos tartalyokra . . ., , , ot e N
J. i, , 3 Y . Y Az lizemben a fenti tarolasi kapacitast meghalado tartalyt nem miikddtetnek megfeleld
o a dokumentum maximalis térfogatként 1750 m>-t ajanlja.
Emission
from storage | A fuvokak, mint lehetséges szivargasi forrasok szamat minimalizalni | A beépitett tartadlyokon csak a technoldgia szempontjabol minimalisan megfelel




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezeése szempontja alapjan
BAT szempontok a tartalyok tervezésekor
» megfelelés a tarolt anyag fizikai és kémiai tulajdonsagainak
* a tarolasi folyamatok miikddtetése, eszkozigény, 1étszam sziikséglet,
kezel6i feladatok
* hogy értesiilnek a kezeldk a normal folyamatoktdl torténd eltérésrol,
hibajelzések Az lizemhez tartoz6 nyomastartdé edények mindegyike rendelkezik a
» melyek a védelmi intézkedések a normal folyamatoktol eltéré | sziikséges engedélyekkel. mesfeleld
koriilmények bekovetkezése esetén Az engedélyeket megel6z6 tervezési folyamatokban a BAT szempontjait £
* milyen berendezések keriilnek telepitésre, a termek ismerete €s | figyelembe vették.
korabbi tapasztalatok alapjan
Emission » milyen karbantartdsi €és ellendrzési feladatokat kell beiiltetni a
from storage | miikddési gyakorlatba és ezeket hogyan lehet a gyakorlatban
mikodtetni
* hogyan kezelik a vészhelyzeteket
A tartalyok miitkodtetésére vonatkozo eljarasok kidolgozasa
- részletes munkautasitasok az ellenérzések lefolytatasara
- kezel6k részére rendszeres oktatdsok Munkautasitasok kidolgozasra keriiltek és alkalmazzak dket. megfeleld

- kezelési utasitasok, munkautasitasok rendszeres feliilvizsgalata,
frissitése
- eszk6zok rendszeres kalibralasa




A referencia
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dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Karbantartasra és ellenérzésre vonatkozo eldirasok ) ) o ) )
A BAT ide vonatkozé alkalmazott eszkdzei a megel6z6 karbantartas A HYCO'3 | uzem 'sz'a'ke’mberel a ’techn.ologla. ’§21sztemat1.krus
, . Yy , g .. | biztonsagtechnikai atvilagitasaval a tervezés rejtett hibait felkutatjak,
és a kockazat értékelésen alapuld ellendrzési terv. Az ellenérzés | ... .. .2 P . . , ,
srténhet a rutin ellendrzések. a helvszini szerviz feladatok & a kiilsé kiiszobolik. Eldsegiti munkajukat, hogy a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.
torten. ctaru - ’ y Integralt Iranyitasi Rendszert miikddtet, mely magaban foglalja az MSZ EN
szerviz feladatok elltésa soran. ISO 9001:2008 és MSZ EN ISO 14001:2004 szabvanyok, valamint az
Az ellendrzés 1épései OHSAS 18001:2007 el6irasai szerint kiépitett tanusitott MinGségiranyitasi, megfeleld
- tartaly adatok felvétele Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert.
- a tartaly funkcionalis megfelelésségének vizsgalata Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre is
- tervezés fény deriil, ezek ismeretében az tizemeltetés biztonsagossagat megnovelik.
- felelésségi korok Mindezek kovetkeztében a  technologidbol adddd  eldrelathatd
véerehaitas veszélyhelyzeteket sikeril nemzetkozileg elfogadhatd  mértékiire
gj 1 . csokkenteni. Az ezzel kapcsolatos kdrnyezeti kockazatok is jelentéktelenek.
Emission - feliilvizsgalat
from storage | Tartalyok elhelyezése, elrendezése
A tartalyok elhelyezésénél koriiltekintéen kell eljarni a helyszin ) ) o )
kivalasztasakor Az iizem a BorsdoChem ZRt. ipartelepén helyezkedik el, nem érinti tavlati,
. - , s . . vagy miikddo vizbazis hidrogeologiai védédvezetét. megfeleld
A vizvédelmi teriileteket, viztartd, tarozo, visszatartd teriileteket . . . L
o A tartalyok fold feletti elhelyezéstiek.
keriilni kell.
Elénybe részesitett tarolasi mod a fold feletti tartaly kialakitésa.
A reformer kazan égési levegét a levegd ventilator befuvasa, ill. a
fiistgazventilator szivohatasa biztositja.
A levegofolosleg gondos ellendrzése és szabalyozasa biztositja a
Fiistgazok tomegaramanak csokkentése a légfelesleg csokkentésével | legmagasabb reformalasi hatasfokot a legalacsonyabb tiizeldanyag megfeleld

fogyasztas mellett. Ezaltal biztonsagos és stabil ¢gé-lizemelési feltételek
tarthatok fenn mind teljes vagy részleges terhelésnél, mind pedig az
atkapcsolasok alatt.




A referencia
dokumentum
megnevezeése

A feliilvizsgalt tizemekre vonatkoz6 szempont

A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése

Ertékelés az elérhetd
legjobb technika
szempontja alapjan

Emission
from storage

Az ¢égési folyamatok soran fellépd potencialis héveszteségek
csokkentése a kéményen at tavozo flistgdzok homérsékletének
csokkentésével.

A 3-F1101 reformerben igen nagy a bevitt héenergia, melynek egy része a
disszociacios (folyamat) gazba keriil. A disszociacios gazt tigy hiitik le,
hogy annak hdenergiajat hécserélokkel a lehetd legnagyobb mértékben
hasznositsak. Reformerbdl tavozé 880 °C-os folyamatgazt a (3-E1122 jeli)
disszociacios gazhiitében — mikozben hdcseréld cséterében gzt termelnek
— kb. 390 °C-ra hiitik le, majd a hiitést tovabb folytatjak.

A gbzreformer konvekcios zonajaban a fiistgaz maradék hojét a kovetkezo
folyamatokban hasznositjak (BAT elv):

* (3-E115A/B) a reformer belépd gazainak tilhevitése

* (3-E1116) folyamat és exportgdz talhevitése

* (3-E1106) folyamatgéz talhevitése

* (3-E1118) folyamatgéz termelése

* (3-E1104) fitdlevegd elomelegitése

megfeleld

Ajanlas a fold feletti tartalyok szinére vonatkozdan, hogy az legalabb
70 %-ban verje vissza a ho- és fénysugarakat.

A telepitett fehér szinii tartalyok a feltételt kielégitik.

megfeleld

Keriilni kell a tartalybol szarmazo emisszidt a tarolds, szallitas,
miik6dtetés sordn.

A HYCO-3 iizem vészhelyzeti leallito rendszerének az a célja, hogy el
lehessen Kkeriilni a berendezések és késziilékek barminemil sériilését,
karosodasat, és meg lehessen védeni az lizemet és a kdrnyezetet az
ellendrizhetetlen lizemelési koriilmények (pl. szivargas, kidmlés) okozta
karoktdl. Minden olyan szabalyozé paramétert, amelynek a normalistol valo
eltérés esetén karosodas kovetkezhetne be a katalizatorokban vagy az egyes
berendezésben, folyamatosan felligyelnek. Az adott berendezéseket
vészleallitd késziilékkel is latjak el, ami automatikusan leallitja az tizemet,
még miel6tt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes koriilmények. Ez a
vészhelyzeti leallitd rendszer gondoskodik az iizemvitel meghibasodas-
biztos koriilményeir6l.

Az lizemen belilli szallitas, anyagforgalom csGvezetékeken torténik. A
cs6vezetékek fold felettiek, cs6hidra szereltek, igy naponkénti ellenérzésiik
szemrevételezéssel egyszertien megoldhato.

megfeleld




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt lizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezeése szempontja alapjan
A gyari halozatbol vételezett ionmentes vizet a (3-D1334) tartalyban
Elémelegités fogadjak, folyamatgazzal felmelegitik, ezt kdvetden keriil a gézreformer
A magasabb léghémérséklet javitja az égetést, a kazan altalanos | kazanba. megfeleld
hatékonysaga pedig megno. A reformerbe keriilo gazelegyet hdcserélokon a flistgaz héenergiajaval kb.
590 °C-ra felhevitik.
Egék szabalyozasa és vezérlése
Az automatikus égészabalyozas és vezérlés segitségével az égetés a | A HYCO-3 iizem komplex gyartasi tevékenységére vonatkozdan a vezérlési
tiizeléanyag-aram, a légaram, a fiistgdzok oxigénszintje és a hdigény | és szabalyozasi feladatok ellatasara szamitogépes folyamatiranyitast
folyamatos mérésének alapjan vezérelhetd. alkalmaznak. megfeleld
Az égdk szabalyozasaval és vezérlésével a légfelesleg csokkentésén | A gyartasi folyamatokat kozds miszerszobabdl feliigyelik. Az egyes
€s a tlizeléanyag-felhasznalas optimalizalasan keresztiil energiat | folyamatok innét iranyithatok teljesen automatikus, fél-automatikus vagy
takarithatunk meg, mert igy optimalizalhato a kiégetés, és az égetés | kézi lizemmodban.
Energy csak annyi hét termel, amennyi az adott folyamathoz sziikséges.
Efficiency a) Az lizemek irodaépiiletében a mesterséges megvilagitas fényerdssége a
Mesterséges megvilagitas energiakovetelményeinek minimalizalasa | kiilonb6z6 funkcidju helyiségekben (irodak, targyald, mosdok, konyha,
Rendelkezésre allo lehetdségek: kozlekedd terek) eltérd, a fényigény mértékéhez igazodik. Ennek
a) vilagitasi igények meghatarozasa minden egyes teriiletre megfelelden, a kisebb fényigényi terek csekélyebb megvilagitas erdssége
b) a vilagitas mindségének és kialakitasanak elemzése: alacsonyabb energiafelhasznalassal jar
« a térkialakitas és a bels6épitészeti megoldasok b) Az irodaépiiletben a kiilonboz6 funkcidkat szétvalasztottak, igy
* a természetes fény optimalis kihasznalasa biztosithato az eltérd fényigény mértékének megfeleld vilagitottsag. megfeleld

e a mesterséges megvilagitast igénylé  tevékenységek
fényspektrummal szemben tamasztott kovetelményeinek figyelembe
vétele

* az energiatakarékossag szempontjabol elérhetd legjobb technikanak
szamit6 mennyezeti vilagitotestek és lampatipusok kivalasztasa

A terek tajolasanal és kialakitasanal alapvetd szempont volt a tajolas,
benapozottsag, természetes megvilagitds, ugyanakkor az arnyékolas
lehetGségének biztositasa.

A lampatestek  kivalasztasdndl minden esetben szempont az
energiatakarékos mikodtetés, valamint a latasi funkciok igényeinek
kielégitése (szinvisszaadasi fokozat, szinhémérséklet, fényerd)
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Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezeése szempontja alapjan
Az iranyelv egyik alapelve, hogy a létesitményeket olyan modon | A te.ljercs. kt")rﬁ kij.rnyege.tvédelmi feliilx./i’zsgélati"do.kurr}en.t.éci(')bar'l' elllvégz’ett
iizemeltessék, hogy minden szennyezést megeléz6 intézkedést vertikalis és horlzonta.lls elemze’s alapj an, a felulv1zsga1tr tizem mil.lkod‘Fetese )
L . Dot A . megfelel a BAT elveinek. Tehat az iranyelv alapelve érvényesiil, minden megfeleld
érvényesitsenek kiilondsen az elérhet6 legjobb technoldgiak (BAT) . PP oy 2 s , e o
lal ‘< altal szennyezést megel6z0 intézkedést érvényesitsenek, kiilondsen az elérhetd
alkalmazasa altal. legjobb technoldgiak alkalmazasa altal.
A Linde a szamitasba vehetd technikak Osszevetésével alakitotta ki az
. . ugynevezett "On-Site" ligyleteket, melynek keretében a nagyfogyasztoknal
A szamitasba vehetd alternativ technikdk alkalmazési teriiletének | olyan berendezéseket, gyartosorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, megfeleld
kijelolése és meghatarozasa kozvetlenill az tigyfélnél miikddnek és latjak el azokat ipari gazzal. &
. Ezzel jelentds mértékben csokkentette a szallitassal, tarolassal jaro
Economics kornyezeti kockazatok mértékét és a koltségeket.
and  Cross- ) A hatalyos jogszabalyi el6irasok figyelembe veszik a felsorolt hét
media A szennyezd anyagok hét kornyezetvédelmi szempontbdl torténd kérnyezeti kockazatot.
Effects mindsitése: humantoxicitas, globalis felmelegedés, vizi mérgezd | A feliilvizsgalt iizemek a jogszabalyi elSirasoknak megfeleléen miikddnek, megfelel
képesség, savasodas, eutrofizacio, Ozonlebontd ¢és fotokémiai | az egyes kdrnyezeti elemekre (felszini €s felszin alatti vizek, talaj, levegd,
6zonképzd képesség. ¢élovilag, ill. az épitett kornyezetre) gyakorolt hatasuk megfelelére
értékelhetd a felsorolt kérnyezeti kockdzatok szempontjabol.
A kérnyezeti elemek kozotti atvitt hatasok alapjan, annak Az ’elé?zéekben 1§mertetett ,,on-"51te” technologia kt‘)zvetlen’, 11’1. kt')zvretetF
meghatarozasa, hogy melyik technoldogia biztositja a legmagasabb hat’aSE’ll eg)'fa‘railnt’ ke;dvezqs:k, a nagy'fo%yas"ztoktol , tévoli megfeleld
S ) gyartotechnologianal egyértelmilen magasabb szintli kornyezetvédelmet
szintii kdrnyezetvédelmet S
biztosit
A tarolas és szallitas koltségeinek minimalizalasa folytan, az ,,on-site”
A varhato koltségeket és hasznok sszevetése technologia a kornyezetvédelmi eldnyei mellett gazdasagi haszonnal, megfeleld

jelentds jarulékos koltség csokkenéssel is jar
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Kornyezetkozpontu irdnyitasi rendszerek (KIR)
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e 11 . ,, o . A kornyezethasznaldé 1SO14001 alapu KIR-t mikdodtet, a
Vezet6i elkotelezettség, felsdvezetdi szinten is. e 11 e . : , o S
vezetdi elkotelezettség az integralt politikaban jelenik meg.

A létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglalé kornyezeti A kornyezeth.?sznalol ISO.1.4001 al?lpu’ KIR-t m}lkod’tet,
i A . amelyben a kornyezeti politika vezetés altal meghatarozasra
politika vezetés altali meghatarozasa. A . fo .
keriilt 1étesitmény folyamatos fejlesztésének igénye.

A sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok megtervezése és

1. BAT kialakitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban.

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazand6 BAT egy olyan

A kornyezetvédelmi célok kitlizésre kertilnek.

Az eljarasok megvalositasa, kiilonos tekintettel az alabbiakra:
a) szervezeti felépités €s feleldsség;

kém?/ ezetkdzponti irény}’té’si . rendszer b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia;
(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely ¢) kommunikécio;
magaban foglalja a kovetkezoket: d) a munkavéllalok bevonasa;
e) dokumentalas; A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) vészhelyzetekre valo felkésziilés €s reagalas;

i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valo megfelelés
biztositasa.
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1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazand6 BAT egy olyan
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

A teljesitmény ellendrzése €s javito intézkedések megtétele, kiilonos
tekintettel a kovetkezdkre:

a) nyomon kovetés és mérés (lasd: Az ipari kibocsatasokrol szolo
iranyelv hatalya ala tartozo létesitményekbol (IED 1étesitmények)
szarmazo, levegdbe és vizbe torténd kibocsatasok monitoringjara
vonatkozo referenciajelentés — ROM;

b) javito és megel6zo intézkedések;

¢) nyilvantartasok vezetés;

d) fiiggetlen (amennyiben megvalosithato), belsdé vagy kiilsd
auditok annak megéllapitdsa érdekében, hogy a KIR Osszhangban
van-e¢ a tervezett intézkedésekkel, valamint hogy megfelelden
vezették-e be és tartjak-e fenn.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.

A KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassaganak
megfeleloségének és hatékonysdganak a feliilvizsgalata a felsd
vezetés részérdl.

A felsd vezetés részér6l a KIR felilvizsgalata évente
megtorténik.

A tisztabb technoldgiak fejlesztéseinek nyomon kovetése.

Az lzem végtermékét jelentd szénmonoxidot €s hidrogént
gozreformeres foldgazbontasi eljarassal nyerik, amely a mai
megbizhatdsagi, lizembiztonsagi, korszeriiségi és
energiatakarékossagi kovetelményeknek minden szempontbol
megfelel.

Az lizem jovobeli végso leszerelésébdl szarmazo kdrnyezeti hatasok
figyelembe vétele mar az 1ij lizem tervezési fazisaban, valamint az
iizem teljes élettartama soran.

A HYCO-IIL iizem ugynevezett "On-Site" moédon miikddik,
melynek keretében a nagyfogyasztoknal olyan berendezéseket,
gyartosorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, kozvetleniil
az ugyfélnél miikddnek és latjak el azokat ipari gazzal. Ezaltal
Iényegesen lecsokken a szallitds érdekében telepitendd
létesitmények szama, ami a felhagyas kornyezeti hatésait is
csokkenti.

Rendszeres agazati referenciaértékelés.

Az ilizem komyezetvédelmi szemponti értékelését évente
elvégzik.
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1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében alkalmazandd6 BAT egy olyan
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

Hulladékgazdalkodasi terv.

Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
irja elé, azonban az {izem eljarasai a hulladékaramok
csokkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tiizi ki
célul.

Tobb lizemeltetd altal hasznalt 1étesitmények/telephelyek esetében
olyan megallapodas megkdtése, amely meghatarozza az egyes
lizeme {lizemeltetéinek szerepeit, kotelezettségeit és muikodési
eljarasaik Osszehangolasat a kiilonboz6 ilizemelteték kozotti
egylittmiikodés megerdsitése érdekében.

A szennyviz atvétel a LINDE Zrt. és a BorsdoChem Zrt. kozti
megallapodas alapjan torténik.

A szennyviz- és a hulladékgazaramokra vonatkozo nyilvantartas
vezetése (lasd: 2. BAT).

Hulladék és szennyviz esetén is napi nyilvantartas kertil
vezetésre.

Biizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT).

A technologia jellege alapjan, a lakossagot zavard biz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Zajvédelmi intézkedési terv (lasd: 22. BAT).

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkozo intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkozo részletes fejezetei
elkésziiltek.

2. BAT
A vizbe és levegdbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése

érdekében alkalmazand6 BAT szennyviz és
hulladékgédz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvaldsitani (lasd: 1. BAT), és amely a kovetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo informaciok,
beleértve a kovetkezoket:

a)a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;
b)a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszeriisitett folyamatabrak;
c)a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténd szennyviz-
/hulladékgaz-tisztitas leirasa, beleértve ezek hatékonysagat is.

A technologidban alkalmazott kémiai reakciok és
folyamatabrak a feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatasra
kerdiltek.

A szennyviz- kezelés, atadas, valamint a hulladékgédz kezelés
folyamata a feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatasra
keriilt.

ii. a szennyvizaramok jellemzdinek a lehetd
bemutatésa, kitérve példaul a kovetkezd jellemzdkre:
- a szennyvizaram, a pH-érték, a hoémérséklet és a
vezetoképesség atlagos értékei és valtozasai;

- a relevans szennyezOanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC,
nitrogén vegyiiletek, foszfor, fémek, sok, egyes szerves vegyiiletek)
atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

- a biologiai eltavolithatdsadgra vonatkozo adatok (pl. BOI,
BOI/KOI arany, Zahn-Wellnesvizsgalat, biologiai gatlasi potencial
[pl. nitrifikdcio]

legatfogdbb

A technologia egyes helyein keletkezd csurgalék vizeket,
technologiai folyadékokat és szennyvizeket az {lizemi zart
szennyvizgy(jté csatornabol egy 20 m3-es kdzponti szennyviz
atlagositd, gyljté-atemeld mitargyba (aknaba) gytjtik,
ahonnét a megfeleld atlagositast kovetden, szivattyuval a BC
III. gyartelepi zart kommundlis szennyvizcsatorna halozatra
vezetik.
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2. BAT
A vizbe és levegdbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének eldsegitése

érdekében alkalmazandd6 BAT szennyviz ¢és
hulladékgaz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvalodsitani (lasd: 1. BAT), és amely a kovetkezd
elemeket foglalja magaban:

iii.  hulladékgazaramok jellemzbéinek a lehetd
bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezo jellemzokre:
- a gazaram, valamint a hOmérséklet atlagos értékei és
valtozasai;

- a relevans szennyez6 anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO,
NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid) atlagos koncentracidja, terhelési
értékei és ezek valtozasai; gyulékonysag, alsd és fels§ robbanasi
hatarértékek, reakcioképesség;

- olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a
hulladékgaz-tisztito rendszert vagy az lizembiztonsagot (pl. oxigén,
nitrogén, vizgdz, por).

legatfogdbb

A beiizemelés ¢és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben
(esetleges lizemzavar) a technoldgiai folyamatban nem
hasznosul6 éghet6 gazokat és gézoket egy gylijtérendszerben
fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik. A berendezés normal iizemelése
esetén nem keletkeznek faklyagazok. A gyartdsor inditasakor,
illetve leallitasakor, ill. tervszerien évente egy alkalommal
(max. 30 6ras id6tartamra) kb. 48 t/h-s faklyagaz kilépéssel kell
szamolni, ennek megfeleléen az el nem égetett faklyagaz
kibocsatas varhato értéke maximum 320 kg/h.

Uzemzavarok esetén rovid idSre elvben ennél magasabb
faklyagaz mennyiségek €s kibocsatasok is jelentkezhetnek. A
faklyat maximum 60 t/h faklyagaz elégetésére méretezték, igy
a legnagyobb kibocsatas elméleti értékét 600 kg/h el nem égett
faklyagaznak vehetjiik. A faklyagazok az alabbi sszetevokbol
allnak: CO2, H2, CO, CHA4.

Ellen6rzés

3. BAT

A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2.
BAT) azonositott relevans kibocsatasok esetében
alkalmazand6é BAT a f6 technologiai paraméterek
ellenérzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a
pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellenérzését),
amit a kulcsfontossagu pontokon kell elvégezni (pl.
ahol a szennyviz belép az elbtisztitasra és a végso
tisztitasra)

Az atadott szennyviz mennyiségét, valamint a szennyvizekben
1évé szennyezGanyagok koncentracidjat a cégek kozti
megallapodés, valamint a Feliigyeloség 352-6/2012. szamu
hatarozataban megadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan
ellendrzik. Az ellendrzés részletes eredményei a feliilvizsgalati
dokumentacioban bemutatasra kertiltek.

4. BAT

A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfeleld, legalabb a
kovetkezokben megadott minimalis gyakorisaggal
végzett ellendrzését jelenti. EN-  szabvany
hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazisat jelenti,
amelyek az  adatszolgaltatdst  tudomanyos
szempontbol egyenértéki mindségben tudjak
biztositani.

A feliilvizsgalt tizem kibocsatidsa szempontjabol figyelembe vett
szennyezdanyag:

- Kémiai oxigénhiany (KOI) - Nem 4all rendelkezésre EN-
szabvany

Az ellendrzést naponta kell elvégezni, de a gyakorisagot modositani
lehet, ha az adatsorok megfeleld stabilitast mutatnak.

A mérés hetente torténik. Figyelembe véve, hogy az adatsorok
(néhany egyedi eset kivételével) megfeleld stabilitdst mutatnak,
a heti gyakorisag megfeleld.
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5. BAT

A BAT a relevans forrasokbol szarmazo, levegébe
torténd  diffiz VOC-kibocsatasok rendszeres
ellendrzését foglalja magaban, amelyet az I-IIL
technikdk megfelelé kombinaciojaval vagy nagy
mennyiségi. VOC kezelése esetén mindharom
technika egyiittes alkalmazasaval kell elvégezni.

l. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak
megfeleld hordozhatd eszkozokkel) a legfontosabb berendezések
korrelacios gorbéivel osszefliggésben.

I. Optikai gazérzékelési modszerek

. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan
rendszeres (pl. kétévente torténd) mérésekkel alatimasztva.

Nagy mennyiségii VOC kezelése esetén az I-111. technikak hasznos
kiegészitd modszere lehet a teljesitmény kibocsatasanak rendszeres
idokozonként  torténd  atvilagitdsa  és  szadmszeriisitése
abszorpcidalapl optikai technikakkal, pl. differencalabszorpcios
fényérzékeléssel és tavméréssel (DIAL) vagy szolarokkultacios
fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF.

Nagy mennyiségli VOC kibocsatas nem torténik a telephelyen,
mivel a gyartasi folyamat zart.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékelo keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban mitkddnek.

A pontforras emisszié mérését az eldirt gyakorisaggal elvégzik.

6. BAT
A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo
blizkibocsatasoknak az EN  szabvanyoknak

megfeleld ellenérzését jelenti.

A technologia jellege alapjan, a lakossagot zavard biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Vizbe torténd kibocsatasok

A vizfelhasznalas és a szennyvizképzddés csokkentése érdekében

Az MDEA-mos6 kornyékét gyljtotalcaként alakitottak ki,
feliillete kiemelt szegéllyel korbehatarolt, az Gsszefolyok felé
lejtetve. Az aMDEA-mos6 kornyékén karbantartasi és egyéb
célokra egy tulfolyo-tartalyos, zart MDEA-viztelenitd
rendszert létesitettek, melybél a mososzert a karbantartas

alkalmazando BAT a szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a | pefejezése utan (Gjra vissza lehet vezetni a mosdsi
7. BAT szennyezSanyag terhelésnek a csokkentését, a szennyviz termelési | kgrfolyamatba.
folyamaton beliili ujrafelhasznalasanak fokozésat, valamint a . trol4 - . 106phézb
nyersanyagok visszanyerését ¢€s ujrafelhasznalasat foglalja Veszélyes anyag tarolds a hiitGtorony szivattytgephazban
nila Aban torténik, ahol hordokat a zart helyiségben kialakitott
& ) emelvényen, racsos padozaton taroljak.
Maga az emelvény karment6ként szolgal, az esetlegesen ide
kiomld veszélyes anyag kiszivattytizhatd és a technologiaba
visszaforgathato.
A nem szennyezett viz szennyezddésének elkeriilése és a vizbe ?HCS?; ?gefvézzk;:kgy;r;zig ag:éligzatterulege':g kézlsazlztoiz}ii
8. BAT torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a ' P P EYY '

nem szennyezett szennyvizdramoknak a tisztitast

szennyvizaramoktol vald elvalasztasat jelenti.

igénylo

teriiletekr6l, ahol a csapadékviz szennyezddhet, a lehullo
csapadék elvezetése Onallo rendszeren, a technologiai
szennyviz gy(ijt6 halozatba keriil.
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9. BAT
A vizbe torténé ellendrizetlen kibocsatasok
megel6zése érdekében alkalmazand6 BAT a

kovetkezdket foglalja magaban:

Kockazatelemzés (pl. a szennyez0 anyag jellemzdinek, a tovabbi
tisztitds hatasainak és a befogadd kornyezet tulajdonsagainak
figyelembevétele) alapjan megallapitott megfeleld tarolasi
pufferkapacitas létrehozasa a normal lizemi koriilményektdl eltérd
esetekben keletkezé szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi
sziikséges intézkedések meghozatala (pl. ellendrzés, tisztitas,
ujrafelhasznalds).

Az {lizem rendelkezik lizemi karelharitasi tervvel, a havarias
esetek kezelésére.

10. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazando BAT olyan integralt
szennyvizkezelési €s tisztitasi stratégia alkalmazasat
foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben  felsorolt  technikdk  megfeleld
kombinacidjat tartalmazza.

Folyamatintegralt technikak (1)

Az iizem technoldgiai illeszkednek a Zrt. KIR rendszerébe.

A szennyez6 anyagok visszanyerése a forrasnal (1)

Az Ujra felhasznalhatd szennyvizek folyamatba tdrténd
visszavezetése megoldott.

A szennyviz eldtisztitasa (1)(2)

A BC rendszerébe a gyiijtd, egységesitd tartalybol keriilnek a
szennyvizek. Egyéb eldkezelést a technologia nem indokol.

A szennyviz végso tisztitasa (3)

A vizsgélt lizembdl él6vizbe semmilyen viz nem keriil
kibocsatasra, barmilyen {izemi vizkibocsatds csak a
csatornahalézaton és a BC Szennyviztisztito Uzemén at keriil
a Sajo folyodba.

11. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a szennyviz végsO tisztitasa
soran megfelel6 modon nem kezelhetd szennyezd
anyagokat  tartalmazé  szennyviz = megfeleld
technikakkal valo el6tisztitasat foglalja magaban.

A végsO szennyviztisztitast végzo iizem védelme (pl. a bioldgiai
tisztitast végzo lizem védelme a gatlo vagy mérgez6 vegyiiletektol),
olyan vegyiiletek eltavolitisa, amelyek maskiilonben a
gyljtérendszerb6l vagy a végsd tisztitds sordn a levegGbe
keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiiletek, benzol).

A feliilvizsgalt ilizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A BC rendszerébe a gyiijto, egységesitd
tartalybol keriilnek a szennyvizek, ahol az elézetes vizsgalat
rendszeresen megtorténik.

Olyan vegyiiletek eltavolitisa, amelyek mennyisége nem
csokkenthetd megfeleld mértékben a végsd tisztitds soran (pl.
mérgezé vegyiiletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthato
szerves vegyliletek, nagy koncentracioban jelen 1évé szerves
vegyiiletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a fémek).

A feliilvizsgalt ilizem technoldgidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A kibocsatott szennyvizben 1évé MDEA a BC
Szennyviztisztitd Uzemén keriil tisztitasra.

Olyan vegyiiletek eltavolitisa, amelyek maskiilonben a
gyljtérendszerb0l vagy a végsd tisztitds soran a levegdbe
keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiiletek, benzol).

A feliilvizsgélt iizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket

Egyéb negativ hatdsokkal rendelkez6 (pl. a berendezéseket
korrodalo, mas anyagokkal nem kivant reakcioba 1€p6, a
szennyviziszapot szennyezd) vegyliletek eltdvolitasa.

A feliilvizsgélt iizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket




Vizbe torténd kibocsatasok

A feliilvizsgalt tizemre vonatkozo BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése

12. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a végs0 szennyviztisztitasi

ElGtisztitas és primer tisztitas

A BC rendszerébe a gyiijto, egységesito tartalybol keriilnek a
szennyvizek, majd a BC Szennyviztisztitd6 Uzemén at keriilnek
a Sajo folyodba.

Biologiai tisztitas (szekunder tisztitas)

technikdk  megfeleld  kombinacidjanak  az | Nitrogéneltavolitas A BC Szennyviztisztito Uzeme a technologiai eljarast
alkalmazasa Foszforeltavolitas biZtOSitja.

A szilard anyagok végso eltavolitasa

Hulladék

A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhetd — az

a}rtalm’atlamtasra kuldot’t hulladék mennylse’genek , csok’kfrntese Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
13. BAT érdekében alkalmazanddé BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv iria olé. azonban az iizem elidrdsai a hulladékaramok

kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, )2 s L zem  elaras fo ar s L

S . e . | csOkkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tiizi ki

amely biztositja — fontossagi sorrendben — a hulladékképzddés célul

megelozését, a hulladék ujrafelhasznalasra torténd eldkészitését, '

ujrahasznositasat vagy mas modon vald visszanyerését.
14. BAT A Kornyezethasznald az iszap sliritése/viztelenitése eldtt

(soran) a feltételek javitasara szolgald kémiai kondicionalast

4bbi tisztita 5 itast igénylé | Kondicionalas 1 . 1
A “"’ab,b? usztitast vagy ,ar’talmatlzrmltast 1ger’1y10 alkalmaz (azaz koagulald szerek és/vagy flokkulalod szerek
szennyviziszap mennyiségének és lehetséges hozzhadésa)
kornyezeti hatasdnak csokkentése érdekében — '
alkalmazandé BAT az alabbi technikdk egyikének | Strités/viztelenités TP e,
. . . o A BC Szennyviztisztito Uzeme a technologiai eljarast
vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja | Stabilizalas biztositja
magaban. Széritas
Levegébe torténd kibocsatasok
15 BAT A vegyiiletek visszanyerésének ¢€s a levegébe torténd kibocsatasok A technolégia zart rendszerl, nem jér diffiiz légszennyezd

Hulladékgaz-gytijtés

csokkentésének eldsegitése érdekében alkalmazandd BAT a
kibocsaté forrdsok zarttd tételét és amennyiben lehetséges, a
kibocsatasok kezelését jelenti.

forras muikodtetésével,
kibocsatassal.

vagy a lakossagot zavard biz

16. BAT
Hulladékgaz-tisztitas

A levegbbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT egy olyan integralt hulladékgazkezelési és —
tisztitasi  stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgéz tisztitasi technikakat is tartalmaz.

A faklyagazok és ennek megfeleléen a faklyakibocsatasok
Iényegében az alabbi 6sszetevokbdl allnak: CO2, H2, CO,
CH4.




Leveg6be torténd kibocsatasok

A feliilvizsgalt tizemre vonatkozo BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése

A faklyazas nyoman a levegdbe torténd kibocsatasok megeldzése

A féaklyahasznalat a beiizemelés €s inditas, valamint esetleges

17. BAT érdekében alkalmazandé BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi lizemzavar esetére korlatozédik. A  berendezés normal
Faklvazis ok?kbol 1{1dokf)1tr t?setekre’ és nem rut}nszcrmrl lizemi feltete!ek (0L | iizemelése esetén nem keletkeznek faklyagazok.
Y belizemelés, leallitas) esetére vald korlatozasat jelenti az egyik vagy
mindkét alabbi technika alkalmazasaval.
18. BAT a) A faklyak megfelel§ kialakitasa
o ) x £ A beilizemelés ¢és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben
Faklyazas

Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a
faklyak  levegbbe  torténd  kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az egyik
vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat
jelenti.

b) Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak kezelése keretében

(esetleges lizemzavar) a technologiai folyamatban nem
hasznosul6 éghetd gazokat és gozoket egy gyljtdrendszerben
fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik.

A féaklyazas idotartamat nyilvantartjak.

19. BAT
A levegébe torténd diffiz VOC kibocsatasok

megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd - csokkentése érdekében
alkalmazandd6 BAT az alabbi technikak

kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

Uzemtervezéshez kapcsolodd technikék. A potencialis kibocsatasi
forrasok szamanak korlatozasa. Az eljaras kibocsatas korlatozo
jellemzbéinek  maximalizalasa.  Szivargasalld  berendezések
alkalmazasa (lasd a 6.2. szakaszt). A karbantartasi tevékenységek
megkoOnnyitése a potencidlisan szivargdé elemek hozzaférhetové
tétele révén.

A technologia zart rendszer, nem jar diffiz 1égszennyezo
forras miikddtetésével.

Az tlizem/berendezés tervezéséhez, Osszeallitasihoz és tizembe
helyezéséhez kapcsolodo technikak jol meghatarozott és atfogod
eljarasok biztositasa az lizem/berendezés tervezéséhez ¢és
Osszeallitasahoz. Ez magaban foglalja a karimas kotéseknél a
tervezett  tOmitési nyomas  alkalmazisat. A tervezési
kovetelményeknek megfeleld, megbizhato eljarasok alkalmazasa az
iizem/berendezés tizembe helyezéséhez és atadasahoz.

A technologia zart rendszerli, nem jar diffuz 1égszennyezd
forras miikodtetésével.

Uzemeltetéshez kapcsolodd technikak a berendezések megfeleld
karbantartasa ¢és kelld idében torténd cseréje. Kockazatalap
szivargasészleld és — javito (LDAR) program alkalmazasa (a leirast
lasd a 6.2. szakaszban).

Amennyire ésszerlien lehetséges, a diffuz VOC kibocsatasok
megeldzése, forrasndl vald Osszegyiijtése és tisztitasa.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékeld keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban mitkddnek.




Leveg6be torténd kibocsatasok

A feliilvizsgalt tizemre vonatkozo BAT Eljaras BAT elv A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése
i a megfeleld intézkedéseket és hataridoket magaban foglald

20. BAT s

o o o ) eljarasrend
A buzkl‘t?oc.:satas megel6zése vagy — amennyiben ez [ jj, a bliz ellendrzésére szolgalo eljarasrend
nem  kivitelezheté —  csokkentése  érdekében ['ji a7 azonositott, biizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok e ., , , o
alkalmazand6 BAT egy szagkezelési terv eljarasrendje A.technologla zart rendszeri, nem jar a lakossagot zavard biiz
kidolgozdsa,  végrehajtdsa ~ és  rendszeres kibocsatassal.

felillvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként,

iv. blizmegeldzési és — csokkentési program, melyet a forras(ok)
beazonositasara, a biizexpozicid mérésére/becslésére, a forrasok

amely magaban foglalja az alabbi elemek | ipocsatasi jellemzoinek azonositdsara, valamint a megeldzését és
mindegyikét. csokkentését szolgalo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A képz6do szennyvizek az atlagosito, gyijt-atemeld tartalybol
21. BAT A tartézkodasi id6 minimalizaldsa kozvetlenill a BC szennyvizgylijt6 rendszerébe Kkeriilnek,
A szennyviz gyiijtésébdl és tisztitasabol, valamint az ezaltal minimalizalva a tartozkodasi idét.
iszap  kezelésébdl  szdrmazé  bilizkibocsatas Vegyszeres kezelés
megelézése vagy — amennyiben ez nem

kivitelezhet6 — csokkentése terén a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy valamilyen
kombinacidjanak alkalmazasat jelenti.

Az aerob tisztitas optimalizalasa

Zartta tétel

Csovégi tisztitas

A BC Szennyviztisztito Uzeme a technologiai eljarast
biztositja.

Zajkibocsatas
. a megfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban foglalo
22. BAT eljarasrend,
A zajkibocsatas megel8zése vagy — amennyiben ez | 1l a zaj ellendrzésére s'z.olgél(') eljarasrend,
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében | 1il- az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott
alkalmazandd6 BAT egy zajkezelési terv .VélaSZOk elljérésre?dJe.; i _ - i
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. | 1V- zajmegel6zési ¢s — csokkentési program a forras(ok)

BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:

azonositasa, a zajexpozicido mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi
jellemzbinek azonositas, valamint a megelézést és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedések végrehajtisa érdekében

23. BAT

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd6 — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT az alabbi technikdk egyikének
vagy valamilyen kombinacidjanak hasznalatat
foglalja magéaban.

a) A berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése

b) Miikodtetés soran megtett intézkedések

c¢) Alacsony zajszintii berendezések

d) A zaj szabalyozisara szolgald berendezések

e) Zajcsokkentés

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkozo intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkozd részletes fejezetei
elkésziiltek. A Zrt. a zajesokkentési kivitelezési munkalatokat
a kornyezetvédelmi programjaba beillsztette.




