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AVIZSGALT TELEPHELY ADATAI
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Teljes korl koérnyezetvédelmi felllvizsgalat a 12/1996.
(VIl. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklete szerint,
tovabba egységes kornyezethasznalati engedély
meguijitasi kérelem a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

8. sz. melléklete szerint.

A dokumentaciorol masolatot késziteni csak teljes terjedelmében lehet, abban tértend barminemd
javitas, modositas tilos. A dokumentacié a Meghbizo altal szolgaltatott technologiai, Uzemviteli €s egyeb

Gzemi jellemzék, mint alapadatok felhasznalasaval készult.
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1 ELOZMENYEK

Az 1992-ben alakult Linde Gaz Magyarorszag ZRt. (a tovabbiakban ZRt., vagy Linde Gaz
Magyarorszag ZRt.) a Linde Konszern tagja. A Linde konszern a vilag egyik legnagyobb iparigaz
gyartdja, mig a ZRt. Magyarorszagon az egyik legnagyobb mdszaki gazokat eléallitd és
forgalmazo vallalat.

A Linde jelent8s sikereket ért el az ugynevezett "On-Site" Ugyletek tertletén, melynek keretében
a nagyfogyasztoknal olyan berendezéseket, gyartosorokat telepitenek, amelyek a helyszinen,
kdzvetlenul az Ugyfélnel mukodnek és latjak el azokat ipari gazzal. Ide sorolhato a BorsodChem
gyartelepén talalhatd harom komplex, szénmonoxidot és hidrogént eléallité gyartosor, a HYCO-
1, a HYCO-2 és a HYCO-3 tzem.

A HYCO a hidrogén (Hydrogen) angol megnevezésébdl es a szénmonoxid kémiai jelébdl (CO)
alkotott mozaikszo. A szamok az Uzemek megépulésének idésorrendijét jelentik. Az tzemek kozul
ketté mindenben, igy teljesitményre is megegyezik. Az elsd gyartosort (HYCO-1) 2001-ben, a
vele mindenben megegyez6t 2005-ben allitottak Uzembe. A harmadik tzem 2009-ben épult,
ugyanazt a technoldgiat alkalmazza, mint az elsd két Uzem, de teljesitményre nagyobb, mint az
elsé kett6 egyuttvéve.

Az itt eldallitott szénmonoxid dontd részét a BorsodChem izocianat Uzemei (MDI és TDI)
hasznaljak fel, a hidrogén pedig a TDI és az ammoniagyartas, tovabba az Uj Anilin Gzem
alapanyaga. A gyartelepen bellli felhasznalok kézé tartozik még a Framochem Kft. is.
Csdvezetéken szallitanak szénmonoxidot tovabba Sajébabonyba (a SPL Europe Kft. részére) is.

A HYCO-1 és HYCO-2 (Uzem) kozds egységes kornyezethaszndlati engedélye (egységes
szerkezetbe foglalva) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly 14295-14/2015. Ugyiratszamu hatarozataban kertlt kiadasra.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. junius 30-ig érvényes.

A 2020. évi felllvizsgalat megallapitasai alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélyt a
Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal ~ BO/32/00113-5/2020.  Ugyiratszamu
hatarozataval modositottak.

Az érintett Uzemek kozul a ZRt. a HYCO-1 Uzemet tovabbra is mikodtetni kivanja, azonban a
HYCO-2 Gzem a 2025. aprilis havi leallas 6ta nem kerUlt Ujra inditasre, azota sem mUkodik és a
ZRt. nem is tervezi a mikodtetését.
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A HYCO-2 tzemhez kapcsolodo technoldgiai berendezések, tartalyok, szallitd vezetékek, egyeb
segéd berendezések felhagyasara (inertizalas, leszerelés, elszallitds) 2025 evben kerul majd sor.

Ezzel kapcsolatban a ZRt. 6nallé eljarasban be fogja nydjtani a HYCO-2 Uzemre vonatkozé
felhagyasi tervet.

A jelenleg érvényes egyseges kornyezethasznalati engedély alapjan mukaddtetett HYCO-1 és

ey

i

kapcsolodd egyseges kornyezethasznalati engedély megujitasahoz szikséges dokumentacio
osszedllitasaval a ZRt. a TETRAEDER-OKO Kérnyezetvédelmi Mérnokiroda Kift-t bizta meg.

A vizsgalat soran teljes korl kornyezetvedelmi felllvizsgalatot vegeztink, a dokumentaciot a
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melleklete szerinti tartalommal allitottuk dssze.

Az egységes kornyezethasznalati engedély meguijitas érdekében tovabba a dokumentaciot
kiegészitettik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerint, az egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kdvetelményeivel.

A teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalat a hatalyos egységes koérnyezethasznalati
engedélyben és a vonatkozo jogszabalyokban elbirt kdvetelmények betartasanak a vizsgalatara
terjedt ki, amelynek a tapasztalatait, megallapitasait az alabbiakban részletezzuk.

A dokumentacio elkészitéséhez a helyszini szemle soran gydjtott adatokat, tapasztalatokat,
valamint a Megbizé altal szoban kozolt és irasban rendelkezésunkre bocsatott, a vizsgalt
letesitmények és technologiak termelését és kornyezeti hatasait jellemzd adatokat, vizsgalati
jegyzdkonyveket hasznaltuk fel.

A vizsgalat soran megallapitottuk, hogy a telephelyen folytatott tevekenység a 314/2005.(XIl. 25.)
Korm. rendelet 2. szamu melléklete 4.2., a) pontja szerint tovabbra is egységes
kornyezethasznalati engedeély birtokaban végezhetd, az engedély megujitasanak
kérnyezetvedelmi szempontbdl nincs akadalya.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras soran kérjuk megadni a tovabbra is
uzemeltetni kivant P1, P2 és P5 pontforrasok mikddtetési engedélyét, tovabba a 2025 évben
aktualizalt veszélyes hulladék uzemi gydjtéhely Uzemeltetési szabalyzatat.
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2 TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK

A teljes kort kornyezetvédelmi felllvizsgalat soran az alabbi dokumentumokat, hatarozatokat
vizsgaltuk:

- A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. egységes kornyezethasznalati engedeélye (érv.: 2025.
junius 30-ig)
Egységes szerkezetbe foglalva a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 14295-
14/2015. Ugyiratszamu hatarozataban.
Mdédositva a Borsod-Abauj-Zempléen Megyei Kormanyhivatal BO/32/00113-5/2020. (BO-
08/KT/03947/2020.) ugyiratszamu hatarozataban.

- Kazincbarcika I. telephely (a telephely részeként a HYCO-1, 2 Uzemek) feltlvizsgalt Gzemi
karelharitasi tervének jévahagyasa
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal BO/32/2763-7/2024. Ugyiratszamu
hatarozata

- A HYCO-1 Uzemre vonatkozo vizjogi Uzemeltetési engedély
Eszak-Magyarorszagi Vizugyi Igazgatosag H-5536/3/2002 Ugyiratszamu hatérozata
(feltlvizsgalat alatt)

- A HYCO-2 Uzem vizellatasanak, szennyvizelvezetésnek és csapadékviz elvezetésének
hasznalatbavételére, Uzemeltetésére és fenntartasara vonatkozd vizjogi Uzemeltetési
engedély (érv.: 2029. augusztus 31-ig)

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/5289/2024 .alt
dgyszamu hatarozata

- A Kazincbarcika, 3943/1. helyrajzi szdmu terUleten I|étesitett hdtétorony
hasznalatbavételére, Uzemeltetésére és fenntartasara vonatkozd vizjogi Uzemeltetési
engedély (érv.: 2035. majus 31-ig)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/2640/2020.4lt
dgyszamu hatarozata

- Kazincbarcika Varos Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatal Mlszaki Osztaly 6318-
8/2005. szamu hatérozata a Linde Gaz Magyarorszag Rt. hitétornyainak hasznalatba
vételére
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- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Teruleti Biztonsagi Felugyel6ség
2/0227/38400/2006. szamu hatarozata a HYCO-2 Uzemben 1év6 82 db nyomastartd
berendezés hasznalatba vetelére.

- Kazincbarcika Varos Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatal MUszaki Osztaly 51.143-
5/2006. szamu hatarozata a HYCO-2 Uzem hasznalatba vételére,

- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Teruleti Biztonsagi Felugyel6ség
2/1615/38400/2006. szamu hatarozata a HYCO-1 Uzem részére 12 db egyedi gazpalack
és 5 db palackkéteg egyidejli szénmonoxid toltésére

- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag 3550/7366-3/2021.alt.
szamu hatarozata a Kazincbarcika |. telephely, mint felsé kuszébértékl veszélyes ipari
Uzemre vonatkozo Biztonsagi Jelentés elfogadasardl (engedély veszélyes tevekenység
végzeésehez/folytatasahoz)

A ZRt. az alabbi mindség/kérnyezet/munkaegészség iranyitasi rendszerekkel rendelkezik, melyek
Integralt Iranyitasi Rendszerben kerultek bevezetésre:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

3 ATELEPHELY ELHELYEZKEDESE, KORNYEZETE

3.1 FOLDRAJZI HELYZET, MUVI KORNYEZET

A ZRt. a felllvizsgalt tevékenységet a Kazincbarcika 3943 hrsz.-U ingatlanon gyakorolja. Az
ingatlan besorolasa iparterulet, tulajdonosa a BorsodChem Zrt. A telephely teljes tertlete 26.510
m?2.

A gyartelep ENy-DK iranyban — a 26. szamu fékozlekedési Uttal parhuzamosan — kb. 3,5 km
hosszu, szélessége néhol eléri az 1 km-t. Teruletére atlagosan 50%-0s beépitettség jellemzé.

A HYCO-1 és HYCO-2 uzem a BorsodChem ugynevezett |. (gyar)telepén, talalhato, ipari
kérnyezetben, korulkeritett, fegyveres érszolgalattal védett gyartelepen. A gyartelep —mely maga
is ipari kornyezetben all — Kazincbarcikatol DK-i iranyban helyezkedik el.
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A feltlvizsgalt izemekhez legkdzelebbi, allanddan lakott épiletek ENy-i irdnyban — mintegy 400
meéterre — Kazincbarcika varos beltertletén, a Bolyai téren és a Pattantyus utcaban talalhatok.
Tavolabb — dombok altal részben arnyékoltan — 1 km-en belul a kovetkezd intézmények
talalhatok: bodlcséde, szakkdzeépiskola és kollégium, mujégpalya, uszoda, szalloda, étterem,
autébusz palyaudvar.

A gyartelepbe beékelddik Berente telepulés, mely a felulvizsgalt tzemektdl €s a gyarteleptdl
egyarant D-DK-i iranyban helyezkedik el. Ezen a részen a gyartelep elkeskenyedik, az itt 1évo 5.
szamu porta mellett Berentére gyalogos atjarot létesitettek. A gyartelephez a Marx Karoly utca
lakohazai vannak a legkdzelebb. A Marx Karoly utca lakéingatlanjai egyrészt falusias
lakoteruleten, masreszt gazdasagi, ipari tertleten talalhatok. Az utca ipartelep feloli végéneél levd
ket-két — szintén gazdasagi funkcioju — ingatlant a BorsodChem Zrt. megvasarolta és az ipartelep
tertletébe integralta.

Zajvédelmi szempontbdl megemlitendd, hogy a Berente lakétertletétdl észak-nyugati iranyban
elhelyezkedd ,meddbhanyd” részben arnyékolja a BorsodChem ZRt. teruletén belldl mikédo
jelentésebb zajforrasokat. Berente nyugati lakoterulete volgyben talalhato, ahol szintén jelentds
arnyékolo hatas érvényesul.

A felllvizsgalt Uzemektdl Berente lakott terllete tavolabb, mintegy 1600 méterre kezdddik.
Koztuk a gyartelep egyéb Uzemi l|étesitményei huzddnak, igy Berente lakott teruletének
zajterhelését a HYCO-1 és HYCO-2 Uzem nem befolyasolja.

EK-iiranyban a gyartelep izemei mikodnek, ezt kdvetden a 26. sz. f6ut huzodik. A féut szemkozti
oldalan hdéerémdu, szennyviztisztitd UGzem, felhagyott Uzemi terlletek (pl. nem Uzemel6
szénosztalyozd) helyezkednek el.

A fenti Uzemek szomszédsagaban, de mar a Sajé tulsé oldalan zagytér talalhato.

LINDE Gaz Magyarorszag ZRt. — Teljes kori kérnyezetvédelmi felllvizsgalat 11/111



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

1. sz. dbra: Teleplilésrendezési terv — Kazincbarcika

3.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI JELLEMZES, HATTERTERHELES

A telepulés kozigazgatasi terllete a légszennyezettségi zonak es agglomeraciok kijeldléeserdl
szol6 modositott 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet 1. melléklete szerint a Sajo volgye
legszennyezettségi zonaba tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. melléklete
szennyezbanyagonként a kdvetkez6 zonacsoportokat adja meg:

kén-dioxid: F
nitrogén-dioxid: C
szén-monoxid: D
szilard (PMyo): B
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1. tablazat: a zonacsoportokhoz tartozd koncentracio tartomanyok, ug/m? egységben

Zo6na SO, NO; CO PM1o
B zéna > 250 >100 > 10000 > 50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zéna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E z6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zéna <50 <50 <2500 <25

A vizsgalt terllet levegétisztasag-vedelmi alapallapota jellemezhetd tovabba az OLM immisszios
mérési pontjainak adataival.

A transzmisszios szamitasokhoz alkalmazott AIRCALC szoftver a levegéminéseg, hattérterhelés
meghatarozasahoz az Orszagos Leégszennyezettségi Mérdhaldzat automata immisszios
mérdallomasainak és manualis mérési eredményeinek a vizsgalati tertletre interpolalt 2005-
2020. évi adatait hasznalja fel.

A kibocsatott légszennyez6anyagokra vonatkozd hattérterhelés adatokat a 6.7. fejezetben,
tablazatos formaban ismertetjuk.

A tervezési terUlet immisziés adatainak atlagos értéke hatarérték alatti koncentraciét ad, a
vizsgalt szennyez6 anyagokra vonatkozoan.

3.3 FOLDTANI, ViZFOLDTANI JELLEMZES
3.3.1  VIZRAJZI VISZONYOK

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. vizsgalt Gzemeinek a felszini vizbefogadodval, a Sajéval kdzvetlen
kapcsolata nincs. Hatast csak a BorsodChem csatorna haldzatan és a Szennyviztisztité Uzemén
keresztul gyakorolhat a folyora. Ez a kapcsolata tehat kdzvetett, és tdbbszdrdsen attett. Abban
az esetben, ha valamilyen Uzemzavar okan valamilyen szennyezés keruine a csatornahalozatba,
tobb helyen is adott a mlszaki lehetésege annak, hogy megakadalyozzak, de minden esetre
mérseékeljék a Sajo elszennyez6dését.

A felUlvizsgalt Gzemek kdrnyezetében egyeduli potencialisan veszélyeztetett felszini viz — ugy is,
mint befogadd — a Sajo folyd. A BorsodChem terUlete a Sajo vizgyUjtéjéhez tartozik és egyben ez
a folyo a gyartelep teruletéhez legkdzelebbi — attdl alig 1 km-re [évd — legjelentésebb éléviz. Mivel
a Sajo a terulet f6 vizgydjtéje, azt a leghosszabb élévizi hatasvisel kdzegnek kell tekintendnk.
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A Sajo a Szlovak Erchegységben kb. az 1300 mAf-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km, a
volgyhossznal 32%-kal hosszabb a folyomeder. Ez utobbi 223 km, amibdl 98 km esik szlovak
terdletre. Hazank terUletére Sajopuspokinél lép, befogadodja a Tisza. A folyd kdzépszakasz
jelleggel kanyarog, esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy, 50-70 cm/km, onnan a torkolatig
fokozatosan csokken. Két nagyobb mellékvize van, a Hernad és a Bodva. A 3 folyo
6sszvizgydijtéje 12.708 km?, maganak a Sajonak a kozvetlen vizgydjtéje 5.545 km?. Ez utobbibdl
2.339 km? esik magyar terUletre, ami a kbzvetlen vizgyUijté 42%-a.

A gyartelep Uzemei a mikodesukhdz szukséges ipari vizet a BorsodChem (BC) tulajdonaban
léve es altala Uzemeltetett vizhaldzatrdl kapjak. A BC a nyers ipari vizet a Sajobdl vételezi.

A folyd, mint befogadd a vizgydjté gazdalkodas egyes szabalyairdl szolo 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet szerint a ,Tisza részvizgydjté 2.2. Sajo” vizgyUjt6-részgazdalkodasi tervezesi
részegysegbe tartozik.

A vizsgalt terulet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirdl szold 28/2004. (XII. 25.)
KVWM rendelet szerint a 4. teruleti kategdridaba (altalanosan védett befogadok) tartozik.

3.3.2 GEOLOGIAI VISZONYOK

A BorsodChem gyartelepe — rajta a vizsgalt Uzemmel — a Sajo-volgyben, a folyd jobb partjan, a
Borsodi-barnaszénmedencében talalhato, a Bukk hegység E-i peremén. A medencét — mely
lényegében az upponyi €s szendrdi paleozés vonulatot megszakito sullyedés — harmadiddszaki
kéepzddmények toltik fel. Ezek kdzul a miocén széntelepes dsszletek a legjelentésebbek,
legjobban megkutatottak. Altalanossagban elmondhato, hogy a kutatdfurasokbol mind az 6t
borsodi széntelepet ismerjuk, az |. és Ill. szamu telepek kisérételepeivel egyutt. A széntelepek
kozott felvaltva vizzard és vizvezet6 rétegek fejlédtek ki. Agyag, és féképpen aleurit alkotja a
vizzaro rétegeket, amelyek kdzott vizvezetd homokrétegek helyezkednek el. A széntelepek koze
telepult homokok tobbé-kevésbé d6sszefliggd réteget alkotnak, és az egyenletes ddélés
kdvetkeztében észak felé Szuhakallo-Sajokaza vonaldban felszin kozelbe kerUlnek. Ezek a
homokok itt érintkeznek a korlatlan vizutanpoétlassal rendelkezé Sajo-folyoi kavicsterasszal.
Szenet a kornyéken tdbb helyen banyasztak, mara a foldalatti szénbanyaszat az egész
megyében megszint. A gyar tertletének egy jelentés része, valamint annak kozvetlen kérnyéke
is alabanyaszott. A vizsgalt Uzem terllete alatt nem, de téle DK-re Sajoszentpéter lll. aknan
banyasztak.
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A Berente-Szeles-Edelény aknak kornyezete enyhén zavart kifejlédésd, gyengén tektonizalt. A
vetdk iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de el6fordul néhany EENy-DDK
iranyu harantvet6 is. A veték transzlaciosak, elvetési magassaguk valtozd, néhany meéterestdl
(ezek a gyakoriak és meghatarozok) a 40 meteresig terjednek. Délésuk 60-80° kozotti,
csapasvonaluk egyenes, vagy fokozatos atmenettel kissé valtozik. Hosszusagukat tekintve
valtozatosak. Néemelyek hamar kiekelédnek, de vannak olyanok is, amelyek kilométeres
tavolsagban is nyomozhatok. Alacska kdzseg kornyékén egy tektonikai centrum tételezhetd fel,
ahol a vettk osszefutnak, illetve szétagaznak. A tektonikai vonalak délésszoge 60-80° kozotti. A
vetOk huzottak, igen ritkdn fordul el6 az elvetési sik melletti feltolédas. A borsodi
szénmedencében ilyet csak néhany helyen ismerink. A banyamUvelési tapasztalatok azt
igazoljak, hogy a veték a ritka kivételtdl eltekintve vizzaroak, és a széntelepes rétegsor tetejéig
nyomozhatok, a pannon képzédményeket nem érintik. Tehat a tektonikai vonalak, azaz a vet6k
nem johetnek szdba, mint j6 vizvezet6 képessegu fellazult zonak, és nem is hatolnak a felszinig.
Maguknak a széntelepeknek a dblése K-i iranyu és altalaban 3-4° koruli, de a téredezettebb
terlleteken és az alaphegyseg koézelében 6°-o0s délés is el6fordul. A mar elébb emlitett Alacska
kozseg kornyekén kell feltételezni a ddlésviszonyok megvaltozasat is. Mig Berentealtaron és
Sajoszentpéter Ill. akna tertletén, amely a vizsgalt térségtdl Ny-ra, illetve K-re van, a telepek
uralkodo délésiranya DK-i és kb. 4°-0s, addig a délkeletre fekvé Kossuth, illetve Béke aknan E-i
volt, és joval meredekebb.

A vizsgalt terUleten jellemzéen a fentieknek megfeleléen DK-i a délésirany, de D-i, K-i, s6t DNy-i
iranyok is megszerkeszthetok.

A vizsgalt Uzem terUlete a Sajo kavicsteraszan fekszik. A talajviszonyokat az egész gyartelepen
altalanosan jellemzi, hogy az épitések alkalmaval egy adott terUleten tdbbszor is lehetett
tereprendezés. Igy a felsé talajrétegek tobbnyire nem az eredeti telepulési viszonyokat tikrozik,
és tbbb-kevesebb antropogén térmeléket is tartalmaznak. lgaz viszont az is, hogy a felt6ltésre,
tereprendezésre, a helyben megtalalhato, legegyszerlibben hozzaférhetd talajokat hasznaltak.
Az epitmények alapozasakor altalaban kotott, agyagos rétegek kerultek ki a munkagddrokbdl, és
ezeket teritették szét. A talajra jutott szennyezddés visszatartasa szempontjabol elényds
agyagrétegek ezért a felszinen a tereprendezést kdvetden is megtalalhatok. Ezzel ellenkezd
példat, azaz, hogy a felszinen az agyag valamilyen megjelenési formaja hianyozna, gyartelepen
mélyitett, joval szaz folotti furasok soran nem taléltak, azaz, az agyag a tertleten mindenutt
megtalalhato.

A vizsgalt Uzem teruletére jellemz6, hogy a majdnem mindenutt megtalalhaté feltoltés alatt az
eredeti feltalaj, barna (néhol kdves) agyag talalhatd. Kézepesen témor, sodorhatd allapotu, alsé
réteghatara 0,8-1,1 m mélyen talalhato.
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Ezutan kissé homokos, sodorhatd, mérsékelten térfogatvaltozé kdzepes agyag kovetkezik 1,7-
1,8 m-ig. A homoktartalom ndvekedésével az anyag sovanyodik, igy 2,0-2,1 m-ig sargasbarna
szinU, tdmor, kemeény, nem térfogatvaltozo sovany agyag telepult. Ezutan mar viztarto rétegek
kovetkeznek 3,1-3,3 m-ig homok, majd a Sajo kavicsterasza. A homok erésen agyagos, kdzepes
szemd, elszortan kavics szemcséket tartalmaz. Barnassarga, tomaor, vizzel telitett. Alatta a kavics

aproszemd, durva homokos.

2. sz. abra: Magyarorszag felszini foldtan térképe — Kazincbarcika

f_Qh2
f_gh2
Folydvizi dledék

folydvizi iiledékek
dsszevontan

“\\\)i

Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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3.3.3 HIDROGEOLOGIAI VISZONYOK

A BC Uzem terUleten a Sajo-kavicsterasz — kavicsos 6sszlet — j6 vizvezet(, az ezek feddjét és
fekUjét alkotd — agyagos, iszapos, homoklisztes dsszletek — rétegek pedig tébbnyire rossz
vizvezetdnek, vagy vizzarénak tekintendok.

A gyartelepen a felszin kozelben az egyetlen j6 vizvezets reteg a Sajo kavicsterasza, és igy az
esetleges — ide mar lejutott — szennyezések tovabb terjesztésére is csak ez j6het szdba.
Kihangsulyozando, hogy az elsd viztartd, azaz a talajviztartd teraszkavics, €s a masodik jo
vizvezet( viztartd réteg — elsé rétegviz — kozott gyakorlatilag vizzarod, vastag agyagos rétegek
telepulnek.

A teraszkavics vastagsaga 2-15 m kozott valtozik, az atlagvastagsag 4-6 m koruli. A Sajo
volgyében talalhato kavicsos dsszletet az Os-Sajo rakta le az utolsé interglacialis idészakban,
ugy 30-50 ezer évvel ezelbtt. A kavics eredeti vastagsaga a mainal vastagabb is lehetett, de a
holocén id6szakban bekdvetkezett erételjes dél-borsodi felszinsullyedeést kévetéen a folyok az
0sszlet tetejét lehordtak, athalmoztak. Ebbdl adddik a szivargasi tényezd széles tartomanya.

A Sajo pleisztocén kavicsteraszanak szivargasi tenyezéjére atlagos értekként k = 5*10-4 m/s (43
m/nap), tehat 10-4 m/s nagysagrendu értéket fogadhatunk el, figyelembe véve, hogy ez az adat
esetenként az adott féldtani kifejlddésnek megfeleléen valtozhat.

A gyarterulet a kavicsterasz peremi részén talalhato. Itt mar a kavicsrétegnek a vastagsaga is
szeszélyesen valtozik, a domblab kozelében ki is ékelddik, vagy néhol lencséket alkot. A BK
Uzem teriletén a ~2,0 méter vastag kotott felszini rétegek utan kovetkezik egy homokos 6sszlet,
majd kb. 3,1 méter alatti mélységben megjelenik a jo vizvezetd- és |0 vizleadd képessegU, apro-
majd durvakavics kifejlédés teraszréteg. A regionalis talajviz-aramlasi képet a domboldalak feld!
érkezé vizutanpotlas és a volgyben az eses iranyaban torténd aramilas jellemazi.

A gyartelep kdzelében 1évé élévizek (Sajo, Szuha, tavolabb a Bodva) korlatlan vizutanpétlast
biztositanak a felszin kdzeli kavicsterasznak. A Sajo kdzepes vizhozama Sajoszentpéternél 17
m3/s, a Bédva a borsodsziraki szelvényében 6,5 m3/s. A mélyebben fekvd, széntelepek kdzotti
homokrétegek pedig a kiékel6dés vonalaban (Szuhakallo-Sajokaza térsége) érintkeznek ezzel a
vizdus réteggel, és igy altalaban tébb-kevesebb vizet is tartalmaznak.
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3. sz. abra: Magyarorszag talajviztérkepe — Kazincbarcika

Forras: https://map.hugeo.hu/tvz/

Vizbazis érintettség, érzékenyseégi besorolas

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti vizbazisok
esetében a belsd, kilsd, valamint a hidrogeoldgiai véddidom és vedoéteruletek
meghatarozasanak, kijeldlésének, kialakitasanak és fenntartasanak maodijat.

Az érintett telephely nem talalhato tavlati, vagy mikodé vizbazis hidrogeoldgiai vedbdvezetén
belll.

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny terlleteken lévd telepllések besorolasarol szold
27/2004.(XI11.25.) KvWM rendelet eléirasa szerint a vizsgalt tertlet érzékeny kategoriaba tartozik.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. § (4) bek. 2. sz. melléklete szerinti 1:100.000-es
méretaranyu érzekenyséqi terkep alapjan az Uzemek terulete nem tartozik a kiemelten érzekeny
felszin alatti vizminéség védelmi teruletekhez (Isd. 4. sz. abra).
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4. sz. abra: Kiemelten erzekeny felszin alatti vizmindseg-vedelmi tertletek

219/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet
2h. iraty

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi teriiletek
Telepiilések besorolasa

)s
¢ v

2. melléklete

[ Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség vedelmi terilet

0 20 40 60 80 100 km

3.4 EGHAJLAT

A transzmisszidés szamitasokhoz alkalmazott AIRCALC szoftver a transzmissziot befolyasold
éghajlati paraméterek meghatarozasahoz az OMSZ mérdallomasainak a vizsgalati terlletre
interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznalja fel.

3.5 TERMESZET-ES TAJVEDELMI ISMERTETES

A felUlvizsgalt tevékenység a BorsodChem ZRt. ipari telephelyén helyezkedik el, melyen beldl
természetes kornyezetrél nem beszélhetlnk.

Az Uzem tényleges mukddeési tertlete ndvényzetmentes terulet.

A gyartelep a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentésebb nehézipari
terllete. Szomszédsagaban is ipari Uzemek, vagy a tevékenységukhoz szorosan kapcsolddo,
muvelési agbdl kivett tertletek talalhatok.

A vizsgalt Uzemek és az ott folyd tevékenység a természeti kornyezetre nem gyakorolnak
értékelhetd hatast sem kozvetlenul, sem kdzvetett modon.
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A vizsgalat tertlet nem érint NATURA 2000 teruletet, nemzeti park teruletet, tajvédelmi korzet
terlletét, természetvédelmi teruletet, a Nemzeti Okologiai Haldzat dkologiai folyoso teriiletét és
magteruletét, ill. tajképvédelmi dvezetet.

5. sz. ébra: A HYCO tizem tavoli kérnyezeteben elhelyezkedd NATURA 2000 tertilet (Sajo-
volgy) és az Orszagos Okoldgiai Halozat tertiletei

4  FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

4.1 TEVEKENYSEGEK FELSOROLASA, TEAOR SZAMOK, ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIAK

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. felUlvizsgalt telephelyén ipari gazok gyartasaval foglalkozik.

A két gyartésoron (HYCO-1 és HYCO-2) nagytisztasagu hidrogént és szénmonoxidot allitanak
eld. Mindket izemben ugyanazt a technologiat alkalmazzak.
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A HYCO-2 Uzem muakodtetéset a ZRt. az egységes kornyezethasznalati engedély lejartat
kdvetben nem tervezi.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. f6 tevékenysége: ipari gaz gyartasa. A TEAOR jegyzékben az
alkalmazott gyartasi tevékenységre a kovetkez6 besorolas talalhato:

20.1. Vegyi alapanyag gyartasa

20.11 Ipari gaz gyartasa

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasardl és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai tertletekre vonatkozo
EK-rendeletek modositasardl szold rendelete szerint a tevékenységre:
NACE kod: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EK hatarozata szerinti besorolas:
NOSE-P kod: 105.09
SNAP-2 kod: 0404

A technoldgia bevalt, korszerl, megfelel a BAT elveknek, egységes kornyezethasznalati
engedéllyel rendelkezik.

A technoldgiai folyamat az alabbi részfolyamatokbol all:
+ afoldgaz kéntelenitése
» afoldgaz-géz elegy bontasa gézreformerben
» afolyamatgaz (disszociacios gaz) lehdtése
+ széndioxid eltavolitas
* aszénmonoxid és a hidrogén szétvalasztasa metanos mosassal
* hidrogeén tisztitas (PSA)

A fenti tevékenységek részletes leirasa a kovetkezd fejezetekben talalhato.
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4.2 LETESITMENY ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

4.2.1

A FELHASZNALT ANYAGOK
SZOLGALTATASI IGENY, A TEVEKENYSEG VOLUMENE

Az engedélyezett kapacitas Uzemenkent:

ES

H. el6allitas: 10 700 m¥h
CO eléallitas: 4 400 m3/h

ELOALLITOTT

TERMEKEK,

Az Uj egyseéges kornyezethasznalati engedelyben mar csak a HYCO-1 tzem mdkddtetését
kérelmezik, igy a fenti, Uzemenkéent megallapitott kapacitas a telephely teljes kapacitasat is

jellemzi.

A felllvizsgalt HYO-1 és HYCO-2 Uzemekben a 2020 — 2024 kozti id6szakban eldéllitott
termékeket és a felhasznalt anyagmennyiségeket az alabbi tablazatokban foglaltuk ¢ssze.

A tablazat utolso oszlopaban megadjuk tovabba az eldallitott termekek €s a felhasznalt anyagok

varhato mennyiségeit a HYCO-1 tzem 6nalldo mikddtetésére.

2. tablazat: késztermék eldallitasi adatok

Elalltott termék mennyisége (HYCO-1 és HYCO2) varhato
) Mértek- mennyiseqi
Megnevezes ) .,
€9ysey 2020 2021 2022 2023 2024 ada
(HYCO-1)
CO BC-nek Nm? 34 274 062 40583639 | 27 688 256 30114121 47 856 416 26 000 000
CO
o Nm? 704 947 715742 760 289 541 473 49 8142,8 500 000
Sajébabonyba
CO palackba | Nm? 152 291 154 468 163 940,55 112 361 95 441,7 70 000
CO 6sszesen | Nm? | 35076049,1 | 41397762 |28278016,5| 30114121 47856 416 | 26570000
H, BC-nek Nm?® | 81401043 | 105164531 | 59066431 | 102132775 | 137292787 | 80000 000
H. Lindének Nm? 1491 244 1755 991 2378 587 2840632 3260 723,7 3000 000
H. 6sszesen Nm? 82796 173 | 106 807 344 | 60 158 325,6 | 102132775 | 137292787 | 83000 000
g6z tonna | 107 350,06 | 134 296,534 | 83 793,67 96 893,55 140 330,429 80 000
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3.  tablazat: felhasznalt alapanyag adatok
Varhato
) Mérték- | Felhasznalt alapanyag mennyiség (HYCO-1 és HYCO2) o
Megnevezes . mennyiségi
egysé
W9 T o000 [ 2021 2022 2023 2024 | adat (HYCO-1)
mUszerlevegd' Nm? 1548 4226 0 102083 596906 700000
alacsony nyomasu g6z | tonna | 2611,036 | 3317,736 1258,72 | 5219,765 | 7058,752 4000
nitrogén Nm? 996983 361968 852448 246976 198508 200000
MDEA tonna 4.2 0 2,733 0 3,36 1,5
Megjegyzések:

" becsult mennyiség (200 Nm?>/dra)

2 becsult mennyiség (100 t/hdnap)

A ZRt. felllvizsgalt Uzemeiben a termeléshez hasznalt energia és viz mennyiségének az

alakulasat az utobbi 6t évben a kdvetkez6 tablazatban foglaltuk dssze.

A tablazat utolso oszlopaban megadjuk tovabba a varhato fogyasztasi adatokat a HYCO-1 tizem
onallo mdkodtetésére.

4. tablazat: felhasznalt energia és viz adatok
Mérteke Felhasznalasi adatok (HYCO-1 és HYCO2) varhato
Megnevezeés ) mennyiségi adat
SIS 2020 2021 2022 2023 2024 (HYCO-1)
féldgaz Nm? 59169595 | 73794 807 | 44680936 | 63039 107,5| 89 280 649,1 50 000 000
hatéviz potviz m? 117 546 126 833 113516 107 105,6 128 596,42 55000
ionmentes viz m? 166 902 233 241 139 989 173 451 260 904 155 000
elektromos energia | kW/h | 26986887 | 30 796 102 | 18 547 955 | 22 672 728 33 115 871 19 300 000

A kovetkezd bekezdésekben dsszegezzik az alap- és segédanyagok beszerzési forrasat. Az 1

Orara vetitett fdldgaz és széndioxid fogyasztas maximalis kapacitaskihasznaltsag mellett mikodé
termelésre vonatkozik.

Az Uj egységes kornyezethasznalati engedélyben mar csak a HYCO-1 lzem mdikddtetését
kérelmezik, igy az lizemenként megallapitott maximalis fogyasztas a telephely teljes kapacitasat

is jellemzi.
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ALAPANYAGOK

Foldgaz: csOvezetéken érkezik a gyartelepre, az Uzem a gyartelepi (BC) haldzatrol vételezi.
Foldgazt egyrészt folyamat (processz) gazként hasznalnak a CO/H. elééllitasra, masrészt
fut6égazkent az endotermikus f6 reakciohoz. A felhasznalt mennyiség fugg a gaz minéségetdl, és
attol, hogy fltési celra mennyi éghetd gazt (alapjaban hidrogént) vezetnek vissza.

Jellemzd maximalis fogyasztas zemenként: 6.405 Nm®/h

lonmentes viz: a gyartelepi (BC) halézatrol vételezik. lonmentes viz processz vizkeént,
kazantapvizként és az MDEA mosooldathoz szukseges.
Jellemzd maximalis fogyasztas zemenként: 29 m?h.

SEGEDANYAGOK

HGtviz: a potvizet gyartelepi (BC) haldzatrol vételezik. A két HyCO és ASU Uzemnek kdzds
hatétornya van. A hitdviz szerepe a héelvonas.
Jellemzé maximalis fogyasztas Uzemenként: 1700 mé/h (a potviz 25 m¥/h).

Nitrogén: a cseppfolyds és gaznemd nitrogént (LIN), (GAN) a telephelyen 1évé sajat
levegBszétvalasztd uzembdl kapjak. A légnemU (GAN) rendszer biztonsagi okokbdl a gyartelepi
halézattal is 6sszekottetésben van. A cseppfolyds nitrogénre inditaskor és esetleges turbina
meghibasodas esetén van szukség. A légnemdre kisebb mennyiségben folyamatosan a faklya
rendszerhez és az ugynevezett ,,cold box” inertizalasahoz, esetenként nagyobb mennyiségben a
»cold box” lehidtéséhez, a szaritd toltet indulds eldtti regeneralasahoz és a berendezesek
Obliteséhez.

MDEA: horddkban kulfoldrél érkezik. A disszociacios (bontott) gazbol az MDEA vizes oldataval

vonjak ki a széndioxidot.

MUszerlevegd:a telephelyen lévé sajat levegbszétvalasztd Uzembdl kapjak de biztonsagi okokbdl
ez a rendszer is 6sszekottetésben van a gyartelepi (BC) haldzattal. A pneumatikus eszkdzdk
mukodtetésére eés tisztitashoz hasznaljak.

Jellemzd maximalis fogyasztas tzemenként: 200 Nm3/h.

ENERGIAIGENY ES ENERGIA EXPORT

Villamos energia: a gyartelepi (BC) halozatbdl vételezik. Az Uzem jelentés hdenergia (g6z)
exportor.
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4.2.2. MUNKAREND, DOLGOZOI LETSZAM

Az Uzemi technoldgiakhoz kapcsolddd munkarend folyamatos.

A HYCO uzem teljesen automatikus mukodtetésu, allando, a helyszinen tartézkodo kezeld
szemeélyzetet nem igenyel. A komplex gyartasi tevékenységre vonatkozdan a vezérlési és
szabalyozasi feladatok ellatasara szamitogépes folyamatiranyitast alkalmaznak.

4.2.3. ATECHNOLOGIA ISMERTETESE
4.2.3.1. Aféldgaz kéntelenitése

Az alapanyagként is szolgalo foldgaz csdvezetéken érkezik az Uzembe. Mindségetdl fuggben
tobb-kevesebb ként tartalmaz, amely artalmas a gd&zreformer-katalizatorokra, ezért azt a
processz féldgazbdl 0,1 térfogat-ppm alatti szintre kell tisztitani. A kéntelenitéskor a féldgaz
szerves kéntartalmat kénhidrogénné alakitjak at, majd a kénhidrogént katalizatorral tavolitjak el.
A folyamat a kovetkez6képpen zajlik:

* a beérkez6 foldgazt a termék (termelt) hidrogén egy részével 6sszekeverik,

* a keveréket (E1211 gaz elémeleqit6) hécserélén 370 °C-ra felmelegitik,

« atvezetik a (R1002) hidrogénezd és az (R1001A/B) kéntelenitd reaktoron.
A reaktorban CoMo katalizatort tartalmazo katalizator agy van, ahol a nem reakcioképes szerves
kénvegyuletek kénhidrogénné alakulnak. A kéntelenitd reaktorokban levé cink-oxid agyon pedig
a kénhidrogén kotédik meg, mikdézben az alabbi reakciod szerint cink-szulfid (ZnS) képzédik.

Zn0O + H.S — ZnS + H0

Az elhasznalt cink-oxid katalizatort nem lehet regeneralni, hanem idérél idére cserélni kell (az
elhasznalt katalizator hulladékként kerul atadasra).
Ezért két reaktor — A és B jeld (R1001A/B) — kerUlt telepitésre, amelyek rendes koértlmények
kdzott egymas utan kapcesolva dolgoznak. Ha az ,,A” jell reaktorban H,S ,attérés” 1ép fel, akkor
azt, mint funkciojat vesztettet ledllitjak és friss katalizatorral toltik fel. Addig a ,B” jell reaktor
atveszi a foldgaz kéntelenitését, igy a gyartas folyamatos maradhat. A feltoltott ,A” reaktort aztan
a ,B” utan kapcsoljak, igy mindig elkerulhetd, hogy kénhidrogén keruljon a gyartasi folyamatba,
illetéleg a katalizatorokat is teljes mértékben ki tudjak hasznalni (Lead-lag rendszer).

4.2.3.2. Aféldgaz-gbz elegy bontasa gbézreformerben

A reformerben a vizgdzzel telitett és széndioxiddal 6sszekevert, eldzbleg kéntelenitett foldgazt
katalitikus bontassal szénmonoxidda, széndioxidda és hidrogenné alakitjak.
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A folyamat az alabbi médon zajlik le:

A kellb nyomasu kéntelenitett processz gazt elkeverik a teljes mértékben reciklalt széndioxiddal
és a tulhevitett vizgbézzel. A megfeleld gbz:szén aranyt ugy allitjiak be, hogy a tulhevitett processz
g6zt aramlasszabalyozoval adagoljak be. A gézzel telitett foldgazt CO.-vel 6sszekeverik. A
szendioxid eltavolitd rendszerbdl tavozd, visszavezetett CO.-h6z igény szerint (tervezett,
szabalyozott médon) plusz szén-dioxid gazt is adagolnak (adagolhatnak).

Ezutan ezt a gazkeveréket hoécserélékon (E1115A/B) a reformer kemence fustgazanak
visszanyert hdenergiajaval kb. 590 °C-ra felhevitik, majd ezt kovetéen a kb. 25 bar nyomasu
kevereket a reformer kemence (F1101) nikkel tartalmu katalizatorral toltott, kivalrdl fltott
csoveibe vezetik, ahol a gbzzel kevert gazelegy atalakul (disszocial) CO, CO, és H, gazza. A
gazkeverékben alacsony (kb. 4 tf%) koncentraciéban el nem bomlott féldgaz (metan) is marad.

A reformerben a kovetkezd egyensulyi kémiai reakciok jatszodnak le:
CH4 + H,O = CO + 3H>
CO + H,O =CO: + H>

Azért, hogy a disszociacios gazban lévé metan tartalmat minimalizaljak, valamint az elemi szén
képzddését és annak a katalizatorra torténé beépulését elkeruljék, a féldgazba tébb folyamatgdzt
kevernek, mint amennyi a reakcidegyenlet szerint (sztéchiometrikus arany) szikséges lenne.
Mivel a féreakciokra vonatkozé hdéegyensuly endoterm, a szukséges tobblet hét kulsd
megtaplalasbol kell biztositani. Erre a célra féként a gyartasi folyamatbol — a metanmosobdl és a
PSA berendezésbdl — visszavezetett éghetd gazok és részben a féldgaz elégetésével nyert
héenergiat veszik igénybe. A visszavezetett éghetd gazok elégetésével nyerik a bontashoz
szukséges héenergia donto részét: éves atlagban a visszavezetett gazok atlagosan 70% koruli
mennyiséget tesznek ki.

A Selas-Linde reformald egység felsétlzelésd. A felsétluzelésl reformald egység kevesebb égét
igenyel. Ennek elénye megmutatkozik abban is, hogy az égési levegd biztositasahoz szukseges
csOvezetekezés kevesebb égd eseteben egyszeridbb. A csévek és az égdk sorokban vannak
elrendezve, ami kompakt kialakitashoz vezet. A felsétuzelésli kemence a kulonbdzd terhelési
korulményekhez gyorsan atéllithatd. Az égdk egyenletes hé-ellatast biztositanak a reformald
csovekre.

Az égetés magas héfluxust hoz létre a katalizatorcsd bemeneténél, ahol mind maganak a
folyamatnak, mind a cséveknek a hémérséklete a legalacsonyabb.

A fels6tuzelés kovetkeztében a csovek bemeneténél kialakuld magasabb és a kimeneténél
tapasztalhatd alacsonyabb héfluxus miatt az egész katalizatoragyon viszonylag egyenletes
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hémérseklet-eloszlas alakul ki. Az égési gazok (fustgazok) a kemence aljan lépnek ki és jutnak
at a fuggodleges elrendezésU integralt konvekcios szakaszba.

Mivel a kemence falain nem jon létre langvisszaverddés, szalpaplanos szigetelést alkalmaznak,
a gyors kialakitas, az alacsony hékapacitas, a kébnnyU javithatosag és a jo zajcsdkkentés minden
elényével.

4.2.3.3. A folyamatgaz (disszociacids gaz) lehitése

Az el6z6 pont alapjan, az F1101 reformerben igen nagy a bevitt hGéenergia, melynek egy része a
disszociacios (folyamat) gazba kerul. A disszociacios gazt ugy hatik le, hogy annak héenergiajat
hdcseréldkkel a lehetd legnagyobb mertékben hasznositsak.

A reformerbdl tavozd 880 °C-os folyamatgazt a folyamatgaz hitében (E1122) — mikézben a
hécsereld csétereben gézt termelnek — kb. 390 °C-ra hdtik le, majd a hutést hdcseréldk
sorozatan tovabb folytatjak.

Az alabbi hécsere-folyamatok jatszodnak le:
» E1122 folyamatgaz hdtében magas nyomasu (HP) gbz termelése,
* E1211 gaz elémelegitében a féldgaz folmelegitése, beleértve a visszavezetett H2 gazt is,
« E1212 tapviz elbmelegitbben a kazantapviz elémelegitése,
* E1412 hécserélbben (MDEA forrald) az MDEA-mos6 forraldjanak flitése,
* E1213 ionmentes viz felmelegitése.

A folyamatgaz végsé lehdtése az (A1501A/B) adszorber regenerald gazanak hozzékeverése
utan egy hidtévizes hécserélében (E1217) torténik meg, ahol a gazt 40-50 °C-ra tovabbhitik.

A lecsapddd kondenzatumot vizes hoécseréld utan a D1232 kondenzatum levalasztd
szeparatorban valasztjak el. A képz6dott kondenzatumot RO/EDI tisztitésorra, majd D1334
ionmentes viztartalyokba vezetik, lehetéség van a D1331 gaztalanitoba kozvetlenul torténd
beadasra is.

A D1331 gaztalanitéban gazmentesitett kondenzatumot kazantapvizkent hasznositjak:
eldmelegitést kdvetéen (E1213) a D1131 gézdobba vezetik.

A D1232 szeparatort elhagyoé folyamatgazt a széndioxid eltavolitd egységbe vezetik.

4.2.3.4. Széndioxid eltavolitas

A széndioxid eltavolitd rendszerben a leh(tott gazelegybdl 40%-0s aktivalt metil-dietanolamin
(aMDEA) tartalmu oldattal torténik a széndioxid eltavolitasa.
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Az aMDEA egy vizes oldat, amelyben piperazin aktivator segiti el6 a nagy széndioxid megkétd
kapacitast. A tébb mint tiz éves Uzemeltetési tapasztalat azt igazolja, hogy az oldat nem okoz
korroziot.

A vegyszer bomlas nélkuli stabilitasa az oldat 170 °C-os regeneralasi hdmeérseékleteig bezarolag
bizonyitott, ezért elegendd az oldatnak az oldaldramban megvalosuld szirése. Utanpdtlasara
csak a bizonyos mechanikai vesztesegek fedezése miatt van szikség.

A széndioxid eltavolitasa aMDEA mosassal.

A hdatott, kondenzatum mentesitett folyamatgaz 21 bar(a) nyomason és 50-60 °C koruli
hémersékleten l1ép be a T1401 aMDEA mosotorony (abszorber) also részén. Felfelé aramolva
szendioxidban szegény, regeneralt aMDEA oldattal érintkezve leadja széndioxid tartalmat, és 5-
20 ppm CO, tartalommal vezetik ki a mosotorony fej-részén. A kivezetett, 40 °C korUli
hémeérsékletl, immar széndioxidban szegény folyamatgaz vizzel telitett.

Az MDEA oldat regeneralasa.
Az MDEA mosotorony (T1401) aljarol kivett, széndioxidban dus aMDEA aramot oldat-oldat
hécsereldn (E1413A/B MDEA/MDEA hécseréld) az ellenaramban halado kiforralt oldoszerrel

szemben felmelegitik, és a T1404 MDEA regeneralo toronyba (kolonnaba) expandaltatjak. Itt

gdzoléssel kihajtjiak beldle a benne oldott CO»-t. A g6zt a kolonnabdl (T1404) kivett folyadék
felhevitésével az E1412 MDEA forraldban allitjak eld.

A regeneralt MDEA oldatot a fentebb emlitett E1413 oldoszer-h6eserélében a telitett MDEA
oldattal szemben, majd a E1414A/B hatévizes (MDEA/iz) hécserélében lehdtik. Ezutan a
P1474A/B oldoszer-szivattyuval visszavezetik a T1401 MDEA abszorberhez (mosétoronyhoz).
A E1414A/B hécserél6t elhagyo regeneralt oldoszer egy részét az abszorberbe adagolas el6tt a
S1451 mechanikai és a S1452 aktiv szenes szlrén vezetik at.

A T1404 kolonna fej-részét elhagyd CO, frakciot az E1415 hitévizes kondenzaléban (CO;hitd)
38 °C koruli hémérsekletre hatik. A CO. hité egységbdl érkezd lehdlt anyagarambol a
kondenzatumot a D1431 kondenzatum levalasztéban levalasztjak. Ennek nagyobb részet a
P1473A/B MDA kondenz (reflux)-szivattyaval refluxként visszakeringtetik a T1404 MDEA
regenerald kolonna fejrészébe. Ez biztositja az egység (kolonna) viz-egyensulyat, és csdkkenti
az oldoszer-veszteséget a COj-aramban. A D1431 kondenzatum levalasztod vizfoloslegét
szennyvizkent kezelik.

A D1431 kondenzatum levalasztét elhagyo lehdlt széndioxidot a C1408 kompresszorral teljes
egészében visszavezetik a folyamatba (az F1101 reformer kemencébe).

Az MDEA oldat regenerald egyseghez tartozik meég egy MDEA Uzemkozi technoldgiai tarolod
tartaly (D1432). Ezt inditaskor, karbantartaskor hasznaljak, illetve innét poétoljak a korabban
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emlitett minimalis oldoszerveszteségeket. Tarold kapacitas az MDEA készlet 70%-at kepes
tarolni.

A folyamat gaz szaritasa és a maradéek CO- eltavolitasa.

Miel6tt a folyamatgaz-elegyet kriogén muveletek sorozataval az ugynevezett ,cold box”-ban
szetvalasztanak termékaramokra, a lefagyasok elkertlése erdekében el kell tavolitani bel6le a
vizet és a maradék széndioxidot.

Az MDEA mosoétorony (T1401) fejrészét elhagyd folyamatgaz-elegyet ammonias hitégéppel 6
°C-ra lehdtik, és a kikondenzalt folyadekot a D1531 kondenzatum levalasztoban eltavolitjak,
ahonnan az a D1431 kondenzatum levalasztoba kerul. Ez altal megkonnyitik a soron kdvetkezd
egységben a folyamatgaz adszorpciojat, azaz a maradék nedvesség eltavolitast.

A lehdtott, kondenzatum mentesitett folyamatgazt a parhuzamosan kapcsolt, felvaltva
mUkddtethetd szaritd (A1501A/B folyamatgaz abszorber) egyikébe vezetik. Itt eltavozik beldle a
maradék viz és a még nyomokban meglévé CO,. Ezaltal elkertlheté a mar emlitett lefagyas a
kriogén muveletekben (cold box-ban).

A folyamatgaz adszorberek (A1501A/B szaritd) regeneralasara — a tornyokban zeolit (szilikat)
alapu molekulasziré van — a szaritott gaz részaramat hasznaljak. A regenerald gazt fuvo
segitségeével elvezetik az E1521 regenerald gaz-hevitéhdz, ahol az alacsonynyomasu (LP) gbzzel
felhevitik.

A forro regeneralo gaz eltavolitja az adszorbealt CO.-t és a H,O-t. A mentesitett adszorber-agyat
hideg regeneralo gazzal lehdtik. A regenerald gazt a korabban emlitett médon az E1217 vizes
hité el6tt a folyamatgazhoz keverik.

4.2.3.5. A szénmonoxid és a hidrogén szétvalasztasa metanos mosassal

Az alkalmazott eljarasban a hidrogént és a szénmonoxidot igen alacsony (kriogén)
hémérsékleten, mélyhatott allapotban, metanos mosassal valasztjak szét.
A H2-CO-CH4 gazelegyeknek kriogén technologiaval megvalésitott elvalasztasara alapvetéen
két fontosabb eljaras-tipus szolgal:

* a kondenzacios eljaras,

* a metanos mosasi eljaras.

A kondenzacios eljaras a regebbi keletl és az egyszerdbb. A szétvalasztando nyersgazt lehdtik,
és reszlegesen kondenzaljak, majd a kondenzatumban talalhaté szénmonoxidot tébb Iepésben
megtisztitjak. Ennek az eljarasnak elénye az egyszeru kialakitasa és Uzemeltethetésege, valamint
alacsonyabb a koéltsége a metanos mosasi eljarashoz kepest, de a szénmonoxid visszanyerési
arany szamottevéen alacsonyabb.
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A metanos mosasi eljaras bonyolultabb kivitelezést igényel, és azon az elven alapszik, hogy a
nyersgazban talalhatd szénmonoxidot mélyhitott metannal ki lehet mosni. A visszamarado
hidrogén alkotja a nyers Hoterméket. A CO terméket rektifikalassal valasztjak el a metantol és a
nitrogéntdl. Ez az eljaras jelentésen magasabb CO visszanyerési aranyt (BAT elv) szolgaltat,
alacsonyabb berendezés-hasznositasi szamokkal jellemezhetd, de a komplikaltabb kialakitasa es
a bonyolultabb berendezések miatt magasabb a beruhazasi koéltsége, viszont rovidebb a
megtérulési ideje.

A magasabb CO-visszanyerési arany miatt, a feltlvizsgalt HYCO Gzemekben a metanos mosasi
eljarast alkalmazzak.

A kriogén muvelet soran alkalmazott berendezéseket egy ugynevezett ,cold box” egysegbe
szerelik be. Ez egy perlittel hOszigetelt kompakt egység, esetinkben négy kulonbdzé célt szolgald
kolonna talalhatd benne. A hoszigetelés hivatott az alacsony hémeérséklet minél jobb
megdlrzéseére.

A cold-box-ban a szétvalasztandd gazelegyet egymast kdvetd kuldnbdzd moso és elvalaszto
kolonnakon (metanos mos6 torony, hidrogén sztrippeld torony, CO/CH4 torony,
nitrogénmentesitd torony) vezetik at, ahol a cseppfolyés metannal térténd metanos mosas utan
a megfelel6é sorrendben alkalmazott expandaltatasi, cseppfolyositasi illetve felmelegitési
muveletekkel a bevezetett gazelegyet alkotoelemeire valasztjak szét.

A folyamatok kozben a lehetd legnagyobb mértékben kihasznaljak a visszaforgatasi illetve a ho-
visszanyerési lehet6ségeket (BAT elem).

Az alacsony hémérsékletli szakaszban a folyamatgazt harom anyagaramra valasztjak szét,
ugymint

* nyers hidrogénre

* szénmonoxid termékre

* égethetd gaz-frakciora

A metanmosasos hidrogén/szénmonoxid szétvalasztas.

A folyamatgéaz szaritokbodl (A1501A/B) érkezd, viz €s széndioxid mentesitett folyamatgazt a cold
box-ba vezetik. Itt kezdeti Iépésként az E1611 és az E1612 folyamatgaz hdtdkben lehdtik, majd
bevezetik a T1601 (cseppfolyds) metan mosoétoronyba.

A részben kondenzalt CHa, N> és CO a kolonna osztott zsompjanak baloldali kamrajaba kerul. A
nem kondenzalddott részbdl a szénmonoxidot a hidrogén mellél a kolonna fejrészbe betaplalt
mélyh(tott cseppfolyds metannal mossak ki: a szénmonoxid a cseppfolyds metanban oldodik. A
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CO-nak a cseppfolyds CHs-ben valod abszorpcioja soran keletkezett hdjéet a mosotorony felsé
részenél elhelyezett E1616 hécserélében CO elparologtatasaval kompenzaljak.

A T1601 metan mosotorony tetejen tavozo tisztitott hidrogént a fentebb emlitett E1612 és E1611
folyamatgaz hdécserél6kben kornyezet hémérsékletlre visszamelegitik és kodzvetlendl a PSA
egyseégbe vezetik, ahol termek mindsegud hidrogent allitanak el6 beldle. A f616s Ho-t az égethetd
gaz-rendszerhez vezetik, és a reformer kemencében fltéanyagként hasznaljak.

A T1601 metanos mosotorony fenékrészének baloldali kamrajaban levalasztott kondenzatumot
expandaltatjak, és részlegesen elparologtatiak az E1612 egységben, majd kozbensd
melegitésként a T1602 hidrogén sztrippel6 torony als6 szakaszara vezetik.

A (T1601) jobb fenék-kamrabdl érkez¢ oldott-gaztartalmu cseppfolyds metant expandaltatjak,
majd kdzvetlentl a T1602 kolonna kdzépsd szakaszara vezetik.

A T1602 egysegben az oldott hidrogéent flesseléssel eltavolitjak. A tornyot a E1615 visszaforrald
hécseréld és a E1611 hdcseréldbdl érkezé meleg, és nagynyomasu CO-aram hojével futik.
Cseppfolydés metant adnak a T1602 kolonna tetejére, hogy a flesselt CO uUjra bemossak
(abszorbealjak). Azzal, hogy a metant a kolonna fejrészén adjak be, megnovelik a CO
visszanyerési aranyt.

A kolonna Ha-ben gazdag fej-frakciojat expandaltatjak, €s az éghetd gazhoz keverik. A T1602
hidrogén kiforral® kolonna aljarél érkezé cseppfolyds N2-CO-CH4 elegy két kulonféle uton halad
at a kdvetkezd egységen, a T1603 CO/CH4 levalasztd tornyon. Egy részét expandaltatjak, majd
kdzvetlendl a T1603 torony fels6 részéhez vezetik. A maradék aramot elparologtatjak az E1615
visszaforralé hécserélében, és ez az anyagaram koézbensd fltésként a T1603 egység alséd
részére lep be.

A torony (T1603) egy fejkondenzator blokkal (E1619) ellatott, amit a cseppfolyés CO
elparologtatasaval hitenek. A tornyot a nagynyomasu (HP) CO-nak az E1615 visszaforraloban
valo kondenzélasaval fltik.

A kolonna fenéktermékét, a cseppfolydés CH4-et, az E1615 egységben le(mély)hitik, majd a
P1671A/B cseppfolyds CH4-szivattyuval a folyamatgaz nyomasara komprimaljak, majd az E1612
egységben (masodik folyamatgaz hiitd) tovabbi tulhités kévetkezik be.

Végezetll a cseppfolyds metant mosokodzegként a T1601 és T1602 egységekhez vezetik.

A f6l6s metant az égethet6 gazokhoz keverik.

A nagynyomasu CO-visszavezetés féfrakcidjat az E1615 hdécserélbben kondenzaltatjak, ily
maodon biztositanak visszaforralast a hidrogén kihajté oszlop (T1602) és a CO/CH4 elvalaszto
torony (T1603) szamara.

A cseppfolyositott CO egy kis részét a D1633 cseppfolyds CO-tartalyba, nagy részét a CO
fazisszétvalasztohoz vezetik. Innen a cseppfolydés CO a metan mosotorony (T1601) hitdjehez
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(E1616) valamint szabalyozhaté modon a CO/CH,4 torony (T1603) kondenzatorahoz (E1619) es
az N2/CO szétvalaszto torony (T1604) fenekéhez kerul.

A f6los cseppfolyds szénmonoxidot a masodik folyamatgaz hitéhoz (E1612) vezetik, ahol
elparolog, ezutan rektifikald parakent hasznositjak az No/CO toronynal (T1604).

A CO/CHg elvalaszto egység (T1603) fejtermekeét, az No/CO elegyet, a T1604 N./CO elvalasztod
toronyhoz vezetik. A szUkséges rektifikald parat a gaznemU CO folyamat-gazaram fedezi.

A kolonna fejrészébe épitett kondenzator egységet (E1618) a T1604 egységbdl érkezd expandalt
CO-fenektermék elparologtatasaval mikodtetik. Ennek a toronynak a fej-frakciojat, az N./CO
elegyet, hozzaadjak az égethetd gazokhoz.

A hidrogén sztrippelé oszlop (T1602) fej-frakcidja, a Ho-ben dus flessgaz és N./CO torony
(T1604) fej-frakcidja, az No-ben dus CO elegy, a cseppfolyos CHa foloslegével egyutt alkotjak a
visszavezethet® egethetd gazt. Ezt a gazelegyet a folyamatgaz hitékben felmelegitik (mikézben
hideg energigjat lehltend6 anyagaramnak adja at), majd a reformer kemencébe vezetik, ahol
futéanyagkent hasznositjak.

A T1604 torony fenékterméke — a E1619 kondenzator blokkrol érkezé elparologtatott CO —
tulajdonképpen a termék-minéségli CO. Ezt a E1612 és E1611 egységekben felmelegitik.

Ezt kdvetben a szénmonoxidot az Y1608 CO kompresszor egységbe vezetik.

A kompresszor egységben a szénmonoxidot hatfokozatu kompresszor (C1608) 32,6 bar(g)
nyomasra komprimalja, ami a nagynyomasu CO-visszavezetés megkivant tGzemi nyomasa. A
hatfokozatu C1608 kompresszor integralt hajtasu centrifugalis kompresszor.

A termék CO-aramot a masodik fokozat utan a kivant 4,5 bar nyomason elvalasztjak, és a
gyartelepi felhasznaldkhoz vezetik.

A cold box-ban szukséges hidegenergiat elsésorban a nagynyomasu CO-visszavezetés egy
részének az expandaltatasaval nyerik. A CO-kompresszor VI. fokozatardl visszavezetett CO a
E1611 hécseréldn (elsd folyamatgaz hité) athaladva jut a X1606 expanzids turbinahoz. Az
expandalt CO-aram egy részét felmelegitik a E1611 egységben, majd visszavezetik a C1608
CO-kompresszor V. fokozataba. A masik részt két kolonnahoz vezetik: nagyobb részben a
T1604 torony futékdzegeként hasznositjak, mig egy kisebb aramot kdzvetlen flitésként a T1602
hidrogén kiforralé torony fenekébe vezetnek.

A cold box ledllasakor egy révid ideig (kb. 15 percig) fenn kell tartani a CO aramlasat az
Uzemben. Az ilyen helyzetre van kialakitva a D1633 cseppfolyds CO Uzemkdzi tarolo tartaly. Ez
néhany napon belll megtelik a részleges kapacitaskinasznalasu tzemelés soran.

A cseppfolyds CO-t a kondenzalt CO ciklusbdl valasztjak ki az E1615 egységen (visszaforrald
hécseréld) vald athaladas utan. A tartalyban tarolt CO-t szikség esetén elparologtatjak a E1630
gbzfltéses vizfurddji hécseréld egységben, majd a termék CO-hoz adjak.
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Az inditasi id6k lerdviditese érdekében, vagy a szikséges hideg energia biztositasara
cseppfolyds nitrogent alkalmaznak.

Cseppfolyds nitrogént hasznalnak a X1606 CO-expanderen végzett karbantartasi munkak alatt
is.

Az inditasnal a CO-visszavezetést N2-vel lehet kivaltani, a CO-kompresszor és a CO-expander
igy is Uzemeltethetd. igy a cold box lehiitésének idején nincs szikség folyamatgaz bevezetésre
(anyagtakarékossag: a teljes folyamatgaz ilyenkor nem kell elfaklyazni).

A leallasi és a vészhelyzeti allapotokban a cold box kulénbdzd helyeirdl 6sszegydjtott mélyhitott
folyadékokat s egyéb gazaramokat a D9131 hideg lefuvaté Ustbe vezetik, elparologtatjak, majd
elfaklyazzak.

4.2.3.6. Hidrogén tisztitas (PSA)

A hidrogén finomtisztitdsara PSA-eljarast (a PSA a nyomaslengetéses vagy nyomasvaltasos
adszorpcio angol roviditése) alkalmaznak, amely segitségével 99,9 tf%-os tisztasagu hidrogént
lehet eldallitani.

A nyers hidrogén tisztitdsara egy Ot-adszorberes, nagyteljesitményl Linde PSA-egységet
épitettek. Ez a csucsszintl rendszer teljes mértékben kielégiti a termék tisztasagara és az tzem
rendelkezésre allasara vonatkozo valamennyi kdvetelményt.

A PSA-eljaras alkalmazasa melletti dontésben legnagyobb jelentéséggel a rendszerben valod
tartézkodasi id6, a rugalmassag €s a megbizhato hidrogén-termelés birtak.

A PSA rendszer elényo6s tulajdonsagai a kdvetkezdk:
» zOkken6mentes, kénnyud és alacsony zajszintd Uzemeltetés a kulsd es belsé anyagaramok
teljes koru ellendrzésével,
* nagyfoku rugalmassag a folyamatgaz-fogyasztas, a hémérséklet és a nyomas ingadozasai
esetén;
* teljes mértékben automatikus Uzemelés;
* biztonsagos Uzemvitel a szelepek meghibasodasanak kettds fellgyelete révén, amit a
nyomas-monitorozas és a szelepek vegkapcsoloi tesznek lehetdve;
« dllandd mennyisegl és nyomasu, nagy tisztasagu hidrogen szallitasat;
* nagy termékkinyerést a nyomaskiegyenlité- és oblitési utemek folyamatos optimalizalasa
reven;
* a maradeék gaz allandé nyomasu €s mennyisegu aramoltatasat.
A nyomasvaltasos adszorpcios eljaras a fizikai adszorpcios jelenségeken alapszik: az alacsony
polaritdsu gaznemu elemek, mint példaul a hidrogén vagy a hélium, gyakorlatilag nem
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adszorbealhatéak az olyan molekuldakhoz viszonyitva, mint példaul a CO,, CO, N, és a
szénhidrogének.

Ezért valamely hidrogén-tartalmu aramban a legtdbb szennyezddést szelektiven meg lehet kotni
(adszorbealni), és igy nagytisztasagu hidrogén-terméket lehet nyerni.

A nyomasvaltasos adszorpcios eljaras két nyomasszinten dolgozik:
* A szennyezddések adszorpcioja nagy nyomason tortenik meg. Ekkor nagyobb a parcialis
nyomas kovetkeztében a szennyezddéseknek az adszorbens anyagon megkétédnek.
» A deszorpcio vagy regeneralas alacsony nyomason megy végbe. Ekkor a lehetd legnagyobb
mértekben csdkken a szennyezédések megkotddése.

Az alacsony és magas nyomasszintek, azaz az adszorpcios es deszorpcios ciklusuk megfeleld
valtoztatasaval nagy hidrogén-termeék tisztasagot lehet elérni, €s magas lesz a hidrogén kinyerés
IS.

A technoldgiai folyamatban a hidrogén tisztitasat egy specidlisan erre a célra kifejlesztett
folyamatvezérldvel iranyitott PSA rendszeren valdsitjak meg.

Az eljarast normalhédmérsékleten végzik, a regeneralashoz pedig nincs szikség hobevitelre. A
hémérséklet valtozasait kizardlag az adszorpciés hé és a deszorpcios hd, valamint a
nyomascsdkkenés okozza. Ez a sajatossag az adszorbensként hasznalt anyag rendkival hosszu
élettartamat eredményezi, mivel semmilyen hidrotermikus hatas nem deaktivalja az adszorbens
anyagot.

A PSA eljaréas részletes leirasa.
Az 5 db adszorbens (A1710-A1750) mindegyikében specialis, zeolit hordozora felvitt Linde LMS
és LA (aluminium-oxid, natrium-kalium-szilikat) tipusu katalizator van.

A tisztitasi folyamatban adszorpciods és regeneracios (deszorpcios) ciklusok valtjak egymast. Az
adszorpcios ciklus par lépcsds nyomas-kiegyenlitéssel zarul. Az adszorberek az adszorpcio
soran valtozo ciklusokban mikoédnek, ami rugalmas tisztitd egységet eredményez, melyre nem
gyakorolnak hatast a tapgaz Osszetételeben, hémeérsékletében és nyomasaban létrejovo
ingadozasok.

A tisztitand6 hidrogén-aram lentrdl felfelé halad keresztll az adszorbereken. A szennyezddések
— a fenéktdl a torony tetejéig haladva — szelektiven adszorbealddnak: viz, nehéz szénhidrogének,
kénnyd szénhidrogének, CO és nitrogén.

A tornyok fején kilépd nagytisztasagu hidrogén a termék-vezetékbe kerdl.
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Az adszorpciods ciklust kdvetben az adszorbert négy alapvetd lépésben regeneraljak:

a.) Az adszorberben a nyomas csokkentese. Ezzel egy idében a nyomascsdkkentéskor az
adszorberbdl ,elengedett” hidrogénnel mas adszorbert dblitenek, majd ismételten nyomas
ala helyeznek.

b.) Az adszorber nyomasmentesitése (lefuvatasi lepés) az alacsony nyomasu szintig. Ekkor
eltavoznak a lerakodott szennyezédések az adszorbensrol.

c.) Az adszorbert a hulladékgaz (megkdétott gazok) parcialis nyomasan tiszta hidrogénnel
Oblitik at, hogy a maradék szennyezb6dések deszorbealddjanak az adszorbensrol.

d.) Az adszorber ismételt adszorpcios nyomaseértékre valo helyezése tiszta hidrogénnel. A
tiszta hidrogén mar adszorber a.) lepésébdl érkezik.

A PSA-rendszert szamitogép (PLC-rendszer) vezeérli. A PLC a kdvetkezé feladatok megoldasara
keépes:
* biztonsagosan vezetni és szabalyozni minden kapcsolot és szabalyozdszelepet a megfeleld
ciklus-sorrendeken belll;
* nagytisztasagu hidrogén biztositani allando tdbmegaram és nyomas mellett;
* magas hidrogén kinyerés biztositani, a kiegyenlitési és az atoblitésilépesek optimalizalasaval,
* homogenizalt hulladékgaz anyagaramot és nyomast biztositani;
« alacsony hang-emisszios szintd mikodeést garantalni.

Az adszorberek kapacitasat automatikusan szabalyozzak: mindegyikét ugy hataroztak meg,
hogy minden egyes ciklus alatt egy bizonyos mennyiségUl szennyezddest adszorbealjon. Ha a
tapgazban aramlasi sebessége vagy a szennyezbdések mennyisége a megvaltozik, akkor az
adszorpcios idének is meg kell valtoznia annak érdekében, hogy a PSA egység optimalis
koralmenyek kézott makodjon. A ciklusidd-optimalizalas az Uzem kapacitasanak

fuggvényében automatikusan torténik. A vezérlés minden belsé anyagaramot ugy allit be, hogy
az egyseg minden iddpillanatban az optimumon mukédjon.

A PSA egységhez egy oblitégaz-rendszer tartozik. Ez homogenizélja az 6blitdgaz 6sszetételében,
aramaban és nyomasaban bekovetkezett ingadozasokat. A rendszer a D1731 PSA puffer-
tartalybol, valamint megfeleld szabalyoz6 berendezésekbdl all. Az dblitégaz aramlasszabalyozas
kbzepette lép ki az oOblitbgaz-rendszerbdl. Az aram-szabalyozo egység bedllitasi pontjat a
szabalyozo rendszer felugyeli, figyelembe véve a tap-hidrogaz aramat, az oblitégaz aramat,
valamint az dblitégaz-rendszer kérulményeit. A rendszerhez tartozik még zajcsokkentd (N1730)
is.
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4.2.4. A GYARTASSAL OSSZEFUGGO EGYEB TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK
4.2.4.1. Hbvisszanyerés az égési flustgazbdl

A gbzreformer kemencében lejatszodd endotermikus f6 reakciokhoz szukséges hdéenergiat
eghetd gazok eltlzelésbdl nyerik. Ezek: foldgaz, a PSA berendezésbdl és a cold box-bdl
szarmazo visszavezetett éghet6 gazok, valamint az adott idében f6l6s hidrogén.

A héhasznositas az egyik alapveté BAT alapelv.

A kemence (F1101) konvekcids zonajaban a fustgaz hoéjét a kovetkezé hdcseréldkkel nyerik
vissza, illetve az alabbi folyamatokban hasznositjak:

* E115A/B a reformerbe belépd folyamatgaz tulhevitése

* E1116 az gdz tulhevitése

* E1118 folyamatg&z termelése

* E1120 tapviz elémelegitées

A 150-160 °C koruli hdmérseékletlre lehdlt fustgazt egy fustgaz ventilator (C1107) nyomja a 36
m magas, hangtompitoval (N1163) ellatott lemez kéményen (Y1191) a szabadba (HYCO-1
Uzemnél ez a P1 Iégszennyezd pontforras).

Minden gbztermeld rendszereknél altalanos alapelv, hogy a kazantapviz minéségét a gézdobbdl
kis mennyiségUl viznek a lefuvatasaval, az ugynevezett leiszapolassal biztositjak. (A leiszapolas
nem pontosan ideilld sz, mert itt korantsem iszaprol, csak bizonyos sékban feldusult viz
elvezetésérdl van szo.)

Esetlinkben is az emlitett alapelvnek megfeleléen jarnak el: a kazantapviz minéségének
megfeleléen a kell6 lefuvatasi mennyiségeket — melyet szennyvizként kezelnek — a hitévizzel
direkt médon keverve htik le, miel6tt az zem kdzponti szennyvizatadoé tartalyaba vezetnék.

Exportgdz rendszer. Kazantapviz eldallitas.

A gyari halozatbdl vételezett ionmentes vizet — az adott esetben ki is szakaszolhatdo — D1334
ionmentes vizfogadd tartalyban fogadjak. Ugyancsak ide kertlhet a folyamatgazbdl a D1232
kondenzatum levalaszté szeparatorban levalasztott processz kondenzatum, amit
membrangaztalanitot, RO (reverz ozmozis) és EDI (Elektro deionator) egységeket tartalmazo
vizkezeld rendszeren eldz8leg megtisztitottak. Innét az E1213 elémelegitén at, miutan kb. 95 °C-
ra melegitettek, a D1331 gaztalanitéba kerul.
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A gaztalanitoban (D1331) az ionmentes vizben oldott gazokat, els6 sorban az oxigént, gbzzel
vegzett flesseléssel tavolitjak el. A gaztalanito fejrészén a N1351 hangtompiton (zajcsdkkenton)
lényegében tiszta vizgbz tavozik a szabadba, hisz ez a rendszer csak ionmentes vagy mar
el6tisztitott vizet hasznal, valamint fogadja a tiszta kisnyomasu gézkondenzatumokat.

A megfeleld pH-értekenek beallitasardl az Y8292 vegyszeradagold egység automatikus modon
gondoskodik, NALCO vegyszerek adagolasaval.

Ezt kdvetben a kazantapvizet a P1372A/B szivattyuk nyomjak a D1131 g6ézdobba.

A g6z egy részet a reformerbdl kilepd forrd folyamatgaz hojével dllitjak eld a természetes

N

E1118 kazanban.

Az eléallitott telitett gz
* kis részét az E1521 regeneralo-gaz hevitd egységhez és az E1412 folyamat gazzal futott
MDEA visszaforral® egységhez vezetik;
* legnagyobb részt az E1116 hécseréld egységben tulhevitik.

- Ennek a tulhevitett nagynyomasu (HP) gdéznek kb. 50%-at elveszik a reformalasi
mUvelet géz-igény egyensulyanak biztositasa érdekében a F1101 reformald egység
részére kiegészitd processz gbzként.

- A maradékot (kb. 50%) pedig export-gézkent értékesitik.

A folyamatgazbdl levalasztott kondenzatum természetesen beold gazokat a folyamatgazbdl,
melyet a gaztalanitoban (D1331) eltavolitanak beldle. Ezek a gazok a 16,2 m magas, N1350
hangtompitéval ellatott kivezetésen (HYCO-1 Uzemnél ez a P2 l1égszennyezd pontforras) jutnak
a szabadba.

A technologiaban megteremtették tovabba a lehetéségét a P2 pontforras kihagyasanak. A
levalasztott kondenzatumot a ket Uzem kozos kezelbegysegere vezetik, ahol a beoldott gazokat
egy membran gaztalanitoban eltavolitjak, majd ezek a gazok a 3,5 m magasan elhelyezked6 DN
20 ,pipan” kerulnek a szabadba (P5 pontforras).

A levélasztott kondenzatum nem lesz szennyviz, hanem processz g6z formajaban visszavezetik
a folyamatba, ezaltal vizet takaritanak meg (BAT alapelv).

Az Uzem inditasakor elkerUlhetetlen lefuvatasok mindegyik gézrendszerben hangtompiton at
(N1161) torténnek.
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G6zdob leiszapolas.

A kazanok tapvizének megfelel6 mindseget a D1131 gézdobokbdl valo leiszapolassal biztositjak.
A szennyvizkeént kezelt cseppfolyds fazist hitést kdvetden a kdzponti szennyviztarolo tartalyba,
innét pedig a gyartelepi szennyvizcsatornara vezetik.

4.2.4.2. MDEA kezelés és tarolas

Az aMDEA-IUg elhelyezéseére és a mososzer veszteseég potlasara a D1432 jell tartaly szolgal. Ez
az aktivator alacsony (12 °C alatti) hémeérsékleten valo kikristalyosodasanak megakadalyozasa
céljabol fldthetd. A karbantartdsi munkak soran az aMDEA moso folyadékot ide at lehet
szivattyuzni.

4.2.4.3. Nem hasznosithatd éghetd gazok faklyazasa

A belzemelés és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben a technolodgiai folyamatban nem
hasznosulé éghetd gazokat és gbézoket egy gydjtérendszerben fogjak fel és magas (F9001)
faklyan biztonsagosan, korommentesen elégetik. A faklya magassaga 35 méter, a kiégési rata
legalabb 99%. A HYCO-2 Uzemhez tartozo6 faklyan lehetéséget teremtenek a BorsodChem ZRt.
VCM Uzemébdl szarmazé 1000 kg/h mennyiségU etilén vész elégetésére is, ezért ez a faklya a
HYCO-2 Uzem leszerelését kdvetden is megmarad.

A berendezés normal Uzemelése esetén nem keletkeznek faklyagazok. A gyartosor inditasakor,
illetve ledllitdsakor — tervszerlen eévente-kétévente egy alkalommal — maximum 15 Oras
idétartamra kb. 1,5-21 t/h-s faklyagaz kilépéssel kell szamolni, ennek megfeleléen az el nem
égetett faklyagaz kibocsatas varhato értéke maximum 15-210 kg/h lehet. Uzemzavarok esetén
rovid idére elvben ennél magasabb faklyagaz mennyiségek és kibocsatasok is jelentkezhetnek.
A faklyat maximum 31 t/h faklyagaz elégetésére méretezték, igy a legnagyobb kibocsatas
elméleti értékét 310 kg/h el nem égett faklyagaznak vehetjuk.

A faklyagazok és ennek megfeleléen a faklyakibocsatasok lényegében az alabbi 6sszetevokbdl
allnak: CO, Ha, CO, CHa, CsHa.

4.2.4.4. Tuzelérendszer

Az endoterm reformeres reakciohoz szukséges hét 1ényegileg a PSA egységbdl és a cold box-
bol érkezé alacsony héértékl oblitégazok elégetésével fedezik.

Adott esetben, amikor nincs igény a megtermelt hidrogen teljes mennyisegére, akkor az is
visszavezetheto.

A mérleg hdigényét foldgaz kiegészitd égetésével egyenlitik ki. A thzeléanyagként felhasznalt
foldgazt az E1016 alacsony nyomasu gdézzel mikodtetett hdcserélében felmelegitik, hogy
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elkeruliék a lefagyast. Ennek a kiegészit6 (tuzelbanyag) féldgaznak a mennyiségét a reformer
kemencéjebdl kilepd folyamatgaznak a hémérséklete hatarozza meg.

Az égeési leveg6t vagy a C1109 kényszer mukodtetésu fltSlevegd ventilator, vagy a HYCO-1
tuzemnél a C1107 fustgazventilator szivbhatasa biztositja.

A levegdfolosleg gondos ellendrzese es szabalyozasa biztositja a legmagasabb reformalasi
hatasfokot a legalacsonyabb tuzel6anyag fogyasztas mellett. Ezaltal biztonsagos és stabil ego-
Uzemelési feltételek tarthatok fenn mind teljes vagy részleges terhelésnél, mind pedig az
atkapcsolasok alatt.

Inditaskor kornyezeti hdmérsekletrdl az tzemi hémérsekletre (kb. 500 °C) valo felflitéshez a
reformalasi berendezéseket semleges nitrogén-atmoszféraban kell atébliteni és felmelegiteni.
Az inditas alatt a C1408 CO2 visszakeringteté kompresszorral nitrogént keringtetnek az E1211
tapgaz-elémelegité egységen at a R1002 hidrogénez6 reaktorhoz és a reformald egység fel- és
lemend aramaban lévd 6sszes muveleti berendezéshez.

4.2.4.5. Szamitbgépes folyamatiranyitas

A HYCO uzem teljesen automatikus muakddtetésd, allando, a helyszinen tartézkodd kezeld
személyzetet nem igényel. A komplex gyartasi tevekenységre vonatkozoan a vezérlési és
szabalyozasi feladatok ellatasara szamitogépes folyamatiranyitast alkalmaznak.

A gyartasi folyamatokat k6zos mUszerszobabdl feltigyelik. Az egyes folyamatok innét iranyithatok
teljiesen automatikus, fél-automatikus vagy kézi tzemmaodban.

A paraméterek kijelzése a szamitogepes display-én, valamint a mdszerpanelokon tortenik.

A hatarérték tullépések kijelzése a display-én és a panelokon fény- és hangjelzéssel torténik. A
zavaruzenetek és beavatkozasok irasos rogzitése megoldott.

Az Uzem mukodésérél az operator allomason keresztll szerezheté informacio. Ezek az
informaciok lehetnek grafikusak, szévegesek és hangjelzések. A grafikus ,,objektum” jelzések az
aktualis allapotot jelzik csak, mig a grafikus ,trend” jellegleken a tavadokrol érkezd adat az id6
fuggvényében vizsgalhato. A szdveges Uzeneteket a rendszer napldzza igy a korabbi torténések
itt is visszakereshetdek, csak ugy, mint a trend jellegieknél.

A hibamentes mUkodést biztositd, a biztonsagot fokozod rendszerelemek:
* az energiaellatas szinetmentessege a kdzponti es terepi egységeknél,
* két fuggetlen buszvonal a kdzponti és terepi egységek kozott,
* hardver elemek duplikalasa,
* a kezel6 altal mUkodtethet6 vész-stop kapcsolok definialasa.
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Az Uzem mikddtetése.

A telepitett DCS mUszerezesi koncepcio automatikus Uzemvitelt tesz lehetéve 40% és 100%
termelési kapacitaskihasznalasi hatarok kozott. A reformalasi szakaszban a technoldgia
legfontosabb szabalyozasi paraméterei a gbz/szén arany a reformald egység bemeneténél, és a
folyamatgaz hdmeérséklete a reformalo egyseg kimeneténeél.

A CO visszanyerést a CO kompresszor automatikusan szabalyozza, mig az expanzios turbinat
és a metan-szivattyut kézzel kell beéllitani és vezeérelni a vezérl6szobabal.

Valamennyi mdszert, ami befolyast gyakorolhat az Uzem muUkodési paramétereire, riasztasi
lehet6ségekkel szerelik fel. Minden reteszelés-kioldast elézetes riasztassal latnak el. Ez lehetévé
teszi az Uzemeltetd szamara, hogy a legtébb esetben mar azt megel6zden felderitse a hibat,
mielétt maga a reteszelés-kioldas bekdvetkezne, igy meg tudja akadalyozni az Uzem leallasat.

A riasztasi rendszer koncepciojat ugy dolgoztak ki, hogy megfeleld figyelmeztetést biztositson az
Uzemeltetd szamara arra az esetre, mikor a tervezési korulményektdl eltérés lép fel, igy az
Uzemeltetd meg tudja akadalyozni az egyseg ledllasat.

A HYCO Uzem vészhelyzeti leallitd rendszerének az a célja, hogy el lehessen kerulni a
berendezések eés készulékek barminemU sérulését, karosodasat, €s meg lehessen védeni az
Uzemet és a kornyezetet az ellendrizhetetlen Uzemelési korulmények okozta karoktdl. Minden
olyan szabalyoz0 paramétert, amelynek a normalistdl vald eltérés esetén karosodas
kdvetkezhetne be a katalizatorokban vagy az egyes berendezésben, folyamatosan felugyelnek.
Az adott berendezéseket vészleallitd készulékkel is latjak el, ami automatikusan leallitia az
Uzemet, még miel6tt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes kortulmények. Ez a vészhelyzeti
leallitd

rendszer gondoskodik az Uzemvitel meghibasodas-biztos kértiményeirdl.

Az Uzem valamennyi taviranyitasu szabalyozokore egy digitalis szabalyozd rendszerben van
dsszefogva.

LINDE Gaz Magyarorszag ZRt. — Teljes kori kérnyezetvédelmi felllvizsgalat 40/111



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A f6bb szabalyoz6 rendszerek a kdvetkezdk:

* A reformald egység betaplalas-szabalyozo rendszere
A betaplalas-szabalyozo rendszer 6 célja az, hogy allandd gbz/szén aranyt biztositson a
reformald egység bemeneténél, €és hogy a két aramnak (a tapfoldgaz-aramnak és a
gbzaramnak) a kivant aranyat szabalyozni lehessen. Ezen tulmenden alapvetd, hogy minden
id6pillanatban — tehat a terhelések valtoztatasa alatt is — elegendd gz legyen betaplalva a
reformalo egységbe.
A szabalyozo rendszernek ennél fogva a kdvetkezdket kell biztositania:
- amikor emelik a terhelést, akkor el6bb emelkedjen a gézaram, majd csak ezutan a szén
(foldgaz) arama;
- amikor csokkentik a terhelest, akkor el6bb csdkkentjen a szénaram (féldgazaram),
majd csak ezutan a g6z arama.

« Egethet6-gaz szabalyozd rendszer
Az égethet6 gazokat szabalyozo rendszer koncepcioja azon a tényen alapszik, hogy a PSA
egysegbdl érkezd 6sszes oblitdgazt és a cold box-bdl érkezd véggazokat a reformald
egység égoi elégetik. A foldgaz tuzeldanyagot kiegészitésképpen, és az inditasok alatt kell
hasznalni. Ennek a féldgaznak a kivant mennyiségét egy kaszkad-rendszer segitségével
szabalyozzak, a reformald egység folyamatgazanak kilépéséi hémeérséklete réven.

* FUt6gaz szabalyozas
A flUtégaz mennyiség szabalyozast arra hasznaljak, hogy a reformald egység kilépd
hémérsékletét a lehetséges legnagyobb meértékben allandonak tartsak, még akkor is,
amikor a tap-aramban gyors valtozasok lépnek fel. Minden anyagbetaplald egységnél
ismeretes a tlzelbanyag megfeleld mennyisége. Ezért amikor emelkedik a betaplalas, a
tlzeléanyagnak azonnal szintén emelkednie kell, hogy a reformald egység kilépd
hémérséklete allandd maradjon. A finomszabalyozast a hémérséklet-szabalyozd egység
Vegzi.

* MDEA oldészer szabalyozas
A CO; eltavolitasnak allando és alacsony érték(i CO.-tartalmat kell biztositania a mosott
folyamatgazban. Ennélfogva az MDEA olddszer aramlasi sebességét kézzel kell bedllitani
egy aramlas-szabalyozéval, a mlveleti gaz aramlasi sebességének megfeleléen. A mar
nem kelléen tiszta MDEA oldoszert vissza kell vezetni a regenerald egyseghez, a
mosodegyseg szintszabalyozasanak megfeleléen.
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* A CO visszanyeres szabalyozasa
A H2-ben dus aram nyomas-szabalyozott a PSA egység hatulsd vegerdl, es
aramlasszabalyozott a reformald egység eluls6 vegeérdl. A terhelések megvaltoztatasa kezi
beavatkozast igenyel. A fagyasztasi egyensulyt (amit a T1603 egységben a szint
tendencigja mutat) kézzel kell szabalyozni, oly modon, hogy a X1606 fuvéka-gyurit kell
allitani. A korrekciokat 4-5 oras lépésekben kell vegrehajtani.

4.2.4.6. CsBvezetékek

Az Uzemek egyes készulékeit csévezetékek kotik 6ssze, az Uzemen bellli anyagforgalom a
csOvezetékeken torténik. A csOvezetékek fold felettiek, cséhidra szereltek, igy naponkénti
ellendrzesuk szemrevételezéssel egyszerlen megoldhato. Fold alatt csak a ,szokasos”
kommunalis és infrastrukturalis ellato vezetékek (hitéviz, szennyviz, ivoviz) haladnak.

4.2.4.7. Lefejtd allomas

A HYCO Uzemhez (TK-l) vasuti lefejtd allomas nem tartozik. A Répcelakrol vasuti tartalykocsiban
hozott cseppfolyds széndioxidot az ugynevezett Il. gyartelepen talalhaté BK Uzemhez (mdszaki
gazokat gyartanak, palackoznak itt) tartozo lefejté allomason fejtik le.

4.2.4.8. Tartalyok, nyomastarté edények

Az Uzemnek nincs engedélykdteles tarolo tartalya, viszont mikédéséhez sok nyomastartd edeny
tartozik a technolégiai sorban. Ezek természetesen mind rendelkeznek a szikséges
engedélyekkel.
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5. tablazat: a tovabbi mikdédtetesre tervezett HYCO-1 tzem nyomastarto edenyei

Sorszam Jel Megnevezés Sorszam Jel Megnevezeés
1 D1131 Gézdob 39 V1591-E1 Cseppfolyositd
2 D1232 Kondenzatum levalasztd 40 V1591-E2 Olajlehuitd
3 D1331 Gaztalanitd 41 V1591-D1 Olajlevalaszto
4 D1334 Viztartaly 42 E1611 Elsd folyamat gazhdté |I.
5 D1431 Kondenzatum levalaszté 43 E1612 Masodik folyamat gazhité |l.
6 D1432 MDEA készenléti tartaly 44 E1615 Visszaforrald
7 D1442 CO2 levalaszto I. fokozat 45 E1616 Fels6 mosotorony fagyasztod
8 D1443 CO2 levalaszté Il. fokozat 46 E1618 Kondenzator blokk
9 D1444 CO2 kompresszor pulzalasgatld 47 E1619 Kondenzator blokk
10 D1445 CO2 kompresszor pulzalasgatio 48 E1620 CO htd 1. fokozat
11 D1446 CO2 kompresszor pulzalasgatio 49 E1621 CO hitd 2. fokozat
12 D1447 CO2 kompresszor pulzalasgatlo 50 E1622 CO hitd 3. fokozat
13 D1448 CO2 kompresszor pulzalasgatlo 51 E1623 CO htd 4. fokozat
14 D1449 CO2 kompresszor pulzalasgatlo 52 E1624 CO htd 5. fokozat
15 D1531 Folyamatgéaz levalaszto 53 E1625 CO kompresszor olajhtité
16 D1633 Cseppfolyos CO tartaly 54 E1626 CO turbina olajhtité
17 D1731 DWA puffertartaly 55 E1630 CO vaporizator
18 D9131 Hideg lefavato st 56 P1671A/B CHa szivattyu tartalya
19 E1016 Gézelémelegitd 57 R1001A/B Kéntelenité reaktor A/B
20 E1115A Taphevitd 58 R1102 Hidratalo reaktor
21 E1115B Taphevitd 59 A1501A/B Folyamatgaz adszorber
22 E1116 Gz tulhevitd 60 A1710 DWA adszorber
23 E1118 Gdézgenerator 61 A1720 DWA adszorber
24 E1120 BFW el6hevits 62 A1730 DWA adszorber
25 E1122 Folyamatgaz hité 63 A1740 DWA adszorber
26 E1211 Tapeldmelegitd 64 A1750 DWA adszorber
27 E1212 Tapvizelémelegité folyamatgaz 65 N1161 Inditasi hangcsillapitd
28 E1213 V.E. Vizmelegit6é 66 N1163 Kilépd gaz hangcsillapitd
29 E1217 Vizh(té 67 S1451 Gyertyasz(rd
30 E1412 MDEA forralo 68 51452 Aktivszenes sz(ré
31 E1413 Mosbszer hécseréld 69 S1752 Ha2 sz(rd
32 E1414 Tisztaviz hité 70 59251 HUtéviz szlrd
33 E1415 Fejkondenzator 71 T1401 MDEA mosotorony
34 E1422 CO:2 hiité |. fokozat 72 T1404 Regeneralé torony
35 E1423 CO2 hité 1. fokozat 73 T1601 Metan mosétorony
36 E1424 CO:2 kompresszor olajhité 74 T1602 H2 leparlo torony
37 E1512 Folyamatgéaz hité 75 T1603 CO/CHalevélaszté torony
38 E1521 Regeneralogaz hevitd 76 T1604 N2/CO frakcionalo torony
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4.3 KORNYEZETET ERO RENDKIVULI ESEMENYEK

A technologia mukodtetése soran a felllvizsgalt idészakban (2020 — 2024) a talaj, ill. a felszini,
felszin alatti vizek szennyezését, veszélyeztetését el6idézé havaria, rendkivili esemény nem
fordult el6, a HYCO-1 Uzem tovabbi mukodtetése soran ennek valoszinlsége csekeély,
figyelembe véve a technologiai biztonsagi elemek és kiépitett karmentdk meglétét.

A HYCO-1 Gzem TSA teruletén a KV15012 pozicid szamu szerelvénynél 2024 évben kb. 1 m3/h
bontott gaz szivargas volt, amit folyamat biztonsagi esemenykeént jelentettek. Javitasa juliusban
az Uzemi ledllas soran megtortent.

Az érintett terUletet lezartak, a szivargas allapotat folyamatosan ellendrizték, gazkoncentracio a
lezarason kivUli tertleten nem volt mérhetd, légszennyezés nem lépett fel.

4.4 DOKUMENTACIOK, NYILVANTARTASOK, BEJELENTESEK, HATOSAGI
ELLENORZESEK, ENGEDELYEK, HATAROZATOK, KOTELEZESEK,
BIRSAGOK

A felUlvizsgalt technologia midkodeését és a koérnyezeti kibocsatasokat az alabbi nyilvantartasok
vezetésével kovettek:

- pontforras Uzemnaplo;

- hulladék nyilvantartas;

- hulladék tzemi gydjtéhely Gzemnaplo.

A felllvizsgalt id6szakban a ZRt. a levegdtisztasagvedelmi, valamint hulladékgazdalkodasi
terdleten meglévd éves adatszolgaltatasi kotelezettségének OKIR fellleten eleget tett.

Az Gzemek mUkddésével kapcsolatban lakossagi bejelentés, valamint kérnyezetvédelmi hatdsagi
intézkedés a felulvizsgalt idészakban nem tortént.

A tevékenység végzésére vonatkozd engedélyeket a 2. fejezetben részleteztik.

A ZRt. Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 Uzemeiben a felllvizsgalt idészakban
(2020-2024) a Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal — Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F&osztalya, valamint a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag az alabbi idépontokban tartott hatdsagi ellenérzést.
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2020.

2021.

2021.

2022.

2022.

2022.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Fbosztalya adategyeztetés céljabdl kikuldott egy adatlapot,
melyet a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. hataridére kitoltve visszakuldot.

A visszakuldott adtalap tartalmaval kapcsolatban a hatdsag részérdl eszrevétel, kifogas
nem érkezett.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag ADR  telephelyi
ellenérzést tartott 2021. aprilis 21-én. A 35540/679/2021.4lt szamu ellendrzési
jegyzdkoényvben megallapitasra kerult, hogy a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. a veszélyes
aru/hulladek széllitasi  elGirasoknak maradektalanul megfelel, hianyossagokat az
ellendrzés soran nem allapitottak meg.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavedelmi  Igazgatosag —idészakos
iparbiztonsagi hatosagi helyszini ellendrzést vegzett szintén 2021. aprilis 21-én. A
35500/2573-3/2021.4lt szamu jegyz&kdnyv szerint az ellendrzés soran nem allapitottak
meg hianyossagokat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Fbdosztalya a hulladékgazdalkodassal —kapcsolatos
kotelezettségek betartasat ellendrizte. A ZRt. az adatszolgaltatast a Féosztaly altal
Kikaldott adatlap kitélteseével és hataridére torténd visszakuldésével teljesitette.

A visszakuldott adtalap tartalmaval kapcsolatban a hatésag részérdl észrevétel, kifogas
nem érkezett.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi  Igazgatésag  tlzvédelmi
célellendrzést végzett 2022. julius 6-an. A 35540/1447/2022.alt szamu jegyzdkdnyv
szerint az ellendrzés soran nem allapitottak meg hianyossagokat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi  Igazgatdsag — idészakos
iparbiztonsagi hatésagi helyszini ellenérzést végzett 2022. julius 6-an. A 35540/1444-
2/2022.alt szamu jegyzOékényv szerint az ellenérzés soran nem allapitottak meg
hianyossagokat.
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2023.

2023.

2024.

2024.

2024.

2024.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatosag tlzvédelmi atfogd
ellendrzest végzett 2023. junius 12-en. A 35540/860/2023.alt szamu ellenérzési
jegyzdkonyv tlzvedelmi szempontbol sulyosabb hianyossagokat nem tart fel.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdésag ADR telephelyi
ellendrzest tartott 2023. junius 12-én. A 35540/859/2023.alt szamu ellenérzési
jegyzdkoényvben megallapitasra kertlt, hogy a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. a veszélyes
aru/ hulladék szallitasi el6irdsoknak maradéktalanul megfelel, hianyossagokat az
ellenérzés soran nem allapitottak meg.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag id6északos
iparbiztonsagi hatésagi helyszini ellendrzést vegzett 2023. junius 12-én. A 35500/3711-
2/2023.4lt szamu jegyzOkényv szerint az ellenérzés soran nem allapitottak meg
hianyossagokat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag ADR telephelyi
ellenérzést tartott 2024. aprilis 24-én. A 35540/703/2024.4lt szamu ellendrzési
jegyzdkonyvben megallapitasra kerult, hogy a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. a veszélyes
aru/ hulladék szallitasi elbirasoknak maradéktalanul megfelel, hidnyossagokat az
ellenérzés soran nem allapitottak meg.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi lgazgatdésag tdzvédelmi
célellendrzést vegzett 2024. aprilis 18-an. A 35540/706/2024.4lt szamu ellendrzési
jegyzdkonyv tlizvédelmi szempontbdl hianyossagokat nem tart fel.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Belsd Védelmi
Terv gyakorlat ellendrzést vegzett 2024. aprilis 24-én.

A 35500/3026-3/2024 .alt szamu ellenérzési jegyzOkonyv alapjan a végrehajtott belsé
védelmi tervgyakorlatot megfelelének mindsitették.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag idészakos
iparbiztonsagi hatésagi helyszini ellendrzést vegzett 2024. aprilis 24-én. A 35500/3026-
4/2024.4lt szamu jegyzOkonyv szerint az ellenérzés soran nem allapitottak meg
hianyossagokat. Az udgyfél nyilatkozata szerint a HYCO 1 TSA terlletén a

LINDE Gaz Magyarorszag ZRt. — Teljes kori kérnyezetvédelmi felllvizsgalat 46/111



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2024.

KV15012pozicid szamu szerelvénynél kb. 1m?3dra bontott gaz szivargas van, amit
folyamat biztonsagi esemeénykeént jelentettek. Javitdsa juliusban a leallas alatt lesz
lehetséges. A terlletet lezartdk, a szivargas allapotat folyamatosan ellenérzik.
Géazkoncentracio a lezarason kivuli tertleten nem volt mérheté.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya levegétisztasag-vedelmi,
kérnyezeti karmentesitési hatosagi ellendrzest vegzett 2024. majus 23-an.

Az ellendrzeés soran az alabbiak kerultek megallapitasra.

A BO/32/05456-1/2024. szamu jegyzOkonyv alapjan a helyszini ellen6rzés soran
vizsgaltak a levegétisztasag-védelmi engedélyben foglalt elSirasok betartasat.
Megallapitottak, hogy a ZRt. az 6tévenkénti mérési kotelezettségének eleget tett, a
meéresi jegyzOkonyvek alapjan a pontforrasok kibocsatasa témegaram kuszobértek,
illetve hatarérték alatti volt minden esetben, valamint Linde a mérési jegyzOkdnyvet a
kornyezetvédelmi hatésaghoz e-papiron benyuijtotta.

Vizsgaltak az Uzem terUletén taldlhatd 47 db gazérzékeld kalibralasat, a faklyazas
Uzemnaplojat.

Megallapitottak, hogy a ZRt. a l|égszennyezés éves meérteke adatszolgaltatasi
kotelezettségét minden évben hataridére teljesitette.

Foldtani kbzeg vedelmi szempontbdl: a Linde Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik,
megtekintették a veszélyes folyadék tarold tartalyt, a hozza tartozd karmentd talcat,
melynek kornyezetében szennyezésre utalo jeleket nem talaltak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl megallapitottak, hogy az engedélyben foglalt
technoldgiai leiras megfelel az ellenérzéskori allapotnak. Havaria esemény nem tortént
az elmult 5 évben.

A ZRt. és telephelyei regisztralasra kerultek a MOHU rendszerében. Azon hulladékok
elszallitasat, amelyek az intézményi résztevékenység korébe tartoznak, a MOHU Partner
Portalon keresztul rendelik meg.

Az egyseges kornyezethasznalati engedeély, valamint dokumentacid minden
munkavallalé szamara elérhetd. A ZRt. Integralt Iranyitasi Rendszert mikadtet, igy a
munkavallalok évente részestinek SHEQ oktatasban, melynek részét képezi a
Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer.
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A Linde hulladékgazdalkodassal kapcsolatos elbirasait munkautasitasok tartalmazzak. A
tevekenyseg veégzese soran veszélyes és nem veszeélyes hulladék egyuttes gyUjtése nem
torténik. A gydjtés munkahelyi és Uzemi gyUjtohelyen torténik.

A helyszini ellen6rzés soran egy veszelyes €s egy nem veszélyes hulladék tételnek a
nyomon kévethetdségét és annak dokumentélasat vizsgaltak a keletkezéstdl az
engedéllyel rendelkezd szervezetnek torténd atadasig.

A munkahelyi gyUjtéhelyek kozul a gyujtéhely miszaki allapotat a Ill. (ASU tartaly) és Il
(HYCO I-II kozti) gydjtéhelyek esetében fejlesztendbnek itélte a Hatdsag, a tébbi
munkahelyi gyUjtéhely miszaki allapotat megfelelének talaltak.

A hulladék (gdngyolegek) azonosithatosaga megfelel6 mindsitésu, kivétel a mihelyben
lévd és a ll. (HYCO 1-2 kdzti) munkahelyi gydjtéhely esetében, ahol az azonosithatésag
fejlesztésre szorul.

A hulladék (gongyodlegek) nyomon kévethetdsegeét a Hatdésag valamennyi munkahelyi
gyUjtéhely esetében fejlesztenddnek mindsitette.

A hulladékos gongyolegek allaga/mUszaki allapota a jegyz6kdnyv szerint megfeleld
valamennyi munkahelyi gydjtéhelyen, annyi megjegyzéssel, hogy a veszélyes hulladék
Uzemi gydjtéhelyen a fénycstveket nem célszerl gydjtéedény nélkul, 6émlesztve tarolni
a konténer felsé szintjén.

A hulladékos gongyodlegek hozzaférhetéségét jellemzéen megfelelének talaltak, a
muhelyben levé munkahelyi gyUjtohely kivételével, ami a veszélyes hulladék tekintetében
fejlesztésre szorul, illetve a lll. (ASU tartaly) munkahelyi gydjtéhely megkozelitése a
kavicsos alapzat miatt kissé nehézkes a jegyz6konyv megallapitasai szerint, stabilabb
szilard alapzatra javasoljak athelyezni a gyljtéedényeket.

Hulladék tultarolast nem allapitottak meg, de a veszélyes hulladéek Uzemi gydjtbhely
tekintetében fejlesztenddnek talaltak a helykihasznalast.

A helyszini ellendrzést kovetéen a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. attért a hulladék
nyilvantartas elektronikus alapu napi nyilvantartas vezetésre a korabbi papiralapu
nyilvantartas helyett.

Az ellendrzés soran helyesbitésre kerult a 2023 évi hulladék nyilvantartas és az ehhez
tartoz6 adatszolgaltatas kozti nem megfeleléség helyesbitésre kerdilt.

A hulladékgytijté edényzetek esetében javasoltak az azonositd cimkék kiegészitését a
gyUjtés megkezdésének és tdbb oOsszetartozd sarzs esetében a befejezésének
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datumaval eés ezt, akar egy sarzsazonositd bevezetésevel, dsszhangba hozni az
elektronikus alapu napi hulladék nyilvantartassal.

A jegyz6koényvben foglaltak szerint a veszélyes hulladékok gyljtése soran nagyobb
figyelmet kell forditani a gydjtéedényzet lezarasara, a Munkahelyi GyUjt6hely |I.
gyUjtéhelyen nyitott horddéban taroltak a hulladékot. A gyUjtéedények zarhatdésagat
biztositani kell, hogy pl. erds szél, vagy felborulas esetén a hulladek kijutasa elkertlhetd
legyen.

A veszélyes hulladék tzemi gydjtdhelyen a fénycsdvek dmlesztett tarolasat kerulni kell,
azokat gyujtéedéenyben kell tarolni, valamint célszerd lenne a folyékony halmazallapotu
hulladékokat tartalmazd gyUjtéedényeket a konténer also, a szilard halmazallapotu
hulladékokat tartalmazo gydjtéedényeket pedig a konténer felsd szintjén tarolni.
Célszerl lenne a horddkat raklap nélkul elhelyezni a karmentékon. Szikség szerint
atgondolandonak vélték a gyujtdéhely kapacitas novelését.

A hianyzd, munkahelyi gyuUjtéhelyet jelzé tablakat, valamint azok feliratait, ill.
felfestéseket, keritéseket potolni szukséges (pl. munkahelyi Gydjtéhely IV., ASU csarnok
mellett, MUhely, Munkahelyi gyUjtéhely ASU LAR toltes, Munkahelyi Gydjtéhely Ill. (ASU
tartaly)).

A muhelyben taldlhaté munkahelyi gyUjtéhely kozvetlen kérnyezete kissé zsufolt, a
karmentdn elhelyezett faradt olaj azonosito cimkéje hianyzott. A Hatoésag megallapitotta,
hogy egyeértelmUsiteni szukséges, hogy a munkahelyi gydjtéhelyeken gyUjtott hulladekok
kozul melyek azok, amik atadasa a kozszolgaltatd részére torténik, és azt le kell
valasztani a szigoru értelemben vett munkahelyi gyUjtéhelyekrdl.

A HYCO1-2 kozti munkahelyi gyljtéhelyet célszerl lenne a ndvényzettdl tavolabb
elhelyezni, a veszélyes hulladekot tartalmazo gydjtéedények zarhatdsagat biztositani,
folejuk mobil tetét kihelyezni. A mobil konténer mellé mobil hulladék azonositd cimke
kihelyezése javasolt.

A munkahelyi gyUjtbhelyekre vonatkozé tablazatot javasolt kiegeésziteni a gydjtés
maodjaval (pl. dmlesztett, hordd, konténer stb.), valamint az Uzemben jellemz&en
képzddd egyéb hulladékokkal is (pl. elhasznalt aktiv szénkatalizator, szigetelé anyag,
elektronikai hulladékok stb.).

A 2023 évi hulladéknyilvantartas és az Uzemi gyUjtéhely Uzemnapld dsszevetése alapjan
a Hatésag megallapitotta, hogy az Uzemi gydjtéhelyen 1 éven tuli gydjtés tortént 4
kulonbdzd hulladek esetében.
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A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. képviselbje a jegyzokodnyvben nyilatkozatot tett a hianyossagok
2024. oktober 31-ig tortend kezelésére, az észrevételekre megfogalmazott intézkedések
elvéegzésére.

Az elvégzett intézkedéseket a 7.2 fejezetben részleteztuk.

A felllvizsgalt id6szakban (2020-2024) a kérnyezetvédelmi hatésag nem szabott ki birsagot a
fellvizsgalt Gzemeket érintéen.

45 FOLD ALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK,
ANYAGATFEJTESEK

A felulvizsgalt Uzemek egyes készUlékeit csévezetékek kotik dssze, az Uzemen beldli
anyagforgalom a cs6vezetékeken torténik. A csdvezetékek fold felettiek, csdhidra szereltek, igy
naponkenti ellendrzésuk szemrevételezéssel egyszerlen megoldhatd. Fold alatt csak a
,5Z0kasos” kommunalis és infrastrukturalis ellatd vezetékek (hitbviz, szennyviz, ivoviz) haladnak.
Az Uzemeknek nincs engedélykoteles tarold tartalya, viszont mUkédéséhez sok nyomastarto
edény tartozik a technoldgiai sorban. Ezek természetesen mind rendelkeznek a szukséges
engedélyekkel. A nyomastartd edényeket és tartalyokat a 4.2.4.8. fejezetben részleteztuk.

5 LEVEGOBEN OKOZOTT KORNYEZETTERHELESEK,
IGENYBEVETEL

5.1 JELLEMZO LEVEGOHASZNALATOK, BESZIVOTT ES TISZTITOTT
LEVEGO ELOALLITAS

A technologia jellemz6 levegbhasznalata a tuzel6berendezések, gazfaklyak égéslevegd
igényebdl adodik.

Az endoterm reformeres reakciohoz szukséges hét 1ényegileg a PSA egységbdl és a cold box-
bol érkezé alacsony héértékl oblitégazok elégetésével fedezik.

Az égési leveg6t vagy a C1109 kényszer mikodtetésl fltélevegd ventilator biztositja, vagy a
HYCO-1 tzemnél a C1107 fustgazventilator szivohatasa.

A felsétizelésl Selas-Linde gdzreformald egység kevesebb égoét igényel. Ennek elénye
megmutatkozik abban is, hogy az égési levegd biztositasahoz szikséges csévezetekezes
kevesebb égo esetében egyszerlbb.
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A levegdfolosleg gondos ellendrzeése és szabalyozasa biztositja a legmagasabb reformalasi

hatasfokot a legalacsonyabb tuzel6anyag fogyasztas mellett.

A felhasznélt égéslevego elbzetes tisztitdsa nem tortenik a technologidban.

5.2 LEGSZENNYEZEST OKOZO TECHNOLOGIAK

A gyartasi technologiak és az azokhoz tartozé pontforrasok részletesen a 4.2.3. fejezetben

kerlltek bemutatasra.

A technoldgia zart rendszerU, nem jar a lakossagot zavaro blz kibocsatassal.

A felllvizsgalt iddszakban (2020 — 2024) a HYCO-1 es HYCO-2 Uzemekben a kovetkezd

technoldgiakhoz kapcsolodik légszennyezd anyag kibocsatas, pontforrasokon.

6. tablazat: a léegszennyezd technoldgiak és pontforrasok

Technologia Kapcsolddd pontforras Mérési Megjegyzés
jele megnevezese | jele megnevezese kotelezettseg (érintett Uzem)
Reformer kazan
P1 o 5 évente HYCO-1
keménye
Kazanviz gaztalanito .
P2 o 5 évente HYCO-1
kart6
Szén-monoxid Reformer kazan .
1 o P3 o 5 évente HYCO-2
eléallitas kemeénye
Kazanviz gaztalanito .
P4 o 5 évente HYCO-2
kart6
Membranos . HYCO-1;
P5 ] o 5 évente
gaztalanito kurté HYCO-2

A fenti légszennyez pontforrasok kdzul a ZRt. a jovében a HYCO-1 Gzemhez kapcsolédo P1 és

P2 pontforrast, valamint a két Uzemegységet kiszolgald P5 pontforrast kivanja mikaodtetni.

Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt légszennyezd pontforras muikodesi
engedélyt is ezen 3 pontforrasra (P1, P2, P5) kivanja megkérni.
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5.

3 HASZNALT LEVEGO TISZTITASARA SZOLGALO BERENDEZESEK

A légszennyezd forrasokon kibocsatott légszennyezd anyagok koncentracidja az elvegzett

emisszid mérések alapjan megfelel a technologiai kibocsatasi hatarértéekeknek, a koncentraciot

csokkento tisztito, levalasztd berendezesek telepitese nem indokolt.

5.

4 PONTSZERU ES DIFFUZ LEGSZENNYEZO FORRASOK

A felllvizsgalt telephelyen a felllvizsgalt idészakban (2020 — 2024) a HYCO-1 és a HYCO-2
Uzemhez kapcsolodo légszennyezd pontforrasokat egyarant mikodtették, azonban az egységes
kdrnyezethasznalati engedély meguijitasat kovetd idészakban mar csak a HYCO-1 Uzemhez
kapcsolodd P1, P2 és P5 pontforrasok mikodtetésére kerul majd sor.

7. tablazat: a legszennyezd pontforrasok adatai

. Kereszt- | Térfogat- | Kilépési ] Kilép6 gaz EQV koordinatak (m)
Pontforras . . Magassag o
, metszet aram sebesség hémérseklet
jele (m) X Y
(m?) (Nm?3/h) (m/s) (°C)
A jovbben is tizemeltetni kivant pontforrasok
P1 1,18 37 555 8,84 36 139,5 323 618 768 997
P2 0,049 195 1,11 16,2 98,8 323 605 769 004
P5 0,001 23,6 6,55 3,5 36,1 323 586 768 957
Megszdntetni kivant pontforrasok
P3 1,18 25990 6,12 36 137,7 323 655 768 943
P4 0,049 707 4,01 16 99,2 323 643 768 950
Megjegyzések:

A P3, P4 és P5 pontforrasok térfogataram és kilépd gaz hdmeérseklet adatait az Akusztika
Meérndki Iroda Kft. BMO14631 munkaszamu Vizsgalati Jeqyzdkdnyve alapjan adtuk meg.
A 2020. november 7-én elvegzett akkreditalt emisszio meres ideje alatt a legszennyezd
pontforrasokhoz kapcsolddd technoldgiak folyamatosan mikddtek, tzemzavart nem
tapasztaltak.

A P1 és P2 pontforrasok térfogataram és kilépd gaz hémérséklet adatait az Akusztika
Merndki Iroda Kft. BM020684 munkaszamu Vizsgalati Jegyzdkdnyve alapjan adtuk meg.
A 2023. aprilis 4-en elvegzett akkreditalt emisszio meres ideje alatt a legszennyezd
pontforrasokhoz kapcsolodd technoldgiak folyamatosan mikddtek, lzemzavart nem
tapasztaltak.
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Diffuz légszennyez6 forraskent emlithetd az Uzemekhez kapcsolddd egy-egy gazfaklya
mukddtetése.

A HYCO-2 tuzemhez tartozo faklyan lehetéséget teremtenek a BorsodChem ZRt. VCM tzemebdl
szarmazo 1000 kg/h mennyiségu etilen vész elégetéseére is, ezért ez a faklya a HYCO-2 Uzem
leszerelését kovetden is megmarad.

A faklyak muszaki jellemzdéit, mikodtetését és legszennyezé anyag kibocsatasi korulményeit,
kibocsatasi adatait a 4.2.4.3. fejezetben ismertettuk.

5.5 PONTFORRASOK LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASAI ES
HATARERTEKEK

A légszennyezd pontforrasok akkreditalt emisszi6 mérését a felllvizsgalt idészakban az
egységes kdrnyezethasznalati engedélyben elbirt gyakorisaggal (5 évente) elvégeztettek.

A felllvizsgalt id6szak (2020-2024) pontforrasainak légszennyez6anyag kibocsatasat a legutébbi
akkreditalt emisszid mérések alapjan kiadott Vizsgalati JegyzOkonyvek alapjan mutatjuk be. A
felhasznalt Vizsgalati Jegyz6konyveket és a vizsgalatok koralményeit az 5.4. fejezetben mutattuk
be.
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8. tablazat: a

legszennyezd  pontforrasok  kibocsatasai

hatarértékei, kliszobértekei

es

technologiai  kibocsatasi

, , ) Atlag Kibocsatasi | Emisszio | Témegaram
Pontforras Kibocsatott o o o T
jele szennyez6 anyag koncentracio | hatarérték ertéek kuszobértek

mg/Nm? mg/Nm? kg/h kg/h

A jévbben is Uzemeltetni kivant pontforrasok

Kén-oxidok <3,53 500,0 <0,11 5,0

P1 Nitrogén-oxidok 287 500,0 9,15 50

Szén-monoxid <1,77 500,0 <0,06 50

- Szén-monoxid <1,50 500,0 <0,0003 5,0

Metan <2,00 - <0,0004 -

P5 Szén-monoxid 2,00 500,0 0,0001 5,0

Megszintetni kivant pontforrésok

Kén-oxidok <2,88 500,0 <0,08 5,0

P3 Nitrogén-oxidok 144 500,0 3,91 5,0

Szén-monoxid 1,55 500,0 0,04 50

P4 Szén-monoxid 811 500,0 0,002 5,0

Metan <772 - <0,002 -

Megjegyzesek:

A P1, P3, P4 és P5 légszennyezd pontforrasokon a kibocsatasi hatarérték (mg/Nm?) és
az atlag koncentracio (mg/Nm?®) 5 % vonatkoztatasi Oz tartalomra meghatarozva.

A vizsgalati adatok alapjan megallapithatd, hogy a felllvizsgalt telephely légszennyezé
pontforrasainak légszennyez6 anyag kibocsatasai a kibocsatasi hatarértékeket, ill. a tbmegaram
kUszobérteket nem Iepik tul.

A légszennyezd pontforrasok kibocsatasa a vonatkozo eldirasoknak megfelel.

5.6 MOZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK, SZALLITASI FORGALOM,
JARMUFORGALOM

A vizsgalt Uzem és az Uzemnek helyet adé BC gyartelep megkozelitése kdzuton a 26-0s szamu
fékozlekedési utrol lehetséges.
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A felUlvizsgalt Uzemhez kapcsoldédd széllitasi forgalom naponta legfelijebb 2 nehézgépjarmi
fordulo, az ebbdl szamitott éraforgalom (oda-vissza kdzlekedéssel), a nappali 16 oras megitélesi
id(’jben: QS,nappaI = 0,25 J/h

A fenti jarmuforgalom a BorsodChem ZRt. széllitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a
kornyezé tertletek alapallapoti hattérterhelését nem néveli meg.

5.7 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO
UTASITASOK, INTEZKEDESEK

A ZRt. eljarasokat, munkautasitasokat dolgozott ki, melyek egyrészt a koérnyezetvédelmi
folyamatokat szabalyozzak, masreszt az esetlegesen el6forduld rendkivili esemeények, balesetek
soran az egyes kornyezeti elemek veszélyeztetésének kizarasa érdekében sziukséges
intézkedéseket irjak elo.

Ezek a dokumentumok az alabbiak:
MS-76604 Kornyezeti tényezOk kezelése
MS-76605 Hulladékgazdalkodas
MS-76606 Veszélyes hulladékok kezelése
MS-76607 Nem veszeélyes hulladékok kezelése

MS-76608 Levegd szennyezések kezelése
MS-76638 HUt6kozegek kezelése
MS-76640 Viz- és talaj szennyezések kezelése

MS-76641 Olajkifolyasok kezelése
MS-76642 Energiafelhasznalas
MS-76643 Kornyezetterhelési dij
MS-76647 Zajterhelés kezelése

A fenti dokumentumok kozul a levegbtisztasag-védelemmel kapcsolatos utasitadsokat a MS-
76608; MS-76638; MS-76642; MS-76643 szamu eljarasok tartalmaznak.

Altalanos feladatok valamely kérnyezeti elem veszélyezettsége esetén:

Kornyezetszennyezes eszlelése esetén azonnal értesiteni kell a miszaki vezet6t. Haladéktalanul
meg kell szintetni a szennyezés forrasat és meg kell kezdeni a szennyezddés mentesitését.

A szennyez6dés mentesités soran biztositani kell, hogy a szennyezés ne terjedjen at mas
kornyezeti elemre, a nem szennyezett tertletekre, illetve, hogy az a lehetd legkisebb kdrnyezeti
terheléssel jarjon, és ne okozzon koérnyezeti veszélyeztetést, szennyezést, kornyezetkarosodast.
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5.8 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASTERULET, LEVEGO
MINOSEGERE GYAKOROLT HATAS

A levegbmindségi hatasterulet hatarat a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14) bekezdese
alapjan hataroztuk meg.
Eszerint a helyhez koétott pontforras hatastertlete a pontforras korul lehatarolhatdé azon
legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a
legszennyez6 pontforras kornyezetében fellepd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett a
fustfaklya tengelye alatt varhato talajkdzeli levegéterheltség valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) legszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

b) a terhelhetéseg 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A transzmisszios szamitasokhoz az alabbi szabvanyok 6sszefuggéseit alkalmaztuk:
- MSZ21459/1-81: Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa. Pontforras
szennyez hatasanak szamitasa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyez$6 anyagok transzmisszids paraméterei. A turbulens
szorodas meértékéenek meghatarozasa.

A pontforrason kibocsatott Iégszennyezd anyagok terjedési képét és a hatastertlet nagysagat az
AIRCALC transzmisszios szoftver hasznalataval hataroztuk meg.

A szoftverrel légszennyezd forrasok hatastertlete hatarozhatd meg a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elbirasai szerint, tovabba a receptorhaldra vetitett kdrnyezeti immisszios koncentraciok
szamithatoak az MSZ 21459-es, illetve MSZ 21457-es szabvanysorozat (légszennyezé anyagok
transzmisszidjanak meghatarozasa) alapjan.

A hatasterulet hatarat kijel6l6 koncentracio ertéke az 6ras immisszios hatarértéken alapul, ezért
a szoftver rovid idejd terjedési szamitasokat végez. A révid idejd szamitasok Iényege, hogy a
szélirany valtozo, barmelyik szélirany eléfordulhat a vizsgalt id6tartamban. Ezért az uralkodo
széliranynak megfeleld transzmisszid altal meghatarozott tavolsag hatarozza meg a
hatasteruletet minden iranyban.

A modell figyelembe veszi a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai
feltételeket, a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kdzott szerepelnek a forras
geometriai adatai, jellege (pont, vonal vagy teruleti) és a forras egzakt koordinatai EQOV
koordinatarendszerben, a kibocsatott szennyezéanyag mennyisege, a kibocsatasi magassag, a
kilepb gaz hémérséklete, sebessege, valamint a kibocsatasi keresztmetszet.
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A transzmisszios szamitasokhoz alkalmazott AIRCALC szoftver a levegdminéség, hattérterhelés
meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Meérdhaldzat automata immisszios
mérdallomasainak €s manualis mérési eredmeényeinek a vizsgalati tertletre interpolalt 2005-
2020. evi adatait hasznalja fel.

A légszennyez( forrasok kibocsatasi adatait az 5.5. fejezetben mutattuk be.

A szennyezbanyagok terjedésének modellezése soran a jovében is mdkdodtetni kivant, HYCO-1
Uzemhez kapcsolodo P1, P2 és P5 pontforrasok kibocsatasaval szamoltunk.

9. tablazat: a hatasterdlet  hatarat  kijelol6  koncentracio  meghatarozasa

szennyezdanyagonkent
. Hatasterulet
L . Hatar- | Terhel- Max. o
B Immisszios Hattér- Terhel- Max. . o hatarat
Szennyezd oL . o . ertek hetéség érték o
hatarértéek | terhelés | hetdség | érték kijelold
anyag 10%-a, | 20%-a, 80%-a L
ug/m? ug/m? ug/m? ug/ms3 koncentracio
ug/m® | pg/m? ug/m®
ng/m?
Szén-monoxid 10 000 608,4 9391,6 | 0,138 | 1000 | 1878,3 0,110 0,110
Nitrogén-oxidok 2000 30,3 169,7 | 22,404 | 20,0 33,94 17,92 17,92
Kén-dioxid 250 9,7 240,3 0,275 25,0 48,06 0,220 0,220
Metan - - - 0,022 - - 0,017 0,017
Megjegyzes:

()1 6ras tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet.

Az el6z6 tablazat alapjan lathatd, hogy valamennyi kibocsatott szennyezGanyag esetében a
maximalis koncentracié 80%-a hatarozza meg a hatasterulet hatarat.

A szoftver szamitdsa alapjan a levegdtisztasag-védelmi hatasterlletet a legnagyobb
hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettuk.

A kibocsatott szennyezéanyagok koézual a CO, NOx, SO, azonos nagysagu levegétisztasag-
védelmi hatasterlletet hataroz meg, melynek nagysaga az immisziot meghatarozo P1 pontforras
koral huzott 204 méter sugarua korrel jellemezhetd.

A metan levegétisztasagvédelmi hatasterulete kisebb, a P2 pontforras kordl huzott 26 méter
sugaru korrel jellemezhetd.

AZ 5 évvel ezelbtti teljeskort kornyezetvédelmi  felUlvizsgalat soran  meghatarozott
levegltisztasagvédelmi hatastertlet léenyegesen nagyobb kiterjedést volt, mint a jelenlegi
felUlvizsgalat soran megallapitott tavolsagok.
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A valtozds oka, hogy a HYCO-2 Gzem muakodésének megszinése kovetkeztében a korabbi
nagyobb hatastertletet meghatarozd NOx kibocséatas jelentds mertékben csokkent. A
hatastertlet nagysagat az 5 évvel ezel6tti modellezés szamitasai szerint a hatarérték 10%-a
hatarozta meg, mig az ujabb szamitasok szerint — a kibocsatas csokkenés miatt — mar a
maximalis immisszios koncentracié 80%-a jellemzi a hatasterulet hatarat.

A kibocsatott szennyezdanyagok terjedési kepét es a levegdtisztasag-vedelmi hatasteruletet a
mellekelt helyszinrajzon abrazoltuk.

10. tablazat: a levegdtisztasag-vedelmi hatastertleten belll elhelyezkedd ingatlanok helyrajzi
szamai

Telepulés Hrsz.

3943/1
3943/2
3943/3
3943/4
3948
3950
3941/1
0216

Kazincbarcika

5.9 LEGSZENNYEZO PONTFORRAS MUKODESI ENGEDELYENEK
MEGHOSSZABBITASAHOZ KAPCSOLODO INFORMACIOK

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. részére a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
Uzemeltetését az egyseges kornyezethasznalati engedélyben engedélyezték.
Az engedély érvenyessége: 2025. junius 30.

A HYCO-2 Uzem muikodtetését a jovében nem tervezik, a HYCO-2 Uzemre az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt nem kivanjak kiterjeszteni, azonban a HYCO-1 Gzemet és a hozza
kapcsolodd P1, P2 és P5 pontforrasokat tovabbra is mikddtetni kivanjak.

A kovetkezd bekezdésekben ismertetjuk a mdkodtetni kivant légszennyezd forrasok makodési
engedély kérelméhez szikséges informaciokat, vagy azok elérhetéségét a dokumentacioban, a
levegé védelmérdl szoldo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti tartalmi
kdvetelmények alapjan.
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1. A létesitmeény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzdit a dokumentacio 3. fejezetében
részleteztuk.

2. A helyszinrajzot — a leégszennyez( forrasok bejeldlésével — a dokumentacié mellékleteként
csatoltuk.

3. a dokumentacit 4.2.3. fejezeteben taldlhato a technologia részletes ismertetése, bemutatva a
légszennyezd pontforrasokhoz kapcsolodd technoldgiakat.

4. a létesitményben, illetve a technoldgiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok es egyéb

......

dokumentacio 4.2.1. fejezetében mutattuk be.

5. a létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermekek mindségi jellemzai
€s mennyiségi adatait a dokumentacio 4.2.1. fejezetében mutattuk be.

6. a létesitmeny, illetve technoldgia légszennyezé forrasait a dokumentacié 5.2. és 5.4.
fejezeteiben ismertettuk.

7. a létesitmeny, illetve technoldgia varhatd kibocsatasait a kornyezeti elemekbe, tovabba a
kibocsatasok mennyiségi €s mindségi jellemzéit a dokumentacio 5.5. fejezetében mutattuk be.

8. a kibocsatasok megeldzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérsékléseét szolgald technologiai
eljarasokat és egyéb mdszaki megoldasokat a dokumentacio 4.2.3. fejezetében részletesen
ismertettuk.

A reformer kemencében a folyamathoz szukséges hémennyiséget a korabbiakban ismertetett
tlzel6anyag elégetésébdl nyerik, melynek égésekor az egyéb (szilard) tuzeldanyagokhoz képest
alacsonyabb az SO, és NOy kibocsatas. Ezen tulmenden alacsony NOy kibocsatasu égdket
alkalmaznak, melyek révén az NOy képz&dés tovabb cstkkenthetd.

9. a letesitményben, illetve a technologiaban a hulladékok keletkezéset megel6z4, vagy
csokkent6 intézkedéseket a dokumentacio 4.2.3. fejezetében ismertettik.

Az integralt iranyitasi rendszer bevezetése 6ta folyamatosan térekednek a veszélyes hulladékok
keletkezésének megszuntetesere, illetve csokkentesere.

Szamos veszélyes hulladék képzddése a termelés volumenétdl figgd. A termelés mennyiségi
csOkkentése nyilvanvaldban nem cél, inkabb a termelés aranyaban erdemes csokkenteni a
hulladékok mennyisegeét.

A gaztisztitas, feldolgozas soran tobb technoldgidban alkalmazott katalizatorbdl keletkezd
elhasznalt aktiv szén mennyisége szintén a termelés volumenétdl fugg, ennek megfelelden
hasznalodik el a szUkséges mennyiség. A keletkezd veszeélyes hulladék cstkkentése szintén nem
tervezheto.
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A tovabbi veszélyes hulladékok képzbdése iddszakos, a karbantartasi munkalatoktdl fuggo, ezért
szintén nehezen tervezhetdek a keletkezett mennyiségek.

A technolégiakban torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésere, valamint
hasznositasara.

A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerzédnek, melyek a hulladékok
Ujrahasznositasat részesitik elényben.

Az alkalmazott technologia alapvetéen hulladékszegeny. A dolgozokkal is tudatositjak a
hulladékcsokkentés jelentdségét. Torekednek a hulladékkéepzddés minimalizalasara. Ezt tdbbek
kdzott a nyersanyagok nagy tisztasagaval, a technolégiai folyamatok magas hatasfokaval, az
anyagok  technologiaba  torténd  visszavezetésevel, Ujrafelhasznalasaval, valamint
hasznositasaval érik el. Az alkalmazott katalizatorok tébb évig hasznalhatok

10. az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések megel6zését szolgald
intézkedéseket a dokumentacio 4.2.3. fejezetében ismertettuk.

Szokasos esetben a kazantapviz gaztalanitojanak nincs légszennyezd anyag kibocsatasa. A
feltlvizsgalt CO/H, gyartasi folyamatban a folyamatgazokbol a korabban bemutatott médon
levalasztanak egyes kondenzatumokat azért, hogy Ujra felhasznalhatdk legyenek, egy
gaztalanitoban (D1331), majd innen a gdzrendszer gbzdobjaba vezetik. A visszavezetett
kondenzatumok okozzak a gaztalanito minimalis légszennyezd kibocsatasat, mely egyik
szennyez6 komponens esetében sem éri el az 5 kg/h tdmegaram kuszdobértéket. A kibocsatas
97,17%-ban vizgdzbdl all. A gaztalanitdé emisszidjanak maradék 2,83 térf.%-a kovetkezd
Osszetétell: COz, Hz, CO, CH4, N2.

11. a kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztositd intézkedések az alabbiak.
Az elszivo rendszerek, ventilatorok rendszeres ellenérzése, karbantartasa.
A munkaterUletek rendszeres takaritasa, tisztan tartasa.
A pontforras Uzemiddék naplézasa.
A hatbsag altal eldirt mérési kotelezettségek teljesitese.
Eves jelentési kotelezettség teljesitése.

12. az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras elérhetd legjobb technika elveinek térténd
megfeleléségét a dokumentacio 12. fejezetében részletezzik.

13. a levegdbtisztasagvédelmi hatasteruletet a dokumentacio 5.8. fejezetében és a melléklet
terjedés abrakon mutatjuk be.

13. a kozérthet6 dsszefoglaldt a dokumentacio 13. fejezete tartalmazza.

14. dokumentaciot elkészité szakértbi engedélyét mellékelten csatoltuk.
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Ezen fejezetekben és a dokumentacio egyéb fejezeteiben megadott informaciok alapjan,
javasoljuk a HYCO-1 ltzemhez kapcsolédd P1, P2 és P5 pontforrasok tovabbi mikéatetésére
vonatkozo engedély megadasat, meghosszabbitasat, az eqyseges kérnyezethasznalati engedély
keretében.

6 VIZEKBEN OKOZOTT KORNYEZETTERHELESEK, IGENYBEVETEL

6.1 JELLEMZO VIZHASZNALATOK, ViZI MUNKAK, VIZI LETESITMENYEK

Az Uzem technolégidgja nem jar jelentés mennyiségld technoldgiai viz felhasznalassal.
Technoldgiai vizet — gbz formajaban — a reformerben hasznalnak fel, a féldgaz bontasakor.

Tovabbi technologiai vizfelhasznalaskent jelentkezik a hdtétornyok poétviz igénye.

A felUlvizsgalt technologia mikdodtetése nem jar vizi munkak végzésével, sem vizi létesitmények
Uzemeltetésével.

6.2 VIZFELHASZNALAS, FRISS VIZ BESZERZES, KOMMUNALIS ES
TECHNOLOGIAI VIZFELHASZNALAS, VIZIGENY

A technologiai viz — méréoran keresztul — érkezik a 3,8-bar nyomasu halézaton a BorsodChem
ZRt-18l. Mennyisége 30-40 m*/h a mindenkori terheléstdl fuggden.

A HYCO Uzemek vizigényét a 4.2.1. fejezetben ismertettik, megadva, hogy az adott anyagaram
milyen célt szolgal. Alabb ¢sszegezzuk a vizigenyt a két létesitményre:
» ionmentes viz: processz vizként, kazantapvizként és az MDEA mosooldathoz: 29 m3¥/h
» lagyviz- a Hamon rendszer( a nyilt h(itévizkdrbe poétvizként: 25 m3/h
Osszes vizigény: 54 m¥/h

HUt6vizként lagyvizet hasznalnak. Az Uzemhez atmoszférikus cirkulacios hitékoroket (HAMON
rendszer) épitettek. Az energiatakarékos Uzemmodot a tornyok levegd ventilatorainak (6 db)
frekvencia szabalyozasos hajtasaval, illetve a szivattyukapacitas tobb lépcsére térténd
tagolasaval oldjak meg. A hltéviz koérben ~2% parolgasi veszteséggel lehet szamolni, a
leiszapolas tovabbi ~1% veszteséget tesz ki, mely veszteségeket pétolni kell.

A HYCO-1 Uzem hutévizigénye 750 m3/h, a HYCO-2 pedig 900 m¥h. A HYCO-2 Uzem
megszlinésével vizigény mar csak a HYCO-1 Uzemben keletkezik.
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Ivovizet kizarolag szocialis célra hasznalnak fel. Az ivovizet a BorsodChem ivovizhalbzatabol
vételezik, a teriilet EK-i oldalan 1évé 3. sz. Ut alatt meglévé D0 KPE vezetékrél leagazo D32 KPE
vizvezetéken keresztul, 6nallo vizéraval.

Az Uzemek kezelése alapvetden a HYCO-3 tzemmel k6zos vezérl6 terembdl torténik, a dolgozok
jellemzdéen itt tartozkodnak.

A felUlvizsgalt id6szak vizfelhasznalasat a 4.2.1. fejezetben mutattuk be.

6.3 SZENNYVIZ KELETKEZES, SZENNYVIZ MINOSEGI ES MENNYISEGI
ADATOK, SZENNYVIZ KIBOCSATAS

A HYCO Uzem létesitményei a BorsodChem ZRt. un. |. telepén talalhatok, egy témbben.

A teruleten a technologiai szennyvizeket, a kommunalis szennyvizeket €s a csapadékvizeket
kulon csatornarendszer gyUjti dssze.

Az atadott szennyvizek tisztitdsa a BorsodChem ZRt. Szennyviztisztito6 Uzemében, szerves
tisztitas soran torténik.

A halozat f6bb méretei:

Linde rendszer BC rendszer
* ipari szennyviz DN200 KG-PVC DN200 KG-PVC
* kommunalis szennyviz DN150 KG-PVC DN200 KG-PVC
* csapadékviz DN80, 150 és 200 KG-PVC DN300 KG-PVC

A HYCO uzem terlletén szennyviztisztitdst nem vegeznek. Szennyvizet a beépitett mérdora
szerinti mért mennyiségben a BorsodChem ZRt. atveszi, és azt a kdzponti biolégiai
szennyviztisztito telepen tisztitja meg.

A szennyviztisztitobol kikerul6 tisztitott vizek végsé befogaddja a Sajo.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. a BorsodChem ZRt-vel all szerzédésben a szennyvizek
atvetelére.

A felUlvizsgalt idészak utols6 évében, 2024. junius 26-an kelt egy Uj befogado nyilatkozat (szama:
000564/24), melyben rogzitették az atadhatd mennyiségeket, valamint a mingségi
parametereket.

A szennyviz minéségi paramétereit tovabba a HYCO-2 Uzem vizi létesitményeinek vizjogi
engedélye is tartalmazza.
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Az atvett technologiai szennyvizekkel kapcsolatban a BorsodChem ZRt. végez rendszeres
meréseket, ami alapjan az atvételi dijat meghatarozza.

A mintavételek a szennyvizatemeld, gyujtdéaknaban torténnek. Mindkét HYCO Uzem o6nallo
atemeld, gydjtéaknaval rendelkezik. A HYCO-2 Uzem megszinéset kdvetéen a mintavétel csak a

HYCO-1 tzem gyUjtéaknajara terjed majd ki.

Technoldgiai szennyvizek

A technoldgiaban keletkez6 és szennyvizként kezelendd folyadekaramok a kdvetkezok:
- agbzdobok leiszapolasi vesztesége,
- az MDEA mos6 rendszer leiszapolasi szennyvize,
- a CO, kompresszor kondenzatuma,
- ahutdviz leiszapolasabdl szarmazo szennyviz.

Az MDEA moso0 rendszer leiszapolasi szennyvizének és a CO, kompresszor kondenzatumanak
jellemzd szennyezdje az aMDEA és a CO..

A gbztermelés (gb6zdobok) és a nyilt hatévizkérok csatornara engedett leiszapolasi vize
(vesztesége) lényegében nem mas, mint a viz természetes soiban feldusult anyagaram,
sotartalma gyakorlatilag a természetes viz (Sajo viz) sétartalmaval azonos, vagy valamivel
kevesebb.

Ezeket a szennyvizeket a technologia egyes helyein keletkezd csurgalékvizekkel egyutt az
UzemterUleten lévé 20 mP-es gyUjtéaknaban 6sszegydijtik, ahonnét 10 m3/h szallitételjesitmeényd
szivattyuval a gyartelepi csatornahalozatra vezetik.

A tovabbra is makodtetni kivant HYCO-1 tzem atemeld, gydjté aknajanak elhelyezkedését a
mellekelt részletes helyszinrajzon mutatjuk be.

11. tablazat: a feltlvizsgalt idészak technoldgiai szennyvizkibocsatasai

) Mérték-
Megnevezés . 2020 2021 2022 2023 2024
egység

HYCO-1 Uzem m?3 5076 12120 17778 14 899 19042

HYCO-2 Uzem m?3 2 658 5 888 17 959 17 959 24 943
Hdatétornyok leiszapolési vize m?3 18 796 23 623 9754 8 980 6 150
Osszesen m?3 26 530 41 642 45490 41 838 50 134
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A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. és a BorsodChem ZRt. kdzott 2024. junius 26-an létrejott
befogadd nyilatkozat alapjan, a kibocsathato technoldgiai (ipari) szennyviz mennyiség évente
160 000 m?.

A tablazat adatai alapjan lathatd, hogy az Uzemek a megengedett kibocsathaté szennyviz
mennyiséget nem Iépték tul.

Az elmend szennyvizaram mennyiségét folyamatosan, minésegi mutatéit szakaszosan (hetente)

mérik.
12. tablazat: a felllvizsgalt idészakban a technologiai BorsodChem ZRt. részere atadott
szennyviz minGseqi jellemzdi, tovabba az atadott szennyvizre vonatkozo hatarértékek
HYCO-1 tzem
; o ) Mért értékek
Szennyez6 Mertek-Hatar =575 2021 2022 2023 2024
komponens |egység | érték [ : - . -
Atlag [Min.[Max.| Atlag [Min.| Max. | Atlag [Min.|Max.| Atlag |Min.|Max.| Atlag |Min.| Max.
KOl mg/l | 300 | 76,07 | 30 [1511|290,69| 30 [13147| 11,5 | 30 | 163 | 35 | 30 | 108 | 37,9167 | 30 | 248
ammonium | mg/I 40 | 223 | 2 | 27 |29 | 2 | 86 | 039 | 2 | 7,1 3,02 |1,87(6,32| 53667 | 5 | 14,4
MDEA mg/l | 10 |10,23 6,5 [163,5/201,83| 10 |7076| 0,19 [ 10| 10| 10 | 10| 10 | 925 | 1 | 10
Fajl. vez.kép | uS/cm |2 000| 57,09 | 11 | 268 |212,55| 20 |1222| 412,3 | 14 |1181| 472 | 11 |1208|540,9792| 76 |1 781
HYCO-2 lzem
N , Mért értékek
Szennyezo |Mertek-lHatar——> 57 2021 2022 2023 2024
komponens |egység | érték [ - ] . -
Atlag [Min.[Max.| Atlag |Min.| Max. | Atlag |[Min.|Max.| Atlag |Min.[Max.| Atlag |Min.| Max.
KOl mg/l | 300 |58,75| 30 | 207 | 31,88 | 26 | 229 | 12,62 | 30 | 334 | 40 30 | 276 | 31,25 5 90
ammonium | mg/I 40 | 1,06 | 2 [ 89| 113 |1,2]| 6 0 2 | 2 ]2,215 [1,1652,665 5 5 5
MDEA mg/l | 100 | 7,91 | 10 |34,5| 0,67 | 10| 33 | 019 [ 10| 10| 10 | 10| 10 | 9234 | 1 | 10
Fajl. vez.kép | uS/cm |2 000(180,23| 12 | 607 | 245 | 13 | 1195 | 667,1 | 14 |1 315 697 |123 |1 0901 063,333262 |1 355
Megjegyzes:

A HYCO-1 dzemben 2020-2021 évben azonositott magas KOIk érték Osszefliggésbe hozhato az
idészakosan magas MDEA koncentracioval. Ez a magas koncentracio a karbantartasok soran,
idészakosan fordult eld, egy-eqy elszigetelt kibmlési esemeny soran.

Az MDEA kiémles a kérnyezeti elemeket nem szennyezte, tovabba a csatornarendszerben
megjelend megndvekedett koncentracio értékek nem veszélyeztettek a BorsodChem ZRt.
szennyviz elvezetd és tisztito rendszerét, a szennyvizek befogadasa folyamatos volt.
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Kommunalis szennyvizek

Az Uzemeknek a telepitett technologia korszerlségenek kdszdnhetben dsszesen 45 6 dolgozoja
van, igy a kiszolgalo és irodaépuletben a keletkezett napi kommunalis szennyviz mennyisége kb.
1,3-1,7 m3/nap koruli.

A Kkibocséatott kommunalis szennyviz minGségével kapcsolatban az atvevd BorsodChem ZRt.
részerdl kifogas nem mertlt fel, a szennyviz megfelelt a kdzcsatornaba bocsathatd szennyvizek
szennyezGanyag tartalmanak kuszobértekeire vonatkozo jogszabalyi elbirasoknak.

A kommunalis szennyviz termelési tevékenységbdl szarmazo szennyezddéseket és szennyvizet

nem tartalmazott.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. és a BorsodChem ZRt. kézott 2024. junius 26-an létrejott
befogadd nyilatkozat alapjan, a kibocsathatd kommunalis szennyviz mennyiség évente 2 000 m2.

Az Uzemek a megengedett kibocsathatd szennyviz mennyiséget nem Iéptek tual.

6.4 CSAPADEKVIZ RENDSZER

A felllvizsgalt Uzemek terlletére jutd csapadeékviz nyilt arokban, drain halozaton, illetve
viznyel6kon, racsos folyokakon — cséhid alatti ut mentén — keresztul kerul bevezetésre a DN200
- DN300 KG-PVC csatornaba, ami egyrészt a HYCO-2 és Levegdbonté kozott BorsodChem Zrt.
altal kiépitett kozut alatt lévéd DN500 KG-PVC csapadékcsatornaba, masrészt a Berendezés
északkeleti oldalaval parhuzamosan futd meglévd nagyszelvényld csapadékviz elvezetd arokba
kerul bevezetésre. A DN500 csatorna is bekdt a csapadékviz arokba.

6.5 VIZKESZLETEKRE GYAKOROLT HATASOK

A felllvizsgalt id6észak vizfelhasznalasat a 4.2.1. fejezetben mutattuk be. A HYCO-2 Uzem
megszintéset kdvetden a vizigény varhatoan a jelenlegi mennyiség 50 %-ara csdkken.

A vizigény fedezete a Sajobdl kivett nyers viz. A BC Vizelbkészit6 Uzemének gyakorlati
tapasztalatai alapjan az 54 m3/h vizigény kb. 64 m3h Sajo vizbdl allithato elé.

A HYCO Uzemek nyersviz igénye tehat az ipari vizet biztositd Sajé folydra 64 m3h vizterhelést
jelent. Ez a mennyiség a BC rendelkezésére allo vizkontingensbdl kielégithetd.
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6.6 FELSZINIES FELSZIN ALATTIVIZSZENNYEZESEK

A felszin alatti vizek megfigyelésére a BorsodChem ZRt. teljes gyartertletén belll vizmingség
megfigyeld kuthalbzat — monitoring rendszer — kerult kiépitésre.

A felszin alatti vizek allapota a gyarteruleten ismert, a BorsodChem ZRt. Kérnyezetvédelmi
F6osztalya a hatdsagot rendszeresen tajékoztatja a monitoring haldzatba bekapcsolt megfigyeld
kutak vizmindségenek alakulasardl. Az adatszolgaltatast értékeld jelentés is kiséri. A kiépitett
kutak rendszeres figyelésével, mintazasaval a felszinalatti vizek min&dsegvaltozasai nyomon
kovethetdk, ugy az esetleges vizkarelharitas soran, mint az utana kdévetkezd idészakokban. A
gyartelepi kutakat a BorsodChem Koérnyezetvédelmi Laboratoriuma folyamatosan mintazza, az
eredmeényeket a Kornyezetvédelmi Hatdsag éves gyakorisaggal megkapja.

A HYCO Uzemek teruleti kiterjedése kicsiny. Az Uzemek foldtani kdzegre és felszin alatti
vizkészletre gyakorolt hatasat a BorsodChem ZRt. altal Uzemeltetett 77. szamu monitoring kut
vizsgalati eredményei jellemzik.

A monitoring kutban a talajvizszint és szennyezdanyag vizsgalatokat az tzemelteté BorsodChem
ZRt. végzi, a vizsgalati eredményeket a Kornyezetvedelmi Hatdésag részére rendszeresen
megkuldi.

A telephelyen a felllvizsgalt id6szakban nem tértént olyan esemény, ami alapjan indokolt volna
a jelenleg Uzemeld monitoring kutakon kivul tovabbi feltard furasok mélyitése és az eddigieken
kivUl mas fizikai-kémiai-mikrobioldgiai paraméterek vizsgalata.

13. tablazat: a technologiaban egyiddben jelenlévd anyagok mennyisége, lzemenként

) B . Nyomas Homeérseklet | Mennyiseg , .
Megnevezeés Az eléfordulas helye Megjegyzés
(bar) (°C) (t)
féldgaz rendszerben 25-45 kornyezeti 0,16 legnem
hidrogén rendszerben 20-200 kornyezeti 0,27 legnem
szén-monoxid | rendszerben/palackban | 1-200/5 | koérnyezeti/-180 0,8 légn./cseppf.
aMDEA moso 0szlop 20 kornyezeti 15,0 folyadék
metan rendszerben sUritett - 0,5 legnem
szén-dioxid 31 m-es tarold 25 -22 28,0 cseppfolyds
nitrogén 11,5 m*-es tarold 18 -185 8,8 cseppfolyds
katalizatorok rendszerben - - 9,4 szilard
adszorbensek rendszerben - - 401 szilard

A HYCO-2 Uzem megszlinésével a terlleten jelenlévé anyagok teljes mennyiségét is a fenti

tablazat jellemazi.
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Ezenkivll az Uzem teruletén van még a felhasznalas fuggvényeben nehany szaz liter kendanyag,
400 liter etilén-glikol, 1 m® ammonia oldat és néhany liter aceton.

A technologiai leiras é€s a fenti tablazat szerinti felsorolasbdl kévetkezik, hogy a gyartasi
technoldgianak a talajra, a felszini- vagy a felszin alatti vizekre hatasa nincsen, hiszen csaknem
teljes egészeben legnemd anyagok szerepelnek benne. Minimdlis a szilard anyagok jelenléte,
csakugy, mint a talajra vagy a vizekre esetleg veszeélyesseé valhato folyadekoke.

Az alkalmazott gyartasi technoldgidban nem keletkezik jelentés mennyiségld technoldgiai
szennyviz. Az Uzemek terUletérdl induld csatornahalézat vegpontia a BorsodChem
szennyviztisztitoja, ahol a szennyvizeket tisztitjak, €s a tisztitott vizet a Sajéba engedik. A HYCO
Uzemekbdl szarmazod, a csapadékvizzel és a szennyvizbe engedett hitdvizzel egyutt kb. 5-22
m?%h szennyvizmennyiség a BC-s szennyviztisztito telep kapacitasanak csak kis részét koti le.
Az Uzemnek nincs felszini vizeket veszélyeztets hatasa.

A berendezések, amelyek teruletén a technologiabol szarmazd folyadékok fordulhatnak eld,
folyadékzard kivitellek.

Kulonosképpen igaz ez az MDEA mosO egész terUletére, amely ala vizzard betonteknét
terveztek. A karbantartas szamara ugyanitt egy zart tartallyal felszerelt Gritd rendszert is épitettek,
ahova a mososzert le lehet engedni, majd annak befejezése utan, azt vissza lehet vezetni a
mosasi korfolyamatba. Az MDEA mos6  karmentéjében esetlegesen elfolyt anyagokat
gyUjtéaknaba vezetik, amely tolézarral ellatott, hogy az ellendrizetlen elfolyast megakadalyozzak.
A gyljtéaknaba kerult aMDEA tartalmu folyadék sorsardl mindségvizsgalat alapjan déntenek.
Ennek eredményeként a folyadék vagy kozvetlenll vagy pedig csak kezelés utan kertl az ipari
szennyvizcsatornaba.

A gépek alapkeretét ugy alakitottak ki, hogy azok zart felfogd karmentéként mikddjenek,
amelyekbdl adott esetben az esetleges kendolaj szivargasokat mobil modon el lehet tavolitani.
A vegyszerek adagolo¢ allomasai is hasonld moédon keszultek.

Normal mudkodtetés soran a folyamatgazbol levalasztott kondenzatumot a levalasztétdl a
kazanviz rendszerig vezetik vissza, és ismét felhasznaljak. Igy a szennyviz keletkezését minimalis
értékre csokkenthetik.

Az Uzemszerl mukdodtetes soran keletkezd szennyvizeket az ipari szennyvizgyUjtébe vezetik,
ahonnan szivattyuval, mennyiségmérdn keresztil a BC ipari szennyvizgyUjté csatornajan at a BC
szennyviztisztitdjaba kerul.

Vegyi Uzemeket érintd kualdonbdzd fokozatu vészhelyzetek esetén az elsédleges hatasok
(UzemszerlG muakodési korulimények hatasai) mellett szamolni kell az alkalmazott anyagok
esetleges kdrnyezetbe valod kiaramlasaval is (havarias, rendkivili esetekben).
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Az UzemeltetOk erre eésszerl mértekben felkészulnek, ésszerl hatarokon beldl muszaki
intézkedéseket tesznek a nem kivanatos, rendkivili esemeények bekdvetkezésének
megakadalyozasara.

Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valészindséggel varhato, esetleg sulyos
kovetkezményekkel jard vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos védelmet
kiepiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmeny, repulégép szerencsétlenség, szomszédos Uzem
robbanasa stb.).

A veészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
Uzemeltet6tol fuggetlen jelenségek, a masik csoportba a technolégiai fegyelem tzemen beluli
sulyos megseértése.

Ez utobbi bekdvetkezési valdszinlséget az Uzemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai
tevékenységgel, periodikusan ismetlédé munka- és balesetvedelmi oktatassal, nagyon részletes
kezelési utasitassal tudja csokkenteni.

A HYCO Uzem szakemberei mar nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyartas teruletén. A
technoldgia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitasaval a tervezeés rejtett hibait felkutatjak,
kuszobolik. Eldsegiti munkajukat, hogy a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Integralt Iranyitasi
Rendszert mUkodtet, mely magaban foglalja az MSZ EN ISO 9001:2008 és MSZ EN ISO
14001:2004 szabvanyok, valamint az ISO 45001:2018 szabvany el6irasai szerint kiépitett
tanusitott Mindségiranyitasi, Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert.

Ha az évi rendszeres felllvizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre is fény derul, ezek
ismeretében az Uzemeltetés biztonsagossagat megnoévelik. Mindezek kovetkeztében a
technoldgiabdl adodo eldrelathatd  veszélyhelyzeteket sikertl nemzetkézileg elfogadhato
mértéklre csdkkenteni. Az ezzel kapcsolatos kdrnyezeti kockazatok is jelentéktelenek. A fébb
kockazat csokkentd intézkedések, adottsagok az alabbiak.

* A szén-monoxidot és a hidrogént foldgazbol zart technoldgiai soron allitjak el6. A
technologidban résztvevé berendezések szerkezeti anyaga, mindsége a kor
kdvetelményeinek megfelel.

* Az Uzemeltet6tdl fuggetlen katasztréfak elharitasara az elvarhatd hatarokon beldl
felkészultek. A tertlet nem foldrengés veszélyes, az MI-04-133-81-alapjan az MKS 64
fokozatu skala szerinti 4. vezetbe tartozik. A gyartelep teriletén a féldrengés gyakorisaga
2x10° rengés/km?/év.

* Aterllet nem arvizveszelyes.

* A légi katasztrofa veszélye kicsi, a terUlet felett — a gyartelep biztonsaga érdekében — LH-
R8 jelolésu korlatozott és veszélyes mindsitésu légteret jeldltek ki. Ez azt jelenti, hogy tilos
arepulés 2300 m alatti magassagban és 360 km/h-nal kisebb sebességgel. Az eléirasosan
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athalado repuldk meghibasodasabdl szarmazé balesetek bekdvetkezése minimalis, ellene
ésszerU védelem nincs.

* A BorsodChem ZRt. gyartelepe bekeritett. llletéktelen behatoloktdl folyamatos fegyveres
Orszolgalati felugyelet vedi.

A technologiabdl adodo vészhelyzet lehetésége minimalis, azt elfogadhatd szintre lehet
csoOkkenteni. A vészhelyzeti események csak nagyon kis valoszintseggel okozhatnak kornyezeti
(talaj- vagy vizszennyezési) karokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok emberi beavatkozassal
helyrehozhatak.

A gyartasi technologiabol adodoan a HYCO Uzemek tevekenysegébdl a jellemzd veszély
helyzetek a kdvetkezok lehetnek:

» az aMDEA mosofolyadék szabadba jutasa,

» tlzveszélyes gazok dmlése (pl. féldgaz vagy hidrogén),

+ tdz (folyékony vagy gaz halmazallapotu eéghetd anyagok kiomlése és begyulladasa utan),

» robbanas (folyékony vagy gaz halmazallapotu anyagok kidmlése kdvetkeztében, vegyipari

berendezés meghibasodasa vagy reakcio megszaladasakor kovetkezhet be),

» akésztermék (CO vagy Ho) kibmlése,

* olaj, aceton, ammonia oldat elfolyasa,

+ katalizatorok szabadba jutasa.
A fenti felsorolasbdl tulajdonképpen egyetlen egy, az aMDEA folyadék kiomlése jelenthet csekély
mértékl veszélyeztetést a talajra, a felszini- vagy felszin alatti vizekre.
Az olaj, ammonia oldat vagy az aceton elfolyasa azok minimalis tarolt mennyisége okan
lenyegében veszelyt nem jelent.

14. tablazat: a jellemzd veszélyeztetések helye €s a kiépitett vedelmi elemek bemutatasa

Esemeény Veszélyeztetes helye Kiépitett védelmi elem

aMDEA &mlés MDEA moso betonozott karmentd

féldgaz, hidrogéngaz 6mlés technologiai sor, Hz tarolok | hatarolo szelepek, ellendrzott tartaly

tliz, robbanas technologiai sor, tarolok rendszer aut. védelem, vizagyuk
késztermék kiomlés késztermék tarold vizagyuk
olaj elfolyas kompresszorok olajtalca a gépek alatt
egyéb vegyszerek, anyagok adagolo helyek felfogd csészék

A felllvizsgalt idészak alatt talaj, felszini vagy felszin alatti vizszennyez6dés a mikddtetett
technolégiabdl adédbéan nem kdvetkezett be.
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6.7 VIZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO UTASITASOK,

INTEZKEDESI TERVEK

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Kazincbarcika |. telephely létesitményeinek egyesitett Uzemi

karelharitasi terv felllvizsgalata 2024 évben készult el.

Az egyesitett Uzemi karelharitasi tervet a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal a
BO/32/2763-7/2024. iktatdszamu hatarozataval fogadta el.
Az egyesitett terv

részletesen feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges Uzemzavar
bekdvetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

leirja a riasztas rendjét egy esetleges veszhelyzet esetén,

megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas soran végrehajtandoé intézkedésekre,
felsorolja a karelharitasban felhasznalhat6 és nélkuldzhetetlen anyagokat, azok
Uzemen bellli fellelhetéségeét,

meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekdvetkezett esemeény
elharitasa utan kell tenni.

Az elfogadott Uzemi karelharitasi terv naprakész ismerete és az ott leirtak betartasa biztositja a

felszini- és a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

A ZRt. a mindségiranyitasi rendszere keretében tovabba az 5.7. fejezetben bemutatott

munkautasitasok kozul a felszini és felszin alatti vizek védelmében az alabbi munkautasitasokat

alkalmazza:

MS-76604 Kornyezeti tényezok kezelése
MS-76605 Hulladékgazdalkodas

MS-76606 Veszélyes hulladékok kezelése
MS-76638 HUt6kdzegek kezelése

MS-76640 Viz- és talaj szennyezések kezelése
MS-76641 Olajkifolyasok kezelése

MS-76643 Kornyezetterhelési dij
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6.8 ALAPALLAPOTI JELENTES

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kornyezethasznalati engedeélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) 20/B § (1) alapjan, a felulvizsgalathoz benyuijtott adatokat akkor kell
kiegésziteni alapallapot-jelentéssel, ha a Favir. szerinti tényfeltarasi zarodokumentacio nincs a
kornyezetvedelmi hatdsag birtokaban.

A felUlvizsgalt tevékenységet a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. a BorsodChem ZRt. tulajdonaban
lévé ingatlanon gyakorolja.

A BorsodChem ZRt. — a cég adatszolgaltatasa alapjan — az I. és a Il. gyartelepén is végzett
részletes tényfeltarast. Az |. gyartelepen két Utemben tértént a tényfeltaras.

Az I. item ammonium és nitrat szennyezésre vonatkozott, ezt 2011. decemberben adtak be a
hatésagnak. Az EMI-KTVF 1371-6/2012. hatérozataban elfogadta a tényfeltarast és
karmentesitési monitoring végzeset irta elé.

A ll. Utem, halogénezett szénhidrogén szennyezddésre vonatkozo részletes tényfeltaras volt,
melyet 2013 marciusaban nydjtottak be. Ezt az EMI-KTVF 4376-15/2013. hatarozataban
elfogadta és karmentesitési monitoring végzését irta eld.

A ll. gyartelepen a BorsodChem ZRt. 2014 aprilisaban nyujtotta be a részletes tényfeltarast,
melyet a felugyeléség a 10203-7/2014. hatarozataval elfogadott és karmentesitési monitoring
végzésére kotelezte a céget.

A fentiek alapjan a telephelyre vonatkozoan a részletes tényfeltarasi zarodokumentacio a
kornyezetvedelmi hatdésag birtokdban van, igy nem szUikséges az alapallapot-jelentés
elkészitése.

7 HULLADEKGAZDALKODAS

7.1 HULLADEKKEPZODESSEL JARO TECHNOLOGIAK, KELETKEZO
HULLADEKOK

A felUlvizsgalt Gzemekben muikddtetett technoldgia viszonylag kevés hulladék képzddésével jar.
A szénmonoxid és hidrogén eléallitas folyamatat ugy méretezték, hogy folyamatosan ne
keletkezzen hulladék (kibocsatas cstkkentd intézkedés).

Csupan a reaktorok, adszorbensek vagy géprendszerek toltetét kell idérél iddre kicserélni. A
gyartasi technologiaban hosszu életl katalizatorokat alkalmaznak, melyek kimerulesuk utan
elébb-utdbb hulladekok lesznek.
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Ezek a hulladékok tehat szakaszosan keletkeznek, és nem minden évben.

Az egyes technologiakban keletkezd hulladékokat szerz6déses formaban, az adott tipusu
hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szallitd szallitja el, szintén
engedéllyel rendelkezé atvevohoz.

A ZRt. a telephelyen képz6d6 hulladékokrol — a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — napi, ill. heti rendszerességgel nyilvantartast vezet.

A ZRt. az éves bevallasi kotelezettségenek hulladéktermeldként eleget tesz, HT lapokon, ill. az
E-PRTR lapokon.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. HYCO Uzemei mas szervezettél nem vesznek at hulladekot,
hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott tevekenyseggel nem foglalkoznak.

7.1.1. VESZELYES HULLADEKOK
A vizsgalt telephelyen keletkez6 veszélyes hulladékok éves mennyiségeit a kovetkezd
tablazatban adjuk meg a felllvizsgalt id6szakra vonatkozoan.

A megadott mennyiségek a teljes Kazincbarcika |. telephely (HYCO 1-2 tzemek, HYCO-3 Uzem
és a levegdbontd Uzem egyuttes) hulladék termelése, melynek mintegy 50 %-a kapcsolodik
kdzvetlendl a feltlvizsgalt HYCO 1-2 Uzemekhez.

A HYCO-2 uzem megszlintetését kovetéen a képzddd teljes mennyiség minden hulladékaram
vonatkozasaban mintegy 25 %-kal csékkenni fog.
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15. tablazat: a felllvizsgalt idészakban a Kazincbarcika I. telephelyen képzddd veszélyes
hulladéekok a HIR bevallasok alapjan

Keletkezett mennyiség (kg)

Veszélyes hulladék megnevezése HAK
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kimerult aktiv szén (kiveve a 06 07 02) 06 13 02* 4 460 0 5956 | 1547 | 7680

Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes

. o . 0801 11* 0 0 100 0 0
anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék
Gazok tisztitdsabodl szarmazo, veszélyes
) ] 1001 18* 0 69 0 40 20
anyagokat tartalmazé hulladékok
Halogénmentes hité-kend emulzié és oldat 1201 09" 160 0 0 0 0
Asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmazo

13 02 05* 2662 | 2341 140 0 292

motor-, hajtdomu- és kendolajok

Szintetikus motor-, hajtém- és kendolajok 13 02 06* 0 0 0 0 240

Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé olajat
o 130507* 300 125 145 50 117
tartalmazé viz

Egyéb olddszer és olddszer keverék 14 06 03* 0 0 0 120 0

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo,
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 1501 10* 0 869 372 0 383
hulladékok

Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazoé fémbdl készult

o ) o , 1501 11* 9 0 19 0 20
csomagolasi hulladékok, ideértve a kitrult
hajtégazos palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlr6anyagok (ideértve a
B ) o 1502 02* 117 118 80 80 1122
kdzelebbrél nem meghatarozott olajsziréket),
torlékenddk, véddruhazat
Olajszlrék 16 01 07" 0 47 0
Olajat tartalmazo hulladékok 16 07 08* 0 0 500

Veszélyes atmeneti fémeket, vagy veszélyes
atmeneti fémek vegyuleteit tartalmazo elhasznalt | 16 08 02* | 23340 | 9660 | 2147 | 33294 0
katalizatorok

Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 2001 21~ 0 0 10 0 0
Veszélyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak,

o . 2001 27* 0 0 93 0 0
ragasztok es gyantak
Veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezések,

L 20 01 35* 300 95 150 457 1390

amelyek kulénbdznek a 200121-t6l és a
200123-tol
Osszesen: - 31348 | 13324 | 9712 | 35588 | 11 264
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7.1.2. NEM VESZELYES HULLADEKOK

A vizsgalt telephelyen keletkez6 nem veszélyes hulladékok éves mennyisegeit a kévetkezd
tablazatban adjuk meg a felllvizsgalt id6szakra vonatkozoan.

A megadott mennyiségek a teljes Kazincbarcika I. telephely (HYCO 1-2 tzemek, HYCO-3 Uzem
és a levegdbontd Uzem egyuttes) hulladék termelése, melynek mintegy 50 %-a kapcsolodik
kdzvetlenul a felulvizsgalt HYCO 1-2 Uzemekhez.

A HYCO-2 Uzem megszUlntetését kovetben a kepzddd teljes mennyiseég minden hulladékaram
vonatkozasaban mintegy 25 %-kal csdkkenni fog.

16. tablazat: a felulvizsgalt idészakban a Kazincbarcika I. telephelyen képzddd nem veszélyes
hulladékok a HIR bevallasok alapjan

Keletkezett mennyiség (kg)

Nem veszélyes hulladék megnevezése HAK
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Gazok tisztitasabol szarmazoé hulladékok,

amelyek kalénbéznek a 10 01 05, 10 01 07 és a 100119 | 46320 0 0 0 0
10 0118-tol
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 1820 1000 980 836 1706
Abszorbensek, szlréanyagok, torlékenddk,
védoéruhazat, amely kilénbozik a 15 02 02-t6l 150203 0 0 0 100 0
Egyéb atmeneti fémeket vagy atmeneti fémek
vegyUleteit tartalmazo elhasznalt katalizatorok, 16 08 03 0 0 0 0 18 000
amelyek kulénbéznek a 16 08 02-t4l
Aluminium 17 04 02 300 0 0 0 0
Vas és acél 17 04 05 60 11760 | 36 800

Szigetel6 anyag, amely kulénbézik a 17 06 01
és a 17 06 03-tol

17 06 04 4780 | 4100 0 2260 0

Papir és karton 2001 01 0 2 800 0 0 0

Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes

o o 20 03 01 780 0 3920 0 0
telepulési hulladékot is.
Lomhulladék 2003 07 0 220 0 0 0
Osszesen: - 54060 | 19880 | 41700 | 3196 | 19706
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7.2 HULLADEKOK GYUJTESI MODJA, TELEPHELYEN BELULI KEZELESE,
TAROLASA

A ZRt. a mindségiranyitasi rendszere keretében az 5.7. fejezetben bemutatott munkautasitasok
kozal a hulladékok telephelyi gydjtése, mozgatasa, atadasa, dokumentalasa soran az alabbi
munkautasitasokat alkalmazza:

MS-76605 Hulladékgazdalkodas

MS-76606 Veszeélyes hulladékok kezelése

MS-76607 Nem veszélyes hulladékok kezelése

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal 2024. majus 23-an elvégzett hatosagi
ellendrzésen rogzitett észrevételek, javaslatok alapjan, a munkahelyi gyUjtéhelyek es az Uzemi
gyUjtéhely kialakitasaban, mukddtetésében az alabbi fejlesztéseket, modositasokat hajtottak
vegre.

o Alll. (ASU tartaly) munkahelyi gyUjtéhely athelyezésre kertlt a Raktar épulet oldalaba, Uj
feliratok és Uj edényzetek kerultek beszerzésre.
A Il. gyljtéhely azonosithatésaga felujitasra kerult, térben elkuloniltek a
gyUjtéedényzetek, a HYCO-2 folyamatban levé tevekenyseég felhagyasa miatt a gyUjtéhely
az elkdvetkezendd idészakban atalakitasra fog kertini.

e A muhelyben lévd és a Il. (HYCO 1-2 kozti) munkahelyi gydjtéhely esetében az
azonosithatdésag javitasra kerult, minden edényzet és a benne taldlhaté hulladék
tipusonként elkulonal.

e A nyomon kovethet6ség fejlesztése érdekében a hulladék gongydlegek Uritése és Ujra
nyitasa megjelenik a nyilvantartasban.

e A fénycsd hulladék dsszekodtve, dobozban kerll gydjtésre az Uzemi gyUjtéhelyen az
elszallitasig.

e A mdhelyben 1évé munkahelyi gyUjtéhelyen a hulladékokhoz torténé hozzaférhetéség
biztositasra kerult, rendrakas megtortént a mdhelyben, a zsufoltsag megszint, a
kdzszolgaltato részére atadni kivant hulladékokat kuléon gydjtik.

e A hulladék gytljtéedények megnyitasakor az aznapi datummal cimkék kertlnek
kihelyezésre, uritéskor pedig cserere kertlnek, a datum aktualizalasaval.

e A hulladék gyudjtéedények (pl. hordok) lezarasara nagyobb figyelmet forditanak.
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e Az Uzemi gyUjt6helyen a szilard és folyékony hulladék kulon szinten torténd tarolasa
megvalosult. Az Gzemi gyUjtéhely kapacitasndvelésének lehetéségét meg vizsgaljak,
mivel a HYCO-2 tevékenység felhagyasaval csokkenni fog a keletkez6 hulladék
mennyisége.

e A hulladék munkahelyi gyUjtéhelyeken a hianyzo feliratok pétlasa megtortént.

e A HYCO1-2 kozti munkahelyi gyUjtéhely a HYCO-2 tevékenyseg felhagyasa miatt atfogo
felUlvizsgalatra, és varhatoan (1,5 éven belll) teljes megszuntetésre/athelyezésre kerul.

e A munkahelyi gydjtdhelyekre vonatkozo tablazatot kiegészitették a gydjtés maodijaval,
valamint az Uzemben jellemz&en képz6dd egyeb hulladékokkal is.

Veszéelyes hulladék uzemi gyljtéhely

A ZRt. a telephelyen veszélyes hulladék Uzemi gyUjtdhelyet makodtet.

A veszélyes hulladék Uzemi gyujtdhely elhelyezkedését a mellékletben csatolt részletes
helyszinrajzon mutatjuk be.

A Linde Géaz Magyarorszag ZRt. rendelkezik az Uzemi gyUjtéhelyre vonatkozé Uzemeltetési
szabalyzattal, melyet a hatésag a 14975-5/2012. hatarozataban hagyott jova.

A dokumentacio mellekletekent benydjtjiuk az Uzemeltetesi szabalyzat aktualizalt valtozatat.
A veszélyes hulladékok gyUjtése, kezelése a szabalyzatban foglaltak szerint torténik.

A szabalyzat alapjan, az alabbiakban bemutatjuk a veszélyes hulladékok telephelyi gydjtesének,
tarolasanak rendjét.

Az Uzemi gyuijtéhely mlszaki kialakitasa

A veszélyes hulladék gyUjtéhely a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenallo, teherbird és
folyadékzard aljzattal rendelkezik. A gydjtéhely fedett, minden oldalrdl zart, kialakitasa megvédi
a gyUjtéhelyet a csapadékviz bejutasatol, megeldzve a veszélyes hulladék csapadékkal torténd
érintkezését. A gyUjtéhely zarhato az illetéktelenek behatolasanak megeldzése erdekében.

A gyUjtéhely alja teljes terjedelmeben karmentdvel rendelkezik a gydijtés idétartama soran esetleg
megseéruld csomagoloeszkdzbdl, gyUjtéedényzetbdl kikerulé veszélyes hulladék kifolyasanak,
kérnyezetbe kerulesenek megel6zése erdekeben.

A veszélyes hulladék gydjtéhelyhez vezetd és az ott kialakitott kézlekedési utvonalak szilard
burkolattal rendelkeznek, aszfaltozott, pormentesitett utak.
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A veszélyes hulladékok gyuijtése

A napi munkamenet soran keletkez6 veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén atmeneti
gyUjtéhelyen (munkahelyi gydjtéhelyek) kell gydijteni. A veszélyes hulladékok gydjtéserdl az
Uzemvezetdnek, valamint az Uzem KIR felel6sének gondoskodnia kell. A mdszaki-,
UzemvezetOknek biztositaniuk kell a veszeélyes hulladéknak a keletkezés helyén torténd atmeneti
gyujtését megfelel6 kapacitasu, €s a kornyezettdl megfeleld elkulonitest  biztositd
gydjtohellyekkel. A gydijtéhelyek kialakitasanal figyelmet kell arra forditani, hogy nem
megengedett keveredeés, kifolyas, kiomlés, kiszorédas ne forduljon eld.

Az atmeneti, munkahelyi gydjtéhely a veszélyes hulladék napi gyUjtésére szolgal, innét a
veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék Uzemi gyUjtéhelyre naponta el kell szallitani. A
veszélyes hulladék telephelyen beluli szallitdsa kdzben figyelmet kell arra forditani, hogy annak a
kdrnyezetbe torténd kifolyasa, kiomlése, kiszorédasa ne forduljon eld. Amennyiben meégis
eléfordul, akkor a veszélyes hulladékot azonnal 6ssze kell gyUjteni, és a kiémlési helyet
karmentesiteni kell.

A veszélyes hulladék Uzemi gylijtéhelyre vétele a muUszaki vezetd feleldssége. A veszélyes
hulladék gyUjtéhelyeket zarva kell tartani, a gyUjtéhely kulcsat a telephely miszaki vezetdjének
kell megdrizni.

A gyUjtéhelyre atvett hulladékok mennyiségét haladéktalanul rogziteni kell a Tarsasag Integralt
Iranyitasi Rendszerének MS-76605 szamu utasitasanak megfeleléen, valamint a Veszélyes
hulladék Gzemi gyujtéhely zemnaploban.

A veszélyes hulladék Gzemi gydjtéhelyen a hulladékokat az adott hulladék frakcionak kialakitott
hulladék gyujté edényzetben kell gydjteni.

A veszélyes hulladék gyujté edényzeten fel kell tlintetni a hulladék fébb adatait, ugy mint:
- hulladék megnevezese,
- hulladék kodja,
- termeld neve (Linde Gaz Magyarorszag ZRt.),
- veszelyes hulladék esetén veszelyesséqi jeldléese.

A veszélyes hulladek Uzemi gydjtéhelyen a keletkezd veszélyes hulladéekot maximum 1 évig lehet
tarolni, ezutan gondoskodni kell a veszeélyes hulladek elszallitasrol, illetve artalmatlanitasarol. A
gyUjtéhely tarolasi kapacitasat meghaladd mennyiségl veszélyes hulladék nem gydjthetd.
Amennyiben a gyUjtéhely maximalis befogadd kapacitasa megkdzelitésre kerdl, a hulladékokat
haladéktalanul el kell szallittatni.

A veszélyes hulladék gydjtéhely Uzemeltetése a telephely miszaki vezetéjének a feleléssége.
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A veszélyes hulladékok nyilvantartasa

A keletkez6 veszélyes hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni, és azt naprakész allapotban kell
tartani. A telephely miszaki vezet6jének a feleléssége ezen nyilvantartasok vezetése a KIR:
DENXPERT Integralt Iranyitasi Rendszerének MS-76605 szamu utasitasa (Hulladékgazdalkodas)
alapjan.

A gyljtéhely mikodéserdl tzemnaplot kell vezetni, amelyben fel kell tintetni az ott gyUjtott
veszeélyes hulladékok mennyiségére és ¢sszetételere vonatkozo adatokat, a gyUjtéhelyre kerult
és a gyUjtéhelyrdl kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyisegét s 6sszetételét, a kezeldk
adatait, tovabba az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivili eseményeket, a hatosagi ellenbrzések
megallapitasait és ezek hatasara tett intézkedéseket. A veszélyes hulladék Uzemi gyUjtéhelyen
gyujtott és onnan kiszallitott hulladékok nyilvantartasa, az éves elszallitasok ellenérzése és a
Veszélyes hulladék tzemi gydjtdhely Uzemnaplo vezetése a telephely miszaki vezetdjének a
felel6ssége.

Veészhelyzetek elkerulése, elharitasa

A gyUjtés soran esetleg bekovetkezd, a kérnyezetet veszélyeztetd Uzemzavar, illetve baleset
kovetkezményeinek csokkentésére és elharitasara intézkedéseket kell tenni a kdvetkezdk
szerint:

Széllitas kozben figyelmet kell arra forditani, hogy a veszélyes hulladék kifolyasa, kiszorddasa,
kibmlése a kornyezetbe ne forduljon el6. Amennyiben mégis eléfordul, akkor a veszélyes
hulladékot azonnal 6ssze kell gydjteni, at kell csomagolni, és a kidmlési helyet karmentesiteni
kell. A karesemény soran feltakaritott hulladékot is veszélyes hulladékként kell a tovabbiakban
kezelni.

Folyékony veszélyes hulladék esetén karmentot kell kialakitani.

A veszélyes hulladék Gzemi gyUjtéhelyen esetlegesen kifolyt, kiszérédott anyagot haladéktalanul
dssze kell gyujteni. A felfogott veszélyes hulladékot a karmentébdl, dsszefolyd zsompbdl el kell
tavolitani, a tovabbiakban is veszélyes hulladékként kell kezelni. A serult edényzetet ki kell
cserélni, és a veszélyes hulladékkal szennyez6dott csomagolast is veszelyes hulladékként kell
kezelni.

Egyeéb olyan vészhelyzeteket, amelyek nem csak kis mennyisegU veszelyes hulladékot erintenek
és nem egyszer(en elharithatd esemény soran alinak eld, a telephely Uzemi Kéarelharitasi terve,
valamint Veszélyelharitasi (belsd védelmi) tervében leirtak alapjan kell kezelni.

Minden havaria esemenyt és az elharitasukra, megszuntetéstkre tett intézkedést a Veszélyes
hulladék tuzemi gyUjtéhely tzemnaploban rogziteni kell.
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Hulladékok mennyiségének meghatarozasa

A munkahelyi gydjtdhely a hulladékok napi gydjtésére szolgal. A keletkezé hulladékokat a
munkahelyi gyUjtohelyrdl at kell szallitani a veszélyes hulladék tzemi gydijtdhelyre.

A veszélyes hulladék Uzemi gyujtéhelyen torténd elhelyezést megelézéen a keletkezett
hulladékok mennyiségét meg kell hatarozni, illetve azt rogziteni kell a veszélyes hulladék
Uzemnaploban.

A hulladék mennyiségének meghatarozasa méréssel, tbmegegysegben, kg alapon kell, hogy
torténjen. A hulladékok mennyiség meéresére a telephely levegbbontd Uzeme mellett 1évd
hitelesitett hidmérleget kell alkalmazni. A hulladék elszallitasok soran az elszamolas alapjat a
kezeld partner telephelyén tortend hitelesitett mérés képezi.

A hulladékok mennyiségenek meghatarozasa es dokumentalasa utan a hulladéek elhelyezhet6 az
Uzemi gyujtéhelyen.

Ellenérzések
A veszélyes hulladek tzemi gyUjtéhely megfelelé mukoddését rendszeresen ellendrizni kell a
kovetkezOk szerint:
o Ellenérzést végzb személyek beosztasa
biztonsagtechnikai mérnok
Uzemmérnokok
o Ellenérzési tematika
Az ellendrzés soran ki kell térni a kovetkezdkre:

- veszélyes hulladék Uzemi gyUijtéhely megfeleld allapota (padozat, tetd, ajtok,
polcok, jeldlések megfeleld allapota)

- veszélyes hulladék Uzemi gyUjtéhely zart allapota

- karmentd megfeleld allapota

- veszélyes hulladék kifolyas tapasztalhaté-e a karmentében, a veszélyes hulladék
Gzemi gydjtéhelyen és kdrnyezetében, valamint az oda vezetd kozlekedési utakon

- hulladékok megfeleld jelolése (edényzeten)

- veszélyes hulladék Uzemnapld rendszeres vezetése, aktualizalasa (a gyUjtéhelyen
az Uzemnaploban szerepld hulladekok talalhatok az UGzemnapld szerinti
mennyiségben)

- veszélyes hulladék Uzemnaploban toértént-e bejegyzés rendkiviuli esemenyrdl,
milyen intézkedések torténtek annak elharitasara, a rendkivuli esemeny elharitasa
megfelelé-e
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e Ellenbrzés gyakorisaga
A veszélyes hulladék tzemi gylijtéhely megfeleld6 mUkoddését havi rendszerességgel
ellendrizni kell az el6z6 pontban megjeldlt tematika alapjan a Linde Gaz Magyarorszag
ZRt. Integralt Iranyitasi Rendszere szerinti ,MS-77256 Az integralt iranyitasi rendszer
mUkddtetése és felugyelete” folyamatleirasnak megfeleléen.

e Intézkedés a hianyossagok megszlintetésére
Az észrevételezett hianyossagok megszuntetéserdl intézkedést kell kezdeményezni az
informaciok elektronikus uton térténé megkuldéseével a felel6s személyeknek. A kérnyezet
szennyezéset okozo hianyossagok megszlntetését haladéktalanul el kell végezni.

e Felel6s megjeldlése
A veszélyes hulladék Uzemi gyuUjtéhellyel kapcsolatos hianyossagok megszlntetése a
telephely mUszaki vezetéjének a felel6ssége.

o Visszaellendrzés
A havi bejarasoknal minden esetben megtérténik az el6z6 bejaras intézkedéseinek
visszaellenbrzése.

e Ellenérzések dokumentalasa
Az ellen6rzések dokumentélasat a Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Integrélt Iranyitasi
Rendszere szerinti ,MS-77256 Az integralt iranyitasi rendszer mUkodtetése és
felugyelete” folyamatleirasnak megfeleléen kell végezni.
Az ellendrzés dokumentalasa a LIDAP online rendszeren torténik.

Az észrevételezett hianyossagok megszuntetésérdl intézkedest kell kezdemeényeznie az
informaciok elektronikus uton térténd megkuldésével a felelds személyeknek.

7.3 HULLADEKOK ATADASA, KISZALLITASA

Hulladék csak a szerzdédéses kapcsolatban allo, az adott hulladék szallitdsara, begyujtésére,
illetve kezelésére a koérnyezetvédelmi hatosag altal kiadott, érvényes engedéllyel rendelkez6
hulladékszallitonak, illetve kezelbnek adhato at.

Hulladékot kiszallitani csak megfeleld, annak kifolyasat, kiomlését, kiszérodasat megel§zé
csomagolasban lehet.

Veszélyes hulladékot elszallittatni mindezeken tul csak az ADR szerint minésitett csomagolasban
lehet. A mindsitett csomagolasok beszerzése a beszerzési osztaly feleléssége.

Minden veszélyes hulladék-szallitmanyt kitéltott ,,Szallitasi lappal” kell ellatni.
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A kisérdjegy 1 példanyat meg kell tartani, 2 példanyt a szallitb magaval visz. A masodik példanyat
a hulladék szallitéja, harmadik példanyat az atvevod Orzi meg.

A ,Szallitasi lapot” meg kell 6rizni, és a nyilvantartas mellé kell csatolni. A kiséréjegy KIR
szoftverben torténd kitdltese és nyomtatasa a veszélyes hulladék gydijtéhelyet Gzemeltetd
szervezeti egyseg vezetd feladata.

A kezel6 szamara ,Szallitasi lapon” kért adatokon tul tovabbi adatokat kell szolgéltatni a
veszélyes hulladékok keletkezésenek korulmenyeirdl és veszélyességi jellemzdirdl, amennyiben
ezek a kezeld kornyezetének, személyenek és berendezéseinek veédelme, illetve a veszélyes
hulladék szakszerU kezelése erdekében szukségesek.

A veszélyes hulladék elszallitasa a telephely miszaki vezetjének feleléssege.
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17. tablazat: a felulvizsgalt iddszakban (2020-2024) a telephelyen keletkezett veszelyes
hulladekok atvevdi, a kezelési kod, a hulladekgazdalkodasi engedély szama és
ervenyessegi ideje

Kezelést Hulladék gazdalkodasi engedély

Hulladék Kezelbst véazs végzh Kezelési o o

o ezelést végz6 neve ) érvényességi
kodja . telephely kod szama 'dy' 9
|
KT e

D12,
100844792 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.

06 13 02* Design Kit. E0299
101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.

EMK Eszak-Magyarorszagi
0801 11* ) ) _ 100345783 E0299 BO/32/03786-13/2022 2026.12.31
Kornyezetvédelmi Kit.

1001 18* Design Kft. 100844792 E0299 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.
1201 19* Design Kft. 100844792 D12 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.
100844792 E0299 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.

13 02 05* Design Kft.

101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.

13 02 06* Design Kift. 100844792 E0299 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.

D14,
130507 Design Kift. 100844792 £0299 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.
14 06 03* Design Kift. 100844792 E0299 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.
D14,
100844792 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.

1501 10* Design Kft. E0299

101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.

1501 11* Design Kift. 100844792 | R4, E0299 | BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.

D14,
100844792 BK/HGO/00062-13/2021. 2026. 05. 14.

1502 02* Design Kft. E0299

101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.

16 01 07" Design Kift. 100844792 E0299 BK/HGO/00062-13/2021. 2026. 05. 14.

16 07 08* Design Kift. 101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.

Loacker Hulladékhasznosito
Kit 100498436 R8 PE-06/KTF/2587-2/2019. 2024. 02. 10.
16 08 02* :
100844792 E0299 BK/HGO/00062-13/2021. 2026. 05. 14.
Design Kift.
101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.
2001 27* Design Kift. 101050592 E0299 PE-06/KTF/20244-12/2020. | 2025. 09. 08.
D14,
2001 35* Design Kit. 100844792 0299 BK/HGO/00062-13/2021. | 2026. 05. 14.
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18. tablazat: a felulvizsgalt idészakban (2020-2024) a telephelyen keletkezett nem veszéelyes

hulladékok atvevdi,

ervenyessegi ideje

a kezelesi kod, a hulladekgazdalkodasi engedély szama és

, Kezelést . Hulladek gazdalkodasi engedeély
Hulladék Kezelbst véazs o Kezelési
o ezelést végzd neve vegzo ] érvényesseéqi
kddja < 5 kod szama Y 9
telephely KTJ ideje
. G0001,
100119 MOHU Miskolc Kft. 101997998 80001 PE/KTFO/02911-5/2024 2029.06.16
100322418 E0206 BO/32/04285-19/2020 2029. 01. 31.
ZVN Nonprofit Kft.
1501 06 102646893 E0206 BO-08/KT/01469-12/2020 | 2025. 05. 30.
MOHU Miskolc Kft. 101997998 E0206 PE/KTFO/02911-5/2024 2029.06.16
17 04 02 Alcufer Kft. 100994628 E0206 PE/KTFO/00900-62/2025 | 2030. 04. 24.
E0206,
17 04 05 Alcufer Kft. 100994628 BO0OT PE/KTFO/00900-62/2025 | 2030. 04. 24.
. G0001,
17 06 04 MOHU Miskolc Kft. 101997998 £0206 PE/KTFO/02911-5/2024 2029.06.16
200110 MOHU Miskolc Kit. 101997998 G0001 PE/KTFO/02911-5/2024 2029.06.16
20 03 01 MOHU Miskolc Kit. 101997998 | D5, GO001 | PE/KTFO/02911-5/2024 2029.06.16
20 03 07 Design Kift. 101050592 E0299 PE/KTHF/36363-12/2024 | 2029. 08. 03.

A fenti tablazatok alapjan megallapithato, hogy az atadott veszélyes és nem veszélyes hulladékok

vonatkozasaban az atvevd cégek érvényes hulladekgazdalkodasi engedéllyel rendelkeztek.

A kommunalis hulladék atadasa kdzszolgaltatas keretében torténik.
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7.4 HULLADEKOK MENNYISEGENEK ES KORNYEZETI
VESZELYESSEGENEK CSOKKENTESERE TETT INTEZKEDESEK

A képz6do hulladékok mennyisegenek es kornyezeti veszeélyessegének csdkkentésere az alabbi
intézkedeéseket tettek:

e a felllvizsgalt Uzemekben muUkodtetett technologia viszonylag kevés hulladék
kepzddésével jar, a felhasznalt alapanyagok és a kesztermékek jellege alapjan, a
tevékenyseg vegzeése soran csekély mennyiségl csomagolasi hulladék jelenhet meg;

e a szénmonoxid és hidrogen eléallitas folyamatat ugy meéreteztéek, hogy folyamatosan ne
keletkezzen hulladéek

e a gyartasi technolégidban hosszu életd katalizatorokat alkalmaznak, csdkkentve a
hulladékképzddeés gyakorisagat

e az MDEA mosotorony aljardl kivett, széndioxidban dus aMDEA aramot regeneraljak, ujra
hasznaljak

8 TALAJBAN OKOZOTT KORNYEZETTERHELESEK, IGENYBEVETEL

8.1 TERULETIIGENYBEVETEL, TERULETHASZNALAT

A ZRt. a felUlvizsgalt tevékenységet a Kazincbarcika 3943 hrsz-U ingatlanon gyakorolja, a
BorsodChem ZRt. gyartelepén.

Elhelyezkedésébdl adodoan, a technologia telepitése és muikddtetése nem jar termdfold
igénybevételével, Uj tertletfoglalas megjelenésével.

8.2 TALAJ JELLEMZOI, VALTOZASAI

A technologia mikddtetése a talaj szerkezetében, vagy kémiai, fizikai jellemzéiben nem okoz
valtozast.
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8.3 TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO TALAJSZENNYEZESEK,
INTEZKEDESEK

A 4.2. fejezetben részletezett technologiai leirasbol és a 6.6. fejezetben részletezett mdszaki
védelmi elemekbdl, munkaszervezeési intézkedésekbdl kovetkezik, hogy a gyartasi
technoldgianak a talaj mennyiségi, minésegi jellemzdire nincs hatasa, hiszen csaknem teljes
egészeben légnemU anyagok szerepelnek benne. Minimalis a szilard anyagok jelenléte, csakugy,
mint a talajra esetleg veszélyesse valhat6 folyadékoke.

A technologiabdl adodo vészhelyzet lehetésége minimalis, azt elfogadhatd szintre lehet
csokkenteni. A vészhelyzeti események csak nagyon kis valoszinlséggel okozhatnak kdrnyezeti
(talaj- vagy vizszennyezési) karokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok emberi beavatkozassal
helyrenozhatbak.

9 ZAJ- ES REZGESKIBOCSATAS

A HYCO-1 és HYCO-2 Uzem egymas szomszédsagaban helyezkedik el, a gyartelepen belll egy
technologiai tertletet alkotva.

9.1 ZAJVEDELMI HATASTERULET

A felllvizsgalt Uzemek egységes kornyezethasznalati engedélye az Uzemekre vonatkozdan
egyedi hatasterulet lehatarolasat nem irta eld, mivel azok zajforrasai a BorsodChem ZRt.
zajforrasaitol elktlonitve nem vizsgalhatok.

A felllvizsgalat soran azonban — tajékoztatasul — szamitassal elvégeztik a HYCO-1 Uzem egyedi
hatasteruletének lehatarolasat, a gyartelep egyéb zajforrasaitél fuggetlendl.

A HYCO-2 Uzem megszlintetésre kerUl a jovdben, ezért a hatasterllet lehatarolas soran nem
szamoltunk vele.

A kornyezeti zajforras hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatastertlet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt Gzemnél ez az éjszakai id6szak mivel a dominans zajforrasok nappal és éjszaka azonos
modon Uzemelnek. A hattérterhelés méreést és hatastertlet lehatarolast ezért az éjszakai
id6szakra végeztik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet el6irasai szerint.
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A hattérterhelés meghatarozasara ENy-i iranyban volt szikség.

Egyéb iranyokban a telephely kérnyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el (a tavoli
Berente lakoterUletet a hatasterulet lehatarolasa soran nem vettik figyelembe), ezért ezen
iranyokban a hatasterulet hatarat a hattérterheléstdl fuggetlentl hataroztuk meg.

ENy-i iranyban, Kazincbarcika védendd teriletén, az Uzemekhez legkozelebbi a Bolyai tér,
Pattantyus utca, Feny6 utca kornyezetében a zajterhelési hatarérték kdzelében kialakuld mértek
hattérterhelést a BorsodChem ZRt. gyartelep Uzemi létesitményei hatarozzak meg.

Ebben az iranyban a hatastertlet hatara az a vonal, ahol a vizsgalt zajforrastdl szarmazo
zajterhelés egyenld a hatarértékkel, vagyis a szigorubb eldirast figyelembe véve, 40 dB.

DNy-i iranyban nem veédendd terulet huzodik, ezéert a hatastertlet hatara az a vonal, ahol a
vizsgalt zajforrastol szarmazod zajterhelés egyenld a zajforrasra vonatkozo, udulétertletre

megallapitott zajterhelési hatarértékkel, amely az éjszakai id6szakra vonatkozban 35 dB.

DK-i és EK-i iranyban a gyartelep nem védendé gazdasagi tertilete hizodik, ezért a hatasterlet
hatara az a vonal, ahol a vizsgalt zajforrastol szarmazo zajterhelés egyenlé 45 dB.

Az akusztikai szamitassal megallapitott zajvedelmi hatasterdlet térkepi abrazolasat a mellekelt
atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be.

19. tablazat: a hatastertlet hatarat kijelold zajszint értéke iranyonként

Vizsgalati Hatasterulet hatarat kijel6l6 zajszint, dBA
irany nappal ejjel
ENy - 40
DNy - 35
DK - 45
EK - 45

A szamitasokat az el6z6 fejezet tablazataban megadott jelentds zajforrasok hangteljesitményszint
értékeibdl kiindulva végeztik el. A hangteljesitményszinteket az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kift.
altal 2014. aprilis hdnapban 6sszedllitott Zajcsdkkentési Intézkedési Terv adatai alapjan adtuk
meg (a zajforrasok mikodésében azota valtozas nem tortént).

A telephely egyéb zajforrasait a hatasterulet lehatarolasa soran nem vettuk figyelembe, mivel
azok kornyezeti zajkibocsatas szempontjabdl — elhelyezkedésuk, arnyékoltsaguk miatt —
elhanyagolhatoak.
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A zajforrasok vizsgalati pontokon varhato eredd A-hangnyomasszintjének (Lak) meghatarozasa:
Lak = 10*1%210“‘*““”}
i=1
ahol:
Lk,i: Az egyes zajforrasok zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje

Az egyes zajforrasok A-hangteljesitményszintje altal okozott zajkibocsatasi A-hangnyomasszint
meghatarozasa a 93/2007. (XII.18.) KWWM rendelet 11. melléklet és az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan az alabbi képlet szerint tortént:
Li,i = Lw + K + Ko + Ki = Kg = KL = Ko — K — Kg = Ko

, ahol

Lk, a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhatd A-hangnyomasszintje

Lw a zajforrasok varhatd A-hangteljesitmeényszintje

Kr  a zajforras iranytényezdje

Ko asugarzasitérszdg miatti korrekcio

K. avédend6 homlokzati visszaverédéstdl fuggd korrekcio

Ks atavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

KL alevegol elnyeld hatasat kifejezd korrekciod

Kn atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekciod

Ko anovényzet csillapitd hatasat kifejezé korrekciod

Ke alakott terllet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekciod

Ke  zajarnyékolo létesitmeény beiktatasi vesztesége

- A Ky (zajforras iranytényezdéje) korrekcio értéke 0 dB, tekintettel a szabadtéri, iranyitatlan
zajforrasokra.

- A Kq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (XI1.18.) KWWM rendelet 11.
melléklet 1. tablazata alapjan tortént, félgdmbi terjedést alapul véve.

- A K. (védendd homlokzati visszaverddéstdl fuggd korrekcid) értéke 0 dB, mivel a vizsgalati
pontokat nem homlokzat el6tt vettuk fel.
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- A Ky (tavolsag miatt fellepd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd
Osszefugges alapjan tortéent:
Ka = 20 Ig (s¢/so) + 11
, ahol
So a vonatkoztatasi tavolsag (1 meter)
S¢ avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)

- A K (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) megallapitasa a 93/2007. (XI1.18.) KWM
rendelet 11. melléklet 2. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és
70 h; % légkori parameterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az érteket
visszaszamoltuk a vizsgalati pont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

- A Ky (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa a
kovetkez6 dsszeflgges alapjan tortént:
Kn = [4,8 — (2hw/sy) * (17 + 300/ sy)]
, ahol
St aVvizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)
hn aterjedeési ut kdzepes fold feletti magassaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)

- A K, (ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) értéke DNy-i iranyban 6 dB, tekintettel a
hangterjedés utjaban allé 120 méter széles, zart, fas, cserjés névénysavra. Egyéb iranyokban a
korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok és a vizsgalati pontok kozott 6sszefuggd, zart
novenysav nem helyezkedik el.

- A Kg (terulet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) értéke az egyes iranyokba
valtozo, értékét a kovetkezd tablazatokban részletezzik. A korrekcio szamitasakor figyelembe
vettuk a hangutnak a gyartelep beépitett tertletein torténd terjedését, ill. annak tavolsagat.
A beépités mértéke:

ENy-i iranyban 0,2 (a teljes terjedési uton)

DNy-i iranyban 0,6 (60 méter szélességben)

DK-iiranyban 0,3 (a teljes terjedési uton)

EK-i iranyban 0,3 (a teljes terjedési Gton)

- A Kc (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) értéke 0 dB, a gyartelep létesitményeinek
arnyékold hatasat a Kg korrekcio soran vettuk figyelembe.
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A kovetkez$ tablazatban megadjuk iranyonként és zajforrasonként azt a tavolsagot, ahol a
hatasterulet hatarat kijel6l6 zajszint teljesul.

20. tablazat: a zajforrasok altal lesugarzott A-hangteljesitmenyszint érteke, a szikseges
tavolsag, a hangterjedés soran fellepd (0-tol elterd értekd) korrekciok erteke, valamint a
hatastertlet hataran felvett vizsgalati pontokon fellepd zajterhelés merteke

Hatasterillet ENy-i hataran varhat6 zajkibocsatas mértéke

St | hm | Lw |[+Kao|-Ko|-KL|-Kn|-Ki|-Ks| L
(m) | (m) | (dB) |(dB)|(dB) |(dB) | (dB)|(dB)(dB)| (dB)
Csavarkompresszor 305| 3,0 |108,5| 3,0 |60,7] 0,6 | 4,4 |10,0]|6,3] 395
HYCO-1 hdtétorony 335|4,0|101,0/ 3,0 |61,5/ 0,6 | 44 |0,0]| 6,9 | 30,6

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal és éjszaka 40,0

Zajforras megnevezése

Hatéstertlet DNy-i hataran varhaté zajkibocsatas mértéke
St | hm | Lw | +Ko|-Ka | -KL |-Kn|-Ki|-Ks | L
(m) | (m) | (dB) |(dB)|(dB) ((dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Csavarkompresszor 4251 1,5 (108,5| 3,0 |63,6| 0,8 | 4,7 | 6,0 | 3,6 | 32,8
HYCO-1 hdtétorony 350| 2,5 101,01 3,0 |61,9| 0,7 | 45 |6,0| 0,0 | 30,9

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal €s éjszaka 35,0

Zajforras megnevezése

Hatasterulet DK-i hataran varhato zajkibocsatas meértéke
St | hm | Lw |+Kao|-Kg | -KL |-Kn|-Ki|-Ks Lt
(m) | (m) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)

Csavarkompresszor 1951 1,5 (108,5| 3,0 |56,8| 0,4 | 45|0,0| 6,2 | 43,6
HYCO-1 hdtétorony 160 | 2,5 [101,0] 3,0 |55,1 0,3 | 42 | 0,0 | 5,1 | 39,3
A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal €s éjszaka 45,0

Zajforras megnevezése

Hatéastertlet EK-i hataran varhat6 zajkibocsatas mértéke
St | hm | Lw |[+Kao|-Ka|-KL |-Kn|-Ki|-Ks| L
(m) | (m) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)
Csavarkompresszor 1831 1,51108,5( 3,0 156,2| 0,4 |45 |0,0| 56| 44,8
HYCO-1 hdtétorony 2501 2,5 (101,01 3,0 |59,0{ 0,5 4,4 0,0 7,8 32,3

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal és éjszaka 45,0

Zajforras megnevezése

A HYCO-1 Gzem egyedi hatasterUlete nem éri el a kb. 400 méterre kezd6dd Kazinbarcika
kdzigazgatasi tertletén lévd védendd ingatlanokat, sem a tavoli berentei lakoepuleteket.
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A fellulvizsgalt Uzemek berendezéseit az EnviroPlus Kft. €és a Fonor Kift. altal 2014. aprilis
honapban 0Osszeallitott ZajcsOkkentési Intézkedési Terv sem mindsitette dominans,
zajcsOkkentési beavatkozast igényld zajforrasnak.

A vizsgalt zajforras hatastertletén belul nincs védendd letesitmeny, ezért résztertletek és
megitélési pontok felvétele nem indokolt.

21. tablazat: a vizsgalt kérnyezeti zajforras hatastertlete — a gyartelep ingatlanjain kivil — az
alabbi, nem vedendd ingatlanokat érinti

A hatasteruleten belul elhelyezkedd nem védendé ingatlan

Helyrajzi | Koztertlet elnevezése |Hazszam| Szabalyozasiterv | Epitmény besorolasa KSH
széma szerinti funkcitja épitmeényjegyzék szerint
0220/1 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -

0214 Kazincbarcika kulterulet - Ev -

0215/1 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -

0215/2 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -

0215/3 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -

0215/4 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -

0215/5 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -
0215/6 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -
0215/7 | Kazincbarcika kultertlet - Ev -

0216 Kazincbarcika kultertlet - Ev -

9.2 ZAJ-ES REZGESFORRASOK

A jelentds zajforrasok elhelyezkedését a mellekelt részletes helyszinrajzon mutatjuk be.

A tovabbra is mikaodtetni kivant HYCO-1 Uzem zajforrasait az alabbi tablazatban részletezzik.

A zajforrasok kozal az elsd két sorban emlitett csavarkompresszor és a hitétorony a kérnyezeti
zajkibocsatas szempontjabdl jelentésnek mondhato, mivel a gyartelep zajkibocsatasaban
észlelhetd a hatasuk, de a BC gyartelep ¢sszesitett zajkibocsatasat érdemben nem befolyasoljak.
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22.

tablazat: a HYCO-1 tzem jelentds zajforrasai

A zajforrasok leirasa

Zajkibocsatas

’ Hangteljesit- | Mdkddési idd Zajkibo- id8szaka
Megnevezes, o . " e
q menyszint mUszakon- csatas MUkodési hely
ipus
. Lun, dB ként ellege nappal | éjjel
Szabadban, 1-2
. ) méter magassagban,
Csavar-kompresszor 108,5 8,0 allanddé ) o ] + +
védendd terlletek felé
részben amyékolva
HYCO-1 frekvenciavaltog Szabadban, 0 -7
o 101 8,0 szakaszos ] ) + +
hdtétorony méter magassagban
Reformerkazan (F1101) 105 8,0 allandé Szabadban + +
FUstgaz-kompresszor 93
(C1107) és hajtomu 8,0 allandé Szabadban + +
(CM1107)
Friss levegé
kompresszor . )
) o 96 8,0 allandd Szabadban + +
(C1109) és hajtomu
(CM1109)
CO2-kompresszor . ]
92 8,0 allando Szabadban + +
(C1408)
Regenerald gaz komp. . ]
o 90 8,0 allando Szabadban + +
hajtomi (CM1504)
Gaz eléhdté (V1591) 93 8,0 allando Szabadban + +
CO kompr. (C1608) 96 8,0 allando Szabadban + +
H2 kompresszor és . )
o 89 8,0 allando Szabadban + +
hajtomda
CO expanzios turbina 96 8,0 allando Szabadban + +
V.E. vizszivattyu és . ]
o 83 8,0 allando Szabadban + +
hajtomda
Tapviz szivattyu es . ]
o 97 8,0 allando Szabadban + +
hajtomda
Visszaforgato sziv. és . ]
c 82 8,0 allando Szabadban + +
hajtomda
Tiszta mososzer sziv. ] ]
) o 97 8,0 allando Szabadban + +
és hajtomu
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A zajforrasok leirasa
Zajkibocsatas
) Hangteljesit- | Mikodési idé Zajkibo- idészaka
Megnevezes, o . i e
q ményszint mUszakon- csatas MUkodési hely
ipus
2 Luwa, dB ként jellege nappal | &jel
Adagold egység 85 8,0 allandé Szabadban + +
DWA-berendezés 102 8,0 allanddé Szabadban + +
Szabalyozo szelepek 100 8,0 allanddé Szabadban + +
CO-utosUritd ) ]
91 8,0 allanddé Szabadban + +
(C1609 A/B)
Transzformator 61 8,0 allanddé Szabadban + +

9.3 OKOZOTT ZAJTERHELES

A felUlvizsgalt Uzemek egyseges kornyezethasznalati engedélyében a Felugyel6ség az Uzemekre
egyedi zajkibocsatasi hatarértéket nem adott, mivel a HYCO-1 és HYCO-2 Uzemek zajforrasai a
BorsodChem ZRt. zajforrasaitdl elkuldénitve nem vizsgalhatok.

A BorsodChem ZRt. kazincbarcikai gyartelepén muikodtetett, részben, vagy teljes egészében
tulajdonaban all6 gazdasagi tarsasagok és a telephelyén muikodé kivitelezék altal folytatott
tevékenysegekbdl szarmazd zajkibocsatasra vonatkozd zajkibocsatasi hatarértékeket a
BorsodChem ZRt. egységes kornyezethasznalati engedélye allapitja meg.

9.4 KOZUTI SZALLITAS ZAJKIBOCSATASA

A felllvizsgalt Uzemhez kapcsoldédd széllitasi forgalom naponta legfeliebb 2 nehézgépjarmi
fordulo, az ebbdl szamitott draforgalom (oda-vissza kdzlekedéssel) a nappali 16 6ras megitélési
idében: Qs nappar = 0,25 j/N.

A fenti jarmdforgalom a Borsodchem ZRt. széllitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a
kornyezd teruletek alapallapoti terheltseégét nem noveli meg.
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9.5 VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A felllvizsgalt Uzemek berendezéseit az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kift. altal 2014. aprilis
hénapban 0Osszeadllitott Zajcsokkentési Intézkedési Terv nem mindsitette dominans,
zajcsOkkentési beavatkozast igényld zajforrasnak.

A tovabbra is mudkadtetni kivant HYCO-1 Uzem zajkibocsatasa a kornyezé kazincbarcikai, ill.
berentei védendo teruletek zajterhelését nem befolyasolja szamottevd mertékben.

A HYCO-1 tzem egyedi egyuttes hatasterUlete nem éri el a Kazinbarcika kbzigazgatasi tertletén
lévé veédendd ingatlanokat, sem a tavoli berentei lakoépuleteket, ezért részikre zajkibocsatasi
hatarérték kérelem benyujtasa nem szikséges.

10 ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELESEK,
IGENYBEVETEL

10.1  ATERULETHASZNALATTAL ERINTETT ELETKOZOSSEGEK

A telephely Kazincbarcika gazdasagi tertletén, a BorsodChem ZRt. Gyartelepén helyezkedik el.
A telephely kornyezetében természetvédelmi terUlet, illetve védett természeti érték nem talalhato.
A telephelyen folytatott tevékenység a természeti kdrnyezetre nem gyakorol értékelhetd hatast
sem kdzvetlenul, sem kozvetett modon.

A gyartelep tagabb kornyezetében talalhatd, még természet kdzeli allapotban megmaradt
élévilagra (rétek, legel6k, artéri erdék), illetve mezdgazdasagi terlletekre a felulvizsgalat targyat
képezd HYCO Uzemek mUkddése nem gyakorol hatast.

A kérnyezd teruletek eredeti, természetes eldvilaga egyébként is mar evtizedek ota atalakult az
intenziv ipari tevékenyséeggel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara.

Természetes, termeészet kozeli névénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs. A
gyartelep olyan tertleten fekszik, ahol az éldvilag jelent6s mértékben degradaldédott. A
gyartelepen, illetve annak kdzvetlen kérnyezetében nem talalunk olyan védett élélényt vagy
éléhelyet, amelyre a HYCO Uzem gyartasi tevékenysége veszélyt jelentene.

A meglévd nbvényzetrdl a vizsgalt tertleten és térségében (ipari tertleten belll) 6sszességében
elmondhat6, hogy az adventiv és a gyomfléra elemei dominalnak, a ndévényzet természet- és
tajvédelmi szempontbdl értéktelen fajokbdl all, védett fajok megjelenése nem varhatd. A
beruhazas tertletén a meglévé novenyzet Németh-Seregélyes-féle természetességi értékszama:
,17 azaz a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacid nem ismerhetd fel,
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gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6. Szegényes (hianyos) fajkészletd,
jellegtelen el6helyi kotédesu fajokbadl allo, gyomos allomany. A vizsgalt tevékenyseg ertékes
elévilagot vagy vedett fajt nem veszélyeztet. Talajélet az épuletek és burkolatok alatt nincs.
Taplalkozasi- es fészkelési lehetbseget az ipari kdrnyezet nem ad.

Az Uzem a természetes, vagy termeszetkozeli éléhelyektdl nagy tavolsagra, a tajszerkezet
szempontjabdl jol elkulénitve (domborzat, névényzet, gyaregységek takarasaban) helyezkedik el.
A védett vagy ertékes teruletek feldl latvanykapcsolat nincs, vagy nagy tavolsagbol (1 km-en tul)
ervényesul. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelked6 vagy védendd tajképi elem (var,
varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a vizsgalt Uzemek latvanybeli vetélytarsai
lennének vagy annak kedvez$ hatasat elnyomnak vagy eltakarnak, mivel az ipari tajhasznalat a
legjellemzébb (gyar- és csarnokeépuletek, ut, ipari vasut, vezetékek stb.)

10.2 IGENYBEVETEL MODJA, MERTEKE, BIOLOGIAILAG AKTIV
FELULETEK

A természeti kdrnyezetre gyakorolt kdzvetett hatasok az Uzemeltetés soran a kovetkezok:
e emberi €s gépi mozgas;
e zajterhelés;
® |égszennyezes.

Az emberi és gépi mozgasbol szarmazé zavard hatas a gyartelepen eléforduld szegényes élévilag
zavarasturo jellegébdl fakaddan nem jelent terhelést. A telephelyen és kdzvetlen kérnyezetében
talalhato flora és fauna jelenlegi allapotaban ezt a zavarast kelldképpen toleralni képes.

Hasonld a helyzet a fellépd zajkibocsatassal, légszennyezéssel is, ezen hatasok a kornyék
zavarast tdr6 élévilaga felé a jelenlegi viszonyok kdzdtt nem jelentenek jelentés terhelést.

Az izem mikodése a tavoli kornyezetében elhelyezkedd Orszagos Okologiai Haldzat élévilagara
és Okologiai funkcidjara — tekintettel az Gzemeltetés jellege és a fennalld tavolsag, valamint a
kdzvetlen kornyék, arnyékolo, elfedd hatasara — nincs kimutathatd hatassal.

A tavolabbi koérnyék természetvédelmi szempontbdl értékesebb terlletei felé a létesitmény
mUkddése a jelenlegi paraméterek és a fennalld tavolsagok figyelembevételével szintén nincs
kimutathato hatassal.

A telephely pontforrasainak kibocsatasai altal a kornyezd terUleteken okozott immisszios
koncentraciok a telephelyen kivil eléforduld természeti értékekre nem gyakorolnak hatast.
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A telephely zajkibocsatasa a vonatkozd zajterhelési hatarértékeknek megfelel, szinten nem
gyakorol hatast természeti értekekre.

A telephely mikaddeési jellegénél és a telephely, valamint a kdzvetlen kérnyezet éldvilaganak
parameétereinél fogva, rendkivili esemény bekovetkezése a kornyezd éldvilagra jelentds

s

veszéllyel nem jar.

A fentieket 6sszefoglalva megallapithatd, hogy a felllvizsgalt telephely a természeti kérnyezetre
nem gyakorol értékelhetd hatast sem kdzvetlenul, sem kdzvetett modon.

10.3 TEVEKENYSEGRE LEGERZEKENYEBBEN REAGALO INDIKATOR
SZERVEZETEK

Az érintett tertleten és kdrnyezetében tobb évtizeden at tarté gazdasagi tevékenység miatt az
arra érzékenyen reagalo szervezetek vagy elpusztultak, vagy elvandoroltak.

A felllvizsgalt tevékenység hatasaira a legérzékenyebben a zavarast nem tlr6 fajok (els6sorban
gerincesek) reagalnanak, amelyek a vizsgalt terlletet és annak kérnyezetét alapallapotban is
elkerulik.

10.4 EDDIGI KAROSODAS MERTEKE

A tervezési terllet természetes és természetkdzeli vegetacioja — az ott folyd gazdasagi
tevékenyseg és beépitettség hatasara — teljesen megsemmisult, jelenleg csak masodlagos
éléhelyek, roncsteruletek talalhatok.

11 RENDKIVULI ESEMENYEK

11.1  RENDKIVULI ESEMENYEK, UZEMZAVAR SORAN A KORNYEZETBE
KERULT SZENNYEZO ANYAGOK, HULLADEKOK

Rendkivuli eseményekkel minden termel6uzemben szamolni kell. Havaria jellegl esemenyek
bekovetkezesekor a kornyezetterhelés ugrasszerien megndvekedhet.

A rendkivuli tzemallapotot kivalthatja valamilyen természeti csapas is, mint a féldrengés vagy
szélséséges iddjaras, de jellemzdéden megis az emberi mulasztasok az okozoi. Az emberi
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mulasztasokkal kapcsolatos rendkivuli allapot lehet a varatlan meghibasodas és a helytelen
Uzemvitel is.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. HYCO-1 és HYCO-2 Uzemeiben a havarias események
kezelésére az alabbi dokumentaciok készultek
- Bels6 Védelmi Terv (a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti tartalommal)
- Biztonsagi Jelentés (elfogadva a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavedelmi
lgazgatosag 3550/7366-3/2021.alt. szamu hatarozataval)
- MS-76640 (viz és talajszennyezések kezelése c. munkautasitas)
- MS-76641 (olajkifolyasok kezelése c. munkautasitas)
- MS-76604 (Kornyezeti tényezOk kezelése c. munkautasitas)
—  Uzemi karelharitasi terv (elfogadva a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
BO/32/2763-7/2024. Ugyiratszamu hatarozataval)

A Belsé Védelmi Terv ismerteti a Sulyos balesetek kdvetkeztében kialakuld helyzeteket és azok
hatasait, a Sulyos balesetek hatasai elleni vedekezés és a hatasok csokkentésére iranyulo
tevékenységet, a védekezésbe bevonhatd Gzemi infrastrukturat, berendezéseket, anyagokat, a
veszélyhelyzet esetén szUkséges teenddket, valamint a vészhelyzeti iranyitast.

Az MS-76640 (viz és talajszennyezések kezelése) és MS-76641 (olajkifolyasok kezelése) cim(
munkautasitdsok az Uzemzavar esetén szukseges teenddket részletezik.

Az MS-76604 Kornyezeti tényezdk kezelése c. munkautasitas a viz- és talajszennyezések
bekovetkezte utani eljarasrendet mutatja be.

A ZRt. HYCO-1 és HYCO-2 Uzemeiben a felllvizsgalt idészak rendkivili eseményeit a 4.3.
fejezetben ismertettUk.

11.2 INTEZKEDESEK, HAVARIATERVEK, KARELHARITASI TERVEK
BEMUTATASA

A terUleten esetlegesen bekovetkezé rendkivili szennyezések kezelésére a Kift. Gzemi tervvel
rendelkezik.

Az Uzemi kéarelharitasi terv dokumentaciot a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
BO/32/2763-7/2024. Ggyiratszamu hatarozataval elfogadta.
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12 TEVEKENYSEG ERTEKELESE A BAT SZEMPONTJABOL

A HYCO-1 es HYCO-2 uzemekben mikodd gyartésorok modern, korszerl, berendezéseknek
mindsulnek.

A ZRt. céljai kozott szerepel, hogy a termeld, szolgaltatd tevékenységek végzése soran, de
kuldbnodsen technologia- és termékkorszerUsitések eseteben, valamint Uj technoldgiak
létesitésénél messzemenden torekedni kel a keletkez6 hulladékok mennyiségének
csokkentésere, a fajlagos anyag- €s energiafelhasznalasi mutatok javitasara.

Egy adott technoldgia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT)
vonatkozé konkrét iranyelveket a nemzetkdzi szakértOk altal osszeadllitott ugynevezett BAT
Referendum (réviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza.

Elvben, az ipari méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott szervetlen vegyipari termékekre
harom szinten is talalhatunk BAT ajanlasokat, elGirasokat:
+ altalanos leiras a nagy mennyiségben elballitott szervetlen vegyipari termékekre,
+ illusztrativ leiras, ajanlas, amely egy-egy konkrét eljarast vizsgal (nem minden technoldgiara
talalhato),
» horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsoloédd tevékenysegekre, példaul a
szennyviz és véggaz kezelésekre, hulladékégetésre, vagy lerakasra adnak utmutatasokat.

A felllvizsgalt izem muUkodeését és létesitmeényeit a mellékelt dokumentumban (A felllvizsgalt
Uzem értékelése az elérhets legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan) feleltetjuk meg az
elérhetd legjobb technika referencia dokumentumokban foglaltaknak.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik tovabba az elérhetd legjobb
technika meghatarozasanak szempontjairdl.

A kovetkez6 fejezetekben ismertetjik a gyartasi tevékenység megfeleléségét a 9. melléklet
szerinti szempontok alapjan.

Keveés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa

Az integralt iranyitasi rendszer bevezetése 6ta folyamatosan térekednek a veszélyes hulladékok
keletkezésének megszuntetesere, illetve csokkenteseére.
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Szamos veszeélyes hulladék képzddése a termelés volumenétdl fuggd. A termelés mennyiségi
csoOkkentése nyilvanvaléan nem cél, inkdbb a termelés aranyaban érdemes csokkenteni a
hulladékok mennyiségeét.

A gaztisztitas, feldolgozas soran tobb technoldgiaban alkalmazott katalizatorbol keletkezd
elhasznalt aktiv szén mennyisége szintén a termelés volumenétdl fugg, ennek megfeleléen
hasznalddik el a szukseéges mennyiség. A keletkez veszélyes hulladék csokkentése szintén nem
tervezhetd.

A tovabbi veszélyes hulladékok képzédese id6szakos, a karbantartasi munkalatoktol fuggé, ezért
szintén nehezen tervezhetbek a keletkezett mennyisegek.

A technolégiakban torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésere, valamint
hasznositasara.

A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerz6dnek, melyek a hulladékok
Ujrahasznositasat részesitik elényben.

Az alkalmazott technologia alapvetéen hulladékszegény. A dolgozokkal is tudatositjak a
hulladékcsokkentés jelentéseget. Torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara. Ezt tébbek
kdzott a nyersanyagok nagy tisztasagaval, a technolégiai folyamatok magas hatasfokaval, az
anyagok  technologiaba  torténd  visszavezetésével, Ujrafelhasznalasaval, valamint
hasznositasaval érik el. Az alkalmazott katalizatorok tobb évig hasznalhatok.

Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

A technologiakban a technologia soran felhasznalt és eldallitott gazok, folyadékok kézul tobb is
veszeélyes anyagnak minésul. A technologiak felllvizsgalata soran felmerul a kevésbé veszélyes
anyagok hasznalata, ami egyes esetekben nem realizalhato.

A szén-monoxid és hidrogén elballitd rendszer ugy kerult megvalositasra, hogy Uzemzavar, vagy
vészhelyzet esetén a gyartasi folyamat azonnal leallithaté legyen.

A technoldgiai rendszerben az egyidejlleg jelenlévd anyagok mennyisége nem jelentds.

A terméket alapvetéen a telephelyen hasznaljak fel, anyagot nem tarolnak, a gyartas és a
felhasznalas megfeleld Utemezésével, 6sszehangolasaval a koérnyezet veszélyeztetése a
minimumra csokkenthetd.

A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a
hulladékok Ujrafeldolgozasanak elésegitése
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A felllvizsgalt Uzemekben torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint
hasznositasara, ez a cég gazdasagi érdeke is.

A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerzédnek, melyek a hulladékok
Ujrahasznositasat részesitik elényben.

A technologiaban gazokbol gazokat allitanak eld. A reakcio soran keletkezett és nem hasznosult,
illetve visszavezethetd gazokat visszaforgatjak.

lgy a legfontosabb anyagaram-visszacsatolasok a kdvetkezok:

» az MDEA mosobdl szarmazd szén-dioxidot visszavezetik a reformerbe,

* amosoO metan oldatot Ujra és Ujra visszaforgatjak a rendszerbe,

» atechnologia kulbnbdzd pontjain levalasztott éghetd gazokat futéanyagként hasznositjak a
gbzreformerben,

« a folyamatgazbdl levalasztott kondenzatumokat a levalasztjadk, és a processz g6z
rendszerben g6zt termelnek beldle, amit folyamatgdzként (processz gézkeént) ismételten
felhasznalnak, ennek kovetkeztében a szennyviz keletkezését is minimalis értékre
csokkenthetik.

Alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések, vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. alternativ Uzemeltetési folyamatokat, berendezéseket,
modszereket probal bevezetni az elérhetd legjobb technika elérése érdekében.
Az Uzemekben egy bevalt, j0l teljesitd technoldgiat alkalmaznak.

A muszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok

Az alkalmazott eljaras a Lindénél toébb éves fejlesztési folyamat eredménye. A kikristalyosodott
technologia olyan mUszaki megoldasokkal rendelkezik, melynek alapjat a legmodernebb miszaki
eredmenyek képezik.

A technolodgidban az utdbbi idészakban nem tortént jelentds tudomanyos attorées, amely
alapvetéen befolyasolhatta volna a technologia kivalasztasat.

A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai €s mennyisége
A mUkodd Uzemek kibocsatasai minden esetben az eléirt hatarértékek alatt maradnak.

Légszennyez® anyag kibocsatas

A kibocsatasok k6zul a kéndioxid, a nitrogén-oxidok és a szénmonoxid az olyan légtérbe emittalt
szennyez6anyag, amelyre az IPPC elvek alapjan hatarértékeket kell meghatarozni.
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A pontforrasok emissziéi a kibocsatasi hatarértéket betartjak, megfelelve az elérhet6 legjobb
technologia eldirasainak.

A telephely tuzel6berendezéseinek égestermek kibocsatasai alatta maradnak a megengedett
technoldgiai kibocsatasi hatarértekeknek.

Szennyez®d anyagok kibocsatasa szennyvizben

A technolodgianak a felszini és felszin alatti vizekbe nincs kézvetlen kibocsatasa, illetve nem
veszélyezteti azokat.

Az U;, illetve a meglévé |étesitmények engedélyezésének idépontja

Az Uzemek egyseges kornyezethasznalati engedéllyel rendelkeznek. A meglévé engedélyeket,
hatarozatokat a 2. fejezetben ismertettuk.

Az elérhet6 legjobb technika bevezetésehez sziikséges idd

A ZRt. felllvizsgalt Uzemeiben muikoédd gyartésorok modern, korszerl, berendezéseknek
mindsulnek, a telephely jelenleg is az elérhetd legjobb technikanak megfeleléen makodik.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzéi és a folyamat energiahatékonysaga

Az energia hatékony felhasznalasa szempontjabodl a jelentds energiafogyasztassal jard
technoldgiai muveletek, illetve berendezések jo6 hdészigetelése, a hdszigetelés megfelel
allapotanak fenntartdsa, a szivargasok megakadalyozasa és - ahol alkalmazhaté -
hémeérsékletszabalyozas alkalmazasa és annak a helyes beadllitasa megfelel az elvarasoknak.

Az anyag és energia felhasznalassal jar6 technoldgiak soran térekedni kell az optimalis
Uzemelésre, a gépek, berendezesek karbantartasara, anyag- €s energiatakarékos technologiak,
gépek Uzembe helyezésére, az utasitasokban foglaltak és a munkahelyi fegyelem betartasara.

A gyartasi tevekenység jol illeszkedik a meglévd telephelyi adottsagokhoz. Mar az Uzem
tervezésénél minél alacsonyabb nyersanyagfogyasztasra és magas energiahatékonysagra
torekedtek. Az alkalmazott gyartasi technologiat alapvetden az alacsony szintl anyag és energia
felhasznalas jellemzi.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csOkkentsék vagy megel6zzek
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Az Uzemek kibocsatasai kozul a levegbszennyezbanyag kibocsatasok a jelentésebbek. A
feltlvizsgalt Uzemekben a légszennyez$ pontforrasok kibocsatasa kivetel nélkul megfelel a
technoldgiai kibocsatasi hatarértekeknek.

A pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasat az engedeélyben eldirt gyakorisaggal elvegzik,
az éves jelentési kotelezettségenek a ZRt. eleget tesz.

A telephely kibocsatasi pontjan az elfolyd szennyviz mintavetelezést és elemzést a BorsodChem
ZRt. elvégezteti.

Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatasat

A biztonsagtechnikai kérdések a Linde Gaz Magyarorszag ZRt.-nél megfeleléen szabalyozottak,
a Tarsasag kimagaslo biztonsagtechnikai mutatokkal rendelkezik. A ZRt. célja, hogy megelbzzék
a baleseteket €s a minimalisra csOkkentsek ezek kornyezetre gyakorolt hatasat.

A létesitmények, berendezések Uzemzavar elhédritasi utasitasokkal rendelkeznek, melyek
betartasardl az Uzemvezet6k gondoskodnak.

A magyar kérnyezetvédelmi kdzigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak koz6tt az elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsoldédo
monitoringrol és a fejlédésrdl szervezett informaciocserének a Bizottsag altal
kbzzétett tapasztalatai

A Sevilldban mdkoédd Eurdpai IPPC Bizottsag az iparagak képvisel6ibdl, kérnyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszagok kornyezetvedelmi hatosagainak képvisel6ibdl alld
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kovetéen folyamatosan kdzzéteszi az egyes
iparagakban alkalmazhato BAT elveket.

Ezek az un. BATRef-ek, amelyek az illeté technolégia BAT szempontok szerinti kdvetelményeit,
alternativait és — nem utolsé sorban — kérnyezetterheld sajatossagait reszletezik.

A felulvizsgalt Uzemek gyartasi technologiai a ,Nagy mennyiségben eléallitott szervetlen vegyi
anyagok - szilard és egyéb (Large Volume Inorganic Chemicals - Solid & Others)” kategoriaba
tartozik. Ezen kategoriara rendelkezésre all hivatalos BREF-dokumentum.
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Ertékelés
A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. felllvizsgalt HYCO-1 és HYCO-2 uUzemeiben mukodtetett

technoldgiak és berendezések a leirtak alapjan megfelelnek az elérhetd legjobb technika
alkalmazéasa iranti kovetelménynek.

13 PENZUGYI BIZTOSITEK, CELTARTALEK

A ZRt. érvényes kombinalt felel6ssegbiztositassal (altalanos/bérl6i/bérbeaddi felelésseg,
termék/szolgaltatas feleldsseq, feleldsseég, kornyezetszennyezési felelésség) rendelkezik, amit az
Allianz Hungaria ZRt-vel kotott.

A biztositasi kotveny 2024/2025 évi adatlapjat mellekletként csatoltuk.

14 OSSZEFOGLALAS

14.1  KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ERTEKELESE, KORNYEZET]
KOCKAZATOK, BEKOVETKEZETT HATASOK

14.1.1. LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATAS
A technoldgia zart rendszerd, nem jar a lakossagot zavaro blz kibocsatassal.

A HYCO-1 és HYCO-2 Uzemekben légszennyezé anyag kibocsatas a P1-P5 pontforrasokon
torténik.

A fenti légszennyezd pontforrasok kézul a ZRt. a jovében a HYCO-1 Uzemhez kapcsolodo P1 és
P2 pontforrast, valamint a két Uzemegységet kiszolgald P5 pontforrast kivanja mikaodtetni.

Az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt légszennyezé pontforras makddeési
engedélyt is ezen 3 pontforrasra (P1, P2, P5) kivanja megkérni.

A dokumentécidban megadott informacidk alapjan, javasoljuk a HYCO-1 Gzemhez kapcsolédéd
P1, P2 és P5 pontforrasok tovabbi mikodtetésére vonatkozé engedély megadasat,
meghosszabbitasat, az egységes kornyezethasznalati engedély keretében.

Diffuz légszennyez6 forrasként emlithetd az Uzemekhez kapcsolddd egy-egy gazfaklya
mukddtetése.
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A HYCO-2 tzemhez tartozo faklyan lehetéséget teremtenek a Borsodchem ZRt. VCM tzemébdl
szarmazo 1000 kg/h mennyiségu etilen vesz elégetéseére is, ezért ez a faklya a HYCO-2 Uzem
leszerelését kovetden is megmarad.

A légszennyezd pontforrasok akkreditalt emisszié mérését a felllvizsgalt idészakban az egyseges
kérnyezethasznalati engedélyben eléirt gyakorisaggal elvégeztették.
A légszennyezd forrasokon kibocsatott légszennyezd anyagok koncentracidja az elvegzett
emisszio merések alapjan megfelel a technologiai kibocsatasi hatarértékeknek, a koncentraciot
csOkkentd tisztitd, levalasztod berendezések telepitése nem indokolt.

A vizsgalt Uzem mUkddéséhez kapcsolodo kdzuti jarmiforgalom a Borsodchem ZRt. széllitasi
forgalmat érdemben nem befolyasolja, a kérnyezd tertletek alapallapoti hattérterheléset nem
noveli meg.

A légszennyez&anyagok terjedésének modellezése soran a jovében is mikodtetni kivant, HYCO-
1 Uzemhez kapcsolddd P1, P2 és P5 pontforrasok kibocsatasaval szamoltunk.

A kibocsatott szennyezbéanyagok kézul a CO, NOx, SO, azonos nagysagu levegétisztasag-
védelmi hatasteruletet hataroz meg, melynek nagysaga az immisziot meghatarozé P1 pontforras
koral huzott 204 méter sugaru korrel jellemezhetd.

A metan levegétisztasagvédelmi hatasterulete kisebb, a P2 pontforras korul huzott 26 méter
sugaru korrel jellemezhetd.

AZ 5 évvel ezelbtti teljeskort kornyezetvédelmi felllvizsgalat soran meghatarozott
levegltisztasagvédelmi hatastertlet lényegesen nagyobb Kkiterjedést volt, mint a jelenlegi
felUlvizsgalat soran megallapitott tavolsagok.

A valtozas oka, hogy a HYCO-2 lUzem mukddésének megszinése kdvetkeztében a korabbi
nagyobb hatastertletet meghatarozd NOx kibocsatas jelentés mértékben csdkkent.

14.1.2. VIZEK IGENYBEVETELE ES TERHELESE

Az Uzem technoldgidgja nem jar jelent6s mennyiségld technoldgiai viz felhasznalassal.
Technoldgiai vizet — géz formajaban — a reformerben hasznalnak fel, a féldgaz bontasakor.
Tovabbi technoldgiai vizfelnasznalasként jelentkezik a hiitétornyok pétviz igénye.

A felllvizsgalt technoldgia mikodtetése nem jar vizi munkak végzésével, sem vizi létesitmények
Uzemeltetésével.

A technolodgiai viz — méréoran keresztul — érkezik a 3,8-bar nyomasu haldzaton a BorsodChem
ZRt-18l. Mennyisége 30-40 m3/h a mindenkori terheléstdl fuggden.
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HUt6vizként lagyvizet hasznalnak. Az Uzemhez atmoszférikus cirkulacios hitékoroket (HAMON
rendszer) épitettek. A hltéviz kdrben ~2% parolgasi veszteseggel lehet szamolni, a leiszapolas
tovabbi ~1% veszteséget tesz ki, mely veszteségeket potolni kell.

A HYCO-2 Uzem megszinéseével vizigény mar csak a HYCO-1 Uzemben keletkezik.

A vizigény a BC rendelkezésére allo vizkontingensbdl kielegithetd.

Ivovizet kizarolag szocialis célra hasznalnak fel. Az ivovizet a BorsodChem ivovizhalbzatabol
vételezik, a terillet EK-i oldalan 1évé 3. sz. Ut alatt meglévé D0 KPE vezetékrél leagazé D32 KPE
vizvezetéken keresztul, 6nallo vizéraval.

A tertleten a technoldgiai szennyvizeket, a kommunalis szennyvizeket és a csapadekvizeket
kulén csatornarendszer gyUjti 6ssze.

Az atadott szennyvizek tisztitisa a BorsodChem ZRt.Szennyviztisztito Uzemében, szerves
tisztitas soran torténik.

A HYCO Uzem teruletén szennyviztisztitast nem végeznek. Szennyvizet a BorsodChem ZRt.
atveszi, és azt a kdzponti biologiai szennyviztisztito telepen tisztitjia meg.

A szennyviztisztitobol kikeruld tisztitott vizek végsd befogadoja a Sajo.

Az atvett technologiai szennyvizekkel kapcsolatban a BorsodChem ZRt. végez rendszeres
méreseket, ami alapjan az atvételi dijat meghatarozza.

A mintavételek a szennyvizatemeld, gydjtéaknaban torténnek. Mindkét HYCO Uzem o6nalld
atemeld, gydjtéaknaval rendelkezik. A HYCO-2 Uzem megszinését kdvetéen a mintavétel csak a
HYCO-1 Gzem gytjtéaknajara terjed majd ki.

Az Uzemek a megengedett kibocsathato szennyviz mennyiséget nem léptek tul.

A HYCO-1 Gzemben 2020-2021 évben azonositott magas KOIk érték dsszeflggésbe hozhatod az
id6szakosan magas MDEA koncentracioval. Ez a magas koncentracio a karbantartasok soran,
idészakosan fordult eld, egy-egy elszigetelt kiomlési esemény soran.

Az MDEA kidmlés a kornyezeti elemeket nem szennyezte, tovabba a csatornarendszerben
megjelend megnovekedett koncentracio értékek nem veszélyeztették a BorsodChem ZRt.
szennyviz elvezetd és tisztitd rendszerét, a szennyvizek befogadasa folyamatos volt.

A felszin alatti vizek megfigyelésére a BorsodChem ZRt. teljes gyartertletén belll vizmindség
megfigyel6 kuthaldzat — monitoring rendszer — kerult kiépitésre.

A HYCO Uuzemek terlleti kiterjedése kicsiny. Az Uzemek foldtani kozegre és felszin alatti
vizkészletre gyakorolt hatasat a BorsodChem ZRt. éaltal Gzemeltetett 77. szamu monitoring kut
vizsgalati eredményei jellemzik.

A monitoring kutban a talajvizszint és szennyezdanyag vizsgalatokat az Uzemelteté BorsodChem
/ZRt. végzi, a vizsgalati eredmenyeket a Kornyezetvedelmi Hatdsag részére rendszeresen
megkuldi.
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A telephelyen a felUlvizsgalt id6szakban nem tortént olyan esemény, ami alapjan indokolt volna
a jelenleg Uzemeld monitoring kutakon kivul tovabbi feltard furasok meélyitese eés az eddigieken
KivUl mas fizikai-kémiai-mikrobioldgiai paraméterek vizsgalata.

A gyartasi technoldgianak a talajra, a felszini- vagy a felszin alatti vizekre hatasa nincsen, hiszen
csaknem teljes egészében léegnemU anyagok szerepelnek benne. Minimalis a szilard anyagok
jelenléte, csakugy, mint a talajra vagy a vizekre esetleg veszelyessé valhato folyadekoke.

A berendezések, amelyek tertletén a technologiabdl szarmazo folyadékok fordulhatnak eld,
folyadekzard kivitellek.

Kulonosképpen igaz ez az MDEA mosO egeész terUletére, amely ala vizzard betonteknét
terveztek. A karbantartas szamara ugyanitt egy zart tartallyal felszerelt Urité rendszert is épitettek,
ahova a mososzert le lehet engedni, majd annak befejezése utan, azt vissza lehet vezetni a
mosasi korfolyamatba. Az MDEA mos6  karmentéjében esetlegesen elfolyt anyagokat
gyUjtéaknaba vezetik, amely tolozarral ellatott, hogy az ellendrizetlen elfolyast megakadalyozzak.
A gyljtéaknaba kerult aMDEA tartalmu folyadék sorsardl mindségvizsgalat alapjan déntenek.
Ennek eredményeként a folyadék vagy kozvetlenll vagy pedig csak kezelés utan kertl az ipari
szennyvizcsatornaba.

A gépek alapkeretét ugy alakitottak ki, hogy azok zart felfogd karmentdéként mikddjenek,
amelyekbdl adott esetben az esetleges kendolaj szivargasokat mobil modon el lehet tavolitani.
A vegyszerek adagolo allomasai is hasonld médon készultek.

A felllvizsgalt id6szak alatt talaj, felszini vagy felszin alatti vizszennyezédés a muikodtetett
technologiabdl adéddan nem kovetkezett be.

14.1.3. HULLADEKGAZDALKODAS

A felllvizsgalt uzemekben mikodtetett technoldgia viszonylag kevés hulladék képzddésével jar.
A szénmonoxid és hidrogén elédllitas folyamatat ugy méretezték, hogy folyamatosan ne
keletkezzen hulladék (kibocsatas cstkkentd intézkedés).

Csupan a reaktorok, adszorbensek vagy géprendszerek toltetét kell idérél iddre kicserélni. A
gyartasi technologiaban hosszu életl katalizatorokat alkalmaznak, melyek kimerdlestuk utan
elébb-utdbb hulladekok lesznek.

Az egyes technoldgiakban keletkezé hulladékokat szerzédéses formaban, az adott tipusu
hulladekra érvenyes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szallitd szallitjia el, szintén
engedéllyel rendelkez6 atvevdhoz.

A ZRt. a telephelyen képzddd hulladékokrél — a 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — napi, ill. heti rendszerességgel nyilvantartast vezet.
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A ZRt. az éves bevallasi kotelezettseégének hulladéktermeldkent eleget tesz, HT lapokon, ill. az
E-PRTR lapokon.

A lejelentett mennyiségek a teljes Kazincbarcika I. telephely (HYCO 1-2 tzemek, HYCO-3 Uzem
és a levegdbontd Uzem egyuttes) hulladék termelése, melynek mintegy 50 %-a kapcsolodik
kdzvetlendl a feltlvizsgalt HYCO 1-2 Uzemekhez.

A HYCO-2 Uzem megszlnteteset kovetéen a kepzddd telies mennyiseg minden hulladékaram
vonatkozasaban mintegy 25 %-kal csékkenni fog.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. HYCO Uzemei mas szervezettél nem vesznek at hulladekot,
hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott tevekenyseggel nem foglalkoznak.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal 2024. majus 23-an elvégzett hatosagi
ellendrzésen rogzitett észrevételek, javaslatok alapjan, a munkahelyi gyUjtéhelyek es az Uzemi
gyUjtéhely kialakitasaban, midkodtetésében a ZRt. fejlesztéseket, modositasokat hajtott végre.

A dokumentacié mellékleteként csatolt, aktualizalt dzemi gydjtbhely lzemeltetési szabalyzatot
kérjuk ezen eljaras keretében jovahagyni.

14.1.4. TALAJVEDELEM

A ZRt. a felUlvizsgalt tevékenységet a Kazincbarcika 3943 hrsz-U ingatlanon gyakorolja, a
BorsodChem ZRt. gyartelepén.

Elhelyezkedésébdl adddoan, a technologia telepitése és muikddtetése nem jar termdfold
igénybevételével, Uj tertletfoglalas megjelenésével.

A gyartasi technologianak a talaj mennyiségi, minéségi jellemzdire nincs hatasa, hiszen csaknem
telies egészében légneml anyagok szerepelnek benne. Minimalis a szilard anyagok jelenléte,
csakugy, mint a talajra esetleg veszélyessé valhat6 folyadékoké.

A technol6giabdl addédd vészhelyzet lehetésége minimalis, azt elfogadhatd szintre lehet
csOkkenteni. A veészhelyzeti események csak nagyon kis valoszinUséggel okozhatnak koérnyezeti
(talaj- vagy vizszennyezési) karokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok emberi beavatkozassal
helyrehozhatbak.

14.1.5. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A HYCO-1 és HYCO-2 tzem egymas szomszédsagaban helyezkedik el, a gyartelepen belll egy
technologiai tertletet alkotva.
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A tovabbi Uzemeltetésre tervezett HYCO-1 Uzem egyedi hatastertlete nem éri el a kb. 400
méterre kezdddd Kazinbarcika kdzigazgatasi tertletén lévé vedendd ingatlanokat, sem a tavoli
berentei lakoépuleteket.

A HYCO-1 Uzem zajforrasai kézul a csavarkompresszor és a hutétorony a kornyezeti
zajkibocsatas szempontjabdl jelentésnek mondhatd, mivel a gyartelep zajkibocsatasaban
eszlelhetd a hatasuk, de a BC gyartelep ¢sszesitett zajkibocsatasat érdemben nem befolyasoljak.
Az egyseéges kornyezethasznalati engedélyben tovabbra sem javasoljuk a HYCO-1 Uzemre
vonatkozo egyedi zajkibocsatasi hatarértek kiadasat. mivel zajforrasai a BorsodChem ZRt.
zajforrasaitol elkulonitve nem vizsgalhatok

14.1.6. TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A telephely Kazincbarcika gazdasagi tertletén, a BorsodChem ZRt. Gyartelepén helyezkedik el.
A telephely kérnyezetében természetvédelmi terulet, illetve védett természeti értek nem talalhato.
A telephelyen folytatott tevékenység a termeészeti kdrnyezetre nem gyakorol értékelhetd hatast
sem kdzvetlenul, sem kozvetett modon.

A gyartelep tagabb koérnyezetében talalhatdo, még természet kdzeli allapotban megmaradt
élévilagra (rétek, legeldk, artéri erddk), illetve mezdgazdasagi teriletekre a HYCO Uzem
mukodése nem gyakorol hatast.

A kornyezd teruletek eredeti, természetes éldvilaga egyébkent is mar évtizedek oOta atalakult az
intenziv ipari tevékenyseggel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara.

Természetes, termeszet kozeli névénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs. A
gyartelep olyan tertleten fekszik, ahol az éldvilag jelentés mértékben degradaldédott. A
gyartelepen, illetve annak kodzvetlen kornyezetében nem talalunk olyan védett él6lényt vagy
éléhelyet, amelyre a HYCO Uzem gyartasi tevékenysége veszélyt jelentene.

A meglévd nbvényzetrdl a vizsgalt tertleten és térségében (ipari tertleten belll) 6sszességében
elmondhato6, hogy az adventiv és a gyomfléra elemei dominalnak, a ndévényzet természet- és
tajvédelmi szempontbdl értéktelen fajokbdl all, védett fajok megjelenése nem varhatd. A
beruhazas tertletén a meglévd névényzet Németh-Seregélyes-féle természetességi értékszama:
,1" azaz a természetes éllapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacio nem ismerhetd fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6. Szegényes (hianyos) fajkészletd,
jellegtelen él6helyi kotédési fajokbadl allo, gyomos allomany. A vizsgalt tevékenység értékes
élévilagot vagy védett fajt nem veszélyeztet. Talajélet az épuletek és burkolatok alatt nincs.
Taplalkozasi- és fészkelési lehetéséget az ipari kdrnyezet nem ad.
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Az Uzem a természetes vagy termeészetkdzeli él6helyektdl nagy tavolsagra, a tajszerkezet
szempontjabdl jol elkulonitve (domborzat, nbvényzet, gyaregységek takarasaban) helyezkedik el.
A védett vagy ertékes teruletek feldl latvanykapcsolat nincs, vagy nagy tavolsagbol (1 km-en tul)
ervényesul. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd, vagy védendé tajkepi elem (var,
varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a vizsgalt Uzemek latvanybeli vetélytarsai
lennének vagy annak kedvez6 hatasat elnyomnak vagy eltakarnak, mivel az ipari tdjnasznalat a
legjellemzébb (gyar- és csarnokepuletek, ut, ipari vasut, vezetékek stb.)

142 A VESZELYEZTETES MERTEKENEK CSOKKENTESEHEZ
SZUKSEGES INTEZKEDESEK, BEAVATKOZASOK, ATALAKITASOK

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Kazincbarcika |. telephely létesitményeinek egyesitett Uzemi
karelharitasi terv felllvizsgalata 2024 évben készult el.
Az egyesitett Uzemi karelharitasi tervet a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal a
BO/32/2763-7/2024. iktatdszamu hatarozataval fogadta el.
Az egyesitett terv
» részletesen feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges Uzemzavar
bekdvetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,
* ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,
« leirja a riasztas rendjét egy esetleges veszhelyzet esetén,
* megoldast ad a lokalizacié és a karelharitas soran végrehajtandoé intézkedésekre,
» felsorolja a karelharitasban felhasznalhato és nélkulézhetetlen anyagokat, azok
Uzemen bellli fellelhetéségeét,
* meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekdvetkezett esemeény
elharitasa utan kell tenni.
Az elfogadott Gzemi karelharitasi terv naprakész ismerete és az ott leirtak betartasa biztositja a
felszini- és a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

A ZRt. a min&ségiranyitasi rendszere keretében tovabba az 5.7. fejezetben bemutatott
munkautasitasok kozul a felszini és felszin alatti vizek védelmében az alabbi munkautasitasokat
alkalmazza:

MS-76604 Kornyezeti tényezok kezelése

MS-76605 Hulladékgazdalkodas

MS-76606 Veszélyes hulladékok kezelése

MS-76638 HUt6kdzegek kezelése

MS-76640 Viz- és talaj szennyezések kezelése
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MS-76641 Olajkifolyasok kezelése
MS-76643 Koérnyezetterhelési dij

A biztonsagtechnikai kérdések a Linde Gaz Magyarorszag ZRt.-nél megfeleléen szabalyozottak,
a Tarsasag kimagaslo biztonsagtechnikai mutatokkal rendelkezik. A ZRt. célja, hogy megel&zzek
a baleseteket és a minimalisra csdkkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat.

A létesitmények, berendezések Uzemzavar elhéritasi utasitasokkal rendelkeznek, melyek
betartasarol az Uzemvezettk gondoskodnak.

A dokumentacio technologiai leirasaban (4.2. fejezet) és az egyes koérnyezeti elemekre gyakorolt
hatasok soran ismertetett muiszaki intézkedések, karmentd kialakitasok, technoldgiai leirasok,
mUukaddtetési, tarolasi kérulmeények elegendd biztositékot adnak a veszélyeztetés kockazatanak
minimalizalasara.

A ZRt. az Uzemi gyUjt6hely jovObeni bovitésének lehetbségeit megvizsgalja, egyeb intézkedések,
beavatkozasok, atalakitasok nem szukségesek.
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Veszprém, 2025. junius 10.

A szakértéi véleményt ¢sszeallitotta:

Barany Lajos koérnyezetmernok
levegétisztasag-védelmi szakertd
kamarai regisztracios szam: 19/0768

A vizsgalatban kdzremUkodott:

.....................................

Dr. Mesterhazy Attila
kornyezetgazdalkodasi agrarmernok,
erdészeti tudomanyok doktora
taj-és termeszetvédelmi szakeért6
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