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1. Bevezetés

El6zmények

A PREC-CAST Ontodei Kft 1989 6ta végzi tevékenységét Satoraljatjhely varos DNy-i fekvésii
ipari terliletén. A vonatkozo hatosagi eléirdsoknak valdo megfelelés érdekében 2006 novemberében
benyujtasra keriilt az Uzemi hulladék gyajtéhely épitési engedélyezési tervdokumentécidja. Satoral-
jatjhely Véros Fojegyzéje 2007. janudr 22-én keltezett epitési engedélyében (Szam: 1440-2/2007)
— mely 2007. februar 15-én jogersére emelkedett - jogerds épitési engedélyt adott az Uzemi hulladék
gydjtéhely megvaldsitasahoz. Az elkésziilt gyiajtohely hasznalatba vételi engedély szama: EMI-
KTVF 1440-12/2007. A hasznélatbavetel sorén elkészilt az iizemi gyiijtéhely Gzemeltetési szabaly-

zata, amely a hatdséag részére megkuldésre kerdlt.

A 2008-2009-ben a megvaltozott vildggazdasdgi helyzet, az ennek kdvetkeztében szerencsésen
csokkend alapanyag arak, a Prec-Cast Ontodei Kft folyamatosan fejlédd logisztikai tevékenysége
sziikségszervé tették az Uzemi hulladék gydjtéhely funkcidjanak kismértékii modositasat, kihasz-
naltsaganak racionalizalasat. A modositast kovetéen — amely az épulet szerkezeti atalakitaséval,
védelmi funkcidjanak csokkentésével nem jart — az Gizemeltetési szabalyzat modositasra és a Felu-

gyel6ség szamara megkuldésre kertlt.

Jelen lzemeltetési szabalyzat — az elmult hdnapok eseményeinek hatasara djragondolt hulladéktaro-
lasi koncepcid alapjan — az atalakult és megdjitott kombinalt Uzemi hulladék gyijtéhelyre és atme-
neti vésztarozdra vonatkozo el6irdsokat foglalja 6ssze, melynek betartidsa a cég minden dolgozoja

szamara kotelezé.



2. Az Uzemi hulladek gyiijtohely elhelyezkedése

Az Uzemi hulladék gy#jtéhely a PREC-CAST Ontodei Kft. Satoraljatjhely, Ipar u. 2. szam (hely-
rajzszam: 1832/11) alatti ingatlanén talalhato.

Az épitési munka a kornyezetben kialakult épitési szokasoknak és a vonatkozo6 rendezési tervnek,
valamint az OTEK elsirasainak megfeleléen keriilt Kivitelezésre az ingatlan utcafronti (DNy-i sa-
rok) teriletén.

Az éplilet elhelyezésénél fontos szempont volt a kozponti elhelyezés (a munkahelyi hulladéktéaro-
I6ktdl vald szallitasok optimalis megvalodsitasa érdekében), valamint a konny megkdzelithetéség (a
Kiszallitdsok sorédn a tehergépjarmivek, tartdlykocsik méreteinek figyelembe vételével).

Az épulet elhelyezkedését a helyszinrajz szemlélteti.

Atelek teriilete: 4 ha 2978 m2 1524 \ o
Beépitett alapteriilet: 9918 m2 :
Beépitési szazalék: 2461 %

Beépitési méd: szabadon allé / g PR
Elokert mérete: kialakult # SR
Foiatri e

I dvezet: g -
Homlokzatmagassag: 5,96 m

Padlomagassag: +-0,00 m
Jardaszint: -0,20 m /

Utkorona szint: -0,35 m

Zildfeliileti Iefe(leﬂséw

1225

, S EPSZER RT.
HELYSZINRAJZ M=1:1000 E-O S




3. Az Uzemi hulladék gyiijtéhely altalanos leirasa (kialakitasa, miiszaki adatai)

Az Uzemi hulladék gydjtéhely épliletének belsé kialakitasat az alaprajz szemlélteti (1. szamd mel-

léklet).

ALAPRAJZ M=1:100

3 7Y
i 161
15} T80 +
i 22t 348 201 )
I
" S — s
1 ——
o |
115 - -
son |
g .00 !5
Fém forgacs i
brikettald
Kézlekedd {
18.76 m* 1
3 18.76 Y
E 1
{300~
} {
| m - s vészhelyzeti tartaly (1m3 -1BC tartaly) |
1 tarolo -
] . max. 64 db los
8 K] |3 é 5w os
E Bl v 1 84
Veszélyes hulladék tarold {
1 sty cemmon akkal H \J
| 5,55 ¢ i 2
na atkon I
1 Atmeneti Vészhelyzeti Tarolo
| (1m3 - IBC tartaly)
I T Tale - legleljobb ketts \
t i magasan, max. 90 db o
| m Ures - legfeljebb négy
i magasan, max, 180 db
B ‘
4l 208 b
i 3
ACEL TEHERHORDO 4 il A
OSZLOPOK HEB 300 R || \, \&
e O — st i -
226~ 400 + 400 400 00 220

—— U 260-88 acél vezeldsin

E-1

[Femrenaei. PREC-CABT Graces: ki

satarafaapely, |par 252

Tarezsk

ZEMI HULLADEK GYUJTCHELY

EPITES| ENGEDELYEZES:

i TERVE

Saaralainesy, ar u2

82 e EAnR,

Az Uzemi hulladék gyijtéhely fontosabb miiszaki adatai

e A csarnok beépitett alapteriilete: 496,54 m?

A csarnok hasznos alapteriilete: 474,08 m?

> Egyéb tarolé: 238,31 m%;

> Hulladéktarolé: 187,51 m? (veszélyes hulladék tarold: 98,86 m):;
> Atmeneti vészhelyzeti tarol6: 48,26 m?

Beépitési Ovezet: gazdasagi-ipari

Beépitési mod: szabadon allé

Homlokzatmagassag: 534/89,52=5,96 méter

Az Uzemi hulladék gyiijtéhely épiiletének anyagai, szerkezetei

e Alapozas (120/150/180 cm méretii vasbeton pilléralapozas C 12-32/KK mindségi be-

tonbdl és 40/60 cm-es talpgerendak C 16-32/KK mindségi vasalt betonbol. A talajmi-

ndség sarga sovany agyag a szomszédos éplletek alapozasi adatai szerint)
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Felmené teherhordo szerkezet (HEB 280-as acél oszlopok, C 120-as falvaz gerendak-
kal és Lindab LTP 20 trapézlemez boritasokkal tort fehér szinben)

Tetdszerkezet (A tervekben szerepld statikus melléklet szerinti szelvényekbdl hegesz-
tett acél racsos fotartokbdl és Z 150-es szelemenekbdl épitett nyeregteté szerkezet
Lindab LTP 45-0s trapézlemez fedéssel tort fehér szinben)

Szigetelések (A tervezett rétegrendekben a viz- és hiszigetelések a vonatkozd szabva-
nyok szerint készultek. A talajon fekvé padloszerkezetek 1 rtg. hegesztheté bitumenes
vastaglemez talajnedvesseg elleni szigetelés beépitésével készilnek. A fitdtt helyiseg
padldzata 6 cm polisztirol anyagu, oldalfalai 12 cm és zar6fodém 18 cm vtg. asvany-
gyapot hészigetelést kap)

Epuletbadogos szerkezetek (Lindab szabvanyos épiiletbadogos szerkezetek)
Nyilaszardk (A fatott helyiségen polikarbonatos féem nyilaszaro szerkezetek. A fitetlen
helyiségeken polikarbonatos nyilaszar6 szerkezetek 50% fix, 50%-ban nyithat6 kivitel-
ben. A kils6 és bels6 nyilaszarok, acélszerkezetii nyild kapuk sziikség szerint hészige-
telt Kivitelben. A fébejarati kapu automata vezérlésii szekcionalt kapu)

Vélaszfalak (Lindab LVP 20-as trapézlemezzel boritott szerelt valaszfalak.)
Homlokzat (Lindab LTP 20-as trapézlemez tortfehér szinben)

Padozat (20 cm vtg. C 20 min. gépi simitott vasalt aljzatbeton)

Belsé burkolatok (20 cm vtg. C 20 min. gépi simitott vasalt aljzatbeton, a veszélyes
hulladékok tarol6 teriiletén 3 mm vastag vegyszer és olajallé acryl cement lakk burko-
lat)

Térburkolat: (5 cm vastag AB 12 min. aszfaltburkolat, 20 cm vastag sovany betonré-

tegen és 20 cm vastag kéalapon)

Az Uzemi hulladék gydjtéhely kozponti karmentéjének és mérlegaknajanak anyagai, szerke-

zetei

Alapozaslemez (30 cm vastag vasalt alaplemez C 25 min. betonbdl)

Oldalfal (30 cm vastag vasalt oldalfal C 25 min. betonbdl)

Szigetelések (2 rtg. bitumenes vastaglemez talajviz elleni szigetelés DORKEN lemez
szigetelés védelemmel)

Fodém (20 cm vastag vasalt fodémlemez C 25 min. betonbdl)

Burkolatok (3 mm vastag vegyszer és olajallo folyadékzard miigyanta burkolat)

Urités (Mobil szivattyGval)



Az Uzemi hulladék gydjtéhely épliletgépészeti leirasa

e Vizellatas (Az éplleten belili vizellatads biztositaisa NA 20-as ,,betdp” vezetékkel a
szomszédos Megmunkald csarnokban 1évé belsé viz gerincvezetékrol lecsatlakozéssal a
betonozott térburkolat alatti atvezetéssel valdsult meg. A vizvételi helyek, egy kézmoso
és egy falikat, mindegyike az alapanyag tarold teriiletén a dokumentacios irodaban ta-
lalhatdk). Az éplilet kdzelében az oltdviz biztositasa fold feletti tiizcsappal valdsul meg,
az ujonnan Kialakitott veszélyes hulladék tarolo kozvetlen kozelében. A tiizcsap vizella-
tadsa a PC2 oldali tiiziviz halozatrol torténik az Gt alatt atvezetett NA 100-as vizvezeték-
kel.)

e Szennyvizkezelés (Az éplletben keletkezett kommunalis, kézmosasb6l szarmazo
szennyviz, az ingatlan belsé szennyvizhaldzatan keresztll keriil elvezetésre. A szenny-
viz vezetékbe ,,veszélyes” anyag, veszélyes hulladék nem kerllhet. A hulladék gyiijté-
hely helyiségeinek takarito vizei a karmenté akndba lesznek vezetve, onnan sziikségsze-
rli szivatty(zasos uritéssel a telephely szennyviz tisztitd berendezésében - Vizjogi lze-
meltetési engedély szdma: 12083-6/2006 - keriilnek artalmatlanitasra)

e Csapadekviz elvezetés (A tetéfeluletrol lefolyocsatornakon levezetett csapadékvizet a
meglévé fold alatti csapadékviz halozatba keriilnek, a tertiletrol dsszefolyd esetlegesen
olajjal szennyezett csapadék vizek 2 db szelektiv sziirési elven mikédé csatornaszem-
sztirén Kkeresztil jutnak a felszini csapadékviz hal6zatba, mely szabadkifolyassal keril
varosi csapadékviz hal6zatba)

e Fiités (A csarnokeplet jorész fiitetlen Kivitelben késziilt, mert a funkcido nem kivanja
azt. Kivételt képez a dokumentécids iroda ahol id6szakos munkavegzés tortenik. A
szomszédos Megmunkald csarnok fitési rendszere jelenleg nincs teljes meértékben ki-
hasznélva, igy betonozott térburkolat alatt, foldalatti szigetelt tavvezetéken a fhitott he-
lyiségben elhelyezett radiatorok melegvizellatasa megoldott.)

e Elektromos ellatas (Az épllet elektromos bekdtése a szomszédos Megmunkald csar-
nok elektromos halézatarol tortént. A vezeték a betonozott térburkolat alatt foldalatti
szigetelt csében taldlhatd. Az épuletben altalanos vilagitéas taldlhato, kivételt képez az
LA tiizveszélyességii helyiség, ahol semmilyen villanyszerelés nem talalhat6. A fiitott
helyiségben elhelyezett tomorité gép eréatviteli csatlakozéasa is fentiekben megadottak
szerint kullon szigeteléssel rendelkez6 csovon valosult meg.)

e Szellozes (A helyiségek szell6ztetése ablakokon és szabad nyilasokon &t torténik.)
e Gazellatas (Nincsen.)



Az Uzemi hulladék gyiijtéhely fontosabb tiizvédelmi miiszaki leirasa

e Epiilet befogadd képessége: 3 5
e Szintek szama: 1
e Az épulet telepitési tAvolsaga: A gazfogadd és az épllet kdzott 15m.
e A letesitmény tiizveszélyességi osztalyba sorolasa:
Hulladék tarol6: Nem tiizveszélyes
Egyéb tarold: Nem tiizveszélyes
o Tiizallos4gi fokozat: Il.

Korébbi besorolas szerint:

Helyiség megnevezese Terulet Tiizveszélyessegi Tiizolté berendezes
osztaly (6 kg-os porral oltd)
Kdzlekedo 18,76 m? D 2 db
Egyeéb tarolo 267,81 m? D
Veszélyes hulladék tarold 98,86 m?2 C 2 db
Hulladék téarol6 88,65 m? D 1db

Osszes hasznos teriilet: 474,08 m2; (Alapanyag tarold: 286,57 m2; Hulladék tarold: 187,51 m?)
- ,,C” tlizveszélyességi osztalyba sorolt terulet (hulladék tarold): 98,89 m?2 53,33%

,D” tlizveszélyessegi osztalyba sorolt tertilet (hulladék tarold): 88,65 m?2 46,67%

- ,,D” tlizveszélyességi osztalyba sorolt terilet (alapanyag tarolo): 286,57 m2  100%

Tiizoltd-berendezések:

Beépitett ttizoltd, tiizjelz6 berendezést nem sziikséges kiépiteni. Az épitkezes sordn az ingatlan
bels6 viz gerincvezetékérol lecsatlakozéssal a csarnoképilet kbzelében NA 100-as vizvezetek van
lefektetve, amelyen 1db fold feletti tiizcsap van létesitve. A tiizcsap épulettél vald tdvolsaga kb. 6
m. Az oltdviz biztositasa: vezetékes hal6zatrol.

Az éplletben a fenti tAbldzatban megadott megoszlasban tiizoltd késziilékek vannak rendszeresit-
ve, valamint a veszélyes hulladék gyiijté teriiletén 1 m® széraz dmlesztett allapotban lévé homokot
kell készenlétben tartani.

A tiizjelzés mddja telefon.

Védoeszkdz hasznélat: A munkavégzés soran a hulladékkezel6i munkakorben dolgozdk részére a
PREC-CAST Kift. Munkavédelmi Szabalyzataban eldirt védéfelszereléseket biztositja. A Munkave-

delmi Szabalyzatban elgirt védéfelszerelések kozil a hulladék tipusatdl fuggéen kell hasznalni azo-
kat.



Az Uzemi hulladék gysgjtshely épiiletében a termelés soran keletkezé kommunalis-, nem veszé-
lyes-, és veszélyes hulladékok keriilnek tizemi gyujtésre és ideiglenes tarolasra. A gyiijtés és tarolas
mddja a vonatkozo el6irasok szerint torténik fajtajuk, tiizveszélyességuik és kornyezeti veszélyessé-
giknek megfeleléen. Az zemi hulladék gytjtohely kialakitasa és miikddtetése soran alkalmazott
miiszaki megoldasokkal biztositani kell, hogy a gyiijtés és az ideiglenes tarolas idétartama alatt a
hulladék ne szennyezhesse a kdrnyezetet.

A vonatkozé jogszabalyi eléirasok alapjan az Uzemi hulladék gydjtéhely kialakitasa soran leg-
alabb a kovetkez6 szempontokat kell figyelembe venni:

e a gyijtéhelyhez vezet6 és az ott kialakitott kdzlekedési utvonalakat szilard burkolattal
kell ellatni

e atarolast a veszélyes hulladékok kémiai hatdsainak ellenallo, teherbird és folyadékzard
aljzaton kell megoldani

e agyijthelyet illetéktelenek behatolasat megakadalyoz6 modon kell korilkeriteni

e meg kell akadalyozni a kiilsé csapadékviznek a gyijtohelyre jutasat, illetleg a veszé-
lyes hulladék csapadékkal torténé érintkezését

e a gyijtohelyet ugy kell kialakitani, hogy a gyiijtés idétartama soran esetleg megsérilé
csomagoldeszkdzbél, gyiijtéedényzetbsl kikeruls veszélyes hulladék ne okozzon kor-

nyezetszennyezést

Ezeket szempontokat az Uzemi hulladék gyijtshely épiiletének anyagai, szerkezetei, az Uzemi
hulladék gydjtéhely karmentsjének és mérlegaknajanak anyagai, szerkezetei, valamint az Uzemi
hulladék gyijtéhely épiletgépészeti leirdsa pontokban megadott miiszaki megoldasok minden eset-

ben figyelembe veszik és kielégitik.

Az Uzemi hulladék gyijtéhelyen beliil a hulladékok azonositasara hasznalt feliratokat az 5. pont

részletezi.



4. Az Uzemi hulladék gyiijtohelyen tarolhatd hulladékfajtak, mennyiséguk, taro-
lasuk mddja
Az Uzemi hulladék gydjtéhelyen belil ideiglenesen (csak kiszallitasig!) tarolni kizardlag az
UZEMELTETESI SZABALYZATBAN megadott hulladékokat lehet. Ettsl eltéré utasitast kiza-
rolag az Uzemeltetésért felelés vezeté adhat.
A tarolhatd hulladékok tipusat, maximalisan tarolhaté mennyiségiiket és a tarolds modjat az alabbi

tablazat foglalja ssze.

Hulladék Ma?émrg Ilisan Tiizvesz. egyizgigﬁeg Konténer E;ﬂ;{ E(?r?ty IBC | Hordd 88ng Db
menny. zsék
kg Igen/Nem kg db db db db db db
Olajos hord6 1080 N 18 60
Olajos sziir6betét 400 N 200 2
Szennyezett miianyag 500 N nincs érték
Szennyeze;talr;ﬁanyagtar- 2000 N nincs érték
oo | 2w | | oo 2
Faradt hidraulika olaj 1000 N 200/1000 1 5
Olajjal szennyezett textil 12000 N 250 48
Ve | w0 | v | :
ooy | 0| N | w0 :
E"’a'gls;jt:ste’ﬂ SEETAZO | 20000 N 1000 20
Havaria esemény soran
CENTAS R | o0 || a0 s
TAROLOBAN
Acél forgacs 3500 N 750 5
Aluminium forgécs 8000 N 500 16
Horgany forgacs 1000 N 500 2
Kohészati bontési hull. 4000 N 800 5
Réz forgéacs 1200 N 300
Réz huzal (hulladék) 400 N 200
Szemcseszorasi hulladék 1000 N 400 3
Vashulladékok 5000 N nincs érték
Aluminium salak 20000 N 10000 2
Horgany salak 4000 N 800 5
Elektronikai hulladékok 600 N 150 4
Hulladék fénycsovek 50 N 50
S R 1
Kilrult nyomtatdpatronok 100 N 100 1

A fenti mennyiségek az egy hulladéknal maximélisan megadott mennyiséget jelentik! A hulla-
dékok osszes mennyisége NEM ERI EL a teljes mennyiséget, mivel a szallitasok litemezése
soran az egyes hulladékokbdl csak részmennyiségek talalhatok meg a taroloban.
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5. A hulladékok tGzemi hulladék gyiijtéhelyre torténé beszallitasa, mozgatasa,
elékezelése es kiszallitasa

A PREC-CAST Kft. miikddése soran minden tertleten keletkezik hulladék. A teriiletek felosztasa
technoldgiai szintre torténik, amellyel nyomonkdvethet6 az adott teriletrél, technoldgiabol kikeriil
hulladékok mennyisége és tipusa.

Terlletenként, izemenkeént kialakitasra kerultek a munkahelyi hulladéktérolé teruletek. Ezen ter(-
leteknél Az integralt irdnyitési rendszer kdrnyezetiranyitasi felelgse altal elfogadott és meghatéro-
zott hulladékok gyujtése torténik. A hulladékok megkllonboztetésére egyértelmien azonosithatd
feliratokat kell kihelyezni a tarolé mogotti falra. Az aktudlis azonosito feliratok minden esetben
megtalalhatéak a PC dokumentacios rendszerében. A feliratokon megtalalhat6 a gyiijtheté hulladék
megnevezése (PC-n bellli megnevezése), a hulladék kddja, a taroloba helyezhet6 és nem helyezhe-
t6 hulladékok felsorolasa. A feliratok kihelyezéséért, a hulladékok szelektiv gyiijtéséért és a mun-
kahelyi hulladéktarolo teriiletek rendben tartasaert az adott terilet, izem a felelds.

A szelektiven 6sszegyiijtott és CSAK a munkahelyi hulladéktarolo teriiletekre kihelyezett hulla-
dékok elszallitasa minden esetben és minden hulladéktipusra az Uzemfenntartas feladata. Ettsl valo

eltérés esetén a teriilet vezetoje értesitést kapva koteles a szelektiv valogatés elvégeztetni.

A MUNKAHELYI HULLADEKTAROLO TERULETEKTOL ELTERO HELYRE TILOS
BARMILYEN HULLADEKOT ELHELYEZNI, OTTHAGYNI!

A hulladékok munkahelyi hulladék tarold teruletekrél torténd gyijtését minden esetben dokumen-
talni kell! A mérlegelést és a tovabbi dokumentélasokat a 7. pontban leirtaknak megfeleléen kell
elvégezni. A dokumentalasért az Uzemfenntartéasi osztaly megbizott dolgozdja felel (7 pont szerint).
Az Uzemi hulladék gyijtéhelyre kizarolag egyértelmiien beazonositott, mérlegelt hulladék kertilhet
be, a kdrnyezet szennyezesét kizard csomagolasban. A betarolt hulladékok azonositasara hulladék-
azonositd cimkeét kell hasznalni. A hulladékazonositd cimkén a kdvetkez6 adatok és informéaciok
talalhatok:

e A hulladék PREC-CAST Kft-n beluli megnevezése
e A hulladék kddja

e A hulladék nettd tomege

e A hulladék mérlegelésének idépontja

e A hulladék mérlegelését végzé dolgozd azonositdja

e A hulladék mérlegelését végz6 dolgozo alairasa
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Egy hulladékos azonositora mutat példat az alabbi abra.

OLAJJAL SZENNYE-

ZETT TEXTIL
EWC 15 02 02*

Nettd tomeg: ............ kg

Merlegelés idépontja: ...........

Meérlegeleést vegzé szama: ........

A téroldé megkezdése esetén a taroldn jol lathatd helyre fel kell tenni a hulladékazonosité cimkét.
Ha a tarolo megtelt, akkor a hulladékazonositd cimkét ki kell tolteni a sziikséges adatokkal (nettd
tdmeg, mérlegelés idépontja, mérlegelé személy azonositoja, és alairdsa). Ha a hulladékazonositd
cimke ki van toltve az elébbiekben megadott adatokkal, akkor ezt kévetéen hulladékot a taroloba
rakni TILOS!

Az Uzemi hulladék gydijtéhely teriiletén betarolt hulladékokat az Kornyezetvédelmi osztaly meg-
bizott dolgozéja adja at az arra engedéllyel és szerzdéssel rendelkezé atvevéknek, szallitoknak a
vonatkozd jogszabalyi el6irdsokat figyelembe véve. A szikséges engedélyek a Kornyezetvédelmi
osztéalynal keriilnek archivalasra.

A kiszallitasnal az Uzemfenntartasi osztaly meghbizott dolgozdja a hatalyos jogszabalyoknak meg-
felelé kisér6 okmanyokkal latja el a hulladékokat ( SZ-kiséréjegy veszélyes hulladekszallitdsokhoz,
szallitdlevél), majd a szallitas tényét elektronikusan rogziti a HIR-INFO szoftverben (lasd 7. pont-
ban).

A vonatkozé jogszabalyokban eléirtaknak megfeleléen a PREC-CAST Kft. tertletérsl a hullade-
kok (nem veszelyes, veszélyes, kommundlis) kizarolag arra engedellyel rendelkezé széllitonak és
atvevonek adhatok at! A PREC-CAST Kit. teriiletérdl, igy az Uzemi hulladék gysjtéhelyrél sem

kertlhet ki hulladék a Kérnyezetvédelmi osztaly engedélye nélkul!
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A széllitasok megszervezése az Kornyezetvédelmi osztaly megbizott dolgozdjanak feladata, a ke-
letkezoé hulladékok fajtajanak és mennyiségének figyelembe vételével, szem eldtt tartva az Uzemi

hulladék gyijtéhelyen maximalisan tarolhatd hulladékmennyiségeket.

A kiszallitasoknal a kdvetkezék szerint kell eljarni:

A szallitéjarmii portan torténo jelentkezesekor értesiteni kell a Kérnyezetvédelmi osztaly munka-
tarsat (3141, vagy tavollétekor 3115 hulladékkezeld).

Ha kils6 cégnél kell a mérlegelést elvégezni (pl. aluminium salaknal, vashulladékndl, tartalyko-
csis szallitasndl) az dres szallitojarmtivet le kell mérlegelni (tara tomeg) és csak ezt kdvetéen lehet
beengedni a jarmiivet a PREC-CAST Kift. teriletére.

A széllitéjarmii rakodasa soran a Biztonsagi Szolgélat ellendrizheti a felrakott tételeket és a rako-
dést!

Ha a felrakodott tarolok a PREC-CAST Kft. terliletén lemérhet6k, akkor a hulladék megnevezésé-
nek, kdédjanak, a mérlegelés idopontjanak és a mérlegelé személy alairasanak kell szerepelnie min-
den kiszallitasra kertil6 tarolo feliratdn (hulladékazonositd cimke).

Abban az esetben, ha kiilsé cégnél kell a mérlegelést elvégezni (pl. aluminium salak, vashulladék,
tartalykocsis szallitds), a megrakott szallitojarmivet le kell mérlegelni. Ennek ellenérzésére a Biz-
tonsagi szolgélat biztosit 1 fot.

A Kornyezetvédelmi osztaly megbizott munkatérsa kiallitja a sziikséges iratokat (szallitélevél, té-
teles rakatjegyzék, ,,SZ” Kiséréjegy veszélyes hulladékszallitashoz), amit a szallitd a megfelelé he-

lyen aldiraséaval leigazol.

Kommunalis hulladék kiszallitasa

1100 literes konténerekbél a szallitjarmii a cég teriiletén végzi az Uritést. Az 5 m*-es dntdmMOritds
konténerek Uritését a szolgéltatd telephelyén veégzik. A kiszallitasoknal a Kérnyezetvédelmi osztaly
megbizott dolgozoja a szolgaltatd altal kiallitott dokumentumot (teljesitési igazolas) leigazolja.

A hulladékok kiszallitaskor leigazolt dokumentumok kozil a szallitolevélbol 1 példanyt a portan
kell leadni, a tobbi irat a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen megérzésre keriil a Kornyezetve-

delmi osztalynal.

Az lizemben kizarolag ideiglenes hulladéktarolas torténik. A térolt hulladékok egyes tipusai (pl.:

papir, mianyag csomagolasi hulladék, kommunalis hulladék, vashulladékok, olajok) a tovabbi taro-
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l&s és kiszallitas miatt az alabbi kezelést igényelik. Ezek a kezelések azonban kizardlag a kdvetke-
z6k lehetnek:
e TOmorités tomoritd géppel (ORWAK 3 kamras tomorité géppel, kommunalis tomorit6d
géppel)
e Apritas, vagas
o Atfejtés

A nagyobb méretti hulladékokat (pl, vashulladék, mtianyagtartalyok) a tarolés és a szallitas meg-
kdnnyitése miatt apritasra, vagasra keriilhetnek. A folyamat sordn nem valtozik a hulladék besorola-
sa. A vagast, apritast, olloval, kézi vdgoval végzi a hulladékkezels.

Az olajok szallitasra megfelel6 elékészitése miatt szilkségesse valhat azok atfejtése. Ezt kézi atfej-
tovel végzi a hulladékkezels. A folyamat soran nem valtozik a hulladék besorolasa, kizarolag a ta-
rolo.

A szilard hulladékok atfejtését kizardlag a tarolok meghibasodésa esetén kell elvegezni.

ORWAK 3 KAMRAS TOMORITOGEP UZEMELTETESI LEIRASA

A berendezéssel kizardlag papirhulladékot és miianyag csomagolasi hulladékot lehet témori-

teni!

A kezel6 személynek a gep bekapcsolasa elétt ellenériznie kell a gép, a berendezések allapotét, a
védoberendezesek meglétet.
A gép bek F

A tomorito lap felsé alldsban van. A fékapcsolot forditsa 1-es allasba.

Nyissa fel a préselé szerkezet eliilsé fedelét és a tomorito lapot tisztitsa meg az odakerilt hulla-
déktol. Takaritsa ki a baldzé kamrat. A balalrité heveder alatt nem maradhat hulladék.

Zarja be a kamraajtot és tolja a préseld szerkezetet az tres kamra folé.

A ,,START” gomb megnyomasaval inditsa el lefelé a tomorité lapot, ezaltal a balalrité szerkezet

visszajut a kiinduld helyzetbe.

14



Helyezze el a kotdzé anyagot. Zarja be a baldzé ajtajat és toltse meg a préseléteret a balazandd
anyaggal. Csak akkor szabad hulladékot behelyezni a kamraba, ha a berendezés vizszintes helyzet-
ben van.

Tolja a présel6 szerkezetet a teli kamra folé, ekkor Kigyullad az ellen6rzé lampa. Nyomja meg a
»START” gombot. A tdmorité lap elindul lefelé és a hulladékot 6sszepréselve, kb. 30 masodperc
utdn visszajut kiindulasi helyzetbe. Ekkor a motor automatikusan kikapcsol. Ezt kovetéen a kamré-
ba tovabbi hulladék helyezhet6, amig el nem érjik a kivant balaméretet.

Amikor a gép megtelt, kigyullad a ,,Bala Kész” jelz6lampa. A présel6 szerkezetet tolja a masik
kamra folé és megfelelé méretli kdt6z6 anyagot kimérve &t kell hizni a bala felett, és azt le kell

vagni. HOzza vissza a tomorit6 lapot és végezze el a kotozést.

A gép Uritése

A tomorito lap felemelése és a présel6 szerkezet oldalra hizésa utan nyissa ki az ajtot. A kész bala
a préselé kamrabdl gazdugattyik segitségével kibillenthet6 a gép elé helyezett raklapra. A balalri-
tésre szolgald pedal a gép oldalan talalhatd, amelynek megnyomasa hozza mitkddésbe az Urit6 szer-
kezetet. Az Urrit6 szerkezet egy Ures kamréaval végzett preselési ciklussal kertil Kiindulasi helyzetbe.

A berendezés karbantartasat a hulladékkezeld, valamint a TMK végzi, sziikség esetén a gyari

szerviz is ki kell hivni.

KOMMUNALIS TOMORITOGEP UZEMELTETESI LEIRASA

A berendezéssel kizarélag kommunalis hulladékot lehet tdmdriteni!

A kezel6 személynek a gep bekapcsolasa elétt ellenériznie kell a gép, a berendezések allapotét, a

védoberendezesek megléteét.

Agé K 15
A kapcsolotablan a zéld gombbal.

7 ..

A gep Uzemeltetése. tdmorités

A tomorit6 lapot a tomorito karral fels6 helyzetbe kell allitani.

A garatba helyezett kommundlis hulladékot a témorit6 kar elbillentésével a tomdrité gépbe kell
nyomni. A tomorité lap altal a tomorité nyomott hulladék mennyiségét a berendezés oldalan 1évé

kémlelényilason lehet ellenérizni.
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Amikor a gép megtelt, az Uritést el kell végezni. A gép Uritését a szolgéltatd vegzi, sajat telephe-

lyén.

Agé k F:
A kapcsolotablan 1évé piros gombbal.

A berendezés karbantartasat a hulladékkezeld, valamint a TMK végzi, sziikség esetén a gyari

szerviz is ki kell hivni.
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6. Az Uzemi hulladék gyiijtéhelyre bekertilé, az ott tarolt és az onnan kikerilé
hulladékok mennyiségének meghatarozasa

Prec-Cast Ontddei Kft az Uzemi hulladék gydjtshelyén a hulladékok mozgasat szamitogépes

nyilvantartasi rendszeren koveti. A nyilvantartas az Uzemi hulladék gydjtéhelyre bekeriils hulladé-

kok mérlegelésével kezdodik.

A hulladékkezels az Uzemi hulladék gydjtshelyre szallitas elstt a mérlegelés miveletet végzi és

adminisztrélja.

Ennek soran a mérési miiveletekhez sziikséges mérlegkezelési feladatokat is ellatja. A rendszerrel

a mérlegterminalon keresztil tartja a kapcsolatot. A mérlegelés folyamat a kovetkezé:

A hulladékkezelé lemérlegeli a mnunkahelyi gyijtohelyekrdl elhozott hulladékot.

Az Gizemi hulladék gyijtéhelyre valo beszallitas elétt kitolti a hulladékheldls cimkét.
Felvezeti ra a stlyt, a mérlegelés datumat, alairasaval ellenjegyzi.

A HIR-INFO rendszerbe manualis uton kerul rogzitésre.

A Kkiszallitasok alkalmaval a hulladékkezel6 feljegyzi, hogy mely hulladékok kertiiltek el-
széllitasra.

A HIR-INFO rendszerben rogzitésre keril a hulladék atadésa.

17



7. A hulladék-nyilvantartas bemutatésa

Az Uzemi hulladék gysjtshely hulladékforgalmanak nyilvantartasa a HIR-INFO szoftveren torté-
nik. A szoftverben tarolt adatok minden szempontbdl Kielégitik az aktualis jogszabalyi el6irasokat,
melyet a szoftver készitéje garantal. Az éves hulladékos bevallés elkészitése is ezzel a szoftverrel
torténik.

A beérkez6 hulladékok adatai a 6. pontban megadott merlegelési eljaras soran keriilnek rogzitésre
a mérleg szoftverében. Innen az adatok konvertalva keriilnek at a HIR-INFO szoftverbe, ahol azok

mar a sziikséges nyilvantartasnak megfelelé formatumban keriilnek letarolasra.
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8. Havariaterv

Az Uzemi hulladék gysgjtshely lizemeltetése soran eldforduld havariak esetében a PREC-CAST
Kft. Vészallapot tervében el6irtak ide vonatkozo utasitasai szerint kell cselekedni. A Vészallapot
tervbél idevonatkozd részek a Ttiz, illetve a Kornyezeti vészhelyzet. Ttiz esetén a PREC-CAST Kift.
Tuzriadd terve az iranyado, valamint a 3. pontban leirtak.

Kdrnyezeti vészhelyzet esetén az eléirdsok megtalélhatok a:

e Kozcsatornat éré szennyezes esetén ,,A kozcsatornara kertilé szennyvizek hatar-
értekének betartasara” készitett intézkedési tervben.
e Minden egyéb kornyezetszennyezést okozd esetben a ,,Koérnyezeti karelharitas

(feladatok, felelésok)”” cimt dokumentumban.

Az Uzemi hulladék gydjtéhelyen a szennyviz vezeték 3. pontban megadottak szerint nem szeny-
nyezédhet veszélyes anyaggal, hulladékkal, igy az Uzemi szennyvizhaldzat szennyezése meg
havarias esetben sem fordulhat el, kizarhato.

Az Uzemi hulladék gyijtéhely kialakitasa a jogszabalyoknak megfelels. A gyiijtshely teriletén
havéria esetén elfoly6 veszélyes anyagok, hulladékok a gytjtohely alatt taldlhaté 15 m3-es karmen-
tobe Kkerllnek. Havarias esetekre IBC tartalyok, szivattylk eés karmenté csomag (tartalmaz olaj és
emulzié felszivo hurkét, olaj és emulzio lapokat) is rendelkezésre &ll. A feladatokat a Kdérnyezeti
karelharitas (feladatok, felel6sok) dokumentum idevonatkozd részei adjak meg (2. szamu mellék-
let).

Az Uzemi hulladék gysjtshelyre torténd beszallitas soran bekovetkezd havarias esetekben a Kor-
nyezeti karelhéritéas (feladatok, felel6sok) dokumentumban leirtak idevonatkozo részei az irdnyaddk

(2. szamu melléklet).

A jogszabalyokban el6irt kornyezetszennyezés esetén a KIR felel6s azonnal felveszi a kapcsolatot

az illetékes Kormanyhivatallal.
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9. Az Uzemi hulladék gyiijtéhely tizemeltetésének felelései

Az lizemeltetési szabalyzat karbantartaséaért felelss:
Laczko Kinga - energetikus
Telefonszdm: 47/523-041
Belso telefon: 30-41

Az Gizemi hulladék gyijtéhely Gzemeltetéséért felelos vezeto:
Kérnyezetvédelmi osztaly
Telefonszdm: 47/523-041
Belso telefon: 30-41

Az Gizemi hulladék gyijtéhely Gizemeltetésében résztvevé dolgozok:
Hulladékkezels
Telefonszdm: 47/523-115
Belso telefon: 31-15

Havaria esetén felelésok:
8. pontban megadottak szerint.

Hulladékok beszallitasaért, mérlegeléséért, dokumentalaséért felelés:
Hulladékkezel6
Telefonszam: 47/523-010 (31-15 mellék)
Belso telefon: 31-15

Hulladékok kiszallitasaért, dokumentalasaért felelés
Kdrnyezetvédelmi osztaly megbizott dolgozdja
Telefonszam: 47/523-041

Bels6 telefon: 30-41

HIR-INFO rendszer kezeléséért felelds:
Uzemfenntartas megbizott dolgozdja
Telefonszdm: 47/523-041
Belso telefon: 30-41
Az adott miiszakban dolgozé hulladékkezelé a felelgs tovabba:

. A miiszakjadban a munkahelyi hulladékgyiijtokrol 6sszegyiijtott hulladékok betarola-
s&ért az Uzemi hulladék gyujtohelyen.

. A betérolast a megfelel6 taroldkba torténd elhelyezéssel kell elvégezni, a tarolokat
minden esetben cimkézni kell a hulladékok egyeértelmi azonosithatésaga miatt. A
széllitasra elokeszitett megtelt tarolo-konténerek mérlegeléséért, megfelelé cimkézeé-
séert, lezarasaert.

. A munkahelyi gyiijtéhelyeken a megtelt tarolok tresre cseréléséért (az tizem hulla-
déktermelését ne akadalyozza, csak akkor szabad a megtelt konténert elvinni, ha az
Urest mar odakeszitette!)

. Az Gizemi gyijtohelyen 1évé betérolt hulladékok megoérzéséért.
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10. Az Uzemi hulladék gyiijtéhely eléirasai

e Az épiletben kiz&rdlag az Kornyezetvedelmi osztaly dolgozoi tart6zkodhatnak.

e Mas terliletek dolgozdi kizéardlag indokolt esetben, akkor is csak az Kérnyezetvédelmi osz-
taly dolgozojanak jelenlétében tartdzkodhatnak az épiletben.

e Az épulet elhagyasakor az ajtokat minden esetben zarni kell, hogy oda illetéktelen személy
ne juthasson be.

e Az éplletbe hulladékok beszallitasat, betarolasat, dokumentalasat csak az Kornyezetvédel-
mi osztély dolgozdi végezhetnek.

e A hulladékok megjeldlését az 5. pontban leirtak szerint kell elvégezni.

e Hulladékok csak olyan edényzetben tarolhatok melyek megakadalyozzak a kdrnyezet szeny-
nyezését.

e Az éplleten belul a hulladékokkal kapcsolatos minden feladat elvégzésére csak az Kornye-
zetvédelmi osztaly jogosult.

e Az éplletbdl hulladékok kiszallitasat kizardlag az Kornyezetvedelmi osztaly végezhet. A
Kiszallitasra kertl6 hulladékok csak arra engedellyel rendelkezé szallitonak, illetve atvevo-
nek adhatok at.

e A hulladékok forgalméat a 6. és a 7. pontban leirtak szerint kell dokumentalni.

e A hulladékok atadasat 5. pontban leirtak szerint kell dokumentalni.

e A tarolokat a bennik tarolt hulladékok tiizveszélyességi fokozata, valamint fajtaja szerint
csoportositani kell.

e Az Ures tarolokat a megtoltottektsl elkilonitve kell tarolni.

e Az épliletben egyéb, az Uzemeltetési szabalyzatban nem leszabalyozott tevékenység
végzése TILOS!

e Az éplletben az Uzemeltetési szabalyzatban megadott hulladékokon kiviil egyéb anya-
gok tarolasa TILOS!

AZ UZEMELTETESI SZABALYZATBAN ELOIRTAK KOTELEZOEK, AZOK MODO-
SITASAT KIZAROLAG A KIR FELELOS ES A KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT
ENGEDELYEZHETI. AZ UZEMELTETESI SZABALYZATBAN TALALHATOK MIN-

DEN ESETBEN A HATALYOS JOGSZABALYOK SZERINTI ELOIRASOKAT TAR-
TALMAZZAK, AZOK FIGYELMEN KIVUL HAGYASA, MEGSERTESE FEGYELMI

VETSEGKENT KEZELENDO.
SULYOS ESETEKBEN AZ ELOIRASOK MEGSERTESE BUNTETOJOGI
FELELOSSEGREVONAST IS EREDMENYEZHET!
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