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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
PREC-CAST Kft.
(3980 Satoraljaujhely, Ipar u. 2. sz.) alatti telephely
P29; P30; P32; P33; P34 pontforrasain végzett
emissziomeérésekrol

Megbizé neve: Air Analitic Sytem Kft.

Megbizé cime: 2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Jegyz6kdnyv szama: AML-24-500-01

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyzGkonyvet ellendrizte:
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Szrenka Péter Cseszka Akos
vizsgalomérnok vizsgalomérnok

Tat, 2024. szeptember 16.

A vizsgalati jegyzOkdnyv 26 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzokonyvet az AIR Metric Hungary
Zrt. Vizsgalolaboratorium Kérnyezetvédelmi laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendeld
felel6sségi korébe tartozik. A laboratérium nem felel azért, ha az informaciot a vevd nyditja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvédelmi laboraldrium

1. A VIZSGALAT

targya: P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -
P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -
P32 STRIKO 2. olvasztokemence kémeénye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -
P33 STRIKO 1. olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -
P34 STIRKO 3. olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén - kibocsatasi koncentraciok és
tomegaramok méréssel torténo meghatarozasa

helye: 3980 Satoraljatujhely, Ipar u. 2.

ideje: 2024. 08. 14.

célja: adatszolgaltatas

KU2: 100187997

KTJ: 100425845
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2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérndk

Répaszky Géza vizsgalomérnok

Szrenka Péter vizsgalomérnok

A vizsgalatért felelds: Szrenka Péter

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvédelmi labormldrium

A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

3. MERESI KORULMENYEK

3.1 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] feltlete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P29 460 0,1661 0,46 0,1661
’ Megnevezés Erték Kévetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,08 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozé szabvany eléirasainak.

3.2 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | atmérd dn (m) (m2)
P30 460 0,1661 0,46 0,1661
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,08 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eléirasainak.

3.3 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kémeénye

Vizsgalt atmérs mérési sik hidraulikai Kibocsatasi felilet
pontforras jele [mm] feltlete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P32 580 0,2642 0,58 0,2642
] Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,05 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

Datum: 2025. szeptember 16.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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3.4 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | &tmérd dn (m) (m?)

P33 580 0,2642 0,58 0,2642
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,05 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

3.5 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atméré mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] fellilete (m?) | atmérd dn (M) (m?)

P34 780 0,4899 0,58 0,2642
: Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,05 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozé szabvany elbirasainak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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4. UZEMVITELI ADATOK

A mérés és mintavétel ideje alatt a termelés folyamatos, normal lzemvitel mellett folyt, a
vizsgalatot zavaro, befolyasold tényez6 nem volt.

A ZPF tipusu berendezés aknas aluminiumolvasztd kemence. Az alapanyag adagolas felilrol
torténik, a beadagolt tdomb és hulladék a kemence alsé részébe keriil. A beadagolt fém
tomegének megfeleléen a berendezés automatikusan meghatarozza az olvasztasi idét, és az
olvasztoégd ennek megfeleléen mikodik az olvasztasi ciklus befejezéséig. A kemencetér
hémérsékletének érzékeléje egy bizonyos homérséklet elérésekor kikapcsolja az
olvasztdégot, védve ezaltal a kemence falazatat a tulheviiléstdl. Az olvasztasi ido letelte

utan kertilhet berakasra a kovetkezé adag, vagy az olvadék hémérsékletének fliggvényében
héntartas kovetkezik. Az olvasztast és a hontartast ugyanaz az égé végzi.

A fémfiirdo tisztitasat salakolassalvégzik, melyet miiszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas soran keletkezd flistgaz valamennyi kemence esetén kilon pontforrason
keresztiil keriil a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivéd ventilator beépitve, a flistgazt
természetes huzat juttatja a légtérbe.

4.1 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-8

Gyari szam: -

Gyartasi év: -

Olvasztott aluminium mennyisége: 4200 kg/h

4.2 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-9

Gyari szam: -

Gyartasi év: -

Olvasztott aluminium mennyisége: 4800 kg/h

A STRIKO tipust berendezések olvasztd kemencék. Az alapanyag adagolas felulrdl torténik, a
beadagolt témb és hulladék a kemence alsé részébe kerilll. Az olvasztasi id0 letelte utan
keriilhet berakasra a kovetkez6 adag, vagy az olvadék homérsékletének fiiggvényében
héntartas kovetkezik. Az olvasztast és a hontartast ugyanaz az égé végzi.

A fémfiirdo tisztitasat salakolassal végzik, melyet miszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas soran keletkezd flistgaz valamennyi kemence esetén kilon pontforrason
keresztll keriil a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivé ventildtor beépitve, a flistgazt
természetes huzat juttatja a légtérbe.

4.3 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye

Olvasztokemence Striko 2

Tipus: STRIKO MH II-N 2000/1000 Geg
Gyari szam: F10342

Gyartasi év: -

Fltési teljesitmény: 8250 kW

Olvasztott fém: AlSi10MnMg

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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4.4 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye

Olvasztokemence Striko 1

Tipus: STRIKO MH II-N 2000/1000 Geg
Gyari szam: F10344

Gyartasi év: -

Fltési teljesitmény: 8250 kW

Olvasztott fém: D230

4.5 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye

Olvasztokemence Striko 3

Tipus: n.a.
Gyari szam: n.a.
Gyartasi év: n.a.
Fltési teljesitmény: n.a.
Olvasztott fém: D230

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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5. MERESI EREDMENYEK
5.1 Vizsgalt pontforras: P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye
5.1.1 A hordozdgaz fizikai jellemzoi:
A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

oldal 7 / 26

Kondenzatum témege: 2,7 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4.
1. 4,1 4,2 4,3 4,2

A hordozdgaz:

* vizgOztartalma: 4,7 viv%
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 18,11 g/m3

A normal allapoti* hordozdgaz siirlisége:

e szaraz sUrlisége: 1,29 kg/m?
* nedves slirlisége: 1,29 kg/m?

Nyomasviszonyok:

e |égkori nyomas: 1000 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolUt nyomas a csatornaban: 1000,1 hPa
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 595 K 322 °C
* a kiilso légtérben: 293 K 20 °C
?eggggg;ée?éz atlagos aramlasi 42 s
Dinamikus nyomasok atlaga: 51 Pa
Sebességeloszlas egyenlGtlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet felilete: 0,1661 m?
A hordozoégaz térfogatarama:
» aktualis: 2350 m3/h
« normal* allapotu, nedves: 1070 m3/h
» normal* allapotu, szaraz: 1020 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hGmérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01
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Kornyaralesieim) laboralerium
5.1.2 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és témegaramnak meghatarozasa
5:55
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 66:pp]
7:25
Minta jele M29
A leszivdcsonk atmérdje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,3
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%)] 104,4
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,252

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént,

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2024/2375) mellékeltik.

Koncentracio *
: [mg/m?3] Emisszio
MegRevezes Mintfele [kg/h]
M29
cink és vegylletei 0,00020 0,00000020
arzén és vegyiiletei <0,00011 <0,00000011
kadmium és vegyiiletei <0,00011 <0,00000011

abszorpcios oldatbol
Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido | Mintagaz
i Minta jele térfogata
kezdete vége [dm3]*
6:01 7:01 M29/1AB 68,7
7:04 8:04 M29/2AB 67,1

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

-

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egyiittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzOkonyvet (2024/2375) csatoltuk.

Légszennyez6 anyag

Koncentracio* Mérdeok
Azonositoé | Megnevezése [TQITB] é::!!;?:* Emisszi6
Minta jele [mg/m3] [kg/h]
M29/1AB M29/2AB
67 Cink 0,0800 0,0473 0,0636 0,000065
60 Arzén <0,0073 <0,0074 <0,0073 | <0,000007
46 Kadmium <0,0073 <0,0074 <0,0073 | <0,000007

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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AR percHnggy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditilt vizsgalélaboratdrium. A2 L2
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak 6sszegzése
Koncentraciok* Beszes
5 i
Megnevezés AbSZOrodi é;ng/m ) koncentracio* emisosfi.;iig /h)
P Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,0636 0,00020 0,0638 0,000065
Arzén <0,0073 <0,00011 <0,0068 <0,000008
Kadmium <0,0073 <0,00011 <0,0074 <0,000008

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.1.3 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye

. s mr

meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi ido mintagaz
i Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
6:05 7:05 F29/1AB 60,3
7:08 8:08 F29/2AB 60,9

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2024/2375) mellékeltiik.

Koncentracio*
3 -
Megnevezés :'mz;’m I] gﬁ;‘;s:,:‘ En;iss;ié
i ]e g [mg}'m?o] [ g! ]
F29/1AB F29/2AB
Fluorvegylletek HF-
ként megadva <0,083 <0,084 <0,084 | <0,00009

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.2 Vizsgalt pontforras: P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye
5.2.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 39 ¢
Mintagaz térfogata: 01 m?
Mintagaz homérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4,
I 4,1 4,1 4,3 4,2
A hordozogaz:
* vizgGztartalma: 4,7 viv%
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 19,0 g/m?
A normal allapoti* hordozogaz siirlisége:
» szaraz sUrlisége: 1,29 kg/m?
e nedves slrlisége: 1,27 kg/m?
Nyomasviszonyok:
» |égkori nyomas: 1000 hPa
« statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
» abszolUt nyomas a csatornaban: 1000,1 hPa
Hémérsékletek:
» a csatornaban (atlag): 564 K 291 °C
* a kiils6 légtérben: 298 K 25 °C
?erl;g;gg;g?az atlagos aramlasi 42 mfs
Dinamikus nyomasok atlaga: 5,3 Pa
Sebességeloszlas egyenlétlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1661 m?
A hordozégaz térfogatarama:
e aktualis: 2340 m3/h
e normal* allapotu, nedves: 1110 m3/h
 normal* allapott, szaraz: 1060 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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5.2.2 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa

Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 66:pp] B
15:05
Minta jele M30
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,2
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 100,7
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,340

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént,

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2020/2010) mellékeltiik.

Koncentracio *
. mg/m?3 Emisszio
Megnevcars I jen]a [kg/h]
M30
cink és vegyliletei 0,00033 0,00000035
arzén és vegyiiletei <0,00011 <0,00000011
kadmium és vegyiiletei <0,00011 <0,00000011

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

-

abszorpcios oldatbol

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido | Mintagaz
i Minta jele térfogata
kezdete vége [dm3]*
13:28 14:28 M30/1AB 69,8
14:31 15:31 M30/2AB 69,0
*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egyiittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2024/2375) csatoltuk.

Légszennyezo anyag
Koncentracio* Mésiealk
ma/m3 érése ..
Azonosito | Megnevezése I\I!:I 9/ = I] atlaga* EE::'S,SI::'IO
inta jele [mg/m3] g
M30/1AB M30/2AB
67 Cink 0,1372 0,1493 0,1432 0,000152
60 Arzén <0,0071 <0,0071 <0,0071 | <0,000008
46 Kadmium <0,0071 <0,0071 <0,0071 | <0,000008

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

AR e gy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium. okl 12125
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* 5
Magneveses Abszor: cié(;n = konces:tz:dé* emis.dsszsi';e(ig/h)
P Szilard anyag (mg/m?)
oldat
Cink 0,1432 0,00033 0,3244 0,000344
Arzén <0,0075 <0,00011 <0,0072 <0,000008
Kadmium <0,0506 <0,00011 <0,0072 <0,000008

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkozik.

5.2.3 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

. F e

meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
;i Minta jele | térfogata
kezdete vege (dm?3)*
13:32 14:32 F30/1AB 57,7
14:36 15:36 F30/2AB 58,0

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2024/2375) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések S
Megnevezes Minta jele il E[T(ls!s :;0
! [mg/m?] 9
F30/1AB F30/2AB
Fluorvegytiletek HF-
ként megadva <0,086 <0,085 <0,085 | <0,00009

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.3 Vizsgalt pontforras: P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye
5.3.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 04 g
Mintagaz térfogata: 01 m?
Mintagaz homérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4,
I 4,5 4,9 4,8 4,7
A hordozogaz:
* vizgGztartalma: 4,7 viv %
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 18,6 g/m?
A normal allapoti* hordozogaz siirlisége:
» szaraz sUrlisége: 1,29 kg/m?
e nedves slrlisége: 1,25 kg/m?
Nyomasviszonyok:
» |égkori nyomas: 1000 hPa
« statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
» abszolUt nyomas a csatornaban: 1000,1 hPa
Hémérsékletek:
» a csatornaban (atlag): 578 K 305 °C
* a kiils6 légtérben: 297 K 24 °C
?erl;g;gg;g?az atlagos aramlasi 48 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 6,8 Pa
Sebességeloszlas egyenlétlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,2642 m?
A hordozégaz térfogatarama:
e aktualis: 4260 m3/h
e normal* allapotu, nedves: 1990 m3/h
 normal* allapott, szaraz: 1890 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl Ex L 26
Kornyaralesieim) laboralerium
5.3.2 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
8:40
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
10:10
Minta jele M32
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 7,2
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 104,1
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,625

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2024/2375) mellékeltik.

Koncentracio *
. mg/m?3 Emisszio
Megnevezés IEIingta jeI(]e [ka/h]
M32
cink és vegyiiletei 0,00039 0,00000073
arzén és vegyliletei <0,00010 <0,00000018
kadmium és vegyiiletei 0,00013 0,00000024

*Az értékek 101,3 kPa nyomdsra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Fémek kibocsatas koncentracidjanak és tomegaramanak meghatarozasa
abszorpcios oldatbol

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 | Mintagaz
kezdete vége Rty Jote t(;;f:lgB;l:a
8:32 9:32 M32/1AB 62,8
9:36 10:36 M32/2AB 63,0

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egyiittm(ik6do laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2024/2375) csatoltuk.

Légszennyezo anyag

Koncentré;:ié* Merisck
Azonosito | Megnevezése I\EI':;?:; l;LI]e étlaga: EE:::/S;;O
[mg/m?3]
M32/1AB M32/2AB
67 Cink 0,1695 0,1492 0,1593 0,000301
60 Arzén <0,0074 <0,0077 <0,0076 | <0,000014
46 Kadmium <0,0074 <0,0077 <0,0076 | <0,000014

*A koncentraci6 értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

R e gy 7 ANAW éital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgaldlaboratrium. okl 15125
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* 5
Magneveses Abszor: cié(;n = konces:tz:dé* emis.dsszsi';e(ig/h)
P Szilard anyag (mg/m?)
oldat
Cink 0,1593 0,00039 0,1597 0,000302
Arzén <0,0076 <0,00010 <0,0077 <0,000014
Kadmium <0,0076 <0,00013 <0,0077 <0,000015

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkozik.

5.3.3 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye

. r

meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
;i Minta jele | térfogata
kezdete vege (dm?3)*
8:37 9:37 F32/1AB 57,3
9:41 10:41 F32/2AB 57,9

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2024/2375) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések S
Megnevezes Minta jele il E[T(ls!s :;0
! [mg/m?] 9
F32/1AB F32/2AB
Fluorvegytiletek HF-
ként megadva <0,087 <0,086 <0,087 | <0,00016

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.4 Vizsgalt pontforras: P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye
5.4.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 38 ¢
Mintagaz térfogata: 01 m?
Mintagaz homérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3 4.
L 4.2 4,5 4,8 4,4

A hordozogaz:

* vizgGztartalma: 4,7 viv %
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 19,7 g/m?

A normal allapoti* hordozogaz siirlisége:

» szaraz sUrlisége: 1,30 kg/m?
e nedves slrlisége: 1,27 kg/m?

Nyomasviszonyok:

* |égkdri nyomas: 1000 hPa
e statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
» abszollt nyomas a csatornaban: 1000,1 hPa
Homeérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 547 K 274 °C
* a kiilso légtérben: 301 K 28 °C
A hordgzogaz atlagos aramlasi 45 m/s
sebessége:
Dinamikus nyomasok &tlaga: 6,4 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,01
Térfogataram korrekcio: 0,9362
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,2642 m?
A hordozégaz térfogatarama:
e aktualis: 4020 m3/h
« normal* allapotu, nedves: 1980 m3/h
= normal* allapotu, szaraz: 1890 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, oBI17 125
Kornyaralesieim) laboralerium
5.4.2 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
11:20
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
12:50
Minta jele M33
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,8
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 101,1
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,775

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A vérhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2024/2375) mellékeltiik.

Koncentracio *
: mg/m?3 Emisszio
Megnevezes IEIingte{ jeh:!. [kg/h]
M33
cink és vegyiiletei 0,00026 0,00000049
arzén és vegyliletei <0,00009 <0,00000017
kadmium és vegyiiletei <0,00009 <0,00000017

abszorpcios oldatbol
Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 | Mintagaz
kezdete vége Mt jete te[;f:'gslaEa
10:58 11:58 33/1AB 63,8
12:02 13:02 33/2AB 61,7

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre vonatkoznak.

- s omr

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzOkonyvet (2024/2375) csatoltuk.

Légszennyez6 anyag

Koncentracio* Mirtaal
Azonosito | Megnevezése [r-ng/r-n3] él‘:!l:;s:* Emisszi6
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
33/1AB 33/2AB
67 Cink 0,1388 0,1486 0,1437 0,000272
60 Arzén <0,0083 <0,0082 <0,0083 | <0,000016
46 Kadmium <0,0083 <0,0082 <0,0083 | <0,000016

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

AR e gy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium. oklal 18/ 26
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* 5
Magneveses Abszor: cién(:z.n = konces:tz'?dé* emis.dsszsi';e(ig/h)
P Szilard anyag (mg/m?)
oldat
Cink 0,1437 0,00026 0,1439 0,000272
Arzén <0,0083 <0,00009 <0,0084 <0,000016
Kadmium <0,0083 <0,00009 <0,0084 <0,000016

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkozik.

5.4.3 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye

-rwr

meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 mintagaz
- Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
11:05 12:05 F33/1AB 60,9
12:08 13:08 F33/2AB 61,0

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2024/2375) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések S
Megnevezés Minta jele atlaga* E{l:;s!s:;o
[mg/m?3]
F33/1AB F33/2AB
i 0,081 0,082 <0,081 | <0,00015
ként megadva <Y <0, r r

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.5 Vizsgalt pontforras: P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye
5.5.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 41 g
Mintagaz térfogata: 01 m?
Mintagaz homérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4., 5.
I. 4,1 4,2 4,6 4,7 4,5 4,3

A hordozogaz:

* vizgOztartalma: 4,74 viv %
 nedvességtartalma (szaraz gaz): 17,49 g/m3

A normal allapoti* hordozégaz siiriisége:

» szaraz slrlisége: 1,29 kg/m?
» nedves siriisége: 1,27 kg/m?

Nyomasviszonyok:

* |égkori nyomas: 1000 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1000,1 hPa
Homeérsékletek:
» a csatornaban (atlag): 553 K 280 °C
* a kiils6 légtérben: 302 K 29 °C
serl;g;glgzc;?az atlagos aramlasi 44 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 6,0 Pa
Sebességeloszlas egyenlétlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,4899 m?
A hordozdgaz térfogatarama:
* aktualis: 7060 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 3440 mi/h
 normal* allapotu, szaraz: 3280 mi/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZT
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

AR verc Hngary 1. ANAH dltal NAH-1-1731/2022 sz4mon akkreditalt vizsgalolaboratérium. o208
Kornyaralesieim) laboralerium
5.5.2 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
16:10
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
17:40
Minta jele M34
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,6
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 101,8
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,610

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A vérhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2024/2375) mellékeltiik.

Koncentracio *
z [mg/m?3] Emisszio
Hlegnevezes Mingta jele [kg/h]
M34
cink és vegyiiletei 0,00031 0,00000103
arzén és vegyiiletei <0,00010 <0,00000031
kadmium és vegyiiletei <0,00010 <0,00000031

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre vonatkoznak.

- s omr

abszorpcios oldatbol

Mintavetelre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 | Mintagaz
kezdete vége Mintajele te[;f:'gslaEa
16:01 17:01 M34/1AB 58,9
17:05 18:05 M34/2AB 61,4
*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre
vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzOkonyvet (2024/2375) csatoltuk.

Légszennyez6 anyag
Koncentracio* Mirtaal
ma/m?3 érése ..
Azonosito | Megnevezése [_ 9/ G I] atlaga* EE:'S/S:;O
Minta jele [mglm’] g
M34/1AB M34/2AB

67 Cink 0,1835 0,1162 0,1499 0,000492
60 Arzén <0,0085 <0,0080 <0,0082 | <0,000027
46 Kadmium <0,0085 <0,0080 <0,0082 | <0,000027

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-500-01

AR e gy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium. okial 21126
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* 5
Magneveses Abszor: cién(:z.n = konces:tz'?dé* emis.dsszsi';e(ig/h)
P Szilard anyag (mg/m?)
oldat
Cink 0,1499 0,00031 0,1502 0,000493
Arzén <0,0082 <0,00010 <0,0083 <0,000027
Kadmium <0,0082 <0,00010 <0,0083 <0,000027

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkozik.

5.5.3 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye

-rwr

meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 mintagaz
- Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
16:14 17:14 F34/1AB 57,2
17:19 18:19 F34/2AB 59,3

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2024/2375) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések S
Megnevezés Minta jele atlaga* E{l:;s!s:;o
[mg/m?3]
F34/1AB F34/2AB
i 0,087 0,084 <0,085 | <0,00028
ként megadva <Y <0, r r

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK

A vizsgalt/ mért jellemzd, A vizsgalati szabvany
a vizsgalat tipusa szama
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos elGirasok (visszavont szabvany)
Nedvességtartalom meghatarozasa MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)
Szilard szennyezéanyagokban (porok) 35 MSZ-13-177:1992
elem meghatarozasa (visszavont szabvany)
Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok
emisszidja. A szilard anyag .
témegkoncentracidjanak meghatarozasa kis MbZ EN 1328+ 12015
koncentraciétartomanyban.
Gazemisszié szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak MSZ -13-101:1985
kovetelményei

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Kérnyezeguédemi laboraldrium

Az emisszid mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran
hasznalt miiszerek, eszk6zok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
szakaszos . -
e Paul Goethe GmbH BK-G4 hiteles gazora 29533359
szakaszos AIR Metric Hungary AMSZM1 szakaszos
. % y % AM31
mintavevo II. Kft. mintavevo
szakaszos AIR Metric Hungary AMSZM1 szakaszos
. 9 . s AM32
mintavevo III. Kft. mintavevo
izokinetikus _ Paul Goethe GmbH iTES S06G09J11
pormintavevo-kér
hotdozhato gazelem2o Horiba PG 350 093265AF82
muszer
differencial- .
nyomasméré Stieber Bt. DM 120 PL/M 1062
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. - -
barometrikus- Breitfuss-Digima
- SI - -
nyomasmerd Digima FP
analitikai mérleg Strohlein ST 200 34384
digitalis h6mérd TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK
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7.1. Gazkomponens meghatarozas:

By pass
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Részei:

PSP 4000 tip flitott sz(ir6haz
PSS 5 tip. mintael6készito
Horiba PG-250 gazelemzo
szamitogép

szonda

flitott mintavezeték
mintavezeték

SMA 371 tip. adatgydijto

b b
20 b I

Pontossagellendrzést tanlsitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N. gazzal
végezziik mérések eldtt és mérések befejeztével. Osszetétel: szén-monoxid: 197,7 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 197,6 ppm(n/n); Kén-dioxid 96,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,115 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (dtlag, maximum, minimum, szoras,
stb.), illetve grafikonok készithet6k, amin percre pontosan kdvetheté az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkezo harom meérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOy-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban lévé nitrogén-monoxid gerjesztett allapotu nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemz6é hullamhosszt fényenergia kisugarzasa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencidnak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré miiszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos
a gazminta nitrogénmonoxid-koncentracidjaval.

A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérémliszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gadzmintat a konverteren atvezetve az Osszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOx) mérjik.

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Vizsgalolaboratdrium
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Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbdl kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kérbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energidja athatol a
mérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztiilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkiil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagdz van jelen, az elnyel6dés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fiiggvényében.
A szubsztrakcio kilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O, - tartalom meghatarozasa)

A mddszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkez6 polarizacioja.

A mérés soran az oxigéntartalmi gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredllitasdhoz a gerjeszté aram valtoztatdsara van
sziikség, amely aranyos a vizsgaland6 gaz oxigéntartalmaval.

7.2. Mintavételi lanc szilard anyag meghatarozasa:

1. szondaszar 2. szlir6haz

3. venturi cs6 4. nedvességlevalaszto6 torony
5. szivattyd 6. nyomas- és hémérsékletmérd
7. h6méro érzékelbje 8. szamitogép

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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7.3. Szakaszos abszorpciés mintavétel

IT1

1. Uvegbdl (kvarcbol) készitett leszivo-csonk

2. F(to6tt szondaszar, benne tiveggyapot sz(iré

3. Gazmosod palack a szabvanyban nevesitett elnyeletd oldattal
4. Gazmoso palack a szabvanyban nevesitett elnyelet6 oldattal
5. Cseppfogd

6. Szilikagéllel toltott szaritdtorony

7. Szabalyozhatd leszivo-egység hitelesitett gazoraval, nyomasmérdvel,
hémérsékletmérdvel

Alkalmazott méréeszk6zok megnevezése:
Digitalis nyomasméro

HEmérd

Prandtl- cs6

Paul Goethe szakaszos mintavevo
Szondafto

Gazmoso palackok- Kvarc (frittel)

Datum: 2025. szeptember 16.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt
Mintavételt végezte: Megbizé
Mintavétel helye: AMA-24-500
Mintavétel datuma: 2024. 08. 14.
Mintak laboratériumba érkezésének ideje | 2024. 08. 14.
Tarolas helye, médja a feldolgozasig: minta hltészekrény
Megdrzés id6tartama: A vizsgalatok soran a minta teljes mennyisége felhasznalasra kerdlt
Eredeti Labor Mediisvesas Mirita tioiisa Minta Minta Minta
azonositod azonosito 9 P mennyisége allapota csomag
F29/1AB 2024/23751 S 100,1 ml megfelel PE
F29/2AB 2024/2375/2 °© 99,5 mi megfelel PE
F30/1AB 2024/2375/3 = 98,7 mi megfeleld PE
F30/2AB 2024/2375/4 % 98,1 mi megfeleld PE
F32/1AB 2024/2375/5 @ o 99,3 mi megfeleld PE
F32/2AB 2024/2375/6 E % 100,1 ml megfeleld PE
F33/1AB 2024/2375/7 = 98,5 mi megfelel PE
F33/2AB 2024/2375/8 = 99,8 mi megfeleld PE
F34/1AB 2024/2375/9 0 99,1 mi megfelel PE
F34/2AB 2024/2375/10 a © 99,9 mi megfeleld PE
M29/1AB 2024/2375/11 k= 99,9 mi megfelel PE
M29/2AB 2024/2375/12 % g 99,2 mi megfeleld PE
M30/1AB 2024/2375/13 % 0 98,9 mi megfeleld PE
M30/2AB 2024/2375/14 0 % 100,0 ml megfeleld PE
M32/1AB 2024/2375/15 % € 97,4 mi megfeleld PE
M32/2AB 2024/2375/16 > w 99,8 mi megfeleld PE
M33/1AB 2024/2375/17 ] 100,5 ml megfelel PE
M33/2AB 2024/2375/18 & 97,8 mi megfeleld PE
M34/1AB 2024/2375/19 .5 100,1 ml megfelel PE
M34/2AB 2024/2375/20 e 97,7 ml megfelelé PE
M29 2024/2375/21 o 1db megfelel csésze
M30 2024/2375/22 =§ 1db megfeleld csésze
M32 2024/2375/23 2 1db megfeleld csésze
M33 2024/2375/24 7 1db megfelel csésze
M34 2024/2375/25 1db megfelel csésze

A vizsgalati jeqyz6kényv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jeqyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgalbélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékbnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2024\24 23752024 2375_jkv.doc
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Munkaszam: 2024/2375
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2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. Fémek koncentraciéo meghatarozasa a mintakban

Vizsgalati mddszer:
Vizsgalat tipusa:

Tanusitott anyagminta:

MSZ 13-177:1992 (visszavont szabvany) 9. fejezet
ICP-OES (induktiv csatolasu plazma-atom emissziés spektrométer)

Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. (1.09492.0100)

Mintaelemzés datuma: 2024. 08. 28.
Eredeti Labor Cink radrlum o5 Azen
azonosité azonosité és vegyulftm vegyulet:al és vegyui?tel
[ug/ml] [ug/ml] [ug/ml]
M29/1AB 2024/2375/11 0,055 <0,005 <0,005
M29/2AB 2024/2375/12 0,032 <0,005 <0,005
M30/1AB 2024/2375/13 0,097 <0,005 <0,005
M30/2AB 2024/2375/14 0,105 <0,005 <0,005
M32/1AB 2024/2375/15 0,114 <0,005 <0,005
M32/2AB 2024/2375/16 0,097 <0,005 <0,005
M33/1AB 2024/2375/17 0,083 <0,005 <0,005
M33/2AB 2024/2375/18 0,091 <0,005 <0,005
M34/1AB 2024/2375/19 0,108 <0,005 <0,005
M34/2AB 2024/2375/20 0,073 <0,005 <0,005
*megbizo kérésére eltérés az akkreditalt mliszaki terliletben megadott mértékegységtél.
Eredeti Labor : Cimf ; Kadmi'gm é.s ; Arzép :
RO S Onoails és vegyuletei vegylletei és vegyuletei
[ug] [ug] [ug]
M29 2024/2375/21 0,44 <0,25 <0,25
M30 2024/2375/22 0,78 <0,25 <0,25
M32 2024/2375/23 1,02 0,33 <0,25
M33 2024/2375/24 0,72 <0,25 <0,25
M34 2024/2375/25 0,82 <0,25 <0,25

A vizsgalati jegyzbkdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékbnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2024\24_2375\2024_2375_jkv.doc
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2.2. Fluorid koncentracio meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati modszer: NIOSH 7903:2014

Vizsgalat tipusa: ionkromatografia

Minta elemzés datuma: 2024. 08. 27.

Minta elemzés médszere: DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: lonPack AS14 4 x 250 mm))

: Fluorid Hidrogén-fluorid
Eredep : Labor azonosito koncentracio koncgentracié*
azonositod
[ug/ml] [pg/ml]

F29/1AB 2024/2375/1 <0,05 <0,05
F29/2AB 2024/2375/2 <0,05 <0,05
F30/1AB 2024/2375/3 <0,05 <0,05
F30/2AB 2024/2375/4 <0,05 <0,05
F32/1AB 2024/2375/5 <0,05 <0,05
F32/2AB 2024/2375/6 <0,05 <0,05
F33/1AB 2024/2375/7 <0,05 <0,05
F33/2AB 2024/2375/8 <0,05 <0,05
F34/1AB 2024/2375/9 <0,05 <0,05
F34/2AB 2024/2375/10 <0,05 <0,05

*szamitott érték

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felels a laboratérium vezetdje. A kdzolt adatokkal kapcsolatban 8
napon belill, irasban tehetd észrevétel.

Budapest, 2024. szeptember 9.

Dr. Izséki Zoltan
laboratoriumvezetd

A vizsgalati jeqyz6kényv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jeqyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmeben sokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2024\24 23752024 2375 jkv.doc



