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A méréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakértd megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjeqyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettségek: okl gépészmerndk
Cim: 3432 Emdd Vaci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedeélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. - Levegitisztasag-vedelem szakérid
SZKV-1.4. - Za]- &s rezgesvedelem szakero

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

PREC-CAST Kift.
3980 Satoraljatjhely, Ipar u 2.
Adoszam: 10276509-2-05

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: PREC-CAST Kft.
Telephely: 3980 Satoraljatjhely, Ipar u 2.
Telepiilés azonosito: 05120

A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellenérzése nappali és éjszakai idoszakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a
vonatkoz6 eldirasok szerint végzendd miszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a
zajvédelmi kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek-e.

A PREC-CAST Kft. az ALTAN Kft szamara azt a megbizast adta, hogy szabvanyos
zajméréssel ellenérizze az EKHE engedélyben el6irt zajkibocsatasi hatarértékek
teljesiilését, valamint hatdrozza meg a telephely zajforrasainak hatasteriiletét.


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

6.

A mérés idopontja

2025. 06. 10. 13% — 16 nappali mérés
2025. 06. 10. 2210 — 23% ¢jszakai mérés

A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A vizsgalt 1étesitmény Satoraljatjhely telepiilésen, iparteriileten talalhatd. A telephelyhez
1év6 legkozelebbi védendd épiiletek az Ipartelep utcan talalhatok. A PREC-CAST Kft
zajkibocsatasanak irdnyadban mas teriilethasznalok épiiletei arnyékoljak a lakohazakat.
Nappal a védend6 homlokzatokra tobb tizem zajkibocsatasa hat, éjszaka a PREC-CAST
Kft-n kiviil a Heiche Hungary Bt és a Refratechnik Hungaria Kft.

A vizsgalatokat kiterjesztettiik a telephelytdl tavolabbi varosrészekre is, mivel a PREC-
CAST Kift. ellen korabban panaszbejelentés érkezett az Oremus utca egyik lakojatol. Ezen
utca mar domboldalon helyezkedik el, kozvetlen ralatds valésul meg az utca
lakoépiileteirdl a Kft. telephelyére.




Szabalyozasi tervrészlet
PREC-CAST Kift.

T e e M i i W TE

»- A PREC CAST Kft Ge teriileten helyezkedik el, az Ipartelep utcai lakohdzak Lke
tertileten, az Oremus utcai épiiletek szintén Lke teriileten vannak.

A zajforras kozelében 1évo védendo épiiletek felsoroldsa:

Ingatlan helyrajzi Kozteriilet Hazszam A védend6 épiilet
szama elnevezése Epitményjegyzék szerinti megnevezése
1798-1803, Ipartelep utca 37-55. | 1110 Egylakasos épiilet
1805-1808
1860/9, Oremus utca 12-18 | 1110 Egylakasos épiilet
1860/10,1860/8
10759/16

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ a kovetkezéképpen definialja védendo teriiletet
¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, tdiilé-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi
teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendoé épiilet helyezkedik el;



q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldéadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

qc) lakészobak lakéépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jelleghi épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegi épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

A mérési pontokat az Ipartelep utca azon lakoéhazak védend6 homlokzatai el6tt vettiik fel,
amelyek legkozelebb helyezkednek el a PREC-CAST Kft telephelyéhez, valamint az
Oremus utca 14. védendd homlokzata eldtt. A hatasteriilet minél pontosabb
meghatarozasdhoz mérési pontokat vettiink fel a telephely kdzvetlen hatarain, illetve attol
tavolabb is. A lakdsok eldtti mérési pontokat a keritésnél vettiik fel, mert a mérés idején a
lakok nem voltak otthon, illetve a késoi 6raban nem kivantuk 6ket zavarni.

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Jele Helye - Ma‘%ﬁ]saga Jellege
Megnevezés
1001 Telephely bejarat. 15 ZK
1002 Oremus utca 14. 15 Y4
1003 Parkol6 vége 15
2001 Toltés tetején, a toltés és it metszéspontjaban 15
3001 Hatul a kapunal 15 ZK
3002 Ipartelep utca 55. 15 y4)
3003 Ipartelep utca 53. 15 y4)
3004 Ipartelep utca 51. 15 y4)
4001 37-es ut, leallo 1,5
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Zajmérési pontok helyei egy térképrészleten abrazolva

A vizsgalt teriileten elhelyezked6 védendd helyiségek rendeltetése

Google Earth

A teriilet besorolasa

Epiilet Veédendd helyiségek rendezési terv szerint
Ipartelep utca 55. Egylakasos épiiletek Lke
Ipartelep utca 53. Egylakasos épiiletek Lke
Ipartelep utca 51. Egylakasos épiiletek Lke
Oremus u. 14. Egylakasos épiiletek Lke

Lke: Kertvarosias lakoétertilet

A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A teriilet besorolasa

Epilet Védendd helyiségek rendezési terv szerint
Ipartelep utca 55. Lakd&épiilet lakoszobdi,étkezOhelyisége Lke
Ipartelep utca 53. Lakoéépiilet lakoszobai,étkez6helyisége Lke
Ipartelep utca 51. Lakoéépiilet lakoszobai,étkez6helyisége Lke

Oremus u. 14. Lakoépiilet lakoszobai, étkezéhelyisége Lke

Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

A cég fotevékenysége: 2454. Egyéb nem vas fém Ontése




A PREC CAST Kft része a Wolf cégcsoportnak.
e A csoport legnagyobb lizeme
o Teljes értéklanc
« 50 DGM 200 tonna — 3.000 tonna
e 65 CNC megmunkalokozpont
» 37 500 m? gyartasi tertilet
« Kb. 600 alkalmazott

A Wolf Industries GmbH-nal a minéség a legfontosabb. Tobb évtizedes tapasztalatukkal
¢s a legmodernebb technoldgiaval olyan Ontott alkatrészeket gyartanak, amelyek
megfelelnek a legmagasabb kovetelményeknek. Céljuk, hogy mindig innovativ és kivalo
mindségli megoldasokat fejlesszenek ki tigyfeleik szamara, és hogy fenntarthatoan
cselekedjenek.

Személyre szabott és gyors megoldasok az egyedi igényekhez

A Wolf Industries a cégcsoport valamennyi telephelyén sajat szerszamkészitd részleggel
rendelkezik, ami jelentdsen hozzajarul a vallalat rugalmassagahoz és hatékonysagahoz, és
garantalja a szakértelem folyamatos novekedését. Mig a szerszamkarbantartast els6sorban
Magyarorszagon ¢s Kindban végzik a zokkendmentes oOntési folyamat biztositasa
érdekében, addig a regensburgi kdzpontban az tigyfelek igényei szerint fejlesztik ki a
szerszamokat, a nyomdsos oOnto- és sorjazdszerszamokat, valamint a legkiilonfélébb
eszkozoket, és a lehetd legrovidebb i1d6 alatt gyartjak le ultramodern berendezéseken.

Az atvételi projektekhez sziikséges szerszamatalakitasok is nagyon rovid idé alatt
megvaldsithatok, hogy ne kelljen megszakitani az ligyfél sorozatellatasat.

ONTESZETI KAPACITASOK

Széleskori termékvalaszték lehetéségei

A Wolf Industries jelenleg 60 oOntdcellaban, 200 tonnatél 3000 tonnaig terjedd
szoritoerdvel képes aluminium 6ntott alkatrészeket gyartani.

A magyarorszadgi Prec-Cast telephely 50 OntOgéppel a legnagyobb részesedéssel
rendelkezik, és a kiilonb6z6 foku automatizaldsnak koszonhetden képes mind a nagyon kis
darabszamu termékek koltséghatékony gyartasara, mind a nagy sorozatban gyartott
alkatrészek rendkiviil gazdasagos eldallitasara teljesen 0sszekapcsolt ontdcellakon.

HOKEZELES

Hokezelés az alkatrészek kiilonb6zo tulajdonsagaihoz

Annak érdekében, hogy optimalizaljak az alkatrészek mechanikai tulajdonsagait, és
megfeleljenek ligyfeleik magas kovetelményeinek, egyes alkatrészeket hdkezelésnek vetik
ala. A kiilonboz6 fazisokat €s az iigyfelek igényeit (TS, T6 és T7) kamras kemencében
vagy alaglit-kemencében, levegdvel torténd hiitéssel tudjak elvégezni.

Az alkatrészspecifikus hokezeld allvanyok, amelyeket szamos teszt soran optimalizaltak,
biztositjak, hogy a hékezelés a lehetd legtorzulasmentesebb legyen. Mivel azonban az
alkatrészek torzulasai technikailag nem keriilhetdk el teljesen, a blistervizsgalatot 100%-
os méretellendrzés €s az alkatrészek kiegyenesitése koveti.



FELULETKEZELES

Szoro-, csiszolo és robotcsiszolo cellak

Klasszikus feliiletkezelést alkalmaznak, példaul szorast és csiszolast a technikailag okozott
tlizrepedések kiegyenlitésére.

A robotcsiszol6 celldkat a szerkezeti elemek illesztési és érintkezési feliileteinek ismétlési
pontossaganak elérésére hasznaljak. Ezeket azonban olyan alkatrészeknél is hasznaljak,
amelyeknek magas vizualis feliileti kdvetelményei vannak, pl. porfestés elott.

NC MEGMUNKALAS

Lenyiligozo minéség a legmodernebb megmunkalokozpontoknak koszonhetéen

A csoportban a nyers alkatrészeket tobb mint 50 CNC-gépen megmunkaljak. A kiilonb6zo
méretli €és kivitelli standard gépek, valamint a tobborsés rendszerek nagyon nagyfoku
rugalmassagot és megmunkalasi mélységet tesznek lehetévé. Ez azt jelenti, hogy a nagy
volumenti projektek CNC-forgacsolt darabok ugyaniigy megmunkalhatok, mint a kis
szériaméretli, nagyfoku komplexitasi alkatrészek. A forgdsszimmetrikus alkatrészek
részben teljesen Osszekapcsolt rendszereken is késziilnek. Kiilonb6zd termékspecifikus
specialis gépek €s korasztalos célgépek biztositjdk a nagyon nagy darabszamu alkatrészek
rendkiviil gyors €s gazdasdgos megmunkalasat is.

Korébbi dominans zajforrasok:

PC I

Félkész raktar — MEO — Megmunkalé csarnok — Ontdde 2. — Ontdde 1. kozotti
targoncamozgés az udvaron

Koptato, keleti iranyban nyitott ablaknal domindns

Megmunkald csarnok — zart helyen kisebb gépek, kompresszorhdz nem domindns

Ontdde 1. és megmunkald részlegben 1év6 hidraulikus prések, olvasztdé kemencék

Ontdde kéményei

Ontdde 2. melletti gépkazanhéz

Ontdde 1. és 2. teriileten 1év6 6nté-, prés- és egyéb megmunkald gépek. Nyitott ajtonal
déli iranyban dominans

PC II.

Szerelde, Chiron lizemben ultrahangos mosd, zajszigetelt koptato

Szerszamiizemben precizidos megmunkalok, forgacsold gépek

Chiron tizemben CNC megmunkalok

Ontode 3. olvasztok

Ontode 4. olvasztok

Szerszam tizem

Keleti szélen kazanhaz, kompresszorhdz (nyildsa domindns) ontdde csarnok kiiltéri
ventildtorai (dominéns zajhatés)

Logisztikai csarnok — targonca, gépjarmiimozgas

Valtozasok a telephely technologiai folyamataiban

- Az olvaszto kemencék mukodtetése racionalizalasra keriilt, csak a PC2-ben mikodnek.
— a dominans zajforrasok tavolabb keriiltek a védendé homlokzatoktol.

- A Szerszamiizem étkeriilt a PC1-be az Ontdde 2 helyére. — Mivel a Szerszdmiizem
kisebb zajkibocsatast, mint az Ontdde 2, ezért a védendd homlokzati épiiletek felé
szintén csOkkent a zajkibocsatas.

- A belsé anyagmozgatasok az atszervezések hatisara lerovidiiltek, amely szintén
csokkentette az lizem zajkibocsatasat.

A telephelyen nappali és éjszakai munkavégzés folyik.
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A meteorologiai koriilmények a mérés ideje alatt

ldéoont Homérséklet | Szélsebesség

dpon

P ) (km/h)
2025. 06. 10. 13% — 16% nappali mérés 24 DDK: 7
2025. 06. 10. 2210 — 23% gjszakai mérés 15 DNy: 3

A zaj terjedését befolyasolé tényezok

Novényzet. Fa, bokrok, fak

Domborzati viszonyok: Sik

Arnyékolds: A PREC-CAST Kft zajkibocsatasanak iranyaban mas

teriilethasznalok épiiletei arnyékoljak a lakohazakat.
Talaj minoség: Fiives, bokros, fas tertilet.

Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszid mérést nappali és ¢jszakai idoszakban, a zajforrasok iizemszert allapota
mellett végeztiik 1. pontossagi osztaly miiszerrel, ,,A” sulyozdsziirvel, ,,S” idéallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: alland6 szintli a mérési pontokon

Tonalis 0sszetevé nem volt kimutathato.

Meérési 1d6: 3 X 5 perc/mérési pont

Mivel a vizsgalt zajforras kiiktatasara nem volt lehetdség, ezért az alapzaj mérését olyan
helyen végeztiik, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd és az alapzaj feltételezhetéen
azonos a mérési ponton fellépd alapzajjal. (MSZ 18150-1:1998 4.1.8. pontja alapjan.)

A mérési pontok kornyezetében 1évo kozlekedési zaj kikiiszobolhetd volt.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idépontjai

Meérési id0: 3 x 5 perc/mérési pont az Laeq meghatarozasdhoz.

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1. és 2. tablazatok tartalmazzak. A tablazatok a
jegyzokonyv végén talalhatok.

A Kimp impulzuskorrekcié meghatdrozdsanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szdmitdsok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek szerint
tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.



17.

18.
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A konkrét szamitasi eredményeket s részeredményeket az 1., 2. tdblazatok tartalmazzak.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ1S0O 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa ¢és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok.

- MSZ13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasa.

- 27/2008. (XI1. 03.) KVWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (X11.20.)  KvVMr. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XI1. 18.) KVVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

A mérést befolyasolo koriilmények

A zajforrasok a termeléssel 6sszhangban, lizemszeriien miikodtek, a mérést befolyasold
rendellenes mitkddés nem fordult eld.

A vizsgalat eredményei

A telephely jelenleg rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel, mértékét az EKHE engedély
(BO/16/1483-11/2016) tartalmazza.

..b) Zajkibocsatasi hatarértékek

1. Satoraljaujhely, Ipartelep u. 37-55. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 1798-1803, 1805 — 1808)
lakohazak védend6 homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal 50 dB
¢jszaka 40 dB

2. Satoraljatjhely, Petréleumgyar u. 9. sz. (hrsz.: 1824) lakéhaz védendé homlokzata
elott:

nappal 60 dB
¢jszaka 50 dB

Megjegyzés: Korabban a Petroleumgyar u. 9. sz alatt egy olyan épiilet allt, amely lakas
funkcidval rendelkezett. Ez évekig romos allapota volt, amelyet lebontottak. Jelenleg ezt a
helyrajzi szdmot mar a Foldhivatal nyilvantartdsa nem tartalmazza.
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A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:
Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egyiittes rendelete
alapjan:
1. Uzemi és szabadidés zajforras zajkibocsatdsi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH=LTH
ahol
LTH = a zajtol védendo teriileten a zaj- €és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,
ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szdma, beleértve az eljaréds targyat képezo
zajforrast is, amelyek kdzvetlen hatastertilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen
hatasteriiletével fedésben all.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkez6 iizemi vagy szabadiddés zajforras hatasteriilete

fedésben all a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem targyat képezo tizemi

vagy szabadidds zajforrassal, és az €rintett zajforrdsoktol szarmazo zajra a 27/2008. (XII.

3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti

zajterhelési hatarérték vonatkozik, a kérelmezo részére megallapitott hatarérték:
LKH=LTH -5 (dB)

ahol

- LKH: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,

- LTH: a védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6lo

miniszteri rendelet szerinti zajterhelési hatarérték.

4. A 2. és a 3. pont szerinti szamitasi modszertdl abban az esetben kell eltérni, ha:

a) valamennyi érintett lizemi vagy szabadidds zajforrastdl szarmazd zajra ugyanolyan
mértéki zajterhelési hatarérték vonatkozik,

b) az érintett iizemeltetok kozos kérelmet nyujtanak be a zajkibocsatasi hatarérték
megallapitdsara vagy modositasara, és

C) a b) pont szerinti kérelemben szamszertien megjelolik az egyes lizemeltetok altal kért
zajkibocsatasi hatarértéket.

A zajkibocsatasi hatarértéket ebben az esetben ugy kell megallapitani, hogy a
zajforrasoktol szdrmazd egyiittes zajterhelés ne haladja meg a 2. pont szerint
megallapithatd zajkibocsatasi hatarértékek osszegeét.
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Uzemi és szabadidés létesitményektél szairmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*

sor- Zajtol védends teriilet (dB)
Szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek kziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvéarosias beépitésil), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatarérték az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 és a 2.1.1 pontok figyelembevételével a

telekhatdron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

Nappali mérések eredményei

L*am =
Idészak Mérési pont jele t: B '{; B) tfg; (EE‘) [dT B
Nappal 1001 54 0 -
Nappal 1002 44 50 -
Nappal 1003 43
Nappal 2001 35
Nappal 3001 48 0 -
Nappal 3002 45 50 -
Nappal 3003 43 50 -
Nappal 3004 42 50 -
Nappal 4001 45
Ejszakai mérések eredményei
L*an =
Idészak Mérési pont jele (L; B %; B) gg; (ETBH) [dT B
Ejszaka 1001 49 70 -
Bjszaka 1002 39 40 -
Ejszaka 1003 44
Ejszaka 2001 37
Fjszaka 3001 43 70 -
Bjszaka 3002 37 40 -
Bjszaka 3003 37 40 -
Bjszaka 3004 36 40 -
Ejszaka 4001 39

Ti: tallépés, NA: Nem alkalmazhato, NH: Nem hatarozhatdé meg

Megjegyzés (MSZ 18150-1:1998 4.5.1 pont)

Ha a ALA kiilonbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szdrmazé zaj
egyenértékli A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhaté meg. Ebben
az esetben a Ka korrekcio nem alkalmazhatd, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté
meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomadsszintje

kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél.
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1) hattérterheleés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras mikodése nélkiil,
de a forrés tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint kell megallapitani, ha a kijel6lt mérési mas tizemi
zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelheto.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas tizemi zajforras vagy zajforrasok
hatésa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab iizemi zajforrastol
szarmazo6, egyiittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lam,izem megitélési
szintjével, azaz

I—AH,ﬁzem = I—AM,ﬁzem ¢s

LAM,ﬁzem: 10 lgz 10 0.1L AMi

ahol

L am,i az i-edik tizemi zajforrastol szarmazo zaj megitélési szintje.

Megjegyzés: Tobb lizemi zajforras esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazo6 zaj
megitélési szintjét az egyiittes miikodés kozben torténd méréssel hatarozzak meg, ha a
zajforrasok miikddési koriilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-kiilon
vald mérést.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 6.4.1.b) a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint. Az
M3.1. szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozasara
alkalmas mérédmiiszerrel, gyors (F) id6allandoval kell mérni.

Jelen esetben az a) pont szerint kellett volna meghatarozni a hattérterhelést, de a PREC
CAST Kft miikodeését gazdasagi okok miatt nem lehetett leéllitani, igy a hattérterhelés
szabvanyos zajméréssel elmaradt.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.
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(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtél védenddé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.
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Ejszakai hatasteriilet L = 30 dB Lke teriiletre,




A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként

9. tablazat

Lehatarolasi
Rendelet e o :
, . hatarérték Hatasterlilet nagysaga
Irany bekezdésé L /dB(A)/
nek jelzése 7 —
] Nappal Ejjel | Nappal Ejjel
A hatasteriileti gdrbe 577 m
M:!'.I(Lke 6§(1)a 30 tavolsagban van a
tertiletre) teherbejdrati kaputol.
M2 (Eg teriiletre) Zajtol nem védends teriilet
M3 A hatasteriileti gérbe 571 m
i 6§(1)a 30 tavolsagban van a
(Lke teriiletre) teherbejarati kaputdl.
A hatasteriileti gérbe 481 m
Mé.l.l(Lke 6§(l)a 30 tavolsagban van a
teriiletre) teherbejarati kaputol

A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitdssal hataroztuk meg.
A hatasteriileten beliil vannak védendd homlokzatu épiiletek, teriiletek.
A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet Osszefliggéseinek felhasznalasaval
végeztik.

A hatasteriileten beliil 1év0 épiiletek, teriiletek

Ingatlan Koztertilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal,
¢jszaka
(dB)

1788 Ipartelep utca 19. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1789 Ipartelep utca 21, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1790 Ipartelep utca 23. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1791 Ipartelep utca 25. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke

Ipartelep utca 217. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1793 Ipartelep utca 271A 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1794 Ipartelep utca 29. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1795 Ipartelep utca 31 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1796 Ipartelep utca 33. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1797 Ipartelep utca 35. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1798 Ipartelep utca 37. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1799 Ipartelep utca 39. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1800 Ipartelep utca 41, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1801 Ipartelep utca 43, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1802 Ipartelep utca 45, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1803 Ipartelep utca 47 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1805 Ipartelep utca 49, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1806 Ipartelep utca 51, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1807 Ipartelep utca 53. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1808 Ipartelep utca 55, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke




18

A hatasteriileten beliil 1év0 épiiletek, teriiletek

Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal,
¢éjszaka
(dB)
1853/88 Pataki utca 60 Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lke
1954 Pataki utca 58 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/91 Pataki utca 56/A 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/92 Pataki utca 56 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/93 Pataki utca 54 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1855/1 Pataki utca 52 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1855/2 Pataki utca 50 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/96 Pataki utca 48 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/97 Pataki utca 46 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/98 Pataki utca 44 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1853/99 Pataki utca 42 Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lke
1853/100 Pataki utca 40 Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lke
1853/101 Pataki utca 38 Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lke
1854/A/1 1122 Harom és annal tobb 50/40 Lke
1854/A/2 Pataki utca 36 lakasos épiiletek
1857
1860/10 Oremus utca 14 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1860/9 Oremus utca 12 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1860/8 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1861 Pataki utca 34 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1862/3 Pataki utca 32 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1860/4/A Pataki utca 30/A 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1862/4 Pataki utca 30 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1862/2 Pataki utca 28 1122 Hé’rom cf,s "annél tobb 50/40 Lke
lakésos épiiletek
1863 Pataki utca 26 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1864/1 Pataki utca 24 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1880 Pataki utca 22 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1882/1 Pataki utca 20/A 1122 Hé’rom cf,s "annél tobb 50/40 Lke
lakésos épiiletek
1882/2 Pataki utca | 20/p | 122 Harom & anndltobb 50/40 Lke
lakasos épiiletek
1882/3 Pataki utca 20/C 1122 Hé’rom cf,s "annél tobb 50/40 Lke
lakasos épiiletek
1882/4 Pataki utca | 20/p | 122 Harom & anndltobb 50/40 Lke
lakasos épiiletek
1882/5 Pataki utca 20/E 1122 Hé’rom cf,s fmnél tobb 50/40 Lke
lakasos épiiletek
1882/6 Pataki utca 20 1122 Hé’rom fés “annél tobb 50/40 Lke
lakasos épiiletek
1882/7 | Patakiutca | 20/F | 122 Haromés anndl5bb 50/40 Lke
lakasos épiiletek
1748 Pataki utca 35 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1745 Pataki utca 33 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1746 Pataki utca 33/2 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1744 Pataki utca 31 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
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1743 Pataki utca 29 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1741 Pataki utca 27 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1739/2 Pataki utca 25/A 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1739/1 Pataki utca 25 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1738/2 Pataki utca 23/A 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1738/1 Pataki utca 23 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1736/3 Sziiret utca 6 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1736/4 Sziiret utca 6/A 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
1736/2 Sziiret utca 8 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lke
20. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya
SVANTEK SVAN 958 tipusu integralo hangnyomdsszintméro
Azonositd szam: 14635
Bélyegzés: M 810202
Ugyiratszam: BP/0103/00214-3/2025
Ervényességi ideje: 2027. 01. 29.
Szélsebességmérd, hdméro
21. Ertékelés, mindsités

A telephely rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel.
Megallapithatd, hogy a telephely teljesiti a nappali €és éjszakai idészakra vonatkozo
zajkibocsatasi hatarértékeket.

A koradbban megallapitott hatasteriilettdl nagyobb hatasteriilet alakult ki a mérés idején,
ezért valtozasjelentést kell bekiildeni a kornyezetvédelmi hatosagnak.

A mért adatok a mérési idotartam alatti iizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhaté, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezeto irasbeli engedélye sziikséges.

Emdd, 2025. junius 29.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyért6,
Kereskedelmi és Szolgditatéd Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Ad6szdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

/() :or'\/\by. 6@-’1%‘

Dioszegi Sandor
zajveédelmi szakértd
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Nappal 1. tablazat
' . Meért egye_nértékﬁ A Vonailtk”ozési Alapzaj Egyené?rté_kﬁ A zaj impulzus jellege Kes!(enysévﬁ Feret‘t
Mér§51 . A zaj szint id6 A — zajszint jelleg L*ae | L*am | mérési Megiegyzés
pont jele | jellege L Acq, mért t Las Ka Laeq L atmax — LAS max Kimp | Al | Kion (dB) | (dB) pont
dB perc B | dB dB dB B | dB | dB (dB)
1001 allando 54,4 480 36,7 | -0,07 54,33 54 nappal
1002 alland6 44,9 480 38,9 | -1,26 43,64 44 nappal
1003 allando 445 480 36,7 | 0,79 43,71 43 nappal
2001 allando 37,2 480 332 | -2,20 35,00 35 nappal
3001 allando 48,7 480 36,8 | -0,29 48,41 48 nappal
3002 alland6 45,4 480 36,8 | -0,65 44,75 45 nappal
3003 allando 44,0 480 36,8 | -0,92 43,08 43 nappal
3004 alland6 42,8 480 36,8 | -1.26 41,54 42 nappal
4001 allando 45,4 480 36,7 | -0,63 44,77 45 nappal
Ejszaka 2. téblazat
. _ Meért egye_nértékﬁ A Vonqtk”ozési Alapzaj Egyenérté_kﬁ A zaj impulzus jellege Kes!(enysévﬁ Felvetfc
Mér§51 _ A zaj szint idé A — zajszint jelleg L*ag | L*am | mérési Megjegyzés
pont jele | jellege L acq, mért t Laa K, Laeq Laimax — LAS max Kimo | ALwre | Kion (dB) | (dB) pont
dB perc dB | dB dB dB B | dB | dB (dB)
1001 alland6 48,6 30 29,8 | -0,06 48,54 49 &jszaka
1002 allando 40,2 30 352 | -1,65 38,55 39 éjszaka
1003 allando 44,0 30 29,8 | -0,17 43,83 44 éjszaka
2001 allando 38,1 30 29,8 | -0,70 37,40 37 &jszaka
3001 allando 42,9 30 29,8 | -0,22 42,68 43 ¢jszaka
3002 alland6 375 30 29,8 | -0,81 36,69 37 ¢jszaka
3003 allando 37,4 30 29,8 | -0,83 36,57 37 ¢jszaka
3004 allandé 37,3 30 29,8 | -0,85 36,45 36 ¢jszaka
4001 allando 39,5 30 29,8 | -0,49 39,01 39 éjszaka




BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKE FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103/00214-3/2025
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésigyrodl szo6ld 1991, évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi térvény végrehajtasarol
sz0616 127/1891. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az aldbbi kételezd
hitelesitést hasznalati mérbeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol
52616 2016. évi CL. tdrvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: , SVAN 958
Azonositdé szam: 14635
Hitelesitésre bemutatta:
Név: ALCEDO Kift.
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miiszaki Felugyeleti F6osztaly

Mechanikai Mérések Osztaly

2025. januar 29.
A hitelesités médja:
A hitelesités a HE 26-2015 jelli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo hitelesitési engedély alapjan, az
elbéirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal toértént. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezetheték.
Ertékelés:
A mérbeszkéz az el6irt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M810202 sorszamu o6ntapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.
Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszer(i hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkdz

2027. januar 29-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskorémet és iletékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi
tgyekben eljaré hatésagkeént térténd kijeldlésérél, valamint a terlleti mérésigyi és miszaki biztonsagi
hatosagokrol sz616 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitjia meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésligyi igazgatasi szolgaltatdsok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasardl szold 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott elbirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2025. januar 29.

A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabol:

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi it 37-39. — 1534 Budapest, Pf.. 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles allapot folyamatos fenntartasa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elétt legalabb 60 nappal meg kell rendeini.
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