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1. Altaldanos adatok

1.1. A Kkornyezetvédelmi feliilvizsgalat zaj- és rezgésvédelmi fejezetét végzé
megnevezése, székhelye, a jogosultsagat igazolé engedély/okirat szama

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettségek: okl gépészmérndk
Cim: 3432 Emdd Vaci M. uica 20
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakernd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakertd
SZKV-1.4. - ZaJ- és rezgésvédelem szakertd

1.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély
szama

A cég neve: PREC-CAST Kft.

Adodszama: 10276509-2-05

A cég székhelye: 3980 Satoraljaujhely, Ipar u 2.
KSH szama: 10276509-2454-113-05.
Cégjegyzek szama: 05-09-000192

KUIJ: 100187997

1.3. A telephely cime, helyrajzi szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime: PREC-CAST Kft. telephelye
3980 Satoraljaujhely, Ipar u 2.
KTI: 100425845


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

1.4.

A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa
levegdtisztasag-védelmi szempontbol

A telephelyre vonatkozo6 engedélyek levegbtisztasag-védelmi eldirdsokat tartalmaznak

BO/16/1483-11/16 — egységes kornyezethasznalati engedély levegétisztasag-
védelmi engedély belefoglalasaval
17 db pontforras
Technologidk:
- aluminium olvasztas (P2, P6, P7, P13, P14, P15, P19, P20, P21, P22)
- szemcseszoras (P18, P24, P26, P28)
- csiszolas (P27)
- flités (PS5, P23)

Kibocsatasi hatarértékek:
- T1 technolégia: aluminiumgyadrtashoz, szemcseszordshoz, csiszolashoz
kapcsolodo pontforrdasok

Légszennyezd anyag Hatarérték Tomegaram kiiszobérték
megnevezese
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 500 mg/m’ 5 kg/h
Szén-monoxid 500 mg/m’> 5 kg/h
Szilérd anyag 150 mg/m’ véggaz 0,5 kg/h
- T2 technologia: fiités (PS5, P23)
Légszennyezd anyag Hatarérték 0 %
megnevezese
Kén-dioxid 35 mg/m’ fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok (mint NO») 350 mg/m® fiistgaz 3
Szén-monoxid 100 mg/m? fiistgiz 3
Szilard (nem toxikus) por 5 mg/m’ fiistgaz 3

BO-08/KT/6191-7/2017

22 db pontforras

Technologidk:
- aluminium olvasztas (P2, P6, P7, P13, P14, P15, P19, P20, P21, P22, P29,
P30, P32, P33)
- szemcseszoras (P18, P24, P26, P28, P31)
- csiszolas (P27)
- futés (PS5, P23)

Kibocsatasi hatarértékek:
- T1 technologia: aluminiumgyadrtashoz, szemcseszordshoz, csiszolashoz
kapcsolodo pontforrdasok

Légszennyezd anyag Hatarértek Tomegaram kiiszobértek
megnevezeése
Nitrogén-oxidok (mint NOy) 500 mg/m?> 5 kg/h
Szén-monoxid 500 mg/m’ 5 kg/h
Szilard anyag 150 mg/m’ véggaz 0,5 kg/h




- T2 technolaogia: fiités (PS5, P23)

Légszennyezd anyag Hatarérték 0 %
megnevezese
Kén-dioxid 35 mg/m? fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok (mint NO») 350 mg/m’ fiistgaz 3
Szén-monoxid 100 mg/m’ fiistgaz 3
Szilard (nem toxikus) por 5 mg/m’ fiistgaz 3

A telephelyen tizemel6 P32 ¢és P33 jelii légszennyezd forrasok emisszidjat

kétévente, akkreditalt laboratoriummal meg kell méretni.

BO-08/KT/00151-1/2019
21 db pontforras
Technologidk:

- T1: Aluminium és cinkontészet (P2, P6, P7, P13, P14, P15, P19, P20, P21,

P22, P29, P30, P32, P33)

- T3: Megmunkalds (P18, P24, P26, P28, P31)

- T2: Kazéaniizem (PS5, P23)
Kibocsatasi hatarértékek:

T1: Aluminium és cinkontészet

A technolodgia kibocsatasi hatarértékei 2020 jinius 12-ig:

Légszennyezo anyag Hatarérték | Tomegaram | O %

mg/m? véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)
Nitrogén-oxidok (NO;-ben megadva) 500 5 5
Szén-monoxid 500 5 5
10 csoport 20 0,5 -
Cink (Zn) és vegyiiletei 5 0,025 -
Arzén (As) és vegyliletei 1 0,005 -
Kadmium (Cd) és vegyiiletei 0,1 0,0005 -
TOC 06sszes szerves anyag C-ként megadva 50 0,5 -
Fluorvegyiiletek (HF-ként megadva) 1,5 (napi 0,5 -
[kg F/t Al] atlagban)

A meglévé pontforrasok BAT kovetkeztetések szerinti hatarértékei 2020

junius 13-tol:

Légszennyezo anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m3 véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)
Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) 500 5 5
Szén-monoxid 500 5 5
10 csoport 20 - -
Cink (Zn) és vegyiiletei 5 - -
Arzén (As) és vegyliletei 1 0,005 -
Kadmium (Cd) és vegyiiletei 0,1 0,0005 -
TOC 0Osszes szerves anyag C-ként megadva 50 0,5 -
Fluorvegyiiletek (HF-ként megadva) 1,5 (napi 0,5 -

[ke F/t Al]

atlagban)




13: Megmunkdlas

Légszennyezo anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m3 véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)

10 csoport 50,0 0,5 -

T2: Kazdniizem

Légszennyez0 anyag Hatarértek 0%

megnevezeése

Kén-dioxid 35 mg/m? fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok (mint NO») 350 mg/m’ fiistgaz 3
Szén-monoxid 100 mg/m? fiistgaz 3
Szilard (nem toxikus) por 5 mg/m’ fiistgaz 3

A kibocsatéasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasq,
szaraz, 3 tf% oxigéntartalmi filistgdzra vonatkoznak. A 1égszennyezd
forrasok kibocsatasi hatarértéke az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1.
melléklet 2. pont F oszlop alapjan lett megallapitva.

A légszennyezd forrasok emisszidjat a T1 ontészet (P2, P6, P7, P13, P14,
P15, P19, P20, P21, P22, P29, P30, P32, P33) technologianal 2019.
december 31-ig kétévenként, 2020. januar 1-t6l évenként akkreditalt
méroszervezettel méretni kell.

A légszennyezd forrasok emisszidjat a T2 kazénlizem (PS5, P23), T3
megmunkalas (P18, P24, P26, P28, P31) technologiaknal otévenként
akkreditalt méroszervezettel méretni kell.

BO/32/08217-12/2021
23 db pontforras
Technologidk:

- T1: Aluminium és cinkontészet (P2, P6, P7, P13, P14, P15, P19, P20, P21,
P22, P29, P30, P32, P33, P34)

- T3: Megmunkalas (P18, P24, P26, P27, P28, P31)
- T2: Kazéniizem (PS5, P23)




Kibocsatasi hatarértékek:

T1: Aluminium és cinkontészet

Légszennyezo anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m3 véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)

Nitrogén-oxidok (NOz-ben megadva) 500 5 5
Szén-monoxid 500 5 5
10 csoport 20 - -
Cink (Zn) és vegyliletei 5 - -
Arzén (As) és vegyiiletei 1 0,005 -
Kadmium (Cd) és vegyiiletei 0,1 0,0005 -
TOC 6sszes szerves anyag C-ként megadva 50 0,5 -
Fluorvegyiiletek (HF-ként megadva) 1,5 (napi 0,5 -
[kg F/t Al] atlagban)

T3: Megmunkdlas

Légszennyez6 anyag Hatarérték | Tomegiaram | O %
mg/m3 véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)

10 csoport 50,0 0,5 -

T2: Kazdniizem

Légszennyezd anyag Hatarérték 0 %

megnevezeése

Kén-dioxid 35 mg/m’ fiistgdz 3
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 350 mg/m’ fiistgaz 3
Szén-monoxid 100 mg/m’ fiistgaz 3
Szilard (nem toxikus) por 5 mg/m’ fiistgaz 3

A kibocsatéasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu,
széraz, 3 tf% oxigéntartalma filistgazra vonatkoznak. A légszennyezd
forrasok kibocsatasi hatarértéke az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1.
melléklet 2. pont F oszlop alapjan lett megallapitva.

A légszennyezd forrasok emissziojat a T1 ontészet (P2, P6, P7, P13, P14,
P15, P19, P20, P21, P22, P29, P30, P32, P33, P34) technoldgianal
évenként akkreditalt mérdszervezettel méretni kell.

B0O/32/01927-10/2022
Az egységes kornyezethaszndlati

engedélybe foglalt fenti

vonatkoz6 levegétisztasag-védelmi engedély érvényességi ideje:
P2, PS5, P6, P7, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26,
P27, P28, P29, P30, valamint P31jelii pontforrasok esetében — 2027. aprilis

15.

pontforrasokra




B0O/32/00434-7/2024
17 db pontforras
Technologidk:
- T1: Aluminium és cinkontészet (P2, P6, P7, P19, P29, P30, P32, P33, P34)
- T3: Megmunkalas (P18, P24, P26, P27, P28, P31)
- T2: Kazéniizem (PS5, P23)

T1: Aluminium és cinkontészet

Légszennyez6 anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m? véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)
Nitrogén-oxidok (NO;-ben megadva) 500 5 5
Szén-monoxid 500 5 5
10 csoport 20 0,5 -
Cink (Zn) és vegyiiletei 5 0,025 -
Arzén (As) és vegyiiletei 1 0,005 -
Kadmium (Cd) és vegyliletei 0,1 0,0005 -
TOC 6sszes szerves anyag C-ként megadva 50 0,5 -
Fluorvegyiiletek (HF-ként megadva) 1,5 (napi 0,5 -
[kg F/t Al] atlagban)
13: Megmunkdlas
Légszennyezo anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m? véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)
10 csoport 50,0 0,5 -

T2: Kazaniizem

Légszennyez0 anyag Hatarérték 0 %
megnevezese
Kén-dioxid 35 mg/m’ fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok (mint NO») 350 mg/m’ fiistgaz 3
Szén-monoxid 100 mg/m? fiistgiz 3
Szilard (nem toxikus) por 5 mg/m’ fiistgaz 3

A kibocsatéasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu,
széraz, 3 tf% oxigéntartalma filistgazra vonatkoznak. A Ilégszennyezd
forrasok kibocsatasi hatarértéke az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1.
melléklet 2. pont F oszlop alapjan lett megallapitva.

A légszennyezd forrasok emissziojat a T1 ontészet (P2, P6, P7, P13, P14,
P15, P19, P20, P21, P22, P29, P30, P32, P33, P34) technoldgianal
évenként, a T3 megmunkalds (P18, P24, P26, P27, P28, P31)
technologidnal és a T2 kazanlizem (PS5, P23) technologianal otévente
akkreditalt mérdszervezettel méretni kell.




B0O/32/02205-12/2024
17 db pontforras
Technologidk:

- T1: Aluminium és cinkontészet (P2, P6, P7, P19, P29, P30, P32, P33, P34)
- T3: Megmunkalas (P18, P24, P26, P27, P28, P31)

- T2: Kazéniizem (PS5, P23)

T1: Aluminium és cinkontészet

Légszennyez6 anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m? véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)
Nitrogén-oxidok (NO;-ben megadva) 500 5 5
Szén-monoxid 500 5 5
10 csoport 20 0,5 -
Cink (Zn) és vegyiiletei 5 0,025 -
Arzén (As) és vegyiiletei 1 0,005 -
Kadmium (Cd) és vegyliletei 0,1 0,0005 -
TOC 6sszes szerves anyag C-ként megadva 50 0,5 -
Fluorvegyiiletek (HF-ként megadva) 1,5 (napi 0,5 -
[kg F/t Al] atlagban)
13: Megmunkdlas
Légszennyezo anyag Hatarérték | Tomegaram | O %
mg/m? véggaz | kiiszobérték
(kg/ora)
10 csoport 50,0 0,5 -

Az 10 osztalyra (szilard anyag) vonatkozd kibocsatéasi hatarérték 0,5 kg/h
tdomegaram kiiszobérték alatt 150 mg/m°. A légszennyezd forrasok
kibocsatasi hatarérteke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja és a 6.
melléklet 2.1.1. pontja alapjan allapitottam meg.

T2: Kazaniizem

Légszennyez0 anyag Hatarérték 0 %
megnevezeése
Kén-dioxid 35 mg/m’ fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok (mint NO») 350 mg/m’ fiistgaz 3
Szén-monoxid 100 mg/m? fiistgaz 3
Szilard (nem toxikus) por 5 mg/m’ fiistgaz 3

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu,
szaraz, 3 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak. A 1égszennyezd
forrasok kibocsatasi hatarértéke az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1.
melléklet 2. pont F oszlop alapjan lett megallapitva.




1.5.
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A PREC-CAST Ontddei Kft. Satoraljatjhely telephelyen az alabbi
tablazatban szerepld pontforrasok iizemeltetésére vonatkozoan rendelkezik

engedéllyel:

Pontforras jele Engedélyezo hatérozat | Ervényességi ideje
szdma

P2, P5, P6, P7, P18, P19, | BO/32/01927-10/2022 2027. aprilis 15.
P23, P24, P26, P27, P28,
P29, P30, P31
P34 BO/32/08217-12/2021 2026. oktober 31.
P32, P33 B0/32/00434-7/2024 2029. januar 31.

A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval

2454 '25 Egyéb nemvasfém ontése
Fétevékenység.

2453'08 Koénnytifémontés

2561'08 Fémfeliilet-kezelés

5210'08 Raktarozas, tarolas

6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
7739 '08 Egyéb gép, targyi eszkoz kdlcsonzése
251125 Fémszerkezet gyartasa

255325 Fémmegmunkalas
255325 Fémmegmunkalas
2563 '25 Szerszamgyartas

A PREC-CAST Kft része a Wolf cégcsoportnak.
¢ A csoport legnagyobb lizeme
e Teljes értéklanc
* 50 DGM 200 tonna — 3.000 tonna
¢ 65 CNC megmunkaldkdzpont
¢ 37 500 m? gyartasi teriilet
e Kb. 600 alkalmazott

A Wolf Industries GmbH-ndl a mindség a legfontosabb. Tobb évtizedes
tapasztalatukkal ¢és a legmodernebb technologiaval olyan oOntétt alkatrészeket
gyartanak, amelyek megfelelnek a legmagasabb kovetelményeknek. Céljuk, hogy
mindig innovativ és kivaldo mindségli megoldasokat fejlesszenek ki ligyfeleik szdmara,
¢s hogy fenntarthatéan cselekedjenek.

Személyre szabott és gyors megoldasok az egyedi igényekhez

A Wolf Industries a cégcsoport valamennyi telephelyén sajat szerszamkészitd
részleggel rendelkezik, ami jelentésen hozzajarul a vallalat rugalmassdgdhoz és
hatékonysadgahoz, ¢s garantdlja a szakértelem folyamatos novekedését. Mig a
szerszamkarbantartast  els6sorban  Magyarorszdgon ¢és Kindban végzik a
zOkkendémentes Ontési folyamat biztositasa érdekében, addig a regensburgi
koézpontban az ligyfelek igényei szerint fejlesztik ki a szerszamokat, a nyomasos 6nt6-
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¢s sorjazdszerszamokat, valamint a legkiilonfélébb eszkozoket, és a lehetd legrovidebb
1d6 alatt gyartjak le ultramodern berendezéseken.

Az atvételi projektekhez sziikséges szerszamatalakitasok is nagyon rovid id6 alatt
megvaldsithatok, hogy ne kelljen megszakitani az ligyfél sorozatellatasat.

ONTESZETI KAPACITASOK

Széleskorii termékvalaszték lehetoségei

A Wolf Industries jelenleg 60 oOntécellaban, 200 tonnatdl 3000 tonnaig terjedd
szoritoerdvel képes aluminium Ontott alkatrészeket gyartani.

A magyarorszagi Prec-Cast telephely 50 ontégéppel a legnagyobb részesedéssel
rendelkezik, és a kiilonb6z6 fokt automatizalasnak koszonhetdéen képes mind a
nagyon kis darabszamu termékek koltséghatékony gyartasara, mind a nagy sorozatban
gyartott alkatrészek rendkiviil gazdasagos eldallitdsara teljesen Gsszekapcsolt
ontdcellakon.

HOKEZELES

Hoékezelés az alkatrészek kiilonb6zo tulajdonsagaihoz

Annak érdekében, hogy optimalizaljdk az alkatrészek mechanikai tulajdonsagait, és
megfeleljenek ligyfeleik magas kovetelményeinek, egyes alkatrészeket hokezelésnek
vetik ald. A kiilonbozé fazisokat és az tligyfelek igényeit (TS5, T6 és T7) kamras
kemencében vagy alagut-kemencében, levegdvel torténd hiitéssel tudjak elvégezni.

Az alkatrészspecifikus hokezeld allvanyok, amelyeket szamos teszt soran
optimalizaltak, biztositjak, hogy a hdkezelés a lehetd legtorzulasmentesebb legyen.
Mivel azonban az alkatrészek torzulasai technikailag nem keriilhetdk el teljesen, a
blistervizsgalatot 100%-o0s méretellendrzés €s az alkatrészek kiegyenesitése koveti.

FELULETKEZELES

Sz6ro6-, csiszolo és robotcsiszolé cellak

Klasszikus feliiletkezelést alkalmaznak, példaul szoréast €s csiszoldst a technikailag
okozott tlizrepedések kiegyenlitésére.

A robotcsiszold celldkat a szerkezeti elemek illesztési és érintkezési feliileteinek
ismétlési pontossaganak elérésére hasznaljak. Ezeket azonban olyan alkatrészeknél is
hasznaljak, amelyeknek magas vizualis feliileti kovetelményei vannak, pl. porfestés
eldtt.

NC MEGMUNKALAS

Lenyiigdozo mindség a legmodernebb megmunkalokozpontoknak koszonhetéen

A csoportban a nyers alkatrészeket tobb mint 50 CNC-gépen megmunkaljak. A
kiilonbozé méretli és kiviteld standard gépek, valamint a tobborsos rendszerek nagyon
nagyfoku rugalmassagot ¢s megmunkaldsi mélységet tesznek lehetové. Ez azt jelenti,
hogy a mnagy volumenli projektek CNC-forgacsolt darabok ugyanugy
megmunkalhatok, mint a kis szériaméretli, nagyfoku komplexitasu alkatrészek.

A forgasszimmetrikus alkatrészek részben teljesen Osszekapcsolt rendszereken is
késziilnek. Kiilonbozdé termékspecifikus specidlis gépek és korasztalos célgépek
biztositjdk a nagyon nagy darabszamu alkatrészek rendkiviil gyors és gazdasagos
megmunkalasat is.
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Valtozésok a telephely technoldgiai folyamataiban
- Az olvasztd kemencék miukodtetése racionalizalasra Kkeriilt, csak a PC2-ben

miikddnek.

- A Szerszamiizem atkeriilt a PC1-be az Ontdde 2 helyére.

- A belsé anyagmozgatasok az atszervezések hatdsara lerovidiiltek, amely szintén
csokkentette a mozgd forrasok kibocsatasait.

A telephelyen nappali és éjszakai munkavégzés folyik.

A Szerszdmiizemet a PC2-bdl attelepitették a PC1-be. A telepitett berendezések kozott
szerepel egy ultrahangos moso is.

Az ultrahangos mosohoz tartozé pontforrasok engedélyezéséhez a kornyezetvédelmi
hatésag kiegészitést kért. (Iktatdszam: BO/32/02958-9/2025.)

A PREC-CAST Kft kérte BO/16/14710-5/2016. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély modositasara €s az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
levegbtisztasdg-védelmi engedély befoglaldsara irdnyuld eljardsban sziinetelés
megallapitasat kérte a kornyezetvédelmi hatdsagtol.

A kornyezetvédelmi hatdosag a BO/32/02958-11/2025. iigyiratszdmu végzésében az
egységes kornyezethasznalati engedély modositdsara ¢és az engedélybe foglalt
levegoétisztasag-védelmi engedély megszerzésére iranyuld eljarast a kérelmezo
EPAPIR-20250514-14343 azonositd szamu kérelmében foglaltak alapjan 2025. majus
15. napjatol sziinetelteti.

A kornyezetvédelmi hatosag felhivta a kérelmezd figyelmét, hogy amennyiben a
kérelmez6 az eljaras szilinetelésének kezdd napjatol szdmitott hat honapon beliil nem
kéri az eljaras folytatasat, az eljaras megsziinik.

A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto
rendkiviili eseményekkel egyiitt.

A telephelyen 0t évvel ezeldtt is ugyanezen tevékenység folyt. LevegOtisztasag-
védelmi szempontbol a kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységek nem folytak a
telephelyen, bekovetkezett, a kdrnyezetet érintd rendkiviili esemény nem volt.
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A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentiaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében S évre visszamendleg

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések

A PREC-CAST Ontddei Kft. a satoraljaujhelyi telephelyen az 1.4. pontban bemutatott
pontforrasok  {lizemeltetésére vonatkozdan levegétisztasdg-védelmi  miikodési
engedéllyel rendelkezik, amelyet a kornyezetvédelmi hatosag belefoglalt az egységes
kornyezethaszndlati engedélybe.

Birsagok
- Levegdtisztasdg-védelmi szempontl birsdg az utdbbi 6t évben nem keriilt kiszabasra.

A tevékenység folytatisa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezé
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Leveg6

A légszennyezést okozo technologia ismertetése

Aluminium olvasztas (P29, P30, P32, P33, P34)

A PREC-CAST Kft-ben hasznalt kemencék mindegyike aknas aluminiumolvaszto
kemence. A beadagolt fém tomegének megfeleléen a berendezés automatikusan
hatarozza meg az olvasztasi idot. Az olvasztds soran keletkezd fiistgdz valamennyi
kemence esetében kiilon pontforrason keresztiil, a természetes huzat segitségével
keriil a szabadba.

Szemcseszoras (P18, P24, P26, P28, P31)

A szemcseszoras soran keletkez6 szilard szennyezdanyagot tartalmazofiistgdzt nedves
szliroberendezésen vezetik keresztiil, majd egy elszivo ventilator segitségével a
tisztitott levegd a szabadba jut.

A CWB tipusu szemcseszord (P26), valamint az AGTOS szemcseszord (P31)
aluminium szemcsékkel, nagy nyomadson tisztit, a berendezésekhez csatlakozik egy
elszivo ventilator és egy levalaszto egység.

Csiszolas (P27)

Az tlizemben 3 db csiszologép miikodik, amelyek kozos levalasztd rendszerrel
rendelkeznek.
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Fiités (PS5, P23)

A telephely fiitését 3 db foldgaztiizelést kazan latja el, amelybdl 2 db a PCI. oldalon
talalhato és kozos kiirtdbe van vezetve. A fiistgaz a P5 jelli pontforrason keresztiil
tavozik a szabadba. A masik kazan a PCII. oldalon talalhatd, kivezetd kiirtéje a P23
jelt pontforras.

A forrasokhoz tartozo berendezések

A technologia azonositoja: T1
A technoldgia megnevezése: Aluminium és cinkontészet

Technologia tipusa: 4

Besorolas: 38

Forras Forras megnevezése Forrashoz tartozo berendezések és
sorszama teljesitményiik
P29 ZPF/8 olvasztokemence kéménye E22 olvasztokemence
400 kW
P30 ZPF/9 olvasztokemence kéménye E23 ZPF/9 olvasztokemence
1 000 kW
P32 STRIKO 2. olvasztokemence kéménye E26 STRIKO 2. olvasztokemence 825
kW
P33 STRIKO 1. olvasztokemence kéménye E25 STRIKO 1. olvasztokemence 825
kW
P34 STRIKO 3. olvasztokemence kéménye E 27 STRIKO 3. olvasztokemence
1350 kW

A P2, P6, P7, P19 pontforrasok megsziintetésre kertiltek.

A technoldgia azonositdja: T3
A technologia megnevezése: Megmunkalas

Technologia tipusa: 1

Besorolas: 1000

Forras
sorszama

Forrads megnevezése

Forrashoz tartozo berendezések és
teljesitményiik

P18

GF tipusu szemcseszoréd berendezés

kiirtéje

E9 GF tipust szemcseszoro berendezés
500 kg/h

L2 Nedves levalaszto
98 %

V3 Elszivo ventilator 6 kE

P24

ABRAZIV GH-4 tipusi szemcseszord
berendezés kiirtdje

E14 ABRAZIV GH-4 tipust szemcseszord
berendezés
800 kg/h

V4 Elszivo ventilator
4500 m’/h

L4 Nedves levélaszté (ABRAZIV)
99 %

P26

CWB szemcseszoro kiirtdje

E17 CWB szemcseszoro
1 000 kg/h

V5 CWB szemcseszoro elszivo ventilator
3000 m3/h

L5 CWB szemcseszord berendezés tomlos
levalaszto
99 %
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P27 Csiszologépek kiirtdje

E18 Csiszologytirlis berendezés 100 kg/h

E19 Szalagos sikcsiszold gép 100 kg/h

E20FRIHAAS BM 150/4 szalagcsiszold gép

V6 Csiszologépeket elszivo ventilator
2000 m/h

P28 Rosler szemeseszoro kiirtdje

E21 Résler tip szemcseszoro
1 000 kg/h

V7 Rosler szemcseszord elszivo ventilator
5600 m3/h

L7 Rosler szemceseszoro levalasztod
99 %

P31 AGTOS szemcseszoro kiirtéje

E24 AGTOS szemcseszord
700 kg/h

V8 AGTOS szemcseszoro elszivo ventilator
5600 m3/h

L8 AGTOS szemcseszord nedves levalaszto
5600 m3/h

A technoldgia azonositdja: T2
A technoldgia megnevezése: Kazaniizem
Technologia tipusa: 3

Besorolas: 537

A helyhez kotott pontszerit forrasok jellemzéinek bemutatasa, a kibocsatott
fiistgazok jellemzdinek és a levegészennyezdo komponenseknek az ismertetése, a
megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa.

A LAL szerint a kdvetkez6 pontforrasok vannak bejelentve a telephelyen:

Pontforras Pontforras megnevezése Pontforras Kibocsatasi
szama magassaga | keresztmetszet
(m) (m?)
P34 STRIKO 3. olvasztokemence kéménye 14 0,49
P33 STRIKO 1. olvasztokemence kéménye 11 0,264
P32 STRIKO 2. olvasztokemence kéménye 11 0,264
P31 AGTOS szemcseszoro kiirtdje 11 0,126
P30 ZPF/9 olvasztokemence kéménye 11 0,107
P29 ZPF/8 olvasztokemence kéménye 11 0,107
P28 Rosler szemcseszoro kiirtdje 7 0,049
P27 Csiszologépek kiirtdje 7 0,196
P26 CWB szemcseszoro kiirtdje 7 0,09
P24 ABRAZIV GH-4 tipusu szemcseszord 6 0,09
berendezés kiirtdje
P23 Kazanhaz 2 kéménye 12 0,78
P18 GF tipusu szemcseszord berendezés 12 0,05
kiirtéje
PS5 Kazanhazl kéménye 1 12 0,78
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A helyhez kotott pontforrasokat az EKHE engedélyben rogzitett gyakorisaggal a
PREC-CAST Kft akkreditalt mérdszervezetekkel megméreti. A hatalyos emisszio
mérési jegyzokonyveket az 1. és 2. mellékletként csatoljuk.

A pontforrasok elhelyezkedése a telephelyen

—
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A rajzon még szerepelnek a mar megsziintetett P2, P6, P4 pontforrasok is.

A levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatdsa és osszehasonlitasa a hatdarértékekkel.

A P31, P28, P27, P26, P24, P18, P5 pontforrasok emisszié mérési jegyzokonyvei a
kornyezetvédelmi hatéosdghoz mar korabban (2021) bekiildésre kertiltek és ott
rendelkezésre allnak. A mért adatok alacsonyabbak, mint a megallapitott hatarértékek.
Ezeket a forrasokat mar kordbban vizsgalta a kornyezetvédelmi hatosag, ezért ezeket
most nem részletezziik.

A 2024 évben mért pontforrasok tényleges emisszioinak értéke és Osszehasonlitdsa a
hatarértékekkel.

A mért adatok forrasai az 1. és 2. mellékletek.

A mért értéknél megadjuk a mellékletek azon szamat, ahonnan az adat szarmazik).
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P34 STRIKO 3. olvasztokemence kéménye

Légszennyezé | Koncentracié | Hatarérték | Tullépés | Emisszi6 | Tomegaram | Tullépés | O

anyag (mg/m?®) mg/m’3 (mg/m3) | (kg/ora) | kiiszobérték | (kg/ora) | %
véggaz (kg/6ra)

Nitrogén- 2314 (1) 500 - 0,1458 (1) 5 - 5

oxidok  (NO»-

ben megadva)

Szén-monoxid 49,5 (1) 500 - 0,0312 (1) 5 - 5

10 csoport 9,9 (1) 20 - 0,0325 (1) 0,5 -

Cink (Zn) ¢és 0,1502 (2) 5 - 0,000493 0,025 - -

vegyiiletei 2)

Arzén (As) és | <0,0083 (2) 1 - <0,000027 0,005 - -

vegyiiletei 2)

Kadmium (Cd) | <0,0083 (2) 0,1 - <0,000027 0,0005 - -

és vegyiiletei 2)

TOC Osszes 8,5(1) 50 - 0,0280 (1) 0,5 - -

szerves anyag

C-ként

megadva

Fluorvegyiiletek <0,085 (2) 1,5 (napi - <0,00028 0,5 - -

(HF-ként atlagban) 2)

megadva)

[kg F/t Al]

P33 STRIKO 1. olvasztokemence kéménye

Légszennyez6 | Koncentracié | Hatarérték | Tullépés | Emisszi6 | Tomegaram | Tullépés | O
anyag (mg/m?®) mg/m3 (mg/m3) | (kg/ora) | kiiszobérték | (kg/ora) | %

véggaz (kg/ora)

Nitrogén- 2245 (1) 500 - 0,0860 (1) 5 - 5

oxidok  (NO»-

ben megadva)

Szén-monoxid 92,5 (1) 500 - 0,0354 (1) 5 - 5

10 csoport 8,1(1) 20 - 0,0154 (1) 0,5 -

Cink (Zn) és 0,1439 (2) 5 - 0,000272 0,025 - -

vegyiiletei 2)

Arzén (As) és | <0,0084 (2) 1 - <0,000016 0,005 - -

vegyliletei (2)

Kadmium (Cd) | <0,0084 (2) 0,1 - <0,000016 0,0005 - -

és vegyliletei (2)

TOC Osszes 10,5 (1) 50 - 0,0198 (1) 0,5 - -

szerves anyag

C-ként

megadva

Fluorvegyiiletek <0,081 (2) 1,5 (napi - <0,00015 0,5 - -

(HF-ként atlagban) 2)

megadva)

[kg F/t Al]
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P32 STRIKO 2. olvasztokemence kéménye

Légszennyezé | Koncentracié | Hatarérték | Tullépés | Emisszi6 | Tomegaram | Tullépés | O

anyag (mg/m?®) mg/m’3 (mg/m3) | (kg/ora) | kiiszobérték | (kg/ora) | %
véggaz (kg/6ra)

Nitrogén- 379,9 (1) 500 - 0,0914 (1) 5 - 5

oxidok  (NO»-

ben megadva)

Szén-monoxid 103,3 (1) 500 - 0,0248 (1) 5 - 5

10 csoport 8,1 (1) 20 - 0,0154 (1) 0,5 -

Cink (Zn) ¢és 0,1597 (2) 5 - 0,000302 0,025 - -

vegyiiletei 2)

Arzén (As) és | <0,0077 (2) 1 - <0,000014 0,005 - -

vegyiiletei 2)

Kadmium (Cd) | <0,0077 (2) 0,1 - <0,000015 0,0005 - -

és vegyiiletei 2)

TOC Osszes 10,1 (1) 50 - 0,0191 (1) 0,5 - -

szerves anyag

C-ként

megadva

Fluorvegyiiletek <0,087 (2) 1,5 (napi - <0,00016 0,5 - -

(HF-ként atlagban) 2)

megadva)

[kg F/t Al]

P31 AGTOS szemcseszoro kiirtgje

Koréabban a kornyezetvédelmi hatosag vizsgalta a beadott mérési jegyzOkonyv alapjan
az emisszio mérési eredményeket és dsszehasonlitotta a hatarértékekkel, 1j mérés még
nem volt a vizsgélat 6ta, a korabbi mérési jegyzoékonyv még hatalyos. Az emisszid
mérési adatok hatarérték alattiak voltak.

P30 ZPF/9 olvasztokemence kéménye

Légszennyez6 | Koncentracié | Hatarérték | Tullépés | Emisszi6 | Tomegaram | Tullépés
anyag (mg/m?) mg/m> (mg/m3) | (kg/éra) | kiiszobérték | (kg/éra)
véggaz (kg/éra)
Nitrogén- 167,6 (1) 500 - 0,0309 (1) 5 -
oxidok  (NO»-
ben megadva)
Szén-monoxid 72,4 (1) 500 - 0,0133 (1) 5 -
10 csoport 11,9 (1) 20 - 0,0126 (1) 0,5
Cink (Zn) és 0,3244 (2) 5 - 0,000344 0,025 -
vegyliletei (2)
Arzén (As) és | <0,0072 (2) 1 - <0,000008 0,005 -
vegyliletei 2)
Kadmium (Cd) | <0,0072 (2) 0,1 - <0,000008 0,0005 -
és vegyiiletei 2)
TOC Osszes 11,3 (1) 50 - 0,0119 (1) 0,5 -
szerves anyag
C-ként
megadva
Fluorvegyiiletek <0,085 (2) 1,5 (napi - <0,00009 0,5 -
(HF-ként atlagban) 2
megadva)
[kg F/t Al]




19

P29 ZPF/8 olvasztokemence kéménye

Légszennyezé | Koncentracié | Hatarérték | Tullépés | Emisszi6 | Tomegaram | Tullépés | O
anyag (mg/m?®) mg/m’3 (mg/m3) | (kg/ora) | kiiszobérték | (kg/ora) | %
véggaz (kg/6ra)

Nitrogén- 167,6 (1) 500 - 0,0309 (1) 5 - 5
oxidok  (NO»-
ben megadva)

Szén-monoxid 72,4 (1) 500 - 0,0133 (1) 5 - 5
10 csoport 11,9 (1) 20 - 0,0126 (1) 0,5 -
Cink (Zn) ¢és 0,0638 (2) 5 - 0,000065 0,025 - -
vegyiiletei 2)
Arzén (As) és | <0,0068 (2) 1 - <0,000008 0,005 - -
vegyiiletei 2)
Kadmium (Cd) | <0,0072 (2) 0,1 - <0,000008 0,0005 - -
és vegyiiletei 2)
TOC Osszes 11,3 (1) 50 - 0,0119 (1) 0,5 - -
szerves anyag

C-ként
megadva
Fluorvegyiiletek <0,074 (2) 1,5 (napi - <0,000089 0,5 - -
(HF-ként atlagban) 2)
megadva)

[kg F/t Al]
P28 Rosler szemcseszoro kiirtéje

P27
P26
P24

Csiszologépek kiirtdje
CWB szemcseszoro kiirtdje
ABRAZIV GH-4 tipusti szemcseszéré berendezés kiirtsje

Korabban a kérnyezetvédelmi hatosag vizsgalta a beadott mérési jegyzokonyv alapjan
az emisszioé mérési eredményeket €s Osszehasonlitotta a hatarértékekkel, (1j mérés még
nem volt a vizsgélat ota, a korabbi mérési jegyzokonyv még hatalyos. Az emisszio
mérési adatok hatarérték alattiak voltak.

P23 Kazanhaz 2 kéménye

Légszennyez6 | Koncentracié | Hatarérték | Tullépés | Emisszié | O
anyag (mg/m?) mg/m? (mg/m3) | (kg/éra) | %
megnevezeése véggaz
Kén-dioxid - 35 mg/m? - - 3
fiistgéz
Nitrogén- 18,3 (1) 350 mg/m? - 0,0029 3
oxidok  (mint flistgaz 1
NO»)
Szén-monoxid 9,9 (1) 100 mg/m?3 - 0,0016 3
fiistgaz @)
Szilard  (nem - 5 mg/m? - - 3
toxikus) por fiistgaz
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P18 GF tipusu szemcseszoro berendezés kiirtdje

PS Kazanhazl kéménye 1

Korabban a kornyezetvédelmi hatosag vizsgalta a beadott mérési jegyzOkonyv alapjan
az emisszid mérési eredményeket €s 0sszehasonlitotta a hatarértékekkel, 1j mérés még
nem volt a vizsgalat ota, a kordbbi mérési jegyzOkonyv még hatalyos. Az emisszid
mérési adatok hatarérték alattiak voltak.

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
iizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirasa,
a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

A telephelyen beliil mozgo 1égszennyezo forrasok a PB gazzal mikddtetett targoncak,
illetve a telephelyre bealld gépjarmiivek. A telephelyen egyidében maximum 8 gazos
targonca mozog az udvaron.

A mikddés soran az alabbi gépjarmiforgalom-tdbblet keriilt megallapitasra:

- I. jarmukategoria: napkozben: 366 db/nappal, éjszaka: 80 db/nap

- II. jarmiikategoria: napkozben: 7 db/nappal, €jszaka: 2 db/nap

- III. jarmiikategoria: napkdzben: 6 db/nappal, éjszaka: 0 db/nap

A fenti adatok azt mutatjak, hogy a mozgo 1€gszennyezd forrasok és a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalombol adodo 1égszennyezés elhanyagolhato.

Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegémindségre gyakorolt hatasa
A hatasteriileteket 1égszennyez6 anyagonként a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal
kibocsatott 1€gszennyezd anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.

A légszennyez6 pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
a) pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyords légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

A légszennyezd pontforrasok hatastertiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
¢) pontja szerint nem érintenek védendd lakohazakat, lakoépiileteket.



21

Vizsgalat a P23, P29, P30, P32, P33, P34 pontforrasok hatasteriiletének

megallapitasarol

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas

és a tavolsaga a

pontforrastol
P23 P29 P30 P32 P33 P34
X (m) 24 73 71 87 84 112
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* - 0,0686 | 0,1436 | 0,0847 | 0,1304 | 0,1614
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,3535 | 0,0708 | 0,3938 | 0,5100 | 0,7783 | 0,4025
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok | 0,6408 | 0,6741 | 0,9148 | 1,8795 | 1,8908 | 1,8808
C(Gmax) (ug/m?), TOC - 0,1476 | 0,3523 | 0,3928 | 0,4353 | 0,3612
C(Gmax) (ug/m®), cink* 0,00070 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0024
* 24 oOras hatarérték miatti korrekcid (0,385%x)
Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja
szerint:
P23
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P29
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (pug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
C(Gmax) (ug/m?), cink* 1 NE
P30
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (pg/m?), TOC . -
C(Gmax) (pg/m?), cink* 1 NE
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P32
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
C(Gmax) (ug/m?), cink* 1 NE
P33
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
C(Gmax) (pg/m?), cink* 1 NE
P34
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
C(Gmax) (ug/m?), cink* 1 NE

NE. Nem értelmezhetd a hatésteriilet, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyodras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c¢) pontja
szerint:

P23
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,2828 35
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 0,5126
P29
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0549
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,1471
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,5393 106
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,1181
C(Gmax) (pg/m?), cink* 0,00056
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P30
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,1149
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 0,3150
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,7319 103
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,2818
C(Gmax) (ug/m*), cink* 0,0031
P32
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m?*) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,0678
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,4080
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 1,5036 125
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,3142
C(Gmax) (ug/m?), cink* 0,0019
P33
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,1043
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,6227
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 1,5127 121
C(Gmax) (ug/m’), TOC 0,3483
C(Gmax) (ug/m?), cink* 0,0018
P34
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,1291
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,3220
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 1,5047 161
C(Gmax) (ug/m’), TOC 0,2890
C(Gmax) (ug/m?), cink* 0,0020
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Hatastertilet abrazolasa

A hatésteriiletek nem érintenek védendd lakohazakat, lakoépiileteket.

Vizsgalat a P31, P28, P27, P26, P24, P18, P5 pontforrasok hatasteriiletének
megallapitasarol

A hatésteriileti szamitdsok részletesen a 4. mellékletben taldlhatok. Ez a dokumentum
tartalmazza azoknak a pontforrasoknak az adatait, amelyek mar megsziintetésre
kertiltek, illetve uj mérési adatokkal az el6z06 részben mar bemutattuk.

A jelen vizsgalatban azokat a pontforrasokhoz tartozé adatokat z6ld szinnel jeloltiik
meg, amelyeket a jelen feliilvizsgélati anyagban figyelembe kell venni.

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a

pontforrastol
P2 l P6 P7 P13 | P14
x (m) 49 53 56 69 68
C(Gmax) (pg/m’), szilérd anyag* | 0,1235 0,2174 | 0,0736 | 0,0732 | 0,0720
C(Gmax) (ug/m’), szén-monoxid | 0,3849 0,3298 | 0,6018 | 0,2281 | 0,1236
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok | 0,6298 0,5897 | 0,4851 | 0,6937 | 0,7734
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,4724 0,6697 | 0,5225 | 0,1520 | 0,1141
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P15 P19 P20 P21 P22 P23
X (m) 80 83 102 81 87 24
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 0,0599 | 0,0900 | 0,2049 | 0,1558 | 0,2286 -
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,1173 | 0,4340 | 1,7705 | 0,0578 | 0,5122 | 0,3299
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok | 0,7757 | 0,4655 | 0,9399 | 0,8347 | 2,4651 | 1,0777
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,1269 | 0,2676 | 0,3261 | 0,5202 | 0,5938 -
P29 P30 P32 P33 P34
X (m) 76 74 84 86 111
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 0,0892 | 0,1279 | 0,1226 | 0,1096 0,1432
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1,2605 | 0,4929 | 0,9506 | 0,3015 0,3497
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok | 2,0131 | 1,2128 | 0,8437 | 1,0373 1,0610
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,1053 | 0,1717 | 0,1177 | 0,1202 0,2541
C(Gmax) (ug/m?), cink* - - - - 0,0214
C(Gmax) (ug/m®), arzén** - - - - <0,000018
C(Gmax) (ug/m*), kadmium** - - - - 0,000160
C(Gmax) (ug/m?), fluor - - - - 0,0033
P18 P24 P26 P27 P28 P31
X (m) 40 19 24 18 28 49
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* | 2,0136 | 1,2174 | 0,5030 | 0,3804 | 2,5342 | 1,2283

* 24 6ras hatarérték miatti korrekcio (0,385%x)
** ¢ves hatarérték miatti korrekcio (0,066*x)

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint:

P2
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (pg/m?), TOC - -
P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P6
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (pg/m?), TOC - -
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P7
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
P13
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P14
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P15
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P18
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
P19
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE

C(Gmax) (ug/m?), TOC
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P20
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
P21
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P22
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P23
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 :

C(Gmax) (pug/m®), szilard anyag*

C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag*

C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag*

i

C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag*

of of = =
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P29
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
P30
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P31
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
P32
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (pg/m?), TOC - -
P33
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
P34
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m?), TOC - -
C(Gmax) (pg/m?), cink* 1 NE
C(Gmax) (ug/m?), arzén** 0,001 NE
C(Gmax) (pg/m?), kadmium** 0,0005 NE
C(Gmax) (pg/m?), fluor 2 NE
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NE. Nem értelmezhetd a hatésteriilet, mivel a talajkozeli levegbterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja
szerint:

P2
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0988
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 0,3079 71
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,5039
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,3779
PS
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,0535 35
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,3748
P6
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,1739
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,2639 77
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,4718
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,5357
P7
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m¥), szilard anyag 0,0589
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,4814 20
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 0,3881
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,4180
P13
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m¥), szilard anyag 0,0585
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 0,1824 99
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 0,5549
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,1216
P14
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0576
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 0,0989 99
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 0,6187
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,0913
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P15
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0479
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 0,0939 115
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,6206
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,1015
P18
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 1,6109 58
P19
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0720
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,3472 119
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 0,3724
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,2141
P20
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,1639
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1,4164 146
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,7519
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,2609
P21
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m%), szilard anyag 0,1246
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,0462 117
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,6677
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,4162
P22
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,1829
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,4098 126
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 1,9721
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,4751
P23
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,2639 35
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 0,8621
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C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag

C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag

C(Gmax) (ug/m>), szilard anyag

C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag

P29
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m>), szilard anyag 0,0713
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1,0084 109
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 1,6105
C(Gmax) (ug/m’®), TOC 0,0842
P30
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m¥), szilard anyag 0,1023
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 0,3943 106
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 0,9702
C(Gmax) (ug/m?), TOC 0,1373
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag I
P32
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0980
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,7605 121
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,6750
C(Gmax) (ng/m’), TOC 0,0942
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P33
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0877
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 0,2412 123
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 0,8299
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,0961
P34
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,1146
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 0,2798
C(Gmax) (ug/m*), nitrogén-oxidok 0,8488
C(Gmax) (ug/m*), TOC 0,2033 160
C(Gmax) (ug/m®), cink* 0,0171
C(Gmax) (ug/m®), arzén** <0,000014
C(Gmax) (ug/m?), kadmium** 0,000128
C(Gmax) (ug/m®), fluor 0,0026

Hatastertiilet abrazolasa
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A hatasteriilet nem érint védendd lakohazat, épiiletet.
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A pontforrasok kozelében nem talalhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal
kibocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.

A 1égszennyez6 pontforrasok hatastertiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
a) pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkdzeli levegdterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

A légszennyez6 pontforrasok hatastertiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
¢) pontja szerint nem érintenek védendd lakohazat, épiiletet.

4. A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatirozasa a
szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetlegesen
orszaghataron at terjedé hatasokat

4.1. Leveg6
A telephely altal okozott 1égszennyezés nem terjed orszaghataron tilra.

A cég alkalmaz Szlovéakiaban €16 munkavallalokat.

Szlovakiabol Osszesen 3 autdbusz kozlekedik naponta a PREC-CAST Kft altal
megrendelve:

Szlovakia - 6:00-kor/ 1 busz, 14:00-kor/1 busz, 22:00-kor/ 1 busz

A Szlovékiabol személyautdval érkezoket a cég nem tartja nyilvan.

Osszességében megallapithatd, hogy az orszdghatéron 4tlépd — PREC-CAST Kft 4ltal
generalt forgalom altal okozott 1égszennyezes elhanyagolhat6 az adott Gtszakaszon az
egyéb forgalmahoz képest.

A 4. pont kidolgozasat kiegészit informacidként adjuk meg.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A feliilvizsgalt tevékenység a technologia betartdsa mellett levegdtisztasdg-védelmi
szempontbol a kozvetlen és kdzvetett kornyezetre minimalis kornyezeti hatassal bir, a
tevékenység levegdtisztasag-védelmi szempontbol nem jelent veszélyt a kornyezetre.

Emdd, 2025. janius 30.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyért6,
Kereskedelmi és Szolgditaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Addszém: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285
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