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1. El6zmények

A PREC-CAST Kift satoraljatijhelyi telephelyén ontodét lizemeltet. A karbantarté mii-
helyben letelepitésre keriilt egy ultrahangos moso6 berendezés.

Az ALTAN Kft a 1égszennyezo forrasok (P23, P29, P30, P32, P33 és P34) hatasteriileté-
nek szamitassal torténé meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély

Kamarai nyilvantartdsi szdma: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettsegek: okl gepeszmerndk
Cim: 3432 Eméd VAci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérnd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakerid
SZKV-1.4. - Z3j- és rezgesvedelem szakerd

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
to azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalés, en-
nek hidnyéaban jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghata-
rozhatd — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdok mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyobras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m°)
szilard anyag 50 (24 o6ras)
cink 10 (24 6ras)
arzén 0,01 (éves)
kadmium 0,005 (éves)
fluorvegyiiletek 20
szén-monoxid 10000
nitrogén-oXxidok 100
TOC -

A levegoéterheltségi szint levegOszennyezé anyagokra vonatkozd egészségiigyi hatarérté-
két a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezd anyagok Talajkozeli levegbterheltség (ug/m°)
szilard anyag 5
cink 1
arzén 0,001
kadmium 0,0005
fluorvegyiiletek 2
szén-monoxid 1000
nitrogén-oxidok 10
TOC -

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: ~ MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitasokndl a teriiletre jellemzd atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvezdtlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforrds gazéllapotii szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a révid idejli (1 ora) atlagoléasi id6tartamra vonatko-
z6 koncentraciot (Cg1) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintlink a gazallapotli szennyezOanyag kimosodasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatdrozzuk meg:

e E
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Eg folytonosan miikodé pontforras rovid atlagolési iddtartamra vonatkozd gazallapoth
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6z folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fiiggo-
leges turbulens szorodasi egylitthatéja (MSZ 21457/4) [m];

o,=0,08(6p™° +1-In I;)* X075 ()

0

O_Z — 0,38p1,3 (8,7 _ In i) * Xl,559xp(72,35p) (m)
A

0

p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfliggd).
X - a forrastdl valo tavolsag a sz¢éliranyban (m);
Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesséeg
A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd 0Osszefiiggéssel

hatarozzuk meg:
Zz -z

ahol: k — alégkori stabilitastol fiiggd korrekciods tényezo;
u — az emelkedd fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
Qn — a kibocsatas héarama [kW].
Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:

H=h+Ah |m]

ahol: h—a tényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszeriisitett 6sszefiiggés hasznalhato:
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ahol  Ts-— akiaramlo gaz homérséklete [K];
Th — a kornyez6 levegd homérséklete [K];
V — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [ml].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezo:

-
gﬁ%%@%d F

A tényleges kéménymagassag ¢és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-

lemz6 atlagos szélsebességet az

w-efi) 2]

ahol: h— a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];
Uo — sz€lsebesség a szélmérbhely magassagban [m/s].

sz€lprofilegyenlet alapjan az

- z gy 77

Ty -

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

R

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatirozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kdvetkez6é modon célszerii elvégezni:

1. Iépés: kiindul6 értékként u legyen egyenld up-val,

2. lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszdmitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értékét;

4. lépes: u Uj és el6zo értékét osszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
raci6 altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

A szennyezd hatas meghatarozasdhoz sziikséges tényezdk (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,L.égszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utdbbi alkalmazasdhoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkdri meteoro-
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logiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrdsmagassag miatt a 1égkdri hatarréteg also zonajaban mennek végbe, a transzmisszios
paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,L.égszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.

Az iteracio kézi szamitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd 0sszefiiggés:

Ah=27¢cQn Y up¥*

A c korrekcios tényez6 értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=3,76 ((Qn?® (p+1) 20P)/ (uo hic ®*4%)
A szadmitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a receptor-
pontban kialakuld hosszt atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi ideji részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-

vetkezOk szerint:
C=33 f,uS)C(xu,5) {@}
u S m

f0(u,S) a vizsgalt id6szakban a @ szélirany, az U szélsebesség és az S 1€gkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii (1 o6ra) atlagolasi idotar-
tamra vonatkozé koncentracio [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kornyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfeleld hossztidejl
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztidejii meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

{ 0,3

C, =C |:t1} [ug/ms]

2

ahol:  C, az éves id6tartamra vonatkozo koncentracié [ug/mq];
C,az 1 6ras idStartamra vonatkozo koncentracié [pg/m?];

t1 1 ora
to 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ng/m3]
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Ugyanez az érték 24 6ras id6tartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/mq]

Kiindul6 adatok
P23:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1.2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P23, szén-monoxid 0,0016 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P23, nitrogén-oxidok 0,0029 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
uo (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m®h), P23 161 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?), P23 0,78 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjin
h (m), P23 12 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°), P23 329 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 300 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Kk 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
P29:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P29, szilard 0,0064 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P29, CO 0,0066 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P29, NOx 0,0242 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P29, TOC 0,0053 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P29, cink 0,000065 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
uo (mM/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*h), P29 2474 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?), P29 0,1662 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P29 11 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°), P29 596 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 293 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Kk 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,85
P30:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P30, szilard 0,0126 AIR Analitic System Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P30, CO 0,0133 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P30, NOx 0,0309 AIR Analitic System Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P30, TOC 0,0119 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P30, cink 0,000344 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzékonyve alapjan
uo (M/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/h), P30 2420 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?), P30 0,1662 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P30 11 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°), P30 569 AIR Analitic System Kft mérési jegyzokonyve alapjan
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Th (K°) 303 AIR Analitic System Kft mérési jegyzékonyve alapjan
K 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,85
P32:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P32, szilard 0,0107 AIR Analitic System Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P32, CO 0,0248 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P32, NOx 0,0914 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P32, TOC 0,0191 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P32, cink 0,000302 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
uo (mM/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m?/h), P32 4289 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?), P32 0,2642 AIR Analitic System Kft mérési jegyzékonyve alapjan
h (m), P32 11 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°), P32 578 AIR Analitic System Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
Th (K°) 296 AIR Analitic System Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,84
P33:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P33, szilard 0,0154 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P33, CO 0,0354 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P33, NOx 0,0860 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P33, TOC 0,0198 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P33, cink 0,000272 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzdkonyve alapjan
uo (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*h), P33 4187 AIR Analitic System Kft mérési jegyzékonyve alapjan
A (m?), P33 0,2642 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P33 11 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°), P33 947 AIR Analitic System Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 301 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,84
P34:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P34, szilard 0,0325 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P34, CO 0,0312 AIR Analitic System Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P34, NOx 0,1458 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P34, TOC 0,0280 AIR Analitic System Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h) P34, cink 0,000493 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzékonyve alapjan
uo (M/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/h), P34 7311 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6kdnyve alapjan
A (m?), P34 0,490 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
ALTAN Kft
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h (m), P34 14,2 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6kdnyve alapjan
Ts (K°), P34 553 AIR Analitic System Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 302 AIR Analitic System Kft mérési jegyz6konyve alapjan
K 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,85

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
rastol

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
rastol

P23 P29 P30 P32 | P33 | P34
X (m) 24 73 71 87 84 112
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* - 0,0686 | 0,1436 | 0,0847 | 0,1304 | 0,1614
C(Gmax) (ug/m), szén-monoxid | 0,3535 | 0,0708 | 0,3938 | 0,5100 | 0,7783 | 0,4025
C(Gmax) (ug/m°), nitrogén-oxidok | 0,6408 | 0,6741 | 0,9148 | 1,8795 | 1,8908 | 1,8808
C(Gmax) (ug/m?), TOC - 0,1476 | 0,3523 | 0,3928 | 0,4353 | 0,3612
C(Gmax) (pg/m?), cink* 0,00070 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0024

* 24 oras hatarérték miatti korrekcio (0,385*x)

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P23
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P29
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/md), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (pg/m?®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pug/md), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (pg/m?), TOC - -
C(Gmax) (pg/md), cink* 1 NE
P30
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (pg/m?®), szilard anyag™ 5 NE
C(Gmax) (pug/md), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m3), TOC - -
C(Gmax) (ug/md), cink* 1 NE
| ALTAN Kft e-mail: dis5bt@t-online.hu
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P32
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/md), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m®), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m®), TOC - -
C(Gmax) (pg/md), cink* 1 NE
P33
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/md), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m®), TOC - -
C(Gmax) (ng/m®), cink* 1 NE
P34
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/mq), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (ug/m®), TOC - -
C(Gmax) (pg/md), cink* 1 NE

NE. Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras 1égszennyezettségi hatareér-
ték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P23
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 0,2828 35
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok 0,5126
P29
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard anyag 0,0549
C(Gmax) (ng/m®), szén-monoxid 0,1471
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok 0,5393 106
C(Gmax) (ug/m®), TOC 0,1181
C(Gmax) (ug/m?), cink* 0,00056

ALTAN Kft
3432 Emodd, Vaci M. u. 20.

e-mail: dis5bt@t-online.hu
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P30
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (pg/m®), szilard anyag 0,1149
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 0,3150
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok 0,7319 103
C(Gmax) (ug/m®), TOC 0,2818
C(Gmax) (ug/m?), cink* 0,0031
P32
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard anyag 0,0678
C(Gmax) (ug/m®), szén-monoxid 0,4080
C(Gmax) (ug/m®), nitrogén-oxidok 1,5036 125
C(Gmax) (ug/m®), TOC 0,3142
C(Gmax) (ug/m®), cink* 0,0019
P33
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard anyag 0,1043
C(Gmax) (ng/m?), szén-monoxid 0,6227
C(Gmax) (ng/m®), nitrogén-oxidok 1,5127 121
C(Gmax) (ug/m®), TOC 0,3483
C(Gmax) (ug/m®), cink* 0,0018
P34
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard anyag 0,1291
C(Gmax) (ug/m?®), szén-monoxid 0,3220
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 1,5047 161
C(Gmax) (ug/m®), TOC 0,2890
C(Gmax) (ug/m°), cink* 0,0020
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A hatasteriiletek nem érintenek védend6 lakohazakat, lakoépiileteket.

4, Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhatoé egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyez6 anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.

A légszennyez6 pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhet6k, mivel a talajkozeli leveg6terheltség valtozas nem éri el
egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyords légszennyezettségi hatarérték 10
%0-at.

A légszennyez6 pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint nem érintenek védendé lakohazakat, lakoépiileteket.

Eméd, 2025. janius 30.

ALTAN Kérnyezetviédelmi, Gyérts,
Kereskedelmi és Szolgéitaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Ad6szadm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

Q :Or'V\b'Y'. Sondmr

Dioszegi Sandor
iigyvezetd
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