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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL
EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG  CELJA, ELOZETES
VIZSGALAT VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A Kércsagro Kft. (3846 Hernadkércs Rékoczi ut 2.) ontdzésfejlesztést tervez Szentistvanbaksa, Halmaj és
Felsddobsza kozigazgatasi teriiletén. A fejlesztés soran harom csévéld dobos ontézotelep létesitése a cél,
Fels6dobsza kornyezetében ~ 49,54 ha, Halmaj kornyezetében ~62,04 ha és Szentistvanbaksa kornyezetében
~25,76 ha nagysagu terlileteken.

Az ontozéstejlesztés elsodleges célja a mezogazdasagi termelés hatékonysaganak novelése, a termésbiztonsag
megteremtése és az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas.

Az ontozésfejlesztés kozérdeket szolgalo tevékenység, mivel hozzajarul az éghajlatvaltozas negativ hatasainak
mérsékléséhez és a szarazsag okozta karok csokkentéséhez. Ez biztositja a termelés folyamatossagat, ezaltal
novelve az élelmiszerellatas biztonsagat. A modern 6ntdzési rendszerek csokkentik a vizpazarlast, elosegitve
a fenntarthat6 vizgazdalkodast és a vizkészletek hosszu tavli megdrzését.

A kornyezethasznalo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatésagnal, ha olyan
tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu
mellékletben szerepel. Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 4. pontja
értelmében:

4. Ontozételep
a) 300 ha dntdzends teriilettdl, illetve 0,45 m*/sec vizfelhasznalastol,

b) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védoovezetén méretmegkotés nélkiil.

A tervezett ontozésfejlesztés érint Natura 2000 teriileteket, ezért el6zetes vizsgalat lefolytatisara van
sziikség a tevékenység megkezdése elott.

2.2. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az eldzetes vizsgalat célja és tartalma

Az elOzetes vizsgalat célja annak meghatdrozasa, hogy a kdrnyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység
milyen hatast gyakorolhat az ¢éldvilagra és a biologiai sokféleségre, kiilonds tekintettel a védett természeti
tertiletekre és értékekre, a Natura 2000 teriiletekre, tovabba a tajra, a foldtani kozegre, a levegore, a felszini és
felszin alatti vizekre, az éghajlatra, az épitett kornyezetre, valamint a kornyezeti elemek rendszereire,
folyamataira és szerkezetére. A vizsgalat soran figyelembe vessziik az adott ligy sajatossagait, és ezek alapjan
értékeljiik a tevékenység engedélyezhetoségét.

A dokumentacio felépitése

A tanulmany elso része bemutatja az alapadatokat, a kivalasztott helyszint, valamint a tervezett tevékenységet,
kiilon kitérve a létesités és az lizemeltetés egyes munkafolyamataira. Ezt kovetden részletezziik a tevékenység
hatdtényezo6it, azok varhaté mértékét és idotartamat, valamint elemzést adunk a lehetséges hatasfolyamatokrol.
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A vizsgalat kovetkez6 szakaszaban a jelenlegi kornyezeti terheléseket kornyezeti elemenként tekintjiik at, és
szamszerisitjiik az ugynevezett ,nélkille allapot” paramétereit. Ennek érdekében a teriileten helyszini
felméréseket végziink, melyek eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat soran nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik meg.

A ,,Varhato kornyezeti hatasok elézetes becslése” cimii fejezetben a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatéasait
szamitasok, modellezések és mérések segitségével mutatjuk be. Részletesen elemezziik a hatasok altal kivaltott
folyamatokat, és azonositjuk az ezekhez kapcsolddo kockazati tényezdket is. A szamitasok — amelyek a
hatastavolsagok meghatarozasanal is alkalmazasra keriiltek — részben szabvanyokon, részben egyéb
tudomanyosan megalapozott modszereken alapulnak.

A dokumentacio osszeallitasanak szakmai hattere

A dokumentaci6 elkészitése soran egyiittmiikodtiink a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
¢s tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szold jogszabaly alapjan szakértéi jogosultsaggal rendelkezd
szakértokkel, biztositva ezzel a jogszabalyi eldirasoknak valo teljes korii megfelelést.

A dokumentacio Osszeallitdsa soran figyelembe vettik a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeket, biztositva ezzel a jogszabalyi eléirasoknak valo teljes
korth megfelelést.

A dokumentacio dsszedllitasa sordn nemcsak a szakmai szempontok, hanem a relevans hatosagi és tarsadalmi
elvarasok figyelembevételére is torekedtiink. A vizsgalati szempontokat az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag
gyakorlataban alkalmazott elvek és a hasonld létesitményekre vonatkozd korabbi komyezeti vizsgalatok
tanulsagai alapjan alakitottuk ki.

A tevékenység értékelése soran kiilon figyelmet forditottunk a kumulativ hatasok vizsgalatara is, vagyis arra,
hogy a tervezett beruhazas mas meglévo vagy engedélyezett tevékenységekkel egyiitt milyen 6sszeadddo
hatast fejthet ki a kdrnyezeti elemekre és rendszerekre. Ez kiilondsen fontos a felszin alatti vizkészletek, a
biologiai sokféleség és a zajterhelés esetében.

A hatasok eldzetes becslése soran alkalmazott modellek, mérési adatok és szakirodalmi hattér mind az
atlathatosag és a dontéshozatal szakszertiségének biztositasat szolgaljak. A dokumentacio célja nem csupan a
jogszabalyi megfelelés teljesitése, hanem az is, hogy megalapozott és hosszil tavon fenntarthatd dontés
sziilethessen a tevékenység engedélyezhetdségérol.



Elokeszito szakasz
» A tervezésiSlrendelkezésre all6 alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapesolodo felmérésekelvégzise
(zajmérés, feltaro furasok, élohelytérképezés, laboratérinmi vizsgalatok).

———» A tervezett technoldgia atvilagitasa, épiiletgépészeti berendezések megismerése.  ----------------

o === A tervezett technologiaes az elerheto legjobb technologiaknak valo megtelelesenek vizsgalata.
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Hatotenyezok meghatarozasa. ---------rommmmrmmmmmrmimm e

a) Az egyes kdrnyezeti elemek nélkile allapotanak szamitasa muszaki szakertol szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kdérnyezetében talalhato veszélyezretd tényezSk felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozé izemek).
) A létesitéshez szitkséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A letesites soran hasznalt munkagépek €s eszkozok mennyisegenek es muszaki adatainak begyujtése,
szallitasigénymeghatarozasa.
e) A felyjitott kézut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezék kategorizalasa.
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Hatasfolyamatok és hatastertiletek meghatarozasa.
Létesites
a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)
¢) Talaj- és vizvédelmi modcllezésck 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizck clérésénck szamitasa)
d) Keletkezd hulladékok és hulladékeytjtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.
¢) El6vilagra kifejtett hatasok vizsgalata.
Uzemeltetés
a) Levegstisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredé légszennyezé anyagok kibocsatasa)
b) Zajvédelmi modellezésck (forgalom zajemisszioja)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezd hulladékok és hulladékgyjtés, -kezelés lehetdségeinek vizsgalata.
¢) Elévilagra kifejtett hatisok vizsgalata.
1y Eghai]at\'éltozéssal kapcsolatos clemzésck
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----------------- Hatasteriletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

Elézetes vizsgalatjogszabalyi eldirasok szerint 6sszeallitasa.

1. abra A tanulmany osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaba



3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA HA
VANNAK MAS ESSZERU TELEPITESI,
TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB VALTOZATAI (A
TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA VETT
VALTOZATOK), AKKOR AZOK ALAPADATAI

3.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A beruhazas soran harom teriileten kivannak ontdz6fejlesztést végezni az alabbi volumen szerint.

Felsédobsza (FD-OV-1 és FD-OV-1-1 vezeték)

Ontdzendé teriilet nagysiga: 49,54 ha
Szarnyvezeték méretezés

Csévezeték hossza: 550 m

Tervezett vizmennyiség: Q=20 /s
Gerincvezeték méretezes

Csévezeték hossza: 865 m

Tervezett vizmennyiség: Q=40 /s

nyomasigény: 1,45 + 1,45 + 3,5 = 6,4 bar

Halmaj (H-OV-1 vezeték)

Ontdzendé teriilet nagysiga: 62,04 ha
Szarnyvezeték méretezés

Csévezeték hossza: 550 m

Tervezett vizmennyiség: Q=20 /s
Gerincvezeték méretezes

Cs6vezeték hossza: 1040 m

Tervezett vizmennyiség: Q=40 /s

nyomasigény: 1,45 + 1,85 + 3,5 = 6,8 bar

Szentistvanbaksa (B-OV-1 és B-OV-1-1 vezeték)

Ontdzendé teriilet nagysiga: 25,76 ha
Szarnyvezeték méretezés

Cs6vezeték hossza: 550 m

Tervezett vizmennyiség: Q=20 /s
Gerincvezeték méretezes

CsOvezeték hossza: 664 m



Tervezett vizmennyiség: Q=40 /s

nyomasigény: 1,45 + 0,87 + 3,5 =5,8 bar

32.A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT
MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA,
A  KAPACITASKIHASZNALAS  TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

Az Ontdzés szakszerli és gazdasagos, komyezetkimélé megtervezéséhez ¢és végrehajtasdhoz, azaz az
iizemeltetéshez nemcsak az 6nt6zoviz tulajdonsagait kell ismerni, hanem a viz hatasat a kiilonb6z6 tipusu
talajra és novényekre.

Az 0ntozés idOpontja az iddjarasi viszonyoktol (napsugarzas tartama, a levegd homérséklete, relativ
paratartalma, a sz¢l sebessége, csapadék mennyisége), a talajban rendelkezésre alloviz mennyiségétol és a
novény igényétol fligg.

A telepités az engedélyezési eljarasok, valamint a palyazat lefolytatasa utan, varhatdoan 2026.06.-2029.06.
évben varhato.

Vizkivétel idoszaka: marcius 1. — oktober 31. (2/1997. (I11.18.) KHVM rendelet alapjan)
Jellemz6 6nt6zés idoszak: aprilis 15. — szeptember 15.

Napi 6ntdzési tizemido: 10-15 6ra

Ontdzési napok szama: ~30 nap

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN ROGZITETT MODJA

A kivitelezési munkalatokat Felsddobsza, Halmaj és Szentistvanbaksa kiiltertileti ingatlanokon tervezik.

Az alabbi tablazat tartalmazza, hogy mely ingatlanok érintettek az 6nt6zés soran.

Telepiilés Helyrajzi szam | miivelési &g teriilet ha m?
013 kivett Hernad folyo 19.8735
015 szanto, kivett vizellatas, fasitott teriilet | 3.1692
Szentistvanbaksa | 016 szei"nt(), .kivett’ an,y'flggédér, fasitott 9.7448
teriilet, kivett vizellatas
018/2 szanto, rét 8.0436
017/17 szantd kozségi mintatér 12.6126
Halmaj 0116 szanto, fasitott teriilet, kivett vizellatds | 81.8895
0125 kivett Hernad folyo 3.4051
024 kivett Hernad folyo 2.9335
025/3 Kivett mocsar 4867
025/2 szantd, kivett mocsar 5.3265
Felsodobsza 026/1 kivett kozat 2396
027/2 1s(zi.':'mt(), ’kivett ,Vizmosés, fasitott teriilet, 56.9559
ivett vizellatas
36 kivett csatorna 6536

1. tablézat Erintett ingatlanok adatai



Az érintett teriiletek az alabbi besorolast teriileteket érinti a telepiilésrendezési tervek szerint.
- Ma: Altalanos mez6gazdasagi teriilet Svezete
-V Vizgazdalkodasi teriilet Ovezete

Az érintett teriiletek Natura 2000 teriileteket érintenek.

3.4.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

Szivattyu allasok kialakitasa a Hernad folyo partjan 3 helyszinen, majd a gerincvezeték fold feletti elhelyezése
az Ontozni kivant teriileten €s a mobil csévélé dobok csatlakoztatasa a gerincvezetékhez.

Id6szakos létesitmények:
- mobil szivattyu
- mobil csévezeték
- mobil csévéld dobos 6nt6z6 dobok
Allandé 1étesitmények:

- vizkivételi helyek 3 db (szivattyu allasok)

Az 6ntdzést a Bauer altal gyartott Rainstar E tipust csévélddobos dntdzdberendezéssel tervezik.

1. kép. Rainstar E Csévélodobos berendezés (illusztracio)
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2. abra Tervezett létesitmenyek Felsodobsza kérnyezetében
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3. abra Tervezett letesitmények Szentistvanbaksa és Halmaj kérnyezete

Enviro-Expert



3.5.A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM
ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK
LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOI

A projekt keretében 3 db Ontdzotelepet hoznak létre, amelyek célja a mezdgazdasagi termelékenység
elosegitése.

A viz szivattyuzasahoz szivattytkat telepitenek a Hernadra. Ezek a szivattyuk a megfelel0 teljesitmény elérése
érdekében korszerii technologiat alkalmaznak, amely biztositja a folyamatos vizellatast a csévélddobos
ontozoédobok szamara. A szivattyuk energiatakarékos kialakitastiak lesznek, hogy minimalizaljak az
iizemeltetési koltségeket és a kdrnyezeti terhelést.

A szant6foldi ndvénytermesztésben tulnyomorészt a csévélddobos ontozoberendezéssel torténd Ontdzést
részesitik elonyben. Ekkor az 6nt6zés célja ndvénytermesztési tér vizkészletének ndvelése a ndovények jobb
¢letfeltételeinek biztositasa érdekében. Ezt a célt szolgalja a vizpotlo, a frissito €s kelesztd ontdzés is, amelyek
mindegyike megvalosithatd csévélédobos ontdzéssel. Az ontdzdberendezés természetes esdhoz hasonloan
apr6 cseppekben juttatja a teriiletre az 6ntdz6vizet.

Az 6ntdz6konzollal kombinalt csévélddobos rendszerek esetében a konzolok ugyanugy képesek biztositani a
talaj- és novénykiméld ontdzést, a preciz szorasképet és a viz kimagasld hasznosulasat, mint az 6njaro
berendezések, mindezt hasonlo alacsony nyomasigény mellett.

A konzolos ontdzésnek emellett technoldgiai eldényei is vannak, hiszen az 6njard berendezéseken is széles
korben alkalmazott szorofejek hasznalataval az Ontozokonzolokon is kivalaszthatd a mindig az adott
talajtipusra €s novényallomanyra legalkalmasabb cseppméret €s szoraskép. Azokban a kultirakban (elsé
sorban zoldségfélék), ahol fontos mindségi kritérium az allomany fizikai tisztasaga, kiilonos jelentdséggel bir
a megfeleléen megvalasztott cseppméret.

Ugyancsak nagyon fontos szempont az egyontetli szoraskép, mely ezzel a technologidval szinte tokéletesen
biztosithato, raadasul ez a technologia sokkal kisebb szélérzékenységének koszonhetden nagyobb védelmet
nyujt a légmozgasbol adodo elsodrodas ellen, ezaltal is fokozva az egyontetiiséget és a rugalmasabb
hasznalatot.

A kiméletes és preciz kijuttatds mellett a technologia masik nagy elénye a viz sokkal jobb hasznosulasa. Uzemi
kisérletek bizonyitjak, hogy a vizagyus 6ntdzés 60-65 %-os hasznosulasaval szemben konzolos 6ntdzés esetén
a hatékonysag eléri a 85-86 %-ot, de bizonyos specialis szorofej kialakitasok esetében (LEPA, LESA) ez akar
95 %-ra is felmehet. Ennek eredményeképpen jelentdsen kisebb vizmennyiség kijuttatasa is elegendd, mely
értelemszertien fontos gazdasagossagi szempont.

Kiilonosen, ha figyelembe vessziik, hogy a kijuttatas energiaigénye is joval alacsonyabb, mint a vizagyus
ontozésnek, raadasul az ont6zokonzolok jo vizgazdalkodast talajokon magas intenzitas mellett alkalmazhatok,
igy jelentdsen megno a teriilet-teljesitmény is.

A vizkivételi helyek tavolsagat a gépek ontdzesi szélességének figyelembevételével kell kialakitani.

Az 6ntozott kultiraban a csdvek kihtizasara, a szorofejkocsik kozlekedésére miiveldutakat kell kihagyni, ha az
allomany magassaga az 1 m-t meghaladja.

A hidranssor mentén szintén utat kell hagyni az 6nt6z6gép attelepitésére.

Ontdzéskor a géppel pontosan a hidrans mellé kell allni, forgdzsamollyal nem rendelkezd alvaz esetén a
kihuzasi irany figyelembevételével. A gépet a vondszem melletti labak leeresztésével stabilizalni kell ugy,
hogy az alvaz vizszintes legyen. Forgdzsamolyos gépeknél ezutan a dobot a lehuzasi irdnyba kell allitani, majd
a dobkitamaszto labak leengedésével a gépet rogziteni kell. A megfeleld kitdmasztas érdekében a gépet
vizosszefolyastol mentes helyen helyezzik el ¢és gondoskodjunk a gép és a csatlakozok
szivargasmentess€gérol.
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A toml6 kihuzasahoz a traktort a szorofejkocsihoz kell kotni €s az ontdzogépet kihuzasi tizemmodba kell

kapcsolni. A dobon hagyjunk 1-2 menetet a polietilén cs6bol azért, hogy elkeriiljiik a vezeték leszakitasat a
felcsévélés inditasakor.

A mikodés soran a gép a viznyomasa altal hajtott behuzoszerkezettel a tomlét folyamatosan csévéli a dobra.
A toml6t egy mechanika tereli, hogy a csévélés soran a menetek egymas mellé keriiljenek.
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4. abra Csévélheto tomlos gep tizemelési vazlata (Grafika: Aquarex '96 Kft.)

A csévélheto 0ntozogép a legaltalanosabban hasznalt berendezés a szant6foldon.

K3szonhet6 ez:

a rugalmas alkalmazhatosaganak (szabalytalan alak(l tabla, kissé hullimos felszin, gyors
attelepithetdség),

— amérsékelt beruhazasi koltségének,
— az alacsony kézi munkaer6 igénynek,

— arészleges automatizalasi lehetdségének.

3.6. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIJE,
SZALLITASIGENYESSEGE

Az ontozotelepek megkozelitése a 3703 — Halmaj-Abaujszantd 6sszekotd ut kiillonbozo szelvényénél 1évo
foldutra letérve kozelithetd meg mindegyik dntozdtelep esetében.
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1t: 3703 - Halmaj-Abatijszantd Gsszekitd it
Syelvénysesm: 3 km 15 m
E;u: 48.246207 Kh.d.: 21,018332
- 48714'46.345” K 21°1'5.995"
EOV: 7; 796380.101 X: 324377.996

rajonos
Sadlgaratist sont: V - Kiép. & GKat = 5/6/7/9

Beditaso | Rogai | Dinamikus.

U 3703 - Halmaj-Abacijszant' Gsszekistd it
Seebrenyszam: 8 km 400 m
5.0 48.256723 K.h.4.: 21077727
S 48°15°24.203" Kh: 21°4'39.617"
EOV. - 800760.073 X: 3230650.934
Kezell: Borsod-Abad) Zemplén

Beallitasak || Ragzil || Dinamikus |

5. abra Megkozelitési ut — 3703. 6sszekoto ut szakaszai

3.6.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Létesités soran kiépitésre keriil dsszesen 3 db vizkivételi hely szivattya és kb. 2,570 km DN180, KPE PN10
gerincvezeték csévélodobok, melyhez sziikséges eszkozoket kell a helyszinre vontatni munkagépek
segitségével a telepités idoszakaban.

A beruhazas idején varhato napi jarmiiszam (kétiranyu forgalom esetén):
- tehergépjarmi: 2 db

- személygépjarmii: 4 db

3.6.2. Uzemeléshez kapcsolodé gépjarmiiforgalom

A szallitasi igény az lizemeltetés soran nem relevans, tekintve, hogy a tervezett 6ntézési tevékenységhez be-,
illetve kiszallitasbol eredd jarmiiforgalom nem kapcsolodik. Az ilizemeltetéshez karbantartdsok soran
jelentkezik jarmiiforgalom, mely id6szakos és nem szamottevo.

3.7. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.7.1. Kornyezetvédelmi intézkedések

3.7.1.1. Telepités (,,1étesités”) szakaszaban

Altalanos intézkedések

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés (tilzott zaj,
olajfolyas stb.).

A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem torténik, az csak a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld telephelyen torténhet.
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A jarmiivek iizemanyaggal vald feltdltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek iizemanyaggal valo
feltoltése pedig a kivitelezo kijeldlt telephelyén torténik a vizbazis érintettség érzékenysége miatt.

A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
iizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védoérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jard tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Biztonsag:
- A munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 85 cm magas korlattal és labdeszkaval ellatott
atjarot kell létesiteni.

- Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen. 0,8 m-
nél mélyebb munkagddroket, munkaarkokat korlattal kell hatarolni, valamint az éjszakai
kivilagitasarol gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb godorbe vagy arokba a lejarast elmozdulas ellen
rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell biztositani.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint es6k utan, miiszakok kezdete eldtt az arkok, gddrok,
feltoltések partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal, megcsuszassal fenyegeto
részeket el kell tavolitani, vagy mas modon (pl. diicolas) biztositani.

- Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas, rétegvaltozas,
kagylosodas stb.) esetén, a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

- A dongolobéka miikodése kozben 2,0 m-es korzetben a kezeldn kiviil mas nem tartdézkodhat.
A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyez0 anyagok kikeriilését ellendrz6 rendszerek kialakitisa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkék soran betartjak az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi
Szabalyzatrol el6irasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem torténhet a
terlleten.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miszakban tartdzkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés mitkodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tlizemszert allapottdl vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kormyezetvédelmi hatosagot.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely berendezés miikodési zavararol,
meghibasodasarol, évi rendszeres karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban,
valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkrol), mintavételrdl, elemzésrdl, kalibraciorol,
vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan készitettek, illetve barmely
értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.
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- A karbantartas soran keletkezo veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.

Levegévédelem

A létesités soran a porképzodést a munkateriiletek locsoldsaval lehet csdkkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatas sziikségessé teszi. Az intézkedés eredményeként a poremisszido min. 70-90%-kal
csokkenhet.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenyseégbol zajterhelés kertvarosias lakoteriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési id6tartam esetén
nappal nem lehet tobb 60 dB-nél.

Foldtani kézeg és talajvédelem

Természetvédelmi szempontok miatt csak foldfelszin feletti megoldasok kertilhetnek megvalositasra, mivel az
ontdzoérendszer kialakitasahoz nem szeretnének indokolatlan foldmunkékat végezni.

A teriiletelokészitéshez sziikséges foldmunkalatok soran bolygatjak a foldtani kozeg legfelso talaj rétegét,
ezaltal megvaltozik annak természetes rétegezodése, €s a talajszerkezet.

Az érintett munkateriileteken és a kijelolt kivitelezdi telephelyeken a munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy
kell elvégezni, hogy azok komyezeti karokat ne okozzanak. A munkagépeket tarolod helyszineket fel kell
szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal
megkezdheti a karelharitdst. A munkagépek rendszeres karbantartasa fontos és indokolt, kdotelezd a
szennyezés-megeldzési protokollok betartasa a karbantartasi miiveletek soran.

A talajra és foldtani kdzegbe a beszivargasi folyamatok utjan esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj
keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek, valamint szallitdjarmtvek hibas hidraulikus
munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek el6fordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az
esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a szennyez0 anyagok terjedést a mélyebb talajrétegek
¢s talajviz felé.

A fold felszinén vagy a foldtani kdzegben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, amelyek a foldtani kozeg mennyiségét, mindségét és annak természetes korfolyamatait, nem
karositjak. A kivitelezés idején a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

A foldtani kozeg jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a 1étesités soran ugy kell eljarni, hogy a foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Az épitési munkak soran ovni kell a foldtani kdzeget a fizikai rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol,
illetve a veszélyes hulladéktol. A felvonulasi- és taroloteriiletek, konténerek, hulladékgylijtok kijelolését
koriiltekintéen kell végezni a foldtani kdzeg terhelések minimalizalasa érdekében. A kivitelezés helyszinén
mobil WC-k alkalmazéasabol eredden kommunalis szennyviz nem keriilhet a foldtani kdzegbe, ezért azok
rendszeres Uritése, tisztitasa kotelezo.

A letermelt humusz vagy épitési anyagok elhelyezésekor ideiglenes talajtakard folidk hasznalata a
szennyezOanyagok esetleges foldtani kdzegbe keriilését megakadalyozza.

A létesités soran kitermelt foldtani kozeg vagy talaj felhasznaldsa a helyszinen is megtorténhet geotechnikai
szakvélemény alapjan (pl. foldvisszatdltéshez, tereprendezéshez).

Javasolt a munkateriiletek gyors helyreallitasa az épitési miiveletek befejezését kdvetoen, példaul a bolygatott
talaj, ill. foldtani kozeg rétegek visszatoltése, gyepesitése.

Tovabbi javaslatok a 1étesitési fazisban a foldtani kozeg szennyezodésének elkeriilése érdekében:
- Szakképzett szakemberek bevonasa a cséhalozat fektetésekor.

- A vezetékek esetén a pontos csatlakozasok és illesztések kialakitasa fontos, hogy elkeriiljék a késobbi
szivargasokat..

- Megfeleld dgyazat kialakitasa az alapozas soran.
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- Komyezeti szempontbol biztonsagos épitdanyagok alkalmazasa javasolt (pl. korr6zidallo csovek,
szigetel6 anyagok). Korr6zioallo anyagok, példaul PVC, PE, vagy mds modern csérendszerek
alkalmazasa, amelyek élettartama hosszabb, mint az acél vezetékeknek.

- Olyan teriileteken, ahol foldtani kzeg kivitelezést kdveto siillyedésének veszélye 4ll fenn, rugalmas
csatlakozokat és megerdsitett csoveket alkalmazzanak.

- Rosszul visszatdmoritett vagy nem megfelelden stabilizalt talaj esetén foldstillyedések alakulhatnak
ki, amelyek késobb a felépitményeket karosithatjak, a talajtomorités szakszerti elvégzése csokkenti a
szennyezések kockazatat.

- A tervezési folyamatban a talaj szerkezeti és hidrogeologiai adottsagainak elemzését el kell végezni,
hogy minimalizélni tudjak a foldtani kdzeg mikromozgasabol eredd karokat.

Vizvédelem

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. A bekovetkezett
kareseményrdl, annak kiterjedésérdl, mértékérol, tovabba a megtett intézkedésekrdl az illetékes viziigyi
hatdsagot is tajékoztatni sziikséges.

Az épitkezés vizbazison torténik, ezért a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a
lehetd legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitat6 paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

Hulladékgazdalkodas

A munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatéoan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgyiijtoben kell torténjen, a munkateriileteken
veszélyes hulladékot nem tarolhatnak.

Zajterhelés csokkenése érdekében megvaldosuld egyéb intézkedések

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idétartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali idoszakban végezhetok. A 1étesités soran keletkez6 hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyljtésérol, lehetdéség szerint minél nagyobb aranyu hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendd ingatlanok és a munkateriilet k6z¢é mobil zajvédé fal elhelyezése
javasolhato.

Hangelnyel6 tipusu zajvédo falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhet6 el. A
vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: léghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédo falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier —
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)
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Javaslat 2.

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szo016 27/2008. (XI1I. 3.)
KvVM — EUM egyiittes rendelet 2. mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében
megfelel6 munkaszervezéssel, idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak
nappali idoszakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasi munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozo elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikodo gép hasznalata;
- afém-fém iitkdzések elkertilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalodasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢éjszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezhetd.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetoveé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az ¢épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 ora kozotti idészakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehet6 legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték-tallépéssel jaro munkalatok iddtartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelezd egyes épitési idoszakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto.

Felmentés kérésére nincs sziikség.
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T4ajvédelmi javaslatok

Felvonulasi utvonalak megfeleld kialakitasa

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti €s taji értékek ne sériiljenek maradando
(tartos) és visszafordithatatlan médon. Természetvédelmi teriileten anyagnyerd hely €s deponia nem jelolheto
ki. Ezek pontos megtervezése és kijeldlése a kivitelezési fazishoz sziikséges, részletesebb, pontosabb miiszaki
adatok, technologiak ismeretében valik lehetdve.

Rehabilitacio

Figyelmet sziikséges forditani a létesitmények kivitelezését kovetden visszamaradd rombolt feliiletek
rehabilitalasara (felvonulasi teriiletek, telephelyek, szallitasi titvonalak). A kivitelezés soran hatramarado
rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet sziikséges forditani ezeken a
teriileteken a kivitelezést kovetden elvégzett tereprendezés €s noveénytelepités elvégzése utani 3-5 éven

keresztiil a rehabilitalt teriilet, illetve az azon megjelend ndvényallomany utégondozasara (elsGsorban a
megjelend gyom- és invaziv fajok kézi iton torténd irtasara).

Tajbaillesztés

A tajba illesztésnek célja a tervezett 1étesitmények latvanya és a meglévo tajképi egyiittesek kozotti dsszhang
megteremtése. Mivel sik tajban fold alatt fog megéplilni a vezeték, igy a sem a kozvetlen, sem a kdzvetett
tajvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. A telepités idOszakaban, amely csak atmeneti idGszak, tajba
illesztésrdl nincs értelme beszélni.

3.7.1.2.Megvalésitas (,,lizemelés”) szakaszaban

A beruhdzas teriiletén megjelend 1j elemek (6ntdzérendszer) a legmagasabb miiszaki szinvonalon valosulnak
meg.

Az lizemeltetés csak részben relevans, mely az ontézotelep fenntartdsdhoz kapcsolodd miiveletekbdl all.

A karbantartasok soran keletkezd hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol. A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil
SOr.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

Az Ontdzotelep vizellatasat biztositd rendszert az lizemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellendrzik. Az
ontozotelep vizfogyasztasat folyamatosan, mérdmiiszerrel nyomon kdvetik, €s a mért adatokat feljegyzik.

Az dntdzbtelepen hasznalt gépek alacsony energiaigénytiek €s alacsony zajkibocsatassal rendelkeznek.

Biztonsag

A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az iizembiztonsagi szempontokat. A magas szintli
lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az
telephely kornyezetére potencialisan negativ kihatdssal jaro tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa,
amennyiben ez lehetséges, illetve az iizemzavarok ¢és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

A gépészeti berendezéseket olyan muszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kéryezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

Az Ontdzési lizemrend soran az Ontdzés megkezdése eltt szemrevételezéssel ellendrizni kell a bekotd
csatornan a zavartalan vizelvezetést és a miitargyak megfeleld allapotat.

Amennyiben a csatorndk vizgyiijt6jén jelentOs a belvizképzddés - elsGsorban tavasszal és Gsszel — az érintett
csatorna (Koles-¢r) iizemeltetésével 6sszhangban, annak {izemvizszintjéhez igazodva kell miikddtetni.

Ha a csatornak vizszintjének iizemvizszinten tartdsa nem biztosithato, ugy tajékoztatni kell az elontéssel
veszélyeztetett csatorna melletti mez6gazdasagi teriiletek tulajdonosait a karok enyhitése érdekében.
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Szennyezések megelozése

A karbantartasok, fenntartdsi munkak soran keletkez0 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezo
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.

Az lizemelés idején keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

A technologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gytijtése soran a kornyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkez0 veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését a
225/2015. (VIL. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

A vezetékek ellenérzése soran a vizelvezetés folyamatossaganak ellendrzése mellett ellendrizni kell azt is,
hogy idegen anyag, szennyviz (vegyszer, kdolajszarmazék stb.), nem keriil-e bevezetésre.

Baleset-megel6zés, kdzegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki megallapitja,
hogy az adott karesemény elharitasdhoz milyen véddeszkozt kell hasznalni. Védofelszerelés lehet indokolt
esetben: védészemiiveg, véddalarc, védokesztyli, védoruha, specialis védo labbeli.

Az tlizemszert allapottdl vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.
Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezdk szerint kell eljarni.

- Azészlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggden azonnal jelenteni kell a telephely tizemeltet6jének
¢s a kdrnyezetvédelmi vezetonek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg kiilsé kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kdreseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson eld.

A vezeték épités eseténben nem beszélhetiink teriilet foglalasrol, a vezetékek a talajszint felett huzodnak, ezért
az ¢érintett foldrészletek a létesités idején sem vesztik el a talaj funkcidjukat, ezért ebbdl a szempontbol
semleges hatés varhato.

3.7.1.3.Felhagyas

A felhagyas soran fellép6 hatotényezok megegyeznek a 1étesitési szakaszban bemutatottakkal, igy a tervezett
intézkedések is megegyeznek azokkal.

3.7.2. Természetvédelmi intézkedések

Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.
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3.8. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.8.1. Létesités

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok €s mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinlsithetdé hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Létesitésrol gyakorlatilag alig beszélhetiink. A vizkivételi helyeket kell kiépiteni. valamint az 6nt6z6 dobokat
kell a helyszinre vontatni munkagépek segitségével. A gerinc és szarny vezetékek is a felszinen futnak.

Az ontdzovezeték kiépitéséhez sziikséges épitdanyagok beszallitisa soran a beszallitdsi Utvonalakon a
levegdterheltség és a zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

Az épités idOpontjat lehetdleg ugy kell megvalasztani, hogy az kiviil essen az évi belvizes, csapadékos
iddszakon.

Az elkészitett 6ntdzOviz vezeték vizzarodsagi vizsgalatat, viztartasi probajat az iizembe helyezés el6tt el kell
végezni.

A létesités soran az alabbi a munkafazisok varhatok:
- Epitési anyagokat szallité jarmiivek mozgasa a munkateriileten,

- Vizkinyer6é miitargyak kialakitasa, szivattyuk telepitése.

3.8.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii és gazdasagos atfogod tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzend6 — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan lizemelést és biztositjak a berendezések,
¢éptiletek allagmegovasat.

Napi lizemeltetés

vizellatas ellendrzése: megfeleld viznyomas €s vizmindség biztositasa
- Ontdzési programok beallitas az iddjaras és a ndvények igényei alapjan

- berendezések ellendrzése és karbantartasa (favokak tisztitdsa, csapagyak kenése, elektromos és
mechanikai elemek atvizsgalasa)

- talajnedvesség monitorozasa: az optimalis vizadagolas érdekében.
Rendszeres karbantartas és hibaelharités
- csOvezetékek, szivattyuk, fuvokak tisztitasa €s javitasa,

- vezérlérendszer karbantartdsa (szenzorok, kabelek).

Az lizemelés soran a kovetkezo a tervezett tevékenységekbol eredd hatasokkal szamolhatunk:

- A miikodésbol eredo kismértékii zajhatasok [épnek fel.
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- Az 0ntd6z0 megkozelitésére hasznalt jarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa
varhato.

- Az Ujonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini €s felszin alatti viztesteket nem érheti karos hatas,
a tervezett létesitmények megfeleld miiszaki védelmébdl eredden szennyezésre nem kell szamitanunk
normadl lizemmenet esetén.

- Felszini vizkivétele, felszini viztestek mennyiségi csokkenése.

- Beszivarg6 6nt6z6vizbol eredden a talajviz esetleges szennyezése.

3.8.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolédsara karelharitasi €s rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

A felhagyasi folyamat az alabbi elemekbdl all:
1. Technologiai elemek bontasa, elszallitasa a teriiletrdl
2. Infrastruktara visszabontasa, tereprendezés
3. Kozmivek bontasa
4. A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazé térmelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezo gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt hulladékhasznositonak szallitani.

A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai megegyeznek az épités hatasaival.

3.9. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI
REFERENCIA

Nem relevans.

3.10. A KORABBI FEJEZETEKBEN BEMUTATOTT ADATOK
BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA,
MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES MELY KESOBBI
SZAKASZABAN ES MILYEN INFORMACIOK ISMERETEBEN
LEHET AZOKAT PONTOSITANI

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologiakra vonatkoznak.
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3.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN,
MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN
MEGLEVO VAGY — A TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN
SZEREPLO - TERVEZETT TERULET-FELHASZNALASI
MODOKAT

A kovetkezo abrakon lathato a telepitési hely kornyezete.
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3.12. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE
TESZI-E  TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A
TELEPULESRENDEZESI TERVEK MODOSITASAT

A tervezett beruhdzas érinti Halmaj, Fels6dobsza és Szentistvanbaksa telepiiléseket.

Az érintett teriiletek az alabbi besorolast teriileteket érinti a telepiilésrendezési tervek szerint.

- Halmaj:
- Ma-Ix: Altalanos mez6gazdasagi teriilet vezete intenziv hasznélattal (szanto)
- V-1: Vizgazdalkodasi teriilet 6vezete patak, csatorna, arok, vizfolyas

Altalanos mezdgazdasagi terilet Gvezete
wtenziv hasznalattal (szanto)
majoriétesitési tilalommal

Altalanos mezdgazdasagi terilet Gvezete
extenziv hasznalatral (ré1, legeld)
majoriétesitési tilalommal
Vizgazdalkodasi teriilet jvezete -

patak, csatorna, arok, vizfolyis

OO ®

Vizgazdalkodasi terillet dvezete -
arvédelmi toltés

8. abra Telepiilésrendezési terv részlet — Halmaj

Halmaj Kézség Helyi Epitési Szabdlyzatdrél szo0l6 Halmaj Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
12/2006. (VII1.24.) 6nkormanyzati rendelete alapjan:

30§ (1) A kozség kiilteriiletének, mezdgazdasagi termelést (ndvénytermesztést, sz016 €s gylimolcstermesztést,
allattenyésztést tovabba termékfeldolgozast és tarolast) szolgalo része.

(2) A mezégazdasagi teriileteken az OTEK 6.§ (3) alapjan és a 29.§ eldirasainak megfelelden a kovetkezd
ovezetek kertiltek kijelolésre:

Ma-I (jellemzben) szantd miivelési teriilet -extenziv teriilet

Ma-I (jellemzden) kisparcellas szantd muvelésii mezdgazdasagi 6vezet
31.§

(1) Az Ovezetbe azok a teriiletek tartoznak, amelyekben a telkek talnyomo tobbsége megfelel az V. sz.
tablazatban eldirtaknak. Az Ovezetbe a mezdgazdasagi teriiletek azon — viszonylag egybefiiggd részei
tartoznak, ahol a szantd miivelésii teriiletek meghatarozo aranyban taldlhatok, ezért a legeltetés, allattartas
jelenti a f6 gazdalkodasi tevékenységet. A telekalakitas és épités feltételei a meghatarozo tevékenységhez
igazodva keriiltek meghatarozasra.

(2) Tanya ¢és farmgazdasag 6000 m? épitési telek kialakitasara (minimalisan 20 m telekszélesség biztositasaval)
legalabb 10 ha nagysagot elérd teriilet fenntartasa, birtoklas esetén lehetséges, vagy igazolni sziikséges a
mezdgazdalkodasbol valé megélhetést.
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Kialakithato  legkisebb | Legnagyobb Legnagyobb
telektertilet beépitettség épitménymagassag
Ma-1 SZ szabadon all6 | 6000 m?+10ha 3% 4,5m

Ovezet jele | Beépitési mod

(3) Az ANPI altal kataszterezett teriileteken beliil 1€v0 teriileteken a novénytermesztéssel és allattartassal
kapcsolatos termékfeldolgozas, ipari, mezdgazdasagi-ipari tevékenység, valamint a nagyiizemi allattartas
létesitményei jelen szabalyzat eldirdsaival dsszhangban, valamint az Eszak-magyarorszagi Kornyezet- és
Természetvédelmi Feliigyeldség jovahagyasa mellett helyezhetdk el.

Felsddobsza és Szentistvanbaksa Helyi Epitési Szabalyzat és Telepiilésrendezési tervei nem elérhetéek el. Az
¢rintett teriiletek miivelési againak megfeleléen hasonléoan Halmaj telepiiléshez mezogazdasagi és
vizgazdalkodasi teriileteket érintenek.

A targyi beruhazist mezégazdasagi és vizgazdalkodasi teriileteken kivanjak végezni, ezért az
engedélyezés soran nincs sziikség a telepiilésrendezési terv modositasara.

3.13. OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.14. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

Bar a targyi beruhazasra vonatkozoan konkrét koltség-haszon elemzés nem all rendelkezésiinkre, a
rendelkezésre 4llo adatok és tendencidk alapjan kvalitativ modon értékelhetdk a vizgazdalkodasi fejlesztések
tarsadalmi-gazdasagi elonyei. Az 6ntdzési lehetdségek bovitése, a vizhasznalati képesség ndvelése, valamint
a korszerli, takarékos oOntozéstechnologiak alkalmazisa kozvetlen és kozvetett pozitiv hatassal jar a
mezOgazdasagi termelésre, a vidéki gazdasagokra, valamint a foglalkoztatasra és az élelmiszerbiztonsagra.

A beruhazas megvalositasa nélkiil a Hernad foly6 volgyében folyo mezogazdasagi tevékenység is egyre inkabb
ki lenne téve a globalis klimavaltozasnak ¢és az iddjarasi szélsdségek veszélyeinek. Az éghajlatvaltozas okozta
tartds aszalyos idoszakok, a vizhidny ¢és a terméskiesés fokozodd kockazatot jelentenek a térség
agrargazdasagara, ezzel egyiitt a vidéki kozosségek megélhetésére €s megtarto erejére is. A projekt éppen ezen
negativ hatasok mérseklésére iranyul.

A projekt alapvetd célja a KAP-RD12-RD01c-1-24 Ontdzésfejlesztési és vizfelhasznalas hatékonysagat javito
mezOgazdasagi tizemen beliili komplex beruhdzasok tamogatasa palyazati felhivassal van Gsszhangban. A
megvaldsitando cél a jelentdsen megvaltozott klimatikus viszonyoknak kitett, miivelés alatt allo teriileteken a
viz utanpotlasanak biztositasa, figyelembe véve a vizvédelmi intézkedéseket és a Vizgyljtd-gazdalkodasi Terv
mezOgazdasagi intézkedésekkel kapcsolatban megfogalmazott ajanlasait. A tamogatas céljai kdzott szerepel a
vizvisszatartas, a vizkészletekkel valo fenntarthatdé gazdalkodas, valamint a takarékos ontdzési technologidk
elterjesztése is.

Ezen tal preferalt a viztakarékos ontozési technologiak bevezetése, az ontozorendszerek vizfelhasznalasanak
optimalizalasa, az 6ntozési infrastruktira ¢€s a kapcsolodd miitargyak korszeriisitése, bovitése, valamint 1)
ontozoviz-szolgaltatdé miivek és rendszerek l1étrehozasa. A palyazati felhivas azokat a miiszaki megoldasokat
helyezi el6térbe, amelyek figyelembe veszik a felszini és felszin alatti vizkészletek sziikosségét, és ennek
megfelel6en maximalis viztakarékossaggal jarnak.
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A mezOgazdasagi Onto6zés fejlesztésével nd a termésbiztonsag, csokkennek a terméskiesésekbdl eredd
veszteségek, és javul a termékek mindsége, ami hosszu tavon stabilabb jovedelmet biztosit a gazdalkoddknak.
Ez eldsegiti a mezOgazdasagi vallalkozasok gazdasdgi fenntarthatosagat, hozzajarul a vidéki lakossag
megtartasahoz, és Osztonzi a helyi gazdasdgokat. A magasabb hozamok és jobb mindségli termények
piacképesebbé teszik a magyar mezOgazdasagi termékeket, ami exportlehetéségek novekedésével jarhat,
tovabb erdsitve a nemzetgazdasagot.

A projekt keretében megvalositando ontozési fejlesztések eldsegitik a fenntarthatd vizhasznalatot, csokkentik
a vizpazarlast, és fokozzak az alkalmazkodoképességet az egyre gyakoribb és tartésabb aszalyos
iddszakokhoz.

Osszességében elmondhatd, hogy a beruhazas jelentds nemzetgazdasagi és tarsadalmi elénydkkel jarhat. A
mezOgazdasagi termelés hatékonysaganak novelésén keresztiil hozzajarul a foglalkoztatottsag és jovedelmi
viszonyok javitasahoz, erésiti az élelmezésbiztonsagot, mérsékli a klimavaltozas kedvezotlen hatésait,
valamint javitja az orszag vizgazdalkodasanak hosszl tavu fenntarthatosagat.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI,
ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL
ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI
VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK
BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése korabbi, kiilonosen teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve
rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti erdforras-felhasznalasi vagy
védelmi koncepcidkkal

A projekt elokészitése soran tanulmanyozott alternativak, valamint a ,,0” valtozat elemzése soran egyértelmiivé
valt, hogy a megvaldsitds helyszinének és modjanak kivalasztasat jelentdésen befolyasoltdk a térségre
vonatkozd korabbi teriiletfejlesztési, rendezési, valamint természeti erdforras-védelmi koncepciok és
infrastruktira-fejlesztési dontések.

A. ,,0” valtozat, azaz a projekt nélkiili eset bemutatasa:

A ,,projekt nélkiili” forgatokonyv — amely szerint nem torténik beruhazas — nem szolgalja a helyi és orszagos
fejlesztéspolitikai célokat. A Hernad-volgy mezdgazdasagi teriiletei egyre inkabb ki vannak téve a szélsdséges
iddjarasi eseményeknek, kiilondsen az aszalyos idoszakoknak. Ez ellentétes a Nemzeti Vizstratégia (Kvassay
Jend Terv) ¢és a Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv altal megfogalmazott célokkal, amelyek a mezdgazdasag
vizigényének biztositdsat, a vizmegtartd infrastruktara fejlesztését, valamint a klimavaltozashoz valo
alkalmazkodast helyezik eldtérbe. A beruhazas elmaradasa akadalyozna a térség fejlodését, és veszélyeztetné
a precizios gazdalkodassal mar elinditott termelési folyamat fenntarthatosagat is.

B. Lehetséges alternativak bemutatasa:

A térségi adottsdgokat — igy kiilondsen a Hernad foly¢ jelenlétét, a domborzati és hidrologiai viszonyokat —
figyelembe véve a megvaldsitas helyszinének kivalasztasa dsszhangban van a meglévo teriilethasznalati és
telepiilésrendezési tervekkel, valamint a vizhasznalati prioritasokkal. Mivel a Hernad kdzelsége vizellatasi
szempontbdl alapvetd, mas térbeli elhelyezés nem szolgélna a gazdasagos és kornyezetkiméld vizhasznalatot.
A projekt foldfelszin feletti, minimalis beavatkozassal jaré miiszaki megoldasokat alkalmaz, ezaltal megfelel
a természetvédelmi eldirasoknak, valamint a fenntarthato vizgazdalkodas elveinek, amelyekre a VGT és az
orszagos vidékfejlesztési stratégiak is épiilnek.

C. Alternativak kizarasanak okai:

Az alternativ megoldasok (pl. mas tipust 6nt6zOrendszer vagy eltérd telepités) alkalmazasat kizarjak a térségre
jellemzo természeti kockazatok (pl. arvizveszély), illetve a természetfoldrajzi €s hidrologiai adottsagok. A
Hernad arteriiletén nem létesithetd ont6zOrendszer, mivel az arvizi kockazat miatt ezek a rendszerek nem
iizemeltethet6k biztonsagosan. A kivalasztott megoldas egy olyan kompromisszumos, de hatékony miiszaki
valasz, amely illeszkedik a helyi rendezési tervhez, figyelembe veszi az 6kologiai vizigényeket, és megfelel
az unios tdmogatasi program (pl. KAP-RD12-RD01c-1-24) kritériumainak is.

Osszességében tehat elmondhatd, hogy a szamitdsba vett véaltozatok nem 6nalld miiszaki alternativikként
jelentek meg, hanem a korabbi tervezési, kornyezetvédelmi és gazdasagfejlesztési koncepcidk altal
meghatarozott keretekhez igazodva alakult ki a legésszeriibb megvalositasi mod és telepitési hely.
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5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT
NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK,
FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A tervezett beruhazas keretében megvalosulo ontdzésfejlesztés soran kialakulo 0j nyomvonalas 1étesitmények,
a vezetékek tovabbvezetése jelen tudasunk alapjan nem tervezett.

A tervezett vezetékszakaszok a vizkivételi helytdl vezetik a tervezett dntdzoberendezésekig.
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6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT [6. § (2)
BEKEZDES] ELKULONITVE

314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelet 6§ (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

»(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatdsai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszai —
telepités, megvalositas, felhagyas — szerint megkiilonboztetve kell elvégezni.”

A hatotényezok a kornyezeti valtozasok okai, ezért megjelenitésiikhoz a vizsgalt tevékenységet olyan 6nallo
részekre (komponensekre/projekt tevékenyseégekre) kell felbontani, amelyek valamely kdrnyezeti komponenst
szerepld egyéb kornyezeti tényezoket pl. zaj, rezgés, sugarzas — valamely kornyezeti allapotjellemzdjében,
paraméterében valtozast idéznek eld.

6.1. TELEPITES  (,LETESITES”) SZAKASZABAN VARHATO
HATOTENYEZOK

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.
A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallito jarmivek kipufog6 géazaival terhelik a szallitasokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket €ré tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevo
levegdmindség romlés nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
kisebb porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthato. A felvert por tlilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatést. A felvert por szallo és lebego frakcidja
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek mitkodése, a munkagépek kipufogogazuk szamottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentos hatas nem varhat6. A munkagépek tizemelésébol eredo 1égszennyezés csak lokalis
jellegti.

A fejlesztési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
¢érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelent6s tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tOmorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem
valoszini tekintettel a mai alkalmazott technologiakra.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé szallitojarmiivek hibas
hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet.
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Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a terjedést. A munkagépek esetleges
szervizelése a munkateriileten nem torténik, az csak a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen
torténhet. A jarmtivek tizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig a kivitelez6 kijeldlt telephelyén torténik.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredo zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél, lakott teriileten 60 dB-
nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatésteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatés elviselhetd lesz.

A létesités idején varhaté hatotényezoket és legjelentosebb emissziokat a kovetkezo tablazatban
foglaljuk ossze.

Munkafazis | Hatotényezok Ko;vet}/en
emisszio
Munkagépek be- és kiszallitasa. Munkagépek 1égszennyez0k anyag emisszidja: CO,
. 9 Epitési anyagok beszallitésa (csovek) NOXx, el nem égett szénhidrogének (HC), PMio
g E 2 Nyomdvezeték épités (cséfektetés) Zajemisszio
2 =.5 | Tolozar aknak kiépitése Kiporzas: szallé por (PMio), 6sszes lebegd anyag
© =X Szivattyti és csévélddobok telepitése (TSPM)
Eovéb Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok | nincs
gye keletkezése (csak a hulladék kezelésének helyén jelentkezik)

2. tablazat Kozvetlen emissziok meghatdarozadsa

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok

- Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szallo por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

crer

kozvetlen kdrnyezetében: lilepedo por, 6sszes lebegd por (TSPM), szallé por (PMiy).
- Zajszint emelkedése a szallitasi itvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
- A munkateriiletek kornyezetében talajtémorodés.
- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok
- Idgszakosan romlé levegémindség a beavatkozas kornyezetében
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt iddszakosan mérsékelten romlo életkoriillmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkez6 karok, repedések.

Minésité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzoiben. A matrixban fiiggélegesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
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Vizszintesen az érintett kdrnyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemz6i (kérmyezeti komponensek)
sorolandok fel.

s ,, . | Felszini | Felszin . L . Miivi
Hatotényezo Leveg6 viz alatti viz Talaj | Eldvilag | T4j | Ember elemek
Munkagépek be- ¢ | B B B C D |C B
kiszallitasa.

S Epitési anyagok

N

= | beszallitisa (csovek) C B B B C D C B
§§ 2| Nyomovezeték épités C B C D C B C B
:0 5| Cséfektetés, akna épités C C B D C D C B
:5 ﬁ Szivattyuallas kialakitasa C C B D C D C B
- Epitési, kommunalis és

2| veszélyes hulladékok | C B B B C B C B
& | keletkezése

3. tablazat Minésité hatasmatrix — létesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzojét
pozitiv irdnyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

C: Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolydsoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen Iényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatotényezd a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Kérositd: Az illetd koryezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.

6.2. MEGVALOSITAS (,,UZEMELES”) SZAKASZABAN VARHATO
HATOTENYEZOK

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

A fenntartas: folyamatos, céltudatos, tervszerii és gazdasagos atfogo tevékenység, amelybe mindazok — az év
¢s nap minden szakaban folyamatosan végzend6 — tevékenységek beletartoznak, amelyek az lehetdvé teszik a
biztonsagos, zavartalan tizemelést s biztositjak a vezetéknek, és az 6ntdzési berendezések az allagmegovasat.

Az lizemeltetés feladatai:
- informécidszerzés, ellenérzés,
- lizemi feltételek biztositasa (6nt6z0 egységek)

- gépészeti berendezések (szivattyuk) folyamatos tervezett karbantartasa, hibaelharitasi feladatok

Osszességében megallapithatjuk, hogy beruhazasnak minddsszesen a létesités idején lehet barminemii hatasa
az egyes kornyezeti elemekre, az lizemeltetés sordn kornyezetet terheld hatas elhanyagolhato, csak zajvédelmi
hatasok szamszertisithetok.

A tervezett tevékenység eldzetes becslése érdekében fel kell mérniink, hogy adott kdrnyezeti elemek
tekintetében melyik az a legjelent0sebb hatotényezo, amely meghatarozza a hatas volumenét.
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Varhat6 kibocsatasok
A kozvetlen hatasok a kovetkez6 fobb kategoriak szerint csoportosithatok:
- technologiai kibocsatas levegdbe — KIS MERTEKU
- technoldgiai kibocsatas talajba és vizbe — KIS MERTEKU
- atechnolégiaban keletkez6 hulladékok — KIS MENNYISEGBEN KEPZODHET
- az 0j miitargyakbol eredd zaj és rezgés — KIS MERTEKU

- nyersanyag felhasznalas.

Az tizemelés soran a tevékenységbdl eredden a hatasok

A kozvetlen hatasok a kovetkezo fobb kategoriak szerint csoportosithatok:
- légszennyez0 anyag emisszio csak a teriilet fenntart6d gépek kibocsatasabol varhato,
- amiikodésbol eredd zajhatasok 1épnek fel,

- az Gjonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini €s felszin alatti viztesteket nem érheti karos hatas, a
tervezett 1étesitmények megfelelé miiszaki védelmébdl eredden szennyezésre nem kell szamitanunk
normadl lizemmenet esetén.

LevegOvédelmi hatasok

Az iizemeltetés hatasait tekintve megallapithatjuk, hogy a tevékenység altal a levegd, mint kdrnyezeti elem kis
mértékben érintett.

A tervezett tevékenységhez jelentds gépjarmiiforgalom nem téarsul.

A tervezett Ontdzési tevékenység levegdtisztasag-védelmi szempontbol nem fejt ki negativ hatéast, hatasa
pozitiv lehet, mivel az 6nt6z¢s hatasara a mez0gazdasagi teriileten a sz¢€l okozta porzas csdkken.

Zajemisszio

Az dntdzbtelep lizemeltetése soran a mobil dntdzérendszer minimalis zajkibocsatast okoz.

Hulladékgazdalkodas

Kisebb hatotényezoként jelenik meg a tevékenység soran keletkez6 hulladékok gytijtésének, kezelésének €s
hasznosithatosaganak kérdéskore.

A tervezett beruhdzas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, ezért a hulladékok elszallitasardl azonnal gondoskodni kell.

A helyes — a jogszabalyoknak megfeleld — hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet el6.

Felszini és felszin alatti vizek védelme

Vizvédelmi szempontbdl a vizkitermelés hatasara a felszini vizkészlet mennyiségi csokkenése varhato, viszont
a felszin alatti viz mennyisége pozitiv iranyba valtozhat.

Talajvédelem

A talajra vonatkozo kdzvetlen hatasteriilet az 6nt6z0 berendezések iizeneltetése altal taposott teriiletekkel
egyezik meg.
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Eldvilag-védelem

Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.

Az lizemeltetés soran jelentkezd hatotényezOket a technologiai elemek alapjan az alabbi tablazatban
foglaljuk Gssze.

" " i S A hatotényez0 térbeli Id6tartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszio Y .,
kiterjedése gyakorisag
szivattylh és a hozza
Vizkivétel felszin viz igénybevétele kapcsolodo bekotd
kornyezetet
— — , ’ At @ hozza | éntézési ide
A zajkibocsatas felszin vig | DAVatylm €5 flozza ) Omtozest idény
Ontozés .Y . kapcsolodo bekotod
igénybevétele .
kornyezetet
Szivattyuk lizeme zajkibocsatas szivattyuk kdrnyezet

4. tablazat Hatotényezok azonositasa az tizemelés idején

Hatotényezo Levego Siezlszml Eleal ;f;nlz Talaj | Elovilag | T4j | Ember z/llélrjllek
Vizkivétel B C B B B B B B
Ontozés B C B B C C |B B
Szivattyuk lizeme C B B B C B B B

5. tabldzat Mindsit6 hatdsmdtrix — Uzemelés

6.3. FELHAGYAS SZAKASZABAN VARHATO HATOTENYEZOK

A felhagyés soran az létesitéssel megegyez0 hatotényezokkel szamolhatunk.

6.4.AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO
BALESETEK, MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEIL, AZ EBBOL
SZARMAZO HATOTENYEZOK

6.4.1. Telepités (,,1étesités”) szakaszaban elofordulé havaria helyzetek

A létesités soran tekintettel a korszer(i munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulési esélye rendkiviil csekély. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol elmondhatd, hogy ezek mérgezoek is lehetnek, az €16 ¢€s épitett
kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Kockazatos miveletek:
- szallitasi tevékenységek
- munkaeszk6zok: gépek, berendezések hasznalata
- anyagmozgatas

- elokeészitd terepi munkak, gépi foldmunkak
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- létesités soran képzodo esetleges veszélyes hulladékok

- acsovek nem megfelelo 0sszeszerelése

A legfontosabb kdvetkezmények az aldbbiak:

- munkagépek meghibasodéasa soran varhat6 szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése

- munkagépekben bekdvetkezo tlizesetek esetén 1€gszennyez6 anyag kdrnyezeti levegdbe jutasa

- ¢épitéanyagok mozgatasa soran azok szabad talajfelszinre jutasa

- szallito jarmivek balesetek soran torténd sériilése miatt szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése

- létesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok szabad felszinre keriilése

- a foldmunkdk soran eddig ismeretlen vezetékek atvagasabol eredé robbanas, a mélyépités soran
robbanoszer felszinre keriilésébol ered robbanas

‘s " i N A hatétényezo térbeli
Hatotényezok Kozvetlen emisszid Kiterje désZ
< jra keriilé a
Ves;elyes anyagok talqua eriilése, | meghibésodassal
i , majd  felszin  alatti  viztestbe | | . .
Fo6ldmunkagépek szivirgésa érintett tertilet
meghibasodasa YIS 1 ,,
cghib SOd, s toltésrézsti megcsuszasabol eredden o,
tereprendezés idején v - . . | ameghibasodassal
. miivi  kornyezetben bekovetkezd | |, . .
Munkaeszk6z6k . AR . érintett tertilet
foleld karok, emberi egészségkarosodas
Eznzlnélarziebg’le o Munkagépek iizemanyagok talajfelszinre jutdsa és | a meghibasodassal
m{iszaki b iizemanyaggal elfolydsa | beszivargas a felszin alatti viztestbe | érintett teriilet
allapotabol adodo | Széllits  jarmiivek }‘lftzr;anyag‘)k felszin alatti vizbe | o (iiitasi tvonal
Slyek ibasoda 110 . . érintett szak
veszelye meghibasodasa szallitott rakomany talajra keriilése crintett szakasza
. . p . ‘o a meghibasodassal
Tlizeset légszennyez0 anyag kibocsatas érintegt t teriilet
Szivattyu miitargyainak | 6nt6zOviz nem  jut el az | a meghibasodassal
yu 2y J 2
iizemzavara ontdzéberendezésig érintett teriilet
. . 1¢ S ki ata
Terepi  munkdk | Idegen anyag zzg'Zrerir:leieo’ZO anyag kibocsatas,
soran fellépd | (robbandszer, 16szer) 1611<éshullén; miatt a mitvi esemény  kozvetlen
egyéb altal kivaltott hatas, | .. . P kornyezete
hatétényezék (robbands) kornyezetben bekovetkezé karok,
Y emberi egészségkarosodas

0. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok

A kockazatok mindségi értékelése soran megbecsiiljilk a veszélybol eredd lehetséges karos kdvetkezmény
meértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekdvetkezésének valosziniiségét.

arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelentdsebb kornyezeti kdrosodas
valészinlisége
ismeretlen vezeték, idegen vezeték
valdszinttlen - sériilése (megsértése, elvagasa) és az
ebbdl adodo havéria-helyzet
szallito jarmivek balesete
foldmunkagépek meghibasodasa | munkagépek izemanyag elfolyasa
lehetséges tereprendezés idején tlizeset
épitbanyag  rakodas soran  a | idegen anyag (robbandszer, 10szer)
munkagépek meghibasodésa
valdszinii - -
elkeriilhetetlen - -

7. tablazat Ertékeld mdtrix
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A fejezetben bemutatott intézkedések meghozatala esetén a havaria helyzetek elkeriilhetdk, a kockazat mértéke
jelentésen csokkentheto.

Megel6z6 intézkedések meghozatala
Biztonsag:

- A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsdg biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az iizem komyezetére potencialisan negativ kihatassal jar6 tizemzavarok és
balesetek megakadalyozéasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok ¢s balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- A munkagépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatdo a koérmyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

- Kozteriileten, kozaton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy idében a Kezel6 altal
jovahagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ altal el6irt tablakat el kell helyezni.

- A munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 85 cm magas korlattal és labdeszkaval ellatott
atjarot kell létesiteni.

- Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen. 0,8 m-
nél mélyebb munkagddroket, munkaarkokat korlattal kell hatarolni, valamint az éjszakai
kivilagitasarol gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb godorbe vagy arokba a lejarast elmozdulas ellen
rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell biztositani.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esék utan, miiszakok kezdete eldtt az arkok, gdodrok,
feltoltések partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal, megcsuszassal fenyegeto
részeket el kell tavolitani, vagy mas modon (pl. diicolas) biztositani.

- Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas, rétegvaltozas,
kagylosodas stb.) esetén, a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

- Mindségi anyagok hasznalata.
- Képzett szakemberek altali tervezés ¢€s telepités.

- Tartalék alkatrészek és eszkdzok biztositasa.

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyez0 anyagok kikeriilését ellendrz6 rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karment6vel valo ellatasa.

- A kiviteli munkék soran betartjak az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi
Szabalyzatrol el6irasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem torténhet a teriileten.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

Szennyezések megeldzése:

- A beavatkozas soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.

A projekt megvalositasa soran kornyezetvédelmi/fenntarthatosagi megbizott kinevezését tartjuk célszeriinek,
aki felelés a szervezetnél a kornyezetvédelemmel/fenntarthatosaggal kapcsolatos feladatok (hatdsagi
bejelentések, nyilvantartasok, adatszolgaltatas, szelektiv hulladékgytijtés, havaridk stb. kezelése, zold
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beszerzés vezetése, beruhazds kornyezetvédelmi szempontl iranyitasa, ellenérzése, belsd képzések,
tajékoztatasok) rendszeres ellatasa tekintetében.

Az ¢épités minden munkafazisdban els6dleges szempont a természeti és human eréforrasok takarékos
hasznalata, valamint iigyeliink az anyag- ¢és energiatakarékossagra, igy csokkennek a komyezeti karos anyag
kibocsatasok is.

L.? hetsege.s Karesemény Lehetséges . .
komyezeti lehetséges helye szennyezdanyag Intézkedés
karesemény
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtomii olaj, | homokbol késziilt vedotoltéssel.
hidraulika olaj stb. Homokot, felitatdé anyagot kell szorni az
Burkolt feliiletit elfolyt szennyezGanyagra a tovabbi elfolyas
, megakadalyozasara.
Miiszaki hibabol, utvonalak Meg kell sziintetni a  szennyezés
balesetbdl fakado Uzemanyag utanpotlasanak lehetdségét.
veszélyes  folyadék Burkolt feliilet esetén a szennyezd felitatod
elfolyas/szivargas anyagot Ossze kell gyljteni és veszélyes
hulladékként kell kezelni.
, Hajtomii olaj, | Burkolatlan feliillet esetében lapattal a
Ejgf;ék burkolatlan hidraulika olaj, | sziikséges mélységben ki kell emelni a
iizemanyag stb. szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni
Elszoérodott szilard veszélyes anyagot Ossze
Szilard veszelyes | kell gytijteni, fel kell lapatolni.
hulladékok Amennyiben nem szennyezddott, vissza kell
Burkolt feliiletii helyezni a taroldéedénybe.
Miiszaki hiba. kisebb utvonalak Szennyez()’fiés e?ﬁeEén \{eszélyes hulladékkégt
balesetbdl ’ fakado Szilard veszélyes kell kezelm',. gyjtod e’denyzetbe, k’ell helyf.:z’nl.
. . e Burkolt feliilet esetén az elszorodott szilard
veszélyes szilard anyagok, készitmények \ . . .
anyag kiszorodas VeSZt’:Iyes hulladfakot ,'ylﬁsza’kell helyezni a
veszélyes hulladékgyiijté edénybe.
Szilard veszélyes | Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
Egyéb, burkolatlan | hulladékok sziikséges mélységben ki kell emelni a
feliiletek Szilard veszélyes | szennyezett talajt, és veszelyes hulladekkent
anyagok, készitmények | kell kezelni

8. tablazat Karelharitasi utasitasok

A mezbgazdasagi ontdzés soran a kornyezeti karesemények elkeriilése érdekében kulcsfontossagu a
fenntarthaté vizgazdalkodas, a vegyszerhasznalat minimalizaldsa, valamint a modern technologiak
alkalmazasa. Az Okologiai és gazdasagi szempontokat figyelembe véve olyan rendszereket kell tervezni,
amelyek csokkentik a kdrnyezeti terhelést és hosszu tavon is fenntarthatoak.

Havaria esetén a teendok

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban vagy telefonon keresztiil.

Munkaid6ben az észlelonek a munkahelyi vezet6t kell értesiteni, aki értesiti az ligyvezetoket, a karelharitas
iranyitasara kijelolt személyeket és beosztottakat.

A tajékoztatas térjen ki a szennyezés idOpontjara, helyére, szennyezés jellegére, nagysagara, a terjedés
iranyara, az okozott és varhatdo kovetkezményekre. A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség
esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a karelharitasban résztvevo kiils6 szervezeteket.

Mind a vezetdk, mind a kiilso szervezetek értesitésekor az alabbiakat kell a bejelentést tevonek megadnia:

- akar bekovetkezésének idépontjat,
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- akornyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyezd anyag jellemzdit és mennyiségét,

- avédekezés helyét, legrovidebb megkdzelitési titvonalat,

- azadott veszélyes szennyez0 anyag milyen az altalanostol eltér6 feladat megoldasat teszi sziikségessé,

a segitséget nyujto kiilsé szerv részére

- karelharitasi csoportjanak megnevezését /robbands, mérgezés, gazképzodés stb./

- milyen segitség sziikséges: lokalizalashoz (szivattyu, szerszdmok, csOvezeték stb.) hatastalanitashoz
(abszorbens, vegyszer stb.) a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez (taroléedény, jarmi stb.)
hatosagi intézkedés (a felvonulasi ut biztositasa, elharitasi teriilet lezarasa stb.)

A segitségiil hivott kiils6 szerv karelharitasban résztvevo csoportjanak biztositani kell a bejaratok, kozlekedési
utvonalak szabad hasznalatat, valamint segitséget kell nyujtani az lizem teriiletén valé mozgasukhoz.

A kérelharitas iranyitasaért felels személyek:

- Epitésvezetd

- Komyezetvédelmi megbizott

A karelharitast iranyitd vezetok az észlelt és jelentett kareseménynek megfelelen a kovetkezd feladatokat

latjak el:

- A Kkarelharitasba bevonjak a rendelkezésre 4llo allomanybol a sziikséges létszamu és szaktudasu
dolgozokat. Biztositjak a karelharitashoz sziikséges anyagok, felszerelések, védoruhazatok és
védOeszkozok vételezését.

- Intézkednek a szennyezés mieldbbi lokalizalasa érdekében.

- Meghatarozzak ¢és iranyitjdk a karelharitast, dontenek a szennyezés elharitas lépéseirdl, azok
sorrendjérdél, munkafolyamatairol.

- Sziikség esetén bevonjak a karelharitasba a kiils6 szervezeteket.

- A szennyezés utanpotlasat miszaki intézkedésekkel csokkentik.

- Gondoskodnak a kérelharitas soran keletkez6 hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezésérol.

- Intézkednek a karesemény felszamolasa soran a tiiz és munkavédelmi szabalyok betartasarol.

‘s . i N A hatotényezo6 térbeli
Hatotényezok Kozvetlen emisszio ki terjeo désZ
veszélyes anyagok talajra keriilése, a mechibasodassal
. . majd  felszin  alatti  viztestbe | | . & .
Fo6ldmunkagépek szivirgsa érintett tertilet
hib4sodasa P
meg 1bas0d’ 8 toltésrézsti megcsuszasabol eredden ",
tereprendezés idején mitvi  kérnvezetben  bekdvetkezé a meghibasodassal
- . yezehen . érintett tertilet
Munkaeszk6z6k karok, emberi egészségkarosodas
nem  megfeleld | o cnis jarmivek | Wzemanyagok felszin alatti vizbe | o il Givonal
hafznalz.ltabol, meghibasodasa Jut,a > . . s érintett szakasza
miiszaki szallitott rakomany talajra keriilése
allapotabol adodo veszélyes anyagok talajra keriilése,
veszélyek Rakodds  sordn  a majd  felszin  alatti  viztestbe
. szivargasa, va elszini viztestbe | a meghibasodassa
munkagépek g gy fel testb ghibasodassal
me hib%’i SF:) Jasa kertilése érintett tertilet
& rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, raddlés miatt
Tlizeset 1égszennyezd anyag kibocsatas baleset kdrnyezete
. , 1é S ki ata
Terepi  munkék | Idegen anyag zzg'Zrerir:leieo’ZO anyag kibocsatas,
soran fellépd | (robbanodszer, 16szer) 1611<éshullén; miatt a mitvi esemény  kozvetlen
egyéb altal kivaltott hatas, | .. . P kornyezete
o " . kornyezetben bekovetkezé karok,
hatétényezok (robbanas) - .
emberi egészségkarosodas

9. tablazat Relevans havaria helyzetek
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A havaria események sordn képz6dé hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-egy
esemény soran képzodo hulladékok fajtajat és elozetes mennyiségének becslését a kdvetkezd tablazatban
mutatjuk be.

Havaria esemeny Hulladékfajta Ewe | Mennyiseg o ies
(becsiilt)

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, szlirGanyagok ftads . It
Munkagépek (ideértve a kozelebbrél meg nem | 150202* | 5 kg atadas arrlil Jogosu
meghibasodasa, hatarozott olajszliroket), szervezetne
balesetek torlokendok, védoruhazat

veszélyes anyagokat tartalmazo 3 atadds arra  jogosult

fold és kdvek 170503% |5 m szervezetnek

10. tablazat Havaria esetén elofordulo hulladékok

A munkagépek meghibasodasa kozvetleniil a munkavégzés helyén okoz problémat.

A munkagépekbdl kikeriild esetleges folyadékok (olaj, hiitéfolyadék, hidraulikafolyadék, iizemanyag) a
talajfelszinre jut, vagy kozvetleniil a felszini viztestbe keriil.

Karmentesitési 1épésekkel beavatkozni lehet:
- amunkagép kornyezetében,

- felszini vizfolyasok alvizi szakaszan.

Lokalizacios feladatok:
- hiba okanak keresése és megsziintetése
- kiomlott anyag koriilhatarolasa homokzsakokkal,

A talajfelszinekre jutd szennyezdanyagokat a lokalizacids utasitdsokban megfogalmazottak szerint
koriil kell homokzsakokkal hatarolni.

A folyékony anyagokat homokkal kell koriilvenni, lehetoség szerint felitatni, Osszelapatolni és
muanyag zsakkal bélelt 200 literes fémhordokba tolteni.

Meg kell akadalyozni, hogy a talaj- talajvizszennyezés az élovizet elérje.

Karelharitasi teendok:
- Hulladék 6sszegytijtése.

- A kidml6é anyagokat és szennyezett foldtani kozeget kdzvetleniil miianyag vagy fém edénybe kell
Osszegylijteni.

- Ha az anyag nem gyjthet6 6ssze, akkor homokkal torténd felitatas utan a lehetd leghamarabb el kell
tavolitani a munkatertiletrdl és a szennyezett foldtani kdzeget ezt kovetden kell eltavolitani.

Burkolatlan feliiletre jutd anyag vagy munkagépekbdl szarmazo folyadék esetén a foldtani kozeg
szennyezettségének feltarasat kovetdéen a szennyezettség mértékének és annak kornyezeti
kockéazatanak ~ megitélése  utan a  szennyezett  talajt ki = kell  termelni = és
hulladékhasznositonak/artalmatlanitonak atadni. A szennyezéssel érintett foldtani kozeg helyét
szennyezetlen talajjal vissza kell tolteni.

- A szennyezés lokalizalasa utan a lokalizalt anyag semlegesitését, felitatasat kovetden a szennyezett
terliletek megtisztitasa és a kiszorodott felitaté anyagok 0sszegyijtését el kell végezni. A felitatashoz
hasznalt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyGjteni és elszallittatni.
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Az karmentesitési anyagok az épitési teriileten elhelyezett konténerben tarolhatok.

Készleten tartando anyagok, eszkdzok:

- mészhidrat 50 kg
- jelzokaro 15 db
- jelzbszalag 1 tekercs
- kalapacs (2 kg-o0s) 2 db
- lapat 3db
- aso 3db
- 10 l-es vodor 5db
- serpeny0 5db
- benziniizemi szivattyu 1 db
- felitatd rongy, abszorbens 10 kg
- homokzsak 20 db

- 200 l-es acélhord6 vagy IBC tartaly zarhato fedéllel 1 db
- oleofil textilkigy6 50 m

Készleten tartandd védoeszkozok:

gumicsizma 2 par
munkavédelmi sisak 2 db
védokesztyl 5 par

A karelharitashoz sziikséges anyagok ¢és eszkdzok mennyiségét €s hasznalhatosagat folyamatosan ellen6rizni
sziikséges. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a készleten 1év0 anyagok és eszk6zok
mennyisége biztositsa a rendkiviili karesemény telepen beliili lokalizacidjat, a karesemény mihamarabbi
felszamolasat. Az elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a karelharitast kovetden azonnal potolni
kell.

A lokalizécios és a karelharitasi anyagokat, eszkozoket haladéktalanul potolni kell.

6.4.2. Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban elé6fordulé havaria helyzetek

A tervezett tevékenység soran igazan relevans havaria helyzetre nem kell szamitanunk, az egyediili kockazatos
tevékenység a gépészeti berendezések iizemeltetéséhez, karbantartasahoz kapcsolodd miiveleteket
tekinthetjiik.

A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata alacsony.

Lehetséges balesetek és meghibasodasok:

Fizikai karosodasok

Id6jarasi tényezok:
- Viharok ¢és jéges6: Sulyos karokat okozhatnak az 6nt6z6 berendezések feliiletén, repedéseket,
toréseket eredményezve.

- Szélvihar: Megrongalhatja a rogzitési rendszereket vagy elmozdithatja a berendezéseket.

48|



- Hoterhelés: A nagy mennyiségli ho stlya mechanikai karokat okozhat.

Emberi tevékenység:

- Vandalizmus: Szandékos rongalas, (pl. ontozéberendezes tonkretétele)

- Helytelen telepités: Hibas rogzitések, nem megfelel6 kabelezés vagy szerkezeti elemek helytelen

elhelyezése.

Allatok okozta karok:

Madarak vagy ragcsalok karosithatjak a kabeleket vagy a szerkezeti elemeket.

Elektromos meghibas

odasok

Szivattytik meghibasodasa

Thzveszely

Rovidzarlatok: Rossz kabelezés vagy hibas alkatrészek miatt keletkezhetnek.

A felsorolt meghibasodasi lehetoségek koziil esetiinkben a kovetkezo tablazatban bemutatottak a relevansak.

A hatotényezo
Hatotényezok Baleset megnevezése Kozvetlen emisszio térbeli
kiterjedése
zajszint  emelkedés, miivi  elemekben
Szivattyuk Berendezés miiszaki | bekovetkezd karok, veszélyes anyagok talajra
meghibasodasa meghibasodasa keriilése, majd felszin alatti viztestbe
szivargéasa o ..
—— : - g Ontozott teriilet
Ontozorendszer Berendezés elemeinek L Ao 2
o (1 Hulladékképzddés
meghibasodéasa sériilése
Tiz R.OVIdzaﬂ,a t, tilmelegedés, légszennyezés, miivi elemekben karok
kigyulladés
11. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok
Lehetsé . . .
chelseges Karesemény Lehetséges . .
kornyezeti . . Intézkedés
. . lehetséges helye szennyezdanyag
karesemény

Talajmindség romlas

Ont6zott tertilet

A thlzott 6ntozés felszin alatti sokat
hozhat a talajfelszinre, amelyek
rontjak a termoképességet.

Kiegyensulyozott vizelvezetés

biztositasa.

Vizszennyezés

Csatorna,
tertilet

Ont6zott

Vegyi szennyezés

Integralt tapanyag-gazdalkodas

€S

minimalis

vegyszerhasznalat.

12. tablazat Kornyezeti karesemények

Megel6z6 intézkedések

- rendszeres karbantartas és tisztitas,

- mindségi alkatrészek hasznalata,

- folyamatos monitoring rendszerek alkalmazasa,

- idojarasnak ellenalld anyagok €s tervezési megoldasok hasznalata.

- Integralt tapanyag-gazdalkodas és minimalis vegyszerhasznalat.

- Viztakarékos

technologiak
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- Kiegyensulyozott vizelvezetés biztositasa.

6.4.3. Felhagyas szakaszaban eléfordul6 havaria helyzetek

A felhagyas soran varhato havaria helyzetek megegyeznek a létesitéskori hatotényezokkel.
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7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

Hatasfolyamat: A hatotényezokbdl kiinduld olyan folyamat, amely a kdrnyezeti hatasokat 1étrehozza (t6bb
kornyezeti elem vagy rendszer allapotvaltozasa). A folyamatot azon ok- okozati lanc feltarasaval,
megjelenitésével lehet bemutatni, amely a kdzvetlen vagy kozvetett valtozasokat eldidézte.

A jogszabalyi eldirasok alapjan a 4. sz. melléklet tartalmi elemeinek logikéajaban a hatasteriileten az aktualis
allapot bemutatasat a hatasok ismertetése megel6zni, azonban érdemesnek tartjuk a jelenlegi ,,nélkiile” allapot
bemutatasat a tényleges hatasteriilet meghatarozasa elott.

A nélkiile allapot egy tagabb térségre jellemzoket mutatja be, konkretizalva a telepitési helyszinre, amennyiben
az relevans.

A nélkiile allapotban vizsgaljuk az adott teriileten a légszennyezO anyagok hattérszennyezettségét, a
megkozelitési utak jelenlegi terheltségét (levegd, zaj), a telepitési helyszin hattérzajat (ha relevans), a felszini
¢s felszin alatti vizek jelenlegi allapotat, a teriilet ¢lovilagat.

Az elmondottak alapjadn az alapallapot ismertetését kdvetden bemutatjuk a varhatd hatasfolyamatok altal
kivaltott kdrnyezeti allapot valtozasokat, majd a tényleges hatasteriiletet lehataroljuk.

7.1. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO
KORNYEZETI  ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES
DEMOGRAFIAI ADATOK

7.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Eszak-Magyarorszag régio
Varmegye Borsod-Abauj-Zemplén varmegye
Telepiilés Halmaj, Szentistvanbaksa, Felsddobsza
. Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei
Erintett .1 .. . .
Kérmyezetvédelmi Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,

g Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi
Hatosag . .

Foosztaly

Kistaj Hernad volgy

9. abra Kistaj — Hernad-volgy

A Kkistdj Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 213 km? (a kozéptaj 6,4%-a a nagytij
1,9%-a).
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7.1.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

Mérsékelten hiivos-mérsékelten széraz, de D-en mar szaraz éghajlata kistaj. Az évi napfénytartam E-on 1750
ora kortil varhato, D-en megkozeliti az 1800 orat. Nyaron E-on kevéssel 700 ora alatti, D-en mintegy 740 6ra
napsiités a megszokott.

Télen 160-170 ora napfényt élvez a kistaj, elég nagy a kodgyakorisag.

Az évi kozéphdmérséklet a volgy E-i részén 9,0 °C, D felé haladva 9,7 °C-ig né; a tenyészidészaké 15,5, iil.
16,0-16,5 °C. E-on 180, D-en 185 napon 4t a napi kozéphdmérséklet tobb mint 10 °C. A tavasz hatarnapok
apr. 10-15. koz¢é, az Osziek okt. 14. kortilire esnek. A fagymentes id0szak tartamaban, valamint tavaszi és szi
hatarnapjaban az E-i és a D-i teriiletek kozott kiilonbség van (E-on: 160-165 nap, apr. 28. és okt. 6-8, D-en:
165-170 nap, apr. 25. és okt. 10.). Az évi abszolit homérsékleti maximumok atlaga 33,0 °C, a minimumoké
pedig -16,0 és -18,0 °C kozotti.

E-on az évi csapadékosszeg (610 mm) valamivel tobb, mint a D-i részeken (580 mm koriil). A vegetacios

idészakban ugyanilyen eloszlasban 390 és 350 mm kozotti értékek talalhatok. Gibart-Fels6-dobszan mertek a
legtobb egy nap alatt lehullott es6t (112 mm). Evente kb. 40 hotakaros nap valdszindi,

az atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm.
Az ariditéasi index E-on 1,10, koriili, a ko6zEépso és a D-i részeken 1,20-1,25.
Az uralkodé szélirany az E-i és az EK i; az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili. Télen gyakoriak a hofivasok.

Az éghajlat alkalmassa teszi a teriiletet a nem, vagy csak kevésbé fagyérzékeny szant6foldi és kertészeti
ndvények, egyes gylimodlcsfélék termesztésére.

WIND ROSE PLOT. DISPLAY COMMENTS
Szélrozsa Wind Speed

Kazincbarcika Direction (blowing from) Talagxszelben

DATA PERICD:.

Start Date: 2020 01. 01
00:00

End Date: 2020, 12, 31. -

TOTAL COU TCALM WINDS|

8784 hrs. 2.53%

AVG. WIND SPEED.
297 m's

COMPANY NAME:

Enviro-Expert Kfe. 4028
Debrecen, Hadhaziut 7, LS,

z|
[

MODELER
WIND SPEED BI.\:nn Sander SZKV/09-1037
a.2)

<

SQUTH F EDITOR
} Dr. Molnar Tibor

10. abra Szélrozsa

Domborzati adatok

A kistdj tektonikus arokban elhelyezkedo folyovolgy. A felszin kb. 1/3-a artér, kb. 1/3-a enyhén tagolt siksag,
1/3-a alacsony domblabi hatak és lejtok orografiai domborzattipusba tartozik. A tszf-i magassag 118 és 170 m
kozott véltozik. Az 4tlagos relativ relief 25 m/km?.

Horizontélisan gyengén szabdalt, az atlagos vizfolyassiiriiség 1,4 km/km”. A Hernad jobb partjan a teraszokat
a lejtds tomegmozgasok atformaltak, ill. a Cserehatrol athalmozott kavicsanyaggal beteritették. A bal parton a
II-IV. sz. teraszok azonosithatoak. A kistaj DK-i részein nagymértékii az er6zioveszély.
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Foldtan

Az alaphegységet mintegy 2 km mélységben devon-karbon metamorfitok alkotjak, erre miocén riolitos-dacitos
sorozat telepiilt.

A kistaj az EK-DNy-i csapasti pannoniai folineamens tengelyében helyezkedik el. Mélyszerkezetében fontos
valasztovonalat hordoz (Hernadvonal), és arkos jellege a pleisztocén elejétdl fennallhatott. A felszin kb. 60%-
at holocén képzédmények (artéri iszap, agyag, futdhomok) boritjdk. DK-en kisebb foltban miocén
kavicsoshomokos iiledé¢kek talalhatok (kb. 8%). A 10sz a Hernad bal parti teriileteire, a teraszokra és a
magasartérre jellemz0, s kdzel 10%-os arannyal szerepelnek a teraszkavicsok.

Jelent6s mennyiségli betonkavicskészlettel rendelkeznek a teriilet kavicsbanyai.

Magyarorszag foldtani alapszelvényei térkép alapjan a targyi beruhazas az alabbi foldtani szelvényeket érinti.

Foldtani index: f Qh2 ala

f_Qh2_ala
Név: Folyovizi aleuritos
agyag

Litologia: aleuritos agyag

f_ghz_ala

Folyovizi

aleuritos agyag
aleuritos agyag

13. tablazat Foldtani alapszelvények

7.1.3. Levego (alap-légszennyezettség)

7.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zondak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvwM
rendelet szerint az ,,13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zdénacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid  [PMio Benzol (,)T;(l)?fkozeh
F F F E F O-1

PMio PMio PMio PMio PMio

Arzén (As) Kadmium (Cd) INikkel (Ni) Olom (Pb) benz(a)-pirén (BaP)

F F F F D

14. tablazat Zonacsoport tulajdonsdagai

A-t6l F kategoridig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kdz¢é tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
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teriileteken a levegoterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tiiréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozo teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PM;o
vagyis a 10 pm méret alatti koncentracioja a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a térvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—
[ kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyezd anyagok
kozil a PM - benz(a)-pirén koncentracidja a vizsgalati teriileten a D kategoridba sorolhatd, mig a PMjo a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felso €s az also vizsgalati kiiszob kdzott
van. A tobbi zénacsoport az F kategoriaba sorolhato, vagyis a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2023. évi Osszesito értékelés hazdnk
levegémindségeérol az automata mérdhadlozat adatai alapjan c. kiadvanya alapjan hatarozzuk meg. A
figyelembe vett méréallomas: Hernadszurdok

- kén-dioxid 4,2 ng/m’
- nitrogén-dioxid 26,1 ug/m’
- nitrogén-oxidok 60,5 pg/m’
- szén-monoxid 536 pg/m’
- szilard (PMio) 25 ug/m’

7.1.3.2. Az érintett kozut jelenlegi I€gszennyezettsege

Az ontozotelepek megkozelitése a 3703 — Halmaj-Abaujszantd 0sszekotd ut kiillonbozd szelvényénél 1évo
foldutra letérve kozelithetd meg mindegyik ontdzotelep esetében. A tervezett ontdzoételepekre vonatkozoan két
szamitast végeztiink, mivel a targyi utra vonatkozoan két érintett utszakaszra vonatkozodan all
rendelkezésiinkre forgalomszamlalasi adat.

Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Az orszdgos kozutak 2023. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet. A szamitasainkat az
atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyezd anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatdrozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értekek foként a jarmii-sebességtol fliggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban k6zolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szdma. Az igy kiszamitott £
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

2000 ota eltelt évek szdma | 25 Jarmikategoria
S " - személygépkocsi | busz tehergépkocsi
Ff;nlsszw csokkentd faktor S0, 0.760 0472 0472
CO 0,760 0,497 0,577
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NO2 0,760 0,178 0,273
CH 0,760 0,670 0,577
PMio 0,577 0,100 0,287

15. tablazat Emisszio csokkentd faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmiikategoria | Sebesség (km/h) | CO CH NO2 [SO2 PMio

30 12,229 1,540 |1,010 [0,006 |0,082

50 7,672 1,193 11,079 (0,005 |0,061

1z 60 5,879 1,185 1,231 [0,005 |0,058

Té é 70 4,284 1,117 11,398 [0,005 {0,059

S5 80 3,775 1,079 |1,565 [0,006 |0,062

s o0 90 4,064 1,094 1,679 |0,006 |0,068

30 5,959 1,093 11,008 |0,064 |0,185

40 5,065 0,811 10,969 [0,058 |0,171

50 4,747 0,639 10,973 10,057 |0,163

§ 60 3,794 0,540 11,019 [0,056 |0,162

- 70 3,256 0,172 11,114 0,056 |0,161

30 7,466 0,652 11,703 (0,049 |0,504

o 40 6,404 0,470 11,635 [0,045 |0,464

. é 50 5,296 0,372 11,632 (0,044 |0,447

_% g 60 4,679 0,317 11,720 [0,044 |0,444

= o0 70 4,010 0,283 11,875 (0,045 |0,438
16. tablazat Fajlagos légszennyezd anyag emisszio (g/km) 2025. évre

Halmaj és Szentistvanbaksa kozigazgatasi teruletén 1évo ontozotelepek megkozelithetosége:

3703 — Halmaj-Abaujszanto 0sszekoto ut jelenlegi 1égszennyezettsége

Szelvényszam: 3km15m

Kezeld: Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Igazgatosag

Uzemmérnokség: Sziksz6i mérndkség

Telepiilés: Halmaj

Utkategoria: 0sszekoto ut
Koziit szama: 3703 Gépjarmii kategéria 3703. szamu it
Utkategoria: 6sszekotd t — . - -
A szamlaloallomas szelvénye: 1+813 Személygépkocsi és kistehergépkocsi 846
A szamlaloallomas  érvényességi  szakaszai:| Autobusz - egyes 18
0+000 — 5+354
Hossza (km): 5,355 Autoébusz - csuklos 0
Fekvése: L Tehergépkocsi - sz016 80
Forgalom jellege: b 3 - — -
Adat forrasa: felszorzott Tehergépkocsi - potkocsis 8
Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - nyerges, specialis 2
Pontossag: £25% —
A szamlaloallomés kodja: 4225 Motorkerékpar 186

17. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1032 59
tehergépjarmii 90 5
busz 18 1

18. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
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Jarmiikategoria Megenged?tt s?besség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmi 70 50
busz 70 50

19. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesseg

A fajlagos értekek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria szerinti

emisszio mértékét, lasd kovetkez6 tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmikategoria CO CH NO2 SO2 PMio
személygépkocsi 4,064 1,094 1,679 0,006 0,068
kiilteriileten busz 3,256 0,172 1,114 0,056 0,161
tehergépjarmii 4,010 0,283 1,875 0,045 0,438
személygépkocsi 7,672 1,193 1,079 0,005 0,061
belteriilet busz 4,747 0,639 0,973 0,057 0,163
tehergépjarmii 5,296 0,372 1,632 0,044 0,447

20. tablazat ey a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az Gt 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmtipus CO CH NO2 SO2 PMio
személygépkocsi 0,06626 0,01783 0,02737 0,00010 0,00111

Kiilteriileten busz . 0,00093 0,00005 0,00032 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,00570 0,00040 0,00267 0,00006 0,00062
Ei 0,07288 0,01828 0,03035 0,00018 0,00178
személygépkocsi 0,12508 0,01944 0,01759 0,00009 0,00099

belteriilet busz . 0,00135 0,00018 0,00028 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,00753 0,00053 0,00232 0,00006 0,00064
Ei 0,13396 0,02015 0,02018 0,00017 0,00167

21. tablazat A jarmiivek légszennyezé anyag kibocsatasa szennyezo anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozat hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvez6tlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 2,97 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Atlagos szélsebesség (2,97 m/s) és a legkedvezStlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyezOanyag koncentracio a vonalforraskozépvonalatol tavolodva az alabbi,
majd a hatastavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

Kiilteriilet:
o tavolsag | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
g al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 7 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 297 297 297 [2,97
5 uw, | 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
@ G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ o, 0,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7,86 9,09 10,28 11,44 13,67
Oy 1,50 2,64 4,07 5,44 6,74 8,00 9,21 10,39 11,54 13,75
g5 o CO 28,7 16,9 11,1 8,3 6,7 5,7 49 4.4 3,9 33
= ~ECcH [721 425 2,79 2,09 1,69 1,42 1,23 1,09 |098 0,82
& 2| NOx 11,97 7,06 4,63 3,47 2,80 2,36 2,05 1,82 1,63 1,37
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SO,

0,071

0,042

0,027

0,020

0,016

0,014

0,012

0,011

0,01

0 10,008

PMo

0,702

0,414

0,271

0,203

0,164

0,138

0,120

0,106

0,09

6 10,080

22. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezo Maximérligr Hatarértek Hatéré’ﬂéki’g az aldbbi "A" "B" "Cc"
anyag koncentréci6 | © ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ug/m®) csokken a koncentracid (m)
CO 28,74 10000 - - - 2,4
CH 721 500 3 3 3 24
NOx 11,97 200 - - - 2,4
SO; 0,07 250 - - - 2.4
PMi1o 0,70 50 3 3 3 24

23. tablazat Maximalis emisszid (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag [0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
3 al?] [90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
E 2 030 030 [030 0,30 0,30 [0,30 030 [030 030 0,30
g x |0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= v | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [1,00 [1,00 [1,00
2 w 043 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 043 |043 043 o043
= o0 | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 [1,50 [1,50 |1,50
g s, 10,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7,86 9,00 [1028 |1144 [13,67
= o~ | 1,50 264 4,07 5,44 6,74 8,00 9,21 1039 11,54 |[13,75
. CO [854 50,3 329 [24.6 19,8 16,7 14,5 128 [11,5 |96
F7 o [a141 1261 [825 6,18 498 4,19 363|321 |289 [241
E5 [ NOox [3555 12093 [13,70 [1026 [8.26 6,96 603 [534 [480 [4,01
22 [ S0, [0210 [0123 [0,081 [0.060 [0,049 0,041 0,036 0,031 0,028 0,024
PMi |2,084 1227 0,803 0,601 0,484 |0,408 0,353 [0313 0281 [0235

24. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezs Maximéli§ Hatarértek Hatarértékig az alabbi A g ne

anya koncentrdci6 | © ) tdvolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ug/m?) HE csdkken a koncentréacid (m)

CO 85,35 10000 - - - 2.4

CH 21,41 500 : : : 24

NOx 35,54 200 - 5.5 2,6 2.4

SO; 0,21 250 ; } } 24

PMio 2,08 50 - - - 2.4

25. tablazat Maximdlis emisszid (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet:

o tavolsag | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

% a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

E’ 7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

= 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 297 297 297 2,97

5 uw, | 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

@ G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

§ o, 0,00 2,43 423 5,85 7,36 8,80 10,18 11,51 12,81 15,31
Oy 1,50 2,86 4,49 6,04 7,51 8,92 10,29 11,61 12,89 15,38
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Co 528 28,8 18,5 13,8 11,1 9,3 8,1 7,2 6,5 54
\%‘@ CH 7,95 4,34 2,79 2,08 1,67 1,40 1,22 1,08 0,97 0,81
£ g) NOx |7,96 4,35 2,79 2,08 1,67 1,41 1,22 1,08 0,97 0,81
L% 2 SO; 10,066 0,036 0,023 0,017 0,014 0,012 0,010 0,009 10,008 |0,007

PMj, 0,658 0,360 0,231 0,172 0,138 0,116 0,101 0,089 10,080 |0,067

26. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforrds kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezo Maximérligr Hatarértek Hatéré’ﬂéki’g az aldbbi "A" "B" "Cc"
anyag koncentréci6 | © ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ug/m®) csokken a koncentrcid (m)
CO 52,82 10000 - - - 2,1
CH 7,95 500 - - - 2,1
NOx 7,96 200 - - - 2,1
SO; 0,07 250 - - - 2.1
PMi1o 0,66 50 3 3 3 2.1

27. tablazat Maximalis emisszid (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdacio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag [0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
> o] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
E 2 |0,80 080 |080 [080 [080 080 0,80 |080 0,80 |0,80
g x |0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= v | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [1,00  [1,00  |1,00
€ uw, 043 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 043 043 043 [043
= 60 | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 |1,50  [1,50 |1,50
g 5, 0,00 243|423 5,85 7,36 8,80 10,18 |11,51 |12,81 |1531
= 6n | 1,50 286 449 604 |751 8,92 1029 11,61 [12,89 |1538
N CO 1569 [856 548 [40.8 32,8 27,5 238 |21 189 |158
7 [ cH [2360 1287 [825 6,14 493 |44 3,59 [3,17 285 [2738
EE | NOox [2364 [1289 [826 6,15 493|415 3,59 [3,18 2,85 [2.38
22 [ S0: [0.195 [0106 [0.068 0051 [0.041 [0034 [0,030 [0.026 [0.024 0,020
PMi |1,955 |1,066 |0,683 0508 |0,408 |0,343 0,297 0263 0236 0,197

28. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

, . |  Maximalis i Hatarértékig az alabbi A - .

Légszennyez6 koncentracio Hatarergek téwolséggban . A . B . C
anyag (ug/m?) (pg/m>) csdkken a koncentricié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 156,88 10000 - - - 2,1

CH 23,60 500 - - - 2,1

NOx 23,64 200 - 1,8 - 2,1

SO: 0,20 250 - - - 2,1

PMio 1,96 50 - - - 2,1

29. tdblazat Maximdlis emisszié (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsaga

kilterileten

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett
atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett

24 m
5,5m
2,1m
2,1m
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A szamitasaink szerint a jelenlegi fogalom esetén hatarérték-tiallépés nem tapasztalhaté egyik vizsgalt
paraméter esetén sem. Az Ut hatastavolsaga kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények kozott 2,4 m,
melyet a ,,C” feltétel hatdroz meg. Kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott 5,5 m, melyet az ,,A”
feltétel és a nitrogén-oxidok hataroznak meg. Belteriileten a hatastavolsag 2,1 m, melyet a ,,C” feltétel hataroz

meg.

Felsodobsza kozigazgatasi teriiletén 1évo ontozotelepek megkozelithetosége:

3703 — Halmaj-Abaujszanto 0sszekoto ut jelenlegi 1égszennyezettsége

Szelvényszam: 8 km 400 m
Kezeld: Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Sziksz6i mérnokség
Telepiilés: Fels6dobsza
Utkategoria: Osszekoto ut
Kozt szama: 3703 Gépjarmii kategoria 3703. szamu ut
Utkategoria: 6sszekotd t — . ) -
A szamlaléallomas szelvénye: 7+999 Személygépkocsi és kistehergépkocsi 535
A szamlaloallomas  érvényességi  szakaszai:| Autobusz - egyes 20
5+354 — 18+045
Hossza (km): 12,674 Autodbusz - csuklos 0
Fekvése: L Tehergépkocsi - sz616 81
Forgalom jellege: b 3 - — -
Adat forrasa: felszorzott Tehergepkocsi - potkocsis 3
Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - nyerges, specialis 2
Pontossag: £30% —
A szamlaloallomés kodja: 7837 Motorkeré¢kpar 73
30. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 608 35
tehergépjarmii 86 5
busz 20 1
31. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Megenged?tt s?besseg (km/h) Megengedett s?besseg (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmi 70 50
busz 70 50

32. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értekek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria szerinti
emisszio mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az Gt 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmtipus CO CH NO2 SO2 PMio
személygépkocsi 0,03903 0,01051 0,01612 0,00006 0,00065

kiiltertileten busz 0,00103 0,00005 0,00035 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,00545 0,00038 0,00255 0,00006 0,00060
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Ei 0,04551 0,01094 0,01902 0,00014 0,00130
személygépkocsi 0,07369 0,01145 0,01036 0,00005 0,00058
belteriilet busz . 0,00150 0,00020 0,00031 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,00720 0,00051 0,00222 0,00006 0,00061
Ei 0,08239 0,01216 0,01289 0,00013 0,00124

33. tablazat A jarmiivek légszennyezé anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozat hatastavolsaganak meghatarozasa

Kiilteriilet:
» tavolsag | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
g al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
E’ 7y 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 297 297 297 [2,97
5 u, | 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
@ G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ o, 0,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7,86 9,09 10,28 11,44 13,67
Oy 1,50 2,64 4,07 5,44 6,74 8,00 9,21 10,39 11,54 13,75
co |17,9 10,6 6,9 52 42 3,5 3,1 2,7 2,5 2,1
g@ CH 4,32 2,54 1,67 1,25 1,01 0,85 0,74 0,65 0,59 0,49
.@ §D NOx | 7,50 4,42 2,90 2,17 1,75 1,48 1,28 1,14 1,02 0,86
L% 2 SO, 0,054 0,032 0,021 0,016 0,013 0,011 0,009 0,008 0,007 0,006
PM,, [0,513 0,302 0,198 0,149 0,120 0,101 0,088 0,078 0,070 0,059

34. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezdanyag koncentrdcié a
vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezo Maximérligr Hatarértek Hatéré’ﬂéki’g az aldbbi "A" "B" "Cc"
anyag koncentrdci6 | © ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ug/m®) csokken a koncentrcid (m)
CO 17,95 10000 - - - 2,4
CH 4,32 500 - - - 2,4
NOx 7,50 200 - - - 2.4
SO; 0,05 250 - - - 2.4
PMio 0,51 50 } - - 2.4

35. tdblazat Maximdlis emisszié (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag [0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
> o] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 2 |0,30 030 [030 [030 [030 030 0,30 [030 030 0,30
g x |0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= v | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [1,00  [1,00  |1,00
€ w043 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 043 043 043 [043
= o0 | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50  [1,50 [1,50 |1,50
g 5, 0,00 2,17 378 [522 6,57  |7.86 9,00 [1028 |1144 [13,67
= 6n | 1,50 264|407  |544 6,74  [8,00 9,21 1039 11,54 |[13,75
N CO [533 314 [205 15,4 12,4 10,4 9,0 8,0 7.2 6,0
Eo | cH [1282 [755 494  [370 [298 [251 217 1,92 |[1,73 |145
E£ [TNOox 2228 [13,12 [859  |643 518 436 3,78 334|301 [251
22 [ s0: [0161  [0095 [0.062 [0.046 [0.037 [0.031 0,027 0,024 0022 [0,018
PMo |1,523 0,897 0,587 0440 |0,354 [0298 |0258 |0229 [0206 |0,172

36. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezoanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva
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Légszennyezs Maximéli§ Hatarértek Hatarértékig az alabbi A g ne

anya koncentréci6 | © ) tdvolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ug/m?) HE csdkken a koncentréacié (m)

CO 53,30 10000 - - - 2.4

CH 12,82 500 : } } 2.4

NOx 22,28 200 - 1,5 - 2.4

SO: 0,16 250 - - - 2.4

PMio 1,52 50 ; : : 2.4

37. tablazat Maximdlis emisszié (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet:
o tavolsag | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
g al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 7o 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 297 297 297 |[2,97
§ Up 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
@ G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ o 0,00 2,43 423 5,85 7,36 8,80 10,18 11,51 12,81 15,31
Gy 1,50 2,86 4,49 6,04 7,51 8,92 10,29 11,61 12,89 15,38
_ CcO 32,5 17,7 11,4 8,5 6,8 5,7 5,0 4.4 4.0 33
s CH 4,80 2,62 1,68 1,25 1,01 0,85 0,74 0,65 0,59 0,49
,5 §D NOx |5,08 2,78 1,78 1,33 1,07 0,90 0,78 0,69 0,62 0,52
L% 2 SO, 0,051 0,028 0,018 0,013 0,011 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005
PM;, |0,489 0,267 0,172 0,128 0,103 0,086 0,075 0,066 0,060 0,050

38. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében viltozé légszennyezdanyag koncentrdcié a
vonalforrds kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezo Maximérligr Hatarértek Hatéré’ﬂéki’g az aldbbi "A" "B" "Cc"
anyag koncentréci6 | © ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ug/m®) csokken a koncentrcid (m)
CO 32,49 10000 - - - 2,1
CH 4,80 500 - - - 2,1
NOx 5,08 200 - - - 2,1
SO:2 0,05 250 - - - 2,1
PMo 0,49 50 } 3 3 2.1

39. tablazat Maximalis emisszié (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag [0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
> o] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 0 |0,80 080 |080 |080 [080 0,80 080 |080 0,80 |0,80
g x_ |0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= v | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [1,00 [1,00  |1,00
€ w043 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 043 043 043 [043
= o0 | 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50  |1,50  [1,50 [1,50
g 5, 0,00 243|423 5,85 7,36 8,80 10,18 |11,51 |12,81 |1531
= 6n | 1,50 286 449 604 |751 8,92 1029 11,61 [12,89 |1538
N CO 96,5 526 33,7 |25, 20,1 16,9 147 1130 |11,6 |97
Fo o 1 (777 [498 [370  [297 [250 216|191 1,72 | 1,44
EE [ NOox [1509 [8.23 527 3,92 3,15 2,65 229 (203 |1,82  |1,52
22 [ s0: [0152 [0083 [0053 [0039 [0.032 [0.027 [0,023 [0,020 [0,018 [0.015
PMio |1453 0,792 |0,508 0378 |0,303 0255 |0221 |0,195 |0,175 |0,146
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40. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo legszennyezéanyag
koncentracio a vonalforrds kézépvonalatol tavolodva

. . |  Maximalis s Hatarértékig az alabbi - - .

Légszennyez6 koncentracio Hatarergek tavolsagban , A , B . ¢
anyag (ug/m?) (pg/m?) csdkken a koncentricié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CcO 96,48 10000 - - - 2,1

CH 14,24 500 - - - 2,1

NOx 15,09 200 - - - 2,1

SO: 0,15 250 - - - 2,1

PMio 1,45 50 - - - 2,1

41. tablazat Maximalis emisszio (ug/m?), és a légszennyezettségi hatdarértékkel megegyezd koncentrdcioé tavolsaga (m),
valamint a Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett

kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett

24 m
24 m
2,1m
2,1m

A szamitasaink szerint a jelenlegi fogalom esetén hatarérték-tillépés nem tapasztalhatdo egyik vizsgalt
paraméter esetén sem. Az ut hatastavolsaga kiilteriileten 2,4 m, belteriileten 2,1 m, melyet a ,,C” feltétel

hatarozza meg.

7.1.4. Kornyezeti zaj

7.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevekenyseég hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kdzlekedés és az urbanus koryezet Gsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kormyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kdvetkeztében a sziikségszerti kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszintii technikdk (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj

szintjéhez.

Az iizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiGM egyiittes rendelet 1. szami

melléklete tartalmazza.

Hatarért¢k (LTH) az LAM |Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 0622 éra éjjel 2206 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek kozill az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri  beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes
. 55 45
terilet
Gazdasagi teriilet 60 50

42. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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Zajvédelmi szempontbdl nem védenddnek tekinthetd mezdgazdasagi teriileten helyezkednek el a targyi
teriiletek. A védendd ingatlanok falusias lakotertiilet besorolasu Gvezetben helyezkednek el.

Figyelembe vett hatarérték:

- tervezett tevékenység teriiletén (mezOgazdasagi teriilet): nincs (zajtol nem védendo)
- lako ingatlanok (lakotertilet): nappal: 50 dB, ¢jjel: 40 dB.

Hattérterhelés — MSZ 18150-1:1998 szabvany alapjan:

A kornyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forras miikodése nélkiil, de a terhelési kdvetelmény tekintetében
vele azonos megitélés ala tartozo forrasokbol szarmazo zajterhelés.

A tervezési teriilet kormyezetében a tervezett beavatkozashoz hasonlo tevékenységet nem végeznek, ezért a
hattérterhelésre iranyuld mérést nem végeztiink.

7.1.4.2.Kozut jelenlegi zajszintje

Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhato komyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s szilikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védendd teriileten varhatdo hatas mértékének bemutatasaval. A mértékadod forgalmi adatok,
helyszinrajzok, beépitési jellemzdk alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42
sz. , Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki Eléiras és a 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet
elbirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiUM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol értelmében:

7.§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges széllitasi tevékenység hatasteriilete
az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendo teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsd- és masodrendii féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak
mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon beliil kell
vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolsé rendelkezésre
allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhatod
legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozutra vagy helyi kdzutak kozil belteriileti elsé- és masodrendii foutakra kell
elkésziteni. A tervezett fejlesztések kozelében csak 0sszekotd utak talalhatok, ezért a vizsgalatunk sordn az
alabbi ut zajkibocsatasat vizsgaljuk:

- 3703 — Halmaj-Abaujszanto 6sszekoto tt.
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A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken:

Hatérérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre (dB)
az orszagos kozuthalozatba az orszigos  kbzithalozatba
tartozé mellékutaktol tartozé gyorsforgalmi utaktdl és
0z0 me’cutaxlol, féutaktol, a telepiilési
a telepiilési Onkormanyzat | .. Korm laidona 166
tulajdonaban i6vs | on ormagyzat tu aJdonaban évo
Gitdutaktol 6s  kiilteriileti belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
kiszolgalo ttol, %Eiltaktél belteriileti elsérendii féutaktol és
Zajtol védendo teriilet lakouttol szarmazo zajra a vasiti ’mellékvonaltél és belteriileti masodrendi féutaktol,
pilyaudvardtol, a replétertsl, | 2 2000
illetve a nem nyilvéanos fel- és pa ya}udvarto ,’arvasutl ovona to
leszallohelvektdl  szédrmazé | € palyaudvaratol, a repiil6tértol,
aira y illetve a nem nyilvanos fel- és
zr leszall6helytd] szdrmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 éra | 2206 6ra | 0622 o6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 ora
Udilgteriilet, kiilonleges teriiletek | 5 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésti), kiilonleges teriiletek | 55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias | ¢, 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

43. tablazat Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kdzlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM’k6 megitélési szintje 0 tervezésii, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai elétt, kisvarosias lakoteriiletek esetén, valamint
gazdasagi teriileten:

- az orszagos kozuthaldzatba tartoz6 mellékutaktol szarmazo zajra:
- nappal LAM’k6 = 60 dB;
- ¢jjel LAM’k6 = 50 dB értéket nem Iépheti tl.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eldirasai szerinti szamitasok

Halmaj, Szentistvanbaksa kozigazgatasi teriiletén 1évo ontdzotelepek megkozelithetOsége:

3703 — Halmaj-Abaujszanto 6sszekoto ut jelenlegi zajterhelése
Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

K6zt szama: 3703 Gépjarmii kategoria 3703. szamu ut
Utkategoria: 6sszekdto ut . . X .
A szamlaloallomas szelvénye: 1+813 Személygépkocsi és kistehergépkocsi 846
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: | Ayutdbusz - egyes 18
0+000 — 5+354
Autobusz - csuklos 0
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Hossza (km): 5,355

Fekvése: L

Forgalom jellege: b 3

Adat forrasa: felszorzott
Szamlalt napok szdma: -
Pontossag: £25%

A szamlaloallomas kodja: 4225

Tehergépkocsi - 52616 80
Tehergépkocsi - potkocsis 8
Tehergépkocsi - nyerges, specialis 2
Motorkerékpar 186

44. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria:

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Qnapkiz Napkozben 06-18 éra | Qese Este 18-22 6ra | Qgjiel Ejszaka 22-06 6ra
. 1. 56,54 29,40 6,24
Akusztikai L |13,58 7,04 1,61
jarmiikategoria L |5,96 3,06 0,78
45. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2
Erintett szakasz: kiilteriilet
Kiilteriileti Gtszakaszon
Meértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai v A Qsév, X Vx
jarmtikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qéjjel Qnapksz Qeste Qe
1. 90 26,3 88,58 89,26 89,84
11. 70 249 38,04 19,75 431 68,50 69,22 69,83
I11. 70 249 68,50 69,22 69,83

46. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dr.;, m: A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétl mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kdtdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal (UKZ 0.49
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

47. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

c erteke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

IdOszak Akusztikai jarmiikategoria [Ki]g, s, t,j, i [Kblg, s, t,j, i LAeq7.5)gs.ti
L 82,09 -18,25 63,84

napkozben 11. 82,84 -23,33 59,51
I11. 86,00 -26,90 59,10
1. 82,19 -21,12 61,06

este 11. 82,97 -26,23 56,74
I11. 86,12 -29,84 56,28
I. 82,26 -27,88 54,38

éjjel 11. 83,07 -32,68 50,39
I11. 86,23 -35,84 50,39

48. tablazat Laeg(7,5)q, s, 1.j. i Szamitdsdnak tablazatos megjelenitése
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B Az ceyes ut- ©S) ,1qoszakaszokhoz t,a rtozo Hatarérték (Ltn) az Lamks | TUllépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint S
megitélési szintre (dB)
(Laeq.5)gs.)
napkdzben 66,16 65,00 1,16
este 63,37 65,00 0,00
éjjel 56,93 55,00 1,93

49. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi ut zajterhelése Kkiilteriileten jelenleg csak este nem haladja meg a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

Belteriileti utszakaszon

Meértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai v ; A Qsav, x Vx

jarmiikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qéjjel Qnapksz Qeste Qe
L 50 23,5 48,43 49,17 49,82
1I. 50 23,5 |38,04 19,75 4,31 48,43 49,17 49,82
111 50 23,5 48,43 49,17 49,82

50. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dr.;, m: A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétl mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgsitii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kdtdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal (UKZ 0.49
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

51. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

c erteke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

Id6észak Akusztikai jarmiikategoria [Ki]g,s.ti.i [Kplg,s. i i Laeq(7.5)g.s.t4.
L 75,01 -15,63 59,39
napkozben 11. 78,66 -21,82 56,84
111 82,11 -25,40 56,71
L 75,18 -18,53 56,65
este 1I. 78,84 -24,74 54,10
111 82,27 -28,36 53,91
L 75,32 -25,32 50,00
éjjel 1I. 79,00 -31,21 47,78
111 82,41 -34,37 48,03

52. tablazat Laeg(7,5)q, s, 1.j. i Szamitdsdnak tablazatos megjelenitése

B Az Cceyes ut- ©S) ,1qoszakaszokhoz t,a rtozo Hatarérték (Ltn) az Lamks | TUllépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint S
megitélési szintre (dB)
(Laeq.5)gs.)
napkdzben 62,60 60,00 2,60
este 59,85 60,00 0,00
éjjel 53,50 50,00 3,50

53. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitdsaink szerint a targyi ut zajterhelése belteriileten jelenleg csak este nem haladja meg a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.
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Fels6dobsza kozigazgatasi teriiletén 1évo ontozotelepek megkozelithetbsége:

3703 — Halmaj-Abaujszanto 6sszekoto ut jelenlegi zajterhelése
Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

Kozt szérpa: 3703 Gépjarmii kategoria 3703. szamu ut
Utkategoria: 6sszekdto ut . . . .

A szamlaloallomas szelvénye: 7+999 Személygépkocsi és kistehergépkocsi 535
A szamlalodllomas érvényességi szakaszai: | Autobusz - egyes 20
5+354 — 18+045

Hossza (km): 12,674 Autobusz - csuklos 0
Fekvése: L Tehergépkocsi - sz016 81
Forgalom jellege: b 3 - T )

Adat forrasa: felszorzott Tehergépkocsi - pétkocsis 3
Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - nyerges, specialis 2
Pontossag: £30% —

A szamlaloallomés kodja: 7837 Motorkerékpdr 3

54. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria:

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Qnapkiz Napkozben 06-18 éra | Qese Este 18-22 6ra | Qgjiel Ejszaka 22-06 6ra
. 1. 34,78 20,06 4,68
ﬁﬁfﬁﬁg‘ sria L 6,02 3.44 0.37
] g L. [554 3,12 0,88
55. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2
Erintett szakasz: kiilteriilet
Kiilteriileti Gtszakaszon
Meértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai v A Qsév, X Vx
jérmﬁkategéria megengedett Qnapkéz Qeste Qéjjel Qnapkéz Qeste Qéjjel
1. 90 26,3 89,13 89,50 89,88
11. 70 249 23,17 13,31 3,22 69,08 69,47 69,87
111 70 249 69,08 69,47 69,87

56. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dy.; m: A kozit, ill. a vagany akusztikai tengelyétol mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgsitii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kdtdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal (UKZ 0.49
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

57. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,j,i

c erteke: 0,1 — Py, értéke: 0,1
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IdOszak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j, i [Kblg, s, 1,j, i LAeq7.5)g5.ti
I. 82,17 -20,39 61,78
napkozben 11. 82,94 -26,90 56,05
I11. 86,10 -27,26 58,84
I. 82,22 -22,79 59,42
este 11 83,01 -29,35 53,66
I11. 86,17 -29,78 56,39
L 82,27 -29,13 53,14
éjjel 11 83,08 -35,34 47,74
I11. 86,23 -35,29 50,94

58. tablazat Laeg(7,5)q, s, 1.j. i Szamitdsdnak tablazatos megjelenitése

B Az ceyes ut- ©s ,1qoszakaszokhoz t,a r1ozo Hatarérték (Ltn) az Lamks | TUllépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint S
megitélési szintre (dB)
(Laeq.5)gs.)
napkdzben 64,27 65,00 0,00
este 61,88 65,00 0,00
éjjel 55,91 55,00 0,91

59. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi ut zajterhelése Kkiilteriileten jelenleg éjszaka meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

Belteriileti utszakaszon

Meértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsév, X Vx

jérmﬁkategéria megengedett Qnapkéz Qeste Qéjjel Qnapkéz Qeste Qéjjel
L. 50 23,5 49,03 49,44 49,86
I 50 23,5 |23,17 13,31 |3,22 49,03 49,44 49,86
111 50 23,5 49,03 49,44 49,86

60. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dr.;, m: A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétl mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgsitii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kdtdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal (UKZ 0.49
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

61. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

c erteke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

Iddszak Akusztikai jarmiikategoria [Ki]g.s. t.ji [Kp]g.s.t.j.i Lacq(7.5)gstii
L. 75,15 -17,79 57,36
napkozben 11. 78,81 -25,41 53,40
I11. 82,24 -25,77 56,47
L. 75,24 -20,22 55,02
este 1I. 78,91 -27,87 51,03
I11. 82,33 -28,30 54,02
L 75,33 -26,57 48,76
éjjel 1I. 79,01 -33,87 45,13
I11. 82,42 -33,83 48,59

62. tablazat Laey(7,5)q, 5. 1,j. i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése
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B Az ceyes ut- ©S) ,1closzakaszokhoz t,anoz © | Hatarérték (L) az Lawmks | Tullépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint [
megitélési szintre (dB)
(Laeq.5)gs.)
napkozben 60,81 60,00 0,81
este 58,43 60,00 0,00
éjjel 52,56 50,00 2,56

063. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitdsaink szerint a targyi ut zajterhelése belteriileten jelenleg csak este nem haladja meg a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

7.1.5. Talaj adottsagok

A Hernad-volgy EK-DNy iranyt tektonikai arokban helyezkedik el, amelyet mindkét partjan teraszok kisérnek.
A jobb parton E-on a Cserehat kavicsanyaga és agyagos hordaléka van, amit Forré és Encs telepiilések
vonalatol 10sz valt fel. A bal parton a Zempléni-hegység nyirokanyagat Gibarttol 16sz valtja fel. A 16szds
felszineken csernozjom barna erddtalajok (11%) talalhatok. Mechanikai Osszetételik valyog,
vizgazdalkodasukra a kozepes vizvezetd és a nagy vizraktarozd képesség jellemzo. A humuszanyagok
mennyisége 2-3%. Jo termékenységii talajok (ext. 50-80, int. 70-95).

A magasabb térszineken kis teriileten (1,3%) agyagbemosodasos barna erdétalajok fordulnak el6.

A kistdj teriiletének 90%-at kitevd széles folyovolgyet zommel réti ontés talajok boritjak (66%). Filigod
térségétol D-re a réti talajok nagyobb Osszefiiggd teriiletet alkotnak (16%). A nyers ontés talajok is ebben a
térrészben jellemzoek (5%). A Hemad-volgy ontés és réti talajképzédményeire tobbnyire az agyagos valyog
mechanikai Osszetétel, a kdzepes vizvezetd és a nagy viztartd képesség a jellemz6. A nyers Ontés talajok
termékenysége nagyon gyenge (ext. 10-20, int. 10-25), a réti ontés talajoké valamivel kedvezébb (ext. 15-45,
int. 20-50), mig a nagyobb szervesanyagtartalmu réti talajoké még kedvezobb (ext. 35-65, int. 50-80). A
Hernad-volgy talajai néhany szazalék szénsavas meszet tartalmaznak.

Néhany foltban konnyebb mechanikai dsszetételi tiledéken képzddott ontés réti talaj is talalhatd, amelynek a
mechanikai Osszetétele homokos valyog, vizgazdalkodéasara emiatt a nagy vizvezetd, a kozepes vizraktarozo
képesség és a gyenge viztartas jellemzé. Termékenységi besorolasuk azonban megegyezik a nehezebb
mechanikai dsszetételi iiledéken képzodott réti dntés talajokéval.

A volgy D-i részén a réti Ontéstalajok szomszédsagaban — az alfoldi hatas eredményeként — Onga hatardban
szolonyec és szolonyeces réti talajok is el6fordulnak, teriileti részaranyuk azonban jelentéktelen (1%).

A talajok 90%-at kitevd szantokon termesztett ndvények: bliza, kukorica, tavaszi arpa, napraforgo, cukorrépa,
voroshere €s lucerna. A novénytermesztés érdekében az arvizvédelem biztositasa sziikséges. A talajok 10%-
an rét-legeld gazdalkodas a kialakult gyakorlat.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriiletek az alabbi tipusu talajfoltra esik:
- Halmaj és Szentistvanbaksa ontdzbtelep: fiatal nyers Ontéstalaj,

- Feslodobsza ontdzbtelep: réti Ontéstalaj

Fiatal nyers ontéstalaj

Ide soroljuk a folyovizek és a tavak fiatal képzoddményeit, amelyek a vizboritas alol szarazra keriilve a
ndvényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétlddo vizboritas a megteleped6 ndvényzetet mindig ujra
elboritja, és igy a talajképzddés is uj anyagon indul meg. Ennek kdvetkeztében mélyrehatd valtozast nem tud
eléidézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja meg az
1%-ot. Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, de erdsen fiigg az iiledék szemcsedsszetételétdl. Tapanyag-
gazdalkodasuk kdzepes.
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A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvialis tiledék
- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
8 Sz - LK, V, I-K, I-Sz
Sz: Szmektit, I: Illit, K: Klorit, V: Vermikulit, I-K: Illit-Klorit, I-Sz: T1lit-Szmektit

- Atalaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Kozepes viznyelésti és vizvezetd-képességli, nagy vizraktarozo-
képességii, jo viztarto talajok.

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok

Réti ontéstalaj

E tipusban mind a réti folyamat, mind a talajok ontésjellegének nyomai fellelhetOk. A réti talajokra jellemzo
humuszképzddés, valamint az Ontésteriiletek hordalékanyaganak rétegzettsége €s kialakulatlansaga egymas
mellett jelenik meg. A szelvények humuszos szintje jol kivehetd, altalaban 30-40 cm vastag és 2-3% szerves
anyagot tartalmaz; tehat elmarad a tobbi réti talajtipusétol.

Tertiletiik az artér magasabban fekvo részeire terjed ki, amely az allandoé vagy az iddszakos vizboritastol
mentesiilve lehetdséget ad a folyamatos talajképzddésre. A megtelepedo allando novénytakar6 alatt elsésorban
a humuszosodas indul meg, mégpedig olyan feltételek mellett, amelyek a réti talajok képz6dését hatarozzak
meg.

Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, és ha a talajviz nincs tul kozel a felszinhez, a tavaszi tul nedves idoszak
sem tart soka. A nyari idészakot a talajviz a ndvények szamara hasznosan befolyasolja. Tapanyag-ellatottsaguk
kedvezo.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvialis tiledék
- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
8 Sz - LK, V, I-K, I-Sz
Sz: Szmektit, I: Illit, K: Klorit, V: Vermikulit, I-K: Illit-Klorit, I-Sz: T1lit-Szmektit

- Atalaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Kozepes viznyelésti és vizvezetd-képességli, nagy vizraktarozo-
képességii, jo viztarto talajok.

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok
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Jelmagyarazat
7% Ontozott teriiletek

Projekt: Kércsagro Kft. 137,34 ha-os ontozésfejlesztése

1:100 000-es talajgenetikai térkép

Méretarany: 1:50 000

11. dbra 1:100 000-es talajgenetikai térkep




A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro farasok

Korabbi munkaink kapcsan Halmaj kornyékén a feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a
HL-LAB Kft. Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium (utédja: Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és
Kornyezetvédelmi Laboratorium; 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) altal.

A mintat vette: HL-LAB Kft. Komyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium, a NAH altal NAH-1-
1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Mintavételi modszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998
Mintavétel: akkreditalt, Mintavétel ideje:2022.06.22.

Halmaj:

A tipizalt felépités a kdvetkezo:
- 0,0-0,2 m: humuszos feltalaj
- 0,2-1,3 m: homokos iszap
- 1,3-1,9 m: sziirke homok

- 1,9-4,0 m: durva kavics

A talajvizsgalatok eredményei

A HL-Lab Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium 2016. évi vizsgalatai alapjan, valamint a Dr.
Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt — Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A talajvizsgalati eredmények értelmezése

c. anyag alapjan végeztiik.

Erintett telepiilés EOV X EOVY Mintak azonositoi
Halmaj 324 410 796 353 H1/1 és H1/2
64. tablazat Mintavétel helye
Vizsgalati paraméter Meértékegység Meérési eredmények
— — Ertékelés
Vevd azonositdja - Hl1/1 H1/2
Szint mélysége cm 0-50 150-190
pH [-] (1:10 vizes kivonat) - 7,90 8,51 lugos
Vizben oldhat6 6sszes s6 m/m% 0,10 0,04 kis sota}rtalmu, gyengen
szoloncsékos

Szérazanyagtartalom m/m% 81,05 79,72 -
Szervesanyag (izzitasi veszteség) | m/m% 7,97 3,49 kis/kozepes szervesanyag
Osszes nitrogén mg/kg szarazanyag | 720 <300 -
Kalium [mg/kg szarazanyag] mg/kg szarazanyag | 7465 4399 igen jo
Osszes kalium (K20) mg/kg szarazanyag | 8958 5278 igen jo
Foszfor mg/kg szarazanyag |411 410 igen jo
Osszes foszfor (P20s) mg/kg szarazanyag | 940 939 igen jo

65. tablazat A talajmindéség meghatarozasara iranyulo laborvizsgalati eredmények

Vizsgalt paraméterek | Mértékegység gf/rle 3 eredmelr_ll}ﬁz( »B” .
szennyezettségi

Szint mélysége [cm] cm 0-50 150-190 | hatarérték

Arzén mg/kg szarazanyag | 11,01 <2,5 15

Kadmium mg/kg szdrazanyag | 0,50 0,29 1

Kobalt mg/kg szdrazanyag | 15,67 9,03 30
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Krém mg/kg szdrazanyag | 59,99 34,13 75
Réz mg/kg szdrazanyag | 12,25 7,32 75
Molibdén mg/kg szdrazanyag | <l <1 7
Nikkel mg/kg szdrazanyag | 37,02 28,50 40
Olom mg/kg szarazanyag | 11,46 7,65 100
Cink mg/kg szdrazanyag | 54,43 42,63 200
Higany mg/kg szdrazanyag | <l <1 0,5
Szelén mg/kg szdrazanyag | <5 <5 1

066. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

»B”
Vizsgalt paraméterek o , Meérési eredmények | szennyezettségi
Meértékegyseg hatarérték
Vevé azonositdja Hl1/1 H1/2
VPH (Cs-Ci2) mg/kg szarazanyag <10 <10 -
EPH (Ci0-Ca0) mg/kg szarazanyag 26 31 -
Osszes alifis szénhidrogén (TPH Cs-C40) | mg/kg szdrazanyag 26 31 100

67. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma

7.1.6. A felszini és felszin alatti viztestek

7.1.6.1.Vizfoldtani viszonyok

A Hernad-Takta alegységet felépitd képzédmények vulkani tufabol, pannon tengeri iiledékekbdl (homok,
agyag) ¢s fiatal takar6anyagokbol, 10szbdl és valyogbol allnak. Az alegység felépitését meghatarozza a
tertiletet kettészeldé Hernad folyo, melynek 6-12 km szélesre nyiloé volgye a Cserehat és Tokaji-hegység
valasztovonala. Arkos siillyedékét a tektonikus mozgasok alakitottak ki a harmad-negyedkor hataran, s késébb
a mellékpatakok hordalékkal toltottek fel. A Hernad volgyének felsd szintjét pleisztocén kavics, vorosagyag
¢s losz béleli ki. Az alegység keleti hatara a Tokaji-hegység nyugati részébe metsz bele, melyet dontéen
szarmata liledékes kozetek, illetve vulkanitok épitenek fel. Andezit, riolit és riolittufa képzédmények alkotjak
a hegység nyugati részét. A vulkani kézetekhez kapcsolodik a ké-, illetve a zeolitbanyaszat a térségben. Az
alegységet északnyugaton a Cserehat keleti része alkotja, mely kdnnyebben lepusztuld pannon iiledékekbdl,
nagyrészt homokbdl, agyagbol épiil fel.

Az alegység teriiletén a fels6 10 m-ben talalhato fedokozet képzodmények kozott az iiledékes és a vulkani
kézetek dominalnak. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a finom és durva kdzetlisztek. Az alegység
teriiletének felépitését a Hernad folyo és tiledékei hatarozzédk meg. A Hernad volgyének mintegy keretet ad a
Tokaji-hegység vulkani képzodményeivel kelet feldl és a Cserehat pannon iiledékei nyugat fel6l. A foldtani
képzédmények fels6 par métere meghatarozza a feddtalaj fizikai, kémiai tulajdonsdgait. Vizfoldtani
szempontbdl az alegység meghatarozo eleme a Hernad-folyd, mely pleisztocén kavicsterasza jelentds
viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyében fels6 pannon homok rétegek rendelkeznek rétegviz
készletekkel. Az alegység keleti részét alkotd Tokaji-hegység vulkani kdzeteihez hasadékvizek kapcsolodnak.
A hegység nyugati peremén 150-200 m mélységbdl rétegvizek termelése torténik miocén kort vulkani
kézetekbol.

7.1.6.2.Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

7.1.6.2.1. Felszini vizfolyasok

Az alegység 0 vizfolyasa a Hernad foly6. Az alegység teriiletén a Hernad-foly6 jelentdsebb mellé¢kagai a hazai
vizgylijton a Garadna-, Bélus-, Vasonca-, Szartos-, Csenkd-, Gonci- és a Vadasz-patakok, valamint a Kis-
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Hernad. A Szerencs-Takta jelentdsebb mellékagai a Gilip-patak, a Harangod-ér, a Boldogkdvaraljai-patak,
Aranyos-patak, a Fennsiki-csatorna és a Madi-patak.

Az alegység teriiletén elhelyezkedo6 kisvizfolyasok szabalyozasa rendezése az 1970-es években megtortént. A
mederrendezések dontdéen vizkarelharitasi célbol torténtek biztositva azt, hogy belteriileten a Q1-3%
vizhozamok, mig kiilterlileten a Q0% vizhozamok lehetdleg kiontés nélkiil elvezethetoek legyenek. A
kisvizfolyasok koziil allando vizfolyas a Vadasz- a Szerencs- a Gonci- a Csenké- a Szartos- a Bélus-patak és
a Kis-Hernad, a tobbi id6szakos vizfolyas.

A Taktakozi belvizrendszerbdl a Takta-0vesatorna, a Tiszadobi-fécsatorna, Priigyi-fécsatorna, Ively-ér, Peres-
ér, Eszaki-ovcsatorna és a Taktakozi-focsatorna biztositja a belvizek 6sszegytijtését és elvezetését, a csatorndk
kozott vizkormanyzasi, vizatvezetési lehetoségekkel. Gravitacios vizkivezetési lehet6ség a Tiszadobi- és a
Priigyi-f6csatornak torkolatanal van. A Taktakozi-focsatorna kettds miikodésti, belviz és 6nt6z6 focsatorna.

Vizkivételi pontok a Hernadon létesiilnek.

Felszini viz szegmens a kdzelben:

AAAS501 Vasonca-patak mérete XS

Azonositd | Viztest neve irgsggi tott Tipus leirasa X{lrif)olyas hossza
dombvidéki — kozepes esésii — meszes —

AEP579 Hernad als6 nem durva mederanyagii — nagy és nagyon | 53,70
nagy vizgyijtéji
dombvidéki — kozepes esésii — meszes —

AEP580 Hernad fels6 igen durva mederanyagi — nagy és nagyon | 68,23
nagy vizgyijtéji

68. tablazat Kozeli viztestek

Virfolyis vittestek | Vidulghe +

= Hermad sbe 3 tepezn Herndd falsd

-]

12. abra Kornyezd felszini vizfolydsok az ontozo teriiletek kérnyezetében
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13. abra Felszini viztestek az érintett ontozési beruhdzasok kérnyezetében

Pere
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7.1.6.2.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

Azonositd Viztest neve Viztest kod | Viztest tipus leirasa
AIQ565 Eszaki-kozéphegység medencéi pt.2.5 pordzus termal
AIQ634 Sajé-Hernad-volgy sp.2.8.1 sekély pordzus
AIQ635 Sajo-Hernad-volgy p.2.8.1 pordzus

69. tablazat Viztestek

A tervezett Ontozés altal érintett teriilet sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

Eszaki-kozéphegység medencéi porézus termal (pt.2.5): A viztest délen a pt.2.2 viztesttel hataros. Iker
viztest, a nyugati kiilonallo része a Zagyva vizgylijtét és az Ipoly vizgytijtot érinti. FAVOKO kapcsolat nincs.

Sajo-Hernad-volgy sekély porézus (sp.2.8.1): A viztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az
sp.2.8.2 viztestek hataroljak. Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlasi teriiletének tekinthetd, amely a
deli részén kapcesolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teriiletét magaba foglalo sp.2.8.2 viztesthez. A viztest
¢szaki részén 1évé Hernad és a Takta mentett oldali holtagak kis hanyada kapcsolatban 4ll az sp.2.8.1 sekély
felszin alatti viztesttel. Néhany dombvidéki kis- és kdzepes vizfolyas medre a talajvizre drénez6 hatassal lehet.
FAVOKO kapcsolat van.

Sajé-Hernad-volgy poroézus (p.2.8.1): A viztestet nyugaton a h.2.5 és a h.2.8, délen a p.2.8.2 és keleten a
h.2.6 viztestek hataroljak. Az p.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlasi teriiletének tekinthetd, amely a déli
részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teriiletét magaba foglald p.2.8.2 viztesthez. FAVOKO
kapcsolat nincs.

-

14. abra Porozus felszin alatti viztestek
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7.1.6.2.3. Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztol fliggd okoszisztémak.

A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
pordzus viztestek esetében a trendszert siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértékii siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti viztdl fliggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fliggd okoszisztémak természet-védelem szerint

meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds dkoszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapota.

Az intrizios teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hémérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartds valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbodl szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet
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15. abra Felszin alatti viztestek mennyiség allapota (Forrads: VGT2)

Viztest kod pt.2.5 sp.2.8.1 p.2.8.1
Siillyedés teszt j6 gyenge j6
Vizmérleg teszt - j6 o
Felszini vizre vonatkozé teszt - j6, medersiillyedés | -
Vizes ¢és szarazfoldi Okoszisztémak ., -
allapota i Jo

Intriziods teszt j6 - o
Osszesitett mindsités j6 gyenge jo

70. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT3-ban az érintett viztest eseteben

Megallapithato, hogy az érintett felszin alatti viztestek mennyiségi teszt eredményei szerint a sp.2.8.1 viztest
kivételével mindegyig jo allapotinak mondhato.

A siillyedéses teszt eredménye alapjan a sp.2.8.1 viztest gyenge allapotinak mondhato.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kod AIQ565 AIQ634 AIQ635
Viztest kodja pt.2.5 sp.2.8.1 p.2.8.1
Viztest neve Eszaki-k,(.jzéphegySég Sajo-Hernad-volgy S?j 6-H§méd—vélgy
medencéi (rétegviz)

Diffuz szennyezodés (nitrat, | - .,
ammonium) a viztesten Jo i
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet | - gyenge (NOs3, SO4) |0
Osszesitett trend szerinti viztest | jo ., .

I jo jo
minosites
Felszini vizek éllapota - Jo -
Felszin alatti vizt6l fliggd vizes |-
¢éléhelyek és szarazfoldi - -
Okoszisztémak allapota
Intrazids teszt o - jo
Osszesitett kémiai mindsités jo gyenge jo

71. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)

A feszini alatti viztestek kémiai allapota hasonlé eredményeket mutat a mennyiségi allapothoz hasonldan az
sp.2.8.1 viztest allapota gyenge a tobbi viztest j6 mindsitésii.
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FAYV vizkivételek m’/év a VGT3-ban

Viztest , VGT3 allapot m*/nap (2013),

kod Viztestneve Ivoviz | Ipari | Ontozés | Egyéb Mg. | Firdéviz | Egyéb | Osszesen
sp.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy 11382 | 1508|252 618 146 3744 |17 650
p.2.8.1 | Sajo-Hernad-volgy 6098 |652 |- 877 182 i 7810
pt.2.5 Eszaki-kozéphegység medencéi | 10 - - - 147 - 157

72. tabldzat Vizhaszndlatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m’/év a VGT3-ban

A felszin alatti vizeket ér6 terhelések a térségben jellemzben ipari €s mezdgazdasagi eredetiick. Az alegység
felszin alatti ivovizbazisainak jelent0s hanyada sériilékeny foldtani kdrnyezetben helyezkedik el. A felszin
alatti viz nitrat szennyezését a telepiilések mellett a mezégazdasagi termelésbol szarmazo diffuz nitrat terhelés
tovabb fokozza.

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin alatti
viztest tipusokat vizsgalva megallapithatd, hogy az Osszes vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségii
vizkivétel a sp.2.8.1 sekély porozus viztestekbol torténik.

7.1.6.3.Talajviz helyzete, mindsége

A | talajviz" mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hej alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott van.
Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa foleg kalciummagnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsdzsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25
nk®. A szulfattartalom Miskolc koérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a
nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély, de onnan is
tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

Eszakabbra haladva 6sszefiiggd ,talajvizszint" csak a volgyekben alakult ki, 4-6 m kozotti mélységben.
Csapadékos periodusban természetesen feljebb is emelkedik. A mennyisége szamottevo lenne, de igen sok
helyen nitratos. Egyébként igen kemény, E-on kalcium-magnézium-, D-en kalcium- hidrogénkarbonatos
jellegti. Kb. hasonldé mennyiségi a tajban a rétegviz is.

4 Talsjvizukor nyugalmi azintie 8 felszin alat

1-2m

Tolajviztiikér nyugalmi szintjs a feiszin nlott

Hatmaf v 4-8m
= 2

16. abra Talajviztiikor helyzete (MBFSZ)
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7.1.6.3.1. A felszin alatti viztest mindsége

Korabban mar emlitett mintavételek soran Halmaj kdrnyékén a feltalaj néhany paraméter tekintetében

bevizsgalasra kertilt.

Terepi mérések

Laboratorium: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.) Akkreditacioé szama: A NAT
altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Talajvizszint | Talajvizszint
Furas jele | EOVY EOV X Talpmélység (m) | - megiitott — - nyugalmi —
(m) (m)
Halmaj 796353 324410 4,0 1,9 1,8

73. tablazat Furdas talajvizszint adatai

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 1,8 m kozott volt mérhets. A talajviz a — a
fedoréteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal tipusnak felel meg. Tekintettel az észlelés idopontjara,
valamint a talajviz feletti 6sszlet tulajdonségaira, a talajviz allas maximuma marcius elejére, relativ minimuma
oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,3-0,5 m lehetséges.

A feltaras soran mintavétel tortént a felszin alatti viztestbol (talajviz).

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

Vizsgalt paraméterek L Halmaj
Laborazonosits Me. |Hadrénék  20m0
pH [-] 6-9 7,73
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on | uS/cm | 2500 1283
Ammonium mg/dm® |0,5 0,33
Klorid mg/dm® |250 39

Nitrat mg/dm® |50 1,63
Nitrit mg/dm® |0,5 0,05
Ortofoszfat mg/dm® |0,5 0,17
Szulfét mg/dm® | 250 250

74. tablazat Altalénos vizkémiai vizsgdlatok

Vizsgélati paraméterek Hatérérték Halmaj
Eziist [mg/dm?] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm?] 0,01 <0,005
Bérium [mg/dm?] 0,7 0,152
Bor [mg/dm?] 0,5 <0,05
Kadmium [mg/dm?] 0,005 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Krom [mg/dm?] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm’] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,02 0,004
Nikkel [mg/dm?] 0,02 0,002
Olom [mg/dm’] 0,01 <0,002
On [mg/dm’] 0,01 <0,002
Cink [mg/dm?] 0,2 <0,005
Higany [pg/dm?] 1 <0,2
Szelén [ug/dm?] 10 <1

75. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben
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Vizsgélati paraméterek M.e. Halmaj
VPH (C5-C12) pg/dm? <10
EPH (C10-C40) pg/dm? 43
Osszes alifis szénhidrogén (TPH C5-C40) | pg/dm’ 43

76. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A telep kornyezetében talalhato talajvizre enyhén lagos kémbhatas jellemzo.

A vezetdképesség az oldat elektromos ellenallisdnak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletii
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (LS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetdképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca ¢s a Mg ionok, de még sok més ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma normal tipusinak mondhato.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacid soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatéja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO>) és nitratta (NO3"). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
korlilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljdk. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegObe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyezddésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek.

Nitrat tekintetében hatarérték tullépés nem volt megfigyelhetd.

A szulfat-ion foleg iiledé¢kes kozetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a

crcr

haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek ¢és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tallépés esetében szintén nem volt
megfigyelhetd hatarérték tallépés.

7.1.6.3.2. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol szold 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint az érintett teriiletek az alabbi besorolasba sorolhatoak:

Telepiilés Fokozottan érzékeny | Erzékeny Kevésbé érzékeny If(lemel't.en erzekeny
. a. teriilet

Fels6dobsza X

Szentistvanbaksa X

Halmaj X X

77. tablazat A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasa
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17. abra Targyi teriilet érzékenysége (Forras: web.okir.hu)

A 219/2004. (VIIL21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt teriilet
érinti az 2 ¢) Azok a teriiletek, ahol a pordzus f6 vizadd képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato. — érzékenységi kategoriaju teriileteket.

18. abra Vizbazis védoteriiletek

Vizbazis . . .
VOR | Vizhazis i osiked | Vizbazis Telepiilés Vizbazis név Vizbazis
kédia kodja sériilékeny-¢? tipuskodja
AID352 |4207-10 sp.2.8.1 igen Fels6dobsza Felsédobsza kozségi vizmi | PszQ2 Fml

78. tablazat Legkozelebbi vizbazis védoteriiletei

2 |
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19. dbra Erintett vizbdzis
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72.A TEVEKENYSEG EGYES SZAKASZAIBAN VARHATO
KORNYEZETI HATASOK ELOZETES BECSLESE MERNOKI
SZAMITASOKKAL

7.2.1. A bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett
kornyezeti elemek és rendszerek szerint a 1étesités idején

7.2.1.1.Levegdtisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

7.2.1.1.1. Mbdszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuati mozgo gépek belso égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekr6l, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatéalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt el6irdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Terjedési szamitasokat a ,,Hatastavolsag.exe” programmal végeztiik.
Légszennyezd anyag emisszidval jaré munkafolyamat: VIZKIVETELI PONTOK KIALAKITASA

7.2.1.1.2. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb

teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzé tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

7.2.1.1.3. Emissziok definalasa

A levegotisztasag-védelmi modellezés megkezdése elott a tervezett beavatkozasok alapjan az alabbi forrasokat
azonositottunk, melyek alapjan az alabbi modelleket vizsgaltuk:

- Munkagépek kipufogdgazainak emisszioja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PM o)
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- Anyagmozgatas, osztalyozas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMy), 0sszes lebego por (TSPM)

7.2.1.1.4. Hatasterlilet meghatdrozasa

Munkagépek kibocsatasai

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép ermkagep ok Teljesitmény Fg] laggs ,legszennyezo AYEE | {izemidd
. szama kibocsatas (g/h)

megnevezese (db) (kWh) co luc NO. | PMuo (h)

Forgd-kotro 1 155 543 12945 62,0 (233 |4

Homlokrakodé 1 180 630 34,20 |72,0 2,70 |4

Tehergépkocsi 1 330 1155 162,70 [132,0 1495 0,5

79. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CO HC NOx PMio
Munkagépek 441,44 23,96 50,45 1,89

80. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/h)

A feliileti forras hosszabbik oldala: 25 m

A kibocsatas magassaga: munkagépek 5 m, kiporzas 1,5 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zo= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Kedvezdbtlen szélsebesség a vizsgalt teriileten: 1 m/s

Terjedési paraméterek CO HC | NOx |PMio
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio6 rovid atlagolasi idStartamra (1 h) — Cg (ug/m®) | 389 21,1 |443 |-
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m?) - - - 0,456
Hatarértékek (ug/m’) 10000 | 500 200 |50
Hattér (ug/m’) 468 5 11 17
"C" feltétel (mg/m®) 311,2 116,8835,44] 0,36
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 35 35 35 35
"A" feltétel (mg/m?) 1000 |50 20 5
"A" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) - - 60 -

"B" feltétel (mg/m®) 1906,4 | 99 37,8 16,6
"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) - - 32 -

81. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatasteriilete

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) és a szallo por (PMo)
esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezo
anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami 35 m.

A nitrogén-oxid (NOy) esetében az ,,A” és ,,B” feltétel is értelmezheto.

A hatasteriiletet az ,,A” feltétel hatarozza meg, vagyis 60 m.

A legkdzelebbi lakohaz tavolsaga a beruhazas geometriai kdozéppontjatol: ~100 m
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CO HC |NOx | PMig

Hattérterhelés (ug/m®) 468 5 11 17
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagoldsi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m?), 84,85 14,59 [9,65 0,08

PMio esetében 24 oras atlagolasi idore

Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér) rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cc (ng/m3), |552,85 (9,59 |20,65 |17,08
PMiy esetében 24 oras atlagolasi idore
Hatarérték (ug/m®) 10000 | 500 ]200 50

82. tablazat Legkozelebbi lakohdznal varhato légszennyezé anyag koncentraciok

A hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhato, a legkozelebbi lakohazaknal a légszennyezé anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezodtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas
idoészakos €és semlegesnek itélheto.

A tervezett munkagépek dizeliizemiiek, igy miikodésiikhoz kapcsolédik kipufogogaz-kibocsatas, amely
elsosorban NO,, szén-monoxid (CO), szénhidrogének (HC) és szilard részecskék (PM) formajaban
jelentkezik. Ezek a légszennyez6é anyagok azonban a vizkivételi pontok kialakitasanak teriiletére
koncentralédnak, és a szamitott értékek alapjan nem okoznak hatarérték-tullépést a munkateriileten
sem. Mivel a munkagépek korlatozott szaimban, szakaszosan és viszonylag Kkis teriileten beliil iizemelnek,
valamint a lakott teriiletek tobb szaz méterre talalhaték, a munkagép eredetii 1égszennyezés nem okoz
jelentds kornyezeti terhelést, és nem veszélyezteti az érintett térség levegémindségét. Ennek ellenére a jo
miiszaki allapoti, rendszeresen karbantartott géppark alkalmazisa javasolt a Kkibocsatasok
minimalizilasa érdekében.

Varhat6 kiporzas

A tevékenység soran folytatott munkafolyamatok kisebb porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3
frakciora bonthat6. A felvert por tilepedo része tekintve, hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt
ki jelentds hatast. A felvert por szallo €s lebeg6 frakcidja kedvezodtlen meteorologiai koriilmények kozott a
kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolt emisszio-csokkentd intézkedéseket (pl.
feliiletek nedvesitése) a hatds néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

Anyagmozgatas: 250 m’, Fajlagos porkibocsétas: 0,5 g/m”.
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PMio 0,94 g/h, TSPM 1,56 g/h.

Terjedési paraméterek PMio | TSPM
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m?) | - 7,88
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m?) 1,14 |-
Hatarértékek (ug/m’) 50 200
Hattér (ug/m®) 17 29
"C" feltétel (mg/m®) 0,91 6,30
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 7 7
"A" feltétel (mg/m?) 5 20
"A" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (mg/m®) 6,6 34,2
"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) - -

83. tablazat Terjedési szamitas — kiporzas

A hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg: 7 m.

A legkdzelebbi lakohaz tavolsaga a beruhazas geometriai kdzéppontjatol: ~100 m

PMio | TSPM
Hattérterhelés (ug/m®) 17 29
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Legkozelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m?), 0,03 0,23
PMi esetében 24 oras atlagolasi idore

Legkozelebbi lak6haznal kialakulé koncentraci6 (additiv + hattér)

rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/md), 17,034 | 29,23
PMiy esetében 24 oras atlagolasi idore
Hatarérték (ug/m®) 50 200

84. tablazat Legkozelebbi lakohdznal varhato légszennyezé anyag koncentraciok

A Kkiporzas hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem taldlhaté, a legkézelebbi lakéhazaknal a
légszennyez6 anyag koncentricidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezétlennek tekinthet6
hatarértéket.

A szamitasok alapjan a diffiz forrasokbol szarmazé szallo por (PMio) koncentracié-névekmény nem
haladja meg a jelentds hataskiiszobot, a becsiilt levegéterhelés a hatarértékek alatt marad. A vizkivételi
pontok lakott teriiletektél valo tavolsaga tovabb mérsékli a terhelést. A levegéminéséget érinté hatas
mérsékelt mértékii, nem jelent egészségiigyi vagy kornyezetvédelmi kockazatot.

A hatas idoszakos és semlegesnek itélheto.

7.2.1.1.5. A létesités soran a kozati forgalomndvekedés varhato hatasai

Létesités soran kiépitésre keriil dsszesen 3 db vizkivételi hely szivattyu és kb. 2,570 km DN180, KPE PN10
gerincvezeték csévélodobok, melyhez sziikséges eszkozoket kell a helyszinre vontatni munkagépek
segitségével a telepités idoszakaban.
A beruhazas idején varhato napi jarmiiszam (kétiranyu forgalom esetén):

- tehergépjarmii: 2 db

- személygépjarmii: 4 db

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
id0szakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
iddszakban modositja a kozutak 1égszennyezettségét és ezaltal az Ut menti levegdterhelést. Az alapallapot
szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiikk az érintett ut forgalmat, az
alabbiakban ismertetett eredményeket kapjuk.

Halmaj és Szentistvanbaksa kozigazgatasi teruletén 1évo ontozotelepek megkozelithetosége:

3703 — Halmaj-Abatjszantd 9sszekoto ut 1étesitéskori 1égszennyezettsége

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméaval novelve | a kozut oras forgalma
személygépkocsi | 1036 59 59
tehergépjarmi 92 5 5
busz 18 1 1
85. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
Ut elhelyezkedése | Jarmiitipus CO CH NO2 SO2 PMio
személygépkocsi 0,06651 0,01790 0,02748 0,00010 0,00111
kiilteriileten busz 0,00093 0,00005 0,00032 0,00002 0,00005
tehergépjarmi 0,00583 0,00041 0,00273 0,00007 0,00064
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Ei 0,07327 0,01836 0,03052 0,00018 0,00180
személygépkocsi 0,12508 0,01944 0,01759 0,00009 0,00099
belteriileten busz . 0,00135 0,00018 0,00028 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,00753 0,00053 0,00232 0,00006 0,00064
Ei 0,13396 0,02015 0,02018 0,00017 0,00167

86. tablazat Ei — a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag
komponensbol [mg/s m]

A jelenlegi és a Iétesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszio killonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO: SO2 PMio
jelenleg 0,07288 0,01828 0,03035 0,00018 0,00178

Kiilteriileten 1étesités idején 0,07327 0,01836 0,03052 0,00018 0,00180
Novekmény - AFE; 0,00038 0,00008 0,00017 0,000002 0,00002
%-0s valtozas 0,53% 0,43% 0,54% 1,01% 1,02%
jelenleg 0,13396 0,02015 0,02018 0,00017 0,00167

belteriileten 1étesités idején 0,13461 0,02024 0,02030 0,00017 0,00169
Novekmény - AFE; 0,00065 0,00009 0,00012 0,000002 0,00002
%-0s valtozas 0,49% 0,43% 0,59% 1,04% 1,08%

87. tablazat A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag névekmény az i-edik szennyezo
anyag komponensbdl [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,71%, belteriileten is 0,73%-o0s légszennyezé anyag
kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Meteoroldgiai Légszennyezd Maximélis L Hatarérték I-!atéré,rtékig az aldbbi ”A”, ”B”, ”C”,
allapot anva koncentracio (ng/m?) tavolsagbap g,sokken feltétel | feltétel | feltétel

P yag (ng/m®) He a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)

CO 28.9 10000 - - - 2,4

CH 7,2 500 - - - 2,4

Atlagos NOx 12,0 200 - - - 2,4

SO, 0,1 250 - - - 2,4

PMo 0,7 50 - - - 2,4

CO 85,8 10000 - - - 2,4

g CH 21,5 500 - - - 2,4
2 | Kedveztlen NOx 35,7 200 - 5,5 2,6 2,4
5 SO, 0,2 250 _ _ _ 24
2 PM 2,1 50 - - - 2.4
CO 53,1 10000 - - - 2,1

CH 8,0 500 - - - 2,1

Atlagos NOx 8,0 200 - - - 2,1

SO, 0,1 250 - - - 2,1

PM 0,7 50 - - - 2,1

CO 157,6 10000 - - - 2,1

5 CH 23,7 500 - - - 2,1
E Kedvezétlen NOx 23,8 200 - 1,8 - 2,1
5 SO, 0,2 250 - - - 2,1
E PM 2,0 50 - - - 2,1

88. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok

Az ut hatastavolsagat belteriileten a ,,C” feltétel hatarozza meg, mig kiilteriileten atlagos meteorologiai
koriilmények kozott a ,,C” feltétel, kedvezotlen allapot esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok.
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Az Ut hatastavolsaga

kilterileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett

kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett

kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett

24 m
5,5m
2,1m
2,1m

nincs ndvekmény
nincs ndvekmény
nincs ndvekmény
nincs ndvekmény

Felsodobsza kozigazgatasi teriiletén 1évo ontozotelepek megkozelithetosége:

3703 — Halmaj-Abatjszantd 9sszekoto ut 1étesitéskori 1égszennyezettsége

Tarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméaval novelve | a kozut oras forgalma

személygépkocsi | 612 35 35

tehergépjarmi 88 5 5

busz 20 1 1

89. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)

Ut elhelyezkedése | Jarmiitipus CO CH NO2 SO2 PMio
személygépkocsi 0,03929 0,01058 0,01623 0,00006 0,00066

Kiilteriileten busz . 0,00103 0,00005 0,00035 0,00002 0,00005
tehergépjarmi 0,00557 0,00039 0,00261 0,00006 0,00061
Ei 0,04589 0,01102 0,01919 0,00014 0,00132
személygépkocsi 0,07369 0,01145 0,01036 0,00005 0,00058

belteriileten busz . 0,00150 0,00020 0,00031 0,00002 0,00005
tehergépjarmi 0,00720 0,00051 0,00222 0,00006 0,00061
Ei 0,08239 0,01216 0,01289 0,00013 0,00124

90. tablazat Ei — a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik szennyezo anyag

komponensbol [mg/s m]

A jelenlegi és a Iétesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszio killonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO: SO2 PMio
jelenleg 0,04551 0,01094 0,01902 0,00014 0,00130

Kiilteriileten Iétesités idején 0,04589 0,01102 0,01919 0,00014 0,00132
Novekmény - AFE; 0,00038 0,00008 0,00017 0,000002 0,00002
%-0s valtozas 0,84% 0,71% 0,87% 1,32% 1,40%
jelenleg 0,08239 0,01216 0,01289 0,00013 0,00124

belteriileten Iétesités idején 0,08304 0,01225 0,01301 0,00013 0,00126
Novekmény - AFE; 0,00065 0,00009 0,00012 0,000002 0,00002
%-0s valtozas 0,79% 0,72% 0,93% 1,34% 1,45%

91. tablazat A létesités idején a vizsgalt utszakaszon dathalado teljes légszennyezd anyag novekmény az i-edik szennyezdo
anyag komponensbol [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiforgalma atlagosan kiilteriileten 1,03%, belteriileten is 1,04%-0s légszennyezé anyag
kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Meteorologiai Légszennyez6 Maximalis Hatarérték Hatérértékig az alabbi | ,A” »B” L
allapot g an ga Y koncentracio (ng/m?) tavolsagban csokken | feltétel | feltétel | feltétel
P yag (ng/m®) He a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
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co 18,1 10000 - - 2.4

CH 43 500 - - 2.4

Atlagos NOx 7,6 200 - - 2,4

SO, 0,1 250 - - 2.4

PMo 0,5 50 - - 2.4

Co 53,7 10000 - - 2.4

= CH 12,9 500 - - 2.4
§ Kedvezétlen NOx 22,5 200 - 1,5 2,4
5 SO, 02 250 - - 2.4
2 PM 1,5 50 - - 2.4
Co 32,7 10000 - - 2.1

CH 4.8 500 - - 2.1

Atlagos NOx 5,1 200 - - 2,1

SO, 0,1 250 - - 2.1

PMo 0,5 50 - - 2,1

Co 97,2 10000 - - 2.1

= CH 14,3 500 - - 2.1
B | Kedvezbtlen NOx 15,2 200 - - 2.1
5 SO, 0,2 250 _ _ 21
E PM 1,5 50 - - 2,1

92. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok

Azt hatastavolsagat belteriileten éskiilteriileten is a ,,C” feltétel hatarozza meg.

Az Ut hatastavolsaga

kilteriuleten

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett
atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett

24m  nincs ndvekmény
24m  nincs ndvekmény
2, m  nincs ndvekmény
2, m  nincs ndvekmény

A megnovekedett forgalomnak humain egészségiigyi kockazata nincs. A megniévekedett forgalom
hatdsara az ut kozvetlen kornyezetében atlagos és kedvezotlen meteorolégiai koriilmények kozott sem
éri el a légszennyez6 anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértéket. Létesités idején az
ut hatastavolsaga nem novekszik a jelenlegihez képest. A varhato létesitéskori jarmiiforgalom nem okoz

levegominéség romlast, a hatas csak idészakos és csak a be- és elszallitasanak idejére korlatozodik.

7.2.1.2.Zajvédelemi hatasok becslése

7.2.1.2.1. Epitési zaj

7.2.1.2.1.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasteriilet hataranak definialdasa

Epitési tevékenység csak nappali iddszakban varhato.

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet 2. szama melléklete tartalmazza.

Sor-
szam

Zajtol védendo tertilet

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési

szintre* (dB)

ha az épitési munka idGtartama

0 |




1 hoénap vagy|l honap felett

kevesebb 1 évig 1 évnél tobb

nappal |éjjel |nappal |éjjel [nappal |éjjel
0622 2206|0622 [22-06/06-22 |22—06
ora ora |ora ora |Ora ora

1. |Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet |60 45 55 40 |50 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
2. |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények|65 50 60 45 |55 40
tertiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 |60 45
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

93. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kdrnyezetében talalhato telepiilésrendezési dvezetekben:
- Gazdasagi teriilet 70 dB
- Lakoteriiletek 60 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontli hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, és a kornyezé mezogazdasagi
teriileteket alapul véve; tehat a hatasteriilet hatara: 55 dB.

7.2.1.2.1.2. A beruhdzas kérnyezetében talalhato ingatlanok

A zajvédelmi jogszabalyok alapjan a védendo teriiletek az alabbiak:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendo (védett) teriilet, a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lako-, idiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi Iétesitmények teriiletei, az egészségligyi teriiletek és temetok
teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kdzpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendod (védett) épiilet, helyiség az alabbi lehet:
qa) kortermek ¢€s betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és halo-helyiségek
bolcs6dékben, dvodakban,

qc) lakoszobak lakdépiiletekben,
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qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegt épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

A legkdzelebbi lakohazak:

Dél-keleti iranyban Felsddobsza kdzigazgatasi teriiletén:
Helyrajzi szama: 596/3

Epitményjegyzék szerinti besorolas: 1110 Egylakasos épiiletek
Ovezeti besorolas: Lf (falusias lakodvezet)

Tavolsag: >100 m

Keleti iranyban Szentistvanbaksa kozigazgatasi teriiletén:

Helyrajzi szama: 198
Epitményjegyzék szerinti besorolas: 1110 Egylakasos épiiletek
Ovezeti besorolas: Lf (falusias lakodvezet)

Tavolsag: >540 m

Eszak-keleti iranyban Szentistvanbaksa kozigazgatési teriiletén:

Helyrajzi szama: 16/2
Epitményjegyzék szerinti besorolas: 1110 Egylakasos épiiletek
Ovezeti besorolas: Lf (falusias lakodvezet)

Tavolsag: >880 m

7.2.1.2.1.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa

Egy adott idészakon beliil kiilonboz6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan miikodo zajforras
altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az idében. Az ilyen zajok egyetlen mérdszammal torténd
jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar szabvany: ,,Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és
mérése.”) az un. egyenértékli hangnyomasszintet, ami a zaj erésségén til az expozicios idot is figyelembe
veszi. Két vagy tobb filiggetlen hangforras altal keltett hang eredd hangnyomasszintjének kiszamitasat a
kovetkezokben tablazatos formaban mutatjuk be.

Zajforrasok Darabszam ga:;l)ggﬁomasszmt Eﬂfﬁggﬁ:g YT (h) |Lami Laeq
Forgé-kotrd 1 104,5 4 8 104,5 101,5
Homlokrakodd 1 102,6 4 8 102,6 99,6
Tehergépkocsi 1 100,5 0,5 8 100,5 88,5

94. tablazat Zajforrasok, tizemiddk
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A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékll zajszint nappal: 103,78 dB(A).
El6zetes hatastertilet becslése az MSZ15036 szabvany alapjan:

St Lw Kir Ko |Ka K K Ko |Ks |Ke

Lr

51,2 103,8 0 0 45,19 10,143 346 |0 0 0

55,0

95. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lty = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet sz€létél szamitva nappal

51,2 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitas csak tajékoztato jellegii, mely tobb zajterjedést befolyasolod tényezot
nem vesz figyelembe. A szamitds csak a hatastavolsagok el6zetes becslésére szolgal, a tényleges hatastertilet,

ill. hatastavolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver alkalmasabb.

A kovetkezo abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a tevékenység kornyezetében.

Elbzetes vizsgalat
Kéresagro Kit.

137.34 ha-os ontdzésiejlesztése
Zajszintek

Hatasteriilet

Letesités

Jelmagyarizat
~ Alaptérkép
! Csillapitisi ternletek
Fpoletek
@  Receiver ot building
Forras: Terller
w— Prolemis homlokzatok
[ Szint tiblizatok

s Limit linc Day: 55 dB(A}

1 : 4000
0 20 40 S0 20 160
— — w— )

Enviro-Expent

20. abra Zajszintek a tevékenység koriil (Felsodobsza)
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Elozetes vizsgalat

Kéresagro Kit.
137.34 ha-os ontdzésiejlesztése

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Letesités

Jelmagyariizat

——— Alaptérkép

[ 1 Csillapiissi teraletek
1 Fpuleek

Forris: Teroles

Levels in dB(A)

<=25
- 30
- 35
5 - 40

- 45
3 - 50

- 58
- 60
- 65
S - 70

- 75
- ®
> 80

S0 120 |61
m

k1]

Enviro-Expert

* 7| Elézetes vizsgalat

Kéresagro Kit.
137,34 ha-os ontozésfejlesztése

Zajszintek

Hatastertilet

Letesités

Jelmagyarizat
——— Alaptérkép
[ 1 Csitlapitdsi teroletek
1 fpolesek

@  Receiver t building

Forras! Tertilet

— Prodlémis homlokzaiok
55 seinttiblizatok
e Liuiit Tine Day: 55 dB(A}

1 : 8000
040 80 | 640 240 }21':‘
—— e e

_—

Enviro-Expert

22. abra Zajszintek a tevékenység koriil (Szentistvanbaksa)
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Elézetes vizsgalat

Kéresagro Kfi
137.34 ha-os ontdzésiejlesztése

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Letesités

Jelmagyarizat

Alaptérkép
[ 1 Csitlapidsi teraletek

1 Fpulewk

Forris: Teroles

Levels in dB(A)
<=25
- 30
- 35
]
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
S - 70

- 75
)
> 80

o4 240 320
m

P

=

Enviro-Expert

23. abra Zajvédelmi hatasteriilet (Szentistvanbaksa)

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Sorszém | Helyrajzi szim X Y Szint Hatérérték | Zajszint | Tallépés
(m) (m) (dB) (dB) | (dB)

1 Fels6dobsza 596/3 801263,25 |326400,65 | Foldszint | 60 48,7 -

2 Szentistvanbaksa 16/2 | 796887 321579,69 | Foldszint | 60 30,4 -

3 Szentistvanbaksa 198 | 796948,92 |321967,71 | Foldszint | 60 36,8 -

96. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarérték-tullépés mertéke

Nappali idészakban a tervezett iizemid6k mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhatoé hatarérték-
tallépés.
Mért legnagyobb hatastavolsag a munkateriilet sz€létol 58 m a térképi leolvasas alapjan.

Az adott beruhazas esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

7.2.1.2.2. A létesités idején varhatd zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitisa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idészakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kdrnyezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az it menti zajterhelést. A tovabbiak elsoként az
alapallapot szamitast végezzilk el, majd a szamitast elvégezziik ugy, hogy a Iétesités jarulékos
jarmiforgalmaval noveljiik az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.
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A beruhazas idején varhato napi jarmiiszam (kétiranyu forgalom esetén):
- tehergépjarmii: 2 db
- személygépjarmii: 4 db

Halmaj és Szentistvanbaksa kozigazgatasi teruletén 1évo ontozotelepek megkozelithetosége:

3703 — Halmaj-Abatjszantd sszekoto ut 1étesité€skori zajterhelése

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmikategoria Varhato | Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 850 4
sz616 autobusz 18 0
csuklos autdbusz 0 0
konnyii tehergépkocsi 82 2
sz616 nehéz tehergépkocsi 8 0
tehergépkocsi szerelvény 2 0
motorkerékpér és segédmotoros kerékpar | 186 0

97. tablazat ANF (létesités forgalmaval névelt)

Két esetet vizsgalunk, vagyis a bel- és kiilteriileten kiilonb6z6 sebességgel mozgo jarmiveket, figyelembe
véve a beépitettséget (érdességet) és az utburkolati korrekciokat is.

Kiilteriileti szakasz

_gllfrlrll?izl;[;liz;éria Qnapksz Napkozben 06-18 Ora | Vimegengedett A Qnapkoz (sav) Vx-napkéz | Vx-napkoz (viltozas)
L 56,87 90 26,3 88,57 -0,01
1I. 13,58 70 249 38,29 68,50 -0,01
I11. 6,13 70 249 68,50 -0,01

98. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Py i értéke: 0,1

IdOszak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j,i [Kblg, s, 1,j, i LAeq7.5)g5.ti
I. 82,09 -18,22 63,87
napkozben 11. 82,84 -23,33 59,51
I11. 86,00 -26,78 59,22

99. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

) Az cgyes Ut- & idoszakaszokhoz tartoz6 |y o cha (LTH) az  Laws | Tallépés
Id6szak vonatkoztatdsi  egyenértékii A hang- il
. megitélési szintre (dB)
nyomadsszint (Laeq7,5)gs.))
jelenleg 66,16 65,00 1,16
1étesités idején 66,20 65,00 1,20

100. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkéz oy . Vx-napkdz
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 6ra Vmegengedett A Qnapkoz s Vaenapkz 1 ieosis)
L 56,87 50 23,5 38,29 48,42 -0,01
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II. 13,58 50 23,5 48,42 -0,01
1. 6,13 50 23,5 48,42 -0,01

101. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; c értéke: 0,1; Py i értéke: 0,1

1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j, i [Kblg, s, t,j, i LAcq7.5)g5.ti
L 75,01 -15,60 59,41
napkozben 11. 78,66 -21,82 56,84
I11. 82,11 -25,28 56,83

102. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
Id6szak tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lasei megftélési szintre* (dB)

A hang-nyomasszint (Laeq7.5)gs.)
jelenleg 62,60 60,00 2,60
1étesités idején 62,64 60,00 2,64

103. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodé szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,04 dB (<3 dB), vagyis a forgalombdl szairmazé zaj n6vekménnyel nem kell szamolni. Az
ut zajterhelésére vonatkozo hatarérték-tiallépések jelenleg is megfigyelhetdk.

Felsodobsza kozigazgatasi teriletén 1évo ontozotelepek megkozelithetosége:

3703 — Halmaj-Abatjszantd sszekoto ut 1étesité€skori zajterhelése

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmikategoria Varhato | Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 539 4
sz616 autobusz 20 0
csuklos autdbusz 0 0
konnyti tehergépkocsi 83 2
sz016 nehéz tehergépkocsi 3 0
tehergépkocsi szerelvény 2 0
motorkerékpér és segédmotoros kerékpar | 73 0

104. tablazat ANF (létesités forgalmaval névelt)

Két esetet vizsgalunk, vagyis a bel- és kiilteriileten kiilonb6z6 sebességgel mozgo jarmiveket, figyelembe
véve a beépitettséget (érdességet) és az utburkolati korrekciokat is.

Kiilteriileti szakasz

_gllfrlrll?izl;[;liz;éria Qnapksz Napkozben 06-18 Ora | Vimegengedett A Qnapkoz (sav) Vx-napkéz | Vx-napkoz (viltozas)
L 35,11 90 26,3 89,12 -0,01
1I. 6,02 70 249 23,42 69,07 -0,01
I11. 5,71 70 249 69,07 -0,01

105. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Py i értéke: 0,1

1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,j, i [Kblg, s, t,j, i LAcq(7.5)gs.ti
I. 82,17 -20,35 61,82
napkozben 11. 82,94 -26,90 56,04
I11. 86,10 -27,13 58,97

106. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

) Az cgyes Ut- & idoszakaszokhoz tartoz6 |y o cra (LTH) az  Laws | Tallépés
Id6szak vonatkoztatdsi  egyenértékii A hang- il
. megitélési szintre (dB)
nyomadsszint (Laeq7,5)gs.))
jelenleg 64,27 65,00 0,00
1étesités idején 64,33 65,00 0,00

107. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkéz L . Vx-napkdz
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 6ra Vmegengedett A Qnapkoz s Vxenapkz - ieosis)
L 35,11 50 23,5 49,02 -0,01
1L 6,02 50 23,5 23,42 49,02 -0,01
I1I. 5,71 50 23,5 49,02 -0,01

108. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; c értéke: 0,1; Py i értéke: 0,1

1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Ki]g, s, t,j,i [Kblg, s, 1,j, i LAeq7.5)g5.ti
L 75,15 -17,75 57,40
napkozben 11. 78,81 -25,41 53,40
I11. 82,24 -25,64 56,60

109. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
Id6szak tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lasei megftélési szintre* (dB)

A hang-nyomadsszint (Laeq7,5)g.s.)
jelenleg 60,81 60,00 0,81
1étesités idején 60,88 60,00 0,88

110. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodé szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,06 dB (<3 dB), vagyis a forgalombdl szairmazé zaj n6vekménnyel nem kell szamolni. Az
ut zajterhelésére vonatkozo hatarérték-tiallépések jelenleg is megfigyelhetok.

A létesitéshez kapcsolédo forgalomvaltozas miatt a megkozelitési it mentén minimalis zajszint
emelkedés varhatd. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombol
szarmazo zajnovekmény nem jelentds, hatasteriilet kijelolésére nincs sziikség.
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7.2.1.3.Rezgésvédelem

A kivitelezés idoszakaban rezgésterhelés kialakulasa varhat6 az alabbi tevékenységek kapcsan:
- tereprendezés, teriiletelokészités
- csofektetés

- szallitasi tevékenység az érintett utszakaszokon.

A rezgés hatasa, terjedési tavolsaga, az alabbiaktol fiigg:
- ¢épitési teriilet — védendo 1étesitmény kozotti tavolsag,
- talaj fajtdja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hdmérséklete (fagyos),

- talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi tényezo, stirliség,
Poisson tényezd, sajatfrekvencia),

- hullamterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas), feliileti hulldmok

- talajban levé épitmények (colop, injektalas), talajban levo csovek, csatorndk, régi épiiletdarabok,
- terjedési Uton levo fadllomany (gyokérzet)

- védend¢ épiilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

- kozlekedd utakon megjelend tobbletforgalom kapcsan:

- utvonal vezetés (emelkedo, lejtd, kanyar, stb.)

- utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,

- utal- és felépitmény szerkezete (rétegek szdma, vastagsaga, tipusa),

-t al- és felépitmény dinamikai jellemzo6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényezod, siiriiség, Poisson
tényez0, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség),

A kivitelezési teriiletek kozvetlen kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok tényleges terhelése jelenleg
alacsony.

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemz6 f6ldmunkak esetén a rezgésterhelés hatasteriilete — ahol
a végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettdl atlagosan 20-30 méterre, jelentdsebb
rezgéshatassal jaro tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehetd.

A 100 m-nél kozelebb elhelyezkedd helyszineken javasolhatdo az épiiletek szemrevételezéses vizsgalata
esetleges szerkezeti problémak felmérése, mely lehetdséget ad a komolyabb épiiletkarok kialakulasara, illetve
a kornyezeti rezgés hatarértékek esetleges tullépésére a nem elegendd mértékii épiiletalapozasra tekintettel.

A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak az épiiletek allapotat:

- Epiiletszerkezeti karok: Idével a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon vagy mas
szerkezeti elemekben. Ez kiilondsen akkor jelentkezik, ha az épiilet mar régebbi vagy kevésbé stabil
alapokra épiilt.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szamara, csokkenthetik a komfortérzetet,
¢s akar egészségiigyi problémakat is okozhatnak, mint példaul alvaszavarok vagy stressz.

- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjik az épiiletgépészeti rendszereket is, példaul a
vizvezetékeket, flitési rendszereket, ami hosszl tavon jelentos javitasi koltségeket eredményezhet.

A valosagban a rezgések fazisokban, amplitidokban kiilonbdznek, €s csillapodnak a talajban valo terjedés
soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 0sszeadas alapjan torténik.

Atlagos alaprezgési sebesség egyes munkagépek esetén:

o Statikus hengerek (nem vibracios): 1-2 mm/s.
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o Vibracios hengerek: normal iizemmodban: 10-25 mm/s.

o Kozepes dozer (pl. Caterpillar D6): alaprezgési sebessége jellemzdéen 3—7 mm/s, normal
tizemi koriilmények kozott.

o Nagyobb forgorakodok: 2—5 mm/s

o Kisebb forgérakodok, arokaso, csofektetd: 1-2 mm/s

Az épitési teriilet és az épiiletek atlagos tavolsaga >100 m az 6ntdz6telepek esetén.

Kiindulasi adatok:
Tavolsag az épiilettdl: 100 méter
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényezo (o) = 0.1 m™

Az 6rankénti munkavégzés alapjan szamitsuk ki az egy oraban keletkezd Osszes rezgési sebességet.

Rezgési sebesseg becslése Osszesitett rezgési sebessé
Munkagép 800 méteres tavolsagban (Vmunkagép) g g
(mm/s)
(mm/s)
Forgod-kotrd 2,35E-17 9,39E-17
Homlokrakodd 2,35E-17 9,39E-17
Tehergépkocsi 2,12E-18 1,06E-18

111. tablazat Rezgési sebesség meghatarozdsa

Az Gsszesitett rezgési sebesség az egyes jarmiitipusok hatasainak négyzetes sszeadasaval becsiilhet6:

2 -
— 2 2 2 2 — 16
VUpssszesitett = \/171 + U4+ v3% + 1% + Vs Vssszesitett = 1,33-10 mm/s

A beruhazasi teriiletek mellett talalhato épiiletekre hato rezgések vizsgalata soran megallapitottuk, hogy egy
oras idoszakban a tervezett lizemidok mellett a becsiilt rezgési sebesség <0,1 mm/s az épiiletek 100 méteres
tavolsagaban. Ez az érték alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a
gépek altal keltett rezgések valésziniileg nem okoznak karokat az épiiletekben.

A szamitasok soran figyelembe vettiik a talaj csillapitasi tényez6jét és a munkagépek altal generalt rezgési
amplitadot. A valos 1étesitési tevékenység hatasait a rezgések idobeli eloszlasa és az épitkezés dinamikaja
modosithatja, mindezek alapjan a létesités soran sziikség lehet rezgésvédelmi mérésekre.

7.2.1.4. Talajvedelem, foldtani kozeg védelme

Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezeto a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlésat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kdvetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegohaztartds, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).
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A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valoszinii, tekintettel a mai alkalmazott
technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem torténik, a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 telephelyen torténhet.

A jarmiivek iizemanyaggal valo feltdltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek iizemanyaggal vald
feltoltése pedig a kivitelezo kijeldlt telephelyén torténik.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szdrmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezé anyagok
kitilepedéset kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegdtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kiiilepedésbol eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyez6 anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezok (NOx, CO, SO,
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teendok

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kdrnyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢lovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kémyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisit0 telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintden végezzek tigy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegylik igénybe.

- A {0ld felszinén vagy a f6ldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az ¢épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, illetve a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erddk talalhatok, a beruhdzas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd Gt, munkagépek mozgasa), a tevékenyég
soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termoképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A Kkivitelezés helyszinén mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz nem
keletkezik.
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- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények €pitése — még ha rovidebb ideig is — jelentds mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni és célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi €s komyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi Utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszk6zok megndvekedett szama) okozta kdrnyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az ¢épitési terlileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfelelé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a teriileten egy viszonylag kis teriiletli épitési teriiletet
alakitanak ki.

7.2.1.5.Vizvédelemmel 0sszefliggd hatasok becslése a 1étesités idején

7.2.1.5.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgélata

A tervezett beruhazas soran 0j vizkivételi pontok létesiilnek.
A létesités soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik.

A Dbeavatkozasok természetesen a viztest kozelében torténnek, azonban annak kémiai allapotdban nem
kovetkezhet be valtozds. A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben
modosulhatnak a viztest kémiai vizmindségi jellemz6i (pl. atlatszosag), de a munkalatok befejezését kdvetden
az eredeti allapot igen rovid idon beliil helyre all.

7.2.1.5.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsolédoan csak a gépkezelok szocidlis tevékenységéhez kapcsoldddan varhato
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet €s mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csOkkentése érdekében a teriileten idoszakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznaldsa beruhdzasi szinten 5-10 m?.

Felszin alatti vizet éro hatasok

Normal lizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommundlis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyljtik. Az igy
Osszegylijtott vizek normal lizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem érinti.
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A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kdrnyezetet.

A létesités nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairol szol6 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérol szolo
219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A felszin alatti vizek jo min6ségi allapotanak biztositasa érdekében a létesitmények {izembe helyezésénél €s
iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizdré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A létesitési tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezO anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elott figyelembe vessziik az teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

A beavatkozasok soran a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a leheto legnagyobb
koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

7.2.2. A bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett
kornyezeti elemek és rendszerek szerint az iizemelés idején

7.2.2.1.Levegdtisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

7.2.2.1.1. Légszennyezd anyag kibocsatas

A szivattyutelep dizeliizemli motorjanak kipufogogazainak emisszioja
Motor tipusa: dizel
Berendezés teljesitménye: 100 kW
Uzemanyag: gézolaj

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMio)

Uzemidé: 16-24 h

7.2.2.1.2. Emisszi6 mértékének meghatarozasa

Varhato emisszio elméleti szamitasa

Fogyasztas: 25 kg/h

Térfogat- és tomegaramok

Maximalis fogyasztas 25 kg/h

Fiistgaz 21,86  |mi/kg

Térfogat dram 546 m3/h

Témegaramok (olajbol szarmazo kibocsatés esetén) | mg/m® | kg/h Hatéarérték | Megjegyzés
kén-dioxid 273,48 0,149 500

nitrogén-oxidok 78,14 0,043 500
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Légszennyez6 anyag
szén-monoxid 97,67 0,053 500 tomegarama 5,0 vagy
ennél nagyobb (kg/h)
szén-dioxid 152368 | 83,265 - -
iy ,, Légszennyez6 anyag
2 11 1
szilard szennyezok 0 0,0 50 {6megarama <0.5 kg/h

112. tablazat Tomeg- és térfogataramok meghatarozasa

A varhatot kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, géz- vagy gaznemi szervetlen klorvegytiletek (HCI-
ként), fluor és gbz- vagy gaznemt vegyiiletei (HF-ként) tdmegarama nem Iépi tul a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
6. szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket.

7.2.2.1.3. Hatasteriilet meghatarozasa

A forras fizikai magassaga: 2,1m

Véggazok kilépési térfogatarama: 546 m/h

A kiirt6 kilépési atmérdje: 0.08 m?

A kilépd véggaz homérséklete: 30°C-403.15K

A komyezeti levegé hémérséklete: 15°C-288.15K

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zo= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 3 m/s, a sz¢€lsebesség mérés magassaga: 10 m

A véggazzal tavozo hoteljesitmény: 14,9 kW

Effektiv kibocsatasi magassag: 7,33 m

Terjedési paraméterek SO2 CO  |NOx |PMio
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Cg (ug/m®) | 47,9 17,2 13,7 |-
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m?) - - - 0,768
Hatarértékek (ug/m’) 250 10000 | 200 |50
Hattér (ug/m®) 3,6 468 |11 17
"C" feltétel (mg/m®) 38,3 13,8 |11 0,614
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 46 46 46 46
"A" feltétel (mg/m?) 25 1000 |20 5

"A" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) 69 - - -

"B" feltétel (mg/m®) 49,3 1924 36,3 | 6,4
"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) - - - -

113. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatdsok hatasteriilete

A szén-monoxid (CO), a nitrogén-oxidok (noX) és a szallé por (PMo) esetében a maximalis légszennyez6
anyag koncentracié az ,,A” és ,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezd anyagok tekintetében a
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami 46 m.

A kén-dioxid (SO») esetében az ,,A” feltétel is értelmezhetd.

A hatasteriiletet az ,,A” feltétel hatarozza meg, vagyis 69 m.
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7.2.2.2.Zajvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran minimalis zajhatasra kell szamitani.

7.2.2.2.1. Hatérértékek, zajvédelmi hatésteriilet hatara

Az iizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUGM egyiittes rendelet 1. szami
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM |Hatarért¢k (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 0622 6ra ¢jjel 22—06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri  beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
kozlil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

114. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A tervezett tevékenység komyezetében folytatott egyéb tevékenységek hatasteriilete nem all fedésben a
tervezett létesitmény zajforrasaival, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében meghatarozott hatarértékek az iranyadoak.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontli hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a d) pontot vettiik a hatasteriilet hataranak, tehat nappal 45 dB, éjjel 35 dB.

7.2.2.2.2. A tevékenység egyedi zajforrasai

Ont6z6 berendezés
Uzemidd: 24 h
Korabbi méréseink alapjan a tervezett berendezés maximalis zajemisszidja 69,1 dB.

Szivattyutelep — dizel izemi szivattyu
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Uzemidé: 24 h

Korabbi méréseink alapjan a tervezett berendezés maximalis zajemisszidja 84,6 dB.

7.2.2.2.3. Hatasteriilet szadmitasa

Szivattyutelepek

Nappali idészakban
Zajforrasok (C(}jzp))ek szama Hangszint (dB) | Uzemoéra (h) | Referencia idd (h) | Law;i | Lacq
Szivattyutelep 1 84,6 8 8 84,6 84,6

115. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozdsa nappal LAeqeredo

84,6 dB (nappal)

LAeqeredé

Mezogazdasagi dvezetben a hatasteriilet hatarvonala a korabban elmondottak szerint nappal 45 dB.

St Lw Kir Ka Ka Ko Kmn Ka Ks Ke Lr
23,7 84,6 0 0 38,49 0,066 1,05 0 0 0 45,0

116. tablazat Hatasteriilet nappali idoszakban (Ltu = 45) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, az lizemeltetés nappali zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatdra a zajforrastol szamitva
nappal 23,7 m-re helyezkedik el. A zajvédelmi hatasteriileten beliil lakdingatlan nem talalhato.

Ejszakai id6szakban

Zajforrasok (C(}jzp))ek szama Hangszint (db) Uzemoéra (h) | Referencia id6 (h) | Lawi | Lacq
Szivattyutelep 1 84,6 0,5 0,5 84,6 | 84,6

117. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozdsa nappal LAeqeredo

84,6 dB (¢jszaka)

Mezogazdasagi 6vezetben a hatasteriilet hatarvonala a korabban elmondottak szerint éjszaka 35 dB.

LAeqeredé

St

Lw

KIr

Ka

K

Ko

K

Ka

Ks

Ke

Lr

55,4

84,6

0

0

45,87

0,155

3,59

0

0

0

35,0

118. tablazat Hatasteriilet éjszakai idoszakban (Ltu = 35) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, az iizemeltetés éjszakai zajvédelmi szempontu hatéasteriiletének hatara a zajforrastol szamitva
¢jszaka 55,4 m-re helyezkedik el.

Csévélodobok, felszini csOvezetékek

Nappali idészakban
Zajforrasok (C(}jzp))ek szama Hangszint (dB) | Uzemora (h) | Referencia idé (h) | Law,i |Laeq
Szivattyutelep 1 69,1 8 8 69,1 69,1

119. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozdsa nappal LAeqeredo
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LAeqeredé 69 ’ 1dB (nappal)

Mezogazdasagi 6vezetben a hatasteriilet hatarvonala a korabban elmondottak szerint nappal 45 dB.

St Lw Kir Ka Ka Ko Km Ka Ks Ke Lr
4,6 69,1 0 0 24,26 0,013 0,00 |0 0 0 44.8

120. tablazat Hatasteriilet nappali idoszakban (Ltu = 45) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, az lizemeltetés nappali zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatdra a zajforrastol szamitva
nappal 23,7 m-re helyezkedik el. A zajvédelmi hatasteriileten beliil lakdingatlan nem talalhato.

A tevékenység nem fejt ki karos hatast a lakohazakra.

Ejszakai id6északban

Zajforrasok (C(}jzp))ek szama Hangszint (db) Uzemoéra (h) | Referencia idd (h) | Law.i | Lacq
Szivattyutelep 1 69,1 0,5 0,5 69,1 69,1

121. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomdsszint meghatarozasa nappal LAegeredo

LAeqeredé 69,1 dB (éjszaka)

Mezogazdasagi 6vezetben a hatasteriilet hatarvonala a korabban elmondottak szerint éjszaka 35 dB.
St Lw K Ko [Kud Ko K Ko |Ks |Ke |Lt
14,3 69,1 0 0 34,11 0,040 0,00 10 0 0 35,0

122. tablazat Hatasteriilet éjszakai idészakban (Lty = 35) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, az iizemeltetés éjszakai zajvédelmi szempontu hatéasteriiletének hatara a zajforrastol szamitva
¢jszaka 14,3 m-re helyezkedik el.

SoundPLAN szoftverrel végzett korrekciok

A modellbe 2 zajforrast épitettiink be, az egyik a vizkivételi pontokra telepitett szivattyu allas, a masik maga
a viz elosztasara szolgalo felszini vezeték ¢és a csévélddob. A kovetkezo abrakon lathatok a hatasteriiletek és a
zajszintek a tevékenység kornyezetében.
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Elézetes vizsgalat

Keércsagro K.
137,34 ha-os dntdzésfejlesztése

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Uzemelés idején

.| Jelmagyarizat

Alapterkép

{1 Csillapitési teraletck
T Epaletek

Foerids; Terlilel

Levels in dB(A)

<25
25 . 3
- 35
e
.45
5 - 50
- 55
- o0
. 65
-7
- 75
s - B0
> 80

025 50 100 150 X0
— — —

;
BN

o \ . 4
S <

24. abra Zajszintek a tevékenység koriil (Felsédobsza) — maximalis tizemido mellett nappal

| Elozetes vizsgilat

Kércsagro Kil.

137,34 ha-os dntdzéstejlesztése
Zajszintek - EISZAKA (22-06 h)

Uzemelés idején

| Jelmagyarizat
Alaprérkép
1 Cyillapitési teralesck
1 Epaletek
Foeriis; Terllel

Levels in dB(A)

<= 25
25 .3
30 - 35
33 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
35 - 60
W - 65
65 - 0
70 - 75
7% - 80

> 80

1: 5000
025 50100 150200
-— E——— @ ———

oL

Enviro-Expert

25. abra Zajszintek a tevékenység koriil (Felsédobsza) — maximalis iizemido mellett éjszaka
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A

Elozetes vizsgilat

Keércsagro Kft.
137,34 ha-os dntdzésfejlesztése

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Uzemelés idején

Jelmagyardzat

Alapeérkép

o] 1 Csittapitisi teralesek

§ [ Epoleck

Forris: Terttlet

Levels in dB(A)

A

Elézetes vizsgilat

Kércsagro Kft.
137,34 ha-os ontdzésfejlesztése

Zajszintek - EISZAKA (22-06 h)

Uzemelés idején

Jelmagyardzat
—— Alapeérkép

o] .. Csillapitisa tertletek
o [ Epoleck

Forris: Terttlet

Levels in dB(A)

o= 25
-3
- 35
- %0
- 45
S . 50
- 5
S - o0
- 65
' ]
-7

1840 270 360
m

Enviro-Expert

27. abra Zajszintek a tevékenység koriil (Szentistvanbaksa, Halmaj) — maximalis tizemido mellett éjszaka
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Elbzetes vizsgalat

Keércsagro Kft.
137,34 ha-os dntdzésfejlesztése

Zajszintek
Hatasterlilet

Uzemelés idején

( Jelmagyardzat

Alspecrkép
[ Csilapitisi teraletck
] Lpoleck

@  Receiverut building

Fouras: Terllet

w— Problémiis homlokzatok
[0 Suint ublzmok
—— Limit line Day: 45 6B{A)

e Limit fine Night: 35 dB(A)
1:8000

0_40 80 160 240 320
— —— )

—

Enviro-Expert

A

Elbzetes vizsgalat

Kercsagro Kit.
137,34 ha-os ontdzésfejlesztése

Zajszintek
Hatasterfilet

Uzemelés idején

Jelmagyardzat

Alspecrkép
1 Csillapitisi temaletck
T tpulack

@  Receiveraut building

Fowas: lerlket

w— Problémis bomiokzatok
150 Suint udldzaok
—— Limit linc Day: 45 GB(A)
Limit fine Nigt: 38 dB(A)

045 W 180 270 360
— — e — )

g

Enviro-Expert

29. abra Zajvédelmi hatasteriilet (Szentistvanbaksa, Halmaj) — maximalis tizemid6 mellett nappal és éjszaka

110|



A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

« . L X Y . Hatérérték | Zajszint | Tullépés
Id6szak | Sorszam | Helyrajzi szam (m) (m) Szint (dB) (dB) (dB)
1 Fels6dobsza 596/3 801263,25 |326400,65 |Foldszint |50 32,1 -
nappal |2 Szentistvanbaksa 16/2 | 796887 321579,69 |Foldszint |50 12 -
3 Szentistvanbaksa 198 | 79694892 |321967,71 |Foldszint |50 18,4 -
1 Fels6dobsza 596/3 801263,25 |326400,65 |Foldszint |40 32,1 -
¢jszaka |2 Szentistvanbaksa 16/2 | 796887 321579,69 | Foldszint |40 12 -
3 Szentistvanbaksa 198 | 79694892 |321967,71 |Foldszint |40 18,4 -

123. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarérték-tullépés mertéke — nappali és éjszakai idészakban

Nappali és éjszakai idoszakban a tervezett iizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhato
hatarérték-tallépés.

A térképi leolvasas alapjan a mért legnagyobb hatastavolsag a szivattyuteleptol nappal 36 m, éjszaka 68
m, a mobil csévélédobok, felszini csovezetékektol nappal 6 m, éjszaka 17 m.

7.2.2.2.4. Az lizemelés idején varhato zajszint-emelkedés a megkozelitési utak mentén

Az tlizemeléshez additiv, rendszeres gépkocsiforgalom nem kapcsolodik, igy a hatds nem jelents,
szamszertlsitésére nincs sziikség.

7.2.2.3.Rezgésvédelem

A tervezett tevékenységhez rezgésforras nem kapcsolodik.

7.2.2.4.Talaj-, ill. foldtani kozegvédelemi hatasok vizsgalata

A term6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény 50.§ (2) e, pontja alapjan a tervezett szant6foldi
ontdzési tevékenység talajvédelmi hatosagi eljarasahoz talajvédelmi terv sziikséges.

Az 6ntdzés soran a viznormara, valamint az intenzitasra vonatkozo javaslatokat be kell tartani az eredményes
¢s talajvédo gazdalkodas értelmében.

A beruhdzas a mobil Ontdzérendszer telepitése soran teriiletet foglal, azonban a telepitését kdvetden a
munkateriileteket helyreallitjak.

Az lizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

Az Ontozotelep lizemeltetése soran kizarolag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz szennyezés a
mezOgazdasagi tevékenység soran a munkagépek esetleges meghibasodasa, borulasa esetén fordulhat el,
amikor lizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitatdé anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

A hatas semleges.

7.2.2.5.Vizvédelemmel 0sszefliggd hatasok becslése

7.2.2.5.1. Az 6ntdzést tdmogato stratégiak

Az éghajlatvaltozas kordban vizgazdalkodasi szempontbol a mezdgazdasag helyzete kettds: a klimatikus
viszonyok megvaltozasa miatt egyre fokozottabb vizkivételre szorul, mikozben gazdasagi és kornyezetvédelmi
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szempontbodl egyre inkabb a fenntarthatd, atgondolt és legalis vizhasznalatot lehetdévé tevd technoldgidkra
lenne sziiksége. Vilagviszonylatban a mezdgazdasag felel ugyanis az éves vizhasznalat kdzel 70 szazalékaért,
jelentds hatast gyakorolva ezzel az édesvizkészletek mindségére és rendelkezésre allasara. Emellett azonban a
megfeleld ontozési technologidk és infrastruktarak fejlesztésével jelentds szerepet jatszik és jatszhat egyes
vizkészletek felhalmozasaban, megtartasaban, célszerii felhasznalasaban és mindségi javitasaban is.

Ontozott teriileteinek aranyat tekintve Magyarorszag jelentdsen elmarad az eurdpai unios atlagtol (~6%). 2016-
ban a mezdgazdasagi Osszteriiletnek 1,9%-at — vagyis 103.000 hektart — ontdzték. Az 6ntozhetd teriiletek
kapacitas-kihasznaltsaga is alacsony.

Magyarorszag vizgazdalkodasi stratégidja (Kvassay Jené Terv, 2017, KJT) kiemeli, hogy a klimavaltozas
egyes negativ hatasai — ugy-mint az aszalyos iddszakok, valamint a csapadék intenzitasa és hektikus idébeli
eloszlasa — egyre erbteljesebben jelentkeznek térségiink-ben. Az alfoldi régio rendkiviil kitett az aszaly okozta
veszélyeknek. Egy kiillondsen vizhidnyos idészak tobb szdz milliard forint bevétel-kiesést okozhat a magyar
nemzetgazdasagban. A karok kompenzalasara vagy megel6zésére az ontdzésfejlesztés nagy lehetdséget jelent.

Az Agrargazdasagi Kutato Intézet kapcsolodo elemzése kiemelte, hogy az ontozOkapacitas fejlesztésével a
felszini vizekb6l tovabbi 800 ezer hektarnyi teriiletet lehetne bevonni az Ontézésbe. (Forras:
www.parlament.hu/infoszolg)

,»Az integralt vizgazdalkodas képes novelni a tarsadalomnak a nem kivant valtozasokkal szembeni ellenallo-
képességét, mind megel6z6, mind korrekcids intézkedések utjan. A nem-éghajlati tényezok meghatarozo
elemei az integralt vizgazdalkodas-fejlesztéshez sziikséges értékelésnek, és hatasuk sok esetben feliilmulja az
¢ghajlati tényezokét. A felszin alatti viz, ideértve a felszin alatti és felszini vizek egyiittes hasznalatat,
meghatarozo eleme az integralt vizgazdalkodasnak.” (Forras: Budapesti Viz Vilagtalalkoz6 Zaronyilatkozat)

Minden jel arra mutat, hogy akar a viz hianyanak, akar tobbletének kezelésére Gsszpontositunk, fokoznunk
kell a viz megtartasara iranyul6 beavatkozasokat (ideértve a legnagyobb tarozo tér, a talaj tarozo kapacitasanak
kihasznalasat is), ha lehet olyan modon, hogy a miiszaki beavatkozasok alkalmasak legyenek az ellentétes
kockazatok (sok viz, kevés viz) kezelésére. Olyan win-win konstrukciokat kivanatos kifejleszteni, amelynek
minden résztvevoje partner €s nem ellenérdekelt a tarozasban.

Meérlegelni sziikséges a kiilonbozd célok teljesitésének nemzetgazdasagi kovetkezményeit is. A helyes
mezOgazdasagi gyakorlat kotelezd elemei kdzé kell beemelni az alapvetd vizgazdalkodasi kovetelményeket
(pl. mélylazitas, mélyszantas, drénez6 novények stb.).

Az ontdzeés hazankban a fenntarthatd vizgazdalkodas hosszl tavu tervezésének is egyik meghatarozé eleme,
mert az éghajlatvaltozas potencialis hatisainak kezelésére az aszalyok esetében nincs hatékonyabb
modszeriink. (Forras: Stulypontok a hazai vizgazdalkodas fejlesztésében — Viziigyi Tudomanyos Tanacs
Stratégiai Munkabizottsaga)

A Kvassay Jen6 Terv — Nemzeti Vizstratégiaban megfogalmazott 1ényeges cél a vizek mennyiségi €s mindségi
védelmének, a vizhasznalatok igényeinek (beleértve ontdzési célu vizkivételeket is), a vizek tobbletébdl vagy
hianyabol eredd karos hatasok csokkentésének, megelozésének biztositasa.

A viziligyi igazgatosagok kezelésében 1évé allami miivek fejlesztése és megfeleld miszaki szinvonala
iizemeltetése kiemelten fontos, mivel jelenleg nem érnek el tobb tizezer hektar olyan teriiletet, ahol lenne
ontozési igény. Ezért a Kormany a hazai vizgazdalkodas ont6zési célt szolgalo fejlesztési javaslatairol szolo
1426/2018. (IX. 10.) Korm. hatarozat végrehajtasaval osszefliggd intézkedésekrol szol6 1800/2018. (XI1.21.)
Korm. hatarozat 2. pontja értelmében az dntdzési célra felhasznalhatod vizgazdalkodasi rendszerek fejlesztése
elokészitésére és tervezésére forrast biztositott.

Az Eur6pai Parlament ¢és a Tanacs 2000/60/EK iranyelve a vizpolitika terén a kdzosségi fellépés kereteinek
meghatarozasarol. A Viz Keretiranyelv célja a felszini vizek és a felszin alatti vizek megovasanak, védelmének
¢s kezelésének legjobb gyakorlati megvalositasa. A Vizgytjté-gazdalkodasi Terv operativ 1épcsdfok a VKI
célkitiizéseinek eléréséhez. A VGT egy egységesitett eszkoz, amely segit a VKI célkitlizéseinek kozosségi
szintli megvalositasat. Tavlati célként igy a VKI éltalanos célkitiizései allithatoak fel:

- A vizi o6koszisztémak, és — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi dkoszisztémaktol kozvetleniil
fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak és vizes ¢lohelyek allapotanak javitasa és védelme.
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- A klimavaltozas kovetkezményekén megjelend szélsdséges idojarasi helyeztek kovetkezményeinek
(rendkiviili arvizek, rendkiviili vizhidnyos iddszakok) kezelése, kartételek megeldzése.

- A vizkészletek (felszini, felszin alatti) fenntarthatd gazdalkodasahoz sziikséges feltételek javitasa,
fenntarthatd hasznalatanak eldsegitése.

- Akiilonosen veszélyes anyagok vizekbe vald bevezetésének fokozatos csokkentése €s megsziintetése.
- A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

- Az arvizek és aszalyok kedvezétlen hatdsainak mérséklése.

Vizgyiijto-gazdalkodasi Terv — 2021 az alabbiakat fogalmazza meg az dntdzés fejlesztés tekintetében.
7.2 intézkedés: Vizpotlo rendszerek modositasa, beleértve zold energia alkalmazasat

Az 0ntdzés (szallitas, tarozas) mintegy 70 vizfolyas viztestet és 30 alloviz viztestet érint potencialisan, ezek
koziil azonban 48, illetve 15 esetében beszélhetiink jelentds hatasrol, vagyis ahol egy természetes eredetii
viztest vizjarasat olyan mértékben befolyasolja az 6ntdzéshez kapcsolodo beavatkozas, hogy a jo allapot nem
érhetd el.

Az intézkedés célja az ontozOrendszer, valamint minden vizpotlas és vizellatas feliilvizsgalata, modositasa a
feltart igényeknek, illetve vizkivételi lehetéségeknek (fomiiveknek) megfeleléen, melynek eredményeként
csokken a vizszolgaltatds vizjaras modosito hatdsa a természetes eredetli vizfolyasokon. Az intézkedés
miiszaki elemei a természetes vizfolyasok tehermentesitését szolgaljak:

- tapcsatornak épitése,

- vizkormanyzas modositasa.

Az intézkedés jelent6ségét noveli az 6ntdzési vizigény varhatd novekedése. Az intézkedés részletes tervezése
soran ezt figyelembe kell venni, a hosszltavra sz6l6 fenntarthatosag érdekében.

A természetes vizvisszatartast elésegito intézkedések:

Magyarorszag sokévi atlagos felszini vizmérlege alapjan a kilépd vizmennyiség 4-7 km’-rel meghaladja a
belépd vizmennyiséget. Tekintve az orszag foldrajzi adottsagait, a hazai vizgazdalkodas kiemelt célja az
orszagban visszatartott vizmennyiség novelése. A vizvisszatartas megoldas lehet a ,,belviz-aszaly” probléma
enyhitésére, kiilonosen az éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodds vonatkozasaban. Az altalanos
vizgazdalkodasi elonyok mellett a vizvisszatartas kedvezé megoldast jelent a hidromorfologiai problémak
kezelésben is.

Vizvisszatartas megoldhatd tarozéssal sikvidéken belviztarozokban, illetve medertarozas Obdlszeriien
kiszélesitett szakaszokon, ami csokkenti az elvezetendd belviz mennyiségét és a kiviilrél atvezetendd ontdzési
vizigényt.

A vizvisszatartas kiilonb6z6 formai (23-as intézkedési csomag — VGT), amelyek csokkentik a természetes
vizfolyas medrében levezetendd mértékadd hozamot, és enyhitik a levezetési kapacitasra vonatkozo
elvarasokat. Beleértendd a telepiilési és a mezOgazdasagi teriileteken vald vizvisszatartds novelését és a
csapadékviz-gazdalkodas bevezetését, a dombvidéki és sikvidéki tarozokban torténd vizvisszatartast.

A VGT3-ban szerepl6 intézkedési terveket figyelembe kell venni a viztesteket érintd fejlesztések soran.

A VP2-4.1.4-16 kodszam, a ,,Mezdgazdasagi vizgazdalkodasi agazat fejlesztése” cimii felhivasban nevesitve
szerepel, hogy: ,,Az érintett viztest vonatkozasaban az ontdzott teriiletek nettd ndvekedését eredményezo
projektek kizarolag abban az esetben tdmogathatok, ha az érintett viztest a vizjogi engedély jogerdre
emelkedésekor hatalyos vizgyljtd-gazdalkodasi tervben nem kapott jonal rosszabb mindsitést
vizmennyiséggel kapcsolatos okok miatt.”

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv foglalkozik az éghajlatvaltozasra valo felkésziiléssel is. A vizjarasra
vonatkoztatott valdszinii jovo szerint a hdmérséklet és a parolgas ndvekedésével varhatéan kisebb lesz a
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lefoly6 vizek éves mennyisége. A csapadék éven beliili atrendezddésével a téli honapokban nd, a nyariakban
csokken a lefolyas.

A Nemzeti Vizstratégia céljai kozott is szerepel az édesvizek fenntarthatd hasznositasa, a visszatarthat6 viz
mennyiségének ndvelése, az édesviz tobbletébdl vagy hianyabol (aszaly) szarmazd kedvezétlen hatasok
mérséklése, a vizek lehet6ség szerinti visszatartasat biztosito vizi létesitmények épitése.

7.2.2.5.2. Ontoz6vizek forrasai, rendelkezésre allasuk

A vizkivétel és az 0ntdzés, mint hatotényezok jelentésen befolyasoljak a felszin alatti és felszini vizek
mennyiségi allapotat. A befolyas értéke fligg a kivétel mennyiségétol, az éghajlati tényezoktdl (csapadék,
parolgas), felszin alatti vizek tekintetében a talaj adottsagoktol (beszivargas).

A megfeleld vizkivételi technologidk kdzvetleniil hatnak a vizkivételekre. A vizkivétel miatt bekovetkezd
vizkészlet csokkenés kozvetetten jelenetés mértékben befolyasolja a tervezett beruhdzas kornyezetében a
mezOgazdasagi termelést, gazdasagi tarsadalmi helyzetet, teriilethasznalatot, és a térség klimatikus viszonyai.

A vizkészletek megfelel6 modon torténd felhasznalasaval a mezdgazdasagban a klimavaltozassal ellentétesen
hat6 folyamatként a termésatlag novekedését érhetjiik el, ami gazdasagi €s népesség megtartd szerepe miatt
kiemelten fontos.

A vizkivétel nagysagat tigy kell meghatarozni, hogy a vizelvonassal érintett rendszer 6kologiai vizigénye is
biztositott maradjon Az dkologiai vizigény megfeleld szinten tartasa a természetvédelmi célok megvalosuldsa
miatt is kiemelten fontos az érintett teriileten.

A Magyarorszagon megdntozott teriiletek nagysagat nagyban befolyasolja az adott év tenyészidoszakanak
idGjarasa, kiilonos tekintettel az aszalyos periodusok hosszéra és mennyiségére. Ezzel parhuzamosan az
ontozésre felhasznalt viz szarmazasanak alakulésa is valtozhat. Az Agrargazdasagi kutatointézet altal kiadott
ontozési jelentések nyilvantartjdk az ontozott teriiletek és az OntdzOviz eredet szerinti megoszlasat, a
megontdzott terlileteket és a kijuttatott vizmennyiségeket. A jelentésekben kdzolt adatok alapjan lathato, hogy
az utébbi években a vizjogilag Ontdzésre engedélyezett teriiletek kiterjedése novekedésnek indult. A
ténylegesen megontozott teriiletek ndvekedése ennél visszafogottabb.

Az eredet szerinti megoszlast tekintve a felszini vizeket hasznositjuk legnagyobb ardnyban 6nt6zovizként. A
parti sziirésii vizek felhasznalasi aranya alacsony és stagnal. A felszin alatti vizek aranyanak novekedése
elképzelheté a jovoben a statisztika alapjan. Altalanos trend, hogy orszédgos viszonylatban a vizkivételek
mennyisége nem ¢€ri el a vizjogi engedélyekben foglalt mennyiséget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem
léphet fel talzott igény egy-egy adott viztest esetében, kiilonosen az 6ntdzési idény azon iddszakaban, amikor
az aszaly miatt a legnagyobb igény jelentkezik és nagy eséllyel esik egybe a kisvizi idoszakkal. Mara mar
kimutathatd az éghajlatvaltozas elsdsorban kisvizekre gyakorolt apasztd hatdsa, ami a jovoben varhatéan
fokozddik, igy szamitani kell a hasznosithato vizkészletek csokkenésére is.

Felszini vizfolyasaink érzékenységét fokozza, hogy a teljes, 117 km® vizkészlet szamottevd része 112 km®
hatarainkon talrol érkezik az orszagba. Ezen a mennyiségnek azonban a teriileti eloszlasa, illetve évszakos
valtozasai miatt relative kis része ténylegesen hasznosithatdo. Az 6ntdzési szempontbol rendelkezésre allo
vizkészlet tehat csak abban a periddusban figyelembe vehetd, ami az igények idopontjaban rendelkezésre all.
Ezt figyelembe véve a vizgylijté-gazdalkodasi terv alapjan az augusztusi 80%-os tartossagu lefolyas tekinthetd
hasznosithato vizkészletnek jelen allaspont szerint.

A természet védelmérdl szold hatalyos térvényben (1996. évi LIII.) az 6kologiai vizmennyiség biztositasa
kotelezd, amely a kisvizi lefolyasra megszabott kritériumok alapjan torténik és szintén befolyasolhatja a
jelentkezo vizkivételi igényeket. A minimalisan sziikséges Okologiai vizmennyiség tartds hianya jellemzo
példaul a Duna-Tisza kozi homokhatsagon. Ugyanitt jelent6sen csokkend talajvizszintek és rétegnyomas-
szintek jellemzoek, amik a visszapotlodast meghalado tilhasznalat jelei.

A legnagyobb felszini vizbdl fedezett vizkivételek energiaipari céluak. Az 6nt6zéshez a vizkivételek 2,5%-a
kothetd 2018-as adatok alapjan, amely elmarad a halgazdasagi, kommunalis és az iparhoz kothetd
vizkivételektol is. Azonban, az 6nt6zés soran hasznaljak fel aranyaiban a legtobb vizet, hiszen a vételezett
mennyiség szinte teljes egészében az evapotranszspiracid utjan hasznosul és nem keriil visszavezetésre.
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Magyarorszag teriiletén a felszini viz csak korlatozottan all rendelkezésre, ezért az dntézotelepek vizbazisat
dontden a felszin alatti viz jelenti. Mezdgazdasagi céli vizkivétel miatt a sekély pordzus €s a porozus felszin
alatti viztesteket jelenleg jelentsen terheltek, az engedélyezett vizkivételeknél valdsziniileg joval nagyobb
szamuak az engedély nélkiiliek.

Az ontozéshez kothetd vizkivételek minden esetben a felszin alatti vizkészletet csokkentd kivételek kozé
sorolhatok, hiszen a viz nem keriil visszataplalasra (pl. talajvizdusitdé medence vagy visszasajtolo kut altal,
mint az torténik egyéb kivételeknél). Az ontdzéshez kapcesolhato felszin alatti vizkivételek viztest tipus szerinti
megoszlasa alapjan legnagyobb mértékben a sekély pordzus, azt kovetéen a porozus viztesteket terhelik. Az
ontdzési céli nyilvantartott vizkivétel kb. 2%-at teszi ki jelenleg az 6sszes felszin alatti vizkivételnek. A teljes
vizfelhasznalas, amely a novényi vizigények kielégitését szolgdlja ennél biztosan magasabb, hiszen az
engedély nélkiili ont6zoviz kivételek mennyisége egyelore csak becsiilheto.

Tovabba sziikséges megemliteni az 500 m’/év-nél kisebb kitermelésii, jegyzdi engedélyes lakossagi
kiskutakat, mely vizkivételekhez nagy ardnyban kothetd ontozési célu felhasznalas is. Az ilyen formaban
kitermelt vizek mennyiségérdl pontos adat nem all rendelkezésre. Az engedély nélkiili, akar csak idény jellegt,
ontozoviz kivételek mennyiségi €s mindségi problémakat is okozhatnak, amelyek elsé sorban a kozepes
mélységli vizadokat érintik. A kiilonbozé becslések alapjan az engedély nélkiili (nem kizardlag ontdzési
vizhasznalatot szolgalod) kivételek az Osszes kozvetlen vizkivétel 16%-at tehetik ki. Az Ontdzeésfejlesztési
stratégiaban is célként van megfogalmazva az illegalis vizkivételek felszamolasa, illetve legalizalasa.

A kinyert 0nto6zOviz felhasznalasa miatt (megfeleld kivitelezés esetén) nem tarsul hozzd semmilyen
vizvisszataplalas. Kozvetett vizbetaplalast okozhatnak azonban az Ontdz6csatorndk a talajvizduasitd hatas
révén.

7.2.2.5.3. Ontozés éaltalanos hatasai

Osszességében a felszin alatti vizkivételek (minden céli vizkivételt egybe véve) egyes sekély pordzus
viztestekben talajvizszint-siillyedést okozhatnak, melyek eredményeként forrasok apadhatnak el vagy
csokkenhet jelentdsen hozamuk, de veszélybe kertilhetnek a csapadékmentes id6szakban - kizarolag a felszin
alatti vizbol taplalkozo - kisvizfolyasok vagy sekély tavak is. A talajvizszint siillyedése kozvetlen hatassal
lehet a mezdgazdasagi teriiletekre egyarant. A szakmai allaspontok szerint, lehetdség szerint a felszin alatti
vizkivételekkel szemben a felszini vizek hasznalatat kell ontozésnél elonyben részesiteni és a térségi
vizszétosztas utjan megoldani a problémas teriiletek vizigényét.

Az 0ntozés altal befolyasolt talajtulajdonsagok miatt kedvezd vagy negativ irdnyba valtozhat a talaj
termékenysége az onto6zés eredményeként. A helyesen kivitelezett ont6zés hatasara a karosnak szamitod
folyamatok, mint a szikesedés vagy az erds oxidacio jol mérsékelhetok. Negativ hatasok elsdsorban a helytelen
kivitelezés, mint a rossz mindségli ontdzoviz vagy egyszerre tul nagy vizadagok kijuttatasa itjan jelentkeznek.
Problémakat okozhat a till nagy intenzitassal miikodo vizkijuttato elemek alkalmazasa vagy a tal rovid ontdzési
fordulok tartasa is. A tulontdzéshez kdthetd negativum lehet az értékes 6nt6zOviz pazarlasa mellett az oldhato
sok ¢s tapanyagok kimosodasa, amely az 6nt6zott tabla hatarain kiviil is problémakat okozhat. Emellett a
talajvizszint szamottevé megemelése esetén a szomszédos teriiletek hidrologiai viszonyait is karosan
befolyasolhatja. A terméréteg anaerob viszonyai esetén a kedvezdtlen redukcios folyamatok keriilnek eldtérbe.

A talajszerkezet potencialis romlasat okozhatja a vizcseppek mechanikai iitéhatésa, illetve a viz oldohatésa. A
szaraz talajaggregatumok apr6zodasa utan a kisebb alkotoelemek konnyebben mozoghatnak, ami a talajfelszin
eliszapolodasaban nyilvanulhat meg. A korszeriibb 6nt6zési modok (foképp mikrodntdzes), illetve technikak
jellemzden kevésbé rontjak a talaj szerkezetét. A szerkezetromlds minimalizalasa érdekében leginkabb a
cseppnagysag csokkentésére, illetve az 6ntdzési idépont helyes megvalasztasara kell torekedni.

A sziikségesnél nagyobb vizadagokkal végzett tilontozések esetén tapanyagkimosddas léphet fel, amely
els6sorban az 4svanyi formaban 1évo nitrogént érinti. A megfeleld talajnedvesség fenttartasa tamogatja a
talajélet intenziv miikddését, ami eldsegiti a tapanyagok feltarodasat, illetve a szerkezet javitasat. A tulontozott
anaerob viszonyok esetén a mikrobiologiai ¢élet kedvezétlenné valik. Fontos pozitiv hatas azonban, hogy az
ontdzés hozzajarulhat az erozid és deflacio elleni védekezéshez, ugyanis a nedvesitett talajfelszin ellenallasa
sokkal kedvezobb a sz¢l rombolo munkajaval szemben.

Az ontdzéviz mindségével kapcesolatos egyik legfontosabb pont annak sotartalma. A nagy natrium-, illetve
sotartalmil 6ntdz6vizzel, hosszu tavon végzett ontdzés masodlagos szikesedést idézhet eld, amely a talaj
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termékenységének szignifikans romlasat okozza. Ez eléfordulhat talontdzott teriileteken is, ahol a szikes-sos
talajviz megemelkedik. Ugyanakkor a termdrétegben felhalmozott karos sok, a j6 mindségli dntdzdvizzel
veégzett ontdz€s hatasara kiligzodnak, amely pozitiv hatés.

Az d6ntdzéviz legfontosabb kémiai jellemzdi alapjan lehet6veé valik az 6ntdzésre hasznalt vizek mindsitése. A
legfontosabb jellemzok az alabbiak (Filep 1999 szerint):

gsszes oldott sotartalom

effektiv Ca és Mg-tartalom

- avizrelativ Na-tartalma (Na%)

- Na-adszorpcios arany (SAR)

- alagosan hidrolizal6 alkali sok mennyisége (Szodaegyenérték - Sze)

- aMg-ionoknak a Ca+Mg-hoz viszonyitott relativ mennyisége (Mg%)

A viz sotartalmara vonatkozo altalanos érvényii hatarérték nem allithato fel. Alkalmazhatosagat tobb tényezo
(pl. kijuttatott vizmennyiség, éghajlat, talajtulajdonsagok) befolyasolja. A talaj jobb természetes vagy
alkalmazasat. Ez jellemz0 altalaban a durvabb szemcseosszetétell, jo szerkezetli és vizateresztO talajokra.
Csak kis sokoncentracidju ontdzévizzel torténd ontdzés javasolhatd a kotott, tomodott talajok esetében a kéaros
kovetkezmények elkeriilése érdekében. Varhatéoan elkeriilhetd a sofelhalmozodéas, ha az 0Ont6zdviz
sokoncentracidja 500 mg/1 (0,781 mS/cm) alatti. Laza szerkezetli, mély talajvizii talajokon a 800-1000 mg/1
(1,25-1,56 mS/cm) engedheté meg. Az iondsszetételt tekintve a kevés Na-ion tartalom a kedvezo (40-50%).
A szddaegyenérték a jo mindségl ontdzdvizeknél <1,25. A Mg-ionok koncentracidja kevesebb kell legyen,
mint a Ca-ionoké. A Mg% ez alapjan ne haladja meg a 40-50 értéket. Ezen feliil az 6nt6zoviz kotott talajokon
val6 alkalmazasa mar kockazatos.

Elképzelhetd a rosszabb mindségii ontdzovizek javitdsa, mely leginkabb jo mindségii vizzel vald higitassal
oldhat6 meg. Magas Na-tartalom esetén oldhato kalcium-vegyiiletek hozzaadasa is kivanatos. A higitasnal cél
az 500, illetve 1000 mg/1 sotartalom elérése. A kémiai javitasnal alkalmazhat6 a gipsz vagy CaCl, stb. A viz
szikesito hatasanak megsziintetésére a Na/Ca arany csokkentése kivanatos.

Az 6nt6zOviz mindsitésére a viz sdkoncentracidja, a Na% és a SAR érték figyelembevétele mindenképpen
szlikséges. Ezen kritériumok alapjan az ontdzévizek négy csoportba sorolhatok. A kovetkezd tablazatban
kozolt értékek leginkabb, mint irdnyelvek alkalmazhatok. A viz alkalmazéasanak feltételei modosulhatnak a
helyi adottsagok elemzése soran.

7.2.2.5.4. Ontdzéviz minéségének meghatdrozasa

Az 6ntdzéviz az ontozendd mezdgazdasagi teriiletek mellett talalhatdo Hernad folyobol szarmaznak.

Az Ontozési tervek Osszeallitasa jelenleg folyamatban van, mely az 6nt6zOviz mindségével részletesen
foglalkozni fog.

Meért szennyezO6anyag koncentracio | A viztipustol fiiggd kivalo/jo és jo/mérsekelt
értékek a monitoring pontnal VKI-s immisszios hatarértékek
Vizsgdlt szennyezé anyagok Monitoring pont megnevezése: Viztest megnevezése:
102795157 Hernad fels6 Gibart Hernad felsé
Meért koncentraciok értékeinek Tipusa: 4-es tipus
sokéves atlaga Cimert [mg//] Cihatar [mg/1]
BOIs 2,52 3,0-5,0
KOlIk 4,08 20-30
ON 2,39 2,5-5,0
(0)3 0,306 0,1-0,2
POs* 0,34 -
NH4 0,0125 (0,01 NH4-N) 0,1-0,3
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NO; 7,22 -

NOz 0,0375 -

SO4* 42,2 -
Vezetoképesség (uS/cm) 551,5 500-700
Klorid 31,64 35-50

124. tablazat Hernad mindsége

A vizsgalatokbdol megallapithato, hogy az 6ntozdviz sétartalma alacsony, mint 500 mg/l koriili. Az
ontozoviz tipusa karbonat-hidrogén-karbonatos kevert anion tipusi, kalciumos-natriumos kation
tipusu. Klorid koncentracioja alapjan nem toxikus. Az 6nt6z6viz nitrogén- és foszfortartalma nem éri
el a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendeletben hatarértékként szereplo értékeket.

7.2.2.5.5. Klimatikus vizhiany ¢és talajvizben varhat6 additiv szennyezettség becslése

7.2.2.5.5.1. Klimatikus vizhiany becslése

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairol szold 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A felszin alatti vizek jo min6ségi allapotanak biztositasa érdekében a létesitmények {izembe helyezésénél €s
iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

Az dntdz6viz beszivargast meghatarozo paraméterek koziil a legjelentdsebb a csapadék és kijuttatasra keriild
additiv Ontozoéviz. Jellemzdi, sebessége, intenzitasa tadg hatarok kozott valtozik, de a homérseklet
figgvényében halmazallapota is valtozhat. Hevesebb esézések alkalmaval nagyobb a beszivargas mértéke,
mint az alacsony intenzitasu csapadékok idején. Meghatarozo szerepe van az adott talaj hasznalatanak, illetve
az azt boritd ndvényzetnek is. Nem mindegy, hogy az adott teriilet parlagon hagyott, intenziv mezégazdasagi
mivelés alatt all, vagy éppen lakott teriileten talalhato. Ugyanilyen fontos a névényzet jelenléte és/vagy hianya
is, annak tipusa, gyokérzete, levelei feliiletének nagysaga. A talajmatrix tulajdonsagai koziil fontos
megemliteni az ateresztoképességet is, ugyanis nem egyforma a beszivargas egy homok vagy egy agyagtalaj
esetében; Iényeges tovabba figyelembe venni a talaj viztartalmat és homérsékletét is. A levegd hdmérséklete
¢s nyomasanak kiilonb6z6 mértéki eloszlasa tigyszintén hatassal van a beszivargasra, még ha csak kozvetett
modon is, a parolgas Gtjan. (KOMPAR, 2011.) Az 6ntézéviz mélyebb rétegekbe valo szivargasa mindaddig tart
amig a fels6bb rétegekben a viztarto-képességét meghaladoé viz mennyiség van, vagy a ndvényzet, vagyis az
evapotranspiracio gravitacioval ellentétes iranyl hatdsa kisebb mértékii, mint a mélybe szivargas.

Kovetkezokben egy egyszerli szamitassal becsiiljiik, hogy a kijuttatott 6nt6z6vizbdl a vegetacios idoszakban
mennyi vizmennyiség elparologtatasara képes az ontdzott ndvényallomany.

0.7

ET;=09E% 1. —| [1+ =—
100 2732

Tényleges ET = a x ETy

117|



otb _ Ng-HV
1+b 0 VK.HV

30. abra Napi evapotranspiracio szamitasa (Antal szerint)

Evapotranspiraciot aprilis 15 — szeptember 15. kozotti idészakra hataroztuk meg, a szeptember havi az
alacsony homérséklet és a vegetaciés folyamatok lassuldsa miatt vontatottabba valdo parolgas
figyelembevételével.

A kovetkez6 tablazatban lathatd egy, a térségre jellemzo 2024. évi meteorologiai adatok alapjan becsiilt
evapotranspiracidé szamitas. Az adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat Meteorologiai Adattarabol
nyertiik.

Nir: 60-70% kozott naponta valtozo, b=0,8-0,95
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31. abra Napi atlaghémérseklet és paratartalom, csapadek (Forras: MET Adattar)

5,00 Evapotranspircio becslése ontozési idoszakbam %0000
7.00 | |
I 500,00
6.00 | ) | g
B
z ol .
E [ 40000 2
= 500 | =
g° A E
£ g
3 ]
2 400 | t Vs
E 4.00 ' 300.00 %
H z
s 2
2300 { £
z - 20000 £
(4 -%
5
200 | z
- 100.00
1.00 |
0.00 e — - - - - - - - . . - L 0,00
1Sapr 22.apr 22apr (6.maj 13und) 20umd) 27.maj 03w 10jom 17gwm 24jum 01jnl O8jal IS ul 22jal 290l OS.aug 12.aug 19.aug 26.aug 02.szept0Q.szept

32. abra Evapotranspiracio (tényleges)

A szamitott evapotranspiraciéo mértéke 624,95 mm / vizsgalt idszak.
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Eredmények 6sszefoglalasa:

Paraméterek

Kijuttatott viz (m®) 206010
Ontdzési napok szdma (nap) 30

Napi ontdzés (m*/nap) 6867,00
Tertilet nagysaga (ha) 137,34
Napi atlagosan kijuttatott 6ntézdviz (mm/ha/nap) | 5,000

125. tablazat Kijuttatas becslése

Ontdzési idészakban varhato ET (mm) 624,95
Csapadék ont6z¢ési idészakban (mm) 293,80
Szamitott vizhidny aprilis 15. és szeptember 15. kdzdtti idészakban (mm) |-331,15

126. tablazat Vizhiany becslése

A vegetacios idoszakban a 331,15 mm vizhiany az 6nt6zéssel 181,15 mm-re mérsékelheto.

Az aladbbiakban az érintett teriileten a vizpotlas keretében tervezett miiszaki beavatkozasok felszin alatti
vizekre kifejtett hatasat vizsgaljuk.

A tervezett muszaki beavatkozasok megvaldsitasa esetén varhatéan nem fog valtozni a teriiletek alatti
talajvizszint helyzete. Tertileti atlagban a lehullott csapadék éves Osszege az 6ntézési idényben 293 mm. A

parolgas az 6ntdzési idényben 624 mm volt.

7.2.2.5.5.2. Ontozésb6l szarmazé additiv terhelés

7.2.2.5.5.2.1. Modell alapadatok

A teriilet hidrodinamikai modelljének input adatai a kovetkezd tablazatokban foglaljuk ossze.

A teriileten a furasok alapjan a tipizalt rétegrend az alabbi:
0-130cm
130-220 cm
200 cm alatt

iszapos homok,

finomhomok,

durva homok, kavicsos homok (vizadd)

A szamitasaink az alabbi jellemz6 szennyezd anyagokra végeziik el: natrium

Modell paraméterek

Drainage Layer
— Szivérgd réteg

Unsaturated Zone
— Telitetlen z6na

Saturated Zone
— Telitett z6na

szivargd zoéna

sovany agyag

iszapos homok -

porozitasa

Bulk density — Talaj térfogatsiirisége 1,7 1,6 1,8
Water filled porosity — vizzel telitett porustér 0,3 0,3 0,2
Egyes zondk vastagsaga 1,3 2

Length of drainage field in direction of groundwater flow — 4

Tavolsag a szivargo rétegtol a talajvizig

Saturated aquifer thickness — Telitett vizréteg vastagsdga 5

Hy.dr,aulrlcl C/ondustlwty, of a(,1u1,f6r in which dilution occurs — 0.05 20 4000
Szivéargasi tényezd a telitett vizrétegben ’

Hydraulic gradient of water table — Talajvizszint esése 0,0001

Effective porosity of aquifer - A telitetlen zona effektiv 02 0.25 0.35

127. tablazat Modell input alapadatok
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Ky szémitdsa kovér |sovany |durva |koézép |finom |homokos iszap iszapos |iszapos |agyagos
agyag | agyag |homok |homok |homok |agyag agyag | homok | homok
Ammoénium | 0,50 0,30 0,0025 10,0075 0,012 0,100 0,10 10,20 0,03 0,08
Nitrit 0,25 0,15 0,0013 10,0038 |0,006 |0,050 0,05 10,10 0,015 0,04
Nitrat 0,05 0,03 0,0003 |0,0008 |0,001 0,010 0,01 10,020 0,003 0,008
Foszfat 5,00 3,00 0,03 0,08 0,12 1,00 1,00 2,00 0,30 0,80
Szulfat 0,50 0,30 0,003 0,01 0,01 0,10 0,10 10,20 0,030 0,08
Klorid 0,05 0,03 0,000 0,001 [0,001 0,010 0,010 10,02 0,003 0,008

128. tablazat Soil water partition coefficient — Talaj adszorpcios egyiitthato szennyezé anyagonkeént a teriilet
adottsagainak figyelembevételével

A kovetkez6 tablazatban lathatok a szennyvizben talalhat6 szennyez6 anyag koncentraciok és tovabbi modell

paraméterek.
Concentration of substance in
discharge (enterin Background
Environmental cischarge (entering concentration of substance | Half life for
" infiltration system) . . .
Szennyez6 Standard . . in groundwater up-gradient | degradation of
an K Hatérérték A kibocsatott anyag faite — bst
yago atarérték a Koncentracitja of site substance
talajvizre (mg/1) L hattérkoncentracio a — felezési id6
(a beszivargd anyag talaivizh
2. ; . jvizben
koncentracioja talaj felszinén)
Ammonium 0,5 0,0125 0,33 7
Nitrit 0,5 0,0375 0,05 1
Nitrat 50 7,22 1,63 15
Foszfat 0,5 0,34 0,17 100000
Szulfat 250 42,2 187 100000
Klorid 250 31,64 39 100000

129. tablazat Kiindulasi adatok — valamennyi szennyvizben talalhato szennyezo anyagra

Beszivargasi rata meghatarozasa

Atlagos csapadékmennyiség (mm/év) 598
Vizgyiijto teriilete (ha) 137,34
Korrigélt lefolyési tényezd 1

Lehulld csapadék (m*/év) 821293
Ontdzéviz kijuttatas (m*/év) (180 mm/év) 206010
INPUT viz mennyisége (m*/év) 1027303
Ontozott feliilete (ha) 137,34
Parolgas (mm/év) 743
OUTPUT viz mennyisége (m*/év) 1020436
Discharge rate — 6ntdz6viz beszivargd drama (m?) | 6867 |

130. tablazat Beszivargasi rata meghatarozasa

Beszivargési rata (discharge rate): 18,81 m?/d.

7.2.2.5.5.2.2. Modellszamitasok

A beszivargasbol szarmazo kockazatok meghatarozasa érdekében az Egyesiilt Kirdlysag Kormyezetvédelmi
Ugynoksége altal készitett ,,Infiltration Worksheet (InfWS) programot hasznaltuk.

Infiltration Worksheet, Release v3.0

Groundwater risk assessment for treated effluent discharges to infiltration systems
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Date of Workbook Issue: March 2022

A kovetkez6 abra egy olyan tipikus kdrnyezetet mutat be, amelyben az InfWS alkalmazhato.
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33. abra Beszivargas

A legfontosabb alapfogalmak:

Higitasi tényezo: A higitasi tényezo a kibocsatasnak a felszin alatti vizaramlas altali higulasanak mértékét irja
le, és a vizado rétegben talalhato felszin alatti viz €s a vizelvezetd rétegbe torténd kibocsatas aranyabol
szamitjuk ki.

Csokkenési tényezo (telitetlen zona): A csillapitasi tényezo a telitetlen zonaban az anyagnak a beszivargasbol
szarmazo koncentracidja és a telitetlen zona aljan varhato koncentracio kozotti aranyként szamithato ki.

Ammoénium (NH4)

1. 1épés: Infiltration System (Szivargé rendszer input adatai)

Input Parameters — Input paraméterek Erték M.e.

Concentration of substance in discharge (entering infiltration system)
. . foias s e . . Ce 0,0125 mg/1
A kibocsétott anyag koncentracidja (a beszivargd anyag koncentracidja talaj felszinén)

Discharge rate — Kibocsatas, ami az atlagosan az adott tertiletre kijutdé szennyezd anyag 3
. A . Q1 18,8 m’/d
térfogatdramat jelenti

Calculated infiltration rate — Szamitott beszivargdsi sebesség Inf |1,37E-05 | m/d

131. tablazat 1. lépés szamitasi eredményei

2. 1épés: Attenuation unsaturated zone — Csillapitis szamitasa a telitetlen z6naban

Contaminant — Szennyez anyag Ammonium
Concentration of substance in substance in discharge

entering infiltration system
f A kib%csétott anyagy kongentrécio'ja (a beszivargd anyag C 0,0125 mg/l
koncentracioja talaj felszinén)
Drainage Layer — Szivargo réteg
Infiltraton rate - beszivargasi sebesség Inf | 1,37E-06 m/d
Thickness of drainage layer — Szivarg6 réteg vastagsaga Si 1,30E+00 m
Water filled porosity — vizzel telitett porustér 01 3,00E-01 fraction - arany
Bulk density — Talaj térfogatsiirisége p1 1,70E+00 g/em?
Calculated dispersivity — Szamitott diszperzivitas D1 1,30E-01 m
Option to select degradation — degraddcio szamitasa Degradéci6 a szorbealt és oldott fazisban is lejatszodik.
Half life for degradation of substance — felezési id tiz | 7,00E+00 | nap
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Calculated decay rate — szamitott bomlasi arany M 9,90E-02 nap’!
Sozln Waz‘?r partition coefficient — Talaj adszorpcios Kd: |3.00B-02 kg
egyiitthato

Retardation factor - A retardacios tényezo (R) a talaj azon

képességét méri, hogy mennyire képes lassitani az egyes | Rfur | 1,17E+00 -
szennyez0 anyagok terjedését.

Unre’ta.r.defl t.ravel tl.n,le gnoudlspersmn) — Késleltetés nélkiili tur 2.85E+04 d
utazasi id6 diszperzi6 nélkiil

Unre’ta.r.defl tr.avel tlI.I}C (with dispersion) - Késleltetés nélkiili tur 2.56E+04 d
utazasi id6 diszperzioval

.Re:tar.ded tra.v,el time (with dispersion) — Késleltetett utazasi tr1 3.00E+04 d

id0 diszperzioval

Attenuation factor — csokkentési tényezd AFu | 5,40E+76 -
Unsaturated Zone — Telitetlen zona

Thl?kness f)f unsature}ted zone below drainage field — S, 2.00E+00 m
Telitetlen zéna vastagsaga

Water filled porosity — vizzel telitett porustér 02 3,00E-01 fraction - arany
Bulk de,r,lsylrty’ of unsaturated zone — A telitetlen zona . 1,60E+00 g/em’
térfogatstirtisége

Calculated dispersivity — Szamitott diszperzivitas Ds 2,00E-01 m

Option to select degradation

Degradéci6 a szorbealt és oldott fazisban is lejatszodik.

Half life for degradation of substance — felezési idd tin 7,00E+00 nap
Calculated decay rate — szamitott bomlasi arany A2 9,90E-02 nap™!
Ffac,tlon of fal?l(.i’ﬂO’W 'Ehrrough ur}saturated zone—a telitetlen B 1.00E-01 fraction - arény
z6nan degradacio nélkiil athaladé anyag aranya
Sozln Waz‘?r partition coefficient — Talaj adszorpcios Kd: |1.20B-02 kg
egyiitthato
Retardation factor - A retardacios tényezo (R) a talaj azon
képességét méri, hogy mennyire képes lassitani az egyes | Rfuz | 1,06E+00 -
szennyezd anyagok terjedését.
Unre’ta.r.defl t.ravel tl.n,le gnoudlspersmn) — Késleltetés nélkiili tus 4,38E+04 d
utazasi id6 diszperzio nélkiil
Unre’ta.r.defl tr.avel tlI.I}e (with dispersion) - Késleltetés nélkiili tus 3.94E+04 d
utazasi id6 diszperzioval
.Re:tar.ded tra.v,el time (with dispersion) — Késleltetett utazasi trs 4,19E+04 d
id6 diszperzidval
Attenuation factor — csokkentési tényezd AFuw | 1,41E+91
Tota} .u.nr:atarded travel time — teljes késleltetés nélkiili|tu + 7.23E+04 d
utazasi id6 tuz
. . .. +
Total retarded travel time — teljes késleltetett utazasi ido g; 7,99E+04 d
Attenuation factor — Csokkentési tényezd
Drainage layer attenuation factor — Szivargo6 réteg csokkento AFui | 5,40E+76
faktor
Ur.l'satura‘aed zone attenuation factor - Telitetlen réteg AFw | 1.41E491
csokkentd faktor
lSoncentr;a‘q(,)p at ba}se’ of’ dr,alnagej ’layer — Szennyez0 anyag Cu 2.31E-79 me/l
oncentracidja a szivarg6 réteg aljan
Concentration a}t .‘t,).'flse of ’unsatur:ated zone - — Szennyezd Cw  |231E-80 me/l
anyag koncentricioja a telitetlen réteg aljan
132. tablazat 2. lépés szamitasi eredményei
3. 1épés: Dilution — Higulasi tényez6 szamitasa
Paraméter Erték M.e.
Infiltraton rate - beszivargési sebesség Inf | 1,37E-05 m/d
Area of drainage field — Beszivargas teriilete A 1,37E+06 m?
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Entry for groundwater flow below site — a talajvizbe keriilé anyag terfogatirama
L’engt{l of dra.ln’ag.e field in direction of groundwater flow — Tavolsag a szivargo L 4,00E+00 m
rétegtdl a talajvizig
Saturated aquifer thickness — Telitett vizréteg vastagsdga da 5,00E+00 m
Hy,drauh,c (;onductlvny of aquifer in which dilution occurs — Szivargasi tényezo a K 4,00E+03 m/d
telitett vizrétegben
Hydraulic gradient of water table — Talajvizszint esése i 1,00E-04 irrz(;:}llon )
Width of drainage field perpendicular to groundwater flow — talajviztiikor

s . A A 5,00E+00 m
szélessége a modellben az dramlési irdnnyal merdlegesen
B:':lclfground C(’)n.c,entratl.onr of substance in groundwater up-gradient of site — Cu |330E-01 mg/l
hattérkoncentracio a talajvizben
Calculated mixing zone thickness — Keveredési zona vastagsaga Mz |4,23E-01 m
Qroundwater flow (mixing zone) below drainage field — Keveredési zonaban a Gw 085 m¥/d
vizhozam
Dilution Factor - Higulasi tényezd DF |1,000024569 | -
Headroom Factor - Szabadsagtényezo HF |1,045015837 |-
Unsaturated zone attenuation factor — Telitetlen zéna csokkentési tényezé AFu | 1,015305385 | mg/l
Con'ce,ntratlon in groundwater below drainage field — Koncentracio a Cen | 1LAIE4O1 mg/l
talajvizben

133. tablazat 3. lépés szamitasi eredményei
Az eredményeket a kdvetkezo tablazatban foglaljuk ossze.

Concentration of substance in discharge (entering infiltration system) 125.0 1
A kibocsétott anyag koncentracidja (a beszivargd anyag koncentracidja talaj felszinén) ’ He
Concentration at base of unsaturated zone — 231E-76 "
Szennyezd anyag koncentracioja a telitetlen réteg aljan ’ HE
Concentration in groundwater below drainage field — Koncentracié a talajvizben 14,215312 | pg/l
Hatarértck 500 ng/l

134. tablazat A szamitasok eredményei — NH4

A telitett zonaban (talajviz) kialakulé additiv szennyez6é anyag koncentracié 14,2 pg/l, ami

elhanyagolhaté érték. (Egyensulyi dllapotra vonatkozik)

A tovabbi szennyez6 anyagok esetén a szamitasi eredmények az alabbiak:

Nitrit Nitrat Foszfat Szulfat | Klorid
(ug/h) (mg/l) | (ug/l) (mg/l) | (mg/l
Concentration of substance in discharge (entering infiltration
system)
A kibocsatott anyag koncentracidja (a beszivargd anyag 37,5 7,22 340,0 42,20 31,64
koncentracioja talaj felszinén)
Concentrq:uon at base of un’sa.t,u.rated zone — 3 5.97E-199 5,60E- 2.38E+01 | 2,55E+01 | 2,00B+01
Szennyezd anyag koncentracioja a telitetlen réteg aljan 49
Concentr.':}tl.orn in .grroundwater below drainage field — 2.153835 10,07 30,1 32,48 20.80
Koncentracio a talajvizben
Environmental Standard
Hatérérték a talajvizre >00 >0 >00 250 250

135. tablazat Szennyezd anyag koncentrdacio a talajvizben a szennyviz szikkasztdas eredményeként

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy az 6nt6zésbdl szarmazoé additiv szennyezé anyag terhelés nem okoz

jelentds szennyezettséget.
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7.2.2.5.6. A vizsgalt teriiletre kifejtett specialis hatdsok

A Vizkészlet-gazdalkodasi Térségi Tervek feliilvizsgalata soran — a jelentds 0j igény és a készlethianyos
allapot kezelése érdekében — meghatarozasra keriiltek a mennyiségi igénybevételi hatarértékek, illetve ezeknek
egy specialis valtozata, a jovoben igényelt vizkivételek szamara rendelkezésre allo kontingensek. Az 6ntozési
célra fordithatd kontingenst a teriileti heterogenitas figyelembevétele érdekében felszin alatti vizkészlet-
gazdalkodasi egységekre, illetve ezen beliili zonakra adtak meg.

Az aszaly és a novekvo vizkivétel eredményeként az eddig nem Ontdzott teriiletek esetében is sziikségessé
valhat az 6nt6zés a talajviz szintjének siillyedése miatt, mely a mar most is fesziilt vizkészlet-gazdalkodast
tovabb neheziti.

A vizsgalt térségben a felszin alatti viztestek mennyiségi szempontbol gyenge kategoriaba sorolhatok be, az
elmult évtizedekben jelentds mértekii vizszintsiillyedés kovetkezett be. A felszin alatti vizkészletek megovasa
érdekében a felszin alatti vizbdl torténd 6ntdzés nem tamogathatd az adott tertileten.

Azokon a teriileteken, ahol felszini viztestek rendelkezésre allnak a felszin alatti vizkivétellel szemben
elényben kell részesiteni a felszini vizbdl térténd 6ntdzEs megvalositasat. A felszin alatti vizkészletek védelme
érdekében a tervezett beruhazas mindenképpen elényosnek itélhetd.

A vizgazdalkodasi sz¢lsdségek jelent6sen befolyasoljak a hazai szant6foldi gazdalkodas versenyképességeét.
A vitathatatlan klimavaltozas ezt a folyamatot a kdvetkez0 években tovabb fokozza. A honi mezdgazdasag
egyetlen kitdrési pontja az adaptiv vizgazdalkodasban rejlik.

Hazank teriiletének 47%-a lefolyastalan. A sikvidéki teriileteinken kialakuld belvizi elontések sokéves
atlagban 15-20 Mrd Ft kozvetlen kart okoznak. A tulnedvesedett teriileteken bekovetkezo terméskiesések,
valamint a tobb évre elnyulo talajtani hatasok ezt az dsszeget akar meg is sokszorozhatjak. A vizbd allapotok
mellett — sokszor ugyanabban az évben és ugyanazon teriileteken — vizhianyos helyzetek is egyre nagyobb
valdszintiséggel fordulnak eld. Ez a tény egyértelmiien az elvezetés-kozpontusagot felvaltd vizvisszatartas
iranyaba kényszeriti a teriileti vizgazdalkodast.

A rendszervaltozast kovetd idOszakban a mezOgazdasagi vizkarelharitds mélypontra keriilt. Ennek okai
elsdsorban a megvaltozott tulajdonviszonyokbol levezethetd kedvezotlen birtokstruktiraban, a korabbi
nagyiizemi vizrendezési gyakorlatot kdvetd széttagozodott tizemeltetési-fenntartasi anomaliakban keresenddk.
Az 1999-2000-es belvizi elontések ramutattak: az Oblozeti mélypontokra kiépitett elvezetd halozatok
képtelenek a belvizi helyzetek kezelésére. Ezt igazoltdk a szinte menetrendszerlien érkezett (1jabb jelentsek
elontések (pl. 2010, 2015). Az elontések kialakulasaban — belvizrendszerek hianyossagain tal — a tablan beliili
elmaradt vizrendezési feladatok okolhatok elsGsorban. A megvaltozott tablaméretek, tulajdonosi
Osszetettségek, valamint talajmtivelési gyakorlatok olyan mértékben valtoztattak meg a hidrologiai
viszonyokat, mely kezelhetetlenné tette a viztobbletek okozta gondokat.

A tervezett ontdzési koncepcioval az ontdzési igények biztositasa érdekében a vizeinknek jobb hasznositasa
¢€s az Ontdzoviz igény biztonsagosabb kielégitése a kritikus évszakban javul.

A tervezeési terlileten az 6ntdzési vizigények az elmult idészakban jelentdsen megnovekedtek, foleg aszalyos
id0szakban, az 6ntdzési igények kiszolgalasa nehézkessé valt a felszin alatti vizkészletek csokkenése miatt.

A beruhazas tovabbi célja a teriilet meglévod ontozotelepeinek gazdasagosabb iizemeltetése, hatésteriiletének
novelése, ezaltal a rendszer kihasznaltsaganak javitasa, ijonnan jelentkezd vizigények kiszolgalasa. A fellépd
iizemeltetési veszteségek csokkentése, a vizkészlet, mint természeti elem egységes mennyiségi és mindségi
kezelésének megteremtése.

A projekt megvalosulasaval a meglévo infrastruktura felhasznalasa és kihasznaltsaga javul, egyben a vidék
gazdasagi potencialjanak novelését is eldsegitik.

Eredmény - javul6 vizellatas:
- Ontozési igények folyamatos kielégitésének lehetdsége,
- komplex vizrendszer létrehozésa,

- ateriilet vizhaztartasanak javitasa.
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Az éghajlatvaltozas jellemzden a korabbinal sz¢&lséségesebb hidrometeorologiai viszonyokban nyilvanul meg,
amelynek megfeleld kezeléséhez, azaz a kéros viztobbletek elvezetéséhez, ezaltal a vizkarok csokkentésé¢hez,
a szabad vizkészlet visszatartasdhoz ezaltal az aszalykarok csokkentésé¢hez, a mikro és makro kormyezetek
allapotanak javitasdhoz a csatornarendszerek, azok mitargyainak jo allapota sziikséges.

A klimavaltozassal egyiitt fel kell késziilniink a szélsdséges vizhaztartasi helyzetekre, azaz a vizhianyos €s
vizb6 idGszakok valtozasara, a vizhianyos/aszalyos és belvizes iddszakokhoz egyarant alkalmazkodnunk kell.
Az 1999-2000, valamint a 2010-2011 belvizvédekezési iddszaka, amely ugyanazon évben aszalyba fordult at,
megmutatta, hogy mar a jelenben is 1étez0 szélsséges helyzetek milyen vizgazdalkodasi polémiakat okoznak.

A fejlesztések céljai Osszhangban vannak a kordbban ismertetett tarsadalmi igényekkel. A projekt célja és
varhat6 eredménye egyértelmiien kapcsolodik a legfontosabb Unios iranyelvekhez, mint a Viz Keretiranyelv
(2000/60/EK), az Arvizi Iranyelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolodik a hazai stratégiak célkitiizéseihez, mint
a Kvassay Jend Terv, (Masodik) Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti
Kormyezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntarthatd Fejlodési Stratégia, tekintettel
arra, hogy a projekt megvalositasa javitja a szélsOséges hidrologiai és vizjarasi helyzetekhez torténd
alkalmazkodast.

Altalanossagban a vizhasznalataink pazarloak, a rendelkezésre 4ll6 technikatol elmaradnak. A berendezések,
létesitmények jellemzden leromlott allaguak. A tervezett beruhdzas ezt az allapotot tervezi korrigalni.

Az ontozéses gazdalkodas esetén is azokat a miiszaki megoldasokat kell el6térbe helyezni, amelyek figyelembe
veszik a felszini €s felszin alatti vizkészletek sziikosségét, és ennek megfelelden maximalis viztakarékossaggal
jarnak.

Az okologiai vizigény és a vizszallitd rendszer veszteségének figyelembevételével a tervezett beruhazas
eredményeként a felszini viztestekbol kivenni szandékozott vizmennyiségek nem csdkkentik oly mértékben a
felszini vizek mennyiségét, hogy az jelentdsen befolyasolna azok allapotat.

Az ontdzési tervek megvalosulasat kdvetden az emberi igények kielégitését szolgald beavatkozas torténik a
felszini vizek allapotaban, mely szerint a hossziranyl mozgast akadalyozo, keresztiranyl elzarast okozo
vizkivételi mitargyak nagyobb vizmélységet és lassubb vizmozgast eredményeznek.

A vizsgalt teriileten a kijuttatott 6nt6zOviz nagyrésze még a felszinen elparolog, csak kis hanyada keriil a
mélyebb talajrétegekbe és a talajvizbe. A teriilet vizhaztartasarol megallapithatjuk, hogy az utanpotlodas £6
forrasa a vizmérleg szerint a csapadék, a megcsapolasban az evapotranszspiracio jatssza a fo szerepet, és a
felszini viztesten keresztiil torténo elfolyas.

A felszini viztestbdl torténd 6ntozés eredményeként a vegetacios idészakban a teriiletre juttatott viztobblet az
ontdzésre szolgald vizfolyasok kornyezetében a talajvizszint emelkedést eredményezheti. A talajvizszint
emelkedésének mértéke a csatorna megtaplalasa és az 6ntdzés megkezdése kozott eltelt ido fiiggvénye lehet.

A felszini vizek tekintetében kismértékii mennyiségi csokkenés varhato, mig a felszini vizgtestek mindségének
romlasa normadl iizemi koriilmények kozott nem prognosztizalhato. Az okologiai vizigény és a vigszallito
rendszer veszteségének figyelembevételével a tervezett beruhdzds eredményeként a felszini viztestekbol
kivenni szandékozott vizmennyiségek nem csokkentik oly mértékben a felszini vizek mennyiségét, hogy az
jelentdsen befolydsolnd azok dllapotdt.

A tervezett fejlesztés megfelel a mezdgazdasagi célu vizhaszndlat fenntarthatosdagi kritériumdnak, miszerint
az viz- és energiatakarékos, a szivargdsi vizvesgteségek alacsonyak, az optimdlis vizadagolds
megvaldsitasdra korszerii miitargyak haszndlatdval torténik.

7.2.2.5.7. Vizbazis érintettség miatti javaslatok

A beruhazasi teriilet vizbazis teriiletére esé részére a 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet szerinti
tilalmak

Vizkivétel

4. § (1) A felszin alatti vizbazis véddidomat, védoteriiletét az elérési id6 alapjan, allandé (permanens)
vizmozgast feltételezve, a vizkivételi miit6l kiindulva kell méretezni. A szamitasok soran a felszin €s a telitett
zo6na felszine kozti szivargasi id6t figyelmen kiviil kell hagyni.
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(2) A viziigyi hatosag engedélyezheti a felszin alatti vizbazis védéidoma és véddteriilete meghatarozasat
becsiilt adatokra alapozott hidraulikai szamitasokkal

a) belso és kiils6 védbéidomra vagy védbdvezetre vonatkozoan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett vizkivétel
legnagyobb havi termelése a 3000 m’-t,

b) a hidrogeoldgiai véddidomra vagy védéovezetre vonatkozoan, ha a tervezett, illetéleg engedélyezett
vizkivétel legnagyobb havi termelése a 30 000 m*-t (forrasoknal a 3000 m*-t) nem haladja meg.

Felszin alatti vizkivétel nem torténik, tehat nem varhaté kedvezotlen hatas.

Védéidom

10. § Az egyes védéidomokban, véddteriileteken olyan tevékenység végezhetd, amely a kitermelés elott allo
vagy a mar kitermelt viz mindségét, mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
13. § (1) A hidrogeologiai védéidomokban és a védodvezetek teriiletén:

a) tilos olyan létesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy ilizeme a felszin alatti viz mindségének
karosodasat okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kdvetkeztében
ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a kornyezet sériilékenysége,
bb) 6 honapon beliil le nem bomlo karosito anyag kertil a vizkészletbe,

bc) olyan lebomld anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke a
felszin alatti viz mindségének karosodésat okozza;

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet karosithatja, vagy amelyb6l a viz mindségét karositdo anyagok
olddédhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni;

d) a novénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leirtakat kell értelemszertien alkalmazni;

e) Onellatast szolgalo allattartds megengedett, de azt meghalado mértéki allattartas és viziszarnyas telep csak
a ,,B" zonaban lehetséges —, a hulladék (tragya) kezelése és tarolasa soran ugy kell eljarni, hogy a talaj és a
talajviz ne szennyezddhessen (igy példaul a tragyalét vizzard tartalyban vagy medencében kell gylijteni, és
ellen6rzott modon, a hidrogeologiai védéovezeten kiviill vagy legfeljebb annak ,,B" zonajaban lehet
felhasznalni);

f) meglévo taroldhelyen barmely, a vizet kérosito folyékony anyagot csak ugy szabad tarolni, hogy
fa) a tarolotartaly allapota kiviilrdl is barmikor ellendrizhetd legyen, vagy

fb) az lizemeltetd a viziigyi hatdsag altal engedélyezett modon tervezett €s ilizemeltetett rendszer
segitségével rendszeresen ellendrizze, hogy nem keriil-e karositd anyag a felszin alatti vizbe;

g) a vizet karosito folyékony anyagok tarolasara szolgalo uj tarolohelyet ugy kell kialakitani, hogy
ga) a tarolotartaly allapota kiviilr6l barmikor ellendrizhet6 legyen,

gb) a tarolotartaly olyan vizzardéfalu tekndben vagy tartalyban legyen, amely — meghibasodas esetén —
a teljes tarolt folyadékmennyiséget befogadja;

h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul asvanyolajtermék) szallitd csdvezetéket a teriileten akkor lehet
atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték
rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellen6rzésérol €s azt csotorés esetére leallitd automatikaval latjak el.

Felszini és felszin alatti Felszin alatti vizbazisok
Tevékenység vizbazisok hidrogeologiai
belsd | kiils6 A B
MEZOGAZDASAG
32 |Novénytermesztés - |o o |o
Tilos
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X Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévonél a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat vagy a kornyezeti
hatasvizsgalat eredményétol fiiggéen megengedhetd

o Uj vagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kornyezeti hatisvizsgalat, illetve a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmu egyedi vizsgélat eredményétdl fiiggden megengedhetd

+ Nincs korlatozva

136. tablazat A védoteriiletek és védoidomok ovezeteire vonatkozo korlatozasok (részlet)

A 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet nem ir el6 a tervezett tevékenység tekintetében korlatozasokat.

7.2.2.5.8. Kovetkeztetések és javaslatok

A talajmintak talajvizsgalati eredményei alapjian megallapithato, hogy a talaj 6nt6zésre alkalmas.
Az Ontdz6viz minosége kifogastalan, barmely talajon hasznalhato.

Az 0ntozés médja esoztetdo ontozés. A talaj fizikai és vizgazdalkodasi tulajdonsagai alapjan kozepesen
gyakori 6ntozés kozepes adagokkal javasolt. A teriilet felsé 30 cm-es rétegének feltoltéséhez 25-30 mm
ontozoviz sziikséges 12 mm/6 intenzitis mellett. Az ontozést akkor kell megkezdeni, mikor a talaj
elvesztette felvehetd vizkészletének 40-50%-at.

Az ontozés feltétele: S évente ellenérzo vizsgalatok végzése.

Ontozéses gazdalkodas soran a névények fokozottan igénylik az optimalis tipanyag-ellatottsagot, amely
talajvizsgalattal ellendrizhetd.

7.2.3. A bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett
kornyezeti elemek és rendszerek szerint a felhagyas idején

A felhagyas soran varhato kdrnyezeti hatdsok megegyeznek a létesités kornyezeti hatasaival.
A felhagyasi folyamat az alabbi elemekbdl all:
1. Technologiai elemek bontasa, elszallitasa a teriiletrdl
2. Infrastruktara visszabontasa, tereprendezés
Az elbontott 1étesitményeket el kell szallitani.
Az ingatlanokon a vezetékeket ki kell bontani.
3. A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazo térmelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezo gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijeldlt hulladékudvarba szallitani.

Levegovédelmi hatasok

A felszamolas soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a létesitésnek leginkabb kitett hatasvisel6t, a
leveg6t. A beavatkozasok egyrészrol a forgalomnovekedés miatt terhelik a bontasi hulladék-szallitasokkal
¢érintett utvonalakat, masrészrol a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasabol
adodoan, valamint a burkolatlan felvonulasi-szallitasi utak porfelverédése kovetkeztében bekdvetkezd por
emisszioval terheli a levegot.

A technologiai jellemzoknek megfelelden a kivitelezés idoszakaban naponta atlagosan 2-3 tehergépkocsi
fordulo jellemzi a szallitast, amely mennyiség nem tekinthet6 jelentsnek az igénybe vett utak forgalma
szempontjabol. A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de
szamottevo levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A szallitast amennyire lehetséges a kozutak igénybevétele nélkiil kell bonyolitani, ennek érdekében a
telepiilések, telepiilésrészek elkeriilését is biztosito, foldutak hasznalata javasolhato.
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A beavatkozasok soran jelentds 1égszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken mozgd munkagépek
mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevd koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel teljestilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébol eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.
A vérhat6 levegdvédelmi hatasok megegyeznek a létesitésnél leirt hatdsokkal.

A létesités hatastavolsaga a munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasaibdl kiindulva 60 m (NOx), a
kiporzas hatasteriilete 7 m (TSPM).

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol
kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas idészakos és semlegesnek itélheto.

Vizvédelem

A bontas soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedésekrol tajékoztatni kell az illetékes viziigyi hatésagot.

A tevékenységhez kapcsolédoan csak a gépkezelok szocidlis tevékenységéhez kapcsoldddan varhato
vizfelhasznalas. Amennyiben a technologia soran vizfelhasznalasra keriil sor, ugy az alkalmazottaknak,
alvallalkozoinknak kiemelt figyelmet kell forditania a viz kivételre és az esetlegesen keletkezd technologiai
szennyvizek megfeleld elvezetésére. A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult
vallalkozo szallitja el.

A bontasi teriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt hulladék
jellegébol kifolyolag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezdanyag kioldédas nem varhato, a csapadékviz
szennyezddése kizarhato.

A felszamolas varhato hatasai talaj-, ill. foldtani kozeg védelmi szempontbol

A bontasi munkalatok soran hasznalt munkagépek hasonldan a l1étesités soran hasznaltakhoz talajtomorodést
okozhatnak.

A felszamolas soran a létesitéshez hasonldan a munkagépeket a helyszinen nem szervizelik, a munkagépek
tankoldsa nem torténhet a teriileten, melynek kovetkeztében elkeriilhetdk az lizemanyag elfolyasok.

Havaria esetén sziikséges teendok a létesitési fazissal megegyezdek.

A felszamolas okozta zajterhelés

A bontasi kivitelezési tevékenységbol szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet 2. szama melléklete tartalmazza.

A vérhat6 hatasok megegyeznek a létesitésnél leirtakkal az 1. épitési fazishoz hasonl6 kibocsatas varhato.
A szamitott legnagyobb hatastavolsag a munkatertiletek szélétol: 58 m

A hatasteriileten beliil lak6ingatlanon nem talalhatéak.
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7.3. HULLADEKGAZDALKODAS

7.3.1. Telepités (,létesités”) szakaszaban varhatéo hulladékgazdalkodassal
osszefiiggo hatasok

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytiijtésérdl és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény,

- az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet,

- aveszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz616 225/2015. (VIIL.
7.) Korm. rendelet,

- a hulladékjegyzékrol sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet.

Altalanos hatsok, eldirasok

Az épitoipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetleniil hasznositjak.

Ha a fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik (HAK 170504), — ha az egyéb hulladékot
nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra keriilhet.

Javasolt a letermelt humuszt ideiglenesen depondlni, majd a teriilet helyreallitasa soran a fiivesitéshez
visszateriteni.

Az épitési munkalatok sordn kisebb cserjeirtasi munkalatok is torténhetnek, a cserjeirtasok soran keletkezd
biologiailag lebomlé hulladékot (HAK 200201) engedéllyel rendelkez6 hulladékhasznositd vallalkozas a
helyszinen hasznosithatja, vagy beszallitasra keriilhet engedéllyel rendelkezo telephelyre.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai (HAK 150101, 150102, 150106), a vagéasbol szdrmazo
csOdarabok és idomok (HAK 170203) teszik ki a keletkez6 hulladék fotomegét. Az épités soran képzddo
csomagolasi hulladékokat, valamint a veszélyesnek mindsiilo tovabbi hulladékokat a beruhazoé koteles atadni
az arra feljogositott atvevo szervnek.

Epités soran képz6d6 hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezd befogado telepen lehetséges.

Tovabbi veszélyes hulladék képzodésére az épités soran csak esetleges munkagép kisebb javitasi munkai soran
szamithatunk. Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokenddk el6fordulasa is lehetséges (HAK
150202%). A zart tartalyban gy(ijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok), veszélyes
hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes
szakcégnek kell atadni artalmatlanitas céljabol.

A munkateriileteken képz6dé veszélyes hulladékokat a képzodés helyén ideiglenesen is zart 120-200 l-es
gyljtdedényekben elkiilonitetten tervezik gylijteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten
kihelyeznek, felirattal latnak el. A gytijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A kivitelezés soran potencialisan képz6d6 hulladékok koziil a veszélyes hulladékok beszallitasardl a kivitelezd
telephelyére a kivitelezének gondoskodnia kell. A munkateriileten a hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak
megfeleléen maximum 0,5 évig tarolhatjak (iizemi gyijtohely esetén 1 évig), majd sziikséges atadni
engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szdmabol becsiilhetden a teriileten 10 ember egyidejil
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szdmolva, naponta kb. 30 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 1 hoénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 1 m® hulladékot jelent.)
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A szocidlis tevékenységbdl szarmazé vegyes kommunalis hulladékot zéarhaté mianyag vagy fém
hulladékgyijté edényzetben (pl. 200 literes miianyag kuka) kell gytjteni.

A sajat dolgozok szocialis igényeinek kielégitése érdekében a terepi munkavégzes ideje alatt mobil illemhelyet
bérelnek, melynek a rendszeres iiritésérdl és tisztitasarol a bérbeadd gondoskodik.

Hulladékfajta HAK | Mennyiség Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a 150202* |10k stads . It tnek
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajszlirdket), & atadas afra Jogosult szetvezeine
torlokendok, védoruhazat
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100 kg elszallitas hulladéklerakdba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg elszallitas hulladéklerakdba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 | 50kg elszallitas hulladéklerakdba
A letermelésre kertild
novényzetrol, hulladékrol
S . , 5m? vallalkozénak kell
biolégiailag lebomlé hulladékok 200201 fa és cserjeirtas gondoskodnia a  vonatkozd
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
mianyag 170203  |50kg atadas arra jogosult szervezetnek
g(;li(js kovek, amelyek killonboznek a 17 03 170504 |5m® ujrahasznositas a helyszinen
cgyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes| 5307 | 3 elszéllitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is

137. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Alkalmazando kivitelezési technologiakboél szarmazo kornyezetterhelések kockazata

Kockazatos miveletek ¢és

hulladékok

képz6do

Kockazatos helyzetek, kornyezeti kockazatok

Teriilet el6készités, foldmunkak soran a
sziikséges fakivagasok, ill. cserjeirtas
alkalmaval hulladékka valt novényi
szovetek (200201) keletkezhetnek.

A keletkez6 hulladék nem veszélyes hulladék. A novényi hulladék
kockazatos anyaggal nem szennyezett. A keletkezd hulladékot letermelést
kovetden a teriileten hasznositjak vagy elszallitjak, igy a hulladék tarolasa
soran kockézat nem vérhato.

Az  ¢épitkezés  soran  keletkezhet
csomagolasi hulladék is.

(HAK: 150101, 150102, 150106)

A csomagolasi hulladékokat szeletaltan sziikséges gylijteni. A hulladék
beszallitasra kell, hogy keriiljon a kivitelezést végzé lizemi vagy
munkahelyi gytjtéhelyére, majd 4t kell adni engedéllyel rendelkezd
hasznositénak vagy artalmatlanitonak.

A teriilet el0készitése soran kitermelésre
kertilhet talaj (170504)

A beruhdzasok megvalositdsa soran a beruhazé koteles gondoskodni a
humuszos terméréteg megmentésérol és hasznositasarol. A talaj humuszos
termorétegének mentését megalapoz6 talajvédelmi terv a beruhdzassal
érintett teljes teriileten meghatarozza a humuszos termdréteg vastagsagat,
valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét, mindségét és
javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak
figyelembevételével elkészitett humuszgazdalkodasi terv alapjan kell
elvégezni — kizardlag a beavatkozds miszaki sziikségességének
mélységéig.

Valamennyi munkagépekkel végzett
miiveletek soran bekodvetkezhet a gépek
meghibasodasa, mely sordn egyes
alkatrészek helyszinen torténd cseréje
valik sziikségesség. (HAK: 150202*)

A munkagépek kisebb javitdsa soran keletkezd hulladékok egy része
veszélyes besorolasu, ezért ezek jogszabalyoknak megfeleld gytijtése,
kezelése kiemelten fontos. A keletkezd veszélyes hulladékokat a
kivitelezést végzo iizemi vagy munkahelyi gytjt6helyére kell szallitani,
majd at kell adni azt engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy
artalmatlanitonak. A keletkez6 hulladékokat szivargasmentes edényzetben
sziikséges gylijteni, a kornyezeti kockazat csokkentése érdekében.

138. tablazat A kivitelezési folyamatban elozetesen varhato hulladékokbol eredd veszélyek
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A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kdvetkezmény
meértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valosziniiségét.

Beké rntfl:(ny S ulyossaga Nem eredményez Kisebb kornyezeti Jelentésebb kornyezeti
crovetees kornyezeti kockazatot | kockazat varhato kockazat varhato
valészinlisége
valészintitlen - - -
Novényi szovetek
(200201) keletkezése. Munkagépek
Csomagolasi hulladékok gytijtése. | meghibasodasa soran
lehetséges Kitermelésre (HAK 150101, 150102, 150106) képz6do veszélyes hulladék.
keriild talaj (HAK 150202%)
Ujrahasznositasa
(170504)
valészinii - - -
elkeriilhetetlen - - -

139. tabldzat Ertékeld matrix — lehetséges kockdzatok

A Kkivitelezés soran a jogszabalyi el6irasok és a javaslatok betartasa mellett kornyezeti kockazatok esélye
minimalis, ill. akar azok valdésziniisége az elhanyagolhato szintre csokkenthetd.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Epitési hulladék megfelelé modon torténd gyiijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gylijtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzék a
forgalmazo/gyart6 cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az ¢épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, Ossze kell gylijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 6sszegytijtése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges elhelyezése.

- A csomagolasi hulladékok gytiijtése szelektiven torténik.

- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgylijtoben torténik, a
munkateriileteken veszélyes hulladékot nem tarolhatnak, ezért azok elszallitasarél a kivitelezd
telephelyére gondoskodni kell, majd engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelonek vagy hasznositonak at
kell adni.

- Akivitelezo koteles az épités soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gylijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének 4t nem adja.

- A kivitelez0 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet.

- A létesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizdr6 modon torténd gytljtésérol,
lehet6ség szerint minél nagyobb ardnyl hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

- A kitermelt anyagok felhasznaldsa: a kitermelt fold felhaszndlasra keriilhet geotechnikai
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

131 I



7.3.2.

A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedd teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energidk hasznalatdnak novelése.

A kivitelezés soran torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére €s ujrahasznositasara.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy kell elvégezni, hogy azok kornyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felel6s
személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek lizemanyaggal
torténd feltoltése a munkateriileteken nem torténhet.

A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

A kivitelezd csak olyan kezeldnek adhatja 4t a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznaldsara a miszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak,
vagy a hasznositas kdltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban varhaté hulladékgazdalkodassal
osszefiiggo hatasok

A fejlesztés kovetden normal koriilmények kozott kommundlis hulladék nem képzddik, tekintve, hogy a
telephelyen allando6 személyzet nem tartozkodik.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges 6nt6z0 berendezések meghibasodasok
soran szamithatunk. A képz6dé veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart gytijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyljteni.

A karbantartas soran csak kisebb mennyiségti hulladék képzodhet (HAK 150202%*, 130204%).

Hulladékfajta HAK a;suh MENMYISCE | Blszallitas modja
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok A karbantartast
(ideértve a kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziirdket), | 150202* | 10 végzo szakcég
torl6kenddk, véddruhazat gondoskodik a
aSVE}pyo}aJ alapt, klorvegytiletet tartalmazé motor-, hajtomi- és 130204* | 5 ke hulwlfclc,lelf )

kendolaj gyljtésérol,

egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 |20 kg kezelésérol.

140. tablazat Varhato hulladékok kore, mennyisége és artalmatlanitasa

Az ontozotelepeken nem bevett szokds sem munkahelyi gylijtohely, sem lizemi gy(jtéhely létesitése,
javasoljuk, a hulladékokat az engedélyes telephelyén taroljak a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13§
(Munkahelyi gytijtéhely) eldirasait alapul véve.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytjtése szelektiven
torténik.

A berendezések mikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatoan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtoben, elszallitasa engedéllyel
rendelkezo hulladékkezeld telepre.

Az iizemelés soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizardé modon torténd gytijtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb aranyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Az lizemelés soran torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére €s ujrahasznositasara.
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- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyezo anyagoktol.

- Aziizemeltetd csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

- Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositisira vagy
energiahordozoként valo felhasznaldsara a miszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak,
vagy a hasznositas kdltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

7.3.3. Felhagyas szakaszaban varhato hulladékgazdalkodassal osszefiiggo
hatasok

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz616 1995. évi LIII. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfelelo feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

73. § (1) Az egyes tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatasanak feltarasara és megismerésére, valamint a
kornyezetvédelmi kovetelményeknek valé megfelelés ellenérzésére kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a
tovabbiakban: feliilvizsgalat) kell végezni.

(2) A feliilvizsgalat szempontjabol:
a) tevékenységnek mindsiil valamely — kornyezethasznalattal, kornyezetveszélyeztetd magatartassal vagy

kornyezetszennyezéssel jaro — miivelet, illetdleg technologia megkezdése, folytatasa, felajitasa, helyreallitasa
¢s felhagyasa, tovabba az ezekhez sziikséges €pitési és egyéb elokészitési munka végzése;

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi €s
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.

A felhagyast megel6zden elkészitend6 bontasi tervben részletesen ismertetni kell a keletkez6 hulladékok
mennyiségét, a varhatod hulladékok elhelyezésének lehetoséget.

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a felszamolas soran eldzetesen becsiilt bontasi mennyiségeket.

A bontas soran az infrastrukturalis elemek és berendezések bontasa soran keletkezhetnek hulladékok.

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az épitesi és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz616 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap
tartalmara az épitdipari kivitelezési tevekenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamu
melléklete vonatkozik.

45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamt mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban
(a tovabbiakban: csoport) a keletkezo épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot — a
hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosdga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozoé hulladéktol
elkiilonitetten gytijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeloének at nem adja.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarlag erre engedéllyel rendelkezd befogado telepen lehetséges.

A bontas soran keletkez6 hulladékot a kivitelez6 koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorédasat meg kell gatolni.
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A visszabontasbol szarmazo6 hulladékok elkiilonitett gyiijtésérol és tovabbi kezelésérdl az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz016 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet értelmében
kell gondoskodni.

A felszamolas soran a hulladékok elszallitasarol és tarolasarol a létesitésnél leirtak szerint kell eljarni.

) Hulladék .
Megnevezés azonosité kéd Mennyiség
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig terjedd

er , 160214 10t
hulladéktipusoktol
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 160213 051t
16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol ’
kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 170411 S5t
Miianyag hulladék (vezetékek) 1702 03 10t
Beton 170101 10t

141. tablazat Bontasi hulladékok becsiilt mennyisége

A veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk. A munkateriileteken képz6do veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es
gyljtdedényekben elkiilonitetten tervezik gylijteni. Gy(jtéedényzetet valamennyi munkateriileten
kihelyeznek, felirattal latnak el. A gytijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A bontas soran munkagépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eldfordulasa lehetséges (HAK
150202%*).

A bontasi munkak soran keletkezo szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetden a terlileten 5 ember egyideji
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 15 1 hulladék keletkezik. Néhdny napos tevékenységet figyelembevéve ~2m’
hulladék keletkezhet.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott néhany
napon beliil atadasra kertil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Hulladék forrasa Hulladékfajta Ewe | Mennyiseg |y cies
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
. . abszorbensek, szlirGanyagok (ideértve a * atadas arra  jogosult

Munkagépekbdl kozelebbrol meg nem hatarozott 150202% | 50 kg szervezetnek

olajsziirbket), torlokendok, védéruhazat
Felhagyas szocialis | egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 3 elszallitas

) } 200301 |2m

tevékenysége telepiilési hulladékot is hulladéklerakdba

142. tablazat A felhagyas soran képzodo egyéb hulladékok

7.3.4. Havaria soran képz6dé hulladékok

A létesités/felszamolas €és az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek lehetnek az aldbbiak:
- az épitési vagy fenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,
- fenntartast végz6 munkagépekbdl olaj szivargas,
- balesetek,
- létesitmények rongalodasbol szarmazo hulladékok (id6jarasi viszonyok miatt),

- szallito jarmiivek meghibasodasa.
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A havaria események soran €s az elharitas soran képz06do hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem
lehet, egy-egy esemény soran képz6do hulladékok fajtajat és elézetes mennyiségének becslését a kdvetkezo
tablazatban mutatjuk be.

Havaria esemény Hulladékfajta EWC Menn"ylseg Kezelés
(becsiilt)

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a *

kozelebbrol  meg  nem  hatdrozott 150202% | 50 kg

olajsziirbket), torlokendok, védéruhazat
Munkagépek V?szelyes anyagokat tartalmazo fold és 170503* | 10 m? o .
meghibasoddsa kovek atadds arra jogosult
balesetek kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik szervezetnek

a 16 02 09-t61 16 02 13-ig terjedd | 160214 |25kg

hulladéktipusoktol

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett

berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09- [ 160213 |25 kg

t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

143. tablazat A havaria események soran képz6do hulladékok

7.4. A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA
2000 TERULETET, ES A TERULET TERMESZETVEDELMI
STATUSZATOL FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT ERINTO
HATASOK ISMERTETESE

7.4.1. El6vilag-védelmi hatasteriiletek

7.4.1.1.Kozvetlen épitési (1étesitési, telepitési) €lovilag-védelmi hatastertilet

A kozvetlen épitési (Iétesitési, telepitési) hatasteriilet élovilag-védelmi szempontbol minden olyan tertilet,
amelyet az épitéssel (Iétesitéssel, telepitéssel) kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfeleléen
ide tartoznak a tervezett fa- és cserjeirtasi munkalatokkal, foldmunkakkal, épitésekkel, létesitmény
létrehozasokkal, gépek €s egyéb berendezések telepitéseivel, valamint a tervezés jelen fazisaban mar tudhato
anyagszallitassal és deponalassal érintett teriiletek.

A tervezés jelen fazisaban a jelen projekt targyat képezo ontozésfejlesztés kozvetlen épitési (létesitési,
telepitési) ¢élovilag-védelmi hatasteriilet 138 ha-ra tehetd.

7.4.1.2.Kozvetett épitési (1étesitési, telepitési) elovilag-védelmi hatasteriilet

Az ¢lovilag szempontjabol az épitési (1étesitési, telepitési) fazis kozvetett élovilag-védelmi hatasteriiletéhez
soroljuk azokat a teriileteket, ahol az épitési (1étesitési, telepitési) munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai
értelemben, hanem kozvetve, mas kdrnyezeti elemre (pl. levegore, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt
hatasan keresztiil érzékelhetden befolyasoljak az élovilag valamelyik alkotoelemének (az éldvilagot alkoto
fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj
allomanyanak alakulasat (pl. reprodukcids rata, ezen keresztiil pedig a populacioméret). Természetesen ide
tartoznak az épitési (létesitési, telepitési) munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a kivitelezést végzo
munkasok és munkagépek altal az épitést (1étesitést, telepitést) megeldzé allapothoz képest keltett vizualis
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zavarasan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kornyezete, amelyeket
a munkagépek ¢és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkaterdilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kdzott.

Az ¢lovilagra gyakorolt varhatdo kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiillonboz6 kornyezeti hatasokra, példaul eltérd mértékben érzékenyek a
levegdkornyezeti hatasokra, a zaj €s vibracios hatasokra vagy a vizualis zavar6 hatasokra. A 4/2011 (1.14) VM
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az Okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegoterheltségi szintek tobb kiilonbdzd szennyez0 anyagra vonatkoztatva. Az ¢éldvilagot alkotd
fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szereplé hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tamasztja ald, hogy a zajhatasra és a vizudlis zavard hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatasok menekiilést, ill.
egyfajta elkeriil6 viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulds egyik legegyszeriibb, latens formaja, az un.
habituécids tanulas, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcio intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez.

A fentiek alapjan jelen beruhazas esetében a munkateriilet szElétol szamitott 50 méteres tdvolsagban kijeldlhetd
a kozvetett épitési (1étesitési, telepitési) ¢lovilag-védelmi hatasteriilet hatara. Az igy meghatarozott kdzvetett
¢épitési (létesitési, telepitési) ¢lovilag-védelmi hatasteriileten kiviil az épitési (1étesitési, telepitési) fazisban a
kornyezeti tényezOkben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten jelenlegi ismereteink
alapjan el6fordulo legérzékenyebb fajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

7.4.1.3.Uzemelési élovilag-védelmi hatasteriilet

Elévilag-védelmi szempontbol az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartosan
megvaltoznak az ottani életk6zosséget alkoto fajok eldfordulési viszonyait ténylegesen befolyasold kologiai
kornyezeti tényezok jellemzo értékei.

Jelen projekt esetében az épitési (1étesitési, telepitési) fazisban végzett beavatkozasok kis részben valtoztatjak
meg az érintett €lohelyek jellegét, adottsagait, hiszen

ontozott teriilet kertil kialakitasra, melynek létesitése soran

vizkivételi helyeket 1étesitenek, amely foldmunkaval, szallitassal, deponalassal, épitéssel jar;
a burkolt teriileteken névényzet nem alakul ki ujra;

a vizkivételi helyektol felszini vezetékeket fektetnek;

a tobbi felhasznalt teriileten — még ha az érintett természeti teriiletek esetében a jelenlegi allapothoz képest
degradaltabb allapotban is, de — részben, idovel, fokozatosan visszaallhat az eredeti névénytakard és hasznalati
mod.

Mindezek az épitési jellemzOk az lizemelési fazisban befolyésoljak az érintett ¢lohelyeket Gjra birtokba vevo,
kolonizalo fajegyiittes Osszetételét €s mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat.

Az lizemelési idOszakban a tervezett beavatkozas eredményeként érintett teriiletek funkcidja és fenntartdsa
nagyrészt megegyezik majd a jelenlegi fenntartasi (iizemelési) gyakorlattal (az érintett teriilet jelenleg is
nagyrészt intenziv szanto, de a vizkivételi helyek nincsenek kiépitve).

Ebbdl kovetkezden alapvetésként iizemelési hatasteriiletként kell szamitasba venni az éldvilag-védelmi
szempontbdl lehatarolt teljes kdzvetlen épitési (1étesitési) hatasteriiletet.
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Az ¢épités (létesités) altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatdsara modosuld ¢€lohelyeket minden
valoszinliség szerint az épitéssel (1étesitéssel) érintett teriileten kiviili €l6helyeken é16 egyedek is hasznaltak
korabban és valosziniileg hasznalni fogjak az iizemelési fazisban is attdl fliggden, hogy mennyire valtozik meg
az ¢lohely az adott faj kdrnyezeti igényeinek viszonylataban. Ilyen értelemben az épitési (létesitési) fazisban
bekovetkezo valtozasok az iizemelési fazisban tagabb értelemben véve nagyobb teriilet €l6vilaganak bizonyos
elemeire is hatassal lehetnek (pl. a teriiletre kiviilrol bejovo, ott atkdzlekedo, taplalkozo, szaporodo egyedek).

Az lizemelés soran tovabba az épitési (1étesitési, telepitési) teriileten tl terjedd hatasokkal is kell szamolni:

a vizkivételi helyek, a nyomovezetékek, valamint az 6nt6z0 berendezések épitésével (Iétesitésével és
telepitésével) érintett konkrét teriileteken kiviili teriileteket is fog az lizemelés soran az Ontdzés érinteni
(6sszességében az ontdzéberendezések altal elért terlileteket);

az Ontozott viz, valamint a benne 1évo és a bele mos6do anyagok az ontdzéssel érintett teriileteken kiviili
teriiletekre folyhatnak;

az 0nt6zo berendezések vizualis és zajhatasa az ontdz6 berendezések épitésével (létesitésével és telepitésével)
érintett konkrét teriileteken, valamint az lizemelés soran az 6nt6zés altal érintett teriileteken kiviili teriiletekre
is hatassal lesz.

A fenti tényezOk Osszegzése alapjan lizemelési hatésteriiletnek jelen beruhdzas esetében az épitéssel
(letesitéssel €s telepitéssel), valamint az ontdzéssel érintett teriiletektdl szamitott 50 m-es zonat fogadjuk el.

7.4.1.4. Az ¢ldvilag-védelmi hatasteriiletek abrazolasa
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34. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), az érintett és kérnyezo telepiilések kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és

feliratok), valamint a kornyéek jellemzo vizfolyasai (kék vonalak és feliratok)
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7.4.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas érint Natura 2000 teriiletet, fontos madaréléhelyet (IBA teriiletet), tovabba ex lege
védett lapot, valamint érinti az 6koldgiai halozat elemeit.

A tervezett beruhazas mem érint egyedi jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentOségii védett természeti
tertiletet, helyi jelentségli védett természeti teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra-rezervatumot,
erdérezervatumot, ramsari teriiletet, natirparkot, tovabba ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot,
foldvarat és szikes tavat.

7.4.2.1.0rszagos jelentdségli, a torveény erejénél foga veédett természeti teriilet és
természeti emlék

A tervezett beruhazas hatésteriilete kis mértékben érinti az ex lege (tdrvény erejénél fogva) védett Nagy-rét-
sz0g lapot (azonositd: AN0060, torzskonyv: 165/EL/14).
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35. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), az érintett és kérnyezo telepiilések kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és
feliratok), valamint a kornyék fobb vizfolyasai (kék vonalak és feliratok), tovabba a Nagy-rét-szog (azonosito: AN0060,

torzskonyv: 165/EL/14) ex lege védett lap (attetszo kék teriilet) [atnézet]
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36. abra A tervezett beruhdzas daltal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), a tervezett vizkivételi pontok (kék, x-el athuzott korok), az érintett és kornyezo
telepiilesek kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és feliratok), valamint a kérnyék fobb vizfolyasai (kék
vonalak és feliratok), tovabba a Nagy-rét-szog (azonosito: AN0O0G6O, térzskonyv: 165/EL/14) ex lege védett lap (attetszo
keék teriilet) [ részletes nezet]

7.4.2.2 Natura 2000 tertiletek

A tervezett beruhazas teljes teriilete a Natura 2000 haldzatba tartozd Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007) madarvédelmi teriiletbe esik.

A tervezett beruhazas hatasteriilete kis mértékben érinti a Hernad-volgy és Sajoladi-erdd (HUAN20004)
kiemelt jelentdségli természetmegorzési teriiletet.

Az Eurdpai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6koldgiai halozatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes élohelytipusok, vadon €16 allat- és névényfajok védelmén keresztiil
biztositja a biologiai sokféleség megdvasat, illetve hozzajarul a fajok és élohelyek kedvezo természetvédelmi
helyzetének fenntartasdhoz, illetve helyreéllitasahoz. Olyan zdld infrastruktura, mely biztositja Eurdopa
természetes €lohelyeinek Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténd megorzottségét. A
Natura 2000 halozat alapja az 1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt
2009-ben felvalté kodifikalt valtozat, valamint az 1992-es élohelyvédelmi iranyelv (Habitat Directive,
92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelill teljes
Németorszag teriiletével egyenld (http://www.wikipedia.org).
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37. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), az érintett és kérnyezo telepiilések kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és

feliratok), valamint a koérnyék fobb vizfolyasai (kék vonalak és feliratok), tovabba a Natura 2000 halozatba tartozo
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007) madarvédelmi teriilet (attetszo
narancssarga teriilet)

Felsédobsza

38. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), az érintett és kornyezo telepiilések kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és

feliratok), valamint a koérnyék fobb vizfolyasai (kék vonalak és feliratok), tovabba a Natura 2000 halozatba tartozo
Hernad-vélgy és Sajoladi-erdo (HUAN20004) kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriilet (attetszé sarga teriilet)
[atnézet]

140 |



HWAN2000
HEeinad-volgylesiSal|

K{2(2025)

39. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), a tervezett vizkiveteli pontok (kék, x-el athuzott korok), az érintett és kornyezo
telepiilesek kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és feliratok), valamint a kérnyék fobb vizfolyasai (kék
vonalak és feliratok), tovabba a Natura 2000 halozatba tartozo Hernad-volgy és Sajoladi-erdé (HUAN20004) kiemelt
Jelentdoségii természetmegorzesi teriilet (attetszo sarga teriilet) [részletes nézet I — déli rész]

Halmaj

40. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), a tervezett vizkivételi pont (kék, x-el athuzott kor), az érintett és kornyezo telepiilesek

kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és feliratok), valamint a kornyek fobb vizfolyasai (kek vonalak és
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feliratok), tovabba a Natura 2000 halozatba tartozo Hernad-volgy és Sajoladi-erdé (HUAN20004) kiemelt jelentoségii
természetmegorzési teriilet (attetszo sdarga teriilet) [részletes nézet Il — kozépso rész]

? Hernadszentandras

4
\.
\\
HUAN26004]
&){#‘Ia‘dl-erdé
el
/

/
S\
it
/

4

Felsédobsza /

41. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), a tervezett vizkivételi pont (kék, x-el athuzott kor), az érintett és kornyezo telepiilesek

kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és feliratok), valamint a kornyek f6bb vizfolyasai (kek vonalak és
feliratok), tovabba a Natura 2000 halozatba tartozo Hernad-volgy és Sajoladi-erdé (HUAN20004) kiemelt jelentoségii

természetmegorzési teriilet (attetszo sarga teriilet) [részletes nézet Il. — északi rész]

7.4.2.3.Fontos madarélohelyek (IBA teriiletek)

A tervezett beruhazas teljes a Hernad-volgy fontos madarélohely (IBA teriilet) teriiletére esik.

A fontos madarélohelyek, angol roviditéssel az ,,IBA” (Important Bird Areas) rendszere olyan, a Fold
madarvilaga szempontjabol kulcsfontossagu teriiletek halozata, amelyek, ha megfelelé védelmet kapnak,
hosszl tavon biztosithatjak a vadonélé madarfajok, rajtuk keresztiil pedig az 6ket magaba foglalo életk6zosség
fennmaradasat (http://www.wikipedia.org). A fontos madaré¢léhelyek (IBA site) kijelolését a BirdLife
International nemzetkozi szovetség végzi. Az IBA site halozatba olyan ¢lohelyek keriilhetnek bele, melyek
globalis viszonylatban is fontos szerepet jatszanak a madarfaj allomanyok megdovasaban. A halozat kiterjed
minden madarak lakta kontinensre, tobb mint szaz orszagra. A 12.126 fontos madarvédelmi él6hely 6sszesen
12.446,195 km?-t foglal magaba (2015. aprilis 7.) (http://www.birdlife.org).

142 I


http://www.birdlife.org/

Esobad

Monok

EloAqe Pro (R (2025)

42. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), az érintett és kérnyezo telepiilések kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és
feliratok), valamint a kornyék fobb vizfolyasai (kék vonalak és feliratok), tovabba a Hernad-volgy fontos madarélchely

(IBA teriilet, attetszo kozeéplila teriilet)

7.4.2.4.0kologiai Halozat

A tervezett beruhazas teljes teriilete érinti az 6kologiai halozat részeit.

Elészor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai haldzat 1étrehozasanak
igénye Europai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneurdpai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a koryezetvédelmi miniszterek szofiai taldlkozdjan a csatlakozo orszagok — kdztiik
Magyarorszag is — alairtak (1995, Szofia). A konferencian jovahagytak, hogy a Paneurdpai Okologiai
Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak kijeldlnilik (melyet Magyarorszag idGben teljesitett).
1999 aprilisaban Genfben elfogadtak a Paneurdpai Okolégiai Halozat kialakitasara vonatkozo iranyelveket. A
PEEN lényegében az egyes orszagok oOkologiai halozatabol tevodik Ossze. Magyarorszagon az Okologiai
haloézat tervezése 1993-ban kezdddott meg az IUCN szervezésében (http:/www.termeszetvedelem.hu).

Hazankban jelenleg Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény Els6 rész 1. fejezet 3. szakasz (Ertelmez6 rendelkezések) 4. § 34-36. pontjai definialjak az
okologiai halozat ovezeteit. A torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)) 6. § (1) a)
szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az 6koldgiai halézat egyes
ovezeteinek térképi lehatarolasat.
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43. abra A tervezett beruhdzas altal érintett teriiletek (piros hatdarvonalak), mint kézvetlen épitesi élovilag-védelmi
hatasteriiletek, a beruhazas kozvetett épitesi élovilag-védelmi hatasteriilete és tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete
(sarga szaggatott hatarvonalak), az érintett és kérnyezo telepiilések kiilteriileti hatarvonalai és nevei (sziirke vonalak és

feliratok), valamint a kornyéek fobb vizfolyasai (kék vonalak és feliratok), tovabba az okologiai halozat kiilonbozo

besorolasu (magteriilet: sotétkek, okologiai folyoso: kozépkek, pufferteriilet: vilagoskek) részei

7.4.3. Az élovilag érintettsége

A természetes ¢lovilagra gyakorolt hatasok el6zetes megitélésének érdekében a kdzvetlen hatésteriileten a
magasabb rendli ndvényzetet, a makroszkopikus vizi gerincteleneket, a halakat, a kétéltiieket és hiilloket, a
madarakat, valamint az emlésoket vizsgaltuk.

7.4.3.1.Magasabb rendli novényzet

7.4.3.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozasok

A vizsgélati teriilet florisztikai alapon a Kozép-Eurépai florateriilet Pannoniai floratartoméanyénak Eszaki
Kozéphegyseégi (Matricum) floravidékében elhelyezkedd Tornai-hegység és Cserehat (Tornense) florajarasaba
sorolhaté (POCS 1981) a Hernad-volgy nevii foldrajzi kistaj (6.8.61) teriiletén. Az elsésorban a novényzet
sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a vizsgalati tertilet
a Sajo és Hernad volgye vegetacios kistdj teriiletére esik. A teriilet potencialis novényzetét artéri ligeterdok és
mocsarak képeznék (ZOLYOMI 1981).

7.4.3.1.2. A vizsgélatok idOpontja, helyszine, mdodszere

A vizsgalati teriilet (az 6nt6zni kivant teriilet és annak 40 m-es pufferzonaja, beleértve a szivattyuallasok
¢épitési helyszineit is) felmérését 2025. junius 25-én €s 26-an végeztiik el. A felmérés idopontja idealisnak
tekinthetd, a helyszinen a ndvényzet nyari allapotban volt.
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Az alabbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt éléhelyeket az Altalinos Nemzeti ElShely-osztalyozasi
Rendszer roviden ,,ANER” (BOLONI et al. 2011) altal alkalmazott leirasnak (fajosszetétel, tarsulasok)
megfelelden és kodjainak felhasznalasaval, az emlitett irodalomban ismertetett (TDO) természetességi
értékkategoriak (1 — teljesen leromlott, 2 — er6sen leromlott, 3 — kdzepesen leromlott, 4 — természetkozeli, 5 —
specialista, kisér0 és termohelyjelzé fajokban gazdag, jO szerkezetli, szentély értékii) felhasznalasaval
targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos
ndvényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag munkait koveti.

A vizsgalati teriiletr6l ¢l6helytérképet készitettiink, melyen belill az egyes észlelt ¢lohelyfoltok jellemzését
részletesen tablazatban 0sszegeztiik (mindezeket lasd a leird rész utan).

Felmérési eredményeinket emellett kiegészitettiik a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezel6tol (Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosag) kapott, az elmult 23 évbol szarmazo biotikai adatokkal is.

7.4.3.1.3. A vizsgélatok eredményei

A mintegy 174,02 ha (1.740.230 m?) kiterjedésti, egy északi és egy déli részbdl 4llo vizsgilati teriileten
(Fels6dobsza 027/2, 026/3, 025/1, 025/2, 0159 hrsz-ek; Halmaj 0100/1, 0116, 0127/14-15, 0127/17-18 hrsz-
ek; Szentistvanbaksa 015, 016, 017/17, 018/2, 019 hrsz-ek) elsGsorban egyéves nagylizemi szant6foldi
kultarak, valamint alacsony természetességli szaraz-félszaraz gyepek, tovabba alacsony természetességii
nadasodo ¢lohelyek és 6Gshonos, valamint nem 6shonos fajok alkotta fasorok és facsoportok voltak a
legjellemzébbek. Egyéb élohelyek, melyek természetvédelmi szempontbdl kiemelheto értéket képeztek csak
kis fragmentumokban mutatkoztak.

Szdantok és ugarok

A vizsgalati teriileten legnagyobb kiterjedésben a szantofoldi kultarak voltak jelen [Osszkiterjedés: 156,26 ha
(~1.562.576 m?), vizsgalati teriilet 89,76%-a], melyek tilnyomo tobbsége egyéves nagyiizemi kultiira volt. A
szantokon beliil 134,05 ha kukoricaiiltetvény, 16,9 ha napraforgoiiltetvény, 2,79 ha buzaiiltetvény, 2,02 ha
pedig szojaiiltetvény volt. A szantokhoz soroltuk a vizsgalati teriileten észlelt egyetlen ugaroltatott teriiletet is
(35. folt) [0,5 ha (~4.917 m?)].

Rogzitett ANER kodok: T1, T10.
TDO=1.
Foltszamok: 3., 6., 15., 35., 36., 46.,47.,49., 54., 55., 60., 62., 67., 72., 73., 74., 82.

2. kép. Kukoricaiiltetvény a Felsodobsza 027/2 hrsz 3. kép. Napraforgoiiltetvény a Felsodobsza 027/2 hrsz
tertiletén (15. folt) tertiletén (36. folt)
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Alacsony természetességii szaraz-félszaraz gyepek

A vizsgalati teriileten el6forduld szaraz-félszaraz gyepek a masodik leggyakoribb ¢€léhelyet jelentették.
Altalaban alacsony természeteségiick (TDO=2) voltak. Kiemelhet6 természetvédelmi értéket a Vasonca-patak
mindkét oldali deponiajan kialakult, részben 16szgyep jelleget 61t6 gyepteriiletek képeztek, melyek a kotott
talaju sztyepprétekre jellemzo karakterfajok koziil jogszabalyi oltalom alatt allokat is tartalmaztak, mint
amilyen a réti iszalag (Clematis integrifolia), vagy a gumos macskahere (Phlomis tuberosa), de a tajban
gyakori dunai szegfil (Dianthus collinus) népes allomanyait is rogzitettiik az emlitett deponiak teriiletén.
Ezeket a gyepeket jorészt kezelték (kaszalas). Az emlitett patak deponiarészein kiviil ezen élohelyekhez
soroljuk még a kiilonféle gyepesedett foldutakat, szanto sz¢li szegetalis gyomnovényzet savokat és a Hernad-
foly6d szakadofalainal kialakult nem magaskoros jellegli gyomndvényzetet is. Ez utobbiaknal jogszabalyi
oltalom alatt all6 novényfajok eléfordulasat nem tapasztaltuk.

Az alacsony természetességili szaraz-félszaraz gyepek jellemzo fajai a kdvetkezdk voltak: Arrhenatherum
elatius, Elymus repens, Bromus inermis, Aristolochia clematitis, Salvia nemorosa, Galium verum, G. mollugo,
Allium scorodoprasum, Althaea officinalis, Calamagrostis epigeios, Carduus acanthoides, Cerinthe minor,
Clematis integrifolia, Convolvulus arvensis, Dianthus collinus, Dipsacus laciniatus, Eryngium campestre,
Falcaria vulgaris, Humulus lupulus, Knautia arvensis, Lathyrus tuberosus, Phlomis tuberosa, Rubus caesius,
Sambucus ebulus, Saponaria officinalis, Securigera varia, Urtica dioica, Prunus spinosa.

Rogzitett ANER kodok: OC, H5a, OB, OD, OG.

TDO=2-3.

Foltszamok: 1., 20., 48., 53., 56., 57., 58., 59., 63., 69., 83., 95.
Osszkiterjedés: 4,67 ha (~46,706 m?), vizsgalati teriilet 2,62%-a.

4. kép. A Vasonca-patak bal parti deponidaja l6szgyep 5. kep. Foldut gyomosodo szaraz gyepje (53. folt)
Jelleggel, a meder felé iidébb és gyomosabb névényzettel,
a koronan taposott részekkel (56. folt)

Fasorok, facsoportok

A kovetkez6 €lohelyek a szantok sz€élén huzodo mezovédo erdosavok, fasorok, facsoportok voltak. A fasorok
talnyomo tobbségét dshonos fajok, elsésorban 6shonos puhafak (Populus alba, P. nigra, Salix alba, S. fragilis,
Alnus glutinosa) alkottak, de megjelentek idegenhonos fajok (pl. Fraxinus pennsylvanica, Robinia
pseudoacacia, Juglans regia, Populus % canadensis) alkotta kisebb-nagyobb allomanyok is.

Az 6shonos fajok dominalta facsoportok természetessége 2-es és 3-as értékek kozott mozgott, mig az
idegenhonosaké 1-es €s 2-es értékek kozott.

Jellemz6 fa- és cserjefajok: Populus alba, Salix alba, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Fraxinus pennsylvanica,
Acer negundo, Populus nigra, Robinia pseudoacacia, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus
europaeus, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Sambucus nigra.

146 |



Jellemz6 lagyszartak: Rubus caesius, Urtica dioica, Aristolochia clematitis, Solidago gigantea, Equisetum
arvense, Arctium lappa, Carex hirta, Phragmites australis, Symphytum officinale.

Az 6shonos puhafak dominalta fas ¢lohelyek elsGsorban a folyé menti puhafas ligeterdok maradvanyaiként
tarthatok szamon.

Rogzitett ANER kodok: RA, S7, P2a, P2b.
TDO= 1-3.

Foltszamok: 2., 4., 5., 8., 11., 17.,18., 21., 28., 37., 38., 39., 40., 43., 44., 50., 64., 65., 66., 71., 75., 78., 80.,
&4.,85., 86.,87.,88.,90.,,91.,93.,94., 96., 97., 98., 100.

Osszkiterjedés: 3,36 ha (~33.626 m?), a vizsgalati teriilet 1,91%-a.

6. kép. Oshonos fiizek és nyarak alkotta fasor gazdag 7. kep. Amerikai koris alkotta fasor (71. folt)
cserjeszinttel (5. folt)

Nadasok

A vizsgalati teriilet 1,47%-an [2,6 ha (26.011 m*)] voltak jelen kiilonféle természetességii nadasodott
¢lohelyek. Ezek koziil jo természetességiick (TDO=4) a Vasonca-patak részben vizzel telt medrében
mutatkozé nadas ¢€lohelyek voltak (89. és 106. foltok), de tilnyomd tobbségiik az invazidés magas
aranyvesszovel (Solidago gigantea) terhelt, az év nagy részén szarazon all6 gyomosodott, alacsony
természetességii nadas volt.

A Vasonca-patak nadasodott medrének jellemz6 fajai a kovetkezok voltak: Phragmites australis, Typha
latifolia, Berula erecta, Glyceria maxima, Myosotis palustris, Calystegia sepium, Ranunculus repens, Scirpus
sylvaticus, Sparganium erectum, Lemna minor, Spirodela polyrhiza.

Rogzitett ANER kodok: Bla, B2, Ac, OD, OF.
TDO=2-4.
Foltszamok: 10., 13., 16., 22., 42., 89.,92., 106.
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9. kép. Magas aranyvesszovel fertézott alacsony
természetességii nadas (10. folt)

8. kép. A Vasonca-patak nadasodott, mocsari
novenyzettel bendtt medre (89. folt)

Egyéb élohelyek

Az egyéb éléhelyek kiterjedése egyenként nem érte el a vizsgalati teriilet 1%-at. Osszkiterjedésiik a vizsgalati
teriilet 4,2%-at képezte [7,13 ha (~71.311 m?)]. Ide tartoznak a nyilt folyovizek (U8), a jellegtelen iide gyepek
(OB), a lagyszaru 6zonfajok allomanyai [elsOsorban az invazids magas aranyvesszO (Solidago gigantea)
alkotta allomanyok] (OD), a fliz-nyar artéri erdok foltjai (J4), a taposott gyomndvényzet a foldutakon (OG),
az 6shonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdok foltjai (RDb), az 6shonos fafaju
puhafas jellegtelen erdok (RB), a magaskords ruderdlis novényzet (OF), egy jellegtelen fatlan vizes élohely
foltja (OA), egy loszgyep (H5a), valamint az iide és nedves cserjések (P2a) és a szaraz cserjések (P2b), ezen
kiviil egy telephely (U4) és egy mocsarrét (D34) foltja is. A felsoroltak koziil kiemelhetd természetvédelmi
értéket képvisel egy kozepes természetességli mocsarrét és egy loszgyep foltja, illetdleg 6 alacsony vagy
kozepes természetességii fas nyar ligeterdo folt is.

Mocsarrét

A déli vizsgalati teriilet északnyugati szélén, a Halmaj 0127/104 hrsz-u teriilet déli szélén az 52. foltszammal
jelolt 16szgyeptdl keletre észleltiik a minddssze 0,1 ha kiterjedési, kozepes természetességli mocsarrét
jelenlétét, mely a vizsgalati teriilet egyik kiemelhetd természetvédelmi értékét képezte.

Jellemz6 fajok: Alopecurus pratensis, Elymus repens, Rubus caesius, Iris pseudacorus, Lathyrus tuberosus,
Symphytum officinale, Galium verum, Agrimonia eupatoria, Carex acutiformis.

Rogzitett ANER kod: D34.
TDO=3.
Foltszam: 51.

Osszkiterjedés: 0,1 ha (~1,082 m?), vizsgalati teriilet 0,06%-a.
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10. kép. Kozepes természetessegii mocsarrét a Halmaj 11. kép. Kozepes természetességii [oszgyep a Halmaj
0127/14 hrsz-en az 52. foltszammal jelzett loszgyep keleti 0127/14 hrsz-en az 51. foltszammal jelzett mocsarrét
szélen nyugati szelen

Loszgyep folt

A déli vizsgalati teriilet északnyugati szélén, a Halmaj 0127/104 hrsz-u teriilet déli végén az 51. foltszammal
jelolt mocsarréttél nyugatra észleltik a mindossze 0,16 ha kiterjedésii, jo természetességi (TDO=4),
karakterfajokban gazdag 16szgyep folt jelenlétét, melyben két jogszabalyi oltalom alatt all6 novényfaj, a dunai
szegfii (Dianthus collinus) és a nytilank sarma (Ornithogalum brevistylum) el6fordulasat is rogzitettiik.

Jellemz6 fajok: Festuca rupicola, Arrhenatherum elatius, Bromus inermis, Carex praecox, Salvia nemorosa,
Allium scorodoprasum, Aristolochia clematitis, Centaurea jacea s.1., Cerinthe minor, Colchicum autumnale,
Dianthus collinus (22 lokalitason 235 viragz6 hajtas), Galium mollugo, G. verum, Hypericum perforatum,
Lathyrus tuberosus, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Muscari comosum, Ornithogalum brevistylum (2
lokalitason 3 virdgzo hajtas), Peucedanum alsaticum, Plantago media, Rubus caesius, Rumex acetosa,
Securigera varia, Tragopogon orientalis, Prunus spinosa, Rosa gallica.

Rogzitett ANER kod: H5a.

TDO=4.

Foltszam: 52.

Osszkiterjedés: 0,16 ha (~1,640 m?), vizsgalati teriilet 0,09%-a.

Puhafis ligeterdd fragmentumok

Felmérésiink soran a két vizsgalati teriiletrészen Osszesen 6 foltban észleltiik alacsony vagy kozepes
természetességll fliz-nyar artéri erdd jelenlétét.

Az észlelt élohelyfoltok koziil a 29., a 31., valamint a 33. és a 102. szammal jelzett foltok teljes egésziikben,
mig a 30. és a 104. foltok jorészt érintik a folyo mellett huz6d6 Hernad-volgy és Sajoladi-erdé (HUAN20004)
kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriiletet, ahol az emlitett é16hely megfeleltethet6 a "91E0* - Enyves
éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)" kozosségi jelentdségii ¢l6helynek.

Az emlitett ligeterdei ¢lohelyek jellemzo fa- és cserjefajai a kdvetkezok voltak: Salix fragilis, S. alba, Populus
alba, Populus x canadensis, Fraxinus pennsylvanica, Ulmus laevis, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Acer
negundo, A. campestre, Juglans regia, Prunus spinosa, Rosa canina, Euonymus europaeus, Crataegus
monogyna, Cornus sanguinea.

Jellemz6 lagyszaraak: Rubus caesius, Urtica dioica, Aristolochia clematitis, Arctium lappa, Calamagrostis
epigeios, Phragmites australis, Solidago gigantea, Conium maculatum. Heracleum sphondylium.
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Rogzitett ANER kodok: J4, S6.

TDO=2-3.

Foltszamok: 29., 30., 31., 33., 102., 104.

Osszkiterjedés: 0,7 ha (~7,647 m?), vizsgalati teriilet 0,44%-a.

12. kép. Fehér nyar liget a 30. foltszammal jelzett 13. kép. Fiizes sav a Hernad jobb partjan (102. folt)
teriileten

7.4.3.1.4. Jogszabalyi oltalom alatt all6 ndvényfajok

A vizsgalati teriileten 0sszesen 4 jogszabalyi oltalom alatt allé6 ndvényfaj el6fordulasat rogzitettiik mintegy
100 lokalitasnal, melyek eléfordulasat és rogzitett allomanyadatait az alabbiakban térképen is abrazoljuk.

1. Dunai szegfii — Dianthus collinus Waldst. et Kit.

Védett, természetvédelmi értéke 5.000 Ft. A felmérések soran a vizsgalati teriileten 67 lokalitason 1.857
viragzo hajtast szamoltunk.
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@ Dianthus collinus
[ Vizsgélati teriilet
[ KlterGlet

BioAqua Pro Kft. 2025

@ Dianthus collinus
[ Vizsgalati ter(iet
] Kilterilet

BioAqua Pro Kft. 2025

45. abra A dunai szegfii (Dianthus collinus) el6forduldsa a vizsgalati teriileten 2.
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@ Dianthus collinus
| Vizsgélati tertlet
[ Kiltertilet

S7€ NSV AR BAKSH)

BioAqua Pro Kit. 2025

@ Dianthus collinus
Vizsgalati terlilet
Kilterilet

BioAqua Pro Kit. 2025

47. abra A dunai szegfii (Dianthus collinus) el6forduldsa a vizsgalati teriileten 4.
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@ Dianthus collinus
[ vizsgélati terilet
[ Kiilterilet

i

BioAgua Pro Kft. 2025

@ Dianthus collinus
] Vizsgélati teriilet
[ Kiilterulet

S78NLSIVANBAKSS

BioAqua Pro Kfit

49. abra A dunai szegfii (Dianthus collinus) el6forduldsa a vizsgalati teriileten 6.
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14. kép. Dunai szegfii (Dianthus collinus) a vizsgalati teriileten

2. Gumos macskahere — Phlomis tuberosa L.

Védett, természetvédelmi értéke 5.000 Ft. A felmérések soran a vizsgalati teriileten 22 lokalitdson a faj 40
polikormonjat szdmoltuk.
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© Phlomis tuberosa
[ vizsgalati terulet
[ Kiilterfilet

@© Phlomis tuberosa
[ Vizsgalati tertlet
| Kilterulet

51. abra A gumos macskahere (Phlomis tuberosa) elofordulasa a vizsgalati teriileten 2.
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@© Phlomis tuberosa
) Vizsgélati tertlet
[ Kiltertilet

SZEen tiStVanbaksal

BioAqua Pro Kft. 2025

52. abra A gumos macskahere (Phlomis tuberosa) elofordulasa a vizsgalati teriileten 3.

@ Phlomis tuberosa
|| Vvizsgalati terllet
] Kiltertlet

53. abra A gumos macskahere (Phlomis tuberosa) elofordulasa a vizsgalati teriileten 4.
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15. kép. Gumos macskahere (Phlomis tuberosa) a vizsgalati teriileten

3. Réti iszalag — Clematis integrifolia L.

Védett, természetvédelmi értéke 5.000 Ft. A felmérések soran a vizsgalati teriileten 9 lokalitason 53 viragzo
hajtast szdmoltunk.
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@ Cematis Integrifolia
[ Vizsgélati teriilet
[ Kiilteriilet

Szentistvanbaksa

BigAqua Pro Kft. 2025

16. kép. Reti iszalag (Clematis integrifolia) a vizsgalati teriileten
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4. Nyulank sarma — Ornithogalum brevistylum Wolfner

Védett, természetvédelmi értéke 5.000 Ft. A felmérések soran a vizsgalati teriileten 2 lokalitason 3 viragzo
hajtast szdmoltunk.

O Omithogalum brevistylum
[ Vizsgalati terilet
[ Kulterilet

BioAqua Pro Kft. 2025

55. abra A nyulank sarma (Ornithogalum brevistylum) eloforduldsa a vizsgalati teriileten

17. kép. Nyulank sarma (Ornithogalum pyramidale) a vizsgalati teriileten
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A fentieken kiviil, a Hernad-volgy és Sajoladi-erddo (HUAN20004) kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési
teriileten jelold kozosseégi jelentoségli ndvényfaj, a Janka-tarsoka (Thlaspi jankae) jelenlétét és szamara
alkalmas élohelyek eléforduldsat a vizsgalati teriileten sem az emlitett Natura 2000 teriileten beliili, sem azon
kiviili teriiletrészeken nem észleltiik és a természetvédelmi kezeld adatbazisa sem jelzi a faj eléfordulasat a
vizsgélati teriileten.

7.4.3.1.5. A vizsgalati teriilet él6helytérképe

El6helyfoltok
[T Kiktertlet

Felsodenszal

BicAqua Pro Kft. 2025

56. abra A vizsgalati teriilet élohelyterképe 1.
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BicAqua Pra Kit. 2025
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BioAqua Pro Kft. 2025

58. abra A vizsgalati teriilet élohelyterképe 3.
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NE Elhelyfoltok
[ Klltertilet

fa Pro Kit. 2025

59. abra A vizsgalati teriilet élohelyterképe 4.

Elhelyfoltok
[ Kilterdilet

Szentistvanbaksa

BicAqua Pro Kit. 2025

.E{

60. abra A vizsgalati teriilet élohelytérképe 5.
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Eldhelyfoltok
[ Kilterdilet

BioAqua Pro Kit. 2025

El6helyfoltok
[ Klteriilet

Szentistvanbaksa

BicAgua Pro Kft. 2025

62. abra A vizsgalati teriilet eélohelytérképe 7.

163 |



Natura

2000 Termé-
Folt- NI élohely szetessé
Y Rovid jellemzés 2000 o) o Jellemz6 fajok
Szam Kkéd Y0-0S g
érintett- (TDO)
sége
Szegetalis ‘ Solidago gigantea, Cirsium arvense, Consolida
1. omndvényzet OCx0OD Nincs 0 2 regalis, Erigeron annuus, Poa pratensis, Tanacetum
&y Y vulgare, Trifolium campestre, Xanthium italicum
Fehér nydr liget ‘ Populus alba, Cornus sanguinea, Rubus caesius,
2. folt RA Nincs 0 3 Solidago gigantea, Aristolochia clematitis, Cirsium
arvense, Carex hirta, Lythrum virgatum
Egyéves intenziv
3. ?ﬁ?ﬁiﬁglg&gf T1 Nincs 0 1 Zea mays
y)
.y P2axP2b . Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Rhamnus
4 Cserjés folt x(RA) Nincs 0 3 catharticus, Salix fragilis
Oshonos fiizek és Salix fragilis, Salix alba, Populus nigra, Populus
nyarak, valamint alba, Alnus glutinosa, Fraxinus pennsylvanica (1-2
enyves éger fa), Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Crataegus
alkotta fasor | RAxP2a- . monogyna, Sambucus nigra, Solidago gigantea,
5. Nincs 0 3 . . > :
gazdag b Rubus caesius, Urtica dioica, Arctium lappa,
cserjeszinttel, Cirsium arvense, Equisetum arvense, Erigeron
kisebb  nyiltabb annuus, Humulus lupulus, Impatiens parviflora,
foltokkal Solidago gigantea, Symphytum officinale
Egyéves intenziv
szant6foldi kultara .
6. (kukoricailtetvén T1 Nincs 0 1 Zea mays
y)
Magas
7. zlrlelgiftzesszo OD Nincs 0 1 Solidago gigantea
magaskoros folt
8. Cserjés folt P2bxP2a Nincs 0 3 5”“”” spinosa, Salix cinerea, Alnus glutinosa (1-2
a), Quercus cerris (1-2 fa)
9 Fiatal enyves éger RB Nincs 0 5 Alnus glutinosa, Populus alba, Solidago gigantea,
) alkotta facsoport Symphytum officinale, Urtica dioica
Magas
aranyvesszovel
fertézott alacsony Phragmites australis, Solidago gigantea, Conium
. P BlaxOD . . .
10. természetességi Nincs 0 2 maculatum, Alnus glutinosa, Populus alba, Salix
xRA
nadas néhany fragilis, Salix cinerea, Robinia pseudoacacia
faval, kis
facsoporttal
i, | s s RAXS6 Nincs 0 5 Sqlix fragilis, Robiniq pseudoacacia, Solidago
gigantea, Rubus caesius
12 Foldat OBXOD Nincs 0 ) Dactylis glomerata, Solidago gigantea, Tanacetum
vulgare
Magas
aranyvesszovel
13. | fert6zott alacsony = BlaxOD Nincs 0 2 Phragmites australis, Solidago gigantea
természetességll
nadas
Magas
14. aranyvesszo OD Nincs 0 1 Solidago gigantea, Phragmites australis
képezte folt
Egyéves intenziv
15. zﬁ?riﬁlgga T1 Nincs 0 1 Zea mays
y)
Magas
16. t%;:tlc}i};'o/'itssﬁe‘fslony BlaxOD Nincs 0 5 Phragmites australis, Solidago gigantea, Conium
. pe xOF maculatum, Sambucus ebulus
természetességii
nadas
17, Fas-cserjés folt a P2axRA Nincs 0 5 Cornus sar.zguinea, Salix cinerea, Populus alba,
magas Alnus glutinosa
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Natura
2000 Termé-

Folt- Natura él6hel szetessé
; Révid jellemzés 2000 oney Jellemz6 fajok
Szam Kkéd Y0-0S g
érintett- (TDO)
sége
aranyvesszo
tengerben
Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Prunus
Fehér akac alkotta . cerasifera, Prunus spinosa, Bromus sterilis, Rubus
18. S7 Nincs 0 . .
fasor caesius, Conium maculatum, Humulus lupulus,
Solidago gigantea, Urtica dioica
Foltos biirok és . .
19. f61di bodza alkotta OF Nincs 0 Conlum maculatum, Sambucus ebulus, Solidago
. gigantea, Rubus caesius, Humulus lupulus
magaskoros
Dactylis glomerata, Elymus repens, Arctium lappa,
20. Gyomos gyep a 0OCx0OB Nincs 0 Conium maculatum, Dipsacus laciniatus, Lathyrus
parton .
tuberosus, Rubus caesius
Enyves éger . . .
21 dominalia RAX(S7) Nincs 0 Alnus glutinosa, Fraxinus pennsylvanica, Acer
negundo
facsoport
Magas
aranyvesszovel . . . .
22. | fert6zo6tt alacsony | BlaxOD Nincs 0 Phragmztgs australis, Solidago giganied, Car?x
. p acutiformis, Humulus lupulus, Calystegia sepium
természetességii
nadas
23, | A Hemad nyilt | 0 Nincs 0
viztere
24. | Erémi mitargya U4 Nincs 0
25, A Hemid myilt 5 Nincs 0
viztere
1 1 Lolium perenne, Polygonum aviculare, Cichorium
26. FOlf,iu,t a parton az 0Gx0C Nincs 0 intybus, Arctium lappa, Convolvulus arvensis,
erdésav mellett . ’
Hordeum murinum, Plantago major
Solidago gigantea, Phragmites australis, Urtica
S Femgparelk dioica, Con'zum maculatum, Calystegia sepium,
. ODxBla . Carex acutiformis, Humulus lupulus, Sambucus
27. | alkotta jellegtelen Nincs 0 : . e o
e a1k xRA%S6 ebulus, Salix alba, Salix fragilis, Robinia
artéri él6hely . . ;
pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica, Populus
alba, Ulmus laevis
28. fKanadal nyar S7 Nincs 0 Populus x canadensis
acsoport
Salix fragilis, Salix alba, Populus alba, Populus *
Ligeterd6  foltja canadensis, Fraxinus pennsylvanica, Ulmus laevis,
29. | idegenhonos J4xS6 91E0* 100 Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Acer negundo,
fajokkal Aristolochia clematitis, Arctium lappa, Solidago
gigantea
Fehér nyar liget
30. folt J4 91E0* 100 Populus alba
31, | Feher fiz gy 91E0* 100 Salix alba
facsoport
Populus alba, Robinia pseudoacacia, Padus avium,
Jellegtelen  part ; .
D o - . Sambucus nigra, Rosa canina, Humulus lupulus,
32. | menti fas-cserjés RDb Nincs 0 . . . .
o Solidago gigantea, Conium maculatum, Urtica
¢l6hely o
dioica
33. lf:eher fiz gy 91E0* 100 Salix alba
acsoport
Jellegtelen  part Acer. n.egundo, Jugla(ts regia, Pruf{us cerasifera, .
> - . Robinia pseudoacacia, Salix fragilis, Ulmus laevis,
34. | menti fas-cserjés RDb Nincs 0 . .
&léhely Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus caesius,
Conium maculatum, Humulus lupulus, Urtica dioica
Visszaavepeseds Avena sativa, Bromus arvensis, Carduus
35. Sszagycp T10 Nincs 0 acanthoides, Cirsium arvense, Consolida regalis,
szanto, ugar L. g g
Papaver rhoeas, Triticum aestivum, Arctium lappa
Egyéves intenziv
36. szantofoldlrkultura T1 Nincs 0 Helianthus tuberosus
(napraforgd
iltetvény)
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Folt-

szam

Rovid jellemzés

Natura
2000
kod

Natura
2000
él6hely
%-0s

érintett-

sége

Termé-
szetessé

g
(TDO)

Jellemz6 fajok

Juglans regia, Prunus cerasifera, Robinia

37. gézezesgﬂi‘::f port S7X§ C Nincs 0 2 pseudoacacia, Cornus sanguinea, Crataegus
monogyna
38 Térékeny fiiz RA Nincs 0 5 Salix fragilis, Arctium lappa, Elymus repens, Urtica
) dioica
39, gg;fil;zrllt}; fklﬁ RAxP2a Nincs 0 3 Salix fragilis, Cornus sanguinea, Aristolochia
- clematitis, Rubus caesius, Solidago gigantea
Ili:gf\fas fiiz égf:i ‘ Salix alba, Alnus glutinosa, Euonymus europaeus,
40. alkotta Kis RAXP2a Nincs 0 3 Rhamnus catharticus, Humulus lupulus, Solidago
facsoport gigantea, Phragmites australis
Populus alba, Salix fragilis, Fraxinus pennsylvanica,
Sambucus nigra, Prunus spinosa, Arctium lappa,
41. Fehér nyar liget RB Nincs 0 3 Aristolochia clematitis, Cirsium arvense, Equisetum
arvense, Heracleum sphondylium, Iris pseudacorus,
Solidago gigantea
Invazios  nagas . Phragmites australis, Solidago gigantea, Symphytum
42. :raﬁlgis;;;:el BlaxOD Nincs 0 2 officinale, Equisetum arvense
4. ;‘fseol;e;‘r{ W2 Nincs 0 5| et e
44, };(;rszl;eglr}tf fiiz RA Nincs 0 3 Salix fragilis
Kiszéradt belvizes ‘ Bolboschoenus maritimus s.1., Agrostis stolonifera,
45. Sznt6 foltja OA Nincs 0 2 Equisetum arvense, Lythrum virgatum, Persicaria
amphibia, Symphytum officinale, Xanthium italicum
Egyéves intenziv
46. zz:;limfbldl kull)t;g: T1 Nincs 0 1 Triticum aestivum
iltetvény)
Egyéves intenziv
47. zﬁ?riﬁlgga T1 Nincs 0 1 Zea mays
y)
Lolium perenne, Cichorium intybus, Ambrosia
48 Foldat 0Cx0G Nincs 0 ) artemisiifolia, Dactylis glomerata, Polygonum
' aviculare, Tripleurospermum perforatum,
Calamagrostis epigeios, Xanthium italicum
Egyéves intenziv
49. | szantofoldi kultira T1 Nincs 0 1 Glycine soja
(szojaiiltetvény)
Fehér fiiz . Salix alba, Elymus repens, Arctium lappa, Leonurus
>0. (kiszaradoban) RA Nincs 0 2 cardiaca, Urtica dioica, Chenopodium album
Alopecurus pratensis, Elymus repens, Rubus caesius,
51 Mocsarrét D34 6440 100 3 Iris pseudacorus, Lathyrus tuberosus, Symphytum
’ officinale, Galium verum, Agrimonia eupatoria,
Carex acutiformis
Festuca rupicola, Arrhenatherum elatius, Bromus
inermis, Carex praecox, Salvia nemorosa, Allium
scorodoprasum, Aristolochia clematitis, Centaurea
Jjacea s.1., Cerinthe minor, Colchicum autumnale,
16 Di_anthus collinus (22 lokalitason 235 viragzo
50 természetességli H5a 6250% 100 4 hajtas), Galium mollugo, Galium verum, Hypericum
16szayep perforatum, Lathyrus tuberosus, Linaria vulgaris,
Lotus corniculatus, Muscari comosum,
Ornithogalum brevistylum (2 lokalitason 3 viragzo
hajtas), Peucedanum alsaticum, Plantago media,
Rubus caesius, Rumex acetosa, Securigera varia,
Tragopogon orientalis, Prunus spinosa, Rosa gallica
Foldat 0Cx(0G Elymus repens, Lolium perenne, Bromus arvensis,
53. | gyomosodo, ) Nincs 0 2 Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,

szaraz gyepje

Dianthus collinus (1 lokalitason 4 viragzo hajtas),
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Natura
. 2000
ANER-  NAtura ey
s 2000 o
kod Kkéd %-0S
érintett-
sége

Rovid jellemzés

Egyéves intenziv
szantofoldi kultira T1
(szdjaiiltetvény)
Egyéves intenziv
szant6foldi kultara
(6szi buza
iltetvény)

Nincs 0

T1 Nincs 0

A Vasonca-patak
bal parti deponija
16szgyep jelleggel,
ameder felé tidébb
és gyomosabb
névényzettel, a
koronan taposott
részek is voltak
(jorészt kaszalt)

OCxH5a

<0G, | 6250% 40

Foldat  gyomos

ayepie (kaszaly | O0C*O¢

Nincs 0

Gyomos
toltésgyep

OCx(H5

OB | 6250* 40

A Vasonca-patak
bal parti deponiaja
16szgyep jelleggel,
a meder felé tidébb
és gyomosabb
novényzettel

OCx(H5

*
axop | 6250 10

Egyéves intenziv
szantofoldi kultira
(kukoricaiiltetvén
y)

T1 Nincs 0

Fehér nyar liget RB Nincs 0

Egyéves intenziv
szantofoldi kultara
(kukoricaiiltetvén
y)

T1 Nincs 0

Termé-
szetessé

2
(TDO)

Jellemz6 fajok

Cardaria draba, Chenopodium album, Consolida
regalis, Convolvulus arvensis, Datura stramonium,
Echinochloa crus-galli, Eryngium campestre,
Galium verum, Polygonum aviculare, Thlaspi
arvense, Tripleurospermum perforatum, Xanthium
italicum

Glycine soja

Triticum aestivum

Arrhenatherum elatius, Elymus repens, Bromus
inermis, Aristolochia clematitis, Salvia nemorosa,
Galium verum, Galium mollugo, Allium
scorodoprasum, Althaea officinalis, Calamagrostis
epigeios, Carduus acanthoides, Cerinthe minor,
Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Dianthus
collinus (5 lokalitason 582 viragzo hajtas), Dipsacus
laciniatus, Evyngium campestre, Falcaria vulgaris,
Humulus lupulus, Knautia arvensis, Lathyrus
tuberosus, Phlomis tuberosa (6 lokalitason 8
polikormon), Rubus caesius, Sambucus ebulus,
Saponaria officinalis, Securigera varia, Urtica
dioica, Prunus spinosa

Arrhenatherum elatius, Elymus repens, Lolium
perenne, Polygonum aviculare, Convolvulus
arvensis, Salvia nemorosa, Eryngium campestre,
Falcaria vulgaris, Calamagrostis epigeios, Conium
maculatum, Xanthium italicum

Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,
Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Allium
scorodoprasum, Aristolochia clematitis, Cardaria
draba, Cirsium arvense, Clematis integrifolia (1
lokalitason 5 viragzé hajtas), Conium maculatum,
Galium mollugo, Galium verum, Salvia nemorosa,
Securigera varia, Silene vulgaris, Sambucus ebulus
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,
Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Allium
scorodoprasum, Aristolochia clematitis, Asparagus
officinalis, Cardaria draba, Cirsium arvense,
Clematis integrifolia (4 lokalitason 27 viragzo
hajtas), Conium maculatum, Dianthus collinus (6
lokalitason 238 viragzo hajtas), Galium mollugo,
Galium verum, Phlomis tuberosa (1 lokalitason 1
polikormon), Salvia nemorosa, Securigera varia,
Silene vulgaris, Sambucus ebulus, Solidago gigantea
(kevés), Stachys palustris

Zea mays

Populus alba, Morus alba, Juglans regia, Sambucus
nigra, Conium maculatum, Echinocystis lobata,
Heracleum sphondylium, Sambucus ebulus,
Aristolochia clematitis, Urtica dioica, Humulus
lupulus

Zea mays
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Folt-
szam

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

71.

78.

Rovid jellemzés

Hernad szakadofal
feletti gyomos
mezsgye

Fiizes folt

Kokény kis
cserjése

Kokény kis
cserjése

Egyéves intenziv
szantofoldi kultira
(kukoricaiiltetvén
y)

A koOzelmultban
leszakadt,

tormelékes rész

Hernad szakadofal
feletti gyomos
mezsgye

A Herndd nyilt
viztere

Amerikai koris

alkotta fasor

Egyéves intenziv
szant6foldi kultara
(szdjaiiltetvény)
Egyéves intenziv
szantofoldi kultara
(sz6jaiiltetvény)
Egyéves intenziv
szant6foldi kultara
(kukoricaiiltetvén
y)
Amerikai
alkotta fasor
Foltos
dominalta
ruderalis
magaskoros

kéris

biirok

Ude gyep (frissen
kaszalt)

Amerikai kOris

alkotta fasor

ANER-
kéd

OCx0OD

P2b

P2b

T1

OB

OCx0OD

U8

S7

T1

T1

T1

S7

OFx0C

OBx(OC
)

S7

Natura
2000
kod

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Natura
2000
él6hely
%-0s
érintett-
sége

Termé-
szetessé

2
(TDO)

Jellemz6 fajok

Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigeios,
Aristolochia clematitis, Arctium lappa, Artemisia
vulgaris, Asclepias syriaca, Bromus arvensis,
Cirsium arvense, Dipsacus laciniatus, Equisetum
arvense, Erigeron annuus, Hypericum perforatum,
Lactuca serriola, Phalaris arundinacea, Solidago
gigantea (nagy foltokban), Tanacetum vulgare,
Torilis arvensis, Urtica dioica, Prunus spinosa, Rosa
canina, Acer negundo, Populus nigra, Prunus
spinosa, Salix alba, Salix fragilis

Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Salix
viminalis

Prunus spinosa

Prunus spinosa
Zea mays

Rubus caesius, Erigeron annuus, Plantago major,
Fraxinus pennsylvanica

Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigeios,
Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Dipsacus
laciniatus, Equisetum arvense, Evigeron annuus,
Lactuca serriola, Phalaris arundinacea, Solidago
gigantea, Tanacetum vulgare, Urtica dioica

Fraxinus pennsylvanica (dominans), Robinia
pseudoacacia, Salix fragilis, Acer negundo, Prunus
spinosa, Sambucus nigra, Rosa canina, Solidago
gigantea, Elymus repens, Conium maculatum,
Dianthus collinus (2 lokalitason 11 viragzo hajtas),
Erigeron annuus, Rubus caesius, Stachys palustris,
Urtica dioica

Glycine soja

Glycine soja

Zea mays

Fraxinus pennsylvanica, Salix fragilis (1-1 fa),
Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rubus caesius

Conium maculatum, Calamagrostis epigeios, Rubus
caesius, Equisetum arvense, Cirsium arvense

Arrhenatherum elatius, Arctium lappa, Asclepias
syriaca, Bromus arvensis, Cirsium arvense, Cirsium
vulgare, Cichorium intybus, Conium maculatum,
Consolida regalis, Erigeron annuus, Lactuca
serriola, Potentilla reptans, Rumex acetosa, Urtica
dioica

Fraxinus pennsylvanica, Juglans regia, Prunus
spinosa, Equisetum arvense, Artemisia vulgaris,
Elymus repens, Arctium lappa
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Folt-
szam

79.

80.

81.

82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.

89.

90.
91.

92.

93.
94.

95.

96.
97.

98.

99.

100.

Rovid jellemzés

Gyomos tide gyep

Kokény cserjés

Gyomos
toltésgyep

Egyéves intenziv
szantofoldi kultira
(szdjaiiltetvény)

A Vasonca-patak
jobb parti
deponiaja
16szgyep jelleggel,
ameder felé tidébb
és gyomosabb
novényzettel
(részben kaszalt)

Csertolgy
Torékeny fliz
Torékeny fliz
Fehér akac
Torékeny fliz

A Vasonca-patak
mocsari
novényzettel
bendtt medre

Torékeny fliz
Torékeny fliz
Nédas folt
(szérazon 4all)
Fekete nyér

Fehér nyar

A Vasonca-patak
jobb parti
deponiaja
16szgyep jelleggel,
ameder felé tidébb
és gyomosabb
novényzettel
(kezeletlen)
Torékeny fiizek
Torékeny fliz
Patak melletti
fasor

Foltos
alkotta
magaskoros
Patak melletti
fasor

biirdk

OB

P2b

OBxB5

T1

OCx-
H5a

FREZEZ

Blax(B2
xAc)

RA
RA
Bla
RA
RA

OCxH5a
xOB

RA
RA

RAXS7

OFx(0C
)

RAXS7

Natura
2000
kod
Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

6250*

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Nincs

Nincs
Nincs

Nincs

Nincs
Nincs

6250*

Nincs
Nincs
Nincs

Nincs

Nincs

Natura
2000
él6hely
%-0s
érintett-
sége

40

oo o oo

oo O oo

40

[}

Termé-
szetessé

(TDO)

N =N NN

WW W WwWw

Jellemz6 fajok

Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, Elymus
repens, Equisetum arvense, Galium verum, Stachys
palustris, Symphytum officinale

Prunus spinosa

Calamagrostis epigeios (dominans), Carex
acutiformis, Cirsium arvense, Sambucus ebulus,
Humulus lupulus, Bromus inermis, Urtica dioica,
Equisetum arvense, Solidago gigantea, Cornus
sanguinea, Sambucus nigra, Rosa canina

Glycine soja

Arrhenatherum elatius, Elymus repens, Dactylis
glomerata, Bromus inermis, Salvia nemorosa,
Galium verum, Artemisia pontica, Asparagus
officinalis, Betonica officinalis, Calamagrostis
epigeios, Cerinthe minor, Cirsium arvense, Clematis
integrifolia (2 lokalitason 6 viragzo hajtas),
Convolvulus arvensis, Dianthus collinus (18
lokalitason 353 viragzo hajtas), Equisetum arvense,
Eryngium campestre, Falcaria vulgaris, Galium
mollugo, Hypericum perforatum, Knautia arvensis,
Lathyrus tuberosus, Phlomis tuberosa (14
lokalitason 30 polikormon), Phragmites australis,
Rubus caesius, Sambucus ebulus, Saponaria
officinalis, Securigera varia, Silene alba, Silene
vulgaris, Stachys annua, Tanacetum vulgare,
Thalictrum lucidum, Torilis arvensis

Quercus cerris

Salix fragilis

Salix fragilis

Robinia pseudoacacia

Salix fragilis

Phragmites australis, Typha latifolia, Berula erecta,
Glyceria maxima, Myosotis palustris, Calystegia
sepium, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus,
Sparganium erectum, Lemna minor, Spirodela
polyrhiza

Salix fragilis

Salix fragilis

Phragmites australis, Cirsium arvense, Calystegia
sepium, Urtica dioica

Populus nigra

Populus alba

Arrhenatherum elatius, Galium verum, Aristolochia
clematitis, Cirsium arvense, Clematis integrifolia (2
lokalitason 15 viragz6 hajtas), Dianthus collinus (12
lokalitason 380 viragzo hajtas), Dipsacus laciniatus,
Lathyrus tuberosus, Phlomis tuberosa (1 lokalitason
1 polikormon), Phragmites australis, Rubus caesius,
Solidago gigantea, Symphytum officinale

Salix fragilis (3 fa)

Salix fragilis

Salix alba, Morus alba, Cornus sanguinea, Robinia
pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica

Conium maculatum, Elymus repens, Arrhenatherum
elatius

Salix alba, Salix fragilis, Juglans regia, Cornus
sanguinea, Morus alba, Robinia pseudoacacia
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Folt-

szam

Rovid jellemzés

Natura
2000
kod

Natura
2000 Termé-
él6hely szetessé
%-0s g
érintett- (TDO)
sége

Jellemz6 fajok

Lolium perenne, Plantago major, Artemisia vulgaris,
101. | Foldat 0G*x0C Nincs 0 2 Cichorium intybus, Poa pratensis, Trifolium album,
Tripleurospermum perforatum
.. . Salix alba, Salix fragilis, Acer campestre, Acer
Fuzes = sav.  a negundo, Ulmus laevis, Robinia pseudoacacia,
102. | Hernad jobb J4 91EO0* 100 3 & - s p ; S
- Prunus spinosa, Rosa canina, Phragmites australis,
partjan . . .
Solidago gigantea, Conium maculatum
103. Tlsztlir;ottr ’terulet OBXOG Nincs 0 5 T rlfo'llum album, Lolium perenne, Erigeron annuus,
(horgaszallas) Conium maculatum, Rubus caesius
Populus alba (dominal), Ulmus laevis, Salix alba,
Fehér nyar Salix fragilis, Juglans regia, Robinia pseudoacacia,
104, d9mlnalta llgf:t 14xS6 91E0* 100 3 Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, .Coirnus
savja a Hernad sanguinea, Rubus caesius, Calamagrostis epigeios,
jobb partjan Arctium lappa, Aristolochia clematitis, Heracleum
sphondylium, Solidago gigantea, Urtica dioica
105 A Hemdd nyilt e grpg 100 4
viztere
A Vasonca-patak Phragmites australis, Typha latifolia, Berula erecta,
mocsari Blax(B2 . Glyceria maxima, Myosotis palustris, Ranunculus
106. . Nincs 0 4 . ; ; .
novényzettel xAc) repens, Scirpus sylvaticus, Lemna minor, Spirodela
benétt medre polyrhiza
A Vasonca-patak . . VB
o it e B Mo 04 el Dol el R
tisztitott medre pens, > P pory

7.4.3.1.6. Osszefoglalas

144. tablazat A vizsgalati teriilet élohelyfoltjai

Az alabbiakban térképen is abrazoljuk a vizsgalati teriileten el6fordulo ¢lohelyfoltok természetességi értékeit
(TDO=1-5).
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64. abra A vizsgalati teriileten elofordulo élohelyfoltok természetessége (TDO=1-5) 2.

A vizsgalati teriilet tilnyomé tobbségében intenziven miivelt agrar éléhelyeket érint (89,79%), melyek
jelentds, kiemelhetd természetvédelmi értéket nem hordoznak. A fenti abrakon lathato, hogy a vizsgalati teriilet
97,1%-an észlelt élohelyek természetessége alacsony (TDO=1 vagy 2), minddssze 2,9%-on észtleltiik kozepes
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(TDO=3) vagy jo (TDO=4) természetességli ¢lohely jelenlétét, melyek koziil a Vasonca-patak mocsari
novényzete, a Hernad-folyd medre, illetdleg egy mocsarrét és egy 10szgyep, valamint néhany fas élohely
(puhafas pionir erdd, 6shonos fajok alkotta fasor, vagy puhafas ligeterdd folt) képezett emlitésre mélto
természetvédelmi értéket. Kiilon kiemelendé a Vasonca-patak deponidja, melynek gyepteriilete alapvetden
alacsony természetességii (TDO=2), de 16szgyep jelleget mutaté zavart gyepként jellemezhetd, mégis 3
jogszabalyi oltalom alatt all6 névényfaj €lohelyét képezi, mig az érintett jo természetességii 10szgyepen észlelt
jogszabalyi oltalom alatt all6 novényfajok szama 2.

7.4.3.2.Makroszkopikus vizi gerinctelenek

7.4.3.2.1. A vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek fogalmi lehatarolasa

A vizi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxondmiai lefedettségii, terepi koriilmények
kozott szabad szemmel lathatd, valamely életszakaszban a vizhez szorosan kot6do, de eltéré életmenet
mértékben, masok csak bizonyos fejlodési szakaszban kotédnek a vizhez. Szinte minden viztértipusban
megtalalhatok. Az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatdak a meder iiledékfelszinének felso
rétegében éppugy, mint a viz feliileti hartyajan. Kifejezett a kisléptéki térbeni variabilitasuk, mely alkalmassa
teszi az ¢ldlényegyiittest €ldhely- és komyezetmindsitésre. Ezen tilmenden a vizi makroszkopikus gerinctelen
szervezeteket tradicionalisan hasznaljak vizmin6sitési indexek szamitasara. Fenologiai sajatsagaik miatt adott
idépontban egy-egy csoport dnmagaban valo vizsgalata nem elégséges az allapot objektiv meghatarozasra,
ezért a kdzosségi szintli vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentdsége.

7.4.3.2.2. A makroszkopikus vizi gerinctelen szervezetek szerepe az allapotértékelésben

A vizi makroszkopikus gerinctelen egyiittesek kivalo indikatorok, hiszen a térbeli és iddbeli eléfordulasi
mintazatukban rejlé "informaciokészlet" segitségével minden olyan kornyezetiikben bekovetkezd rovid és
hossza tavu valtozast jeleznek (térbeli eloszlasi mintazatuk valtozasaval, szélsdséges esetben populacioik
eltlinésével), melyeket idoben detektalva, kdvetkeztethetiink azokra a tényezdkre (pl. vizmindségi valtozas,
¢léhely-degradacio) melyek modositasa, vagy bizonyos tényezok eliminaldsa esetén a természetes
(természetkozeli) allapot visszaallithatd. Ezen biologiai torvényszerliségek felismerése ¢s részletes
kutatasokon alapuld megismerése teremtette meg a lehetdséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-
kémiai paramétereken alapuldé mindsitést kivaltottak, ill. kiegészitették az adott éldhelyre relevans
¢lélénycsoportok, koztiik a vizi makroszkopikus gerinctelen fajegyiittes szintli, vagy kozosség szintii
biomonitorozasaval. Mar évtizedekkel ezelott bebizonyosodott, hogy a vizi makroszkopikus gerinctelen
szervezetek alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek (viztérrészletek) fauna alapjan torténo értékelésére,
valamint megfeleld6 mintavétel esetében Osszehasonlitasara is. Ezt tdmasztja ala az a tény is, hogy a
eléfordulasi viszonyainak elemzése, az alapja az altalanosan hasznalt szaprobiologiai (szerves terhelést jelzd)
mindsitési modszereknek. A szervesanyag-terhelés mellett a makroszkopikus vizi gerinctelenek szamos faja
igen érzékeny a kiilonbozo ipari eredetli vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen tipusti szennyezések, ill.
hatdsaik a vizi makrogerinctelen fajegyiittes fajszamanak ¢és egyedstiriségének csokkenésével jol
kimutathatok. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen karakterfaj van, amely igen érzékeny példaul a
viz oldott oxigéntartalmara, ezzel szoros Osszefiiggésben az aramlas sebességére ¢és a vizfelszin
esésviszonyaira; vagy az liledék mindségére, ill. a mederben talalhato kiilonbozo abiotikus €s biotikus habitat-
tipusok milyenségére, ardnyara. Részben ez a magyarazata annak, hogy a makroszkopikus vizi gerinctelen
fajegylittes igen jol jelzi a hidrologiai, hidromorfologiai beavatkozasok (példaul duzzasztasok,
mederatalakitasok) hatasat. Ezzel Osszefiiggésben elofordulasukbol ¢€s mennyiségi viszonyaikbol
kovetkeztetni lehet egy viztest természetességére, illetve pl. allovizek esetében informaciokhoz juthatunk a
viztestek szukcesszios allapotarol.
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7.4.3.2.3. A vizsgélatok idOpontja, helyszine, mdodszere

A makroszkopikus vizi gerinctelenek aktudlis felmérését 2025. junius 11-én végeztiik el a Hernadon kijeldlt
két mintavételi helyen, Kovacs Zoltan vezetésével, de az értékeléshez korabbi felméréseink eredményeit is
felhasznaltuk.
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65. abra A makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes felmerésére kijelolt mintavételi szelvények elhelyezkedése

Mintavételi

Viznév Alteriilet

Telepiilés

Minta

Mintavétel ideje

Mintavevo

hely kodja

tipusa

HERNA15254 = 802741 = 327963 Herad Hajo-ut-diild Hernadszentandrass =~ MZBF 2017-10-18 BD, MZ
HER_1965 802168 | 327652 |Hernad | Hajo-ut-dtil6 |Hernddszentandras = MZBS 2013-10-15 PL
HER_1965 802168 | 327652 Herndd Hajé-ut-diild ' Hernadszentandrdas = MZBS 2014-04-09 PL

HER 6461 802121 | 327479 |Hernad | Dobszai-szog | Hernadszentandras = MZBS 2025-06-11 KZ

HER 1653 799850 | 325498 Hernad Fels6dobsza MZBS 2013-10-14 PL

HER 1653 799850 | 325498 | Hernad Felsédobsza MZBF 2013-10-14 PL

HER 1653 799850 | 325498 Hernad Fels6dobsza MZBS 2014-04-09 PL

HER 531 797710 | 324120 | Hernad Nagykinizs MZBF 1995-07-10 CsB

HER 531 797710 | 324120 |Hernad Nagykinizs MZBF 1997-09-23 CsB

HER 531 797710 | 324120 | Hernad Nagykinizs MZBS 2006-05-20 JP, KB, MZ
HER 531 797710 | 324120 |Hernad Nagykinizs MZBS 2006-07-24 JP, KB, CsR
HER 531 797710 | 324120 | Hernad Nagykinizs MZBS 2008-04-09 CsR

HER 531 797710 | 324120 |Hernad Nagykinizs MZBS 2008-09-07 MK, ZsT
HER 531 797710 | 324120 | Hernad Nagykinizs MZBS 2011-04-20 KB

HER 531 797710 | 324120 |Hernad Nagykinizs MZBS 2016-03-31 MK

HER 531 797710 | 324120 |Hernad Nagykinizs MZBS 2021-04-09 BZ
HER_6462 796981 | 322529 |Hernad Nagykinizs MZBS 2025-06-11 KZ

HER 2011 796710 @ 321208 |Hernad | Magas-part | Szentistvanbaksa MZBF 2014-06-18 PL

145. tablazat A makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes felmerésere kijelolt mintavételi szelvények azonosito adatai
— BD: Balla Daniel, BZ: Boros Zoltan, CsB: Csanyi Béla, CsR: Csipkés Roland, JP: Juhdsz Péter, KB: Kiss Béla, KZ:
Kovacs Zoltan, MK: Malnas Kristof, MZ: Miiller Zoltdan, PL: Polyak LaszIo, ZsT: Zsolyomi Tamas
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A makroszkopikus gerinctelenek mintavétele a 2009. évben utjara inditott monitorozé munka kezdetétol
napjainkig a KvVM Természetvédelmi Hivatala altal jovahagyott, i NBmR makroszkopikus vizi gerinctelen
protokoll szerint tortént. A mintavételhez hasznalt eszkdz egy 950 um szembdségii haloszovettel ellatott
kotrohalo (25%25 cm-es keretii standard pond net). A mintavétel soran mintavételi helyenként 3-3 egymastol
fiiggetlennek tekintheté minta vételére kertilt sor (a mintazott szakasz hossza egységenként 20 méter), amelyek
egyenként 5-5 replikatumot (1 replikatum = 25x25 cm-es teriilet kigylijtése) foglaltak magukban. Ennek
megfelelden egy mintavételi szelvényben 15 replikatum vételére keriilt sor, amely 0,9375 m? teriiletet fedett
le mintavételi szelvényenként. Az NBmR protokoll szerint az egyes replikatumokat az egyes habitat-tipusok
kozott azok szazalékos boritasanak aranya szerint kell megosztani, igy a minta tiikr6zi az élohelyi
valtozatossagot (JUHASZ et al. 2009).

A mintak valogatdsa és nagyobb rendszertani egységekre torténd szortirozasa laboratoriumban zajlott
(mintafixalas terepen 80-90%-os alkohollal) (VARBIRO et al. 2015).

A gylijtott anyag identifikacioja laboratoriumi koriilmények kozott, nagy teljesitményli sztereomikroszkop
(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével tortént, specialistak bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént,
ahol erre nem volt lehetdség (pl. a begyijtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan
meghatarozhatd taxondmiai szintet (altaldban nemzetség) rogzitettiik. A meghatarozas utdn a mintak a
BioAqua Pro Kft. magangytijteményébe keriiltek.

Vizsgalataink Osszesen 12 makroszkopikus gerinctelen éldlénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal eldirt taxonokat foglaltak magukba. Ezek a kovetkezok: csigak (Gastropoda), kagylok
(Bivalvia), piocak (Hirudinea), magasabbrendli rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek
(Plecoptera), szitakotok (Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha),
tegzesek (Trichoptera), vizi bogarak (Coleoptera), kétszarnyuak (Diptera) és kevéssertéjiiek (Oligochaeta).

A vizi csigdk ¢és kagylok csoportjat RICHNOVSZKY & PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével
azonositottuk. A pidcak identifikacioja NESEMANN (1997), NEUBERT & NESEMANN (1999) munkainak
felhasznalasaval tortént. A magasabb rendii rakok meghatarozasa sorin HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981)
¢s EGGERS & MARTENS (2001) munkainak ide vonatkozé leirasait hasznaltuk. A kérész larvak
identifikacidja RAUSER (1980) és ZWICK (2004) hatarozojat kovette. A szitakotolarvak hatdrozasat AMBRUS
¢s mtsai. (2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN & STEINBERG (1999) munkai és kulcsai
alapjan végeztiik. A vizfelszini- és vizipoloska fajok imago egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK
(1969), JANSSON (1986) és SAVAGE (1989) hatarozoja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg
elfogadott és érvényes nevezéktan alapjan, AUKEMA & RIEGER (1995) munkéajat kdvetve adtuk meg. A
vizibogarak (Coleoptera) hatarozasahoz CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkait vettiik alapul. A
tegzesek azonositdsdhoz Waringer & Graf (1997) részletes munkéja volt hasznalhatd. A kétszarnyuak
(Diptera) hatarozasahoz SUNDERMANN & LOHSE (2004) munkajat, mig a kevéssertéjlieck (Oligochaeta)

crcr

7.4.3.2.4. A vizsgélatok eredményei

HERNA15254 — Hernad, Hajo6-ut-diil6 (Hernadszentandras)
2017-10-18 — MZBF — faunisztikai tipusi mintavétel
Bivalvia: (5) Pisidium amnicum, Sphaerium corneum, Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus
Gastropoda: (2) Bithynia tentaculata, Radix balthica
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii

Odonata: (5) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Orthetrum albistylum,
Platycnemis pennipes

HER 1965 — Hernad, Hajé-ut-diilé (Hernadszentandras)
2013-10-15 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
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Ephemeroptera: (2) Cloeon dipterum, Paraleptophlebia submarginata
Heteroptera: (3) Aquarius paludum paludum, Gerris argentatus, Gerris lacustris
Malacostraca: (1) Gammarus balcanicus

Odonata: (3) Calopteryx sp., Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes

HER 1965 — Hernad, Hajé-ut-diilé (Hernadszentandras)
2014-04-09 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (1) Pisidium amnicum

Ephemeroptera: (4) Centroptilum luteolum, Heptagenia longicauda, Paraleptophlebia submarginata,
Potamanthus luteus

Gastropoda: (1) Physella acuta

Heteroptera: (2) Aquarius paludum paludum, Ilyocoris cimicoides
Hirudinea: (1) Cystobranchus respirans

Malacostraca: (1) Gammarus roeselii

Odonata: (2) Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (3) Anabolia furcata, Halesus digitatus, Limnephilus lunatus

HER_6461 — Hernad, Dobszai-szog (Hernadszentandras)
2025-06-11 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel

Bivalvia: (10) Anodonta anatina, Corbicula fluminea, Pisidium sp., Pisidium amnicum, Pisidium
henslowanum, Pisidium supinum, Sphaerium sp., Sphaerium corneum, Unio crassus, Unio pictorum

Coleoptera: (1) Macronychus quadrituberculatus
Diptera: (5) Athericidae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Tabanidae sp., Tipulidae sp.
Ephemeroptera: (3) Caenis macrura, Heptagenia flava, Potamanthus luteus

Gastropoda: (8) Bithynia tentaculata, Borysthenia naticina, Galba truncatula, Lithoglyphus naticoides,
Lymnaea stagnalis, Physella acuta, Radix balthica, Valvata piscinalis

Heteroptera: (5) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius paludum paludum, Ilyocoris cimicoides, Micronecta
sp., Ranatra linearis

Hirudinea: (2) Glossiphonia complanata, Helobdella stagnalis
Malacostraca: (3) Gammarus sp., Gammarus fossarum, Gammarus roeselii

Odonata: (5) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Ischnura elegans, Orthetrum cancellatum,
Platycnemis pennipes

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.
Trichoptera: (1) Anabolia furcata

HER 1653 — Hernad, (Fels6dobsza)
2013-10-14 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (2) Unio crassus, Unio pictorum
Coleoptera: (1) Macronychus quadrituberculatus

Ephemeroptera: (9) Baetis fuscatus, Caenis luctuosa/macrura, Caenis pseudorivulorum, Ephemera lineata,
Heptagenia sp., Heptagenia longicauda, Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus, Procloeon bifidum
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Gastropoda: (1) Lithoglyphus naticoides

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis

Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus balcanicus

Plecoptera: (1) Taeniopteryx sp.

Odonata: (4) Calopteryx sp., Calopteryx splendens, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (9) Cheumatopsyche lepida, Hydropsyche sp., Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche
modesta, Hydropsyche pellucidula, Limnephilidae sp., Mystacides niger, Psychomyia pusilla, Setodes
punctatus

HER 1653 — Hernad, (Fels6dobsza)
2013-10-14 — MZBF — faunisztikai tipusi mintavétel
Bivalvia: (2) Unio crassus, Unio pictorum
Ephemeroptera: (4) Baetis fuscatus, Ephemera lineata, Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus
Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus balcanicus
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes
Trichoptera: (2) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta

HER 1653 — Hernad, (Fels6dobsza)
2014-04-09 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (1) Unio pictorum
Coleoptera: (1) Cymbiodyta marginella

Ephemeroptera: (8) Baetis buceratus, Baetis rhodani, Caenis luctuosa/macrura, Ephemera lineata,
Heptagenia sulphurea, Heptageniidae sp., Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus

Gastropoda: (1) Physella acuta

Heteroptera: (3) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius paludum paludum, Hesperocorixa linnaei
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus balcanicus, Synurella ambulans

Odonata: (1) Platycnemis pennipes

Trichoptera: (10) Anabolia furcata, Goera pilosa, Hydropsyche sp., Hydropsyche contubernalis,
Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Neureclipsis bimaculata, Oecetis notata, Psychomyia
pusilla, Setodes punctatus

HER 1653 — Hernad, (Fels6dobsza)
2014-04-09 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (1) Unio pictorum
Coleoptera: (1) Cymbiodyta marginella

Ephemeroptera: (8) Baetis buceratus, Baetis rhodani, Caenis luctuosa/macrura, Ephemera lineata,
Heptagenia sulphurea, Heptageniidae sp., Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus

Gastropoda: (1) Physella acuta
Heteroptera: (3) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius paludum paludum, Hesperocorixa linnaei

Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus balcanicus, Synurella ambulans
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Odonata: (1) Platycnemis pennipes

Trichoptera: (10) Anabolia furcata, Goera pilosa, Hydropsyche sp., Hydropsyche contubernalis,
Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Neureclipsis bimaculata, Oecetis notata, Psychomyia
pusilla, Setodes punctatus

HER_531 — Hernad, (Nagykinizs)
1995-07-10 — MZBF - faunisztikai tipusi mintavétel
Gastropoda: (1) Lithoglyphus naticoides

HER 531 — Hernad, (NagyKkinizs)
1997-09-23 — MZBF - faunisztikai tipusi mintavétel
Bivalvia: (3) Anodonta anatina, Unio crassus, Unio pictorum

Gastropoda: (2) Lithoglyphus naticoides, Theodoxus transversalis

HER 531 — Hernad, (NagyKkinizs)
2006-05-20 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (1) Unio crassus
Coleoptera: (1) Limnius volckmari

Ephemeroptera: (13) Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Baetis rhodani, Baetis vardarensis, Caenis
luctuosa/macrura, Ephemera lineata, Heptagenia flava, Heptagenia longicauda, Heptagenia
sulphurea, Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus, Rhithrogena sp., Rhithrogena
beskidensis

Gastropoda: (1) Lithoglyphus naticoides
Malacostraca: (4) Asellus aquaticus, Gammarus balcanicus, Gammarus roeselii, Synurella ambulans
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (7) Anabolia furcata, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Hydropsyche bulgaromanorum,
Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Oecetis notata

HER_531 — Hernad, (Nagykinizs)
2006-07-24 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel

Ephemeroptera: (15) Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Baetis rhodani, Baetis tricolor, Baetis vardarensis,
Caenis luctuosa/macrura, Caenis pseudorivulorum, Ecdyonurus sp., Electrogena affinis, Ephemerella
ignita, Heptagenia flava, Heptagenia sulphurea, Oligoneuriella rhenana, Potamanthus Iuteus,
Rhithrogena beskidensis

Malacostraca: (3) Gammarus balcanicus, Gammarus roeselii, Jaera istri
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (5) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche sp., Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche
modesta, Hydropsyche pellucidula

HER 531 — Hernad, (NagyKkinizs)
2008-04-09 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel

Bivalvia: (1) Unio crassus
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Coleoptera: (1) Platambus maculatus

Ephemeroptera:  (5) Caenis luctuosa/macrura, Ephemera lineata, Habroleptoides confusa,
Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus

Gastropoda: (2) Lithoglyphus naticoides, Physella acuta

Heteroptera: (4) Aphelocheirus aestivalis, Micronecta sp., Micronecta scholtzi, Sigara falleni
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus fossarum

Odonata: (2) Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (12) Agapetus sp., Anabolia furcata, Athripsodes sp., Halesus tesselatus, Hydropsyche
bulgaromanorum, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, Mystacides longicornis,
Psychomyia pusilla, Setodes punctatus, Silo pallipes, Triaenodes bicolor

HER 531 — Hernad, (NagyKkinizs)
2008-09-07 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (2) Unio crassus, Unio pictorum
Coleoptera: (2) Macronychus quadrituberculatus, Orectochilus villosus

Ephemeroptera: (12) Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Baetis tricolor, Baetopus tenellus, Caenis
luctuosa/macrura, Caenis pseudorivulorum, Ephemera lineata, Heptagenia longicauda, Heptagenia

sulphurea, Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus, Procloeon bifidum
Gastropoda: (1) Theodoxus transversalis

Heteroptera: (2) Aphelocheirus aestivalis, Corixidae sp.

Hirudinea: (1) Caspiobdella fadejewi

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans

Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (9) Brachycentrus subnubilus, Cyrnus crenaticornis, Cyrnus trimaculatus, Hydropsyche sp.,
Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche incognita, Hydropsyche modesta, Oecetis notata, Setodes
punctatus

HER_531 — Hernad, (Nagykinizs)
2011-04-20 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (2) Pisidium amnicum, Unio crassus

Ephemeroptera: (10) Baetis buceratus, Baetis pentaphlebodes, Caenis luctuosa/macrura, Ephemera
lineata, Heptagenia flava, Heptagenia longicauda, Heptagenia sulphurea, Paraleptophlebia
submarginata, Potamanthus luteus, Rhithrogena sp.

Gastropoda: (1) Theodoxus transversalis

Malacostraca: (6) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus balcanicus, Gammarus fossarum,
Gammarus roeselii, Synurella ambulans

Plecoptera: (1) Protonemura sp.
Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (10) Anabolia furcata, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Hydropsyche sp., Hydropsyche
contubernalis, Hydropsyche incognita, Hydropsyche modesta, Limnephilidae sp., Limnephilus lunatus,
Setodes punctatus
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HER 531 — Hernad, (NagyKkinizs)
2016-03-31 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (5) Anodonta anatina, Pisidium amnicum, Sphaerium sp., Sphaerium corneum, Unio crassus

Ephemeroptera: (6) Baetis buceratus, Caenis luctuosa/macrura, Caenis robusta, Ephemera lineata,
Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus

Gastropoda: (5) Ancylus fluviatilis, Galba truncatula, Lithoglyphus naticoides, Physella acuta, Theodoxus
transversalis

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis
Hirudinea: (1) Caspiobdella fadejewi

Malacostraca: (5) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus balcanicus, Gammarus roeselii, Synurella
ambulans

Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (19) Anabolia furcata, Athripsodes sp., Athripsodes cinereus, Brachycentrus subnubilus,
Goera pilosa, Halesus tesselatus, Hydropsyche sp., Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta,
Hydropsyche pellucidula, Hydroptila sp., Limnephilidae sp., Mystacides sp., Mystacides azureus,
Mystacides longicornis, Oecetis sp., Oecetis notata, Psychomyia pusilla, Setodes punctatus

HER 531 — Hernad, (NagyKkinizs)
2021-04-09 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (2) Pisidium henslowanum, Unio crassus

Diptera: (6) Chaoboridae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Pediciidae sp., Simuliidae sp., Tipulidae
sp.

Ephemeroptera: (7) Baetis buceratus, Baetis pentaphlebodes, Caenis luctuosa/macrura, Ephemera lineata,
Heptagenia sulphurea, Paraleptophlebia submarginata, Potamanthus luteus

Gastropoda: (3) Lithoglyphus naticoides, Physella acuta, Theodoxus transversalis

Heteroptera: (2) Aphelocheirus aestivalis, Nepa cinerea

Hirudinea: (1) Glossiphonia complanata

Malacostraca: (4) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus balcanicus, Gammarus roeselii
Odonata: (2) Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.

Trichoptera: (6) Anabolia furcata, Halesus digitatus, Hydropsyche contubernalis, Limnephilus flavicornis,
Micropterna nycterobia, Setodes punctatus

HER_6462 — Hernad, (NagyKinizs)
2025-06-11 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
Bivalvia: (3) Corbicula fluminea, Pisidium sp., Unio crassus
Diptera: (5) Athericidae sp., Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Tipulidae sp.

Ephemeroptera: (19) Baetis sp., Baetis buceratus, Baetis fuscatus, Baetis pentaphlebodes, Baetis
tracheatus, Baetis vardarensis, Baetis vernus, Caenis luctuosa, Caenis macrura, Ecdyonurus
aurantiacus, Ephemera lineata, Ephemerella ignita, Ephoron virgo, Heptagenia flava, Heptagenia
longicauda, Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus, Procloeon bifidum, Rhithrogena beskidensis

Gastropoda: (6) Bithynia tentaculata, Galba truncatula, Lithoglyphus naticoides, Radix balthica,
Theodoxus transversalis, Valvata piscinalis
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Heteroptera: (4) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris, Sigara falleni

Malacostraca: (5) Corophium sp., Corophium curvispinum, Gammarus balcanicus, Gammarus fossarum,
Gammarus roeselii

Odonata: (5) Calopteryx splendens, Chalcolestes sp., Onychogomphus forcipatus, Orthetrum cancellatum,
Platycnemis pennipes

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.

Trichoptera: (10) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche angustipennis, Hydropsyche contubernalis,
Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Hydroptila sp., Neureclipsis bimaculata, Psychomyia
pusilla, Setodes punctatus, Setodes viridis

HER_2011 — Hernad, Magas-part (Szentistvinbaksa)
2014-06-18 — MZBF — faunisztikai tipusi mintavétel
Bivalvia: (1) Sphaerium corneum
Coleoptera: (1) Macronychus quadrituberculatus
Ephemeroptera: (4) Caenis luctuosa/macrura, Electrogena affinis, Ephemera lineata, Potamanthus luteus
Gastropoda: (1) Lithoglyphus naticoides
Heteroptera: (3) Micronecta sp., Micronecta griseola, Nepa cinerea
Malacostraca: (1) Gammarus roeselii
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes
Trichoptera: (4) Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Mystacides longicornis, Oecetis notata

A Hernad érintett szakaszanak felmérései soran dsszesen 13 nagyobb rendszertani csoportba sorolhatd 146
makroszkopikusvizi gerinctelen taxon egyedeinek jelenlétét igazoltuk, melyek koziil 10 a csigak (Gastropoda),
11 a kagylok (Bivalvia), 4 a piocak (Hirudinea), 9 a magasabb rendli rakok (Malacostraca), 35 a kérészek
(Ephemeroptera), 11 a szitakotok (Odonata), 13 a vizi és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha,
Gerromorpha), 2 az alkérészek (Plecoptera), 35 a tegzesek (Trichoptera), 1 a vizifatyolkak (Megaloptera), 5 a
bogarak (Coleoptera), 9 a kétszarnyuak (Diptera) koz¢é tartozott, és kevéssertéjii gytriisférgeket (Oligochaeta)
is talaltunk.
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66. abra Az atlagos Osszes taxonszam (A) és egyedsiiriisége (B), illetve a karakterfajok atlagos szama (C) és
egyedstuirisége (D) a Hernad mennyiségi mintavétellel felmért szelvényeiben

A Hernad felmért szakasza természetvédelmi szempontbol nagyon értékes. Jelentds fajok a csigak kozil a
védett Borysthenia naticina (0,08 £+ 0,08 egyed/m’ + S.E.), illetve a védett és kozosségi jelentdségii
Theodoxus transversalis (4,10 = 2,54 egyed/m” = S.E.), a kagylok koziil a védett és kozosségi jelentdségii
Unio crassus (2,05 = 0,62 egyed/m’ + S.E.), a kérészek koziil a védett Ephoron virgo (2,13 £ 1,90 egyed/m?
+ S.E.) és Oligoneuriella rhenana (0,33 £ 0,33 egyed/m® = S.E.), a szitakétdk koziil mind a 4 hazai
folyamiszitakoto-faj: a védett és kozosségi jelentdséglti Gomphus flavipes (0,57 + 0,20 egyed/m” = S.E.) és
Ophiogomphus cecilia (0,66 = 0,46 egyed/m” = S.E.), illetve a védett Gomphus vulgatissimus (1,64 + 0,74
egyed/m’ £ S.E.) és Onychogomphus forcipatus (0,25 + 0,18 egyed/m* = S.E.), a bogarak koziil pedig a védett
Macronychus quadrituberculatus (0,90 + 0,42 egyed/m’ = S.E.) fajok voltak.

Csoport j Védettség Korabbi Aktualis
felmérések felmérés

Gastropoda Borysthenia naticina Védett X
Gastropoda Theodoxus transversalis Védett, HD/II, HD/IV X X
Bivalvia Unio crassus Védett, HD/II, HD/IV X X
Ephemeroptera | Ephoron virgo Védett X
Ephemeroptera = Oligoneuriella rhenana Védett X
Odonata Gomphus flavipes Védett, HD/IV X X
Odonata Gomphus vulgatissimus Védett
Odonata Onychogomphus forcipatus Védett X
Odonata Ophiogomphus cecilia Védett, HD/II, HD/IV
Coleoptera Macronychus quadrituberculatus | Védett X X

146. tablazat A Hernad érintett szakaszarol kimutatott természetvédelmi szempontbol értekes makroszkopikus vizi
gerinctelen fajok
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A védett fajok koziil az Unio crassus kagylofaj volt a leggyakoribb, melynek egyedeit 5 mintavételi
szelvénybdl mutattuk ki, de a Gomphus vulgatissimus szitakotofajnak és a Macronychus quadrituberculatus
bogarfajnak is 4-4 mintavételi szelvényben igazoltuk jelenlétét. A folyami-szitak6tok kozil a G. flavipes
fajnak 3 szelvényben, a Onychogomphus forcipatus és az Ophiogomphus cecilia fajoknak csak 1-1
szelvényben talaltuk larvait. Az O. forcipatus fajt idén mutattuk ki el6szor a Hernad beavatkozassal érintett
szakaszarol, a HER 6462-es szelvénybol. Az Oligoneuriella rhenana és az Ephoron virgo kérészfajok larvai
szintén egy-egy alkalommal kertiltek eddig el6 errdl a szakaszrol, utobbi faj szintén idén el6szor, a HER 6462-
es szelvénybdl. A Borysthenia naticina csigafajnak is az aktualis felmérések soran igazoltuk el0szor jelenlétét
a hatasvisel6 Hernad szakaszon, de e faj egyetlen példanyat a HER 6461-es szelvényben észleltiik. A
Theodoxus transversalis hazankban ritka faj, egyik legjelent6sebb allomanya a Hernadban él. Errdl a
szakaszrol két szelvénybdl mutattuk ki, a HER 6462-es szelvényben egyedsiiriisége elérte a 38,4 + 29,33
egyed/m? értéket.

Faj HERNA15254 HER 1965 HER 6461 HER 1653 HER 531 HER 6462 HER 2011
Borysthenia naticina x
Ephoron virgo x
Gomphus flavipes x X X
Gomphus vulgatissimus X X X X
Macronychus quadrituberculatus X X x x
Oligoneuriella rhenana x
Onychogomphus forcipatus x
Ophiogomphus cecilia x
Theodoxus transversalis X X
Unio crassus X X X X X

147. tablazat A Herndad érintett szakaszanak egyes mintavételi szelvényeibol kimutatott természetvédelmi szempontbol
értekes makroszkopikus vizi gerinctelen fajok
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67. abra A védett fajok atlagos szama (A) és egyedstiriisége (B) a Hernad mennyiségi mintavétellel felmért
szelvényeiben

Az ¢érintett Hernad szakaszon viszonylag alacsony az idegenhonos makroszkopikus vizi gerinctelen fajok
szama, €s ezen fajok teljes szakaszra vetitett egyedstirlisége — két faj, a L. naticoides csigafaj és a C. fluminea
kagylofaj kivételével — sem jelentds. A L. naticoides allomanyai szinte a teljes szakaszon el6fordulnak.
Legnagyobb egyedstirtiségben a HER 531-es mintavételi szelvény 2016. évi felmérése alkalmaval talaltuk
(240 + 212,9 egyed/m* = S.E.), de ugyanezen szelvényben tobb olyan év is volt, amikor a faj egyedei nem
voltak jelen. Szintén nagy egyedstiriiségben (130,13 = 87,37 egyed/m? + S.E.) észleltiik az idén felmért
HER 6461-es szelvényben. A C. fluminea kagylofaj egy invazidsan terjedd faj, melynek allomanyai csak az
utobbi években jelentek meg a Hernadban. Korabbi felméréseink soran nem igazoltuk a faj egyedeinek
jelenlétét, azonban 2025-ben mar mindkét felmért szelvényben jelen volt nagyon jelentds egyedsiiriiségben
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(242,67 88,61 egyed/m* = S.E.). A C. curvispinum rakfaj a Kaszpi-tenger vidékérél a Dunan, majd a Tiszan
keresztiil jutott a Hernadba, ahonnan a korabbi felméréseink soran még nem mutattuk ki, azonban idén a
HER_6462-es szelvényben mér jelentds dllomanyat talaltuk (242,67 + 88,61 egyed/m* + S.E.). A mésik hdrom
idegenhonos fajnak (P. acuta, C. fadejewi, J. istri) csak néhany egyedét talaltuk a felmérések soran.

Csoport j Egyedsiiriiség Egyedsiirtiség, ahol a faj Invaziés
(egyed/m? + S.E.) jelen van (egyed/m? + S.E.)

Gastropoda | Lithoglyphus naticoides 30,44 + 18,49 39,57 + 23,87 (N=30)

Gastropoda | Physella acuta 2,63 +1,39 2,84 £ 1,50 (N=36)

Bivalvia Corbicula fluminea 37,33 £18,99 242,67 £+ 88,61 (N=0) X
Hirudinea Caspiobdella fadejewi 0,16 £0,11 0,24 £ 0,16 (N=27)

Malacostraca =~ Corophium curvispinum 9,93 £+ 6,80 129,07 £ 61,01 (N=3)

Malacostraca | Jaera istri 0,08 +£ 0,08 0,15£0,15 (N=21)

148. tablazat A Hernad érintett szakaszarol kimutatott idegenhonos makroszkopikus vizi gerinctelen fajok
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68. abra Az idegenhonos fajok atlagos szama (4) és egyedsuiriisége (B) a Hernad mennyiségi mintavétellel felmert
szelvényeiben

7.4.3.2.5. Osszefoglalas

A Hernad érintett szakaszanak felmérései soran dsszesen 13 nagyobb rendszertani csoportba sorolhatdé 146
makroszkopikusvizi gerinctelen taxon egyedeinek jelenlétét igazoltuk, melyek koziil 10 volt természetvédelmi
szempontbdl értékes. A sziik elterjedésii, védett és kozoségi jelentdségli Theodoxus transversalis csigafajnak
stabil allomanyat talaltuk az aktualisan végzett felmérés soran is. Az idegenhonos fajok szama viszonylag
alacsony, és a nagyobb egyedstiriiségben jelen 1év6 idegenhonos fajok csak kevés szelvényben voltak jelen.
Osszességében a Hernad érintett szakaszanak természeti allapota a makroszkopikus vizi gerinctelenek alapjan
nagyon értékes.

7.4.3.3.Halak

7.4.3.3.1. A vizsgélatok idOpontja, helyszine, mdodszere

A halkoz6sség felmérését 2025. junius 11-én végeztiik el a Hernadon kijelolt két mintavételi helyen, Polyak
Laszlo vezetésével. Az elemzéshez felhasznaltuk a korabbi felméréseink soran kapott eredményeket is, melyek
2014-bol, 2018-bol, 2019-bol és 2021-bodl szarmaznak.
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Mintavételi EOVX EOVY Viznév Telepiilés Alteriilet Mintavétel Minta- Mintavevd
hely kédja ideje vétel
tipusa

HER 4477 802532 327647 | Hernad Haj6-ut-diild6 | Hernadszentandras |2018-10-26 | HALK |HSz, PL
HER 4477 |802532 |327647 | Hernad Hajo-ut-diilé | Hernaddszentandrds '2019-07-08 | HALK KD, SzT
HER 4478 802451 327599 | Hernad Haj6-ut-diild6 | Hernadszentandras |2018-10-26 | HALK |HSz, PL
HER 4478 |802451 [327599 | Hernad Hajo-ut-diilé | Hernadszentandras '2019-07-08 | HALK KD, SzT
HER 4479 802300 327570 |Hernad Haj6-ut-diilé | Hernadszentandras |2018-10-26 | HALK |HSz, PL
HER 4479 |802300 |327570 | Hernad Hajo-ut-diilé | Hernadszentandrds '2019-07-08 | HALK KD, SzT
HER 1965 802168 327652  Hernad Hajo6-ut-dilé | Hernddszentandrds 2014-06-18 HALS | GyK, Csl
HER 1965 [802168 |327652 | Hernad Hajo-ut-dilé | Hernadszentandras '2014-07-10 |HALS |CsR, PL
HER 6461 |802121 |327479 | Hernad Dobszai-sz0g Hernadszentandras |2025-06-11 HALS | KZ, PL

HER 4480 |801552 327094 |Hernad Hernadszentandras ' 2018-10-26 | HALK |HSz, PL
HER 4480 801552 327094  Hernad Hernadszentandras |2019-07-08 |HALK | KD, SzT
HER 4481 |801619 |327051 |Hernad Hernadszentandras ' 2018-10-26 | HALK |HSz, PL
HER 4481 |801619 | 327051 | Hernad Hernadszentandréds  2019-07-08 | HALK KD, SzT
HER 4482 |801672 |326946 | Hernad Hernadszentandras ' 2018-10-26 | HALK |HSz, PL
HER 4482 |801672 326946 | Hernad Hernadszentandras |2019-07-08 |HALK | KD, SzT
HER 5160 801405 326623 | Hernad |Felso-rét Fels6dobsza 2021-09-13 |HALS | KZ, PL
HER 1653 799850 325498 | Hernad Fels6dobsza 2014-06-20 HALS GyK, Csl
HER 1653 799850 325498 | Hernad Fels6dobsza 2014-07-09 | HALS |CsR, PL
HER 531 797710 324120  Hernad Nagykinizs 2014-06-19 HALF HA, SzZs
HER 531 |797710 |324120 |Hernad Nagykinizs 2014-07-09 | HALS | CsR, PL
HER 6462 796981 322529  Hernad Nagykinizs 2025-06-11 HALS KZ, PL

HER 2011 |796710 |321208 |Hernad Magas-part Szentistvanbaksa | 2014-06-19 'HALF HA, SzZs
HER 2011 796710 321208 | Hernad  Magas-part Szentistvanbaksa | 2014-07-09 |HALS | CsR, PL

149. tablazat A hal fajegyiittes felmérésere kijelolt mintaveteli szelvények azonosito adatai
HALK: fenékrégioban végzett mennyiségi mintavetel, HALS: parti régioban végzett mennyiségi mintavétel, HALF:
faunisztikai mintavétel
CsI: Gyoréné Cseres Ildiké, CsR: Csipkés Roland, GyK: Gyore Kdroly, HA: Harka Akos, HSz: Hentes Szabolcs, KD:
Koncz David, KZ: Kovacs Zoltan, PL: Polyak LaszIlo, SzT: Szabo Tamas, SzZs: Szepesi Zsolt
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69. abra A halkozosség felméresere kijelolt mintaveteli szelvények elhelyezkedése
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A part menti felméréseket a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer (NBmR) protokolljaban (SALLAI és
mtsai. 2019) leirtak szerint végeztiik, figyelembe véve a CEN 14011 szabvanyt. A kijelolt mintavételi helyek
felmérését kisgéphajobol, a folyassal szemben, lassan haladva végeztiik. A felmért szakaszok 3%100 méteres
alszakaszokbol tevodtek Ossze. Az alszakaszokat ugy jeloltiik ki, hogy azok a mintdzott szelvényre és az
érintett viztestek adott szakaszara is reprezentativak legyenek. A mintavételek egyenaramu elektromos
halaszgép (EME = elektromos mintavételi eszk6z) hasznalataval torténtek, a FAME munkacsoport ajanlasat
figyelembe véve. A haldszat soran egy anddot és egy katddot alkalmaztunk. A felmérés soran ennek
megfeleléen egy Samus 725 tipusu, akkumulatorrdl tizemeld egyenaramu kutatd elektromos halaszgépet
hasznaltunk.

A Hernad fenékrégiojanak felmérésére elektromos kecét alkalmaztunk (OLAJOS és mtsai. 2023). Az e-kece
az elektromos halaszgépnek egy 1j tipusu perifériaja, melyben az anod szerepét az eszkdz haromszog alaku
keretének felso része (pontosabban a szarak felsd, kb. 60 cm hosszll szakaszai) veszik at, katodként pedig a
haromszog als6 oldalat add, 6lommal sulyozott rézszalag (alin) funkcional. A haromszog alaku keretnek az
anod és katod kozotti része szigeteld anyagbol (livegszal) késziil, a keret aljan stilyozott kerekek biztositjak az
eszkOznek az aljzaton tartasat, illetve az azon valo gordiilést. A keretet ado egyenld szarti haromszog alapjanak
hossza kb. 1,6 méter, de a stlyozott rézszalag ennél valamivel hosszabb, hogy az aljzatra fekiidve, annak
egyenetlenségeit kompenzalva, az elektromos kébulat kdvetkezményeként esetleg az aljzaton "elfekvd"
halakat, tovabba a kutatasi tevékenység soran vizsgalando egyéb bentikus szervezeteket (tizlabu rakok, csigak
¢s kagylok) is a haloba juttassa; a haromszdg magassaga kb. 1,2 m. A keretre felvert hal6 szembdsége 0,6 cm,
alakja hosszu (~3 m) zsak.

A mintazott szakaszok hosszat GPS berendezéssel mértiik, EOV koordinata rendszerben régzitve a mintavételi
szakaszok kezd6- és végpontjat. A fogasok eredményét diktafonon rogzitettiik. Az adatokat a felmérés végén
Osszesitettilk ¢és jegyzOkonyvben Osszegeztiik. A kifogott halakat a mintavételi helyszinen faj szintig
hataroztuk a kiilsé morfologiai bélyegek alapjan, ezt kovetden sértetleniil keriiltek vissza az eredeti
¢lohelyiikre. A felmérés soran halegyedek begyiijtésére nem kertilt sor.

7.4.3.3.2. A vizsgélatok eredményei

A Hernad érintett szakaszanak felmérései soran 0sszesen 26 halfaj egyedeinek el6fordulasat bizonyitottuk.

Az aktualis, 2025. juniusi felmérésen 17 halfaj egyedeit mutattuk ki. Ezek koziil 5 volt olyan, amit a korabbi
felméréseink alkalmaval nem talaltunk. Ezek a balin (A. aspius), a fehér busa (H. molitrix), a razbora (P.
parva), a vorosszarnyu keszeg (S. erythrophthalmus) és a bolgar torpecsik (S. bulgarica). Utobbi faj korabbi
el6fordulasa azonban nem kizart, ugyanis korabban a balkani csik (S. balcanica) ¢s a bolgar torpecsik (S.
bulgarica) egy fajként, torpecsikként (Sabanejewia aurata) volt kezelve.

A fajok ko6zott 6 olyan van, amit csak a korabbi felmérések soran mutattunk ki. Ezek a fajok a fokozottan
védett és kozosségi jelentoségli karpati marna (B. carpathicus), a védett €s kozosségi jelentdségli homoki
kiillo (G. kessleri) és balkani csik (S. balcanica), a dévérkeszeg (A. brama), a csuka (E. lucius), a
nyuldomolyko (L. leuciscus), a siigér (P. fluviatilis), a szilvaorra keszeg (V. vimba), valamint az idegenhonos
¢s invaziosan terjedd naphal (L. gibbosus). A balkani csikot korabban csak a fenékrégid felmérését célzo
mintavétellel mutattuk ki.

Magyar név Aktualis Korabbi Fenék- Partmenti
felmérés felmérés régio régio
1 Abramis brama dévérkeszeg X X
2 Alburnoides bipunctatus sujtasos kiisz X X X X
3 Alburnus alburnus kiisz X X X
4 Aspius aspius balin X X
5 Barbus barbus marna X X X
6 Barbus carpathicus karpati marna X x
7 Chondrostoma nasus paduc X X X
8 Cobitis elongatoides vagocsik X X x
9 Cyprinus carpio ponty X X X
10 | Esox lucius csuka X X
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Magyar név Aktualis Korabbi Fenék- Partmenti

felmérés felmérés régio régio6

11 | Gobio albipinnatus halvanyfolta kiillo X X X X
12 | Gobio carpathicus tiszai kiillo X X X X
13 | Gobio kessleri homoki kiillé X X X
14 | Hypophthalmichthys molitrix | fehér busa X X
15 | Lepomis gibbosus naphal X X
16 | Leuciscus cephalus domolykoé X X X X
17 | Leuciscus leuciscus nyuldomolykd X X
18 | Perca fluviatilis stigér X X
19 | Pseudorasbora parva razbora X X
20 | Rhodeus sericeus szivarvanyos okle X X X
21 | Rutilus rutilus bodorka x X
22 | Sabanejewia sp. torpecsik-faj X X
23 | Sabanejewia balcanica balkani torpecsik X X

24 | Sabanejewia bulgarica bolgar torpecsik X X
25 | Scardinius erythrophthalmus | vorosszarnyl keszeg X X
26 | Silurus glanis harcsa X
27 | Vimba vimba szilvaorra keszeg X X

150. tablazat A Hernad érintett szakaszan kimutatott halfajok listdja

A 26 fajbol 10 volt természetvédelmi szempontbol értékes. Egy faj fokozottan védett és kozosségi jelentoségii
(B. carpathicus), 6 faj védett és kozosségi jelentoségi (C. elongatoides, G. albipinnatus, G. kessleri, R.
sericeus, S. balcanica, S. bulgarica), egy faj védett (4. bipunctatus), egy faj pedig k6zosségi jelentoségi (A.
aspius).

Idegenhonos fajok koziil 3, a fehér busa (H. molitrix), a naphal (L. gibbosus) és a razbora (P. parva) volt jelen
a felmért Hernad szakaszon. Ezen fajok mindegyike invazidsan terjedo is.

Hazai védettség El6helyvédelmi Idegenhonos Invaziés

Irdnyelv
Abramis brama

Alburnoides bipunctatus védett

Alburnus alburnus

Aspius aspius HD/II, HD/V
Barbus barbus HD/V
Barbus carpathicus fokozottan védett | HD/II, HD/V
Chondrostoma nasus

Cobitis elongatoides védett HD/II

Cyprinus carpio
Esox lucius

Gobio albipinnatus védett HD/IT

Gobio carpathicus védett

Gobio kessleri védett HD/IT

Hypophthalmichthys molitrix

Lepomis gibbosus X X

Leuciscus cephalus
Leuciscus leuciscus

Perca fluviatilis

Pseudorasbora parva X X
Rhodeus sericeus védett HD/II

Rutilus rutilus

Sabanejewia sp. védett HD/II

Sabanejewia balcanica védett HD/IT
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Sabanejewia bulgarica védett HD/II
Scardinius erythrophthalmus

Silurus glanis

Vimba vimba

151. tablazat A Hernad érintett szakaszan kimutatott halfajok természetvedelmi helyzete

Aramlaskedvelés alapjan csoportositva a fajokat, megkiilonbozetiink reofil, azaz dramlaskedveld, sztagnofil,
azaz allovizkedvelo, illetve euritop, azaz az aramlasi viszonyokra kevéssé érzé¢kenyen reagald halfajokat. A
Hernad jellegének megfeleléen a fajok nagy része aramlaskedveld és az aramlasi viszonyokra kevéssé
érzékeny volt. Reofil halfajok kozil 11-et (A. bipunctatus, B. barbus, B. carpathicus, C. nasus, G.
carpathicus, G. kessleri, L. cephalus, L. leuciscus, S. balcanica, S. bulgarica, V. vimba), euritop fajok koziil
10-et (4. brama, A. alburnus, A. aspius, C. elongatoides, C. carpio, G. albipinnatus, H. molitrix, P. fluviatilis,
R. rutilus, S. glanis), allovizkedvel6 fajok kozil 6tot (E. lucius, L. gibbosus, P. parva, R. sericeus, S.
erythrophthalmus) mutattunk ki.

Preferalt taplalkozasi habitat alapjan 13 faj bentikus, azaz az aljzaton, illetve annak kozelében kutat taplalék
utan (4. brama, B. barbus, B. carpathicus, C. nasus, Gobio spp., Sabanejewia spp., S. glanis, V. vimba), 7 faj
metafitikus, tehat a novényzet kozt keresi taplalékat (E. lucius, L. gibbosus, P. fluviatilis, P. parva, R. sericeus,
R. rutilus, S. erythrophthalmus), 6 faj pedig nyiltvizi (A. bipunctatus, A. alburnus, A. aspius, H. molitrix,
Leuciscus spp.).

8 faj fitofil, ¢l6 vagy elhalt novényi részekre helyezi ikrdit (C. elongatoides, C. carpio, E. lucius, P. fluviatilis,
Sabanejewia spp., S. erythrophthalmus, S. glanis), 6 faj fito-litofil, azaz novényi részekre és szilard
mederanyagra egyarant ikrazhat (4. brama, A. alburnus, L. gibbosus, L. cephalus, P. parva, R. rutilus), litofil,
azaz kovekre, kavicsra, betonra helyezi ikrait 7 faj (A. bipunctatus, A. aspius, Barbus spp., C. nasus, L.
cephalus, V. vimba), a kavicsnal finomabb mederanyagra ikraznak a pszammofil kiill6 fajok (Gebio spp.). A
R. sericeus ostracofil faj, ikrait nagyobb testméretii kagylok kopoltytiiregébe helyezi. A fehér busa (H.
molitrix) pelagofil, ikrait a nyilt vizbe engedi.

7.4.3.3.3. Osszefoglalas

crcr

mutattunk ki. A fajok koziil 10 értékes természetvédelmi szempontbol, 3 pedig idegenhonos ¢€s invazidésan
terjed6. A Hernad jellegének megfelelden magas az aramlaskedveld és a szilardabb mederanyaghoz kotodo
fajok szama.

7.4.3.4.Kétéltliek és hiillok

7.4.3.4.1. A vizsgélatok idOpontja, helyszine, mdodszere

A vizsgélati teriilet (az ontdzni kivant teriilet és annak 40 m-es pufferzonaja, beleértve a szivattytidllasok
¢épitési helyszineit is) bejarasara 2025. junius 25-én és 26-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo
Rendszer (NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti vizualis keresés (egyelés) alkalmazasaval. A vizsgalati
id0szak a beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében megfelelonek
tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillok aktiv id6szakaban tortént.

Felmérésiinket kiegészitettiik a kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos
felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" (a tovabbiakban ,,Herpterkep.hu’)
elmult 15 évbdl szarmazo, a vizsgalati teriiletre, valamint annak kornyékére vonatkozo, illetdleg a teriiletileg
illetékes természetvédelmi kezel6tdl (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag) kapott, szintén a vizsgalati
teriiletre vonatkozo, az elmult 23 évbol szarmazo biotikai adatokkal is.
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7.4.3.4.2. A vizsgélatok eredményei

Felmérésiink soran a mellekelt élohelytérképen 25. foltszdmmal jelolt Hernad-folyon épitett miitargy
kornyékén észleltiik az elterjedt kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax esculentus agg.) tartozo 2 adult him
egyed jelenlétét, valamint a Vasonca-patak vizzel telt, mocsari novényzettel erételjesen bendtt medre mentén
a 107. foltszammal jelzett szakaszon az emlitett fajcsoportba tartoz6 4 egyed jelenlétét, ezen kiviil a tajban
szintén gyakori erdei béka (Rana dalmatina) egy atmozgd adult példanyat is észleltik a mellékelt

crer

A kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos felmérése érdekében
létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" (a tovabbiakban ,,Herpterkep.hu”) nem szolgaltatott adatot
a vizsgalati teriiletrdl, tovabba a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezelének sem voltak a fajcsoportra
vonatkozoan a vizsgélati terliletrél szarmaztathato biotikai adatai.

A vizsgalt teriilet kdzel 90%-a intenziven miivelt agrar élohely, melynek kételtii- és hiillokdzossége rendkiviil
szegényes. A vizsgalati teriilet kis kiterjedésben érinti a Vasonca-patak vizzel telt, mocsari névényzettel benott
medrét, mely a gyakori, elterjedt kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax esculentus agg.) egyedek €léhelyét
képezi. A Hernad-folyd miitargya alatti pangovizes teriilet ugyanakkor szintén idealis élohelyet nyljt az
allovizek vagy lassu vizfolyasok mentén elterjedt, fentiekben jelzett fajcsoport egyedeinek megtelepedéséhez.

Nem ismert a vizsgalati teriileten olyan kétéltii vonulasi utvonal, mely a szaporododhelyre torténd migracio
idején kétéltiiek jelentsebb atmozgéasat bonyolitand le. Ezen kiviil a Hernad-volgy és Sajoladi-erd6
(HUAN20004) kiemelt jelentOségii természetmegorzesi terlileten jelolo kdzosségi jelentségli faj, a voroshasu
unka (Bombina bombina) megtelepedését lehetové tevd ¢élohely jelenlétét a vizsgalati teriileten sem az
emlitett Natura 2000 teriileten beliil, sem azon kiviil nem észleltiik és a természetvédelmi kezel6 adatbazisa
sem jelzi az emlitett faj el6fordulasat.

7.4.3.4.3. Osszefoglalas

Felmérésiink soran két, a tajban gyakori kétélti faj eléfordulasat észleltiik, mig a ,Herpterkep.hu” és a
teriiletileg illetékes természetvédelmi kezelé6 (ANPI) nem rendelkezett a kétéltli és hiilld fajcsoport
tekintetében a vizsgalati teriiletrdl szarmaztathato biotikai adattal. A vizsgalati teriilet kdzel 90%-a intenziven
mivelt agrar élohelyeket érint, melyek kétéltii és hiillokozossége szegényes. A tajban gyakori kétéltiiek
¢léhelyét a Vasonca-patak vizzel telt medre, illetdleg a Hernad-folyd mitargya alatti pangodvizes teriilet
képezte, aktiv vonulasi utvonal jelenlétérdl a vizsgalati teriileten nem tudunk.

7.4.3.5.Madarak

7.4.3.5.1. A vizsgélatok idOpontja, helyszine, mdodszere

A madartani vizsgalatot a vizsgalati teriileten (az ontdzni kivant teriilet és annak 40 m-es pufferzonaja,
beleértve a szivattyuallasok épitési helyszineit is) a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer modszertani
leirasanak (BALDI et al. 1997) megfelelden a relativ modszerekhez tartozo, Gn. vonaltranszekt modszerrel
veégeztiik 2025. junius 25-én és 26-an a felmérések szempontjabol legmegfelelobb reggeli-délelotti 6rakban. A
felmérés soran az énekhangokat és egyéb hangokat (pl. vészhang, hivohang), valamint a vizudlis észleléseket
egy GPS vevovel ellatott okostelefonra telepitett térinformatikai program (QField) segitségével rogzitettiik.
Megfigyeléseinket egy 10-szeres nagyitasu, 45 mm-es lencseatmérdji tetdéélprizmas keresdtavesd (Minox BF)
segitségével végeztiik.

Felmérési eredményeinket kiegészitettiik a természetvédelmi kezeld (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag)
altal gyijtott, az elmalt 30 évbol szarmazo biotikai adatokkal, valamint a ,,birding.hu” weboldalrél szarmazo,
a vizsgalati teriiletre vonatkozo, elmult 15 évbdl szarmazo biotikai adatokkal is.

A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) évi munkajat, valamint a ,,birding.hu”
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
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(magyar ¢és latin név) veszi alapul (http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html). A kozdsségi
jelentéségli madarfajok neveit félkovér szedéssel jeldltiik a szovegben.

7.4.3.5.2. A vizsgélatok eredményei

A vizsgalati teriileten észlelt madarfajok elsdsorban a teriilet fas él6helyein (facsoportok és fasorok, puhafas
ligeterdok, szaraz ¢és lide cserjések) fészkeltek, masodsorban pedig a Vasonca-patak mocsari ndvényzettel
ben6tt medrében, néhany faj pedig a nyilt agrar éldhelyeken, vagy azok gyepesedett mezsgyéin, ezen kiviil a
legdélebbi folyomenti szakaddpart mentén 2 szakaddpartok mentén fészkelo faj fészkelésérdl is
meggy6zddtiink. Felmérésiink soran 50 madarfaj el6fordulasat rogzitettiik, melyek koziil 35 faj fészkelését
igazoltuk. A fészkelok kozill a leggyakoribb 5 madarfaj a mezei pacsirta (Alauda arvensis), az énekes
nadiposzata (Acrocephalus palustris), a baratposzata (Sylvia atricapilla), az 0rvés galamb (Columba
palumbus) és a tovisszuro gébics (Lanius collurio) volt.

A vizsgalati teriilet fas-cserjés ¢lohelyein fészkeld fajok a kovetkezok voltak: facan (Phasianus colchicus),
kakukk (Cuculus canorus), 6rvos galamb (Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur) kis fakopancs
(Dryobates minor), nagy fakopancs (Dendrocopos major), zold kil (Picus viridis), tovisszurd gébics
(Lanius collurio), sargarigd (Oriolus oriolus), kék cinege (Cyanistes caeruleus), széncinege (Parus major),
csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), baratposzata (Sylvia atricapilla), karvalyposzata (Curruca
nisoria), mezei poszata (Curruca communis), seregély (Sturnus vulgaris), fekete rigd (Turdus merula), énekes
1igd (Turdus philomelos), fiillemiile (Luscinia megarhynchos), mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty
(Fringilla coelebs), tengelic (Carduelis carduelis), citromsarmany (Emberiza citrinella).

A Vasonca-patak nadasodott mocsari ndvényzettel bendtt medrének jellemzo fészkeldi a kovetkezd
madarfajok voltak: nadirigd (Acrocephalus arundinaceus) cserregd nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus),
énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris).

A nyilt él6helyekhez kotodo fészkelok a kovetkezok voltak: fiirj (Coturnix coturnix ), mezei pacsirta (4lauda
arvensis), erdei pacsirta (Lullula arborea), ciganycsuk (Saxicola rubicola), sarga billeget6 (Motacilla flava).
Egyéb vizes élohelyekhez kotodd madarfaj a tokés réce (Anas platyrhynchos) volt, mig a Hernad-folyo parti

c sy

Ezen kiviil a Hern&d jobb parti szakadopartja mentén Szentistvanbaksa kiilteriiletén a partifecske (Riparia
riparia) (2 par) és a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) (1 par) fészkelésérol gyozodtiink meg.

Egyéb észlelt (taplalkozod/atrepiild) madarfajok a kovetkezok voltak: erdei canké (Tringa ochropus), kiiszvago
csér (Sterna hirundo), fehér golya (Ciconia ciconia), sziirke gém (Ardea cinerea), nagy kocsag (Ardea alba),
parlagi sas (4quila heliaca), barna rétihéja (Circus aeruginosus), egerészolyv (Buteo buteo), jégmadar
(Alcedo atthis), voros vércse (Falco tinnunculus), dolmanyos varju (Corvus cornix), holld (Corvus corax),
fiistifecske (Hirundo rustica), molnarfecske (Delichon urbicum), hegyi billegetd (Motacilla cinerea).

A teriiletileg illetékes természetvédelmi kezeld adatbazisaban a fentieken kiviil a kdvetkez6 fajok egyedeinek
eléfordulasara vonatkozo adatot talaltunk az elmult 30 évbol: billegetdcankd (Actitis hypoleucos), nagy
karokatona (Phalacrocorax carbo), karvaly (Accipiter nisus), macskabagoly (Strix aluco), fekete harkaly
(Dryocopus martius), nagy 6rgébics (Lanius excubitor), 6szap6 (Aegithalos caudatus), berki tiicsokmadar
(Locustella fluviatilis), zoldike (Chloris chloris), kenderike (Linaria cannabina).

Az alabbi tablazatban a vizsgalati teriileten fészkeld fajok természetvédelmi statuszat mutatjuk be.

Hazai Természet-
gllomdny 0 / s E.7 védelmi érték
' ' (Ft)
fiirj (Coturnix coturnix ) 24000-
1. (Uitmeere, 1753 COTCOT 27000 1B LC LC LC III. 1I. 50000

facan (Phasianus 216000-

2. colchicus) Linnaeus, PHACOL 278000 N LC LC LC 111 1I. vadaszhato

1758

tokes réce (Anas 30000-

3. platyrhynchos) ANAPLA 60000 1B LC LC LC I 1L vadaszhato

Linnaeus, 1758
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

kakukk (Cuculus
canorus) Linnaeus,
1758
6rvos galamb (Columba
palumbus) Linnaeus,
1758
vadgerle (Streptopelia
turtur) (Linnaeus, 1758)
gyurgyalag (Merops
apiaster) Linnaeus,
1758
kis fakopancs
(Dryobates minor)
(Linnaeus, 1758)
nagy fakopancs
(Dendrocopos major)
(Linnaeus, 1758)
z61d kiill6 (Picus
viridis) Linnaeus, 1758
tovisszuro gébics
(Lanius collurio)
Linnaeus, 1758
sargarigd (Oriolus
oriolus) (Linnaeus,
1758)
kék cinege (Cyanistes
caeruleus) Linnaeus,
1758
széncinege (Parus
major) Linnaeus, 1758
erdei pacsirta (Lullula
arborea) (Linnaeus,
1758)
mezei pacsirta (4lauda
arvensis) Linnaeus,
1758
partifecske (Riparia
riparia) (Linnaeus,
1758)
csilpcsalpfiizike
(Phylloscopus collybita)
(Vieillot, 1817)
nadirigd (Acrocephalus
arundinaceus)
(Linnaeus, 1758)
cserregd nadiposzata
(Acrocephalus
scirpaceus) (Hermann,
1804)
énekes nadiposzata
(Acrocephalus
palustris) (Bechstein,
1798)
baratposzata (Sylvia
atricapilla) (Linnaeus,
1758)
karvalyposzita
(Curruca nisoria)
(Bechstein, 1792)
mezei poszata (Curruca
communis) Latham,
1787
seregély (Sturnus
vulgaris) Linnaeus,
1758

CUCCAN

COLPAL

STRTUR

MERAPI

DENMIN

DENMAJ

PICVIR

LANCOL

ORIORI

PARCAE

PARMAJ

LULARB

ALAARV

RIPRIP

PHYCOL

ACRARU

ACRSCI

ACRRIS

SYLATR

SYLNIS

SYLCOM

STUVUL

Hazai
allomany

66000-
70000

152000-
165000

80000-
120000

20000-
30000

12000-
29000

252000-
297000

22000-
30000

150000-
170000

152000-
156000

207000-
219000

1130000-
1158000

8000-
15000

1180000-
1266000

15000-
50000

432000-
444000

211000-
224000

91000-
122000

113000-
152000

1056000-
1104000

25000-
30000

235000-
249000

710000-
990000

1B

1B

1B

1B

1B

1A

1B

1B

1A

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1A

1B

LC

vu

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

vu

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

IIL.

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

III.

III.

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

Természet-

védelmi érték
(Ft)

50000

vadaszhatd

50000

100000

50000

25000

50000

25000

25000

25000

25000

50000

25000

50000

25000

25000

25000

25000

25000

50000

25000

25000
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Természet-

e védelmi érték
S (F)
fekete rigd (Turdus 950000-
26. merula) Linnacus, 1758 TURMER 1070000 1B LC LC LC III. 1L 25000
énekes rigd (Turdus 366000-
27. philomelos) C. L. TURPHI 1B LC LC LC 111 1L 25000
430000
Brehm, 1831
flilemiile (Luscinia 493000
28. megarhynchos) C. L. LUSMEG - 1B LC LC LC 1L 1L 25000
505000
Brehm, 1831
ciganycsuk (Saxicola 194000-
29. rubicola) (Linnaeus, SAXTOR 1B LC LC | LC 1L n. 25000
204000
1766)
mezei veréb (Passer 1552000
30. montanus) (Linnaeus, PASMON - N LC LC LC 111 n. 25000
1646000
1758)
sarga billeget6 75000-
31. (Motacilla flava) MOTFLA 1B LC LC LC 1L n. 25000
. 150000
Linnaeus, 1758
barazdabillegetd 67000
32. (Motacilla alba) MOTALB - 1B LC LC | LC 1L n. 25000
. 71000
Linnaeus, 1758
erdei pinty (Fringilla 1279000~
33. cweltdbo) Wiz, 1759 FRICOE 1332000 1B LC LC | LC III. n. 25000
tengelic (Carduelis 406000-
34. carduelis) Linnaeus, CARCAR 1B LC LC LC 1L n. 25000
1758 422000
citromsarmany 493000
35. (Emberiza citrinella) EMBCIT - 1B LC LC LC 1L n. 25000

Linnaeus, 1758 Sy
152. tablazat A vizsgalati teriileten észlelt fészkelé madarfajok és természetvedelmi helyzetiik [,,1"— A vizsgalt faj
fajnevebol és nemzetségnevebol krealt hatbetiis rovidites, roviden HURING-kod, minden hazankban elofordulo faj
elfogadott egyedi és egységes roviditése; ,,2” — A hazai 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az europai kézossegi
Jelentiségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol c. jogszabaly mellékletében szerepe-e a faj (1.a - kozosségi
Jelentéségii faj; 1.b. - Az Eurdpai Kozosség teriiletén rendszeresen eldforduld egyéb madarfaj; ,,n” — nem szerepel az emlitett jogszabdlyban); ,, 3~
57 — A faj természetvedelmi helyzete a ,, Voros lista”, alapjan. A ,, VLG ” oszlop a globalis tekintetben, mig az ,,ELG”

oszlop az europai, az ,,EULG” pedig az Europai Unios szintet értelmezett veszélyeztetettségi kategoridkat mutatja be.
(Ezen beliil lehet: ,,EX” - Kihalt (Extinct), ,,EW” - Vadon kihalt (Extinct in the Wild), ,,CR” - Sulyosan veszélyeztetett (Critically Endangered), ,,EN”
- Veszélyeztetett (Endangered), ,, VU - Sebezhetd (Vulnerable), , NT” - Mérsékelten fenyegetett (Near Threatened), ,,LC” - Nem fenyegetett (Least

Concern), ,,DD” - Adathianyos faj (Data Deficient), , NE” - Felméretlen faj (Not Evaluated). ,6" -BE.E.” A Berni Egyezmény

jegyzékébe tartozo faj-e. (Ezen beliil ,,11.” A fiiggelék a fokozottan védett allatok korét hatarozza meg. 111" A fiiggelék a védett allatok korét
hatdarozza meg. ,, IV A fiiggelék tiltja a mérgek, mérgezd vagy bénito csalétkek, robbandanyagok, mesterséges fényforrasok stb. haszndlatat a
befogdshoz); ,, 7" - ,,BO.” - A Bonni Egyezmény jegyzékebe tartozo faj-e. Az egyezmény a vandorlo fajok ésszehangolt,
nemzetkozi védelmét szolgalo keretmegallapodas. (,1.” - A fiiggelékben felsorolt vandorls fajok jogi védelmét minden tagorszagnak
biztositania kell és kipusztulasanak megakadalyozdsa érdekében a fontos éléhelyeket meg kell drizni, ahol pedig megoldhato, ezen éldhelyeket helyre
kell dllitani. ,,I.” - A fiiggelékben felsorolt vandorlé fajok védelme és gondozdsa érdekében megallapoddsok megkitésére kell torekedni.)]

A fenti tablazatbol jol lathatd, hogy a vizsgalati teriileten jorészt gyakori, elterjedt, nem kiemelkedd
természetvédelmi statusz( fajok fészkelnek. Kiemelhetd természetvédelmi értéket a Szentistvanbaksa
kiilteriiletén a partfalban fészkeld partifecske (Riparia riparia) és a fokozottan védett gyurgyalag (Merops
apiaster) képez, de emlitést érdemelnek a gyakoribb kozosségi jelentdségli fajok, mint példaul a
karvalyposzata (Curruca nisoria), a tovisszuré gébics (Lanius collurio), vagy az erdei pacsirta (Lullula
arborea) fészkelései is. Az érintett folyodszakaszok ezen kiviil szamos vizes ¢lohelyekhez kot6dd madarfaj,
koztiik olyan fokozottan védett és/vagy kdzosségi jelentdségli fajok, mint a kiiszvagé csér (Sterna hirundo),
a nagy kécsag (Ardea alba), vagy a kozelben fészkeld jégmadar (Alcedo atthis) taplalkozohelyét is képezik.

7.4.3.5.3. Osszefoglalas

A vizsgalati teriileten jorészt gyakori, elterjedt, nem kiemelked6 természetvédelmi statusza fajok fészkelnek.
Kiemelheto természetvédelmi értéket Szentistvanbaksa kiilteriiletén a partfalban fészkel6 partifecske (Riparia
riparia) és a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelése jelent, de emlitést érdemelnek a
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gyakoribb kozdsségi jelentdségii fajok, mint a karvalyposzata (Curruca nisoria), a tovisszaro gébics (Lanius
collurio), vagy az erdei pacsirta (Lullula arborea) fészkelései is. A vizsgalt folyoszakaszok ezen kiviil
szamos vizes ¢élohelyekhez kdtddo madarfaj, koztiik olyan fokozottan védett és/vagy kozdsségi jelentOségii
fajok, mint a Kiiszvagoé csér (Sterna hirundo), a nagy kécsag (Ardea alba), vagy a kozelben fészkeld
jégmadar (Alcedo atthis) taplalkozohelyét is képezik.

7.4.3.6. Természetvédelmi szempontbdl jelentds emlOsok

7.4.3.6.1. A vizsgélatok idOpontja, helyszine, mdodszere

Felmérésiink soran a vizsgalati teriileten (az 6ntdzni kivant teriilet s annak 40 m-es pufferzonaja, beleértve a
szivattyuallasok épitési helyszineit is) az emldsfajok el6fordulasara utald, konnyen azonosithat6 életnyomok
(pl. sz6r, hullaték, kotorék, var, lireg, taplalékmaradvany, ragasnyom, tirasnyom, hordas, €16 és/vagy elhullott
egyedek) jelenlétét, valamint erd6lako denevérfajok megtelepedését lehetové tevo odvas fak jelenlétét kerestiik
2025. junius 25-én és 26-an. KisemlOs csapdazast a vizsgalati teriileten nem végeztiink.

Kapott eredményeinket kiegészitettilk a természetvédelmi kezelotol (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag)
kapott, az elmult 23 évbol szarmazo, a vizsgalati teriiletre vonatkozo biotikai adatokkal is.

A koz0sségi jelentoségl fajok neveit félkovér szedéssel jeloltiik.

7.4.3.6.2. A vizsgélatok eredményei

Felmérésiink soran a jogszabalyi oltalom alatt 4ll6 emldsfajok koziil a vakond (Talpa europaea) turdsnyomait
7 lokalitason észleltiik.

A természetvédelmi kezeld adatbazisaban a vizsgalati teriiletrdl szintén jelzik az emlitett faj tirasnyomainak
jelenlétét 2 lokalitason, ezen kiviil a kozoségi jelentdségli eurazsiai héd (Castor fiber) életnyomat a Hernad-
foly6d melldl szintén 2 lokalitason. Ezen életnyomok taplalkozasra utalnak, kotorék/var jelenlétét nem jelzik.
A vizsgalt szakaszok az elérhet irodalmak (DEMETERNE 2007; CZABAN 2014) alapjan 1-2 csalad territoriumat
képezhetik.

A Hernad-volgy és Sajoladi-erdd (HUAN20004) kiemelt jelentOségli természetmegérzesi teriileten jelold
kozosségi jelentdségli emlostajok koziil egyediil a vidra (Lutra lutra) elofordulasara vonatkozo életnyomok
jelenlétét jelzi a természetvédelmi kezelo adatbazisa, de az emlitett Natura 2000 teriileten kiviil talalhato
Vasonca-patak hidja mell6l. A jelzett ¢letnyomok taplalkozasra utalnak, kotorék jelenlétét nem jelzik. A
vizsgalt vizfolyéasszakaszok (Vasonca-patak, Hernad-foly6 érintett részei) az elérhetd irodalmak (LANSZKI et
al. 2009, LANSZKI 2014) alapjan 1-2 egyed territoriumat képezhetik.

Erdolako denevérfajok megtelepedésére alkalmas idos, odvas faegyedek jelenlétét a vizsgalati teriilet Natura
2000 tertiletet érintd fas élohelyinek bejarasa soran nem észleltiink és a természetvédelmi kezeld adatbazisa
sem jelzi ilyen denevérfajok el6fordulasat.

7.4.4. A beruhazasi teriilet tajtorténete és taji adottsagai

A teriilet meghatarozo tajképi tényezdje a Hernad-folyo.

A Hernad a Sajo mellékfolyoja, ami a Tiszaba torkollik. A folyo teljes hossza 286 km, amibdl a magyarorszagi
szakasz 118 km.

A Hernad magyarorszagi szakasza két viztestre van felosztva:
a Hidasnémeti feletti dombvidéki szakaszra és
a Hidasnémeti alatti sikvidéki szakaszra.

A beruhazasi teriilet a sikvidéki, als6 szakasz mentén htzodik.
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A Hernad magyarorszagi vizgyiijtojének boritasa az alabbiak szerint alakul:

erdd: 20%,

fives mez6, rét: 26%,

szanto: 41%,

beépitett teriiletek, valamint vizfolyasok, allovizek és vizeny0s teriiletek: 13%. (SZIEBERT — ZELLEI 2009).

A Hernad menti keményfa-ligetek szinte teljesen eltiintek. Az alacsonyabb teriileteken puhafa ligeterdd
jellemzo flizzel, nyarral, égerrel. A Herndd magyarorszagi felsd szakaszan ennek még vannak nagyobb
kiterjedési, természetkozeli allomanyai, azonban ezeket is mezdgazdasagi, ill. degradalt teriiletek veszik kdrbe
¢s gondot okoz a gyomosodas, valamint az akac térhoditasa. A k6zEépso €s az als6 szakaszon annyiban mas a
helyzet, hogy ott mar megjelennek a szabalyosan telepitett nemes nyar iiltetvények, erésen degradalt, akacos
teriiletek is (FULEP — KISS 1999).

A Hernad volgye kb. i.e. 25.000-20.000 6ta ember altal lakott teriilet, ugyanakkor a Honfoglalas eldtti idokben
még nem, vagy csak alig valtozott a teriilet képe. A telepiilések a magasabb, arvizmentes teriileteken huzodtak,
¢s mivel a talaj a mez6gazdalkodas szamara nem volt til kedvezd, a legeltetd allattartas volt jellemz6, aminek
szinteréiil az artéri gyepek, erdok szolgaltak.

Az els6 jelentds tajalakitd tevékenységnek talan az tekinthet6, amikor a 11. szdzadban 10j védelmi,
kozigazgatasi és egyhazi kozpontot hoztak létre Ujvar néven (ma Abatjvar). Az itteni foldvar a Hernad partjan,
a hegylablejt6 felhasznalasaval épiilt. A varalja telepiilés a birtokhoz tartozo falvak koriil egyre tobb szantod
létesiilt, amelyek a késdbbiekben folyamatosan terjeszkedtek.

A napsiitotte domboldalakon, hegylabakon az Arpad-kor vége felé megjelent a sz616- és gyiimolcstermesztés,
tobbek kozott Hernadkércsen is. A 14-15. szazadban a sz6lomiivelés térhoditasa figyelheté meg. Illetve
ekkorra a Hernadon és a Barsonyos-patakon elterjedtek a gabonadrlé vizimalmok is. A térség északi része
Kassa vonzaskorzetébe keriilt. A Tokaj-Hegyalja hires borait a Herndd-volgy borutjan fuvaroztdk, ami
Hidasnémetinél csatlakozott a Kassara vezeté Nagyuthoz.

A 16-17. szdzadban a mezdvarosi fejlodés alapjat a sz616- és bortermelés, a kereskedelem és a kézmiivesség
képezte. Gonc és Vizsoly a kor szellemi kézpontjai voltak.

A 18. szdzad végén a Hernad mentén még mocsaras sav huzodott, a folyd szabadon valtoztatta a medrét €s
volt, ahol az egész volgyet bejarta. Az artér az allattenyésztés szintere volt és ekkor még voltak a teriileten
nagyobb, Osszefliggd erddségek. A szantofoldi mivelés jellemzéen a domb- és hegylabakon, lejtékon,
teraszokon folyt.

Az II. és III. katonai felmérések azt mutatjak, hogy a teriilet képe a 19. szdzad kozepéig alig valtozott, majd
ezt kdvetden jelentdsen atalakult a tajhasznalat. Ez tobbek kozott az 1860-ban megépiilt Miskolc-Kassa
vasutvonalnak koszonhetd, ami felgyorsitotta a két megyekdzpont fejlodését, ugyanakkor a korabbi szallitasi
utvonalak mentén visszavetette a tavolsagi kereskedelem gazdasagfejlesztd hatasat, mellette azonban
fejlesztéen hatott a térség agrariumara.

A Hernad-volgy keleti magaspartjan gyakoriak voltak a foldcsuszamlasok, amik jelent6s karokat okoztak a
telepiilésekben, sz016s- és gyiimdlcskertekben egyarant. Emiatt Felsddobsza a 18. szazadban helyvaltoztatasra
is kényszeriilt és a magaspart lejtddvezetében egy alacsony mezégazdasagi hasznositasu, bokros-erdds
tertiletsav alakult ki.

A 19. Szazad masodik felében a volgy képe jelentdsen atalakult. A volgyperemi és szigettelepiilések a
gyepteriiletek feltorésével, erdok irtasaval szant6foldi miivelés ala vontak az artéri teriileteket is. Ebben a
korszakban a szant6foldek ndvekedése, a gyep-, erdd- és szoloteriiletek jelentds csokkenése volt a jellemzo. A
filoxéra Abauj varmegyében a sz6l0k 95%-at pusztitotta el, a rekonstrukcio csak részlegesen valosult meg. A
sz016k helyét a legtobb esetben szantdk, gyiimolcsosok vettek at.

A 20. szazadban a teriilethasznalati megoszlas mar csak kismértékben valtozott. Viszont az orszaghatarok
atrendezddése jelentds gazdasagi hanyatlast okozott a teriileten, hiszen tradicionalis felvevdpiacat elveszitette.
Megemlitendd6 még a homok- és kavicsbanyak nyitasa, a hatarszéli teriileteken a csokkend intenzitasu
tajhasznosités, valamint a parlagon hagyott foldek aranyanak novekedése. A banyak jelentos tajsebként vannak
jelen a térségben.
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Intenziv tajalakitd tevékenység volt az 1860-as években a Barsonyos, és az 1910-es években a Hernad
szabalyozasa. Ez utobbi az I. vilaghdbort miatt félbemaradt, és csak a II. vilaghabort utan fejez6dott be. A
malmok sorra megsziintek. Szamos telepiilés arvizi biztonsagat teremtették meg a beavatkozasok segitségével
¢€s nott a szantoteriiletek aranya is. Ezzel egyiitt azonban értékes természetes €léhelyek sziintek meg, vagy
csokkent a teriiletiik.

A Hernad ezen szakaszan talalhato harom erémii és a hozzajuk kapcsolodo muitargyak akadalyozzak az arvizek
levonulésat és a hossziranyl atjarhatdsagot, ami a hallépcsok hidnya miatt jelentds probléma. Tovabba az
eromiivek kornyezetét rekreacios céllal is elkezdték hasznalni. Legjellemzobb példa erre a felsddobszai
iidiil6teriilet. Az erdmii feletti folyoszakaszt horgéaszatra, csonakazasra hasznaljak. Ugyancsak rekreécios céllal
hasznalnak szamos banyatavat is.

Meghatarozo tadjmodositd elemként emlitendok még a mezdgazdasagi teriiletek vizellatasat szolgalod
létesitmények is.

7.4.4.1.Eredetiség

Egy taj eredetisége annal magasabb, minél kevésbé latszik az emberi beavatkozasok nyoma, minél kevesebb a
mivi elemegyiittes. Miivi jellegiiek az ipari, banydaszati, lako és iidiil6 tajhasznalatok. A miiszaki létesitmények,
mint az épiiletek, épitmények, miitargyak, vonalas létesitmények megléte csokkenti a tdj eredetiségét, csakugy,
mint a zajszennyezés.

Ennek alapjan négy kategoriaba sorolhatjuk be az egyes teriileteket eredetiség szempontjabol:

természetkozeli,

kis mértékben modositott,
modositott,

erésen modositott.

A beruhizas jellemzéen szantoteriileteket érint, melyek mddositott kategéridba sorolhatok, igy
eredetiség szempontjabdl alacsony értéket képviselnek.

7.4.4.2.Sokoldaltisag

Egy adott taj akkor tekintheté sokoldalunak, ha a teriilet hasznalatanak modja gyakran valtozik. Ezt az egyes
tertilethasznalatok talalkozasi vonalanal megfigyelheto, un. szegélyhatassal lehet kifejezni. A szegélyeken
keresztiil érvényesiil ugyanis a tdj karaktere. A taj sokoldalusagat tehat az egyes teriilethasznalatok, miivelési
agak egymasmellettisége, azok gyakorisaga vagy ritkasaga fejezi ki. A gyakorisag vagy a ritkasag pedig az
elterd feliiletek egységnyi teriileten beliili méretétdl fligg. Azaz, ha egységnyi teriileten beliil nagy részegységek
vannak, akkor kisebb; ha kis részegységek vannak akkor nagyobb azok érintkezési feliilete, hosszabb a
szegélye, magasabb a taj sokoldalusaga.

A szegélyek a latvanykapcsolatokat is meghatarozzak. A szantok, gyepek, vizfeliiletek ugyanis vizualis
korlatot nem jelentenek, azonban az épiiletek, erdok, magasabb foldtdltések példaul igen.

A beavatkozasok jellemzden szantoteriileteket érintenek. Szantok esetében a teriilethasznalat modja nem
valtozik, igy a szegélyhatas is elhanyagolhato.

Sokoldalusag tekintetében a projektteriilet alacsony értéket képvisel.

7.4.4.3.Egeszségesseg

Egy teriilet akkor tekintheto egészségesnek, ha ott a novényzet fertézéstol és kornyezeti artalmaktol mentes,
megbontatlan a talajfelszin, nincsenek rombolt feliiletek, tajsebek. A pusztulo vagy tdajidegen novényzet rontja
egy tdj egészségi ertéket.
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Mivel zomében szantoteriiletekrél van szo, igy altalanos a felszin bolygatasa, a gyomosodas és a kiilonb6zo
karokozok, korokozok megjelenésére is szamitani lehet.

Egészségesség terén a teriilet alacsony-kozepes értéket képvisel.

7.4.4.4.Osszegzés

Osszességében megallapithat, hogy a beruhazas tagabb kornyezetében szamos tajképi, tajtorténeti érték
talalhato, azonban a sziik értelembe vett projektteriiletek szantofoldi miivelés alatt allnak, igy tajvédelmi
szempontbdl nem képviselnek jelentds érteket.

7.4.5. Az élovilagra kifejtett hatasok

7.4.5.1. Az épités, 1étesites idején

7.4.5.1.1. Magasabb rendli ndvényzet

Vizkivételi helyszineken novényzet eltavolitas, tereprendezés, foldmunka, valamint szilard
teriilet (szivattyu allasok) létesitése:

Az emlitett munkalatok koziil a harom szivattyiallds mentén varhato, hogy olyan burkolt teriiletek jonnek
létre, ahol a ndvényzet megsemmisiilése varhaté néhany m? kiterjedésti teriileten. Az épitéshez a ndvényzet
eltavolitasara, esetleg cserjék, fak kivagasara, gyep esetén pedig kaszalasra lesz sziikség.

Abban az esetben, ha a H-OV-1 févezeték kiindulasi helyeként jelzett szivattyGallas kialakitasat a ,Javasolt
természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzetteknek megfelelden végzik, akkor a 91E0* - Enyves
éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)" kozosségi jelentOségli €él6hely érintettségérol nem beszélhetiink. Az ¢€léhely
érintettsége minimélis, minddssze 44,9 m?, mely a Hernad-vélgy és Sajoladi-erdé (HUAN20004) kiemelt
jelentdségli természetmegOrzési teriileten jelolo élohely mindossze 0,0005%-at jelenti.

A munkalatok kis mérete miatt a hatasok elviselhetének becsiilhetdk, természetvédelmi botanikai jelentdségiik
minimalis.

Mobil gerincvezetékek fektetése, felszini 6nt6z6 rendszer (mobil csévélé dobos 6nt6z6 dobok)
telepitése:

A gerincvezeték fektetése és a mobil csévélddobos 6ntdz6 dobok mozgatasa altal érintett teriileten kis mértéki
taposas varhato, mely miivelt agrar él6helyen valosul meg, igy természetvédelmi-botanikai jelendsége nincs.
A hatas semleges.

7.4.5.1.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

A Hernad medrében nem terveznek olyan beavatkozast, amely hatassal lenne a makroszkopikus vizi
gerinctelen szervezetekre (a vizkivételi hely is szarazfoldon 1étesiilo pontszeri beavatkozas), igy a kivitelezés
hatasat esetiikben semlegesnek itéljik.

7.4.5.1.3. Halak

A Hernad medrében nem terveznek olyan beavatkozast, amely hatassal lenne a halk6zosség elemeire (a
vizkivételi hely is szarazfoldon létesiild pontszerti beavatkozas), igy a kivitelezés hatasat esetiikben
semlegesnek itéljik.
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7.4.5.1.4. Kétéltliek és hiillok

Vizkivételi helyszineken novényzet eltavolitas, tereprendezés, foldmunka, valamint szilard
teriilet (szivattyu allasok) létesitése:

Az emlitett munkalatok koziil a hdrom szivattyuallas mentén varhato, hogy burkolt teriiletek jonnek létre, ahol
andvényzet néhany m? kiterjedési teriileten megsemmisiil. Az érintett teriiletek kétélti és hiillskozossége igen
szegényes. Kétéltli vagy hiillofajok néhany egyedének sériilése, pusztulasa ugyan teljes mértékben az emlitett
pontszerli beruhazaselemeknél nem kizarhato, de ennek hatésa taji szinten jelentéktelen. A hatas kiilon idobeli
¢és/vagy térbeli korlatozo intézkedések nélkiil is elviselhetének tekintheto.

Mobil gerincvezetékek fektetése, felszini 6nt6z6 rendszer (mobil csévélé dobos 6nt6z6 dobok)
telepitése:

A gerincvezeték fektetése €és a mobil csévélédobos ontdz6 dobok mozgatasa 4ltal érintett teriiletek mivelt
agrarélohelyek, melyek kétélti-hiillo kozossége rendkiviil szegényes. A dobok mozgatasa soran a taposasbol
eredden kétéltii vagy hiilléfajok néhany egyedének sériilése, pusztulasa teljes mértékben ugyan nem kizarhato,
de ennek hatasa a fajcsoportra nézve minimalis, taji szinten jelentéktelen. A hatas kiilon id6beli és/vagy térbeli
korlatozo6 intézkedések nélkiil is elviselhetonek tekinthetd.

7.4.5.1.5. Madarak

Vizkivételi helyszineken novényzet eltavolitas, tereprendezés, foldmunka, valamint szilard
teriilet (szivattyu allasok) létesitése:

Az emlitett munkalatok kozil a harom szivattytallas mentén varhato fa- €s cserjeirtas, burkolds. A fészkelési
id0szakra idozitett fa- és cserjeirtasi munkalatok jogszabalyi oltalom alatt all6 fajok fészkeldhelyét kdzvetlentil
is érinthetik (tojasos vagy fiokas fészekaljak sériilése/pusztulasa). Abban az esetben, ha a teriiletelokészito fa-
¢€s cserjeirtasi munkalatokat a ,Javasolt természetvedelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzett kiméleti
id0szak figyelembevételével végzik, akkor tojasos, vagy fiokas fészekaljak kozvetlen pusztuldsa nem varhato,
csupan a fészkelések zavarasa meriilhet fel. A fészkel6 madark6zosségre gyakorolt hatast igy elviselhetének
itéljiik.

A legdélebbi szivattyuallasnal a kialakitasi helyszin 50 m-es korzetében partfalban fészkeld madarfajok
[partifecske (Riparia riparia), gyurgyalag (Merops apiaster)] fészkelnek, ezért a fészkelések sziikségtelen
zavarasanak elkeriilése érdekében a tervezett kivitelezési munkalatok (beleértve a teriiletelokészité fa- és
cserjeirtast is) idozitését javasolt a ,,Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzett kiméleti
iddszak figyelembevételével megtervezni. A természetvédelmi célil intézkedések figyelembevételével végzett
kivitelezés fészkelé madarkozosségre gyakorolt hatasat ekkor elviselhetonek itéljik.

A vizsgélati teriileten csupan taplalkozo fajok esetében a tervezett munkalatok zavard hatasai (pl. emberi
jelenlét, gépek mozgasa, zaj) csak elkeriil6 magatartast valthatnak ki, a hatas esetiikkben semleges lesz.

Mobil gerincvezetékek fektetése, felszini 6nt6z6 rendszer (mobil csévélé dobos 6nt6z6 dobok)
telepitése:

A mobil gerincvezetékek fektetése miivelt agrar élohelyeken valosul meg, ahol a fészkel6 madarkdzosség
alkalmazkodik az ¢él6helyi sajatossagokhoz, igy a fészkelési iddszakra iitemezett kivitelezési munkalatoknak

sem lesz taji szinten érzékelhetd hatasa a fészkeld madarkozosségre. A hatas kiilon idobeli és/vagy térbeli
korlatozo6 intézkedés hianyaban is elviselhetonek tekinthetd.

A vizsgalati teriileten csupan taplalkozo fajok esetében a tervezett munkalatok zavar6 hatasai (pl. emberi
jelenlét, gépek mozgasa, zaj) csak elkeriil6 magatartast valthatnak ki, a hatas esetiikben semleges lesz.
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7.4.5.1.6. Természetvédelmi szempontbol jelentds emldsok

Vizkivételi helyszineken novényzet eltavolitas, tereprendezés, foldmunka, valamint szilard
teriilet (szivattyu allasok) létesitése:

A vizsgalt szakaszon a jogszabalyi oltalom alatt allo emldsfajok koziil az eurazsiai héd (Castor fiber) és a
vidra (Lutra lutra) érintettsége meriilhet fel, de mivel var és/vagy kotorék jelenlétét az érintett folyovizi
szakaszokon nem észleltiik, és ilyen el6fordulasat a természetvédelmi kezel6 adatbazisa sem jelzi, igy csupan
taplalkozohelyi érintettségrol beszélhetiink mindkét faj esetében. A tervezett munkalatok zavard hatasai (pl.
emberi jelenlét, gépek mozgasa, zaj) csak elkeriilé magatartast valthatnak ki az érintett egyedekbol, konkrét
egyedek sériilése/elhullasa az emlitett fajok esetében teljes mértékben kizarhato, igy a hatds esetiikben
elviselhetd lesz.

Mobil gerincvezetékek fektetése, felszini 6nt6z6 rendszer (mobil csévélé dobos 6nt6z6 dobok)
telepitése:

A mobil gerincvezetékek fektetése miivelt agrar €lohelyen valosul meg, ahol a jogszabalyi oltalom alatt allo
fajok koziil egyediil a vakond (Talpa europaea) érintettsége meriilhet fel. Mivel a faj agrar élohelyeken is
eléfordul, melyet mind sajat, mind pedig a természetvédelmi kezeld altal szolgaltatott biotikai adatok a
vizsgalati teriiletrdl is megerdsitenek, masrészt a faj a zavaro hatasok eldl gyorsan elhuzodik, igy els6sorban a
taposds miatt bekovetkezd jaratrendszerek sériilése varhatd, konkrét egyedek sériilésének, pusztulasanak
valdszintisége csekély. A hatast e faj esetében is elviselhetonek itéljiik.

7.4.5.2. Az tizemelés, miukodés soran

7.4.5.2.1. Magasabb rendli ndvényzet

Az lizemelési id0szakban a csévélédobos rendszer mitkddtetése nem gyakorol érzékelhetd negativ hatéast a
ndvényzetre az ontdzotelepen. SOt az 6ntdzEs soran a tapanyagok jobb hasznosulasa miatt varhatoan csokken
a kimosodas is. Az tizemelés soran a Hernad-folyobol kivett vizmennyiség sem gyakorol kimutathaté negativ
hatasokat az lizemelési hatasteriileten. A varhat6 hatas semleges lesz.

7.4.5.2.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

Amennyiben a vizkivételt szlirdvel ellatott szivattyuval végzik, a makroszkopikus vizi gerinctelen egyedek
vezetékbe valo bejutasa, ezaltal elpusztulasa minimalizalhato. A tervezett vizkivétel mennyisége a jelenlegi
vizhasznalatokkal egyiitt a hasznosithato vizkészlet 90%-a alatt marad, és vélhetéen nem is valtoztatja meg
értékelhetd mértékben az aramlasi viszonyokat sem. Az tizemelés makroszkopikus vizi gerinctelen kdzosségre
gyakorolt hatasat elviselhetonek itéljiik.

7.4.5.2.3. Halak

Amennyiben a vizkivételt sziirdvel ellatott szivattyaval végzik, a halak vezetékbe vald bejutasa, ezaltal
elpusztulasa minimalizalhato, de kisebb testméreti halfajok és az ivadékok egy részének pusztuldsa azonban
nem zarhatdo ki. A tervezett vizkivétel mennyisége a jelenlegi vizhasznalatokkal egyiitt a hasznosithato
vizkészlet 90%-a alatt marad, és vélhetden nem is valtoztatja meg értékelheté mértékben az aramlasi
viszonyokat sem. Az lizemelés hal fajegyiittesre gyakorolt hatdsat elviselhetonek itéljiik.

7.4.5.2.4. Kétéltliek és hiillok

Amennyiben a vizkivételt sziirdvel ellatott szivattytival végzik, a kétéltiiek vezetékbe vald bejutasa, ezaltal
elpusztuladsa minimalizalhato, de kisebb testméretli larvalis allapota egyedek (ebihalak) minimalis mértékii
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pusztulasa azonban nem zarhato ki, aminek jelentOsége téji szinten viszont elhanyagolhato. A hatast a vizsgalt
¢lélénycsoport esetében elviselhetonek itéljiik.

7.4.5.2.5. Madarak

Az lizemelés soran jelentds élohelyatalakitdé munkalatok mar nem zajlanak, a rendszeres karbantartasi
munkalatok pedig az agér ¢l6helyeken ugyan idészakosan, de rendszeresen jellemz6 munkalatok (pl. vetés,
szantas, permetezes, betakaritas) zavaro hatasaihoz lesznek hasonlok, melyek az érintett agrar élohelyeken
megjelend fészkeld és/vagy taplalkozé madarkdzosségre a beruhazas nélkiili allapotban is hatnak, vagyis az
lizemelés hatasa 0sszességében semlegesnek itélhetd.

7.4.5.2.6. Természetvédelmi szempontbol jelentds emldsok

Az lizemelés soran jelentds élohelyatalakitdé munkdlatok mar nem zajlanak, a rendszeres karbantartasi
munkalatok pedig az agér ¢lohelyeken ugyan id6szakosan, de rendszeresen jellemzd munkalatok (vetés,
szantas, permetezes, betakaritas) zavard hatasaihoz lesznek hasonlok, melyek az érintett agrar élohelyeken
megjelend, jogszabalyi oltalom alatt all6 emlésfajokra [pl. vakond (7alpa europaea)] a beruhazas nélkiili
allapotban is hatnak, vagyis az izemelés hatasa 0sszességében semlegesnek itélheto.

A vizes ¢élohelyekhez kotodo jogszabalyi oltalom alatt allé emldsfajokra [eurazsiai hod (Castor fiber), vidra
(Lutra lutra)] gyakorolt hatas szintén semleges lesz.

7.4.6. A tajra Kifejtett hatasok

7.4.6.1.Biologiai aktivitas

A beruhazasok jellemzden a termoteriiletek csokkenésével és a biologiailag inaktiv teriiletek novekedésével
jarnak. Ebben a pontban azt vizsgaljuk, hogy a beavatkozasok nyoman a terméteriiletek és biologiailag inaktiv
feliiletek egymashoz viszonyitott aranya valtozik-e, és ha igen, milyen iranyban és mekkora mértékben.

A beruhazas soran a szivattyuallasok esetében kivitelezés idején kismértékben csdkkenhet a biologiai aktivitas
a foldfelszin bolygatasa miatt. Illetve a burkolt feliilet létrejotte az lizemelési szakaszban is csokkenti a
biologiai aktivitast.

Azonban ez a csokkenés olyan kismértékii, hogy hatasait dsszességében elviselhetonek itéljiik kivitelezés
és lizemelés alatt is.

7.4.6.2.Befolyasolas

Ebben a pontban azt vizsgaljuk, hogy a beavatkozasok milyen hatassal lesznek kornyezetiikre. Pl a
beavatkozasok nyoman fog-e a kérnyezo teriiletekre fold erodalodni, megvaltozik-e a talajvizszint stb.

A mobil ontdzérendszer létesitése és lizemeltetése a tajban, kdrnyezetben, Okoszisztémaban nem okoz
lényeges valtozast.

Jelen projekt hatisa semleges, nem fogja megvaltoztatni a kérnyezé teriiletek adottsagait.

7.4.6.3.Latvanyvaltozas

A beruhazasok nyoman létrejovo létesitmények gyakran leuraljak kérnyezetiiket. Ebben a fejezetben azt fogjuk
szamba venni, hogy jelen projekt soran torténnek-e olyan beavatkozasok, melyek megvaltoztatjak az érintett
tertiletek jellemzo latvanyat.
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Latvanyvaltozas szempontjabol az alabbiak szerint osztalyozhatjuk a tervezett beavatkozasokat.

Latvanyvaltozas mértéke
Tervezett beavatkozas Latvanyvaltozas irdanya, idétartama
Kivitelezés idején |Uzemelés idején

Szivattyuallasok kiépitése. meérsékelt elhanyagolhato Negativ atmeneti és hosszatavua hatas.

Mobil rendszerek telepitése és

N , meérsékelt elhanyagolhato Negativ atmeneti hatas.
lizemeltetése.

A kivitelezés, illetve a kitelepités idején a tajban megjelené munkagépek, valamint a szivattyuallasokhoz
kapcsolodo irtasi, tereprendezési munkak negativan befolyésoljak a tajképet. Ugyanakkor ez a hatds mérsékelt.
Idotartamat tekintve a mobil 6nt6zorendszer iizemelteltetése idoszakos jellegli, atmeneti. A szivattyuallasok
kialakitasa pedig bar hosszutava valtozas, de hatasuk a tajképre nézve elenyészo.

7.4.6.4.0sszegzés

A mobil ontézérendszer kiépitése a tajképre nézve a kivitelezés idején kis mértéki kedvezotlen hatast fog
gyakorolni. Ugyanakkor az 6nt6zési tevékenység végrehajtdsa nem valtoztat a tdj jellemzd latvanyan. A
beruhazas tajképre gyakorolt hatasat igy semlegesnek itéljiik.

Vizsgalataink alapjan kijelenthetjiik, hogy a tervezett beruhazas tajképi/telepiilésképi értéket nem
veszélyeztet.

A projekt megvaldsulasa a taj- és telepiiléskarakterre nem fog hatast gyakorolni. A jelenleg is jellemzd
tajhasznalatot/teriilethasznalatot a projekt nem befolyasolja.

A tajpotencial a beavatkozasok révén nem valtozik.

Az eddigieket mérlegelve a projekt hatasait tajvizsgalati szempontbdl rovid- és hosszitiavon is
semlegesnek itéljiik.

7.4.7. Javasolt természetvédelmi célu intézkedések

7.4.7.1.Javasolt idobeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a beruhazas altal érintett teriileten a fa- és cserjeirtasi munkalatokat augusztus 1. —
marcius 15. kozotti idointervallumban végezzék el.

Indoklas: A fenti id6szak a vizsgalati teriileten fészkel6 fajok fészkelési iddszakan kiviili iddszakra esik, igy
elkertilhet6 a fas ¢lohelyeken fészkeld fajok fészekaljainak sériilése és/vagy kozvetlen pusztuldsa. A fészkelési
¢s fiokanevelési iddszak (marcius 15. — julius 31.) kivételével az érintett fajok vagy nem tartozkodnak a teriileten
(pl. telelési idészakban teleldtertiletiikdn tartozkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként figyelhetok
meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlds idoszakéban), melyek képesek a zavard hatasokra
elkeriil6 magatartassal reagalni.

Javasoljuk, hogy a legdélebbi (EOVR X, Y: 796030, 321296) szivattyuallas kiépitésének valamennyi
munkalatat (beleértve a teriiletelokészitd fa- és cserjeirtast is) szeptember 1. és marcius 31. kozotti
iddintervallumra id6zitsék.

Indoklas: A tervezett szivattyuallas kozelében a folyd szakadofalaban partfalban fészkelé madarfajok
[partifecske (Riparia riparia), gyurgyalag (Merops apiaster)] fészkelnek. A fészkelési idGszakra idozitett
kivitelezés az érintett fajok kis telepén a fészkeléseket zavarhatja. A kivitelezés (beleértve a teriileteldkészito
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munkalatokat is) kiméleti iddszakon kiviili id6szakra torténd idozitése esetén az azévi fészkelések még vagy nem
kezdddtek el, vagy mar befejezddtek, igy a zavard hatdsok (emberi jelenlét, gépek mozgasa, zaj) azok
sikerességét biztosan nem befolyasolja negativan. A kiméleti id6szak a mindkét faj esetében jellemzd késoi
potkoltések iddintervallumat is figyelembe veszi (HARASZTHY 2019a, b).

7.4.7.2.Javasolt térbeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a H-OV-1 févezeték kiindulasi helyeként jelzett szivattyiallas kialakitasanal a jelenlegi
tisztitott teriiletet, horgaszallast (103. foltszammal jelzett teriilet, EOVR X, Y: 796461, 322047; 796477,
322055; 796483, 322045; 796466, 322039) érintsék a munkalatok, mig a fiizes savot (102. foltszammal
jelzett teriilet, EOVR X, Y: 796461, 322047; 796466, 322039; 796412, 322000; 796390, 321993) ne
érintsék, azaz ebben az élohelyfoltban ne végezzenek fa- és cserjeirtast és egyéb munkalatot sem
lehetéleg, megorizve a 91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterddk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" kozosségi jelent6ségii él6hely ezen részét is.

Indoklds: Abban az esetben, ha a H-OV-1 févezeték kiindulasi helyeként jelzett szivattytiallas kialakitasandl a
jelenleg a 103. foltszammal jelzett tertiletet (Tisztitott teriilet, horgaszallas) érintik a munkalatok és a 102.
foltszammal jelzett flizes savot nem, illetdleg az emlitett ¢l6helyfoltban nem végeznek fa- és cserjeirtast, akkor
a 91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas Kkéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" kdzdsségi jelentdségli €10hely érintettségérdl nem beszélhetiink. (Az
él6hely érintettsége maximalisan 44,9 m?, mely a vizsgalt Natura 2000 teriileten eléfordulo allomény minddssze
0,0005%-a.)

7.4.7.3.Egyéb javasolt intézkedés

Javasoljuk a Natura 2000 jel6lé és egyéb védett makroszkopikus vizi gerinctelen és halfajok egyedeinek
védelme érdekében ugy kialakitani a vizkivételi miiveket, hogy a csészajak raccsal legyenek ellatva,
tovabba — amennyiben a medermorfoldgiai viszonyok ezt lehetové teszik — ne az aljzatrél, hanem a
vizoszlopnak az aljzattél mért legalabb 50 cm-es magassagabdl szivjak a vizet.

Indoklas: A javaslat minimalizalja az aljzathoz kot6dd gerinctelen fajok és halak egyedeinek csévezetékbe valo
bekertilését és az ez altali pusztulasukat.

Javasolt a tevékenység soran bolygatott felszineken az invazids és allergén novényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését lehetoség szerint megakadalyozni: javasolt a megvalodsitas soran bolygatott
felszineket legkésobb a kivitelezés befejezo idészakdaban helyreallitani; a tevékenység soran bolygatott
felszineken az invazids és allergén novényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszalassal,
okszerii miiveléssel akadalyozni.

Javasoljuk, hogy ahol az ontozott teriiletek gyepteriiletekkel vagy vizfolyasokkal (Vasonca patak,
Hernad) szomszédosak, a beavatkozasi teriilet belseje felé es6 szanto teriilleteken 6 méter szélességii
kaszalt gyep (pl. méhlegelé sav) keriiljon kialakitasra és fenntartasra. A kialakitashoz a Kkistajban
6shonos pazsitfiivekbdl all6 flimagkeverék felhasznalasat is javasoljuk. Javasoljuk, hogy a kialakitott és
fenntartott savot ne érintse deponalis, vagy egyéb — jelentésebb felszinbolygatassal jaré — beavatkozas.
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75.A TAJRA (A TAJ SZERKEZETERE, HASZNALATARA,
JELLEGERE ES A TAJKEPRE) GYAKOROLT HATASOK
ISMERTETESE

Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.

7.6. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE
TERJEDHETNEK KI - HATASTERULET

A hatasteriiletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamt melléklet alapjan hatarozzuk meg.

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezokhoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek a) a
foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az érintett kornyezeti
elemben, valamint b) a f6ld, viz, ¢élovilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének, a tajban varhatd
valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekdvetkezo kornyezeti allapotvaltozasok miatt
tovabbterjedo hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket
valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasteriilet: a kozvetlen és kdzvetett hatasok teriileteinek egyfittese.

7.6.1. Kozvetlen hatasok teriiletei

7.6.1.1. Telepités (létesités) idején varhatd hatdtényezOk eredmeényeként kialakulod
hatasteriiletek

Kornyezeti elem: Levegd

A tervezett beruhazés a levegoétisztasag-védelmi szempontbol jelentds fejlesztési elemeket nem tartalmaz,
minddsszesen a szivattyl allasok kialakitasa soran varhaté némi légszennyez6 anyag emisszio:
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Hatastertiletek:
»  munkagépek: 60 m (NOx)
» kiporzas: 7 m (TSPM)

A szallito jarmiivek kipufog6 gézaival terhelik a szallitasokkal érintett utvonalak kdrnyezetének levegdjét.

Az alacsony additiv forgalom miatt a hatastavolsag nem valtozik.

Kornyezeti elem: Levegd — Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértéket a beruhazas kdrnyezetében talalhato telepiilésrendezési ovezetekben nem ir el6.

A tervezett létesitési tevékenységeket csak nappali idoszakban végzik, a hatastavolsadg 58 m.

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,04 — 0,09 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombol szarmazé zaj névekménnyel nem kell szamolni.

Kornyezeti elem: Talaj, foldtani kdzeg

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni, mely csekély mértéki.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

Normal létesitési lizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

Kornyezeti elem: El6vilag

Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.
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7.6.1.2.Megvaldsulas (lizemelés) idején varhatdo hatdétényezOk eredményeként
kialakul6 hatasteriiletek

Kornyezeti elem: Levegd

A tevékenységhez csak kis szamu 1égszennyezo forras kapcsolodik.

Az 6nt6z06 berendezések dizeliizemil berendezéseinek hatastavolsaga: 69 m.

Kornyezeti elem: Talaj, foldtani kdzeg

A talajra vonatkoz6 kdzvetlen hatasteriilet az ontdz6telep teriiletével egyezik meg.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy — tervezett tevékenység kovetkeztében a
felszin alatti vizeket jelentOs kéaros hatas nem érheti. Az lizemelés hatésteriilete az 6ntozott teriilettel egyezik
meg.

Maradékanyagok, hulladékok keletkezése

A helyes — a jogszabalyoknak megfelel6 — hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet eld. A
tevékenység soran keletkez6 hulladékokat a jogszabalyi el6irasok alapjan munkahelyi gytjtohelyen gytijtik a
karbartartast végzo szakcég telephelyén.

Kornyezeti elem: Levegd — Zajvédelem

A tevékenység hatasteriilete nappal a vizkivételi pontokon telepitendé mobil szivattytk koré rajzolhatdo ~36 m
sugaru puffer teriilet, mig &jszaka 78 m. A csévélodobos ontozoberendezések altal emitalt zaj hatasteriilete
minddsszesen nappal 6 m, éjszaka 17 m.

Nappali ¢és ¢jszakai idOszakban a tervezett lizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhato
hatarérték-tallépés. Szamitasaink szerint a 27/2008. (XIL1.3.) KvVM-E{M egyiittes rendeletben meghatarozott
hatéarértékek tarthatok.

A tevékenységbdl adodoan forgalomndvekedés nem varhato.

Tajvédelem

Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.

Kornyezeti elem: ElSvilag

Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.
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8. AZ EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO
ELEMZESEK

A klimavaltozas mérséklése €s a klimavaltozas miatt bekovetkezo szélsdséges id6jarasi eseményekhez valo
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruhazasok kérnyezetvédelmi elékészitésében is.

A hazai szabalyozasban a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo6lo 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi mddositasaval kivantdk a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eurdpai Unio éghajlatvédelmi célkitlizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatésteriileten az éghajlati
tényezOkbol szarmazo Kkitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatamasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes €ghajlati tényezOk valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. Igy tehat a hataselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértékét is.

Az elemzést az Eurépai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim( itmutato
Magyarorszagra torténd adaptalasanak, az , Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.

8.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen modon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogd
¢s esetenként visszafordithatatlan kéaros hatasok kockézatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket €s infrastrukturakat, és azok
kolesonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal,
a kovetkezo tablazatban szerepld ellen6rzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas eldsegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozoan a kovetkezo tablazatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fliggetleniil.

Ha nem adaptacios projektrdl van szo, a kovetkezo, 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyésolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kdvetkezo tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.
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1. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?
A projekt az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazast segiti eld, 6ntdzdtelepek létrehozasat tervezik. A nagyobb és
biztonsagosabb terméseredmények érdekében kivanjak ontdzni a teriiletet, mivel a klimavéltozas eredményeképpen a
csapadék mennyiségének és idobeli eloszlasanak valtozasa miatt, valamint a héhullimok gyakoribbé valasa miatt az
aszélyok is gyakoribbé véltak.

igen/nem

1. Fizikai beruh4zas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

A tervezett projekt hosszitdvon oldhatja meg az érintett teriilet ontdzési célu vizellatasat.

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

A projekt helyszine és a relevans kapcsolddo teriiletek egyarant éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek. Az az
éghajlatvédelmi kockéazatok kezelése érdekében javasolt stratégiai intézkedések kidolgozasa, példaul vizvisszatartd
rendszerek alkalmazéasa, hatékony oOntdzéstechnologia bevezetése, valamint az energiaelldtas és a vizellatas
biztonsaganak novelése.

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek véltozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A vizilétesitmények szerkezetét karosithatja a hohullamos napok szaméanak ndvekedése, magas UV sugarzas. A
hosszabb aszalyos id6szakok gyakoribb el6forduldsaval ndvekszik a vizigény, mellyel parhuzamosan csokkenhet a
rendelkezésre allo vizkészletek mennyisége.

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eldallitott termékeknek
vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitdviz stb. és
ezekhez kapcsolod6 infrastruktura, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A rendelkezésre allo, hasznosithatd felszini vizkészlet, esetiinkben ©Ont6z6viz mennyiségét az éghajlatvaltozas
kedvezétlen iranyba befolyésolja, a klimatikus vizmérleg eltolodasa a vizkészletek csokkenésével jar.

igen/nem

S. A projekt energiaellatdsat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

Extrém id6jaras esetén a tervezett létesitmény aramellatasa keriilhet veszélybe, ami a zavartalan iizemeltetésre hat
negativan.

igen/nem

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok drat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fiiggenek-e mas kozbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek ardt vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

Az elébbiek alapjan az Ont6zOvizhez rendelkezésre all6 vizkészlet mennyiségét negativan befolyasolja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

igen/nem

8. A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy
sz€ls6séges idjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?
A tervezett infrastruktura fenntartasat a munkavédelmi eldirasok betartdsaval kell végezni, mert a karbantartast végzo
munkaerd ki van téve az extrém id6jarasi viszonyoknak.

igen/nem

9. A projekt termékei €és szolgaltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek
hiitése és fiitése stb.)

igen/nem

153. tablazat Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas dltal befolyasolt projektek azonositasara

Mivel a tervezett beruhazas nem adaptacios projekt, valamint a beruhazasra az ellen6rzo lista 1. pontja
érvényes (,, Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt tervezett
miikédése legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtando projekt az
¢ghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése

és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockéazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.
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8.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA .
ALAPFOGALMAK

Az adaptacids utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje | Modul megnevezése

Projekt érzékenységelemzés

Helyszin kitettségének értékelése

Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockézatértékelés

Adaptécios opciok beazonositasa és eldzetes sziirése

Adaptécios opciok értékelése

Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe

Adaptécios intézkedések hatdsossdganak monitorozasa

0[N [N | [W (N |—

154. tablazat A klimakockazat csokkenteési eszkoztar 8 modulja

Elézetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzoen a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység ¢és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kotelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszerlibb modszertan is alkalmazhato a legjobb adaptacids intézkedés kivalasztasahoz.

8.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

A vizsgéalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket €s éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 1épésben meg kell hatdrozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. esd, sz¢él, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt id6szakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkezd szElsdséges természeti események miatt.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhazassal Osszefiiggd egyes tényezOk feltarasaval ¢és
csoportositasaval kezdjiik.
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A tényezoket 6 csoportra osztottuk:

A beruhazas helyszinén talalhato eszkdzoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévd vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

Az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd hohullamos napok szamanak novekedése, az UV sugarzas
novekedése, valamint a sz€lsdséges idojaras a szerkezetek allaganak romlasahoz vezethetnek, igy a
tervezett beruhazds soran megvalosulo Ontdzés eszkozeit, azok élettartamat befolyasolja az
¢éghajlatvaltozas. Az aszalyos iddszakok gyakoribba valasa miatt megndvekedik az 6ntdzési vizigény,
illetve a felszini vizkészletek mennyiségének csokkenése.

A termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriil6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasolo tényezdket.

A tervezett beruhdzds az Ontozésfejlesztés céljabol jon létre, mely nem tekinthetd
termeldtevékenységnek.

Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket) mennyiségét, mindségeét
¢s/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Nem relevans.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok ¢és termékek szallitasanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Nem befolyasolja.

A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatdsok iranti keresletet befolydsolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A tervezett szolgaltatas iranti kereslet vonatkozasaban a klimavaltozas okozta vizgazdalkodasi
problémak miatt az ontdzési vizigény megnd, azonban az ontdzéshez rendelkezésre allo felszini
vizkészletek csokkenek.

A projekthelyszin kornyezetében talalhatdo meglévd eszkdzok és infrastruktirak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A térségben az 0Ontozott terliletek novekedése miatt a rendelkezésre allo felszini vizkészletek
csokkenhetnek.

Azon éghajlati tényezok, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatdo, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzidé mentén 'magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a

projekt.

JelentOs hatasa lehet, vizsgalando — magas
A hatas kismértéki — kozepes
Nincs hatéssal — alacsony
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4. Hoéségnapok szamanak novekedése (napi .. . . . . .
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csapadékisszeg > | mm, %) kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes kozepes
= ;) o
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése .. . . . . .
(csapadékos napok 4tlagos csapadéka, mm/nap) kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes kozepes
>

11. Max. szaraz idszak hosszanak ndvekedése
(leghosszabb  idészak, amikor a  napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

magas

12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb  idészak, amikor a  napi
csapadékosszeg > 1 mm, nap)

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas magas

magas

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas

magas

13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi | kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes kozepes
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu .. . . . .. ..
. . kozepes nem relevans nem relevans | nemrelevans | kozepes kozepes
novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . . .
AL A 44 alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
felh6képzbdés
17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események .. . . . . .
. . S . : kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes kozepes
szamanak és intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és . . . .
. s .. . magas nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes magas
intenzitdsanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak . . . .
. . magas nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes magas
novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak , , , .
névekedése epes nem relevans nem relevans | nem relevans | kozepes epes

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast idGszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

magas

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas magas

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa magas nem relevans nem relevans | nem relevans [BnEREN magas

23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
25. Sz¢éler6zid alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony

155. tablazat Matrix a projekt érzékenységenek elozetes vizsgalatahoz

Az érzékenység matrixbol 0sszegzésképpen megallapithato, hogy az érzékenységi szempontok koziil a vizsgalt
projekt — és altalaban a hasonl6 jellegli infrastrukturalis beruhazasok egységesen — az alabbiakra mutat
érzékenységet.
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Relevans elemek:
2. Nyaéri napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)
4. Hoéségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg
<1 mm, nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg >
20 mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghomérsékletének lassti novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak €s intenzitdsdnak ndvekedése
19 Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

84.2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NAT¢éR)
adatai alapjdn hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A kitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezotlenebb elorejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kézremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelit6 modon teheté meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelitd modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatéssal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technologia terliletén varhaté valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevd folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodod eredményekhez tartozod
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacios modell és az ALADIN
iddjaras elorejelz6 modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkozi egyiittmitkodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skéalaji hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
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magyarorszagi adaptalasat kovetéen hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos elorejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatdsnak a mértéke,
amivel egy hatotényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkdr rendszer bejovo és kimend energidjanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 ¢és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

crcr

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az altaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m™-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcenariokat vessziik figyelembe,
melyek Kozép- és Kelet-Europat lefed6 10 km-es felbontast szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenari6 egy 2065. évi tetdpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit elére. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO,
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
¢vszazad végére 4,5 W/m? sugérzasi kényszer varhato. Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az
¢vszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez elére. Nem szerepel benne az éghajlatvaltozas

crcr

novekedd globalis népességet vetit elére, amelynek kovetkezménye a megndvekedett energiaigény ¢és a
fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az iiveghazhatasu gazok még nagyobb kibocsatasahoz
vezet.

A vizsgalt teriileten varhato éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.
- Homérséklet:
1. Vérhato atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2071-2100 iddszakra (°C)
2. Hoéhullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2071-2100 idészakra (%o/év)
3. A forr6 napok szamanak varhat6 valtozasa a 2071-2100 iddszakra (napok szama)
- Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitas varhato valtozdsa Magyarorszagon a 2071-2100 id6szakra
(mm/nap)

5. 30 mm-t meghaladd mennyiségli csapadékos napok szamanak ndvekedése a 2071-2100
idészakra (napok szama)

6. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100 idszakra (mm)
7. Az évszakos csapadék varhato valtozasa Magyarorszdgon a 2071-2100 idGszakra (mm)
8. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2071-2100 idoszakra
- Iddjarasi sz€éls6ségek:
9. A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra (napok szama)

10. A klimavaltozas véarhatdo hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisdga a 2071-2100 id0szakra

- Parolgas:
11. A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2071-2100 id6szakra (mm)
12. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
13. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
14. Villamarviz gyakorisdganak és intenzitasanak vizsgalata

15. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasdnak vizsgalata
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- Globalsugarzas:

16. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100 idészakra (MJ/m?)

8.4.1. Homeérséklet

A Magyarorszagra vonatkozé multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozoan rendelkezésre allo regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idszakban ez
nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas). Magyarorszdgon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves
koézéphomeérseklet — a globalis tendencidkkal dsszhangban — novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
1981 és 2016 kozott az évi kozéphomérseklet 1,70-1,75 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

74. abra Az éves kozéphomersékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentdsnek itélheto.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdmérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 idészakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

8.4.1.1.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghémérsékletének lasst novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhato, fokozottan az
Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.
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75. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérseklete az 1961-1990 idészakban (°C)
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76. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérseklete az 1971-2000 idészakban (°C)

A beruhazas helyén az atlaghémérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9-10°C volt. Az abran lathato
értek a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphdmérsékleti adatainak a teljes idoszakra vett atlagolasaval
alltak el6. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhato atlaghémérséklet valtozast
a projekt helyszinén 2071-2100 idészakaban a 1961-1990 referencia id6szakhoz képest vizsgalja, az értékek a
két idészak atlaghomérsékleteinek kiillonbségei.

Magyarorszag atlaghomérsékletét abrazold térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CM5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaid6szakhoz viszonyitanak.

A beruhazas teriiletének atlaghomérsékletében bekdvetkez6 varhatd valtozas teriileti eloszlasat vizsgalja a
2071-2100 idészakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 ¢és EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 ¢és az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idoszakhoz képest. Az értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei. A modellek
eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate Rc?gCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Kimamodell klimamodell RCP4.5 RCPS8.5 RCP4.5 RCPS8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Varhato atlaghémérséklet
valtozds - a 207121001\ 54 3-35 2-25 35-4 2-25 4-45
idGszakra (napok szama)
(WS

156. tablazat Varhato atlaghomerséklet valtozas a 2071-2100 idoszakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyezo: a varhato
atlaghémérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A kitettség mindsitése: MAGAS
intenzitasanak

8.4.1.2.Eghajlati
novekedése

paraméter: Hohullamok gyakorisaganak és

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitdsdnak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

A hohullamokkal szembeni érzékenység teriileti mintazata részben a beépitettséggel, részben az urbanizaltsag
fokaval mutat szorosabb kapcsolatot. A magas urbanizaltsagi fokkal rendelkezé teriileteken és siiribben
beépitett telepiiléseken €16 népesség érzékenyebben reagal a varosi hosziget-hatisra. Emiatt az erdsebb
érzékenység az orszag kozépsoé, urbanizalt teriiletein, valamint a nagyvarosi, nagyobb beépitettségii
térségekben van jelen.

B > 14 nap

77. abra Hohullamos napok szama (napi kézéphomeérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s idészakban, racsponti
trendbecslés alapjan

Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodo, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az ¢&jszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s iddszakban a hohullamos napok szama a térségben 10-12 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhazasi teriiletet magaba foglalo Szikszo6i és Gonci jarasra vonatkozo, a CARPATCLIM-
HU klimamodellel szerzett hossz(i iddsoros (1971-2010 kozotti) meteorologiai  adatok  (napi
kozéphomeérseklet) alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal Osszefliggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a
legalabb 25 °C napi atlaghdmérsékletli napok szama 1971-2010 kozott a nyari (méjus 1. — szeptember 30.)
idészakokban a jarasokban.
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78. abra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jaradsi szinten, 1970-2010

A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan
Halmajt és Szentistvanbaksat magaba foglald Szikszoi jarasra vonatkozoan mérsékelt, mig Felsodobszat
magaba foglalé Gonci jarasra vonatkozoan kismeértékii.

Az alabbi térkép a 2071-2100 idGszakaban a hoéhullamos napok szamanak valtozasat (%) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.
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79. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2071-2100
A tervezési teriileten a hohullamos napok gyakorisag valtozasa a 2071-2100 id6szakban 222,63%/év.

A kitettség mindsitése: MAGAS

8.4.1.3.Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 iddszakra és az 1971-2000 idészakra. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi
maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrdé napok évi szdmainak
a teljes idOszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idészakban, mig az

1971-2000 iddszakban 0,4-0,6 nap.

N Bystiica

Kilwﬂsog AfornSupokmmn

I | Slovensk

v ' 2l KL ;:)ve 0 \7 §

g N ’/ ¢ 7/‘\
Nf{unnsﬁ

Magyarorszagon az 1961-1990

A n idoszakban (napok széama)
738 kra, i f
AT ¢ l."..-'J Napok széma 0-0,2
<\ o>t §
I' i , A | Nagyités/kicsinyités erre: .es

P >t S 7 ) : — A

VoS — X v 3 ity

‘\Burr o< A  Ga
genl 2 A

& e

i I

\

e Marghlla PRAN 7 Ptn
' / /[ i
il Exrih £ e’ gis
& Pic Szolnok Oradea Salaj - 5 f SeNe
* ARG 3 ) o Gherl:
\ / Bihor. o~ i x
/ N %
./‘4:\ ) Keoogkemat Lelonta A Cluj
| P 3 = o 3 J
3 (‘? ) Bereisata Beius | i
[ i"‘ ; N £ oL =
”\ - S AR - Turda\’
\ — / 2irdd - Tém
,v‘;ré’zdi}{ b { alis) Nuusi
,. By ¢ . = Brad J 7Bl
A E W .o Arad & it L
] v L CySorvua P! 3 Alba (V
{ Bjelovar. . X [ | A By, . S S iRon
)reb/ % W% ) KMKEME Tlmlsoara 5 : \\ t/ V\‘k
I \ = —= V. Hunedoara N 5" o
o P R N N R 1 AN PR SIpl

80. abra Kitettség — A forro napok szama a beruhazas teriiletéen az 1961-1990 idészakban (napok szama)
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81. abra Kitettség — A forro napok szama a beruhdzas teriiletéen az 1971-2000 idészakban (napok szama)
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A forr6 napok atlagos évi szamaban bekdvetkezd varhato valtozast Magyarorszagon a 2071-2100 id6szakra
az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz

képest vizsgalja. Az értékek a két idoszakra jellemzo atlagos évi szamok kiilonbségei.

A forr6 napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhatd valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a 2071-
2100 idészakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000

referencia idészakhoz képest.
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A modellek eredményeit a kdvetkezo tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghaj lati paraméter Climate Re:*gCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Kimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A forr6 napok szamanak
varhatd  valtozasa a
2071-2100 idészakra 15-20 0-5 0-5 10-15 0-5 10-15
(napok szdma)

157. tablazat A forro napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 idoszakra (napok szama) a projekthelyszinen

A klimamodellek a fent ismertetett elérejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forréd napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2071-2100 idészakra.

A valtozas jelentosnek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate és az RCA4/EC-EARTH/RCPS.5
klimamodell alapjan.

A kitettség mindsitése: MAGAS

8.4.2. Csapadék és aszaly

8.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben ¢és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara bekovetkezd —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kdzéphomérseklet az elmilt 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
iddszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantil kozépsé részén
csokkenés jellemzd az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-kdze, valamint a Tiszantal legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 6-12%-kal novekedtek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)
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82. abra Az éves csapadékésszeg %o-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idoszakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periodusban lehullott 0sszeg €s a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 1-2 mm/nap értékre adodott. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az
¢szakkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

[ <2
—1-2-41
—11-0
C0-1
-2
B > 2 mm/nap

83. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteorologiai elem, ebbdl adoddan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.
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8.4.2.2.Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyolag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben

bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak.

A kovetkezo térkép a beruhazas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 ¢és az 1971-2000 id6szakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan

szarmaztatott évi csapadékosszegek teljes iddszakra vett atlagolasaval alltak elo.

#® Informaécié (e

Kitotiség - Atlagos évi csapadékdsszaeg
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725-750
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675-700
650- 675
625-650
600-625
575-600
550-575
525-550
500-525
475-500

85. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg a beruhdzas teriiletén az 1971-2000 idészakban (mm)
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Az 4tlagos évi csapadékosszeg a beruhdzas kornyezetében az 1961-1990 idészakban és az 1971-2000
id0szakra vonatkozodan is 550-575 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékdsszeg varhatod
valtozasat mutatja be a 2071-2100 iddszakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két id6szak
atlagos évi csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Fghajlati paraméter Climate Re:*gCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A csapadék  varhatd
valtozasa a 2071-2100 0-25 0-25 50-175 25-50 25-50
iddszakban (mm)

158. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhdazas teriiletén a 2071-2100 idészakra a klimamodellek
alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni fog az 2071-2100 idészakban a
projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A masik 6t vizsgalt
klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan ndvekedést jelez eld.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

8.4.2.3.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak el6jelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak. Ezzel egyiitt elmondhatd, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhato, mig Gsszel €s télen tobb csapadék valoszinisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-o0s novekedés varhato.

A kovetkez6 adatok a beruhazas teriiletére vonatkozoan az atlagos évszakos csapadékmennyiségeket jelenitik
meg az 1961-1990, valamint 1970-2000 id6szakra nézve. A megjelenitett adatok az évenkénti évszakos
csapadékosszegeknek a teljes vizsgalt idOszakra vett atlagai, melyek a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szarmaznak. Az alabbi abrakon a referenciaidészakokra vonatkozé adatokat lathatjuk, feltlintetve az
évszakonkeénti csapadékosszeg intervallumanak minimum és maximum értékét.

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1971-2000 1doszakban (mm)

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1961-1990 1doszakban (mm)

250 250

200 225

150
: 150
125

150
100 125

100

125

Csapadékmennyiség
(mm)

Tél Tavasz Nyar Osz

Evszakok

Minimum = Maximum

200
150
100

50

Csapadékmennyiség
(mm)

225
200

150

125

100
78

Tél

Minimum

Tavasz Nyar
Evszakok

Maximum

150
125

Osz

159. tabldzat Evszakonkénti csapadékmennyiség értéke (mm) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban
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Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az el6bbiekben

leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak atlagos,

csapadékosszegeinek kiillonbségei.

évszakonkénti

Evszak E"gf;‘f‘f;‘;‘ol)doszak ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
@l 100 — 125 0-25

tavasz 125 -150

nyar 200 — 225

bz 125 - 150

160. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 1.

Referencia RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak | id8szak CMS5/RCP4.5 CMS5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
(1971-2000) klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 75 -100 25-50 25-50 25-50 25-50
tavasz 125 - 150 0—25 025 25-50 025
nyar 200 — 225
0sz 125 - 150

161. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozdasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 2.

A klimamodellek elérejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozoan.

A Kkitettség mindsitése a varhatd csapadékmennyiség-valtozasra vonatkozéan: KOZEPES

8.4.2.4.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitisanak novekedése

A sz€ls6séges idOjarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szdmitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamil es6zések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az intenzitasuk is ndvekszik.
Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunéantili-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei.

A kovetkez6 adatok az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat mutatjdk be. A
csapadékintenzitas a csapadékosszeg €s a csapadékos napok szamanak hanyadosaként all el6. Csapadékos
napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. Az értékek
az egyes ¢évek évszakos csapadékintenzitasainak a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhaté valtozasanak teriileti eloszlasanak abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idoszakhoz képest mutatja a valtozast, hasonldoan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokdnyvet veszi alapul. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCPS.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott
szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi az RCP 4.5 forgatokdnyvre, mig az utobbi az RCP 8.5
forgatokonyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit. Az alabbi abrakon a
referenciaidészakokra vonatkozé adatokat lathatjuk, feltiintetve a csapadékintenzitas intervallumanak
minimum és maximum értékét.
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Atlagos csapadékintenzitas az Atlagos csapadékintenzitas az

1961-1990 iddszakban (mm/map) 1971-2000 idoszakban (mm/nap)
- 8
g ¢ ; &8 ; 53 5
§_° 55 6 6.5 ¢ 68
g 45 ¥ 5 5.5
FE 3 4 . 45
-
e 8 -
g7 1
»
-~ 0
Tel Tavasz Nyar Osz Tél Tavasz Nyar Oz
Evszakok Evszakok
Minimum Maximum Minimum Maximum

162. tabldzat Atlagos csapadékintenzitds értéke (mm/nap) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kovetkezo adatok allnak
eld.

. Referencia érték . , .
Evszak (1961-1990) ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 4-45 0-1 0-1
tavasz 5-5,5 0-1 0-1

nyar 6-6,5 1-2
0sz 6-6,5 1-2 1-2

163. tablazat Az évszakonkénti csapadekintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 1.

) Referencia érték RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-

Evszak (1971-2000) CM5/RCP4.5 CMS5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCPS8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

tél 45-5 0-1 0-1 0-1 1-2

tavasz 5,5-6 0-1 0-1 0-1 0-1

nyar 6,5-7 0-1 0-1 -1-0 -1-0

0sz 6-06,5 -1-0 1-2 -1-0 0-1

164. tablazat Az évszakonkénti csapadekintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 2.

A vizsgalt klimamodellek eltérd eredményeket jeleznek el a csapadékintenzitasra vonatkozoan. A RegCM és
az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 klimamodell egész évre vonatkozoan a csapadékintenzitas novekedését jelzi.

A Kitettség mindsitése a valtozas mértékétdl fiiggden: KOZEPES

8.4.2.5.Fghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladd mennyiségi csapadékos napok
szamanak novekedése

A kovetkezokben bemutatjuk azt a mutatot — a szerkezetek sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok
szempontjabol jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves
atlagos szdmanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 1961-1990 és az 1971-2000
referenciaidészak viszonylatdban, a vizsgalt klimamodell alapjan.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CMS5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-0s €s a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokdnyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezd két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja az
1961-1990 és az 1971-2000 idészakban, amikor 0°C-nal magasabb atlaghomérséklet mellett a napi
csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok évi
szamainak a teljes idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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Irformécié

Kitettség - A 30 mm-t meghalad6
& napok szama Magyarorszégon

az 1961-1990 idGszakban (napok szama)
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szdma Magyarorszédgon az 1961-1990 id&szakban
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86. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idoszakban

(mm)

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé
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87. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idoszakban

(mm)
ALADIN. RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
bohatlati saraméter Climat RegCM CNRM-CMS5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghaylatip ate klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCPS.5

klimamodell

klimamodell

klimamodell

klimamodell

klimamodell

A 30 mm-t meghaladd
mennyiségli  csapadékkal
érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa 2071-
2100 id6szakra

(napok szama)

165. tablazat A 30 mm-t meghalado mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2071-
2100 idészakra a vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbol lathato, hogy minden klimamodell a targyi teriiletre vonatkozdan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szamanak novekedését josolja. Az intenziv zaporbdl, zivatarbdl rovid idé alatt nagy
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mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé
valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

8.4.2.6.Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak ndvekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.

B 5525
W 4755
W 45.475
[ 425-45

4.425
[ 375-4
[ 35.375
M 325-35

M 3-325

88. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 kozotti idoszakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a tertiletre jellemz6 Palfai-féle index értéke 4-4,5 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria
szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil. A Palfai-féle index az aszalyviszonyok idébeli (évenkénti) és térbeli
valtozasanak kimutatasara, (adott) térség aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A kovetkezo abrak a
modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben bekdvetkezd varhatdo valtozast abrazolja
Magyarorszagon a 2071-2100 id6szakra az ALADIN Climate és RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az
1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszakra jellemzo atlagos indexek
kiilonbségei.

2100 idoszakra az ALADIN-Climate ,; R 2100 idGszakra a RegCM klimamodell
klimamodoell alapjan alapjan

Index-v&iozés 125-1,5 o ' Index-véiwzas 0,75-1

Nagyitae/kicsinyitds erre: aee = il Nagyités/kicsinyités erre:




89. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint az ALADIN-Climate klimamodell 1,25-1,50 egységgel, a RegCM klimamodell
alapjan 0,75-1 egységgel fog novekedni a térség aszalyossaga. A térségeket sujto aszalyok erdsségét kifejezo
osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, és legrosszabb esetben el is éri a mérsékelt
aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm). Szaraz idészakrol akkor beszéliink, amikor a napi
csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szdraz napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak
egyértelmil valtozast az évszazad végére. Azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhato az
orszag egyes teriiletein (fokeént keleten). Ezzel varhatoan n6 a szarazsag és aszaly lehetsége €s valosziniisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

8.4.3. Idojarasi szélsoségek

8.4.3.1.Eghajlati paraméter: Hideg sz¢&ls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szamaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhomérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb ¢€s a melegebb peridodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valdsa, a szélsdséges homérsekletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozdsa a meleg
sz€lsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szelsOségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
feloleld id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyéaron egyértelmi
a pozitiv homérsékleti anomalidk XXI. szdzad végére varhato gyakorisagndvekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatoé a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idoszak
atlagat +4 °C-kal meghalad6é anomalidk valosziniisithetd gyakorisdga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentOsebb lesz a multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghomérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.
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90. abra Kitettseg — A tavaszi fagyos napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idoszakban
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91. abra Kitettseg — A tavaszi fagyos napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idoszakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 idészakbak és az 1971-2000 idészakban is
16-18 nap volt. A kovetkezd tablazatban a klimamodellek ezekhez a referencia idészakhoz képest mutatjak a

valtozast.

Eghajlati paraméter

A tavaszi fagyos napok
szamanak varhaté
valtozdsa a 2071-2100
iddszakra (napok szdma)

ALADIN-
Climate
klimamodell

RegCM
klimamodell

RCA4/
CNRM-CM5/
RCP4.5
klimamodell

RCA4/
CNRM-CM5/
RCP8.5
klimamodell

RCA4/
EC-EARTH/
RCP4.5
klimamodell

RCA4/
EC-EARTH/
RCP8.5
klimamodell

166. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra a projekthelyszinen
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Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-
Climate (18-20 nap csokkenés), valamint az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és
RCPS8.5 (15-20 nap csokkenés) klimamodellek elorejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS

8.4.3.2.Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitadst a hivatkozott éghajlati forgatokdnyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény eléfordulasakor varhatunk az adott tiledékfoldtani-morfologiai szituacioban felszinmozgast.
A varhato hatést 5 kategoriaba lehet sorolni. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink.
A legismertebbek a foldrengések ¢és a vulkani tevékenység kiillonbozd megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockézatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiiggd. A harmadik csoport, az Un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszagunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgasokra és tiregbeszakadasok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelent6s karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzOen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.

A tdmegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii iiregbeszakadasok veszélyforrasként
vald kezelését els6sorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlodésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
I . CNRM-CM5/ CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Telepilés RCP4.5 RCPS.5 RCP4.5 RCPS.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A klimavaltozas varhato hatdsa a | gzentistvanbaksa | mérsékelt mérsékelt mérsékelt jelents
foldtani veszélyforrasok
aktivalédasara a 44 ~mm-t | Halmaj csekély meérsekelt csekély meérsekelt
meghaladé csapadékos napok - . . ,, .
oyakorisiga Felsédobsza meérsekelt meérsekelt meérsekelt meérsekelt

167. tablazat Hatas — A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszelyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga a klimamodellek alapjan, 2071-2100 idészakra (referencia idészak: 1971-2000)

Hatds - A klimavakozds virhatd hatdss a foldtan:
veszélyforrdsok aktivilddisira » 44 mm-t meghaladé

caapadékos napok gyakorisiaa 2021-2050 A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok
iddazakra (referencia iddazak: 1971.2000} 1 r 171 7 , r

aktivalodasara a 44 mm-t meghaladé csapadékos napok

Elhanyagolhaté virhas hatis gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia idészakhoz

Caeksly varhats hatas képest a modellek tobbségében mérsékelt hatast josolnak az

PSRRI, érintett telepiilésekre vonatkozoan.

Jelentda varhad hatas

I KGemelkeds virhats hatés A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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8.4.4. Parolgas

8.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencilis evapotranspiracio
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92. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1961-1990 idoszakban (mm)
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93. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1971-2000 iddszakban (mm)

A projekt helyszinén a potencialis evapotranszspiracié mértéke az 1961-1990 id6szakban és az 1971-2000
id6szak adatai alapjan 640-660 mm volt. Az alabbi tablazat a kiillonbdz6 modellek alapjan becsiilt varhato
potencialis evapotranszspiracidé mértékét tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Eghajlati paraméter Climate Re’gCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Kimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCPS8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
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A potencialis
evapotranszspiracié varhato
valtozasa a  2071-2100
idGszakra (mm)

168. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspirdcio varhato valtozasa a 2071-2100 idoszakra a
projekthelyszinen

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracié novekedése varhatdo. Az ALADIN-
Climate (120-140 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (140-150 mm novekedés)
klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami kortilbeliil 22-25%-o0s ndvekedésnek felel
meg.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

8.4.4.2.Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékosszeg €s az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan kertilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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94. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti idészakban
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95. abra Kitettség — Klimatikus vizmerleg Magyarorszagon az 1971-2000 kozotti idészakban

Az 1961 és 1990 kozti idoszakban -100 — -75 mm, mig az 1971-2000 id6északban -125 — -100 mm volt a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén.

RCA4/ RCA4/
RCA4/ RCA4/
o , ALADIN- = poom CNRM- CNRM- EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate . CM5/ CM5/
, klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 Kli dell | Klimamodell
klimamodell | klimamodell | ' 2M0%¢ amoce
A klimatikus

vizmérleg vérhato
véltozasa a 2071-2100
iddszakra (mm)

-225 —-200 -125 —-100

169. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmeérleg varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra a projekthelyszinen

A klimavaltozas hatasai leger6teljesebben valosziniileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathatd, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2100-ig a legtobb vizsgalt modell elérejelzése szerint, az 6sszes vizsgalt klimamodell a vizmérleg csokkenését
jelzi eld.

A kitettség mindsitése: MAGAS

8.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belviz az orszag 45 %-at, foként az Alfoldet érinti. Meghatarozoi egyrészt a természeti adottsagok
(domborzati viszonyok, talajtani adottsagok, csapadék), masrészt az emberi tevékenységek. Kiilteriileteken a
helytelen mez6- és erd6gazdasagi miivelés, belteriileteken a mély fekvésii teriiletek beépitése okozhat
belvizkarokat. A szennyvizcsatornazas elmaradasa un. "talajvizdombok" kialakulasdhoz vezethet, ami szintén
noveli a belvizveszElyt.

A teriilet kozvetlen veszélyeztetettségének megallapitasa soran figyelembe kell venni a talajvizszintet, a
beépitettséget, a burkolt feliiletek ardnyat és nem utolsoé sorban a helyi tapasztalatokat, az utobbi belvizes évek
elontési adatait is.

Osszes telepiilésiink koziil 1000 sikvidéki, 2200 dombvidéki teriileten helyezkedik el.

Az orszag belvizzel leginkabb veszélyeztetett térségei: a Fels6-Tisza-vidéki tajak (Bereg, Tisza-Szamoskoz,
Rétkoz, Bodrogkoz, Taktakoz), a Hortobagy - Berettyd melléke, a Jaszsag €s a Nagykunsag egyes részei, az
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Also6-Tisza vidéke, a Dunavolgyi-fécsatorna mente. Mérsékelten veszélyeztetett teriilet a Ko6zép-Dunantilon
a Nador-Kapos-Si6 volgye, valamint a Kisalfold térsége.

Nagyobb belvizmentes térségek: a Tiszahat, a debreceni 16szhat, a Tiszazug a Békés-Csanadi 10szhat egyes
részei, a bacskai 16szhat. A megfeleld teriilethasznalat fobb eszkozei: miivelési agak elrendezése, erddsités,
talajvédo gyepesités, szintvonalas talajmiivelés, talajvédo agrotechnika, megfelelé novényi boritottsag.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak novekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A targyi teriilet hegy- és dombvidéki vizrendezési teriilet, nem része belvizvédelmi dvezetnek.

1 Hegy- és dombvidéki
vizrendezési terilet
Sikvidéki
vizrendezési tertilet

TISZAFURED

t’? Tisza

96. dbra Vizrendezési teriiletek az Eszak-magyarorszagi Vziigyi Igazgatésag teriiletén (Forrds: www.emvizig. hu)

Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép -

B covzel cotnen veszelyenioten

[0 Bubrizrmd bizepesen cosaéynni okt

_ Babsbaael méséceten vessdlyereotat
Bol/lazel o) weazdipag ety

97. abra Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa

A kitettség min6sitése: ALACSONY
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8.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

8.4.6.1.Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantali-kdzéphegység, a Dunantili-dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken.

A terililet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan kézepes veszélyes kockazatu teriilet villamarvizek
eléfordulasa tekintetében.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarazat
To

B Folyd

I Mezye

Kockiau
Kiemelkedo

98. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe
Az adatok alapjan a térség KOZEPES kitettség(i.

8.4.6.2.Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Raéba, a Drava egyes szakaszai)

Az édrhullam a folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kozépvizi meder partélét meghaladd, az abbol kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolyasok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tet6zésének, ez utani Gjabb volgyeléseéig tartd
siillyedésének egyiittese.

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvWM-—
BM egyiittes rendelet alapjan mindharom telepiilés erdsen veszélyeztetett ar- és belvizzel.

»1. § (2) A telepiilés: a) er6sen veszélyeztetett ,,A” kategoriaba tartozik, ha a hulldmtéren lakoingatlannal
rendelkezik, illetdleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbol kilépo arvize
szabadon elonthet;”

A kitettség mindsitése: MAGAS
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8.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezo kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas 0sszegét értjik.

A globalsugarzas novekedésével nohet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a kisvizek
id6étartama hosszabbodik.

A kovetkezo térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4400-4500 MJ/m?.

/4t Bysm\a 3 e — D
)) ../) (2 f{v ‘{w Siovensko ‘ :
B w/ } ,mw 2 Magysrorszagon az 1961-1990
Wie x> >‘/kra/ /vNunanshy s idészakban (MJ/m?)
S ks "”{\;:pn e Globéalsugérzas (MJ/m?) 4400- 4500 Globalsugarzas
=¥ 3 Kitettség - Globélsugérzés Magyarorszégon az
Nagyitas/kicsinyités orre: . 1961-1990 id&szakban (MJ/m3)

» weer W 4700- 4300
W :600-4700
I +500- 4500
[0 4400-4500
4300 - 4400
4200 - 4300
4100- 4200

v ‘ 7 Y
3 Ko Tlmlsoara 3 M\/( o
B Sean \‘7 -\,('--* p U ;‘I Slb}x

99. dbra Kitettség — Globdlsugdarzdas Magyarorszdagon az 1961-1990 kozétti idészakban (MJ/m?)

R
Kos:cky kr N

Informécié \nformac 6

obélsugéarzas
valtozasa H.gymovnigon a 2071-2100

idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell |

alapjan (MJ/m?)

Globélsugérzés-véitozas (MJ/m?) 100-150

valtozasa Hagynmtszigon a 2071-2100
idGszakra a RegCM klimamodell alapjan
(MJ/m2)

Giobélsugarzas-véhozés (MJ/m?) 200 - 250

Nagyités/kicsinyités erre:

Nagyités/kicsinyités erre: see

100. abra Kitettség — A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100 idészakra az ALADIN-Climate
és a RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
véltozik (2-3%), az ALADIN-Climate klimamodell 100-150 MJ/ m? a RegCM klimamodell 200-250 MJ/m?
novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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8.4.8. Kitettség és épiiletsériilékenység vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozisa i é
1. Felszini levegé atlaghomérsékletének lassti novekedése magas
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) magas
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) magas
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Héhullamos napok szamanak névekedése (napi kdzéphdmérséklet > 25 °C) ‘ magas
7. Atlagos napi h6ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szaméanak csokkenése (napi csapadékésszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossig novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszadnak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékésszeg > | mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékésszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés alacsony
17. Felhészakadasi (viharos id§jarasi) események szamanak és intenzitasanak ndvekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes
19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitasanak novekedése m
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csdkkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak ..
R . A .« . kozepes
gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa kozepes
23. Tomegmozgés gyakoribb eléfordulasa kozepes
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése alacsony
25. Szélerdzid alacsony

170. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

Az eldrejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa dsszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢vszakos eloszlasanak valtozasa okozhat vizgazdalkodasi problémdékat. Az altalanos projekcio, hogy a
homérséklet és a parolgas ndvekedésével varhatdoan kisebb lesz az évi lefolyas a térség vizfolyéasain, az
allovizeknél kisebb lesz a vizallas. A természetes vizellatottsag €s a vizmindség romlédsa az 6koszisztémakra
hatranyos, ¢és kiilondsen a vizes ¢lohelyek fennmaradésat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A hoémérsékletre vonatkozd adatokat tekintve a klimamodelleket vizsgalva tovabbi ndvekedést
prognosztizalhatunk. A héhullamos napok ¢és a forré napok szamanak novekedése a vizsgalt teriileten jelentds.
A forrd napok (a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) szama a 2071-2100-as
iddszakban 15-20 nappal n6 az ALADIN-Climate klimamodell esetén, mely a legnagyobb mértéki valtozast
josolja. A modellek kozotti killonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a nyari honapok
atlaghomérsékletének ndvekvo tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak
novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan kismértékii és
mérsékelt kitettségli. A hohullamos napok gyakorisagaga a Szikszdi kistérségben 222,63%-kal novekszik
évente 2071-2100-ig.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése és a hdségnapok szamanak
novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan
a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-Climate (18-20 nap csdkkenés), valamint
az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és RCP8.5 (15-20 nap csokkenés)
klimamodellek elorejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddes.

o

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni fog az 2071-2100 idészakban a
projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A masik 6t vizsgalt
klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez eld.

Az intenziv zaporbol, zivatarbol révid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos
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jelenségek varhatoan els6sorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig
nyaron fog leginkabb ndvekedni. Minden klimamodell a targyi teriiletre vonatkozoan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szamanak novekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy
mennyiségll csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé
valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol sz6lo 18/2003. (XII. 9.) KvWM-—
BM egyiittes rendelet alapjan mindharom telepiilés erdsen veszélyeztetett ar- és belvizzel.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitast csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran el6fordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségli csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasanak szélsoségessé valik, az
aszalyos id6szakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszéalyos napok szadmat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad végére,
azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhato az orszag egyes teriiletein (varhatéan a projekt
helyszinén is). Az eldrejelzések szerint az ALADIN-Climate klimamodell 1,25-1,50 egységgel, a RegCM
klimamodell alapjan 0,75-1 egységgel fog novekedni a térség aszalyossaga. A térségeket sujtd aszalyok
erdsségét kifejezo osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, és legrosszabb esetben el
is éri a mérseékelt aszaly shjtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valosziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2100-ig a legtobb vizsgalt modell elérejelzése szerint, az 6sszes vizsgalt klimamodell a vizmérleg csokkenését
jelzi eld.

Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracidé ndvekedése varhatd. Az ALADIN-
Climate (120-140 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 (140-150 mm ndvekedés)

klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a ndovekedés, ami kortilbeliil 22-25%-o0s ndvekedésnek felel
meg.

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia id0szakhoz képest a modellek tobbségében mérsékelt
hatast josolnak az érintett telepiilésekre vonatkozoan.

8.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egytittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezd tablazatokbol kideriil, hogy a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsOséges
iddjarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hdhullamok,
arvizek stb. A hosszutavon bekdvetkez6 valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl. idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkozok terén. Az
infrastruktira jellemzden olyan hatasokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekdvetkezési
valdszinlisége alacsony (pl. foldrengés).

A kovetkezOkben azokat a potencialis hatdsokat vesszilk szdmba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kdrnyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.
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Kozlekedési  kapcsolatok, | Projekt helyszin

A hazas helyszinén A . - . L
beruhazis clyszine munkaerd, inputok  ¢és|kornyezetének  adaptacios

Eghajlati paraméter valtozasa taldlhaté eszkézok

szolgaltatasok képessége
Héségnapok szdmanak novekedése (napi
maximum > 30 °C) A létesitmények élettartama A tartosan magas
Felszini levegd atlagh8mérsékletének | megrovidiil. Aszalyos vizhdmérséklet az oldott
lasst novekedése id6északokban megndé az oxigén hidnydhoz vezet,
- - — . —| Ontdzdvizigény, ezzel | nem relevans mely gyakori halpusztulast,
Hohullimos napok szimanak nvekedése | egyidsben az éntdzéshez valamint a vizi ¢él8vilig
(napi kdzéphSmerséklet > 25 °C) sziikséges vizkészletek fajgazdagsagénak
Atlagos napi héingas novekedése (napi csokkennek. csokkenését eredményezi.
maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C)
Atlagos napi csapadékossig novekedése A természetes vizek
(csapadékos napok atlagos csapadéka, szennyezddésének
mm/nap) gyakorisaga is novekedhet a
ko 6 teriiletrdl lefolyd
20 mm-t elérd csap. napok szamanak ormyezo teruie Y
N . . . . csapadék miatt.
novekedése (napok szama, amikor a napi
1 < . .
csapadekdsszeg = 20 mm, nap) Karosodik a létesitmények . A projekthelyszin
C dek vszakos closzlasanak | szerkezete foldmiivek A fenntartgssal kapcsolatos | kdrnyezete viz ala keriilhet a
sapac . R kozlekedési utvonalak | nagy mennyiségli csapadék
valtozasa alamosodhatnak a  nagy

alacsonyan fekvé elemei | miatt.

mennyiségi csapadék | . .. A s
N ; ideiglenes viz ala kertilése. , ., ,
kovetkeztében. A természetes vizellatottsag
¢és a vizmindség romlésa az
FelhOszakadasi  (viharos  iddjarasi) okoszisztémakra hatranyos,
események szdmanak és intenzitdsdnak és  kiiléndsen a  vizes
novekedése ¢éléhelyek  fennmaradasat,
biodiverzitasat
veszélyeztetik.
Létesitmények  szerkezeti
karosodasa. A | A fenntartdssal kapcsolatos
Tomegmozgds gyakoribb eléfordulasa vizilétesitmények kézlekede_’s akadalyoztatasa nem relevéns
hasznalhatatlanna valasa a|szerkezeti karosodasok
szerkezeti karosodasok | miatt.
miatt.
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése |nem relevans nem relevans nem relevans

171. tablazat A potencialis hatasok és kévetkezményeik dsszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgédlnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezd tablazatban. A tablazat megfelel6 cellajaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati
paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység és
a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott projekt terliletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum
kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. és 3. sor).

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

7. Atlagos napi hdingas novekedése
(napi maximum €s minimum

kiilénbsége, °C
& ) 5. Tropusi éjszakak szamanak

| 16. Megnovekedett UV sugarzas, novekedése (napi minimum > 20 °C) 3. Fagyos napok szamanak csokkenése
Alacsony csokkent felhképzédés ' {mi
P 23. Tomegmozgas gyakoribb (napi min. <0 °C)
24. Erdotiizek gyakorisaganak eléfordulasa
novekedése

25. Széler6zio

Erzékenység
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8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1

mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag 1. Felszini levegd atlaghomérsékletének
14. Felszini vizek novekedése (csapadékos napok atlagos lasst novekedése

atlaghomérsékletének lassu csapadéka, mm/nap) ’_ ; ) ;

Kézepes novekedése 1320 » o 2. Nyari llaqu szamanak novekedése
. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak (napi max. > 25 °C)
20. Belviz kialakulasanak novekedése (napok szama, amikor a
gyakorisaganak novekedése napi csapadékosszeg > 20 mm, nap) 4. Hoségnapok szamanak novekedése

(napi maximum > 30 °C)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak ¢€s intenzitasanak
novekedése

11. Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb id6szak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)
: 18. Villamarviz eléfordulasi 6. Héhullamos napok szamanak
12. Max. nedves iddszak hosszanak gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése (napi kozéphémérséklet >
Magas valtozasa (leghosszabb idészak, névekedése 25 °C)
amikor a napi csapadékosszeg > 1

mm, nap) 21. Vizkészletek csokkenése 19 Arhullamok gyakorisaganak és
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének intenzitasanak novekedése
csokkenése, tavak alacsony vizallasu

idoszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

172. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

Az éghajlatvaltozas eredményeképpen az alabbi éghajlati tényezok lehetnek legnagyobb hatassal a
beruhézasra:

- Felszini leveg6 atlaghomérsekletének lasst novekedése

- Nyari napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

- Hoéségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

- Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)

- Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1
mm, nap)

- Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése
- Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

- Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

- Aszaly gyakoribb el6fordulasa

A felszini levegd atlaghomérsékletének lassu, de tartdos novekedése hosszu tavon novelheti a ndvények
parologtatasi veszteségét, ezaltal a vizigényliket is. Az Ont6zorendszer mitkodtetéséhez ez azt jelenti, hogy
egyre nagyobb mennyiségili vizre lehet sziikség a termesztett kulturak megfeleld vizellatasahoz. Emellett a
magasabb homérséklet felgyorsithatja a talajnedvesség elvesztését, ezaltal csokkenhet az ontdzések kozotti
id6tartam.
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A nyéri napok szamanak ndvekedése szintén a novények fokozott vizigényével jarhat, mivel a magasabb
homérséklet fokozza a novények parologtatasat és a talaj felszinérol torténd evaporaciot. Ez megndvekedett
ontdzési igényt és ezzel egyiitt megndvekedett vizhasznalatot eredményezhet. Ezért az Ontdzorendszer
kapacitasat ugy kell méretezni, hogy képes legyen ellatni a jovobeli, melegebb idészakokban is megfeleld
vizutanpotlassal a novényeket.

A hoéségnapok szamanak emelkedése mar extrém stresszhatasokat is jelenthet a ndvények szamara. Ilyen
napokon a vizveszteség még nagyobb lehet, illetve bizonyos kulturdk esetében a terméskiesés is ndhet. Az
ontdzorendszernek képesnek kell lennie arra, hogy gyors vizpoétlast biztositson az ilyen idészakokban,
kiilonosen a novények fejlodési szempontbol érzékeny fazisaiban (pl. viragzas, termésképzodés).

A hoéhullamok — kiilondsen, ha tartosak — komoly megterhelést jelenthetnek a novényallomany szamara. Az
ilyen id6szakokban az 6ntdzés nemcsak a vizp6tlas, hanem a mikroklima javitasa szempontjabol is fontos
lehet. Az 6ntdzOberendezések lizemeltetési ideje €s gyakorisaga néhet, ami magasabb energiakdltségekkel és
vizfelhasznalassal jar. A rendszer tartossagat, megbizhatdsagat és vezérlését ezért tigy kell megtervezni, hogy
birja a megnovekedett igénybevételt.

A hosszabb, csapadékmentes iddszakok miatt az ontdzés szerepe még hangsulyosabba valik. A projekt
szempontjabol ez azt jelenti, hogy az dntdzdberendezésnek elegendd tarolt vagy elérhetd vizkészletre lesz
sziiksége ahhoz, hogy athidalja ezeket a periodusokat. Az infrastruktura méretezésénél figyelembe kell venni
a legszarazabb id0szakokat is, és sziikség lehet tarozok, viztarolo medencék kiépitésére is.

A villamarvizek gyakorisaganak ¢és intenzitasanak novekedése kozvetlenill is veszélyeztetheti az
ontdzoberendezések épségét, mivel az ilyen események erdziot, iszapfelhalmozodast vagy akar mechanikai
karokat is okozhatnak. Kozvetett modon pedig befolyasolhatjak a talajszerkezetet, a vizelvezetést, és akar a
ndvényallomanyt is karosithatjak. A projekt soran fontos gondoskodni a megfeleld vizelvezetésrdl, valamint a
berendezések arviz elleni védelmérol.

Az arhullamok gyakoribba valdsa szintén kockazatot jelenthet a berendezésekre és a mezdgazdasagi
terliletekre egyarant. Az arhullamok eldnthetik az Ont6zOrendszer egyes elemeit, illetve szennyezhetik a
vizbazist. Ezért arvizvédelmi szempontbol is indokolt lehet a védelmi intézkedések, példaul partvédelem vagy
megemelt telepités megtervezése.

A vizfolyasok nyari kisvizi készletének csdkkenése, tavak alacsony vizallasa vagy a felszin alatti vizkészletek
apadasa kozvetleniil veszélyeztetheti az 6nt6zés fenntarthatdosagat. Ha a rendszer nem jut elegendd vizhez a
legkritikusabb iddszakokban, akkor nem tudja biztositani a megfeleld vizellatast. Ennek elkeriilésére
elengedhetetlen a vizforrasok gondos kivalasztasa, a vizhasznalat optimalizalasa, valamint az alternativ
vizforrasok (pl. esdvizgyiijtés, ujrahasznositas) vizsgalata.

Az aszalyos id6szakok szamanak novekedése, valamint azok stilyosbodasa miatt az 6nt6zésnek fontos szerepe
lesz. A projekt célja az, hogy az aszaly hatasait mérsékelje, ezért kiilonosen fontos, hogy az 6nt6zorendszer
milkodése ne csak a jelenlegi, hanem a varhato jovobeli vizigényeket is fedezni tudja. Emellett aszaly idején a
vizjogi szabalyozasok szigorodhatnak (pl. vizkorlatozas), ami szintén figyelembe veendd kockazat.

8.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysadganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatésait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkézokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- Ontdz6érendszerek talterhelése, gyorsabb amortizacio,

- Vezetékek, szivattytik eltomddése vagy meghibasodasa.
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BE. Biztonsag és egészség:

- Hostressz és kiszaradas a mezdgazdasagi munkésoknal.

- Elelmiszerhidny miatti alultaplaltsag kockazata.

K. Kornyezet:

- Talajvizszint csokkenése, talajdegradacio.

- Folyok és tavak kiszaradasa, 6koszisztéma-karosodas.

T. Tarsadalom:

- Novekvo tarsadalmi fesziiltség a vizhidny miatt.

- Vidéki elvandorlas a gazdalkodas fenntarthatatlansaga miatt.

G. Gazdasagi/pénziigyi:

- Novekvo ontozési koltségek és terméskiesés.

- Emelkedo élelmiszerarak és beruhazasi igények

H. Hirnév:

- Fenntarthatatlan vizfelhasznalas miatti negativ tarsadalmi megitélés.

Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatarozasan

Kkeresztiil

Eszkozokben
keletkezett kar
(miiszaki,
iizemeltetési)

Biztonsag és
egészség

Kornyezet

Tarsadalom

Gazdasagi/
pénziigyi

Hirnév

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1
Jelentéktelen

A hatas a normalis
lizemmeneten
beliil kezelhet6

Elsésegélynytijtast
igényel

Nincs hatassal a
kornyezet
kiindulasi
allapotara.
Lokalizalt
forrasa,
helyreallitas
sziikséges

pont

nem

Nincs tarsadalmi

hatas.

x % IRR
<2% Bevétel

Lokalis,
hatas

atmeneti

2
Kicsi

A hatas tizletmenet-
folytonossag
menedzsmenten
keresztiil kezelhetd

Kisebb sériilés,
mely orvosi ellatast
igényel, esetlegesen
atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel

Lokalizalt hatas a
projekt
helyszinén/lizemen
beliil, Helyreallitas
1 hoénapon belil
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi hatasok

x % IRR
2 —10% Bevétel

Lokalis,
hatas

rovidtava

3
Kozepes
Egy
esemény,
stirgdsségi
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

komoly
mely

Stulyos sériilés,
mely a munka
elvesztésével
jarhat

Meérsékelt
esetleges
szélesebb
hatéssal.
Helyreallitas 1 év.

kéarok

kort

Helyi, hosszu tava
tarsadalmi hatas

x % IRR

10 — 25% Bevétel
Lokalis,  hosszi
tava hatas,
médiaban
megjelenik

4

Nagy

Egy kritikus
esemény, mely
kivételes
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Komoly, illetve
tObbszorosen sériilt,
maradandd  sériilés
vagy fogyatékossag

Jelent6s karok, helyi
hatas. Helyreallitasi
id6 1 évnél
hosszabb. A
kornyezetvédelmi
eléirasoknak torténd
megfelelés
sikertelen.

Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen. Orszagos
szintl hosszil tava
tarsadalmi hatas.

x % IRR

25 — 50% Bevétel

Orszagos, rovid tava
hatas, negativ
orszagos médiahirek

5
Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszkoz/haldzat
0sszeomlasahoz
vezethet

Egy vagy tobb
halaleset

Jelentds  karok
kiterjedt
hatéssal.
Helyreallitasi
idé6 1 évnél
hosszabb. Teljes
helyreallitas
nem lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

x % IRR
>50% Bevétel
Orszagos,
hosszi
hatas,
potencidlisan

tava
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kihat a kormany
stabilitasara

173. tablazat Hatas/kévetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak

1 Ritka

2 Nem valdszinii

3 Kozepes valdszinliség

4 Valoszinii

5 Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

174. tablazat A valosziniiség értékelésének szempontjai

. . Hatéas/kovetkezmény s , .
Jel Kévetkezmények 112 Valoszintiség | Stlyossa,
Y értékelése g yossag
'.% Az Ontozorendszerek, szivattyutk,
N vezetékek a  megnovekedett
E . igénybevétel miatt gyorsabban
= OntozGrendszerek elhasznalodhatnak. )
_ El tulterhelése, Az intenziv hasznalat, kiilonosen | Kozepes Kicsi
S bb 5 1d6 sveli valoszintisé
= gyorsa aszalyos id6szakokban, noveli a g
amortizacio isi 5 savitasi
s llz?iﬁ)saém:l?eatm ® Javiias! A hatas {izletmenet-
N A geket. s folytonossag
) z alacsony vizallasu
B iddszakokban az menedzsmenten
= e . . keresztiil kezelhetd
i/ ontézéberendezések eltomddhetnek
Vezetékek hordalékkal, vagy karosodhatnak a
§ %\ - szivattytik nelrn ,megfelnelo vizmindség mlz,ltt Nem Kicsi
= cltomédése  vagy | (Pelddul - diledék  vagy SOk | ya165ini
N meghibdsodasa lera}kodasa). Lo o
< % Dréga korszertisitési beruhazasokra
=R lehet sziikség.
A mezdgazdasagi munkavallalok
,, .| egészségét kozvetlenil
llji(;;grzssgs e: fenyegethetik a hdségnapok ¢és Stlyos sériilés, mely
BE1 mezboazdasiei hoéhullamok. A hosszan tarté meleg | Ritka Kozepes a munka
g a8 munkahelyi balesetekhez, elvesztésével jarhat
munkasoknal R N
kiszaradashoz, kimeriiltséghez
20 vagy akér hégutdhoz vezethet.
g Az élelmiszertermelés csokkenése
R . - . {00t .
& : . < a .elelmlgz?rk?}ztonsago Komoly, illetve
» Elelmiszerhiany veszélyezteti, kiiléndsen a ‘. o (e
0 . L T L otz . . . tobbszordsen  sériilt,
20 BE2 miatti alultaplaltsag | sériilékenyebb tarsadalmi | Ritka Nagy A 12
- . , . maradandd  sériilés
2 kockazata csoportok esetében, ami f kossd
g alultaplaltsacot g e vagy fogyatékossag
= plaltsdgot vagy egészségiigyi
A problémaékat okozhat.
A vizkészletek tulzott hasznalata
csokkentheti a tavak és folyok Lokalizalt hatis a
Talajvizszint Vlzs21nt’Jle”t,.lz3mely karos  hatdssal Kizenes projekt  helyszinén,
K1 csokkenése, Xan alz‘?‘,’“ agra. Sdcenése i Valéslz’inﬁsé Kicsi Helyreallitas 1
talajdegradacio talajvizszint csokkencse n}latt & hénapon beliil
romolhat a talaj termékenysége, lehetséges.
valamint novekedhet a
sivatagosodas és a talajer6zid
kockazata.
Folyok ¢és tavak | Az intenziv o6ntdzés ¢és a Mérsékelt kérok
8 K2 lflszar_ada'%a, vizvisszatartdsi 'probalkpzasok. Ritka Kozepes e'iet}eges szelersebb
2] oOkoszisztéma- novelhetik a talaj sotartalmat, ami korti hatassal.
g karosodas hossza tivon jelentds kornyezeti Helyreallitas 1 év.
Q karokat okozhat.
A vizhidny ¢és az  aszily
. L .| kovetkeztében  fokozddhat a
Novekvo tarsadalmi | pnioracis,  kiilonosen a  vidéki | . i
T1 fesziiltség a vizhiany | terijjeteken, ahol a mezégazdasagi | Ritka Kozepes i, hosszll tavi
miatt termelés mar nem fenntarthato. Ez Helyl, hossza tavi
. . . \ 7 tarsadalmi hatas.
g tarsadalmi egyenl6tlenségekhez és
g konfliktusokhoz vezethet.
3 Vidéki elvandorlds a | A korlatozott vizkészletek miatt a . .
z T2 . . . . Ly - Ritka Kozepes
= gazdalkodas kozosségeken beliil és azok kozott
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fenntarthatatlansaga
miatt

is néhet a versengés, ami szocialis
fesziiltségeket sziilhet.

Az ¢élelmiszertermelés csokkenése
hosszabb tavon élelmiszerellatasi
bizonytalansagot eredményezhet,
amely ndveli a szegénységi szintet.

175. tablazat A valosziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értekelése 1.

Jel

Kévetkezmények

Hatéas/kovetkezmény
értékelése

Val6sziniiség

Stulyossag

Gl

Novekve — Ontdzési
koltségek és
terméskiesés

G2

Gazdasagi/
pénziigyi

Emelked6
élelmiszerarak és
beruhézasi igények

Az 0Ontozés koltségei jelentdsen
emelkedhetnek a megnovekedett
vizigény ¢és a vizsziikdsség miatt. A
terméskiesés csokkenti a gazdik
bevételeit, mikdzben a miikodési és
infrastrukturalis koltségek nének.

Az élelmiszerhiany kovetkeztében
a mezOgazdasagi termékek 4rai
megugorhatnak, ami a fogyasztok
szamara is pénziigyi terhet jelent.

Az ontozési rendszerek
korszertisitése és az éghajlathoz
valo alkalmazkodas érdekében
végrehajtott beruhdzasok jelentds
pénziigyi forrdsokat igényelnek.

Nem

P Kicsi
valoszinii

Bevétel

x % IRR 2 — 10%

Kozepes
valdszinliség

Kozepes

Bevétel

x % IRR 10 — 25%

H1

Hirnév

Fenntarthatatlan
vizfelhasznalas
miatti negativ
tarsadalmi megitélés

A fenntarthatatlan vizgazdalkodasi
gyakorlatok negativ  tarsadalmi
visszhangot valthatnak ki. Azok a
vallalkozasok vagy gazdak, akik
nem felelnek meg a
fenntarthatosagi elvarasoknak,
elveszithetik az egyiittmiikodési
lehetdségeket, tAmogatasokat vagy
vasarlokat.

Ritka Kicsi

Lokalis,
hatas

rovidtava

176. tablazat A valosziniiségek és kévetkezmény nagysagrendjének értekelése 2.

Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

Valosziniiség Kovetkezmény/hatés

Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos 2 . 2 . D . ) .

Extrém Extrém Extrém Kozepes
Val6szinii 2 . U . 4 .

Extrém Extrém Kozepes

. 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valoszinti 0 .. 4 2
Kozepes Alacsony Alacson
. 5 4 3 2

Ritka Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony —

177. tablazat Matrix értékelés szempontjai
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. . Valoszintiségi | Sulyossagi | Kockazati | Kockéazat
Jel | Kovetkezmenyek érték érték érték mértéke
5]
4 I w , 3
5 = | El Ontoz_or’er?c'lszerek tulterhelése, gyorsabb 3 ) 6 Kozepes
2= 8 amortizacio
5542
o & N & 4 : . P
S35 2 % E2 Xzzclaltﬁ)lzlz,désaszwattyuk eltombédése  vagy ) ) 4 Kozepes
53] ﬁ g/ :g &
Héstressz  és  kiszaradds a mezOgazdasagi .
on
wd BE1 munkésoknal 3 2 6 Kozepes
4 3
R .
_g ¥ BE2 | Elelmiszerhidny miatti alultaplaltsag kockazata 2 2 4 Kozepes
o .8
B K1 Talajvizszint csdkkenése, talajdegradacio 3 2 6 Kozepes
o
>\. r r : 4 7 . . Ja
:g K2 F9lyok ©s tavak kiszéradasa, Okoszisztéma- 1 3 3 Alacsony
v/ kérosodas
g T1 Novekvo tarsadalmi fesziiltség a vizhidny miatt 1 3 3 Alacsony
<
=} . . r I3
s Vidéki elvandorlas a gazdalkodas
‘E 12 fenntarthatatlansaga miatt ! 3 3 LRI
B G1 | Novekvo ontdzési koltségek és terméskiesés 2 2 4 Kozepes
xg ?
< . ..
(%1 g G2 | Emelkedd ¢élelmiszerarak és beruhdzasi igények | 3 3 9 Magas
2,
B ; 14 L ,
%E) H1 F’enntanhgtatlar} ,vrlzfelhasznalas miatti negativ 1 2 2 Alacsony
= tarsadalmi megitélés

178. tablazat Kockazati érték és kockazat mértékének meghatarozasa 2.

A kovetkezd matrixban lathatd az el6bbiekben ismertetett értékelési rendszer szerinti szdmozas alapjan
Osszeallitott kockéazati matrix.

Valosziniiség Kévetkezmépy/hatés _ _ i
Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Majdnem bizonyos = =

Val6szinii - - -
Lehetséges G2 El; K1 -

Nem valoszinii - - - E2; Gl -

. BEIl,; K2;
Ritka - BE2 T1; T2 Hl1

179. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgalo matrix

8.7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

8.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utdbbi években a mitigacio (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valo alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, ¢léhely, él6lénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezdre nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansagot hordozo
Iépése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonb6zo,
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¢s még eddig nem vizsgalt tényezotol fligghet; eltéré mértéki lehet. A fontossaga ennek a l1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatdsainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kdlcsonhatasa annak fizikai kdrnyezetével rendkiviil fontos
tényezo lehet adaptacios szempontbol.

Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet felolelo komplex beruhdzas soran sokkal tobb adapticids megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feloleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatirozzak a tovabbi
adaptacios lehetoségeket, mivel korzet szintii feltjitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akaresemény bekdvetkezesi valoszinliségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikkroz. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megeldzését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tlizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekdvetkezésének valoszinliségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, ugy a kér helyrehozasat kell megkonnyiteni.

Az eszk6zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastrukturdk vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1év0 meglévd infrastrukturakkal és eszkdzokkel kdlcsonhatasba keriilnek. Az adaptécios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kdrnyezetében talalhato fizikai kdrnyezetre.

Az ontdzésfejlesztési beruhazasok adaptacids eszkoztara az aldbbiak lehetnek:

1. Fizikai beruhazas

- Ontdzérendszerek korszerisitése (pl. csepegtetd ontdzés, mikrodntdzés).

- Viztarozok és es6vizgylijté rendszerek kiépitése.

- Szélfogdk, vegetacios savok és talajtakarast szolgalo infrastruktara telepitése.

- Szenzorok és tavérzékelési rendszerek beépitése a vizhasznalat optimalizalasdhoz.
2. Szervezeti/szervezési intézkedések

- Ontdzési tarsulatok vagy vizhasznal6i kozosségek létrehozasa és fejlesztése.

- A gazdak kozotti egyiittmiikodés eldsegitése a vizfelhasznalas koordindlasara.

- Helyi kdzosségek bevonasa a vizgazdalkodasi dontéshozatalba.

- Koz0s viztarozok és vizmegoszto rendszerek kialakitasa.

- A gazdalkodok 6sztonzése a takarékos vizhasznalatra.

- Fenntarthatobb mezdgazdasagi gyakorlatok népszerisitése (pl. vetésforgd, szarazsagtiiré ndvények).
3. Szabalyozasi eszk6zok

- Foldhasznalat szabalyozasa az 6ntozési teriiletek fenntarthatosaga érdekében.
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- Ontdzdérendszerekre és vizfelhasznaldsra vonatkozo szabvéanyok és eléirdsok bevezetése.

- Vizkitermelési kvotdk ¢és engedélyezési rendszerek alkalmazasa a vizkészletek talzott
felhasznalasanak elkertilése érdekében.

4. Gazdasagi eszkozok
- Ontdzési infrastrukturara és szarazsagtiiré névények termesztésére irdnyuld timogatasok biztositasa.
- Adodkedvezmények bevezetése a fenntarthato vizgazdalkodasi gyakorlatokat alkalmazok szamara.
- Vizhasznalati dijak differencidlasa a takarékosabb vizfelhasznalas 6sztonzése érdekében.
5. Informaciods eszk6zok, ismeretterjesztés, kapacitasépités
- Oktatasi programok szervezése a fenntarthatd ont6zési technologiak bemutatasara.
- Informacios kampanyok a vizmegdrzési gyakorlatok elényeirdl.
- Digitalis eszkdzok és applikaciok elérhetové tétele a vizgazdalkodas optimalizalasara.
6. Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

- Regionalis és orszagos szinten egyiittmiikodés elésegitése gazdak, vizgazdalkodasi hatosagok ¢€s
kutatointézetek kozott.

- Partnerség kialakitasa a helyi dnkormanyzatokkal a vizgazdalkodasi programok tdmogatasara.
7. Stratégiai eszk6zok

- Vészhelyzeti vizgazdalkodasi tervek kidolgozasa az aszalyos idészakokra.

- Regionalis vizgazdalkodasi stratégiak készitése a fenntarthat6 vizhasznalat érdekében.

- Technologiai innovaciok 6sztonzése az ontdzési rendszerek hatékonysaganak novelésére.
8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések

- Aszalybiztositasi rendszerek 1étrehozésa a gazdak anyagi védelme érdekében.

- Kockazatkdzosségek kialakitasa a vizkészletek kozos kezelésére és a karok kozos viselésére.

8.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és {izemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléen az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

1. Fizikai beruhazasok (infrastrukturalis jellegii intézkedések)

A cséveéld dobos ontdzdberendezések lehetdvé teszik az egyenletes vizkijuttatast, igy mérsékelhetik az
aszalyos id0szakok negativ hatdsait, mikozben csokkentik a vizpazarlast. A precizios 6ntdzési technologidk
alkalmazasa tovabb noveli a hatékonysagot (pl. id6zithet automatikus miikodtetés, talajnedvesség-érzékeldok
hasznalata).

A projekt teriiletein el6fordulhat a vizkészletek szezonalis csokkenése. Ezért javasolt lehet viztarozok,
csapadékviz-gylijtd rendszerek kialakitasa vagy meglévé vizfolyasokhoz kapcsolodd vizkivételi pontok
optimalizalasa, hogy a vizellatas a hosszabb szaraz id6szakokban is biztositott legyen.

A mélyebb gyokérzonakban torténd vizvisszatartas érdekében olyan talajjavitd anyagokat (pl. humusz, mulcs)
vagy vizmegtart6 technologiakat is lehet alkalmazni, amelyek hosszabb ideig biztositjak a novények szamara
elérhetd viztartalékot.
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A villamarvizek okozta kockazatok mérseklésére megfeleld vizelvezetd rendszerek, arokrendszerek,
atvagasok, arkok, illetve védmiivek létesitése javasolt az OntozOvezetékek és a berendezések megodvasa
érdekében.

2. Szervezeti és szervezési intézkedések

A klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas nem csupén technikai kérdés, hanem megfelel6 szervezeti hattérrel,
tervezéssel és lizemeltetéssel is egylitt kell jarjon.

Az 0ntdzési id6pontok, mennyiségek és gyakorisagok folyamatos feliilvizsgalata az aktualis iddjarasi
viszonyok, novényi fejlodési fazisok ¢és vizhasznalati korlatozasok figyelembevételével. Ehhez
elengedhetetlen az adatalapu, szenzorokra vagy meteorologiai elorejelzésekre alapozott iranyitas.

A talajnedvesség, a vizfelhasznalas, a viznyomas és az id6jarasi adatok nyomon kovetésére szolgald rendszer
segithet az 6nt6z¢és optimalizalasaban, €s gyors reakciot tesz lehetévé hohullam, aszaly vagy talcsapadékos
idészak esetén.

A gazdalkodok, kezelok és helyi dontéshozok szamara fontos a klimakockazatokkal, vizgazdalkodassal,
aszalykezeléssel és korszer(i ontdzési technologiakkal kapcsolatos oktatas, tovabbképzés biztositasa.

3. Szabalyozasi eszkdzok (jogi és adminisztrativ eszkdzok)
Az ontdzés klimaadaptivva tétele jogi €s intézményi szinten is tamogathato.

A projekt hatékonysaga nagyban fligg a vizjogi engedélyezési rendszer rugalmassagatol, kiilondsen aszalyos
idOszakokban. Javasolt olyan szabalyozas, amely lehetdvé teszi a dinamikus vizhasznalatot, illetve elonyben
részesiti a fenntarthato, viztakarékos technologidkat alkalmazo projekteket.

Az ¢érintett térségre jellemzd klimatikus és hidroldgiai viszonyok alapjan célszerli aszaly- és vizhiany-
érzékenységi zonak kijelolése, ami hozzdjarulhat a beruhdzasok hatékonyabb tervezéséhez és
engedélyezéséhez.

Az dntdzési beruhdzasokat érdemes Osszehangolni a térség vizgyijté-gazdalkodasi terveivel, kiilondsen, ha a
projekt felszini vizfolyasokhoz kapcsolodik. Ez elosegiti a vizkészletek fenntarthaté hasznalatat és a
vizhasznalatok kozotti konfliktusok megel6zését.

A tervezett ontdzésfejlesztés megfelel az 6ntdzést szabalyozo jogszabalyoknak.
- EU Vizkeretiranyelv (2000/60/EK iranyelv)

Az iranyelv az Eur6pai Unid vizpolitikdjanak alapja, amely eldirja a viztestek védelmét, a vizmindség
javitasat, és a vizkészletek fenntarthat6 hasznalatat. A szabalyozas figyelembe veszi az 6ntdzés hatasait a
vizmindségre ¢és a vizkészletekre. A beruhazas 6sszhangban van az iranyelvvel a fenntarthat6 vizhasznalat
elésegitése a hasznosithatd vizkészletek hossza tavi védelmével.

- ENSZ Fenntarthat6 Fejlodési Céljai

A beruhazas 6sszhangban van a fenti célokkal, mivel a 13. célt tamogatja, mely 1ényege az éghajlatvaltozas
elleni fellépés a klimavaltozas €s hatasai lekiizdése érdekében.

- Magyarorszag vizstratégiaja, a Kvassay Jen6 Terv

A Terv hosszu tava (2030-ig tartd) célkitlizései kozott szerepel a ,,Vizvisszatartas a vizeink jobb
hasznositasa érdekében”, melynek 1ényege a mezdgazdasagi, telepiilési, rekreacios, dkologiai €s ipari
vizhasznalatot a természeti adottsagokhoz igazodd és azzal harmonidban végrehajtott infrastrukturalis
fejlesztésekkel tamogatott vizkészletgazdalkodas, és vizigény-gazdalkodas, a hazankon atfolyo vizek
természetes visszatartdsanak lehetdségeinek jobb kihasznaladsa, az ehhez kapcsolodd Okoszisztéma
szolgaltatasok erdsitésével.

A hosszt tavu célhoz illeszkedd kozéptava célok kozott az alabbiak tamasztjak ald jelen fejlesztés
sziikségességét: A vizpotlasi és vizelvezetési infrastruktira ki €s atalakitasa.

- Borsod-Abauj-Zemplén Megye Klimastratéga

A beruhazas 6sszhangban van a Borsod-Abatj-Zemplén Megye Klimastratégia egyes célkitlizéseivel:
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- A-S: A kiilonbozé agazatok, természeti erdforrasok és a helyi tarsadalom sériilékenységének
mérséklése, alkalmazkodoképességének novelése: A megyei klimastratégia specifikus alkalmazkodasi
célja az, hogy mindazokon a teriileteken, amelyeket érintenek a klimavaltozas hatasai csokkenjen az
¢ghajlatvaltozassal szembeni sériilékenység, amit leginkdbb az alkalmazkodoképesség ndvelésén
keresztiil lehet elérni.

4. Gazdasagi eszkozok (0sztonzok, tamogatasok, pénziigyi megoldasok)

A klimaadaptaciot szolgalo ontozésfejlesztés finanszirozasa és hosszl tavu fenntartasa gazdasagi 6sztonzoket
is igényel.

A beruhazas finanszirozasahoz elérhet6k lehetnek eurdpai unids vagy hazai vidékfejlesztési forrasok (pl. VP
ontozésfejlesztési palyazatok, KAP-tamogatasok), kiilondsen akkor, ha a projekt céljai kdzott szerepel a
viztakarékossag és a klimaadaptacio.

Az aszalykockazat ¢és mas szélsOséges iddjarasi események hatasanak mérséklésére ajanlott lehet
mezOgazdasagi biztositasok igénybevétele, illetve a biztositasi rendszerek kiterjesztése az ontozorendszerek
miikodésének kiesésébdl eredd kockazatokra is.

Az oOntozoérendszerek telepitése és karbantartasa jelent6s kezdeti koltséggel jarhat. A kedvezményes
kamatozast hitelek, z61d beruhazasi alapok, illetve a kdzos (pl. tobb gazdalkodo altal 1étrehozott) vizhasznalati
rendszerek k6z0s finanszirozasa megkonnyitheti a projekt megvalositasat.

8.8. AZ ALKALMAZKODASI INTEZKEDESEK
EREDMENYESSEGENEK NYOMON KOVETESERE
VONATKOZO JAVASLATOK

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kdvetése kulcsfontossagti ahhoz, hogy a
kiilonboz6 intézkedések valoban hozzéjaruljanak a kivant célok eléréséhez.

1. Teljesitménymutatok meghatarozasa

- Kvantitativ mutatok: Példaul a vizfogyasztas csokkentése ontézési rendszerek korszerisitésével, a
vizmindség javulasa, vagy a vizveszteség csokkenése.

- Mindségi mutatok: Az 6ntdzési hatékonysag javulasa, a kdrnyezeti hatasok csokkenése, példaul az
aszalyra adott valaszok mindsége.

- Iddbeli valtozasok: Az intézkedések idobeni hatasa, mint példaul a vizhozamok névekedése vagy az
aszalyos id6szakok gyakorisaganak csokkenése.

2. Monitoring rendszerek és adatgytijtés

- Automatizalt adatgyljtés: Telepithetd szenzorok az oOntozorendszerekben, amelyek valds ideji
adatokat szolgaltatnak a vizfogyasztasrol, vizmindségrol, talajnedvességrol stb.

- Helyszini ellendrzés: Rendszeres terepi ellendrzések az alkalmazkodasi intézkedések végrehajtasanak
ellenérzésére és a gyakorlati problémak feltarasara.

3. Vizgazdalkodasi és mezdgazdasagi hatasok monitorozasa

- Aszaly- és arvizek hatasainak nyomon kovetése: A vizkészletek valtozasainak, az aszalyos idészakok
eléfordulasanak és a csapadékviszonyok alakulasanak folyamatos nyomon kdvetése.

- Vizmindség és vizfelhasznalas monitoring: Az 6ntézési rendszerek vizmindségi paramétereinek, mint
a nitrat-, foszfat- és pH-szint ellenérzése, valamint a vizfelhasznalds mennyiségének rendszeres
mérése.

4. Fenntarthatosag és hosszu tava hatasok elemzése
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- Fenntarthatosagi mutatok: Az alkalmazkodasi intézkedések hosszl tavu fenntarthatosaganak mérése,
példaul a vizkészletek védelme, a gazdasagi fenntarthatosag és a kozosségi ellenallo képesség
megorzése.

- Jovobeli elérejelzések alkalmazasa: Eghajlat-modellek alkalmazisa a jovobeli vizgazdalkodasi
igények eldrejelzésére €s az adaptacios stratégiak hosszu tavi hatasainak mérésére.

8.9.A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A
FELTETELEZHETO HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO  ALKALMAZKODASI
KEPESSEGERE

A tervezett Ontdzorendszerek telepitése és iizemeltetése jelentds hatassal lehet a hatésteriilet
¢ghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére, mind pozitiv, mind negativ irdnyban, attol fliggéen,
hogyan valésitjak meg és miikodtetik azokat.

Az Ontdzérendszerek biztositjak a novények szamara sziikséges vizellatast a csapadékhianyos iddszakokban,
kiilonosen aszaly idején. Ez noveli a termésbiztonsagot, segitve a mezdgazdasagi termeldket abban, hogy
alkalmazkodjanak a szélsdséges iddjarasi koriilményekhez.

A modern, precizidos 0nt6zési technologiak (pl. csepegtetd Ontdzés vagy szenzorvezérelt rendszerek)
minimalizaljak a vizveszteséget, javitva a vizgazdalkodas fenntarthatosagat. Ez kiilondsen fontos a csokkend
vizkészletek mellett, €s hosszu tavon segiti a vizkészletek megoérzését.

Az 6ntozes segithet megeldzni a talaj kiszaradasat €s az er6ziot, kiilondsen azokban a térségekben, ahol a talaj
nedvességtartalmanak csokkenése fokozottan veszélyezteti a mezdgazdasagi teriileteket.

A rendszeres vizellatas révén az 6ntdzés hozzajarulhat a helyi élelmiszer-termelés fenntartasahoz, ami fontos
az ¢lelmiszerbiztonsag szempontjabol a valtozo klimaviszonyok kozepette.

Az dntozoérendszerek nagy vizigénye tilzott nyomast gyakorolhat a felszini és felszin alatti vizkészletekre. Ha
a vizkivétel meghaladja a természetes utanpotlast, az hosszi tavon csokkenti a vizkészletek rendelkezésre
allasat, ami rontja a teriilet alkalmazkodoképességét a szaraz iddszakokhoz. A felszin alatti vizek tilzott
kiaknazasa talajvizszint-csokkenést okozhat, ami befolyasolhatja a helyi 6koszisztémakat és a mezdgazdasagi
terliletek fenntarthatosagat. A talajsiillyedés pedig infrastrukturdlis karokat is okozhat. Nem megfeleld
ontozési gyakorlatok, példaul a rossz vizelvezetés vagy a tulsagosan sos viz hasznalata, szikesedést és
talajdegradaciot idézhetnek el6. Ez csokkentheti a mezdgazdasagi teriiletek termékenységét, €s hosszi tavon
gyengitheti az alkalmazkodoképességet. Az ontozOrendszerek ilizemeltetése (pl. szivattyuk miikodtetése)
novelheti az energiafogyasztast, amely kornyezeti terhelést és koltségeket generalhat. Ez kiilondsen akkor
jelent kihivast, ha az energiaforrasok nem megujulok.
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9. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Jogszabalyok:

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. majus 8.) a kiiltéri hasznalatra
tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérol

- Az Eurdpai Parlament ¢s a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem kozuti
mozg6 gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU ¢és a
167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil
helyezésérol

- A Tanacs 79/409/EGK iranyelve a vadon €16 madarak védelmérdl

- A Tanacs 92/43/EGK Iranyelve (1992. majus 21.) a természetes €¢l6helyek, valamint a vadon €16
allatok és novények védelmérdl

- 1995. évi LIIL. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérol

- 2007. évi CXXIX. torvény a termofold védelmérol

- 2009. évi XXXVIL. torvény az erdordl, az erd6 védelmérol és az erdégazdalkodasrol

- 2/1997. (11.18.) KHVM rendelet a mezdgazdasagi vizszolgaltatd miivek lizemeltetésérol

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

kovetelményeirdl

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

- 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
- 90/2008. (VIL 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairol
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93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevekenységrol
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

1426/2018. (IX. 10.) Korm. hatarozat a hazai vizgazdalkodas ontozési célt szolgald fejlesztési
javaslatairdl

1800/2018. (XII. 21.) Korm. hatdrozat a hazai vizgazdalkodas ontdzési célt szolgalo fejlesztési
javaslatairol szol6 1426/2018. (IX. 10.) Korm. hatarozat végrehajtasaval 6sszefiiggd intézkedésekrol
Halmaj Kézség Helyi Epitési Szabalyzatarél szolé Halmaj Kozség Onkormanyzata Képviseld-
testiiletének 12/2006. (VI1.24.) 6nkormanyzati rendelete

Eoyéb szabvanyok:

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80 A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez0 hatasanak szamitasa szabvanyok

MSZ 21476:1998 A talaj termoéréteg-védelmének kdvetelményei foldmunkak végzésekor
MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302:2003 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

e-UT 06.03.11. Utiigyi miiszaki eldiras

Eoyéb tanulmanyok:

Doévényi Zoltan (szerk.) (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi
Kutatéintézet, Budapest, 2010

Nemzeti Vizstratégia — Kvassay Jeno-terv (2015), az Orszagos Viziigyi Foigazgatdosag megbizasabol
az OKO-UTIBER-AQUAPROFIT konzorcium készitette, Budapest, 2015

Utmutato az infrastrukturalis projektek éghajlatvaltozési rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez 2021-
2027 (Klimareziliencia Utmutatd). Készitette: A Miniszterelndkség megbizasabol a MEGERTI
Magyar Energetikai Gazdasagtervezo és Ertékeld Tanacsado Iroda Kft.; kozzétéve: 2022. februar

Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasabol ,,Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimli Gtmutatd Magyarorszagra torténo
adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és csokkentéséhez” c.
dokumentum, Készitette: A Miniszterelndkség megbizasabol a Klimapolitika Kft.; kdzzétéve: 2017.
februar

Természetvédelem, élévilag-védelem: Lasd a 7.4. fejezetben ismertetve.
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10. EGYEB NYILATKOZATOK

A dokumentacié mindsitett adatot vagy a kdrnyezethasznalo szerint iizleti titkot képez6 adatot nem tartalmaz.
Orszaghataron atterjedé kormyezeti hatds nem varhato.

A targyi beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja alapjan nem
minésiil nagyberuhazasnak, mivel a beruhazas teljes bekeriilési koltsége nem haladja meg az 500 millio
forintos értékhatart.
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11. ERDO IGENYBEVETEL

Erdé igénybevételének mindsiil az erdd6 mezdgazdasagi miivelésbe vonasa, termelésbdl vald kivonasa,
id6leges igénybevétele és rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése, illetve tevékenység

gyakorlasa.

A tervezett beruhazas az erdordl, az erdo védelmérdl és az erdogazdalkodasrol sz616 2009. évi XXXVIL. tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiilé, az Orszagos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.

Nagykinizs,

)
S
£
()
Q

Q)
~ /
CimboraiTanya @ '

ernal
G} Szentristvénbraksa

102. abra Halmaj és Szentistvanbaksa ontozotelepek kérnyezete (forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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12.

SZAKERTOI IGAZOLASOK

- ” " 4 P WKL
ORSZAGOS ](QRNYEZETVI’EDELML TERMESZETVEDELMI -'\'-.;:‘\. /e
ES VIZUGY!I FOFELUGYELOSEG Y .}E&

Iktatoszdm:  14/2771-4/2011 §7-050/2011.

Ugvintéza: dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakik: 4032 Debrecen, Soo R. u. 21.) kérelmezét, aki

sziiletett: | |

anyja neve:l |

diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, kelte:

1. Debreceni Egyetem;
Mezogazdasagtudomanyi Kar;
H-12/2003.; 2003. janius 28.
Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
227/1996.; 1996. junius 29.
Debreceni Egyetem:

30/2001., 2001. janius 2.

[

e

szakképzettsége:

okleveles biologus és biologia szakos tanar
halaszati okleveles szakmérnok

tudomanyos fokozata:
kérnyezettudomanyok doktora
SZTV élovilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja. a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvintartasba vettem, szamara a szakértoi teve-
kenységet engedélyezem.
A névjegyzeki bejegyzes visszavonasig érveényes.

Budapest, 2011. janius .. H

Q—O‘Lum
Tolnai .'éne‘sne

mb. fmgaiggnt@ he]yeg;e
»\1"'-"\ \'E\?;‘ﬂé\

[ 1016 Budapest. Mésziros u. 38/a, _ Levélcim: 1539 Bp. PL 675 | www.orszagoszoldhatosag.pov.hu |
| Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 orszagosirzoldh ehu |
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AGP:RRMI'NISZ.‘I'ERIUM . '
NEMZETIPARKI ES TAJVEDELMI FOOSZTALY

Iktatészam: NPTF/651/5/2018. Ugyintézd: Kincses Krisztina
Telefonszam: 06-1-795-2433
E-mail: krisztina.kincses@am.gov.hu

Targy: Dr. Kiss Béla tajvédelmi szakért6i névjegyzékbe valo felvétele

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakohelye: 4225 Debrecen, Zsindely ut 77., KUJ: 103622383)
Kérelmezot, aki

sziiletett: | |

anyja neve:| |

diplomajanak kiallitéja, szama, Kkelte:

Kossuth Lajos Tudoményegyetem
Természettudomanyi Kar
227/1996., Budapest, 1996. jinius 29,

szakképzettsége:
okleveles biolégus €s bioldgia szakos tanar;
B Tajvédelem szakteriileten (SZTjV)

szakértoként nyilvantartasba vettem, szimara a szakértoi tevékenység végzését
engedélyezem.

Nyilvantartasi szaim: SZ-018/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Az igazgatasi szolgéltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérelmez6 megfizeite; egyéb
eljarasi koltség nem meriilt fel.

Agrarmimsziernun. 1055 Budapest Kossuh Lagos wr 11
c-mail’ nptficam.gov.hu el 795 2425
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INDOKOLAS

Dontésemet Kérelmezo végzettségének tekintetében a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodadsi és tdjvédelmi szakértGi tevékenységral szolo 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: szakértdi korményrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapjan, a
szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 8. §, valamint a 9. § (1)
bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen hatdrozat részletes indokolasat és a jogorvoslatrdl szol6 tdjékoztatast az dltalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontjara
tekintettel mell6ztem.

Hataskoromet és illetékességemet a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo
1995. évi LI torvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsdgi és igazgatdsi feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szolo
71/2015. (IIl. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a szakértdi kormanyrendelet 1. § (3)
bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a Kormadny tagjainak feladat- és hatdskorérél
szolo 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 79. §-anak 9. és 10. pontja alapozza meg.

Kiadmanyozasi jogom a kézponti dllamigazgatasi szervekrél, valamint a Kormdny tagjai
és az allamtitkdrok jogallasarol szélo 2010. évi XLIIL torvény 5. § (3) bekezdésén,
tovabba az Agrdrminisztérium Szervezeti és Mitkodési Szabdlyzatdrol szolo 2/2018. (IX.
10.) AM utasitas 88. § (1) bekezdésén és 2. fiiggelékének 4.2.4. pont 3. pontjan alapul.

Budapest, 2019, (9.8 203"
Dr. Nagy Istvin

agrdrminiszter
nevében és megbizdsdabol

Dukat Zsofia
Sfoosztilyvezeté
Kapjak:
1. Dr. Kiss Béla (4225 Debrecen, Zsindely ut 77.) — tértivevénnyel
2. Irattér
2
Agrarmininziérium. 1055 Budapest Kossuth Lujos ér 1.
c-ail. nptfig am.gov.hu el 795 2428
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  ~\\Qa7/¢

(S ViZUGYI FOFELUGYELOSEG '
Iktatdszdm: 14/02984-3/2012. Tdrgy: Szakéndi tevékenység engedélyezése
Ugyintézd: dr. Gribovszki Réka Nyilvantartdsi szam:  SZ-034/2012.

Szakmai figvintéz6:  Hévizi Gergely
Kellner Szilard

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (lakik: 4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.) kérelmezot, aki

sziiletett: | |

anyja neve: | |

diploma (oklevél) kidllitdja, szima, kelte:

Kossuth Lajos Tudoméanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. jinius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar
SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szimdra a szakértdi
tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
i v
Budapest, 2012. majus ,, -

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgaté megbizasabol

(RSN e PO
Tolnai Janosné Dr.
mb. foigazgato-helyettes

| 1016 Budap Mésziros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 |
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162
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IS VizZOGYI FOFELUGYELOSEG 2

mb. Foigazgato-helyettes

tktatdszdm: 14/2984-9/2012. Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Ugyintézd: dr. Gribovszki Réka Nyilvdntartasi szam:  SZ-048/2012.
Szakmai digyintézé:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezso u. 21.) kérelmezot, aki

sziiletett: | |

anyja ne\'e:l |

diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.: 1997. jinius 28.

szakképzettségei:
okleveles biologia-tGldrajz szakos tanar

SZTV Faldtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szdmdra a szakértoi tevékenységet

engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. jilius,, 48

/
o £ F .
J oA Tl
Tolnai Janosné Dr.
mb. fﬁigazgalé-hel\ycg‘s

[ 1016 Budapest. Mésziros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 | www.orszagoszold v.hu
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | orszagosi@zoldh hu

2&'



' Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (32) 435-794 Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Jinos utca 45.
Honlap: www.hbmmbk.hu

Ugyszam:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézé neve: Molnar Andrea
Tdrgy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, idé: ] |
Anyja neve| |
Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhdzi ut 7. I/5.
Kamarai regisztricios szam: 09-1037
Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdilkodisi agrirmérnok
Oklevél szdma, kelte: K-15/2004.
Oklevél szak, szakirany: Kérnyezetgazdilkodisi agrirmérnék szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasigtudomsnyi Kar

szamara az aldbbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigokat a Magyar
Méméki Kamara altal vezetett szakértdi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazdilkodis szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKV- 1.2 Levegétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kdzeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

Az egyszerisitett hatdrozat — a tervez6- ¢és szakértd mérndkdok, valamint épitészek szakmai
kamarairdl szolé 1996. évi LVIIL torvény (tovibbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkdrben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az indokolast és a jogorvoslatrél szdlé tdjékoztatist a kozigazgatdsi hatdsagi eljards és
szolgaltatds altaldnos szabalyair6l sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mellézésre.

Debrecen, 2015. januar 27.

//::\\.\-' o k_ = Ce AL

/ s L] 5 .
/< /iy Dr.Dobozi iirlka
£ B0 HBM MK titkar
.”';/ ""T_'E_l:-[ */ : i/
A szakértsi jogosultsag gyakorldsdnak feltétele az adategyeztetési kitelezettség teljesitése és a k ai tagdij

hatariddben torténd befizetése is!
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13.

MELLEKLETEK

VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalati dokumentacio

Natura 2000 hatasbecslés a Hernad-volgy és Sajoladi-erdd (HUAN20004) kiemelt jelentOségii

természetmegOrzési terliletre vonatkozoan

Natura 2000 hatasbecslés a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel

(HUBN10007) kiilonleges madarvédelmi teriiletre vonatkozoan
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