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Az elérheto legjobb technika ajanlasoknak, illetve referenciadokumentacioknak
valé megfelelés — BAT

Az lizemet az arra irdnyado elérhetd legjobb technika ajanlasoknak, illetve
referenciadokumentacidknak az aldbbiak szerint kell megfeleltetni:
Emissions from Storage (2006) (Tarolasi tevékenység soran varhat6 kibocsatasok)
Industrial Cooling Systems (Ipari hiitdrendszerek)
Economics and Cross-media Effects (2006) (Gazdasagossag €s kornyezeti elemek kozotti
kereszthatdsok
Energy Efficiency (2009)(Energiahatékonysag)

Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (2018)

Az ipari kibocsatasokrol szolo irdnyelv hatdlya ala tartozd 1étesitményekbdl (IED
létesitmények) szarmazo, levegdbe és vizbe torténd kibocsatasok monitoringja
Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozésahoz a fémek és miilanyagok

feliiletkezelése terén 2005, Budapest

1. Surface Treatment of metals and Plastics, 2006 augusztus ajanlasaival valo
megfeleltetés - Fémek ¢és milanyagok feliiletkezelésére vonatkozo BAT-
kovetkeztetések kovetelményeinek valé megfelelés

A fémek és milanyagok feliiletkezelését illetden nem all rendelkezésre elérhetd legjobb technika
kovetkeztetés.

Ezen eljarasokra BAT referencia dokumentum keriilt kiadasra 2006-ban. (EUROPEAN
COMMISSION Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best
Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, August 2006). Ezen
dokumentum feliilvizsgalata 2022-ben elkezd6dott, de még nem fejezddott be.

Hataly

Az STM BREF dokumentum hatdlya a 96/61/EK IPPC-irdnyelv 1. mellékletének 2.6.
szakaszan alapul:

Fémek és miianyagok elektrolitikus vagy kémiai eljarassal torténé feliiletkezelésére
szolgalo létesitmények, ahol a kezelokadak térfogata meghaladja a 30 m3-t

A telephelyen alkalmazott tevékenység tovabbra is alapozo- és készre festésbol all. A Fémek és
milanyagok feliiletkezelés BAT Referencia Dokumentum (Surface Treatnent of metals and
Plastics, 2006 augusztus) nem targyalja a KTL festési modot. Ugyanakkor a dokumentum
3.8.14. pontjaban (Helyettesités alternativ eljarasokkal) kifejezetten ajanlja a kevésbé
szennyezd eljarasok irdnydba torténd fejlesztéseket, igy az elektroforetikus festést
foszfatozassal. Igy az alkalmazott modszert, technologiat - az elérhet6 technika vizsgalatat - a
berendezés kdvetkezd elemeire kell elvégezni: Feliiletelokészités, Oblités, Szennyvizkezelés.

A korébbi feliilvizsgalati eljarasban még két KTL berendezést mitkddtetett a PLES zrt.

‘\1,11 AZoy,

0,
»
H
=

rvsﬂ'*@

la . .. n



Valtozdsok a korabbi technologidhoz képest

Fekete KTL

A piaci helyzet valtozasa miatt a rendelésallomény drasztikusan lecsokkent ezért a berendezés
iizemeltetése nem indokolt és gazdasagtalan. A KTL technoldgiat (szennyvizkezeld egység
kivételével) leallitottak.

Barna szennyvizkezel6 berendezés

A szennyvizkezel6 berendezés miikodtetése nagyon karbantartds igényes €s ebbdl kifolydlag
koltséges. A fekete KTL szennyvizkezel6 egységének miikodése sokkal hatékonyabb koltség
¢és vizmindség szempontjabol is. Ezért az a dontés sziiletett, hogy a barna KTL szennyvizkezeld
berendezését ledllitjak és a keletkezett szennyvizet a fekete KTL szennyvizkezeld allomésan
artalmatlanitjak.

1.1. Altaldnos BAT

1 Az iizemelés soran olyan miikodtetést valositanak meg, amely a miiszaki feltételek teljesitésén
tul magukban foglaljak a dolgozok kiképzését és a megelozd tevékenységet a kornyezeti
veszélyek minimalizalasa érdekében.
2. A kialakitott menedzsment rendszer alapelve, hogy az eljardas miiszaki feltételeinek és
minoség ellendrzésének olyan rendszerét alakitottak ki, amely rendszeres ujraértékelést kovetel
meg az tizemeltetok és a vevok kozott.
Ezek lényegi elemei:

- miiszaki eléirasok helyesek és aktualisak legyenek,

- feleljenek meg a jogi eléirasoknatk,

- alkalmazhatosag,

- hozzdférhetoség,

- mérhetéség a vevo kovetelményeinek megvalositasanak megfeleloen,

- valtoztatasi javaslatok megvitatdsa,
3. A Ples Zrt ismeri a berendezés teljesitményeit, regisztralasra keriilnek az energia
felhasznalasok, viz felhasznalas, alapanyagok felhasznaldsa
4. Folyamatosan optimalizadljdk az alapanyagok és segédanyagok felhasznalasat.
5. A teljesitménymeérés értékelésekor a kévetkezok teljesiilnek:
- adatkezelés és kiértékelés adott idoszakban megtorténik,
- normal miikodestol valo eltérés esetén a kezelok értesitése gyorsan megtorténik.,
- normal mitkodéstol valo eltérés esetén a kivizsgaldas megtorténik,
6. A sorok optimalizalasat fontosnak tartjak, igy a KTL-ek technologiai optimalizalasdra igy
keriilt sor.
7. A folyamatellendrzést a kiépitett rendszerek lehetové teszik.

Berendezés tervezés, gyartas, iizemeltetés

A szennyezés megelozési akcioterv mar a tervezésnél megvalosult, a mitkodtetés ezen feltételek
kozott tortenik.

Az tizemek megfelelo méretiick, a veszélyes teriiletek elhataroltak, a berendezések megfelelo
stabilitasuak, a kadak megfelelo méretii karmento terekkel rendelkeznek, a kadak megfelelo
meéretiiek, a karbantartas soran ellendrzik a repedésveszélyes helyeket, az tizem elfogadott
karelharitasi tervvel rendelkezik.



Vegyszerek taroldsa
Megfeleld, a tarolas soran a tiizvédelmi eloirasok teljesiilnek, a véletlen kifolyds ellen miiszaki
védelemmel rendelkeznek.

Technologiai sorok és kivitelezése
A berendezések alkalmasak a kivant technologia maradéktalan megvalositasara, a
munkahelyek eleget tesznek a munkaegészségiigyi eloirasoknak.

Altaldnos iizemeltetési kérdések

Szerszamozds
A kialakitott szerszamok olyanok, hogy minimadlis a kihordas.

Technologiai oldatok keverése
A friss oldat aramlasa megoldott a munkadarab feliilete koriil.

Elektromos dram
Minimalizalt, megfelel a hasonlo berendezések felhaszndlasanak.
Az elozd feliilvizsgalat ota megvalosult fejlesztések az energiafelhasznalas csokkentéseére:

- hidraulikus présgépek tdapegységeinek és motor-szivattyu egységeinek korszeriibbre
cserélése, amely altal csokkent a zajterhelés, az energiafogyasztas, és nott a
termelékenység
elektromos  fiitopanelek beépitése festek beégetd kemencébe, amely noveli a
folyamatbiztonsagot, és csokkenti a foldgazfogyasztast
- 186 kW-os napelem rendszer telepitése, amely az energiafogyasztas 15%-at fedezi éves

szinten
- napkollektorok telepitése, amely meleg vizet allit el a festo és elokezeld kadak fiitéséhez
- vilagitas korszeriisitése, régi fénycsovek cseréje ledesre, amely hatasara csékkent az

energiafelhasznalas

Fiités
A fiitési hofokok szabdlyozhatoak, optimalizalhatok. A kikisérletezett paramétereket az
egyenletes minoség biztositasa miatt sziik tartomanyban tartjdk.

Hoveszteségek csokkentése

A kadak hoévesztesége minimalis, mivel a technologiai folyamatok nagyrészt
szobahomérsékleten zajlanak. A kdadak feliiletét teljes mértékben kihasznaljak az egységrakatok
képzésével.

A BAT eloiras a zsirtalanitasnal a lugos zsirtalanito vegyszerek haszndlatanal nem tesz ajanlast
elszivasra, mivel ezek a vegyszerek nem illékonyak. A berendezések azonban rendelkeznek
elszivo rendszerrel (peremelszivas).

Hiités
A KTL berendezésen a festékfiirdok hiitorendszerrel miikédnek (30 kW-os klima fagyalloval
feltoltve).



Viz és anyagmegtakaritdas

A feliilvizsgalati dokumentacio tartalmazza a berendezés részletes technologiai leirast. A
berendezést a KTL iizemnél ugy konstrualtak, hogy eleve viz és anyagtakarékos,
visszaforgatasos elveket alkalmaztak a kialakitas soran. A felhasznalt viz mennyiségének
meérése megoldott. A technologiai sor kialakitasa olyan, hogy az 6blitési igényt minimalizaltak.

Kihordas csokkentés
A kihordas csokkenésének, de egyben az egyenletes mindség biztositasanak is eldfeltétele a

crer

tartasa.

Kihordas csokkentés, - fiiggeszto szerszam
A fliggeszté szerszam ugy van kialakitva, hogy az oldatok visszatartasat nem akadalyozza,
illetve a technologiai idok ugy vannak bedllitva, hogy biztositott a kelld lecsepegtetési ido.

Oblités

A KTL berendezésen (Barna) a dion vizes oblité a foszfat utani 6blitobe van visszavezetve.
A zsirtalanitok pH értéke: 11-12, homérséklete: 50-60 °C, a foszfatfiirdé pH értéke: 3,
homeérséklete: 40-50 °C.

Egyéb modszerek az alapanyag felhaszndlds csokkentésére
Vegyszer felhasznalas

crer

az oldat ésszetevoit a sziikséges mértékben modositjak.
1.2. BAT specidlis eljarasokhoz

Veszélyes anyagok helyettesitése és/vagy ellendrzése

Vizes zsirtalanitas

A zsirtalanito rendszert ugy tervezték, hogy a legkisebb kornyezeti hatassal birjon, vagyis olyan
koncentraciot kell valasztani, amely még éppen megfelel a munkadarabokhoz.

A referencia tizemelési adatok a BAT ajanlas szerint: pH 7-9, 40-45 C°, minimalis vegyszer
felhasznalas, hosszu fiirdo élettartam.

A berendezés a pH-ra vonatkozo tartomanyban iizemel, de a zsirtalanitas hofoka a
referenciaként meghatarozott hofok alatt van. Az alacsonyabb hofokot a KTL eljaras indokolja.
A minimalis vegyszerfelhasznalasra vonatkozo feltételeket és a hosszu fiirdore vonatkozo
eloirasokat a vizsgalt berendezések teljesitik.

Technoldgiai oldatok karbantartisa

A fiirdok karbantartasara sziikség van a minoség biztositasa céljabol A BAT ajanlas 15.
tablazata meghatarozza a kémiai zsirtalanitds és foszfatozas zavaro tényezoit és a regenerdlas
modjat. A Ples Zrt berendezéseinél az alkalmazott megoldas a sziivés és a pH beallitdsa.

Oblités
Az oblitési modok megfelelnek a BAT eldirasoknak, igy alkalmazzdk a tobblépcsds oblitést.



Levegd emisszio

A BAT ajanlas erdsen lugos oldatoknal ajanlja a légelszivast. A gyarto a fokozott biztonsagra
torekedve azonban ezeknél a berendezéseknél is légelszivast alkalmaz.

A KTL berendezések kibocsatasai a 22. tablazattal csak egy anyagban egyeznek, a nikkel és
vegyiiletei esetében. BAT ezen anyagra nem ajanl levalaszto berendezést. A jellemzo
kibocsatasi érték alatt talalhato a vizsgalt berendezés kibocsatasa.

Szennyvizkezelés

A szennyvizkezelés soran minimalizalni sziikséges a szennyviz kibocsatast az 6sszso kibocsatdsi
hatarérték betarthatosaganak figyelembevételével. A szennyvizkezelés egyik utja, ha
minimalizaljak az anyag felhasznaldst és veszteséget. A szennyvizkezelo berendezés
tervezésénél fontos szempont volt, hogy annak kapacitasa feleljen meg a technoldgia dltal
szolgaltatott kezelend6 szennyvizmennyiségnek Ezt az alapelvet a miikodtetés soran is betartjak.

Az tizemeld szennyviztechnologiat a feliilvizsgalati dokumentacio tartalmazza. Az alkalmazott
technologia megfelel a BAT ajanlasnak A szennyvizeket kibocsdtas elott ellenorizni sziikséges.
Ennek konkrét médjat az elfogadott Onellendrzési terv tartalmazza.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal a 30404/3623-7/2025. alt hatarozataban
a H-3380-21/2000 szamu vizjogi iizemeltetési engedélyt modositotta és az engedeély hatalyat
2030 augusztus 31-ig meghosszabbitotta.

Hulladékok

A keletkezo hulladékok minimalizalasa a bemutatott berendezések hasznalatakor megvalosul.
Az anyag felhaszndlas hatasfokdara, a KTL berendezésre vonatkozoan a 24. tablazat nem ad
osszehasonlitdsi alapot.

Zaj

A KTL berendezések alapvetéen nem tekinthetok zajkibocsatas szempontjabol dominansnak.

A PLES zrt jelenleg nappali idoszakban vizemel, éjszakai munkavégzést nem terveznek.

A KTL (Barna) iizem kidobo kiirtdit a zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének céljabol
korabban hangtompitokkal lattak el. A zajkibocsatas csokkentésére a kiilso ajtok egy részét
automata fajtajura alakitottak at, ezek az ajtok ommiikédéen bezarodnak a haszndlat utin
néehany masodperccel.

A régi csarnok oldalahoz a védendé homlokzatok iranyaba egy folyosot épitettek, amelynek
egyik célja a belsé iizem zajkibocsatasanak csokkentése volt.

A védendd homlokzatok iranyaba zart kerités épiilt.

A 2025. aprilis 29.-én elvégzett zajmeérések alapjan készitett zajmérési jegyzokonyv szerint
valamennyi ponton hatarérték alatt volt a mert érték, sot jelenleg csak egy védendo
homlokzattal biro lakohaz talalhato a nappali hatasteriileten beliil. (Koztarsasag utca 100,)

Anyagok és eszkozok

Az anyagok egy részét zart épiiletben, mdsik részét korbekeritett/elkiilonitett teriileten taroljal
vegyi- és idotallo zart csomagolasban. A veszélyes anyagok és hulladékok tarolasa a rajuk
vonatkozo szabalyok szerint torténik, a megfelelo nyilvantartdasok vezetésével.



2. Kibocsatasok BAT szempontu értékelése

Szennyviz kibocsdtds
Szennyviz minta kémiai vizsgalata:

Meérték- Mért értékek
egység 2025. 07. 02.
Vizsgalt komponensek 25-537/1 minta
KTL
AOX mg/l 0,09
Osszes cink mg/l 0,155
Osszes kadmium mg/l <0,001
Osszes krom mg/l 0,006
Krém VI mg/1 <0,01
Osszes nikkel mg/1 <0,001
Osszes 6lom mg/l 0,003
Osszes réz mg/l 0,059
Meérték- Meért értékek
egység 2025.07. 02.
Vizsgalt komponensek 25-537/2 minta
Koziizemi
szennyvizcsatorna
pH 8,05
10’ iilepeddanyag ml/l <5
Dikromatos oxigénfogyasztas KOl mg/l <30
Osszes foszfor, Pesszes mgP/1 1,16
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) mg/l <2
Osszes 56 105 ° C mg/l 372
Osszes s6 600 ° C mg/l 232
Meért értékek
Vizsgalt komponensek Hatdrértékek 2?-)52357/017111%‘[51 Tullépes
& P (mg/l) (mg/l)
KTL
AOX 1 0,09 -
Osszes cink 2 0,155 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,006 -
Krom VI 0,1 <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 -
Osszes 6lom 0,2 0,003 -
Osszes réz 0,5 0,059 -




Meért értékek
2025. 07. 02.
L Hatarértékek 25-537/2 minta Tallépés
Vizsgalt komponensek (mg/l) (mg/l)
Koziizemi
szennyvizcsatorna
6,50 alatt;

pH 10 felett 8,05 )
10’ iilepeddanyag 150 <5 -
Dikromatos oxigénfogyasztas KOl 1000 <30 -
Osszes foszfor, Psssses 20 1,16 -
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 50 <2 -
Osszes s6 105 °C 372
Osszes s6 600 °C 2500 232 i

A mintavételezést és a mintak elemzését a Balint Analitika Kft

Laboratoriuma (NAH-1-1666/2024) végezte.

Fenti eredmények a 2025. 07. 02. mérések adatai.
A kordbbi mérései eredményeket a benyujtott feliilvizsgalati dokumentacio tartalmazza.

Akkreditalt

A vizsgalati eredmények szerint megallapithato, hogy a PLES zrt Borsodnadasd, Volny ut 1.
alatti ingatlanon iizemelo KTL festoiizem szennyviz elokészito miitargyai utan vett mintak
értékei valamennyi vizsgalt komponensre alatta maradnak a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
4. szamu mellékletében taldlhato hatarértékeknek, a kornyezeti és vizvédelmi hatosagi

eloirasoknak.

Levegd

A BAT utmutato megadja a feliiletkezelo technologiaknal a jellemzo kibocsatasokat.

A P57 forrasndl a Nikkel és vegyiiletei tartoznak a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet

2.5. pontjaba:

Szennyezéanyag:

Mert érték:

Tomegaram
kiiszoberték:

Hatarertéek:

Nikkel [7440-02—-0]
és vegyiiletei, kivéve a
fém nikkelt, a nikkel-
otvozeteket, a nikkel
karbonatot, a nikkel-
hidroxidot és nikkel-
tetrakarbonilt, Ni-ként

0,0002 mg/m’

0,0000008 kg/h

0,0015 kg/h

0,5 mg/m’

A koncentraciok (mg/m?) és a hatarértékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra

vonatkoznak.




Szennyezéanyag | BAT eldirds Mert értékek Megjegyzés

Nikkel és TA Luft 0,0002 mg/m’
vegyiiletei, Ni-re | kibocsatasi
szamolva hatarérték:

1 mg/m’

NeR kibocsatasi
hatareértek:
0,05 mg/m’

A vizsgalati eredmények szerint megallapithato, hogy a kibocsatott légszennyezé anyagok
kibocsatasa hatarérték alatti, megfelel a BAT eloirasnak.

A 2020-2025 kozétti idoszakban az alabbi beruhdzasok valosultak meg, amelyekkel a
kibocsatasokat tovabb tudta csokkenteni a zrt:

szemcseszoro berendezés korszeriibbre cserélése

az un. egyes szegmens gyartasahoz hasznalt elavult marogépek cseréje korszerii HAAS
UMC 1000 megmunkalo kézpontra. ennek eredményeként csékkent az energia
fogyasztas, valamint a hiito-kené-folyadék hasznalata megsziint, mivel szdraz
megmunkaldssal torténik a forgdcsolas

korszeriibb szennyvizkezelo berendezés haszndlata a hatékonyabb tisztitas érdekében
hidraulikus présgépek tapegységeinek és motor-szivattyu egységeinek korszeriibbre
cserélése, amely altal csokkent a zajterhelés, az energiafogyasztas, és nott a
termelékenység

elektromos fiitopanelek beépitése festéek beégeto kemencébe, amely noveli a
folyamatbiztonsagot, és csokkenti a foldgazfogyasztast

186 kW-os napelem rendszer telepitése, amely az energiafogyasztas 15%-at fedezi éves
szinten

napkollektorok telepitése, amely meleg vizet allit el6 a festo és elokezelo kadak fiitéséhez
vilagitas korszeriisitése, régi fénycsovek cseréje ledesre, amely hatdsara csokkent az
energiafelhasznalas



STM BAT-nak valo megfelelés (Az STM BREF dokumentum hatdlya a 96/61/EK
IPPC-irdanyelv 1. mellékletének 2.6. szakaszdan alapul)

Cim BAT leirdsa Megfelelés | Indoklas
Irdnyitési technikak
BAT 1.1.2 Takaritas és karbantartas
BAT egy takaritdsi ¢és karbantartdsi program | Megfeleld | A takaritdsi és karbantartdsi program egyik
végrehajtasa, amely magaban foglalja a képzést és célja, hogy minimalizalja a berendezések altal
azokat a megel6z6 intézkedéseket, amelyeket a okozhato komyezeti kockazatokat.
munkavallaloknak meg kell tenniiik az egyes kérnyezeti A kezeléfiirdoket jellemzéen hosszabb ideig
kockazatok minimalizalasa érdekében. fenntartjdk és csak az anyag- vagy
vizveszteséget  potoljak  ekozben, teljes
leeresztés nagyon ritka.
BAT 1.2 Telepités tervezése, kivitelezése és lizemeltetése
BAT olyan Iétesitmény tervezése, ¢épitése ¢és | Megfeleld | A KTL sor tervezésekor annak geometriai
izemeltetése, amely a veszélyek azonositasaval méreteit a gyartandé termékek jellemzdihez
megakadalyozza a szennyezést, a veszélypotencial igazitottak.
egyszeri rangsorolasan és egy haromlépcsds cselekvési 1. A vegyianyag lehetséges kiomléseknek
terv végrehajtasan keresztiil a szennyezés megeldzésér. kitett  terilletek ald  karmentdket
1. 1épcsé: elegendd lizemméret; azon teriileteken, alakitottak ki, amely a felfogni kivant
amelyek vegyi anyagok kiomlése veszélyének anyagokat nem ereszti at.
vannak kitéve, megfeleld anyagok A védelem erdsitése érdekében a
felhasznalasaval at nem eresztdé burkolatokat feliletkezelés zart alagiitban torténik.
kell ~ biztositani; a  folyamatsorok  és A berendezések meghatarozo részei, igy
berendezések (ideértve az ideiglenes és ritkan kezelokadak, konvejorpalya felallitasa
hasznalt berendezéseket is) stabil felallitisanak stabil.
biztositasa. 2. A folyamatsorok iizemi tartalyai zart
2. 1épcsod: a kockazatos anyagok tarolasara hasznalt térben vannak. Amennyiben az egyes
tarolotartalyok védelmének biztositasa olyan tartalyokbol, kadakbol oldatokat kell
épitési technikak alkalmazasaval, mint példaul a atszivattyzni. akkor igyelnek arra,
duplafalu tartalyok, vagy zart felfogotereken hogy a fogad6 tartalyok térfogata
torténd elhelyezésiik; gondoskodni kell arrol, megfeleld legyen az atszivattylzni
hogy a folyamatsorok tizemi tartalyai zart térben kivant mennyiségekhez.
legyenek elhelyezve; ahol tartalyokbol oldatokat A karbantartasi tevékenység része a
szivattytiznak at, igyelni kell arra, hogy a tartalyok vizsgalata,
fogad¢ tartalyok megfelelé méretiick legyenek a szivargasmentességének fenntartasa
szivattyuzand6 mennyiséghez; 3. A PLES zrt. jovahagyott iizemi
Gondoskodni kell szivargas-észlel6 rendszerrol karelharitasi tervvel rendelkezik. Ez a
vagy a zart teriiletek rendszeres ellen6rzésérol a dokumentum tartalmazza mindazon
karbantartasi program részeként. teenddket, amely az elvaras teljesitésére
3. Iépcsd: rendszeres ellendrzési és tesztelési vonatkozik.
programok vészhelyzeti tervek a lehetséges
balesetekre, amelyek a  kovetkezOket
tartalmazzak:
— a telephely jelentds baleseti eseményeire
vonatkoz6 tervek (a helyszinek méretének és
elhelyezkedésének megfelelden)
— vészhelyzeti karelharito eljarasok vegyi
anyagok ¢s olaj kiomlése esetén
— karment6 létesitmények ellendrzése
— hulladékgazdalkodasi iranyelvek a kiomlések
karelharitasabol szarmazo hulladékok
kezelésére
— a megfelel6 karment6 felszerelés azonositasa
és folyamatos biztositdsa, valamint azok
rendelkezésre allasanak és jo allapotanak
biztositasa
— gondoskodni kell arrél, hogy a személyzet
komyezettudatos, és kelléen képzett legyen a
kiomlések és balesetek kezelésére
— az érintett személyek szerepének és feleldsségi
korének meghatarozasa.
BAT 1.2.1.1 Vegyszerek és munkadarabok tdrolasa
Az altalanos kérdéseken tulmenden a kovetkez6 | Megfeleld | A vegyszerek elkiilonitett tarolasa megoldott.

problémakat hataroztdk meg specifikus BAT-ként
ebben az dgazatban:

- szabad cianidgaz képzddésének megakadalyozasa a
savak és cianidok elkiilonitett tarolasaval;

- a savak ¢s a lugok elkiilonitett tarolasa;

- tlizveszély csokkentése a gyulékony vegyszerek és az
oxidaldszerek elkiilonitett tarolasaval,

A taroloedények és vezetékek a vegyszer
szempontjabol megfelelden ellenalld anyagbol
késziilnek.




- tlizveszély csokkentése azaltal, hogy minden olyan
vegyszert, amely nedvesen éghetd, szaraz koriilmények
kozott és az oxidaloszerektdl elkiilonitve tarolnak.
Jeloljék meg e vegyi anyagok tarolasi teriileté, ahol viz
hasznélata a tlizoltas soran kertilendd. a talaj- és a vizi
komyezet vegyszerek kidmlése és szivargasa altali
szennyez6désének megakadalyozasa;

- a talaj- és a vizi kornyezet vegyszerek kiomlése és
szivargasa altali szennyez6désének megakadalyozasa;
- a taroloedények, csévezetékek, szallitorendszerek és
vezérlérendszerek korroziv vegyszerek vagy a
kezelésik soran keletkez6 ¢és g6zok okozta

BAT 1.3

Folyamatoldatok/fiird6k keverése

BAT az oldatok keverése, hogy biztositsa a friss oldat
mozgasat a munkadarabok felillete koril. Ez a
kovetkezok egyikével vagy kombinacidjaval érhetd el:
- hidraulikus turbulencia
- a munkadarabok mechanikus mozgatasa
- alacsony nyomasu légkever6 rendszerek:
— olyan megoldasok, ahol a levegd parologtatassal
segiti a hiitést, kiilondsen, ha anyagvisszanyeréssel
kombinaljak
— eloxalas
— egyéb folyamatok, amelyek nagy turbulenciat
igényelnek a magas mindség elérésé¢hez
— adalékanyagok oxidaciojat igényl6 oldatok
— ahol sziikséges a reaktiv gazok (példaul hidrogén)
eltavolitasa
Nem BAT alacsony nyomasu légkeverés alkalmazasa
az alabbiak esetén:
— fltétt megoldasok, ahol a parolgasbol szarmazo
hiit6hatas noveli az energiaigényt
— cianid oldatok, mivel itt fokozza a karbonatképz6dést
— aggodalomra okot ad6 anyagokat tartalmazo oldatok,
ahol noveli a levegébe torténd kibocsatast
Nem BAT a nagynyomasu légkeverés alkalmazasa a
nagy energiafogyasztas miatt.

Megfeleld

A KTL fest6berendezésben a munkadarabok
mozgatasa az oldatokat is mozgasban tartja és a
festokad oldatat is keringetik, az oldatot
ultrasziirGs sziir6kon sziirik és visszavezetik a
kadba.

BAT 14.1

Villamos energia — nagy fesziiltség és nagy aramigény

BAT a villamosenergia-fogyasztas csokkentése az

alabbiakkal:

- Minimalizalja a meddéenergia veszteséget mind a
harom fazisa tapellatasnal éves idékozonkeénti
teszteléssel annak biztositasara, hogy a fesziiltség és
az aramcsucsok kozotti cos ¢ tartésan 0,95 felett
legyen

- a vezetékek és a csatlakozok kozotti fesziiltségesés
csokkentése az egyeniranyitok és az anddok (és a
tekercsbevonatil vezet6hengerek) kozotti tavolsag
minimalizalasaval. Az egyeniranyitok beszerelése az
anddok kozvetlen kozelébe nem mindig valosithatd
meg, az egyeniranyitokat a korrozid és/vagy a
karbantartasi sziikséglet  miatt.  Alternativ
megoldasként nagyobb keresztmetszetli sinek is
hasznalhatok;

- rovid gyljtésinek, megfeleld keresztmetszetben,
hiivosen tartva; vizhitéssel, ahol a 1éghiités nem

elegendo;

- egyedi andd betaplalas  vezérlovel ellatott
gylijtésinen keresztiil az arambeallitas
optimalizalasahoz

- az egyeniranyitok és az érintkezOk (sinek)

rendszeresen karbantartasa az elektromos
rendszerben
- modern, elektronikus vezérlésli egyeniranyitok

telepitése, amelyek konverzids tényezdje jobb, mint
a régebbi tipusoké

- atechnolodgiai oldatok vezetdképességének novelése
adalékanyagokkal és az oldatok karbantartasaval

- modositott hullamformak (pl. impulzus~, forditott~)
alkalmazasa a fémlerakodasok javitdsara, ahol van
ilyen technolégia.

Megfeleld

A berendezés tervezésekor ezeket a
szempontokat a tervezo és gyarto6 alkalmazta.
A PLES zrt. a berendezésre vonatkozo
karbantartasi utasitasokat betartja.

A villamos energiafelhasznalas csokkentésére a
kovetkez6 mas megoldasokat vezetett be.

Itt az egész lizemre vonatkozd fejlesztéseket
mutatjuk be.

- szemcseszord
cserélése

- az un. egyes szegmens gyartasahoz hasznalt
elavult mardgépek cseréje korszeri HAAS
UMC 1000 megmunkalé kozpontra. ennek
eredményeként csokkent az energia fogyasztas,
valamint a hit6-kend-folyadék hasznalata
megszlint, mivel szaraz ~megmunkalassal
torténik a forgacsolas

- korszeriibb szennyvizkezelé berendezés
hasznalata a hatékonyabb tisztitas érdekében

- hidraulikus présgépek tapegységeinek és
motor-szivattyl.  egységeinek  korszer(ibbre
cserélése, amely altal csokkent a zajterhelés, az
energiafogyasztas, és nétt a termelékenység

- elektromos fiitdpanelek beépitése festék

berendezés korszeriibbre

beégetd  kemencébe, amely noveli a
folyamatbiztonsagot,  és  csokkenti a
foldgazfogyasztast

- 186 kW-o0s napelem rendszer telepitése, amely
az energiafogyasztas 15%-at fedezi éves szinten
- napkollektorok telepitése, amely meleg vizet
allit eld a festd és el6kezeld kadak flités¢hez

- vilagitas korszerUsitése, régi fénycsovek
cseréje ledesre, amely hatdsara csokkent az
energiafelhasznélds
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Szennyviz minimalizalasa

BAT 1.5.1 BAT a vizhasznalat minimalizalasa az alabbiakkal: Megfeleld | A Festdiizem vezetd minden viz- ¢és
- BAT a vizhasznalat minimalizalasa az alabbiakkal: anyagfelhasznalasi  pontot  ellendriz  a
minden viz- és anyagfelhasznalasi pont ellendrzése a létesitményben, az adatokat rogzitik.
létesitményben, az adatok rendszeres rogzitése a
felhasznalasnak  és a  szikséges  ellendérzési
informacioknak megfeleléen
- az Oblitdoldatokbol szarmazd viz visszanyerése a
4451, 47.8., 47.12. szakaszban leirt és a 4.10.
szakaszban emlitett technikdk egyikével, ¢és a
visszanyert viz minéségének megfelelé eljarasban
torténd Gjrafelhasznalasa.

- a tevékenységek kozotti oblités sziikségességének
elkeriilése kompatibilis vegyszerek hasznalatdval az
egymast kovetd tevékenységekben

BAT 1.5.3.1 BAT a viszkozitas csokkentése a technologiai oldat | Megfeleld | Az eldkezel6 és az elektroforetikus sorokon a
tulajdonsagainak optimalizalasaval vegyszeradagolds ~ beallitasa, illetve a
A viszkozitas csokkentése technologiai fiird6k melegitése szamitogép altal
- vegyszerek koncentraciojanak csokkentése vagy vezérelt
alacsony koncentracioju eljarasok alkalmazasa
- nedvesitdszerek hozzaadasa
- annak biztositasa, hogy a technologiai vegyszerek ne
1épjék tul az ajanlott értékeket
- a hdmérséklet optimalizalasa a folyamattartomanynak
és a sziikkséges vezet6képességnek megfelelben

BAT 154 Oblités Megfeleld
BAT a vizfogyasztas csokkentése tobbszori oblités | Megfeleld | Az elkezeld és elektroforetikus festd részleg
alkalmazasaval permetezd Oblitéses technikat is alkalmaz

BAT 1.6.1.1 Megel6zés és csokkentés
BAT a fémek ¢és mas nyersanyagok egyiittes | Megfeleld | A  merit6kadak kialakitaisa a kihordast
veszteségének megel6zése, amivel a fém és a nem csokkenti, visszavezeti.
fémes Osszetevok egyarant megmaradnak Az elektroforetikus festStartaly sziirGtartallyal

van felszerelve. Oldatat a sziirGtartalyokban
sziirik, a visszanyert festéket pedig ujra
felhasznaljak a festd tevékenység soran, és
tisztitott vizet is.

BAT 1.6.1.2 BAT a tiladagolas miatti anyagveszteség megelézése. | Megfeleld | A berendezés kialakitasa a tuladagolas
Ez a kovetkezdkkel érhet el: elkeriilésére automatikus vezérléssel
- a technoldgiai vegyszerek koncentraciojanak rendelkezik, illetve a folyamatos ellenérzés
ellendrzése torténik labor hattérrel.

- adatrogzités és benchmarking hasznalat (lasd 5.1.1.4.
szakasz

- a benchmarkoktol valo eltérések jelentése a felelds
személynek, és sziikség szerint korrekciok végrehajtasa
a megoldas optimalis hatarértékeken beliili tartisa
érdekében.

- Ez a legkovetkezetesebben analitikus vezérlés
(altalaban statisztikai folyamatvezérlés, SPC) és
automatizalt adagolassal érhetd el (lasd 4.8.1. szakasz).
Légkori kibocsatasok

Az 5.3. tablazat felsorolja azokat az anyagokat és/vagy
tevékenységeket, amelyek diffuz kibocsatasainak helyi
komyezeti hatdsai lehetnek, valamint azokat a
feltételeket, amikor sziikséges a leveg6 elszivasa.

BAT 10 Az elszivas alkalmazasakor a kibocsatandd levegé | Megfeleld | A KTL bevonosor korbezart felépitésii.
mennyiségének  minimalizdldsa  érdekében  tett A kibocsatasok a tablazatban feltiintetett
technoldgiai megoldas. értékek alatt vannak.

Az 5.4. tablazatban vannak meghatarozva a kibocsatott
1égszennyez6 anyagok hatarértékez.
BAT 1.11 Zaj Megfeleld | A KTL berendezések alapvetéen nem

BAT a jelentds zajforrasok és potencialis hatasviselok
azonositasa a helyi kozosségben. BAT a zaj
csokkentése ott, ahol a hatasok jelentdsek lesznek
megfeleld ellenintézkedéseket javasol.

- példaul: hatékony tizemmiikodés, példaul:

— az 6bolajtok bezarasa

— a kiszallitasok minimalizalasa és a szallitasi idok
modositasa

- tervezett zajcsokkentk, mint példaul hangtompitok
felszerelése nagy ventilatorokra, akusztikus burkolatok
hasznalata, ahol ez lehetséges a magas vagy tonusos
zajszintli berendezéseknél stb.

tekinthetdk
dominéansnak.
A PLES zrt. jelenleg nappali idGszakban
iizemel, éjszakai munkavégzést nem terveznek.
- A KTL (Barmna) lizem kidobé kiirtdit a
zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének céljabol
korabban hangtompitokkal lattak el.

- A zajkibocsatas csokkentésére a kiilsé ajtok
egy rész¢ét automata fajtajura alakitottak at, ezek
az ajtok onmiikodden bezarddnak a hasznalat
utan néhany masodperccel.

- A régi csarnok oldalahoz a védendd
homlokzatok iranyaba egy folyosot épitettek,
amelynek egyik célja a belsd iizem
zajkibocsatasanak csokkentése volt.

zajkibocsatas  szempontjabol

11




- A védend6 homlokzatok iranyaba zart kerités
épiilt.

A 2025. aprilis 29.-én elvégzett zajmérések
alapjan készitett zajmérési jegyz6konyv szerint
valamennyi ponton hatarérték alatt volt a mért
érték, s6t jelenleg csak egy védendd
homlokzattal biré lakohaz talalhaté a nappali
hatésteriileten beliil. (Koztarsasag utca 100.)

Eljarasspecifikus STM BAT

Jig / Mozgatokeret

BAT 2.1 A jig gyartosoroknal elérhet6 legjobb technikanak szamit | Megtfeleld A felakasztas elrendezése minimalisra
a felakasztast ugy elrendezni, hogy minimalisra csokkenti a munkadarabok elvesztésének
csokkentsék a  munkadarabok  elvesztését  és kockazatat és maximalizalja az atviteli
maximalizaljak az atviteli hatékonysagot, hatékonysagot.

BAT 2.2 BAT a technoldgiai oldatok kihordasanak megelézése a | Megteleld Kihordas csokkenté megoldasok:

kovetkezd technikak kombinacidjaval

- ugy helyezze el a munkadarabokat, hogy elkertiilje a
technologiai folyadékok visszatartasat ferdén hiizva és a
csésze alaku alkatrészeket fejjel lefelé;

- maximalizalja a beszivodasi id6t a jig felhtizasakor. Ezt
a kovetkezok korlatozzak

- a technologiai oldat tipusa

- a sziikséges mindség (hosszl beszivodasi idok az oldat
részleges raszaradasat eredményezhetik a munkadarabra
- az automata tizemeknél rendelkezésre allo szallit6 idd
- rendszeresen ellendrizze és tartsa karban a jig-eket,
hogy ne legyenek repedések, amelyek megtartjak a
technologiai  oldatot, és hogy a jig-bevonatok
meg0rizzek hidrofob tulajdonsagaikat

- egyeztessen az ligyfelekkel, hogy olyan alkatrészeket
gyartsanak, amelyek minimalis teret biztositanak a
technologiai oldat felfogasahoz vagy képezzenek ki
leeresztd furatokat rajta

- szereljen fel vizelvezetd parkanyokat a tartalyok kozé,
amelyek a tartalyba vezetnek vissza

- permetezéses Oblitéssel, koddel vagy levegével fuvassa
vissza a felesleges technologiai oldatot a technologiai
tartalyba. Ezt korlatozhatja

- az oldat tipusa,

- a sziikséges mindség.

A permetezés tulpermetezéshez, vegyi aeroszolok
képzodéséhez és til gyors szaradashoz vezethet, ami
foltokat okozhat. Ezeket a kovetkezOkkel lehet
lekiizdeni:

- permetezés tartalyon vagy zart téren beliil,

- alacsony nyomasu permetezéssel (froccsend 6blités).
Fennall annak lehetésége, hogy a legionella baktériumok
megfertdzhetik az aeroszolokat. Ez azonban tervezéssel
¢és karbantartassal szabalyozhatok

- rendszeres ellendrzés és karbantartas

- tartalyok koriil befelé lejté perem kertil
kialakitasra, igy a kiemeléskor lecsepegd
oldat visszafolyik a tartalyba

- a sor optimalizalasa
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2. Emissions from Storage (2006) (Tarolasi tevékenység soran varhato kibocsatasok)
elérheto legjobb technikak ajanlasban foglaltaknak valé megfeleltetés

A tarolas megoldasa egyedi tervezést igényel. Ez fligg az adott technologiatdl, a
tarolasra keriilé anyagok fizikai, kémiai tulajdonségaitol, a tarolasi hely és felhasznalasi
hely adottsagaitodl, a koltségektdl, valamint nem utolsé sorban a kdrnyezeti hatasoktol.

A PLES zrt-nél a kornyezetre veszélyes anyagok tarolasdnal a folyadékok és
cseppfolyositott gdzok tarolasa igényel vizsgalatot.

Ez harom teriilet vizsgalatat jelenti:

KTL berendezés alapanyagainak tarolasa
Olajkert, kendanyagok tarolasa
Gazpalackok tarolasa

- Veszélyes hulladék tarolo

1. KTL berendezés alapanyagainak tarolas

Az alapanyagokat a KTL berendezés melletti kialakitott, épiileten beliili tarolohelyen
taroljak eredeti csomagolasban. A tarolohely zart, csak az arra feljogositott személyek
mehetnek be a teriiletére. Az anyagfelhasznalast dokumentaljak.

2. Olajkert, kenéanyagok tarolasa

A gépek miikodtetéséhez hasznalt olajokat, kendanyagokat eredeti csomagolasban zart
helyen taroljak. Esetleges olajcsere esetén az un. faradt olajat veszélyes hulladékként
kezelik.

3. Gazpalackok tarolasa

A PLES zrt. 6sszesen 50 db 11,5 kg toltetli targonca gazpalackot bérel a Flaga Hungaria
Kft-t6l. A tarold ennek a mennyiségnek (575 kg) a befogadasara alkalmas.

Ennek megfelelden a telepitési tdvolsagok az 1a kategoria szerint lettek meghatarozva
a védett létesitményektdl a jogszabalyban meghatirozott PB-gaz cseretelepek
tizvédelmi kovetelményei alapjan.

A tarold villamvédelmi feliilvizsgalata 2025. 06. 06-an megtortént.

Legkozelebbi feliilvizsgalat ideje: 2028

A mindsit6 okirat a PLES zrt-nél rendelkezésre all.

4. Veszélyes hulladék tarolo

A PLES zrt teriiletén a termelés teriiletén kendanyagok; savak, savkeverékek, savas
pacok, hulladéksavak, valamint egyéb savas kémhatasu anyagok; ligos mosovizek;
festékek veszélyeztethetik a foldtani kdzeget.

A zrt telephelyén a veszélyes hulladékok szdmara kozponti lizemi gytlijtéhely kertilt
kialakitasra. Hulladékok a gyijt6helyen szelektiven, felirattal ellatva, fémhordokban,
milanyag zsakokban, illetve egyéb megfelelé gongydlegekben vannak elhelyezve.
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A veszélyes hulladékok helyi gytijtése a keletkezés helyén, a gyartosorokon 200 literes
fémhordokban, illetve egyéb gongydlegekben keriilnek Osszegyljtésre, majd
elszallitasra az izemi gytjtéhelyre.

Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly az aktualizalt veszélyes €s nem
veszélyes hulladékok gytijtésére szolgalo lizemi gyiijtOhely lizemeltetési szabalyzatat a
BO/510/03879-3/2022 iigyiratszamu hatarozataban hagyta jova.

A fémforgacsot ¢s fémhulladékokat fémkonténerekben gytjtik, és azokban torténik az
elszallitasuk.

Az alkalmazott hulladék-nyilvantartdsi rendszer megfelelden biztositja a keletkezd
hulladékok nyomon kovetését.

Havaria (szivargas, kifolyas stb.) megel6zésére és esetére foganatositando torténé
intézkedések megléte.
Havaria esetén a jovahagyott tizemi karelharitasi terv szerint végzik a karelharitést.

. Industrial Cooling Systems (Ipari hiitorendszerek
A Ples Zrt. telephelyén 3 db hiitéberendezés iizemel:

1. KTL berendezés festékhiito klimaja:
A Galletti MCA 030 CO tipust léghiitéses folyadekhiité berendezés a KTL alapozo
festés technologidja soran a festék megfeleld hdfokon tartasat biztositja.

Maximalis hiitési kapacitasa: 31500 W
Hiitékozeg: R407C

2. Kozponti siiritett levegé rendszer hiitve szaritoja:

A Hertz HRD 110 tipusu hiitve szarit6 berendezés a kozponti kompresszor altal termelt
stiritett levegdt egy belsé hitékompresszoros hiitdkor segitségével 3-5 °C-ra hiiti,
ezaltal a levegdben 1évd vizpara kicsapodik. A kicsapddott vizet a berendezés
vizlevalasztdja egy automata kondenzviz leeresztd szeleppel eltavolitja a rendszerbdl.
Ezen kiviil a berendezés egy sziird segitségével az egyéb szennyezdanyagokat (olaj,
szilard részecskék) is eltavolitja. A szaraz siritett levegd igy megfeleld kondicioban
érkezik a gyartdberendezések pneumatikus elemeihez.

Kapacitas: 9,8 m*/min
Hutékozeg: R-134a

3. Hidraulikus gépek kozponti vizhiitéses rendszere:

A hidraulikus gépek tapegységei egy-egy olaj-viz tipusti csékoteges hdcserélovel
vannak ellatva. Ezek a hdcserélok biztositjdk, hogy a hidraulika olaj lizemi
hémérsékleten beliil maradjon, és ne tudjon talmelegedni. A hdcserélok egy kozponti
viztartdlyra vannak kotve, amelyet egy keringetd szivattyu dramoltat a rendszerben. A
tartaly egy ventildtoros vizhiitd toronyhoz kapcsolddik, amely a csarnokon kiviil van
elhelyezve. A vizet a ventilator hiiti a toronyban kialakitott tin. esdztetés soran. Ezt
kdvetden a lehiitott viz visszadramlik a kozponti viztartalyba.
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Energy Efficiency (2009) (Energiahatékonysag)

A villamos energiafelhaszndlds csokkentésére a kovetkezd fejlesztéseket valdsitottak
meg:

- szemcseszord berendezés korszerlibbre cserélése

- az un. egyes szegmens gyartasadhoz hasznalt elavult marogépek cseréje korszerii
HAAS UMC 1000 megmunkal6 kdzpontra. Ennek eredményeként csokkent az energia
fogyasztas, valamint a hiit6-kend-folyadék hasznalata megsziint, mivel szaraz
megmunkalassal torténik a forgacsolas

- korszerlibb szennyvizkezel6 berendezés hasznalata a hatékonyabb tisztitas érdekében
- hidraulikus présgépek tapegységeinek €s motor-szivattyu egységeinek korszeriibbre
cserélése, amely 4ltal csokkent a zajterhelés, az energiafogyasztis, és nott a
termelékenység

- elektromos flitdpanelek beépitése festék beégetd kemencébe, amely noveli a
folyamatbiztonsagot, és csokkenti a foldgazfogyasztast

- 186 kW-o0s napelem rendszer telepitése, amely az energiafogyasztas 15%-at fedezi
éves szinten

- napkollektorok telepitése, amely meleg vizet allit el6 a festd és eldkezeld kadak
flitéséhez

- vilagitas korszeriisitése, régi fénycsdvek cseréje ledesre, amely hatasara csokkent az
energiafelhasznalas

Borsodnadasd, 2025. 08. 20.

Dio6szegi Sandor
kornyezetvédelmi megbizott

Gyetvai Adam
vezérigazgato helyettes
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