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1. Az önellenőrzési terv célja 

 

Az önellenőrzési terv célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995.évi XIII. törvényben, a 220/2004.(Vll.21.) Kormányrendelet és a 27/2005.(XII.6.) 
KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően szabályozza a teendőket a PLES zrt. számára és 
előírja azon feladatokat, melyek a zrt. borsodnádasdi telephelyén a használt- és szennyvizek 
kibocsátásának ellenőrzése, mennyiségi és minőségi mérése, az adatok rögzítése és megőrzése 
érdekében tenni kell. 

 

 

2. A PLES zrt. borsodnádasdi telephelyének település-földrajzi elhelyezkedése 

 

Az üzem Borsodnádasd város területén, annak DK-i negyedében, a 2507. számú 
Borsodnádasd- Mónosbél összekötő út mentén helyezkedik el. Határai a Hódos patak, az 
összekötő közlekedési út, a Köztársaság utca. 
A terület a város Általános Rendezési Tervében ipari területként van nyilvántartva. 
A telephely Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben meghatározott súlyponti 
koordinátái: X:308330 m; Y:740220 m. 

 

Az üzem település-földrajzi elhelyezkedését a 1. sz. melléklet ábrázolja. 
 

 

3. Általános adatok 

 

Cég neve:  PLES zrt. 

Címe:  1118. Budapest, Kelenhegyi út 38/A 

Telefon: +36 1 373 72 28 

KÜJ: 100213274 

 

Fióktelep:  3672.Borsodnádasd, Volny József út. 1. 

Telefon: +36 48 442-332/322 

KTJ szám: 100577937 

 

A terület tulajdonlap másolatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Az értesítést a KTJ azonosítóról és a környezetvédelmi alapnyilvántartásban található 
objektum adatok a 3. sz. mellékletben találhatók. 
 

 

4. Működési üzemeltetési engedély 

 

A PLES Járműkerékgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi zrt. tevékenységét a hatályos magyar 
jogszabályok alapján végzi. A PLES zrt. bejegyzése a Cg. 01-10-043399 cégjegyzékszámon 
történt. A cégkivonatot a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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5. A PLES zrt. tevékenysége 

 

A budapesti központú PLES Járműalkatrész gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi zrt. 

Magyarország egyetlen acélszerkezetű, közúti haszongép járműkerék gyártója. 

A gyártó üzemben Borsodnádasdon 1968 óta folyik a háromrészes kerékpánt és a közbetét 
gyűrű gyártása, majd a piaci igényekhez alkalmazkodva 1988 óta meredekvállú tárcsás 
kereket is állított elő. 2018 óta a meredekvállú kerékgyártás szünetel. 
 

A minőségbiztosítási és a környezetirányítási rendszerek kiépítésével, a meglévő termelő 
berendezések folyamatos korszerűsítésével, automatizálásával, új gépsorok telepítésével, 
gyártó-és raktárcsarnokok építésével, termékbővítéssel jentős beszállító Európa autópiacán és 
Közel-Kelet piacán is. 
 

A háromrészes kerékpánt darabolás, revétlenítés és a különböző hidegalakítási eljárások után 
KTL festésre és ha vevői igényli akkor fedőfestésre kerül. A festés a KTL festőüzemben, a 
fedőfestés a készrefestő üzemben történik. 
 

 

6. KTL technológiája 

 

A PLES zrt. központi csarnokában elhelyezkedő KTL festő berendezést a K-Elekroszinter 

Kft. építette. 

 

6.1. Előkezelő sor 

 

A berendezés átmenő rendszerű, szakaszos üzemű, mártó eljárással működő kádsor. A 
munkadarabokat a feladó munkahelyen helyezik a függesztő készülékre, melyet a szakaszos 
működésű átrakógép szállítja az előkezelő soron, illetve helyezi a megfelelő technológiai 
kádba. A kádak a fémfelületek tisztítására és a festés előtti előkészítésre alkalmas oldatokat 
tartalmaznak. 

 

Technológiai kádak száma:  8 db 

Előkezelő rendszer vízigénye:   500 l/ h 

 

Szóró zsírtalanító: A kád polipropilénből készült, hőszigeteléssel, automata ajtóval a tetején. 
Méretei: 1500*2400*2400 mm. Kádfűtés belső hőcserélővel, csőkígyóval történik. Szóró 
koszorúk PP anyagból, fúvókákkal (162 db 8-9 l/min rozsdamentes acél). A munkadarab 
felületének zsírtalanítására szolgál. 
 

Mártó zsírtalanító: A kád polipropilénből készült, hőszigeteléssel ellátva, fűtése belső 

hőcserélővel, csőkígyóval történik. Méretei: 1100*2000*1900 mm. Utózsírtalanítás a 
feladata. 

 

Öblítő: Zsírtalanítás utáni öblítésre szolgál. A kád polipropilénből készült. A kád mérete: 
1000*2000*1900 mm. A fürdő mozgatás sűrített levegővel történik, mágnes szelepes 
vezérléssel. 
 

Aktiváló: Polipropilénből készült a kád anyaga, a fürdőmozgatás sűrített levegővel történik. A 
kád mérete: 1100*2000*1900 mm. Az aktiváló fürdő a lefestendő felületet aktiválja. 
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Foszfátozó: Polipropilénből készült a kád, fenekén kúpos kialakítással az iszap fogadására, 
iszap leválasztó rendszerrel, hőszigeteléssel ellátva. A kád fűtése belső hőcserélővel, 
csőkígyóval történik, a fürdő mozgást keringető szivattyú biztosítja. Mérete: 
1100*2000*3700 mm. Cinkfoszfát fürdő biztosítja a festéshez szükséges foszfátfelületet a 
munkadarabokon. 

 

Öblítő: Polipropilénből készült a kád anyaga, mérete: 1000*2000*1900 mm. A 
fürdőmozgatás sűrített levegővel történik. A foszfátozott felület öblítésére szolgál. 
 

Passziváló: A kád anyaga polipropilénből készült, mérete 1100*2000*1900 mm. A 
fürdőmozgatás szintén sűrített levegővel történik. 
 

Deion- vizes öblítő: Polipropilénből készült a kád anyaga, mérete:1000*2000*1900 mm. A 
fürdőmozgatás sűrített levegővel történik. 
 

 

6.2. KTL festő berendezés 

 

A festésre alkalmazott festék a FREILACKE1 WK4045HRU999 FREIOTHERM-KTL 

kötőanyagból és a FREILACKE1  WK4317HRU309 FREIOTHERM-KTL pigmentpasztából, 
valamint só mentesített vízből áll, amely a festék oldószere. 
A kötőanyag és a pigmentpaszta alkotják a festék szárazanyag tartalmát. A PLES zrt. –nél a 
KTL-en alkalmazott szárazanyag tartalom 14-16 %, és az így kapott rétegvastagság 20-40 

mikrométer. 
 

A kataforetikus festőkád polipropilénből készült, a permén ultraszűrletes öblítős koszorúval. 
Méretei:1900*3700*1900 mm, kb. 8 m³. 
A festékfürdő is korlátlan élettartamú, koncentrált festék adagolása szükséges a felhasználás 
arányában. 
 

Az anolit-körforgása a festék fürdő pH-értékét szabályozza. A festék kádban 8 db KOCH 
anód cella csatlakozik az 1000 literes poliprilénből készült anolit tartályhoz, melyhez 

szintszabályozó, áramlásmérők szabályozó szeleppel, és vezető képesség mérő berendezés 
tartozik. 

 

Ultra filtrációs egység: a festék fürdő anyagának egy része az ultrafiltrációs állomásra kerül, 
ahol szétválasztódik a festék és a permeát. A festék vissza jut a kataforetikus kádba. 
 

Gazdasági szempontok mellett – közel 100 % - os a festék felhasználás – a környezetre 
gyakorolt hatása is minimálisra csökken. 
 

A kétfokozatú öblítő kádban az öblítő anyag a saját oldószer, melyet a festék fürdő 
ultraszűrésével nyerünk. 
A kádak polipropilénből készültek, méreteik: 1000*2000*1900 mm. 
 

A záróvíz rendszerhez tartozó csővezetékek, szerelvények PVC- ből készültek. 
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A beégető kemence feladata a munkadarabra került festékréteg beégetése. A beégető kemence 
kádas rendszerű, ajtókkal ellátva. Az előírt beégetési hőfok biztosítása földgáz és/vagy 
elektromos fűtésű léghevítő segítségével történik. 
 

Az előkezelő sorról a KTL sorra átadó kocsi segítségével kerül át a munkadarab. A többi 
fázisban az anyagmozgatás daruk és szállítólánc segítségével történik A daru a munkadarab 
tartó keret emelését és a pályán való haladását végzi, a szállító lánc pedig a beégető 
kemencében, hűtőben biztosítja a tartókertek mozgását. 
 

 

6.3. Szennyvíztisztító berendezés 

 

AZ AQUACOMP HARD cseh cég által gyártott automatikusan vezérelt szennyvíztisztító 

berendezés a PLES zrt. KTL festő üzemében keletkező ipari szennyvíz megtisztítására 
szolgál. 
 

A szennyvízkezelő berendezés vízjogi létesítési engedéllyel és vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel (5. sz. melléklet) is rendelkezik. 
A vízjogi üzemeltetési engedély 2030. augusztus 31.-ig hatályos. 
 

A technológiai vízellátása a meglévő üzemi ivóvízhálózatról biztosított. 
A szennyvíztisztító berendezés a festőüzemben van elhelyezve, mégpedig a + 0,000 m-es 

szinten, illetve a + 2,800 m-es szinten egy acélszerkezetű pódiumon. 
 

A KTL- berendezés előkezelő soráról a koncentrátumok, azaz a kimerült és értéktelen 

technológiai fürdők két fajtára szétválasztva, fajtánként külön csőrendszeren távoznak, 
melyeket, kettő koncentrátumos és egy öblítő vizes gyűjtő tartály fogadja. 

 

-3700 l-es gyűjtő tartály tömény oldatokra PP anyagból készült, szintmérővel és leeresztő 
szeleppel ellátva 

-3400 l-es gyűjtő tartály tömény oldatokra PP anyagból készült, szintmérővel és leeresztő 
szeleppel ellátva. 
-5000 l-es gyűjtő tartály öblítő vizekre PP anyagból készült, szintmérővel és leeresztő 
szeleppel felszerelve. 

 

A koncentrátumos tartályok az alábbi fürdőkből keletkező szennyvizet tartalmazzák: 
 

• Zsírtalanítás: 
o Bonderite C-AK 1550 

o Bonderite C-AD 1270 

• Aktiválás: 
o Bonderite M-AC 50 CF 

• Foszfátozás: 

o Bonderite M-ZN 958 RE 

o Bonderite M-ZN 958 MU 

o Bonderite M-AD 130 

o Bonderite M-AD 565 

o Bonderite M-AD 316 

o Bondeite M-AD 339 

• Passziválás: 
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o Bonderite M-PT 54 NC 

o Bonderite M-AD 80 L 

• Festékfürdő: 
o WK4045HRU999 FREIOTHERM-KTL-Acrylate 

o WK4317HRU309 FREIOTHERM-KTL-Acrylate 

o 400103-791 FREIOTHERM-ETL-Thinner 

o 400113-791 FREIOTHERM-ETL-Thinner 

o 300135-846 FREIOTHERM-KTL-pH-correction 

o Baktericid 300106-812 FREIOTHERM-ETL-Conservat. 106 

 

A festékfürdő normál üzemben korlátlan élettartamú, csak a festékkoncentrátumot kell 
pótolni. A kád, vagy egyéb technológiai egység meghibásodása esetén a festéket kármentő 
tartályba szivattyúzzák. 
 

 

6.4. A szennyvíz technológiája: 

 

- foszfátok és szilikátok kicsapatása nem oldódó meszes vegyületekké 
alakítása, továbbá vas-hidroxidok és más nehézfémek kicsapatása 
pelyhesítés útján 

- nehezen oldódó szervetlen anyagok leválasztása ülepítéssel 
- szabad savak és lúgok semlegesítése 

- a szükséges pH érték beállítása 

- végső tisztítás kavicsszűrőn 

- az iszap besűrítése 

 

Az öblítővizet és a koncentrátumot szivattyúk juttatják a 4 m³- es neutralizáló rektorba. A 

feltöltés és a keverőszerkezet bekapcsolása után vas-szulfát adagolódik, majd a pH érték 
beállítása bentonit-mészhidrát keverékével történik. A szükséges pelyhesítő szer adagolása 
után ülepítés következik. Az ülepedési szakasz befejezése után automatikusan kinyílik a 
pneumatikusan vezérelt üvegszelep és a vizet a pH szabályozó reaktorba juttatja. A másik 
üvegszelepen keresztül az iszap távozik.  
A 4 m³ -es iszapmedencéből az iszapos vizet egy membránszivattyú automatikusan egy 
szűrőprésbe nyomja. A szűrőprésben 50 % -os szárazanyag tartalmú iszap keletkezik, amely 

hordóban gyűlik. A hordó megtelte után az üzemi veszélyes hulladéktárolóba kerül. 
A víz szintén a pH reaktorba távozik, ahol kénsav és nátronlúg segítségével megtörténik a 
megfelelő pH érték beállítása. 
A kezelt vizet ezután kavicsszűrőn juttatják át, mely végleges tisztítást nyújt a nem oldódó 
anyagok tekintetében, majd keresztül vezetik adatrögzítős, indukciós átfolyás mérőn, onnan 

az ellenőrző tartályba, amelyben pH mérő készülék tiltja le a megtisztított víz távozását nem 
megfelelő érték esetében /pH:6,5-10,5/. A tartályon túlcsorduló megtisztított víz a 
csatornahálózatba jut. 
 

Az festő üzemből kibocsátásra kerülő előtisztított ipari szennyvíz befogadását az Észak-

magyarországi Regionális Vízművek ZRt. biztosítja.  
(6.sz. melléklet) 
A gyártócsarnok padlóján - a szennyvízkezelő berendezés körzetében egy vészhelyzeti 
összefolyó-tartály található a padlóra kerülő víz felfogása céljából. 
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A padlóvíz az összefolyó tartályból egy merev szívócsöves szivattyú segítségével kerül az 
öblítő vizes vagy a koncentrátumos gyűjtő tartályokba. 
 

A szennyvízkezeléshez használt oldatok előkészítése PP tartályokban történik 

Az oldatok előkészítéséhez csap vizet használnak. 

 

200 l-es előkészítő egységben 10 % -os Nátrium-hidroxid oldat 

200 l-es előkészítő egységben 10 % -os Kénsav oldat 
200 l-es előkészítő egységben 10 % -os Vas-szulfát oldat 
100 l-es előkészítő egységben pelyhesítő szer oldat  
1000 l-es előkészítő tartályban 10 %-os Ca(OH)2+Bentonit oldat  

 

A koncentrátumok adagolása üveg adagoló szivattyúval történik. 
 Típus: S 15 

 Teljesítmény: 0-900 l/h 

 Üzemi nyomás: 0,12 Mpa 

 

Az öblítővizek adagolása elektromos szivattyúval történik: 
 Típus: EM-15 

 Teljesítmény: 15000 l/h 

 Üzemi nyomás: 0,13 MPa 

 

A szűrlet átszivattyúzása a szűrőprésbe membránszivattyúval: 
 Típus: Fluimac Phoenix P0170P 

 Teljesítmény: 170 l/perc 

 Üzemi nyomás: 0,7 MPa 

 

A pH kezelő reaktorból a víz átszivattyúzása a homokszűrőbe majd onnan a pH 
végellenőrző tartályba centrifugál szivattyúval történik: 
 Típus: EBARA CD 120/20 

 Teljesítmény: 150 l/perc 

 Üzemi nyomás: 1 MPa 

 

A tisztított elfolyó vizet mérő indukciós átfolyás mérő: 
 Típus: MICROCOMP COMET F TCM 142/94-1932 

 Teljesítmény: 0,4 - 4,16 l/s 

 Üzemi nyomás: 1 MPa 

 

A KTL festő berendezés és a hozzátartozó szennyvízkezelő részleg tervdokumentációját a 7- 

8. sz. melléklet tartalmazza. 
 

 

6.5. A csatornahálózatba kerülő szennyvíz ellenőrzése, regisztrálása 

 

A szennyvízkezelő berendezés teljesítménye - átlagosan 1040 l/h átlagos összetételű 
szennyvizekre vonatkoztatva. 

Az KTL festő berendezés 3 műszakos munkarendben dolgozott, jelenleg egy vagy két 
műszakban történik festés. 
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A kibocsátott szennyvízmennyiség és az ide vonatkozó rendeletek alapján a PLES zrt. 

önellenőrzésre kötelezett. Ennek megfelelően történik a szennyvízkezelő berendezésből 
távozó víz mennyiségi és minőségi ellenőrzése és az adatok rögzítése és megőrzése. 
 

A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mérése folyamatos és automatikusan vezérelt. A 
szennyvízkezelő működését az erre kioktatott személyzet folyamatosan felügyeli. Bármilyen 
rendellenesség, pl. meghibásodás vagy kifogyott vegyszer stb. hibajelzést ad és leállítja a 
folyamatot vele együtt a szennyvíz kieresztést a közcsatornába, amíg a kezelő személyzet be 
nem avatkozik és el nem hárítja a hibát. 
 

Folyamatosan mért jellemzők: 
- kieresztett víz mennyisége 

- kieresztett víz pH értéke 

Folyamatos vízmennyiség mérőműszer típusa:  
- MICROCOMP COMET F TCM 142/94-1932 indukciós áramlásmérő 

Folyamatos pH mérőműszerek típusai: 
- 2 db GREISINGER GPHU 14 MP pH mérő (neutralizáló és pH elkészítő reaktor) 
- 1 db CONSY SM 2000 típusú pH mérő (kieresztő, ellenőrző puffer tartály) 

 

A berendezés központi vezérlőegysége folyamatosan ellenőrzi a kieresztett víz pH értékét és 
leállítja a kieresztést, ha az nem a megfelelő intervallumba esik (pH6,5-pH10). Ezt a 

berendezés hang és fény jelzéssel is jelzi a kezelő személyzetnek, akik elhárítják a hibát és 
újra elindítják a szennyvízkezelést. Vezérlőpanelen a fényjelzés pontosan megmutatja az 
üzemzavar helyét és jellegét (pl.: pH nem megfelelő, szint üzemzavar, melyik vegyszer 
fogyott ki). A szennyvíz kieresztés mindaddig tiltva marad amíg a hiba meg nem szűnik. Az 
automata ellenőrzésen felül a kezelő személyzet egy műszakon belül többször is ellenőrzi a 
berendezés állapotát, a vegyszerek mennyiségét és a mérőműszereket, szükség esetén 
beavatkozik. A beépített pH mérő műszerek pontosságát laborműszerrel hetente ellenőrzi a 
laboráns és a kezelő, ha eltérést észlelnek a mért értékek között akkor a műszereket 
bekalibrálják. A laborműszerek pontosságát rendszeresen ellenőrzi a laboráns, szükség esetén 
kalibrálja.  
 

Laborműszerek típusai: 
- vezetőképesség mérő műszer WTW COND 3110 

- pH mérő műszer WTW pH 330 

- multifunkcionális műszer MULTILAB WTW INOLAB 720  
 

A KTL festőberendezés és a szennyvízkezelő berendezés kármentővel van körülvéve, így a 
kádak, tartályok vagy a csövek sérülései miatt bekövetkezett vegyszer és folyadék 
kiömléseket ez erre a célra kialakított helyen tartja. A kármentőből a folyadék 
búvárszivattyúval a koncentrátumos tartályba szivattyúzható. 
 

A csatornába kieresztett vizet előírás szerint évente kétszer akkreditált laboratóriumban is 
ellenőrizettjük. Ezeknek a hivatalosan megküldött jegyzőkönyvét megőrizzük, ami 
megtalálható a festőüzemi laborban. A jegyzőkönyv tartalmazza az önellenőrzés formáját, az 
időtartamát, a végrehajtás módját, a mérést végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját, 
az önellenőrzés eredményét és minden más a hatóság által előírt adatot. 
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Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok feladata. 
A labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a fürdőcserék így kontrollálva 
a szükséges vegyszerfogyást és így mérsékelve szennyvízképződést. 
A beavatkozásokat a kezelők és a laboráns üzemnaplókba rendszeresen rögzítik. 
 

A vegyszerek, a festékek és az adalékok Biztonsági adatlapja a laboratóriumban és a 
felhasználás helyén megtalálható. 
 

A PLES zrt. egy saját fejlesztésű adatbázist használ, amiben a szükséges adatok rögzítésre 
kerülnek, pl. termelési adatok, alapanyag készlet, raktárkészlet, kiszállítások, üzemnaplók stb.  
 

Ezt az adatbázist folyamatosan fejlesztjük. 
 

A festő és szennyvízkezelő berendezéshez szorosan kapcsolódó adatbázis elemek: 
 

- KTL festés (9.1. sz. melléklet): Üzemközben folyamatosan rögzítik az adatokat a 
kezelők. A termelési adatokat vezetjük benne műszakonként, percre pontosan. 
Lekérdezhető belőle terméktípusonként a napi, havi és az éves legyártott 
darabszámok, így a kezelt felület is könnyedén meghatározható.  
- KTL üzemnapló (9.2. sz. melléklet): Az adatok naponta kerülnek feltöltésre. A 
szennyvízkezelő berendezés paramétereit itt rögzítjük, bejövő vízmennyiség 
kieresztett vízmennyiség, pH értékek, utántöltött vegyszerek mennyisége, 
karbantartások, meghibásodások, elvégzett javítások ideje stb.  
- Vegyszernyilvántartás (9.3. sz. melléklet): Az adatok rögzítése bevételezéskor és 
kivételezéskor történik. Így mindig naprakész vegyszermérleg áll a rendelkezésünkre, 
pl. aktuális készlet, vegyszerfogyás. Az adatokat bármilyen időintervallumra le tudjuk 
kérdezni. 
- Üzemi óraállások (9.4. sz. melléklet): Az adatok feltöltése heti rendszerességgel 
történik. Ebben rögzítjük a központi gázóra, vízóra mért értékeit és a pontforrással 
rendelkező berendezések üzemidejét. 
- Hulladékgazdálkodás (9.5. sz. melléklet): Az adatok rögzítése bevételezéskor és 
elszállításkor történik, ezért az adatok mindig naprakészek. Minden szükséges adatot 
tartalmaz a hulladékbevalláshoz, HAK kód, nyitókészlet, keletkezett mennyiség, 
elszállított mennyiség, aktuális készlet, veszélyességi jellemzők, KTJ számok, KÜJ 
számok, kezelő neve, stb. 
- KTL fürdőnapló (9.6. sz. melléklet) (jelenleg még papír alapú napló): A laboráns 
naponta rögzíti az adatokat. Tartalmazza a fürdőparamétereket és a festési 
beállításokat, az előkezelő vegyszerek, festékek és adalékainak az utántöltési 
mennyiségét, a fürdőcseréket. 

 

 

A KTL kezelők a festő berendezés és a szorosan hozzátartozó szennyvízkezelő komplexum 
üzemidejét hetente az üzemi óraállások üzemnaplóban rögzítik, továbbá a mért adatokat, a 

szennyvízkezeléshez felhasznált vegyszereket, a bekövetkezett üzemzavarokat, azok 
elhárítását, időtartamát, a karbantartások idejét a KTL üzemnaplóban rögzítik. (9.2. melléklet) 
Az önellenőrzés formáját, idejét és időtartamát, a végrehajtás módját, a kibocsátás mérését 
végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv számát, az 

önellenőrzés eredményét az önellenőrzési naplóban rögzítjük (10. sz. melléklet) 
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Az előkezelő sor fürdőinek és a festékfürdő paramétereinek vizsgálata a laboránsok feladata, 
és a labormérések eredménye alapján történnek az utántöltések és a fürdőcserék. A fürdő 
paramétereket, az utántöltött vegyszerek és festékek mennyiségét, a fürdőcseréket a KTL 

fürdőnapló tartalmazza.  
A felhasznált vegyszerek és festékek napi, havi mennyisége a KTL fürdőnaplóban, 

számítógépen és manuálisan is megtalálható a laborban. Az éves felhasználás a vegyszeres 

anyagmérlegben szerepel. 
A festő berendezéseken lefestett termékek típusonként a PLES zrt. számítógépes 
adatbázisában találhatók. 
 

6.6. 2024-ben felhasznált vegyszerek, festékek havi átlagos mennyisége: 

MEGNEVEZÉS 
Felhasznált 

mennyiség (kg) 

Bonderite C-AK 1550 20 

Bonderite C-AD 1270 2 

Bonderite M-AC 50 CF 13 

Bonderite M-ZN 958 RE 75 

Bonderite M-ZN 958 MU 20 

Bonderite M-AD 130 8 

Bonderite M-AD 565 3 

Bonderite M-PT 54 NC 10 

Bonderite M-AD 80 L 3 

WK4045HRU999 FREIOTHERM-KTL-Acrylate 903 

WK4317HRU309 FREIOTHERM-KTL-Acrylate 279 

400103-791 FREIOTHERM-ETL-Thinner 1,25 

400113-791 FREIOTHERM-ETL-Thinner 5 

300135-846 FREIOTHERM-KTL-pH-correction 13 

 

A vegyszerek, a kétkomponensű festék és az adalékok Biztonsági adatlapja a laboratóriumban 
és a felhasználás helyén megtalálható. 
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6.7. A kezelt szennyvíz kibocsátásának ellenőrzésére szolgáló mintavételi program: 
 

6.7.1 Mintavételezés helye: 

 

A - PLES zrt. fekete kataforetikus alapozó berendezéséhez tartozó - szennyvízkezelő 
komplexumból távozó kezelt víz mintavétel helye: az ellenőrző tartály, a gyártócsarnokban a 
+0,000 m –es szinten. 

A telephelyről az I. számú kibocsátási ponton a közcsatornába távozó kevert szennyvíz 
mintavételi helye: a Festőcsarnok melletti utolsó szennyvizes akna. 

 

Szennyvízkezelő mintavételi pontok a 11. mellékletben láthatók. 
 

 

6.7.2. Mintavételezés módja: 

 

A szennyvízkezelő berendezésből a víz szakaszosan állandó kibocsátással távozik, így a 
rendeletnek megfelelően a mintavételezés minden egyes kibocsátási szakaszra egy óra alatt 
három pontmintából képezett átlagmintával történik, olyan mennyiségben, hogy a vett minták 
két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen előállítani, külön a hatósági és 

külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére. 
 

A minták elemzését, vizsgálatát végző akkreditált laboratórium: 
 Bálint Analitika Kft. 
 1116.Budapest 

 Kondorfa utca 6. 

 

A PLES zrt. területén a szennyvízkezelő rendszereknél évente két alkalommal történik 
önellenőrzés, a vízvédelmi hatóságnak az éves vizsgálati időpontok tárgyévet megelőző év 
november 30.-ig történő bejelentésével, és a vízminta elemzését végző akkreditált 
laboratórium egyeztetésével. 
 

A vizsgálandó komponensek a 35500/803-1/2015. sz. és a 14098-5/2009.sz.határozattal 
módosított H-3380-21/2000.sz. vízjogi üzemeltetési engedély (5.1.sz. melléklet, 5.2.sz. 

melléklet, 5.3.sz. melléklet) és a 2534-15/2015.sz. határozattal módosított 657-11/2010.sz. 

egységes környezethasználati engedély előírásai alapján a szennyvízcsatorna-hálózatba 
bebocsátásra kerülő, festési technológiából származó tisztított szennyvíz más szennyvizekkel 
való elkeveredés előtt: 
 

Összes Pb:  0,5 mg/l 

Összes Cd: 0,2 mg/l 

Összes Cr: 0,5 mg/l 

Cr VI.:  0,1 mg/l 

Összes Cu: 0,5 mg/l 

Összes Ni: 0,5 mg/l 

Összes Zn: 2,0 mg/l 

AOX: 1,0 mg/l 
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A telephelyről az I. sz. szennyvíz kibocsátási ponton a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba 
vezetett szennyvíz (tisztított technológiából származó és a kommunális szennyvíz) 
vizsgálandó komponensei: 
 

KOICr:  1000 mg/l 

10´ülepedőanyag: 150 mg/l 

SZOE:  50 mg/l 

pH: 6,5 - 10 

Összes P: 20 mg/l 

Összes só:  2500 mg/l 

 

 

2025-ra tervezett önellenőrzési időpontok: 

2025.07.02. 

2025.11.11. 

 

A PLES zrt. a vízminta vizsgálati eredményét, elemzését végző akkreditált laboratórium 
jegyzőkönyvét az ÉRV ZRt. részére, mint szolgáltatónak megküldi. 
 

 

Adatszolgáltatás 

 

Az üzemnapló adatai alapján a jelentésköteles kibocsátásról évente összefoglaló jelentést 
készít és a tárgyévet követő év március 31.-ig a hatósághoz benyújtja. 
 

 

6. 7. 3. Rendkívüli események ellenőrzésének és jelentésének módja 

 

A KTL festő berendezéshez tartozó szennyvízkezelő komplexum meghibásodása, vegyszeres 
tartály kiürülése, a kimenő víz tartományon kívüli értéke (pH 6,5 -10) stb. esetén a 

számítógéppel központilag vezérelt berendezés hangjelzéssel figyelmeztet, sőt a vezérlő 
táblán a megfelelő gomb pirosan villog, ennek megfelelően gyorsan beavatkoznak a KTL 
kezelők. 
 

A KTL előkezelő soron és a festékes rendszernél a kádak sérülése estén a kármentő megfelelő 
műszaki védelmet nyújt. A kármentőből a koncentrátumos tartályba szivattyúzzák a kifolyt 

veszélyes anyagot. 
A műszaki meghibásodások elhárításáról a festőüzem vezetője intézkedik. 
 

Ha az ipari szennyvíztisztító működésében olyan mértékben sérül, hogy veszélyes anyag 
(kénsav, nátronlúg, stb.) illetve kezeletlen ipari szennyvíz kerül a telephelyről a talajba, a 

közcsatornába, esetleg a Hódos-patakba, az üzem területén tartózkodó legmagasabb szintű 
vezető az eset nagyságát és minőségét mérlegelve a hatályos jogszabályok alapján – ha 

szükséges – értesíti a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és 
Vízügyi Hatósági Főosztályát, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot, az ÉRV ZRT-t. 
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6.7.4. Vitás kérdésekben irányadó, akkreditált laboratórium: 
 

Borsodvíz ZRt. 
3527. Miskolc 

Tömösi u. 2. 
 

 

7. 2024.-ben az üzemben keletkezett veszélyes hulladék: 

 

HAK kód Megnevezés 

Képződött 
mennyiség 

(kg) 

HAK 060205* Egyéb lúgok 982.00 

HAK 080115* Festékes víz 1610.00 

HAK 080111* Festékmaradék szilárd 546.00 

HAK 110108* Foszfátiszap 2640.00 

HAK 190813*  Ipari szennyvíziszap                                 640 

 

A veszélyes hulladékot a PLES zrt. területéről a Design Kft. szállítja el érvényes engedély és 
a két cég között létrejött szerződés alapján. 
 

Borsodnádasd, 2025. 08. 18. 

 

 

……………………. 
Juhász Tibor 

festő üzemvezető 

 

 

…………………… 

Diószegi Sándor 
környezetvédelmi megbízott 

 

 

 

…………………… 

Gyetvai Ádám 

vezérigazgató helyettes 
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1. melléklet 

 

 

 

 



 - 16 - 

PLES zrt., Borsodnádasd, Volny József u. 1.                      PLES Zrt_Önellenőrzési terv - 
2025 augusztus.doc  

 

2. melléklet 
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3. melléklet 
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4. melléklet 
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5.1. melléklet 
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