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ALCEDO Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratorium ALARASSAL LATTAS: 2
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105. AVDH Bélyegz6
Munkaszam: ALBM-25-00690-01_SZV A

Szakértoi vélemény a Szerencsi Mezogazdasagi Zrt. Hernadcéce
Sertéstelepén elvégzett szagmérésekrol és a telephely szagvédelmi
hatasteriiletének meghatarozasarol

A MEGBIZO ADATAI

Szerencsi MezOgazdasagi Zrt.
Magyarorszag, 3900 Szerencs, Rakoczi u. 59.

Helyszin

Hernadcéce sertéstelep

Budapest, 2025. junius 25.

Szakért6i vélemeényt készitette:

Papp Zsolt Sandor
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd
kamarai nyilvantartési szam: 01-17031
A szakértdi vélemény 8 db szamozott oldalt tartalmaz
A szakért6i vélemény 4 eredeti példanyban késziilt.
Az ALCEDO Kft. irasbeli engedélye nélkiil a szakértdi vélemény, csak teljes terjedelmében

masolhato!

1. szamu példany
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1 Vizsgalat célja
A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. hernddcécei sertéstelepén a szagvédelmi hatésteriiletének
meghatarozasahoz kapcsolodo szagmérések elvégzése €s a szagmérési eredmények alapjan a telephely

szagvédelmi hatésteriiletének meghatdrozdsa, melyhez a kovetkez6 pontokon tdrténtek

szagmintavételek:

e Egyedi kocaszallas légtere (2 db minta);

e Csoportos kocaszallas légtere (2 db minta);

e Uj fiaztato légtere (2 db minta);

e Ujnevel§ légtere (2 db minta);

e Higtragyatarolé mell6l sz€liranyban (2 db minta);
e Szilard tragyatarolo légtere (2 db minta);

e [I. Hizlalda légtere (2 db minta);

e VI Hizlalda légtere (2 db minta);

e [X. Hizlalda légtere (2 db minta);

e V. Hizlalda légtere (2 db minta).
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A hizlalddkban az alabbi sulycsoport dllomanyt tartottak:

o L. hizlalda: ~ 50 kg-os allomany (kis stlycsoportu allomany);

o II. hizlalda: ~ 30-100 kg-os allomany (vegyes sulycsoportli allomany);
o III. hizlalda: ~ 150 kg-os 4llomany (koca-, siild0szallas);

o IV. hizlalda: ~ 100 kg-os allomany (nagy stulycsoportu allomany);

o V. hizlalda: ~ 40-50 kg-os allomany (kis sulycsoportu allomany);

o VL. hizlalda: ~ 80 kg-os allomany (nagy sulycsoportt dllomany);

o VIL hizlalda: ~ 80 kg-os allomany (nagy sulycsoportt allomany);

o VIIL. hizlalda ~ 80 kg-os allomany (nagy stulycsoportu allomany);

o IX. hizlalda ~ 80-100 kg-os allomany (nagy sulycsoporti allomany).

Mintavétel idopontja: 2025. junius 19.
Vizsgalat idopontja: ~ 2025. junius 20.

2 Mérési modszerek

A mintavételi/mérési pontok megnevezését, az alkalmazott mérési modszereket, a mérési
koriilményeket, valamint a mérési eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzokonyv

(szama: ALBM-25-00690-01) tartalmazza.
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3 A vizsgalati eredmények
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A terjedésvizsgalatok sordn a vizsgalt szagforrasok szagkibocsitdsat a telepen vett minta

szagkoncentracidja és a Megbizo altal szolgaltatott, ill. a helyszinen szerzett adatok alapjan hataroztunk

meg. Az eredményeket a /. tablazatban foglaltuk Ossze.

1. tabldzat

A Szerencsi Mezogazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepén talalhato szagforrasok szagkibocsatasa

Eszlelés ill. mintavétel helye Szag[lgoznlg/e::lg}'écié Fajlagos[;zzagﬂs']bocsétés
Egyedi kocaszallas 1égtere 34 326
Csoportos kocaszallas légtere 52 572
Uj fiaztato 1égtere 69 761
Régi fiaztato légtere 69 761
Uj nevelé légtere 785 6869
Régi neveld légtere 785 8831
L. higtragyatarolo 110 306
II. higtragyatarold 110 703
II1. higtragyatarolo 110 1696
Szilard tragyatarolo légtere 42 43
1. Hizlalda légtere 845 12675
II. Hizlalda légtere 585 8775
III. Hizlalda légtere 2350 35250
IV. Hizlalda légtere 2350 35250
V. Hizlalda 1égtere 845 12675
VI. Hizlalda légtere 2350 35250
VII. Hizlalda légtere 1450 14661
VIII. Hizlalda légtere 1450 6203
IX. Hizlalda légtere 1450 33833
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5. A biizterjedés modellezése

A terjedésvizsgalatok soran a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat a telepen vett minta
szagkoncentracidja és a Megbizo altal szolgaltatott, ill. a helyszinen szerzett adatok alapjan hataroztunk
meg.

Az 6lak szelloztetési adatai ill. a kibocsato felileti forrasok adatai a kovetkezok:

o VL hizlalda: kényszerszelloztetés, hizlaldanként 12 db 9000 m’/h 1égszallito teljesitményi
tetoventilator (kilépési magassag ~ 4 m);

e VIL hizlalda: kényszerszelloztetés, 26 db 2800 m>/h 1égszallito teljesitményii fali ventilator, (kilépési
magassag ~ 1 m);

e VIIL hizlalda: kényszerszelloztetés, 11 db 2800 m*/h 1égszallito teljesitményii fali ventilator (kilépési
magassag ~ 1 m);

o IX. hizlalda: kényszerszelldztetés, 12 db 14000 m’/h 1égszallito teljesitményii tetdventilator (kilépési
magassag ~ 4 m);

o Egyedi és csoportos kocaszdllo: kényszerszelldztetés, a régi kocaszallon 7 db 10000 m’/h 1égszallitd
teljesitményti tetdventilator, az 0j kocaszallon 8 db 10000 m>/h 1égszallito teljesitményii tetdventilator
(kilépési magassag ~ 4 m);

e Neveldk: kényszerszelldztetés, régi eléneveld 7 db 9000 m*/h 1égszallito teljesitményi tetGventilator,
j elénevels 9 db 9000 m*/h 1égszallito teljesitményi tetGventilator (kilépési magassag ~ 4 m);

o  Fiaztatok: kényszerszelloztetés, egyenként 8 db 10000 m*/h 1égszallito teljesitményii tet@ventilator
(kilépési magassag ~ 4 m);

o I higtragya tiroz6 medence: felszin feletti térfogata ~ 2000 m?, a feltételezett 1égcsere a maximum
Otszoros, igy a tavozd szagszennyezett levegd térfogatarama 10000 m3/h (kilépési magassag
talajszint);

o II. higtrdgya tirozo medence: felszin feletti térfogata ~ 4600 m>, a feltételezett 1égcsere a maximum
Otszoros, igy a tdvozd szagszennyezett levegd térfogatdrama 23000 m3/h (kilépési magassag
talajszint);

e III. higtragya tirozé medence: felszin feletti térfogata ~ 11100 m®, a feltételezett légcsere a
maximum Otszords, igy a tdvozd szagszennyezett levegd térfogatdrama 55500 m*/h (kilépési
magassag talajszint).

o Szildrd tragyatdrold: felszin feletti térfogata ~ 300 m® a feltételezett 1égcesere a maximum tizszeres,

igy a tivoz6 szagszennyezett levegé térfogatarama 3750 m*/h (kilépési magassag: 2 m).
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A terjedésvizsgalatokat a 2. tablazatban részletezett meteoroldgiai paraméterek felhaszndlasaval

végeztik.

2. tablazat

Meteoroldgiai adatok
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Meteorolégiai adatok Mértékegység | A eset | B eset
Eszlelhetd héaram W/m? 38,4 25,1
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,301 0,26
Konvektiv sebesség m/s 1,376 0,37
Fiiggbleges potencidlis hdmérséklet-gradiens PBL f6l6tt 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2409 72
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 431 318
Monin-Obukhov tdvolsag m -63,3 -62,7
Feliileti érdesség m 0,0725 | 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedo 0,37 0,39
Szél-sebesség - Ws m/s 3,6 3,1
Szél-irany - Wd fok 316 314
Ws és Wd referencia magassaga m 14 14
Homérséklet - temp K 295,2 275,1
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0 0
Relativ paratartalom % 42 82
Nyomas mb 995 1007
Felho boritottsag 2 4

A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. §
12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és
hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, az érvényes
(MSZ 21457 1 és 7:2002 Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi és Légszennyezo

anyagok transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozas nem rendelkezik iranymutatassal. Az
Eurépai Unioban a biizzel jar6 tevékenységekre tobb tervezet jelent meg a legjobb elérhetd technika
(BAT) kdvetelményeinek meghatarozasara. Ezek koziil jelen munka szempontjabol relevansak az IPPC

DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 — Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment

and Control dokumentum tervezetek.
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A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen beliill a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4ltal ajanlott modellezési mddszer a Gauss-tipust diszperzios

modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhatdo hatds nem a légszennyezd
diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb idejii expozicid soran, hanem akar tized
masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi idovel végezzék. Ennek alapjan
a szamitasokat rovid idejii (1 oras atlagolasi iddtartam figyelembe vevd) szamitasi modszert

alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt
szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperzios modell szerint végzi a szamitasokat. A
matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal dolgozta ki, a szamitasok
elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-

View szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrdsok, valamint épiilet és mas diffuz
(teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusu és tetszéleges szamu forras kibocsatasainak egyiittes
modellezésére. A programmal lehetséges szallo és iilepedd szilard részecskék, 1égnemii 1égszennyezd
anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbdl all, ezek az ISCST (short term - révid idejit), ISCLT (long term - hossza
idejit) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View szoftver végzi. A modell a tervezési teriiletre vonatkozo
- a kornyéken 1év6 meteoroldgiai allomasok adataibol - szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli,

valamint magas 1égkori meteoroldgiai adatokat dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Bliz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant hasznalt -
szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat veszi alapul a
szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzodit és a meteorologiai viszonyokat mas

légszennyez6 anyagokkal torténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.
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A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélr6zsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit bemutatd dbrakat

a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az 3. tabldzatban foglaltuk 6ssze.

3. tablazat
A modellezett szagkoncentrdcio maximumok

Maximalis Hatasteriilet
Modellezési eset koncentracié Maximum irdnya és tavolsaga*
[SZE/m’] [m]
A 83 218 DK telephely felett 405
B 27 229 DK telephely felett 513

* A modellez0 szoftver altal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatdl mérve.

Hatasteriilet szamitas

A hazai leveg6védelmi szabalyozésban a blizre vonatkozo tervezési irdnyértékeket a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet (a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési iranyérték 3
SZE/m?, igy hatasteriileti tivolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a szagkoncentracio 3 SZE/m? ala csokken.
A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete a fentiek alapjan a ,,B” modellezési esetben
hatarozhatdo meg, amely egy 513 méter sugarti kor a kibocsato forrasok sulyozott kdzéppontjatol

szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idépontjaban fennalld

lizemi és kornyezeti allapotokra vonatkoznak.

A kialakulo szagkoncentracio eloszlasat az alabbiakban mutatjuk be.
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ALCEDO Kft.
Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratorium

Székhely: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
E-mail: iroda.baja@alcedokft.hu
Honlap: www.alcedokft.hu

A Nemzeti Akkreditalo Hatosag altal
NAH-1-1924/2023 szamon akkreditalt vizsgalolaboratéorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Szagkoncentracio vizsgalatarol

Megbizo6 neve, cime: Szerencsi MezOgazdasagi Zrt.;
Magyarorszag, 3900 Szerencs, Rakoczi u. 59.

Vizsgalat helyszine: Hernadcéce sertéstelep

Vizsgalat idépontja:  2025. junius 19 — 20.

Vizsgdlati jegyzOkonyv jogszabdlyi érvényessége: -

Az ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratérium irasbeli engedélye nélkiil a
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato!

Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatarozott eredmények csak a vizsgalt/mintavételezett tételekre és a
vizsgalat/mintavétel idopontjaban fennalld koriilményekre vonatkoznak.

A vizsgalati jegyzOkonyv 6 szamozott oldalt tartalmaz.

A példany sorszama: 1.
Dokumentum azonosito: M25-01, 1. kiadas 2. valtozat

Jegyzokonyvet engedélyezte:

(\:P AL M,(k}w o

laboratoriumvezeto

Munkaszam: ALBM-25-00690-01 1/6 oldal
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1. Altalanos adatok

A Megbizé neve, cime:

Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt.; Magyarorszag, 3900 Szerencs, Rakoczi u. 59.
A vizsgalat helye:

Hernadcéce sertéstelep

A vizsgalat célja:

A Szerencsi Mezogazdasagi Zrt. Hernadcéce sertéstelepén szagmérések elvégzése szagkoncentracid
meghatarozasa céljabdl, a mérési eredmények alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa
a vonatkoz6 szabvanyok szerint.

A vizsgalat idépontja:

Mintavétel idopontja:  2025. janius 19.
Vizsgalat idopontja: ~ 2025. junius 20.

A vizsgalatot végezte:

Gergely Zsolt kornyezetellendrzé mérnok
Torok Viktoria kormyezetellendrzé mérndk

2. Az alkalmazott mérési modszerek, jogszabalyok, eszkozok

2.1. Mérési médszerek, szabvanyok

MSZ EN 13725:2022: Helyhez kotott légszennyezo forrasok emisszidja. A szagkoncentracio
meghatarozasa dinamikus olfaktometriaval és a szagemisszid sebessége.

MSZ 21457-2:2002: Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi. Foldfelszini
meteoroldgiai mérések 1égszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

2.2. Jogszabalyok

A Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

2.3. Méréeszkozok

mintavevod zsdk - Nalophan NA© -

tiid6 elven” mikddé mintavevd - egyedi fejlesztés -
homeérséklet-, paratartalom-, Iégnyomas-méré | Greisinger GFTB200 34906191
dinamikus olfaktométer Ecoma TO7 180050000
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3. Vizsgalt technologia/helyszin bemutatasa

4. Mérési/mintavételi koriilmények

Lasd. a 6. pont.

5. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatot végzok
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6. Mérési/mintavételi eredmények megadasa

Eszlelés ill. Eszlelés ill. e Szaraz Relativ Szélirany B i Szag-
. , L. . i . . i Idojarasi Y i . Szélsebes- | Légnyo- . .,
minta Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel ] Y homérsek- nedvesseég- (merrol , , koncentracio
; . Lo jellemzok L. ség [m/s] | mas [hPa] 3
szama, jele ideje let [°C] tartalom [%)] fuj) (SZE/m°)

1 Egyedi kocaszallas 1égterébol Sertés 10:35 Zart tér 27.7 46.7 Zart tér - 996 32

2 Egyedi kocaszallas 1égterébdl Sertés 10:36 Zart tér 27.7 46.7 Zart tér - 996 35

3 Csoportos kocaszallas 1égterébdl Sertés 10:40 Zart tér 27.8 56.4 Zart tér - 996 55

4 Csoportos kocaszallas 1égterébdl Sertés 10:41 Zart tér 27.8 56.4 Zart tér - 996 48

5 Uj fiaztat6 1égterébdl Sertés 10:48 Zart tér 28.9 49.6 Zart tér - 996 72

6 Uj fiaztato 1égterébol Sertés 10:49 Zart tér 28.9 49.6 Zart tér - 996 65

7 Uj nevel§ légterébol Sertés 10:55 Zart tér 28.1 43.7 Zart tér - 996 750

8 Uj nevel§ 1égterébdl Sertés 10:56 Zart tér 28.1 43.7 Zart tér - 996 820

9 Higtrdgyatérol6 mell6] Tragya 11:08 Zart tér 30.5 39.4 Zart tér - 996 100

sz¢liranyban
10 Higtrdgyatarol6 mell6l Tragya 10:10 Zart tér 30.5 39.4 Zart tér - 996 120
széliranyban

11 Szilard tragyatarol6 1égterébol Tragya 11:13 Zart tér 34.5 34.9 Zart tér - 996 35

12 Szilard tragyatarol6 1égterébol Tragya 11:14 Zart tér 34.5 34.9 Zart tér - 996 48

13 II. Hizlalda légterébdl Sertés 11:18 Zart tér 28.7 49.2 Zart tér - 996 520
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Eszlelés ill. Eszlelés ill. e Szaraz Relativ Szélirany B i Szag-
. , L. . i . . i Idojarasi Y i . Szélsebes- | Légnyo- L.,
minta Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel . . homérsék- nedvesség- (merrol i h koncentracio
, . . jellemzok .. ség [m/s] | mas [hPa] 3
szama, jele ideje let [°C] tartalom [%)] fuj) (SZE/m°)
14 I1. Hizlalda légterébol Sertés 11:19 Zart tér 28.7 49.2 Zart tér - 996 650
15 VI. Hizlalda légterébdl Sertés 11:23 Zart tér 31.2 49.3 Zart tér - 996 2500
16 VI. Hizlalda légterébdl Sertés 11:24 Zart tér 31.2 49.3 Zart tér - 996 2200
17 IX. Hizlalda légterébél Sertés 11:35 Zart tér 29.7 49.2 Zart tér - 996 1500
18 IX. Hizlalda légterébél Sertés 11:36 Zart tér 29.7 49.2 Zart tér - 996 1400
19 V. Hizlalda légterébol Sertés 11:45 Zart tér 29.1 48.3 Zart tér - 996 870
20 V. Hizlalda 1égterébél Sertés 11:46 Zart tér 29.1 48.3 Zart tér - 996 820
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A mérési adatok értelmezése:

A ¢ =100 SZE/m? szagkoncentracié azt jelenti, hogy a blizos levegdt 100-szorosara kell felhigitani, hogy
az észlelk 50%-a mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m*-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség

(1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

Mellékletek:

Budapest, 2025. jinius 25.

Vizsgélati jegyzokonyvet készitette JegyzOkonyvet ellendrizte
Torok Viktoria Gergely Zsolt
kornyezetellen6rzé mérndk kornyezetellen6rzé mérndk
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