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ELOZMENYEK

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. részére a Hernddcéce, kiilteriilet, hrsz.: 05/1, 03 helyrajzi
szamu telephelyen folytatott nagy Iétszdmu allattartasi (sertéstenyésztés) tevékenységre
vonatkozoan az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség
16199-1/2014. tgyiratszamon modositott 687-18/2014. szamu alaphatirozatban 2025.
szeptember 30-ig érvényes egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati
engedélyt adott.

Jelen engedélykérelem azért késziil, mert a hernadcécei telephelyen folytatott nagy 1étszamu
allattartasi  (sertéstenyésztés) tevékenységre vonatkozd B0/32/03636-5/2021., BO-
08/KT/01266-1/2019., BO-08/KT/05700-6/2019., BO-08/KT/7695-2/2019 és  BO-
08/KT/09970-6/2019., BO-08/KT/11982-4/2017.szdmokon modositott BO/16/770-4/2016.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének érvényességi ideje 2025. szeptember 30-an
lejar.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése alapjan az 0j engedélykérelemhez a
kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL. térvény 75. §-dban, valamint
a Kormanyrendeletben megallapitott tartalmi kovetelményeknek megfelelden elkészitett
feliilvizsgalati dokumentaciot sziikséges benytjtani a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

Dokumentaciot osszeallitotta:  Mezei Marianna, Lippai-Kiss Didna

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth u. 38. fsz. 7.

Telephely ¢és levelezési cim: 4400 Nyiregyhéaza, Kossuth u. 38. fsz. 7.

Telefon: 70/502-3828

Feliilvizsgalatot végezte: Mezei Marianna (kornyezetvédelmi szakérté - engedélyek

masolata az /. sz. mellékletben)

A feliilvizsgélat foglalkozik a létesitmény iizemeltetése soran keletkez6 hulladékok
mennyiségével, a tevékenység soran keletkezd hulladékok gylijtési modjaval, a telephely
vizfelhasznalasaval.

A telephelyen az elmult 5 évben, az el6z0 vizsgalati dokumentacio elkészitése ota valtozas
nem tortént a technologiaban.

Jelen dokumentacioban kérjiikk az egységes kornyezethasznalati engedély
meghosszabbitasa mellett egyuttal a legszennyezo pont- és diffuz forrasok iizemeltetési
engedélyének meghosszabbitasat is.



1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes név:
Székhely:
Cégjegyzékszam:
KSH szam:
Adészam:
Telephely:

e Helyrajzi szam:
e TEAOR kéd:

e KUJ:

o KTI:

A telephelyen folytatott alaptevékenység:
NACE kod:
NOSE-P kaod:

Telephely kézponti EOV koordinatai:
Telephely tertilete:
Miivelési aga:

Az érintett telephely elhelyezkedését bemutatd Atnézeti helyszinrajz a 2. mellékletben, mig a

Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt.
3900 Szerencs, Rakoczi ut 59.
Cg. 05-10-000110
11067397-0147-114-05
11067397-2-05

Hernadcécei sertéstelep
Hernadcéce 05/1. és 03.

0146 sertestenyésztés

100 213 768

101 002 281

TEAOR: 0146 sertéstenyésztés

01.2 (mezdgazdasag, allattenyésztés)
110.05 (1étesitmények baromfi vagy

sertéstenyésztésre)

EOVX:337735m; EOVY: 810268 m

14 ha 1084 m?
kivett, sertéstelep (13 ha 8374 m?)
erdd (2710 m?)

Részletes helyszinrajz a 3. mellékletben talalhato.

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint:

1. szamu melléklet 1. pont (sertéstelepnél 3 ezer férOhelytdl 30 kg feletti sertéshizok szamara,

900 féréhelytdl sertéskocak szamara),

valamint a 2. szamu melléklet 11. pont (Nagy létszamu allattartas intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés, tobb mint 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara, 750 féréhely

kocdk szamara).



2. A TELEPITESI HELY JELLEMZOI

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepe Hernadcéce kiilteriiletén a
Hernadcéce — Vizsoly — Korlat telepiilések alkotta haromszog kdzéppontjaban helyezkedik el.
Megkdzelithetd a Szerencset €s Hernadnémetit 6sszekdto tton.

A telephely a Hernad volgyének K-i peremén, a Zempléni hegység NY-i lejtditdl mintegy 3
km-re helyezkedik el 180-185 m-es tengerszint feletti magassagban. A telephelytdl 8 km-re K-
i iranyban mar a 734 m magas Magoska cstcs emelkedik.

A sertésteleptol 1égvonalban 5 km tavolsagon beliil talalhato lakott telepiilések:

Vizsoly (1200 m), Korlat (2100 m), Arka (5000m), Boldogkdvaralja (4000 m), Hernadcéce
(600 m), Méra (4000 m), Novajidrany (4000 m) E lakoéteriiletek mindegyike kertes, csaladi
hazas beépitésii.

A telephely kozvetlen kdrnyezetében mezdgazdasagi teriiletek, erdds, és szant6foldi miivelési
agu teriiletek helyezkednek el.

A telept6l 250 m-re K-re huzodik a Szerencs — Hidasnémeti orszagut, illetve 350 m-re szintén
keletre a Szerencs — Hidasnémeti vasttvonal.

A telephely egy EEK-DDNY -iranyitottsagti déli iranyban enyhén lejt, kozel sik teriiletnek
tekinthetd dombhaton keriilt telepitésre. Ugyanakkor ezen irdnyra merdlegesen mintegy 500
méter tavolsdgon beliil a domb mintegy 20-30 méterrel alacsonyabb tengerszint feletti szintre
csokken.

A sertésteleptdl 4,5 km-re K-re htizodik a Zempléni Tajvédelmi Korzet hatara.

A telephely felszini vizfolyasokhoz viszonyitott fekvése:

A telephely a Hernad bal partjan, a folyomedertdl kb. 2 km-re K-re helyezkedik el. A teleptdl
K-i irAnyban mintegy 1,5 km-re folyik a Szerencs patak, amely a sertéstelept6l 15 km-re EK-re
Hejce kozségnél ered. A Szerencs patak a Zempléni hegység nyugati oldalan foly6 kisebb
vizfolyasok vizeit (pl.: Tekeres-patak, Aranyos-patak) gylijti 0ssze. A patak Szerencsnél
torkollik a Taktaba, amely a Kesznyétennél folyik a Sajoba.

Hernddcéce kozség teljes teriilete és a hozza kapcsolodo kiilteriilet nagy része (beleértve a
hernadcécei sertéstelepet) az un. ,,Szerencskdz” megnevezeés kistdj részét képezi.

A Kkistaj Borsod-Abatj-Zemplén varmegye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 120 km? (a
kozéptaj 3,75 %-a, a nagytaj 1,16 %-a).

Teriilethasznositas % hektar

1. belteriilet 5,0 600
2. szanto 82,9 9048
3. kert 0,3 36
4. 57010 0,3 36
5. rét, legeld 4,2 504
6. erdo 5,7 684
7. vizfelszin 1,5 180
8. artér, elhagyott teriilet, banyateriilet 0,1 12
9. a fentiekbol védett teriilet - -

Domborzati adatok
A kistdj 120 és 300 m kozotti tszf-1 magassagti dombvidék a Szerencs-patak kozépso folyasa

crer

hegység  pleisztocénban kriogén folyamatokkal atformalddott, alacsonyabb
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hegylabfelszineként értelmezhetjiik. Az atlagos relativ relief 60 m/km?, a D-i részen 80 m/km?
atlagértékek jellemzik. A felszine gyengén szabdalt, az atlagos vizfolyassiirtiség 1,4 km/km?, a
kozéps6 részen 1 km/km?, E-on és D-en 2 km/km? a jellemz8. Kozepes mértékii talajerdzioval
veszélyeztetett tertilet.

Foldtani adottsagok

A kistdj kozettani alapja D-en felsészarmata-alsopanndniai athalmozott riolittufa, Vilmanytol
E-ra hasonl6 kora agyag, homok, tufit. Ezeknek az iiledékeknek a felsé része a pleisztocénban
szolifukciosan atdolgozott és E-on 16sz0s, teraszkavicsos és agyagos, D-en fiatalabb 16sz0s
fedot kapott. A pleisztocén kriogén folyamatok mobilizalasaban fontos szerepet kapott a
Hernad-arok besiillyedése. A kistdj jellemzd szerkezeti irAnya az EEK-DDNy-i. Gyenge
potencialis szeizmicitasu teriilet.

Eghajlat

A mérsékelten hiivos — mérsékelten szaraz, de D felé mar a széraz éghajlat a jellemzd.

Az évi és a nyari napfénytartam az E-i és a D-i részeken eltérd (E-on kevéssel 1850 éra alatt,
700 o6ra alatt; D-en kozel 1900 6ra, 740 6ra). Télen 170 ora napsiités varhato.

Az évi kozéphomérséklet 9,0-9,5 °C, a nyari félévé 15,6-16,3 °C. A 10 °C napi
kozéphdmérséklet meghaladd napok szama, az 4tlépés tavaszi €s Oszi hatarnapja D-en: 181 nap,
apr. 14 és okt. 12-13 kozott; E-on 176 nap, apr. 19 és okt. 12-13. A fagymentes id6szak hossza,
tavaszi és Gszi hatarnapja D-en: 170 napnél hosszabb, apr. 25 koriil, okt. 10 koriil; E-on 165
nap, apr. 30 kortil, okt. 5 koriil. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok és minimumok atlaga
32,0-33,6 °C (D-en a magasabb), illetve -17,0 °C.

E-on az évi csapadékdsszeg tobb mint D-en (650 mm és 570 mm). A vegetacids idészakban
360-400 mm esére lehet szamitani. Atlagosan 40-45 napon 4t fedi a talajt 6sszefliggd hotakard
a téli félévben, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm koriili.

Az arriditasi index E-on 1,10, a kozépso és a D-i részeken 1,20 és 1,27 kozott valtozik.

A leggyakoribb szélirany az E-i és az EK-i; az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

Vizrajz

A Szerencs-patak jobb oldali vizgyiijtdje tartozik hozzd a Herndd volgyéig. D-i szakaszan
részesedik a Taktaba folyd Gilip-patak teriiletébdl is.

Lf=D-en 1,4, E-on 2,5 l/s.km?; Lt = 8-11 %; Vh = D-en 120 mm, E-on 50 mm.

A Szerencs-patakrol Szerencstdl vannak vizmérce adataink. Eszerint: LKV = 6, LNV = 264
cm; KQ = 0,05, KOQ = 0,8, NQ = 60 m?/s. Az adatok tekintélyes vizhozam-ingadozasrol
tantiskodnak. A tavaszi és az 0szi arvizek ritkan Iépnek ki az artérre €s nem tartosak. Az artér
teriilete 13,7 km?, amibdl 1,9 km? belteriilet, 5,5 km? szantd, 6,2 km? rét és legeld, 0,1 km? erd®.
Egyetlen kis tava a goncruszkai (1,4 ha).

A Szerencs-volgyben van valamelyes talajviz, 2-4 m ko6zotti mélységben, de mennyisége
csekély (50 I/s). Szintagy kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szdma kevés, vizmennyiségiik
valtozo.

Novényzet

A kistaj noveényfoldrajzi hovatartozas szempontjabol a Magyar vagy Pannoniai flératartomany
(Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidéke (Matricum) Tokajense florajarasanak része.
Potencialis erdétarulésai az alacsonyartéri puhafa ligeterdok (Salicetea purpurea), a keménytas
ligeterd6k (Querco-Ulmetum), az alfoldi tatarjuharos losztolgyesek (Aceri tatarico-
Quercetum), valamint a panndniai cseres tolgyesek (Quercetum pertaeae-cerris). Kisebb
feliileteken a kaszalorétek (Festuco rubrae-Cynomsuretum) is megmaradtak. Jellemzdbb



lagyszaraak az 6szirdzsa (Aster cinereus), a kakascimer (Rhinanthus glaber), az tiromfélék (
Artemisisa campestris, A. pontica) stb.

Az erdégazdasagi teriileteken zommel fiatalkort lagylombos erdok diszlenek. A folyonovedék
évi atlagos nagysaga 3,5-4,5 m>/ha. A mezdégazdasagi teriileteken a buiza (20-25q/ha), a tavaszi
arpa (15-20 g/ha), a voroshere (25-35 g/ha) termesztése a jellemzdbb.

Az alegység teriiletén a Cserchat a térség — természeti €rtékeit tekintve — talan legkevésbé
kutatott, és ismert teriilete. Kiilondsen igaz ez a kistaj keleti, dél-keleti részére. A kistdj nyugati
részén a Rakaca-patak volgye €és a Sas-patak volgye (és az altaluk hatarolt régio) mintegy
0sszekotd kapocsként kapcsolodik a Felso- és a Kozéps6-Bodva volgyéhez. E két patak és a
hozzajuk kapcsolodd oldalvolgyek az 6si allapotokat is 6rzo, a legijabbkori rongaldsoktol
részben megmenekiilt 1ap és mocsarréteket, kaszalokat és legeloket olelik fel. Tajképi szépségei
egyediilalloak, a hagyomanyos faluszerkezete, a specialis teriilethasznalati modokat tiikr6zo
hatarfelosztas (kisparcellas szantok, kaszalok, szolok, fas legeldk, legelderddk, erd6foltok stb.)
mashol mar nem fellelhetd eredetiségilikben talalhatok. Mindezek megdrzése érdekében indult
be a teriilet egy részének védetté nyilvanitasa, a tdjvédelmi korzet kialakitasa 1993 masodik
felében.

Az emlitett teriiletre jellemzd eredeti erddtarsulds a cseres-tolgyes. Alarendelten melegkedveld
tolgyesek is eléfordulnak. E két erdétarsuldsra a dus cserjeszint, a galagonyak, a kecskeragok,
a fagyal jellemzok. Lagyszara szintjében helyenként fellelheté a turbanliliom és a biboros
kosbor is.

Nagy kiterjedésti erdok csupan néhany helyen maradtak meg, helyiiket szantok, legeldk,
helyenként akécosok és sajnos jelentds részben fenyvesek vették at. Masodlagosan, az emberi
beavatkozas eredményeként alakultak ki a paratlan esztétikai élményt ny;téd legelderdok és fas
legeldk. Koziiliik ki lehet emelni a pamlényi, a csenyétei és a litkai fas legeldket.

A Cserehat déli része a kistérség talan legintenzivebben, foként a nagylizemi mezdgazdasag
altal hasznalt része. A régi6 legjelentdsebb természeti értékei azok a kis, 5-20 paros
gyurgyalagtelepek, amelyek biztos fészkel6-helyet jelentenek a szines tollazati fokozottan
védett madarnak.

A Kelet-Cserehat, kiilonosen az ¢északi, a Herndd f6lé emelkedd része nagyaranyu
beerddstiltségével biztosit fészkeld helyet néhany ragadoz6 madar fajnak. Az egerész- és a
darazsolyv mellett, héja, kabasdlyom valamint békéaszd €s parlagi sas is kolt. Szérvanyosan
el6fordul az urali bagoly. E ragadozdk elsdsorban a Herndd volgyében még megtalalhato tirgés
legelokre specializalodtak. A nagyobb kiterjedésti, 6sszefiiggd erdokben megtalalhat6 a
gimszarvas, a vaddisznd, az 6z, a borz, valamint a ragadozok koziil a vadmacska, és a roka is.

A Hernad széles folyovolgye gyakorlatilag teljes egészében, bar kiilonbozd intenzitasu,
mezOgazdasagi mivelés alatt all. A nagylizemi mezdgazdasag csupan néhany apré erdéfoltot
engedélyezett az €lovilagnak. A rétek és legeldk kiterjedése is elenyészd, bar ezeken a gyepeken
jelentds iirgekolonidk taldlhatok, melyek a Zemplén ragadozé madarainak 1étfeltételét
biztositjak.

Meg lehet emliteni a Hernad magas-partjain fészkeld gyurgyalagok telepeit, valamint a folyd

mentén koltd jégmadarat, billegetd cankot és a kislilét. A Taktakozt, valamint Tokaj-Hegyalja
egy rész¢ét magaban foglalo teriilet legnagyobb értéke sajatos éldvilaga. A Taktakdz eurdpai
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viszonylatban is kiemelkedd jelentdségli madarvilaga a vidék viszonylagos elzartsaganak
kdszonhetden talal megfeleld ¢éldhelyet a Tisza arterében.

A kistdj kiilonlegessége a védett Hodoslapos-to, az Okor-td és a védett homokbanyak, ahol a
parti fecske fészkel. A tavak allatvilaga bdvelkedik a mocsarakra jellemz0 madarakban,
halakban. Megtalalhat6 itt a vizicsibe, a bolombika, a réti tiicsokmadar, a barna réti héja, a
dankasiraly. A halfajok koziil gazdag allomanya ¢l itt a 1api pdcnak és a réti csiknak. A kozség
régi temetdjében talalhato a szentendrei rozsa, ami azért is kiilonlegesség, mert az orszdgban
ezen kiviil csak Szentendrén talalhaté meg. Sajnos a rozsa kihal6félben van!

Talajok

A Hernéad-volgyet K-r6l szegélyez6 dombokat tulnyomdan 16sz6n képz6dott csernozjom barna
erddtalajok boritjak (91,3 %). Ezek a valyog mechanikai sszetételli, kedvezd vizgazdéalkodasu
talajok az V. termékenységi kategoridba tartoznak. Mezdgazdasagi teriiletek. Tobbségiikben
szantok (66 %). Jelentds a sz616k ardnya (8 %).

A talajtipusok teriileti megoszlasa:

Talajtipus kod Teriileti részesedés
07 5
09 0,7
11 91,3
26 3,0

A talajtipusok teriileti elterjedése a domborzati adottsagok fliggvényében (%):

. . Lejtokategoria
Talajtipus kod 0-5 5-17 17-25 >25 erdd
07 60 39 - 1 -
09 50 50 - - -
11 62 29 6 3 -
26 100 - - - -
Teriilethasznositasi modok teriileti eloszlasa a talajtipusok fiiggvényében (%):
Teriilethasznositasi mod
Talajtipus kod ret, . szanto $z010 gyiimolcsos erdo telepiilés
legelo

07 - 100 - - - -

09 - 30 70 - - -

11 18 66 8 1 1 6

26 15 85 - - - -

A Kkistaj E-i részén a 16sz6n agyagbemosodasos barna erdétalajok vannak a csernozjom barna
erddtalajokéval azonos kategoriaba esdé mechanikai Osszetétellel és vizgazdalkodasi
jellemzokkel. Termékenységiik azonban a nagyobb er6zids veszélyeztetettség miatt a VI.
termékenységi kategoriaba sorolasukat indokolja. Szantotertiletek.

A barnafoldek és a Hernad-volgybdl atnyuld réti Ontéstalajok jelentéktelen hanyaddal
képviseltetik magukat a kistajban (0,7 illetve 3 %).
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A természeti adottsdgokat Marosi és Somogyi (1990) Magyarorszag kistdjainak katasztere cimu
szakirodalombol vettiik.

A telep jelenleg a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. tulajdondban van. Az elmult 30 évben a
vizsgalt telephelyen allattartést, illetve az elmult 15 évben allattenyésztést végeznek.

A fent emlitett tevékenységen kiviil az elmult 5 évben és azt megel6z6en mas tevékenységet
nem folytattak a telepen.

Rendkiviili, kiillonosen a kornyezetre veszElyt jelentd tevékenységrol, eseményrdl a korabbi
tulajdonos miikodési idejére vonatkozoan a jelenlegi lizemeltetdnek nincs tudomdsa. A
jelenlegi tulajdonos iizemeltetése idején a telephelyen a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységet nem folytattak, ilyen esemény nem kovetkezett be.

Google Earth

A 1égi foton a kékkel festett teriiletek a Natura 2000 teriileteket jelolik.
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Google Earth

A tevékenységgel érintett teriiletek helyrajzi szamait, miivelési 4g szerinti besorolasat, valamint
a szomszédos ingatlanok helyrajzi szamait és mivelési ag szerinti besorolasat az aldbbi
tablazatok tartalmazzak:

Tevékenységgel érintett teriilet

helyrajzi szama

miivelési ag szerinti besoroldsa

Hernadcéce, hrsz.: 05/1

kivett sertéstelep / erdd

Hernadcéce, hrsz.: 03

legeld / kivett trdgyatelep

Szomszédos teriilet

helyrajzi szama

miivelési ag szerinti besorolasa

Hernéadcéce, hrsz.: 05/2 kivett épiilet
Hernadcéce, hrsz.: 04 erdo
Hernadcéce, hrsz.: 02 kivett kozut

Hernadcéce, hrsz.: 07/14

szanto / kivett sajat haszndlatl Gt

Hernadcéce, hrsz.: 06

kivett sajat hasznalata it

Hernadcéce, hrsz.: 08

kivett orszagos kozht

Vizsoly, hrsz.: 07

szant6 / erdd

Vizsoly, hrsz.: 03/8

szanto

A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa, bemutatasa

- Egységes kornyezethasznalati engedély szdma:

BO/16/770-4/2016.

- Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/11982-4/2017.
- Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/01266-1/2019.
- Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/05700-6/2019.
- Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/09970-6/2019.
- Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/07695-2/2019.
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Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO/32/03636-5/2021.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO/32/00085-6/2023.

Cégkivonat (4. melléklet)

Tanusitvany ISO 9001:2015 (75 100 11057) — TUV Rheinland (5. melléklet)
Higtragya kezelés vizilétesitményeinek egységes vizjogi lizemeltetési engedélye —
BOF/01/3758-2/2016.

Uzemi toltdallomas vizilétesitményeinek vizjogi iizemeltetési engedélye — H-6755-
12/2004., Eszak-magyarorszagi Viziigyi Feliigyelet

35500/10332/2020.4lt. a Hernadcécei sertéstelep higtragya kezeld vizilétesitményeire
vonatkoz6 2322- 1/2005. sz. vizjogi lizemeltetési engedély modositasa.

Hernadcécei sertéstelep vizellatdsat biztositd vizilétesitmények tlizemeltetésére ¢és
fenntartasara vonatkoz6 vizjogi tizemeltetési engedély — 23.156/1992.

23.156/1992. szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa —35500/12503/2016. alt.
A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt higtragya term6foldon torténd felhasznalasa igazolas —
BOF/01/3758-2/2016., Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Fosztaly

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt hernadcécei telephelyének részére zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasa — 9656-3/2011, Eszak-magyarorszagi Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség

Szerencsi MezOgazdasagi Zrt (Szerencs) részére, Hernadcécei sertéstelep ilizemi
karelharitasi tervének jovahagyasa — BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarési
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalya, BO/32/08748-5/2021.

Az engedélyek a hatdsagi irattarban hozzaférhetdek, ezért azok csatolasatol eltekintiink.
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3. A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT
TEVEKENYSEGEK FELSOROLASA, A TEAOR SZAMOK
MEGJELOLESEVEL ES AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA(K)
LEIiRASAVAL

3.1. A tevékenység volumene

Sertés tenyésztés TEAOR 0146

A telephelyen sertéstenyésztés, sertéshizlalas és e két technologiahoz a takarmanyt biztosito,
takarmany el6allitas valamint tragyatarolés folyik.

A tevékenység a technoldgiai sorba telepitett technoldgiai 1étesitményeken az alabbiak szerint
torténik.

A sertéstenyésztési technologia feladata a telep megfelelé mennyiségii €s mindségii tenyészallat
utanpotlas fenntartdsa és a hizok (végtermék) eldallitasa.

A sertéstenyésztési technologia elsd 1épésében a parositasi terv elkészitése torténik. Ekkor
allapitjak meg, hogy milyen célbol milyen allatok keriilnek pérositasra A terv elkésziilte utan
torténik az 4allatok kivalasztasa €és megjelolése. A kivalasztott kocakat alapvetden
mesterségesen termékenyitik meg, sziikség esetén természetes parositast is alkalmaznak. Az
elkiilonitett vemhes kocdk a fiaztatdban ellenek, ahol az ujsziilott malacokat a kocak atlagosan
28 napig szoptatjak. A szoptatési id0 letelte utan a malacok az eléneveldbe keriilnek.

A sertéshizlalasi technologia soran az allatok megfelelé méretlire hizlaldsa torténik. Az
eldhizlalsi szakaszban a malacok a levalasztastol, mintegy 7 kg-os stlytol, 3 honapos korukig,
30-33 kg-os sulyig tart. Az utdhizlalasi szakaszban érik el az allatok a végleges sulyukat, a 90-
100 kg-ot. Ekkor az allatok 90-190 naposak.

Az éllatok megfelel6 ellatasat a megfelelden kialakitott takarményozési technologia biztositja.
Az éallatok takarmanyozasa részben kézzel, részben gépesitett moddszerrel torténik. A
takarmanyozashoz sziikséges mennyiségii takarmanyt a sertéstelepen lévo takarmanykeverd
iizemben allitjak eld.

A technoldgia fontos részét képezi a telep biztonsagos lizemeltetését biztositd jarvanyvédelmi
technologia, melynek célja a telep szigorti higiéniai jarvanyligyi és dallategészségiigyi
eldirasainak betartasa.

A tragya kezelése és taroldsa a telephelyen magas szinvonalon torténik. A tragyat hig és szilard
fazisra bontjak, a szétvalasztott fazisokat az arra megfelelden kialakitott tarold helyen taroljak,
majd talajjavitas céljabol a szantofoldre juttatjak.

A telek alapadatai és a korabban folytatott tevékenységek bemutatasa

A hernadcécei sertéstelep a régi birodalmi birtoktdl nyugatra keriilt kialakitasra. A régi birtokon
a Serneval, majd a Vilmanyi gépallomas tartott allatokat. Az e teriilett6l nyugatra kialakitott
461 kocas Mezbpanel tipusu telepet 1969 és 1972 kozott épitette fel az Abatjszantéi Allami
Gazdasag. A telep 1974. janudr 1-én a Szerencsi Allami Gazdasag tulajdonéba keriilt. A telepet
1989 és 1991 kozott bovitették, ennek kdszonhetden a koca 1étszam 1100-ra nott.

A telep jelenleg a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. tulajdondban van, €s a korabbi technoldgidval
szemben ma mar nem csak hizlalast, hanem tenyésztési munkat is végeznek. Az elmult 30
évben tehat a vizsgalt telephelyen allattartast, illetve az elmult 15 évben allattenyésztést
végeznek.
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A fent emlitett tevékenységen kiviil az elmult 5 évben és azt megeldzéen mas tevékenységet
nem folytattak a telepen.

Rendkiviili, kiillondsen a kornyezetre veszElyt jelentd tevékenységrol, eseményrdl a korabbi
tulajdonos miikodési idejére vonatkozdan a jelenlegi ilizemeltetonek nincs tudomadsa. A
jelenlegi tulajdonos iizemeltetése idején a telephelyen a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységet nem folytattak, ilyen esemény nem kovetkezett be.

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt tajékoztatasa szerint az elmult években a
kovetkezOképpen alakult a sertéstelep atlaglétszama: db

Megnevezés 2020 2021 2022 2023 2024
Szopdsmalac 26241 18687 24396 26503 26740
Hizbsertés 12498 9874 10065 12191 12562
Tenyészkoca 1305 1167 1126 1112 1278
Tenyészkan 18 19 18 3 3

A mezbégazdasagi parcella azonositd rendszerben (https://www.mepar.hu/mepar/) az alabbi

adatok szerepelnek a teriiletrdl (6. melléklet):

Blokkazonosito FQ74A423
Ervényesség kezdete 2025-03-01
Ervényesség vége

Telepiilés Hernadcéce
Viarmegye Borsod-Abauj-Zemplén
Fizikai blokk nagysaga 23.8553 ha
Tamogathat6 tertilet 0.9849 ha
Nem tamogathat6 tertilet 22.8704 ha
12%-nal nagyobb lejtésii teriilet 4.9707 ha
17%-nal nagyobb lejtésti tertilet 0.9202 ha
EMVA-MGTE tertilet a blokkban 0 ha

2008 utani EMVA-MGTE teriilet 0 ha
Kedvezdtlen adottsagu teriilet Nincs
Erzékeny természeti teriilet -
Nitratérzékeny természeti teriilet Nem
Nitratérzékeny teriilet tipusa iires
Vizbazis védelmi teriilet pontszama Nem
Magas természeti értékii teriiletek Nem MTET
Magas természeti értékil teriiletek zonaja

Gyenge mindségii, mennyiségl felszin kozeli,

felszini alatti viztesttel érintett blokk Nem
Gyenge 6kologiai, kémiai allapott felszini viztest

vizgyljto teriiletével érintett a blokk Igen
MTET zéna 1 - Tazokvédelmi (szanto) teriilet Nem
MTET zéna 2 - Kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
MTET zéna 3 - Alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
MTET z6na 4 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
MTET zéna 5 - Tzokvédelmi gyepteriilet Nem
MTET z6na 6 - Alfoldi madarvédelmi gyepteriilet Nem
MTET zéna 7 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi gyepteriilet Nem
MTET z6na 8 - Nappali lepkevédelmi gyepteriilet Nem
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MTET z6na 9 - Madarvédelmi (szantd) teriilet Nem

MTET z6na 10 — Gyeprezervatum Nem
Vésarhelyi-terv tovabbfejlesztési tertilet Nem
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési teriilet zona Nem
Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
Szélerdzioval veszélyeztetett teriilet

NATURA szanto teriilet Nem
Aszaly érzékeny teriilet Nem
Natura 2000 teriiletre késziil fenntartasi/fejlesztési terv? Nem

A telep mukodése sordn tobb atalakitdson ment Kkeresztiil, tObbszori fejlesztés
eredményeképpen 1200-1300 kocat tartanak a telepen. A hizlalddk féréhelyeinek szama 8014,
az évenkénti rotacid 3-3,5 koriili, igy maximalisan 24042-28049 db 100-110 kg-os hizot
bocsatanak ki a teleprol.

A telepen sertéshizlalas mellett tenyésztés is folyik, kiils6 telephelyrdl torténd utanpotlasra csak
a kanallomany szorul. A telepen allitjak el6 az allatok etetéséhez sziikséges tapokat a Zrt. sajat
termelésii szemes terményeinek és vasarolt takarmany kiegészitOknek a felhasznalasaval.

A sertéstelepen kordbban telepitésre keriilt egy tojashéjszaritdé berendezés, melynek
segitségével a tojashéjat megszaritjak, osszetorik, bezsadkoljak. A széritott, 6sszetdrt tojashéjat
a takarmanyhoz keverik.

A tojashéjszaritd berendezés szerves asvanyi alapanyag Orleményt allit eld, amely ha
bekeverésre keriil a takarmanykeverd iizem termékeibe, lehetdséget ad a takarmanymész
kivaltasara.

A hernéadcécei sertéstelep elhelyezkedése a 2. fejezetben bemutatasra keriilt. A telephely a
Hernad folyotol Keletre, 1égvonalban mintegy 1200, a Szerencs patakhoz nyugatra, kb. 1000
méter tavolsdgban helyezkedik el. A Hernad és a telephely kozott a telephelytdl mintegy 800
méterre talalhatod egy belviz elvezetd csatorna.

A telephely 200 m-es sugaru kornyezetében magan hasznalatu teriilet nincs, igy ezen teriileten
beliil magan hasznalati kit sem talalhatd. A telephelyen beliili két db vizjogi engedéllyel
rendelkezd kut a telephely belsd vizellatasat szolgalja. Kiilso teriilettel vezetékes Osszekottetése
nincs.

A telephely 1000 m-es korzetében koziizemi vizellatast biztositod kit szintén nem talalhato.

A felszin alatti viz dramlési irdnya valosziniisitheten a telephelytdl nyugati, a Hernad felé
halad¢ iranyu.

A higtragya mezdgazdasagi teriiletre torténd kihelyezésére engedélyt kértek és kaptak a BAZ
Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi FSosztalytol.
Mellékeljiik a talajvédelmi tervet. (7. melléklet).

Az engedély alapjan jelenleg:
- Hernadcéce hrsz.: 09/1, 09/7, 09/11-13,
- Vizsoly hrsz.: 07, 010, 013/2-6, 013/9-11, 061/2, 061/4, 061/8, 068/5, 068/6, 072/7-
8,078/9,078/11, 078/15, 080/21, 084/9
- Abagjkér hrsz.: 023/1, 023/5, 023/6, 056/3, 056/12, 063/10, 073, 075,
- Boldogkdévaralja hrsz.: 094/12
teriileteken helyezhetik el a telephelyen keletkezd higtragyat.
Erintett teriiletnagysag: 450,0964 ha.
A tragya elhelyezési teriiletek a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld védotavolsagon kiviil esnek
mind a k6z, mind a magéan kutaktol, valamint a felszini vizektdl.
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A higtragya elhelyezését mindenkor lazitott talajfelszinre végzik. Ennél fogva felszini elfolyas
a tertiletrdl nincs.

A higtragya elhelyezésére szolgalo teriiletek a telephely kozelében helyezkednek el, ezéltal a
tragya szallitdsa ¢€s az ebbdl eredd kornyezeti kockdzat minimalis. A szallitds soran kiilon
figyelmet forditanak arra, hogy elfolyas, elcsepegés ne legyen.

A telephely a Hernadd és a Szerencs patak volgyei kozotti dombhaton helyezkedik el. Az
épiiletek elhelyezése a teriileten uralkodd szélirannyal parhuzamosnak tekinthetd, s déli
iranyban egy kozel egy km szélességli sik teriilethez hasonlé domborzati viszonyl. Az uralkodd
sz¢liranynak koszonhetden a biiz hatds a telephelyrdl elsésorban D-i, DNy-i irdnyitottsagu,
egyuttal a lakott teriileteket elkertild.

A telep rendelkezik megfeleld jarvanyvédelmi-intézkedési tervvel, mely lehetdvé teszi a
jarvanyiigyi okbdl elrendelt intézkedések végrehajtasat.

3.2. Tevékenység helye és a telephely létesitményei, épiiletei

A vizsgalt telephely Hernadcéce kiilteriilet 05/1, 03 hrsz-u, kiiltertileti ingatlanon taldlhatd. A
telephely elhelyezkedését szemlélteti a 2. fejezetben 1évo 1égi foto.

A telepiilés szabalyozasi tervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A sertéstele teljese teriilete ,,gazdasagi teriilet” besorolas alatt all, a kornyez0 teriiletek pedig
,mezdgazdasagi teriilet” besorolasuak.

Az ingatlan kézponti EOV koordinatdja: EOVX: 337735 m; EOVY: 810268 m

Az teriilet foldhivatalnal jegyzett teriilete 14 ha 1084 m?
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A tevékenységhez sziikséges 1étesitmények

Fobb 1étesitményei az istallok, a takarmany raktarak, a takarmany keverék eléallito éptiletek és
technoldgiai berendezések, segédiizemi épiiletek (raktarak, miihelyek) szocidlis épiiletek,
tragyakezel0 ¢€s tarolo épiiletek, 1étesitmények.

Az istallok beton padozatiiak, a tragyagddor felett beton racsozattal ellatva. Jellemzé minden
istallora, hogy a padozat a tragya csatorna iranyaba lejt. Egy-egy istalloban az épiiletben tartott
allomany jellegének megfelelden az épiilet hosszanti iranyaban keriilt kialakitasra 4-5-6 tragya
csatorna. A tragya eltavolitdsa a vizfelhasznalas és a légszennyezés csOkkentése érdekében
részben szilard fazisban, részben vizzel lemosatva torténik. Az egyes termekbdl a tragyat
Osszefolyo aknak kozbeiktatasaval az istallok kozott halado tragya csatorndba gravitacios tton
vezetik. A tragya csatornabol a higtragya ugyancsak gravitacids uton jut a higtragya gyijto,
fogado¢ kor alaku medencébe.

A tevékenységhez az alabbi felsorolt épiileteket, épitményeket, vonalas létesitményeket
hasznaljak:
- Magtar
- Terményraktar
- Takarmanykever6 lizem
- Tojashéj szarito helyiség
- Meérleghaz
- Kocaszallasok
1j kocaszallas: 100 férohely csoportos kocaszallas, egyedi kocaszallas (6sszesen 130 féréhely),
csoportos kocaszallas (6sszesen 420 féréhely)
régi kocaszallas: laboratérium, 20 kutricas kanszallas + fantomhelyiség, egyedi kocaszallas
(6sszesen 120 férdhely), csoportos kocaszallas (0sszesen 350 féréhely)
- Fiaztatok
1-es fiaztato: 8 terem x 16 koca (0sszesen 128 kocaférdhely)
2-es fiaztato: 8 terem x 20 koca (6sszesen 160 kocaférdhely)
- Eléneveldk
2 eldneveld épiilet: 6 + 8 terem (Osszesen 4200 férdhely)
- Hizlalddk
I-es hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem
II-es hizlalda: 4 db 255 férdhelyes terem
III-as hizlalda: 2 db 255 férOhelyes terem
IV-es hizlalda: 4 db 255 férdhelyes terem
V-06s hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem
VI-os hizlalda: 0j laginas, 1040 féréhely
Vll-es hizlalda: 613 féréhely
VllI-as hizlalda: 251 féréhely
[X-es hizlalda: ) laginas, 1500 féréhely
- Kanszallés: 20 féréhely
- Karantén (6 féréhelyes)
- Hullatarol6
- Szocialis épiilet
- Tragya kezeld telep
- 1.2.3. szdm0 tdroz6 medencék
- Széraz tragya tarolo
- Gytijtd, homogenizalo tarozé (600 m? térfogatl, @ 16,0 m alapteriiletit)
- Fazisbonto épiilete
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- Belso kozlekedési utak

A fenti épiiletekben mas-mas korcsoportu allatok vannak elhelyezve. A régi kocaszallas
kanszéllasi részében van a tenyészkanok jelentds része, az egyedi kocaszallason a frissen
bugatott kocédk, a csoportos részen a bluigatasra vard kocdk és a vemhes kocak egy része 11 —
12-es csoportokban. Az Uj kocaszéllason ezzel megegyezOen vannak elhelyezve a frissen
bugatott, lires ¢és vemhes kocdk, azonban a kanszallas rész jelenleg pufferként szolgal a
természetes paroztatasra tartott kanoknak, valamint az idészakosan megemelkedd vemhes koca
létszamnak. A fiaztato épiiletekben folyik a fiaztatas, ahol a kocak malacaikkal egytitt vannak
elhelyezve. A telepen a két fiaztatd épiilet kétféle rendszerben miikddik. Mindkét épiiletben
battérias elhelyezés van. Az ugynevezett régi épliletben az etetés automata, paralel- és soros
elrendezésben, gaz infralampa tartja melegen a malacokat és a battériaracs miianyagbol késziilt.
Az tigynevezett 1j épiiletben pedig kézi etetés van soros elrendezésben €s infraégd, valamint
fém battériaracs.

Az 1j fiaztatéban a koca nem kozvetlenill a padozaton van, hanem ugynevezett battérias
rendszerben, a padozat szintje f6l16tt elhelyezett kutricdkban fial meg és neveli malacait. A két
rendszer koziil ez utobbi a gazdasagosabb, mert egyrészt kisebb helyigényli, méasrészt a malacok
is kevésbé vannak kitéve a fertdzéseknek, a padlos rendszerhez képest.

Magtar

A magtarban torténik a beérkezett szemes takarmany taroldsa felhasznalasig.

Betonpadozat, fedett, zart épiilet. Alapteriilete: 1500 négyzet méter

A szemes termény betarolasat serleges felvonokbol és szallitdoszalagokbol allé betarolo
rendszerrel végzik.

Terményraktar

Fedett, betonozott padozatu zart épiilet. Alapteriilete: 1200 négyzetméter

A termény be- és kitarolasat mobil F200 tipusu homlokrakoddval, illetve csigas felszedd-
rakodo géppel végzik.

Takarmanykeveré

A takarménykeverd ilizemben a telephely takarméanyigényének megfeleld mennyiségli és
Osszetételll takarmany keverését €s granuldlasat végzik. A takarménykeverd lizemhez tartozik
a takarmany eldallitasahoz sziikséges szemes termény megfeleld mindségben torténd
biztositasihoz a szaritas, dardlas miiveletei is. Az épiilet alapteriilete: 300 m?.

A keverésre keriilé takarmanyok: btza, arpa, kukorica, zab

Beépitett technoldgiai berendezések:
- ,,SKJOLD” betarol6 rendszer
,,FEEDTRONIC” vezérl6 rendszer
,»,SKJOLD” tipust daralo, prés és hiitd rendszer
350 kW teljesitménylit CERTUSS JUNIOR tipustu gézkazan
AEG 14R terményszarito

A takarmanykeverd lizemben eldallitott kiillonb6z6 Osszetételli takarméanyokat a technoldgiai
eléirasoknak megfeleléen egy db MTZ-552 erdgép szallitja a hozza kapcsolt GS-5
takarmanyszallito toltd tartalykocsival az istallok melletti poliészter tarolo tartalyokba.
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Mérleghaz
A mérleghazban ¢és a telepitett elektronikus mérlegen torténik a telepre beérkezd és a
telephelyrdl kiszallitott anyagok, sertések mérlegelése.

Az allattarté épiiletek jellemzoi:

Valamennyi épiilet foldszintes épitésii, vizzard beton padozati. A beton padozatban kertilt
kialakitdsra a higtragya elvezetésére szolgdld csatornarendszer, mely az épiileten kiviili
szennyviz elvezetd csatornahoz csatlakozik.

Régi kocaszallas

A régi kocaszallas épiiletében vannak elszallasolva a kanok 20 egyedi kutricaban. Ide
telepitették a fantomhelyiséget, és a laboratoriumot. A kanszallas mellett az épiiletben egyedi
kocaszallas (5 x 24 allas, 6sszesen 120 férdhely) és csoportos kocaszallas (32 csoport, Osszesen
350 férbhely) is ki lett alakitva. Az egyedi kocaszallason, ahol a kocdk a megtermékenyités
elotti néhany naptol a vemhesség 28. napjaig vannak, és a kanszallason egyedi valyus etetés
folyik, a csoportos kocaszallason Onetetobdl torténik az allatok téplalasa. A csoportos
kocaszéllason az dallatok a fialas varhaté napjat megel6z6 napig maradnak. A fantom
helyiségben torténik a sperma mintavétel, mig a laboratéoriumban a sperméak kezelését, és
ellendrzését végzik.

Alapteriilete: 1340 m?

Beépitett technoldgiai berendezések:
- fltes
- tetd szelldzok és ventillatorok szama: 7 db
- tetd szelldz6k mérete: @ 500 mm
- ablak (fali) szell6z6 ventillatorok szama: 5 db
- szell6z6 automatika jellemz6éi, mért, szabalyozott paraméterek: hdomérséklet,
paratartalom
- etetd rendszer tipusa, jellemz6é miiszaki paraméterei: kézi etetés, szopokas itatas

5 db beton raccsal fedett szennyviz csatorna

Uj kocaszallas

Az 1j kocaszallas épiiletében a csoportos kocaszallas (100db) mellett egyedi kocaszallas (5 x
26 allés, osszesen 130 férdhely) és csoportos kocaszallas (38 csoport, dsszesen 420 férdhely)
lett kialakitva. Jelenleg kanokat nem tartanak az épiiletben. Az egyedi kocaszallason 1évo
kocédkat egyedi valyus modszerrel etetik, mig a csoportos kocaszallason 1évo allatok ellatasa
Onetetdbdl torténik. Az egyéni és csoportos kocaszéallasokon az egyes allatok a fent emlitett,
régi kocaszallasnal részletezett ideig maradnak

Alapteriilete: 1470 m?

Beépitett technologiai berendezések:
- fatés: 2 db holégbefuivo
- tetd szell6zok szama: 8 db
- tetd szell6zOk mérete: @ 500 mm atmérdji
- szell6zd ventillatorok szama: 7 db tetd, 5 db fali szell6z6 ventilator, légbeejtd ablak
- szell6z6 automatika jellemzdi, mért, szabalyozott paraméterek: hdomérséklet,
paratartalom
- etetd rendszer tipusa, jellemz0 miiszaki paraméterei: kézi €és gépi etetés, szopokas itatas
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Fiaztatok

A telep 2 fiaztatd épiiletében fialnak a vemhes kocak. Az allatok az ellést megel6z6 napon
kertilnek ide, és a levalasztasig, atlagosan 28 napig tartozkodnak itt.

Az l-es fiaztato épiilet 8 termében termenként 16 koca (Osszesen 128 koca) befogadasara
alkalmas. Az itt 1évo allatok takarmanyozasa egyedi valys modszerrel torténik.

A 2-es fiaztatoban 8 termet alakitottak ki, az egyes termekben 20 koca kapott szallast. Az épiilet
igy a 160 koca befogadasara alkalmas. Az dllatok etetése az 1-es fiaztatoban alkalmazott
modszer szerint torténik.

Alapteriilete: 1000 + 835 m?

Beépitett technologiai berendezések:

- futés: istallonként 1-1 db gazkazan, hélégbefuvoval

- szelléztetd rendszer tipusa: tetd szell6z0 ventilator + ablak ventilator, + mennyezet alatti
,,kOzponti elszivo vezeték ,,

- tetd szell6zOk és ventillatorok szama: 8 db

- tetd szellozok mérete: @ 500 mm atmérd

- szell6zo ablakok: 1x1 m-es

- kozponti elszivo vezeték: @ 600 mm atmérd, drotkotél mozgatasi automata kdzponti
szabalyozhato szell6z6 nyilasokkal

- szell6z6 automatika jellemzd6i, mért, szabalyozott paraméterek: hdmérséklet,
paratartalom

- etetd rendszer tipusa, jellemz0 miiszaki paraméterei: gépi és kézi, szopokas itatd

Elonevelok

A telepen 1évd 2 db eldneveld épiiletben tartjak az allatokat levalasztas utan —atlagosan 28 napos
koruktol 90 napos korukig.

A régi eléneveldben 6 teremben termenként 300 allatot (6sszesen 1800-at) tartanak.

Az 1j elénevelSben 8 terem lett kialakitva termenként 300 féréhellyel. fgy 2400 allatnak
biztositanak szallast.

Mindkét eléneveld épiiletben Onetetds rendszer segitségével torténik az allatok taplalasa.
Alapteriilete: 1250 + 1000 m?

Beépitett technologiai berendezések:
- fltés: istallonként 1-1 db gazkazan, holégbefuvoval
- tetd szelldzok és ventillatorok szama: 8 db/ istalld
- tetd szelldzok mérete: @ 500 mm atmérd
- szell6z6 ablakok 1x1 m-es
- szell6z6 automatika jellemzdi, mért, szabalyozott paraméterek: hdomérséklet,
paratartalom
- etetd rendszer tipusa, jellemz6 miiszaki paraméterei: kézi, €s gépi

Hizlaldak

Az allatok az el8nevel6kbSl 90-100 napos korukban keriilnek a hizlalda épiileteibe. Es
kifutasig, atlagosan 190 napos korukig itt is maradnak. A telepen 9 db hizlal6 épiiletben torténik
a hizok nevelése az alabbi megosztasban:
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I-es hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem Osszesen 1020 féréhely
II-es hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem  Gsszesen 1020 féréhely
III-as hizlalda: 2 db 255 féréhelyes terem  Osszesen 510 férdhely

IV-es hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem  Gsszesen 1020 férdhely
V-0s hizlalda: 4 db 255 férdhelyes terem  Osszesen 1020 féréhely

VI-os hizlalda: 0j laginés Osszesen 1040 férohely
Vll-es hizlalda: Osszesen 613 féréhely
VllI-as hizlalda: Osszesen 251 férohely
IX-es hizlalda: 0j lagnas: Osszesen 1500 férdhely
kanszallas: Osszesen 20 féréhely
Osszesen: 8014 férdhely

A hizlaldédkban az etetést Onetetd rendszer kiépitésével oldottak meg.
Alapteriilete: I-VI 1060 m?/istallo, VII: 700 m?, VIII: 280 m?

Beépitett technologiai berendezések:
I-V istallok:
- fltes
- tetd szell6zok és ventillatorok szama: 12 db/istallo
- tetd szell6zok mérete: @ 600 mm atméro,
- fali szell6z6 ventillatorok szama: ------
- szell6z6 automatika jellemzd6i, mért, szabalyozott paraméterek: hdmérséklet,
paratartalom
- etetd rendszer tipusa, jellemz6 miiszaki paraméterei: gépi etetés. Szopokas Onitatd

Valamennyi istalloban alom nélkiili allattartast végeznek. A higtragya eltavolitasat két fazisban
végzik. Az elsd fazisban a darabos tragyat eltavolitjak, majd nagynyomasu vizzel a maradékot
a lejtds kialakitasu padldszint alatt fut6 tragya csatornaba mosatjak.

Vagoéépiilet
A vagdépiilet eredeti funkcidji hasznalatat besziintették. A telephelyen sertés vagast nem
folytatnak.

A hullatarolé

A hullataroloban az elhullott allatokat és a magzatburkot taroljadk az eldirdsnak megfeleld
konténerben. A konténert az ATEV Zrt. szallitja el. Az épiilet acél ajtokkal zart, betonozott
padozatl, csurgalékviz gytijtdvel ellatott. A csurgalékvizet a higtragya medencébe vezetik.

Alapteriilete: 50 m?
Beépitett technologiai berendezések: nincs

Karantén

A karantén istalloban keriilnek elhelyezésre a mas teleprdl érkezett allatok, illetve azon
egyedek, melyek valamely okbodl a teleprdl ki- €és oda visszaszéllitasra keriiltek (pl. kiallitason
bemutatott allatok).

Alapteriilete: 50 m?
Beépitett technologiai berendezések: nincs
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Szocialis épiilet

A szocidlis épiiletben az 61t6z0k, az étkezohelyiség, mosdo €és zuhanyzo és WC helyiségek
vannak kialakitva. A szocialis épliletben van elhelyezve az irodahelyiség, valamint az épiilet
flitését biztositod kazan is. A kazan névleges teljesitménye 130 kW, fiitdanyaga foldgaz.

Gyiijto, homogenizalo tarozo

A telephelyen keletkezd higtragya felszin alatti csatorndkon, gravitacios elven jut a gyiijto,
homogenizald tarozoba. A tarozdban torténik a tragya homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m® hasznos térfogata tarozd atméréje D = 16 m, belsé magassaga h= 3,5 m. A tarozo
fenéklemeze és oldalfala 25 cm vastag betonbol késziilt, oly médon, hogy a fenéklemez az
oldalfalon 40 cm-rel tulnyulik. A fenéklemez alatt 20 cm vastag homokos kavicsot helyeztek,
melyre 10 cm vastag szerel6beton keriilt. A falak kiilsé feliiletének folddel érintkezd részét
kétszeres Bonobit-H kenéssel lattak el, a kiilso rész szabadon 1év0 részét simitd
cementhabarccsal vakoltak, a bels6 feliiletek Resolit KM 257 vizzard cementhabarcs vakolatot
kapott.

A gyljté, homogenizalo telepitett berendezései:

1. Atemeld szivatty(

- Vizszallitas: 40 m*/h

- max. emelémagassag: 15m

- motor teljesitménye: 7,5 kW

- kivitel: meriiléfejes vagoszerkezetes jarokerék
- vezérlés kézi, automatikus

2. Homogenizal6 keverd

- keverdlapat atméro: 500 mm

- motor teljesitménye 7,5 kW

- kivitel: szabadon szerelt

- vezérlés: kézi, automatikus (atemeld szivattyrol)

Fazisbonto épiilete

A fazisbontoba a homogenizald tarozobol szivattylival emelik a tragyat. A fazisbont6 épiilete 2
szintes acélszerkezetli, melynek alsé része ho szigeteletlen acéllemez boritast. Az épiilet alsé
szintjén potkocsi all, amely a levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist a beton térburkolat
zsompjaban gyljtik, és gravitacios csatornan az 1-es higfazis taroloba vezetik.

A fazisbont6 teljesitménye: 40 m>/h
Beépitett elektromotor teljesitménye: 2 kW
Minimalis kornyezeti hdmérséklet: 0 °C

Higfazis tarolok

A telepen jelenleg 3 db higfazis taroldo medence lizemel:
- 1. sz tarozé: 12.000 m?
- 2. sz tarozo: 33.000 m?
- 3. sz tarozé: 17.000 m?

A tragya gravitdcios modon érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolo

csurgalék gyiijtdjébdl az 1-es tdroldoba, majd, ha eléri az atfolyo szintjét a 2-es taroloba folyik
at, onnan a 3. taroloba folyik at talfolyon keresztiil.
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A tarozok szigetelése: A tarozok agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre 2,5 mm HDPE foliat
helyeztek, igy biztositva a vizallosagot.

A rézsu dolése:

Kiilsé: 1:2
Belso: 1:1,5

A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4 m

Biztonsagi lépcsé:  Hasznalt gépjarmiiabroncsok, milanyag kotéllel egymashoz rogzitve.

Szilard fazis tarolo

A szilard fazist a fazis bont6 épiilet alsé szintjén 1€vo pdtkocsival szallitjak a szilard fazist a
tarold helyre. A tarold 3 oldala 2 m magassagu vasbeton tamfallal zart, a negyedik oldala
nyitott.

- A tarol6 kapacitasa: 2000 m?
- A tarold mérete: 26,4x33,2m
- A hasznos feliilet: 850 m?

- Atlagos deponalt magassag: 2,35 m
- Csurgalék csatorna lejtése:  0,4%

A taroldban keletkez6 csurgalék a vasbetonfolyokéaban gytilik 6ssze, mely teherhordé fedlappal
¢épiilt. A csurgalék innen gravitacios uton fold alatti DN 300-as beton csatornan folyik az 1-es
tarozoba.

Bels6 kozlekedési utak

A sertéstelepen beliili kozlekedési utak hossza kb. 2500 m, melynek teljes egésze szilard
burkolattal van ellatva. A belsé kozlekedési utakon szallitjak a takarmanyt az egyes istallokhoz,
az utakon torténik a malacok kézi kocsin torténd szallitasa, illetve a ldbon torténd hajtasa. A
belsé utakat a telepre érkez6 tehergépjarmiivek is hasznaljak. A tragyatarolo telepen torténik a
szilard fazis mozgatasa a fazisbonto épiiletétdl a szilardfazis tarolohoz.

3.3. A tevékenység infrastruktura igénye

Vizellatas
A hernadcécei sertéstelepen 2020. és 2024. kozott a vizfelhasznalds a kovetkezOképpen alakult:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Vizfelhasznals [m?] 107745 | 108245 | 106422 | 106345 | 105345

A vizet az allatok itatdsara, az €piiletek tisztitdsara, tisztan tartasara, valamint szocidlis célokra
hasznéljak. A sziikséges, a fent emlitett adatok alapjan kb. napi 290 m* vizet 2 db kitbol
biztositjak. A vizkivétel H-12 tipust buvarszivattytaval torténik 65 m mélységbdl. A szivattya
kapacitasa 170 l/p. A viztermelé kutak vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek
(tigyiratszam: 23.156/1992). Az alapengedélyt modositottak (szdma: 35500/12503/2016. alt.,
35500/10332/2020. alt.).

Lekotott éves vizmennyiség: 131.681 m’/év.

Vizkészlet jellege: rétegviz II. osztaly;

Vizhasznalat jellege: gazdasagi célu, allattarto telep.

25



A vizhasznalattal érintett viztest mennyisége jo allapotu.
A kutakat kiilon-kiilon vizoraval 1attak el, hogy a kitermelt viz mennyisége kutanként kdvethetd
legyen. A dolgozdk részére az ivovizet szodavizzel biztositjak.

A vizilétesitmények viziigyi objektumazonositoja:

VOR Objektum név Objektum tipus
APV 605 | Hernddcéce Sertéstelep — Szerencsi Mg. | Vizhasznélati helyek — Allattartd
Zrt. vizhasznalati telep

Hernédcéce Sertéstelep higtragya  Vizterhelési helyek — felszin alatti
APV 607 | term06foldre kihelyezése vizbetaplalas

Villamos hal6zat
A sertéstelep a miikodéséhez sziikséges villamos energiat az ELMU-EMASZ Nyrt. hal6zatarol
biztositja. A becsatlakozas a transzformatorhaznal torténik.

A hernadcécei sertéstelepen 2020. ¢és 2024. kozott a villamos energiafelhasznalas a
kovetkezoképpen alakult:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Villamos energia felhasznalas [kWh] 810684 | 810977 | 810480 | 737612 | 661665

Szennyviz halézat

A sertéstelep technologidja soran nagy mennyiségii tragya keletkezik. Az istallokban keletkezd
tragyat vizzel mossak le. A lemosott trdgya gravitaciés modon foldalatti csatornédkon keriil a
homogenizaloba, majd a fazisbontoba. A fazisbontdbdl a szilard fazis a szilard fazis taroldba, a
hig fazis az 1-es higtragya taroloba keriil, foldalatti vezetéken. Szintén az 1-es higtragya
taroloba keriil a szilard fazis taroloban keletkezd csurgalék is. Amennyiben az 1-es tarolo
megtelik, tilfolyon keresztiil a 2-es taroloba jut a tragya, ha az is megtelik szintén talfolyon a
3-as taroloba folyik at.

A telephely szocialis épiiletében, keletkezd szocialis eredetli szennyvizet 10 m*-es tartalyba
gytjjtik, és szippantd kocsival szallitjak el.

Telefon halozat
A telep vezetékes, €s mobil szolgaltatok szolgaltatasait is igénybe veszi.
A telephely telefonszama: 06-46/587-527

Gazszolgaltatas
A telep tertiiletén foldgazvezeték halozat kertilt kiépitésre.

A hernadcécei sertéstelepen 2020. és 2024. kozott a foldgazfogyasztas kovetkezOképpen
alakult:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Foldgazfogyasztas [m’] 396544 | 463011 | 288068 | 236387 252395
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3.4. A létesitmény technologiai

A telephelyen a sertéstenyésztési technoldgia nem véltozott, teljes mértékben megegyezik a
korabbi feliilvizsgalati dokumentacioban leirtakkal.

Sertés tenyésztés TEAOR 0146

A telephelyen a vizsgalat idépontjaban sertéstenyésztés, sertéshizlalas és e két technologiahoz
a takarmanyt biztosito, takarmany eléallitas valamint tragyatarolés folyik.

3.4.1. Sertéstenyésztési technologia
a.) A parositasi terv

A tenyésztés feladata a folyamatos hizé eldallitas €s a folyamatos koca utdnpotlas biztositasa.
A tenyésztéshez az alabbi fajtakat hasznaljak:

tisztavérli magyar nagyfehér (MNF)

magyar lapaly; (ML)

MNF X ML (F1)

Duroc X Pietrain (DP) hibridek (csak kanok)

A MNF kocék és a MNF kanok utddai adjak a tenyészutanpoétlas egy részét, beldliik keriilnek
ki a tiszta vérti MNF kocasiildok.

Az Fl-es kocasilildok MNF kocék és ML kanok utédai, mig az F1 —es kocdkat végtermék
kanokkal bugatva jon létre a hizoallomany.

A tenyésztési sémat az abra mutatja

MNF X MNF

MNF X ML
F1 \ X /DP
Végtermék

A tenyésztési séman megfigyelhetd, hogy a MNF ¢és Fl-es éallomany elsddleges feladata
tenyészallat utanpotlas, ezért ezeknél az allatoknal nem elsddleges fontossagu a jo huskihozatal
¢és a hizékonysag. Az elsddleges tulajdonsag a szaporasag, a jo malacneveld képesség és a
technoldgiahoz valé alkalmazkodas. Az alkalmazkodas a technologidhoz jo stressztlird
képességet jelent. Ez feltétele a hossza termelésben tarthatosagnak.

A végtermék eldallitasanal ezzel szemben elsddleges cél a jo hizékonysag és a jo hliskihozatal.

A végtermék alapja az F1 allomany, melynek anyai tulajdonsagai adottak, de nem cél a tovabb
tenyésztés. Az Fl-es kocédkat és a nem megfeleld termelésti MNF kocékat hibrid kanokkal
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parositjak, igy biztositva a minél nagyobb mennyiségii végterméket, amelynek eldallitasa a
tarsasag elsodleges célja.

b.) Az allatok nyilvantartasa

A telephelyen 1év6 allatok folyamatos ellendrzése biztositja a termelés szinvonalanak alland6
szinten tartasat a telepen. Az ellendrzés elengedhetetlen része a megfeleld kiépitett ¢€s
iizemeltetett nyilvantartasi rendszer. A nyilvantartasi rendszer harmas funkciot tolt be:
Informéciot nyujt az allatok folyamatos termelésérol

Lehetdséget nyujt az allatok egyéni kezelésére

Alapot ad az dgazat eredményeinek ismeretéhez ¢és befolyasolasahoz

A nyilvantartas formai:

Szarmazasi lapok (kanok egyedi azonositdja)

Kutrica lapok ( a kocak azonositoja és termelése)
Szaporulati naplok

Bugatasi naplok

OMMI éltal kiadott szamitdgépes program

WinPig allomény-nyilvantart6é szamitogépes program

A telepen egyedi azonositast alkalmaznak, hogy az egyes allatok termelését nyomon tudjak
kovetni.

A kanok fajtacsoportonként koruk szerinti sorban kaptak egyedi haromjegyti azonosité szamot:
MNF 100-199
ML 200-299

A kocdk szamozasa ugyanezen az elven alapul:
F1 1-5999
MNF  6000-

Az azonositas az allatok fiilébe helyezett gombokkal torténik.

Az azonositas masik biztositéka a napos korban a malacok fiilébe helyezett csipke, amely az
utanpotlas allomanynal félsor csipke, mig a végtermeék allatoknal alomcesipke. A csipke szama
feljegyzésre keriil a szaporulat naploban €s a szamitogépes nyilvantartasban is, igy az allatok
konnyedén visszakereshetdk. A késObbiekben ez alapjan torténik a kocasiildok kivéalasztésa is.

c.) Siildonevelés

A tenyésztéshez sziikséges kocadllomany sajat anyagbol torténik, igen szigoru szelekcid
mellett. A 40%-os selejtezést figyelembe véve évente 450 db siildot kell tenyésztésbe vinni,
hogy a megfeleld allomanyt biztositani lehessen.

A torzscsaladok utddainak elsddleges kivalasztasa a fiaztatoban torténik, ahol a kivanatos kocék
utddait kijelolik a fejlettségiik és a csecsbimboik szama alapjan. Ez a miivelet még a csipkézés,
tehat még a nyilvantartasba vétel eldtt zajlik. Az alacsony alomszdm és a genetikai
rendellenesség mar a szelektalasnak ebben a szakaszaban is kizaré ok.

A kivalasztott siildok az elénevelobe, majd a hizlaldaba keriilnek. Fontos hogy a fiaztatoban
egy csoportban 1év6 egyedek az eldneveldben és a hizlalddban is egy csoportban maradjanak.
A siildok nevelése 6 honapos korukig a hizokkal egyiitt torténik, majd 6 honapos korukban a
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I11. hizlaldéba kertilnek, ahol jabb szelekcion esnek at. Az allatok ekkor 80-110 kg sulytiak. A
szelekcid soran a kiillemi jegyeket vizsgaljak €s ultrahangos szalonnavizsgalatnak vetik ala
6ket. Ez utobbi ugy nevezett iizemi sajatteljesitmény vizsgalatot (USTV) takar. A vizsgalat
alapjan megallapitott USTV indexébdl lehet kdvetkeztetni az egyes allatok tenyészértékére. Az
USTV vizsgalatot csak azokon az 4llatokon lehet elvégezni, melyek életkora meghaladja a 6
honapot, elérték a 80-110 kg-os sulyt és megfeleld kiillemi jegyekkel és csecsszammal
rendelkeznek. A vizsgalati eredményeket szamitdogépes nyilvantartasban rogziteni kell. A
szelekcion atesett siildok 8 honapos korukig visszafogott takarmanyozasban részesiilnek. 8
honapos korukban a kocaszallasra keriilnek, ahol tenyésztésbe vételiik és megtermékenyitésiik
torténik.

d.) Tenyésztésbevétel

A tenyésztésbe vétel idopontja szigorian meghatarozott. Az idedlis idépont az allat 8 honapos
¢letkora mellett 90-95 kg-os testsuly. Az ennél id6sebb, vagy stulyosabb kocdk ivarzéasa
rendszertelen, gyakran eléfordul, hogy egyaltalan nem ivarzanak. Az id6 el6tt tenyésztésbe vett
egyedek kevés szaporulatot hoznak és hamar kiesnek a termelésbdl.

Az allatok megfeleld korban torténd athelyezése igen fontos, mert az istallovaltassal jarod
valtozés kivalthatja az ivarzast, tehat az ivari ciklusuk bizonyos mértékben szabalyozhato. Az
ivarzas pedig alapvetd meghatarozoja a termékenyithetdségnek.

A vésarolt tenyészkansiildok tenyésztésbe vétele 9-10 honapos korban 120-140 kg-os suly
mellett torténik.

e.) Megtermékenyités, blgatas

A telepen elsdsorban mesterséges megtermékenyitést alkalmaznak. A kocasiilddk, illetve az
elsd és masodik tenyésztési kocakat kizardlag mesterségesen termékenyitik meg, mig a
tobbszori alkalommal visszaivarzd kocak esetében alkalmaznak csak természetes paroztatést.
Az iires kocak a valasztasokbol, illetve a siildéutanpotlasbol allnak rendelkezésre. A mar fialt
kocak esetében a valasztds utdni 5-7 napon mar varhatd az ivarzds. Ha ez elmarad
mesterségesen, hormonkészitmények adagolasaval lehet az ivarzast kivaltani, Siildok esetében
ez nem megengedett, csak a tartasi és takarmanyozasi viszonyok valtoztatasaval lehet kivaltani
az ivarzast. Amennyiben az emlitett modszerek hatastalannak bizonyulnak, akkor mind a koca,
mind a kocasiildé 9 honapos koraban selejtezésre keriil.

A visszaivarzok kivalogatisa az egyéni és csoportos szallasokon, mig az tres falkak
kivalogatasa a jartatd karamban torténik, mindkét esetben kan segitségével. Az ivarzas
megfeleld szakaszanak elbiralasa lovagloprobaval torténik, tigyelve arra, hogy a koca hirtelen
mozdulata ne okozzon balesetet.

A természetes paroztatds a kanszallds bugatd helyiségében torténik. Eldszor a kivalogatas
napjanak délutanjan, masodszor masnap deélelott. Ha a koca kétszeri bugatas utan még all, akkor
harmadszori megtermékenyitésre is sor kertil.

f.) Spermavétel
A mesterséges megtermékenyités a vasarolt kansilildok bedllitasa utdn a telepen tartott

tenyészkanoktol vett spermaval torténik. Allomanyjavitas céljabol, valamint rokontenyésztés
kizarasanak okabol torténik csak idegen teleprdl vasarolt sperma alkalmazasa.
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A szaporitd anyag levétele a fantom helyiségben torténik. A kanok a szamukra megfeleléen
kialakitott fantomokra ugorva emberi segitséggel adjak le sperméjukat. Az anyagot termoszba
veszik le, majd a laboratoriumban fézOpoharba keriil. A laboratériumban mikroszkdpos
vizsgalatnak vetik ald, amely soran vizsgaljak a stiriséget és a motilitast. A spermat - megfeleld
homérsékletre hiilése utan — ioncserélt vizet €s antibiotikumot valamint tapanyagot tartalmazo
oldattal higitjak oly modon, hogy az anyag 5 koca kétszeri buigatasara elegend6 legyen. Higités
utan jabb mikroszkopos vizsgalat kovetkezik, majd tartésan 16-17 °C-on taroljak a spermat.
A bugatas eldtt ismételten megvizsgaljdk az anyagot, majd flakonokba keriil és az egyedi
szallasokon katéter segitségével megtorténik a megtermékenyités. Ezt a sperma levételét kovetd
3-4 napon beliil el kell végezni, ennyi a szaporité anyag eltarthatosagi ideje.

Mind a spermavételnél, mind annak kezelésénél szakszertien kell eljarni, mert az ivarsejtek igen
érzékenyek, konnyen karosodnak, elpusztulnak.

A sperma vételnél és kezelésnél ligyelnek arra, hogy a sperma azonosithaté legyen, ezért mind
a termoszon, mind a féz6époharakon feltiintetik a kan azonositdjat, valamint dokumentaljak a
spermavételt és a bugatast is, hogy a kanok hasznalata kdvethetd legyen.

g.) Vemhes kocak tartasa

A vemhes kocdkat egyedi szalldson tartjak lehetdség szerint 28 napig. Ettdl valo eltérés
el6fordulhat. Ezt a napi ivarzok szdma hatarozza meg, a rendelkezésre allo hely miatt.

Az egyedi széallason lehetséges az allatok egyedi takarmanyozésa, kezelése és megfigyelése. Az
egyedi szallason torténik a visszaivarzok kivalogatésa, itt torténik a siildok egyedi megjelolése
¢s az Oreg kocédk esetében itt torténik az esetlegesen elhagyott gombok poétlasa. Az optimalis
esetben 28 nap letelte utan a kocak csoportos szallasra keriilnek, ahol a 10-12-es falkdkban
toltik a fialasig terjedd iddszakot. A kocdkat mar az egyedi szallason gy helyezik el, hogy
késobb a falkakban hasonld koru és nagysagu allatok legyenek, igy kivédve az egymas kozti
vetélkedést, és annak karos hatasait.

h.) A fiaztatas technologiaja

A sertések vemhességének ideje 115 nap atlagosan. Ennek ismeretében a vemhes allatokat a
fialast megel6z6 napon hajtjak at a csoportos szallasrol a fiaztatdba. Célszeriibb lenne 5 nappal
korabban, de a fiaztatod épiiletek rotacidja igen szoros, ezért az 5 nap nem kivitelezhetd.

A fiaztatdba hajtott allatokat az €piilet folyosojan lemossak, €s ez utan helyezik el 6ket a fiaztato
termekben, melyeket a téli iddszakban el6zdleg felflitottek, és az el6zd valasztas utan
fertOtlenitettek.

A fialasra el6 kell késziilni: A fialas eldtt az allat ideges, csecsbimbdi teltek. Ekkor megmossak
az ivarszerveket €s a csecsbimbokat, valamint el0készitik a fertdtlenitett fogesipd fogodt, az
emaszkulatort, injekcios tiit és fecskendot.

Az Ujsziilott malacokat a lehetd legrovidebb idén beliil a csecsbimbohoz helyezik. Ez az
anyaallatot megnyugtatja, ezéltal gyorsitja a fialads folyamatat, az 0jsziilott pedig hamar az
anyatejhez jut, amelynek immunanyagai altal védetté valnak.

A sziiletett malacok farkasfogait eltavolitjak, hogy ne sértsék meg egymast és a kocat. A
torzscsaladok kocamalacainak kivételével minden allat farkat eltavolitjak, igy akadalyozando
beavatkozik.

A fiaztat6 épiiletében a hdmérsékletet 18-19°C-ra kell beallitani, az 0jsziilott malacok szamara
a buvotérben 25-32°C-ot kell biztositani. A kivant hdmérsékletet infra lampakkal és gazinfra
égovel érik el. A novekedés folyaman a hdigény folyamatosan csokken, ezért az infralampak
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magassagat ennek megfeleléen valtoztatni kell. 1 naposnal iddsebb csaladoknal ha a kiilsé
hémeérséklet eléri a 35°C-ot, az infralampak és a gazinfra hasznalata nem indokolt.

i.) Valasztas

A malacok atlagosan 28 napos korukban keriilnek levalasztisra elére eltervezett szisztéma
szerint. Ez azonban valtozhat a malacok fejlettségi szintjétdl és szamuktol fiiggden.
Allatvédelmi el6iras szerint azonban 18 napos koruk elétt a malacok nem valaszthatok le csak
allategészségiigyi okok miatt.

A malacokat kézi kocsival széllitjdk az el6nevelObe, ahol 3-26-os csoportokban vannak
lehetSleg tigy, hogy csalddokat nem bontanak meg. igy egy jelentds stressztényez6t iktatnak ki.
A levalasztas termenként torténik, esetenként 16-20 kocat és annak csaladjat érinti.

Azok a malacok, melyek nem érték el a levalasztashoz kivanatos fejlettséget, dajkakocdhoz
kertiilnek, amelyet ugy valasztanak ki, hogy még néhany napig képes legyen a malacokat
nevelni. A levalasztott kocak a kocaszéllasra keriilnek, kiilon falkdkba, majd az els6
ivarzasukkor termékenyitve lesznek.

A vélasztas soran kiliriilt fiaztatot az Gj vemhes kocak érkezése elott fertdtlenitik.

j-) Selejtezés

Az allatok selejtezésére gazdasagossagi (termelésbeli), vagy egészségiigyi okok miatt keriilhet
sor. A két dolog altalaban Osszefiigg, mert a termelési problémak mogott ivarszervi elvaltozas
van.

- A koca selejtezésre kertil, ha

- Lébszerkezeti problémaja van

- Emlodaganata van

- Durva kiillemi hib4ja van

- Alacsony a szaporulat

- Rossz a malacneveld-képessége

- Orokldé genetikai hibaja van

- Stresszérzékeny

A kanok esetében a mérvado a libido, a vemhesiilési szdzalék és az alomatlag.

A selejtezés az allat atmindsitését jelenti a hizéallomanyba. A selejtezett kocakat lehetdség
szerint kiilon falkdkban tartjak és a vagohid felé értékesitésre keriilnek. A selejtezett kanokat
kiherélik, és 8 hétig tartjak dket értékesités elott, hogy a megvaltozott hormonalis miitkodésiik
miatt jelentkezd kanszag a husban megsziinjon.

A selejtezés idOpontjat €s okat a selejtezett allat kartonjan rogzitik.

k.) Karantén

Karantén istalloba keriilnek jarvanyvédelmi okokbodl azok az allatok, melyek mas teleprdl
érkeztek, illetve azon egyedek, melyek valamilyen okbol a teleprdl ki és oda visszakeriiltek.
(pl. kiéllitas) A karanténban az allatok 40 napot toltenek miel6tt a telepre bekeriilnek.

A sertéstenyésztés épiiletei

1. Régi kocaszallas
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A régi kocaszallasban kapott helyet
- alaboratorium,
- akanszallas (fantomhelyiség + 20 egyedi kutrica)
- egyedi kocaszallas (5 x 24 4llas)
- Csoportos kocaszallas (32 csoport —350 féréhely)

2. Uj kocaszallas

Az 1j kocaszallason van kialakitva a(z)
- Egyedi kocaszallas (5 x 26 allas)
- Csoportos kocaszallas (38 csoport - 420 férdhely)
- 100 férdhely csoportos kocaszallas

3. Fiztatok
A fiaztatokban ellenek a vemhes kocak, itt torténik a szoptatas is a malacok 28 napos kordig. A
telepen 2 db 8 termes fiaztato épiilet van.

1-es fiaztato (8 terem, termenként 16 férdhely)
2-es fiaztato (8 terem, termenként 20 féréhely)

4. Karantén
Karanténban egyszerre 2x3 db allat tartdzkodhat.

3.4.2. Sertéshizlalasi technologia
A telepen folytatott hizlalasi technoldgia két részre bonthato:

Az eldnevelés az allatok levalasztasatol, 21-32 napos (atlagosan 26 napos) kortol az egyedek
90 napos kordig tart. Ez id6 alatt a stlyuk 7 kg-rél 30-33 kg- ra nd. A hizlalas folyamata alatt
az allatok elérik, a 190 napos kort €és a 90-100 kg-os sulyt. Mind az eldnevelés, mind a hizlalas
300 féréhelyes termekben torténik. A csoportok megfeleld 1étszama 10-12 egyed lenne, de a
jobb helykihasznalas miatt a hizlaldakban két-két kisebb kutrica 6sszevonasaval egy nagyobbat
hoztak 1étre. fgy egy hizlaldaban 6 db 10 féréhelyes és 12 db 22 férdhelyes kutrica talalhato.

a) Elonevelés technologiaja

Az elénevelés az eléneveld épiiletekben torténik, ahol az allatok atlagosan 26 napos koruktol
90 napos korukig tartozkodnak. Ekdzben 7 kg-os sulyrol 30-33 kg-os stulyra hiznak.

Az eldneveldbe keriilés iddszaka igen kritikus folyamat az allatok életében. A levalasztas
okozta stressz, a széraz tapra valo attérés okozta valtozas miatt az allatok igen sériilékenyek,
ezért nagy odafigyelést igényelnek. Az eldéneveldbe valo érkeztetés eldtt minden egyedet
lemosnak, fertdtlenitenek ¢s megfeleld héfokra felfiitenek. Az eléneveldben torténik a falkak,
csoportok kialakitasa. A csoportok kialakitasanal torekednek arra, hogy csalddokat lehetdség
szerint ne bontsanak meg, hogy kiilon falkdkba kertiljenek a koca és artdnymalacok, valamint
a tenyésztésre szant malacok, mert ezek nevelése a egy ideig parhuzamosan folyik a hizokkal.
A beteg, gyenge, fejlodésben elmaradt allatokat is kiilon csoportba teszik, mert a hierarchia
kialakulasaig foly6 verekedésekben, ezek az allatok megsériilhetnek, el is pusztulhatnak, illetve
a taplalékért folytatott rivalizalasban alulmaradhatnak, €s éhen vesznek. A kiilon falkédkba
kertilt tenyészallatokra és a beteg allatokra kiilon figyelmet szentelnek.
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Az eloneveldben a fontos a megfeleld klima kialakitasa. Az elsd napokban 25°C-os
hémérsékletet és 70-80 %-os paratartalmat kell biztositani. A héigény a ciklus végére 20°C-ra
csokken.

A megfelel6 higiéniai allapotok betartasa érdekében a padozatot naponta le kell seperni, illetve
a tragyaracs kornyékét vizzel le kell mosni. Az els6 4-5 napban ettdl el kell tekinteni, hogy a
malac megszokja a tragyaracs hasznalatat. Ha a malac a tragya racsot hasznalja, akkor az 6l
tisztabban tarthatd, ami elsddleges szempont, mert a malac itt kozvetleniil érintkezik a
koérokozokkal.

b) Hizlalas technologiaja

A hizlalas a telephelyen 1év6 8 db hizlaloban torténik. Az eldneveldbdl az allatok sajat ldbukon
keriilnek az épiiletbe. Atlagosan 190 napos korukig élnek itt az allatok. Ittlétiik alatt intenziven
fejlédnek: 30-33 kg-os sulyrdl 90-100 kg-os sulyra hiznak atlagosan 100 nap alatt. A hizlalas
alatt az allatok nyugodt kornyezetet, stresszmentes ¢€letet kivannak, ezt biztositani kell
szamukra.

3.4.3. Takarmany eléallitasa

Terményszaritas:
- A szaritotelepen meglévd egységek, adottsagok figyelembevételével alakitottak ki a
technoldgiai kapcsolast.
- A szaritotelep az alabbi technoldgiai fazisokbol épiil fel:
- beszallitas, mérlegelés, fogadas
- tisztitas
- szaritas
- kiszallitas
- por és hulladék gytijtése
- tarolas

A technologia alkalmas kiilonb6z6 termények (pl. buza, kukorica, stb.) tisztitasara, szaritasara,
tarolasara, illetve elszallitasara.

A beszallitas tovabbra is gépkocsival €s/vagy vontatott potkocsival torténik. A beszéllitott
anyagot a mérlegelést kovetden garatra ontik. A garatbdl a termény egy rédleren keresztiil jut
el a serleges felhordohoz, mely raad a tisztitogépre.

Tisztitas utdn a mag a szarito to1td serleges felvonon keresztiil jut az AEG-14R tipusu szaritoba,
melybdl a megfeleld nedvességtartalom (12-13 %) elérését kovetden rédleren keresztiil egy
kétfele valton at vagy a kitarold serleges felvondba, vagy a szarit6toltd felvonoba jut. Ez
biztositja felfiités soran a szaritoba torténd visszaforgatast.

Tisztitas utan az anyag kozvetlentil a kitarolo felvonora is juttathato, kikeriilve ezzel a szaritot.
A kitéarolo felvonorol az anyagot vagy a meglévd silocsoport felé, vagy a tranzittartaly felé,
vagy a magtarat t01t6 meglévo rédler felé lehet kitarolni, a kétfele valtok segitsegével.

A tisztitogép tartozéka a konnyl frakcid elszivasat biztositdo ventilator, amely vezetéke
porciklonhoz csatlakozik. A porciklonbodl kilépd anyag, valamint a hulladék zart rendszerben,
a por és tortszem kamrakba kertil.

33



a) Szemes takarmany tisztitasa

A szemes termény tisztitdsat dobsziird rendszer alapjan mikodé SIGMA HT 754 tipusu
magtisztitd egységgel végzik. A dobsziir6hoz porlevalasztd ciklon kapcsolddik.

b) Takarmanykeverék eloallitasa

A takarmany eléallitdsdhoz a sziikséges alapanyagokat részben sajat termelésbdl biztositjak (pl
abraktakarmany), részben vasaroljak (ipari takarmany, takarmany kiegészitok: szoja, halliszt,
premixek). Az alapanyagok kdzuton, tehergépjarmiivel érkeznek a telephelyre.

A beérkez6 szemes takarmanyt az alapanyag silokban taroljak. Az alapanyag silokban 1évo
szemes takarmanyt szabalyozott fordulatszamu csigak segitségével adagoljak a 2 db SK 500
tipusu tarcsas daraloba. A darat SE 140 tipusu serleges felvono szallitja a horizontélis keverd
elotartalyaba.

A keverés folyamatat P800-as tipusu keveré komputer feliigyeli. A kisebb tomegi
adalékanyagok kimérése kézzel torténik. Szintén kézzel torténik az alapanyagok szallitasa a
horizontalis keverdbe. A keverd haromtartalyos, a keverés miivelete a kdzépsd tartalyban megy
végbe. A meghatarozott keverési ido leteltét kovetden a keverék az utotartalyba esik. Innen KTI
40 tipusu lancos szallitokkal keriil kihordasra.

¢) Granulalas

A keverék granuldlasa PMV tipusu granulald présen torténik. A keverék CM 12 tipusu
kondicionalé keverdbe keriil, ahol godzzel keveredik. A granuldtum eléallitdsdhoz s
gdztartalomnak 5%-nak kell lennie. A CM 12-es keverdbdl az anyag a granulalo présbe keriil.
A forr6 pelletet VK 19 x 19 tipusu ellenaramu hiitében hiitik le. A hiitében 1évo levegd
elszivasra keriil, portartalmat CS-8-as ciklonnal valasztjak le. A levalasztott por a granulald
prés eldtartalyaba keriil. A lehtitott pelletet a portol razoasztalon valasztjak el. A levalasztott
por szintén a granulalo prés eldtartalyaba keriil ujrafelhasznalasra.

A készterméket csigan, SE 140 tipusu serleges felvono és KTI lancos szalliton jut a készaru
siloba.

A telepen évente eldallitott takarmany mennyisége kb. 9.500 t az ehhez sziikséges géz
eléallitdsdhoz mintegy 28.000-30.000 m3 gazt hasznalnak fel.

3.4.4. Takarmanyozas technologiaja

A takarmanykeverék eloallitasa
A telep takarmany ellatasat SKIOLD rendszerti takarmanykeverd €s granulalé biztositja.

A takarmany szallitasa a telepen beliil
A takarmanyt traktorral szallitjdk az istallokhoz, ahol behordd csigakkal juttatjadk azt az
épiiletbe.

Etetési modszerek
- széraz granulatum etetése padlorol, vagy Onetetébdl (csoportos kocaszallds, eld-€s
utohizlalo)
- széaraz granulatum etetése valyubol (egyedi kocaszallas, kanszallas)
- nedves granulatumos etetés valyubdl (fiaztatok)
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Tenyészkanok etetése
A megfeleld fejadag 4-5 kg. Minden adagoltan etetett korcsoport naponta két alkalommal kap
takarmanyt.

Ures és vemhesitett kocak takarmanyozasa

Az iires és vemhesitett kocdk takarméanyozéasanak kezdete a valasztas napja. Ekkor a kocak
nem kapnak tapot, mert az allatnak igy okozott stressz célravezetd lehet az ivarzds
megkezdésének szempontjabol.

A fiaztatobol az egyedi széllasra keriilt kocdk egyedi ellatasban részesiilnek a bugatést
megel6zé néhany naptol, egészen a megtermékenyitést kdvetd 28 napig. Ez idészakban a
takarméanyozassal kivanjak serkenteni a petelevalast és eldsegiteni a petesejtek méhben torténd
beagyazddasat. Ekkor a kocak 2,8-3,0 kg takarmanyt kapnak naponta.

A vemhesség 28. napjat kovetden a kocdk a csoportos szallasra keriilnek, ahol az Onetetd
dobozokon ugy kell beallitani a takarmany mennyiséget, hogy a koca naponta 2,0-2,5 kg tapot
kapjon.

A csokkentet mennyiség meggatolja az elhizést és a genitalidk kéros elzsirosodasat.

A csokkentett adagot a kocék az ellés el6tti 40 napig, tehat a vemhesség 80. napjaig kapjak. A
vemhesség utolso 40 napjan a vehem intenziven fejlodik, ezért ebben az idészakban ismét 2,8-
3,0 kg a napi fejadag.

Az iires és vemhes kocasiildok etetése

A kocasiildék 6 honapos koruktdl 8 honapos korukig visszafogott takarmanyozasban
részesiilnek, hogy a tenyészkondiciot biztositani tudjak. Ekkor a 2,0-2,5 kg a napi fejadag. Ezt
a mennyiséget kapjak a termékenyités iddszakaban is. Majd, a kocakhoz hasonléan, a
vemhesség 28-80 napja kozott csokkentett mennyiséget,1,8-2 kg-ot, kapnak. A vemhesség
utols6 40 napjéban szintén a 2,5-3,0 kg-ot kapjak naponta.

Szoptatos kocak takarmanyozasa

A fialas el6tti napokban a kocak napi tdpmennyiségét 2,2 kg-ra csokkentik, a fialas napjan
pedig csak vizet kap az éllat. A telt béltraktus akadalyozhatja a magzatok sziiléutba jutasat. A
fialast kovetden a koca 4-5 kg vizzel kevert tapot kap a napi kétszeri etetés soran, de ez
Az egyedi etetéssel az esetlegesen fellépd anyagcserezavarok is konnyebben orvosolhatok.

A szoptatas 10. napjaig a kocak igénye még nem feltétlentil éri el a 4-5 kg-ot naponta, mert a
tejtermeléshez €s a malacok fejlédéséhez nincs sziikség pluszra. A 10. napot kdvetden a
mennyiséget azonban 4-5 kg-ra kell ndvelni, mert né a malacok tejigénye, ezaltal a kocak
tapigénye is.

Szopds malacok takarmanyozasa

A szopos malacok taplaléka a 9. napig anyatej. Ebben az idészakban csak kiegészitdket kapnak
a tej mellé. A kiegészitOk vitaminkészitmények €s vaspotld szerek, melyeket vagy szdjon at,
vagy injekcioval juttatnak a malacok szervezetébe. A 9. napot kdvetden a koca tejtermelése
csokken, ezért a malacokat ebben a korban mar rd kell szoktatni a szaraz tapra. Ez csak
fokozatosan torténhet a malacok igényeinek megfelelden.

Sziikség esetén vizbe tejpotld szert kevernek.

Elohizé allomany takarmanyozasa

Az eldneveldkben a valasztast kovetd 40-45 napig az Gn. prestarter tapot kapjak az allatok. Ezt
a takarmanyt a fiaztatoban kapték elsd alkalommal. A 45-60 nap kozott kapjak a malactapot. A
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neveld I-es tapot a 60. és a 100. nap kozott adjak az allatoknak. Az eléneveldben a sajat
készitésli tapot az Onetetds rendszerbe adagoljak, mig a zsakos tapok esetében kézi adagolast
alkalmaznak.

A takarmanyvaltas folyamata:

Napok Elozé tap Kovetkezo tap
1 75% 25%
2 50% 50%
3 25% 75%
4 - 100%

Az utohizo allomany etetése

A hizlaldaba 90-100 napos korukban kertilnek az allatok. A neveld II-es tapra vald attérés csak
itt torténik meg. Ezzel 140 napos korig torténik az etetés, majd 140 napos korban térnek at a
hizo tapra, amelyet kifutasig kapnak. A takarmanyvaltast itt is a fenti tdblazatnak megfeleléen
kell végezni.

3.5. Jarvanyvédelem, higiénia

A telep Otos-mentes allategészségiigyi besorolasu, amelynek biztositéka a telep higiéniai €s
jarvanyvédelmi eldirasok folyamatos és szigort betartésa.

Jarvanyvédelem
A telepet jarvanyvédelmi szempontbol két részre lehet osztani:

A termel0 részre, ahol az istallok talalhatok (fehér rész) és a kiszolgalo részre (fekete rész).
Valamint a tragyatarolora, amely a telep keritésén kiviil, de korbekeritett teriileten helyezkedik
el.

A jarvanyvédelemi eldirasokat a dolgozdknak igen szigoruan be kell tartaniuk. A telepre 1€pés
el6tt az utcai labbeliket és a keziiket is fertStleniteni kell, majd az utcai ruhat és labbelit a telepen
viselt védoruhara cserélik. A telepre utcai ruhdban belépni nem lehet, szintén tilos a telepi
védéruha kivitele a teleprdl. Etkezni csak és kizarélag az arra kijelolt helyiségben szabad. A
telepen dolgozok a haztdji gazdasdgukban nem tarthatnak sertést.

A telep gépjarmiiforgalmat ugy szervezik meg, hogy a fehér részen lizemeld jarmiivek azt ne
hagyjék el, illetve a fekete részrdl jarmii ne, vagy csak nagyon indokolt esetben, és csak
fertStlenités utdn hajtson be a fehér részre. A telepre érkezd jarmiivek klorlugos fertStlenitd
medencén, illetve fertétlenitd kapun keresztiil hajtanak at.

A telepen az éllatok be ¢€s kiszallitasa az atrakd rampa igénybevételével torténik. Beérkezo allat
esetében mindig sziikséges az Allategészségiigyi hatosag igazoldsanak megléte, amely igazolja,
hogy az adott allat fert6z0 betegségektol mentes. A szallitds eldtt és utan a szallitdo jarmiivet
fertdtleniteni kell.

A beérkezett allat 40 napig karanténban van.

A jarvanyvédelem szerves része a kartevok irtasa, mely terv szerint torténik. A ragesalok irtasat
ragesalod irtoszerrel, (Racuminnal, Stormmal) t6ltott ladakkal torténik. A legyek irtasat az
¢épiiletekben Neomustox-szal végzik. A tragyatarolon a legyek elszaporodédsat folyamatos
permetezéssel elézik meg.
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A telepen végzett ragcsaloirtas szervezett, eldre eltervezett modon torténik.

Higiénia

A telep megfeleld higiéniai allapotanak megtartasa igen fontos, €s rendkiviil 6sszetett feladat.
A higiéniai eldirasok kiterjednek a takarmanyozasra, az épiiletek és a kornyezet, valamint az
allatok higiénés allapotara, a kényszervagasra €s a hullatarolasra.

A takarmanyok higiénidja

A 1égszaraz takarmanyok, gyari keverékek taroldsakor iigyelni kell arra, hogy a tarolast szaraz
padozata, hiivos helyiségben kell végezni, lehetéleg olyan sorrendben, hogy azokat a
szavatossagi idon beliil lehessen felhaszndlni. A tarolaskor tigyelni kell arra, hogy a zsakok
megfelelden szell6zzenek.

A granulatumok készitésekor tigyelni kell arra, hogy viztartalma ne maradjon, mert az a
penészedést meggyorsitja. A penészedés megeldzhetd, ha megfeleld mennyiségli granulatumot
gyartanak, amennyit a penészedés eldtt fel tudnak hasznalni. A granuldtum tarolasat,
csomagolasat ¢és tartdlyokba toltését csak szobahdmérsékleten szabad végezni. A
taroldtartalyokat minden lizemsziinetben, de évente legalabb kétszer portalanitani kell.

Az épiiletek fertotlenitése

Az istallok fertdtlenitését minden athajtaskor el kell végezni. A kutricak oldalfalait és padozatat,
valamint a mennyezetet minden szennyezodéstdl meg kell szabaditani. Ehhez nagy nyomasu
Sterimob-80-as késziiléket hasznélnak, esetenként surolokefét is. A tisztara mosott padozatra
oldalfalra és mennyezetre klorlugos fertdtlenitd anyagot visznek fel, a csatornak fertétlenitésére
Vetrocidot, Virocidot, illetve Incosant alkalmaznak. A néhany 6ras varakozasi id6 utan torténik
a tiszta vizzel val6 oOblités. A folyamat végso fazisa a szaritas, szelloztetés. A fertGtlenitést 4
f6s fert6tlenitd brigadd végzi.

Az allatok fertotlenitése

Az allatokat rendszeresen parazita elleni kezelésnek vetik ald. Az ektoparazitakat 0,1%-o0s
Neocidol és 0,25%-0s Neostomosan oldattal irtjak kéthavonta egyedileg. Az endoparazitdk
irtdsa Ivarmectin készitménnyel torténik a tapba keverve, évente 3 alkalommal, tenyészkanok
esetében évente 2-szer injekciod formajaban.

Fertotlenitésre keriilnek a fiaztatoba keriild kocak is. Ez esetben a fertOtlenitd szer 1%o0s
Incosan oldat.

Hullatarolas
Az elhullott allatokat, magzatburkokat szamozott milanyag kukékba gytijtik €s kézikocsival a

konténerhez szallitjak. A konténerek kornyékét klormésszel kell fertdtleniteni. A konténerek
szallitasat és a hulla atvételét az ATEV Zrt. végzi.

3.6. A keletkezo tragya kezelése

3.6.1. A keletkezé tragya szallitasa, fazisbontasa, tarolasa

A telepen keletkezd tragya mennyisége az elmult 6t évben a kovetkezoképpen alakult: m3
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Megnevezés 2020 2021 2022 2023 2024
Higtragya 77315 76902 67842 89601 71165
Szilard szeparalt tragya - - - - -
Osszesen: 77315 76902 67842 89601 71165

Ezek az adatok a kijuttatott tragya mennyiségek. Nem mukodik a fazisbontd, ami a hig és
szilard halmazallapotot elvalasztja egymastol. Keletkezik szilard tragya is, de mivel nem lehet
szétvalasztani, erre nincs adatunk.

Az istalloban keletkezo tragya foldalatti vezetékeken a homogenizal6 tarozoba keriil, ahonnan
homogenizalas utdn a fazisbontd épiiletébe szivattyuzzak. A fazisbontdbodl a szilard fazist
potkocsin vontatjak a szilard fazis tarolora, a higfazis pedig foldalatti vezetéken jut az 1-es
higfazis tdr6zoba. Szintén gravitacios modon, foldalatti vezetéken keriil ide a szilard fazis
csurgalék gylijtéjében Osszegylilt csurgalék. Az 1-es tarozobol — ha az megtelt — talfolyén
keresztiil a 2-es tarozoba folyik a tragyalé, ha az is megtelik szintén talfolyon keresztiil a 3-as
tarozoba vezetik 4t. A harom tarozd dsszesen 62.600 m> higtragya befogadasara alkalmas, a
szilard fazis tarolon 2000 m3 tragyat lehet egyszerre elhelyezni.

A higtragya kezelés vizi létesitményeinek  vizjogi  iizemeltetési  engedélye:
35500/10332/2020.4lt.

3.6.2. A tragya ontozése

A telepen keletkez6 tragyat, mind a higfazist, mind a szilard fazist talajjavito célokra hasznéljak
fel. A higfazist az 1-es és a 2-es tarozobol egy 150 m>/h teljesitményii szivattyaval juttatjak a
BAUER RAINSTAR tipusti 6ntéz6konzolhoz. Az 6nt6z6 konzolhoz ASG 35 tipusil 6ntd6z6
keretet csatlakoztatnak, amelynek hasznalata lehetévé teszi a tragya ontdzését kozvetleniil a
talaj feliilletén. Ezaltal a tragyazéas soran fellépd kellemetlen szaghatdas csokkenthetd. A
szaghatds minimalizalasa érdekében a term6foldre ontdzott tragyat az engedély eldirasai szerint
24 oran belil a talajba forgatjdk. A tragya Ontézése az engedélyeknek és jogszabalyi
eldirasoknak megfelelden torténik.

3.7. Szelloztetési technologia

A j6 levegd a technoldgiai eldirdsoknak megfelel6 hdmérsékletli és paratartalmu, pormentes és
karos gazokat csak minimalis, a sertések egészségét nem vesz€lyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.
A szelloztetés az eredményes sertés tartas egyik fontos eleme:

- oxigént biztositani a 1égzéshez

- eltavolitani a felesleges hot

- eltavolitani a felesleges parat

- limitélni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, szén-dioxid)

- aberendezések élettartaméanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a szelldztetd rendszer miikddtetését automatikus vezérléssel
biztositja. Folyamatosan mérik az istallok belsd €s a kornyezet hdmérsékletét, s az automatika
a ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak szabéalyozdsaval, és a légbeejtok nyitasaval,
zarasaval, a gaz, illetve villamos infrasugdrzok gyUjtasdnak Aallitdsaval szabalyozza az
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istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom
mellett a szennyezdk koncentraciojat is.

3.8. A felhasznalt anyagok listaja

A hernadcécei sertéstelepet 1969 és 1972 kozott épitette az Abatjszantd Allami Gazdasag. A
telep 1974-ben a Szerencsi Allami Gazdasag tulajdonaba keriilt. A telep mitkodése soran tobb
atalakitason ment keresztiil, tobbszori fejlesztés eredményeképpen ma 1200-1300 kocat
tartanak a telepen. Evente atlagosan 24.000 db 100-110 kg-os hizét bocsatanak ki a teleprél.

A telepen sertéshizlalas mellett tenyésztés is folyik, kiilsé telephelyrdl torténd utanpotlasra csak
a kanallomany szorul.

A telepen nyersanyag felhaszndlds alapvetden az dallatok takarméanyozéasaban, vizzel és
taplalékkal torténd ellatasaban nyilvanul meg.

A takarmany eldallitdsa helyben torténik. Ehhez sajat termelésbdl szarmazd szemes
takarmanyt, tojashéjat és vasarolt taplalek kiegészitdket, premixeket hasznalnak fel.

Az AEG 14R tipusu terményszaritd berendezésben torténik a termd6foldrél beszallitott
mezdgazdasagi szemes anyagok — biza, arpa, kukorica — tisztitasa és sziikség szerinti szaritasa,
valamint tarolasa.

A hernadcécei sertéstelepen 2020. ¢és 2024. kozott a takarmanykeverdben bekevert
Osszmennyiség a kovetkezoképpen alakult:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Takarmany (t) 9791,8 8535 2369 8747 9541

A takarmany eldallitasahoz 5 %-os vizgdztartalomra van sziikség. A g6z eldallitdsahoz évente
mintegy 28.000 m3 foldgazt hasznélnak.

A technoldgia soran vizen €s takarmanyon kiviil az 4llatok gydgykezelésére €s fertdtlenitésére
alkalmas szereket alkalmaznak.

A telephez 1 db MTZ traktor lizemeltetése tartozik, mely 6rdnként 7-10 liter gdzolajat fogyaszt,
s a napi tizemideje kb. 4 ora. Eves fogyasztasa kb. 15 m3. A traktor és a telepre érkez6, mas
telephelyhez tartozé gépjarmii iizemanyaggal valo feltoltését a 2003-ban telepitett
iizemanyagkutrol oldjak meg.

A hernadcécei sertéstelepen 2020. és 2024. kozott a gazolaj felhasznalas a kovetkezdképpen
alakult:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024
Gézolaj [1] 17121 33461 37954 41165 45173

A tragyakezeléshez felhasznalt szerek felhasznélasa a kovetkezOképpen alakul:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
SunnyGlobe Aktiv A [kg] 20 21 20 24 24
SunnyGlobe Aktiv B [kg] 92 95 92 96 96
SunnyGlobe Basic [kg] 96 92 92 96 96
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Fenti szerek a leiilepedett szilard fazist felhigitjak, higfolydssa teszik, illetve a szaghatast is
csOkkentik.

A telepen az allategészségiigyi eldirasoknak megfelelden 1égy-és ragesalo irtas folyik. Ehhez a
koz-, jarvany- ¢és allategészségiigyi eldirasoknak megfelelé szereket alkalmaznak a
technologidban eldirt sziikség szerinti mennyiségben. Ezen szerek taroldsi helye a szocialis
helyiségben talalhato.

3.9. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenorzések, hatarozatok, kotelezések ismertetése

3.9.1. Dokumentaciok

A telephely létesitésével, lizemeltetésével kapcsolatos dokumentacidk
- Sertéstartas technoldgiai utasitas (beleértve a jarvanyvédelmi, higiéniai eldirasokat, és
a ragcsaloirtési tervet)
- Higtragya tarolo telep miiszaki leirasa
- Tlzvédelmi Szabalyzat

3.9.2. Nyilvantartasok

A tevékenység folytatasat a tarsasag az ISO 9001 szabvany kovetelményeinek megfeleld
mindség biztositasi rendszer eldirdsainak megfeleld modon folytatja. Emellett a HACCP
rendszer is bevezetésre keriilt.

A termelést ezen mindségbiztositasi rendszer altal megkivant dokumentélési rendszer mellett
végzik.

A dokumentalas részeként a telepen 1évé minden egyes allatot egyénileg tartanak nyilvan,
minden az allattal kapcsolatos eseményt, beavatkozast rogzitenek.

A dokumentacids rendszer magéaban foglalja a termeléshez felhasznalt anyagok mennyiségi és
mindségi dokumentalasat, az eldallitott késztermékek mennyiségi és mindségi adatainak
rogzitését a belsd bizonylatolasi utasitasok szerint.

A telephelyre beérkezd és a telephelyrdl kimend tehergépjarmii forgalmat tizemnaplokban
vezetik.

A telephelyre arut beszallitd és a késztermeket kiszallitdo jarmiivek, fertdtlenitdé medencén
hajtandk 4t. A fertdtlenitést kdvetden kozati OMH hitelesitett hidmérlegen torténd mérlegelést
kovetden hajthatnak tovabb, s szallithatnak terméket ki, vagy be.

Hulladék nyilvantartas:

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsok megfelelnek a jogszabalyi
eléirasoknak. A keletkezd, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra készen vezetik.
A termelés sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok mennyiségérdl, a telephelyrdl torténd
kiszallitasarol naprakész nyilvantartast vezetnek.

Tragya keletkezésérdl, felhasznalasardl, higtragya kezeld rendszer lizemeltetésérdl tizemnaplot
vezetnek.
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Levegoétisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentumok:

A légszennyezd technologidk, berendezések mukodésérdl, esetleges tlizemzavarairdl a
termeléssel kapcsolatos utasitasi rendnek megfelelden tizem naplokat, gépkonyveket vezetnek.
A miikodtetéssel kapcsolatos eseményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket készitenek.

3.9.3. Bejelentések

A Szerencsi Mezb6gazdasagi Zrt. az elmult 5 évben a sziikséges kornyezetvédelmi
bejelentéseket a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal részére megkiildte.

- hulladékjelentés 2020. —2021.02.26.

- hulladékjelentés 2021. —2022.02.27.

- hulladékjelentés 2022. —2024.01.30.

- hulladékjelentés 2023. —2024.02.29.

- hulladékjelentés 2024. —2025.02.27.

- LM jelentés 2020. — 2022.01.26.

- LM jelentés 2021. —2022.12.21.

- LM jelentés 2022. — 2023.09.24.

- LM jelentés 2023. —2024.03.25.

- LM jelentés 2024. — 2025.03.30.

- vizfelhaszndlok éves nyilatkozata 2020.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2021.

- vizfelhaszndlok éves nyilatkozata 2022.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2023.

- vizfelhaszndlok éves nyilatkozata 2024.

A képz6dé ammobnia mennyisége elérte a bejelentési kotelezettség alsd hatarat, igy az ezzel
kapcsolatos E-PRTR jelentésnek is eleget tett a Zrt.

3.9.4. Hatosagi ellenorzések

2016. julius 5. — Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly, munkaterv szerinti levegotisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzés

2018. augusztus 8. — Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly, munkaterv szerinti foldtani kdzeg védelmi
hatdsagi ellendrzes

Az elmult 5 évben hatosagi ellendrzés nem tortént.

3.9.5. Engedélyek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések
A 2. fejezetben felsorolasra kertiltek.

Birsagok
Nem voltak.
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3.10. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

3.10.1. Fold alatti, felszini vezetékek

A hernadcécei sertéstelep terliletén technoldgiai vezetéknek, vonalas l1étesitménynek tragya
szallitasara szolgald felszin alatti csatornahaldzat, a sertések vizellatasat és a technoldgiai
vizellatast biztosito vizvezetékrendszer, valamint gazvezeték-haldzat tekinthetok.

3.10.2. Felszini, felszin alatti tartalyok

A felszini és felszin alatti tartalyok kozé sorolando a 3 db higtragya tarozd, a szaraztragya
tarolo, a szaraztragya taroz6hoz kapcsolodé csurgalékviz gylijto, és a homogenizald tarozo. A
gazolaj tarolasara szolgalo lizemanyagkut tarold tartalya egy db foldalatti, kettésfala, 25 m3
térfogatu tartaly. Az iizemanyagkut épitése az EMIKTVF altal 7711-2/2004 szamon kiadott
szakhatosagi allasfoglalds alapjan, Onkormanyzati épitési engedély és lizembe helyezési
engedély alapjan lett telepitve. Az lizemi toltdéallomas vizilétesitményei vizjogi lizemeltetési
engedéllyel rendelkezik.

A felszini tartalyok koz¢ tartozik a magtar és a terménytarold, valamint az egyes istallok dnetetd
rendszeréhez kapcsolddd takarmanytartalyok. Ezek a tartdlyok azonban a kornyezetet nem
veszélyeztetd anyagok tarolasara szolgalnak.

Foldalatti tartdlyként tovabba a 10 m3-es szocidlis-ipari szennyviztarolot kell megemliteni.

3.10.3. Vegyi anyagok tarolasi helyei

A telepen kartevo irtasara alkalmas vegyszereket, mérgeket hasznalnak rendszeresen. Ezek
tarolasa az eldirasoknak megfelelden, erre a célra rendszeresitett biztonsagosan, és tokéletesen
zarhaté szaraz, hiivos helyiségben, a szocidlis épiiletben torténik. A termeléshez az
allatgydgyaszati, rovar és ragesalo irtd anyagokon és iizemanyagon kiviil vegyi anyagokat nem
hasznalnak. A takaritashoz sziikséges anyagokat a napi sziikségletnek megfelelden vésaroljak,
vagy a kozpontbol vételezik, készletet ezen anyagokbol a telephelyen nem tartanak.
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4. A LETESITMENY KIBOCSATASAI

4.1. Levegotisztasag-védelem

4.1.1. A teriilet alap levegoterheltsége

A teriilet levegdmindség tekintetében altalanossagban (a jelenlegi kornyezethasznalati,
bioldgiai és Okologiai adottsdgai révén) kedvezd helyzetii, levegéterhelés szempontjabol
megfeleld tartalékokkal rendelkezik.

Janoshalma varos kozigazgatasi teriiletét a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1 sz. mellékletet
értelmében a 10. 1égszennyezettségi zonaba soroltak (az orszag tobbi teriilete).

Szennyez6 anyagok

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid Szén- Szilard Benzol Talajkozeli
monoxid (PM10) 6zon
F F F E F O-1
PM10 PM10 PM10 PM10 PM10 benz(a)-
Arzén (As) Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
F F F F D

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozoé hatarértéket és a tiréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat
3—6. soraban szerepl$ anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket,
illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a
teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozoé hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd
vizsgéalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3—6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A levegOterhelés mértéke a
levegoterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett egészségiigyi
hatarértékek alapjan mindsitheto.

Légszennyez6 Hatarérték [ng/m3]
anyag oras 24 oras éves Veszélyességi
[CAS szam] Hatar- | Tirés- | Hatar- | Tiirés- | Hatar- | Tirés- fokozat
érték hatar érték hatar érték hatar
Kén-dioxid 250 150 125 50 11
[7446-09-5]
Nitrogén- 100 50% 85 40 50% II.
dioxid
[10102-44-0]
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Szén-monoxid | 10 000 5000 60% 3000 1
[630-08-0]

Szalle  por 50 50% 40 20% 10l
(PM10)

A telepiilés teriiletén rendszeres levegOtisztasag-védelmi mérések nincsenek. A teriilet
levegémindségére a legkodzelebbi mérdpontok adataibol sem kovetkeztethetiink, mivel
automata mérdallomas és RIV mérépont a telephely 30 km-es kdzelében nem talalhato.

Mivel légszennyez6 anyag mérések a tervezési teriileten nincsenek, ezért az alaplevegoterhelést
szénhidrogén és szén-monoxid szennyezOanyag esetén az éves hatarértek 15%, PM10 esetén
30%, NOx esetén az NO2 30%-aval vettiik figyelembe.

Légszennyezo anyag Alapterhelés [ng/m3] Terhelhetoség [pg/m3 |
Szall6 por (PM10) 12 38
Szén-monoxid 450 9550
Nitrogén-dioxid 12 88
CH 225 1275
Légszennyez6 Hatarérték 10%-a | Terhelhetéség 20%- | Maximum 80 %-a
anyag [ng/m3] a [pg/m3] [ng/m3 ]
»A” feltétel ,»B” feltétel ,C” feltétel
Sz4ll6 por (PM10) 5 7,6 7,65
Szén-monoxid 1000 1910 115
Nitrogén-dioxid 10 17,6 6,6
CH 25 48,5 31,7

4.1.2. Leégszennyezés kibocsatasai

A vizsgalt telephelyen sertés tenyésztést, valamint a sertések etetéséhez sziikséges takarmany
eléallitasat végzik, a ndvénytermesztési agazat altal megtermelt, illetve vésarolt szemes
termények, valamint kiilonb6z0 takarmany adalékok felhasznélasaval. A telep
alaptevékenységének egyik jellegzetes levegd hasznalata az istallok belsd 1égterének megfeleld
homérsékleti viszonyainak biztositdsa. Ez magaban foglalja a fiaztatd €s eloneveld épiiletek
flitését, valamint valamennyi istallo szelldztetését az iddjarasi viszonyok fliggvényében.

A sertések tartdsdhoz a technologiai leiras és biologiai igények kielégitéséhez a malacok
istallok homérsékletének sziikséges szinten tartdsahoz az istallok 1ddjarastol fiiggd megfeleld
szelldztetésérdl kell gondoskodni.

A szellztetés célja a megfeleld istallo homérséklet biztositdsa mellett a sertések élet
funkcidihoz sziikséges friss levegd biztositésa is.

A kiilonbozo életkori sajatossagoknak megfeleld istalld 1€gtér hdmérsékletet azaltal biztositjak,
hogy a kiilonb6z6 kort allatokat, egy bizonyos kor elérése utdn mas-mas istallokba telepitik at.

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. a telephelyen jelenleg 16 db 1égszennyez6 pontforrast és 1 db
diffuz forrast lizemeltetetett. Az elmult 5 évben végzett fejlesztéseknek kdszonhetéen az 1j
fiaztato, az 0j eléneveld, a régi eléneveld, valamint a régi fiaztato épiiletébe 0j kazanok keriiltek
beépitésre, melynek kovetkeztében a telephelyen a P10, P11, P12, P13, P14, P15 pontforrasok
a tovabbiakban mar nem pontforras lizemeltetési engedély meglétéhez kotottek.

A légszennyez0 forrasok elhelyezkedését szemlélteti a 9. melléklet szemlélteti.

44



4.1.3. Légszennyezo pontforrasok

A 6. épiilet uj eloneveld (P12, P13), az 5. épiilet régi eldveld (P14), a 4.¢épiilet Batterias fiaztato
(4 fiaztatd — P10, P11), a 3. épiilet régi fiaztatdo (P15) épiileteknél megtortént a kazanok
korszeriibb berendezésekre torténd cseréje.

Kazéanok tipusa: Baxi Luna Duo-Tec MP 1.70+ fali kondenzacids fiitbkazan 65 kW

Futési teljesitmény (80/60 °C) 7,2-65 kW

Ezen kazanok teljesitménye nem ¢éri el a 140 kWh értéket igy ezek kibocsatasai nem tartoznak
a vonatkozo jogszabaly értelmében az engedélykoteles pontforrasok korébe.

A P8 jelti pontforras lizemen kiviil lett helyezve, mivel az épiilet fiitését mar nem gazkazannal
biztositjak.

A P9 jeli pontforrdshoz tartozéd kazan 2025. évtdl tizemen kiviil lett helyezve, mivel a
technoldgia nem igényel flitést.

A telehelyen az alabbi 1égszennyezd pontforrasok lizemelnek:

P1 pontforras:

A takarmanykeverd lizem terliletén a gdz eldallitasara hasznalt foldgéaz tiizelésti gazkazan
flistgdzainak elvezetésére szolgdl a P1 pontforrds. A pontforrdson a gézkazan égéstermékei
(fiistgazok) tavoznak.

A pontforrds magassaga 14 méter, kibocsatasi keresztmetszete 0,13 m2.

Acél falazatu kiirt6.

A pontforrashoz a tdvozo flistgdzok tisztitasara tisztito, levalaszto berendezés nem lett telepitve.
Az Apave Magyarorszag Kft. akkreditalt laboratoriuma altal 2019. méjusaban készitett
vizsgalati jegyzOkonyv alapjan megallapithatd, hogy a pontforrds légszennyezd anyag
kibocsatasa a megengedett hatarérték alatti.

P2 pontforras:

A pontforrdson a takarmanykeverd granulalojabol tadvozo takarmény részecskéket tartalmazo
szilard, nem toxikus szennyezd anyag tartalmu levegé tavozik.

A pontforras talajszint feletti magassaga 15 méter, tetdzet feletti magassaga kb. 1 méter,
kibocsatasi keresztmetszete: 0,196 m?.

A pontforras eldtt a rendszerhez telepitettek egy 98 % levalasztasi hatasfokt ciklont. A
levalasztott szilard anyagot zart rendszerben visszavezetik a granulalasi miiveletbe.

A Vincotte International Hungary Kft. akkreditalt laboratoriuma altal 2018. januarjaban
készitett jegyzokonyv alapjan megallapithatd, hogy a pontforrds légszennyezd anyag
kibocsatasa a megengedett hatarérték alatti.

P16 pontforrasok:

A sertéstelepen 1 db bejelentés-koteles pontforras van, ami az épiiletfiitéshez kapcsolodik: P16
Hérmas hizlalda kéménye

A pontforrasok talajszint feletti magassaga: 3 m

A pontforrasok kibocsatasi keresztmetszetei: 0,096 m?

P17 pontforras:

A pontforrason a tojashéj szarité berendezésbdl tavozé fiistgdzok, szilard (nem toxikus) por
tavozik a kornyezetbe. A kibocsatas eldtt egy porlevalasztd ciklonra vezetik a szennyezett
levegdt, melyet kovetden kertil a szabad 1égtérbe.

A pontforras talajszint feletti magassaga 5 méter.
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Kibocsatasi keresztmetszete: 0,03 m?.

A Vincotte International Hungary Kft akkreditalt laboratoriuma altal 2017. novemberében
készitett jegyzokonyv alapjan megallapithatd, hogy a pontforras 1égszennyezd anyag
kibocsatasa a megengedett hatarérték alatti.

P18-P21 pontforrasok:
A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. egy 1j, korszeri AEG-14R terményszaritd6 berendezést
telepitett. Az 0j terményszaritd 1étesitésével 4 db Gj pontforras 1étesiilt. Uj pontforrasként a
szarito tetején 1évo cyclofanok (P19, P20, P21), valamint a tisztitogép porlevalasztd kiirtdje
(P18) jelentkeztek az alabbi jellemzokkel:
P18 Tisztité porciklon kiftjé kiirtd

pontforras talajszint feletti magassaga: 11 m (tetdszinttél 0,4 m)

Kibocsatasi keresztmetszete: 0,312 m?
P19, P20, P21 Szarit6 cyclofan

pontforrasok talajszint feletti magassagai: 17 m

Kibocsatasi keresztmetszetek: 0,785 m*

A P18 és P19 pontforrasokon az Apave Magyarorszag Kft akkreditalt laboratériuma altal 2019.
oktoberében készitett vizsgalati jegyzokonyv alapjan megallapithato, hogy a pontforrasok
légszennyez0 anyag kibocsatasai a megengedett hatarérték alattiak.

A 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 10. szdmu melléklete felsorolja azon anyagokat,
amelyeket a kibocsatasi hatarértékek megallapitasa soran figyelembe kell venni. Ezek koziil a
Szerencsi MezOgazdasagi Zrt pontforrasainak kibocsatasai a kovetkezé anyagokkal terhelik a
kornyezetet:

- Nitrogén-oxidok és egyéb nitrogéntartalmu vegytletek

- Szén-monoxid

- Por (szilard anyag)

Légszennyezés kibocsatasai:
A kovetkezd tablazat a legutolsd rendelkezésre allo 2018., 2019. és 2022. évi mérési
jegyzOkonyvek, illetve korabbi engedély kérelmek adatait tartalmazza.

Pontforras Légszennyezé anyag Koncentracio | Emisszio
szama megnevezése [mg/m3] [kg/h]
Szén-monoxid 19,93 0,0096
Pl Gdzkazéan kéménye Nitrogén-oxidok 96,99 0,0467
Kén-dioxid <3,27 <0,0016
P2 Takarmanykeverd Szilard (nem toxikus) 70,3 0,1336
porelszivas kiirtdje por
. . ., Szén-monoxid 0,0019
P16 Hérmas hizlalda kéménye Nitrogén-oxidok 0.0355
Szén-monoxid 69,02 0,004
e et e Nitrogén-oxidok 62,142 0,0036
P17 | Tojashéj szarito kirtoje Szilard (nem toxikus) | 7,781 0,003
por
P18 Tisztitd porciklon kifj6 | Szilard (nem toxikus) 29,7 0,3222
kiirtdje por
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Szilard (nem toxikus) 2,5 0,0493

e por
P19 | Szirité cyclofan Szén-monoxid 8,19 0,1592
Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655
Szilard (nem toxikus) 2,5 0,0493

e sk por
P20 | Szdrit6 cyclofan Szén-monoxid 8,19 0,1592
Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655
Szilard (nem toxikus) 2,5 0,0493

oy o por
P21 | Szérité cyclofan Szén-monoxid 8,19 0,1592
Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655

Légszennyez6 anyagok szerinti csoportositas

Légszennyez6 anyagok Pontforrasok
1. Nitrogén-oxidok P1, P16, P17, P19, P20, P21
2. Szén-monoxid P1, P16, P17, P19, P20, P21
3. Por (szilard anyag) P2 P17, P18, P19, P20, P21

Megjegyzés: Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) szerint a kizarolag foldgazzal tizemeld
tiizeloberendezésnél kén-dioxid, szilard anyag mérést nem kell végezni, igy a csoportositasnal
nem vesszik figyelembe.

4.1.4. Légszennyezo diffuz forrasok
D2 diffaz forras:
A forras feliilete 27 436 m?, kibocsatott 1égszennyezd anyag: ammonia és metan.

A tevékenység végzése soran kiilonbozd 1égszennyezd anyagokkal terheli a Zrt. a kornyezetét.

A légszennyezd forrasok elhelyezkedését a kdvetkezd abra szemlélteti:
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Biizterhelés

A sertéstartas soran az istdllokban nagy mennyiségii szerves tragya, higtragya keletkezik.

A higtragyabol blizhatast okozo illékony szerves €s szervetlen vegyliletek szabadulnak fel.
Ezek a vegyliletek a higtragya keletkezési helyén az istallokban, az elvezeto csatorna rendszer,
a higtragya kezel? és tarolo telepen, valamint a kijuttatds helyén szabadulnak fel. Képzddésiik
folyamatos. Mennyiségiik a telepen talalhaté sertések szamaval aranyos, képzddésiik
mennyiségét az istallok padozatanak mosasara felhasznalt viz mennyiségének csokkentésével
lehet csokkenteni. Az istallokban keletkezd vegyiiletek képzddése és a blizhatas csokkentése a
higtragya mielébbi higtragya taroloba juttatasival csokkenthetd. Ugyancsak csokken a
blizhatast okoz6 1égszennyezok képzddése a hdmérséklet csokkenésével. Ennek megfelelden a
szellOztetés és a téli hitvosebb napok iddjarésa a légszennyezdk képzddésének csdokkenésével
jar egyiitt. Nagy bilizhatassal jar6é tevékenység a technoldgidban a higtragya szantofoldi
kijuttatdsa. Ennek csokkentése a higtragya minél kevésbé porlasztott allapotban torténd
kijuttatasaval érhet6 el. Ennek a célnak megfelel a telephelyen alkalmazott zart csdvezetéken
torténd kijuttatas az ontdzés helyszinére, valamint a porlasztas nélkiili locsolas. Ennek soran a
higtragyat a talaj felszinéhez kozel (0,1-0,3 m magassagbol) torténd nagy cseppekben torténd
kijuttatds. A kijuttatds idején fellépd blizhatds idétartama legjelentdsebben a higtragya
kijuttatasat kovetd lehetdség szerinti legrovidebb idon beliili talaj elmunkalassal csokkenthetd.

A keletkezett ammonia €s metdn mennyisége az allatlétszam alapjan szamolva:

- Ossz-NH3 kibocsatas = 29198,66 [kg NH3/év/telep]
- Ossz-CH4 kibocsatas = 47074,5 [kg CH4/év/telep]
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4.1.5. Kozvetlen hatasok hatasteriilete

A kozvetlen hatdsok a Szerencsi Mezbdgazdasagi Zrt. pontforrasai altal kibocsatott
légszennyez0 anyagok, valamint a biizhatas.

A fiistgazok és egyéb légszennyezd komponensek terjedését gyakorlatilag egyetlen iranyban
sem akadalyozza domb, vagy hegy képzddmény. A keleti és a nyugati oldalon taladlhato volgyek
kozelsége a flistgazterjedést szintén nem akadalyozza, mintegy természetes flistzaszlo magasitd
tényezOnek tekinthetd a fiistgdz terjedés szempontjabol. A tadvolabbi Zempléni hegyek és
Cserehat domboldalaihoz a telephelyrdl mar jelentdsen felhigult flistgaz érkezik.

Az OMSZ adataibél megallapithato a térségben az uralkodd szélirany E, EEK, EK, KEK,
azonban ennek relativ el6fordulasa a teljes naptari idoszak 46 %-at teszi ki. A naptari idészak
tovabbi 20 %-aban ezzel a szélirdnnyal ellentétes irdnyl, DNy, DDNY irdnyt sz¢l fu;.

A telephely lakoteriiletekhez viszonyitott foldrajzi elhelyezkedése alapjan megallapithato, hogy
a lakott teriileteket e szélirdnyok esetén a telephelyrdl szarmazd légszennyezdé anyagok a
terjedés soran elkertilik.

A szélsebesség gyakorisagi adatok alapjan megallapithat6 tovabba, hogy a nagyobb tavolsagra
torténd légszennyezd anyag nagy tavolsdgra torténd terjedésének kedvezd 0-1 m/sec
sz¢lsebesség a naptari idészaknak csupan 25 %-ban fordul el6.

A teriiletre kiemelkedden szeles évszakok, iddszakok nem jellemzdek. A térségben ritkan lehet
szamitani erésen viharos szelekre.

Légszennyez6 pontforrasok hatasteriilete
A hatésteriilet szamitas az MSZ 21459 és MSZ 21457 szamitasa szabvanyok alapjan tortént.

A szamitashoz hasznalt kibocsatasi paramétereknél a szakért6i szdmitasban talalhaté adatokat
hasznaltuk.

A terjedésszamitasnal figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzOkon beliil a széladatok dontéen befolyasoljak a légszennyezd anyagok
terjedését és felhigulasat.

A hagyomanyos széljellemzékon (szélirany, szélsebesség, gyakorisak) til levegdkdrnyezeti
szempontbdl meghatarozd szerepe van a légkori stabilitasnak. Ezek hatdrozzak meg a
1égallapotot és a 1égkori turbulenciat, ezaltal a 1égszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat. A
jellemzdk folyamatos valtozasa ellenére az adatokat kategoridkba soroljuk. A jelenlegi
meteorologiai és transzmisszidszamitasi gyakorlat szerint a kategoridkat az alabbi
tablazatokban mutatjuk be:

A 1égéllapot és a 1égkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa | Szama (db) Jele

0 Szélirdny 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz6 rovid tavh vizsgélatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-keleti (NE) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphomérsékletet a sokévi atlagnak
megfeleléen 10 C°-nak.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi

jellemzok a kovetkezOok szerint alakulnak:
e Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
e Semleges 65 % ( Pasquill D)
e Stabil 23 % (Pasquill E,F )

A szamitott értékek a kovetkezok:

P1 Gozkazan kéménye

1 oras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magassaga:

Véggazok kilépési térfogatarama:

A kiirt6 kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hdmérséklete:

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz€lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 orés hatarérték:

A vizsgalt tertilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tdvozo hoteljesitmény:
Eftektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarértek 10%-a):
Az'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
meéter
0
100
200
300

14m

571 m3/h

0.0491 m2

236.05 °C ===> 509.2 K
16 °C===> 289.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Szén-monoxid, CO
10000 pg/m3

450 pg/m3

9.6 g/h ===>2,67 mg/s
1000 m

23,7 kW
20,4 m

0,367 pg/m3
140 m

1000 pg/m3
nem hatarozhat6 meg
1910 pg/m3
nem hatarozhat6 meg

0,294 pg/m3
223 m
0,229 pg/m3

0,136 pg/m3

Konc.
pg/m3
0,0000
0,3118
0,3193
0,2178



400
500
600
700
800
900

0,1530
0,1130
0,0871
0,0694
0,0568
0,0475

P1 Gézkazan kéménye
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 mis
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= Szén-monoxid, CO konc.
m

——. Maximum: 0,239 pg/m3 - 168

. C - feltétel: 0,191 pg/m3
- m

— Atlag: 0,0997 pg/m3

P1 Gozkazan kéménye
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magassaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt6 kilépési keresztmetszete:
A kilép6 véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 orés hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tdvozo hdteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:
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14 m

571 m3/h

0.0491 m2

236.05 °C===> 509.2 K

16 °C===> 289.15K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

12 pg/m3

46.7 g/h ===> 13 mg/s

1000 m

23,7kW
20,4 m



A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség: 1,79 pg/m3

A maximalis terheltség tdvolsaga: 140 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 37,6 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1,43 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 224 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 1,12 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,66 pg/m3

X Konc.

méter pg/m3

0 0,0000

100 1,5183

200 1,5545

300 1,0606

400 0,7448

500 0,5501

600 0,4240

700 0,3380

800 0,2766

900 0,2313

P1 Gozkazan keménye
==1 ORAS ATLAG ==

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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P2 Takarmanykevero porelszivas kiirtéje
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magassaga:

Véggazok kilépési térfogatarama:

A kiirt6 kilépési keresztmetszete:

A kilép6 véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd homérséklete:

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

24 6rés hatarérték:

A vizsgalt tertilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tdvozo hoteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A'" feltétel (a hatarértek 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
méter

0
100
200
300
400
500
600
700
800
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13 m

6767 m3/h

0.0491 m2

46.55 °C===> 319.7K
2°C===> 275.15K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10m

Szilard PM10 frakcio

50 pg/m3
12 pg/m3
133.6 g/h
1000 m

===> 37,1 mg/s

90,4 kW
18.8 m

5,88 pg/m3
122 m

5 pg/m3
180 m
3,57 pg/m3

7,6 ug/m3
nem hatarozhat6 meg

4,7 pg/m3
194 m

3,66 ng/m3
1,95 pg/m3

Konc.
pg/m3

0,0000

5,6001
4,5574
2,9383
2,0147
1,4694
1,1238
0,8911
0,7266



900

0,6058

P2 Takarmanykeverd porelszivas kiirtdje
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2,5m/s

I [ I I [ I \ I I [
I\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
\.\
|,\
I
1
A .
THE
() M \
£ '
2 H \
= I
0 'y N
2 ! \
-
1
LN \\.‘_
:I ~--_'--...,____m
|: I ——
L
o
I
0 L
° 3 8 3883 B8R B8 %I B B83IBRBBFTE S B 8
- v 8 84 & ® ® F 3T T b B O © 6 K~ KR & ® B 6 O O
X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 konc. _ _ A -feltétel: 5 pg/im3 - 180 __.C-feltétel: 4,7 pg/m3 - — Atlag: 1,95 pg/m3
——. Maximum: 5,88 yg/m3 - 122 m 94 m
m

P16 Harmas hizlalda kéménye
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt6 kilépési keresztmetszete:
A kilép6 véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 orés hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tdvozo hoteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirtd altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tdvolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
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3m

803 m3/h

0.096 m2
294.05°C===> 5672 K
15.85°C===> 289K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

450 pg/m3

1.9 g/lh ===> 0,528 mg/s

1000 m

37,7 kW
11,7m

0,257 ng/m3
59 m

1000 pg/m3



Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,16 ug/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
méter
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

nem hatarozhatd meg

1910 pg/m3

nem hatarozhat6 meg

0,206 pg/m3
94 m

0,048 pg/m3

Konc.
pug/m3
2,1771E-293
0,1926
0,0843
0,0470
0,0304
0,0216
0,0162
0,0127
0,0103
0,0085

P16 Harmas hizlalda kéménye
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2,5m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. — . Maximum: 0,257 pg/m3 -59 _ _ C - feltétel: 0,206 pg/m3 — Atlag: 0,048 pg/m3
m -94m
P16 Harmas hizlalda kéménye
1 orés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK
A forrés fizikai magassaga: 3m
Véggazok kilépési térfogatarama: 803 m3/h
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A kiirt6 kilépési keresztmetszete:

A kilépo véggaz homérséklete:

A kornyezeti levegd homérséklete:

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 oras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyez0 anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozd hoteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A'" feltétel (a hatarértek 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
méter
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

0.096 m2

294.05 °C===> 567.2 K
15.85°C ==> 289 K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10m

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

12 pg/m3

35.5 g'lh ==>9,86 mg/s

1000 m

37,7 kW
11,7m

4,79 ng/m3
59 m

20 pg/m3

nem hatarozhaté meg
37,6 pg/m3

nem hatarozhaté meg

3,83 pg/m3
94 m
3 pg/m3

0,896 pg/m3

Konc.
pg/m3

4,0656E-292

3,5959
1,5749
0,8784
0,5684
0,4026
0,3027
0,2374
0,1922
0,1594

56



P16 Harmas hizlalda kéménye
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 mis

| R NN ARNAN AN AR ARRRARRARRANARL
H JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
:
4 t
1
UBE M|
US|
:I
- 3 1
™ 1|
E (IR
[=1] 1|1
= (I
o 2 - N
I |1 \
LI
=| \
1
1 i S~
:I -...-.,___-
I: e ——
111
0 Ll
° 2 88 8238388 8898229888888 ¢8¢8
T rF 8 8 & M M ¥ T T LWL B O © © K~ K ® ©® ® o 9 8
X (méter)

Nitrogén-oxidok, NOx mint
NO2 konc. m

— . Maximum: 4,79 pg/m3 - 59

, C - feltétel: 3,83 pg/m3
m

— Atlag: 0,896 pg/m3

P17 Tojashéj szarito kiirtéje
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magasséaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt6 kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hdmérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz€lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 oras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozo hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A'" feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
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Sm

385 m3/h

0.018 m2

78 °C===> 351.15 K
15 °C === 288.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=0.15 m - mezOgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Szén-monoxid, CO
10000 pg/m3

450 pg/m3

35.5 g/h ===> 9,86 mg/s
1000 m

6,62 kW
8,83 m

0,99 ng/m3
38 m

1000 pg/m3
nem hatarozhat6 meg
1910 pg/m3



A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

nem hatarozhatd meg
0,792 pg/m3

61 m

0,622 pg/m3

0,127 pg/m3

X Konc.
méter pug/m3
0 4,1372E-145

100 0,4560
200 0,1732
300 0,0934
400 0,0596
500 0,0419
600 0,0314
700 0,0245
800 0,0198
900 0,0164

P17 Tojashej szarito kiirtoje
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezbgazdasagi terlilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc.  __ Maximum: 0,99 pgim3 -38 _ _ C -feltétel: 0,792 pg/m3 —— Atlag: 0,127 pg/m3
m -61m

P17 Tojashéj szarito kiirtoje
1 oras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magassaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt6 kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdmérséklete:
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5m

385 m3/h

0.018 m2

78 °C ===> 351.15K



A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:
1 oras hatarértek:

15°C===> 288.15K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10m

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

200 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 12 pg/m3
Légszennyez0 anyag kibocsatas: 3.6 g/lh ===>1 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1000 m
SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozo hoteljesitmény: 6,62 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 8,83 m
A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség: 0,892 ng/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 38 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 37,6 ng/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,714 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 61 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,56 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,114 ng/m3

X Konc.

méter pg/m3
0 3,7272E-145

100 0,4108

200 0,1560

300 0,0841

400 0,0537

500 0,0378

600 0,0283

700 0,0221

800 0,0179

900 0,0148
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P17 Tojashéj szarité kiirtdje
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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Nitrogén-oxidok, NOx mint
NO2 konc.

==, Maximum: 0,892 pg/m3 - 38
m

=, C-feltétel: 0,714 pg/m3
-61m

— f\llag: 0,114 pg/m3

P17 Tojashéj szarito kiirtoje
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt kilépési keresztmetszete:
A kilép6 véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

24 6rés hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tdvozo hdteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirtd altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A'" feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

60

Sm

385 m3/h

0.018 m2

78 °C ===> 351.15K
15°C===> 288.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Szilard PM10 frakcio
50 pg/m3

12 pg/m3

3 g/h ===>0,833 mg/s
1000 m

6,62 kW
8,83 m

0,683 ng/m3
38 m

5 pg/m3
nem hatarozhat6 meg
7,6 ug/m3



A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
méter
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

nem hatarozhatd meg

0,546 pg/m3

61 m

0,429 pg/m3

0,0867 pg/m3

Konc.
pug/m3

33939E-149

0,3117
0,1179
0,0635
0,0405
0,0284
0,0213
0,0166
0,0134
0,0111

P17 Tojashéj szarité kiirtéje
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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= Szildrd PM10 frakcié konc.

m

——. Maximum: 0,683 pg/m3 - 38

. C-feltétel: 0,546 pgim3
-61m

— Atlag: 0,0867 pg/m3

P18 Tisztit6 porciklon kiftijo kiirtdje

1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magassaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt6 kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdmérséklete:

61

11m

10994 m3/h

0.31 m2
12.95 °C

> 286.1 K



A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

24 6rés hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyez0 anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozo hoteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A" feltétel (a hatarértek 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség az 'A" hatastavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
méter
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900
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13 °C===> 286.15K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10m

Szilard PM10 frakcio

50 pg/m3

12 pg/m3

322.2 g/h ===> 89,5 mg/s

1000 m

0 kW
11m

43,7 ng/m3
53 m

5 pg/m3
368 m
16,4 pg/m3

7,6 ug/m3
280 m
19,7 pg/m3

35 pg/m3
84 m

27,3 ng/m3
7,44 ng/m3

Konc.
pg/m3

76942E-252

29,5334
12,3401
6,7995
4,3764
3,0902
2,3190
1,8166
1,4691
12175



P18 Tisztito porciklon kifujé kirtdje
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2,5m/s
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= Szilard PM10 frakcié konc.
——. Maximum: 43,7 pg/m3 - 53 m
m

——. A-feltétel: 5 pg/m3 - 368

B - feltétel: 7,6 pg/m3 -
80 m

— . C-feltétel: 35 pg/im3 -

—— Atlag: 7,44 pgim3
84 m

P19, P20, P21 Szarité cyclofan
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt kilépési keresztmetszete:
A kilép6 véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 orés hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tdvozo hdteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirtd altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A'" feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
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17m

19637 m3/h

0.79 m2

12.95 °C===> 286.1 K
13 °C===> 286.15K

S= 6 normalis, p=0.282
z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Szén-monoxid, CO
10000 pg/m3

450 pg/m3

159.2 g/h ===> 442 mg/s
1000 m

0 kW
17m

8,94 ng/m3
105 m

1000 pg/m3
nem hatarozhat6 meg
1910 pg/m3



A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

Szén-monoxid, CO; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s

X
méter

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

nem hatarozhatd meg

7,15 ng/m3
167 m
5,57 ug/m3

2,67 ng/m3

Konc.
pug/m3
0,0000
8,9217
6,0033
3,7078
2,5005
1,8089
1,3773
1,0891
0,8865
0,7382

P19, P20, P21 Szarito cyclofan
==1 ORAS ATLAG ==
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= Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 8,94 pg/m3 - 105 __IC1—Bf;Itétel:7,15pg!m3 —— Atlag: 2,67 pg/m3
m - m
P19, P20, P21 Szarité cyclofan
1 orés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK
A forrés fizikai magassaga: 17m
Véggazok kilépési térfogatarama: 19637 m3/h
A kiirt6 kilépési keresztmetszete: 0.79 m2

A kilépd véggaz hdmérséklete:

64

12.95°C===> 286.1 K



A kornyezeti levegd homérséklete:
Légkori stabilitas:
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢lsebesség mérés magassaga:
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:
1 oras hatarértek:
A vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyez0 anyag kibocsatas:
A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozo hoteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A" feltétel (a hatarértek 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X
méter

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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13 °C ===> 286.15 K

S= 6 normalis, p=0.282

z0=0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10m

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

200 pg/m3

12 pg/m3

65.5 glh =—=> 18,2 mg/s

1000 m

0 kW
17m

3,68 png/m3
105 m

20 pg/m3

nem hatarozhaté meg
37,6 pg/m3

nem hatarozhaté meg

2,94 pg/m3
168 m
2,3 ug/m3

1,1 ng/m3

Konc.
pg/m3
0,0000
3,6737
2,4720
1,5267
1,0296
0,7449
0,5671
0,4484
0,3650
0,3040



P19, P20, P21 Szarité cyclofan
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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Nitrogén-oxidok, NOx mint
NO2 konc.

=, Maximum: 3,68 pg/im3 - 105 _
m

. C-feltétel: 2,94 pgim3
- 168 m

— Atlag: 1,1 pg/m3

P19, P20, P21 Szarito6 cyclofan
1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forrés fizikai magasséaga:
Véggazok kilépési térfogatarama:
A kiirt6 kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hdmérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz€lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

24 6rés hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozo hoteljesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A'" feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
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17m

19637 m3/h

0.79 m2

12.95 °C ==> 286.1 K
13 °C===> 286.15 K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=0.15 m - mezOgazdasagi teriilet (aktiv)
2.5 m/s,

10 m

Szilard PM10 frakcio
50 pg/m3

12 pg/m3

49.3 g/h ===> 13,7 mg/s
1000 m

0 kW
17 m

2,56 pg/m3
104 m

5 pg/m3
nem hatarozhat6 meg
7,6 ug/m3



A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhatd meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2,05 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 166 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 1,6 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,758 pg/m3

X Konc.

méter pug/m3

0 0,0000

100 2,5598

200 1,7060

300 1,0494

400 0,7060

500 0,5100

600 0,3878

700 0,3064

800 0,2492

900 0,2074

P19, P20, P21 Szarité cyclofan
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s

NN SNNERRRELNANY UNNNAINNERINNNRNERER
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

25 (
2 / N
/ I\
) 1
1
5 15 AN
2 N
&} H N
1 i ™
’ . ] \\..‘
1 T ——
0.5 | : ! T
: H : ——
! i
0 I i
o 2 2 2 e © e 9 2 2 2 2 2 9 o e e g o 9 2o o g o g 9
T ® &8 @ 82 ¥ € § © & ¥ @ 84 ©@ 2 ¥ ® & & g ¥ @ § © 9
T T 8 8 8 ®m ® ¥ ¥ 3T b L O © & ~ K~ ® ©® & o o 2
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 2,56 pg/im3 - 104 _ _ C -feltétel: 2,05 pg/m3 —— Atlag: 0,758 pg/m3
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A hatasteriiletet a 9. mellékleten abrazoltuk.
A hatasteriiletek nem érintenek védendd lakohazakat, épiileteket.

A telephelyen alkalmazott fiitési technologia megfelel a jelenlegi legjobb, legkevesebb
alapanyagot felhasznal6 és a legkevesebb hulladékot, illetve 1égszennyezd anyagot termeld
eljarasnak.

A telepen alkalmazott technologia viszonylag jo technologianak szamit. Valtoztatast nem
terveznek a technologiaban.

Elérhet6 legjobb technika (BAT) szempontjai
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1. Kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazdsa
A technologiabol keletkezé hulladékok a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen
keriilnek tarolasra, illetve Ujra hasznositasra és/vagy artalmatlanitasra.

2. Kevésbe veszélyes anyagok hasznalata
A technoldgiai alapanyagok nem veszélyes anyagok.

3. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és ujra
felhasznalasanak elosegitése
A telephelyen végzett tevékenység soran veszélyes hulladékok nem keletkeznek.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben
A telephelyi technolégidk elemei szervesen Osszekapcsolodnak. Az alternativ megoldast ezen
elemek leghatékonyabb valasztasa és a tobbi elemmel vald illesztése, Osszhangjanak
megteremtése jelenti. Bar igen gyakran a termelési és marketing szempontok meghatarozoak,
a kornyezetvédelmi célok is érvényesiilnek.

5. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék, vagy megakadalyozzak
Torekszenek a leghatékonyabb megoldasokra és a BAT alkalmazédsara, a tisztito-
szaritoberendezés kibocsatasa nem terheld, a hatarértéket nem haladja meg.

6. Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket, és a minimalisra csékkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt kévetkezményeit
A balesetek (lizemzavarok, technikai meghibdsodasok stb.) kikiiszobolése technoldgiai
kovetelmény. Ilyen esetekben is korlatozzak a kornyezet szennyezését; az esetleges szennyezést
azonnal felszdmoljak.

7. A magyar kornyezetvédelmi informaciok
A vonatkozd kornyezetvédelmi kovetelmények tobbnyire kozvetetten, hatarértékekre
vonatkoz6 eldirasok formdjaban ismertek. A nemzetkdzi érdekérvényesitési gyakorlat, ill.
informacioi is ismeretlenek.

Légszennyez6 diffuz forrasok hatasteriilete

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. Hernadcécei sertéstelepe szagvédelmi hatasteriiletének
meghatarozasat, ¢s kornyezeti szaghatasanak értékelését az ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi
és Munkahigiénés Vizsgalolaboratorium 2025. jiniusdban elvégezte. A szakvéleményt a 10.
mellékletként csatoljuk.

Az egységes kornyezethasznalati engedély eldirdsa szerint olfaktometrias mérést kétévente kell
elvégeztetni.

A 2025. évi szakértéi véleményben a kovetkezOket allapitottdk meg: ,, A modellezett
szagkoncentracié maximumok:

Modellezési | Max. konc. Maxi . . Y i Hatasteriilet
eset SZE/m3 aximum iranya és tavolsaga m

A 83 218 | DK telephely felett 405

B 27 229 | DK telephely felett 513
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* A modellez6 szoftver altal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatol mérve.

A hazai levegdvédelmi szabalyozasban a blizre vonatkoz6 tervezési iranyértékeket a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett
tetvezési iranyérték 3 SZE/m®, igy hatasteriileti tdvolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié 3 SZE/m? ala csokken. A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatésteriilete a
fentiek alapjan a ,,B” modellezési esetben hatdrozhaté meg, amely egy 513 méter sugart kor a
kibocsato forrasok stlyozott kozéppontjatol szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.

A szakvélemény tartalmazza a hatasteriilet térképi megjelenitését is.

4.1.7. Kozvetett hatasok hatasteriilete

Kozvetett hatdsoknak a szallitas hatasabol eredd légszennyezést tekinthetjiik.

A telephely jarvany és kozegészségiigyi okokbol is zart teriiletté van nyilvanitva. A telephelyen
beliil a bels6 gépi szallitds a takarmany istallokhoz torténd kiszallitasara szoritkozik. Ezt egy
db MTZ 552 er6gép végzi. Ami egyben a minimalis légszennyezési technologiat is jelenti. A
takarmany istallokba és istallokon beliili mozgatasat villamos meghajtasu, 1égszennyezést nem
okoz6 automata etetd berendezéssel vagy kézi erdvel végzik.

A szemestermény telephelyre torténd beérkezését kovetden az anyagmozgatast tovabbra is
elsdsorban villamos meghajtasi anyag mozgatd berendezésekkel (csigak, szallitdé szalagok,
serleges felvondk) végzik.

A telephelyrdl torténd értékesitésre vard sertések és elhullott allatok kiszallitasat a telephelyen
kiviill a minimalisan sziikséges gépjarmil iizemora felhasznéalds mellett, a kozati jarmtivek
miiszaki eldirasainak megfeleld, kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd jarmiivekkel végzik.
Ezek iizemeltetését azonban nem a sertéstelep végzi.

A szallitasok soran fellépd légszennyezés a megfeleld miiszaki allapoti jarmivek
hasznalataval, s az lizemoérak minimalisra csokkentésével érheto el.

A szallitas soran fellépd, utak porzasabodl szarmazo szallopor képzddés a telephely Utjainak
pormentesitésével, tisztan tartisaval, és a telephely jelenlegi fiivesitett, allapotanak
fenntartasaval lehet csokkenteni, illetve megsziintetni.

A tevékenység végzéséhez sziikséges szemes termény beszallitisa a betakaritasi idészakhoz
kotédik. Ez junius vége-augusztus, illetve szeptember-oktober honapokra esik jelentds részben.
Ekkor kertil sor a telephelyre a tisztitd és szarito lizem teriiletére beszallitasra a kb. 6500-7000
tonna mennyiségli szemes termény beszallitdsra. A beszallitdst mezdgazdasagi vontatok,
teherautok végzik. Szamuk a kb. 3 honap betakaritdsi ciklus alatt 653 fordulé (10
tonna/forduloval szamolva). Ez a beszallitdsok idején kb. napi 15-30 jarmi telephelyre
érkezését jelenti. Ezen feliil a takarmany kiegészitok beszallitdsa folyamatos az év folyaman,
ami tovabbi mintegy 250 tonna alapanyag telephelyre szallitasat jelenti. Ez kb. napi 1 db 10
tonna teherbirast tehergépkocsi telephelyre érkezését jelenti. A jarmiivek légszennyezd hatasa
a telephely teriiletére, motor iizemeltetésben kb. napi 3-4 o6ra idétartamra korlatozodik.
Tekintettel a jarmiivek kornyezetvédelmi engedélyeire kijelenthetd, hogy a megengedett
hatarérték feletti légszennyezésre nem keriil sor a beszallitasok sordn. A vagasra torténd €l
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allat kiszallitasokat szintén kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 jarmiivekkel végzik, igy
ezen szallitasokbol sem kell hatarértéket meghalado6 1égszennyezéssel szamolni.

Az atlagosan naponta kiszallitasra kertild6 mennyiség kb. napi 10.000 kg éldsertést jelent. Ez
napi 1-2 kozepes teherbirasu tehergépkocsi szallitast jelent.

A telephely megkozelitése szilard burkolatu utakon lehetséges, igy errdl a teriiletrdl a gépjarmu
kozlekedésbol kifolydlag kevés por szennyezés éri a telepet €s kornyezetét. A dolgozdk
gépjarmuveiket a telep bejaratanal kotelesek megallitani és parkolni. Emiatt személygépkocsi
forgalommal és ennek hatasaként létrejovo 1égszennyezéssel nem kell szamolni.

A fenti gépjarmii forgalmi adatok és megel6z6 intézkedési utasitasok figyelembevételével
megallapithatd, hogy a mozgo6 légszennyezd forrasok hatdsa a telepnek és kornyezetének

légszennyezését tekintve elhanyagolhatdan kismértékd.

Nem érzékelhetd a valtozas.

4.2. Jellemz6 vizhasznalatok
4.2.1. Vizellatas
A telep vizellatasat az alabbi kutakbol biztositjak:
342 m mély fart kat (1étesitve 1971-ben)
A kut nyugalmi vizallasa +14,1 m. A megengedhetd lizemi vizhozama 260 1/perc 0 m lizemi

vizallas mellett, -18,1 m lizemi vizallas mellett 450 1 vizet lehet kitermelni percenként.

2. szamu termelokut

VOR azonosito: AHZ138 3

Kataszteri szdma: Vizsoly K-4

Epités éve: 1971

Helyrajzi szam: Vizsoly 010 hrsz

EOV Y: 809 335,6 m

EOV X: 3379943 m

Terepszint: ~180,0 mBf

Talpmélység: 342,0 m

Csovezés: 0,0 és 16,0 m ©¥419/403 mm acélcso
0,0 —257,0 m ©¥203/192 mm acélcsd
2449 —342,0 m B¥159/149 mm acélcsod

Szlir6zés: -285,5 - -291,8 m kozott sziirdcso

Nyugalmi vsz.:

Uzemi vsz./hozam:

Vizhéfok:
Vizado réteg:

-330,3 — 333,2 m kozott sziirocso
+14,1 m

-9,5 m 300 1/perc

-12,3 m 360 1/perc

-18,1 m 450 1/perc

27,0 °C

homok
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35 m mély asott kit
A kit nyugalmi vizszintje —1,2 m. A megengedhetd maximalis vizkitermelés 140 l/perc -9,2 m
lizemi vizallasnal. —13,5 m lizemi vizallasnal a kitermelhetd viz mennyisége 220 1/perc.

1. szamu termelokut
VOR azonosito: ACV072

Kataszteri szama: Hernadcéce K-5

Epités éve: 1980

Helyrajzi szam: Vizsoly 07 hrsz

EOVY: 809 835 m

EOV X: 337801 m

Terepszint: 139,481 mBf

Talpmélység: 35,0 m

Csovezés: +0,3 és -3,5 m ¥419/403 mm acélcso

+0,3 és -16,0 m ¥318/302 mm acélcsod
0,0 és -35,0 m ©¥225/200 mm acélcsd
Szlir6zés: -25,0 - -30,0 m kozott ¥225/200 mm PVC szlir6eso
Nyugalmi vsz.: -1,2m
Uzemi vsz./hozam: -6,3 m 90 l/perc
-9,2 m 140 1/perc
-15,5 m 220 1/perc
Vizhéfok: 12 °C
Vizado: pleisztocén kavicsos homok

A két kutbol egy H-12 tipusu szivattyuval veszik ki a vizet. A szivattyu teljesitménye 170 l/perc,
emelési magassaga: 65 m.

A vizellatast biztositod 1étesitmények vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek, szdma:
23.156/1992., vizkdnyvi szam: Hernad/139.

Lekotott éves vizmennyiség: 131.681 m3/év.

Vizkészlet jellege: rétegviz II. osztaly;

Vizhasznalat jellege: gazdasagi célu, allattarto telep.

A vizhasznalattal érintett viztest mennyisége j6 allapotq.

A kutakat kiilon-kiilon vizoraval 14ttak el, hogy a kitermelt viz mennyisége kutanként kdvethetd
legyen. A dolgozok részére az ivovizet szodavizzel biztositjak.

A hernadcécei sertéstelep vizellatasat biztositd vizilétesitmények lizemeltetésére ¢&s
fenntartdsara a 35500/9298-1/2023.4lt ¢és 35500/12503/2016.4lt szdmokon modositott
23.156/1992. szamu vizjogi lizemeltetési engedély vonatkozik. Az engedély érvényességi ideje
2024. december 31. A vizjogi lizemeltetési engedély hosszabbitasanak kérelme 2024.
decemberben beadasra keriilt. A Borsod-Abalj-Zemplén varmegyei Kormanyhivatal
Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosagi Foosztilya attette hivatalbdl az ligyet az
Agrarminisztériumhoz a 30404/949/2024.4lt. iktatoszamon.

Ivoviz és szocialis vizellatas:
A sertéstelep részére a szocialis vizet tovabbra is a telep vizellatasat ellaté 2 db kutbol
biztositjak. A kutak vizét évente kémiai és bakteriologiai vizsgalatnak vetik ald. A vizsgalatokat

a Borsodviz Zrt. Vizsgald Laboratoriuma végezte el. A vizvizsgalati jegyzOkonyveket a 11.
mellékletben k6zoljiik.
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2020.

Mintaszam 442/ 2020 | 1437/2020 | 2694/2020 | 4111/2020
Datum 2020.03.02. | 2020.05.18. | 2020.08.04. | 2020.11.09.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 39 280 55 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben
pH 7,93 7,60 7,90 7,86
Ossz. kem. CaO mg/L 79,0 73,0 55,0 75,0
Magnézium mg/L
Vas mg/L 0,19 0,18 0,20 0,15
Ammonium mg/L 0,46 0,25 0,50 0,43
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 519 516 500 505
Kalium mg/L
Szag szagtalan szagtalan
Szin Nn.SZ.V. Nn.SZ.V.
Lugossag mmol/L 5,20 5,20 5,40 5,40
Kalcium mg/L
Klorid mg/L 6,0 6,0 5,0 4,0
Mangan mg/L 0,02 0,04 0,04 0,04
Nitrit mg/L 0,01 0,49 0,05 0,46
KOI ps mg/L 0,54 0,94 0,36 0,54
Zavarossag NTU 3,08 4,33 5,92
Nétrium mg/L
Szulfat mg/L
iz Nn.SZ.v. n.SZ.v.

2021.
Mintaszam 573/2021 | 1679/2021 | 2904/2021 | 4232/2021
Datum 2021.03.01. | 2021.05.19. | 2021.08.25. | 2021.11.22.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 21 35 164 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben
pH 7,91 7,83 7,98 7,89
Ossz. kem. CaO mg/L 50,0 59,0 52,0 53,0
Magnézium mg/L
Vas mg/L 0,14 0,15 0,18 0,20
Ammonium mg/L 0,43 0,43 0,40 <0,05
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 491 493 501 520
Kélium mg/L
Szag szagtalan
Szin Nn.sz.v.

72




Lugossag mmol/L 5,20 5,40 5,40 5,30
Kalcium mg/L
Klorid mg/L 4,0 2,0 7,0 13,0
Mangén mg/L 0,05 0,05 0,02 0,03
Nitrit mg/L 0,01 0,05 0,02 <0,01
KOI ps mg/L 0,60 2,32 0,38 0,22
Zavarossag NTU 2,24
Natrium mg/L
Szulfat mg/L
iz N.SZ.V.
2022.
Mintaszam 677/2022 | 2077/2022 | 3562/2022 | 4832/2022
Datum 2022.02.23. | 2022.06.02. | 2022.09.15. | 2022.12.07.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 126 0 42 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0
pH 7,95 8,23 7,91 7,97
Ossz. kem. CaO mg/L 52,0 52,0 50,0 50,0
Magnézium mg/L
Vas mg/L 0,11 0,02 0,06 0,10
Ammonium mg/L 0,20 0,28 0,37 0,50
Nitrat mg/L 1,08 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 488 585 481 489
Kalium mg/L
Szag szagtalan szagtalan szagtalan
Szin N.SZ.V. n.sz.v. N.SZ.V.
Ligossag mmol/L 5,10 5,10 5,40 5,70
Kalcium mg/L
Klorid mg/L 24.0 4,0 3,0 8,0
Mangan mg/L 0,04 0,01 0,02 0,04
Nitrit mg/L 0,01 0,05 0,03 0,19
KOI ps mg/L 0,36 0,70 0,42 0,76
Zavarossag NTU
Nétrium mg/L
Szulfat mg/L
iz N.SZ.V. N.SZ.V. N.SZ.V.
2023.
Mintaszam 1111/2023 | 2348/2023 | 3264/2023 | 4600/2023
Datum 2023.03.27. | 2023.06.19. | 2023.08.09. | 2023.11.21.

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 17 19 125 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0 0
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pH 8,01 8,06 8,17 7,69
Ossz. kem. CaO mg/L 67,0 56,0
Magnézium mg/L
Vas mg/L 0,08 0,08 0,17 0,19
Ammoénium mg/L 0,22 0,12 <0,05 0,24
Nitrat mg/L <1,0 1,01 1,58
Fajl. vez. kép. uS/cm 494 505 492 514
Kélium mg/L
Szag szagtalan szagtalan szagtalan szagtalan
Szin n.SZ.v. n.SZ.v. n.SZ.V. n.SZ.v.
Lugossag mmol/L 5,20 5,20
Kalcium mg/L
Klorid mg/L 7,0 8,0 <0,05 0,08
Mangan mg/L 0,05 0,05 0,01 0,08+
Nitrit mg/L 0,05 0,01
KOI ps mg/L <0,2 0,56 0,44 0,62
Zavarossag NTU 1,25 1,46 0,94 1,81
Nétrium mg/L
Szulfat mg/L
iz N.SZ.V. N.SZ.V. N.SZ.V. N.SZ.V.
Kloroform ug/l <0,5 0,56
Brom-diklér-metan | pg/l <0,5 <0,5
Dibrom-diklor- pg/l <0,5 <0,5
metan
Bromoform ug/l <0,5 <0,5
Osszes THM ng/l <0,5 0,58
1,2-diklor-etan ug/l <0,5 <0,5
széntetraklorid ug/l <0,5 <0,5
Triklér-etilén ug/l <0,5 <0,5
Tetraklor-etilén pg/l <0,5 <0,5
Tri- és tetraklor- | pg/l <0,5 <0,5
etilén
2024.
Mintaszam 1034/ 2024 2192/2024 3709/2024
Déatum 2024.04.11. 2024.07.24. 2024.12.09.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 32 45 0
Coliform szam 100 ml-ben 125 0 0
E. coli 100 ml-ben 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0 0 0
pH 7,8 7,6 7,7
Ossz. kem. CaO mg/L
Magnézium mg/L
Vas mg/L 0,53+ 0,20 0,02
Ammonium mg/L 0,24 0,31 0,28
Nitrat mg/L
Fajl. vez. kép. uS/cm 504 513 507
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Kalium mg/L

Szag szagtalan szagtalan szagtalan
Szin n.sz.v. Nn.SZ.V. Nn.SZ.V.
Lugossag mmol/L

Kalcium mg/L

Kotott aktiv klor mg/L 0,08 0,06 0,10
Mangéan mg/L 0,09+ 0,05 0,05
Nitrit mg/L <0,01 0,01 0,01
KOI ps mg/L 0,81 1,24 1,21
Zavarossag NTU 5,69 2,83 1,25
Natrium mg/L

Szulfat mg/L

iz n.SZ.v. Nn.SZ.v. Nn.SZ.V.
Kloroform ug/l <0,5 <0,5 <0,5
Brom-diklér-metan | pg/l <0,5 <0,5 <0,5
Dibrom-diklor- ng/l <0,5 <0,5 <0,5
metan

Bromoform ug/l <0,5 <0,5 <0,5
Osszes THM ug/l <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklor-etan ug/l <0,5 <0,5 <0,5
széntetraklorid ug/l <0,5 <0,5 <0,5
Triklor-etilén ug/l <0,5 <0,5 <0,5
Tetraklor-etilén ug/l <0,5 <0,5 <0,5
Tri- ¢és tetraklor- | pg/l <0,5 <0,5 <0,5
etilén

A dolgozok részére ivovizként szodavizet / ballonos vizet biztositanak.
Technologiai vizellatas
A telep technologiai vizellatasat szintén a 2 db kutbol biztositjak.

A hernadcécei sertéstelepen 2020. és 2024. kozott a vizfelhasznalds a kovetkezOképpen alakult:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Vizfelhasznalds [m3] 107745 | 108245 | 106422 | 106345 | 105345

A vizkivételt tovabbra is mérdoraval mérik, és a jogszabalyban eldirt idészakokban az eldirt
nyomtatvanyokon jelentik.

A telepen a technologiai vizigény az allatok itatasaban, és az istalld épiiletek takaritdsaban
jelentkezik. Az egyes istallokban Onitatd rendszer van beépitve, az allatok 6nmaguk altal jutnak
ivovizhez Un. szopokan keresztiil, emberi beavatkozas nélkiil.

A telephelyen naponta mintegy 2500 malac, 3500 siildd, 7000 hizo, 1100 koca 104 db koca
stildo és 27 tenyészkan vizigényét kell biztositani. Ehhez 0sszesen kozel 110 em3 vizre van
sziikség. E mennyiségnek hozzavetdleg 51 %-at az allatok itatdsdhoz hasznalt viz, 49 %-at az
allatok mosasdhoz, valamint az istalloépiiletek takaritasahoz, fertétlenitéséhez felhasznalt viz
teszi ki.
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Az istallokban a vizvezeték az épiiletek belsé falan huzodik. A nagyobb (22-25 féréhelyes)
6lokban 2, a kisebb (12-14 féréhelyes) o6lokban, valamint az egyéni szallasokon, €és a
fiaztatokban koca allasonként 1-1 szopdka van. Az istallokban huzodo vizvezetékre valo
csatlakozassal oldjak meg a naponta elvégzendd istallotakaritast, és az istallo liresedését kovetd
fertétlenitést is.

4.2.2. Tizi vizigény bemutatasa

A telephelyen a tlizi vizhaldzat ki van épitve. Sziikség esetén tiizoltdsi célra a telepen 1évo
tlizcsapokat és 1 db 50 m3-es viztarozé medencét lehet igénybe venni, illetve az istallokban és
a szocialis épliletben elhelyezett poroltd késziilékek is rendelkezésre allnak. A feliilvizsgalt
id6szakban tlizi viz igénybevételére nem volt sziikkség. A tlizi vizrendszer lizemallapotat
rendszeresen ellendrzik, karbantartasat a tizvédelmi szabalyzatban foglaltak szerint végzik.

4.2.3. Technologiai eredeti higtragya

A telephelyen kimondottan technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A sertéstelepen a tenyésztési folyamatok sordn éllati eredetii higtragya, tragyalé keletkezik.
Az istalloépliletekben a tragyaracsot naponta tisztitjak, mossak le. Ehhez nagy mennyiségii
vizet hasznalnak fel. Szilard fazist is tartalmazo tragya foldalatti csatornarendszeren,
gravitacids uton jut el a 600 m3-es homogenizalé6 medencébe. A homogenizalobol a tragyat a
szeparator épiiletébe juttatjdk szivattyuk segitségével. A szeparitorban torténik a fazisbontas
folyamata. A fazisbontas utan hig fazis, és szilard fazis keletkezik. A hig fazis befogadasara 3
db tarolomedence kertilt kialakitasra, ezek 6sszes befogadd képessége 62.000 m3. A higtragya
a tragyatarolokban torténd atmeneti tarolasat kovetden az arra kijelolt mezdégazdasagi
teriileteken felhasznalésra keriil.

A higtragya mezégazdasagi teriiletre torténd kihelyezésére engedélyt kértek ¢s kaptak a BAZ
Megyei Korményhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Féosztalytol. Az
igazolast a Fosztaly a BOF/01/3758-2/2016. ikt. szamon adta ki (7. melléklet).

Az engedély alapjan jelenleg:
- Hernadcéce hrsz.: 09/1, 09/7, 09/11-13,
- Vizsoly hrsz.: 07, 010, 013/2-6, 013/9-11, 061/2, 061/4, 061/8, 068/5, 068/6, 072/7-
8,078/9,078/11, 078/15, 080/21, 084/9
- Abaujkér hrsz.: 023/1, 023/5, 023/6, 056/3, 056/12, 063/10, 073, 075,
- Boldogkd&varalja hrsz.: 094/12
tertileteken helyezhetik el a telephelyen keletkezd higtragyat.
Erintett teriiletnagysag: 450,0964 ha.

A tragya elhelyezési teriiletek a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld véddtavolsagon kiviil esnek
mind a kdz, mind a magan kutaktol, valamint a felszini vizektdl.

Az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyel6ség
2322-1/2005. szamon vizjogi ilizemeltetési engedélyt adott ki a higtragya kezelés
vizilétesitményeire  vonatkozdéan, melyet a 11921-8/2011. iigyiratszamu ¢és a
35500/10332/2020.4lt. hatarozatdban modositott. Az engedély 2031. szeptember 30-ig
érvényes.
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Gyiijto, homogenizalé tarozo

A telephelyen keletkezd higtragya felszin alatti csatorndkon, gravitacios elven jut a gyiijto,
homogenizald tarozoba. A tarozdban torténik a tragya homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m? hasznos térfogatli tarozé atmérdje D = 16 m, belsé magassaga h = 3,5 m. A tarozd
fenéklemeze ¢és oldalfala 25 cm vastag betonbol késziilt, oly médon, hogy a fenéklemez az
oldalfalon 40 cm-rel tulnyulik. A fenéklemez alatt 20 cm vastag homokos kavicsot helyeztek,
melyre 10 cm vastag szerel6beton keriilt. A falak kiilsé feliiletének folddel érintkezd részét
kétszeres Bonobit-H kenéssel lattak el, a kiilso rész szabadon 1év0 részét simitd
cementhabarccsal vakoltak, a bels6 feliiletek Resolit KM 257 vizzard cementhabarcs vakolatot
kapott.

A gyiijté, homogenizalo telepitett berendezései:
1) Atemel§ szivattyt
- vizszallitas: 40 m/h
- max emelédmagassag: 15 m
- motor teljesitménye: 7,5kW
kivitel: meriiléfejes vagdszerkezetes jarokerék
vezérlés: kézi, automatikus
2) Homogenizal6 keverd
keverdlapat atmérd: 500 mm
motor teljesitménye: 7,5 kW
kivitel: szabadon szerelt
vezérlés: kézi, automatikus (atemeld szivattyurol)

Fazisbonto épiilete

A fazisbontoba a homogenizalo tdrozobol szivattyuval emelik a tragyat. A fazisbontd épiilete 2
szintes acélszerkezetli, melynek also része acéllemez boritasu. Az épiilet also szintjén pdotkocsi
all, amely a levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist a beton térburkolat zsompjaban
gylijtik, és gravitacios csatornan az 1-es higfazis taroloba vezetik.

A fazisbontd teljesitménye: 40 m*/h
Beépitett elektromotor teljesitménye: 2 kW
Minimalis kornyezeti hdmérséklet: 0 °C

Higfazis tarolok

A telepen jelenleg 3 db higfazis taroldo medence lizemel:
- 1. sz tarozé: 12.000 m?
- 2. sz tarozo: 33.000 m?
- 3. sz tarozé: 17.000 m?

A tragya gravitdcios modon érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolo
csurgalék gyiijtdjébdl az 1-es tdroldoba, majd, ha eléri az atfolyo szintjét a 2-es taroloba folyik
at, ha a tragya a 2. sz. tarozéban is elérte a maximalis lizemi vizszintet, akkor a 3. taroloba
folyik at tulfolyon keresztiil.
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A medencék kialakitasa

A tarozok szigetelése: A tarozok agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre 2,5 mm vastag HDPE
foliat helyeztek, igy biztositva a vizallosagot.
A rézsii dblése:

Kiilsé: 1:2

Belso: 1:1,5
A toltéskorona szélessége: min. 4m
Az atlagos vizmélység: 4m

A higtragyat a medencékbdl évente harom alkalommal, a ndvénytermesztési technologiahoz,
valamint a higtragya szant6foldi kijuttatasara vonatkozo engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6nt6z6 berendezéssel juttatjak ki az elokészitett talajra. A
talaj felszinét altalaban eldkészitik, (tarcsazzak, talajlazitézzak) majd a felszintdl 10-30 cm
magasan csorgatjdk rd a higtragyat. A higtragya kijuttatdst kovetden a lazitott talajba,
beszivodik. A higtragyazast kovetéen 24 oran belil a talaj felszinét munkagépekkel
eldolgozzak.

Higtragya kibocsatasara vonatkozo adatok

A sertéstelepen keletkezd higtragyat talajjavitd célokra hasznaljak fel. A vizek mezdgazdasagi
eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 59/2008.(1V.29.) FVM rendelet el6irja,
hogy egy ha teriiletre évente legfeljebb 170 kg nitrat juttathatd ki, amennyiben az adott teriilet
nitrat érzékeny. A nem nitrat érzékeny teriiletek esetében a jogszabaly csak ajanlast tesz arra,
hogy a 170 kg nitrat/ha éves mennyiséget betartsak, kotelezden azt nem irjak eld. Figyelembe
véve, hogy a vizsgalt sertéstelepen keletkezd higtragya nitrat tartalma 0.55 kg/m?, 299 m?
tragyat lehet hektaronként kijuttatni. Az 6ntdzésre szant trdgya mennyisége éves szinten 62 000
m?>. A hig fazis szdrazanyag tartalma: 1,2 %

A higtragya mezdgazdasagi teriiletre torténd kihelyezésére engedélyt kértek €s kaptak a BAZ
Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Féosztalytol.

Az engedély alapjan jelenleg:
- Hernadcéce hrsz.: 09/1, 09/7, 09/11-13,
- Vizsoly hrsz.: 07, 010, 013/2-6, 013/9-11, 061/2, 061/4, 061/8, 068/5, 068/6, 072/7-
8, 078/9,078/11, 078/15, 080/21, 084/9
- Abaujkér hrsz.: 023/1, 023/5, 023/6, 056/3, 056/12, 063/10, 073, 075,
- Boldogkdvaralja hrsz.: 094/12

teriileteken helyezhetik el a telephelyen keletkezd higtragyat.

Erintett teriiletnagysag: 450,0964 ha.

A tragya elhelyezési teriiletek a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld védotavolsagon kiviil esnek
mind a k6z, mind a magéan kutaktdl, valamint a felszini vizektol.

A szilard fazist a fazisbont6 épiilet alsé szintjén 1évd potkocsival szallitjak a tarolo helyre. A

tarolo 3 oldala 2 m magassagu vasbeton tdmfallal zart, a negyedik oldala nyitott.
A szilard fazis szarazanyag tartalma: 25 %
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Miiszaki paraméterei:
- A téarol6 kapacitasa: 2000 m?
- A tarold mérete: 26,4 x 33,2 m
- A hasznos feliilet: 850 m?
- Atlagos deponalt magassag: 2,35 m
- Csurgalék csatorna lejtése: 0,4 %

A taroldban keletkez6 csurgalék a vasbetonfolyokéban gytilik 6ssze, mely teherhordé fedlappal
épiilt. A csurgalék innen gravitacios uton foldalatti DN 300-as beton csatornan folyik az 1-es
tarozoba.

A szilard fazist tragya szintén felhaszndlasra kertiil a kdrnyezd szant6foldeken.
4.2.4. Kommunalis szennyvizek

A szocialis létesitményekben keletkezd napi 0,6-1 m3 kommundlis eredetli szennyvizek
kezelése a telepen nem torténik, azt tovabbra is a telephelyen 1év6 10 m3-es szennyviztartalyban
gylijtik. A kommunalis szennyviz gy(ijtébdl a szennyvizet a Szerencsi Mg Zrt. sajat jarmiivével
szallitja a Borsodviz Zrt. altal ilizemeltetett Szerencsi Szennyviztisztité telepre szerzodés
szerint.

4.2.5. Csapadékvizrendszer bemutatasa

A telep teriiletén csapadék csatornarendszer kiilon nem lett kiépitve. Az épiiletek tetején
csapadék vizelvezetd rendszer van, az épiiletekrdl a lefolyd viz, elvezetésre nem keriil, az a
talajba elszivarog.

4.2.6. Monitoring rendszer, a felszini és felszin alatti vizszennyezések
bemutatasa

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. a hernddcécei sertéstelep kornyezetében a vizkészletre
gyakorolt hatdsokat vizsgaldé monitoring rendszert épitett ki. Ennek keretében 5 db figyeldkutat
telepitettek. A kutak vizszintészlelését havonta ellendrzik, azok vizét félévente kémiai €s
toxikologiai vizsgalatnak vetik ald. Az 1. sz. figyelkutban 1994 6ta nincs viz.

Figyelokutak

A telep higtragya elhelyezésére 11921-8/2011. szamon moédositott 2322-1/2005. szamu vizjogi
iizemeltetési engedély vonatkozik. A higtragya kihelyezés hatdsanak vizsgalatira 5 db
figyelOkutat létesitettek, melyekre targyi engedély vonatkozik. Vizkivétel csak kémiai elemzés
céljabol torténik.

Figyelokutak adatai

1. szamu figyelokut:

VOR kod: ACW211

Kataszteri szama: Hernadcéce K-2

Helyrajzi szam: Vizsoly 013/2 hrsz

EOV koordinatak:  X: 338 136,8 m
Y:809279,9 m
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Terepszint:
Talpmélység:
Csovezes:

Sziirdzes:
Nyugalmi vizszint:

2. szamu figyeldkat:

VOR kod:
Kataszteri szama:
Helyrajzi szam:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezes:

Sziirdzés:
Nyugalmi vizszint:

3. szamu figyelokut:

VOR kod:
Kataszteri szama:
Helyrajzi szam:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélyseég:
Csovezés:

Szlirgzés:
Nyugalmi vizszint:

4. szamu figyelokat:

VOR kod:
Kataszteri szama:
Helyrajzi szam:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezes:

Sziir6zés:
Nyugalmi vizszint:

5. szamu figyelokut:

VOR kod:
Kataszteri szama:
Helyrajzi szam:

~172,0 mBf (Betongallér +0,2 m felszinttél mérve.)
9,49 m

+1,07 és -0,53 m ¥219/208 mm acélcso

+0,82 és -9,49 m B¥160/150 mm acélcsd

-7,49 és -9,49 m kozott @160/150 mm PVC sziirdcsod
-7,08 m

ACW212

Hernadcéce K-3

Vizsoly 010 hrsz.

X:338116,8 m

Y: 809 682,6 m

~180 mBf (Betongallér +0,2 m felszinttdl mérve.)
13,59 m

+1,08 és -0,52 m ¥219/208mm acélcso

+0,92 ¢és -13,59 m B@160/150mm acélcso

-11,59 és -13,59 m kozo6tt @160/150 mm PVC sziirdeso
szaraz

ACW213

Vizsoly K-6

Hernadcéce 03 hrsz.

X:337743,4m

Y:810011,2 m

~175,0 mBf (Betongallér +0,2 m felszintt6] mérve.)
2,54 m

+0,91 és -0,69 m ©¥219/208mm acélcso

+0,81 és -2,54 m B@160/150mm acélcso

-0,54 ¢és -2,54 m kozott @160/150 mm PVC sziirdcso
-0,89

ACW214

Vizsoly K-7

Hernadcéce 07/14 hrsz.

X:337364,0 m

Y: 809 928,8 m

~165,0 mBf (Betongallér +0,2 m felszintt6l mérve.)
14,36 m

+1,07 és -0,53 m ¥3219/208mm acélcso

+0,97 és -14,36 m B¥160/150mm acélcso

-12,36 és -14,36 m kozott @160/150 mm PV C szilirdeso
szaraz

ACW215
Vizsoly K-5
Vizsoly 010 hrsz.
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EOV koordinatak:  X: 338 850 m

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezes:

Szurozeés:

Y: 809 940 m

~142,0 mBf (Betongallér +0,2 m felszinttdl mérve.)
6,87 m

+1,23 és -0,37 m ©219/208mm acélcso

+1,14 és -6,87 m ¥160/150mm acélcso

-4,87 és -6,87 m kozott @160/150 mm PVC sziirdcso

Nyugalmi vizszint:  -5,34 m

Vizgylijtd-gazdalkodasi szempontbdl az érintett teriilet a Tisza részvizgylijtén belil 2-7
Hernad, Takta tervezési alegységen helyezkedik el. A kutak altal igénybe vett felszin alatti
viztesteket és azoknak a 1242/2022. (IV.28.) Kormanyhatarozatban elfogadott ,,Magyarorszag
feliilvizsgalt, 2021. évi vizgyiijté-gazdalkodasi terve” szerinti mennyiségi és kémiai allapotat
az alabbi tablazat tartalmazza.

Kut neve Viztest Viztest jele Viztest neve Mennyiségi Kémiai
VOR allapot allapot
azonositoja
1 szamn AIQ667 h.2.6 Zempléni- jo gyenge
termelokut hegység - (NO3, SO4)
Hernadvizgyiijto
2 szamu AIQ635 p.2.8.1 Sajo-Hernad- gyenge JO
termel 6kt volgy (rétegviz) | (vizmérleg)
1 szamn AIQ634 sp.2.8.1 Sajo-Hernad- jO gyenge
figyeldkut volgy (NO3, SO4)
2 szamu AIQ668 sh.2.6 Zempléni- jo jo
figyelokut hegység -
Hernadvizgyiijto
(talajviz)
3 szamu AIQ668 sh.2.6 Zempléni- jo jo
figyelokut hegység -
Hernadvizgyiijto
(talajviz)
4 szamu AIQ668 sh.2.6 Zempléni- jo jo
figyelokut hegység -
Hernadvizgyiijto
(talajviz)
5 szdmu AlIQ634 sp.2.8.1 Sajo-Hernad- jo gyenge
figyeldkut volgy (NO3, SO4)

A Borsodviz Zrt. Vizsgadld Laboratoriuménak, a BAZ Varmegyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi FOosztaly Laboratoriumi Osztaly Viz- és Elelmiszer Mikrobioldgiai
Laboratériuménak), illetve a Kisanalitika Kft vizsgalati jegyzokonyvei a kovetkezdk (12.

melléklet).

3. sz figvyeld kut:

Vizsgalati jegyz0konyv szama Mintavétel ideje
F-115/20 2020.05.21.
686/2020 2020.05.21.
F-309/20 2020.12.02.
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1940/2020 2020.12.02.
F-239/21 2021.06.10.
758/2021 2021.06.10.
1830/2021 2021.11.25.
F-354/21 2021.11.25.
F-174/22 2022.06.13.
F-322/22 2022.11.24.
1720/2022 2022.11.24.
F-195/23 2023.06.15.
F-423/23 2023.06.15.
3359/19 2023.12.11.
F-182/24 2023.12.11.
6136/19 2024.06.18.
1022/2024 2024.06.18.
2269/2024 2024.11.28.
F-342/24 2024.11.28.

5. sz figyelokut:

Vizsgalati jegyz6konyv szama

F-115/20 2020.05.21.
686/2020 2020.05.21.
F-309/20 2020.12.02.
1940/2020 2020.12.02.
F-239/21 2021.06.10.
758/2021 2021.06.10.
1830/2021 2021.11.25.
F-354/21 2021.11.25.
F-174/22 2022.06.13.
F-322/22 2022.11.24.
1720/2022 2022.11.24.
F-195/23 2023.06.15.
F-423/23 2023.06.15.
3359/19 2023.12.11.
F-182/24 2023.12.11.
6136/19 2024.06.18.
1022/2024 2024.06.18.
2269/2024 2024.11.28.
F-342/24 2024.11.28.

Mintavétel ideje

Az 1-es, 2-es €s 4-es szamu kutakban viz nem jelent meg. Amennyiben ezekben a kutakban is
megjelenne a viz, akkor ezek vizének mindségi vizsgalatat is el kell végezni.
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3.sz.figyelokut | Mérték- | Hatar- 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Paraméter egység | érték | majus | december | junius | november | jinius | november | junius | december | jinius | november
pH - 7,57 7,13 7,68 7,08 7,47 6,72 7,30 7,43 7,12 7,49
Elektr.vez.kép. | mS/cm 796 853 1000 1190 1080 1070 867 995 1360 1640
foszfat mg/l 0,5 0,12 0,073 0,049 0,56 0,053 0,039 <0,05 1,21 0,64 1,87
KOlIps mg/l 1,07 1,73 1,35 1,14 1,61 1,59 0,76 3,5 11,8 11,3
Nitrit mg/l 0,5 <0,05 0,19 3,2 0,90 0,08 0,05 <0,05 | <0,05 3,7 0,22
Nitrat mg/l 50 6,6 2,8 30 220 129 120 86 <2 72 27
Ammoénium mg/l 0,5 0,430 1,11 <0,02 0,132 0,415 ] 0,0245 10,0207 0,798 2,76 3,08
S.sz.figyelokut | Mérték-| Hatar- 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Paraméter egység | érték | majus | december | junius | november | junius | november | jinius | december | junius | november
pH - 7,39 7,09 7,45 7,57 7,39 7,55 7,28 7,76 7,51 7,57
Elektr.vez.kép. | mS/cm 1890 1730 1460 1610 2020 1710 1620 1190 871 1860
foszfat mg/l 0,5 0,063 0,026 0,12 0,15 0,095 0,192 0,11 1,87 2,03 1,20
KOlps mg/l 2,7 4,2 6,7 2,14 3,2 3,1 2,1 6,4 17,4 2,3
Nitrit mg/l 0,5 0,12 0,03 0,80 0,10 1,57 0,14 0,65 0,10 <0,05 0,08
Nitrat mg/l 50 151 3 139 804 744 401 231 84 11,2 444
Ammonium mg/l 0,5 0,308 | 0,0876 | 0,190 | 0,0997 |0,356 | 0,0311 |<0,02 | 0,261 0,113 | 0,0524
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4.2.7. Hatasok

Kozvetlen hatasok
A telephely tevékenységével potencialis hatésteriiletnek a telephely, valamint a higtragya
ontozéses elhelyezésére kijelolt teriiletek tekinthetok.

Kozvetett hatasok

A telephelyrdl kikeriilé6 kommunalis szennyviz a Borsodviz Zrt. altal lizemeltetett Szerencsi
Szennyviztisztitd telepre keriil, igy attételesen, a moso utan terhelik a kornyezetet. A szennyviz
mindsége a szerzodében rogzitett hatarértékek alatt van, ezért kdzvetett hatdssal nem kell
szamolnunk, mivel a Borsodviz Zrt. technoldgiaja alkalmas a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt.
altal kibocsatott kommunalis szennyvizek kezelésére.

4.2.8. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. Hernadcécei sertéstelep tizemi karelharitasi tervét a DLS-5
Kornyezetvédelmi Szolgaltatdo Bt. 2021 juniusaban elkészitette. A karelharitasi tervet a BAZ
Megyei Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya a BO/32/08748-5/2021. tigyiratszamon hagyta jova.

Havaria eset az elmult 6t évben nem tortént.

A vizsgalt telephelyen a felszini és a felszin alatti vizek szennyezését az alabbi anyagok
okozhatjak:
- az anyagmozgatashoz haszndlt jarmiivek lizemeltetéséhez gézolaj, valamint motor és
hidraulika olaj;
- az ¢épiletek mosasahoz és fertdtlenitéséhez hasznalt moso-és fertétlenitoszerek, az
allatok ellatasdhoz sziikséges gyogykészitmények;
- atechnolégia soran keletkez6 allati eredetii tragya.

Az olajszarmazékok okozta szennyezés megeldzése érdekében tett intézkedések, utasitasok:

- Atelep lizemanyag ellatasat a telephelyen 1évd sajat célu toltéallomasbol biztositjak. A
toltdallomast épitési engedély €s lizembe helyezési engedély alapjan telepitettek. A 25
m’-es kettds falu felszin alatti {izemanyagtartalybol, a kiszolgalé kutoszlopbol és a
hordotarolobol  all6  allomas  kialakitdsa az  eldirasoknak  megfelelden,
szivargasmentesen tortént. Ezért a tltéallomas okozta talajszennyezés kockazata igen
csekély, szennyezésrdl nincs tudomasunk.

- A jarmiiveket lizemszerlien kell hasznalni és azok rendszeres karbantartasat el kell
végezni. Ezaltal csokken a felszini €s felszin alatti vizek szennyezésének a kockazata.
Tovabb csokkenti a kockazatot az is, hogy a telepen szilard burkolattal ellatott
uthalozatot épitettek ki.

Az épliletek mosasahoz és fertOtlenitéséhez hasznalt moso-¢és fertdtlenitdszerek, az allatok
ellatasahoz sziikséges gyodgykészitmények okozta szennyezés megeldzése érdekében tett
intézkedések, utasitasok:
- A gyogykészitményeket, fertdtlenitd szereket az év folyaman folyamatosan szerzik be
a sziikségletnek megfelelden, ezért telephelyen csak kisebb mennyiséget (1 havi készlet)
tarolnak egyszerre a fent emlitett szerekbdl. A gydgyszereket, fertdtlenitd és moso
szereket a szocidlis épiiletben szaraz, hiivos helyen taroljdk, kulccsal zarhatd
szekrényben, az eldirasoknak megfelelden.
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Az emlitett anyagok taroldsakor tigyelni kell arra, hogy elfolyds, csepegés ne
kovetkezzen be, a felhasznalaskor fokozottan figyelni kell az ellendrizetlen elfolyésra.
A veszélyes anyagok taroldedényeinek moséasa soran a veszélyes anyagmaradvanyok
esetleges elfolyésat, csopogését.

Az ilyen taroloedények taroldsat szivargas elleni védelemmel ellatott tarold helyen kell
végezni.

A veszélyes anyagok ¢€s azok tarold edényeinek kezelését a gyartod eldirdsainak és a
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasnak megfelelden kell végezni.

A higtragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakadalyoz6, annak kockazatat csokkentd
intézkedések a tragya, telepen beliili szallitasa, kezelése és tarolasa soran:

A keletkez0 tragya mennyiségének minimalizalasa.

A tragyaracsok tisztitdsahoz, ¢és az ¢épiiletek takaritdsdhoz felhasznalt viz
mennyiségének minimalizalasa (a tragya mosas el6tti levakarasaval, a tomlokre szerelt
ravasszal).

A tragya szallitdsahoz hasznalt vezetékek anyaganak megfelelésége, azok rendszeres
ellendrzése, sziikség esetén karbantartasa, javitasa.

Az épiiletek takaritdsa soran a szennyezett mosoviz ellendrizetlen elfolyasat minden
esetben megakadalyozzak.

A tragya szallitdsa gravitdcios modon, felszin alatti vezetékeken torténik a
homogenizaldba, igy potldlagos vizmennyiségre nincs sziikség a szallitas sordn.

Mind a higfazis tarozok, mind a szilardfazis tarol6 a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden lettek kialakitva.

A higfazis tarolasara 3 db Osszesen 62.000 m® tragya befogadisara alkalmas
tarozomedence lett kialakitva. Mivel a higtragya mezdgazdasagi teriiletekre év kdozben
kijuttatasra keriil, a tarozok kapacitasa elegendd a keletkezd tragya elhelyezésére. A
medencék kialakitdsa szivargdsmentes €s korrozi6allo.

A tarozok tulfolydval vannak ellatva, igy a higtragya az 1. sz. tarozobol a 2. sz. tarozdba
folyhat, ha az 1. sz. tdrozoban a tragya elérte a maximalis lizemi vizszintet. Amennyiben
a 2 sz. tdrozoban a trdgya elérte a maximalis lizemi vizszintet a trdgya talfolyon
keresztiil a 3. sz. tdrozoba folyhat. Ezzel a miiszaki megoldassal megakadalyozhat6 a
higtragya véletlen tilcsordulésa.

A tarozokban a higtragya szintjét folyamatosan figyelemmel kisérik.

A szilardfazis elhelyezésére egy 2000 m® kapacitasu nyitott tarolohely lett kialakitva,
ami kielégiti a BAT ide vonatkoz6 eldirasat, amely szerint a szilard fazis tarolonak
képesnek kell lennie 8 havi tragya mennyiség befogadasara. A telephelyen 8 honap alatt
keletkezd mennyiséget a szilard fazis tdroloban biztonsagosan tudjak tarolni.

A szilard fazis taroloban keletkez6 csurgalékot foldalatti vezetéken keresztiil vezetik az
1.sz. higfézis tarozoba.

A szeparatorbol a szilard fazist szilard burkolttal ellatott uton szallitjak a taroloba.

A higtragya tarozok mellett figyeld aknakat alakitottak ki.

A higtragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakadalyoz6, annak kockazatat csokkentd
intézkedések a tragya szantofoldre torténd szallitasa €s a tragya ontdzése soran:

A higtragya szallitasa kozben fokozott figyelmet forditanak arra, hogy a szallitas soran
nem kivanatos csOpogés, elfolyds ne kovetkezzen be. Ezt a szallitd berendezés
megfeleld kialakitasaval és annak lizemszerti hasznalataval lehet biztositani.

A higtragya kiszallitasarol napra kész nyilvantartast vezetnek.

Az Ontdzést az eldirdasoknak megfelelden végzik, az egy hektarra kijuttathatd szerves
eredetli nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg-ot.
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- Higtragyazast nem végeznek oktober 31 és februdr 15 kozott.

- Betakaritas utan csak akkor torténik ontdzés, ha az adott teriiletre Gijabb kulttra kertil
telepitésre

- Er6sen lejtds teriileteken csak injektalassal torténhet a higtragya kihelyezése.

- Higtragya nem kertil kijuttatasra felszini viztol, forrastol, emberi és/vagy allati ivoviz
ellatast biztosité kuttol 10 m-es savban.

- A higtragya ontozésére szant teriileten a talaj és a talajviz mindségét rendszeresen
vizsgaljak.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezésének megeldzésének fontos tényezdje a telepen
dolgoz6 személyek megfeleld szakképzettsége, illetve azok oktatasa, képzése, valamint a belsd
utasitasok betartasanak folyamatos ellendrzése.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezddésének megeldzése érdekében tett intézkedések,
feladatok ellatasahoz a targyi feltételeket a Szerencsi MezOogazdasagi Zrt. biztositja.

A fent emlitett intézkedések, és utasitdsok dsszhangban vannak a 219/2004 (VIL. 21.) Kormany
rendelet, az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet, valamint a BAT vonatkoz6 eldirasaival.

4.3. Hulladékgazdalkodas

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. Hernadcécei sertéstelepe egy racionalisan szervezett kompakt
mezdgazdasagi egység, ahol a részvénytarsasag mezdgazdasagi tevékenységéhez kapcsolddoan
a megtermelt takarmanyndvények ¢és vasarolt takarmany kiegészitok, adalék anyagok
felhasznalasaval készitett takarmanyok etetésével sertés tenyésztést folytatnak.

A telephelyhez tartoz6 magtarakban taroljadk a szemes termény alapanyagokat, melyet a
tarolashoz sajat termény tisztitoban tisztitjak betakaritas utdn, s sziikség szerint egy korszer(i
AEG 14R tipusu széritoban szaritjdk a hosszii tava tdrolasi célnak megfeleld
nedvességtartalomra. A szdritas és a tisztitds iddszakos tevékenységek, a betakaritasi
id6tartamokhoz igazodik az i1ddjarasi koriilmények fiiggvényében. A betakaritaskor betarolt,
tisztitott, sziikség szerint széritott szemes termények (buza, arpa, kukorica, zab) daralasa,
takarmany kiegészitOkkel valo keverése napi rendszerességgel, az év teljes idoszakara jellemzd,
és a hét minden munkanapjan végzett tevékenység. A takarmany eldallitds sordn a
takarmanykeverd tizemben a szemes terményeket a megfeleld szemcseméretiire daraljak, majd
az adalékanyagokat kézi mérlegeléssel végzett adag Osszedllitas utan keverik az alapanyagnak
tekinthetd dardhoz. Az Osszekevert takarmanyt a keverd lizemben g6z felhasznalasaval
granulaljak.

A megfeleld receptek szerint elkészitett tapokat tartalyban szallitjak az istallok mellett
elhelyezett tarolo silokba, majd onnan csigas adagold rendszeren juttatjak az istallok belsd
terébe a takarmanyt. Az istallon beliil a takarmany kiosztas gépi, vagy kézi ton torténik.

Az évenkénti mindenkori tényleges anyag és energia felhasznalasok és a képz6dé hulladékok
mennyisége aranyos a termelési volumen valtozassal.

A sertés tenyésztés soran hulladékképzddés a termény tisztitds, a termény szaritas, valamint a
sertés tenyé€sztés soran képzdodik.

A termény tisztitds soran a szemes terménybdl kirostalt por nem veszélyes hulladék, a tisztitas
soran 0sszegytjtésre keriil, majd szant6foldi kijuttatasra kertl.

A takarmény keverék eldallitdsa soran a tap Osszetevdibdl hulladék nem képzddik, mivel a
keverd berendezéshez kapcsolt levegdtisztitdo ciklonban levalasztott anyagok a tappal azonos
Osszetételliek, s visszaforgatasra keriilnek a keverésre varo takarméanyba.
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A vasarolt adalék anyagok csomagolo eszkozeit (zsdkok) mianyag és papir hulladékként
atvételére engedéllyel rendelkez6 szervezet részére értékesitik.

A telephelyi karbantartasok, alkatrész cserék soran keletkezd fém hulladékokat 6cskavasként,
szines fém hulladékként értékesitik.

A sertéstenyésztés soran nagy mennyiségli higtrdgya és szaraz tragya keletkezik. Ezen
novénytermesztési  technologidjukban  talajerd utdnpotlasra hasznaljak. Kezelésiik,
felhasznalasuk a vonatkozé jogszabalyok €és a meglevd engedélyeiknek megfelelden torténik.

A sertés tenyésztés soran az allatok elhullasabol szarmazo allati hulldk, a kocdk fialasanal
keletkezd magzatburok és testrészek allati eredetli mellékterméknek mindsiilnek.

A 2012. évi CLXXXYV. térvény a hulladékrol 1. § (2) szerint:

Ha a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl szo6lo, 2008. november 19-
12008/98/EK eurodpai parlamenti és tandcsi iranyelven kiviil mas unids jogi aktust atiiltetd vagy
végrehajtd jogszabaly e torvényben foglaltaktol eltérden rendelkezik, e torvény hatdlya nem
terjed ki

c) az allati melléktermékekre, ideértve a beldliikk szarmaz6 feldolgozott termékeket, kivéve, ha
azokat hulladéklerakoban torténd lerakasra, égetésre, valamint biogaz- vagy komposztald
lizemben torténd hasznositasra szanjak, valamint

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult és artalmatlanitasra keriild allatokra, ideértve a
jarvanyos allatbetegségek lekiizdése érdekében ledlt allatok tetemeit is.”

Az allati eredetli melléktermék tulajdonosa a kezelésre, artalmatlanitisra atadott allati eredetli
melléktermék mennyiségét telephelyenként koteles évente egy alkalommal a targyévet kovetd
év marcius 1-jéig bejelenteni a telephelye szerint illetékes jarasi allategészségiigyi hivatalnak a
nem emberi fogyasztasra szant allati eredetli melléktermékekre vonatkozo allategészségiligyi
szabalyok megallapitasardl szolo 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. melléklete szerint.
Magyarorszagon az allati melléktermékekeért felelos hatosdg az élelmiszerlancfeliigyeleti
hatosag, a kozponti operativ teendéket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatosaga latja el.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. §-a szerint az 4llati eredetii mellektermékeket és az azokbol
szarmaztatott termékeket az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet 7. cikke
alapjan a 8-10. cikkben meghatarozott kategoridkba kell sorolni annak figyelembevételével,
hogy az adott 4allati eredetii melléktermék milyen mértékii kozegészségligyi, illetve
allategészségiigyi kockazatot jelenthet.

Az allati hullakat, testrészeket a telephelyen kialakitott épiiletben talalhaté konténerbe
szallitjak, majd onnan az ATEV Zrt. elszallitja.

Az allattartds soran a sziikségszerli gyogyszer felhasznalas soran képzddik hulladék. A
technologiaban a gyogyszeres gongyolegeket veszélyes hulladéknak tekintik, és akként kezelik.
A gybgyszeres gongyolegeket a gyodgyszertarold helyen gytjtik, s iddszakosan veszélyes
hulladékként az arra engedéllyel rendelkezd vallalkozasok részére artalmatlanitasra atadjak.
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A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. az éves hulladékjelentéseket hataridon beliil az illetékes
kdrnyezetvédelmi hatosag részére mindig megkiildte.

2020.
i Hulladék Nyit6 Keletkezett | Elszallitott Zaré
Hulladelf azonosité | mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
megnevezése Kéd [kg] [kg] [kgl [kg]
Veszélyes anyaggal
szemnyezett 150110 0 320 320 EMK Kft. 0
csomagolasi
hulladék
Egyéb, kevert csom. MOHU
hull. 150106 0 9340 9040 Miskolc Kft. 300
Egyéb hulladékok,| 180202 0 570 570 EMK Kft. 0
Fénycsovek és
egy¢b , 200121 0 90 90 EMK Kft. 0
higanytartalmt
hulladékok
2021.
Hulladék Nyito Keletkezett | Elszallitott Zaré
Hulladék megnevezése | azonosito | mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
Kéd [ke] [kg] [ke] [ke]
Veszélyes anyaggal
szemnyezett 150110 | 0 280 270 EMK Kft. 10
csomagolasi
hulladék
Egyéb, kevert csom. MOHU
hull. 150106 300 8380 7500 Miskole Kft. 1180
Egyéb hulladékok,| 180202 0 528 490 EMK Kft. 38
Fénycsovek és
egyeb , 200121 | 0 105 100 EMK Kft. 5
higanytartalmua
hulladékok
2022.
Hulladék Nyité Keletkezett | Elszallitott Zaro
Hulladék megnevezése | azonosito | mennyiség| mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
kéd (kg (kg [kg] [kg]
Veszélyes anyaggal
szennyezett 150110 | 10 200 210 EMK Kft. 0
csomagolasi
hulladék
Egyéb, kevert csom. MOHU
hull. 150106 | 1180 6620 7800 Miskolc Kft. 0
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Egyéb hulladékok,| 180202 38 312 350 EMK Kft. 0
Fénycsovek és
cgyeh , 200121 | 5 75 80 EMK Kft. 0
higanytartalmu
hulladékok
Vas és acel 170405 | 0 8120 8120 MEH Zrt. 0
2023.

Hulladék Nyito Keletkezett | Elszallitott Zaro

Hulladék megnevezése | azonosité | mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
kéd (kg (kg [kg] [kg]
Veszélyes anyaggal
szennyezett 150110 | 0 140 140 EMK Kft. 0
csomagolasi
hulladék
Egyéb, kevert csom. MOHU
hull. 150106 0 5863 5863 Miskolc Kft. 0
Egyéb hulladékok,| 180202 0 540 540 EMK Kft. 0
Fénycsovek és
cgyeb , 200121 0 20 20 EMK Kft. 0
higanytartalmt
hulladékok
2024.

Hulladék Nyit6 Keletkezett | Elszallitott Zaro

Hulladék megnevezése | azonosité | mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
Kkéd [ke] [ke] [kg] [ke]

Veszélyes anyaggal
szennyeze’tt. 150110 0 360 360 ECOMISSIO 0
csomagolasi Kft.
hulladék
Egyéb, kevert csom. MOHU
hull. 150106 0 8050 7550 Miskole Kft. 500
Egyéb hulladékok,| 180202 0 150 0 - 150
Fénycsovek és
egyéb i
higanytartalmi 200121 0 50 0 50
hulladékok

Kozszolgaltatasi szerzodés szerint a kommunalis hulladék széllitoja a Zempléni Z.H.K.

Nonprofit Kft (BMH Nonprofit Kft alvallalkozojaként).

Az allati eredeti melléktermékek, illetve a hulladékok gyiijtési modja

A sertések sziiletésébdl elhullasabol szarmazd allati eredetii melléktermékek:
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A sertéstelepen a sertések sziiletésébol, elhullasabol szarmazo allati eredetii melléktermékeket
a telephelyen kialakitott hullatarold épiiletben 4-5 m3 térfogatii szabvanyos konténerben
gytjtik.

Az épiilet padozata vizzar6 betonozasu, egymassal szemkozti falakon egy-egy acél ajtoval zart
épiilet. Az ajtok biztonsagi zarral zartak, illetéktelen személyek hozzaférése nem lehetséges.
Az ¢épiilet teteje vasraccsal fedett. A telep istalloitol a jarvanyligyi és allategészségligyi
eldirasokat is figyelembe véve a telep szélén helyezték el. A melléktermék elszallitasdhoz a
szallité jarmu a telepen kiviili iton tudja megkozeliteni.

Hulladékok:
A tomény injekciok (antibiotikumos, nem antibiotikumok) iires gongyodlegeit a szocialis
épliletben talalhatd gyogyszertarold helyiségben elzérva tartjak, illetve taroljak az elszallitasig.
A tobbi hulladékot egymastol elkiilonitetten, a gytjtésiikre kijelolt helyen taroljak az
elszallitasig.

4.4. Talaj

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt Hernadcéce kiilteriiletén 1évo sertéstelepén 1972-t6l, a telep
felépitése ota sertéshizlalds és sertéstenyésztés folyik. A telepet 1969-ben kezdte épiteni az
Abatjszantéi Allami Gazdasag. A sertéstelep, mely 1972-ben késziilt el, 1974-ben keriilt a
Szerencsi Allami Gazdasag tulajdonaba. Az 1989-ig 450 kocas telepet 1989 és 1991 kozott
fokozatosan 1100 kocasra bovitették, ma 1150 koca biztositja az évi 24.000 db-os
hizokibocsatast. A telepet jelenleg a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. birtokolja és lizemelteti.

A telephely az 1972-ben tortént tizembe helyezését kovetden tobbszori fejlesztésen, bovitésen
esett at. Ennek keretében 1989-ben a telepen tobb Uj istalld is megépitésre keriilt. A tragya
tarolo telep fejlesztésére 2002-2003-ban keriilt sor.

4.4.1. A teriilet elhelyezkedése, topografiaja

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepe Hernadcéce kiilteriiletén a
Hernadcéce — Vizsoly — Korlat telepiilések alkotta haromszdg kdzéppontjaban helyezkedik el.
Megkozelithetd a Szerencset és Hernddnémetit Osszekotd uton. A telephely a Hernad
volgyének K-i peremén, a Zempléni hegység NY-i lejtditdl mintegy 3 km-re helyezkedik el
180-185 m-es tengerszint feletti magassagban. A telephelytdl 8 km-re K-i iranyban mar a 734
m magas Magoska csucs emelkedik.

A sertésteleptdl 1égvonalban 5 km tavolsagon beliil talalhato lakott telepiilések:

Vizsoly (1200 m), Korlat (2100 m), Arka (5000m), Boldogkdvaralja (4000 m), Hernadcéce
(600 m), Méra (4000 m), Novajidrany (4000 m). E lakoteriiletek mindegyike kertes, csaladi
hazas beépitésii. A telephely kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek, erdds és
szant6foldi miivelési agu teriiletek helyezkednek el. A teleptdl 250 m-re K-re huzodik a
Szerencs — Hidasnéméti orszagut, illetve 350 m-re szintén keletre a Szerencs — Hidasnémeti
vasutvonal.

A sertésteleptdl 4,5 km-re K-re hizddik a Zempléni Téjvédelmi Korzet hatara.
A telephely a Herndd bal partjan, a folyomedertdl kb. 2 km-re K-re helyezkedik el. A teleptdl

K-i irAnyban mintegy 1,5 km-re folyik a Szerencs patak, amely a sertéstelept6] 15 km-re EK-re
Hejce kozségnél ered. A Szerencs patak a Zempléni hegység nyugati oldalan folyd kisebb
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vizfolyasok vizeit (pl.: Tekeres-patak, Aranyos-patak) gyljti 0ssze. A patak Szerencsnél
torkollik a Taktdba, amely Kesznyétennél folyik a Sajoba.

4.4.2. Foldtani, vizfoldtani attekintés

Morfolégiai viszonyok

A telephely a Hernad-volgyében a Hernad és a Szerencs patak kozotti teriileten, a Zempléni
hegység NY-i lejt6itdl kb. 4 km-re fekszik. A teriileten vulkanikus képzddést tufa anyagh
lekopott kupok, 160-200 m magas enyhén tagolt 0-5%-os lejtésti dombokat képeznek, amelyek
a Zempléni hegység NY-i lejtéihez K-i irdnyban csatlakoznak. A telephelytdl 7-8 km-re, K-re
mar a zempléni hegység 6-800 m magas cstcsai emelkednek. Az E-D-i iranyban hazédo 5-800
m magas csucsok lancolata a teriilet vizvalasztojat alkotja. A vizvalasztdé NY-i teriilete a
Hernad, mig a K-i oldala a Bodrog vizgylijté teriileté¢hez tartozik. A vdlgyeket a folyok
hordalékabol képzdodott talaj tolti ki.

Tektonikai viszonyok

A telephelyen és annak kornyezetében a felszinen semmilyen tektonikus elem nem észlelhetd.
Ugyanakkor a kozeli Vizsoly telepiilés déli szélénél talalhato kofejtd fliggdleges tufa falaban
felfedezhetdek a vulkanikus miikddés kisebb repedései, melyek a vulkanikus gazok felszinre
vezetésében jatszottak szerepet.

Foldtani felépités

Eszak-Magyarorszag aljzatat a Zagrab-Tokaji toréstl D-re és K-re also-és felsé proterozoéikum
—beli kristalyos kdzetek épitik fel.

Az alsé proterozéikumban (mintegy 2 millidrd évvel ezeldtt) az iiledékképzddés
karbonatosodas nélkiil zajlott le. A nagy vastagsagl, jol rétegzett agyagpaldk, ritmusosan
valtozo agyagos-homokos iiledékek, homokkovek és konglomeratumok, illetve az ezeket
atszeld eruptiv kdzetek rendkiviil valtozatos mélységli mélytengeri iledékgytijtében képzddtek.
Az also6 proterozoi iiledékképzddés igen lassan, 5-800 millié év mulva fejez6dott csak be. Az
ezt kovetd 2-500 millié évben a kialakult tiledékes kdzetek a karéliai hegységképzd mozgéasok
idején meggylirddtek és kb. 6-700 °C -os hdmérsékleten amfibolit faciesti metamorfozist
szenvedtek. Ez a metamorfozis szinte a mai Karpat-medence egész teriiletére kiterjedt; hasonld
atalakultsagi fok kdzeteket talaltak példdul a Duna-Tisza k6zén, az Erdélyi medencében, de a
Tiszanttlon is. A metamorfozis jelentds deformaci6 mellett zajlott le. Ez a deformacid
jellemzden gylirddés volt.

A fels6 proterozdikumban a metamorfozis és a gylirddéses mozgéasok befejezddése utan a gytirt-
konszolidalt teriileteken aktivizacids remobilizalt teriiletek, arkok, valyuk és sekélytengeri
iledékgylijtok keletkeztek. Ezekben kezdetben — eltérden az alsé proterozoi tiledékképzddéstol
— karbonatos, Ca-ban, Mg-ban és Fe-ban gazdag iiledékek (mészkd, mészmarga, dolomit)
rakodtak le. Erre vulkani szedimentumokkal valtakozo agyagkovek telepiiltek. Ezen iiledékek
kora 1000-700 milli6 évre teheto.

A proterozoi lledékképzodést kovetden, az oOpaleozoikumban egyes helyeken tengeri
tiledékképzddés zajlott le. Helyenként megjelennek a produktiv karbon medencék, amelyekben
sok helyen fosszilidkat gazdagon tartalmaz6 tiledékek telepiiltek. A karbon kor végén a Karpat-
medence erdsen lepusztult, pleneplenizal6do, tonkdsodo teriiletté valt. A pusztulds soran és
utan, elsésorban a perm iddszakban kontinentdlis iiledékképzddés jatszodott le. A perm
tiledékréteg vastagsaga rendkiviil valtozo, anyaga jellemzéen homokkd, konglomeratum és
homokos agyagpala.
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A mezozoikum teljes idotartama alatt tengeri iiledékképzddés jatszodott le, amely sordn az
Eszaki-kozéphegység teriiletén elsésorban a karbonatos iiledékek (mészkd, dolomit) jelennek
meg.

A miocén id6szakban valtozatos, tengeri, szarazfoldi, folydvizi és beltavi iiledékek képzddtek.
Az iiledékek anyaga kavicsos homok, és agyagmarga. A miocén lledékekre pliocén kori
pannon iiledékrétegsor telepiilt, melyet elsésorban homok, homokkd, agyag, agyagos homok,
homokos agyag ¢és agyagmarga alkot. A harmadkorban és a negyedkor elején intenziv vulkani
tevékenység zajlott le, erre bizonyiték a telephely szomszédsidgaban is a felszin kozvetlen
kozelében 1évo vulkani tufas kézetek megjelenése.

A pleisztocént, folyovizi iiledékek (homok, iszap, murva, aprokavics) képviselik.

A fiatal holocén kori tiledékek jellemzden artéri képzddmények, vagy tavi tiledékek.

Az artéri tiledékek iszapos, agyagos, homokos képzédmények.

A vizsgalt telephely és kozvetlen kérnyezetének foldtani viszonyai

A vizsgalt telephely kornyezetében a higtragya 6ntdzés talajra és talajvizre gyakorolt hatasanak
megfigyelése céljabol 5 db talajviz megfigyeld kutat 1étesitettek. A kutak furdsa soran a farasi
rétegsort megallapitottdk, és azt a vizfoldtani naploban rogzitették. Az 1, 2, 3 szamu kutak
rétegsora a volgyek folyok altali feltdltosének hatasara, mig a 4-es kut rétegsora a vulkanikus
tevékenység melletti kdzetek képzddésére jellemzd.

A 15 m talpmélységli 1. sz talajvizfigyeld kut furési rétegsora:

- 0-03m Humuszos feltalaj

- 0,3-1,5m Barna, kdzepes agyag

- 1,54m Barna, kozepes, kavicsos agyag

- 48m Barnassziirke, sovany agyag

- 89m Sziirke kovér agyag

- 9-15m Barnassziirke, kozepes-sovany agyag.

A 2,3, 5 jelt kutak furasi rétegsora ezzel megegyez0, a 4. sz. katban azonban, ahol az agyagos,
iiledékek lekoptak, 0-5 m kozott quarter kori tufds homokot, 5-14,3 m k6zott miocén kori tufat,
homokos tufat talaltak, ami bizonyitja a harmad, illetve a negyedkorban a teriiletre jellemz6
vulkéni aktivitast. A felszin kozeli vulkanikus k6zet mésztufa formajaban a sertésteleptdl E-ra
megfigyelhetd a Vizsoly melletti ma mar bezart, nem tizemeld, miiemlék kdfejtdben.

A telephely kornyezetében eléforduld talajtipusok, talajerdzid

A telephely kornyezetében, a Sajoé és a Hernad volgyének egészére jellemzd, humuszos, barna
agyagos, homokos talajt talalunk. E talajtipus mezdgazdasagi termelésre igen alkalmas, ennek
megfelelden a telephely kornyékén szantofoldi tablak vannak, amelyek folyamatos
miivelésével a talajer6zios folyamatok megeldzhetdk, hatdsuk csokkenthetd.

4.4.3. A telephely vizfoldrajzi és vizfoldtani viszonyai

Vizfoldrajzi viszonyok

A vizsgalt teriilet vizfoldrajzi szempontbol a Tisza vizgy(ijto rendszeréhez tartozik A teriilet
meghataroz6 vizfolyasa a Hernad, mely a Sertésteleptdl 2 km-re Ny-ra folyik. A Hernad bal
oldali mellékfolyoi a Csenkd patak, amely a vizsgalt telephelytél 16 kmre E-EK-re, Zsujta
térségében torkollik a Hernadba, és a Gonci patak, amely a sertésteleptél 10 km-re E-ra,
Goncnél folyik a Hernadba. A Hernad bal oldalan foly6, a Zemplénben eredd vizfolyasokat a
telephelytdl 1,5 km-re folyd Szerencs patak gytijti 6ssze, amely Szerencsnél a Taktaba torkollik.
A Takta Kesznyéten térségében folyik a Sajoba.
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A Hernad jobb oldali mellékfolydinak szama jelentdsen meghaladja a bal oldali
mellékfolyoinak a szdmat. A Herndd jobb partjan elteriildé Cserehat keleti lejtéin eredd
vizfolyasokat a Barsonyos-patak gytijti 6ssze. A bal partjan elteriil6 dombok és a Zempléni
hegység Nyugati lejtéin eredd vizfolyasok vizét a gyiijti 6ssze. Szerencspatak Szerencsnél
torkollik a Taktaba, amely Kesznyétennél folyik a Sajoba. A Barsonyos patak Bdcs térségében
torkollik a Hernadba.

Viz{toldtani viszonyok

Talajviz

A sertéstelepen ¢és annak kornyékén a talajvizaramlas iranya a Hernad folyd felé, nyugati
iranyban torténik. A telephely kornyezetében létesitett 5 db figyeld kut koziil 3-ban jelent meg
talajviz:

1990-ben 1. sz. katban a terepszinttdl szamitott -7,08 m mélyen jelent meg a talajviz. A kut
azonban 1994-re kiszaradt, azota viz a kitban nem jelentkezett.

A 3. sz. megfigyel6 kutban a talajviz a terepszinttl szamitott -1,02 m-es szinten, az 5. sz
figyeldkutban -5,34 m-es szinten jelent meg. A megfigyelhetd anomaliakat az eltérd tengerszint
feletti magassagok okozzak: Az 1. sz megfigyel6 kut 165 m, a 3. sz megfigyelokut 135 m, az
5. sz. megfigyeldkat 143 m magasan fekszik. A talajviz az agyagos, homokos kavicsrétegben
aramlik. A tragya tarol6 nyugati oldalan létesitett - 15 méter talpmélységii ,, megfigyeld kut”
szaraz. Abban talajviz nincs.

Karsztviz

Az Eszak-Magyarorszagi teriileten igen nagy jelentdséggel birnak a karsztvizek. A Biikk-
hegységben, valamint az Aggteleki karszt teriiletén, azok kdrnyezetében a karsztviz jelentds
hanyadot képvisel a karsztos teriileteken az ivovizellatdsban. A vizsgalt telephely azonban a
karsztos teriiletektdl tavol fekszik, igy karsztvizrdl a sertéstelepen és annak koérnyezetében nem
beszélhetiink.

Rétegviz
A teriilet legjelentdsebb viztarozo rétege a felsd pannon rétegsor.
A miocén kor végén lejatszodo altalanos regresszidt egy, a mai napig tartd iiledékképzodés
kovette. Az als6 pannon rétegsor nem tartalmaz sok vizet, ez elsésorban a tomdr,
konglomeratumos szerkezetnek koszonhetd. Ezzel szemben a felsd pannon rétegek jelentds
mennyiségli vizkészlettel rendelkeznek. A telephelyen létesitett két db kut két kiilonbozo
rétegvizre lett telepitve,

- 342 m mély fart kat (1étesitve 1971-ben)

- 35 m mély asott kut

4.4.4. Hatasok
Kozvetlen hatdsok: A talaj a tevékenységgel kapcsolatban tovabbra sem szennyezddott.

Potencialis szennyezd forrasnak tekinthetd a higtragya kezeld rendszer, melynek (a
korabbiakban leirtak szerinti) iizemeltetésével a talajszennyezés elkertilhetd.

A vizsgalt telephelyen a talaj szennyezését az alabbi anyagok okozhatjak:

- Az anyagmozgatashoz hasznalt jarmilivek lizemeltetéséhez gézolaj, valamint motor és
hidraulika olaj.
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Az ¢épiiletek mosasadhoz ¢s fertOtlenitéséhez hasznalt mosd-és fertdtlenitdszerek, az
allatok ellatasdhoz sziikséges gyogykészitmények.
A technoldgia soran keletkez6 allati eredetii tragya.

Az olajszarmazékok okozta szennyezés megeldzése érdekében tett intézkedések, utasitasok:

A telep lizemanyag ellatasat a telephelyen 1évé sajat célu toltéallomasbol biztositjak. A
toltdallomast épitési engedély €s lizembe helyezési engedély alapjan telepitették. A 25
m3-es kettds falu felszin alatti {izemanyagtartalybol, a kiszolgald kiuitoszlopbol és a
hordotarolobol  allo  alloméas  kialakitdsa az  eldirasoknak  megfelelden,
szivargasmentesen tortént. Ezért a toltéallomas okozta talajszennyezés kockazata igen
csekély, szennyezésrdl nincs tudomasunk. - A jarmiiveket iizemszertien kell hasznalni
¢s azok rendszeres karbantartasat el kell végezni. Ezéltal csokken a talaj szennyezésének
a kockazata. Tovabb csokkenti a kockéazatot az is, hogy a telepen szilard burkolattal
ellatott uthaldzatot épitettek ki.

A felhasznalasra keriild olajok az olajtarol6 helyiségben vashordoban, illetve az eredeti
csomagolasban keriiltek elhelyezésre. A tarolo helyiség szilard burkolattal ellatott,
szivargasmentes kiképzés.

Az épliletek mosasahoz és fertdtlenitéséhez hasznalt moso-€s fertdtlenitOszerek, az allatok
ellatasahoz sziikséges gyogykészitmények okozta szennyezés megelézése érdekében tett
intézkedések, utasitasok:

A gyogykészitményeket, fertotlenitd szereket az év folyaman folyamatosan szerzik be
a sziikségletnek megfelelden, ezért telephelyen csak kisebb mennyiséget (1 havi készlet)
tarolnak egyszerre a fent emlitett szerekbdl. A gydgyszereket, fertdtlenitd és moso
szereket a szocialis épiiletben szdraz, hlivés helyen taroljak, kulccsal zéarhato
szekrényben, az eldirasoknak megfelelden.

Az emlitett anyagok tarolasakor, és hasznalatakor {igyelni kell arra, hogy elfolyas,
csepegés ne kovetkezzen be, a felhasznalaskor fokozottan figyelni kell az ellendrizetlen
elfolyasra.

A veszélyes anyagok taroldedényeinek moséasa soran a veszélyes anyagmaradvanyok
esetleges elfolyasat, csopogését meg kell akadalyozni.

Az ilyen taroloedények tarolasat szivargas elleni védelemmel ellatott tarolo helyen kell
végezni.

A veszélyes anyagok €s azok tarold edényeinek kezelését a gyartd eldirasainak és a
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasnak megfelelden kell végezni.

A tragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakadalyozo, annak kockéazatat csokkentd
intézkedések a tragya, telepen beliili szallitasa, kezelése és tarolasa soran:

A keletkezd tragya mennyiségének minimalizalasa.

A tragyardcsok tisztitdsahoz, ¢és az ¢épiiletek takaritdsahoz felhasznalt viz
mennyiségének minimalizdldsa (a tragya mosas elétti levakarasaval, a toémlokre szerelt
ravasszal).

A tragya szallitdsdhoz hasznalt vezetékek anyaganak megfeleldsége, azok rendszeres
ellendrzése, sziikség esetén karbantartdsa, javitasa.

Az ¢épiletek takaritdsa sordn a szennyezett mosoviz ellendrizetlen elfolydsanak
megakadalyozasa.

A tragya szallitdsa gravitacios modon, felszin alatti vezetékeken torténik a
homogenizaloba, igy potlolagos vizmennyiségre nincs sziikség a szallitas sordn.

Mind a higfazis tarozok, mind a szilardfazis taroldo a jogszabalyi el6irasoknak
megfelelden lettek kialakitva:
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A higfazis tarolasara 3 db Osszesen 62.000 m3 tragya befogadasara alkalmas
tarozomedence lett kialakitva. Mivel a higtragya mez6gazdasagi teriiletekre év kdozben
kijuttatasra keriil, a tarozok kapacitasa elegendd az egy év alatt keletkezd tragya
elhelyezésére. A medencék kialakitdsa szivargdsmentes €s korr6zioallo.

A tar6zok tulfolyoval vannak ellatva, igy a higtragya az 1. sz. tdrozdbol a 2. sz. tarozdba
folyhat, ha az 1. sz. tdrozoban a tragya elérte a maximalis lizemi vizszintet. Amennyiben
a 2 sz. tdrozdban a tragya elérte a maximalis lizemi vizszintet a tragya tulfolyon
keresztiil a 3. sz tarozoba folyhat. Ezzel a miiszaki megoldéassal megakadalyozhato a
higtragya véletlen tulcsordulasa.

A tarozokban a higtragya szintjét folyamatosan figyelemmel kisérik.

A szilardfazis elhelyezésére egy 2000 m3 kapacitasu nyitott tarold hely lett kialakitva,
ami kielégiti a BAT ide vonatkozo eldirasat, amely szerint a szilard fazis tarolonak
képesnek kell lennie 8 havi tragya mennyiség befogaddsara. A telephelyen képz6do
szilard tragyat a szilard fazis tdroloban biztonsagosan tudjak tarolni.

A szilard fazis taroloban keletkez6 csurgalékot foldalatti vezetéken keresztiil vezetik az
1.sz higfazis tdrozoba.

A szeparatorbol a szilard fazist szilard burkolttal ellatott uton szallitjak a taroloba.

A higtragya tarozok mellett figyeld aknakat alakitottak ki.

A higtragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakadalyoz6, annak kockazatat csokkentd
intézkedések a higtragya szantofoldre torténd szallitasa €s a higtragya dntdzése soran:

A higtragya szallitasa kozben fokozott figyelmet forditanak arra, hogy a szallitas soran
nem kivdnatos csOpogés, elfolyds ne kovetkezzen be. Ezt a szallito berendezés
megfeleld kialakitasaval és annak lizemszert hasznalataval lehet biztositani.

A higtragya kiszallitasarol napra kész nyilvantartast vezetnek.

Az Ontozést az eldirasoknak megfeleléen végzik, igy betartjadk az 59/2008. (IV. 29.)
FVM rendelet eldirasat, mely szerint az egy hektarra kijuttathatd szerves eredetii
nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg-ot.

Higtragyazast nem végeznek a rendeletben eldirt idészak kozott.

Betakaritas utan csak akkor torténik ont6zés, ha az adott teriiletre ujabb kultara kertil
telepitésre.

Erdsen lejtos teriileteken csak injektalassal tortéhet a higtragya kihelyezése.

Higtragya nem kertil kijuttatasra felszini viztdl, forrastdl, emberi és/vagy allati ivoviz
ellatast biztositd kuttol 10 m-es savban.

A higtragya ontdzésére szant teriileten a talaj és a talajviz mindségét rendszeresen
vizsgaljak.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezésének megeldzésének fontos tényezdje a telepen
dolgoz6 személyek megfeleld szakképzettsége, illetve azok oktatdsa, képzése, valamint a belsd
utasitasok betartdsanak folyamatos ellendrzése.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezddésének megeldzése érdekében tett intézkedések,
feladatok ellatasdhoz a targyi feltételeket a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. tovabbra is biztositja.

A fent emlitett intézkedések, és utasitasok 6sszhangban vannak a 219/2004. (VII. 21.) Kormany
rendelet, az 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet, valamint a BAT vonatkoz6 el6irasaival.

Az estlegesen bekovetkezO talaj szennyezések megeldzésére a tarsasag alkalmazottainak és
dolgozoinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése soran figyelembe kell

vennie:
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- minden dolgozo és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a technologiai
utasitasok betartasarol,

- atechnologidhoz kidolgozott kdrnyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani,

- atevékenység soran az alapanyagok, segédanyagok tarolasat, felhasznalasat tigy kell
megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével jarjon, s az kdrnyezet
szennyezést ne okozzon,

- az alapanyagok ¢s hulladékok kezelése, artalmatlanitasa, szallitdsa, rakodasa, soran
gondoskodni kell a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 jogszabalyok betartasarol,

- gondoskodni kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszeri kezelésérdl,
tarolasarol, szallitasarol,

- a kommunalis szennyvizek 0sszegylijtését, csatornahaldzatba torténd vezetését ugy kell
megoldani, hogy az kornyezet, kiilondsen talaj és talajvizszennyezést ne okozhasson,

- gondoskodni kell arrél, hogy a teriileten taldlhato kutak vizmindségének ellendrzése a
hatdsagi eldirasok szerint megtorténjen,

- gondoskodni kell arrol, hogy a terlileten talaj és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- atalaj, vagy a talajvizet veszélyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt
Ossze kell gylijteni és a szennyezés jellegétdl fliggden a szennyezett talaj elszallitasarol
¢s artalmatlanitasarol gondoskodni kell,

- aveszélyesnek mindsiil6 készitmények és anyagok az eldirdsoknak megfelel6 moédon
legyenek tarolva, kezelve.

4.5. Zaj és rezgés

A sertéstelep ¢és teljes kornyezete Hernadcéce kozség kiilteriilete. A telephelyet minden
iranyban mezdégazdasagi miivelési teriilet veszi koril.

Eszaki oldalan a telephelytél légvonalban 1200 m-re Vizsoly, délnyugatra 400 m tavolsagban
Hernadcéce, délkeleti iranyban 3000 m-re Boldogkdvéralja telepiilés talalhato.

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepe részére az Eszak-Magyarorszagi
KTVF zajkibocsatési hatarértéket megallapitd hatarozatot adott ki, szama: 9656-3/2011.

A kornyezd teriiletek mezdgazdasagi muvelést kiiltertiletek, igy a vonatkoz6 hatarérték a
telekhatartol 10 m tavolsagban 70 dB, mely értéket a zajkibocsatas nem haladhatja meg (MSZ-
13-111-85 szerint).

A telephelyen az egészségre €s a kornyezetre artalmasan hatd rezgésforrds nincs, igy ennek
vizsgalata nem sziikséges.

4.5.1. A dominans zajforrasok

A telephelyen talalhaté mozg6 zajforrasok:

A telephelyen mozg6 zajforrast a sertések takarmannyal vald kiszolgalasahoz sziikséges 5 db
traktor €s egy bérelt rakodogép jelenti. Az értékesitésre varod sertés és hulladékszallito jarmiivek
a sertés telepen hatara mentén, de telephelyen kiviili utakat hasznaljak. Nagyobb gépjarmii
forgalom betakaritas id0szakdban van a sertés telep istalloktol keritéssel is elkiilonitett
teriiletén, a magtarak és a terményszarito kdzelében.
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A telephely telepitett zajforrasai:

A zajkibocsatas szempontjabol dominéans zajforrasnak a beépitett szell6z6 berendezések ¢és a
sertésallomany tekinthetok. A kiilonb6zo kort sertésallomany folyamatosan és egy idoben jelen
van a telepen, igy az altaluk és a szelldztetd berendezések altal keltett zajhatast folyamatosnak
¢s allandonak tekinthetjliik. Betakaritasi id0szakban az iddjarasi koriilményektdl fliggéen
folyamatosan a telepen lizemel az AEG-14R tipust terményszaritd, mig a takarmanykeverd
berendezés naponta egy miiszakban iizemel. Ezek mukodése esetén az {lizemallapot a
telephelyen telepitett 6sszes zajforras egyidejii miikodését jelenti.

4.5.2. Zajmérés

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgéltatd Bt. 2020. marciusdban szabvanyos kornyezeti
zajmérést végzett a sertéstelep kdrnyezetében.

A mérési eredményekrdl korabban tajékoztattak a hatosagot.

A mérés kiértékelésének megallapitasa:

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. hernddcécei sertéstelepe nappali és éjszakai iddszakra teljesiti
a vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket.

Az azdta eltelt id6szakban Gjabb zajmérés nem tortént.

4.5.3. Hatasterillet meghatarozasa

A telephelyet minden irdnybol gazdasagi teriilet hatarol.

A teriilet zajvédelmi besorolésa ,,gazdasagi teriilet”.

A telephelyhez legkozelebb elhelyezkedd védett homlokzatok elétti, szabvanyos merdfeliileten
az okozott iizemi zajterhelés megengedett egyenértékii A-hangnyomas szintjét a kdrnyezeti zaj-
¢s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM rendelet
1. sz. melléklete hatdrozza meg az iizemi létesitményektdl szarmazé zajterhelés hatarértékeit
melyek a kovetkezok:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet Nappal (06-22 6ra) | Ejjel (22-06 6ra)
Gazdasagi teriilet 60 50

A rendelet 2. sz. melléklete szerint az épitési kivitelezési munkaktol szarmazdé zajokra
megengedett terhelési hatarértékeit a zajtol védendd teriileteken a kovetkezd tablazat
tartalmazza:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre, ha az épitési munka idétartama 1 honap
felett 1 évig (dB)
Zajtol védendo teriilet Nappal (06-22 6ra) | Ejjel (22-06 6ra)
Gazdasagi teriilet 70 55

Ezek a megengedett szintek meglévo és tjonnan épitendd 1étesitményekre is vonatkoznak.

A vizsgalt teriilet és kdrnyezetében nincs olyan rezgésforras, mely a kdrnyezetet a megengedett
értéknél nagyobb mértékben terheli.

A vizsgalt teriilet 650 méteres korzetében nincs védendo lakoépiilet.
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A telephelyen munkavégzés 7°°-17% 6raig van, amikorra a zajkeltés ideje tehetd.
A tervezett létesitménynél rogzitett kiilsé zajforrasok nem tervezettek, a technologidkhoz
kapcsolddo zajforrasok a kovetkezok:
e 5 db traktor
1 db homlokrakodo
e | db terményszarito
e 1 db takarméanykeverd

A berendezések zajkibocsatasa 65-90 dB kozott valtozik a gyartd szerint.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontjaban foglaltakat figyelembe véve a
zajvédelmi szemponta hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés
gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Mivel az akusztikai kdzépponttol szamitva 650 méterre taldlhaté a Hernadcéce legkdzelebbi
védendd ingatlandnak homlokzata, a falusias beépitésii lakoteriilet hatdran, a szamitasnal
figyelembe vettiikk a hivatkozott rendelet 6. § (1) a) pontjdban eldirtakat is, mely szerint a
létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Kozvetlen hatasteriilet az iizemeltetés soran

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontjdban foglaltakat figyelembe véve a
zajvédelmi szempontt hatésteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmaz6 zajterhelés
gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB. A rendelet 6. § (1) a) pontjaban eldirtak szerint a 1étesitmény zajvédelmi szemponth
hatésteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrast6l szdrmaz6 zajterhelés 10 dB-lel kisebb,
mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

A tevékenység zajszintje abban az esetben, ha minden zajforrds egyszerre tizemel 1 oran
keresztiil folyamatosan (ami soha nem kdvetkezik be), €s a 8 berendezés zajteljesitményét 65-
90 dB kozotti értékkel vettiik figyelembe Lwtelephely = 91,7 dB zajkibocsatas adodik.

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk.
A szamitas soran a Ky, a Ko, a Ky, a Kg és a Ke korrekcids tényezdket ”0” értékkel vettiik
figyelembe.

A nappali idészakra:
Lako teriilet vonatkozasaban (Ltg = 40 dB):

Zaiforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | Lta | st
y ] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 91,7 0 0] 47,31 0,18] 3,8 0 0 0] 40| 65

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lta = 60 dB):
Lwa | Kir Ko Ka Ki Km Kn Kz Ke Ltu St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 91,7 0 0| 31,8] 0,03 0 0 0 0] 60| 11

Zajforras:
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Az éjjeli idoszakra:
Lako teriilet vonatkozasaban (Ltu = 30 dB):

Zaiforris: Lwva | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Ka | KB | Ke | Lt | st
y ) [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 91,71 0 0 [563]052]45] 0 0 0 | 30 | 184

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lty = 50 dB):

Zaiforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | Lt | st
y ) [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 91,71 0 0 139,6]0,08]1,68] 0 0 0 50 | 27

A fenti adatokkal szamolva, a tervezett tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletének
hatara

e délnyugati iranyban (lakott teriilet iranya) nappal 65 méter, éjjel 184 méter,

e tobbi iranyban nappal 11 méter, éjjel 27 méter.

A hatasteriilet hatara a telekhataron beliil, egyuttal a gazdasagi besorolasu teriileten
beliill marad.

A fenti tavolsdgon tal hatarértéket meg nem haladd zajterhelés varhatdo és a tavolsag
novekedésével a terhelés mértéke fokozatosan csokken. Ez a tavolsag gyakorlatilag a telepitési
hely hatarain beliil van.

Mivel a szamitott zajvédelmi hatésteriileten beliil zajtél védendd homlokzat az iizemelés
idészakaban nem talalhato, igy zajvédelmi intézkedések megtétele nem sziikséges.

A tevékenység zajforrasai tehat kizarolag az épiileten beliil helyezkednek el.
A zajjal jar6 tevékenység csak munkanapokon folyik és nem fordul eld, hogy minden berendezés
egyiddben, egyszerre lizemel.

A hatastertileti gorbe egyes pontjait a terepen méréssel hataroztuk meg, illetve a telekhataron
mért adatok felhasznélasaval a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. €s 7. melléklete szerint)
A 30 dB-es zajvédelmi hatéstertiileten beliil az alabbi védendd ingatlanok vannak:

- Hernadcéce, Arpad u. 71.

- Hernadcéce, Arpad u. 69.

- Hernadcéce, Arpad u. 67.

- Hernadcéce, Arpad u. 65.

- Hernadcéce, Arpad u. 63.

- Hernadcéce, Arpad u. 61.

- Hernadcéce, Arpad u. 59.

- Hernadcéce, Arpad u. 57.

- Hernadcéce, Arpad u. 55.

A hatasteriilet mas telepiilést, lakohazat nem érint.

A kovetkezo abran a telephely kozéppontjatol mért 184 méter hatastdvolsagot abrazoltuk.
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Google Earth

4.5.4. Kozvetett hatasok

A telephely lizemeltetése a jelenlegihez képest forgalomndvekedéssel nem jar.

A tevékenységhez kotddo személyszallitas kis volument lesz.

A létesitmény altal generalt gépjarmiiforgalom a kornyez6 kdzutakon csak a nappali idészakban
modosithatja a Westsik Vilmos u. zajkibocsatasat és ez altal az Uit menti zajterhelést, de ez is
varhatoan 0,1 dB alatt marad.

A fenti adatokat, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban eldirtakat figyelembe
véve az érintett Utszakaszon a szallitdsi tevékenység nem okoz 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés valtozast.

A ki- beszallitdsokat kdzuton oldjdk meg.
Az érintett kdzat: 3713. szamu 6sszekoto ut.
A szallitast végzo tehergépkocsik Hernadcéce lakott teriiletét nem érintik, hatasuk a Mad-Gonc
kozotti ttvonalon 1€v6 telepiiléseket érinti (pl. Abaujkér).
Az Orszagos Kozati Adatbank (OKA-AKMI) adatbézisa szerint a fenti kozaton 2018ban a
kovetkezd gépjarmi forgalmat szamoltak:

- 3713. szamu 6sszekoto ut

- Szamléloallomas kodja: 7853

Alapallapot be- és kiszallitassal

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. | Személygépkocsi 750
2. | Kistehergépkocsi 303
3. | Autdbusz, szold 29
4. | Autdbusz, csuklos 0
5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 34
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6. | Tehergépkocsi, sz016 nehéz 23
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 28
8. | Tehergépkocsi, nyerges 87
9. | Tehergépkocsi, specialis 2

10. | Motorkerékpar 17

Alapallapotban a Szerencsi Mg Zrt altal okozott tobbletforgalom is szerepel(het). A Szerencsi
Mezbgazdasagi Zrt hernaddcécei sertéstelepére naponta maximalisan 7 db tehergépkocsi és 10
db személygépkocsi fordul meg. Ki- €s beszallitas kizardlag nappali idészakban torténik.

ANF1 =1053 db
ANF2 + ANF4 + ANF7 = 80 db
ANF3 + ANF5 + ANF6 = 140 db

Ql1, napkoz = 0,802 x 1053/12 = 70,38 db
Q2, napkdz = 0,799 x 80/12 = 5,33 db
Q3, napkéz = 0,795 x 140/12 =9,28 db

Q1, este =0,139 x 1053/4 = 36,59 db
Q2, este = 0,138 x 80/4 =2,76 db
Q3, este =0,136 x 140/4 =476 db

Q1, &jjel = 0,059 x 1053/8 = 7,77 db
Q2, &jjel = 0,063 x 80/8 = 0,63 db
Q3, este = 0,069 x 140/8 = 1,21 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idszakhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint (Laeq(7,5)q,
s,t,j) Szamitasa. A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s,tj = [Kt + KD]g, S, t,j,1

Utburkolati korrekcio
A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategéria: D

[dB] Napkézben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s.t, 65,02 62,15 55,75

A szamitasokat elvégezve a kovetkez0 értekek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
3713. szamu 0sszekoto ut Egyenértéki hangnyomasszint LAM, ko = L1Aeq
Szamlaléallomas kodja: 7853 [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot, be- és kiszallitassal 64,46 55,75
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A kozlekedési zajra vonatkozd hatarértékek csak 1j tervezésli, vagy megvaltozott
terliletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatarozva. A 3713-as 0sszekoto ut nem esik ebbe a
kategoridba.

Alapallapot be- és kiszallitas nélkiil

A Szerencsi Mezdgazdasadgi Zrt hernadcécei sertéstelepére naponta maximalisan 7 db
tehergépkocsi €s 10 személygépkocsi fordul meg. Ki- és beszallitds kizarolag nappali
iddszakban torténik.

Q1, napkdz = 0,802 x 1053/12 —20/12 = 68,71 db

Q2, napkéz = 0,799 x 80/12 = 5,33 db

Q3, napkdz = 0,795 x 140/12 — 14/12=8,11 db

Q1, este =0,139 x 1053/4 = 36,59 db
Q2, este = 0,138 x 80/4 =2,76 db
Q3, este = 0,136 x 140/4 = 4,76 db

Q1, &jjel = 0,059 x 1053/8 = 7,77 db
Q2, &jjel = 0,063 x 80/8 = 0,63 db
Q3, este = 0,069 x 140/8 = 1,21 db

v = 50 km/h (lakott teriileten beliil)

Kozuti kozlekedésbdl szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint LAM, ko = L1Aeq
[dB]

3713. szamu 6sszekoto ut
Szamlaloallomas kodja: 7853

Nappal (6-22 h)
64,23

Ejszaka (22-6 h)
53,1

Alapallapot, be- és kiszallitas nélkiil

A kozlekedési zajra vonatkoz6 hatarértékek csak 1j tervezésli, vagy megvaltozott
tertiletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatarozva. A 3713-as 6sszek6td ut nem esik ebbe a
kategoriaba.

Vizsgalati eredmény
A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,23 dB-lel ndveli meg az alapallapotot, az
érték nem érzékelhetd.

LAM, alap,
, szallitas Novekedés LTH (uj
Helyszin netkil | PAME19BL T ag | wtakra) [dB)
[dB]
3713. szimu 6sszekotd it 64,23 64,46 0,23 60

4.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1. Novényzet

Hernédcéce kozség a Sajo folyd volgyének keleti részén, a folyd medertél 5-700 m-re, a
Zempléni hegység Ny-i lejtditl 4-5 km-re helyezkedik el. A vizsgélt sertéstelep a kozség
kiilteriiletén, attdl mintegy 800 m-re kelet, északkeleti irdnyban talalhato.
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A vizsgalt telephelyen sertéstenyésztés-¢s hizlalas folyik. Az allatoknak 13 db istalloépiilet ad
szallast. A telephely mezdgazdasagi miivelés alatt 4116 teriiletek veszik koriil. A teleptél 400 m-
re nyugat-délnyugati iranyban, Hernadcéce kozség hataraban telepitett erdé huzodik, a teleptol
200 m-re 1év6 Szerencset €¢s Hernddnémetit 6sszekotd utat egy 2-5 m-es savban bokros, fas
tertilet ovezi.

A telepet kozvetleniil koriilvevé mezdgazdasagi teriileteken jellemzden gabonat; tavaszi €s 6szi
buzat €s arpat, kukoricat, s egyéb szantofoldi novényeket termesztenek. A teleptdl 1,5 km-re
mar barack iiltetvényeket is talalunk, de a 4-4,5 km-re 1év6 Zempléni-hegység tovében és annak
lejtéin szO16t is termesztenek.

Természetes novénytakarot a Zemplénben talalunk, itt jellemzden biikkos és tolgyes, valamint
gyertyanos tarsulasok alakultak ki. Arka térségében fenyvest telepitettek.

A mivelés alatt nem 4ll6 teriileteken az aldbbi novényeket talaljuk:

Ko6zonséges cickafark (Alchillea millefolium)
Nagy csalan (Urtica dioica)

Fekete csucsor (Solanum nigrum L.)
Sz6r6s disznoparé; (Amaranthus retroflexus L.)
Disznoparéjteélek (Amaranthus sp.)
Ecsetpazsit (Alopecurus L.)

Madér kesertifii (Polygonum aviculare)
Libatopfélék (Chenopodium sp.)
Papsajtmalyva (Malva neglecta )
Tarackbuzafélék (Agropyron sp.)
Fekete tirom (Artemisia vulgaris L.)
Vadkender (Cannabis L)
Vadrepce (Sinapis arvensis L.)
Varjumak (Hibiscus trionum)

A telepen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sertéstelep rendezett, gondozott tertilet
latvanyat nyujtsa. Ennek érdekében a nodvényvilagra fokozott figyelmet forditanak.
Fiivesitéssel, platan- ¢és szilvafdk, gyiimolcsfak valamint tujédk telepitésével tudatosan
kialakitott, szemre is tetszetds ndvénytakard boritja a telep haszndlaton kiviili teriileteit. A
novényeket megfeleloen gondozzak: A fiivet rendszeresen vagjak, a fakat metszik. A novények
kiszaradasat rendszeres locsoléssal akadalyozzak meg.

4.6.2. Allatvilag

A telephely kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek vannak, amelyek a rovarok, €és ragcsalok
szamara igen kedvezd életteret biztositanak. A miivelés alatt nem allo fiives teriileteken szintén
jelentds a rovar- és ragesald populdcid. A mezei nyul és a facan mellett gyikok és békak is
vannak a teriileten, ez utdbbiak elsdsorban a vizek mellett (a Hernad és a Szerencs patak mellett)
fordulnak eld.

A madarak koziil emlitést érdemel a golya, melyek a kornyezd telepiilések haztetdin, és villany,
vagy telefon oszlopain raktak fészket, de a veréb, a varju és a rigd sem szamit szokatlannak a
vidéken.

A Zemplén erdeiben, és az erdd széleken hizddd réteken az erdei tarsuldsokra jellemzd
¢lélények (szarvas €s 6z) €lnek.
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A sertéstelepen minden allat potencialis veszélyforrast jelent a sertésekre nézve. Ezért a telepen
jol megszervezett kartevo irtas folyik. Ennek keretében a ragcsalokat folyamatosan irtjak.

4.6.3. Kozvetlen hatasok
A telephely kornyezetében mezdgazdasagi jellegli teriiletek, illetve lakoteriilet helyezkedik el.
A telephely kordbban is mezdgazdasagi céli felhasznalasu volt, a telephely kérnyezetében
talalhat6 ¢€lovilag alkalmazkodott a telephelyrdl szarmazo hatasokhoz.

4.6.4. Kozvetett hatasok

A kozvetett hatasok a szallitasi zaj 1€gszennyezése €s a szallitasi zaj hatasa. A szdmitasok azt
mutatjak, hogy ezek a hatdsok elhanyagolhatok.
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5. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili események a telephelyen nem fordultak el6 az elmult 5 évben.
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6. ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

6.1. Altalanos BAT kovetkeztetések

Az ismertetett agazat- vagy eljarasspecifikus BAT-kovetkeztetéseket ezen 4ltaldnos
kovetkeztetések mellett kell alkalmazni.

6.1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1.BAT: A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban
foglalja a kovetkezo osszes jellemzot:

Az alkalmazasi teriilet szempontjabdl 1ényeges technikai megfontolasok

A kornyezetirdnyitdsi rendszer hatalya (példaul részletessége) ¢és jellege (példaul
szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével ¢&s
Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatdsainak korével fligg dssze.

Sorszam Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS) Helyzetfelmérés
Igen Nem

1. a vezetdség, koztiik a felso vezetés | X
kotelezettségvallalasa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozdsa a | X
vezetdség részérdl, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magéaban
foglalja;

3. a szlikséges eljarasok, célkitlizések €s célok tervezése és | X
megvalositdsa a pénziigyi tervezéssel és beruhdzassal
Osszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiillonds figyelmet forditva az | X
alabbiakra:

a) | felépités és feleldsség; X
b) | képzés, tudatossag €s hozzéértés; X
¢) | kommunikécio; X
d) | a munkavallalok bevonasa; X
e) | dokumentalas; X
f) | hatékony folyamatiranyités; X
g) | karbantartdsi programok; X
h) | késziiltség és reagdlds vészhelyzet esetén; X
1. | a kornyezetvédelmi jogszabalyok  betartasanak | X
biztositasa.

5. a teljesitmény ellenérzése €s korrekcios intézkedések | X

megtétele, kiilonds tekintettel a kdvetkezdkre:
a) | monitoring és mérés X
b) | korrekcios és megeldz6 intézkedések; X
¢) | nyilvantartds vezetése; X
d) | figgetlen belsd vagy kiilsé auditalas annak érdekében, | X
hogy meghatarozzdk, vajon a kdrnyezetvédelmi
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iranyitasi  rendszer = megfelel-e a  tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden vezették-e
be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS és folyamatos alkalmassagénak, | X
megfeleldségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a
felsO vezetés részérol;

7. tisztabb technologidk fejlédésének kovetése; X

8. a létesitmény végsO leszerelése esetén jelentkezd | X
kornyezeti hatasok figyelembevétele az uj ilizem
tervezeési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati | X
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

10. zajvédelmi intézkedési terv X

11. blizszennyezgEs elleni intézkedési terv X

BAT sorszam Ertékelés
1. Megfelelo

6.1.2. J0 gazdalkodas

2. BAT: A kornyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos
teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat
jelenti.

Technika Helyzetfelmérés

a Az lizem/gazdasag helyének | Az e teriilett6l nyugatra kialakitott 461
megfeleld meghatarozasa és a | kocas Mezopanel tipusu telepet 1969 és
tevékenységek helyére vonatkozé | 1972 kozott épitette fel az Abatjszantéi
rendelkezések annak érdekében, | Allami Gazdasag. A telep 1974. januar 1-
hogy: én a Szerencsi Allami Gazdasig
tulajdonaba Kkeriilt. A telepet 1989 és
1991 kozott bovitették, ennek
koszonhetoen a koca létszam 1100-ra
nott.

A  telep jelenleg a  Szerencsi
Mezogazdasagi Zrt. tulajdonaban van,
és a korabbi technologiaval szemben ma
mar nem csak hizlalast, hanem
tenyésztési munkat is végeznek. Az
elmult 30 évben tehat a vizsgalt
telephelyen allattartast, illetve az elmult
15 évben allattenyésztést végeznek.

A BAT eléirasai nem feltétleniil
alkalmazhatok meglévo iizemekre.

- | csokkentsék az allatok €s az anyagok | A sertéstelep mar tobb évtizede miikodo
(a tragyat is ideértve) szallitasat; telep, meglévé adottsagokkal.

A takarmanykeverés a sertéstelep
terilletén  torténik, a takarmanyt
telephelyen beliil traktorral szallitjak az
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istallokhoz, ahol behord6 csigakkal
juttatjak azt az épiiletekbe — meglévo
adottsag.

Az istalloban keletkezo tragya foldalatti
vezetékeken a homogenizalo tarozoba
keriil, ahonnan homogenizilas utan a
fazisbonto épiiletébe szivattyuzzak. A
fazisbontobol a szilard fazist potkocsin
vontatjak a szilard fazis tarolora, a
higfazis pedig foldalatti vezetéken jut az
l-es  higfazis  tarézoba. Szintén
gravitacios modon, foldalatti vezetéken
keriill ide a szilaird fazis csurgalék
gyujtdjében osszegyilt csurgalék. Az 1-
es tarozobol — ha az megtelt — talfolyon
keresztiil a 2-es tarozoba folyik a
tragyalé, ha az is megtelik szintén
tulfolyon keresztiil a 3-as tarozoba
vezetik at. A harom tirozé Osszesen
62.600 m3 higtragya befogadasara
alkalmas, a szilard fazis tarolon 2000 m3
tragyat lehet egyszerre elhelyezni.

biztositsak a védendd érzékeny
tertiletektdl vald megfeleld
tavolsagot;

A sertéstelep mar tobb évtizede miikodo
telep, meglévé adottsagokkal.

A sertéstenyészté telep Hernadcéce
telepiilés belteriiletétsl EK-re mintegy
600 m-re talialhaté. - meglévo adottsag.
Az ¢épités idoszakaban a jogszabalyi
eléirasokat teljesitette. A telephely
kozvetlen kornyezetében mezogazdasagi
teriiletek, erdos, és szantofoldi miivelési
agu teriiletek helyezkednek el.

vegy¢k figyelembe az uralkodo
éghajlati viszonyokat (pl. szél és
csapadek);

A sertéstelep mar tobb évtizede miikodo
telep, meglévo adottsagokkal.

Az uralkodé szélirany E-EK, amelyet a
tervezésnél egyéb  beruhazasi
szempontok figyelembe vétele mellett -
igyekeztek figyelembe venni. - meglévo
adottsag.

mérlegeljék a gazdasag lehetséges
jovobeli fejlesztési kapacitasat;

A telek Kkialakitasa soran az akkori
tervezOk fejlesztési kapacitassal is
szamoltak.

elézzék meg a vizszennyezést.

A telephely jovahagyott vizmindségi
karelharitasi tervvel rendelkezik.
Havaria esetén a karelharitasi eszkozok
rendelkezésre allnak.

A személyzet oktatdsa és képzése,
kiilondsen a kovetkez6k
vonatkozasaban:

A személyzet oktatasa és képzése a
betoltott munkakor figyelembe vételével
megtorténik.
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vonatkozo szabalyozasok, | Igen
allatallomany tartasa,
allategészségiigy  és  allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;

tragya szallitasa €s kijuttatasa; Igen
tevékenységek tervezése; Igen
veszélyhelyzeti tervezes ¢s | Igen
vesz€lyhelyzet-kezelés;

a  berendezések  javitdsa  és | Igen
karbantartésa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a
varatlan kibocsatasok és események,
példaul a viztestek
szennyezddésének kezelésére. Ez a
kovetkezoket foglalhatja magéban:

A telephely jovahagyott vizmindségi
Kkarelharitasi tervvel rendelkezik.
Havaria esetén a karelharitasi eszkozok
rendelkezésre allnak.

a gazdasag vizvezeték-rendszerét és
a viz-/szennyvizforrasokat feltiintetd
tervrajz;

Igen

cselekvési terv
problémak  esetén
higtragyatarolo
Osszeomlasa, a
vald ellendrizetlen
olajkiomlések);

lehetséges
(pl. tlz,
szivargdsa vagy
tragyahalmokbol
elfolyas,

Igen

szennyezéshez  vezetd  varatlan
események  kezelését  szolgélo
berendezések  (pl.  alagcsdvek
(dréncsd) bedugaszolasara szolgélo
eszkoz, véddarok, uszadékfogd az

olajkidmlések ellen).

Igen

Tobbek  kozott a  kovetkezd | A berendezések ellendrzését, javitasat
szerkezetek ¢s  berendezések | egyrészt sajat személyzet, masrészt Kiilso
ellendrzése, javitasa ¢és | szakcégek végzik.

karbantartésa:

higtragyatarolok barmilyen | Igen

karosodas, romlds vagy szivargas

esetén;

higtragyaszivattyuk, keverdk, | Igen

szeparatorok és ont6zok;

a  viz- ¢s  takarmanyellato | Igen

rendszerek;

szelléztetérendszer és héérzékeldk; | Igen

silok ¢és szallitoberendezések (pl. | Igen

szelepek, csovek);

1égtisztitd berendezések (pl. | Légtisztito berendezések nincsenek a
rendszeres vizsgalattal). telephelyen.

Ez  kiterjedhet a  gazdasag | Igen

tisztasagara és a  kartevok

kezelésére.
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e Az elhullott allatok oly modon vald
taroldsa, ami megelézi vagy
csOkkenti a kibocsatésokat.

Igen

BAT sorszam Ertékelés
2. Megfelelo

6.1.3. Takarmanyozas

3. BAT: Az osszes Kivalasztott nitrogén és ebbél kovetkezoen az ammoniakibocsatas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének Kkielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy

kombinaciojat foglalja magaban.

Technika (1)

Helyzetfelmérés

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel,
amely az energiasziikségletekre ¢és az
emészthetd aminosavakra épiil.

A Zrt. sertéstelepén 1évé
takarmanykeveré iizemben allitjak
eléo az allatok etetéséhez sziikséges
tapokat a Zrt. sajat termelésii szemes

terményeinek és a vasarolt
takarmany kiegészitoknek a
felhasznalasaval.

A keverés folyamatat P800-as tipusu
keveré computer feliigyeli. A kisebb
tomegili adalékanyagok Kkimérése
kézzel torténik. Szintén kézzel
torténik az alapanyagok szallitasa a
horizontalis keverobe. A keverd
haromtartalyos, a keverés miivelete a
kozépsé tartalyban megy végbe. A
meghatarozott keverési idé leteltét
kovetoen a keverék az utotartalyba
esik. Innen KTI 40 tipusu lincos
szallitokkal keriil kihordasra.

A keverék granulalasa PMV tipusu
granulalo présen torténik. A keverék
CM 12 tipusu kondicionalé keverobe
keriill, ahol gozzel keveredik. A
granulatum eléallitasahoz s
goztartalomnak 5%-nak kell lennie.
A CM 12-es keverébdl az anyag a
granulalo présbe Kkeriill. A forro
pelletet VK 19 x 19 tipusu ellenaram
hiitében hiitik le. A hiitoben 1évé
leveg6 elszivasra Keriil, portartalmat
CS-8-as ciklonnal valasztjak le. A
levalasztott por a granulalo prés
elotartalyaba keriill. A lehitott
pelletet a  portol razoasztalon
valasztjak el. A levalasztott por
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szintén a granulalo prés elétartalyaba
keriil ujra  felhasznalasra. A
készterméket csigan, SE 140 tipusu
serleges felvoné és KTI lancos
szalliton jut a készaru siloba.

A sertéstelepen korabban telepitésre
keriilt egy tojashéjszarito berendezés,
melynek segitségével a tojashéjat
megszaritjak, osszetorik,
bezsakoljak. A szaritott, Osszetort
tojashéjat a takarmanyhoz keverik. A
tojashéjszaritd berendezés szerves
asvanyi alapanyag 6rleményt allit el6,
amely ha bekeverésre keriill a
takarmanykeveré iizem termékeibe,
lehetoséget ad a takarmanymész
kivaltasara.

Tervezett takarmanyozas valésul
meg, igy a nyersfehérje — tartalom
csokkentése is a nitrogénegyensulyt
biztosit6  étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az
emésztheté aminosavakra épiil. A
takarmanyok recepturajat Kkiilsé
nagy szakmai tapasztalattal
rendelkez6é szaktanacsadok allitjak
ossze.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
idészak  egyedi  kovetelményeihez
1gazodo étrend kialakitasaval.

Tobbfazisu takarmanyozas minden
eleme kiépitett, igy a
korcsoportoknak megfeleld
takarmanyt el6 tudjak allitani és
tudjak etetni.

A feliilvizsgalati dokumentacio 3.4.4.
fejezetében  részletezve van a
takarmanyozas technologiija.

Szabalyozott mennyiségli esszencialis
aminosavak hozzdadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

A recepturak tartalmaznak a
PREMIX-ben aminosavakat is.

Az  Osszes kivalasztott nitrogént
csokkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok alkalmazasa.

A recepturak tartalmaznak a
PREMIX-ben enzimeket is.

BAT-tal 6sszefiiggo osszes Kivalasztott nitrogén

Paraméter Allatkategéria | BAT-tal osszefiigg osszes
kivalasztott nitrogén (1)
(kivalasztott N kg-
ja/allatférohely/év)

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben | Uténevelt malac | 1,5 —4,0

kifejezve. Hizo6sertés 7,0-13,0
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Kocék (a|17,0-30,0
malacokat is
ideértve)

(1) A tartoméany also6 hatara a technikdk kombinacidjaval érhet6 el.

A kapcsolddo monitoringot a 24. BAT ismerteti.

BAT sorszam Ertékelés
3. Megfelelo

4. BAT: Az osszes Kkivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejilleg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a
BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

Technika® Helyzetfelmérés
a Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési | Tobbfazisi takarmanyozas minden
idészak  egyedi  koOvetelményeihez | eleme kiépitett, igy a
igazodo étrend kialakitasaval. korcsoportoknak megfelelo
takarmanyt elé tudjak allitani és
tudjak etetni.

A feliilvizsgalati dokumentacio 3.4.4.
fejezetében  részletezve van a
takarmanyozas technologiaja.

b Az  Osszes  kivalasztott  foszfort | A receptirak tartalmaznak a
csokkentd engedélyezett takarmany- | PREMIX-ben enzimeket is.
adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.

c Koénnyen emészthetd szervetlen | A recepturak tartalmaznak a
foszfatok alkalmazdsa a takarmény | PREMIX-ben konnyen emésztheto
hagyomanyos foszforforrasainak | szervetlen foszfatokat is.
helyettesitésére.

BAT-tal 6sszefiiggo osszes kivalasztott foszfor

Paraméter Allatkategéria | BAT-tal  osszefiiggd  oOsszes
kivalasztott foszfor (1)
(kivalasztott P205 kg-

ja/férohely/év)
Az Osszes kivalasztott foszfor P205- | Utonevelt malac | 1,2 —2,2
ben kifejezve. Hizosertés 35-54
Kocak (a]9,0-15,0
malacokat is
ideértve)

(1) A tartomdny also hatéra a technikdk kombinécidjaval érhetd el.

BAT sorszam Ertékelés
4. Megfelelo
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6.1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT: A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak
alkalmazasa.
Technika Helyzetfelmérés
a A vizfelhasznalés nyilvantartésa. A telephely vizellatasat 2 db kutbol

biztositjak. A kutakat Kkiilon-kiilon
vizoraval lattak el, hogy a kitermelt
viz mennyisége kutanként kovethet6

legyen. A vizfelhasznalast
dokumentaljak.
b A vizszivargas feltarasa és javitésa. A felszini vizszivargasokat a napi

ellenérzések azonnal feltarjak, a
vizfelhasznalas novekedése jelzi a
nem észlelt viz elfolyasokat, amelyre
azonnal reagalnak és a javitasokat a

Zrt. szakemberei azonnal
megsziintetnek.

c Magasnyomasu tisztitok haszndlata az | A telephelyen magasnyomasu
allatok tartasara szolgalé hely és a | Sterimob-80 késziilékkel végzik az
berendezések tisztitasara. olak tisztitasat, esetenként

surolokefét is hasznalnak.

d A konkrét allatkategoria szempontjabol | Az elegend6 és sziikséges

alkalmas berendezések (pl. Onitatd, | vizmennyiséget szopokas onitatéval
kerek itato, itatovalyl) megvalasztasa és | biztositjak, valamint a sziikséges
hasznalata a viz (ad libitum) | folyadék bevitel a moslékos etetéssel
elérhetdségének egyidejii biztositdsa | is megvalosul.

mellett.

e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak | A vizérakat, ivéviz —berendezéseket
rendszeres ellendrzése ¢és (sziikség | rendszeres idokozonként
esetén) atallitasa. feliillvizsgaljak.

f A nem szennyezett esdviz tisztitasra | A telep teriiletén csapadék
torténd Ujrahasznositasa. csatornarendszer Kkiilon nem lett

kiépitve. Az  ¢épilletek  tetején
csapadék vizelvezetoé rendszer van, az
épiiletekrél a lefolyé viz elvezetésre
nem Keriil, az a talajba elszivarog.

A késébbiekben a Zrt. feliillvizsgalja
ennek lehetdségét.

BAT sorszam Ertékelés
5. Megfelelo

6.1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT: A szennyvizképzodés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak alkalmazasa.
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Technika

Helyzetfelmérés

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozésa.

Az istalloban Keletkez6 tragya
foldalatti vezetékeken a
homogenizalo tarozoba keriil,
ahonnan homogenizalas utan a
fazisbonto épiiletébe szivattytuzzak. A
fazisbontobol a  szilard fazist
potkocsin vontatjak a szilard fazis
tarolora, a higfazis pedig foldalatti
vezetéken jut az 1-es higfazis
tarozoba. Szintén gravitacios modon,
foldalatti vezetéken Keriill ide a
szilard fazis csurgalék gyijtojében
osszegylilt csurgalék. Az 1-es
tarozobol — ha az megtelt — tulfolyon
keresztiil a 2-es tarozéba folyik a
tragyalé, ha az is megtelik szintén
tulfolyon Kkeresztiil a 3-as tarozdéba
vezetik at. A harom tarozoé osszesen
62.600 m3 higtragya befogadasara
alkalmas, a szilard fazis tarolon 2000
m3 tragyat lehet egyszerre elhelyezni.
A taroloban keletkezé csurgalék a
vasbetonfolyokaban gyiilik dssze,
mely teherhordo fedlappal épiilt. A
csurgalék innen  gravitacios uton
foldalatti DN 300-as beton csatornan
folyik az 1-es tarozoba.

Fentiek alapjan kijelentheto, hogy az
udvar szennyezettsége minimalizalt.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.

Az elegendo és sziikséges
vizmennyiséget szopokas onitatoval
biztositjak, valamint a sziikséges
folyadék bevitel a moslékos etetéssel
is megvalosul.

A tisztitasra nagynyomasu Sterimob-
80 késziiléket hasznalnak.

A szennyezetlen esdéviz elkiilonitése
olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket
kezelni kell.

A szennyezetlen esdviz az ingatlanon
beliil elszikkad, nem szennyezdodik.

BAT sorszam Ertékelés

6.

Megfelelo

7. BAT: A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika

Helyzetfelmérés

A szennyviz elvezetése erre rendelt
tartdlyba vagy higtragyataroloba.

Az istalloban keletkezo tragya foldalatti
vezetékeken a homogenizalo tarozoba

114




keriil, ahonnan homogenizalas utin a
fazisbont6 épiiletébe szivattyuzzak. A
fazisbontobol a szilard fazist potkocsin
vontatjak a szilard fazis taroléra, a
higfazis pedig foldalatti vezetéken jut az 1-
es higfazis tarozoba. Szintén gravitacios
modon, foldalatti vezetéken Keriil ide a
szilard fazis csurgalék gyiijtojében
osszegyiilt csurgalék. Az 1-es tarozébodl —
ha az megtelt — tulfolyon keresztiil a 2-es
tarozoba folyik a tragyalé, ha az is
megtelik szintén tulfolyon keresztiil a 3-as
tarozoba vezetik at. A harom tarozo
Osszesen 62.600 m3 higtragya
befogadasara alkalmas, a szilard fazis
tarolon 2000 m3 tragyat lehet egyszerre
elhelyezni.

A taroloban keletkezé csurgalék a
vasbetonfolyokaban gyiilik 0ssze, mely
teherhordo fedlappal épiilt. A csurgalék
innen gravitaciés uton foldalatti DN 300-
as beton csatornan folyik az 1-es tarozoba.

Szennyvizkezelés.

A higtragya kezelés nélkiil keriil a
higtragya kezel6 rendszerbe az el6z6ekben
leirtak szerint. A nyers higtragya kezelése
nem indokolt, csak minéségromlast
okozna.

A szocidlis létesitményekben keletkezo
kommunalis eredetii szennyvizek kezelése
a telepen nem torténik, azt tovabbra is a
telephelyen 1évo 10 m3-es
szennyviztartalyban gyujtik. A
kommunalis szennyviz gyiijtébol a
szennyvizet a Szerencsi Mg. Zrt. sajat
jarmiivével szallitja a Borsodviz Zrt. altal
iizemeltetett Szerencsi Szennyviztisztito
telepre szerzodés szerint.

Szennyviz kijuttatasa

pl.

ontozoérendszer (esOztetd berendezés,
mozgd dntdzéberendezés, tartalykocsi,

injektalas) alkalmazasaval.

A higtragyat a medencékbdl évente két
alkalommal, a novénytermesztési
technologiahoz, valamint a higtragya
szantofoldi  Kkijuttatasara  vonatkozé
engedélyek ¢és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6ntoz6
berendezéssel (savos Kkijuttatas), 1 db
BAUER tartalyos és 1db koldokcsonkos
mélyinjektalassal  juttatjak ki  az
elokészitett talajra. A talaj felszinét
altalaban elokészitik, (tarcsazzak,
talajlazitozzak) majd a felszintol 10-30 cm
magasan csorgatjak ra a higtragyat. A
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higtragya Kkijuttatast kovetoen a lazitott
talajpba beszivodik. A  higtragyazast
kovetéen 24 oran belill a talaj felszinét
munkagépekkel eldolgozzak.

BAT sorszam Ertékelés
7. Megfelelo

6.1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT: A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi

erer

Technika Helyzetfelmérés
a Nagy hatasfoku fiitd-/hiit6- | Fiitési rendszer:
¢s szelldztetérendszerek. Régi kocaszallas: fiités nincs

Uj kocaszallas: 2 db hélégbefiivo

Fiaztatok: istallonként 1 db gazkazan,
holégbefuvoval

Elonevelok: istallonként 1 db gazkazan,
holégbefuvoval

Hizlaldak: fiités nincs

Szocialis épiilet: Klima

Szelloztetés:

Régi kocaszallas: teto szelloz6 és ventilator 7 db,
fali szell6z6 ventilator 5 db

Uj kocaszillas: teté szellézé 8 db, szell6zb
ventilator: 7 db teto, S5 db fali

Fiaztatok: teto szellozo ventilator 8 db, ablak
ventilator 1 db, mennyezet alatti kozponti elszivo
vezeték

Elonevelok: teto szellozo és ventilator 8 db,
szell6z6 ablak

Hizlaldak: tet6 szell6zo és ventilator 12 db

b A flito-/hiito- és | A kazanokat rendszeresen ellenorzik,
szelldztetorendszerek, karbantartjak, igy optimalizalhato a
tovabba miikodtetésiik | miikodésiik.

optimalizalasa, kiilondsen, | A szellozteté rendszer miikodtetését automatikus
ahol légtisztito rendszereket | vezérléssel biztositjak. Folyamatosan mérik az
alkalmaznak. istallok belsé és a kornyezet homérsékletét, s az
automatika a  ventillatorok  inditasaval,
fordulatszamanak  szabalyozasaval, ¢és a
légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a gaz, illetve
villamos infrasugarzok gyujtasanak allitasaval
szabalyozzak az istallokon ataramoltatott levego
mennyiségét, ezaltal pedig a hémérsékletet és a
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paratartalom mellett a szennyezOk
koncentraciojat is.

A légtisztito rendszer kiépitése még nem tortént
meg, nem volt indokolt a Kkiépitése.

c Az allatok tartasara szolgalo | Az épiiletek héjazata, homlokzata pur-habos
hely falainak, padozatanak | szigeteléssel vannak ellatva.
és/vagy plafonjanak
szigetelése.

d Energiahatékony vildgitas | Jelenleg hagyomanyos fénycsoveket hasznalnak,
hasznalata. a cserék folyamatban vannak LED rendszeri

energiahatékony vilagitasra.

e Hocserélok hasznalata. Az | A hiitopanelek levegé — levegé rendszeriiek.
alabbi rendszerek egyike | Levegé — viz, levegé — talaj rendszeri
alkalmazhato: hocseréloket idaig nem épitettek ki, nem volt
1. levego-levego; rajuk sziikség.

2. leveg0-viz;
3. levego6-tala;.

f Hészivattyuk alkalmazasa | 1 van a szocialis épiiletben.
hévisszanyeréshez.

g Hovisszanyerés fiitott ¢€s | Nincs ilyen, mivel ez a rendszer sertéstenyészté
hutott, alommal Dboritott | lizemek esetén nem alkalmazhaté.
padozattal (kombinalt
szintes, un. combideck
rendszer).

h Természetes szellozés | Az allattarté épiiletek szell6zését az a) pontban
alkalmazasa. részleteztiik.

BAT sorszam Ertékelés
8. Megfelelo

6.1.7. Zajkibocsatas

9. BAT: A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheto —
csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban
foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

11. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

1il. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

1v. zajcsOkkentési program a forrds(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozésara, a
forrasok kibocsatési intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszamoldast és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a
zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatésag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

117



A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. Hernadcécei sertéstelepe nappali €s éjszakai iddszakra teljesiti
a vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket.

A zajvédelmi hatasteriileten beliil vannak védendd ingatlanok.
A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepe részére az Eszak-magyarorszagi
KTVF zajkibocsatési hatarértéket megallapitod hatarozatot adott ki, szadma: 9656-3/2011.
Zajkezelési terv kidolgozasa nem sziikséges.

BAT sorszam

Ertékelés

9. Megfelelo

10. BAT: A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheto —
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazasa.
Technika Leiras Helyzetfelmérés
a | Kell tavolsag biztositasa | Az lizem/gazdasag tervezési | A vizsgalt telephely
az lizem/gazdasag ¢és az | szakaszdban a minimalis | meglévd. (tobb  évtizede
érzékeny teriilet kozott. szabvanytavolsag folyik itt sertéstartas).
alkalmazasédval kelld tavolsag | A telephelyet = minden
biztosithato az | iranyban  mezégazdasagi
lizem/gazdasag és az | miivelésii  teriilet  veszi
érzékeny teriilet kozott. koriil.
Eszaki oldalan a
telephelytol légvonalban
1200 m-re Vizsoly,
délnyugatra 400 m
tavolsaighan  Hernadcéce,
délkeleti iranyban 3000 m-
re Boldogkévaralja
telepiilés talalhato.
A BAT eloirasai nem
feltétleniil alkalmazhatok
meglévo iizemekre.
b | Berendezések A zajszint  csOkkenthetd | Meglévo iizem esetén a

elhelyezése.

azaltal, hogy:

1. novelik a tavolsdgot a
kibocsato és a vevd kozott
(azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az

érzekeny tertilettdl,
amennyire az
megvaldsithatd);

il. minimalisra korlatozzak a
takarmanyadagolo csovek
hosszat;

iii.  ugy helyezik el a
takarmanytarolokat ¢és a
takarmanysilokat, hogy a
gépjarmiimozgds a lehetd

zajforrasok athelyezése nem
kivitelezhet6 a helyhiany
vagy a magas koltségek
miatt.

Az iizem Kkorszeriusitésénél a
zajvédelmi szempontokat is
figyelembe vették.

A sertéstelep tavolsaga a
védendo épiiletektdl ezt nem
indokolja.
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legkisebb
gazdasagban.

legyen a

Uzemeltetési
intézkedések.

Ezek tobbek  kozott a
kovetkezok:

i. az ajtok ¢és az épiilet
nagyobb nyilasainak lezarasa,
kiilondsen etetés idején, ha
lehetséges;

il. a berendezések tapasztalt
személyzet  altal  torténd
lizemeltetése;

1il. a zajjal jar6 tevékenységek
mell6zése ¢jszaka és
hétvégén, ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi
intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran;

v. a szallitészalagok és csigak
teljes terhelés melletti
miikddtetése, ha lehetséges;
vi. a szabadtéri foldmunkak
minimalis tertiletre
korlatozasa a foldnyes6 gépek
altal kibocsatott zaj
csokkentése érdekében.

A berendezéseket tapasztalt
munkavallalok kezelik.

A gépi berendezések
jelentés részét éjszaka nem
iizemeltetik, Kivéve a fiitést,
illetve a szellozést. A szell6z6
berendezések kisebb
terheléssel iizemelnek
¢éjszaka, mint nappal.
Karbantartast csak nappal
végeznek a telephelyen.
Szabadtéri foldmunkakat
ugy szervezik, hogy csak
olyan zajterhelést okozzon a
kornyezetben, hogy a
legkozelebbi védendo
homlokzatu épiileteknél
teljesiiljenek az épitési zajra
vonatkozo hatarértéket.

Alacsony
berendezések.

zajszintll

Ilyen berendezések lehetnek a
kovetkezok:

1. nagy hatasfokt
ventilatorok, ha a természetes
szellézés nem biztosithatd
vagy nem elegendo;

ii. szivattyuk és
kompresszorok;

iii. olyan takarményozasi
rendszer, amely csokkenti az
etetés eldtti ingereket (tarolo
etetOk, passziv ad libitum
etetok, kompakt etetdk).

A vizsgalt
meglévé. A
minden
mezogazdasagi
teriilet veszi koriil.

Eszaki oldalan a
telephelytol légvonalban
1200 m-re Vizsoly,
délnyugatra 400 m
tavolsagban  Hernadcéce,
délkeleti iranyban 3000 m-
re Boldogkdvaralja
telepiilés talalhato.

A zajkibocsatasi
hatarértéket  teljesiti a
sertéstelep.

telephely
telephelyet
iranyban
miuivelésii

A zaj szabdalyozasara
szolgalo berendezések.

Ezek a kovetkezOket
tartalmazzak:

1. zajcsokkentdk;

11. rezgésszigetelés;

iil. a zajos berendezések (pl.
daralok, pneumatikus
szallitoszalagok) elzarasa;

1v. az épiiletek
hangszigetelése.

A vizsgalt
meglévg. A
minden
mezogazdasagi
teriilet veszi koriil.

Eszaki oldalan a
telephelytol légvonalban
1200 m-re Vizsoly,
délnyugatra 400 m

telephely
telephelyet
iranyban
miivelésii
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tavolsaighan  Hernadcéce,
délkeleti iranyban 3000 m-
re Boldogkdévaralja
telepiilés talalhato.

A zajkibocsatasi
hatarértéket teljesiti a
sertéstelep.

f | Zajcsokkentés. A 7a] terjedése a | Nincs kiépitve ilyen
zajkibocsatok és zajvevok | védelem, de ennek
kozé helyezett zajvédokkel | megvaldsitasat nem
csokkenthetd. indokolta az iizem

zajkibocsatasa.
BAT sorszam | Ertékelés
10. Megfelelo

6.1.8. Porkibocsatas

11. BAT: Az egyes allattarto épiiletekbél szarmazé porkibocsatas csokkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidojanak alkalmazasa.

Technika ()

Helyzetfelmérés

A porképzédés  csokkentése az
allattartasra szolgalo épiiletekben. Erre
a célra az alabbi  technikdk
kombinéciodja alkalmazhato:

Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszl szalma vagy faforgacs az apritott

A telepen az almozasra hosszi
szalmat hasznalnak.

technikaval (pl. kézzel).

szalma helyett);
Friss alom alkalmazasa, alacsony | Az  almozas kézzel  torténik
porképzddéssel jaro almozasi | szalmahuzé villaval.

Zart rendszer(i takarmanyozas

A takarmanyt a keverd iizembol
traktorral szallitjak az istallokhoz,
ahol behordo csigakkal juttatjak azt
az épiiletbe. A kanok, fiaztatok,
egyedi kocaszallas kivételével onetetd
rendszeren Keresztiil, illetve részben

hasznalata, vagy olajos nyersanyagok ¢s
kotdanyagok hozzdaddsa a szaraz
takarmanyra €piil0 rendszerben.

kézi adagolassal (zsakos tapok
esetében) torténik a takarmanyozas.
Nedves takarmany vagy  pellet | A telephelyen torténik a

takarmanykeverék granulalasa.
Etetési modszerek:

- szaraz granulatum etetése
padlorol, vagy onetetébol
(csoportos kocaszallas, el6-és
utohizlalo)
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6.1.9. Buzkibocsatas

- szaraz granulatum etetése
valyabol (egyedi kocaszallas,
kanszallas)

- nedves granulatumos etetés
valyibal (fiaztatok)

5. | A pneumatikusan feltoltott, szaraz | A silokon vaszonzsak levalasztét
takarmanyt tarolo berendezések | alkalmaznak.
porlevalasztoval valo felszerelése;

6. | A szelloztetérendszer oly modon | A kialakitott szellozorendszer
torténd kialakitasa ¢€s miikddtetése, | fordulatszama szabalyozhaté, vagyis
amely mérsékli a levegd aramlasanak | a levegd aramlasinak sebessége
sebességét az éplileten beliil. mérsékelheto.

(A szell6zérendszer masik
szabalyozhato eleme a homérséklet.)
b A porkoncentracio csokkentése az
¢épiileten beliill az aldbbi technikak
valamelyikének alkalmazéséval:

1. | Vizparasitas; A telepen beliili hasznalhatésagat
allatjoléti megfontolasok nem teszik
lehet6vé.

2. | Olaj permetezése; Nem alkalmazzak.

3. | Ionizalas. Nem alkalmazzak.

c A tavozo levegd kezelése légtisztitd
berendezéssel, példaul:

1. | Vizcsapda; Nem alkalmazzak.

2. | Szaraz szlro; Nem alkalmazzak.

3. | Vizmoso; Nem alkalmazzak.

4. | Nedves moso; Nem alkalmazzak.

5. | Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes | Nem alkalmazzak.
szlird);

6. | Kétlépcsds vagy haromlépcsds | Nem alkalmazzak.
1égtisztitod rendszer;

7. | Biofilter. Nem alkalmazzak.

Megjegyzés: A porkibocsatas csokkentése elegendd az a) technika alkalmazasa.
BAT sorszam Ertékelés
11. Megfelelo

12. BAT: A gazdasagbdl szarmazo bz kibocsatasanak megeldzése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;
i1. a bliz monitoringjanak lefolytatdsara vonatkoz6 szabalyzat;
iil. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szabalyzata;
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iv. blizmegel6zési €s -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blizkibocsatas
monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csOkkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a biizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsol6do monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatdsag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephelyrél szarmazé biiz kibocsatas mértékének a meghatarozasara 2 évente
rendszeres méréseket folytatnak.

BAT sorszam
12.

Ertékelés
Megfelel6

13. BAT: A gazdasaghbdl szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy —
amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidojanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika Helyzetfelmérés

a | Kelld tavolsag biztositasa az | Meglévo iizemrol van szo, a tavolsag nem
lizem/gazdasag ¢és az érzékeny teriilet | novelhetd.
kozott.

b | Olyan Allattartdsi rendszer, amely az | Az elonevelében fontos a megfelelé klima

alabbi elvek valamelyikére vagy azok
kombindciojara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és
szarazon tartdsa (pl. a takarmany
kiomlésének elkeriilése, a részlegesen
racsozott  fekvOhelyekrdl a  trigya
eltavolitasa);

a trdgya kibocsato feliiletének
mérséklése (pl. fém vagy milanyag racsok
alkalmazésa, vagy olyan csatornaké, ahol
a tragya szabad feliilete kisebb);

— a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé
(fedett) tragyataroloba;

— a tragya homérsékletének csokkentése
(pl. a higtragya hiitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

— a tragya felillete felett a levegd
aramlasanak és sebességének
csokkentése;

— az alom széarazon, aerob koriilmények
kozott tartasa az almos tartdson alapuld
rendszerben

kialakitasa. Az els6 napokban 25°C-os
hémérsékletet és 70-80 %-0s
paratartalmat kell biztositani. A hdigény
a ciklus végére 20°C-ra csokken.

A megfeleld higiéniai allapotok betartasa
érdekében a padozatot naponta le kell
seperni, illetve a tragyaracs kornyékét
vizzel le kell mosni. Az elsé 4-5 napban
ettél el kell tekinteni, hogy a malac
megszokja a tragyaracs hasznalatat. Ha
a malac a tragya racsot hasznalja, akkor
az ol tisztabban tarthato.

Az Aallattarté épiiletekben elsédleges
szempont az allatok, épiiletek
tisztantartasa. Az istalléépiiletekben a
tragyaracsot naponta tisztitjak, mossak
le.

A szellozteté rendszer miikodtetését
automatikus  vezérléssel Dbiztositjak.
Folyamatosan mérik az istallok belso és a
kornyezet homérsékletét, s az
automatika a ventillatorok inditasaval,
fordulatszamanak szabalyozasaval, és a
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légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a gaz,
illetve villamos infrasugarzok
gyujtasanak allitasaval szabalyozza az
istallokon ataramoltatott levegé
mennyiségét, ezaltal pedig a
homérsékletet és a paratartalom mellett
a szennyezOk koncentracidjat is.

Az istallokban keletkezé tragya fold

alatti vezetékeken a homogenizalé
tarozoba keriil, ahonnan homogenizalas
utan a fazisbonté épiiletébe

szivattyuzzak. A fazisbontébdl a szilard
fazist potkocsin vontatjak a szilard fazis
tarolora, a higfazis pedig fold alatti
vezetéken jut az 1-es higfazis tarézoba.
Szintén gravitaciés modon, fold alatti
vezetéken Kkeriil ide a szilard fazis

csurgalék gyljtdjében osszegyiilt
csurgalék. Az 1l-es tarozobol — ha az
megtelt — tulfolyon Kkeresztiill a 2-es

tarozoba folyik a tragyalé, ha az is
megtelik szintén tulfolyon keresztiil a 3-
as tarozoba vezetik at. A harom tarozé
0sszesen 62.600 m3 higtragya
befogadasara alkalmas, a szilard fazis
tarolon 2000 m3 tragyat lehet egyszerre

elhelyezni.
Az éllattartasra szolgald helyrdl a tavozo | Szell6ztetés:
levegd kibocsatasi feltételeinek | Régi  kocaszallas: teté szellozé és
optimalizaldsa az aldbbi technikdk | ventilator 7 db, fali szell6z6 ventilator S
egyikének vagy kombinéciojanak | db
alkalmazaséval: Uj kocaszallas: tet6 szell6z6 8 db, szell6z6

- a kivezetd magassaganak novelése (pl. a
leveg6 a tetdszint felett tavozik, szell6zok,
a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a
falak also része helyett);

— a fiiggdleges kivezetd szelldztetési
sebességeének fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése,
hogy oOrvényt keltsenek a kilépd
légaramlasban (pl. ndvényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak also
részein elhelyezkedé szivonyilasokra,
hogy a tavozo levegot a fold felé tereljek;
— a tavozo levegd allattartasra szolgald
hely feldli oldalon torténd eloszlatasa, az
érzékeny teriilettdl tavol;

a természetesen szell6z0 épiilet
tetdgerince tengelyének keresztiranyu
hozzdigazitasa az uralkodo széliranyhoz.

ventilator: 7 db teto, S db fali

Fiaztatok: tet6 szellozo ventilator 8 db,
ablak ventilator 1 db, mennyezet alatti
kozponti elszivo vezeték

Elonevelok: tet6 szell6zo és ventilator 8
db, szell6z6 ablak

Hizlaldak: tet6 szell6zo és ventilator 12
db

Az istalloknal a tavozo levego jellemzden
a tetdo szellozokon keresztiil tavozik a
szabadba, illetve a fiaztato épiiletnél
kialakitasra keriilt egy mennyezet alatti
kozponti elszivo vezeték is.

Az  istallok  kornyezetében
telepitettek.

fakat
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Légtisztitd  berendezés  alkalmazésa,
példaul:

1. Biomosd (vagy bio csepegtetdtestes
szlirok);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsés vagy  haromlépcsds

1égtisztitd rendszer;

Légtisztito berendezés telepitését nem
tervezik.

Az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazésa a
tragyatarolésra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran;

Jelenleg nem alkalmazzak.

2. A taroldt az uralkod6 szélirdnyra
tekintettel kell elhelyezni €s/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek
csOkkentik a sz¢l sebességét a tarold koriil

A telephely mar mintegy 50 éve létesiilt
ezen a teriileten. A legkozelebbi
lakohazaktol mintegy 500 m-re talalhato
a tarolé. A lakohazak iranyaban egy

vagy felett (pl. fak, természetes | erddsav keriilt telepitésre.
akadalyok);
3. A  higtragya felkavarodasanak | A telephelyen keletkez6 higtragya felszin

minimalisra csokkentése.

alatti csatornakon, gravitacios elven jut a
gylijté, homogenizalé tarozoba. A
tarozéban torténik a tragya
homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos térfogati tarozo
atmérdéje D = 16 m, bels6 magassaga h=
3,5 m. A tarozé fenéklemeze és oldalfala
25 cm vastag betonbdl késziilt, oly
modon, hogy a fenéklemez az oldalfalon
40 cm-rel tulnyulik. A fenéklemez alatt
20 cm vastag homokos Kkavicsot
helyeztek, melyre 10 cm vastag
szerelobeton Kkeriilt. A falak kiilsé
felilletének folddel érintkezé részét
kétszeres Bonobit-H kenéssel lattak el, a
kiils6 rész szabadon 1évo részét simito
cementhabarccsal vakoltak, a Dbelso
feliiletek Resolit KM 257 vizzaro
cementhabarcs vakolatot kapott.

A fazisbontéba a homogenizal6 tarozébol
szivattyaval emelik a tragyat. A
fazisbonto épiilete 2 szintes
acélszerkezetii, melynek also része ho
szigeteletlen acéllemez boritasi. Az
épiilet also szintjén potkocsi all, amely a
levalasztott szilard fazist fogadja. A hig
fazist a beton térburkolat zsompjaban
gyljtik, és gravitacios csatornan az 1-es
higfazis taroloba vezetik.

A higfazis tarolokba a tragya gravitacios
modon érkezik a fazisszétvalasztobol,
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illetve a szilard fazis tarolo csurgalék
gylijtojébol az 1-es taroloba, majd, ha
eléri az atfolyo szintjét a 2-es taroloba
folyik at, onnan a 3. taroloba folyik at
tulfolyon keresztiil.

A tragyat a kovetkezd technikdk
valamelyikével kell feldolgozni, hogy a
lehetd  legkisebbre  csokkentsék a
blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt
megeldzden):

1. A  higtragya aerob rothasztasa

(levegoztetés);

A higtragya feliiletén szellozik, tobblet
levegdztetés nincs.

2. A szilard tragya komposztalasa;

A szilardfazis elhelyezésére egy 2000 m3
kapacitasi  nyitott tarolohely lett
kialakitva. A telephelyen 8 honap alatt
keletkez6 mennyiséget a szilard fazis
taroloban biztonsagosan tudjak tarolni.
A szilard fazis taroloban keletkezo

csurgalékot foldalatti vezetéken
keresztiil vezetik az 1.sz. higfazis
tarozdba.

3. Anaerob rothasztas.

A tragya sajat sulyanal fogva tomorodik
igy anaerob folyamatok indulnak meg.

Az aldbbi technikdk egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazédsa a tragya
kijuttatasara:

1. Séavos kijuttatas, sekélyinjektaldo vagy
mélyinjektaldé alkalmazasa higtragya
kijuttatasahoz;

A higtragyat a medencékbol évente két
alkalommal, a novénytermesztési
technologiahoz, valamint a higtragya
szantofoldi  Kijuttatisara  vonatkozé
engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6ntoz6
berendezéssel (savos Kkijuttatas), 1 db
BAUER tartalyos és 1db koldokesonkos
mélyinjektalassal  juttatjadk ki az
elokészitett talajra. A talaj felszinét
altalaban elokészitik, (tarcsazzak,
talajlazit6zzak) majd a felszint6l 10-30
cm magasan csorgatjak ra a higtragyat.
A higtragya Kkijuttatast kovetéen a

lazitott talajba, beszivodik. A
higtragyazast kovetéen 24 oran beliil a
talaj felszinét munkagépekkel
eldolgozzak.

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell
dolgozni.

A Keletkezett biizos szaganyag a szilard
tragya megbontasa soran keletkezik. A
tragyatarolo Kkiiiritése kapcsan keletkezo
bliz megsziintetésére a tragyakiszorast
csak meghatarozott idében kezdik, és a
tragya azonnal beforgatasra keriil.
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BAT sorszam Ertékelés
13. Megfelelo

6.1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT: A szilard tragya tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Helyzetfelmérés

a | A kibocsato feliilet és a szilard | A telephelyen keletkezé higtragya felszin alatti
tragyahalom térfogataranyanak | csatornakon, gravitacios elven jut a gyiijto,
csokkentése. homogenizalo tarozoba. A tarozoban torténik

a tragya homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos térfogatu tarozo atméroje D
= 16 m, bels6 magassaga h= 3,5 m. A tarozo
fenéklemeze és oldalfala 25 cm vastag betonbol
késziilt, oly médon, hogy a fenéklemez az
oldalfalon 40 cm-rel tulnyulik. A fenéklemez
alatt 20 cm vastag homokos kavicsot
helyeztek, melyre 10 cm vastag szerelébeton
keriilt. A falak Kkiils6 feliiletének folddel
érintkezo részét kétszeres Bonobit-H kenéssel
lattak el, a Kiilso rész szabadon lévo részét
simitd cementhabarccsal vakoltak, a belso
felilletek  Resolit KM 257  vizzaro
cementhabarcs vakolatot kapott.

A fazisbontoba a homogenizaléo tarozobol
szivattyival emelik a tragyat. A fazisbonto
épiilete 2 szintes acélszerkezetii, melynek also
része hé szigeteletlen acéllemez boritasu. Az
épiilet also szintjén potkocsi all, amely a
levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist
a beton térburkolat zsompjaban gyiijtik, és
gravitacios csatornan az 1-es higfazis taroléba
vezetik.

A higfazis tarolokba a tragya gravitacios
modon érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a
szilard fazis tarolo csurgalék gyiujtojébol az 1-
es taroloba, majd, ha eléri az atfolyé szintjét a
2-es taroloba folyik at, onnan a 3. taroloba
folyik at tulfolyon Kkeresztiil. Jelenleg nem
miikodik a fazisbontd.

b | A szilard tragyahalom lefedése. A szilard tragyatarolo 3 oldalrél zart, azonban
nem fedett. A szilard fazistarolo
csurgalékvizét annak gyiijt6jébol az 1. higfazis
taroloba vezetik.

A szilard tragyatarolo lefedését nem tervezik.
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c |A  szaritott  szilard  trdgya | Nem
mezOgazdasagi épiiletben torténd
tarolasa.

tervezik.

BAT sorszam Ertékelés
14. Megfelelo

15. BAT: A szilard tragya tarolasabdl a talajba és a vizbe jutoé kibocsatas megelozése vagy
— amennyiben ez nem Kkivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkez6 prioritasi sorrendben.

Technika (1)

Helyzetfelmérés

a | A szaritott szilard trdgya mezdgazdasagi
épiiletben torténod tarolasa.

A szilard tragyat 3 oldalrol zart, szigetelt
aljzatbetonnal ellatott teriileten taroljak.
Mezogazdasagi épiiletben torténo
elhelyezését nem tervezik.

b | Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya
tarolasdhoz.

Betonsilé alkalmazasat nem tervezik.

¢ | A szilard tragya tomor, at nem eresztd
padozaton torténd taroldsa, amelyet
elvezetd rendszerrel és gytjtotartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

A szilard tragyatarolé 3 oldalrél zart,
szigetelt aljzatbetonnal rendelkezik. A
szilard fazistarolo csurgalékvizét
osszegylijtik, annak gyiijtojébol az 1.
higfazis taroloba vezetik.

d | Olyan tarolo6létesitmény kivalasztasa,
amelynek elegendd a kapacitasa a szilard
tragya taroldsdhoz olyan iddszakban,
amikor a kijuttatds nem lehetséges.

Teljes megfelelosség, a tarolo elegendd
kapacitassal rendelkezik a szilard tragya
tarolasahoz olyan idészakban, amikor a
kijuttatis nem lehetséges. Evente egy
alkalommal torténik tragyakiszoras.

e | A szilard tragya taroldsa  kiiltéri
halmokban a felszini vagy felszin alatti
vizfolyasoktol tavol, ahova esetleg a
tragyabol folyadék szivaroghatna be.

Nem alkalmazzak, mivel elegendo
tarolokapacitas all rendelkezésre a
megépitett tarololétesitménynél.

BAT sorszam Ertékelés
15. Megfelelo

6.1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT: A higtragya tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika () Helyzetfelmérés
a | A higtragyatarold megfelel0 kialakitisa és | A telepen jelenleg 3 db higfazis tarolo
kezelése az alabbi technikdk | medence iizemel:
kombinacidjaval: 1. sz. tarozo: 12.000 m?
2. sz. tarozé: 33.000 m?
3. sz. tarozo6: 17.000 m?3
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A tragya gravitacios modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis
tarolo csurgalék gyijtojébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az atfolyo
szintjét a 2-es taroloba folyik at, onnan a
3. taroléba folyik at tulfolyon keresztiil.
A tarozok szigetelése: A  tarozok
agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre
2,5 mm HDPE f6liat helyeztek, igy
biztositva a vizallésagot.

A rézsii dolése:

Kiilso: 1:2

Belso: 1:1,5

A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4 m

Biztonsagi lépcs6:  Hasznalt
gépjarmiiabroncsok, miianyag kotéllel
egymashoz rogzitve

1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarold
térfogata kozotti arany csokkentése;

Meglévo adottsag, tobb évtizede keriiltek
megépitésre a tirolo medencék.

2. A sz¢€l sebességének és a légeserének a
mérséklése a tragya feliiletén a tarold
alacsonyabb telitettségi szint melletti
miukodtetésével;

Meglévo adottsag, tobb évtizede keriiltek
megépitésre a tarolé medencék.

3. A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csokkentése.

A tragya gravitacios modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis
tarolo csurgalék gyijtojébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az atfolyo
szintjét a 2-es taroloba folyik at, onnan a
3. taroloba folyik at tulfolyon keresztiil.
A higtragya legfeljebb a Kkijuttataskor
kavarodhat fel.

A tragyatarold befedése. Erre a célra az
alabbi technikak valamelyike
alkalmazhato:

Meglévo adottsag, tobb évtizede keriiltek
megépitésre a tarolo medencék.

1. Merev anyagu fedél;

Nem tervezik.

2. Rugalmas fedél;

Nem tervezik.

3. Usz6 fedéréteg, példaul:

[J miianyag pellet;

[1 kdnnyli 6mlesztett anyagok;
[J 0sz6 rugalmas fedél;

[] geometriai miianyag lapok;
] levegovel felfujt fedél;

[ természetes kéreg;

[] szalma.

Nem tervezik.

A tragya savasitasa.

Nem alkalmazzak.

BAT sorszam Ertékelés
16. Megfelelo
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17. BAT: A higtragya foldtoltésben (deritében) valo taroliasa soran a levegébe juto
ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikiak kombinacidojanak
alkalmazasa.

Technika (1) Helyzetfelmérés
a |A higtragya felkavarodasanak | A tragya gravitaciés modon érkezik a
minimalisra csokkentése. fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis

tarolo csurgalék gyijtojébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az atfolyo
szintjét a 2-es taroloba folyik at, onnan a
3. taroléba folyik at tulfolyon keresztiil.
A higtragya legfeljebb a Kkijuttataskor
kavarodhat fel.

b | A higtragyat taroldo foldmedri deritd | A tarozok szigetelése: A tirozok
rugalmas  fedéllel  és/vagy  0sz6 | agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre
fedoréteggel vald boritasa, példaul a | 2,5 mm HDPE féliat helyeztek, igy

kovetkezokkel: biztositva a vizallosagot.

[1 rugalmas mtiianyag folia; A rézsii dolése:

[] konnyl 0mlesztett anyagok; Kiilso: 1:2

[] természetes kéreg; Belso: 1:1,5

[] szalma. A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4 m

Biztonsagi lépcs6: Hasznalt
gépjarmiiabroncsok, miianyag kotéllel
egymashoz rogzitve

BAT sorszam Ertékelés
17. Megfelelo

18. BAT: A talaj é a vizek higtragya begyiijtésébol, elvezetésébél, tovabba
tragyatarolobol és/vagy foldmedri tarolobol (deritébél) szarmazo szennyezédésének
megeldzése céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika () Helyzetfelmérés

a | Olyan tarolok alkalmazdsa, amelyek | A telepen jelenleg 3 db higfazis tarolo
ellendllnak a mechanikus, vegyi ¢és | medence iizemel:

hémérsékleti behatasoknak. 1. sz. tarozo: 12.000 m?3

2. sz. tirozé: 33.000 m?

3. sz. tarozo6: 17.000 m3

A tragya gravitacios modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis
tarolo csurgalék gyijtojébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az atfolyo
szintjét a 2-es taroloba folyik at, onnan a
3. taroloba folyik at tulfolyon keresztiil.
A tarozok szigetelése: A tarozok
agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre
2,5 mm HDPE féliat helyeztek, igy
biztositva a vizallosagot.
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A rézsi dolése:

Kiilso: 1:2

Belso: 1:1,5

A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4 m

Biztonsagi lépcs6:  Hasznalt
gépjarmiiabroncsok, miianyag kotéllel
egymashoz rogzitve

Olyan tarololétesitmény kivalas

amelynek elegendd a kapacitdsa a
higtragya tarolasdhoz olyan iddszakban,

amikor a kijuttatas nem lehetséges.

ztasa,

A higtragya tarold kapacitasa osszesen
62000 m3

A higtragyat a medencékbol évente két
alkalommal, a novénytermesztési
technoldgiahoz, valamint a higtragya
szantofoldi  Kkijuttatasara  vonatkozo
engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6ntoz6
berendezéssel (savos Kkijuttatas), 1 db
BAUER tartalyos és 1db koldokcsonkos
mélyinjektalassal  juttatjak ki az
el6készitett talajra.

Kapacitasa elegendé, hogy a keletkezo
higtragyat biztonsaggal tudjak tarolni a
Kijuttatasig.

Szivargasmentes l1étesitmények

berendezések  épitése a  higtragya
Osszegyljtés¢hez ¢s szallitdsdhoz (pl.
aknak, csatornak, lefolydesovek,

szivattyutelepek).

és

Az istalloépiiletekben a tragyaracsot
naponta tisztitjak, mossak le. Szilard
fazist is tartalmazé tragya foldalatti
csatornarendszeren, gravitacios aton jut
el a 600 m3-es homogenizalo medencébe.
A homogenizalobol a tragyat a
szeparator épiiletébe juttatjak szivattyuk
segitségével. A szeparatorban torténik a
fazisbontas folyamata. A fazisbontas
utan hig fazis, és szilard fazis keletkezik.
A hig fazis befogadasira 3 db
tarolomedence  keriilt  kialakitasra.
Valamennyi létesitmény, berendezés
szivargasmentes.

A higtragya tarolasa foldmedrii deritében,
amelynek at nem eresztd anyagbodl késziil

az aljzata és a falai, pl. agyag
milanyag béléssel latjak el
duplafalu).

Vagy
(vagy

A tarozok agyagpaplan teritéssel
késziiltek, melyre 2,5 mm HDPE foliat
helyeztek, igy biztositva a vizallosagot.

Szivargéasészlel6  (pl. geomembrant,
szlrOréteget ¢és elvezetd csOrendszert

tartalmazo) rendszer telepitése.

A higtragya tarolok létesitésekor
monitoring  kutak is  létesiiltek,
amelyekbdl rendszeres id6ékozonként
vizmintat vesznek.

A tarolok  szerkezeti  épségének

ellendrzése legalabb évente egyszer.

A tarolok szerkezeti épségét rendszeres
idokozonként az lizem sajat szakemberei
végzik.
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BAT sorszam Ertékelés
18. Megfelelo

6.1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT: Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegébe és a vizbe torténo
nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak
csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy kijuttatisinak megkonnyitése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika ()

Helyzetfelmérés

a | A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez
magaban foglalja példaul a kovetkezoket:
[] csigaprés-szeparator;

[1 dekanter centrifuga;

[ koagulacio—flokkulacio;

[] szeparacio szitaval,

(] sz{rdpres.

A telephelyen keletkezo higtragya felszin
alatti csatornakon, gravitacios elven jut a
gyljto, homogenizalé tarozéba. A
tarozoban torténik a tragya
homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos térfogati tarozo
atmérdje D = 16 m, bels6 magassaga h=
3,5 m. A tarozo fenéklemeze és oldalfala
25 cm vastag betonbdl Kkésziilt, oly
modon, hogy a fenéklemez az oldalfalon
40 cm-rel talnyulik. A fenéklemez alatt
20 cm vastag homokos kavicsot
helyeztek, melyre 10 cm vastag
szerelobeton Kkeriilt. A falak Kkiilso
feliiletének folddel érintkezé részét
kétszeres Bonobit-H kenéssel lattak el, a
kiils6 rész szabadon 1évo részét simito
cementhabarccsal vakoltak, a belso
feliiletek Resolit KM 257 vizzaro
cementhabarcs vakolatot kapott.

A fazisbontoba a homogenizalo tarozobol
szivattyaval emelik a tragyat. A
fazisbonto épiilete 2 szintes
acélszerkezetli, melynek alsé része hé
szigeteletlen acéllemez boritasia. Az
épiilet also6 szintjén potkocsi all, amely a
levalasztott szilard fazist fogadja. A hig
fazist a beton térburkolat zsompjaban
gyujtik, és gravitacios csatornan az 1-es
higfazis taroloba vezetik.

A higfazis tarolokba a tragya gravitacios
modon érkezik a fazisszétvalasztobol,
illetve a szilard fazis tarolé csurgalék
gylijtojébol az 1-es taroléba, majd, ha
eléri az atfolyo szintjét a 2-es taroloba
folyik at, onnan a 3. taroloba folyik at
tulfolyon keresztiil.

b | A trdgya anaerob rothasztasa biogaz-
1étesitményben.

Nincs a telepen biogaz létesitmény.
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¢ | Kiilsé alagit hasznalata a tragya
szaritasahoz.

Ez a technologia baromfi tenyésztésnél
alkalmazhaté. A telepen nincs ilyen
technologia.

d | A higtragya aerob rothasztasa

A higtragya tarolé nincs felszerelve

(levegdztetés). levegozteté berendezéssel.
e | A higtragya nitrifikacioja és | A higtragya nitrifikacidjat és
denitrifikécioja. denitrifikacidojat nem végzik a telepen.

f | A szilard tragya komposztalasa.

Nem torténik komposztalas.

Megjegyzés: Az altalanos megfontolasok kozott szerepel az a megfogalmazas, hogy
hasznélhatok egyéb olyan technikdk is, amelyek legalabb egyenértékii kornyezetvédelmet

biztositanak.

A beépitett rendszerek ezt a megfontolast teljesitik.

BAT sorszam Ertékelés
19. Megfelelo

6.1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT: A szilard tragya Kkijuttatasabol a talajba és a vizbe torténé nitrogén- és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy
— amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

Technika (1)

Helyzetfelmérés

a | A tragyat befogado foldteriilet felmérése
annak azonositdsa érdekében, hogy
szamolni kell-e elfolyassal, figyelembe
véve a kovetkezdket:

[] a talaj tipusa, a koriilmények és a
foldteriilet lejtése;

[] éghajlati viszonyok;

0 a foldteriilet vizelvezetése és Ontozése;
[ vetésforgo;

[ vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.

A ndvénytermesztés szigoru szakmai
eléirasok és a helyi tapasztalatokra épiti
munkajat, terveit, hatiarozza meg a
vetésforgokat. A tragyat befogado
foldteriilet minden olyan elemét
felhasznaljak a tervezésnél, amelyet ezen
BAT technika emlit.

A higtragyat csak olyan teriiletre
juttatjak ki, amely mezégazdasagi
teriiletre torténo kihelyezésére
vonatkozo engedéllyel rendelkezik.
(Engedély  kiaddja:  Borsod-Abauj-
Zemplén  Megyei Kormanyhivatal
Novény- és Talajvédelmi Igazgatosaga)

b | Kell§ tavolsagot kell tartani (kezeletlen
foldsav  fenntartasaval) a tragyazott
foldtertiletek és a kovetkezok kozott:

1. olyan teriiletek, ahol kockéazatos a vizbe
valo lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok,
farélyukak stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a
sOvényzetet is).

A tragyazasnal betartjak a tragyazott
foldteriiletek és kockazatos teriiletek
(vizbe valo lefolyas, vizfolyasok,
forrasok, furolyukak, stb.) ¢és a
szomszédos ingatlanok kozotti eloirt
tavolsagokat.
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Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az
elfolyas kockazata jelentds. Kiilonosen
nem alkalmazhato, ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy
ho boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy
tomorodes) és a foldtertilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az
elfolyasnak vagy elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhatd esdzések miatt
elore jelezhetd.

Nem tragyaznak akkor, ha a tragya
elfolyas kockazata jelentos.

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy
ho boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy

tomorodés) és a foldteriilet lejtése
és/vagy vizelvezetése miatt nagy a
kockazata az  elfolyasnak  vagy
elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhat6 esozések miatt
elore jelezheto.

A fenti eloirasokat a higtragya

felhasznalasi engedély és jogszabalyok is
eloirjak.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa
a tragya nitrogén- ¢és foszfortartalmara,
tovabba a talaj jellemzdire (pl.
tdpanyagtartalom), a  ndvénykultura
szezonalis igényeire, tovabba az iddjarasi
viszonyokra és a foldteriilet
kortilményeire  figyelemmel,  amely
tényezOk elfolyast okozhatnak.

A higtragya felhasznalasi engedély
kiadasanak feltétele, hogy a tragyazni
kivant teriillet rendelkezzen talajtani
szakértdo altal készitett talajvédelmi
tervvel.

A laboratériumi vizsgilatok és a
talajvédelmi tervben foglaltak szerint
meghatarozasra Kerill a higtragya
maximalis mennyisége m3/ha
mértékegységbhen. Az adott tablanal ezt
az eldirast szigoruan be kell tartani! A
Kijuttatas soran az idojarasi
koriilményeket és a foldteriilet allapotat
figyelembe Kkell venni, hogy elfolyas ne

Iépjen fel!
(Megjegyzés: a higtragya érték, a
gazdasag érdeke is, hogy teljes
mértékben hasznosuljon.)

A tragya kijuttatasanak 0sszehangoldsa a | A higtragya felhasznalasi engedély

ndvények tdpanyagigényével.

kiadasanak feltétele, hogy a tragyazni
kivant teriilet rendelkezzen talajtani
szakértd altal készitett talajvédelmi
tervvel.

A laboratoriumi vizsgalatok ¢és a
talajvédelmi tervben foglaltak szerint
meghatarozasra keril a higtragya
maximalis mennyisége m3/ha
mértékegységben.

A tragyazott teriiletek  rendszeres
ellendrzése az elfolyasok feltarasa ¢és
sziikség esetén a megfeleld reagalas
érdekében.

A novénytermesztésben 1évo vezetok
allando ellenorzést végeznek
tragyazaskor és a tragyazas utan is.
Amennyiben elfolyast tapasztalnak,
azonnal intézkednek, hogy a tragya ne
keriiljon felszini és felszin alatti vizekbe,
ne Keriiljon nem engedélyezett teriiletre,
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szomszédos ingatlanokra, utakra, ut
melletti arkokba.

g | Megfeleld6 hozzaférés biztositasa a | A tragyatarolok szilard uton
tragyatarolohoz, ¢és annak garantdlasa, | megkozelithetok, a megfelelo hozzaférés
hogy a tragya betoltésére hatékonyan sor | biztosithaté, a  tragya  betoltése
keriilhessen annak kiomlése nélkiil. hatékonyan megvaldsithato.

h | Annak ellendrzése, hogy a tragyat | A tragyazasi szezon végén a tragyat
kijuttatd  gépek  megfeleld  lizemi | kijuttaté gépeket megtisztitjak, felmérik
allapotban vannak ¢és a beallitasuk a kelld | a javitasokat igénylé beavatkozasokat, a
adagolasi aranyhoz igazodik. hianyz6 alkatrészeket megrendelik, majd
a sajat karbantarto részlegiik iitemezés
szerint elvégzi a javitasokat.

A tragyazas megkezdése elott a tragyat
kijuttato gépeket ellenérzik, hogy
alkalmasak-e az elottiik allé feladatokra,
a tarolas soran nem tortént-e olyan
esemény, amely megnehezitené a
tragyazas engedélyezett és optimalisnak
tekintheto idében és minéségben torténo
elvégzését. Levegdtisztasag-védelmi
szempontbol az engedélyezett idotartam
nagyon rovid, amelyet az iddjarasi
korillmények még csokkenthetnek is.
Ezért nagyon fontos a gépek ellendrzése
a tragyazas megkezdése elott.

BAT sorszam Ertékelés
20. Megfelelo

21. BAT: A higtragya kijuttatasa soran a levegobe juté ammoniakibocsatas csokkentése

erer

Technika () Helyzetfelmérés

a | A higtragya higitdsa, amelyet olyan | Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
technikdk kovetnek, mint az alacsony
nyomasu vizont6zd rendszer.

b | Savos kijuttatds, az alabbi technikdk | Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
egyikének alkalmazésaval:
1. Vontatott tomlo;

2. Vontatott csoroszlya.

c | Sekélyinjektald (nyitott véjatok). Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

d | Mélyinjektalo (zart vajatok). A higtragyat a medencékbol évente két
alkalommal, a novénytermesztési
technologiahoz, valamint a higtragya
szantofoldi  Kijuttatasara  vonatkozo
engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 0ntoz6
berendezéssel (savos Kkijuttatas), 1 db
BAUER tartalyos és 1db koldokcsonkos
mélyinjektalassal  juttatjadk ki az
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elokészitett talajra. A talaj felszinét
altalaban elokészitik, (tarcsazzak,
talajlazitozzak) majd a felszint6l 10-30
cm magasan csorgatjak ra a higtragyat.
A higtragya Kijuttatast kovetdéen a
lazitott talajba, beszivodik. A
higtragyazast kovetéen 24 oran beliil a

talaj felszinét munkagépekkel
eldolgozzak.
e | A tragya savasitasa. Az lizem nem hasznal ilyen technikat.

BAT sorszam Ertékelés
21. Megfelelo

22. BAT: A tragya kijuttatasa soran a levegébe jutdé ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a tragya leheté leghamarabb torténé bedolgozasa a talajba.

1.3. tablazat: a BAT-tal osszefiigg6 idébeli eltolodas a tragya kijuttatasa és a talajba valo
bedolgozasa kozott

Paraméter A BAT-tal osszefiiggé idobeli eltolodas a tragya
kijuttatasa és a talajba valéo bedolgozasa kozott
(6raban)

1d6 0Om—-40

(1) A tartomany alsé hatara az azonnali bedolgozasnak felel meg.

(2) A tartomany felsd hatara 12 oraig is terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb
bedolgozasnak, pl. ha az emberi vagy gépi er6forrasok gazdasagi szempontbdl nem allnak
rendelkezésre

A higtragya kijuttatdsanak technikdja azt jelenti, hogy a higtarolotartalybdl a szippant6 kocsiba
torténo atfejtést kovetden a tragyazando teriiletre valo kijutas utdn azonnal a talajba keriil sdvos
kijuttatassal, mélyinjektalassal a higtragya.

A tragyataroloba kiszallitott szervestragya érlelésre keriil, és évente egy alkalommal, az
engedélyezett idopontban a kijelolt mezOgazdasagi teriiletre kiszorasra. A blizhatas elkertilése
érdekében a teriiletet a tragyaszorast kovetden azonnal a talajba beforgatjak.

BAT sorszam Ertékelés
22, Megfelelo
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6.1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT: A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre
vonatkozo teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatias csokkentése
érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazéo ammoniakibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

Helyzetértékelés
Minden évben elkésziil a becslés a 25. BAT c) technika alapjan minden allatkategoériara.

A takarmanyok recepturdjat kiilsé nagy szakmai tapasztalattal rendelkezé szaktandcsadok
allitjak Ossze. Tobbfazisti takarmanyozas minden eleme kiépitett, igy a korcsoportoknak
megfeleld takarmanyt el tudja éllitani az tizem és etetni is tudja.

BAT sorszam Ertékelés
23. Megfelelo

6.1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT: A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika (1) Helyzetfelmérés
a | Szamitds a nitrogén ¢és a foszfor | A takarmanyok receptirajat kiilsé nagy
anyagmérlegének  alkalmazasdval, a | szakmai  tapasztalattal  rendelkezé

takarmanyfogyasztas, az étrend | szaktanacsadok allitjak ossze.
nyersfehérje-tartalma, az 6sszes foszfor és | Tobbfazisa  takarmanyozas minden
az 4llat teljesitménye alapjan. eleme Kkiépitett, igy a korcsoportoknak

megfeleld takarmanyt eld tudjak allitani
és etetni is tudjak. A higtragya
beltartalmat vizsgaljak.

Jelenleg nem végeznek ilyen szamitast.

b | Becslés a tragya teljes nitrogén- ¢és | Nem alkalmaz ilyen technikat a telep. A
foszfortartalmanak elemzésével. késobbiekben feliilvizsgaljak  ennek
lehetoségét.

BAT sorszam Ertékelés
24, Megfelelo

25. BAT: A BAT a levegobe juto ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Technika () Helyzetfelmérés

a | Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a | Nem alkalmaz ilyen technikat a telep. A
kivalasztds €s az egyes tragyakezelési | kés6bbiekben feliilvizsgaljak  ennek
szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes | lehetdségét.

ammonia) nitrogén alapjan.
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Az ammonia koncentracid €s a szell6zési
arany mérésén alapuld szamitas ISO,
nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon
alapulé modszerekkel, vagy mas olyan

Nem alkalmazzak és nem is tervezik. Ez
a technika csak az egyes allattarto
épiiletek kibocsatasara alkalmazhato és
alkalmazasa jelentés koltségekkel jar a

modszerekkel, amelyek tudomanyos | mérések koltsége miatt.
szempontbol ezzel egyenértéki

mindségben  tudjdk  biztositani  az

adatszolgaltatast.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

A Kkeletkezett ammonia mennyisége az

allatlétszam alapjan szamolhaté minden

allatkategoriara szamitasi képlet
alapjan. Mértékét az évi LM jelentésben
megtalalhato.
BAT sorszam | Ertékelés
25. Megfelel6

26. BAT: A BAT a levegébe juté biizkibocsatas idészakos monitorozasa

Alkalmazhatésag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Helyzetértékelés

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt gyakorisaggal olfaktometrids szag
emisszid mérést végeztetnek szakcéggel, a mérési jegyzOkonyvet a kornyezetvédelmi
hatésagnak megkiildik.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
26.

27. BAT: A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika (1)

a | A porkoncentracid és a szelldzési arany
mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon
alapulé vagy maés olyan (ISO, nemzeti
vagy nemzetkozi szabvanyokon alapul6)

Helyzetfelmérés
Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhato altalanosan a mérések

modszerekkel, amelyek tudomdanyos | koltsége miatt.
szempontbol ezzel egyenértékii

mindségben  tudjdk  biztositani  az
adatszolgaltatast.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhato altalanosan a mérések
koltsége miatt.
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Megjegyzés: A porkibocsatas nem ér el olyan mértéket, hogy a lakossagot zavarna,
panaszbejelentés ilyen iigyben nem tortént, a kornyezetvédelmi hatosag sem irta el6 az
egységes kornyezethasznalati engedélyben a porkibocsatas monitorozasat.

BAT sorszam | Ertékelés
27. Megfelel6

28. BAT: A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-,
por- és/vagy biizKkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika (1) Helyzetfelmérés

a | A légtisztito rendszer teljesitményének | Az iizem nem hasznal ilyen technikéat.
ellendrzése az ammonia, a bliz és/vagy a
por gazdasdgra jellemzé szokasos | A telephelyen nincs Kkiépitve légtisztité
koriilmények kozott torténd, eldirt mérési | rendszer.

szabalyzaton alapuld, EN-szabvanyok
szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti
vagy nemzetk6zi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valo mérése, amelyek
tudomanyos szempontbol ezzel
egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b | A légtisztitd  rendszer  hatékony | Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
mikddésének ellenérzése (pl. az iizemi
paraméterek folyamatos rogzitésével vagy | A telephelyen nincs kiépitve légtisztité
riasztorendszerek alkalmazasaval). rendszer.

BAT sorszam | Ertékelés
28. Megfelelé

29. BAT: A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé
monitorozasa.

Paraméter Helyzetfelmérés

a | Vizfogyasztas. A vizfogyasztast méréoraval mérik,
nyilvantartast vezetnek rola.

b | Villamosenergia-fogyasztas. A villamosenergia fogyasztast

mérooraval mérik és  szamlakat
hasznalnak a nyilvantartasara.

¢ | Tilizeldanyag-fogyasztas. A telep teriiletén foldgazvezeték halozat
kiépitésre Keriilt. Az épiiletek fiitését
foldgaztiizelésit kazanokkal biztositjak.
A foldgazfogyasztast gazoraval mérik, és
szamlakat hasznalnak a
nyilvantartasara.

A sertéstelepen a  munkagépek
miikodtetésére a gazolajat hasznalnak. A
telephely teljes gazolaj felhasznalasat
mérik.
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A Dbeérkezd6 és tavozo allatok szama,
ideértve adott esetben a sziiletést és az
elhullast is.

e | Takarmanyfogyasztas

Az allatokat egyedi azonositoval latjak el
és egyedileg tartjAk szamon a
nyilvantartasokban.

A takarmanyokat a telephelyen beliil
allitjak elo, belsé nyilvantartast vezetnek

felhasznalasukrol.
f | Tragyatermelés. A keletkezo tragyat megfeleld
nyilvantartassal rogzitik.
BAT sorszam | Ertékelés
29. Megfelelo

6.2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT kovetkeztetések
A sertésolak ammoniakibocsatasa

30. BAT: Az egyes sertésolakbol a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidojanak alkalmazasa.

Technika ()

Helyzetfelmérés

Egy az alabbi technikdk koziil, amelyek a
kovetkezd elvek egyikére vagy azok
kombinéciodjara épiilnek:

1. az ammoniakibocsato feliilet
csokkentése;
ii. a higtrdgya (tragya) kihordasi

gyakorisaganak fokozasa a kiilsd taroloba;
ii1. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;
iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

Az istallok beton padozataak, a
tragyagodor felett beton racsozattal
ellatva. Jellemz6 minden istallora, hogy
a padozat a tragya csatorna iranyaba
lejt. Egy-egy istalloban az épiiletben
tartott allomany jellegének megfeleléen
az épiilet hosszanti iranyaban Keriilt
kialakitasra 4-5-6 tragya csatorna. A
tragya eltavolitasa a vizfelhasznalas és
a légszennyezés csokkentése érdekében
részben szilard fazisban, részben vizzel
lemosatva torténik. Az egyes termekbal
a tragyat osszefolyo aknak
kozbeiktatasaval az istallok kozott
haladé tragya csatornaba gravitacios
uton vezetik. A tragya csatornabol a
higtragya ugyancsak graviticios uton
jut a higtragya gyiijto, fogado kor alakia
medencébe.

A sertéstelepen a VI. és IX. 6lakban
lagunas (teleracsos), mig a tobbi 6lban
telepadlds (tragyaracsos) rendszer van
kiépitve. A telepadlés rendszernél heti
rendszerességgel vizoblitést
alkalmaznak, a lagunas rendszereknél
allomanyvaltas alkalmaval kitlritéskor
torténik az épiilet kitakaritasa.

A vizeletet és a bélsart nem kiilonitik el.
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Az almot tisztan és szarazon tartjak.

0. M¢ély akna (teljesen vagy részlegesen
racsozott padld esetén), csak ha tovabbi
enyhitési intézkedéssel egyiitt alkalmazzak
pl.:

— takarmanyozasi technikék kombinacidja;
— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehiitése.

A VI. és IX. hizlalda épiileteknél
lagunas rendszert alakitottak teleracsos
padlé alkalmazasa mellett. A technikat
takarmanyozasi technikak
kombinacidjaval egyiitt alkalmazzak.
A tragya pH csokkentését, higtragya
lehiitését nem alkalmazzak.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori
eltdvolitasahoz (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

A Kiépitett rendszer alkalmas vakuum
létrehozasara a ,,dugo” kihuzasa révén.

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

A Kkiépitett rendszer a lagunas
épiileteknél a tragyacsatornaban ferde
falakkal rendelkezik.

3. Kapar6 a  higtragya  gyakori
eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

Nincs kaparo beépitve.

4. A  higtragya gyakori eltavolitisa | A sertéstelepen a VI. és IX. élakban

oblitéssel (teljesen vagy részlegesen | lagunas (teleracsos), mig a tobbi élban

racsozott padlo esetén). telepadlos (tragyaracsos) rendszer van
kiépitve. A telepadlos rendszernél heti
rendszerességgel vizoblitést
alkalmaznak, a laginas rendszereknél
folyamatos a higtragya elvezetés a
homogenizaléba, allomanyvaltas
alkalmaval Kkitiritéskor torténik az
épiilet kitakaritasa.

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen | Nem alkalmazzak.

racsozott padlo esetén).

6. Teljes almozas (tomor betonpadld | Valamennyi istalloban alom nélkiili

esetén). allattartast végeznek.

7. Batéridkban/egyedi  olakban  valo
elhelyezés (részlegesen racsozott padlo
esetén).

A fiaztatéban, kocaszallason torténik
igy az elhelyezés.

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo
o0lak  (haromszintli rekeszek) (tomor
betonpadlo esetén).

Nincs ilyen épiilet.

9. Domboru padozat és elkiilonitett tragya-
¢és vizcsatorndk (részlegesen racsozott 6lak
esetén).

A padozatok ugy vannak kialakitva,
hogy a gyiijtocsatornak iranyaba lejt.

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt
tragyatermeléssel (szilard és higtragya).

Nincs ilyen tipusu tartas.

11. Eteto- és fekvOobokszok tomott padlon
(alommal boritott 6lak esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.

12. Tragyagyljtd talca (teljesen vagy
részlegesen racsozott padld esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.

13. A tragya vizbe gytijtése.

Nincs ilyen tipusu tartas.

14. V-alaki tragyaszallito  szalagok
(részlegesen racsozott padld esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.
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15. Viz- és tragyacsatornak kombinacidja | Nincs ilyen tipusu tartas.
(teljesen racsozott padlo esetén).
16. Alommal boritott kiilsé kifutd (tomor | Nincs ilyen tipusu tartas.
betonpadl6 esetén).
b | A higtragya lehiitése. Higtragyahiitd csovek és hiitérendszer
kiépitésére nem Keriilt sor a telepen.

c | Légtisztito rendszer alkalmazésa, példaul: | Légtisztito rendszer Kkiépitése nincs a

1. Nedves moso; telepen.
2. Kétlépesds vagy haromlépcesos 1€gtisztitd
rendszer;
3. Biomoso (vagy bio csepegtetds sziirdk).
d | A tragya savasitasa. Nem alkalmazzak a tragya savasitasat.
e | Uszod gombok alkalmazésa a | Usz6 gomboket mem alkalmaznak a
tragyacsatorndban. tragyacsatornaban.

BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegdbe juto ammoniakibocsatasra vonatkozéan

Paraméter Allatkategéria BAT-AEL (1)
(NH3 kg-
ja/féréhely/év)
NH3--ban kifejezett | Ivarzo és vemhes kocék. 0,2-2,7(12) (3)
ammonia Anyakocdk (a malacokat 1is | 0,4—5,6(4)
ideértve) rekeszekben.
Utdnevelt malac 0,03 —0,53 (5) (6)
Hizodsertés 0,1-2,61(7)(8)

1) A tartomany also6 hatara a 1égtisztito rendszerek hasznalataval fiigg 6ssze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikéakkal egyiitt alkalmazé meglévo tizemek esetén a BAT-AEL fels6
hatara 4,0 kg NH3/férohely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmaz6 {izemek esetén a
BAT-AEL fels6 hatara 5,2 kg NH3/fér6hely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévd tizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 7,5 kg NH3/férhely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo lizemek esetén a BAT-AEL fels6
hatéra 0,7 kg NH3/fér6hely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmazo lizemek esetén a
BAT-AEL fels6 hatara 0,7 kg NH3/fér6hely/év.

(7) A mély aknat takarmanyozasi technikéakkal egyiitt alkalmazé meglévo izemek esetén a BAT-AEL fels6
hatéara 3,6 kg NH3/fér6hely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat
alkalmazo iizemek esetén a BAT-AEL felso hatara 5,65 kg NH3/fér6hely/év.

Megjegvyzés: Az egyes sertésolakbol a levegdobe jutd ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében az iizem a felsorolt technikak egyikét vagy kombinacidjat alkalmazza.

BAT sorszam | Ertékelés
30. Megfelelo

6.3. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozo BAT kovetkeztetések

A fejezet nem a sertéstenyésztésre vonatkozik, ezért az itt megfogalmazott BAT-
kovetkeztetések nem alkalmazhatok.
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6.4. A technikak leirasa

6.4.1. A szennyvizkibocsatas csokkentésére szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A vizfelhasznalas | A szennyviz mennyisége | Nagynyomasu  tisztitast
minimalizalésa. csOkkenthetd olyan | alkalmaznak.
technikakkal, mint az
el6tisztitas (pl. gépi
szaraztisztitas) és a

nagynyomasu tisztitas.

Az es6viz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol,
amelyeket kezelni kell.

Az elkiilonités modja az
elkiilonitett gyujtés
megfelelden megtervezett
és karbantartott
alagcsdrendszerrel.

Az istalloknal a higtragya
nem Keriilhet esoviz altal
érintett teriiletre.

Az almostragya tarolonal
az esOviz aztatja a
tragyatarolo feliiletét, de a
taroléban keletkez6
csurgalék a
vasbetonfolyokaban
gyilik ossze, mely
teherhordo fedlappal
épiilt. A csurgalék innen
gravitacios uton fold alatti
DN 300-as beton
csatornan folyik az 1-es
tarozoba.

A higtragya tarolo feliil
nyitott, az eséviz higitja a
higtragyat, de a higtragya
taroloba hullé csapadék
parolgassal el is tavozik.

Szennyvizkezelés.

A kezelés modja lehet
iilepités ¢€s/vagy biologiai
kezelés. Az  alacsony
szennyezOanyag-terhelésii
szennyvizek esetében a
kezelés eszkoze lehet a
g6dor, mesterséges  to,
épitett  vizes  ¢él6hely,
szikkaszto stb. A
szennyezOanyag
eldiilepitésére szolgald (un.
first flush) rendszer
hasznalhat6 az elkiilonitésre
a bioldgiai kezelés eldtt.

Nincs ilyen  rendszer
kiépitve.

Szennyviz  kijuttatasa
ontozbérendszer

pl.
(esOztetd

A szennyvizdramok a
kijuttatas elott pl.

Az istalloépiiletekben a
tragyaracsot naponta
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berendezés, mozgo
ont6zOberendezés,
tartalykocsi, injektalas)
alkalmazasaval.

tartalyokban vagy
deritékben {ilepithetok. A
fennmarado szilard
frakciokat is ki lehet juttatni.
A vizet at lehet szivattyuzni
a tarozokbol pl. esdéztetd
berendezésbe vagy mozgd
ontozéberendezésbe befutd

csOvezetékbe, amely
berendezések alacsony
szOrasi arany  mellett

juttatjdk ki a vizet. Az
ont6zés olyan berendezéssel
is  végezhetd, amelynél
szabalyozott a szoras, igy
biztosithaté az alacsony
szordsi roppalya (alacsony
szoraskép) ¢és a nagy
cseppek.

tisztitjak, mossak le.
Ehhez nagy mennyiségii
vizet  hasznalnak fel.
Szilard fazist is tartalmazo
tragya foldalatti
csatornarendszeren,

gravitacios uton jut el a
600 m3-es homogenizalo
medencébe. A
homogenizalobdl a tragyat

a szeparator ¢épiiletébe
juttatjak szivattyuk
segitségével. A

szeparatorban torténik a
fazisbontas folyamata. A
fazisbontas utan hig fazis,
és szilard fazis keletkezik.
A hig fazis befogadasara 3
db tarolomedence Kkeriilt
kialakitasra, ezek 0sszes
befogadé képessége 62.000
m3. A  higtragya a
tragyatarolokban torténé

atmeneti tarolasat
kovetéen az arra Kijelolt
mezogazdasagi

terileteken felhasznalasra
keriil.

Helyzetértékelés: a szennyvizkibocsatas csokkentésére szolgalo technikakat alkalmazzak

a telepen.

6.4.2. Hatékony energiafelhasznalasra szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A flit6-/hiito- €s
szelloztetOrendszerek,
tovabba miuikddtetésiik
optimalizalasa, kiilonosen,
ahol légtisztitd rendszereket
alkalmaznak.

Ez figyelembe veszi az
allatjoléti kovetelményeket
(pl. légszennyezd anyagok
koncentracioja, megfeleld
homérséklet), és  tobb
intézkedéssel érhetd el:

- a légaramlas
automatizalasa és
minimalizalasa, egyuttal
fenntartva az allatok
hémérsékleti
komfortzonajat;

— a lehetd legalacsonyabb
fajlagos energiafogyasztasu
ventilatorok;

Folyamatosan mérik az
istallok bels6 és a
kornyezet homeérsékletét,
és az automatika a
ventillatorok inditasaval,
fordulatszamanak

szabalyozasaval, ¢és a
légbeejtok nyitasaval,
zarasaval, a gaz, illetve
villamos infrasugarzok
gyujtasanak allitasaval
szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levego
mennyiségét, ezaltal pedig
a homérsékletet és a
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— az aramlasi ellenallas
lehetd legkisebb mértéken
tartasa;

— frekvenciaatalakitok és
elektronikusan kommutalt
motorok;

— energiatakarékos
ventilatorok, amelyeket az
allattartasra szolgalo
¢pilletben  mért  CO2-
koncentracionak
megfeleléen vezérelnek;

- a fto-/hiito- ¢s
szelloztetoberendezések
megfeleld elosztasa,
héérzékeldk és kiilon flitott
teriiletek.

paratartalom mellett a
szennyezok
koncentraciojat is.
Légtisztito rendszerek
nem Keriiltek kiépitésre.

Az éllattart6 épiilet falainak,
padozatanak és/vagy
mennyezetének szigetelése.

A szigeteldanyag lehet
természetesen 4t nem
ereszt0, vagy at nem eresztd
boritassal  ellatott. Az
atereszto anyagokat
parazaro  réteggel  kell
ellatni, mivel a nedvesség a
szigeteldanyag
rongalodasanak
oka.

A baromfitenyésztd
gazdasagokba szant
szigeteldanyagok egy
véaltozata a hdvisszaverd
membran, amely laminalt
milanyagfoliakbol all,
amelyek leszigetelik az
allattartd épiiletet a
1égszivargastol és a
nedvességtol.

legfdbb

Az épiiletek  héjazata,
homlokzata pur-habos
szigeteléssel vannak
ellatva.

Energiahatékony
hasznalata.

vilagitas

Az energiahatékonyabb
vilagitdas a  kovetkezok
segitségével érhetd el:

1. A hagyomanyos
volfrdmizzok vagy mas,
csekély
energiahatékonysagi 1zzok
lecserélése
energiahatékonyabb
vilagitasra, ugymint
fénycsO-, natrium- és LED-
vilagitasra;

Jelenleg hagyomanyos
fénycsoveket hasznalnak,
folyamatban van ezek
cseréje LED rendszeru
energiahatékony
vilagitasra.
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ii. Villanofények

gyakorisagat kiigazito
eszko6zok, mesterséges
vilagitast szabalyoz6
berendezések, valamint
érz¢kelok  és  belépést
érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagités
szabalyozasara,

iii. Tobb természetes fény

beengedése, pl.
szell6zényilasokkal — vagy
tetéablakokkal. A

természetes fényt ki kell
egyensulyozni az esetleges
héveszteséggel;

iv. Valtozd megvilagitasi
periodusokon alapulo
vilagitasi rendszerek
alkalmazésa.

Hdcserélok hasznalata. Az
alabbi rendszerek egyike
alkalmazhato:

- levegd-levegd

- levegd-viz

- levego-talaj.

A levegd-levegd hdcseréld
rendszerben a bejovo levegd
elnyeli az tizembdl kiaramlo
leveg6t. A rendszer allhat
galvanizalt aluminium
lemezekbdl vagy PVC-
csOvekbdl.

A levegd-viz  hdcseréld
esetén a viz a kivezetd
csOben talalhatdé aluminium
lamellakon 4ramlik at és
elnyeli a tavozd levegdbol
szarmazo hot.

A leveg0-talaj hdcseréldben
a friss levegd (pl. 2 m
mélységben) a fold ala
helyezett csoveken aramlik
at, ekozben kihasznalja a
talaj alacsony szezondlis
homérséklet-ingadozasat.

Nincs
kiépitve.

ilyen

rendszer

Hészivattyuk  alkalmazasa
hdvisszanyeréshez.

A hészivattylt a  hét
kiilonboz6 kozegekbdl (viz,
higtragya, talaj, levegd stb.)
nyeli el és széllitja at egy
masik helyszinre egy zart
korben 4ramlo folyadék
segitségével, a forditott
hiitési ciklus elve alapjan. A
hét sterilizalt viz
készitéséhez hasznalhatjdk,

Nincs
kiépitve.

ilyen

rendszer
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illetve betaplalhatjak hiito-
vagy flitérendszerbe.

A technika révén kiilonb6z6
korokbol (példéaul
higtragyahtité-rendszer,
geotermikus energia, tisztito
viz, Dbiologiai higtragya-
kezeld  reaktorok  vagy
biogaz-létesitmények
kibocsatotta
nyelhetd el ho.

gazok)

Hovisszanyerés  flitott  és
hitétt, alommal boritott
padozattal (kombinalt
szintes, combideck
rendszer).

uan.

A padlozat ald zart vizkort
telepitenek, egy masikat
pedig mélyebbre, amely a
tobblethét  tarolja  vagy
szlikség esetén visszajuttatja
a baromfidlba. A két vizkort
hészivattyt koti Ossze.

A tenyésztési  iddszak
kezdetén a padozatot a tarolt
hével fitik, hogy az almot
szarazon tartsak azzal, hogy
elkertilik a paralecsapodast;
a masodik tenyésztési
ciklusban allatok
tobblethot termelnek,
amelyet a tarolo  kor
megoriz, mig lehiiti a
padlot, ami csokkenti a
htigysav bomlasat azaltal,
hogy mérsékli a mikrobas
tevékenységet.

az

Nincs
kiépitve.

ilyen

rendszer

Természetes szellozés

alkalmazasa.

Az allattarto éptilet
természetes szell6zése
hohatasok és/vagy a levegd
aramldsénak eredménye. Az

allattartd épiiletek
tetdgerincén ¢és  szilikség
esetétn az oromfalan is

nyilasokat lehet hagyni, az

oldalfalakban talalhato
szabalyozhato nyilasok
mellett. A nyilasokat
szélvédd  haloval  lehet

ellatni. Meleg id6 esetén
ventilatort lehet igénybe
venni.

Az épiiletek
tetoszellozokkel,
ventilatorokkal
biztositjak.

szellozését

Helyzetértékelés: a hatékony

telepen.

energiafelhasznalasra szolgalé technikakat alkalmazzak a
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6.4.3. A porkibocsatas csokkentését szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Vizparasitas A vizet szordfejek nagy | Nincs  ilyen  rendszer
nyomason finom cseppekké | Kiépitve.
porlasztjak, amelyek

elnyelik a hét, majd a
gravitaci6 folytdn a foldre
esnek, ekozben benedvesitik
a porszemcséket, amelyek
elég nehézz¢é valnak ahhoz,
hogy leiilepedjenek. Keriilni
kell az alom nedvesedését
vagy nyirkosodasat.
Ionizalas Az  dllattarté  épiiletben | Nincs ilyen  rendszer
elektrosztatikus mezé jon | kiépitve.

létre, amely negativ ionokat
allit eld. A levegdben szallo
porszemcsék feltoltddnek a
szabad negativ ionokkal;
majd a részecskék a
gravitacios er6 €s az
elektrosztatikus mez6
vonzésa kovetkeztében a
padlora és a helyiség
feliileteire rakddnak le.

Olaj permetezése Szorofejekkel tiszta novényi | Nines  ilyen  rendszer
olajat  permeteznek a | kiépitve.

helyiségen beliil.
Permetezésre viz és
megkozelitdleg 3% novényi
olaj elegye is hasznalhat6. A
keringd porszemcsék az
olajcseppekhez  kotddnek,
majd az alomra rakddnak le.
Vékony novényiolaj-réteget
az alomra is felvisznek a
porkibocsatds megel6zése
érdekében. Keriilni kell az
alom nedvesedését vagy
nyirkosodasat.

Helyzetértékelés: a telephely porkibocsatasa minimalis, ezért ezen technikak alkalmazasa
nem indokolt.

6.4.4. A biizkibocsatas csokkentését szolgalo technikak
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Technika Leiras Helyzetfelmérés
Kell6 tavolsag biztositasa az | Az lizem/gazdasag tervezési | A sertéstenyésztés
iizem/gazdasag  és az | szakaszdban a minimalis | meglévo telephelyen

érzékeny teriilet kozott.

szabvanytavolsag
alkalmazasaval,
kornyezd
esetlegesen
blizkoncentrécio

vagy a
terileteken

elofordulo

szolgalo
diszperziomodellezés
segitségével kello tavolsag
biztosithatd az
lizem/gazdasag €s az
érzékeny teriilet kozott.

folyik, igy a tavolsag az
iizem ¢és a lakéhazak
kozott nem novelheto.

A higtrdgya vagy a szilard

A szilard tragya tekintetében

A higtragya és a szilard

tragya befedése a tarolds |a leirast lasd a 4.5 | tragya befedése
soran. szakaszban. technoldgiailag nem
A higtragya tekintetében a | megoldhaté.
leirast lasd a 4.6 szakaszban.

A higtragya | A leirast lasd a 4.6.1. | A  tragya  gravitaciés

felkavarodéasanak szakaszban. modon érkezik a

minimalisra csokkentése. fazisszétvalasztobol,
illetve a szilard fazis
tarolo csurgalék
gylijtéjébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az
atfolyé szintjét a 2-es
taroloba folyik at, onnan a
3. taroloba folyik at
tulfolyon keresztiil.
A higtragya legfeljebb a
kijuttataskor kavarodhat
fel.

A folyékony | A leirast lasd a 4.7. | Nem alkalmazzak ezt a

tragya/higtragya aerob | szakaszban. technikat.

rothasztasa (levegdztetés).

A szilard tragya Nem alkalmazzik ezt a

komposztélasa. technikat.

Anaerob rothasztas. Nem alkalmazzik ezt a
technikat.

Savos kijuttatas, | A leirast lasd a 4.8.1. | A higtragyat a

sekélyinjektalo vagy | szakaszban. medencékbdl évente két

mélyinjektalé alkalmazasa alkalommal, a

higtragya kijuttatdsdhoz. novénytermesztési

technologiahoz, valamint
a higtragya szantéfoldi
kijuttatasara vonatkozo
engedélyek és hatalyos
jogszabalyok figyelembe
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vételével 2 db BAUER
ontozo berendezéssel
(savos Kkijuttatas), 1 db
BAUER tartalyos és 1db
koldokesonkos
mélyinjektalassal
juttatjak ki az elokészitett
talajra. A talaj felszinét
altalaban elokészitik,
(tarcsazzak,
talajlazitozzak) majd a
felszintol 10-30 cm
magasan csorgatjak ra a
higtragyat. A higtragya
kijuttatast kovetden a
lazitott talajba,
beszivédik. A
higtragyazast kovetéen 24
oran beliil a talaj felszinét

munkagépekkel
eldolgozzak.
A tragyat a  lehetd | A leirast a 22. BAT | A higtragya azonnal a
leghamarabb el kell | tartalmazza. talajba keriil, a szilard
dolgozni. tragyat tarcsazassal a
kijuttatas utan azonnal a
talajba juttatjak.

Helyzetértékelés: a bilizkibocsatas csokkentését szolgalé technikakat alkalmazza az iizem.

6.4.5. A szilard tragya tarolasabol szarmazo kibocsatast csokkento
technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés

A szaritott szilard tragya | A mezdgazdasagi épiilet | Sertéstenyésztésnél nem
mezOgazdasagi  épiiletben | szokasosan egyszer(i épiilet, | alkalmazzak a tragya
torténd tarolasa. at nem eresztd padozattal €s | szaritasat.

tetovel, kellden szell6zik az
anaerob feltetelek
elkeriiléséhez, tovabba a
szallitast biztosito ajtaja van.
A széritott baromfitragyat
(pl. alom a brojlerek ¢és a
tojotyukok alol, levegdén
szaritott, szalagokra gyljtott
tojotyuk-iiriilék) a szalagok
vagy a  homlokrakodé
segitségével a baromfidlbol
a mezOgazdasagi épiiletbe
szallitjak, ahol hosszl ideig
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lehet tarolni, anélkiil, hogy

ujranedvesedne.
Betonsilé alkalmazasa a | Vizhatlan betonbdl késziilt | A fedél, teto Kivételével
tarolashoz. alaplemez, amely | hasonlé rendszer Kkeriilt
kombinalhat6 harom | Kiépitésre.
oldalfallal és fedéllel, azaz a
tragya rakfeliilete feletti
tetovel, uUV-allo

milanyaggal stb. A padlo6 az
eliilso elvezeto csatorna felé
lejt (pl. 2%). A folyékony
frakciok, tovabba az esOviz

okozta elfolyasok
szivargasmentes
betongddorbe gyltlnek;

ezeket ezt kovetden kezelik.

A szilard tragya tomor, at
nem eresztd padozaton
torténd tarolasa, amelyet
elvezetorendszerrel és
gyujtotartallyal szerelnek fel
az elfolyés esetére.

A tarolot tomor, at nem
ereszto padozattal,
elvezetérendszerrel, példaul
elvezetd csovekkel latjak el,
amely tartalyba torkollik,
ahova a folyékony
frakciokat és az esdviz
okozta elfolyasokat gytjtik.

A Kkialakitott  szilard
tragyatarolé a leirasnak
megfelelo kialakitasu.

Olyan tarololétesitmény
kivélasztasa, amelynek
elegendd a kapacitisa a
tragya taroldsdhoz olyan
1dészakban, amikor a
kijuttatas nem lehetséges.

A tragya  kijuttatdsara
alkalmas iddszakok a helyi
¢ghajlati viszonyoktol,
jogszabalyoktol stb.
fiiggnek, ezeért kelld
kapacitasu
tarololétesitményre van
szlikség.

A rendelkezésre allo
kapacitas lehetdvé teszi azt
is, hogy a kijuttatds idejét a
novények

nitrogénigényéhez igazitsak.

A higtragya tarolo és
szilard tragyatarolo
kapacitasa elegendé a
képz6dé  tragya  éves
mennyiségének
tarolasara.

A szilard tragya taroldsa
kiiltéri halmokban a felszini
vagy felszin alatti
vizfolyasoktol tavol, ahova
esetleg a tragyabol folyadék
szivaroghatna be.

A szilard tragyat kozvetleniil
a talajra rakjak a foldeken, a
kijuttatds eldtt korlatozott
ideig (pl. néhany napig vagy
tobb  hétig). A rakas
helyszinét legaldbb évente
megvaltoztatjadk, és azt a
felszini vagy felszin alatti
vizektdl a lehetd legtavolabb
helyezik el.

A szilard tragya tarolasa
kiiltéri halmokban nem
valosul meg az iizemben,
nincs ra sziikség, hiszen a

szilard tragyatarolo
kapacitasa elegend6 az
éves keletkez6 tragya

mennyiség befogadasara.

A kibocsatd felillet és a
szilard tragyarakas

A tragya tomorithetd, vagy
haromfala  tarolot lehet
hasznalni.

A tragya tomoritheto, a
kialakitasa haromfald.
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térfogataranyanak
csOkkentése.

A szilard tragya rakdsainak
lefedése.

Erre a célra példaul UV-allo
mulanyag boritds, tdzeg,
firészpor vagy faforgacs
hasznalhat6. A tomoren zard
boritas csokkenti a 1égcserét
€s az aerob bomlast a
tragyarakésban, ennek
kovetkeztében kisebb lesz a
levegdbe jutd kibocsatas.

Nem alkalmazzak az
uizemben ezt a technikat.

Helvzetértékelés: a

szilard tragya tarolasabdl

technikakat alkalmazza az iizem.

6.4.6. A higtragya tarolasabol szarmazo Kkibocsatast csokkento

technikak

A higtragyatarolokbol és a foldmedrii tarolokbol szarmazo kibocsatas csokkentésére szolgdalo

szarmazo Kibocsatast csokkento

technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A kibocsatd feliilet és a
higtragyatarolo  térfogata
kozotti arany csokkentése.

A négyszogletes
higtragyatarolok esetében a
magassag ¢s a feliilet aranya
1: 30-50. Kor alaka tarolok
esetében a kedvezo
tartalyméretek a kovetkezd
magassag - atmérd arannyal
érhetdk el: 1: 3—1: 4.

A higtragyatarold
oldalfalainak magassaga
novelhetd.

Meglévo adottsag, tobb
évtizede keriiltek
megépitésre a  tarolo
medencék.

A szél sebességének és a
légeserének a mérséklése a
tragya felilletén a tarold
alacsonyabb telitettségi szint
melletti miikddtetésével.

A fedetlen tarold
szabadoldalanak (a tragya
feliilete ¢és a higtragyatarolo
fels0  karimija  kozotti
tavolsag) csokkentése
sz¢lvédd hatasu.

Meglévo adottsag, tobb
évtizede keriiltek
megépitésre a  tarolo
medencék.

A higtragya
felkavarodasanak
minimalisra csokkentése.

A higtragya felkavarodasat
minimalis  szinten  kell
tartani. Ez a gyakorlat a
kovetkezoket foglalja
magaban:

— a tarold felszin alatti
szinten valo feltoltése;

— a kibocsatas a tarolo
aljzatdhoz a lehetd
legkdzelebb torténik;

A kialakitott higtragya
tarolo kialakitasa a leiras

szerinti, az
iizemeltetésénél betartjak
az  ajanlast, igy a

felkavarodas minimalis.
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— a higtragya sziikségtelen
homogenizacidjanak és
aramlasanak elkertiilése (a
higtragyatarolo kitliritése
elétt).

Merev anyagu fedél.

A beton-vagy acélsilok folé
betonbdl, livegszalas
panelekbdl vagy poliészter
foliabol  késziilttetét vagy
fedelet helyeznek, amely
lehet lapos vagy kup alaku.
Ez a tetd jol zar ¢&s
»athatolhatatlan”, ily médon
a minimalisra csokkenthetd
a légcsere és megeldzhetd az
esO vagy a ho beverése.

Nincs beépitve merev

anyagu fedél.

Rugalmas fedél.

Sator:  Fedél, kozponti
tartoruddal és a cslicsbol
sugariranyban kiindul6
kiillokkel. A kiillok felett
szovetponyva hazodik,
amelyet merevitéhoz
rogzitenek. A nem fedett
nyildsokat ~ minimalizélni
kell.

Kupola alaku fedél: A kerek

tarolok  folé  helyezett,
hajlitott szerkezeti vazas
fedél, amelyhez acél
alkatrészeket és

csavarkotéseket hasznalnak.
Feddlap:  Rugalmas  ¢és
ontartd kompozitanyagbol
késziilt  fedél, amelyet
csapok  rogzitenek egy
fémszerkezethez.

Nincs beépitve rugalmas
anyagu fedél.

Usz6 fedéréteg.

Természetes kéreg.

Kéreg az elegend? (legalabb
2%) szarazanyag-tartalmu
higtragya feliiletén
képzédhet a  higtragyat
alkotd6  szilard  anyagok
jellegétél  fiiggben. A
hatékonysadg érdekében a
kéregnek vastagnak kell
lennie, azt nem lehet
felzavarni és a higtragya
teljes feliiletét fednie kell. A
tarolot a felszin alol kell
feltdlteni, amint a fedéréteg

Minimalis természetes
kéreg alakul ki, mivel a
higtragya szarazanyag

tartalma minimalis.
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kialakul, hogy elkeriilhetd
legyen annak Osszetorése.

Szalma.

A higtragydhoz  apritott
szalmat adnak, és a szalma
valtja ki a kérgesedést. Ez
altalaban 4-5%-nal
magasabb szarazanyag-
tartalom mellett miikodik
jol.  Legalabb 10 cm
rétegvastagsag ajanlott. A
légellatas csokkenthetd
azaltal, hogy a higtragya
hozzaadasakor szalmat is
hozzaadnak. A
szalmarétegeket az  év
folyamédn  lehet,  hogy
részlegesen vagy teljesen
meg kell Ojitani. A tarolot a
felszin alol kell feltolteni,
amint a feddréteg kialakul,
hogy elkeriilhetd legyen
annak OsszetOrése.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Miianyag pellet.

A higtragya feliiletét 20 cm
atmérdjii és 100 g tomegl
polisztirén gombdok boritjak.
A kérosodott  elemeket
rendszeresen kell cserélni,
¢s a fedetlen részeket ujra
kell tolteni.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Konnyt Omlesztett

anyagok.

A higtragya feliiletére pl.
LECA (konnyliduzzasztott
agyag aggregatum), LECA-
alapu termékeket, perlitet
vagy zeolitot tesznek, amely
uszo réteget alkot. 10—12 cm

uszo réteg ajanlott.
Vékonyabb réteg hatékony
lehet kisebb LECA-

részecskék esetén.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Usz6 rugalmas fedél.

Miianyag usz6 fedelek (pl.
ponyva, vaszon vagy folia)
fedik a higtragya feliiletét.
Uszo testeket és csoveket
telepitenek, amelyek a
helyén tartjak a fedelet, és
hézagot keletkeztetnek a
fedél alatt. Ez a technika
kombindlhat6é a fliggdleges
mozgast  lehetévé  tevd
stabilizdldo elemekkel ¢és

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.
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struktirakkal.  Szell6ztetés
sziikséges, tovabba a fedélen
Osszegylld esdvizet el kell
tavolitani.

Geometriai
lapok.

milanyag

A tragya feliiletén
automatikusan hatszogleti
usz6 mianyag testeket
oszlatnak el. A feliilet 95%-
a lefedhetd.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Levegovel felfujt fedél.

PVC  szovetbdl  késziilt
fedél, amelyet a higtragya
felett uszo felfujhato {ireg
tart fenn. A  szovetet
merevitokotelek rogzitik

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Rugalmas
folia.

muanyag

egy kiilsd fémszerkezethez.
At nem ereszt6, UV-allo
muanyag foliat (pl. HDPE)
rogzitenek a perem tetején,
€s azt uszé testek tartjak
fenn. Ez lehetévé teszi, hogy
a fedél ne forduljon meg a
tragya keverésekor, és hogy
a szél ne sodorja le. A
fedelek ellathatok a gazok
eltavolitasara szolgalo
gyljtécsovekkel, mas
karbantartd nyilasokkal (pl.
a homogenizal6é berendezés
hasznalatdhoz), tovabba az

esOviz gyljtését és
eltavolitasat szolgalo
rendszerrel.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Helyzetértékelés: a higtragya tarolasabol szarmazo kibocsatast csokkento technikakat

alkalmazza az iizem.

A higtragya taroldasabol szarmazo, a levegobe és a vizhe juto kibocsdtast csokkento technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Olyan tarolok alkalmazasa,
amelyek  ellenallnak a
mechanikus,  vegyi  ¢és
hémérsékleti behatasoknak.

Megfeleld betonkeverékek
¢és sok esetben a betonfalak
bélelése vagy az
acélboritasra felvitt at nem
ereszto rétegek
alkalmazhatok.

A medencék kialakitasa:

- A tarozok szigetelése:

A tarozok agyagpaplan
teritéssel késziiltek,
melyre 2,5 mm vastag
HDPE féliat helyeztek, igy
biztositva a vizallosagot

- A rézsii dolése:

Kiilso: 1:2

Belso: 1:1,5
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A toltéskorona

szélessége: min. 4 m
- Az atlagos vizmélység:

4 m
Olyan tarololétesitmény A higtragya tarolo
kivalasztésa, amelynek kapacitasa elegend6 az
elegend6 a kapacitasa a éves Keletkez6é tragya
tragya taroldsahoz olyan tarolasara.
1dOszakban, amikor a

kijuttatds nem lehetséges.

6.4.7. A tragya gazdasagban valo feldolgozasara szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A higtragya mechanikus | A kiilonb6zd  szdrazanyag- | A telephelyen
elkiilonitése. tartalma folyékony ¢és szilard | keletkezé  higtragya
frakciok elkiilonitése pl. | felszin alatti
csigaprés-szeparatorral, dekanter | csatornakon,
centrifugdval, szitaval vagy | graviticids elven jut a
szlirOpréssel. Az  elkiilonités | gyilijté, homogenizalo
fokozhat6 a szilard részecskék | tarozéba. A
koaguléciojaval— tarozoban torténik a
flokkulaciojaval. tragya
homogenizalasa,
kiegyenlitése.
A 600 m3 hasznos
térfogati tarozo

atmérdje D = 16 m,
bels6 magassaga h=
355 m. A tarozé
fenéklemeze és
oldalfala 25 cm vastag
betonbdl késziilt, oly

moédon, hogy a
fenéklemez az
oldalfalon 40 cm-rel
tulnyulik. A

fenéklemez alatt 20
cm vastag homokos
kavicsot  helyeztek,
melyre 10 cm vastag
szerelobeton keriilt. A

falak kiilso
feliiletének folddel
érintkezo részét
kétszeres Bonobit-H

kenéssel lattak el, a
kiils6 rész szabadon
l1évé részét simito
cementhabarccsal
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vakoltak, a Dbelso
feliiletek Resolit KM

257 vizzaroé
cementhabarcs
vakolatot kapott.
A  fazisbontéoba a
homogenizalo

tarozobol szivattyuval
emelik a tragyat. A
fazisbonto épiilete 2
szintes
acélszerkezetii,
melynek alsé része hé
szigeteletlen
acéllemez  boritasi.
Az épiilet also szintjén
potkocsi all, amely a
levalasztott  szilard
fazist fogadja. A hig
fazist a beton
térburkolat
zsompjaban gyiijtik,
és gravitacios
csatornan az 1l-es
higfazis taroléba
vezetik.

A higfazis tarolokba a
tragya gravitacios
modon  érkezik a
fazisszétvalasztobol,
illetve a szilard fazis

tarolo csurgalék
gylijtéjéb6l az 1-es
taroloba, majd, ha
eléri az atfolyo
szintjét a 2-es
taroloba folyik at,
onnan a 3. taroloba
folyik at tualfolyon
keresztiil.

A trdgya anaerob rothasztdsa | Az anaerob mikroorganizmusok | A leirdas  szerinti

biogaz-létesitményben. zart reaktorban oxigén hianyaban | technikat nem

lebontjéak a tragyat alkoto6 szerves | alkalmazzak.

anyagokat. Ekkor biogaz
keletkezik, amelyet
Osszegyljtenek energiatermelési
célra, azaz  hotermeléshez,
kombinalt ho- és
villamosenergia-, és/vagy
kozlekedésben hasznalt
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lizemanyag termelésé¢hez. A
termelt hé egy részét
ujrahasznositjdk a folyamatban.
A stabilizalt maradék
(fermentacios maradék)
tragyaként hasznalhato (ha a
komposztalast kdvetden kellden
szilard fermentdciés maradékot

tartalmaz).
A szilard  tragya  egyiitt
rothaszthatd a  higtragyaval

¢s/vagy mas koszubsztratokkal,
biztositva egytttal a 12%-nal
alacsonyabb szarazanyag-
tartalmat.

Kiils6é csatorna hasznalata a
tragya szaritasahoz.

A tragyat  Osszegyljtik a
tojotyukok 6ljabol, majd
szallitoszalagokkal egy erre
szant kiltéri zart struktiraba
tovabbitjak, amely struktara
perforalt, egymast fedo
szalagokbol all, ezek csatornat
formalnak. A szalagokon
keresztiil meleg leveg6t
aramoltatnak, amely nagyjabol
két vagy harom nap alatt
megszaritja a tragyat. A csatornat
a tojotyukok o6ljabol elszivott
levegdvel szelldztetik.

szerinti
nem

A leiras
technikat
alkalmazzak.

A higtragya aerob
rothasztasa (levegdztetés).

A szerves anyagok biologiai
lebontasa aerob koriilmények
kozott. A tarolt higtragyat
aldmeriilé vagy 0szo6 levegdztetd
berendezéssel szelldztetik
folyamatos  vagy szakaszos
eljarassal. Az iizemi valtozokat
ugy szabalyozzak, hogy
megel6zzek a nitrogén
eltavozasat, példaul a higtragya
mozgatasat a lehetd legkisebbre
mérseklik. A maradék
(komposztalt vagy nem
komposztalt) tragyaként
hasznosithato a stritést
kdvetden.

szerinti
nem

A leiras
technikat
alkalmazzak.

A higtragya nitrifikdcidja és
denitrifikacioja.

A szerves nitrogén egy részét
ammoéniumma  alakitjdk. Az
ammoniumot nitrifikalod
baktériumokkal nitritté €s nitratta
oxidaljdk. Anaerob peridodusok

szerinti
nem

A leiras
technikat
alkalmazzak.
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alkalmazaséval a nitrdt N2-vé
alakithato szerves szén
jelenlétében. Egy masodlagos
medencében a zagy leiilepszik,
amelynek  egy  részét a

levegdztetd medencében
ujrahasznositjdk. A maradék
(komposztalt vagy nem
komposztalt) tragyaként
hasznosithato a stritést
kovetden.
A szilard tragya | A szilard tragya szabalyozott | A leiras  szerinti
komposztalésa. aerob komposztalasa | technikat nem
mikroorganizmusok alkalmazzak.
segitségével, amelynek

végterméke (komposzt) kelléen
stabil a szallitashoz, tarolashoz
¢s a talajba val6 kijuttatdshoz. A
blizt, a mikrobiologiai
kérokozdkat €s a  tragya
viztartalmat  csokkentik. A
higtrdgya  szildard  frakcioja
szintén komposztalhatd. Az

oxigénellatas a rendek
mechanikus forgatasaval vagy a
halmok mesterséges

levegdztetésével  biztosithato.
Dobok ¢és komposztaldtartalyok
is  hasznalhatok.  Biologiai
oltdanyagok, z6ld maradvanyok
vagy mas szerves hulladékok (pl.
fermentdcios maradek) egyiitt
komposztalhato a szilard
tragyaval.

Helyzetértékelés: a tragya gazdasagban valo feldolgozasara szolgalo - a leirasban felsorolt
- technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi céljait eléri,
illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eloirasokat.

6.4.8. A tragya Kkijuttatasara szolgalo technikak

A higtragya kijuttatasdara szolgdlo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A higtragya higitasa. A viz : higtragya higitasi aranya | Nem alkalmazza az
1:1-t61 50:1-ig terjedhet. A | iizem.
higitott higtragya szarazanyag-
tartalma kevesebb mint 2%. A
higtragya mechanikus
elkiilonitésébdl szarmazd deritett
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folyékony frakcio vagy az
anaerob rothasztasbol szarmazo

fermentacios maradék is
felhasznalhato.
Alacsony nyomdsu | A higitott  higtragyat az | A higtragyat a

vizontoz6 rendszer.

ontozdvizvezeték-rendszerbe
injektaljak és azt alacsony
nyomason az Ontozoérendszerbe
(pl. esdztetd berendezés, mozgd
ont6zOberendezés)
szivattyuzzak.

Savos kijuttatas (vontatott

tomld)

A tragyat szallitdé potkocsira
szerelt széles rudrol rugalmas
tomlok sora log le. A tomldk a
talajszinten parhuzamos
sdvokban  bocsatjdk ki a
higtragyat. A vegetacid sordn a
szantofoldi  ndvények  sorai
kozott is alkalmazhato.

Savos kijuttatds (vontatott

csoroszlya)

A higtragyat fém csoroszlydkban
végz0do merev csovek bocsatjak
ki. E  csoroszlydkat Ugy
alakitottak ki, hogy a higtragyat
kozvetleniil, keskeny sdvokban a
talaj feliiletére és a
novényallomdny szintje ala
lehessen juttatni. A vontatott
csoroszlydk egyes tipusait gy
alakitjak ki, hogy egy sekély rést
vé4jjanak a talajba a beszivargas
megkonnyitésére.

Sekélyinjektalo
véjat).

(nyitott

A borona vagy a tarcsa
fliggbleges (szokasosan 4—-6 cm
mély) réseket v4j a talajba, olyan
barazdat képezve, ahova a
higtragyat lerakjak. Az injektalt
higtragya részben vagy
egészében a talaj felszine ala
keriil, a barazdak pedig altalaban
nyitottak maradnak a higtragya
kijuttatasat kovetden.

M¢élyinjektalo (zart vajat).

Boronat vagy tarcsat hasznalnak
a talay megmiveléséhez, majd
lerakjak a higtragyat, mieldtt azt
teljes  egészében  befednék
nyomoOkerék  vagy  henger
segitségével. A zart rés mélysége
10-20 cm.

medencékb6l  évente
két alkalommal, a
novénytermesztési
technoldgiahoz,

valamint a higtragya
szantofoldi

Kijuttatasara

vonatkozo engedélyek
és hatalyos
jogszabalyok

figyelembe vételével 2
db BAUER 06nt6z6
berendezéssel (savos

kijuttatas), 1 db
BAUER tartalyos és
1db koldokcsonkos
mélyinjektalassal
juttatjak ki az
elokészitett talajra. A
talaj felszinét
altalaban el6készitik,
(tarcsazzak,
talajlazitozzak) majd a
felszintol 10-30 cm
magasan csorgatjak ra
a higtragyat. A
higtragya Kijuttatast
kovetden a lazitott
talajba, beszivodik. A
higtragyazast
kovetéen 24 oran beliil
a talaj felszinét
munkagépekkel
eldolgozzak.

A higtragya savasitasa.

Lasd a 4.12.3. szakaszt.

Nem alkalmazza az
lizem.
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Helyzetértékelés: a tragya kijuttatasara szolgalo - a leirasban felsorolt - technikakat csak
addig a mértékig alkalmazza az ilizem, amig a gazdasagi céljait eléri, illetve teljesiti a

kornyezetvédelmi eléirasokat.

A N ¢és P kivdlasztasanak monitorozdsdra szolgadlo technikak

takarmanymennyiségen ¢és az
é¢trend  nyersfehérje-tartalméan
alapul. A Pétrend a felvett
takarmanymennyiségen és az
étrend teljes foszfortartalman
alapul. A nyersfehérje és a teljes
foszfortartalom az alabbi
modszerek valamelyikével
hatarozhaté meg:

[1 a takarmany kiilsé forrasbol
vald beszerzése esetén: a kisérd
dokumentumokban;

O a  takarmdny  0nallo
feldolgozasa esetén: a takarmany
OsszetevOinek mintavételezése a
silokbol vagy a takarmdnyozasi
rendszerbdl az Osszes foszfor és
a nyersfehérje-tartalom elemzése
érdekében vagylagosan a kisérd
dokumentumok szerint, vagy a
takarmanyok Osszetevoinek
teljes foszfor- és nyersfehérje-
tartalmara vonatkozd standard
értékek segitségével.

Az Nvisszatartas és a
Pvisszatartas az alabbi
modszerek valamelyikével

hatarozhaté meg:
[] statisztikailag szarmaztatott
egyenletek vagy modellek;

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Szamitds a nitrogén ¢és a | Az anyagmérleget minden, a | Jelenleg teljes
foszfor  anyagmérlegének | gazdasagban nevelt | egészében nem
alkalmazasaval, a | allatkategoriara kiszamitjak, a | alkalmazza az iizem,
takarmanyfogyasztas, az | nevelési ciklus végével | bar egyes elemei a
étrend nyersfehérje- | egyeztetve, az alabbi | szamitashoz
tartalma, az 6sszes foszfor és | egyenletekkel: rendelkezésre allnak.
az  allat  teljesitménye | Nkivalasztott = Nétrend —
alapjan. Nvisszatartés

Pkivélasztott = Pétrend -
Pvisszatartas
Az Nétrend a felvett
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(1 az éallat (vagy tojotytkok
esettn a  tojas)  standard
visszatartdsi tényezoi a nitrogén-
és foszfortartalom
vonatkozasaban;

[J az allat (vagy tojotyukok
esetén a tojds) reprezentativ
mintdjanak elemzése a nitrogén-

és foszfortartalom
vonatkozasaban.
Az anyagmérleg  kiilonosen

figyelembe vesz a szokdsosan
alkalmazott étrendben
bekovetkezett barmely jelentds

megbecsiilik a teljes kivalasztott
nitrogént ¢s foszfort a térfogatra
(higtragya esetében) vagy a
tomegre (szilard tragya esetében)

vonatkoz6 nyilvantartdsok
alapjan. A szilard tragyéan
alapulo rendszereknél

figyelembe kell venni az alom
nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta
reprezentativ legyen, a mintakat
legalabb 10 kiilonb6zd helyrdl
¢és/vagy mélységbdl kell venni az
Osszetett mintdhoz. Baromfialom
esetén az alom aljardl kell mintat
venni.

valtozast (plL. a

takarmanykeverék

megvéaltozasa).
Becslés a tragya teljes | Megmérik a  tragya  egy | Nem alkalmaz ilyen
nitrogén- ¢és | reprezentativ Osszetett | technikat a telep. A
foszfortartalmanak mintajanak teljes nitrogén- és | késébbiekben
elemzésével foszfortartalmat, tovabba | feliilvizsgaljak ennek

lehetoségét.

Helyzetértékelés: a tragya N és P kivalasztasanak monitorozasara szolgalo - a leirasban
felsorolt - technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi céljait

eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eléirasokat.

Az ammonia és a por monitorozdasara szolgdlo technikak

kivalasztds és az egyes
tragyakezelési szakaszokban

nitrogén mennyisége alapjan
becslik, a teljes nitrogén (vagy

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Becslés anyagmérleg | Az ammoniakibocsatast az egyes | Nem alkalmaz ilyen
alkalmazasaval, a | allatkategoridk altal kivalasztott | technikat a telep. A

késobbiekben
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jelen 1évo teljes (vagy
ammonia) nitrogén alapjan.

teljes ammonia nitrogén — TAN)
arama,  valamint  parolgasi
egylitthatok (VC) alapjan, a
tragyakezelés minden szakaszara
vonatkoztatva (allattartas,
tarolas, kijuttatas).

Az egyes tragyakezelési

szakaszokra alkalmazando
egyenletek a kovetkezok:
ahol:

E az éllattartdé ¢épiilet, a
tragyatarold vagy a kijuttatés
éves NH3-kibocsatasa (pl. az
NH3kg-ja/férohely/év).

N az ¢éves teljes kivalasztott,
tarolt vagy kijuttatott nitrogén
vagy TAN (pl. N kg-
ja/féréhely/év). Adott esetben
figyelembe kell venni a (pl. az
alommal, a mosoOvizek
ujrahasznositasaval
Osszefiiggésben) hozzéadddo
nitrogént  és/vagy (pl. a
tragyafeldolgozassal
Osszefiiggésben jelentkezd)
nitrogénveszteséget.

VC a parolgasi egyiitthato
(dimenzié nélkiili, az allattartd
rendszerhez, a tragya taroldsdhoz
vagy a kijuttatasi technikédkhoz
kapcsolodik), a levegébe
kibocsatott TAN vagy 0Osszes
nitrogén aranyat mutatja meg.

A VC-t nemzeti vagy
nemzetkozi  szabalyzat  (pl.
VERA  szabalyzat)  szerint
kialakitott és elvégzett, és az
ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlé éghajlati viszonyokkal

jellemezhetd gazdasag
tekintetében hitelesitett
mérésekbol szarmaztatjak.
Vagylagosan a VC
szdrmaztatasdhoz sziikséges

informécio elérhetd eurdpai vagy
mas nemzetkozileg elismert
utmutatokbol.

Az  anyagmérleg  kiilondsen
figyelembe vesz barmilyen, a
gazdasagban tenyésztett

feliilvizsgaljak ennek
lehetdségét.
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allatallomany tipusdban és/vagy
az allattartasra, a tarolasra és a

kijuttatasra alkalmazott
technikédban bekovetkezett
jelentds valtozast.
Az ammoénia (vagy por) | Az ammonia (vagy por) | Nem tervezik a leiras

crer

koncentracidjanak és a
szell6zési  ardnynak  a
mérésén alapuld szadmitas
ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi  szabvanyokon
alapuld modszerekkel,
illetve mas olyan
modszerekkel, amelyek
tudomanyos  szempontbol
ezekkel egyenértékii
mindségben tudjak
biztositani az
adatszolgaltatast.

mintavételezésére legalabb hat

napon keriill sor, egy évre
elosztva. A mintavételezési
napokat a kovetkezOképpen
osztjak el:

— Az élland6  kibocsatasi
mintazattal jellemezhetd
allatkategoridk (pl. tojotyukok)
esetében a  mintavételezési

napokat véletlenszeriien jeldlik
ki  minden két  honapos
idészakban. A napi atlagot az
Osszes  mintavételezési  nap
atlagaként szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus soran
linearisan emelkedd
kibocsatassal jellemezhetd
allatkategoriak (pl. hizosertések)
esetén a mintavételezési napokat
egyenléen kell elosztani a
hizlaldas iddszakédban. Ennek
érdekében a mérések felét a
tenyésztési ciklus elsé felében
kell elvégezni, a fennmarado
méréseket pedig a masodik
felében. A tenyésztési ciklus
masodik felében a
mintavételezési napokat
egyenlden kell elosztani az adott
éven  belil  (évszakonként
ugyanannyi mérés). A napi
atlagot az Osszes mintavételezési
nap atlagaként szamitjak ki.

— Az exponencidlisan novekvo

kibocsatassal jellemezhetd
allatkategoridk (pl. brojlerek)
esetén a tenyésztési ciklust
harom,

egyenld hossziisagu (ugyanannyi
napbdl allo) iddszakra osztjak.
Az elsé iddszakra egy mérési
nap, a masodikra két mérés, a
harmadikra harom mérés jut.
Emellett a tenyésztési ciklus

szerinti technika

bevezetését.
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harmadik szakaszaban a
mintavételezési napokat
egyenlden kell elosztani az adott
éven  belil (évszakonként
ugyanannyi mérés). A napi
atlagot a  harom  iddszak
atlaganak atlagaként szamitjak
ki.

A mintavételezés 24  Orés
mintavételezési idoszakokbol all,
¢s azt a levegd bemeneti ¢és
kimeneti nyilasanal végzik el.
Ekkor megmérik az ammonia
levegd kimeneti nyildsanal, azt
korrigaljak a bejové levegd

koncentraciojaval, majd
kiszamitjak a napi
ammoniakibocsatast (vagy

porkibocsatast) tgy, hogy a
szell6zési aranyt megszorozzak
az ammonia (vagy  por)
(vagy por) kibocsatasanak napi
atlagabol az allattarto épiilet éves
atlagos ~ ammoniakibocsatasat
(vagy porkibocsatasat) is ki lehet
szamitani, ha a napi atlagot
megszorozzak 365-tel és
korrigaljak az olyan
1doszakokkal, amikor az adott
helyet nem hasznaltak.

A szell6zési aranyt, amelyre a
kibocsatdas  anyagaramlasanak
meghatdrozasahoz van sziikség,
vagy szamitassal allapitjdk meg

(pl. szarnykerekes
anemomeéterrel vagy a szell6zést
szabalyozo rendszer
nyilvantartasai alapjan) a
mesterséges szelldztetésli
olakban, vagy nyomjelzd

gazokkal (az  SF6-ot és
barmilyen, fluorozott-klérozott
szénhidrogéneket tartalmazo
gazokat kivéve) a természetes
szellozési olakban, ahol
lehetéség van a megfeleld
légkeverésre.
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A tobb bemeneti és kimeneti
nyilassal rendelkezd lizemekben
csak azokat kell monitorozni,
amelyek az {lizem (varhato
tomegkibocsatas szempontjabol)
reprezentativ mintavételi
pontjanak szdmitanak.

Becslés kibocsatasi

tényezok alapjan.

Az ammoniakibocsatast (vagy
porkibocsatast) olyan kibocsatasi
tényezok alapjan becslik,
amelyeket nemzeti vagy
nemzetk6zi  szabalyzat  (pl.
VERA  szabdlyzat)  szerint
kialakitott és elvégzett, és (az
allattartasi rendszert, a tragya
tarolasat és/vagy  kijuttatasat
tekintve) ugyanilyen technikat

alkalmaz6, hasonld éghajlati
viszonyokkal jellemezhetd
gazdasagra vonatkozo
mérésekbol szarmaztatnak.
Vagylagosan a  kibocsatasi

tényezok elérhetok eurdpai vagy

mas nemzetkézileg elismert
utmutatokban.

A kibocsatasi tényezok
alkalmazasa soran kiilondsen

figyelembe vesznek barmilyen, a
gazdasagban tenyésztett
allatdllomény tipusdban €s/vagy
az allattartasra, a tarolasra és a
kijuttatasra alkalmazott
technikaban bekovetkezett
jelentds valtozast.

A modszert jelenleg is
alkalmazza az iizem.
Az ammonia
Kibocsatast ezen
modszer szerint
szamoljak ki az éves
LM jelentésekhez.

Helyzetértékelés: a tragya ammonia és a por monitorozasara szolgalo - a leirasban
felsorolt - technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi céljait

eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eldirasokat.

6.4.9. A légtisztito rendszerek monitorozasara szolgalo technikak

kozott torténo, eldirt mérési
szabalyzaton alapul6, EN-

nyomases¢s, hémérséklet, pH-
szint, vezetOképesség) mérésével

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A légtisztito  rendszer | Az ellenérzésre az ammonia, a | Nincs kialakitva
teljesitményének bliz és/vagy a por belépd ¢és | légtisztité rendszer az
ellendrzése az ammonia, a | kilépd levegében torténd | lizemben, igy
bliz  és/vagy a  por | mérésével, valamint a mivelet | monitorozasara sem
gazdasagra jellemzd | szempontjabdl relevans tovabbi | keriil sor.
szokasos koriilmények | paraméterek (pl. a levegd arama,
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vezetoképessége;

2. a levegd 4aramlésa ¢és a
levélaszto rendszerek
nyomasesese;

3. a szivattyu lizemideje;

4. a vizfogyasztds ¢és a
savfelhasznalas.

Miés paraméterek manudlisan

rogzithetdk.

szabvanyok szerinti vagy | keriil sor. A méréseket nyari
mas olyan (ISO, nemzeti | éghajlati  viszonyok  kozott
vagy nemzetkozi | (legalabb nyolchetes idészakban,
szabvanyok szerinti) | amikor a szell6zési ardny > a
modszerekkel vald mérése, | maximalis szell6zési arany 80
amelyek tudomanyos | %-a) és téli éghajlati viszonyok
szempontbol ezzel | kozott is (legalabb nyolchetes
egyenértékli  mindségben | idészakban, amikor a szell6zési
tudjak biztositani az | arany < a maximalis szell0zési
adatszolgaltatast. arany 30 %-a) elvégzik, az
allattartas szempontjabol
reprezentativ igazgatds ¢és teljes
kapacitas mellett, és csak akkor,
ha megfeleld id6 (pl. négy hét)
telt el a mosoviz utolsd cseréjét
kdvetden. Kiilonboz6
mintavételezési stratégiak
alkalmazhatok.
A légtisztito  rendszer | Elektronikus napld hasznélata a | Nincs kialakitva
hatékony miikodésének | mérési és lizemi adatok 1-5 éven | 1égtisztité rendszer az
ellendrzése (pl. az {lizemi | at torténd rogzitésére. A rogzitett | iizemben, igy
paraméterek folyamatos | paraméterek a légtisztitd | elektronikus  naplé
rogzitésével vagy | rendszer tipusatdl fliggnek, €s a | vezetése sincs.
riasztorendszerek kovetkezOk lehetnek:
alkalmazaséval). 1. a mosofolyadék pH-ja és

Helyzetértékelés: 1égtisztité rendszer nincs kiépitve az iizemben, igy monitorozasat sem

kell elvégezni

6.4.10. Takarmanyozas

A kivdlasztott nitrogén csokkentését szolgalo technikak

hogy az megfeleljen az dllat

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A nyersfehérje-tartalom | A nyersfehérje-adagolas | Szaktanacsadok
csokkentése tobbleteinek csokkentése annak | készitik el
nitrogénegyensulyt biztosito | garantaldsaval, hogy az ne 1épje | korcsoportonként a
étrenddel, amely az | tul a takarmanyozasi ajanlasokat. | takarmanyozas
energiasziikségletekre €s az | Az étrendet kiegyensulyozzdk, | receptiarajat.
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emészthetd  aminosavakra

épiil.

energiasziikségleteinek és az
emészthetd aminosavaknak

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési idOszak egyedi
kovetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.

A takarmanykeverék
pontosabban megfelel az allatok
igényeinek, az energia,
aminosavak ¢és dsvanyi anyagok
szempontjabol, az allat
tomegétdl és/vagy a termelési
szakasztol fiiggden.

Korcsoportonként
takarmanyozast
alkalmaznak.

készitményeket adnak, példaul
enzimeket (NSP-enzim vagy
protedz) vagy probiotikumokat,
ami kedvezben befolyasolja a

takarmanyhatékonysagot pl.
azaltal, hogy javita a
takarmanyok  emészthetOségeét

vagy hatdssal van a gyomor-
bélrendszer flordjara.

Szabalyozott  mennyiségl | A fehérjében gazdag | A takarmanyokba
esszencialis aminosavak | takarmanyok bizonyos | kevert PREMIX-ek
hozzdaddsa az alacsony | mennyiségét felvaltjak alacsony | aminosavakat is
nyersfehérje-tartalmu fehérjetartalmt takarmanyokkal, | tartalmaznak.
étrendhez. hogy tovabb csokkenjen a

nyersfehérje-tartalom. Az

étrendet szintetikus

aminosavakkal egészitik ki (pl.

lizin, metionin, treonin, triptofan,

valin), igy az aminosav-profilban

nem mutatkozik hidnyossag.
Az  0Osszes  kivalasztott | A takarmanyhoz vagy vizhez (az | A takarmanyokba
nitrogént csokkentd | 1831/2003/EK europai | kevert PREMIX-ek
engedélyezett  takarmany- | parlamenti és tanacsi rendelet | enzimeket is
adalékanyagok alkalmazésa. | szerint) engedélyezett | tartalmaznak.

anyagokat,

mikroorganizmusokat vagy

Helyzetértékelés: A kivalasztott nitrogén csokkentését szolgalo technikakat alkalmazza az

lizem

A kivalasztott foszfor csokkentését szolealo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Tobbfazisu takarméanyozas a
tenyésztési iddszak egyedi
kovetelményeihez 1gazodo
étrend kialakitasaval.

A takarmanyban a
foszfortartalmat ~ pontosabban
igazitjak az allatok
foszforsziikségletéhez, az allat
tomegétdl és/vagy a termelési
szakasztol fiiggben.

Szaktanacsadok
készitik el
korcsoportonként a
takarmanyozas
recepturajat.

kivalasztott
csOkkentd

Az 0sszes
foszfort

A takarmanyhoz vagy vizhez (az
1831/2003/EK eurdpai

A takarmanyokba
kevert PREMIX-ek az
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engedélyezett
adalékanyagok (pl.
alkalmazésa.

takarmany-

fitaz)

parlamenti és tandcsi rendelet

szerint) engedélyezett
anyagokat,
mikroorganizmusokat vagy

készitményeket adnak, példaul
enzimeket (fitaz), ami
kedvezéen  befolyasolja a
takarmanyhatékonysagot pl.
azaltal, hogy  javitja a
takarmanyokban  1évé  fitin-
foszfor emészthetdségét vagy
hatassal van a  gyomor-
bélrendszer florajara.

osszes kivalasztott
foszfort csokkento
engedélyezett
takarmany-
adalékanyagokat  is
tartalmaznak.

Helyzetértékelés: A kivalasztott foszfor csokkentését szolgalé technikakat alkalmazza az

lizem

6.4.11. Az allattarto épiiletekbol szarmazo kibocsatas kezelését szolgalo

technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Biofilter

A tavozo
anyagbol (pl.
faapriték,

levegét  szerves

gyokérfa vagy
vastag kéreg,
komposzt vagy tdozeg) allo
szlirdagyon vezetik at. A
szlirbanyagot a feliilet idészakos
permetezésével mindig nedvesen
tartjadk. A nedves réteg elnyeli a
porszemcséket €s a levegd biizos
vegylileteit, amelyeket ezt
kdvetden a nedvesitett almon €16
mikroorganizmusok oxidalnak
vagy lebontanak.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Biomoso (vagy
csepegtetdtestes sziird)

bio

Inert betéttel ellatott
toronysziiré, amelyet altalaban
permetezett vizzel folyamatosan
nedvesen tartanak. A
légszennyez0  anyagokat a
folyékony fazis elnyeli, majd a
sziir6 elemein megtelepedd
mikroorganizmusok lebontjak.
70-95%-0s ammoniacsokkentés
érhetd el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Szaraz szuro

A tavozo levegbét egy pl
tobbrétegli mianyagbol  4llo
szlirén fijjak at, amelyet a végfal
ventilatora elé helyeznek. Az

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.
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athalado leveg6 jelentds
iranyvaltdsokon megy at, a
részecskéket igy a centrifugalis
erd elkiiloniti.

Kétlépcsos vagy | A kétlépcsds rendszerben az elsé | Nem tervezik a leiras
haromlépcsds légtisztitod | 1€pcsét (nedves mosod) altalaban | szerinti technika
rendszer egy  biomoséval  (masodik | bevezetését.

1épcso) kombinaljak. A
haromlépcsds rendszerben az
elsé lépcsét (vizes mosod)
masodik  1épcsdvel  (nedves
mosO) kombinaljak, amelyet
biofilter  kdvet (harmadik

1épcso). 70-95%-0s
ammoniacsdkkentés érhetd el.

Vizes mosé A tdvozo levegét betétes | Nem tervezik a leiras
szlirkozegen fajjak at | szerinti technika

keresztirAnyu  aramlédssal. A | bevezetését.
betétre  folyamatosan  vizet
permeteznek. A port ezzel
eltavolitjak, és az a viztartalyban
iilepszik le, amelyet az Gjratoltés
el6tt kiiiritenek.

Vizcsapda A tavozo levegdt a szelloztetd | Nem tervezik a leiras
ventilatoraival  vizfiirdd felé | szerinti technika
terelik, ahol a porszemcsék | bevezetését.

ataznak. Az aramlast ekkor 180
fokkal felfelé irdnyitjdk. A
vizszintet rendszeresen feltdltik
a parolgés kompenzalasara.
Nedves savas moso A tavozd levegdt sztirdn (pl. | Nem tervezik a leiras
betétes falon) vezetik at, amelyre | szerinti technika
aramld savas folyadékot (pl. | bevezetését.

kénsavat) permeteznek. 70—
95%-o0s ammoniacsokkentés
érhetd el.

Helyzetértékelés: Az allattarto épiiletekbdl szarmazo Kkibocsatas kezelését szolgalo
technikakat ismeri az iizem, bevezetésiiket a magas beruhazasi koltségek hatraltatjak.

6.4.12. A sertésolakra vonatkozo technikak

A padozat tipusanak leirdsa és a sertésolak ammoniakibocsdtasanak csokkenését szolgdlo
technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Teljesen racsozott padlo Olyan padozat, amelynek teljes | Az istallok beton
teriilete racsozott. Ehhez fém, | padozatiaak, a
beton vagy mianyag padlét | tragyagodor felett beton

169



hasznalnak, amelyen olyan
nyilasok vannak, amelyeken
keresztiil a bélsar és a vizelet egy
alsd csatorndba vagy godorbe
eshet.

Részlegesen racsozott padlo

Olyan padozat, amely részben
tomor, részben racsozott. Ez
utobbihoz fém, beton vagy
mianyag padlot hasznalnak,
amelyen olyan nyilasok vannak,
amelyen keresztiil a bélsar és a
vizelet egy csatorndba vagy
gddorbe eshet. A tomor padlo
szennyezOdését a beltéri klima
paramétereinek megfeleld
beallitasaval elézik meg,
kiilondsen meleg idoben és/vagy
az  allattartasi  rendszernek
megfeleld kialakitasaval.

Tomor betonpadlo

Olyan padozat, amelynek teljes
teriilete tomor betonbol all. A
padlét alom (pl. szalma)
borithatja, valtozd6 mértékben. A
padlo rendszerint lejt, hogy a
vizelet elfolyhasson.

racsozattal ellatva.
Jellemz6 minden
istallora, hogy a padozat
a tragya  csatorna
iranyaba lejt. Egy-egy
istalloban az épiiletben
tartott allomany
jellegének megfelelden

az épiilet hosszanti
iranyaban keriilt
kialakitasra 4-5-6
tragya csatorma. A

tragya eltavolitasa a
vizfelhasznalas és a
légszennyezés
csokkentése érdekében
részben szilard fazisban,
részben vizzel lemosatva
torténik. Az  egyes
termekb6l a tragyat
osszefolyo aknak
kozbeiktatasaval az
istallok kozott halado
tragya csatornaba
gravitacios uton vezetik.
A tragya csatornabol a
higtragya  ugyancsak
gravitacios uton jut a
higtragya gyiijto, fogadé
kor alaku medencébe.

A sertéstelepen a VI. és
IX. dlakban laginas
(teleracsos), mig a tobbi
olban telepadlos
(tragyaracsos) rendszer

van kiépitve. A
telepadléos rendszernél
heti  rendszerességgel

vizoblitést alkalmaznak,
a laginas rendszereknél
allomanyvaltas
alkalmaval Kkiiiritéskor
torténik az  épiilet
kitakaritasa.

A vizeletet és a bélsart
nem kiilonitik el.

Az almot tisztan és
szarazon tartjak.
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A fent felsorolt padldtipusokat sziikség esetén a bemutatott allattartdsi rendszerekben

hasznaljak:

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

M¢ly akna (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo

Az 6lakat mély aknéval latjak el
a racsozott padlo alatt. Ez az

A VI és IX
hizlaldakban lagunas

hetente egyszer vagy kétszer
leeresztik a tragyat szallito
focsdben talalhatd szelep vagy
dugasz megnyitasaval; ekkor
enyhe vakuum keletkezik, amely
lehetové teszi a godor vagy
csatorna teljes Kkiiiritését. A
higtragydnak el kell érnie
bizonyos mélységet ahhoz, hogy
a rendszer megfelelden
milkddhessen ¢és a vakuum
hatékony legyen.

esetén), csak ha tovabbi | akna lehetdvé teszi a higtragya | rendszer keriilt
enyhitési intézkedéssel | taroldsat a  nem  gyakori | kiépitésre.
egylitt alkalmazzék pl.: eltavolitasok kozott.
— takarmanyozasi technikdk | Hizosertések esetén talfolyo
kombindcidja; tragyacsatorna hasznalhatd. A
— légtisztit6 rendszer; higtragyat a lehetd
— a tragya pH-janak | leggyakrabban (pl. legaldbb
csokkentése; kéthavonta) eltavolitjak
— a higtragya lehiitése. kijuttatds vagy kiltéri tarolas
céljabol, kivéve (pl. taroldsi
kapacitassal kapcsolatos)
technikai korlatok esetén.
Vakuumrendszer a higtragya | Az akna vagy csatorna aljan | A leiras  szerinti
gyakori eltavolitasahoz | talalhato lefolydk also | vikuumrendszer a
(teljesen vagy részlegesen | liritdcsObe vezetnek, amely a | telepen a lagunas
racsozott padlo esetén). kiiltéri  tarolohoz szallitja a | rendszerekben
tragyat. A higtragyat gyakran, pl. | kiépitett.

Ferde falak a
tragyacsatorndban (teljesen
vagy részlegesen racsozott
padlo esetén).

A tragyacsatorna V szelvénytl,
ahol a kibocsatdsi pont a
szelvény aljan van. A lejtés és a
feliilet egyenletessége
megkdnnyiti a higtragya
leeresztését. A tragyat legalabb
hetente kétszer eltavolitjak.

Nem alkalmazzak.

Kapar6 a higtragya gyakori
eltavolitasdhoz (teljesen
vagy részlegesen racsozott
padlo esetén).

Két dolt feliilettel épitett V-alakti
csatorna talalhatd a kozponti
csatorna mindegyik oldalén,
amelyen keresztiil a vizelet egy
gyljtégdodorbe vezethetd el a
tragyacsatorna aljan talalhato
lefolyocsé  segitségével. Az
akndb6l a  trdgya  szilard

Kaparo rendszer
nincs kiépitve.
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frakciojat gyakran (pl. naponta)
eltavolitjak kapardval. A kapart

padozatot ajanlott olyan
bevonattal ellatni, amely
egyenletes(ebb) feliiletet
biztosit.

Domboru padozat és
elkiilonitett  tragya-  ¢és
vizcsatornak  (részlegesen

racsozott 6lak esetén).

A domborti tomoér betonpadld
két ellentétes oldaléra tragya- és
vizcsatorndkat  épitenek. A
vizcsatornat az 6lnak azon oldala
ala telepitik, ahol a sertések
szokasosan taplalkoznak. Az
Olak tisztitdsdra szolgald viz
hasznalhat6 a  vizcsatorndk
feloltéséhez. A csatornat
részlegesen, legaldbb 10 cm
vizzel feltoltik. A tragyacsatorna
megépithetd bevont csatornabol
vagy ferde falakkal, amelyeket
szokasosan naponta kétszer le
kell obliteni, példaul a masik
csatornabol  szdrmazd  vizzel
vagy a higtragya folyékony
frakcidjaval (amelynek
szarazanyag-tartalma nem lehet
nagyobb megkozelitéleg 5%-
nal).

Domboru padozat és
elkiilonitett tragya- és
vizesatornak
nincsenek a telepen.

V-alaku tragyaszallitd
szalagok (részlegesen
racsozott padlo esetén).

A tradgyacsatornan beliil V-alaka
szallitészalagok talalhatok,
amelyek a teljes feliiletet lefedik,
igy minden bélsar és vizelet

azokra esik. A  szalagokat
legalabb naponta kétszer
mitkddésbe hozzdk, hogy a
bélsart és a vizeletet
elkiilonitetten egy zart
tragyataroloba  szallitsdk. A
szalagok milanyagbol

(polipropilén vagy polietilén)
késziilnek.

V-alaku tragyaszallito
szalagok nincsenek a
telepen.

Kisebb tragyagodor
(részlegesen racsozott padlo
esetén).

Az ¢6lat keskeny godorrel latjak
el, amelynek szélessége
koriilbeliil 0,6 m. A godor egy
kiils6 kifutoban is elhelyezhetd.

Nincs ilyen miitargy a
telepen.

A higtragya gyakori
eltavolitasa oblitéssel
(teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

A higtragya nagyon gyakori (pl.
naponta egyszeri vagy kétszeri)
eltavolitasa a csatorndknak a
higtragya folyékony frakcigjaval
(a szarazanyag-tartalom nem
haladhatja meg a megkozelitdleg

Nem alkalmazzak ezt
a modszert.
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5%-ot) vagy vizzel valo
leoblitésével. A higtragya
folyékony frakcidja az oOblités
elott levegbztethetd. Ez a
technika kombinalhat6 a
csatornak vagy godrok aljanak
csatorna, csO vagy allando
higtragyaréteg.

Batériakban/egyedi 6lakban
valo6 elhelyezés (részlegesen
racsozott padlo esetén).

A természetes szell6zésh
Olakban  kiilon  funkcionalis
terlileteket alakitanak ki. A
pihendteriilet (a teljes teriilet
koriilbeliil 50-60 %-a)
kiegyenlitett, szigetelt
betonpadlobol  all, amelyre
szigetelt egyedi Olakat vagy
batéridkat  helyeznek.  Ezek
felfliggesztett tetovel
rendelkeznek, amely
felemelhetd vagy leereszthetd a
hémérséklet ¢és a szell6zés
szabalyozasa  érdekében. A
mozgasra ¢s takarméanyozasra
szolgald  teriiletek  racsozott
padlon helyezkednek el, amely
alatt tragyagddor talalhato. A
tragyat gyakran tavolitjak el pl.
vakuummal. A tomor betonpadlo
szalmaval borithato.

Nem alkalmazzak ezt
a modszert.

Teljes almozas  (tomor
betonpadl6 esetén).

Teljes  egészében  betonbodl
késziilt padlo, amelyet majdnem
mindenhol szalmaréteg vagy
lignocelluldz anyag borit.

Az almozason alapuld
rendszerben a szilard tragyat
gyakran (pl. hetente kétszer)
tavolitjak el. Masik
lehetdségként a  mélyalmos
rendszerben  friss szalmat
helyeznek az alom tetejére, az
Osszegyllt tragyat pedig a

tenyésztési ciklus végén
tavolitjak el. Kiilonbozé
funkcionalis tertiletek

kiilonithetdk el  pihenésre,
taplalkozasra, mozgasra  és
iritésre.

Nem alkalmazzak ezt
a rendszert.
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Alommal boritott  kiilso
kifuté (tomor betonpadlo
esetén).

A sertés egy kisebb ajton at
kimehet iiriteni egy betonpadlos,
alommal boritott kiilsé kifutoba.
A tragya csatorndba hullik,
ahonnan  naponta  egyszer
kaparoval eltavolitjak.

Nem alkalmazzak ezt
a rendszert.

Etet6- és fekvobokszok
tomor padlon  (alommal
boritott 6lak esetén).

A kocakat két funkcionalis
teriiletre osztott 6lban tartjak,
amelyek koziil az elsédleges
alommal boritott, tovabba tobb
etetd- és fekvobokszot
alakitanak ki, tomor padlon. A
tragyat a szalma vagy mas
lignocelluléz anyag fogja fel,
amelyet rendszeresen feltdltenek
¢s kicserélnek.

A kocaszallo
rendszerii.

ilyen

A tragya vizbe gytjtése.

A tragyat a tradgyacsatornaban
tarolt, megkozelitdleg 120-150
mm-ig feltoltott  tisztitovizbe
gylijtik. Opcionalisan ferde falu
csatornak  hasznalhatok. Az
egyes tenyésztési ciklusokat
kovetben a  tragyacsatornat
kiiiritik.

Nem alkalmazzak ezt
a modszert.

Viz- ¢és tragyacsatornak
kombindciodja (teljesen
racsozott padlo esetén).

A kocékat rogzitett helyen
tartjak (pl. fiaztatokutricdban),
amelynek kiilon iiritésre szolgald
tere van. A  tragyagddrot
kettéosztjak: az eliilsé részen
széles vizcsatorna talalhatd, a
hatso részen kisebb
tragyacsatorna, ahol a tragya
feliilete csokkentett. Az eliilsd
csatornat részlegesen feltoltik
vizzel.

Nem alkalmazzak ezt
a modszert.

Tragyagyiijto talca (teljesen
vagy részlegesen racsozott
padlo esetén).

A racsozott padlé ald eldre
gyartott talcat (vagy aknat)
helyeznek. A talca az egyik felén
mélyebb (lejtése legalabb 3 © egy
kdzponti tragyacsatorna felé); a
tragya akkor iiriil ki, ha a szintje
eléri a megkozelitdleg 12 cm-t.
Ha van vizcsatorna, a talcat fel
lehet  osztani  vizes és
tragyagyiijté szakaszra.

A VL és IX hizlaldak
lagunas épiiletei ilyen
kialakitasuak.

Kiilon fekvo- és
tragyazoteret tartalmazo
6lak (haromszintii rekeszek)
(tomor betonpadlo esetén).

A sertéseket tomor padozata
Olakban tartjdk, ahol lejtds
pihendteret és  tragyazoteret
alakitanak ki. Az allatok alatt
naponta cserélik a szalmat. A

Nincs ilyen épiilet.
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sertések mozgasa kovetkeztében
az alom az 06l lejtése (4—10 %)
folytan a tragyagyiijté folyosora
keril. A szilard  frakcio
kaparoval gyakran (pl. naponta)
eltavolithato.

Alommal boritott rekeszek | A fiaztatokutricakon beliil kiilon | A kialakitott rendszer
kombinalt tragyatermeléssel | funkcionalis teriileteket | a leiras szerinti.
(szilard és higtragya). alakitanak ki: alommal boritott
fekvohely, mozgasra és iiritésre
szolgald tér, amelynek racsozott
vagy perforalt a padldja, tovabba
a tomor padloval ellatott,
takarmanyozasra szolgal6 tér. A
malacok  szdmara  alommal
boritott, fedett fészket
biztositanak. =~ A higtragyat
kapardval tavolitjak el. A szilard
trdgyat naponta manudlisan
tavolitjak el a tomor padlorol. Az
almot rendszeresen biztositjak.
A rendszerhez kardm
kapcsolhato.

Uszo6 gombok alkalmazasa a | A tragyacsatorna feliiletén vizzel | Nem alkalmazzik ezt
tragyacsatornaban. félig toltott, mianyagbol késziilt, | a mddszert.

nem tapadods boritasi gémbok
usznak.

Helyzetértékelés: Az iizem a sertéstenyésztés, hizlalas teriiletén kiilonb6z6 padozatokat
hasznal a sertésolak ammoniakibocsatasanak csokkentésére.

A higtragya hiitését szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Higtragyahtito csovek. A higtragya homérsékletet ugy | Nem alkalmazzak ezt
csokkentik (szokasosan 12 °C | a médszert.
ald), hogy hiitérendszert
telepitenek a higtragya folé, a
betonpadlo folé vagy a padloba
beépitve. Az alkalmazott hiitési
intenzitds 10 W/m2-t6l 50
W/m2-ig terjedhet a részlegesen
racsozott padlon  elhelyezett
vemhes kocadk és hizosertések
esetén. A rendszer
hiitéfolyadékot  vagy  vizet
keringtetd csovekbol all. A
csovek hdcseréld késziilékhez
kapcsolodnak, amelynek
segitségével energiat nyernek
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vissza, amely felhasznalhato a
gazdasag mas részeinek
flitéséhez. A godrét  vagy
csatornat gyakran kell {iriteni a
csovek viszonylag kis hdcseréld
feliilete miatt.

Helyzetértékelés: A higtragya hiitésére ezzel a technikaval

sziikség

A higtragya pH-janak csokkentését szolgaloé technikak

a meglévo iizemben nincs

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A higtragya savasitésa.

A higtragyahoz kénsavat adnak,
hogy kb. 5,5-re csokkentsék a
pH-jat a tragyagddorben. Az
adagolast feldolgozotartalyban is
el lehet végezni, ezt levegdztetés
¢s homogenizacid koveti. A
kezelt higtragya egy részét az
allattartd éplilet padloja alatt
talalhato tarologodorbe
szivattyuzzak vissza. A kezelési
rendszer teljesen automatizalt. A
savas talajba valo kijuttatdst
megeldzden (vagy azt kovetden)
mész hozzdadasara lehet sziikség
a talaj pH-janak semlegesitésére.
Vagylagosan a savasitast
kozvetleniil el lehet végezni a
higtragyataroloban vagy
folyamatosan a kijuttatas soran.

Nem alkalmazzak ezt
a modszert

Helyzetértékelés: A higtragya pH-janak csokkentésére a meglévo iizemben nincs sziikség

6.4.13. A baromfi elhelyezésére szolgalo technikak

A fejezet nem a sertéstenyésztésre vonatkozik, ezért az itt megfogalmazott BAT-
kovetkeztetések nem alkalmazhatok.

6.5. Ertékelés

A tételes értekelés szerint az lizem a BAT ajanlasokat bevezette, illetve olyan technikékat is
alkalmazott, amelyek legalabb egyenértékii kornyezetvédelmet biztositottak a telepen és

kornyezetében.
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6.6. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozdé BAT kovetkeztetésben foglalt feltételeknek valod
megfelelést a vizsgalt lizem egy eldiras hijan teljesitette, a 24. BAT eldirast - az 0sszes
kivalasztott nitrogén ¢és foszfor monitorozéasat a tragyaban.
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7. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA, KIEMELVE AZ
ESETLEGESEN ORSZAGHATARON AT TERJEDO HATASOKAT

7.1. Levego

A korabbi terjedési vizsgalatok szerint a biizhatds hatasteriilete nem érinti Hernadcéce
legk6zelebbi lakohazait.
A telephely elhelyezkedésébodl adodoan 1égszennyezés nem terjed orszaghataron talra.

7.2. Zaj

A telekhataron kordbban mért adatok alapjan a telephely éjszakai zajvédelmi hatasteriilete érinti
Hernéadcéce legkozelebbi lakohazait.
A telephely elhelyezkedésébdl adodoan a zajterhelés nem terjed orszdghatéron tulra.

7.3. Talaj

A sertéstelepen az ¢épiiletek aljzata szigetelt, tovabba a szilard, illetve a folyékony
anyagok/hulladékok gytijtésére rendszeresitett/kijelolt 1étesitmények vizzardan szigeteltek

Az lizemelési iddszakban alkalmazott technologia kdzben az elvi lehetdsége megvan a talaj- és
talajvizszennyezésnek egy esetleges havari esetén, azonban ennek bekdvetkezési esélye igen
csekély, elhanyagolhatd. Mivel a munkalatok épiileten beliil, illetve a rakodasi munkalatok
burkolt feliileten torténnek, koriiltekintden, a technoldgiai fegyelem betartasaval, a szennyezés
esélye igen csekély, nem szamottevd mértéki.

Az épiiletek aljzata szigetelt; a hulladékok tarolasa-, a szennyvizek telepen beliil torténd
vezetése €s gyljtése burkolt, kelld technikai védelmet biztositd (vizzard) mitargyakban
torténik. Ezaltal az altalaj szennyezésének lehetdsége jelentéktelen ill. kizarhato. Az tizemszer(i
mikodés nem okoz talajterhelést.

7.4. Felszin alatti viz

Az épitmények felszini és felszin alatti vizekkel nincsenek kdzvetlen kapcsolatban.

A burkolatlan tertiletrdl a csapadékviz a kornyezd, szintén burkolatlan teriileteken elszikkad.
Esetlegesen szennyezett csapadékviz nem juthat a talajvizbe.

A telep vizellatdsahoz sziikkséges viz beszerzése sajat mélyfurasu kutbol torténik. A
mennyiségre vonatkozd korlatot a kut vizado képessége hatarozza meg.

Az lizemelés vizvédelmi hatdsai folyamatosak.

A technologia teljesen zart rendszert, a vizi létesitmények vizzardan szigeteltek.
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A tevékenység lizemszeri ,,mikodésének” a vizre (felszin alatti és felszini), mint természeti
kdrnyezetre gyakorolt hatdsa elhanyagolhato, semleges.

7.5. A korabbi tevékenységekbol szarmazo karos hatasok

Szennyez06 anyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak ¢€s a teriiletet érintd rendkiviili havaria
események (tlizesetek, robbandsok, szivargdsok, elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi
események stb.) nem kovetkeztek be a kapott tdjékoztatds szerint. gy kérfelszamolasi
intézkedések (karmegel6zés, karenyhités, karelharitds, karmentesités) megtétele nem valt
szlikségessé.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A feliilvizsgalt tevékenység a technoldgia betartdsa mellett a kdzvetlen és kozvetett kornyezetre
tovabbra is minimalis kdrnyezeti hatdssal bir, a tevékenység nem jelent veszElyt a kdrnyezetre,
véleménylink szerint a Szerencsi Mg. Zrt. a kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak tovéabbra is eleget tesz, az engedély meghosszabbithato.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

1. melléklet: Szakért6i engedélyek

2. melléklet: Atnézeti helyszinrajz

3. melléklet: Részletes helyszinrajz

4. melléklet: Cégkivonat

5. melléklet: ISO tanusitvany

6. melléklet: MEPAR térkép

7. melléklet: Talajvédelmi terv

8. melléklet: Telepiilésszerkezei terv

9. melléklet: Légszennyezd pontforrasok hatasteriilete
10. melléklet: Szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol szolo jegyzokonyv
11. melléklet: Vizvizsgalati jegyzokonyvek

12. melléklet: Monitoring kutak vizsgélati eredményei
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