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Olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast, miel6tt az
egetot uzembe helyezné

Ez a hasznalati utasitas a kovetkez6 tipusu IncinerPro® éget6kre vonatkozik:

e {150
e 200
e 400
o 500
o {500V
e {850
e {1000
o 1750

Az IncinerPro® égetdket kizardlag allati eredetli hulladék égetésére tervezték és gyartottak. Szigordan tilos az allati
eredet(i hulladékon kivil mast égetni benniik.

Az IncinerPro® égettket Ugy tervezték és gyartottak, hogy azok megfelelnek a 2014/35/EK rendelet, a 2014/30/EK
rendelet, a 2009/142/EK rendelet, a 2011/65/EK rendelet, a 1069/2009/EK rendelet; a 142/2011/EK rendelet eléirdsainak,
tervezésilk és gyartasuk dsszhangban van a harmonizalt eurdpai szabvanyokkal EN ISO 12100:2011, EN 746-
1+A1:2010, EN 746-2:2010, EN 60204-1:2007, EN 61000-6-1:2007. Tiszteletben tartjgk az oOkologikus tervezés
kritériumait, mely el6segiti az elektromos és elektronikus hulladékok Ujrahasznositasat és kezelését az 55/2011-es
Kormanyrendelet értelmében.

Az IncinerPro® éget6k megfelelnek az Eurdpai Unio és a romaniai tdrvények elbirasainak (a 142/2011/EK rendeletnek,
amely az 1069/2009/EK rendelet végrehajtasa és a 16/2010 ANSVSA rendelet el6irdsainak a hulladékok égetésének
terén).

VIGYAZAT!
A gyart6 szerkezeti és funkcionalis (software) médositasokat eszkdzolhet az égetdkon, elézetes

° bejelentés nélkil. Jelen hasznélati utasitasban szerepld képek bemutaté jellegliek.
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FIGYELEM!
Az elektromos és elektronikai felszerelések felhasznaléi (EEE) kételesek betartani az 5-6s szamu 2015
aprilis 2.-i Sirgdsségi Rendelet kdvetkezd eléirasait az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékaira vonatkozéan (az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2012/19/EU (2012. julius 4.) az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozd iranyelvének atemelése a romaniai
M jogrendszerbe):

* az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne tavolitsuk el a haztartasi szeméttel egyiitt;
+ az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait csak az erre a célra felallitott gydijtési pontokon
és kozpontokban adjuk le.

A csatolt abran lathatd szemetes keresztben athdzva szimbdlum jelzi, hogy a
vasarolt elektromos és elektronikus berendezés kilon gydjtés targyat képezi.

NE dobd a szeméthe vagy a
természetbe az elektromos és
haztartasi gépeket.

Ezek véletlenszer( kikliszobolése
torvénytelen!
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1. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

FIGYELEM!
A baleseti kockézat csokkentése érdekében az égeté minden felhasznaldja figyelemmel el kell
° olvassa és meg kell értse ennek a hasznalati utasitasnak a tartalmat.
°

FIGYELEM!
Az Gsszes elGirds be nem tartasa sulyos emberi sérlilésekhez vezethet.

FONTOS
Az égetdk szervizelését csak képzett szakemberek végezhetik, akik ismerik az égetéket és az égéfejeket. Csak
a FLEXTIM INDUSTRY S.R.L. altal gyartott eredeti cserealkatrészeket lehet hasznalni.

Az égbfejek beszerelése, telepitése, javitdsa és mikodésbe helyezését csak képesitéssel rendelkezd
szakemberek végezhetik.

FONTOS

Az éget6t csak a gyartas soran megnevezett és jdvahagyott célra hasznalhatjak, vagyis allati eredetii hulladékok
égetésere.

Mas anyagok égetése tilos, mert e tevékenység nincs jovahagyva.

Ugyanakkor, mas anyagok égetése, a garancia elvesztéséhez vezet.

Mlanyagok vagy savat tartalmazé anyagok égetése sulyos meghibasodasokat okoz az égetében, melyeket
nem fed a garancia.

FIGYELEM!
Ez az égetd nagyon forrd, miikddés és hiitési ciklus alatt egyarant.

FIGYELEM!

Az égés utani kamra tervezése lehetévé teszi a gazok minimum 8500C-ra torténd hevitését.
A kivezetett gazok nagyon forrok lesznek.

Lehetséges, hogy a kivezetett gazok hdmérséklete meghaladja az 1000°C-ot.

|
!

FIGYELEM!

A hulladékok a f6 égési kamraba jutnak, melynek tervezése lehetévé teszi, hogy elég magas
hémérsékleten milkddjon annak érdekében, hogy megsemmisitse a hulladékokat.

A belsd kapcsolati feliiletek hémérséklete meghaladhatja az 500°C-ot.

Az éget6 kiils6 oldala nagyon forrd. Homérséklete meghaladhatja a 100°C-ot.

FIGYELEM!
MUikodés és hiités kozben az égetd felsd részének hdmérséklete (égési gazok kivezetésére
szolgélé kémény) meghaladhatja az 1000°C-ot.

!
1
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FONTOS
Idére van szilkség, amig az égetd és a hamu is kih(l. Miel6tt a hamut kivenné az éget6bdél, meg kell

bizonyosodnia, hogy mindkettd kellden le van hiilve.

FIGYELEM!
Ha megprdbalja a meleg hamut kivenni az éget6bdl, az a kiilsé levegével érintkezve ujra langra

! lobbanhat.
!

FIGYELEM!

Az égetbkamra ajtoinak nyitasakor soha egyetlen személy sem tartozkodhat az ajté el6tt, még
akkor sem, ha az égési ciklus lezarult és az égéfejek ki vannak kapcsolva, mivel fennéll annak
a veszélye, hogy a hamu kiilsé levegdvel érintkezve azonnal jra fellobban.
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2. AZ EGETO MUKODESE

2.1. Az égeto altalanos leirasa

Az IncinerPro® termékcsaladba tartozé égetéket a FLEXTIM INDUSTRY S.R.L. forgalmazza. Ezek
okologikus égetdk, melyek kizardlag allati eredet hulladékok megsemmisitésére szolgalnak.

Az égetbnek mas tipusu hulladékok égetésére vald felhasznaldsa, azokon kivil, amelyek szamara
tervezték, a garancia elvesztéséhez vezet.

Teljesitménye maximum 50 kg /h, amely alapjan a kis kapacitasu okologikus éget6k csoportjaba
sorolhatbak ezek az égetdk, melyek miikddéséhez nem szikséges kulonleges engedély.

Az eurdpai normaknak is megfelel, mivel az éget6 el van latva egy égés utani kamraval, mely tébb mint
2 masodpercig benn tartja a kibocsajtandé gazokat 8500C folotti hémérsékleten.

Az égetd automatizalasa a miikddés soran barmikor lehetévé teszi a méasodlagos kamraban a 850°C
folotti hdmérséklet fenntartasat.

2.2. Miikodési elv

Az égetd két kulonalld, egymassal kommunikalo kamrabdl all.

Az égetbkamra (amely a fékamra is egyben), tizalld cementbdl van épitve. Ide adagoljak az égetendd
hulladékokat. Az égetés soran keletkezd gazok atmennek az égés utani kamran (amely a masodlagos kamra),
ahol 2 masodpercig 8500C-nal magasabb hdmérsékleten haladnak at, mielétt tavoznanak a szabadba.

Mindenik kamréban egy flggetlen vezérlés(i égdfej van szerelve, kivéve a nagyobb kapacitasu
modelleket (1850, 11000 és i1750) melyeknél egy égéfej van a masodlagos kamraban és 2 a fékamraban.

Mindkét kamraban létezik egy helemes kapcsold (hémérséklet-szabalyozd), amely leolvassa a kamra
hémérsékletét.

Az égeték vezérlése a vezérlé paneltdl fliggetlen — automatizalt rész, amely automatikus vezérléssel
inditia és kapcsolja ki az égetdket, hogy megtartsa a mikodési hémérsékletet a megfelelé kamréban a
beallitisnak megfeleléen.

Az égés utani kamraban, a mindenkori 8500C feletti hémérséklet biztositasa érdekében, a
hémérsékletet 870°C-ra vagy magasabbra kell allitani. Tehat, amikor a héelemes kapcsol¢ altal leolvasott
hémérséklet elérte a beallitott értéket, a masodlagos kamraban talalhaté €gé ki fog kapcsolni. Ha a hémérséklet
a beallitott érték ala stillyed, az €gé Ujbdl be fog kapcsolni. Ez biztositja ugyanakkor az alacsonyabb lizemanyag-
hasznalatot azaltal, hogy az égé nem fog folyamatosan mikédni.

Az égetbkamra mUikodési hémérsékletét az Uzemeltetd is beallithatja; ez fligg az égetett hulladékok
tipusatdl és minéségétdl. A magas kalériaérték( hulladékok (mint példaul a csontok, magas zsirtartalmu
hulladékok), kisebb miikodési hémérsékletet igényelnek (400 — 500°C), mig a kisebb kaloriaértékii vagy tobb
folyadékot tartalmazé hulladékok (gyomortartalom, placenték, stb.) magasabb mikdodési hémérsékletet
igényelnek (600 — 700°C).

Példaul csontok égetése céljabol a fékamraban 4500C-0s hémérsékletet allitanak be, miutan a
hulladékok langra lobbannak, maguktél fognak tovabb égni, az égé hozzajarulasa nélkil, amely automatikusan
le fog allni a beallitott hémérséklet elérése utan és Ujraindul, ha a hémérséklet a beallitott érték ala stillyed.

2.3. Az égés elmélete

Az égési kamraban a lang egy bizonyos sz6gben a megsemmisitendd anyag kozepe felé van iranyitva.
Normélis kortulmények kozott rovid idén belll egy lyuk formalodik a megsemmisitendd anyagban. A lang és a
kibocséatott gazok dsszekeverednek a levegével. Ez a keverék fog égni az anyag folott 1étrejott I€égdrvényben,
melyet a lang okozott. A 1égdrvény és a magas hdmérséklet minimalis flistkibocsatast eredményez.

Ahogy haladnak a forré gazok az égé felé, az égetett anyag fokozatosan ég el, a lang allandd
kapcsolatban lévén az égetett anyaggal.

Ez az égetési mddszer lehet6vé teszi, hogy a flstkibocsatas minimalis legyen, mivel az anyag nem ég
el egyszerre. Az égési front eléretorését segiti a tizall6 cement hasznalata is, amely ugyancsak hét sugaroz,
amikor né a hémérséklet, az anyag tomege még azelétt felmelegedik, hogy langra lobbanna.
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A masodlagos kamra ellenérzi a kibocsatast az el nem égett szénhidrogeének mennyiségenek
csokkentésével, amelyek szennyez6ek lehetnek. Allandd jelleggel biztositani kell, hogy a masodlagos kamraban
legalabb 8500C-os vagy magasabb hémérséklet legyen.

2.4. Az égetés folyamata / égési ciklus

Az égési folyamat automatikus és a vezérlé panel ellendrzi, 4 ciklusban (fazisban) torténik, melyeket a
kdvetkez6 tablazat szemléltet. Az lizemelteté be kell allitsa (az égetdkamra hémérsékletén kivil — amely a
hulladékok tipusatol és min6ségétdl fligg) a hulladékok égési ciklusanak idétartamat, az adagolt hulladék
mennyiségének fliggvényében, a kdvetkezb képlet szerint:

Egési idd = hulladékok tdmege/égési teljesitmény (ahol az égési teljesitmény maximum 50kg/h)

Példa: ha az égetékamraba 200 kg hulladékot adagoltak maximalisan 50 kg /h teljesitmény mellett, az
égeési ciklus id6tartama:

Egési id6 = 200/ 50 = 4h (tehat az égési ciklus idtartama minimum 4 h — optimalis feltételek mellett).

Ha 40 kg/h égetési teljesitményt vesziink figyelembe, akkor az égési id6:

Egésiidé = 200/40 =5 h.

Fazisok

Leiras

Elémelegitési
ciklus

Hogy biztositani lehessen az égési gazoknak minimalisan 8509C-on torténd tartasat 2 masodpercig, az égési
program inditasakor, csak a masodlagos kamra égéfeje fog elindulni, a kamra felmelegitése céljabal.
Ha a kamra hémérséklete eléri a 850°C-ot, a vezérld panel automatikusan el fogja inditani az égési ciklust.

Egési ciklus

Ha elkezd6dott ez a ciklus, a fékamrabeli égd (vagy égdk az i850, 11000 és i1750 modelleknél) megkapja /
megkapjak az inditasi parancsot.

Ebben a pillanatban kezdédik az égési idd mérése, amelyet az égetési program kezdete el6tt allitottak be. A
vezérld panel kijelzGjén lathato lesz az égési ciklusbol hatralévd idd is.

Az égési ciklus alatt, a vezérl§ panel automatikusan biztositani fogja az allandd hémérsékletet az égési kamraban
a bedllitott értéknek megfeleléen (ha a hémérséklet meghaladja a beallitott értéket, az égetd leall, ha a
hémérséklet lesillyed ezen érték ala, az égetd Ujbol beindul).

Ugyanigy, a vezérld panel biztositani fogja a masodlagos kamraban is a 850°C folotti hdmérsekletet.
Megjegyzések:

- az égok bekapcsolasa és kikapcsolasa automatikusan vezérelt, tehat nem kell aggodni, ha az égdk
kikapcsolnak az égési ciklus alatt (ha a miikbdésiik soran problémak meriilnek fel, a vezérlé panel hibaiizenet
kiild és jelezni fogja a problémat).

- amiq az é96k kik vannak kapcsolva, csak ventilacios Gizemmddban miikédnek.

Az égésiid6 lejarta utan, a fékamrabeli égé/ égdk parancsot kap(nak) a kikapcsolasra, és a vezérlé panel attér
a kovetkez6 ciklusra.

Egés utani
ciklus

Mivel az égeési ciklus végén lehetséges, hogy az égetékamraban még vannak égé hulladékok és /vagy a hamu
még termel gazokat, biztositanunk kell ezeknek a gazoknak a semlegesitését.

Ezért, ez alatt a ciklus alatt, a vezérlé panel az utéégetd kamraban 850°C feletti hdmérsékletet biztosit, a
méasodlagos kamra égéjének mikodése révén.

Ez alatt a ciklus alatt, az égési kamra égéfeje csupan ventilaciés izemmaédban fog mikédni.

Rendszerint, ennek a ciklusnak a hossza 2 éra. Miutén letelt a 2 6ra, az égetési program a hiitési ciklusra kapcsol.

Htési ciklus

Ennek a ciklusnak az id6tartama alatt, az éget6k (a masodlagos és a fékamraban talalhato egyarant) ventilacios
izemméddban fognak mikédni, hogy biztositsak az égetd hitését és védjék azt a két kamra magas
hémérsékletével szemben.

Ha mindkét kamra hémérséklete 75°C ala siillyed, az illetd kamra égetdje azonnal ledll teljesen.

FIGYELEM: Annak ellenére, hogy az égetd hiitd ciklusban van, tilos annak megéllitasa a fékapcsolo
segitségével az égetdk teljes leallasa elott (mielott mindenik kamraban lecsékken a homérséklet 75°C
ald). Ha az égetot lezarjuk, amikor még forré, az égdfejek megsériilnek, ezt pedig nem fedi a garancia.
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3. AZ EGETO HASZNALATA

3.1. Vezérl6 panel

Jelz6fények oszlopa

!

A csatolt dbran lathatd szemetes keresztben &thulzva

szimbdlum jelzi, hogy a vasarolt elektromos és

elektronikus berendezés kilon gydijtés targyat képezi.

ErintSképernyé kijelzé NE dobd a szemétbe vagy a

természetbe az elektromos és

Riasztdjelzés

haztartasi gépeket.
Ezek véletlenszer(i kikiiszobolése
torvénytelen!

Fékapcsold

/AVAVAVAVAVAVA)
]

o5 sk
L3 OERECCLARE

Panikgomb

A vezérld panel elemei:

Erintéképernyé-kijelzo — tartalmaz minden informaciét és innen indithatoak a parancsok; kapcsolatot
teremt a felnasznalo és az automatizalt rész kozott.

Jelzéfények oszlopa — a harom jelz6fény tavolrdl teszi lehetévé az égetd allapotanak megfigyelését:
piros, ha meghibasodott, z6ld, az égési ciklusban, sarga, ha elémelegitési vagy hiitési/ varakozasi ciklusban
talalhato.

Fékapcsolod — megszakitja az égetd aramellatasat.

Panikgomb — probléma/ veszély esetén, automatikusan leallitia az égetd égési ciklusat és elinditja a
riasztot.

Riasztojelzés — meghibasodas/riasztas esetén megszolal, a jelzboszlop piros fényével egyidejiileg. A
riaszt6 akkumulatorral rendelkezik, arra az idétartamra, amig a fékapcsold be van kapcsolva (On), és megsz(inik
az aramellatés vagy az éget6t lekapcsoljak az dramforrésrdl, a riasztd megszolal. Rendszerint a riasztd a vezérld
panelen talélhatd, de azon égeték esetében, amelyek egy helységben taldlhatdak, a panelen kivill is fel lehet
szerelni, hogy nagyobb tavolsagrol lehessen hallani.

FIGYELEM!
Az elektromos és elektronikai felszerelések felhasznal6i (EEE) kotelesek betartani az 5-0s szamu 2015
aprilis 2.-i Sirgdsségi Rendelet kdvetkezd eléirasait az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékaira vonatkozéan (az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/19/EU (2012. jlulius 4.) az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozd iranyelvének atemelése a roméniai
M jogrendszerbe):

+ az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne tavolitsuk el a haztartasi szeméttel egyitt;
+ az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait csak az erre a célra felallitott gy(ijtési pontokon
és kozpontokban adjuk le.
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3.2. Az égetd beinditasa

Miel6tt beinditané az éget6t, ellendrizze:
- hogy legyen csatlakoztatva az aramforréshoz;
- legyen ellatva Gzemanyaggal (ne legyenek kikapcsolva a gaz/gazolaj csapok);
- a panikgomb (meghibasodas-jelzé) kikapcsolt Off pozicioban legyen (ne legyen kiugorva).
Ha ezek a feltételek teljesiiltek, elindithatja az égetét, ha elforditja a fékapcsolot az ON (bekapcsolt)
pozicidba.

3.3. Az EGETESI menii
Elinditaskor az éget6 kozvetlenll az égetési menibe

Ez a féablak — égetéskor és aktiv marad a teljes égetési folyamat alatt.

A két baloldali szlirke téglalap a két kamra: masodlagos kamra (utéégetd, a fenti részben) és a fékamra
(az égetési, az alsé részben). A masodlagos kamra (utéégetd) és a fékamra (az égetési) egyarant el van
latva egy-egy égébfejjel (az IncinerPro® i850, i1000 és 11750 modellek kivételével, amelyek két égofejet
tartalmaznak az égetékamraban, melyek jelzése A2 és A3).

Mindkét kamra esetében, zolddel van jelblve az adott kamraban beallitott hémérséklet.

A mért hémérsékletek pirossal vannak jeldlve a masodlagos kamraban, a fékamraban pedig kékkel.

Miikodés-jelzé

eghibasodas-jelzé

Ventilacio jelzd

Parancs jelzé

Az éllapot-jelz6k azonosak mindkét kamra éget6i szdmara, a kigyult fények szinének jelentése:
VENTILACIO A ventllatqr belcrjdul a mgkoge3| pa’rancsot kovetben, vagy ha a hdmérséklet
meghaladja 75°C-ot az illeté kamraban

PARANCS Az égetd miikddésbe Iépési parancsot kapott (gyuijtés)

MUKODEE Az égofej mikodik (begyujtva)
RIASZTAS

Az égetd riasztast adott ki — az égeté meghibasodas miatt nem muikodik

A beéllitott égetési idé (EGETESI IDOTARTAM) érakban szamolja az égési ciklust és az adagolt
hulladékok mennyisége alapjan lehet beallitani.

Hatra maradt égetési id6 (HATRALEVO IDO) jelzi a hétralévé beallitott égetési iddt, és érakban és
percekben jelenik meg.
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Az égetés utani ciklus id6tartama (EGETES UTANI IDO) percekben jelzi az égetés utani ciklus
idétartamat (120), vagyis az égési id6 letelte utan a masodlagos kamraban talalhaté égéfej még 120 percig fog
mikodni és a kamraban 8500C feletti hémérsékletet fog fenntartani.

START gomb - elindul az égetési folyamat.

STOP - leéll az égetési folyamat.

MENU gomb - kivezet az égetési meniibdl &és megjelenik az Opciok menii.

NYELYV kivalaszté gombok — a zaszlénak megfeleld nyelvet lehet kivalasztani (Roman, Angol,
Magyar)

ALARMA - riaszt6 gomb - altalaban aktiv a sziréna és a gomb piros. Nyomasra aktivalni/ deaktivalni
lehet a szirénat. Ha a sziréna ki van kapcsolva, a gomb sotétvoros lesz és megjelenik rajta az ,OFF” sz4.

FIGYELEM: Ajanlatos a szirénat mindig aktiv médban hagyni.

<0°C-on torténé inditas gombja — ha megnyomjak, minden égetéfej bekapcsol, és 5 percig mikadik,
hogy a hémérséklet mindkét kamraban (f6- és mésodlagos -) 0°C f6lé emelkedjen.

Hémeérséklet grafikon — lehetévé teszi a hdmérsékletek valtozasanak kdvetését az égetési kamraban,
kék szinnel.

3.4. Az égetési program beinditasa

Az égetési program elindulasdhoz szilkséges az utdégetd kamra hOmérsékletének beallitasa
(normalisan 8700C), az égetési kamra miikddési hdmérséklete (a hulladékok tipusa alapjan) és az égési id6 (a
hulladékok tipusa és min6sége, valamint az adagolt mennyiség fliggvényében).

Ezen paraméterek mddositasa céljabdl nyomja meg a megfelel6 téglalapot (a z6ld szammal jelzetteket).
A képerny6n szamokbdl allo billentylizet fog megjelenni, ahonnan beirhatja a kivant értéket. Ennek a
billenty(izetnek a felsé részében megjelennek a maximalis (Max:) és minimalis (Min:) értékek, amelyeket be tud
allitani. Miutan beirta a kivant értéket (példaul “870” — ahogyan a lenti kép mutatja), nyomja meg az Enter
gombot. Ha ki akar tor6Ini egy hibasan beirt szamot, nyomja meg a CLR gombot. A mivelet érvénytelenitésére
(kilépjen anélkil, hogy megmentené a modositasokat), nyomja meg az ESC gombot.

A masodlagos kamra hémérséklete mindig 850°C f6lott kell legyen. Hogy biztosak legyiink abban,
hogy a hémérséklet nem siillyed ez ala az érték ala, az ajanlott (implicit) hémérséklet 870°C. Ha azt veszi észre,
hogy az utéégeté kamra égéje kikapcsolasanak ideje alatt vannak pillanatok, amikor a hdmérséklet 850°C ala
stllyed, akkor az utéégetd kamra beallitott hémérsékletét emelni kell (példaul 890°C-ig).

A fékamra hémérsékletét a hulladékokra jellemzd kaldriaérték fliggvényében kell beallitani. Példaul a
magas kaldriaértéki hulladékok esetében (mint a csontok), kisebb miikodési hémérsékletet kell beallitani (400
- 450°C). A tobb folyadékot tartalmazd hulladékok (gyomortartalom, placentak) magasabb mikddési
hémérsékletet igényelnek (650 — 700°C)
fuggvényében kell beallitani (maximum 50 kg/h):

Egési_id6 = hulladékok_tomege / égési_teljesitmény
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Példa: ha az égetékamraba 200 kg hulladékot adagoltak maximalisan 50 kg /h teljesitmény mellett, az
égési ciklus id6tartama:

Egési_id6 = 200/ 50 = 4h (az égési ciklus id6tartama minimum 4 h — optimélis feltételek mellett).

Ha 40 kg/h égetési teljesitményt vesziink figyelembe, akkor az égési id6:

Egési_id6 =200/40=5 h.

Ha a harom paraméter be van allitva és az égeté meg van rakva, el lehet kezdeni az égetési folyamatot
a START gomb megnyomasaval.

Ha meg szeretné allitani az égetést az égési ciklus alatt, mielétt lejart volna a bedllitott id6,
megnyomhatja a STOP gombot. Az égetési kamra égbje ki fog kapcsolni és az égetd az utdégetési ciklusra fog
kapcsolni.

Ha ujra szeretné inditani az égési ciklust, Ujabb id6tartamot kell beéllitson és Ujra nyomja meg a START
gombot.

3.5. Fémenii

A kovetkezé kép a fdmen(t mutatja be, amely lehetévé teszi a vezérld panel kilénbdz6 meniibe vald
belépést:

HOMERSEKLET KEZIKONY
ELOZMENYEK o AZ EGOFEJEKHEZ

S R S A TR e
0

? EGYEREK i KAPCSOLATI
} | INFORMACIOK

Az opcidk menii gombjai a kdvetkezd menlkbe engednek belépni:

EGETES Megengedi az égetési meniihdz vald visszatérést

HOMERSEKLET Az utolsd 24 éra hdmérsékleteinek grafikus abrazolasat, illetve annak letoltését teszi
TORTENETE lehetévé egy USB hordozéra.

AZ EGETO KEZI Lehetbvé teszi az égetdk kézi inditasat, példaul a karbantartast végzé személyzet
INDITASA altali ellendrzés céljabol.

HOMERSEKLET Ez olyan esetekben hasznalhatdo menu, amikor hd visszanyerd is telepitésre kerdlt

VALTOZTATASA (opcionalis)

Ez a menii lehetdvé teszi a beton szaritasa kezelésének elinditasat (SZARITAS), a

VEGYES mikodési MEROMUSZEREK menije és a MUKODESI UZEMMODOK meniije.

Ez egy jelszdval védett meni, melyhez csak a Gyartd / Forgalmazé altal képzett
SZERVIZ . i

szerviz szakembereknek van hozzaférése.
KAPCSOLAT Itt Iathatoak a Forgalmaz6 adatai (szerviz csapat).
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3.6. HOMERSEKLET TORTENETE menii

Ennél az ablaknal lathatd a hémérsékletek idébeni valtozasa a két kamraban. A hémérsékletek percrél
percre vannak rogzitve.

Az oldalon 100 rogzitett érték van. A “Prev Page’és “Next Page” gombok lehetévé teszik az el6z6
oldalhoz, illetve a kdvetkez6 oldalhoz vald hozzaférést. A kék nyilak segitségével kinagyithatd egy bizonyos
érték.

Ha szeretnék lementeni az adatokat, hogy szdmitégépen lehessen azokat hasznélni, exportalni lehet
csv formatumban. Ezért sziikséges kinyitni a vezérlé panelt és egy USB csatlakozét helyezni a HMI
érint6képernyds kijelzé hatoldalan megjelolt helyre (lasd az alabbi abrat). Az USB meméria csatlakoztatasa utan
nyomja meg az “EXPORT CSV DATA” gombot. A gomb alatti kerek izzd zéld fényii lesz, majd miutan ez
kikapcsol el lehet tavolitani a az USB memoriat.

Ha a panel be van kapcsolva és az USB memoria is csatlakoztatva van, a szoftver minden éjjel 24:00-
kor automatikusan importaini fogja az utolsé 24 6raban rogzitett adatokat, az USB csatlakozon .csv tipusu fajl
létrehozasaval, melynek elnevezése a rogzités elétti nap datuma.

USB csatlakozo
helye

A MENU gomb lehetbvé teszi az Opcidk meniihdz valé visszatérést.
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3.7. EGETO KEZI INDITASA menii

Ezt a menUt csak a karbantarto személyzet hasznalhatja, hogy kézzel inditsa el az égetbket. MielGtt
belépne ebbe a menibe, biztonsagi okokbdl kételezd belépnie az EGETES - égetés mentibe, ahol nyomja meg
a STOP gombot.

INFORMACIO
START/ISTOR

¥ éa indiths
Eekaprsoliza

PARANCS
UTOEGETO

- RIASZTASI LISTA

Az informaciok megjelenitésére szolgalé modul azonos minden égeté esetében.

Az ebbe a menube torténé belépéskor mindkét égetd beallitott hémérséklete 0. Hogy dolgozni lehessen
az égetdk barmelyikével, szlikséges bedllitani a hémérsékletét.

Meg kell nyomni ACTIVARE PORNIRE MANUALA - a kézi inditas aktivalasa gombot, hogy parancsot
lehessen eljuttatni az égetékhoz.

A VENTILATIE - ventilacié és COMANDA - vezérlés gombok rendszerint sotétzoldek. Az aktivalas
(megnyomas) pillanataban, vilagoszoldre valtanak.

A VENTILATIE - ventilacié gomb megengedi, hogy égeté ventilaciés modban miikddjon.

A COMANDA - vezérlés elkildi az éget6hdz a gyujtasi parancsot.

A jelzéfények ugyanigy mikddnek, mint az INCINERARE - égetés meniiben: inditas, jelzés, hogy az
égetd miikodik, illetve az égeté meghibasodasanak jelzése.

Informacié megjelenitésének helye (Information) — megjeleniti az elvégzett parancsokat:

Megijelenitett informacid Mit jelez
felsé égetd miikodik Az ut6égetd kamra égetéjénél be van kapcsolva a ventilacio
1 info az égeté miikodésérdl Az égetbkamra 1-es égetdjénél be van kapcsolva a ventilacid.
felsd égetd vezérlése Az utdégetd kamra égetbje gyUjtasi parancsot kapott.
1-es info az égetd vezérlésérdl Az égetbkamra 1-es égetdje gyUjtasi parancsot kapott.

Az INCINER i850, i1000 és 1750 modellek esetén még egy égeté megjelenik az égési kamraban, amely az éget6kamra 2-es égetdje
elnevezeést viseli, és a megjelenitett informaciok hasonloak lesznek az égetékamra 1-es égetdjénél megjelent informaciokkal.

Riasztasok megjelenitésének helye (Alarm List) - megjeleniti az el6allt riasztasokkal
(meghibasodasokkal) kapcsolatos informaciokat

Jobb oldalt (a kézi bekapcsolast aktivaléd gomb alatt) lesznek megjelenitve a miikddést méré miszerek,
jelentéstik a kdvetkez6 tablazatban van 6sszefoglalva:

OFAS Hany 6rat miikodott a masodlagos kamra (utbégetd) égetdje

OFAI Hany drat mlikodott a fékamra (égetbkamra) égetdje

NAAS Mésodlagos kamra éget6jénél eléfordult riasztdsok szama

NAAI1 Fékamra 1-es éget6jénél eléfordult riasztdsok szama

NAAI2 Fékamra 2-es éget6jénél eléfordult riasztdsok szama (adott esetben)
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3.8. HOMERSEKLET VALTOZTATAS, SZERVIZ, KAPCSOLAT meniik

A HOMERSEKLET-VALTOZTATAS menii csak olyan tipust égetéknél érvényes, amelyek hd
visszanyerével rendelkeznek, és megengedi a viz hémérsékletének figyelemmel kdvetését oda-vissza
irdnyban egyarant, illetve a berendezésben 1évo viz nyoméasat és a visszanyert hének a mennyiségét.

Az INCINERARE - égetés gomb lehetévé teszi az égetés menube torténd visszatérést.

A SERVICE - szerviz menlhoz csak a FLEXTIM INDUSTRY S.R.L. szerviz szakembereinek van
hozzaférése, és jelsz6 védi.

FIGYELEM: A jelszo feltorésére és az égetd miikbdési paramétereinek megvaltoztatasara
iranyulé prébalkozasok a garancia elvesztéséhez vezetnek.
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3.9. VEGYES menii

SZARITAS i SZAMLALOK

. ODES
MODJA

Ebbdl ki lehet valasztani:

3.9.1. Program a tiizallé beton szaritasahoz
A beton kezelését az égeté elsé hasznalata el6tt kell elvégezni.
A beton hikezelése kotelez6, ami korllbelil 51 drat tart, a felhasznal6 pedig meg kell gy6z6djon rola, hogy a
tartalyokban van elég tzemanyag a hokezel0 eljaras végéig.
Hokezelés alatt az égetd két kamraja hémérsékletének fokozatos emelését értjlik, egészen a miikodési
hémérsékletig.

5 o > %

A szaradas ablakban talalhato:

A széradasi ciklus hdmérséklet valtozasainak grafikonja;

A hémérsékleti grafikonokban valé navigalast szolgalé gombok (balra, jobbra);

az USB memoriara valo atvitelt szolgalo gomb;

a beton kezelése alatt megjelent meghibésodasok kijelzése;

hémérséklet indikatorok (kék — beallitott hémérséklet — automatikusan allitodik, pirossal a valés
hémérséklet);

beton kezelési folyamatanak inditd gombja;

az égetdk mikodésére figyelmeztetd Iampa (Piros — nem miikodik / Zold — mikadik).

FIGYELEM: Az éget6 elveszti a garanciajat, ha a beton kezelése nem végzédik sikeresen.
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3.9.2. I_\_IIERC'iMl:JSZEREK ABLAK: killdnbdz6 indikatorok jelennek meg a mikadési idékkel
3.9.3. UZEMMOD

IncinerPro ver br3.03 1

it S __mL‘Eil

(ZEMBLTETEST IDO MINDEN BG0

E - UZEMELTETESIIDO MIND ARET EGO (PE]
AZ BEGESI CIKLUS ELEJEN

ALTERNATIV

MUKODES

Egyes alkaimazasok esetén ki lehet valasztani az lzemmaodot:
3.9.3.1. FOLYTATO miivelet: az éget6kamraban talalhaté égéfej(ek) folyamatosan mikodnek, amig
elérik a bedllitott hdmérsékletet.

3.9.3.2. ALTERNATIV miikodés: az égetdkamraban talalhato égofej(ek) felvaltva mikddnek, amig elérik
a beallitott hdmérsékletet.

Az alternativ izemmaodban be lehet allitani az id6t (percekben) optimalis égetési hémérsékletek elérése
céljabol — mindkét égéfej mikadik, majd utana felvaltva miikddnek a beallitott id6 fliggvényében (percek)

3.10. Eljarasok siirgésség esetén

3.10.1. Az elektromos aramellatas véletlenszer(i megszakadasa esetén:

Abban az esetben, ha megszakad az elektromos aramellatas és a fékapcsolé ON (bekapcsolt) pozicioban van, a
RIASZTO hangjeleket fog kiadni.

1.1. Ha létezik egy generator, amely automatikusan elindul és/vagy révid idén beliil visszakapcsolddik az aram (1
- 2 perc), az égetd automatikusan hiitési modba kapcsol (az égéfejek ventilacios modban miikddnek), amig a két kamra
hémérséklete 75° C ala csdkken, és a riasztd kikapcsol.

Az égetési folyamat folytatasahoz:

- dllitsa be az égetési idét a szilkséges értékre;

- inditsa el az égetést a START gomb megnyomaséval;

1.2. Ha az aramellatas nem kapcsolédik vissza 2 — 3 percen beliil, fennall az égéfejek megolvadésanak veszélye,
ezeért a kovetkezd lepéseket el kell végezni:

- Allitsa meg az éget6t a vezérld panel f6kapcsolojatol:

- kapcsolja le az égéfejeket az egetdrol.

Ha visszakapcsoltak az aramot:

- helyezze vissza az égéfejeket az égetére;

- inditsa el az égetd aramellatasat a vezérld panel fékapcsoldjatdl;

- allitsa be az égetési idét a szlikséges értékre;

- inditsa el az égetést a START gomb megnyomasaval;

1.3. Ha az aramkiesést az égetd szerelésénél megjelent meghibasodas okozta:

- Kapcsolja ki az égetd aramellatasat a vezérld panel fékapcsol6jatol;

- tavolitsa el az égéfejeket az égetdrél, amig az le nem hdl;

- hivja a FLEXTIM INDUSTRY SRL képviseldit, hogy tajékoztassa ket a felmerilt problémakral.
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3.10.2. Uzemanyag ellatas véletlenszer(i megszakadasa esetén:

- allitsa meg az égési ciklust a STOP gomb megnyomésa altal;

- Allitsa meg az éget6t a vezérld panel fékapcsoléjatol és inditsa tjra 30 masodperc utan;

- zérja el az égbfejek kdzelében lévd gazcsapokat— a gazzal miikodd égetdk esetében;

- zérja el a gazolaj csapot az égetd gazolajjal valé ellatd rendszerében ésivagy a gazolajtartaly csapjat — a gézolajjal
m(ikddd égetdék esetében;

FIGYELEM: az éget6 be kell legyen kapcsolva a fékapcsol6tol, amig a hémérséklet mindkét kamraban 75° C ala
esik.

Miutén a gézolajellatas hianya megsziint:

- nyisson ki minden gaz/ gazolaj csapot, amely el volt zarva;

- Gazzal miikodé égetdk esetén ajanlatos a gazvezetékek szelléztetése erre a miveletre képzett szakember altal;
- dllitsa be az égetési idét a szilkséges értékre;

- inditsa el az égetést a START gomb megnyomasaval;

Megj.: Ebben az esetben az égbfejek ismételten meghibasodast jelezhetnek a csévekben talalhato levegé miatt.

3.10.3. Tlizvész esetén:

- azonnal allitsa meg a gaz/ gazolaj hasznalatat a csapok elzarasa révén;

- kapcsolja ki az éget6t a fékapcsolotol;

- cselekedjen a vezetGség altal az 6n egységeben meghatarozott jellegzetes tlizvédelmi intézkedések értelmében;
- kapcsolja le az égbfejeket az égetdrél, amig az ki van kapcsolva és forrd;

- hivja a FLEXTIM INDUSTRY SRL képviseldit, hogy tajékoztassa ket a felmerilt problémakral.

MEGJ.: A vezérl6 panelnél és égbfejeknél fellepd tiiz oltasara poroltok vagy CO2-o0s oltok sziikségesek.
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4. HULLADEKOK EGETESE

4.1. Az égetd feltoltésének folyamata

FONTOS!
' Az égetd hulladékkal valéo megtoltésekor be kell tartani az erre vonatkoz6 szabalyokat!
M A szabalyok be nem tartasa az égeté nem megfelelé miikodéséhez vezethet és/vagy meghibasodast okozhat!

Az éllati eredet(i hulladékok adagolasa el6tt gy6z6djon meg a kdvetkezokrél:

. az égetdben nincsenek anyagok tarolva
. az utolsd égetés alkalmaval keletkezett hamut eltavolitottak az Uj égetési ciklus megkezdése elétt
. A korabbi miiveletek nem okoztak fizikai karosodast az égetében. Barmilyen mechanikai vagy mikddésbeli

sérllést azonnal jelezni kell a FLEXTIM INDUSTRY képvisel6je felé, azonnal le kell llitani az égetét, melyet
csak a FLEXTIM INDUSTRY technikai személyzetének engedélyével lehet hasznaini

. Van elég iizemanyag az adagolandé hulladékok elégetéséhez
. A feltoltott hulladékok csak allati eredetliek, megfeleléek az égetd szamara.
FONTOS!
Tartsa be az dndk egységének vezetbsége dltal kidolgozott allati eredetii hulladékok technolégiai folyamatéra
° vonatkozo elveket.
FIGYELEM!
' Az égetékamra ajtéinak nyitdsakor soha egyetlen személy sem tartézkodhat az ajté elétt, még akkor sem, ha az
égési ciklus lezarult és az égbfejek ki vannak kapcsolva, mivel fenndll annak a veszélye, hogy a hamu kilsé
o levegvel érintkezve azonnal Ujra fellobban.

Nyissa ki az égetd ajtajat és helyezze be a hulladékokat, betartvan az ide vonatkozo szabalyokat:

NE TERHELJE TUL AZ EGETOT!

Vigyazzon, hogy a hulladékok betdltésénél ne sériiljon meg az égetd

Ne zsufolja dssze a hulladékokat — engedje, hogy a hé atjarja az adagot

A folosleget hagyja meg, hogy a kdvetkezé alkalommal kertiljon égetésre

Gy6z6djén meg arrol, hogy az ajtdkat be lehet zarni anélkiil, hogy sérliine azok szigetelése

4.2. Az égeto feltoltésének jellegzetes szabalyai
Az égetd feltdltésének jellegzetes szabalyait az 1.-es szamu melléklet tartalmazza.
4.3. Hulladékok égetésének jellegzetes szabalyai

4.3.1. Egetési ciklus inditasa (hideg égetd)

FIGYELEM! | ) ] ] ) )
EGY EGETESI CIKLUS MAGABA FOGLAL 1 + 4 EGETESI ADAGOT, AZ EGETO
° MODELLJENEK FUGGVENYEBEN (LASD 2.2 BEKEZDEST, MUSZAKI LEIRAS)

Az allati eredeti hulladékok adagolasa el6tt gy6z6djon meg a kdvetkezdkrdl:

. az égetdben nincsenek anyagok tarolva

. az utolsd égetés alkalmaval keletkezett hamut eltavolitottak az Uj égetési ciklus megkezdése el6tt (naponta/
Uj égetési ciklus megkezdése el6tt)

. a korabbi miveletek nem okoztak fizikai karosodést az égetében. Barmilyen mechanikai vagy mikddésbeli
serllést azonnal jelezni kell a FLEXTIM INDUSTRY képvisel6je felé, azonnal le kell allitani az égetét, melyet
csak a FLEXTIM INDUSTRY technikai személyzetének engedélyével lehet hasznaini
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Van elég iizemanyag az adagolandé hulladékok elégetéséhez
. A feltoltott hulladékok csak allati eredetiliek, megfeleléek az égetd szamara.

Nyissa ki az égetd ajtajat és helyezze be a hulladékokat, betartvan az ide vonatkoz6 szabalyokat (4.2.
bekezdés):

NE TERHELJE TUL AZ EGETOT!

Vigyéazzon, hogy a hulladékok betdltésénél ne sériljon meg az égetd

Ne zsUfolja dssze a hulladékokat — engedje, hogy a hé atjarja az adagot

A folosleget hagyja meg, hogy a kdvetkezé alkalommal kertiljon égetésre

Gy6z6djon meg arrél, hogy az ajtokat be lehet zarni anélkil, hogy sériiine azok szigetelése

Zarja be a feltoltésre szolgalo ajtot és inditsa el az égetést

*  Zarja be a feltéltésre szolgalo ajtot

« Allitsa be az égetési idét a kivant értékre

+ Nyomja meg a START gombot — elkezd6dik az elémelegitési folyamat

+ Engedje miikddni az égetdt, hogy befejezze az égetést az automatikus programja szerint

+ ldékdzonként ellendrizze az égetd mikodését. Mikddési vagy mechanikai hibak észlelésekor, allitsa meg az
éget6t és jelezze azokat a FLEXTIM INDUSTRY felé

4.3.2. Melegen valé toltés (égés kozbeni hulladékadagolas)
+  MELEGEN VALO TOLTES MINDEN 4 MUKODESI ORABAN TORTENIK (az égetési adag besziilt égési ideje

alapjan, melyet a miiszaki leiras, 2.2. bekezdése tartalmaz)

' FIGYELEM! ,
AZ EGETO BAGYON FORRO

Nyomja meg a STOP gombot a vezérl panelen (NE allitsa le a fékapcsolotol)

A fékamra égéfeje(i) le fog(nak) allni, mig a masodlagos kamra égetdje tovabb fog égni

Nagyon dvatosan nyissa ki az égetd ajtajat; vegye figyelembe, hogy a belsejében nagyon magas a hémérséklet
Ellenérizze, hogy az égetében elégtek a hulladékok, és lehet még adagolni méas hulladékot

Toltsén be 150-200 kg hulladékot, figyelembe véve az adagolasi szabalyokat

Szbrja szét az adagolt hulladékot, hogy a hé atjarja az egész tomegét

Ne helyezze magasra a hulladékokat, hogy ne sériiljén az ajté/ nyilas, ahol az adagolas torténik

Ellenérizze, hogy az ajtok bezarhatdak anélkil, hogy sérliinek azok hészigetelése

Zarja be az ajtokat

Allitsa be az égetési idét

Nyomja meg a START gombot

Engedije miikddni az égetét, hogy befejezze az égetést az automatikus programja szerint

Id6kdzonkent ellendrizze az égetd miikodését. Mlkédési vagy mechanikai hibak észlelésekor, allitsa meg az
éget6t és jelezze azokat a FLEXTIM INDUSTRY felé.
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5. KARBANTARTAS

5.1. Eljaras az égofejek karbantartasara

5.1.1. Egofejek napi karbantartasa

Egofejek tisztitasa — minden égetési ciklus utan:
o Az égbfejek gazellatasa megszlinik és a vezérld panel fékapcsoldjat ki kell kapcsolni.

' FIGYELEM!

NE KAPCSOLJA KI AZ ELEKTROMOS ARAMOT, HA A VEZERLO PANEL ALTAL JELZETT HOMERSEKLET
° MAGASABB, MINT 75°C

o tavolitsa el az égbfejet az égetdbdl, a rogzité rendszertdl figgden.

o ftisztitsa egy drotkefével, esetleg csiszol6papirral, az égetd csévet mind a kiils6, mind a hozzaférhetd belsé
részeit, hogy minél kdzelebb kertiljenek a fémes fényhez

o tisztitsa meg az ionizacios elektrodat (gazégbknél) hossziranyban, finom csiszoldpapirral, fémes fény
eléréséig

o tisztitsa meg az égéfej rogzitd karimajanak belsejét

o szerelje be az égdfejet a karimaba, és rogzitse azt a peremfeszitd rendszer segitségével

e helyezze vissza az égéfej fedelét

5.1.2. Egofej heti karbantartasa

Egofej takaritasa - 5 - 6 égetési ciklus utan (hetente)

. tavolitsa el az ég6t a régzité peremrdl

. tavolitsa el az ég6 csbvet az égobdl

. tisztitsa meg az égetd csovet kiviilrél és bellilrél egy drotkefével és csiszolépapirral, mig fémes fénye lesz.
Ha deformalddas vagy égési kopas figyelhetd meg, akkor azt ki kell cserélni

. tavolitsa el a csétagulatot a tartdjabol:

. teljesen tisztitsa meg a csétagulatot és tartéjat drotkefével. Ellendrizze a nyilasokat, hogy ne legyenek
elzarodva, és ha a kopas lathatova valik, cserélni kell ket

. tisztitsa meg a gazfuvokat és annak lyukait (nyilasait) csiszoldpapirral. Cserélje ki a fuvokat, ha sérilt; a
gazolajjal mikddd égéknél, mossa le a fuvdkat és tisztitsa nyomas alatti levegével.

. tisztitsa meg a két elektrddat, mind az ionizal6t, mind a gyujtét, finom csiszoldpapirral. Ha sériiltek, cserélje
ki Oket; a gazolaj égbknél tordlie le a fotocella atlatszd ablakat, és csiszoldpapirral tisztitsa meg a
gyujtoelektrodat.

. tisztitsa meg belllrél az égéfej rogzitd karimajat az égé testében és ellenérizze az égé tomitését.

. szerelje vissza az égdelemeket és rogzitse az égét a karimaba

. helyezze vissza az ég6 fedelét

5.1.3. Egési kamrak feliigyelete

Ellenérizze a 6 égetdkamra falt, a toltésre szolgald ajtokat és a masodlagos égetékamrat a fémbevonaton Kivili
tulheviilés jeleinek észlelése céljabol.
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6. MELLEKLET: MUKODESI SZOFTVER-VARIANSOK

' FIGYELEM!

A gyarté software mddositasokat eszkdzolhet az égetékon, elézetes bejelentés nélkil. Jelen

° hasznalati utasitasban szerepld képek bemutaté jellegliek.
Szoftver atdolgozasok
I 1"}2%?‘;2’034‘30’ 1850; 1000 Leirés / Véltoztatasok
Ver. 2.03 Ver. 3.03 Eredeti valtozat
Ver. 2.04 Ver. 3.04 BUG kikiiszébolése. HMI-n kijelzett megjelenés modositasa
Ver. 2.05 Ver. 3.05 BUG kikiiszébolése. HMI-n kijelzett megjelenés modositasa
Valtakozo miikédés lehet6ségének hozzaadasa a fékamra égéfejei esetében.
Ver. 2.06 Ver. 3.06 » R
HMI-n kijelzett megjelenés mddositasa
Ver. 2.06-1 Ver. 3.06-1 Registry médositas. HMI-n kijelzett megjelenés mddositasa
Ver. 2.06-2 Ver. 3.06-2 BUG kikiiszbbblése. HMI-n kijelzett megjelenés médositasa
Ver. 2.07 Ver. 3.07 Panikgomb szoftverjének médositasa. o
Az égbfejeknél nyomas hianyat jelz6 szoftver modositasa.
Ver. 2.07-1 Ver. 3.07-1 Az égbfej nyomas hidnyanak hozzaadasa a 3 égéfejes panelnél.
Ver. 2.07-2/3 Ver. 3.07-2/3 | Kontaktadatok frissitése.
Ver. 2.07-4 Ver. 3.07-4 Az éqgési 6rak tartomanyanak korlatozasa, min/max értékek(1-16).
Ver. 2.07-6/7 Ver. 3.07-6/7 | Negativ hémérsékleteknél vald inditas opcidjanak bevezetése.
Ver. 2.07-7-1 Ver. 3.07-7-1 | Bizonyos égéfejeknél kikiiszébolésre keriiltek a végtelen meghibasodasi ciklusok.
Ver. 2.08-1 Ver. 3.08-1 Magyar /angol nyelv bevezetése

Uj ablakbl lehet beéllitani a valtakozé/folyamatos miikédést percekben.
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