


Az IncinerPro elonyei
= Vizualis és hangjelzo rendszer
=  Tiizallé beton, ellendll 1500 ° C hémérsékleten a o égéskamraban (standard minden modell esetén]
= Maximdlis rugalmassig (a termék testreszabdsa az ligyfél igényei szerint)

= Rdvid szallitisi hatarido

= Az Eurdpai Unidban (Romaniaban) tervezett és gyartott berendezések

= Garancia és garancia utini szervizszolgiltatis, melyet a specidlis, t6bb mint 10 éves tapasztalattal
rendelkezd szervizesoport nyujt

= Az égési paraméterek automatizalt, hatékonyabb vezérlése

Alkalmazasi teriilet

Az égetéberendezéseket allati eredetii hulladék égetésére tervezték:

= Allati hullik (tetemek);

» Hisfeldolgozd egységekbal szarmazo hulladékok (vagasi hulladékok, killénleges kockazatii MRS anyag)
= Lejart, elkobozott termékek
= A fehérjeliszt és a vér nem égethetd a berendezésekben!

Technikai jellemzok

MERT
JELLEMZOK EKEGY ERTEKEK MEGJEGYZESEK
SEG
5 . . Az égési sebességet befolyasolja a hulladék jellege, a betdltési
Egetesi sebesseg Kg/ora Max. 50 mad, az ég6k miiszaki dllapota sth.
ot e A terhelhetdséget a hulladék jellege befolyasolja (Gsszetétel,
Betdltesi kapacitas kg Max. 1000 paratartalom, térfogat)
Elsddleges égési m @ i’g ':r N A betett hulladék mennyiségét befolyasolja a berakodas
kamra térfogata 0,89 m x 0,98 m) maodja, a hulladék jellege (Gsszetétel, paratartalom, térfogat)
Ossztémeg tonna 5 30 Az égetdmil stilya a masodlagos égési kamra esetén
[megkdzelitdleg) ! kivilasztott hoszigetelési megolddstdl fliggden eltérd lehet.
I;[asznalt Metangaz, GPL, gazolaj, biodizel
lizemanyag
.. Nm?/h 7-9 Metangaz A fogyasztast az égbk és égetd milszaki
Uzemanyag- . s .
haszndlat 6-9 GPL allapota, a hulladék tipusa, az lizemanyag
liter/h 8-10 gAzolaj mindsége sth. befolyasolja.

Elektromos 230V/50Hz
energia
Altaldnos méretek m 45x31x24 Hosszisag x Szélesség x Magassag (kemény nelkiil)
Hulladék beadagoldsi madja Manudlis Fliggdleges (fent), a lengbajtd segitségével

Altalaban a hamu lehiilés utan a hulladékajton keresztiil
Ahamu eltavolitasanak Manuzlis keriil eltavolitasra.
madja Az égetdmil felszerelhetd specidlis ajtokkal a hamu

eltdvolitdsdra (az alkalmazdstdl filggden)

Kiilsa kivitelezés

A kivitelezés kivild mindségli, az alkalmazott mddszer egyenértékii az elektrosztatikus mezében végzett
festéssel, igy nagyon fényes és "teljes” festékréteget eredményez. A szaritashoz nem sziikséges a magas

himérséklet.

Felépités

A hullagégetd hegesztett acéllemezbdl késziil, a szerkezeti profilok és a megerdsitések timogatdsaval.
A fémhdz fémlemezbdl késziil, vastagsaga 3—10 mm.

Alapfelszereltség: a hullaégetd 2 égési kamraval van felszerelve és szallitva:
— elsddleges égési kamra (foégdtér)
— masodlagos égési kamra (utoégtotér)




Elsidleges égetési kamra

= F& kamranak” is hivjdk, a hulladék elsddleges égetésére szolgal. Az ebben a egységben taldlhatd égdk a
lingot 2 szemkdzti részbdl az adagold felé iranyitjak, felmelegitik az égdteret és teljesen elégetik az
anyagot.

» Az elsodleges égési kamra suru, tizallo betonbol készil, amely magas homeérsékleten ellenall az
egésnek. A felhasznalt betont ugy tervezték, hogy 1500 ° C homérsékletnek is ellenalljon.

= A o kamra homérséklete programozhato és folyamatosan szabalyozhato egy hoelem (homeérséklet-
szonda) segitségével. A homersekleti értékek a kezelopanel kijelzdjén jelennek meg,

= A hullaégeto hulladék ellatasara s a hamu elhelyezésére ugy keriil sor, hogy az utvonalak a lehetd
legrisvidebbek legyenek, és garantalhato legyen a munkateriiletek gyors és hatékony fertitlenitése.

A hulladék betaplaldsa manualisan,/ gépesitve torténik fentral.

A hulladékot égés kizben is be lehet télteni, igy a hullaégetd folyamatos miikédése meghosszabbodik,
ameddig a hamu eltavolitisa sziikséges. Ha az égetdmii hamuelvezetd ajtdval van felszerelve, akkor a
hullaégetd toviabbra is lizemeltethetd (a karbantartisi eljirdsokat kivetve).

Hulladék beadagolé ajto

— A lengdajto hoszigeteldo betonnal van szigetelve, teljes vastagsaguk 100 mm. A standard
felszerelésnél az ajté BIZTONSAGOS zardrendszerrel rendelkez (véletlenszerii kinyitds
lehetdsége nélkiil)

Hamu eltavolito ajto

—  Akeletkezo hamu a hullaégeto lehiilése utan eltavolithato az ajton keresztiil.
— Opcionalisan, az alkalmazastol fliggden, az égetomi 1 killénallo ajtoval szallithato a
hamutartalom eltavolitiasa érdekében.

E lany

v" Az ajdnlatban javasolt hullaégetd kiilon ajtéval van felszerelve a hamu egyszerii eltdvolitdsa érdekében. Ez a
szolgdltatds lehetdvé teszi a hamu eltdvolitdsdt, még akkor is, ha a hullaégetd belsd hdmérséklete még
tovdbbra is magas.

Utoegetési kamra (masodlagos égés)

= Az illékony szerves vegyiiletek teljes égése legalabb 8502C homérseékleten az utoégetési kamraban zajlik,
biztositva legalabb 2 masodperces gaz-visszatartasi idot az égési ciklus teljes iddtartama alatt.

= Az égési kamra hoszigeteld betonnal van szigetelve, 1400 ° C-on ellenalld, vagy keramiaszal-modulokkal,
1100 ° C-on ellenallo.

= A hdmeérséklete programozhatd, a hoelem segitségével megfigyelhetd. Az utdégetési kamraban meért
himérséklet és a beprogramozott hdmérséklet a digitilis kijelzén olvashatd.

* Az utdégetési kamra 1 automatikus égovel van felszerelve.

= A3 égo teljesen automatizalt, nagy megbizhatosagy, automatikus elektronikus gyijtas- és égésvezérlo
rendszerekkel.
= Minden égonek van bizonyos sajatossaga, a felhasznalt {izemanyagotol fliggden: metangaz, propan-/
butangaz (GPL) vagy dizelolaj, az tigyfél igényei szerint (megrendeléskor a hasznalt fizemanyag tipusanak
megadasa kitelezd).
* Az elosztéhildzathdl szarmazd nyomas, amely a megfeleld miikédéshez szlikséges az egyes ég0k szdmdra:
— Féldgaz hasznalata esetén legalabb 20 mbar
— GPL (propan-/ butingaz) hasznalata esetén legalabb 30 mbar

A homeérséklet ellendrzését mindkét égési kamraban a vezérlopanelhez kapcsolt hdelemekkel lehet elémi,
amelyek biztositjak az égok automatikus inditasat/ ledllitisat a bedllitott hdmérséklet fenntartasa érdekében.

E lany

v az egok allithato teljesitmeényiiek

Vezérles



A vezérlés szekvencidlis tipusi, teljesen automatizalt, amelyet a belsé PLC rendszer (programozhatd logikai
vezérld) biztosit, és ez biztositja a kévetkezdket:

a) Akamra elomelegitése;

b) Egési ciklus (viltozs):

c] Az égésiciklus befejezése;

d) Hitési ciklus.

A kezelés intuitiv, mert szabvanyos érintoképernyovel és a miikddési paraméterek grafikus abrazolasaval
rendelkezik. Az lizembiztonsagot a termék mindségi elemei és a specialis figyelmeztetd rendszerek biztositjak

Automatizalasi rendszer

= Az automatizalasi rendszer figyeli és biztositja a homérséklet beallitisat a két helyiségben beallitott
értekekhez, az égés megfeleld szabilyozdsat és a teljes berendezés védelmét a biztonsagi elemek
segitségével.

= A standard kezelopanel tartalmaz egy digitdlis kijelzdét, amely az egyes ciklusok hémérsékleteinek
megjelenitésére szolgal mindkét égési kamraban (f6 és masodlages). A ciklus &llapota szamos
paraméterrel egyiitt megjelenik a kijelzon.

* A7 automatizdldsi rendszer biztositia a berendezés ledllitisat az égok mikddési feltételeinek
meghibasodasa vagy a bedllitott hdmérsekletek tullépése esetén.

Vezérlopanel

= Erintéképernyds-technoldgia altal kezelt (a meni
magyarul van)

*  Intuitiv grafika

* Az automatizalast egy olyan rendszer vezéreli, amely
egy  specidlis  szoftverrel  ellitott  PLC-bdl
(Programmable Logic Controller - programozhato
logikai vezérld) és tapinthatd kijelzdvel rendelkezd
HMI-bdl (Human Machine Interface - .Ember-gép”
interfész ) all.

= A vezérldpanel funkciéi: a  homérséklet
programozasa, ellendrzése és rogzitése mindkét
égési kamraban

EIé’nv-:‘ik
¥ Standard esetben a nap folyamdn rdgzitett hdmersekletek automatikusan CSV formdtumban (Excellel
kompatibilis) kertilnek exportdldsra egy memoriakdrtydra

¥ Az égési ciklus paramétereinek kivdlasztdsa és bedllitdsa (az égetés megkezdése utdn a kezeld jelenléte mdr

nem sziikseges)

A himérsékleti grafikanok kizvetleniil a kijelzén megtekinthetdk

Riasztasok kezelése, az égok / ventildtorok elinditdsa riasztds utdn sth.

Ha hovisszanyerd kesziiléket szeretne felszerelni az égetomiibe, a vezerlopult bedllithato ugy, hogy

megfigvelheti a hdvisszanyverd funkciondlis paramétereit is (gdzhdmérséklet, melegviz hdmérséklete,

elddllitott viz mennyisége stb.).

SSENEN

Automatizalasi opciok:
* A szabvanyos szoftver testreszabadsa 1j funkciokkal, kérésre (beleérive egyes logok, markak grafikus
dbrizoldsdt stb.)

A riasztorendszer

A vezerlopult egy komplex riasztorendszerrel rendelkezik elore nem lathato helyzetek esetén (lizemanyag
kihagyds, Aramsziinet, az égok nem miikddnek sth.).

Vizualis figyelmeztetés (vilagitotorony)

e fény - a hullaégetd megfelelden mikddik
=  sarga fény - a hullaégetd elvégezte az égetési ciklust
= fény - a hullaégetd lizeme kdzben hiba &ll fent

Hangfigyelmeztetés (sziréna)
* Az dramforrastol fiiggetleniil ujratdlthetd akkumulatorokkal (figyelmeztetés Aramsziinet esetén)



Alapfelszereléskeént a hullaégetd 1150 mm hossza kéménnyel keriil szallitasra.
Opciondlisan keramia szigetelési tlizalld acélbol keszilt kémeény-szegmensekkel vagy akar dupla kémény-
szegmensekkel is kiszallithato.

Telepitéshez sziikséges technikai paraméterek

A hullaegeto telepitésehez és izembe helyezésehez a kivetkezo felteteleket kell biztositani:
= létezd dsszekdttetés az izemanyaggal és az elekiromos arammal
= 10 cm vastagsagu és az alabbi vazlat szerinti méreti betonplatform létezése
* a hullaégetd elhelyezése (ez azt jelenti, hogy daru/ targonca, amely megfeld teherbirdsi az égetomil
alkotdelemeinek és méretének)
»  személyek kinevezése kiképzésre (lizemeltetdk)



