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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzd neve (meg-
nevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazold engedély/okirat szama.

Megnevezés: Krusniczky Lérand
Székhely: 3531 Miskolc, Nagysandor J. u. 27.
E — mail : dunkenzan@gmail.com; Tel: 30/ 495-6322

Kornyezetvédelmi szakértoi és tervezoi jogosultsag engedélyek szama: Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 570/2012. sz. engedélye. 2. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vo-
natkozo engedély szama.

Engedélykéré megnevezése: POLLINO 2019 Kft.

Engedélykérd KUJ szama : 103656056

Székhely: 3400 Mezokovesd, Galamb utca 10.
E-mail: nagyzd@vipmail.hu

A telephely megnevezése : Sziksz6 baromfi telep

A telephely KTJ szdma : 101977772

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szdma, at-
nézeti €s részletes helyszinrajz.

A telephely cime : Sziksz6 063/24, 063/25
A telephely megnevezése : Szikszd baromfi telep
A telephely KTJ szama : 101977772

Atnézeti és részletes helyszinrajz : 3. sz. melléklet
1.4. A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek ¢€s eldirasok felsorolasa és bemutatasa.

A telephelyen jelenleg is nagylétszamua Aallattartds folyik, a Borsod-Abatj-Zemplén
Varmegyei Kormdanyhivatal altal kiadott, BO/32/01063-10/2020. szamon, BO/16/468-
15/2016. szdmon modositott 9543-2/2010 szdmu egységes kornyezethaszndlati engedélye
alapjan. Az egységes kornyezethasznalati engedély névétirasra kertilt a POLLINO 2019 Kft.
részére BO-08/KT/02434-5/2019. szam engedélyben 2019. marcius 19 -én.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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1.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval.

A telephelyen broiler csirkenevelés folyik TEAOR : 0147. Baromfitenyésztés
Alkalmazott technologia: mélyalmos tartas

A legelterjedtebb tipus, amelyben az Osszes baromfifaj eredményesen nevelhetd, és ahol a
termelés soran is tarthatd. A mélyalmos istalld tipusban az istallo egész teriiletét mélyalom
fedi, ami 5-10 cm hosszu szalma (5 kg/m?), flirészpor, vagy faforgacs lehet. Ennek a tartasi
moddszernek vannak eldnyei és hatranyai.

Elénye, hogy benne a napos allatok is konnyen és jol mozognak, igy a mozgasszerveik
megedzodnek. Ebbol adoddan a végtagjaik erdsebbek lesznek €s mind tenyész-, mind
végtermék allomanyoknal kevesebb végtag betegség jelentkezik, mint pl. ketreces vagy
tragyaaknas istalloban.

A telephelyen kialakitott technoldgia rendszer :

istallok elokészitése fogadasra;
naposcsibék fogadasa;
takarmanyozas, nevelés;
allatok kiszallitasa;

A technologia kapcsolodo miiveletei :

tragya kiszallitasa

telepi karbantartasi tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa
nevelt allatok allategészségiigyi ellatasa

elhullott allatok kiszallitasa

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfel-
jebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonds tekintettel a kornyezetre ve-
sz¢lyt jelentd tevékenységekre, a bekovetkezett, kdrnyezetet érintd rendkiviili ese-
ményekkel egyfitt.

A Szikszd 063/24, 063/25 helyrajziszama ingatlanon I1étesitett telephelyen folytatott
allattartasi tevékenységet - broiler csirkenevelést - a POLLINO 2019. Kft. 2019. marciusatol
végzi.

A POLLINO 2019. Kft. altal izemeltetett id6szakban az alkalmazott technoldgia a kdrnyezeti
elemeket nem terhelte a vonatkozo hatarértékeket meghaladé modon, havariahelyzet az elmult
Ot évben nem alakult ki.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo6 adatok

Szikszo6 véros Borsod-Abatij-Zemplén megye kdzépso részén teriil el, Miskolctol alig 10 km-
re észak-keletre. A Sajo-Hernad sik kistaj telepiilése.

A Cserehat hegyvonulatainak és a Hernad volgyének taldlkozasanal, Abauj kapujaban
helyezkedik el Sziksz6 vérosa, nyugatrol €s észak-nyugatrol a Magyar-hegy, keletr6l pedig a
Hernad hatéarolja 3,620 hektéros teriiletét. Déli hatérat az Ujfalusi part képezi. Szomszédos
kozségei: Aszalo, Alsédobsza, Sajopalfala, Alsovadasz.

A létesitmény altal igénybevett teriilet ingatlan — atnézetes €s részletes helyszinrajzat a 3. sz.
melléklet tartalmazza.

A telephely helyrajzi szdma : Sziksz6 063/24, 063/25
A telephely teriilete : 35 186 m?

A telephelyet az alabbi ingatlanok hatdroljak :

Eszak — Eszakkelet : 062/10 szanto
Eszak : 062/6 szanto

Kelet : 062/3 szanto

Dél : 82/2 arok

Nyugat : 063/22 szanto

Eszaknyugat : 063/20 épiilet és udvar

Az EU-ban a telepitési stirtiséget a Brojler Joléti Direktiva szabalyozza attdl fliggden, hogy az
istalloé komplex technologiai felszereltsége és a management szinvonala tartosan milyen, igy
altalaban 33 kg/m? az ajanlott, ami atlagos testtdmegre hizlalt dllomanyt figyelembe véve 19
db/m?2 telepitési stirliséget jelent.

Sziksz6i telepen 3950 m? Osszteriiletli istallokban 19 db/m® telepitési sfirliséget
figyelembevéve egy rotacios idészakban 76 360 db broiler csirke nevelhetd.

A broiler csirkék fejlodésiik soran kiillonbozd Osszetételli tapot igényelnek. Egy évben 6
rotacioban nevelkedik fel a telephelyen.
A szikszoi telepen az alabbiak szerint alakul az éves energiafelhasznalas:

2020 | 2021 | 2022 [ 2023 | 2024 |
Viz (m*/év) 3160 3380 3220 3180 3260
Géz (m*/év) (t/év) 16600 | 17280 | 17550 | 100* 100*
Villamos energia (MWh/év) 71800 | 73250 | 72880 | 71800 | 73250

1.sz. tablazat

*a Pollind 2019. Kft. attért a tartdlyos gaz hasznalatara 2023. évben, ennek a géznak az el-
szdmolasa t/év mennyiségben torténik.

Vilagitas: Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitését automatizalt mesterséges
vilagitassal oldottdk meg.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Fités: A fltés célja az, hogy a csirke mindenkori héigényét kielégitse, a j0 mikroklima
megteremtését segitse. Ezt a célt, a helyi adottsdgoknak megfeleléen foldgaz lizemti miianya
flitéssel érik el.

Szelloztetés: Az épiiletek falaban elhelyezett ventilatorok biztositjak a sziikséges 1égcserét.
Almozas: Az alommal szembeni kovetelmények, hogy szaraz, rugalmas, nedvszivo,
penészmentes legyen.

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdése-
nek 1d6pontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyi-
ség ¢s az Osszetétel feltiintetésével.

2.1.1. A telephely létesitményei

Sziksz6 063/24, 063/25 hrsz-0 ingatlanon 4 db 6lban folyik broiler csirke nevelése.
A telep 1étesitményei :

e 2 db. 1000 m? betonaljzatu istalld

e 1db. 850 m? betonaljzati istallo

e 1 db. 1100 m? betonaljzatu istalld

e 1 db. 900 m? betonozott, szigetelt, hdrom oldalan zart 100 m® csurgalékviz gyiijtd

tartallyal ellatott tragyatarolo
Létesitmény neve Sulyponti koordinatak
Y E.O.V. (m) X E.O.V. (m)

A telephely sulypontja 790 820,34 317 609,85
Istallo 790 840,31 317 609,85
Istallo 790 836,81 317 602,29
Istallo 790 700,01 317 361,15
Istallo 790 749,88 317 383,82

2. sz. tablazat

A telephely — korabbi TSz telep folyamatos felujitasa révén - keritéssel korbevett sik teriileten
keriilt kialakitdsra. A telephelyen gaz, illetve aramellatads biztositott, az allatalloméany
vizigényét fart kit biztositja.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A telephely létesitményei az alabbi kozmiivekkel ellatottak:

Létesitmény Vezetékes Foldgaz Elektromos aram
megnevezése viz* lizemii fiités

Szocialis van van van
épiilet/Iroda

istallo van van van
istallo van van van
istallo van van van
istallo van van van
Tragyatarolo nincs nincs nincs
Csurgalékviz gyiijtd | nincs nincs nincs
Szennyviz akna nincs nincs nincs
Kut nincs nincs nincs

3.sz. tablazat

A Sziksz6 063/24, 063/25hrsz-1 ingatlanon miikodd, baromfitelepen létesitett tragyatarold
15m x 60m = 900 m? alapteriilet{i, melyet 2 m magas fal hatirol harom oldalrol. A
tragyataroloban 800 t tragya tarolhat6 egyidejiileg.

A tragya elszallitdsdra vonatkozo megallapodast a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2.1.2. Az alkalmazott technologia ismertetése és fobb paraméterei
Meélyalmos tartds

A legelterjedtebb tipus, amelyben az 0sszes baromfifaj eredményesen nevelhetd, és ahol a
termelés soran is tarthatd. A mélyalmos istalld tipusban az istalld egész teriiletét mélyalom
fedi, ami 5-10 cm hossza szalma (5 kg/m?), flirészpor, vagy faforgacs lehet. Ennek a tartasi
modszernek vannak eldnyei €s hatranyai.

Elénye, hogy benne a napos allatok is kdnnyen és jol mozognak, igy a mozgasszerveik
megedzddnek. Ebbdl adoddéan a végtagjaik erdsebbek lesznek €s mind tenyész-, mind
végtermék allomanyokndl kevesebb végtag betegség jelentkezik, mint pl. ketreces vagy
tragyaaknas istalloban.

A telephelyen kialakitott technologia rendszer sémadja :

istallok elokészitése fogadasra; takaritas, almozas
naposcsibék fogadasa;

takarmanyozas, nevelés;

allatok kiszallitasa.

A technologia kapcsolodoé miiveletei :

tragya kiszallitasa

telepi karbantartasi tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa
nevelt allatok allategészségiigyi ellatasa

elhullott allatok kiszallitasa

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A baromfitartas technoldgidja
Istallok elbkészitése fogadasra; takaritas, almozas:

A naposallatot mindig alaposan takaritott, gondosan fertétlenitett, almozott, felfiitott istalloba
fogadjak, amelyben bent vannak az ugyancsak fertdtlenitett etetOk és itatok, feltdltve
ivovizzel és takarmannyal.

Az 10 allomanyt az el6zé csoport koérokozoitol védeni kell, ezért a takaritds az épiilet
kornyezetére és minden helyiségére kiterjed.

cres

tehat a 6 hetes nevelési idét 18 napos szervizperiodus kovessen. Igy egy évben 6 roticio
érhetd el.

Az alommal szembeni kovetelmények, hogy szaraz, rugalmas, nedvszivd, penészmentes
legyen. Hazai koriilmények kozott leggyakoribb alomanyag a buzaszalma, puhafaforgics,
napraforgdmaghéj, szecskazott kukoricaszar.

A telephelyen legtobbszor buzaszalmat alkalmaznak almozashoz.

Fités: A fltés célja az, hogy a csirke mindenkori hoéigényét kielégitse, a j0 mikroklima
megteremtését segitse. Ezt a célt, a helyi adottsdgoktdl fiiggben teremfiitéssel, milanya
flitéssel és e ketté kombinaciojaval lehet elérni.

A telephelyen foldgaz tizemii miianya fiitést alkalmaznak.

A futés-szell6zés Osszhangja fontos kérdés, a szelldzést folyamatosan kis levegdcsere
értekekkel kell kezdeni, a hd ne csokkenjen lényegesen. A flitdenergidval vald takarékossag
kotelezd, de egy hataron til mar karosan hat a nevelésre, tehat a bioldgiai igény kielégitése
érdekében szelldztetni és fliteni is kell.

Szelldztetés: A szelloztetés legegyszerlibb moddja a természetes graviticidos uton torténd
légcsere. E modszerhez az sziikséges, hogy az oldalfalak feliiletének 20-25 %-at kitevd
nagysagu, a falmagassag felsé harmadaban elhelyezett ablakokat olyan nyito-zard szerkezettel
szereljék fel, amellyel a nyitds-zaras az épiilet egész hosszaban egyszerre megvalosithato.
(Csigasor, drotkotél.)

A mesterséges szelloztetés kiilonbozd formdival lehet taldlkozni, igy tetdszelldzés,
tulnyomasos keresztszellozés, stb. A mesterséges szell6zés eszkozei a ventildtorok és a
légbeejtdk. A szelloztetés egyik legfontosabb kérdése az, hogy az elszivas és a légbeejtés
munkdja 6sszhangban legyen. Ehhez az sziikséges, hogy a ventildtorok miikodéséhez lehessen
igazitani.

A telephelyen az egyes olak falan elhelyezett ventilatorok biztositjak a légcserét.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Vilagitds: A fény a bioldgiai folyamatokat serkenti, a j0 fényprogram javitja, a rossz pedig
rontja a termelés eredményét. A csirke a sarga-vords szintartomanyba tartozd fényt igényli,
ezt az igényt a LED égokkel jobban ki lehet elégiteni, mint a fénycsoves vilagitassal. A szin
mellett a fényerd és a vilagitas idotartama befolyasolja a termelést. A LED izzok eldnye még,
hogy hosszabb az élettartamuk €s energiatakarékosabbak, mint a fénycsoves tarsaik.

Mas fényprogramok is ismeretesek. igy pl. szakaszos fényadagolasrol is beszélnek. Ebben az
1 ora sotét periodust 3 oOra vilagitas kdveti a nap 24 6rajaban. Ehhez kb. egyharmaddal tobb
etetd, itatd sziikséges, mert minden csirke egyszerre eszik, iszik, igy tobb férdhelyre van
szlikség.

Az istallokban sarga-vords szintartomdnyba tartozd fényt kibocsdjto LED megvildgitast
alkalmaznak.

Takarményozds: A nagy fejlédési erélyli hushibridek csak az életkoruknak megfeleld
beltartalmu taptol fejlodnek az oroklott képességeiknek megfeleléen, ezért a javasolt
receptiran nem szabad valtoztatni.

Az etetéket mindig a csirke hdtmagassaganak szintjéig emelik, mert igy nem megy bele a
csirke, higiénikusabb a takarmanyozas és kevesebb a szorodas.

A tapokban, a befejezd tap kivételével, gyogyszer van, mely a csirkét megvédi bizonyos
betegségektdl, de a gyodgyszer, csak bizonyos idé mulva iiriil ki a csirke szervezetébdl. Ez az
id6 az Un. varakozasi id6, melynek megtartdsa kotelezd. A varakozasi idén beliil vagasra
értékesitett csirkét a kimutathaté gyogyszermaradvany miatt elkobozzak, a termeldt nagy kar
éri.

A korszerli hushibridek 42 napos korukban meghaladjak a 2,5 kg/db atlagos testtomeget €s
ehhez 1,8-1,9 kg tapot igényelnek testtomeg kg-onként.

Itatds: A pecsenyecsirke vizigénye sok tényezo6tdl fiigg, igy pl. a homérséklettdl, a tap
sotartalmatol, igy itt csak az atlagos igényt lehet felvazolni.

A csirke "ivoviz" mindségll vizet kap. Az itatdkat a csirke ndvekedését kovetve, tigy emelik,
hogy kényelmesen elérjék a szelepet.

A takarmanyozast automata rendszer végzi, az itatas szelepes Onitatobol torténik

Az istallok illetve a baromfinevelés berendezései (tap adagolés, itatds, hOmérséklet
szabalyozas) automatizaltak igy a telephelyen 1 f6 allatgondoz6 dolgozé tevékenykedik.

A telep aram-, viz- és gézkimaradast, valamint az eldirt hdmérséklettdl vald eltérést jelzd
riasztokkal van felszerelve, ami lehetdvé teszi, hogy a hiba jelentkezését kovetden azonnal
intézkedni lehessen annak megsziintetésérdl.

Az allatallomany elszallitasa

A begy az utols6 tapfelvétel utdn 6-8 6ra mulva iiriil ki. A telt begy a feldolgozaskor szakad,
szennyezi a hust, foként a legértékesebb mellhust. Szallitas eldtt 6-8 oraval megsziintetik az
etetést, mert jelentds értéket kobozhatnak el begyszakadas miatt.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A tartési, takarmanyozasi helyzet, a csirkék kiméletes, vagy kiméletlen 6sszefogasa, ketrecbe
helyezése, a szallitds és vagas eldirt médon vald végzése, egyenként és Osszesen kihat a hus
mindségére, ezen keresztiil a piaci helyzetére.

Az éllatallomanyt kiméletesen rakodjak, hogy elkeriilhetd legyen az értékes testrészeken
fellépd bevérzés, csontok torése.

Jarvanyvédelmi el6irasok

A termeld éplileteket keritéssel kell koriilvenni, amin zarhat6 kaput, a kerités hatardban kéz-
¢s labfertdtlenitési eszkozoket kell elhelyezni. A telephelyen megvalosult.

A ragcesalok és a vadmadarak az épiiletekbe ne juthassanak be. Rendszeres ragcsaloirtast
végeznek, az épliletek teljesen -a bejaratok tobbszords ajtoval elldtottak - igy a vadmadarak
bejutasanak esélye kicsi.

Torekedni kell arra, hogy a telep teriiletén egykoru broilerek legyenek, a ki- és betelepités
minden 6lban egyszer torténjen. A telephelyen megvalosult.

Az épiiletekbe az ott dolgozok csak atoltdzés utan 1épjenek be, az itt haszndlt munkaruhat a
teleprdl kivinni nem szabad. A telephelyen a kdvetelmény megvalosult.

Az elhullott allatokrol az illetékes allatorvos utasitasa szerint kell gondoskodni. A telephelyen
megvaldsult.

Szikszoi telepen 3950 m? Osszteriiletdi istallokban 19 db/m? BAT telepitési siiriiséget
figyelembevéve egy rotaciods idészakban 76 360 db broiler csirke nevelhetd.

A telephelyen mélyalmos tartastechnologiaval broiler allomanyt nevelnek. Az allatallomany
atlagosan 2 havonta cserélddik igy egy évben 6 rotacio torténik.

Eves mennyiség Mennyiség turnusonként
Villamos energia 73250 kWh -
Keletkez6 almos tragya 450 tonna 75 tonna
Allati hulla 4.2 tonna 0,7 tonna
Takarmény 1380 tonna 230 tonna
PB gaz 100 tonna :

A telephely vizfelhasznalasat az alabbi tdblazat mutatja be :

4.sz. tablazat

Vizfelhasznalas Turnusonként (m?) Eves felhasznalas (m3/év)
Itatés 755 3180

Istallo tisztitas 9 54

Szocialis 1

5.sz. tablazat

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A POLLINO 2019. Kft. Sziksz6 telepén az éves vizfelhasznalas

2020 2021 2022 2023 2024
Viz (m3/év) 3160 3380 3220 3180 3260

6.sz. tablazat

Szikszoi telepen az aldbbiak szerint alakul az éves energiafelhasznalas:

2020 2021 2022 2023 2024
Viz (m/év) 3160 3380 3220 3180 3260
Géz (m*/év) (t/év) 16600 17280 17550 100 100
Villamos energia (MWh/év) 71800 73250 [ 72880 71800 | 73250

7.sz. tablazat

2.1.3. Az alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetéseAz elérhet6 legjobb technika
(BAT) ismertetése €s Osszevetése a telepen alkalmazott technologiaval

A telephelyi tevékenység a kordbbi feliilvizsgalat soran megfeleltetésre keriilt az ipari
kibocsatasokrol szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanécsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténd meghatarozasarol szolo 2017/302  végrehajtasi
hatarozatban foglalt valamennyi BAT kd&vetkeztetésnek. A BAT kovetkeztetés azota nem
valtozott, az allattartasi tevékenységet ismételten Osszevetettem a BAT kovetkeztetésben
foglaltakkal.

A telepen alkalmazott technologia Osszevetése a BAT-tal a 5. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, tizemeltetésé-
nek ismertetése

A telep biztonsdgos miikodéséhez az alabbi kozmiivek sziikségesek:

o vizellatod haldzat

e clektromos halozat

o foldgazellatas
Vizellatas (fold alatti vezeték)
A telephely 1voviz ellatasat a szolgaltatasi szerz6dés alapjan kozmiirdl biztositott. Az allatok
itatdsa a telephelyen még a rendszervaltozas el6tti iddszakban (TSZ iddszak) kialakitasra
keriilt fart katrdl is lehetséges.

Elektromos energiaelldtas (légvezeték)

A telep villamos energia ellatasat az EMASZ Nyrt. biztositja vasarlasi szerzédés alapjan. A
telephely villamos energia ellatasat rendkiviili aramkimaradas esetén egy aggregator latja el.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Gazellatas
A telep gaz ellatast a TIGAZ Zrt. biztositja altalanos koziizemi szerzdés alapjan.
A telep gazfelhasznaloi

e szocialis blokk
o allattart6 épiiletek fitése

Fold feletti tartaly :
e Tapsilok
A takarmany tdroldsa zart silokban torténik (istallonként 1 db.). A silok befogadoképessége

lehetdvé teszi az allatallomany teljes rotacio alatti etetését. Sziikség esetén legfeljebb egyszeri
Ujratoltésre van sziikség rotacionként.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1. Leveg6

A telephelyen a kornyezeti levegd felhasznalasa illetve szennyezése az alabbi technologiai
elemeknél kovetkezik be:

Technolégiai Szennyezést kivalto Légszennyez6 tipusa Szennyezéanyag
folyamat tevékenység, folyamat
Allatdllomany be és | Kozlekedés/robbanomotoros vonalforras gaznemil 1égszennyezd
kitelepitése gépjarmiivek kipufogogazai, anyagok,
szilard  1égszennyezd
anyagok
Allatallomany Allatok anyagcsere folyamatai, az | feliileti forras gaznemi légszennyezd
nevelése allatok testének kiparolgasa anyagok,
Istallok takaritdsa | Kozlekedés/robbandmotoros vonalforras gaznemi légszennyezd
munkagéppel gépjarmuvek kipufogogazai, anyagok,
szilard ~ 1égszennyezd
anyagok
Silok feltoltése, | Kozlekedés/robbandomotoros vonalforras gaznemil légszennyezd
elhullott allatok | gépjarmiivek kipufogdgazai, anyagok,
elszallitasa, szilard ~ 1égszennyezd
szennyviz elszallitasa anyagok

8.sz. tablazat
3.1.1. A levegd alapallapota

A szikszoi baromfitelep a Cserehat és a Hernad-volgy taldlkozasanal, Miskolctol északkeletre,
mintegy 10-15 km tavolsagra helyezkedik el. A térség levegOmindségét alapvetden
meghatarozza a kozeli miskolci ipari agglomeracio, az M30-as autopalya és a 3-as szamu fout
jelentds kozlekedési terhelése, valamint a kornyezd telepiilések fiitési szezonban jelentkezd
kibocsatasai.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat adatai, valamint a térségre vonatkozo
levegdmindségi tervek alapjan a teriilet a Sajo-volgye levegdmindségi zénahoz tartozik,
amely levegOhigiénés szempontbol terhelt teriiletnek szamit. Kiilondsen a téli félévben, a
stabil, szélcsendes, inverzids iddjarasi helyzetekben jellemzd a légszennyez6 anyagok,
els6sorban a szallo por (PM10) feldisulasa. Ilyenkor a levegd mindsége gyakran esik a
"kifogésolt" vagy "egészségtelen" kategoridba.

A térségre jellemzo fobb légszennyezo komponensek:
Szallo por (PM10, PM2.5): A legkritikusabb szennyezdanyag a térségben, amelynek {6
forrdsa a téli iddszakban a lakossdgi szilardtiizelés, emellett a kozlekedés és az ipari

tevékenyseégek.

Nitrogén-oxidok (NOx): Elsésorban a kozlekedésbdl (M30 autdpalya, 3-as fout) €és az ipari
¢gési folyamatokbodl szarmaznak.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A telephely kozvetlen kornyezetének levegémindségi alapallapotat a fentieken tul a kérnyezo
mezogazdasagi teriileteken végzett miivelési munkak (talaj-elokészités, betakaritas) is
befolyasoljak, amelyek id6szakos porkibocsatassal jarnak.

Valtozas a 2020-as allapothoz képest: Az elmult 5 évben a térség levegdmindségében
szamottevd, trendszerli javulas nem kovetkezett be. A fiitési szezonban a szalldo por
koncentracidja tovabbra is rendszeresen meghaladja az egészségiligyi hatarértéket, igy a
levegdmindségi alapallapot 1ényegében nem valtozott a korabbi feliilvizsgalat ota.

3.1.2. Meteorologia, éghajlati viszonyok

Szikszo és térségének éghajlata a Hernad-volgy és a Cserehat dombvidékének hatasa alatt all,
mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz, Kkontinentailis jellegii. A kozeli Miskole
meteoroldgiai allomasdnak hossza tdva adatai alapjan a térségre az aldbbiak jellemzdk:
Uralkodé szélirany: Az uralkodé szélirany az északkeleti (EK). A Hernad volgyének
vonalvezetése jelentdsen befolyasolja a helyi légaramlasi viszonyokat. Ez a tényezd kiemelten
fontos a telephelyrdl szdrmazo szag- és porkibocsatas terjedésének modellezése €s értékelése
szempontjabol. A téli idészakban gyakoriak a szélcsendes, inverzios helyzetek, amelyek a
légszennyez06 anyagok lokalis feldusulasanak kedveznek.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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NORTH

WIND SPEED
{m/s)

B =110

B s.s0-1110
Il s0-880
Bl 360-570
Bl 210-350
[] 150-2.10
B os0-150

Calms: 3,42%

Resultant Veetor
12 deg - 8%

1. sz. abra

Eves kozéphémérséklet: 9-10 °C koriil alakul. A legmelegebb honap a julius, a leghidegebb
a januar.

Eves csapadékosszeg: A sokévi atlag 600-650 mm kozott mozog. A legtobb csapadék a
tavasz végi, kora nyari idészakban, a legkevesebb a tél kdozepén hullik.

Napfénytartam: Az éves napsiitéses orak szama atlagosan 1900-1950 o6ra.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Viltozas a 2020-as allapothoz képest: Az elmult 6t év meteorologiai adatai illeszkednek a
hosszu tavl éghajlati trendekbe. Ugyanakkor az altalanos klimavaltozasi tendencidk, mint a
gyakoribb és intenzivebb nyari héhullamok, valamint az aszalyos idészakok eléforduldsa a
térségben is megfigyelhetok. Ezek a valtozdsok kozvetett hatassal lehetnek a telep
miikodésére, példaul a nyari hiitési energiaigény novekedésén vagy a szaraz idészakokban a
porképzddés fokozodasan keresztiil.

3.1.3. Légszennyezd forrasok

A baromfitelep miikodése soran a levegdterhelés kiilonbozo tipusu forrasokbol szarmazik. A
306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet értelmében a telephelyen engedélykoteles 1€gszennyezo
pontforras nem lizemel. A kibocsatasok jellemezhetok pont-, diffuz- és vonalforrasként.

Pontforrasok:

A telepen a 4 db, 0sszesen 3950 m? alapteriiletti istallo flitését foldgaz ilizemii miianyak
(hésugarzok) biztositjak. Ezek a berendezések az istallo 1égterén beliil égetik el a foldgazt, a
keletkezd égéstermékek (elsOsorban szén-dioxid és vizgdz) pedig az istallok szelldztetd
rendszerén keresztlil, az elhasznalt levegével egyiitt tdvoznak. Mivel a kibocsatds nem
koncentraltan, kéményen keresztiil torténik, hanem az épiiletek teljes feliiletén elosztva, ezek
a forrasok a gyakorlatban a diffuz kibocsatdsokhoz jarulnak hozza.

Diffuz forrasok:
A telep legjelentdsebb légszennyezo forrasai a diffuz forrasok, amelyek a kévetkezok:

o Istallok szellozonyilasai: Az allattartds soran keletkezd f6 emisszidk itt jutnak a
kornyezeti levegdbe. Az allatok anyagcsere-folyamatai, az iiriilék €s az alom bomlasa
soran ammonia, kén-hidrogén és egyéb, szaghatassal jaré szerves vegyiiletek
képzddnek. Ezeket a szelldztetést biztositd axialis ventilatorok tavolitjak el az istallok
1égterébdl.

o Tragyatarolé: Az istallotragya ideiglenes taroldsa soran a tragya feliiletérdl szintén
parolognak el ammonia és szaganyagok. A tarold harom oldalrol zart, fedett
kialakitasa és a tragya gyors elszallitasa csokkenti ennek a kibocsatasnak a mértékét.

e Egyéb feliiletek: A telephely szilard burkolata Utjai, a fedett szalmatarold és a
flivesitett teriiletek hozzajarulnak a porképz6dés minimalizalasahoz.

e Vonalforrasok: A telephelyen beliili kozlekedési 1utvonalak mindsiilnek
vonalforrasnak. A légszennyezés a jarmiiforgalomhoz kotheto:

e Anyagmozgatas: A takarmany, az alomanyag, a kész allatok, a tragya és a hulladékok
szallitasa tehergépjarmiivekkel és munkagépekkel (pl. homlokrakodo) torténik.

e Kibocsatas: A jarmiivek kipufogdgazaibodl nitrogén-oxidok, szén-monoxid és szallo
por kertiil a levegdbe. Ez a terhelés iddszakos, a rotaciokhoz €s a szallitasi litemtervhez
kotott. Allategészségiigyi okokbol a telepen egyszerre jellemzGen csak egy
tehergépjarmii tartozkodik, ami korlatozza a kibocsatés intenzitasat.

Valtozas a 2020-as allapothoz képest: A légszennyezd forrasok jellege ¢és helye a
feliilvizsgalati iddszakban nem valtozott. A technologia és az lizemeltetési gyakorlat
valtozatlan maradt.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.4. Szaghatas vizsgalata

Minden allattart6 tevékenység kikeriilhetetlen kovetkezménye a bilizhatas jelentkezése.
A blizhatés helyi jelentéségii kibocsatas.

Az almos, illetve a higtragyabdl keletkezd blizos, illékony gazok kibocsatasanak f6 okozoja,
befolyasold tényezdje a tragya mikrdba-, illetve nedvességtartalma.

A biiz keletkezésének fobb forrdsai:

e az istallok,
e atragya tarolo,
e atragya kijuttatdsa a szantofoldekre.

A nagylétszamu allattartd telepek diffuz légszennyezd anyag kibocsatasa a mezdgazdasagi
eredetli anyagok jelentds mennyiségét juttatja a légkorbe. A 1égszennyezd anyagok
tekintetében nem az egyedi szennyezdanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhetd
szaghatdsok a jelentdsebbek.

A szaganyagok keletkezésének intenzitasat befolyasold technolédgiai tényezdk

Itaté- Etels- Etetett v * fehérjetartalom x
berendezés berendezés lakarmany » fehéne-osszetétel SzelSztelés
* asvanyianyag-tartalom
* 4svanyianyag-osszetétel
v 4
Paralecspodas /
? » - fajlagos allatlétszam s;iglr'géhalés;
> Glotkor :Zvegéjének
* 6gészsagi allapol hémérséklete
\ 4 \ 4
Alomra hullé
Alomra folyo
viz takarmany v FELSZABADULO
S ANYAGOK
URULEK
y 3 A A
Y \ 4 \ 4 i \ 4
Uriikék v. riilékkel Nedvességtartalom, pH-érték, hdmérséklel, dsszetétel,
szennyezelt alom bomlasi folyamatok, mikroorganizmus-tevékenység
2.sz. abra

Fentiek alapjan a telephelyen az o6lakban kialakuld gazkeveréknek az éllatneveld épiiletek
falan elhelyezett axialis ventilatorokon keresztiil a kdrnyezeti levegdbe keriild része okoz
blizhatast.

Az Adllattartd épliletekben, leginkdbb ammonia, a dinitrogén-oxid, a szén-dioxid és a
blizanyagok keletkezésével kell szamolni. Az allattartas bilizhatasa az istalloban kialakuld
gazok keverékébdl all, amelyek a takarméanybol, a bélsarbol, vizeletbdl, a verejtékbdl és a
nyalbol szabadulnak fel. Az allat, faji szaga az illdzsirsavak mennyiségétdl is fiigg.
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A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyalkahartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioxid az allatok altal kilélegzett levegdvel
keriil az istallo 1égterébe.

Almozott tartds esetén a jO mindségli alom a nedvességet magaba szivja, igy csokken az
iiriilék nedvességtartalma; ezzel egylitt csokken az iiriilék atalakulasanak, lebomlasanak, tehat
a szaganyagok keletkezésének intenzitdsa. Mindezek mellett a nedves alom a keletkezett
gazok egy részét megkdti. Amennyiben ennél a tartdsi modndl az alom felszinén az iiriilék
felszaporodik, az alom felszinére az etetoberendezésekbdl nagy mennyiségli takarméany
szorodik (pl. nem megfeleld bedllitasuk, vagy meghibasodasuk esetén), az alom vagy annak
felszine talnedvesedik (pl. meghibasodott itatoberendezések miatt, vagy az alom
atforgatdsanak vagy a feliillalmozas elmaraddsa miatt), akkor a gazok keletkezésének
intenzitdsa megnd. Ezt fokozza az alom hdmérsékletének emelkedése is. A szaganyagok
keletkezésének intenzitdsat alapvetéen a keletkezett iriilék mennyisége ¢és mindsége
befolyasolja. Az iriilék mennyisége, illetve az alom mennyiségéhez viszonyitott ardnya a
fajlagos allatlétszamtol, valamint az alom mennyiségétdl fiigg. Az iriilék jellemzdi pedig
egyértelmiien fiiggenek az etetett takarmany mindségétdl, annak Osszetételétdl, a tartott
allatok egészségligyi allapotatol A fajlagos szagkibocsatds az istallobol tadvozd

crer

egyedek Osszes testtomegének figyelembe vételével hatarozhatdé meg

Fontos megjegyezni, hogy az egyes irodalmi forrdsokban kozolt szagkibocsatasi értékek még
ugyanazon dallatfaj, termelési cél, tartdsi mod esetén is jelentdsen eltérhetnek egymadstol.
Ennek oka lehet az alkalmazott mintavételi modszer és technika kiilonbozdsége, és a

crer

(szagméro késziilék).

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletkezd biizhatds is intenziv lehet, de ezek a hatdsok
viszonylag rovid id6tartamuak, és megfeleld kiszorasi technologidk alkalmazasaval
csOkkenthetdk.

A bilizhatas csokkentését szolgdld biofilterek és gazmosdk ugyan hatékony technikdk, de
jelentds beruhazasigényiik és magas miikodési koltségiik miatt nem johetnek szoba.

Szagkibocsatas csokkentési lehetoségei

Az dllattartasnal a szagkibocsatds csokkentési lehetdségeit érdemes kiilon targyalni az
allattartd épiiletek, istallok szagkibocsatasa €s a feliileti forrdsok szagkibocsatasa esetén. Az
allattartdo  épiiletek  szagkibocsatdsa  csokkenthetd a  megfelelé tartastechnologia
megvalasztasaval és megfeleld lizemeltetéssel

— a tragya, almostragya nedvességtartalmanak csokkentésével, széarazon
tartasaval,

— megfelel6 mindségli alom biztositasaval;

— atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagl takaritasaval;

— az itato- és etetOberendezések megfeleld megvalasztdsaval és szorodas-, illetve
csOpOgésmentes lizemeltetésével;

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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— az istalloklima optimalizaldsaval (a megfeleld mennyiségl szelloztetd levegd
biztositdsaval, a megfeleld 1égbevezetéssel, hdszigeteléssel, a légkilépd
nyilasok magassagadnak megemelésével, a kilépési sebesség megndvelésével,
az istallon beliili megfeleld aramlasi kép kialakitasaval);

— az istalloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcios
uton a porszemcsékhez tapadva tdvozik az épiiletekbdl).

Fontos szerepet jatszik a szagkibocsatds nagysagaban a takarméany megfeleld 0sszeallitasa, a
fehérjetartalom ¢és Osszetétel optimalizalasa. Az intenziv szagli takarmanyOsszetevok zart
tarolasa is segiti a telepek szagkibocsatasanak csokkentését.

A keletkezd tragya biizhatasanak csokkentése érdekében a telephelyen a kovetkezo
egyszeriibb és intézkedésekkel hajtottak végre:

minimalisra csokkentették a tragya érintkezését a levegdvel,

mérsékelték a technologiai vizfelhasznalast,

a tragyat foloslegesen nem keverik,

a tarolot csak rovid ideig, 1 — 2 napig haszndljdk abban az esetben ha nem kertil sor
kozvetlen tragyaelszallitasra

mellézik a vizoblitéses tragyaeltavolitast,

e az ¢épilileteket folyamatosan minden rotacio végén takaritjak,

e az ¢épililettakaritdst minimalis vizmennyiséggel végezik.

A Kft. a telephelyén megteszi a fenti a szagcsokkentési intézkedéseket, biztositja azon
iizemeltetési koriilményeket, melyek sziikségesek ahhoz, hogy a szagkibocsatds a lehetd
legkisebb legyen.

Olfaktometrids szag emisszid mérést a kezdeti lizemeltetési id6szakban nem végeztetett, arra
is tekintettel, hogy szaghatasi problémakat nem észlelt a telep kdrnyezetében. A telep
miukodeésének megkezdése Ota bilizhatdsra vonatkozd panasz ismereteink szerint sem az
illetékes onkormanyzathoz, sem a kornyezetvédelmi hatdésdghoz nem érkezett.

A szagkibocsatassal, a zavard koOrnyezeti szaghatdas értékelésével ¢és  annak
megakadalyozasaval kapcsolatos alapvetd kérdéseket a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet targyalja.

A rendeletben meghatarozasra keriilnek a témdval kapcsolatos alapfogalmak:

e buz: szaghatassal jardo légszennyezd anyag vagy anyagok keveréke, amely
Osszetevoivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott kornyezetben kornyezetidegen,
¢s az érintett teriilet rendeltetésszerli hasznalatat zavarja;

e szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m’ standard allapoti szaganyagot
tartalmazogazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés sordn az észleldk 50%-
aban;

e szagkoncentracié: 1 m® standard allapoti szaganyagot tartalmazé gazban a
szagegységek szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m3)

Biizzel jaré tevékenység lehet az egyes rotacids iddszakok végén az istallotragya
tragyataroloban vald elhelyezése, azonban erre csak ritkan és rovid ideig, 1 — 2 napig van
szilkség abban az esetben ha az istallotragya nem keriil kdzvetlen elszallitdsra. A 4. sz.
melléklet szerint a tragya elszallitdsa Vancza Laszloval kotott szerzodés alapjan torténik.
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POLLINO 2019 Kf.

Az istallok kiiiriilése utdn a keletkezett tragyat azonnal elszallitjak. Az elszallitott tragyat
Kupa kiilteriilet 012/16 helyrajzi szamu foldre juttatjak ki.

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletkez0 biizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatisok
viszonylag rovid idotartamuak, és megfeleld kiszorasi technoldgidk alkalmazasaval
csokkenthetok.

A Sziksz6i telepen 4 db. istallo (61) all rendelkezésre az allattartashoz. Az istallokba
mezOgazdasagi axialis ventilatorok keriiltek beépitésre istalloban 4 db 0,6 Kw és 6 db 1,5 Kw
teljesitményi istallonként. A ventilatorokhoz biofilter nem csatlakozik.

A szagemisszi0 szamitdsdt a beépitett ventilatorok iizemelésekor kialakuld allapotra,
maximalis kapacitas figyelembevételével végezem el.

Vsz=V/3600

E =Z*Vsz

E’ =E/SZA

ahol,

-Vsz szennyezett levego térfogatarama (Im3/s)

-V = ventillatorok 1égszallitasa (Im3/h)

-E = szagkibocsatas

-Z = a szagkoncentrécio, irodalmi adat (90 SZE/m3)
-SZA = az allatok szamanak szamosallatra atszamitott értéke

A ,,Z” szagkoncentracid meghatdrozasanal a szakirodalom szerinti maximalis értéket veszem
figyelembe. (Pécsi Tudomanyegyetem Pollack Mihdly Miszaki Kar Kornyezetvédelmi
Tanszék Levegotisztasagvédelem 2004).

Technologia Szagkoncentréacio (SZE/m?)
Allati takarmanyfehérje el6allitasa 200-600

Bélfeldolgozas 150-400

Almozott szarvasmarhatartas 10-70

Sertéstartas racspadozaton 40-100

Meélyalmos baromfitartas 10-90

9.sz. tablazat

g o . Beépitett Szennyezett .
Epiilet 2 B’els’o Allatlét | ventilatorok levegd S.zag zna Fajl. . zna Szamosallat
megnevezése légtér szém db | légszéllitisa (V) | térfogatdrama kibocsatas | Szagkibocsatas SZA
A 3 ’ %
( 6lak) m m/h (Visz)m:/s (E) SZE/s |(E’) SZE/s*SZA
1. 2800 |20 000 104800 29,1 2620 50 50,0
2. 2800 |20 000 104800 29,1 2620 50 50,0
3. 3080 |21 500 104800 29,1 2620 50 55,0
4 2380 |14 860 104800 29,1 2620 50 42,5

10.sz. tablazat

Almozott tartas esetén (tragyaszaritas nélkiil) a fajlagos szagkibocsatas 30-60 [SZE/(sxSZA)],
atlagosan 50 SZE/(sxSZA)]

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.4.1. A bliz 1égkéri terjedésének szamitasa

Az el6z6 pontban meghatarozott blizkibocsatas kornyezeti levegében torténd terjedését €s
ezaltal a hatasteriiletet Hatastavolsag 8.0.0.4 programmal hatarozom meg.

A biizhatas daltalanos jellemzése a program dltal hasznalt szamitasi eljards :

Kellemetlen szaghatast okozé tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.
Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok hatasa a lakossag kozérzetére:

A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m>-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonboz6 anyagokra eltérd érzékenységgel reagdl, vagyis egyes szagokat mésokhoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szagos anyagoknak az a legkisebb koncentracigja, amely szaghatas keltésére
elegendd ingert .valt ki az érzékeld receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktol, hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentraciok kozép
értekeit adjak meg, esetenként jelezve a sz€lso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50 %-a pedig mar nem. A szagegység
a kiilonbozo szagkiiszobli gazok szagossaganak dsszehasonlitasat teszi lehetové és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.
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Hedonikus hatas: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad "arr6l, hogy a szag kellemes, vagy visszataszitonak
mindsiil.

Hedonikus Szap He(’lm}ikus
csoport érték
<5 Fenyd 3,5
Mentol 3,5
Parfiim 3,6
Siitode 4,5
Fatiizelés 4,9
Kortearoma 5,0
5-6 Amil-acetat 5,2
Festékhigito 5,7
Butanol 5,9
6-7 Klor 6,4
Perklor-etilén 6,5
Bioszird 6,5
Fenydgally tiiz 6,8
>7 [stallo 7,1
Kén-hidrogén 7,3
Teflon olvadék 7,7
Allati tetemek hasznositasa 7.9

11.sz. tablazat

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffiizid és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozo szerepe van a széliranynak ¢és a sebességének. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulés, de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinével parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikdlis irdny( mozgassal is kiegésziil. Az Orvények altaldban
kedveznek a szagok diszperziojanak, de a nagy kiterjedésti turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

Szagintenzitas: A szagok erdsségének megitélésére szolgdl. A szaganyag koncentraciojanak
logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetdsége mennyire fiigg Ossze az
¢szlelhetdség gyakorisdgaval. Mérdszama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja

crer

dramlasi sebességének (m>/h) szorzata.
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A biizkibocsatas hatdstavolsdaganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb modszert is alkalmazhatunk.
10-es faktor modszere, illetve a VD 1 3782 szabvanyban el6irt modszer

A modszer a szagimmisszios koncentracidt tizzel szorozva figyelembe veszi a fellépd
koncentracié csticsokat. Ha az igy kapott koncentracié nagyobb, mint 1 SZE/m?, az adott
helyen ¢és iddszakban> 10 % gyakorisagu a tullépés, szagora bekovetkeztével kell szamolni.

A szagforrastol x tavolsagban a koncentracio nagysaga:
C(X): Q/(O,1376 *r*u*X 1,669)

ahol:

- C(x): a szélirany menti szagimmisszi6 x tdvolsagban (Szagegység, SZE/m?)
- Q: az emisszios aram (SZE/s)

- u: a sz€l atlagos sebessége (m/s) - x: a forrastol mért tavolsag (m)

Gauss terjedési modell

,

C,(x,0,0,.H)= L : exp(— H J
T-u-0, 0. 2.0

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott sz¢lirany

menti szagimmisszio a tdvolsag - x (m) - fliggvényében (SZE/m3)

- Q: az emisszios aram (Szagegység, SZE/s)

- u: a sz€1 atlagos sebessége (m/s)

- oy, 0z a vizszintes, ill. fliggbleges szorodasi egyiitthatd (m)

A 24 oOras ¢€s éves atlagok szamitasa és abrazolasa:

] 0.45
Chyy (x,0,0,H) = €, (x,0,0, H) [214J

g 0.45
] ] 1
C.(x,000H)=C,, (x,00,H)| ——
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A szamitasndl bevitt adatok :

Stabilitasi index (S) : 7

A feliileti érdesség (z0) : 0,15 — mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

A kibocsatas magassaga: 1,5 m

Az atlagos szélsebesség: 2,5 m/s

A vizsgalando tavolsag : 600 m - a legkdzelebbi lakdépiiletek Szikszo, Vasut utca 600 m
tavolsagra talalhatoak.

Osszes szagkibocsdtas : 89066 SzE/s

A modellezés hatasteriilete

A telephelyrdl szdrmazo6 bilizhatas terjedésének modellezése a JINSZM KH KTFO altal
fejlesztett "Hatastavolsag" (verzio: 8.0.0.4) szoftverrel tortént. A modellezés célja a telephely

szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa volt, figyelembe véve a jogszabalyi eldirdsokat
¢s a meteorologiai viszonyokat.

A modellezés bemeneti adatai:

Biizkibocsatas (emisszio): 89066 szagegység/masodperc (SZE/s)

Kibocsatas magassaga: 1,5 méter (diffuz, talajkozeli forras)

Légkori stabilitas: S=7 (labilis), amely a kedvezdtlen terjedési viszonyoknak felel meg.
Feliileti érdesség: z0 = 0,15 m (mezdgazdasagi teriilet)

Atlagos szélsebesség: 2,5 m/s (10 méteres magassagban mérve)

POLLINO 2019 Kift. Szikszé baromfitelep feliilvizsgalat
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $=7 labilis, p=0.170; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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3.sz. abra
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A 6. sz. melléklet tartalmazza a szdmitas eredményét.
A modellezés eredményeinek értékelése:

A terjedési modell alapjan a telephely blizkibocsatasanak hatasa a tavolsaggal aranyosan
csokken. Az intenziv allattartd telepekre vonatkozo, a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben rogzitett 3 SZE/m? tervezési iranyértéket a modell 221 méter
tavolsagban ¢éri el. Ez a tavolsag jeloli ki a szagvédelmi hatasteriilet hatarvonalat, amelyen
beliil a szaghatds még érzékelhetd lehet.

1 SZE/m? (az érzékelési kiiszob) szagimmisszids tavolsag: 395 méter
3 SZE/m3 (tervezési iranyé€rték) szagimmisszios tavolsag: 221 méter
5 SZE/m? szagimmisszids tavolsag: 169 méter

Kovetkeztetés:

A modellezés eredményei alapjan a telephely szagvédelmi hatasteriilete 221 méter. Mivel a
legkozelebbi lakoépiiletek (Szikszo, Vasut utca) a telephelytdl koriilbeliil 600 méter tdvolsagra
helyezkednek el, a blizhatds a lakott teriiletet nem éri el, figyelembe véve azt is, hogy az
uralkodé szélirany E-Ek-i.

A modellezés helyességét igazoland6 csatolom a .6. szamu melléklethez egy korabban (2017.
¢v) végzett blizmérés jegyzokonyvét, mely a jelenlegi (és kordbbi is) baromfilétszdm
figyelembevételével késziilt. Az itt meghatarozott hatasteriilet az 6laktdl szdmitott 211 m,
amely kisebb, mint a jelenlegi modellezett, ami a maximalis allatlétszammal €s a vagasérett
sulyu baromfikkal szdmol, igy a biztonsag javara a modellezett értéket, kornyezetvédelmi
szempontbol a legkedvezdtlenebb allapotot vettem alapul.

A telep miikodése a blizterhelés szempontjabdl a lakossdgot nem zavarja, a tevékenység e
tekintetben megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.

A szaghatas gyakorlatilag valtozatlan maradt a 2020. évi allapothoz képest.
3.1.5. Szallitas okozta levegdszennyezés

A telephely mozg6 légszennyez6 forrasai, elsdsorban teherautdk a kiilonb6zd szallitasokhoz
kapcsolodnak.

Teherauto forgalom rotacionkent :

e (napos) csirke beszallitas: 1db
o csirke kiszallitas: 15 db
o tapszallitas: 12 db
e tragyaszallitas 12 db

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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POLLINO 2019 Kf.

Mozgo légszennyezo forrdasok a telephelyen csak idoszakosan iizemelnek, az egyes
rotaciovaltasok alkalmaval :

e mini homlokrakodo, az istallok takaritasakor
e teherautok :

o dllatallomény szallitasa

o tap szallitasa

e tragya kiszallitas

e szennyviz kiszallitas

e hulladék és elhullott alatok kiszallitasa

Az egyes szallitasok szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a telephelyen alacsony a
dolgozo6i 1étszam (1 6) ezért egyszerre a telephelyen csak 1 db. teherauté tartozkodhat.

A szallitasi miiveletek sordn a levegot elvileg az alabbi hatdasok érhetik:
A szallitas sordn keletkezd kibocsatas :
o A tehergépjarmiivek iizemi égésterméke
e A kozlekedési por (a kozutrdl a telephelyre bevezetd Ut valamint a telephely utjai

szilard burkolatuak)

A szikszd1 baromfineveld telepen 6 hetenként — rotacionként — egyszerre 1 db teherautd végez
szallitasi tevékenységet.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
a 2014-es évre vonatkozoan (g/km)

Sebesség Szénmonoxid Szénhidrogén |Nitrogénoxid |Kén- Olom Szén-dioxid [Részecske
(lizemmod) FID NOz dioxid SO> Pm
km/h

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

A 12.sz. tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézet altal kozzétett emisszids

be.

12. sz. tablazat

adatokat mutatja

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A kozlekedési emisszid sokkomponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SOz-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott a
kiilonbozo emisszidk koziil azt a szennyezot kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozdé immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlen kifejezve: En/In = maximalis.

A hatésteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozok. Kozlekedési emisszio esetén 1
j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csokkend sorrendben:

NO; 8,39
Por 10
CcO 22,69
SO» 0,152
Benzin 0,001

A belso széllitasi utvonal hossza kb. 100 méter A legkozelebbi lakdépiiletek Szikszo, Vasut
utca 600 m tavolsagra talalhatoak. A kiilsd szallitds a szilard burkolati kozaton torténik. A
szallitasban teherautd vesz részt. A telephelyen egyszerre maximum 1 tehergépkocsi
tartozkodik.

A légszennyezd hatdsok meghatarozasdnal a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben kozolt
hatarértékeket és tervezési iranyelveket alkalmaztam, amely a kdrnyezeti levegd egészségiligyi
kdvetelményeit is tartalmazza.

A telephely kornyezetében jelenleg nincs természeti védelem ala vont teriilet, amire a fenti
rendelet szerinti 6koldgiai hatarékek vonatkoznénak, ezért az egészségiigyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kdrnyezeti levegd terhelését.

A szallitojarmi altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletének meghatarozéasanal a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe. Ezek szerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbol szarmazo talajkozeli 1égszennyezettség-valtozads meghaladja az egy oOrés
1égszennyezettségi hatarérték 10%-at.

Belsdégesli motorok emisszidja esetében legjellemzObb kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastdvolsdgot egyben a varhaté legnagyobb hatastavolsagot
eredményezi.

A hatasteriileten elhelyezkedod telepiiléseken a légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szdma melléklete tartalmazza.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- sz€lirany a receptor pontok felé f;

- légkori allapot ,,erésen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- munkagépek szama 1 darab

- rakodasi 1d6 atlagosan 5 perc

- szallitd gépjarmuiivek napi fordulodja 3/8 ora

- a tehergépkocsi atlagos haladasi sebessége a telep teriiletén 10km/h

A telephelyen miik6do gépnél az alapjarati emisszidt vettem figyelembe. Talajszinthez kozeli
kibocsatas viszonylag kis teriileten teriileti forrasnak tekinthetd.

Alapjérati NO; emisszio: 37,9 g/h

A tervezési védotavolsag - amelyen t0l biztosan nem haladja meg a szennyezdanyag
koncentracioja a rendelkezésre allo levegdmindség készlet 50%-at - 13 m.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhigulasat, a varhatéoan kis mértéka és iddszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellemz0 levegdje megfelelden biztositani tudja.

3.1.6. Kozvetlen hatasteriilet

A baromfitelep blizkibocsatasi hatésteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok mellett a diffuz
forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért 221 méter tavolsagon beliil van.

A kijelolendd védelmi ovezetben nem taladlhatd lakoépiilet, tidiiléépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségligyi, szocialis €s igazgatasi épiilet.

A legkozelebbi lakoépiiletek Szikszo, Vasut utca 600 m tavolsagra talalhatoak.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.2. Viz

3.2.1. A vizsgalt teriilet vizrajza

A szikszdi telephely a Hernad foly6 vizgytijté teriiletén, annak bal partjdhoz kozel fekszik. A
teriilet vizrajzi viszonyait a Hernad és a kornyezd kisebb vizfolyasok, valamint a talajviz
helyzete hatarozza meg.

3.2.1.1.  Felszin alatti vizek

A térség felszin alatti vizeit a Hernad folyo altal lerakott kavicsos, homokos hordalékkup
viztarto rétegei alkotjak. A talajviz szintje a felszinhez kozel talalhato. A telephely vizellatasat
egy sajat, furt kut biztositja, amely ezt a talajvizkészletet hasznalja. A felszin alatti vizek
védelme kiemelt fontossdgu, mivel a laza, jO vizateresztd képességli talajrétegek miatt a
felszini szennyezédések konnyen elérhetik a talajvizet. A telepen alkalmazott miiszaki
védelmi megoldasok (szigetelt padozatok, zart szennyviz- és csurgalékviz-gyiijtok) célja
ennek a kockézatnak a minimalizalasa.

Viltozds a 2020-as allapothoz képest

A telephely vizrajzi helyzetében, a felszini és felszin alatti vizekhez vald viszonyaban a
feliilvizsgalati idészakban nem tortént valtozds. A vizbeszerzés tovabbra is a meglévd furt
katbol torténik. A vizek védelmét szolgdldo miszaki 1étesitmények ilizemelnek, rendkiviili
esemény, amely a vizeket veszélyeztette volna, nem tortént.

3.2.1.2. Felszini viz

A telephelyhez legkozelebbi jelentds vizfolyds a Vadasz-patak, amely a teleptdl mintegy 390
méter tavolsagra folyik, és a Herndd folyoba torkollik. A telephely miikodése soran a felszini
vizekbe kozvetlen szennyezdanyag-kibocsatds nem torténik. A telepen beliil keletkezd,
szennyezddésmentes csapadékvizeket a teriileten beliil, a talajban szikkasztjak el, mig a
potencialisan szennyezett vizeket (technoldgiai szennyviz, csurgalékviz) zart rendszerben
gyljtik és szallitjdk el. Ennek koszonhetden a tevékenység a Vaddsz-patak és a Hernad
vizmindségét normal tizemmenet esetén nem befolyasolja.

3.2.1.3. Talajviz

A térség felszin alatti vizeit a Hernad foly¢ altal lerakott kavicsos, homokos hordalékkuip
viztarto rétegei alkotjak. A talajviz szintje a felszinhez kozel talalhatd. A telephely vizellatasat
egy sajat, furt kat biztositja, amely ezt a talajvizkészletet hasznalja. A felszin alatti vizek
védelme kiemelt fontossagu, mivel a laza, jO vizateresztd képességii talajrétegek miatt a
felszini szennyezddések konnyen elérhetik a talajvizet. A telepen alkalmazott miiszaki
védelmi megoldasok (szigetelt padozatok, zart szennyviz- és csurgalékviz-gylijtok) célja
ennek a kock4zatnak a minimalizalasa

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.2.1.4. Rétegviz

A teriileten a talajviz alatt mélyebb, a pannon és pleisztocén kora iiledékekben talalhatd
rétegvizek helyezkednek el. Ezek a viztartok altalaban jobb mindségiiek ¢s védettebbek a
felszini szennyezddésektdl, mint a talajviz. A térségben ezek a rétegvizek fontos ivovizbazist
jelentenek, azonban a telephely jelenlegi vizbeszerzése nem érinti ezeket a mélyebb rétegeket.

3.2.2. A baromfitartasbol adodo esetleges szennyez6forrasok

A telephelyen folytatott baromfitartasi tevékenység soran a felszini €s felszin alatti vizekre
potencialis veszélyt jelentd szennyezOforrdsok azonosithatok, amelyek szakszerti kezelése
elengedhetetlen a kornyezet védelme érdekében.

Almos tragya: A mélyalmos technologia f6 mellékterméke az alomanyaggal keveredett
baromfiiiriilék. Normal iizemi koriilmények kozott a tragya az istallok szigetelt, beton aljzatan
gyllik. Potencidlis szennyezés akkor kdvetkezhet be, ha a tragya a kitdrolas, a telepen beliili
mozgatas vagy az ideiglenes tarolds sordn a talajra keriil és onnan a csapadékvizzel a felszini
vagy felszin alatti vizekbe mosodik. A trdgya magas nitrogén- és foszfortartalma eutrofizaciot
okozhat a felszini vizekben.

Tragyatarolobdl szarmazé csurgalékviz: A telepen talalhato, harom oldalrol fallal koriilvett,
szigetelt aljzatu trdgyatdroloban az almos tragyabol csurgalékviz képzddhet. Ennek a
folyadéknak a nem megfeleld gyljtése és kezelése komoly kockézatot jelent. A telepen a
csurgalékvizet egy zart, 100 m*-es gyljtétartdlyban fogjak fel, ami megakadalyozza annak
talajba vagy felszini vizekbe jutasat.

Technolégiai és kommunalis szennyviz: A rotaciok végén végzett istallotakaritas (mosatas)
soran technologiai szennyviz keletkezik, amely szerves anyagokat, tisztito- és fertStlenitészer-
maradvanyokat tartalmaz. A szocialis épiiletben kommunalis szennyviz képzddik. Mindkét
tipusu szennyvizet zart, szigetelt akndkban gytijtik, és szerz6dott partner szallitja el
szennyviztisztito telepre. A gytijtdaknak nem megfeleld miiszaki allapota (repedés, szivargas)
szennyezési kockdzatot hordoz. A technologiai szennyvizet a Kft. a teleptdl szerz6dés szerint
az istallotakaritas utan elszallitjak.

Elhullott allatok: A nem szakszerlien tarolt allati tetemek bomlasa sordn szintén
képzddhetnek a vizekre veszélyes anyagok. A telepen a tetemeket zart konténerben, hiitve
taroljak az elszallitasig.

Valtozas a 2020-as dllapothoz képest:

A szennyezOforrasok jellege a feliilvizsgalati id6szakban nem valtozott. A 2020-as
dokumentécioban leirt, a vizek védelmét szolgaldé miiszaki megoldasok (szigetelt padozatok,
zart gyujtéaknak, szakszerti hulladék- ¢és tragyakezelés) tovabbra is ilizemelnek. A
feliilvizsgalati id6szakban a vizeket érintd rendkiviili esemény, havéaria nem tortént.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.2.3. Monitoring rendszer
A telephelyen nem telepitettek monitoring rendszert.
3.2.4. Felszin alatti vizek mindségének vizsgalata

A telephely vizellatasat biztositd furt kat vizmindségét a hatdsagi eldirasoknak megfeleléen
rendszeresen ellendrzik. Az alabbi tablazat a fart kat vizminta vizsgalati eredményeit foglalja
Ossze, Osszehasonlitva az ivoviz mindségi kdvetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl szold
5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt hatarértékekkel.
A Szikszo6 063/25 hrsz. alatti kit vizvizsgélati eredményei

Vizsgalt komponens Meért érték  [Mértékegység ?)a tarérték (5/2023. Korm. Megfeleloség
Kémiai vizsgalatok

Szag szagtalan |- Elfogadhato Megfelelt
Klorid 38 mg/L 250 Megfelelt
Vas 0,06 mg/L 0,2 Megfelelt
Mangan 0,02 mg/L 0,05 Megfelelt
Nitrit 0,10 mg/L 0,50 Megfelelt
Nitrat 24,6 mg/L 50 Megfelelt
Eiﬁi?ﬁiﬁit?éon kémiaily 0 mg/l O, 5,0 Megfelelt
Fajlagos clekiromosiq s uS/em 2500 Megfelelt
vezetOképesség

Bakteriologiai vizsgalatok

Telepszam 22°C 0 1/ml-ben - Megfelelt
Telepszam 37°C 0 1/ml-ben - Megfelelt
Coliform baktériumok 0 100ml-ben 0 Megfelelt
Escherichia coli (E. coli) 0 100ml-ben 0 Megfelelt
Pseudomonas aeruginosa 0 100ml-ben 0 Megfelelt
Enterococcus 0 100ml-ben 0 Megfelelt
Szulfidredukal6 anaerobok spora |0 100ml-ben 0 Megfelelt

13. sz. tablazat

Ertékelés: A 2019-es vizsgalati eredmények alapjan a telephelyi kut vize mind a kémiai, mind
a bakteriologiai komponensek tekintetében megfelel a hatalyos, ivovizre vonatkozd
kormanyrendeletben eldirt hatarértékeknek. A viz mindsége kifogastalan, az allatok itatasara
és a technologiai célu felhasznalasra (takaritas) egyarant alkalmas.

A feliilvizsgalati id0szakban a vizmindségben kedvezdtlen valtozas nem feltételezhetd.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.2.5. A felszini és felszin alatti viztest szennyezés elleni védelme

A telephelyen a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében tobb, egymadst erdsitd
muszaki ¢és technoldgiai megoldast alkalmaznak, amelyek célja a potencidlis
szennyezOanyagok kornyezetbe jutdsanak megakadalyozasa.

Szigetelt padozatok: A baromfitartas a 4 db istalloépiiletben, szildrd, vizzaré betonpadozaton
torténik. Ez az alapveté miiszaki megoldas megakadalyozza, hogy a nevelés soran keletkezo
tragyabol és az itatokbdl esetlegesen elcsOppend vizbol szdrmazd szennyezdanyagok
kozvetleniil a talajba és onnan a talajvizbe szivarogjanak.

Zart rendszeri szennyvizkezelés: A rotaciok végén, az istallok takaritasa soran keletkezo
technologiai szennyvizet, valamint a szocidlis helyiségekbdl szarmazé kommunadlis
szennyvizet a telepen beliil kiépitett, zart, szigetelt akndkban gyljtik. Ezen aknakbol a
szennyvizet rendszeresen, engedéllyel rendelkezd szolgaltatd szallitja el, igy az nem keriil a
kornyezetbe.

Szakszerii tragya- és csurgalékviz-kezelés: Az istallotragyat a kitragyazast kovetOen
azonnal elszallitjak vagy legfeljebb 1-2 napra a szigetelt alaplemez{i, harom oldalrél fallal
hatarolt tragyataroloban helyezik el. Az itt képzddd csurgalékvizet egy kiilon, 100 m?3-es,
szintén zart és szigetelt akndban gyljtik. A csurgalékvizet a trdgya nedvesitésére, a
komposztalodasi folyamat eldsegitésére hasznaljak fel, visszalocsolva azt a prizmara. Ez a
korforgasos rendszer megakadalyozza a tdpanyagokban gazdag csurgalékviz kornyezetbe
jutasat.

Rendkiviili események kezelése: A telephely rendelkezik Havaria Tervvel, amely rogziti a
rendkiviili események (pl. csotorés, tartalysériilés) esetén kovetendd eljarasrendet a
szennyezések lokalizalasara és a karelharitasra.

Ezen intézkedések egyiittesen biztositjak, hogy a telephely miikddése normal {izemmenet

mellett ne jelentsen veszélyt a felszini €s felszin alatti vizkészletekre. A feliilvizsgalati
iddszakban a vizeket veszélyeztetd esemény nem tortént.

3.2.6. Vizfelhasznalas és annak csokkentése
A telephely vizellatasat 8 m talpmélységti furt kut biztositja.

A kutbol kitermelt vizmennyiség az allatdllomany itatasat, az egyes rotaciok utani takaritasi
miiveletek vizigényét fedezi.

A POLLINO 2019. Kft. a baromfineveld telep esetében a vizfogyasztas optimalizalasara
torekszik (alkalmazott tartastechnoldgia, itatorendszer megvalasztasaval).

A telepre jellemz0 fobb, vizfogyasztassal jard tevékenységek a kovetkezok:
e az allatok itatasa,

e rotacid végén a seprll tiszta épiiletek takaritasa és fertdtlenitése,
e kismennyiségii szocialis jellegili vizfelhasznalas.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A baromfitelepen a vizfogyasztas tobb teriileten is csokkenthetd, a BAT (Elérhetd Legjobb
Technika) elveinek megfelelden. A cél a pazarlas megsziintetése €s a hatékonysag novelése.

Itatasi rendszer optimalizaldsa:

o Csepegésmentes itatok: A legfontosabb 1épés volt a modern, zart, csepegésmentes
itatorendszerek (pl. szopokds vagy szelepes itatok) haszndlata és karbantartdsa. Ez
megakadalyozza, hogy a viz feleslegesen az alomba jusson.

e Rendszeres ellenérzés: A vezetékek, csatlakozasok és szelepek rendszeres (akar napi
szintll) ellendrzése a szivargasok azonnali feltarasa és javitasa érdekében.

e Nyomasszabalyozds: A viznyomas optimalis beallitasa kulcsfontossagu. A tul magas
nyomas felesleges vizveszteséghez és vizes alomhoz vezet.

Takaritasi technologiak korszeriisitése:

e Sziraz takaritds elétérbe helyezése: A vizes mosas elott mindig alapos szaraz
takaritast kell végezni (seprés, kaparas), hogy a fellazitand6 szennyezd0dés mennyisége
a lehetd legkisebb legyen.

e Magasnyomasu mosok: Alacsony vizfogyasztasi, magasnyomasu mosoberendezések
(sterimob) hasznalata, amelyek kevesebb vizzel is hatékonyan tavolitjdk el a
szennyezOdéseket a hagyomanyos slagokhoz képest.

e Habosité tisztitészerek: Olyan modern, habositd vegyszerek alkalmazédsa, amelyek
hosszabb ideig a feliileten maradva fejtik ki hatdsukat, igy csdkkentve a ledblitésiikhoz
szlikséges viz mennyiségét.

A Kft. MultiDes GA folyékony fertétlenitdszert és TopFoam folyékony habositdszert hasznal.

Monitoring és tudatos vizhasznalat:

o Almérok telepitése: Az egyes istallokhoz, szocialis blokkhoz kiilon vizérak (almérdk)
telepitése segit pontosan nyomon kovetni a fogyasztast és gyorsan azonositani a
rendellenes, szivargéasra utal6 vizhasznalatot.

o Nyilvantartas vezetése: A napi vizfogyasztasi adatok rogzitése és elemzése.

o Személyzet oktatasa: A dolgozok figyelmének felhivasa a viztakarékossag
fontossagara a mindennapi munkavégzés soran.

Ezeknek az intézkedéseknek a kovetkezetes alkalmazasdval nemcsak a vizfogyasztas
csokkenthetd, hanem a keletkezd szennyviz mennyisége is, ami tovabbi kornyezetvédelmi és
gazdasagi eldnyokkel jar.

3.2.7. Vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasok

Vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitds nem keriilt kiadasra, de a dolgozok oktatasban
részesiiltek és részesiilnek a viztakarékossag fontossagardl a mindennapi munkavégzés soran.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzddéssel jard technologidk és tevékenységek bemutatasa, tech-
noldgiai folyamatabrak készitése.

A POLLINO 2019 Kft. telephelyén kialakitott allatnevelési technoldgia folyamatabraja:

Hulladék
tarolasa

Allatok ‘
bo. és hi. ALLATOK ? '&;‘::,l"s'fk | , Kilsé
rakodasa ELHELYEZESE feldolgozas

Energia -
Kulso kezelés vagy
Takarmany “* felhasznalas
keverés ‘
Karma T " v =
Arolas | Szennyviz- ] ’ 'tl';i'g:a-
| oviiita rolas
— | gyujtés :
Takarmany
beszerzés T =
Szennyviz elszallitas b
kiils6 kezelGtelepre

4.sz. abra

3.3.2. A technologia és tevékenység sordn felhasznalt anyagok megnevezése, éves fel-
hasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jarod
technologiakrol.

A broiler csirkék nevelése soran nagymennyiségii hulladék keletkezésével jard technologiai
egyseéget nem telepitettek.

A téap tartalyautdval érkezik, csomagolasi hulladék nem keletkezik.

Az energia illetve vizellatas szintén nem termel hulladékot.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.3.3. A keletkez6 hulladékok mennyiségének €és Osszetételének ismertetése (veszélyes

hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzoit is meg kell adni technologiankénti €s tevékenységenkénti bontasban).

A telephelyen hulladékképzddésre az allattartassal kapcsolatos hulladékok keletkeznek.
A meélyalmos 4allattartds kevés hulladékot termeld technologia, a technoldgiaban keletkezo
hulladékok a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl 2. sz. melléklet szerint:

Egyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is ( 20 03 01),
Hulladék, amelynek  gyiijtése és  artalmatlanitasa nem  kétott  specialis
kovetelményekhez a fertozések elkeriilése érdekeben (18 02 03),

Hulladékka valt allati szovetek (02 01 02),

Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gyiijtott és
nem a képzodeés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) (02 01 06)

Az allatokra legnagyobb veszElyt a jarvanyok terjedése jelenti ezért az alabbi intézkedéseket
vezették be :

Zart tartas: A baromfit zart, fedett helyen tartjak, hogy elkeriilhet6 legyen a vadmada-
rakkal val6 érintkezés. Ez kritikus fontossagu a madarinfluenza szempontjabol, mivel
a vadmadarak a virus 0 terjesztoi.

Csak a telepen dolgozok és az engedéllyel rendelkezdk 1éphetnek be a telepre. Szigora
beléptetési protokollokat alkalmaznak.

A telepen dolgozoknak és latogatoknak alapos kéz- és labbeli fertdtlenitést kell végez-
niiik belépés elétt és kilépés utan. Atoltozés, védbruhazat viselése kotelezd.

A takarmanyt €és az ivovizet fedett, oldalrol is zart helyen kell tarolni és biztositani,
hogy vadmadarak ne férjenek hozza.

A telep bejaratanal kényszer kerékmoso van kialakitva

Kartevoirtas: Ragesalok és rovarok tavoltartasa, irtdsa a telepen.

3.3.3.1. Az allattartas soran keletkez6 hulladékok

Egyéb telepiilési hulladek, ideértve a vegyes telepiilési hulladeékot is ( 20 03 01): 0,1
t/év mennyiségben keletkezik. A telepen keletkezo telepiilési szilard hulladékot 1 db
120 l-es kommundlis gylijtéedényben gyljtik, majd a teriiletileg illetékes
kozszolgaltato szallitja el artalmatlanitasra heti rendszerességgel.

Hulladék, amelynek  gyiijtése és  artalmatlanitasa nem  kétott  specialis
kovetelményekhez a fertézések elkeriilése érdekében (18 02 03): 0,4 t/év mennyiségben
keletkezik. A telephellyel szerzOdésben 4ll6 allatorvos a kitiriilt edényeket elszallitja.
Hulladékka valt dllati szévetek (02 01 02): 1,4 t/év mennyiségben keletkezik. A
tevékenység soran keletkezd allati tetemeket a teleprél — szerzddés alapjan —arra
feljogositott szervezet szallitja el. Megallapodas 7. sz. melléklet.

o Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gyiijtott és

nem a képzodeés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) (02 01 06):

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Az istallokban — a mélyalmos tartasi technologia kovetkeztében — almos tragya keletkezik,
melyet a rotacids turnusok végén tavolitanak el az istallokbol. A keletkezo tragya mennyisége:
800 t/év. A tevékenység soran keletkez0 almos tragyat helyi novénytermesztéssel foglalkozo
vallalkozasok veszik at. (7.sz. melléklet)

A telepen hulladékok atvétele, begytljtése elokezelése nem torténik.
3.3.4. A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése.
A telephelyen keletkez6 hulladékokat a 3.3.3.1. pontban ismertetett modon gytjtik.

3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, taroldsanak, az ezeket meg-
valositd 1étesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok mii-
szaki és kornyezetvédelmi jellemzoit.

A POLLINO 2019 Kft. telephelyén keletkez6 hulladékokat a telephelyen beliil nem kezelik.
A telephelyen keletkez6 nem veszélyes hulladékokat a hulladék begytjtoje altal szolgaltatott
edényzetben gytjtik.

3.3.6. A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és meny-
nyisége. A hulladékot szallito, atvevd szervezet azonositd adatai, a hulladékszalli-
tas folyamatanak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

A hulladékszallitas szerz6déseit az 7. sz. melléklet tartalmazza.

3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyeze-
ti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A tenyésztés soran veszélyes anyagok minimalis mennyiségben kerililnek felhasznaldsra
(allatgyogyaszati szerek).

A csirkenevelés soran keletkezd hulladék Allati diriilék, tragya (02 01 06) mezdgazdasagilag
hasznositott teriileteken szerves tragyakén hasznosithat6

3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetételének, mennyi-
ségének €s szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valamint kezelésének
ismertetése.

A telephelyen nem vesznek at hulladékot mas szervezettdl.
3.3.9 A begytjtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének ¢€s

szarmazasi helyének (atado azonositd adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A telephelyen nem végeznek at hulladék begytijtést.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.4, Talaj

3.4.1. A teriilet foldtani felépitése

A szikszodi telephely a Herndd-volgy hordalékkupjan helyezkedik el, a teriilet talajképzé
kozete folyovizi tliledék. A jellemzo talajtipusok a nyers €s humuszos Ontéstalajok, amelyek
altalaban jo vizgazdalkodéasuak, de a felszin kozeli, laza szerkezetilk miatt mérsékelten
érzékenyek a felszini szennyezddésekre.

A 2020-as feliilvizsgalat nem tart fel a telephelyen korabbi tevékenységbdl szarmazo,
hatarértéket meghalad6 talajszennyezést. A telephelyen alkalmazott technologia (mélyalmos
tartds szigetelt padozatu istallokban, zart tragya- és szennyvizkezelés) biztositja, hogy a
normal iizemvitel soran ne keriiljon szennyezdanyag a talajba.

A feliilvizsgalati idészakban a talajt érinté rendkiviili esemény nem tortént. A telephely
talajtani alapallapota a kordbbi feliilvizsgalatban rdgzitettekhez képest nem valtozott, Uj
talajtani vizsgalat elvégzése nem volt indokolt.

3.4.2. A teriilet-igénybevétel €s a terlilethasznalat megvaltozasanak adatai.

A telephely a Szikszo, 063/24 és 063/25 helyrajzi szamu ingatlanokon mikddik, 6sszesen 35
186 m? teriileten. A feliilvizsgdlati iddszakban (2020-2025) a telekhatidrok, a beépitett
terliletek aranya és a teriilethaszndlat modja nem valtozott. A tevékenység tovabbra is a
meglévo, engedélyezett teriileten folyik.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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POLLINO 2019 Kf.

A nagy létszamu allattartotelepek fobb zajforrasai a kovetkezok:

3.5. Zaj és rezgés

3.5.1. A tevékenység hatasterliletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szem-
pontbol, feltliintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védenddnek kije-

161t teriileteket,

allatok,
istallok,

takarmany-elokészités és -kezelés,

tragyakezeléssel 0sszefiiggd munkak,

egyeb tevékenységek (etetés, allatok oltasa, allatorvosi €s egyéb kezelések).

3.5.1.1. Pontforrasok

Az istallokba mezdgazdasagi axidlis ventilatorok keriiltek beépitésre egy istalloban egy istal-
l6ban 4 db 0,6 Kw és 6 db 1,5 Kw teljesitményi istallonként.

Ilyen teljesitményli ventilatorok 75 dB és 76 dB zajszinttel jellemezhetéek. (Forras :
http://www.ipariventilator.info/fali ventilator.htm)

2023. évben az istallokban tovabbi 1 db. Vents OV 4E 550 3 fazisu ventilatort telepitettek,
melynek gyarto altal megadott zajkibocsajtasa 63 dB. (8.sz. melléklet)

Az istallok zajteljesitményszintje :

Istallo zajforrasok

Egyiittes zaj telje-
sitmény-szint Istallo

Egyiittes zaj teljesit-
mény-szint Telephely

Lw [dB] [dB] Lws [dB]
4 db (75 dB), 6 db (76 dB), 1db (63 dB) 85,6

4 db (75 dB), 6 db (76 dB), 1db (63 dB) 85,6 91.6

4 db (75 dB), 6 db (76 dB), 1db (63 dB) 85,6

4 db (75 dB), 6 db (76 dB), 1db (63 dB) 85,6

14.sz. tablazat

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-
lyairdl 6. § (1) szerint :

A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatastertileté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenld a zajfor-
rasra vonatkozo6, tidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A telephely kornyezetében szantofoldek talalhatdak ezért nincs meghatarozhat6 hattérterhelés.

A POLLINO 2019. Kft. 2020. évben végeztetett kdrnyezeti zajmérést, (8.sz. melléklet). A 30
dB-es zajvédelmi hatasteriilet meghatirozasa érdekében. A mérések és szamitdsok alapjan
megallapithatd, hogy a hatasteriilet az istalloktol mintegy 384 m-re alakul ki. A hatasteriileten
beliil védendd objektum nem taldlhato.

Véleményem szerint az azdta minden istalloba beépitett tovabbi 1 db. 63 dB zajkibocsajtassal
jellemezhetd ventildtor a kordbban meghatdrozott hatasteriilet nagysagat nem befolydsolja
szamottevden.

A legkozelebbi lakdépiiletek Szikszo, Vasut utca ~ 600 m tavolsagra talalhato.

3.5.1.2. Szallitasok zajhatasa

Teheraut6 forgalom rotacionként :

csirke beszallitas: 1 db

csirke kiszallitas: 14 db
tapszallitas: 12 db
tragyaszallitas 10 db

A telephelyen munkafolyamattol fliggetleniil —allategészségiigyi okokbol - egyszerre csak
egy teherutd tartozkodik.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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MSZ-07-3720-1990 szabvany szerint a forgalombol szarmazé kiindulasi egyenértékii hang-
nyomasszint szamitasa:

LAeq3 (7,5)=23,2 + 10 1g Q3 + 16,7 1g v3

ahol: LAeq3a 3-ik jarmiikategdria forgalmatdl szarmazd kiinduldsi egyenértékli A-
hangnyomasszint a referenciaponton.

3. jarmukategoria:  nehéz (kettdnél tobb tengelyes és potkocsis) tehergépkocsi, csuklos
autdbusz, villamosszerelvény (betonpanel-palyas).

Q3  ahéarmas jarmiikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h

Qnappal, 3 = NAFnappal, 3/16

NAFnappal, 3 a nappali (6-22 oraig tartd) atlagos forgalom a 3-ik jarmiikategdridban

Qéjjel, 3 = EAFéjjel, 3/8

EAFéjjel, 3  az éjszakai (22-6 6raig tartd) atlagos forgalom a 3-ik jarmiikategoriaban

v3 a harmas jarmiikategoriakra érvényes, az adott utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h, (ettdl eltérd sebesség hasznalata esetén a sebességeltérést szdmitassal
ala kell tAmasztani).

A beko6to tton a tehergépjarmiivek maximum 20 km/h sebességgel kozlekednek.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A szamitasokat elvégezve a tehergépjarmiivekbdl szarmazo zaj értéke:

Szallitasi miivelet forgalom Qnappal, 3 v3 LAeq3 (7.,5)
oda-vissza ||teljes forgalom orankénti forgalom km/h dB
csirke be- és kiszallitas 2 1 jarmti/4h 0,1 20 32
tapszallitas 2 1 jarmii/4h 0,1 20 32
tragyaszallitas 2 1 jarmii/4h 0,1 20 32

15.sz. tablazat

3.5.2. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa, 6sz-
szehasonlitdsa a hatarértékekkel.

A zajterhelés hatasteriiletét a 8. sz. melléklet mutatja be.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A POLLINO 2019 Kft. telephelyén folytatott tevékenységnek az éldvilagra vonatkozd
kornyezetterhelését 2020. évben vizsgaltak.

A vizsgalat megallapitasai :

A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapitisa. A
biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozasa.

A jelenlegi technikai/technologiai feltételek mellett az igénybevétel modja/mértéke nem
valtozik. A mar kialakitott két-két olban, a kiilsé kornyezettdl, s igy egyben a vadvilagtol is
hermetikusan elzart tenyésztett allatok a kiilsé kornyezetre csak a bevitt taplalék és kihozott
uriilék tarolasa folytan vannak hatassal. Legkisebb biologiai aktivitas értéket mutat az épitett
kornyezet (6lak, kiszolgalo épililetek, utak, tarolok). Biologiailag aktiv feliiletnek mindstil
egyszintesként a kornyezd kaszalt gyep, a kukoricds, kétszintesként a gyepbe iiltetett fak
(kultivalt gazdasagi jellegli és diszfak). Mivel egy mar rég meglévd, intenziv baromfi
tenyésztd telep a felmérés targya, igy a jelen technika/technologia folytatasa mellett a
bioldgiai aktivitdsban valtozas nem kovetkezik be.

A jelen és jovobeli biologiai aktivitas érték kozotti kiillonbség nulla.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagadlo indikator szervezetek megjelolése.

A jelenlegi allapot mar hosszt ideje tart, igy a telep kiilonb6zé mértékii (¢16hely-megsziintetd,
mozgassal, fénnyel, hanggal, blizzel) taszitd tulajdonsidganak valtozdsa nem értelmezhetd,
mert folyamatosan fennall. A kornyezd teriiletek intenziv szantéteriileteihez képest a
valtozatos ¢lohelyeket felmutatd baromfitelep kornyezetéhez képest igy nagyobb fajkészlettel
rendelkezik. A tevékenységre elzartsdgabol adoddan az antropofil fajok reagalnak a
legjobban. Miutdn a tenyésztett- és vadvilag nem érintkezhet egymassal, igy a tap altal
odavonzott kartevok, példaul egerek, bogarak szaporodhatnak el. Ugyanez vonatkozik a
kihordott {iriilék koprofag faunajara is. A baromfitelepek lathatosagat nagymértékben
csokkenti keletre az iiltetett korai juharos, valamint az ut fel¢ északra a nemes nyaras — tujas
fasor. Ezek védett természeti értékek, foleg altalanosan elterjedt madarak és gerinctelenek
buvohelyei lehetnek. Figyelembe kell venni, hogy a kornyezé teriiletek intenziv szantofoldi
novénytermelésii részeivel Osszevetve, a telep jelenlegi allapotaban nagyobb természeti
értéket képvisel, valamint puffer teriiletként szervesen kapcsolodik a téle délre talalhato
Nemzeti Okologiai Halozat dkoldgiai folyosonak mindsitett gyepteriilethez.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az eddigi legnagyobb karosodas a telep épitésekor kovetkezett be, amikor is éldhely-elvonas,
¢l6hely-megsziintetés tortént, jelenleg a természetes ¢€ldvildgnak nyoma sincs. Meg kell
jegyezni, hogy a Sajo-volgy évszdzadok oOta erdsen humanizalt, igy annak idején a
baromfitelep kialakitdsa mar szinte alig ronthatott a teriilet allapotan.

A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezoanyagok, valamint hulladékok minoségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

Legvaloszinlibb havaria események lehetnek az olak felgyulladasa, illetve a tomeges
pusztulds. Az olak koriil 1étez0 vadvilag a tiz hatdsara elmenekiil, illetve a kornyezd
gyomndvények kiégnek.

A tomeges pusztulds okozta, veszélyes hulladéknak mindsiild tetemek zart rendszerben
torténd elszallitasa és a higiénias feltételek jra teremtése a technologia része, a vadvilagtol
elzartan torténik, arra a hatasa minimalis.

Kiemelten kell foglalkozni a kérnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel, és
sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyelo
rendszer kialakitdsdra.

A baromfitelepen a hermetikusan elzart tenyésztett allatokkal szemben tamasztott
higiéniaselvardsok magasabbak a vadvilag altal igényeltnél, igy karosodas/pusztulds csak
havaria esetén képzelheto el.

Az Okologiai értékelés szerint a tilnyomodan termesztett, tenyésztett, tdjidegen, mivi
kornyezetben a jelenlegi technika/technoldgia mellett a
tevékenységtermészetvédelmi/okoldgiai szempontbol tovabb folytathatd.”

A vizsgalatokat Papp Viktor Gébor természetvédelmi szakérté (SZ-049/2010 OKTVF)
végezte 2020. évben, az allattartd telep 2020. évi kornyezeti feliilvizsgalati

crer
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Az elmult 5. évben a szikszoi allattartd telepen nem kovetkezett be jelentds valtozas, illetve
kérelmezd a késObbiekben sem tervezi a telep bovitését, vagy atalakitasat, vagy olyan
technologia telepitését ami a 2020. évben végzett Okologiai vizsgalat megallapitasait
jelentdsen befolyasolnak.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kdrnyezetbe kertilt vagy keriild szennye-
z0 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa kornyezeti
elemenként.

Az dllattarto telepek esetében a havaria helyzet kialakuldsat jelentheti:

Jarvany kitorését: Ez az egyik legsulyosabb havaria esemény, amely gyorsan terjedd
fert6zo betegségek (pl. afrikai sertéspestis, madarinfluenza, ragados szdj- €s koromfa-
jas) megjelenését jelenti. Ennek kovetkezménye az allomany ledlése, hatalmas gazda-
sagi veszteség €s sulyos kornyezeti terhelés (tetemek artalmatlanitasa).
Higtragya/allati iiriilék szivargasa, kiomlése: A tragyatarolok meghibasodasa, at-
szakadasa, vagy a tragyakezel0 rendszer rendellenes miikodése sulyos talaj- és viz-
szennyezést okozhat, kiilondsen, ha a talajvizbe vagy felszini vizekbe jut.

Tiizeset: Az istallokban, takarméanytirolokban vagy egyéb épiiletekben keletkezd tiiz
sulyos allatpusztulassal, anyagi karokkal és kornyezeti szennyezéssel (fiist, hamu) jar-
hat.

Technikai meghibasodasok: Pl. szelldztetérendszer, takarmanyozé rendszer, vizella-
tas leallasa, ami az allatok elpusztulasahoz vezethet, kiilondsen zart tartasi rendszerek-
ben.

Arviz, extrém idéjarasi jelenségek: Az id6jarasi széls6ségek, mint az arviz, vihar,
rendkiviili hideg vagy hdség, veszélyeztethetik az allatok ¢€letét és a telephely miiko-
dését.

Elszokott allatok: Bar ritkabban okoz nagyszabasu kart, bizonyos fajok (pl. sertések,
szarvasmarhdk) elszokhetnek és karokat okozhatnak a kérnyezd mezdgazdasagi terii-
leteken vagy kozlekedési balesetet idézhetnek elo.

Veszélyes anyagok kiomlése: Pl. fertGtlenitdszerek, lizemanyag, gydgyszerek szivar-
gasa.

A dolgozé évente munka-, tliz— és kornyezetvédelmi oktatdsban részesiil melynek megtor-
téntét naploban régzitik. Uj technoldgiai elem bevezetésekor, illetve lizemi baleset, havaria-
helyzetet okozd meghibdsodas elhdritdsa utan soronkiviili oktatést tartanak.

A POLLINO 2019. Kft. sajovamosi telephelyén a tartasi technologia teljes mértékben auto-
matizalt, a berendezések feliigyeletét 1 {6 végzi.

A telepen alkalmazott itatdstechnologia: tanyéros és szopokas. Automatizalt szamito-
gép vezérlésii rendszer adagolja a sziikséges vizmennyiséget, igy a kicsopdgés normal
iizemben elkeriilhetd.

Etetéstechnologia: fémsilos tarolas, betarolas és takarmanykiosztas alsopalyas csigas-
behorddval, onetetdvel (emelhetd az allatdllomany méretéhez képest).

Az istallokban az allatdlloméany hdsziikségletérdl automata berendezés altal vezérelt
foldgaz tiizelésti milanyak illetve axialis ventillatorok gondoskodnak.

A vilagitas fénycsoves lampatestekkel megoldott. Az allatdllomany fénysziikségletét
illetve a az elsotétitett iddszakokat automatika vezérli.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Az telepen beliili figyelohalozat felépitése,

Az egyes istallokban bekovetkezd karesetek észlelése a miiszakban dolgozo feladata, a ba-
romfi neveléshez bedllitott paraméterektdl eltérd értékek észlelését az automatikus rendszer
jelzi. Kareset kovetkeztében elsdsorban folyadék (allategészségligyi anyagokkal kevert viz,
etetd €s itatd berendezésekben talalhato folyadékok) keriilhet az istallo padozatara. A karmen-
tesités szempontjabol kedvezd, hogy az épliletek padozata szigetelt beton, s az egyszerre kiju-
tdo anyagmennyiség max. 10 liter lehet. A jelenlévd dolgozdknak azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést, a folyadék felitatasat, illetve a szennyezddott alom Osszegyljtését. A kareset
felszamolasara — mivel annak volumene nem jelentds — az telep dolgozdjan kiviil mas egysé-
get nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

Az istallo épiileteken kiviil torténik a kdresemény, akkor annak az észlelése a miiszakban dol-
goz0, elsdsorban a gépjarmiivezetd és rakodogép feladata. A kareset kovetkeztében olaj vagy
fagyall6 folyadék folyhat ki a rakodogépekbdl, az allomanyt vagy a baromfitapot szallitd jar-
miibdl pl.: hajtomii és hidraulika rendszer meghibdsodésa, helytelen anyagmozgatas, baleset
miatt. A jelenlévd dolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést, a kifolyt folyadék
felitatasat, felitatd anyag Osszegyiijtését. A karesetrdl a telepvezetot kell értesiteni. A Az
lizemvezet6t sajat hataskorén beliil dont arrdl, hogy feletteseit értesiti-e vagy sem. A kisebb
kareseteket — mely soran max. 100 liter olaj, vagy fagyallo folyadék jut ki — nem kell a fels
vezetdk felé jelenteni. A kareset felszdmoldsara — mivel annak volumene nem jelentés — az
Uzem dolgozdin kiviil mas egységet nem kell bevonni és nem kell tdjékoztatni.

A riasztas és tajékoztatas modja,

Az észleld dolgozé a vészhelyzet észlelését kdvetden értesiti kozvetlen felettesét és haladékta-
lanul megkezdi a karelharitast. A felettese ha sziikséges bevon tobb dolgozot és értesiti a kor-
nyezetvédelmi megbizottat.

A lokalizdacio személyi és targyi erdforras sziikséglete,

1.) Kisebb jelentoségii kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mennyiségii kockazatos anyag
jut a kornyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyiségti (100 kg alatti) folyadék folyik ki, iigy annak lokalizalasara
1-2 o dolgozo sziikséges, akik a teriileten tartdzkodnak. A felephely épiiletében illetve udva-
ran torténik a kareset, akkor az ott dolgoz6 munkésok feladata a lokalizalas.

Eszkézok:1 db lapat, 1 db seprd, 1 zsak karmentesité granulatum, 2 db vastag falu, 0,025 m?3-
es milanyagzsak.

Szallitasi baleset soran eléfordulhat, sulyos balesetnél a teheraut6 tartalya kilyukadhat és tobb
m? olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kozlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a csa-
padék csatornaba vezetik le a folyadékot. 4 lokalizalashoz 2 fo sziikséges.

Eszkozok: 1 db lapat, 1 db seprd, 1 tekercs olajfelitaté anyag, hurka 1 db 200 1-es fedeles hor-
do, 4 zsak kdrmentesitd granulatum, 1 db 1 m’-es milanyagzsak, tekercs piros szinii milanyag
jelzészalag, 4 db jelzOszalag tarto.

Felvonulasi és tereld utvonalak

A felvonulasi és tereld utvonalak a telephelyen beliil a kdzlekedési uttal egyezik meg. Az utak
jol kiépitettek, burkoltak.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Lokalizacios munkak technologiai utasitasa

A lokalizaciot az folyadék kiomlése utan azonnal meg kell kezdeni. Az épiileten beliil, vagy a
kozlekedési uton, ha kiomlik a kockazatos anyag, akkor az ott 1évé dolgozdnak a felborult
taroloedény fel kell allitania, lehetdség szerint le kell zarnia, hogy tobb anyag ne juthasson ki.
A masik dolgozo felitatd anyagot szor a kiomlott anyagra.

A tartalybol vald kiszivattyuzasaval csokken az elszivargd folyadék mennyiség és igy a
szennyezés terjedése is.

A helyszinen 1év0 iranyitasért felelds vezetd meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad
az egyes muveletek elvégzésére, a teriilet lezarasara, jelzOszalaggal torténd megjeldlésére.
Kijeldli a terel6 Gtvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodoé dolgozok koziil ort allit.

A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzaférhetosege,

Helyiség Lokalizacios anyag, eszkoz
Raktar 1 db lapat
1 db seprd

1 db vastag fali 1m*-es milanyagzsak

10 db 0,025 m>-es vastag falu mitanyagzsak
10 db olajfelitato lapka

1 zsak karmentesité granulatum

16.sz. tablazat

4.2 A megel6zés €s a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo intézkedések, havaria-
tervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

e Szennyezések megel6zése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kdvetése érdekében a telepen a kut viz-
mindségének vizsgalata évente megtorténik.

- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszerti és a legkorszeriibb
technoldgidkkal kertilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gylijtésére a telepen nem keriil sor.

- A tevekenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytlijtését, kezelését a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szold
tobbszor modositott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak sze-
rint kell végezni.
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Jarvanyvédelem:

Zart tartds: A baromfit zart, fedett helyen tartjak, hogy elkeriilhetd legyen a vad-
madarakkal valo érintkezés. Ez kritikus fontossdgli a madarinfluenza szempontja-
bol, mivel a vadmadarak a virus {6 terjesztoi.

Csak a telepen dolgozok és az engedéllyel rendelkezdk 1éphetnek be a telepre.
Szigora beléptetési protokollokat alkalmaznak.

A telepen dolgozdknak és latogatoknak alapos kéz- €s labbeli fertétlenitést kell
végezniiik belépés elétt és kilépés utan. Atoltozés, védbruhazat viselése kotelezd.
A takarmanyt és az ivovizet fedett, oldalrol is zart helyen kell tarolni és biztosita-
ni, hogy vadmadarak ne férjenek hozza.

A telep bejaratanal kényszer kerékmosod van kialakitva

Kartevdirtas: Ragcsalok €s rovarok tavoltartasa, irtdsa a telepen.

Kornyezetvédelem:

Tragyatarolok rendszeres ellendrzése, megfelelé miiszaki allapotanak biztositasa,
szigetelés.

Kapacitas és tartalék tarolok biztositasa a tragya elhelyezésére.

Kémiai anyagok biztonsagos tarolasa, zart rendszerek alkalmazésa.

Tizvédelem:

Tlizjelzo- és oltorendszerek telepitése €s rendszeres karbantartasa.
Tlizoltoviz biztositasa.

Elektromos hélozat ellendrzése.

Eghet6 anyagok megfelel tarolasa.

Miiszaki biztonsag:

Gépészeti berendezések (szellozés, takarmanyozas, vizellatas) rendszeres karban-
tartasa, ellendrzése.

Tartalék rendszerek vagy alternativ megoldasok biztositdsa kritikus rendszerek
meghibasodasa esetére (pl. aggregator aramsziinet esetére).

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok (ezt a levegds és a vizes részt megcsinalom)
POLLINO 2019 Kft. szikszo6i telepén broiler csirkedllomanyok nevelésével foglalkozik.

Az allatadllomény atlagosan 2 havonta cserélddik igy egy évben 6 rotacid torténik. A telepen
Osszesen 3950 m2-es betonburkolati istalloban folyik allattartas. Az istallokban foldgaz
lizemii miianyak biztositjak a sziikséges homérsékletet, a szelloztetést mezOgazdasagi axialis
ventilatorok biztositjak.

A tevékenység hatasat a teherviseld kornyezeti elemekre megallapithatd, hogy a blizhatas
illetve a zajterhelés a leginkabb meghatarozé.

A baromfitelep bilizkibocsatasi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok mellett a diffiz
forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért 221 méter tavolsagon beliil van.

A kijelolendd védelmi dvezetben nem talalhato lakdépiilet, tidiiléépiilet, oktatdsi, nevelési,
egészségligyi, szocialis és igazgatasi épiilet.

A legkozelebbi lakoépiiletek Szikszo, Vasut utca 600 m tavolsagra talalhatoak.

Egy rotaciés idoszak végén az elhasznalt almot (istallotragya) eltavolitjadk, majd azonnal
elszallitjak és szerves tragyaként hasznositjak, vagy a 900 m2-es betonozott, szigetelt, harom
oldalan zart 100 m3-es csurgalékviz gyljto tartallyal ellatott tragyataroloban helyezik el az
elszallitasig (egy-két nap).

A telep vizigényét furt kut biztositja.

A ,,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl” szerint engedély koteles
légszennyezd forrast a telephelyen nem iizemeltetnek, szamszeriisithetd kornyezeti levegot
terheld forras a telephelyen nem ilizemel. A széllitdsok sordn a telephelyen egy idépontban
egy teherauto tartozkodik, mas jarmiiforgalom a telephelyen nincs.

A broiler csirke nevelés soran felszini vizkivétel illetve felszini vizbe szennyezdanyag
bevezetés nem torténik.

Az éallatok itatdsahoz sziikséges vizmennyiséget furt talajvizkht biztositja, a viz mindségét
évente vizsgaljak.

A rotacidk végén, az istallok takaritasa soran keletkezd technologiai szennyvizet, valamint a
szocialis helyiségekbdl szarmazd kommundlis szennyvizet a telepen beliil kiépitett, zart,
szigetelt aknadkban gy(jtik. Ezen akndkbdl a szennyvizet rendszeresen, engedéllyel rendelkezd
szolgaltato szallitja el, igy az nem keriil a kdrnyezetbe.

Az esetenként rovid idére hasznalt tragyataroldban felfogott csurgalékvizet a tragyara
permetezik.

A telep létesitményeinek a ,,18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgéltatasarol” szerinti
bejelentse megtortént.
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Zaj ¢s rezgésvédelmi szempontbdl az épiiletek szelléztetését végzd ventilatorok illetve az
egyes szallitasok zajhatésa jellemezheto.

A telep relativ nagy tavolsaga lakott teriilettdl illetve a minimalis jarmiiforgalom miatt a telep
a rendeletben megadott zajhatarértéket a védendod objektumok elétt teljesiti.

A feliilvizsgalat alapjan megvizsgaltam a telephely jelenlegi allapotat, amely alapjan
megallapithaté, hogy a feliilvizsgalati id6szakban nem tortént jelentds valtozds sem az
iizemelésben, sem a kornyezeti kibocsatdsban, a telephely kornyezetre gyakorolt hatdsa
elviselheto.

Mellékletek

Meghatalmazas

Kornyezetvédelmi szakértdi jogosultsag

Atnézeti és részletes helyszinrajz

Megéllapodas istallotragya kihelyezésérdl

A telepen alkalmazott technoldgia Gsszevetése a BAT-tal
Levegdterhelés hatasteriilete

A hulladékszallitas szerzodései

Kornyezeti zajterhelés fejezet munkarészei

Eljarasi dij atutalasanak igazoléasa
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Meghatalmazas

A POLLINO 2019 Kft. (3400 Mezékovesd, Galamb utca 10.), a Sziksz6 baromfitelep
(Sziksz6  063/24, 063/25 hrsz) Kérnyezetvédelmi  Feliilvizsgalati ~ dokumentacio
osszedllitasaval és beterjesztésével Krusniczky Lorandot (3531 Miskole Tétra u. 31) bizza
meg.

Krusniczky Lorand az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnal a kornyezeti engedély tigyében a
Kft. nevében eljarhat.
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Hatdrozat szama: 570/2012
Ugyintézg: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértoi tevékenység megadasa

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kérnyezetvédelmi mérnsk
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05- 1082,

sziiletési her’ye,l | ideje:| |anyja neve::l

lakcime: 3531 Miskolc, Tatra u. 31.

oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnoki Kar Kornyezetvédelmi szakmérnéki szak, szdma:
2252/2000., kelte: 2000. julius 04.

ENGEDELYEZEM,
hogy,

SZKV-hu Hulladékgazddlkodds
SZKV-le Levegotisztasdg-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakteriileten szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnski Kamara altal vezetett Orszagos Tervezbi és Szakértdi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-1082, SZKV-le 05-1082, SZK V-vf 05-1082, SZKV-zr 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

Tajekoztatom, hogy a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi
tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil frasban kiteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaréanak.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté meérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz616 1996. évi
LVIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértéi tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjaban biztositott
hatask6romben hoztam.

Az indokldst és a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgéltatds
altalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem. ZUTENPIEN
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Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsiaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 ® E-mail: bomek(@t-online.hu

Honlap: www.bomek.hu * Ugyfélfogadés: hétfs, kedd, csiitrtok: 8-12-ig

Hatdrozat szama: 570/2012
Ugyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértoi tevékenység megadas

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kérnyezetvédelmi mérnok
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05-1082,

sziiletési hefye::ideje: I:lanyja |1eve:|:|

lakcime: 3531 Miskole, Tatra u. 31.

oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnoki Kar Kornyezetvédelmi szakmérdki szak,
szama: 2252/2000., kelte: 2000. julius 04.

kérelmére
ENGEDELYEZEM

hogy.,
SZEM-8 kamarai koddal jelzett
Kornyezetvédelmi szakteriileten
szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett Orszagos Tervez6i ¢és Szakértoi
Névjegyzékbe SZEM-8 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnski Kamara 4ltal vezetett — az adott id0szakra hatalyos — orszagos
Névjegyzeékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miszaki szakértéi jogosultsag szabalyairdl szolo 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlo a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eldirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmak gyakorldsahoz
szitkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartisa csak akkor lehetséges, ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az el6irt tovabbképzési kotelezetts€genek.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztasa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsag szabalyairol sz6l6 104/2006. (IV.
28.) Korm. rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjan a névjegyzékbél valo torlését vonja maga utan.




A hatarozatot a tervezd- és szakérté mémakok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az
épitésiigyi miiszaki szakért6i jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében biztositott hataskdromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnoki Kamara jelen hatérozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek
igazgatési szolgaltatasi dija 30.000 Ft., melyet kérelmez6 megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrél szolo tdjékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl szold 2004. évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
mell6ztem.

Miskolc, 2012. szeptember 11. P 3 ZEMPL PN\
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fux: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.:._370 * E-mail: bomek@+t-online.hu

Honlap: www.homek hu ¢ Ugyfélfogadds: hétfd, kedd, csiitortok: 8—12-ig

Hatdrozat szama: 570/2012
Usgyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: tervezi tevékenység megadasa

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kornyezetvédelmi mérndk
akinek

kamarai nyilvantartasi szama: 05-1 082,

sziiletési helye{ | idejes[___ Janyjaneve:[ ]
lakcime: 3531 Miskolc, Tatra u. 31.
oklevelének kiallitdja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnski Kar Kornyezetvédelmi szakmérndki szak, szama:
2252/2000., kelte: 2000. jalius 04.
kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
KB-T kamarai koddal jelzett
Kornyezetmérnoki szakteriileten
tervezoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett Orszagos Tervezoi és Szakért6i Névjegyzékbe
KB-T 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavonisig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

T4jékoztatom, hogy a telepiiléstervezési €s az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
miiszaki szakért6i jogosultsag szabdlyairdl szolo 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban bekovetkezett véltozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eléirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmék gyakorlasahoz
szilkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartasa csak akkor lehetséges ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az eloirt tovabbképzési kotelezettségének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztisa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsig szabalyairél sz616 104/2006. (IV.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjin a névjegyzékbol valo torlését vonja maga utan.

A tovabbképzés igazolisanak elsé idépontja: 2017. szeptember 11.




Kornyezetmérndki tervezoi jogosultsdggal végezhetd tevékenysések (KB-T):

Barmely (pl. épitési engedélyezési, ajanlati stb.) tervdokumenticidhoz a kornyezetvédelmi
terviejezet elkészitése,

Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat, egységes kdmyezethasznalati engedélyezési tervdokumentécié
kdmyezetvédelmi feliilvizsgdlat-dllapotvizsgilat kornyezetvédelmi kérmentesitések tervezése
tényfeltirds — miiszaki beavatkozasi terv — utémonitoringterv

Hulladéklerako, hulladékhasznosité — feldolgozo, hulladékégetd, szennyviztisztito, fiistgaztisztito,
stb. technoldgiai tervezések,

Vizmindségi karelharitasi terv,

Kornyezeti kockazatelemzés.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-aban ¢és a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
miszaki szakértdi jogosultsdg részletes szabélyairol szolo 104/2006. (TV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztositott hataskéromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnéki Kamara jelen hatdrozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek igazgatési
szolgaltatasi dija 30.000 Ft., melyet kérelmez6é megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tdjékoztatast a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskolc, 2012. szeptember 11.
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KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 K.
SZIKSZO BAROMFITELEP

4.sz melléklet



Megallapodas

A Pollino 2019 Kft. (Szh.:3400 Mez&kovesd, Galamb utca 10., Szikszé Baromfitelep) képviseli
Nagy Zoltan David, megéllapodik Vancza Laszlé (3813 Kupa Rakdczi u.22) mezdgazdasagi
vallalkozéval, hogy a baromfitelepen keletkezd mélyalmos istallétragyat elszallitja, azt a
sajat foldteriletén felhaszndlja.

Az istallotragya évi 5-6 alkalommal szallithato ki.
Mennyisége alkalmanként mintegy 200 tonna.

Vancza Laszld vallalja, hogy megel6zi az istallétragya elpergését szillitas kozben, valamint a
szdllitast a lehetd legrévidebb idén belil elvégzi (1-2 nap) A kiszérasrdl, tarolasrol
szakszer(ien gondoskodik. A kitragyazas idépontjat a munka megkezdése elétt egy nappal a
Hivatalba bejelenti

Szikszd, 2023-01-01
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Adobszam 26583103-2-05

Pollmo 2019 Kft Vancza Laszlé




KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 K.
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A telepen torténd baromitenyésztési tevékenység Osszevetése a BAT-tal

BAT szempont

A baromfitelepen alkalmazott technika

Helyes mez6gazdasagi gyakorlat

A telepen nyilvantartast vezetnek a felhasznalt takarmany
mennyiségérdl, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya
mennyiségérol, a felhasznalt vizr6l. A nyilvantartast kiterjesztését
tervezik az energiara is.

A telep muszaki létesitményeit, berendezéseit folyamatosan ellendrzik

¢és karbantartjak.

Takarmanyozasi technoldgidk

A takarmanyt a Kft. vasarolja, a telepitett fajta technologiai leirasaban
szerepld beltartalmi értékeknek megfelelden.

A boiler allomanyt takarmany programmal nevelik, (automata juttatja
a sziikkséges mennyiséget az etetokbe).

A takarmanyszallitdis a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen
keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével a
takarmanyfogyasztas allanddan figyelemmel kisérhetd.

Korszerli spiralos etetd berendezést valamint automatikus etetési

rendszert alkalmaznak, mellyel csokkentik a takarmanyveszteséget.

Istallozas

Az istallok kialakitasa, (mélyalmos allattartas) az alkalmazott nevelési
technologia a ketreces tartasnal jobb lehetdséget kindl a természetes
viselkedésre, ezaltal allatbaratabb.

Az istallok almozott padozatiak, csopogésmentes itatokkal ellatottak,
szell6zésiik mesterséges uton fali ventilatorok révén torténik. A
szellézteté berendezések - ventilatorok, Osszehangolt mikodését

automatizalt rendszer biztositja.

Energiafelhasznalas

Az istallok vilagitasat energiatakarékos, szabalyozhaté lampak

segitségével oldjak meg.

Vizfelhasznalas

Vizes takaritasra csak allomanyvaltas soran keriil sor.

Az istallok padlofeliileteit a mosast megel6zoen eldtisztitjak, a mosast
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendezéssel végzik.

Az itatashoz sziikséges vizet szopokas, zart technoldgiaju rendszer
segitségével biztositjak, mely lehetévé teszi a viz gazdasagos

kiadagolasat.

Tragyakezelés

A tragya az istallobol valo eltavolitast kdvetden azonnal kiszallitasra
keriil. Felpakolasa a baromfi 6l eldtt torténik, igy a tragya a telepen a
talajjal és a felszin alatti vizzel kapcsolatba nem keril. A
homlokrakod6 a tragyat kozvetleniil a mezO6gazdasagi vontatora
valamit potkocsira rakja. A leponyvazast kovetéen egyenletes

sebességgel, szorddasmentesen szallitjak.




A talajba, felszini/felszin alatti vizbe torténd

kibocsatasok csokkentése.

A technoldgiai szennyviz és a kerékmosoban keletkezd szennyviz

taroldsa zart, vizzaréan szigetelt rendszerben torténik. A

homlokrakodoval torténd kitragyazas és mezdgazdasagi vontatora
pakolas kdzben minimalis (kb.: 5 lapat/nap) szaraz tragya szorodhat ki

az olak el6tti betonozott teriiletre. Ezt a kitragyazast végzé dolgozok

haladéktalanul, kézi erdvel dsszegytjtik és potkocsira rakjak.

A BAT-nak és az elérhetd legjobb technikanak val

6 megfeleldség dsszefoglald tablazata :

Az elérhet6 legjobb technika az

A baromfitelepen alkalmazott technika Megfeleloség
IPPC szerint
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitisa
Beton padlozat szigetelés nélkiil. Beton padlozat szigeteléssel. Megfelel
Allatstirliség: 18-24 db/m? kozott. Allatstirliség: 19 db/m>. Megfelel
Epiiletek hégazdalkodasa
Olaj vagy gaz hosugarzok alkalmazasa Gaz hoésugarzok  alkalmazésa  zart
zart épiiletekben. ¢épiiletekben. Megfelel

Az istallok hémérséklet-szabalyozasara

A falak szigetelve vannak, az épiileteket

szennyezett viz mennyiségével 6sszevethetok.

A falak szigetelését, fiitést kell alkalmazni, fiitik. Megfelel
Vilagitas
‘Alkalmazhat6 kizarolag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak.
Megfelel
de kombinalhat6 természetes fénnyel is.
Szelloztetés, klimaszabalyozas
Az épiiletek szelloztetése mechanikus Istallonként  valtozé szamu  ventilator
Megfelel
és természetes lehet. biztositja a szelldztetést.
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatds, tisztitds,Az itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik.
kommunalis) folyamatosan mérni kell (naponta),
mellyel az elfolyadsok megel6zhetdk, az elszallitott Megfelel

A csapadékviz gytjtése és tisztitasra

A csapadékviz szelektiv gylijtése nem

Ez lehet vizszinttartd vagy szopokas rendszerti.

Csak javasolt
vald felhasznalasa javasolt. megoldott.
Itatas
Az allatok itatasara Onitatot célszerii alkalmazni aSzelepes Onitatot alkalmaznak.
tulcsordulds megakadalyozasara. Megfelel




Etetés

A tap lehet helyben 6rolt és kevert alapanyagokbdl,

i1l. kiils6 beszallitasbol szarmazo

A tap kiilsé telephelyrdl keriil beszallitasra.

Megfelel

A tapot (esetleg alapanyagokat) zart
rakodotert tehergépkocsival szallitjak

és zart rendszerben tritik silokba.

Zart tartalyos tehergépkocsi szallitjia be a

tapot és pneumatikusan iiriti a silokba.

Megfelel

A takarmanyt spiralis, lancos vagy

fémrudas berendezés adagolja takarmanysilobol.

A kiils6 takarmanytarolo silobdl flexibilis
spirdlos behordd juttatja a takarmanyt az

istallonkénti 2-3 etetGvonalra.

Megfelel

Az automata, fiiggesztett, allithatd magassagh

Az etetés automata, fliggesztett, allithatd

etetdk javasoltak csoves etetokkel magassagu kerek etetotalakkal torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal

/A baromfi takarmanyozasa A takarmanyozas a nevelés alatt 4

a takarmany Osszetételét tekintve tobb fazisban torténik. Megfelel

(altalaban 3 fazisra osztodik).

Almozas, tragyakezelés

'Alomanyagnak faforgacs, flirészpor és

szalma hasznalhatd. Az alomnak fel kell

szivnia a tragya nedvességtartalmat.

Az almos tragya a rotacido végéig az istalloban

marad.

)Almozasra szalma almot hasznalnak, melyet
6 hét utan, a rotacié végén tavolitanak el az

istallokbol.

Megfelel

Célszerli a tragyat kitermelését kdvetéen
azonnal elszallitani, az ideiglenes
tarolast megfeleld védotavolsagon tul kell végezni

(allategészségiigyi okok)

Az Olak takaritdsa soran a tragyat azonnal
kiszallitjak termo6foldre vagy a telephely

tragyatarolojaba.

Megfelel

Tisztitas, fertotlenités

Tisztitishoz nagy nyomast mosdberendezések
alkalmazasa is elegendd, de vegyszerek (pl.

formalin) hasznalata is engedélyezett)

Nagynyomast tisztitoberendezést
(Sterimob) és fertdtlenitdszereket (MultiDes
GA)

hasznalnak a

tisztitashoz-fert6tlenitéshez

Megfelel

A tisztitas soran keletkezé szennyvizek foldalatti
tarolokban tarolhatok elszallitasig

ill. Gjrahasznositasig)

A tisztitasbol kikeriilé szennyvizeket

felszin alatti szigetelt akndban gyijtik

elszallitasig

Megfelel




Hulladékkezelés

Az allati tetemeket az erre jogosult

tarsasagnak kell atadni)

Az elhullott allati tetemeket elszallitasig zart
konténerben, hullataroloban taroljak. Innen
kornyezetvédelmi  és  allategészségiigyi
engedélyekkel rendelkezd allati hulladé-
kokat feldolgozo telepre szallittatjak. (ATEV|

Zrt, Miskolci Nonprofit Varosgazda Kft.)

Megfelel

Az allatgyogyaszati hulladékokat
veszélyes hulladék taroldé dobozokban,
vagy tartalyokban gytjtik, melyet legtobbszor

allatorvosi szervezetek szallitanak el

Az  allatgyogyaszati  hulladékokat az

allatorvos elszallitja.

Megfelel




Az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelés vizsgalata az EU 1017/302 bizottsagi

hatarozataban foglaltaknak megfelelden. (az ottani szamozést kdvetve)

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kdrnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miukodtetését jelenti, amely magéaban

foglalja a kdvetkez6 Osszes jellemzot:

1. a vezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallaldsa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatdrozéasa a vezetdség részérdl, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése €s megvaldsitisa a pénziigyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvalodsitasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és feleldsség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikécio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagélas vészhelyzet esetén;

1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.



5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések megtétele, kiillonds tekintettel a
kovetkezdkre:

a) monitoring €s mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrol sz616 iranyelv hatalya alé
tartozo 1étesitményekbdl/IED-1étesitmények/szarmazo kibocsatasok monitoringjarol
sz616 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcios és megel6z6 intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen bels6 vagy kiils6 auditaldas annak érdekében, hogy
meghatdrozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a felsd vezetés részérdl;

7. tisztabb technologidk fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kdrnyezeti hatdsok figyelembevétele az 1j
lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi ¢élettartama soran;

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat
vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kdvetkezo jellemzdket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A kornyezethasznalo kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethasznald gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvalositdsdhoz sziikséges feladatokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallalokat alkalmaznak.

A telepen zajlo folyamatok dokumentalasra keriilnek, ezekrdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozoan karbantartasi program kertilt kidolgozasra.



A kornyezethasznald fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. A telepre vonatkozoan havaria terv és
vizmindség-védelmi kérelhdritasi terv keriilt elkészitésre. A vonatkozé tervek kiterjednek az
esetleges balesetekbodl, katasztrofakbol eredd szennyezddés meghatarozasara, lokalizélasara,

védelmi intézkedések megtételére.

A Pollino 2019 Kft-nél 2021. évben Kornyezetiranyitasi rendszer keriilt kialakitasra, melynek
keretein beliil blizszennyezés elleni tervet is készitettek. Ezt folyamatosan betartjak annak

érdekében, hogy a lakossagot zavard blizhatés ne érje.

A kornyezethasznalo a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasdnak biztositasat belso

utasitasokkal érik el.

A 1étesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére monitoring rendszert alkalmaznak.

A baromfitartdsra vonatkozd technoldgiak fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi

szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

a) Az lizem/gazdasadg helyének megfeleld6 meghatdrozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

— csOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

A telephely megkozelitése Szikszo telepiilés 0 kozlekedési utvonalat kovetden a Malom ut
fele biztositott. A tragya elszallitdsa Vancza Laszloval kotott szerzddés alapjan torténik.

Az elszallitott tragyat Kupa kiilteriilet 012/16 helyrajzi szamu foldre juttatjak ki.

— biztositsdk a védendd érzékeny teriiletektdl valo megfeleld tavolsagot;

A telephely védendd 1étesitményektdl (Szikszo belteriiletén 1€v6 elsdé védendd ingatlantdl) kb.
600 m-re talalhato 1égvonalban.

— vegyek figyelembe az uralkodo6 éghajlati viszonyokat (pl. sz€l €és csapadék);

A baromfi istallok kialakitdsanal, és az alkalmazott ventilatorok elhelyezésénél figyelembe

vették az uralkodo széliranyt, valamint a telepiilés belteriiletének iranyat is.



— mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

A telephely ugy lett kialakitva, hogy a lehetséges fejlesztések, ujitdsok kivitelezhetéek
legyenek.

— elozzék meg a vizszennyezést.

A telephelyen a tarolt szennyvizek vizzaro kivitelben késziilt aknakban keriilnek gytjtésre. A
rotaciok végén torténd mosasbol szarmazo szennyviz a kialmozast és a takaritast kovetden 24

oran beliil elszallitasra kerul.

b) A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen a kovetkezok vonatkozasaban:

— vonatkoz6 szabalyozasok, allatdlloméany tartdsa, allategészségiigy ¢és allatjolét,

tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

A Kornyezethasznald rendszeresen biztositja dolgozodi részére az oktatasokat. A Kft. csak

megfeleld szakképzettséggel rendelkez6 munkavallalokat alkalmaz.

— tragya szallitasa és kijuttatasa;

A keletkez6 tragya kitermelése az allatallomany elszallitdsa utan, az istallok takaritasakor kertil
sor, amely ezutan azonnal elszallitasra kertil kiilsé vallalkozdval kiilon szerz6dés alapjan. A
telephelyen beliil tragya tarolasara nem keriil sor. A kitermelt tragyat kiilsé szallitd 24 o6ran
beliil elszallitja sajat tulajdondban 1év6 szantofoldjére, ahol az beszantasra kertil.

A vallalkozéonak a tragya foldre valo kihelyezésekor a vizek mezdgazdasagi eredetli
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet el6irésait kell
figyelembe venni.

A tragya mindségét befolyasolja az allatok részére juttatott takarmany Osszetétele.

— tevékenységek tervezése;

A tevékenység technoldgiai folyamata gondosan meg van tervezve. Telepitésre csak allamilag
elismert fajtahoz tartoz6 szalmonella- és tifuszmentes allatok keriilnek. Az allatdllomany
taplalasa takarméanyozasi rend szerint folyik.

— veszélyhelyzeti tervezés €s veszélyhelyzet-kezel€s;



Az esetleges veszélyhelyzetek kezelése a karelharitasi tervnek ¢és a havaria tervnek

megfelelden torténik.

— a berendezések javitasa és karbantartasa.

Minden egyes rotaciot kovetéen az alkalmazott berendezéseket atvizsgaljak, karbantartdsukat

elvégzik.

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a viztestek

szennyezOdésének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban:

— a gazdasag vizvezeték-rendszerét €s a viz-/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajzat a

karelharitasi terv tartalmazza.

— cselekvési terv lehetséges problémdk esetén (pl. tliz, higtragyatarold szivargasa vagy

Osszeomlésa, a tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);

A Kft. rendelkezik havaria tervvel és vizmindség karelharitasi tervvel.

— szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgald berendezések (pl. alagesovek

(dréncsd) bedugaszoléasara szolgéald eszkoz, véddarok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).



A telephelyen alkalmazott karelharitasi anyagok:
Homok: elcsdpdgd lizem-, kend- és olajos anyagok, stb. felitatasara
Univerzalis olajfelitatd parna: A telephely burkolt feliiletein térténd szennyezd anyag
elfolyasoknal kertilnek alkalmazasra.
A telephelyen a karelharitasi feladatok ellatdsara egyrészt a tevékenység soran alkalmazott
gépet (homlokrakodd) hasznaljak, masrészt kézi segédeszkdzként zsdkokat, lapatot, sepriit,
zéarhat6 hordot, valamint a szennyez0 anyagok, €s a szennyezett lokalizacids és karelharitasi

anyagok szallitdsara, atmeneti tarolasara talicskat.

e Lapat, seprii: A szennyezOanyag, valamint a szennyezett karmentesité anyag finom
felszedésére, esetleges fellazitasara.

o [Kézi talicska: A lokalizacids, karelharitasi anyag és a felszedett szennyezd anyagok,
szennyezett karmentesité anyagok kis mennyiségi szallitasara.

o Zarhato acélhordo: A szennyezd anyag, valamint a szennyezett karmentesitd,
karelharitasi anyag, homok, perlit, szorbens parnak Osszegylijtésére és szallitdsara
szolgalnak. Kapacitasuk 100, 200 liter.

e Homokzsakok: A szennyezddés lokalizaldsdhoz alkalmazhatok.

A lokalizélashoz, karelharitdshoz alkalmazhatd eszkozok a telephely teriiletén talalhatok. A
karelharitashoz sziikséges homok, perlit és egyéb karelharitasi anyagok, eszkozok tarolasa a

gazdasagi éplilet raktar részében torténik.

d) Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitdsa és

karbantartasa:

— higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlds vagy szivargas esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak higtragyas tartastechnologiat. Higtragya tarolo

a telephelyen nem talalhato.

— higtragyaszivattytk, keverdk, szeparatorok és 6ntozok;

Nem relevans



— a viz- és takarmanyellato rendszerek;

A viz és takarmanyellaté rendszerek mitkédése minden rotacié végén feliilvizsgalatra keriil. A
sziikséges javitasok, karbantartdsok a tervszerii megel6zo karbantartasi rend szerint torténik.
— szelloztetorendszer és hoérzékelok;

A szelldztetérendszer és a hoérzékelok miikodése minden rotaciod végén feliilvizsgélatra keriil.

A sziikséges javitasok, karbantartasok a tervszeri megel6z6 karbantartési rend szerint torténik.

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
A takarmany tarolo silok, az etetd és itatd berendezések is minden rotacid végén

feliilvizsgalatra keriilnek.

— légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

A tevékenység végzéséhez nem alkalmaznak 1égtisztité berendezést.

e) Az elhullott 4llatok oly modon vald taroldsa, ami megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal Osszeszedik és muanyag zsdkban a
veszélyesanyag-tarolo helyiségben elhelyezett fagyasztoladaban taroljak. Az elszallitast az arra
jogosult szervezet végzi (id6szakos korjaratok keretében vagy egyedi értesités alapjan).

Az egyes hulladékok elszallitdsara a Kft. szerzddést kotott a megfeleld szolgaltatokkal.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT

Az 0sszes kivalasztott nitrogén €s ebbdl kovetkezden az ammoniakibocsatas csokkentése, ezzel
egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat foglalja

magaban:

a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztositdé étrenddel, amely az

energiasziikségletekre €s az emészthetd aminosavakra épiil.



A megfelel6 0sszetételll takarmany elengedhetetlen az allatok megfeleld fejlodéséhez, ezért az
allatok etetésére kizarolag ellendrzott, a célnak megfeleld tapot hasznalnak.
A hasznalt tap kiilsé forrasbol keriil beszerzésre. A kornyezethasznalé a magas mindségii €s

tapanyagtartalmu broiler tapot hasznal, rotacionként kb. 200 tonna mennyiségben.

b) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A nevelés harom-fazisos: napos kortdl 21 napos korig inditd-, 22-t6l 35 napos korig neveld-,
36 napos kortdl a hizlalas befejezéséig befejezd tapot etetiink. Az egyes tapok javasolt
taplaldanyag-tartalma az allatok novekedési erélyének megfeleléen alakul. A fiatal allatnak a
legnagyobb a ndvekedési erélye és ilyenkor hasznal fel legkevesebb takarmanyt 1 kg
tomeggyarapodasra. Ezt a nagy novekedési erélyt koncentralt takarmany etetésével tudjuk
kihaszndlni.

Az allatallomany téplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfeleld suly elérésében, valamint a trdgya Osszetételének kedvezd irdnyba torténd

alakitasaban is.

c) Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzdadéasa az alacsony nyersfehérje-

tartalmu étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmat csokkenteni kell, torekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehérje tartalom csokkentése mellett az aminosav
tartalmat kell novelni.

A kornyezethasznélo kizarolag olyan tapot hasznal, amelynek aminosavak alkalmazaséaval a

nyersfehérje tartalmat gondosan beallitjak.

d) Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarméanyadalékanyagok

alkalmazasa.

Az alkalmazott takarmany olyan receptirakat tartalmaz, amelyet a takarmanyozastudomany
legfrissebb eredményeinek figyelembe vételével allitjak 0Ossze. Az alkalmazott tapok

tartalmazzak a megfeleld nitrogént csokkentd engedélyezett adalékanyagokat.



4. BAT
Az Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi

technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodd étrend

kialakitasaval.

A felhasznalt tapok beltartalmai teljes egészében kielégitik a korcsoportok takarmanyozassal
szembeni kovetelményeit.

b) Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

A felhasznalt takarményok asvanyi anyagai, aminosav tartalma, fehérje-energia ardnya az
allatok szilikségleteit biztositja. A takarmanykeverékek mindegyike tartalmazza a fitaz enzimet,
amely a takarmédny jobb foszforhasznosuldsat segiti, ezaltal csokkentve a kdornyezet

foszforterhelését.

c) Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazdsa a takarmany hagyomanyos

foszforforrasainak helyettesitésére.

Az alkalmazott takarmany konnyen emészthetd foszfatot tartalmaz.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT

A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Friss viz beszerzése a telephelyen furt katbol torténik. A felhasznalt viz mennyiségét mérdora

rogziti.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.



A vizvezeték esetleges szivargasa esetén a szivargas feltarasat és a szilikséges javitasokat erre

szakosodott kiils6 vallalkozo6 fogja végezni.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgald hely és a berendezések

tisztitasara.

A kitragyazas utani ,,sepritiszta” takaritdst kovetden az istallok kétszeri mosasa 180 bar
nyomasu keramiadugattys, hidegvizes tisztitoberendezéssel torténik, melyet H-lugos
fertdtlenités kovet. A takaritds soran 5-6 m3 mosoviz keletkezik.

d) A konkrét allatkategéria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. Onitatd, kerek itato,
itatovalyl) megvalasztasa és haszndalata a viz (ad libitum) elérhetdségének egyidejli biztositasa

mellett.

Az allomany ivovizzel torténd ellatasa szelepes itatosorokkal torténik. Az ivovizbe torténik a
vakcinak, vitaminok és gyogyszerek keverése gyodgyszeradagoldoval. A rendszer alkalmas a
tulcsordulas megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése €s (szlikség esetén) atallitasa.

Az itatot rendszer minden rotacid végén ellendrzésre keriill. A sziikséges bedllitasokat,

karbantartasokat a két rotacid kozotti szervizperiddus iddszakaban végzik el.

f) A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd ujrahasznositasa.

A beton burkolattal boritott teriiletrészre hulld csapadékvizek, valamint a burkolatlan részekre

hull6 a csapadéekviz elszikkad.



1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT
A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak

alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre korlatozasa.
A telephely szennyezddhetd része minimalis. A kitragyazas soran a szallitd jarmi kozvetleniil

az istallok bejarata el6tt allnak, ezaltal lecsokkentve a szallitasi utvonal hosszat.

b) A vizfelhasznéalds minimalizélasa.

A tevékenység soran felhasznélt viz mennyisége az alkalmazott technologiabol eredden
minimalis.

¢) A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.

A telephelyen a szennyezddésmentes csapadékviz kiilon csapadékviz elvezetd halozaton

keresztil keril elvezetésre.

7. BAT

A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk

crer

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartdlyba vagy higtragyataroloba.
A szennyviz és csurgalékviz gylijtd akndkat folyamatosan ellendrzik, vizzardsagi probajukat

rendszeres 1dOkozonkeént elvégzik. Az elvégzett vizsgalat alapjan az akndk vizzaroak.
b) Szennyvizkezelés
Az 6lakbol kifolyd szennyezett viz beton elemekbdl kialakitott arkon keresztiil jut a 8 m?

befogadoképességili szigetelt szennyviz taroloba. A takaritdst kovetden a keletkezett

szennyvizet elszallittatjak.



Technologiai szennyviz keletkezik egyrészt az istallok mosasabol, masrészt a kiilsd
tragyatarolora hull6 elszennyezddott csapadékvizbol. A keletkezd technoldgiai szennyvizeket

kiils6 vallalkozo szallitja el az almos tragyaval egyfitt.

¢) Szennyviz kijuttatasa pl. ontdzOrendszer (eséztetd berendezés, mozgd ontézOberendezés,
tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Nincs ilyen szennyvizkijuttatas.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A kornyezethasznald energiatakarékos LED izzokkal biztositja a vildgitast, illetve a
szellézéberendezések ventilatormotorjai is kis fogyasztasuak.

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasdnak érdekében a BAT az alabbi technikak

kombindcidjanak alkalmazéasa

a) Nagy hatasfoku fiitd-/hiit6- és szelldztetorendszerek.

A fltés célja a csirke mindenkori hdigényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése. Az
istallokban foldgaz lizeml mlianyak (gazinfra hdsugarzo futékésziilék) biztositjak a sziikséges
hémérsékletet, a szelléztetést mezogazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

A futékészilek az egyik leggazdasagosabb, legegyszerlibb és megbizhatdan miikodd
flitdkésziilek.

A fltdkésziilek f6égdjének megoldasa olyan, hogy lehetdve teszi a gaz €s a levegd tokéletes

keveredését és igy tokéletes €gés jon létre.

Az istallotérben az 4allatdllomany novekedésével ardnyosan folyamatosan csokkentik a
homérseékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megfelelden. A fiités alapkdvetelménye, hogy
a betelepitést kovetden az elsd napokban az istalloban 27-30°C-ot, és fokozatosan csokkentve

30 napos korban pedig a teljes alapteriileten a 20 °C-ot biztositani lehessen.

A telephelyen alkalmazott technoldgiabol addédéan EM tipust fordulatszabalyozos

ventilatorokkal biztositjak az istallok, az allatallomanyok megfeleld 1égcseréjét.

A fltés-szell6zés megfeleld dsszhangjardl gondoskodni kell az éallatok biologiai igényeinek

kielégitésére. A szelldzést folyamatosan kis levegdcsere értékekkel kell kezdeni. Az



automatizalt rendszernek kdszonhetden csak akkor mikodnek, ha az istallotérben elhelyezett
kiilsd-belsé hémérséklettdl és paraérzékeloktdl fliggd érzékeldk bekapcsoljak. A 1égjaratok
rendszeres takaritdsdval ¢és a ventildtorok tervszerli karbantartisaval a rendszer

energiafogyasztasa optimalizalhatd.

b) A fiitd-/hiit6- és szelldztetérendszerek, tovabba muikddtetésiik optimalizalasa, kiilondsen,
ahol légtisztito rendszereket alkalmaznak.

A szell6zés mértékét mindenkor az allomany kora, testtomege, telepitési striisége, a kiilsd
levegd ¢€s az istallotér homérséklete szabja meg. Az istalld levegdjének relativ paratartalmat
ugy célszerl bedllitani, hogy a nevelés elsé 10 napjaban 70-75%-0s, ezt kovetden 50-60%-0s
legyen.

A fiitési és szelldztetési rendszert 6sszehangoljak az energiatakarékossag érdekében is.

c) Az allatok tartasara szolgald hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istallo épiiletek hagyomanyos tégla falazattal rendelkeznek. Az istallok fodéme és oldalfalai

a megfeleld szigeteléssel ellatottak.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Az éllatok — csokkend — fényigényének kielégitésén tul alapvetd kdvetelmény a gazdasdgossag,

melyet az oldalfalak ablakaival €s mesterséges, a napsugarzast imitald LED vilagitassal

biztositjak.

e) Hocserélok hasznalata.

A telephelyen nem alkalmaznak hdcserélot.

f) Hoszivattyuk alkalmazésa hdvisszanyeréshez.

A telephelyen nem alkalmaznak hdszivattytt.

g) Hdvisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szintes, Un.

combideck rendszer).



A telephelyen nem alkalmaznak hdvisszanyerést.

h) Természetes szell6zés alkalmazasa.

Az istallok természetes szell6zése megoldott. Tavasztol 6szig a lehetdség szerint igénybe vett

természetes szelloztetéssel csokkentik a ventilatorok miikodési idejét.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkdzponti

iranyitasi rendszer részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

a) a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

b) a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

¢) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabdlyzata;

d) zajcsokkentési program a forrds(ok) beazonositdsira, a zajkibocsatas
monitorozasara, a forrdsok kibocsatasi intenzitdsdnak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

e) a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események €s azok orvosldsanak attekintése,

tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel dsszefiiggd ismeretek terjesztése.

A 9. BAT el6irés csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra

lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A feliilvizsgalat alkalméval a zajszamitdsok alapjan a védendd Iétesitményeknél nem
jelentkezik hatarértéket meghaladd zajterhelés. A meghatarozott nappali és ¢éjszakai
hatéstertileteken beliil nem taldlhaté védendd 1étesitmény. Ezt igazolja, hogy a baromfitelep
lizemeltetésével kapcsolatosan zajpanaszok nem érkeztek az Onkormanyzathoz, sem -

tudomasunk szerint - a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.



10. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése

érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

a) Kello tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag ¢és az érzékeny teriilet kozott.

A telephely és a védendo 1étesitmények kozott a kelld tavolsag biztositott.

b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztasbol és az etetésbdl szarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok mellett felallitott silokbol végzik automatikusan

adagolo rendszerrel. Az éllatok etetése Onetetdk segitségével torténik.

Az éllatok mozgatasabol szarmazo zaj csokkentése érdekében a telephelyen beliil az allatokat
csak a nappali ordkban mozgatjdk. A takarmany szallitdsabol szarmazo6 zaj csokkentése
érdekében a silok feltdltését csak nappali idészakban végzik. A silok ugy keriilnek elhelyezésre,
hogy a szdllité jarmiivek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a lerakoddsi idét a lehetd

legkisebbre csokkentve.

A telephelyen 5-6 turnusban torténik baromfinevelés. Szallitas csak a betelepitések és a
kiszallitasok alkalmaval torténik kizarélag nappal. A takarmany kiosztasat szintén a nappali

ordkban végzik, a miliveletek zajterhelése minimalis.

A zajterhelésektdl védendd teriiletek meg lettek allapitva. A telephelyre vonatkozoé zajvédelmi
hatéstertilet meg lett hatarozva.

¢) Uzemeltetési intézkedések.
Tavasztdl 6szig a lehetdség szerint igénybe vett természetes szelldztetéssel csokkentik a
ventilatorok miikddési idejét, valamint a folyamatos karbantartasukkal zajkibocsatasuk

minimalizalodik.

A baromfik nevelésének iddszaka alatt az istallok ajtoit csukva tartjak.



d) Alacsony zajszintli berendezések.

A telepen jellemz6 zajhatast a ventilatorok mukodése adja. A termelési épiiletekbdl szarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében a szelldztetéshez csak sziikséges szamu és alacsony
zajkibocsatasu ventilatorok keriiltek beépitésre. Miikodésiiket automata vezérli. A ventilatorok

felvaltva iizemelnek a nevelési igényekhez alkalmazkodva.

e) A zaj szabalyozésara szolgélo berendezések.

A berendezések szabalyozasara nincs sziikség. A zajszamitasok €s az empirikus méddon térténd
tapasztalatszerzés alapjan a legkdzelebbi védendd I1étesitménynél a tevékenység altal

kibocsatott zajhatds mar nem érzékelhetd.

f) Zajcsokkentés

Zajcsokkentésre nincs sziikség. A zajszamitasok ¢és az empirikus modon torténd
tapasztalatszerzés alapjan a legkdzelebbi védendd I1étesitménynél a tevékenység altal

kibocsatott zajhatas mar nem érzékelhetd.

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattart6 épiiletekbdl szarmazd porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT

az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a) A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgdlo épiiletekben.

Az alom frissen tartdsa érdekében 3-4 naponta tesznek az allatok ala egy friss bala szalmat
alacsony porképzddéssel jard almozasi technikéval (kézzel). Az allatok etetésére
takarmanytarolo etetoket hasznalnak. A szell6ztetérendszer oly moédon keriilt kialakitasra
amely mérsékli a levegd aramlasanak sebességét, és ezaltal a por levegdbe torténd keriilését az
épiileten beliil. A ciklusok kozott vizes takaritast alkalmaznak, ezzel is eltdvolitva az

aproszemcsés szennyezddéseket, amely a kiporzast okozza.



b) A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil

A ciklusok kozott vizes takaritdst alkalmaznak, ezzel csokkentve a kiporzast okozo

szennyezOanyagokat.

c) A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel

A telephelyen a ventilatorokhoz biofilter nem csatlakozik. A tavozd levegd légtisztito

berendezéssel nem kertil kezelésre.

1.9. Buzkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmazd biiz kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kdrnyezetiranyitasi rendszer
(lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

— a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

— a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo6 szabalyzat;

— az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 véalaszok szabalyzata;

— blizmegeldzési és -megsziintetési program a pl. a forrds(ok) beazonositasara, a
blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszamolést és/vagy csokkentést szolgald intézkedések
végzésere,

— a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a

blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggd ismeretek terjesztése.

Az lizemeltetés sordn ezidaig biizzel kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett az extrém
szaraz ¢s meleg nyari honapokban sem. A Pollino 2019 Kft-nél 2021. évben
Kornyezetiranyitasi rendszer keriilt kialakitasra, melynek keretein beliil blizszennyezés elleni
tervet is készitettek. Ezt folyamatosan betartjadk annak érdekében, hogy a lakossagot zavard

blizhatas ne érje.



13. BAT A gazdasagbol szarmazd biizkibocsatas és/vagy biizhatds megeldzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

kombindcidjanak hasznalatat foglalja magaban

a) Kello tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek kozott.

A telephely védend6 1étesitményektdl (Szikszo belteriiletén 1évo elsé védendd ingatlantol) 600
m-re talalhaté 1égvonalban. A kell6 tavolsag biztositott.
b) Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok kombinacidjara

épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartisa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése,

a részlegesen racsozott fekvOhelyekrdl a tragya eltavolitasa);

Az etetéstechnologia takarmanykiosztos alsopalyas csigasbehordoval, onetetével (emelhetd az
allatallomény méretéhez képest) torténik, amelynek alkalmazédsdval minimalizalhatdo az
elpergés. Az itatds szelepes Onitatobdl torténik, a vizet az igényeknek megfelelden, csopdgeés
¢s spriccelés mentesen adja le. Az alom frissitése érdekében 3-4 naponta egy bala szalmat

teritenek szét, ezzel is mérsékelve a blizszennyezést.

— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy milanyag racsok alkalmazasa, vagy

olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt képzddik egy-egy rotacio alkalmaval. Az épiiletekben keletkezd

tragya az allatdllomany elszallitasa utan keriil kitolasra.

— a tragya gyakori eltavolitasa kiilso (fedett) tragyataroldba;

A nevelési ciklus végén a tragya 6lakbol torténd eltavolitasa megtorténik. A tragya teherautora
rakasat az épiileten kiviil végzik. Megjegyzendd, hogy a kialmozasi tevékenység a lehetd

legrévidebb idon beliil megtorténik €s a kialmozott tragya kozvetleniil elszallitasra kertiil.

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a beltéri hdmérséklet

meérséklése;



A tragya homérsékletének csokkentése nem indokolt. Az istallok légterének a fiitése a csirkék
mindenkori hdigényének kielégitéséhez igazodik. A kitragyazas idészakéaban az épiileten beliili

hémérséklet 20 °C .

— a tragya feliilete felett a levegd dramlasanak és sebességének csokkentése;

Az almos tragya csak a rotacié végén keriil kitarolasra, addig az istalloban marad, ahol a levego
aramlasat fordulatszabalyozos ventilatorok biztositjak, melyeknek az aramlasi sebessége
optimalis az allatok ellatasa céljabol.

— az alom szérazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az almos tartdson alapuld rendszerben.

Az alom frissitése érdekében 3-4 naponta egy bala szalmat teritenek szét, ezzel biztositva az

alom megfeleld nedvességtartalmat.

c) Az allattartasra szolgalo helyrdl a tdvozod levegd kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

Az automatizalt rendszernek koszOnhetéen csak akkor mukodnek, ha az istallotérben

elhelyezett kiilsd-belsé homérséklettdl és paraérzékeloktol fliggd érzékeldk bekapesoljak.

Az alkalmazott ventilatorok fordulatszabéalyozassal vannak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyiségii friss levegot biztositsanak, tovabba az EM
tipusu ventilatorok felvaltva tizemelnek.

A telephely megfelel6 tavolsagra talalhatd védendd 1étesitményektdl. Az istallok kialakitdsanal
figyelembe lett véve az uralkodo szélirany (EK) amely nem Szikszo belteriilete felé szallitja a
kibocsatott 1égszennyezd anyagokat.

d) Légtisztito berendezés alkalmazasa:

Légtisztito berendezést nem alkalmaznak.

crer



A tragyataroldban csak a rotacido kozben keletkezd tragya keriil elhelyezésre. A tarolobol a
tragya a rotacid végén az istallok takaritdsa utdn kitrdgyazott mennyiséggel egyiitt keriil

elszallitasra.

A tragyatarol6 feliil nyitott, harom oldalrél elére gyartott betonfal elemekkel hatarolt, 6sszesen
800 tonna tragya befogadasara alkalmas. A hatarold fal 30 cm vastagsdgi betonzsalublokk
elemekbdl allo vasbeton fal. A tragyatarold koriil, a sz¢l terjedési irdnyanak megfelelden,
sz¢élsebességet csokkentd természetes novényzet (fak) talalhatd. A tragyataroldoban 1évo almos
targyat kritikus idészakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

f) A tragyat a kovetkezd technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre

csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megel6zden):

A keletkez6 tragyat kiilsé vallalkozé szallitja el. A tragya kezelése nem a kornyezethasznalo

telephelyén torténik.

g) Az alabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazésa a tragya kijuttatdsara:

Az elszallitott tragyat kezelést kovetden a vallalkozo sajat tulajdondban 1évé vagy bérelt

teriiletére szallitja, ahol az beszantasra kertil a nitratdirektiva eldirdsainak megfelelden.

A vallalkozonak a tragya foldre vald kihelyezésekor a vizek mezOgazdasagi eredetii
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet eldirasait kell

figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mezdgazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés
soran az allatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel, szennyviziszapokkal,
valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A tragya kijuttatasa tilos

november 15. és februar 15. kozott.



1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya taroldsa soran a levegObe jutdé ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikédk egyikének vagy kombinécidjanak alkalmazasa.

a) A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogataranyanak csokkentése.

A tragyataroloban csak az elszallitdsig marad a tragya.

b) A szilard tragyahalom lefedése.

A tragyataroloban csak a rotacid kozben keletkezd tragya keriil elhelyezésre, Osszesen
maximum 800 tonna/év mennyiségben. A tragyatiroloban 1évd almos targyat kritikus

idészakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

c) A széritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolasa.

Nem torténik meg.

15. BAT A szilard tragya tarolasabdl a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megeldzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk
kombindci6janak hasznalatat foglalja magéaban, a kovetkezo prioritasi sorrendben.

a) A szaritott szilard tragya mezogazdasagi épiiletben torténo tarolasa.

b) Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolasahorz.

c) A szilard tragya tomér, dat nem ereszté padozaton torténd taroldsa, amelyet elvezetd
rendszerrel és gytijtotartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

d) Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendo a kapacitisa a szilard tragya
tarolasahoz olyan idészakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges.

e) A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol tavol,
ahova esetleg a tragyabol folyadék szivaroghatna be.

Az esetleg a rotacios iddszakon beliil keletkezd tragyat betonsiloban taroljak, amely harom
oldalrol korbekeritett. A nitrat irdnyelv fogalmazza meg azokat a minimum kdvetelményeket,
amelyek altalaban a tragyatarolasra vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek altalanos
védelmet biztositson a nitrogénvegyliletek altali szennyezéssel szemben, illetve tovabbi

eldirasokat tesz a kijelolt érzékeny teriileteken torténd tragyatarolasra vonatkozoan.



Tragyatarold miitargy ismertetése:

A baromfitelepen létesitett tragyatirolé 15m x 60m = 900 m?>

alapteriileti, melyet 2 m
magas fal hatarol harom oldalrdl. A tragyataroloban 800 t tragya tarolhatd egyidejlileg.

A tragyatarold zart rendszert alkot. A tragyatarold csurgalékvizét 100 m3-es gyljté akna
fogadja, igy a csurgalékviz nem érintkezik sem a foldtani kozeggel, sem a felszini €s a felszin
alatti vizzel, a kornyezeti elemek elszennyezddése nem kdvetkezhet be.

A tragyatarold csurgalékviz-gylijto aknaja vizzardsagi probajat elvégezték. Az akna az
elvégzett vizsgalat alapjan vizzaro.

1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

Higtragya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozésa a gazdasagban

Nem dolgozzak fel a tragyat a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

A keletkezd tragya a rotacio végén kiils6 vallalkoz6 altal elszallitasra keriil.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocdkat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

1.15. A kibocsatads monitorozasa ¢és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén €és foszfor monitorozasa a tragyéaban.

b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Minden évben egy alkalommal a kornyezethasznald megbecsiili a tragya nitrogén- és

foszfortartalmat.



25. BAT

A BAT a levegdbe jutdé ammoniakibocsatds monitorozasa az alabbi technikdk legalabb a

megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

a) Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztds ¢és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan

b) Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan

Az ammoniakibocsatas vonatkozasidban nincs egységes szadmitdsi mod, ezért az egyes

orszagokban kiilonféle szamitasi €s becslési modszerekkel dolgoznak. Mindeniitt 1ényegében

kétféle megkozelitési modot alkalmaznak, minthogy vagy a keletkezett tragya mennyiségébdl

vagy pedig az allatlétszambol kovetkeztetnek a gazkibocsatas mértékére. Legismertebb —

nemzetkozileg széles korben elfogadott — mddszer az EMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-

EGB altal is elfogadott szamitasi modszerben az emisszid szamitasara adott a kgNH3/allat,év

formatumban megadott emissziods faktor.

Amennyiben az emisszios faktort az allatlétszammal beszorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy
adott telep becsiilt évi ammonia-kibocsatast. A képlet a kovetkezé: Emtelep=ASZIxFRem! +
ASZ2xFRem?2, ahol EMtelep=az érintett allattarto telep egész évre vetitett Gsszesitett ammonia
emisszié kibocsatasa, ASZ1,2 — a telepen talalhat6 adott korcsoportu allatok szama db-ban,
Frem1,2= az adott allatfajhoz és korcsoporthoz tartozd emisszids tényezd (faktor)
kgNH3/év/db.

Ennek alapjan a telepre vonatkoztatott §sszes emisszio:

F=D*E=0,28* 276.500 = 128.284 [kgNH3/¢év]

Szakirodalom szerint: (Mészaros Gyorgy altal a Nemzeti Videkfejlesztési Terv

Intézkedéseihez késziilt II. fiizet - A kornyezetterhelés csokkentési lehetdségei)

crey

ban kifejezett ammonia értéke 0,08 kg NH3/férOhely/év.
Fejlesztett technoldgia: Alacsony nedvességtartalmtl , pelletalt szalma alomanyag esetén a
Cégcsoport mérései alapjan 35-38% az NH3 emisszi6é csokkenés.

Ezek alapjan: az épiiletekbdl a levegdbe jutd6 ammonia-kibocsatas 0,05 NH3 kg-ja/fér6hely/év



26. BAT A BAT a levegdbe jutd buizkibocsatas idoszakos monitorozasa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet

szamitani €s/vagy azt igazoltak

A telephelyre vonatkozodan bilizzel kapcsolatos lakossagi panaszbejelentés tudomésunk szerint
nem tortént.

A feliilvizsgalati dokumentaciéban modellvizsgalattal igazoltuk, hogy a technoldgiabol eredd
blizszennyezés nem éri el Szikszd belteriiletét. A modellezés eredményeként a maximalis

hatéastavolsag az istalloktol szamitott 321 m-re adddott.

Az alkalmazott tartastechnologia az elmult idészak soran nem véltozott, illetve az lizemeltetd a
jovOben sem kivan azon véltoztatni, illetve az allatok kibocsatési faktora sem fog valtozni. Ezt

figyelembe véve a blizhatas valtozasara, hatasteriiletének novekedésére sem kell szdmitani.

27. BAT A BAT az egyes allattartdo épiiletek porkibocsatasdnak monitorozasa az aldbbi

technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

a) A porkoncentraci6 és a szelldzési arany mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon alapul6
vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapuld) modszerekkel,
amelyek tudoményos szempontbdl ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Ezek a technikdk nem feltétleniil alkalmazhatdak altalanosan a mérések koltsége miatt.

Nem monitorozzak az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasat azok mérési koltségei miatt.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattartod épiiletek ammonia-, por-

¢és/vagy blizkibocsatasanak monitorozéasa

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak 1égtisztité rendszert.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténdé monitorozasa.



a) Vizfogyasztas

A telep ivovizellatasa furt katbol biztositott. A felhasznalt mennyiséget vizéra méri, melyet

napra pontosan vezetnek.

b) Villamosenergia-fogyasztas

A felhasznalt elektromos dram mérdoraval mérésre és rogzitésre kertil.

¢) Tiizeléanyag-fogyasztas

A Kft. a felhasznalt gdzt méri és nyilvantartasban rogziti.

d) A beérkezo és tavozo allatok szdma, ideértve adott esetben a sziiletést és az elhullast is

A telephelyen allatnyilvantartast vezetnek, melybe feltiintetésre keriil a telepitett,

elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok szama, valamint az élostulyuk.

e) Takarmanyfogyasztés

A telepen a nyilvantartasi naplo tartalmazza az elfogyasztott takarmanyt is.

f) Tragyatermelés

A keletkezd tragyardl a nyilvantartasi naploban feljegyzést készitenek.



3. AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK

3.1. A baromfiolak ammoniakibocsatasa

3.1.2. Brojlerek tartasara szolgélo épiiletek ammoniakibocsatasa

32. BAT A brojlerek tartasara szolgdlo egyes épliletek levegdbe jutd ammoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazasa.

a) Mesterséges szelldztetés és nem szivarg6 itatorendszer (tomor padld és mélyalom esetén).

A telephelyen alkalmazott technologiabol adoddan légterenként 6 db, Gsszesen 24 db EM
tipusu fordulatszabalyozds ventilatorokkal biztositjak az istallok, az allatallomanyok megfeleld

légcseréjét.

Az allomany ivévizzel torténd ellatdsa golyds-szelepes itatosorokkal torténik. A rendszer

alkalmas a tilcsordulds megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel (tomor padlé és mélyalom kombinécidja

esetén).

Az alom nem keriil szaritasra. A mélyalmos tartdstechnologidban az allatok {irtilékének,
vizeletének felszivasara rendszeres idOkozonként (3-4 nap) €s tartdskozonként egy-egy 11j bala
szalmat teritenek szét. Az alom csak a rotacid végén keriil kitarolasra, az allatok elszallitasat

kovetben.

c) Természetes szell6zés és nem szivargo itatorendszer (tomor padlo és mélyalom kombinacidja

esetén).

Tavasztol 6szig a lehetdség szerint igénybe vett természetes szellOztetéssel csOkkentik a

ventilatorok miikodési idejét.



Az OnetetOkhoz kapcsolodd korszeri  Onitatok biztositjadk a  feltétleniil sziikséges
vizfelhasznalast, ezaltal az alom nem nedvesedik el. A képzd6dd tragya viztartalmanak
csokkentésére a Kft. a legajabb technoldgia szerinti, automata golyos itatokat hasznal, mely a
legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsorgas gyakorlatilag nulla.

d) Alom a tragyaszallito szalagon €s mesterséges 1égszaritas (tObbszintes padozat esetén).
Alkalmazhat6sag: Meglévo lizemek esetében az alkalmazhatdsadg az oldalfalak magassagatol
fligg.

Meglévo lizemrdl 1évén sz6 a padozat nem tobbszintes, ezért alkalmazasa nem lehetséges.

e) Alommal boritott, hiitott és flitdtt padld (kombinalt szintes rendszerek).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben almozott. A padld kiilon hiitéssel, valamint

fiitéssel nem rendelkezik, azonban az istallokat hdszigeteléssel lattak el.

f) Légtisztito rendszer alkalmazésa

A technoldgiaban légtisztitd rendszert nem alkalmaznak.



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 K.
SZIKSZO BAROMFITELEP

6.sz melléklet
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BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

POLLINO 2019 Kft. Sziksz6 baromfitelep felltlvizsgalat
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A kibocsédtéds magassaga: 1.5 m

Légkori stabilités: S= 7 labilis, p=0.170

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége: z0= 0.15 m - mezdbgazdasagi
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s

A szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Blizkibocsatés: 89066 szagegység/s (SZE/s)
A vizsgdlt tavolsag: 600 m

SZAMITASTI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 395 m
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 221 m
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 169 m
X Konc.

méter SZE/m3

150 6,256

170 4,936

190 3,998

210 3,308

230 2,784
250 2,378

270 2,055
290 1,795
310 1,582
330 1,405
350 1,257
370 1,131
390 1,024
410 0,931
430 0,851
450 0,781
470 0,719
490 0,664
510 0,616
530 0,573
550 0,534
570 0,499

590 0,467
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1. Avizsgilat elézménye

A BPR 2001 Kft. (3433 Nyékladhdza, Kolcsey Ferenc u. 10.) megbizasabél a KVI-PLUSZ,
Kift. vallalta a BPR 2001 Kft. sziksz6i baromfitelep szagvédelmi hatasteriiletének

meghatarozasat szagészlelésekkel és szagmérésekkel.

2. Avizsgalat célja, targya

A BPR 2001 Kft. szikszoéi baromfitelep szagvédelmi hatasteriiletének meghatérozasahoz a

kovetkezoé pontokon torténtek szagmintavételek:

e a2-es ol légterébdl (3 db minta);
e az l-es 6l légterébdl (3 db minta).

A telepen levo 4 db élban egységesen 5 hetes csirkedllomany talalhatd, ezért dsszesen 2 db

6lbol  vettiink mintdt, és az Olakbol tavozé levegd szagkoncentracidjat a mért

szagkoncentraciok atlagaval jellemeztiik.

A mintavélelek sordn mértiik és jegyzékonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzéket is

(levegd homérséklete €s relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati médszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgdlati jegyzokonyv (szdma: 17-463-01)

részletezi.

4. Avizsgalati eredmények értékelése

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk Gssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracié értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.
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1. tabldzat
A BPR 2001 Kfi. szikszoi baromfitelepén elvégzett szagmérések atlagértéke

atlagos
mintavétel helye szag jellege szagkoncentracio
[SZE/m?]
a 2-es Ol légtere enyhe baromfi szag 68
az l-es ol 1égtere enyhe baromfi szag 66

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrasok szagkibocsatisat az élakban vett szagminta
szagkoncentracidja és a Megbiz6 4ltal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szelloztetési

kapacitas alapjan hataroztuk meg. Az 6lak szelldztetési a kvetkezdk:

e 1., 2. ¢s 4-es ol kényszerszelloztetés, olanként 4 db § 000 m’/h légszallitd teljesitményti
oldal ventilator (4tméré: 0,6 m), és 3 db 10 000 m’/h 1égszallito teljesitményi oldal ventilator
(atmérd: 1,1 m) kilépési magassag ~ 1,5 m;

* 3-as Ol kényszerszelldztetés, 3 db 8 000 m/h 1égszallitd teljesitményfi oldal ventilator
(&tméré: 0,6 m), és 2 db 10 000 m3/h 1égszallits teljesitményti oldal ventilétor (4tmérd: 1,1

m) kilépési magassag ~ 1,5 m;

2. tablazat
A mintavérel idbpontjdban a telepen iizemels 6lakban alkalmazoit szellGztetés, a szelldztets
levegl mennyisége, és az egyes szagforrdsok szagkibocsdtdsa

Atlagos Osszes ventilitor " Pl
Szagforrisok | szagkoncentricié teljesitmény Szag[]S“ZbEfSS]ams
[SZE/m?] [m3/h]
1.6l 67 62 000 1155
2.0l 67 62 000 1.155
3.0l 67 44 000 820
4. 6l 67 62 000 1155
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A vizsgalati koriilménveket, a mérési adatokat és az eredménveket attekintve a

kivetkezék dllapithatok meg:

1. Az 1. tdblazatban bemutatott vizsgélati eredmények alapjan megéllapithatd, hogy a
vizsgalt 6lakban a meghatérozott szagkoncentraciok — az eddigi mérési tapasztalataink,

valamint az irodalmi forrdsok adatai alapjan — a vizsgalt forrasokra jellemz6 nagysaguak.

2. A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az 1. mellékietben foglaltuk ossze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idépontjara
vonatkoznak. A vizsgélttd] eltér iizemi és kornyezeti allapotokra jelen vizsgalati eredmények

és az abbdl levont kdvetkeztetések nem vonatkoznak.



1. Melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A bliz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Buzforras megnevezése ZAEKIhDesREg
[SZE/s]
1-es 61 (7 db ventilator) 1155
2-es ol (7 db ventilator) 1155
3-as ol (5 db ventilator) 820
4-es ol (7 db ventilator) 1155

A teriiletre jellemz6 szélrdzsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés médszere

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegdvédelmi szabalyozds nem rendelkezik
irdnymutatassal. Az Eurdpai Unidban a biizzel jaro tevékenységekre t6bb tervezet jelent meg
a legjobb elérhet6é technika (BAT) kévetelményeinek meghatdrozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kévetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési mddszer a Gauss-tipusi

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektdlhaté hatds nem a
légszennyez$ diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejii expozicié soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szdmitasokat révid idejii (1 6rds atlagolasi idétartam

figyelembe vev) szamitasi modszert alkalmaztunk.

1/3



Az dltalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum 4ltal ajanlott Gauss-tipust diszperziés modell szerint végzi a
szamitdsokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Koryezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére czt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.4.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell
Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrdsok, vonalforrasok, valamint épiilet és mas
diftz (tertileti) forrasok kezelésére, t6bb tipust és tetszdleges szamu forras kibocsatdsainak
egylittes modellezésére. A programmal lehetséges szalld és iilepedd szilard részecskék,

légnem légszennyez6 anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program t6bb almodellbdl 4ll, ezek az ISCST (short term - révid idejii), ISCLT (long term -
hosszu idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitisat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.4.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozé - a kdrnyéken 1évé meteoroldgiai allomasok adataibél -
szamitott egyoras (8 760 db/é\}) foldkozeli, valamint magas légkori meteorol6giai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biliz szennyez6anyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznélt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) id6egységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitdsokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat mas légszennyez6 anyagokkal tortén6 modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.
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A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracid maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

5 T L AR g Biiz
Szennyezbanyag | Szélirdny, | Maximalis Maximum expoRIcios
megnevezése sebessé konc. e
8 g hatarérték

iranya | tavolsiaga

12°

Biiz EEQ | POl D 21im | 3 szBmS
3,14 mfs

A kialakulo szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatasteriilet szamitas

A bliz esetében a hazai levegévédelmi szabilyozis a hatisteriilet meghatirozasdra nem
tartalmaz konkrét, szamszerlsithet6 el6irdsokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak rﬂegfelelﬁen hatastertileti tdvolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracio a szag expoziciés hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m® ala
cstkken. A blizforras levegés hatésteriilete a fentiek alapjan 211 méterben hatdrozhaté meg.

A hatasteriilet nem érint lakott teriiletet.
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SZELROZSA:

A teriiletre érvényes éves atlagos szélrézsa

BEMUTATAS:

Wind Speed
Direction (blowing from)

Resultant Vector
12 deg - 8%

WIND SPEED
(m/s)

B -0

B ss0-11.10
Bl 570-880
Bl cs0-570
Bl 210-360
[ ] 150-210
B o050-1.50

Calms: 3,42%

MEGJEGYZESEK:

CEG NEVE:

SENEX Kift.

MODELT KESZITETTE:

Gydrgy Ferenc

Eenex

SZELCSEND: OSSZESEN: ¥
KORNYEZ
3,42% 8760 hrs.
ATLAGOS SZELSEBESSEG: DATUM: PROJEKT SZAMA. ;
3,22 mis 2017. 09. 01. 17103/20

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




Cim:

BPR 2001 Kft. sziksz6i baromfitelep
szag-terjedés modellezés eredménye

UTM North [m]
5336700 5336900 5337100

5336500
|

5336300

UTM East [m]

1 1 I 1 I I
495000 495100 495200 495300 495400 495500 495600 495700 495800 495900 496000 496100

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL

QuUIM™3

Max: 8,0 [OU/M**3] at (495554,36, 5336769,55)

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 4,0

MEGJEGYZESEK: fORRASOK: CEG NEVE:

Az 4tlagos szélirannyal és 26 SENEX Kft.

szélsebességgel modellezve. 1
RECEPTOROK: MODELT KESZITETTE:
160801 Gydorgy Ferenc

- ENEX
KIBOGSATAS TIPUSA: SCALE: 1:8 000 E
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration 0, 10,3 km
MAX; DATUM: PROJEKT SZAMA:
2,0 OU/M**3 2017. 09. 04. 17/03/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munkal2017\KVI+\17_03_20 BPR_2001_Kft_szikszoi_baromfitelep\szikszo\szikszo.isc



Cim:
BPR 2001 Kft. sziksz6i baromfitelep szag-hatasteriilete

o
o
o~
&
B
o
=]
~
@
uwn
o
=]
~
©
B
&
€
Q&
=1
= 3
=
" 8
=1
<«©
8
[ar]
Te]
8
M~
w
]
wH
495300 4952100 495500 495600 495700 495800
UTM East [m]
MEGJEGYZESEK: fORRASOK: CEG NEVE:
26 SENEX Kft.
RECEPTOROK: | MODELT KESZITETTE:

160801 Gyorgy Ferenc G
a0 ENEX

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
0 [ — (1)

DATUM: PROJEKT SZAMA:
2017. 09. 04. 17/03/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software i C:AMunka\2017\KVI+\17_03_20_BPR_2001_Kft_szikszoi_baromfitelep\szikszo\szikszo.isc




Vizsgalati jegyz6konyv szama: 17-463-01 1/2 oldal

KVI-PLUSZ
Kérnyezetvédelmi Vizsgilé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizs géldlaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentricio vizsgalatarél
(Szikszo)

Megbizo:
Bpr 2001 Kft.
3433 Nyékladhaza, Kolcsey Ferenc utca 10.

A jegyzdkionyvet készitette: A jegvzékonyvet ellendrizie:

;P A DALY, - oo e
Pusztai Krisztina Dr."Agoston Csaba
szakértd ligyvezetd, szakertd

Budapest 2017. augusztus 24,

A vizsgdlati jegy=dkonyv 2 szdamozott oldalt tartalmaz.
A KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdlslaboratdrium irdsbeli engedélye nélkil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithats.
Jelen vizsgdlati jegyzdkinyvben meghatdrozott eredmények csak a kizilt mérési idészakokravizsgdlati mintdkra vonatkoznalk,



Vizsgalati jegyz0konyv szama: 17-463-01

2/2 olng

A mintavétel datuma:
A mintavételt végezte:

1. A mintak adatai

A mintakat a laboratériumba szallitotta:

A mintdk laboratoriumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditilt vagy nem akkreditalt:
A mintak allapota:

2017. augusztus 23.

Pusztai Krisztina

Pusztai Krisztina

2017. augusztus 23.

Akkreditalt - NAH-1-1377/2015
megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel | KVI azonosito jel Minta tipusa Kért vizsgilatok
57 1. 17-463-01/1 technoldgiai légtér
SZ2. 17-463-01/2 technoldgiai 1égtér
SZ 3. 17-463-01/3 technoldgiai légtér Kellemetlen szaganyag, kiiszébhigitési
87 4. 17-463-01/4 technologiai légtér értck
SZ 5. 17-463-01/5 technologiai légtér
SZ 6. 17-463-01/6 technoldgiai légtér

E-5.6-MU-KVI-01.

MSZ EN 13725:2003

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

A szaghatas csokkentd berendezések ¢s rendszerek megfeleléségének és
hatasfokanak vizsgalata.

Levegémindség. A szagkoncentracid meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

4. A mérésekhez hasznalt késziilékek

ECOMA GMBH TO?7 tipusu dinamikus olfaktométer
Sajat készitésli bizmintavevé eszkioz

Megjegyzés:

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
Eredeti KVI SIAPANNEE |
azonosito jel azonosito jel KUsztbingiiasi
] Je érték
(SZE/m3)
S7 1. 17-463-01/1 60
SZ.2. 17-463-01/2 G
SZ 3. 17-463-01/3 76
SZ 4. 17-463-01/4 74
| BEh. 17-463-01/5 60
S7Z 6. 17-463-01/6 63
Alsé méréshatar 1

A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentracio azt jelenti, hogy a bilzés levegét 100-szoroséra kell felhigitani, hogy az észlelk 50%-a
mér ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m3-¢ a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szoros4t tartalmazza.

A vizsgélatokat 2017. augusztus 23. és augusztus 24. kozott végeztiik.
A vizsgélati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga +10 %.
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KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 K.
SZIKSZO BAROMFITELEP

7.sz melléklet



Ervényes: 2015.04.01-t5l

Parinerszém: 20132701 Rendelés szam: 19120014AB mum"“llmmlml
Gyamév: ATEV Zrt. Debreceni Gyara

Szerzddésszam: ATV-SZR-18-00113

98438

SZOLGALTATASI SZERZODES

TAMOGATOTT allati melléktermékek elszallitasara és kezelésére vonatkozdan az
96/2008.(IV.25.) FVM rendelet alapjan

MEGRENDELO:

Neve: POLLINO 2019 Kft. (anyja neve*:

(szlletési hely*:

(szUletési datum*:
Székhely cime/Allands lakeime: 3433 Nyékladhaza Kolcsey Ferenc utca 10.
Levelezési cime:
Megye: Borsod- Abalj- Zemplén megye
Cégjegyzék szama / Nyilvantartasi szama* / Ostermelsi ig. szama*; 05-09-031346

Addszama: 26583103-2-05 (adoazonosits jele*:

Csoportos addszam:

Szamlaszama: 11600006-00000000-83495276 Bank neve: Erste Bank Zrt.
MVH Ggyfélregisztraciés szama: 1029774463

Telefon: 30/218-0525 Fax: e-mail: kovacsjozsef@t-online.hu
Ugyintézé: Kovacs Jozsef Mobil:  30/218-0525

(tovabbiakban: Megrendels)

Megrendeld kételes a fenti adatokban, vagy jogi statuszaban bekévetkezd valtozasokrdl a Szolgaltatét
8 naptari napon belll értesiteni. Ennek elmulasztasaért korlatlan feleldsséggel tartozik.
*nem jogi személy esetén

SZOLGALTATO:

Nev: ATEV Fehérjefeldolgozé Zartkdrien MOkods Részvénytarsasag (ATEV Zrt)
Cim: 1097 Budapest, lllatos it 23.

Levelezési cim: 1476 Budapest, Pf.: 90

Tel: Kereskedelmi Igazgatésag +36-1/348-5180, Fax: +36-1/348-5101, e-mail: kereskedelem@atev.hu,
call-center: 06 80 820-024

Cégbejegyzés szama: 01-10-042409

Addszama: 10893661-2-44

KSH-szama: 10893661-3821-114-01

Szamlavezetd bank neve: GRANIT Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 8.
Szamlaszama HUF: 1210 0011 - 1036 4457 - 0000 0000

Szamlaszama EUR: 1210 0011 - 1036 4464 - 0000 0000

MVH GOgyfélregisztracios szama: 1004250311

Felelds vezetd: Kovacs Lajos vezérigazgatd

(tovabbiakban: Szolgaltatd)

Ezen szerzédés 7 oldalt és 1 db 1. szamu Szolgéltatasi dijak (2 oldal), 1db 2. szamu Az allati hulla elszallit3si és
artalmatlanitasi kéltségeinek jogszabalyban meghatarozott tamogalasara vonatkozd kiilén elszamoldsi kérdései
cimi mellékletet (1 oldal) és 3 db. 3. szamu Felrakohely adatiapot tarialmaz.



Atvevé/aviiitéhely/kezels telephely:

Neve: ATEV Zrt. Solti Gyara (1., 2. kategdria)

Cim: 6320 Solt, Pélyafoki zsilip mellett Levelezési cime: 6320 Solt, Pf: 12
ENAR: 3812033

Telephely helyrajzi szama: 0191/2 Telepiilés azonositéja: 29115
Telephely aeii. azonositoja: 02-AH-001(F)

Telefon: +36-78/586-600 Fax: +36-78/586-609 e-mail: solt@atev.hu
Kapesolattarté: Szilagyi Sandor nyersanyagszervezs +36-30/938-1914
Felel8s vezeté: Murger Mihaly gyéarigazgato +36-30/908-0618

Atvevé/gyiijtihelv/kezel§ telephely:

Neve: ATEV Zrt. Debreceni Gyira (2. kategdria)/ gyiijté-atraké telepe (1. kategdria)

Cime: 4079 Debrecen, Béink Levelezési cime: 4002 Debrecen-Bank Pf.: 106
Telephely helyrajzi szama: 0817 Telepiilés azonositéja: 15130

Telephely aeii. azonositéja: 08-AH-001 (F) Telephely deii. azonositoja: 08-AH-014 (A)
Telefon: +36-52/441-112, +36-52/441-102

Fax: +36-52/441-102 e-mail: debrecen@atev.hu

Kapcsolattartd: Szakajda Timea nyersanyagszervezd +36-30/636-0937

Felelds vezetd: Nagy Norbert gyarigazgats +36-30/298-4788

Atvevﬁ/gvﬁitﬁhelv/kezelﬁ telephely:

Neve: ATEV Zrt. Hodmezévésarhelyi Gyﬁjfﬁ—étrako’ telepe (1., 2. kategéria)

Cim: 6800 Hodmezévasarhely Aranyag kert 14, Lev. cime:6801 Hodmezévasarhely Pf: 259
Telephely helyrajzi szama 1., 2. kateg6ria: 0527/1 Telephely helyrajzi szama 3. kategéria: 0525/18
Telepiilés azonositéja: 08314

Telephely deii. azonositéja: 05-AH-009 (A) 1.,2 kategoria

Telefon: +36-62/535-250  Fax: +36-62/242-275 e-mail: hodmezo@atev.hu
Kapcsolattarto: Bényi Kéroly nyersanyagszervezd +36-30/298-4561
FelelSs vezet6: Vigh Robert mb. gyérigazeato +36-30/348-3068

Atvevé/gyiijtshely telephely:

Neve: ATEV Zrt, Bihényei gyujtd-atrako telepe (1., 2. kategdria)

Cim: 8719 Bohonye, Torokréti major Levelezési cim: 6320 Solt, Pf.;12
Telephely helyrajzi szama: 0120/1 Telepiilés azonositoja: 26532
Telephely eii. azonositéja: 14-AH-003 (A)

Telefon: +36 78 /586-600  Fax: +36 78/586-609 e-mail: solt@atev.hu
Kapesolattartd: Szildgyi Sandar nyersanyagszervezs +36-30/958-1914

Felel$s vezetd: Murger Mihdly gydrigazgato +36-30/908-0618



Atvevi/gviijtihely telephely:

Cim: 9073 Bény, Purgly puszta Levelezési cime: 9002 Gyér, Pf.:179
Telephely helyrajzi szama: 0174/10,12, 25 Telepiilés azonositdja: 33950
Telephely édeii. azonositéja: 07-AMT-017 (4)

Telefon: +36-96/544-500Fax: +36 96/544-502 e-mail: gyor@atev.hu
Kapcsolattartd: Sziics Judit gazdasagi iigyintézd +36-96/544-503

Felelés vezets: Murger Mihaly gyarigazgatd +36-30/908-0618

L. Megrendel6 a néla keletkezd 4llati melléktermékek elszallitisaval, kezelésével Szolgaltatot bizza meg azzal,
hogy a nala keletkezé llati melléktermékeket artalmatlanitas céljaval teljes kiriien atadja.

Szolgaltatd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld altal kibocsatott és részére dtadott allati eredetii
melléktermékeket a hatilyos Jjogszabélyoknak megfelelden kezeli.

2. A Szolgaltatonak ataddsra keriilé mell¢ktermékek kategoridjat, vérhato mennyiségét Megrendeld a
szerzOdés aldirdsaval egyidejiileg minden felrakohelyérsl kiilon-kiilon rogziti, a csatolt felrakéhely
adatlapon (3. sz. melléklet). A mellékletek aldiras nélkil js érvényesek, a szerz6dés elvilaszthatatlan
részét képezik. Darabszamuk és terjedelmiik jelen szerzédés elsé oldalan keriil megallapitasra.

Az egyes dllati melléktermékek megnevezését, kategéridba sorolasat, valamint a teljes korii atadas esetén
érvényes kezelési dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. Amennyiben az dllati melléktermékek kezelése sordn — idegen anyagokkal tortént szennyezettség miatt —
Szolgaltatonal kér keletkezik, Megrendelé kértéritési feleldsséggel tartozik.

4. Felek kotelesek a jogszabalyban rdgzitett bizonylati eléirdsokat (kereskedelmi okmany dtadas, kitdltés,
aldiras sib.) teljesiteni. Ennek elmulasztasébdl a masik felet ért tobbletksltséget - whbletmunka koltsége,
hatésagi birsag stb. - a mulasztd fél tartozik megtériteni,

A bizonylatolasnal Megrendel$ kateles minden allati melléktermék eseteén kereskedelmi okmanyt kitslteni
¢s aldirva atadni Szolgaltatonak. Ennek elmulasztasa esetén Szolgaltatd jogosult Megrendeld helyett téritési
dij ellenében az okmanyt kiallitani. (A téritési dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Az atvétel bizonylata a kereskedelmi okmadny.

Szolgdltatd az dtvételt igazols kereskedelmi okmdnyt a jogszabalyban rogzitettek szerint kezeli, ill. kiildi
vissza a Megrendelének.

A szarvasmarha hullit atado Megrendeld koteles a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (ENAR) szerinti
belfoldi marhalevél igazolélapot is egyidejiileg atadni.

5. Ateljesités helye Megrendeld felrakohelye, kivéve, ha a széllitist Megrendel végzi.
Amennyiben Megrendeld rendszeres szolgaltatast vesz igénybe, ezt 24 éraval elbb telefonon (call-centers
06 80 820-024) lemondhatja. Ellenkezé esetben a szolgaltatas kiszamlazasra keriil.

Amennyiben Megrendeld a szolgaltatdst nem rendszeresen veszi igénybe, annak konkrét igénybevételét a
szolgaltatd kozponti Ugyfélszolgdlatan (call-center: 06 80 820-024) keresztiil telefonos bejelentés 1tjan
jelzi, ahol régzitik a partner, a felrakohely és az dllati melléktermék dtaddsihoz sziikséges adatokat,
Szolgiltatd az igy bejelentett adatok alapjan teljesiti a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit.

Amennyiben a szillitdst Szolgiltaté végzi, az elszallitandé allati melléktermek mérlegelését - Szolgaltatd
képvisel§jének jelenlétében - Megrendeld biztositja a felrakdhelyen, vagy annak 1 km-es kdrzetében, A
merlegjegyet Szolgdltatd képviselSje veszi at. Megrendeldi mérlegelés hidnydban a Szolgdltatd altal mért
stlyt Megrendels kételes elfogadni.
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Amennyiben a szillitist Megrendeld végzi, a mérlegelést Szolgdltatd sajat telephelyén biztositja.
Megrendeld  Szolgaltatd telephelyén  elvégzett, fuvareszkiizének hatésagilag  eldirt mosasaért,
ferttlenitéséért alkalmanként téritési dijat fizet Szolgaltatd részére. (A téritési dijat a 1. sz. melléklet
tartalmazza.)

A szallitas és mérlegelés feltételeit a F elrakéhely adatlap (3. sz. melléklet) rogziti.

Megrendel§ a keletkezé allati melléktermeéket elkiildnitetten és friss allapotban kételes Szolgaltaté
részére dtadni. Frissnek mindsiil:
e azl.és 2. kategbridba sorolt allati melléktermék, ha dtadasa a keletkezéstdl szamitott

o aprilis |.—szeptember 30. kézotti 1ddszakban: 24 éran beliil,

o oktdber 1.—madrcius 31. kdztti iddszakban: 72 6rén beliil megtorténik.

Frissnek nem mindsiilé, késve atadott 1. és 2. kategoridba sorolt dllati melléktermék atvételét Szolgaltatd
megtagadhatja.

Kezelési dij, rendelkezésre alldsi és adminisztraciés dij:

a. A kezelési dij mértékét az allati melléktermeékek esetében a melléktermek takarmany alapanyag céljdra
térténd feldolgozhatésaga, valamint a Jogszabilyok hatirozzak meg. (A dijat a 1. sz. melléklet
tartalmazza.)

b. Amennyiben a kiilonféle kategdriaba sorolt llati melléktermékek keverten keriilnek atadasra, ugy a
teljes mennyiség a kockdzatosabb kategdridba tartozik és ennek megfelelden koteles az 1. szamn
mellékletben kszolt téritési dijat a Megrendeld megfizetni.

c. Szolgaltatd érvényes szerzddés esetén — felrakohelyenként megéllapitott - rendelkezésre lldsi dijat
szamldz ki, mely az atadott dllati melléktermekek szolgaltatasi dijiba beszamit. Szolgéltats a
rendelkezésre alldsi dijat az eldzdek figyelembevételével, a novemberi sziamlban utolag érvényesiti
abban az esethen, ha Megrendelé nem, vagy a rendelkezésre allasi dijnal kisebb értékii szolgaltatast vett
igénybe. )

Amennyiben Megrendelé valamely felrakéhelyén tevékenység megsziintetését irdsban bejelenti, gy
Szolgdltato a bejelentést kivetd naptari hénaptdl a megsziint felrakohelyre a rendelkezésre all4si dijat
nem szamitja fel. (A rendelkezésre alldsi dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.)

d. Megrendeld kérésére, ill. Megrendels hib4jabél eredd okmanyok, bizonylatok, atvételi és elszdmolasi
dokumentumok kidllitasért, potlasért, valamint Megrendeld részére torténd tovabbitdsaért Szolgaltatd
esetenként adminisztrécids dijat szamithat fel. (Az adminisztraciés dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Szallitdsi kiltségtérités

a.) A szallitdsi koltségtérités mértékét Felek a tényleges tavolsdg alapjan hatdrozzak meg.

b.) A tényleges tavolsig: a Megrendeld felrakohelye és a Szolgaltatd begydijtést (atvételt) végzd telephelye
kozotti begyiijtési tavolsdg kétszerese (oda-vissza uit), valamint a begytijtést (atvételt) végzd telephely és
a kezelést (Artalmatlanitdst) véaz6 telephely kozatti Atszallitasi tavolsag kétszerese (oda-vissza ut),

c.) A szllitasi koltségtérités dijtételeit a 1. sz. melléklet tartalmazza,

Szolgdltatd gyijtdjarat esetén is a célfuvar koltségteritését alkalmazza, amennyiben az atadott allati
melléktermék mennyiség alkalmanként és felrakéhelyenként a 2 tonnat meghaladja.

Amennyiben az atvevd telephely és a kezelést vegz0 telephely nem esik egybe, Ggy Szolgaltatd a két
telephely kozotti tavolsag kétszeresére vonatkozéan dtszallitasi koltséget szamol fel.

d.) A szallitasi koltségtérités abban az esetben is esedékes, ha allati melléktermék ataddsara nem keriilt
sor, de a Szolgéltatd a Megrendeld kérésére az § felrakohelyén megjelent, oda kivonult.



10.

11.

Az dllati melléktermék gyiijtése, tarolisa:

a.) Megrendeld telephelyén, az allati melléktermék gyljtéséhez, elszdllitisdhoz sziikséges konténerekrél
Megrendeld igénye szerint, Szolgaltatd gondoskodik, bérbeadds formdjaban. (A konténer bérleti dijat a
L. sz. melléklet tartalmazza).

b.) Amennyiben Megrendeld csereszabatos konténert biztosit, Szolgaltatd az allati mellékterméket abban
szallitja el. Szolglaté az allati melléktermék atvételekor tisztitott és fertétlenitett cserekonténert
biztosit.

c.) Megrendeld a nédla kihelyezett — Szolgaltatd tulajdonat képezd — tarold eszkdzok rendeltetésszer
hasznalataért, dllagmegdvasaért és megdrzéséért feleldsséggel tartozik. Ugyanilyen felelésség terheli
Szolgaltatét is a Megrendeld tulajdonat képezd eszkozokért. Kar esetén a felek a tarolo eszkoz
mindenkori piaci beszerzési arat kotelesek megtériteni a masik félnek.

Szamlizis, fizetés maodja:

a.) Szimlazds: havonta egy alkalommal, a targyhdnapot kivetden utdlag, az atvételt igazold bizonylatok
alapjan, a 4 - 8. pontokban foglaltak figyelembevételével torténik, elszdmold szamla kiallitasaval.

b.) Szolgiltatd a szamlajar a targyhét kdvetd hé 5. munkanapig dllitja ki és kiildi el Megrendel§ részére
postai tton levelezési cimére,

c.) Fizetés mddja: Szamla ellenében, a szamla keltétsl szamitott 8 naptari napon beliil, banki atutalassal.

Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a hatdridén tili pénziigyi teljesités esetén a Szolgaltatot a Ptk.
6:155. § (1) szerinti késedelmi kamaton kiviil (késedelemmel érintett naptari félév elséd napjan
ervényes jegybanki alapkamat + 8 %), a behajtasi kéltsegatalanyrdl szold 2016. évi IX. torvény 3. § (1)
bekezdés értelmében 40 euro behajtasi koltségdtalany illeti meg. Nem fizetés esetén Szolgéltato
jogosult a szolgaltatast sziineteltetni, vagy a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, ill. a
kdveteléskezelés sordn felmeriilt koltségeit a Megrendeld felé érvényesiteni. Szolgaltaté a szolgdltatis
sziineteltetésének/megsziintetésének napjan kihelyezett eszkozeit elszallitja. A szolgdltatds jrakezdése
esetén az eszkdzok elszallitasanak és Gjra kihelyezésének koltségeit Megrendel megtériteni kisteles.

Megrendeld tudomadsul veszi, hogy ismétlddé fizetési késedelme esetén elveszitheti az utdlagos fizetés
lehetdségét, ez esetben Szolgaltatd a teljesitést eldre fizetéshez vagy biztositék adasahoz kétheti.

Az allati hulla elszallitdsi és drtalmatlanitisi koltségeinek jogszabalyban meghatdrozott tAmogatdsdra
vonatkozo kiilon elszamolasi kérdések.

Amennyiben Megrendeld teljes llati melléktermék dtaddsa, vagy egyes felrakohelyeirdl tirténd allati
melléktermék atadasa a thimogatdsrdl szolé rendelet hatilya ala tartozik, akkor a jogosultsag feltételeit és az
elszamolas, ill. bevallas killsn szabalyait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

l:lrvényességi id6, hatilyba lépés

A szerzbdést felek 2019.01.01. napjatdl hatérozatlan idére, folyamatos teljesitést meghatdrozva kotik meg
azzal, hogy a Szolgéltat fenntartja maganak a jogot, hogy a szolgiltatas dijait minden év Januar 1. napjatdl
modosithatja, a valtoztatas elétt 30 nappal frasban kételes Megrendeldt értesiteni.

A szerzbdést barmelyik €] irdsban - 3 honapos felmondasi idé mellett - év végével indokolas nélkiil
felmondhatja.



12. Egyéb megillapodisok

a.)

b.)

d.)

e)

£)

Szolgaltatd szerzédéses kotelezettsége teljesitésébe alvallalkozét bevonhat, melynek tevékenységéért
teljes kdriien felel.

lelen szerzédést a Felek kizdrdlag irdsban mddosithatjak. Amennyiben Jjogszabalyi véltozds, vagy
hatosdgi intézkedés a szerzddésben meghatarozott feltételeket lényegesen mddositja, ugy Felek a
szerzddés érintett részeinek madositdsat kezdeményezhetik, melyr6l a mdsik felot irasban
tdjékoztatjak. Amennyiben a masik fél e médositdst nem fogadja el és a szerz8dés modositasara 3
hénapon beliil nem keriil sor, ugy a szerzbdés minden tovabbi nélkiil megsziinik.

Szolgéltatd a szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja, amennyiben Megrendel6 a nala keletkezett, 1.
pontban megjeldlt allati melléktermékeket nem teljes korlien a Szolgaltaténak adja at.

E szerzidésszegés esetén Megrendelé a Polgéri Torvénykonyv szerinti kartéritési és kotbér
feleldsséggel tartozik.

Szolgaltatd e szerz8désben rogzitett feladatait az Eurdpai Parlament és Tandcs 1069/2009/EK, és a
Bizottsag 142/2011/EU rendeletei, az élelmiszerlancrdl és hatdsagi feliigyeletrdl sz616 2008. évi XL VI,
térvény, valamint a nem emberi fogyasztdsra szint éllati eredetii melléktermékekre vonatkozé
allategészségiigyi szabalyok megallapitisardl sz5lé 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, illetleg a fertézé
szivacsos agyvelé bantalmak megeldzésérdl, az elleniik valo védekezésrdl, illetve lekiizdésiikrdl szdlo
179/2009. (XI1. 29.) FVM rendelet alapjdn latja el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szolgiltatdsi szerz6déssel kapesolatos valamennyi igényt,
vagy vitds kérdést elsSdlegesen peren kiviili megegyezés utjan kivanjak rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a jogvita eldontésére — percriéktd] fiiggden — a Budai Kézponti Keriileti
Birdsag, ill. a Szolnoki Térvényszék kizérélagos illetékességét katik ki.

Jelen szerzédés életbe lépésével egyidejileg valamennyi, a Felek altal korabban hasonld targyban
kotott szerzddés érvényét veszti.

Megrendelé a szandékos kirokozds szerint kiteles az dltala okozott karokért helyt allni, ha jelen
szerzodésbdl, ill. annak mellékleteiben rogzitett adatszolgaltatisaban, nyilatkozatiban valétlan tényt
allit vagy Szolgaltatét egyébként szandékosan megtéveszti.

Szerzédd felek kijelentik a tarsasaguk nem dll cséd-, felszamolasi, végelszamoldsi vagy végrehajtasi
eljards alatt, és legjobb tudomésuk szerint a tarsasdggal szemben sem csédeljarsi, sem felszamolasi,
sem végelszamoldsi, sem végrehajtisi kérelmet nem terjesztettek eld, ill. a birdsdg a tarsasiggal
szemben nem hozott ilyen tartalmui déntést.

Szerzddo felek megallapitjak, hogy legjobb tudomasuk szerint nincs olyan birésdgi, addhatosdgi vagy
egyeb hatosdgi dontés, vagy barmilyen lezart vagy folyamatban lévé eljaras, amely jelen szerzédés
megkotését, vagy teljesiilédsét akadalyozza, vagy korlatozza,

Alulirottak jelen okirat aldirasdval feltétlen, korlatlan és visszavonhatatlan ktelezettséget véllalunk,
hogy a fennalls jogviszony alapjan végzett tevékenységiink soran, azzal Osszefliggéshen a
tudomasunkra juté iizleti titkot bizalmasan kezeljiik, azokat harmadik személynek at nem adjuk,
azokrol harmadik személynek nyilatkozatot nem tesziink, magunk vagy mdsok haszndra azok részeit,
vagy egészét hasznositas céljabsl nem alkalmazzuk,

Tudomasul vessziik, hogy az iizlet titok megsértése polgari és biintetdjogi feleldsségre vonast vonhat
maga utan.



L) Megrendels hozzijarul ahhoz, hogy adatait, valamint a tevékenységével Ssszefiiggésben keletkezs
dokumentumokat Szolgdltats eltarolja, érizze. Megrendel$ tudomasul veszi, ill. hozzdjarul ahhoz,
hogy Szolgéltats a tevékenységével osszefiiggésben, a Jogszabalyokban eléirt esetekben az illetékes
allategészségiigyi és mas hatésagok szamadra a Megrendelérdl, ill. annak adatairdl adatokat adjon at, ill.
adategycztetést folytasson.

o

Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, cégszeriien irtak ala.




SZOLGALTATASI DIJAK

1.szamu mellskiet

1-es kategériaba sorolt illati melléktermékek égetésre torténd elékészitése

(Teljes korii atadas esetén)

2015.04.01-161 érvényes
ATEV ; kezelési alapdij
cikkszam Megnevezés Ft/kg + AFA
102084 |allathulla (bivaly) 74,15
102082 |allathulla ( juh) 74;15
102081 allathulla (kecske) 74,15
102003 |allathulla (szarvasmarha) 74,15
102414 (4llathulla kérddzé és egyéb allat vegyes 74,15
102450 |egyéb 1. kategoriaba sorolt allati melléktermék 74,15
102171 élelmiszer-hulladék nemzetkizi 74,15
102127 |kisérletekhez hasznalt allatok tetemei, testrészei 74,15
102133 |kisérletekhez hasznalt allatok trigyai, alomja 74,15
102412 |SRM-tartalma szennyvizkezelési melléktermék 74,15
102411 SRM-vigasi melléktermék - marha, juh, kecske 74,15
2-es kategoridba sorolt dllati melléktermékek drtalmatlanitisa
(Teljes korii 4tadds esetén)

[ 2015.04.01-t81 érvényes

ATEV ; kezelési alapdij
cikkszam Megnevezés Ft/kg + AFA

102002 |allathulla (baromfi) 63,50
102005 [allathulla (16) 63,50
102032 [allathulla (nyal ) 63,50
102089 [allathulla (6szvér) 63,50
102001 |4llathulla (sertés) 63,50
102070 |allathulla (szamaér) 63.50
102160  |allathulla egyéb kérddzdmentes 63,50
102458 |4llathulla kérddzémentes (csomagoldanyaggal szennyezett) 75
102164 allathulla vadon &It 63,50
102416 |egyéb 2. kategériba sorolt 4llati melléktermék 63,50
102417 |higtragya 40
102059 |keltetsi melléktermekek 63,50
102123 leslt allatok gyomor- és béltartalma 63,50
102423 |SRM mentes szennyvizkezelési melléktermék 63,50
102185  |mésziszap 63,50
102192 |szennyviziszap, élelmiszeripari, kérddzémentes 40
102113 |trdgyds homok, alom 40

L 102445 |3, kategdriabdl 2. kategdridba sorolt allati melléktermék e 63,50




1.szamu melléklet

Megrendeld dltal fizetend6 egyéb szolsaltatasi dijak
' (2015.04.01-t51 érvényes dijak)

Kereskedelmi okminy dtaddsinak elmulasztisa esetén Szolgaltaté dllitja ki az okmdnyt a 4. pont szerint

- téritési dij: 600.-Ft/garnitira + AFA
Mosis, fertétlenités az 5. pont szerint

- téritési dij: 4.400.-Ft/alkalom + AFA
Rendelkezésre dllasi dij a 6. pont szerint

- rendelkezésre allasi dij: 3.000.-Ft /naptari év/felrakéhely +AFA
A rendelkezésre dllasi dij szamitasandl tort év vonatkozasdban a megkezdett honapot vessziik figyelembe.
Dokumentumok ismételt kisllitdsa, utélagos pétlisa, hiteles mdsolat 6. pont szerint

- adminisztracids dij: 4.400. -Ft/db + AFA

Szallitisi koltségtérités a 7. pont szerint (meghiiisult szillitas esetén is)

- célfuvar: 446,00. -Ft/km +AFA
- gyljtéjarat: 137,60. -Ft/km + AFA
- atszallitasi koltség: 36.00. -Ftftonna/km + AFA

Konténer bérleti dija a 8. pont szerint

eszkdz bérleti dij + AFA
- konténer 7 m’ felett 34.900. -Ftdb/ho + AFA
- konténer 7 m’-ig 21.500. -Ftdb/ho +AFA
- konténer 550 | 5.300. -Ftdb/ho + AFA
= konténer 240 | 870. -Ft db/hd + AFA

2



Partnerszam: 20132701
Szerzddés szama: ATV-SZR-19-00113

Partner neve: POLLING 2019 Kft.

| Felrakohely neve: Sajovamos BT POLL!NO J 2019 Kﬂ

FeJrakoher cime: 3712 3712 Sajévamos Hrsz: - 028/2
| GPS- koordinata: 00000000 ,00000000
[ Telephely aeh. . azonositdja:

(Tenyeszet kédja (ENAR VAR azonositd): 4515544

Lelepvezeto neve: Danké Gabor

Felrakéhely bes besorolasa :

1. Allattarto telep, nagy-létszamy
X 2. Allattarts telep, kis-létszamy
3. Vagohid vagy mas élelmiszeripari Iétesitmény
4. Teleplilési gyajtdhely
5. Vadfeldolgozg, vadbegy(jtd
6. Kereskedelmi egység

Szallitasi kéltségtérités alapjat képezs tavolsag:

| 1. és 3C. kateg

|

oridba sorolt |

‘ e mellektermékek
(Felrakéhely-étyevﬁ hely -
| Felrakohely-kezels hely

hely- 2x
Atvev hely-kezeld hely | -

R
Allati melléktermék szAllitasat:
Allati melléktermék mérlegelését:

Atadasra keriild allati melléktermékek:

e
- KategériaTLCikkszém. Cikknév

FELRAKOHELY ADATLAP

Megrendels végzi

Megrendeld végzi

Rendelésszam:; 19120014AB

3. szamu melléklet

T

__Felrakohely kod: 40232701

—_— A o W
s Megye:Borsod- Abatjj- Zemplen megye

J Tartasi hely azonosito: 5itd: 5000610
_[Telepules azonosito: 20738

Telefonszama: 30/675-8146

a 45/2012. VM rendelet szerinti besorolas ( csak egyféle besorolas jeldlheta!)

7. Vendéglato ipari egység

8. Allati eredet melléktermék szallité vagy gyiijts-atraks telep
9. Komposztals telep, biogaz (izem

10. Miszaki Gzem

11. Allateledel eldallits (izem

12. Egyéb

2. és 38 kategonaba sorolt ]— 3A. kategdriaba soroft Ty

meﬂektermekek melléktermékek
__km|  Debrecen 2x 117 km 2% RE'
_km \  2x 117 km| . 2% km
_kmDebrecen- g km - % km)
D vagy  Szolgdltato végzi —@
[j vagy Szolgaltatéd végzi @

!Va’rhaté mennyiség

12 fonna/ev |
2 102002 | Allathulla (baromi) oyl " Sl ot R = oy S
Elszallitdshoz kihelyezett konténerek darab széma:
I Eszkdz megnevezés 1 theéjifjezett Eszkéz megnevezés | K;heg!;ezetz‘ ‘
Konténer 7 m3 felett | = | Konténer5501 _% O ﬂ
| Konténer 7 marig . ] ‘ Konténer 2401 ol ]



2. sz. melléklet az 56/2008. (1V.25.) FVM rendelethez

ADATLAP ES NYILATKOZAT

az allati hulla elszallitasi és artalmatlanitasi kéltségeinek tAmogatésardl sz6l6
56/2008. (IV.25.) FVM rendelet alapjan igénybe vehetd
tdmogatott szolgéltatéshqz

1. A kedvezményezett (Megrendeld) adatai: 20132701

Néev: POLLINO 2019 Kift.
MVH Ugyfél-azonosité szam: 1029774463

Telephely cime: 40232701
3712 Sajévamos Hrsz: 028/2
Telephely tenyészetkodja: 4515544

2. Az allatdllomanyra vonatkozé adatok:

Az allatfaj(ok) megnevezése: Baromfi tenyészet

3. Nyilatkozom, hogy

a) nem allok cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi, illetve természetes szemely esetén
gazdalkodasi tevekenységemmel Gsszefiiggd végrehaitasi eljaras alatt,

b) lejart kdztartozasom nincs,

¢) az egyes allatfajok egységes azonositasi és nyilvantartasi kotelezettségére vonatkazo
szabalyozasban foglaltaknak eleget teszek,

d) az elhullott allatokkal kapcsolatosan az allat-egészségiigyi jogszabalyokban meghatarozott
nyilvantartasi és bejelentési kotelezettségemnek eleget teszek.

4. Kotelezettséget vallalok arra, hogy amennyiben

a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szerepld feltételekben valtozas torténik, azt a szolgaltato
felé 8 naptari napon beldl jelzem,

b) megallapitast nyer, hogy a tdmogatasra nem vagyok jogosult az allati hulla elszallitasat és
megsemmisitését végzd szolgaltaté részére a szamla teljes, bruttd végdsszeget megfizetem.

Buntetdjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy a kézdlt adatok a valdsagnak
megfelelnek.

.............................. : 2019.01.01

Megrendeld kedvezményezett (cégszer() alairasa

Pellivo 20\% '\(’g’j‘ :



Partnerszam: 20132701

Rendelésszam:19120014AB

Szerzddés szama: ATV-SZR-19-00113

FELRAKOHELY ADATLAP

3. szamu mellékiet

e

artner neve: POLLINO 2019 Kft.

| Felrakohely neve: Sajolad BT Gydmrépuszta POLLINO 2019 Kift

| Felrakdhely kod:

41232701

Felrakdhely cime: 3572 Sajélad Hrsz:  030/3

GPS-koordinata: ,00000000 00000000

Megye:Borsod- Abalj- Zemplén megye ]

[Telephely aeh. azonositdja:

Tartasi hely azonosito: 4982272

| Tenyészet kédja (ENAR azonositd): 4490995

Telepllés azonositd:

27173

:Telepvezeté neve: Szatmari Zsolt

| Telefonszéma: 30/322-3861

Felrakéhely besorolasa :

1. Allattarté telep, nagy-létszamd
X 2. Allattarté telep, kis-létszamu
3. Vagohid vagy mas élelmiszeripari létesitmény

4. Telepllési gyGijtdhely

5. Vadfeldolgozd, vadbegyuijté

6. Kereskedelmi egység

7. Vendéglato ipari egység
8. Allati eredetl melléktermék szallitd vagy gyUjtd-atrako telep
9. Komposztald telep, biogaz (zem

10. Miszaki Uzem

11. Allateledel elallito tizem

12. Eqyéb

Szallitasi kdltségtérités alapjat képezo tavolsag:

a 45/2012. VM rendelet szerinti besorolas ( csak egyféle besorolds jeldlhetd!)

1. s 3C. kategdriaba sorolt

2. 6s 3B. kategdridba sorolt

3A. kategdriaba sorolt

melicktermékek mellektermekek mellektermékek
| Felrakéhely-atvevo hely 2% km Debrecen 2x 99 km 2X km
‘ Felrakdhely-kezeld hely 2x km | 2x 99 km 2x  km
Atvevo hely-kezeld hely . 2x km Debrecen- 2x_ km| - 2x_ km
Allati melléktermék széllitasat: Megrendeld végzi | | vagy Szolgdltato végzi |X |

Allati melléktermék mérlegelését:

| Atadasra keriild 4llati melléktermékek:

Megrendeld végzi D

vagy Szolgaltatd végzi @

Na‘rhaté mennyiség

Kategoria | Cikkszam | cikkney | :
| tonna/ év ]
2 | 102002 | Alfathulla (baromfi) | i
Elszallitashoz kihelyezett konténerek darab szama:
\ ' ; ; ]
5 ] : . h

Eszkdz megnevezés K;heg;eze!t Eszkdz megnevezés o eé}i;ezetz‘ ;

Konténer 7 m3 felett Konténer 550 |

Konténer 7 m3-ig Konténer 240 |




2 2. melléklet az 56/2008. (1V.25.) FVM rendelethez

ADATLAP ES NYILATKOZAT

az allati hulla elszallitasi és artalmatianitasi kéltségeinek tamogatasardl szolo
56/2008. (IV.25.) FVM rendelet alapjan igénybe vehets
tamogatott szolgaltatashoz

1. A kedvezményezett (Megrendeld) adatai: 20132701

Név: POLLINO 2019 Kft.
MVH Ugyfél-azonosité szam: 1029774463
Telephely cime: 41232701

3572 Sajdlad Hrsz: 030/3
Telephely tenyészetkddja: 4490995

2. Az dllatalloményra vonatkozé adatok:

Az Allatfaj(ok) megnevezése: Baromfi tenyészet

3. Nyilatkozom, hogy

a) nem dllok cséd-, felszamol4si vagy végelszamolasi, illetve természetes személy esetén
gazdalkodasi tevékenységemmel Osszeflggd végrehajtasi eljaras alatt,

b} lejart kdztartozasom nincs,

¢) az egyes allatfajok €gyseges azonositasi és nyilvantartasi kételezettségére vonatkozé
szabalyozasban foglaltaknak eleget teszek,

d) az elhullott llatokkal kapcsolatosan az allat-egészségiigyi Jogszabalyokban meghatarozott
nyilvantartasi és bejelentési kételezettségemnek eleget teszek.

4. Kételezettséget vallalok arra, hogy amennyiben

a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szerepl3 feltételekben valtozaés torténik, azt a szolgaltats
felé 8 naptari napon belél jelzem,

b) megallapitast nyer, hogy a tdmogatdsra nem vagyok jogosult az allati hulla elszallitasat és
megsemmisitését végza szolgaltaté részére a szamia teljes, bruttd végosszegét megfizetem.

Blntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a kozolt adatok a valésagnak
megfelelnek.

.............................. i 2019.01.01

Megrendeld kedvezményezett (cegszerl) alairasa

ollive 201§ (&



Partnerszam: 20132701 Rendelésszam:19120014AB
Szerz8dés szama: ATV-SZR-19-00113

FELRAKOHELY ADATLAP

3. szamu melleklet

Partner neve: POLLINO 2019 Kft.

Felrakéhely neve: Szikszé BT Ujmajor POLLINO 2019 Kit,

|Felrakohely kod: 42232701

Felrakdhely cime: 3800 Szikszd Hrsz:  063/24, 063/25

GPS-koordinata: ,00000000 ,00000000

" Megye:Borsod- Abauj- Zemplén megye |

| Telephely aeh. azonositgja:

Tartasi hely azonosité: 5453218

 Tenyészet kodja (ENAR azonositd): 4515544

Telepllés azonositd:

21351

| Telepvezetd neve: Szatmari Jozsef

| Telefonszama: 30/490-8321

Felrakéhely besorolasa : a 45/2012. VM rendelet szerinti besorolas ( csak egyféle besorolas jeldlhetd!)

1. Allattarté telep, nagy-létszamu
X 2. Allattarto telep, kis-létszamu

7. \lendeglatd ipari egység
8. Allati eredet melléktermék szallito vagy gy(ijts-atraké telep

3. Vagéhid vagy mas élelmiszeripari létesitmény 9. Komposztélé telep, biogaz (izem

4. Telepllési gytjtdhely
5. Vadfeldolgozé, vadbegytijtd

10. Maszaki Uzem
11. Allateledel eldallitd tizem

6. Kereskedelmi egység 12. Egyéb

Széllitasi kéltségtérités alapjat képezd tavolsag:

F | 1.6s3C. kategoriaba sorolt [ 2 és 3B. kategoriaba sorolt 3A. kategdriaba sorolt T
_ mellekiermékek melléktermékek mellektermekek
Felrakohely-atvevo hely 2x km Debrecen 2x 120 km 2X km
Felrakohely-kezeld hely 2y km 2x 120 km 2x km
Atvevd hely-kezeld hely } - 2x km Debrecen- 2x km| - 2x  km|

Allati melléktermék szallitasat:

Allati melléktermék mérlegelését: Megrendeld vegzi L'

Atadasra keriils allati melléktermékek:

Megrendeld végzi j vagy Szolgaltato végzi _’Y‘

vagy Szolgdltato végzi E

Kategdria | Cikkszam | cikknev

’\/érhaté mennyiség

| tonna / év

s | 102002 | Allathulla (baromfi)

Elszallitashoz kihelyezett konténerek darab szama:

Kihelyezett

i Eszkdz megnevezés db

Eszkéz megnevezés

db

Konténer 550 |

‘ Konténer 7 m3 felett 7 "y
| Konténer 7 m3-ig |

Konténer 240 |

Kihelyezetit —‘

L ol




2. sz. melléklet az 56/2008. (IV.25.) FVM rendelethez

ADATLAP ES NYILATKOZAT

az allati hulla elszallitasi és artalmatlanitasi kdltségeinek tdmogatasardl szolo
56/2008. (IV.25.) FVM rendelet alapjan igénybe vehett
tamogatott szolgaltatashoz

1. A kedvezményezett (Megrendelé) adatai: 20132701

Név: POLLINO 2019 Kift.
MVH Ugyfél-azonosité szam: 1029774463

Telephely cime: 42232701
3800 Szikszd Hrsz: 063/24, 063/25
Telephely tenyészetkodja: 4515544

2. Az allatallomanyra vonatkozé adatok:

Az dllatfaj(ok) megnevezése: Baromfi tenyészst

3. Nyilatkozom, hoqy

a) nem dllok csdd-, felszamolasi vagy veégelszamolasi, illetve természetes szemely esetén
gazdalkodasi tevékenységemmel Osszefliggd végrehajtasi eljaras alatt,

b) lejart koztartozasom nincs,

c) az egyes allatfajok egységes azonositasi és nyilvantartasi kételezettségére vonatkozo
szabalyozasban foglaltaknak eleget teszek,

d) az elhullott allatokkal kapcsolatosan az allat-egészségigyi jogszabalyokban meghatarozott
nyilvantartasi és bejelentési kotelezettségemnek eleget teszek.

4. Kotelezettséget vallalok arra, hogy amennyiben

a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szerepld fellételekben valtozas térténik, azt a szolgaltatd
felé 8 naptari napon belél jelzem,

b) megallapitést nyer, hogy a tamogatasra nem vagyok jogosuit az allati hulla elszallitasat és
megsemmisitését végzd szolgaltatd részére a szamla teljes, bruttd végosszegat megfizetem.

Blntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a kézdlt adatok a valdsagnak
megfelelnek.

1 L ‘E
Wyells A2V 9510 01 01

Megrendeld kedvezményezett (cégszert) alairasa

ol tw= 2048 4t



2. szamui melléklet

Az allati hulla elszallitisi és drtalmatlanitisi koltségeinek
Jjogszabalyban meghatirozott timogatdsdra vonatkozé kiilén elszimolasi kérdései

1. Timogatott szolgiltatasok igénybevételének feltételei:

Tamogatott szolgdltatds igénybevételére Megrendelé akkor és arra a telephelyre (felrako-helyre) jogosult, ha az
56/2008 (IV. 25.) FVM rendelet és modositdsai 2. sz. mellékletét képezd adatlapot és nyilatkozatot Szolgaltatd
részére (ATEV Fehérjefeldolgoza Zrt., 1097 Budapest, Illatos u. 23.) hinytalanul kitdltve, (cégszerlien) aldirva
megkiildi. Az adatlapon talalhatd . iieyfél-regisztracios szam” és . Telephely tenyészet kddja” ellenérizhetéséoe
érdekében az ezekre vonatkozd hivatali, hatdsagi hatdrozat masolatat minden esetben csatolja.

Amennyiben a nyilatkozat adataiban barmilyen valtozds kdvetkezik be, gy Megrendeld koteles Szolgaltatd
részére azt 8 napon beliil irasban bejelenteni. Az ennek elmulasztisibél szarmazo karokért, illetve
kdvetkezményekért Megrendeld felelds.

2. A szerzddés 7. pontjiban régzitett szallitasi koltség elszimolasinak specilis esete:

Amennyiben a szerzédés 7. pontja szerint Szolgiltatd Megrendeld felé atszallitasi dijtételt (Ft/tonna/km)
alkalmazna, abban az esetben Szolgéltatd — a tdmogatds elszamolhatosaga érdekében — villalja a fentiekkel
megegyez6 dsszegli szallitasi dijtétel alkalmazasat Fi/km egységben kifejezve. A dijtétel szAmitdsanak alapja a 7.
pont szerint szAmitott Gsszes szallitdsi koltségtérités, a felrakohely és a kezeldhely kozotti oda-vissza at
tavolsaga, valamint az allati melléktermék atvétel gyakorisiga (szima) figyelembe vételével meghatdrozott
szallitasi kéltség,

3. Szamlizis, fizetés médja:

A szerzédés 9. pontja az aldbbialkal egésziil ki:

Szolgdltaté Megrendelé részére az elvégzett szolgaltatisokrdl szamlat allit ki, mely tételesen tartalmazza az
elvégzett szolgiltatds megnevezését, ellenértékét, a szolgaltatas ellenértékének tdimogatas-tartalmat, valamint a
Megrendeld altal Szolgaltatd részére fizetendd dsszeget.

Megrendeld a Szolgaltatonak a bruttd szimlaérték s a tdmogatas-tartalom kiilonbozetét koteles megfizetni.
Amennyiben a Szolgiltaté Megrendelé jogosultsiganak hianyaban nem kapja meg a tAmogatast, abban az
esetben a szolgaltatast igénybe vevd kiteles a teljes bruttd szamlaértéket a Szolgaltatd részére a szerzddés szerint
megfizetni, az errél sz616 kiildn kiallitott szamla alapjan.



Megallapodas

A Pollino 2019 Kft. (Szh.:3400 Mez&kovesd, Galamb utca 10., Szikszé Baromfitelep) képviseli
Nagy Zoltan David, megéllapodik Vancza Laszlé (3813 Kupa Rakdczi u.22) mezdgazdasagi
vallalkozéval, hogy a baromfitelepen keletkezd mélyalmos istallétragyat elszallitja, azt a
sajat foldteriletén felhaszndlja.

Az istallotragya évi 5-6 alkalommal szallithato ki.
Mennyisége alkalmanként mintegy 200 tonna.

Vancza Laszld vallalja, hogy megel6zi az istallétragya elpergését szillitas kozben, valamint a
szdllitast a lehetd legrévidebb idén belil elvégzi (1-2 nap) A kiszérasrdl, tarolasrol
szakszer(ien gondoskodik. A kitragyazas idépontjat a munka megkezdése elétt egy nappal a
Hivatalba bejelenti

Szikszd, 2023-01-01

éﬁﬁmm U%L@

G a iﬂ a lo ------
Adobszam 26583103-2-05

Pollmo 2019 Kft Vancza Laszlé




KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 K.
SZIKSZO BAROMFITELEP

8.sz melléklet
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Series

VENTS OV

L VIN- :
. K .’..lu!
250 ,”’
=5
— A
. ”‘0

L0

Series

VENTS OVK

Series

VENTS VKF

Low pressure axial fans in the steel casing with the air flow

B Applications

Combined supply and exhaust ventilation systems for
various premises where high air flow at relatively low
system resistance is required. OV and OVK fans can be
used for the direct air exhaust or pressurization in smoke
ventilation systems. OV and OVK fan are suitable for
outdoor wall mounting.

H Design
The fan casing and the impeller are made of steel with
polymeric coating. OV and OVK fan terminal box is
equipped with the cord for remote connection. VKF fan
is fitted with the external terminal box mounted on the
fan casing.

Designation key

up to 25000 m3/h for wall mounting

H Motor

The impellers are towered by two-, four- or six-
pole, single or three phase asynchronous motors
with external rotor and built-in thermal overheating
protection depending on the model. Ball bearings in the
motor provide long service life designed for at least 40
000 hours. Motor protection rating IP 44.

Il Speed control

Both smooth or step speed control is performed by
means of the thymistor or autotransformer controller.
Several fans can be connected to one controller if the
total power and operating current do not exceed the
rated controller values.

H Mounting

Fan is installed on the wall surface by means of a square
(OV series) or round (OVK series) mounting plate. VKF
fan is installed into the duct by means of connecting
flanges. The fan is powered through the external remote
terminal box. Power supply and installation shall be
performed in compliance with the manual and wiring
diagram on the terminal box.

Series and modification

VENTS OV: square mounting plate
VENTS OVK: round mounting plate
VENTS VKF: mounting into a vent duct

Motor modification Dimension type ErP data
Number of poles Phase Overall efficiency n, %]
5 200; 250; 300; 350; 400; 450; Measurement category MC
4 E: single phase 500; 550; 630, 710, 800 Efficiency category EC
6 D: three phase Efficiency grade N
Variable speed drive VSD
Accessories Power fa
Current [A]
Air flow [m?*/h]
Static pressure [Pa]
Speed [n/min]
page 467 Specific ratio SR

page 452

page 461 page 462 page 466

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 02-2016



Technical data

Voltage [V]
Frequency [Hz]

Power [W]

Current [A]

Max. air flow [m3/h]
RPM [min™']

Noise level at 3 m [dBA]

Transported air temperature [°C]

Protection rating

Voltage [V]
Frequency [Hz]

Power [W]

Current [A]

Max. air flow [m3/h]
RPM [min™']

Noise level at 3 m [dBA]

Transported air temperature [°C]

Protection rating

Voltage [V]
Frequency [Hz]

Power [W]

Current [A]

Max. air flow [m3/h]
RPM [min™']

Noise level at 3 m [dBA]

Transported air temperature [°C]

Protection rating

Voltage [V]
Frequency [Hz]

Power [W]

Current [A]

Max. air flow [m3/h]
RPM [min™']

Noise level at 3 m [dBA]

Transported air temperature [°C]

Protection rating

OV /OVK/VKF
2E 200

1~ 220-240
50 60
55 61
0.26 0.28
860 875
2300 2550
48 49

-30+60 -30+50

IP 24
VKF IPX4

OV /OVK/VKF
4E 300

1~220-240

50 60

75 92
0.35 04
1340 1475
1350 1405

44 45

-30 +60 -30+50

IP 24
VKF IPX4

OV /OVK/VKF
6E 450

1~220-240

50 60
151 161
0.78 0.8
3200 3250
945 1115

52 52

-30 +60 -30+50

IP 24
VKF IPX4

OV /OVK/VKF

6E 550
1~220-240

50

330
1,6

6400

950
58

-30 +60

IP24
VKF IPX4

60
375
1,63

6520
1060
58

-30+50

WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

OV /OVK / VKF OV /OVK / VKF
2E 250 4E 250
1~ 220-240 1~ 220-240
50 60 50 60
80 91 50 56
04 042 0.22 024
1050 1150 800 865
2400 2990 1380 1730
50 51 38 39
-30+60 -30450 -30+60 -30450
P24 P24
VKF IPX4 VKF IPX4
OV /OVK / VKF OV /OVK / VKF
4E350 4E 400
1~ 220-240 1~ 220-240
50 60 50 60
140 147 180 240
0.65 0.66 0.82 1.08
2500 2650 3580 3890
1380 1700 1380 1655
46 47 53 54
-30+60 -30 450 -30+60 -30450
IP 24 P24
VKF IPX4 VKF IPX4
OV /OVK / VKF OV /OVK / VKF
4E 500 6E 500
1~ 220-240 1~ 220-240
50 60 50 60
420 455 220 268
195 205 1.1 122
7060 7130 4880 5380
1300 1630 945 1105
58 59 56 56
-30+60 -30450 -30+60 -30450
P24 P24
VKF IPX4 VKF IPX4
OV /OVK / VKF
1~ 220-240
50 60
750 979
35 426
11900 12100
1360 1625
67 68
-30+60 -30+50

VKF IPX4

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 02-2016

-30+60

* VENTS

OV /OVK/VKF
2E 300

1~220-240

50 60
145 178
0.66 0.79
2230 2280
2300 2410

53 54

-30 +60 -30 +50

IP24
VKF IPX4

OV /OVK/VKF
4E 450

1~220-240

50 60
250 325

12 1.46
4680 4790
1350 1600

56 57

-30 +60 -30 +50

IP24
VKF IPX4

VENTS VKF

FAN SERIES R LN/

OV /OVK/VKF
4E 550

1~220-240

50 60
550 654
255 2.88
8800 8970
1300 1580

62 63

-30 +60 -30 +50

IP24
VKF IPX4

OV /OVK/VKF
6E 630

1~220-240
50 60
540 610
24 2,74
10900 10990
850 1075
59 59
-30+50

IP24
VKF IPX4

181



e

182

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 02-2016

. i
EETETE
|
Technical data
OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF
2D 250 4D 250 2D 300 4D 300
Voltage [V] 3~ 400 3~400 3~ 400 3~ 400
Frequency [Hz] 50 60 50 60 50 60 50 60
Power [W] 80 92 60 89 145 165 75 94
Current [A] 0.22 0.24 0.17 0.22 0.25 0.29 0.22 0.25
Max. air flow [m3/h] 1060 1150 850 885 2310 2390 1310 1530
RPM [min™'] 2600 3030 1400 1750 2350 2570 1380 1640
Noise level at 3 m [dBA] 51 52 38 38 52 52 45 45
Transported air temperature [°C] -30 +60 -30+50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30+50 -30 +60 -30 +50
Protection rating IP 24 IP24 IP24 IP 24
VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4
OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF
4D 350 4D 400 4D 450 6D 450
Voltage [V] 3~ 400 3~400 3~ 400 3~ 400
Frequency [Hz] 50 60 50 60 50 60 50 60
Power [W] 140 150 180 195 250 275 148 175
Current [A] 0.38 0.41 0.47 0.55 0.6 0.65 0.42 047
Max. air flow [m3/h] 2520 2590 3740 3870 5280 5350 3500 3580
RPM [min] 1380 1640 1380 1625 1360 1620 900 1050
Noise level at 3 m [dBA] 46 46 54 54 56 56 53 53
Transported air temperature [°C] -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50
Protection rating IP24 IP24 IP 24 IP24
VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4
OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF
4D 500 6D 500 4D 550 6D 550
Voltage [V] 3~ 400 3~400 3~ 400 3~ 400
Frequency [Hz] 50 60 50 60 50 60 50 60
Power [W] 450 370 230 281 750 600 337 447
Current [A] 0.9 0.7 0.58 0.59 15 1.1 0.9 0.95
Max. air flow [m3/h] 6570 6230 4900 5430 9700 7380 6400 6520
RPM [min™'] 1300 1605 920 1015 1350 1605 910 1020
Noise level at 3 m [dBA] 60 60 57 57 64 64 61 61
Transported air temperature [°C] -30 +60 -30+50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50
Protection rating IP 24 IP24 IP24 IP24
VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4
OV /OVK/VKF OV /OVK/VKF OV/OVK/  OV/OVK/ OV/OVK/  OV/OVK/
4D 630 6D 630 VKF VKF VKF VKF
6D 710 8D 710 6D 800 8D 800
Voltage [V] 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400
Frequency [Hz] 50 60 50 60 50 50 50 50
Power [W] 800 910 550 716 1150 700 1850 700
Current [A] 1.6 1.68 1.45 1.56 2.0 15 37 17
Max. air flow [m3/h] 12200 12400 10950 11120 15440 12000 25000 15550
RPM [min™] 1320 1585 900 1060 830 710 915 710
Noise level at 3 m [dBA] 69 69 59 59 63 61 67 66
Transported air temperature [°C] -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +60 -30 +60 -30 +60
Protection rating IP 24 IP24 IP 24 IP 24 IP24 IP24
VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4 VKF IPX4
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Fan overall dimensions

Dimensions [mm] Weight ov
Type
@D ad B B1 L tkal
OV 2E 200 210 7 312 260 145 3.9
OV 2E 250/ 0V 2D 250 260 7 370 320 155 42
OV 4E 250 / OV 4D 250 260 7 370 320 155 4.1
OV 2E 300 326 9 430 380 195 53
OV 2D 300 326 9 430 380 155 53
OV 4E 300 326 9 430 380 195 5.1
OV 4D 300 326 9 430 380 155 5.1
OV 4E 350/ OV 4D 350 388 9 485 435 200 7.1
OV 4E 400 / OV 4D 400 417 9 540 490 240 8.8
OV 4E 450 / OV 4D 450 465 11 576 535 250 10.6
OV 4E 500 / OV 4D 500 520 11 655 615 260 14.2
OV 4E 550 / OV 4D 550 570 11 725 675 280 16.6
OV 4E 630/ OV 4D 630 650 11 800 710 295 226
OV 6E 630 650 11 800 710 295 226
0V6D 710 725 13 900 810 350 33.0
0ov8D 710 725 13 900 810 350 33.0
OV 6D 800 800 13 970 910 350 44.0
OV 8D 800 800 13 970 910 350 44.0
Dimensions [mm] Weight OVK
Type
@D D1 D2 @d L tkg] <
OVK 2E 200 210 250 280 7 145 25 S E
OVK 2E 250 / OVK 2D 250 260 295 320 7 155 34 ==
OVK 4E 250 / OVK 4D 250 260 295 320 7 155 34 > >
OVK 2E 300 326 380 397 g 195 44 i
OVK 2D 300 326 380 397 9 155 44 g
OVK 4E 300 326 380 397 9 195 47 =
OVK 4D 300 326 380 397 9 155 47
OVK 4E 350 / OVK 4D 350 388 442 460 9 200 6.3
OVK 4E 400 / OVK 4D 400 417 504 528 9 240 8.3
OVK 4E 450 / OVK 4D 450 465 578 607 11 250 938
OVK 4E 500 / OVK 4D 500 520 590 655 11 260 122
OVK 4E 550 / OVK 4D 550 570 645 710 11 280 15.0
OVK 4E 630 / OVK 4D 630 650 760 800 11 295 20.8
OVK 6E 630 650 760 800 11 295 20.8
OVK 6D 710 725 820 890 13 350 31.0
OVK8D 710 725 820 890 13 350 31.0
OVK 6D 800 800 200 970 13 350 42,0
OVK 8D 800 800 900 970 13 350 42,0
Dimensions [mm] Weight VKF
Type
@D ?D1 ?D2 @d B L tkal
VKF 2E 200 205 235 255 7 290 120 1.95
VKF 2E 250 / VKF 2D 250 260 286 306 7 340 150 3.84
VKF 4E 250 / VKF 4D 250 260 286 306 7 340 150 3.96/3.84
VKF 2E 300 / VKF 2D 300 310 356 382 7 410 160 5.31
VKF 4E 300 / VKF 4D 300 310 356 382 7 410 160 5.59/5.31
VKF 4E 350 / VKF 4D 350 362 395 421 9.5 450 160 6.37
VKF 4E 400 / VKF 4D 400 412 438 465 9.5 500 170 8.39
VKF 4E 450 / VKF 4D 450 462 487 515 95 550 200 10.65
VKF 4E 500 515 541 570 95 600 220 12.65
VKF 4E 550 565 605 636 11.5 660 230 17.3
VKF 4E 630 645 674 715 11.5 740 250 20.13
VKF 6D 710 725 767 805 11.5 835 250 30.0
VKF 8D 710 725 767 805 11.5 835 250 30.0
VKF 6D 800 800 845 880 11.5 910 280 40.0
VKF 8D 800 800 845 880 11.5 910 280 40.0
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VENTS OV / OVK/VKF VENTS OV / OVK / VKF
= 120 ‘ w 160 \ \
F F \ OV 2E 250
5 OV 2E 200 — 5 N B
g N 9140 M OVK 2E 250
5 100 ~ OVK 2E 200 | < AN —
g O VKF 2E 200 g 9 VKF 2E 250
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\N AN
0 AN
200 300 400 500 600 700 800 900 200 400 600 800 1000 1200
Air flow [m3/h] Air flow [m?/h]
OV/OVK/VKF 2E 250 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
Sound-power level aBA | 63 | 125 | 250 | 500 [1000] 2000 [ 4000 [s000 | ** dBA
Lua to environment ‘ dBA | 70 |29 ‘ 40 ‘ 54 ‘ 60 ‘ 68 ‘ 64 ‘ 59 ‘ 52 | 50 60
y OV/OVK/ VKF 4E 250 y
Sound-power level Gen. Octave-frequency band [Hz] ijéim Lpgé/]\m Gen. Octave-frequency band [Hz] Lp:éim Lpgé;lm
dBA | 63 [ 125 [ 250 [ 500 | 1000 [ 2000 | 4000 [ 8000 Sound-power level dBA | 63 [ 125 [ 250 [ 500 | 1000 [ 2000 | 4000 [ 8000
Lya to environment dBA 68 | 28 ‘ 39 ‘ 52 ‘ 58 ‘ 66 ‘ 62 ‘ 57 ‘ 50 48 ‘ 58 Lya to environment ‘ dBA 59 | 25 ‘ 39 ‘ 43 ‘ 49 ‘ 54 ‘ 54 ‘ 49 ‘ 43 38 48
VENTS OV / OVK /VKF VENTS OV / OVK / VKF
E N ‘ L I I E 160 ‘ ‘
3 N 3
g 140 S @ OV 2E 300— 5 < —— OV4E 350
¢ N i~ OVK 2E 300 $ 140 < /ErP - OVK4E 350
2 120 A VKF 2E 300 _| 2 \\\‘ . m, VKF 4E 350 _
g N OV 4E 300 £10 AIN OV 4E 400 |
— ~
\ Nmax “\\ OVK 4E 300 S NI~ OVK4E 400
\ ~ -
100 ) \\ VKF 4E 300 » >4 VKF 4E 400
\ 100 N AN N | | |
\\ S \ : : \\ Mo N [
—_ N —_— |
80 N \ 50Hz | N N 50 Hz
N \ --=-60Hz 80 AY > ---60Hz_|
\ \ 50 Hz —| \ J —— 50 Hz
N N \\ z NMmax \ |\ Nmax \ |
AN \ ---60Hz \ N[ ---60Hz
60 < A
N 60 \
N \ \ \
\ N \\ \ A\
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40 \ \ Y A\
\ \ \ 40 \ v
\ \ \ \
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20 N N 20 A \
\ . \ Q \ \ \
N \ N
0 \ \ A\ 0 \ \ \
400 800 1200 1600 2000 2400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 2E 300 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4E 350 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA 1m
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000 ] 2000 ] 4000 8000 | " dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000 ] 2000 ] 4000 | 8000 | " dBA
Lwa to environment ‘ dBA 74 | 40 ‘ 49 ‘ 63 ‘ 63 71 ‘ 67 60 ‘ 56 53 63 Lya to environment ‘ dBA 67 | 26 ‘ 43 ‘ 49 ‘ 60 ‘ 62 ‘ 62 ‘ 53 ‘ 46 46 56
OV/OVK/VKF 4E 300 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4E 400 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA 1m
Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 | 1000 ] 2000 | 4000 [8000| A dBA Sound-power level aBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 2000 | 4000 8000 | B dBA
Ly to environment ‘ dBA | 64 |41 ‘ 52 ‘ 47 ‘ 54 | 60 ‘ 60 | 52 ‘ 4 | 44 54 Lua to environment ‘ dBA | 73 |46 ‘ 52 ‘ 58 ‘ 65 ‘ 68 ‘ 68 ‘ 65 ‘ 57| s3 63
OV / OVK// VKF 2E 300 OV/OVK/ VKF 4E 350
n (%] MC EC N VSD  [kw] [A]  [m*h] [Pa] [RPM] SR n, [%] MC EC N VSD kW] [Al [m¥h] [Pa] [RPM] SR
30.5 A Static 422 No 0.141  0.64 1380 110 2350 1 29.9 A Static 41.8 No  0.130 0.6 1717 80 1375 1
OV /OVK / VKF 4E 400
n (%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m?/h] [Pa] [RPM] SR
338 A Static 44.8 No 0.187 086 2787 80 1355 1
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VENTS OV / OVK /VKF VENTS OV / OVK /VKF
—_ \ \ —. 160 I 1
£ OV 4E 450 | £ N 5 OV 4E 500
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50 Hz 100 A N —50Hz__
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500 1500 2500 3500 4500 5500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 4E 450 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4E 500 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,;3m| LpA, 1m
Sound-power level dBA | 63 | 125 [ 250 [ 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 dBA dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 dBA dBA
Lya to environment ‘ dBA 76 | 46 ‘ 57 64 70 ‘ 72 ‘ 70 ‘ 66 58 56 66 Lwa to environment ‘ dBA 79 | 49 ‘ 60 ‘ 67 ‘ 73 ‘ 74 ‘ 73 ‘ 68 ‘ 60 58 68
OV/OVK/VKF 6E 450 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 6E 500 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA 1m
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 1000 ] 2000 ] 4000 | 8000 | ** dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 ] 2000 ] 4000 | 8000 | A dBA
Lwa to environment ‘ dBA 72 | 45 ‘ 51 57 ‘ 64 ‘ 67 ‘ 67 ‘ 64 ‘ 56 52 62 Lwa to environment ‘ dBA 76 | 46 ‘ 58 ‘ 64 ‘ 70 ‘ 72 ‘ 70 ‘ 66 ‘ 59 56 66
x
OV/ OVK / VKF 4E 450 OV / OVK/VKF 4E 500 3 E
n,[%] MC EC N VSD [kw] [A] [m*/h] [Pa] [RPM] SR n, [%] = MC EC N VsD [kw] [A] [m*/h] [Pa] [RPM] SR ﬂ ﬂ
320 A Static 41.8 No 0.288 1.31 3610 90 1270 1 324 A Static 40.7 No 0.440 2.01 4987 100 1285 1 é é
OV/ OVK / VKF 6E 450 OV OVK / VKF 6E 500 n
w
n, [%] MC EC N VSD  [kw] [A]  [m*h] [Pa] [RPM] SR n, [%] MC EC N VSD  [kW] [A]  [m*h] [Pa] [RPM] SR E
283 A Static 372 No 0.139 0.7 1733 72 910 ] 30.1 A Static 4.1 No 0.186 086 3288 60 900 1 2
=
VENTS OV / OVK /VKF VENTS OV / OVK / VKF
200 — 250 S
—_ < —_
I Sl /‘\ OV 4E 550 £ M ‘ ~ OV4E 630
% 180 S ErP —loVK 4E 550 g < A ErP OVK 4E 630 |
g NI — VKF 4E 550 g VKF 4E 630
S S S
g 160 < OV 6E 550 2 OV 6E 630 -
& ~ AN OVK 6E 550 & OVK 6E 630
140 ~ N VKF 6E 550 VKF 6E 630 |
S~ —— 50 Hz| — 50Hz
120 X - == 60 Hz{ === 60Hz™
Py Nmax \g—~+—— — 50 Hz— — 50 Hz
100 LTI~ 1 N - == 60 Hz - == 60Hz
— :. \ \\
80 \ \\ \\
imax S \\
\
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0 \\ \ \l 0 \
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 4E 550 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4E 630 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000 ] 2000 ] 4000 | 8000 | A dBA Sound-power level aBA | 63 | 125 | 250 | 500 [1000] 2000 [ 4000 [ 8000 | A dBA
Lwa to environment ‘ dBA 83 | 52 ‘ 64 71 77 ‘ 78 ‘ 77 ‘ 72 64 62 72 Lwa to environment ‘ dBA 88 | 57 ‘ 68 ‘ 76 ‘ 81 ‘ 83 ‘ 82 ‘ 77 ‘ 69 67 77
OV/OVK/VKF 6E 550 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF GE 630 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA, 3m| LpA, 1m
Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 | 1000 ] 2000 | 4000 8000 | A dBA Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 | 1000 ] 2000 | 4000 [ 8000 | %A dBA
Ly to environment ‘ dBA | 79 |50 ‘ 61 | 68 | 72 ‘ 73 ‘ 74 ‘ 69 | 60 | 58 68 Lya to environment ‘ dBA | 80 |51 ‘ 62 ‘ 69 ‘ 74 ‘ 75 ‘ 73 ‘ 67 ‘ s9 | 59 69
OV/ OVK / VKF 4E 550 OV/ OVK / VKF 4E 630
n,[%] MC EC N VSD  [kw] [A] [m*/h] [Pa] [RPM] SR n,[%] MC EC N VSD  [kw] [A] [m*/h] [Pa] [RPM] SR
347 A Static 426 No 0.581 264 5919 120 1240 1 375 A Static 444 No 0800 376 7095 149 1290 1
OV/ OVK / VKF 6E 550 OV/ OVK / VKF 6E 630
n [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*/h] [Pa] [RPM] SR n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*/h] [Pa] [RPM] SR
333 A Static 43.1 No 0.279 134 4087 80 910 1 35 A Static 433 No 0.500 255 6857 90 915 1
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VENTS OV / OVK / VKF VENTS OV / OVK / VKF
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Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 2D 250 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 2D 300 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
Sound-power level aBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000] 2000 ] 000 8000 | A dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 2000 | 4000 8000 | “EA dBA
Lya to environment ‘ dBA | 71 |29 ‘ @ ‘ 55 | 61 ‘ 69 ‘ 65 ‘ 60 ‘ 52 | 51 61 Lya to environment ‘ dBA | 73 |39 ‘ 48 ‘ 62 | 62 ‘ 70 ‘ 66 ‘ 60 ‘ 55 | 52 62
OV/OVK/VKF 4D 250 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4D 300 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1Tm
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 2000 | 4000 8000 | B dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000] 2000 | 4000 [8000| “BA dBA
Lwa to environment ‘ dBA | 59 25| 39 | 43 | 49 | 54 | 54 | 49 | 43 | 38 48 Lwa to environment ‘ dBA | 65 (42| 53 | 46 | 55 | 61 | 61 | 53 | 44 | 45 55
OV// OVK / VKF 2D 300
n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [mh] [Pa] [RPM] SR
30.3 A Static 42 No 0.141 025 1367 110 2350 1
VENTS OV / OVK / VKF VENTS OV / OVK/ VKF
160
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5 ~ /\L OV 4D 350 _| T 140 N /e 2OV 4D 450
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Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 4D 350 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4D 450 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000] 2000 [ 4000 | 8000 | %A dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 ] 2000 | 4000 [ 8000| A dBA
Lwa to environment ‘ dBA | 66 |26 ‘ 43 ‘ 48 ‘ 59 ‘ 62 ‘ 62 ‘ 53 ‘ 46 | 46 56 L to environment ‘ dBA | 77 |48 ‘ 60 ‘ 67 ‘ 70 ‘ 7 ‘ 72 ‘ 67 ‘ 50 | 56 66
OV/OVK/VKF 4D 400 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 6D 450 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,;3m| LpA, 1Tm
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [1000] 2000 [ 4000 | soo0 | A dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [1000] 2000 [ 4000 | soo0 | “* dBA
Lya to environment ‘ dBA 74 | 31| 48 58 63 70 70 66 58 54 64 Lya to environment ‘ dBA 73 | 44| 55 61 67 69 67 63 56 53 63
OV / OVK / VKF 4D 350 OV / OVK / VKF 4D 450
n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR n, [%] MC EC N VSD  [kw] [A]l  [m*h] [Pa] [RPM] SR
31.7 A Static 43.7 No 0.129 037 1802 80 1400 1 35.1 A Static 44.8 No 0296 0.59 3659 100 1310 1
OV / OVK / VKF 4D 400 OV / OVK / VKF 6D 450
n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [mh] [Pa] [RPM] SR n[%] MC EC N VSD  [kw] [A]  [m?/h] [Pa] [RPM] SR
343 A Static 44.9 No 0209 047 2807 90 1365 1 284 A Static 37.9 No 0.145 0.4 1790 75 900 1
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* VENTS

VENTS OV / OVK / VKF VENTS OV / OVK
_ 160 — . 200 S ——
£ | OV 4D 500 £ AR ErP - OV 4D 550
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Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 4D 500 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 4D 550 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1Tm
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [1000] 2000 [ 4000 [ 8000 | A dBA Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [1000] 2000 [ 4000 [ 8000 | A dBA
Lwa to environment ‘ dBA 81 | 51 ‘ 63 70 74 ‘ 75 ‘ 76 ‘ 71 62 60 70 Lwa to environment ‘ dBA 85 | 53 ‘ 65 ‘ 72 ‘ 79 ‘ 80 79 ‘ 73 ‘ 65 64 74
OV/OVK/VKF 6D 500 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF 6D 550 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA 1m
Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 1000 ] 2000 | 4000 8000 | %A dBA Sound-power level aBA | 63 | 125 | 250 | 500 1000 ] 2000 | 4000 8000 | A dBA
L to environment ‘ dBA | 78 |48 ‘ 59 | 66 | 72 ‘ 73 ‘ 72 ‘ 67 ‘ 59 | 57 67 L to environment ‘ dBA | 82 |51 63 ‘ 70 ‘ 76 ‘ 77 ‘ 76 ‘ 7 ‘ 63 | 61 7
OV/OVK/ VKF 4D 500 OV/OVK/VKF 4D 550 Zu
n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*/h] [Pa] [RPM] SR n,[%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR 8 a
EE
355 A Static 439 No 0.478 09 4983 120 1305 1 388 A Static 46.3 No 0656 127 6400 140 1175 1 E E
OV/OVK/VKF 6D 500 QW' rOVK / VKF 6D 550 = =
wv
n (%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR E
30.5 A Static 4.5 No 0.185 047 3308 60 915 1 344 A Static 443 No 0273 074 4142 80 920 1 &
=
<C
(S
VENTS OV / OVK / VKF VENTS OV / OVK / VKF
0 ‘ /4D | £ .| ovep 710
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g 2 ]
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Air flow [m3/h] Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 4D 630 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF6D 710 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1Tm
Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 1000 ] 2000 | 4000 [ 8000 | %A dBA Sound-power level dBA | 63 [ 125 | 250 | 500 | 1000 ] 2000 | 4000 [ 8000 | %A dBA
Ly to environment ‘ dBA | %0 |58 ‘ 69 | 78 | 83 ‘ 85 ‘ 84 ‘ 79 | 70| e 79 Ly to environment ‘ dBA | 83 |54 65 ‘ 72 ‘ 78 ‘ 79 | 77 ‘ 70 ‘ 62 | 63 73
OV/OVK/VKF 6D 630 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m OV/OVK/VKF8D710 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA 1m
Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 [1000] 2000 | 4000 [ 8000 | %A dBA Sound-power level aBA | 63 [ 125 | 250 | 500 [1000] 2000 | 4000 [ 8000 | %A dBA
L to environment ‘ dBA | 80 |51 | 61 | 69 | 73 | 75 | 74 | 70 | 62 | 59 69 L to environment ‘ dBA | 82 (53| 64 | 71 | 76 | 77 | 75 | 69 | 61 | 61 71
OV/OVK/ VKF 4D 630 OV/OVK/VKF 6D 710
n [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR n, [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR
41.2 A Static 48.1 No 0810 1.61 7743 152 1290 1 35.6 A Static 42 No 0979 191 8777 140 830 1
OV/OVK/ VKF 6D 630 OV/OVK/VKF 8D 710
n [%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*/h] [Pa] [RPM] SR n,[%] MC EC N VSD  [kw] [Al  [m*h] [Pa] [RPM] SR
37.0 A Static 452 No 0515 133 6737 100 920 1 29.4 A Static 37 No 0648 148 8110 83 810 1
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VENTS OV / OVK / VKF
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Air flow [m3/h]
OV/OVK/VKF 6D 800 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
Sound-power level dbA | 63 ] 125 | 250 | 500 [1000] 2000 4000 [soo0| *A |
Lwa to environment ‘ dBA 88 | 57 ‘ 69 77 ‘ 82 ‘ 83 81 ‘ 74 ‘ 65 67 77
OV/OVK/VKF 8D 800 Gen. Octave-frequency band [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
Sound-power level dBA | 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000] 2000 [ 4000 | 8000 | %A aBA
Lwa to environment ‘ dBA 87 | 56 ‘ 68 ‘ 76 ‘ 81 ‘ 83 ‘ 80 ‘ 74 ‘ 65 66 76
OV/OVK / VKF 6D 800
n, [%] MC EC N VSD  [kw] IQ}\} [m?/h] [Pa] [RPM] SR
316 A Static 36.6 No 1.651 3.6 17040 108 915 1
4
OV/ OVK /VKF 8D 800 O\{“
n [%] MC EC N V%@Q[kW] [A]  [m/h] [Pa] [RPM] SR
322 A Static 395 N 0.695 17 10955 72 710 1
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POLLINO 2019 Kft
Szikszo, hrsz.: 063/24-25
,Baromfitelep”
zajmérési jeqyzokonyv

Tartalomjegyzék

El6zmények
Megbizott adatai
A zajmérés elvégzésére megbizast add szervezet megnevezése és cime
A vizsgalat helye és id6pontja
A vizsgalat célja
Alkalmazott szabvanyok, rendeletek
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El6zmények

A POLLINO 2019 Kft részére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya a Szikszé 063/24-25 hrsz-
U terileten 1évé baromfitelepére vonatkozéan a BO/32/013063-10/2020.
dgyiratszamu hatarozatban a 9543-18/2010. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély felllvizsgalatat jévahagyta. A hatdrozatban
el6irtak a szabvanyos kornyezeti zaj vizsgalatat.

Az Okontroll Mérnékiroda Bt megbizast kapott a Szikszd 063/24-25 hrsz-U
ingatlanon Iév6 baromfitelep kdrnyezeti zajterhelésének meghatdrozasara és
értékelésére, az Uzemi =zajforrds =zajkibocsatasanak ellenOrzésére a
legk6zelebbi védend6 homlokzatok el6tt nappali és éjszakai idészakokban,
valamint a zajvédelmi szempontu hatastertilet meghatarozasara.

1. Megbizott adatai

OKONTROLL Mérnékiroda Bt

Cim: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.

Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

e-mail: kovakornel@gmail.com

cégjegyzékszam: 05-06-014958

Képvisel6: Kovacs Kornél

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakértdi engedély szama:

05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi idd: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhaté.

2. A zajmérés elvégzésére megbizast adé szervezet megnevezése és
cime

POLLINO 2019 Kft
3433 Nyékladhaza, Kélcsey F. u. 10.
KUJ: 103656056

3. A vizsgalat helye és idépontja

POLLINO 2019 Kft baromfitelepe
Szikszo, kulterllet, hrsz. 063/24-25
KTJ): 101977772
Telepllésazonosité: 21351

2020. augusztus 28., nappali idészak
tiszta id6, h6mérséklet: 30 °C
barometrikus nyomas: 1016 mbar
légnedvesség: 42 %
szélsebesség: 2 m/s (DK-i)
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2020. augusztus 26., éjszakai id6szak

tiszta id6, h6mérséklet: 22 °C
barometrikus nyomas: 1015 mbar
légnedvesség: 65 %
szélsebesség: 1 m/s (Ny-i)

Google Earth

(Ui I TERVEZESTAMOGATAS  [2] KOZMONYILATKOZAT

EOV 7910625 3175956

Az aluptérkép forrisa: DpenstreetMap, GeoX Arc

2. kép

oldal 4/14
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A vizsgalat célja

A POLLINO 2019 Kft Szikszd, kiilterilet, hrsz. 063/24-25 alatti ingatlanan Iévd
baromfitelep kornyezetében a kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és
értékelése, az Uzemi zajforrds zajkibocsatdasanak ellen6rzése nappali és
éjszakai id0szakokban.

Bizonyitani, hogy a tevékenységébdl, mint Gzemi létesitménybdl szarmazé zaj
a legkozelebbi zajtél védendd éplletek homlokzatai el6tt 2 m-re a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 03.) KvVM-
EGM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt, terlleti funkcidénak megfeleld
sorban szerepld, megengedett zajterhelési hatarértékek teljesiinek.
Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

MSZ-13-111-85 Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és

a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa
27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egylttes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének madjardl

A mérés soran hasznalt miszerek

Zajméréshez hasznalt miszer:
Gyarto: Briel & Kjeer®
Tipus: 2250L (1. osztalyl modularis, precizids integralé-atlagold zajszint
analizator BZ 7130 zajszintmérd szoftverrel)
Gyartasi szam: 2620671
Hitelesitési jel sorszama: M126180 (kibocsaté: Budapest Fovaros
Kormanyhivatala Metrologiai és Mlszaki Felligyeleti F6osztaly Mechanikai
Mérések Osztaly)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2022. 02. 04.

A hitelesitési bizonyitvany a 2. sz. mellékletben megtalalhaté.

HOmMéro, szélsebességmérd, barométer
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A helyszin leirasa

A baromfitelep Szikszd kilterlletén, hrsz.: 063/24-25 alatti ingatlanokon
taldlhato, Sziksz6 teleplilés dél-keleti részén. Kornyezetében erdod,
mezdgazdasagi mlvelési foldteriletek, illetve kicsit tavolabb egyéb gazdasagi
épulletek talalhatok.
Szikszd 063/24 és 063/25 hrsz-U ingatlanokon 3950 m? Osszterileten 4 db
olban folyik brojler csirke nevelése.
A telep létesitményei:

- 2 db 1000 m? betonaljzatu istallo,

- 1 db 850 m? betonaljzatu istallo,

- 1 db 1100 m? betonaljzatu istalld

- 1 db 900 m? betonozott, szigetelt, harom oldalan zart 100 m3

csurgalékviz gydjto tartallyal ellatott tragyatarold

A legkozelebbi védendd éplletek:

Telepilés / Cim
Szikszd, Vasut ut lakdépiletei
Szikszd, Katona Jézsef u. 11.
Sziksz0, Bocskai Istvan utca paratlan szamu lakéingatlanok

A legkozelebbi lakdépiilet a baromfiteleptdl mintegy 600 m-re talalhaté.
A telepilés statisztikai azonosité szama: 21351
Zajforrasok

A telephelyen brojler csirke nevelése torténik.
A nagy létszamu allattarto telep lehetséges zajforrasai a kévetkezok:
- allatok,
- istallék,
- takarmany-el6készités és -kezelés
- tragyakezeléssel 6sszefliggd munkak,
- egyéb tevékenységek (etetés, allatok oltdsa, allatorvosi és egyéb
kezelések).

Dominans zajforrasok:

Az istallokba mezOgazdasagi axialis ventildtorok keriltek beépitésre, egy
istalléban 4 db 0,6 kW és 6 db 1,5 kW teljesitmény( istallénként. A
ventilatorokat az istallok északi és déli homlokzataira szerelték.

Szallitas (teherauté forgalom rotaciénként):
- csirke beszallitas: 1 db
- csirke kiszallitas: 14 db
- tapszallitas: 23 db
- tragyaszallitas: 10 db

A telephelyen munkafolyamattol fliggetlenil - allategészségligyi okokbdl -
egyszerre csak egy teherauto tartézkodik.
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A berendezések nappali és éjszakai id6szakban is (izemelnek. Csirke kiszallitas
éjszakai idoszakban is lehetséges, a mérés idején volt kiszallitas is.

9. Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkezd helyszineken végeztiink méréseket:

Szikszd, Katona Jozsef u. 11., hrsz.: 2340 _

Szikszd, Bocskai Istvan u. 39., hrsz.: 2362
ZT: zajterhelési pont, ZK: zajkibocsatasi pont
Megjegyzés: A méréseket az ingatlanok keritésénél végeztik el.

aromhtelep hrsz:4(

J.,

oldal 7/14
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10. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Sziksz6 teleplilés érvényes telepilésrendezési terve szerint a baromfitelep és
kérnyezete kilénleges mez6gazdasagi Uizemi terilet (K) besorolasu.
A beltertleti védendd lakdépiiletek besorolasa kertvarosias lakoéterilet (Lke).

1

Ek=2 £v=27 = |- k.
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11.

12,

13.

Mérési pont Besorolas
P-201 Sziksz6, Vasut Gt 48., hrsz.: 2341 certvarosionS L oterdlet
P-202  Sziksz6, Katona Jozsef u. 11., hrsz.: 2340 | . . k&
P-Z03 Szikszd, Bocskai Istvan u. 1., hrsz.: 2343 kertvérosila_:TakéterUIet
Lke

P-Z04 Szikszo, Bocskai Istvan u. 39., hrsz.: 2362 kertvarosias lakéteriilet

A zaj terjedését befolyasolo tényezok

A legkozelebbi lakdépiilet a baromfiteleptdl mintegy 600 m-re talalhaté.

A 063/25 hrsz-U ingatlanon |év0 istalldkat a lakdhazak irdnyaban erdd
arnyékolja. A Vasut uttal és a Bocskai Istvan utcaval parhuzamosan halad a
Miskolc-Tornyosnémeti vasutvonal, melynek a vasuti toltése is ad némi
arnyékolast a lakdéhazak felé.

Mérési koriilmények

A zajemisszié mérését nappali és éjszakai id0szakokban végeztiik el. A mérés
idején a szokasos lUzemelési koriilmények voltak tapasztalhaték (beleértve a
kiszallitasokat is).

A mérés idején a csirke kiszallitast VOLVO FH tipusu nyerges tehergépkocsival
végezték, a csirkeszallitd ketrecek rakodasat AGILE rakodogéppel végezték.
Az Ures istallébdl a tragyakihordas BOBCAT S175 géppel tortént.

A mérést 1. pontossagi osztalyu mdszerrel, ,A” sulyozd szlirdvel, ,S”
idéallandd kapcsolasaval végeztik el.

A zaj jellege: allando szint(

Tonalitds, impulzusossag nem volt kimutathaté.

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Mivel a zajforrasok leallitdasara nem volt lehet6ség, az alapzaj minimalis
szintjeit az MSZ 18150-1 szabvany szerint olyan helyen hataroztuk meg, ahol
a vizsgalt forras zaja mar nem volt észlelhet6.

A 3. szamu fout kozlekedési zaja a Bocskai Istvan u. végén nehezen volt
kikliszobolhetd.

A zajforras kornyezetében a vizsgalt forrds muikodése nélkll, de a forras
tipusanak megfelel6 zajterhelést nem tapasztaltunk.

A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak
modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényezok

A helyszinen a kovetkez6 értékeket mértiik:

Nappali idészak:

Mérési pont jele LAeq,mért,l [dB] LAeq,mért,Z [dB] LAeq,mért,3 [dB]

P-Z01 37,3 37,5 37,2
P-Z02 37,4 37,2 37,4
P-Z03 37,5 37,3 37,1

P-Z204 38,6 38,5 38,8
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Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Mérési pont jele Laa [dB]
P-Z01 - P-Z04 37,0

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeg
egyenértékld A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A Ka alapzaj-korrekcio értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,3 [dB]
P-Z01 NA NA NA
P-202 NA NA NA
P-Z03 NA NA NA
P-Z04 NA NA NA

NA: A AL klilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtél fiiggetlenitl nem hatarozhato
meg. A Ka korrekciéo nem alkalmazhaté.

Az Laeq egyenérték(i A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeg,1 [dB] Laeg,2 [dB] Laeq,3 [dB]
P-Z01 NH NH NH
P-zZ02 NH NH NH
P-Z03 NH NH NH
P-Z04 NH NH NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhatdé meg.

Az Lav megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1.
a) és b) pontjai szerint hataroztuk meg.

Az Lam értékei a kdovetkezok:

L . . Megitélési szint
Meresi g

pont jele Mérési pont (LAm)[;;?ppal
P-Z01 Sziksz0, Vasut Ut 48., hrsz.: 2341 NH
P-Z02 Szikszd, Katona Jozsef u. 11., hrsz.: 2340 NH
P-Z03 Szikszd, Bocskai Istvan u. 1., hrsz.: 2343 NH
P-Z04 Szikszd, Bocskai Istvan u. 39., hrsz.: 2362 NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. Az lizem zaja nem kulonul
el az alapzajtdl.
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Ejszakai idbszak:

Mérési pont jele Laeq,mért,1 [dB] Laeq,mért,2 [dB] Laeq,mért,3 [dB]

P-z01 29,9 29,6 30,0
P-202 30,1 29,5 29,6
P-Z03 29,8 29,8 29,5
P-Z04 30,3 30,2 30,6

Az alapzaj értékek a kovetkezOk:

Mérési pont jele Laa [dB]
P-Z01 - P-Z04 29,4

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeg
egyenértékld A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A Ka alapzaj-korrekcio értékei a kdvetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Kas,2 [dB] Ka,3 [dB]
P-Z01 NA NA NA
P-Z02 NA NA NA
P-Z03 NA NA NA
P-Z04 NA NA NA

NA: A AL kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtél fliiggetlenil nem hatarozhato
meg. A Ka korrekcido nem alkalmazhaté.

Az Laeq egyenérték(i A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeq,1 [dB] Laeq,2 [dB] Laeq,3 [dB]
P-z01 NH NH NH
P-z02 NH NH NH
P-Z03 NH NH NH
P-Z04 NH NH NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg.

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1.
a) és b) pontjai szerint hataroztuk meg.
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Az Lam értékei a kdvetkezok:

L . . Megitélési szint
Meresi g

pont jele Mérési pont (LAm)[-d(;j]szaka
P-Z01 Szikszd, Vasut ut 48., hrsz.: 2341 NH
P-Z02 Szikszd, Katona Jozsef u. 11., hrsz.: 2340 NH
P-Z03 Szikszo, Bocskai Istvan u. 1., hrsz.: 2343 NH
P-Z04 Szikszd, Bocskai Istvan u. 39., hrsz.: 2362 NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. Az lizem zaja nem kulondl
el az alapzajtél.

Hatarértékekkel valo 0sszevetés

Nappali idészak:

Mérési Mérési pont Law, LkH, nappal  TUllépés
pont jele rap]  LdBl [dB]
P-701 Szikszd, Vasut Ut 48., hrsz.: 2341 NH 501 -
P-702 Szikszo, Katona Jozsef u. 11., hrsz.: 2340 NH 501 -
P-Z03 Szikszo, Bocskai Istvan u. 1., hrsz.: 2343 NH 501 -
P-Z04 Szikszd, Bocskai Istvan u. 39., hrsz.: 2362 NH 501 -

1Lkw: @ 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylttes rendelet alapjan ,lakéterilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési), kildnleges teriletek
kozll az oktatasi létesitmények terillete, a temetd, a zoldterllet)” terileti
kategodria esetén (50 dB).

Ejszakai idbszak:

Mérési Mérési pont Law, LkH, nappal TUllépés
pont jele E;p;ll [dB] [dB]
P-z01 Szikszd, Vasut Ut 48., hrsz.: 2341 NH 401 -
P-702 Szikszd, Katona Jozsef u. 11., hrsz.: 2340 NH 40! -
P-Z03 Szikszd, Bocskai Istvan u. 1., hrsz.: 2343 NH 40! -
P-zZ04 Szikszd, Bocskai Istvan u. 39., hrsz.: 2362 NH 401 -

1Lkn: @ 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylttes rendelet alapjan ,lakéterilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépités(i), ktilonleges tertletek
kozll az oktatasi létesitmények terilete, a temetd, a zoldterllet)” terileti
kategodria esetén (40 dB).
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15.

Zajvédelmi szempontd hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi
hatosagnak - a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlendl — 6. §
szerint mért, szamitott teriletet kell hatdsterlletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a l|étesitmény
zajvédelmi szempontlU hatasterlilet megallapitdsanak modjat. A zajforras
hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatdasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Ejszakai id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
alapjan az aladbbiak szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu
hatastertletet (az dvezeti besorolas figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilete nappali idoszakra az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkezOk a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM
egylttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltn) az Lam
Sor- L, Y . Vizsgalt teriilet rendezési terv | megitélési szintre (dB)
szam Zajtol védendo teriilet szerinti besorolasa nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 Ora
1 Uduléterilet, kilénleges teriiletek ] 45 35
) kozul az egészségligyi teruletek
Lakéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitési), kilonleges tertletek Lke 50 40
kozul az oktatasi létesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterillet
Lakéterilet (nagyvarosias _ 55 45
beépitésli), vegyes terilet
4, Gazdasagi terllet - 60 50

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (3) bekezdése szerint (éjszakai id6északra) meghatarozasra kerll a 30 dB-es
hatasteriilet.
A zajforras hatasteriletének meghatarozasahoz méréseket végeztink.
30 dB-es zajvédelmi hatastertlet:

A mérések és szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasterilet az
istalloktél mintegy 384 m-re alakul ki. A telephelyen munkafolyamattol
fuggetlentul - allategészségligyi okokbdl - egyszerre csak egy teherautd
tartézkodik. A hatasterilet lehataroldsat a biztonsag javara ugy abrazoltuk,
mintha minden egyes istallonal kiszallitas is lenne.




POLLINO 2019 Kift
Szikszo, hrsz.: 063/24-25
»Baromfitelep”
zajmérési jeqyzokonyv

Google Earth

362/m

A zajvédelmi hatasterilet védend6 épiletet, lakdhazat nem érint, az Lke
besorolasu ovezetet nem éri el.

16. MinoOsités

A korabbi fejezetekben leirtak szerint megallapithatd, hogy a vizsgalt
idészakban a POLLINO 2019 Kft baromfitelepe (Szikszd, kiilterllet, hrsz.
063/24-25) tevékenységébdl, mint Uzemi létesitménybdl szarmazd zaj a
vonatkozd rendeletben eldirt zajterhelési hatarértéknek megfelel, a
vonatkozd zajvédelmi hatasterilet nem érint védend6 éplleteket,
|étesitményeket, igy nem indokolt zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat
kérni.

Miskolc, 2020. szeptember 27.

Kovacs Kornél
kornyezetvédelmi szakért6

Az értékelésben torténd barminemd javitas, modositas az Okontroll Mérnokiroda Bt irasbeli engedélye nélkiil tilos! A
jegyz6konyv csak egészében masolhato.

Jelen jegyzdkonyvben szerepld értékek a mérési idépontban, az adott koriilményekre vonatkoznak.

oldal 14/14




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-216/2018 Kelt: 2018. janius 15.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kovacs Kornél

Lakcim: 3521 Miskolc Szerb A. utca 13.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1448

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 101-MF/2000, kelte: 2000/06/26)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovébbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.15-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technolégiai)
SZKV-1.2. - Levegitisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitesiigyi és épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre all6 adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

o Michnyoczki Nandor
& MERY titkar

Kanidk:
1. Kovacs Kornél
2. Irattar
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00240-001/2020
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A meresugyrél szo6l6 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi térvény végrehajtasarél
szolé 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitésli hasznalati mérdeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kdézigazgatasi
rendtartasrol szolé 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintmérd
Gyarto: B&K
Tipus: 2250 L
Azonosité szam: 2620671
Hitelesitésre bemutatta:
Név: GEON System Kift.
Cim: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u.12.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2020. februar 04.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési el6iras szerint, a vonatkoz6 hitelesitési engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértént. A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A meérbeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkozon elhelyezett M126180 sorszamu ontapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja. ;

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszer(i hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkéz

2022, februar 04-ig hasznalhat6 hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi (gyekben eljar6 hatésagkeént torténd kijelélésérdl, valamint a tertleti mérésugyi és miszaki
biztonsagi hatésagokrol sz6l6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a méréslgyi igazgatési szolgaltatdsok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol szold 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott el6irt
modon elére befizette és viseli.

Budapest, 2020. februar 04.
A hitelesitést végezte dr- Sar N kormanymegbizott megbizasabol: __/
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Metrolégiai és Miiszaki Feliigyeleti FGosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi Ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5873 — Fax: +36 (1) 458-5893
E-mail: mmo@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu
A hiteles &llapot folyamatos fenntartisa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta eléit legaldbb 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2015-HB_190906




KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 K.
SZIKSZO BAROMFITELEP

9.sz melléklet



ERSTE é Tranzakcio részletei

Ugyfél: BRA858 POLLINO 2019 KFT.

Nyomtatas idépontja: 2025.07.16. 20:10:05

Szamlaszam:

A szamla neve:

Tranzakcio tipusa
Cimzett
Cimzett neve
Cimzett szamlaszama
Cimzett bankja
Osszeg
Bizonylatszam
Tranzakcidazonosité
Kényvelés datuma
Narrativ
Terhelés
Terhelendé szamla
Terhelés 6sszege
Ertéknap
Kézlemény
Szikszo

Partnerek kézti egyedi azonositod

4

11600006-00000000-83495276 HUF

Pénzforgalmi Bankszamla

IB UTALAS BANKON KivUL

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000
Magyar Allamkincstar. Miskolc

-250 000,00 HUF

NOTPROVIDED

FOHO160720250051140

2025.07.16.

NETBANK UTALAS BANKON KIVUL

11600006-00000000-83495276
-250 000,00 HUF
2025.07.16.

Pollino 2019 Kft. eljarasi dij,

NOTPROVIDED




