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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzd neve (megne-
vezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazold engedély/okirat szama.

Megnevezés: Krusniczky Loérand
Székhely: 3531 Miskolc, Nagysandor J. u. 27.
E — mail : dunkenzan@gmail.com; Tel: 30/ 495-6322

Kornyezetvédelmi szakértdéi és tervezdi jogosultsag engedélyek szdma: Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 570/2012. sz. engedélye. 2. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vo-
natkozd engedély szama.

Engedélykéré megnevezése: Szentistvani MezOgazdasagi Zrt.
Engedélykérd KUJ szama : 102037827

Székhely: 3418 Szentistvan, Dozsa Gy. ut 5-7.
A telephely megnevezése : Mezdnyarad baromfi telep

A telephely helyrajzi szama : Mezoényarad 039 hrsz.

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szama, atnéze-
ti és részletes helyszinrajz.

A telephely cime : Mezoényarad 039 hrsz.
A telephely megnevezése : Mezdnyarad baromfi telep
A telephely KTJ szama : 101016347

Atnézeti és részletes helyszinrajz : 3. sz. melléklet
1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatésa.

A telephelyen jelenleg is nagylétszamu allattartas folyik, broilerpulyka és broilercsirke
tenyésztése a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal altal kiadott, BO/16/1228-
17/2016. szamu, BO/32/02122-15/2020. szamu, BO/32/03298-7/2023. szamu hatarozatokkal
modositott 7314-2/2010. iktatészamu engedélye alapjan.

1.5. A telephely(ek)en a vizsgélat idOpontjdban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval.

A telephelyen broiler csirkenevelés folyik TEAOR : 0147. Baromfitenyésztés
Alkalmazott technologia: mélyalmos tartas

A legelterjedtebb tipus, amelyben az 6sszes baromfifaj eredményesen nevelhetd, és ahol a
termelés soran is tarthatd. A mélyalmos istalld tipusban az istallo egész teriiletét mélyalom
fedi, ami 5-10 cm hosszu szalma (5 kg/m?), flirészpor, vagy faforgacs lehet. Ennek a tartasi
moddszernek vannak elényei és hatranyai.
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Elénye, hogy benne a napos allatok is konnyen és jol mozognak, igy a mozgasszerveik
megedzddnek. Ebbol adoddan a végtagjaik erdsebbek lesznek €s mind tenyész-, mind
végtermék allomanyokndl kevesebb végtag betegség jelentkezik, mint pl. ketreces vagy
tragyaaknas istalloban.

A telephelyen kialakitott technologia rendszer :

= jistallok elOkészitése fogadasra;

= naposcsibék, kispulykak fogadésa;
= takarmanyozas, nevelés;

= allatok kiszallitasa;

A technolégia kapcsolodo miiveletei :

= tragya kiszallitasa

= telepi karbantartasi tevékenység, szennyviz (moso6viz) kiszallitasa
= nevelt allatok allategészségligyi ellatasa

= clhullott allatok kiszallitasa

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de legfeljebb 5
¢v) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt je-
lentd tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel
egylitt.

A telephelyen korabban sertéstenyésztéssel foglalkozott a Délborsodi Allami Gazdasag, de a
sertéstenyésztést kozel 35 éve — pestisjarvany miatt — megsziintették.

A volt allami gazdasag telephelyét a Szentistvani Mg. Zrt. jogelddje, a Szentistvani Mg.
Szovetkezet vasarolta meg.

A Szentistvani MezOgazdasagi Zrt. altal lizemeltetett idészakban az alkalmazott technoldgia a
kornyezeti elemeket nem terhelte a vonatkozé hatarértékeket meghaladdé modon,
havariahelyzet az elmult 6t évben nem alakult ki.
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2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

A baromfitelep MezOnyarad kiilteriiletén, a Budapest — Miskolc 3. sz. fokozlekedési ut
baloldalan létesiilt. A fokozlekedési utrol 8 m széles, aszfalt burkolata uton kozelitheté meg a
baromfitelep, a bektdut a féutra merdleges, hossza 150 m.

A telephely a Mezdség E — i peremén, a Biikk labanal helyezkedik el. A legkozelebbi
lakotelepiilések tavolsaga a telephelytdl:

Mezonyarad: 1900 m
Tard: 3400 m
MezOkeresztes: 1950 m

A telephely jellemz0 statisztikai kodjai:
beépitési dvezet: Gip

A telephely kozponti EOV — koordinatai:

x=279670 m
y= 769060 m

Tengerszint feletti 4tlagos magassag: 121,7 Bfm — 119,7 Bfm E-D-i irany lejtéssel.

A tevékenység teljes teriilete: 039 hrsz. (baromfitenyésztés) 16,0239 ha,m?
040/4 hrsz. (tragyakezelés) 6.8610 ha,m?
Osszesen: 22,8849 ha,m?

A létesitmény altal igénybevett teriilet ingatlan — atnézetes és részletes elhelyezkedését a 3. sz.
melléklet tartalmazza.

A szentistvani baromfitelepen a viz-,gaz-, és villanyfogyasztas az alabbi:

2020 2021 2022 2023 2024
Viz (m%/év) 10000 10000 (10000 |10000 |10000
Géz (m’/év) 223290 254 368 |250 843 [221560 |206 918
Villamos energia (MWh/év) 428,688 387,961 |443,065 [466,846 |392,95

1.sz. tablazat

Vilagitas : Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitését automatizalt mesterséges
vilagitassal oldottdk meg.

Fités : A flités célja az, hogy a baromfik mindenkori hdigényét kielégitse, a j6 mikroklima
megteremtését segitse. Ezt a célt, a helyi adottsdgoknak megfelelden a csirkeistallokban és a
a pulykaistallokban hélégbefuvasos indirekt flitési technoldgiaval érik el.

Szelléztetés : Az épiiletek faldban elhelyezett ventilatorok biztositjak a sziikséges 1égcserét.

Almozas : Az alommal szembeni kovetelmények, hogy szaraz, rugalmas, nedvszivo,
penészmentes legyen. Minden turnusvaltas idején 1) alom keriil az istallokba.
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2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
id6pontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyiség és az
Osszetétel feltiintetésével.

2.1.1. Pulykahizlalas

A broiler pulyka hizlalas 5 db, Mezdpanel szerkezetli épiiletben torténik. Az épiiletek oldalfala
hoszigetelt 1,60 m magassagig, felette nyithato ablakok taldlhatok. Az 1. sz. épiilet felyjitasa
megtortént, mind épitészeti, mind technologiai korszeriisitése megvaldsult, Big-Dutchmann
technoldgiaval.

Az 1. sz. istallo igy alkalmas napos pulykak fogadasara, eldnevelésére, majd ezt kovetden
pulyka hizlaldsra. Az istalld atalakitdsa révén a pulykatartds fiiggetlenné valt az elénevelt
pulykak vésarlasatol, és az ezzel kapcsolatos egészségligyi kockdzatoktol.

A napos pulyka az eldnevelobe ~45 gr-os €losulyban érkezik, az eldnevelés 5-6 hetes korig
torténik.

Az istallok atlagos adatai:

Megnevezés Pl P2 P3. p- 4 Ps.
eléneveld hizlalo hizlalo hizlalo hizlalo
Hosszlisag (m): 75,0 75,0 96,8 112,0 63,8
Szélesség (m): 16,5 16,5 16,9 18,3 9,2
Ereszmagassag (m): 2,8 2,8 2.8 2.8 2.8
Gerincmagassag (m): 4,0 4,0 4,0 5,2 3,6
Alapteriilet (m?): 1237 1237 1636 2050 593
Mennyezet: aluminium trapézlemez
Padozat: aszfalt
Osszes alapteriilet: 6753 m?
2.sz. tablazat
Betelepitett elonevelt pulykak szdma: 16.200 db/turnus
Allomanysiiriiség: 2,5 db/m?
Tartott pulykafajta: But — Big 6
Turnusok szédma: 2 db/év
ebbdl - elénevelés: 5 hét
nevelés: 17-18 hét
szervizperiodus: 3 hét
Betelepitési suly: tojo: 2,0 kg/db
bak: 2,2 kg/db
Kitelepitési suly: tojo: 8,8 kg/db
bak: 18,5 kg/db
8
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2.1.2. Broilercsirkehizlalas

A broiler csirke hizlalas az un. csillag-istallokban torténik, melyek szama 12 db. Az épiiletek
Mezopanel szerkezetliek, korszeriisitésilk mind épitészeti, mind technolédgiai szempontbol
folyamatosan torténik. Ennek keretében az épiileteket hdszigeteléssel lattak el, a PED-panel
2,5 m x 15,0 m-es, a végfalon 7 db szivdventilator, az oldalfalon 4 db szivéventilator épiil be.
A technologia Big-Dutchmann, komplett vezérléssel, négy etetd és 6t itatdvonallal.

Egy istallo atlagos miiszaki adatai:

hosszlisag: 65,0 m
szélesség: 16,5 m
ereszmagassag: 2,80 m
gerincmagassag: 49 m
alapteriilet: 1072 m?
mennyezet: aluminium trapézlemez
padozat: aszfalt
Osszes alapteriilet: 12864 m?
Betelepitett naposcsibék szama: 194 000 db/turnus

Allomanysiiriiség:
Tartott fajta:
Turnusok szédma:
ebbdl nevelés:
szervizperiodus:
Kitelepitési suly:

15 db/m? (betelepitéskor)
ROSS — 308, Coob-500
5,7 db/év

6 hét/turnus

3 hét/turnus

2,2 kg/broiler

A telepitési slirliség ~20% - kal alacsonyabb a BAT eldirdsoknal, igy a madarak
komfortfokozata kedvezdobb az EU — atlagnal.

2.1.3. Kapcsolodo létesitmények
Szocidlis épiilet, iroda

A bejaratot kovetden, a telepi fokozlekedési ut baloldalan talalhatd, Mezdpanel szerkezetil,
lapostetds épiilet. Az épiilet lizemképes allapotban van. Az épiiletben 20 dolgozd szocidlis
igényeinek kielégitése biztosithatd (61t6z6, flirdés- zuhanyzds, étkezés). Az épiiletbe a
vezetékes ivovizet bevezették.

Telepi hulladékégeto

Az allati hulldk kornyezetbarat megsemmisitése érdekében a Zrt. 2008-ban kis kapacitasi
hullaégetdt vasarolt. A Bentley Spectrum USK hullaéget6 teljesitménye 50 kg/ora, igy a kis
teljesitményli. Az égetd 3 oldalrol zart szinben kertilt elhelyezésre 4 m x 6 m-es vizszintes
beton alapon.

Engedélyszam: 1774/2002/EK 26. cikk (4) bek. alapjan: 14.1/2403/008/2008. (5.sz. melléklet)
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Tragyatarolo

A Mezdnyarad 040/4 hrsz-u teriileten a ZRt. a broilerhizlal6 telephely biztonsagos lizemelése
érdekében harom oldalrol zart, szigetelt tragyatarolot épitett.

A tragyatarolo 110 m X 47 m = 5170 m? hasznos teriiletii, az oldalfalak magassaga 2,00 m.

A szalmas taroloban 10.307 m?, 5463 tonna szalmas tragya tarolhat6. A tarolé E-D-i irAnyban
lejt, a D-1 oldalon pedig kétiranyi a csurgalékviz elvezetd arok lejtése (K-i és Ny-i). A
csurgalékviz elvezetd két végénél 25 m’ — es csurgalékviz gylijtd akna talalhaté. A
csurgalékvizet szippantdval lehet visszajuttatni a tragyatérre.

Atlagosan 2500 tonna tragya keletkezik évente, ennyit tarolnak az elszallitisig. A tragya
szantofoldekre valo széllitdsa az Oszi idOszakban torténik az iddjaras és a mezdgazdasagi
munkalatok fliggvényében.

Telepi elektromos halozat

A telepre az elektromos energia kozépfesziiltségli halozatrol érkezik. A transzformator
kapacitasa 630 KVA. A belsé elektromos halozat részben vezetékes, részben foldkéabeles. A
telepi vilagitorendszer beton oszlopon rogzitett, higanygdz lampatestes.

Telepi belsé uthalozat

A telepi belsé tuthalozat jol kiépitett, kozepes allapotban van. A koptatoréteg aszfalt.
Valamennyi be- és kijaratnal betonszerkezetii fertdtlenitdmedence keriilt kiépitésre. A beton
tragyatarolohoz makadamut vezet. Valamennyi termeld épiilet burkolt Gton megkdzelithetd,
igy minden kiiltéri technoldgiai folyamat az id6jarastol fiiggetlentil elvégezheto.

Telepi ivovizellato rendszer

A telep vizellatasat a IV. és az V. sz. kit biztositja. A kutbol a viz a telep 360 m3-es Superstadt
viztornyaba keriil, ahonnan gravitaciésan jut az istallokhoz. A dolgozdk vizigényét kiilon
kiépitett, vezetékes vizellatd rendszer biztositja a szocidlis épiiletben. A telepi vizellato
rendszerhez kapcsolddik a telepi tliziviz hélozat is. A vizfogyasztds mérése
istallonként/fogyasztonként torténik, mig a szocialis blokk vizfelhasznalasat 6nallo vizmérd
oraval rogzitik.

Csapadékviz elvezetd halozat

A telep csapadékviz elvezetd rendszere jol kiépitett. Az épiiletekrdl ereszcsatornak juttatjak a
tiszta csapadékvizet a nyilt csapadékviz elvezetdkbe, ahol zommel elszikkad, esetleges nagy
csapadékndl a befogadd Nad-érbe (Tardi- patakba) keriil. A régi istallok vizszintes és
fliggderesz csatornaja rossz allapotuak voltak, helylikre a feljitdsok soran 10j csatornakat
épitettek.
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Telepi gazellatds

A telepre a vezetékes gdz kozépnyomasu haldzatbol érkezik. A gaz fogadasa sajat
gazfogadoban torténik, ahonnan belsd vezetéken jut a gaz a fogyasztokhoz. A gaz
fogyasztasat istallonként naponta naploban rogzitik.

Szennyvizelvezetés
A telepi szennyvizrendszer két részre osztott.
Szocialis épiilet szennyvize

A szocialis épiilet szennyvizét 6nalld, 50 m*-es szennyvizgyiijtdben gyiijtik. A gyiijtébol igény
szerint, szerz6dés alapjan szallitjak el engedéllyel rendelkezd szallitok a gyljto-tisztito
telepre.

Allattarté épiiletek szennyvize

A pulykatarto épiiletek (5 db) 6nallé szennyvizgytijté aknéval rendelkeznek. Az épiiletekben
szennyviz csak évente kétszer, az istallok tisztitadsakor keletkezik. A szennyvizet az akndbol
szippantokocsi szallitja a tragyataroloba. Az egyes épiiletek akndi 15 m>-es hasznos
térfogatiak.

A broiler épiiletek (12 db) tisztitasakor keletkez6 tragyas mosoviz szintén a kdzponti aknaban
gyllik Ossze, ahonnan felszin alatti vezetéken keriil a beton szalmdstragya taroldtérre. A
gytijtéakna 50 m>-es, szintszabalyzos vagokéses szivattytival ellatott.

2.1.4. Az alkalmazott technologia ismertetése és fobb paraméterei

Az intenziv broilertartds soran alkalmazott hagyomanyos tartasi rendszer egyszert, zart beton
istallokban természetes fénnyel vagy ablak nélkiil mesterséges megvilagitassal,
hdszigeteléssel €s mesterséges szellOztetéssel. A pulykahizlaldsnal részben nyitott oldalfalu
épiiletek vannak, ahol a mesterséges szelldztetést (negativ nyomds elve alapjan)
szivoventilatorok biztositjak (kivéve 0-5 hétig tartd eldnevelést). A broilereket a teljes
padlozatot beboritd almon tartjdk (ami altaldban szecskazott szalma). A kitragydzasra a
hizlalasi turnusok végén keriil sor. A broilercsirkéket altalaban 15-16 egyed/m? siirtiséggel
tartjak, és az egyes épiiletekben kb. 16 000 madarat tartanak.

Az ammonia — kibocsatas csokkentése érdekében el kell keriilni a nedves alom el6fordulasat.
Ebbdl a célbol a telepeken egy 1) elhelyezési technikat alkalmaznak (az Gin. VEA rendszert),
amelynek soran kiilonos figyelmet forditottak az épiilet szigetelésére, az itatorendszerre (a
kifroccsenés megeldzésére), valamint a szecskazott szalma alkalmazasara.

A technologia kapcsolodo miiveletei:

= tragya kiszallitasa

= telepi karbantartasi tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa
= nevelt allatok allategészségiigyi ellatasa

= clhullott allatok kezelése
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A telephelyen kialakitott technolégia rendszer elemei :
Istallok elokeészitese fogadasra; takaritds, almozas:

A naposallatot mindig alaposan takaritott, gondosan fertétlenitett, almozott, felftitott istalloba
fogadjak, amelyben bent vannak az ugyancsak fertOtlenitett etetOk ¢&s itatok, feltoltve
ivovizzel és takarmannyal.

Az 1) éalloményt az el6z0 csoport korokozoitol védeni kell, ezért a takaritas az épiilet
kornyezetére és minden helyiségére kiterjed.

crcr

tehat a 6 hetes nevelési id6t 18 napos szervizperiodus kovessen. Igy egy évben 6 rotacio
érhet? el.

Az alommal szembeni kovetelmények, hogy szdraz, rugalmas, nedvszivd, penészmentes
legyen.

A telepen kizarolag szalmat hasznalnak alomanyagként. a bealmozads a betelepités elott
torténik, raalmozas a termelési ciklus alatt nincs.

Az almozdsra felhasznalt szalma mennyisége:

pulykahizlalés: 380t
broilercsirke hizlalas: 540 t
Osszesen: 920 t

Az almozasra hasznalt szalma balazott, zart, fedett helyen térolt, szdraz, nem penészedett,
fuzariummentes, almozasra idealis.

Fiites:

A fiités célja az, hogy a baromfi mindenkori hdigényét kielégitse, a jO mikroklima
megteremtéseét segitse.

A telephelyen a 12 db csirke istalloban JetMaster Thermorizer hdlégbefuvasos indirekt fiitési
technoldgia tizemel.

A fltés-szellozés Osszhangja fontos kérdés, a szell6zést folyamatosan kis levegdcsere
értekekkel kell kezdeni, a hd ne csokkenjen lényegesen. A fiitdenergiaval valo takarékossag

elsddleges, a biologiai igény kielégitése érdekében szelldztetni és fiiteni is sziikséges.

A szelldztetés elszivasos rendszerti, PED parasitoval két hosszanti oldalon 18 m x 2,5 m/oldal
, a végfalon 7 db szivoventilatorral, egyenként 10 m3/h 1égszallito képességgel.

A telephelyen az egyes istallok falan elhelyezett ventildatorok biztositjak a légcserét.
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Vilagitas:

A fény a bioldgiai folyamatokat serkenti, a jo fényprogram javitja, a rossz pedig rontja a
termelés eredményét. A csirke a sarga-vords szintartomanyba tartozd fényt igényli, ezt az
igényt a fénycsoves vilagitassal érik el. A szin mellett a fényerd ¢és a vilagitas idétartama
befolyésolja a termelést.

Mas fényprogramok is ismeretesek. Igy pl. szakaszos fényadagolasrol is beszélnek. Ebben az
1 ora sotét periodust 3 oOra vilagitas koveti a nap 24 orajaban. Ehhez kb. egyharmaddal tobb
etetd, itatd sziikséges, mert minden csirke egyszerre eszik, iszik, igy tobb féréhelyre van
sziikség.

Az istallokban sarga szintartomanyba tartozo fényt kibocsdjtdé fénycsdves megvilagitast
alkalmaznak (30 lux/m?)

A pulykaneveld istallokban 14-16 6ra megvilagitassal, de akar 5 lux erdsségre csokkentett
intenzitassal torténik a nevelés. A vilagitas erdsségét fokozatosan mérséklik, aminek also
hatara az az intenzitasi érték, aminél az 4allatok napi takarmanyfelvétele még nem
akadalyoztatott.

Takarmadnyozas:

A nagy fejlédési erélyli hushibridek csak az életkoruknak megfeleld beltartalmu taptol
fejlédnek az oroklott képességeiknek megfeleléen, ezért a javasolt receptiran nem szabad
valtoztatni.

A tapokban, a befejezd tap kivételével, gyogyszer van, mely a baromfit megvédi bizonyos
betegségektdl, de a gyogyszer, csak bizonyos idé mulva iirtll ki a csirke szervezetébdl. Ez az
1d6 az Un. vérakozasi id0, melynek megtartasa kotelez. A varakozési idon belill vagasra
értékesitett baromfit a kimutathatd gyogyszermaradvany miatt elkobozzak.

A korszerli hushibridek 42 napos korukban meghaladjdk a 2,5 kg/db atlagos testtomeget és
ehhez 1,8-1,9 kg tapot igényelnek testtomeg kg-onként.

A pulykanevelés esetén az ajanlott pulyka telepitési siirliség 5-10 db/m?. A takarményellatas
2 sorban lemezhordds, gumiabroncsos OnetetOkkel torténik. A pulyka takarmanyozasa ma
mar, az intenziv hibridek korédban, kizarolag intenziv keveréktakarmanyokkal képzelhetd el.

A pulyka ebbdl eredéen magas allatfehérje igénye a hibridek esetében is megmaradt. A
pulykatédpok nyersfehérje-tartalmat ma is mintegy 40%-ban allati fehérjehordozokkal (halliszt,
husliszt, stb.) alakitjak ki.

A takarményozasi rendszer a 4. hétig étvagy szerinti etetést ir eld. Ezt kovetden - az elhizas
veszélye miatt- a takarmanyfelvételt korlatozni kell.

A novendékek kozott eléfordul, hogy csipkedik egymast, fellép a kannibalizmus. Ennek
megeldzésére a fényt csokkentették, szlrt fényt biztositanak.

Felhasznalt tap mennyisége 5813 tonna/év.
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Ttatas:

A tenyésztés soran a viz felhasznaldsara az itatds és tisztitadsi tevékenység kapcsan van
sziikkség. A madarak vizfogyasztasa étrendjiiktdl fiiggden valtozik, de minden esetben
biztositani kell az alland6 vizhozzaférést. A telepen a broilerek itatdsara tanyéros itatdvonalat
alkalmaznak, mig a pulykaknal valyus itatokat tizemeltetnek. (kivéve a P-1 eloneveld istallot)

A vizfelhasznaléssal jaro tevékenységek soran az elérhetd legjobb technologia az alabbi:
a szervizperiodus soran nagynyomasu tisztitoberendezések alkalmazasa

az ivovizet biztositd berendezéseknél az elfolyasok megeldzése

a vizfogyasztasok naplozasa naponként és istallonként

az esetleges szivargasok felderitése és javitasa.

Az itatérendszer korszerlsitése megtortént, ellendrzésiik folyamatos. Az épiiletek belso
terének tisztitasa, fertdtlenitése korszeri eszkozokkel biztositott, mig az épiileten kiviili
gyepes teriiletek kaszaldsa, ontozése szintén az alaptechnoldgia eleme.

Az dllatallomany elszallitasa

A begy az utolso tapfelvétel utan 6-8 o6ra mulva liriil ki. A telt begy a feldolgozaskor szakad,
szennyezi a hust, foként a legértékesebb mellhtst. Szallitas elott 6-8 draval megsziintetik az
etetést az esetleges begyszakadéas miatt.

A tartasi, takarmanyozasi helyzet, a csirkék kiméletes, vagy kiméletlen 6sszefogasa, ketrecbe
helyezése, a szallitas és vagas eldirt modon vald végzése, egyenként és Gsszesen kihat a hus

mindségére, ezen keresztiil a piaci helyzetére.

Az allatdllomanyt kiméletesen rakodjak, hogy elkeriilhetd legyen az értékes testrészeken
felléepd bevérzés, csontok torése.

Tragyakezelés

A keletkezett tragya éves mennyisége:

pulykahizlalas: 570 to
broilercsirke hizlalas: 1930 to
Osszesen: 2500 to

A tragya beltartalma 1 t-ban:

Nitrogén: 16,3 kg

P>0s: 15,4 kg

K>0: 8,5 kg

CaCOs: 24,0 kg

A szalmas tragya térfogatsulya: 530 kg/m®
Az évente keletkez0 tragya térfogata: 5095 m?
A tragyatarolo netto térfogata: 10.307 m?
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A taroldban tehat — jol elkiilonitve — havaria esetén is elhelyezhetd tovabbi 1 éves mennyiségii
szalmas tragya.

A tragya elhelyezésére 1034,99 ha szantoteriilet all rendelkezésre, a 4.sz mellékletben felsorolt
Tard kiilteriileti tablakon. A szantoteriilet tehat elegendd az eldirt terhelésre, €s biztosithato a
szantok harom évenkénti szervestragyazasa. A felhaszndlt tragya értékét ndveli, hogy
rendkivill magas a CaCOs — tartalma, igy a tragyazassal a talajok savanyodasa is
mérsékelhetd.

Allati tetemek elégetése

Az allati tetemeket zart szallitdeszkdzben szallitjak a helyszinrajz szerinti hullaégetdhoz, ahol
¢getésig hiitott taroloban tartjak, zart taroldban.
A hullaégetd miikodési utasitdsat €s engedélyét a 5.sz. melléklet tartalmazza, Bentley
Spectrum USK tipusu kis teljesitményt (50 kg/h).
Miikddési engedély szama: BOI/01/2895-5/2013.
Azonosité szama: 04-AH-011 (EE).
Az égetdben az elégetett termék 2 % -a lesz hamu.
A keletkezd hamu mennyisége:
csirkehamu: 540 kg/év
pulykahamu: 60 kg/év
Osszesen: 600 kg/év

A keletkez6 hamut a tragyaval keverve mezdgazdasagi tertiletre kiszorjak.

Elhullott allatok mennyisége

Elhullott allatok Turnusonként (t) Eves mennyiség (t)
csirke
Keletkez6 allati hulla 0,363 2,18

3.sz. tablazat

Elhullott allatok Turnusonként (t) Eves mennyiség (t)
pulyka
Keletkez6 allati hulla 0,73 1,46

4.sz tablazat
Jarvanyvédelmi eloirasok

A termeld épiileteket keritéssel kell koriilvenni, amin zarhato kaput, a kerités hatardban kéz-
és labfertotlenitési eszkozoket kell elhelyezni. A telephelyen megvalosult.

A ragcsalok és a vadmadarak az épiiletekbe ne juthassanak be. Rendszeres ragcsaloirtast
végeznek, az épiiletek teljesen -a bejaratok tobbszords ajtoval ellatottak - igy a vadmadarak
bejutasanak esélye kicsi.

Torekedni kell arra, hogy a telep teriiletén egykoru broilerek legyenek, a ki- és betelepités
minden 6lban egyszer torténjen. A telephelyen megvaldsult.
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Az épliletekbe az ott dolgozdk csak atoltozes utan 1épjenek be, az itt hasznalt munkaruhat a
teleprdl kivinni nem szabad. A telephelyen a kdvetelmény megvalosult.

Az elhullott allatokrol az illetékes allatorvos utasitasa szerint kell gondoskodni. A telephelyen
megvaldsult.

Energiafelhasznalas a telephelyen

Megnevezés Eves mennyiség
Foldgaz (m?) 231400
Villamos energia (MWh) 424
5. sz. tablazat
Osszefoglal6 tablazat a baromfi nevelésre vonatkozolag
Megnevezés Me Broilercsirke Broilerpulyka Ossz.
Bealmozashoz hasznalt szecskazott ey 540 380 920
szalma
Szalmatarolas - balazott, épiiletben ‘t,>a!.a zott, -
épiiletben
Betelepitett allomany db/év 1 150 000 32 000 -
Allomanysiiriiség db/m?> | 15,6 2,5 -
kg/db | 2,2 13 -
Kitelepitett allomany db 1 100 000 31500 -
to 2420 409,5 -
Takarmany felhasznalas kg/kg 1,9 2,1 -
madarak itatds | m*/év | 6800 2600 9400
istallé tisztitds | m*/év | 360 210 400
Vizfelhasznélds kommunalis m¥/év |- - 50
felhaszn.
vizpermetezés | m’/év | 100 50 150
Osszesen m¥/év |- - 11016

6. sz. tablazat

2.1.5. Az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése. Az elérhetd legjobb technika
(BAT) ismertetése és Osszevetése a telepen alkalmazott technologiaval

A telephelyi tevékenység a korabbi feliilvizsgalat soran megfeleltetésre keriilt az ipari
kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatarozasarol szolo 2017/302  végrehajtasi
hatarozatban foglalt valamennyi BAT kovetkeztetésnek. A BAT kovetkeztetés azota nem
véltozott, az allattartasi tevékenységet ismételten Osszevetettem a BAT kovetkeztetésben
foglaltakkal.

A telepen alkalmazott technologia dsszevetése a BAT-tal a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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2.1.6. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, lizemeltetésének
ismertetése

A telep biztonsdgos miikodéséhez az alabbi kozmiivek sziikségesek:

= vizellat6 halozat

= elektromos halozat

= foldgazellatas
Vizellatas (fold alatti vezeték)
A telephely ivoviz ellatasat a szolgéltatasi szerz0dés alapjan kozmiirdl biztositott. Az allatok
itatasa a telephelyen még a rendszervaltozés elotti idoszakban (TSZ idészak) kialakitasra
keriilt fart kutrdl is lehetséges.

Elektromos energiaelldtas (légvezeték)

A telep villamos energia ellatasat az EMASZ Nyrt. biztositja vasarlasi szerzé6dés alapjan. A
telephely villamos energia ellatasat rendkiviili aramkimaradés esetén egy aggregator latja el.

Gazellatas
A telep gaz ellatast a TIGAZ Zrt. biztositja altalanos koziizemi szerzédés alapjan.
A telep gazfelhasznaloi:

= szocialis blokk
= allattarto épiiletek fiitése

Fold feletti tartaly :
Tapsilok
A takarmany téarolasa zart silokban torténik (istallonként 1 db.). A silok befogadoképessége

lehetdvé teszi az allatallomany teljes rotacio alatti etetését. Sziikség esetén legfeljebb egyszeri
yjratoltésre van sziikség rotacionként.
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3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1.

Levego

A telephelyen a kornyezeti levegd felhasznalasa illetve szennyezése az alabbi technologiai
elemeknél kovetkezik be:

Technolégiai Szennyezést kivalto | Légszennyezo tipusa | Szennyezéanyag
folyamat tevékenység, folyamat
Allatallomany be és | Kozlekedés/robbandmotoros vonalforras gaznemi 1égszennyezd
kitelepitése gépjarmivek kipufogogazai, anyagok,
szilard  1égszennyezd
anyagok
Allatallomany Allatok anyagcsere folyamatai, az | feliileti forras gazneml légszennyezd
nevelése allatok testének kiparolgasa anyagok,
Istallok takaritasa | Kozlekedés/robbandmotoros vonalforras gaznemi légszennyezd
munkagéppel gépjarmiivek kipufogogazai, anyagok,
szilard  1égszennyezd
anyagok
Silok feltoltése, | Kozlekedés/robbandémotoros vonalforras gaznem légszennyezd
elhullott allatok | gépjarmiivek kipufogdgazai, anyagok,
elszallitasa, szilard  1égszennyezd
szennyviz elszallitasa anyagok

7.sz. tablazat
3.1.1. A levegé alapallapota

A mezdnyaradi baromfitelep a Borsodi-Mezdség kistdj északi peremén, a Biikk-hegység
labanal helyezkedik el. A térség levegdmindségét a helyi €s regionalis forrasok egyiittesen
hatarozzak meg.

Regionalis és lokalis hatdsok:

A teriilet levegOmindségét alapvetden befolydsolja a kdzeli M3-as autopalya és a 3-as szamu
fout forgalmabol szarmazo kozlekedési emisszid. Bar a telephely tavolabb esik a Sajo-volgy
nehézipari zo6nditdl, a délies és délnyugatias légaramlatok esetenként elszallithatjadk ezen
teriiletek szennyezOanyagait a Biikkalja felé. A helyi levegOmindséget a kornyezd telepiilések
(Mezonyarad, MezOkeresztes) téli, fiitési szezonban jelentkezd kibocsatdsai, valamint a
kiterjedt mezOgazdasagi tevékenység (talajmiivelés, betakaritas, novényvédelmi munkak)
miatti porkibocsatas és vegyszerterhelés is alakitja.

Levegomindségi jellemzok:

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhdlozat adatai alapjdn a térség levegOmindsége
altalanossagban jobbnak mondhat6, mint a slirin iparosodott Sajo-volgy€, azonban itt is
novekedése a téli fitési szezonban. A Biikk-hegység kozelsége miatt a volgyekben, mélyebb
fekvési tertileteken gyakoriak az inverzios helyzetek, amelyek eldsegitik a szennyezdanyagok
feldusulasat a felszin kézelében.
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Viltozas a 2020-as dllapothoz képest:

A levegémindség alapallapotaban az elmult 6t évben lényegi, trendszerli valtozas nem tortént.
A kozlekedésbodl és a lakossagi flitésbol szarmazé terhelés tovabbra is meghatarozo, €s a téli
idészakban a szall6 por koncentracidja rendszeresen megkozeliti vagy meghaladja az
egészségligyi hatarértéket.

3.1.2. Meteorologia, éghajlati viszonyok

A telephely a Borsodi-Mezoség kistajon helyezkedik el, amelynek éghajlata mérsékelten
meleg és szdraz, erds kontinentalis hatdsokkal. A Biikk-hegység kozelsége €s a nyitott alfoldi
taj egyarant befolyasolja a helyi id6jarasi viszonyokat.

A térségre vonatkozo hosszl tavia meteorologiai adatok a kovetkezok:

Uralkodo szélirany: A leggyakoribb szélirany az északkeleti (EK), de jelentés a délnyugati
(DNy) ¢és a déli (D) szelek aranya is. Az atlagos szélsebesség viszonylag alacsony, 2,5 m/s
kortili, ami a szélcsendes idOszakok gyakorisagéra utal. A gyenge 1égmozgés, kiilondsen a téli
félévben, kedvez a 1égszennyezd anyagok lokalis felhalmozddasanak.

Eves kozéphémérséklet: A sokévi atlag 9,8-9,9 °C kozott alakul. A vegetacids idészak
atlaghdmérséklete 17,0 °C. A fagymentes napok szama atlagosan 192 nap.

Eves csapadékdsszeg: A térség viszonylag széraz, az éves csapadékmennyiség 560-590 mm
kozott mozog, ami vizhianyt eredményezhet. A legtobb csapadék a kora nyéri iddszakban
hullik.

Napfénytartam: Az éves napsiitéses ordk szdma magas, 1900-1950 o6ra kozott van.

Valtozas a 2020-as allapothoz képest: Az elmult 6t év adatai illeszkednek a hosszu tava
trendekbe, de az altalanos klimavaltozasi tendencidk itt is érvényesiilnek. Megfigyelhetd a
nyari héhullamok gyakoribba valasa és az aszalyos periddusok hosszanak novekedése, ami
hatassal van a mez6gazdasagi termelésre €s a telep porkibocsatasara is.

3.1.3. Légszennyezd forrdsok

A baromfitelep miikddése soran a levegdterhelés kiilonbozo tipust forrasokbol szdrmazik. A
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a telephelyen engedélykateles 1€gszennyezd
pontforras nem tizemel. A kibocsatasok jellemezhetdk pont-, diffuz- és vonalforrasként.

A baromfitelep miikddése soran a levegdterhelés kiilonbozo tipusu forrasokbol szarmazik. A
306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet értelmében a telephelyen engedélykoteles 1égszennyezd
pontforras nem lizemel.

A kibocsatasok jellemezhet6k pont-, diffliz- és vonalforrasként.

Diffiiz forrasok: A telep legjelentdsebb 1égszennyezd forrasai a difftiz forrasok, amelyek a
kovetkezok:

A telephelyen a csirkeistallok fiitését indirekt rendszerii, gaziizem hélégbefuvok biztositjak.
Ezek a berendezések a karos égéstermékeket egy kéményen keresztiil a szabadba vezetik, igy
az istallok légterébe csak tiszta, meleg levegd keriil. A pulykaistallokban is géaziizemi
holégbefuvok ilizemelnek. A telepen miikddik egy kis kapacitasu (50 kg/ora), engedéllyel
rendelkezd allati hullaégetd is.
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Istallok szell6zOnyilasai: Az allattartds soran keletkezé f6 emissziok itt jutnak a kdrnyezeti
levegdbe. Az allatok anyagcsere-folyamatai, az iiriilék és az alom bomlésa soran ammonia,
kén-hidrogén és egyéb, szaghatassal jard szerves vegyiiletek, valamint por képzddnek. Ezeket
a szelloztetést biztositd axidlis ventilatorok tavolitjdk el az istallok légterébdl. A
pulykaistallok esetében a flitésbol szarmazo égésterméekek (CO, ) is itt tavoznak.

Tragyatarolo: Az istallotragya ideiglenes taroldsa soran a tragya feliiletérdl szintén
parolognak el ammonia és szaganyagok. A tarolo kialakitasa és a tragya rendszeres kezelése
csokkenti ennek a kibocsatasnak a mértékét.

Egyéb feliiletek: A telephely szilard burkolati utjai, a takarmanysilok ¢és a fiivesitett teriiletek
hozzajarulnak a porképz6dés minimalizalasahoz.

Vonalforrasok: A telephelyen beliili kozlekedési utvonalak mindsiilnek vonalforrasnak. A
légszennyezés a jarmiiforgalomhoz kothetd.

Anyagmozgatdas: A takarmany, az alomanyag, a kész allatok, a tragya és a hulladékok
szallitasa tehergépjarmiivekkel és munkagépekkel (pl. homlokrakodo) torténik.

Kibocsatas: A jarmivek kipufogdgdzaibdl nitrogén-oxidok, szén-monoxid és szallo por keriil
a levegobe. Ez a terhelés id0szakos, a rotaciokhoz és a szallitasi litemtervhez kotott.

Viltozds a 2020-as allapothoz képest:

A légszennyezd forrasok jellege és helye a feliilvizsgalati idészakban nem valtozott. A
technoldgia és az lizemeltetési gyakorlat valtozatlan maradt.

3.1.4. Szaghatas vizsgalata

Minden allattart6 tevékenység kikeriilhetetlen kovetkezménye a blizhatas jelentkezése.
A blizhatés helyi jelentdségili kibocsatas.

Az almos, illetve a higtragyabol keletkez6 blizos, illékony gazok kibocsatasanak f6 okozoja,
befolyasolod tényezdje a tragya mikroba-, illetve nedvességtartalma.

A biiz keletkezésének fobb forrdsai:

= azistallok,
= atragya tarolo,
= atragya kijuttatasa a szantofoldekre.

A nagylétszamU allattarto telepek diffuz légszennyezd anyag kibocsatdsa a mezdgazdasagi
eredeti anyagok jelentds mennyiségét juttatja a légkorbe. A 1égszennyezd anyagok
tekintetében nem az egyedi szennyezOanyagok, hanem a nagyobb tavolsdgban észlelhetd
szaghatasok a jelentésebbek.

A szaganyagok keletkezésének intenzitasat befolydsolo technologiai tényezdk

20
Osszeallitotta : Krusniczky Lérand




Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mezonyaradi Baromfitelep Szentstvani Mezégazdasagi Zrt.

taté- Eteld- Etetett w * fehérjetartalom
berendezés berendezés lakarmany » fehéne-Osszetétel
* asvanyianyag-tartalom
* 4svanyianyag-osszetétel

Szellbzlelés

v A 4
Paralecspodas /
* w» - fajlagos allatiélszam s;:tgllr'géhatés;
* Gletkor ;Zvegéjének
* 6geszsagi allapot hémérséklete
\ 4 \ 4
Alomra hullé
Alomra foly6
viz takarmany v FELSZABADULO
ANYAGOK
URULEK
r W S
\ 4 \ 4 Y Y
Uriilék v. Griilékkel Nedvességlartalom, pH-érték, hdmérséklel, osszetétel,
szennyezelt alom bomlasi folyamatok, mikroorganizmus-tevékenység
1.sz. abra

Fentiek alapjan a telephelyen az o6lakban kialakuld gazkeveréknek az éllatneveld épiiletek
falan elhelyezett axialis ventilatorokon keresztiil a kornyezeti levegdbe keriild része okoz
blizhatast.

Az allattarté épiiletekben, leginkdbb ammonia, a dinitrogén-oxid, a szén-dioxid és a
blizanyagok keletkezésével kell szamolni. Az allattartas blizhatasa az istalloban kialakuld
gazok keverékébdl all, amelyek a takarmanybol, a bélsarbol, vizeletbdl, a verejtékbdl és a
nyalbol szabadulnak fel. Az éllat, faji szaga az illdzsirsavak mennyiségétdl is fiigg.

A bélsar szarazanyaganak zOmét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyalkahartya mirigyei altal kivélasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioxid az éllatok altal kilélegzett levegdvel
keriil az istallo légterébe.

Almozott tartas esetén a j0 mindségli alom a nedvességet magaba szivja, igy csokken az
irtilek nedvességtartalma; ezzel egyiitt csokken az iiriilék atalakuldsanak, lebomlasanak, tehat
a szaganyagok keletkezésének intenzitdsa. Mindezek mellett a nedves alom a keletkezett
gazok egy részét megkoti. Amennyiben ennél a tartasi modnal az alom felszinén az tiriilék
felszaporodik, az alom felszinére az etetOberendezésekbdl nagy mennyiségli takarmany
szorodik (pl. nem megfeleld beallitasuk, vagy meghibdsodasuk esetén), az alom vagy annak
felszine tulnedvesedik (pl. meghibasodott itatoberendezések miatt, vagy az alom
atforgatdsanak vagy a feliilalmozas elmaradidsa miatt), akkor a gdzok keletkezésének
intenzitdsa megnd. Ezt fokozza az alom hdémérsékletének emelkedése is. A szaganyagok
keletkezésének intenzitdsat alapvetden a keletkezett iiriilék mennyisége ¢és mindsége
befolyasolja. Az iirlilék mennyisége, illetve az alom mennyiségéhez viszonyitott ardnya a
fajlagos allatlétszamtol, valamint az alom mennyiségétdl fiigg. Az triilék jellemzdi pedig
egyértelmiien fliggenek az etetett takarmany mindségétdl, annak Osszetételétdl, a tartott
allatok egészségiigyi allapotatdl A fajlagos szagkibocsatas az istallobol tdvozo
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szagszennyezett levegd szagkoncentracidjanak, térfogataramanak alapjan, az istalloban tartott
egyedek Osszes testtomegének figyelembe vételével hatarozhaté meg

Fontos megjegyezni, hogy az egyes irodalmi forrasokban k6zolt szagkibocsatasi értékek még
ugyanazon allatfaj, termelési cél, tartdsi mod esetén is jelentOsen eltérhetnek egymastol.
Ennek oka lehet az alkalmazott mintavételi modszer és technika kiilonbozdsége, és a

crcr

(szagméro késziilék).

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletkezd biizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatdsok
viszonylag rovid id6tartamuak, és megfeleld kiszorasi technoldgidk alkalmazasaval
csokkenthetok.

A blizhatds csokkentését szolgald biofilterek és gazmosok ugyan hatékony technikak, de
jelentds beruhdzasigényiik és magas miikkodési koltségiik miatt nem johetnek szoba.

Szagkibocsatas csokkentési lehetoségei

Az Aallattartdsnal a szagkibocsatds csokkentési lehetdségeit érdemes kiilon targyalni az
allattart6 épiiletek, istallok szagkibocsatasa és a feliileti forrdsok szagkibocsatasa esetén. Az
allattartdé  épiiletek  szagkibocsatdsa  csokkenthetd a megfeleld tartastechnologia
megvalasztasaval és megfeleld lizemeltetéssel:

— a tragya, almostragya nedvességtartalmanak csokkentésével, szarazon tartasaval,

— megfeleld mindségli alom biztositasaval;

— a tragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval;

—az itaté- ¢és etetOberendezések megfeleld megvalasztdsidval ¢és szorodas-, illetve
csOpogésmentes lizemeltetésével;

— az istalloklima optimalizélasaval (a megfeleld mennyiségli szelldztetd levegd biztositasaval,
a megfeleld légbevezetéssel, hdszigeteléssel, a légkilépd nyildsok magassaganak
megemelésével, a kilépési sebesség megnovelésével, az istallon beliili megfeleld aramlési
kép kialakitasaval);

— az istalloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcids uton a

porszemcsékhez tapadva tavozik az épiiletekbdl).

Fontos szerepet jatszik a szagkibocsatds nagysagaban a takarmany megfeleld Osszeallitasa, a
fehérjetartalom és Osszetétel optimalizaldsa. Az intenziv szagl takarmanyosszetevOk zart
tarolasa is segiti a telepek szagkibocsatasanak csokkentését.

A keletkez6 tragya bilizhatdsanak csokkentése érdekében a telephelyen a kovetkezd
egyszerlibb és intézkedésekkel hajtottak végre:

* minimalisra csokkentették a tragya érintkezését a levegdvel,

=  mérsékelték a technoldgiai vizfelhasznalast,

= atragyat foloslegesen nem keverik,

= a taroldt csak rovid ideig, 1 — 2 napig hasznaljdk abban az esetben ha nem keriil sor
kozvetlen tragyaelszallitasra

= melldzik a vizoblitéses tragyaeltavolitast,

= az éplileteket folyamatosan minden rotacid végén takaritjak,

= az épiilettakaritast minimalis vizmennyiséggel végezik.
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A Kft. a telephelyén megteszi a fenti a szagcsokkentési intézkedéseket, biztositja azon
iizemeltetési koriilményeket, melyek sziikségesek ahhoz, hogy a szagkibocsatds a lehetd
legkisebb legyen.

Olfaktometrids szag emisszio mérést az elmult lizemeltetési idészakban nem végeztetett, arra
is tekintettel, hogy szaghatasi problémakat nem észlelt a telep kornyezetében. A telep
mikodésének megkezdése Ota blizhatasra vonatkozd panasz ismereteink szerint sem az
illetékes dnkormanyzathoz, sem a kornyezetvédelmi hatésaghoz nem érkezett.

A szagkibocsatdssal, a zavar6 kornyezeti szaghatds értékelésével ¢és  annak
megakadalyozasaval kapcsolatos alapvetd kérdéseket a levego védelmeérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet targyalja.

A rendeletben meghatdrozdsra keriilnek a témaval kapcsolatos alapfogalmak:

» Dbiiz: szaghatassal jard légszennyez0 anyag vagy anyagok keveréke, amely
Osszetevoivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott kornyezetben kdrnyezetidegen,
¢s az érintett teriilet rendeltetésszerli hasznalatat zavarja;

» szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m> standard 4llapoti szaganyagot
tartalmazdgazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés sordn az észleldk 50%-
aban;

» szagkoncentrdcié: 1 m® standard allapoti szaganyagot tartalmazoé gizban a
szagegységek szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m3)

Biizzel jaré tevékenység lehet az egyes rotacios iddszakok végén az istallotragya
tragyataroloban valo6 elhelyezése.

Az istallok kitiriilése utan a keletkezett tragyat a tragyataroloba szallitjak. Atlagosan 2500
tonna tragya keletkezik évente, ennyit tarolnak az elszallitasig. A tragya szant6foldekre valod
szallitaisa az Oszi 1dOszakban torténik az 1dojaras és a mezdgazdasagi munkalatok
fiiggvényében.

A keletkezett éves tragya teljes mennyiségét Tard kozség hatardban, a Szentistvani Mg Zrt.
altal bérelt kb. 1 700 ha szant6foldi teriileten szorjak ki, betartva a 59/2008 FVM rendelet
eldirasait.

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletkezd biizhatds is intenziv lehet, de ezek a hatdsok
viszonylag rovid id6tartamuak, és megfeleld kiszorasi technologidk alkalmazasaval
csokkenthetok.

A pulykanevel6 épiiletekben a szelldztetést fordulatszabalyzos tetd- és faliventilatorok
kombinaciojaval oldjak meg:

= P-1jeltiistallo: 6 db tetGventilator és 8 db faliventilator.

= P-2¢és P-3 jelti istallok: 5-5 db faliventilator.

= P-4 ¢és P-5 jell istallok: 3-3 db faliventilator.

= A 12 db csirkeistalld ("csillag-istallok") szelléztetd rendszere a kovetkezoképpen épiil
fel:

= Minden istalléban 6 db tetdventilator €s 9 db faliventilator talalhato.
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A szagemisszi0 szamitdsdt a beépitett ventilatorok tiizemelésekor kialakuld allapotra,
maximalis kapacitas figyelembevételével végezem el.

Vsz=V/3600

E =7Z%*Vsz

E’ =E/SZA

ahol,

-Vsz szennyezett levegd térfogatirama (Im3/s)

-V = ventilatorok 1égszallitasa (Im3/h)

-E = szagkibocsatas

-Z = a szagkoncentraci6, irodalmi adat (90 SZE/m3)
-SZA = az allatok szdmanak szamosallatra atszamitott értéke

A ,,Z” szagkoncentracid meghatdrozasanal a szakirodalom szerinti maximalis értéket veszem
figyelembe. (Pécsi Tudomanyegyetem Pollack Mihdly Miuszaki Kar Kornyezetvédelmi
Tanszék Levegotisztasagvédelem 2004).

Technologia Szagkoncentracio (SZE/m?)
Allati takarmanyfehérje eléallitasa 200-600

Bélfeldolgozas 150-400

Almozott szarvasmarhatartas 10-70

Sertéstartas racspadozaton 40-100

Meélyalmos baromfitartds 10-90

7.sz. tablazat

Csirkenevelés (mind a 12 élndl )

Epiilet Bels6 | ¢ , Beeplt’ett Szem},yezett Szag Fajl. , ,
z , ., | Allatlét | ventilatorok levego . 2 q 2 Szamosallat
megnevezese légtér szam|db | Iépszillitisa’ (V) | térfogntarama kibocsatas | Szagkibocsatas SZA
- 3 ’ %
( 6lak) m m/h e (E) SZE/s | (E’) SZE/s*SZA
1-12 3000 |16200 102000 28,3 2550 79,5 32

8. sz. tablazat

Az istallokban Big Dutchman markaja, kifejezetten allattartd telepekre (pl. baromfi
istallokba) tervezett indirekt hdlégbefuvot alkalmaznak, épiiletenként két darabot az

izembiztonsag érdekében.

Futési teljesitménye: 120 kW
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Pulykanevelés

- ,, Beépitett Szennyezett .
Epilet . B’els’o Allatlét | ventilatorok leveg6 S.zag ‘s Fajl. q ‘o Szamosallat
megnevezese légtér seamldbl|Iezszallitasa () | texTogatanama kibocsatas | Szagkibocsatas S7ZA

A 3 s &
( 6lak) m mh (Vsz) m¥s (E) SZE/s |(E’) SZE/s*SZA
P1 3465 | 2970 220000 61 5500 92 60
P2 3465 | 2970 220000 61 5500 92 60
P3 4580 13930 300000 83 7500 95 79
P4 5645 | 4930 360000 100 9000 91 99
P5 1643 | 1400 102000 28,3 2550 91 28

9.sz. tablazat

Almozott tarts esetén (tragyaszaritas nélkiil) a fajlagos szagkibocsatas 30-60 [SZE/(sxSZA)],
atlagosan 50 SZE/(sxSZA)]

A biiz légkori terjedésének szamitdasa

Az el6zé pontban meghatarozott blizkibocsatas kornyezeti levegdben torténd terjedését €s
ezaltal a hatasteriiletet Hatastavolsag 8.0.0.4 programmal hatdrozom meg.

A biizhatas dltalanos jellemzése a program dltal hasznalt szamitdsi eljaras :

Kellemetlen szaghatast okozo tevékenységek megitélésé¢hez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.
Szagparaméterek és kdlcsonhatasaik, a szagok hatésa a lakossag kozérzetére:

A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m*-ben (ppm), vagy mg/m>-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonb6z6 anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat masokhoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szagos anyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatds keltésére
elegendd ingert .valt ki az érzékeld receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktol, hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentracidk kozép
értékeit adjak meg, esetenként jelezve a sz&élso értékeket.

Szagegyseg (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatdosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50 %-a pedig mar nem. A szagegység
a kiilonb6z6 szagkiiszobli gdzok szagossaganak Gsszehasonlitasat teszi lehetdvé €s az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.
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Hedonikus hatas: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad "arr6l, hogy a szag kellemes, vagy visszataszitonak
mindsiil.

Hedonikus Szag I,-Ietrionikus
csoport érték
<5 Feny6 3.5
Mentol 3,5
Parfim 3,6
Stitode 4,5
Fatiizelés 4.9
Kortearoma 5,0
5-6 Amil-acetat 5,2
Festékhigitd 5,7
Butanol 5,9
6-7 Klor 6,4
Perklor-etilén 6,5
Bioszlro 6,5
Feny6gally tliz 6,8
>7 [stallo 7,1
Kén-hidrogén 7,3
Teflon olvadék 7,7
Allati tetemek hasznositasa 7.9

10.sz. tablazat

Szagterjedés: a szaganyagok a levegOben diffuzio és a légmozgasok Utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozd szerepe van a szélirdnynak ¢és a sebességének. Nagyobb
sz¢élsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas, de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, 1ényegében a foldfelszinével parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikdlis irdnyd mozgassal is kiegésziil. Az Orvények altaldban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésti turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt l1égtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

Szagintenzitas: A szagok erdsségének megitélésére szolgadl. A szaganyag koncentraciojanak
logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetdsége mennyire fligg Ossze az
¢szlelhetdség gyakorisdgaval. Mérdszama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja

crer

dramlasi sebességének (m3/h) szorzata.
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A biizkibocsatas hatdstavolsdaganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb maddszert is alkalmazhatunk.
10-es faktor modszere, illetve a VD 1 3782 szabvanyban eléirt modszer

A modszer a szagimmisszios koncentracidt tizzel szorozva figyelembe veszi a fellépd
koncentracié csticsokat. Ha az igy kapott koncentracié nagyobb, mint 1 SZE/m?, az adott
helyen ¢és iddszakban> 10 % gyakorisagl a tullépés, szagora bekovetkeztével kell szamolni.

A szagforrastol x tavolsagban a koncentracid nagysaga:
C(X): Q/(0,1376 *rFru*X 1,669)

ahol:

- C(x): a szélirdny menti szagimmisszi6 x tivolsagban (Szagegység, SZE/m?)
- Q: az emisszios aram (SZE/s)

- u: a sz¢l atlagos sebessége (m/s) - x: a forrastol mért tavolsag (m)

Gauss terjedési modell

,

C,(x,0,0,.H)= L : exp(— H J
T-u-0,- 0. 2-0:

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott szElirany

menti szagimmisszio a tdvolsag - x (m) - fliggvényében (SZE/m3)

- Q: az emisszios aram (Szagegység, SZE/s)

- u: a sz€l atlagos sebessége (m/s)

- oy, 0z a vizszintes, ill. fliggbleges szorodasi egyiitthatd (m)

A 24 oOras ¢€s éves atlagok szamitasa és dbrazolasa:

] 0.45
Chyy (x,0,0,H) = €, (x,0,0, H) [214J

g 0.45
] ] 1
C.(x,000H)=C,, (x,00,H)| ——
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A szamitasndl bevitt adatok :

Stabilitasi index (S) : 7

A feliileti érdesség (z0) : 0,15 — mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

A kibocsatas magassaga: 1,5 m

Az atlagos szélsebesség: 2,5 m/s

A vizsgalando tavolsag : 1280 m - a legkdzelebbi lakoépliletek Mezényarad, Vasut utca 1280
m tavolsagra talalhatoak..

Osszes szagkibocsatas : 226938 SzE/s

A modellezés hatdasteriilete

A telephelyr6l szarmazd blizhatas terjedésének modellezése a JNSZM KH KTFO altal
fejlesztett "Hatdstavolsag" (verzid: 8.0.0.4) szoftverrel tortént. A modellezés célja a telephely
szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa volt, figyelembe véve a jogszabalyi eldirdsokat
¢s a meteorologiai viszonyokat.

A modellezés bemeneti adatai:

Biizkibocsatas (emisszio): 226 938 szagegység/masodperc (SZE/s)

Kibocsatas magassaga: 1,5 méter (diffuz, talajkozeli forras)

Légkori stabilitas: S=7 (labilis), amely a kedvezdtlen terjedési viszonyoknak felel meg.
Feliileti érdesség: z0 = 0,15 m (mezOgazdasagi teriilet)

Atlagos szélsebesség: 2,5 m/s (10 méteres magassagban mérve)

Szentistvani Mg Zrt. mezényaradi baromfitelep
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $=7 labilis, p=0.170; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
2 L T T L T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
7.2 \\
® 54 N
g g
o :
(%)
9 ¥ \‘\
I \
18 i Mol
5 1 M —
! T ——
' |
0 1
o o (=] o f= (=] o o o o o f=3 o o (=3 o o o (=3 o
~N 0 (=3 - [=} o~ @ o - © ~N o (=] - [=] N o (=3 - [}
o~ o~ ™« ™ ™ - - 0 wn w0 o © ~ ~ ~ «© =] (=2 [=2] (=2
X (méter)
—— BUZ IMMISSZIO = 1SZE/m3:647m ==:3 SZE/m3:362m ==+=: 5 SZE/Im3: 27T m
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A modellezés eredményeinek értékelése:

A terjedési modell alapjan a telephely bilizkibocsatasanak hatasa a tavolsdggal ardnyosan
csokken. Az intenziv allattartd telepekre vonatkozo, a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben rogzitett 3 SZE/m? tervezési irdnyértéket a modell 362 méter
tavolsagban ¢éri el. Ez a tavolsag jeloli ki a szagvédelmi hatésteriilet hatdrvonalat, amelyen
beliil a szaghatds még érzékelhetd lehet.

= 1 SZE/m? (az érzékelési kiiszob) szagimmisszids tavolsag: 647 méter
= 3 SZE/m? (tervezési iranyérték) szagimmisszios tavolsag: 362 méter
= 5 SZE/m?® szagimmisszios tavolsag: 277 méter

Kovetkeztetes:

A modellezés eredményei alapjan a telephely szagvédelmi hatasteriilete 362 méter. A
legkozelebbi lakoteriiletek (MezOnyarad, Mezdkeresztes) a telephelytdl tobb mint 1260 méter
tavolsagra helyezkednek el. A szamitott hatésteriilet tehat a lakott teriileteket nem éri el, igy a
telep miikddése a bilizterhelés szempontjabol a lakossdgot véarhatéan nem zavarja, és a
tevékenység e tekintetben megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.

A 7. sz. melléklet tartalmazza a szamitas eredményét.
3.1.4. Szallitas okozta levegdszennyezés

A telephely miikddéséhez kapcsolodo szallitasi tevékenységek idészakos, vonalforras jellegii
levegdterhelést jelentenek. A kibocsatas a nyersanyagok (naposallat, takarmdny, alom)
beszallitasat, valamint a termékek és melléktermékek (vagoallat, tragya, hulladékok)
elszallitasat végzd tehergépjarmiivek €s a telepen beliili anyagmozgatast végzé munkagépek
izemeléseébdl szarmazik.

Jarmiiforgalom jellemzése: A telephely jarmiiforgalma nem folyamatos, hanem a termelési
ciklusokhoz (rotaciokhoz) igazodik. A forgalom a roticiok elején (betelepités) és végén
(kitelepités, kitragyazas) a legintenzivebb.

= Naposallat beszallitas: Rotacionként 1-2 teherauto.

= Viagoallat elszallitas: Rotacionként kb. 35 teherauto.

= Takarmanyszallitas: Evente kb. 50 teherautd, ami atlagosan heti egy fuvart jelent.
= Tragya- és hulladékszallitas: A rotaciok végén, koncentraltan torténik.

A szallitas a 3. sz. féutrdl ledgazo, szilard burkolati bekdtéuton, valamint a telephelyen beliili
szintén szilard burkolatu utakon zajlik, ami a porfelverédést minimalizalja.
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Mozg6 légszennyezO forrasok a telephelyen csak iddszakosan iizemelnek, az egyes
rotaciovaltasok alkalmaval :

= mini homlokrakodo, az istallok takaritasakor
= teherautok :

= 3llatdllomény szallitasa

= tap szallitasa

= tragya kiszallitas

= szennyviz kiszallitas

= hulladék ¢és elhullott alatok kiszallitasa

Az egyes szallitasok szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a telephelyen alacsony a
dolgozoi 1étszam ezért egyszerre a telephelyen csak 1 db teherauto tartozkodhat.

A szallitasi miiveletek soran a leveg6t elvileg az alabbi hatasok érhetik:

A szallitas soran keletkez0 kibocsatas :

A tehergépjarmiivek lizemi égésterméke
A kozlekedési por (a kozutrdl a telephelyre bevezetd ut valamint a telephely utjai szilard

burkolattak)

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi a

2020-es évre vonatkozdan (g/km)

Sebesség Szénmonoxid Szénhidrogén |Nitrogénoxid |Kén- Olom Szén-dioxid [Részecske
(lizemmod) FID NOz dioxid Pm
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 10994 10
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

11. sz. tablazat

A 1l.sz. tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézet altal kozzétett emisszios adatokat mutatja
be.

A kozlekedési emisszid sokkomponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SOz-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott a
kiilonb6z6 emissziok koziil azt a szennyezot kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis.

A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozok. Kozlekedési emisszid esetén 1
j/h forgalommintéra szdmolva ezek az értékek csokkend sorrendben:

= NO; 8,39
= Por 10

= CO 22,69
= SO, 0,152
= Benzin 0,001

A kiils6 szallitas a szilard burkolata kozaton torténik. A szallitasban teherautd vesz részt. A
telephelyen egyszerre maximum 1 tehergépkocsi tartézkodik.

A légszennyezd hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben kozolt
hatarértékeket €s tervezési irdnyelveket alkalmaztam, amely a kornyezeti levegd egészségiligyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A telephely kornyezetében jelenleg nincs természeti védelem ald vont teriilet, amire a fenti
rendelet szerinti 6koldgiai hatarékek vonatkoznanak, ezért az egészségiigyi hatdrértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kornyezeti leveg6 terhelését.

A széllitéjarma altal kibocsatott 1€gszennyez6 anyagok hatasteriiletének meghatarozasanal a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe. Ezek szerint a hatdstavolsdg az a tavolsag
melynél a forrasbol szarmazo talajkozeli 1égszennyezettség-valtozas meghaladja az egy oOras
légszennyezettségi hatarérték 10%-4t.

Belsdégésli motorok emisszidja esetében legjellemzdbb kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsdgot egyben a varhatd legnagyobb hatastavolsagot
eredményezi.

A hatéstertileten elhelyezkedd telepiiléseken a légszennyezettség egészségligyi hatarértékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- sz€lsebesség 2,5 m/s

- sz¢élirany a receptor pontok felé i

- légkori allapot ,,erdsen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyez0 forras tipusa a szallitasi utvonalon vonal forras

- munkagépek szama 1 darab

- rakodasi 1d6 atlagosan 5 perc

- szallit6 gépjarmiivek napi forduldja 3/8 ora

- a tehergépkocsi atlagos haladasi sebessége a telep teriiletén 10km/h
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A telephelyen miikodé gépnél az alapjarati emissziot vettem figyelembe. Talajszinthez kozeli
kibocsatas viszonylag kis teriileten teriileti forrasnak tekinthetd.

Alapjérati NO> emisszio: 37,9 g/h

A tervezési védotavolsag - amelyen tal biztosan nem haladja meg a szennyezOanyag
koncentracioja a rendelkezésre allo levegdmindség készlet 50%-at - 15 m.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhiguldsat, a varhatéan kis mértékii és idészakos
kibocsatas miatt a tertilet jelenleg jellemz6 levegdje megfelelden biztositani tudja.

A telep a 3. szamu fout szomszédsagaban taldlhato. A szallitasi tevékenység a 3. szamu fout
forgalmat csak minimalisan noveli. A kornyezeti hatdsvaltozds nem érzékelheté és nem
mérhetd. A telephelyen a jarmiimozgas id6ben korlatozott és nem folyamatos. A kibocsatasok
hatasa lokalis, a telephely kozvetlen kornyezetére korlatozodik, védendd teriileteket (pl.
lak6ovezet) nem érint. A szallitasbol szarmazd leveg6terhelés mértéke a 2020-as allapothoz
képest nem valtozott, és tovabbra sem jelentds.

3.1.5. Kozvetlen hatasterilet

A baromfitelep blizkibocsatasi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok mellett a diffuz
forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért 362 méter tavolsagon beliil van.

A kijeldlendd védelmi Ovezetben nem taldlhatd lakdépiilet, iidiiléépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségligyi, szocialis €s igazgatasi épiilet.

A legkozelebbi lakoépiiletek Mezonyarad, Vasut utca 1280 m tadvolsagra talalhatoak
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3.2.Viz

3.2.1. A vizsgalt tertilet vizrajza

A mezényaradi baromfitelep a Borsodi-Mezdség kistajon, a Lator-patak és a Szaraz to-ér
kozotti vizvalaszton helyezkedik el. A teriilet vizrajzi viszonyait alapvetéen a Biikk-
hegységbodl eredd patakok, valamint a felszin alatti vizkészletek hatdrozzak meg.

3.2.1.1.  Felszini viz

A térség felszini lefolyasat a Biikkbol érkezd, jellemzden kis vizhozamu, id6szakos vagy
allando vizfolyasok biztositjak, amelyek az Eger-patak vizrendszeréhez tartoznak. A
telephelyhez legkozelebbi jelentds vizfolyds a Lator-patak, amely a teleptdl mintegy 260
méter tavolsagra folyik. A telephely miikodése soran a felszini vizekbe kozvetlen
szennyezOanyag-kibocsatds nem torténik. A telepen beliil keletkezd, szennyezddésmentes
csapadékvizeket a helyben torténd elszikkasztasra keriilnek, mig a potencidlisan szennyezo
anyagokat tartalmaz6 technoldgiai szennyvizeket és a tragyatarold csurgalékvizét zart,
szigetelt rendszerekben gytjtik és kezelik. Ennek koszonhetden a telephely mikddése normal
iizemmenet mellett a felszini vizek mindségét nem veszélyezteti.

3.2.1.2. Talajviz

A teriileten a felszin kozeli, porozus iiledékekben talalhato a talajviz. A talajviz mélysége a
domborzati viszonyoktol fliggden valtozo, de altalaban a felszin alatt néhdny méterrel
helyezkedik el. A laza szerkezetli talaj és a viszonylag sekélyen taldlhatd talajviz miatt a
terlilet a felszin alatti vizek szennyezddésével szemben érzékenynek mindsiil. A telephelyen
alkalmazott miiszaki védelmi megoldasok (szigetelt padozatok, zart gylijtdakndk) elsédleges
célja a talajviz védelme az esetleges szennyezddésektdl.

3.2.1.3. Rétegviz

A talajviz alatt, mélyebb geologiai rétegekben helyezkednek el a rétegvizek, amelyeket
vizzaro agyagrétegek valasztanak el a felszintdl és egymastol. Ezek a vizkészletek
védettebbek a felszini szennyezésekkel szemben. A telephely vizellatasat biztositd furt kutak
ezeket a mélyebb, pleisztocén koru vizado rétegeket csapoljdk meg, biztositva a j6 mindségii
technologiai ¢és itatovizet. A telephely a Dél-Borsodi Vizbazisok hidrogeologiai
véddovezetének peremén helyezkedik el, ami tovabbi szigoru eldirdsokat jelent a felszin alatti
vizek védelme érdekében.

A telephely vizrajzi helyzetében, a felszini és felszin alatti vizekhez vald viszonyaban a
feliilvizsgalati idészakban nem tortént valtozds. A vizbeszerzés tovabbra is a meglévd furt
kutakbol torténik. A vizek védelmét szolgdldo miiszaki 1étesitmények iizemelnek, rendkiviili
esemény, amely a vizeket veszélyeztette volna, nem tortént. A telephely tovébbra is a
nitratérzékeny teriiletekre vonatkozo eldirasok hatalya alatt all.
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3.2.2. A baromfitartasbol adodo esetleges szennyezdéforrasok

A telephelyen folytatott baromfitartasi tevékenység sordn a felszini és felszin alatti vizekre
potencialis veszélyt jelentd szennyezoéforrasok azonosithatok, amelyek szakszerli kezelése
elengedhetetlen a kornyezet védelme érdekében.

Almos tragya: A mélyalmos technoldgia f6 mellékterméke az alomanyaggal keveredett
baromfiiiriilék. Normal iizemi koriilmények kdzott a tragya az istallok szigetelt, beton aljzatan
gyllik. Potencidlis szennyezés akkor kovetkezhet be, ha a tragya a kitarolas, a telepen beliili
mozgatas vagy az ideiglenes tarolds sordn a talajra keriil és onnan a csapadékvizzel a felszini
vagy felszin alatti vizekbe mosodik. A tragya magas nitrogén- és foszfortartalma eutrofizaciot
okozhat a felszini vizekben.

Tragyatarolobol szarmazo csurgalékviz: A telepen talalhatod, harom oldalrol fallal koriilvett,
szigetelt aljzatll trdgyataroloban az almos tragyabdl csurgalékviz képzdédhet. Ennek a
folyadéknak a nem megfeleld gyiijtése €s kezelése komoly kockazatot jelent. A telepen a
csurgalékvizet egy zart, 2x25 m3-es gyljtétartalyban fogjak fel, ami megakadéalyozza annak
talajba vagy felszini vizekbe jutasat.

Technologiai és kommunalis szennyviz: A rotaciok végén végzett istallotakaritds (mosatas)
soran technologiai szennyviz keletkezik, amely szerves anyagokat, tisztitd- és fertdtlenitdszer-
maradvanyokat tartalmaz. A szocialis épiiletben kommundlis szennyviz képzdédik. Mindkét
tipusii szennyvizet zart, szigetelt akndkban gylijtik, és szerz6dott partner szallitja el
szennyviztisztité telepre, illetve a technoldgiai szennyvizet a tragyara locsoljak vissza. A
gyljtéakndk nem megfelel6 miiszaki allapota (repedés, szivargds) szennyezési kockdzatot
hordoz.

Elhullott allatok: A nem szakszertien tarolt allati tetemek bomlésa soran szintén képzdédhetnek
a vizekre veszélyes anyagok. A telepen a tetemeket a telepi engedélyezett hullaégetOben
artalmatlanitjak.

A szennyezéforrasok jellege a feliilvizsgalati id6szakban nem véaltozott az el6z6 idészakhoz
képest. A 2020-as dokumenticioban leirt, a vizek védelmét szolgdldo miiszaki megoldasok
(szigetelt padozatok, zart gylijtéakndk, szakszerli hulladék- és tragyakezelés) tovéabbra is
iizemelnek. A feliilvizsgélati idészakban a vizeket érintd rendkiviili esemény, havaria nem
tortént.

3.2.3. Monitoring rendszer

A telephelyen nem telepitettek monitoring rendszert.
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3.2.4. Felszin alatti vizek mindségének vizsgalata

A telephely vizellatasat biztosito furt kat vizmindségét a hatdsagi eléirdsoknak megfelelden,
rendszeresen ellendrzik. Az alabbi tablazat a 2024. évben végzett két vizsgalat eredményeit
foglalja Ossze, 0sszehasonlitva azokat az ivoviz mindségi kovetelményeirdl €s az ellendrzés

rendjérdl szolo 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt hatarértékekkel.

A mezOnyaradi telephelyi kat vizvizsgalati eredményei (2024)

Vizsgalt Mértékegysé [Mért érték|Mért érték(Hatarérték (5/2023.Megfelelés
komponens g (2024.08.08.) (2024.10.03.) Korm. r.) ég
Kémiai vizsgalatok
pH - 7,27 7,36 6,5-9,5 Megfelelt
Zavarossag INTU 3,8 3,9 Elfogadhat6 Megfelelt
Szin mg/L Pt <5 <5 Elfogadhat6 Megfelelt
Vezetdképesség uS/cm 410 389 2500 Megfelelt
Ammonium mg/L 0,16 0,03 0,50 Megfelelt
Nitrit mg/L <0,02 <0,02 0,50 Megfelelt
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 50 Megfelelt
Klorid mg/L 3 3 250 Megfelelt
Kémiai oxigénigény [mg/L O, 0,75 0,68 5,0 Megfelelt
Osszes keménység [mg/L CaO 107 108 50-350 Megfelelt
Szulfat mg/L 14 15 250 Megfelelt
Vas ng/L 409 367 200 Nem - felelt
meg
Mangén ug/L 431 86,4 50 Nem  felelt
meg
Arzén ng/L <0,2 0,4 10 Megfelelt
Bakteriologiai
vizsgalatok
Telepszdm 22°C  [Szam/ml |14 0 Nincs - szokatlanly oo go1oi¢
valtozas
Coliformszam Szam/100ml |0 0 0 Megfelelt
E. coli szam Szam/100ml |0 0 0 Megfelelt
Enterococcus Szam/100ml (0 0 0 Megfelelt
12. sz. tablazat
Ertékelés:

A 2024-es vizsgalati eredmények alapjan a kuat vize bakterioldgiai szempontbol kifogastalan.
A kémiai komponensek tobbsége a jogszabalyi hatarértékek alatt van, azonban mindkét
mintavétel soran a vas és a mangan koncentracioja meghaladta a megengedett mértéket. A
jegyzokonyvek alapjan a viz "tlirhetd" mindsitést kapott.

A magas vas- ¢és mangantartalom a térség felszin alatti vizeire jellemzd, természetes,
geologiai adottsdg, nem a telephely tevékenységébdl szarmazd szennyezés kovetkezménye.
Ez a vizmindség az allatok itatasara és technoldgiai célokra (pl. takaritds) megfeleld, de
emberi fogyasztasra csak eldzetes vizkezelés (vas- €s mangantalanitas) utdn lenne alkalmas.
Vialtozas a 2020-as allapothoz képest: A rendszeres vizmindség-vizsgalatok megerdsitik a
korabbi feliilvizsgélatokban is jelzett allapotot. A vizmindségben a feliilvizsgélati idészak
alatt a telephely miikdésébdl eredd kedvezdtlen valtozas nem mutathat6 ki.
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3.2.5. A felszini és felszin alatti viztest szennyezés elleni védelme

A telephelyen a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében tobb, egymadst erdsitd
muszaki ¢és technoldgiai megoldast alkalmaznak, amelyek célja a potencialis
szennyezOanyagok kornyezetbe jutdsdnak megakadalyozasa.

Szigetelt padozatok: A baromfitartas a pulyka- és csirkeistallokban egyarant szilard, vizzaro
aszfalt- és betonpadozaton torténik. Ez az alapvetd miiszaki megoldas megakadalyozza, hogy
a nevelés soran keletkezd tragyabol és az itatokbol esetlegesen elcsoppend vizbol szdrmazod
szennyezbdanyagok kozvetleniil a talajba és onnan a talajvizbe szivarogjanak.

Zart rendszerii szennyvizkezelés:

A rotaciok végén, az istallok takaritdsa soran keletkezd technologiai szennyvizet, valamint a
szocialis helyiségekbdl szarmazdé kommunalis szennyvizet a telepen beliil kiépitett, zart,
szigetelt aknakban gytjtik. Ezen aknakbodl a szennyvizet rendszeresen, engedéllyel rendelkezo
szolgaltato szallitja el, illetve a technologiai szennyviz egy részét a tragyatarolora juttatjak.

Szakszerii tragya- és csurgalékviz-kezelés:

Az istallotragyat a kitragyazast kovetden a szigetelt alaplemez{i, hdrom oldalrol fallal hatéarolt
tragyataroloban helyezik el. Az itt képz6do csurgalékvizet egy kiilon, 2x25 m?3-es, szintén zart
¢s szigetelt aknarendszerben gyiijtik. A csurgalékvizet a trdgya nedvesitésére, a
komposztalodasi folyamat eldsegitésére hasznaljak fel, visszalocsolva azt a prizmara. Ez a
korforgasos rendszer megakaddlyozza a tdpanyagokban gazdag csurgalékviz kornyezetbe
jutasat.

Rendkiviili események kezelése:

A telephely rendelkezik Havaria Tervvel, amely rogziti a rendkiviili események (pl. csOtores,
tartalysériilés) esetén kovetendd eljarasrendet a szennyezések lokalizdlasara és a
karelharitasra.

Ezen intézkedések egyiittesen biztositjak, hogy a telephely miikodése normal {izemmenet

mellett ne jelentsen veszélyt a felszini és felszin alatti vizkészletekre. A feliilvizsgalati
id6szakban a vizeket veszélyeztetd esemény nem tortént.

3.2.6. Vizfelhasznalas és annak csokkentése
A telephely vizellatasat furt kat biztositja.

A kutbdl kitermelt vizmennyiség az allatdllomany itatasat, az egyes rotaciok utani takaritasi
miiveletek vizigényét fedezi.

A Szentistvani Mezdgazdasagi Zrt. a baromfineveld telep esetében a vizfogyasztas
optimalizalasara torekszik (alkalmazott tartastechnoldgia, itatorendszer megvalasztasaval).
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A telepre jellemzo fobb, vizfogyasztassal jaro tevékenységek a kovetkezok:

= az allatok itatasa,
= rotacid végén a sepri tiszta €piiletek takaritasa és fertdtlenitése,
= kismennyiségli szocialis jellegli vizfelhasznalas.

A baromfitelepen a vizfogyasztas tobb teriileten is csokkenthetd, a BAT (Elérhetd Legjobb
Technika) elveinek megfelelden. A cél a pazarlas megsziintetése €s a hatékonysag novelése.

Itatasi rendszer optimalizalasa:

= (Csepegésmentes itatok: A legfontosabb 1épés volt a modern, zart, csepegésmentes
itatérendszerek (pl. szopokds vagy szelepes itatok) haszndlata és karbantartdsa. Ez
megakadalyozza, hogy a viz feleslegesen az alomba jusson.

= Rendszeres ellenérzés: A vezetékek, csatlakozasok és szelepek rendszeres (akar napi
szintil) ellendrzése a szivargasok azonnali feltdrasa és javitasa érdekében.

= Nyomadsszabalyozéas: A viznyomds optimalis beallitdsa kulcsfontossagu. A tul magas
nyomas felesleges vizveszteséghez és vizes alomhoz vezet.

Takaritasi technologiak korszeriisitése:

= Szaraz takaritas el6térbe helyezése: A vizes mosas el6tt mindig alapos szaraz takaritast
kell végezni (seprés, kaparas), hogy a fellazitand6 szennyezddés mennyisége a lehetd
legkisebb legyen.

= Magasnyomasi mosok: Alacsony vizfogyasztasu, magasnyomasi mosoberendezések
(sterimob) hasznalata, amelyek kevesebb vizzel is hatékonyan tavolitjdk el a
szennyezOdéseket a hagyomanyos slagokhoz képest.

= Habosito tisztitoszerek: Olyan modern, habositd vegyszerek alkalmazasa, amelyek
hosszabb ideig a feliileten maradva fejtik ki hatasukat, igy csokkentve a ledblitésiikhoz
szlikséges viz mennyiségét.

Monitoring és tudatos vizhaszndlat:

= Nyilvantartas vezetése: A napi vizfogyasztasi adatok rogzitése
= Személyzet oktatasa: A dolgozok figyelmének felhivasa a viztakarékossag
fontossagara a mindennapi munkavégzés soran.

A nyari héhulldmok idején, az allatok hdstresszének csokkentése érdekében vizpermetezéses
hiitést alkalmaznak. Bar ez noveli a vizfogyasztast, elengedhetetlen az allatok egészségének
meglrzése ¢€s az elhulldsok megeldzése érdekében. Ez a vizfelhasznalas az 4llatjoléti
szempontok miatt indokolt és sziikséges.

A 2020-as feliilvizsgalatban rogzitett adatokhoz képest a vizfelhasznalas mértékében jelentds
véltozas nem tortént. A viztakarékossagi intézkedések tovabbra is érvényben vannak, a nyari
hiitési célu vizfelhasznalas pedig az 1ddjarasi viszonyok fiiggvényeben, az allatjoléti
szempontoknak megfelelden torténik.
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3.2.7. Vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasok

Vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitds nem kertilt kiadasra, de a dolgozok oktatasban
részesiiltek és részesiilnek a viztakarékossag fontossagarol a mindennapi munkavégzés soran.

3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzddéssel jaro technoldgidk €s tevekenységek bemutatisa, techno-
logiai folyamatabrak készitése.

A Szentistvani Mezogazdasagi Zrt mezOnyaradi telephelyén broilercsirke és broilerpulyka
nevelést folytatnak. Ezen tevékenységek a dokumentacid 2. pontjdban meghatarozottak.
Egyéb, kiszolgalo tevékenységet (karbantartds, javitas stb.) a megbizd a telephelyen nem
folytat.

A hulladékok ataddsa minden esetben engedéllyel rendelkezé hulladékkezelonek torténik,
kivalasztasuk a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. torvényben foglalt hulladékhierarchia
koveteleményeinek figyelembevételével zajlik. A keletkezd hulladékokrol napi nyilvantartast
kell vezetni, mely a 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendeletben meghatirozott adatszolgaltatas
alapja.

Az ¢évente keletkez6 mennyiségekrél az éves hulladékbevallasok részletes adatokat
szolgaltatnak, amennyiben a bejelentéskdteles mennyiségi hatart elérik.

3.3.2. A technoldgia ¢és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves fel-
hasznalt mennyiségiik.

A felhasznalt és keletkezd anyagokrol és az dallatlétszamrol nyilvantartast vezetnek.
Anyaggazdalkodasukat nyomon koveti az engedélyes. A dokumentdcid 2. fejezetében
bemutatasra kertiltek az elmult 5 évben felhasznalt és termelt anyag mennyiségek. A telephely
anyag ¢és energia felhasznaldsdnak hatékonyabbd tétele tovabbra is célunk mind
kornyezetvédelmi, mind gazdasagossagi okok miatt.

A baromfik nevelése soran szamottevd hulladék keletkezésével nem kell szamolni, tekintettel

arra, hogy a beérkezd takarmany, valamint a bealmozashoz haszndlt szalma teherautoval
érkezik, csomagolas nélkiil, igy hulladék sem keletkezik.
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3.3.3. A keletkezé hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszé-
lyes hulladék esetében az azonositd szamat, veszeélyességi osztalyat és veszé-
lyességi jellemzdit is meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti
bontasban).

A telephelyen hulladékképzddésre az allattartassal kapcsolatos hulladékok keletkeznek.

Az almos allattartds kevés hulladékot termeld technoldgia, a technoldgiaban keletkezd
hulladékok a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl 2. sz. melléklet szerint:

= Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is ( 20 03 01),

= Hulladékka valt allati szovetek (02 01 02),

= Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gyijtott
¢s nem a képzddés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) (02 01 06)

3.3.3.1. Az allattartas soran keletkez6 hulladékok

Egy¢éb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is ( 20 03 01): 1,5 t/év
mennyiségben keletkezik. A telepen keletkezd telepiilési szilard hulladékot 1 db 200 l-es
kommunalis gyijtéedényben gyljtik, majd a teriiletileg illetékes kozszolgaltatd szallitja el
artalmatlanitdsra heti rendszerességgel.

Hulladékka wvalt allati szovetek (02 01 02): az aldbbi tabldzat szerinti mennyiségben
keletkezik. A tevékenység soran keletkezd allati tetemeket a teleprdl allati kiségetOben
semmisitik meg.

Allati iriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gyiijtott és nem a
képzodés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) (02 01 06): Az istallokban — a
mélyalmos tartasi technoldgia kovetkeztében — almos tragya keletkezik, melyet a rotacios
turnusok végén tavolitanak el az istallokbol. A keletkezd tragya mennyisége: kb. 2600 t/év. A
tevékenység soran keletkezd almos tragyat bérelt foldteriiletekre szallitjak talajhasznosito
anyagkeént.

Keletkez6 hulladékok

2021 2022 2023 2024
Keletkezett trigya mennyisége  (t) 2680 2600 2700 2600
Allati hulla megsemmisitése (kg ) 5136 4546 5374 5104
Gyogyszeres gongyoleg (kg) 0 0 0 0

13.sz. tablazat
A telepen hulladékok atvétele, begytijtése elokezelése nem torténik.
A gybgyszeres gongyolegek esetében 2017 t0l az allategészségiigyi szolgaltatas keretén beliil

kapjak a gyogyszereket, igy ezért ebbdl addéddan a hulladék nem keletkezik a  sajat
nyilvantartasukban.
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3.3.4. A hulladékok gytijtési mdodjanak ismertetése.
A telephelyen keletkez6 hulladékokat a 3.3.3.1. pontban ismertetett médon gytjtik.

3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalositd étesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok
miuszaki és kornyezetvédelmi jellemzdit.

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékgyiijtd edényekbe gyljtik, amelyek szilard
burkolatd uton kozelithetok meg. A gyljtott hulladékot a megbizd a kozszolgaltatoval
szallittatja el.

A szociélis épiilet szennyvizét 6nallo, 50 m3-es szennyvizgyiijtében gyiijtik. A gytijtobdl igény
szerint, szerzddés alapjan széllitjak el engedéllyel rendelkezd szallitok a gylijto-tisztitd
telepre.

Az allati hulldk kornyezetbarat megsemmisitése érdekében a Zrt. 2008-ban kis kapacitasu
hullaégetdt vasarolt. A Bentley Spectrum USK hullaégetd teljesitménye 50 kg/ora, igy a kis
teljesitményli, 850 °C felett biztositja a megfeleld égetést és biztositja a sziikséges
tartozkodasi idét. A berendezésbodl szarmazo hamut a forgalmazo bevizsgaltatta akkreditalt
laboratériumba, a hamu megfelel mezdgazdasagi hasznositasra, igy a tetemekbdl hulladék
nem keletkezik.

Az intenziv allattartas soran keletkez6 tragya talajerd potlasra keriil felhasznalasra. A telepen
veszélyes hulladék nem keletkezik.

3.3.6. A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése ¢€s
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevd szervezet azonositd adatai, a hulla-
dekszallitas folyamatanak (eszkoze, modja, itvonala) ismertetése.

A telephelyrél a kommunalis hulladékot kozszolgéltatod szallitja el. Szolgaltatasi szerzOdés
8.sz. melléklet tartalmazza.

3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének €és kornye-
zeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A tenyésztés soran veszelyes anyagok minimdlis mennyiségben kerlilnek felhasznéalasra
(allatgyogyaszati szerek), de ezek hulladékait az egészségiligyi szolgaltatast biztositod szervezet
magaval viszi.

A csirkenevelés soran keletkez6 hulladék Allati iiriilék, tragya (02 01 06) mezbgazdasagilag
hasznositott teriileteken szerves tragyakén hasznosithaté
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3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi 0sszetételének, mennyi-
ségének és szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valamint kezelésének
ismertetése.

A telephelyen nem vesznek at hulladékot mas szervezettol.

3.3.9. A begyljtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének ¢€s
szarmazasi helyének (atado azonositd adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A telephelyen nem végeznek hulladék begytijtést, és ebbdl kovetkezoleg hulladék kezelést
sem.

34.  Talaj

3.4.1. A terllet foldtani felépitése

A mezoOnyaradi telephely a Biikk-hegység déli eldterében, a Biikkaljan, a Borsodi-Mezdség
kistdj teriiletén fekszik. A teriilet foldtani felépitését a hegységbdl szdrmazod iiledékek ¢és a
pannon-tengeri maradvanyok hatarozzak meg.

Alaphegység: A mélyben a Biikk-hegységre jellemz0, a tridsz korban képz6dott mészko és
pala talalhato, amelyet a miocén kori vulkanizmus soran riolittufa rétegek fedtek be. Ezek a
képzddmények a felszinrdl kdzvetleniil nem érhetdk el.

Pannon és pleisztocén iiledékek: Az alaphegységre vastag pannon-tengeri, majd pleisztocén
kori folyovizi liledékek telepiiltek. A pannon rétegek foként agyagbol és homokbdl allnak. A
pleisztocén soran a Biikkbdl lefutd vizfolyasok kiterjedt hordalékkupokat épitettek, amelyek
kavicsos, homokos tiledékekbdl allnak. A felszinhez kozelebb esd, kb. 80 méter vastagsagu
rétegsorban homok, 16sziszap és homokos agyag valtakozik.

Holocén (jelenkori) képzédmények: A felszint jellemzbéen 1-1,5 méter vastagsagii homokos
16sz, illetve 16sz0s homok boritja, amely a talajképz6 kozetet adja.

A teriilet foldtani adottsagai, kiilonosen a felszin kozeli laza, porozus iiledékek, a felszin alatti
vizeket sériilékennyé teszik a felszini szennyezésekkel szemben.

A tertilet foldtani felépitésében a feliilvizsgalati id0szak alatt nem tortént valtozas.

34.2. A terlilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.
A telephely a Mezdényardd 039 helyrajzi szamu ingatlanon miikodik, 6sszesen 16,02 ha
terlileten. A feliilvizsgalati id6szakban (2020-2025) a telekhatarok, a beépitett teriiletek ardnya

¢s a teriilethasznalat modja nem valtozott. A tevékenység tovabbra is a meglévo,
engedélyezett teriileten folyik.
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3.5.

3.5.1.

Zaj és rezgeés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- €és rezgésvédelmi szempont-
bol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védendonek kijeldlt te-
rlileteket.

A baromfineveld telep miikodése sordn a zajkibocsatd forrasokat két nagy csoportba

sorolhatjuk:

Alabbiakban

az lizemi zajt okozd szelldztetd és takarmanyadagolo berendezések,
az anyagmozgatast, a trdgya — hulladék és a felnevelt allomany elszallitasat
végz0o jarmivek.

az allattartasi tevékenység zajvédelmi szempontbdl keriil értékelésre az

iizemelés ideje alatt.
A vizsgalat sordn alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom:

284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet

a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyair6l - 93/2007. (XIL. 18.)
KvVM rendelet

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj és rezgés
kibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM — EUM rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarérték megéllapitasarol

UT 2-1.302 — K6zuti kozlekedési zaj szamitasa

MSZ-13-111: 85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgéilata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

MSZ 18150-1:1998 — A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban

Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado,
Veszprém 1998
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3.5.1.1. Zajforrasok
Az istallokba mezdgazdasagi axidlis ventilatorok keriiltek beépitésre.
Ilyen teljesitményli ventilatorok 75 dB és 76 dB zajszinttel jellemezhetdek. (Forras

http://www.ipariventilator.info/fali_ventilator.htm)

Az 6lakban 1év6 ventilatorok:

Zajforras Zajforras Allatfaj/technolégia Légtechnologia

szama megnevezeése

P-1 etetés+szellozés pulyka 15 m x 2,5 m PED két oldalon
elénevel6+hizlald 6 tetdventilator

6 végfali szivoventilator
2 hatsoé oldalfali szivoventilator

P-2 etetés+szellozés pulykahizlalas 2 db bels6 keverdventilator
3 db végfali szivoventilator
3 db oldalfali szivoventilator

P-3 etetés+szellozés pulykahizlalas 2 db belso keverdventilator
3 db végfali szivoventilator
3 db oldalfali szivoventilator

P-4 etetés+szellozés pulykahizlalas 2 db belso keverdventilator
3 db végfali szivoventilator
3 db oldalfali szivoventilator

P-5 etetés+szellozés pulykahizlalas 2 db belso keverdventilator
3 db végfali szivoventilator
3 db oldalfali szivoventilator

1-12 etetés+PED+ broiler hizlalas 2 mx 18 m PED (istallénként)
szellozés végfal 7 db szell6z6 (istallonként)
oldalfal 4 db szivoventilator (istallonként)

14.sz. tablazat
A telephelyen beliil mozg6 zajforrasok az alabbiak:
- 1 db homlokrakodé gép
A tevékenység hatésteriiletének bemutatasa

Zajvédelmi szempontbol a Iétesitmény hatasdval ¢érintett teriilet azon része tekinthetd
kozvetlen hatésteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz;
kozvetett hatasteriiletnek, amelyen a megvaldsitandd létesitményhez kapcsolodod kiegészitd
tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz. A Kormanyrendelet 5.§
(2) bekezdése irja el azokat az eseteket, amikor a kornyezeti zajforras zajvédelmi célu
hatasteriiletét is meg kell hatdrozni. El6z6ek hianyaban 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni, azaz a zajforras vélelmezett hatasteriiletének a kornyezeti zajforrast magaba
foglalo telekingatlant és annak hataratol szdmitott 100 méteres tavolsagon beliili teriiletet kell
tekinteni. Esetiinkben, a =zajkibocsatas hatarértéknek vald megfelelése igazolasaval
Osszefiiggésben alabb kiszdmitasra keriil a hatésteriilet.

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a kornyezetvédelmi hatdsag tlizemi
létesitményekre kornyezeti zajkibocsatdsi hatarértéket allapit meg. A zajkibocsatasi
hatarértéket az Osszes lizemi zajforras figyelembevételével a 93/2007. (XII.18.) KvVM
rendelet el6irasai alapjan kell megallapitani.
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A telephelyt6l minden irdnyban mezdgazdasagi teriiletek talalhatok. A legkdzelebbi védendd
l1étesitmény - MezOnyarad telepiilés szélsé hazai - a telephely mértani kozéppontjatdl K-i
iranyban 1280 mre helyezkednek el..

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl 6. § (1) szerint :

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a  kornyezeti  zajforrds
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo6, Udiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasteriilet meghatarozasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontjaban
eldirtakat vettik figyelembe. Ezek alapjan a I1étesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén:

= nappal 55 dB,
= gjjel 45 dB.

Az egyes zajkibocsatdssal jaro miiveletek:
- Szelloztetés:

A tartasterekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allat koranak, fejlettségének
megfeleld6 homérsekleti, paratartalmi értékeket, valamint megfeleld mennyiségli oxigént. A
ventilatorok az épiiletek oldaldn, a falban vannak elhelyezve. A szamitasnal azzal az esettel
szamoltunk, amikor a ventilatorok folyamatosan miikddnek. Ez akkor van, amikor a nyari
iddszakban a nappali hémérséklet 35 C°, az éjszakai homérséklet 25 C° koriil van. A
ventilatorok az épiiletek oldalan vannak elhelyezve.

Mivel a ventilatorok zajkibocsatdsarél nem allt rendelkezésiinkre pontos adat, ezért a
ventilatorok 4ltal szallitott levegdmennyiségbdl (Q) és a nyomdsbdl (p) hataroztuk meg a

ventilatorok zajszintjét az alabbi képlet alapjan:

Lw = 101g*Q+201g*p—+5
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Az Osszes ventilatort 20Pa negativ nyomasra allitjdk be. A fentiek alapjan a ventilatorok zaj
teljesitményszintje az alabbi:

- LWtet('j = 77 dB

- LWygrai = 74 dB

- LWheiss = 67 dB

- LWoldaifali = 77 dB

Az olakban elhelyezett ventilatorok egyiittes zaj teljesitményszintje LWvent = 94 dB.
- Tragyarakodas

A telepen 1 db homlokrakodd-gép dolgozik. A homlokrakodd a nappali megitélési idon beliil
8 orat iizemel. A rakoddgép hangteljesitményszintje Lwrk = 106 dB.

A létesitmény varhato zajkibocsatasa

Az egyenértékil zajszint szamitdsa:

A nappali id0szakra:

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Leqnapp=10 log 1/T (8%10 21 TVt 4 g 017 Lwraky
Leqnapp=10 log 1/8 (8*10 94+ 8*10 10’6):106 dB
Az ¢&jjeli idészakra:

A megitélési 1d6 az éjjeli iddszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.
Az ¢&jjeli idészakban csak a ventilatorok lizemelnek, ezért

Legjj =94 dB
A hatasteriilet meghatarozdsa:

A hatasteriilet meghatarozasanal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirésait
alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

LTH = (LW + KIr +KQ) - (Kd + ZK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitas sordn a Kn, a KB és a Ke korrekcios tényezoket 0 értekkel vettiik figyelembe.
A hatasteriilet szamitésa:

Nappali idészakban Lty =55 dB

Zaj forras | Lwa Ky Ko K4 Kl K Ky Kg Ke Lru St
[dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [m]
106 -5 3 45,2 0,1 3,5 0 0 0 55 51

14.sz. tablazat
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Ejjeli idészakban Ltn =45 dB

Zajforras | Lya Ky Ka Kq Kl K Ka Ks Ke Ltu St
[dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |J[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]
94 -5 3 43,5 0,1 3,1 0 0 0 45 42

15.sz. tablazat
A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e)
pontjaban foglaltakat, a 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatara a telephely
mértani  kozéppontjatdl szamitva a nappali megitélési idére vonatkoztatva ,,Gazdasagi
terliletnél” 51 m-re, az éjjeli megitélési idére vonatkoztatva ,,Gazdasagi teriiletnél” 42 m-re
helyezkedik el.

A zajterhelés hatasteriiletét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
3.5.1.2. Széllitasok zajhatasa

Teheraut6 forgalom rotacionként :

= csirke beszallitas: 1db

= csirke kiszallitas: 14 db
= tapszallitas: 12 db
= tragyaszallitas 10 db

A telephelyen munkafolyamattol fiiggetleniil —allategészségiigyi okokbdl - egyszerre csak
egy teheruto tartézkodik.

MSZ-07-3720-1990 szabvany szerint a forgalombol szadrmazé kiindulasi egyenértékii
hangnyomasszint szamitasa:

LAeq3 (7,5)=23,2+101g Q3 + 16,7 1g v3

ahol: LAeq3a 3-ik jarmilkategéria forgalmatol szadrmazoé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint a referenciaponton.

3. jarmiikategoria:  nehéz (kettdnél tobb tengelyes és potkocsis) tehergépkocsi, csuklos
autdbusz, villamosszerelvény (betonpanel-palyas).

Q3 a harmas jarmiikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h
Qnappal, 3 = NAFnappal, 3/16

NAFnappal, 3 a nappali (6-22 Oraig tartd) atlagos forgalom a 3-ik jarmiikategoriaban
Qéjjel, 3 = EAFéjjel, 3/8

EAFéjjel, 3 az éjszakai (22-6 6réig tarto) atlagos forgalom a 3-ik jarmiikategoriaban
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v3 a harmas jarmiikategoridkra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h, (ettdl eltérd sebesség hasznalata esetén a sebességeltérést szamitassal
ala kell tAmasztani).

A bekotd uton a tehergépjarmiivek maximum 20 km/h sebességgel kozlekednek.

A szamitasokat elvégezve a tehergépjarmiivekbdl szarmazo zaj értéke:

Szallitasi miivelet forgalom [Qnappal, 3 v3 LAeq3 (7,5)
oda-vissza |teljes forgalom orankénti forgalom km/h dB

csirke be- és kiszallitis |2 1 jarm{i/4h 0,1 20 32

tapszallitas 2 1 jarmi{i/4h 0,1 20 32

tragyaszallitas 2 1 jarmii/4h 0,1 20 32

16. sz. tablazat

A 3. sz. fout telepre jutd zajat és szilard szennyezdanyag kibocsatasat nagyban mérsékli, hogy
a fout és a telep kozott 2x50 m széles, tobbszintes (bokor, cserje, fak) erddsav van.

3.5.2. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa, 0ssze-
hasonlitdsa a hatarértékekkel.

A zajterhelés hatastertiletét a 9. sz. melléklet mutatja be.
A telep zajterhelése a folyamatos korszeriisitések eredményeként megfelelé . A termények
taroldsa nem okoz zajterhelést. A hoé- és légtechnikai korszerlisités igen kedvezd

eredményeket hozott mind a telephelyen, mind az istallok 1égterében.

Az ¢épiiletekbdl kibocsatott zajszint azzal i1s mérséklodott, hogy megtortént az épiiletek
oldalfalanak, tetdszerkezetének hang- és hdszigetelése, technoldgiai korszeriisitése.

A 40 dB-es érték csak az épiiletek kozvetlen kornyezetében van, kiilon zajvédd késziilék
alkalmazasa nem sziikséges.
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3.6. Az ¢ldvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Szentistvani Mg. Zrt. mezdnyaradi telephelyén folytatott tevékenységnek az éldvilagra
vonatkozo6 kornyezetterhelését 2020. évben vizsgaltak.

A vizsgalat megdllapitdsai :

»A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapita-
sa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A jelenlegi technikai/technoldgiai feltételek mellett az igénybevétel modja/mértéke nem
valtozik. A mar kialakitott 6lakban, a kiilsé kdrnyezettdl, s igy egyben a vadvilagtol is
hermetikusan elzart tenyésztett allatok a kiilsé kdrnyezetre csak a bevitt taplalék és kihozott
iirtilék tarolasa folytan vannak hatéassal.

Biologiailag aktiv feliiletek az épiiletek kozotti rendszeresen kaszalt gyepek, a tragyatarolo
kortli ruderalis gyepek és nadas, a keleti részen régen elbontott épiiletek helyén felverddott
masodlagos, gyomos félszaraz gyep, valamint déli oldalon a vegyes faja, elsddleges és
masodlagos lombkorona szinttel, cserje- és gyepszinttel rendelkezd takarofasitasok.

Legkisebb bioldgiai aktivitas értéket mutat az épitett kornyezet (6lak, kiszolgald épiiletek,
utak, tarolok). Biologiailag aktiv feliiletnek mindsiil egyszintesként a kornyezé kaszalt gyep, a
szantok, kétszintesként a gyepbe iiltetett fak (kultivalt gazdasagi jellegli és diszfak).

Mivel egy mar rég meglévo, intenziv baromfi teny€szto telep a felmérés targya, igy a jelen
technika/technologia folytatasa mellett a biologiai aktivitdsban valtozas nem kdvetkezik be.

A jelen és jovobeli biologiai aktivitas érték kozotti kiilonbség nulla.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése.

A jelenlegi allapot mar hosszl ideje tart, igy a telep kiilonbozé mértékii (¢16hely-megsziintetd,
mozgassal, fénnyel, hanggal, biizzel) taszité tulajdonsdgénak valtozdsa nem értelmezhetd,
mert folyamatosan fennall. A kornyezd teriiletek intenziv szantoteriileteihez képest a
valtozatos ¢l0helyeket felmutatd baromfitelep kornyezetéhez képest igy nagyobb fajkészlettel
rendelkezik.

A tevékenységre elzartsdgabol adodoan az antropofil fajok reagalnak a legjobban. Miutan a
tenyésztett- és vadvildg nem érintkezhet egymassal, igy a tap altal odavonzott kartevok,
példaul egerek, bogarak szaporodhatnak el. Ugyanez vonatkozik a kihordott {iriilék koprofag
faundjara is.

A baromfitelepek lathatosdgat nagymértékben csokkenti keletre az iiltetett korai juharos,
valamint az Ut felé északra a nemes nyaras — tujas fasor. Ezek védett természeti értékek, foleg
altalanosan elterjedt madarak és gerinctelenek buivohelyei lehetnek.

Figyelembe kell venni, hogy a kornyezd teriiletek intenziv szant6foldi ndvénytermelésii
részeivel Osszevetve, a telep jelenlegi allapotaban nagyobb természeti értéket képvisel,
valamint puffer teriiletként szervesen kapcsolodik a tdéle délnyugatra taldlhato Nemzeti
Okoldgiai Halozat dkoldgiai folyosénak mindsitett teriileteihez.
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Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Azon felill, hogy évszdzadokkal ezel6tt az erdot kiirtottdk és a teriiletet felszantottdk, az
eddigi legnagyobb kérosodas a telep épitésekor kovetkezett be, amikor is él6hely-elvonas,
¢lohely-megsziintetés tortént. Megjegyzendd, hogy a Biikkk és az Alfold taldlkozasa
¢vszazadok ota er6sen humanizalt, igy annak idején az allattarté telep kialakitasa mar kevéssé
ronthatott a teriilet allapotan.

A teriilet természetes €lovilaga (novény- és allatarsulasai) minimum 250 éve mar
kipusztult, regeneralédasara a tervezett tovabbi tajhasznalat ismeretében nincs méd.

Megallapithato, hogy a minimum 250 éve tarté intenziv tajhasznalat nyoman a teriileten
a természetes vegetacio teljesen elpusztult.

Megallipithatd, hogy a teriileten minimum 35 éve tobbé-kevésbé valtozatlan formaban
allattarto telep mitkodott/miikodik.

A humanizalt taj elemei dontéen a hasznalatban 1évé és hasznalaton kiviili épitmények,
romok, utak és parkolok, arkok, tragyatelep, intenziv miivelés alatt allé szantok,
mesterséges gyep/fasor telepitések foleg kultivar fajokkal.

A kozvetlen és kozvetett hatasteriilet jelenlegi vegetacidja szekunder szukcesszio
eredménye, a miivelési agnak megfelelé, dontéen miivi.

Florajaban a mesterségesen betelepitett fajokon feliil a kornyezo teriiletek propagulum
készletébdl beszivargo altalanosan elterjedt fajok uralkodnak.

Az allatvilagot az emberi kozelséget toleraléo madarfajok szinezik.

A biologiailag aktiv feliilletekben valtozas nem torténik, igy a jelenlegi és a jovobeni
allapot kozotti kiilonbség nulla.

A baromfitelepen a hermetikusan elzart tenyésztett allatokkal szemben tamasztott
higiénias elvarasok magasabbak a vadvilag altal igényeltnél, igy karosodas/pusztulas
csak havaria esetén képzelheto el.

Az okologiai értékelés szerint a tulnyomoéan termesztett, tenyésztett, tajidegen, miivi
kornyezetben a  jelenlegi technika/technolégia mellett is a tevékenység
természetvédelmi/okologiai szempontbol tovabb folytathato

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezo tevékenység eseten az engedélykérelemhez
elkeészitett tanulmanyok hatdas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

Elévilagvédelmi szempontbél ilyen tanulmanyok nem allnak rendelkezésre, azonban
az elmult 35 év alatt az ember-vadvilag kapcsolat valamelyes egyensilyi szintre jutott. A
jelenlegi egyensulyi allapotot csak valamely havaria esemény borithatja fel.
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A feliilvizsgdlat és a kordabbi vizsgdlatok eredményei, illetve hatdarozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mertéket
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a kornyezet
terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiive valo csékkentését érheti
el.

Elévilagvédelmi szempontbél ilyen intézkedések nem sziikségesek, az emberi
kozelséget elviselo allatok és novények rendszere az elmult 35 év alatt beallt. Ezen sem
egyik, sem masik iranyba valtoztatni nem sziikséges. Mesterséges oduk/fészkek
kihelyezésével nem sziikséges tovabbi fajok ideszoktatasa, a mar ideszokott fajok (pl.
macskabagoly, egerészolyv, voros vércse, keresztcsori) zavarasa/karositasa/elpusztitasa
pedig jogszabaly ellenes. .,

A vizsgélatokat Papp Viktor Gébor természetvédelmi szakértd (SZ-049/2010 OKTVF)
végezte 2020. évben, az Allattartdé telep 2020. évi kornyezeti feliilvizsgalati

crer

Az elmult 5. évben a mezdnyaradi allattartd telepen nem kovetkezett be jelentds valtozas,
illetve kérelmez6 a kés6bbiekben sem tervezi a telep bovitését, vagy atalakitasat, vagy olyan
technologia telepitését ami a 2020. évben végzett Okoldgiai vizsgalat megallapitasait
jelentésen befolyasolnak.

50
Osszeallitotta : Krusniczky Lérand




Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mezonyaradi Baromfitelep Szentstvani Mezégazdasagi Zrt.

4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyez0 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

Az allattart6 telepek esetében a havaria helyzet kialakulasat jelentheti:

= Jarvany Kitorését: Ez az egyik legsulyosabb havaria esemény, amely gyorsan terjedo
fert6zo betegségek (pl. afrikai sertéspestis, madarinfluenza, ragadods szdj- €s koromfa-
jas) megjelenését jelenti. Ennek kovetkezménye az allomany ledlése, hatalmas gazda-
sagi veszteség €s sulyos kornyezeti terhelés (tetemek artalmatlanitasa).

= Higtragya/allati iiriilék szivargasa, kiomlése: A tragyatarolok meghibdsodésa, at-
szakaddsa, vagy a tragyakezeld rendszer rendellenes miikodése sulyos talaj- és viz-
szennyezést okozhat, kiilondsen, ha a talajvizbe vagy felszini vizekbe jut.

= Tiizeset: Az istallokban, takarmanytarolokban vagy egyéb épiiletekben keletkezd tiiz
sulyos allatpusztulassal, anyagi karokkal és kornyezeti szennyezéssel (fiist, hamu) jar-
hat.

» Technikai meghibasodasok: Pl. szelloztetérendszer, takarmanyozo6 rendszer, vizella-
tas leallasa, ami az allatok elpusztulasahoz vezethet, kiilondsen zart tartasi rendszerek-
ben.

= Arviz, extrém idéjarasi jelenségek: Az id6jarasi sz€éIs6ségek, mint az arviz, vihar,
rendkiviili hideg vagy hoéség, veszélyeztethetik az allatok életét és a telephely miko-
dését.

= Elszokott allatok: Bar ritkdbban okoz nagyszabasu kart, bizonyos fajok (pl. sertések,
szarvasmarhdk) elszokhetnek és karokat okozhatnak a kérnyezd mezdgazdasagi terii-
leteken vagy kozlekedési balesetet idézhetnek elo.

=  Veszélyes anyagok kiomlése: Pl. fertdtlenitdszerek, lizemanyag, gyogyszerek szivar-
gasa.

A dolgozé évente munka-, tliz— és kornyezetvédelmi oktatasban részesiil melynek megtor-
téntét naploban régzitik. Uj technoldgiai elem bevezetésekor, illetve lizemi baleset, havaria-
helyzetet okozd meghibdsodas elharitdsa utan soronkiviili oktatést tartanak.

A Szentistvani Mg. Zrt. mezdnyaradi telephelyén a tartasi technologia teljes mértékben auto-
matizalt, a berendezések feliigyeletét 1 {6 végzi.

= A telepen alkalmazott itatastechnologia: tanyéros €s szopokas. Automatizalt szamito-
gép vezérlésii rendszer adagolja a sziikséges vizmennyiséget, igy a kicsopdgés normal
iizemben elkeriilheto.

= Etetéstechnologia: fémsilds tarolas, betarolds és takarmanykiosztas alsopalyas csigas-
behorddval, onetetdvel (emelhetd az allatdllomany méretéhez képest).

= Az istallokban az allatdllomany hosziikségletérdl automata berendezés altal vezérelt
foldgaz tiizelésti miianyak illetve axialis ventillatorok gondoskodnak.

= A vilagitas fénycsoves lampatestekkel megoldott. Az allatdllomany fénysziikségletét
illetve a az elsotétitett iddszakokat automatika vezérli.
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Az telepen beliili figyelohalozat felépitése,

Az egyes istallokban bekovetkezd karesetek észlelése a miiszakban dolgozo feladata, a ba-
romfi neveléshez bedllitott paraméterektdl eltérd értékek észlelését az automatikus rendszer
jelzi. Kareset kovetkeztében elsdsorban folyadék (4llategészségligyi anyagokkal kevert viz,
etetd €s itatd berendezésekben talalhato folyadékok) keriilhet az istallo padozatara. A karmen-
tesités szempontjabol kedvezd, hogy az épiiletek padozata szigetelt beton, s az egyszerre kiju-
tdo anyagmennyiség max. 10 liter lehet. A jelenlévo dolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést, a folyadék felitatasat, illetve a szennyezddott alom Osszegyiijtését. A kareset
felszamolasara — mivel annak volumene nem jelentds — az telep dolgozodjan kiviil mas egysé-
get nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

Az istallo épiileteken kiviil torténik a kdresemény, akkor annak az észlelése a miiszakban dol-
g0z0, elsdsorban a gépjarmiivezetd €s rakodogép feladata. A kareset kovetkeztében olaj vagy
fagyalld folyadék folyhat ki a rakodogépekbdl, az allomanyt vagy a baromfitapot szallitd jar-
miibdl pl.: hajtomii és hidraulika rendszer meghibdsodésa, helytelen anyagmozgatas, baleset
miatt. A jelenlévd dolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést, a kifolyt folyadék
felitatasat, felitatd anyag Osszegyiijtését. A karesetrdl a telepvezetot kell értesiteni. A Az
lizemvezetot sajat hataskorén beliil dont arrdl, hogy feletteseit értesiti-e vagy sem. A kisebb
kareseteket — mely soran max. 100 liter olaj, vagy fagyalld folyadék jut ki — nem kell a felsd
vezetOk felé jelenteni. A kareset felszamoldsara — mivel annak volumene nem jelentés — az
Uzem dolgozdin kiviil mas egységet nem kell bevonni és nem kell tdjékoztatni.

A riasztas és tajékoztatas modja,

Az észleld dolgozo a vészhelyzet észlelését kdvetden értesiti kozvetlen felettesét és haladékta-
lanul megkezdi a karelharitast. A felettese ha sziikséges bevon tobb dolgozot és értesiti a kor-
nyezetvédelmi megbizottat.

A lokalizdacio személyi és targyi erdforras sziikséglete,

1.) Kisebb jelentoségii kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mennyiségii kockazatos anyag
jut a kornyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyiségii (100 kg alatti) folyadék folyik ki, igy annak lokalizalasara
1-2 {6 dolgozo sziikséges, akik a teriileten tartdzkodnak. A felephely épiiletében illetve udva-
ran torténik a kareset, akkor az ott dolgoz6 munkésok feladata a lokalizalas.

Eszkézok:1 db lapat, 1 db seprd, 1 zsak karmentesité granulatum, 2 db vastag falu, 0,025 m?-
es milanyagzsak.

Szallitasi baleset soran eléfordulhat, sulyos balesetnél a teheraut6 tartalya kilyukadhat és tobb
m? olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kozlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a csa-
padék csatornaba vezetik le a folyadékot. A lokalizalashoz 2 fo sziikséges.

Eszkozok: 1 db lapat, 1 db seprd, 1 tekercs olajfelitaté anyag, hurka 1 db 200 1-es fedeles hor-
do, 4 zsak karmentesitd granulatum, 1 db 1 m’-es milanyagzsak, tekercs piros szinii milanyag
jelzészalag, 4 db jelzOszalag tarto.

Felvonulasi és tereld utvonalak

A felvonulasi és tereld utvonalak a telephelyen beliil a kdzlekedési uttal egyezik meg. Az utak
jol kiépitettek, burkoltak.
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Lokalizacios munkak technologiai utasitasa

A lokalizaciot az folyadék kiomlése utan azonnal meg kell kezdeni. Az épiileten beliil, vagy a
kozlekedési uton, ha kiomlik a kockazatos anyag, akkor az ott 1évé dolgozénak a felborult
taroloedény fel kell allitania, lehetdség szerint le kell zarnia, hogy tobb anyag ne juthasson ki.
A masik dolgozo felitatd anyagot szor a kiomlott anyagra.

A tartalybol vald kiszivattyuzasaval csokken az elszivargd folyadék mennyiség és igy a
szennyezés terjedése is.

A helyszinen 1év0 iranyitasért felelds vezetd meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad
az egyes miveletek elvégzésére, a teriilet lezarasara, jelzdszalaggal torténd megjeldlésére.
Kijeldli a terel6 Gtvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodo6 dolgozok koziil ort allit.

A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzaférhetosege,

Helyiség Lokalizacios anyag, eszkoz
Raktar 1 db lapat
1 db seprd

1 db vastag fali 1m*-es milanyagzsak

10 db 0,025 m3-es vastag falu milanyagzsak
10 db olajfelitato lapka

1 zsék karmentesitd granulatum

17.sz. tablazat

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések, ha-
variatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

e Szennyezések megelézése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kdvetése érdekében a telepen a kut viz-
mindségének vizsgalata évente megtorténik.

- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszerli és a legkorszeriibb
technolodgiakkal kertilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gylijtésére a telepen nem keriil sor.

- A teveékenység soran keletkezd veszélyes hulladekok gytlijtését, kezelését a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairol szolo
tobbszor modositott 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak sze-
rint kell végezni.
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e Jarvanyvédelem:

- Zart tartds: A baromfit zart, fedett helyen tartjak, hogy elkeriilheté legyen a vad-
madarakkal valo érintkezés. Ez kritikus fontossagli a madarinfluenza szempontja-
bol, mivel a vadmadarak a virus {6 terjesztoi.

- Csak a telepen dolgozok és az engedéllyel rendelkezdk Iéphetnek be a telepre.
Szigora beléptetési protokollokat alkalmaznak.

- A telepen dolgozoknak és latogatoknak alapos kéz- és labbeli fertétlenitést kell
végezniiik belépés elétt és kilépés utan. Atoltozés, védbruhazat viselése kotelezd.

- A takarmanyt és az ivovizet fedett, oldalrdl is zart helyen kell tarolni és biztosita-
ni, hogy vadmadarak ne férjenek hozza.

- A telep bejaratanal kényszer kerékmos6 van kialakitva

- Kartevdirtas: Ragcesalok €s rovarok tavoltartédsa, irtdsa a telepen.

e Kornyezetvédelem:

- Tragyatarolok rendszeres ellendrzése, megfeleld miiszaki allapotanak biztositasa,
szigetelés.

- Kapacitas és tartalék tarolok biztositasa a tragya elhelyezésére.

- Kémiai anyagok biztonsagos tarolasa, zart rendszerek alkalmazésa.

e Tiizvédelem:

- Tuzjelzd- és oltorendszerek telepitése és rendszeres karbantartésa.
- Tuzoltoviz biztositasa.

- Elektromos halozat ellendrzése.

- Eghetd anyagok megfeleld tarolasa.

e Miiszaki biztonsag:

- Gépészeti berendezések (szellzés, takarmanyozas, vizellatas) rendszeres karban-
tartasa, ellendrzése.

- Tartalék rendszerek vagy alternativ megoldasok biztositdsa kritikus rendszerek
meghibasodasa esetére (pl. aggregator aramsziinet esetére).
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5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A Szentistvani Mezbdgazdasagi Zrt. a mezoényaradi telephelyén broiler csirke és pulyka
allomanyok nevelésével foglalkozik.

Az allatdllomany pulykadk esetében évente 2 alkalommal, csirkék esetében évente 6
alkalommal cserélddik. A telepen 6sszesen csirkék esetében 12864 m? -es, pulykak esetében
6753 m? -es betonburkolat istalloban folyik allattartas. Az istallokban a pulykak esetében is,
mig a 12 csirkeneveld istalloban holégbefiivasos indirekt fiitési technoldgia biztositja a
sziikséges homérsékletet, a szelloztetést mezdgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

Egy rotacios idészak végén az elhasznalt almot (istallotragya) az istallokbol eltavolitjak, vagy
azonnal elszallitjdAk és szerves tragyaként hasznositjak, vagy a 6000 m’-es betonozott,
szigetelt, hArom oldalan zart 2*25 m>-es csurgalékviz gyiijtd tartallyal ellatott trigyataroldban
helyezik el.

A telep vizigényét furt kuat biztositja.

A tevékenység hatasat a teherviseld kornyezeti elemekre megallapithatd, hogy a biizhatas
illetve a zajterhelés a leginkabb meghatéarozo.

A modellezés eredményei alapjan a telephely szagvédelmi hatésteriilete 362 méter. A
legkozelebbi lakoteriiletek (MezOnyarad, Mezdkeresztes) a telephelytdl tobb mint 1260 méter
tavolsagra helyezkednek el. A szamitott hatésteriilet tehat a lakott teriileteket nem éri el, igy a
telep miikodése a bilizterhelés szempontjabdl a lakossagot varhatdban nem zavarja, és a
tevékenység e tekintetben megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.

A ,,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl” szerint engedély koteles
légszennyezd forrast a telephelyen nem tizemeltetnek, szamszerlisithetd kornyezeti levegot
terheld forrds a telephelyen nem iizemel. A széllitasok sordn a telephelyen egy idépontban
maximum 2 teheraut6 tartozkodik, més jarmiiforgalom a telephelyen nincs.

A broiler csirke nevelés soran felszini vizkivétel illetve felszini vizbe szennyezdanyag
bevezetés nem torténik.

Az éllatok itatdsahoz sziikséges vizmennyiséget furt talajvizkt biztositja, a viz mindségét
évente vizsgaljak.

Szennyviz a technoldgia soran csak a mosas alkalmaval keletkezik, ezt és a tragyatarold
csurgalékvizeit a tragyara permetezik.

A telep létesitményeinek a ,,18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgéltatasarol” szerinti
bejelentése megtortént.

Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl az épiiletek szelldztetését végzd ventilatorok illetve az
egyes szallitasok zajhatdsa jellemezhetd.

A telep relativ nagy tdvolsaga lakott teriilettdl illetve a minimalis jarmiiforgalom miatt a telep
a rendeletben megadott zajhatarértéket a védendd objektumok elott teljesiti.

A feliilvizsgalat alapjan megvizsgaltuk a telephely jelenlegi allapotat, amely alapjan
megallapithatd, hogy a feliilvizsgalati id6szakban nem tortént jelentds valtozas sem az
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iizemelésben, sem a kornyezeti kibocsatdsban, a telephely kornyezetre gyakorolt hatdsa
elviselhetd, az allattarto tevékenység tovabb folytathato.

Mellékletek

Meghatalmazas

Kornyezetvédelmi szakértdi jogosultsag
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A hulladékszallitas szerzddései
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 © Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 ® E-mail: bomek(@t-online.hu

Honlap: www.bomek.hu ® Ugyfélfogadds: hétfs, kedd, csiitortk: 8—12-ig

Hatdrozat szama: 570/2012
Ugyintézg: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértoi tevékenység megadasa

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kérnyezetvédelmi mérnsk
akinek

kamarai nyilvdantartdsi szama: 05-1082

sziiletési helye. ideje: l:l anyja neve::

lakcime: 3531 Miskolc, Tatra u. 31.

oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnoki Kar Kornyezetvédelmi szakmérnéki szak, szdma:
2252/2000., kelte: 2000. julius 04.

ENGEDELYEZEM,
hogy,

SZKV-hu Hulladékgazddlkodds
SZKV-le Levegotisztasdg-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakteriileten szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnski Kamara altal vezetett Orszagos Tervezbi és Szakértdi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-1082, SZKV-le 05-1082, SZK V-vf 05-1082, SZKV-zr 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

Tajekoztatom, hogy a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi
tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil frasban kiteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaréanak.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté meérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz616 1996. évi
LVIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértéi tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjaban biztositott
hatask6romben hoztam.

Az indokldst és a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgéltatds
altalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem. ZUTENPIEN

Miskolc, 2012. szeptember 11. : 29 =
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il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: http:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. jinius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsiaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 ® E-mail: bomek(@t-online.hu

Honlap: www.bomek.hu * Ugyfélfogadés: hétfs, kedd, csiitrtok: 8-12-ig

Hatdrozat szama: 570/2012
Ugyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértoi tevékenység megadas

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kérnyezetvédelmi mérnok
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05-1082

sziiletési hefyel:l ideje: I:lm;da |1eve:|:|

lakcime: 3531 Miskole, Tatra u. 31.

oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnoki Kar Kornyezetvédelmi szakmérdki szak,
szama: 2252/2000., kelte: 2000. julius 04.

kérelmére
ENGEDELYEZEM

hogy.,
SZEM-8 kamarai koddal jelzett
Kornyezetvédelmi szakteriileten
szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett Orszagos Tervez6i ¢és Szakértoi
Névjegyzékbe SZEM-8 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnski Kamara 4ltal vezetett — az adott id0szakra hatalyos — orszagos
Névjegyzeékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miszaki szakértéi jogosultsag szabalyairdl szolo 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlo a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eldirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmak gyakorldsahoz
szitkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartisa csak akkor lehetséges, ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az el6irt tovabbképzési kotelezetts€genek.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztasa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsag szabalyairol sz6l6 104/2006. (IV.
28.) Korm. rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjan a névjegyzékbél valo torlését vonja maga utan.




A hatarozatot a tervezd- és szakérté mémakok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az
épitésiigyi miiszaki szakért6i jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében biztositott hataskdromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnoki Kamara jelen hatérozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek
igazgatési szolgaltatasi dija 30.000 Ft., melyet kérelmez6 megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrél szolo tdjékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl szold 2004. évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
mell6ztem.

Miskolc, 2012. szeptember 11. P 3 ZEMPL PN\
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fux: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.:._370 * E-mail: bomek@+t-online.hu

Honlap: www.homek hu ¢ Ugyfélfogadds: hétfd, kedd, csiitortok: 8—12-ig

Hatdrozat szama: 570/2012
Usgyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: tervezi tevékenység megadasa

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kornyezetvédelmi mérndk
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 03-1082,

sziiletési heiye.' ideje: | |anyja neve: |:|
lakcime: 3531 Miskolc, Tatra u. 31.
oklevelének kiallitdja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnski Kar Kornyezetvédelmi szakmérndki szak, szama:

2252/2000., kelte: 2000. jalius 04.

kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
KB-T kamarai koddal jelzett
Kornyezetmérnoki szakteriileten
tervezoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett Orszagos Tervezoi és Szakért6i Névjegyzékbe
KB-T 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavonisig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

T4jékoztatom, hogy a telepiiléstervezési €s az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
miiszaki szakért6i jogosultsag szabdlyairdl szolo 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban bekovetkezett véltozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eléirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmék gyakorlasahoz
szilkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartasa csak akkor lehetséges ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az eloirt tovabbképzési kotelezettségének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztisa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsig szabalyairél sz616 104/2006. (IV.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjin a névjegyzékbol valo torlését vonja maga utan.

A tovabbképzés igazolisanak elsé idépontja: 2017. szeptember 11.




Kornyezetmérndki tervezoi jogosultsdggal végezhetd tevékenysések (KB-T):

Barmely (pl. épitési engedélyezési, ajanlati stb.) tervdokumenticidhoz a kornyezetvédelmi
terviejezet elkészitése,

Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat, egységes kdmyezethasznalati engedélyezési tervdokumentécié
kdmyezetvédelmi feliilvizsgdlat-dllapotvizsgilat kornyezetvédelmi kérmentesitések tervezése
tényfeltirds — miiszaki beavatkozasi terv — utémonitoringterv

Hulladéklerako, hulladékhasznosité — feldolgozo, hulladékégetd, szennyviztisztito, fiistgaztisztito,
stb. technoldgiai tervezések,

Vizmindségi karelharitasi terv,

Kornyezeti kockazatelemzés.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-aban ¢és a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
miszaki szakértdi jogosultsdg részletes szabélyairol szolo 104/2006. (TV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztositott hataskéromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnéki Kamara jelen hatdrozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek igazgatési
szolgaltatasi dija 30.000 Ft., melyet kérelmez6é megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tdjékoztatast a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskolc, 2012. szeptember 11.
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Tabla neve Terllet Hrsz.

B-1/a 26.50ha 012 019

B-1-5 176.00ha 015 021 014
B-4 1.50 ha 08

Bérc 29.00ha 07

C-5-8 45.00ha 0221 0223 022
C-9 12.20ha 02

C-10 6.10ha 0184

Cs-1 13.20ha 0157

Cs-2 30.50ha 0153 0164

Cs-3 52.30ha 0150

Cs-4 100.00ha 0142 0144 014 0148
Cs-5 18.00ha 0150 0151 016
D-1 15.00ha 0241

D-2 32.50ha 03

D-3 36.00ha 0249 0251 025
D-5 5.50ha 05 06

H-1 114.00ha 028

H-2 67.00ha 023

Irsai 21.50ha 024C

J-2 14.90ha 048 056

J-3 89.00ha 030

Kékfrankos 73.00ha 0237 0240

Malnas 12.30ha 019C

Meggyes 26.60ha 0230

0-2 32.70ha 062

0-3 27.50ha 060

0O-5 37.50ha 052 054

S-1-2 26.80ha 0172 0180

Sz-1 11.00ha 0101

Sz-2 59.00ha 0103

Sz-3 78.50ha 0108 0110 011
Sz-4 115.00ha 0106 0112 011
Sz-5 73.00ha 0118 0126

Sz-6 73.00ha 0120

Sz-7 54.00ha 071 073 075
Sz-8 32.00ha 095

Sz-9 42.0(C ha 079

Osszesen 1679.60a
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Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Mezogazdasayx Szaklgazgata51 Hivatal
Elelmiszerl4nc- -biztonsagi és Allategeszsegugyl Igazgatésag
B< 3525 Miskolc, Vologda u. 1. & 46/500-660; fax: 46/342-023

E-mail: borsod_megye@oai.hu

Ugyiratszam: 14.1/2403/008/2008. Targy: Alacsony kapacitdsi hulladékégetd
mi felvétele a 1774/2002/EK rendelet
szerinti listdara

El6adé: Dr. Kozaré¢zy Gabor Mell.:

Szentistvani Mg. Zrt.
Szentistvan

Dézsa Gy. u. 5-7.
3418

Tisztelt Cim!

Tajékoztatdsul kozlom a letesumeny vezetOjével, a Borsod-Abatij- Zemplén megyei
Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc- biztonsdgi és Allateoeszseouoyl
[gazgatésdg  14.1/2403/005/2008. szdmu miikodési engedély hatdrozata alapidn a
Mezogazdasdgi ‘Szakigazgatési Hivatal Kazpont Allategészségtiéyi és  Allatvédelmi
Igazgatésdg 02.3/2468/1/2008. szdmu leirata értelmében a Szentistvdni Mg. Zrt. (3418.
Szentistvdn, Dézsa Gy. u. 5-7.) mezénydradi (39. hrsz. alatti baromfi telep teriiletén iizemeld
alacsony kapacitdsi hulladékéget miivet

04-AH-011 (EE)

azonositd szdmmal felvette a 1774/2002/EK. eurépai parlamenti és tandcsi rendelet 26.
cikkének (4) bekezdése szerint az engedélyezeit tizemek jegyzékébe.

Miskolc,2008. november 5. /-
=

Dr. Génczi Kdroly |
megyel igazgatd fédllatorvos
10l értesiilnek: :
Cimzett .
2, Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mez6gazdasdgi Szakigazgatasi Hivatal Elelmlszerlanc-.
biztonsagi és Allateoeszseguoyl Igazgatésag, Fatdsdgi Fodllatorvos, Mez8kdvesd
3, Borsod- AbauJ Zemplén Megyei Mezbgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc-
biztonsagi és Allategészségiigyi Igazgat6sag, Megyei Takarmény-feliigyeld, Miskolc
4, Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Mez8gazdasdgi Szakigazgatasi Hivatal Elelmiszerldnc-
biztonsagi €s Allategészségugyi Igazgatdsag, Hatdsdgi allatorvos, Mezokovesd
5, Irattar

/- "-“/AI]



Ugyiratszam: 16902-2/2008. Targy: A Szentistvani Mg. Zrt.
részére allati eredeti
hulladék kezelésének
engedélyezéséhez
szakhat6sagi
hozzéjarulas
ESZAK-MAGYARORSZAGI Hiv.sz.: 14.11/2403/001/2008.
KORNYEZETVEDELMI,
. TERMESZETVEDELMI ES
Heage: Korsdes Cynla VIZUGYI FELUGYELOSEG | Elsadéja: Dr. Kozaroczy Gabor

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379 .
Miskolc, 2008. oktéber 6. Telefon: (46) 517-300 Wieliekiek

Telefax; (46) 517-399
Magyar Allamkincstar:
10027006-01711868-00000000

Vélaszéban sziveskedjen
iktatbszamunkra hivatkozni.

Ugyfélfogadas: Hetf6é: 8-12 dra Szerda: 8-12, 13-16 ¢ra Péntek: 8-12 éra
Kedden és Csutoértokon az ugyfelfogadas szunetel.

Borsod-Abatj-Zemplén Megyel Mezégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal
Elelmiszerlanc - Biztonsagi és Allategészségligyi lgazgatésag

Miskolc
Vologda u. 1.
3525

A Szentistvani Mg. Zrt. (3418 Szentistvan, Dézsa Gy. u. 5-7.) részére a mezényaradi
baromfitelepen telepitett kiskapacitasa allatihulla égetd berendezés miukodesi
engedélyéhez — 2008. augusztus 22-én érkezett megkeresése alapjan —

szakhatosaqi hozzajarulasomat megadom.

El6irasaim:

— Az "alacsony kapacitasu hulladékégeté miben" kizarélag allati eredetl hulladékok
artalmatlanithatok (eégetheték).

— Nem allati eredetd hulladék valamint veszélyes hulladék atvétele artalmatlanitas
céljabal tilos!

— Az allati eredetli hulladékok gytjtését az artalmatlanitas (egetes) megkezdéséig
kérnyezetszennyezést kizaré modon zart konténerben kell végezni.

- Az allati hulladék megsemmisitési tevékenységet ugy kell végezni, hogy ne
okozzon lakossagi panaszbejelentésre okot adod blizszennyezést.

— Folyamatosan toérekedni kell a kdrnyezetet irritdld blzszennyezés keletkezéseének
megeldzésere.

— A berendezést ugy kell Uzemeltetni, hogy a folyamatbdl szarmazé gaz
hémérséklete ellendérzétt és egyenletes modon, még a legkedvezbtlenebb
korulmények koézétt is 850 °C-ra heviljon, a mérést két masodpercen keresztll az
égetbkamra bels¢ fala kozelében vagy annak mas reprezentativ pontjan kell
végezni.

— A hdémérséklet-mérési eredményeket Ugy kell nyilvantartani, hogy az ellenérizhetd
legyen.

— Az artalmatlanitas soran keletkezé ,szermaradvanyok” (visszamaradé hamu)
hulladéknak minéstlnek (EWC 19 01 12, kazanhamu és salak, amely kilénbdzik az
19 01 11*-t6l).



D\( Lo~ Q ' Q(w ‘

— Aszaraz ,szermaradvanyok” por alakban valo szallitasat és kbzbenst tarolasat ugy
kell végezni, hogy megakadalyozhat6 legyen szétszérodasuk a kérnyezetben (pl..
zart taroléedények alkalmazasaval).

— A ,szermaradvanyok” telephelyen, sajat foldtertileten nem helyezhetok ki €s nem
szanthatdk be, kiillén engedély nélkiil terméféldén nem helyezheték el!

A szermaradvanyok” terméféldon talajjavitd anyagként térténd hasznositasadhoz be
kell szerezni a_hasznositas helye szerint illetékes Mezégazdasagi Szakigazgatasi
Hivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésaganak engedélyét!

— Amennyiben a ,szermaradvanyok® nem kerillnek talajjavitd anyagkent
hasznositasra, Ugy azt annak termeldje koteles elkiilonitve, a kérnyezet karositasat
kizar6 moédon, az e célra Kkijeldlt gyljtéhelyen 0Osszegyljteni, tovabba
artalmatlanitasarél annak kezelésére feljogositott szervezetnek valod atadassal

gondoskodni.

— A keletkezé hulladékok kezelését Ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd
legyen.

— Tilos a hulladékot a telepulési szilard vagy mas nem veszélyes hulladék kézé
juttatni!

— A hulladék kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre
vonatkozé atvételi jogosultsagarol.

— A kezelt és a keletkezé hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrél sz6ld6 mod.
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eléirdsai szerint kell végezni. Ennek megfeleléen
a kezelt és a tevékenység soran keletkezett hulladékokra vonatkozd
adatszolgaltatas bekildési hatarideje a targyévet (a bejelentés vonatkozasi évét)
kovetd év marcius 1.

Indokolas:

A benyujtott dokumentaciod alapjan az eldirdsok betartdsa esetén a tevékenyseg
kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi és vizgazdalkodasi érdeket nem sért.

Szakhatosagi hozzajarulasomat az 1995. évi LIll. térvény 18. § (1) bek., a 65. §
(1) bek., a., pontja, a 2000. évi XLIII. tv. 41. § (1) bekezdése és a méd. 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet 5. §-a, a modositott 12/1983. (V.12.) MT. rendelet 5. §-a és a 8/2002.
(111.22.) K6M-EUM egyuttes rendelet, valamint a mddositott 21/2001. (11.14.) Korm.
rendelet 5. § (1) bek., 9. § (1) bek., 10. § (2) bek. alapjan, a 347/2006. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 25. § b., pont, 28. § b., pont, 30. § (5) bek. és a 32. § (1) bek.,
valamint az 1. sz. melléklet I\V/8. pontjaban biztositott jogkéromben a 2004. évi CXL
torvény (Ket.) 44 § (1) és (2) bek., szerint eljarva adtam meg.

Kérem az engedélyezd hatosagot, hogy hatérozatat a Ket. 78. § (1) bekezdese szerint
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Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mezonyaradi Baromfitelep Szentstvani Mezégazdasagi Zrt.

6. sz. Melléklet



A telepen alkalmazott technoldgia 6sszevetése a BAT-tal

BAT szempont

A baromfitelepen alkalmazott technika

Helyes mez6gazdasagi gyakorlat

A telepen nyilvantartast vezetnek a felhasznalt takarmany
mennyiségérél, a keletkez6é hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya
mennyiségérdl, a felhasznalt vizrdl, és az energiardl is.

A telep miszaki létesitményeit, berendezéseit folyamatosan
ellendrzik és karbantartjak.

Takarmanyozasi technologiak

A takarmanyt a szentistvani telephelyen allitjak el a telepitett fajta
technologiai leirasaban szerepld beltartalmi értékeknek megfelelen.

A boiler allomanyt takarmany programmal nevelik, (automata juttatja
a sziikséges mennyiséget az etetdkbe).

A takarmanyszallitds a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen
keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével a
takarmanyfogyasztas allandoan figyelemmel kisérhetd.

Korszerli tanyéros Oneteté berendezést alkalmaznak, mellyel
csokkentik a takarmanyveszteséget.

Istallozas

Az istallok kialakitdsa, (mélyalmos allattartas) az alkalmazott
nevelési technoldgia a ketreces tartdsnal jobb lehetdséget kinal a
természetes viselkedésre, ezaltal allatbaratabb.

Az istallok almozott padozatiiak, csdpogésmentes itatokkal ellatottak,
szell6zésiik mesterséges uton fali ventilatorok révén torténik. A
szelloztetd berendezések - ventilatorok, Osszehangolt mikodését
automatizalt rendszer biztositja.

Energiafelhasznalas

Az istallok vilagitasat energiatakarékos, szabalyozhatoé fénycsovek
segitségével oldjak meg.

Vizfelhasznalas

Vizes takaritasra csak allomanyvaltas soran kertil sor.

Az istallok padlofeliileteit a mosast megelézden eltisztitjak, a mosast
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendezéssel végzik.

Az itatashoz sziikséges vizet valyus és tanyéros, zart technologiaji
rendszer segitségével biztositjdk, mely lehetévé teszi a viz
gazdasagos kiadagolasat.

Tragyakezelés

A tragya az istallobol vald eltavolitast kovetden azonnal kiszallitasra
kertil. Felpakolasa a baromfi 61 el6tt torténik, igy a tragya a telepen a
talajjal és a felszin alatti vizzel kapcsolatba nem keriil. A
homlokrakod6 a tragyat kozvetleniil a mezdgazdasagi vontatora
valamit potkocsira rakja. A leponyvazast kdvetéen egyenletes
sebességgel, szorddasmentesen szallitjak.

A talajba, felszini/felszin alatti vizbe torténd
kibocsatasok csokkentése.

A technologiai szennyviz vizzaréan szigetelt rendszerben torténik. A
homlokrakodoval torténd kitragyazas és mezOgazdasagi vontatora
pakolas kdzben minimalis széraz tragya szorodhat ki az olak el6tti
betonozott teriiletre. Ezt a kitragyazast végzé dolgozok
haladéktalanul, kézi erdvel 0sszegyiijtik és potkocsira rakjak.
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A BAT-nak ¢és az elérhet6 legjobb technikanak valo megfeleldség 6sszefoglald tablazata :

Az elérhet6 legjobb technika az

¢és zart rendszerben tritik silokba.

tapot a szentistvani telephelyrol

IPPC szerint A baromfitelepen alkalmazott technika Megfeleloség
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitisa
Beton padlézat szigetelés nélkiil. Beton padlézat szigeteléssel. Megfelel
Allatsiirtiség: broilercsirke 18-24 db/m® kozott.  Allatsiiriiség: 15 db/m>. Meofelel
. . egfele
broilerpulyka 5 db/m? Allatstirtiség: 2,5 db/m? &
Epiiletek hégazdalkodasa
. a broilerpulyka istalloban és a broilercsirke
Ol Az hosugarzok alkalmaza ) . o .
,aj V a"gy gaz hosugarzok atkaimazasa istdlloiban hdlégbeftivasos indirekt fiitési Megfelel
zart épiiletekben. s L
technologiat alkalmaznak zart épiiletekben.
Az istallok hémérséklet-szabalyozasara A falak szigetelve vannak, az épiileteket Mecfelel
A falak szigetelését, fiitést kell alkalmazni. fitik. &
Vilagitas
Alkalma'zh’ato k}zarola’g meSter,segeS feny, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
de kombinalhato természetes fénnyel is.
Szelloztetés, klimaszabalyozas
Az épiiletek szelloztetése mechanikus Istallonként  valtozé6 szamu ventillator|
. . S s Megfelel
¢s természetes lehet. biztositja a szelldztetést.
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatds, tisztitas,
kommunalis) folyamatosan mérni kell (naponta),, . | i e
g . . ... Az itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik. Megfelel
mellyel az elfolyasok megeldzhetdk, az elszallitott
szennyezett viz mennyiségével dsszevethetok.
A dékviz gylijtése és tisztita A dékvi lekti (jté .
c’sapa é v1’z gyu] ése és tisztitasra csapadékviz szelektiv gylijtése nem Csak javasolt
vald felhasznalasa javasolt. megoldott.
Itatas
Az allatok itatasara Onitatdt célszerti alkalmazni
a talcsordulas megakadalyozasara. Szelepes Onitatot alkalmaznak. Megfelel
Ez lehet vizszinttartd vagy szopokas rendszerd.
Etetés
A tap lehet helyben 6rolt és
kevert alapanyagokbol, ill. kiilsé A tap kiils6 telephelyrol keriil beszallitasra. Megfelel
beszallitasbol szarmazd
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart , , , e it
Zart tartal teh ki it
rakodéteri tehergépkocsival szallitjak drt tartdlyos tehergépkocsi szdllitja be a o p )




A takarmanyt spiralis, lancos vagy

A kiilsd takarmanytarold sildtoronybdl az

vagy tartalyokban gytijtik, melyet legtobbszor
allatorvosi szervezetek szallitanak el

allatorvos elszallitja.

etetOrendszerbe felsdpalyds behorddcsigan Megfelel
fémrudas berendezés adagolja takarmanysilobol. |, ? , paty '8 &
jut a takarmany
Az automata, fiiggesztett, allithato Az etetés automata, fliggesztett, allithato
magassagu etetdk javasoltak csoves etetékkel magassagu kerek etet6talakkal torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal
Ab fi takarma 4
aromrl a“armar,lyo%asa . . A takarmanyozas a nevelés alatt 4
a takarmany Osszetételét tekintve tobb L. . Megfelel
a1z . 1 fazisban torténik.
(altalaban 3 fazisra osztodik).
Almozas, tragyakezelés
/Alomanyagnak faforgacs, flirészpor és
szalma hasznalhatd. Az alomnak fel kell \Almozasra szalma almot haszndlnak, melyet
szivnia a tragya nedvességtartalmat. 6 hét utan, a rotacid végén tavolitanak el az Megfelel
Az almos tragya a rotacio végéig istallokbol.
az istalloban marad.
Cél (1 a tragyat kit 1ését kovetd
erzerta r:clg?/a . ! erfne’ese ovetoen Az O6lak takaritdsa sordn a tragyat azonnal
azonnal elszallitani, az ideiglenes e e, .
o R | kiszallitjadk termofoldre vagy a telephely| Megfelel
tarolast megfeleld védoétavolsagon , .
, i .y e tragyatarolojaba.
tul kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertotlenités
Tisztitashoz nagy nyomast mosoberendezésekNagynyomasu tisztitoberendezést
alkalmazasa is elegendd, de vegyszerek (pl.(Sterimob) és fert6tlenitdszereket (H-lug) Megfelel
formalin) hasznalata is engedélyezett) hasznalnak a tisztitashoz-fert6tlenitéshez
A tisztitas soran keletkez0 szennyvizek foldalatti |A tisztitasbol kikeriild szennyvizeket
tarolokban tarolhatok elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gytjtik Megfelel
ill. Gjrahasznositasig) elszallitasig
Hulladékkezelés
Az elhullott allati tetemeket elszallitasig zart
konténerben, hullataroléban taroljak. Innen
Az allati tetemeket az erre jogosult kornyezetvédelmi  és  allategészségiigyi Meofelel
tarsasagnak kell 4tadni) engedélyekkel rendelkezé allati hulladé- &
kokat feldolgozo telepre szallittatjak.
Az allatgyogyaszati hulladékokat
veszélyes hulladék taroldo dobozokban, Az  allatgyogyaszati  hulladékokat az Megfelel




Az elérhetd legjobb technikdnak valdo megfelelés vizsgalata az EU 1017/302 bizottsagi
hatarozataban foglaltaknak megfelelden. (az ottani szdmozast kovetve)

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ¢s miikodtetését jelenti, amely magaban
foglalja a kdvetkez6 Osszes jellemzot:

1. a vezetOség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a l1étesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitdsa a pénziigyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalodsitasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és feleldsség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikécio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.



5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések megtétele, kiilonos tekintettel a
kovetkezokre:

a) monitoring €s mérés (l1asd még az ipari kibocsatasokrol sz616 iranyelv hatalya aléa
tartozo 1étesitményekbdl/IED-1étesitmények/szarmazo kibocsatasok monitoringjarol
sz0l6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcios €s megel6z6 intézkedések;
¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen belsd vagy kiils6 auditdlds annak érdekében, hogy
meghatdrozzak, vajon a kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden vezették-e be és tartjadk-e fenn azt;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleloségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a felsd vezetés részérdl;

7. tisztabb technologidk fejlddésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatdsok figyelembevétele az 1ij
lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési 4gazat
vonatkozasdban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzdket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A kornyezethasznalo kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethaszndlo gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, €s bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvalositasdhoz sziikséges feladatokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallalokat alkalmaznak.

A telepen zajlé folyamatok dokumentalasra kertilnek, ezekrdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepen kiilon karbantartési terv keriilt bevezetésre, amely idészakonként feliilvizsgalatra
keriil az optimalis lizemeltetés érdekében

A kornyezethaszndlé dokumentaltan felkésziilt az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan események esetére. A telepre vonatkozdan havaria terv és vizmindség-
védelmi karelharitasi terv keriilt elkészitésre. A vonatkozo tervek kiterjednek az esetleges
balesetekbdl, katasztrofakbol eredd szennyezddés meghatarozasara, lokalizalasara, védelmi
intézkedések megtételére.

A kornyezethasznal6 a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat belsd
utasitasokkal érik el.



A létesitménybdl szarmazo esetleges kibocsatasok mérésére monitoring rendszert
alkalmaznak. (talajvizmonitoring)

A baromfitartdsra vonatkozd technologidk fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

A Szentistvani Mezdgazdasagi Zrt 2022-t8] Kornyezetiranyitasi rendszert alakitott ki, melyet
rendszeresen feliilvizsgalnak.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

a) Az lzem/gazdasdg helyének megfeleld meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

— csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

A telephely megkozelitése a 3. szamu féutrol bekotditon lehetséges. A tragya elszallitasa a
szomszédos Tard telepiilés kozeli szantofoldjeire torténik.

— biztositsak a védendo érzékeny teriiletektdl valé megfeleld tavolsagot;

A telephely védendd Iétesitményektél (Mezonyarad belteriiletén 1évo els6 védendd
ingatlant6l) kb. 1280 m-re talalhat6 1égvonalban.

— vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);

A baromfi istallok kialakitasanal, és az alkalmazott ventilatorok elhelyezésénél figyelembe
vették az uralkodo sz€lirdnyt, valamint a telepiilés belteriiletének iranyat is.

— mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

A telephely ugy lett kialakitva, hogy a lehetséges fejlesztések, Ujitdsok kivitelezhetoek
legyenek.

— el6zzEék meg a vizszennyezést.

A telephelyen a tarolt szennyvizek vizzard kivitelben késziilt aknakban keriilnek gytjtésre. A
rotaciok végén torténd mosasbol szarmazo szennyviz a kialmozast és a takaritast kovetden 24
oran beliil elszallitasra keriil.

b) A személyzet oktatdsa és képzése, kiilondsen a kdvetkezOk vonatkozasaban:

— vonatkozd szabdlyozasok, allatdllomany tartasa, allategészségiigy ¢és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;



A Kornyezethasznal6 rendszeresen biztositja dolgozoi részére az oktatdsokat. A Szentistvani
Mezd6gazdasagi Zrt. csak megfeleld szakképzettséggel rendelkez6 munkavallalokat alkalmaz.

— tragya szallitasa €s kijuttatésa;

A keletkezo tragya kitermelésére az allatallomany elszallitasa utan, az istallok takaritasa elott
keriil sor, amely ezutdn azonnal elszallitasra keriil a tragyataroléba. A tragyat a szomszédos
Tard kozség mezOdgazdasagi teriileteire szallitjak, ahol az beszantasra kertil.

A tragya foldre valo kihelyezésekor a vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl szolo 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet eldirdsait kell figyelembe venni.

A tradgya mindségét befolyasolja az allatok részére juttatott takarmany Osszetétele.
— tevékenységek tervezése;

A tevékenység technologiai folyamata gondosan meg van tervezve. Telepitésre csak allamilag
elismert fajtdhoz tartoz6 szalmonella- és tifuszmentes allatok keriilnek. Az allatdllomany
taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik.

— veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

A telep tlzemeltetdje rendelkezik karelharitasi tervvel. Az esetleges veszélyhelyzetek
kezelése a karelharitasi tervnek €s a havaria tervnek megfelelden torténik.

— a berendezések javitdsa és karbantartasa.

Minden egyes rotaciot kovetden az istallokban alkalmazott berendezéseket atvizsgaljak,
karbantartasukat elvégzik.

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezddésének kezelésére. Ez a kovetkezdket foglalhatja magaban:

— a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltiinteté tervrajzat a
karelharitasi terv tartalmazza.

— cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragyatarold szivargasa vagy
Osszeomlasa, a tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyés, olajkiomlések);



A Zrt. rendelkezik havaria tervvel és vizmindség karelharitasi tervvel.

— szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgalo berendezések (pl. alagcsovek
(dréncsd) bedugaszolasara szolgald eszkoz, véddarok, uszadékfogo az olajkiomlések ellen).

A telephelyen alkalmazott karelharitasi anyagok:
Homok: elcsopogo lizem-, kenod- és olajos anyagok, stb. felitatasara

Univerzalis olajfelitatd parna: A telephely burkolt feliiletein torténd szennyezd anyag
elfolydsoknal keriilnek alkalmazasra.

A telephelyen a karelharitasi feladatok ellatasara kézi segédeszkozként zsakokat, lapatot,
sepriit, zarhatd hordot, valamint a szennyezd anyagok, és a szennyezett lokalizacios €s
karelharitasi anyagok széllitasara, atmeneti tarolasara talicskat.

e Lapat, seprii: A szennyezOanyag, valamint a szennyezett kdrmentesitd anyag finom
felszedésére, esetleges fellazitasara.

o Kézi talicska: A lokalizacios, kéarelharitasi anyag és a felszedett szennyezd anyagok,
szennyezett karmentesitd anyagok kis mennyiségii szallitasara.

e Zarhat6 acélhordo: A szennyez anyag, valamint a szennyezett kdrmentesito,
karelharitasi anyag, homok, perlit, szorbens parnak osszegylijtésére és szallitdsara
szolgalnak. Kapacitasuk 100 liter.

e Homokzsékok: A szennyezddés lokalizalasdhoz alkalmazhatok.

A lokalizalashoz, karelharitashoz alkalmazhat6 eszk6zdk a telephely teriiletén talalhatok. A
karelharitashoz sziikséges homok, perlit és egyéb karelharitasi anyagok, eszk6zok taroldsa a
gazdasagi épiilet raktar részében torténik.

d) Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitdsa és
karbantartasa:

— higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlés vagy szivargas esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak higtragyas tartastechnoldgiat. Higtragya tarolo
a telephelyen nem talalhato.

— higtragyaszivattytk, keverdk, szeparatorok és 6ntozok;

Nem relevans



— a viz- és takarmanyellatd rendszerek;

A viz és takarmanyellato rendszerek mitkodése minden rotacid végén feliilvizsgalatra kertil.
A sziikséges javitasok, karbantartasok a tervszerli megel6z6 karbantartasi rend szerint
torténik.

— szellOztetorendszer és hoérzékelok;

A szelloztetOrendszer €s a hdérzékelok miikodése minden rotacid végén feliilvizsgalatra
keriil. A sziikséges javitasok, karbantartasok a tervszerti megel6z6 karbantartasi rend szerint
torténik.

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

A takarmany tarol6 silok, az etetd és itatd berendezések is minden rotacio végén
feliilvizsgalatra kertilnek.

— légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

A tevékenység végzéséhez nem alkalmaznak 1égtisztitd berendezést.

e) Az elhullott allatok oly moddon vald taroldsa, ami megelézi vagy csokkenti a
kibocsatasokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal Osszeszedik és milanyag zsdkban a
veszélyesanyag-tarold helyiségben elhelyezett 1adaban taroljak.



1.3. Takarmanyozas

3. BAT

Az 0sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezden az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa

crcr

magaban:

a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, amely az
energiasziikségletekre €s az emésztheté aminosavakra épiil.

A megfeleld osszetételll takarméany elengedhetetlen az allatok megfeleld fejlddéséhez, ezért az
allatok etetésére kizardlag ellendrzott, az alabbi tdblazatnak megfeleld tapot hasznalnak.

Nyers Nyers
. . . fehérjetartalom fehérjetartalom . .
Fajok Fazisok (% a (% a Megjegyzések
takarmanyban)? | takarmanyban)?
inditas 20-22 0,65-0,75 1) Megfeleléen
Boiler csirke hizlalas 19-21 0,60-0,70 kiegyensulyozott és
befejezés 18-20 0,57-0,67 optimalisan
0-5 hetes 2427 1,00-1,10 emészthetd
5.8 hetes 2704 0.95-1.05 aminosav bevitellel
és
9-12 hetes 19-21 0,85-0,95
2) Megfeleld,
13 hét felett 16-19 0,80-0,90
emészthetd formaju
16 hét felett 14-17 0,75-0,85
foszforral, pl.
Pulyka
koénnyen emészthetd
szervetlen
takarmany
foszfatokkal
és/vagy phytase
enzimmel.
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A hasznalt tapot a sajat szentistvani telephelyen allitjak 6ssze.

b) Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A csirkenevelés harom-fazisos: napos kort6l 14 napos korig indito-, 15-t61 30 napos korig
neveld-, 31 napos kortdl a hizlalds befejezéséig befejezd tapot hasznalnak, A pulykanevelés
tekintetében 0-6 hétig inditd, 6-8 hetes korig hizlald, 8-10 hétig neveldtapot hasznalnak. Ezt
kovetden befejezd tapot. Az egyes tdpok javasolt taplaloanyag-tartalma az allatok ndvekedési
igényének megfelelden alakul.

Az allatallomany taplalasa takarméanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfeleld suly elérésében, valamint a trdgya Osszetételének kedvezd irdnyba torténd
alakitasaban is.

c¢) Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzaadéasa az alacsony nyersfehérje-
tartalmu étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmat csokkenteni kell, torekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehérje tartalom csokkentése mellett az
aminosav tartalmat kell ndvelni.

A kornyezethasznal6 kizardlag olyan tapot haszndl, amelynek aminosavak alkalmazasaval a
nyersfehérje tartalmat gondosan beallitjak.

d) Az 0sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmanyadalékanyagok
alkalmazasa.

Az alkalmazott takarmany olyan receptirakat tartalmaz, amelyet a takarmanyozastudomany
legfrissebb eredményeinek figyelembe vételével allitjdk Ossze. Az alkalmazott tapok
tartalmazzak a megfeleld nitrogént csokkentd engedélyezett adalékanyagokat.
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4. BAT

Az 0Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi
technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A felhasznalt tapok beltartalmai teljes egészében kielégitik a korcsoportok takarmanyozassal
szembeni kovetelményeit.

b) Az 0sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett takarméany-adalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.

A felhaszndlt takarményok asvéanyi anyagai, aminosav tartalma, fehérje-energia ardnya az
allatok sziikségleteit biztositja. A takarmanykeverékek mindegyike tartalmazza a fitaz
enzimet, amely a takarmany jobb foszforhasznosulasat segiti, ezaltal csokkentve a kornyezet
foszforterhelését.

c) Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazisa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Az alkalmazott takarmany kdnnyen emészthet6 foszfatot tartalmaz.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT

A hatékony vizfelhaszndlds céljabol a BAT az aldbbi technikdk kombinacidjanak
alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Friss viz beszerzése a telephelyen furt kutbol torténik. A vizfelhasznalds nem éri el a 10 000
m’/év mennyiséget

12



b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

A vizvezeték esetleges szivargasa esetén a szivargas feltarasat és a szilikséges javitasokat erre
szakosodott kiils6 vallalkoz6 fogja végezni.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

Mosovizet a madarak kitelepitése utan, a szervizperiodusban, a takaritdskor hasznalnak. A
mosoviz ~ semmineml  vegyszert nem tartalmaz. A  tisztitds magasnyomasu
mosoberendezéssel (100 atm) torténik, igy kis vizmennyiséggel is tokéletesen megtisztithatd
a teljes épiilet.

A takaritas soran 5-6 m> mosoviz keletkezik.

d) A konkrét allatkategéria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. Onitatd, kerek itato,
itatovalyt) megvalasztdsa és haszndlata a viz (ad libitum) elérhetéségének egyidejii
biztositasa mellett.

Az é4llomany 1vovizzel torténd ellatasa szelepes itatosorokkal torténik. Az ivovizbe torténik a
vakcindk, vitaminok €s gyogyszerek keverése gyogyszeradagoloval. A rendszer alkalmas a
tulcsordulas megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése €s (sziikség esetén) atallitasa.

Az itatot rendszer minden roticid végén ellendrzésre keriil. A sziikséges beallitasokat,
karbantartasokat a két rotacio kozotti szervizperiddus iddszakaban végzik el.

f) A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd ujrahasznositasa.

A beton burkolattal boritott teriiletrészre hulld csapadékvizek, valamint a burkolatlan részekre
hull6 a csapadékviz elszikkad.
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1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT

A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak
alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre korlatozasa.

Azon teriiletrészeket, melyek szennyezddhetnek, betonburkolatot kaptak. A betonburkolatrol
a szennyezOdéseket konnyebb eltavolitani, és ezaltal a foldtani kozeg védelme megoldhato.

b) A vizfelhasznéalds minimalizélasa.

A tevékenység soran felhasznalt viz mennyisége az alkalmazott technologiabol (itatds, mosas)
ered6en minimalis.

¢) A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktél, amelyeket kezelni kell.

A telephelyen a szennyezOdésmentes csapadékviz kiilon csapadékviz elvezetd halozaton
keresztiil kertil elvezetésre.

7. BAT

A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

crer

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba.

A pulykatarto épiiletek (5 db) onallé szennyvizgyiijté aknéaval rendelkeznek. Az épiiletekben
szennyviz csak évente kétszer, tisztitaskor keletkezik. A szennyvizet az aknéabdl
szippantokocsi széllitja a tragyatiroloba. Az egyes épiiletek akndi 15 m3-es hasznos
térfogatiak.

A broiler épiiletek (12 db) tisztitasakor keletkezd tragyas mosoviz szintén a kdzponti aknaban
gyllik Ossze, ahonnan felszin alatti vezetéken keriil a beton szalmdastragya tarolotérre. A
gytijtéakna 50 m>-es, szintszabalyzos vagokéses szivattytival ellatott.
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A szennyviz és csurgalékviz gyljté aknakat folyamatosan ellendrzik, vizzarosagi probajukat
rendszeres idokozonként elvégzik. Az elvégzett vizsgalat alapjan az aknak vizzardak.

b) Szennyvizkezelés

Technoldgiai szennyviz keletkezik egyrészt az istallok mosasabol, masrészt a kiilsd
tragyatarolora hull6 elszennyezddott csapadékvizbdl. A keletkezd technologiai szennyvizeket
kiils6 vallalkoz6 széllitja vagy az almos tragyara locsoljak.

¢) Szennyviz kijuttatdsa pl. ontozOrendszer (eséztetd berendezés, mozgd ontdzoberendezés,
tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Nincs ilyen szennyvizkijuttatas.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A kornyezethaszndlo energiatakarékos fénycsoves vilagitotestekkel biztositja a vildgitast,
illetve a szell6zOberendezések ventilatormotorjai is kis fogyasztastiak.

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazésa

a) Nagy hatasfoku fiitd-/hiit6- és szelldztetérendszerek.

A flités célja a baromfi mindenkori hdigényének kielégitése, a jo mikroklima megteremtése.
Az istallokban géazinfras hdsugarzos fiitési rendszer biztositja a sziikséges homérsékletet, a
szelloztetést mezdgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

Az alkalmazott hélégbefuvasos indirekt flitési technologia az egyik leggazdasagosabb, és
megbizhatoan miikodd fitokésziilek.

Az istallotérben az allatdllomany novekedésével ardnyosan folyamatosan csokkentik a
hémérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megfelelden. A fiités alapkovetelménye, hogy
a betelepitést kovetden az elsé napokban az istalloban 27-30°C-ot, és fokozatosan csokkentve
30 napos korban pedig a teljes alapteriileten a 20 °C-ot biztositani lehessen.

A telephelyen alkalmazott technologiabdl addéddéan EM tipust fordulatszabalyozos
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az allatdllomanyok megfeleld 1égcseréjét.
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A fiités-szelldzés megfeleld 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok biologiai igényeinek
kielégitésére. A szelldzést folyamatosan kis levegOcsere értékekkel kell kezdeni. Az
automatizalt rendszernek koszonhetden csak akkor mitkddnek, ha az istallotérben elhelyezett
kiilsé-belsé hémérséklettdl és paraérzékeloktdl fiiggd érzékeldk bekapcsoljak. A 1égjaratok
rendszeres takaritdsdval és a ventilatorok tervszeri karbantartasaval a rendszer
energiafogyasztasa optimalizalhato.

b) A flit6-/hiit6- €s szelldztetorendszerek, tovabba miikodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen,
ahol légtisztito rendszereket alkalmaznak.

A szell6zés mértékét mindenkor az allomany kora, testtomege, telepitési stirlisége, a kiilsd
levegd ¢és az istallotér hdmérséklete szabja meg. Az istallo levegdjének relativ paratartalmat
ugy célszerl bedllitani, hogy a nevelés elsé 10 napjaban 70-75%-0s, ezt kovetden 50-60%-0s
legyen.

A fiitési és szelldztetési rendszert 6sszehangoljak az energiatakarékossag érdekében is.

c) Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istéllo épiiletek hagyomanyos tégla falazattal rendelkeznek. Az épiiletek hdszigetelése 0,4
W/m?/°C héatengedési tényezd elérésével (oldalfal és tetdkorszeriisités) oldottdk meg.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitésén til alapvetd kovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival €s mesterséges, alacsony fogyasztasu
fenycsovekkel biztositjak.

e) Hocserélok hasznalata.

A telephelyen nem alkalmaznak hdcserél6t.

f) Hoszivattyuk alkalmazasa hdvisszanyeréshez.

A telephelyen nem alkalmaznak hdszivattytt.

g) Hovisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott padozattal (kombindlt szintes, un.
combideck rendszer).
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A telephelyen nem alkalmaznak hdvisszanyerést.

h) Természetes szell6zés alkalmazasa.

Az istallok természetes szellozése megoldott. Tavasztol dszig a lehetdség szerint igénybe vett
természetes szelloztetéssel csokkentik a ventilatorok miikodési idejét.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatds megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kérnyezetkdzpont
iranyitasi rendszer részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

a) a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;
b) a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;
¢) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

d) zajcsokkentési program a forrds(ok) beazonositdsira, a zajkibocsatas
monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

e) a zajjal kapcsolatos korabbi vératlan események és azok orvosldsanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiliggd ismeretek terjesztése.

A 9. BAT eldiras csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A feliilvizsgélat alkalmaval a zajszamitasok alapjan a védendd Iétesitményeknél nem
jelentkezik hatarértéket meghaladd zajterhelés. A meghatarozott nappali és ¢jszakai
hatéstertileteken beliil nem taldlhaté védendd 1étesitmény. Ezt igazolja, hogy a baromfitelep
iizemeltetésével kapcsolatosan zajpanaszok nem érkeztek az Onkormanyzathoz, sem -
tudomasunk szerint - a kdrnyezetvédelmi hatosaghoz.
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10. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikédk egyikének vagy kombinécidjanak alkalmazasa.

a) Kell0 tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag ¢és az érzékeny teriilet kdzott.

A telephely és a védendo 1étesitmények kozott a kelld tavolsag biztositott.

b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztisbol ¢és az etetésb0l szarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatdst és kiosztdst az istallok mellett felallitott takarménysilokbol végzik
automatikusan adagol6 rendszerrel. Az allatok etetése Onetetdk segitségével torténik.

Az éllatok mozgatasabol szarmazo zaj csokkentése érdekében a telephelyen beliil az allatokat
csak a nappali ordkban mozgatjdk. A takarmany szallitdsabol szarmazo6 zaj csokkentése
érdekében a silok feltoltését csak nappali idészakban végzik. A silok tgy keriilnek
elhelyezésre, hogy a szallité jarmiivek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a lerakodési idot a
lehetd legkisebbre csokkentve.

A telephelyen 5-6 turnusban torténik csirkenevelés, 2 turnusban a pulykanevelés. Széllitas
csak a betelepitések ¢€s a kiszallitasok alkalmaval torténik kizardlag nappal. A takarmany
kiosztasat szintén a nappali 6rakban végzik, a miiveletek zajterhelése minimalis.

A zajterhelésektdl védendo teriiletek meg lettek allapitva. A telephelyre vonatkoz6 zajvédelmi
hatasteriilet meg lett hatarozva.

¢) Uzemeltetési intézkedések.

Tavasztol 6szig a lehetdség szerint igénybe vett természetes szellOztetéssel csokkentik a
ventildtorok mikodési idejét, valamint a folyamatos karbantartasukkal zajkibocsatasuk
minimalizalodik. A baromfik nevelésének id6szaka alatt az istallok ajtoit zarva tartjak.
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d) Alacsony zajszintli berendezések.

A telepen jellemzd zajhatast a ventilatorok miikodése adja. A termelési épiiletekbdl szarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében a szellztetéshez csak sziikséges szamu és alacsony
zajkibocsatasu ventilatorok keriiltek beépitésre. Miukodésiiket automata vezérli. A
ventilatorok felvaltva tizemelnek a nevelési igényekhez alkalmazkodva.

e) A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

A berendezések szabalyozasara nincs sziikség. A zajszamitdsok és az empirikus mddon
torténd tapasztalatszerzés alapjan a legkozelebbi védendd 1étesitménynél a tevékenység altal
kibocsatott zajhatas mar nem érzékelhetd.

f) Zajcsokkentés

Zajcsokkentésre nincs szlikség. A zajszamitasok alapjan a legkozelebbi védendd
létesitménynél a tevékenység altal kibocsatott zajhatas mar nem érzékelhetd.

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a

crcr

a) A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgdlo épiiletekben.

A szelléztetOrendszerrel a levegd aramlasanak sebessége allithatd, és ezaltal a por levegébe
torténd keriilését az épiileten beliil befolyasolhatjak. A ciklusok kozott vizes takaritdst
alkalmaznak, ezzel is eltavolitva az aproszemcsés szennyezddéseket, amely a kiporzast
okozza. Tovabba rendszeresen végeznek takaritast az 6lak kornyezetében.

b) A porkoncentracid csokkentése az éptileten beliil
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A ciklusok kozott vizes takaritdst alkalmaznak, ezzel csokkentve a kiporzast okozd
szennyezOanyagokat.

c) A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel

A telephelyen légtisztitdo berendezést nem alkalmaznak.

1.9. Buzkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmazd biiz kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT buzszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kdrnyezetiranyitasi rendszer
(lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

— a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;
— a bliz monitoringjanak lefolytatadsara vonatkozo6 szabalyzat;
— az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adando6 vélaszok szabdlyzata;

— blizmegeldzési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrdsok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések
végzésére,

— a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a

biizzel kapcsolatos vératlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Az tizemeltetés soran ezidaig blizzel kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett, igy biizzel
kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt.

13. BAT A gazdasagbol szarmazd bilizkibocsatas €s/vagy bilizhatds megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban

a) Kello tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek kozott.
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A telephely védendd Iétesitményektdl (MezdOnyarad belteriiletén 1évo elsé védendd
ingatlantol) 1280 m-re talalhat6 légvonalban. A kell6 tavolsag biztositott.

b) Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok kombindcidjara
épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztdn és szarazon tartasa (pl. a takarmdny kidmlésének
elkertilése, a részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa);

A silotoronybdl az etetOrendszerbe felsOpalyas behordocsigan jut a takarmany, igy a
felsdpalyas rendszerekhez képest minimalis a takarméany porosodésa, az etetdkbdl por nem
keriil a kornyezetbe. Az itatds szelepes Onitatobol torténik, a vizet az igényeknek
megfelelden, csopoges €s spriccelés mentesen adja le.

— a tragya kibocsatd feliiletének mérséklése (pl. fém vagy milanyag racsok alkalmazdsa,
vagy olyan csatorndké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt képzddik egy-egy rotacid alkalméval. Az épiiletekben keletkezd
tragya az allatdllomany elszallitdsa utan kertil eltavolitasra.

— a tragya gyakori eltdvolitasa kiilsd (fedett) tragyataroloba;

A nevelési ciklus végén a tragya oOlakbdl torténd eltavolitasa megtorténik. A tragya
teherautdra rakésat az épiileten kiviil végzik. Megjegyzendd, hogy a kialmozasi tevékenység a
lehetd legrovidebb 1don beliil megtorténik és a kialmozott tragya a tragyataroloba kertil. Innen
az 0szi idoszakban (az iddjaras fiiggvényeben) szallitjak el a kornyez6 foldteriiletekre.

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a beltéri hdmérséklet
meérséklése;

A tragya homérsékletének csokkentése nem indokolt. Az istallok légterének a fiitése a
baromfik mindenkori hoigényének kielégitéséhez igazodik. A kitragyazas idészakaban az
épiileten beliili hdmérséklet kb. 20 °C .

— a tragya feliilete felett a levegd dramlasanak és sebességének csokkentése;
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Az almos tragya csak a rotacido végén keriil kitarolasra, addig az istalloban marad, ahol a
levegd 4ramlasat fordulatszabalyozos ventilatorok biztositjdk, melyeknek az aramlasi
sebessége optimalis az allatok ellatasa céljabol.

— az alom szérazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az almos tartdson alapuld rendszerben.

Kiilonos figyelmet forditottak az épiilet szigetelésére, az itatorendszerre (a kifréccsenés
megeldzésére), valamint a szecskazott szalma alkalmazasara €s mindségeére.

c) Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozo levegd kibocsatési feltételeinek optimalizalasa

Az automatizalt rendszernek koszonhetdéen csak akkor muikddnek, ha az istallétérben
elhelyezett kiilsd-belsd homérséklettdl és paraérzékeloktol fliggd érzékeldk bekapesoljak.

Az alkalmazott ventilatorok fordulatszabalyozassal vannak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyiségi friss levegot biztositsanak, tovabba az EM
tipusu ventilatorok felvaltva tizemelnek.

A telephely megfeleld tavolsagra talalhatdo védendd létesitményektol, igy a levegdmindségi
hatasteriilet meg sem kozeliti a belteriileti ingatlanokat.

d) Légtisztito berendezés alkalmazésa:

Légtisztitd berendezést nem alkalmaznak.

s

A tragyataroldban csak a rotacido kozben keletkezd tragya keriil elhelyezésre. A tarolobol a
tragya a rotacid végén az istallok takaritdsa utdn kitragyazott mennyiséggel egyiitt keriil
elszallitasra.

A tragyatarolo 120 m X 50 m = 6000 m? brutté alapteriiletii, 5169 m? hasznos teriiletii, az
oldalfalak magassaga 2,00 m.

A szalmas taroldban 10.307 m?, 5463 tonna szalmas tragya tarolhatd. A tragyatiroloban 1évé
almos targyat kritikus iddszakokban szecskazott szalmaval takarjak be.
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f) A tragyat a kovetkezo technikék valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre
csOkkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megelézden):

A tragya kezelése nem a kornyezethasznalo telephelyén torténik.

g) Az alabbi technikak egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazésa a tragya kijuttatasara:

A tragyat a Zrt. bérelt teriiletére szallitja, ahol az beszantasra keriil a nitratdirektiva
eldirasainak megfelelden.

A Zrt. a tragya foldre valo kihelyezésekor a vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl szolo 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet eldirésait kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mezdgazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatdéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés
soran az allatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel, szennyviziszapokkal,
valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A tragya kijuttatisa tilos
november 15. és februar 15. kozatt.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya taroladsa soran a levegdbe jutdé ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a) A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogataranyanak csokkentése.
A tragyataroloban csak az elszallitdsig marad a tragya.
b) A szilard tragyahalom lefedése.

A tragyataroloban csak a rotacid kozben keletkezd tragya keriil elhelyezésre, Osszesen
maximum 5400 tonna/év mennyiségben. A tragyataroloban 1évd almos targyat kritikus
1d6szakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

c) A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolésa.

Nem torténik meg.
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15. BAT A szilard tragya tarolasabdl a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk
kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkezd prioritasi sorrendben.

a) A szaritott szilard tragya mezogazdasagi épiiletben torténd tarolasa.
b) Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.

c) A szilard tragya tomor, dat nem ereszté padozaton torténo tdaroldasa, amelyet elvezetd
rendszerrel és gyijtotartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

d) Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendé a kapacitasa a szilard tragya
tarolasahoz olyan idészakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges.

e) A szilard tragya tdrolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol
tavol, ahova esetleg a tragyabol folyadeék szivaroghatna be.

A tragyat betonsiloban taroljak, amely harom oldalr6l korbekeritett. A nitrat iranyelv
fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeket, amelyek altalaban a tragyatarolasra
vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek dltalanos védelmet biztositson a
nitrogénvegyiiletek altali szennyezéssel szemben, illetve tovabbi eldirdsokat tesz a kijeldlt
érzékeny teriileteken torténd tragyatarolasra vonatkozoan.

Tragyatarold miitargy ismertetése:

A tragyatarold 120 m X 50 m = 6000 m? brutté alapteriiletii, 5169 m? hasznos teriiletii, az
oldalfalak magassaga 2,00 m.

A szalmas taroloban 10.307 m?, 5463 tonna szalmas tragya tarolhatd. A tarolé E-D-i iranyban
lejt, a D-1 oldalon pedig kétirdnya a csurgalékviz elvezetd arok lejtése (K-1 és Ny-i). A
csurgalékviz elvezetd két végénél 25 m® — es csurgalékviz gylijtd akna talalhats. A
csurgalékvizet szippantoval lehet visszajuttatni a tragyatérre.

A tragyatarolo zart rendszert alkot. A csurgalékviz nem érintkezik sem a foldtani kdzeggel,
sem a felszini és a felszin alatti vizzel, a kornyezeti elemek elszennyezddése nem kdvetkezhet
be.

A tragyatarold csurgalékviz-gylijtd aknaja vizzardsagi probajat elvégezték. Az akna az
elvégzett vizsgalat alapjan vizzaro.

1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol
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Higtragya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozésa a gazdasadgban

Nem dolgozzak fel a tragyat a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

A keletkezd tragya a rotacio végén kiilsé vallalkoz6 altal elszallitasra keriil.
1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocékat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozé
teljes termelési folyamatbol szarmazd ammoniakibocsatads csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbdl szarmazod ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban.

b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalméanak elemzésével.

Minden évben egy alkalommal a kornyezethaszndld megbecsiili a tragya nitrogén- €s
foszfortartalmat.

25. BAT

A BAT a levegébe jutdé ammoniakibocsatds monitorozdsa az alabbi technikdk legalabb a
megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

a) Becslés anyagmérleg alkalmazédsaval, a kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévd teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan

b) Becslés kibocsatasi tényezok alapjan

Az ammoniakibocsatas vonatkozasaban nincs egységes szamitdsi mod, ezért az egyes
orszagokban kiilonféle szamitasi és becslési modszerekkel dolgoznak. Mindenditt [ényegében
25



kétféle megkozelitési modot alkalmaznak, minthogy vagy a keletkezett tragya mennyiségébdl
vagy pedig az allatlétszambodl kovetkeztetnek a gézkibocsatds mértékére. Legismertebb —
nemzetkozileg széles korben elfogadott — mddszer az EMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-
EGB altal is elfogadott szamitdsi modszerben az emisszid szamitasara adott a kgNH3/allat,év
formatumban megadott emisszios faktor.

Amennyiben az emisszios faktort az allatlétszammal beszorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy
adott telep becsiilt évi ammonia-kibocsatast. A képlet a kovetkezé: Emtelep=ASZ1xFRem] +
ASZ2xFRem2, ahol EMtelep=az érintett allattarté telep egész évre vetitett Osszesitett
ammonia emisszio kibocsatdsa, ASZ1,2 — a telepen talalhato adott korcsoportu allatok szdma
db-ban, Freml,2= az adott allatfajhoz és korcsoporthoz tartoz6 emisszids tényezd (faktor)
kgNH3/¢év/db.

Ennek alapjan a telepre vonatkoztatott dsszes emisszio:
F=D*E=0,28* 210600 = 58968 [kgNH3/¢v]

Szakirodalom szerint: (Mészaros Gyorgy altal a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Intézkedéseihez késziilt II. fiizet - A kornyezetterhelés csokkentési lehetdségei)

ban kifejezett ammonia értéke 0,08 kg NH3/férohely/év.

Fejlesztett technologia: Alacsony nedvességtartalmu , pelletdlt szalma alomanyag esetén a
cégcsoport mérései alapjan 35-38% az NH3 emisszio csokkenés.

Ezek alapjan: az épiiletekbdl a levegdbe juté ammonia-kibocsatas 0,05 NH3 kg-ja/féréhely/év

26. BAT A BAT a levegdbe juto blizkibocsatas id6szakos monitorozasa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak

A telephelyre vonatkozodan biizzel kapcsolatos lakossagi panaszbejelentés nem tortént.

A feliilvizsgalati dokumentacioban modellvizsgalattal igazoltuk, hogy a technologiabol eredd
blizszennyezés nem éri el Mezdnyarad belteriiletét. A modellezés eredményeként a maximalis
hatéastavolsag az istalloktol szamitott 865 m-re adddott.

Az alkalmazott tartdstechnoldgia az elmult idészak soran nem valtozott, illetve az lizemeltetd
a jovOben sem kivan azon valtoztatni, illetve az allatok kibocsatési faktora sem fog véltozni.
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Ezt figyelembe véve a blizhatds valtozasara, hatasteriiletének novekedésére sem kell
szamitani.

27. BAT A BAT az egyes allattartd épiiletek porkibocsatdsanak monitorozasa az aldbbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

a) A porkoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon
alapuld vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapulo)
modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.
Ezek a technikdk nem feltétleniil alkalmazhatdak altalanosan a mérések koltsége miatt.

Nem monitorozzak az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasat azok mérési koltségei miatt.

28. BAT A BAT a légtisztité rendszerrel felszerelt, egyes allattartd épiiletek ammonia-, por-
¢s/vagy blizkibocsatasanak monitorozasa

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak 1€gtisztitd rendszert.

29. BAT A BAT az aldbbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa.

a) Vizfogyasztas

A telep ivovizellatasa sajat furt kutbol biztositott. Az évi vizkészletjarulékot 10 000 m3/év
utan fizetik.

b) Villamosenergia-fogyasztas

A felhasznalt elektromos dram méréoraval mérésre €s rogzitésre kertil.

c¢) Tiizeldanyag-fogyasztas

A Kft. a felhasznalt gazt méri és nyilvantartasban rogziti.
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d) A beérkezo ¢és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az elhullast is

A telephelyen allatnyilvantartdst vezetnek, melybe feltiintetésre keriil a telepitett,
elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok szama, valamint az élosulyuk.

e) Takarmanyfogyasztas

A telepen a nyilvantartasi naplo tartalmazza az elfogyasztott takarmanyt is.
f) Tragyatermelés

A keletkez6 tragyardl a nyilvantartasi naploban feljegyzést készitenek.

3. AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK

3.1. A baromfiolak ammoniakibocséatasa
3.1.2. Brojlerek tartasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsatasa

32. BAT A brojlerek tartasara szolgald egyes épiiletek levegdbe jutd ammoniakibocsatasanak
csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

a) Mesterséges szellztetés és nem szivargo itatorendszer (t0mor padlo €s mélyalom esetén).

A telephelyen alkalmazott technologidbol adodoan a csirkedlakban légterenként 6 db,
tetdventilator valamint 9 db faliventilatorral, a pulykadlak esetében (P1 — 6 db tetdventilator,
8 db faliventilator, P2-P3 — 5 db faliventilator, P4-P5 -3 db faliventilator) fordulatszabalyozos
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az allatdllomanyok megfeleld 1égcseréjét.
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Az allomany ivovizzel torténd ellatasa golyds-szelepes itatdsorokkal torténik. A rendszer
alkalmas a tilcsordulds megakadalyozésara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel (tomor padld és mélyalom kombinécidja
esetén).

Az alom nem Kkeriil szaritasra. A mélyalmos tartastechnoldgidban az allatok iiriilékének,
vizeletének felszivasara, amennyiben sziikséges, egy 0j bala szalmat teritenek szét. Az alom
csak a rotacio végén keriil kitarolasra, az allatok elszallitasat kovetden.

c) Természetes szelldzés és nem szivargd itatdrendszer (tomor padldé és mélyalom
kombindciodja esetén).

Tavasztdl 6szig a lehetdség szerint igénybe vett természetes szell@ztetéssel csokkentik a
ventilatorok miikodési idejét.

Az OnetetOkhoz kapcsolodd korszerli Onitatok Dbiztositjak a feltétleniil szilikséges
vizfelhasznalast, ezéltal az alom nem nedvesedik el. A képzddd tragya viztartalmanak
csOkkentésére a Zrt. a legijabb technoldgia szerinti, automata golyos itatokat haszndl, mely a
legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsorgas gyakorlatilag nulla.

d) Alom a tragyaszallito szalagon és mesterséges 1égszaritas (tobbszintes padozat esetén).

Alkalmazhatosag: Meglévd lizemek esetében az alkalmazhatosag az oldalfalak magassagatol
fligg.

Meglévd lizemrdl 1€vén sz6 a padozat nem tobbszintes, ezért alkalmazasa nem lehetséges.

e) Alommal boritott, hiit6tt és fiitott padlod (kombindlt szintes rendszerek).

A baromfi istdllok padozata teljes mértékben almozott. A padld kiilon hiitéssel, valamint
flitéssel nem rendelkezik, azonban az istallokat hdszigeteléssel lattak el.

f) Légtisztito rendszer alkalmazasa

A technoldgiaban 1égtisztitd rendszert nem alkalmaznak.
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3.1.4. Pulykak tartasara szolgald épiiletek ammoniakibocsatasa

34. BAT A pulykak tartasara szolgalo egyes épiiletek levegdbe juté ammoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinécidjanak
alkalmazasa.

a) Természetes vagy mesterséges szelldztetés nem szivarg6 itatérendszerrel (tomor padlod és
mélyalom kombinacidja esetén).

Mesterséges szelloztetd rendszert alkalmaznak, az itatérendszer pedig nem csepegd VEA
rendszer.

c) Légtisztité rendszer alkalmazéasa
Nem feltétlentil alkalmazhato altalanosan a nagy kivitelezési koltségek miatt.

A mezdnyaradi telepen a magas kivitelezési koltségek miatt nem alkalmazzak.

2.2. Fold alatti és felszini vezetekek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, tizemeltetésének
ismertetése.

A telep biztonsdgos miikddéséhez az aldbbi kozmiivek sziikségesek:

e vizellatd halozat
e c¢lektromos haldzat

o fOldgazellatas

- Vizellatas (fold alatti vezeték)

A telephely ivoviz ellatasa, illetve az allatok itatdsa a telephelyen fart kutbol torténik.

- Elektromos energiaellatas (légvezeték)

A telep villamos energia ellatasat az EMASZ Nyrt. biztositja vasarlasi szerz8dés alapjan. A
telephely villamos energia ellatasat rendkiviili aramkimaradas esetén egy aggregator latja el.
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- Gazellatas
A telep gaz ellatast a TIGAZ Zrt. biztositja altalanos koziizemi szerz6dés alapjan.
A telep gazfelhasznalo6i

- szocialis blokk

- allattarto épiiletek flitése

Fold feletti tartaly :
e Tapsilok
A takarmany tarolasa zart silékban torténik (istallonként 2 db.). A silok befogadoképessége

lehetdvé teszi az allatallomany teljes rotacio alatti etetését. Sziikség esetén legfeljebb egyszeri
Ujratoltésre van sziikség rotdcionként.
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BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

Szentistvani Mg Zrt. mezdényaraddi baromfitelep
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A kibocsédtéds magassaga: 1.5 m

Légkori stabilités: S= 7 labilis, p=0.170

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége: z0= 0.15 m - mezdbgazdasagi
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s

A szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Blizkibocsatés: 226938 szagegység/s (SZE/s)
A vizsgdlt tavolsag: 1000 m

SZAMITASTI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 647 m
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 362 m
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 277 m
X Konc.
méter SZE/m3
250 6,058

270 5,236

290 4,573

310 4,030

330 3,580

350 3,203

370 2,883

390 2,609

410 2,373

430 2,168

450 1,989

470 1,832

490 1,693

510 1,569

530 1,459

550 1,360

570 1,271

590 1,191

610 1,118

630 1,052

650 0,991

670 0,936

690 0,885

710 0,839

730 0,796

750 0,756

770 0,719

790 0,685

810 0,653

830 0,624



850
870
890
910
930
950
970
990

0,596
0,571
0,547
0,524
0,503
0,483
0,464
0,447
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Hulladékgazdalkodasi Intézményi Résztevékenység korébe tartozo
szolgaltatas nyujtasara vonatkozo
egyedi szerz6dés

1065877/B2B/ERT/00037896/2023
amely létrejott egyrészrél a

a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.; adoszam: 32082230-2-43)
(a tovabbiakban: “Koncesszids Tarsasag”);

és masrészrol a/az

Szentistvani Mg. Zrt. (székhely: 3418 Szentistvan, Dozsa Gyorgy utca 5-7. ; adészam: 11899536-2-05), (a
tovabbiakban: ,Intézményi Ingatlanhasznal$”)

kozott az alabbiak szerint.

1. A Hulladékgazdalkodasi Intézményi Résztevékenység korébe tartozd szolgaltatds nyujtasara vonatkozo
szerz8dés (a tovabbiakban: ,Szerz6dés”) targya

A jelen Szerz6dés hatalyba Iépésétdl kezd6déen az Intézményi Ingatlanhasznald igénybe veszi, a Koncesszios
Tarsasag biztositia az Intézményi Ingatlanhasznaldé Ht. szerinti Intézményi Hulladékgazdalkodasi
Résztevékenység hatalya ala tartozd elkilonitetten gy(jtétt telepilési hulladékanak atvételét, gydjtését és
elszallitasat, tovabba gondoskodik annak kezelésérdl a Hulladékgazdalkodasi Intézményi Résztevékenység
kdrébe tartozd szolgaltatas nyujtasara vonatkozoé altalanos szerzédési feltételekben (a tovabbiakban: “ASZF”)
foglalt feltételek szerint.

2. A Szerz6dés megkotése, szolgaltatasi tartalma és hatalyba 1épése

21. A Szerz6dés az Intézményi Ingatlanhasznalé Koncesszios Tarsasag PartnerPortal rendszerében (a

adatok megadasat, majd az igény véglegesitését és PartnerPortalon t6rtén6 megkildését kovetben a
Koncesszios Tarsasag e-mail utjan térténd elektronikus visszaigazolasaval az igénybe venni kivant szolgaltatas
vonatkozasaban régzitett adatokkal és az ASZF 2.1.2. pontja szerinti, az alabb felsorolt tipusu szolgaltatas(ok)
vonatkozasaban meghatarozott szolgaltatasi tartalommal jon Iétre az Intézményi Ingatlanhasznalo altal a
szerz6déskotés soran a PartnerPortalon kdzolt alabbi lényeges szerz6déses adatokkal:

1. szolgaltatasi tipus (1100 liter alatti edényzet):
1. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, Dézsa Gyoérgy utca 5-7.
Hulladék anyagaram: Sit6olaj és zsir hulladéka (EPR)
2. Telephely adatok: 3416 Tard, Kdlterllet utca
Hulladék anyagaram: Egyéb anyagu csomagolas hulladéka (EPR)
3. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kilterilet
Hulladék anyagaram: Lampa hulladéka (EPR)
4, Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kulterilet
Hulladék anyagaram: Egyéb anyagu csomagolas hulladéka (EPR)
5. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kilterilet



Hulladék anyagaram: Lampa hulladéka (EPR)
6. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, klterllet

Hulladék anyagaram: Egyéb anyagu csomagolas hulladéka (EPR)
7. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kilterilet

Hulladék anyagaram: Gépjarm{ elem és akkumulator hulladéka (EPR)
8. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kulterllet

Hulladék anyagaram: Gépjarm{ elem és akkumulator hulladéka (EPR)

2. szolgaltatasi tipus (1100 literes edényzet):
3. szolgaltatasi tipus (1100 liter feletti edényzet vagy specialis edényzet):
Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kilterilet
Hulladék anyagaram: Mlanyag csomagolas hulladéka (EPR)
2. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kilterllet
Hulladék anyagaram: Telepilési papir hulladék
3. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, Dézsa Gyoérgy utca 5-7.
Hulladék anyagaram: Mlanyag csomagolas hulladéka (EPR)
4, Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kulterilet
Hulladék anyagaram: Gumiabroncs hulladéka (EPR)
5. Telephely adatok: 3416 Tard, Klterilet utca
Hulladék anyagaram: Gumiabroncs hulladéka (EPR)
6. Telephely adatok: 3416 Tard, KllterUlet utca
Hulladék anyagaram: Gumiabroncs hulladéka (EPR)
7. Telephely adatok: 3418 Szentistvan, kilterilet

Hulladék anyagaram: Gumiabroncs hulladéka (EPR)

A jelen Szerz6dés az Intézményi Ingatlanhasznald részére a PartnerPortalrdl, a ,Szerz6désem” menipontbol
érhetd el és tolthett le.

2.2. A jelen Szerzédés, annak a ,Szerz6désem” menipontbol tortéend letdltése nélkil is a Ptk. 6. Kényv V.
Cim XVI. fejezete szerint elektronikus uton létrejott, irasba foglalt szerz6désnek mindsiil, és a Ptk. 6:84. § (1)
bekezdés szerint a Koncesszids Tarsasag visszaigazolasanak Intézményi Ingatlanhasznalé részére e-mail utjan
tortént megkuildésével, annak idépontjaban jon létre és Iéphatalyba, azzal, hogy a 2023. julius 1. el6tt megkuldott
visszaigazolas esetén a visszaigazolas megklldésével a Szerz6dés érvényesen létrejott, azonban a jogviszony
alapjan a jogok és kotelezettségek a Feleket legkorabban 2023. julius 1. napjatdl illetik, illetve terhelik.

3. A Szerz6dés id6tartama
A jelen Szerz8dés hatarozatlan id6tartamra jott 1étre.

4. A jelen Szerzbédésre iranyadd altalanos szerzédési feltételeket tartalmazod, mindenkor hatalyos ASZF a
mohu.hu/pdf/B2B_-_ASZF.pdf cimen érhet6 el.

Kelt:



MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Koncesszios Tarsasag

Hegediisné Szikszai Piroska Roza
Intézményi Ingatlanhasznald
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69011079 SZENTISTVANI MEZOGAZDASAGI
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Konyvelés datuma
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Narrativ

Tranzakcid

ZRT. Electra Corporate Banking
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640+FT - PENZUGYI TRANZA
-250 000,00 HUF

SZENTISTVANI MEZOGAZDASAGI ZRT.

11734107-20111418 HUF "SZENTISTVANI
MEZOGAZDASAGI ZRT"
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BM-I KH TERMVED ES KONYVED. FOO.
10027006-00335656-00000000

Magyar Allamkincstdr. Miskolc
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