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8.
9.

Mellékletek

. szdmit melléklet: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Viziigyi Feliigyeldség (6732-15/2010): ,, Tiszatarjan I.-kavics €s agyag” védnevii banya

kornyezetvédelmi miikodési engedélye

. szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi Fosztaly

Banyaszati Osztaly (BO/15/2595-13/2018): A ,, Tiszatarjan I.-kavics és agyag” védnevii
banya telek teriiletén 1év6 banyaiizem 2019-2025 évekre vonatkozo kitermelési miiszaki

lizemi tervének jovahagyasara irdnyul6 eljaras

. sgamu melléklet: Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsaga Banyaszati és

Gazipari Féosztaly Miskolci Banyafeliigyeleti Osztaly (SZTFH-BANYASZ/10002-
2/2022.): A A BO/15/2595-13/2018.iktatasi szamu, kitermelési miiszaki iizemi terv
jovahagyasa targyaban hozott hatdrozat modositasa (Tiszatarjan 1. — kavics és agyag
banyaiizem)

szamu melléklet: Miskolci Bényakapitanysag (8561/2003.): Téajrendezési terv

jovahagyasa

. szamu melléklet: Tervezoi jogosultsag

szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

szamu melléklet: Magyar Miszaki Biztonsagi Hivatal Miskolci Tertileti Biztonsagi
Feliigyel6ség (2018-4/38400/2004): Uzemanyag toltéallomas tarolotartalyanak
hasznalatbavételi engedélye

szamu melléklet: Termelési litemterv

szamu melléklet: Monitoring kutak vizvizsgélati eredményei

10. szamu melléklet: Felszini viz vizsgalati jegyzOkonyvek

11. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

12. szamu melléklet: Természetvédelmi felmérés



1. Bevezetés

A Tiszatarjan I.-kavics és agyag védnevii banyatelek banyaszati joga 2002.05.02-t61 a Colas-
Eszakkd Kft. tulajdona. A kavicsbanyat ezen a napon megvasarolta a Colas Eszakkd Kft. a
Tarjankavics Kft-tol.
A korabbi banyavallalkozo, a Tarjankavics Kft. a teriiletet megkutatta, majd a beterjesztett
banyatelek bdvitést a Miskolci Banyakapitanysag 1688/2000. sz. hatarozataval jovahagyta.
A banyatelekben megnyilvanuldé banydaszati jog atruhdzéast a Miskolci Banyakapitanysag
3492/2002. sz. hatdrozataval hagyta jova.
A banyatelek E-i és Eny-i részén a Colas Eszakké Kft kutatast kezdeményezett és ez alapjan
kétszer is banyatelek modositasra kertilt sor.
-kutatasi zarojelentés jovahagyasa: 9285/2005
-banyatelek hatdrozat és modositasai: 1614/1996-2, 1688/2000, 11144/2003, 4697/2005
€s 1612/13/2006
Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 7457-46/2000. szamu hatarozataban
kornyezetvédelmi engedélyt adott ki. A kornyezetvédelmi engedély elsé feliilvizsgalatara
2010-ben keriilt sor. Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség 6732-15/2010. (1. szamu melléklet) szamu hatarozatdban a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot jovahagyta.
A kornyezetvédelmi miikodési engedély 2025. december 31-ig érvényes.
A bénya rendelkezik érvényes Kitermelési Miiszaki Uzemi Tervvel, melyet a Borsod-Abafj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Fdosztdly Banyaszati Osztaly BO/15/2595-
13/2018. (2. szamu melléklet) szami hatarozataval hagyott jova. A Szabdlyozott
Teveékenységek Feliigyeleti Hatosdga Banyéaszati ¢és Gazipari Fdosztaly Miskolci
Banyafeliigyeleti Osztdly SZTFH-BANYASZ/10002-2/2022. (3. szamu melléklet) szamu
hatarozataval a BO/15/2595-13/2018. szamon kiadott hatarozatot médositotta.
A Kitermelési Miiszaki Uzemi Terv 2025. december 31-ig érvényes.
A Colas Eszakkd Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Kft.-t a teljeskori feliilvizsgalati dokumentacid
elkészitésére.
Ezen feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépd varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.
A Colas Eszakké Kft. tovabbra is 150.000 m3/év Kkitermelési mennyiségre szeretné

megkérni a kornyezetvédelmi engedélyt.



2. Altalanos adatok

2.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6k adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazold okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (Elgvilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

A tervezdi jogosultsagok masolatat az 5. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. A kérelmezé és a banya adatai

Megnevezése: Colas Eszakkd Kft.

Székhelye: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

Adodszama: 10580125-2-05

KUJ szam: 100 198 225

Cégjegyz€k szam: 0509 001279

TEAOR szam: 0811.25 Diszkd, mészkd, gipsz, pala €s egyeb ko banyaszata
Vizsgalt banya neve: ,l1szatarjan l.-kavics és agyag”

Helyrajzi szama: 1. tablazat

Telepiilés azonositd szama: 30377 - Tiszatarjan

KTJ szam: 100 817 109
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szdmu dabrdjdan
Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 6. szamu mellékletében

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatésagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében &5 évre

visszamenéleg.

Engedélyek:

1. Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
(6732-15/2010.): ,,Tiszatarjan .- kavics és agyag" védnevii banya kornyezetvédelmi
miikédési engedélye (1. szamu melléklet)

2. Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Fdosztdly Bényaszati
Osztaly (BO/15/2595-13/2018): a , Tiszatarjan 1. - kavics és agyag" védnevii banyatelek



tertiletén 1évo banyalizem 2019-2025. évekre vonatkozd kitermelési miiszaki iizemi
tervének jovahagyasara irdnyulo eljaras (2. szamu melléklet).

3. Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatésaga Banyaszati és Gazipari Fdosztaly
Miskolci  Banyafeliigyeleti Osztaly (SZTFH-BANYASZ/10002-2/2022.): A
BO/15/2595-13/2018.1ktatasi szamu, kitermelési miiszaki iizemi terv jovahagyasa
targyaban hozott hatarozat médositasa (Tiszatarjan 1. — kavics és agyag banyaiizem) (3.
szamu melléklet)

4. Miskolci Béanyakapitanysag (8561/2003.): Tajrendezési terv jovahagyasa (4. szdmii
melléklet)

Hatosagi ellenorzések:

A banya miikodésével kapcsolatban az elmult 5 évben hatosagi ellenérzésre nem Kkeriilt

sor.

2.4. A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban bekévetkezett,
a kornyezet védelme szempontjabdl relevans valtozasok (6732-15/2010.

szamu engedély . pontja szerint) bemutatasa

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
6732-15/2010. szdmu hatérozatdnak (I. szdmiu melléklet) 1. pontjdban foglaltakkal valo
Osszehasonlitas:

» Helyrajzi szamok: Valtozas nem tortént (3.2 fejezet).

» A banyatelek teriiletében, alap és feddlapja: nincs valtozas (3.3 fejezet)

» A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak (3.3 fejezet)

» A termelési technologia: Nem tortént valtozas (7. fejezet)

>

A termelés kapacitasaban nem tortént valtozas.

3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A Colas Eszakké Kft. , Tiszatarjan L. kavics és agyag” védnevii banyatelke és a hozzatartozo
banyaiizem Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, Tiszatarjan kozség kiilteriiletén, a
telepiiléstdl ENy-i iranyban helyezkedik el.

A banyatelek atnézetes helyszinrajzat az 1. szdmu abra szemlélteti.
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. Tiszatarjan

1. dbra: Atnézeti helyszinrajz

3.2. A banyateriilet kbzigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait és muvelési agat az 1.

tablazat tartalmazza.
Telepiilés | Helyrajzi szam Miivelési ag Telepiilés | Helyrajzi szam Miivelési ag
017/4 kivett anyagbdnya 025/38 kivett anyagbdnya
017/20 kivett anyagbanya 022 kivett ut

017/29 kivett anyagbanya 025/2 kivett csatorna
017/37 szantd 025/39 kivett anyagbanya
017/38 kivett anyagbdnya 025/40 kivett anyagbdnya
017/39 kivett anyagbdnya 025/47 kivett anyagbdnya
020 kivett it 025/48 kivett anyagbanya
021/4 kivett anyagbanya 025/49 kivett anyagbanya
. s 021/5 kivett anyagbdnya . . 025/33 kivett anyagbdnya
Tiszatrjan 021/6 kivett anyagbanya Tiszatrjan 025/34 kivett anyagbanya
021/7 kivett anyagbanya 025/35 kivett anyagbanya
021/8 szanto 025/36 kivett anyagbanya
021/10 szantd 025/37 kivett anyagbanya
021/11 szantd 025/42 kivett anyagbanya
021/12 szanto 025/43 kivett anyagbanya
021/16 kivett anyagbanya 025/44 kivett anyagbanya
021/17 kivett anyagbanya 025/45 kivett anyagbanya
021/22 kivett anyagbdnya 025/46 kivett anyagbdnya

1. tablazat: A banya dltal érintett ingatlanok
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Tiszatarjan kozség Telepiilésszerkezeti terve alapjan (2. szamau dbra) a banyateriilet:

- Kb —kavics banya

2. abra: Tisztarjan telepiilésrendezési terv (részlet)
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3.3. A megkutatott asvanyvagyon megnevezése és terlilete
A bényatelek nagysaga: 106 ha 3011 m?

Fedé6lapja: + 94,40 mBf

Alaplapja: +38,00 mBf

A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai a kovetkezok:

Toréspont jele Y (m) X (m) Z (mBf)
1 795 431 279 332 93,9
2 795137 279 441 93,9
3 795 419 279 922 93,1
4 795 214 280 011 92,5
) 795 227 280 044 92,4
6 795 152 280 055 92.4
7 795172 280 106 92,3
8 794 959 280 093 92,2
9 794 876 280 095 92,8
10 794 727 280 029 92,6
11 794 652 279 976 92,6
12 794 572 280 052 93,8
13 794 476 280 037 93,9
14 794 439 279 953 93,9
15 794 334 279 631 92.9
16 794 387 279 587 93,8
17 794 247 279 182 94,2
18 795 202 278 758 94.4

2. tablazat: Banyatelek toréspontjainak EOV koordindatai

A banyatelek dsvanyvagyona a 2025. janudr 1-ei 4svanyvagyon mérleg szerint a kovetkezo:

Agyag (kodja 1419):
Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m? m’ m’
Meggutatott (Cy) 1 892 990 798 369 1 094 621
Osszesen 1892990 798 369 1094621
Kavics (kddja 1460):
Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m? m’ m’
Megkutatott (Ci) 10 845 948 2 849 078 7996 870
Fel(.l.eritett (&) 2 764 966 797 265 1967 701
Osszesen 13610914 3 646 343 9964 571

3. tablazat: A banyatelek asvanyvagyona (2025. 01. 01.)



4. Eghajlat
A vizsgalt teriilet nedves, mérsékelten nedves, és mérsékelten szaraz éghajlati korzetekben
helyezkedik el. A vizsgalt teriileten az évi kozéphdmérséklet teriileti atlaga 9-10°C, mely a
magassag novekedésével fokozatosan csokken, és a 800 m feletti térségekben a 7,0°C-ot sem
éri el. A legmelegebb honap a julius (folyovolgyek-dombvidék 18,0-20,0°C; Biikk 16,0-
18,0°C) a leghidegebb a januar (folyovolgyek-dombvidék -2,5 - -4,0°C; Biikk -4,0 - -5,0°C). A
csapadék sokévi atlagos értéke 600-700 mm, a Biikkben 650-850 mm, altaldban juniusi
maximummal. A 24 6ras csapadék atlagos értéke 30-40 mm kozotti, az abszolit maximumok
70- 110 mm, a Biikkben 80-150 mm k&z6tt mozognak. A hétakards napok szdma 36-40, a
Biikkben 60-80, a hotakar6d varhatdé maximalis vastagsaga 10-15 cm, a Biikkben 20-40 cm —
sz€lsdséges esetben 60-130 cm. Napfényben a teriilet szegény, az évi napfénytartam D-en, a

Sajo-volgy kornyékén sem haladja meg az 1900 orat.

5. A teriilet foldtani felépitése

5.1. A teriilet foldtani viszonyai

5.1.1. Fedoképzodmények

A haszonanyagként szambavett homokos kavics feddjét a holocén termdtalaj, a talaj alatt
meglévd 6-holocén-felsOpleisztocén barna, sargasbarna, barnassziirke szinii agyagos, homokos
kdzetliszt, valamint a lokdlisan megjelend iszapos-agyagos homok alkotja. A fedd kdzetek
vastagsaga, a termdtalaj 0,2-0,3-m kozotti, atlagosan 0,2 m, valamint az agyagos kdzetliszt 3,0-
6,2 m kozotti, atlagosan 4,2 m vastagsagu.

Foldszeriien vékony (max. 2,5 m) homokpadokat tartalmaz, ezek azonban til finomszeriiek, az

ipari mindsités hatarértékét nem érik el.

5.1.2. Haszonanyag

Kavicsos homok, ill. homokos kavics valtozd szemcsedsszetételll, iszap és szerves iszap
lencsékkel tagolt, sziirke és sargassziirke.

Foleg az el6fordulas als6 harmadan 1 m koriili vastagsagt kavicsban szegény homokpadok is
tagoljak.

A kavicsos Osszlet vizzel telitett. Vastagsaga 5,1-12,5 m kozotti.
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A kavics asvanyos Osszetételében a kvarc, kvarcit dominal, amelyhez kevesebb metamorf és
karbonatos szemcse is tarsul. A kavicsszemek rosszul-kdzepesen koptatott egyiranyban nyult,
kevesebb ovalis szemalakok, a kisebb szemek kozott gombolyti alaktak is el6fordulnak.

A felsdpleisztocénben képzodott kavics hordalékkup anyaga horizontalisan ¢és vertikalisan

egyarant valtozatos.

5.1.3. Fekiiképzodmények

Foldtani értelemben a fekii nem egyveretli, hanem egymadssal bonyolult kapcsolatban 1évo,
gyakran a telepes Osszlettel is Osszefogazott kiilonbozo kozettestek alkotjak. Koézettani
Osszetételre leggyakoribb a sziirke iszap, homokos iszap, agyagos iszap, de el6fordul még
finomhomok, iszapos homok, homok, sovany agyag és tomott iszapos agyag.

Genetikailag a képzddmények felsOpanndniai korti artézi-mocsari lerakddastiaknak

tekinthetOk.

5.1.4. Tektonikai viszonyok

A tormelékes eredetti, keletkezésli dsszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet
rogziteni. A képzOddmények fiatal kordra tekintettel (holocén, 6-holocén, pleisztocén) foleg a
fiatal folydvizi iiledékek felhalmozddasai soran kialakuld szerkezeti viszonyokkal kell csupan
szamolni. Az egykori medencealjzat valtozésai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet
vastagsaga. A fekvd pannon aljzat vertikalisan valtozo kiterjedést, a felszintdl szdmitva 35-40

m mélységben a 60-65 mBf-i szintek kozott talalhato.

5. Vizrajz
6.1 Felszini vizek

Az érintett vizgylijt0-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretirdnyelv szerinti besorolas):
2-6 Sajo6 a Bodvaval részvizgyiijton helyezkedik el.
A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esd nagy €16 vizfolyas a Tisza. A Tisza medre a banyatelek

hataratdl K-re 5 km-re huzodik.

6.2 Felszin alatti viz

Az alegység meghatarozo két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt. Mindkét hegység mezozoos

karsztosodott kdzeteiben nagy mennyiségli hideg viz raktarozodik. Az alegység délkeleti része
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ala nyulik be a kt.2.1 Biikki termalkarszt viztest, melyre a Miskolc-Tapolcai fiird6 épiilt. Az
alegységet keresztiilszeld6 Sajo kavicsterasza is jelentds vizraktdrozds szempontjabol. A
pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak a folyoval. Az alegység teriiletén
a fels6 pannon fels6é 100-300 m-ében jo vizaddé homok, homokos rétegek talalhatok. Az alegység
délkeleti része ala benyuld pt.2.2 Eszak-Alfold pordzus termal viztest felsé pannon homok
rétegeibdl szarmazd hévizre épiilt a tiszatjvarosi termalfiirdo.

A kutatofirasok mélyitése idején mért megiitési talajvizszint 2,7-5,3 m kozott volt, mely a
farasok atlaga szerint 3,9 m-nek adodott, amely a 89,2 mBf-i szintnek felel meg. A nyugalmi
vizszintek a megiitési szintekhez képest minimalis emelkedést mutattak, ezek mért atlagai 4,0
m-nek adédott a 89,3 mBf-i szinten bedllva. Ebbdl kdvetkeztetve a talajviz nyilt tiikr(.
Tiszatarjan kozség teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatt viz
allapota szempontjabol ,,fokozottan érzékeny” teriiletek k6zé sorolt.

A banyatelek teriilete nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem Natura 2000 teriilet,
nem része a Nemzeti Okologiai Hal6zatnak.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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3. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo hatosagilag kijelolt védoidomok

6.2.1. A talajviztarto réteg jellemzése
A talajviztart6 réteg jellemz0 szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényez6 (k)
» hézagtérfogat (n)
» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett furasokbdl vett mintdkbdl szerkesztett

szemeloszlasi gorbék alapjan szamitdssal hataroztuk meg.

A vizad6 anyaga a vizsgalt teriileten kavics.
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Harleman modszere sokkal gyorsabban és egyszeribben ad eredményt, mint Zamarin
modszere, de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany
reprezentativnak itélt minta esetében mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot,
melyek igen jo egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi tényezot W. Beyer
modszerével hataroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezok atlaga
a haszonanyagra 4,87*10 m/s értékre adodott.

A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso> 15 mm, akkor

n=047-U"""
Ha 1 mm < dso < 15 mm, akkor
n=0424-U""

Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U""

ahol U- egyenldtlenségi mutat6 [-]; U=deo/d10
A vizsgélt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,216 ¢és 0,249 kozott valtozott. A
farasonkénti atlag 0,221 és 0,248 kozottinek adodott és az atlagos értéke 0,237-re adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (no) hiszen a gravitacios

vizmozgés a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti erdk altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhat6 a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n0:0,117-1/% [—;m/nap]
A banyateriileten mélyitett furasokbol vett mintdk szabad hézagtérfogata 0,024 és 0,047 kozé
esett, atlagos értéke 0,038-ra adodott. A furdsonkénti atlag pedig 0,022 és 0,025 kozott

valtozott.
6.2.2. Geohidrologiai vizsgalat

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a felsé hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggdleges

vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a fed6n keresztiil torténd beszivargasa, illetve
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a felszinr6l és a felszin alol torténd parolgéds (evaporéacio) és a ndvények parologtatisa

(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Tiszaljvarosban talalhato
csapadékmérd allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hullé csapadék alakulasat 2010 és
2024 kozott az 4. szamu abra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a
legkevesebb csapadék, minddssze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt.
A vizsgalt teriileten a csapadék atlagos értéke 570 - 600 mm. A teriiletre hull6 csapadék atlagos

havi értékeit a 4. szamu tabldazat mutatja be.
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4. dbra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2024 kozott

Csapadék (mm)

2023 I
2024 IS

2000 NN

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007 I

2008 I
2009
2011

2012

2013
2014 I
2015

2016 I
2017 I
2018
2019 I
2020 I
2021

2022 I

, Havi atlagos
Honap csapadék (fnm)
Januar 33
Februar 34

Marcius 36
Aprilis 46
Maijus 65
Janius 68
Jalius 78

Augusztus 55
Szeptember 58

Oktober 45
November 45
December 42

4. tablazat: Az datlagos csapadék havi bontdsban
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A vizsgalt teriilet homérséklet viszonyait a tiszaujvarosi meteorologiai allomason mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphdmérsékleteket 2000 és 2024 kozott az 5. szamu abra szemlélteti.
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5. abra: Az éves kozéphomérséklet alakulasa 2000-2024 kozott

A parolgast nagyon sok tényez0 befolyasolja, ezek a kdvetkezok:

» atalaj nedvességtartalma és mindsége
a talajviz mélysége
a talajfelszin hdmérséklete
csapadék
a levegd nedvességtartalma és hdmérseklete
sz€ljaras

légnyomas valtozasa

vV V.V V V VYV V

ndvényfajta és annak fiziologiai sajatsagai
» fény intenzitasa

A pérolgas korrekt meghatarozasa nehéz feladat a fenti tényez6k miatt. A parolgas terileti
valtozékonysdaga joval kisebb, mint a csapadéké.

Az évi parolgas teriileti atlagai 420-570 mm kozottiek. A téli félévben (oktober-marcius) 90—
130 mm, a nyari félévben 330-440 mm-t mértiink. A teriileti eloszlas 0ceani hatdst mutat. A
legnagyobb értékek Nyugat- és Délnyugat-Dunantalon vannak, a legkisebbek pedig az Eszaki-
kozéphegységben ¢€s a Tisza also folyasanal (Szentes, Hodmezdvasarhely térségében, 450 mm

alatt). A Hortobagyra kicsivel 450 mm feletti értékek jellemzdek. Hegyvidékeinken a hiivos
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iddjaras, az Alfoldon a talaj vizhidnya magyarazza a kis parolgasi értékeket. Az évi csapadék,
ha nem is sokkal, de szerencsére mindeniitt meghaladja a parolgést.

A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék

hanyadrésze kertil lefolyasra, a lefolyasi tényezé mutatja meg, amit tobbnyire a -val jelolnek.
A lefolyasi tényez0 jelentOs valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényez6 harom résztényez6bdl hatarozhatd meg:
a=a1to2tas
ahol o1 — a felszin lejtési viszonyait,
o> — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint borité ndvénytakard hatasat fejezi ki.

Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a;,=0,1
Kozepesen atereszto talaj esetén: o 2=0,16
Feltort muvelt terilet, erd6 esetén: a.3=0,07

a=a+taztasz=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az €v sordn lehullo csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az eldzéekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivargds mennyiségét a meteoroldgia, a foldtani és a
hidrogeolodgiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, annal kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedéréteg minél finomabb szemi,
¢és minél szarazabb, annal tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a feddt atlagosan 0,3 m
vastagsag humuszos talaj alkotja.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazadnkban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A teriiletiinkre hulld évi csapadékmennyiség 570 - 600 mm-nek vehets. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 280 mm hullik a téli félévben. Ezen
1d6szak alatt 5% felszini lefolyast (14 mm) és a — potencidlis evapotranszspiracioval megegyezd
— 200 mm- es parolgast alapul véve 66 mm/év beszivargas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hulldo csapadékbdl a ,,z” mélységben 1évo talajvizhez leszivargd

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezd:

B=B, -exp[0,4(zo — z)]
ahol,
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B - a vizsgélt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)

Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évo tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd
taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 40, Major szerint 28 mm/év, a fenti

szamitas szerint 66 mm/év.

Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint

mélység [m]
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beszivargas [mm]

------- Kovacs Gy. Major P.

6. abra: Beszivargds alakulasa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 3,9 méter mélyen elhelyezked? talajvizhez Kovacs szerint 38, Major szerint 23 mm

szivarog le.

A hozzafolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyés jatszik szerepet. A vizfolyasok és a

kavicsterasz vize egymdssal szoros kapcsolatban 4ll. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékli kolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyas van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassaga és tartéssdga hatdrozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzafolyés-elfolyés viszonyat kizarolag a vizfolydsok vizallasa hatarozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kozépvizek

1dején az dramlas iranya megfordul és a vizfolyasok felé iranyul.
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7. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

2020 ¢és 2024 kozott a kovetkez6 mennyis€gii haszonanyag keriilt kitermelésre:

Haszonanyag 2020 2021 2022 2023 2024
Kavics (m°) 24 435 1438 | 14271 | 30286 | 30187
Agyag (m°) 9671 2312 5730 259 0

5. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2020-2024 kozott

7.2. A termelés személyi és targyi feltételei

A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miszaki vezetd €s helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeleti személy gyakorolja.
A Colas Eszakké Kft. mint banyavéllalkozo, a ,Tiszatrjan I.-kavics és agyag” védenevil
banyatelek és banyaiizem teriiletén folytatott banyaszati tevékenység végzéséhez felelds
miszaki vezetdt és helyettest foglalkoztat. A termelés a mindenkori igényeknek megfeleléen
torténik a banyaiizemben, , nappali idészakban 62 — 18% 6ra kdzott.
A banyaiizemen beliil telepitett munkateriileteken az alabbi, minimalis létszamnak kell
rendelkezésre allnia:

1 f6 homlokrakodogép kezeld

1 f6 termelésiranyito,

1 16 kotrogépkezeld,

1 f6 adminisztrator
Osszesen: 4 f6
A banyavallalkoz6 gondoskodik a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol, képzésérdl.
A dolgozokat ellatjak egyéni védofelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyatertileten kertil sor.
A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyeleti személy
végzi.
Alkalmazott gépek:
kotrok, rakodok:

» JCB220-129 kW
» JCB 145 - 129 kW
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teherauto:
> 2db VOLVO FM 12
vonovedres kotro:

> Liebherr - 150 kW

7.3. A kitermelési technoldgia

Letakaras

A haszonanyag szabadda tételéhez sziikségszerlien megmozgatasra keriilé6 nem
haszonanyagnak mindsitett, fedéanyagnak (meddd) eltdvolitasat, leszedését letakarasnak
nevezzilk. A munkafolyamat célja, hogy a haszonanyag jovesztésre alkalmas legyen, és a
fedéanyag ne szennyezze a kitermelt anyagot. A fedéanyag letakaritads helyének kijeldlését
kovetéen a hites banyamérd felméri a teriiletet és felszinét, mert a leszedett feddanyag
mennyiségének meghatarozasara és elszamoldséara a hites banyamérd felmérése €s szdmitasa
alapjan kertil sor.

A leszedett anyagot tehergépkocsikkal szallitjdk el a kijelolt rekultivacids teriiletre, vagy
medddéhanyora.

Jovesztés

A haszonanyag jOvesztése viznivo aloli  kitermeléssel, mélyasd szerelékes kotroval és
vondvedres kotroval tervezett.

A kitermelt 4svanyi nyersanyagot a parton deponaljak és homlokrakodo segitségével rakjak fel
a kiszallitast végzd teherautokra. A kitermelt anyag osztdlyozdsa igény esetén mobil
eszkozokkel tervezett.

A banyaszati tevékenységnek mindsiilé feladatok ellatasat sajat eszkozokkel, sziikség esetén
pedig, a jogszabalyoknak megfeleléen hatosag felé bejelentett, megfelelé gyakorlattal

rendelkezd vallalkozok, alvallalkozok igénybevételével végzik.
Mélydasoval torténd jovesztés

Viz aloli kitermeléskor gépet gy kell bedllitani a parton, hogy a kotrogép jaromiive

(lanctalpa) a jovesztendd partvonallal, azaz a munkaszint szabad szélével 10-45°-0s
szoget zarjon be, hogy vészhelyzetben (pl. part megcsuszdsa) a gép biztonsagos

menekiilése lehetséges legyen.
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A lanctalp a partvonal szélét, azaz a vizvonal szélét 2,0 m-nél jobban nem kozelitheti
meg ugyanugy, amint azt mas jarmivek ¢és személyek sem tehetik. Ez a biztonsdgi
tavolsag hatara! Kivétel ez alol az olyan munkavégzés, amikor a térszinten haladé

kotrogéppel arkolast, vagy tisztitdst végeznek és a gép az arok felett halad.

A viz aldli kitermeléskor a viz alatti résziiszog Bva= - 40° , végrézsi esetén 23 - 26°

A megengedett kotrdsi mélységet a mindenkori rézsti allékonysaganak

figyelembevételével a felelds miiszaki vezetd sziikség szerint modosithatja.

Vizszint folotti szarazpadon, ill. jovesztési 1épcsdben (humuszmentés, letakaritas,

toltésanyag, stb.) a munkarézsii megengedett legnagyobb rézsliszoge Bs.,m= 60°, mig a
banyamiveléssel felhagyott szakaszokon (pl. hatarpillér végleges rézsiiszoge) Bsz, max,

— 0
végleges — 30"

Rakodas, szallitas

A haszonanyagot a banya teriiletén kijelolt készlettérre, majd tehergépjarmiivekre rakjak,
melyek a rendeltetési helyre szallitjak azt. A szallitasi feladat nemcsak a kitermelt anyagra,
hanem a kiilfejtés miikodéséhez sziikséges személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-,
¢és egy¢b anyagok szallitasara is kiterjed.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal
kiadott kornyezetvédelmi miikodési engedély (6732-15/2010. szamu hatarozat: 1. szamu
melléklef) szerint a 33107.-es és a 3313. szamu uton tortént a kiszallitds Hejokiirt iranyaba
(majd pedig az M3-as autopalya felé), évi max. 50.000 m® kiszallitott mennyiség eléréséig. Az
50.000 m* volument feletti mennyiséget a Hejokiirt kozséget elekriild titon keresztiil szallitjak
az M3-as autdpalya iranyaba.

A jovében is ilyen megosztasban tervezi a szallitst a Colas Eszakké Kft.

Evi 250 kiszallitasi nappal, 25 tonna teherbirasti gépjarmiivekkel és napi 10 6ras szallitasi

idével szamolva, az évi 150.000 m> (~300.000 tonna) kiszallitisa oranként max. 5 gépkocsi

fordulot jelentene:
300.000 tonna/év _ 438 forduld
250 nap - 25 gonna = ora ora
gépkocsi nap

Annak érdekében, hogy a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedélyben foglaltaknak eleget

tegyen a kérelmezd, 6ranként max. 2 forduld haladna keresztiil Hejokiirton.
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A szallitasi Utvonal térképet a 7. szdmu dbra szemlélteti. A 8. szamu dabrdn részletesebben

szemléltetjiik az elkeriild utat.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 6. tablazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

. . 1. jarmiikategoria I1. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria
[aediqan ke (jArmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
33107. szamu ut
(0000 — 2+839) 29 5 i
kéd: 7916
0 s i
(6209 — 9+990) 79 7 6
kod: 7806

r r e r

7.4. Kapcsolodoé létesitmények

A banyateriileten telepitett 1étesitmények:
» 1 db szocialis konténer,
» 1 dbirodahaz,
» szennyviztarolo tartaly
>

mérleg — a mérleg nem hidmérleg, hanem tengelysulyméro)

7.5. Technoldgiai vizfelhasznalas

A banyaban technolodgiai vizfelhasznalas nem keriil sor, mert nincs osztalyozas a banya

teriiletén.
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7.6. Vizellatas, szennyviz-és csapadékviz kezelés

A dolgozdk ivovizellatasat ballonos vizzel oldjak meg. A szocidlis vizet a banyatelken talalhato
fart katbol biztositjak. A kat a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi 35500/6071/2020.4lt. szdmon
kiadott vizjogi 1étesitési engedély alapjan Iétesiilt. A banyavallalkozé megkéri a kutra a vizjogi
lizemeltetési engedélyt.

A szennyviz gyiijtésére 6 m’-es vizzard szennyvizgyiijtd tartdly szolgal, a szennyvizet

szippanto kocsival szallitjak szennyviztisztito telepre.

7.7. Uzemanyag, kenbanyag, veszélyes anyag tdroldsa és felhasznaldsa,

gépek karbantartasa

A banyédban mobil, dizel lizemii, robbanémotorral hajtott munkagépek, szallitdé jarmiivek
alkalmazaséra kertil sor.

A munkagépek lizemmanyaggal torténd ellatisara 5 m*-es konténer gazolaj kit van telepitve,
melynek haszndlatbavételi engedélyét a Magyar Muszaki Biztonsagi Hivatal Miskolci Tertileti
Biztonsagi Feliigyel0sége adta ki, 2018-4/38400/2004. szamon kelt hatdrozatdban (7. szdmu
melléklet).

A szallitojarmiivek a banyatelken kiviili tizemanyagtolté allomason tankolnak.

A gépek karbantartisat, javitasat €s szervizmunkait a telephelyen kiviil, erre szakosodott

szakmiihelyekben végzik.

7.8. A termelés jévbbeni litemezése

A banyavallalkozé a jovében is 150.000 m>/év kapacitasra szeretné megkérni az engedélyt.

A banya jelenleg 2025. év végéig rendelkezik érvényes Miiszaki Uzemi Tervvel. A kovetkezé
tervidészakban a termelés altal igénybevett teriiletet a 8. szamu melléklet tartalmazza.

A 2026 és 2031 kozott termeléssel érintett teriiletek: 017/4, 017/20, 017/29, 017/39, 025/33-39,

hrsz-u ingatlanok.
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
8.1. Viz

8.1.1. A talajviz minésége

A banyaszati tevékenység talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére a banyatelek
teriiletén 2 db monitoring kut keriilt kialakitisra. A monitoring kutakbél az Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi Feliigyelet H-7215-16/2004. hatarozata alapjan évente két alkalommal
vesznek vizmintat. A monitoring kutak vizjogi tizemeltetési engedélye 2024. december 31-én
lejart. A monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélyének hatalyhosszabitisi kéreme a
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi
Hatosagi Foosztaly, Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi és Vizvédelmi Osztalynal
30404/3261/2025. tigyiratszamon folyamatban van.

A vizmintdk vizsgélatat a Kisanalitika Laboratoriumi Szolgaltato Kft. NAH altal HAH-1-
1613/2024 szamon akkreditélt laboratériumaban végezték el.

A kutakbol vett vizmintak laboratériumi vizsgalati eredményeit a 7. tablazatokban foglaljuk

0ssze.
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. kat 2. kat
pH 705 | 726 | 701 | 713 | 738 | 713 | 7.62 | 7.4 | 718 | 734 | 72 | 734 | 734 | 726 | 7,06 | 735 | 7.5 | 7.62 | 7.46 | 7.36
fajlagos elektromos 743 | 742 | 667 | 746 | 77 | 751 | 266 | 1100 | 718 | 736 | 824 | 795 | 814 | 857 | 828 | 812 | 1040 | 955 | 959 | 891
vezetoképesség (LS/cm)
0sszes kemenyseg 187 | 191 | 187 | 213 | 195 | 145 | 67 | 202 | 204 | 170 | 238 | 206 | 252 | 224 | 225 | 168 | 272 | 243 | 268 | 240
(CaO mg/l)
hidroxil (mg/1) <10 <10 1,0 [ 10 |10 ] 10 [<0]<10]<10]<1t0[<t0]<10] 10 1071 1.0] 1.0 [<10]<10]<1.0]<1,0
kalcium (mg/l) 91 84 | 74 | 916 ] 97 | 63 | 312] 76 | 90 | 76 | 8 | 89 | 91 | 103 | 100 | 54 | 100 | 92 | 98 | 93
magnézium (mg/l) 258 | 31,7 | 362 | 367 | 259 | 243 | 104 | 413 | 339 | 275 | 52 | 351 | 54 | 348 | 37.1 | 402 | 58 | 491 | 57 | 476
m-lugossag (mmol/l) s7 | 56 | 55 | 58 | 55 | 58 | 32 | 61 | 52 | 55 | 73 | 68 | 68 | 7.1 | 65 | 69 | 90 | 82 | 88 | 7.3
nétrium (mg/l) 332 | 412 | 291 | 358 | 33 | 309 | 16,7 | 27.6 | 277 | 244 | 258 | 29.9 | 238 | 273 | 306 | 263 | 36,5 | 348 | 32,1 | 27.1
kalium (mg/1) 474 | 735 | 522 | 422 | 376 | 3.89 | 3.03 | 733 | 3,94 | 349 | 567 | 6.85 | 41,9 | 47 | 491 | 499 | 7.45 | 8,54 | 504 | 4,50
hidrogén-karbonat (mg/l) | 348 | 342 | 335 | 354 | 335 | 354 | 195 | 372 | 317 | 335 | 445 | 415 | 415 | 433 | 396 | 421 | 549 | 500 | 537 | 384
amménium (mg/l) 0,266 | 0,409 | 0,194 | 0,407 | 0,301 | 0,431 | 0,147 | 0,403 | 0,352 | 0,047 | 0,105 | 0,103 | 0,065 | 0,106 | 0,05 | 0,102 | 0,989 | 0,831 | 0,748 |0,0701
KOI . (mg/l) 192 | 123 ] 44 | 22 | 38 | 162315 36 | 50 | 16 | 152] 09 | 31 | 09 | 37 [ 184 ] 27 | 143 | 1,58 | 1,44
dsszes foszfat (mg/l) 192 | 0,016 | 0,051 | 0,03 | 0,01 [0013] 005 | <0,05]<005] 034 | 1,52 | 0.034 ] 0.011 | 0,016 | 0,01 [ 0,042 ] 0,05 | <0,05|<0,05] 0,15
klorid (mg/1) 31 | 25 | 17 | 26 | 26 | 21 10 | 34 | 26 | 28 | 42 | 33 | 37 | 36 | 32 | 32 | 46 | 40 | 46 | 48
nitrit (mg/1) 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 ] 0,05 | 0,05 | 0,05 | <0,05] 0,07 | <0,05| 0,05 | 0,05 | 0,05 ] 0,05 | 0,05 | 005 | 0,68 | <0,05]<0,05|<0,05
nitrat (mg/l) 20 | 20 | 2 D D 2 72 | 22 109 ] 24 | 21 | 20 | 2 D 2 2 164 | 32 | 29 | <20
szulfat (mg/1) 93 | 100 | 663 | 923 | 103 | 105 | 453 | 87.4 | 92,0 | 457 | 60,1 | 465 | 57 | 643 | 974 | 625 | 66.1 | 875 | 529 | 30,6
vas (ng/l) 56,6 | 148 | 150 | 125 | 143 | 406 | 484 | 319 | 865 | 27.8 | 23,0 | 178 | 182 | 23.4 | 981 | 853 | 39 | 376 | 13.1 | 8,63
mangén (ug/) 1040 | 610 | 392 | 588 | 936 | 690 | 203 | 881 | 1370 | 132 | 870 | 757 | 586 | 827 | 393 |15590| 5450 | 1290 | 2880 | 423
Hexdnnal extrahalhato 25 | <20 | 35 | 20 | <20 | <20 ] 20 | <20 | <20 | <20 | <20 25 | 3.0 | 20 | <20 | <20 ]| 30 | <20 | <20 | <20
anyagok (mg/l)
TPH (pg/l) <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 61,8 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50

7. tablazat: A monitoring kutak vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei




.. .. . Hatarérték felszin alatti vizekre
Vizmindségi jellemzdok .
vonatkozdan
Ammonium (NHs-N) (mg/l) 0,5
Nitrit (mg/1) 0,5
Nitrat (NOs-N) (mg/1) 50
Szulfat (mg/l) 250
pH 6,5-9
Vezet6képesség (LS/cm) 2500
TPH (ug/l) 100

8. tablazat: Hatarértékek a 6/2009. (1V. 14.) KvVM-EiiM-FVM rendelet
2. szamu melléklete alapjdan
A 2. szamu figyeldkutbdl vett mintdkban néhany alkalommal a vizmindségi jellemzdk koziil az
ammonium tartalom meghaladta a szennyezettségi hatarértéket. Az ammonium tartalom
talajgenetikai eredetii. A felszin alatti viz j6 mindségu.

A laboratériumi vizsgalati jegyzokonyvet a 9. szamu melléklet tartalmazza.

A felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a banydszati tevékenység soran a kovetkezok:

e A teriileten alland6 szennyezé forrast jelentd objektum a 6 m3-es beton szennyvizgyiijtd
tartaly és az 5 m>-es konténeres iizemanyagkut.

e A felszin alatti vizekre veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogd olaj
lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegili hiba csdszakadasbol, szivattylihibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a haszonanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a
felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol, hogy az elcsepegd olajszarmazékok a
csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kertiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. Az
eddigi lizemelés soran nem kovetkezett be havaria helyzet, ami veszélyeztette volna a felszin
alatti viz mindségét. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk. Ezek az események gondos munkaszervezéssel,
rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel megeldézhetdk.

e A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhetd. Az eddigi lizemelés sordn nem kovetkezett be havaria helyzet, ami a
banyatod vizének elszennyezését okozta volna. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott

ovintézkedésekrdl a 10. szamu fejezetben részletesen foglalkozunk.



A banya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:

A szennyvizgyiijtd tartalyt megfeleld koriiltekintéssel iiritik, a konténeres lizemanyagkut
pedig megfeleld karmentével rendelkezik, igy havaria esetén sem kertilhet olajszarmazék a
talajra.

A foldalatti szennyviztarolo allapotat rendszeresen ellendrzik.
A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miuszaki allapotd, a koérnyezetvédelmi
eloirasokat kielégitd gépekkel végzik.
Az lizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
A Dbéanyészati tevékenységhez kapcsolddd gépek mosatdsa és karbantartisa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. igy gépek karbantartdsabol
szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A tevékenység végzése sordn szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak)
A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. A tevékenység sordn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegili hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles azonnal
intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarodl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.
Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizdlasaval minimalisra
csOkkenthetd.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran nem kovetkezett be havaria esemény és az eldirasok
betartasaval a jovOben is elkeriilhetd a felszin alatti viz elszennyezése.
A banyatdba kornyezetszennyezd anyagot bevezetni, elhelyezni tilos.
Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogd talca folott lehet
végezni.
A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.
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A banya eddigi iizemelése soran nem befolyasolta karosan a felszin alatti vizek mindségét.
A koriiltekinté munkavégzéssel, a gépek rendszeres karbantartasaval és az elGirasok
betartasaval a felszin alatti vizek elszennyezése varhatéan a jovében sem fog

bekovetkezni.

8.1.2. A banyatavak vizmindsége

A teriileten talalhato banyatavak vizébdl minden évben két alkalommal torténik vizmintavétel.
A mintak laboratériumi vizsgalatait a Kisanalitika Laboratoriumi Szolgaltato Kft. NAH 4altal
HAH-1-1613/2024 szamon akkreditalt laboratoriumaban végezték el.

A vizsgalati jegyzOkonyvet a 10. szamu melléklet tartalmazza, mig a mérési eredményeket a
9. tablazatban foglaljuk 6ssze. A kapott eredményeket 6sszehasonlitottuk a 10/2010. (VIIL. 18.)
VM rendelet 2. szamu melléklete altal el6irt hatarértékekkel.
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(g\] (g\] (g\] (g\] (g\| o (g\] o o (g\]
pH 8,05 7,92 8,18 8,04 8,56 7,88 8,14 8,02 7,86 7,96
B EEES e E C s 586 541 562 556 534 695 481 548 592 630
vezetbképesség (LS/cm)
SRS LT 165 122 146 159 123 133 1114 136 162 164
(CaO mg/l)
hidroxil (mg/1) <1 <1 1 1 1 1 1 <1 <1 <1
kalcium (mg/I) 68 52 58 61,4 45,1 55,0 39,4 64 80 77
magnézium (mg/l) 30,2 21,2 28,3 31,8 25,9 243 25,4 20,1 28,8 24,5
m-lagossag (mmol/l) 3,4 3,0 3,2 3,3 2,5 3,7 2,5 4.2 3,8 4.4
natrium (mg/1) 27,4 35,8 24.4 30,6 37,1 23,7 21,8 18,7 24,0 20,6
kalium (mg/1) 3,61 5,68 2.4 2,89 3,24 3,21 3,15 6,10 2,66 2,73
hidrogén-karbonat (mg/1) 207 183 195 201 152 226 152 256 202 268
ammonium (mg/1) 0,031 | 0,0203 | 0,0278 0,02 0,02 0,0442 | 0,038 <0,02 <0,02 | 0,0201
KOI j (mg/1) 1,88 1,45 1,86 1,78 2,4 1,42 1,9 6,9 1,64 1,14
osszes foszfat (mg/l) <0,01 0,022 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,05 <0,05 <0,05 0,47
klorid (mg/1) 39 27 25 26 33 22 29 26 25 24
nitrit (mg/1) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
nitrat (mg/l) <2,0 <2,0 2,0 2,0 <2,0 <2,0 4,7 8,9 3.8 <2,0
szulfat (mg/l) 110 95,4 107 90,5 105 92,9 72,8 70,5 140 52,3
vas (ng/l) <2,0 <2,0 10,8 2,23 13,2 4,15 2,5 20,8 7,41 <2,0
mangén (ug/l) 2,78 11,3 9,27 31,2 11,1 2,82 138 584 43,8 20,6
Hexannal extrahalhato 2.0 2.5 3.0 2.0 <2,0 <2,0 2,5 <2,0 <2,0 <2,0
anyagok (mg/1)
TPH (ug/l) <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

9. tablazat: A banyato vizének laboratoriumi vizsgadlati eredményei




Vigmindségi jellemzok Hatareérték ban ):atavakra
vonatkozoan
Ammonium (NH4-N) (mg/1) <0,05
Vezetéképesség (LS/cm) <1500
Nitrat (NO3-N) (mg/l) <0,6
Foszfat (PO4-P) (mg/l) <0,25
pH 7,8-9,2

10. tablazat: Hatdarértékek a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan

A banyatavak vizében olajszennyezettségre utald jelek nincsenek. A kapott eredményeket
Osszevetve a rendelet altal meghatarozott értékekkel, lathatjuk, hogy csak egy alkalommal a
foszfat értéke haladta meg a hatarértéket. Kiugréan magas értékek a vizsgalat sordn nem
szilettek, Osszességében a td vizmindsége jonak mondhato.

Vizminéség védelmi szempontbol a nagyfelillet, mély banyatavak kialakitdsa a
legmegfeleldbb.

Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell keriilni, mivel
ezek a teriiletek vizmindség romlasra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakulo
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt és a to gyorsan mélyiild legyen.

A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Osszefiiggdbb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden 3 db t6 marad vissza a teriileten. A véddtavolsagok betartdsa mellett a legoptimalisabb
végallapot kialakitdsa a cél, vagyis minél nagyobb dsszefiiggd tofeliiletek kialakitasa.

A bényatavak rézsiijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part
ne omoljon be, allékony legyen) tovabba a névényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézsti 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatdrozva a 23°o0s Onbedlld rézsili, amelyet a biztonsag novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyatavak vize kommunikdl, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhet. Az eddigi iizemelés soran a banyatavak vize nem szennyezdédott el, és a
megfelelo ovintézkedések betartasaval ez a jovoben sem fog bekovetkezni.

A banya iizemelése soran tovabbra is sziikséges rendszeresen (évente két alkalommal)
ellenérizni a banyatavak vizmindségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara

is sor Kkeriil.
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8.1.3. Mennyiségi valtozasok

A banyészati tevékenység soran a teriileten jelenleg 31,57 ha vizfeliilet alakult ki. A banyaszati
tevékenység befejezését kovetden a teriileten 3 db té marad vissza 94 ha nyilt vizfeliilettel.

A béanyatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megndvelik, aminek talajvizszint siillyesztd hatasa
van.

A mennyiségi valtozasokat a meteorologiai tényezok, - csapadék €s parolgas viszonyok —illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A kialakulé banyat6 szabad vizfeliiletet képvisel. A kijeldlt geohidroldgiai vizsgalati idom
varhat6 vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hullé csapadék évi Gsszege atlagosan a kalocsai csapadékmérd allomas
adatai alapjan 570-600 mm/év.

A potencialis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régidkban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ettdl joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem 4ll rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszléast
alapvetden az Ocedni hatas hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgési értékeket a
Dunantual nyugati €s délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiraci6 értéke hazankban 580 — 600 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A parolgasi veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség és az utanpotldodé hozam egyenld lesz beall az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben meghatdrozzuk a jelenleg meglévé 31,57 ha nyilt vizfelillethez tartozo
depressziot és a hatasteriiletet. Masodik 1épésben pedig a végallapothoz tartozd 94 ha nyilt
vizfeliilethez tartozo depressziot és a hatésteriiletet.

A parolgasi veszteség:

Qy=Fwqy (m/év)
ahol
Fio: a parolgasi feliilet (m?)

qp: a fajlagos parolgasi veszteség (m/év)
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11. tablazat: A vigfeliiletérol elpdrolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliilet altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tldédo hozamot:

Q=g K
ahol
K: a banyato keriilete (m)
Qu: a toba a talajvizbol utdnpotlédoé hozam
g=Fv
ahol

q: a fajlagos utanpotlédod hozam (m3/s/m)
F: egységnyi aramlési feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k - I):
qg=F v=F k I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarold réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (4,87 *10*m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi éaramlasi feliillet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:
[q dx=k h-dh
Az integralasi hatarok:
x1: 0
X2: a tavolhatas R (m)
H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatas hataran (m)
ho: az adott t6 vizszintje (m)
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9. abra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkez6t kapjuk:
=k (H>-he®/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szadmolni a péarolgési veszteség miatt

bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s=H —ho (m)
banyato s (m)
L. meglévod banyatavak (31,57 ha) 0,23
IIL. végallapothoz tartozé banyatavak (94 ha) 0,38

12. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke

A béanyagodorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban 4ll be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizdramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkez0 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)

E - ENy 0,38

L. K — EK, Ny - DNy 0,23
D - DK 0,08

E - ENy 0,53

1. K — EK, Ny - DNy 0,38
D - DK 0,23

13. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozo iranyokban
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Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartoz6 tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztasa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy

1 h*-h}

—X =
T 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovetkezo:

h= 29 x+h
k
Ebbdl konnyen meghatarozhato a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkezo tablazatok mutatjak:

irany R (m)
E - ENy 278
I K — EK, Ny - DNy 217
D - DK 159
E - ENy 415
II. K — EK, Ny - DNy 389
D - DK 322

14. tablazat: Tavolhatds mértéke jelenleg és a banydszati tevékenység befejezését
kovetden
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékét
a 10. szamii dbra szemlélteti. E — ENy-i irAnyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (415 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizdramlds iranydban D — DK-i iranyba lesz a
legkisebb minddssze 322 m.

A to hatasteriilete nem érint iizemel6 ivovizbazist.
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10. abra: A tavolhatas mértéke jelenleg és a banydszati tevékenység befejezését kovetoen
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8.2. Zaj

8.2.1. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A Colas FEszakk Kft. Tiszatarjan 1. kavics és agyagbanyija Borsod-Abauj-Zemplén
varmegyében, Tiszatarjan kozség kiilteriiletén, a telepiiléstél ENy-i irAnyban helyezkedik el.
A banya miuvelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitdé eszkozok mikodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasdhoz a
kovetkezo kiindulasi feltételekkel szdmolunk:
¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jizem”, igy a keletkez6 zaj ,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.
¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 182 6ra) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.
¢ A zajtol védendo kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.
¢ A termelésre egy évben max. 250 nap keriil sor.
A 27/2008 (XI1.3) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB nappalra
védend6 lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendod épiilet ott a 4. sorszam
szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra. A zajterhelési
hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.
Tiszatarjan kozség Telepiilésszerkezeti terve alapjan (11. szamu dbra) a banyatertilet:
» Kb: kavics banya
> V: Vizgazdalkodasi tertilet
Az lizemi teriilet kornyezetében 1évo teriiletet
» Ma-I: szanté miivelést teriilet intenziv hasznalattal

» Mk: kert gazdalkodasra szolgalo teriilet és szolbiiltetvények teriiletek

Az elsé védendd ingatlanoka telepiilésrendezési terv alapjan: Tiszatarjan, Dedk Ferenc utcai

ingatlanok (320 m), melyeket a 12. dbrdn szemléltetiink.
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A haszonanyag kitermelése sordn a kovetkez6 miiveletek eredményeként keletkezik zaj:
kotrok, rakodok:

» JCB220-129 kW

» JCB 145 - 129 kW
vondovedres kotro:

> Liebherr - 150 kW

8.2.1.1. Humuszolas okozta zajterhelés
A haszonanyag szabadda tételéhez sziikségszerlien megmozgatasra keriilé6 nem
haszonanyagnak mindsitett feddanyagnak (meddd) eltavolitasat, leszedését letakarasnak
nevezzilk. A munkafolyamat célja, hogy a haszonanyag jovesztésre alkalmas legyen, és a
feddanyag ne szennyezze a kitermelt anyagot. A feddanyag letakaritas helyének kijelolését
kovetéen a hites banyamérd felméri a teriiletet és felszinét, mert a leszedett feddanyag
mennyiségének meghatarozasara és elszamoldsara a hites banyamérd felmérése és szdmitasa
alapjan kertil sor.
A munkalatok soran tervezni hasznalt kotro:
JCB 220 kotrogép (Teljesitmény: 129 kW)
A kotr6 hangteljesitmény szintje:
82+ 111g (129 kW) =105,2 dB
A humusz letermelésére csak nappali id6szakban keriil sor.
A miveletek sordn a kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke
Lam=Lwa-20*1gr+ 10*1gD - 11 + K;— K, - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
Ki: alevego elnyeld hatasat kifejezd korrekciod
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekceio
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa (esetiinkben nem szamolhatunk vele)
K:: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)
r: az elsd védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:
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5) A Ky (levegd elnyeld hatasat kifejezo korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartoz6 hdmérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

6) K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekeid) szamitasa

a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

3 2}

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=105,2dB -20*1g(r)+3dB-11dB+0dB-0-4,37dB-0,26 dB=50dB
r=135m

A humuszolas okozta zajterhelés hatdsa az els6¢ védendd ingatlannal (11. dabra: Tiszatarjan,
Deék Ferenc u.):
Lam=105,2 dB - 20*1g (320) +3dB-11dB+2dB-0dB-4,63 dB-0,62 dB =43,86 dB

Az els6 védendo ingatlanndl a zajterhelés mértéke meg sem kozeliti az 50 dB-es hatarértéket.

8.2.1.2. A Kkitermelés és rakodas okozta zajterhelés
A banyamiivelés okozta zajterhelés mértékét szamitassal hatarozzuk meg, mivel a banyaban
nem volt termelés a feliilvizsgalat készitése alatt.
A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza, melyek
tizemelése zajkibocsatassal jar:
kotrok, rakodok:
» JCB 220-129 kW
> JCB 145 - 129 kW
vonovedres kotro:
» Liebherr - 150 kW
A kotrok hangteljesitmény szintje:
82+ 111g (129 kW) =105,2 dB
A vondvedres kotrd hangteljesitmény szintje:
82+ 111g (150 kW) =105,9 dB
A haszonanyag kiteremelése soran alkalmazott tovabbi berendezések hangteljesitmény szintje:
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e tehergépjarmii: 96 dB
A két db JCB kotr6 nem iizemel parhuzamosan, mivel az egyik tartalék, ezért a szamitasok
soran csak az egyik iizemelését vessziik figyelembe.
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.

3
LWA = 10 . lgz 100'1.LW

=1
Lwa =108,8 dB

50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=108,8dB -20*Ig(r)+3dB—-11dB+0dB-0-4,52dB-0,38 dB=50dB
r=198 m

A humuszolas okozta zajterhelés hatdsa az elsé védendd ingatlannal (11. dbra: Tiszatarjan,
Deék Ferenc u.):

Lam=108,8 dB - 20*1g (320) +3dB-11dB+2dB—-0dB—-4,63 dB-0,62dB=47,46 dB

Hatasteriilet
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Ezért a hatasteriilet meghatdrozasanal az d) pontot vettiik figyelembe, mely alapjan 45 dB lesz.
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45 dB-es hatésteriilet a kovetkezé mddon szamolhat6:

Lam=108,8 dB - 20*1g (r)— 11 dB + 3 dB — 4,66 dB — 0,76 dB =45 dB

r=336 m

A legkozelebbi védendd ingatlan 320 méterre talalhaté. A hatasteriilet térképet a 11.
szamu melléklet szemlélteti.
A 2026 ¢és 2031 kozotti termeléssel érintett ingatlanokat a 8. szdmu melléklet szemlélteti. Ezt a
teriiletet a 11. szamu mellékleten is feltiintetjiik, melybdl lathato, hogy a védendd ingatlanoktol
tavol helyezkednek el.
Abban az esetben, ha a hatasteriiletet a banyatelek sz¢létdl abrazoljuk, akkor mar a hatésteriilet
érint védendd ingatlanokat, melyeket a 15. tdabldazat tartalmazza, illetve a 11. szamu

mellékletben részletesebben is abrazoljuk két részletben.

Telepiilés / Cim Hely’rajzi Epl’t.mé.nyj egyzé,k

szam szerinti besorolas
1 | Tiszatarjan, Dozsa Gyorgy u. 1. 852 1110 Egylakasos épiilet
2 | Tiszatarjan, Deak Ferenc u. 2. 573/1 1110 Egylakasos épiilet
3 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 3. 572 1110 Egylakasos épiilet
4 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 4. 571 1110 Egylakasos épiilet
5 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 5. 570 1110 Egylakasos épiilet
6 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 6. 569 1110 Egylakasos épiilet
7 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 7/B. 52772 1110 Egylakasos épiilet
8 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 7/C. 527/3 1110 Egylakasos épiilet
9 | Tiszatarjan, Alkotmany u. 30. 528 1110 Egylakasos épiilet
10 | Tiszatarjan, Alkotmany u. 33. 525 1110 Egylakasos épiilet
11 | Tiszatarjan, Alkotmany u. 31. 524 1110 Egylakasos épiilet
12 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 8. 522 1110 Egylakasos épiilet
13 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 9. 521 1110 Egylakasos épiilet
14 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 9. 520 1110 Egylakasos épiilet
15 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 10. 519 1110 Egylakasos épiilet
16 | Tiszatarjan, Dedk Ferenc u. 12. 518 1110 Egylakasos épiilet

15. tablazat: Zajvédelmi hatasteriileten talalhato védendd ingatlanok

8.2.2. A szallitas okozta zajterhelés

A haszonanyagot a banya teriiletén kijelolt készlettérre, majd tehergépjarmiivekre rakjak,
melyek a rendeltetési helyre szallitjdk azt. A szallitasi feladat nemcsak a kitermelt anyagra,
hanem a kiilfejtés miikodéséhez sziikséges személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-,
¢és egyeb anyagok szallitasara is kiterjed.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség éltal
kiadott kornyezetvédelmi miikodési engedély (6732-15/2010. szdmua hatdrozat: 1. szamu

melléklef) szerint a 33107.-es ¢és a 3313. szamu uton tortént a kiszallitds Hejokiirt iranyaba
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(majd pedig az M3-as autopalya felé), évi max. 50.000 m?* kiszallitott mennyiség eléréséig. Az
50.000 m* volument feletti mennyiséget a Hejokiirt kozséget elekriild titon keresztiil szallitjak
az M3-as autopalya iranyaba.

A jovében is ilyen megosztasban tervezi a szallitast a Colas Eszakkd Kft.

Evi 250 kiszallitasi nappal, 25 tonna teherbirasti gépjarmiivekkel és napi 10 6ras szallitasi

idével szamolva, az évi 150.000 m* (~300.000 tonna) kiszallitasa 6ranként max. 5 gépkocsi

fordulét jelentene:
300.000 tonna/év _ 48 fordulé
tonna 6ra 7 bra
250 nap - 25 gépkocsi 10 nap

Annak érdekében, hogy a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedélyben foglaltaknak eleget
tegyen a kérelmezd, 6ranként max. 2 forduld haladna keresztiil Hejokiirton.
A szallitasi utvonal térképet a 7. szdmu dabra szemlélteti. A 8. szamu dabrdan részletesebben
szemléltetjiik az elkeriild utat.
A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a II., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a I11. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldiras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozé évi atlagos nappali o6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez0k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - azi.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
A széllitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmiikategdoriaknal a maximalis
nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kozitnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
1dészakban.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalméat a 16. tdbldzat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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. . 1. jarmiikategoria I1. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria
[aediqan ke (jArmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
33107. szamu ut
(0+000 — 2+839) 29 5 |
kéd: 7916
35115 s i
(6+209 — 9+990) 79 7 6
kod: 7806

16. tablazat: A szallitasi utvonal 2023-as jarmiiforgalma
A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eléiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes Ut- és id6szakaszhoz tartozé referencia egyenértékii A-hangnyoméasszintet az alabbi
képlettel hatarozhatjuk meg:
3
Lyeq (7,5)9,5,”- =10"log

i=1

n
10011'LAeq(715)g,s,t,j,i_|_ E 100.1'LAeq(7'5)g,s,t,j.v]
v

ahol a g-edik 6rdn belill az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozd j-edik ut- és t-edik
idészakaszon belill Laeq (7,5)gs.ji az 1-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szdrmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)gs.j.vaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo6 kiindulasi egyenértékli A-

hangnyomadsszint, mellyel most nem szadmolunk.

Laeq (7,5)gs.tj,i Kiszamitasa:
Laeq(7,5) gstji = (K¢ + Kp)gst i
ahol:
(Ko)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartoz6 a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen draml6 forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést

vettiink figyelembe.

Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.tji értékei a kovetkezok:
L. jarmukategoria: 74,5 dB
II. jarmiikategoria: 77,7 dB
II.  jarmiikategoéria: 81,8 dB
Kbp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szadmoltuk ki:
jérml'i)
h

Kk
Kb=urmCWﬁ—1ws@§?@
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A szamitasi eredményeket a 17. tablazat tartalmazza.

Vizsgalt utszakasz

A tevékenység nélkiili forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

A tevékenységgel megnovelt
forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

Novekedés mértéke (dB)

33107. szamu ut

(0+000 — 2+839) 57,22 59,09 1,87
kod: 7916
3313 szamu Gt
(6+209 — 9+990) 61,72 62,48 0,76

kod: 7806

17. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

Kozvetett hatasteriilet:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz sziikséges szallitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.

(2) Az (1) bekezdeés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek

a) orszdagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és masodrendii foutakon

valosulnak meg, és

b) az

alaptevékenység  kornyezeti

kornyezethasznalati engedély koteles.

hatasvizsgalat  koteles,

vagy  egységes

Zajvédelmi hatasteriiletet a kovetkezo okok miatt nem jelolhetiink ki, mivel a novekedés

mértéke nem éri el a 3 dB-t.

8.2.3. Zajterhelés hatasai

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében

kifogédsolhaté mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo

telepiiléseken nem lehet kimutatni.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan kdrokat nem okoznak, a

kornyez0 telepiiléseken az ott ¢l6k életmindségét nem rontja.
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A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlaisa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya ¢lettartama alatt idoben kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddébeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen élok mindennapjait.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabdl torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacio
végzés€éhez a banyatelek teriiletén 3 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

1ddészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.2.4. A zajterhelés értékelése
A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a banya lizemelésébdl adodo zajterhelések
messze alatta maradnak a rendeletben eldirt, vonatkozo hatarértékeknek. A szallitas nem noveli

meg a kozlekedésbol eredd zajterhelést.

8.3. Levegb
8.3.1. A levego alapallapota

A Colas Eszakké Kft. , Tiszatarjan 1. kavics és agyag” védnevii banyatelek és banyaiizem
Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, Tiszatarjan kozség kiilteriiletén, a telepiiléstél ENy-i
iranyban helyezkedik el. A banya kornyezetében mezdgazdasagi miivelési agl teriiletek
talalhatoak.

A vizsgalt terlilethez legkozelebbi mobil mérdallomas Oszlaron talalhatd. A mérdallomason
NO2, NOx, CO, PM10 és SO> mérésére keriil sor. A 1égszennyezd anyagok értékei a 24 oras
atlagok alapjan 2023.01.01.-2023.12.31. kdzott:
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9,0 ug/m?

NO2:
NOx:

12,5 pg/m?

4.4 ng/m’

268 pg/m?
PM10: 16,0 ug/m?
A 2023.01.01. és a2023.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO; értékeket a 13.
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Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMio) Benzol

F F F E F

18. tablazat: Tiszatarjan légszennyezettségi zona besoroldsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyezo Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1 oras 24 oras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 II.
Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 II.
Szénhidrogének 500 500 - IV.
Kén-dioxid 250 125 50 II1.
Szall6 por
oM 1%) _ 50 40 0L

19. tablazat: A légszennyezd anyagok egészségiigyi hatdrértékei

8.3.2. Légszennyezo forrasok

A banyaszati tevékenységnél a kornyezeti levegdbe porszennyezés elsdsorban a technoldgia
(furés, robbantas - jovesztés, rakodds, masrészt a szallitds okozhat.

A banyamtivelés soran az alabbi tevékenységekbdl szarmaznak a légszennyezés forrasai:

» A fejté-rakodo és a szallitd jarmiivek égéstermékei

» A fejtés, rakodas és szallitas soran képz6dé por

8.3.3. Emisszio terjedése, levegominéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

8.3.3.1. A banya hatasa a levegomindségre

A kilfejtésti  banyak megnyitdsdnak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezok szerint rogzithetok:

A szénbanya miikdodésének kozvetlen hatdsaként tartés kornyezeti levegdmindség romlast
okozhat a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag termelés, rakodas, szallitas
soran a keletkezd szildrd szennyezd anyag (szallo ¢€s tlilepedd por), valamint a belséégési
motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitdo gépjarmiivek emisszidja a banyatol

tavolabb a szallitasi itvonal mentén.
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Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegdmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy 1is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevéen nem befolyasolna az esemény.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds soran a belsdégésli motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban taldlhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
¢ nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas

8.3.3.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezdként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhato a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffaz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 ¢s MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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8.3.4. Humuszolas soran okozott levegoszennyezés
A haszonanyag szabadda tételéhez sziikségszerlien megmozgatasra keriilé6 nem
haszonanyagnak mindsitett fed0anyagnak (meddd) eltavolitasat, leszedését letakarasnak
nevezzilk. A munkafolyamat célja, hogy a haszonanyag jovesztésre alkalmas legyen, és a
fedéanyag ne szennyezze a kitermelt anyagot. A fedGanyag letakaritds helyének kijeldlését
kovetden a hites banyamérd felméri a teriiletet és felszinét, mert a leszedett feddanyag
mennyiségének meghatarozasara és elszdmolasara a hites banyamérd felmérése €s szamitasa
alapjan kertil sor.
A munkalatok soran tervezni hasznalt kotro:

» JCB 220 kotrogép (Teljesitmény: 129 kW)

A humuszolés soran a kovetkezd karosanyag kibocsatassal szdmolhatunk:

< Fajlagos légszennyezo .. o
Munkagép Tel‘}]isvl‘t,l;:)eny anyag kibocsatas (g/h) UZ(th)ldO
CO NOx
JCB 220 kotrogép 90 667 53,32 8
20. tablazat: Alkalmazott berendezés karosanyag kibocsdtisa a humuszolds sordn
Tovabbi adatok:

» A gépek kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,0 m

» A cs6 végén kidramlo flistgaz homérséklete: 100 °C

> Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezo: 1,05
A pontforrasok okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szdmitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarési viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szdmitasok
eredményeit az tizemeld gépek helyétdl mért tavolsag fliiggvényében 15.-16. szamii abrakon
mutatjuk be.
A NOx az 1 é6ras (I15. dbra) maximumaban (10,0 pg/m?) a hatarérték 5,0 %-a.
A CO az 1 oras (16. adbra) maximumaban (125,0 pg/m?) a hatarérték 1,25 %-a.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) és c) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint 67 méter, ahogy az a 11. szamu mellékleten is latszik. A
hatasteriiletet a 2026-2031 kozotti idoszakban termeléssel érintett teriilet hataratol, illetve

a banyatelek hataratol is abrazoltuk.
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Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A bejelentéskoteles pontforras a banya teriiletén nem tizemel.

Tiszatarjan
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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N ¥ e@e® 2§ Fe2RRNIEERSIERR ST IE RO
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint == Maximum: 10 pg/m3 -42m _ _ C-feltétel: 8 ug/m3 - 67 — Atlag: 2,5 pg/m3
NO2 konc. m

15. abra: NOx 1 oras koncentrdacio

Tiszatarjan
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. == Maximum: 125 pyg/m3 -42m _ _ C -feltétel: 100 ug/m3 - — Atlag: 31,2 pg/m3
7 m

16. abra: CO 1 oras koncentrdacio
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Humuszolds kozben okozott szallo és iilepedd por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely sdvok szélességét a miiszaki felligyelet hatdrozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffiz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok'~ alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

H=1,0-2,0m ilizemoéra=8h

emisszié = 200,0 g/h

Bénya nyitott feliilete: 2000 m?
Kibocsatasok PM10: 95,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitédas iranya: ENy-r6l DK felé
Szélmérés helye: 10 m
Kornyezeti hdmérseklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Atlagolasi idétartam: 24 oras
Hattérterhelés: 0 png/m?

A szémitasokat a munkagépek talajfelszinnel érintkezd részének a magassagat vettiik
figyelembe.

A szamitdsok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 3 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A program a hatésteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A kiindulédsi adatokat a I7. szdmu dbra szemlélteti, mig a PM10 esetében kibocsatas

diagrammos abrazolést a 18. szamu dbra tartalmazza.

VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerlichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A Hatéstavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatésteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatastertiletet a
31. szdm1 abrabdl olvassuk le, melyeket a 21. tabldzatban tintetiink fel.

FOMEND || [ Felaleti forrés _Diagram |

JFAIL 7 SZAMITASOK () INFORMACIO (7 SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Tj.

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

() 1 6ras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 oras eredd () 24 éras eredd ) Eves eredd
A feldleti forras h bbik oldala: 100 m A 5 anyag kibocsatasanak 4 2 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 S FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mezdgazdasagi terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 16.0 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 200 g/h 55.6 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitasi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 2038 ug/m3  Maximum helye ! 6 m
Foldrajzi h isag (decimalis, pl. 20.18°) =
m “C" feltétel 16.6 ug/m3 Hatastavolsag - "C” 12 m
Atlag a vizsgalt teruleten 2.16 . ug/m3

FELULETI FORRAS  2025.07. 11.

17. abra: Szamitasi alapadatok 2 méteres kibocsdtdasi magassag esetén

Tiszatarjan
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s

[T
Hatastavolsag - 8.0.0.5

20—

C (ugim3)
=

10

o+ f T
© 2o 2 2 92 9 © @ 9 9 9 9 9 9 9 © O © 9 © 9O O 9 9 9O 9
N ¥ ©6 ® © 8§ ¥ & ® &6 4 ¥ 6 ®& 9 N ¥w e ® 6 8 ¥ o ® 9
¥ ¥y - ¥ - & 8§ & 8 & 6 6 6 6 6 T ¥ v I v b
X (méter)
= Szilard PM10 frakcié ==+ Maximum: 20,8 pg/im3-6m _ _ C - feltétel: 16,6 pg/m3 — Atlag: 2,16 pg/m3
-12m

18. abra: PM10 24 oras koncentrdacidja a D1 forras esetében (2 m-es kibocsatdasi magassdg)
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Loar 3
Termelést PM10 I,na?(. értek (Hg/m") 20,8 20,8 20,8
r PM10 értéke a hatasteriilet
végzo S, 3 5,0 6,8 16,6
berendezések meghatarozasédhoz (ng/m)
Hatasteriilet (m) 56 41 12

21. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan (2 m-es kibocsdtdasi magassdg)
7.2.3.4. Haszonanyag termelés
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kdvetkezd gépeket alkalmazza, melyek
miikodése karosanyag kibocsatassal jar:
kotrok, rakodok:
» JCB 220-129 kW
» JCB 145 - 129 kW
vonodvedres Kkotro:
e Liebherr - 150 kW
A két JCB nem miikodik egyszerre, ezért a szamitasok soran csak az egyik kibacsatasaval

szamolunk. A termelés soran a kovetkezd karosanyag kibocsatassal szamolhatunk:

. Fajlagos légszennyezo - A
Munkagép Telllisvl‘tllll:eny anyag kibocsatas (g/h) Uzeﬁldo
( ) CO NOx (h)
JCB 145 homlokrakodé 129 667 53,32 8
Liebherr vonovedres kotrd 150 780 62,3 8
0sszesen: 1447 115,6

22. tablazat: Alkalmazott berendezés kdarosanyag kibocsdtdsa a termelés és rakodds sordn

Tovabbi adatok:

» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,0 m

> A cs6 végén kiaramlo flistgaz homérséklete: 100 °C

> Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezo: 1,05
A pontforrasok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szdmitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarési viszonyokra végeztiik el. Minden

tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok
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eredményeit az lizemeld gépek helyétdl mért tavolsag fliggvényében 19.-20. szamu dabrdakon
mutatjuk be.

A NOx az 1 6ras (19. dbra) maximumaban (21,7 pg/m?) a hatarérték 10,85 %-a.

A CO az 1 6ras (20. adbra) maximumaban (272 pg/m?) a hatarérték 2,72 %-a.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) és c) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint 66 méter, ahogy az a I11. szamu mellékleten is latszik. A
hatasteriiletet a 2026-2031 kozotti idoszakban termeléssel érintett teriilet hataratol, illetve
a banyatelek hataratol is abrazoltuk.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A bejelentéskoteles pontforrds a banya teriiletén nem tizemel.

Tiszatarjan
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - — . C-feltétel: 17,4 yg/m3 — Atlag: 5,42 pg/m3
NO2 konc. m -66m

——. Maximum: 21,7 pg/m3 - 42
m

19. abra: NOx 1 oras koncentrdacio
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Tiszatarjan
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. == Maximum: 272 pg/m3 -42m __ C -feltétel: 218 ug/m3 - — Atlag: 67,9 ug/m3
6 m

20. abra: CO 1 oras koncentrdacio

7.2.3.5. A belsé szallitasi utvonalakon torténd szallitas okozta levegdszennyezés

Ezt a tipust por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation

of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area

Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads’ irAnyelvei alapjan hataroztuk meg.

ahol

e=k (s/12)(W/3)°
e aszemcseméret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];
s  a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

e=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a
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3
an "€
j:l

: 3.6-10°

b

ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyez6
anyag komponensb6l [mg/s m];

ejj: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
n;: a jarmufolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 autdbusz) [db/6ra]; n=9

1/3.6*10%, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

E= 0,56 mg/s m

Folytonos vonalforrds esetén a rovid ideju atlagolasi iddtartamra (1 ora) vonatkozo
koncentraci6 szamitdsa az ut tengelyétdl sz€lirdnyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintlink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:

¢ [2 1000E
T osna-u-o,,

ahol:

Ci = 50 szennyezd anyag koncentracio [pug/m?];

Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];

a=90° a szélirdny és az Ut altal bezart szog [°];

u= 2.2 szélsebesség m/s

o, folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd [m];

2
[ S

O., = CTO+O'

3

5]
(8]

ahol o, a fiiggdleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o, a fliggbleges irdnyl kezdeti szorddasi egylitthatod [m] és

CTZ =038 _pl.3 {87 _IH[HJJ _xl.ff'exp'(—2.35-p) ’
ZO
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ahol H = a kibocsatés effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
x = az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10=5 pg/m3
Keressiik x :az 1t tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.3.6. Levegotisztasag-védelmi hatasteriiletek

A humuszolas ¢és termelés kovetkeztében eldallo levegdtisztasagvédelmi hatésteriiletek

nagysaga:
e Humusz letermelése (NOX): 67 m
e Humusz letermelése (szall6 por): 56 m
e Termelés €s rakodas (karosanyag): 66 m

A hatasteriiletet a 11. szamu mellékleten dbrazoljuk a banyatelek hataratol.

8.3.4. Szallitas okozta légszennyezés

A haszonanyagot a banya teriiletén kijelolt készlettérre, majd tehergépjarmiivekre rakjak,
melyek a rendeltetési helyre szallitjak azt. A szallitasi feladat nemcsak a kitermelt anyagra,
hanem a kiilfejtés miikodéséhez sziikséges személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-,
¢és egyéb anyagok szallitasara is kiterjed.

Az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség altal
kiadott kornyezetvédelmi miikodési engedély (6732-15/2010. szamu hatarozat: 1. szamu
melléklet) szerint a 33107.-es és a 3313. szadmu uton tortént a kiszallitds Hejokiirt irdnyaba
(majd pedig az M3-as autopalya felé), évi max. 50.000 m? kiszallitott mennyiség eléréséig. Az
50.000 m® volument feletti mennyiséget a Hejokiirt kozséget elekriild uton keresztiil szallitjik
az M3-as autopalya iranyaba.

A jovoben is ilyen megosztasban tervezi a szallitast a Colas Eszakkd Kft.
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Evi 250 kiszallitasi nappal, 25 tonna teherbirasti gépjarmiivekkel és napi 10 6ras szallitasi
idével szamolva, az évi 150.000 m* (~300.000 tonna) kiszallitasa 6ranként max. 5 gépkocsi
fordulét jelentene:

300.000 tonna/év _ 48 fordulé

tonna .10 ora ’ ora
gépkocsi nap

250 nap - 25

Annak érdekében, hogy a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedélyben foglaltaknak eleget
tegyen a kérelmezd, 6ranként max. 2 forduld haladna keresztiil Hejokiirton.

A szallitasi utvonal térképet a 7. szdmu dabra szemlélteti. A 8. szamu dabrdan részletesebben
szemléltetjiik az elkeriild utat.

Az emlitett Uutszakasz jelenlegi forgalmat a 23. tdblazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

N L. jarmiikategoria I1. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria
LI ](j él'ml'i/élfl) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
33107. szamu Ut
(0+000 — 2+839) 29 5 1
kod: 7916
3313 szamu ut
(6+209 — 9+990) 79 7 6
kod: 7806

23. tablazat: A szallitasi utvonal 2023-as jarmiiforgalma
A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok €s a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.
A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok
kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozéd immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatési értéke a legnagyobb.
A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
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P - Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | J3rmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,

1 . személy- és . I tehergépkocsi, amelyngk megengedett sl

: kistehergépkocsi : legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)
o . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. $z016 autdbusz II. 16 férdhely alattiakat) busz
3. csu’klos I1I. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz

4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegi Kt

) tehergépkocsi ) (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) &

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 $z016 nehéz 10 nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegi ot

' tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos &

teherbirast)
6. tehergépkrocsi, I tehergépkocsi p()tko’csival, e
szerelvény nyergesvontatod
motorkerékpar
7. és segédmotoros L. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

24. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XI1. 20.) KvVM

rendelet alapjan

A forgalomszamlaldsi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul.

33107. szamu ut (0+000 — 2+839)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] forgalom [j/nap]
L 510 510
I1. 89 89
111 4 36
Osszesen 603 635
3313 szamu 1t (6+209 — 9+990)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] forgalom [j/map]
L 1383 1383
I1. 115 115
111 91 123
Osszesen 1589 1621

r,r e r
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A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemmod Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO:; S0; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
26. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid| Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO:; S0; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
920 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
27. tablazat: A 11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO; S0; PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

28. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatdrozasara szolgalo képlet:
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“ Qv ix{G:: [24)].

3| vadi) .
E, =S | ——
=Sl 3600 xs,

ahol:

Ek = a folytonosan mikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmukategoria jele,
v = a gépjarmi lizemmadja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett Gt [km],
q = fajlagos emisszios tényezo [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].
Az emisszio szamitas eredményei az érintett utak esetében:

33107. szamu ut (0+000 — 2+839)

el Eissi g
CcO CH NO; SO, PM10
L. 4,26 0,64 0,59 0,00 0,04
II. 17,29 2,86 9,82 0,19 2,86
I11. 0,18 0,01 0,13 0,00 0,03
Osszesen 21,73 3,51 10,53 0,19 2,93

- 3313 szamu 1t (6+209 — 9+990)
| Ll Emisszié [mg/(m*s)|
jarmiikategoria

CcO CH NO; SO, PM10
L. 11,55 1,74 1,59 0,01 0,11
II. 22,34 3,69 12,69 0,24 3,69
III. 4,14 0,34 2,85 0,07 0,75
osszesen 38,04 5,77 17,13 0,31 4,54

29. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szadllitast nem tartalmazza)
33107. szamu ut (0+000 — 2+839)

jélf?ri(l’;ll::?el;?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO; SO, PM10
L. 4,26 0,64 0,59 0,00 0,04
I1. 17,29 2,86 9,82 0,19 2,86
I11. 1,64 0,13 1,13 0,03 0,30
Osszesen 23,19 3,63 11,53 0,21 3,19
- 3313 szamu 1t (6+209 — 9+990)
ALl Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CcO CH NO; SO, PM10
L. 11,55 1,74 1,59 0,01 0,11
I1. 22,34 3,69 12,69 0,24 3,69
I11. 5,60 0,46 3,85 0,09 1,01
Osszesen 39,49 5,89 18,13 0,34 4,80

30. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitdast tartalmazza)
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A szallitas nagysaga olyan kismértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emissziodban.
Az elobbi emisszios értekekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan kertiltek az immisszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

2
[ b

C; = I;...L.exp —l ‘ flr
"\ SN -U-O0_, 2

o) |
ahol:
Ek = a folytonosan miikddd vonalforras rovid id6tartamra vonatkozo6 szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforréds filistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbensé és végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— o, fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a széllitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id8jarasi viszonyok kozott [pg/m’] a 31.

tablazat tartalmazza. A szamitasok sordn figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut
tens;eliféto”l Cco CH NO; SO, PMy Cco CH NO:; SO, PMy
m
33107. szami ut (0+000 — 2+839)
10 105,03 | 10,98 | 11,57 | 0,49 1,32 | 112,09 | 11,72 | 12,35 | 0,52 1,41
20 71,83 | 7,38 8,01 0,26 0,93 | 76,66 | 7,87 8,54 0,28 0,99
30 46,95 | 4,83 5,05 0,20 0,60 | 50,11 | 5,15 5,39 0,22 0,64
40 30,33 3,09 3,41 0,10 0,46 32,37 3,29 3,64 0,11 0,49
50 23,01 | 2,40 2,51 0,05 0,26 | 24,56 | 2,56 2,68 0,05 0,28
60 18,27 1,88 1,96 0,05 0,20 19,50 2,00 2,10 0,05 0,22
70 14,70 | 1,42 1,64 0,05 0,20 | 15,69 | 1,52 1,75 0,05 0,22
80 12,57 1,27 1,38 0,05 0,10 13,41 1,36 1,47 0,05 0,11
90 10,66 | 1,11 1,16 0,05 0,10 | 11,38 | 1,18 1,24 0,05 0,11
100 9,01 1,00 1,06 0,05 0,10 9,61 1,07 1,13 0,05 0,11
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitdassal novelt forgalom
ut
teng(el.;’ét‘ﬂ CcO CH NO; SO, PM; Cco CH NO; SO; PM;
m
3313 szamu ut (6+209 — 9+990)
10 183,86 | 19,23 | 20,26 | 0,86 2,31 | 190,87 | 19.96 | 21,03 | 0,89 2,40
20 125,75 | 12,91 | 14,02 | 0,46 1,63 | 130,54 | 13,41 | 14,55 | 047 1,69
30 82,19 8,46 8,84 0,35 1,06 85,32 8,78 9,17 0,37 1,10
40 53,10 5,40 5,97 0,18 0,80 55,12 5,61 6,19 0,18 0,83
50 40,28 | 4,21 4,40 0,08 0,46 | 41,82 | 437 4,57 0,09 0,47
60 31,99 3,29 3,44 0,08 0,35 33,20 3,41 3,57 0,09 0,37
70 25,73 2,49 2,88 0,08 0,35 26,71 2,58 2,99 0,09 0,37
80 22,00 | 2,23 2,41 0,08 0,18 | 22,84 | 231 2,51 0,09 0,18
90 18,67 1,94 2,03 0,08 0,18 19,38 2,01 2,11 0,09 0,18
100 15,77 1,75 1,85 0,08 0,18 16,37 1,81 1,92 0,09 0,18

31. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés

Hatasteriilet (szallitas nélkiil):

» 33107. szamu ut (0+000 — 2+839): NO; esetében 16,0 méteres hatasteriilet jelolhetd ki,

» 3313 szamu ut (6+209 — 9+990): NO; esetében 27,0 méteres hatasteriilet jelolheto ki,

mig a szamitas szerint a tobbi szennyezdanyag esetében nem jellhetiink ki

hatasteriiletet.

mig a szamitds szerint a tobbi szennyezdanyag esetében nem jeldlhetiink ki

hatasteriiletet.
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Hatasteriilet (a banya termék elszallitasat tartalmazo maximalis forgalomra):

» 33107. szamu ut (0+000 — 2+839): NO; esetében 16,5 méteres hatasteriilet jelolheto ki,
mig a szamitas szerint a tobbi szennyezdanyag esetében nem jelolhetiink ki
hatastertiletet.

» 3313 szamu ut (6+209 — 9+990): NO; esetében 27,5 méteres hatasteriilet jelolheto ki,
mig a szamitds szerint a tobbi szennyezdanyag esetében nem jeldlhetiink ki
hatastertiletet.

A szamitasbol lathato, hogy a szallitas nem okoz jelentos szennyez6é anyag kibocsatast.

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valésagban kedvezdobb képet kapunk a szamitott értékeknél.

8.3.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonbo6z06 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartisa ebben a szakaszban is biztosithaté. A varhatdé hatasok kiilonb6zd
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatdsokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

Felhagvyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében

kifogasolhato mértékii 1égszennyezettséget.
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A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegobterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem névekszik szamottevoen, a banya miikodése nem kifogasolhato. A
terhelésndvekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatsai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott ¢lok ¢letmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolydsoljadk az évszakok ¢€s a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a légszennyezd anyagok
felhigulnak, €s a banyatelek kornyezetében kitlilepednek. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatdsok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegoterhelés megeldzését/mérséklését szolgalod intézkedések:
» A bels0 szallitasi utvonal porzasa -szaraz idoben -—a feliilet locsolasaval
mérsékelhetd.
» A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabdlyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

» A haszonanyag szallitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet éro hatdasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat nem tartjuk sziikségesnek
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Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezOdés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.4. Talaj

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. Az
eddigi iizemelés soran havaria jellegii talaj szennyezésre nem Keriilt sor.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz

igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést.

8.5. Hulladékgazdalkodas

A banyészati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozé a keletkez6 hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

8.5.1. Veszélyes hulladékok

A bényaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogéastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilend6 a szennyezddéseket.

A banyészati tevékenységhez kapcsolodo gépek nagyobb karbantartdsa nem a banyatertileten,
hanem szakszervizben torténik. Igy gépek karbantartdsabol szarmazo veszélyes hulladék a

banyateriiletet nem szennyezheti.
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A Dbényaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt.

Az esetleg keletkez6 veszélyes hulladékokat munkahelyi gytjtéheléyen gyiijtik, fém
hordokban, a HAK kod feltiintetésével.

A banya tertiletén veszélyes hulladék az elmult 5 évben nem keletkezett.

8.5.2. Nem veszélyes hulladékok

A banyateriileten egyidoben max. 4 f6 kommunalis szilard hulladékat 120 literes mlianyag
kukaban helyezik el. A keletkezett hulladékot a BMH Nonprofit Kft. rendszeresen elszallitja.
A szilard kommunalis hulladék (HAK: 20 03 01) becsiilt éves mennyisége 70 kg.

8.5.3. Kommunalis szennyviz
A szennyviz gylijtésére az lizemviteli épiilet mellett 1évé foldalatti beton 6 m’-es vizzard
szennyvizgyljtd tartaly szolgal. A szennyvizet szippanto kocsival szallitjak szennyviztisztito

telepre.

8.5.4. Banyaszati hulladékok

Nem veszélyes €s nem inert banyaszati hulladéknak mindsiil (14/2008.(IV.3.) GKM rendelet)
az asvanyi nyersanyag kitermelése soran keletkezett medddanyag, amelyet a belsd
meddohanyon helyeznek el.

A banyavallalkoz6 a keletkezett banyaszati hulladékot a fentiekben hivatkozott rendeletben

foglaltaknak megfelelden a kiilfejtési banyatérségben tervezi rehabilitacids célbol visszatdlteni.

8.5.5.Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasa semleges, a technologiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény el6forduldsanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A meddd jelentds része a rekultivacido sordn felhaszndldsra keriil, mig a visszamarado

medddéhanyo tajrendezése tervezett.

73



8.6. Elévilag

A teriilet statusza:

A Természetvédelmi Informacids Rendszer adatai alapjan a vizsgalt (120 ha) tertilet és tagabb
kornyezete nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része Natura 2000 haloézatnak és az
Orszagos Okologiai Halozatnak. A banyatelek és kdrnyezetében nem talalhatok védett, egyedi
tajképi értékek.

A vizsgélt teriilet Okologiai felmérésére 2025. juniusdban keriilt sor. Az errél szolo
jegyzokonyvet a 12. szamu melléklet tartalmazza, melynek dsszefoglaldja szerint:

., A vizsgalt teriileten, dshonos fafajokbol allo puhafaliget, spontan nétt nemes nydras és akdcos,
miuivelt szanto, foldut (diilout), elektromos légvezeték talalhato. A mdra teljesen dtalakitott
teriileten a novénytarsulasok (foleg gyomtarsulasok) fajban szegényesek, egyedszamban
azonban, tomegesen telepedtek meg.

A tabldzatban érintett természetes dllapotokra utalo novényfajok koziil domindlnak a kiséré
fajok (11,0%), majd a tarsulasalkoto fajok kévetik (9,0%) - ban, végiil a pionir fajok (4,0%)-
ban zarjak.

A degraddciora utalo novényfajok koziil domindnsak a gyomfajok (42,0%), majd a zavardstiiro
fajok (27,0%) - ban, végiil a gazdasagi fajok (7,0%).

Nem talalhatok a vizsgalt teriileten: unikalis, fokozottan védett, védett, adventiv novényfaj.
Mara az allatvilag az ember adltal atalakitott és épitett kornyezethez alkalmazkodni tudott. A
felmérés idopontjaban az dllatfajok szaporoddsa tartott, a taplalékszerzés folyamatosan
kovetheto volt, foleg a madarfajok altal. Az allatfajok faj és egyedszama a teriilet 6kologiai
dllapotanak megfeleld. a vizsgalt teriileten telepesen fészkelé madarfajok fészkelotelepét nem
talaltam, de a banyatelek déli hataraban nagyobb szamban tartozkodtak, taplalkoztak. Varhato,
hogy a kéozelmultban miivelt banyarészen maradt hatra fészektelep kialakitasara alkalmas losz
és homokfal. A rézsiik kialakitasanal ahol a kitermelést nem akaddlyozzak, mesterséges
élohelyet kell kialakitani, ahol ez nem lehetséges a rézsiiszog bedllitasaval kell szabdlyozni,
vagy haloval le kell takarni.

A zoologiai vizsgalatot 2025.06.03.-an végeztem, jo idoben, jo latdsi viszonyok kozott.

A vizsgalt teriilet eredetileg folyovizi, artéri és lapi novénytarsulasok uraltak. A folyopartokat
kiséro nadasokat és bokorfiizeseket elobb fiiz-nyar, majd a magas artereken tolgy-koris-szil
ligeterdok kovették. Az allovizek hinartarsulasait a partok felé nadasok, magassdsos

zsombékosok, majd a lap és mocsarrétek és laperdok valtottak fel. Az eredeti tarsulasok arteri
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stksagainkon is jelentdsen visszaszorultak, helyiiket rétek, legelok és alacsony termoképességii
szantok foglaltak el.

A kavics kitermelését mar tobb évtizeddel ezelott kezdték meg, azota a banya miivelése
szakaszosan, de folyamatos. A banya megnyitasa elott a teriiletet teljes egészeben
mezogazdasagi célra (foleg szantofoldi és rét-legelo gazdalkodas) hasznositottak, a miivelés
elore haladtaval ataj képét is atalakitva. A banyatelek kis része ma is miivelt szantoteriilet, a
jelenleg nem miivelt banyarészeket, a banyatavak partjat a novenyzet fokozatosan
visszafoglalta és visszafoglalja. A vizpart mentén, a banyatelken beliil megtalalhatok a miivelés
nyomai, a humuszdepok, azokon és a sik részeken_ megindult a beerdosiilés. A megtelepedett fas
szdru névenyzet nagy része tajidegen akdc és hibrid nemesnyar. Jellemzoek a teriiletet elfoglalo

gvomnéveénytarsuldasok.”

8.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A mikodd banyateriilet nagy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentdsen
megbolygattak. Az eddigi banyaszati tevékenység sordn (nyersanyag kitermelés, illetve meddd

letakaritas) régészeti érték nem keriilt eld, és az elébbiek miatt nem is varhato.

8.8. A tevékenység kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 32. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk ossze.
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32. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési id6szakban 4 {6 dolgozik. A vallalkozasndl idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis ellatottsagarol
foglalkozds egészségiigyi orvosi megbizatdssal rendelkezd szolgaltatdé (Medicare
Diagnosztikiai Kozpont Zrt.) gondoskodik. Az 1j felvételes dolgozdk orvosi alkalmassagi
vizsgalatai, valamint az allomdnyban 1évé munkavallalok iddszakos orvosi alkalmassagi
vizsgalatai a szolgaltato intézeteiben torténik.

Az elsOsegélynyujtashoz a munkahelyeken, a munkagépeken és gépkocsikon elsdsegély
felszerelést biztosit a tulajdonos. Minden miszakban legalabb egy kijelolt és oktatott
elsdsegélynyujtd van. Védoruhdkat, egyéni véddeszkozoket a munkéltatdé biztositja a
munkavallaloinak, azok elhasznalddéasa esetén folyamatosan gondoskodik azok potlasardl.

A dolgozok sziikség szerint de havonta tajekoztato jellegli munkavédelmi oktatdson, évente
pedig tovabbképzd oktatason vesznek részt. Uj tipusii munkagépek iizembedllitasa esetén a

Colas Eszakkd Kft. gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségii olaj kidmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek tizemzavarai esetén

szennyezddhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyez0 forrast azonnal meg kell sziintetni.

e A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.
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e A viz felszinén sz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres ilizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, iizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzdodést.

A bénya teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzék a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a banyateriileten, hanem

erre engedéllyel rendelkez6 javito mithelyben torténik. Igy a gépek karbantartasdbol szarmazo

vesz€lyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.
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A bényaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés

elkeriilhetd:

¢ A banyaban lizemel6 gépek lizemszert karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejté-, rakodo- és szallito jarmiivek csak megfeleld miszaki allapotaak és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

¢ Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsdvazas jovesztogép banyatdba borulasa: Géphiba,
vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliilli megkozelitése esetén a
munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az ilizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Viaratlan szennyezések elharitdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket és anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

10.1.Havaria esetén a kérnyezetbe keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha koolajszdrmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotdp
karosodhat. Mivel a kdolajszarmazek kisebb fajsulyt, mint a viz, ezért a viztiikor felszinén
uszik. A sz¢l altal gyorsan terjedve viszonylag rovid 1d6 alatt nagy teriiletet tud elszennyezni.
Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatdsaként vizmindség romlas kovetkezik be.
Maisodlagosan a viz felszinén kialakuld olajréteg meggatolja a viz oxigéncseréjét, igy a viz
oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi €élovilag karosodasdhoz, stlyosabb esetben a
pusztulasahoz vezethet. Harmadlagosan az €l6 testfeliilettel érintkezve a kdolajszdrmazék a
kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja, ezaltal kozvetve
az €l6lény pusztulasat okozhatja.

Kisebb tertiletet érint, de koncentraltabb hatasa van, ha a kdolajszdrmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idOben eltavolitani a szennyezett talajt, a koolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott forméaban, masik része szabad fazisi 0sz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu Uszd szénhidrogén szennyezddés terjedése
lassiibb {itemii, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A Dbényatd vize elszennyezhetd akar az iparban, akar a mezdgazdasdgban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosddasa a

talajvizbe.
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A vizsgalt teriileten a talajvizado szint atlagos szivargasi tényezdje 4,87*10* m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a
talajviz mozgésa v = k*I képletb6l 0,0126 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat

ilyen sebességgel terjednek az uralkoddo D-DNY-i aramlasi iranyba.

11. Rekultivacio

A banyamtuszaki teriiletrendezés célja a természeti kornyezetbe ill6, részleges feltoltéssel

létrehozott terepfelszin kialakitasa és erddsitése.

A bénya rendelkezik tdjrendezési tervvel, melyet a Miskolci Banyakapitdnysag 8561/2003.

szamu hatarozataval fogadott el.

A miiszaki tajrendezési feladatok a kovetkezok:

¢ terv szerinti rézsiik kialakitdsa a banyatelek hatarokndl, illetve a gadzvezeték védopillérénél

¢ atermelési tevékenység végzése soran a banyatelek hatarok mellett, a tajrendezési tervben
eléiranyzott rézsi kialakitassok biztositasa

¢ arézsik lefedése homokos-agyaggal, illetve humusszal

¢ a hatar- és védopillérek esésviszonyainak kialakitasa, védodeponia kiépitése, felszini vizek
elvezetésének biztositasa, ndvényzet telepitése, fiivesités

¢ vizparti sétany kialakitasa, a rézstlikre hullo csapadékvizek kezelése

A tajrendezési terv szerint a banyatelek hataroknal €s a gazvezeték védopillérénél a kialakitando

végrézsii az alabbiak szerint alakul:

¢ az 5 m-es védopillérek feliilete flivesitve lesz

¢ a fasitast a vidékre jellemzd fakkal és cserjékkel kell két sorban 6 m tavolsagtartassal
beiiltetni

A tajrendezés soran betartando rézsiihajlasok:

¢ védopillérek feliilete a terep felé esik (4%). Szélessége: 5,0 m

¢ ato felé 1évo rézst hajlasszoge a vizszinthez legfeljebb 42°

¢ kavicsos sétany a rézstilab felé esik (5 %) a csapadékviz elvezetése miatt

*

viz alatti rézstiszog 23°

A tajrendezést és rekultivaciot az elfogadott tajrendezési terv alapjan végezi a Banyavallalkozo.

80



12. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A Dbanyatelek Tiszatarjan telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti. A banyamiiveletek
végrehajtasahoz munkaerdre, szakmunkasokra van sziikség, igy a varos, illetve a kornyezd
telepiilések lakoinak munkat biztositananak.

A banyaban 4 fot foglalkoztatnak. A banya varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk,
hogy hosszu tavra biztosithatjak a jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezd
hatas ezen a munkanélkiiliséggel kiizdd térségben.

A banyaiizemek jelentdés bevételi forrast jelentenek az érintett telepiilés iparlizési ado

formajaban, mely a telepiilés mikodtetésére és fejlesztésére fordithato.

13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
(A teljeskoro kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei)

valo megfeleletetés

1. Altalinos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgadlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsdagat igazolo engedély/okirat szama.
Dokumentacié: 2.1 fejezet
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.
Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet
1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz.
Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szama abra
Részletes helyszinrajz: 6. szamu melléklet.
1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eloirasok felsoroldsa és bemutatdsa.
2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldasa, a
TEAOR-szdmok megjelilésével és az alkalmazott technolégid(k) rovid leirdsdval.
TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technologia rovid leirdsa: dokumentacid 7.3 fejezet
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.
Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentacio 7.1 fejezete
A kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgalatra keriiltek
a 9. fejezetben.
A banya eddigi miikédése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be”. (10. fejezet)
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2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének

idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az elodllitott termékek listaja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben kertilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében
5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartilyok, anyagidtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levegd

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatdsi
és technologiai levegoigények nagysaganak, idotartamanak valtozdsa). Nem
alkalmazhato

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa. Dokumentacio6 9.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezé komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatisa és oOsszehasonlitdsa.
Dokumentacio 9.3 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai. Dokumentacié 9.3
fejezete

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatasat. Dokumentacié 8.3 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkadk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhato

A friss viz beszerzéseére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsdagos végzéséhez tartozo vizigénybeveételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa. Nem alkalmazhato

Az ivovizbeszerzes, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete
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A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhat6

A szenmyviz Osszegyujtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabbad az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatdisa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatdasokat vizsgalo (hatosdgi hatarozattal eldirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgadlatat, hatdsteriiletének
meghatarozasat, értékelését. Dokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdasa, az elhdritasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete

A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi es személyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kkiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékkeépzodéssel jaro technologidk és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacié 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhaszndlt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol.
Nem alkalmazhato, mivel anyagfelhasznalasra nem keriil sor.

A keletkez6 hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
is meg kell adni technologiankeénti és tevékenységenkénti bontasban). Dokumentacio 8.5
fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil térténd kezelésének, taroldasanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzoit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevé szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya elfogadott
hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik).

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és szarmazasi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem keriil ra sor.

3.4. Talaj
A teriilet-igenybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
9.4 fejezete
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A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbol szdarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa. Dokumentacié 8.4 és 10. fejezete

Prioritasi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete

Remediacios megoldasok bemutatasa. Dokumentacié 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A zaj/rezgésforrdasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel Dokumentacio 8.2 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dallattarsuldasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

A tevékenység  kovetkeztében torténd  igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az 6kologia felmérést a dokumentacio 15. szamu melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti  elemenként. Dokumentacié  10. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a kikeriilo szennyezoé anyag mennyiségének meghatarozasa
nehézkes, mivel azt eléore megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy iizemanyag fog kifolyni
egy esetleges cs0szakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendd intézkedések,
havdria tervek, kéarelharitasi tervek bemutatdsa. Dokumentacio 9. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockazatot is.
A dokumentacio 9. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetéen az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatads-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, o6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdarozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato meértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacio 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az okologiai viszonyokban és a tajban valosziniisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozasara bevezetett
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intézkedéseket. Nem alkalmazhaté, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek
birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitisokra, ezek siirgdsségere,
idobeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kérnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel,
és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyelo
rendszer kialakitasdra. Dokumentacié 10. fejezete.

14. Az 1995. évi LIIL. torvény 75. § (1) bekezdésében eloirt

tartalmi kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LIL térvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények €s az azoknak
valé megfelelés:

a)az alkalmazott technologiak ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotanak,
korszeriiségének bemutatdsara;

A dokumentécio 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatdsra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kiornyezethaszndlat adatokkal alatamasztott bemutatdsdara;

A dokumentaci6 8. fejezetében részletesen bemutatésra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgélati jegyzokonyvekkel alatdmasztva.

¢) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonosen az anyagforgalomra, a
be- és kiszdllitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentacio 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra kertiilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢és vizfelhasznalas. Lathato, hogy a technologiabol adodoan nincs sziikség sem technologiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi Utvonal) a 7.4. fejezetben keriilt sor. A szallitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegOszennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.3.4.
Széllitas okozta 1égszennyezés cimli fejezetekben ismertettik. A  hulladék és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben keriilt sor.

d) az esetleg bekivetkezd meghibdasoddasbol vagy kornyezeti katasgtrofa miatt
feltételezhetoen a kornyezetbe keriilo szennyezd anyagok és energia meghatarozdsdra;

A dokumentéci6 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megelizése, a kornyezetkarosodds elharitasa érdekében tett és

tervezett intezkedések bemutatasara;
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A 8. fejezetben ismertetésre kertiilt a kdrnyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.2. (zajvédelmi
toltés ismertetése), a 8.3.8. és 10. fejezetekben kiilon ismertettilk azon intézkedéseket,
amelyek csokkentik/vagy megeldzik az esetleges kornyezetterhelést.

P a tevékenység felhagydsa utdan teendo intézkedésekre;

A banyamiivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

2) a tevékenység kornyezeti hatdsainak becslésére és értékelésére.

A dokumentacio 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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Ugyiratszam: 6732-15/2010.
Ugyintézé: Vad Helga
Hivatkozasi szam:

Ugyintézéjuk:

Téargy: ,Tiszatarjan .- kavics és agyag”
védnevit banya kdrnyezetvédelmi
miikédési engedélye

Melléklet:

HATAROZAT

l. A Colas-Eszakkt Banyaszati Kft. (3915 Tarcal, Malom 4t 10.) (KUJ: 100198225)
tulajdonaban alld , Tiszatarjan I. - kavics és agyag” védnevili banya (KTJ:

100817109) miikddésére vonatkozd

kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot

az ENVICARE Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) altal 2010. februari
keltezéssel készitett dokumentacidban foglaltak alapjan

jévahagyom,

és egyidejlleg a Colas-Eszakké Banyaszati Kft. (3915 Tarcal, Malom ut 10.),
mint engedelyes részére a ,Tiszatarjan l. - kavics és agyag” védnevii banya

mikodéséhez a

kornyezetvédelmi miitkodési engedélyt

a hatarozat rendelkezé reszének V. pontjaban felsorolt eléirdsok betartdsa

mellett

2025. december 31-ig

megadom.

Az engedélyezett éves maximalis termelési mennyiség: 150.000 m
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Az engedélyezett maximalis napi termelési mennyiség: 1000 m®



Il Egyidejlleg a Tarjankavics Banyaszati és Kereskedelmi Kft. (3589 Tiszatarjan
Kavicsbanya, Pf.3.) részére a Tiszatarjan [. kavicsbanya bévitéséhez és
Uzemeltetésehez 7457-46/2000. szamon kiadott, majd 3155-2/2003. szamon a
Colas-Eszakké Banyaszati Kft. nevére atirt

kérnyezetvédelmi engedélyt

visszavonom,

. Az engedélyezett tevékenység a feliilvizsqalati dokumentéacioban fogialtak
alapjan:

1. Az engedélyes adatai:
Engedélyes neve: COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kit.
Szekhelye: 3915 Tarcal, Malom u. 10.

A tevékenység végzésének helye: COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kft. Tiszatarjani
Uzeme (3589 Tiszatarjan)

A banvaiizem jellemzéi:

Elhelyezkedése: B.-A.-Z. megyében, Tiszatarjan kozség kilterlletén, a telepuléstsl
nyugati iranyban 320 m tavolsagban.

Megkozelithetd a 3313. szaml Osszekotd Gthol nylld 33107, szamU bekétdutrol
leagazd foldutrol.

A banyatelek
téréspontjainak| EOV X (m) EOVY (m) Z{mBf)
sorszama
1 279332 795431 93,9
2 279441 795137 93,9
3 279922 795419 93,1
4 280011 795214 92,5
5 280044 795227 92,4
6 280055 ' 7951562 92 4
7 280106 795172 92,3
8 280093 794959 92,2
9 280095 794876 92,8
10 280029 794727 92,6
11 279976 794652 92,6
12 280052 794572 93,8
13 280037 794476 93,8
14 279953 794439 93,9
15 279631 794334 92,9
16 279587 - 794387 93,8
17 279182 794247 94,2
18 278758 795202 94,4

1. sz. tablazat: A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és azok Balti
magassagi rendszerben mért adatai



A banyamivelés altal érintett helyrajzi szamok:

Tiszatarjan 017/4, 017/20, 017/29, 017/38, 017/39, 021/4, 021/5, 021/6, 021/7,
021/16, 021/17, 021/22, 025/33, 025/34, 025/35, 025/36, 025/37, 025/42, 025/43,
025/44, 025/45, 025/48, 025/38, 025/39,025/40, 025/47, 025/48, 025/49.

A banyatelek tertilete: 106 ha 3011 m?

A béanyatelken belil a COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kft. tulajdonaban I6vé teriiletek
nagysaga: 100 ha 3229 m?

Alaplap: +68,00 mBf, fedélap: +94,4 mBf.

A haszonanyag: kavicsos-homok illetve homokos-kavics

A banya kitermelhet6 asvanyvagyona 2010. januéar 1-i allapot szerint; 9.957.336 m°®,
A banyateriileteken a kitermelt haszonanyag mennyisége a 2008. évben 52.487 m?,
2009. évben 82,624 m® volt.

A tevékenység ismertetése:

A banyamlveles média: A tiszatarjani banyaban a banyam(velés médja a topartrdl
végzett kotras és szivékotroval vizszint alatt végzett jtvesztés.

A banyamivelés idbszakos jellegll, id6jaras figgvényében december — marcius
kozott sziinetel. A munkavégzés és a kiszallitas csak nappali 6raban 6.00-18.00 éra
kozott tértenik.

Fedéréteg letakaritas

A fed6 letakaritas a banyaszattal eddig nem érintett Tiszatarjan 021/4-7, 025/38-40,
025/47-49 hrsz. alatti terlileten tervezett. Ezen a terileten a humuszréteg 0,1-0,5 m
vastag, ez alatt 1-3 méter vastag fedé meddé talalhato, melyet mélyaso szerelékes
hidraulikus kotrégéppel tavolitanak el. A humuszt humuszdepékba taroljak, mely a
banyaté miveléssel mar nem érintett szakaszain a topart teritésére felhasznalhato, A
letakaritott meddét a banyatelek E-i részén taroljak. A medds a késébbiekben
toltésépitésre is felhasznalhatd.

Kitermelés

A kavics kitermelése mindig a kitermelési hely kdzvetlen kézelében depéra torténik
ketféle jovesztési moddal: !

A szivokotroval torténé fuggbleges irany mélységi kitermelés 300 mm atméréjl és
20 m hosszu bontdfejes szivocsdvel torténik, melynek mozgatasat elektromos csérié
vegzi es szabdlyozza a jGvesztési folyamatot.

Melyasoval vegzett vizszint aldli kitermeléskor a kotrégép lanctalpa a partvonal
szelet, vagyis a vizvonal szélét 2 méternél jobban nem kozelitheti meg. Viz aldli
kitermeléskor a viz alatti rézslszog 23°-nal meredekebb nem lehet. A kotrasi
melység (vizmelység) egyenld a kotrogép viz feletti gémkinylasaval/2,5 méter.
Vizszint folott szarazpadon, illetve jovesztési lépesében (humuszmentés, letakaritas)
a munkarézsl megengedett legnagyobb rézsliszége 60°, mig a banyam(iveléssel
felhagyott szakaszokon 30°, .

A kitermelés kovetkeztében a banya terlletén osszesen kb. ~30 ha vizfelilet(
banyato- rendszer alakult ki.



Osztalyozas

A termelvény feldolgozdsat a mosé-osztalyozd mil vegzi, melynek 6 elemei:
szitarendszer, késes mosd, dehidrator, depdz6 szalagok.

A nyersanyag a szivokotré szallith, nyomoé vezetékén jut az osztalyozo
szitarendszerébe. Az osztalyozom(l a feldolgozas soran a kitermelésbd! szarmazod
vizet hasznalja. A szitaszekrényben a szétvalasztott nyersanyag homok frakcidja
tovabbi szétvalasztas utan 0/1: 0/4; 1/3 mm frakciok szerint keril Kideponalasra.

A szitaszekrénybd| kikerllé kavics frakeié KISA tipust késes mosoba kerll tovabbi
tisztitasra, majd ezutan térténik a 4/16 mm és >32 mm frakciokra valo
szétvalasztasa.

A joveszieft készlet széllitasa

A banyan belll a termelvény szallitasat tehergépkocsikkal végzik. A termelvény
kiszallitasa a felllvizsgalati dokumentacié és a Colas —Eszakké Banyaszati Kft.
986/2010. szamt nyilatkozata alapjan a 33107. szamu, majd a 3313. szamu szilard
burkolatt Uton tértént Hejdkirt iranyaba az évi 50.000 m° kiszallitott mennyiség
eléréséig. Az 50.000 m® volumen feletti mennyiseéget Hejékirt kézséget elkertld tton
szallitottak. A kiszallitidst atlagosan 25 tonna teherbiras nyerges illetve poétkocsis
tehergépjarmivekkel a vevéksr végzi. A banya sajat szallitbparkkal nem rendelkezik.
A kiszallitas napi max. 120 jarm(ifordulét eredmeényez.

A banyamiivelésnél, rakodésnal, széllitasnal alkalmazott gépek, jarmiivek:
- Caterpillar 962 F tipust gumikerekes homlokrakods (4 m®-es kanallal)

- Liebherr 541 tipusti gumikerekes homlokrakodd (3 m*-es kanéllal)

- Saugbagger Marheine SE tipus Usz6 szivokotré

- Vizes osztalyozo

- Késes mosod (2db)

A banyaban talalhaté létesitmények: szocialis épllet, kendanyag tarols, veszélyes
huliadék tizemi gy(ijtéhely, konténeres tzemanyag tarold.

A tevékenység kérnyezeti hatasai:

Viz:

A banyaté! kb. 3 km-re folyik a Tisza. Tavolsaga miatt a banyamiivelésre nézve
arvizveszélyt nem jelent. A banyaban, illetve sz(ik kdrnyezetében folyd, fakadd viz
nem talathatd. Technologiai célt vizfelhasznalas csak a banyabeli szallitd utak
kiporzasanak megakadalyozasara torténik. A banyan belll nincs kialakitva vezetékes
vizellatas, a dolgozok ivovizellatasa palackos viz formajaban biztositott. A banyan
belll csapadékviz elvezetd rendszer nincs kiepitve, a csapadékviz a banyatavakba
kertl. A banya terlletén 1évé nagyobb banyaté szélén vizmérce kerilt elhelyezésre,
aminek értéke havonta leclvasasara kertl.

A banya terlletén a banyaszati tevékenység és jarulékos részei felszin alatti
vizkészletre gyakorolt hatasainak nyomon kévetésére 2 db talajviz megfigyelé kot
tzemel (YT_1= 794.529 m, X"mz 280.039 i, YT-z"—-“ 795.182 I, XT_2= 278.768 m).

A 2006. és 2009. év kézott idészakban a figyelokutbdl és a banyatavakbal vett
vizmintak laboratériumi vizsgalatanak eredmenye alapjan megallapitast nyert, hogy a
banyaszati tevékenység vizminéséget befolyasolé hatdsa nem mutathato ki.



Zaj:

Tiszatarjan kézség legkézelebbi lakéhaza a banyatelek keleti hataraté! 320 méterre,
az északi telekhatartél Hejokirt legkdzelebbi lakéhaza 700 m-re talalhatd. A banya
mikodese lakoterlleten zajterhelést még a legkedvezétienebb kérilmeények esetén
sem okoz.

A szallitasi  tevékenység kovetkeztében fellépd zajhatas koltertleten az
alapaliapothoz képest tized decibeles (0,5 dB-el) nagysagrend(l szintemelkedést
okoz,

Levegd:
A banyanak nincs bejelentett helyhez kétstt pontforrasa.

A fterlilet bejelentett diffiz forrasa a banya belsé szallitasi Gtvonala (D3). A
banyaszati technolégia soran ideiglenes diffiiz légszennyezé forrasok is kialakuinak a
humusz letermelése és az ideiglenes deponiak nyitoit felilletének porzasa miatt.

A banyaszati tevékenység soran a banyateriileten Uzemelé gépek és a szallitast
vegzd jarmiivek kipufogéd gazai, illetve a foidaton mozgo jarmlvek okozta porfelverés
okoznak levegbterhelést,

A banyaszati technologia légszennyezésének hatasterillete

A tevékenység kozvetlen hatasterilete az uralkods szélirdny (EK) figyelembe
vetelével, a legnagyobb feltletd diffiz forras (F4 humuszdepd) sulypontjatdl mért 35
méter,

A banyabol t6rténé atlagos napi szallitas (120 jarmiifordulé/nap) ~a korabban
emlitett, kdrnyezetvédelmi engedélytd! eltéréen- 3313 szamd Osszekétd at, illetve a
33107 szam( bekéts Gt atlagos nehéz tehergépjarmi forgaimanak 25%-at, és 38%-
at tette ki,

A banyabdl torténd szallitds a 3313 szami Ssszekdtd ot beltertileti szakaszain 3
meterrel (36 méter), a kiltertileti szakaszain 5 méterrel (67 méter), a 33107 szamu
bekotd Ot kiltertleti szakaszan 1 méterrel (8 méter) a novelte meg a NO,ra
vonatkoztatott kozvetett hatasteriletet,

Az elkerlils Gton az Gttest sz&létsl 1 m tavolsagban a maximalis NO, koncentracié
ertéke 32,16 pg/ m** a jarmiivek nitrogén-oxid kibocsatasanak kézvetett hatasteriilete
8 m.

A légszennyezés a banyaszati tevékenyseg, illetve az ehhez kapcsolods nyersanyag
szallitast végzé jarmivek okozia terhelésnovekedéssel egyiitt sem kozeliti meg az
egészséglgyi hatarériéket.

Hulladék:

A banyaszati tevékenység nem eredményez jelentés mennyiségli hulladékot. A
banyaszat soran termelési hulladék nem képzédik, alapanyag, segédanyag
felhasznalas nem térténik.

A banyaszati tevékenység soran kepz6d6 veszélyes hulladékok kére a gépi
berendezések mikddéséhez, karbantartdsahoz, meghibasodasahoz kotddik.
Gyljtese veszélyes hulladék Uzemi gyijtéhelyen térténik.

A dolgozok szocialis ellatasabél szarmazé és az tzemvitel; tevékenyseghél adodo
kommunalis hulladék gy(ijtése 120 literes hulladékgyijté edényzetbe térténik.

Elévilag:
A banyatelek kérnyéke erésen atalakitott kultdrtaj, a banyaszati tevékenység miatt az
eredeti ndvény- és allatvilag, valamint a talaj teljesen megsemmistilt.
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A miveles alatt all6 terllet faj- és egyedszama még szegényes, azonban a késébbi
felhagyassal, tajrendezést kévetden természetkdzelivé alakul.

V.

Eloirasok:

a.) Az Eszak-magyarorszagi Kiérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi

1.

Felligyeloség elbirdsai:

Mdivelés idejére

Az asvanyi nyersanyag készletek lemiivelése csak jogerds kérnyezetvédelmi
mUkodési engedély, illetve a- banyaiizem miikodietésében szerepet kapé
vizilétesitmények jogerds vizjogi lzemeltetési engedélyeinek birtokaban, tovabba
az aktualis jogszabalyban el6irt adatszolgaltatasok teljesitésével végezheto.

A banyaszati, lemivelési, rekultivacios és az azokhoz kapcsolédd valamennyi
jarulékos tevékenységet Ugy kell megtervezni és végrehaijtani, hogy azok sordn a
kornyezeti elemek elszennyezédése kizarhaté legyen.

A banya teriletén jelen engedélyben foglaltaktol eltérd tevékenyseg nem
folytathato, |étesitmény nem tzemeltethets.

Az elérhetd legjobb technikék alkalmazasaval a gazdasagosan kitermelhetd
asvanyvagyont ki kell termelni. A kitermeléssel csak azt kévetéen ndvelhets meg
a jelenlegi ~30 ha nagysdag( vizfelllet, ha az alatta elhelyezkedé asvanyvagyon
gazdasagosan kitermelhett mértékig kitermelésre kerdilt,

Amennyiben a banya tertiletén szennyezés kavetkezik be, annak elharitasat az
aktualisan jévahagyott tizemi karelharitasi tervben foglaltak szerint azonnal meg
kell kezdeni, és a szennyezést az elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell a
Feliigyeléségnek.

- Az Uzemi karelharitasi tervek a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § és
9. §-ban eldirt feltilvizsgalatardl, modositasardl gondoskodni kell.

- Az elharitashoz szikséges eszkdzoket és anyagokat a helyszinen, a
munkavallalok részére eiérhet médon kell taroini.

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatasanak
nyomon kivetésére monitoring rendszert kell izemeltetn.

A monitoring rendszerhez tartozd megfigyeld kutakat az EVIZIG altal kiadott
H-7215-16/2004. szamU vizjogi Uzemeltetési engedélyben megfogalmazott
eléirdasok szerint kell tizemeltetni. A benne foglaltakon t4l be kell tartani a
kdvetkezbket:

- AfigyelSkutak lizemeltetésén tul a banyatébdl félévente (kora tavasszal és
Gsszel) vizmintdt kell venni az alabbi vizmindségi paraméterek
meghatarozasara: altaldnos vizminéségi paraméterek, valamint a
banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi berendezések tzeméhez
kothetd TRPH szennyezések.

~ A banyat6 vizszintjét havi gyakorisaggal mérni: az adatokat rogziteni kell.

- A mintavételezéseket és a vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell
vegeztetni. .

- Az észlelési, mérési eredményeket dokumentalni, értékelni kell, és azokat
a felszin alatti viz és a foldtani kozeg kérnyezetvédelmi nyilvantartasi
rendszer (FAVI) adatszolgaltatasardl szold 18/2007. (V. 10.) KvwM
rendelet szerinti (kdrnyezethasznalati monitoring) adatlapon minden targyi
év februar 15-ig be kell nyijtani a Feliigyeléségre.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

186.

17.
18.

19.

20.
21,

22.

23.

A banyatoba humuszt visszattlteni tilos.

A banyaszati tevékenység csak megfelels muszaki allapotu, a kérnyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel végezhets. Az iizemeld fejté- és rakodbdgépek,
gépjarmivek olajcstpogését rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal meg kell
akadalyozni. A gépek meghibasodasa soran esetlegesen elcsdpogd olajok,
Uzemanyagok Gsszegyjtésére felfogé talcat kell hasznalni.

A gépek mosatasat, tarolasat, javitasat, karbantartasat erre a céira specialisan
kijelolt telephelyen, szakmithelyekben kell elvégezni.

A keletkezé kommunalis szennyvizek zart rendszer(] Osszegyljtésérdl, s annak
engedelyezett lelritd helyre t6rténé rendszeres elszallitasars! gondoskodni kell.
A banyalzem terlletén telepitett konténeres Uzemanyagtolté-allomas kiszolgald
teren keletkezd szennyezett vizek rendszeres gyljtesér6l és annak
engedélyezett artalmatlanitékhoz tértiéns elszallitasardl gondoskodni kell.

A banyatelken bellli utakon a sarfelhordas takaritasardl rendszeresen és
folyamatosan gondoskodni kell, a késébbi Ulepeds- és széllépor terhelés
kialakulasanak csékkentése érdekében.

A hatarérték feletti porterhelés kialakuldsanak megakadalyozasa érdekében a
belsé anyagdepé helyét ugy kell meghatarozni, hogy a kilsd szallitast végzé
jarmivek a bels6é deponélaskor esetlegesen keletkezett sarat az Uzemi dtra ne
tudjak kihordani.

A szallitasi tevékenységet Ugy kell végezni, hogy a szallitasi Gtvonalon a
szallitmany ne okozzon a 14/2001. (V. 9.} K6M-EUM-FVM egyittes rendeletben
meghatarozott hatarérték feletti tilepeds- és szallo por terhelést. Szikség esetén
gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

Az Uzemi Gt-kézlt csatlakozas kémyezetét a jarmiivek altal felvert por okozta
hatarértek feletti diffiz 1égszennyezés elkerillése érdekében tisztan kell tartani.
Szikseég esetén seprés gépjarmivel az elpergett anyagot fel kell takaritani, a
porképzddest locsoléssal meg kell akadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal
kell vegezni, ami megakadalyozza a szalld és Ulepedd por képzédést,

A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritasarol rendszeresen és
folyamatosan gondoskodni kell.

A 17696-3/2006. szamu levegétisztasag-védelmi engedélyben foglaltakat be kell
tartani.

A szallitast a 3313. sz. és a 33107 sz. kézGton csak abban az esetben lehet
végezni, ha a telepiilést elkertld szallitasi Gtvonalon elharithatatian okok miatt
atmenetileg az nem lehetséges.

Atermelveny elszallitasa csak nappali idészakban (622-22% kszstt) végezhets,

A nem kozvetlentl a banyaszati tevékenyseg végzése sorén képzsds, nem
banyaszati hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) — melyek kérét a mod.
16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg — kezeleséro!
(gyljtés, elbkezelés, szallitas, hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozo
jogszabalyok eléirasai szerint gondoskodni kell.

A nem kézvetlenll a banyaszati tevékenyseég soran keletkezett veszélyes
hulladékok kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzesének feltételeirdl szold mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet eldirasai
szerint kell végezni.

Fenti hulladékok kezelését Ugy kell megszervezni hogy az ellendrizhets legyen.
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24. A nem kozvetlenll a banyaszati tevékenységhdl szarmazéd veszélyes és nem
veszelyes hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell gyézédni az atvevé
kezelesre vonatkozo atvételi jogosultsagardl.

25. A nem kozvetlenll a banyaszati tevékenység soran keletkezd hulladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kbtelezettségekrdl szolo mod. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
elirasai szerint kell végezni.

26. A nem banyaszati hulladékok lerakasat a banyaterilleten belil meg kell
akadalyozni,

27. Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtasra sor keriil, akkor az védett madar
kéltése esetén csak vegetacios idén kivil (szeptember 1. — marcius 15. kdz6tt)
vegezhetd. -

28. A banyaszati tevékenység elérehaladasaval a felhagyott teriiletek rendezését el
kell végezni.

29. A meddé deponalasat rendezetten, tajbaillden kell végezni.

30. A meddodeponiakat ugy kell kialakitani, hogy tajképrombold hatasuk ne legyen,
és spontan bendvényesedésiik esetén tajrendezési célbdl jabb bolygatasukra
ne legyen sziikség.

31. A kitermeléssel érintett homokfalakon meg kell akadalyozni a madarak
feszkelését. A munkarézsii délésszogét célszerti ugy kialakitani, hogy a védett
madarak megtelepedése ne legyen lehetséges, azaz a termelést tgy kell
vegezni, hogy a marado part rézsliszége ne haladja meg a 60°%-ot.

32. Amennyiben a bényafalba mégis védett, illetve fokozottan védett madarak
feszkelnének be (partifecskék, gyurgyalagok. stb.), meg kell oldani, hogy az
odukat fészkelési idében (majus 1. — augusztus 15.) ne karositsak.

33. A banyato partjait a kihabolashoz szikséges és a ndévényzet megtelepedésére
alkalmas enyhe rézslivel kell kialakitani. A té partvonalat lekerekitett, a
természetes tavakat utanzo modon kell kialakitani.

Felhagyas ideiére

1. A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes tertlet mechanikai és
biologiai rekultivacidjat.

2. Atajrendezest kdvetben a banya terliletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységbd! szarmazo6, késébbi funkciondlis célt nem szolgalo
epitmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

3. A banyaszali, tajrendezési tevékenységet kévetden annak lezarasaként a to
vizmindségét dokumentalni kell.

4. A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrdl és kitelezettségekrél szélo
239/2000. (Xil. 23.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében a banyabezarassal
Osszefliggl tajrendezési feladatokat meghatarozo banyahatdsagi hatarozat
kézhezvetelét kovetd egy éven belll a Felugyeléségtél, a kuldn jogszabalyban
meghatarozott [18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] melléklet csatolasaval, vizjogi
Uzemeltetesi engedélyt kell kérni.

5. A marado meddddeponiakat éshonos fa és cserjefajokkal vagy fiifélékkel be kell .
telepiteni.



b.) Az ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézet Kirendeltsége (Miskolc)

—_

V.

VL.

VIL

VL.

el6irasai:

. A banyamlilveles ¢és a vele &sszefliggt szallitdsi tevékenység talaj-, talajviz-,

légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el§ lakott teriileten
a megengedett érték f6lott.

A zaj szabalyozasara meghozott zajvédelmi intézkedésekkel biztositani kell a zaj-
és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasardl szold 27/2008. (X, 3.) KéM-
EUM rendelet elbirasainak valdé megfelelést.

Uzemelés kozben a banya kérmyezetében és a szallitasi Gtvonalak mentén
méresekkel ellenbrizni és igazolni kell, hogy a kérnyezeti hatdsokbdl szarmazo
Ulepedd- és szalldpor hatarértékek a 14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egylittes
rendeletben megadott értékeknek megfeleinek.

A banya terliletérél a termelvény kiszallitasa csak a kijelslt szallitasi Utvonalon
tértenhet.

Szaraz id6szakban a diffiz terlletek és szallitasi Gtvonalak locsolassal torténé
portalanitasarol gondoskodni kell.

A banyatd vizminéségének megdrzésérdl gondoskodni kell, és a vizmindségét
elbirasoknak megfeleléen ellendrizni kell,

A vizminbség ellenbrzésére létesitett 2 db monitoring kit Gizemeltetését
biztosftani kell és a katban lévd vizszint havonta, valamint a fenékmélység
ertekenek félévente torténd ellentrzését el kell végezni.

. A banya terlleten keletkez6 kommundlis és veszélyes hulladékok szelektiv

gyljteseérdl, valamint a hulladék rendszeres elszallitAsard! minden esetben
gondoskodni kell.

A tajrendezési munkalatokat eérvényes tajrendezési terv alapjan kell megkezdeni
és elvégezni.

A B-A-Z Megyvei Mezbgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Novény- és
Talajvedelmi lgazgatéosag (Miskole) szakhatosagi hozzajarulaséat eldirasok
megtétele nélkidl megadta.

Az engedély alapjaul szolgald kémyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciot a
ENVICARE Kornyezetgazdalkodasi és Tanacsado Kit. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs.
u. 17.) készitette 2010. februar honapban.

Jelen eljaras 675.000.-Ft igazgatési szolgaltatisi dij-kdteles, mely a Colas-
Eszakkd Banyaszati Kft.-t terheli, és altala befizetésre kerilt.

Amennyiben az engedély rendelkezd részének |Ill. fejezetében rdgzitett
adatokban, technolégidban vagy ezeket érintéen valtoztatds tervezett, valtozas,
valamint tulajdonosva]tozas kévetkezik be, illetve Uj informaciok merilnek fel, gy
az engedelyes koteles azt 15 napon beldl az Eszak-magyarorszagi
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyeléségnek bejelenteni.

Jelen hatarozat ellen — annak koéziésétdl szamitott — 10 munkanapon belil az
Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Féfeliigyeléséghez
(1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a Felligyeléségnél eléterjesztett,
5 peldanyban benyujtott feliebbezéssel lehet élni.
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A Jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgdltatasi dija 337.500.-Ft, melyet a
Felugyeldség Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000
szamu szamlajara kell befizetni,

INDOKOLAS

A Colas-Eszakk® Banyaszati Kft. (3519 Tarcal, Malom Gt 10.) 2010. marcius 5-én
érkezett beadvanyaban kérnyezetvédelmi mlikddési engedélyt kért a Tiszatarjan 1.
kavics - s agyagbanyara vonatkozoan, tekintettel arra, hogy a banya 7457-46/2000.
szamu, a Colas-Eszakké Banyaszati Kft. nevére 3155-2/2003. szam( hatarozattal
atirt kdrnyezetvédelmi engedélye érvényességi ideje 2010. november 20-an lejar.
Kerelméhez mellékelte az ENVICARE Kérnyezetgazdalkodasi és Tanacsadd Kt
(3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) &ltal 2010. februar hénapban készitett teljes kord
kornyezetvedelmi felllvizsgalati dokumentaciot (tovabbiakban dokumentacio).

A dokumentacié nem tartalmazta a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § alapjan a
dokumentacid készitéséhez szllkséges szakértti tevékenység végzésérsl szold
igazolast (a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakéridi
tevékenysegrél a 297/2009. (Xil. 21) Kormanyrendelet rendelkezik), ezért
6732-2/2010. szamon 2010. marcius 11-én kiadmanyozott végzésemben hianypotias
benytijtasara szélitottam fel az ENVICARE Kérnyezetgazdalkodasi és Tanacsado
Kft.-t. A hianypotiasi fethivasban foglaltaknak az ENVICARE Kéryezetgazdalkodasi
és Tanacsado Kit. 2010. marcius 12-én maradéktalanul eleget tett.

A Colas-Eszakké Banyaszati Kft. a 33/2005. (XIl. 27.) KvWM rendelet 1. sz. meiléklet
I1.2. pontja szerint- a 1l/14. pont figyelembevételével - meghatarozott 675.000.-Ft

e

igazgatasi szolgaltatasi dijat 2010. marcius 5-én befizette.

Az eljaras soran 6732-5/2010. — 6732-6/2010. szamokon megkértem az Ugyben
érintett szakhatosagok allasfoglalasat.
A szakhatésagok az alabbi allasfoglalasokat adtak:

Az ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis intézet Kirendeltsége (Miskolc)
1480-2/2010. szamon kozegészségligyi szemponthol szakhatéséagi hozzajarulasat
megadta. Indokolaséban eléadta, hogy a kémyezetvédelmi feltlvizsgalati
dokumentacio alapjan megéllapitotta, hogy a banyészati tevékenység és a hozza
kapcsolddé szallitas a vedendd létesitményeknél nem jelent kérnyezeti kockazatot,
illetve nem okoz a megengedett egészségigyi hatarérték felett szennyezést,
Eldirasait a hatarozat rendelkezd részének Il. b. pontja tartalmazza.

A B-A-Z Megyei Mezbgazdasdgi Szakigazgatasi Hivatal Névény- és Talajvédelmi
lgazgatdsag (Miskolc) 14.2/5210/1-05TV/2010. szamon szakhatésagi hozzajarulasat
elbirasok megtétele nélkul megadta. .
Indokolasaban eléadta, hogy a koérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié
talajvédelmi szempontbdl megfelelden tarta fel a kornyezd terméfsidekre gyakorolt
hatasokat.
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Az eljaras alatt a dokumentaciéban bemutatott banyaszati tevékenységgel érintett
terileten 2010. aprilis 23-an helyszini szemlét tartottam. A helyszini szemlérdl
6732- 11/2010. szamon jegyzdkonyv készilt.

A dokumentaciot és kiegészitését elfogadtam az alabbiak figyelembevételével,

A mod. 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 2. szamd mellékletének 1.1 pontjaban
foglattak figyelembevételével vizsgaltam a felillvizsgalati dokumentacié készitéinek
szakértdl  jogosultsagat, és  megallapitottam, hogy az  ENVICARE
Komyezetgazdalkodasi és Tanacsado Kft. rendelkezik a szakértéi jogosultsaggal.

A dokumentacié megfelel a tobbszér mdd. 1995. évi LIl tv. 75. §-ban, valamint a
mod. 12/1896. (VII. 4.) KTM rendeletben eldirt tartalmi kdvetelmenyeknek,
tartalmazza a vizsgalt létesitmény bemutatasat, torténetét, tulajdoni viszonyait, a
korabbi es meglévd engedélyeket; a banyaszati tevékenység ismertetését; a banya
kornyezetre gyakorolt hatdsat; a kormyezetveszélyeztetés megelézése érdekében
tervezett intézkedéseket.

A Tiszatarjan |.-kavics és agyagbanya teruletét a Tarjankavics Kft. kutatta meg, majd
a késobbi banyatelek bévitést a Miskolci Banyakapitanysag 1688/2000. szamd
hatarozataval jévahagyta.

A Tiszatarjan l.-kavics és agyag védénevii banyatelek nagy részének tulajdonjoga,
valamint a banya banyészati joga 2002-t6l a Colas-Eszakké Banyaszati Kft-¢. A
banyaszati jog &truhazasat a Miskolci Béanyakapitanysag 3492/2002. szaml
hatarozataval j6vahagyta.

A banyatelek északi és északkeleti részén a Colas-Eszakkd Banyaszati Kft. kutatast
kezdeményezett és ez alapjan kétszer is modosittatta a banyatelket.

A Colas-Eszakké Banyaszati Kft. a banyaszati jog megszerzését kovetben
maganszemeélyektSl is vasarolt terlleteket. A termelést jelenlegy a Dunai
Kavicstizemek Kft. (2120 Dunakeszi, Székesd(il8) vegzi 2004. oktdber 22-én kétsit,
564/2/2004. szdmu bérleti szerztdés alapjan.

A banya 2008.-2012. évre vonatkozé kitermelési Miiszaki Uzemi Tervéhez (MUT) a
Felugyel0seg 1663-2/2008. szamu ligyiratban szakhatésagi hozzajarulasat megadta,
A jovahagyott és jelenleg is érvényben 1évé MUT-ben foglaltak szerint a 2008.-2012.
évi tervidészakra a banya haszonanyag kitermelési kapacitdsa 150.000 m¥év-ben
lett meghatarozva.

Vizvedelmi szempontbé! a benytijtott dokumentacié alapjan megallapitottam, hogy a
tevékenység folytatasa nem jelent olyan kedvezétlen kdrnyezeti hatassal jardé
igenybevetelt, mely a tevékenységet kizarttd tenné. A banyatelek a 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelethez tartozd VITUKI dltal sszedllitott terlileti szennyezbdés
érzékenységi besorolas alapjan ,érzékeny” mindsités( terlileten helyezkedik el. A
banya vizbazist, lehatarolt hidrogeolégiai védéidomot nem érint. A Tisza a banyatol
kb. 3 km-re folyik, a banya lemUvelésére veszélyt nem jelent. A banya teriiletén 16vé
. szocidlis |eétesitményben (konténeres mosdd), keletkezett szennyvizet tartalyban
gydjtik, melyet sziikség szerint megbizott begy(jté elszallit. A banya eddigi
mikddese soran felszini és felszin alatti vizszennyezés nem tértént.

A banyaszati tevékenység lakott terilettél tavol esik. Levegétisztasag-védelmi
szempontbdl a banyaszali és a szallitsi tevékenység végzése kdzben a lakott
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terlileten nem varhatd hatarertéket meghaladd |égszennyezés kialakulasa. A
banyaszati tevekenység minél kisebb légszennyezbanyag kibocsatasa erdekében
elbirasokat tettem.

Zajvédelmi szempontbdl megallapitottam, hogy a kavicsbanya hatasterliletén
védendé |étesitmények nem talalhatbak.

A 3313. szamu Gt Hejokiartdon atmend szakaszan a forgalmi zaj az Gt kézépvonalatol
7,5 m-re 66 dB, ami az (j utakra érvényes hatarértékhez képest 6 dB-lel magasabb.
Az Utnak vannak olyan szakaszai, ahol a kézépvonaltél ~12 m-re lakohaz talalhato,
amelyet igy hatarériék feletti koziekedési zaj terhel, amit a falun keresztlll valo
termelvény atszallitas tovabb névelhet. Ennek elkerlilése érdekében a szallitast —
azokat az eseteket kivéve, amikor-elharithatatlan okok miatt a telepiiést elkerlilé
utvonalon a szallitds atmenetileg nem lehetséges - az elkerilé Gton kell végezni,
melyre vonatkozéan a 1663-2/2008. szamu 2008-2012. évi kitermelési MUT-hoz valo
szakhatdsagi hozzajarulasban szerepld eléirast megismételtem.

Hulladékfellayeleti szempontbdl megallapitottam, hogy a nem kdzvetlenll a
banyaszati tevékenység vegzése soran képzddd, Un. nem banyaszati hulladékok
gyljtese, (atmeneti) taroldsa, elszéllittatdsa a hatalyos hulladékkezelési
jogszabalyoknak megfeleld moddon  toriénik. Koézvetlenlll a  banyaszati
tevékenységbdl, vagyis az asvanyli nyersanyag kutatdsabol, kitermelésébdl,
feldolgozasabol és tarolasabol szarmazé hulladékok kezelését a 14/2008. (IV. 3)
GKM rendelet szabalyozza. Hataskérémben kizardlag a nem kodzvetlentl a
banyaszati tevékenységbdl szarmazo hulladékok kérérél rendelkeztem.

A Colas-Eszakké Banyaszati Kft. 2008-2015. évekre Egyedi Hulladékgazdalkodasi
Tervvel rendelkezik, melyet a Felligyeltség 10875-1/2009. szami hatarozataval
jévéahagyott.

Természetvédelmi szempontbdl megallapitottam, hogy a banyatelek terilete védett
természeti terliletet, illetve Natura 2000 teriletet nem érint.

A terepi tapasztaiatok, a felllvizsgalati dokumentacidban foglaltak és a
rendelkezésemre allé adatok alapjan a banyatelek teriletén, illetve a potencidlisan
lebanyaszhatoé terliletrészen nem ismert olyan kiemelkedd jelentéségl természeti
ertek, mely a banyaszati tevékenység folytatasat kizarna.

A béanyatelek terlletén még meglévé ndvényzet a védett madarak potencialis
fészkelbhelye, ezért ezeknek a megérzése fészkelési iddben a vadon él§
szervezetek altaldanos vedelme miatt szlikséges. Fentiek alapjan a hatarozat
rendelkezé részében a fa- és cserjeirtdsra vonatkozoan idékorlatot irtam elé.

A rekultivaciordl szold eléirdsaimat a ta] jellegének megdrzése miatt tettem. A kozel
fuggblegesen hagyott banyafalak idealis fészkelGhelyet biztositanak a védett, illetve
fokozottan védett madarak szamara (partifecskék, gyurgyalagok). Mivel ezek
megjelenése a banyaszati tevékenység korlatozasat vonna maga utan, ezért
célszerl ezeknek a fészkelését megakadalyozni.

A megbontott terllet ndvénytakaroval torténd betelepitésére a gyomosodas és az
invaziv ngveényfajok terjedésének megakadalyozasa miatt van szikség. A telepités
soran az Oshonos fajok hasznalata alapvetd természetvédelmi érdek, mivel a
tajidegen fajok a magara hagyott terlleteken megjelennek, és ott megtelepedve
Kiszoritjak a természetes novenytarsuldst alkotd fajokat.

A vonatkozd miszaki és hatalyos kérnyezetvédelmi el6irasok mellett megvaldsuld
banyaszati tevékenység, az elkészitett dokumentacio alapjan, 6sszességében nem




jelent olyan kedvezétlen kérnyezeti hatassal jard igénybevételt, amely adott esetben
a tevékenység folytatasat kizartta tehetné. ]
Fentiek alapjan, a szakhatosagi allasfoglalasok figyelembevételével a Colas-Eszakkd
Banyaszati Kft. (3815 Tarcal, Malom u. 10.) részére a ,Tiszatarjan |. — kavics és
agyag” vednevli banyatelken bellil banyaszati tevékenység végzéséhez a
kornyezetvedelmi mdkédési engedélyt megadtam, egyidejlleg a 7457-46/2000.
szamon kiadott és a 3155-2/2003. szamon a Colas-Eszakké Banyaszati Kft. nevére
atirt 2010. november 20-i érvényességli kdrnyezetvédelmi engedélyt visszavontam.

A modositott 2004, évi CXL. torvény (modositoit Ket) 33. § (1) bekezdés 2.
mondataban foglalt felhatalmazas alapjan a moédositott 1995. évi LIII. térvény 91. § (1)
bekezdésében meghatarozott 3 hénap Ugyintézési hataridé 2010. janius 21-én jar le,
figyelembe véve az alabhbiakat;

- modositott Ket. 33. § (3) bekezdés d) pontja alapjan azt, hogy a 2010. marcius 17-
én postara adott szakhatdsagi megkeresésekre a szakhatdsagi allasfoglalasok
legkésdbb 2010. aprilis 1-jén érkeztek be hianytalanul,

- modositott Ket. 33. § (3) bekezdés k) pontja alapjan azt, hogy a kézbesitési
idétartam az Ogyintézési hatariddbe nem szamit be.

Afentiek alapjan az eljaras soran az tgyintézési hataridét megtartottam.

Jelen hatarozatot a méd. 1995. évi LIIL. térvény 66. § (1) bek. c) pontja, a 73. § (1),
es 79. § (1) bekezdés a) pontja, a 81. § (1) bekezdése, a mod. 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés alapjan, a 347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendelet
8. § (2) bekezdés, a 13. § (2) bekezdés és a 17. § (2) bekezdés, valamint az 1. sz.
melleklet IV/8. pontjaban biztositott jogkérémben, a modositott 2004. évi CXL.
térvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eljaras modositott Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi kéltségét
(igazgatasi szolgaltatasi dij Osszegét) a 33/2005. (XIl. 27.) KvWM rendelet rendelet 1.
sz. melléklet Il. 2. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél a Rendelet 3. § (2) bek.
rendelkezik.

A jogorvoslati eljaras dijarol a 33/2005. (Xil. 27.) KvWM rendelet 1. sz. melléklet
Il. 2. pontja figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan adtam
tajékoztatast.

Miskolc, 2010, junius 18.
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lktatoszam: BO/15/2595-13/2018. Targy: a ,Tiszatarjan |. — kavics és agyag”
Ugyintéz6: Horvath Zoltan védnevl banyatelek teriletén lévo
Telefon:  46/503-764 banyaiizem 2019-2025. évekre

vonatkozo kitermelési miszaki Gzemi
tervének jovahagyasara iranyuld eljaras
Melléklet: zaradékolt dokumentacio

A banyaszatrol szolé6 1993. évi XLVIIL. torvény (a tovabbiakban: Bt.) 27. § (1) és (4) bekezdései,
tovabba a Magyar Banyaszati és Féldtani Szolgalatrél szol6 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése alapjan - banyafeliigyeleti jogkoromben eljarva - a ,Tiszatarjan |. — kavics és agyag”
védnevii banyatelek teriiletén 1évé banyaiizem 2019-2025. évekre vonatkozd kitermelési mszaki
izemi tervének jovahagyasara iranyul6, a Colas Eszakké Kft. (3915 Tarcal, Malom at 10.), mint
Banyavallalkozo kérelmére inditott eljarasban meghoztam a kovetkezd

hatarozatot:

1. A miszaki (izemi terv jelen hatarozat véglegessé valasat kovetéen 2025. december 31. napjaig
érvényes. A kovetkez6 tervidészakra vonatkozé miszaki Uzemi tervet vagy jelen hatérozattal
jovahagyott miiszaki Uzemi terv érvényességi idejének meghosszabbitasara iranyuld kérelmet a
tervezett tevékenység megkezdését megel6zoen kell Hivatalomhoz beterjeszteni. Ervényes
kornyezetvédelmi hatosagi engedély vagy miiszaki Gzemi terv hianyaban banyaszati tevékenység
nem végezhetd.

2. A miszaki Gzemi tervdokumentacibban meghatérozott banyaszati tevékenység csak jelen
hatarozatban, valamint az ingatlan-igénybevételi Utemtervben rogzitetteknek megfeleléen, a
mezbgazdasagi miivelésbdl kivont ingatlanok banyatelken belili teriiletén végezhetd, amelyre
Banyavallalkozo tulajdonjoga vagy banyaszati tevékenység végzésére jogositdé hasznalati joga
kiterjed.

3. A banyatelek megallapitott hatarpillérének, védopillérének megsértését, illetve meggyengitését
nem engedélyezem. A hatarpillért, védopillért a banyafeligyelet elézetes engedélye nélkil
meggyengiteni, abba behatolni, azt részben vagy teljesen lefejteni tilos!

4. A tervidészakban a haszonanyag kitermelését a kovetkezé tablazat szerinti (temezésben

engedélyezem:

Ev kavics (m®)

2019 150 000

2020 150 000

2021 150 000

2022 150 000

2023 150 000

2024 150 000

2025 150 000
Osszesen: 1 050 000

Hatosagi Foosztaly Banyaszati Osztaly
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 5. (tel.: 46/503-740); Email: banyaszat@borsod.gov.hu;
Ugyfélfogadas: Kedd: 9.00-14.00; Csitortok: 9.00-14.00
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A kitermelési tevékenység a Tiszatarjan 017/4, 017/20, 017/29, 017/38, 017/39, 021/4, 021/5,
021/6, 021/7, 021/16, 021/17, 021/22, 025/33, 025/34, 025/35, 025/36, 025/37, 025/38, 025/39,
025/40, 025/42, 025/43, 025/44, 025/45, 025/46, 025/47, 025/48 és 025/49 hrsz-U ingatlanoknak
a miszaki Uzemi tervtérképen jelolt teriiletén végezhetd, a banyaiizemi teriilet hatarat szintén a
tervtérkép abrazolja. A Tiszatarjan 020 hrsz-G ingatlanon kitermelési tevékenység végzés nem
tervezett, az csak szallitds céljara lesz igénybe véve. Humusz letakaritas a tervidészakban nem
tervezett. A kitermeléssel Osszefliggésben asvanyvagyon veszteség és termelvény-veszteség
elszamolast nem engedélyezek.

A banyaszati tevékenység soran, a munkateriileteken és munkaszinteken mindenkor biztositani
kell, hogy azok méretei, a banyafalak, valamint deponidk és meddéhanyok kialakitott rézsiszogei
megfelelienek a miszaki Gzemi tervben, valamint a kiilszini banyaszati tevékenységek
Banyabiztonsagi Szabalyzatarél (a tovabbiakban: KBBSz.) szélé 43/2011. (VIIl. 18.) NFM
rendeletben meghatarozott kovetelményeknek. A mindenkori munkaszint szélessége legalabb
akkora legyen, mint a hozza tartozé banyafal magassaga.

A tervidbszakon belil a kitermelés idényjellegii sziineteltetését, ill. a kitermelés Gjboli
megkezdését a banyafeliigyeletnek a tervezett intézkedések meghatarozasaval elézetesen be kell
jelenteni. Ha a sziineteltetés id6tartama az egy hoénapot meghaladja, gy a sziineteltetés
megkezdését irasban be kell jelenteni a banyafeliigyeletnek. Tizenkét hénapot meghaladéan
tervezett szineteltetés esetén (j miszaki (izemi tervet kell Hivatalomhoz beterjeszteni. A
kitermelés sziineteltetése esetén is gondoskodni kell a személy- a vagyon- és kornyezetvédelmi
kovetelmények teljesitésérdl.

A banyaiizemet a f6 banyaveszélyek szempontjabél nem mindsitem. Ha a banyamiivelés soran
olyan Gj korlliményt észleinek, amely a banyaiizem mindsitésére kihatassal lehet, a
banyavallalkozé haladéktalanul kételes Uj mindsitési javaslat eléterjesztésérsl gondoskodni.

A miszaki Uzemi tervet a banyavallalkozonak évente feliil kell vizsgalnia, és megvéltozott
viszonyok esetén koteles a miiszaki izemi terv modositaséat kérelmezni. Ha a banyavallalkozé a
jévahagyott tervben kitermelésre meghatarozott teriiletet a tervidészakban nem vette igénybe, a
jovahagyé hatarozat teljesitési hatarideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett
teljesitési ido felével meghosszabbithat6.

A banyaszati tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd sulyos (izemzavart, ill. sdlyos
munkabalesetet a Banyavallalkozo6 koteles a 9/2013. (lIl. 22.) NFM rendelet rendelkezései alapjan
azonnal bejelenteni.

A Banyavallalkozé az adott évben kitermelt asvanyi nyersanyag (ok) mennyiségét és mindségét
koteles a banyafeligyeletnek a targyévet kovetd év februar 28-ig bejelenteni. A bejelentést
foldtani szakértével ellen kell jegyeztetni. Kiilfejtés esetében a banyafeliigyeletnek adott
jelentésnek anyagmérleget (a telies kitermelt anyag mennyiségét, ebbdl: haszonanyag és
meddbanyag, tajrendezésre felhasznalt, hasznositott (értékesitett), illetve meddéhanyora keriilt
mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tajrendezésre felhasznalt, valamint mas célra
hasznositott mennyiségét) is tartalmaznia kell.

A Banyavallalkozonak a telies évre (targyévre) vonatkozé asvényi nyersanyag mennyiségi
valtozasait geodéziai felmérésen alapuld térfogatszamitassal kell meghatéroznia. A meghatarozas
modjat és eredményét mérési adatokkal és jegyz6konywvvel, valamint szamitassal kell
bizonylatolni. Az éves valtozast a banyamivelési térképen fel kell tiintetni. A geodéziai méréseken
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alapulé, asvanyi nyersanyagot meghatarozé szamitasokat hites banyamérd altal ellenjegyzett
dokumentacioba kell foglalni.

A banyaiizem banyamiivelési térképét és a 10/2010. (ll. 26.) KHEM rendelet 22. § (5)(7)
bekezdése szerinti munkarészeket szilkség szerint, de legaldbb a targyév januar 1. napja és
aprilis 1. napja kozott ki kell egésziteni és minden év aprilis 20-ig digitalisan és papir alapon,
nyomtatott formatumban a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalatnak meg kell kiideni a
helyszini mérések idépontjanak megjelolésével. Az éves leadasok kozott eltelt idoszak 14
hénapnal hosszabb nem lehet. A banyamiivelési térképen — tobbek kozétt — fel kell tintetni az
eredeti terepfelszin helyszini mérésbbl szarmazé6 magassagi adatait a kovetkezd targyévre
tervezett kitermelési teriiletekre vonatkozéan.

A koltségtervben meghatarozott, a banyakarok megtéritésének és a tajrendezeési kotelezettségek
teljesitésére vonatkozo, 27.483.000,- Ft, azaz huszonhétmillié-négyszaznyolcvanharomezer forint
mérték( biztositék Osszegét elfogadom. Elfogadom a banyakarok megtéritésének és a
tajrendezési kotelezettségek teljesitése biztositékanak maodjara vonatkozéan Banyavallalkozo
azon ajanlatat, mely szerint a biztositékot bankgarancia formajaban biztositja.

Az eléz6 terveiklusban biztositékként létrehozott, a Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u.
6.) altal 33.938.870- Ft. értékben kiallitott, IGTE044627 szam( bankgarancia, a 2016. december
19-én kelt bankgarancia moédositas alapjan 2019. december 31-én lejar. Amennyiben
Banyavallalkoz6 az IGTE044627 szamU bankgarancia lejarati idejét megel6z6 harminc nappal az
Ujabb fedezeti megallapodast nem nydjtia be a banyafeliigyeletnek, vagy mas biztositékot a
banyafeliigyelet nem fogad el, a banyafeliigyelet a biztositék 6sszegét igénybe veszi (a biztositéki
osszeget lehivja), egyben a banyaszati tevékenység végzését felfiggeszti.

Banyavallalkozé koteles azt a kilszini teriletet, amelynek hasznalhatésaga a banyaszati
tevékenység kovetkeztében megsziint vagy lényegesen korlatozédott, a miszaki Gzemi tervnek
megfeleléen, fokozatosan helyreéllitani, és ezzel a teriiletet Gjrahasznositasara alkalmas allapotba
hozni vagy a természeti kornyezetbe illden kialakitani.

A ,Tiszatarjan |. — kavics és agyag” védnevi banyatelken lévé banyalizem vonatkozasaban
Pasztor Imre (nyilvantartasi szam: KB-MBK/2412-4/2013.), mint felelés miszaki vezeto, illetve
B6hm Balazs (nyilvantartasi szam: KB-MBK/1779-2/2013.), mint felelés miiszaki vezeto helyettes
foglalkoztatasat tudomasul veszem és nyilvantartisomba a banyalizem vonatkozasaban

bejegyzem.

A hatarozat ellen a kézbesitéstsl szamitott 15 napon beliil a Magyar Banyaszati és Foldtani
Szolgalathoz cimzett, de Hivatalomhoz benyujtandé fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljaras
dija az elséfoku eljarasi dij 50 %-a, azaz 43.000,- Ft. A jogorvoslati eljaras dijat az igazgatasi
szolgaltatasi dij megfizetésére vonatkozo, a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendeletben rogzitett szabalyok
szerint kell megfizetni a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalatnak a Magyar Allamkincstarnal
vezetett 10032000-01417179-00000000 szamu szamlajara atutalassal, vagy készpénzatutalassal.

Indokolas

Banyavallalkozé, mint a ,Tiszatarjan |. — kavics és agyag” védnev(i banyatelken alapulé banyaszati jog
jogositottja a 2018. 11. 20-an iktatott kérelmében a targyi kitermelési miszaki Gzemi terv jovahagyasat
kérelmezte.



A BO/15/2595-2/2018. szamu végzésben, belfdldi jogsegély keretében kértem a Magyar Banyaszati
és Foldtani Szolgalat (a tovabbiakban: MBFSZ) tajékoztatasat arra vonatkozéan, hogy
Banyavallalkozonak, mint kérelmezonek van-e banyajaradék, feliigyeleti dij, vagy jogerds és
végrehajthaté hatarozattal megallapitott kiesett banyajaradék pétiasara megallapitott dij tartozasa,
illetdleg a kérelmezb a banyajaradék bevallasara vonatkozé kitelezettségét teljesitette-e. Az MBFSZ-
HATOSAG/2858-2/2018. szam( végzésben az MBFSZ arrdl tajékoztatott, hogy Banyavallalkozénak
tartozasa nincs.

A BO/15/2595-3/2018. szam( végzésben, belféldi jogsegély keretében kértem a Baranya Megyei
Kormanyhivatal Hatésagi Foosztdly Banyaszati Osztily, a Pest Megyei Kormanyhivatal
Banyafeligyeleti Foosztaly, a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Foosztaly Banyaszati
Osztaly és a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Féosztaly Banyaszati Osztaly
tajékoztatasat arra vonatkozéan, hogy Banyavallalkozénak van-e jogerds és végrehajthatd
hatarozattal megallapitott birsag tartozasa. A megkeresett hatésagok arrél tajékoztattak, hogy
Banyavallalkozénak birsag tartozasa nincs.

Az eljarasban a fiiggd hatélya végzés meghozatalara 2018. 12. 26-an keriilt sor BO/15/2595-4/2018.
iktatasi szam alatt. A BOJ/15/2595-5/2018. iktatasi szami, 2018. 11. 26-an kelt végzéssel
hianypétiasra szdlitottam fel Banyavallalkozét, melyet 2018. 12. 03-an maradéktalanul teljesitett.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapjan 2018. 11. 26-an BO/15/2598-6/2018.
iktatasi szamon értesitettem a Borsod-Abatj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt az eljaras meginditasardl. A Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly jelen hatarozat meghozatalaig észrevételt, nyilatkozatot nem tett.

A beterjesztett kérelem, a mellékelt és a hianypétiasként beterjesztett dokumentacié, valamint a

rendelkezésre all6 adatok feliilvizsgalatat kovetden a kovetkezoket allapitottam meg:

- A tervidGszakban a banyaszati tevékenységet a rendelkezd rész 4. pontjaban felsorolt ingatlanok
terlletén tervezik végezni. Az ingatlanok miivelési 4ga kivett anyagbanya”, illetve a Tiszatarjan
020 hrsz-u ingatlan mivelési &ga "kivett Gt", melyen kitermelési tevékenység végzés nem tervezett,
a 020 hrsz csak szallitas céljara lesz igénybe véve.

- A Tiszatarjan 017/4, 017/20, 017/29, 017/38, 017/39, 021/4, 021/5, 021/6, 021/7, 021/16, 021/17,
021/22, 025/33, 025/34, 025/35, 025/36, 025/37, 025/38, 025/39, 025/40, 025/42, 025/43, 025/44,
025/45, 025/46, 025/47, 025/48 és 025/49 hrsz-i ingatianok a Banyavallalkozé tulajdonaban
vannak, illetve a Tiszatarjan 020 hrsz-G ingatlan vonatkozasaban Banyavallalkozo elbterjesztette
az ingatlan tulajdonosanak a szallitasi tevékenység végzéséhez vald hozzajarulasat.

A fentiek alapjan Banyavallalkozonak a Vhr. 13. § (2) bekezdés szerinti ingatlan igénybevételi
jogosultsaga igazolt.

— A banyaiizem rendelkezik az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ség 5732-15/2010. ligyszam( hatérozataval kiadott kérnyezetvédelmi mikddési
engedéllyel, amely 2025. december 31-ig érvényes. A rendelkez6 rész 1. pontjaban a miszaki
Uzemi terv érvényességi idejét a Vhr. 14. § (3) bekezdés figyelembe vételével hagytam jova.

— Tekintettel arra, hogy a banyaiizem kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, a tervdokumentacié
és annak mellékletét képezé tervezdi nyilatkozat alapjan megallapitottam, hogy az eljarasban
szakkérdés vizsgélatara nincs sziikség, illetve szakhatésagok hataskorét az ugy nem érinti.

— Az eljarasban fiiggé hatélyt végzés kiadasara keriilt sor, ezért a Bt. 43/B. § (4) bekezdés alapjan
az ugyfelek nem értesitettem.

- A rendelkezésre all6 dokumentacid alapjan a tajrendezési koltségtervben meghatarozott
végdsszeget megfelelonek tartottam, és biztositék moédiat (bankgarancia) elfogadtam a rendelkezé
rész 13. pontja szerint. Az el6z6 tervciklusban biztositékként létrehozott, a Raiffeisen Bank aital
33.938.870- Ft. értékben kidllitott, IGTE044627 szamu bankgarancia, a 2016. december 19-én kelt



bankgarancia modositas alapjan 2019. december 31-én lejar. Ennek figyelembe vételével Vhr. 25.
§ (15) bekezdése alapjan rendelkeztem a 14. pontban.

- Banyavallalkozé az eljarasért a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. §-a és 1. szamu melléklet 25.
pontja szerinti 86.000,- Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat (kdédszam: A0332) medfizette, melyrdl
kiallitott szamlat mar korabban megkuldtem szdmara.

A miszaki Uzemi terv jovahagyasara készitett tervdokumentacié megfelel a Vhr. 13. § (3)
bekezdésében meghatarozott tartalmi kovetelményeknek, illetve a térképmellékletek kielégitik a
banyatérképek méretaranyara és tartalmara vonatkoz6 Banyabiztonsagi Szabalyzatrél szélé 10/2010.
(Il. 26.) KHEM rendelet (a tovabbiakban: KHEM) tervtérképre vonatkozé rendelkezéseit, ezért a
rendelkez6 rész szerint a mlszaki Gzemi terv jovahagyasa mellett dontottem.

A rendelkez0 rész:

- 1. pontjaban Bt. 27. § (1) bekezdése és Vhr. 14. § (3) és (4) bekezdése alapjan,

2. pontjaban a Bt. 27. § (4) bekezdése, illetve a Vhr. 13. § (2) és 14. § (1) bekezdése alapjan,

3. pontjaban a Bt. 32. § (2) bekezdés alapjan,

4. pontjaban a Vhr. 13. § (3) bekezdés h) pontja alapjan, a tervdokumentaciéban foglaltak

figyelembe vételével,

~ 5. pontjaban a Bt. 28. § (1), és 34. § (3) bekezdése, valamint a 43/2011. (VIIl. 18.) NFM rendelet
(KBBSZ) 1. §-a, illetve 12. § (2) bekezdése alapjan,

— 6. pontjaban a Bt. 30. § (1) bekezdése és a KBBSZ 5. § (3) bekezdése alapjan,

- 7. pontjaban a Bt. 34. § (5) bekezdése és a Vhr. 21. § (3) és (4) bekezdése alapjan, a
Banyavallalkoz6 javaslatat figyelembe véve,

— 8. pontjaban a Vhr. 14. § (3) és (4) bekezdése alapjan,

-~ 9. pontjaban a Bt. 35. § (1) bekezdése és a 9/2013. (lIl. 22.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése
alapjan,

- 10. pontjaban a Vhr. 9. § (3) és (4) bekezdése alapjan,

-~ 11. pontjaban az 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet 1. §, 2. §-a alapjan,

- 12. pontjaban a banyatérképek méretaranyara és tartalmara vonatkozé Banyabiztonsagi
Szabalyzatrdl szol6 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése és 22. § (3) bekezdés k)
pontja alapjan,

— 13. pontjaban a Bt. 41. § (7) és a Vhr. 25. § (6)-(11) bekezdései alapjan,

— 14. pontjaban a Vhr. 25. § (15) bekezdés alapjan,

— 15. pontjaban a Bt. 36. § (1) bekezdése alapjan,

- 16. pontjaban a Bt. 28. § (2) bekezdése alapjan

rendelkeztem.

Dontésemet az el6zbekben rogzitett tényallas és hivatkozott jogszabalyhelyek alapjan hoztam.

A Vhr. 25. § (15) bekezdés alapjan felhivom figyelmét a kovetkezokre:

Ha a banyavallalkozé a biztositékot hitelintézettel vagy biztositoval e célra megkotott fedezeti
megallapodassal (pl. bankgarancia) nyujtia, és a fedezeti megallapodas lejarati idejét megel6z6
harminc nappal az Gjabb fedezeti megallapodast nem nyujtia be a banyafeliigyeletnek, vagy mas
biztositékot a banyafeliigyelet nem fogad el, a banyafelligyelet a biztositék 6sszegét igénybe veszi (a
biztositéki Osszeget lehivja), egyben a banyaszati tevékenység végzését felfliggeszti. Ha a
banyafeliigyelet a banyaszati tevékenység végzését felfliggesztd hatarozat véglegessé valasat kovetd
kilencven napon belil a banyavallalkozé altal adott biztositékot elfogadja, a lehivott biztositéki
Osszeget a banyavallalkozénak visszautalja.

A fellebbezés lehetoségét az 1993. évi XLVIIl. torvény 43/A. § (4) bekezdése, illetve az altalanos
kozigazgatasi rendtartasrél sz6l6 2016. évi CL. torvény 116. § (1) - (2) bekezdése biztositja a 118. §
(3) bekezdésben meghatarozott hataridon beliil.



A jogorvoslati eljaras dijat a banyafeliigyelet részére fizetend6 igazgatasi szolgéltatasi dijakrdl és
egyéb eljarasi koltségekrol, valamint a feligyeleti dij fizetésének részletes szabalyairdl sz6l6 78/2015.
(XIl. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés alapjan allapitottam meg. A jogorvoslati eljarasi dij
megfizetésének maodjat a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (2)(4) bekezdései szabalyozzak.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, mint banyafeliigyelet hataskorét az 1993. évi
XLVIIL. torvény 27. § (1) és (4) bekezdése, mig illetékességét a Magyar Banyaszati és Foldtani
Szolgalatrol sz6lé 161/2017. (V1. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete hatdrozza
meg.

Miskolc, 2018. december 12.

Demeter Ervin
kormanymegbizott
nevében és megbizasabol:
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3. szamu melléklet



. Szabalyozott Tevékenységek
S Z T F H Felligyeleti Hatésaga
‘ Banyaszati és Gazipari Féosztaly
Miskolci Banyafelligyeleti Osztaly

Iktatdészam: SZTFH-BANYASZ/10002-2/2022. Azonositd szam: -

Targy: A BO/15/2595-13/2018.iktatasi Hivatkozasi szam: EPAPIR-20220830-2177
szamu, kitermelési miiszaki tizemi

Lo Ugyintézo: Horvath Zoltan
terv jovahagyasa targyaban hozott Telefon:
hatarozat modositasa cle (.m' 46/503-764
(Tiszatarjan 1. — kavics és agyag E-mail: zoltan2.horvath@sztth.hu

banyaiizem) Mellékletek: -

HATAROZAT

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosdga (a tovabbiakban: Banyafeliigyelet) a Colas
Eszakké Kft. (székhely: 3915 Tarcal, Malom Gt 10.; addszam: 10580125-2-05.; a tovabbiakban:
Banyavallalkozo) kérelme alapjan a BO/15/2595-13/2018. iktatasi szamu, a ,,Tiszatarjan I. — kavics
¢és agyag” védnevil banyatelek teriiletén 1évé banyatlizem 2019-2025. évekre vonatkozd kitermelési
miszaki lizemi tervének jovahagyasa targyaban hozott hatirozatot (a tovabbiakban: Hatarozat)
modositja a kdvetkezok szerint:

A Hatarozat kiegésziil a kdvetkezd 17. ponttal:

»17. A Banyavallalkozé altal minimalisan kitermelendé asvanyi nyersanyag mennyisége éves
bontasban:

2023

2024

2025

kavics (1460)

30 000 m’

30 000 m’

30 000 m’

INDOKOLAS

A Banyafeliigyelet a dontését a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. térvény (a tovabbiakban: Bt.) 27.
§ (2a) bekezdése, 50. § (31) bekezdése, a Bt. végrehajtasanak egyes szabalyairdl szolo 20/2022. (1.
31.) SZTFH rendelet 29. § (2) bekezdés 1) pontja és (3)-(4) bekezdése ¢€s 52. § (2) bekezdése, valamint
az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szoldo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja
alapjan hozta.

A Banyafeliigyelet hataskore a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjan, illetékessége a Bt. 43. § (1)
bekezdésén alapul.

Miskolc, idébélyegzd szerint

Dr. Bir6 Marcell
elnok
(hataskor gyakorloja megbizasabol)
Digitalisan alairta:

I_a m OS Lamos Jend

Détum:

J en 6 2022.09.05

09:20:18 +02'00'
Lamos Jeno

osztalyvezetd
(kiadmanyozo)

Székhely: 1123 Budapest, Alkotas utca 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztth@sztfh.hu Hivatali kapu: SZTFH
Levelezési cim: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 v0l


http://www.sztfh.hu/
mailto:sztfh@sztfh.hu

Errdl értesiil hivatali kapun:
1. Colas Eszakkd Kft.
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4. szamu melleklet



Miskolcl Banyakapitanysag
3527 Miskole, Soltész Nagy Kalman u. 5. (3501, Pf.:31)
Tel.: 46/509-409, 509-690, 509-691, Fax.: 46/509-410

8561/2003.
Séber Laszlo

COLAS-ESZAKKO Bdnydszati K.
larcal

Malom 1t 10.

3915

Targy: Tajrendezési terv jovahagyasa

HATAROZAT

A Miskolci Banyakapitanysag a COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kft. altal beterjesztett, ,, Tiszatarjan
L. — kavics” védénevil banyatelken tizemel banya tajrendezési tervét az alabbiak szerint jovahagyja:

1. A tajrendezési tervben meghatarozott feladatok koziil azokat, amelyek a kitermelési tevékenység-
gel parhuzamosan végezhetok, a mindenkori miiszaki tizemi tervben meg kell tervezni és az ott
meghatérozott litemezés szerint végre kell hajtani. Az el6z6 terviddszakra tervezett tajrendezési
feladatok végrehajtasit a miiszaki tizemi tervben ugyancsak igazolni kell. Az egyéb tajrendezési

feladatokat a banyabezarasi miiszaki tizemi tervet jovahagyo hatérozat jogerdre emelkedésétdl
szamitott 6 honapon beliil kell végrehajtani.

A tajrendezési munkéak végzésénél alkalmazni kivant gépek és berendezések tizemeltetéséhez a
szitkséges lizemi utasitasokat biztositani kell és az érintett dolgozdkat azokbdl ki kell oktatni,

3. A kialakitandé marad6 rézsiik délésszége nem lehet nagyobb a tervdokumentacidban megjeldlt
ertékeknél. A tajrendezés soran is biztositani kell a megallapitott véd6- és hatarpillérekhez tartozo
véddsavokon beltil a felszin bontatlansagat.

4. A tajrendezés soran a kornyezeti elemek elszennyez6désének lehetdségét ki kell zarni.
A parteleket Ugy kell kialakitani, hogy a banyatoba a szerves és szervetlen anyagok bemosodasa
kizart legyen.

A tevekenységet Ugy kell végezni, hogy minimalis diffiz por kibocsatast okozzon.

A tajrendezéshez csak a kornyezetvédelmi kovetelményeket kielégitd gépek alkalmazhatok.

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kovetden, annak lezarasaként, a to vizmindségét do-
kumentalni kell. A banyabezarashoz kapcsoloddan a 239/2000. (X11.23.) Korm.rendelet 3.§-a
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alapjan, a 18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet szerinti dokumentacié csatoldsaval, vizjogi enge-
délyt kell kérni a banyatéra.

A tevékenység soran esetlegesen képzddott veszélyes hulladékokat elkilonitve, a kornyezet karo-
sitasat kizaré modon, az e célra kijelolt gyujtéhelyen kell gyiijteni, a kezelése ellenbrizhet6 legyen,
a kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet elbirasai szerint kell végezni. Kezelésre valod at-
adas esetén meg kell vizsgalni az atvevo jogosultsagat.

Tilos a veszélyes hulladékokat kommunalis hulladékok kozé juttatni.

A tajrendezési tevékenységbol szarmazd kornyezeti zajkibocsatas nem haladhatja meg a 70 dB
értéket a banyatelek hataranak vonalaban, az 50 dB értéket nappal a legkozelebbi lakohaznal az
MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirasai szerint mérve.

. A tajrendezési munkak soran biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok a kérnyezd terméfoldek
mindségében kart ne okozzanak, azok mezdgazdasagi mitvelhetdsége ne csokkenjen.

A csapadékviz elvezetésérdl ugy kell gondoskodni, hogy az a csatlakozé terméfoldeken pangd vi-
zet, belvizet ne okozhasson.

A tajrendezés soran keletkezd humuszos termoéréteget le kell termelni és kiilon depdban elhelyez-
ni.A megmentett és deponalt terméréteget a tajrendezési munkakhoz kell felhasznalni terméréteg
kialakitasara. A megmentendd humuszos terméréteg megallapitdséhoz — a banyamiivelés megkez-
dése el6tt — talajtani szakvéleményt kell készittetni.

. A banyatd partjait a kihabolashoz sziikséges és a novényzet megtelepedéséhez alkalmas enyhe
rézstvel kell kialakitani.

A banyagsdor peremén foldsancot csak aban az esetben kell kialakitani, ha biztonsagi szempontok
indokoljak. Amennyiben foldsancok, gatak kialakitasra kertilnek, azok feliiletét rendezni kell.
Csak egyenletes koronamagassagu, rendezett rézsivel kialakitott sancokon, toltéseken kezdhet6 a
névényzet (gyep) telepitése, amelynek utogondozasardl gondoskodni kell.

Szabadid6s célu Gjrahasznositas csak a megfelel6 infrastruktira kiépitése esetén lehetséges.

. Ha a tajrendezés kivitelezése soran régészti leletek keriilnek eld, a munka felel8s vezetdje koteles
a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetr6! az illetékes Herman Otté Muzeumot (Miskolc,Gorgey
u. 28. tel: 46/368-433) haladéktalanul értesiteni, a tertiletet és a leleteket felelésen meg6rizni, a
muzeum képviseldjének atadni. A teriileten végzett tevékenység soran ,,a kulturélis 6rokség vé-
delmérol” sz6lo 2001. évi LXIV. térvény eldirasait be kell tartani.

A tajrendezési terv foldmunkaval jard szakaszanak kivitelezése elétt 14 nappal értesiteni kell a
Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal Miskolci Regionalis Irodajat (3530 Miskolc, Rakoczi u. 11.}

. A tajrendezés kovetkeztében létesitendd 0j it engedélyezését létesitése eldtt meg kell kérni a B-
A-Z Megyei Kozlekedési Felugyelettol

. A tajba illesztési munkalatok végzése és a vele Osszefliggd szillitasi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést nem okozhat, zajterhelést nem idézhet eld lakott teriileten a megengedett érték
folott.

A mukavallalok szocialis ellatasardl — ivoviz, kézmosas, WC, étkezé-, pthendhely — a munkak
végzése soran gondoskodni kell.

A horgaszto-iidiilStertilet  kialakitisa  el6tt azW@zegészségugyi szempontbol
vélményeztetni kell.

Gondoskodni kell a banyaté vizminSségének megdrzésérol, allapotarol évi két alkalommal vett
reprezentativ vizminta vétellel t4jékozodni kell.
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10. A tijrendezés soran és elvégzése utan a fasitas telepitését az 1996. évi LIV. tv. végrehajtasara
kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet 53.§. (2) bekezdése szerint az erdészeti hatosagnak el6ze-
tesen be kell jelenteni.

11. A banyatavak koéril minimum 5,0 m széles kezelésavot kell kialakitani. A kezeldsav kiilsé
szélén védofasitast kell telepiteni, a banyaté vizminGségének védelme érdekében, nem lombhullatd
fafajokkal. A banyabezaras és tajrendezés utan a 239/2000. (X11.23.) Korm. rendeletben eldirtak-
nak megfeleléen meg kell kérni a vizjogi izemeltetési engedélyt.

12. A tijrendezési munkék soran estlegesen eléforduld sulyos balesetet vagy lizemzavart a Ba-
nyakapitanysagra haladéktalanul be kell jelenteni.

13. A tajrendezési tervben foglaltak, illetve a Banyakapitanysag éltal feltételként szabott felada-

tok végrehajtasat, annak befejezését kovetd 15 napon beliil be kell jelenteni.

A hatarozat ellen a kézbesitéstdl szamitott 15 napon beliil a Magyar Banyaszati Hivatalhoz (Buda-
pest, 1051 Arany J. u. 25.) cimzett, de a Miskolci Banyakapitanysagon benytjtando fellebbezéssel
lehet élni. Fellebbezés esetén az eljarasi dij 50 %-at (16.500.-Ft.) kell megfizetni.

INDOKOLAS

A banyavallalkozé COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kft a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Bt.) 36.§ (1) bek. és a végrehajtasarol szold 203/1998. (XI1.19))
Korm.rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) 22.§ szerint elkészitette €s jovahagyasra beterjesztette a Ba-
nyakapitanysaghoz a ,, Tiszatarjan I. — kavics” banyatelken 1év6 kavicsbanya tajrendezési tervét.

Az eljarasba a Banyakapitanysag - a Bt. 36.§ (2) szerint - az érintett szakhatésidgokat bevonta.

Szakhatosagi eloirasaikat figyelembe vette az alabbiak szerint:

- a 4. pontban az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Felugyel6ség 12598-2/2003. sz,

- a 5. pontban a B-A-Z Megyei Novény- és Talajvédelmi Szolgalat 1626/2-05/2003. sz.,

- a 6. pontban a Bukki Nemzeti Park Igazgatosag 1-1651-2/2003. sz.,

- a 7. pontban a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal Miskolci Regionalis Iroda 70345/12/2003. sz.,

- a 8. pontban a B-A-Z Megyei Kozlekedési Feliigyelet BO/UV/NS/A/195/14/2003. sz.,

-a 9. pontban a B-A-Z Megyei ANTSZ 243-6/2003. sz.,

-a 10. pontban az Allami Erdészeti Szolgalat Miskolci Igazgatosaga 2827-2/2003. sz.,

a 11. pntban az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-40780-3/2003. sz. szakhatosagi els-

irasai szerepelnek.

- A HM Honvéd Vezérkar Hadmiiveleti Csoportfénokség a 3738/2/2003. sz., a Tiszatjvarosi Kor-
zeti Foldhivatal a 10256/203. sz., Tiszatarjan Ko6zség Polgarmesteri Hivatal Jegyzdje a 83-
18/2003. sz. szakhatosagi hozzéjarulasaikban kiilon kikotést nem tettek.

Az 1. pontban a Bt.27.§ (2)bek. alapjan,

a 2. pontban a Vhr.16.§ (1-2) bek. alapjan kellett intézkedni.

A 3. pontban a tervdokumentacioban szerepld rézsliszog értékeket hagyja jova és a banyatelken ki-
viili teriiletek védelmét biztositja a Banyakapitanysag.

A 12. pont a Bt.35.§ (1) bek. alapjan kertilt elGirasra.



A 13. pont szerint a banya téjrendezési feladatainak befejezése, a tajrendezési kételezettség megszi-
nése idépontjanak ismerete érdekében kellett rendelkezni.

A jogorvoslati lehet6séget az 1957. évi IV. tv. 62.§ (1) bek. biztositja.

A fellebbezés eljarasi dijat az 50/1994. (X11.31.) IKM rendelet hatarozza meg.
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T / helyettes banyakapitany

Miskolc, 2004. marcius 10.

Kapjak:
@ Cimzett (tértivevénnyel)
2 Biikki Nemzeti Park Igazgatosag-Eger
Eszak-maoyarorszam Viziigyi Feliigyelet-Miskolc
4 Eszak- -magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség-Miskolc
5, Korzeti Foldhivatal-Tiszatjvaros
6, Tiszatarjan Kozség Polgarmesteri Hivatal Jegyzéje-Tiszatarjan
7, Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal Miskolci Regionalis Iroda-Miskolc
8, B-A-Z Megyei Novény- és Talajvédelmi Szolgalat-Miskolc
9, ANTSZ B-A-Z Megyei Intézete-Miskolc
10, B-A-Z Megyei Kozlekedési Feliigyelet-Miskolc
11, Allami Erdészeti Szolgéalat Miskolci Igazgatosaga-Miskolc
12, HM Honvéd Vezérkar Hadmiveleti és Kiképzési Csoportfénokség-Budapest
13, Irattar
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Igan|m Borsod-Abauj-Zemplén Viarmegyei Mérnoki Kamara

ﬂ Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
lmj‘ i l Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
| Ilm _ ‘ Honlap: hitp://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-2/2025 Kelt: 2025. marcius 7.

Ugyintézé neve: Lindék Krisztina

Targy: igazolas kidllitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Koeski Attila B
Lakcim: 3528 Miskolc Lajos Arpad utca 19.
Kamarai nyilvdntartasi szam: (05-1574 / 05-51588)

Hatésdgi, szakhat6sigi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2025. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartdsi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartdsi szimon a Borsod-Abatj-Zemplén Virmegyei Mérmdki Kamara altal
vezetett névjegyzékben az aldbbi szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkoddsi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

GO - Giz- és olajipari épitmények tervezése
MV-GO - Szénhidrogén-szillito vezetékek, gdzelosito vezetékek, célvezetékek, egyéb gaz
és gdztermék vezetékek, propdn-butin toltd telepek és tartozékaik épitési-szerelési
munkdinak felelds miiszaki vezetése

ME-GO - Szénhidrogén-szdllité vezetékek, gdzeloszto vezetékek, célvezetékek, egyéb gdz
és gaztermék vezetékek, propdan-butdin toltd telepek és tartozékainak miiszaki ellendrzése
ME-B - Bdnydszati épitmények épitésének miiszaki ellendrzése '
MV-B - Bdnydszati épitmények épitési-szerelési munkdinak felelos miiszaki vezetése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2026.03.31-ig
igazolja.

Michnydcezki Ndndor
titkar

jak: 4
1. Zsdka Arpad
2. Irattar
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ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG l}’/’ ,.\‘\El
Iktatoszam: 14/7516-3/2012. Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezése
Ugyintézad: dr. Gerecz Nora Nvilvantartdsi szam: SZ-066/2012.

Szakmai tigyintézdk:  Kellner Szilard
Hévizi Gergely

HATAROZAT

Mercsak Jozsef Laszlo (lakik: 3915 Tarcal, Klapka u. 14.) kérelmezét, aki

sziiletett:| |

anyja neve:| |

diploma (oklevél) kiallitéja, szama, kelte:

Nyiregyhdzi Féiskota (a GATE MezOgazdasagi Foiskolai Karanak jogutdd intézménye);
L.210/2001.; 2001. junius 23.

szakképzettsége:

agrarmérnok

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV  Tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,

valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantartdsba vettem, szaméra a szakértéi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondasig érvényes.

Budapest, 2013. februgr,, || ”

Tolnai Janosné Dr.
6 ingga’tﬁfﬁifé”ghizé,sébél

di &l
Kavaleczné dr."Komolai Edina
mb. f6osztilyvezetd

| g, . S

1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu
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Colas Eszakké KFT
3915 Tarcal, Malom ut 10.

Tiszatarjan I.-kavics €s agyagbanya
Banyamuvelési térkép
M =1:2000

Banyatelek hatara:

Banyaiizem (Sajat tulajdont) tertilet
hatara:
Vetiileti rendszer: EOV

Magassagi rendszer: Balti

Alappont: 78-2014 (94,6 1mBf)

78-2064; 78-2303; 78-2062; GNNS
Alaptérkeép késziilt: 2002.

Kiegészitve: 2025.03.20.

Nyilvantartasi szdm: Tiszatarjan / 1 /2025

Késziilt az allami alapadatok felhasznalasaval:
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly 2-671/2017.sz. engedélyszam
Az alapadatokban valtozas nem tortént:

Banya vesz¢lyességi mindsitése: nincs veszeélyessé mindsitve
O Jelkulcsozas a 19/2022. (1.28.) SZTFH rendelet 1.sz. mellékletében megadott jelkulcsoknak megfelelden
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Dr. Kertész Botond Pasztor Imre

banyaszati és értékesitési igazgatod banyamérnok
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MAGYAR MUSZAKI BIZ”TONSAGI HIVATAL
MISKOLCI TERULETI MUSZAKI BIZTONSAGI

FELUGYELOSEG

Cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. Levélcim: 3501 Miskolc, Pf.: 127. : -
Tel.: 46/340-440, 46/340-467 Fax: 46/340-459 Iparég1 telefon: 03-18-18  Borsod-Abatj-Zemplén Heves

e-mail: tmbfmiskolc@axelero.hu megye megye
CARTEL 2000’ Kift. Szamunk: 2418-4/38400/2004
Elbadonk: Garai Janos
MISKOLC Melléklet: 1-1 pld. dok.
Gréanatalma ut 16. Szamuk: IX.21./2004
3508 Eloadojuk: Somogyi Zoltan

Tirgy: UZEMANYAG TOLTOALLOMAS TAROLOTARTALYANAK
HASZNALATBAVETELI ENGEDELYE

A t Cim altal 2004. IX. 21. -4n keltezett, fenti iktatoszamu levélkérelmére ~ meghoztam az alabbi

HATAROZATOT:

A 1105-4/38400/2003 szamu létesitési engedély alapjan a COLAS Eszakkd Kft. — 3589 Tiszatarjan,
017/4 hrsz. alatti ingatlanon megvaldsitott ilizemanyag tolt6allomés teriletén 1évé 1 (egy) db.
konténeres, 5 m'-es veszélyes folyadék tarolotartaly haszndlatbavételét a mikodéshez szikséges
technologiai, biztonsagi berendezésekkel, valamint csvezetékekkel és szerelvényekkel egyitt —az
iizemeltet6 részére

ENGEDELYEZEM.

A hatarozat vonatkozik a toltoallomas tertiletén elhelyezett, a MATRAFUTOBER Kft. — Batonyterenye
altal gyartott, fekvéhengeres, foldfeletti konténerbeni, az AL-079/94 (tartaly) gyartasi jovahagyas
szamu, a létesitési engedélynek megfeleld 2002.12.1661 gyari szami, 2002. XII. 19.- megfeleloségi
nyilatkozattal rendelkez, duplafalu, fekvohengeres acéltartaly hasznalatbavételére.

A tarolhat6 izemanyag megnevezése: gazolaj (MSZ 1627)
Tihzveszélyességi fokozata: III. (MSZ 9790: 85 szerint)

Tlizveszélyességi osztalya: ,,C”

Az alkalmazott iizemi berendezések:

Kiméré kitoszlop tipusa: ADAST, DK tip. szivattyn - betarolashoz.
Robbandszar: 2 db.6/4”DN 40, 1 db. DN50 (938-04/36000/2000 TMBEF)
Tultoltésgatlo: mérdléccel

Felhivom figvelmeét:

Javitast, feltjitast és atalakitast a 11/1994 (III. 25) IKM rendelet szerint csak a Tertleti Miiszaki
Biztonsagi Feliigyel6ség 4ltal engedélyezett tervdokumentacid alapjan, a 3/1998 (1.12) IKIM
rendeletben foglalt mindsitett gazdalkodo szervezetek végezhetnek, a tanusitvanyt az engedély-
kérelemhez mellékelni kell.

V04



E hatérozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil, hivatalomnil benyujtandé fellebbezessel
lehet élni, melyet a Magyar Miiszaki Biztonsigi Hivatalnak (1253 Budapest, 13. Pf: 73.) kell
cimezni. A fellebbezés dijat a benyljtassal egyiddben az 51/2002.(X11.29.) GKM rendelettel mddositott
15/1997. (IV.4.) IKIM rendelet szerint kell megfizetni.

INDOKOLAS :

A benyujtott iratok, bizonylatok, s a 2003. XII. 19. —én megtartott helyszini szemle alapjan
megallapitottam, hogy a tarold létesitmény a Iétesitési engedélynek, a vonatkoz6 szabvanyoknak és a
biztonsagtechnikai eldirasoknak megfeleléen valosult meg.

A kézremitkodé szakhatésagok és nyilatkozataik szama:

Eszakm.-i Kornyezetvédelmi Feliigyeloség - Miskolc: 1398-2/2004.(111.2.)
Hivatasos Onk. T{izoltosag - Tiszavjvaros: 550-2/2004.(IX.10.)
Polgarmesteri Hivatal - Tiszatarjan: 718-2/2004.(IX.8.)
{,{ _ ANTSZ Varosi Intézete — Tiszatjvaros: 2004. VII. 16.-4n kelt hozzéjérulé nyilatkozat.

Hatéarozatom alapja a 110/2003.(VI1.24.) Korm. rendeletben biztositott hatdsagi jogkdr.

E hatarozat nem mentesit az egyéb — jogszabalyban eldirt — engedélyeztetesektol.

Miskole, 2004, oktober 11.

Kapjdk:-;/Kérelmezd (+ 1-1 db. mell))
- COLAS ESZAKKO Kft. - 3915 Tarcal, Malom tt 10.
- Polgarmesteri Hivatal — 3589 Tiszatarjan, Edtvos korat 1.
- Hivatasos Onkormanyzati TGzoltosag - 3581 Tiszatjvaros, Pf: 36.
- ANTSZ Varosi Intézete - 3580 Tiszatjvaros, Tlizolto ut 1.
- Eszakm.-i Kornyezetvédelmi Feliigyeléség - 3501 Miskoic, Pf.: 379.
Irattar

/ Vs
Majtényi Zsolt
igazgatd

V04
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Colas Eszakké KFT
3915 Tarcal, Malom ut 10.

Tiszatarjan I.-kavics és agyagbanya
Banyamiivelési térkép
M=1:2000

Bényatelek hatara:

Banyaitizem (Sajat tulajdonu) teriilet
hatara:
Vetiileti rendszer: EOV

Magasséagi rendszer: Balti
Alappont: 78-2014 (94,6 1mBf)
78-2064; 78-2303; 78-2062; GNNS
Alaptérkép késziilt: 2002.

Kiegészitve: 2025.03.20.
Nyilvantartasi szam: Tiszatarjan / 1 /2025

Késziilt az allami alapadatok felhasznalasaval:
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Tiszaujvarosi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly 2-671/2017.sz. engedélyszam
Az alapadatokban valtozas nem tortént:

Bénya veszélyességi mindsitése: nincs veszélyessé mindsitve
O Jelkulcsozas a 19/2022. (1.28.) SZTFH rendelet 1.sz. mellékletében megadott jelkulcsoknak megfeleléen
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4 KISANALITIKA
KISANALITIKA t:l;zrr:ttg:::r Szolgaltats Kft, Vlzsgalati jegyzé kﬁnyv Jegyz6kodnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszin alatti viz) F-127/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditélt vizsgalolaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: GEON System Kft., Beérkezés datuma: 2020.06.04.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4,
Munkaszama: GS-395/2020 Vizsgalatok kezdete: 2020.06.04.
Mintavétel helye, cime: ~ Tiszataran I. kavicsbanya, Vizsgélatok befejezése: 2020.06.12.
Tiszatarjan .
Mintavevo: GEON System Kft.
Mintavétel datuma: 2020.06.04. Mintavétel modja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktat6szama 3270/20 3271/20
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2020/1. CEK-TT-T2-2020/1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgilati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 3 H
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [pS/em]
MSZ EN 27888:1998 " e
Hidrogén-karbondt [mg/1] 348 445
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonait [mg/1] <6 <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] <1 <1
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-ligossdg [mmol/1] 57 73
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz 2 !
Osszes keménység [CaO mg/1] .
MSZ 448-21:1986 3.fejezet 187 o
Perm. kémiai oxigénigény (KOI,;) [mg/l] 1.92 152
MSZ 448-20:1990 5.fejezet i ’
Szulfat [mg/1]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 20 80,1
Nitrat [mg/1] B 21
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet 2
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6 fejezet 0.0 =08
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 Al i
Ammoénium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 Hret e
Osszes foszfat [mg/1] 192 153
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvény) ’ 4
Hexdnnal extrahalhat6 anyagok [mg/1] 25 20
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet i ?
Kalcium [mg/1]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 91 85
2. fejezet
Magnézium [mg/1]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 25,8 52
3. fejezet
F-20/ A kiadas datuma: 2019. februar 14. Viltozat: 3. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 3270/20 3271/20
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2020/1. CEK-TT-T2-2020/1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgilati eredmények

MESZ 1AB-3:2006 5. et - i s

MEZ L43A08 5 fejezet iy e i

M 148433006 fejezet et 56,5 4l

M S 20085, B s bt 879

A vizsgalati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintékra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgal6laboratérium irdsbeli engedélye nélkill csak teljes terjedelmében masolhato!

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételt6] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet!

Sajobdbony, 2020. jinius 12.
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F-20/ A kiad4s datuma: 2019. februar 14.

Viltozat; 3.

Oldal: 2/2



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. it 59.

243526 Miskolc, Huszar. ut 27.
& 16358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: green.park@chello.hu
A NAH iltal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditilt vizsgilélaboratérium,
A vizsgalati jegyzOkonyv azonosito szama: 513-514/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve: GEON system Kft

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Tiszatarjan 1. Kavicsbanya/ monitoring kutak
Minta megnevezése: Felszin alatti viz
Mintavételt végezte: Székely Sandor a Geon system Kft képviseldje
Mintavétel ideje: 2020.06.04
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta gtvételének idépontja: 2020.06.04
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020.06.09

| A mintak kiilsé megjelenése: | megfelelé |
Vizsgilati eredmények
TPH kimutatasi :
Minta . Giika hatar Merf
p Minta azonositoja eredmény
labor szima (LOQ) (ug/L)
, (ug/L) :
513 CEK-TT-T1-2020/1 50ug/L <LOQ
514 CEK-TT-T2-2020/1 50ug/L <LOQ
Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga
Vizsgilat neve Modszer Késziilék Bizonytalansig |
. EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
o MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 3900 % 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgilt mintira vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokinyv a vizsgdlé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhaté!

Miskolc, 2020.06.09
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Dr. Kadenczki Lajos SEHOY S
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- il . "\.: y
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0
¢) KISANALITIKA
ORSRRTIN SR S Ao Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz8konyvszam
Saékhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszin alatti viz) F-257/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www. kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
Megrendel6 neve, cime: GEON System Kft., Beérkezés datuma: 2020.11.17.
3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4,
Munkaszama: GS-395/2020 Vizsgalatok kezdete: 2020.11.17.
Mintavétel helye, cime: Tiszataran I. kavicsbanya, Vizsgalatok befejezése: 2020.11.30.
Tiszatarjan
} Mintavevs: GEON System Kft.
Mintavétel datuma: 2020.11.17. Mintavétel médja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 6764/20 6765/20
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2020/11. CEK-TT-T2-2020/1I.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 I ol L.
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm]
MSZ EN 27888:1998 742 L
Hidrogén-karbonat [mg/l] 342 415
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbondt [mg/I] 6 <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] 1 i
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz X
m-lugossag [mmol/I] 6 6
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz e 5
Osszes keménység [Ca0 mg/I]
MSZ 448-21:1986 3.fejezet - %
Perm. kémiai oxigénigény (KOly) [mg/1] 123 0.90
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ; i
Szulfat [mg/1]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet A G
Nitrat [mg/l] - 5
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet .
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet =04 S
Klorid [mg/I]
MSZ 1484-15:2009 & &
Ammonium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 0,409 0,103
Osszes foszfat Img/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 0815 £,031
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/1] 5
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet 2,5
Kalcium [mg/1] 84 29
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium
L . , [me/1] 31,7 35,1
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet i
F-20/ A kiadds ddtuma: 2020. februdr 1. Valtoiat:2 oldal: 1/2
) al

A modositds datuma: 2020 janius 30.



Minta iktatdszama 6764/20 6765/20
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2020/I1. CEK-TT-T2-2020/1I.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

?n?stzr A, fejezet ek s =

l:flésllzu;:s:ta:zoos 5. fejezet A 435 8,85

:ﬂaSsZ 1484-3:2006 5. fejezet ok 5 8

m; g11?34-3:2006 5. fejezet e 610 Gl

A vizsgdlati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelGssége a Mintavevdt terheli.

A vizsgdlati jegyz6knyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajébabony, 2020. november 30.

F-20/ A kiadds ddtuma; 2020. februar 1.
A médositas datuma: 2020 jinius 30.

Valtozat: 2.

Oldal: 2/2



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. ut 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.

& 46/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.park@chello.hu
A NAH éltal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyzokonyv azonositd szama: 1082-1083/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A megrendelé neve: GEON system Kift

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Tiszatarjan 1. kavicsbanya monitoring kutak
Minta megnevezése: Felszin alatti viz
Mintavételt végezte: Székely Sandor a Geon system Kft képviseldje
Mintavétel ideje: 2020.11.17
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idopontja: 2020.11.17
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020.11.25

| A minték kiils6 megjelenése: | megfeleld |
Vizsgalati eredmények
Minta TPH kimutatasi hatar Mért
labor szima Minta azonositéja (LOQ) eredmény
, (ug/L) (ug/L)
1082 CEK-TT-T1-2020/11 50ug/L 61,8
1083 CEK-TT-T1-2020/II 50ug/L <LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Médszer Késziilék Bizonytalansag

EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 3900 *+ 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalé laboratéorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhatd!

Miskolc, 2020.11.27

{ Dr. Kadc?\c?k}”i,d‘jos
l.uburutc’)rf‘tlfh_v}g&,t;’i :
s Yy .

+ Jozael B

P.h.
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¢ KISANALITIKA
e Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-71/21
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email; kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www. kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2021.04.19.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszama: GS-220/2021 Vizsgalatok kezdete: 2021.04.18.
Mintavétel helye, cime: Tiszataran l. kavicsbanya, Vizsgdlatok befejezése: 2021.04.26.
Tiszatarjan
L Mintavevé: GEON System Kft.
Mintavétel datuma: 2021.04.19. Mintavétel médja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 2212/21 2213/21
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2021/1. CEK-TT-T2-2021/1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgélt paraméter Vizsgalati eredmények
pH
MISZ 1484-22:2009 200 ik
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [puS/cm]
MSZ EN 27888:1998 i i
Hidrogén-karbonat [mg/1] 335 415
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/l] o 6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] 1 <
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-lUigossag [mmol/1] 55 -
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz i i
Osszes keménység [Ca0 mg/l]
MSZ 448-21:1986 3.fejezet o =22
Perm. kémiai oxigénigény (KOls) [mg/1] a4 31
MSZ 448-20:1990 5.fejezet * !
Szulfat [mg/l]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 66,3 70
Nitrat [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet - =
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet 0,05 <0.05
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 7 i
Ammonium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 9,134 e
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) s 0,011
Hexannal extrahdlhat6 anyagok [mg/1] 35 30
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet ' '
Kalcium [mg/l] 74 o1
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 2. fejezet
Magnézium [mg/I] 362 54
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet i
F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1. Viltozat: 2 Oldal: 1/2

A modositas datuma: 2020 junius 30.




Minta iktatészéma 2212/21 2213/21
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2021/1. CEK-TT-T2-2021/1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények
Natrium [mg/l
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 29,1 238
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 5,22 41,9
Ve [ue/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 150 182
Miagan [ue/1 " o

A vizsgélati eredmények kizarélag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felel§ssége a Mintavevét terheli.

A vizsgalati jegyzGkonyv a vizsgaldlaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében mésolhaté.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2021. aprilis 26.
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F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1.
A modositas datuma: 2020 jinius 30.

Valtozat: 2.

Oldal: 2/2



F-5.10-01/4
Green Park 2000 Kft

Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. ut 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.

& 46/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: greenpark2000kft@gmail.com
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyz6konyv azonositd szama: 227-228/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendeld neve:
Cime:

A minta szarmazasi helye:
Minta megnevezése:
Mintavételt végezte:

GEON system Kft

3529 Miskole, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
Tiszatarjan, Kavicsbanya

felszin alatti viz

Székely Sandor a Geon system Kft képvisel6je

Mintavétel ideje: 2021.04.19
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgéalt minta atvételének idopontja: 2021.04.19
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021.04.28
| A minték kiilsé megjelenése: | megfelels |
Vizsgalati eredmények
Minta TPH kimutatasi hatar Mért
labor szima Minta azonositéja (LOQ) eredmény
(ug/L) (ug/L)
227 CEK-TT-T1/2021/1 50ug/L <LOQ
228 CEK-TT-T2/2021/1 50ug/L <LOQ
Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga
Vizsgalat neve Médszer Késziilék Bizonytalansag
EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
=VPH+
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 450 + 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalé laboratéorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhaté!

Miskole, 2021.05.04

{ Dr. Kadc?\c?k}”i,d‘jos
l.uburutc’)rf‘tlfh_v}g&,t;’i :
s Yy .

+ Jozael B

P.h.
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¢d KISANALITIKA
R~ Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszin alatti 'w'z) F-405/21
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH éltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Megrendeld neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2021.12.13.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszédma: GS-220/2021 Vizsgalatok kezdete: 2021.12.13.
Mintavétel helye, cime: Tiszataran . kavicsbanya, Vizsgélatok befejezése:  2021.12.30.
Tiszatarjan
J Mintavevs: GEON System Kft.
Mintavétel datuma: 2021.12.13. Mintavétel madja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészdma 7385/21 7386/21
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2021/11. CEK-TT-T2-2021/II.
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz s 126
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm]
MSZ EN 27888:1998 145 #57
Hidrogén-karbonat [mg/l] 354 433
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/1] <6 <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] a1 o
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-ligosség [mmol/l] 58 71
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz i g
Osszes keménység [Ca0 mg/I]
224
MSZ 448-21:1986 3.fejezet 8
Perm. kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/l] 22 0.90
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ! 2
Szulfét [mg/1]
92 64
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 3 3
Nitrat [me/1] <2 <2
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet o <0.05
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 » 28
Ammonium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 8,407 4106
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) DE%0 9,016
Kalcium [mg/1]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet b 102
Magnézium [meg/1] 367 34.8
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet - !
F-20/ A kiadas ddtuma: 2020. februar 1. Viltisic 2 Oldal: 1/2

A modositas datuma: 2020 junius 30.



Minta iktatdszama 7385/21 7386/21
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2021/Il. CEK-TT-T2-2021/II.
Mintavételi mddszer pontminta pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgélati eredmények

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Natrium [mg/I]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 358 27,3
Kélium [mg/ll
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 4,22 4,70
Vas [ue/1]

4
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 12,5 23,
Mangan [ng/N cs .

A vizsgélati eredmények kizérélag a megvizsgélt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felel8ssége a Mintavevét terheli.

A vizsgalati jegyz8konyv a vizsgdlélaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtél szémitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2021. december 30.

laboratériu m‘\'!étgt'é,é %
o

s

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1.
A modositas ddtuma: 2020 junius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 2/2



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft

Koérnyezet-analitikai Laboratérium

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.
& 16/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: greenpar2000kftk(@gmail.com

A NAH adltal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

A vizsgalati jegyzokOnyv azonositd szama:1211-1212/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendeld neve:
Cime:
Minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:
Mintavételt végezte:

Geon System Kft

3529 Miskolc Knézich K. u. 12/A.4/1
Tiszatarjan 1. kavicsbanya monitoring kutak
Felszin alatti viz

Geon System Kft képviseldje

Mintavétel ideje: 2021.12.13
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2021.12.13
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021.12.19
| A mintak kiilsé megjelenése: | megfeleld |
Vizsgalati eredmények
Minta TPH kimutatasi hatar Mért
labor széma Minta azonositéja (LOQ) eredmény
(ug/L) (ug/L)
1211 CEK-TT-T1-2021/11 50 ug/L <LOQ
1212 CEK-TT-T2-2021/11 50 ug/L <LOQ
Magyarazat: <LOQ: A mért értél.< kisebb, mint a kimutatési hatar.
Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga
Vizsgalat neve Moddszer Késziilék Bizonytalansag
EPA 5021A:2003 GC-FID Head-Space Varian 3800 + 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 450 + 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhato!

Miskolc, 2021.12.23

( Dr. KadengZki Ldjos -
L ,aboratériGr'n_ VezZetd
NGBy,

= 5/
C Jozseh N
 Jozee\ T

P.h.



0
) KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. i % 1i Ale s = -
Labf::‘aat&:':: mevpais Vlzsgalatl jegyzokonyv Jegyz6kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-341/22
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgildlaboratérium.
Megrendelé neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2022.11.29.
Kéroly u. 12/A 4. em. 1.
Vizsgdlatok kezdete: 2022.11.29.

Mintavétel helye, cime: Colas Eszakkd Kft.,
Tiszatarjan Kavicsbanya

Vizsgalatok befejezése:  2022.12.29.

Mintavevé: GEON System Kft.
Mintavétel datuma: 2022.11.28. Mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatdszama 6984/22 6985/22
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2022/Il. CEK-TT-T2-2022/Il.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 40 I
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [1S/cm]
MSZ EN 27888:1998 i ¥
Hidrogén-karbon4t [mg/l] 354 421
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/1] <% <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/l] a1 4%
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-lugosség [mmol/1] g 6.9
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz ’ ’
Osszes keménység [Ca0 mg/I] 45 168
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/l] 162 181
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ; i
Szulfat [mg/1]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 105 o
Nitrat [mg/1] < 29
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet i
Nitrit [mg/I]
MSZ 1484-13:2009 6 fejezet shia PO
Klorid [mg/I]
MSZ 1484-15:2009 i e
Ammédnium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 0431 0,102
Osszes foszfat Img/1] _— Gias
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvény) : i
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/1] &
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet i
Kalcium [mg/1] 63 54
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 2. fejezet
Magnézium [mg/1] 4.3 40,2
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 3. fejezet i :
F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1. Viltozat: 2 Oldal: 1/2

A médositds ddtuma: 2020 jdnius 30.



Minta iktatészdma 6984/22 6085/22
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2022/Il. CEK-TT-T2-2022/Il.
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
:412?2:4-3:2006 5. fejezet g A i
:/Iasllzuﬂs4~3:2006 5. fejezet e 58 4%
Lassz 1484-3:2006 5. fejezet oy i Beod
3223134-3:2006 5. fejezet . 630 1590
lr—:\nps’; {1(208-:-4;?2009 SEl =0 50
Inpsl.lztf;éi‘.o'}:zoog; E-2:2017 e R €9

A vizsgélati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felel6ssége a Mintavev6t terheli.
A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgéldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtél szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

e L1/
Sajébabony, 2022. december 29. 3§ggra’0ﬂ§j;NAL’
J

’40’0 *#lobﬂb 0A: 5
Szabé Sznlwa ’
laboratériumvezetd)

F-20/ A kiadas datuma: 2020: f,ebruér 1. Viltozat: 2. Oldal: 2/2
A moédositas détuma: 2020 jinius 30.



¢ KISANALITIKA

REMNSALITIER [ iseeutitiomnt Ausipions B8, Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kdnyvszém
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gydrtelep (felszin alatti viz) F-227/22

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www. kisanalitika.hu

A NAH éltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.,

Megrendeld neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2022.05.17.
Kéroly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszama: GS-455/2022 Vizsgalatok kezdete: 2022.05.17.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgalatok befejezése: 2022.08.02.
L il Mintavevd: KISANALITIKA Kft
Mintavétel datuma: 2022.05.17. Mintavétel madja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 2874/22 2875/22
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2022/1. CEK-TT-T2-2022/1.
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
pH*
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 758 2
Fajl. el. vezkép.* 25 °C-on [pS/cm]
MSZ EN 27888:1998 77 aoe
Hidrogén-karbonat [mg/I] 335 396
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/1] <% .
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/I] <1 <1
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-ligossag [mmol/I] 55 65
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz ! :
Osszes keménység [Ca0 mg/1]
MSZ 448-21:1986 3.fejezet 95 -
Perm. kémiai oxigénigény (KOls) [mg/1] 33 37
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ! .
Szulfat [mg/I]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 108 A
Nitrat [mg/I]
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet % €2
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet B .05
Klorid [mg/I]
MSZ 1484-15:2009 e =
Ammdnium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 001 00512
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) i =0,01
Hexannal extrahdlhaté anyagok [mg/1] > v
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/l] 97 100
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium [mg/1] 259 371
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet ! )
F-20/ A kiadds ddtuma: 2020. februdr 1. Viltozat: 2. Oldal: 1/2

A maodositds ddtuma: 2020 junius 30.



Minta iktatészama 2874/22 2875/22

Minta megnevezése CEK-TT-T1-2022/I. CEK-TT-T2-2022/I.

Mintavételi mddszer pontminta pontminta

Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
l:n?zﬂ:;gct-s:zoos 5. fejezet [m8/|] A ace
KM§S"ZU;I:‘-|184-3:2006 5. fejezet b 5,78 e
:nassz 1484-3:2006 5. fejezet e i 8E1
mg;g].2|;4-3:2006 5. fejezet L 36 e
E:SHZ (f;nsf;fzoog el =0 =50
e = <0 <0
TPH (Cs-Cao) [ne/1] <50 <50

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2022. augusztus 2.
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F-20/ A kiadas datuma: 2020. februdr 1.
A médositds datuma: 2020 junius 30.
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©
) KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltato Kit. i 3 ii ko & 4
g V!zsgalat'l jegyzo!<onyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszin alatti viz) F-161/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH 3ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendeld neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2023.06.28.
Kéroly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszam: GEON-295/2023 Vizsgélatok kezdete: 2023.06.28.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakkd Kft., Vizsgalatok befejezése:  2023.07.21.

Tiszatarjan Kavicsbanya

Mintavevé: KISANALITIKA Kft.
Mintavétel ddtuma: 2023.06.28. Mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 4193/23 4194/23
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2023/1. CEK-TT-T2-2023/I.
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
pH*
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 455 4
Fajl. el. vezet6kép.* 25 °C-on [1S/cm]
MSZ EN 27888:1998 2he m0aR
Hidrogén-karbonat [mg/1] 195 549
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbon&t [mg/1] <6 <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
Hidroxil [mg/1] - o5
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-ligossag [mmol/I] 39 9.0
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz ! y
Osszes keménység [Ca0 mg/l] - -
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOl [mg/l] 315 27
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ! i
Szulfat [mg/l]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 453 66,1
Nitrat [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet 22 164
Nitrit [mg/I]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet .09 0,68
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 i 48
Ammdnium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 0.147 G288
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvény) 5. fejezet RS B
Hexdnnal extrahalhaté anyagok [mg/l] "
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet ad
Kalcium [mg/l1]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet S ke
Magnézium [mg/1] At
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet ’ 28
F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20. Valtozat: 1. Oldal: 1/2




Minta iktatészama

4193/23

4194/23

Minta megnevezése

CEK-TT-T1-2023/I.

CEK-TT-T2-2023/1.

Mintavételi modszer

pontminta

pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgalati eredmények

E-2:2017, MSZ 1484-7:2009

Natrium [mg/I]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 16,7 36,5
Kalium [mg/1]

4
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 3,03 7,45
X [ue/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 484 39,0
Mangan [ug/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 503 5450
lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/l] 0 h
E-2:2017
Extrahalhatd szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] o e
MSZ 1484-7:2009
L (/1 5 s

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgélati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felel8ssége a Mintavevét terheli.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtél szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. jilius 21.

@;_ L)‘J\"'"“"'\ 4——

Szabo Szilvia
laboratériumvezet6
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0
¢ KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. i 5 ii Sk 21 :
o Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-439/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH éltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2023.12.18.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszam: GEON-295/2023 Vizsgalatok kezdete: 2023.12.18.

Mintavétel helye, cime: Colas Eszakkéd Kft.,

Vizsgalatok befejezése: 2024.01.23.

Tiszatarjan Kavicsbanya

Mintavevd:

KISANALITIKA Kft.

Mintavétel datuma: 2023.12.18. Mintavétel moédja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészdma 8442/23 8443/23
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2023/1. CEK-TT-T2-2023/II.
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
pH*
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 740 752
Fajl. el. vezet6kép.* 25 °C-on [uS/cm])
MSZ EN 27888:1998 419 255
Hidrogén-karbonat [mg/1] 372 500
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/1]
. <6 <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1]
2 % <1 <1
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-liigossag [mmol/I] 6.1 8.2
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.5zakasz ; ¥
Osszes keménység ' [Ca0 mg/I] - 243
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/l] 36 143
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ; e
Szulfat [mg/1]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet B7A oy
Nitrat ‘ [mg/1] 29 32
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet et SO
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 24 0
Amménium [mg/1]
MSZ 1SO 7150-1:1992 DA 0241
Osszes foszfat ' ' [n.ng/l] <0,05 <0,05
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/l] i 25
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/1]
; - : 76 92
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium . ' . [mg/l] 413 49,1
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet
F-20/ A kiadds ddtuma: 2022. oktéber 20, Viltozat: 1. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 8442/23 8443/23

Minta megnevezése CEK-TT-T1-2023/I1. CEK-TT-T2-2023/Il.

Mintavételi modszer pontminta pontminta

Vizsgdlt paraméter Vizsgélati eredmények
:‘n{’stznr:;zt-a:zoos 5. fejezet i i Pas
;aslf'!u::|484—3:2006 5. fejezet e/l s e
‘I:flaSsZ 1484-3:2006 5. fejezet el . i
m i134-3:zoos 5. fejezet e i o
g{i!::(;'n:?szénhidrogén-tartaIom (VPH) [me/l] <50 <50
Extrahdlhaté szénhidrogén-tartalom (EPH) [pg/l] <50 <50
MSZ 1484-7:2009
Ezr:lzm 7, MSZ 1484-7:2009 et =0 D

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgdlati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelGssége a Mintavevét terheli.
A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgédldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

g Org K’SAN
Sajébabony, 2024. januar 23. ‘:792 S;?g’“’?’fg:;r’f"‘l ‘
i s, by, g‘%&‘r i) 7
e 8. &P ade N i \‘F '?"”f’u?ssgg?‘@"ep'
Jl'j LKLL\‘?,K:J.LL T 0 ~<05
Szab6 Szilvia
laboratériumvezets (A

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. Oldal: 2/2



0
) KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. H 5 it Alkd P 5
kaiorqptcbons Sucind Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszin alatti viz) F-180/24
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendeld neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2024.06.13.
Kéaroly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszam: GEON-1500/2024 Vizsgalatok kezdete: 2024.06.13.

Mintavétel helye, cime: Colas Eszakkd Kft.,
Tiszatarjan Kavicsbanya

Vizsgélatok befejezése:  2024.06.27.

Mintavevé:

KISANALITIKA Kft.

Mintavétel datuma: 2024.06.13. Mintavétel médja: akkreditalt/nem akkreditalt

Minta iktatészama 4041/24 4042/24
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2024/1. CEK-TT-T2-2024/I.
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgélati eredmények

pH*

MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 433 745

Fajl. el. vezetékép.* 25 °C-on [uS/ecm]

MSZ EN 27888:1998 T e

Hidrogén-karbonat [mg/l] 317 537

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.s5zakasz

Karbonat [mg/1] » -

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz

Hidroxil [mg/1] i <1

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz

m-lugossag [mmol/l] 52 338

MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.5zakasz d :

Osszes keménység [Ca0 mg/l]

MSZ 448-21:1986 3.fejezet 204 268

Perm. kémiai oxigénigény (KOls) [mg/1] 50 158

MSZ 448-20:1990 5.fejezet ; !

Szulfat [mg/1

MSZ 448-13:1983 6. fejezet St —

Nitrat [mg/1]

MSZ 1484-13:2009 5.fejezet 10,3 23

Nitrit [mg/1]

MSZ 1484-13:2009 6.fejezet L e

Klorid [mg/I]

MSZ 1484-15:2009 = -

Ammoénium [mg/1]

MSZ 1SO 7150-1:1992 a2 L

Osszes foszfat [mg/1]

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvény) 5. fejezet <0,05 <003

Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/l] - o

MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

Kalcium [mg/1] 90 98

MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 2. fejezet

Magnézium [mg/1] 339 57

MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet ]

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktéber 20. Valtozat: 1. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 4041/24 4042/24
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2024/I. CEK-TT-T2-2024/I.
Mintavételi mddszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
Natrium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i 321
Kalium [mg/I]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 3,94 5,04
Vas [ue/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 865 131
Mangan [1g/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet sk 2880
lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ne/l] <50 i
E-2:2017
Extrahdlhat6 szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] <50 25D
MSZ 1484-7:2009
TPH [ug/1]
E-2:2017, MSZ 1484-7:2009 b e

*Helyszini vizsgélat.

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel feleléssége a Mintavevét terheli.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgdlolaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtél szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2024. junius 27.

yﬁ.’“ Fa— Q}J’\-._. %

Szabé Szilvia 3,
laboratériumvezeté

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktober 20.

Viltozat; 1.

Oldal: 2/2
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Vd KISANALITIKA
KISANALITIKA Laborat6riumi Szolgaltaté Kft. i 4 ii Ak P :
LA Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kdnyvszdm
Székhely: H-3792 Sajébsbony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-401/24
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendelé neve, cime: GEON system Kft., 3515 Miskolc, Beérkezés datuma: 2024.12.17.
Egyetemvaros, E/7. 808.
Munkaszam: GEON-1500/2024 Vizsgalatok kezdete: 2024.12.17.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgalatok befejezése:  2025.01.29.

Tiszatarjan Kavicsbanya

Mintavevd: KISANALITIKA Kft.
Mintavétel datuma: 2024.12.17. Mintavétel mdédja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 8517/24 8518/24
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2024/Il. CEK-TT-T2-2024/I1.
Mintavételi mddszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
pH*
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz T34 736
Fajl. el. vezet6kép.* 25 °C-on [uS/cm]
MSZ EN 27888:1998 b &9
Hidrogén-karbonat [mg/1] 335 384
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonit [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz = .
Hidroxil [mg/1] <1 o
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
m-ligossag [mmol/I] 5t 73
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz ? i
Osszes keménység [Ca0 mg/l)
MSZ 448-21:1986 3.fejezet 1 40
Perm. kémiai oxigénigény (KOlp:) [mg/1] 1.60 144
MSZ 448-20:1990 5.fejezet 5 !
Szulfét [mg/1]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet i RaR
Nitrat . [mg/l] 24 -
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
Nitrit [mg/l]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet o 0,85
Klorid [mg/I]
MSZ 1484-15:2009 28 8
Amménium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 0,0470 G201
Osszes foszfat [mg/1] 0.34 015
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet ; :
Hexannal extrahdlhaté anyagok [mg/1] < -
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/1] 76 93
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium (mg/1] 275 476
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet ! .
F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20, Viltozat: 1. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 8517/24 8518/24
Minta megnevezése CEK-TT-T1-2024/I1. CEK-TT-T2-2024/Il.
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Natrium [mg/1]
7,1
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 448 &
Kélium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 32 490
Vas [ug/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet a8 8,63
Mangan [ne/1]
423
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 5
lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [mg/1] <50 <50
E-2:2017
Extrahdlhat6 szénhidrogén-tartalom (EPH) [pg/I] <50 <50
MSZ 1484-7:2009
TPH [ue/1]
<50
£-2:2017, MSZ 1484-7:2009 <0 2

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgélati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelGssége a Mintavevét terheli.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2025. januar 29.
\
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F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20.

Valtozat: 1.

Oldal: 2/2
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¢ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltato Kft. 3 11 i JegyzOokdnvvszam
PR Vizsgilati jegyz6konyv AL
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszinl VIZ) F-128/20
Telefon: + 549-231 Fax: +3646 549-231

Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

A NAH éltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditélt vizsgalélaboratorium.

Megrendel6 neve, cim:  GEON System KIL., Beérkezés datuma: 2020.06.04.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4,
Munkaszama: GS-395/2020 Vizsgélatok kezdete: 2020.06.04,
Mintavétel helye, cime:  Tiszataran Kavicsbanya, Vizsgdlatok befejezése:  2020.06.12.
Tiszatarj
\Satatn Mintavevé: GEON System Kft,
Mintavétel datuma: 2020.06.04. Mintavétel modja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 3272/20
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2020/1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgilt paraméter Vizsgilati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 895
Fajl el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm] 586
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbon:t [mg/1] 207
MSZ 448-11:1986 3.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/1] <%
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroexil [mg/] <1
MSZ 448-11:1986 5 fejezet és 6.2 szakasz
m-higossag [mmol/] 14
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz i
Osszes keménység [CaO mg/l] o
MSZ 448-21:1986 3 .fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOI.) [mg/1] 1.88
MSZ 448-20:1990 5 fejezet 5
Szulfit [mg/1] 110
MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Nitrit [mg/] <
MSZ 1484-13:2009 5 lejezet
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6 fejezet ks
Klorid [mg/1] 39
MSZ 1484-15:2009
Ammoénium [mg/]
MSZ ISO 7150-1:1992 2
Osszes foszfit [mg/1] <001
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 2
Hexdnnal extrahalhaté anyagok [mg/1] 20
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet g
Kalcium [mg/] 68
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium [mg/] 30.2
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet o

F-20/ A kiadds datuma: 2019. februar 14. Viltozat: 3. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 3272/20
Minta megnevezésc CEK-TT-TO1-2020/1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgilt paraméter Vizsgilati eredmények

Niétrium [mg/1] i

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

Kilium [mg/1] 361

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet :

Vas [ug/a] <

MSZ 1484-3:2006 3. fejezet

Mangin (ngn] 278

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 3

A vizsgalati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgélélaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd!
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet!

Sajobabony, 2020. jinius 12.

%’_ u"f““‘_"\

F-20/ A kiadds détuma: 2019. februar 14. Valtozat: 3.



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft
Kérnyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jézsef A. it 59.
53526 Miskolc, Huszar. it 27.
& 46358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: green.parki@chello. hu
A NAH iltal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgilélaboratérium.
A vizsgalati jegyzOkonyv azonositod szama: 512/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendelé neve: GEON system Kft

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Tiszatarjan 1. Kavicsbanya
Minta megnevezése: Felszini viz
Mintavételt végezte: Székely Sandor a Geon system Kft képviselsje
Mintavétel ideje: 2020.06.04
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0.5 L
Mintaatvevo neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2020.06.04
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020.06.09

| A mintak kiilsé megjelenése: | megfelels |

Vizsgalati eredmények

TPH kimutatasi Meért
Minta Minta azonositdja Hgthy eredmény
labor szima (LOQ) (ug/L)
' ' (ug/L) &
512 CEK-TT-TO1-2020/1 50ug/L <LOQ
Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga
Vizsgilat neve Modszer Késziilék Bizonytalansa
EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
=\r

SRR MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 3900 + 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgilati jegyz6konyv a vizsgalé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhato!

Miskole, 2020.06.09

[ Dr. Kadenczki Lajos 3 X
Laboratorium vezetd R
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¢ KISANALITIKA
SRS AER S - Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszini viz) F-258/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendel6 neve, cim:  GEON System Kft., Beérkezés datuma: 2020.11.17.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4,
Munkaszama: GS-395/2020 Vizsgdlatok kezdete: 2020.11.17.
Mintavétel helye, cime: Tiszataran Kavicsbanya, Vizsgalatok befejezése: 2020.11.30.

Tiszatarjan

Mintavétel datuma: 2020.11.17.

Mintavevé: GEON System Kft.
Mintavétel madja: akkreditalt/nem akkreditalt

Minta iktatészama 6766/20
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2020/II.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

pH

MSZ 1484-22:2009 182

Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm] 541

MSZ EN 27888:1998

Hidrogén-karbondt [mg/1] 183

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz

Karbondt [mg/1] <6

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz

Hidroxil [mg/I] <

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz

m-lugossag [mmol/I] 30

MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.s5zakasz :

Osszes keménység [Ca0 mg/l) 122

MSZ 448-21:1986 3.fejezet

Perm. kémiai oxigénigény (KOlp:) [mg/l] 145

MSZ 448-20:1990 5.fejezet 3

Szulfat [mg/1] 95.4

MSZ 448-13:1983 6. fejezet £

Nitrat [mg/I1] <3

MSZ 1484-13:2009 5.fejezet

Nitrit [mg/1]

MSZ 1484-13:2009 6.fejezet S

Klorid [mg/l] 97

MSZ 1484-15:2009

Ammoénium [mg/1]

MSZ IO 7150-1:1992 Opt

Osszes foszfat [mg/1] 6,633

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 2

Hexannal extrahalhaté anyagok [mg/1] 25

MSZ 1484-12:2002 8. fejezet :

Kalcium [mg/1] 52

MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet

Magnézium [mg/1]

MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvdny) 3. fejezet Pl

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1.
A mddositds datuma: 2020 junius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 1/2



Minta iktatoszama 6766/20
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2020/I1.
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények

Natrium [mg/l] 358

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet E

Kalium [mg/1] 5 68

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

Vas [he/1] 45

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Mangan [ng/1] 113

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet :

A vizsgalati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felel§ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgdlati jegyz8konyv a vizsgaldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtd! szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2020. november 30.

Szabé Szilvia-,
laboratériumvezet

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februar 1.

Viltozat: 2. Oldal: 2/2
A moédositas datuma: 2020 janius 30. /



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratérium
3527 Miskole, Jozsef A. ut 59.

D<13526 Miskolc, Huszdr. it 27.
& 16/358-027; Fax.: 46/358-027

E-mail: green.park(@chello.hu
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

A vizsgalati jegyzékonyv azonositod szama: 1084/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A megrendel6 neve: GEON system Kft

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Tiszatarjan 1. Kavicsbanya
Minta megnevezése: felszini viz
Mintavételt végezte: Székely Sandor a Geon system Kft képviseldje
Mintavétel ideje: 2020.11.17
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintaatvevo neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2020.11.17
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020.11.25

| A mintak kiilsé megjelenése: | megfelelé |
Vizsgalati eredmények

Minta ) o TPH kimutatasi hatar Mérf
labor szdma Minta azonositdja (LOQ) eredmény
(ug/L) (ug/L)
1084 CEK-TT-TO1-2020/1T 50ug/L <L0OQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatér.
Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgilat neve Mododszer Késziilék Bizonytalansig |

. ) N - " =
TPH=VPH+EPH EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%

MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 3900 *+ 10 rel.%

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato!

Miskolc, 2020.11.27

- v s
Dr. Kaden e2ki Lajos
Laboratoritifm, yezétd

s
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4) KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltato Kit. i ii 5 = <
e Vizsgalati jegyz6kényv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszfni \"'z) F‘?Z}Ql
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2021.04.19.
Kéroly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszama: GS-220/2021 Vizsgélatok kezdete: 2021.04.19.
Mintavétel helye, cime: Tiszataran Kavicsbanya, Vizsgalatok befejezése: 2021.04.26.

Tiszatarjan

Mintavétel datuma: 2021.04.18.

Mintavevé:
Mintavétel médja:

GEON System Kft.
akkreditalt/nem akkreditalt

Minta iktatészama 2214/21
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2021/1.
Mintavételi modszer pontminta

Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 18
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm] 562
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/l] 195
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/l] &
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] «
MSZ 448-11:1986 5.fejezet es 6.2.5zakasz
m-lligossag [mmol/I] 32
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.5zakasz ’
Osszes keménység [Ca0 mg/l] 146
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/l] 186
MSZ 448-20:1990 5.fejezet '
Szulfat [mg/l] 107
MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Nitrat [me/1] <
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet B
Klorid [mg/l] 25
MSZ 1484-15:2009
Ammoénium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 i
Osszes foszfat [mg/I] -
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) !
Hexéannal extrahalhaté anyagok [mg/l] 30
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet i
Kalcium [mg/l] 58
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium [mg/l] 283

MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet

F-20/ A kiadas ddtuma: 2020. februar 1.

A moédositas datuma: 2020 jlnius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 1/2



Minta iktatoszdma 2214/21
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2021/I.
Mintaveteli médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

N&trium [mg/1] 244

MSZ 1484-3:2006 5, fejezet 5

Kalium . [mg/1] 2,40

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Vas [ue/l] 108

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

Mangan [me/1] 9.27

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

A vizsgalati eredmények kizérélag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felel§ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A megadott eredmenyekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2021. 4prilis 26. (e‘ﬁ‘o 4
\ 4/4
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b,
Szabé Szilvia J@i 7,
laboratoriumvezetd

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1.

B e e Valtozat: 2. Oldal: 2/2
A maédositas datuma: 2020 junius 30.



F-5.10-01/4
Green Park 2000 Kft

Kornyezet-analitikai Laboratérium
3527 Miskole, Jozsef A.

£<I3526 Miskolc, Huszar. 1t 27.
& 16/358-027; Fax: 46/358-027

at 59.

E-mail: greenpark2000kft@gmail.com
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyzékonyv azonositd szama: 226/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve:
Cime:

A minta szarmazasi helye:
Minta megnevezése:
Mintavételt végezte:

GEON system Kft

3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
Tiszatarjan, Kavicsbanya

felszini viz

Székely Sandor a Geon system Kft képviseloje

Mintavétel ideje: 2021.04.19
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2021.04.19
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021.04.28
| A mintak kiilsé megjelenése: | megfelelé |
Vizsgalati eredmények
Minta TPH kimutatasi hatar Mért
labor szima Minta azonositoja (LOQ) eredmény
i i (ug/L) (ug/L)
226 CEK-TT-TO1/2021/1 50ug/L <LOQ
Magyarazat: <LLOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga
Vizsgilat neve Médszer Késziilék Bizonytalansig |
EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 *+ 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 450 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgilo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes

masolhato!

Miskolc, 2021.05.04

terjedelmében

- < o

Dr. Kacir:_n__ckki Lajos

Laboratoritim, yezbtd
/7y

Jorwel ®

P.h.



) KISANALITIKA

oo e Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobébony, Gyartelep (felszini viz) F-406/21

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 5498-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www kisanalitika.hu

A NAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Megrendelé neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2021.12.13.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszdma: GS-220/2021 Vizsgalatok kezdete: 2021.12.13.
Mintavétel helye, cime: Tiszataran Kavicsbanya, Vizsgalatok befejezése: 2021.12.30.
Tiszatarjn Mintavevd: GEON System Kft.
Mintavétel ddtuma: 2021.12.13. Mintavétel médja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 7387/21
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2021/Il.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgélt paraméter Vizsgalati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz B
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm] 556
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/1] 201
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/l] B
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] <1
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-ltigossag [mmol/1] a3
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz i
Osszes keménység [Ca0 mg/1] 159
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOls) [mg/1] 178
MSZ 448-20:1990 5.fejezet §
Szulfat [mg/l] 565
MSZ 448-13:1983 6. fejezet J
Nitrat [mg/1] <
MSZ 1484-13:20009 5.fejezet
Nitrit [mg/l]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet & Wy
Klorid [mg/l] %
MSZ 1484-15:2009
Amménium [mg/I]
MSZ 1SO 7150-1:1992 <002
Bsszes foszfat [mg/1] S8
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) !
Kalcium [mg/1] 614
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet ?
Magnézium [mg/1] 318
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvdny) 3. fejezet i

F-20/ A kiadds ddtuma; 2020. februar 1. z " .
A modositas datuma: 2020 janius 30. Vahmest 2 Qldak: 42



Minta iktatoszama 7387/21
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2021/I1.
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények

Natrium [mg/1] 30.6

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet '

Kalium [mg/1] 289

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet :

Vas [me/1] 293

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 3

Mangdan [ug/1) 312

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ;

A vizsgélati eredmények kizarélag a megvizsgalt mintékra vonatkoznak, a mintavétel felelssége a Mintavevét terheli.
A vizsgdlati jegyzékdnyv a vizsgaldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon belill észrevételt tehet.

Sajobabony, 2021. december 30.

F-20/ A kiadas ddtuma: 2020. februar 1.

Al & QOldal: 2/2
A médosités détuma: 2020 jdnius 30. Vel /



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratorium

2<13526 Miskolc, Huszdr. 1t 27.
& 16/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: greenpar2000kftk@gmail.com
A NAH dltal NAH-1-1720/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.

A vizsgalati jegyzOkonyv azonosito szama:1201/2021

= LS

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendeld neve:
Cime:

Minta szarmazasi helye:
Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Geon System Kft

3529 Miskolc Knézich K. u. 12/A.4/1
Tiszatarjan 1. kavicsbanya

Felszini viz

Geon System Kft képviseldje

Mintavétel ideje: 2021.12.13
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5 L
Mintadtvevé neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgélt minta atvételének iddpontja: 2021.12.13
A vizsgalat elvégzésének id6pontja: 2021.12.19
| A mintak kiils6 megjelenése: | megfeleld |
Vizsgalati eredmények
Minta TPH kimutatasi hatar Meért
. Minta azonositéja (LOQ) eredmény
labor szama
(ug/L) (ug/L)
1201 CEK-TT-T61-2021/11 50 ug/L <LOQ
Magyarazat: <LOQ: A mért értél.< kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga
Vizsgalat neve Médszer Késziilék Bizonytalansig
EPA 5021A:2003 GC-FID Head-Space Varian 3800 + 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 450 * 10 rel.%
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato!

Miskolc, 2021.12.23

\ Dr. Kadengki Edjos
Laboratoritim, vezetd
= 7 ‘9‘%,; .

- o
+ Jozwel g

P.h.




0
¢V KISANALITIKA
KISANALITIKA Lab driumi Szolgaltatd KrL - ary s 4
ki Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz8kényvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felsz‘ni viz) F-228/22
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www kisanalitika.hu
A NAH 3ltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2022.05.17.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszama: GS-455/2022 Vizsgalatok kezdete: 2022.05.17.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgalatok befejezése:  2022.08.02.
Tiszatarjan Kavicsbanya
i ¥ Mintavevs: KISANALITIKA Kft.

Mintavétel datuma: 2022.05.17.

Mintavétel médja:

akkreditalt/nem akkreditalt

Minta iktatoszama

2876/22

Minta megnevezése

CEK-TT-TO1-2022/1.

Mintavételi mddszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgélati eredmények
e 8,56
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajl. el. vezkép.* 25 °C-on [uS/ecm] 534
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbondt [mg/1] 152
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/1] 6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] <1
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
m-ligossag [mmol/1] 25
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz :
Osszes keménység [Ca0 mg/l] 123
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlp) [mg/1] 24
MSZ 448-20:1990 5.fejezet i
Szulfat [mg/1] 105
MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Nitrat [mg/1] <
MSZ 1484-13:20009 5.fejezet
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet i
Klorid [mg/l] 33
MSZ 1484-15:2009
Amm@énium [mg/1] <0,02
MSZ ISO 7150-1:1992
Osszes foszfat [mg/1] 001
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) i
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/1] o
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/l] 451
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet !
Magnézium [mg/1] 25,9

MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvéany) 3. fejezet

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1.
A mddositds ddtuma: 2020 junius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 1/2



Minta iktatészama 2876/22

Minta megnevezése CEK-TT-T01-2022/1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgélt paraméter Vizsgélati eredmények

Natrium [mg/1] 371

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 2

Kélium [mg/1] 394

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet £

Vas [ug/N 132

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ’

Mangéan [ne/MN 111

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 2

EPH (C10-Caa) [ne/l] <50

MSZ 1484-7:2009

VPH (Cs-C12) = <50

E-2:2017

TPH (Cs-Ca0) [ue/1] <50

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felel6ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgdlati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2022. augusztus 2.
§

W

Szabé Szilvia 3. ‘j’?’%p
laboratériumvezeté =~ 9%

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1. 3 g R
A médosités détuma: 2020 jiinius 30. Valtozat: 2. Oldal: 2/2
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() KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratrium Szogaiats ki Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6knyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszini viz) F-340/22
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2018 szédmon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.
Megrendeld neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2022.11.29.
Kéroly u. 12/A 4. em. 1.
Vizsgalatok kezdete: 2022.11.29.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgalatok befejezése:  2022.12.29.

Tiszatarjan Kavicsbanya

GEON System Kft.
akkreditait/nem akkreditalt

Mintavevé:
Mintavétel ddtuma: 2022.11.28. Mintavétel mdédja:
Minta iktatoszama 6983/22
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2022/i1.
Mintavételi mddszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények
pH
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz A
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm] 695
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/1] 226
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/l] <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.s5zakasz
Hidroxil [mg/1] &
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-lligossag [mmol/1] 37
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.s5zakasz g
Osszes keménység [Ca0 mg/l] 133
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOly:) [mg/1] 142
MSZ 448-20:1990 5.fejezet :
Szulfat [mg/1] 929
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 4
Nitrat [mg/1] <
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
Nitrit mg/|
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet el <0,05
Klorid [mg/1] P
MSZ 1484-15:2009
Amménium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 i
Osszes foszfit [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvéany) e
Hexdnnal extrahalhato anyagok [mg/1]
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet "
Kalcium [mg/1] 55
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvdny) 2. fejezet
Magnézium [mg/1]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 3. fejezet as

F-20/ A kiadas ddtuma: 2020. februdr 1.
A médositds ddtuma: 2020 junius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 1/2



Minta iktatdszama 6983/22
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2022/1I.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

Natrium [mg/1] 237

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 1

Kalium [mg/1] 391

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ’

Vas [ug/1) 4.15

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ;

Mangén [ne/ 282

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

EPH (C10-Cao) [ue/1] <50

MSZ 1484-7:2009

VPH (Cs-C12) [pe/1l

£-2:2017 s

TPH (Cs-Cao) [ug/l <50

MSZ 1484-7:2009; E-2:2017

A vizsgalati eredmények kizérélag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelSssege a Mintavevét terheli.
A vizsgélati jegyz8konyv a vizsgaldlaboratdrium frasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtél szamitott 8 napon beldl észrevételt tehet.

Laty,, IS4

Sajébdbony, 2022. december 29. 37 0’910% W‘qi,‘n-.,
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Szabo Szilvia

laboratériumvezetd A -

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1.

2 = Valtozat: 2. Oldal: 2/2
A médositas datuma: 2020 junius 30.



¢ KISANALITIKA

KISANALIVIKA Laboratériurmi Seolgiftats K. Vizsgélati jegyz6konyv Jegyz8kdnyvszam

Laboratarium

Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszini v‘z) F-162!23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231

Email: kisanalitiva@kisanalitika.hy Web: www.kisanalitika.hu

A NAH altal NAH-1-1613/2023 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés ddtuma: 2023.06.28.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszam: GEON-295/2023 Vizsgélatok kezdete: 2023.06.28.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgdlatok befejezése:  2023.07.21.
B Robe Mintavevé: KISANALITIKA Kft.
Mintavétel ddtuma: 2023.06.28. Mintavétel médja: akkreditélt/nem akkreditalt
Minta iktatoszama 4195/23
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2023/1.
Mintavételi mddszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
pH* 8,14
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz *
Fajl. el. vezetékép.* 25 °C-on [uS/em] 181
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/1] 152
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/I] <&
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz =
m-lligossag [mmol/1]
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz it
Osszes keménység [Ca0 mg/1] 114
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/1] 1.90
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ;
Szulfat [mg/l] g
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 2
Nitrat [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet i
Nitrit mg/|
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet S B
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 s
Amménium mg/l
MSZ ISO 7150-1:1992 . P
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet i
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/1]
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet i
Kalcium [mg/1]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 2. fejezet 34
Magnézium [mg/l]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvdny) 3. fejezet Gl

F-20/ A kiad4s datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 4195/23

Minta megnevezése CEK-TT-T01-2023/!.
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

N&trium [mg/1] 218

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet *

Kalium [mg/1] 315

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet A

Vas (ne/1] 250

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

Mangén [pe/l] 138

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/1] <50

E-2:2017

Extrahdlhato szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] <50

MSZ 1484-7:2009

TPH (ug/l o
E-2:2017, MSZ 1484-7:2009

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgélati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felel§ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyzkdnyv a vizsgaldlaboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajébabony, 2023. jalius 21.

e Lt

Szabo Szilvia-
laboratériumvezetd

F-20/ A kiadds ddtuma: 2022. oktéber 20. Viltozat: 1. Oldal: 2/2
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4 KISANALITIKA
KISANALITIKA LL:::::::::. Szolgaltatd K. Vizsga’lati jegvzﬁkﬁnyv Jegyz6kbnyvszam
Székhely: H-3792 Sajdbabony, Gyértelep (felszini viz) F-440/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2023.12.18.
Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszam: GEON-295/2023 Vizsgélatok kezdete: 2023.12.18.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgalatok befejezése:  2024.01.23.

Tiszatarjan Kavicsbanya

Mintavétel datuma: 2023.12.18.

KISANALITIKA Kft.
akkreditélt/nem akkreditalt

Mintavevd:
Mintavétel maodja:
Minta iktatdoszama 8444/23
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2023/I1.
Mintaveételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
pH*
MSZ 1484-22:20009 8.1. szakasz 8,02
Fajl. el. vezetdkép.* 25°C-on [puS/em] 548
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/l] 256
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
Karbonat [mg/1] <6
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Hidroxil [mg/1] 1
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-lligossag [mmol/I] 42
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz i
Osszes keménység [Ca0 mg/1] 136
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/1] 6.9
MSZ 448-20:1990 5.fejezet i
Szulfat [mg/1] 20.5
MSZ 448-13:1983 6. fejezet ’
Nitrat [mg/l] 8.9
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet ’
Nitrit mg/|
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet ) <0,05
Klorid [mg/I] %
MSZ 1484-15:2009
Ammonium [mg/1] <0,02
MSZ ISO 7150-1:1992
Osszes foszfat [mg/1] s
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet -
Hexannal extrahalhaté anyagok [mg/1] -
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/1] 64
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium [mg/1] 20.1
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet !

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20.

Viltozat: 1.

Oldal: 1/2



Minta iktatoszama 8444/23

Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2023/I1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgélt paraméter Vizsgdlati eredmények

Natrium [mg/1] 187

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !

Kalium [mg/l1] 6.10

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet v

Vas [ug/N 20.8

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

Mangan [pe/l] 584

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) e/l

£-2:2017 0
Extrahdlhat6 szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] <50
MSZ 1484-7:2009

TPH [neg/l <50

E-2:2017, MSZ 1484-7:2009

*Helyszini vizsgélat.

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felelgssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgdlolaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételt6l szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.
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) KISANALITIKA

HASNRALITINA Sulalirinitt Snipuond ory Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kdnyvszam

Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszini viz) F-181/24
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézich Beérkezés datuma: 2024.06.13.
Kéroly u. 12/A 4. em. 1.

Munkaszam: GEON-1500/2024 Vizsgalatok kezdete: 2024.06.13.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgalatok befejezése:  2024.06.27.

Tiszatarjan Kavicsbanya

Mintavétel datuma: 2024.06.13.

Mintavevd:

KISANALITIKA Kft.

Mintavétel modja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 4043/24
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2024/1.
Mintavételi mddszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgélati eredmények
pH*
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz st
Fajl. el. vezetkép.* 25 °C-on [uS/cm] 592
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/1] 202
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
Karbonat [mg/1] )88
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz :
Hidroxil [mg/I] <
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
m-ligossag [mmol/I] 38
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz :
Osszes keménység [Ca0 mg/l] 162
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOlgs) [mg/1] 164
MSZ 448-20:1990 5.fejezet i
Szulfat [mg/1] 140
MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Nitrat [mg/l] 38
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet *
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet i
Klorid (mg/1] 2g
MSZ 1484-15:2009
Ammonium mg/l]
MSZ ISO 7150-1:1992 o e
Osszes foszfat [mg/1] .05
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet g
Hexannal extrahdlhaté anyagok [mg/1] a5
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/1] 80
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium [mg/l] 288
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet !

F-20/ A kiaddas datuma: 2022. oktdber 20.

Viltozat: 1.

Oldal: 1/2



Minta iktatdszama 4043/24

Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2024/!I.
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények

Nétrium [mg/l] 240

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

Kélium [mg/1] 2 66

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 7

Vas [ng/1] 741

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ”

Mangén [mg/1] 43,8

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ne/l
E-2:2017

Extrahdlhaté szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/I]
MSZ 1484-7:2009

TPH [ug/1] i
E-2:2017, MSZ 1484-7:2009

<50

<50

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felel6ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgallaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2024. jinius 27.

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20. Valtozat: 1. Oldal: 2/2
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W KISANALITIKA
R Ay, Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszém
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszini viz) F-400/24
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www kisanalitika.hu
A NAH &ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgédldlaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: GEON system Kft., 3515 Miskolc, Beérkezés datuma: 2024.12.17.
Egyetemvdros, E/7. 808.
Munkaszam: GEON-1500/2024 Vizsgalatok kezdete: 2024.12.17.
Mintavétel helye, cime: Colas Eszakké Kft., Vizsgélatok befejezése:  2025.01.29.

Tiszatarjan Kavicsbéanya

Mintavétel datuma: 2024.12.17.

Mintavevd:

KISANALITIKA Kft.

Mintavétel médja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 8516/24
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2024/I1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
bE 7,96
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz !
Fajl. el. vezetékép.* 25 °C-on [uS/cm] 630
MSZ EN 27888:1998
Hidrogén-karbonat [mg/l] 268
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
Karbonat [mg/l] i
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz
Hidroxil [mg/1] %
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz
m-ligossag [mmol/l] 44
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz '
Osszes keménység [Ca0 mg/l] -
MSZ 448-21:1986 3.fejezet
Perm. kémiai oxigénigény (KOls) [mg/1] 114
MSZ 448-20:1990 5.fejezet 4
Szulfat [mg/l] 523
MSZ 448-13:1983 6. fejezet i
Nitrat [mg/1] &
MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
Nitrit . [mg/l] <0,05
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet
Klorid [mg/l] 24
MSZ 1484-15:2009
Ammonium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:19592 N
Osszes foszfat [mg/1] 047
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet i
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok [mg/1) ©
MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kalcium [mg/1] 77
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 2. fejezet
Magnézium [mg/1] 245
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 3. fejezet ’

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktéber 20.

Viltozat: 1.

Oldal: 1/2



Minta iktatdszama 8516/24
Minta megnevezése CEK-TT-TO1-2024/I1.
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények

Natrium [mg/1]) 20,6

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet g

Kalium [mg/1] 273

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet -

Vas [ue/1 &

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Mangén [ue/l] 206

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i

lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ne/l] <50

E-2:2017

Extrahalhaté szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] <50

MSZ 1484-7:2009

TPH [ug/1] -

E-2:2017, MSZ 1484-7:2009

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgdlt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felel6ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgdlélaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.
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11. szamu melléklet



Az alaptérkép forrasa: Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép, OpenStreetMap, GeoX ArcMagy
Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép a 2026-2031 kozotti idoszakra vonatkozoan

Banyatelek hatara 2026-2031 kozott termeléssel €rintett teriilet — 7ajvédelmi hatésteriilet (336 m)

Kitermelés okozta levegotisztasag-védelmi hatasteriilet (NOx: 66 m)

Humuszolas okozta levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet (NOx: 67 m)
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Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép a banyatelek hataratol
Banyatelek hatéara = Zajvédelmi hatésteriilet (336 m)
Kitermelés okozta levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet (NOx: 66 m)

Humuszolas okozta levegdtisztasag-védelmi hatésteriilet (NOx: 67 m)
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Zajvédelmi hatasteriilet altal érintett ingatlanok (1. rész)

Banyatelek hatara —. Zajvédelmi hatastertilet (336 m)
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Zajvédelmi hatasteriilet altal érintett ingatlanok (2. rész)

Banyatelek hatara —. Zajvédelmi hatasteriilet (336 m)



12. szamu melléklet



Colas-Eszakké Banyaszati Kft. (3915 Tarcal, Malom u. 10.) ’
Hatas-Kor 2000 Mérnoki Szolgaltaté Kft. (3528 Miskolc, Lajos Arpad utca 19.)

»liszatarjan L. - kavics, agyag” védnevi banyatelek feliilvizsgalata élovilag-védelmi és
tajvédelmi vizsgalata

(Piros madarbirs-Cotoneaster integerrimus Medic.)
Készitette: Mercsak Jozsef Laszlo
¢lovilag-védelem, tajvédelem szakértd
Engedé¢ly szama: Sz-066/2012
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»Liszatarjan I. — kavics, agyag” védnevii banyatelek feliilvizsgalata élovilag-védelmi és
tajvédelmi vizsgalata

1. A vizsgalt teriilet és kornyezete bemutatasa:

Bemutatas: Tiszatarjan, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén
varmegyében a MezdOcsati jarasban, a Tisza folyo jobb partjan.

A telepiilés hatara 40,39 km?, lakossaga 1.361 £6 (2024.01.01). Siksagi, folyomenti telepiilés,
a szantofoldi gazdalkodas és a kertmiivelés a jellemzd. Infrastruktaraval ellatott, tengerszint
feletti magassaga: 90-92 m.

Foldrajzi elhelyezkedés: Tiszatarjan kozség az Alfold nagytajban, a K6zépsé-Tiszamellék
kozéptajban, a Sajé hordalékkipja kistajban helyezkedik el. Alapkdzete glacialis és alluvialis
tiledéken, valamint 16szos liledéken képzddott agyagos valyogon, valyogon, mint fizikai
talajféleségeken, fiatal nyers ontéstalajok és réti csernozjom talajok fedik.

Klima adatok:

A napsiités évi 0sszege: 1.900 6ra

Az évi felhdzet: 55,0%- borultsag

A deriilt napok évi szdma: 70 nap

A borult napok évi szama: 120 nap

A kodos napok évi szama: 30 nap

Evi kozéphémérséklet: 10,0 C°

A fagyos napok szdma: 110 nap

Az atlagos évi legmagasabb homérséklet: 34,0 C°
Az éatlagos évi legalacsonyabb hémérséklet: -19,0 C°
Evi paranyomas: 7,4 mm

A 14 6rai nedvesség évi atlaga: 60,0%

Evi csapadékeloszlas: 550 mm

A havas napok évi szama: 25 nap

Szélirany évi gyakorisaga (Ujszentmargita dllomds adatai): E-EK-D-DNy-Ny-K-ENy-DK.
Evi tengerszint folotti 1égnyomas: 1016,6 hPa

A vizsgalt teriilet és kornyezete

A banyatelek délkeleti hatara esik legkdzelebb Tiszatarjan lakott teriiletéhez, 1égvonalban 0,3
km-re. A telek kiterjedése: 1,002 km?, 100,2 ha, teljes teriiletén atalakitott. Vizfeliilete: 40,0
ha, miivelt szant6: 11, ha. Megkozelitése nyugati és déli hatarai, orszagos kozat, mas részei
diiléutakan kozelithetd meg. Sik teriilet, tengerszint feletti magassaga: 89-91 m. Az altalam
vizsgalt tertilet: 120 ha.

A teriilet hasznositasa, miivelése és folyamatos bolygatasa kovetkeztében a ndvénytarsulasok
jellemzden szegényesek.

Jellemzd tarsuldsok: az Utszéli gyomnovényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx.
1950), taposott gyomnovényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martinez & al. 1991), bojtorjanosok (Arction lappae R. Tx. 1937), puhafaligetek
(Salicion albae So6 1930 em. Miill. Et Gors 1958) tudtak megtelepedni. A tervezett munka
helyszinén nem taldlhatd orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, nem része a Natura
2000 (SPA, SCI) és az Orszagos Okologiai Halozatnak, teriiletén nem taldlhato egyedi tajképi
értékek. A vizsgalt (hatasteriilet) teriilet: 120,0 ha.



2. A teriilet természeti allapota:

Novényvilaga

Flératartomany: A Pannodniai floratartoméanyba (Pannonicum) tartozik.
Floravidék: Az Alfold floravidéke (Eupannonicum).
Flérajaras: A Tiszavidék florajaras (Crisicum) része.

Vegetacio jellemzése

A vizsgalt teriileten, dshonos fafajokbdl all6 puhafaliget, spontan nétt nemes nyaras ¢és
akacos, miivelt szanto, foldut (diilout), elektromos légvezeték taldlhatd. A mara teljesen
atalakitott teriileten a novénytarsulasok (foleg gyomtarsulasok) fajban szegényesek,
egyedszamban azonban, tomegesen telepedtek meg.

A tervezett naperomii teriiletébe eso tarsulasok és a tarsulasokat jellemzo novényfajok

1. Utszéli gyomnivényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)

Ezen beliil: Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943)

Jellemzd ndvényei: Uralkodik a kozonséges tarackbuza (Agropyros repens), a fekete iirdm
(Artemisia vulgaris), a fekete peszterce (Ballota nigra ssp. nigra), a birdk (Conium
maculatum), a kerek repkény (Glechoma hederacea) és a pitypang (Taraxacum officinalis).

2. Taposott gyomnovényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr.
Rivas-Martinez & al. 1991)

Ezen beliil: Angol perje-nagy utifii tarsulas (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930)
Jellemzd ndvényei: Dominans az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemz6 a nagy
utifti (Plantago major).

3. Bojtorjanosok (Arction lappae R. Tx. 1937)

Ezen beliil: Bojtorjanos (Arctietum lappae Felfoldy 1942)

Jellemzd ndvényei: A bojtorjanosokban talalhatd fajokbdl jellemz6 a kozonséges bojtorjan
(Arctium lappa), a fekete tirdm (Artemisia vulgaris), a fekete peszterce (Ballota nigra ssp.
nigra), az utszéli bogacs (Carduus acanthoides), a kerek repkény (Glechoma hederacea), a
szuros gyongyajak (Leonurus cardiaca), a réti lorom (Rumex obtusifolius), a fehér mécsviradg
(Siline alba) és a pitypang (Taraxacum officinale).

4. Puhafaligetek (Salicion albae Soo 1930 em. Miill. Et Gors 1958)

Ezen beliil: Flzligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)
Jellemzd novényei: A flizligetekben domindns a torékeny fiiz (Salix fragilis), a fehér fiiz
(Salix alba). A kornyezd teriiletek nemesnyarasai (Populus ssp.) megszorasa kovetkeztében a
vizsgalt teriileten a flizligetekben gyomositd fajként tomegessé valt a cserje és lombkorona
szintben, de gyakori a szintén gyomosito zold juhar (Acer negundo) is.

TVK — Természetvédelmi kategoriak /Simon 1988/, STMT — Szocidlis Magatartas Tipusok
/Borhidi 1993/ feltiintetésével



| Nr. | Latin név

| Magyar név

| TVK | SzMT |

1, | Achillea collina L. réti cickafark TZ | DT
2, | Agrimonia eupatoria L. kozonséges parlofi TZ | DT
3, | Agropyron repens (L.) P.B. kozonséges tarackbuza GY | RC
4, | Alopecurus pratensis L. réti ecsetpazsit E C

5, | Ambrosia artemisifolia L. parlagfii GY | AC
6, | Arctium lappa L. kdzonséges bojtorjan GY | W
7, | Arrhenatherum elatius (L.) Presl. franciaperje TZ | DT
8, | Artemisia vulgaris L. fekete irom GY | W
9, | Ballota nigra L. fekete peszterce GY | W
10, | Bromus arvemsis L. mezel rozsnok GY | W
11, | Bromus mollis L. puha rozsnok GY | W
12, | Bromus sterilis L. meddo rozsnok GY | RC
13, | Calamagrostis epigeios (L.) Roth. siskanadtippan TZ | RC
14, | Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. pasztortaska GY | W
15, | Carduus acanthoides L. utsz¢li bogancs GY | W
16, | Centaurea micranthos S. C. Gmel. utszéli imola Tz | DT
17, | Cerasus vulgaris Mill. meggyfa G I

18, | Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. gilisztalizé varadics K S

19, | Cichorium intybus L. mezei katdngkord GY | W
20, | Cirsium arvense (L.) Scop. mezei aszat GY | RC
21, | Cirsium vulgare (Savi.) Ten. kozonséges aszat GY | W
22, | Conium maculatum L. foltos biirok GY | RC
23, | Consolida regalis S. F. Gray. mezei szarkaldb GY | W
24, | Convolvulus arvensis L. apro szuldk GY | RC
25, | Dactylis glomerata L. csomos ebir TZ | DT
26, | Daucus carota L. murok Tz | DT
27, | Descurainia sophia (L.) Webb. sebforrasztofii GY | W
28, | Echium vulgare L. terjoke kigydszisz TP Y
29, | Erigeron canadensis L. betyarkord GY | AC
30, | Euphorbia cyparissias L. farkaskutyatej GY | DT
31, | Festuca pseudovia Huds. veresnadrag csenkesz E C

32, | Glechoma hederacea L. kerek repkény K | DT
33, | Humulus lupulus L. felfut6 komlo TZ | DT
34, | Juglans regia L. di6 G I

35, | Lactuca serriola L. keszeg salata GY | W
36, | Lepidium campestre (L.) R. Br. mezei zsazsa GY | DT
37, | Lathyrus pratensis L. réti lednek T7Z | DT
38, | Linaria vulgaris Mill. kozonséges gyujtovanyfit | TZ | W
39, | Lolium perenne L. angolperje GY | DT
40, | Matricaria maritima L. ssp. inodora (L.) Soo | ebszékfii GY | W
41, | Melandrium album (Mill.) Garcke. fehér mécsvirag GY | W
42, | Melilotus officinalis (L.) Pall. orvosi somkoro TZ \\%
43, | Oenothera biennis L. parlagi ligetszépe GY | W
44, | Papaver rhoeas L. pipacs GY | W
45, | Persica vulgaris Mill. Oszibarack G I




46, | Phragmites australis (Cav.) Trin. nad E C
47, | Plantago lanceolata L. landzsas utifi TZ | DT
48, | Plantago major L. nagy utifii GY | W
49, | Poa bulbosa L. gumos perje K G
50, | Populus canescens (Ait.) Sm. sziirke nyar E C
51, | Populus ssp. nemesnyar G 1
52, | Potentilla arenaria L. homoki pimpé K G
53, | Prunus cerasifera Ehrh. cseresznyeszilva G I
54, | Prunus spinosa L. kokény TZ C
55, | Ranunculus acris L. réti boglarka TZ G
56, | Robinia hispida L. r6zsas akac GY | AC
57, | Rosa gallica L. parlagi r6zsa K G
58, | Rubus caesius L. hamvas szeder TZ | DT
59, | Rubus idaeus L. malna G 1
60, | Rubus fruticosus L. vad szeder TZ | DT
61, | Rumex crispus L. fodros 16rum T2 | W
62, | Salix alba L. fehér fiz E C
63, | Salix cinerea L. hamvas fliz E C
64, | Salix fragilis L. torékeny fiiz E C
65, | Salvia nemorosa L. ligeti zsdlya K | DT
66, | Sambucus ebulus . gyalog bodza GY | W
67, | Sambucus nigra L. fekete bodza GY | DT
68, | Setaria viridis (L.) P.B. z6ldes muhar GY | W
69, | Silene vulgaris (Monch) Garcke. holyagos habszegfli K | DT
70, | Sonchus oleraceus L. szelid csorboka GY | W
71, | Stenactis annua (L.) Nees. egynyari seprence TZ | AC
72, | Symphytum officinale L. fekete nadalytd K G
73, | Taraxacum officinale Webber ex Wiggers. pongyola pitypang GY | RC
74, | Thlaspi arvense L. mezei tarsoka TP \
75, | Thlaspi perfoliatum L. galléros tarsoka TP | DT
76, | Torilis arvensis (Huds.) Link vetési tliskemag GY | W
77, | Tragopogon orientalis L. kozonséges bakszakall TZ | DT
78, | Trifolium aureum Poll. z0rgd here K G
79, | Trifolium pratense L. réti here TZ | DT
80, | Trifolium repens L. fehér here TZ | DT
81, | Urtica dioica nagy csaldn TZ | DT
82, | Verbascum phlomoides L. sz0sz0s Okorfarkkord T2 | W
83, | Vicia angustifolia L. vetési bliikkony GY | DT
84, | Vicia cracca L. kaszanytligbiikkony TZ | DT
85, | Vicia grandiflora Scop. szennyes blikkony GY | DT
86, | Viola arvensis Murr. mezei arvacska GY | W

Természetvédelmi Erték Kategériak (TVK)

I. Természetes allapotokra utalo

unikalis fajok U
fokozottan védett fajok KV
védett fajok \Y




tarsuldsalkoto fajok
kiséro fajok
pionir fajok
I1. Degradaciora utalo

3|7 |

zavarastird fajok TZ
adventiv fajok A
gazdasagi novények G

gyomfajok GY

Vegetacio értékelése természetvédelmi kategoriak alapjan

I. Természetes allapotokra utalo TVK Fajszam %

unikalis fajok U 0 0%

fokozottan védett fajok KV 0 0%

védett fajok \Y 0 0%
tarsulasalkoto fajok E 7 9,0%
kisérd fajok K 9 11,0%
pionir fajok TP 3 4,0 %

I1. Degradaciora utalo

zavarastiro fajok V4 24 27,0%

adventiv fajok A 0 0%
gazdasagi névények G 6 7,0 %
gyomfajok GY 26 42,0 %
Osszesen: 86 faj 100 %

A tablazatban érintett természetes allapotokra utalé novényfajok koziil dominalnak a kisérd
fajok (11,0%), majd a tarsuldsalkoto fajok kovetik (9,0%) - ban, végiil a pionir fajok (4,0%)-
ban zarjak.

A degradéaciora utald novényfajok kozil domindnsak a gyomfajok (42,0%), majd a
zavarastlrd fajok (27,0%) - ban, végiil a gazdasagi fajok (7,0%).

Nem taldlhatok a vizsgalt teriileten: unikalis, fokozottan védett, védett, adventiv novényfaj.

3. Zoologiai vizsgalat:

GERINCESEK - VERTEBRATA
KETELTUEK - AMPHIBIA
FARKOS KETELTUEK - CAUDATA

| HULLOK - REPTILIA |

Szalamandrafélék - Lacertidae
Tarajos gdte — Triturus cristatus védett gyakori faj
Pettyes géte — Triturus vulgaris védett gyakori faj

| BEKAK - ANURA |

Korongnyelviibéka-félék- Discoglossidae

Voroshasu unka — Bombina bombina védett gyakori faj




Varangyfélék - Bufonidae

Barna varangy — Bufo bufo védett gyakori faj
761d varangy — Bufo viridis védett gyakori faj
Levelibéka-fél€k - Hylidae
7061d levelibéka — Hyla arborea védett gyakori faj
Valodibéka-félék - Ranidae
Kecskebéka — Rana esculenta védett gyakori faj
Tavi béka — Rana ridibunda védett gyakori faj
Mocsari béka — Rana arvalis védett gyakori faj
Erdei béka — Rana dalmatina védett gyakori faj
| HULLOK - REPTILIA |
Nyakorvosgyikfélék - Lacertidae
Fiirge gyik — Lacerta agilis védett gyakori faj
| KIGYOK - SERPENTES |
Valaodi siklofélek - Colubridae
Vizisiklé — Natrix natrix védett gyakori faj
| MADARAK - AVES |
| VOCSOKALAKUAK - CICONIIFORMES |
Vocsokfélék - Podicipitidae
Kis vocsok — Podiceps ruficollis védett gyakori faj
Bubos vocsok — Podiceps cristatus védett gyakori faj
| GODENYALAKUAK - PELECANIFORMES |
Kérokatonaféleék - Phalacrocoracidae
Kardkatona — Phalacrocorax carbo védett gyakori faj
| GOLYAALAKUAK - CICONIIFORMES |
Gémfelek - Ardeidae
Sziirkegém — Ardea cinerea védett gyakori faj
Kis kocsag — Egretta garzetta fokozottan védett gyakori faj
Golyafélék - Ciconiidae
Fehér golya — Ciconia ciconia fokozottan védett gyakori faj

| LUDALAKUAK - ANSERIFORMES

| Récefélék - Anatidae




Toékés réce — Anas platyrhinchos nem védett gyakori faj
Baratréce — Aythya ferina védett gyakori faj
| SOLYOMALAKUAK - FALCONIFORMES |

Viéagémadar-télék — Accipitridae

Egerészoly — Buteo buteo védett gyakori faj

Barna rétihéja — Circus aeruginosus védett gyakori faj

Soélyomfélék — Falconidae

Kék vércse — Falco vespertinus fokozottan védett gyakori faj

Voros vércse — Falco tinnunculus védett gyakori faj
| TYUKALAKUAK - GALLIFORMES |

Facanfelék - Phasianidae

Féacén — Phasianus colchicus nem védett gyakori faj
[ DARUALAKUAK - GRUIFORMES |

Guvatfélék - Rallidae

Vizityuk — Gallinula chloropus védett gyakori faj

Szércsa — Fulica atra védett gyakori faj

| LILEALAKUAK - CHARADRIIFORMES |
| Lilefélék - Charadriidae | |
\ Bibic — Vanellus vanellus \ védett \ gyakori faj
Sirdlyfélék - Laridae
Dankasirdly — Larus ridibundus védett gyakori faj
‘ GALAMBALAKUAK - COLUMBIFORMES

Galambf¢lek - Columbidae

Orvés galamb — Columba palumbus nem védett gyakori faj

Vadgerle — Streptopelia turtur védett gyakori faj

Balkani gerle — Streptopelia decaocto nem védett gyakori faj

| KAKUKALAKUAK - CUCULIFORMES |
Kakukfélék - Cuculidae
Kakuk — Cuculus canorus védett gyakori faj

| SZALAKOTAALAKUAK - CORACIIFORMES




Gyurgyalagfélék - Meropidae

Gyurgyalag — Merops apiaster

fokozottan védett

nem gyakori faj

| HARKALYALAKUAK - PICIFORMES |

Harkalyfélék - Picidae

761d kiillo — Picus viridis védett gyakori faj
Nagy fakopancs — Denrocopos maior védett gyakori faj
Balkani fakopancs — Dendrocopos syriacus védett gyakori faj

| VEREBALAKUAK - PASSERIFORMES |
Pacsirtafélék - Alaudidae
Bubospacsirta — Galerida cristata védett gyakori faj
Mezei pacsirta — Alauda arvensis védett gyakori faj
Fecskefélék - Hirundinidae
Molnérfecske — Delichon urbica védett gyakori faj
Fiisti fecske — Hirundo rustica védett gyakori faj
Parti fecske — Riparia riparia védett gyakori faj
Sargarigofélék - Oriolidae
Séargarigd — Oriolus oriolus védett gyakori faj
Varjufélék — Corvidae
Holl6 — Corvus corax védett gyakori faj
Dolméanyos varji — Corvus cornix nem védett gyakori faj
Vetési varju — Corvus frugilegus védett gyakori faj
Szarka — Pica pica nem védett gyakori faj
Szajkd — Garrulus glandarius nem védett gyakori faj
Cinegefélék — Paridae
K¢k cinege — Parus caeruleus védett gyakori faj
Széncinege — Parus major védett gyakori faj
Rigo6félék — Turdidae
Feketerigd — Turdus merula védett gyakori faj
Hazi rozsdafarka — Phoenicurus ochruros védett gyakori faj
Fiilemiile — Luscinia megarhinchos védett gyakori faj
Poszatatélek — Sylviidae
Nadirigd — Acrocephalus arundinaceus védett gyakori faj
Cserregd nadiposzata — Acrocephalus scirpaceus védett gyakori faj
Foltos nadiposzata — Acrocephalus schoenobaenus védett gyakori faj
Baratkaposzata — Sylvia atricapilla védett gyakori faj
Mezei poszata — Sylvia communis védett gyakori faj
Kis poszata — Sylvia curruca védett gyakori faj
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Billeget6félék — Motacillidae

Barazdabilleget6 — Motacilla alba védett gyakori faj

Sarga billeget6 — Motacilla flava védett gyakori faj

Gébicsfélék — Laniidae

Tovisszard gébics — Lanius collurio védett gyakori faj

Seregélyfélék — Sturnidae

Seregély — Sturnus vulgaris eu védett gyakori faj

Verébfélék — Passeridae

Hézi veréb — Passer domesticus eu védett gyakori faj

Mezei veréb — Passer montanus védett gyakori faj

Pintyfélék — Fringillidae

Tengelic — Carduelis carduelis védett gyakori faj
Csicsorke — Serinus serinus védett gyakori faj
Erdei pinty — Fringilla coelebs védett terjedében

EMLOSOK - MAMMALIA
ROVAREVOK — INSETIVORA

Cickanyfélék — Soricidae

Mezei cickdny — Crocidura leucodon védett gyakori faj

Vakondfélék - Talpidae

Ko6zonséges vakond — Talpa europaea védett gyakori faj

| RAGADOZOK - CARNIVORA |

Menyétfélék - Mustelidae

Menyét — Mustella nivalis védett gyakori faj

| RAGCSALOK - RODENTIA |

Egérfélek - Muridae

Pocokformak - Arvicolninae

Mezei pocok — Microtus arvalis nem védett gyakori faj

| NYULALAKUAK- LAGOMORPHA |

Nyulfélék - Leporidae

Mezei nyul — Lepus europaeus nem védett gyakori faj

4. A teriileten megfigvelt allatfajok:

Mara az allatvilag az ember altal atalakitott és épitett kdrnyezethez alkalmazkodni tudott. A
felmérés idopontjaban az Aallatfajok szaporoddsa tartott, a taplalékszerzés folyamatosan
kovethetd volt, féleg a madarfajok altal. Az allatfajok faj és egyedszama a teriilet 6kologiai
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allapotanak megfeleld. a vizsgalt teriileten telepesen fészkeld madarfajok fészkeldtelepét nem
talaltam, de a banyatelek déli hatdraban nagyobb szamban tartozkodtak, taplalkoztak.
Vérhato, hogy a kozelmultban miivelt banyarészen maradt hatra fészektelep kialakitasara
alkalmas 16sz és homokfal. A rézsiik kialakitasanal ahol a kitermelést nem akadalyozzak,
mesterséges ¢lohelyet kell kialakitani, ahol ez nem lehetséges a rézsliszog beallitasaval kell
szabalyozni, vagy haloval le kell takarni.

A zoologiai vizsgalatot 2025.06.03.-an végeztem, j6 idOben, jo 1atasi viszonyok kozott.

5. A tajkép valtozasa, értékelése:

A vizsgalt teriilet eredetileg folyovizi, artéri és lapi novénytarsulasok uraltak. A folyopartokat
kiséré nadasokat ¢és bokorflizeseket eldbb fliz-nyar, majd a magas artereken tolgy-koris-szil
ligeterdok kovették. Az allovizek hinartarsuldsait a partok felé nadasok, magassasos
zsombékosok, majd a lap €s mocsarrétek és laperdok valtottak fel. Az eredeti tarsulasok artéri
siksdgainkon is jelentésen visszaszorultak, helyiiket rétek, legelok ¢és alacsony
termdképességli szantok foglaltak el.

A kavics kitermelését mar tobb évtizeddel ezeldtt kezdték meg, azota a banya mivelése
szakaszosan, de folyamatos. A banya megnyitasa eldtt a teriiletet teljes egészében
mezdgazdasagi célra (foleg szantofoldi és rét-legelé gazdalkodas) hasznositottak, a miivelés
eldre haladtaval a t4j képét is atalakitva. A banyatelek kis része ma is miivelt szantotertilet, a
jelenleg nem mivelt banyarészeket, a banyatavak partjat a novényzet fokozatosan
visszafoglalta ¢és visszafoglalja. A vizpart mentén, a banyatelken beliil megtaldlhatok a
mivelés nyomai, a humuszdepdk, azokon és a sik részeken_megindult a beerddsiilés. A
megtelepedett fas szaru ndvényzet nagy része tdjidegen akéc és hibrid nemesnyar. Jellemzdek
a terlletet elfoglald gyomnovénytarsulasok. A Természetvédelmi Informacidés Rendszer
adatai alapjan a vizsgélt (120 ha) teriilet és tagabb kornyezete nem all természetvédelmi
oltalom alatt, nem része Natura 2000 halozatnak és az Orszagos Okologiai Halozatnak. A
banyatelek és kornyezetében nem talalhatok védett, egyedi tajképi értékek.

6. A vizsgalat 0sszefoglalasa:

A banyatelek délkeleti hatara esik legkdzelebb Tiszatarjan lakott teriiletéhez, 1égvonalban 0,3
km-re. A telek kiterjedése: 1,002 km?, 100,2 ha, teljes teriiletén atalakitott. Vizfeliilete: 40,0
ha, miivelt szadntd: 11, ha. Megkozelitése nyugati és déli hatarai, orszagos kozut, mas részei
diiléutakan kozelithetd meg. Sik teriilet, tengerszint feletti magassaga: 89-91 m. Az altalam
vizsgalt tertilet: 120 ha.

A teriilet hasznositasa, miivelése és folyamatos bolygatasa kovetkeztében a novénytarsuldsok
jellemzden szegényesek.

Jellemzd tarsuldsok: az Utszéli gyomnovényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx.
1950), taposott gyomnovényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martinez & al. 1991), bojtorjanosok (Arction lappae R. Tx. 1937), puhafaligetek
(Salicion albae So6 1930 em. Miill. Et Gors 1958) tudtak megtelepedni. A tervezett munka
helyszinén nem taldlhaté orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, nem része a Natura
2000 (SPA, SCI) és az Orszagos Okologiai Halozatnak, teriiletén nem taldlhato egyedi tajképi
értékek. A vizsgalt (hatdsteriilet) teriilet: 120,0 ha.

A vizsgélt teriileten, dshonos fafajokbol all6 puhafaliget, spontdn nétt nemes nyaras ¢&s
akacos, miivelt szanto, foldut (diilout), elektromos légvezeték taldlhatd. A mara teljesen
atalakitott teriileten a novénytarsulasok (foleg gyomtarsuldasok) fajban szegényesek,
egyedszamban azonban, tomegesen telepedtek meg.
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A tablazatban érintett természetes allapotokra utald novényfajok koziil dominalnak a kisérd
fajok (11,0%), majd a tarsulasalkoto fajok kovetik (9,0%) - ban, végiil a pionir fajok (4,0%)-
ban zarjak.

A degradéaciora utald novényfajok kozil domindnsak a gyomfajok (42,0%), majd a
zavarastlir6 fajok (27,0%) - ban, végiil a gazdasagi fajok (7,0%,).

Nem talalhatok a vizsgalt teriileten: unikalis, fokozottan védett, védett, adventiv novényfa;.
Mara az éllatvilag az ember altal atalakitott és épitett kornyezethez alkalmazkodni tudott. A
felmérés idopontjaban az Aallatfajok szaporodédsa tartott, a taplalékszerzés folyamatosan
kovethetd volt, féleg a madarfajok altal. Az éllatfajok faj és egyedszama a teriilet 6kologiai
allapotanak megfeleld. a vizsgalt teriileten telepesen fészkeld madarfajok fészkeldtelepét nem
taladltam, de a banyatelek déli hataraban nagyobb szdmban tartozkodtak, taplalkoztak.
Vérhato, hogy a kozelmultban miivelt banyarészen maradt hatra fészektelep kialakitdsara
alkalmas 10sz és homokfal. A rézsiik kialakitasandl ahol a kitermelést nem akadalyozzak,
mesterséges ¢lohelyet kell kialakitani, ahol ez nem lehetséges a rézstiszog bedllitasaval kell
szabalyozni, vagy haldval le kell takarni.

A zoologiai vizsgalatot 2025.06.03.-4n végeztem, j6 idOben, jo latasi viszonyok kozott.

A vizsgalt teriilet eredetileg folyovizi, artéri és lapi novénytarsulasok uraltak. A folyopartokat
kiséré nadasokat ¢és bokorflizeseket eldbb fliz-nyar, majd a magas artereken tolgy-koris-szil
ligeterdok kovették. Az allovizek hinartarsuldsait a partok felé nadasok, magassasos
zsombékosok, majd a lap és mocsarrétek és laperdok valtottak fel. Az eredeti tarsulasok artéri
siksdgainkon is jelentésen visszaszorultak, helyiiket rétek, legelok ¢és alacsony
termdképességli szantok foglaltak el.

A kavics kitermelését mar tobb évtizeddel ezelott kezdték meg, azota a banya muvelése
szakaszosan, de folyamatos. A banya megnyitisa eldtt a teriiletet teljes egészében
mezOgazdasagi célra (foleg szantofoldi és rét-legelo gazdalkodas) hasznositottak, a miivelés
elére haladtaval atdj képét is atalakitva. A banyatelek kis része ma is miivelt szantoteriilet, a
jelenleg nem mivelt banyarészeket, a banyatavak partjdt a novényzet fokozatosan
visszafoglalta és visszafoglalja. A vizpart mentén, a banyatelken beliil megtalalhatok a
miivelés nyomai, a humuszdepok, azokon és a sik részeken_megindult a beerddsiilés. A
megtelepedett fas szaru ndvényzet nagy része tdjidegen akac és hibrid nemesnyar. Jellemzéek
a terlletet elfoglald gyomnovénytarsulasok. A Természetvédelmi Informacidés Rendszer
adatai alapjan a vizsgélt (120 ha) teriilet és tagabb kornyezete nem all természetvédelmi
oltalom alatt, nem része Natura 2000 halozatnak és az Orszagos Okologiai Halozatnak. A
banyatelek és kornyezetében nem talalhatok védett, egyedi tajképi értékek.
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8. Fénvképmelléklet:

: Fliz-nyar liget a keleti parton
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9. Eovéb melléklet:

&y of
; i ] : o 77
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  <\§a9/r
B8 ViZOGYI FOFELUGYELOSEG '»‘ijf ;\*\5
Tktatészdm: 14/7516-3/2012. Targy: Szaleértoi tevékenység engedilyezdse

I;'gyimézé'_' dr. Gerecz Nora Myilvantartdsi szam:  SZ-066/2012,
Szakmai tigyintézdlk:  Kellner Szilard
Hévizi Gergely

HATAROZAT

Meresak Jozsef Laszlo (lakik: 3915 Tarcal, Klapka u. 14.) kérelmezét, aki
sziiletett: |

anyja neve:[ ]

diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:

Nyiregyhazi Foiskota (a GATE MezOgazdasagi Foiskolai Kardnak jogutéd intézménye);
L.210/2001.; 2001. junius 23.

szakképzettsége:

agrarmeérnok

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV Tajvédelem

szakterilleteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm, rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8, §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartdsba vettem, szamdra a szakértdi tevékenységet
engedelyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
Budapest, 2013. {ebrudr ,, “ M

Tolnai Janosné Dr.
1Bigazgald mepbizdsabol

il gl

e ALk, ~ e —
Kavaleczné dr’Komgfai Edina
mb. flosztdlyvezetd
1016 Budapest, Mészaros u. 587a, ; Levéleim: 1539 Bp. Pt 675 [ www.orszagoszoldhatosag. gov.hu |
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 T [ orszagos(izoldhatosag. hu |
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Felelosségvallalasi nyilatkozat

Alulirott
név: Mercsak Jozsef Laszlo egyéni vallalkozo

lakcim: 3915 Tarcal, Klapka utca 14.

sziiletési hely, id6:| |

anyja neve: | |

személyigazolvany szam: | |

szakértoi engedély szama: Sz-066/2012 élévilagvédelem, tajvédelem szakteriilet

A dokumentacioban szerepld megallapitasokat a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyok,
kornyezet- és természetvédelmi, tdjvédelmi, erdovédelmi kdvetelmények szem elott tartasaval
tettem meg, tamaszkodva a szakirodalomra, eddigi tanulméanyaimra, tapasztalataimra. A
dokumentacioba foglalt adatok, megallapitasok valodisagaért a felelosséget vallalom,
biintetdjogi feleléségem tudataban kijelentem, hogy a dokumentumok tartalma megfelel a
valésagnak.

Tarcal, 2025.06.12. Mercsak Jozsef Laszlo
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