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1. Atervezett tevékenység célja és a tervezett technologia kivalasztasanak
indokai

1.1. Bevezetés

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.)
komposztalod telep (mélyalmos marhatragya) 1étesitését és iizemeltetését tervezi a Felsonyarad
090/29 hrsz-u ingatlanon. A telep tervezett maximalis kapacitasa: 13.500 tonna/év.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XII1.25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 5.3. ba)
pontja (Nem veszélyes hulladékok - hasznositisa, vagy ezekre iranyulo hasznositdsi és
artalmatlanitasi tevékenységek osszessége 75 tonna/nap kapacitason feliil, az alabbiak koziil
egy vagy tobb tevékenység szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérdl szolo, 1991. mdjus 21-
e 91/271/EGK tandcsi iranyelv hatalya ala tartozo tevékenységek kivételével: bioldgiai kezelés)
egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott.

Jelen dokumentacié elkészitéséhez sziikséges minden anyagot a Megrendeld bocsatott

rendelkezésiinkre, az atadott anyagokat valtoztatas nélkiil kozoljik.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XII1.25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 5.3. ba)
pontja (Nem veszélyes hulladékok - hasznositasa, vagy ezekre iranyulo hasznositasi és
drtalmatlanitasi tevékenységek osszessége 75 tonna/nap kapacitason feliil, az alabbiak koziil
egy vagy tobb tevékenység szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérdl szolo, 1991. majus 21-
e 91/271/EGK tandcsi iranyelv hatalya ala tartozo tevékenységek kivételével: biologiai kezelés)
alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott, tovabba a 3. szdmua melléklet 107.
pontja (Nem veszélyes hulladék hasznosito telep — 10 tonna /nap kapacitastol) alapjan eldzetes
vizsgalat koteles.

A Khvr. 1.§. (3) bekezdés ea) pontja alapjan a tevékenységek megkezdéséhez kdrnyezeti
hatasvizsgalat és egységes koOrnyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan egységes
kornyezethasznalati engedély sziikséges.

Ezuton szeretnénk kérelmezni a  kornyezeti hatasvizsgalati és  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasok osszevonasat!

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Kft.-t (3528
Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az engedélyezési dokumenticié elkészitésére.

Ezen hatdsvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kdrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépd varhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.
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Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 0sszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj €és por hatdsainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hidnyaban) nem kertiilt sor. A térségben
rendelkezésre allo mérési eredményeket (kozuti forgalomszamlalasi adatok, meteorologiai,
csapadék ¢€s térségi talajvizszint adatok stb.), alap adatokat (f6ldtani kutatési, vizfoldtani adatok
stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és 1égszennyezd anyag kibocsatdsi adatai
stb.), valamint a bdanydaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szdmitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2025. majusaban €s juniusaban kertilt sor.

A teriiletkdrnyezetére a jelen hatdsvizsgalathoz Okologia felmérés késziilt. A felmérést a
Mercséak Jozsef Laszlo készitette.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet

6. és 8. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk Ossze.

1.4. Elozetes vizsgalat, el6zetes konzultacio

A tevékenység kapcsan az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft., mint
kornyezethasznal6 nem kezdeményezett eldzetes konzultacidt, illetve eldzetes vizsgalat
lefolytatasat. Igy nem ismertek az érintett szakhatosigok véleménye és a nyilvanossag

észrevételei.

1.5. A kornyezethasznalo altal korabban szamba vett valtozatok

A cég vezetése a tervezett tevékenység kiépitésére a Felsonyarad, kiilteriilet, 090/29 hrsz-u
terliletet valasztotta. Nem keriilt sor tovabbi telepitési hely, mint szamba vehetd valtozat

kijelolésre.
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2. Altalanos adatok
2.1. A szakvéleményt készit6 neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a

jogosultsagot igazolé engedély/okirat szama

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezoi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Az engedélyes adatai

Az engedély jogosultja: AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
Adodszam: 12656309-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-008936

KUIJ: 100 698 068

Telephely: Felsonyarad 090/29 hrsz.

2.3. Jogszabalyi kovetelmények

A hatasvizsgalati dokumentacio a kovetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

» 1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol,

> 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
1996. évi LIII. Torvény a természet védelmérol,;
1995. évi LVIIL Torvény a vizgazdalkodasrol;
2012. évi CLXXXYV. Torvény a hulladékrol;
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

YV V. V V V

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
» 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol;
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» 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

» 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol;

» 93/2007 (XI1.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének mod;jaro;

» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

» 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

» 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

» 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairol;

» 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

» 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken levo telepiilések besorolasardl;

> 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol;

» 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések

mérésérol

3. A tervezett tevékenység volumenék, helyének ismertetése

3.1. A tevékenység fobb besorolasi kodjai

Besorolas Kod Megnevezés
TEAOR 3821225 | Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NACE kéd 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P 109.07 Hullad’ékok ’ﬁzikai—kémiai vagy Dbiologiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)
SNAP2 0910

1. tablazat: A tevékenység fobb besorolasi kodjai
A hulladékokrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht.) szerint:
Megnevezése: hasznositas
Hasznositas: a hulladékokrol szolo Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint barmely kezelési
miuvelet — ideértve a valogatast is —, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt

szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1ép, amelyeket egyébként valamely
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konkrét funkcid betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly

modon

készitik eld, hogy ezt a funkciot akdr az lizemben, akér a szélesebb korii gazdasagban

betGlthesse.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol

sz0l6 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapjan:

R3: Oldoszerként nem haszndlatos szerves anyagok ujrafeldolgozasa, visszanyerése
(ideértve a komposztalast és mas bioldgiai atalakitasi folyamatokat is, tovabba ez a
miivelet magdban foglalja az Ojrahasznélatra valo eldkészitést, az dsszetevoket vegyi
anyagként felhasznald gazositast és pirolizist, valamint a szerves anyagok feltoltés
formdjaban torténd visszanyerését)

R3a: Szerves anyagok ujrahasznélatra valo elokészitése

R3c¢: Komposztalas

R11: Az RI-R10 miiveletek valamelyikébdl szarmazo6 hulladék hasznositasa

R12: Atalakitds az RI1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianyaban ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositdst megel6z6 eldkészitd
miveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6zden végzett valogatas,
aprités, tomorités, pelletkészités, szaritds, ziizas, kondicionalas vagy elkiilonités.)

R13: Téarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [ A képzddés helyén
az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az dtmeneti tarolas a Ht. 2. §
(1) bekezdés 17. pontja szerinti eldzetes tarolast jelenti. ]

3.2. Tevékenység volumene

A komposztalasra szolgalo teriilet nagysaga:

Hossz: 146 m

Szélesség: 72 m

Teljes teriilete: 10512 m?

A komposztalo 1étesitmény harom egységre oszthato:

>
>
>

El6készitd tér: a hulladék gytijtése, illetve eldkezelése torténik
Komposztal6 feliilet: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le
Utéérleld tér: a komposzt utdérlelése megy végbe, valamint sziikség esetén a kész

komposzt végso kezelése (rostalas, utovalogatas)

Elokészitd tér:

>
>

Hossz: 35m
Szélesség: 72 m
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”  Teljes teriilete: 2520 m?

Komposztalo tér:

» Hossz: 87 m

> Szélesség: 72 m

”  Teljes teriilete: 6264 m?
Utokezel6 tér (fedett-nyitott csarnok:

» Hossz: 24 m

» Szélesség: 72 m

”  Teljes teriilete: 1728 m?

A komposztald teriileten egyszerre 23 db prizma alakithatd ki kb. 10 hetes érési ciklussal. A
prizmék egyenként 65 méter hossziak €és magassaguk 2 m. A prizmakat trapéz alakura alakitjak
ki, melyek talpszélessége 3 méter, koronaszélessége 0,75 m.

Egy prizma térfogata:

3m+0,75m)-2m
2
Egy prizmaban a hulladék mennyisége: 244 m® x 0,6 t/m> = 146,4 tonna

V=65m = 243,75 m3 =~ 244 m3

Egy ciklusban hasznositandé hulladék mennyisége: 23 db x 146,4 tonna = 3367,2 tonna
Egy évben komposztalhaté hulladék mennyisége: 4 ciklus x 3367,2 tonna = 13.468 tonna
Egy ciklus hossza kb. 10 hét (70 nap)

A komposztalassal kezelni tervezett hulladékok listdjat a 2. szamu tablazat tartalmazza.

HAK kéd Hulladék megnevezése Mennyiseg
(tonna/év)
2002 01 Biologiailag leboml6 hulladékok 13.500
Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett
02 01 06 szalmat), elkiilonitve gyiijtott és nem a képzodés helyén 13.500
kezelt folyékony hulladék (higtragya
Osszesen: 13.500

2. tablazat: Kezelni kivant hulladékok

Jelen dokumentdcioban kérelmeznénk a 13.500 tonna/év osszes komposztalni tervezett

hulladék mennyiség feltiintetését a kezelni kivant hulladéktipusok mellett.

3.3. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja
Telepités megkezdésének varhato idépontja: Az egységes kornyezethasznalati és az
¢épitési engedély jogerdre emelkedését kovetden
Telepités varhato idétartama: kb. 5 honap

Miikodés megkezdésének varhatd idopontja: A telepités befejezését kovetd honap
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Mukodés varhato idGtartama: 30 év

34. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezési teriilet Felsonyarddon a 090/29 hrsz-ti ingatlanon, a telepiiléstél K-re, az
INNOPARK mellett talalhatd. Az érintett ingatlan a Felsnyarad II1.-szén védnevii banyatelken
helyezkedik el, a termeléssel érintett teriilettdl tobb mint 1100 méterre. Az ingatlan
elhelyezkedését az 1. szamu abra mutatja. Az ingatlan egy iranybol kozelitheté meg az
Innoparkon keresztiili maganutrol. A tervezési teriilet kdzelében, részben beépitett ingatlanok
taladlhatdak, melyeken mar éllattartdsi funkciok mitkddnek.

A teriilet jelenlegi allapota:

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) részére
a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Féosztalya (engedélyezd hatosag) BO/51/00171-4/2024. szam alatt
kiadott  hatdrozatdban  nem = veszélyes  hulladékok  hasznositasdra  vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyt adott.

A hasznosithatd nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége: 13.500 t/év.

Az érintett ingatlan miivelési aga: Kivett beruhazasi teriilet.

A teriilet tulajdonosa: AROSA Kereskedelmi ¢és Szolgaltato Kft. (3526 Miskolc,
Mechatronikai park 14.)

Az ingatlan nagysaga: 2,5057 ha

A tervezési teriilet kozponti EOV koordinatai:

X =332518;Y =766 335
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1. dbra: A tervezett telephely elhelyezkedése




Felsonyarad Képviseld-testiilete, a helyi épitési szabalyzatat a 09/2004 (06.30.) dnkormanyzati

rendeletben szabalyozta. A jelenleg érvényes rendezési terv szerinti besorolésa a teriiletnek:

Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi teriilet

2. abra: Felsonyadrad telepiilésrendezési terv (részlet)

3.5. A telepitési helyen — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modok
A jelenleg érvényes rendezési terv szerinti besorolasa a teriiletnek:
Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi teriilet

A tervezett tevékenység nem teszi szlikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.

4. A tervezett technologia pontos bemutatasa

4.1. Tervezett tevékenység létesitményeinek felsorolasa és helye
A tervezett projektelemek
> ~ 1759 m? alapteriiletii fedett-nyitott tarold
> ~9000 m? alapteriiletii térbeton
> ~ 864 m? alapteriiletii csurgalékviz tarolo
A telephely részletes helyszinrajzat a 2. melléklet szemlélteti.

Fedett- nyitott tarolo:

A tervezett épiilet 13 keretallasbol allo fedett-nyitott csarnok, kozépso pillér osztassal, konzolos
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két iranyban kinyulo, mérleg elven alapul6 tetészerkezettel.

Az épiilet alaprajzat és homlokzati rajzait a 3. melléklet tartalmazza.

Komposztalo teriilet:

A tervezett tevékenység végzéséhez, illetve a tervezett térlefedés megkdzelitésének
biztositasara betonburkolat késziil egyiranytl Ny-DNy-i lejtéssel.
A burkolatot az alabbi rétegrenddel kell kivitelezni:
» 25 cm C30/37-XC4-XF3-XA4-24-F3 betonlemez 1 sor @6 150/150 betonacél haloval,
dilatalva;
1 réteg 500 g/m? geotextilia;
2,5 mm HDPE f6lia;
1 réteg 500 g/m? geotextilia;
8 cm C8/10 szerelObeton;

80 cm homokos kavics, tomdritve, felsé sikjan E2 > 50 MPa;

vV V V V VYV V

1 réteg 200 g/m? geotextilia;
» tomoritett altalaj, felso sikjan E2 > 20 MPa
A dilatacidkat vizzard, rugalmas fugatomitéssel kell ellatni.
A térburkolat két peremén (mély-, illetve esésvonalon) 30 cm széles vasalt parapetfal késziil
max. 80 cm magassagban a tervezett vasalt beton térburkolattal egy egységben. A burkolati

rétegrendet a 4. szdmu melléklet dbrazolja.

Csurgalékviz gyiijto:

A tervezett térlefedésrdl levezetett szennyezetlen csapadékvizek a zoldfeliileteken
elszikkasztasra keriilnek, illetve a teriileten meglévd foldmedrii csapadékviz elvezetd arokba
vezetik.
A tervezett tevékenység végzése soran keletkezd csurgalékvizet a térburkolat pereme mellett
kialakitandé vizzaré burkolt arokkal a tervezett csurgalékviz gyiijtd medencébe vezetjiik.
Ennek érdekében a burkolat mélyvonalan kialakitasra keriild parapetfalon@100 attorések
keriilnek kialakitasra a burkolat felsé sikjahoz illeszkedve cca. 5 méterenként.
A csurgalékviz medencébe torténd bevezetés eldtt hordalékfogo késziil.
A csurgalékviz gyiijté medence bevagassal keriil kialakitasra, melynek

> alapteriilete aljzaton: 8m x 38m = 304 m?

» rézsihajlasa: 1:2
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> teljes mélysége: 2,5 m

> térfogata max. {ivsz. alatt: 1008 m?
A medence aljzat- és rézsliszigetelésének rétegrendje:

» 2,5 mm HDPE geomembran

> 500 g/m’geotextilia

» meglévo tomdoritett-simitott talaj.
A medencébdl eldre kiépitett csorendszeren keresztiil mobil szivattytk alkalmazasaval keriil
kivételre a csurgalékviz, melyet a komposzt nedvesitéséhez hasznalnak fel, illetve sziikség
esetén tengelyen szallitva megfeleld szennyviztisztitora szallithato.
A csurgalékviz medence elhelyezkedését a 2. melléklet, mig a medencérol késziilt metszetet az

5. melléklet szemlélteti.

4.2. Tervezett technoldogia, tevékenység leirasa

»A komposztalas szelektiven gyiijtott biohulladék ellendrzott koriilmények kozott, oxigén
jelenlétében  torténd autotermikus ¢és termofil biologiai lebontidsa; mikro- ¢és
makroorganizmusok segitségével.”

A komposztalas a telepiilési (kommunalis), illetve bizonyos termelési hulladékok (pl.
¢élelmiszeripari, mezOgazdasadgi hulladékok) feldolgozdsara alkalmas, iranyitott, aerob
biokémiai eljaras. Meghatarozott feltételekkel olajok és zsirok feldolgozasara is hasznalhato.
A folyamatban résztvevd heterotr6f mezofil és termofil mikroorganizmusok enzimrendszerei a
szerves anyagokat biologiai oxidacio utjan lebontjak és ennek eredményeképpen stabil szerves
anyagok, valamint szervetlen dsvanyi anyagok keletkeznek.

Az eljaras végterméke foldszerli, kb. 40-50% nedvességtartalmi anyag (komposzt), amely
humuszképz6 szerves anyag és ndvényi tdpanyag-tartalma miatt (pl. foszfor, nitrogén, kalium,
nyomelem) a talaj termdéképességének novelésére hasznosithato.

A mezofil - termofil - mezofil mikrobiologiai lebontési, 4talakulasi szakaszok
eredményeképpen a hulladékban 1évd patogén mikroorganizmusok nagy része elpusztul, a jol
szabalyozott folyamat eredményeképpen a hulladék esetleges fertéz6képessége megsziinik.
Az érlelés soran elszaporodik a gombakkal reprezentalt makro fauna, megkezdddik a humin
anyagok képzddése a humifikacio, ami végiil is az anyag hasznositasanak folyaman zarul.

A komposztalassal csak a mikroorganizmusok szamara hozzaférhetd és toxikus anyagot nem
tartalmazod szerves hulladékok bonthatok, ezért kiilondsen fontos, hogy a kiindulasi anyagban
toxikus nehézfém vagy toxikus szerves anyag ne vagy csak minimalis mennyiségben legyen

(feldolgozas el6tti hulladék mindségének ellendrzése).
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A komposztalas folyamatat dontden befolydsold tényezdk technologiailag jol szabalyozhatdk
(komposztalandé anyag mindsége, C ¢és N tartalma, aprozottsiga és homogenitasa, a

nedvességtartalom, a levegdellatottsag, a homérséklet, a pH-érték)

A technologia fobb lépései:

1.) Hulladék beszallitasa (atmeneti tarolas)

2.) Hulladék elokezelése
» valogatas
» esetleges apritas (zoldhulladék esetében)
» homogenizalas

3.) Komposztalas

4.) Utoérlelés, utdkezelés

5.) A komposzt mindsitése, elszallitasa

4.2.1. A hulladék beszallitasa

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. specidlis z6ldhulladék gytijté zsédkban, illetve kotegelt
formaban - 20 02 01 hulladékazonosité kodu zold hulladékot gyiijt (falevél, agnyesedék,
levagott fii, fenydfa), melybdl a lagyszari novényeket és az dgnyesedéket a miianyag zsdkkal
egylitt az apritas hatékonysaganak ndvelése €s a milanyag zsak eltavolitasdnak céljabol az MBH
tizemben adja fel.

Esetenként a zold hulladék apritasa apritogéppel torténik.

A mérlegelést és a nyilvantartdsba vételt kovetden a hulladékot a komposztalo telepen
kialakitott &tmeneti tarolotéren (fedett-nyitott tarolo) kertil elhelyezésre.

A marhatragya beszallitasa Ragalybol, FelsOkelecsénybdl és a Felsdnyaradon talalhato

szarvasmarha telepekrdl torténne majd.

4.2.2. Elokezelés

Levegdéellatas

A komposztalando anyagkeverék darabos, fellazitott szerkezete biztositja az aerob viszonyok
fenntarthatosagat, a folyamat megfeleld levegdellatasat. A laza szerkezet megdrzése érdekében
pl. z61d hulladék, nyesedék komposztalasanal az un. eléapritassal kb. 5-8 cm hosszu apritékot
kell eldallitani. Az utdapritds mar homogénebb szerkezetli apritékot eredményezhet. A
komposztalasi folyamat soran az anyagtomeget id6szakonként at kell forgatni vagy mesterséges

levegdztetését meg kell oldani.
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A megeldzé apritas és homogenizalds (keverés) részben a mikroorganizmusok szerves
anyagokhoz val6é hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiilonboz6 hulladék 0Osszetevok
keveredett, egyenletes elhelyezkedését biztositja a komposztalanddé anyagtomegen beliil. A
talzott mértékli apritds - szecskazas - azonban keriilendd, mert az anyag Osszetomorodését
eléidézve, kedvezdtlen mikrokdrnyezet kialakuldsat eredményezheti. Az apritasnal alkalmazott
tépési technika a mikroorganizmusok nagyobb feliileten torténd megtapadasat segitik eld.
C/N arany
Az eredményes komposztalashoz biztositani kell a mikrobiologiai folyamat beinduldsahoz
sziikséges megfeleld tdpanyag-Osszetételt, ami foként a C/N-arany beallitdsaban nyilvanul meg.
Az optimalis C/N-ardny 30:1-hez (a kiindulasi anyagra vonatkozdan ezt az aranyt 25:1 - 35:1
kozotti tartomanyban allitjak be). A tal magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen lebomlo
anyagok részaranya magas, az alacsony ardny pedig a kdnnyen leboml6 alkotok tulsulyat jelzi.
PL.: az apritott fa C/N-aranya 100:1 és 150:1 kozott van, mig a kerti hulladéké 20:1 és 60:1
kozott, a konyhai biohulladékokat pedig 12:1 és 20:1 kozotti C/N-érték jellemzi.
A beszallitand6 hulladékok C/N aranya:
Zo61dhulladék: 50:1
Marhatragya: 25:1
A komposztalas soran tovabba szalma keriilne hozzdadasra, melynek C/N ardnya: 100:1.
Nagyon lényeges tehat, hogy a komposztiland6 anyagok keverékének Osszeallitasaval a
szubsztrat megfeleld C/N-aranyat hozzak létre.
A komposztalasnal a tobbféle szerves anyag fizikailag, kémiailag €s biologiailag jol kiegésziti
egymast, amivel n6 a komposzt felhasznalasi értéke. Az apritas késes apritogép segitségeével, a
homogén keverék készitése pedig homlokrakodoval torténik, melynek soran a kiilonbozd
nyersanyagokat egymas folé kell teriteni tobb rétegben, ligyelve a keverék megfeleld
nedvességtartalméanak kialakitasara.
Az alapanyagok meghatéarozott ardnyban torténd rétegzése az eldkezeld téren torténik meg a
kovetkezd Gsszetételben:

» 10 V/V % zo6ldhulladék

» 10 V/V % szalma

» 80 V/V % marhatragya

Elokészito tér:

> Hossz: 35m
» Szélesség: 72 m
> Teljes teriilete: 2520 m?
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4.2.3. Komposztalas

A C/N-arany beallitasa utan a masik fontos tényez6 a komposztalando anyagtomeg viztartalma,
ugyanis a komposztalast megelézden az apriték feliiletén kialakulé vizfilmben elhelyezkedd
mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve
alakitjak 4t a szerves anyagokat. Az idealis nedvességtartalom als6 hatara 30-40 m/m%, fels6
hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos feltétele a homérséklet. A
mikroorganizmusok é¢letfeltételei a mezofil, illetve a termofil tartomanyokban a megfeleld
mikrokornyezeti homérséklet fenntartasat igénylik, ami a folyamat rendszeres hémérséklet-
ellendrzését teszi sziikségessé. A hdmérsékletalakulas jo kifejezéje a folyamatban részt vevo
tényezok (anyagmindség, levegoellatas, nedvességtartalom, pH-érték) dsszehasonlitasanak. A
komposztalas egyik legfobb feladata, a hulladékban esetlegesen eléforduld korokozok
elpusztitasa. Ez a tartosan magas homérsékleten végbemend komposztalassal érhetd el.

Az eldkezelt, homogenzialt hulladék a komposztalotérre keriil, amely sordn a komposztalas
megtorténik. Ennek technoldgiaja a kovetkezo:

1. A prizmak felrakdsa:

A komposztalé téren a komposztdlandd nyersanyag felrakdsat a homlokrakodoval kell a
prizmakba rakni, igy az atrakds sordn megtorténik a kiilonb6zd rétegek keveredése is, €s
homogén kiindulési anyag jon 1étre.

Minden komposztalandd prizmat prizmatdrzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informaciokat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrdl — igy kiilondsen a komposztalando
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, osszetételérdl, eredetérdl, mennyiségérdl, az eldkezelési
miveletekrél a felrakds idOpontjardl, az érés folyamatarol (homeérséklet, nedvesség- €s
oxigéntartalom stb.), annak id6tartamarol, a prizmabontas idépontjardl stb. Minden prizmaval
kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a szamitégépen — beleértve a laborvizsgalati
eredményeket is.

2. A szondak elhelyezése:

A komposztalasban résztvevd mikroorganizmusok pH-tartomanya 4-9 érték kozé esik, savas
viszonyok esetén inkdbb a gombak, lugos koriilmények kozott pedig a baktériumok
tevékenykednek. A kedvezdtlen pH-viszonyok elkeriilésére az aerob viszonyok fenntartéasa, a

tobbféle kiindulo komponens alkalmazisa és jo homogenizaldsa, esetleg mész adagolasa
szolgal.

A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetdleg termofil tartomanyokban megfeleld
mikrokornyezeti hémérséklet fenntartasat igénylik, ami a folyamat rendszeres

hémérsékletellendrzését teszi sziikségessé.
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A homérsékletmérés a komposztalasi folyamat szabalyozasanak egyik fontos feltétele. Ezaltal
betekintést nyerhetiink a bomlasi folyamatokba, mert a hdmérsékletalakulas jo kifejezdje a
folyamatban  résztvevd  tényezOk  Osszhatasdnak  (anyagmindség, levegdellatas,
nedvességtartalom, pH-érték). A bomld anyag ¢és a kiilsé kornyezet kozotti allandd hdcsere
annal intenzivebb, minél nagyobb a két kozeg kozotti hdmérséklet-kiilonbség €s tomegéhez
képest minél nagyobb a boml6 anyag kdrnyezettel érintkezo feliilete. Nagy a hdveszteség, ha
az anyagtomeg kevés vagy ha a nagy anyagtomegeket nagy feliiletii forméakba (pl. keskeny,
hosszu prizmékba) rakjak.

Figyelembe kell venni viszont azt is, hogy a tomeghez képest viszonylag kis feliiletek (pl.
kazlakba val6 0sszerakas) esetén az anyag gazcseréje csokken, a folyamat anaerobba valhat.
Ilyenkor mesterséges levegdztetés valhat sziikségessé vagy a szokdsosndl tobbszor kell
atforgatni az anyagtomeget.

Kiilonosen hangsulyozni kell, hogy a komposztalas egyik legfobb feladata a hulladékokban
esetlegesen el6forduld emberi, allati, ndvényi korokozok elpusztitisa. Ez a tartdsan magas
hémérsékleten végbemend komposztildssal érhetd el. Ezért arra kell torekedni, hogy a
komposztilandé anyag egész tomege hosszabb idén (min. 14 napon keresztiil 55°C-nal,
illetéleg min. 7 napon keresztiil 65° C-nal) magasabb héhatdson menjen 4t (ebben a termofil
fazisban a homérséklet a 70-75° C-ot is elérheti). A magasabb hémérsékleti atlagszint esetén a
lebomlas iddtartama is csdkkenhet.

A prizma felrakdsa utan az érési folyamatok ellendrzéséhez sziikséges homérséklet és
oxigéntartalom mérd szondakat kell a prizmaba helyezni. A hdmérdszonda adatatvivo kéabelét
a kiiltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellendrizni kell a prizméban.

A hémérsékletet a prizma torzskonyvében kell rogziteni. Minden prizméval kapcsolatos adatot,
valtozast rogziteni kell szamitogépen, igy a kiolvasott hdmérsékletmérd szondak adatait is. A
rendszer a komposzt hdémérsékletének legaldbb napi szintli hdmérsékletrogzitést teszi lehetdve,
de sziikség esetén ennél stirlibb homérsékletmérés is lehetséges.

3. Az érés folyamata:

A prizmak nedvességtartalmanak szabalyozasa €s az anyag atforgatdsa a komposztalas ideje
alatt is szilikséges. A 10 hetes érési idOtartam alatt a prizmak atforgatasa, a homérsékleti és

oxigéntartalmi hatarértékek ellendrzése alapjan mitkodik.
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A komposzt érési folyamata soran elvégzendo feladatok:

Naponta elvégzendd feladatok:

» Miszakvaltaskor a komposzt prizma ellendrzése

Idoszakosan felmeriilo feladatok:

» A komposztalas folyamatanak kiértékelése szempontjabol fontos - mérési adatok
mentése
> Erés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt:
e a homérsékletmérd, €s az oxigénmérd szondak igazitisa a prizmaban,

A komposzt prizmak megfeleld forgatasaval torténd levegdztetése biztositja a szerves anyag
bioldgiai lebomlésat, sziikség esetén megfeleld kiegészitd, lebomlast gyorsitd és szagtalanitd
segédanyagok hozzaadasaval.
A komposztalas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 30 %-kal csdkken, ami elsésorban a
z6ldhulladék tomegbdl kijutod csurgalékviznek tudhato be.
4. A prizmak lebontdsa:
A prizmak lebontésara a 10 hetes érés utan kertil sor. Els6 1épésben a szondakat és vezetékeket
kell eltavolitani. Ezutan kezd6dik meg a prizma lebontasa. A bontast kovetden a komposztot az
utoérleld térre kell szallitani, homlokrakodoval.

Komposztal6 tér:

» Hossz: 87 m
» Szélesség: 72 m
~  Teljes teriilete: 6264 m?

A komposztald teriileten egyszerre 23 db prizma alakithato ki, kb. 10 hetes érési ciklussal. A
prizmak egyenként 65 méter hossztiak €s magassaguk 2 m. A prizmakat trapéz alakura alakitjak
ki, melyek talpszélessége 3 méter, koronaszélessége 0,75 m. A prizmak elrendezését a 3. dbra
szemlélteti.

Egy prizma térfogata:

(3m+0,75m)-2m 5 5
V=65m- > = 243,75m° = 244 m

Egy prizmaban a hulladék mennyisége: 244 m® x 0,6 t/m* = 146,4 tonna

Egy ciklusban hasznositando hulladék mennyisége: 23 db x 146,4 tonna = 3367,2 tonna
Egy évben komposztalhato hulladék mennyisége: 4 ciklus x 3367,2 tonna = 13.468 tonna
Egy ciklus hossza kb. 10 hét (70 nap)
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4.2.4. Utoérlelés, utokezelés
A szerves hulladék fajtajatol fiiggden a komposztalas utan kiilonbozo ideig tartd utdérlelésre
van sziikkség. Az utdérlelés altalaban nem levegOztetett, nyitott rendszerben torténik az
utokezeld téren. Az utoérlelés eldtt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.
Az utdérlelés utan a komposztbol ki kell valogatni a nagyobb méretii idegen anyagokat.
A manualis valogatast kdveti a rostalas, mely utan a rostan atjutott komposzt zsédkolva, vagy
Omlesztett formaban értékesitésre keriilhet. A rostan fennmaradt darabok koziil Gjbol ki kell
valogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltéanyagként ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.
Utokezelo tér a fedett- nyitott tarolo:
A tervezett épiilet 13 keretallasbol allo fedett-nyitott csarnok, kozépso pillér osztassal, konzolos
két irdanyban kinytld, mérleg elven alapul6 tetdszerkezettel.:

» Hossz: 24 m

» Szélesség: 72 m

> Teljes teriilete: 1728 m?
Az lizemeltetés soran meghatarozhatoak azok a kritikus paraméterek, amelyek a kimend anyag
mindségét jelentdsen befolyasoljak. A termékallanddsag biztositdsanal kiemelt hangsulyt kap
a gyartaskozi ellendrzés, amellyel a folyamatos mindség biztosithato.
Az lizemetetd mar az input oldalon is torekszik a megfeleld Osszetételli hulladék feladésara,

illetve az output oldalon kijovd anyag allandosagéanak biztositasara.
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3. abra: Prizmak elrendezése a komposztalo téren
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4.2.5. A gyartaskozi ellenorzés modja és gyakorisaga

Alapvizsgéalat MSZ EN 15359:2012 szabvéanynak (Szildrd wjrahasznosithatd (visszanyert)
tiizeldanyagok — Jellemzés €s osztalyok —,,Solid Recovered Fuels - SRF”) valo megfeleldség,
osztalyba soroléssal.

Napi rendszerességii ellendrzés:

» bejovo hulladékok mérlegelése, dokumentalasa - organoleptikus vizsgalat a hulladékok
alkotoira vonatkozoan.

» sziikség esetén helyszini azonositd vizsgalatok

» napi mintdkbol havi reprezentativ minta eléallitasa

Havonkénti vizsgalat

» Reprezentativ minta vizsgéalata a kritikus paraméterekre vonatkozdan kiilsd

laboratérium 4ltal a termékallandosag eléréséig
Negyedévente:

» negyedéves reprezentativ atlagminta képzés jellemz6 bejovo hulladékokra vonatkozoan
(laboratoriumi vizsgalat, kiilsé labor bevonésaval a kritikus paramétere (fiitdérték, ClI-
tartalom, nehézfémek) vonatkozdan)

» kimend anyag mindségellendrzése kezdetben folyamatosan heti / kétheti
rendszerességgel, majd a vonatkozo szabvanyoknak eléirdsoknak megfeleléen. A
mintavételek gyakorisdga a termékallandosag eléréséig sliritendd, majd ezt kovetden a
tapasztalati adatok alapjan csokkenthetd. Az anyagvizsgalatokat / laboratoriumi
vizsgalatokat az Engedélykérd kiilsé alvallalkozoén keresztiil kivanja megoldani

(mintavevo szervezetek, laborok)

4.2.6. A termékminésités rendszere

Az Engedélykérd a termékké mindsitést, arra engedéllyel rendelkezd, kiils6 fliggetlen szervezet
altal kivanja elvégeztetni. A szervezet feladata a mintavételezés, a vonatkozd szabvanyoknak
megfeleld vizsgalatok elvégzése. A termékké mindsités rendszerét és metodikdjat a mindsitd
szervezet adja meg, illetve magat a tevékenységet is ezen szervezet végzi.

A mintavételre, illetve a vizsgéalati paraméterekre (tobbek kozott) a MSZ EN 15359:2012
szabvany az iranyadd, tovabbi figyelembe veendd szabvanyok (a teljesség igénye nélkiil,
tekintettel arra, hogy a vizsgélati modszertant a mindsitd szervezet adja mg):

EN 15357:2011

EN 15400

EN 15403
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EN 15408

EN 15411

CEN/TS 15414-1
CWEN/TS 15414-2
EN 15414-3

EN 15415-1

EN 15442

4.2.7. Az egyes, levalogatott frakciok elszallitasa
A kivalogatott hulladékok elkiilonitetten keriilnek gytijtésre a tovabbi elszallitasig, hasznositd
szervezet felé torténd ataddsig. A nem hasznosithato anyag lerakdssal torténd artalmatlanitasra

kerul atadasra.

4.2.8. Felhasznalt anyagok listaja
A tevékenység nem gyartasi tevékenység, ezért a felhaszndlt anyagok listaja nehezen
értelmezhetd. A komposztalasi soran az erds szaghatas elkertilése érdekében sziikség szerint

szagtalanito hatast segédanyagot alkalmazhatnak.

4.3. Energia-, viz- és gazhalozat, egyéb létesitmények
A tervezési teriilet FelsOnyaradon a 090/29 hrsz-0 ingatlanon, a telepiiléstdl K-re, az
INNOPARK mellett taldlhato. Az INNOPARK teriiletén az AROSA Kft. tulajdonaban 1évo
épiiletekben biztositjak a dolgozok szocidlis ellatasat (61t6z0, melegedd stb.). A telep kiilon

nem igényel kozmiivesitést.

4.3.1. Vizhalozat

Az lizemeléshez sziikséges vizet az Innopark teriiletérdl biztositjdk. A park teriiletére D 160
KPE agvezetékként jut el a vizvezeték, mely a meglévé tlizcsapokkal a tlizi vizet is biztositja.
A vizet az ERV Zrt. biztositja. A meglévé vizhalozat érvényes vizjogi iizemeltetési engedéllyel
rendelkezik, melyet a Borsod- Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag,
Igazgato-helyettesi Szervezet, Teriileti Viziigyi Hatosaga adott ki 1371-2/2014/VH. szamon (6.
szamu melléklet) kelt hatdrozatdban, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal, Ttzvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosdgi Féosztaly, Tlzvédelmi,
Iparbiztonsagi, Vizligyi ¢és Vizvédelmi Osztilya 30404/1791/2024.alt. szadmon kelt

hatarozataban (7. szamu melléklet) modositott.
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4.3.2. Szennyvizcsatorna halozat

Az Innopark teriiletén meglévd kiépitett gravitacids szennyvizcsatorna NA 200 KG PVC.
Ehhez csatlakoznak a megépiilt szennyvizvezetékek. A meglévd szennyvizatemeld D63 KPE
csovon at juttatja a szennyvizet a 2605. sz. fout melletti NA 200 KM PVC nyomott
tavvezetékbe. A meglévd szennyvizhalozat érvényes vizjogi iizemeltetési engedéllyel
rendelkezik, melyet a Borsod- Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
Igazgatd-helyettesi Szervezet, Teriileti Viziigyi Hatosaga adott ki 1371-2/2014/VH. szamon (6.
szamu melléklet) kelt hatarozatdban, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal, Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosdgi Fdosztaly, Tlizvédelmi,
Iparbiztonsagi, Vizligyi ¢és Vizvédelmi Osztalya 30404/1791/2024.alt. szamon kelt

hatarozataban (7. szdmu melléklet) modositott.

4.3.3. Villamos halozat

Az Innopark villamos energia ellatasa az E.ON hal6zatarol torténik.

4.3.4. Felszin feletti tartalyok

A 090/29 hrsz-u ingatlanon nem kertil telepitésre felszin feletti tartaly.

4.3.5. Felszin alatti tartalyok

A 090/29 hrsz-u ingatlanon nem kertil telepitésre felszin alatti tartaly.

4.3.6. Uzemanyag biztositasa

A gépek iizemeléséhez sziikséges gizolajat egy 20 m’ térfogatii konténerben elhelyezett,
foldfeletti, fekvOhengeres egyterti, karmentdvel ellatott, szimplafali acél taroldtartalybol
biztositjadk. A karmentOtér a tdrolhatd gazolaj teljes mennyiségét képes befogadni. Az
lizemanyag kuat hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezik, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal. Miskolci Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosdga adott ki

BOS/01/2131-11/2013. szdmon kelt hatarozatdban (8. szamu melléklet).
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1. Foté: Uzemi toltéallomads

4.3.7. Gépmosoé

A jarmiimos6 az INNOPARK tertiiletén kialakitott, 8 x 22 m-es, tekndszeriien kialakitott feliilet.
A moso6 melletti felallasi teriiletrél egyedi savos viznyeld gytijti a saros, olajos vizet, mely
tisztitisa MOA 15-300-50/R tipust ,,Sepurator 90" iszap és olajfogd berendezéssel torténik. A
mosoban visszaforgatd berendezés keriilt telepitésre, a vizet az iker miitargy elé ujra
visszavezetik és az olajfogd berendezésben tervezett talfolyd vezetéken szennyviz csatornaba

engedik.

4.3.8. Hidmérleg
Az Innopark bejaratanal hidmérleg kertilt telepitésre, melynél torténik majd a beszallitando

hulladékok mérlegelése. A mérleg hitelesitési bizonyitvanyat a 9. szamu melléklet tartalmazza.

4.4. A létesitmény szennyezo forrasai
4.4.1. Levegobe torténo kibocsatas
A komposztald telepen végzett tevékenységhez kapcsolddéan szamolnunk kell kiporzéssal,
valamint a szerves anyagok bomlasabol ad6do blizkibocsatéassal.
Tovabba a létesitmény légszennyezd forrdsait a tevékenység soran alkalmazott gépek jelentik.

Komposztalasi tevékenységhez kapcsolodd berendezések, gépek:
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» Traktorra szerelhetd, fliggesztett komposztforgatd: Compost System Trac Turn 3,7,
traktor: John Deere 7R290

apritogép (1db JENSEN JT600)

homlokrakodé (1db Liebherr L556)

szita (Portafil A4000 Dobrosta)

Y V V V

komposzt zsakolo
» letold lapos potkocsi
A felsorolt gépek nem allnak a beruhazo rendelkezésre, ezen eszkdzok beszerzésére csak az

engedélyezési eljaras lezardsa utan kertil sor, ezért a gépek tipusa valtozhat.

4.4.2. Szennyvizkibocsatas

Kommunalis eredetii szennyvizek

A tervezett komposztalo teriiletén nem keletkezik kommunalis szennyviz. A dolgozok az
Innoparkban 1évé szocidlis helységeket hasznaljadk majd. Kommundlis szennyviz csak a
telephelyen dolgozdk ellatasahoz sziikséges vizellatasbol keletkezik. A keletkezé kommunalis
szennyviz mennyisége max. 1,0 m’/nap. A kommunalis szennyviz szennyvizatemel6n
keresztiil csatlakozik az ERV nyomott vezetékére. Az Innopark teriiletén meglévé kiépitett
gravitaciés szennyvizcsatorna NA 200 KG PVC. Ehhez csatlakoznak a megépiilt
szennyvizvezetékek. A meglévd szennyvizatemeld D63 KPE csovon at juttatja a szennyvizet a
2605. sz. féut melletti NA 200 KM PVC nyomott tavvezetékbe. A meglévd szennyvizhalozat
érvényes vizjogi ilizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a Borsod- Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-helyettesi Szervezet, Teriileti Viziigyi
Hatosaga adott ki 1371-2/2014/VH. szdmon (6. szamu melléklet) kelt hatarozataban, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi
Hatosagi Foosztaly, Tlzvédelmi, Iparbiztonsdgi, Viziigyi ¢és Vizvédelmi Osztalya

30404/1791/2024.4lt. szamon kelt hatarozataban (7. szdmu melléklet) modositott.

Ipari szennyviz

A tervezett komposztalo teriiletén nem keletkezik kommunalis szennyviz. Ipari szennyviz a
gépjarmii moso6 ¢és az lizemanyagtoltd kut manipulacios teriileteir6l 6sszefolyod csapadék és
egyeéb szennyezett vizekbdl keletkezik. Ezen vizeket egy kozos szennyviztartalyba vezetik be
olajlevalasztokon keresztiil (lizemanyag kut esetén: Bérczy féle olajszilird berendezés, mosé
esetén: SEPURATOR-MOA 15-300-50R iszapfogd és asvanyolaj levalasztd berendezés,

vizvisszaforgatoval).
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Szennyviztartadly paraméterei:
Mérete: 2 x 3 m?

Anyaga: milanyag
Fenékmélység: 3 m

A tartaly iiritésérdl az ERV Zrt. gondoskodik.

Csapadékviz

A tervezett térlefedésr6l levezetett szennyezetlen csapadékvizek a zoldfeliileteken
elszikkasztasra keriilnek, illetve a teriileten meglév6 foldmedrl csapadékviz elvezet§ arokba
vezetik.

Az Innopark teriiletét egy kiilsé arok ,,6varok szertien” koriilhatarolja, tovabba a nagy feliileti
utburkolat és tetdfelilletek nem szennyezddhetd csapadékvizeit zart csapadékcsatorna
halézaton, valamint nyilt foldarokban vezetik be 2 helyen a befogadd Fekete-volgyi patakba.
A bevezetés helyein torkolati miitargy épiilt 40 x 40 x 10 cm betonlap burkolattal 3 -3 fm

hosszan k6szorassal.

Csurgalékviz elvezetés

A tervezett tevékenység végzése soran keletkezd csurgalékvizet a térburkolat pereme mellett
kialakitandd vizzaré burkolt arokkal a tervezett csurgalékviz gylijtd6 medencébe vezetjik.
Ennek érdekében a burkolat mélyvonalan kialakitasra keriild parapetfalon@100 attérések
kertilnek kialakitasra a burkolat felsd sikjahoz illeszkedve cca. 5 méterenként.
A csurgalékviz medencébe torténd bevezetés eldtt hordalékfogo késziil.
A csurgalékviz gyiijté medence bevagassal keriil kialakitasra, melynek

> alapteriilete aljzaton: 8m x 38m = 304 m?

» rézsithajlasa: 1:2

> teljes mélysége: 2,5 m

> térfogatamax. {ivsz. alatt: 1008 m?
A medence aljzat- és rézsliszigetelésének rétegrendje:

» 2,5 mm HDPE geomembran

> 500 g/m’geotextilia

» meglévo tomoritett-simitott talaj.
A medencébdl eldre kiépitett csérendszeren keresztiil mobil szivattytk alkalmazasaval keriil
kivételre a csurgalékviz, melyet a komposzt nedvesitéséhez hasznalnak fel, illetve sziikség
esetén tengelyen szallitva megfeleld szennyviztisztitora szallithato.

36



A csurgalékviz medence elhelyezkedését a 2. melléklet, mig a medencérdl késziilt metszetet az

5. melléklet szemlélteti.

4.4.3. Hulladékkezelés

A tevékenység végzése alapvetden nem jar hulladékképzddéssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladékok komposztalassal torténd
hasznositdsa. A technologia soran levalasztott hulladékokat (milanyag, fém, ko stb.)
engedéllyel rendelkezd hasznositéd szervezeteknek adjak at. A nem hasznosithaté hulladékokat

engedéllyel rendelkezd vallalkozas részére adjak at.

4.4.4. Zajkibocsatasi forrasok
A létesitmény zajkibocsaté forrasait a tevékenység soran alkalmazott gépek jelentik.
Komposztalasi tevékenységhez kapcsolodo berendezések, gépek:
» Traktorra szerelhetd, fliggesztett komposztforgatdo: Compost System Trac Turn 3,7,
traktor: John Deere 7R290
apritogép (1db JENSEN JT600)
homlokrakodo (1db Liebherr L556)
szita (Portafil A4000 Dobrosta)

komposzt zsékolo

vV V V V V

letolo lapos potkocsi

4.5. Tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysaga

A tervezési teriilet FelsOnyaradon a 090/29 hrsz-0 ingatlanon, a telepiiléstdl K-re, az
INNOPARK mellett talalhat6. Az ingatlan egy iranybol kozelithetd meg a FelsOnyarad és
Kurityan kozott talalhato 2605. szamu Gtrdl lekanyarodva az Innoparkon keresztiili maganutrol.
A szallitasi utvonalat a 4. dbra szemlélteti.

A beszallitds soran max. 13.500 tonna hulladék beszéllitasaval szamolhatunk a legrosszabb
esetben. Vérhatéan a komposztalas utan 6-6.500 tonna komposzt keletkezik. A kezelés soran
keletkezett komposzt/homogén apritott zoldhulladék kiszallitasabol eredéen a jaratok 8% - 18%
ora kozotti idészakban kozlekednek majd, 120 munkanapon.

25 tonna teherbirasi gépkocsik haszndlataval, évi 100 szallitdsi nappal szadmolva a ki- és

beszallitas varhato forgalma:

20.000 tonna/100 nap/25 tonna/12 6ra = 0,55 fordulo/ora.
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Naponta atlagosan 6,6 gépkocsi forduloval szamolhatunk. Azonban ennél alacsonyabb
tehergépkocsi forgalommal szamolhatunk, mivel a marhatragya egy részét a szomszédos
allattarto teleprdl szallitjak at, mig a komposztalas sordn a komposzt, akar 50 %-ot is veszithet
tomegébol.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 3. tdblazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlélési adatok alapjan.

I. jaArmiikategoria 11. jarmiikategoria | 111. jarmikategoria

Vizsgalt tszakasz Y o e
s (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

2605. sz. sszekotd
(6+300— 15+005) 100 23 2
Kod: 7760

ryr e r

4.6. Tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények
A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések a technologiai folyamat részeként csdkkentik
az anyagkibocsatasokat, €s egyben novelik az anyag- és energiafelhasznalds hatékonysagat.
Levegébe torténo anyagkibocsatas:
» A komposztalasi soran az erés szaghatas elkeriilése érdekében sziikség szerint
szagtalanito hatast segédanyagot alkalmazhatnak.
Zajkibocsatas:

» Nem igényel kiilon intézkedést.

4.7. Tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolodo miiveletek

Kapcsolodé miiveletek Telepités Uzemelés Felhagyas
Megnyitott banyaiizem, célkitermeld hely Nem Nem Nem
Megnyitott lerakohely Nem Nem Nem
Tereprendezés Igen Nem Nem
Mederkotras Nem Nem Nem
Széllitas Igen Igen Igen
Tarolas Igen Igen Igen
Vizrendezés Nem Nem Nem
Hulladékgazdalkodas Igen Igen Igen
Szennyvizkezelés Nem Nem Nem
Sajat energiaellatas Nem Igen Nem
Sajat vizkivétel, vizellaté rendszer Nem Nem Nem

4. tablazat: A tevékenység egyes szakaszaihoz kapcsolodo miiveletek
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4. abra: Szallitasi utvonal
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Telepités:
A tervezett tevékenységhez a kovetkezo tevékenységek sziikségesek:

» A rendelkezésre 4ll6 teriilet tereprendezése.

» Térbeton kialakitésa.

» Az épiilet kialakitasa.

» A sziikséges épitéanyagok, illetve berendezések helyszinre szallitasa és beépitésiikig a

teriileten valo tarolasuk.

Az ¢épitési, bontasi hulladékokat a kivitelezést, beszerelést végzd szervezet a telepen
elkiilonitetten, jellemzOen nagy tUrtartalmu konténerekben gytjti, €és a hulladékokat tipusuk
szerint engedéllyel rendelkezd szervezettel szallittatjak el hulladékkezeld szervezetekhez.
Javitasi, karbantartasi, beszerelési munkak iddtartama kb. 5 honap.
Az épitési anyagok, berendezések tarolasa a meglevd iires tizemépiiletekben torténik. Epiileten
kiviil anyagokat nem helyeznek el.
Uzemelés:
A folyamatos munkarend mellett a hulladék hasznositas ciklikus, egy ciklus 10-12 hetes
szakaszbol all.
A viz, a f6ldgéz és a villamos aramellatas vezetékes rendszerii az INNOPARK teriiletén, tobbi
anyag tarolasara nem kertiil sor, mivel nem sziikséges a technologiahoz.
A telephelyen keletkez6 hulladékok tipusonként gyfijtésre keriilnek. A hulladékokat
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szallito, hasznositdé vagy artalmatlanitd
szervezetnek adjak at. A kozszolgaltatas keretében gylijthetd nem veszélyes telepiilési
hulladékokat hetente, a tobbi hulladék legalabb évente két alkalommal keriil elszallitasra, igy a
hulladék gytijtéhelyek munkahelyi gytijtéhelyek.
Felhagyas:
A telepen a hasznositas tervezett idétartama tobb mint 30 év. A telep felhagyésa lehetdleg az
¢épiilet megtartasa, a tevékenység mas szervezet altal torténd folytatasa mellett valosul meg. Ez
esetben a felhagyas nagyobb volument kapcsolodé tevékenységet nem igényel.
Amennyiben a telep felhagyasakor az épiilet elbontasa sziikségessé valik, tigy a bontaskor a
berendezéseket, épiiletanyagokat hasznalhatosag alapjan csoportositva kiilonitik el. Az
anyagaban hasznalhatok értékesitésre keriilnek, a nem hasznalhaté anyagokat hulladékként
szallitjak el. Jellegiik és tipusuk szerint hasznosito, artalmatlanité szervezetekhez tovabbitjak.

A bontésnal kiilon gondot forditanak majd a fém anyagok elkiilonitésére.
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4.8. Magyarorszagon uj kiilfoldi technologia - kiilfoldi referenciak

A tervezett hulladék hasznositds Magyarorszagon nem 1j technolégia, széles korben elterjedt.

4.9. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa
Az Arosa Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. a tervezett tevékenységre nézve tobb éves termelési
adatokkal rendelkezik, amik a dokumentéacié alapadatai. A technoldgia egyes egységei és
0sszekapcsolodo folyamatai jol behataroljak a kibocsatasok aramait, értékeit, ezért a kiindulasi
adatokbol jol meghatarozhatoak, értékelhetden a varhato kornyezeti hatdsok, a bizonytalansag
kismértékd.

4.10. Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrol

Az telephely miikodése alatt Osszetartozd tevékenységnek mindsiilé meglévd, illetve uj
tevékenység megvalositasara nem keriil sor a szomszédos ingatlanokon ¢és az Arosa
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nem tervezi megkezdeni tovabbi azonos jellegli mas

tevékenységet.

4.11. Vizekbe torténo beavatkozas

A tervezett tevékenység nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.

4.12. Telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozo
izemek
A tervezett tevékenységgel €rintett ingatlan kornyezetében nem talalhatd veszélyes anyagokkal

foglalkoz6 tizem.
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5. Klimakockazat értékelése

5.1. Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

IGEN

2. A projekt megvaldsitasdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (ld. 4. rész)

NEM

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

NEM

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az darviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelent6s szerepe van a projekt Gzemeltetésében (pl. h(it6viz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysdga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém idGjarasi események kévetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

NEM

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliiggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek
vagy idGjardsi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

Nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épuletek htitése és flitése stb.)

NEM

5. tablazat: Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolydsolt projektek azonositasdara

A beruhazas tervezett idotartama kb. 30 év.
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A projekt érzékenységének eldzetes vizsgalata




Jelmagyarazat: a — alacsony, k — kézepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

6. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes vizsgdlata

A Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott tanulmany 4. tablazatban bemutatnak néhany tipikus
éghajlati paramétert, melyekre az egyes projekttipusok érzékenyek lehetnek. A lista nem teljes,
illetve nem minden itt felsorolt éghajlati paraméter relevans egy adott projekt esetében, mert az
érzékenység fligghet szamos projekt specifikus tényez6tdl is (pl. a projekt altal alkalmazott
technologiatol). A tablazatban nem szerepel a komposztalas €s a fenti (2. szamu) tablazatban is
latszik, hogy a tervezett projekt nem Kkifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta

szélsoséges iddjarasi viszonyokra.
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Elsésorban a magas homérséklet gyakorol hatast a munkavallalokra, ezek azonban
csokkentheto, megfelelo intézkedések (légkondicionaldé a munkagépekben, véddital)
alkalmazasaval. [gy oOsszességében a tervezett komposztalasi tevékenység alacsony
érzékenységii a homérsékelt novekedésére.

A projekthelyszin Kitettségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kovetkezd 1€pés annak eldontése, hogy
a projekt megvalositdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az ¢ghajlatvaltozasnak.
Az el6z6 részben ismertettiik, hogy a tervezett beruhazas elsésorban a hohullamokra, illetve a
magasabb homérsékletre kozepesen érzékeny.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenari6 idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

Foldrajzi helyszinek Kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek®

1 Felszini leveg6é | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a Dunantuli-
atlaghémérsékletének lassu novekedése | dombsag, valamint a nagyvarosok

2 Héhullamok gyakorisaganak és | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a
intenzitasanak névekedése nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold

3 Felszini vizek

. N i . P , Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld
atlaghémérsékletének lassu novekedése &Y gtel

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,

4 Csapadék intenzitasanak . e . (ot .
.. . E valamint a Dunantuli-kozéphegység és a Dunantuli-dombsag
novekedése . .
teriletei
5 Eves csapadékmennyisé . . )
.. % P yises Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld
csokkenése
6 Csapadék évszakos

. . . . Magyarorszag teljes tertilete
eloszlasanak valtozasa &Y gtel

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld, valamint olyan

7 Aszélyos id6szakok hosszanak - y .
.. , ¥ terlletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az
novekedése ., T .
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg szélsGségek
csbkkenése/csbkkenés a fagyos napok | Magyarorszag teljes terilete
szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas . . .
P " | Magyarorszag teljes terilete

csokkent felh6képz&dés &Y gtel
10 Viharos id6jdrasi események . . . : :
- . . J . .. y Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és a Vértes
szamanak és intenzitdsdnak névekedése
11 Evszakra nem jellemzd id&jaras
gyakorisaganak  és intenzitasanak | Magyarorszag teljes teriilete
novekedése
12 Villdmdarviz  el6forduldsanak, . . . iy e s s

.. . . s Magyarorszag teljes terllete az Alféld és a Kisalfold kivételével,
gyakorisagdnak és intenzitdsanak . R . . el
.. ) fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dundntuli-
novekedése

' tovabbi teriileti éghajlati informaciokrél a ,Részletes mddszertani leiras a klimakockazati
utmutatéhoz” c. hattérdokumentum, ,Magyarorszag éghaijlati kockazati térképei” c. 7. melléklete ad
tajékoztatast
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ko6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriletein,
valamint varosi terileteken

13 Belviz gyakorisaganak | Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és talajviszonyoktdl,
kialakuldsa novekszik talajhasznalattdl fliggéen, fokozottan az Alféldon

14 Arhulldmok gyakorisaganak és | Folydk mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi
intenzitasanak novekedése szakasza, a K&ros és mellékdagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15,, T’omegmozgas gyakoribb Hegyvidéki, dombos teriileteken

el6forduldsa

16 Erdétizek gyakorisaganak | Magyarorszag teljes terillete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az
novekedése Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett

17 Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu | Magyarorszag teljes teriilete
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

A fenti tablazatbdl lathaté, hogy a vizsgalt teriilet a felszini levegd atlaghomérsékletének
lassu novekedése, illetve a hohulldmok gyakorisagénak ¢és intenzitasanak novekedése

szempontjabol kitett teriilet.

Potencialis hatasok elemzése

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennéllasa sziikséges.

Osszeségében el is mondhatjuk, hogy a magas hémérsékletnek Kkitett teriiletrd] van sz, melyre
a vizsgalt beruhazas bizonyos esetekben kozepesen kitett. Ez a kitettség elsésorban a
munkavallalokat érinti, hiszen a kitermelést nem befolyasolja.

Potencialis hatas értékelése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
A Al Hoémérséklet K
acson acson Ozepes
v 4 novekedése £

Kozepes Alacsony Kozepes -

A homérséklet szempontjabol a projekt Kitettsége és érzékenysége alacsony.

Erzékenység
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Kockazatelemzés

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb gyliriz6 tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hatdsait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakcidt, ezért olyan problémaékat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban

végzett elemzés tjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
7. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

8. tablazat: Valosziniiségek értékelés
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Kockazatok kategorizalasa

Alacsony

Alacsony

Alacsony
Alacsony | Alacsony Alacsony

Alacsony | Alacsony | Alacsony _

9. tablazat: Kockazatok kategorizalasa

Alacsony

Osszességében megéllapithaté, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavéltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta széls6séges iddjarasi viszonyaival szemben.
A tertilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdéek az extrém viharok. Nyari idészakban
a hdség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szamara, azonban a tevékenységet ez sem
befolyasolja jelentdsen.
Teendd6k extrém idéjarasi viszonyok esetén
Extram id6jaras (vihar zéporeso stb.) esetén a komposztalashoz kapcsoloddé munkalatok (pl.:
forgatas) sziinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezetd utasitast ad a munkavégzés leallitasara.

» A mobil gépek és eszkozok védett helyen keriilnek leallitasra.

» A dolgozok a meleged6ben varjak meg a vihar elvonulasat.

» A vihar elvonulasat kovetéen a telepvezetd felméri a telep helyzetét és utasitast ad az

esetleges karok azonnali elharitasara.
» A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység

megkezdhetd.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentaciok kertiltek felhasznalasra:
> Utmutaté projektek klima kockéazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan
> Klimakockézati Utmutat6

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

Osszességében megallapithaté, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és

nem Kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsoséges idéjarasi viszonyaira.
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6. Az alkalmazott technologia, a technologiai eljarasok és a miiszaki
megoldasok elérheté legjobb technikanak (BAT) valo megfelelés
vizsgalata

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatarozasanak szempontjai a kovetkezok:

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal kiilonosen a kovetkezd szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazésa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok ujra hasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése,

4. alternativ {lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

7. az 1}, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idSpontjai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges 1do,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa €s jellemzdi és a
folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megeldzzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informéciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolddd monitoringrol és a fejlodésrdl szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal kdzzétett tapasztalatai.

1. kevés hulladékot termelo technologia alkalmazdsa

A technologia célja a beszallitasra keriild komposztalhatdo zoldhulladék, és marhatragya
komposztalassal torténd hasznositasa.

A kezeléssel megvaldsithatd a lerakasra (lerakdssal torténd artalmatlanitasra) keriilé hulladék
mennyiségének csokkentése.

Osszességében megéllapithaté, hogy a rendszer énmagéaban nem termel hulladékot.
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Gépek, berendezések tizemeltetésébol szarmazo hulladékok:

A munkagépek szervizelése, karbantartasa szakmiihelyben torténik.

Kezelésiik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szo6lo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden torténik. A
keletkezett hulladékokrol a tarsasag lizemnaplojanak erre vonatkozo6 fejezetében naprakész
nyilvantartas vezetiink, melyben feltiintetjiik a hulladék fajtajat, mennyiségét, esetleges kareset
okat, elharitasanak modjat.

A keletkezd veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitésra.

Szocialis ellatasbol szarmazo hulladékok:

A dolgozok napi munkavitele soran vegyes telepiilési szilard hulladék (HAK 20 03 01) és kevert
csomagolasi hulladék (HAK 15 01 06) is keletkezik, melyet engedéllyel rendelkez6 cég (pl.:
ZV Z5ld Volgy Nonprofit Kft.) hulladékgytijtd jarmtive gyiijt majd.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

Jelen esetben nem relevans, mert sem a kordbbi (lerakéssal torténd artalmatlanitdsa) sem a

komposztalas a technoldgiaban veszélyes anyagot nem hasznal fel.

3. a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok

ujrafeldolgozdasanak elosegitése

A rendszer megfelel az elérhetd legjobb technikanak mivel a technologia alapvetd célja a
telephelyre beérkezd komposztalhatd hulladék komposztalassal torténd hasznositasa, ezzel

csokkentve a lerakasra keriilé hulladék mennyiségét.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel

probaltak ki ipari méretekben

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé komposztalasi technologiat mind hazadnkban,

mind a vildgon sikerrel €s eredményesen alkalmaznak.

5.a miiszaki fejlodésben és felfogdasban bekovetkezd valtozdsok

A rendszer teljes mértékben korszerti, a miszaki fejlédésnek/jelenlegi ismereteknek megfeleld

szinvonalon épiil meg.
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6. a vonatkozo kibocsdtasok természete, hatdsai és mennyisége

A kibocsatasokat a késobbi fejezetekben ismertetjiik, figyelembe véve a technoldgia
eredményeit (szervesanyag tartalmua hulladék hasznositasa, a lerakott hulladék mennyiségének
csokkentése) megallapithatjuk, hogy 0sszességében a kibocsatasok csokkennek, a kdrnyezet és
a tarsadalom szamdra a létesitmény sokkal kedvezdbb éllapotot mutat, mint a korabban

alkalmazott eljarasok.

7. az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

Jelen kérelem célja az uj 1étesitmények engedélyeztetése.

8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

Az elérhetd legjobb technika bevezetése az lizemelés megkezdésével egyiddben torténne.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdasa és jellemzoi és a

folyamat energiahatékonysdga

Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert dsszességében vizsgalva megallapithatjuk,
hogy a komposztalé teleprdl kikeriilé hasznosithaté (mind anyagaban, mind energetikailag)
hulladékok energiahatékony megoldast nyUjtanak a kordbban alkalmazott (lerakassal torténd

artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

10. annak igénye, hogy a kibocsdatasok kornyezetre gyakorolt hatdasat és ennek kockazatat a

minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A teriiletre tervezett komposztalo telep azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb hulladék
kertil artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt hatasokat
jelentdsen csokkenti. Jelenleg a technoldgianal a kdrnyezetvédelmi és gazdasagi racionalis
szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technologia, amely a kisebb
kornyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithato, hogy a technologia megfelel a BAT-

nak

11. annak igénye, hogy megelozzek a baleseteket és a minimadlisra csokkentsék ezek

kornyezetre gyakorolt hatdsdat

A rendszer Ugy keriil megtervezésre és megépitésre, hogy a kornyezeti kockazatokat

minimalizélja (csurgalékviz gytijtés, tiizjelzd rendszer stb.).
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12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek dltal

kozzétett informaciok, tovabba az Europai Bizottsag dltal a tagdallamok és az érintett iparagak

kozott az elerheto legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol és a fejlodeésrol szervezett

informdciocseréenek a Bizottsag dltal kozzétett tapasztalatai.

A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi racionalis szempontokat figyelembe véve a
hazénkban ma alkalmazott elérhetd legjobb technikdnak megfelel. Jelenleg nincs olyan
(koltséghatékony) technologia, amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt biztosit

a technologianal.

6.1. Az Europai Bizottsag 2018/1147 végrehajtasi hatarozataban
meghatarozott BAT kovetkeztetések

L Altaldnos BAT kovetkeztetések:
a) Atfogé kornyezeti teljesitmény
BAT 1. Az dtfogo kornyezeti teljesitmény javitisa érdekében alkalmazando BAT olyan
kornyezetkozpontu iranyitdsi rendszer bevezetését (EMS) és kiovetését jelenti, amely az dsszes
felsorolt szempontot magaba foglalja.
A komposztalotelep a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfeleléen valosul meg és

tizemel majd.

BAT 2. Az iizem dtfogo kornyezeti teljesitményének javitiasa érdekében alkalmazhato BAT
az Osszes alabbi technika alkalmazasat jelenti

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és elozetes elfogadasara iranyulo eljardsok
kidolgozasa és végrehajtdasa:

A hulladék atvételérdl a hulladék telephelyre vald keriilése eldtt dontenek. A beszallitas soran

szemrevételezéssel is ellendrzésre keriil a beszallitott hulladék.

- Hulladékatvételi eljarasok kidolgozasa és végrehajtdsa

A telephelyen a hulladékatvétel a beadott dokumentacidban ismertetett modon van
szabalyozva. A komposztalo telep esetében nem relevans, a hulladék atvételérdl a komposztald

telepre keriilés el6tt dontenek.

- A hulladék nyomonkovetési és nyilvantartasi rendszerének kidolgozasa és megvalositasa
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A keletkezett hulladékokrol a Kft. naprakész nyilvantartast vezet majd, melyben feltiintetik a
hulladék fajtajat, mennyiségét (nyitokészlet, atvett mennyiség, keletkezett mennyiség, kezelt
mennyiség, zarokészlet), esetleges kareset okat, elharitdsanak modjat.

Minden komposztaland6 prizma prizmatorzskonyvvel van ellatva, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgéltasson a hasznositasi folyamatrol — igy kiillondsen a komposztalando
hulladékok fajtair6l, osszetételérdl, eredetérdl, mennyiségérdl, az eldkezelési miiveletekrdl a
felrakas idOpontjardl, az érés folyamatarol (hémérséklet, nedvességtartalom stb.), annak
id6tartamarol, a prizmabontas idopontjarol stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatot valtozast

rogziteni kell a szamitégépen — beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

- a kimeneti teljesitmény mindségiranyitasi rendszerének kidolgozdsa és megvalositasa

Az lizemeltetés soran meghatarozhatoak azok a kritikus paraméterek, amelyek a kimend anyag
mindségét jelentésen befolydsoljak. A termékallandosag biztositasanal kiemelt hangsulyt kap
a gyartaskozi ellendrzés, amellyel a folyamatos mindség biztosithato.

Az lizemetetd mar az input oldalon is torekszik a megfeleld Gsszetételli hulladék feladasara,
illetve az output oldalon kijovd anyag allandosagéanak biztositasara.

A gyartaskozi ellendrzés modja és gyakorisaga:

Alapvizsgalat MSZ EN 15359:2012 szabvanynak (Szilard ujrahasznosithatd (visszanyert)
tiizeldanyagok — Jellemzés és osztalyok — ,,Solid Recovered Fuels - SRF”) valo megfeleldség,
osztalyba sorolassal.

Napi rendszerességii ellendrzés:

» bejovo hulladékok mérlegelése, dokumentalasa - organoleptikus vizsgalat a hulladékok
alkotoira vonatkozdan.

» sziikség esetén helyszini azonosito vizsgalatok

» napi mintakbdl havi reprezentativ minta el6allitasa

Havonkénti vizsgélat

» Reprezentativ minta vizsgédlata a kritikus paraméterekre vonatkozdan kiilsd

laboratorium altal a termékallandosag eléréséig
Negyedévente:

» negyedéves reprezentativ atlagminta képzés jellemz6 bejovo hulladékokra vonatkozdan
(laboratoriumi vizsgalat, kiilsé labor bevonasaval a kritikus paramétere (flitéértek, ClI-
tartalom, nehézfémek) vonatkozdan)

» kimend anyag mindségellendrzése kezdetben folyamatosan heti / kétheti

rendszerességgel, majd a vonatkozo szabvanyoknak eléirasoknak megfeleléen. A
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mintavételek gyakorisadga a termékallandosag eléréséig stiritendd, majd ezt kovetden a
tapasztalati adatok alapjan csokkenthetd. Az anyagvizsgalatokat / laboratoriumi
vizsgalatokat az Engedélykérd kiilsé alvallalkozon keresztiil kivanja megoldani
(mintavevo szervezetek, laborok)

A termékmindsités rendszere

Az Engedélykérd a termékké mindsitést, arra engedéllyel rendelkezd, kiilsé fliggetlen szervezet

altal kivanja elvégeztetni. A szervezet feladata a mintavételezés, a vonatkozd szabvanyoknak

megfeleld vizsgalatok elvégzése. A termékké mindsités rendszerét és metodikajat a mindsitd

szervezet adja meg, illetve magat a tevékenységet is ezen szervezet végzi.

A mintavételre, illetve a vizsgalati paraméterekre (tobbek kozott) a MSZ EN 15359:2012

szabvany az irdnyadd, tovabbi figyelembe veendd szabvanyok (a teljesség igénye nélkiil,

tekintettel arra, hogy a vizsgélati modszertant a mindsitd szervezet adja mg):

EN 15357:2011

EN 15400

EN 15403

EN 15408

EN 15411

CEN/TS 15414-1

CWEN/TS 15414-2

EN 15414-3

EN 15415-1

EN 15442

- a hulladékok szétvalogatdsa
A beérkez6 hulladék eldkezelés soran esik at eldszor egy valogatasi folyamaton, majd késdbb
a komposztalast és utdérlelést kovetd utdkezelés soran megtorténik a kész komposzt rostalasa

¢és utovalogatasa.

- a hulladékok kompatibilitasanak biztositasa keverés elegyités elott

Az apritast igényld zold hulladékok apritasat kovetden homogén keveréket készitenek a
zo6ldhulladékbdl. A komposztiland6 hulladékok fajtajabol adédéan nem kell esetlegesen
végbemend nemkivéanatos vagy potencidlisan veszélyes vegyi reakciora szdmitani, a miivelet

nem rejt magaban kockézatot.
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- a beérkezo szilard hulladék szétvalogatasa

Nem kertil be a telepre szilard hulladék.

BAT 3. A vizbe torténo kibocsatasok csokkentésének elosegitése érdekében alkalmazando
BAT a szennyviz és a hulladékgazaramok kimutatasanak létrehozdsdt és vezetését jelenti,
amely a kornyezetkozpontu irdanyitorendszer keretében kell megvaldsitani. és amely a
kovetkezo elemeket foglalja magaba:

i. Kezelendo hulladék jellemzoire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozo informaciok:

A kibocsatasok eredete a beadott dokumentacioban bemutatasra kerilt.

ii. a szennyvizaramok jellemzdinek bemutatasa
Kommunadlis szennyviz a telephelyen nem keletkezik, hanem a szomszédos INNOPARK
teriiletén a dolgozok ellatasahoz sziikséges vizellatasbol keletkezik. A keletkez6 kommunalis
szennyviz mennyisége max. 1,0 m*/nap. A kommunalis szennyviz szennyvizatemeldn keresztiil
csatlakozik az ERV nyomott vezetékére. Az Innopark teriiletén meglévd kiépitett gravitacios
szennyvizcsatorna NA 200 KG PVC. Ehhez csatlakoznak a megépiilt szennyvizvezetékek. A
meglévo szennyvizatemeld D63 KPE csovon at juttatja a szennyvizet a 2605. sz. féut melletti
NA 200 KM PVC nyomott tdvvezetékbe. A meglévd szennyvizhalozat érvényes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a Borsod- Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-helyettesi Szervezet, Teriileti Viziigyi Hatosaga
adott ki 1371-2/2014/VH. szamon (6. szamu melléklet) kelt hatarozataban, melyet a Borsod-
Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigy: Hatosagi
Fdosztaly, Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi, Viziigyi és Vizvédelmi Osztalya 30404/1791/2024.4lt.
szamon kelt hatarozataban (7. szdmiu melléklet) modositott.
A tervezett tevékenység végzése soran keletkezd csurgalékvizet a térburkolat pereme mellett
kialakitandé vizzaré burkolt arokkal a tervezett csurgalékviz gylijtd6 medencébe vezetjik.
Ennek érdekében a burkolat mélyvonalan kialakitasra keriil6 parapetfalon@100 attérések
kertilnek kialakitasra a burkolat felsd sikjahoz illeszkedve cca. 5 méterenként.
A csurgalékviz medencébe torténd bevezetés eldtt hordalékfogo késziil.
A csurgalékviz gyiijté medence bevagassal keriil kialakitasra, melynek

> alapteriilete aljzaton: 8m x 38m = 304 m?

» rézsihajlasa: 1:2

> teljes mélysége: 2,5 m

> térfogatamax. {ivsz. alatt: 1008 m?
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A medence aljzat- és rézstiszigetelésének rétegrendje:

» 2,5 mm HDPE geomembran

> 500 g/m’geotextilia

» meglévo tomoritett-simitott talaj.
A medencébdl eldre kiépitett csdrendszeren keresztiil mobil szivattyuk alkalmazasaval kertil
kivételre a csurgalékviz, melyet a komposzt nedvesitéséhez hasznalnak fel, illetve sziikség
esetén tengelyen szallitva megfeleld szennyviztisztitora szallithato.
A csurgalékviz medence elhelyezkedését a 2. melléklet, mig a medencérdl késziilt metszetet az

5. melléklet szemlélteti.

iii. a hulladékgazaramok jellemzoinek bemutatdsa

A megfeleld feltételek biztositdsa mellett (megfeleld nedvességtartalom, levegdztetés, C/N
arany, hémérséklet) a komposztalds sordn tisztan aerob oxidacié jon létre. Amennyiben
oxigénhidnyos bomlas zajlik le, akkor biogéz keletkezik (pl. metan). Jelen esetben biztositott a

megfeleld levegdztetés, igy nem beszélhetiink szamottevd gazképzddésrol.

BAT 4. A hulladék tarolasahoz kapcsolodo kornyezeti kockazat csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az alabbi technikadk alkalmazasat jelenti:

- optimalis taroldsi helyszin

A mérlegelést és a nyilvantartasba vételt kovetden a hulladékot az el6kezeld térre szallitjak és
a kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék mozgatasakor alapvetd torekvées,
hogy min¢l kevesebbszer, csak sziikséges esetekben keriiljon ra sor. A taroléas helyszine lakott

teriilettdl, vizfolyastol megfeleld tavolsagra lett kialakitva.

- megfelelo tarolasi kapacitads
A telephelyre beérkezd komposztdlando hulladék az elOkezeld téren és a fedett-nyitott
taroloban keriil elhelyezésre. Az elSkezeld tér névleges nagysiga 2160 m?. A beszéllitott

hulladékok dmlesztve keriilnek tarolasra 3 m magas halomban.

- a tarolohelyek biztonsagos iizemeltetése
A tarolohely kialakitdsa a tlizbiztonsagi, kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
tortént, a hulladékok manipuldcidjdhoz hasznalt berendezések jelolése megfelel a

munkavédelmi elGirasoknak.
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- a csomagolt veszélyes hulladék elkiilonitett tarolasa

A tevékenység soran nem torténik veszélyes hulladékfeldolgozas.

A technoldgia soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A tevékenység soran
keletkez6 veszélyes hulladékok (gépekbdl szarmazo faradt olaj, hulladék akkumulator, egyéb
vesz€lyes anyagokat tartalmazo alkatrészek, munkavédelmi eszk6zok) — megfeleld,
engedélyekkel rendelkezd veszélyes hulladéklerakora vald — elszallitasig a telephelyen levo
munkahelyi gytjtéhelyen keriilnek 0Osszegyljtésre. ideiglenesen. A gytjtéhely gy kertilt
kialakitasra, hogy a gylijtés iddtartama soran esetleg megsériild csomagoloeszkdzbdl,
gyljtéedényzetbdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon kdrnyezetszennyezést. A veszélyes
hulladékok  gylijtése a  hulladékok kémiai hatasainak ellenalld, folyadékzaro
csomagoldeszkdzben, gylijéedényzetben torténik.

A keletkezd veszélyes hulladékokat kezeld szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitasahoz kapcsolodo kérnyezeti kockdzat csokkentése
érdekében alkalmazando BAT a kezelési és szallitasi eljardasok kidolgozasdt és végrehajtasat
jelenti.

- a hulladék kezelését és szallitasat hozzaérto személyzet végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatadsban részesiil. A munkavégzok

csak a hulladék mozgatasakor keriilnek kapcsolatba a hulladékkal.

- a hulladék kezelését és szallitasat megfeleloen dokumentdljik, értékelik a teljesités elott és
ellenorzik a teljesités utan

A hulladék dokumentalasa a korabbiakban ismertetett moédon torténik.

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiomlés megelozésére, észlelésére és a karenyhitésre

A feltételezhetd havaridkbol (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszorodasa,
kiomlése, ilizemanyag ¢&s kendanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas stb.) eredd
szennyezddésnek a talajra vonatkozo kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd
szennyezddések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszdmolhatok, a
szennyezOdés tovabb terjedése megakadalyozhatd. A 1étesitmény {lizemi vizmindségi és
karelharitasi terv, illetve havaria tervének elkészitése az egységes kornyezethasznalati engedély

kiadésa utan sziikséges.

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor ovintézkedéseket tesznek
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A kezelt hulladékok tipusabol adéddan nem sziikséges ovintézkedés végrehajtasa.

BAT 6. a szennyvizaramok kimutatasaban meghatdarozott vizbe torténd kibocsatdasok
vonatkozdasaban alkalmazando BAT a folyamat fobb paramétereinek a kulcsfontossagu
helyeken torténd ellendrzését jelenti.

Szennyvizaram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

A szennyviz, illetve csurgalékviz viz kezelést ismertettiik jelen fejezet BAT 3. pontban.

BAT 7. Az elérheté legjobb technika a vitbe torténd kibocsdatisok EN-szabvdanyoknak
megfelelo ellenorzése legalabb az alabbi gyakorisdaggal.

Szennyvizaram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

BAT 8. Az elérheto legjobb technika a levegébe torténd irdnyitott kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelelo ellendrzése legalabb az alabbi gyakorisdggal.

Nem torténik a levegdbe iranyitott kibocsatas.

BAT 9. Az elérheto legjobb technika a szerves vegyiiletek elhasznalt oldoszerek
regenerdlasakor a levegobe torténd diffuz kibocsatdisainak, a tartosan megmarado szerves
szennyezo anyagokat tartalmazo berendezések oldoszerekkel torténo
szennyezodésmentesitésének, valamint az oldoszerek fiitoértékiik hasznositasanak céljaval
torténo fizikai-kémiai kezelésének legalabb évente egyszer, az alabbi technikak egyikének
vagy azok kombindciojanak alkalmazasaval végzett ellenorzése

Nem relevans, komposztalas sordn nem torténik szerves vegyliletek, elhasznalt oldoszerek
regeneralasa.

BAT 10. Az elérhetd legjobb technika a biizkibocsatas idészakos ellendrzése.

A komposztald telepen végzett tevékenységhez kapcsolddoan szamolnunk kell a szerves
anyagok bomlasabol ad6do biizkibocsatassal.

A szerves anyagok bomldsa soran kiilonboz6 blizhatéast keltd vegyi anyagok is keletkeznek. A
blizhatds nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott 1égszennyezd
tevékenységrol van sz6. A bliz egyike a legszubjektivebb kornyezeti artalmaknak, altalaban
nem tartjdk szdmon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz kozérzet, az idegesség, a
stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodds — nem hatdrozhaté meg

pontosan.
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A létesitmény altal okozott blizhatas elsdsorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint a
meteorologiai viszonyoktol fiigg. Bliz-terjedés szempontjabol legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nél
kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitasok betartdsaval nem varhat6 a blizallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

Amennyiben a biizhatds mértéke ezt indokolja, vagy lakossagi panaszbejelentés érkezik, a

komposztprizmakat geotextillel lehet letakarni a blizhatas csokkentése céljabol.

BAT 11. Az elérheto legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves fogyasztasdanak,
valamint a maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legalabb évente egyszer
végrehajtott ellenorzése.

Az alkalmazott gépek a hulladékok megfeleld anyag Osszetételli és szemcseméretii
elokészitését segitik eld. A hulladék heterogén, igy a feldolgozasa is Osszetett folyamat.

A hulladék feldolgozésa dizel lizeml gépekkel torténik. Figyelembe véve azt, hogy a nem
feldolgozott hulladék egyébként hulladéklerakoba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelentds
része tovabb hasznosul, a 1étesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

» a hulladék komposztként hasznositasra keriil (tehat nem sziikséges a természet
eroforrasait kihasznalni), egy egységnyi termék eldallitasahoz kevesebb energidra van
sziikség ezaltal, mint "(j" nyersanyagokbdl torténd eldallitas esetében (pl. miitragya)

» csak az a hulladékmennyiség keriil lerakasra, amely a tovabbiakban mar nem
hasznosithato

A technologiaban felhasznalt vizmennyiség a komposztaland6 nyersanyag mindségétdl fiigg.
A megfeleld viztartalom biztositasanak feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként —

szlikség szerint- a komposztaland6 anyagot nedvesitik.

BAT 12. A biizkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozasat, végrehajtasdt és rendszeres
feliilvizsgalatdt jelenti a kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer részeként, amely magdaban
foglalja az alabbi elemek mindegyikét.
Az lizemelés soran a kovetkezoket tartjak be a bliz megeldzése vagy csokkentése érdekében:
» A tevékenységet ugy kell végezni, hogy a technoldgia minden eleme alkalmas legyen
arra, hogy a lakossdgot megalapozott panaszbejelentést okozd bliz ne érje.
Megalapozott lakossagi panaszbejelentés esetén a telephelyen folytatott tevékenység az

engedélytol eltérd tevékenységnek mindsiil.
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» A komposztalas soran megfeleld, rendszeres atforgatassal torténd levegdztetéssel meg
kell gatolni a blizszennyezést okozd anaerob viszonyok kialakulasat.
» A hulladékkezelést a meteorologiai viszonyok figyelembevételével ugy kell végezni,
hogy az blizszennyezést ne okozzon.
» A komposztalas soran riolittufa adalék bekeverésével csokkenteni kell a
blizszennyezést.
-a biiz BAT 10 szerinti ellenorzésenek lefolytatasara vonatkozo szabalyzat
A komposzt prizmak takarisa lehetséges geotextillel amennyiben a biizhatds mértéke ezt

indokolja.

-az azonositott, biizzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adando valaszok szabalyzata

Nem relevans

-biizmegelozési és —csokkentési program a forras(ok) azonositasdra, a forrasok kibocsatasi
intenzitasanak jellemzésére, valamint a megelozést és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések
veégrehajtdasara

Amennyiben a bilizhatds mértéke ezt indokolja, vagy lakossagi panaszbejelentés érkezik, a
komposztprizmakat geotextillel lehet letakarni a blizhatas csokkentése céljabol.

Tovabba a tavolsagokat figyelembe véve kijelenthetd, hogy a tevékenységbdl adodo esetleges

blizhatds nem szamottevd a kornyezd telepiilések szempontjabol.

BAT 13. A biizkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombindcidjanak
haszndlatdt foglalja magdban.

Amennyiben a bilizhatas mértéke ezt indokolja, vagy lakossdgi panaszbejelentés érkezik, a

komposztprizmakat geotextillel lehet letakarni a biizhatas csokkentése céljabol.

BAT 14. A levegobe torténd diffuz kibocsdtas, kiilondsen a por, szerves vegyiiletek és biiz
kibocsatasanak megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az alabbi technikak megfelelo kombindciojanak haszndlatdt foglalja
magaban.

- a potencidalis diffuz kibocsatasi forrasok szamanak minimalizalasa
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A tevékenységhez kothetéen 1 db diffuz forras jelolhetd meg: a komposztald tér. A beérkezett
hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szaraz allapoti. Ennek megfelelden a
hulladék elokezelése (apritasa, elegyitése) soran kiporzassal nem kell szamolni.

A tevékenységvégzés soran kiporzas a komposztalas esetében jelentkezhet, mely kozvetlen
hatéstertilete szamitasaink alapjan 95 méter.

A tevékenységvégzésbdl adodo szagterhelés hatasteriilete 138 m-re tehetd. A diffuz
légszennyezd forras altal a kdrnyezetbe emittalt szallopor (PM10), valamint a blizterhelés
hatasteriilete nem ¢éri el a telephely kornyezetében 1€vé lakott teriileteket (a legkozelebbi

védendd ingatlan: 700 méter), illetve védendo l1étesitményeket.

- szivargdsallo berendezések kivdlasztdsa és hasznalata
A technoldgia sordn nem torténik folyékony hulladék feldolgozasa, ezért nem relevans. A

z0ldhulladék tarolasa vizzard betonburkolaton torténik.

- a korrozio gatlasa

Nem relevans.

- A diffuz kibocsatasok megfékezése, osszegyiijtése és kezelése.

A komposztald tér, mint diffuz forrds kornyezetre vald hatasai a korabbiakban, valamint a
feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatésra keriiltek. A hatasteriilet nem éri el a legkozelebbi
(~0,7 km-re 1év0) lakott telepiilést. A tevékenységhez kothetd mas diffuz légszennyezd forras
nincs, valamint a meglévd sem érint védendd ingatlant, igy beavatkozast nem tartunk

sziikségesnek.

- Karbantartas

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa biztositott.

- Hulladékkezelo- és tarolo teriiletek tisztitasa

A hulladékkezeld és tarolo teriiletek tisztitdsat rendszeresen elvégzik.

- szivargasészlelo és —javito program

Nem relevans.
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BAT 15. A faklyazas esetében az elérhetd legjobb technikdt az jelenti, ha a faklyazast csak
biztonsdagi okokbdl indokolt esetekben, és nem rutinszerii iizemi feltételek (pl. beiizemelés,
leadllitas) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazdsaval.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolodik faklyazas.

BAT 16. Amennyiben a faklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklyak levegobe torténd
kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazando BAT mindkét alabbi technikanak az
alkalmazasat jelenti.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolodik faklyazas.

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatasanak megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto
— csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozadsat,
végrehajtdsdt és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer
(lasd: BAT 1) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

Nem relevéans, mivel az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben az
érzékeny terlileteken zaj- illetve rezgésartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltdk. A

komposztalo telep lakott teriileten kiviil helyezkedik el.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdtas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté —
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikdak egyikének vagy
kombindcidjanak hasznalatdt foglalja magdban.

- a berendezések és épiiletek megfelel6 elhelyezése

A komposztalo telep lakott teriileten kiviil helyezkedik el. A legkdzelebbi lakott teriilet 700 m-
re taldlhato a telephelyt6l. Mivel a tevékenységbdl adodd zajterhelés csekély mértékii
(hatasteriilet 148 m), illetve a lakott teriiletektdl vald tavolsag jelentds, igy nem tartunk

sziikségesnek beavatkozo intézkedések végrehajtasat.

- operativ intézkedések
A berendezések karbantartdsa folyamatos. A hulladék mozgatasakor alapvetd torekvés, hogy
min€l kevesebbszer keriiljon ra sor. A zajos tevékenységek végzése nappali iddszakban

torténik.

- alacsony zajszintii berendezések

Nem relevans
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- zaj és rezgéscsokkentd berendezések

Nem relevans

- zajcsokkentés

Nem relevans

BAT 19. A vizfogyasztas optimalizalasa, a szennyviztermelés csokkentése és a talajba, vizbe
torténd kibocsdatis megelizése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak megfelelé kombindcidjanak haszndlatat
foglalja magdaban.

A komposztalas feltétele a megfeleld viztartalom biztositdsa, ezért alkalmanként — sziikség
szerint - a komposztilandd6 anyagot nedvesitik. A zdldhulladék téaroldsa vizzaro
betonburkolaton torténik.

A technoldgia sordn nem torténik folyékony hulladék feldolgozasa, ezért nem relevans. A

zoldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz tarozé medencékbe jut.

BAT 20. A vizbe torténd kibocsdtasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto legjobb
technika a szennyviz alabbi technikak megfelelé kombindcidjaval torténd kezelését jelenti.

Nem relevans.

BAT 21. A balesetekbol és varatlan eseményekbdl eredo kornyezeti hatiasok megelozése vagy
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak balesetkezelési terv keretében
torténd alkalmazasat jelenti:

- védelmi intézkedések

- a vétlen eseményekbdol szarmazo kibocsatasok kezelése

- varatlan események nyilvantartdsdra és értékelésére hasznalt rendszer

A telephely lizemelésre havaria tervet kell késziteni, amelyben megtaldlhatéak a védelmi
intézkedések a vétlen eseményekbdl szarmazd kibocsatasok kezelése, valamint a véaratlan

események nyilvantartasara és értékelésére hasznalt rendszer.

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldasa érdekében alkalmazando BAT az anyagok
hulladékkal valo helyettesitését jelenti.

63



A technolodgia soran a hulladékbdl a hasznositas utan kész komposzt készitmény lesz, melyet

mindsités utan forgalomba hoznak.

BAT 23. A hatékony energiafelhasznalas céljabol alkalmazando BAT az alabbi két technika
egyiittes alkalmazdsa.

Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 0sszességében vizsgalva megallapithatjuk,
hogy a komposztalo telep €és az onnan kikeriil6 komposzt termék energiahatékony megoldast
nyujtanak a sok helyen alkalmazott (lerakassal torténd artalmatlanitas) rendszerrel szemben.
BAT 24. Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazando BAT a csomagoloanyag ujrafelhaszndldasanak a maradékanyag-kezelési terv
keretében torténo maximalizaldsa.

Nem relevans.

111, A hulladék biologiai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

3.1. A hulladék biologiai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

a) Atfogé kornyezeti teljesitmény

BAT 33. A biizkibocsdtdasok csokkentése és az dtfogo kornyezeti teljesitmény novelése
érdekében alkalmazhato BAT a bemend hulladék szétvalogatasa:

A beérkezd hulladékbol kivalogatasra keriilnek az idegen anyagok, ezt kovetden pedig sziikség
esetén a hulladék leapritasra keriil, majd homogenizaljak a komposztaland6 hulladékot.
Amennyiben a bilizhatds mértéke ezt indokolja, vagy lakossagi panaszbejelentés érkezik, a

komposztprizmakat geotextillel lehet letakarni a blizhatas csokkentése céljabol.

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek, és biizos vegyiiletek (pl. H2S, NH3) levegobe torténd
irdnyitott kibocsdtisanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

A levegObe torténd iranyitott kibocsatasok csokkentésére vonatkozo intézkedés (adszorpcio,
biosziird, szovetbetétes sziird, termikus oxidacio, nedves mosas) nem keriil bevezetésre, mivel

a diffuz forrasok kibocsatasa nem haladja meg a hatarértéket.
BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csokkentése és a vizfelhasznalds csokkentése

érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikdak alkalmazasdt jelenti.

-Vizaramok elkiilonitése
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A technoldgia soran nem torténik folyékony hulladék feldolgozésa, ezért nem relevans. A
zo6ldhulladék tarolasa vizzard betonburkolaton torténik.

A hulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz tdrozé medencékbe jut.

-Viz visszaforgatdsa

A komposztalo feliiletre hulld, a komposztilanddé ¢és komposztalt anyaggal érintkezd
csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A medencébdl el6re kiépitett cs6rendszeren keresztiil mobil szivattytk alkalmazaséaval keriil
kivételre a csurgalékviz, melyet a komposzt nedvesitéséhez hasznalnak fel, illetve sziikség
esetén tengelyen szallitva megfelel6 szennyviztisztitora szallithato.

A csurgalékviz medencét a teriiletre hulld és a zoldhulladékkal érintkezé csapadékviz éves

mennyiségének tarozasara méretezték.

-Csurgalékviz képzodésének minimalizalasa
A komposztalandé hulladék nedvességtartalmanak csokkentése negativ hatast gyakorolhat a
komposztalasi folyamatra, majd a kész komposzt minds€gére egyarant. A komposztalas soran

a talzott vizhasznalat a rohadast segiti eld, ezért ezt is keriilni kell.

3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

BAT 36. A levegobe juté kibocsatasok csokkentése az atfogéo kornyezeti teljesitmény
novelése érdekében alkalmazhato BAT a hulladékok és folyamatok fobb paramétereinek
nyomon kovetését és/vagy szabalyozasat jelenti.

-a bemend hulladék tulajdonsdagai (pl. szén-nitrogén arany, részecskeméret)

Az elokezelési tevékenység soran elvégzik a beérkezd zoldhulladék apritdsat (5-8 cm).
Megvizsgaljak a hulladék C/N-aranyat és sziikség esetén beallitjak azt. Az optimalis C/N-arany
30:1-hez. A tal magas C/N-ardny arra utal, hogy a nehezen boml6 anyagok részaranya van
talsalyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a konnyen bomld alkotok vannak
tobbségben. Fontos tényez0 még a komposztilandd anyagtomeg viztartalma, ugyanis a
komposztalast megelézéen az apriték feliiletén kialakuld vizfilmben elhelyezkedd
mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve
alakitjak at a szerves anyagokat. Az idealis nedvességtartalom alsé hatara 30-40 m/m%, fels6

hatara 60-65 m/m%.

-homeérséklet és nedvességtartalom a prizma kiilonbozo pontjain
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Minden komposztidland6é prizma prizmatorzskonyvvel van ellatva, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgéltasson a hasznositasi folyamatr6l — igy kiillondsen a komposztalando
hulladékok fajtairdl, osszetételérol, eredetérdl, mennyiségérdl, az elokezelési miiveletekrdl a
felrakas idopontjarol, az érés folyamatardl (hdmérséklet, nedvesség- és oxigéntartalom stb.),
annak idOtartamar6l, a prizmabontds idOpontjarél stb. Minden prizméval kapcsolatos

adatvaltozas rogzitésre keriil a szamitégépen — beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

-a prizma levegoztetése
A prizma felrakdsa utan az érési folyamatok ellenérzésének fliggvényében a prizmat

idészakosan levegoztetni kell a komposztalasi folyamatok optimalis lezajlasahoz.

-a prizma porozitdsa, magassdga és szélessége
A komposztal6 teriileten egyszerre 23 db prizma alakithaté ki kb. 10 hetes érési ciklussal. A
prizmak egyenként 65 méter hossziak s magassaguk 2 m. A prizmakat trapéz alakura alakitjak

ki, melyek talpszélessége 3 méter, koronaszélessége 0,75 m.

Levegébe torténo biiz- és diffiz kibocsatasok

BAT 37. A szabadtéri kezelési miiveletekbol szarmazé por, biiz és bioaeroszolok levegiobe
iranyuld diffuz kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi
technikak koziil az egyik vagy mindketté alkalmazasa.

- féligatereszto membranburkolatok hasznalata

A komposztalo telepen a hulladék elOkezelése soran kiporzassal nem kell szamolni, a
hulladékok természetes nedvességtartalma miatt.

Az intenziv érési szakasz alatt a komposzt prizmak takardsara geotextil all majd rendelkezésre.
A komposztalas sordn a rendszerbdl elsdsorban a szén-dioxid €s vizgdz tavozik, egyéb gazok,

g6z0k nem keletkeznek.

-a miiveleteket az idojarasi koriilményekhez igazitjak
A prizmak kialakitasakor, illetve a rostalas végrehajtdsakor figyelembe veszik az iddjarasi
feltételeket €s eldrejelzéseket mivel ilyenkor az iddjarasi koriilmények miatt a kibocsatés

konnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes idoben.
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6.2. A monitoring altalanos alapelveinek valo megfelelés - emisszio monitoring

Emissziok jellege
A létesitmény mukodéséhez kapcsolddoan emisszioként jelentkezik a keletkezd csurgalékviz,
a szallopor kibocsatas.
Fugitiv kibocsatasnak mindsiil a csurgalékviz elvezetése, mig a komposztald telep szallopor
kibocsatasa diffiz  kibocsatasnak. A komposztdlo telep kiilszini  burkolatainak
leveg6kornyezetre gyakorolt hatasat elenyészonek tartjuk.
A komposztald telepnek kiilon csurgalékviz rendszer €piil. A taroz6é medence és az oldalaknak
csurgalékvizzel érintkezd feliiletet HDPE folidval szigeteltek. A diffuz feliilet kiporzédsanak
csokkentésére a csurgalékviz visszalocsolasra kertil a komposztprizmak feliiletére.
Mért jellemzo
A 1étesitmény ilizemszerli miikddéséhez kapcsolddon rendszeres idokozonként mérni kell a
csurgalékviz, a talajviz mindségét.
Mérési modszer
A telephelyen és kornyezetében kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén beliil kell vizsgalni a
A nem-folyamatos monitoring technikak koziil a varatlanszerti mintak laboratoriumi elemzése
alkalmazhat¢ a telephelyen. A varatlan szerién vett minta egy adott pillanatban a mintavételi
helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatdsi paraméter
kimutathaté6 mennyiségéhez. A laboratoriumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat
eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel idépontjara reprezentativ.
A csurgalék, csapadék ¢és talajviz mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO
5667-3:2004, MSZ ISO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A
megvett mintdk vizsgalatat akkreditalt laboratoriumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben a meghatarozott vizsgalati modszereket figyelembe véve.
Monitoring rendszer egyéb jellemz6i
A lerako talajvizre gyakorolt hatasanak nyomon kdvetése céljabol 2 db monitoring kut 1étesiilt
az Innopark teriiletén. A kutak talpmélysége 10,5 méter.
A monitoring kutbdl és a csurgalékvizbdl féléves gyakorisaggal torténjen a mintavétel.
Mért komponensek:
» Felszin alatti viz
o Altalanos vizkémiai paraméterek (pH, vezetSképesség, hidrogénkarbonat,

karbonat, dsszes lugossag, 0sszes keménység, KOIp, szulfat, nitrat, nitrit,
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klorid, ammonium, foszfat, vas, mangan, natrium, kalium, magnézium,
kalcium)

o Toxikus fémek (Al, As, Ag, Ba, B, Br, Co, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Se, Sb,
Pb, Sn, Zn)

o TPH-GC

» Csurgalékviz
o Altalanos vizkémiai paraméterek (pH, KOIk, BOIS, 6sszes szervetlen nitrogén,
Osszes foszfor (Pdsszes), szulfidok, Osszes cianid, konnyen felszabadulo
cianidok)
o Toxikus fémek (0sszes arzén, 6sszes cink, 0sszes higany, 6sszes krém, krom V1.,
Osszes nikkel, 6sszes 6lom, 0sszes kadmium, 6sszes 1éz)
o TPH
Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok
Hulladék tarolas
Kiilteri tarolas
A kiiltéren tarolt anyagok / hulladékok kiilon fedett tetdvel nem rendelkeznek. Komposztalas
esetén a beérkezd €s a kész komposzt minden esetben kiiltéren keriil tarolasra, a beton burkolati
kezel6 tereken (el6kezeld tér, utdérleld tér).
Megéllapithatd, hogy a kiiltéri tarolas megfelel az elérhetd legjobb technikanak és a referencia

dokumentumoknak.

6.3. Energiahatékonysag
A hulladék feldolgozasa diesel lizemanyagot hasznal fel, amelyet a kordbbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakdba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelentds része tovabb hasznosul, a
tervezett 1étesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:
- a hulladék dontd tobbsége (komposzt) hasznositasra kertil
- csak az a hulladékmennyiség keriil lerakasra, amely a tovabbiakban méar nem hasznosithato
A komposztalds egyik legfobb feladata, a hulladékban esetlegesen eléforduld korokozok
elpusztitasa. Ez a tartdsan magas hdmérsékleten végbemend komposztalassal érhetd el.
A komposztalds alapvetden egy energiatermeld (exoterm) folyamat. A keletkezd energia ho
formajaban valik szabadda. Ezt a hét, és a hulladékban 1év6 szerves anyagokat hasznaljak fel a

kiilonb6zé mikro- €s makroorganizmusok, amelyek kozremiikodésével a szerves anyagok
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egyszerl alapvegyliletekre, mint szén-dioxid, szulfat, nitrat és viz bomlanak le, illetve a nem
mineralizalodott szerves anyagokbdl humuszanyagok keletkeznek.

Ezaltal a mikroorganizmusok a szerves anyagok biologiai lebontasahoz kiilsé energiat nem
hasznalnak fel. A kezelés soran kiilsé energiat csak a dizel lizemii gépek hasznalnak, amelyek

a hulladékok el6kezelését, szallitasat, rakodasat végzik.

6.4. A termékallandosag biztositasa
Az lizemeltetés soran meghatarozhatoak azok a kritikus paraméterek, amelyek a kimend anyag
mindségét jelentésen befolydsoljak. A termékallandosag biztositasanal kiemelt hangsulyt kap
a gyartaskozi ellendrzés, amellyel a folyamatos mindség biztosithato.
Az lizemetetd mar az input oldalon is torekszik a megfeleld Gsszetételli hulladék feladéasara,

illetve az output oldalon kijovo anyag allandosaganak biztositasara.

6.5. A létesitménybol szarmazo kibocsatas megelozésére, vagy ha a megelozés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technologiai eljarasok
és egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérheté
legjobb technikanak valéo megfelelése

A komposztalo telep lizemeltetésénél a keletkez6 csurgalékvizet viz visszaforgatdsos rendszer

segitségével juttatjdk vissza a komposztprizmak feliiletére, azok nedvességtartalmanak

beallitasa céljabol. A csurgalékviz visszaforgatd rendszer zart, ennek kovetkeztében a keletkezd
csurgalékviz nem szennyezi a kornyez0 teriileteket.

A technologia teljes mértékben automatizalt, igy barmilyen havaria, meghibasodas esetén a

technoldgia megallithat6 / megall.

Az alkalmazni kivant technoldgia védett ingatlanoktol tavol talalhatd, ezért kritikus vagy

jelentds zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szdmolni.

A technologia 6sszességében csokkenti a hulladékkezeld kdzpont kdrnyezeti kockdzatat mivel:

» a hasznosithaté hulladékok hasznositasra keriilnek, nem pedig a hulladéklerakon

artalmatlanitjak azokat
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6.6. A hulladék keletkezésének megelozésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznalatra valo elokészitésére, ujrafeldolgozasara és
ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - Kkarositast Kizaro modon torténé
artalmatlanitasara szolgalo megoldas

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok/termékek bevitelére nincs sziikség. A komposztalo telep célja a keletkezd
mezdgazdasagi hulladékok minél nagyobb ardnyi hasznositdsa. A nem hasznosithato
hulladékok a Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerakdban keriilnek artalmatlanitasa.

Az elézoekben ismertetett okokbol kifolyolag a komposztald telep korszerti és hatékony
megoldast jelent a térségben keletkezd hulladékok hasznositasara, és csak a tovabbiakban nem
hasznosithato hulladékok keriilnek lerakéssal torténd artalmatlanitasra.

A komposztalas nagymértékben segiti a hulladék Gjrahasznositasat.

6.7. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megelozését, illetve csokkentését szolgaljak
Az energiahatékonysagok szolgalo intézkedések bemutatasa
» A létesitmény marhatart6 telepek kozelében keriil megvalositasra, ezért a szallitasi
tavolsadgok csekélyek
» A tervezett izem kompakt kialakitast, amely soran a lehetd legrovidebb belsé szallitasi
tavolsagokat haszndljak, ezaltal a tervezett létesitmény energia felhasznalasa a
leghatékonyabb mddon torténik
A biztonsagot, a szennyezések megelozését, illetve csokkentését szolgalo intézkedések
bemutatasa
» A komposztalas soran keletkezd csurgalékvizeket zart rendszerben visszaforgatjak az
intenziv érési szakaszban 1évé komposztprizmékra, azok nedvességtartalmanak
beallitasa céljabol.
» A keletkez6 csurgalékvizek tarolasa biztonsagosan megoldott
» A csapadékvizek nem keriilnek kapcsolatba a csurgalékvizzel. A szennyezett teriiletrol
Osszegyljtott csapadékvizet csurgalékvizként kezelik, és a csurgalékviz rendszeren
keresztiil kertil elvezetésre.
» A komposztprizmak arforgatasa soran a levegdbe keriilé por mértéke a hulladék allando

nedvességtartalma kovetkeztében csekély.
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» A komposztal6 telep is ipari vizzar6 burkolattal ellatott, amely meggatolja a hulladékbol
esetlegesen kijut6 csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald
szivargasat.

» A komposztald teriilete, illetve a szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak,
ezaltal a kiporzas, a foldtani kdzeg €s a felszin alatti vizek elszennyezddése csokken.

» A szilard burkolaton végzett tevékenység kisebb levegd €s zajterhelést jelent.
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7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Foldtani kozeg

A felszin tobb mint 2/3-4t pliocén agyagos, homokos tiledékek fedik, a Ny-i, DNy-i részén
oligocén homokkd, marga, D-en kis kiterjedésben miocén vulkani tufa taldlhaté a felszin
kozelében. A feltoltdédé medencére jellemzod iiledék egyiittes miocén rétegeiben jelentOs
barnakdszén-vagyon talalhato, amit ma mar nem muvelnek.

A kistajra az ENy-DK-i tektonikus irdny a jellemz6, a mélyszerkezetben azonban az EK-DNy-
1irdny a meghatarozo6 (Darno-vonal folytatasa). Ennek megfeleléen a medencealjzat kétosztata,
K-i részén metamorfitok, Ny-ra pedig tridsz karbonatos képzddmények vannak a mélyben. A
felszint jelentds kiterjedésben pleisztocén valyog, a D-i részeken loszderivatum fedi.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Felsényarad telepiilés

¢és kornyezete jellemz0 foldtanat az 5. abra szemlélteti.
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5. dbra: Felsonydradd telepiilés és kornyezetének foldtana
A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz:
A telepitési szakaszban a foldtani kozegre hato tevékenység nem torténik.

A tevékenység a foldtani kozegre nem jelent kockazatot.
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7.2. Viz

7.2.1. Felszini viz

A kistdj a Sajoba tartd kisebb (Keleméri-, Szornytivolgyi-, Szuponya- patak) és nagyobb
(Szuhapatak és mellékagai: Csorgds-, Imolai-, Ormos-, Mék-patak) vizfolyasok, valamint a
Bodvaba folyo Szuhogyi-patak, tovabba a Rét- és a Telkes-patak fels6 vizgytijtdjére terjed ki.
A vizsgalt teriilethez legkozelebb 1évo €16 vizfolyas a Szuha-patak, melynek medre 100 m-re
K -Ek-i iranyban huzodik.

A Szuha-patak szuhakall6i vizmérce adatait mutatjuk be.

Vizfolyas | Vizmérce | LKV (cm) | LNV (cm) | KQ (m¥s) (Ifn?/% NQ (m¥s)

Szuha-patak | Szuhakall 5 327 0,05 0,45 48
10. tablazat: A Szuha-patak vizallas és vizhozam adatai

Az adatok szélséséges vizjardsrol, ritka, de heves arvizekrdl tanuskodnak, amelyeknek
idépontja a kora tavasz-kora nyar. Az arhullamok azonban tartésan nem boritjadk el a
volgytalpakat. A volgyfeltoltés a Szuha-volgyében nagyméretii.

Az érintett vizgyljté-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

7.2.2. Felszin alatti viz

A felszin alatti rétegeket néhany jelentdsebb forras csapolja meg (Felsotelkes: Kozségi-forras,
Imola: Kdzségi-forras, Ragéalyi-forras). Osszefiiggd talajvizszint inkabb csak a volgyekben van,
2-4 m kozt, de csapadékos iddben fentebb emelkedik. Mennyisége kevés, de
nitratkoncentracidja miatt tulnyomorészt hasznalhatatlan. Keménysége és szulfattartalma is

nagy. A talajviz nyugalmi szintjét a vizsgalt terlileten a 6. szdmu dbra szemlélteti.
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Talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin alatt

Fels6nyarad
e

6. dabra: A talajviz nyugalmi szintje a felszin alatt

A rétegvizek mennyisége is korlatozott. Az artézi kutak altaldban nem mélyek és valtozatos
vizhozamuak. Az alegység teriiletén a fels6 pannon felsé 100-300 m-ében jo vizadd homok,
homokos rétegek talalhatok.

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):
Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

A 27/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Felsonyarad érzékeny.

A tervezett beruhazas ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve elozetesen

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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7. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében hatosagi hatarozatban kijelolt hidrogeologiai
védoidomok

2025. jinius 16-4n 2 db talajvizmintavétel (T-1 és T-2) tortént a teriilet kozelében 1évo 2
monitoring kutbol, melyet a KISANALITIKA Kft. végzett el.

A mintavételi helyeket a 8. szami dbra szemlélteti.
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M=1:2500

8. abra: Mintavételi pontok helye

A mintavételi pontok EOV koordinatai:
T-1: X =332598 Y =766 181
T-2: X =332641 Y =766218
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3. Foto: 2. monitoring kut (T-2)
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A mintavételi eredményeket a 11. tablazatban foglaltuk 6ssze. A mérési jegyzOkonyvet a 10.

szamu melléklet tartalmazza.

Mérési Mérési »B”
Komponens Mértékegység | eredmény | eredmény | szennyezettségi
T-1 T-2 hatarérték

pH mg/kg 6,56 6,95 6,5-9,0
lezos - clesiomes uS/cm 1990 1510 2500
vezetOképesség
Osszes keménység CaO mg/1 660 317 -
m-ligossag mmol/l 8,2 8,0 -
natrium mg/1 43,5 42,2 -
kalium mg/1 12,0 27,2 -
ammonium mg/1 0,308 2,16 0,5
KOI o mg/1 2,2 5,2 -
ortofoszfat mg/1 0,024 0,049 -
klorid mg/1 31 37 -
nitrit mg/1 <0,05 <0,05 0,5
nitrat mg/1 <2,0 3,9 50
szulfat mg/1 702 382 250
vas ng/l 2,27 1570 -
mangan ng/l 915 4660 -
[l1ékon szénhidrogén-
tartalorz (VPH) - he/l =50 =50 i
Extralalhat6 szénhidrogén-
tartalom (EPH) - he/l =50 =30 i
TPH ng/l <50 <50 100

11. tablazat: Talajvizmintavétel laboratoriumi vizsgalati eredményei (2025.06.16.)

Az eredményeket Osszevetve a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni

védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)

KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamt mellékletében meghatarozott hatarértékekkel a

megallapithatjuk, hogy szulfat esetében mind a két mintanal, mig az ammonium esetében a T-

2 katnal volt hatarérték tallépés, mig a tobbi esetben nem keriilt sor hatarérték tallépésre

A vizsgalt és a kornyezo teriiletek mezogazdasagi miivelés alatt allnak, tehat a magasabb

szulfat és ammonium értékeket a teriilet tragyazasa magyarazza.

7.2.3. A tervezett tevékenység vizekre gyakorolt hatasa

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e Csurgalékviz vezeték és csurgalékvizgytijtd medence hibaja.

o A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum nincs

e A felszin alatti vizekre veszélyforrast jelenthet a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,

elcsopogo olaj.
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A telephely teriiletén az alabbi intézkedéseket tartjak be a felszini- és felszin alatti vizek

vedelme érdekében:

e A csurgalékvizgyiijté medence szigetelését rendszeresen ellendrzik és karbantartjak.

e Az lizemeld gépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjdk. Az esetleges
olajelfolyas bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, a szennyezett
talajjal egyiitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI1.15.) Korm. rendelet értelmében kell gytijtent,
tarolni és elszallittatni. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres

karbantartassal ¢s odafigyeléssel megel6zhetok.

A technologia soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kornyezetvédelmi
eldirasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a havaria helyzet
kialakuldsanak lehetOségét, amely soran szennyezddés keriilhet a felszin alatti vizbe. A
feltételezhetd havariakbol (pl. lizemanyag €s kendanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas stb.)
eredd szennyezddésnek a talajra, ezaltal a talajvizre vonatkoz6 kockazata kicsi, mert az esetleg
bekovetkezd szennyezddések a bevalt karelharitdsi modszerekkel gyorsan ¢és hatékonyan
felszamolhatok, a szennyezddés tovabb terjedése megakadalyozhat6. Az alkalmazott
technologia szakszerli, gondos, folyamatosan ellendrzott és a vonatkozd jogszabalyoknak

megfeleld lizemeltetésével a vizeket érd hatast csekélynek mindsitjiik.

7.3. Levegotisztasag-védelem
7.3.1. Alapallapot
A tervezési teriilet FelsOnyaradon a 090/29 hrsz-0 ingatlanon, a telepiiléstdl K-re, az
INNOPARK mellett talalhato.
A vizsgalt teriilet légszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohaldzat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kozelében
nincs immisszios méréhaldzat. A legkdzelebbi mérdpont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SO»
mérésére sor keriilt: Kazincbarcika. A 1égszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan
2023.01.01-2023.12.31.:

e NO2: 11,2 ug/m?

e NOx 17,9 ng/m?

e SO2: 3,7 ug/m?

e CO: 611 pug/m?

e PMI10: 22,0 pg/m’
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A 2023.01.01. és 2023.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO» értékeket a 9.

1 abra szemlélteti.
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Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az irdanyadoak.

1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 II.
Szénhidrogének 500 500 - IV.
Kén-dioxid 250 125 50 II1.
Sz4ll6 por
oM 1%) - 50 40 10

13. tablazat: A légszennyezo anyagok egészségiigyi hatarértékei

7.3.2. A telepités okozta légszennyezés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez (melynél a kivitelezd személye még pontosan nem

ismert) varhatoan a kovetkezd gépeket (vagy veliik egyenértékii) alkalmazzak:

Tevékenység Alkalmazott munkagép Teljfl:&]n)leny teljgztslfl.ény
1 hdb Slfania G490 tipusu billendplatos 324
.. , tehergépkocsi
Foldmunksk 7" 3 KHOMATSU WB93-5e0 kotré-rakodd 74 399.8
1 db Wacker BS60-2 tipusti dongolo 1,8
1 db Scania G490 tipust billendplatods 304
tehergépkocsi
Az 1 db KHOMATSU WB93-5e0 kotro-rakodo 74 720
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 257
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Scania G490 tipusi billendplatos 324
Szerkezetépités | tehergépkocsi 504
1 db LIEBHERR LTM 1030-1 mobildaru 180

14. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevékenység sordan hasznalt gépek

A dieselmotorok altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 15. tablazatban talalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos kdros anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH CO N(i Korom SO>
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
(4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

15. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdasa

Tovéabbi adatok:

» A gép kipufogocsovének atméréje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
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» A csO végén kiaramlo fiistgdz hdmérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogatdramanak meghatdrozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
A szamitasok soran a legnagyobb terhelést okozd tevékenység (alapozas) soran okozott

1égszennyezést vizsgaltuk. A munkagépek egyiittes teljesitményének (720 kW) 70 %-at (504

kW) vettiik figyelembe
A jarmiivek atlagos fajlagos gdznemii szennyezdanyag kibocsatasat a 16. tabldzat tartalmazza.
Jarmiikate- Fajlagos emisszio qiv, mg/m*s*db

goria CO CH NOx SO2 Korom Pb

3,84 5,1 1,0 - - 0,057

3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

személy 2.1 0,25 0,62 ) 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 =
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9.4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

16. tablazat: Kiilonbozo kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezdanyag kibocsdtdasa
A pontforrasok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozadsira a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szdmitasok
eredményeit az iizemeld gépek helyétdl mért tavolsag fliggvényében 11.-13. szamu dbrdkon
mutatjuk be.
A SOz az 1 6ras (I1. adbra) maximumaban (12,4 ng/m3) a hatarérték 4,96 %-a.
A NOx az 1 éras (12. dbra) maximumaban (32,4 pg/m?) a hatarérték 32,4 %-a.
A PM10 a 24 6ras (I13. dbra) maximumaban (1,29 pg/m?) a hatarérték 2,58 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) és c) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint 171 méter (NOx), ahogy az a 11. szamu mellékleten is latszik.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a telephelyen kiviil.

82



C (ugim3)

C (ngim3)

Felsényarad lizemelés
==1ORAS ATLAG ==

Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3 m/s

L mERI RN AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
12 //I \
™
I 1 \
8 \
6 / \\
! il
4 5 SE
(] 1 P—
1 -\\
5 ! r——
i
Sl
I
o A
o o (=] o =3 (=3 o o o o [=3 (=3 o o o o o o o [=3 (=3 [=3 o o o o
~N - =] © =3 ~N i o =] =3 N - j= o o o - 0 © [=] N - 0 (=] o
- - o o - ~N o~ o~ o~ ~N ™ ™ ™ ™ ™ - - - - - wn
X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. —.Maximum: 12,4 pg/m3 -82 _ _ C -feltétel: 9,92 pg/m3 — Atlag: 5,1 ugim3
m -131m
11. dbra: SO:; 1 ords koncentrdacio
Felsényarad kivitelezés
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - -, C - feltétel: 25,9 pg/m3 — Atlag: 13,4 pg/m3
NO2 konc. 171m -132m
— . Maximum: 32,4 pg/m3 - 82
m

12. abra: NO« 1 oras koncentrdacio
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Felsonyarad kivitelezés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 1,29 uyg/m3-82 _ _ C - feltétel: 1,03 pg/im3 — Atlag: 0,53 ug/m3
m -131m

13. abra: PM10 24 oras koncentrdacio

7.3.3. Uzemelés okozta levegdszennyezés

A komposztald miikddésével kapcsolatos tevékenységek koziil levegdtisztasag-védelmi
szempontbol a jelentdsebb vizsgalandd tevékenységek, illetve levegbterheld forrasok az
alabbiak:
e Hulladék beszallitasa, hasznosithatd anyag kiszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO;
PM10]
e Hulladékkezelési technoldgia miikodtetése soran hasznalt gépek miikddése soran
kibocsatott kipufogodgazok levegdterhelése
e Hulladékkezelési technologiakbol (bioldgiai kezeldtér) szarmazd levegoterhelés

(elsésorban porszennyezés, biizkibocsatas).

7.3.3.1.  Hulladékkezelési technologia miikodtetése soran haszndlt gépek miikodése sordn
okozott levegdszennyezés
Komposztalasi tevékenységhez kapcsolodo berendezések, gépek:
» Traktorra szerelhetd, fliggesztett komposztforgaté: Compost System Trac Turn 3,7,
traktor: John Deere 7R290 (teljesitmény: 213 kW)
» apritogép: 1db JENSEN JT600 (teljesitmény: 110 kW)
homlokrakodé: 1db Liebherr L556 (teljesitmény: 140 kW)
» szita: Portafil A4000 Dobrosta (teljesitmény: 41 kW)
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» komposzt zsakolod
» letolo lapos potkocsi

A felsorolt gépek nem allnak a beruhazo rendelkezésre, ezen eszkozok beszerzésére csak az
engedélyezési eljaras lezarasa utan keriil sor, ezért a gépek tipusa valtozhat.
A szadmitasok soran a hasznositas soran alkalmazott gépek egyszerre torténd iizemelését
vizsgaljuk, mint legrosszabb eset. Azonban ennél csak kedvezébb eredményeket kaphatunk a
valosadgban, hiszen korabbi tapasztalatok alapjan nem miikddik minden gép egyszerre. A
szamitas soran berendezések névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 280 kW
teljesitmény ¢€s a 135. tablazatban 1¢vo atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:

CH =167 mg/s

CO = 1254 mg/s

NOx =708 mg/s

SO, = 72,8 mg/s

PMjo =25 mg/s
Az NO ¢és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szamolunk, mint NOx.
A pontforrasok okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarési viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szdmitasok
eredményeit az tizemeld gépek helyétdl mért tavolsag fliiggvényében 14.-16. szamu dabrakon
mutatjuk be.
A SOz az 1 6ras (I4. adbra) maximumaban (9,92 ng/m?) a hatarérték 3,96 %-a.
A NOx az 1 é6ras (15. dbra) maximumaban (26,8 pg/m?) a hatarérték 13,4 %-a.
A PM10 a 24 éras (16. abra) maximumaban (0,746 pg/m®) a hatarérték 0,3 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) és c¢) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint 142 méter (NOx), ahogy az a 11. szamu mellékleten is latszik.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a telephelyen kiviil.

85



C (ugim3)

C (ngim3)

Felsényarad lizemelés
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3 m/s
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= Kén-dioxid, SO2 konc. ——. Maximum: 9,92 pgim3 -82 _ _ C - feltétel: 7,94 pgim3 — Atlag: 4,09 ug/m3
m -131m
14. dabra: SO: 1 oras koncentracio
Felsényarad lizemelés
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - — . C - feltétel: 21,4 pg/im3 — Atlag: 11,1 pg/m3
NO2 konc. 142 m -132m
— . Maximum: 26,8 pg/m3 - 82
m

15. abra: NO; 1 oras koncentrdacio
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Felsényarad lizemelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 0,746 ygim3-82 _ _ C - feltétel: 0,597 pg/m3 — Atlag: 0,306 ug/m3
m -131m

16. abra: PM10 24 ords koncentrdcio
7.3.3.2.  Komposztdlo telep okozta kiporzds
A komposztalhato szerves hulladék el6kezelése (apritas, homogenizalas) a nyilt elékezeld téren
keriil sor. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem széraz allapotu.
Ennek megfeleléen a hulladék eldkezelése (apritasa, elegyitése) soran kiporzassal nem kell
szamolni.
A tevékenység soran kiporzas, a komposzt atforgatasakor jelentkezhet.

A diffuz forras relevans adatai:

1 db prizma mérete: 65x3=195m?
Alkalmazott prizmak szdma: 23 db

Miik6d6 feliilet: 4485 m?
kibocsatas intenzitdsa: 0,0278 mg/m?>*s
Porkibocsatas: 124,68 mg/s

A diffaz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok
eredmeényeit 17. szdmu dabrdn mutatjuk be.

A PM10 a 24 éras (17. dbra) maximumaban (49,7 pg/m?) a hatarérték 99,4 %-a.
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A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) és c) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint 95 méter, ahogy az a 11. szamu mellékleten is latszik.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a telephelyen Kkiviil.

Felsényarad komposztalo
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,3 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 49,7 pyg/im3 -5m _ _ C -feltétel: 39,8 pg/im3 — Atlag: 4,02 pg/m3
-8m

17. abra: PM10 24 oras koncentrdacio

A komposztprizmak atforgatasa sordn a levegdbe keriild szallopor koncentracié maximumos,
lecsengd gorbe szerint oszlik el.
A hatésteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a feliileti forrds sulypontjatol ~700 m-re 1évo)

védendo létesitményt.
7.3.3.3.  Tevékenység biizhatdisa

Irodalmi adatok alapjan a zo6ldhulladékok aerob kezelési modszere esetén a komposztald
tizemekben az egyes szagkibocsato feliileti forrasokbol tdvozo szagszennyezett levegd jellemzd
szagkoncentracio értékei a kovetkezok:

» elokezel6-valogato-keverd technologiai tér 50-500 SZE

» passziv prizmakomposztalas 200-1000 SZE (Az intenziv bomlasi szakaszban (65-70

°C) a legnagyobb érték meghaladja akar a 10 000 SZE értéket)

» utdérlelés, komposzttarolas 20-200 SZE

A komposztalas soran a legnagyobb szagkibocsatds az intenziv lebomlasi szakaszban varhato,

amely mértéke a komposztalt anyag érési folyamata soran csokken.
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A blizforras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld
(szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi
lehetéség ezeknél kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszidés szamitdsok
eredményeit 18. szdmu abran mutatjuk be.

A kozvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m? biiz konc.-nal] = 138 m, melyet a 11. szdmu
mellékleten abrazolunk.

a) az egy Oras (szallo por esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
A levegdben kialakuld bliz koncentracié maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A hatéstertilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a feliileti forrds sulypontjatol ~700 m-re 1évo)

védendd létesitményt.

Felsényarad komposztalo telep
. ==1ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,3 m/s
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X (méter)
— BUZ IMMISSZIO —— 1 SZE/m3: 138 m  =seee 1.5 SZEIm3: 107 m ==:3 SZE/m3: 70 m =t 5 SZE/IM3: 51 m
== 6 SZE/m3: 45m

18. abra: A komposztalo telep biizterhelése
7.3.4. Uveghazhatasi gazok megjelenése a termelési folyamatban

7.3.4.1. Az itveghdzhatasu gazok varhato kibocsdatasanak — éves és tonndaban meghatdarozott

— bemutatasa szamitdasokkal alatamasztva

Uzemelés okozta CO; kibocsatas:

Az lizemelés soran a gépek és szallitojarmiivek kipufogd géazai liveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (PId. szén-dioxid) A folyamatban meghataroz6 a rakod6d gépek ¢és a
szallitojarmiivek kibocsatasai.

A tervezett tevékenységhez a kovetkezo dizel lizemi gépeket alkalmazzak majd:
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» Traktorra szerelhetd, fliggesztett komposztforgatd: Compost System Trac Turn 3,7,
traktor: John Deere 7R290 (fogyasztas: 12 1/h)
» apritogép: 1db JENSEN JT600 (fogyasztas: 6 1/h)
» homlokrakodo: 1db Liebherr L556 (fogyasztas: 8 1/h)
» szita: Portafil A4000 Dobrosta (fogyasztas: 4 1/h)
A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag tokéletes égését, a valésagban a

tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO- keletkezhet.
43
Cl4H30 + 702 - 14‘602 + 15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g gédzolajbdl 14 mol, azaz 616 g CO; keletkezik. Figyelembe véve a
géazolaj siiriségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:

2,489 kg
Az alkalmazando gépek egyiittes lizemanyag fogyasztasa: 30 1/h
Ez egy napi termelés sordn 240 liter gazolajat jelent maximalis lizem esetén, ami 597,36 kg
CO2 (240 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. Erre azonban nem keriil sor, mivel a gépek
folyamatosan nem iizemelnek egyszerre.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitasanak utvonalat a 7.2.5. fejezetben részletesen ismertet;jiik.

Oranként 0,45 gépkocsiforduléval szamolhatunk.

A széllitast kiilonbozd tipusti tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az iizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kdvetkezd oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 6,6 db teheraut6 forgalommal szdmolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO>
mennyisége 100 km-en:

6,6 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 120 nap =49.282,2 kg

7.3.4.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdasu gazok
kibocsdatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgdlo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositisuk
nem jar aranytalanul magas koltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:

> kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszertisités,

fejlesztés — sajat elhatarozas)

20


http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

> a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszertibbre (Kozvetlen

rahatas nincs, ha a szallitast végzd jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)

7.3.4.3. Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az iiveghazhatdasu gazok megkotését vagy novényzet daltali elnyelését

A komposztalasi tevékenységnél a hatds rendkiviil osszetett, szamitasokkal ezt alatdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a komposztalas és az ehhez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjadban

bekovetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kdthetden.

7.3.5. Szallitas okozta légszennyezés
A tervezési teriilet FelsOnydradon a 090/29 hrsz-Ui ingatlanon, a telepiiléstél K-re, az
INNOPARK mellett talalhatd. Az ingatlan egy irdnybdl kdzelitheté meg a FelsOnyarad és
Kurityan kozott talalhatd 2605. szamu utrdl lekanyarodva az Innoparkon keresztiili maganutrol.
A szallitasi utvonalat a 4. dbra szemlélteti a 4.5. fejezetben.
A beszallitds soran max. 13.500 tonna hulladék beszallitdsaval szdmolhatunk a legrosszabb
esetben. Varhatéan a komposztalas utan 6-6.500 tonna komposzt keletkezik. A kezelés sordn
keletkezett komposzt/homogén apritott zoldhulladék kiszallitasabol eredden a jaratok 8% - 18
ora kozotti idészakban kozlekednek majd, 120 munkanapon.
25 tonna teherbirasi gépkocsik hasznalataval, évi 120 szallitdsi nappal szdmolva a ki- és
beszallitas varhat6 forgalma:

20.000 tonna/120 nap/25 tonna/12 ora = 0,55 forduld/ora.
Naponta atlagosan 6,6 gépkocsi forduldoval szdmolhatunk. Azonban ennél alacsonyabb
tehergépkocsi forgalommal szdmolhatunk, mivel a marhatragya egy részét a szomszédos
allattarto teleprdl szallitjak at, mig a komposztalas soran a komposzt, akar 30 %-ot is veszithet
tomegebol.
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a [7. tdblazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | [II. jarmiikategoria | 1II. jarmiikategéria

Vizsgalt utszakasz s L
s (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

2605. sz. 0sszekotd
(6+300— 15+005) 100 23 2
Kod: 7760

r,r e r
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A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok ¢€s a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zd emmissziok
koziill azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszios
hatarértéke a legkisebb ¢és kibocsatasi érteke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

P - Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k | a megnevezése ez Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(0T 2-1.109) | S
ategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
1 ‘ személy- és ‘ I tehergépkocsi, amelynqk megengedett ik
: kistehergépkocsi : legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)
A1A e KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz II. 16 férc’ihel%z alattiakat)( busz
3. csqklos III. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii kg
) tehergépkocsi ) (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirdsu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz I nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii -
' tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos &
teherbirasi)
6. tehergépk’ocsi, 10 tehergépkocsi pétkoFsival, o
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. és segédmotoros L. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

18. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldasa a 25/2004. (XI1I. 20.) KyVM
rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul.

2605. sz. 6sszekoto (6+300— 15+005)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] forgalom [j/nap]
L. 1697 1697
11. 400 400
111 22 35
Osszesen 2119 2132

19. tablazat: A szallitasi utvonal jarmiiforgalma jarmiikategorianként

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO:; S0: PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

20. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid| Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske

km/h co CH (FID) NO:; S0O: PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

21. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h co CH (FID) NO; N PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

22. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

I =iy 3
Eh N

> | ———— % Qe 1% (G /24)].
& 513600 xs, e TN

ahol:
Ek = a folytonosan miik6dé vonalforras rovid id6tartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmukategoria jele,
v = a gépjarmil izemmadja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett Gt [km],
q = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Az emisszio szamitas eredményei az érintett utak esetében:

L 2605. sz. osszekoto (6+300— 15+005)
 Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmikategoria

(6(0) CH NO; SO, PM10
L 8,51 1,32 3,41 0,59 0,06
11. 3,46 0,59 5,70 0,27 0,59
111 0,11 0,03 0,18 0,03 0,03
Osszesen 12,08 1,95 9,29 0,90 0,68

23. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)
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. 2605. sz. osszekotoé (6+300— 15+005)
., Ak:lSZtlka,l . Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO; SO PM10
L 8,51 1,32 3,41 0,59 0,06
11. 3,46 0,59 5,70 0,27 0,59
II1. 0,18 0,05 0,27 0,05 0,05
Osszesen 12,14 1,96 9,38 0,91 0,70

24. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)

A szallitds nagysaga olyan kismértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
ndvekedést az emisszioban.
Az elébbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszios

értékek meghatdrozésra az alabbi formula felhasznalasaval:

7 - |
C, =, |——————exp - i| I’
- N7 sincou-o 2\o,) |

ahol:
Ek = a folytonosan miikddd vonalforras rovid id6tartamra vonatkozé szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s],
o.v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egyiitthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbensé €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— o, fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a szallitas altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id8jarasi viszonyok kozott [pg/m’] a 25.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
it
ten&; el.;’été’l Cco CH NO; SO, PMy co CH NO; SO, PM;
m
2605. sz. dsszekoté (6+300— 15+005)
10 104,80 | 10,96 | 11,53 | 0,49 1,31 | 105,33 | 11,02 | 11,59 | 0,49 1,32
20 71,67 | 7,38 8,00 0,26 0,92 | 72,03 | 7,42 8,04 0,26 0,93
30 46,83 | 4,81 5,06 0,19 0,60 | 47,06 | 4,84 5,08 0,19 0,61
40 30,26 | 3,08 3,39 0,10 0,45 | 3041 | 3,10 3,41 0,10 0,45
50 22,95 | 2,39 2,50 0,04 0,26 | 23,07 | 2,40 2,52 0,04 0,26
60 18,24 | 1,87 1,95 0,04 0,19 | 1833 | 1,88 1,96 0,04 0,19
70 14,67 | 1,44 1,64 0,04 0,19 | 14,75 | 1,44 1,65 0,04 0,19
80 12,55 | 1,27 1,39 0,04 0,10 | 12,62 | 1,28 1,39 0,04 0,10
90 10,64 | 1,10 1,16 0,04 0,10 | 10,70 | 1,11 1,16 0,04 0,10
100 8,97 0,99 1,07 0,04 0,10 9,02 0,99 1,07 0,04 0,10

25. tablazat: Szadllitas okozta légszennyezés
Hatasteriilet (2023-as adatok alapjan):

» 2605. sz. 6sszekoto (6+300— 15+005): A NOx esetében 16 méteres hatasteriilet jelolhetd
ki, mig a szamitds szerint a tobbi szennyezdanyag esetében nem jelOlhetiink ki
hatéstertiletet.

Hatasteriilet (a be- ¢és kiszallitas okozta maximalis forgalomra):

» 2605. sz. osszekoto (6+300— 15+005): A NOx esctében tovabbra is 16 méteres
hatéstertilet jelolhetd ki, mig a szdmitas szerint a tobbi szennyezdanyag esetében nem
jelolhetiink ki hatastertiletet.

A szamitasbol lathato, hogy a szallitas nem okoz jelentds szennyezé anyag kibocsatast.

rar e 1

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.

7.3.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z06 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tévolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a telep élettartaméanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. A vérhatdé hatasok kiilonbozd
miszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti

elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok madr tartds, stabil
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intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatdsokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

Felhagvyasi szakasz:

A komposztalas leall, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A komposztalas, szallitds a tapasztalatok és a szdmitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhato mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagépek egyiittes lizemelésének és a biiznek kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a telep mitkodése nem kifogasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telephely hatésai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyez6 telepiiléseken az ott €16k €¢letmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a telephely kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezd lakott teleptiléseket.
A hatasok a telephely élettartama alatt idoben kissé valtoz6 intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyéasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a légszennyezd anyagok
felhigulnak, és a telep kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyésoljak kedvezotleniil a telepiilésen €10k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:
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» A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

» A haszonanyag szallitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik.

» A komposzt prizmak takarédsa lehetséges geotextillel amennyiben a blizhatas mértéke

ezt indokolja.

A kornyezetet éro hatdasok mérésének, elemzésének modja:

Meérések elvégzését nem tarjuk sziikségesnek.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megszinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellenérzés is

sziikségtelen.

7.4. Zajvédelem

A tervezési teriilet Felsonyarddon a 090/29 hrsz-i ingatlanon, a telepiiléstél K-re, az
INNOPARK mellett talalhat6. Az érintett ingatlan a Felsdnyarad II1.-szén védnevii banyatelken
helyezkedik el, a termeléssel érintett teriilettdl tobb mint 1100 méterre.

Az ingatlan kornyezetében mezOgazdasagi mivelésii teriiletek talalhatéak. Felsdnyarad
Képviseld-testiilete, a helyi épitési szabalyzatat a 09/2004 (06.30.) 6nkormanyzati rendeletben
szabalyozta. A jelenleg érvényes rendezési terv szerinti besorolasa a teriiletnek:

Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi teriilet

A 27/2008 (XI1.3) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték SO0 dB
nappalra a védendd lakdépiiletek irdnyaba. Azon irdnyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, S0 dB-t
¢jszakdra. A zajterhelési hatarértékek megallapitdsandl a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.

A legkozelebbi védendd ingatlan: Felsonyarad, Ady Endre tt 5. (320/17 hrsz.), melyet a 19.

abran szemléltetiink.
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19. abra: A 090/29 hrsz-u ingatlan elhelyezkedése a legkozelebbi védendo ingatlanhoz
7.4.1. Telepités okozta zajterhelés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez (melynél a kivitelezd személye még pontosan nem

ismert) varhatoan a kovetkezo gépeket (vagy veliik egyenértékil) alkalmazzak:

Tevékenység Alkalmazott munkagép Telj(el:;;;.)l eny telj g?tslﬁény
1 hdb Slgania G490 tipusu billenéplatos 324
.. , tehergépkocsi
Foldmunkdk 73 KHOMATSU WB93-5c0 kotré-rakodd 7 3998
1 db Wacker BS60-2 tipusti dong616 1,8
1 db Scania G490 tipust billendplatds 324
tehergépkocsi
Al 1 db KHOMATSU WB93-5¢0 kotro-rakodd 74 720
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 257
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Scania G490 tipusi billenoplatos 324
Szerkezetépités | tehergépkocsi 504
1 db LIEBHERR LTM 1030-1 mobildaru 180

26. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevékenység sordan hasznalt gépek
A 26. szamu tablazatbol 1athato, hogy a legnagyobb mértékii zajterhelés az alapozasi munkak
soran torténik, igy jelen fejezetben ezen tevékenység hatdsait vizsgaljuk, hiszen mind a
foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités soran kisebb terheléssel szamolhatunk. A beruhéazas
varhat6 id6tartama kb. 5 honap.
A 27/2008 (XI1.3) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 60 dB
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nappalra, 45 dB éjjelre (éjszaka nem keriil sor munkavégzésre) a védendd lakdépiiletek
iranyaba.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol szol6 29/2001 (XI11.23.)

KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

82+111gP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
. Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint

Berendezés (kW) (dBA)
Scanla’ G49Q tipustt  billendplatos 304 109.6
tehergépkocsi
KHOMATSU WB93-5¢0  kotro- 74 102,5
rakodd
Mercedes Benz' Actros 3235 8x4 257 108.5
Karrena beton mixer
Betonpumpa 65 102

27. tablazat: Az alkalmazott gép hangteljesitményszintje

A szamitasok sordn a legrosszabb esetet tételezziik fel: egy db tehergépkocsi, kotrd-rakodo a
beton mixer ¢és a betonpumpa egyszerre tizemel a helyszinen.

A stulypontban Osszegzett zajteljesitmény az alabbi Osszefliggés szerint szdmithato:

Ly, =10-1g i 10%" 4
=1
Lwer =112,9 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési miiveletek soran a kdrnyezetben valoszinlisithetd zaj mértéke:
Lam=Lwa-20*1gr+ 10*1gD - 11 + K;— Ky - Km - K

Osszefiiggés alapjan hatarozhato meg,

ahol

K1)
T

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

K. alevegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezd korrekciod
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Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

K:: hangvisszaverddési korrekceio (2 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekcidk szdmitésa:

e A K (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a névényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kin = ansn
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga
e Ky (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) szdmitasa

a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

et 2}

ahol:  Sj: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

Az elsoé védendo lakdépiiletnél (700 méterre a tervezett beruhazas helyétol [Felsonyarad,
Ady Endre ut 5. (320/17 hrsz.)]):

Lam=112,9 dB - 20*Ig (700) +3dB +2dB-11 dB—- 1,35 dB - 4,73 dB =43,93 dB
Megallapithatjuk, hogy a Kivitelezési munkak soran a terhelési pontokban fellépo
maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali (60 dB) hatarértéknek. A par

honapos épitési tevékenység soran nem Keriil sor jelentds zajterhelésre.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatareérték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelében Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi
teriilet) jeloljiik ki a hatésteriiletet (55 dB).
Lav=Lwa-20*lgr+ 10*1gD - 11 + K;— K, — Km
55dB=112,9dB-20*Igr+3—-11dB-4,7dB
r=179 m
Az 55 dB-es hatasteriileten, melyet a 11. szamu mellékleten abrazolunk, védendo épiilet

nem talalhato.

7.4.2. Az iizemelés okozta zajterhelés

A hulladékkezel? telepen zajforrasként a kdvetkezd elemekkel kell szamolnunk:
» Szallitassal jaro zaj
> Uzemelés soran hasznalatos nehézgépek
> Atemeld és nyomoszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.
Komposztalasi tevékenységhez kapcsolodo berendezések, gépek:
» Traktorra szerelhetd, fliggesztett komposztforgaté: Compost System Trac Turn 3,7,
traktor: John Deere 7R290 (teljesitmény: 213 kW)
apritogép: 1db JENSEN JT600 (teljesitmény: 110 kW)
homlokrakodd: 1db Liebherr L556 (teljesitmény: 140 kW)
szita: Portafil A4000 Dobrosta (teljesitmény: 41 kW)

YV V VYV V

komposzt zsékolo
» letold lapos potkocsi
A felsorolt gépek nem allnak a beruhazo rendelkezésre, ezen eszkdzok beszerzésére csak az

engedélyezési eljaras lezardsa utan kertil sor, ezért a gépek tipusa valtozhat.
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A szadmitasok soran a hasznositas soran alkalmazott gépek egyszerre torténd iizemelését
vizsgaljuk, mint legrosszabb eset. Azonban ennél csak kedvezdbb eredményeket kaphatunk a
valosagban, hiszen korabbi tapasztalatok alapjan nem mikodik minden gép egyszerre.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (XI1.23.)

KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

82+111gP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
. Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint

Berendezés (kW) (dBA)
John Deere 7R290 traktor 213 107,6
JENSEN JT600 apritogép 110 104,4
Liebherr L556 homlokrakodd 140 105,6
Portafil A4000 Dobrosta 41 99,7

28. tablazat: Az alkalmazott gépek hangteljesitményszintje az iizemelés alatt

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi 0sszefiiggés szerint szamithato:

Ly, =10-1g 24:100’1'%’"
=)
Lwer =111,1 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési miiveletek soran a kdrnyezetben valoszinlisithetd zaj mértéke:
Lav=Lwa-20*1gr+ 10*1gD - 11 + K;— K, - Km - K¢

Osszefiiggés alapjan hatarozhato meg,

ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

K. a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid

Ku: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Kn: névényzet csillapitod hatasa

K.: hangvisszaverddési korrekcid (2 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga
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A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasolo korrekcidk szamitasa:

e A K (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé homérséklet (10°C)
¢s relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = ansn
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: nOvényzona vastagsaga
o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

o3t 2}

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

Az elsoé védendo lakdépiiletnél (700 méterre a tervezett beruhazas helyétol [Felsonyarad,
Ady Endre ut 5. (320/17 hrsz.)]):

Lam=111,1 dB - 20*1g (700)+ 3 dB+2dB-11dB-1,35dB-4,73 dB=42,13 dB
Megallapithatjuk, hogy a Kkivitelezési munkak soran a terhelési pontokban fellép6
maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali hatarértéknek. Az iizemelés

soran nem keriil sor jelentos zajterhelésre.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltéerés nem nagyobb, mint 10 dB,
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¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelében Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi
teriilet) jeloljik ki a hatasteriiletet (55 dB).
Lav=Lwa-20*lgr+ 10*1gD - 11 + K;— K, — Km
55dB=111,1dB-20*Igr+3—-11dB-4,7dB
r=148 m
Az 55 dB-es hatasteriileten védendo épiilet nem talalhaté. A hatasteriiletet a 11. szamu

melléklet szemlélteti.

7.4.3. Szallitas okozta zajterhelés
A tervezési teriilet FelsOnyaradon a 090/29 hrsz-0 ingatlanon, a telepiiléstdl K-re, az
INNOPARK mellett talalhat6. Az ingatlan egy iranybol kozelithetd meg a FelsOnyarad és
Kurityan k6zott talalhatd 2605. szamu utrdl lekanyarodva az Innoparkon keresztiili maganutrol.
A szallitasi utvonalat a 4. dbra szemlélteti a 4.5. fejezetben.
A beszallitds soran max. 13.500 tonna hulladék beszallitasaval szdmolhatunk a legrosszabb
esetben. Varhatoan a komposztalas utan 6-6.500 tonna komposzt keletkezik. A kezelés soran
keletkezett komposzt/homogén apritott zoldhulladék kiszallitasabol eredéen a jaratok 8% - 18
ora kozotti idészakban kozlekednek majd, 120 munkanapon.
25 tonna teherbirasi gépkocsik haszndlataval, évi 120 szallitdsi nappal szamolva a ki- és
beszallitas varhato forgalma:

20.000 tonna/120 nap/25 tonna/12 6ra = 0,55 fordulo/ora.
Naponta atlagosan 6,6 gépkocsi forduléval szamolhatunk. Azonban ennél alacsonyabb
tehergépkocsi forgalommal szdmolhatunk, mivel a marhatragya egy részét a szomszédos
allattarto teleprdl szallitjak at, mig a komposztalas soran a komposzt, akar 50 %-ot is veszithet
tomegebol.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a I11. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut

2-1.302 Muszaki eldiras szerint.
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Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozé évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Oin = (Ain * ANF})/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az 1. és II. kategoria esetén
0,91, a I11. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
A szaéllitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jdrmiikategoriaknal a maximalis
nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kdz(tnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
iddszakban.
Az emlitett tutszakaszok jelenlegi forgalmat a 29. tdablazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgélt itszakasz L. jarmiikategoria | [II. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2605. sz. 6sszekotd
(6+300— 15+005) 100 23 2

Kéd: 7760

29. tablazat: A szallitasi utvonal 2023-as jarmiiforgalma

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartoz6 referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3
LAeq(7r5)g,S,t,j =10- log

n
100:1'LAeq (7:5)g,s,t,j,i + E 100r1'LAeq (7:5)g,s,t,j,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliill az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik
idészakaszon beliil Laeq (7,5) g1 az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomaésszint.

Laeq (7,5) gs.t,vaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékli A-

hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.
Laeq (7,5)gs.t,i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:
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(Ki)gstji — értékét z adott akusztikai jarmikategoéridhoz tartoz6 a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoridk esetén a (Ky)gs,i €rtékei a kovetkezok:

L jarmiikategoria: 74,5 dB

II. jarmukategoria: 77,7 dB

III.  jarmukategoéria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkez6 képlettel szamoltuk ki:
jérml’i)

h

Kp =10-1g(%/,) - 163 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 30. tablazat tartalmazza.

A tevékenység nélkiili forgalom | A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés | Novekedés mértéke (dB)

L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

2605. sz. 0sszekotd
(6+300— 15+005)

62,73 63,05 0,32

30. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés
Kozvetett hatasteriilet:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti  hatasvizsgalat  koteles, vagy egységes
kornyezethaszndalati engedély kételes.

Zajvédelmi hatasteriiletet a kovetkezo okok miatt nem jelolhetiink ki: maximalis szallitas

esetén a novekedés mértéke a 2605. szamu at esetében nem éri el a 3 dB-t.
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7.4.4. A zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A komposztalas, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogéasolhatdo mértékii zajterhelést.

A munkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd teleptiléseken nem
lehet kimutatni.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telephely hatdsai a visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott él0k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a telep kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a telephely élettartama alatt id6ben kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomény.

A terhelés 1ddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érd hatisok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €10k mindennapjait.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a telephely teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a tevékenység, valamint a telepre torténd beszallitas és kiszallitas. A rekultivacio
végzéséhez a teriileten 3 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miikodési iddszakban

ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

108



7.5. Talaj

A kistdj feltoltott medence teriiletének felszinét tilnyomorészt pliocén agyagos és homokos,
kisseb foltokban (Putnoki sz616k) pedig andezittufa és 16szszerti iiledékek fedik. A talajok nagy
része agyagos valyog (82%) mechanikai dsszetételli agyagbemosddasos barna erddtalaj.
Vizgazdalkodasukra egyontetlien a kis vizvezetd €s az erds viztartd képesség jellemzo. A 25-
40 (ext.) és 30-50 (int.) termékenységi kategoriaba sorolhatéak. Erdosiiltségiik 55%-os, €s
jelentds a fiives teriiletek aranya, 21% is. A Ragaly hataraban levo tragyazasi tartamkisérletben
folytak meghatdrozé fontossagii meszezési kisérletek. Az erddtalajok lepusztulasaval
keletkezett foldes koparok részaranya 1%.
A Rudabanyatol D-re levé dombok mészkdvein rendzina talajok (8%) taldlhatoak. A kistajba a
Sajo-volgyet szegélyez6 dombok csernozjom barna erddtalajai is athuzodnak (1%). A
szuhavolgyi réti ontések tertileti részaranya 8%. Mechanikai dsszetételiik agyagos valyog.
A talaj jelenlegi allapota:
Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) részére
a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Féosztalya (engedélyezd hatosag) BO/51/00171-4/2024. szam alatt
kiadott  hatdrozatdban nem  veszélyes  hulladékok  hasznositdsira  vonatkozd
hulladékgazdalkodasi engedélyt adott.
A hasznosithato nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége: 13.500 t/év.
Az atvett hulladékok kdzvetleniil a hasznositas helyszinére keriilnek kiszallitasra, és ott a tragya
haladéktalanul, a biohulladék legfeljebb 2 napi tarolas utan kihelyezésre kertil.
Az atvett hulladékok mérlegelése Engedélyes telephelyén talalhaté hidmérleggel torténik.
A mérlegelést kovetden keriil sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiallitasara, valamint
a hulladékok nyilvantartasba vételére.
A hasznositési technologia fobb 1épései az alabbiak:
A hasznositasi helyszinre kiszallitott hulladékok kihelyezése traktorral vontatott univerzalis
szor6 berendezéssel az alabbi rétegrend szerint:

e kb. 30 cm-es biohulladék réteg (fi1, szalma, gallyak, falevél stb.);

e kb. 3-5 cm-es szarvasmarha tragya réteg;

e kb. 20 cm-es biohulladék réteg (fii, szalma, gallyak, falevél stb.);

e a biohulladékbdl a kihelyezés el6tt és azt kovetden az esetleges idegen hulladékok

eltavolitasa kézi erdvel (valogatas).
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A fentiek szerint felhasznalt szerves Osszetevok megorzik az eredeti kezelésbe vont felszin
nedvességtartalmat, felfogjak a csapadékvizet (ezaltal csokkentik az ontdzési sziikségletet),
szabalyozzak a talaj hdmérsékletét, visszaszoritjak a gyomok novekedését, lazitjak a feliiletet
¢és biologiai atalakulds soran teljes egészében hasznosulnak, eldsegitve a humifikalodast,
javitva, illetve kialakitva annak a termdképességét.

A hasznositasi technologia az in. mélymulcsos kertmiivelési technologian, azaz ndvényi részek
¢s istallotragya (szarvasmarha tragya) rétegezett kihelyezésén alapul.

Az AROSA Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.) talajtani szakvélemény készitését
rendelte meg a "VIRAG" SZKT Kft-t6l (3516 Miskolc, Apatsagi at 26.), a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya
BO16/10936-11/2016. szamu és BO-08/KT/2851-8/2018. szamq, illetve a jelenleg hatélyos
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal BO/51/00171-4/2024. hatarozataiban
engedélyezett, hulladékhasznositassal kapcsolatos talajtani vizsgalatat.

A talajtani vizsgalatokat Virag Laszl6 Marcell végezte el. A talajtani szakvéleményt a 12.
szamu melléklet tartalmazza.

2025. junius 16-4n 2 db talajmintavétel (TM-1 és TM-2) tortént, melyet a KISANALITIKA
Kft. végzett el.

A mintavételi helyeket a 20. szamu dbra szemlélteti.

A mintavételi pontok EOV koordinatai:

TM-1: X =332458 Y =766 382

T™M-2: X =332560 Y =766 269
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M=1:2500

20. abra: Mintavételi pontok helye

A mintavételi eredményeket a 31. tdbldzat, mig a vizsgélati jegyzokonyvet a 10. szdmu

melléklet tartalmazza.
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Mérési Mérési »B”
Komponens Mértékegység | eredmény | eredmény | szennyezettségi

TM-1 TM-2 hatarérték
pH mg/kg 7,65 7,93 -
leges M uS/em 1040 285 2500
vezetoképesség
Osszes keménység CaO mg/l 227 71 -
Osszes keménység* CaO mg/kg sz.a. 2270 710 -
p-ligossag mmol/l <0,1 <0,1 -
m-lugossag mmol/l 1,9 2,2 -
kalcium mg/l 130 36,5 -
kalcium* mg/kg sz.a. 1300 365 -
magnézium mg/l 19,7 8,6 -
magnézium* mg/kg sz.a. 197 86 -
0sszes natrium mg/kg sz.a. 787 903 -
0sszes kalium mg/kg sz.a. 13700 18900 -
ammoOnium-nitrogén mg/kg sz.a. 0,359 1,032 250
ortofoszfat mg/kg sz.a. 0,14 473 -
klorid mg/kg sz.a. 66 229 -
nitrit mg/kg sz.a. 5,47 <5 100
nitrat mg/kg sz.a. 32 265 500
vizzel kioldhato szulfat mg/kg sz.a. 2910 410 -
0sszes vas mg/kg sz.a. 27500 36200 -
0sszes mangan mg/kg sz.a. 533 768 -
Ea);:;?c})lrar}}zggH)szenhldmgen mg/kg sz.a. 13,1 <10 -
gﬁla:loorg (VPHS)Zenhldrogen mg/kg sz.a. <10 <10 -
TPH mg/kg sz.a. 13,1 <10 100

*: nem akkreditalt vizsgalat

31. tablazat: Talajmintavétel laboratoriumi vizsgalati eredményei (2025.06.16.)

Az eredményeket Osszevetve a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni

védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)

KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamt mellékletében meghatarozott hatarértékekkel a

megallapithatjuk, hogy egyik komponens esetében sem fordult el6 hatarérték tullépés, tehat

az eddigi tevékenység nem szennyezte el a talajt.

A talajra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

Nem relevans
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Uzemelési szakasz

Az ilizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniill hato tevékenység nem torténik. A
komposztalo telep szilard burkolattal épiilt meg.

A létesitmények lizemelése soran keletkezd csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre a befogadoba (csurgalék-, medencék). A csurgalékviz-gytijté
medencék szigetelt kialakitastiak.

A feltételezhetd havariakbol (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszorodasa,
kiomlése, lizemanyag és kendanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezetd
rendszer szivargasa stb.) eredd szennyezddésnek a talajra vonatkozo6 kockazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkezd szennyezddések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszdmolhatok, a szennyezddés tovabb terjedése megakadalyozhatd. A telephelyen
beliili kozlekedés szilard burkolata utakon torténik, igy a hulladék esetleges szétszorddasa
varhatoan az iton torténik, amely nem jelent kockazatot a talajra és egyéb kornyezeti elemekre
vonatkozoan sem.

Az iizemelés soran fellépo hatasokat semlegesnek mindsitjiik.

7.6. Hulladékgazdalkodas

A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok
keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A vallalkozé a keletkezé hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormény rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

7.6.1.Veszélyes hulladékok

A hulladékgazdalkodasi tevékenységet €s a szallitast csak kifogéstalan allapota gépekkel és

jarmiivekkel végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek nagyobb karbantartdsa nem a teriileten, hanem
szakszervizben torténik. Igy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet
nem szennyezheti.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adddhat.

Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
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meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt.

7.6.2. Nem veszélyes hulladékok

A komposztalo teriileten egyidoben max. 5 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgytijto
zsdkban helyezik el. A keletkezett hulladékot a MOHU rendszeresen elszallitja. A szilard
kommunalis hulladék (HAK: 20 03 01) becsiilt éves mennyisége 70 kg.

7.6.3. Kommunalis szennyviz

A tervezett komposztalo teriiletén nem keletkezik kommunalis szennyviz. A dolgozok az
Innoparkban 1év6 szocidlis helységeket hasznaljak majd. Kommundlis szennyviz csak a
telephelyen dolgozok ellatasahoz sziikséges vizellatasbol keletkezik. A keletkezé kommunalis
szennyviz mennyisége max. 1,0 m’/nap. A kommunalis szennyviz szennyvizatemelSn
keresztiil csatlakozik az ERV nyomott vezetékére. Az Innopark teriiletén meglévé kiépitett
gravitacios szennyvizcsatorna NA 200 KG PVC. Ehhez csatlakoznak a megépiilt
szennyvizvezetékek. A meglévo szennyvizatemeld D63 KPE csdvon at juttatja a szennyvizet a
2605. sz. féut melletti NA 200 KM PVC nyomott tavvezetékbe. A meglévd szennyvizhalozat
érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a Borsod- Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-helyettesi Szervezet, Teriileti Viziigyi
Hatésaga adott ki 1371-2/2014/VH. szamon (6. szamu melléklet) kelt hatarozatdban, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi
Hatosagi Foosztaly, Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi, Viziigyi és Vizvédelmi Osztalya

30404/1791/2024.4lt. szamon kelt hatarozataban (7. szdmu melléklet) modositott.

7.6.4. Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartasa esetén havarias esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.
7.7.  Elévilag

A tervezett beruhdzas helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ald, nem része a Natura
2000 halozatnak, és nem része a Nemzeti Okologiai Halézatnak. Védett ndvényfaj nem
talalhat6 a vizsgalt 4,0 ha-os tertileten.

A vizsgalt teriilet oOkologiai felmérésére 2025. juliusaban keriilt sor. Az errél szolo

jegyzokonyvet a 13. szamu melléklet tartalmazza.
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Az ¢lovilag-védelmi és tajvédelmi vizsgalat osszefoglalasa:

A tervezett létesitmény, komposztalo telep kialakitasa, fedett-nyitott tarolo épiilet, térbeton,
csurgalékviz medence létesitése. A tervezés helyszine Felsonydarad INNOPARK-ban taldlhato,
az épiilet komposztalt alapanyag taroldsat szolgdlja a Felsénydrad 090/29 hrsz-ui (21.881 m?
ingatlanon. Az ingatlan kornyezetében beépitett teriilet talalhato, allattartasi célokat szolgalva.
Megkozelitése az INNOPARK belso utjardl lehetséges, magan mezdégazdasagi beruhdzas. A
létesitmény teriiletadatai: fedett-nyitott komposztalo épiilet: 1.759 m’, térbeton: 9.000 m’,
csurgalékviz tarolé: 864 m?.

Az ipari jellegii létesitmény Osszes teriilete: 11.623 m? = 1,1623 ha.

Az igénybe vett teriilet nyugati és déli oldalan takarofasitas tervezett.

A jellemzé novénytarsulasok igen szegényesek, masodlagos gyep, jellemzoen utszéli
gvomnovényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomnévényzet
(Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991),
tud megtelepedni.

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ald, nem része a Natura 2000
halézatnak, és nem része a Nemzeti Okolégiai Halozatnak. Védett névényfaj nem taldlhaté a
vizsgalt 4,0 ha-os teriileten.

A tablazatban érintett novényfajok koziil a természetes dllapotokra utalo fajok koziil
dominansak a kiséro fajok (19,0%), majd a tarsulasalkoto fajok (5,0%) -ban, majd a pionir
fajok (4,0 %).

A degradaciora utalo fajok koziil domindnsak a gyomfajok (40,0%), majd a zavarastiiro fajok
(30,0%), végiil a gazdasagi névényfajok (2,0%)-ban.

Nem talalhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett és védett novényfaj.

A vizsgalt 4,0 ha-os tervezés helyszine Felsonyarad INNOPARK-ban taldlhato, az épiilet
komposztalt alapanyag taroldsat szolgdlja a Felsénydrad 090/29 hrsz-ii (21.881 m?)
ingatlanon. Az ingatlan kornyezetében beépitett teriilet talalhato, allattartasi célokat szolgdlja.
Az egyeéb épiiletekkel egyiitt jellemzoen épitett kornyezet, allatvilaga szegényes.

A vizsgalt 4,0 ha-os tervezés helyszine Felsonyarad INNOPARK-ban taldlhato, az épiilet
komposztalt alapanyag taroldsat szolgdlja a Felsénydrad 090/29 hrsz-ii (21.881 m?)
ingatlanon. Az ingatlan kérnyezetében beépitett teriilet talalhato, allattartasi és egyéb

kiszolgalo, feldolgozo létesitményei gazdasagi célokat szolgadlnak, ipari jelleget hordoznak.”
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7.8. Kulturalis orokségvédelem

A komposztalo telep létesitése kapcsan miiemléki érintettség nem meriil fel.
Az érintett helyrajzi szdm ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

»A kulturdlis 6rokség védelmérdl” szolo 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja alapjan
nagyberuhdzasnak mindsiil a tervezett beruhdzas, ezért Elézetes Régészeti Dokumentacid
(ERD) elkészitése sziikséges, melynek elkészitését vallalja a Kérelmezo, az épitési engedély
benyujtasaig.

7.9. T4j, telepiilési kornyezet hatas

7.9.1. A jelenlegi allapot

A tervezési teriilet FelsOnyaradon a 090/29 hrsz-ii ingatlanon, a telepiiléstél K-re, az
INNOPARK mellett talalhat6. Az érintett ingatlan a FelsOnyarad III.-szén védnevii banyatelken
helyezkedik el, a termeléssel érintett teriilettdl tobb mint 1100 méterre.
Felsényarad kozség Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, a Putnoki jarasban talalhato.
A telepiilés hatara 11,67 km?, lakossdga 886 f& (2024.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.
FelsOnyarad Képviseld-testiilete, a helyi épitési szabalyzatat a 09/2004 (06.30.) dnkormanyzati
rendeletben szabalyozta. A jelenleg érvényes rendezési terv szerinti besorolasa a teriiletnek:

e Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi teriilet
A Természetvédelmi Informacios Rendszer adatai szerint:

- nem orszagos jelentdségii természetvédelmi tertilet

- nem része a Natura 2000 halozatnak

- nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozat Okoldgiai folyosojanak
A vizsgalati teriileten régészeti lelohely nem talalhaté. Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten,
ill. annak kozvetlen kornyezetében nem taldlhatd. Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a
terlileten a még nyomokban fellelhetd mezévédd erddsavok, tit menti fasorok, facsoportok,
melyek védelme €lovilag- és tajvédelmi szempontbol is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre

érdemes, magasabb diszértékii fak, névénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

7.9.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A komposztal6 telep kivitelezési stadiumaban jelentds hatast gyakorol a tajképre, mely hatdsok

alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatdk:
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- teriilethasznélat megvaltozasa,

- teriiletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
A tervezett beruhazas kivitelezési stddiumaban nem valtozik meg, mivel jelenleg is kivett
beruhazési teriilet. Tajkép-védelmi szempontbol a legkedvezodtlenebb hatdsok a telepités
iddtartama alatt varhatok, amikor a teriilet komposztald teriiletté alakul at, a tereprendezés a
jelenlegi zoldfeliileteket megsziinteti €s atmenetileg mesterséges, nem tajba illé terepformak,
betonozott teriiletek és egy nyitott-fedett tarold jonnek létre. Kedvezodtlen tajképi hatdsa van
ebben az idészakban a telepitési munkalatokban  dolgozé  munkagépeknek,
szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, depdnidknak stb. is.
A telepitési munkadk elsd 1épéseként a felhagyott mezdgazdasagi teriiletrél a humuszt min. 30
cm vastagsagban letermelik és deponaljak. Ez a humuszmennyiség a kés6bbi rekultivacional
(zoldfeliiletek kialakitasanal) felhasznalhaté — elszallitdisa nem javasolt. A komposztald
tizemelése nem befolyésolja a kornyezo teriiletek hasonl6 jellegii hasznalatat, beépitettségét stb.
- ezért nagyobb teriileten varhatéan nem eredményez jelentds tajhasznalat-valtozast.
A kivitelezési munkalatok kozvetlen hatésteriiletén lakotd) nem taldlhato. A kozvetett

hatasteriileten a mezdgazdasagi jellegli hasznositas aranya jelentdsebb.

7.9.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A Szuha-volgye hagyomanyos banyavidék, emberi beavatkozissal mar régota és jelentds
kiterjedésben atalakitott taj. A régid hajdani természetes él6helyeit az artéri teriiletek magasabb
teraszainak mezdgazdasagi miivelésbe vonasa tilnyomorészt atalakitotta. A volgytalpi artéri
erdok nagy részét kiirtottak, helyiikon 1-2 évtizeddel ezeldtt még gyepgazdalkodas (legeltetés,
rétgazdalkodas), manapsag jellemzOen szant6foldi miivelés folyik. A hajdan kiterjedt
»feltermészetes” artéri gyepek jelentds részét az elmult évtizedekben feltorték. Az utdbbi
években tapasztalhatdé valtozdsok miatt a szantok egy része parlaggd valt, zajlanak a
masodlagos visszagyepesedési folyamatok.

A teriilet kornyezete alapvetden béanyaszat ¢és mezOgazdasag altal atalakitott teriilet,
hagyoméanyos banyavidék, ahol a t4j képét meghataroz6 modon hatdrozzak meg a
meddShanyok, ipari létesitmények, kiilszini banyatertiletek.

A tervezett lizemeléssel jar6 munkdk térségi tajképre kifejtett legnagyobb hatdsa a
tertiletfoglalas, amely kivett (beruhédzasi) teriilet igénybevételével tervezett.

Kedvezétlen latképi hatdsa nem lesz az lizemeléssel egylitt jard6 megnovekedett gépjarmii

forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakoz6 szallito- és egyéb jarmiiveknek.
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A beruhazés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezotlen hatast - feliilet lakott telepiilés
felol, nem lesz lathato.

Véleményiink szerint a komposztalo 1étesitésével, miikodésével a tajképre gyakorolt hatés
alapvetden nem valtozik, a volgytalpi terliletek napjainkban jellemzd6 tajképében a valtozas nem

lesz szembeitlo.

7.9.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A komposztéalassal érintett teriileten a taj képe a tajhasznalat megvaltozasaval atalakul.
Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tevékenység befejezése utan tdjrendezés soran a
természetes teriiletek 1étrehozasara torekszik a vallalkozo.

A telephely teriiletén a tajrendezés folyaman az eredeti ¢l6helynek megfelelé mezdgazdasagi
kornyezet nem 4ll helyre.

A komposztalasi tevékenység felhagyésa utan, az Gjrahasznositds soran tajba ill6 modon kell
rendezni a teriiletet.

A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen terepformakat
(mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell a honos fajok

felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac, balvanyfa) irtasara.

7.9.5. Hatasteriiletek

A tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités helyszinén kell szamolni
— tajképi szempontbol ez tekinthetd a beruhazas kdzvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén
kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzas még
¢észlelhetd. A hatas nagysaga erdsen fligg a tavolsagtol, a domborzattol, a beépitettségtol, a
takardas mértékétdl és milyenségétél is. Altalanossagban elmondhatd, hogy a tervezett
létesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok csokkennek, tehat a tdvolabbi lakott telepiilések
¢s kozlekedési teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatasok
mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd idésebb fak, fasorok, amelyek mar a
kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott teriiletek, utak feldl a
felvonulasi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajkép-védelmi szempontbdl a
hatasteriiletek nehezen lehatarolhatoak, a lathatdsdg nem csak a tdvolsag fiiggvényében (hanem
pl. a takards kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol tehat kozvetett
hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd
latvanyelemként jelenik meg — ez a tdvolsag pontosan nem definialhatd, pontszeriien valtozik,

szamos tényez0 fliggvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 300 m-nél.
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7.10. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A tervezési teriilet Felsonyarddon a 090/29 hrsz-i ingatlanon, a telepiiléstél K-re, az
INNOPARK mellett talalhat6. Az érintett ingatlan a Felsdnyarad II1.-szén védnevii banyatelken
helyezkedik el, a termeléssel érintett teriilettdl tobb mint 1100 méterre.

Felsényarad kozség Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, a Putnoki jarasban talalhato.

A telepiilés hatara 11,67 km?, lakossdga 886 f& (2024.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastrukturaval
ellatott.

A vizsgélt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombodl ered
(Iégszennyezés, zajterhelés). A flitésbdl eredd légszennyezettségét dontden a tiizeldanyag
milyensége hatdrozza meg. A telepiilésen a f6ldgaz tlizeldanyag hasznélata kb. 70 %-os, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozdk hasznélatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢s a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiligyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatdrértéket
meghaladd koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szalld por esetében
fordulhat eld.

A miikddés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossagra, nem kell szdmolnunk zajterhelés
novekménnyel.

A tervezett komposztalasi miiveletektdl kozvetlen hatasitol nem kovetkezik be valtozas a
lakossag életkoriilményeiben.

A teriileten a mezégazdasag tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen €s kozvetett
formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az ingdzasban, az
egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmddvaltozasban, illetve a természeti kdrnyezet
ember altal is igénybe vett ,,kdzjoszadgaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott valtozasokban, s
részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsaban (utak). Kozvetett hatasat az onkorméanyzati
bevételek novekedésén keresztiil fejti ki.

A tevékenység és a tarsadalom egymadsra hatdsa kolcsonds: a tarsadalmi kdrnyezet hat a

hulladékgazdalkodasra és viszont: a hulladékgazdalkodas hat a tarsadalmi folyamatokra.

7.11. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak osszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 32. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk dssze.
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8. Munkavédelem

A komposztalo teriiletén termelési iddszakban 5 6 dolgozik.

A véllalkozo6 gondoskodik a Munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIII. Torvény €s az egészséget
nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakdrilmények kovetelményeirdl szolo 25/1996.
(VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba gondoskodik a
foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormény rendelet szerint.

A telepen a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatdssal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgélat.
Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett munkagépen és gépkocsikon mentddobozt biztosit a
tulajdonos. Minden miiszakban legaldbb egy elsdsegélynyujt6 van. Védoéruhdkat,

védofelszereléseket elhaszndlodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozdk havonta tajékoztatd jellegi munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusii munkagépek iizembeallitisa esetén az AROSA Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.
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32. tablazat: A tevékenység kirnyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A hulladékgazdalkodasi tevékenységhez hasznalt gépek tdroldsa, karbantartdsa csak telepen
kiviil, erre a célra kijelolt helyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat, iizemanyag
toltését gy végzik, hogy annak sordn talaj, illetve vizszennyezés ne kdvetkezzen be (pl.
csepegest felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakaddsbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a miiszaki vezetd
koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart
edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.
A kérelharitasi mtveletek:

Kismennyiségu olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek tizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a telepen, hanem erre engedéllyel

rendelkez6 javitd mithelyben torténik. fgy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a teriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és munkagépek hidraulika olajjal valod

feltoltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a telephely teriiletén csak olajfogo talca

folott lehet végezni.

A tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:
¢ Aziizemeld gépek lizemszerl karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotiak és kornyezetvédelmi

eléirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.
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Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.
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11. Alapallapot jelentés

A felszin alatti vizek veédelmérol szolo 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 15. § (8)
bekezdésében és a 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen elkészitett alapallapot-
jelentés. A kovetkezokben részletesen ismertetjiik a felszin alatti vizek védelmérdl szolod
219/2004. (VIL.21. Korm. rendelet 13. szamu mellékletében foglalt tartalmi kdvetelmények

valé megfeleltetést, melyet komposztalo telep teriiletére végeztiink el.
11.1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

11.1.1. A teriilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam (ok) és
az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat, tovabba az
1:10 000 méretaranyu atnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozéan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése, a belteriileten 1évo ingatlannal az utca neve és a
hazszam, a teriiletnagysaga, M=1: 4 000 méretaranyu térképen torténé azonositasa, a

miivelési aga és a miivelés aldl kivett teriilet elnevezése

A tervezési teriilet FelsOnyaradon a 090/29 hrsz-0 ingatlanon, a telepiiléstél K-re, az
INNOPARK mellett talalhato. Az érintett ingatlan a FelsOnyarad I1I.-szén védnevii banyatelken
helyezkedik el, a termeléssel érintett teriilettdl tobb mint 1100 méterre. Az ingatlan
elhelyezkedését a 17. szamu dabra mutatja. Az ingatlan egy iranybdl kozelithetdé meg az
Innoparkon keresztiili maganutrol. A tervezési teriilet kozelében, részben beépitett ingatlanok
talalhatoak, melyeken mar allattartasi funkciok mitkodnek.

Az érintett ingatlan miivelési aga: Kivett beruhazasi teriilet.

Az ingatlan nagysaga: 2,5057 ha

A tervezési teriilet kozponti EOV koordinatai:

X =332518;Y =766 335
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21. dabra: A tervezett telephely elhelyezkedése




FelsOnyéarad Képviselo-testiilete, a helyi épitési szabalyzatat a 09/2004 (06.30.) dnkormanyzati

rendeletben szabalyozta. A jelenleg érvényes rendezési terv szerinti besorolésa a teriiletnek:

Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi teriilet

22. dbra: Felsonyarad telepiilésrendezési terv (részlet)
11.1.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutato 1égifotok, archiv térképek, fotodokumentaciok

A teriileten mindig mezdgazdasagi tevékenységet folytattak.

Térkép  Ortofoto

23. abra: Légifelvétel a vizsgalt teriiletrél (1967)
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24. abra: A teriilet kérnyezetének mai dallapota
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11.1.3. A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az

élovilagnak és a védendo természeti értékeknek a bemutatasa

A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak bemutatdsa:
Dokumentacio 7. fejezet

Elévilag bemutatasa: 7.6. fejezet

11.1.4. A teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technologiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonos tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak,

szallitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

e A vizsgélt teriileten kordbban mezdgazdasagi tevékenység folyt. Anyagfelhasznalasok

nem torténtek a terileten.

11.1.5. A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatisa a tevékenységek,
technologiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok, kornyezeti

kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

A jovOben a 4. fejezetben bemutatott nem veszélyes hulladék komposztalasra keriil sor. Az
aktualis tevékenységek, technologidk és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonds tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, taroldsdnak,
szallitdsanak, kezelésének részletes ismertetésével a dokumentacio 4. fejezete részletesen

foglalkozik, melyre most ismételten nem ismertetiink.

11.1.6. Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, eléallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat médszertananak, az alkalmazott
eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével.

A dokumentacio 7.2. fejezete foglalkozik a felszin alatti vizek potencialis szennyezd
forrasaival, monitoring rendszerével, vizsgalati eredményeivel, mig a talajvédelemmel a 7.5.

fejezet foglalkozik.

128



11.1.7. A korabbi tevékenységekb6l szennyezoanyagok kornyezetbe tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érintd rendkiviilli havaria események (tiizesetek,
robbanasok, szivargasok, elfolyasok, Kiporzasok, elontések, hadi események sth.)
ismertetése, a mar elvégzett karfelszamolasi intézkedések (karmegelozés, karenyhités,
karelharitas, karmentesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok, allapotértékelések,

auditok és azok dokumentacioinak bemutatasa

A korabbi tevékenység soran havaria jellegli eseményre nem Keriilt sor a teriileten.

Szennyezdanyag kibocsatasra szintén nem kertilt sor.

11.1.8. A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozéan a szallitas, tarolas,
felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatiasa, a foldalatti tarolotartalyok és
felszin alatti csovezetékek hasznalatinak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és
atépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartasa

koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

A tervezett komposztalo teriiletén veszélyes anyagok tarolasara, felhasznalasara nem keriilt sor.

11.1.9. A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése

FelsOnyarad Képviseld-testiilete, a helyi épitési szabalyzatat a 09/2004 (06.30.) dnkormanyzati
rendeletben szabalyozta. A jelenleg érvényes rendezési terv szerinti besoroldsa a teriiletnek:
Gksz: Kereskedelmi-szolgaltato-gazdasagi teriilet

A 27/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny

teriileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Felsonyarad érzékeny.

11.1.10. Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaléinak neve, lakcime vagy székhelye,

elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége

Az érintett teriilet helyrajzi szama: FelsOnyarad, 090/29, mely az AROSA Kereskedelmi és

Szolgéltato Kft. tulajdonaban van.

Név: AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
Adodszam: 12656309-2-05
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Cégjegyzékszam: 05-09-008936
KUJ: 100 698 068
Vezeto tisztségviselo:

Kmetti Attila (an.: Kiss Maria Erzsébet)

Sziiletési ideje: 1968/05/27

3535 Miskolc, Janos utca 81.

A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa:

11.2.1. Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

11.2.1.1. A teriilet geokornyezete

Domborzat

A Magyarorszag kist4jainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesorolasa az alabbi:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység

Ko6zéptaj: Eszak-magyarorszagi Medencék

Kistaj: Putnoki-dombsag

Kozséghatar: Felsonyarad

A keskeny folyoarterek csak a DK-i részen alkotnak nagyobb, Osszefliggd sikot. A
volgysiirliség

ENy-rol DK felé csokkend tendenciaju, atlagosan 2.5 km/km?. Az egész kistajra jellemzéek a

lejtés tomegmozgasos folyamatok és formak, a talajer6zio kiillondsen intenziv a D-i kitettségli

lejtékdn és volgyfokon. Az atlagos tszf magassag 200-400 m kozt valtozik, a D-1, DK-i csapasu

medence dombsag.

Talaj
A kistdj feltoltott medence teriiletének felszinét tilnyomorészt pliocén agyagos és homokos,
kisseb foltokban (Putnoki sz616k) pedig andezittufa és 16szszerti iiledékek fedik. A talajok nagy
része agyagos valyog (82%) mechanikai 6sszetételli agyagbemosodéasos barna erddtalaj.
Vizgazdalkodasukra egyOntetlien a kis vizvezetd és az erds viztartod képesség jellemzo. A 25-
40 (ext.) és 30-50 (int.) termékenységi kategoriaba sorolhatéak. Erddsiiltségiik 55%-os, €s
jelentds a fiives teriiletek aranya, 21% is. A Ragaly hataraban levo tragyazasi tartamkisérletben
folytak meghatdrozd fontossagi meszezési kisérletek. Az erddtalajok lepusztuldsaval
keletkezett foldes koparok részaranya 1%.
A Rudabanyatol D-re levé dombok mészkdvein rendzina talajok (8%) taladlhatoak. A kistajba a
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Sajo-volgyet szegélyezd dombok csernozjom barna erddtalajai is athuzodnak (1%). A

szuhavolgyi réti ontések teriileti részaranya 8%. Mechanikai dsszetételiik agyagos valyog.

11.2.1.2. Talaj- és talajvizmintavételek
2025. jinius 16-an 2 db talajmintavétel (TM-1 és TM-2) és 2 db talajvizmintavétel (T-1 és T-
2) tortént, melyet a KISANALITIKA Kft. végzett el.

A mintavételi helyeket a 24. szamu dbra szemlélteti.

M=1:2500

25. abra: Mintavételi pontok helye

A mintavételi pontok EOV koordinatai:

TM-1: X =332458 Y =766 382
TM-2: X =332560 Y =766 269
T-1: X =332598 Y =766 181
T-2: X =332641 Y =766 218
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5. Foto: 2. monitoring kut (T-2)
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A mintavételi eredményeket a 33 és 34. tablazatban foglaltuk 6ssze. A mérési jegyzokonyvet

a 10. szamu melléklet tartalmazza.

Mérési Mérési »B”
Komponens Mértékegység | eredmény | eredmény | szennyezettségi
T-1 T-2 hatarérték

pH mg/kg 6,56 6,95 6,5-9,0
lezos - clesiomes uS/cm 1990 1510 2500
vezetOképesség
Osszes keménység CaO mg/1 660 317 -
m-ligossag mmol/l 8,2 8,0 -
natrium mg/1 43,5 42,2 -
kalium mg/1 12,0 27,2 -
ammonium mg/1 0,308 2,16 0,5
KOI o mg/1 2,2 5,2 -
ortofoszfat mg/1 0,024 0,049 -
klorid mg/1 31 37 -
nitrit mg/1 <0,05 <0,05 0,5
nitrat mg/1 <2,0 3,9 50
szulfat mg/1 702 382 250
vas ng/l 2,27 1570 -
mangan ng/l 915 4660 -
[l1ékon szénhidrogén-
tartalorz (VPH) - he/l =50 =50 i
Extralalhat6 szénhidrogén-
tartalom (EPH) - he/l =50 =30 i
TPH ng/l <50 <50 100

33. tablazat: Talajvizmintavétel laboratoriumi vizsgalati eredményei (2025.06.16.)

Az eredményeket Gsszevetve a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott hatarértékekkel a
megallapithatjuk, hogy szulfat esetében mind a két mintanal, mig az ammonium esetében a T-
2 katnal volt hatarérték tallépés, mig a tobbi esetben nem keriilt sor hatarérték tiallépésre
A vizsgalt és a kornyezo teriiletek mezogazdasagi miivelés alatt allnak, tehat a magasabb

szulfat és ammonium értékeket a teriilet tragyazasa magyarazza.
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Mérési Mérési »B”
Komponens Mértékegység | eredmény | eredmény | szennyezettségi

TM-1 TM-2 hatarérték
pH mg/kg 7,65 7,93 -
leges M uS/em 1040 285 2500
vezetoképesség
Osszes keménység CaO mg/l 227 71 -
Osszes keménység* CaO mg/kg sz.a. 2270 710 -
p-ligossag mmol/l <0,1 <0,1 -
m-lugossag mmol/l 1,9 2,2 -
kalcium mg/l 130 36,5 -
kalcium* mg/kg sz.a. 1300 365 -
magnézium mg/l 19,7 8,6 -
magnézium* mg/kg sz.a. 197 86 -
0sszes natrium mg/kg sz.a. 787 903 -
0sszes kalium mg/kg sz.a. 13700 18900 -
ammoOnium-nitrogén mg/kg sz.a. 0,359 1,032 250
ortofoszfat mg/kg sz.a. 0,14 473 -
klorid mg/kg sz.a. 66 229 -
nitrit mg/kg sz.a. 5,47 <5 100
nitrat mg/kg sz.a. 32 265 500
vizzel kioldhato szulfat mg/kg sz.a. 2910 410 -
0sszes vas mg/kg sz.a. 27500 36200 -
0sszes mangan mg/kg sz.a. 533 768 -
Ea);:;?c})lrar}}zggH)szenhldmgen mg/kg sz.a. 13,1 <10 -
gﬁla:loorg (VPHS)Zenhldrogen mg/kg sz.a. <10 <10 -
TPH mg/kg sz.a. 13,1 <10 100

*: nem akkreditalt vizsgalat

34. tablazat: Talajmintavétel laboratoriumi vizsgalati eredményei (2025.06.16.)

Az eredményeket Osszevetve a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni

védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)

KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamt mellékletében meghatarozott hatarértékekkel a

megallapithatjuk, hogy egyik komponens esetében sem fordult el6 hatarérték tullépés, tehat

az eddigi tevékenység nem szennyezte el a talajt és a felszin alatti vizeket.

11.2.1 Az alapallapot-jelentés végzéjének, a dokumentacio készitojének adatai, miikodési,

szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatalya

Alapallapot-jelentés készitdje:

Megnevezése:

Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)
3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
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Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)
A tervezo6i jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.
A 2025-ben végzett minatvételezés és laboratoriumi vizsgalat végzdinek adatai:
KISANALITIKA Kft.
3792 Sajobabony, Gyartelep
A NAH altal NAH-1-1613/2023. szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

11.2.1.2. A vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonosen:
11.2.1.2.1. A mintavételi, laboratoriumi vizsgéalatok modszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvanyok

A vizsgalatok soran alkalmazott szabvanyokat a vizsgalati jegyzokonyvek tartalmazzak.

11.2.1.2.2. Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

Nem keriilt sor geodéziai, geofizikai €s egyéb vizsgalatra.

11.2.1.2.3. A vizsgélat 1étesitményei

Az 2025.06.16-an két db 0,5 méteres talajmintavételi furds lemélyitésére keriilt sor, melyet a
KISANALITIKA Kft. végzett el. A mintavételezés utan a furatok eltomedékelésére keriilt sor.
11.2.1.2.4. Mintavételezés

Mintavételezést a KISANALITIKA Kft. végezte el.

11.2.1.2.5. Analitika

A mintak vizsgalatat a KISANALITIKA Kft. (3792 Sajéobabony, Gyartelep) végezte el.
11.2.1.2.6. Helyszini mérések, vizsgalatok

A mintavételezések helyén kiilon mérésekre nem kertil sor.

crer

koncentrdcio hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentrdcio, vagy az (Ab) bizonyitott hattér-
koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo (E) egyedi
szennyezettsegi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D) karmentesitési célallapot hatarértékhez]
valo viszonyanak bemutatasa.

Részletes ismertetés: 11.2.1.2. fejezet
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Ha a 11.2.1.3. pont alapjan valamely szennyez6 anyag koncentracioja meghaladja a (B)

szennyezettségi hatarértéket, akkor az alapallapot-jelentés tartalmat képezi még:

Az eredményeket Osszevetve a foldtani kdzeg €s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szdmu mellékletében meghatarozott hatarértékekkel a
kovetkezoket allapithatjuk meg:

» Nem fordul el6 hatarérték tallépés
Fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy az eddigi tevékenység nem szennyezte el a talajt, igy

tovabbi intézkedések nem sziikségesek.
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Igan|m Borsod-Abauj-Zemplén Viarmegyei Mérnoki Kamara

ﬂ Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
lmj‘ i l Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
| Ilm _ ‘ Honlap: hitp://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-2/2025 Kelt: 2025. marcius 7.

Ugyintézé neve: Lindék Krisztina

Targy: igazolas kidllitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Koeski Attila B
Lakcim: 3528 Miskolc Lajos Arpad utca 19.
Kamarai nyilvdntartasi szam: (05-1574 / 05-51588)

Hatésdgi, szakhat6sigi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2025. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartdsi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartdsi szimon a Borsod-Abatj-Zemplén Virmegyei Mérmdki Kamara altal
vezetett névjegyzékben az aldbbi szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkoddsi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

GO - Giz- és olajipari épitmények tervezése
MV-GO - Szénhidrogén-szillito vezetékek, gdzelosito vezetékek, célvezetékek, egyéb gaz
és gdztermék vezetékek, propdn-butin toltd telepek és tartozékaik épitési-szerelési
munkdinak felelds miiszaki vezetése

ME-GO - Szénhidrogén-szdllité vezetékek, gdzeloszto vezetékek, célvezetékek, egyéb gdz
és gaztermék vezetékek, propdan-butdin toltd telepek és tartozékainak miiszaki ellendrzése
ME-B - Bdnydszati épitmények épitésének miiszaki ellendrzése '
MV-B - Bdnydszati épitmények épitési-szerelési munkdinak felelos miiszaki vezetése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2026.03.31-ig
igazolja.

Michnydcezki Ndndor
titkar

jak: 4
1. Zsdka Arpad
2. Irattar



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI NN/ 7

. b p - R S I "

ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG l//, ‘\\‘.‘
Iktatoszam: 14/7516-3/2012. Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezése
Ugyintézad: dr. Gerecz Nora Nvilvantartdsi szam: SZ-066/2012.

Szakmai tigyintézdk:  Kellner Szilard
Hévizi Gergely

HATAROZAT

Mercsak Jozsef Laszlo (lakik: 3915 Tarcal, Klapka u. 14.) kérelmezét, aki

sziiletett:|

anyja neve:

diploma (oklevél) kiallitéja, szama, kelte:

Nyiregyhdzi Féiskota (a GATE Mez0gazdasagi Foiskolai Karanak jogutdd intézménye);
L.210/2001.; 2001. junius 23.

szakképzettsége:

agrarmérnok

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV  Tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,

valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantartdsba vettem, szaméra a szakértéi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondasig érvényes.

Budapest, 2013, februr,, {| *

Tolnai Janosné Dr.

f6igazgatd megbizasabol
Kavaleczné dr.’Komolai Edina

mb. fdosztalyvezets

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu
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FELSONYARAD- KOMPOSZTALO TELPEHEL
HELYSZINRAJZ
M = 1:1000

Vizelvezetd arok
komposztalo épiiletré| levezetett
csapadékviz foga -Ff"
AS B

\

=
.
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\\\\\\§§§§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

BEEPITESI ADATOK
CIME:

3721 FELSONYARAD
.2 090/29
TELEKTERULET: 21.881. m2
EGLEVO BEEPITETTSEG: 0 %
TTTTTTTTTT OLDFELULET: 8900 m2
%>20% MEGFELEL!

VEZETT BEEPITETTSE 7 %
ENGEDETT BEEPITE EG 50%
EZETT TELEPHEL
INCMAGASSAG: + 8,

SZMAGASSAG: +6,

OLDSZINTI PADLOVO

NYEZ® TEREP M A

EPITMENYMAGASSAG
5= Kol |

Helyszin: FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Felsényarad- Komposztalo telephely kialakitasa

Fedett-n komposzt: alékviz tarold kialakitasa
Megbizé Generdl tervezd:
3721 FELsOlr\qr\\.(oA!\R/!\DsA Kf-|TRsz 090/18 grggn&r::'g"léﬂ HHRE
Kazinczy F. utca 14 211, | [IUHELY
Epitész tervezs
Szél Norbert

eeeeeeeeeeeee

Détum Lépték
2024.szeptemberhd| M =1

11000 E-1
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FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- FEDETT-NYITOTT SZiN

FOLDSZINTI ALAPRAJZ

M

ALAPTERULET KIMUTATAS

1:100

1721,28 m2

FEDETT-NYITOTT KOMPOSZTALO SZIN

01

72,00

L

ENGEDELYEZESI TERV
FOLDSZINTI ALAPRAJZ

FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Helyszin:

Felsényarad- Komposztalé telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztalo, térbeton és csurgalékviz tarol6 kialakitasa

HARC
MiAELY

3525 Miskolc,

Karcmiihely Kft
Kazinczy F. utca 14 2/1.

Generél tervezo:

bizd
AROSA KFT
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29

Epitész tervezé

Szél Norbert

okl. épitészmeémok E-05-0424

Epitész tervezd

Varga Gabor

épitészmérnok

Statikus tervezé

Janik Ottd

tartdszerkezeti mérnok

E-2

Rajzszam

1:100

M=

Lépték

2024.szeptember ho

Déatum

1
lelele

GLI™G]

30 cm szélességben

i oldalon

tj

végigfutd északi és nyuga
acél szerkezetet korulfogv

80 cm magas vasbeton fal

-~

FEDETT
2

Szélracs

I
o
172:-!j’:28m2
|
|

-NYITOT

+0,00

72,00




FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- FEDETT-NYITOTT SZIN

A-A METSZET
M=1:100

F

32 —

’

I\

Lindab Ltp 45 trapézlemez fedés
"Z200" tratdszelemenek 1,5m-ként
Méretezett Acél racsostarto

48,49

Méretezett acél racsostarto statikus terv szerint J

24,00

________Ah_

-tomoritett altalaj

-25 cm C30/37-XC4-XF3-XA4-24-F3 betonlemez
1 sor @6 150/150 haléval, dilatalva*

-1 réteg 500 g/m, geotextilia

-2,5 mm HDPE folia

-1 réteg 500 g/m, geotextilia

-8 cm C8/10 szereldbeton

-80 cm témoéritett homokos kavics

-1 réteg 200 g/m, geotextilia

ENGEDELYEZESI TERV

A-A METSZET

atvazin FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Munka:

Fels6nyarad- Komposztalo telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztald, térbeton és csurgalékviz tarol6 kialakitasa

Megbizé General tervezd:
AROSA KFT

Karcmihely Kft iy
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090129 | . 3525 Miskolc, MKy
a Kazinczy F. utca 14 2/1.

Epitész tervezd
Szél Norbert )
okl. épitészmérndk E-05-0424

Epitész tervezd
Varga Gabor
épitészmérndk

Statikus tervezé
Janik Ottd
tartdszerkezeti mérnok

Déatum Lépték Rajzszam

M = 1:100 E-3

2024 .szeptember hd




FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- FEDETT-NYITOTT SZiN

B-BMETSZET

8,49

Lindab Ltp 45 trapézlemez fedés
"Z200" tratoszelemenek 1,5m-ként
Méretezett Acél racsostarto

M=1:100

-5
|
|
|
|

Szélracs

ﬁﬁ o

Szélracs —

i’i 921

—— Szélracs

-25 cm C30/37-XC4-XF3-XA4-24-F3 betonlemez
1 sor @6 150/150 haléval, dilatalva*

-1 réteg 500 g/m, geotextilia

-2,5 mm HDPE folia

-1 réteg 500 g/m_ geotextilia

-8 cm C8/10 szereldbeton

-80 cm tomoéritett homokos kavics

Szélracs

__L_______f__\H__

[+

___________H__

e —— e

__L_______{__\H__

=t Téteg 200y geotextita
-tdmoritett altalaj

_ﬁ_______\x_/_ﬁ__
7/

18,49

ENGEDELYEZESI TERV

B-B METSZET

Heyazi: FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Munka:
Felsényarad- Komposztalé telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztald, térbeton és csurgalékviz tarold kialakitasa

Megbizé Generdl tervezo:
Karcmihely Kift ARC

3525 Miskolc, .
Kazinczy F. utca 14 211. | [IELY

AROSA KFT
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29

Epitész tervezd
Szél Norbert
okl. épitészmérndk E-05-0424

Epitész tervezd
Varga Gabor
épitészmérnok

Statikus tervezd
Janik Ottd
tartoszerkezeti mérnok

Détum Lépték Rajzszam
2024.szeptember ho M=1:100 E-4




FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- FEDETT-NYITOTT SzIN

KELETI HOMLOKZAT mipe
M=1:100 v

Lindab Ltp 45 trapézlemez sziirke fellilettel

8,49

Meéretezett acél f6tartd és racsostartd statikus terv szerint

Horganyzott feliilettel

E

5 4 3 2 1 0 A

ENGEDELYEZESI TERV

KELETI HOMLOKZAT

etz FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Munka:

Felsényarad- Komposztalo telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztéld, térbeton és csurgalékviz tarold kialakitasa

Megbizé General tervezd:

Karcmhely Kit
3525 Miskolc, HHHE
Kazinczy F. utca 14 211, | [IUHELS

AROSA KFT
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29

Epitész tervezd
Szél Norbert .
okl. épitészmémdk E-05-0424

Epitész tervezd
Varga Gabor
épitészmérndk

Statikus tervezd
Janik Otto
tartdszerkezeti mérnok

Détum Lépték Rajzszam
2024 .szeptember ho M=1:100 E-5




FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- FEDETT-NYITOTT SzIN
NYUGATI HOMLOKZAT
M = 1:100

Lindab Ltp 45 trapézlemez sziirke fellilettel

I+
o

¥ Meéretezett acél racsostartd statikus terv szerint

,00

Meéretezett acél f6tartd és racsostartd statikus terv szerint
Horganyzott fellettel

ENGEDELYEZESI TERV

NYUGATI HOMLOKZAT

Heszin: FELSONYARAD
Hrsz: 090/29
Munka:

Felsényarad- Komposztalo telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztalé, térbeton és csurgalékviz tarol6 kialakitasa

Megbiz6 General tervezd:

AROSA KFT Karcmiihely Kit HARC

X 3525 Miskolc,
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29 Kazinczy F. utca 14 21, MIHELY

Epitész tervezé
Szél Norbert )
okl. épitészmérndk E-05-0424

Epitész tervezd
Varga Gabor
épitészmemok

Statikus tervezd
Janik Otté
tartdszerkezeti mérnok

Détum Lépték Rajzszam
2024.szeptember hé M =1:100 E-6




FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- FEDETT-NYITOTT SZIN
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ENGEDELYEZESI TERV

DELI HOMLOKZAT

Holvazi: FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Felsényarad- Komposztal6 telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztalo, térbeton és csurgalékviz tarold kialakitasa

Megbiz6 Generél tervezd:
Karcmiihely Kft HARC

3525 Miskolc, ‘.
Kazinczy F. utca 14211, | TUHELY

AROSA KFT
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29

Epitész tervez6
Szél Norbert )
okl. épitészmémndk E-05-0424

Epitész tervezd
Varga Gabor
épitészmérnok

Statikus tervezd

Janik Otto
tartoszerkezeti mémok

&

Détum Lépték Rajzszém
2024 .szeptember ho M=1:100 E-7
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ESZAKI HOMLOKZAT
M=1:100

ENGEDELYEZESI TERV

ESZAKI HOMLOKZAT

Helyszin: FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

Munka:
Felsényarad- Komposztalé telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztalo, térbeton és csurgalékviz tarold kialakitasa

Megbizé General tervezo:

Karcmahely Kft
3525 Miskolc, HHHE
Kazinczy F. utca 14211, | [IHELY

AROSA KFT
3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29

Epitész tervez6
Szél Norbert )
okl. épitészmérnok E-05-0424

Epitész tervezé
Varga Gabor
épitészmérnok

Statikus tervezd
Janik Otté
tartoszerkezeti mérnok

Datum Rajzszam

2024.szeptember ho M =1:100 E-8
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FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- TERBETON METSZETEK
M =1:50

/ 24x72m acélszerk. térlefedés /
/y {00 /
/ 240 // 24.0 / ~4.0 / 122 // A
/ / / /
parapetfal
lemezbe parapetfal
bekotve lemezbe
: bekdtve
1

+0,05

1. -25¢cm C30/37-XC4-XF3-XA4-¥ betonlemez
1 sor @6 150/150 haloval, dilatalva*

-1 réteg 500 g/m_geotextilia

-2,5 mm HDPE félia

-1 réteg 500 g/m_geotextilia

-8 cm C8/10 szerelébeton

-80 cm témdritett homokos kavics
-1 réteg 200 g/m_geotextilia

-tmoritett altalaj
*: dilataciok vizzaré rugalmas
// 72,0 fl.ﬁfémitéssel 6.0 //

20 60 30 vasalt
parapetfal
lemezbe

parapeten
5m-ként

— e = =

2 1 0

burkolt arok

ENGEDELYEZESI TERV

TERBETON METSZETEK

Helyszin: 4 Ao A
-25 cm €30/37-XC4-XF3-XA4-24-F3 betonlemez FELSONYARAD
1 sor @6 150/150 héléval, dilatalva* Hrsz: 090/29
-1 réteg 500 g/m_ geotextilia [Munka:
-2,5 mm HDPE félia Fels6nyarad- Komposztalo telephely kialakitasa
-1 réteg 500 g/m, geotextilia Fedett-nyitott komposztald, térbeton és csurgalékviz tarolé kialakitasa
8 cm C8/10 szerelobet.on Meabizd General tervezd:
-80 cm témoritett homokos kavics
-1 réteg 200 g/m, geotextilia AROSA KFT g%gg‘&?:%::ﬁ Hﬂﬂ[:
{oméritett altalaj 3721 FELSONYARAD HRSZ.: 090/29 Kazinczy F. utca 1w | MY
*: dilataciok vizzaré rugalmas
fugatomitéssel Epitész tervezd
Szél Norbert

epesitett betongerendaban

okl. épitészmémok E-05-0424

betongerendaban

Epitész tervezd
\Varga Gabor
épitészmérnok

|Statikus tervezé
Janik Ott6
tartészerkezeti mérnok

-8 cm AC16 koporéteg
-10 cm AC22 koétéréteg
-meglévé zuzalékos Ut profilozva,

&
z

attdmoritve Détum Raizszam
2024.szeptember ho M=1:50 E-g
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FELSONYARAD- KOMPOSZTALO- CSURGALEKViZ MEDENCE METSZET M = 1:50

Vh=1008 m®

/0 /

2,00

2.50

— e w——

2 1 0

ENGEDELYEZESI TERV

CSURGALEKVIZ METSZET

belyszin FELSONYARAD
Hrsz: 090/29

[Munka:
Fels6nyarad- Komposztalo telephely kialakitasa
Fedett-nyitott komposztalé, térbeton és csurgalékviz tarolo kialakitasa

Megbizd General tervez6:

AROSAGT e, |
3721 FELSONYARAD HRSZ: 090129 | o i ™ By o, | 1LY

Eplitész tervezd
Szél Norbert )
okl. épitészmémnok E-05-0424

Epitész tervez6
\Varga Gabor
épitészmérndk

|Statikus tervezé
Janik Otto
tartoszerkezeti mérnok

Détum Lépték Rajzszam

2024 .szeptember ho M=1:50 E-1 O
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., Borsod-Abaij-Zemplén Megyei - WWDEC1g

% Katasztréfavédelmi Igazgatésig 1020 - /o

. Igazgatd-helyettesi Szervezet Q / [" 9 / 7 / /7
Teriileti Viziigyi Hatosag

H-3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy ut 15. Levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf.:18.

Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatészdm: 1371-2/2014/VH Targy: Felsonyardd, Innopark Tematikus
Dgyintézé: Horanyi Krisztina / Technol6giai Park vizi
Szabé Annaméria létesitményeinek vizjogi iizemeltetési
engedélye
HATAROZAT

L Az AROSA Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft. — 3721 Felsényarad 093/4 hrsz. -
engedélyes részére a Felsdnyarid, Innopark Tematikus Technologiai Park vizi
létesitményeinek hasznélatbavételére, izemeltetésére és fenntartisara

vizjogi izemeltetési engedélyt
adok,

Vizikényvi szim: Szuha-Saj6/72.
Viziigyi feliigyeleti kategéria: IV. : N

H. A targyi vizilétesinnények a 269-15/2012. szamon mddositott 11954-15/2009. szamb
vizjogi 1étesitési engedély szerint valésultak meg.

HI1. A megépiilt vizilétesitmények miiszaki és vizgazdilkoddsi jellemzdi:

A megepiilt vizilétesitmények a régen lezart Feketevolgyi banya teriiletén vannak,
Felsénydrad kiilteriiletén. A teriilet csapadékvizét a Feketevolgy patak gyiijti 6ssze. A
csapadékviz elvezetés megoldott, beton &varokkal és nyilt vizdrokkal a patakba vezetve
torténik.

A teriileten D 160 KPE ill. D63 KPE ivévizvezeték van kiépitve agvezeték forméjaban.

\ teriiletre 2 db nagyobb iparcsarnok és 2 db kisebb iparcsamok épiilt.

\ csarnokhoz, épiiletekhez kapcsoléddan a tiiziviz és szocidlis vizellatss, szennyvizelvezetés,
pvabba a létesitmények és a teriilet csapadékviz elvezetése keriilt kivitelezésre.

(- il .

1) Vizellatds:

A teriiletre D 160 KPE agvezetékként jut el a vizvezeték, mely a meglévé tiizcsapokkal a
jelenlegi helyzetnek megfelel$ tiizivizet is biztositja. :

Vizigény:
A csarnokok szocidlis vizigénye: 4 U/s.
A csarnokok tiiziviz igénye: 3000 1/p

- Ugyfélfogadas és ligyintézi telefonos ligyfélfogadas:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Héifs, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00




Epl’ilt dsszesen:

D 160 KPE 153 fin vizvezeték

D 110 KPE 48 fm vizvezeték

1 db 4j NA 100 tiizcsap,

D 90 KPE 13 fm vizvezeték

1 db 100 m*-es acél tiiziviz tartaly
D 110 KPE 186 fin vizvezeték

1 db 4j NA 100 tiizcsap,

2.). Szennyvizelvezetés:

A terilleten meglévé kiépitett gravitaciés szennyvizcsatorna NA 200 KG PVC. Ehhez
csatlakoznak a megépiilt szennyvizvezetékek. A meglévé szennyvizatemel6 D63 KPE
csovon 4t juttatia a szennyvizet a 2605 sz. féut melletti NA 200 KM PVC nyomott
tavvezetékbe. '

A keletkezd szocidlis jellegii szennyviz-mennyisége: 4 I/s

Epﬁlt Osszesen:

239,5 fm NA 200 KGPVC
110 fm NA 200 KGPVC
9db @ 100 b. akna

2 db tisztité idom

§-1-1-1 jelii rendszer nem kapcsolédik be a kozponti szennyvizrendszerbe, kiilon
tartalyban gytijtik a szennyezett vizet, mert tartalmazhat olajszarmazékot.
38.81fm @ 200 KGPVC,

10 fm mosévizgyiijtd folyoka,

1 db Bérczy féle olajfogd, viznyeldbe szerelve,

1 db SEPURATOR-3.0 EN

1 db akna,

1db2,5m’ és 1 db 5 m’® szennyvizgyiijté tartaly.

3.) Csapadékviz elvezetés:

Az Innopark teriiletét egy kiilsd drok ,,6varok szertien” koriilhatdrolja, tovébba a nagy
feliletli utburkolat és a tetdfeliiletek nem szennyezédhetd csapadé€kvizeit zart
csapadékesatorna hél6zaton valamint nyilt fold4rokban vezetik be 2 helyen a befogad6
Fekete — volgyi patakba.

A bevezetés helyein torkolati miitirgy épiilt 40 x 40 x 10 cm betonlap burkolattal 3-3
fim hosszan kdszorassal.

A vizgylijt6, vizelvezetd foldmedri arkok 50 cm — es fenékszélességgel és 1:1- es
rézsiivel épiiltek.

1. 4 nem szennyezédhetd csapadékvizek - utak, burkolt feliiletek, tet6viz nagyrésze -
esOviztaroloban (12,5 m® —es Poliduct tarol6) keriil Osszegylijtésre illetve az

Innoparkot kériilvev csapadékviz elvezetd arokba keriil kozvetett bevezetésre.
Az utburkolatok vizeit ricsos viznyeldk vezetik el a gerinc csapadékcsatorniba.

2. A szennyezédhetd csapadékvizek gytijtésének kialakitisa:

1. a moso konténer elétt keriilt elhelyezésre iszap és olajfogén berendezés, a mosé
melletti teriiletr6] egyedi savos viznyels gyljti a saros olajos vizet, melyet a
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beépitésre keriilt SEPURATOR MOA 15 — 300 — 50/R tip. iszap és 4svényi olaj
levélaszt6 berendezésre vezet. Az egyedi savos viznyeld 50 cm széles beton 10 fm
hosszon.
~ Az olajfog6é berendezésbdl tilfolyé vezetéken keresztiil a vizet a megépiilt
szennyvizcsatorna halézat S — 1 — 1 — 1 jelii szennyvizcsatornan keresztiil egy
kdz6s szennyviztartdlyba vezeti.
2. az iizemanyag konténer feldlldsi teriiletén beépitésre keriilt még egy Barczy — féle
olajsziird berendezés @ 100 —as beton aknan keresztiil kivezetésre keriil szintén az
S -1 - 1 - 1 jeli szennyvizcsatorna szakaszon keresztil a kozos

szennyviztartalyba.

A k0zds szennyviztartdly kialakitdsa:
© Meérete: 2,5+5m’
Anyaga: milanyag
Fenékmélység: 3 m.
A tartélyban &sszegyiild csapadékvizet az ERV Zrt. — vel tervezik elszallitatni.

Epiilt:
I. ,,Ovérok” :
159 fin vizelvezet6 foldarok (C — 2 — 0/1 jelii csatorna) 091
hrsz.- drokba kdt kiépitett betonmiitarggyal

49,6 fm vizelvezetd foldarok N
1,0 x 1,0 m hordalékfogé akna

22,71 fm @ 300 KG-PVC

1 db viznyel6 akna

8 fm @ 200 KG-PVC - - o
71 m vizelvezetd foldarok > fs;fr;a‘m“em
1 db 1,0 x 1,0 m hordalékfogé6 akna

77,34 fm @ 300 KG-PVC

152 fm vizelvezetd foldarokba
14 fm @ 400 KG-PVC (2 db gépjarmii bejaronal)
39 fm @ 500 KG-PVC

13,42 fm @ 200 KG-PVC

27,13 fm @200 KG-PVC

23,15 fm © 200 KG-PVC C-2~1jeld
2 db racsos fedlappal , csatorna -

3 db viznyel6

I1.” Ovarok™
206 fm vizelvezet6 foldarok
6,84 fm @ 400 beton C-0-0jelt
21,7 fm @ 600 beton csatorna
1,0 x 1,0 m hordalékfogé akna,
18 fm @ 600 beton.

Vizelvezet6 drok kialakitdsa:
fenékszélessége: 50 cm
rézsiihajldsa: 1:1
esése: ~ 2 -3 %o
1 db 1,0 x 1,0 m hordalékfogd akna
1 db viznyel6 akna




]

C -1 -0 jelii csatorna:
18,45 fm @ 160 KGPVC csatorna
64,2 fm © 200 KGPVC csatorna
79,01 fm @ 250 KGPVC csatorna
21,2 fm @ 300 KGPVC csatorna
155,63 fm © 400 KGPVC csatorna
25,5 fm @ 500 KGPVC csatorna
6 db akna
3 db 50 x 50 cm récsos viznyeld akna
3 db racsos fedlap
1 db oldalbeémlds viznyeld akna.

C -1 -1 jelii csatorna:
25,84 fm @ 160 KG — PVC csatorna
23,71 fm © 200 KG - PVC csatorna
100,39 fm © 300 KG - PVC csatorna
3 db akna
3 db oldalbedmlds viznyel6 akna.

C-0-1 jeli szakaszon 98 fm vizelvezetd foldarok végén 1db 1,0x 1,0 m hordalékfogd
akna, majd @ 400 beton 4tereszen csatlakozik be a C-0-0 jelii szakaszba egy aknan
keresztiil,

C -1 -2 jelii csatorna:
88,4 fm @ 160 KG — PVC csatorna
53,36 fm @ 200 KG —PVC csatorna
18,11 fm & 300 KG ~ PVC csatorna
1 db 50 x 50 cm racsos viznyel6 akna.

C - 2 - 2 jelii csatorna:
41,44 fm @ 160 KG —PVC csatorna
14,03 fm O 200 KG — PVC csatorna
60,23 fm @ 300 KG — PVC csatorna
3 db akna
2 db oldalbedmlés viznyeld akna.

C - 2 - 3 jelii csatorna:
25,33 fm @ 160 KG — PVC csatorna
2 db 2,5 m’ tartaly, 1 db 5 m® tartaly.

V. Eléirisaink:

1. A létesitményeket Ggy kell iizemeltetni, hogy azok ne veszélyeztessék a felszini és a
felszin alatti vizkészletek mindségét.

2. Engedélyes koteles a kialakitott vizilétesitmények megfeleld miiszaki allapotat
fenntartani, annak folyamatos karbantartisarél és szakszerii lizemeltetésérdl a végleges

- kezelési, karbantartési utasitisnak megfelelden gondoskodni.

3. A moso szennyvizét az elStisztitasra beépitett SEPURATOR MOA 15 — 300 — 50/R
tip. iszap- és asvényolaj levalaszté miitirgyon, a szennyez6dhetd csapadékvizeket a
Birczy - féle olajsziird berendezés keresztiil lehet a kozos szennyviztartdlyba vezetni.

4. A tisztitott csapadékvizek és szennyvizek minéségének- melyet az ERV szillit el
szennyviztisztité telepére- ki kell elégitenie a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 4.
szami mellékletében meghatarozott, ,egyéb befogadoba valé kozvetett bevezetés
esetén” meghatérozott kibocsatasi hatarértékeket.




15/2009 szdmon vizjogi létesitési engedélyt adtunk ki, amelyet 269- 15/2012 szamon
modos1tottunk

A miiszaki atadds-atvételi eljaras lezdrasara 2012. 10. 31-én keriilt sor.

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft A-610-1/2014. szdmi beadvéinydban kérte a
vizjogi lizemeltetési engedély kiadésat.

A benytjtott kérelem hidnyossagai miatt 2482-2/2014. szdml végzésemmel hidnypdtlasra
s:;zélitottam fel a kérelmez6t, aki a hidnyp6tlasi kotelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Az ERV. Eszakmagyarorszdgi Regionalis Vizmiivek Zrt. KSZD - 1366/1-2012. szimon a .
telephelyen keletkezd szennyvizre, a mosOkonténer eldtt feldllitott iszap és olajfogé
miitirgyrdl szirmazé szennyvizre valamint a Barczy — féle olajsziird berendezésrdl szarmazd
szennyvizre vonatkozéan befogad6 nyilatkozatit megadta.

A kérelmez az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.
Az engedély hatalyat a vizgazdilkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol sz6lé 72/1996. (V. 22.)

Korm. rendelet 5.§-dban foglaltak szerint, a vizilétesitmények vizgazdilkoddsi rendeltetése,
1lnﬁszak1 jellemzdi figyelembevételével allapitottam meg.

viziigyi feliigyeleti kategériat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-dban foglaltakb
$zerint eljdrva hatdroztam meg.

viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat ellaté szervek
ijel6lésérdl szol6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Korm. rendelet) 2014.
zeptember 10. napjatdl hatdlyos 10. § (1) bekezdés 8. pontja alapjan teriileti viziigyi és
izvédelmi hatosagként a Borsod-Abailj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag jar
1. A Korm. rendelet a 18. § (2) bekezdés h) pontja alapjan a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei
tasztrofavédelmi Igazgatésig az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatésag jogutodja, a 17. §
2) bekezdés h) pontja alapjdn vizvédelmi hatiskorben az Eszak-magyarorszagi
Koémyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség jogutodja.

BM Orszagos Katasztr6favédelmi Foigazgatésag féigazgatdja a 34-8/2014/HKME. sz.
végzéssel a 2014. szeptember 8-12. k6zdtti idSszakra lizemzavart allapitott meg, tovabba a A
orsod- Abaiij — Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag igazgatdja a 3069-1/2014.
?s 3069-2/2014. sz. végzésével a 2014. november 14-énés 2014. november 17-én ilizemzavart
5llapitott meg, mely id6tartamok a kozigazgatdsi hatésagi eljards és szolgéltatas altalanos
abalyair6l szé6l6 2004, évi CXL. Tv. 33.§ (3) bek. g) pontja értelmében az ligyintézési
tiridobe nem szamitanak bele.

megépiilt vizilétesitmények beilleszkednek a vizgazdalkodés rendjébe, vizvédelmi érdeket
em sértenek, ezért a hatdrozatomat a vizgazdalkodasrél sz616 1995. évi LVII. térvény 29. §
1) bekezdése alapjan, a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarél sz616 72/1996. (V.22.)
orm. rendelet 5. és 21. §, és a kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgéltatds altalanos
zabalyairdl sz616 2004. évi CXL. tv. (tovabbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljarva
iadtam.

Igazgat6sag hataskorét a viziigyi igazgatési és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi
eladatokat ellité szervek kijelolésérdl sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1),
lletékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja

eg.




15/2009. szamon vizjogi létesitési engedélyt adtunk ki, amelyet 269-15/2012. szamon
modositottunk.

A miiszaki dtadas-dtvételi eljaras lezdrasara 2012. 10. 31-én keriilt sor.

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft A-610-1/2014. szdml beadvénydban kérte a
vizjogi lizemeltetési engedély kiadasit.

A benyujtott kérelem hidnyossagai miatt 2482-2/2014. szami végzésemmel hianypétlasra
sz6litottam fel a kérelmezot, aki a hidnypotlasi kotelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Az ERV. Eszakmagyarorszigi Regionalis Vizmiivek Zrt. KSZD - 1366/1-2012. szamon a
telephelyen keletkez6 szennyvizre, a mosOkonténer eldtt felallitott iszap és olajfogd
miitdrgyrdl szdrmaz6 szennyvizre valamint a Barczy — féle olajsziird berendezésr6l szdrmazo
szennyvizre vonatkozoan befogadd nyilatkozatit megadta.

A kérelmez0 az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

Az engedély hatalyat a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor gyakorldsarél sz616 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 5.§-dban foglaltak szerint, a vizilétesitmények vizgazdilkodasi rendeltetése,
miiszaki jellemzéi figyelembevételével dllapitottam meg.

A viziigyi feliigyeleti kategériat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-dban foglaltak
szerint eljdrva hatdroztam meg.

A viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat ellat6 szervek
kijelolésérdl sz016 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 2014.
szeptember 10. napjat6l hatdlyos 10. § (1) bekezdés 8. pontja alapjan teriileti viziigyi és
vizvédelmi hatésagként a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag jar
el. A Korm. rendelet a 18. § (2) bekezdés h) pontja alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatésag jogutodja, a 17. §
(2) bekezdés h) pontja alapjan vizvédelmi hataskorben az Eszak-magyarorszigi
Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség jogutddja.

A BM Orszagos Katasztréfavédelmi Foigazgatosag foigazgatoja a 34-8/2014/HKME. sz.
végzéssel a 2014. szeptember 8-12. k6zotti id0szakra lizemzavart allapitott meg, tovabba a A
Borsod- Abatj — Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatsag igazgatdja a 3069-1/2014.
és 3069-2/2014. sz. végzésével a 2014. november 14-énés 2014. november 17-én lizemzavart
allapitott meg, mely id6tartamok a kozigazgatasi hat6sagi eljaras és szolgéaltatis altalanos
szabilyairél sz6l6 2004. évi CXL. Tv. 33.§ (3) bek. g) pontja értelmében az figyintézési
haténdc’ibe nem szdmitanak bele.

A megépiilt vizilétesitmények beilleszkednek a vizgazdilkodas rendjébe, vizvédelmi érdeket
nem sértenek, ezért a hatdrozatomat a vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVIL torvény 29. §
(1) bekezdése alapjén, a vizgazdalkodasi hatosagi jogkr gyakorlasarol sz616 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet 5. és 21. §, és a kozigazgatasi hatOsagi eljaras és szolgéltatds altalanos
szabélyair6l sz616 2004. évi CXL. tv. (tovabbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljarva
kiadtam.

Az Igazgatosag hataskorét a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi
feladatokat ellaté szervek Kkijelolésér6l sz6lo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1),
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja
meg.
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A hatérozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztositja.

s

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a kdmyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
viziigyl hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairél sz6l6 33/2005. (XII. 27.) KvVM
rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelden dllapitottam meg.

Miskolc, 2014. december 12.

Liptik Attila tiizolté dandartibornok
megyei igazgaté
helyett és nevében

Kapjak:

1.  AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. — 3721 Felsdnyarad 093/4 hrsz. TV

2. ERV. Eszakmagyarorszégl Regiondlis Vizmiivek Zrt. — 3700 Kazmcbarcxka, Tardonaiu. 1. HK + TV
3. EMVIZIG - 3500 Miskolc, Vérosmarty at 77. -

4. Vizikdnyv (2 pld.)

5. Iratokhoz




7. szamu melléeklet
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Iktatészam: 30404/1791/2024 .alt.
Ugyintézd: Zavaczki Enikd

dr. Adonyi-Gellért Anna
Tel.: 46/517-397, 46/517-383

Targy: Fels6nyarad, Innopark Tematikus Technoldgiai Park vizilétesitményeire vonatkozé 1371-
2/2014/VH szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa

HATAROZAT

I. Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. — 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., adészam:
12656309-2-05 — engedélyes részére a Fels6nyarad, Innopark Tematikus Technolégiai Park
vizilétesitményeinek hasznalatbavételére, izemeltetésére és fenntartasara kiadott 1371-2/2014/VH
szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyt (vizikdnyvi szam: Szuha-Saj6/72.) az alabbiak szerint

moédositom:

A vizjogi Uzemeltetési engedély V. pontjaban szerepl6 hatalyat 2034. december 31-ig
meghosszabbitom.

A modositas a 1371-2/2014/VH szamu hatarozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak
azokkal egyutt érvényes.

lll. Engedélyes a vizjogi engedélyezési eljaras lefolytatasara vonatkozéan 40.000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dijat fizetett meg.

IV. A hatarozat véglegessé valasat kdvetéen az e hatarozatbdl eredd jogok és kotelezettségek és az
ezzel 8sszefliggd adatok az e-vizikdnyvi nyilvantartasba bejegyzésre kerlilnek.

E dontés ellen kozigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak helye nincs, a dontés a kozléssel
véglegessé valik. A hatarozat ellen a dontést sérelmezd ugyfél jogszabalysértésre hivatkozassal
kozigazgatasi pert kezdeményezhet a kozléstél szamitott 30 napon belil a Miskolci
Torvényszéknek cimzett, de a vitatott kdzlést megvaldsitd kozigazgatasi szervhez benyujtott
kereseti kérelemmel.

A keresetlevelet a digitalis allamrol és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes szabalyairdl
sz0l6 torvény szerint elektronikus Ugyintézésre koteles Ugyfél, valamint a jogi képviselbvel eljaro fél
elektronikus uton, a https://magyarorszag.hu elérhetéségen keresztul nyljthatja be a kdzigazgatasi
dontést hozo szervnél.

A jogi képvisel6 nélkil eljaré természetes személy — amennyiben ugyfélkapuval rendelkezik —
valaszthatja a https://magyarorszag.hu elérhetéségen az elektronikus uton torténd keresetlevél
benyujtasat, azonban, ha ezzel a lehet6séggel nem kivan élni, vagy a feltételek nem adottak, ugy

Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizligyi Hatédsagi Féosztaly
Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi, Vizlgyi és Vizvédelmi Osztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-344 KRID: BAZVKHVVO 372099945
E-mail: tivf.vizugy@borsod.gov.hu




papir alapon is benyujthatja keresetlevelét a kdzigazgatasi dontést hozéd szervnél, illetve ajanlott
kildeményként postara adhatja a kdzigazgatasi dontést hozo szerv cimére.

A kereset benyujtasanak a kodzigazgatasi cselekmény hatalyosulasara nincs halaszté hatalya,
azonban az Ugyfél azonnali jogvédelem iranti kérelmet is el6terjeszthet. A kdzigazgatasi peres
eljarasban a felperest targyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni
tartozik a birésagi eljarasi illetéket. A birésag a pert — fészabalyként — targyalason kivil biralja el, a
felek barmelyikének kérelmére azonban targyalast tart. A targyalas tartdsat az ugyfél a
keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztédsa miatt igazolasnak nincs helye.

INDOKOLAS

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltatod Kft. engedélyes részére a Felsényarad, Innopark Tematikus
Technolégiai Park vizilétesitményeinek hasznalatbavételére, Ulizemeltetésére és fenntartasara
vonatkozéan az 1371-2/2014/VH szamon vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott ki a vizligyi hatésag
2024. december 31-ig sz6l6 hatallyal.

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.) meghatalmazasa
alapjan az ELGOSCAR Zrt. (1095 Budapest, Soroksari ut 164. 3. ép. fsz.) a 2024. oktéber 17-én
érkezett beadvanyaban a targyi vizjogi Uzemeltetési engedély mddositasat (hatayhosszabbitasat)
kezdeményezte.

Kérelmezd a képviseleti jogosultsagat az engedélyestdl szarmazo, 2024. szeptember 1-jén kelt
meghatalmazassal igazolta.

Az engedélyes 2024. oktdber 17-én kelt nyilatkozata szerint a Felsényarad, Innopark Tematikus
Technologiai Park vizilétesitményeiben, az alkalmazott technolégiaban a hatarozat kiadasa ota
valtozas nem tortént.

A kérelmet megvizsgaltam, és megallapitottam, hogy az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol sz6lo
2016. évi CL. tdrvény (tovabbiakban: Akr.) 44.§-a alapjan hianypétlasi felhivas kiadasa valt
szilkségessé, ezért az Akr. 43. § (1) c) pontja szerint targyi Ugyben teljes eljaras lefolytatasardl
dontottem.

30404/1791-1/2024.alt szamon értesitettem a kérelmezét és az eljaras ismert Ugyfeleit az eljaras
megindulasardl, és az Akr. 43. § (2) bekezdése alapjan arrdl, hogy a viziigyi hatdsag a teljes eljaras
szabalyai szerint jar el.

A benyujtott kérelem hianyossagai miatt a 30404/1791-2/2024.alt. szamu végzésemmel hianypotlasra
szolitottam fel a kérelmez6t, aki hianypoétlasi kotelezettségének eleget téve az eljaras lefolytatasara
vonatkoz6 igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetését igazolta és csatolta Fels6nyarad Kozség
Onkormanyzata Polgarmesterének Fny/527-4/2024. szamu befogaddi hozzajarulasat a nem
szennyez6dhetd csapadékvizeknek a Felsényarad 091 hrsz.-u patakmeder mivelési agu ingatlanba
torténé bevezetésére vonatkozdan.

Kérelmezd az igazgatasi szolgaltatasi dijat a vizlgyi és a vizvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairdl szolé 13/2015. (lll. 31.) BM rendelet 1. szamu mellékletének 2.6.a), 6. és 13.
pontjai alapjan medfizette.

A fentiek alapjan a kérelemnek helyt adtam és a 1371-2/2014/VH szamu vizjogi Uzemeltetési
engedélyt a rendelkezé részben foglaltak szerint médositottam.



Az engedély hatalyat a vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasardl szolo 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 5.§-aban foglaltak szerint, a vizilétesitmények vizgazdalkodasi rendeltetése, miiszaki
jellemzdi figyelembevételével allapitottam meg.

A hatarozatomat a vizgazdalkodasrdl szold 1995. évi LVII. térvény 30. § (1) bekezdése alapjan, a
vizgazdalkodasi hatésagi jogkdr gyakorlasardl szolo 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §, és az Akr.
80.§ (1) és 81.§ (1) szerint eljarva kiadtam.

A vizikdnyvi nyilvantartasba torténd bejegyzésrél a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bek.
alapjan rendelkeztem.

Hatésagom hataskorét a vizligyi igazgatasi és a vizugyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat
ellatd szervek kijeldlésérél szold 223/2014. (1X. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja
allapitja meg.

A déntés az Akr. 82. § (1) bekezdése alapjan a kdzlésével véglegessé valik.

Jelen dontés elleni jogorvoslati lehetéséget az Akr. 112. § (1) és 114. § (1) bekezdése biztositja. A
kdzigazgatasi per iranti keresetlevél elbterjesztésének idejét és modjat a kozigazgatas
perrendtartasrél szold 2017. évi I. torvény (a tovabbiakban: Kp.) 28. §-a, a 39. § (1), (2) és (6)
bekezdése, az 52. § (1) bekezdése, 77. §-a, a digitalis allamrdl és a digitalis szolgaltatasok
nyujtdsanak egyes szabalyairdl szdl6 2023. évi ClIl. térvény 19. § (1) bekezdése, és a polgari
perrendtartasrol szol6 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése hatarozza meg.

A kozigazgatasi perben a targyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekrél szol6 1990. évi XCIII. torvény 62.
§ (1) bekezdésének h) pontja irja eld.

A Miskolci Torvényszék hataskorét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)
bekezdése, 13. § (1) bekezdése, a birésagok szervezetérdl és igazgatasarol szolé 2011. évi CLXI.
torvény 21. § (6) bekezdése, valamint a birdsagok elnevezésérdl, székhelyérél és illetékességi
tertletének meghatarozasarol szolo 2010. évi CLXXXIV. torvény3/A. §— a, 4. mellékletének 5. pontja
alapjan allapitottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesitésben foglalt idébélyegzé szerint

Dr. Alakszai Zoltan
féispan
nevében és megbizasabol:

Dr. Racz Judit
osztalyvezet6

Kapjak:
1. AROSA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
2. ELGOSCAR Zrt.
3. Felsényarad Kézség Onkormanyzata
4. EMVIZIG
5. Vizikdnyv
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MISKOLCI MERESUGYI ES MUSZAKI BIZTONSAGI HATOSAGA

Tierra-21 Kift. Iktatészam: BOS/01/2131-11/2013
Ugyintézé: Mihalenké Attila

Debrecen Ugyintézé elérhetésége: 46/340-440

Pacsirta u. 64/1. Hivatkozasi szam: 199/05-2013

4029 Ugyintézéjik: Ujlaky Gyula

Targy: Veszélyes folyadék tarolotartaly hasznalatbavételi engedélye

A Tierra-21 Kft. altal megkulddtt és Hatésdgomhoz 2013. 05. 24-én érkezett fenti hivatkozasi szamu
kérelmére meghoztam az alabbi

HATAROZATOT.

Az ARGSA Kft. (3721 Festnyaréad, 093/4 hrsz.) részére a Felsdnyérad, killteriilet 083/16 hresz. alatti
telephelyén |étesitett 098/12 gyari szamu konténeres iizemi t6ltéallomas (és kapcsolodo technolégiai
berendezéseinek) — mint veszélyes folyadék tarolétartaly — hasznalatbavételét |

ENGEDELYEZEM.
Tartély térfogata: 20.000 liter

Tarolt kbzeg: Gazolaj

A tartaly rendszere: foldfeletti, fekvBhengeres, egyter(, szimplafalt, acél taroldtartaly konténeres
karmentoétérben.

Létesitési engedely szama: BOS/01/891-1/2013
Felhivom a figyelmét:

1. A tarolétartalyon az Uzemeltetés soran idészakos ellenérzd vizsgalatokat kell tartani, amely
otévenkénti tomdrségi probabdl és tizévenkénti belst tisztitasbol, szerkezeti ellenérzd
vizsgalatbd!l all. A jegyzékdnyveket 30 napon belll az MKEH Miskolci Mérésigyi és Miszaki
Biztonsagi Hatésagnak meg kell kiildeni.

2. A tartély és a kapcsolédd technolégiai berendezések javitdsa, atalakitasa engedély koteles
tevékenység. Javitast, atalakitést csak a MKEH Miskolci Méréstgyi és Miszaki Biztonsagi

3526 Miskole, Szeles utca 62.
WSl 3501 Miskals, P 32 Telefon: (30-4¢) 506 150 Fax: 36-40) 506-154  E-mall: miskole.nmeresug, 22mkeh.hu
Miszak bizionzag: 8501 Miskals, P 127 Telefon (36-4C) 240 440 Fa« (3u-461 340 450 E-mall: mizkole mus2aki@mkah.hu
Vilamos irardyi 08-52-75
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Hatosag javitasi engedélye alapjan, jogosultsaggal, alkalmassag igazolassal rendelkezé kivitelezd
vegezhet.

Az engedélyezési eljarasba bevont szakhatésagok dllasfoglalasai:

B.-A.-Z. Megyei Kat.véd. lgazgatdésag Kazincbarcikai Kat.véd. Kirendeltség 1192-4/2013./ALT.
sz. szakhatosagi allasfoglalasa:

A B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Miskolci Méréslgyi és MUszaki Biztonsagi Hatdsaga (3526
Miskolc, Szeles u. 62. sz.) fenti hivatkozasi szamU megkeresése alapjan a Tierra-21 Kft. (4029
Debrecen, Pacsirta ut 64/1.) kérelmere az Arosa Kft. (3721 Felsényarad, hrsz 093/4.)
Felsébnyarad, hrsz 093/16 sz. alatti tertletén telepitett 20 m3 térfogatl konténeres tzemi
toltéallomas - mint veszélyes folyadék tarolotartaly - hasznalatbavételi engedély megadasahoz
tlzvédelmi szempontbol

hozzajarulok.

Allasfoglalasom ellen 6nallé jogorvoslatnak nincs helye, az a hatarozat, illetve az eljarast
megszilntetd végzés elleni jogorvoslat keretében tamadhatd meg.

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyel6ség 12487-
5/2013. sz. szakhatosagi allasfoglalasa:

. ATierra-21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1) altal benyujtott, az AROSA Kereskedelmi
és Szolgaltatd Kft. (3721 Felsényarad, 093/4 hrsz., KUJ: 100698068) engedélyes részére a
Felsényarad, 093/16 hrsz.-0 ingatlanon Iétesitett 1 db 20 m* térfogatt konténeres tzemi
toltballomas — mint veszélyes folyadéktarold — hasznalatbavételi engedélyezéséhez, a
Felugyeléségre 2013. jlnius 18-an érkezett a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Méréstligyi és Miiszaki Biztonsagi Hatésaga (3526 Miskolc, Szeles
u. 62.) BOS/01/2131-4/2013 szamu megkeresése, valamint a csatolt, a Tierra-21 Kft. altal
Osszedllitott 2013. majusi keltezés tervdokumentacio és a 12487-4/2013. szamon iktatott
hianypétlas alapjan -

a szakhatosagi hozzajarulast megadom.

Il. Eléirasaink:

— A hasznalat soran a féldtani koézegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezé
anyag nem kerulhet.

— A gazolaj tarolo tartalyt és kapcsolodo létesitményeit Ugy kell jol karbantartva
lizemeltetni, hogy az lizemeltetés soran kérnyezetszennyezés ne kévetkezzen be.

- Az Uzemanyag esetlegesen elcsepegésének megelézésére fokozott figyelmet kell
forditani, rendszeres ellendrzéssel azt minimalis mérték(iire kell szoritani.
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— Az lUzemelés soran minden olyan jellegli izemzavart, amely a féldtani kozegre, a felszini
és a felszin alatti vizkészietre veszélyforrast jelent soron kivil be kell jelenteni a
Felligyeléségnek.

- Az esetlegesen elfolyd szennyezédések azonnali megszintetésérél gondoskodni kell, és
biztositani kell, hogy a karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak, ill.
elhasznalédasuk esetén gondoskodni kell azok pétlasarol.

— Biztositani kell a teriileten 6sszegyllé nem szennyezéd®é csapadékvizek rendezett
elvezetéset. A terlletrél a csapadékviz altal szennyezé anyag nem mosddhat ki.

- A szennyezbédhetd csapadékvizek tisztitdsara szolgald Barczy-féle csatornaszem
sz(ir6 berendezesben a kezelési és karbantartdsi Utmutatonak megfeleléen a
szlirébetét telitettségét rendszeresen ellenérizni kell és ha szikséges — a sz{irébetét
teljes mértékben atvette az olaj szinét — a szlirébetét cseréjét el kell végezni.

- A keletkezé szennyezédheté csapadékvizek gyiijtésére szolgald tarolé miiszaki
védelmérél, vizzarésagarol folyamatosan gondoskodni kell.

- A zart taroléban gy(jtott csapadékviz elszallitasarol, artalommentes elhelyezésérol
gondoskodni kell és az elszallitast igazolé dokumentumokat meg kell 6rizni.

- Az olajlevalaszton keresztill vezetett és ideiglenesen a telephelyen tarolt csapadékvizek
mindségeének meg kell felelnie az atvevd szakcég fogado nyilatkozataban foglaltaknak.

- Az uzemeltetés soran be kell tartani az éghett folyadékok és olvadékok tarolotartalyairdl
sz0lé mod. 11/1994. (11l 25.) IKM rendeletben foglaltakat.

— Az lUzemeltetés soran keletkez6 hulladékokat - amelyek lehetséges korét a mod.
16/2001. (VIL.18.) K&M rendelet 1. szamu melléklete hatarozza meg - elkiildnitve, a
kornyezet karositasat kizar6 modon, az e célra kijelolt gyljtéhelyen kell sszegydijteni.

- Anhuliadékok kezeleését lgy kell megszervezni, hogy az ellenérizhets legyen. -

— A keletkezd veszélyes hulladékok kezelésérdl (gylijtés, eldkezelés, szallitas,
hasznositas, artaimatlanitéds) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
vegzéseének feltételeirél szolo mod. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet eldirasai szerint
gondoskodni kell.

— Tilos a veszelyes hulladékot a kommunalis hulladék kézé juttatni.

— A hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé kezelésre
vonatkozé atvételi jogosultsagarol.

- A keletkez6 hulladékok dokumentélasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 440/2012. (XI. 29.) Korm.
rendelet el6irasai szerint kell végezni,

lll. A szakhatosagi allasfoglalas ellen 6nallo fellebbezésnek nincs helye, a jelen allasfoglalas az
tgy eérdemeben hozoft hatérozat, ennek hidnyaban az eljaradst megszinteté végzés elleni
fellebbezésben tamadhatot meg.

A megallapitott 89.500.- Ft eljarasi koltség hefizetése megtortént.

Jelen hatarozat ellen a dontés kozlésetdl szamitott 15 napon beltl a Miskolci Mérésiigyi és Miszaki
Biztonsagi Hatésagnal eldterjesztett, az MKEH Fdigazgatéjanak cimzett fellebbezéssel lehet élni. Az
ugyfél a fellebbezés dijat a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00282448-00000000 szamu
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szamlara elére koteles megfizetni. A fellebbezés dija 22.750.- Ft. A befizetést a fellebbezés
benyujtasaval egyidejlleg igazolni kell.

INDOKOLAS

A kérelmez6 beadvanyaban a hatarozatom rendelkezd részében megjeldlt veszélyes folyadek
tarolotartaly hasznalatbavetelenek engedélyezését kerte.

A tartaly vizsgalata, a helyszini szemle, a benyUjtott dokumentacio és a bemutatott bizonylatok alapjan
megallapitottam, hogy a tartaly és technologiai berendezései a biztonsagos lUzemeltetés jogszabalyi
feltételeinek megfelel, igy hasznalatba vétele engedélyezhetd.

A szakhatosagi allasfoglalasok indokolasa:

B.-A.-Z. Megyei Kat.véd. Igazgatésag Kazincbarcikai Kat.véd. Kirendeltség 1192-4/2013./ALT.
sz. szakhatosagi allasfoglalasa:

A Tierra-21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta Ut 64/1.) kerelmére az Arosa Kit. (3721 Felstnyarad,
hrsz 093/4.) Felstnyarad, hrsz 093/16 sz. alatti terlletén telepitett 20 m3 térfogatl konténeres
Uzemi toltdallomas - mint veszelyes folyadék tarolétartaly - hasznalatbavételi engedélyezési
Gigyben az engedélyezdé hatdsag megkereste szakhatosagomat szakhatosagi allasfoglalas
kialakitasa céljabol a Magyar Kereskedelmi Engedeélyezesi Hivatal szervezeterdl, feladat- és
hataskoreérdl szolé tobhszér modositott 320/2010. (XIl. 27.) Kormany rendelet 12. §-a és a
mliszaki biztonsagi hatésagok miszaki biztonsagi tevékenységenek és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelligyeleti eljarasanak részletes szabalyairdl szold 321/2010. (XII.
27.) Kormany rendelet 1. §-a és 4. melléklete alapjan.

A tevékenyseg végzesenek helyszinat 2013. julius 17-én megtekintettem. A helyszini szemlén a
letesitmeényt és annak tlzvédelemmel kapcsolatos dokumentacioit a 28/2011. (IX.6.) BM
rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat el6irasai szerint megvizsgaltam.
A fenti tényallast a bemutatott dokumentumok és a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel hatalyba
léptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat eldirasai alapjan allapitottam meg.

Az onallo jogorvoslat lehetdségét a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabalyairol sz6lo 2004. évi CXL. torvény 44. § (9) bekezdése alapjan zartam ki.

A fentiekre tekintettel a rendelkezd rész szerint doéntdttem. Dontésemet a hivatkozott
jogszabalyhelyek alapjan hoztam meg.

Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a tlz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél, és a
thzoltosagrél szold 1996. évi XXXI. torvény 11. § és a tlizvédelmi hatdsagi feladatokat ellato
szervezetekrdl, a tlzvédelmi birsagrél és a tlizvédelemmel foglalkozok kotelezé élet- és
balesetbiztositasardl sz6l6 269/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés hatarozza meg.
Terlleti illetékességemet a katasztréfavedelmi kirendeltségek illetékessegi terlletérél szolo
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet hatarozza meg.

Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Felugyeléség 12487-
5/2013. sz. szakhatésagqi allasfoglalasa:

Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Méréslgyi és MUlszaki Biztonsagi
Hatdsaga (3526 Miskolc, Szeles u. 82.) BOS/01/2131-4/2013. szamon a Magyar Kereskedelmi
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Engedeélyezési Hivatalrl és a tertleti méréstigyi és miiszaki biztonsagi hatésagokrol szolo
320/2010. (XIl. 27.) Korm. rendelet értelmében megkereste a Felugyeléséget szakhatdsagi
allasfoglalas megadésa céljabol a Felsényarad, 093/16 hrsz.-u ingatlanon létesitett 1 db 20 m®
térfogatli konténeres Uzemi téltéallomas — mint veszelyes folyadéktarold — hasznalatbavételi
engedelyezéséhez.

Megkeresesehez csatolta a Tierra-21 Kft. altal Gsszeallitott, 2013. majusi  keltezési
tervdokumentaciot.

Az AROSA Kft. a 33/2005. (XIl. 27.) KWM rendelet 1. sz. mellékletének VI pontia 12.3.
alpontjaban meghatarozott 18.000.- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette és a befizetés
tényét igazolo dokumentum is csatolasra kerilt a megkereséshez.

A Felugyel8ség megallapitotta, hogy a 12487-1/2013. szamon beérkezett dokumentacié hianyos,
mivel a |étesitési engedélyezési eljaras soran a Fellgyel6ség 19233-4/2012. szamon kiadott
szakhatosagi hozzajarulasaban eldirt, a hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz szlkséges
dokumentumok egy része nem keriltek benyujtasra. A Felugyel6ség 2013. jalius 11-én kelt
12487-3/2013. szamu végzésében a hianyzo dokumentumok potiblagos benyljtasat irta eld.

A 12487-4/2013. szamon iktatott, 2013. augusztus 23-an beérkezett dokumentumokkal az
Engedélyes a hianypotlasi kotelezettségét teljesitette.

A tervdokumentacié alapjan a hasznalatbavételi engedélykérelem egy belsé hasznalati
Uzemanyagtoltd allomasra vonatkozik, ahol 1 db konténeres 20 m®-es, konténerben elhelyezett
fekvéhengeres, karmentdvel ellatott, szimplafalti acél tarolotartalyt telepitettek. A karmentétér a
tarolhatd gazolaj telies mennyiségét képes befogadni. A tartaly tultdltés gatlo szeleppel
rendelkezik.

Az Uzemanyag kimérésére vizzaro, szegélyekkel korlivett tolté-tankolod tertiletet alakitottak ki, A
szegélyek dltal a lecsdpogd Gzemanyaggal szennyez6dé csapadékvizeket a terileten belul
tartjak, a kornyezd tertletekré| érkezé csapadékvizektd! elkildnitve. A terilet mélypontjaban
EME engedélyes Barczy-féle olajffogé csatornaszem szlirét épitettek be. Az elfolyd
szennyez6dhet csapadékvizet egy 2x3 m>-es foldalatti PE tartalyban gydijtik, és elszallitatjak.

A hianypotlas kereteben a Tierra-21 Kft. benyujtotta a tankolo-lefejts terré elfolyd csapadékvizek
gyljtésére szolgalé 2 db 3 m*-es PE tartaly vizzarésagat igazolé dokumentumokat.

A létesitési engedélyezési eljarasban benyujtott befogadsi nyilatkozat alapjan, a telephelyen
keletkez veszélyes hulladékot a Tranzit-1 Kft. szallitia el, illetve a Barczy-féle olajszdré
berendezesrél szarmazé szennyvizet az ERV Zrt. Kazincbarcikai Szennyviztisztitd Telepén
tervezik elhelyezni.

Az izemanyagtoltt allomasra vonatkozd FAVI-ENG adatlap a Feliigyeléségre 2012. julius 13-an,
14699-1/2012 iktatd szamon kerilt beadasra.

A benyujtott dokumentacié, valamint a fenti el6irasok mellett a tervezett tevekenység
kornyezetvédelmi, vizgazdalkodasi-viziigyi érdeket nem sért.

5/6



BOS/01/2131-11/2013

Jelen 4llasfoglalas meghozatala soran eljarasi koltség nem merult fel, ezert annak
megallapitasarol és viselésérdél nem rendelkeztem.

A szakhatosagi allasfoglalast a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése alapjan,
a 347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendelet 25. § b) pont, valamint az 1. sz. melléklet [V/8. pontja
altal biztositott jogkérémben, a 2004. évi CXL. térveny (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam
meg.

A jogorvoslati lehetéséget a 2004. évi CXL. toérvény 44. § (9) bekezdesében foglaltak szerint
allapitottam meag.

Az eljarasi dijat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes miiszaki biztonsagi kézigazgatasi
eljarasainak és igazgatasi jellegll szolgaltatasainak dijairol szolo 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet (a
tovabbiakban: Dijr.) melléklete alapjan hataroztam meg.

Hatarozatomat az éghett folyadékok és olvadékok tarolétartalyairdl szold, tébbszér modositott 11/1994.
(ll. 25.) IKM rendelet alapjan, a kdzigazgatasi és hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol
szo6l6 madositott 2004. évi CXL. térvény (Ket) 71. § (1) bekezdése szerint, a mliszaki biztonsagi hatésag
kijelolesersl szolo tobbszor modositott 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-aban biztositott hatosagi
jogkérdmben hoztam meg.

A jogorvoslat lehetésegérd| a Ket. 98. § (1) bekezdese és a 99. § (1) bekezdése szerint tajékoztattam.

A fellebbezés dijat a Dijr. 3. § {2) bekezdése alapjan allapitottam meg.
Miskolc, 2013. szeptember 18.

R

\, Olah Imre
~_ .__;f‘,! : igazgato
Kapjak (tértivevénnyel):
- Cimzett
ROSA Kit. 3721 Felsényarad, 093/4 hrsz.

- Polgarmesteri Hivatal 3721 Felsényarad, Alkotmany u. 8.
- BAZ M.Kat.véd Ig. Kazincharcikai Kat.véd. Kirendeltseg 3702 Kazincbarcika, Pf. 217.
- EM Kornyezetvéd. Term.véd és Vizigyi Felugyel6ség 3501 Miskolc, Pf. 379.

- Irattar + mellékletek
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES MERESUGYI FOOSZTALY

U(Wnatszam BO/31/..4. ?.:-S'..&.-:../Z()ZS
Hivatkozasi sz.: --
Ugyintézé: Sziics Péter

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szama mellékletének
I'l. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezo hitelesitésii hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és a
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kladom

A hitelesités targya: mérleg ( FLCW"KOU HM)L(OZU—UHLL\)
kiértékelo teherfelvevé
gyarto: AG’UEV’lf ..................................
/ HIN Tv@ SRS

tipus:

gyartasi szam:
mérési hatar (Max):
osztasérték (d=):
pontossagi osztaly:

HABINA ES TARSA

S"I?’W[{(Iﬁ)‘ E ¢ R ’.J\Aédty,."“ Bt: ...........................................

, -~ / { ~— i
A hitelesités helye és ideje: e i - Sl "Z'P\LWB/ ARQSA W

Hitelesitésre bemutatta:

..........................

Bsz sz 10400322 40\1 25253481002

2023. év L.) =~ ho. 2@ nap

A hitelesités modja: A hitelesités a HE 5-2021 jelii hitelesitési el6irds szerint, a vonatkozo hitelesitési
engedély alapjan, az eldirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A
mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A mérdeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Belyegzes A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett 77db ... 7770, jelii bé e 7¢s, M :'VXI @O

..............................

hély
sorszaml Ontapadd matrica, torvényes tanusitd jel, va]ammtl dbkﬂyq JJ /Sgosorszamu lezaro
matrica(ak) tanusitjak.

Ervényesség: A méroeszkoz rendeltetésszerli haszndlata (az el6irasoknak megfelelé gondos tarolasa ¢€s
szallitasa), valamint a tanusitdo és lezaro jelek sértetlensége esetén, tovabba — szoftveres lezarassal — a
(kiegészitd) adattablan feltiintetett és a kijelzére lehivhato - jeli hitelesitési kod azonossaga mellett

2 év, azaz a mérdeszkoz 2025. év Q#ﬁ’ hé Z 2.... nap -ig hasznalhat6 hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és
I. melléklete allapitja meg. Az iigyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi
szolgaltatasi dijat az ott eloirt modon eldre befizette és viseli.

Miskole, 2023. év OL‘L ho 2@ nap

A hitelesitést végezte:

Meérésugyi és Mlszaki Biztonsagi Osztaly
3526 Miskolc, Szeles u. 62. Telefon: (36-46) 506-156, KRID: 112683378
e-mail: meresugy@borsod.gov.hu
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¢ KISANALITIKA

ORERRETTIN S S Vizsgalati jegyz6kdnyv Jegyz6konyvszdm

Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-176/25
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www kisanalitika.hu
A NAH &ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Megrendelé neve, cime: Hatds-Kor 2000 Kft., Beérkezés datuma: 2025.06.16.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Vizsgalatok kezdete: 2025.06.16.

Mintavétel helye, cime: Felsényarad Vizsgalatok befejezése:  2025.07.22.

Mintavevd: KISANALITIKA Kft.
Mintavétel ddtuma: 2025.06.16. Mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatoszama 4102/25 4103/25
Minta megnevezése T-1 T-2
Mintavétel id6pontja 8:50 9:15
Mintavételi moédszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgidlati eredmények
pH*
95
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 658 &
Fajl. el. vezet6kép.* 25 °C-on [uS/cm]
1
MSZ EN 27888:1998 Ladt >10
Perm. kémiai oxigénigény (KOlgs) [mg/1] 29 52
MSZ 448-20:1990 5.fejezet ! %
m-ligossag [mmol/1] 8.2 80
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz ! !
Osszes keménység [Ca0 mg/l]
7
MSZ 448-21:1986 3.fejezet . =
Nitrat [mg/1] = iy
MSZ 1484-13:2009 (visszavont szabvany) 5.fejezet ’
Nitrit [mg/1]
<0,05
MSZ 1484-13:2009 (visszavont szabvany) 6.fejezet Q05 0,
Amménium [mg/1]
MSZ ISO 7150-1:1992 HyA08 %16
Klorid [mg/1]
MSZ 1484-15:2009 31 +
Szulfat [mg/l]
2
MSZ 448-13:1983 6. fejezet 282 o=
Ortofoszfat [mg/l]
5 . 0, ,049
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 3. fejezet b33 e
F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. Oldal: 1/2




E-2:2017, MSZ 20354:2003

Minta iktatdszama 4102/25 4103/25
Minta megnevezése T-1 T-2
Mintavétel idépontja 8:50 9:15
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Natrium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 33 2
Kélium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 12,0 27,2
Vas (ne/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i 15w
Mangan [ne/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet o %650
lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/1] <0 <50
E-2:2017
Extrahdlhato szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/I] <50 <50
MSZ 20354:2003
TPH |
e/l <50 <50

*Helyszini vizsgalat.

A vizsgalati eredmények kizdrdlag a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felelssége a Mintavevét terheli,

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratdérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szdmitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajébabony, 2025. jdlius 22.

Szab6 Szilvia 7.
laboratdriumvezetd

F-20/ A kiadds ddtuma: 2022. oktdber 20.

Viltozat: 1.

Oldal: 2/2



@ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltats KFft. i 2 i - P - .
Laboratérium Vizsgalati jegyzokonyv Jegyz8kényvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyértelep (talaj) T-42/25

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

A NAH 3ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Megrendel6 neve, cime: Hatas-Kor 2000 Kft., Beérkezés datuma: 2025.06.16.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19. Vizsgalatok kezdete: 2025.06.16.
Mintavétel helye, cime: Felsényarad Vizsgalatok befejezése: 2025.07.18.
Mintavevé: KISANALITIKA Kft.
Mintavétel datuma: 2025.06.16. Mintavétel modja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatdszama 4104/25 4105/25
Minta megnevezése T™M-1 TM-2
Mintavétel idGpontja 9:35 10:00
Mintavételi médszer pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
pH 7,65 7,93
MSZ 21470-2:1981 (visszavont szabvany) i d
Fajl. elektromos vezet6képesség [uS/cm] 4 i 5%
MSZ 21470-2:1981 (visszavont szabvany) 4. fejezet
i 4 Vizsgdlati eredmények
LS s Desztillaltvizes 1:10 kivonat
-lii ag* I/
p-lugossag . : [mmol/I] <0,1 0.1
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz
m-ligossag* [mmol/l] i 5 5 5
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz : :
Vizzel kioldhaté ] .a.
izzel kioldhatd szulfat. ['mg/kg sz.a.] 2910 aio
MSZE 21420-22:2005 (visszavont szabvany)
Nitrit ' !mglkg sz.a.] 547 <5
MSZE 21420-20:2005 (visszavont szabvany)
Nitrat [mg/kg sz.a.] 33 SEE
MSZE 21420-19:2005 (visszavont szabvany)
Klorid [mg/kg sz.a.]
. i 66 229
MSZE 21420-14:2005 (visszavont szabvany)
Ortofoszfat* [mg/kg sz.a.]
’ y 0,14 4,3
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany)
Amménium-nitrogé kg sz.a.
énium-nitrogén . ; [mg/kg fsz a.l 0,359 1,032
MSZE 21420-8:2005 (visszavont szabvdny) 4. fejezet
Osszes keménység [Ca0 mg/l] 237 71
MSZ 260-52:1989 4. fejezet
Osszes keménység* [Ca0 mg/kg sz.a.]
MSZ 260-52:1989 4. fejezet il HQ
Kalcium [mg/1]
MSZ 260-52:19889 2. fejezet 130 36,5
Kalcium* [mg/kg sz.a.]
MSZ 260-52:1989 2. fejezet 1300 ReR
Magnézium ' [mg/1] 19,7 86
MSZ 260-52:1989 3. fejezet
Magnézium* [mg/kg sz.a.]
MSZ 260-52:1989 3. fejezet 12 22

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20. Viltozat: 1. Oldal: 1/2



Minta iktatészama 4104/25 4105/25
Minta megnevezése T™-1 TM-2
Mintavétel idépontja 9:35 10:00
Mintavételi modszer pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények
I(\)/ISSSZZEZSIZZE;—I;;ZOOG (visszavont szabva n[:; S 5 a3
gnssszzezslggl-’;;ﬂoos (visszavont szabvéic;g/kg o 13409 e
ci\)flsSsZze;l:;sO-SD:ZODG 4.1. szakasz PIBAGELSS ki i
Osszes mangan [mg/kg sz.a.] 533 768

MSZ 21420-30:2006 (visszavont szabvany)
Extrahalhato szénhidrogén-tartalom
(EPH) [mg/kg sz.a.] 13,1 <10
MSZ 21470-94:2009

lllékony szénhidrogén-tartalom

(VPH) [mg/kg sz.a.] <10 <10
MSZ 21470-105:2009
TPH (Cs-Cao) [mg/kg sz.a.]

<1
MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-105:2009 152 0

*Nem akkreditalt vizsgalat.

A mintael&készitésénél alkalmazott szabvany: MSZ EN 12457-2:2003 Desztilldltvizes 1:10 kivonatkészités.

A vizsgdlati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli.
A vizsgélati jegyz6kdnyv a vizsgaldlaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

i KiSan .
"dboraf['}r:( Miatn 1K 4
792 5
, Adbsz4,
Sajébabony, 2025. jalius 18. . o8 °p
[ T §7 4 o
WL L L
2 uh\ﬁ\%@‘ik&w}& e
~ Szabd Szilvia ,

laboratériumvezets L\

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20. Valtozat: 1. Oldal: 2/2
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100 M M =1 :5000

Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

I:I Beruhazassal érintett teriilet =——————— Kivitelezés zajvédelmi hatasteriilete (179 m) Uzemelés zajvédelmi hatasteriilete (148 m)

Kivitelezés leveg6tisztasag-védelmi hatéasteriilete (NOx: 171 m) ——————— Uzemelés levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete (NOx:142 m)

Kiporzas hatasteriilete izemelés alatt (95 m) ——— B{iz hatasteriilete lizemelés alatt (138 m)
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TALAJTANI SZAKVELEMENY

NEM VESZELYES HULLADEKOK HASZNOSITASA ALTAL
ERINTETT FELSONYARAD HRSZ. 090/19,20,28,29,30
(2018 EVBEN: HRSZ. 090/19,20,27,28.29)
OSSZESEN: 7,9771 HA TALAJTANI FELULVIZSGALATA

ZAROJELENTES

MEGRENDELO: AROSA KFT.
3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.

A TALAJTANI SZAKVELEMENYHEZ MEGVIZSGALT TERULET:

Felsonyarad kiilteriilet hrsz. 090/19,20,28,29,30 (2018 évben: hrsz. 090/19,20,28,29)

osszesen: 71,9771 ha kivett; kiilszini banya, beruhazasi teriilet
(ténylegesen meddohanyo)

A SZAKVELEMENYT KESZITETTE:

VIRAG LASZLO MARCELL
talajvédelmi s
nyilvéantartasi szam: 004/2014

A SZAKVELEMENY SZAMA: 35-916/2025

A szakvélemény 12 szamozott oldalt tartalmaz.

Melléklet: 1-1db 1:65.000-es atnézeti térkép, 1:13.000-es szintvonalas térkép,
1:4.900-as (2025), 1:6.000-es (2018) mintavételi térkép, laboratoriumi
vizsgalati jegyzokonyv, talajvédelmi szakért6i jogosultsag nyilatkozat

Miskolc, 2025. 06. 10.



1.) ELOZMENYEK

Az AROSA Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.) talajtani szakvélemény készitését
rendelte meg a "VIRAG" SZKT Kft-t3l (3516 Miskolc, Apatsagi ut 26.), a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢s Természetvédelmi Foosztalya
BO16/10936-11/2016. szamu és BO-08/KT/2851-8/2018. szamu, illetve a jelenleg hatalyos
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal BO/51/00171-4/2024. hatérozataiban
engedélyezett, hulladék mennyiségek: (02 01 06 azonositd kéd) hulladék tipus esetében 1000
t/év mennyiség, mig (20 02 01 azonositd kod) hulladék tipus esetében 8000 t/év mennyiség,
Osszesen: 13 500 t/év felhasznalasara a FelsOnyarad kiilteriileti részén levo kivett, beruhazasi
tertileten, valamint a kiilszini (barna kdészén) banyaszat soran keletkezett meddéhanyon, az
alabbi tablazatban megadott, 2018 évben érvényes helyrajzi szamu parcelldkon (jelenleg a
hrsz. 090/27 teriilete a hrsz. 090/28 parcellaval lett 6sszevonva, de ezzel lett Gsszevonva a
hrsz. 090/24 parcella is, valamint a hrsz. 090/29 tabla K-i oldaldnak egy része a hrsz. 090/30
parcelldhoz lett csatolva), a kijuttatott, nevezett hulladékok hatdsara bekdvetkezd valtozasok
bemutatasara, zarojelentés elkészitésére:

Hrsz. tertlet, ha mivelési ag MePAR fizikai blokkazonosito
090/19 1,6785 | kivett, kilszini fejtés

090/20 1,7849 | kivett, kilszini fejtés

090/27 1,0029 | kivett, beruhdazasi terilet FAXQOP23
090/28 1,0051 | kivett, beruhdazasi terulet

090/29 2,5057 | kivett, beruhazasi terulet

osszesen: 7,9771 | nem nitrat-érzékeny teriilet

A 27/2006 (I1.7.) Kormany rendelete a vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel
szembeni védelmérdl cimi rendelet, a 43/2007 (VI.1.) FVM rendelet a nitrat-érzékeny
teriileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl, illetve ennek
legutdbbi feliilvizsgalata altal érintett parcellak - a Felsdnyéarad hataraban 1évé FAXQOP23
fizikai blokkban - nem nitrat-érzékeny teriiletek.

2018. oktdber honapban a GEON system kft. (Miskolc) készitett talajtani szakvéleményt
(Munkaszam: 45-2018-GEONO1.) a fent nevezett teriileteken folytatott, nem veszélyes
hulladékok hasznositasanak, felhasznalasanak ’talajra’ vonatkoz6 hatasarol.

2025. 03. 25-¢én kimentiink a helyszinre, a teriiletet szemrevételezéssel megvizsgaltuk, majd
a talajtani felvételezést elvégeztiik. A felhasznalasi teriileten, a 2018. oktoberében késziilt
Talajtani szakvéleményben megadott mintavételi helyek kozelében, az FKONT, FKEI,
FKE2, FKE3 jeli pontokon furtunk le 90 cm-ig, az emlitett, 2018-ban késziilt szakmai
anyagban megadott 0-30, 30-60 és 60-90 cm-es talajszintekbdl — 1-1 db, Gsszesen 12 db
talaymintat szedtlink, s amely mintavételi pontok helyét a mellékelt térképeken feltiintettiik. A
mintdk vizsgalatit a mar emlitett 2018 évben késziilt szakmai anyagban megadott
paraméterekre végeztettiilk el, hogy a két év mérési eredményei Osszevethetok legyenek. A
talajmintak vizsgalatat a Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium
(Debrecen), amely akkreditdlt az eldirt talajvizsgalatokra. A laboratoriumi vizsgalati
jegyzokonyvet mellékeltiik.

2.) A VIZSGALT TERULET JELLEMZESE

Felsonyarad telepiilés hatara Magyarorszag kistajkataszteri beosztisa szerint az Eszak-
Magyarorszagi-Kozéphegység nagytajba, az Eszak-Magyarorszagi-medencék kozéptajba, a
Putnoki-dombsag kistajba tartozik. A kistaj térszini eltéréssel. 200-400 m tengerszint feletti
(Bf.) magassagban volgyekkel felszabdalt medence-dombsag. A felszin valtozatos: enyhén



hullamos-kozel sik plato és folyoartér, illetve domb- és hegylabi lejtd. A medencealapot
nagyobbrészt pliocén agyagos-homokos, illetve homokkd és marga fedi. A feltolt6do
medencére jellemzd lledékegyiittes miocén rétegeiben jelentds barnakdszén vagyon
halmozéddott fel. A felszint pleisztocén valyog vagy loszderivatum fedi. A meghatirozo
genetikus talajtipus az agyag alapkodzeten kialakult agyagbemosddasos barna erdodtalaj. A
térség éghajlata mérsékelten hiivos és mérsékelten szaraz. A vizbdség f6 iddszaka a tavasz, a
talajviz mélyen van. A f6 vizbefogadd a Sajd, és szamtalan patakot felvesz, igy a vizsgalt
teriilet K-i1 hatdrvonalan futé Szuha-patakot vizét is.

A vizsgalt teriilet Felsonyarad telepiiléstél 850 m tavolsagra K-re, a Szuha-patak mellett
Ny-ra, a szarvasmarha-telep K-i szomszédsagaban taldlhat6. A teriiletet mezOgazdasagi
tertiletek és erdd hatarolja. A vizsgalt hrsz. 090/19,20 parcellak felszine enyhén hullamos,
hektikus domborzati, a meredekség nagyobb részben 4-11 %-os, kisebb részben 12-17 %-os,
mig a jelenleg hrsz. 090/28,29 teriiletek kozel siknak mondhatdk, enyhe 2-4 %-os lejtésiiek.

A vizsgalt teriileteken kizarélag bolygatott, athalmozott, roncsolt, antropogén hatasokkal
terhelt foldanyag (’talaj’) taldlhatd, ahol a kiilonbozd foldtani mélységekbdl szadrmazo
banyameddé ¢és a meghatdrozott modon rétegezve kihelyezett bioldgiailag lebomlo
hulladékok (ndvényi részek), illetve istallotragya keveredett. A teriileten kiilonb6zd fajtaja

crer

3.) A VIZSGALT TERULET TALAJANAK JELLEMZESE A HELYSZINI ES A
LABORVIZSGALATOK ALAPJAN

A bioldgiailag leboml6 hulladékokkal (ndvényi részek), valamint istallotragyaval keveredett
meddohany6 foldanyaga talaj-genetikailag nem sorolhatd be talajtipusok koz¢, igy talajtanilag
antropogén talajtipusba sorolhatd, azzal a megjegyzéssel, hogy szakmailag nem talajrol,
hanem f6ldanyagrol van sz6. A kijuttatott szerves anyag hatasara a medd6éhanyo foldanyaga a
talajokra jellemzd tulajdonsagti (humusz és tapelem tartalom) kezd lenni.

Talajtipus: antropogén

Talajképzo kozet: pliocén meszes agyag

Fizikai talajféleség: agyag

Humusz: mély humuszos rétegii, kozepes humusz tartalmt

Kémhatas: semleges

Erozio: nem erodalt

Agrockolégiai korzet: Eszak-Magyarorszagi-medencék

Klima korzet: Josvato

Szelvényleiras: FKONTI jelii

0-30 cm-es szint foldanyaga fekete szinii, morzsds szerkezetii, nagyon jO humusztartalmu
(feltételezhetoen rahordott szerves anyagtol), j6 szénsavas mész tartalmu agyag.

30-60 cm-es szint foldanyaga csaknem fekete szinli, morzsas szerkezetli, j6 humusztartalmu,
alacsony szénsavas mész tartalmu agyag.

60-90 cm-es szint foldanyaga sotét barna szinii, tomdédott, kozepes humusztartalmu, jo
szénsavas mész tartalmu agyag.

Szelvényleiras:FKEI jelii (a tobbi FKE jelii szelvény is hasonlo genetikdju)

0-30 cm-es szint foldanyaga fekete szinli, morzsas szerkezetii, nagyon j6 humusztartalmu
(feltételezhetoen rahordott szerves anyagtol), j6 szénsavas mész tartalmui agyag.

30-60 cm-es szint foldanyaga s6tét barna szinii, morzsas szerkezetil, kozepes humusztartalmu,
kozepes szénsavas mész tartalmu agyagos valyog.

60-90 cm-es szint foldanyaga csaknem fekete szinii, tomdodott, j6 humusztartalmu, jo
szénsavas mész tartalmu agyagos valyog.



A szelvény mintak rétegzddése jol tiikrozi a teriiletre kijuttatott és bedolgozott szerves
anyagok hatasat. Az FKONTI jelii pont sem maradt meg kontrollnak.

4.) A VIZSGALATI EREDMENYEK KIERTEKELESE

A 2025. ¢évi laboratériumi eredmények értékelése a mezégazdasagi gyakorlatban
alkalmazott értékeldskalahoz vald viszonyitassal tortént. A vizsgalt terlileten feltart talajfuras-
szelvények talajtani alapvizsgalati és NO>"-NOs™-nitrogén (nitrit-nitrat-N) vizsgalati

eredményeit az alabbi tdblazatokban foglaltuk 6ssze:

Talajtani vizsgalat 2025
Fels6nyarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha
Minta azonositéja FKONT1/1 | FKE1/1|FKE2/1|FKE3/1|atlag| , ., .,
értékelés
Talajszint (cm) 0-30| 0-30| 0-30| 0-30|0-30
Vizsgalt paraméter Mérési eredmény
pH (H,0 1:2,5) 7,75 7,50 7,48 7,42 | 7,54 | semleges
Arany-féle kotottség (KA) 73 54 73 54| 64 agyag
S6 (m/m%) 0,19 0,07 0,07 0,17 | 0,13 | kissé magas
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 4,5 8,7 3,7 13,2 7,5 kozepes
Humusz (m/m %) 8,4 4,4 15,0 46| 8,1| nagyonjo
NO5-NO,-N (mg/kg) 49 12 37 38| 34 j6
Talajtani vizsgdlat 2025
Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha
Minta azonositéja FKONT1/2 |FKE1/2 | FKE2/2 | FKE3/2| &tlag érickelés
Talajszint (cm) 30-60| 30-60| 30-60| 30-60|30-60
Vizsgalt paraméter Mérési eredmén
pH (H,0 1:2,5) 7,53 7,68 7,47 7,51| 7,55| semleges
Arany-féle kotottség (KA) 61 43 78 48 58 agyag
S6 (m/m%) 0,19 0,07 0,11 0,18| 0,14 kissé magas
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 1,2 5,4 6,2 8,7 5,4 kozepes
Humusz (m/m %) 5,1 2,3 14,7 3,3 6,4| nagyon jo
NOs-NO>-N (mg/kg) 46 5 44 36 33 j6
Talajtani vizsgalat 2025
Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha
Minta azonositdja FKONT1/3 | FKE1/3 | FKE2/3 | FKE3/3 | atlag értékelés
Talajszint (cm) 60-90| 60-90| 60-90| 60-90|60-90
Vizsgalt paraméter Mérési eredmén
pH (H,0 1:2,5) 7,60 7,50\ 7,77 7,61| 7,62| semleges
Arany-féle kotottség (KA) 48 68 50 43 52 agyag
S6 (m/m%) 0,06 0,14 0,16 0,17| 0,13 kissé magas
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 7,8 3,7 9,9 6,2 6,9 kozepes
Humusz (m/m %) 3,4 3,6 5,7 3,7 4,1 j6
NOs-NO>-N (mg/kg) 9 41 42 48 35 j6




A vizsgalt teriilet 0-90 cm-es szelvényében az alabbi talajtani paraméterekkel jellemezheto.:

Kémhatéasa semleges, fizikai félesége agyag. Vizoldhato 0sszes-sotartalma kissé magas, de
nem haladja meg a szant6foldi ndvénytermesztés esetén megkivant 0,15 %-os szintet.
Szénsavas meszet kozepes mennyiségben tartalmaz. Humusz tartalma a 0-60 cm-es rétegben
igen jo, a 60-90 cm-es szintben jo. Egyértelmii s6- és mészprofil nem allithatd. A nitrit-nitrat-
tartalom a 0-90 cm-es rétegben jo. A ’talaj’ (foldanyag) bazistelitett a szénsavas mésztartalma
miatt.

Talajtani alapvizsgalati és NO> -NOj-nitrogén (nitrit-nitrat-N) eredmények valtozdsa a
Felsonyarad hrsz. 090/19,20,28,29 parcellak osszesen: 7,9771 ha teriilet talajanak a
rétegeiben a 2018. évi allapothoz viszonyitva:

0-30cm atlag atlag

Vizsgalt paraméter/év 2018 2025| valtozas
pH (H,0 1:2,5) 7,47 7,54 | minimalis
Arany-féle kotottség (KA) 61 64 | emelkedés
S6 (m/m%) 0,10 0,13 | emelkedés
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 3,1 7,5 | emelkedés
Humusz (m/m %) 3,2 8,1 | emelkedés
NO3-NO,-N (mg/kg) 41 34 | csokkenés
30-60 cm atlag atlag

Vizsgalt paraméter/év 2018 2025| valtozas
pH (H,0 1:2,5) 7,57 7,55 | minimalis
Arany-féle kotottség (KA) 59 58 | minimalis
S6 (m/m%) 0,16 0,14 | csokkenés
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 8,5 5,4 | csokkenés
Humusz (m/m %) 2,8 6,4 | emelkedés
NO3-NO,-N (mg/kg) 24 33 | emelkedés
60-90 cm atlag atlag

Vizsgdlt paraméter/év 2018 2025| valtozas
pH (H,0 1:2,5) 7,60 7,62 | minimalis
Arany-féle kotottség (KA) 56 52 | csokkenés
S6 (m/m%) 0,17 0,13 | csokkenés
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 14,6 6,9 | csokkenés
Humusz (m/m %) 2,1 4,1 | emelkedés
NO3-NO,-N (mg/kg) 22 35 | emelkedés

A valtozas mértéke az értékelési kategoriak vonatkozasaban:

- kémhatas semleges maradt, tehét kategoriavaltads nem tortént,

- kotottség (KA) - a talaj a 0-30 cm-es szintjében kotottebbé valt, a 30-90 cm-es rétegében
csokkent a kotottsége a belekevert szervesanyagtol, de kategoriavaltas nem tortént,

- a mésztartalom (CaCQ3) a talaj a 0-30 cm-es szintjében nétt, a 30-90 cm-es rétegében
csokkent, de kategoriavaltas nincs,

- a sotartalom a talaj a 0-30 cm-es szintjében noétt, de kategdriavaltas nincs, a 30-90 cm-es
rétegében csokkent, igy itt kategdriavaltas van, mert 0,15 % alé csokkent,

- a humusz-tartalom nétt, kategdria valtas van, mert kdzepes szintrdl a 0-60 cm-es rétegében
igen j0, a 60-90 cm-es szintjében jo ellatottsagra ndtt, ami a névénytermesztés
szempontjabol nagyon kedvezo,

- a nitrat-nitrit-nitrogén tartalom a talaj a 0-30 cm-es szintjében csokkent, a 30-90 cm-es



rétegében nott, de kategoria valtas nem tértént, maradt a jo ellatottsag, ami a
ndvénytermesztés szempontjabol nagyon kedvezd, mert a nitrogén a legfontosabb tapelem.

TAPANYAGSZINT

A vizsgalt teriilet 2025. évben mért bovitett (noveny dltal felveheto tapelemek és talajtani
paraméterek) talajvizsgalati eredményei:

Talaj tapanyagszint felmérés 2025

Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha

Minta azonositdja FKONTA| FKE 1A| FKE 2A| FKE 3A| atlag
Talajszint (cm) 0-30 0-30 0-30 0-30| 0-30| értékelés
Vizsgdlt paraméter Mérési eredmény
pH(KCI 1:2,5) 7,24 7,16 7,01 6,77 | 7,05|semleges
Arany-féle kotottség (KA) 64 56 57 72 62 | agyag
S6 (m/m%) 0,19 0,09 0,08 0,12 | 0,12 | kissé magas
Szénsavas mész, CaCO; (m/m %) 3,3 9,9 6,2 2,2| 5,4|kozepes
Humusz (m/m %) 8,3 8,7 3,3 9,1| 7,4|nagyonjo
NO3-NO,-N (mg/kg) 47 40 5 41| 33]j6
Mg (mg/kg) 554 410 331 488 | 446 |jo6
Kén (mg/kg) 113 22 7 54 49 | magas
K,0 (mg/kg) 1867 1281 950 1093 | 1298 | nagyon jo
Na (mg/kg) 247 68 40 441 99,86
P,0s (mg/kg) 763| 1360 474| 1094| 9236
Cu (mg/kg) 3,2 1,7 2,0 2,5 24]j6
Mn (mg/kg) 82 39 55 61 59jo
Zn (mg/kg) 7,1 12,4 4,1 16,9| 10,1 | magas
Talaj tdpanyagszint felmérés 2025

Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha
Minta azonositdja FKONT B| FKE 1B| FKE 2B| FKE 3B| atlag
Talajszint (cm) 30-60| 30-60| 30-60| 30-60| 30-60| értékelés
Vizsgalt paraméter Mérési eredmény
pH(KCI 1:2,5) 7,18 7,31 7,19 6,81| 7,12 |semleges
Arany-féle kotottség (KA) 58 51 40 70 55 | agyag
S6 (m/m%) 0,15 0,09 0,03 0,13| 0,10 | kissé magas
Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 3,7 12,0 7,0 49| 6,90 | kozepes
Humusz (m/m %) 5,5 4,2 1,1 2,7 3,4(j6
NO3-NO,-N (mg/kg) 43 31 2,0 37 2816
Mg (mg/kg) 500 344 273 502| 405 |j6
Kén (mg/kg) 67 14 6 51 35 | magas
K20 (mg/kg) 1248 1288 621 1940| 1274 |nagyon jo
Na (mg/kg) 162 101 28 71 91(jo
P,0s (mg/kg) 396| 426 347| 2251| 855]j6
Cu (mg/kg) 3,0 1,2 1,0 2,5 1,9 | kozepes
Mn (mg/kg) 121 32 27 67 62|jo
Zn (mg/kg) 5,0 4,8 1,3 19,6 7,76




2025 évben a talaj noveny altal felveheto tapanyagtartalma a 0-60 cm-es rétegben:

A foszfor és kalium makro-tapelem ellatottsag jo. A magnézium (Mg), nitrat-nitrogén,
natrium (Na) és mangan (Mn) tartalom is jo. A réz (Cu) €s cink (Zn) mikroelem ellatottsag is
jo a 0-60 cm-es talajszint atlagaban. A kén tartalom magas (bizonyara geoldgiai eredetil).
Megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet talaja semleges kémhatasu, kozepes szénsavas mész
tartalmu, j6 humusz tartalmu kissé magas sé tartalmi agyag.

Valtozas a Felsonyarad hrsz. 090/19,20,28,29 parcellak osszesen: 7,9771 ha teriilet
talajanak a tapanyag ellatottsagaban (a 2018-ban késziilt szakmai anyagban 1év0 tapelemek
vonatkozasaban) a 2018. évi allapothoz viszonyitva:

0-30cm atlag atlag

Vizsgalt paraméter/év 2018 2025 valtozas
pH(KCI 1:2,5) 6,82 7,05 | novekedés
Arany-féle kotottség (KA) 63 62 | minimalis

S6 (m/m%) 0,11 0,12 | minimalis

Szénsavas mész, CaCOs; (m/m %) 4,8 5,4 | novekedés
Humusz (m/m %) 3,12 7,35 | novekedés
NO3-NO,-N (mg/kg) 49,9 33,3 | csOkkenés

Mg (mg/kg) 647 446 | csokkenés

Kén (mg/kg) 156 49 | csOkkenés

K0 (mg/kg) 1475 1298 | csokkenés

Na (mg/kg) 120 100 | csOkkenés

P,0s (mg/kg) 817 923 | ndvekedés
Cu (mg/kg) 3,99 2,35 | csékkenés

Mn (mg/kg) 132 59 | csdkkenés

Zn (mg/kg) 8,97 10,1 | novekedés
30-60 cm atlag atlag

Vizsgalt paraméter/év 2018 2025 valtozas
pH(KCI 1:2,5) 6,88 7,12 | nbvekedés
Arany-féle kotottség (KA) 59 55 | csokkenés

S6 (m/m%) 0,16 0,10 | csokkenés

Szénsavas mész, CaCOs (m/m %) 8,7 6,9 | csokkenés

Humusz (m/m %) 2,34 3,38 | novekedés
NO3-NO,-N (mg/kg) 21,5 28,3 | nbvekedés
Mg (mg/kg) 677 405 | csokkenés

Kén (mg/kg) 968 35 | csOkkenés

K20 (mg/kg) 617 1274 | nbvekedés
Na (mg/kg) 153 91 | csokkenés

P20s (mg/kg) 201 855 | névekedés
Cu (mg/kg) 4,05 1,93 | csokkenés

Mn (mg/kg) 124 62 | csokkenés

Zn (mg/kg) 8,30 7,68 | csbkkenés

A fenti tablazatokbol lathatd, hogy az értékekben csokkenés és emelkedés egyarant
mutatkozik, és szakmailag megallapithatd, hogy mindkét irdny(l valtozas talajtani és
novénytermesztési szempontbol egyarant kedvezd. A valtozasban egyes paraméterek (foleg a



humusz, a foszfor és a kalium) vonatkozdsiban egyértelmli Osszefliggés mutatkozik a
kijuttatott z61d hulladék kijuttatasabol szarmazo ndvényi tapelem tartalmaval.
Fontos azért megjegyezni, hogy a vizsgalt teriilet foldanyaga (’talaja’) eléggé heterogén,
mely a mintavételnél jol 1athaté volt, ez is okozhatja a laboratoriumi mérések szorasat.
A valtozas mértéke a talaj 0-60 cm-es rétegében az értékelési kategoridk vonatkozéasaban:
- kémhatds semleges maradt, tehat kategoriavaltds nem tortént,
- kotottség (KA) - a talaj lazabb lett, kotottsége csokkent, de kategoriavaltas nem tortént,
- a mésztartalom (CaCOs) csokkent, de kategdriavaltas nem tortént,
- a sotartalom csokkent, de kategoriavaltas nincs,
- a humusz-tartalom nétt, kategoria valtas van, mert kdzepes szintrdl igen jo, jo ellatottsagra
ndtt, ami a ndvénytermesztés szempontjabol nagyon kedvezo,
- a nitrat-nitrit-nitrogén tartalom csokkent, de kategdria valtds nem tortént, maradt a jo
ellatottsag, ami a ndvénytermesztés szempontjabol nagyon kedvezo,

- a magnézium (Mg), natrium (Na), réz (Cu) és mangéan (Mn) tartalom csokkent, de

kategoriavaltas egyik tapelem esetében sem tortént,
- a cink (Zn) tartalom minimalisan nétt, de ez kategdria valtast nem okozott,
- a kén (S) tartalom jelentdsen csokkent, a tilzott ellatottsagbol jo ellatottsagi szintre, igy

kedvezd kategoriavaltas tortént.

NEHEZFEMEK

A laboratoriumi vizsgalati eredményeket a 6/2009. / IV. 14. / KvWM-EUM-FVM egyiittes
rendelet - a foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl - 1. szamu mellékletében 1. pontjaban
megadott B szennyezettségi hatarértékek alapjan értékelve, lasd kovetkezdkben:

Nehézfém tartalom felmérés 2025

Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha

Minta azonositdja FKONT A | FKE 1A | FKE 2A | FKE 3A | atlag
Talajszint (cm) , B hatar- 0-30 0-30| 0-30| 0-30| 0-30 értékelés
CAS szam -y
Vizsgalt nehézfém értek Mérési eredmény
Arzén, (mg/kg) As 7440-38-2 15 14,4 12,7 8,2 9,1| 11,1 | nem szennyezett
Kadmium, (mg/kg) Cd 7440-31-5 1 0,56 0,44| 0,39| 0,44 0,46 | nem szennyezett
Kobalt, (mg/kg) Co 7440-48-4 30 9,6 6,6 8,1 6,9| 7,8|nem szennyezett
Krom 6sszes (mg/kg) Cr | 7440-47-3 75 56 43 41 34| 43,5| nem szennyezett
Réz, (mg/kg) Cu 7440-50-8 75 26 19 16 24| 21,3 | nem szennyezett
Molibdén, (mg/kg) Mo | 7439-98-7 7 <1 <1 <1 <1| <1|nem szennyezett
Nikkel, (mg/kg) Ni 7440-02-0 40 30 23 24 19| 24| nem szennyezett
Olom, (mg/kg) Pb 7439-92-1 100 23,8 15,2 11,8| 17,3| 17,0 | nem szennyezett
Szelén, (mg/kg) Se 7782-49-2 1 <0,2 <0,2| <0,2| <0,2|<0,2| nem szennyezett
Cink, (mg/kg) Zn 7440-66-6 200 110,3 88,7| 68,5| 94,9| 90,6 | nem szennyezett
Higany, (mg/kg) Hg 7439-97-8 0,5 <0,1 <0,1| <0,1| <0,1|{<0,1|nem szennyezett




Nehézfém tartalom felmérés 2025

Fels6nyarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha

Minta azonositéja FKONT B | FKE 1B | FKE 2B | FKE 3B | atlag

Talajszint (cm) CAS s74m B hatar- 30-60| 30-60| 30-60| 30-60| 30-60 értékelés
Vizsgalt nehézfém érték Mérési eredmény

Arzén, (mg/kg) As 7440-38-2 15 14,6| 14,1 2,8 8,1| 9,90| nem szennyezett
Kadmium, (mg/kg) Cd 7440-31-5 1 0,52| 0,39| 0,25| 0,42| 0,40| nem szennyezett
Kobalt, (mg/kg) Co 7440-48-4 30 9,2 7,4 5,6 7,6 7,5 | nem szennyezett
Krém 6sszes (mg/kg) Cr | 7440-47-3 75 62 41 25 32| 40,0| nem szennyezett
Réz, (mg/kg) Cu 7440-50-8 75 22 15 9 21| 16,8 | nem szennyezett
Molibdén, (mg/kg) Mo | 7439-98-7 7 <1 <1 <1 <1 < 1| nem szennyezett
Nikkel, (mg/kg) Ni 7440-02-0 40 30 24 17 18 22 | nem szennyezett
Olom, (mg/kg) Pb 7439-92-1 100 19,0 12,1 7,31 19,3| 14,4| nem szennyezett
Szelén, (mg/kg) Se 7782-49-2 1 <0,2| <0,2 <0,2| <0,2| nem szennyezett
Cink, (mg/kg) Zn 7440-66-6 200 86,7| 68,3| 46,3| 93,2| 73,6| nem szennyezett
Higany, (mg/kg) Hg 7439-97-8 0,5 <0,1| <0,1 <1| <0,1| <0,1| nem szennyezett

Az eldzd tablazatokban megadott laboratoriumi mérések alapjan megéllapithato, hogy a
vizsgalt teriilet talaja (foldanyaga) a vizsgalt nehézfémekkel nem szennyezett.
Valtozas a Felsonyarad hrsz. 090/19,20,28,29 parcellak Osszesen: 7,9771 ha teriilet
talajanak a nehézfém tartalmaban (a 2018-ban késziilt szakmai anyagban 1évé elemek
vonatkozasaban) a 0-60 cm rétegben, a 2018. évi dllapothoz viszonyitva:

0-60 cm atlag atlag

Vizsgalt nehézfém CAS szam B hatarérték 2018 2025 valtozas
Arzén, (mg/kg) As 7440-38-2 15 11,42 10,50 csokkenés
Kadmium, (mg/kg) Cd 7440-31-5 1 <0,2 0,43 novekedés
Kobalt, (mg/kg) Co 7440-48-4 30 6,74 7,63 noévekedés
Krém 6sszes (mg/kg) Cr 7440-47-3 75 27,0 41,8 névekedés
Réz, (mg/kg) Cu 7440-50-8 75 17,1 19,0 névekedés
Molibdén, (mg/kg) Mo 7439-98-7 7 <1 <1 nincs valtozas
Nikkel, (mg/kg) Ni 7440-02-0 40 23,8 23,1 nincs valtozas
Olom, (mg/kg) Pb 7439-92-1 100 28,9 15,7 csokkenés
Szelén, (mg/kg) Se 7782-49-2 1 <0,25 <0,2 nincs valtozas
Cink, (mg/kg) Zn 7440-66-6 200 48,8 82,1 névekedés
Higany, (mg/kg) Hg 7439-97-8 0,5 0,08 <0,1 nincs valtozas

Csokkenés az arzén és 6lom esetében van, a molibdén, nikkel, szelén €s higany tartalom
esetében nincs valtozas, kis mértékii novekedés a kobalt és réz tartalomnal tapasztalhatd, mig
nagyobb mértékii novekedés a kadmium, krom és cink tartalom esetében van. A lényeg
viszont, hogy a mért nehézfém értékek joval alatta vannak B szennyezettségi hatarértékeknek.

A fenti tablazatbol szakmailag megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet foldanyaga még
tovabbi zold hulladék felhasznalasat is lehetdvé teszi.

ADSZORPCIOS KAPACITAS

A talajok — jelen eseteben a medddhany6 foldanyaganak a — legaktivabb részei a szerves- és
szervetlen kolloidok. Feliiletiikon valtakoznak az apoldros €s az aktiv helyek, és hatarfeliileti
jelenségként kiilonbdzd ionokat, semleges molekulakat és mas kolloidokat kotnek meg. A
hazankban el6fordulé talajokban a kolloidok feliiletén a negativ toltések szama nagyobb.



A talaj adszorpcios kapacitasanak (baziscsere vizsgalatanak) értékelése:

0-30 cm Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha, 2025.

paraméter hatarérték | FKONT1/1 FKE1/1| FKE2/1| FKE3/1| atlag| értékelés
Ca/S-érték % 80 68,0 79,1 77,4 80,3 | 76,2 | kissé telitetlen
Mg/S-érték % 30 17,29 13,39 13,54 11,45| 13,9 | nem aszalyérzékeny
Na/S-érték % 5 3,38 0,03 0,43 0,16 | 1,00|jd, nem szikes
K/S-érték % - 11,35 7,71 8,64 8,13 | 8,96 | kalium dus

S-érték telitettség % - 53,2 30,1 62,5 30,4| 44,1

30-60 cm Felsényarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha, 2025.

paraméter hatarérték | FKONT1/2 FKE1/2 | FKE2/2| FKE3/2| atlag|értékelés
Ca/S-érték % 80 74,2 75,7 76,6 76,0| 75,6 | kissé telitetlen
Mg/S-érték % 30 16,94 | 15,57 13,55 12,27 | 14,6 | nem aszalyérzékeny
Na/S-érték % 5 2,07 0,05 0,53 0,69 | 0,84|jd, nem szikes
K/S-érték % - 6,87 9,35 9,37| 11,24 9,21 |kalium dus

S-érték telitettség % - 39,6 18,5 69,3 22,5| 37,5

A talajvizsgald laboratorium csak kicserélhetd kalcium (Ca), magnézium (Mg), natrium
(Na) mért értékeit és az Osszes kicserélhetd kationok mennyiségét (mmol/kg) adta meg a
vizsgalati jegyzOkonyvben, mely értékekbdl lett kiszamitva az fent 1évd tablazatokban
megadott, adott elemre vonatkozd S-érték % (= 100 x mért érték/dsszes kicserélhetd kation
[S-érték]), illetve az S-érték telitettség % (=kicserélhetd kationok/10).

Osszegzés: a vizsgalt foldanyag (’talaj) a 0-60 cm-es szintjében kissé telitetlen, nem
aszalyérzékeny és nem szikesedo.

A talaj adszorpciés komplexumdaban a kicserélhetd kationok koziil a Ca®" aranya, a Ca/S-
értek % Kkicsit kisebb a kedvezd 80 S-érték %-ndl, igy e szerint kissé telitetlen a talaj. Az
adszorbedlt Mg** aranya, vagyis a Mg/S-érték %, 30 S-érték % alatt van, igy a talaj nem
aszalyérzékeny. A Na' mennyisége, azaz a Na/S-érték %, joval alatta van az 5 S-érték %-nak,
tehat nem szikes.

A vizsgalt terlilet foldanyaga (talaja) kicserélhetd kation tartalménak véltozasa a 2018. évi
allapothoz viszonyitva a 0-60 cm rétegben az alabbi:

Fels6nyarad hrsz. 090/19,20,28-29; 7,9771 ha

0-60 cm atlag| atlag

paraméter hatarérték 2018 | 2025 |valtozas
Ca/S-érték % 80| 75,20| 75,9 kis novekedés
Mg/S-érték % 15| 19,73| 14,2 | cs6kkenés
Na/S-érték % 5 0,91| 0,92 nincs valtozas
K/S-érték % - 4,72| 9,08 | ndvekedés
S-érték telitettség % -1 33,17| 40,8 | novekedés

A fenti tablazatbol lathatd, hogy az értékekben csokkenés ¢és emelkedés egyarant
mutatkozik, és szakmailag megallapithatd, hogy mindkét irdnyt valtozas talajtani és
novénytermesztési szempontbdl egyarant kedvezd. A Ca/S-értek % €s az S-érték telitettség %
novekedése, illetve a Mg/S-érték % csokkenése és a Na/S-érték % valtozatlansaga azt jelenti,
hogy a teriilet foldanyaga (talaja) még kevésbé aszalyérzékeny és nem szikesedd, azaz ezen
paraméterek alakuldsa a zold hulladék felhasznalasa altal nagyon jo, Iényegében javult.

10



5.) TALAJViZ

A vizsgalt teriilet legmélyebb terepszinti — FKE3 jeli — mintavételi pontjan 2,0 m-ig lefarva
nem 1itottlink meg talajvizet, igy 2018. évi szakanyag készitéséhez hasonldan talajvizminta
vételére és vizsgalatara most sem kertilt sor.

6.) OSSZEFOGLALAS

A Felsonyarad kiilszini barna kdszén banyaszat soran keletkezett meddéhanyd, 2018 évben
érvényes helyrajzi szamu Felsonyarad hrsz. 090/19,20,27,28,29 parcelldk (jelenleg a hrsz.
090/27 teriilete a hrsz. 090/28 parcellaval lett 6sszevonva, de ezzel lett 6sszevonva a hrsz.
090/24 parcella is, valamint a hrsz. 090/29 tabla K-i oldaldnak egy része a hrsz. 090/30
parcelldhoz lett csatolva), osszesen: 7,9771 ha teriiletén, a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal BO/51/00171-4/2024. hatarozataban engedélyezett, hulladék mennyiségek:
(02 01 06 azonositdé kod) hulladék tipus esetében 1 500 t/év mennyiség, mig (20 02 01
azonositd kod) hulladék tipus esetében 12 000 t/év mennyiség, Osszesen: 13 500 t/év
felhasznaldsara a Felsonyarad kiilteriileti részén levd - fentebb nevezett - kivett, beruhazasi
teriileten, valamint a kiilszini (barna kdszén) banyaszat soran keletkezett meddéhanyon.

Jelen talajtani szakvélemény a helyszini bejardson tapasztaltak figyelembevételével ¢és a
2018. évben kialakitott talajfuras-szelvényektdl elvarhatd pontossaggal vizsgalta meg a zo6ld
hulladék felhasznéalas hatasara a felhasznalasi teriilet talajdban bekovetkezd valtozasokat. A
feltart talajszelvények talajmintainak vizsgalati eredményeibdl megallapithatd, hogy a
revitalizdcid sordn kialakitdsra keriilt 0-60 cm-es feltalaj egy humuszban gazdag,
tapanyagokkal igen jol, jol ellatott, kissé magas vizoldhaté — de 2018 évhez képest csokkent —
sotartalommal rendelkezd, humifikalodd talajréteg, melyek toxikus nehézfémtartalma a
6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben 1. sz. mellékletében foglalt
hatarértékek alatti, és ahol 2018 évben az FKE3 mintavételi ponton minimalis mértékben
meghaladta a hatarértéket az arzén (As) tartalom, most 2025 évben ezen a mintavételi ponton
is a nevezett rendeletben megadott hatarérték alatt van az arzén tartalom is.

A 2025. évi laboratoriumi vizsgalati eredmények alapjan a foldanyag (talaj) jellemzdiben az
engedélyezett technoldgia szerint kijuttatott zold hulladék okozta vdaltozdasok az 5.) A
vizsgalati eredmények fejezetben részletesen meg lettek adva, igy az aldbbiakban csak
roviden 6sszefoglaljuk az ott leirtakat:

Talajtani alapparaméterek €s novény altal felvehetd tapanyagszint

A vizsgilt teriilet 0-60 cm-es rétegében a ’talaj’ (foldanyag) kémhatasa semleges, fizikai
félesége agyag, vizoldhatd Osszes-sOtartalma kissé magas, de a mezdgazdasagi
ndvénytermesztésben megkivant 0,15 % alatti, kozepes mennyiségben tartalmaz szénsavas
meszet, humusz tartalma nagyon jo, j6. Egyértelmii so- és mészprofil nem 4llithato. A nitrit-
nitrattartalom jo. A ’talaj’ (foldanyag) bazistelitettsége nétt 2018. évhez képest.

A valtozas mértéke a talaj 0-60 cm-es rétegében az értékelési kategdridk vonatkozasaban:

- kémhatas semleges maradt, tehat kategoriavaltds nem tortént,

- kotottség (KA) - a talaj lazabb lett, kotottsége csokkent, de kategoriavaltas nem tortént,

- a mésztartalom (CaCO3) csokkent, de kategdriavaltas nem tortént,

- a sotartalom csokkent, de kategoriavaltas nincs,

- a humusz-tartalom nétt, kategoria valtas van, mert kdzepes szintrdl igen jo, jo ellatottsagra
ndtt, ami a ndvénytermesztés szempontjabol nagyon kedvezo,

- a nitrat-nitrit-nitrogén tartalom csokkent, de kategoria valtas nem tortént, maradt a jo
ellatottsdg, ami a ndvénytermesztés szempontjabol nagyon kedvezd,

- a magnézium (Mg), natrium (Na), réz (Cu) és mangén (Mn) tartalom csokkent, de
kategoriavaltas egyik tapelem esetében sem tortént,

- a cink (Zn) tartalom minimalisan nétt, de ez kategdria valtast nem okozott,

11



- a kén (S) tartalom jelentdsen csokkent, a tulzott ellatottsagbol jo ellatottsagi szintre, igy
kedvezd kategoriavaltas tortént.

Egyértelmlien megdllapithato, hogy a névényi tapelem tartalomban bekovetkezett
valtozasok tapanyag ellatottsagi €s ndvénytermesztési szempontbdl egyarant kedvezdek.

Mindezek a valtozasok a novénytermesztés és vizgazdalkodas (vizateresztd és vizmegtartd
képesség, novény szamdra hasznosithatd vizmennyis€g) szempontjabol kifejezetten kedvezoek.
Nehézfémek

A 2025. évi laboratériumi mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a zo6ld hulladék
felhasznalasi teriiletének a foldanyaga (’talaja’) a vizsgalt nehézfémekkel nem szennyezett. A
vizsgalt 11 nehézfém mennyiségében a mért nehézfém értékek minden esetben alatta vannak
B szennyezettségi hatarertékeknek.

Osszességében megdllapithato, hogy a zdrdjelentés elkészitéséhez végzett talajtani vizsgalat
pozitiv eredménnyel zarult, mivel a vizsgalt teriilet foldanyagaban (’talajdban’) a zold
hulladék engedélyezett technologia szerinti kijuttatasanak a hatdsara talajtani, agrokémiai és
novénytermesztési szempontbol kedvezé valtozas, javulas tortént. A vigsgalt teriilet
foldanyaga, paramétereiben egyre jobban hasonlit a mezogazdasagi miivelésben levo
talajokhoz.

7.) JAVASLAT A VIZSGALT TERULET TOVABBI HASZNOSITASARA

A termésndveld anyagok daranak jelentés megemelkedése napjainkban még jobban
rdiranyitja a figyelmet a ndvénytermesztésben az alternativ tipanyagutinpotldsi formak
fontossagara, ezért fel kell hasznalni azokat az anyagokat, amelyek novelik a talaj
szervesanyagkészletét, tapanyag ellatottsagit ¢és kedvezden befolydsoljdk a talaj
termOképességét, mikdzben a termdfold mindségében negativ valtozast nem idéznek eld. A
jelen talajtani szakvélemény és a 2018. évi talajtani szakvélemény talajvizsgalati
eredményeinek az Osszevetése alapjan, szakmailag megallapithatd, hogy a zéld hulladék
tovabbi felhaszndlasa a vizsgalt parcellakon folytathato, talajtani szempontbol kifejezetten
ajanlott, az engedélyezett kijuttatdsi technologia szerint. Amennyiben erre sor kertiil, akkor a

javasolt feliilvizsgalat idépontja 2027 év tavasza.

A 2027. tavaszi feliilvizsgalat soran, a korabbi feliilvizsgdlatokat figyelembe véve
szakmailag elegenddnek tartjuk a foldanyag (’talaj’) mintak alabbiak szerinti vizsgalatat:

Talajvizsgalatok:

a 0-30, 30-60, 60-90 cm-es szintekbdl alap- és nitrit-nitrat-N tartalom vizsgadlat
a 0-30, 30-60 cm-es szintekbdl bovitett talajvizsgalat és nehézfém tartalom
meghatarozas

A 2027. évi talajtani szakanyagban allast kell foglalni, hogy a z6ld hulladék tovabbi
kijuttatasa a felhasznalasi teriiletre szakmailag ajanlott-e.

Jelen zardjelentés alapjan kijelentheto, hogy az engedélyezett technologia szerint mds,
kivett, revitalizdalando teriileteken is szakmailag ajanlott a 7old hulladék hasznositdsa.

Miskolc, 2025. junius 10.

VIRAG LASZLC
talajvédelmi s
nyilvéantartasi szam: 004/2014
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ATNEZETI TERKEP

FELSONYARAD KULTERULET HRSZ. 090/19,20,28,29,30
(2018 évben: hrsz. 090/19,20,27,28,29)
7,9771 HA
TALAJTANI FELULVIZSGALAT

ZAROJELENTES

Léasd a kovetkezo oldalon a térképet !

JELMAGYARAZAT

® FKEI1 a talajfurdsok helye

"VIRAG" SZKT SZAKERTOI ES SZAKTANACSADOI KFT.

3516 MISKOLC, Apatsagi ut 26.; Tel: 46 781 792, 30 68 543 50; e-mail: viragkft2010@gmail.com

Munka TALAJTANI SZAKVELEMENY Terv szama;
megnevezése: TALAJTANI FELULVIZSGALAT 35-916/2025
Munkarész TERKEP MELLEKLET Teriilet:
megnevezése: ZAROJELENTES 7,9771 ha
Megrendel6: AROSA KFT. Méretarany:
MISKOLC 1:65.000
Tervezd: Felvételezd: Laboratdriumvezetd: Rajzold: Détum:

VIRAG LASZLO MARCELL |VIRAG LASZLO M. |Dr. KONYA BALINT |VIRAG LASZLO M. | 2025. 06. 10.







SZINTVONALAS TERKEP

FELSONYARAD KULTERULET HRSZ. 090/19,20,28,29,30
(2018 évben: hrsz. 090/19,20,27,28,29)
7,9771 HA
TALAJTANI FELULVIZSGALAT

ZAROJELENTES

Lasd a kovetkezd oldalon a térképet !

JELMAGYARAZAT
X EKE! a talajfirasok helye

a talajfirasok EOV koordinatai

Sorszam E N
FKEI1 766329 332681
FKE2 766406 332656
FKE3 766385 332587
FKONT 766255 332561

"VIRAG" SZKT SZAKERTOI ES SZAKTANACSADOI KFT.

3516 MISKOLC, Apatsagi ut 26.; Tel: 46 781 792, 30 68 543 50; e-mail: viragkft2010@gmail.com

Munka TALAJTANI SZAKVELEMENY Terv széma:

| megnevezése: TALAJTANI FELULVIZSGALAT 35-916/2025

Munkarész TERKEP MELLEKLET Terillet:

megnevezése: ZAROJELENTES 7.9771 ha

Megrendels: AROSA KFT. Méretarany:
MISKOLC 1:13.000

Tervezd: Felvételezt: Laboratoriumvezetd: Rajzolo: Datum:

VIRAG LASZLO MARCELL |VIRAG LASZLOM. |Dr. KONYA BALINT |VIRAG LASZLO M. | 2025. 06. 10.







TALAJMINTAVETELI TERKEP

FELSONYARAD KULTERULET HRSZ. 090/19,20,28,29,30
(2018 évben: hrsz. 090/19,20,27,28,29)
7,9771 HA
TALAJTANI FELULVIZSGALAT

ZAROJELENTES

Lasd a kdvetkez6 oldalon a 2 db térképet!

JELMAGYARAZAT

D a vizsgalt teriilet

® FKE1 a talajfurasok helye

"VIRAG" SZKT SZAKERTOI ES SZAKTANACSADOI KFT.
3516 MISKOLC, Apatsagi ut 26.; Tel: 46 781 792, 30 68 543 50; e-mail: viragkft2010@gmail.com

Munka TALAJTANI SZAKVELEMENY Terv szadma:
megnevezése: TALAJTANI FELULVIZSGALAT 35-916/2025
Munkarész TERKEP MELLEKLET Terilet:
megnevezése: ZAROJELENTES 7,9771 ha
Megrendels: AROSA KFT. Méretarany:

MISKOLC 1:4.900 1:6.000
Tervezd: Felvételezé: Laboratériumvezetd: Rajzolé: Déatum:

VIRAG LASZLO MARCELL | VIRAG LASZLO M. Dr. KONYA BALINT | VIRAG LASZLO M. | 2025. 06. 10.
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HL-LAB .

ST MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgélatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrér és Kérnyezetvédelmi Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgéai6laboratérium,

Cime: 4031 Debrecen, Kontsgét sor 1-3.
Telefon: +3652/508-005; +3670/770-8574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevs neve: Arosa Kft.

Vevd cime: 3271 FelsGnyérad, 093/4. hrsz.

A mintavételt vagezte: Virag Laszlé Marcell
A mintavétel médja:  nem akkreditait

A vizsgélt minta (mintak) iaborba érkezésének iddpontja: 2025. 03.28.

A vizsgdlt minta (mintéak) atvételének idpontja: 2025. 03.31.

A vizsgélat elvégzésének idSpontja: 2025. 04.01.-04.08.

A vizsgélati jegyz6kdnyv tartalma: 1 elblap 12 tablézat 2 médszer

A vizsgélati eredmények csak a bek0ldott mintara (mintékra) vonatkoznak!
A vizsgélat jegyz6kényv a vizegalédlaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedeimében mésolhaté!
A vizsgélati mintakat a jegyzékdnyv kiaddsa utan egy hénapig 6rizzlk.

Debrecen, 2025.04.09.

Jegyzbkdnyv azonosité: K25-18857 Elblap
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Jdegyzikonyv azonashs: K28-10887

HL-LAB

mIpITRRTREDY

VIZSGALATI EREDMENYEK

Felsbnyhréd
talaj
2025.03.25

080/19-20,27-29

48.327555
20.616044

Mavelés aidl idvett terlist

ana
MERTCONTROL GROUP

Vizsghit paramétersk

Mérési srsdmények

VavS azonositéja

FKONT 171

FKONT 172

Szint mélysége [cm]

Laborazonosité

K25/19857

K25/15058

pH (KCI 1:2,5) 1

Arany-féle kitbtiségi szam [K]

a1

Vizben oldhald Ssszes 86 [mim%)

0,18

018

D14

| Szénsavas mész [m/m%)]

45

37

Humusz [m/m3%]

51

Nitrogén-nitrit+nitrét (kallum-klorid
oldhatd) [mg/kg lépsz.a.)

“

Magnézium (kalum-korid oldhatd)

Kén (kallum-klorid okdhatd) [mg/g

rmm iégsza]
légsz.a.|

Kallum-oxdd (amménium-taktst oldhatd)
[mg/kg légsz.a.]

Nifrium (amménium-iaktét oidhatd)
[mg/kg légsz.a.]

Foexfor-pantoxid (amménium-laktst
|cidhats) (mg/kg légsz.a.|

Réz (kilum-kioridos
EDTA oldhald) [mg/kg légsz.a.]

Mangdn (kéfium-kioridos
EDTA oldhatd) [mg/kp iégsz.a]

Cink (kélium-kioridos
EDTA oldhetd) [mg/kg légez.a]

PH (H:0 1:2,8) 1]

753

7.50

Hidroiitos acidits [y,

Szodéban kifejezett
fenoiftalsin Kigosség [mim%]

Kalcium (kicsaréihet8) [mmol*fkg]

Kéllum (lkicseréihets) [mmol‘/kg]

212

Magnézium (kicsersihets) (mmoi"/kg)

67,1

Nétrivm (kicserdihat) [mmol*/kg]

B.18

Kicseréihetd kationok (S-érték)
|mmoi*/kg)

Dabrecan, 2025.04.09,

&

)

/& )

HL-LASB o

e

Tt IO )

tale thbideal szdma: 1/8




Jogyzditinyy azonosité: K25-19957

Bnan
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Feiabrydréd
tala)
2025,03.25

090v19-20,27-28
48.327558

20.616044
Mivelés aidl kivett terliat

Vizsgiit paraméterek

Méréal eredmeénysk

Vevd azonositdja

FKE 1711 FKE 172

FKE 113

Szint mélysége [cm)]

0-30 30-80

Laborazonositd

K25/19060 K25/189681

K25/19082

pH (KC! 1:2.5) -]

Arany-féle kitbttségi szam (K.

Vizben oldhaté Osszes 86 [m/m%]

0,07 0,07

|Szénsavas mész [m/m3¥%)]

B7 54

7.8

Humusz [m/m%]

4.4 23

34

Nitrogén-nitritenitrél (kéflum-Klorid
oidhatd) [mg/kg légsz.e.]

Magnézium (kallum-kiorid oidhaté)
|[mg/kg légsz.a]

Kén (kdilum-idorid oldhats) [mg/kg
légez.a]

Kalurn-edd (smménium-laktit oldhatd)
[mg/kg légsz.a ]

[mg/kg lgsz.a.]

l:ummmm)

Foszlor-pentoxid (smménium-iaktat
oldhatd) (mg/kg légsz.a.]

Réz (kdlium-kloridos
EDTA oldhato) [mg/kg légsz.8.]

Mangan (kéflum-kloridos
EDTA oldhatd) (mg/kg légsz.a.]

Cinik (killum-kloridos
EDTA oidhatd) [mg/kg légsz.a.]

pH (H:0 1:28) [

7,50 7,68

7,80

Hidrolttos aciditds [y,

Szédéban kifejezett
fenoiftalein Kigossag (m/mf%]

Idem (kicserélhetb) [mmol’/kg]

168

Kallum (Kicseréinets) [mmal*/kg)

218

| Magnézium (kicsenaihets) [mmol*/kg]

350

Natrium (kdcsendlhets) [mmol*/kg]

043

Kicseréihetd kationok (S-érték)
|[mmof"/kg]

Debrecen, 2025.04.08.

taln) WbIkzat azéma: 28




Jagyzokonyy azonoaitd: K25-10957

WRTERR WS

L ala
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szdrmazasi hefve: FelsSnysrad
Minia tipuss; talaj
Mintaviétel idsje; 2025.03.25
Blokkazonosité:
Hrsz: 090/18-20,27-29
TarQlst (ha):
GPS koordindta: 48327555
GPS koordinéis. 20.6168044
Mivelésl dg: Mdvelés alél kivett terdlet

Vizsgiit paramétarek Méréal eredmények
Vevd azonoaitdja FKE 21 FKE 212 FKE 213
Szint mélysége [cm] 0-30 30-80 60-80
| Laboraxonositd K25/10083 K25/16084 K25/189685
PH (KC1 1:2,5) [
Arany-féie ki\Btiségi azém [K.] 73 78 50
Vizben oldhatt 8aszes s6 [m/m%) 0.07 0,11 0,18
Szénsavas mész [m/m%] a7 82 88
Humusz [m/m%)] 15,0 14,7 57
Mitrogén-nitrit+nitrat (kéllum-kiorid
oidhaté) [mg/kg légsz.a.) » i -
|Magnézium (kalium-kiorid oldhald)
[imghkg légaz.a.]
Kén (killum-klorid oldhatd) [ma/kg
légsz.a.]
Kallum-oxid (ammonium-laktat oidhatd)
[mg/kg légez.a.]
Natrium (amménium-iaktat oldhaté)
[mg/kg légsz.a.]
Foszfor-pantoxid (ammonium-aktat
oldhatt) [mg/kg légsz.a.)
,nu (kAlium-kioridos
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.8.]
imnoh {kéum-kioridos
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.]
Cink (kédium-Kioridos
EDTA. oldhatd) [mg/kg légsz.a.]
pH (H20 1:2,5) [-] 748 TA47 .77
Hidrolftos acidités [y,)
Sz6déban kifejezett
fenolftalein l6gossag [m/m%]
Kaicium (kicsaréihets) {mmoikg] 484 531 203
Kallum (kicserdlhetd) [mmol*fkg] 540 84,9 56,2
Magnézium (Kicsenéinets) [mmol“fikg] 84,6 83,9 48,2
Ntrium (kicsendihets) (mmolkg] 2,88 3,88 1.91
“' mhm:.:m"“ -0 825 692 310

Debrecen, 2025.04.08.

L-

Erareauts?

tnin] thbidzat szdma: LB




JogyzSkbnyv azonosite: K28-16957

e
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Felabnyfréd
talg)
2028.03.25

080/19-20,27-20
48.327855

20.816044
Mivelés aldl kiveft tartiet

Vizegiit paraméterek

Mérdsi eredmények

Vavé azonositdja

FKE an FKE 3/2

FKE 33

|Saint mélysége [om]

0-30 30-80

Laborazonositd

K25/18987

K25/109088

pH (KC1 1:28) |

Arany-féle kotbtisagl szém (K

Vizben oldhald Ssszes s6 [m/m%)

0,17 0,18

Szénsavas mész [m/m%]

13,2 87

Humusz [m/m3%]

48 3a

Nitrogén-nirit+nitrét (kallum-klorid
oldhatt) (mg/kg légsz.a.]

|Magnézium (kéllum-kiorid oldhatd)
[mg/kg légsz.a.)

Kén (kaflum-klorid oldhaté) [mp/kg
legsz.a.]

Kéllum-oxid (amménium-laktét oldhatt)
[mg/kg légsz.a.]

Nistrium (amménium-lakiét oldhats)
mg/kg légsz.a.]

Foszfor-pantoxdd (ammoénium-iaktat
oldhato) [mg/kg iégsz.a.]

Réz (killum-kioridos
|EDTA okihaté) [mg/kg légsz.a.]

Mangan (kéilum-kioridos
EDTA oidhat6) [mg/kg légsz.a.)

Cink (kalium-kioridos
EDTA oidhaté) [mg/kg légsz.a]

pH (H,0 1:2,5) []

T42 7,81

Hidrolitos scidias [y,]

Sztwdéban kifejezatt
|fenoiftaisin Kigossig (m/m%]

Kailcium (kicseréiheld) [mmol*fkg)

Kalium (kicseréihets) [mmol*/kg)

247 253

Magnézium (kicsenéihetd) [mmol"fkg)

348 e

22

Nitrium (kicseréihets) [mmol*/kg]

0,49 1,58

3,00

Kicseréhetd kationok (S-8rték)
|[mmot*/kg)

Debrecen, 2025.04.09.

talnj iablarat srdma: 48




mosnn G

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazési helve: Felsdnyérad

Minta tipusa; talaj

Mintavétel idpie: 2026.03.28

Blokkazenosito:

Hrsz: 080/19-20,27-20

Toriilet (ha);

GPS§ koordindta; 48.327555

GPS koordinéta: 20616044

Mivelés #0: Mivelés al6l kivett terliat

Vizsgilt paramétarek Mérssi sredmények

Vevs azonositija FKONT A FKONTB
| Szint mélysége (cm] 030 30-80
Laborazonosits K25/10969 K25/19970
pH (KC1 1:2,8) [-] 7.24 7.8
Arany-féla kBi6tségl sz8m (K] 84 58
Vizben oldhatd beszes s& [m/m%] 0,18 0,15
Szénsavas mész [m/m%] 33 a7
Humusz [m/m%] B3 55
Nitrogén-nilrit+nitrat (kallum-kiorid - -
oldhatd) [mg/kg légez.a.]

| Magnézium (kallum-kiorid oldhatd) 554

[mgrkg iégsz.a.)

m(hﬂlmm oldhatd) (mg/kg 113 67

A,

Kaéllum-cxdd (amménium-laktiit oidhatd

(mgikg légsz.a] : i e
Néstrium (lrm‘id]ﬂm-hluknlM) o i
Foszfor-pentoxid (ammaonium-takidt

okdhatd) [mg/kg Wgsza.] ™ i
Réz (kllum-kioridos

EDTA oldhat6) [mg/k légsz..] i i
Mangén (kallum-kloridos 82

EDTA oldhat6) [mg/kg légsz.a.] 124
Cink (kélum-kloridos

EDTA okdhatd) (mg/kg légez.a.] 7 50
pH (H:0 1:2.8) [-]

Hidrolitos acidités [y,]

Szédiban kifsjezett

fenciftalein ligossdg [m/m%]
|K-|uum (kicseréihetd) [mmoi*fkg]
[mm (kicsenéinets) [mmei"/kg)
|mqmm (kicseréihets) {mmof*/ig]
|Nlﬂun (kicserdinetd) [mmol*/kg]

Kicseréihetd kationok (S-érték)

mmol’)

Debrecen, 2025.04.00.
Or. Kbnya

Jagyzlikonyv azonosits: K25-199587 tnla) thbldzal szdma: &8




JagyzSkonyv aroncalit: K25-10987

wRtCRRTEM

ol
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Felebnyrad
taia)
2025.09.25

090/16-20,27-28

48.327585
20.616044

Mavelés alél kivett tertiel

Vizsgdlt paraméterak

Méréal sredmények

Vevs azonositéja

FKE1A

FKE1B

Szint mélysége [cm|

0-30

30-80

Laborszonosité

K25/19971

K25/18072

pH (KC1 1:2,5) [-]

718

7.31

| Arany-téie kotsttségi szam [KJ)

61

Vizben oldhett dsszes s6 [m/m%)

0,08

Ezénsavas mész [m/m%)]

12,0

Humusz [m/m%)]

87

42

Nitrogen-nitrit+nitrdt (Kkéflum-Korid
oldhat) [mg/kg 16gsz.8.]

i

Magnézium (éllum-kiorid oldhats)
(mg/kg légsz.a.]

410

m-nmumnmw

14

Kédlum-oxid (amménium-lakiit oldhatd)
[ma/kg Kgsz.a.]

1288

Nétrium (amménium-taktét oldhato)
[mo/kg légs2.a |

101

Foszfor-pentoxid (ammonium-iaktat
oidhaté) [mg/kg légsz.a.]

Réz (kallum-kloridos
EDTA oldhaté) [mg/kg légez.a ]

rum (klium-kloridos
EDTA oldhato) [mg/kg légsz.5.]

Cink (kéllum-kloridos
EDTA oidhaté) [mg/kg légsz.a.]

48

pH (H0 1:2,8) ]

Hidroktos acidités [y

Lﬂ'lMIIM[wmﬂl

| Kalcium (kicseréihets) [mmol/kg]

Kéillum (Kicseréihetd) [mmoi*/kg]

Magnézium (kicseréihets) [mmol*/kg]

Nétrium (kicseréihets) [mmol*/kg]

Kicserdihetd kationok (S-érték)

»HL-LAB
e, M&

tala) tenidzat szama: 48




JagyzSkbinyv azoncaitd: K25-10057

HL-LAB

BEYES

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Falsbnyaréd

talaj
2025.03.28

0B0/18-20,27-28

48.327555
20.016044

Mivelés aldi kivett terlilet

Vizsgiit paramétersk

Mérdel sredmények

Vevd azonositsja

FKEZA

FKEZB

Szint mélysége [cm]

0-30

30-80

Laborazonositd

K25119073

K2810074

PH (KC! 1:2,5) [-]

701

EA L

(Arany-féle kitSttsdgl szam [Ka]

57

Vizben oldhatd Beszes 86 [m/m%)]

0,08

Szénsavas mész [m/mSe]

6.2

Humusz [mim%)]

33

Nitrogén-nitrit+nitrét (kaum.-kiorid
oldhatd) [mg/kg légsz.a.)

Magnézium (kéllum-korid oldhatt)
|imgkg gsza.)

a

Kén (kllum-idorid oldhats) [mgrkg
légsz.a |

7

Kallum-oxid (amménium-laktét oldhatd)
[mg/kg lbgez.a.]

Natrium (amménium-taktit oldhato)
[mg/kg légez.a.]

40

Foszior-pentaxid (ammaénium-iaktit
oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

474

Réz (kéllum-kioridos
EDTA oldhatd) [mo/kg légsz.a.]

20

*lhruh (kitlum-kioridos
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

Cink (kéflum-kioridos
EDTA oidhai6) [mg/kg égsz.a.]

4,1

PH (H:0 1:28) )

Hidrolitos aciditas [y,]

fanoiftaleln ligossag [m/m%]

Kaicium (kicsersihetd) [mmol*/kg]

Kallum (kicseréihetd) [mmol*kg)

Magnézium (kicseréihels) [mmol*fkg)

Nétrium (kicserélhets) [mmol*/kg)

mmtmu

7 HL-|
ey,

T &‘\y

(G

Aninj tbldast xxdma: 7/8




Jagyzdkinyy azonoaltd: K25-19087

CLUELS DAL

L 1a ]2
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szirmazési helve: Felsbnyarad

Minta lpusa; tals)

Mintavéts! idele. 2025.03.25

Blokkazonosito:

Hisz: 060/16-20,27-20

Tertiet hak

GPS koordindta; 48.327556

GPS koorginéle; 20.616044

MOveldsi §5; Mivelés a6l kivett terdiet

Vizsgktt paraméterek Mérés| eredmények

VevS azonositbja FRKE3A FKE3B
Szint mélysége [cm) 0-30 30-80
Laborazonositd K25/18975 K25/10076
pH (KCI 1:2,5) |-] 8,77 8.81
Arany-féle kotitiségl szm [K.) 72 70
Vizben oidhats Ssszes 86 [m/m%] 0,12 0,13
Szénsaves mész [m/m%)] 22 49
Hurnusz [m/m%] 8,1 27
Nitrogén-nitrits+nitrét P -
cidhatt) [mg/kg égsz.a.]

Magnézium (kflum-kiorid oldhato)

[mgfkg légez.a.] e =
Kén (kallum-korid oldnatd) [mg/kg 54 8
légsz.a.]

Kallum-oxid (ammonium-iaktat oidhato)

[ma/kg iogez.a) 0% -
Natrium (ammonium-lakiét oldhatt) a“ 7
[mg/kg légsz.a.]

Foszior-penioxid (ammonium-laktat

oldhatd) [mgrkg légsz.a.] 1004 2251
lgﬁm; [mg/kg légez.a] 48 .8
I;DTAM 8 67

) Img/kg légsz.a.|

Cink (kéllum-kioridos 180 198
EDTA oidhaté) [mg/kg légsz.a.]

PH (H0 1:2.8) [

Hidrolitos sciditds [y,]

lam Kifejezett

ligosssg [m/m%]

Kalclum (kicseréihett) [mmol/kg]

Kaillum (kicsaréihetd) [mmol/kg]

Magnézium (kicsaréihett) [mmol*7kg]
|mmm (kicsandihetd) [mmol'/kg)

Kicsardinetd kationok (S-érték)

fkg)

Debracen, 2025.04.09.

%‘q:::é'?

tala] thblézst széma: 8/
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WCRTCONTROL

¢ ad 2
ki
MERTCONTROL GROUP

L "
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szérmazési helye: Felsbny4réad
Minta tipusa: talaj
Mintavétel ideje: 2025.03.25
Blokkazonos(to:
Hrsz: 090/19-20,27-29
Terflet (ha);
GPS koordinata: 48.327555
GPS koordinéta: 20.616044
Mavelés] 4g; Moivelés alél kivett terGlet
Vizsgilt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja FKONT A FKONT B
Szint mélysége [cm] 0-30 30-60
Laborazonosité K25/19969 K25/19970
Arzén [mg/kg szérazanyag] 14,4 14,6
Kadmium [mg/kg szérazanyag] 0,56 0,52
Kobalt [mg/kg szdrazanyag] 96 92
Krém [mg/kg szérazanyag] 56 62
’sz [mg/kg szérazanyag] 26 22
‘Moltbd&n [mg/kg szérazanyag) <1 <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 30 30
Olom [mg/kg szdrazanyag] 238 19,0
Szelén
hmm szérazanyag) <02 @k
Cink [mg/kg szérazanyag] 110,3 86,7
Higany [mg/kg szérazanyag) <0,1 <0,1
Debrecen, 2025.04.09.
Dr. Kény

Jegyz8konyv azonositd: K25-18057

talaj ICP thblézat 1/4




HL-LAB .

meRTEoaTROL MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
i i helye: Felsbnyérad
Minta tipusa: talaj
Mintavétel ideje: 2025.03.25
Blokkazonosité:
Hrsz: 080/19-20,27-20
Terdlet (ha):
GPS koordinéta: 48.327555
GPS koordindta: 20.616044
Mivelési &q; Mvelés alél kivett tertilet
Vizsgélt paraméterek Mérési eredmények
Vev§ azonositdja FKE1A FKE1B
|Szint mélysége [cm] 0-30 30-60
Laborazonosité K25/18871 K25/16972
Arzén [mg/kg szérazanyag) 12,7 14,1
Kadmium [mg/kg szérazanyag) 0,44 0,30
Kobalt [ng/kg szérazanyag] 686 74
Krom [mg/kg szArazanyag) 43 41
Réz [mg/kg szérazanyag] 19 15
Molibdén [mg/kg szérazanyag] <1 <1
Nikke! (mg/kg szérazanyag] 23 24
Olom [mg/kg szarazanyag) 15,2 12,1
Szelén
[mg/kg szarazanyag] "e a2
Cink [mg/kg szérazanyag] 88,7 68,3
Higany [mg/kg szdrazanyag] <01 <0,1

Debrecen, 2025.04.09.

LLAS
%Hp|“".' o

Strocan

Jegyzikenyv azonosits; K25-19857 tals] ICP thblézat 2/4




L 2" "
menncearet MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szdrmazsi helye: Felsdnyérad
Minta tipusa: talgj
Mintavétel idaie: 2025.03.25
Blokkazonosito:
Hrsz: 090/19-20,27-29
Terilet (ha):
GPS koordinata: 48.327555
GPS koordinata: 20.616044
Maveiési ag: Mvelés alél kivett tertiet
Vizagiit paraméterek Mérés| eredmények
Vevd azonositdja FKE2 A FKE2B
|Szint mélysége [cm) 0-30 30-80
Laborazonosité K25/18873 K25/19974
Arzén [mg/kg szérazanyag) 82 28
Kadmium [mg/kg szérazanyag] 0,39 0,25
Kobalt [mgrkg szérazanyag] 8.1 56
Krém [mg/kg szérazanyag] 41 25
Réz [mg/kg szdrazanyag] 16 9
|Molibdén [mg/kg szdrazanyag] <1 <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag)] 24 17
Olom [mg/kg szérazanyag) 11,8 73
Szelén
[mg/kg azérazanyail <02 <0.2
Cink [mg/kg szérazanyag] 68,5 46,3
Higany [mg/kg szérazanyag] <01 <0,1

Dabrecen, 2025.04.08.

B, WETBSTARL g

HL- 2
%
S

Jegyz8kényv azonosith: K25-18857 talaj ICP téblazat 3/4




HL-LAB ¢ |4
nenTRnT MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szdrmazési helve: Felsbnyarad
Minta tipusa: talaj
Mintavétel ideje. 2025.03.25
Blokkazonos(té:
Hrsz: ' 090/19-20,27-29
Tertlet (ha):
GPS koordinata: 48.327555
GPS koordinta: 20.616044
Mavelési 4g; Mvelés ald! kivett teriiiet
Vizsgilt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja FKE3 A FKE3B
Szint mélysége [cm] 0-30 30-60
Laborazonosité K25/18975 K25/19976
Arzén [mg/kg szdrazanyag] 8,1 8.1
Kadmium [mg/kg szérazanyag] 0,44 042
Kobalt [mg/kg szérazanyag] 8.9 7.6
Krém [mg/kg szérazanyag] 34 32
IR& [mg/kg szérazanyag] 24 21
|Mullbdén [mg/kg szérazanyag) <1 <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 19 18
Olom [mg/kg szérazanyag] 17.3 19,3
Szelén

0.2 ¢
[mg/kg szérazanyag] . -
Cink [mg/kg szérazanyag] 84,0 93,2
Higany [mg/kg szérazanyag) <0,1 <0,1

Debrecen, 2025.04.09.

Jegyzbkdnyv azonoaltd: K25-18957

Dr. Kénya

laboratérium

tslaj ICP tablazat 4/4




| | a0
MERTCONTROL GROUP
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HL-LAS
ALETLOR TR
VIZSGALATI MODSZEREK
Vizaghlat neve Modszer Készlidk
3 MSZ.08-0206-2:1978  |WTW inolab pH7310
pH (KCI1:2.5) 2.1. szakasz pH-mérd
Arany-féle kbidtiségl szAm [Ky) W”W VOS PB 540 Keversmotor
: WTW Cond 7110
Vizben oldhaté 8sszes 86 [mimd) ;ugzw.tm Konduktométer
c TetraCon 325/5 siekirdda
MSZ-08-0208-2:1878  |K-10
Szénsavas mész [m/m%)] 29, szakaez Kalciméter
Thermo Sciantific
Humnusz [mimd%) m‘m‘] Evolution 80s UV-Visle
: spektofotometer
Nirogén-nrtenitrdt (REM-KOA [ 22 conpong. Thermo Sclentific Gallery
oldhatd) [mo/kg Kégaz.a.] et m""‘f oo B diszkrdt analizétor
Magnézum (kélum-idorid oidhald) |MSZ 20135:1900
|mg/kg légsz.a.] 4.2.2., 5.1, szakasz
Kén (kéllum-klorid oidhatd) [mg/kg  |MSZ 20135:1809
légsz.a.) 4.2.2., 5.1, szakasz
Kiilum-oxdd (@mmonium-laktid MSZ 20135:1999
oldhatd) [mg/kg légsz.a.] 4.2.1., 8.1, szakasz
Nétrium (ammonium-lakiét oidhaté) (MSZ 20135:1996. J —_
mg/kg 16gsz.8. 421, 5.1. szakgsz  |Thermo Sclentific
b . #300 Radial View ICP-OES
Foszlor-pentaxid (amménium-lakiét [MSZ 20135:1889. spekirométer
oldhats) [mg/kg Iégsz.a.] 421, 5.1, szakasz
Réz (kdllum-kioridos MSZ 20135:1900
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.] 4.23,, 5.1, szakasz
Mangén (kilum-kioridos |MSZ 20136:1909
EOTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.)  [4.2.3,, 5.1. szakasz
Cink (kilium-Kioridos MSZ 20135:1999
EDTA oidhat6) [mg/kg légsza]  [4.2.3., 5.1, szakasz
" MSZ-08-0206-2:1878 | WTW Inolab pH7310
pH (H:0 1:2.8) | 2.1, szakasz pH-mérd
MSZ-08-0208-2:1978
Hidroios aciditas [y,] it tirimetria
Sz6asban Kifejazett MSZ-08-0208-2:078 [
fenolftalein ligossdg [mim%] 2.3. szakasz
MSZ-08-0214-1:1978
Kalcium (kicserélhet0) [mmal*/kg]  [MSZ 1484-3:2008
5. fejazet
MSZ-08-0214-1:1978
Kicserélhetd) 1484-3:2008
Kafum ( ) (mmol*/kg] :sz AP
MSZ-08-0214-1:1978 mm.ﬂmmmmlcrp-oss
Megnézium (kicserdihettl) [mmol‘/kg] |MSZ 1484-3:2008
5. fejezet
MSZ-08-0214-1:1878
Ntrium (kicsaréhetB) [mmol/kg)  |MSZ 1484-3:2008
5. fejezst
Talal- s Agrokémial
Iw Kationok (S-6rték) vizsgaiati modszerkbnyy .
[mmol‘/kg] 2.
4.4. fejezet
rq“v:um 8 tala] Kicsoréihetd | |0 o0 o1y o 1o7g  [BUNr VIBTSA kirkdrds
Traceable digitalis
mﬁw MSZ-08-0206-1:1078 |pératartalom- és hmérd
[Kalspécsos daréit
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VIZSGALATI MODSZEREK
Vizsgélat neve Mddszer Készillék

Arzén MSZ 21470-50:2006

|{mg!kg szarazanyag) 4.1. szakasz és B. fejezet

Kadmium MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szérazanyag) 4.1, szakasz és 6. fejezet
iKcmn MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szérazanyag] 4.1, szakasz és 6. fejezet

Krém MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szdrazanyag) 4.1. szakaez és 6. fejezet

Réz MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szérazanyag] 4.1. szakasz és 6. fejezet

Molibdén MSZ 21470-50:2008 Agilent 5800 VDV ICP-
[mg/kg szérazanyag) 4.1. szakasz 8 6. fejezet | OES spektrométer
Nikkel MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szérazanyag] 4.1. szakasz és 6. fejezet

Olom MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szérazanyag] 4.1. szakasz és 6. fejezet

Cink MSZ 21470-50:2006

(mg/kg szdrazanyag] 4.1. szakasz és 6. fejezet

Szelén MSZ 21470-50:2008

[mg/kg szérazanyag] 3.1.,4.2.4.5, szakasz

Higany MSZ 21470-50:2006

[mg/kg szarazanyag) 3.1.,4.24.4, szakasz

Kivonatkészités

salétromsav-hidrogén-  |MSZ 21470-50:2006 Milestone Ethos Easy
peroxid eleggyel 3.1. szakasz mikrohulldmu feltérd
[HNOy/H;0)

JegyzOkOnyv azonosité: K25-18857

A "Vizsgélati jegyzdkanyv" vége

médszer-talej (ICP)
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AROSA Kft. (3527 Miskolc, Mechatronika Park 14.)
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Felsonyarad, (Felsonydrad hrsz: 090/29) komposztalé elozetes élovilag-védelmi és
tajvédelmi vizsgalata
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Felsényarad, (Felsonydrad hrsz: 090/29) komposztalo el6zetes élévilag-védelmi és
tajvédelmi vizsgalata

1. Az érintett teriilet bemutatasa:

Bemutatas: Felsonyarad, kozség az Eszak Magyarorszagi régioban, Borsod-Abatj-Zemplén
varmegyében a Putnoki jarasban, a Szuha és Csorgd patak taldlkozasanal. A telepiilés hatara
11,67 km?, lakossiga 886 fo (2024.01.01) Dombvidéki, valamint patakvolgyi telepiilés,
jellemzd a mezdgazdasagi tevékenység ezen beliil az allattenyésztés dominal, hasonloan az
erd0 ¢és vadgazdalkodassal, kertmiiveléssel. Teljes infrastruktiraval ellatott telepiilés, a
tengerszint feletti magassag: 195-203 m.

Foldrajzi elhelyezkedés: Felsonyarad kozség az Eszaki-kozéphegység nagytajban, az Eszak-
Borsodi-hegyvidék kozéptajban, az Eszak Borsodi-dombvidék kistajban helyezkedik el.
Felszinét a glacidlis és alluvialis alapkdzeten keletkezett agyagos valyogon, réti csernozjom
(genetikai) talajtipus képz6dott.

Klima adatok:

A napsiitéses évi 6sszege: 1.900 o6ra

Az évi felhdzet: 60% borultsag

A deriilt napok évi szdma: 70 nap

A borult napok évi szama: 100 nap

A kodos napok évi szama: 40 nap

Az évi kozéphOmeérséklet: 8,5 C°

A fagyos napok szdma: 110 nap

Az atlagos évi legmagasabb homérséklet: 33,0 C°
Az atlagos évi legalacsonyabb hémérséklet: -19,0 C°
Evi paranyomas: 7.4 mm

A 14 6rai nedvesség évi atlaga: 60%

Evi csapadékeloszlas: 600 mm

A havas napok évi szama: 25 nap

A szélirany évi gyakorisaga: (Fiigod dllomds adatai) EK-DNy-E-DK-D-K-ENy-Ny
A tengerszinti légnyomas: 1016.8 hPa

A tervezett komposztalo kornyezete és a tarsuliasokat jellemzo novényfajok ismertetése

A tervezett 1étesitmény, komposztalo telep kialakitasa, fedett-nyitott tarold épiilet, térbeton,
csurgalékviz  medence Iétesitése. A tervezés helyszine Felsdnyardd INNOPARK-ban
talalhatd, az épiilet komposztalt alapanyag taroldsat szolgéalja a Felsdnyarad 090/29 hrsz-u
(21.881 m’ ) ingatlanon. Az ingatlan kdrnyezetében beépitett teriilet taldlhato, allattartasi
célokat szolgalva.

Megkozelitése az INNOPARK belsé utjardl lehetséges, magan mezdgazdasagi beruhdzas. A
létesitmény teriiletadatai: fedett-nyitott komposztald épiilet: 1.759 m?, térbeton: 9.000 m?,
csurgalékviz tarold: 864 m?,

Az ipari jellegli 1étesitmény Osszes teriilete: 11.623 m? = 1,1623 ha.

Az igénybe vett teriilet nyugati és déli oldalan takarofésitas tervezett.

A jellemzd novénytarsuldsok igen szegényesek, madasodlagos gyep, jellemzden utszEli
gyomnovényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomndvényzet
(Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991),
tud megtelepedni.



A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom al4, nem része a Natura 2000
halozatnak, és nem része a Nemzeti Okologiai Hal6zatnak. Védett ndvényfaj nem talalhato a
vizsgalt 4,0 ha-os teriileten.

2. Az érintett teriilet természeti allapota:

Novényvilag

Floratartomany: a Pannodniai floratartomanyba (Pannonicum) tartozik.
Fléravidék: a magyar Kozéphegység - Osmdtra - floravidéke (Matricum).
Florajaras: a Tornai-karszt (Tornense) florajaras része.

Vegetacio jellemzése

A vizsgalt 4,0 ha-os teriileten a jellemzd ndvénytarsuldsok igen szegényesek, mésodlagos
gyep, jellemzdéen tszEli gyomndvényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és
taposott gyomnovényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr.
Rivas-Marti-nez & al. 1991), tud megtelepedni.

A tervezett komposztalo teriilletébe esé tarsulasok és a tarsuldsokat jellemzo
novényfajok ismertetése

1. Utszéli gyomnivényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)
Ezen beliil: Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943)

Jellemz6é novényei: Uralkodik a kozonséges tarackbuza (Agropyros repens), a fekete iirom
(Artemisia vulgaris), a fekete peszterce (Ballota nigra ssp. nigra), a biirdk (Conium
maculatum), a kerek repkény (Glechoma hederacea) €s a pitypang (Taraxacum officinalis).

2. Taposott gyomnévényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr.
Rivas-Martinez & al. 1991)

Ezen beliil: Angol perje-nagy utifii tarsulas (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930)

Jellemzd novényei: Dominans az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemz6 a nagy
utifti (Plantago major).

(TVK — Természetvédelmi kategoriak /Simon 1988/, StMT — Szocidlis Magatartdas Tipusok
/Borhidi 1993/ feltiintetésével)

[ Nr. | Latin név | Magyar név | TVK | SzMT |
1, | Achillea millefolium L. kozonséges cickafark TZ | DT
2, | Agrimonia eupatoria L. kozonséges parlofii TZ | DT
3, | Agropyron repens (L.) P. B. kozonseéges tarackblza GY | RC
4, | Amaranthus retroflexus L. szOr0s disznopargj GY | RC
S, | Ambrosia artemisiifolia L. parlagfii GY | AC
6, | Arrhenatherum elatius (L.) Presl franciaperje TZ | DT
7, | Artemisia vulgaris L. fekete lirom GY | W




8, | Atriplex acuminata W. et K. fényes laboda GY | W
9, | Atriplex patula L. terebélyes laboda GY | W
10, | Ballota nigra L. fekete peszterce GY | W
11, | Bromus tectorum L. fedélrozsnok TP | DT
12, | Calamagrostis epigeios (L.) Roth siskanad tippan TZ | RC
13, | Calystegia sepium (L.) R. Br. sOvényszulak K DT
14, | Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. pasztortaska GY | W
15, | Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh- gilisztaliz varadics K G

16, | Cichorium intybus L. mezei katdng GY | W
17, | Cirsium arvense (L.) Scop. mezei aszat GY | RC
18, | Convolvulus arvensis L. apro szuldk GY | RC
19, | Crepis tectorum L. hamvas zorgdfii GY | W
20, | Dactilis glomerata L. csomos ebir TZ | DT
21, | Daucus carota L. murok Tz | DT
22, | Dipsacus laciniatus L. héjakut macsonya GY | W
23, | Echium vulgare L. terjoke kigydszisz TP \\%
24, | Epilobium hirsutum L. borzas fiizike K DT
25, | Eryngium campestre L. mezel iringd TZ | DT
26, | Galium verum L. tejolto galaj K DT
27, | Glechoma hederacea L. kerek repkény K | DT
28, | Hordeum murinum |. egerarpa GY | A

29, | Humulus lupulus L. komlo TZ | DT
30, | Lactuca serriola L. keszeg salata GY | W
31, | Ligustrum vulgare L. fagyal E G

32, | Linaria vulgaris Mill. kozonséges gyujtovanyfii TZ W
33, | Lolium perenne L. angolperje GY | DT
34, | Melandrium album (Mill.) Garcke fehér mécsvirag GY | W
35, | Oenothera biennis L. parlagi ligetszépe GY | W
36, | Plantago major L. nagy utifi GY | W
37, | Poa pratensis L. réti perje K G

38, | Polygonum aviculare L. madarkeseriifii K G

39, | Portulaca oleracea L. kdvér porcsin GY | W
40, | Potentilla reptans L. indas pimp6 TZ | DT
41, | Prunus cerasifera Ehrh. cseresznyeszilva G |

42, | Prunus spinosa L. kokény TZ C

43, | Rosa canina l. gyeplrdzsa TZ | DT
44, | Rubus caesius L. hamvas szeder TZ | DT
45, | Rumex crispus L. fodros 16rom TZ \
46, | Salix alba L. fehér fiz E C

47, | Salix fragilis L. torékeny fiiz E C

48, | Solidago gigantea Ait. magas aranyvesszo K | AC
49, | Sonchus asper (L.) Hill szuros csorboka GY | W
50, | Stachys palustris L. mocsari tisztesfli K DT
51, | Stenactis annua subs. strigosa (Miihl.) Soo | ligeti seprence TZ \\%
52, | Taraxacum officinale Weber ex Wiggens pongyola pitypang GY | RC
53, | Trifolium pratense L. 16here TZ | DT
54, | Ulmus minor Mill. mezei szil K G




| 55, | Urtica dioica L. | nagy csalan | T2 | DT |
Természetvédelmi Erték Kategériak (TVK)
I. Természetes allapotokra utalo
unikalis fajok U
fokozottan védett fajok KV
védett fajok \Y
tarsulasalkot6 fajok E
kisérd fajok K
pionir fajok TP
I1. Degradaciora utalo
zavarastiird fajok TZ
adventiv fajok A
gazdasagi novények G
gyomfajok GY
Vegetacio értékelése természetvédelmi kategoriak alapjan
I. Természetes allapotokra utalo TVK Fajszam %
unikalis fajok U 0 0%
fokozottan védett fajok KV 0 0%
védett fajok \Y 0 0%
tarsulasalkoto fajok E 3 5,0%
kiséro fajok K 10 19,0%
pionir fajok TP 2 4,0%
I1. Degradaciora utalo
zavardstiro fajok 17 17 30,0%
adventiv fajok A 0 0%
gazdasagi fajok G 1 2,0%
gyomfajok GY 10 40,0%
Osszesen: 55 faj 100%

A téblazatban érintett novényfajok koziil a természetes allapotokra utald fajok koziil
domindnsak a kisérd fajok (79,0%), majd a tarsulasalkotd fajok (5,0%-ban, majd a pionir

fajok (4,0 %).

A degradéciodra utalo fajok koziil dominansak a gyomfajok (40,0%), majd a zavarasttiré fajok

(30,0%), vegiil a gazdasagi novényfajok (2,0%)-ban.
Nem talalhat6 a vizsgalt terlileten unikalis, fokozottan védett és védett novényfaj.

A vizsgalt teriilet allatvilaga

A vizsgalt 4,0 ha-os tervezés helyszine Felsonyarad INNOPARK-ban talalhato, az épiilet
komposztalt alapanyag taroldsat szolgilja a Felsényarad 090/29 hrsz-t (21.881 m?)
ingatlanon. Az ingatlan kornyezetében beépitett teriilet talalhato, allattartasi célokat szolgélja.

Az

egyéb épiiletekkel egyiitt jellemzden épitett kdrnyezet, allatvilaga szegényes.



Allatfajok

TORZS: GERINCESEK (VERTEBRATA)
OSZTALY: KETELTUEK (AMPHIBIA)

| REND: BEKAK (ANURA) |

| Varangyfélék (Bufonidae) | Védettség |  Megjegyzés
Barna varangy — Bufo bufo védett
7061d varangy — Bufo viridis védett
Levelibéka-félék (Hylidae) Védettség Megjegyzés
701d levelibéka — Hyla arborea védett

OSZTALY: MADARAK (4AVES)

REND: ENEKESMADAR-ALAKUAK (PASSERIFORMES)

Fecskefélék (Hirundinidae) Védettség Megjegyzés
Molnérfecske — Delichon urbica védett
Fiisti fecske — Hirundo rustica védett
Varjufélék (Corvidae) Védettség Megjegyzés
Szarka — Pica pica nem védett
Rigofélék (Turdidae) Védettség Megjegyzés
Feketerigd — Turdus merula védett
Verébfélék (Passeridae) Védettség Megjegyzés
Hazi veréb — Passer domesticus eu. védettség
EMLOSOK (MAMMALIA)
REND: RAGCSALOK (RODENTIA)
Egérfélék (Muridae) Védettség Megjegyzés
Pocokformék (Arvicolninae)
Mezei pocok — Microtus arvalis nem védett

3. A tajképi értékek védelme:

A vizsgalt 4,0 ha-os tervezés helyszine Felsonyarad INNOPARK-ban taldlhato, az épiilet
komposztalt alapanyag tiroldsit szolgalja a Felsényarad 090/29 hrsz-G (21.881 m?)
ingatlanon. Az ingatlan kornyezetében beépitett teriilet talalhatd, allattartasi és egyéb
kiszolgalo, feldolgozo 1étesitményei gazdasagi célokat szolgalnak, ipari jelleget hordoznak.

4. A vizsgalat osszefoglalasa:

A tervezett 1étesitmény, komposztalo telep kialakitasa, fedett-nyitott tarold épiilet, térbeton,
csurgalékviz medence létesitése. A tervezés helyszine Felsdnyardd INNOPARK-ban
talalhatd, az épiilet komposztalt alapanyag tarolasat szolgélja a Felsonyarad 090/29 hrsz-u



(21.881 m’ ) ingatlanon. Az ingatlan kdrnyezetében beépitett teriilet taldlhato, allattartasi
célokat szogélva.

Megkozelitése az INNOPARK belso utjarol lehetséges, magan mezdgazdasagi beruhdzas. A
létesitmény teriiletadatai: fedett-nyitott komposztald épiilet: 1.759 m?, térbeton: 9.000 m?,
csurgalékviz tarold: 864 m?.

Az ipari jellegii 1étesitmény dsszes teriilete: 11.623 m? = 1,1623 ha.

Az igénybe vett teriilet nyugati és déli oldalan takarofasitas tervezett.

A jellemzd novénytarsuldsok igen szegényesek, masodlagos gyep, jellemzden utszéli
gyomnovényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomndvényzet
(Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991),
tud megtelepedni.

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ald, nem része a Natura 2000
halézatnak, és nem része a Nemzeti Okoldogiai Halozatnak. Védett ndvényfaj nem talalhato a
vizsgalt 4,0 ha-os teriileten.

A téblazatban érintett ndvényfajok koziil a természetes allapotokra utald fajok koziil
dominansak a kisérd fajok (79,0%), majd a tarsulasalkotod fajok (5,0%)-ban, majd a pionir
fajok (4,0 %).

A degradaciora utal6 fajok koziil domindnsak a gyomfajok (40,0%), majd a zavarastiiré fajok
(30,0%), végiil a gazdasagi novényfajok (2,0%)-ban.

Nem talalhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett és védett novényfaj.

A vizsgalt 4,0 ha-os tervezés helyszine Felsényarad INNOPARK-ban talalhato, az épiilet
komposztalt alapanyag taroldsat szolgalja a Felsényarad 090/29 hrsz-t (21.881 m?)
ingatlanon. Az ingatlan kornyezetében beépitett teriilet talalhato, allattartasi célokat szolgalja.
Az egyéb épiiletekkel egyiitt jellemzden épitett kornyezet, allatvilaga szegényes.

A vizsgalt 4,0 ha-os tervezés helyszine Felsonyarad INNOPARK-ban talalhato, az épiilet
komposztalt alapanyag taroldsit szolgalja a Felsényarad 090/29 hrsz-G (21.881 m?)
ingatlanon. Az ingatlan kornyezetében beépitett teriilet talalhato, allattartdsi és egyéb
kiszolgalo, feldolgozo 1étesitményei gazdasagi célokat szolgalnak, ipari jelleget hordoznak.

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ald, nem része a Natura 2000
hélézatnak, nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak.

5. Felhasznalt irodalom:

Dr. Keve Andras.: Magyarorszdg madarainak névjegyzéke Nomenclator avium hungariea.
Madartani Intézet kiadvanya. Budapest 1960

Borhidi Attila és Santha Antal.: Voros Konyv Magyarorszdg novénytarsulasairol 1 — IL
kotet. TermészetBUVAR Alapitvany Kiado Budapest, 1999.

Simon Tibor.: A magyarorszagi edényes flora hatarozoja Harasztok — virdgos ndovények.
Tankonyvkiad6, Budapest 1992

Orszagos Meteorolégiai Intézet.: Magyarorszag éghajlati atlasza
Akadémiai Kiad6. Budapest, 1960

Karcmiihely Kft.: FelsOnyarad hrsz: 090/29 komposztadld épitési engedélyezési terve.
Miskolc, 2024.

Borsod-Abaiij-Zemplén megye: Megyei Kornyezetvédelmi Program 2003
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6. Fénvképmelléklet:

1. abra: A tervezési teriilet és kdrnyezete 2. ébra: A kornyezd épitett teriilet



7. Egvéb melléklet:

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZOGY1 FOFELUGYELOSEG

Thtatészdam: 14/7516-3/2012, Targy: Szakértoi tevékenység engedélyezése
Ugyintézs: dr. Gerecz Nora Nvilvantartasi szam:  SZ-066/2012,
Szakmai tigyintézdk:  Kellner Szilird

Hévizi Gergely

HATAROZAT

Mercsak Jozsef Laszlé (lakik: 3915 Tarcal, Klapka u. 14.) kérelmezét, aki
sziiletelt: l l

anyja neve:l l

diploma (oklev¢l) kiallitéja, szama, kelte:

Nyiregyhazi Foiskdta (a GATE Mezbgazdasagi Foiskolai Karanak jogutdd intézménye);
L.210/2001.; 2001. junius 23.

szakképzettsége:

agrarmérndk

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV  Tajvédelem

szakterilleteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm, rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8, §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantarlasba vettem, szdméra a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2013. [ebrudr ., “ 2

Tolnai Janosné Dr.
tBigazeald-meghizdsibal

Kavaleczné di-':.SKomg}m Edina
mb. ffosztilyvezetd

o

1016 Budapest, Mésziros u. 58/a, i Levéleim: 1539 Bp..]’f. 675 | wwv\;r.o_fszaanszoldhatosag.guv.hu |
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | urszngosi@zoldhatosag.hu |
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Felelosségvallalasi nyilatkozat

Alulirott
név: Mercsak Jozsef Laszlo egyéni vallalkozo

lakcim: 3915 Tarcal, Klapka utca 14.

sziletési hely, 1d6:

anyja neve: ]

személyigazolvany szém:[

szakértoi engedély szama: Sz-066/2012 élovilag-védelem, tajvédelem szakteriilet

A dokumentacioban szerepld megallapitasokat a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyok,
kornyezet- és természetvédelmi, tdjvédelmi, erdévédelmi kdvetelmények szem elott tartasaval
tettem meg, tamaszkodva a szakirodalomra, eddigi tanulméanyaimra, tapasztalataimra. A
dokumentacioba foglalt adatok, megallapitasok valddisagaért a felelosséget vallalom,
biintetdjogi feleloségem tudataban kijelentem, hogy a dokumentumok tartalma megfelel a
valosagnak.

Tarcal, 2025.07.10. Mercsak Jozsef Laszlo
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