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ABA, 0283/9 hrsz — 6ntoz6viz beszerzési szakvélemény

Bevezetd

Jelen tanulmany célja, ABA EK-i kiilteriiletén, felszin alatti vizbd| torténd dntdzéviz beszerzés
lehetGségének vizsgalata. Cél, a mennyiségi és minGségi mutatdk elbre jelzése.
K6z6lt vizigény: ~170 000 m3/év, ami a 150 napos dntdzési idényt tekintve 1 133 m3/nap atlagos

vizigényt jelent.

Féldrajz

Vizsgalt teriiletlink foldrajzi elhelyezkedése:
Nagytaj: Alféld
Kozéptaj: Mezéfold
Kistajcsoport: ~ Duna-Sarviz koze
Kistaj: K6zép-Mezéfold

Kozigazgatasilag teriiletiink Fejér-megyében, Székesfehérvar jarasban, Aba EK-i kiilteriileti részén, a

0283/9 hrsz alatt taldlhaté.
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_ || Atérszin E-ENy-tdl (~124 mBf) K-DK
(~110 mBf) felé lejt.
Vizsgalt terlletek sulyponti
koordinatai:
; EOV_X(m): 198 058
EOV_Y(m): 610 856
A terilettdl talalhatoé
& o sesens i | Dinnyés- Kajtori- csatorna.
Keresés [

Eghajlat

Vizsgalt teriiletlinkdn az éghajlat:
Evi kozéphémérséklet:

Atlagos évi csapadék mennyisége:
Uralkodé szélirany:

Napsiitéses orak szama évente:

mérsékelten meleg, szaraz.
~10-11°C.
~500- 550 mm.

ENy-i, atlagsebesség ~2,0-3,0 m/s kdzott

~1.980 - 2.020 6ra.




A teriilet pre-kainozods medencealjzatanak kutatd furdsok altal feltart mélysége ~400+£50 m, a Kozép-
Magyarorszagi torésvonaltdl E-ra 1évé, az Igali-egység része, melynek DNy-EK-i padszmait mezozods
tridsz karbonatos k&zetei alkotjak.

A medence aljzatra diszkordansan vastag pannon rétegek (agyag, homok, iszap) telepilnek.

A pleisztocén holocén Uledékek vastagsaga nem jelent8s, szarazfoldi Giledékek alkotjak: futomok,

deluvialis, id6szakos vizfolyasok fonovm Uledékei. A felsG része humuszosodott
- Magyarorszagfoldtam alapszelvenyel 1:100000 ép = S HRB®BT O
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Feltételezett foldtani retegsor:

0-10 m kozott Feltalaj (Holocén-Pleisztocén)
10-400 m kozott agyag, iszap, homok (Pannon)

>400 m alatt karbonatos kézetek (Tridsz)



Vizfoldtani viszonyok
Atlagos napi 6ntozési vizigény: 1 133 m3/nap, ami 12 éra lizemi idSvel szamolva:
~94 m3/6ra = ~1 567 liter/perc.

Vizsgalt terliletlink kb. 3 km-es kdrzetében vizsgaltuk a fellelhetd vizfeltard furasok f6bb adatait:

Telepilés  Lét.éve Kat.sz. Megnevezs TAV_Ujtel EOV X.m EOV Y m EOV_Z mBF Telom SZT_m SZA m SZ5Z_db Ny.vsz_m8f Ny vszm 0. vsz.m Qfp o lfp/m TC)

Pékond 1959 12 JANOSMAIOR 1 19977 05T M0 T SO0 0 20 195 5 63 100 3 13
Pékond 1966 13AGARDIAGJANOSMR. 200 200030 61039 100 150 580 1090 30 1080 10 72100 48 150
Segéhes 1981 GEUAMAORLEGELOIKUT 2250 19953 612550 150 330 150 280 10 1056 04 15 4000 506 130
Sbkesfehéndr 1937 168 3000 199488 60827 107 0 SO0 50 20 152 25 150 400 %60 09

Gkesfenédr 1951 169 BORGONDILAKTANYALKUT 3275 190463 607898 190 640 490 590 10 155 135 185 4500 900 140

A Dupuit-Thiem 6sszefliggés iteracios alkalmazasaval szamolhato rétegparaméterek (szivargasi
tényez6 (k), tavolhatas (R) stb.) zart tiikrl rendszerben:

Zart tikr(i rendszer: Q = m, ahonnank = Q -Ink
In R 2-v-k'm-sg ro
ro
ITERACIOS KGZELTES:
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Vizfeltaré furasok alapjan felépitheté hidrogeoldgiai modell:

Tengerszint Réteg megnevezése Mélység Horizontalis réteg
feletti szivargasi tényezd vastagsaga
magassag (becslés)
115 mBf (atlag) 0Om
homok, iszap, agyag 0,02-0,05 m/nap 25
90 mBf 25 m
H k 5-8 10
80 mBf iy 35m m/nap
75 mBf iszap, agyag 40 m 0,01-02 m/nap 5
70 mBf homok 45 m 5-18 m/nap 5
i ; 0,01-02 10
P iszap, agyag —— m/nap
55 mBf homok 60 m 5-14 m/nap 5
0,01-02 10
45 mBf 70 m miEap
homokos iszap,
0,5-1 10
35 mBf iszapos homok 80 m m/nap
0,01-02 10
25 mBf 90 m ft/nap
homokos iszap,
0,5-1 10
15 mBf iszapos homok 100 m Sl m/nap

Fenti modellbél kiindulva szamithatd maximalis vizhozam (Q):

MAXIMALISAN KITERMELHETO ViZHOZAM MEGHATAROZASA (Q_max = ?)
ZART TUKRU RENDSZER

Jelmagyarazat: D tapasztalati adatok

| | kéztes szamitdsi eredmények

’_- végeredmenyek

Nyugalmi vizszint (m) -10,00 f -

réteg fedd (m - mélység) 30,0

réteg fekii (m - mélység) 60,0 =iy ¥— —f—— p—
rétegvastagsag: m (m) 15,0 N //f
Nyugalmi vizoszlop: H (m) 50,00

k (m/nap) - atlag | %ﬁ =4 o

k (m/s) 9,26E-05

@ D {mm) - sziirdcst atmérd 200 " :

r_0 (m) - szlirGcso sugar ) 01 "

kritikus dramldsi sebesség: v_kr (m/s) = gyék(k [m/s] Y15 R Coy RS - e IS R -
v_kr (m/s) 6,42E-04 e //r A ///R/////,-';// ]
v_kr (m/nap) 55,43




Q max=2*Pi*m *r_0*v_kr; Q Dupuit-Thiem=2*k*Pi*m *(H-h_0) /In(R/r_0) &sszefiiggésekbsl:
"h" és "s" kézelitése iterdcioval:
h=H- (r_0*v_kr/k "f’rf(f{f':ﬂ)); R=17,01 ¥s5_0 * GYOK(k [m/nap])

h_indulé [H—ID%}:i 4 .m

Iterdcic R (m) h (m) s(m)
1. lépés 241 44,6 5,40
2. lépés 260 446 5,40
3. lépés 260 44,6 540
4. lépés 260 44,6 540
5. lépés 260 44,6 5,40
6. lépés 260 44,6 5,40
7. lépés 260 4416 540
8. lépés 260 44,6 540
9. lépés 260 44,6 540

10. lépés| 260 44,6 5,40 |

Dupuit - Thiem szerint: Q=2 *k *Pi *m * (H-h) /In(R/r_0)

Q (m3/nap) 518,0
a(i/p) 360,0
Fajlagos hozam: q (I/p/m) 66,7
Vizszint (m) terepszinthez viszonyitva: -15,4
Tavolhatas, R (m): 260,0

Tehat ~30-60 m kozotti vizadd pordzus szintek (kb. 3-5 szakasz) 15 m hosszusagban torténd
bekotésével egy kuttal kb. 360 liter/perc maximalis hozam nyerhet§ ki, melynek tavolhatasa kb. 260
m.

Az el6re jelezhet6 tavolhatas mértékén beliil hasonlé mélységii furt kutat nem tartunk fel.
Tervezett vizkivétel nem lesz karos depresszids hatassal egyetlen jelenlegi vizkivételre sem.

A kivant 1567 liter/perc pillanatnyi hozamteljesitmény, 300 liter/perc/kut kivehet6 hozamot alapul
véve 6 db kuttal elégithetd ki.

Vizsgalt teriileten a kutakat ugy kell elhelyezni, hogy a becsilt tavolhatds mértékén belil csak 1 (egy)
db kit helyezkedjen el.

Tervezett 6ntdz6rendszert alapul véve a kialakitandd 6 korbdl csak ketté parhuzamos mikoédése
javasolhaté (egy nagyobb és egy kisebb). Ezek 6sszes pillanatnyi hozamigénye 200 m3/éra, ami 3333
liter/perc. Kivant mennyiség Uzemszer(i kitermelhetGségének megoldasahoz kézbensé tdrozd
kézbeiktatdsa javasolhatd, ami betdrozza a napi vizigényt, tehat hasznos tarozd kapacitds minimum
1200 m3/nap.




ABA 0283/9 hrsz teriilet:

Javasolt kutkiosztas koordinatakkal, egymastdl valé horizontalis tavolsag meghatarozasaval:

Katszam | EOV X (m)|EOVY (m)|EOVZ (mBf)| TAV1 | TAV2 | TAV3 | TAV4 | TAV5 | TAV6
1 198930 | 610383 124 0 1207 | 1970 | 2099 | 1289 | 1023
2 198 141 | 611296 119 1207 0 776 | 1037 | 552 | 1391
3 197 787 | 611987 110 1970 | 776 0 872 | 1083 | 2090
4 197 113 | 611433 112 2099 | 1037 | 872 0 828 | 1774
5 197 751 | 610905 117 1289 | 552 | 1083 | 828 0 1032
6 198 023 | 609 910 120 1023 | 1391 | 2090 | 1774 | 1032 0

(Megjegyzés: ezzel a kiosztassal nem kell egymasra hatassal szamolni.)

JAVASOLT KUT-KIALAKITASOK:

Kutanként 100 m-es kutaté furas mélyitésével, geofizikai méréssel, adatok féldtani szakértd altali
kiértékelésével, minimum @200 mm &tmérdji sziir6 (pl. 225/200 mm PVC csé + sziird)
alkalmazasaval, és legaldbb 15 m pordzus szint bekotésével célszerli eljarni, mellyel nagy

valdszin(liséggel elérheté a kutankénti 300 liter/perc hozamteljesitmény.
Varhaté kémia ~600-700 mg/l osszes oldott anyag tartalma kalcium-magnézium
hidrogénkarbonatos, kb. 200 CaO mg/l keménységii, valdsziniileg magas vastartalmu viz.

A pontos kémiai paramétereket akkreditalt laboratdériumi vizsgalat tisztazhatja majd.

Mas viznyeré lehetdség: felszini, vagy sekély pordzus viztest a teriileten nem elérhetd.



A megcélzott viztest VGT3 szerint p.1.7.1. Séd-Nador-Sarviz-vizgy(ijto (rétegviz)
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VOR

AlQ643

AlQ642

viztest kod

sp.1.7.1

p.1.7.1

viztest név

Séd-Nador-Sarviz-vizgyjté

Séd-Nador-Sarviz-
vizgylijto (rétegviz)

foldtani tipus

tormelékes

tormelékes

vizadé tipusa pordzus pordzus
vizhémérséklet hideg hideg
hidro-dinamikai tipus ledramlas learamlas
nyomas alatti vizadé nem igen
morfoldgiai tipus dombsag dombsag
viztest felszini tagoltsaga enyhén tagolt enyhén tagolt
megforditasi pont legfeljebb 75% legfeljebb 30%
a viztest tertlete (km?2) 3036,41744 3036,417436
a viztest felszini kibavasban 1évé

részének terllete (km?) 3036,41744 0

vizadd Osszletek darab-szama 1 2

a viztest atlagos tetGszintje

terep alatt (m) 5 10

a viztest atlagos fekiszintje

terep alatt (m) 10 220

a viztest atlag-vastagsaga (m) 7 150

viztest vastagsag meghatdrozas

madija vizfoldtani vizfoldtani

FAV vizforgalom szempontjabol
jelent@s vizhaztartasi elem

alaphozam (kézepes vizfolyasok)

felszin alatti viztestek
kozotti vizforgalom

FAVOKO érintettség

igen

nem

jelentés FAVOKO-kat taplalé
vizhaztartasi elem

alaphozam --> vizi, FAV-taplalas -->
vizes, talajvizparolgas --> szarazfoldi

jelent&s FAVOKO tipusok

vizi (alaphozam), vizes, szdrazfoldi

koordinald VIZIG kédja

KDT

KDT

Datum: 2022. julius




Felhasznalt irodalom:
MFGI Vizrajzi adattara,
MBFH Adattara
Mélyfurasu kutak Orszagos Katasztere
1042/2012 (II. 23.) Korm. hatérozat (VGT)
1155/2016. (111.31.) Korm. hatérozat (VGT2)
Magyarorszag féldtana — Dr. Less Gyorgy — Miskolci Egyetem, egyetemi jegyzet — Miskolc, 2007.
Magyarorszag foldtana — Dr. Budai T., Dr. Konrad Gy. — Pécsi Tudomanyegyetem, egyetemi jegyzet — Pécs,
2011.
Dr. Hartai Eva - Magyarorszag Foldtana - http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/mof00.htm
Magyarorszag kistdjainak természeti foldrajza — Debreceni Egyetem, Foldtudomanyi Intézet (oktatasi
segédanyag)
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/
Juhdsz, J (2002): Hidrogeoldgia, Akadémiai Kiadd, Budapest
Kovacs Baldzs — Szegedi Tudomanyegyetem, 2006 — Hidrogeoldgia Alapfogalmak, a Darcy torvény, a
szivargasi tényez{ és értelmezése
Kovacs Baldzs (2009): Hidrogeoldgia - Maganyos kutak és galéridk kornyezetének hidraulikai viszonyai
(depresszids tolcsér és szamitdsa, nyilt tiikrd, zart tikrd rendszerben), Szegedi Tudomanyegyetem, Szeged
http://www.gama-geo.hu/kb/okt/hg/vizfoldtjellemzok.pdf — A hidrogeoldgia alapjai
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatéast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl
Dr.Karacsonyi S., Dr. Mészaros G. (1998): Vizellatds — vizszerzés jegyzet, E6tvos Jozsef FGiskola, Baja



