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El6zetes vizsgalati dokumentaci6é
a Mercsek Aqua Ontozési K6zosség altal Aba kiilteriiletén tervezett esGztets 6ntozésre

1. BEVEZETES

1.1. El6zmények

A Mercsek Aqua Ontdzési Kézosségbe tomoériilt gazdak Aba telepiilés kiiltertiiletén folytatott mezSgazdasagi
novénytermesztési tevékenységiiket Aba 0283/3 és 0283/9 hrsz-u teriileteken mikrészoréfejes ontozéssel
szeretnék fejleszteni, melyhez forrast 6ntozési palyazaton val6 részvétellel biztositanak. Ehhez sziikséges
vizjogi engedély megszerzése érdekében az engedélyes meghatalmazasabél eljaré Plantor Mérndki és
Szolgéltatd Kft. (5000. Szolnok, Kassai Ut 124.) képviseletében Cifka Jézsef kérelmére elvi vizjogi engedély
kiadasa iranyul6 kozigazgatasi hat6sagi eljaras indult 2023. aprilis 4-én.

A tertiletileg illetékes Fejér Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag a Fejér Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (Kormanyhivatal) altal a targyi
tigyre vonatkozo el@zetes vizsgalati eljarasban, illetve az ennek eredményétdl fiiggden elSirt kdrnyezeti
hatasvizsgalat és kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasban hozott véglegessé valt dontés tudomasara
jutdsadig 2023. 07. 10-én hivatalbdl felfiiggesztette, mivel az eljarasba szakhatésagként bevont
Kormanyhivatal az alabbi indok alapjan a tervezett tevékenységet a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles
tevékenységek kozé sorolta:

»A tervezett tevékenység egy 137 000 n¥ tarozo kapacitast volgyzarégatas ontozoviz tarozé
épitésére is vonatkozik az Aba, 0283/9 hrsz.-u ingatlanon, melynek feltoltésére és leiiritésére
foldbe épitett nyomovezeték épiil a Dinnyés-Kajtori-csatorna 18+160 szelvényéig, amely
nyomovezeték érinti a Bels6barandi 16szvolgy (tertiletkéd: HUDI20006) kiemelt jelentdségti
természet-meglrzési NATURA 2000 teriiletet. Tovabbd az 06nt6zéviz tarozo liritése
gravitacios vész levezetés esetén a Hirom-ag-volgy iranyaban drapaszton keresztiil torténne,
igy kozvetett modon is érintett a HUDI20O0O6 teriiletkédit NATURA 2000 terdiilet.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 3. szamil mellékletének 122.b)
pontja ,a Duzzasztémil vagy tarozo (amennyiben nem tartozik az 1. szamii mellékletbe)
vizbazis védbovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a
védGovezeten nem zarja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
védbovezetén méretmegkotés nélkiil” szerint a kornyezetvédelmi hatdsdg el6zetes
vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggben kdrnyezeti hatasvizsgalatra kitelezett tevékenység.”

Jelen munka tehat a kdrnyezetvédelmi hat6sag elvarasanak megfelel, a Mercsek Aqua Ontozési K6zosség
Aba 0283/3 és 0283/9 hrsz-u teriiletein tervezett mikrészorofejes ontdzés elézetes vizsgalati
dokumentacidja, melyet a ,kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol” sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. mellékletének tartalmi elGirasa alapjan készittetiink
el.

1.2. A sziikségesség indoklasa

»A Fold klimajanak véaltozasa vilagszerte nyomon kévethetS a h6mérséklet és a tengerszint emelkedésében, a
Jjégtakaro csokkenésében, a csapadék eloszlasanak és mértékének valtozasaban, melyek kozvetett hatasaikon
keresztiil végs6 soron az emberti élet mindségét veszélyeztetik™. Az éghajlat valtozasa az egész vilagon, igy
hazankban is a jovében varhatéan még erésebben éreztetni fogja hatasat, ezért a varhat6 valtozasokra fel
kell késziilni.

Az elmult évek, de leginkabb a 2022 év korabbiakat meghalad6, jelentds mértéki és tartdssaga aszalyos
id6szakat figyelembe véve gazdalkodok igyekeznek, ahol erre lehetGség van a problémara 6nt6zési lehetdség

! Forréas: IPCC: Climate Change 2013 The Physical Science Basis
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megteremtésével valaszolni. A problémat felismerve ezt a tevékenységet az Agrarminisztérium a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, ,,A mezdgazdasagi vizgazdalkodasi agazat fejlesztése” és
LAZ Ontozési kozosségek egylittmiikodésének tamogatasa” cimd palyazatok keretében tamogatja. A
palyazatok 2023. oktdber 1-ig nytjthatok be.

A vizek 6nt6zési céll visszatartasa, illetve maga az 6ntdzés a kovetkezd évtizedekben alkalmas lehet a globalis
éghajlatvaltozasbdl ered6 helyi hatasok legaldbb részbeni kompenzalasara. A terméseredmények szinten
tartasa/javitasa, mint a fejlesztés célja segit fenntartani a helyi mezdgazdasagot (igy a szlikebb térség
élhetGségét), de a patakok mentén kialakitott oldaltarozok a nagyobb vizhozamok esetén a vizvisszatartast,
a (villam)arvizek elleni védekezést is segitenék. Az ilyen fejlesztések a mikroklima javitasaval (ndvekvl
parolgas, helyi szelek kialakulasa, helyi csapadékképzidés erSsddése stb.) is hozzajarulnak a klimavaltozas
karos hatasainak helyi szintd, kismértékii enyhitéséhez.

Osszefoglalva az 6ntozésfejlesztés sziikségességét az indokolja, hogy az idGjarasi széls6ségek kozott
egyre tObbszor jelenik meg az érintett teriileten a magas hémérsékleti értékekkel parosuld tartds és
jelent8s vizhiany, melyet a termésbiztonsag érdekében pétolni kellene. Az 6ntdzés megvaldsitasa
mintegy 115 ha teriileten biztonsagosabb terméseredményt, a klimavaltozashoz valé alkalmazkodast jelent,
igy a tervezett fejlesztés kozérdekilinek mindsil.

1.3. A tervezett fejlesztés és a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras

1.3.1. A tervezett tevékenység besorolasa

,»A kornyezet védelmének Altalanos szabdlyairdl” sz6l6, 1995 évi LIII. térvény 67. paragrafusa a kedvezétlen
kornyezeti hatasok megelGzése érdekében ,,a kornyezetre jelentGs mértékben hatast gyakorl6 tevékenységek
megkezdése el6tt kornyezeti hatasvizsgalat” elvégzését irja el6. A kornyezeti hatasvizsgalat-koteles
tevékenységeket és az eljaras modjat a 314/2005. (XI1.25.) szamu, ,a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” sz0l6 Kormanyrendelet (tovabbiakban
Korm. rendelet) szabalyozza. A kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras a Korm. rendelet 1. és 3. mellékletében
meghatarozott tevékenységekre terjed ki. Az 1. mellékletben szerepl§ tevékenységeknél a kornyezeti
hatasvizsgalatot minden esetben, mig a 3. sz. mellékletben szerepl tevékenységeknél az illetékes
kornyezetvédelmi hatésag dontésének fiiggvényében kell elvégezni.

A Kormanyrendelet 3. mellékletének 4. pontja az Ontozésfejlesztésre vonatkozik. A kornyezetvédelmi
engedélyezési eljaras elinditasanak sziikségességét hatarozza meg ontoz6telepek kialakitasanal 300 ha
Oontdzendd teriilettdl, illetve 0,45 m3/sec vizfelhasznalastol, illetve védett természeti teriileten, Natura 2000
tertileten, barlang véd6ovezetén e tevékenység méretmegkotés nélkiil hatasvizsgalat-koteles. A vizsgalt
tevékenység kis mértékben, a vizkivételnél érinti a HUDI20006 jeld, Bels6barandi 16szvolgy kiemelt
jelent8ségl természetmegdrzési, Natura 2000 teriiletet, igy a 3. melléklet 4. pontja ala besorolhatd.

A Kormanyrendelet 3. szamti mellékletének 122. b) pontja ,,Duzzasztémi vagy tarozé (amennyiben nem
tartozik az 1. szamua mellékletbe) vizbazis véd6ovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati
nem zarja ki), védett természeti tertileten, Natura 2000 teriileten, barlang véd6ovezetén méretmegkotés
nélkiil” tevékenység szintén a vizkivételnél a Natura 2000 tertilet érintettsége miatt lehet relevans jelen
esetben. Az 6nt6z6viz tarozo iiritése gravitacios vész levezetés esetén is érintheti a fent megnevezett Natura
teriilete. Azonban mivel a taroz6 méretezése az 1000 éves visszatérésii vizhozamokra tervezett, ennek
kockazata elhanyagolhatd, tehat e miatt a Natura 2000 teriilet kdzvetett érintettsége elhanyagolhato.

A tervezett tevékenység megkezdéséig a kérelmezd nem tervezi Osszetartoz6 tevékenységnek mindsiils Gj
tevékenység megvaldsitasat.

1.3.2. A hatdsvizsgalat tartalmanak specialis jellege

A tervezett tevékenység a megszokott hatasvizsgalat-koteles tevékenységektd] eltérd:
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— A tervezett fejlesztés egy a klimavaltozassal 6sszefiigg6 és a mez6gazdasagi termés-eredményt rontd
tajhaszndlati probléma kezelését célozza. A fejlesztés megvalOsulasa esetén poétolhaté a hianyzo
csapadékmennyiség.

- A tervezett oldaltarozéban torténs, nagyvizek esetén megvalosuld vizvisszatartas nemcsak
mez&gazdasagi, hanem koldgiai szempontbdl is kedvezd, a tobbletvizek vizhaztartast javito, illetve
mikroklima szabalyoz6 hatasa miatt. Rdadasul minden visszatarthat6 viz teriiletrdl valé elfolyasa
természeti kincsiink, a viz pazarlasat jelenti.

1.4. Az elbzetes vizsgalati dokumentacio jellemz6i, kidolgozasanak menete
1.4.1. A hatdsvizsgalat logikai folyamata

A hatasvizsgalati médszert sok orszagban és tobbféle felhasznaldi teriileten alkalmazzak. A vizsgalat gerince,
alaplogikaja azonban a jogszabalyi eltérések ellenére is azonos. A kodrnyezeti hatasvizsgalatok alapvetd
célja a tervezett tevékenység kovetkeztében a kornyezet egyes elemeiben/rendszereiben bealld
valtozasok elGrebecslése, és mindsitése a végsG hatasvisel6kben bedllé valtozasok alapjan. A
hatastanulmanyoknal a legfontosabb a ,hatétényez6 — kozvetlen hatdsok — kdzvetett hatasok, azaz a
hatasfolyamatok — kozvetlen és kozvetetten érintettek, azaz hatasvisel6k — végs6 hatasvisel6k” logikai lanc
végiggondolasa. A hatastanulmany becsléseinek elvégzéséhez elsdként ezért meg kell hatarozni a tervezett
tevékenység hatdtényezdit és az ezekbdl elinduldé hatasfolyamatokat. Az allapotvaltozasok becslésének
menetét az 1-1. 4bra mutatja.

1-1. abra A kornyezeti allapotvaltozasok becslésének menete

A) A tervezett tevékenység bemutatasa

v v

B) Hatétényez8k meghatarozasa C) Hatasfolyamatok feltérképezése

v v

D) A hatastertilet elézetes becslése

v

A 4

E) A hatasteriilet kornvezeti allapotanak bemutatasa. a hatasviselSk érzékenvségének megallapitasa

v

F) Hatasértékelés: a hatasfolvamatok és az allanotvaltozasok becslése

) Elfogadhatdk-e az allapot-
valtozasok?

Van-e méd a terv
modositasara?

Tervezett tevékenység H) Javaslat a felmertilt és elfogadhaté hatésok és kockéazatok
kornyezeti szempontbdl tovabbi csokkentésére és nyomonkdvetésére

nem fogadhato el L

Tervezett tevékenység kornyezeti szempontbdl
elfogadhat6

Az abrabdl érzékelhetd, hogy a kdvetkezl 1épések elvégzése minden esetben sziikséges:

— tervezett tevékenység bemutatasa,
— hat6tényez6k meghatarozasa, hatasfolyamatok feltérképezése,
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— hatastertilet elézetes lehatarolasa,

— kornyezetallapot leirasa (a potencidlis hatasvisel6k érzékenységének megallapitasa),
— hatasfolyamatok és az allapotvaltozasok becslése,

— allapotvaltozasok értékelése,

— javaslatok a kedvezdtlen hatasok elkertilése, mérséklése érdekében.

Ezek a 1épések egymasra épiilnek, igy nincs kiilondsebben mod a felcserélésiikre, a logika sorrend
jelent6sebb valtoztatasara. Fentiek figyelembevételével a tanulmany kovetkez6 részében a tervezett
tevékenység miiszaki alapadatait ismertetjiik, kitérve a 1étesités és az {izemeltetés munkafolyamataira. A
miszaki tervek alapjan tudjuk meghatarozni a tervezett tevékenység hat6tényezGit és varhatod
hatasfolyamatait, majd vizsgaljuk a jelenlegi allapotot, jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként,
rendszerenként. A jelen és a nélkiile allapot meghatarozasa érdekében teriiletbejarast végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik. Az egyes kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasokat az allapot bemutatas
utan becsiiljiikk a konnyebb kezelhet&ség kedvéért.

1.4.2. A hatdsok mindsitésére alkalmazott kategoria rendszer

A kornyezeti hatasok becslésére az 5. fejezetben kertil sor. Az értékelésnél az altalunk kordbbi munkaknal
bevalt mindsitési kategéria-rendszert alkalmaztuk. A mindsit6 kategériarendszer kialakitasat az indokolta,
hogy a valtozasok mindsitése nem jelenhet meg mindig szamszertien. Lasd pl. az él6kozosségben bealld
valtozasokat (bar ennek is lehetnek szamszer( elemei, pl. hany db fa keriilt kivagasra, hany m? tertileten
dozeroltak el a gyepet). Mindsitési rendszeriinkben 6t negativ és két pozitiv hatast leir6 fogalomkorrel
dolgozunk. Az altalunk alkalmazott mindsitési kategoriak és az egyes kategdridkhoz tartozo értelmezéseket
akovetkez6, 1-1. és 1-2. tablazatok tartalmazzak. Az értékelés e szempontok figyelembevételével torténik.

7 7

1-1. tdblazat:  Allapotvaltozasok mindsitési kategoriai

Mindsités Magyarazat

Megsziintet§ | Azok a valtozasok tartoznak ide, melyeknél egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen 6nallénak
tekintett mindsitési egysége, vagy az elem és rendszer egésze, vagy az elem/rendszer valamilyen
6nall6 osszetevdje (pl. karsztviz-készlet, egy adott faj, populacid, folyoszakasz) megsz(inik 1étezni.
Szintén ide tartozik az az eset, amikor az elemnek vagy rendszernek megsziinnek azok a jellemz6i,
amelyek a besorolast meghatéroztédk [pl. a termdfold beépités soran megsziinik termdfoldként
funkciondlni. (Itt azért van sziikség a ‘megsziinés’ ilyen kissé zavarosnak ting definidlasara, mert
nagyon sok esetben csak egyetlen tulajdonsagrol, fajrél, a készlet egy elemérdl van sz6, nem pedig
a kornyezeti elem egésze szlinik meg.)]

Karosit6 A kategoria két tényezd egylittes megjelenését tételezi fel: Az egyik a vonatkozé hatarérték, el6iras
stb. meghaladasa és ezzel az illet§ elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése; itt nem
feltétlenil jogi formaba 6nt6tt hatarpontok meghaladasarél van sz4. A masodik feltétel a valtozas
visszafordithatatlansaga, ami azt jelenti, hogy a valtozas kévetkezményeit csak emberi beavatkozas
korrigalhatja. (Az adott kdrnyezeti elem belsd folyamatai, 6ntisztulasi, regeneracios képességei ezt
méar nem teszik lehet6vé.) Visszafordithatatlannak tekintjiik és igy a karosit6 kategéridba soroljuk
azokat a valtozésokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de rendszeres idészakonként megismétlédnek
(pl. napi terhelési csticsok).

Terhel§ Két, vildgosan megkiilonboztethet6 eset sorolhat6 ide: Az elsénél az el6zGekben leirt irreverzibilitas
fenndll ugyan, de a valtozas nem jelent hatarérték- vagy mas mindsitési korlat atlépést (pl. a
befogadé min@ségi besorolasdban valtozast nem okozd olyan szennyvizbevezetések, amelyek
meghaladjak a kibocsatasi hatarértékeket). A masodik esetnél a korlattillépés meg-torténik, de a
hatés erre iranyul6 beavatkozas nélkiil visszafordithat6 vagy azért, mert a haté-tényez6 egyszeri,
megszing jellegli, vagy pedig azért, mert a hatdsok folyamatosan jelentkeznek, de intenzitasuk
elhanyagolhat6 (pl. egy teriilet felvonulasi teriiletként val6 ideiglenes hasznalata akkor, ha a
felhaszndlas el6tt helyzet dnmagatol, belathatd idén beliil helyredllhat).
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Mingsités Magyarazat

Elviselhetd Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartds, vagy gyakori hatérérték-
tallépésérdl; emellett ilyenkor altaldban kis teriiletre korlatozddnak a hatasok (pl. jelentéktelen
mértékd szennyvizbevezetések, ideiglenes szolgalmi tit-haszndlatok).

Semleges Az a hatés tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd. (Idesorolhat6k azok a normal miikddésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havaria
esetén akar stilyos kovetkezménytek is lehetnek.)

Javité Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minGségi
jellemzGjét pozitiv iranyba mozditjék el. Minden olyan javulast ide sorolunk, amikor 4j érték nem
keletkezik, hanem a meglévé értékek névekednek (pl. egy adott vizkincs mindsége, egy 6koszisztéma
életfeltételei javulnak).

Ertékteremtd | A kategéria feltételezi Gj, kérnyezeti szempontbdl értékesnek tekintett elemek, rendszerek, illetve
ezek 6nallé részeinek a hatasteriileten vald megjelenését, vagy a meglévé elemek és rendszerek
tulajdonsagaiban beall6 olyan valtozasokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utébbi altaldban
a mindségi besorolas kedvezd iranyba torténé elmozdulasat jelenti, mig az Gj értékek megjelenése a
kdrnyezet gazdagodasat jelenti (Gj érték lehet példaul a vizek esetében az iidiilésre alkalmas
vizfeliilet megjelenése)

1-2. tablazat: Hasznalatvaltozasok mindsitési kategdriai

Mindgsités Magyarazat

Megsziintet§ | A meglév haszndlat az elem egészét illetSen teljesen megsziinik.

Korlatozé A haszndlati lehetGség cstkken, vagy az elem valamilyen felhasznalasi lehetdsége megsziinik (pl.
nem lehet ivévizként felhasznalni a készletet).

Zavard A hasznalatok fenntarthatdk, de a kdriilmények romlanak (pl. az ivéviz elStisztitasa sziikséges).

Semleges Minden marad a régiben.

Javuld Amikor 1j haszndlati lehet8ség nem jelenik meg, de a meglévé koriilmények javulnak.

Béviild Amikor az allapotvaltozas kdvetkeztében j haszndlati lehet8ség is megjelenik.

A mindsitési kategoriak két csoportja koziil - a hatasok vizsgalatnak céljai miatt - az allapotvaltozas
mindsitése a 1ényegesebb, ugyanakkor elképzelhetd, hogy a hasznélatok nemkivanatos valtozasa is kizaré
okot jelenthet (ez azonban csak ritkan fordul el6). A mindsitési kategdridkba nincs bekalkuldlva, de
hangstlyozni kell, hogy az értékelést a hatétényezd és/vagy a hatas bekovetkezésének valoszintisége is
erdsen befolyasolja.

1.5. A kérelmez0, a tervezd és az elGzetes vizsgalat készitGje

A kérelmez6 a Mercsek Aqua Kft., melynek legfontosabb adatai az alabbiak:
— cime: 8127 Aba, Kalvin Janos u. 28.
— cégbirdsagi bejegyzés szama: Cg. 07-09-033930
— statisztikai szamjele: 32082388-0161-113-07

— addbszam: 32082388-2-07

A muiszaki tervek készitGje a PLANTOR Mérndki és Szolgaltatod Kft.

A tervez$ adatai az alabbiak:
— cime: 5000 Szolnok, Kassai it 124.
- telefonszamésfax:  (56) 423-099 tel: (30) 383 6351
- email cim: iroda@plantor.hu web: www.plantor.hu
- cégjegyzékszam: 16-09-004577
— adobszam: 11502575-2-16
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— OVF Altal akkreditalt tervezéiroda, akkredit.szam: 7364/6/97.
- vezetd tervezd: Cifka J6zsef

Az el6zetes vizsgélati dokumentécié készitbje az OKO Zrt.
Az el8zetes vizsgalati dokumentaci6 készit6jének legfontosabb adatai az alabbiak:
- Cim: 1013. Budapest, Attila Gt 16.
— Postai cim: 1253. Budapest Pf. 7.
- cégjegyzékszam: 01-10-041696
— statisztikai szamjel:  10614752-7112-114-01

— addbszama: 10614752241

— Telefonszam és fax:  +36 1-212-6093

— email cim: oko-rt@oko-rt.hu
- igazgato: Magyar Eméke

Az OKO Zrt. hatasvizsgélatban résztvevs szakértSit és jogosultsigat az 1-1. tabldzatban mutatjuk be,
jogosultsaguk az Agrarminisztérium  (http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/) és a Mérnokkamara
(https://www.mmk.hu/kereses/tagok) honlapjain ellendrizhet6k! Jogosultsagaikat az 1. mellékletben is
szerepeltetjiik.

1-1. tablazat: Az elGzetes vizsgalatban résztveve szakérték

Név Lakcim M Jogosultsagot igazol6 engedély szama
tagsagi szam g gotis gecey
Magyar Emdke (t4j- és | 1091. Budapest, UllGi 01-675/2014 (KE-52), 648/2/01/2014
s . , 01-7928 (SZKV-1.1.)., 649/0/01/2014 (SZKV-
kertépitész mérnok) at 71 ,
1.4.), Sz-033/2009 (SZTV-E, SZTjV)
Mészaros Szilvia 1046. Budapest, 3
(t4jépitészmérnok) Nador utca 36. §2-0068/2018 (S £, SZjV)
Puskas Erik
us as Bl a,l .. 2000 Szentendre 01-13805, 01- | SZB; SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3.,
(kbrnyezetmeérnok, . P
e Debreceni u 1. 50633 SZKV-1.4., SZ-077/2010. (SZTV-E)
biomérnok)

A munkaban részt vett tovabba Szappanos Marton (tajépitészmérnok), Rakosi Judit és Tombéacz Endre
(kdzgazdasz), Tombacz Fanni (miiszaki menedzser), Zsemle Ferenc (geologus) is.
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2.A TERVEZETT FEJLESZTES FOBB JELLEMZOI

2.1. A terezett beruhazas bemutatasa, célja

A Mercsek Aqua Ontozési Kézosségbe tomoriilt gazdak Aba telepiilés Kiilteriiletén folytatott mezdgazdasagi
novénytermesztési tevékenységiiket mikro-ontézéssel szeretnék fejleszteni, melyhez forrast ont6zési
palyazaton valo részvétellel biztositanak.

Az dntozésfejlesztés sziikségességét az indokolja, hogy az idGjarasi szélsGségek kdzott egyre tobbszor jelenik
meg az érintett teriileten a magas hémérsékleti értékekkel parosulo tartos és jelentSs vizhiany, melyet a
termésbiztonsag érdekében pétolni kellene.

Az Ontozési Kozosség els6 1épésben viziigyi allasfoglalaskérési dokumentacié elkészitése mellett dontott
mely megalapozza a tevékenység vizbeszerzését és az oOntdzési kozOsség elismertetését. A viziigyi
allasfoglalaskérés és az Ontozés kozosség elismertetési folyamataval parhuzamosan az Ont6zést,
vizbeszerzést és a viztarozast megalapoz6 - hidrogeolégiai modellezést, talajmechanikai vizsgalatokat és
Ontozési talajvédelmi munkarészek készitése utan a feltart adatok és a helyszini adatok felhasznalasaval elvi
vizjogi engedélyezési terv késziilt a teriilet ont6zésére.

Avizjogi engedélyeztetési terv Aba telepiilés kiiltertiletén Seregélyes hataraban 2 egymas melletti helyszinen,
0Osszesen 186,52 ha nagysagi mezdgazdasagi teriilet majd 100 %-an center-pivottal és egy 0,4 hektar koriili
teriileten mikro-ont6zéssel torténs Ontozésének kialakitasat, az ontdzést kiszolgald infrastruktira és
vizbeszerzés, tarozas létesitményeinek kiépitését takarja.

2-1. &bra: Az érintett teriilet elhelyezkedése

\ Tei237
1 :
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e

Székesfehérvar

R 1
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Jelmagyarézat

771 telepiilési kdzigazgatdsi hatdr

! tervezett ontézott terilet

T |

tervezett centrélis dntdzés felilete

tervezett beavatkozasok helyszinei
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A center-pivot berendezés (lasd 2-2. dbra) egy koralaka teriilet 6ntdzését tudja megoldani, melynek
atmérdje a korben jard szarmyvezeték hosszatol fligg. A médszerrel akar t6bb hektaros teriilet 6ntozését is
biztositani lehet. A rendszer egy allo, toronyszert jaroszerkezet koriil elfordulva 6nt6zi meg az érintett
koralaka, vagy valamilyen nagysagi korcikket jelent§ teriiletet. A toronybdl kiindulé szarnyvezetékek
kiilénboz6 hossza hatarozza meg a teriilet nagysagat. A tornyok mozgatasa hidraulikus vagy elektromos
motorral torténik, a szamyvezetékeké pedig teljesen automatizalt. A rendszer f6 elénye a nagy a
szlrasteriilet, és a magasabb novények oOntozési lehetGsége. Az eljaras soran vizadagold széroéfejeket
hasznalnak.

2-2. abra: A center-pivot korforgd ontozéberendezés®

Az ontozott kultirdk esetén a vizigényeket a felsorolt kultiirdkbol Osszedllitott, a vetési szabalyok
figyelembevételével kialakitott 3 ndvénykulttrat tartalmazé vetési mix szerint hataroztdk meg.

Ontozésre tervezett ingatlan teriilet dsszesen: 186,52 ha. A tervezett éntdzéberendezésekkel bedntozhets
maximalis tertilet: 115,85 ha. A kiontdzott 6ntdz6 viz mennyisége a talajvizszint emelésére nem alkalmas, igy
a hatas gyakorlatilag az 6nt6z6tt teriiletre tejed ki.

A tervezett 6ntdzés maximalis vizigénye 225.420 m?® /év, mely mennyiséget 6 db mélyftirast kitbdl kivanjak
biztositani. A kutakbdl kitermelt viz ideiglenes tarozasra egy §j tarozdba kertilne, illetve a tarozo feletti kb.
38 hanagysagl természetes vizgytijtérdl lejutd csapadékvizet is visszatartanak itt. A tervezett vizfelhasznalas

2 https://portal.bauer-at.com/hu/produkte/beregnung/pivot-linear-systeme/centerstar-9ooo#cmsTabs-11906
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0,06388 m?/sec. Az ontdzési rendszerhez tartozd tarozé kiterjedése 2,8 ha (vésztarozas esetén 4,4 ha),
befogad6 képessége 100 000 (max. 137 000) M.

A teriileten a rétegviztarté a p.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgy(jt6 megnevezésli pordzus viztest,
melynek mennyiségi allapota a vizgyUjt6-gazdalkodasi terv feliilvizsgalata soran meghatarozottak
szerint j6 mindsitési. Mind a hat kutat fels§-pannon kort vizaddkra tervezik kiképezni. A taroz6 nemcsak
a kutakbol, hanem a Dinnyés-Kajtori csatornabdl a Velencei-t6bol leeresztett arhullamok levonulasa esetén
is tolthetd egy nyomévezetéken keresztiil. Ugyanezen a vezetéken sziikség esetén a tarozo letiritésére is mod
van a Dinnyés-Kajtori-csatorna felé. A tarozo feltGltése/iiritése a Dinnyés-Kajtori-csatorna 18+160
szelvényében kialakitott toltd-/iirit6 miitargy kiépitésével torténne.

Epités varhat6 kezdete: a jogerSs vizjogi engedély kézhezvétel utan, varhatolag 2023. év végén - 2024.
tavaszan. Az épités id6tartama: varhatéan 8-16 hénap. Igy az iizemelés véarhat kezdete: 2025.

2.2. A tervezett fejlesztés teriilete

Az 6ntozott teriiletet Eszakrdl a 44. sz. vastitvonal, nyugatrdl a 45. sz. vasutvonal, délrél a mezdgazdasagi
foldut, keletrdl a Dinnyés-Kajtori csatorna és a 62. sz. Gt hatarolja. A vizsgalt, 6nt6zésre berendezni kivant
tertilet jelenlegi tertilethasznalati modja mezégazdasagi szantd. Aba varos kiiltertileti szabalyozasi tervében,
melyet az onkormanyzat 21/2021 (XI.15.) rendeletében fogadott el Mai, azaz altalanos mezdgazdasagi
tertiletként nyilvantartott. Ez igaz a telepiilésrendezési tervet meghatarozd orszagos és megyei
tertiletrendezési tervekre is. (Lasd 5.6-5. abra, a teriiletrendezési Osszefiiggéseket targyald fejezetben.) A
tevékenység megvalositasa miatt nem sziikséges a teriilet- vagy telepiilésrendezési tervek
modositasa. Esetleg a kis méret(i tarozo jeldlése megfontolando.

Az 6ntozésre tervezett két teriilet adatai:

I. teriilet: , Kiils6-Barand-diil6 belsd”

— Ontozéssel érintett ingatlan teriilete: 186.15 ha
- Ontozott teriilet: 115.6 ha
— MEPAR blokk azonosit6: JXQM2A19
- Ontozott teriilet stlyponti koordinatéi: EOVY: 610856  EOV X: 198 058
— FErintett ingatlan: Aba 0283/9
- Ontdzési mdd: 10 db center pivot (F1 teriilet)
— Ont6z6tt kulttrdk: kukorica, btiza, napraforgd
II. terilet: ,Kiils6-Barand-ddlé kiilsG”
— Ontdzéssel érintett ingatlan teriilete: 0.3654 ha
- Ontozott teriilet: 0.25 ha
— MEPAR blokk azonosit4: JGCNCJ19
- Ontdzott teriilet stlyponti koordinatéi: EOV Y: 609.649 EOV X: 198 171
— Erintett ingatlanok: Aba 0283/3
- Ontdzési moédok: Mikro széréfejes dntozés (F2 teriilet)
— Ont6z6tt kulttrdk: kukorica, btiza, napraforgd
A megval0sitas tobb 1épésben torténik:
— Az Ont6zés vizellatasat részben (j ontdzkutak biztositjak, ezek épiilnek meg elsd 1épésben.
— Masodik 1épésben a gytijt6- és az elosztovezeték épitése torténik a tarozéval és a vizkivétel épitésével
egylitt.
— Harmadik 1épésben épiil az elosztévezetékre csatlakozd ©Ontdz6berendezés(ek), valamint a
vezetékrendszer lizemeltetéséhez sziikséges elzard, szabalyozd és mérd elemek.
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2.3. Az 6ntozési rendszer miikodése

A vizkivétel hat viszonylag kis kapacitast (90 1/p) katbdl tervezett. Ennek oka, hogy a vizbeszerzés céljara
igénybevehet6 vizad6 rétegekre telepiilt meglévd vizkivételek vizhozamanak és vizfelszin mélységének
valtozatlansaga ilyen mérték(i vizkivétellel biztosithatdé gy, hogy a tervezett &ntdzés vizigényei is
kielégithet6k legyenek. (Erre vonatkozo, az elvi vizjogi engedélyezési eljarashoz késziilt hidrodinamikai
modellezés eredményeit lasd a 2. mellékletben.) A kutak vizét - az 6nt6z8viz szétosztd rendszertdl fiiggetlen
- a szallitott katviz hozamahoz igazodé mulanyag csévezeték a tarozdba viszi. Az 6nt6zési idészaka alatt
biztositott a kutak folyamatos miikodése, igy a felszin alatti viztestet nem 16késszerti nagyobb intenzitast
vizkivételek, hanem folyamatos allandé intenzitast elvonas érinti.

A kutakbol kitermelt viz a kdrnyezd kutak adatait figyelembe véve - a vizbeszerzési szakvélemény (3.
melléklet), mely az elvi vizjogi engedélyezési eljarashoz késziilt, megallapitasai alapjan - ,,Varhato kémia
~600-700 mg/1 dsszes oldott anyag tartalmii kalcium-magnézium hidrogénkarbonatos, kb. 200 CaO mg/1
keménységti, valdszintileg magas vastartalmii viz.”

A kutakbdl szarmazd viz varhaté kémiai tulajdonsagai koziil az Osszes oldott anyagtartalom miatt
vizkezeléssel foglalkozd szakemberekkel tortént egyeztetés utan a kitermelt viz lehetséges higitasat
iranyoztak el§, melyet a teriileten lees6 csapadék Osszegytjtésével és egy tarozd kialakitasaval kivanjak
biztositani. A kutak kiemelt vize tehat els6 1épésben egy tarozdba keriil, ahol részben higulhat részben
dekantal6dhat. Az 6ntozésre a tarozobdl torténik a kozvetlen vizkivétel (lasd 2-4. abra).

A rendszer képes egy-egy a Dinnyés-Kajtori csatornan levonulé arhullambdl, - ami jellemzben a Velencei t6
belvizes id8szakban torténd leeresztésébdl szarmazik - vizet kivenni és a tarozdba juttatni, csokkentve ezzel
az 6ntozés a felszin alatti vizkivételi igényét, és az arhullam okozta elontések lehet&ségét.

A taroz6 leiirithet egy vész-arapaszton keresztiil a Dinnyés-Kajtori csatornaba. Ez havariaveszély esetén
sziikséges (példaul a toltés javitasi igénye valamilyen meghibasodasnal, vagy a vizszigetelés ellendrzése, vagy
amennyiben a csapadék tevékenység egymas utan tobb 100 évnél nagyobb visszatérési idejd csapadékot
kénytelen befogadni és a vésztarozé kapacitas jelentGsen lecstkkenne). Ebben az esetben a tarozo vésztarozo
kapacitasanak fenntartasa érdekében kell a Dinnyés-Kajtori csatornaba vizet leengedni.

2.4. A vizsgalt valtozatok

A tervezett fejlesztés részeként helyszini valtozatok kialakitasanak lehetésége korlatos, hiszen a kérelmezd
sajat tertiletét kivanja ontozni. Tertiiletigénybevételre vonatkozo valtozat csak a tolté-, iirit6 vezeték Dinnyés-
Kajtori csatorna el6ti 150 m-es szakaszanal Kkeriilt megtervezésre. Az eredeti tervben a H3-as
ont6zéberendezéstd] a legrovidebb, egyenes Gton vitték volna a vezetéket a csatorndhoz. Ez modositasra
keriilt a Natura 2000 teriilet érintettlen nedves rétjének elkeriilése érdekében. A késdébb, a 2.6. dbran
bemutatasra kertil§ ,,B” nyomvonalvaltozat a Natura 2000 tertiletet kisebb hosszban és a Seregélyes elkertil§
Ut mentén mar eleve zavart, fiatal csemetékkel betiltetett savjat, tehat nem jel6l6 él6helyet érint igy.

E mellett a mtiszaki megoldasokban keriiltek valtozatok kialakitasra. A tervezési folyamat elsé lépésében az
ontdz6vizet (a Dinnyés-Kajtori csatorna szabad vizkészlete hianyaban) csak felszin alatti vizbdl tervezték
kivenni. Az elvégzett szakért§i munka alapjan azonban kidertilt, hogy egyrészt a kivett felszin alatti viz
mindsége, valamint a tervezett vizkivétel mennyiségi hatasa (azaz a teriilettel szomszédos kutakra gyakorolt
depresszi6s hatdsa) nem teszi lehet6vé ezt a megoldast. Ezért keriilt sor egy tarozd betervezésére is, a
kutakbol kitermelt vizek ide érkeznének; itt lehetGség van kitilepedésre, illetve a tarozé vizgytjt&jérol érkez6
csapadékvizekkel valé keveredésre. Igy az éntézdvizek minGsége javul, illetve elegendd a kutakbdl annyi vizet
kivenni, hogy az a szomszédos vizkivételekre mar ne okozzon karos depresszi6s hatast.

A tarozé kialakitas lehet6vé tett egy plusz vizvisszatartas megvaldsitasat is. A tarozé iiritése céljabdl a
Dinnyés-Kajtori csatornahoz egy iirit§ vezeték épitése miiszakilag elengedhetetlen volt. E vezeték kettGs
muikddéstivé tételével a csatornan levonuld nagyvizi, arvizi hozamokbdl is tolthetévé tették a tarozot, ami
szintén a felszin alatti vizkivételekkel val6 takarékossagot biztosit.
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2.5. A beruhazas megval6sitasahoz sziikséges létesitmények

A tervezett Ont0zési rendszert, annak létesitményeit, térbeli elhelyezkedését a 2-3. dbra mutatja. A
tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények az alabbiak:
— Vizbeszerzés
A sziikséges 6nt6z6 és egyéb gazdasagi célii viz beszerzése (teljes mértékben és megbizhaté médon) a
Dinnyés-Kajtori csatornabdl, mint felszini vizforrasb6l nem lehetséges a rendelkezésre all6 szabad
vizkészletének hianyaban. Ezért a sziikséges vizet csak felszin alatti rétegvizbdl tudjak biztositani. A
helyszini adottsagok figyelembevételével atlagosan 775 méteres talpmélységli minimum 15 méter
vizad6 szint bekétésével kialakitott 6 db kit tervezett. A vizkivétel csGbavar szivattytival torténik.

A kutak biztonsagos lizemeltetése és a vizkészletek felhasznalasanak, valamint a vizkivétel hatasainak
ellen6rzésére a tervezett kutak automata vizszintmérével keriilnek ellatasra, melyek helyszini
adatgyjt6 berendezésben rogzitik az adatokat. A mérés rendszeressége a vizkivételi idGszakban
legalabb 1 mérés/nap.

A teriileten 2 db megfigyel6kit kialakitasa tervezett, melyekkel a termel$ kutak altal igénybevett
vizadok ontozési vizkivételeinek hatasat fogjak nyomonkdovetni.

— Alternativ vizkivétel
Vizb6 idGszakok esetén a rendszer kiépitése lehetévé teszi a teriilet mellet folyd Dinnyés-Kajtori

csatorna felszini vizkészletébdl torténd vizkivételt is. Erre a tarozd tiritése miatt egyébként is
sziikséges nyomovezeték haldzat kettds miikodése teremt lehetGséget.

A csatorna 18+160 szelvényében kialakitott bevezetd / {irit6 miitargyat Ggy kivanjak kialakitani, hogy
id6szakosan eléforduld vizbd / arvizes id6szakban a miitargy mellet kialakitott beton fogadé lemezen
mobil szivattyllaggregat ilizemeltetésével a leiiritésre haszndlt nyomévezeték nyomvonalon a viz

visszafelé szivattytizasaval a tarozo tolthets legyen, igy vizvisszatartas valésulhasson meg.
- Vezetékrendszer

A tervezett kutakbdl kitermelt vizet a tarozoba az Ontdz6berendezések vizellatasat biztositd
nyomoévezeték halozattdl elkiilonitett vezeték halézaton tervezik eljuttatni. A katvizek szallitasa kis-
és kozépnyomasi miianyag KPE anyagi foldbe épitett nyomévezetéken keresztiil tervezik
megvaldsitani, 3 ponton keriilnek bevezetésre a tarozéba. A nyomévezetékekkel parhuzamosan
torténik a kutak szivattyit ellat6 elektromos vezetékek fektetése.

Az F2 teriilet a 6. kithoz mobil vezetékkel kozvetleniil kapcsolodik az es6ztetd mikro-6ntézés
megvaldsitasa érdekében.

- Ont6z6viz szétosztasa

2402 2

A tervezett OntozGberendezések ontozévizzel vald ellatasat a vizszallitdshoz igazodd kis- és
kozépnyomasi muanyag KPE anyagu foldbe épitett nyomovezetéken keresztiil tervezett. A
nyomovezetékeken szakaszol6-, elzard-, szabalyozo- és csatlakozd szerelvények lesznek, a kozmi-és
Utkeresztezéseknél pedig védScs§ beépitésével biztositjidk a vezetékek szabvanynak megfelel6
elvalasztasat, valamint iizembiztonsagat.

A vezetékek a viztarozéndl kialakitott aknaban talalhat6 szerelvényekt6l indulnak és az
ontoz6berendezések fix csatlakozd szerelvényéig / kdzponti tornyaig tartanak. Az ont6zéviz szallitd
vezetékek nem vesznek részt a katvizek Osszegytijtésében, de a vezetékhaldzat részt vesz a tarozo
tiritésében.
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- Tarozé

A kutakbol kitermelt vizet ideiglenesen az ontozott teriiletek kozott talalhaté mélyvonulatban a
természetes rétegvonalakhoz igazodd keskeny vizfelszinti volgyzarogatas tarozoba juttatnak. A tarozo
amorfologiai viszonyok figyelembevételével kertil kialakitasra oly modon, hogy a helyszinen talalhat6
kitermelt foldanyagbol épitik meg a gatat gazdasagilag raciondlis nullas foldegyenleg elérése
érdekében. A tarozé gatja a helyi anyag felhasznalasaval keriilt kialakitasra a vizoldal miianyag f6lias
szigetelésével a szivargasi Ut meghosszabbitdsa és a tarozott viz toltéstestbe jutdsanak
megakadalyozasa érdekében. A tarozo teriiletérdl kitermelt mentend6 humusz és a gatépitésnél fel
nem hasznalt foldanyag a tarozé mogott talalhat6 emelkedd vonulat feltoltésére hasznalhato fel.

A tarozo kialakitasanal a talajmechanikai adatok alapjan - a teljes feltoltott tarozéra - meghatarozott
éves elszivargas értéke szamitasok szerint: 7936 m3/év. A tarozé maximadlis vizszintjére vonatkozo
teljes vizfelszin éves parolgasara szamitott érték: 23 868 m?/év.

A foldanyagu tarozd vizveszteségének csokkentése céljabodl a Kozép-dunantili Viziigyi Igazgatdsag
javaslata alapjan a tarozd bélelését tervezik. A meder bélelés felsS szintje a tarozora szamitott atlagos
ontoz6viz tarozasi tizemvizszint + 0.5 méter.

Az 0ntoz6viz biztonsagos ellatasa érdekében sziikséges a tarozd nyilt vizfelilletén a parolgas
csokkentése. Viz felszin Gsz6 labdak, vagy a vizfelszinre telepitett napelemek segitségével a felszini
parolgas olyan mddon csokkenthetd, hogy az ne jelentsen baleset veszélyt az {izemeltetés soran, és a
viz felszinének gazcsere folyamatait, 1égzését ne gatolja meg teljes mértékben. Igy a lehetSségekhez
mérten olyan viztest alakul ki, amelyben nem indulnak meg rothadasi, gazképzddési folyamatok. A
vizen lebegd napelempanelek gatoljak a parolgast és az algasodast, ezeket a viz hiiti is, ahol minden 1
Celsius-foknyi htités legalabb 0,5 szazalékkal magasabb hatasfokot eredményezhet. A fentiekkel
elérhetd veszteség csokkenése kb. 25 800 m/év.

= SLEE LR
T : 'Efé';i'ﬁ:&

Usz6 napelempark Kiiltéri takardlabdahasznalat

A volgyzar6 gat 117 m hosszi, koronaszélessége 6 m, koronamagassaga 121 mBf. Gat talp szintje
115 mBf. Rézstihajlas vizoldalon 1:4, mentett oldalon 1:3. Tarozo part kialakitasa természetes, 1:4-1:6
rézsthajlas kozotti. Tarozd vizfelszine 2,8 ha (maximdlis lizemvizszintnél), 4,4 ha (vésztarozasi
szintnél). Vizmélysége maximalis lizem vizszintnél: 4,5 m, vésztarozasi szintnél: 5,5 m.

Tarozott vizmennyiség maximalis {izem vizszintnél 100 000 m?, vésztarozasi szintnél 137 000 m?. A
tarozo részét képezi 3 db vizbevezet6 miitargy, 1 db vizkivételi mitargy (elektromos szivattytikkal és
sziir6kkel kialakitva) és 1 db arapaszté muitargy. A tarozo vésztarozo kapacitas olyan mértékre kertilt
kiépitésre, mely biztositja, hogy a 100 éves gyakorisagt 1%-os valészintiségli csapadék tevékenység
esetén a vizgytijtén dsszegyiilekezd 2854 m3-nyi viz biztonsaggal eltarozhat6 legyen.

A vésztaroz6 kapacitas elégséges: ~12 db egymas utan bekovetkezd 100 éves gyakorisagi 1%-0s
valészintiségl csapadék tevékenyégbll szarmazd viz tarozasara a vész-arapasztdé mikodésbe 1épése
nélkiil. A taroz6 vésztarozasi kapacitasanak ilyen mértékd kiépitését a tarozd viszonylagosan nagy
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vizfelszine és a volgyzard gat viztarozé kapacitas kiépitéséhez sziikséges magasitasnak gat kis
foldtémeg igénye biztositja.

A tarozé helyszinrajzi elrendezését 1asd a kovetkezd abran.

2-4. dbra: A tervezett tarozo

- Ontozéberendezések
Az 6ntozést BAUER tomlds linear és center pivot ontézéberendezések (lasd 2,1. fejezet), valamint
esOztet6 mikro-6ntdzés (lasd 2.5. dbra) végzi majd. A tervezett ont6zéberendezések alkalmasak
kozponti lizemiranyitas segitségével az ellenGrzésre és tavvezérlésre, valamint alkalmassa tehet6k a
precizi6s gazdalkodasra is.
2-5. abra: Es6ztet6 mikro-ontozés

A tervezett 1étesitmények Natura 2000 teriileten kiviil val6sulnak meg.

Y4

Ez alél kivétel a tarozé - sziikséges esetén torténd - liritésére/feltoltésére szolgald vezeték Dinnyés-
Kajtori csatornaba bevezetése el6tti utols6 mintegy 150 m hosszi szakasza, mely viszont a mar
megépiilt E66-o0s Ut toltésének mentén, annak Gjonnan telepitett véddsavjaban valosulna meg,
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2-6. dbra: A Natura 2000 teriiletet érint6 vezetékszakasz nyomvonalvaltozatai
= o " A Kkivélasztasra keriilt ,B” véltozat megvalGsitasa
- esetén az ,,A” valtozat altal érintett kis kiterjedésii
| Natura 2000 jel6l6 éléhely érintettsége elkeriilhets. A
{ Seregélyest elkertil 62. sz. f6at 2011-14 kozott kertilt
" megépitésre, ekkor az Ut és a Dinnyés-Kajtori
~ csatorna hidjanak az itt 1év6 mocsaréten Keriilt
megépitésre. Ennek soran egy lehajtd is kiépitésre
Kkertilt a csatorndhoz. Az Gt és hid melletti mintegy 10-
12 m széles savon a jeldl6 él6hely megsziint, az Ut
mellett jelenleg egy keskeny savban a véddésav lett
telepitve. Amennyiben ennek szegélyén vezetik a
nyomvonalat, 0gy gyakorlatilag elkeriilhetd,
minimalisra csokkenthet§ a Natura 200 teriilet
érintettsége. A vezeték igy minimalisan hosszabb, de
mar eleve (az Utépitésekor, novénytelepitéskor)
zavart tertiletre kertilne.

\

62. Gt

A ,,B” valtozat nyomvonala kozvetlen az it mentén, Az {irit6/t61t6 miitargy helye a Dinnyés-Kajtori
fiatal véddsav* telepités mellett haladna csatornanal
telepitett fasorok tertilete sarga potty6z6tt vonal k6zott

2.6. Egyéb, a tervezett tevékenységre vonatkozé informaciok

A tervezett tevékenységhez sziikséges kiviteli munkakhoz, illetve az 6ntdz6berendezések tizemeltetéséhez és
fenntartasahoz sziikséges teher- és személyszallitas minimalis. A szAmitasok soran a nagyobb szallitasigényl
kivitelezési munkaknal éranként egy teheraut6forduld, valamint reggel és a munkaidd végeztével a
munkdasokat szallit6 2 gépkocsi (azaz csticsdraban 2 nehéztehergépjarmii és 4 munkasokat szallit6 jarmi)
elhaladasat feltételeztiik.

A tervezett tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasahoz - az el6z6ekben bemutatott,

a Dinnyés-Kajtori csatornanal megvaldsuld tolté-, iirité mitargyon kiviil mas - kapcsolédé 1étesitmény,
miivelet nem sziikséges.

Az 6ntdzési tevékenység kapcsan a tervezett a Dinnyés-Kajtori csatorndbdl, az arhullamok kivezetése a
tarozoba kornyezetvédelmi intézkedésnek szamit, hiszen minden vizvisszatartasi tevékenység a felszin
alatti vizekkel val6 takarékossagot jelent.

A tervezett tevékenységhez banyaiizem, célkitermel$ vagy lerakdhely létesitése és iizemeltetése,
kotrasi tevékenység nem sziikséges.
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3.A VIZSGALT TERULET ES FOBB JELLEMZOI

A tervezett tevékenység megvaldsitasat Fejér megyében Aba telepiilés kiiltertiiletén, a 0283/3 és a 0283/9
helyrajzi szamu tertileteken tervezik megvalésitani. Az érintett tertilet elhelyezkedését a 2-1. 4bran mutattuk

be. A vizsgdlt teriilet ugyan Aba kiiltertiletén helyezkedik el, de Seregélyes telepiiléshez kozelebb van.
3.1. A befogad6 tagabb térség természet- és gazdasagfoldrajzi adottsagai

A tagabb térség tajokologiai jellemzGit Csorba Péter ,,Magyarorszag kistajai” (Debrecen 2021.) ¢. munkaja
alapjan mutatjuk be. Az Ontozésre tervezett teriilet a Duna-Tisza-medence nagytajban, az Alfld
nagytajrészletben, a Mez6fold kozéptajban, a Kozéps6-Mezdfold Kistaj északi peremén helyezkedik el, ahogy
azt a 3-1. 4bra mutatja. A kistaj f6bb jellemzdi a 3-1. tablazatban szerepelnek.
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3-1. tdblazat:

A K6zéps6-Mez6fold f6bb taji jellemzGbi a Csorba féle kistdj leiras szerint

Paraméter Kist4j jellemzd
Topografiai helyzet
Domborzat A Velencei-hegységtdl DK-i irdnyba, a’Du’néig ereszked(, enyhén tagolt
alacsony siksag
DK-felé lejt6 erodalt 16szfedte hordalékkip, ahol csernozjom talajon,
Foldrajzi tajtipus helyenkeént 6ntés réti, ill. humuszos homoktalajon a szantéfoldi

miivelés dominal.

Emberi hatéserdsség

Antropogén hatdserdsség o-euhemeréb (jelentGsen médositott)
Természetkozeli vegetacié termeészetkozeli ndvényzet a téj alig 5-10%-an jellemzd

Felszinboritas-valtozas (1990-2018)

jelentGsen erdsodott az antropogén tajterhelés

Sulyozott fragmentaci6 érték (utak,
vasutak, telepiilések)

2,6 km/km?, alacsonyabb az orszagos atlagnal (3,4 km/km?)
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Paraméter Kist4j jellemz6

Flmaradott telepiilések Sarszentagota és Als6szentivan

Fontosabb éghajlati tulajdonsagok

Altalanos jellemzés meleg - széraz térség

Vizrajzi jellemzék

5 ha-nél nagyobb nyilt viz, ill. vizenyds, 5 ha-ndl nagyobb nyilt vizfelszinek, ill. vizenyds, mocsaras térszinek
mocsaras felszinek aranya aranya 0,6%.

Tertilethasznositas

Ossztertilet 1374 km?

Beépitettség 107 km? 7,8 %
Szanto6fold 1044 km? 76 % (enyhén csokkend)
Erdé 69 km? 5%

Gyep 69 km? 5%

Térség tipus (OTRT szerint)

Dunatijvaros és Dunafoldvar kozott vegyes tertiletfelhasznalasa,
masutt mezégazdasagi térség

Tajmetriai adatok

CORINE foltok atlagos kiterjedése

2,83 km?, ami magasabb, mint az orszag sikvidékeire jellemzé adat
(2,43 k), vagyis a téjszerkezet nagyobb foltokbdl &ll, a taj kevésbé
mozaikos

Shannon-diverzitas3

igen alacsony 0,98 (az orszagos atlag 1,41).

Természeti veszélyek

Veszélyek szintje dsszességében

gyengén kozepes mértékd

Veszélyek mértéke

jelentds az aszalykitettség és gyakoriak a felhGszakadasok

Aszélyérzékenység (1931 és 2015 kozott
regisztralt silyosan/PAI>6 aszalyos év)

28-33 év

Tajhaszndlat varhat6 alakuldsa az - . 4 s .
éghajlatvltozés hatéséra nagy lehet a tajhaszndlat sériilékenysége
Természetvédelem
Orszagos jelentGségli védett természeti 11 km? 0,8 % Dél-Mez6fold TK
teriiletek 5,5 km? 0,4 %Sarvizvolgy TK

5,5 km? 0,4 % madarvédelmi
Natura 2000 tertiletek ) e

32 km? 2,3 % természetmeglrzési teriilet
Ertéktar
.. B S értékstiriség a Duna menti telepiilések esetében kozepes, masutt
Osszesitett értékstirtiség

alacsony

Egyedi tajértékek szama az egyedi tajértékek szama is a Duna kozelében magasabb
Téjképvédelemre javasolt kisebb erdéfoltokat, ill. a taj D-i részén a Dél-Mez6fold TK korzetet.

3.2. Az érintett teriiletek demografiai és gazdasagi jellemzGi

A vizsgalati tertiletek Fejér varmegyében helyezkednek el a székesfehérvari jarasban. A kovetkezd oldalakon
Aba varos és Seregélyes nagykozség tarsadalmi és gazdasagi adottsagait vizsgaljuk elsGsorban a Kézponti
Statisztikai Hivatal* adatai alapjan. Kozigazgatasilag ugyan csak Aba telepiilés érintett, de Seregélyes

3 Té4jhaszndlati valtozatossagot jelz§ szamérték

4 statinfo.ksh.hu
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fizikailag kozelebb helyezkedik el az 6nt6zési teriilethez, ezért esetleg a kiépitésben, vagy az lizemeltetésben
e telepiilés lakosai is kdzremiikddhetnek, ezért vettiik be az ismertetésbe.

3.2.1. Demogrdéfiai jellemzbk

A lakénépesség szamat tekintve jelentés kiilénbség nincs a két telepiilés kozott, 2021-ben Seregélyes
nagykozségben 4244 f6t, Aba varosban pedig 4434 f6t szamlaltak. Az érintett telepiilésekre a legfrissebb
adatok 2021-bdl elérhet8ek, ezeket az alabbi tablazat mutatja be.

3-2. tablazat: A telepiilések f6bb demografiai jellemzdbi 1.

Telepiilés | Lakénépesség Né- Lakonépesség-bol|Lakonépesség-bol
s e, teriilete szama az év . p , a0-14 évesek | a 65 év felettiek
Telepiilés Kistérség 5 R strliseg , 2
(km? - végen (£6/kn) szama szama
2022) (2021) o/ (2021) (2021)
Aba Székesfehérvari 88,05 4434 50,4 696 700
Seregélyes Székesfehérvari 78,19 4244 54,3 625 661

2021-ben a magyarorszagi népstirtiség 105 f6/km? volt, ennél mindkét vizsgalt telepiilés joval ritkabban
lakott. Fejér varmegyében az atlagos népstirtiség 96 f6/km? volt 2021-ben, ezt az értéket szintén nem haladja
egyik telepiilés sem.

2021-ben a természetes szaporodas/fogyas tekintetében mindkét telepiilésen némileg magasabb a
halalozasok szama, mint az élvesziiletéseké, vagyis a vizsgalt évben népességfogyas volt megfigyelhets. A
belfoldi vandorlasi kiilonbozetnél mind Aban, mind Seregélyesen minimalis mértékben ugyan, de inkabb az
odavandorlas jellemz6. Ennek idGsoros alakulasat is megvizsgaljuk a késébbiekben. (Lasd 3-3. tabldzat.)

3-3. tdblazat: A telepiilések f6bb demografiai jellemzdi II., 2021

s s Elvesziiletések Termesze:tes !3e1f01d}1' Munkanélkiiliség rel.
Telepiilés Kistérség ) szaporodas - vandorlasi y.
Szama z R mutaté6ja (%) 2022
fogyas kiilonbozet
Aba Székesfehérvari 53 -18 3 2,71
Seregélyes Székesfehérvari 54 -24 17 2,19

A kovetkez$ abran szemléltetjiik a vizsgalt telepiilések esetében a lakénépesség idésoros alakulasat 2000-t6l
2021-ig. A vizsgalt id6szakban az mindkét telepiilés Osszesitett 1élekszama csdkkent. A nagyobb mértéki
fogyas Seregélyesen figyelhet6 meg.

3-2. abra: Lakonépesség valtozasa a Székesfehérvari jaras Aba és Seregélyes telepiilésein (2000-
2021 kozott)
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A természetes fogyas és az elvandorlas alakulasat a tobb mint 20 éves idészakra a 3-3. dbra szemlélteti.
Ahogy az 4bran lathatd, az eltelt id6szakban mindkét telepiilésen magasabb volt a haldlozasok szama az
élvesziiletéseknél. Seregélyesen ezt a tendenciat a vandorlasi egyenleg csak némileg ellenstilyozza, de Aban
mar magasabb elvandorlas mértéke, mint a természetes fogyas.
3-3. dbra: Természetes szaporodas/fogyas és vandorlasi kiilonbozet
(f6 - 2000-2021 kdzbtt)

Seregélyes

I
-600 -400 -200 0 200 400
B Természetes szaporodés/ fogyas MW Vandorlasi kiilonbozet
A kovetkezd abra az 6regedési index alakulasat mutatja 2014-ben és 2021-ben. Az dregedési index a 14 éves
és ennél fiatalabb népességre jut6 idGskortak (65 év és a felettiek) aranyat mutatja meg. Az abran lathato,

hogy 2021-ben mindkét telepiilésre az eloregedés jellemz6. Aban az index névekszik, Seregélyesen némileg
csokkend tendenciat mutat, de még mindig magasabb az id6skortiak aranya.

3-4. dbra: Oregedési index (2014, 2021)

Aba

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

m2021 m2014

3.2.2. Infrastruktura, intézményi ellatottsag

A 3-4. tablazatban a 2021-es adatok alapjan elmondhatd, hogy a telepiiléseken a lakasok 100 %-a be van
kapcsolva a koziizemi ivovezetékhaldzatba. Aban alakasok 78,3%0-a, Seregélyesen 86,6 %6-a van bekapcsolva
a koziizemi szennyvizgytijté-hal6zatba (kézcsatorna-halézatba).
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3-4. tablazat: Koziizemi ellatottsag (2021)

Koziizemi Koziizemi o . Koziizemi
ivovizvezeték- | ivévizvezeték- Koztizemi szennyvizgy(jto-
Lakasalloma ik
Telepiilés asaomany halézatba hélézatba h éslzzzltlg:l bzgky:JEZolt hélézatba
bekapcsolt bekapcsolt , , P bekapcsolt lakasok
, , , , lakasok szama ,
lakasok szama | lakasok aranya aranya
lAba 1559 1559 100 1221 78,3
Seregélyes 1653 1653 100 1432 86,6

A kovetkez6 abra mutatja, hogy a vizsgalt telepiiléseken hany lakos jut egy gyogyszertarra, illetve
haziorvosra. Mindkét telepiilésen egy gyogyszertar muikodik és két haziorvos rendel. Kérhaz egyik
teleptilésen sem talalhato.

Oktatasi intézmények koziil Aban 1 6voda, 2 altalanos iskola és 1 gimnazium, Seregélyesen 2 6voda és 1
altalanos iskola mtikodik.

3-5. abra: Az egészségligyi szolgaltatasokra jutd lakonépesség, 2021
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Egy hdziorvosra jutd paciensek szdma Egy gydgyszertarra jutod lakosok szama

W Aba mSeregélyes

3-5. tdblazat: Egészségiigyi és oktatasi intézmények szama, 2021

6vodai altalanos iskolai haziorvosok Sevszertarak
Telepiilés neve feladatallatasi feladatellatasi , Y08y ,
, , szama szama
helyek szama helyek szama
Aba 1 2 2 1
Seregélyes 2 1 2 1

3.2.3. Gazdasagi jellemzOk, foglalkoztatottsag

A 3-3. tdblazatban feltiintetésre kertilt a telepiilésekre jellemzd munkanélkiiliség relativ mutatdja 2022-ben
(mely a nyilvantartott allaskeres6ket mutatja a munkavallalasi kort népesség %o-aban). Ekkor az orszagos
atlag 3,63% volt, ennél mindkét telepiilés mutat6ja kedvezibb.

A kovetkez6, 3-6. dbra szemlélteti a nyilvantartott allaskeres6k lakénépességhez viszonyitott aranyat az
ezredfordulé 6ta.

A vizsgalt teleptiléseken atlagosan a lakossag 3%-a keresett munkat. Ahogy az abraroél leolvashat6 a 2008-
as gazdasagi valsag hatasa érezhet6 még éveken keresztiil, a legnagyobb ardnyban 2008-2013 kozott
kerestek munkat az emberek. Az allaskeres6k szama a kovetkez6 években fokozatosan csokkent. A
munkanélkiiliség (ijabb emelkedése a 2020-as évben figyelhet6 meg, a koronavirus-valsag okozta negativ
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gazdasagi hatasok végett, mely 2021-re csokkenni latszik, de 2022-ben ismét névekszik az orosz-ukran
habort negativ gazdasagi hatasai miatt.

A telepiiléseken 2022-ben Gsszesen 1295 vallalkozas volt regisztralva, ennek kicsivel tobb mint a fele
Seregélyesen. A miikodd vallalkozasok tekintetében nem tartalmaz adatokat tartalmaz a KSH, igy csak a
regisztralt vallalkozasok 2022-es adatait szemléltetjiik a tablazatban. A legtébb vallalkozas a mezégazdasag,
erd6gazdalkodas, halaszat nemzetgazdasagi agakban volt beregisztralva (Aba 265 db, Seregélyes 287 db). A
kereskedelem, gépjarmdjavitds nemzetgazdasagi agban 117, a feldolgozéiparban 63, az épitSipar
kategoriaban 139 Osszesen a két telepiilésen a regisztralt vallalkozasok szama.

3-6. abra: A nyilvantartott allaskeres6k szama Aban és Seregélyesen, 2000-2022
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3-6. tablazat: Vallalkozasok a térségben 2022
Regisztralt Regisztralt vallalkozasok nemzetgazdasagi kategérianként
o vallal- mezdégazdasa;
Telepiilés , g & i kereskedelem, szallitas. feldolgozo-
kozasok erdégazd., épitGipar SoiArmtipar raktArogas Do
, b Z i
Szama halaszat &CP) P p
Aba 605 265 73 50 15 28
Seregélyes 690 287 66 67 18 35

3.3. Teriiletszerkezet, felszinboritottsag

Atervezett 6nt6zési tertiilet kornyezetének tertilethasznalatait a 2018-as Corine Land Cover adatbazis alapjan
elemeztiik. A térség felszinboritasa a Corine Land Cover 2018. alapjan a 3-6. dbra mutatja.

A 3-7. abran lathat6, hogy a 2018-as Corine Land Cover adatbazis alapjan a tervezett beavatkozasok 1 km-
es kornyezetének felszinboritdsa nagyrészt szantoteriilet (86%). A kozel sik felszineket tagold szik
volgyekben a szantoteriileteket rét-legel$ teriiletek mozaikoljak, a rétek, legelk aranya 10%. Kisebb -
mintegy 2-2%-0s - aranyban megjelennek az ipari, kereskedelmi tertiletek (északra), valamint a lombleveli
erdSk (keletre) is. A felszinboritasi kategdriak teriileti aranyat a 3-7. tabldzat mutatja szamszer(sitve, a
térképes abrazolasat a 3-8. abra szemlélteti.

Lakotertilet 1 km-es kdrnyezetben nincs, a legkdzelebbi telepiilés Seregélyes, mely keletre kicsivel t6bb, mint
1 km helyezkedik el a beavatkozasi tertilett6l.
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3-7. tdblazat:

A tervezett beavatkozasok 1 km-es kdrnyezetében felszinboritasa (2018)

Corine Land Cover felszinboritasi kategériak 2018 (ha) 2018 (%)
1.2.1 Ipari vagy kereskedelmi teriiletek 14,99 2%
2.1.1. Nem 6nt6zott szant6foldek 961,37 86%
2.3.1. Rét, legeld 114,89 10%
3.1.1. Lombleveld erdék 25,9 2%
Osszesen: 1117,15 ha 100%

Forras: sajat szamitas
3-7.abra: A térség felszinboritasa a Corine Land Cover 2018. alapjan

Székesfehérvar

Jelmagyarazat

; telepulési kozigazgatasi hatar

™7 tervezett ontozott terilet

tervezett centrélis ontozés felilete
—— tervezett beavatkozdsok helyszinel
I____—J tervezett beavatkozdsok 1 km-es kbrnyezete

Corine Land Cover 2018

0 1.1.2 Nem dsszefliggd telepilésszerkezet
1.2.1 Ipari vagy kereskedelmi tertletek
1.4.1 Vaérosi zoldterlletek

1.4.2 Sport-, szabadidé- és Udildteruletek
2.1.1 Nem ontozott szantofoldek
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3.1.1 Lomblevel erdék
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4.1.1 Szarazfaldi mocsarak

3-8. abra:  Felszinboritasok megoszlasa (2018)
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3.4. A beavatkozassal érintett teriiletek jelenlegi allapota - a teriiletbejaras
tapasztalatai

Aterepbejarasra az elvi vizjogi engedély beadasa el6tt, a Natura 2000 hatasbecslés részeként kertilt sor 2023.
januar 14-én. A vizsgilat akkor a Natura 2000 teriilet érintettségének vizsgalatira koncentralt. A
Belsébarandi 16szvolgy kiemelt jelent6ségli természetmeglrzési teriiletet a tervezett fejlesztés a Dinnyés-
Kajtori csatorna mellett, a tolt6-iirité mi és a hozza vezetd nyomdcsS helyszinén érinti. A kdzvetetten érintett
tertiletrészek allapotat, fotddokumentacidéval a Natura 2000 mellékletben mutatjuk be. Itt a csatlakozo,
ontozéssel érintett teriiletekrél mutatunk néhany képet.

A teriiletrdl elmondhat6, hogy kozel sik. Gyakorlatilag egybefiiggé mezGgazdasagi hasznositasi. A
monotonitast egyediil a Natura 2000 teriilet harom ,,ujjként” a szantok kozé nydl6 volgyiilete adja. A fas
szart névényzet is szinte csak a volgy szélére korlatozddik. Maguk a szantdk, ahogy azt a képek is mutatjak
gyakorlatilag mentesek a tablaszéli fasoroktdl, cserjésektdl, egybefiiggd nagytablak.

Az 6ntozéssel érintett teriilet délkeleti része, eltérben a Natura 2000 teriilet a csatorna mellett
(a kép bal oldalan a f6it menti fasitott rész, a nyomévezeték ennek szegélyébe tervezett)

A {60t és a csatorna talalkozdasa, ide kertil a tolté- A Dinnyés-Kajtori csatorna a f6utrol
Uirité mitargy
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A csatorna menti nedves rét délkeleti ... és északnyugati vége

A Natura teriilethez tartoz6 nedves rét mégott az ontdzésre tervezett sik teriilet

Fot6: https://pecatavak.hu/Bujt%C3%A1st%C3%B3

A Dinnyés-Kajtori csatornabdl a vizkivétel ... és az itt talalhat6 Bujtas horgészté is bizonyitja
lehetGségét a 2023. janudri viztelitettség...

N

Az 6nt6zendo tertilet a Natura tertilet északnyugati szé&lét6l
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Az elsé ,ujj” végébe talalhat6 apro fenyves ... ésinnen kelet felé is a kiterjed szanté van
mogé keriilne a tarozo ...
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4.A TERVEZETT FEJLESZTES HATOTENYEZOI,
HATASFOLYAMATAI ES BECSULT HATASTERULETE

4.1. Hat6tényezok, hatasfolyamatok meghatarozasa

A kornyezeti hatasvizsgalatok els§ 1épéseként a tervezett tevékenységet hatétényezdkre bontjuk, és
meghatarozzuk a hat6tényez6kbdl kiinduld potencialis hatasfolyamatokat. Azért nevezziik ezeket potencidlis
hatasfolyamatoknak, mert minden, a tervezett tevékenység végzése soran elképzelhet6 hatasfolyamatot
szamitasba vesziink, és csak a szakteriileti munkarészekben, a helyszini adottsagok is figyelembe véve
allapitjuk meg, hogy az egyes hatasfolyamatok valéban megjelennek-e, és ha igen a kdrnyezetallapot
valtozasban milyen a stlyuk. (A hatasértékelés e kérdések eldontésére szolgal.)

A potencialis hatasfolyamatok bemutatasanak jol bevalt gyakorlata a beruhazasi hatastanulmanyok
készitésénél a hatasfolyamat-abra készitése. A hatasfolyamat-abra is elvi jellegliek, ami azt jelenti, hogy a
tervek ismeretében ezen kdrnyezeti folyamatok kialakulasara lehet szamitani.

A hatasfolyamat-abra készitését meg kell eldzze a hat6tényez6k Osszegydjtése. Jelen esetben a vizsgalt
teriileten tervezett beavatkozasok megvaldsitasa és miikodtetése kapcsan a kovetkezd hatétényezdket
sziikséges vizsgalnunk:

— Tertiletfoglalas
— Epitési munkak (katfirds, nyomévezeték és miitargy épités, kapcsolddd berendezések megvaldsitasa)
— Szallitas az épitéshez

— Hulladékkeletkezés és -kezelés az épités alatt

— Vizkivétel felszin alatti vizb8l (kutakbol) és felszini vizbél esetlegesen

— Vizvisszatartas

— Ontozési tevékenység, lizemelés

— Tarozo leliritése

— Ontoz6telep léte

A tervezett fejlesztésre vonatkoz6 hatasfolyamat-abra (lasd 4-1. dbra) felépitése a hatasvizsgalatoknal
megszokott:

— Az els6 oszlop az érintett kornyezeti elemet vagy rendszert jelzi;

— A masodik oszlop sorszamozas;

— A tervezett tevékenység varhat6 hatétényezbi a harmadik oszlopban szerepelnek. Adott hatétényezd
mindig annal a kornyezeti elemnél jelenik meg, amelyre kozvetlenii, attétel nélkiil hat. Egy
hatétényezd egyszerre tobb kdrnyezeti elemre is hathat kozvetlentil, persze mas-mas modon. Ilyenkor
az Osszes érintett kornyezeti elemnél szerepeltetjilk. (Ilyenek példaul az 1., 4., 9., 13, és 17.
hatétényezdk, hiszen az épitési munkak szinte minden kdrnyezeti elemre hatnak.)

— A vérhatd kozvetlen hatasok a negyedik, a kozvetett hatasok az ez utan kovetkez6 oszlopokban
szerepelnek. A nyilak a hatasok tovagytir(izését jelzik a végsd hatasvisel6k iranyaba. A tovagytirtizés
§zémtalan fazison keresztiil torténhet tGbbnyire egyre csokkend, ritkdn erésddé hatasfokkal.
Altalaban a tovagy(riizés alatt a hatasok intenzitasa lecseng6 tendencidju. A végs6 hatasvisel6
altalaban az 6koszisztéma és/vagy az ember.

— Az utdbbit az dbran kiilon, kiemelten, az utolsé oszlopban kezeltiik, mivel a kornyezetet éré hatasok,

azaz a kornyezeti elemek/rendszerek Aallapotaban bedllt valtozasok alapvetéen az ember
szempontjabol értelmezhetdk és értékelhetdk.
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4-1. abra: A hatasfolyamatok
Kornyezeti Sz. Hat6tényez6 Kozvetlen hatas Kozvetett hatasok Ember, rmn t v:agso
elem/rendszer hatasviseld
o 1. | Epitési munkak beleértve a kitfiirast Ideiglenes levegémindség romlas az . .
\L/fs‘;if §15< " |2. | Epitési szallitas épitési, szallitasi teriiletek mentén Zavarés, kellemetlenseg
¥ 3. | Ontozési tevékenység, iizemelés Paratartalom névekedéses T p Mikroklimatikus valtozas Helyi levegmindség valt.
4. | Epitési munkak (taroz6) - lefolyési viszonyok Lefolyasi viszonyok valtozasa \\_\,AN
5. | Epitési munkak (vizkivételi mif) - terhelések Mindségi valtozas \‘ Hasznalat korlatozas
6. | Vizkivétel felszin alatti vizbdl Depresszi6 lehetésége A j'
Felszini és felszin |7 1" vifeliilet, vizvisszatartas ) ) Uj tipust: tjgazdlkodés
alatti vizek * Kedvezd mennyiségi valtozasa ( ‘Felszini és felszin alatti vizek min. valt. JEPUSL S L
8. | Ontozési tevékenység, iizemelés 7 lehetdscgenek megjelenése
' e Miivelési méd véltozasa —N—1 __—"] (@ntozéses gazdalkodés)
9. | Tarozo leiiritése D-K csatorna menny. és min véltoze)1‘§a ‘\‘ 7 —>»| Haszndlati lehetGség jav.
10. | Ideiglenes, tartos teriiletfoglalas Mennyiségi csilkkenés \ LA e
- PP - - - p Uj tipust tajgazdalkodas
) 11. | Epitési munkak sza]htas i Szerkezetl Yaltozas, talajterhelés h X/ Talajok vizh 4sénak javuldsa —> 1n etbségének megjelenése,
Fold 12. | Hulladékkeletkezés és kezelés Talajterhelés \ ,
Talajmindség és talajvizhéztartass  \| | alkalmazkoddbb haszon-
| Ontozési tevé - . P \ViGvelési 4o és -mdd valtoza vételek lehetsége
13. | Ontozési tevékenyseg, lizemelés véltozss, talajnedvesség nivekedés ). \ Miivelési ag és -mdd valtozasa 2
14. | Tertlletfoglalds Egyedek, populaciok pusztuldsa \ N Kuitariskoszisztéma dletfel. jav. o
Elévilag, 15. | Bpitési munkak Eletfeltételek romlasa \ T Téjpotendial jobb
okoszisztémak  |16. | Vizvisszatartas Vizes él6hely kialakulasi lehetésége \ 0 / kihasznalasa
17. | Ontdzési tevékenység, lizemelés Kulttirokoszisztémak életfeltétel jav. —’\‘\'
Miivi elemek  |18. | Uj létesitmények Iéte - mikodése Ertékvéltozas \
Teleptilési 19. | Epitési-feltjitasi munkak Zajszint novekedés munkateriileten | Kellemetlensé
kornyezet 20.| Epitési széllitas Zajszint novekedés utak mentén I\ g &
21. | Ontdzételep 1éte Tajhasznalati, thjképi valtozasok 3 . o
4 4 steled i Tertilethasznalati
T4 . 451 vizhaztartas javulasa, Gazdalkodas feltételei javulnak . o
4 22.| Ont6zési tevékenység, lizemelés Taji vizh Javulasa, G lehetGségek béviilése -

gazdalkodasi mdd lehetGsége
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4.2.

A vizsgalando teriilet lehatarolasa (el6zetes hatasteriilet becslés)

A meghatarozd hatétényezok kivalasztasa és hatasfolyamatok végig gondolasa utdn lehetGség van a
vizsgalandd teriilet lehatarolasara is. Ebben a fazisban az el6zetes hatasteriilet, vizsgaland6 tertilet
lehatarolasrol beszéliink, mely a korabbi szakmai tapasztalatok alapjan alakithat6 ki, ezt a szakteriileti
elemzések pontositjak. A vizsgalandé teriilet meghatarozasa azért sziikséges, hogy a szakteriiletek azonos
kiterjedést tertiiletben gondolkodjanak. Az egyes kornyezeti elemeknél/rendszereknél azonban mindeniitt
varthato, hogy egy-egy hat6tényez6 és hatasfolyamat lesz a meghatarozé hatasteriilet lehatarolasa
szempontjabdl, igy a kovetkez8kben elsGsorban ezeket a meghatarozé hatasfolyamatokat és az azokhoz
tartozé hatastertileteket emeljiink ki. Ez a teriilet a szakmai fejezetekben pontositasra kertil.

Az el6z6 fejezetben bemutatott hatétényezdk, hatasfolyamatok az alabbi teriileten fognak megjelenni, azaz
az alabbi teriiletek vizsgalata sziikséges a tovabbiakban:

Tertiiletfoglalas tartds és ideiglenes formaban valdsul meg. Az egyes fejlesztési elemeknél a
tertiletfoglalas az alabbiakban hatarozhaté meg: A tartds tertiletfoglalas jelen esetben minimalis, csak
akutak, a tolt6- és liritémitargy, illetve az 6nt6z6 berendezések kozponti elemei, szivattytiaggregatok
helye tartozik ide. Ez 0sszességében is csak néhany szaz m? teriilet lehet. Ideiglenes teriiletfoglalast
jelent az épitési munkakkal igénybevett tertiletek, a szallitas teriiletei (ha az nem meglévé foldaton
torténik), valamint a toltd-, lirit6 vezeték teriilete. (Ez ugyanis az épités idejére kertil csak hasznalatba,
utdna mar a korabbi hasznositasba visszaadhatd. Elvben van korlatozas, fatermeti névények nem
telepithetdk folé, de ez jelen esetben nem is meriil fel, hiszen a cél a szantok dntdzése.) A felsoroltak
mar jelentGsebb tertiletigénybevétellel jarnak a tartds igénybevételhez képest, de itt is csak néhany
100-1000 m?’* teriiletre becstilhetd.

Epitési munkdk (kitfrds, nyomévezeték és mitargy épités, kapcsolddd berendezések
megvalositasa): Alapvetden itt a munkavégzés miatti terhelések, zavarasok veend6k figyelembe. Jelen
esetben minden beavatkozasi elem esetében igaz, hogy a munkagépek és a szallitdjarmiivek miikodése
okozta levegd terhel$ hatas és zaj a munkateriiletek lokalis, max. néhany 10-100 m-es kérnyezetében
mutathat6 ki varhatéan. LevegGvédelmi szempontb6l a hatasteriiletet a szalldé por, mint mértékado
légszennyez6 anyagra vonatkozo hatasteriilet adja meg.

Szallitas az épitéshez: A szallitd jarmiivek kipufogd gazaikkal és zajukkal a szallitasokkal érintett
utvonalak kdrnyezetét terhelik. Mivel a szallitasigény jelen esetben viszonylag alacsony, igy varhatéan
szamottevd terhelések nem lesznek. Igy elegendd az utkdrnyezetek kozvetlen kdrnyezetét, néhany 10
m széles savot vizsgalni.

A hulladékkeletkezés és -kezelés az épitési idGszakban - jogszabalyoknak megfelel6 modon torténé
megvalositas esetén - nem igényel a beavatkozasi teriileten hatasteriilet kijelolést. Az egyes
hulladéktipusok a megfelel§ hulladéklerakoba, hulladékkezell létesitménybe kell, hogy kertiljenek.
Vizvisszatartas: Hatasteriiletként a vizkivételi helyet és a tarozo teriiletét kell tekinteniink. Ez
mintegy 5 ha tertilet figyelembe véve a taroz6 maximalis vizszintjét.

Ontozési tevékenység, lizemelés: Az ontozéssel érintett ingatlanok kiterjedése 186,52 ha. Ebbdl a
tervezett ont6zéberendezésekkel beontdzhetd maximalis tertilet: 115,85 ha. Ez utébbi az 6nt6zés
hatasteriilete.

Ontozételep 1éte: Tajhasznalati szempontbdl hatasteriiletként az dntozott teriiletet és a kapcsol6do
létesitmények (kutak, toltd., {irit§ miitargy, ezek elérését szolgald Gj foldutak) teriilete tekinthetd.
Tajképi szempontbol az 6nt6zés létesitményei varhatéan csak néhany 100 m-rél fognak szembetiinni,
részben, mert ezek nem tomor, hanem attort létesitmények, masrészt, mert a vitalisabb
kultirnévényzet is (id6ben és térben) részben takarja majd ezeket.

*k%
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A szakteriileti felmérések, szamitasok, elGrejelzések elvégzése utan a tervezett fejlesztéshez tartozo
hatasteriiletet az aldbbiakban 6sszesithetjiik.

Jelen esetben a hatastertiletet kedvez és kedvezbtlen hatasokra osztva kell értelmezniink. A kedvezétlen
hatasokkal érintett teriilet a kivitelezéshez, a kedvezd hatasok tertilete a miikodéshez kotddik.

A kedvez6tlen hatasokkal érintett hatasteriileteket bemutat6 &bran minden helyszinen a legnagyobb
hatasteriilettel biré munkalat hatasteriiletét tiintettiik fel.

Zaj- és levegbvédelmi szempontbdl az egyes munkafazisokhoz tartozo részletes hatastertilet leirast a leveg6-
és zajvédelmi fejezetek tartalmazzak, a hatastertilet abran jelolt tavolsagokat pedig a 4-1. tablazat dsszegzi.
Az épitési tevékenységbdl adodé kozvetlen élGvilagvédelmi hatasteriilet, tajhasznalati és talaj- és vizvédelmi
hatasteriilet megegyezik a kivitelezéshez becsiilt maximalis teriiletigénnyel. A tervezett Ont6zéshez
sziikséges miitargyak és berendezések kiépitésének idején hatasteriilet szempontjabol a zaj hatasteriilet a
mértékadd. Azaz ennek korvonala adja a létesitési iddszak teljes tertiletét, minden mas kornyezeti elem,
rendszer szempontjabdl kialakul6 hatastertilet ezen beliil marad.

4-1. tablazat: Zaj-és leveg6védelmi 1étesitési hatasteriilet

Beavatkozas Zajvédelem (hatasteriilet m) LevegSminGség-
Gazdasagi Lako Udiils védelem
teriilet teriilet* | teriilet (hatastertilet m)
Fasszaru novényirtas 387 687 nincs 45
Miitargyépités 203 361 nincs 110
Vezeték épités 225 399 nincs 100
Tarozé kialakitasa (minden hozza . 117
tartoz6 munkalattal egyiitt) 319 1009 nes
Kutfras 87 154 nincs 38

* A szamitasokat lakoétertiletre is elvégeztiik, de a teriiletrendezési tervek figyelembevételével a tervezett fejlesztés 1
km-es kornyezetében (lasd tarozo kialakitas lakétertiiletre vonatkozé hatasteriilete) nem talalhat6 lakétertilet.

Az lizemelési hatasteriilet maga az 6ntozott teriilet, illetve a szeles idészakban eléforduld elszorodast is
figyelembe véve, az e koré irt 30-50 m-es savval novelt teriilet. Uzemelési teriiletnek tekintend6 még a
Dinnyés-Kajtori csatornabdl torténd esetenkénti vizkivétel miatt, az oda keriil6 dizel aggregat levegs- és
zajvédelmi hatasteriilete.

A létesitési hatastertiletet a 4-2. dbra, az lizemelési hatasteriiletet a 4-3. dbra mutatja.
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A tervezett Ontozésfejlesztés létesitési hatasteriilete
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4-3.dbra: A tervezett 6nt6zésfejlesztés lizemelési hatasteriilete
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5.JELENLEGI ALLAPOT ES A KORNYEZETI HATASOK ERTEKELESE

Jelen fejezetben a jelen allapot bemutatéasa és a varhatd kornyezeti hatasok bemutatasara és értékelésére
keriil sor. Ezt az attekinthetGség kedvéért az egyes szakteriiletek (kornyezeti elemek/rendszerek,
hatétényez6k) vonatkozasaban egy fejezetbe szerkesztettiik. A kornyezeti hatasok értékelése ugyanis a
kontroll kérnyezet allapotahoz képest torténhet.

A vizsgalt teriilet jelenlegi kornyezeti allapotat nyilvanos forrasokban elérhet6 adatbazisok adatai, és a
terepbejarasokon szerzett aktualis tapasztalatok alapjan mutatjuk be. A kdrnyezeti allapot-jellemzdket az
egyes kornyezeti elemekre - rendszerekre vonatkozd hatasértékelés elején ismertetjiik. Az értékelést az
érzékenységi jellemzOk figyelembevételével végezziik el.

5.1. LevegOminGség
5.1.1. Jelenlegi allapot

A fejlesztéssel altal érintett tertilet leveg6kornyezeti jellemzdit az elérhet6 immisszi6s adatok, valamint a
fébb kibocsatasok jellemzésével ismertetjilkk. A vizsgdlt, tervezett fejlesztések kapcsan légszennyezettség
mérések nem folytak, ezért az Orszagos Légszennyezettségi Méréhal6zat (OLM) adataibdl lehet kiindulni.

A vizsgélt teriilet K6zép-Mez6fold Kist4j teriiletén fekszik, Eszakrol a 44. sz. vasitvonal, nyugatrdl a 45. sz.
vasutvonal, délrél a mezégazdasagi foldut, keletrdl a Dinnyés-Kajtori csatorna és a 62. sz. Gt hatarolja.

5.1.1.1. Jelenlegi immisszi6s helyzet

A légszennyezettségi agglomeraciok és z6nak kijelolésérdl szol6 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet szerint Aba
telepiilés a 10. Egyéb zéndba (az orszag tobbi teriilete — kivéve néhany varost) tartozik. A zénan beliil az
egyes kiemelt jelent&ségii 1égszennyezd anyagok a kovetkezd zénacsoportokba tartoznak:

5.1-1. tablazat: A projekt altal érintett 1égszennyezettségi zonak

szennyezGanyag 10. zéna Zo6na magyarazat
kén-dioxid F csoport
nitrogén-dioxid F csoport
szén-monoxid F csoport
benzol F csoport olyan tertilet, ahol a levegd terheltségi szint az alsé vizsgalati
PMi10 arzén F csoport kiiszobot nem haladja meg
PM10 kadmium F csoport
PM10 nikkel F csoport
PMi0 6lom F csoport
szilard (PM10) E csoport olyan teriilet, ahol a levegGterheltségi szint a felsé és als6
vizsgalati kiiszob kozott van
talajkozeli 6zon O-I csoport olyan tertilet, ahol a koncentréacié meghaladja a célértéket
PM10 - benz(a)-pirénre ilyen tertileteken a levegGterheltségi szint egy vagy tobb
D csoport légszennyez$ anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a
leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott van

Az érintett telepiilés teriiletén az Orszdgos Légszennyezettségi MérShaldzatba tartozé automata
mérdallomas vagy manualis mérSpont nincsen. Ezért az aldbbiakban az érintett teriileten kiviil 1évs, de
viszonylag kozel es6 méréallomasok adatai alapjan végezziik el a levegminéségi allapot bemutatasat.
Automata mérdéallomasok adatai alapjan toérténd értékelés
A vizsgdlt automata méréallomasok és tipusuk:

— Székesfehérvar, Palotai tit-Mészoly Géza utca - varosi kozlekedés;

— Dunatjvaros - varosi ipari.
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Az automata immisziés monitoringallomasokon kén-dioxid, nitrogén-oxidok és nitrogén-dioxid, szén-
monoxid, 6zon, benzol és szall6 por 10 um és 2,5 um felett frakcidja (PM10 és PM2,5) koncentracidjanak
meghatarozasa is torténik.

Az 5.1-2. tdblazatbdl kiolvashat6, hogy a légszennyezettség szempontjabdl az atlagkoncentraciok ezen
mérdallomasok kornyezetében nem kiemelkedSen magasak (a légszennyezettségi index 2021-ben minden
mérdhelyen, minden légszennyez8anyag esetében vagy jo vagy kivald volt), de azért latszik, hogy varosi
kornyezetben torténik a mérés.

5.1-2. tablazat: A legkozelebbi automata méréallomasokon az elmult években mért
légszennyezGanyag-koncentraciok éves atlaga (ng/m?3)

Méréallomas SO2 NO2 NOx PMi1o | PM2,5 | BENZOL (¢0) 03
2019 2.3 25.7 40.2 25 18.2 2.0 452 68.9
2020 4.3 20.8 32.4 20 - 1.4 661 70.6
Székesfehérvar
2021 5.5 20.3 314 21 14.6 - 605 721
Atlag 4.0 22.3 34.7 22.0 16.4 1.7 572.7 70.5
2019 4.1 20.4 28.6 27 16.2 1 758 48.7
2020 4.1 20.2 28.2 25 13.2 1 743 38.6
Dunatijvaros
2021 3.7 19 25.7 25 13.5 0.9 734 39.1
Atlag 4.0 19.9 27.5 25.7 14.3 1.0 745.0 42.1

- Nem mérik az adott szennyez6t vagy nincs értékelhetd adat
A mér6helyek 1égszennyezettségi index szerinti besorolasat az alabbi tablazat mutatja.

5.1-3. tablazat: Légszennyezettségi indexek 2021-ben

Méréallomas S0O2 NO2 NOx PMi1o PM2.5 Benzol CcOo 03

Székesfehérvar | kivalo (1) | 10 (2) j6 (@) j6 (@) 6@ | kivalé (1) | kivalé (1) | jo (2)

Dunatijvéros Kivalo (1) | j6(2) | kivald () | j6 () j6(2) | kivals (1) | kivalé (1) | kivalé (1)

*Nincs értékelhetd adat.
-Nem mérik az adott szennyez6t.

2020 évihez képest Dunadjvarosban a NOx minGsités ,,j6”-rdl ,kivald”-ra valtozott, Székesfehérvaron nem
tortént besorolas valtozas.

Az atlagok mellett fontos a kiugréan magas értékek el6fordulasa is. 2021-ben hatarérték tillépés a kovetkezd
allomasokon fordult eld:

— NO2 tekintetében (1 6ras atlag alapjan) Dunadjvarosban 10 alkalommal (a mérések 0,12%-aban);
Székesfehérvaron 1 alkalommal (a mérések 0,01%-aban);

— Ozon tekintetében (8 éras futd atlagok alapjan) Székesfehérvaron 15 alkalommal (a mérések 4,11%-
aban);
— PMio tekintetében (24 6ras atlagok alapjan) Dunatjvarosban 16 alkalommal (a mérések 4,58%-
aban); Székesfehérvaron 9 alkalommal (a mérések 2,51%-aban)
tortént.
Szall6 por (PM10) tajékoztatasi (75 pg/m?) kiiszob tallépés Dunatjvarosban 4 alkalommal tortént.

Kén-dioxid, szén-monoxid, szall6 por 2,5 um alatti frakcidja (PM2,5) és benzol szempontjabodl hatarérték
tallépés nem volt a vizsgalt évben.
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Manuadlis mérGallomasok adatai alapjan torténd értékelés

A manudlis mérallomasok koziil Székesfehérvar, Gardony és Dunaijvaros mérdallomasainak adatait
elemeztiik.

A manualis méréallomasokon csak a nitrogén-dioxid koncentracidkat mérik. A 2019-2020-as évekbeli
(Covid lezarasok hatasanak tulajdonithat6) stagnalast, illetve csokkenést kvetGen 2021-ben ijra emelkedtek

a NO2 koncentraciok Székesfehérvar és Dunaiijvaros méréhelyen, Gardonyban tovabbra is csokkent. A
tendenciat a kovetkezd évek mérései mutatjak majd.

5.1-4. tablazat: A legkdzelebbi manualis mérépontokon 2021-ben mért nitrogén-dioxid
koncentraciok atlaga (ng/m?3) és a légszennyezettségi index

Légszennyezettségi | NO2 éves atlag Uleped§ por
index pg/md g/m2*30nap
Székesfehérvar J6 18.4 -
Gardony Kivalé 12.8 5.13
Dunaujvaros J6 18.0 -

A tertileten fekvd manudlis méréallomasokon 2013-2021. kozotti NO2 koncentréaci6 valtozasat az alabbi abra
mutatja be.

5.1-1. dbra: NO2 koncentraci6 (pg/m3) valtozasa a manualis mérdallomasokon 2013-2021. kézott
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UP vonatkozésdban (g/m?*30 nap) a székesfehérvari mérSponton 2011-2021. kozétti idGszakban
bekovetkezett véltozast az aldbbi dbra mutatja. Az értékek az UP esetében 2020-21-ben folyamatos
csokkenést mutatnak.
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5.1-2. dbra: A UP (g/m>*30 nap) koncentracio valtozasa 2011-2021. kdzétti idészakban a paksi
manudalis méréhelyen

Székesfehérvar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OLM sz4ll6 por mintavételi program szerinti értékelés

Dunadjvaros az OLM szall6 por mintavételi programjaban is részt vesz. 2021-ben a mért PM10 koncentracié
atlaga j6 besorolastinak mindsiilt. A szall6 por benz(a)pirén tartalma alapjan Dunadjvarosban megfelel6 a
légszennyezettségi index, 12,6 pug/mi-es maximalis koncentraciéval és 14 (a fiitési idGszakra jellemzd)
hatarérték tillépéssel. A nehézfémek esetében viszont még alsé vizsgalati kiiszob atlépés sem fordult eld.

5.1.1.2. Jelenlegi emissziok a teriileten

A fejlesztés Aba teriiletén valdsul meg, azonban Seregélyes telepiilés belteriilete kozelebb fekszik a
helyszinhez, igy a vizsgalat mindkét telepiilés teriiletére kiterjed.

Aba teriiletén bejelentett szennyezSforrasként egy autéfényezé mihely és egy terményszaritd szerepel.
Osszes szennyezGanyag kibocsatasuk 1.109 kg/év. Ebbdl a terményszarité kibocsétasa teszi ki a nagyobb
részt: 426 kg szilard anyag, 368kg NOx és 254 kg CO kibocsatassal.

Seregélyesen egy gépjarmi-karosszéria, potkocsi gyarto lizemet tartanak nyilvan 588 kg aceton és 129 kg
sztirol kibocsatéssal.

Osszességében megallapithat6, hogy a telepiilések 1égszennyezanyag kibocsatasa elhanyagolhaté mértékd.
Feltételezhetd, hogy a kozeli nagyvarosok (kiilonosen Székesfehérvar és Dunatijvaros) szerepe jelentGsebb
lehet a szennyezettségi allapot alakulasaban.

Afejlesztési tertilet és kornyezetiik dontéen miivelés alatt allé szantofoldek, ezekrdl szarmaz6 mezégazdasagi
eredet porterhelést a névényzettel nem fedett id6szakban lehet feltételezni.

Figyelembe veendd szennyez6 forrast (PMi10 és PM2,5) jelent tovabba a fejlesztéssel érintett teriileten és
tagabb kornyékén a lakossagi fiités. Ennek hatasat a korabban bemutatott PM10 benz(a)pirén koncentraciok
is mutatjak. A foldgazhalézat mindegyik telepiilésen elérhetd, a rakotési arany Aban 76%, Seregélyesen
80%, ami viszonylag magas érték. A gazhalézatra nem csatlakozott haztartasok feltételezhetGen tilnyoméan
szilard tiizelGanyaggal (,,j6” esetben faval) tiizelnek. Még a magas rakdtési arany esetén is jellemz6 lehet a
levegGszennyezés szempontjabol legkedvez&bbnek tekinthet6 foldgaz hasznalatanak visszaszorulasa és a
biomassza, illetve esetlegesen a hulladék, pl. gumi, miianyag stb. felhasznalasanak névekedése. Az idjarasi
viszonyok befolyasol6 szerepe tobbek kozott ezért (de egyébként is) jelentds.
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A tertileten a 62 szamu, Dunaujvaros-Székesfehérvar masodrendd f6it Seregélyest megkeriil§ szakaszan
keresztiil kozelithet6 meg.

Az utak elhelyezkedését az 5.1-1. 4bran szemléltetjiik, 2021. évi atlagos napi forgalmi adataik pedig az
5.1-5. tablazatban talalhatok.

5.1-3. abra: Az érintett teriiletet kornyezd utak
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A megkdzelitd Gt Gsszes motoros forgalma a két érintetttszakaszon 3.801 jarmi/nap, és 11.227 jarmii/nap.

A 62 szamu f&at vizsgalt szakaszai mentén a legkozelebbi védend6 objektumok Seregélyes telepiilésen a
Selymes utca lakéhazai, amelyek koziil a legkozelebbi 1906 m-re fekszik Gttdl, illetve a 62. it menti ipartertiilet,
ahol a legkdzelebbi épiilet tavolsaga 35 m.

5.1-5. tablazat: A tervezett beavatkozasok kornyezetében talalhat6 ithal6zat forgalmi adatai
(motoros forgalom, jarmti/nap) 2021.
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62 30+454 | 35+140 | felszorzott | 2120| 576 52 23 89 o| 68 136| 719 2| 16
35+140 | 42+096 | mért 7580| 1528 132 48 141 31| 159 136 | 1454 1| 16
A fenti forgalomi adatokbll szarmazé légszennyezGanyag kibocsatast a Schuchmann-Kisgyorgy:

Kozlekedéstervezés — Utak 10. Leveg@szennyezés cimd tanulmanyban foglaltak, a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Kht. Jarmtitechnikai, Kérnyezetvédelmi és Energetikai Tagozata altal a 2004-es évre vonatkozoan
készitett kozati, vasuti, 1égi és vizi kdzlekedés orszagos, regiondlis és lokalis emissziOkatasztere, valamint a

122

légszennyez6 anyagok transzmisszidja meghatarozasanak modjat el6irdé MSZ 21459 szabvanycsalad, illetve
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5.1-6. tdblazat Fajlagos emisszios tényez6k (mg/m)

az MSZ21457-4/2002 és a korabbi MSZ 21457/4 szabvany felhasznalasaval szamitottuk. A szamitasnal
hasznalt fajlagos emissziok az 5.1-6. tablazatban szerepelnek.

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- | Szall6 por | Szén-

km/h monoxid | hidrogének oxid* dioxid (PMyo)** | dioxid

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,0994 194,7

40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,0847 174,6

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,0735 166,9

P . 60 774 1,56 1,62 0,00699 0,0707 166,4
szemelygepkocsi 70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,0714 170,8
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,0826 187,4

110 8,12 1,53 2,6 0,00992 0,0959 219,8

130%** 12,88 1,57 2,08 0,01088 0,1225 271,4

30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,205 984,3

40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,197 Q04,1

50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,141 873,2

autébusz 60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,134 871,3
70 6,556 0,757 6,25 0,118 1,127 Q02,7

90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,323 1090,1

100 8,24 0,760 10,04 0,172 1,505 1230,7

20 16,5 1,67 6,87 0,117 1,393 854,9

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,232 757,3

3.5t feletti 40 11,1 0,314 6 0,0957 1,134 695,7
tehergépkocsi 50 9,18 0,645 599 0,0932 1,092 671,9
60 8,11 0,55 6,31 0,0932 1,085 67,18

70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,071 697,7

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,155 757,3

*Ennek az 50%p-at tekintve NO- -nak.
**Az Osszes részecskekibocsatas 70%p-at tekintve 10 um alattinak.
***A 120 kam/h-ra vonatkozo tényezékbdl képzett értékek.

Mivel fajlagos kibocsatasi adatok nem allnak rendelkezésre minden gépjarmtipusra, az Gn. emisszios
egyenérték-tényezSkkel, a 5.1-7. tablazatban foglaltak szerint személygépkocsira szamitottuk at azon
gépjarmitiveket, melyekre a fenti tablazatban nincs megadva emisszids tényez6.

5.1-7. tablazat: Emisszids egyenértéktényez6k

Jarmiifajta Egyenértéktényez6
1 db személygépkocsi 1 db egységjarmii
1 db kistehergépkocsi 1,4 db egységjarmii
1 db motorkerékpar 0,4 db egységjarmii*

*A gépkocsiknal iizemanyaghatékonyabb motorkerékparoknak tjabb kutatasi eredmények alapjan csak a
CO. kibocsatdsa kedvezébb, NO.-ok tekintetében azonban példaul kedvezGtlenebbek a
személygépkocsikkal dsszehasonlitva, ezért a 0,4-es egyenértéktényez6 haszndlata vitathatd. Tekintettel
azonban arra, hogy a projekt nincs hatdssal a motorkerékpér forgalomra, valamint, hogy ett6l fiiggetleniil
is alacsony a motorkerékpér forgalom a vizsgalt utakon, ezért a szamitasok fenti egyenértéktényezével
torténd végzése érdemben nem befolydsolja az eredményeket.

Az atlagos napi forgalom adatokbdl szamithat6 a kozlekedési eredetii 1égszennyezdanyag koncentraciok
szamitasandl csak a nappali forgalommal, illetve az abbdl addédd szennyezéssel foglalkoztunk, mivel a
megvaldsitas okozta forgalomnovekedés is csak nappal varhat6. Az atlagos napi forgalom adatokbdl a
jelenlegi zajallapotot bemutat6 fejezetben is felhasznalt feltételezéssel megegyezGen, nappalra es6 forgalmat
16 Oraval osztva adtuk meg az adott Gtszakaszon egy 6ra alatt elhalad6 jarmiivek szamat. A szamitasokat
kiiltertileti sebességértékekkel kalkulaltuk.
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Fentiekbll a szallitassal érintett Gtt6l adott tavolsagban kialakuld légszennyez6 anyag koncentraciok
meghatarozhatéak, a kovetkezOkben részletezett szamitasok elvégzésével. Az MSZ 21459/2 szabvany
értelmében a folytonos vonalforras esetében a kibocsatott légnemii szennyezGanyagok kovetkeztében
kialakul6 rovid idejii (1 6ra) atlagolasi idStartamra vonatkoz6 koncentraciok az alabbi képlettel szamithatok
az lilepedés és az atalakulas figyelmen kiviil hagyasaval:

C = ﬁ * E/(sina * u * 0,,) [mg/m?]

ahol

E az adott szennyez8anyag emisszidja [mg/s*m],

o a szélirany és a vonalforras altal bezart szog,

u a szélsebesség [m/s],

oy a fiistfaklya fligg6leges turbulens szorédasi egyiitthatdja [m].

Ozv = (GZOZ + 022)1/2,

ahol o, fligg6leges iranyu kezdeti szérodasi egyiitthatd, valamint

H
o, = 0,38 % p1'3*(8’7_1n(5)) * X

1,55*exp (—2,35p)

Szamitasaink soran, a teriileten legjellemz8bb szélsebesség-intervallum fels6 hatarat, 2,5 m/s-ot tételeztiink

fel - ebbdl a 10 m magassagban mért sebességbll azu ) = u * (hi)p Osszefiiggés segitségével szamitottuk
0

ki a kibocsatas magassagaban (0,3 m) feltételezhet§ szélsebességet (1,514 my/s).

A vizsgdlt pontok széliranyhoz képesti elhelyezkedését nem vettiik figyelembe, mivel legalabb esetenként

el6fordul olyan szélirany, hogy az adott vizsgalni kivant objektum éppen széliranyba esik, és a szennyezés

szamitasa soran ezt a legkedvezG6tlenebb esetet kivantuk figyelembe venni.

A szélirany és az Gt szogét 45°-nak vettiik (megint csak, valamikor minden vizsgalt esetben el6 kell forduljon

olyan szélirany, amikor ez igaz).

A 7, érdességi paramétert 0,5 m-nek vettiik.

A Pasquill-féle stabilitasi indikator meghatarozasakor mérsékelt besugarzast vettiink alapul (B), igy p=0,143-

nak adédik.

Effektiv kibocsatasi magassagként gépkocsik esetében jellemz6 H=0,3 m-t hasznaltuk. A fiiggdleges irany

kezdeti sz6rodasi egylitthat6 tekintetében pedig a gépkocsik esetén hasznalhat6 1,5 m-rel dolgoztunk.

Fentiek alapjan a forgalom okozta kibocsatasokbdl a transzmisszié kovetkeztében kialakuld egyes
szennyezGanyag koncentracikat az Uthoz legkdzelebb es6 épiiletek tavolsagaban szamitottuk. Az
eredményeket az 5.1-8. tablazatban foglaljuk Ossze
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5.1-8. tablazat: Az érintett Gitszakaszok 2021. évi forgalmi adatai alapjan szamitott
légszennyezGanyag-kibocsatasok kovetkeztében az athoz legkdzelebb fekvd épiiletek tavolsagaban
kialakul6 szennyez8anyag koncentraciok (ug/m3)

.)(
= —- 2 S ] o]
g > > .’g é g % '>_<! :‘E = ox 'g
\N S = 2 ‘G-J. @ (=} L \qc) ? o 8—1 -}:‘\ (=]
o8| eS| 8285 | 5 | 8% £ | & | £33 &
T — N — N 2 E N O ) =] T
5 N © B0 0 | O &9 T = 80 L = <
S &8 8|9 e | § | "E| 5| €& |38 3
i o . ) ; = i
~ L) Nl N = )
62 |30+454 | 35+140 196 4.27 0.57 116 0.01 0.15| 13348
35+140 | 42+096 35| 84.82 12.02 19.04 0.20 2.19 | 2218.38

* Ennek az 50%0-at tekintve az egészségiigyi hatarértékkel szabalyozott NO2-nak.
** Az Osszes részecskekibocsatas 70%-at tekintve 10 um alattinak.

A tablézat adatai azt mutatjak, hogy a kialakuld koncentraciok joval a vonatkoz6 egészségiigyi hatarértékek
alatt maradnak. A kozlekedés szempontjabdl jelent6s NO2 komponens esetében is maximum a hatarérték
10%-at kozelitik meg a vizsgalt tavolsagban. A tapasztalatok is azt mutatjak, hogy az ilyen mértékd forgalom
O6nmagaban nem okoz egészségligyi hatarértékeket elérs, vagy azt megkozelité szennyezést, de a nagyobb
forgalmu utak (azaz a koziti kozlekedés) szerepe meghatarozo lehet a kornyék nitrogén-oxid (és ebbdl
kovetkezdleg az 6zon) koncentracidjanak alakulasaban.

A vizsgdlt teriilet a MAV 44-es és 45-0s szamu vonalainak talalkozasanal fekszik, attdl D-i irdnyba.

A 44-es szamu Pusztaszabolcs-Székesfehérvar-vasitvonal egy egyvaganyd, nem villamositott transzeurépai
vasuti févonal a Mez6fold északi részén, Fejér varmegyében, melyet 1896-ban nyitottak meg. Borgdnd és
Székesfehérvar kozott kozos nyomvonalon halad a 45-0s szami Sarbogard-Székesfehérvar-vasatvonallal,
amely a vizsgélt teriilet E-i hatdrdn fordul D-re. A 45-6s vasttvonal szintén egy egyvaganyd, nem
villamositott. A forgalom egyik vonalon sem jelentGs.

Bar szamottev( hatassal a teriilet levegémindségére nincsen, emlitést érdemel a bérgondi repiil6tér, amely
a tervezési teriilett6l észak-nyugati iranyban talalhaté 600-700 méterre. A korabbi katonai repiilSteret
jelenleg az Albatrosz Repiil6 Egyesiilet kisrepiil6gépekkel hasznalja.

Mindezek alapjan az alabbi tablazatban dsszefoglaldan feltiintetjiik a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben foglalt
vonatkozd egészségiligyi hatarértékeket és a jelen hatastanulmanyban alkalmazott hattérkoncentracié
értékeket. Ezek megallapitasakor figyelembe vettiik a fentiekben ismertetett sajatossagokat, de alapvetGen a
székesfehérvari automata méréallomason mért koncentraciok sok éves atlagara tAmaszkodtunk.

5.1-9. tdblazat: A hatastanulmanyban alkalmazott hattérkoncentraciok (ng/m?3)

SO, NO, CO* Szénhidrogének | Os* PM,0
Egészségiigyi 250/125/50 | 100/85/40 | 10000/5000/3000 250/250/-** 120 | -/50/40
hatarérték
(6ras/napi/éves)
(Hg/m?)
Hattérkoncentracio 4.0 22.3 34.7 22.0 16.4 1.7

*  Napi nyolc 6ras mozgé atlagkoncentraciéra vonatkozik.
** Tervezési iranyérték
***Mérési adat hidnyaban az olefin szénhidrogénekre vonatkozo tervezési iranyérték felét vettiik hattérnek.
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5.1.2. Varhato valtozasok

A leveg6 mindségének valtozasaval a tervezett tevékenységnél alapvetSen a létesités idészakaban kell
szamolnunk.

5.1.2.1. Epitési tevékenység hatasai

Az épitési idGszakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsoldd6 szallitasok jarnak
légszennyez6 anyag kibocsatassal. Az épitési munkalatok kozé a tolté-, rit§ és a gyljts- és
elosztovezetékek fektetése, a tarozotoltés épitése, mitargyak épitése és a kutak furasa tartozik.

Novényzetirtasra varhatéan 0,2 ha fas teriileten lesz csak sziikség. Az el6készités soran sziikséges
humusz-letermelést a tarozotoltés épités munkafolyamtanak tekintjiik.

Egyéb munkaigényekrdl nincs tudomasunk.

Az épitési tevékenység munkagépeinek 1égszennyezése

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése, mivel kipufogégazuk szamottevs
koncentraci6ban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szén-monoxidot, szénhidrogéneket, kormot és
egyéb szilard szennyezdket.

A hatasok vizsgalata soran minden egyes munkafajtara feltételeztiink egy munkagépsort, melyre a
légszennyezGanyag emissziét és az ezek alapjan a levegSkdrnyezetben kialakulé 1égszennyezdanyag
koncentraciokat (illetve a zajterhelést) szamitottuk. Természetesen a tényleges kibocsatasok a Kivitelezé
altal hasznalt géppark (a munkagépek gyartmanya, életkora, allapota stb.) és technolégia fiiggvényében az
alabbiakban becsiiltektdl eltérhetnek. A munkalatok soran haszndlt munkagépek altal okozott
levegGszennyezés szamitasa soran a légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasaval foglalkoz6
MSZ 21459-es szabvanysorozatot, kiilondsen a 21459/1 és 21459/2 szabvanyokat, és Schuchmann-
Kisgyorgy: Kozlekedéstervezés — Utak 10. Levegl-szennyezés cimii tanulmanyat, illetve a korabbi MSZ
21457-4/ szabvanyt hasznaltuk fel, tovabba az lizemanyag fogyasztas, illetve az ebbdl szarmaz6 1égszennyezd
kibocsatas kapcsan az alabbi feltételezésekkel, megfontolasokkal éltiink.

5.1-10. tablazat:  Fajlagos légszennyezd anyag kibocsatas izemanyag hasznalat esetén (kg/t)

Légszennyez$ anyag Fajlagos kibocsatas
Kén-dioxid (SO.) 0,02*
Nitrogén-oxidok (NOx) 9
Nitrogén-dioxid (NO.) 4,5

Sz4ll6 por (PVho) 3,642**
Szénhidrogének (CH) 2
Szén-monoxid (CO) 63

* Feltételezve, hogy az lizemanyag teljes kéntartalma (max. 10 ppm) SO,-da alakul.
**EMEP/EA Air pollutant emission inventory guidebook 2019 Tier 2 médszertan szerint, az 1991 utan késziilt,
dizel tizemd, épitiparban hasznalt, nem-kdz(ti jarmiivekre megadott fajlagos.

Az egyes munkafazisokban alkalmazott munkagépek ilizemanyag fogyasztasat a kovetkezd tablazatban
foglaljuk Ossze. Az atvaltasok soran a gazolaj stirtiségét 840 kg/m?-nek tekintettiik. (A lehet6 legtobb fajta
munkagép egyiddben torténd miikodését, tehat kumuldlt hatést feltételeztiik.) A szallitas hatasait kiilén
vizsgaljuk, itt csak a feltételezhetGen egyszerre az épitési tertileten tart6zkodo és jaré motord jarmiiveket
vettiik figyelembe.
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5.1-11. tablazat: Az egyiitt miikddd munkagépek, jarmivek, berendezések és gazolajfogyasztasuk

Munkafézis Gépegység Gazolajfogyasztas gépegységenként
db (kg/h)
Fasszart névényirtas
motorfiirész 1 0.63
erdészeti szarzizogép 1 2.52
lanctalpas foldmunkagép tuskdéfogd fejjel 1 10.92
Fasszart novényirtas dsszesen 14.07
Mtargyépités
forg fels6vazas rakodd 1 10.92
autoédaru 1 11.76
betonmixer 1 12.6
Muitargyépités 6sszesen 35.28
Vezetékek fektetése
6njard tomorits henger 1 10.92
forg felsGvazas kotrd 1 10.92
Vezetékek fektetése 6sszesen 21.84
Téroz6 kialakitas*
forgérakodd 1 10.92
dbzer 1 15.12
tOmoritGgép 1 10.08
billend felépitményes tehergépkocsi 1 8.4
Tarozo6toltés épitése Gsszesen 44.52
Kutftras
flréberendezés 1 18.2
kompresszor 1 12.6
Kutfuras dsszesen 30.8

* A tarozbhoz kapcsol6d6 minden munkét figyelembe véve a tereprendezéstdl, a toltés épitésen keresztiil a burkolasig

Fentiek mellett kéziszerszamok (pl. asé, lapat), illetve nem motoros egyéb berendezések haszndlata is

sziikséges lesz egyes munkafazisokban.

Az egyes kibocsatott légszennyez6 anyagok tomegarama (E) az egyes munkalatokndl a fentiekben
részletezett fajlagos kibocsatasok és az ilizemanyag felhaszndlas figyelembevételével a kovetkezGképpen

alakul.
5.1-12. tdblazat: Légszennyez6 anyagok dsszes kibocsatasa munkalatonként (mg/s)
Fasszara PP Vezetékek Tarozotoltés e
novényirtas Mdtargyepites fektetése épitése Gsszesen Kutftras
PM,o 14.2 35.7 22.1 45.0 10.2
SO, 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
NO. 17.6 441 27.3 55.7 12.6
CO 246.2 617.4 382.2 779.1 176.4
CH 7.8 19.6 12.1 24.7 5.6

A megval6sitas helyszineinek adottsagait a kovetkez6kben részletezettek szerint vettiik figyelembe a

szamitasok soran.

A szamitasok soran az alabbiakban dsszefoglalt feltételezésekkel dolgoztunk.
— Napi nyolc 6ras, nappali id6szakban torténd munkavéegzéssel szamoltunk.
— Akibocsatasokra teriileti forrasként tekintettiink (a munkateriileten 6sszead6dnak az egy id6ben, egy

munkafazis alatt izemel6 munkagépek kibocsatasai).

— A szAmitasok soran az MSZ 21459/1-81 és az MSZ 21459/2-81 szabvanyokat alkalmaztuk.
— Az egyes légszennyez§ anyagok hattérkoncentracidjat (lasd 5.1-9. tabldzat) a hatasteriiletek

szamitasa kivételével mindeniitt figyelembe vettiik.
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A koncentracidkat csapadékmentes idészakban, talajszintre, révid (1 éra) atlagolasi id6tartamra

szamitottuk, a fiistfaklya tengelye alatt.

— Ateriileti forras szélességét 35 m-nek, magassagat 2 m-nek vettiik.

— A Pasquill-féle stabilitas indikator meghatarozasakor mérsékelt nappali besugarzast vettiink alapul
(B), igy p értéke 0,143-re adédott.

— A kibocsatas effektiv magassagat (H) a munkagépekre jellemzé 2 méternek valasztottuk.

— Az érdességi paramétert (z,) mez6gazdasagi (szantd) miivelés alatt all6 teriilet esetén a kozepes-

magas vegetacié esetén jellemz6 0,5 m-nek, erd6vel boritott teriilet, illetve falusias és kertvarosias

beépitettség esetén 1,0 m-nek valasztottuk.

— A szélsebességet (um) 2,5 m/s-nak vettiik, ebbdl (a szélmérShely magassagat 10 m-nek véve) az
Upy = Ug * (h%)p Osszefiiggés felhasznalasaval szamitottuk ki a kibocsatdas magassagaban a
szélsebességet (lasd MSZ 21459/5-85).

A felhasznalt Gsszefiiggések:

E 1 H\? —0,693x
C= exp|—=(—) J*exp 7
MTUM GOy 2 \oy, umTl

2

—0,693x
) * exp ok [mg/m?3]
2

ahol x a kibocsat6 forrastol valo széliranymenti tavolsag [m], T1 a kén-dioxid szaraz tilepedésének, TlA

kémiai atalakuldsanak mértékét jellemz6 felezési id6 [s], egyéb gazallapotu szennyez$ anyagok eseteben a
felezési idGket tartalmazé exponencialis tényez6k értéke 1.

Tovabba:

A fiistfaklya szélmenti és szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rddasi egytitthatoja:
Oyp = Cgp = (032,0 + o%p)/% [m]

ahol

Oyo @ Vizszintes irany(i kezdeti sz6rédasi egyiitthatd) a teriileti forras szélességének 4,3-del osztott értéke
[m]
és a folytonos pontforras fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthat6ja pedig:

oyp = 0,08 (6p70% +1 = In ) x0367@SP) [m]

A fiistfaklya szélre merdleges fligg6leges turbulens szorddasi egyiitthatdja:
otp = (02, + o%p)¥? [m]
ahol

Oy (@ fliggBleges iranyti kezdeti szorddasi egyiitthato) a tertileti forras magassaganak 2,15-dal osztott értéke
[m]
és a folytonos pontforras fiistfaklya szélre merdleges fiigg6leges turbulens szérodasi egyiitthatéja pedig:

o, = 0,38p"* (87 —In-) xS5exp(-2350) [

Fentiek felhasznalasaval els§ 1épésben a pillanatnyi koncentracidkra vonatkoztatva munkalatonként
kiszamitottuk a hatastertileteket, figyelemmel arra, hogy a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§. pontja
szerint a hatasteriilet az a forras koriil lehatarolhat6 legnagyobb teriilet, ahol a varhaté talajkozeli
levegGterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb;
c) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A hatastertiilet meghatarozasanal fenti feltételek koziil mindig a legnagyobb értéket ad6t vessziik figyelembe.
A szamitasnal, melynek eredményeit az alabbi tablazat mutatja be, tovabba minden esetben a pillanatmyi
koncentraciokat vetettiik Ossze a fenti feltételekkel.

5.1-13. tablazat:

munkalatok soran (m)

A munkagépek miikodésének hatasteriilete szennyez6anyagonként az egyes

Legnagyobb Fasszara p Térozo6toltés

e e Poes ol G A Vezetékek 2 g anca s
hatasteriiletet | novényirtas | Mutargyéepités p épitése Kutfaras

2 2 fektetése ..

ado feltétel Osszesen

PMyo a 45 73 57 83 38
SO, C 9 10 9 9 9
NO. a 35 57 44 64 28
CO a,c 10 18 13 21 9
CH a,cC 11 21 15 25 9

*Figyelembe véve, hogy a PM10-re vonatkozdan napi hatarérték van érvényben,
a munkalatokat azonban csak napi nyolc éraban végzik.

A kovetkez$ lépésben megadtuk (immar a héttérterhelés figyelembevételével) munkalatonként azon
tavolsagokat, amelyeknél hatarérték tallépésre mar nem kell szamitani. A hatarértékek teljestilésének
tavolsagat bemutat6é alabbi tablazatbdl lathatd, hogy a vonatkozé hatarérték vagy varhatéan mar a
munkateriileten beliil teljesiil, vagy a maximalis kialakul6 koncentracié nem is éri el a hatarértéket (<hé).

5.1-14. tablazat:

A vonatkoz6 hatarértékek teljesiilésének hatara munkalatonként (m)

Fas szara Miitérgyépités Vezetékek Tarozo6toltés KOtfiras
novényirtas fektetése épitése 6sszesen
PMyo <hé 13 8 16 <hé
SO, <hé <hé <hé <hé <hé
NO, <hé 15 10 18 <hé
CO <hé <hé <hé <hé <hé
CH <hé <hé <hé <hé <hé

*Figyelembe véve, hogy a hatartérték PM10 esetében a napi koncentraciéra vonatkozik, mig a munkalatokat napi 8 draban végzik.

**Az 6ras hatarérték figyelembevételével.

A tablazatbdl 1athat, hogy egyes beavatkozasok néhany méteres korzeten beliil magas szall6 por és nitrogén-
dioxid koncentracidk kialakulasa valészinGsithet6, a munkateriiletektfl szamitott 16-18 méteres
tavolsagban azonban mindegyik beavatkozas esetén teljesiilnek a hatarértékek. A fentiek alapjan a
hatérértéket meghalad6 koncentraciok gyakorlatilag a munkatertiletekre korlatozédnak.

Szamitottuk az adott beavatkozas hatasteriiletén beliil talalhat6, legkdzelebb es§ védend§ objektum
tavolsagaban a hattérterhelés - és a kdrnyez6 felszinboritottsag - figyelembevételével a szallo por és
nitrogén-dioxid koncentracidkat. (A tobbi légszennyezGanyag esetében, mint fentebb mar irtuk,
jellemzden még a maximalis koncentraci6 sem éri el a jogszabalyban megengedett maximalis értéket.)

Az épitési tertilethez legkozelebb fekvé épiiletek a 62 szam &Gt jobb oldalan 1év6 ipartelep épiiletei, amelyek
a beavatkozasi tertilett6] északra fekszenek, mintegy 820 m-re.

Védend§ objektumként vettiik figyelembe a borgodndi repiilGteret, amelynek hatara a tervezési tertilett6l
észak-nyugati iranyban talalhat6 600-700 méterre.

A tervezett 4.szamu kithoz legkozelebb es6 épiilet a Bujtas t6 mellett fekszik, kb. 850 m-re. (Ez egy fogadd
épiilet a horgaszok szamara.)
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A legnagyobb hatasteriiletet a tarozotoltés épités esetén becsiiltiik, a PM10 esetében ez 83 m. Ezen a
tavolsagon beliil, azaz a hatasteriileten védendd épiilet nem talalhat6. Ez alapjan a felsorolt legkdzelebbi
védendd épiileteknél hatarérték tallépésre sem kell szamitani.

Pontos szamitasokat végezni a leend§ Kivitelez6 altal hasznalandé géppark és organizaciés terv
ismeretében lehet majd, ez, valamint a tényleges hattérkoncentraciok alapjan joval kisebb
szennyezGanyag koncentraciok (és hatasteriiletek) kialakuldsa is el6fordulhat. A kialakuld
koncentraciokat csokkenti tovabba, hogy a szamitasok soran a biztonsag javara tértiink el, példaul minden
esetben alegkedvezGtlenebb, a szennyezdéforras iranyabdl fijé széllel kalkulaltunk, azonban ez nyilvanval6an
nem mindig lesz igy a megval6sitas soran, tovabba nem vettiink figyelembe védelmi intézkedéseket sem
(ezekre vonatkozdan a 6. fejezetben tesziink javaslatot). Amennyiben a Kivitelez6 az organizaciés terv,
illetve az alkalmazand6 géppark ismeretében, illetve az épités alatti kornyezetvédelmi terv alapjan
hatarértéket tillépd vagy megkozelitd koncentraciok kialakulasat valdszintsiti, akkor a munkagépeket
amennyire csak lehetséges egymastdl elkiilonitetten javasolt miikodtetni és/vagy a lehetd legrovidebb id6
alatt sziikséges elvégezni az adott munkalatot, hogy a megengedett hatarérték tillépések szamat ne haladjak
meg. Emellett sziikség lehet példaul a munkagépek porkibocsatast csokkentd rendszerrel val6 ellatasara,
illetve egyéb szall6 por elleni védekezési megoldasok alkalmazasara is. A kivitelezés alatt az épitési teriilet
kornyezetében a tartds hatarértéktillépést okozo levegbterhelés nem megengedhet6!

A munkagépek kipufogégazai miatt jelentkez6 leveg6kornyezeti terhelés (alapvetSen a szalld por és
nitrogén-dioxid kibocsatas) hatasa a munkavégzés kozvetlen, néhany tizméteres kornyezetében terheld,
nagyobb tavolsagban mar elviselhetd, illetve semleges lesz. A védendd objektumoknal (azok tavolsagat
figyelembe véve) minden esetben semleges mindsités jelezhetd.

Az épitési tevékenységhez kapcsolddo porterhelés
Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti névekedése varhato a foldmozgatassal jaro
munkak, elsésorban a taroz6toltés épitése soran.

A por egy jelentGs része nagy szemcseméretd, n. {ilepedd por, masik része pedig a kisebb szemcseméretd
lebegd, szall6 por. A nagyobb méreti ileped6 por, ahogy neve is mutatja viszonylag gyorsan kiiilepszik, és
nem is jelent olyan mértékii egészségiigyi problémat, mint a szallopor kisebb méretd (10 pm-nél kisebb
atmérdjli) frakcidja. Erre valé tekintettel a tovabbiakban az iileped6 port mar nem vizsgaljuk, csak a szalld
por frakciéra fékuszalunk.

A tarozotoltés épitésekor napi maximum 300 mP® foldanyag megmozgatasaval szamolva a fold
térfogattomege (1,45 t/m?) figyelembevételével, a fajlagos Osszes szalld por (TSPM) kibocsatast foldmunka
esetében a szakirodalomban fellelhet§ 20 g/t-nak véve és az Gsszes szalld por 70%-at 10 pm atmérgjinél
kisebbnek feltételezve a PM,, emisszi6 211 mg/s-nak adodik. MegfelelS intézkedésekkel (1asd az alfejezet
végén, valamint a 6. fejezetben bemutatott védelmi intézkedéseket) a kiporzas jelentésen, legalabb 80%-
kal csokkenthetd (43 mg/s).

A kibocsatasbol a munkagépek PM,, kibocsatasat részletez6 el6z8 résznél ismertetett szamitasi modszerrel
és feltételezésekkel szamithat6 a kiporzas hatasara kialakul6 koncentraci6 is adott tavolsagokban. Védelmi
intézkedésekkel a hatasteriilet kiterjedés kozepes-magas novényzettel boritott felszin esetében 81
méternek adddik a fenti feltételezésekkel.

A vonatkozé hatartérték (napi hatarérték, 50 pg/md) ala csokkenés tavolsaga napi 8 6ras munkavégzés
és a védelmi intézkedések, valamint a hattérérték figyelembevételével kozepesen-magas novényzettel
boritott felszin esetén: 16 m, azaz még a munkateriileten beliil teljestil a szallé porra vonatkoz6 hatarérték
a kiporzas esetén.

Osszevetve ezeket az eredményeket a munkagépek 4ltal az egyes munkalatokra vonatkozdan Kkapott
eredményekkel, lathat6, hogy amely munkalatnal relevans, ott a féldmunkak kiporzasa a meghatarozo a
PM,, szempontjabol.
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A munkagépek miikodése és a foldmunkak miatti kiporzas egyiittes hatasara kialakulé koncentracié az
alabbi tablazatban 6sszefoglalt tavolsagokban cstkken 5 pg/me ala. (Csak azon munkalatokat tiintettiik fol,
ahol az egyidej( kiporzas relevans.)
5.1-15. tablazat: A munkagépek miikodésének és a kiporzasnak az egyiittes, PM10-re vonatkozd
hatésteriilete az egyes munkalatok soran (védelmi intézkedésekkel), m

Mutargyépités Vezeték Tarozotoltés épitése
PM,o 110 100 117

Megadhaté a munkagépek mikodése és a foldmunkak miatti kiporzas egyiittes hatasara kialakuld
koncentraci6 is adott helyen (adott x tavolsagban), igy munkalatonként azon tavolsag is, ahol a 24 Oras
hatarérték teljesiil. Utobbi értékeket tiintettiik fel a kovetkezd tablazatban (csak azon munkalatokra végezve
a szamitast, melyek esetében az egyidejli kiporzas relevans). Az értékekbdl lathat6, hogy a vonatkozo
hatartérték gyakorlatilag a munkatertileten beliil teljestil.

5.1-16. tablazat: A munkagépek miikddése és a foldmunkak kiporzasa hatasara kialakulé PM10
levegbterheltségi szint csokkenése a hatarérték ala az egyes munkalatok esetén (védelmi
intézkedésekkel), m

Mutargyépités Vezeték Tarozotoltés épitése
PM,o 23 21 25

Meg kell jegyezziik, hogy a valdsagban kiporzas az érintett foldtomeg szerkezete, allapota, nedvessége mellett
a meteoroldgiai viszonyoktdl is nagy mértékben fiigg, illetve a porterhelés terjedését a ndvényzet is
jelentdsen csokkenti. (Fentiekben bemutatott szamitas a kiporzas szempontjabol kedvezétlennek szamit6
viszonyokra késziilt - pl. szennyez6forras iranyabdl fij6 széllel kalkulaltunk -, ezért a kiporzas - és ezen beliil
a kapcsolodd PM;, kibocsatas - mértéke vatossagbol tilbecsiilt.)

Pontos szamitasokat végezni a leendd Kivitelezd altal hasznaland6 technolégia, géppark és organizacios terv
ismeretében lehet majd, ez, valamint a tényleges hattérkoncentracidk alapjan jéval kisebb szennyez&anyag
koncentraciok (és hatasteriiletek) kialakuldsa is el6fordulhat. Amennyiben azonban az id&jarasi
koriilmények, szélviszonyok, megmozgatott talaj nedvesség-tartalma ezt el@segitik, jelentGsebb porterhelés
varhaté. Ezért, amikor a munkavégzés ideje szaraz idészakra esik (illetve szaraz kozegben torténik), a
szélsebesség és szélirany fliggvényében sziikséges nedvesiteni a munkateriiletet, illetve a szallitas,
munkateriilet megkozelités soran hasznalt burkolatlan utakat, tovabba a kiporzé anyagokat
(féldanyagot) tartalmazo6 depénidk nedvesitésérdl vagy fedésérdl, és az ilyen anyagokat (foldanyagot)
szallit6é jarmiivek fedésérdl, letakarasarél gondoskodni kell. Ezen elvarasokat a munkaleiras soran
rogziteni kell a Kivitelez6 felé. A Kivitelez§ sajat szamitasai alapjan egyéb szall6 por elleni védekezési
megoldasok is sziikségesek lehetnek. A beavatkozassal érintett teriilet kornyezetében a tartds
hatarértéktillépést okozd levegbterhelés okozasa nem megengedhet6!

Az épitési munkakbol szarmazo6 Osszesitett porterhelés hatasa a munkalatok néhany tizméteres (21-25 m)
kornyezetében terhelS, tavolabb elviselhet6 mértékd lehet. A hatdsok minimalizalasa érdekében szaraz
id6szakban a kiporzo feliileteket nedvesiteni, valamint sziikség szerint egyéb szall6 por elleni védekezési
megoldasokat kell alkalmazni. A javasolt védelmi intézkedésekkel a terhel6 hatas hatastertilete jelentGsen
csokkenthet. Védendd épiiletek nincsenek a hatasteriileten, igy azoknal csak semleges hatasok
varhatok.

Az épitési tevékenység munkagépeinek iiveghazhatast gaz kibocsatasa

A munkadhoz felhaszndltuk az EIB altal finanszirozott projektek karbonlabnyomanak szamitasahoz
Osszedllitott Gtmutatéban (,,European Investment Bank Induced GHG Footprint the carbon footprint of
projects financed by the Bank — Methodologies for the Assessment pf Project GHG Emissions and Emission
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Variations Version 11.3, 2023”) a gazolaj/dizelolaj felhasznalasra megadott alabbi {iveghazgaz kibocsatasi
faktorokat.

5.1-17. tAblazat:  Uveghézgaz kibocsatasi faktorok (1/kg)
CO, CH, N,O
gazolaj (1) 2,7 o] o

Emellett figyelembe vettiik az 5.1-6. tablazatban talalhat6, az egyiitt miikod6 munkagépek, jarmivek,
berendezéseket és gazolajfogyasztasukat. igy az egyes munkalatok szén-dioxid kibocsatdsara az alabbi
tablazatban bemutatott értékek adédnak:

5.1-18. tdblazat: Szén-dioxid kibocsatasa munkalatonként (g/s)

s p s Vezetékek Tarozotoltés e
Mdtargyeépites 2 At Kutftras
fektetése épitése Osszesen

3150 19.50 32.25 27.50

Tekintettel arra, hogy az egyes konkrét helyszineken ténylegesen miikodé munkagépek szamardl, jellegérdl,
Osszmtikodési idejérdl a Kivitelez§ fog donteni, a megvalésitassal jard Osszes szén-dioxid kibocsatas
szamszerUsitése nem kivitelezhetd. Elézetesen annyi lehet mondani, hogy a projekt megvalésitasa soran a
munkagépek UHG kibocsatasa nem lesz szamottevs mérték.

Uveghazgaz elnyeld és megkotd és tarold képesség valtozasa a projekt hatasara
A tervezett beavatkozas megvaldsitasahoz 0,2 ha-nyi tertileten sziikséges fasszarti névényirtas, igy a tertilet
tiveghazhatasti gaz elnyel6-, megkots- és taroloképességének valtozasa nem relevans.

5.1.2.2. A szallitas hatasai

Légszennyez$ anyagokat nemcsak a munkagépek, hanem a szallitojarmiivek is kibocsatanak. E tekintetben
megkiilonboztethetjiik a sziikséges anyagok szallitasat, valamint a munkalatokat végz6 gépek, illetve human
erdforras helyszinre telepiilését. A megvaldsitashoz kapcsolodd szallitasi igények a vezetékek, ontdzési
rendszer legyartott elemei stb. beszallitasat, illetve a hulladékok elszallitasat fedi.

Ugyan eldre kell bocsatani, hogy a sziikséges anyagok beszerzési helyérdl, valamint a szallitas {itemezésérdl
a Kivitelez6 dont, az azonban a jelenlegi informaciok alapjan megallapithat6, hogy a tervezett fejlesztés
nem igényel nagy mértéki, kdzutakat érintd szallitast.

A hatasok vizsgalata soran 6ranként egy teherautéforduld, valamint reggel és a munkaid végeztével a
munkasokat szallité 2 gépkocsi (azaz csticsdraban 2 nehéztehergépjarmi és 4 munkasokat szallitd
jarmd) elhaladasat feltételeztiik.

5.1-19. tdblazat: A nappali kozlekedési eredetii 1égszennyezGanyag kibocsatasok kovetkeztében a

vizsgalt Gtszakaszokhoz legkozelebb esd épiileteknél kialakuld szennyezGanyag koncentraciok a
feltételezett forgalom novekedés figyelembevételével (ng/m?)

o] i ] o]
> > | 2 o 8 ° o) & 32 5 % =]
5 S5 E5 358, L8 £ 5 %% 2 8% ke
S{ 22| 85 | 8&SéE R £ g ® o ° s -
Z| 5% | »g | 2o~ @ S 7 g 5 8 & 82 g
S BRI R e £ Z g » < 3
62 | 30+454 | 35+140 196 4.28 0.57 116 0.01 0.15| 133.63
35+140 | 42+096 35 84.86 12.02 19.05 0.20 2.19| 2219.38

* Ennek az 50%-4t tekintve az egészségiigyi hatdrértékkel szabalyozott NO2-nak.
** Az Osszes részecskekibocsatas 70%-at tekintve 10 um alattinak.
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Szamitasaink szerint a cslicséraban 2 nehéztehergépjarmii és 4 munkasokat szallité jarmd
elhaladasanak hataséara a légszennyezGanyag kibocsatas jellemzden 0,5% alatti mértékben novekszik
a vizsgalt tavolsagokban. A talajkozeli levegGterheltség-valtozas egyik légszennyez6 anyag
vonatkozasaban sem éri el az 6ras (PM,, esetében a napi) hatarérték 10%-at, illetve a terhelhet8ség
20%-at, a maximalis érték 80%-a pedig még az Gtpalya felett (2,4- 2,5 méter tavolsagban) teljestil.

A szallitasbol adédo tobbletterhelés megfelels titemezés esetén elhanyagolhaté mértéki lesz, a szallitasok
hatasa semlegesnek tekinthetd.

5.1.2.3. Az lizemelés hatasai

A létrejové rendszer lizemeltetése soran levegéterhelést az sziikséges fenntartasi, karbantartasi munkakhoz
kothetd jarmiforgalom jelent, ez normal tizemmenet esetén érdemi levegGterheléssel nem jar.

A vizkivételnél varhat6an egy mobil diesel aggregator fogja biztositani a szivattyd izemelését. Az aggregator
miikddési hatasteriilete PM10 esetében 25 m, NO2 vonatkozasaban 18 m. Ez alapjan az aggregator
mitikodtetése a minimalis tobblet légszennyezést okoz, a telepitési hely kozvetlen kdzelében.

Pozitiv hatasa lehet a levegémindségre az Gj vizfeliilet megjelenése — még abban az esetben is, ha az 6ntozési
cél miatt a parolgas csokkentésére torekszenek -, és maga az 6ntozés is. Ezek kis mértékben is, de javitjak az
érintett tertilet h6- és vizhaztartasat (talajnedvesség, parolgas és evapotranszspiracid, névényi vizfogyasztas,
talajhéforgalom stb.), lokalis tertileten kedvez6bb mikroklimatikus viszonyokat teremtenek.

Az aggregator 1égszennyezdanyag kibocsatasanak hatasa semlegesnek tekinthetd, kiilénds tekintettel arra,
hogy csak idészakosan fog miikodni - alkalmanként néhany 6ra/nap idétartamban.

Az §j nyilt vizfeliiletek 1étrejotte mikroklimatikus valtozasokat okoz, mely varhat6an, ha csak kis mértékben
is, de javité hatast lesz, nem csak az éghajlatvaltozas egyes negativ hatasainak mérséklése, hanem a
levegémindség javitasa tekintetében is.

5.1.2.4. A felhagyas hatasai

A felhagyas jelen esetben a tertiletre kiépitett miitargyak, létesitmények elbontasat jelenti. A létesiild kutak
esetén elbontas nem valészintsithet6 csak eltomedékelés, és az sem valdszind, hogy a tarozé megsziintetésre
keriilne, ha az 6nt6zéssel a teriileten felhagynak. A felhagyas igy csak a kisebb mitargyak, vezetékek
felszamolast jelentheti. Ezeknél az elbontas az épitéssel kozelit6leg azonos terhelésekkel jarhat (feltételezve,
hogy nagyjabdl azonos munkagép allomany hasznalatat igénylik). Igaz ez nagysagrendileg a szallitasra is,

hiszen a szallitas igényesség még az épités szallitas igénye alattira becsiilhetd. (Gyakorlatilag az eltavolitott
berendezések, hulladékok elszAllitasa sziikséges.)

Figyelembe véve a védend6 objektumok tavolsagat a felhagyas miatt sehol sem kell semlegesnél jelentGsebb
mindsitéssel szamolni.

5.1.2.5. Havarias légszennyezés

Havarias levegGszennyezéssel a tervezett tevékenység esetében nem kell szamolni.
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5.2. Felszini vizek
5.2.1. Jelenlegi allapot
A tagabb térségben csak kisebb vizfolyasok talalhatok:

— aDinnyés-Kajtori-csatorna, amely a Velencei-t6 levezetGje, legnagyobb mellékvize, a Sarosdi-viz és az
Adonyi-6blozet E-i-6vcsatornaja szedi Gssze és vezeti a Dunaba a lefoly6 vizeket

— a Dunaba folyik még a Nagyvenyim-Baracsi-ér, a Nagykaracsonyi-ér, a Kertkanalis, a Dunakomlddi-
csatorna

— aNador-(Sarviz-)csatornahoz folyik le a Loki-patak, a Tin6di-viz és a Kolozsvari-csatorna.

A Vizgytijt6-gazdalkodasi Terv szerinti felszini viztesteket és egyéb vizfolyasokat az alabbi dbran tiintettiik
fel.

5.2-1. abra: A térség vizfolyasai

Székesfehérvar

m— izfolyds viztestek (VGT3)
egyéb vizfolydsok
Ej tervezett ontozott terdlet

tervezett centrilis 6ntozés felllete

tervezett beavatkozdsok helyszinei L

A teriilet szaraz, vizhianyos teriiletnek szamit. Vizszegénységéhez képest azonban meglehetGsen sok az
alloviz. A 16 természetes t6 egyiitt kozel 100 ha felszinti. Koztiik a sarkeresztiri Sarkany-t6 (27,6 ha) a
legnagyobb. A 11 mesterséges tarozé felszine 420 ha. A Sarszentmikls melletti 185 ha, a dunaféldvari 115 ha
felszindi. Ugyancsak 11 halast6 van, egyiitt 975 ha tertilettel.

2 I 2 2

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgal6 tevékenységekre és létesitményekre
vonatkozo Altalanos szabalyokrdl szolé 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet 60. § (2)-(4) bekezdése szerint
elsdsorban felszini vizre alapozva lehet 6nttzG6telepet 1étesiteni. Felszin alatti viz 6nt6zési célti igénybevétele
csak felszini vizbeszerzési lehetéség hianyaban engedélyezhetd.

Az Ontozend$ teriilet mellett hizédd Dinnyés-Kajtori-csatorna jelenleg nem rendelkezik szabad
felhasznalhatd vizkészlettel. A kés@bbiekben, amennyiben a szabad felszini vizkészlet rendelkezésre all,

szamolnak a tervezett 6ntdzés részbeni felszini vizbdl torténd esetenkénti ellatasaval, a tervezett miszaki
megoldas erre lehetdséget biztosit.
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A jelenlegi tervezési fazisban azonban az 6nt6zés vizigényét nagyobb részt felszin alatti vizbdl kivanjak
biztositani. A tervezett 6nt6zés maximalis vizigénye 225.420 m? /év, mely mennyiséget 6 db mélyfirasa
ktbol kivanjak ellatni. A kutakbol kitermelt viz ideiglenes tarozassal egy 2,8 ha feliilet(i (vésztarozas esetén
4,4 ha) és 100.000 m?® kapacitast tarozdba kertilne, illetve a tarozo feletti kb. 38 ha nagysagu természetes
vizgyijtdrdl lejutd csapadékvizet is visszatartanak itt.

A teriileten a rétegviztartdé a p.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgy(ijt6 megnevezési porézus viztest, melynek
mennyiségi allapota a vizgy(jt6-gazdalkodasi terv feliilvizsgalata soran meghatarozottak szerint jo
mindsitési. Mind a hat kutat fels6-pannon kort vizadékra tervezik kiképezni. A tarozd sziikség esetén
torténd letiritésére szivattyisan van mod a vizkivétel igénybevételével a nyomévezeték halézaton keresztiil
a Dinnyés-Kajtori-csatorna felé vagy a tarozott viz kiont6zésével. A tarozo iiritése a Dinnyés-Kajtori-csatorna
18+160 szelvényében kialakitott tolts / iirit6 mitargy kiépitésével torténne.

A Dinnyés-Kajtori csatorna dombvidéki vizfolyas, a Velencei-t6 felesleges vizeit vezeti le a Nador csatornaba,
igy a t6 vizszintszabalyozasanak fontos eleme. A Velencei-t6 vizszintszabalyozasa az 1966-ban a Dinnyés-
Kajtori csatorna 26+430 fkm szelvényében épiilt vizszint-szabalyozé zsilip lizemeltetésével torténik. A
jelenlegi nyomvonalon, és a maihoz hasonl6 méretekkel 1889-1896 kozott épiil ki. A Dinnyés-Kajtori
csatorna vizgytjto teriiletté keletrdl és délrdl a Nador csatorna kozépss, délkeletrdl a Sarosd-Seregélyesi
vizfolyas északi, északkeletrd] a Velencei-t6, illetve a Csaszarviz alsd, északrdl a Gaja patak alsé viztestének
vizgy(ijtGje hatarolja.

A Dinnyés-Kajtori-csatorna vizrendszerén t6bb horgaszté iizemel, melyek feliilete 5,0 — 8,0 ha tavanként. A
vizfolyason jelentGs vizkivételt jelent a Dinnyési Fert6 vizutanp6tlasa, valamint a Dinnyési Ivadékneveld
Togazdasag vizutanpotlasa.

A csatorna jelenleg nem rendelkezik szabad felhasznalhat6 vizkészlettel és egyelGre a Velencei t6 vizkészlet
problémai miatt sem varhatd, hogy lesz ontozésre felhasznalhatd vizkészlet. Ennek ellenére ismerve a
természetes vizkorforgas periodikus jellegét és a vizhianyos / vizb8 id6szakok rendszeres kis, kozepes és
nagy ciklusu visszatérését a tervezett 1étesitmények felhasznalasaval biztositani kivanjak, hogy egy vizben
bdvebb id6szakban a tervezett 6ntdzés felszini vizbdl térténd ellatasa is részben vagy egészében tjabb épités
nélkiil megoldhat6 legyen. A megoldas a jelenlegi vizgazdalkodasi iranyvonalnak is megfelel mert a gyorsan
tavozd folosleges vizkészletek visszatartasaval és korforgasos gazdalkodasi kurzusnak megfelel6
felhasznalasaval csokkenthetd a felszini vizkészletekre helyez6d6 nyomas. Belvizes idészakokban el6fordult,
hogy az érkezé vizek nem tudnak bejutni a befogad6 Nador-csatornaba, mert annak magas vizallasa nem
teszi lehet6vé a gravitacids bevezetést. Ebben az esetben el6fordultak elontések is.

A meder feliszapolddott, sziikséges ezért a felhalmozodott iszap és mederbeli ndvényzet egyszeri eltavolitasa,
hasznositasa.

A Dinnyés-Kajtori-csatorna f6bb jellemzdit az alabbi tablazat mutatja.

5.2-1. tdblazat: A Dinnyés-Kajtori-csatorna jellemz6i

Paraméterek Adatok

Viztest VOR kod AFP423

Természetes/Mesterséges mesterséges

Vizgazdalkodasi besorolas belvizcsatorna

Tipus sikvidéki - kis esésii - meszes - kozepes-finom
mederanyagti - kdzepes vizgy(ijtdji

Vizfolyas hossza (kim) 26,5

Id6szakossag vizelvonas miatt id6szakos

Kozvetlen vizgytijt6 mérete (km?) 127,6

Teljes vizgy(ijt6 mérete orszaghataron beliil (km?) 919,2

Befogadd viztest neve Nador-csatorna, 72+530

Sokéves kozépvizhozam a kézvetlen vizgytijtén (m3/s) 0,13
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Paraméterek Adatok
Augusztusi 80%-0s vizhozam a kdzvetlen vizgyijtén (m?3/s) 0,0085
Leggyakoribb vizhozam a kdzvetlen vizgytijtén ([m3/s] 0,0196
Okoldgiai kisviz a kozvetlen vizgy(jtn [m3/s] 0,0038
Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizhozamnal (m/s) 0,05
Kisvizi meder szélessége (m) 2-3
Ko6zépvizi meder szélessége (m) 11-18
Vizmélység kozépvizi allapotokndl (m) 5

0+000 — 6+500 Osszetett
Tényleges mederalak 6+500 — 21 + 900 trapéz
21 + 900 - 26+453 csésze

18+800 - 26+700 km szelvények kozott vizfolyast

A meder kanyargbssaga hossz, egyenes szakaszok jellemzik,

kanyarulatokkal dsszekotve

L L, Velencei-t6 felesleges vizeit vezeti le, 6ntozés,
Jellemz6 hasznositas J
halast6

Allapot VGT3
Fitobentosz mindsités mérsékelt
Fitoplankton mindsités nem alkalmazhat mindsités
Makrofita mindsités mérsékelt
Makrozoobenton mindsités nem alkalmazhaté mindsités
Hal nem alkalmazhaté mindsités
Biologiai elemek szerinti allapot mérsékelt
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot gyenge

Hidromorfolégiai clemek

Specifikus szennyez6k allapota

Okologiai mindiités

Kémiai allapot

PBT komponenssel: nem jé

Viztest integralt allapota mérsékelt
Az EMVA és a VK] szerinti mennyiségi allapot j6nal rosszabb

Az 6koldgiai kisviz mértékadd helyzetben nem

Mennyiségi allapot értékelése o X S
yisgl atap biztositott vizelvonas miatt

MezGgazdasagi teriiletek er6zi6jabdl szarmazd N terhelés (t/év) 8.89
MezGgazdasagi tertiletek er6zi6jabdl szarmazo P terhelés (t/év) 3,37

A gardonyi (agardi) szennyviztisztit6 teleprdl, a vizjogi lizemeltetési engedély szerint elvezethetd tisztitott
szennyviz mennyisége: 4,526 milli6 m3/év, tényleges mennyisége 2018. évben: 2,468 millié m3/év volt, mely
szennyviz nagyobb része a Velencei-t6 vizgytijtGjérdl, a Nador vizgydjtdjébe kertil kivezetésre a Dinnyés-
Kajtori-csatornan keresztiil. A tisztitott szennyviz kisebb része (max. 775 ezer m3/év, 2018. évben
ténylegesen: 188 ezer m3/év) hasznositasra keriil a Dinnyési-Fert6 vizpotlasara, amely 300 ha teriiletd, 1,6
milli6 m? viztérfogat vizes él6hely.

Az ALCOA-KOFEM Kft. (Székesfehérvar), Magyarorszag legjelentésebb aluminium-feldolgoz6 iizeme.
Technolégiajabdl, csak a hiitékorok leiszapolasabdl és a vizkezelésbdl szarmazé hulladékvizek kertilnek
fizikai-kémiai tisztitas utan, az tn. ,,A” jeldi arkon keresztiil a Dinnyés-Kajtori-csatornaba.

Kémiai allapot a higany és vegyiiletei miatt nem j6, mig fizikai-kémiai elemek szerinti allapot a tapanyag
mindsitése miatt lett gyenge.
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5.2.2. Hatasok
5.2.2.1. [Epités hatésai - lefolyasi viszonyok

5.2-2. abra: Az (j mitargyhelye

A Dinnyés-Kajtori-csatorna 18+160 szelvényében
kialakitott mtargy kiépitésével torténne a tarozod
(lehetBség szerinti) toltése és iiritése.

Az  épitkezésnek a  Dinnyés-Kajtori-csatorna

allapotara csak igen kis mértékl, esetlegesen a
hozamok levezetését lassit6 hatasa lehet.

Mas tipust felszini vizet érd lefolyast befolyasold
hatéssal nem kell szamolni.

5.2.2.2. Epités hatésai - terhelések

Az épitkezés és bontas soran figyelemmel kell lenni az épitési anyagokbdl és segédanyagokbdl, a munkagépek
lizemeltetésébdl esetleges szarmazd szennyezdanyag felszini vizbe jutasanak elkeriilésére. A toltG-liritG
mtargy épitése varhatéan a Dinnyés-Kajtori csatorna vizmindségére nem, vagy csak elhanyagolhat6 médon
lesz befolyassal, mivel a partra keriil6 miitargy szaraz id6szakban, illetve a csatorna vizétdl elvalasztva
valésithatd meg. Ettdl eltérd esetben a munkalatok ideje alatt id6szakosan az iiledék felkavarodasaval, az
atlatszosag csokkenésével, a lebegbanyag-koncentraci6 lokalis névekedésével lehet szamolni. Azonban ez
rovid ideig tart, az esetleges vizmindségromlas atmeneti, révid ideig tarté valtozas. Ezekbdl kifolydlag a
munkalatok hatasara az érintett felszini vizek min&ségromlasanak kockazata elhanyagolhatéan csekély,
vizmindségromlas miatti hasznalatkorlatozas nem meriil fel.

Az épitési munkak elviselhetd hatast jelentenek a felszini vizekre.

A munkalatok kivitelezése soran kdzvetlen vizszennyezés havaria esemény bekovetkezésekor fordulhat el6.
Ez f6leg a munka- és szallitdgépekbdl iizem- és kendanyag kikeriilését jelentheti. MegfelelS karelharitassal a
felszini vizeket ér§ szennyezés semlegesithet6, szamottevé mindségi valtozast nem okoz. llyen események
bekovetkezésének kockazatat elviselhetbnek itéljiik.

5.2.2.3. Uj vizfeliilet kialakit4sa, vizvisszatartas

Puffertarozo kialakitasa

A tarozdban visszatartott viz elvben, mint vizes él6hely, illetve mikroklimatikus hatast vizfeliilet is
megjelenhet. Jelen esetben azonban a tarozé parolgasat feltétlen csokkenteni sziikséges, mivel csak igy képes
hatékonyan kielégiteni a cél szerinti hatast, azaz az 6nt6zést nagyobb vizveszteség nélkiil megvalositani.
Ett6l fliggetlen a végleges miiszaki megoldastol fiiggd mértékben, de mint él6hely is megjelenik, és mint
kisebb mértékd parolgasi vizfeliilet javitja a teriilet mikroklimatikus adottsagai, els6sorban a h6haztartasat,
valamint a paratartalmat. Varhatéan azonban ez a javulé hatds elhanyagolhaté mértékii lesz, anndl is
inkabb, mert miutan miszaki beavatkozasokat terveznek a parolgas csokkentésére.

Dinnyés-Kajtori-csatorna vizének felhasznalasa

A rendszer képes egy-egy, a Dinnyés-Kajtori csatornan levonul6 arhullambél 6nt6zési célra vizet kivenni és
a tarozoéba juttatni, csokkentve ezzel az 6ntdzés a felszin alatti vizkivételi igényét. Az el6z6 pontban leirtakkal
ellentétes folyamatként ez a 1épés javitja az arhullam levonulasanak koriilményeit, csbkkentve az elontések
lehet&ségét is. Mennyiségi szempontbdl ez egyértelmiien javit6 hatast, és a csokkenti a kutakbol kitermelt
viz mennyiségét. Ugyanakkor a csatorna vizét a bevezetés el6tt minGségi szempontbdl ellendrizni kell, hogy
ontozésre alkalmatlan viz ne kertilhessen a tarozoba.
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5.2.2.4. Miikodés hatasai: 6nt6zés, tizemelés

Ontozési tevékenység
A tervezett 6nt6zés kozvetleniil nem hat a felszini vizekre, kdzvetett hatas az el6z6 pontnal leirt ,,Dinnyés-
Kajtori-csatorna vizének felhasznélasa” és a kdvetkezd pontban ,,A tarozo leliritése” pontoknal leirt.

A tarozd leiiritése

A kutakb6l kitermelt viz varhaté mindsége, a 2.3 pontban bemutatott kezelés sziikségessége, a kutak
vizhozama, valamint a firand6 kutak szamanak racionalizalasa és az 6nt6zdviz igény-nagysaga indokolja,
hogy a kitermelt 6nt6z6vizet ideiglenesen taroljak és a teriileten leesé csapadék dsszegytijtésével higitsak.

A taroz6 vész-arapasztoval rendelkezik, amin keresztiil taltéltédés ellen a tarozo vize leereszthetd a Dinnyés-
Kajtori-csatorna 18+160 szelvényében kialakitott miitargy segitségével. A leiiritésnek lehetnek mennyiségi
és minGségi hatasai. A Dinnyés-Kajtori-csatorna viztest mérsékelt vizmindségd, de a tapanyag mindsitése
gyenge besorolast kapott. A taroz6 vize kiemelt rétegviz, amely a tarozas soran dekantalédik, illetve a
csapadékkal keveredve higul. Mindsége varhatéan jobb lesz, mint a befogaddé, igy a hatas mindGségi
szempontbdl javitd. Ez azonban olyan ritka el6fordulasi esemény, amely val6jaban nem jar szamottevd
hatéssal.

Mennyiségi szempontbdl akkor lehet probléma, ha leiirités sziikséges id6pontja egybe esik a Velencei-t6
belvizes id6szakban torténd leiiritésével a Dinnyés-Kajtori csatornan keresztiil. Az ilyen leeresztések esetén
mar eddig is el6fordultak elontési problémak korabban. Az ilyen tipust helyzetek az ut6bbi években nem
fordultak eld.

A vésztarozd kapacitas elégséges ~12 db egymas utan bekovetkez6 100 éves gyakorisagi 1%-os
val6szintiség(i csapadék tevékenyégbll szarmazo viz tarozasara a vész-arapaszté miikodésbe 1épése nélkiil!
Ez olyan mérték(i biztonsag, amely mind matematikai mind gyakorlati értelemben kizarja a vész-arapasztd
miikodésbe 1épését és a tarozd alatti Dinnyés-Kajtori csatorna iranyaba esd horhosos loszpartokkal
szegélyezett mélyvonulat iranyaba torténd viz levezetését. Amennyiben ez még is bekdvetkezne igy az olyan
méretli és intenzitasi csapadéktevékenység, amely dnmagaban is taj atalakitd képességgel bir a tarozo
megléte nélkiil is vagyis ebben az esetben a tarozé vésztarozé kapacitasa noveli a teriilet él6helyi biztonsagat
mivel nem a teljes levonul6 vizmennyiséget engedi a mélyvonulatban levonulni hanem csak annak jelentsen
csokkentett részét. Itt egy nagyon ritka, és legrosszabb esetben elviselheténél nem rosszabb hatasra lehet
szamitani.

A mas okra vald visszavezethetd leeresztés problémaja megfelel6 kommunikaciéval és vizkormanyzassal
elkertilhetd, ez mennyiségileg eleve javito hatast lehet.

5.2.2.5. VKI 4.paragrafus 7. bekezdés szerinti elemzés

A vizgytijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz0l6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10-11. §-a VKI 4.7.
pontjanak kovetelményeit foglalja Gssze. A mentességi vizsgalatok célja azoknak az indokoknak a
bemutatasa, amelyek a VKI altal megfogalmazott célkit(izések elérését akadalyozzak (id6beni mentesség,
enyhébb célkit(izés, j beavatkozasok miatti mentesség).

Egy felszini viztest fizikai jellemzGiben (hidromorfolégiai beavatkozasok) vagy egy felszin alatti viztest
vizszintjében bekovetkezett mennyiségi valtozasok és egyéb fenntarthat6 fejlesztések esetén a VKI 4. cikk (7)
szerinti mentesség adhat6, ha a mentességi feltételek teljesiilése vizsgalattal igazolt.

VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatot kell végezni tehat olyan 0j beavatkozasok esetén,
melyeknél elérelathatoan a felszini viztest fizikai jellemzdiben torténd valtozas miatt meghitisulhat
vagy a felszini viztest j6 ©kologiai allapotanak/potencialjanak elérése, vagy egy felszini viztest
allapotromlasa kovetkezik be.

Jelen esetben a Dinnyés-Kajtori csatorna viztestbe tervezett Gj mitargy a viztest fizikai jellemz6t nem
valtoztatja meg, nem jelent hidromorfolégiai beavatkozast. A vizkivételek csak nagyvizek, vagy arvizi
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vizhozamok levezetésekor keriilnek megvaldsitasra, amikor mennyiségi problémat nem okoznak. S6t az
arhullamok kismértékd megcsapolasa mennyiségi szempontbol még kedvezdnek is szamit, hiszen a kisebb
hozamokat a csatorna biztonsagosan tudja levezetni.

Fentieket figyelembe véve a felszini vizek szempontjabol VKI 4. cikk (77) bekezdés szerinti vizsgalatot nem
sziikséges végezni, a felszini viztesten nem térténnek a viztest fizikai jellemzdiben olyan valtozasok, melyek
miatt meghitisulhat a viztest jo Okologiai allapotanak/potencialjanak elérése, vagy egy felszini viztest
allapotromlasa kovetkezik be.
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5.3. Felszin alatti vizek
5.3.1. Jelenlegi allapot
5.3.1.1. Vizfoldtan

A vizsgalt teriileten és kornyékén felszinkozeli vizet (talajviz, sekély rétegviz) a pleisztocén és fels§ pannon
kavics- és homok tartalmi1 rétegek tarolnak. A tertileten 1évé talajviz nagyobb mélységben, alosz, kézetlisztes
homok alatti vizrekeszt6 agyagréteg felett alakulhat ki a 16szos Osszletben. A 16sz vertikalis szivargasi
tényezGje a beszivargd csapadékviz mész oldd képessége miatt 1ényegesen nagyobb, mint a horizontalis.

A talajvizdomborzat alakulasa nagyjabdl koveti a felszini domborzatot, mélysége mintegy 2-5 m jellemzGen
a csatorna kozelében, mig a terepszint emelkedésével 5-10 m is lehet a szakirodalmi adatok alapjan (5.3-1.
abra).

5.3-1. abra: A talajvizszint mélysége a felszin alatt a vizsgalt teriileten

Talajvizszint mélysége a felszin alatt
talajvizmentes terilet
0-Zm
2-5m
5-10m

10-20m

Forras: Kuti L. et al. 2002 és Scharek P. et al. 2005, Magyar Banyaszati Foldtani Szolgalat, https://map.mbfsz.gov.hu

Hasonl6 eredményeket tiikroz a talajvizsgalati jelentés keretein beliil mélyiilt 5 faras 2022 oktéberében.
Osszesen 2 iitétte meg a talajvizszintet: az egyik 6,5 m mélyen, mig a masik pedig a csatorna partjan,
alacsonyabb terepviszonyoknal 2,4 m mélységben. A magasabb terepszinten mélyiilt 8 és két 3 m mély
firasokban nem érték el a talajviztiikr6t>. Ugyanakkor 2023 janudrjaban a tervezett tarozo helyén talalhato
depresszidban 4 feltarasban is elérték a talajvizszintet 3-3,3 m mélységben.®

” 7

A tertileten a mélyebb helyzet( vizad6, pannon korti képzdmények igen nagy vastagsagban telepiiltek. Ezek
koziil csak a homokkd, agyagmarga, marga, mészmarga rétegekbdl felépitett als6 pannon iiledékosszletre
telepiild fels6 pannéniai rétegek szamitanak j6 vizadonak. A fels6 pannon rétegfsszlet Osszetett, jol tagolt és

tobbszintes. Az agyag, aleurit, apré-, kozép- és durva szemcséjii homokrétegekben tobb, j6 permeabilitast

o

réteg is ismert. Ezeket az igen valtozatos Kkifejlédésii koézettesteket vizrekeszt6 és félig vizatereszt

5 Geohidro Geotechnika Kft. (2022): ,Mercsek Aqua Ontozési Kozosség Esdztetd éntozés megvaldsitdsa Aba
kiilteriiletén", Elvi vizjogi engedélyezési terv, Talajvizsgalati jelentés, 1-51.

6 Mertontroll HL-LAB Kft. (2022): Ontdzési talajvédelmi terv rekultivaciés és humuszmentési munkarészekkel
»Mercsek Aqua Ont6zési Kozosség EsGztetd ontozés megvaldsitisa Aba kiilteriiletén 1-122.
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finomszemcsés rétegek tagoljak (f6ként aleurit, agyag, agyagmarga, marga). A térségben tobb vizado réteg
is elkiilonithetd a fels§ pannon dsszletben, melyek tobbnyire kedvezd vizad6-képességgel rendelkeznek. Az
oldaliranyi aramlas, kapcsolat a szomszédos pordzus viztestekkel kelet és dél felé folytonosnak tekinthetd.
JellemzBen az északnyugati hataron a karsztviz rataplal a fels§ pannoéniai vizadékra. A mélyebb helyzet(i
rétegeket sz{ir6z6 kutak szama jelentds, mélységiik 50-100 m koz6tt valtakozik, kapacitasukat tekintve 200
1/p vizhozamnadl ritkan adnak tobbet.

Sekélyebb helyzetti fels§ pannéniai vizadok sériilékenyek a felszini eredeti szennyez6désekkel szemben.
JellemzGen a kdrnyéken talalhat6 kutak kitermelt vizében nagy a vastartalom és magas a keménység. A viz
mindsége hidrokarbonatos jellegd, klorid tartalma 30-60 mg/1. Rétegeredeti ammoénia 1 mg/1 kortiil alakul.
A rétegvizek ammoniatartalma jellemz6en a mélységgel aranyosan névekszik, de ez a rétegadottsagaibol
adodik.”

A tervezett beavatkozas, illetve a vizkivétel a felszin kozeli viztestekre lehet potencidlis hatassal. Ennek
megfelelen az alapallapot bemutatasa a talajviz- és rétegvizad6 képzédményre terjed ki. A projekt altal
érintett tertiileten egy-egy sekély porézus és pordzus felszin alatti viztestet talalhat6: a Séd-Nador-Sarviz-
vizgytijts viztest (sp.1.7.1 és p.1.7.1), amely a K6zép-dunantli Viziigyi Igazgatdsag kezelésébe tartozik.

5.3.1.2. A felszin alatti vizek allapota a VGT3 szerint

A viztestek porézus térmelékes vizado tipusba tartoznak. A vizh6mérsékleteket tekintve hidegek. Mindkettd
jellemzden learamlasi hidrodinamikat képvisel. Fontos hidroldgiai jellemz&je a felszin alatti viztesteknek,
hogy milyen kapcsolatban vannak a felszini vizekkel. A sekély porézus felszin alatti viztestnek 1ényeges vizt&l
fiiggl 6koszisztéma Kkapcsolata van (,FAVOKO”). JellemzGje, hogy a hozzajarul a kérnyezS vizfolyasok
alaphozamahoz, tovabba a talajvizparolgashoz, és vizes él6helyeket is taplal. Mig a mélyebb helyzetd porézus
viztest elsGsorban a feleszin alatti viztestek kozotti korforgalomban jatszik szerepet. A kiterjedésiikre, a
mennyiségi és a kémiai allapotukra vonatkoz6 adatokat az 5.3-1. tdblazat foglalja Ossze. A felszin alatti
viztesteket az 5.3-1. dbra mutatja, allapotuk értékelését mennyiségi és a kémiai allapot vizsgalatara
alapozzak.
5.3-1. abra: A vizsgalt térség felszin alatti viztestjei

sp.1.7.1

p:1:7:1

Jelmagyarazat

|— __" Sekely pordzus FAV viztestek (VGT3)
':3 Pardzus FAV viztestek (VGT3)

= 10km
7 tervesett ontazott terilet

7 PLANTOR Mérnéki és Szolgéltatd Kft. (2023): ,Mercsek Aqua Ontozési Kozosség Eséztetd dntozés megvalositasa
Aba kiilteriiletén", Elvi vizjogi engedélyezési terv, Hidrodinamikai hatasvizsgalat, 1-26. (1asd 2. melléklet)
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Az 5.3-1. tablazatban nyomon kovethetd a Vizgyijt6-gazdalkodasi Terv 3 adatai alapjan a viztestek allapota,
és a valtozasa a VGT2 és a VGT3 Osszesitett eredménye alapjan.

5.3-1. tablazat: Az érintett viztestek f&bb jellemz&i

Jellemz6 Séd-Nador-Sarviz- Séd-Nador-Sarviz-
vizgyijt6 viztest vizgyijt6 viztest
(sp-1.7.1) (p-1.7.1)
Kiterjedés
a viztest terilete (kim?) 3036 3036
a viztest felszini kibtivasban 1évG részének tertilete (km?) 3036 o]
a viztest atlagos tetészintje terep alatt (m) 5 10
a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 10 220
a viztest tlag-vastagsaga (m) 7 150
Mennyiségi allapot
siillyedés teszt gyenge j6
vizmérleg teszt jo jo
felszini vizre vonatkozé teszt j6 -
vizes és szarazfoldi dkoszisztémak allapota gyenge -
Osszesitett min@sitése gyenge (slillyedés, jo
FAVOKO)
allapotvaltozas a VGT2-hoz képest nem valtozott nem valtozott
Vizkivételek felhasznalas szerint, 2018-as adatok, ezer m3/év
Ivoviz 455 6701
Ipari 19 472
Energetikai 0 1
Banyaszati 0 1
Ontozés 5 221
MezGgazdasagi egyéb 8 1196
Fiird6viz 0 69
Egyéb 68 96
Osszesen 554 8756
Kémiai allapot
?ifglg)/;zennyezodes (nitrat, ammoénium) a viztesten gyenge (NO;) i6
szennyezett ivovizbazis védétertilet j0, de fennall a gyenge
g gyenge (NO5) éJllapot kockézatag}ENé')
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités jé jé
felszini vizek allapota gyenge -
FAVOKO 4llapota - -
intrzids teszt - jo
Osszesitett mindsitése gyenge j6
allapotvaltozas a VGT2-hoz képest nem valtozott nem valtozott

Forrés: Vizgy(jt6 Gazdalkodasi Terv 3, 2022

Az viztestek Osszesitett mennyiségi allapotdban valtozas nem tortént, mivel a mélyebb helyzet(i viztest
allapota jo, illetve a sekély viztest pedig mindkét VGT-ben gyenge mindsitést kapott. Az sp.1.7.1 viztest
gyenge allapotat két teszteredmény gyenge osztalyzat okozza. FlsGdleges oka a VGT2-ben és VGT3-ban
egyarant a vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota, ugyanis Osszesen hat NATURA 2000 teriilet
karosodott jelentdsen a felszin alatti viz mennyiségi allapota miatt. Fontos megjegyezni, hogy a sekély viztest
stillyedés tesztjének az eredménye még jo mindsitést kapott VGT2-ben, mig a legijabb vizgazdalkodasi terv
szerint mar gyenge allapotot indikal, amely megerdsiti a viztest gyenge Osszesitett mennyiségi allapotat a
VGT3-nan. A gyenge siillyedési eredmény a monitoring kutakban mért vizszintek valtottak ki, mivel
regiondlis vizszintsiillyedés a viztest 15%-an jelentkezik.
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A talaj- és a potenciometrikus vizszinteket a vizkivételek is befolyasoljak. Megkiilonboztetiink kdzvetlen —
kutakbdl, forrasokbdl torténé viztermeléseket —, valamint kozvetett vizkivételeket, amelyek a kozvetlen
vizkivételekhez hasonl6 hatasokkal jar6 vizelvonasokat jelentenek, példaul a belviz- és egyéb talajvizet
megcsapol6 csatornak altal elvezetett vizmennyiség, vagy az elterelt felszini viz alacsony vizszintje miatt
novekvé drénezd hatds, nagy feliiletli banyatavak tGbbletparolgdsa, vagy az eredetileg fiives teriilet
beerdGsitése.

A regisztralt mesterséges vizkivételek jellegiik szerint szerepelnek Osszesitve az 5.3-1. tabldzatban a 2018-
as évre vonatkozdan, a VGT3-ban foglaltak alapjan. Az 6sszes vizkitermelés ~8,8 millié6 m3/év volt 2018-ban
a p.1.7.1 viztesten, ami a 2013-as adatokhoz képest 200 niévekedést jelentett. Ugyanez az érték a sekély
pordzus viztesten tobb, mint egy nagysagrenddel kisebb: 0,6 millié m3/év. Itt mar 15%-0s névekedés volt
tapasztalhat6 az 6t évvel korabbi adatokhoz képest.

A legjelentGsebb viztermelés az ivoviz jellegi mintegy 82% (sp.1.7.1) és 77% (p.1.7.1) koriili értékkel. A
masodik legjellemzdbb vizkitermelés az egyéb (12% - sp.1.7.1) és a mezdgazdasagi egyéb (14% - p.1.7.1). Az
Ontdzés nem jelentds: 1, illetve 3%-ot képvisel. Fontos megemliteni, hogy a 2013-as adatokhoz képest a
sekély viztest esetében 5-sz0r6s, mig a mélyebb helyzet(inél kozel 3-szoros novekedés volt tapasztalhatd.
Fiird6viz jellegi vizkivétel csak a p.1.7.1 viztestbdl torténik. Gyakorlatilag energetikai, banyaszati vizkivétel,
illetve visszataplalas nincs.
A kémiai allapot (5.3-1. tablazat) tekintetében jo eredményekkel talalkozhatunk a p.1.7.1. viztest esetében.
Annyit érdemes megjegyezni, hogy j6, de fennall a gyenge allapot kockdzata mindsitést kapott a szennyezett
vizbazis véddteriilet teszten az esetlegesen megjelend nitrat ionok kockazata miatt. A sekély porézus viztest
esetében mar nem ilyen j6 a helyzet, mivel az Gsszesitett eredménye gyenge lett elsGsorban a nitrat, de még
tovabbi egy tényezdbdl kifolyolag:

— szennyezett ivovizbazis védbtertiileten megjelend nitrat

— diffGz nitrat a viztesten

— felszini vizek allapota miatt
Mindkét viztest kémiai allapota nem mutat valtozast a VGT2 eredményeihez képest.

A felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 16v6 telepiilések besorolasardl a 27/2004.
(XII. 25.) KvWM rendelet rendelkezik. Ennek melléklete alapjan a mtiszaki beavatkozassal érintett telepiilés,
vagyis Aba érzékeny kategoéridba esik.

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl
sz016 jogszabaly értelmében a vizsgalt tertilet nitratérzékenynek szamit.

A mitiszaki beavatkozas felszin alatti vizbazis védéteriiletét nem érinti. A legkdzelebbi vizbazis a
székesfehérvari, a telepiiléstél délre elhelyezkeds, AID708 jeld ivovizbazis tobb kilométer tavolsagra van.
Lasd 5.3-2. dbra.

5.3.2. Varhato valtozasok

5.3.2.1. Epitési munkak - terhelések

Az épitési munkak (kutak, tarozo kialakitasa) soran a felszin alatti aramlasi viszonyok valtozasaval nem kell
szamolni.

Az épitési munkak soran kozvetlen vizszennyezés csak havaria esetén fordulhat elS. ElsGsorban a
munkagépek, szallitjarmiivekbdl kifolyo, kicsepegé lizemanyaggal, hidraulika folyadékkal kell szamolni,
mely altalaban a talajra jutva kdzvetetten a talajvizekbe is bekertilhet. Ilyen balesetekre a kivitelez$ cégeknek
fel kell késziilnie, bekdvetkezés esetén a karelharitast haladéktalanul el kell kezdeni. (Minden ilyen eseményt
az illetékes kornyezetvédelmi hatésagnak is jelenteni kell.) A kivitelezési tervnek kell§ részletességgel kell
tartalmaznia a havariaveszély elkertilése végett tett intézkedéseket, hogy a kdrnyezeti kockazat minimalisra
legyen csokkenthetd.
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5.3-2. abra: A tagabb térség ivovizbazisai
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A kutak 1étesitésekor, majd azok ilizemeltetése soran is nagy jelentGségili a kutak kialakitasanak miiszaki
sajatossagai a lehetséges havaria szempontjabdl. Faraskor a ,,101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszin
alatti vizkészletekbe torténd beavatkozas és a vizkttfiras szakmai kdvetelményeir6l” jogszabaly szerint kell
eljarni. A miszaki megvaldsitas soran az MSZ 22116:2002 ,Fiirt kutak és vizkutato firdsok” szabvany
el6irasai a mérvaddk. Ennek megfelelGen kiiléndsen nagy figyelmet kell szentelni a katkiképzés soran a jo
vizzarOképességgel rendelkez6 cementpalast kialakitasara, ami a felszinrdl potencidlisan bemos6dd
szennyezést esélyét csokkenti le.

Amennyiben kell§ koriiltekintéssel jarnak el a tarozoé és a kutak kialakitasa soran, hogy havaria ne
alakuljon ki, tovabba a kivitelezési terv havaria esetére részletes azonnali szakszerd beavatkozasokat ir eld,
akkor a kockazat minimalisra csokkenthetd, és az épitési tevékenység kockazata a felszin alatti vizek
elszennyezése kapcsan elviselhetd.

5.3.2.2.  Uzemelés

Vizkivétel, a felszin alatti vizkészletek igénybevétele

Az Aba Kkiilteriiletén tervezett ontozés vizigényét, figyelembe véve a tervezett tarozd kapacitasat hat
viszonylag kis kapacitasi (90 1/p) kuttal lehet megoldani. (A tervezés korai fazisaban ennél nagyobb
kapacitasu kutak igénybevételével szamoltak — 1asd 3. melléklet -, de a vizbeszerzés céljara igénybevehet
vizad6 rétegekre telepiilt meglévé vizkivételek vizhozamanak és vizfelszin mélységének valtozatlansaga csak
ilyen mértékii vizkivétellel biztosithat6 gy, hogy a tervezett ontdzés vizigényei is kielégithetdk legyenek
anélkiil, hogy mas szomszédos vizhasznalokat ne érje kimutathat6 kedvezdtlen hatas. Ezért volt sziikséges
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taroz6 kialakitasa is, ahogy ezt a 2. mellékletben szerepl$ hidrodinamikai modellezés® bizonyitja.) Az
Ontozési idGszaka alatt igy biztositott a kutak folyamatos miikodése, azaz a felszin alatti viztestet ennek
kovetkeztében nem l6késszerd nagyobb intenzitast vizkivétel, hanem folyamatos alland6 intenzitast elvonas
érinti.

A kornyezd tertileten talalhat6 kutak adatai alapjan tehat a vizmennyiség 6 db vizbeszerzési objektum révén
nyerhetd ki a Séd-Nador-Sarviz-vizgytijto viztestbdl (p.1.7.1). A Plantor Kft. 2023-ban készitett elvi vizjogi
engedélyezési terve alapjan 70-80 m mélységli kutak farasa javasolt 15-15 m-es fels6 pannon, homokos
Osszetétel(i rétegekre kialakitandé sziirérendszerrel.

Tekintettel arra, hogy a p.1.7.1 viztest j6 mennyiségi allapotban van (5.3.1.2. fejezet), potenciometrikus
vizszint siillyedése nem tapasztalhat6, és a vizmérleg teszt tekintetében is j6 a mindsitése, ezért tovabbi
vizkivétel a viziigyi hatdsag allasfoglalasa alapjan varhatdéan engedélyezhetd.

A hidrodinamikai modell eredményét a 5.3-3. dbra mutatja, melyen lathaté a depresszié névekedése, de a
tanulmany megallapitasa szerint karos meértékd vizszintsiillyedések nem keletkeznek. Lasd még 5.3.2.4.
fejezet.

Az el6relathatolag 600-700 mg/l-es Osszes oldott anyag tartalmii viz kalcium-magnéziun-hidrogén-
karbonatos Osszetételli 200 CaO mg/1 varhat6 keménységgel. A felszin alatti viz az Osszetételénél fogva
alkalmas lehet az 6nt6zésre tovabbi laboratériumi vizsgalatok alapjan. (Lasd 3. melléklet.) Az ont6z6viz
mindséget a tarozas és a csapadékvizek higit6 hatasa is kedvezd mddon befolyasolhatja.

A felszin alatti vizek igénybevétele szempontjabdl — mint egyetlen valos viz beszerzési forras - ez az egyetlen
mbdja a teljes 6ntézési vizigény kielégitésére. A kutak altal kitermelendd viz a hatastertileten beliil (260 m)
lokalis vizszint csokkenést eredményez, amely dsszességében a projekt kdrnyezetében 1év6 vizkivételeket és
a viztest j6 mennyiségi allapotat nem befolyasolja. Azonban a beruhazas keretein beliil 1étesiil6 monitoring
kutak vizszintadatainak rendszeres kiértékelése javasolt, amelynek fiiggvényében a termelési rata
optimalizalhato, és esetlegesen a nem vart kedvezGtlen hatasok kikiiszobolhetSk.

Osszességében a beruhédzés elviselhet6 kérnyezeti hatdssal jar a felszin alatti vizek mennyiségi
allapotara nézve.

Téarozas, vizvisszatartas

A foldanyagu tarozé vizveszteségének cstkkentése céljabdl bélelni fogjak. A meder bélelés fels6 szintje a
tarozoéra szamitott atlagos 6ntdz6viz tarozasi lizemvizszint + 0.5 méter. E miatt a tArozé gyakorlatilag nincs
emel6 hatassal még lokalisan sem a talajvizszintre, igy a hatas semleges.

Ontozés

Az 6ntozés feltételezhetGen abban az idészakban fog megvaldsulni, amikor a talajviz szintje is mélyebben
helyezkedik el. A teriiletre juttatott viztdbblet csokkenteni fogja a talajvizszint ingadozasanak mértékét.
Azonban ez a hatas csak minimalis mértékii lesz, mivel a teriiletre csak annyi viztGbblet jut az 6nt6zés
hatasara, amit a mez6gazdasagi kulttirak szinte teljes egészében hasznositanak is.

Az 6ntdzés hatasa a vizek szempontjabdl olyan kis tertiletre lokalizalddik, hogy semlegesnek értékeljiik. Ki
kell emelni, hogy a hatas kizar6lag a talajvizre vonatkozik, a mélyebben fekvl felszin alatti vizekre
semmilyen hatassal nem lesz a tervezett beruhazas.

8 PLANTOR Mérndki és Szolgaltatd Kft. (2023): ,,Mercsek Aqua Ontozési Kézosség EsGztetd ontozés
megvaldsitasa Aba kiilteriiletén", Elvi vizjogi engedélyezési terv, Hidrodinamikai hatasvizsgalat, 1-26.
Lasd 2. melléklet.
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5.3-3. abra: Az elvi vizjogi engedélyezéshez elvégzett hidrodinamika modellezés eredménye
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5.3.2.3. Felhagyas

A felhagyas - vagyis a felszin alatti vizkitermelés megsz(intetése — kedvez6 hatassal van a felszin alatti vizek
mennyiségi allapotara. Ugyanakkor fontos megemliteni, hogy a sz(ir6zott viztest mindségi allapotanak
védelme érdekében a kutak szakszerd eltomedékelése javasolt, hogy a felszinrél szennyezddés ne kertiljon
be a korabban sz{ir6zétt vizadéba.

5.3.2.4. VKI 4.paragrafus 7. bekezdés szerinti elemzés

A vizkivétel és a vész-leiirités csak kivételes esetben havaria jellegti, ritka eseményeknél érinthet felszini
viztestet, akkor is kedvezd mennyiségi vagy minGségi hatassal.

Ugyanakkor a VKI 4.7 szerinti vizsgalatot nemcsak felszini viztest fizikai jellemzdiben bedlld valtozasok,
hanem felszin alatti viztestek vizszintjében bekovetkezett mennyiségi valtozasok esetén is sziikséges
elvégezni. Jelen esetben a vizkivétel a Séd-Nador-Sarviz porézus vizgytijt6 viztestbdl (p.1.7.1) fog torténni. A
kutak talpmélysége 70-80 m koriil lesz, a portzus viztest szintje a teriileten 10-200 m kozott. A viztest
mennyiségi allapota a VGT3 szerint minden teszt szempontjabodl jo, és az allapot az el6z6 VGT feliilvizsgalat
(VGT?2) 6ta nem valtozott.

Az elvi vizjogi engedélyes tervhez 2022-ben elvégzett - tobbszor idézett - hidrodinamikai vizsgalat
legfontosabb megallapitasai a kovetkezdk voltak:

wFelszin alatti hidraulikai modellez6 program felhasznalasaval elvégeztiik a kutak kornyezeti hatasanak
meghatarozasat. Kiilongs tekintettel voltunk arra, minden nagyobb viztermelést figyelembe vegyiink a modell
felépitésnél. A modellezés soran célunk volt tovabba, meghatdrozni a kutakbdl kitermelhet6 optimalis
vizhozamok értékét, amellyel a teriileten karos mértékii potencialszint csokkenések még nem keletkeznek.

A modellvizsgalatok soran permanens hatasokat szamszertsitettiink, amely azt feltételezi, hogy a tervezett
idGszakos termelések (~180 - 275 nap/év) keriilnek kitermelésre, tehdt az év tovabbi idGszakaban a
hidraulikai alapallapotok és a potencial eloszlas regeneralodasa varhatéan megtorténik. A modell nem veszi
figyelembe (permanencia miatt), hogy az évente ismétlédé dntozési ciklusok soran a vizkivételek hatdsai nem
egymasra rakédnak, hanem minden évben egy ,,helyredllt” alapallapotbdl indulnak ki. Ezek a folyamatok a
modellezés soran a biztonsdg javéra torténd elhanyagolasoknak tekinthetlk. A fentiek figyelembevételével a
valésagban a kapott eredményekhez képest kisebb mértékii valtozasok varhatéak.

A modellezési eredményeket bemutaté abrasorozatrél megallapithatd, hogy a meglévé kutak kornyezetébe az
Uj kutak termelésének hatasara tobb dm-es tobbletdepressziot eredményeznek. A tobbletdepresszio
helyenként megkozeliti, illetve meghaladja a 1,0 m-es értéket is, viszont megallapithatd, hogy karos mértékii
vizszintsiillyedések nem keletkeznek.

A 30/2008. (XII.31) KvWm rendeletnek val6 megfelelést is vizsgaltuk, a kapott eredmények alapjan a tobblet
termelések hatdsara a kornyez6, meglévd kutakban a legtobb esetben 10%-nal kisebb mértékii
vizhozamcsokkenés varhatd, tehat a jogszabalyoknak megfelelnek a tervezett fejlesztések. Ahol ez az érték
magasabb, mint 10% (pl.: K-168 kat. szamil kiit), a fentebb felsorolt ,,egyszertisitések” miatt varhatéan
ezekben a kutakban is 10% alatti lesz a tobblettermelések miatt kialakuld vizhozamcsokkenés mértéke. Itt
ugyanakkor megjegyezziik, hogy kutak vizfoldtani napléiban szerepld adatok esetenként félrevezets is
lehetnek, mivel nem ismertek az abban 1évé adatok meghatarozasanak médja, pontossaga stb.

A fentiek alapjan a hidrodinamikai modell eredményeit figyelembe véve, illetve a tertilet viztermel6 kitjainak
adatait felhasznalva megallapithato, hogy az tij kutakbdl kitermelni kivant vizmennyiség (ek) biztonsaggal
kitermelhetGek lesznek a teriiletre jellemzG6 porézus rétegek vizadoibol

Mindezek mellett a betervezett mennyiségi monitoring rendszer el6remutato és helyes dontésnek tartjuk a
vizkészletek, vizszintek folyamatos ellenGrzése okan, amely egyarant illeszkedik a VGT-3 célkitiizéseihez is.”
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Fenti megallapitasokra tekintettel a porézus viztestbdl tervezett vizkivételek megval6sithatok karos mértéki
vizszintsiillyedés nélkiil, igy a tervezett vizkivételek lokalis kornyezetben a viztest allapotat
kismértékben, a szomszédos teriileteken mar nem érzékelhet6 modon rontjak, de ennek
kovetkeztében nem varhat6, hogy a viztest VGT3 szerint jé mennyiségi allapotaban kategéria romlas
kovetkezne be. A viztestre a VGT-ben nem szerepel olyan intézkedés, amelynek végrehajtasat a projekt

akadalyozna, a projekt nem akadalyozza a jo allapot elérését. A tervezett beavatkozas mas viztestet sem
veszélyeztet kdzvetett mddon és 6sszhangban van a tobbi Kozosségi jogszaballyal (11. §).

A vizsgalat eredményeit figyelembe véve nincs sziikség tovabbi részletes VKI 4.7 mentességi teszt
elvégzésére, mentességi igény nem meriil fel. A vizsgalat igazolta, hogy nincs sziikség részletes
mentességi igazolasra (vonatkozoé Kr. rendelet 10. § szerint).
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5.4. Fold- és talajtani kdzeg
5.4.1. Jelenlegi allapot
5.4.1.1. Foldtani adottsagok

A medencealjzat szerkezetét alapvetéen meghatarozza, hogy kozéptajon atszeli a Kozép-magyarorszagi
vonal: ettdl észak jpaleozoos és mezozoos, délre pedig mezozoos képz6dmények helyezkednek el. A vizsgalt
teriilet a K6z&ép-magyarorszagi torésvonaltdl északra 1évs Igali-egység része, melynek DNy-EK-i paszméit
mezozods tridsz karbonatos kézetei alkotjak.

A vizsgdlt teriilett6l 1,4 km-re taldlhaté fGrasban terepszint alatt 304 és 350 m a mezozods korti
alaphegységet jelentd also-triasz mészkd jelenik meg. Aba térségében is kiemelt helyzetben van az
alaphegység. A 350-799 m koriili mélységben paleozods perm kord dolomitot, mészkovet, agyagmargat és
aleuritot harantoltak.

A Pannéniai-medencében az als6 pannon idején sekély tengeri boritottsag melletti, partoktdl tavoli, csekély
sebességi tiledékképzdés folyt. Ennek eredményeképpen az alsé pannon tiledékosszlet pelites kifejlédést
(Zagyvai Formacio). A térségben mélyitett flirasok adatai alapjan az dsszletet halvanysziirke, sziirke aleuritos
marga, homokos agyagmarga és finomszemcséjii homokkd rétegek alkotjak. A fels§ pannonban képzddott
Tihanyi Forméacié valtozéan jo és rossz vizaddképességl rétegei: 20-50 m vastagsagban talalhatok meg a
tertileten. A Tihanyi Forméaci6 medenceperemi kifejlédésti, agyagmargas aleurit és finomszem( homok
rétegekkel. Alatta a Somléi Formacié (lemezesen rétegzett aleurit és finom-aprészemd homok valtakozasa;
viz alatt keletkezett, vastagsaga a peremektdl a medence belseje felé n6) és a Kallai Kavics Formaci6 (parti
Ovben keletkezett kvarchomok és polirozott szemekbdl allé kavicsrétegek jellemzik) jobb vizadd képességti
Osszlete, nagyobb oldott anyag-mennyiséggel talalhat6. Az alaphegység folott a pannoniai tiledék 15 és 304
m kozott telepiilt.?

Az alsé-pannon végén bekovetkezett nagyszerkezeti mozgasok - a Panndniai-medence kornyezetének
megemelkedése, az egyes teriiletrészek egymashoz viszonyitott siillyedésének hatasa az tiledékképz6dési
sebesség nagymértékben megnovekedett. MegkezdGdott, illetve intenzivvé és Altalanossa valt a
medencerészek feltolt6dése a peremekrdl és a sekélyebb mélységl teriiletekrdl szarmazd anyagok
athalmozédasaval. Laza homok-homokkd, aleurit és agyagos iiledékek (esetlegesen lignit telepek is)
keletkeztek. A nagyszerkezeti mozgasok hatasara diszkordanciaval telepiil§ fels6-pannon alsé szakaszaban
kompaktabb k&zetekkel (réteges és pados kifejlédésti sziirke homokkd, agyagmarga) valik el az als6-pannon
fekiitdl, majd vildgossziirke finom- és kdzépszemcséjli homok és sziirke agyag és agyagmarga savok és
padok, homok- és homokkdépadok, apré szemcséji kavics és homokos-aleuritos rétegek valtakozasa
jellemzi.*®

A térség pannéniai agyagos iiledékein, a pleisztocén legelején foly6vizi erdzids és akkumulacios tevékenység
zajlott le, amely eltiintette a pliocén felszin lokalis egyenetlenségeit. Az alsé pleisztocénban a K6zép-Mez6fold
teriilete a hatdrozottabb ENy-DK-i és az alarendeltebb szerepi EK-DNy-i szerkezeti vonalak mentén
mozaikszerden feltSredezett, és az egyes nagyobb blokkok kiilonbdz6 mértékben kiemelkedtek, illetve a
kistaj kozépso része megsiillyedt. Az el6bbi szerkezeti iranyok keresztez6déséhez kapcsolddik a Sarbogard-
Sarszentmiklés kozelében felszinre bukkand als6 miocén koru riolittufa. A pleisztocén folyaman a
kiemelked6 blokkokat északkeleten (Pentelei-loszplatd) 20-60 m, délnyugaton atlagosan 20-40 m vastag
eolikus 16sz fedte be. A paksi téglagyar rétegsora a kozép-eurdpai negyedidészaki éghajlatvaltozas
vizsgalatanak alapszelvénye. A rendelkezésre all6 feltarasok alapjan, valtozo, 10-40 m vastagsagl pleisztocén
kort foly6vizi homokos kavics, kavicsos durva és kdzépszemcséjli homok, kézetlisztes homok, aleuritos

9 PLANTOR Mérndki és Szolgéltatd Kft. (2023): ,Mercsek Aqua Ontozési Kozosség Esdztetd dntdzés megvaldsitisa
Aba kiiltertiletén", Elvi vizjogi engedélyezési terv, Hidrodinamikai hatasvizsgalat, 1-26.

0 A Viz Keretirdnyelv hazai megvaldsitasa Vizgyjt6-gazdalkodasi terv, 1-13. jeldi, Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony
vizgyjt§ (2009), 1-168. 0., http://www2.vizeink.hu/files/vizeink.hu_0402_1-13_Alegyseg E_Mezofold-
K_Bakony.pdf
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agyag, agyag rétegek telepiilnek a felsé-pannon tiledékekre a vizsgalt teriileten. A jol osztalyozott, azonban
vékony (0,5-2 m) rétegek EK fel6l DNy felé kivastagodnak. A térség kozépss siillyedéksavja holocén -
tobbnyire artéri - {iledékekkel boritott maximum 1 m vastagsagban.

A vizsgalt teriileten alapvetden fels6 pleisztocén és holocén futbhomok, illetve deluvialis-eluvialis tiledékek

fordulnak el6 nagyobb kiterjedésben a felszinen. A Dinnyés-Kajtori-csatorna mentén pedig alluvidlis tiledék
a jellemz6 (5.4-1. abra).

5.4-1. abra: A felszini képz&dmények foldtani térképe
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Forras: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (https://map.mbfsz.gov.hu)
A Plantor Kft. talajvizsgalati jelentésének készitése soran 6t sekély mélységii (3-12 m) flirast mélyitettek a
beavatkozassal érintett teriileten. A jellemz6 rétegsor a mechanikai Osszetétel tekintetében a felszint6l
szamitva mintegy 6 m vastag iszapos réteg, amit egy valtozé vastagsagt (0,5-3 m) kavicsos, iszapos finom
homok réteg kovet. Alatta megint visszatér a sziirke iszapos dsszetételti {iledék.
A kornyékbeli kutak adatai alapjan az alabbi rétegsor val6szintisithetd a vizsgalt tertileten™:
- 0,0 - 0,5 m kozott holocén: termdtalaj (erésen meszes)

- 0,5- 20,0 m kozott pleisztocén: homok kézetliszt, agyag, valtakozasa (sziirkéssarga, erésen iszapos,
erésen meszes, kozépszemcsés homokrétegek)

20,0 - 300,0 m kozott felsé-pannon: homok, agyag valtakozasa (sziirke, laza, apré- és kdzépszemcsés
homok)

11

Geohidro Geotechnika Kft. (2022): ,Mercsek Aqua Ontozési Kozosség Esztetd ontozés megvaldsitisa Aba
kiilteriiletén", Elvi vizjogi engedélyezési terv, Talajvizsgalati jelentés, 1-51.

2 PLANTOR Mérnéki és Szolgéltatd Kft. (2023): ,Mercsek Aqua Ontozési Kozosség Eséztetd dntozés megvalositasa
Aba kiilteriiletén", Elvi vizjogi engedélyezési terv, Hidrodinamikai hatasvizsgalat, 1-26.
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5.4.1.2. Talajtani adottsagok

A tanulmanyozott tertilet talajai fels6 pleisztocén 16szos iiledéken alakultak ki, illetve a csatorna mentén
harmadkori és idsebb {iiledékek is el6fordulnak (5.4-2. dbra). A jellemz6 talajképz6 szemcsedsszetétel a
teljes beavatkozassal érintett teriileten a valyog a szakirodalmi adatok szerint (5.4-3. abra), mig a
talajvédelmi terv készitése soran mélyitett flirasok talajminta leirasai alapjan homokos valyog is el6fordul®.
A természetfoldrajzi viszonyoknak megfelel6en a Dinnyés-Kajtori-csatorna mentén nem ontéstalajok — mivel
a vizfolyas az év legnagyobb részében szaraz —, hanem réti talaj alakult ki. A vizsgalt teriilet nagy részén
mészlepedékes csernozjom talalhaté meg, amely a térségben, a Mez6foldon altalanosan elterjedt (5.4-4
abra). A szant6foldi hasznositasuk a jellemzG, mivel igen j6 a terméképeségiik.

5.4-2. dbra: A talajképz6 kdzet a vizsgalt teriileten

(T
(")

Jelmagyarazat

E: tervezett Gntdzitt terilet
tervezett centralis ontdzés fellllete
—— tervezett beavatkozasok helyszinei
Talajképzd kdzet
1 - Glacialis és alluvidlis Gledékel
2 - Lissz0s Uledékek

0 0.5 1 15 2 2.5 km
3 - Harmadkori és idosebb iiledekek

Forrés: Agrotopografiai térképsorozat, 2009

3 Mertontroll HL-LAB Kft. (2022): Ontozési talajvédelmi terv rekultivaciés és humuszmentési munkarészekkel
»Mercsek Aqua Ont6zési Kozosség EsOztetd ontozés megvaldsitisa Aba kiilteriiletén 1-122.
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5.4-3. dbra: A fizikai talajféleség a vizsgalt teriileten

Jelmagyardzat

E: tervezett 6ntézott terdlet

——— tervezett centralis 6ntézés felilete

tervezett beavatkozdsok helyszinei
Fizikai talajféleség
[ 2-homokos vélyog

3 - vélyog k

0 0.5 1 5 2 2.5 km

Forrés: Agrotopografiai térképsorozat, 2009

5.4-4. dbra: A jellemzd a talajtipusok a vizsgalt teriileten

Jelmagyarazat

E: tervezett ontzatt terilet

— terverett centralis 8ntozés fellilete

tervezett beavatkozasok helyszinei
Talajtipus

- 13 - Mészlepedékes csernozjomok
00 14- aiféldi mészlepedékes csernozjiom
[ 16- Réti csernozjomok

25 - Réti talajok

1y

Forras: Agrotopografiai térképsorozat, 2009
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A mészlepedékes csernozjomok elényds tulajdonsdga a humuszanyagok felhalmozodasa, morzsalékos
szerkezet kialakulasa, illetve a kalciummal telitett talajoldat kétiranyi mozgasa. E talajjellemz6k az 6si fiives
novénytakaré alatt bekovetkezett talajképzidés eredményei. A humusztartalom a mélységgel egyiitt
fokozatosan csokken. A szerves anyag szelvényen beliili eloszlasat jelentGsen befolyasolja a talajlaké allatok
tar6, keverd tevékenysége, a jaratokon keresztil ugyanis a kiilonboz6 jellegli talajszintek anyagat
Osszekeverik. A folyamat eredménye egy viszonylag mély és sok szerves anyagot tartalmaz6 morzsalékos
szerkezet(, j6 viz-és tapanyag-gazdalkodasi humuszos szint.

A talajképz6 folyamatok koziil jelentds szerepet jatszik a kiltigzas is, amely a szénsavas meszet oldja ki a fels6
talajszintekbd], illetve a karbonattartalmat cstkkenti. A szénsavas mész fluktualasa a kiltgzasi folyamat
jellegének kdvetkezménye. A sdk kiltigzdédasa a nyari szaraz id6szakban visszafordul és a karbonatok idéleges
felhalmozodasat idézi eld, labilis mészkivalasok képzédnek. Ezek legtobbszor mikrokristalyos mészlepedék
alakjaban tiinnek eld. A jelenség nyaron jobban észlelhetd, tavasszal olykor egyaltalan nem. A talajszerkezet
jo vizallosagl, mert a szerkezeti elemek feliiletét a vékony szénsavasmészhartya - a mészlepedék - bevonja
és ellenallova teszi.

Elnevezésiiket a szelvényiikben altalaban 30-70 cm kozott jelentkez6 mészlepedékrdl kaptak, mely a
szerkezeti elemeket, vagyis a talajmorzsakat vékony, penészhez hasonl6 hartya alakjaban vonja be. A
mészlepedék e talajtipus sajatos dinamikajanak kovetkezménye, melyben valtakozva kovetkeznek a kiligzas,
vagyis a szénsavas mész kioldasanak és a lepedékképzidés, vagyis a szénsavas mésznek a talajoldatokbol
valé kicsapddasanak id@szakai. A killgzas az Osztdl tavaszig tartd amedvesedéssel esik egybe, a
lepedékképzbdés pedig a nyari kiszaradas és a talajoldatok betoményedésének kovetkezménye.
Vizgazdalkodasa igen jo, mert minden szintjének kival6 a vizateresztése és viztarolé képessége (5.4-5. abra).

5.4-5. abra: A talajok vizgazdalkodasa a vizsgalt teriileten
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Talajok vizgazdalkodasa

2 - Nagy viznyelés(i és vizvezet-képességd,
kézepes vizraktarozo-képesséali,
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3 - Jo viznyelésii és vizvezetd-képességd,

6 vizraktarozd-képességil, 0 0.5 1 415 2 2.5 km
j6 viztartd talajok

Forrés: Agrotopografiai térképsorozat, 2009
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Kivételt csak a leromlott szerkezet(, elporosodott szantott réteg és a tomdédott barazdafenék képez. Ezek
megsziintetése kiilondsen fontos. E talajok tapanyag-gazdalkodasa szintén jo, a kedvezd nitrogénellatottsag,
foszfatfeltarodas és kaliumszolgaltatd képesség hatasara.™

A talajképz6dés soran az agyagosodas kevéssé kifejezett: inkabb az agyagasvanyok atépiilése, atalakulasa
jellemzd. A séfelhalmozodas és a vasmozgas kis mérték, csak a mélyebb talajszintekre korlatozodik.

A talajvédelmi terv® vizsgalatai alapjan megallapithatd, hogy az 6ntdzendS talajok fels6 rétegében a
vizoldhat6 Osszes sétartalom alacsony. Ez a mélyebb rétegekben sem éri el a 0,15%0-0t. A teriiletek ont6zési
szempontbdl a 2.2-es vizgazdalkodasi kategdridba tartoznak, melyek nagy viznyelésii és vizvezetd
képességli, kozepes vizraktarozé képességu, gyengén viztart6 talajok. Ennek megfeleléen a hasznosithat6 viz
mennyisége (DV): 188-221 mm/100 cm. Szantéfoldi vizkapacitasa (VKsz): 319-327 mm/100 cm

5.4.1.3. Asvanyi nyersanyagok, bAnyavagyon

A tervezésre tervezett teriilet tobb kilométeres kornyezetében iizemel§ szilard asvanyi nyersanyag
kitermelésére 1étesiilt banyatelek nem talalhat6 (5.4-6. dbra).

5.4-6. dbra: A vizsgalt teriilethez legk6zelebb talalhat6 banyatelkek
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- Szildrd dsvanyi nyersanyag banyatelek (MBFSZ 2023.04.25.)

5.4.2. Varhato valtozasok

5.4.2.1. Ideiglenes, tartés teriiletfoglalas

Egy tervezett beavatkozasnal altalaban az egyik legjelentésebb hatast kivaltd hatétényezd a fold- és talajtani
kozeg szempontjabol a tartés teriiletfoglalas. Tartds és ideiglenes tertileti igénybevétellel kell szamolni a

4 https://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmedi/csernoz/csern.htm
5 Mertontroll HL-LAB Kft. (2022): Ontodzési talajvédelmi terv rekultivacis és humuszmentési munkarészekkel
»Mercsek Aqua Ont6zési Kozosség EsOztetd ontozés megvaldsitisa Aba kiilteriiletén 1-122.
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miszaki beavatkozasok, majd a tervezett tevékenység részeként. Az egyes miiszaki beavatkozasok
figyelembevétel hozzavetdleges becslést adunk a tertiletfoglalas mértékére.

Jelen esetben a tartds teriiletfoglalas alapvetGen tarozéd létesitéséhez kot6dik, amely mezégazdasagi
tertiletek igénybevételével jar. Az 6ntozott szantéfoldek kozott elhelyezkedd vizgazdalkodasi létesitmény
teljes tertiiletfoglalasa kozel 5 ha vésztarozas esetén. A kivitelezési munkak ideiglenes tertiletfoglalasaval
egylitt sem haladja meg varhatéan az 5,5-6 ha-t. A tarozéba valé vizbevezetésnél és -kivételnél épiilé
vasbeton aknak a meder részét képezik, igy kiilon teriiletfoglalast nem jelentenek.

A taroz6 kialakitasa volgyzarogat épitésével valdsul meg szintén mezdgazdasagi teriileten létesiil. A 117 m
hosszi, 6 m magas létesitmény teriiletfoglalasa varhatéan 1 ha alatt marad, amely teriilet mar magaban
foglalja a kivitelezéskori ideiglenes tertiletfoglalas mértékét is.

Tovabbi végleges, de ugyanakkor minimalis mérték teriiletfoglalast jelentenek a termel6 és a monitoring
kutak. Az altalanos farasi gyakorlat szerint a kiképzésiik soran, mintegy 1 m’-es feliileti betongallérral latjak
el Bket. Igy a létesitendd 8 db kit teljes teriiletfoglalasa 8 m?-re tehetd.

A taroz6 és a gat épitésekor, mint irtuk, a teljes teriiletfoglalas a munkatertiletet is tartalmazza. Ugyanakkor
a kutak létesitésekor a munkateriiletek ideiglenes teriileti igénybevételt jelentenek: az objektumok
kérnyezetében 10 m sugart teriileten varhaté munkavégzés, amely a 8 kit esetében 2720 nv?, azaz 0,3 ha
alatt marad.

Hasonl6an ideiglenes teriiletfoglalasra szamithatunk Dinnyés-Kajtori-csatorna 18+160 szelvényében
kialakitandé t6lt6-, {irité miitargy esetén, a munkateriilet varhatan 500 m? alatt lesz. A vizgazdalkodasi
mitargy a mederben keriil megépitésre, ezért tartost teriileti igénybevétellel nem szamolunk.

A vizszallitd vezetékek lefektetése a teljes nyomvonal mentén ideiglenes teriiletfoglalassal jar a
munkavégzés szélességében, amely mintegy 4-6 m széles savra tehetd. Javasoljuk, hogy mind a kutakbdl és
a csatornabdl kitermelt vizet szallitd, illetve a tarozébol az 6nt6z6 rendszert ellatd vezetékeket lehetdség
szerint egy arokba fektessék, igy is minimalizalva a teriileti igénybevételt. Nem tekintjiik tartés teriileti
igénybevételnek a vezetékek feletti tertiletet, mivel a munkavégzés és rekultivaci6 utan a nyomvonal -
korlatozasokkal - visszaadhat6 a mezdgazdasagi hasznositasba. A vezeték feletti savban a késébbiekben fas
szari novényzet nem telepithet6, de ugyanakkor a jelenlegi hasznositas, a szant6foldi mezégazdasagi
novények — igymint napraforgd, biza, kukorica stb. — termesztése a tovabbiakban is lehetséges.

Ideiglenes teriiletfoglalast jelent a felvonulas, a munkagépek mozgasanak teriilete az 6ntézSrendszer
kialakitasakor. Altalanossagban elmondhatd a kivitelezés soran jelentkezd ideiglenes teriiletfoglalasrol, hogy
a munkagépek kozlekedése mellett, azok tarolasa, a beépitendd csovek, anyagok atmeneti deponalasa miatt
kell szamolni vele. A szallitas t6bbségében meglévd foldutakon megtorténhet, ezért ezek nem igényelnek j
tertiletigénybevételt. Torekedni kell - ennek ellenére - arra, hogy az ideiglenesen tertiletfoglalassal érintett
tertiletek minél kisebb kiterjedéstiek legyenek. Az ideiglenesen igénybe vett tertileteket a munka elvégzése
utan helyre kell Allitani és az eredeti, mez6gazdasagi hasznositasba visszaadni.

Jelen tevékenység tartos teriiletfoglalasa 7-8 ha-t nagysagrendd. Ennek talajokra vonatkoz6 hatasat
elviselhet6nek értékeljik. amennyiben a kivitelezés idején felmeriil§ ideiglenes teriiletigénybevételek
kijelolése a lehetG legkisebb tertiletre koncentralddik, tovabba azok rekultivacidja megfelel6 mindségi lesz.

5.4.2.2. Epitési munkék, havaridk hatésai

Az épitési munkakhoz kotédben, ezek koziil is elsGsorban a tarozé, a volgyzaro gat, vezetékek kialakitasahoz
jelent@s foldanyag megmozgatasara van sziikség. A muszaki tervek alapjan a kivitelezés idején foldanyag
egyensuly megval6sitasara torekednek az alabbiak szerint:

— A téroz6 kialakitdsa soran mintegy 150-180 ezer m? kitermelt foldanyagra lehet szamitani. A
volgyzarégat megépitésére tervezik felhaszndlni a nullas foldegyenleg elérése érdekében. A
gatépitésnél fel nem hasznalt foldanyag a taroz6 mogott talalhaté emelkedS vonulat feltoltésére
fordithato.
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- A vezetékrendszer kialakitasa soran kitermelt foldmennyiséget a kiasott arok visszatemetésére
hasznaljak fel. Azon deponalt foldmennyiség, ami nem temethetd vissza, az az érintett tertiletsavban
elteritésre kertil, ezaltal néhany cm vastagsagban foldfeltoltésre szamithatunk.

Az épitési/fejlesztési tevékenység foldmunkai alapvetéen benne maradnak az egyébként is érintett
(teriiletfoglalas) helyszineiben. Felvonulasi és munkateriiletnek eléréséhez lehetGség szerint a meglévo,
megkozelit§ utakat célszerd igénybe venni.

A foldmunkakat megel6z6en a munkateriileten el kell végezni a humuszos fels6 réteg eltavolitasat a
humuszmentési jelentés (lasd 4. melléklet™®) &ltal azonositott 60-80 cm vastagsagban. A nyomévezetékek
és kutbekdts vezetékek fektetésével érintett teriileteken idéleges mas céld hasznositast (rekultivacio) kell
végezni. A tarozo 4,4 ha-os tertiletét ki kell vonni a mezégazdasagi hasznositasbol.

A foldmunkaval érintett teriileteken a mtiszaki szempontbdl mentend6 humuszos réteg vastagsaga 60-80
cm. A letermelt réteget humuszdepdban elkiilonitetten kell tarolni. A humuszdepoénia feliiletét rendezetten,
lehetdleg sik feliiletekkel hataroltan kell kiképezni. A lerakott humuszos termétalajt védeni kell a viz- és
széler6zio ellen. Meg kell 6rizni bioldgiai aktivitasat optimalis nedvességtartalom és szell6zés biztositasaval.
A felhaszndlasig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Javasoljuk, hogy a tarozo teriiletérdl kitermelt,
mentend6 humusz tarozd mogott elhelyezkedd emelkedd vonulat feltoltésének leteritésre felhasznalni 25-

30 cm vastagsagban.

A foldmunkak, illetve ahhoz kapcsolddo tevékenységek a talajokban mindségi valtozast is okozhatnak. A
munkak jelentés részében elkeriilhetetlen nagyobb munka- és szallitogépek hasznalata. Fzek talajtomorité
hatasa jelentGs lehet, azonban e gépek nagyrészt tarozo teriiletén, a lefektetendd vezetékek feletti savban, a
foldutak mentén fognak dolgozni. A beszallitas is megvalésulhat a kapcsolddé folduthalézaton, ahol mar az
ilyen tipust talajszerkezeti valtozasok nem mértékaddk. Azon lefektetendd vezeték szakaszok mentén, ahol
nem talalhat6 foldut, illetve a tarozo kialakitasanak kdrnyezetében talajtomorit6 hatassal kell szamolni.

Az épitési munkak soran havaria esetén is el6fordulhat szennyezés. A munkagépek taroléteriiletét tigy kell
kialakitani, a munkakat agy kell végezni, hogy olaj-, lizemanyag-elcsorgas, -elszivargas ne keletkezhessen.
Az épitési munkalatok soran havaria helyzetet jelenthet a munkagépek meghibasodasa, és ezaltal
szennyezGanyag kikertiilése. Ilyen esemény lehet pl. egy munkagép hidraulikacsévének elszakadasa vagy mas
jellegli szénhidrogén kifolyasa meghibasodas miatt. Ezekre az esetekre fel kell késziilnie a kivitelez6
cégeknek, és megfelel6 (szakszer(i) felitatbanyagokat kell a teriileten tarolni. Haszndlatuk esetén
jogszabalyokban meghatarozott modon, erre engedéllyel rendelkez6 cégnek kell azt elszallitani
artalmatlanitasra. Az esetleges kareseményrdl a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hat6sagot értesiteni
kell, illetve haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.

A Kkiviteli tervben a havariaveszély elkeriilése, illetve a havaridk elharitasa érdekében sziikséges
intézkedéseket meg kell hatarozni. Korszerd munka- és szallitogépek alkalmazasa, a kiviteli tervben
meghatarozott intézkedések betartasa esetén a havariaveszély elviselhetd kockazatot jelent.

A fejlesztési teriileteken és a szdllitdsi Utvonalak mentén tehat a talajok mindségének valtozasa
(szerkezetromlas, tomorodés) elviselheté mértékd kornyezeti terhelést jelent és a munkagépekbdl
esetlegesen kikertiil§ tizem- és kenGanyagok szennyezd hatasanak kockazata is elviselhetd.

5.4.2.3. Hulladékkeletkezés

Hulladékkeletkezés szamottevé mennyiségben a kivitelezés soran varhat6. Az lizemelés ideje alatt a
fenntartasi tevékenységhez kétédben elenyészd mennyiségli hulladék keletkezésére szamitunk. (JelentGsebb
hulladék még felhagyas esetén keletkezhet - pl. miitargybontasbdl kikertil§ beton, betonacél -, ezek azonban
tobbségében és nagyobb részben tjrahasznosithatdk lennének, de belathatd idén beliil nem szamolunk a
megépiilt 1étesitmények, miitargyak felhagyasara.)

6 Mertontroll HL-LAB Kft. (2022): Ontdzési talajvédelmi terv rekultivaciés és humuszmentési munkarészekkel
»Mercsek Aqua Ontozési Kozosség EsOztetd ontozés megvaldsitasa Aba kiiltertiletén 1-122. Lasd 4. melléKlet.
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Kivitelezési fazis

A kivitelezési munkak alkalméaval kommundlis, szénhidrogén tartalmt és épitési/bontasi hulladékok
keletkeznek. Tovabba a létesités soran havaria is el6fordulhat. Utébbihoz k6t6dd hulladékképzddéssel kiilén
foglalkozunk.

Altalanossagban elmondhatd, hogy a keletkezd hulladékok elhelyezésérdl a kivitelezének kell gondoskodnia.
Uzemi hulladékgyijtd helyet a kivitelezési telephelyen jel6lnek ki, melyekbe minden munkanapot kvetSen
a munkatertiletekrdl a keletkez6 hulladékok beszallitasra kertilnek. Az tizemi gy(ijt6helyen a hulladékokat -
igy a veszélyes hulladékokat - szelektiven gytjtik, az egyes tarold terek kialakitasa az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet el6irasainak megfelel.

Az elszallitasrdl, hulladékok atadasardl szold bizonylatokat a kivitelezd cégnek meg kell Griznie, és arrdl a
kivitelezést kovetden a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l szolo
309/2014. (XIL.11.) Korm. rendelet betartasaval bejelentést kell benyujtania az illetékes Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztalyara.

A hulladékok csak olyan kezel6nek, szallitbnak adhatok at, melyek a keletkez6 hulladékok fajtajara
vonatkozdan hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkeznek. Az engedély meglétét a hulladék ataddjanak
ellendriznie kell.

A Kkiviteli munkak soran altalaban a legnagyobb mennyiségl hulladékfrakci6 altalaban az épitési-bontasi
hulladék, ezért a miiszaki beavatkozasok tervezése és kivitelezése alkalmaval a hulladékka valé anyagok
mennyiségének a minimalizalasara kell torekedni. A mtitargyak létesitése, atépitése és feltjitasa soran
épitési/bontasi hulladék keletkezésére kell szamitani. A beavatkozasok az alabbi hulladéktipusok képz&dését
eredményezhetik 5.4-1. tdblazat). A kommunalis hulladékok tipusat lasd a C pontnal.

5.4-1. tdblazat: A kivitelezés soran varhat6an keletkez6 hulladéktipusok

A hulladék anyagi minGsége szerinti csoportositas Hulladékjegyzék szam

Betont6rmelék 170101
Aszfalttérmelék (bitumen keverék, amely kiilonb6zik a 17 03 01-t6l) 17 03 02

Fa 17 02 01
Mianyag hulladék 17 02 03

Vas és acél 17 04 05

Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04

Nem veszélyes csomagolasi hulladék 15 01 01 - 15 01 09
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (olajos hulladék)* 15 02 02*

* Veszélyes hulladéknak mindstil

Amennyiben lehetséges, javasolhaté a marad6 anyagok szelektiv modon torténd gytjtése és lehetGség
szerinti Gjrahasznositasa. A kivitelezés soran a Kivitelezének figyelembe kell venni és be kell tartania az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendeletben foglalt elGirasokat a keletkez6 anyagok nyilvantartasat és csoportositasat illetéen. Ha nem
lehetséges az Gjrahasznositas, akkor a megfelel6 hulladékkezel$ létesitménybe torténd atadas javasolt. A
mitargyak kornyezetét az eredeti allapotba helyre kell allitani, a teriileten tormelék, hulladék nem

maradhat.

Veszélyes hulladék keletkezésével csak minimalis mértékben kell szamolni (pl. festékek, lakkok, ragasztok
és tomitGanyagok maradékai, illetve ezek gongyolegei, géprongy). A keletkez$ veszélyes hulladékokat a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelSen kiilon kell gydjteni, az épitési helyszineken zarhaté gytijtGedényben
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sziikséges ideiglenesen tarolni a megfelel6 engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék artalmatlanito, vagy
hasznosit6 telepre torténd elszallitasig.

B) Kitermelt fold és iszap

A tarozé létesitésekor és a vezetékek lefektetésekor nagy mennyiségben sziikséges foldanyag mozgatasa.
Ennek soran kell szamitani kitermelt talajra is, amely a veszélyes anyagokat nem tartalmazo fold és kdvek
(hulladékjegyzékszam: 17 05 04) hulladékkategdrianak felel meg. Ahogy azt mar az el6z6 fejezetben leirtuk,
a kitermelt mennyiség a gyakorlatilag teljes egészében a fejlesztés teriiletén felhasznalasra kertil, igy nem
valik beldle hulladék.

C) Kommunalis jellegti hulladékok

A kivitelezési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabdl
becsiilhetd. A dolgozok tényleges létszamat a kivitelez6 fogja megadni. Jelen tanulmanyban a hasonlé
munkafolyamatok humanerdforras igényével tudunk kalkuldlni. Az iitemezett beavatkozasi helyszinek
munkateriiletén - a tervezett munkafolyamatokbdl kiindulva nem varhat6 - 5-6 embernél tobb. Ez esetben
a tevékenység soran keletkezd szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 1/f6-vel szamolva, naponta kb.
15-18 1 hulladék. Fontos megjegyezni, hogy a 8-10 6ras napi munkavégzés mellett feltehetSleg ennél is
kevesebb kommunalis hulladék fog keletkezni.

A kommunalis hulladékok gytijtésére a munkateriiletenként 1 db acélkeretre erdsitett, manyag fedéllel
ellatott, manyag zsak alkalmazasa javasolhatd. Ezt a miiszakok végén a miiszakvezet§ gépjarmiivén a
kozponti telephelyre szallithatja. A kdzponti telephelyrdl a keletkezett hulladék a helyi kommunadlis lerakéra
kertil. (A kommunalis hulladékok gyjtésére és elszallitasara a kivitelezést végz6 cégnek kell a végleges, a
gyakorlatukban bevalt modszert kialakitani.) Az épitési tertileten keletkezd folyékony hulladékot az épitési
tertiletre kihelyezett mobil WC-t biztosit6 szolgaltat6 szallitja el igény szerint.
A keletkez6 kommunalis hulladékok besorolasa a kovetkez6:

— kommunalis jelleg( szilard hulladék (hulladékjegyzék kéd és megnevezés: 20 03 01 - egyéb telepiilési

hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is)
— kommunalis jellegi folyékony hulladék (hulladékjegyzék kod és megnevezés: 20 03 04 -
oldémedencébdl szarmazo iszap)

D) Szénhidrogén tartalmil hulladékok
A munkagépek {izemanyaggal val6 feltoltése altaldban a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
taltoltések megelGzésére a tartalykocsit tilfolyas-gatlé szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében
elkeriilhet6k az ilizemanyag-elfolyasok. (Ugyanezen szempontot figyelembe véve nem javasolt az
tizemanyaghorddbodl szivattytival torténd feltoltés.) Az ilizemanyag-attoltés idejére karmentd talcat kell
elhelyezni az lizemanyagtartaly alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba keriilését. Javasolt tovabba egy,
a tartalykocsihoz tartozé hulladékgytijt6 zsak is, amiben az esetlegesen keletkez$ olajos rongyokat lehet
gytjteni.
A munkavégzés helyszinén olajcsere az egyes munkagépeken nem varhat6. Amennyiben erre mégis sziikség
lenne, karmentd§ talcak alkalmazasaval elkeriilhet6, hogy a faradt olaj veszélyt jelentsen a kdrnyezetre. A
faradt olajat, az elhasznalt olajszlir6ket és az olajos rongyokat, gongyolegeket zart tartalyban, edényekben
kell gytijteni, majd a veszélyes hulladékokra vonatkozé 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletnek megfelel6en
szallitasi lap kitoltésével engedéllyel rendelkezd szakcégeknek at kell adni kezelés céljabol.

A hidraulikus munkagépek miikodéséhez sziikséges hidraulika olaj, illetve akkumulatorok cseréje szintén
nem valészintisithetd a foldmunkak helyén, mert erre a korszerti gépeknél évente legfeljebb 1-2 alkalommal
lehet sziikség. Ezt a TMK munkak keretében a gépeket tlizemeltetd cég telephelyén, illetve szakszervizben
végzik el. Amennyiben mégis sziikséges a hidraulika olaj cseréje, illetve utantoltése, a fent leirt kArment6t,
veszélyes hulladékgytijtést és elszallitast kell alkalmazni, amennyiben a hidraulika olaj nem kérnyezetbarat,
lebomlé alapanyaga. A fent emlitett hulladékokat a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerint az alabbi
hulladékjegyzék kodokkal jelolik (5.4-2. tablazat).

OKO Zrt. 72 2023. jalius



El6zetes vizsgalati dokumentaci6
a Mercsek Aqua Ontozési K6zosség altal Aba kiilteriiletén tervezett es6ztets 6ntozésre

5.4-2. tablazat: Az kivitelezési idészakban keletkez§ veszélyes hulladékok és hulladékjegyzék

kodjaik

Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék kddja

dizelolaj 13 07 01* tiizel6olaj és dizelolaj
13 01 09* Klérozott szerves vegyiileteket tartalmaz6, asvanyolaj alapt hidraulika

. . . olajok

hidraulika olajok , .. s . L .
13 01 10* klérozott szerves vegytileteket nem tartalmazo, asvanyolaj alapt hidraulika
olajok

felitat6 anyagok 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek

faradt olaj, NP P .

L B . 13 02 csoport: motor-, hajtémi- és kendolaj hulladékok:

olajos fémhordd, olajos rongy,

haszndlt olajszird, 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*

Kiiriilt olajos flakon 3020471302055 1302061302075 13

hasznélt akkumulator 16 06 01* Glomakkumulatorok

* Veszélyes hulladéknak mindstil

A tablazatban felsorolt hulladékok koziil a rendeltetésszer( kivitelezés soran, az épitési munkak ideje miatt,
csak kis mennyiségti olajos rongy, esetleg olajos flakon (kenGanyag utantoltés) keletkezése varhato.

E) Zoldhulladékok

Novényzetirtasra mindosszesen a tarozotol délre 1évs, kb. 0,2 ha fenyves kivagasat jelenti. Ezt lehetGség
szerint értékesiteni kell, hogy ne keletkezzen bel6le zoldhulladék.

Kivitelezési fazis — havéria

A munkateriileteken felvonulé munkagépek és szallitbeszkozok mindegyike dizel tizemt. A teriiletre a
munkavégzés idejére telepitett munkagépek iizemanyag ellatasa mobil lizemanyag tartalybdl (tankautd)
karment6 alkalmazasaval tortéhet. Gondosan {iigyelni kell arra, hogy a toltévezeték sériilésmentes,
tomitettsége hibatlan legyen, mely meggatolja az lizemanyag elfolyasat. A kivitelezési teriileten {izemanyag
tarolasa nem torténik. A talaj szennyezddésének elkeriilésére a gépek mindennemd javitasat, karbantartasat
szakmtihelyben végzik.

Egy esetleges havaria esemény soran, amennyiben - pl. tomitetlenségi hianyossag miatt — mégis kenGanyag
vagy lizemanyag elcsopogés torténne, gy a keletkezett szennyezést felitaté anyaggal (perlit, homok stb.)
kell semlegesiteni. A veszélyes hulladéknak mindsiil6 olajos hulladékot (15 02 02 - veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek) zart tartalyba (pl. fémhord6) maradéktalanul Ossze kell gy(ijteni és erre
engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék kezelGbe/atvevs helyre, vagy ideiglenesen iizemi gytjtShelyen
kialakitott veszélyes hulladék taroléba kell szallitani. Az igy esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok
esetében a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet elSirasait maradéktalanul be kell tartani.

A havaria események kezelése alatt, hasonldéan, mint barmely mas kivitelezési munkafolyamat soran
keletkezhet vegyes telepiilési hulladék (20 03 01), mely elsdsorban a karelharitasban/karenyhitésben
résztvevé munkasok napi kommunalis hulladékat jelentheti. A szilard kommunalis hulladékok mennyisége
karenyhitésben dolgozé6 munkasok szamabdl becsiilhetd. Varhatéan 2-3 dolgozé6 munkavégzésére lehet
szamitani. Ez esetben a tevékenység soran keletkez$ szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 1/f6-vel
szamolva, naponta kb. 6-91 (3-5 kg) hulladék. A kommunalis hulladékok gytijtésére a munkateriileten 1 db
acélkeretre erdsitett, manyag fedéllel ellatott, miianyag zsak alkalmazasa javasolhat6. Az épitési teriileten
keletkez6 folyékony hulladékot az épitési tertiletre kihelyezett mobil WC-t biztositd szolgaltatd szallitja el
igény szerint.

Havaria kockazatként értékelhet6k a masodlagos szennyez6dések valamely kdzvetit§ kozeg altali, a felszini
vizekre gyakorolt hatasa. Ilyen lehet példaul ugyancsak a munkagépek sériilése soran a talaj felszinére jutd
szennyez$ anyag csapadék altali felszini lefolyassal vagy beszivargassal a Dinnyés-Kajtori-csatornakba
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bejutd olajszarmazékok jelenléte a vizfeliileten. Ezen anyagok megfelel§ csapdéazassal eltavolithatok. A
hasznélt eszk6zok és anyagok ugyancsak veszélyes hulladékként keriilnek osszegytjtésre és elszallitasra
esetlegesen ideiglenes tarolasra. Az egyes havaria események soran keletkez6 hulladékok mennyisége azok
eseti jellege, és a karesemény mértékének ,,nem ismerete” miatt még becslés Gitjan sem hatarozhat6 meg. A
havéaridk kezelésére szolgdld eszkozoknek, felitatd anyagnak - megfelel6 mennyiségben - mindig
rendelkezésre kell allnia a munkavégzés tertiletén.

Havéria esemény soran az illetékességgel és hataskorrel rendelkezd kornyezetvédelmi és vizvédelmi
hatdsagot, az érintett vizilétesitmény kezeldjét, valamint természetvédelmi érintettség esetén a nemzeti park
igazgatosagot értesiteni sziikséges.

Uzemeltetési fazis

A miiszaki allapottél fiiggben és gyakorisaggal végzi az lizemeltet6 az 6ntoz6rendszer karbantartasat. A
muikddés soran keletkezd hulladékok egy része a szivattylk forgd részeinek zsirozasahoz, olajozasahoz
kotédik. Szamitani kell még az acélszerkezetek (pl. kutak kiallasa) 5-6 évente torténé festésére. JellemzGen
felitaté anyagok, olajos rongyok, illetve olajos fémhorddk, kitirtilt olajos flakonok, Kitirtilt festékes dobozok,
mint veszélyes hulladék képzSdésére szamitunk.

A felitat6 anyagokat és az olajos rongyokat, gdngyolegeket (15 02 02, 15 02 10) szilard burkolattal ellatott
fedett tertileten olyan mitiszaki védelemmel ellatott zart tartalyban, edényekben kell gy(ijteni, amely ellenall
a hulladék fizikai és kémiai hatasainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését. Az
Osszegyjtést kovetden veszélyes hulladékokra vonatkoz6 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendeletnek megfelelGen
szallitasi lap kitoltésével engedéllyel rendelkezd szakcégeknek at kell adni kezelés céljabol.

Tovabba a vizgazdalkodasi mitargyak (vizbevezetd, illetve -kivezet6 akndk) karbantartasahoz, a beton és a
kiilonbozd szerelvények allaganak megobvasahoz kémilivesmunkakra is sziikség lehet, amely soran vegyes
épitési bontasi hulladék képz6dik. A szelektiv gytijtés utan érdemes Gjrahasznositani. Amennyiben nem
lehetséges akkor a megfelel hulladékkezels létesitménybe kell atadni.

A taroz6 megfelel allapotban tartasahoz a meder mentén fenntartasi jellegli novényzetirtasra lehet sziikség
mintegy 5 évente, amely szarz(izas utan a parti savban helyezhetd el. Az igy képz4d6 szerves novényi
hulladék a tovabbiakban nem kezelendd, mivel természetes moédon lebomlik.

A viztarozas kapacitasanak fenntartasdhoz a tarozo esetenkénti iszapeltavolitasara is sziikséges. Ennek
rendszerességét, majd a lizemelési tapasztalatok hatarozzak meg, de a tarozd mélységét figyelembe véve erre
nem keriil sor til gyakran. A kitermelt iszapok, amennyiben azok megfelel6 mindségliek (azaz
Hulladéktorvény 1. mellékletében szerepld veszélyességi jellemzGvel nem rendelkeznek) alapvetGen a tarozo
medre mentén kertilhetnek elhelyezésre toltés megerdsitése céljabol.

Amennyiben a kitermelt anyag kedvezd névényi tapanyagmennyiséggel rendelkezik, és nem tartalmaz
szennyez$ anyagokat (pl.: nehézfémeket, szénhidrogén szarmazékokat), valamint annak kihelyezéshez
sziikséges tertilet rendelkezésre all, és igény is van ra, javasolhat6 a kérnyezd, sajat tulajdonban 1évé
termdfoldeken talajjavitasra torténd elhelyezés. A mederbdl kikeriild anyagok felhasznalasanak és
engedélyeztetésének modjat a legfrissebb, a talajjavité mederanyag és a kezelt mederiszap termdéfoldon
torténd felhasznalasanak szabdlyairdl a 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ha az iszap barmilyen kémiai dsszetevGje meghaladja a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szol6, 6/2009. (IV. 14.) KWM-
E{iM-FVM egyiittes rendelet altal meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarértéket, akkor a kornyezetvédelmi
hatdsaggal egyeztetett mddon, illetve utasitasai szerint kell eljarni annak kezelését elhelyezését illetGen.

A hulladékrodl sz6l6 2012. évi CLXXXV. Torvény szerint az iszap, amennyiben a hivatkozott rendelet 1. sz.
mellékletben meghatarozott veszélyességi jellemzGk legalabb egyikével rendelkezik veszélyes hulladékként
kezelendd. Ha az iszap veszélyes hulladéknak mindsiil, akkor a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szolo, 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell
eljarni. A kitermelt iszap ideiglenes tarolasat, kezelését a fent nevezett jogszabaly szerint kell megvaldsitani.
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Ebben az esetben a 72/2013. (VIIL 27.) VM rendeletben 1év6 hulladékkéd meghatarozasat kovetden, erre a
HAK kédra vonatkozoan veszélyes hulladékok szallitasara és kezelésére engedéllyel rendelkez6 vallalkozo
részére a hulladékot at kell adni, aki annak kezelésérdl, artalmatlanitasarél szakszertien gondoskodik.
Véarhatéan a tarozobdl kikertiil6 mederiszap, nem lesz veszélyes hulladék.

A kitermelt anyag végleges kezelésének, illetve felhasznalasanak meghatarozasakor azonban a kivitelezd
altal készitendd iszapvizsgalati jelentés alapjan sziikséges majd eljarni. Az altalanos talajkémiai paraméterek
mellett, f6ként a nehézfémek, szénhidrogének, esetlegesen névényi makro-tapanyag (N, P) tartalom mérése
javasolt.
A karbantartast végz6 személyzet révén kommunalis hulladék is keletkezik, amely mennyisége a munkat
végzOk létszamanak filiggvénye. A gytjtését és a kezelését a havaria eseménynél leirtak szerint kell
végrehajtani.
A muikodés idején képz&dd hulladékok tipusat az 5.4-3. tablazat tartalmazza.

5.4-3. tablazat: Az lizemeltetési idGszakban keletkezd hulladékok és hulladékjegyzék kodjaik

Hulladék megnevezése Hulladékjegyzék kodja

felitat6 anyagok, olajos rongy 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek

olajos fémhordd, kiiiriilt olajos 15 02 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
flakon, kitirtilt festékes doboz azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17
09 01-tdl, a 17 09 02-tdl és a 17 09 03-tdl
02 01 03 -hulladékka valt névényi szovetek
02 01 07-erdégazdalkodas hulladéka
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilénbozik a 17 05 05-t6l
kotrasi iszap vagy

beton- és fémhulladék

z6ldhulladék

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmaz6 kotrasi medd6

20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési
hulladékot is
* Veszélyes hulladéknak mindsiil

A keletkezd hulladékok elhelyezésérdl az iizemeltetének kell gondoskodnia. Uzemi hulladékgytijté helyrdl
minden munkanapot kdvetéen a keletkez§ hulladékok beszAllitdsra keriilnek. Az iizemi gy(ijtShelyen a
hulladékokat - igy a veszélyes hulladékokat - szelektiven gytijtik, az egyes tarolo terek kialakitasa az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet el6irasainak megfelel.

kommunAlis hulladék

Az elszallitasokrol, hulladékok atadasardl sz6l6 bizonylatokat a kivitelezd cégnek meg kell Sriznie, és arrél a
kivitelezést kovetden a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo
309/2014. (XIL.11.) Korm. rendelet betartasaval bejelentést kell benyujtania az illetékes Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara.

A hulladékok csak olyan kezel6nek, szalliténak adhatok at, melyek a keletkez6 hulladékok fajtajara
vonatkozéan hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkeznek. Az engedély meglétét a hulladék ataddjanak
ellendriznie kell.

Uzemeltetési fazis - havéria

Hasonl6an a kivitelezés ideje alatti potencialisan el6fordulé rendkiviili eseményeknek, a fenntartasi munkak
soran iizemeltetett gépek berendezések havaria eseményei nevezhet6k meg. A keletkezd hulladékok fajtaja,
azok kezelési modja, dokumentalasa megegyezik az el6z8ekben leirtakkal. Az igy keletkez6
hulladékmennyiségeket a korabbiakban hivatkozott jogszabaly szerint az tizemeltet6 hulladékgazdalkodasi
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adatszolgéltatisdban minden esetben szerepelteti. Uzemeltetés soran fellépS havéria eseményként
értékelhets egy esetleges szennyezés.

Felhagyasi fazis

Az ontdzérendszer létesitményeinek felhagyasa csak elméleti sikon vizsgalhat, a gyakorlatban nem
val6szintisithet6. Ennek megfeleléen legfeljebb az ontdzés megsziintetéseként, az ehhez kiépitett
berendezések, miitargyak leszereléseként, lebontasaként, a kutak eltomedékeléseként értelmezhetjitk a
felhagyast.

Amennyiben e kevéssé redlis szcenario jatszddna le, a mitargyak elbontasabdl f6leg betontérmelék, illetve
vas és acél bontasi hulladék keletkezne, a vezetékek eltavolitasabol pedig miianyag. A szivattytk elbontasabol
muanyag, elektromos hulladék és acél keletkezne. A bontast végz8 dolgozok révén kommunalis hulladék
keletkezésére is szamithatunk (5.4-4. tablazat).

5.4-4. tablazat: Az felhagyasi id6szakban keletkezd hulladékok és hulladékjegyzék kodjaik

A hulladék anyagi mindsége szerinti csoportositas Hulladék-jegyzék szam

betontdrmelék 170101

vas és acél 1704 05

kevert épitési-bontasi hulladék,’amely kiil('inbt")zik a1709 01-tdl, a 17 09 170904

02-tdl és a 17 09 03-tdl

veszélyes anyagokkal szennyezett ab’szorbensek, szlir6anyagok (olajos 1502 02*
hulladék)*

egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 20 03 01

elektronikus berendezések hulladéka* 16 02
mianyag hulladék 1702 03

*Veszélyes hulladéknak mindsiil (az elektronikus hulladék jellegétdl fiiggGen)

A veszélyes hulladékok gytjtésére, szallitasara, kezelésére és dokumentalasra a fenti havariaval és
tizemeltetéssel foglalkozd részekben leirtak az iranyaddak. A nem veszélyes hulladéknak mindsiil§ bontasi
hulladékot szelektiv modon kell gytjteni, és lehetéség szerint Gjrahasznositasarél gondoskodni kell. A
bontasi munkalatok soran a Kivitelezének figyelembe kell venni és be kell tartania az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglalt
el6irasokat a keletkezd anyagok nyilvantartasat és csoportositasat illetéen. Amennyiben nem lehetséges az
Gjrahasznositas, akkor a megfelel§ hulladékkezel 1étesitménybe tortén atadasa javasolt. Oda kell figyelni,
hogy a mitargyak kornyezetét az eredeti allapotba hozzak helyre, a teriileten tormelék, hulladék ne
maradjon

2772

Osszességében a hulladékok keletkezése és kezelése a jogszabalyi elGirasok maradéktalan betartasa esetén
a vizsglt tertilet talajaira nézve semleges hatast.

5.4.2.4. Az 0ntozési tevékenység, lizemelés

A fejlesztés célja az idGjarasi szélséségek miatt jelentkezd aszalyos id6szakok fokozddasanak és a vizhiany
enyhitése 6nt6zéssel: a termesztett névénykultiira vizigényének kielégitése.

Az 6nt6zési talajvédelmi terv” megallapitotta, hogy a talajok 6nt6zésre alkalmasak. A csatornaban talalhat6

viz és a felszin alatti vizek Osszetételiiknél fogva egyarant alkalmazhatéak a szantdfoldek tervezett
ont6zésére. A dokumentécié alapjan 30-35 mm vizkijuttatas javasolt 15 mm/éra intenzitassal, miutan a

7 Mertontroll HL-LAB Kft. (2022): Ontdzési talajvédelmi terv rekultivacis és humuszmentési munkarészekkel
»Mercsek Aqua Ont6zési Kozosség EsOztetd ontozés megvalsitisa Aba kiilteriiletén 1-122.
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talajok elvesztették a felvehet6 vizkészletikk 40-50%-at. Javasolt az ontdzott teriiletek terméfoldvédelmi
ellendrz6 vizsgalata 5 évenként.

Osszességében pivottal és a mikro-6ntdzéssel megvaldsuld vizellatas soran a talaj felszin kozeli rétegeibe a
viz beszivarog, majd a gyokérzona felveszi. Ezaltal a talaj mintegy 30 cm vastagsagu része kedvezGbb
vizellatottsagu lesz. Ez a mélyebb zénak kiszaradasat is gatolja. Tehat az lizemeltetés soran kedvezd hatasra
szamitunk a talajok vizellatottsaga terén.

5.4.2.5. Felhagyas

A felhagyas nem valoszintisithetd. Amennyiben az j 6ntoz6rendszer felhagyasra keriilne a talajminéségre
nézve kedvezGtlen hatassal lenne a rendszeres 6nt6zés elmaradasa miatt.
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5.5. ElGvilag — koszisztémak
5.5.1. Jelenlegi allapot

A vizsgdlt teriileten a magasabban fekvd térszineken a potencidlis névénytakardjaban a tatarjuharos
losztolgyes, a Dinnyés-Kajtori csatorna kornyezetében az artéri ligeterd6k és mocsarak voltak
meghatarozéak (Zolyomi B. 1989.®). Lasd 5.5-1. dbra.

5.5-1. abra: A térség potencialis névénytakarodja

MR
S AL\ TERS

Jelmagyarazat

E: tervezett Gntdzott terlilet

tervezett centrdlis antazés felulete
—— tervezett beavatkozdsok helyszinei
Potencialis vegetaciotipus (Zolyomi 1989)
8 - artéri ligeterdék és mocsarak

- 2- tatarjuharos ldsztélgyes

5.5.1.1. Orszagos és helyi jelentdségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek, természeti
értékek

Az ontozéssel érintett teriileten orszagos jelentGségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriilet nem
talalhat6. A legkozelebbi ilyen védett teriilet a Belsdbarandi tatorjanos Természetvédelmi Tertilet, mely
minegy 850 m-re délre talalhaté a tervezett beavatkozasoktél. Tavolabb, tobb mint 3 km tavolsagra
helyezkedik el az érintett teriilettdl a Dinnyési-Fertd, illetve a Sarviz volgye Tajvédelmi Korzet. Ezek a
tervezett fejlesztéssel utdbbi kett6 sem kozvetlen, sem kozvetett médon nem érintettek, igy részletesebb
bemutatasuktol eltekintiink.

®  ZOlyomi B. (1989) Természetes novénytakard, 1:1.500.000. In: Pécsi, (szerk.) Magyarorszag nemzeti atlasza.
Kartografiai ~ Vallalat, Budapest, 89. old.  (https://novenyzetiterkep.hu/sites/novenyzetiterkep.hu/
files/Zolyomi_1989_ Termeszetes_novenytakaro_jelmagyarazattal.jpg)
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5.5-2. abra: Védett természeti teriiletek elhelyezkedése a térségben
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A Bels6béarandi tatorjanos TT (torzskonyvi szam: 311/TT/07, kiterjedése: 49,71 ha) az tntdzéssel érintett
tertilettel a Dinnyés-Kajtori csatornaval Osszekotott, ezért ennek értékeirdl roviden szélunk. A védetté
nyilvanitas célja* itt a Dinnyés-Kajtori csatorna bal oldalaval parhuzamosan futé volgyoldalt borit6, mara
mar csak foltszertien fennmaradt természetes 16szvegetacié mozaikok, a benniik megtalalhat6 védett és
fokozottan védett névényfajok — borzas macskamenta (Nepeta parviflora) és a tatorjan (Crambe tataria) - a
hozzajuk kapcsol6do allatkozosségek életfeltételeinek, a tajképi értékek, a tertileten talalhatd két bronzkori
foldvar és az arpadkori falu régészeti emlékeinek megGrzése, valamint a teriilet bemutatasa. (Kozvetett
érintettség itt sem varhatd, hiszen a csatornab6l csak nagyvizi hozamokbdl keriilne sor atvezetésre, igy a
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vizellatasat nem befolyasolja a tervezett beavatkozas.)
Aba telepiilésen helyi jelentGségii védett természeti tertiletrdl, értékrdl nincs tudomasunk.

5.5.1.2. Exlege védett értékek

Az ex lege védett értékeket nem 6nall6 jogszabaly nyilvanitja védetté, hanem a térvény erejénél, jellegiiknél
fogva védettek. Ide tartoznak természetvédelmi teriiletnek mindsiilé lapok és szikes tavak, a természeti
emléként nyilvantartott forrasok, viznyel6k, kunhalmok és foldvarak, és a barlangok, melyek természeti
értéknek mindsiilnek.

A vizsgalt térség kornyezetében csak 2 ex lege védett foldvar nyilvantartott, a Bolondvar és a Sanc ddlé. Mind
a kettd tobb, mint egy km-re talalhaté a beavatkozasi tertilettdl (lasd 5.5-2. dbra), igy kodzvetett érintettsége
sem mertil fel. (Mas ex lege az OKIR szerint nincs a beavatkozasok kérnyezetében.)

9 https://termeszetvedelem.hu/talalati-oldal/ ?type=vedett-termeszeti-teruletek&id=311/TT/07
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5.5.1.3. Natura 2000 teriiletek

Az 6nt6zésre berendezni kivant tertilet kdzvetlen szomszédos a Bels6barandi 16szvolgy kiemelt jelentGségii
természetmegGrzési, Natura 2000 tertilet, melynek kédja HUDI20006, besorolasa ,,B”, kiterjedése 280,69
ha. A vizsglt teriilet a Natura 2000 teriilet északi részén helyezkedik el. A Natura 2000 teriiletrdl, ennek
érintettségérdl részleteiben 6nallé Natura 2000 hatasbecslésben szélunk a 6. mellékletben.

A tervezési tertilettel szomszédos Natura 2000 tertilet elhelyezkedését az 5.5-3. dbra mutatja.

5.5-3. abra: A szomszédos Natura 2000 teriilet
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Natura 2000 madarvédelmi teriilet a beavatkozasi tertiletektdl csak igen messze (t6bb mint 3 km-re)
talalhatok, ezek a Velencei t6 és Dinnyési ferté (HUDI 10007) és a Sarviz volgye (HUDI 10005) madarvédelmi
teriiletek, melyeket - tavolsagukat figyelembe véve - kozvetlenill sem tekinthet§ érintettnek a
beavatkozassal.

5.5.1.4. Orszagos okolbgiai hal6zat

A tervezett beavatkozasi tertilettel, atfedésben a Natura 2000 természetmegGrzési teriilettel az orszagos
oOkologiai hal6zat magtertilete helyezkedik el. (Ezt az 5.5-4. 4bra mutatja.)
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5.5-4. dbra: Az orszagos 6kologiai halozat elemei
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5.5.1.5. Egyéb védettségek

Az 6nt6zésre tervezett teriilet kornyezetében mas természetvédelmi védettségrdl nincs tudomasunk. A
Dinnyési fert6 az egyéb védettségek mellett Ramsari teriilet is, Dinnyési-fert6 és Velencei tavi
Madarrezervatum néven.

A védett tertiletek mellett védett fajok is el6fordulhatnak egy-egy teriileten, tobbségében ugyan a védett
tertileten jelennek meg, de ezen kiviil is. A beavatkozassal érintett teriilet gyakorlatilag teljes egészében
(kivételt ez aldl csak a Dinnyés-Kajtori csatornan létesiild tolt6-iirit6 miitargy és a hozza vezetd
nyomoévezeték 150 m hossz szakasza) mezdgazdasagi tertilet, nagytablas szant6. A szantétertiiletek nem
optimalis él6helyei a védett fajoknak, ezeken védett ndvényfajok eléfordulasa szinte kizart. Védett allatfajok
el6fordulasa viszont nem kizart, azonban ezek szaporoddhelyként, fészkelShelyként nem optimalisak,
viszont taplalkozéhelyként pl. ragadozémadarak szamitasba vehet6k. (Viszont, mint ilyet a tervezett 6ntdzés
kevéssé zavarja, hiszen a termesztett novények és a teriilethasznalati méd nem valtozik, csak a
kultarokoszisztémak életfeltételei javulnak, igy terméseredményei nének.

5.5.2. Varhato valtozasok

5.5.2.1. Teriiletfoglalas

Az él¢vilag szempontjabdl a legkritikusabb hatétényezd minden esetben a teriiletfoglalas, hiszen az esetben
az él6hely, az élettér megsziinik. Jelen esetben természetes élGvilag érintettsége minimalis, tertiletfoglalasra
csak a Dinnyés-Kajtori csatorna medrében kiépitésre keriilé mtitargy és a hozza vezet§ tolt6-, iirit6 vezeték
els6 150 mres szakaszan kell szamolnunk. Ez a teriilet a Belsébarandi 16szvolgy kiemelt jelentGségli

természetmeg@rzési, Natura 2000 teriilet része, melynek fenntartasi tervében® szerepl$ él6hely térkép

20 http://www.termeszetvedelem.hu/_user/ browser/File/N2k FENNTARTASI TERVEK/HUDI20006_
Belsobarandi_loszvolgy_atdolgozas2018_tisztazott.pdf
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alapjan D34 kod mocsarrét, mely egyben a tertilet egyik jel6l6 élhelye (6440 kddjeld Folyovolgyek Cnidion
dubii-hoz tartozd6 mocsarrétjei) is. A tervezett vezeték a tervezési folyamat kordbbi szakaszan a H3
ontoz8berendezéstdl egyenesen délre, ezt a mocsarétet keresztezve haladt volna (lasd 2. fejezet ,,A2
valtozat.). Az elvi vizjogi engedélyezéshez késziilt és jelen munkahoz is csatolt (lasd 6. melléklet) Natura
2000 hatasbecslés készitGjének javaslatara agy médositotta a tervezd, hogy a nyomvonal a 62. (E66) f6ut
mellé illeszkedve, annak mar korabban is munkalatokkal érintett savjan keresztiil vezessen. Az érintett
tertilet valtozasat a Google Earth idGsavjardl letoltott kivagatokkal érzékeltetjiik.

5.5-5. abra: A Natura 2000 érintett teriilet valtozasa 2010 - 203 k6zott

Bolygatatlan allapot 2010-bél Az épités idGszaka (2014.)

A modositott ,,B” nyomvonal tehat a kozat mellé rendezve, élGvilagvédelmi szempontbdl mar nem tdl
értékes, friss fasitas, eleve zavart tertiletet érintene. Lasd 5.5-6. abra.

5.5-6. abra: A Natura teriiletet érint6 nyomvonal valtozatok
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természetszer(, de alacsony természetességti fenyves folt kivagasaval.
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5.5-7. &bra: A kivagasra keriil6 fenyves folt

téro'z% helye

3

=

kivagasra kerild
fenyves folt

7”2

Masutt tartés teriiletfoglalassal természetes, természetszer(i élGvilag életterén nem kell szamolni. Az
ideiglenes teriiletfoglalast a kivitelezési munkak soran gy kell megvaldsitani, hogy az a szomszédos Natura
2000 teriiletet ne érintse semmilyen médon (se felvonulassal, se szallitassal, se deponalassal, rakodassal
stb.). Ennek érdekében - sziikség esetén, példaul, ha a Natura tertilet hataran kell munkateriiletet kijelolni

- a munkateriiletet el kell keriteni a véletlen érintés elkertilése érdekében.

Tertiletfoglalassal jar még a Dinnyés-Kajtori csatorna szélére, a mederbe keriil6 tolt6-, tirit6 miitargy. Fz a
mederélben minimalis helyfoglalast jelent, kivitelezése varhatdan szarazon torténik, igy a csatornaban 1évé
él¢vilagot sem a teriiletfoglalas, sem a kivitelezés nem befolyasolja szamottevéen.

A tervezett fejlesztés tertiletfoglalasanak hatasat az itt talalhato éldvilag szempontjabol, ha a tolté-, iiritd
vezeték a ,,B” nyomvonalon valosul meg dsszeségében elviselhetd-semleges lehet.

5.5.2.2. Epitési munkak

Az épitési munkak az élévilagot kozvetleniil és kozvetve is érhetik. Kozvetlen érintettség elsGsorban az
vizudlis zavar6 ingereket (az épitémunkasok megjelenése), taposast stb. jelentenek a teriileten, ami
koncentraltabban jelentkezik majd egy viszonylag rovidebb ideig, mint a jelenlegi hasznélat mezégazdasagi
munkavégzése. A kozvetett érintettség pedig a leveglszennyezésen és a zajhatason keresztiil fog
megvaldsulni. A levegszennyezés hatastertilete kisebb részben, a zaj hatastertilet jorészt lefedi az 6ntdzési
tertilettel szomszédos Natura 2000 teriileteket. Az ilyen hatasokra azok a fajok, amelyek mozgasképesek a
tertiletrdl valé atmeneti vagy végleges elvandorlassal reagalnak.

Az itt talalhato él6vilag nagyobb részben a kovetett hatasokra kevéssé érzékeny. A terepbejaras tapasztalatai
és a fenntartdsi terv él6helytérképe szerint is féként szaraz él6helyek jellemzik a harom volgyet
(sztyepprétek, sztyeppcserjések, szaraz cserjések, iiltetett akacosok). Csak a volgytalpon, illetve a Dinnyés-
Kajtori csatorna mellett talalhatok tide gyepek, mocsarrétek. (Megjegyezziik, hogy a volgytalpi mocsarrét a
tavalyi szarazsag hatasara degradalddni, szarazodni latszik, a csatorna menti gyep az, ami még {idébb
jellegti.)

A hatastertileten kifejezetten zavarasra érzékeny él6hely vagy faj jelenlétérdl nincs tudomasunk. A tervezett
fejlesztéshez kapcsolddd munkak az élgvilagot egyed szinten éré megsziintet§ (eliités, betemetés stb.) hatasa taji
szinten, az él4vilag egészére vonatkozéan varhatéan elviselhetd lesz. Ennek azonban az a feltétele, hogy a
Natura 2000 teriiletet a tervezett munkdk semmilyen formaban ne érintsék, azaz azt a szallitasokkal,
ideiglenes tertiletfoglalassal el kell kertilni.
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5.5.2.3. Vizvisszatartas

Az 6ntdzéshez sziikséges tarozd, elvben, mint vizes él6hely is megjelenik. Jelen esetben azonban a tarozé
parolgasat feltétlen csokkenteni sziikséges, mivel csak igy képes hatékonyan kielégiteni a cél szerinti hatast,
azaz az ontozést nagyobb vizveszteség nélkiil megvalositani. Ezért a tervek szerint erre valamilyen miszaki
megoldast fognak alkalmazni. Ettél és a tarozo sziikséges bélelésétdl fiiggetleniil, ha nem is optimalis médon,
de él6helyként fog funkcionalni. Partjan 6hatatlanul megjelenik majd a vizparti €lgvilag, ha rendszeresen
nem irtjak rendszeresen a nad, sas, cserjék, fak, amik tovabbi életteret jelentenek.

Ez és az, hogy kozelében szamitani lehet a talajvizszint minimalis emelkedésére és a parolgasi viszonyok
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javulasara, a kornyez6 él6vilagra nézve ebben a mezégazdasagi kornyezetben javité hatast.
5.5.2.4. Ontozési tevékenység, lizemelés

Az 0Ontozési tevékenység, a tervezett tevékenység lizemeltetése alapveten a kultirokoszisztémak
életfeltételeit javitjak.
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5.6. Epitett és telepiilési kérnyezet, kulturalis 6rokség
5.6.1. Jelenlegi allapot

A tervezett beavatkozas egyediill Aba telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti, mely demografiai,
telepiiléskornyezeti allapotjellemzdit a 3.2. fejezet foglalja Ossze. A kovetkezOkben az érintett telepiilés
relevans jellemzGit targyaljuk az épitett kdrnyezet szempontjabdl, kitérve a telepiiléstorténetre, épitett
orokség értékeire, illetve a tertilet- és telepiilésrendezési dsszefiiggésekre is. Altalanossdgban megjegyzendd,
hogy a telepiilés kdzponti beltertiletétdl jelentds tavolsagra fekszik a beavatkozasi helyszin.

5.6.1.1. Telepiiléstorténet

Aba*' vagy Bes(e)ny6 a Sar-vidéki besenydk legfelsé telepe volt. Bogod azon
része, amely ma a FelsGszentivan-puszta nevet viseli, 1192-ben délkeleten a
besenydkkel, illetve falujukkal volt hataros. A telepiilés Aba néven valo els6
emlitésére, nincs pontos adat, de 1298-1361 kézotti iddszakban ilyen
elénévvel emlitett személyekrdl van forrds. Telepiilésrészei koziil
Bodakajtort 1448-ban emlitették el6szor, Kajtorként, Bels6- és
Kiils6barandot 1465-ben, Barandként. Bogod (Sar) 1192-ben, Bugud néven
szerepel. A telepiilés 1543-ban torok hodoltsag ala keriilt, majd a tizenét éves
habort (1591/1593 - 1606) idején elpusztult, és csak a 17. szazadban telepiilt be Ujra. A 19. szazad végére a
falu mar vasutallomassal, postaval, csenddrdrssel és tlizolto-egyesiilettel is rendelkezett, lakosainak szama
1900-ra elérte a 3500-at. A két vilaghabort kozitt tovabb fejlédott. A telepiilés sokat szenvedett a masodik
vilaghaborti alatt. 1945. marcius 21-én a szovjet csapatok elfoglaltdk. A hosszil és stilyos harcok komoly
karokat okozott mindkét templom épiiletében és rengeteg lakohdaz megsemmisiilt. Az 1950-es években mar
mintegy 4300 lakosa volt, 2013. jilius 10-én a koztarsasagi elndk varosi cimet adomanyozott a telepiilésnek.

5.6.1.2. Epitett és kultartérténeti értékek

A tervezett beavatkozasok helyszinén, illetve kb. 200 m-es kornyezetében talalhaté milemlékek, helyi
védelem alatt all6 objektumok, illetve régészeti lel6helyek az alabbiak szerint kertiiltek Gsszegzésre.

Mdemlékek

A telepiilés miiemléki védelem alatt 4ll6 ingatlanjait Aba Varos Onkorméanyzata Képvisel-testiiletének a
helyi épitési szabalyzatrél szolé 21/2021. (XI. 15.) 6nkormanyzati rendelete* (1. fliggelék) Osszesiti. A
tervezett beavatkozas tagabb kornyezetében beazonosithaté midemlékek (muemlekem.hu adatbazis
alapjan) jellemzden a vizsgalt telepiilések beltertiletén beliil koncentralédnak, a tervezett beavatkozastdl
tavol (200 méteres puffer teriileten kiviil) helyezkednek el, igy ezek részletes ismertetésétdl eltekintettiink.
A Vilagorokségi helyszinek az UNESCO Vilagorokségi Egyezménye alapjan jottek 1étre. A vilagorokségi
értékeink kezelését és fejlesztését ma mar kiilon térvény szabalyozza (2011.évi LXXVIL torvény). A hazai
vilagorokségi tertiletek koziil a tervezett beavatkozasi helyszinek altal egy sem érintett. A mar elismert
tertiletek mellett tovabbi helyszinek elismerése van folyamatban.

A magyar Vilagorokségi Varomanyos Helyszinek Jegyzékébe torténd jelolés és felvétel folyamatat
tartalmazza a Kormany 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete a vilagorokségi teriiletté jelolés hazai
eljarasrendjérél, a vilagorokségi kezelési tervek tartalmi kdvetelményeirdl és elkészitésiik rendjérél, a
gondnoksagokrol, valamint a vilagorokségi teriileten az allamot megillet$ el6vasarlasi jogrol. A vilagorokség
varomanyos teriletekr6l a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet rendelkezik. A magyar vilagorokségi
varomanyosi helyszinek kozott nem szerepel a tervezett beavatkozas altal érintett Aba telepiilés, igy az
ilyen jelleg(i érintettség kizarhato.

21 https://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_(Magyarorsz%C3%A1g)
2 https://or.njt.hu/eli/vo1/727365/r/2021/21
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A nemzeti emlékhely kategéria 2012-t6l szerepel a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV.
torvényben (2. melléklete). A beavatkozas kozvetlen térségében nemzeti emlékhellyé nyilvanitott helyszin
vagy tertilet nem talalhato.

Helyi védelem alatt all6 épitmények

A 313/2012. (XI. 8.) kormanyrendelet alapjan a Lechner TudaskOzpont altal fejlesztett Helyi Mivi
Ertékvédelmi Kataszter elnevezési interaktiv térkép™ dsszesitve jeleniti meg a 2017 majusaig begyijtott
Helyi Epitési Szabalyzatokban taldlhaté adatokat, valamint a helyi értékvédelemrdl szol6 telepiilési
Onkorméanyzati rendeletekben rogzitett helyi miivi (ember alkotta) értékeket. A telepiiléskép védelmérol
szO0l6 torvény értelmében 2017. decemberétdl a telepiilési Onkormanyzatok a telepiilésarculati
kézikonyvekben és a telepiilésképi rendeletekben jelolik meg helyi védett értékeiket, melyek az altaluk a
Miniszterelnokség hattérintézményeként miikods Lechner Tudaskdzpont részére megkiildott kézikonyv- és
rendeletfrissitések alapjan a megfelel§ kategéridban az interaktiv térképen is elhelyezésre keriilnek, igy
biztositva annak naprakész allapotat. Aba varos esetén helyi jelentGség(i értékvédelmi tertiletek egyediil az
Aba Nagykoézség Onkormanyzatanak ,Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Tervének megallapitasarol”
sz616 14/2008. (X. 10.) szdmu rendelet (jelenleg mar nem hatalyos) 3. sz. mellékletében lettek rogzitve. Ezen
értékek a tervezett beavatkozasi helyszint6l 1 km-nél tavolabb talalhatok.

Fentiek tiikkrében a tervezett beavatkozas altal nem meriilt fel védelemben részesiil§ épitett érték
érintettségének a kockazata, azok a tervezett beavatkozast6l biztonsagos tavolsagra helyezkednek el.

Régészeti emlékek, lelGhelyek

Aba Véros Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének a helyi épitési szabélyzatrdl szolé 21/2021. (XI. 15.)
Oonkormanyzati rendelete* (2. fiiggelék) Osszesiti a telepiilés nyilvantartott régészeti lelShellyel érintett
ingatlanait. A hatalyos épitési szabalyzatok vagy azok mellékletein tl a teriiletrdl az érintett telepiilésekre
készitett, illetve rendelkezésre all6 6rokségvédelmi tanulmanyok szolgalnak adatforrasként. A telepiilés
kozigazgatasi tertiletén ismert lel6helyek szorvanyosan fordulnak el6.

5.6.1.3. Terliletrendezési és telepiilésrendezési Osszefiiggések

A tervezett beavatkozasokkal érintett teleptilés Fejér varmegyéhez tartozik. Jelen fejezetben a hatalyban 1évé
orszagos és megyei teriiletrendezési tervek relevans szabalyozasai, tovabba az érintett telepiilés
telepiilésrendezési tervével vald osszefiiggések keriilnek bemutatasra.

Tertiletrendezési Tervek

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. térvénnyel
és a Tertiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészit§ szabalyozasarol szl 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelettel elfogadott jelenleg hatalyos Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT) szerkezeti terve
szerint a vizsgalt helyszin mez&gazdasagi térségbe, kozvetlen kornyezete jellemzGen mezégazdasagi és
erd6gazdasagi térségbe sorolt teriileteket érint (lasd 5.6-1. abra). Orszagos léptékben meghatarozo
infrastrukturalis elemek koziil meglévé egyéb orszagos torzshaldzati vasati palya (45. sz. Sarbogard-
Székesfehérvar és 44. sz. Pusztaszabolcs-Székesfehérvar vasttvonalak) alkotja a teriilet északnyugati és
északkeleti hatarat. A teriilet keleti hatarat az orszagos jelentéségli meglév6 62 sz. f6at (Seregélyes
beltertiletét elkeriild szakasz) és a Dinnyés-Kajtori csatorna alkotja. A tervezési teriilet északkeletisarkat egy
tervezett (Gydr-Kecskemét-Mako) foldgazszallitd vezeték keresztezi.

23 https://lechnerkozpont.hu/cikk/helyi-ertekek-orszagos-online-terkepen
24 https://or.njt.hu/eli/vo1/727365/r/2021/21
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5.6-1. dbra: Orszagos Teriiletrendezési Terv - szerkezeti terv (részlet)>s
N \\\_ o
N 8

< S /
\\L —I,A

Energetikai hal6zatok és egyedi épitmények

OTrT szerkezeti terv jelmagyarazata:
Orszagos teruletfelhasznalasi kategoriak
- Erdégazdalkodasi térség Kozlekedési halozatok és egyedi épitmenyek

Féat (meglévd)

E e Foldgazszallitd vezeték (tervezett)

Mezdgazdasagi térség
Vizgazdalkodasi térség T Nagysebességti vasitvonal (tervezett)
[ ] Egyéb orszagos térzshaldzati vasiti palya (meglévé)

Telepiilési térség
A tervezett beavatkozassal érintett telek ENy-i sarka telepiilési térség teriiletfelhasznalasi kategériaba sorolt
az orszagos teriiletrendezési terv szerint. A vizsgalt helyszin az orszagos és térségi 6vezetek koziil egyediil
az orszagos Okologiai halézat magteriiletének Ovezetét, az erdSk ovezetét, az erdételepitésre alkalmas
tertiletek 6vezetét és a tajképvédelmi teriilet Gvezetét érintik kozvetlentil (1asd 5.6-2. dbra). A kozigazgatasi
hatarok alapjan kijelolt 6vezetek koziil nem mertilt fel érintettség.

5.6-2. abra: Orszagos Teriiletrendezési Terv - tarsagi 6vezetek elhelyezkedése, kiterjedése a
tervezett 6ntdzési teriilethez képest
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OOH - magteriilet Erddk 6vezete

25 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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Tajképvédelmi tertilet Gvezete Erddtelepitésre javasolt teriilet Svezete

Fejér Megye Teriiletrendezési Tervét (FMTrT) Fejér Megyei Onkormanyzat Kozgy(lésének 7/2020. (IL.
28.) onkormanyzati rendelete fogadta el, igy 6sszhangban van a 2018-as orszagos teriiletrendezési tervvel.
A Fejér Varmegyei Tertiletrendezési Terv jelen dokumentacio készitésekor éppen modositas alatt all (megyei
kozgy(lés elfogadasara var). A megyei teriiletrendezési terv jelenlegi modositdsa nem teljeskorti
feliilvizsgalat, csak részmodositas, amelynek célja egyrészt a naperdmii létesités céljabdl korlatozottan
igénybe vehet( tertilet Gvezet lehet8ség szerinti torlése a térségi dvezetek koziil; masrészt az id6kozben (2020
februar 6ta) allami f6épitész teriiletfelhasznalasi engedélyt kapott miiszaki infrastruktira elemek, illetve a
2020 Ota id6kozben megvalésult infrastruktira elemek meglévs elemként torténG abrazolasa a térségi
szerkezeti terven; harmadrészt fogalomhaszndlat igazodasa a telepiiléstervezés id6kizben megvaltozott
fogalomhasznalatahoz, illetve a megye helyett a - 2023 januar elsejétél haszndlatos — varmegye kifejezés
szerepel a rendeletben és a térképi mellékletekben is. A jelenleg még hatalyos anyaghoz képest varhat6
valtozasok a vizsgalt teriileten tervezett beavatkozas tekintetében nem relevansak.

A FMTYT szerkezeti terve szerint (1asd 5.6-3. abra) a tervezett beavatkozasok az orszagos szerkezeti tervhez
hasonléan mezégazdasagi és erd6gazdalkodasi térséget érintenek, ahhoz képest egyéb térségi jelentGségli
elem érintettsége nem meriilt fel. Az orszagos teriiletrendezési tervvel ellentétben a megyei teriiletrendezési
terven mar nincs atfedés az 6ntozéssel tervezett foldrészlet és a telepiilési térség teriiletfelhasznalasi egység
kozott.
A megyei terv is tartalmazza az orszagos Gvezeteket, ezeket nem ismételjiik. A megyei térségi és sajatos
Ovezetek tobbnyire kozigazgatasi teriilettel lehatarolt dvezetek, ezért kiilén dbrdk nem késziiltek. Aba
tertiletét érinti a rendszeresen belvizjarta tertiletek 6vezete, de a tervezési helyszint kdzvetleniil nem érinti.
Aba kozigazgatasi tertiletét is magukba foglaljak a kovetkezd vezetek:

— foldtani veszélyforras teriilete Gvezete altal érintett telepiilések,

— megyei jog varosok vonzaskorzete gazdasagfejlesztési 6vezete altal érintett telepiilések,

— borvidéki és kertgazdalkodasi fejlesztési Gvezet altal érintett telepiilések,

— majorsag térség dvezete altal érintett telepiilések.
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5.6-3. abra: FMTrT szerkezeti tervvel val6 Osszefiiggések (részlet)

Térségi teriiletfelhasznalasi kategoriak Kozlekedési halozatok és egyedi épitmények

- Erdégazdalkodasi térség — Féaut (meglévd)
Mez8gazdasagi térség o Nagysebességli vasatvonal (tervezett)
Vizgazdalkodasi térség oo Egyéb orszagos torzshalozati vasiti palya (meglévd)
Telepilési térség Energetikai hal6zatok és egyedi épitmények

- Sajatos terUletfelhasznélasa térség = Foldgazszallitd vezeték (tervezett)

----- Féldgazelosztd vezeték (meglévd)

P 5.6-4. &bra: FMTrT ,naperémii létesités céljabol korlatozottan
4 R igénybe vehetd teriilet, sajatos 6vezettel vald dsszefliggés

*Q A naperémd 1étesités céljabdl korlatozottan igénybe vehet§ tertilet
S Ovezet (folyamatban 1év6 modositas elfogadasaval az Ovezet
S ,’ megsziinik) kijelolése sem kozigazgatasi hatar alapy, a tervezési
helyszint nem érinti, csak a szomszédos Natura 2000 teriileteket, de
So/ a beavatkozas tekintetében nem relevans szabalyozasi elem.
Telepiilésrendezési eszkdzok
A jelenleg hatalyos helyi épitési szabélyzat Aba Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 21/2021. (X1
15.) onkormanyzati rendelete altal keriilt elfogadasra. A rendelet 6-8. §-ai rogzitik az épitett kdrnyezet
(régészeti teriiletek, miiemlék védelem, helyi értékvédelem) alakitasara vonatkozo elirasokat, tovabba a 10-
14. §-ai rogzitik a taj- és természeti kornyezet védelmére (taj- és természetvédelem, vizmindség — levegs —
termdfold és zaj elleni védelem) vonatkozé elGirasokat. Ezek koziil nem mertilt fel olyan, mely a tervezett
beavatkozas tekintetében kiilon kiemelend6. Aba Varos Kiilteriileti Szabalyozasi tervének (SZT) a tervezett
fejlesztés Altal érintett részletérdl és a fejlesztés altal varhatdan érintett egységeirdl, elemeirdl az 5.6-5. 4bra
nyqjt attekintést. Beépitésre nem szant teriiletek Ovezetei kozil kozvetleniil kizarélag altalanos
mezOgazdasagi teriiletek érintettek. a beavatkozasi helyszinnel szomszédos koziti és kotottpalyas
kozlekedési teriilet, véderdS és vizgazdalkodasi tertilet. Szabalyoz6 és korlatoz6 elemek / tényez6k koziil
(ami relevans) kozvetlen érintett régészeti lelShely, tajképvédelmi teriilet, Natura 2000 teriilet, magteriilet
(OOH) és nagy-kozépnyomast foldgazeloszt6 vezeték biztonsagi savja.
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5.6-5. abra: Aba varos kiilteriileti szabalyozasi terve - részlet a tervezett beavatkozas (sarga szaggatott vonal) helyszinérdl

Miiemiék és teriilete

Az 50dB

Rendszeresen belvizjérta teriilet hatéra/teriilete

A 45dB (nappali) zajhatés teriiletének hatéra

Kéziti kézlekedési tertilet
(egyben dvezeti hatér)

Koétotipalyas kézlekedési teriilet

Dyt SZABALYOZASI TERV Eayéb szabalyozsi alapelemek Egyéb korlitozs tényezsk Beépitésre nem szént teriletek dvezetei
\ JELMAGYARAZAT -
& P 3 Kézat védétavolsaga
',' 3 Alaptérképi elemek m
J i ': P
S . ]I Kozi e A

Ev Véderds
1Y paibats o k hatéra i

(fapp

|-- 55 --l Az 55dB (nappali) zajhatés teriiletének hatara

Gazdaségi erdé

Kozjoléti erdé

]l 8

S Kézmiivek korlatozasai

," Nagy-kézépnyomésu foldgéaz eloszté vezeték
':' (8bar)
2 Egyéb sajatos jogintézmények

3 ™ Régészeti lelohely hatéra / terilete
» 12345 (Leldhely azonosito) p park | korl 1
N\ ﬁ igénybe vehetd teriilet

hatéra/ teriilete

Vizgazdélkodasi terilet

E Elévasérasi joggal érintett teriilet hatéra / teriilete Tk Temsemieesl it

Orszagos és térségi taj- és természetvédelem

hatérateriilete

@ Orszégos Gkologiai hélozat terilete
magteriilet hatéra
Orszégos 6kolégiai hélbzat terilete
Gkolégiai folyosé hatéra
Orszégos bkolégiai hal6zat terillete
puffer teriilet hatéra
Téjképvédelmi teriilet hatéara

A 21/2021. (XI.15.) rendelet 5. melléklete
Az alaptérkép az allami alapadatok felhasznalaséval, a foldhivatalbol beszerzett hiteles
ingatlan-nyilvantartasi térkép alapjan késziilt.

Ma-1,Ma-2,Ma-3 | Attaldnos mezégazdaségi terilet

Orszagos jelentdségli természetvédelmi terdilet

.o Rajzszam:
Fehér VARtervezd KFT.
— 8000 Székesfehérvér, Réba utca 22.
fel: +36 70/385 0133 SZT'4
= emal: feterv@fetervhu

Tervezé:  Bodo Beata Megrendeld:

TT07-0368 .

Ertl Antal Aba Varos Onkormanyzata

TT 07-0075
Tervezési teriilet:

Aba véros igazgatasi teriilete
Feladat: Telepiilésrendezési eszkozok Rajz cime: o
feliilvizsgalata Kiilterilleti Szabalyozasi terv (A0)

Tervfajta: Jovahagyottterv ILép!ék: M=1:15000 (A0) IKell: 2021. november
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5.6.2. Varhato valtozasok

Az érintett telepiilésen beazonosithaté Srokségvédelmi értékek (pl. orszagos vagy helyi jelentGségii
muemlék, vilagorokségi vagy vilagorokség varomanyos tertilet/érték) és a tervezett beavatkozasok kozott
kozvetlen vagy kozvetett érintettség nem all fenn.

A rendelkezésre all6 adatok szerint a tervezett beavatkozas altal érintett teriilet keleti részén, éppen a
nyomoévezeték épitésével érintett mozaikon (0283/1 hrsz.) a 37480 azonositéval ellatott ,,Rac-volgyi-ddls 1.”
régészeti lelGhely talalhatd, emiatt kell6 figyelemmel sziikséges a kivitelezés soran eljarni. A ,Rac-
volgyi-dils L.” régészeti lel6hely (37480) elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti (1asd tovabbd az 5.6-5.
abran is). A lel6hely jellegét tekintve: épiilet, kemence, altalaban telep vagy telepnyom (felszini). A lel6hely
kora: GjkdSkor-k6z€épsd neolitikum, kelta, illetve kézépkor, avar.

5.6-6. abra: Nyilvantartott régészeti lel6helyek a vizsgalt térségben

/ - -
7 R 743815 55
Ses 74381
: "“*5“ 80525
| P —

37480
37480

1
|
|
J

N e i e

om i —,

37482
22310

22310
22310

Forras: https://archeodatabase.hnm.hu/ alapjén

Kozvetlen érintettség a CP1 jelli 6nt6z6gép és a Dinnyés-Kajtori csatornahoz tervezett mitargy kozott
kialakitandé nyomévezeték kivitelezése, valamint a CP2 jel(i 6nt6z6gép altal 6ntozott tertileten beliil varhaté
egyéb foldmunkak (pl. tervezett termeld és figyelS kutak 1étesitése) soran varhat6. Mivel az egyes régészeti
lel6helyek jellegiiknél fogva altalaban a felszini adottsagokra alapozva keriilnek kijel6lésre, el6fordulhat,
hogy azok nem teljesen fedik le a val6s térbeli kiterjedést. Erre val6 tekintettel, ezen szakaszokon lelet
el6kertilésének val6szintisége valtozo, de a lelGhelyek térbeli lehatarolasanak specialitasa miatt nem zarhat6
ki egyértelmlen. Fentiek alapjan megallapithat6, hogy a tervezett beavatkozassal jaré feladatok,
tevékenységek miemléket biztosan nem, mig régészeti lelShelyet érintenek kodzvetleniil.

A minimalis kockazat megsziintethet6 a hatdsmérsékls javaslatok betartasaval, igy a tervezett beavatkozas
kultartorténeti értékekre gyakorolt hatasa varhatdéan semleges lesz.

Terlilet- és telepiilésrendezési szempontb6l azon beavatkozasok relevansak leginkabb, melyek uj
tertiletfoglalassal vagy a meglévd teriilethasznalat modositasaval jarnak, és ezaltal a rendezési tervben
megléve tertiletfelhasznalasi egység modositasat (vagy 4j lehatarolasat), valamint egyéb vonalas 1étesitmény
kijeloléesét eredményezik. Az egyéb beavatkozasok (pl. tervezett 6nt6z8gép és azt vizzel ellatd nyomovezeték
szant6foldon beliili szakasza) telepiilésrendezési szempontb6l kevésbé 1ényegesek.

A tervezett beavatkozas a kiépitend§ tarozé altal funkci6valtassal (pl. mezégazdasagibol vizgazdalkodasi
térség), illetve olyan muiszaki infrastruktira elem létesitésével jar, melynek teriilet- és telepiilésrendezési
vonatkozasai lehetnek. A létesités vagy lizemeltetés soran felmeriilhetnek a helyszinen olyan egyéb
tertilethasznalat érintettségek vagy korlatozasok, melyek érzékenységi tényez6ként azonosithatok (pl. nagy-
kozépnyomasu foldgaz elosztd vezeték és biztonsagi savja, orszagos okologiai halézat magteriilete, vagy
régészeti lelShely teriilete).

A tervezett beavatkozassal kdzvetleniil érintett helyszinekre az adott tertilet- és telepiilésrendezési tervek
ezen részleteit attekintettiik és a Dinnyés-Kajtori csatorna elérést is szolgaldé nyomovezeték esetén
Orokségvédelmi és oOkologiai célokat érvényesit6 szabalyozasi keretek talalhatok. Az ilyen tipust
természetvédelmi és tkoldgiai szabalyozasok jelen esetben alapvetSen korlatozo, de nem kizaré tényezének
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bizonyulnak. A fejlesztés a jelenlegi mezGgazdasagi célii teriilethasznalatok megdrzéséhez sziikséges
alapfeltételt kisérli meg biztositani.

Aba telepiilés a megyei teriiletrendezési terv foldtani veszélyforras teriiletének Gvezetébe esik a kozigazgatasi
tertileten lejtds tomegmozgasokkal érintett teriiletrészek el6fordulasanak valdszinlisége miatt. Ez a
koriilmény a tervezett tarozd tekintetében lehet fontos szempont. Az ilyen tipusti teriiletek pontos
lehatarolasat és részletezd értékelését mérnokgeoldgiai szakagi munkarész is biztosithatja. A tertilet- és
telepiilésrendezési tervekben Aba kozigazgatasi tertiletére nincs érvényben semmilyen mértékii tiltas vagy
korlatozas a foldtani veszélyforrasokra hivatkozva.

A telepiilési kornyezetben kimutathat6 jelentds valtozasok a tervezett épitési munkak miatt nem varhatok,
tehat a fejlesztés hatasa e szempontb6l semleges.

*k*

Az attekintett telepiilésrendezési tervekben beazonositott teriilethasznalatokra és szabalyozd elemekre
vonatkozdan megallapithat6, hogy a tervezett természetvédelmi célti beavatkozasra nézve nem tartalmaznak
kiilénosebb kitételt.

A tervezett beavatkozasok megfelelnek a teriiletrendezési tervek elirasainak, nem meriilt fel olyan
érzékenységi tényezd érintettsége, mely ne lenne kezelhet6 (vizgazdalkodasi céli beavatkozasok
régészeti és Okoldgiai szempontb6l kiemelt teriileten), tovabba a beavatkozasok megvaldsulasat
kovetSen nem indokolt egyik dvezet modositasa sem. Megfontoland6 a késébbiekben a megyei szerkezeti
terven és a telepiilés kiilteriileti szabalyozasi tervén a tervezett tarozotér teriiletének vizgazdalkodasi térség
tertiletfelhasznalasi kategdriaba sorolasa a kovetkezd rendezési terv feliilvizsgalatnal.
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5.7. T4j
5.7.1. Jelenlegi allapot
5.7.1.1. T4jtorténeti attekintés

A természetes felszinboritasban dominansak a tatarjuharos 16sztolgyes erd6k voltak, f6ként a magasabb
térszineken, mig a mélyebben fekvS teriileteken (mai Dinnyés-Kajtori csatorna) artéri ligeterdfk és
mocsarak voltak jellemzdk. (Lasd 5.5-1. dbra.) A honfoglalastdl kezdve lassan, de fokozatosan feler6sod6
emberi tajalakitd tevékenységek révén csokkent az erd6k kiterjedése, ezzel parhuzamosan novekedett a
szantéfoldi miivelésbe vont teriiletek aranya. Az erdds-lapos teriileten rét és legelégazdalkodas, kis
parcellakon szantofoldi mivelés is kibontakozhatott. Az erddkkel, legel6kkel, szantéfoldekkel tarkitott tajat
atatarjaras és a torokdilas is jelentdsen atalakitotta az elpusztult telepiilések kovetkeztében. A torok uralmat
kovetden végbement Ujra benépesedés altal a szant6foldi gazdalkodas valt a meghatarozéva.

A tervezett beavatkozasi helyszinre is leirhaté tajalakulas tovabbi attekintéséhez az online adatbazisban
elérhetd Katonai felmérések?®, tovabba miihold- és légifelvételek, illetve topografiai térképek Kertiltek
felhasznalasra. A vizsgalt helyszin gyakorlatilag mar az els§ katonai felmérés idején is mezégazdasagi
funkcibval birt. A teriilet szant6foldi miivelése végig toretlen maradt az elmult kb. 250 évben. A tgj
hasznalatat és szerkezetét meghatarozo tajalkot6 elemek és elem-egyiittesek tekintetében (pl. foldeket tagold
mélyebb fekvésli gyepsavok, vizmosasok) jelentdsebb valtozas ez alatt az idGszak alatt nem tortént a
tertileten.

A vizsglt teriilet kérnyezetében EK-i irdnyba fekvé vizjarta nadas tertilet (egykori Serecsenyi Nadas T6) és
ahhoz kapcsolodd gyepteriiletek a mai Dinnyési-fert6 TT déli hataraval szomszédos fekvésben szinte
ugyanakkora kiterjedésben maradt fenn. A tertiletet természetes iton lecsapold egykori Harom ag volgy alja
(mai Dinnyés-Kajtori csatorna, és a harom agii Natura 2000 tertilet) hullamtere szintén valtozatlan az 1900-
as évek elejére kiépiilt alland6é meder ellenére is. A vizsgalt foldek déli hataraban a masodik és harmadik
katonai felméréseken tanyasodas (Kiils6 Barand psz.) figyelhet6 meg (egykori Tiikrospuszta), mely nyomai
az 1970-es éveket kovetGen tlinnek el.

A tijszerkezetet részben meghatarozoé foldutak halézata a harmadik katonai felmérésen éri el a ma is ismert
allapotat. A vastuthal6zattal 1941-es katonai felmérésre, mig a 62 .sz fétt Seregélyest elkertil§ szakaszaval a
2015-6s Googl earth miiholdfelvételre egésziilt ki. A teriilettdl délre fekv$ Bujtas t6 (Aba BelsGbarandi
halast6) kb. az 1990-es években alakulhatott ki, de az biztos, hogy 2010-ben mar halastéként iizemelt. Az
érintett tajrészletre fokuszald térkép kivagatokat az alabbi dbrasorozat mutatja be.

26 Arcanum Adatbazis Kft. altal fejlesztett Mapire - Torténelmi Térképek Online Feliilet
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5.7-1. dbrasorozat:  Torténeti térképek” és miiholdfelvételek a vizsgalt teriiletrdl
Elsé katonai felmérés (1782-1785)

Masodik katonai felmérés (1819-1869)

1941-es Katon
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ai felmérés
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27 https://maps.arcanum.com/hu
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5.7.1.2. Téajhaszndlat, tajszerkezet, tajpotencidl, taji értékek

A tagabb térségre vonatkozo taji adottsagokat a 3.1. fejezet Osszegzi a fontosabb foldrajzi jellemzSkon
keresztiil, tovabba a felszinboritast (melybdl a tajhaszndlatokra is kovetkeztethetiink) a 3.3. fejezet
targyalja. A 3.4. fejezet Osszegzi a helyszinrdl szerzett terepi tapasztalatokat, melyen keresztiil tovabbi
részletek keriilnek ismertetésre a taj jellegérdl. igy jelen fejezetben a sziikebb térséget jellemz tAjhasznalat
és -szerkezet kertil réviden bemutatasra.

5.7-1. dbra: Tervezett beavatkozasi helyszin tagabb kornyezetének tajszerkezete

____________________

A térség tajszerkezetének bemutatasdhoz Aba telepiilésrendezési tervének 1. kotetét - Telepiilésszerkezeti és
szabalyozasi terv (Mons Regalis Kft. 2008, julius) leirasat vettiik alapul.

Aba nagykozség természetfoldrajzi adottsagai a ,,Kozép-Mezdfold” kistajhoz kotddnek, mely felszine a
Mezdfold legvaltozatosabb téja, sajatos arculattal. A részben szortan, részben dsszefiiggé folyosdkban
Jjelent6s természetkozeli teriiletek alakultak ki (pl. Dinnyés-Kajtori csatornat kiséré nad- és gyepteriiletek).
A vizsgalt tajrészlet (a kistajra jellemz6 médon) magas agrodkoldgiai potenciallal rendelkezik, de a
szomszédos teriileteken jelent6s aranyban vannak jelen az intenziv mezégazdasagi hasznalatra kevésbé
alkalmas tertiletek is. Aba szanté hasznalatii teriilete a kistdjon beliil, ha nem is tartozik a legjobb
kategoridba, a hasznosithatdsag ezzel egyiitt meghaladja a megyei atlagot. Aba térségi jelentGségét jol
bizonyitja a 2013-as varosi rangra emelkedése. Nagytérségi kozlekedési kapcsolatai jok és tovabb javultak a
Borgondi repiil6tér megépitésével. A vizsgalt teriiletegység tajhasznalata karakteresen az intenziv miivelés
alatt 4ll6 szantotertiletekhez sorolhato.

A tervezett beavatkozasokat magaba foglal6 tajegység szerkezetétére jellegzetes természetes elemek az EK-
DNY iranyu tengely vetiiletét ad6é Dinnyés-Kajtori csatorna medre és az abba csatlakozo felszini vizmosasbél
kialakult volgyiiletek. A tajhasznalatot a szant6foldek és eltérd méretti gyepfoltok, illetve kisebb erd6foltok
jellemzik. A t4j szerkezetét meghatarozé elemek a mesterséges eredet(i vonalas infrastruktira halézat elemei
(pl. 44 és 45 sz. vasutvonalak, 62 és 63 sz. féutak, 6214 j. ok. at), melyek egyfaja keretet alkotnak a
beavatkozasi helyszint magaba foglal6 tajrészletnek.

A jelenleg fellelhetd erddtertiletek allomanyat jelentds aranyban uraljak tajidegen fafajok (akacosok). A
tervezett beavatkozas kozvetlen kornyezetében fekvd {izemtervezett erdGteriiletek a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal Erdészeti Igazgatésag ala tartoznak, a Sarviz — Sarviz-volgye erdészeti tajhoz tartozd
Mezéfold-Sarrét korzet részei és Aba (2528) telepiilés kiilteriiletén talalhatok. A tervezett beavatkozas
szomszédsagaban elszdrtan tobb kisebb erd6témb helyezkedik el, tébbnyire az 6kologiai halézat elemeinek
részeként. A tertilettel szomszédos erdérészletek egy kivétellel magan tulajdonban allnak, kivétel nélkiil

OKO Zrt. 96 2023. jalius



El6zetes vizsgalati dokumentaci6
a Mercsek Aqua Ontozési K6zosség altal Aba kiilteriiletén tervezett es6ztets 6ntozésre

akacos fadllomannyal, elsédleges rendeltetése mez6- vagy talajvédelmi cél, ill. természetességi allapota
szerint mindegyik kultirerd®.

5.7-2. abra: Tervezett beavatkozasi helyszin kornyezetében fekv§ tizemtervezett erdéteriiletek

X 5

Székesfehérvar e

60F,

0!
60C'2
( Seregélyes
601
3 Clle

Jelmagyarazat

E: tervezett ontozott terdlet
tervezett centralis 6ntozés feliilete
—— tervezett beavatkozédsok helyszinei 79G

' 0.2 0.4 0.6 0.8 1km
- lzemtervezett erdéteriletek

5.7-1. tablazat: Beavatkozasi helyszinnel szomszédos lizemtervezett erdéteriiletek alapadatai

Helyseg Telepiilés Erd(? Tulajdonforma | Rendeltetés | Fadllomany | Természetesség

kod tag | részlet
2528 Aba 45 B allami talajvédelmi akacos kultrerdd

. sz egyéb lomb 3 .
2528 Aba 79 D magan mezdvédd eleges— akAcos kulttrerdd
2528 Aba 79 H magan talajvédelmi akacos kultrerdd
2528 Aba 79 1 magan mez6véds akacos kultirerdd
2528 Aba 79 K magan mez6védd akacos kultrerdd
2528 Aba 79 F magan talajvédelmi akacos kultrerdd
2528 Aba 79 TI magan - - -

Forras. https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

A tajpotencial a ,,taj teljesitGképességét”, azaz meghatarozott hasznalatokra valé alkalmassagat jelenti. A
vizsgalt tajrészlet jelenlegi hasznalata alapjan, tekintettel a szamottevd szant6foldi miivelésbe vont tertiletek
és kisebb részben a vizes vagy vizjarta teriiletek aranyara, magas mez6gazdasagi, illetve kisebb mértékidi
oOkologiai potenciallal rendelkezik.

A t4ji értékekhez az értékes természeti tajelemek, védett természeti teriiletek, masrészt az épitett 6rokség
értékei is hozzatartoznak. A helyi/orszagos jelent6ségli védett természeti tertileteket, az dkoldgiai halbzat
elemeit, illetve a Natura 2000 teriileteket az 5.5.1. fejezet mar targyalta, az épitett 6rokség értékeit
(mtiemlékek, helyi védelem alatt 4ll6 épitett elemek, régészeti lel6helyek) pedig az 5.6.1. fejezet tartalmazza,
igy ezekre itt mar nem tériink ki.
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A vizsgdlt teriileten és kozvetlen kornyezetében ex lege védett természeti értékek nincsenek. T&ji érték
lehetne még az OKIR adatbézis alapjan egyedi tajérték, ilyen azonban a teriiletre nézve nem szerepel a
beavatkozasi helyszinek kornyezetében.

5.7.1.3. Tajkép, tajkarakter

A jelenlegi tajképi adottsagokat elsdsorban a domborzati viszonyok és a tajhasznalatok hatarozzak meg. A
beavatkozasi helyszin kornyezetének domborzata nagyrészt sik, enyhén lankas terepfelszinnel, melyet a
kérnyezé vonalas tajalkoto elemeket kiséré fasorok és cserje-, ill. erdésavok tagolnak.

Z 22

A beavatkozasi helyszinek kornyezetérdl, a szomszédos teriiletek hasznositasarél és a Dinnyés-Kajtori
csatorna hullamterérél késziilt néhany fotdval szemléltetjiik a vizsgalt térség tajkarakterét.

A Dinnyés-Kajtori csatorna és a mellette 1év6 A Bujtas-t6 kornyezete
mocsarrét a 62-es féut hidjardl (hattérben az
ontozésfejlesztéssel érintett teriiletek)
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... benne el6térben mezGgazdasagi teriilet,
héttérben lizemtervezett akacos sav

A szomszédos Natura 2000 tertilet jellemzé képe...

5.7.2. Varhato valtozasok

A tajat a tervezett tevékenység kapcsan kozvetlentil és mas kornyezeti elemeken keresztiil, kdzvetve is érik
hatasok. Mivel a taj a kornyezeti hatasok vizsgalata soran a kdrnyezet egészét jelenti, igy elmondhatd, hogy
az Osszes hat6tényezd, melyet a munka soran az egyes szakteriileti fejezetek feltartak kisebb-nagyobb
mértékben a tajat is érintik a t4j Osszetevdin, vagy funkcionalis miikodésén keresztiil.

Itt a szakagi munkarészekben felsorolt hatdsokat nem ismételjilk meg, viszont egyértelmd, hogy a tajra
vonatkozban specidlis hatasfolyamatok becsiilhet6k jelen esetben alapvetGen a tajhaszndlatban és a
tajképben bedlld valtozasokra. Ezek a hatasfolyamatok gyakorlatilag mind a tervezett beavatkozashoz
sziikséges tertiletfoglalasbdl, illetve az (ij létesitmény (tarozo) 1étébdl és miikodésébil adddnak. A tervezett
ontdzérendszer fejlesztés kovetkeztében minimalis mértékben (4j tarozo létesitése), de taji 1éptékd
szerkezeti és funkciondlis valtozas varhat6 az épitési tevékenység kovetkeztében.

AKkivitelezési tevékenység soran sziikséges munkateriiletek, anyagdepodniak ideiglenes jelleggel a jelenlegi
tajhasznalat kismértékii valtozasat és minimalis korlatozasat eredményezhetik. A kivitelezés tajhasznalatra
gyakorolt hatasai szempontjabdl kritikus szakaszok altalaban a lakott és egyéb kozosségi teriiletekhez kozeli
helyszinek, azonban esetiinkben ilyen koriilmény nem &ll fenn.

A térozé kiépitése és az ontozérendszerhez sziikséges berendezések fejlesztés kapcsan sziikséges ideiglenes
és végleges teriiletfoglalas varhatéan szanté miivelésbdl kivonasat igényli, de csak kismértékben (max. kb. s
ha) az érintett ingatlan telekhataran beliil. Az 6ntdz6rendszeren beliili vizelosztast szolgaldé nyomdvezetékek
a kiépités alatt korlatozzak a teriilet haszndlatat, azonban a kivitelezést kovetden ezek a savok wjbdl
miivelésbe vonasra keriilnek. A tajhasznalatok tekintetében varhatd atmeneti és végleges teriiletfoglalas az
érintett ingatlanon kiviil, csak a toltd-, {irit6 miitargy kapcsan varhaté. (Ez azonban minimalis igénybevételt
jelent.)

A tarozo kiépitése miatt sziikséges névényzetirtds soran az érintett 0,2 hektarnal kisebb fas szart
novényallomany (fenyves folt) nem menthetd meg, a fejlesztés megvalositasat kovetden a toltésbe nem
telepithetd vissza. Igy javasolhat6 a tarozé kézvetlen kérnyezetében legalabb részleges pétlasa.

A tervezett beavatkozas kozvetlen kdrnyezetében talalhaté iizemtervezett erdérészletek érintettsége, illetve
abbol eredd erdSigénybevétel kizarhatd. A tervezett beavatkozas megvaldsitasa soran iizemtervezett
erdGteriileten meglévé erdSallomany rendeltetésszerdi hasznalatat akadalyozé igénybevétele
(fakitermelés vagy fakivagas) sem varhato.

A tervezett fejlesztés a tajképi megjelenésben valtozast eredményez a tervezett tarozéd gatjanak helyén 1évé

fenyves folt elttinésével és a megjelend Uj vizfeliilet révén. Kozvetlen tajképi megjelenéssel a tervezett tarozo
vizfeliilete és az 6ntdz6berendezések telepitése minimalis mértékben bir. A terepfelszini adottsagok miatti
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ralatasi viszonyok (tarozo sik terepen), valamint a vizmosashoz kapcsol6dd fas szart novényallomany
atalakitasat eredményezd kozvetett hatas (lombtomeg eltlinése taroz6 miatt) miatt a fejlesztés alapvetSen
elviselhet6nek tekinthetS, de figyelembe véve, hogy az évszazadokon at szantéteriiletként hasznositott
foldrészlet tovabbra is agrar miivelésben tartasat szolgald beavatkozas tervezett. Igy megallapithat6, hogy
az eddig is mezGgazdasagi tajhasznalatban részesitett teriileten a tervezett ontozérendszer fejlesztése a
mezdgazdasagi teriilet fenntarthatd miivelésének tovabbi feltételét kivanja biztositani, megdrizve ezt
a fajta tajpotencialt, ami miatt a beavatkozas javit6 hatasu.
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5.8. Egyéb jellemzbk
5.8.1. Eghajlatvéltozéassal kapcsolatos elemzés

A hazai szabalyozasban a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi modositasaval kivantak a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket Osszhangba hozni az Eurdpai Unid éghajlatvédelmi célkit(izéseivel. Ennek
értelmében hatdlya ala tartozo tevékenységek jogszabalyban meghatarozott eseteiben szintén vizsgalni kell
az tiveghazhatast gazok kibocsatasanak varhat6 alakulasat, tovabba az éghajlatvaltozas mar elkertilhetetlen
hatasaival szembeni sériilékenységet, kockazatokat és mindezek megel6zését szolgal lehetdségeket.
Az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat jogszabalyi hatterét az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) az
Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapra, az Eurdpai Szocidlis Alap Pluszra, a Kohézi6s Alapra, az Igazsagos
Atmenet Alapra és az Furdpai Tengeriigyi, Halaszati és Akvakultira-alapra vonatkozo6 kozos rendelkezések,
valamint az el6bbiekre és a Menekiiltiigyi, Migracios és Integraciés Alapra, a Belsd Biztonsagi Alapra és a
hatarigazgatas és a vizumpolitika pénziigyi tamogatasara szolgald eszkdzre vonatkoz6 pénziigyi szabalyok
megallapitasardl sz6l6 2021/1060 rendelete (a tovabbiakban: Rendelet) képezi.
Az éghajlatvaltozasi reziliencia-vizsgalat folyamatat, valamint annak modszertani keretrendszerét az
Eurdpai Bizottsag altal 2021. jdliusaban kozzétett ,Technical guidance on the climate proofing of
infrastructure in the period 2021-2027” cim(i, magyar forditasban ,,Utmutat6 az infrastrukturdlis projektek
éghajlatvaltozasi reziliencia-vizsgalatnak elvégzéséhez 2021-2027.” (Roviden: Klimareziliencia Utmutatd)
2022. februarjaban kiadott dokumentum irja le. A magyar nyelvli dokumentum az Eur6pai Bizottsag altal
kozzétett dokumentum alapjan, de a hazai eljarasrendi, jogszabdlyi, tamogataspolitikai jellemzdket
figyelembe véve nyuijt attekintést és segitséget az eurdpai unids forrasokbdl megval6suld infrastrukturalis
projektek éghajlati reziliencia-vizsgalatanak elvégzéséhez. Az éghajlatvaltozassal foglalkozo elemzésében is
ezt a dokumentumot tekintjiik alapnak, kiegészitve a KHT-ra vonatkoz jogszabalyban elvartakkal.
Az éghajlatvaltozashoz kapcsolddva vizsgalni sziikséges:

— egyrészt a klima tovabbi jelentGs valtozasanak iitemét és léptékét befolyasold iiveghézhatasa gaz-

(UHG) kibocsatas mértékét (illetve adott esetben az tiveghazgaz megkotd képességet),
— masrészt a mar bekovetkezett negativ hatasok csokkentésének képességét, az éghajlati tényezékre

esetlegesen gyakorolt hatasokat,
— harmadrészt a valtozasokhoz val6é alkalmazkodasi képességet, a klimavaltozassal szembeni
sériilékenységet.

5.8.1.1. Klimasemlegességi részvizsgalat: tiveghdzhatast gaz kibocsatasa, megkotése
A Klimasemlegességi vizsgélat elvégzésének szempontjait a Klimareziliencia Utmutat6 meghatarozza.

A tervezett beavatkozas megvaldsitasa a munkagépek és a szallitdjarmiivek ilizemanyag felhasznalasan
keresztiil 6hatatlanul jar {iveghazhatast gazok, elsGsorban szén-dioxid kibocsatasaval. (A szakirodalmi
adatok szerint joval kisebb az egyéb tiveghazhatasti gazok, a dinitrogén-monoxid - N>O és a metan - CH,
kibocsatasa, mely gazok képzddése tobb valtozotol fiigg, igy szamitasa is joval bonyolultabb, fentiek miatt
kevésbé is elterjedt a gyakorlatban.)

Az UHG kibocsatasra vonatkozé szamitasokat az 5.1.2 fejezet tartalmazza. Ennek mértékét a szallitasok
minimalizalasaval lehetséges csokkenteni, amellett, hogy természetesen filigg a kivitelezd altal hasznalt
gépparktdl is.

A tervezett fejlesztéshez kapcsolddo kiils6 szallitasi igény nem jelentGs. A tarozo toltésének megépitéséhez
sziikséges foldanyag a majdani tarozd teriiletérdl kitermelt foldanyag felhaszndlasaval tervezett, igy a
megvaldsitashoz kapcsolodd szallitasi igény a mitargy elemek, vezetékek stb. beszallitasara, illetve az
esetlegesen a feleslegessé valt foldanyag és a keletkezd hulladék elszallitasat jelenti.
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A megval6sitas kapcsan nemcsak az tiveghaz gazok kibocsatasaval kell foglalkozni, hanem a megkotésre,
elnyelésre hatast gyakorl6 tevékenységekkel is. A tervezett fejlesztés keretében tarozd és miitargyépitésre,
katflrasra és vezetékek épitésére lesz sziikség. A tervezett beavatkozasok nagy tobbsége mezdgazdasagi
tertileten keriil megvaldsitasra, igy nem jar névényzetirtassal, minddssze egy kb. 0,2 ha fenyves mozaik
(mely nem {izemtervezett erds) kivagasa sziikséges a tarozd épitésének részeként. igy a szén-dioxid
novényzet altali megkotése szempontjabdl a tervezet fejlesztés semlegesnek tekinthetd.

A kiépiil§ ontozételep lizemeltetése, fenntartasa, karbantartasa energiaigénnyel, lizemanyagigénnyel,
ebbdl kovetkezden szintén UHG kibocsatassal jar, ennek mértéke minimalis. Az ilizemeltetés soran a
vizkivételi szivatty(1 energiaellatasa diesel tizemd aggregatorral torténik, ennek CO2 kibocsatasa kb. 4,5 g/s,
ami a fejlesztés helyszinén minimalis tébblet kibocsatast okoz, kiilondsen gy, hogy a szivatty csak rovid
id6szakokban miikddik, amikor a csatorna vizhozama lehetévé teszi a vizpétlast.

Az tiveghaz hatast gazok megkotéséhez a tervezett 6nt6zés annyiban is hozzajarulhat, hogy az 6nt6zott
teriileteken fejlédd kultirokoszisztémak vitalitisa, biomassza produktuma és ezaltal UHG megkots
képessége is javul.

Osszességében elmondhat6, hogy a tervezett fejlesztés {iveghdzhatast gz kibocsatasara, megkotésére
vonatkozd hatasa elhanyagolhat6, gyakorlatilag semlegesnek tekinthetd.

5.8.1.2. Eghajlati tényezdkre gyakorolt hatasok

Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozo lehetséges hatasok tekintetében nem szamitunk lényegi valtozasra
a jelenlegihez képest. A teriileten jelenleg sincsenek burkolt feliiletek és ezek épitése sem varhato, igy ezek a
beszivargd vizek mennyiségét, a lokalis felmelegedést nem befolyasoljak. Az ontdzételep kialakitasa és
lizemeltetése az éghajlati tényezdkre nem gyakorolnak varhatéan kimutathat6 hatast.

A Kkialakitasra keriil tarozé Uj, nagyjabdl alland6 vizfeliiletet ad, igy (még az esetben is, ha a
parolgascsokkentésre mitiszaki eszkdzoket vetnek be) ez is, és maga az ontozési tevékenység a kozvetlen
szomszédos tertiletek h6- és vizhaztartasa kedvezGbbé teszi, ami a klimatikus viszonyok és a levegémindség
javitasaban is szerepet jatszik.

Ezek a klimavaltozas mar tapasztalt és varhaté tovabbi valtozasanak kévetkezményeivel (melegedés és
szarazodas) ellentétes folyamatok kialakulasat, erésodését, azaz a klimavaltozas karos hatasainak -
kiilonosen a legkritikusabb nyari idészakokban - enyhitését segitik eld, de a fejlesztés tertileti kiterjedése
miatt csak minimalis mértékben.

5.8.1.3. Alkalmazkodas az éghajlatvaltozashoz

A tervezett az ontozésfejlesztés sziikségességét az indokolja, hogy az iddjarasi szélsGségek kozott
egyre tObbszor jelenik meg az érintett teriileten a magas hémérsékleti értékekkel parosul tartds és
jelent8s vizhiany, melyet a termésbiztonsag érdekében pétolni kellene. Az 6ntdzés megvaldsitasa
mintegy 115 ha teriileten biztonsagosabb terméseredményt, a klimavaltozashoz valé alkalmazkodast jelent.
A beavatkozas sziikségességét az éghajlatvaltozas jelenlegi és jovében varhatd tendenciai tovabb erdsitik,
ezért megallapithatjuk, hogy a projekt adaptacios célokat is szolgal. Egyértelmti a hozzajarulasa az itt é16
és gazdalkod6 emberek és kultirokoszisztémak klimavaltozassal szembeni sériilékenysége, a szarazodasbol,
aszalybol fakad6 kockazattal szembeni érzékenységének mérsékléséhez.

A tervezett beavatkozasok, miitargyak tervezett élettartama meghaladja a 15 évet és a projekt
miikodésének szerves része a viz. Emellett a helyszin az éghajlatvaltozasnak (kiléndsen a
szarazodasnak) kitett, a létesitményeket érinti az éghajlati paraméterek valtozasa, egyes idgjarasi
események (meg)zavarhatjak bizonyos elemek miikodését, végiil pedig a vizigény biztositasa iranti
keresletet befolyasolja az éghajlat, illetve az idéjaras.

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az egyes elemek nem tudnak ellenallni az éghajlatvaltozasbol ered6
jelenségeknek, akkor rendszerszintd, sériilékenység csokkent6 feladatukat sem fogjak tudni ellami. Jelen
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vizsgalat fokuszaba a projektben megvaldésuld konkrét elemek klimavaltozassal szembeni
sériilékenységét helyezziik, és ennek megfelelGen az éghajlati valtozok alakulasat kistaj szinten vizsgaljuk.
Figyelemmel arra, hogy a projektben tervezett beavatkozasok eredményeképpen létrejovs/megijuld
infrastruktara élettartama tobb évtized (lasd tablazat), a mar jelenleg is érezhet§ hatasok mellett
természetesen a jovében varhat6 klimavaltozassal Osszefiigg6 hatasokkal valé kapcsolat vizsgalata is
feltétleniil sziikséges.

5.8-1. tablazat: A tervezett fejlesztés soran épitett miitargyak, mtitargy elemek élettartama

Beruhazasi elem Elettartam (év)
toltés, depdnia 80
vasbeton mitargy elemek 80
vezetékek 50
gépészeti és elektromos berendezések 30

Az Furépai Bizottsag Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient cimii
(tmutatéjaban (tovabbiakban: Utmutatd) megadott 7 modul szerinti 1épésekben értékeltiik a projektben
tervezett beavatkozasokat/elemeket. Figyelembe vettiik tovabba a hazai Klimakockézati Utmutatét és a
Miniszterelnokség megbizasabdl a Klimapolitika Kft. altal készitett Részletes MOdszertani Leiras a
Klimakockézati Utmutatéhoz cimii anyagot is (8 modul). Az értékelést és eredményeit a kovetkezékben
foglaljuk Ossze. A fenti Gtmutatok alkalmazasaval kapcsolatban azonban el6re kell bocsatanunk, hogy a
projekt jellegzetessége a beavatkozasokat, igy az adaptaciés lehetGségeket is rendkiviil nagy mértékben
korlatozza.

A) Aberuhazas érzékenységének elemzése
Ebben a pontban a meglév§ létesitmények éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét vizsgaljuk, azt
hogy az egyes elemek, illetve az egész rendszer allapota mennyire fiigg az egyes éghajlatvaltozasi
paraméterektdl. Ugyan az egyes konkrét foldrajzi helyeken érzékelhet§ klimatikus valtozdknak és
hatasoknak val6 kitettség értékelése a kovetkezd pont témaja, mar az érzékenység értékelése keretében is
értelemszertien a kdzép-eurdpai, illetve hazai realitasokat tartottuk szem elétt.
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas hatasainak a meglévd létesitményekre és az altaluk nyujtott
szolgaltatasokra gyakorolt hatasokat tarja fel. A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezSket és
éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az kikoto tizemeltetésére. A projektek potencialis éghajlati
veszélyekre val6 érzékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni:

1. projekthelyszinen talalhat6 eszkozok és folyamatok,
termelési tényezdk (viz, energia stb.),
termékek (beleértve a sajat elfallitast vagy vasarolt kbzbenss termékeket),
kozlekedési kapcsolatok,
a projekt altal elGallitott termékek vagy szolgaltatasok,
a projekthelyszin kornyezetében talalhat6é meglév eszkdzok és infrastruktiirak, melyeket a
projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései befolyasolhatnak.

O g p W N

A fentiek koziil esetiinkben elsGsorban az 6ntdzételepen talalhato létesitmények és folyamatok a relevansak,
hiszen ezek tartossagat, élettartamat, szerkezeti allékonysagat befolyasolja az éghajlatvaltozas. A ,termékek”
alatt az 6ntoz6telep altal nydjtott szolgaltatasokat értjiik.

Az éghajlati tényez6k koziil relevansnak itéltekre vonatkozban sziikséges végrehajtani az értékelést. Az
értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhézas érzékenysége szempontjabol.
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Az éghajlati tényez6k koziil a Klimakockazati Gitmutatdé vonatkozé fejezetében felsoroltakat vizsgaljuk,
amelyek koziil figyelmen kiviil hagytuk jelen fejlesztés szempontjabdl nem relevansakat, illetve
egyértelmtien pozitiv hatastiakat (pl. fagyos napok szamanak csokkenése).

Az értékelés soran az alabbi besorolast alkalmaztuk:

— Nincs érzékenység: nem, vagy gyakorlatilag nem befolyasolt a projekt az adott éghajlati paraméter
(valtozasa) altal;

— Alacsony érzékenység: aprobb, de a funkcié betoltését érdemben nem befolyasolo, esetlegesen kisebb
fenntartasi, iizemeltetési médbeli valtoztatasokat igényl6 kovetkezmény lehetséges;

— Kozepes érzékenység: atmeneti hatékonysagromlas, miikodési zavar lehet a kovetkezménye, mely
azonban sem az adott elem, sem a teljes rendszer miikodését nem veszélyezteti. Beavatkozast igényld,
illetve az adott elem funkcibjanak betGltését akadalyozo vagy id6 elbtti llagromlast, meghibasodast
okozb hatasok 1éphetnek fel.

— Magas érzékenység: azonnali beavatkozast igényld, és/vagy a nyujtott szolgaltatas/funkcié ellatasat
(tart6san) befolyasolé hatas

5.8-2. tablazat: A projekt elemeinek érzékenysége

Els6dleges klimatikus valtozok Erzékenység
valtozasa Alacsony Kozepes Magas
E . I . 2z
,Vl/ ],:j.vs’zak’os/ HaYl atlag?s tarozoéban tarolt viz
léghémérséklet novekedése
B rteérllz) E%I;Zkﬂ;zl" gsee et (gyakorisag, tarozéban tarolt viz miitargyak, gépészeti berendezések
Napi héingas novekedése mitargyak, toltés
EYI/ EYszakos/ Havi atlagos csapadék toltés, vezetékek
valtozasa
Extrém csapadék (gyakorisag . _
f ALY . ’ kutak tékek tolt
mérték) névekedése veze Oes
5 P . gépészeti berendezések (6ntdz6-
Atl 1 ked PR
agos szélerdsség novekedése berendezés), taltés
e . épészeti berendezések (6ntdz6- artvédd
Maximalis szélerdsseg novekedése gepesz LN p ( ? P ,
berendezés), toltés md
UV sugarzas névekedése burkolt, festett feliiletek
. . P Erzékenysé,
Masodlagos hatasok (valtozasa) y.. g
Alacsony Kozepes Magas
Vizh6mérséklet névekedése tarozéban tarolt viz
Aszaly' gyakorisdganak novekedése toltés
Zivatar® (zéna, el6fordulas és gépészeti berendezések tBltés
intenzitas) novekedése (6ntozéberendezés)
Belviz gyakorisaganak ndvekedése vezetékek
Arviz/Villamarviz (gyakorisag, vezetékek mitargyak, gépészeti berendezések
intenzitas) novekedése kutak (6nt6z6berendezés), toltés
Vizer6zié toltés
Szélerézié toltés
Vegetacios tiizek? gyakorisaganak gépészeti berendezések
novekedése (6ntdzéberendezés)
Talaj instabilitds gyakor. novekedése toltés
Vegetaci6s idészak hosszanak gépészeti berendezések
novekedése (6ntozéberendezés), miitargyak
amikor a csapadék 30 napon keresztiil nem éri el a 25 mm-t és a napi maximum 3 a miitArgyak miikodtetését is

hémérséklet legalabb 15 napon 4t meghaladja a 31°C-ot
2 villamtevékenységgel, mennydorgéssel, viharos széllel kisért heves
csapadékhullas (felhszakadas/jégesd/ho)

befolyasolhatja
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B) A projekthelyszin Kitettségének értékelése

A Kkitettség (azaz, hogy a kiilonboz6 éghajlatvaltozasi folyamatok mennyire vannak jelen az adott
beavatkozas foldrajzi helyén (telepitési helyen, illetve a feltételezett hatasteriileten)) vizsgalatat csak azon
valtozokra és hatasokra, illetve projektelemekre végeztiik el, melyek az el6z6 pontban kdzepes vagy annal
nagyobb érzékenységiinek.

A jelenlegi éghajlati adottsagok feltérképezésekor a ,Magyarorszag kistajainak kataszterében” megadott
(kistaji szint(i) adatokbol indulunk ki, majd tovabbi forrasok alapjan tesziink kiegészitéseket, pontositasokat,
biztositva a projekthelyszinre elérhetd legspecifikusabb adatokat.

5.8-3. tablazat:  Fontosabb éghajlati tulajdonsagok a beavatkozassal érintett kistajakon

Jellemz6 K6zép-mez6fold

Altal4nos jellemzés (éghajlati 6v) mérsékelten meleg-szaraz

Evi napfénytartam, éra E:1960, D:2000 feletti

Evi kézéphémérséklet, °C 10,2-10,4

Vegetacits idGszak kozéphémérséklet, °C 17,3-17,4

Evi atlagos csapadék, mm 540-580, de K-en és Ny-on az 540-et sem éri el
Hoétakards napok 30-34

Ariditasi index 1,22-1,26 (K, Ny: 1,30)

Uralkod6 szélirany ENy

Atl. szélsebesség, m/s 2,5-3,3

Az utoljara a kétezres évek els6 évtizedében frissitett kistajkataszterrel szemben Magyarorszag Nemzeti
Atlasza (Kocsis K. (f6szerk.) 2018. Magyarorszag Nemzeti Atlasza — Természeti kdrnyezet. Budapest, MTA
CSFK Foldrajztudomanyi Intézet) mar a legutébbi idGszak valtozasait is bemutatja. A Nemzeti Atlasz szerint
az éghajlatvaltozas maguknak az éghajlati korzeteknek a valtozasaban is megmutatkozik:

- Mig 1961-1990 kozott a teriilet még a mérsékleten meleg - szaraz korzetbe esett, napjainkban mar a
meleg-szaraz korzetben talalhato.

— Avizsgdlt teriileten az aszalyveszély stlyos (PAL: 8-10, jelentékeny aszalyt mutat).

— Kistdj szinten az arvizveszély kismértékd. Villamarviz-veszélyeztetettség kozepes. A tertilet belviz altal
erdsen veszélyeztetett.

— Az erd6tiiz ltali veszélyeztetettség kismértéki.

- A felszinmozgas veszélye jelentéktelen, de a kistaj egyes részeit az atlagosnal 1ényegesen nagyobb
felszinmozgas-veszély fenyegeti. A széler6zi6 veszélye kismértékd, a kistaj egyes részeit az atlagosnal
lényegesen nagyobb szélerdzid-veszély fenyegeti.

— Az eurdpai viszonylatban csak mérsékelten szeles tartomanyba sorolt orszagon beliil is a kevésbé
szeles részekhez sorolhat6 a vizsgalt tertilet: a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebességi maximumok
éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga 1,5 nap, a 120 km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga pedig 0,05 nap alatt marad. A 100 éves visszatérési periddusnak
megfelel§ maximalis szélsebesség az 1981-2010 idszak alapjan 100-110 km/h.

- A felh8szakadas-veszély az érintett kistdjon kismértékd. Az 50 mm-t meghaladé napi
csapadékosszegek éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga a vizsgdlt teriileten az 1981-2010 id6szak
alapjan 0,1-0,2 nap. A 100 éves visszatérési periddusnak megfelel$ napi csapadékosszeg az 1981-2010
idGszak alapjan 60-80 mm. A Nemzeti Atlasz szerint a 20 mm-nél nagyobb csapadéki napok
szamanak novekedése 1981-2016 kozott -0-+1 nap kozott alakult. Az éves csapadékosszeg %o-os
valtozasa 1960 és 2009 kozott, racsponti trendbecslés alapjan - 15 - 5% kozott volt, évszakos
bontasban pedig a tavaszi id6szakban -15 - -5%, nyaron 5-15%, ésszel -15- - 5%, télen -15- -5%). A
csapadék napok véltozasa ugyanezen idGszakban -2 - -1% volt. A methu szerint az éves
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csapadékdsszeg valtozasa 1901 és 2020 kozott 0 % koriil volt, 1981-2020 kozott pedig 15-20%. A nyari
atlagos csapadékintenzitas valtozasa pedig ugyanezen id6szakban jellemzSen 0 - 3 mmy/nap volt.

— A 25°C feletti, in. h6hulldamos napok szama orszagos viszonylatban 1980 és 2009 koz6tt magas, 10-
12 nap volt (racsponti trendbecslés alapjan), és a Nemzeti Atlasz is, az 1981 és 2016 kozotti idGszakra
legalabb 12-15 napos névekedési adatot kozol. A 27°C-ot legalabb harom napon keresztiil meghalad6
napi kdzéphémérséklet éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga az 1981-2010 iddszak alapjan 0,25-0,5
kozotti, és a 35°C-ot meghalad6 napi maximumhd&mérsékletek éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
is ugyanebben az id6szakban 1-1,5 nap kozott volt. A 40°-ot napi maximumhdémérsékletek éves atlagos
el6fordulasi gyakorisaga az orszag szinte teljes tertiletén jellemzd 0,005 alatti. A 100 éves visszatérési
perioédusnak megfelel6 napi maximumhdémérséklet 38-39°C kortili.

- Az 1980-2009 idGszakban az éves kdzéphSmérsékletek valtozasa a teriileten +1,4-1,6°C volt. A nyari
napok szama t6bb mint 25 nappal nétt, a fagyos napok szamanak csokkenése 20 nap folotti volt. Az
atlagos napi hdingas valtozasa 0,6-0,7 °C kozott volt.

— Az UV sugarzas novekedése 1995 és 2015 kozott az OMSZ mérdallomasainak adatai alapjan
kimutathatd, de kis mértékii volt, atlagosan 15% kortili.

Fentiekben leirtak figyelembevétele mellett a helyi szintli éghajlatvaltozasi folyamatoknak vald kitettség
megallapitasa tekintetében alapvetGen és elsésorban a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
(NATéR) éghajlati adatbazis informaci6ira tamaszkodtunk. (https://map.mfgi.hu/nater/)

Ezen adatbazis Magyarorszag egész teriiletére, 10x10 km-es felbontasban kozol adatokat, a jelenlegi és a
varhat6 jovébeli helyzet vonatkozasaban. Referencia id6szaka 1961-1990, a jovére vonatkoz6 elérejelzések,
illetve projekciok a 2021-2050 és 2071-2100 kozott idészakokra érvényesek. A NATéR a jovire vonatkozoan
a masodik Nemzeti Fghajlatvaltozasi Stratégiaban is hasznélt ALADIN-Climate és a RegCM klimamodellek
el6rejelzéseit alkalmazza. A kovetkez6 tablazatban mindkét klimamodell alapjan szarmaztatott projekcidkat
szerepeltetjiik, hogy szemléltessiik, hogy a klimavaltozas el6rejelzése bizonytalan.

Megjegyezziik, hogy nem minden, az érzékenység elemzésénél szerepeltetett hatasra vonatkozdan van adat:
az extrém légh6mérsékletet a h@ségriados, illetve a forré napok szamaval kozelitettiik, a viz rendelkezésre
allasra pedig jobb megoldas hijan a klimatikus vizmérleg valtozasabdl lehet kovetkeztetni.

5.8-4. tablazat: A projektteriilet elmult id6szakban tapasztalt és varhat6 éghajlati jellemz6i

Varhat6 valtozas Varhato valtozas
" 1971- 2021-2050 2071-2100
Jellemzo 19611990 | 000 | ALADIN- RegOM ALADIN- —
Climate Climate
?r?;f;) s évi csapadelGsszeg 525-550 525-550 -25-0 -75—50/-100 -75 -75- -50 -50- -25
30 mm-t meghaladd 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5
csapadékos napok szama ’ ’ ’ ’ ’ ’
Téli csapadékosszeg (mm) 100-125 100-125 -25-0 -25-0 -25-0 0-25
A széraz id6szakok maximalis
hossza a téli évszakban (napok 18-19 5-6 o1 2-3 -1-0
szama)
Tavaszi csapadékosszeg (mm) 125-150 125-150 0-25 -25-0 0-25 -25-0
A széraz id6szakok maximalis
hossza a tavaszi évszakban 16-17 -3--2 01 0-1/-1-0 0-1/1-2
(napok szama)
Nyari csapadékdsszeg (mm) 175-200 150-175 -25-0 -25-0 -75- -50 -50- -25
A szaraz idGszakok maximalis
hossza a nyari évszakban 14-15 01 1-2 2-3 34
(napok szama)
Oszi csapadékosszeg (mm) 125-150 125-150 0-25 -25-0 0-25 0-25
A széraz id6szakok maximalis
hossza az 6szi évszakban 22-23 -2- -1 2-3 1-2 4-5
(napok szama)
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Varhat6 valtozas Vérhat6 valtozas
” 1971- 2021-2050 2071-2100
Jellemzo 19611990 | 000 | ALADIN- RegOM ALADIN- —
Climate Climate
Atlagh6mérséklet (°C) 10-11 10-11 1,5-2 1-1,5 3-3,5 3-3,5
Téli dtlaghémérséklet (°C) -0-1 0-1 1-1,5 1-1,5 2-2.5 2,5-3
Tavaszi atlagh6mérséklet (°C) 10-11 10-11 1-1,5 1,5-2 2,5-3 2,5-3
Nyari atlagh6mérséklet (°C) 19-20 20-21 2-2,5 0,5-1 4-4,5 3,5-4
(szi atlagh6mérséklet (°C) 10-11 10-11 1,5-2 0,5-1 3-3,5 2,5-3
HGségriadds napok szama! 3-4 4-5/5-6 20-25 0-5 45-50 20-25
Forrd napok szama? 0-0,2 0,4-0,5 10-15 0-5 30-35 0-5
Globalsugérzas (MJ/m?) 4500-4600 0-50 100-150 50-100/100-150 300-350
Klimatikus vizmérleg3 "125--100/ | -150-- -100- -75 -125- -100 -200 - -175/- -150- -125
150- -125 125 225- -200

1 HGségriad6snap, amikor a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 25°C-t.

2 Forr nap, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.

3 Az évi csapadékosszeg és az évi potencidlis evapotranszspiracio kiilonbsége.

A helyszin éghajlati hatasoknak val6 kitettségének értékelése soran mind a jelenlegi, mind pedig a varhat6
jovebeli kitettséget is elemeztiik.

A jelenlegi éghajlati kitettség mértékének megitélése soran egyrészt viszonyitottunk az orszag mas részein
jellemz6khoz, masrészt tekintettel voltunk a kozelmultban lezajlott valtozasok iranyara és mértékére
(orszagszerte tapasztalhatd valtozashoz viszonyitva is). Figyelembe vettiik azt is, hogy a valtozasok déntéen
az elmult harom évtizedben gyorsultak fel (mig adatokkal sok esetben a milt sz4zad elejéig visszamendleg
rendelkeziink).

A jovdbeli kitettség értékelése soran az eldrejelzett valtozas mértékét vettiik alapul (az id6szakok és a
modellek koziil mindig a prognosztizalt legnagyobb valtozast véve figyelembe). A jovébeli kitettség
értékelésekor tdmaszkodtunk Magyarorszag Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terve 3. - 2021 8.3 Hattéranyagaban
(Klimakockazati elemzés) foglaltakra is.

A Kkitettség értékelésekor a kovetkez6 kategédridkat alkalmaztuk: Alacsony, Kozepes, Magas. Ha az adott
klimatikus paraméterrel szemben nincs, vagy elhanyagolhaté mértéki a kitettség, azt mar nem tlintettiik fel
az alabbi tablazatban, amely mar dsszevontan tartalmazza a jelenlegi és a jovébeli kitettség értékelését is (a
tablazatban mindig a nagyobb szerepel).

5.8-5. tablazat: A projektteriilet kitettségének értékelése

Elsédleges klimatikus valtozok Kitettség (pontszam)
Alacsony Kozepes Magas
Evi/Evszakos/Havi tlagos 1égh6mérséklet névekedése X
Extrém léghémérséklet (gyakorisag, mérték) novekedése X
Napi héingas névekedése X
Evi/Evszakos/Havi atlagos csapadékvaltozasa
Extrém csapadék (gyakorisag, mérték) novekedése
Maximdlis szélerésség novekedése
Pératartalom novekedése X
UV sugarzas névekedése X
Masodlagos hatasok Kitettség (pontszam)
Alacsony Kozepes Magas
Vizhémérséklet novekedése X
Hirtelen héolvadas X
Aszaly el6fordulds gyakorisdganak névekedése X
Zivatar (zéna és intenzitas) novekedése X
Belviz gyakorisaganak névekedése X
Arviz/Villimarviz (gyakoriség, intenzitds) névekedése X
Vizerézid X
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Masodlagos hatasok Kitettség (pontszam)
Alacsony Kozepes Magas
Széleré6zié X
Vegetacios tiizek gyakorisaganak névekedése X
Talaj instabilitas gyakorisaganak névekedése X
Vegetaci6s id6szak hosszanak novekedése X

C) Potencidlis hatasok elemzése
A potencidlis hatas értékelésekor a sériilékenységet az adaptacidés kapacitas figyelembevétele nélkiil
értékeltiik. A potencidlis hatas az el6z6 részekben ismertetett érzékenység és kitettség szorzataként all eld.

7

(A jelenlegi és a jovébeli kitettség koziil minden esetben a nagyobb kitettségii idGszakot vettiik figyelembe.)
Az értékelés az alabbiak szerint tortént: Alacsony potencialis hatas; Kozepes potencialis hatas; -
 Mepon g potencilis b

A kovetkezd tablazatban mar megjelenitettiik az egyes hatasokkal érintett elemeket is, csak a kdzepes és
annal nagyobb hatassal érintett elemekre foékuszalva.

5.8-6. tablazat: A potencialis hatasok értékelése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony extrém csapadék: kutak hémérsékelt emelkedés,
UV sugarzas: extrém légh6mérséklet,
burkolt, festett feliiletek vizhémérsékelt emelkedés:
szélerdzio: toltés tarozéban tarolt viz
Kozepes hémérsékelt emelkedés,
extrém léghdmérséklet:
vasbeton szerkezetek,
_ arviz: mitargyak acélszerkezetek
Erze- 2B p . . )
kenység gepeszetl’ csapad?k Yal,tozasa, ; extrém
berendezések csapadeék: toltés, vezetékek
(6nt6z6berendezés) atlagos/max. szélerdsség
toltés gépészeti berendezések
vizeré6zio: toltés (6nt6z6berendezés)
toltés
zivatar: gépészeti berendezések
(6nt6z6berendezés)
Magas extrém csapadék:
toltés

A hatasmechanizmusokrél b6vebben a kovetkez6 pont kapcsan szélunk.

D) Kockazatértékelés

A kovetkez6 1épésben el6bb kvalitativ kockazatértékelést végeztiink a kozepesnek, illetve kozepesnél
nagyobbnak talalt potencidlis hatasokra, majd kvantitativ kockazatértékelést a magas és nagyon magas
(extrém) kockazati eseményekre.

A kockazatértékelés soran tamaszkodtunk az Engineers Canada: ,PIEVC Engineering Protocol for
Infrastructure Vulnerability Assessment and Adaptation to a Changing Climate - Principles and Guidelines”
cimti 2016-ban késziilt dokumentumara is.

A kovetkezmény lehet pénziigyi, gazdasagi, természeti és kornyezeti, élet, illetve egészséget érintd, tovabba
érintheti a tarsadalmi stabilitast, valamint a teriileti igazgatast, kormanyzoképességet is. Az értékelés soran
mar a tovagytirtizé, illetve 6sszeadddd karokat is figyelembe vettiik, nem csak a projekthelyszinen jelentkez6
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kozvetlen karokat. A kozvetlen karok és a tovagytir(izé hatasok kozotti ok-okozati kapcsolatok feltarasa, a
lehetséges egymas kozotti hatasok feltérképezése az impact pathway mddszerrel tortént.

A kockazatértékelés soran a valdszintiségek értékeléséhez az alabbi besorolast hasznaltuk:

)

— Rendkiviil kis val6szintiségii: <1% esély évente
— Ritka: 1-5% esély évente

— Nem val6szint: 6-20% esély évente

— Kozepes valdszintiségii: 21-50% esély évente

— Val6szind: 51-80% esély évente

— Majdnem bizonyos: >81% esély évente

A kovetkezmények értékelése soran jelentéktelen, kicsi, kozepes, nagy és Kkatasztrofdlis kovetkezményt
kiilnboztettiink meg.

A bekovetkezési valdszinliség a miiszaki tervezok és a klimavaltozasi szakérték altal adott szakértGi becslés
alapjan, a kovetkezmény, kockazat nagysaga a kdzgazdasagi, kornyezetvédelmi és miiszaki szakért6k altal
kozosen kertilt megallapitasra.

A kockazatok kategorizalasara matrixot (lasd kovetkezG tablazat) hasznaltunk. A kockazatok kozott, ahogy

az alabbi tablazatban is latszik , -, Kozepes, Alacsony és kategoriakat

kiilénboztettiink meg, A tablazatban csak a kozepes, illetve az annal nagyobb kockazatokat szerepeltetjiik.

Katasztrofalisnak tekintjiik a kockazat kdvetkezményét, ha nem csak a projekt f§ céljaval ellenkez6 hatast,
de az emberi élet veszélyeztetésével, illetve jelentGs vagyoni kar okozasaval fenyeget, jelentGsnek, ha nem
csak egy-egy elem miikodésképtelenségét okozza, de a projekt f6 céljat is érdemben befolyasolhatja,
mérsékeltnek, ha egy-egy elem miikddéstelenné valhat, de a projekt mas részei még mikodSképesek
maradnak.

A tablazatban mar elhelyeztiik a kockéazatértékelés eredményeit is. A kockazat jov&beni alakulasa
szempontjabdl a (nyari) extrém légh6mérsékletek és az aszaly novekvd el6fordulasa a legmeghatarozobb,
mivel ezen jelenségek egyszerre novelik a projekttel szembeni igényt, egyszersmind pedig veszélyeztetik
egyes elemeinek miikodését is.

5.8-7. tdblazat: A kockazatok kategorizalasa és értékelése

Val6-
szinliség

Kovetkezmény/hatas
Mérsékelt

Kataszt-
rofalis

JelentGs Jelenték-

telen

Majdnem
bizonyos
>80%
Valészind
<80%

Kozepes

Kozepes

Lehetsé- Kozepes
ges hdingéas: miitargyak, toltés
<50% aszaly: toltés
vegetacios iddszak hosszanak Alacsony
novekedése: gépészeti berendezések
(6ntdzéberendezés), mitargyak
Nem Kozepes
valészint extrém légh6mérséklet + Alacsony A
<20% csapadékszegény idGjaras max. szélerdsség: toltés
(aszaly) - toltés karosodasa
Kozepes
arviz: miitargyak, gépészeti
berendezések (6nt6z8- Alacsony E]hany/a—
berendezés), tdltés golhat?
vizerdzié: toltés
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Val6- Kovetkezmény/hatas

szinliség Kataszt- Jelentds Mérsékelt Kicsi Jelenték-
rofalis telen

Rendkiviil Kozepes

kis talaj Kozepes Flhanya-

valdszi- instabilitds - | talaj instabilitas - toltés Elhanyagolhat6 ,

nfiségd miitéreyake | lcirosoddsa golhatd

<1% kéarosodasa

E) Adaptaciés opciok beazonositasa és elGzetes szlirése

A kockazatok mérséklése a bekovetkezési valdszintiség csokkentése vagy a kovetkezmény csokkentése altal
lehetséges.

Az alkalmazkodasi intézkedések lehataroldsa a miiszaki tervezdkkel, kozgazdasagi, kornyezet-, és
klimavédelmi szakértékkel kozosen tortént. Az alabbi tablazatban a magas, extrém magas kockazatokra
vonatkozd kezelési lehetGségeket foglaljuk Ossze. A tablazatban tovabba kizarélag a projekt tervezése,
megvalésitasa és az {izemeltetés keretében megvaldsithatd lehetéségeket tlintettiik fol, és nem
szerepeltettiink olyan adaptaciés megoldasokat, melyek a projekt felel6sségi korén kiviil esnek: ilyenek

példaul az el6irasok, szabvanyok, stb. feliilvizsgalata és az ehhez kapcsoldddan sziikségessé vald modositasok
(amik hosszabb tavon egyébként akar az {izemeltetSi beavatkozast is sziikségessé tehetnek a modosult

772

el6irasnak val6 megfelelés biztositasa érdekében.

5.8-8. tablazat:

A kockazatcsokkentési lehetGségek

a Kockéazatkezelési lehetSségek a At
, , Lehetséges problémak és ockaza , e%e estiehe czs?g’e a Kockazatkezelési lehet8ségek az
Klimahatas . P tervezés és a megvalositas . gy 2
kovetkezményeik , uzemeltetés idGszakaban
szakaszaban
Jogszabalyokban és mtiszaki
g s P szabvanyokban, el§irasokban Rendszeres ellendrzés, fenntartas,
Tolt ek kim ; ’ « A1 PP
f) s I"eZS}l_] ! o osodasa, rogzitettnek megfeleld (pl. lokalis beavatkozas sziikség
vizbehatolas, széler6zié miatti . s s P . P
s , biztonsagi tényez6k, tomorités) szerint, indokolt esetben tovabbi
toltéskarosodas T oz
ivatar tervezés és kiépités rézstivédelem
zv Rézstivédelem, rézsfi fiivesitése
. el Tomorités az optimalis . .
Csapadékszegény iddjarassal . lomnal a szabvan Novényzet fenntartasa, gyomok
kombinalva: foldmii kiszaradasa, " > elleni védekezés, rendszeres
repedezése megfelelden kaszalas
Rézsi fiivesitése
Jogszabalyokban és mtiszaki
szabvanyokban, el§irasokban , -

’ . Rendszeres fenntartas, lokalis
maximalis Rézs(ik szélerdzidja miatti rogzitettnek megfeleld (pl. <! eres, enr.l. , O.
szélertisst rézsficstiszés, kirosodss biztonsAgi tényezdk, tomorités) | Dcavatkozas szikseg szerint,

8 ’ S8 tEyR20 o indokolt esetben rézstiburkol4s
tervezés és kiépités
Rézstivédelem, rézsii fiivesitése
Rendszeres ellenérzés, fenntartas,
Foldmtivek kiszaradasa, Fiivesités (magas h6mérsékletnek lokalis beavatkozas sziikség
aszaly repedezése, stippedése és szarazsagnak ellenalld szerint, rézsi specidlis fiivesitése
kutak vizszintjének csokkenése fajokkal) (és a névényzet fenntartasa) vagy
burkolésa sziikség esetén
Jogszabalyokban és miiszaki
Mitargyak, vezetékek karosodasa, szabvanyokban, el§irasokban
talaj instabilitas Toltés karosodasa és rogzitettnek megfeleld (pl. Lokalis ideiglenes védekezés
toltésszakadas, elontés biztonsagi tényez6k, tomorités)
tervezés és kiépités

A fent megfogalmazott alkalmazkodasi lehetGségek jellemzden egyszerre tobb, sok esetben az 6sszes magas
kockazatinak itélt esemény bekdvetkezésének valoszintiségét mérséklik.
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F) Adaptacids opcidk értékelése

Gyakorlatilag minden (és ezen beliil ténylegesen minden kozepesnek, illetve magasnak itélt) kockazat
kezelésére azonositottunk a tervezés, illetve a kivitelezés szakaszaban alkalmazandé intézkedést, igy a
klimaalkalmazkodas a projekt teljes egészébe mar az el6készités folyaman beépithetd.

Ezen adaptaciét szolgald intézkedések jelentGs része jogszabalyokban, illetve miszaki szabvanyokban
rogzitett - nem Onmagukban, illetve kimondottan, mint adaptaciés intézkedés, hanem a vonatkoz6
jogszabalyok, miiszaki el6irdsok, szabvanyok részeként, kovetkezésképpen nem opciondlis, hanem
kotelez8en megvaldsitand6 intézkedés, ezért értékelésiik, koltség-haszon elemzésiik nem értelmezhetd.

Ezeket kivétel nélkiil be is épitették a projektbe. Emellett az lizemeltetési fazisra vonatkozoan is fogalmazunk
meg intézkedéseket, ahogy az az el6z6 pontban 1év6 tablazatbol lathaté. Fenti, adaptaciét szolgald
intézkedésekkel a rezidudlis kockazat az eredeti kockazathoz képest jelentGsen (jellemzden nagysagrenddel!)
lecsokken.

G) Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe

Az alabbi tablazatban foglalt, a tervezés, illetve a megvaldsitas hataskorébe tartozod intézkedések kivétel
nélkiil beépiiltek a projektbe. Az elézekben bemutattuk, hogy ezekkel az intézkedésekkel a kockazatok
elfogadhat6 szintre csokkentheték. Ezeknek az intézkedéseknek a f6 felelése az érintett tervezd, illetve a
kivitelez$ (és a miiszaki ellendr), tovabba beszerzések esetében a kbzbeszerzési szakért6 is (projektgazda).
(Tovabbi intézkedéseket fogalmaztunk meg az iizemeltetés vonatkozasaban is, melyeket folyamatosan,
illetve sziikség szerint javasolt alkalmazni. Ezek jellemzGen a projektet {izemeltetd viziigyi igazgatdsag napi
gyakorlataba mar régéta beépiilt intézkedések.)

Ezen intézkedések egy jelentGs része jogszabalyokban, illetve miiszaki szabvanyokban rogzitett,

177

kovetkezésképpen nem opciondlis, hanem kotelez6en megvaldsitand6. Ezek esetében az el§irasok mentén
torténd tervezésen tilmenden az elGirasoknak megfelel( kivitelezés is alapvetd fontossagu, tehat a kivitelezé
és a mszaki ellendr, mérnok feliigyelet hataskorébe is tartozik. Mas intézkedéseknek példaul a beszerzés

folyamataban lehet érvényt szerezni.
5.8-9. tablazat:  Adaptacids intézkedések

, , Lehetséges problémak és Kockazatkezelési lehetGségek a tervezés és a megvaldsitas

Klimahatas .. P 2
kovetkezményeik szakaszaban
Zivatar vizbehatolas, szélerozi6 miatti BAICITES % - Y
toltéskarosodas tervezés & kiepités

Rézstivédelem, rézsi fiivesitése
extrém Csapadékszegény idGjarassal kombindlva: TOl’l’lOI'lte”S & op omnal - a - szabvany
hémérséklet | foldmd kiszaradasa, repedezése megfeleléen

a3 Rézstifiivesités

Jogszabalyokban és miiszaki szabvanyokban, elGirasokban
maximalis Rézsl szélerdzidja miatti rézsticsiszas, rogzitettnek megfelel§ (pl. biztonsagi tényez6k, tomorités)
szélerGsség kérosodas tervezés és kiépités

Rézstivédelem, rézsii fiivesités
aszal Toltés (foldm) kiszaradasa, repedezése, Rézsd fiivesitése (magas hémérsékletnek és szarazsagnak

Y siippedése ellenall6 fajokkal)

. , , s , abalyokban é (iszaki szabvanyokban, el6irasokban
Wi | it i, s oot | SO & el iien, diviien
instabilitds | toltésszakadés, elontés GRS % P v

tervezés és kiépités

Tekintettel arra, hogy a projekt esetében az alkalmazkodasi intézkedések a vonatkozo jogszabalyi és miiszaki
el6irasokba beépiiltek, ezért nincs olyan intézkedés, ami kozvetleniil és kizar6lag az éghajlatvaltozasi
kitettség és kockazat jelen dokumentumban ismertetett vizsgalatdbdl eredne, illetve amelynek koltsége
egyértelmtien elkiilonithetd volna az érintett projektelem koltségén beliil. Kiilon pénziigyi terv készitése nem

sziikséges.
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Az intézkedések a tervezd, illetve kivitelez6 mellett az ilizemeltet§ feladatkdrébe tartoznak, a lakossag
bevonasara, illetve kdzremiikodésére csak elvétve lehet sziikség,

Az lizemeltetésért felelGs viziigyi igazgatdsag fels6bb szervén, az OVF-n keresztiil tudja jelezni a miiszaki,
illetve jogi el6irasok esetleges moédositasara vonatkozé észrevételeit, javaslatait.

H) Adaptacids intézkedések hatasossdganak monitorozasa

Az alkalmazkodasi intézkedések, egyaltalan a fejlesztésnek maganak, mint alkalmazkodasi intézkedés
eredményessége nyomon kovethet6 annak rendszeres ellenrzésével, hogy sikeresen megfelelt-e feladatanak
az ontozérendszer. Ez alapvetfen a terméseredmények figyelemmel kisérése (6nt6zott / nem 6ntdzott
kultara) regisztralasaval, illetve kutakbdl kivett viz mennyiségének regisztralasaval

Erdemes a meteoroldgiai adatokat folyamatosan regisztralni, illetve gydijteni kell, az adatokat id6rdl-idére
kiértékelni. Nyomon kell kdvetni tovabba az éghajlatvaltozas jovébeli alakulasara vonatkozd prognézisok
valtozasait, indokolt esetben a megel6z8 intézkedések alkalmazasat meg kell fontolni.

Mindezek alapjan sziikség szerint sor Kkeriilhet egyfel6l az érintettség-kitettség-potencialis hatasok-
kockazatok el6z6ekben bemutatott értékelésének feliilvizsgalatara, masrész az adaptaciés intézkedések
feliilvizsgalatara, majd esetlegesen modositasok kezdeményezésére-végrehajtasara.

5.8.2. Zaj- és rezgésterhelés

5.8.2.1. Jelenlegi allapot

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelemrdl a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet rendelkezik, mig a zajtdl
védendd teriiletre megallapitott hatarértékeket tevékenységenként (lizemi és szabadidds, épitési-kivitelezési,
kozlekedéstdl szarmazd), napszakonként és zajtol védendd teriiletenként a 27/2008 (X11.3.) KVWM-EiM
egyiittes rendelete szabalyozza. (A rezgésre vonatkozé terhelési hatarértékekrdl a KvWM-E{iM rendelet 5.
melléklete sz6l.)

Az érintett tertileteken a jelenlegi zajszinteket elsGsorban az ott végzett gazdasagi tevékenység hatarozza
meg. E tevékenységek kovetkeztében létrejove zajterhelési adatok nem allnak rendelkezésiinkre, ezért a
jelenlegi zajvédelmi helyzet megallapitasa soran alapvetGen abbdl a feltételezésbdl indulunk ki, hogy a
27/2008. (X1I. 3.) KWWM-E{iM egyiittes rendelet altal elGirt zajvédelmi hatarértékek teljesiilnek.

A tertiletet ezen kiviil kbzlekedési zajterhelés éri, a kozlekedési zajforrasok kozé tartozik a vizsgdlt teriileten
a vaslt, a beavatkozasi teriilettd]l északra a MAV Székesfehérvarra tartd 44-es és 45-6s szami vonalai
taldlkoznak. A beavatkozassal érintett teriilethez legkézelebb Borgond vastutdllomas fekszik (kb. 9oo
méterre). A 45-0s vasttvonalhoz Belsébarand lakéépiiletei taldlhatdk legkozelebb a tagabb befogadd
tertileten, a legkozelebbi épiiletek mintegy 200 méterre vannak a vastttdl. A 44-es vasttvonalhoz
Seregélyesen ennél kozelebb is talalhatok épiiletek (mintegy 15-20 méterre), melyek esetében a vasut
szamottev$ zajforrast jelent. A vasit beavatkozasokkal ellentétes oldalan taldlhaté tovabba a Borgondi
repiil6tér, melyet ejtéernyds ugrdk, motoros-, vitorlazo-, sarkanyrepiilok, kisgépes, sport- és szabadidGs
repiiléseket kedvel6k hasznalnak, vagyis nem egy allandé menetrend(i, nagy forgalmi és zajhatast
repiil6térrdl van szo.

Az épitési munkalatok soran szallitasra koéziton keriil majd sor, a tagabb befogad6 teriilet kdzitjai koziil
varhatéan a 62-es szamu II. rendti féutat veszik igénybe, ennek forgalmat mutatjuk be a kévetkezSkben.

A 27/2008 (XI1.3.) KWM-EiiM egyiittes rendeletének 3. melléklete rendelkezik a kzlekedésbdl szarmazéd
zajterhelésrol, a kovetkezd tablazatban bemutatottak szerint.
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5.8-10. tablazat: Kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken,
nappal (6-22 6ra)

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB) a kovetkezd utaktol
szarmazo zajra
az orszagos kozuthalézatba | az orszagos kozuthal6zatba
Zajtdl védendsd teriilet kiszolgal6- tarto%é’ n‘lellékutalftél, @ tar”cozc:)’ gyors’forgalmi Ptfﬂftél
{ttol, lako- telepule.51 or}kormfmyzat i és fou’Eaktol, a tel.epul?s1
attol tulajdonaban lévo onkormanyzat tulajdonaban
gydjtéutaktol és kiilteriileti 1évG beltertileti els6- és
kozutaktol stb. masodrendd féutaktol stb.
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer( beépitésti),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 55 60 65
létesitmények tertiletei, a temetdk, a
zoldteriilet
Gazdasagi teriilet 65 65 65

A kozlekedési titvonal forgalomszamlalasi adatait a Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt. 2020. évi felmérési adatai
szerint vettiik figyelembe. A forgalom okozta zajterhelés szamitasanal az e-UT 03.07.42 [kordbban UT 2-
1.302] ,,Koz(ti kozlekedési zaj szamitasa” cimii utiigyi miiszaki elirasban foglaltakat kovetjiik. Az ezen
el6iras szerinti akusztikai jarmikategdrianként a maximalis forgalom nagysaga az érintett kdzutaknal az
alabbi tablazatban szerepl6 értékek szerint alakul. (A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a
kistehergépkocsi az L., az egyes busz, a kdzépnehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklés autébusz,
a nehéz, nyerges és potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmi és a lassti jarmd a III. akusztikai
kategoriaba tartoznak.) Mivel jelen projekt munkalatai csak nappali idészakban tervezettek, ezért a jelenlegi
allapotot is csak nappal vonatkozasaban vizsgaljuk.
5.8-11. tablazat: A forgalom jelenlegi alakulasa a tervezett beavatkozasok kozeli utakon nappal

(&tlagos 6rai, db/h)
_ Kezd6 km 1. akusztikai II. akusztikai III. akusztikai
Kozut , , . o s
szelvény kategoria kategoria kategoria
6 30+454 153,34 933 52,93
2
35+140 518,02 18,26 101,08

A szamitasok soran a vizsgalt Gtszakasz elhelyezkedését figyelembe véve, az adott Gtszakaszon engedélyezett
sebességhataroknak megfelelGen, vizszintes terepen, D akusztikai érdességi kategoriat felvéve hataroztuk
meg az el6iras szerinti maximalis szamitott referencia egyenérték(i hangnyomasszintet, amelyeket az alabbi
tablazat tartalmaz.

5.8-12. tdblazat: Maximalis szamitott referencia értékek a kozeli utszakaszokon

Km L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
Kozat . I. akusztikai I1. akusztikai I11. akusztikai
szelvény s s s
kategoéria kategoéria kategoria
62 30+454 70,35 60,16 70,85
35+140 7564 63,07 73,66

P ova

A

A kovetkezd tablazatban szerepeltetjiik a vizsgalt Gitszakaszokon a legkdzelebbre esd épiileteknél mérhetd, a
harom akusztikai kategoériaba tartoz6 gépjarmd forgalma altal keltett zajszintet nappal, a fenti alapvetések
mellett azzal, hogy az Gt és a védendd objektum kozott szilard burkolat van és nincs névényzet.
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5.8-13. tablazat: Az adott Gtszakasztdl legkisebb tavolsagra talalhato épiiletek el6tt szamithato
megitélési zajszintek

Kozt , Epiilet tavolsga L am (dB) Nappal (6-22)
szama Km szelveny m Hatarérték L 1y (dB) Hé: 65
30+454 196 56,10
62
35+140 35 69,55

A

A legkozelebb es6 épiiletnél a tablazatbdl lathatd, hogy a szamitas szerint alapallapotban a kozlekedési zaj
akar meghaladhatja a 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 3. mellékletében az UGjonnan
létesitendd, illetve bévitendS, korszertisitend6 utakra vonatkozdan el6irt hatarértékeket. Fontos
hangstlyozni, hogy a rendelet az (ijonnan létesitend6 utakra vonatkozik, a vizsgalat targyai mar meglévé
utszakaszok. A hatarértékkel kapcsolatban fel kell hivni a figyelmet arra is, hogy a zaj megitélése rendkiviil
szubjektiv és egyénfiiggd, még a hatarértékek teljesiilése esetén is lehet panaszok kivaltdja.

5.8.2.2. Varhaté valtozasok

Epités

A zaj- és rezgésterhelés vizsgalatakor az els6dleges hat6tényez6 maga az épitési tevékenység, hatasa
legnagyobbrészt ennek a fazisnak lehet. A munkahelyszineken az egyes tevékenységeknél a lenti tablazatban
szerepl6 munkagépek miikodését feltételeztiik, Gsszhangban a levegbterhelés szamitasanal bemutatottakkal.
Ezen gépegységek atlagos teljesitmény adatai alapjan az alabbi zajteljesitmény érték osszegezhetd, az egyes
kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési moédszerérdl szol6 29/2001.
(XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet, valamint hasonl6 beavatkozasok soran haszndlt munkagépek
jellemzdinek figyelembevételével. A becslésnél a gépegységek munka kdzbeni valtozo tavolsagait nem vettiik
figyelembe, azonban a lehet6 legtobb fajta munkagép egyid6ben torténé miikodését, illetve kiillonbozo
kiviteldi, hasonl6 gépek esetében a nagyobb zajkibocsatasut feltételeztiik. A tablazatban a feltételezhetGen
egyszerre az épitési teriileten tartézkodd és mozgasban 1évé mozgbd munkagépeket, illetve jarmiiveket vettiik
figyelembe. A munkagépeket, mint zajforrasokat nappali 8 6éras miikodési idStartami, szabadban, valtozd
jellegli zajkibocsatassal miikodS egységeknek vettiikk, valdésagban naponta 8 oranal rovidebb ideig
tizemelnek.

5.8-14. tdblazat: Munkagépek zajkibocsatasa munkafazisonként

Munkafézis Gépegység Lwa dB/db Lwa dB
db
Fasszard novényzetirtas
motorflirész 1 110
erdészeti szarzazogép 1 112
lanctalpas foldmunkagép tuskéfogo fejjel 1 105,9
Fasszaru ndvényzetirtas dsszesen 114,73
Mutargyépités
forgd felsGvazas rakodd 1 105,9
autédaru 1 95
betonmixer 1 106
Miitargyépités Gsszesen 109,13
Vezetékek fektetése
Onjaro tomoritd henger 1 109
forgd felsévazas kotrd 1 103,2
Vezetékek fektetése 6sszesen 110,01
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Munkafézis Gépegység Lwa dB/db Lwa dB
db

Tarozo kialakitasa*
forgdrakodd 1 105,9
dézer 1 110,07
tOmOritGgép 1 105,7
billendfelépitményes tehergépkocsi 1 104

Tarozo6toltés épitése Gsszesen 113,07
Monitoring kit firasa
faréberendezés 1 100
kompresszor 1 97

Monitoring kut firasa 6sszesen 101,76

* A tarozbhoz kapcsol6dé minden munkat figyelembe véve a tereprendezéstdl, a toltés épitésen keresztiil a burkolasig
A munka egy részét varhatéan emberi erdvel, gépek nélkiil, kézi szerszamokkal végzik.
A zajtél védends teriiletre megallapitott hatarértékeket a 27/2008 (XI1.3.) KWWM-EUM egyiittes rendelete
szabalyozza, melynek 2. melléklete rendelkezik az épitési tevékenységbdl szarmazé zajterhelésrél az alabbiak
szerint. A tablazatban csak a nappalra vonatkozd értékeket szerepeltettikk, mivel a tervezett épitési
tevékenység soran éjszakai munkavégzés nem torténik.
Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol

védendd teriileteken, nappal (6-22 6ra)

5.8-15. tablazat:

Hatarérték (Lry) az Lam megitélési szintre
NP P (dB)
Zajtol védendo tertilet W G e T
1 hénap vagy kevesebb | 1 hénap felett 1 évig | 1 évnél tobb
Udiil6tertilet, kiilonleges tertiletek koziil az 60 55 %0
egészségiigyi teriiletek
Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep-
szer(i beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil az okta- 65 60 55
tasi 1étesitmények teriiletei, a temet6k, a zoldtertilet
Gazdaségi tertilet 70 70 65

A kivitelezés soran a munkalatok 1-1 helyszin esetében varhatéan majdnem minden munkafazis esetén 1
hénapig vagy annal kevesebb ideig tartanak majd, azonban a pontos becslés hianyaban ennél kicsit hosszabb
id6t feltételeztiink, a tdlbecslés a biztonsagot szolgalja. Ebbll kovetkezGen az épités zajterhelését az 1
hénapnal hosszabb, de 1 évnél révidebb idStartamra vonatkozo hatarértékekkel vetjiik dssze.

Mindezek figyelembevételével a hang terjedését szamitva meghataroztuk azt a tavolsagot, ahol a hivatkozott
rendeletben nappalra elSirt zajszintek biztosithatok. Pontszerti zajforras esetén, a hangforrast
félgbmbsugarzonak véve (D=2), r tavolsagra a kovetkezd képlettel szamithat6 a hangnyomasszint (ro=1 m):

L, =L, —20lg—+10lgD-11
I.0
A szamitasok eredményeit az alabbi tablazatban mutatjuk be.

5.8-16. tablazat: Izobarok tavolsaga a munkateriiletektdl (m)

Izobar 70dB-es | 65dB-es | 60dB-es | 55dB-es | 50 dB-es
Fasszaru ndvényzetirtas 68,74 122,23 217,36 386,53 687,35
Miitargy épitése 36,07 64,14 114,05 202,81 360,66
Vezetékek fektetése 39,92 70,99 126,55 224,50 399,23
Tarozo6toltés épitése 56,76 100,94 179,49 319,19 1009,37
Monitoring kut firasa 15,44 27,46 48,84 86,84 154,43
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Az izobarokhoz tartozé tavolsagi adatokhoz fontos hozzatenni, hogy az alabbi csillapitasi tényezéket nem
vettiik figyelembe:

- alevegd csillapitasa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol fiiggen),
— apordzus talajbol eredd tobbletcsillapitas,
- andvényzet tobbletcsillapitasa,
— meteoroldgiai hatasok (szél, h6mérséklet, csapadék stb.).
A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapjan ,,A létesitmény zajvédelmi szempont(i hatasteriiletének (a

kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra vonatkozo,
udiil6tertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.”

Amennyiben a hattérterhelést a teriileten minimum 10 dB-lel kisebbnek tekintjiik, mint a hatarérték, akkor
a gazdasagi tertiletek esetében az 55 dB-es, a lakétertiletek esetében az 50 dB-es izobarhoz tartozé tavolsagok
adjak az egyes munkalatok zajvédelmi szempontt hatastertiletét (ami tehat nem azt jelenti, hogy az érintett
tertileten a hatarérték meghaladasra kertil, azokat a tavolsagokat a gazdasagi tertiletek esetén a 70 dB-es,
lakotertiiletek esetén a 60 dB-es izobarokhoz tartozd tavolsagok adjak). A zajvédelmi szempontt
hatéstertiletet mutatja a 4-2. dbra.

Az izobarokat bemutat6 tablazatbol lathatd, hogy a legnagyobb zajhatassal a névényzetirtas és a tarozo
kialakitasa, toltésépitése jar. Gazdasagi teriileten 70 méteren belil minden tevékenység zajterhelése
hatérérték ala siillyed, amennyiben lennének a kézelben lakéteriiletek, Gigy ott 217 méter lenne a legnagyobb
zajterhel6 novényzetirtas hatarérték ala siillyedésének hatéra. Az épitési teriilett6l mind a gazdasagi
tertileten, mind a lakétertileten talalhaté védend6 objektumok joval tavolabb esnek, mint a hatarértékekhez
viszonyitott izobarok, igy sem a 60-as, sem a 70 dB-es hatarérték meghaladasa nem meriil fel a legkdzelebbi
védendd objektumok esetében azok nagyobb tavolsaga miatt.

A tényleges zajszint természetesen a Kivitelez6 altal hasznalt gépparktol fiigg és a szamitasainkbdl adédo
elhanyagolasok, és az emlitett tdlbecslés miatt a tablazatban bemutatottaknal alacsonyabb értékek
lehetségesek, pontosabb szamitasokat tehat a Kivitelez6 végezhet.

Amennyiben a Kivitelez6 sajat gépparkja, illetve szamitasai alapjan valahol hatarérték feletti zajterhelést
valészindsit, gy tobb csillapitasi lehetGség van. Egyrészt fontos, hogy az érintett védendd épiiletek
kozelében végzett munkalatoknal a munkagépekkel lehetGség szerint nem egyiitt, egyszerre mozogva,
hanem azokat egymastél minél tavolabb mozgatva, ritkitott {izemeltetést biztositva kell végezni a
munkalatot, a munkafolyamatokat semmiképpen sem parhuzamosan kivitelezve, illetve sziikség esetén
mobil zajvédS falakat alkalmazva. Emellett esetlegesen az alkalmazott technologiai berendezések pontos
ismeretében a kornyezetvédelmi hatésagnal kérnie kell hatarozott idGtartamra hatarérték-tillépés
engedélyezését, egyes épitési idGszakokra, vagy elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo
épitbipari kivitelezési tevékenységre. (Megjegyezziik, hogy a védend6 objektumok tavolsaga miatt varhatéan
nem lesz erre sziikség.)

Osszességében megallapithaté, hogy az épitési munkalatok zajhatisa varhatéan mindeniitt semleges-
elviselhet6 lesz a védend6 objektumok nagy tavolsaga miatt.
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A foldmunkak kozben fellépd rezgésterhelés fligg a védendS objektumok tavolsagatol, a védendd
objektum tulajdonsagaitdl, illetve a kiilonbozd, terjedést befolyasold tényezdktdl (mint a talaj tipusa,
szerkezete, viztartalma, h6mérséklete, dinamikai jellemz6i, a talajban 1év6 egyéb épitmények, (mii)targyak,
és a talajra jellemz6 hullamterjedési formak, és a terjedési titvonalon 1év6 novényallomany gyokérzete). A
tapasztalatok alapjan a projektben feltételezett gépek miikodése néhany tizméteres korzetben lesz csak
érzékelhetd. Azt, hogy a rezgésterhelés valtozas okoz-e a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EiM egylittes rendelet 5.
mellékletében foglalt terhelési hatarérték-meghaladast, azt a Kivitelez6 sajat gép- és eszkozparkja
tulajdonsagainak ismeretében tudja majd pontosan meghatarozni. (Megjegyezziik, hogy a védend6
objektumok tavolsaga miatt varhatéan nem lesz kimutathat6 tobletterhelés sehol.)

Szallitas

A szallitasbdl ered§ zajterhelés szamitdsa soran a jelenlegi helyzet bemutatasanal szerepl§ szamitasi
modszert alkalmaztuk. A munkalatok soran a varhat6 nehezgépjarmi-forgalom fog kis mértékben
novekedni (6ranként 1 forduld), illetve 2 személyaut6val lesz t6bb az utakon a reggeli és esti 1-1 6raban (a
dolgozok szallitdsahoz). Ennek megfelel6en a kdrnyezd utakon az 1. és a III. akusztikai kategériaba es6
jarmiivek keltette zajban térténhet valtozas. A kozati kozlekedés zajterhelése az épités idGszakaban az éjjeli
id6szakban valtozatlan marad. A valtozas a II. akusztikai kategériat nem érinti. A valtozast a kovetkez6
tablazatban elemezziik a legkozelebbi védendd objektumok tavolsagahoz viszonyitva.

5.8-17. tablazat A megitélési zajszint novekedése a varhat6 forgalomnovekedés figyelembe vételével
az adott Gtszakasztol legkisebb tavolsagra talalhat6 épiiletek el6tt

_ - a a L am (dB) Nappal
Ko,zut Km szelvény Eptlet tavolsaga | - L am(dB) Nappal (6-22) megnovelt AL AM (dB)
szama m (6-22) s edBets
jarmiiszam
62 30+454 196 56,10 56,18 0,085
35+140 35 69,55 69,59 0,033

A szallitasnak varhatéan nem lesz szamottevd hatasa a jelenlegi allapotra, hiszen a tablazat alapjan a vizsgalt
kozutak jelenlegi forgalomterheléséhez viszonyitva a szallitasi tobblet nem okoz szamottevl
terhelésnovekedést, az ennek kovetkeztében fellépd zajterhelés-valtozas nagy biztonsaggal nem fogja elérni
a 3 dB-t, ezért hatastertilet kijeltlése sem sziikséges.

A szallitasokbdl adddo, kozlekedési zajterhelés a jelenlegi, a szallitasi itvonalakhoz kozel es6 épiileteknél a
jelenlegi zajallapothoz képest, a zajvédelmi javaslatok betartasa mellett az érintett utak esetében varhatéan
csak elhanyagolhatdan kis mértékii novekedést jelent. A hatast semlegesnek tekintjiik.

Hangstlyozzuk, hogy a tényleges szallitasi ttvonalakrol, illetve a szallitas iitemezésérdl a Kivitelez6 dont
majd, és konnyen el6fordulhat, hogy egy-egy vizsgalt ttszakasz nem, vagy nem a feltételezett mértékben
kertil hasznalatra.

A szallitasbdl eredd zajterhelés-novekedés el6relathatélag semleges lesz a védend6 objektumokra nézve. ‘

A létesitéshez kapcsolddo szallitas szintén rezgésnovekedéssel jar. A nehéz gépjarmd forgalom novekedése
a kozut és a megkozelitési titvonalak mellett a kozel fekvd hazaknal a rezgések novekedését okozhatja, ami
régebbi, illetve nem megfelelGen kivitelezett épiiletekben el6fordulhat, hogy problémakhoz vezethet. A
jelenlegi terheléshez képest a terhelés ndvekedés varhatéan elhanyagolhaté mértéki. Igy intézkedést nem
igényel.

A rezgésterhelés elGrelathat6lag semleges lesz a védendd objektumokra nézve.
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Uzemelés

A rendszer iizemeltetésekor szamottevd zajhatas elsGsorban a t6lt6-, iirit§ miitargynal sziikséges aggregat
haszndlata soran fordulhat elé. A 27/2008 (XI1.3.) KVWWM-EUM egyiittes rendeletének 1. melléklete
rendelkezik az {izemi tevékenységbll szarmazé zajterhelési hatarértékekrdl, a kovetkez$ tablazatban
bemutatottak szerint.

5.8-18. tAblazat: Uzemi tevékenységbdl szirmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileteken, nappal (6-22 6ra)

Zajt6l védends teriilet Hatarérték (LTH) az Lam megitélés’i' jc,zintre (d}B)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 éra

Gazdasagi teriilet 60 50

Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszerti beépitésti), kiilonleges teriiletek

kozil az oktatasi létesitmények teriiletei, a 0 8

temetdk, a zoldtertilet

Szamitasaink alapjan a hatarértéknél 10 dB-lel kisebb izobarhoz (40 dB) tartozd tavolsag (14 m) nem
tartalmaz védend$ objektumot, épiiletet (lasd: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet), az iizemelési
hatasteriiletet a 4-3. abra mutatja. Ennek megfelelen a rendelet altal sem a nappalra, sem az éjszakara
meghatarozott hatarértékek varhatéan nem keriil meghaladasra a legkézelebbi védendd objektumoknal.

A létesitmény miikodése és sziikségszert karbantartasa varhatéan minimalis volumend. A fenntartasi,
karbantartasi munkak révid ideig tarté atmeneti zajterheléssel jarnak majd a gazdasagi teriileten, ebbdl a
szempontbdl nem varhat6 szamottevd valtozas. Az ontdz6rendszer fenntartasa csak minimalis tobbletet
jelent majd, a kordbban is végzett mezOgazdasagi tevékenységek soran tapasztalhatdé zaj- és
rezgéskibocsatastol szamottevéen nem kiilénbozik.

Uzemelés kozben a jelenlegi zajallapothoz képest az érintett teriilet esetében nem varhaté kiilénbség a
korabbi allapothoz képest, a hatast semlegesnek tekintjiik.
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5.8.3. Egyéb adatok

Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztés a legkozelebbi hatart6l (magyar-szlovak) mintegy 70 km-t
meghalad6 tavolsagra van, ezért az orszaghataron atterjedd (akar kedvezdtlen, akar kedvezs) kdrnyezeti
hatassal nem kell szamolni. Igy a tervezett fejlesztés Espoo-i egyezmény szerinti vizsgilata nem
sziikséges.

A kornyezeti hatastanulmany Osszeallitasahoz felhaszndlt adatok, tanulmanyok forrasa a szakteriileti
fejezetekben szerepelnek, illetve a tanulmany végén, illetve a mellékletek végén soroltuk fel azokat. Az
alkalmazott médszereket, azok korlatai és alkalmazasi koriilményeit a szaktertileti fejezetek tartalmazzak.
A KHT nem tartalmaz a jogszabalyok értelmében &llam- vagy szolgdlati titoknak mindsiils, vagy a
kornyezethasznal6 szerint iizleti titkot képezd adatot.

A dokumentum és mellékletei a szerz6i jogrol sz016 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzéi jogi védelem
alatt all. Felhasznalasa - teljes egészében, vagy részleteiben - a szerz6k hozzajaruldsa nélkill nem
megengedett.

5.9. Osszefoglalas

5.9.1. A varhatdé hatdsok jelentéségének értékelése a kornyezeti elemek, rendszerek
szempontjabol

A kovetkez$ tablazatban a varhaté hatasok jelent6ségét elemezziik roviden a szakteriileti értékelések
figyelembevételével.

Ssz. | Hato6tényezé/hatas | Varhato jelentGsége
LEVEGO ES KLIMAVISZONYOK
1. Epitési tevékenység A tervezett 1étesitmények kis kiterjedésben feliiletiek, illetve
leveg6szennyezése (tarozo vonal-, vagy pontszertek. Lakott teriiletektdl igen tavol kertiilnek
kialakitas, vezetékek, miitargy kialakitasra. A sziikséges munkak viszonylag rovid ideig tartanak
épités, kutfiras) egy-egy szakaszon.
A munkagépek kibocsatasaival ésa | A varhat6 hatds: A munkagépek kipufogbgazai és a
kornyezet porterhelésének atmeneti | munkalatok miatti porterhelés hatasa a védendd
novekedésével kell szamolni. objektumoknal, azok nagy tavolsagat figyelembe véve
varhatéan mindenhol semleges mingsitési.
2. Epitési szallités (beleértve a A toltésgat épitéshez sziikséges foldanyag a tervek szerint a tarozo
munkdasok személyszallitasat is) teriiletérdl kertil kitermelésre. gy a telepiiléseken nem okoz
A felvonulés és az épitési anyagok tobbletterhelést. Mas épitési anyag, munkasok szallitasa
szallitasa okoz ideiglenes, révid minimalis forgalmat generdl, igy az ebbdl adddo, a lakéteriileteket
idej( terhelést. ér6 tobbletterhelés is varhatéan minimalis lesz.
A varhaté hatés: A szallitasbol ad6doé tobbletterhelés
megfelel§ litemezés esetén elhanyagolhatd mértékd lesz, a
szallitdsok hatasa semlegesnek tekinthetd.
3. Ontozési tevékenység, iizemelés, Kedvez6 hatas lokalisan, csak az 4j tarozé kozvetlen kdzelében
fenntartds-karbantartds érvényesiilne, de miutan a parolgast miiszaki eszkdzokkel (viz
Helyi mikroklima valtozassal felszin Gsz6 labdak, vagy vizfelszinre telepitett napelemek)
lehetne szamolni. segitségével cstkkentik szamottevd valtozasra nem lehet
szamitani. Fenntartas miatt kibocsatasok elhanyagolhatok.
A vérhaté hatds: A miikodés és a fenntartas hatasa a
leveg8mindségre nézve semlegesnek tekinthetd. A
beavatkozas miatt minimalis mértékben javul a helyi klima és
csokken a teriilet klimavaltozassal szembeni sériilékenysége,
ami javito hatast jelent.
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Ssz.

Haté6tényezd/hatas

Varhato jelentsége

FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

4.-5. | Epitési munkék (tarozé A tolté-iirité miitargy épitése varhatéan a Dinnyés-Kajtori
kialakitasa, vezeték épités, csatorna vizminéségére nem, vagy csak elhanyagolhaté médon
kttfuras, miitargy épitése) - lesz befolyassal, mivel a partra keriil6 mitargy szaraz id6szakban,
lefolyds, dramlés valtozésa, illetve a csatorna vizét6l elvalasztva valdsithatd meg. Az épités
terhelések (beleértve a havdridkat | soran elméletileg jelentkezd havariak (pl. olajnak a csatornéba
is) torténd kertilése) kis valoszintiségli és meglehetdsen lokalis
Az épitési tevékenység a vizekre problémat okozd jelenség.
gyakorlatilag csak havaria esetén A varhaté hatas: Az épitési munkak semleges, elviselhetd
jelenthet helyi szennyezést. hatast, illetve kockazatot jelentenek a vizekre.

6. Vizkivétel A Kkis kapacitasa kutak a szomszédos teriileteken 1év8 kutak
A vizkivétel hat viszonylag kis kornyezetébe tobb dm-es tobbletdepressziét eredményeznek, de
kapacitasa (90 1/p) katbdl torténik. | az elvi vizjogi engedélyezés részeként elvégzett hidrodinamikai
A rendszer képes egy-egy a Dinnyés- | modellezés szerint karos mértéki vizszint-stillyedések nem
Kajtori csatornan levonul6 keletkeznek. A Dinnyés-Kajtori csatornabdl az arhullamok
arhullambdl, vizet a tarozéba betéarozasi lehet6ségének megteremtése az esetleges kedvezStlen
juttatni, cstkkentve ezzel az 6nt6zés | hatasokat csokkentik.

a felszin alatti vizkivételi igényét. A varhaté hatas: A felszini vizek tekintetében a csatornaboél
csak arhullamok levonulas esetén lesz vizkivétel, ami erre
nézve semleges, s6t javito hatasut. A felszin alatti vizek
tekintetében a vizkivétel elviselhetd hatasu, karos depressziot
nem okoz. (Terhel6 hatas a vizkivétel és a vizszintvaltozas
tervezett mérésével elkertilhet6.)

7. Uj vizfeliilet, vizvisszatarts Jelen esetben a tarozé parolgasat miiszaki eszkozokkel kell
A tarozéban visszatartott viz elvben, | csokkenteni, mivel csak igy képes hatékonyan kielégiteni a cél
mint vizes él6hely, illetve mikro- szerinti hatst, azaz az 6ntdzést nagyobb vizveszteség nélkiil
Klimatikus hatasu vizfeliilet is megvaldsitani. A végleges miiszaki megoldastdl fliggé mértékben,
megjelenhet. de mint él6hely igy is megjelenik, és mint kisebb mértékd

parolgasi vizfeliilet javitja a teriilet mikroklimatikus adottsagai,
elsdsorban a héhaztartasat, valamint a paratartalmat.

A varhaté hatas: A hatas semleges besorolasi a minimalis
mértéke miatt.

8. Ontozési tevékenység, iizemelés Osszességében kimondhat6, hogy a tervezett fejlesztések felszin
A tertiletre juttatott viztdbblet alatti vizek mennyiségére gyakorolt hatasa kedvezd, azaz
minimalis mértékben befolydsoljaa | tobbletvizek megjelenésére, a vizszintek lokalis novekedésére
talajvizszintet. lehet szamolni. Ennek mértéke nem szamotteve.

A varhaté hatas: A hatas a vizek szempontjabdl olyan kis
teriiletre lokalizalddik, hogy semlegesnek értékeljiik.

9. Téarozé leiiritése A leiiritésnek lehetnek mennyiségi és mingségi hatasai. A
Karbantartas, toltés javitas, Dinnyés-Kajtori-csatorna viztest mérsékelt vizmindségi, de a
taltolt6dés esetén a tarozé vize tapanyag mindsitése gyenge besorolasu. A tarozd az 1000 éves
leereszthetd a Dinnyés-Kajtori- el6fordulést vizmennyiségre tervezett, vészeresztés el6fordulasi
csatorna 18+160 szelvényében gyakorisaga és ebbdl kovetkezden kornyezeti hatasai
kialakitott mitargy segitségével, elhanyagolhatok.
illetve vészhelyzetben a Harom 4gi | A varhat6 hatés: A hatds mindségi szempontbol javité lehet,
volgy igénybevételével. mennyiségileg legrosszabb esetben elviselheténél nem

rosszabb hatasra lehet szamitani.
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Ssz. Haté6tényezd/hatas Varhato jelentsége

FOLD

10. Ideiglenes, tartos teriiletfoglalds A tartés teriiletfoglalas mintegy 7-8 ha, melynek nagyobb része a
Tart6s tertiletfoglalast nagyobb tarozd 1étesitéséhez kot6dik és mezdgazdasagi teriiletek
kiterjedésben csak a tarozé igénybevételével jar sajét tertileten beliil. Jelentds ideiglenes
kialakitasa jelent. A mitargyak, tertiletigénybevételével sem szamolunk.
berendezések teriiletfoglalasa A vérhaté hatds: A tervezett tevékenység teriiletfoglalasa a
minimalis. A t6bbi teriiletfoglalas talajokra nézve elviselhet6. Amennyiben az ideiglenes
ideiglenes (gatépités-nél fel nem teriiletigénybevételek kijelolése a lehetd legkisebb tertiletre
hasznalt foldanyag elteritési helye, koncentralédik, tovabba azok rekultivacidja megfeleld
vezetékek nyomvonala), mivel ezek | minGségi lesz, a hatas akar semleges mértékdre is
visszaadhat6k a mez6gazdasagi mérsékelhetd.
teriilethasznalatba.

11. Epitési tevékenység - szallitas A talajtomorodés jorészt olyan tertiileteken fog jelentkezni (méar
A gépek tomorithetik a létez6 foldutak), ahol ez nem jelent problémat. A vezeték
talajszerkezet, az épités, lizemelés nyomvonalakon, ahol nem talalhaté foldut, illetve a tarozé
soran havérias talajszennyezés kialakitasanak kdrnyezetében talajtomoritS hatas varhato.
lehetdGsége is fennall. A varhaté hatas: A fejlesztési teriileteken és a szallitasi

Gtvonalak mentén tehat a talajok min&ségének valtozasa
(szerkezetromlas, tomorodés) elviselheté mértékd.
Kornyezeti terhelést jelent és a munkagépekbdl esetlegesen
kikertil§ lizem- és ken6anyagok szennyez6 hatasanak
kockazata is elviselhetd.

12. Hulladékkeletkezés és kezelés A hulladékkezelési szabalyok betartasaval és a lehetséges havariak
Hulladékkeletkezés a kiépités soran | elkeriilésének tervezésével a kedvezGtlen hatasok elkertilhetSk.
szamottevé mennyiségben nem A vérhaté hatds: A hatasok a semleges kategdridba
varhatd. Az lizemelési fenntartasi sorolhatdk. A havariak kockazata elviselhet§. Azonban ezek
tevékenységhez elenyész8 mennyi- elharitasara a kivitelezési idGszakban fel kell késziilni
ségli hulladék keletkezése kothetd.

13. Ontozési tevékenység, iizemelés A talajok mennyiségében és mindségében is elenyészd
Az 6ntdzéshez kothetS hatasok valtozasokat okoznak a tervezett fejlesztés kovetkeztében
erdsen fliggnek az tizemeltetés megvaldsitand6 potencidlis 6nt6zés, ez tébbnyire a jelenlegi
gyakorlatatdl, a kivalasztott terméfoldhaszndlat stabilizalasat szolgalhatja. Az esetlegesen
technolégiatol. A talaj vizhaztartdsa | felmeriil§ kedvez6tlen hatasok megel6zhetdk, illetve
is megszabja az 6ntdzés mérsékelhet8k, mindsitésiik a megvaldsitas modjatdl fiiggben
sziikségességét és koriilményeit javito.

A vérhaté hatds: Megfelel6 6ntdzési gyakorlat megval6sulasa
esetén hatdsok az semleges/javitd kategoridba sorolhatok.

ELOVILAG

14. Teriiletfoglalas A Natura 2000 hatasbecslés soran a csatorna el6tti tolt6-, tirité
Természetes éldvilag élGhelye csak vezeték 150 m hosszii szakaszara javasolt ,,B” valtozat
minimalis mértékben keriil elfogla- | megval6sitasa esetén csak zavart teriiletrészen érintett a Natura
lasra (Dinnyés-Kajtori csatornén 2000 tertilet.
tervezett mitargy és vezeték, agat | A vdrhaté hatds: A tervezett fejlesztés teriiletfoglaldsanak
tertiletén 1évé fenyves folt. Masutt hatdsa a ,B” valtozat megvaldsuldsdval Osszeségében
csak mez8gazdasagi tertiletek elviselhet6-semleges lehet. Ennek feltétele, hogy a kivitelezési
vannak. munkak, majd kés6bb az {izemelés a Natura 2000 teriiletet

nem érintheti.

15. Epitési tevékenység A térség él¢vilaganak ilyen tipusti zavarasa a beavatkozasi
Az él6vilag szamos kozvetett hatas helyektdl néhany 100 m-es savban varhatd. A meglévé mederben
(zaj, vizmindGség valtozas stb.) végs6 | a munkalatok az élvilag sériilésével szarazon torténd kivitelezés
hatasviselGje. esetén nem jarnak.

A vérhaté hatds: A tervezett fejlesztéshez kapcsol6dd munkéak
az él6vilagot egyed szinten ér6 megsziintetd (eliités,
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Az 6ntdzés alapvetben a kulttr-
oOkoszisztémak szempontjabol
értékelhetd. Ez a tervezett
tevékenység cél szerinti hatasa!

Ssz. Hatétényezé/hatas Varhato jelentsége
betemetés stb.) hatasa taji szinten, az él6vilag egészére
vonatkozdan varhatdan elviselhets lesz.

16. Vizvisszatartas A pérolgast cstkkentd miiszaki megoldasok esetén is térben és
Az 6ntbzéshez sziikséges tarozd, idében korlatozottan, és egyes fajcsoportokra nézve Shatatlanul
elvben, mint vizes él6hely is él6helyként fog funkciondlni a tarozo.
megjelenik. Azonban a parolgast A vérhaté hatds: Az él6helyi funkci6, a minimalisan, de
csdkkentd miiszaki megoldasok varhatéan jelentkezd talajvizszint emeld és parolgasi
ennek lehetGségét korlatozzak. viszonyok valtozasa miatt jelentkezd hatas ebben a

mez8dgazdasagi kdrnyezetben javiténak értékelhetd.

17. Ontozési tevékenység, iizemelés Az 6ntdzés az 6ntdz6tt kulttrak, illetve azok el6ndvényei szamara

jelentenek kedvezébb életfeltételeket. Altalanossagban minimalis
kedvez§ hatéssal a teriileten a tobbletvizek megjelenése miatt
szamolhatunk

A vérhaté hatds: Az 6ntdzés a természetes él§vilag egyes
egyedei szempontjabdl semleges hatasu. A kulttr-
Okoszisztémak életfeltételeit viszont javitja.

MUVI - TELEPULESI KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG

Tajpotencial valtozas lehetGséges
Tertilethaszndlati és tajpotencial
valtozas

18. Uj létesitmények léte- mitkddése A tervezett 6ntdzési 1étesitmények lehet6vé teszik Gj tipusa
A tervezett (4 1étesitmények, gazdalkodasi mod (6ntdzéses termesztés) kialakitasat a tertileten.
berendezések novelik a tertilet A vizsgdlt teriileten 6rokségvédelmi értékek (pl. orszagos vagy
értékét. helyi jelentGségli miiemlék, vildgorokségi vagy vilagorokség
Kultartorténeti értékek érintettsége | varomanyos teriilet/érték) nem talalhatok.
el6fordulhat. A beavatkozasi tertilet keleti részén (nyomévezeték épités)
Rendezési terv modositas helyezkedik el a 37480 azonositéval ellatott ,,Rac-volgyi-ddls 1.”
sziikségessége is vizsgalando. régészeti lelGhely.
A varhaté hatas: A hasznalatok értékelése szempontjabol
Jjaviténak mindsithetd a tevékenység. A régészeti lel6helyre
vonatkoz6 minimalis kockazat megsziintethetd a
hatadsmérsékld javaslatok betartasaval, igy a hatasa e
tekintetben semleges lesz.
19. - Epitési tevékenység, szallitas Az 6ntdzésre berendezends teriilet lakott teriiletektdl tavol 1étesiil
20. Az épités és a szAllitas ideiglenes és tizemel. Alacsony szallitasigényti. A zajterhelési hatarértékek
zajterheléssel jar. tallépése a fejlesztéssel érintett teriilet lakéteriiletektl valo
nagyobb tavolsaganak kdszonhetGen nem feltételezhetd.
A vérhaté hatds: semlegesnek tekinthetd.
TAJ
21. Ontozébtelep léte Az épitési munkak soran atmeneti hasznalatkorlatozasok
Tertiilethasznalati és tajképi el6fordulhatnak, de csak igen lokalis 1éptékben és idStartamban. A
valtozasok tajképben megjelend jol kimutathat6 valtozast a fenyves folt
sziikséges kivagasa jelent, az 1j létesitmények tobbsége (még a
volgyzaro gét is) csak kozvetlen kdrnyezetbdl lesz észlelhets a
terepadottsagok és a létesitmények jellege miatt.
A vérhaté hatds: A kedvezébtlen hatés elviselhetd-semleges lesz
a hasznalatokra és a tajképre egyarant.
22. Ontozési tevékenység, iizemelés A tervezett 6ntézérendszer fejlesztése a mezdgazdasagi teriilet

fenntarthat6 miivelésének tovabbi feltételét kivanja biztositani,
meg0Qrizve, s6t fejlesztve ezt a fajta tajpotencialt.
A varhaté hatas: A beavatkozas javité hatasa.

A tablazatbdl lathat6, hogy a tervezett beavatkozasok tobbsége az elviselhetd és semleges mindsitési
kategoriaba sorolhat6. Ennél jelentGsebbnek itélt nem kivanatos hatas elvben a felszin alatti vizkivételek
esetén fordulhatna el6, de a hidrodinamikai modellezés bizonyitotta, hogy karos mértékd vizszint-
stillyedések nem varhatok. A terhel6 hatés a vizkivétel és a vizszintvaltozas tervezett mérésével elkertilhetd.
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A hatasok jé része viszont javitd, els6sorban a kultirokoszisztémak életfeltételeit, a terméseredményeket, a
gazdalkodas koriilményeit és ez altal az életfeltételeket javitja. Ez a tervezett tevékenység cél szerinti
hatasa, amit a tevékenység megval6sitasa hatékonyan tud elérni.

5.9.2. Kumulativ, a végsé hatasviselGket éré hatasok

A kornyezeti hatasvizsgalatokban a kumulativ hatasokat tobbféle szempontbdl is sziikséges értékelni:

— az egyes beavatkozasok egy-egy elemen beliil 6sszead6d6 hatasai (pl. amennyiben egyszerre tobb gép
miikodik, vagy tobbféle munkafolyamat kertiil egymashoz kozel elvégzésre az hogyan jelentkezik ez
pl. aleveg6- és zajterhelésben)

— avégss hatasviselSket kozvetleniil és kiilonbozd kornyezeti elemeken keresztiil kdzvetve ér6 egymast

erGsit6 hatasok,
— mas, a tervezett fejlesztéssel egyid6ben, annak hatasteriiletén megvaldsuld ismert beavatkozasokkal
egylittes hatasok.

Az egy-egy kornyezeti elemen beliili 6sszead6dd hatasokat a szakteriileti fejezetek mutattdk be. Mas, a
tervezett fejlesztéssel egyidében, annak hatasteriiletén megval6sulé tervezett tevékenységrdl a
hatasteriileten nincs tudomasunk, igy ebbdl ad6dé kumulal6dé hatassal nem tudunk szamolni.

Alapvetden tehat a végsd hatasviselGket egyiittesen ér6 hatasok vizsgalata sziikséges. A végs6 hatasvisel6k
jelen esetben a kovetkezok:

— A tervezett beavatkozasok kdrnyezetének élGvilaga

— Atelepiilési kdrnyezet és a taj

— Akedvezd, illetve kedvezbtlen hatasokkal érintett lakossag
Az él6vilagot, az embert és a tajat ugyanis a kiilonbozé kdrnyezeti elemeken keresztiil nem egy-egy hatéas éri,
hanem a kdrnyezeti elemen keresztiil hat6 kozvetett hatasok és a kdzvetlen hatasok egylittesen. Az egyiittes
hatasok pedig egymashoz ad6dva valtoztatjak meg az él6 szervezetek életfeltételeit, illetve a telepiilés- és
tajpotencialt. Az esetlegesen kumulal6dd, Gsszeadddd hatasok a kovetkezd fejezetben leirt javaslatok
betartasaval is csokkenthetok.
5.9.2.1. Elgvilag

A fejlesztési teriileten mez6gazdasagi szantok talalhatok, a természetes, természetszer( él6vilag szinte teljes
mértékben hidnyzik. Az 6nt6zésre berendezendd teriilettel kozvetleniil szomszédos viszont a BelsGbarandi
16szvolgy kiemelt jelentGségli természetmegdrzési, Natura 2000 teriilet, mely kozvetleniil csak egy igen kis
tertiletrészen érintett. Natura 2000 hatasbecslésben vizsgaltuk a jelol6 élhelyek, jelols fajok érintettségét.
Megallapitottuk, hogy ezek érintettsége a Dinnyés-Kajtori csatornanal a ,B” valtozat megvaldsitasaval
elkeriilhetd. A tervezett OntOzési tevékenység a természetes, természetszerd él6vilag szempontjabdl
gyakorlatilag nem indukal valtozasokat. A kulttrokoszisztémaknak viszont az Ontdzés kedvezGbb
életfeltételeket teremt.

5.9.3. Telepiilési kornyezet, taj

A tervezett fejlesztés a telepiilésektdl tavol, mezGgazdasagi termesztétajban valdésul meg. Tajhasznalati
konfliktus a kiviteli munkak soran nem varhat6, munkavégzésre sajat tertileten kertil sor.

A tajszerkezetre a fejlesztés egyetlen eleme, a kiépitésre kertil§ tarozo gyakorol hatast. A tertilet tobbi része
a létesitmények megvalosulasa utan visszaadhaté az eredeti mezOgazdasagi hasznositasba. Tajképi
szempontbdl a legjelent&sebb valtozast a munkalatok soran sziikségessé valo fenyvesfolt kivagasa jelent. Az
{j létesitmények tobbsége (még a volgyzard gat is) csak kozvetlen kdrnyezetbdl lesz észlelhetd a
terepadottsagok és a létesitmények jellege miatt.

Az 6ntdzés megvaldsitasa a mezégazdasagi tajpotencialt erdsitd hatas.
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5.9.4. Az érintett lakossag

A fejlesztésre kertilS létesitmények lakott tertiletektdl tavol talalhatdk, igy kedvezdtleniil érintett lakossaggal
a tervezett beavatkozasoknal nem kell szamolnunk.

Kedvezd érintettség a jobb terméseredményt elér6 gazdakndl varhatd, nagyon kozvetett médon az
egészségesebb és ,talan olcsobb” termények kovetkeztében tagabb lakossagi kort is elérhet.

*k%

Osszeségében megallapithatd, hogy a tervezett 6ntdzésfejlesztés a végss hatasvisel6k szempontjabol
nem jar szamottevd valtozassal, alapvetSen gazdasagi szempontd kedvezd hatast valt ki.

A kornyezeti elemek és rendszerek vonatkozasaban elvégzett vizsgalataink eredményeként
Osszességében megallapithatjuk, hogy nem taldltunk olyan kornyezeti allapotvaltozast, mely a
tervezett fejlesztést kizarna, vagy korlatozna.
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6.JAVASLATOK

A tervezett Ontdzlrendszer kiépitése és lizemeltetés kedvezStlen hatdsai nem lesznek szamottevdek,
tovabbcsokkentésiikre kdrnyezeti elemek/rendszerek bontasban az alabbi javaslatok tehet6k:

LevegémindGség védelme, erdforras-takarékossag, klimavédelem

Javasoljuk, hogy torekedjenek a minél energiahatékonyabb megoldasok ({izemanyagtakarékos
munkagépek és lizemméddok) alkalmazasara.

Javasoljuk, hogy irjak el a Kivitelez§ szamara a megvalositas soran korszerd, kis kibocsatasa
munkagépek és szallitojarmiivek alkalmazasat. Csak kifogastalan mtiszaki allapotti munkagépekkel és
szallit6 jarmivekkel javasolt végezni a tervezett tevékenységet.

A munkagépek felesleges iiresjaratat kertiilni kell.

A szallitasok esetében torekedni sziikséges a azok racionalizalasara és minimalizalasara.

A kozutakra torténd talajkihordas elkertilését biztositani kell (pl. sarraz6 alkalmazasaval).
Javasoljuk, hogy szaraz, szeles id6szakban a kiporzasra hajlamos munkatertiletek és a hasznalt szilard
burkolat nélkiili utak nedvesitésével (locsolasaval) minimalizaljak a porkeltést. Javasoljuk, hogy szeles
id6ben lehet8ség szerint kertiljék a nagyobb foldmozgatassal jaré munkafolyamatok végzését.

Az épitési munkak lakoteriiletektSl tavol torténnek, hatarérték tdllépés nem valdszintsithetd.
Amennyiben a Kivitelez6 az organizaciés terv, illetve az alkalmazandé géppark ismeretében mégis
hatéarértéket tillépd vagy megkdzelit§ koncentraciok kialakulasat valoszintisiti védendd objektumnal,
akkor a munkagépeket amennyire csak lehetséges egymastol idében, illetve térben elkiilonitetten
javasolt miikodtetni és/vagy a lehetd legrévidebb id6 alatt sziikséges elvégezni az adott munkalatot,
hogy a megengedett hatarérték tllépések szamat ne haladjak meg. Emellett sziikség lehet a
munkagépek porkibocsatast csokkentd rendszerrel vald ellatasara, illetve egyéb szalldé por elleni
védekezési megoldasok alkalmazasara is. Ezen elvarasokat a munkaleiras soran rogziteni kell a
Kivitelezd felé.

Felszini és felszin alatti vizek

A tarozé kialakitasat alacsony talajvizallasnal - elGrelathatélag kora Gsszel - érdemes elvégezni, mert
ebben az esetben mélyitéskor kozvetleniil nem érik el a talajvizet, igy ez a kivitelezési munkakat
kevésbé akadalyozza és a kdzvetlen terhelések kockazata is csokken. (Magas talajvizallas esetén felléps
potencidlis havaria a felszin alatti vizekre nézve kozvetleniil szennyez6 hatassal lehet.)

A kutak kialakitasa és tizemeltetése a 101/200y. (XII. 23.) KvWM rendelet a felszin alatti vizkészletekbe
torténd beavatkozas és a vizkitfiiras szakmai kovetelményeirdl jogszabaly szerint kell, hogy torténjen.
Tovabba a kivitelezést, a miiszaki megvaldsitast az MSZ 22116:2002 Firt kutak és vizkutato furdsok
szabvany el6irasai szerint kell elvégezni.

A munkalatok soran figyelni kell a havarias vizszennyezések elkertilésére. Javasolhat6 kdrnyezetbarat
- tehat a természetben biolégiailag leboml6 - hidraulika olajok, kenSanyagok alkalmazasa.

Az épités alatt az esetleges balesetekre a kivitelezd cégeknek fel kell késziilnie, bekovetkezés esetén a
karelharitast haladéktalanul el kell kezdeni.

A monitoring kutak vizszintadatait miel6bb (akar egy évvel a kitermelés megkezdése elbtt az
alapallapot felmérése érdekében) el kell kezdeni folyamatos regisztralé berendezésekkel észlelni. Az
lizemeltetés ideje alatt érdemes a monitoring kutak vizszintadatait, negyedévenként kiértékelni, az
alapallapottal dsszevetni és a viziigyi hatdsagot rendszeresen tajékoztatmi. A monitoring eredmények
(monitoring létesitményekben észlelt vizszintek) értékelésével hatarozhaté meg az ©ntdzés
lizemelésének térbeli hatasa és a folyamatok idébeli alakulasa. A folyamatok nyomon kovetése
lehetéséget ad a vizkitermelés optimalizasasara és az esetleges kedvezdtlen hatasok elkertilésére.
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- Az Ontozéviz-ellatast a lehet@ségek szerint javasolt minél inkdbb a Dinnyés-Kajtori-csatornabol
megoldani a felszin alatti vizkészletek kimélése, j6 mennyiségi allapotban tartasa érdekében.

Foldtani és talajtani kézeg

- A kornyezethaszndlatot Ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértéki
kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megel6zze a kornyezetszennyezést és kizarja a
kornyezetkarositast.

— Javasoljuk, hogy mind a kutakbdl és a csatornabdl kitermelt vizet szallitd, illetve a tarozobol az 6nt6z8
rendszert ellatd vezetékeket ahol lehet egy arokba fektessék, igy is minimalizalva teriileti
igénybevételt.

- A tevékenységet a foldtani kozeg veszélyeztetését, karosodasat, szennyezését kizaré6 méodon kell
végezni. A kivitelezés soran végzett tevékenységek nem okozhatjak a foldtani kozeg a foldtani kdzeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérél szolé 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM egyjiittes rendelet szerinti (B) szennyezettségi
hatarértékeknél kedvezdtlenebb allapotat.

— A felvonulasi tertiletek és a szallitasi utak kijel6lését, illetve az egyéb ideiglenesen teriiletfoglalassal
érintett teriiletek igénybevételét teriiletfoglalast kiméld médon kell kijel6lni.

- A munkak megkezdése el6tt a teljes munkateriileten és a deponalasi helyszineken a humuszos
rétegeket a jogszabdlyi elGirasoknak megfelelen kell kitermelni, depondlni, majd az érintett
tertiletekre visszateriteni, illetve Gjrahasznositani. A rekultivacié javasolt 1épései az elvi vizjogi
engedélyezéshez késziilt talajvédelmi terv szerint a kovetkezdk:

1. A rekultivacié elsé lépése a teriiletekrd] az idegen anyagok, hulladékok elszAllitAsa a lerakdhelyre.

2. A rekultivacié kovetkezd 1épése a munkaarok megnyitasa. A kitermelt humuszos feltalajt az arok
egyik oldalan, az altalajt pedig a masik oldalon célszerd deponalni. A nyomévezetékek lefektetése
utan a talajt vissza kell helyezni az eredeti rétegsorrendnek megfeleléen.

3. Ezek utan a tertileteken terepegyengetést kell végezni max. 20 cm vastagsagban.

4. A munkak befejezése utan a humuszos talajt vissza kell teriteni.

5. A munkak befejezése utan a jarmiivek okozta tomorddés miatti talajlazitast kell végezni 40-50 cm-
es mélységig a talaj szaraz allapotaban.

6. A talajélet beinditasa, a talaj-mikroorganizmusok, a mikrobioldgiai tevékenység helyreallitasa
érdekében az érintett teriiletet (a vizek mezégazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembeni
védelmér6l szold 27/2006. (IL7.) Korm. rendeletben megadott korlatozasokkal)
istallétragyazasban lehet részesiteni. A sziikséges mennyiség 20-25 t/ha legyen, melyet szantassal
kell a talajba dolgozni. Az egyenletesen, tragyaszéréval kiszort tragya beforgatasa 30 cm mélyen
torténjen.

7. A munkak és a rekultivaci6 soran iigyelni kell arra, hogy a beruhédzassal szomszédos
mezbgazdasagi teriiletek talaja semmilyen médon ne karosodjon.

8. Tilos hulladékot hagyni, és talajba temetni a beruhazas soran.

— Az ideiglenesen igénybe vett tertileteket a munka elvégzése utan helyre kell allitani és az eredeti
hasznositasba visszaadni. Az épitési teriiletek kornyezetét az eredeti allapotba helyre kell hozni, a
teriileten tormelék, hulladék ne maradjon.

— Az épitéshez sziikséges épitGanyagot lehetdség szerint minél kozelebbi beszerzési helyrdl szallitsak a
kornyezetet és a talajokat ér6 kedvezdtlen hatasok minimalizalasa érdekében.

— Az épitési teriileten keletkez6 kommunalis hulladékok gytjtésére javasolhaté 1 db, acélkeretre
erdsitett, miianyag fedéllel ellatott mianyag zsak alkalmazasa. Ezt a mliszakok végén a miiszakvezetd
gépjarmiivén a kdzponti telephelyre szallithatja. A kozponti telephelyrdl a keletkezett hulladék a helyi
kommunalishulladék feldolgozoba/lerakora kertilhet.
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Az épitési teriileten keletkezd szennyvizet az épitési teriiletre kihelyezett mobil WC-t biztositd
szolgaltaténak kell elszallitani igény szerint.

A foldtani kozeg j6 minGségi allapotanak biztositdsa érdekében, a tevékenység végzése soran
szennyez8anyag, illetve lebomlasa esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet6 anyagok haszndlata,
illetve elhelyezése csak mtiszaki védelemmel folytathato.

A munkagépek tizemanyaggal torténé feltoltése, amennyiben a helyszinen torténik, a taltoltések
megel6zésére a tartalykocsit tilfolyas-gatld szeleppel kell ellatni. Az {izemanyag-attoltés idejére
karment6 talcat kell elhelyezni az {izemanyagtartaly alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba
kertilését. Javasolt tovabba egy, a tartdlykocsihoz tartoz6 hulladékgytijt6 zsak is, amiben az
esetlegesen keletkezd olajos rongyokat lehet gytijteni.

A faradt olajat, az elhasznalt olajsziirSket és az olajos rongyokat, gongyolegeket, egyéb épités soran
kis mennyiségben keletkez$ veszélyes hulladékokat zart tartalyban, edényekben kell gy(ijteni, majd a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyair6l szol6 225/2015. (VIIL7)
Korm. rendeletnek megfelelSen szallitasi lap kitoltésével engedéllyel rendelkez6 szakcégeknek at kell
adni kezelés céljabol.

A keletkez6 épitési hulladékokat (elsésorban betontérmelék és acél, illetve egyéb fémek, vegyes stb.)
szelektiven kell gyjteni. Torekedni kell a maximalis Gjrahasznositasra.

Epitési munkak sordn bekévetkezS havéria helyzetre (pl. munkagépek meghib4sodasa és ez Altal
szennyez§ anyag kikeriilése) a kivitelez6nek fel kell késziilni, és megfelel6 (szakszerd)
felitatbanyagokat kell a tertileten tarolni. Amennyiben olaj- vagy lizemanyag elfolyas kovetkezik be,
azt azonnal a megfelel6 anyaggal fel kell itatni. A hasznalt felitat6 anyagot, illetve az esetlegesen
kitermelend6 szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni, és azt a jogszabalyban
meghatarozott modon elszAllittatni &rtalmatlanitasra. Az esetleges kareseményrdl a teriiletileg
illetékes kornyezetvédelmi hatosagot értesiteni kell, illetve haladéktalanul meg kell kezdeni a
karelharitast. Az épitési kivitelezési tervben kiilon fejezetben kell megtervezni a havaria jellegli
eseményekre vonatkozo intézkedéseket.

El6vilag, Natura 2000 teriilet

A vezeték Dinnyés-Kajtori csatorna el6tti 150 m-es szakaszat a tervekben ,,B” valtozatként szereplé
nyomvonalon kell vezetni a jelol§ él6hely elkeriilése érdekében. A jelol§ élShely érintettségének,
minimalizalasanak érdekében a tervezett vezeték az Gthoz minél kozelebb, kiépitésekor minél kisebb
ideiglenes tertiletfoglalassal kertiljon megvalésitasra.

A megval6sitas, azaz a kutak, a vezetékek és a tarozé kiépitésének megvaldsitaskor a Natura 2000
teriiletet minden ideiglenes teriiletfoglalassal, szallitasi tevékenységgel keriiljék el. Azaz a
beavatkozasi teriileteket meglévs, a mar Natura 2000 teriiletet elkeriild foldutakon, szantékon
kozelitsék meg, illetve felvonulasi teriiletet, rakodasi, depondlasi teriiletet a Natura 2000 teriileten ne
alakitsanak ki.

A Natura 2000 teriilet kozvetlen kozelében végzett tevékenység (katfuras, vezeték épités) esetén a
munkateriiletet a Natura 2000 tertilet fel6l keritsék le a véletlen érintettség elkertilése érdekében.

Azon mez6gazdasagi teriileteken, ahol az 6nt6zott teriilet a Natura 2000 teriilet hataraig tart az
lizemelés soran az 6ntdzéberendezéseket tigy allitsak be, hogy azok a védett tertiletet kdzvetleniil ne
ontozhessék.

Az lizemelés soran az Ontozési létesitmények fenntartasat, azok megkozelitését a Natura 2000
tertiletek elkertilésével kell végezni.

Szantéteriiletek esetében fontos a kornyezd rét-, és gyepteriiletek kozelségének fokozott
figyelembevétele. Kertilni javasolt ezért a Natura 2000 teriilet mellett egy 3-5 m-es puffersavban a
miutragya és a névényvéddszer hasznalatot, mivel ez a kornyez6 gyepek fokozod6 degradaldédasahoz
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vezethetnek. (A fenntartasi tervben a veszélyeztet6 tényezOk kozott szerepel a mitragyak és
novényveddszerek hasznalata.)

Epitett, telepiilési kérnyezet, kulturalis értékek

Taj

A tervezett beavatkozasok a 37480 azonositéval nyilvantartott régészeti lel6helyet érintik. Az adott
ingatlanrészen valé munkavégzés soran 30 cm mélységet elérd, illetve azt meghaladé foldmunka esetén
régészeti lel6hely érintettségének a kockéazata all fenn. Ezért a kivitelezés kizarélag a vonatkozo
orszagos érvényl jogszabalyok betartdsa mellett végezhetS. Javasolt a régészeti értékek védelme
érdekében sziikséges megel6z6 kutatasok elvégzéséhez vagy régészeti szakfeliigyelet biztositasa.

Aba telepiilésen, mint potencialisan veszélyeztetett teriileten a foldtani veszélyt kivalt6 tényez6 (pl.
lehetséges lejtGs tomegmozgas) nem ismert, de a tervezett tarozo tekintetében a potencialis veszélyt
figyelembe véve kell a miiszaki terveket kialakitani.

— A sziikséges minimalis fakivagast, bar nem lizemtervezett erdéteriileten torténik javasoljuk pétolni.

A novénytelepitést a tarozé kozvetlen kornyezetében, vagy Aba kiilteriileti szabalyozasi tervében
rogzitett ,,véderdd” funkciot ellat6 erdéteriiletek faallomanyanak cseréjéhez vagy bvitéséhez javasolt
megvaldsitani.

A Kkivitelezés befejeztével a kialakitott munkateriiletek rehabilitaciojat a kivitelezés befejezésekor,
annak utolsd 1épéseként sziikséges elvégezni, mely az utbhasznositasnak megfelel6 tereprendezést és
is magaban foglalja.

Zaj- és rezgésvédelmi szempont( javaslatok
- Akivitelezés soran korszerd, alacsony zaj-és rezgéskibocsatasu kivitelez6i géppark alkalmazasa legyen

el6irva a Kivitelez6 szamara, a szallitasi igények minimalizalasat szem el6tt tart6 organizacio mellett.

— A Kivitelez6 a sajat gépparkja ismeretében kell, hogy a jelenleginél pontosabban hatarozza meg az

épités munkafazisai soran a munkateriileten és kdrnyezetiikben, valamint a végleges szallitasi
utvonalak mentén kialakul6 zaj- és rezgésterheléseket. Amennyiben a Kivitelez6 sajat gépparkja, az
altala alkalmazott technoldgiai berendezések pontos ismeretében, sajat szamitasai alapjan hatarérték
feletti zajterhelést val6szintsit, akkor az érintett védend6 épiiletek kozelében végzett munkalatoknal
a munkagépekkel lehetGség szerint nem egyiitt, egyszerre mozogva, hanem azokat egymastdl minél
tavolabb mozgatva, ritkitott {izemeltetést biztositva kell végezni a munkalatot, illetve a gépek,
gépelemek zajvédelmi szigetelése, vagy ideiglenes létesitmények; mobil zajvédelem alkalmazésa lehet
sziikséges. Igy, azaz a javaslatok betartisa mellett a vonatkozé hatdrértékek minden bizonnyal
biztosithaték. Amennyiben mégsem akkor a kornyezetvédelmi hatésagnal kérnie kell hatarozott
id6tartamra hatarérték-tillépés engedélyezését, egyes épitési idGszakokra, vagy el6re nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okoz6 épitGipari kivitelezési tevékenységre.

— A szallitast, ahol lehet, a kdzutak igénybevétele nélkiil kell bonyolitani, illetve Gigy kell {itemezni, hogy

a szallitasbdl ad6do, lakott teriileteket érd tobbletterhelés minél kisebb legyen.

— A munkagépek felesleges tiresjaratat kertilni sziikséges.
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