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1. ELOZMENYEK

1.1 Alapadatok

»A 2022-es év folyamdn Mercsek Szabolcs megkereste a PLANTOR Kft.-t, hogy az dltala
képuiselt gazddk csoportja dltal Aba telepiilés kiiltertiletén folytatott mezdégazdasdgi no-
vénytermesztési tevékenységiiket az o6ntoézési pdlydzaton vald részvétellel esbztetd 6nto-
zéssel szeretnék fejleszteni, mely keretében éntézési kézésségben szeretnék megvalésitani
fejlesztéseiket.

Az éntézésfejlesztést az is indokolja, hogy az iddjarasi szélséségek kdzdtt egyre tobbszor
jelenik meg az érintett tertileten a magas hémérsékleti értékekkel parosulé tartés és jelen-
tés vizhidany, melyet felszin alatti vizzel lehet pétolni.

A vizkivételek a felszini vizforras hidnydban felszin alatti vizkészletbdl tudjak biztositani a
sziikséges 6ntdzoviz igényt. A helyszini adottsdgok figyelembevételével a helyi adottsagok
ismeretében elézetesen dtlagosan 100 méteres talpmélységi minimum 15 méter vizadoé
szint bekétésével kialakitott kutakat terveznek. A vizkivételek a kut vizszdallitasahoz, mére-
téhez és a sziikséges nyomasigényekhez igazodé elektromos csébuvar szivattyuval emelik
ki az éntézdvizet.

A kutakbdl kitermelt viz elére varhaté mindsége, a kezelésének sziikségessége és a kutak
vizhozama, valamint a furandé kutak szdmdnak racionalizdldsa és az 6ntdézéviz igény-
nagysdga indokolja, hogy a kitermelt 6ntézdévizet ideiglenesen tdaroljuk.”!l

A PLANTOR MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT. (5000 Szolnok, Kassai tit 124., tovabbi-
akban Megrendeld) a GEOHIDRO GEOTECHNIKAI KFT-t (2040 Budadrs, Vasvari Pal u.
24; tovabbiakban Tervezd) bizta meg a cimbeli fejlesztéshez kapcsolodo talajvizsgalati
jelentés elkészitésével.

Az MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7) szerinti — a feltart altalajviszonyokat, a tervezett
épitmény jellegét, fontossagat, kornyezeti kockazatossagat figyelembe véve — altalunk
megallapitott geotechnikai kategoriai besorolas:

”
”2

Tervezési beszamolonk elkészitéséhez korabbi geotechnikai anyag nem allt rendelkezé-
stinkre.

Megrendel6tél az alabbi adatszolgaltatast kaptuk:
» Muszaki leiras

> Attekinté helyszinrajz

Jelen dokumentum tartalmazza a vizsgalt tertilet geologiai leirasat, az altalaj rétegzédeé-
sét, a becsult talajfizikai jellemzoéket; a talajvizviszonyokat, a becstilt maximalis talajviz-
szinteket, a talajok geotechnikai értékelését.

Az MMK Geotechnikai Tagozat altal kiadott , Segédlet az uj, EC7 alapt geotechnikai do-
kumentdacié tartalmi kévetelményeit betarté munkarészekhez, a mérndéki és vizsgdlati ra-
forditasok dsszedllitasdhoz, tervfdzisonként (2015)” c. dokumentum alapjan a tervezési
feladatot vonalas létesitményekre vonatkozoan az alabbiak szerint soroljuk be:

1 Megrendeldi adatszolgaltatas

GEOHIDRO Kft. 2. oldal
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<10% 10 - 25% >25%
terephajlas
0 1 =
rétegzédés homogen valtozekony erdsen valtozo
valtozékonysaga 0 2 5
altalaj mechanikai Jé atlagos gyenge
tulajdonsagai 0 2 I 5
talaj- és rétegviz >5m 2-5m <2m
viszonyok 0 | 2 B
Kedvezotlen koriilmények geotechnikai oldalrol
mocsaras €és bel- vagy arvizveszélyes teriilet 5
létesitményt befolydsold vastagsagban 5
feltéltott teriilet, visszatoltétt banyateriilet
[&tesitmény alsérenddi atlagos kiemelt
fontossaga 0 I 1 3
faldmii magasség <5m 5-10m >10m
(téltés — bevagas) 0 I 2 5
munkagédrék <2m 2-6m >6m
mélysége 0 | 1 3

2 m*-nél nagyobb,

. . =
2m el kisebb | “46 m2 nej kisebb

» _ 10 m?-nél nagyobb
miitérgyak mére- | 4tméréjid kozmiivek

atmérdjii k6zmiivek

te(hidak Id. 7.4. . ot étméréjﬁ kézmiivek . o .
(! i és mutargyak és miitargyak és miitargyak
0 | 2 5
tdmszerkezetek <2m 2-6m >6m
mérete 0 | 2 5
1. Geotechnikai kategoria 0 - 4 pont
2. Geotechnikai kategdria 5 - 20 pont
3. Geotechnikai kategoria 21 ponttél

1.2 Tervezett létesitmények

»A mélyfurasu kutakbdl kitermelt viz ideiglenes tdarolas a tervek szerint az éntézétt tertile-
tek kozétt talalhaté mélyvonalulatban kialakitott vélgyzardgdtas tarozétéoban térténik.

A tarozo a morfolégiai viszonyok figyelembevételével kertil kialakitasra oly médon, hogy a
helyszinen taldlhato kitermelt féldanyagbdl épitenek gdtat a gazdasagilag raciondlis nullds
féldegyenleg elérése érdekében. Amennyiben a tertileten feltart talajok mennyiségtikben
elégtelenek vagy mindségiikben nem felelnek meg a féldgdtak épitésére, gy szddlemeze-
zést, vagy agyagmagos gdttest épitését tervezziik.

A tarozé tertiletérdl kitermelt mentendd humusz és a gatépitésnél fel nem hasznalt anya-
gokat a tarozé mégétt talalhaté emelkedd vonulat feltéltésére haszndljdk fel.

A féldanyagu tarozét a tertileten tapasztaltak és a talajmechanikai szakemberekkel folyta-
tott egyeztetések alapjan részlegesen a viztarté féldmu védelmére miuanyag vizzaré burko-
lattal latjak el mely helyi féldanyag felhasznalasdval a fenéken elérelathatélag mechanikai
védelmet biztosito foldteritést kap. A tarozéba valé bevezetésnél és a vizkivételnél vasbeton
akna épiil a gépészeti elemek elhelyezésére.” 2l

2 Megrendel6i adatszolgaltatas
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»Tervezett tarozoé kialakitasa
(elézetes tervek szerint)

Helyszin: Aba 0283/9

Tarozo kialakitasa: Vélgyzardgdtas tdarozo
Gat mérete:

Hosszusag: 75 m

Gdtkorona szélesség: 3m

Gatkorona szintje: 120 mBf.

Gat talp szintje: 115 mBf.
Rézstihajlas: 1:3-1:4

Taroz6 mérete: 1.4-1.6 ha

Vizszintek:

Uzem vizszint: 118 - 119 mBf.
Vésztarozasi szint: 119.5 mBf.
Vizmélysége:

Uzemvizszintnél: 3m

Tarozott vizmennyiség: ~42-64 000 m3 (lizemvizszintnél)
Vésztarozo kapacitdas: ~8-21 000 m3

Szdamitott tartézkoddsi id6:90-180 nap (ktit viz)
180-270 nap (csapadékviz)
Mederfenék kialakitasa: Foldteritéssel védett HDPE félia
Mutargyak szama: 2 db vizbevezetdé mutdrgy
1 db vizkivételi mutargy
(elektromos szivattytikkal és szurbkkel kialakitva)
Tarozo iiritése:
A tarozé tiritése az alabbiak szerint torténhet:
- Szivattyus levezetés nyomovezeték halézaton keresztiil a Dinnyés-Kajtori csatorna

felé vagy
- A viz kiéntézése. (Q = 61 l/s - 7-11 nap alatt)

A tervezett 6ntézéberendezések ontdzovizzel valé elldtdasa a vizszallitashoz igazodé kis- és
kézépnyomdsu muanyag KPE anyagt féldbe épitett nyomévezetéken keresztiil térténik. A
nyomovezetékeken szakaszolo-, elzaré-, szabdlyozo- és csatlakozd szerelvényeket tervez-
nek, a kézmu- és utkeresztezéseknél pedig véddcsé beépitésével biztositjak a vezetékek
szabvdanynak megfeleld elvdalasztasat valamint tizembiztonsdagdt. A vezetékek az dtmeneti
puffer viztarozondl kialakitott akndban taldlhaté szerelvényektél indulnak és az éntézébe-
rendezések fix csatlakozé szerelvényéig / kézponti tornydig tartanak.

A tervezett ontozést és az 6ntézési tizemrendet a Magyarorszdgon elterjedt alacsonynyo-
masu szorofejekkel tizemeld BAUER center-pivot éntézéberendezések mikro 6ntdzés elbird-
sainak megfelelé paramétereire alakitottdk ki." 13

Talajvizsgalati jelentéstink a tervezett gat, az anyagnyerd-hely és a beereszté miitargy
kornyezetének vizsgalataira terjed ki.

3 Megrendeldi adatszolgaltatas
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2. A TERULET ALTALANOS ISMERTETESE

Aba Fejér megyében, Székesfehérvartol 20 kilométerre dél-délkeletre, a Mez6féld északi
részén, a Sarviz volgyében fekszik (3.1. abra).
A tervezett tarozé a teleptiléstél kb. 10 km-re E-i iranyban talalhaté, jelenleg is mezégazdasa-

gassaga 115-120 mBf szint kozotti. A tervezett volgyzarogatas tarozo az 6ntdzni kivant te-
ruletek mélypontkan kertil kialakitasra.

3.1. abra A tervezési tertlet elhelyezkedése /4

A vizsgalt tertilet az ALFOLD makrorégié (nagytaj), MEZOFOLD mezorégi6 (kézéptaj), KO-
ZEP-MEZOFOLD mikrorégiohoz (kistaj) tartozik. 5]

2.1. Morfolégiai és foldtani viszonyok

A kistaj 97 és 204 m kozotti tszf-i magassagu, 10sszel fedett hordalékkup-siksag. Felszi-
nének relativ reliefe a kistaj EK-i részén atlag alatti (10 m/km?), DNy-i részén atlag feletti
(20 m/km?). A Kozép-Mez6foldet a szerkezetileg elérejelzett Seregélyesi-volgy és a vele
parhuzamosan kialakult, enyhén tagolt siksagi tipusba sorolhato stllyedéktertilet nagy-
jabol két egyenlé nagysagu részre osztja: EK-en a Duna felé 50-60 m-es partfallal elhata-
rolodo, a tszf 150-180 m-es, kozepes magassagu siksagi helyzetben levé Pentelei-

4 Geogle Maps
5 Magyarorszag kistajainak katasztere I — II. MTA. 1990.
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l6szplato helyezkedik el. DNy-ra az ugyancsak 150-180 m tszf-i magassagu hullamos
siksagi helyzetben levé Sarbogardi-l6szplaté nyulik el. Felszintiket a 10szre jellemzé le-
pusztulas-formak (l6szdolinak, 16szmélyutak, 16szkutak), valamint eroziés-derazios vol-
gyek stird halozata tarkitja.

A medencealjzat szerkezetét alapvetéen meghatarozza, hogy kozéptajon atszeli a Kozép-
magyarorszagi vonal: ettél E-ra tijpaleozoos és mezozoos, D-re pedig mezozoos képzéd-
mények helyezkednek el. E-on eocén szubvulkani testek, a kézépsé részen pedig miocén
riolitosdacitos sorozat a mélyben, ill. részben a felszinen. A kistaj pannoniai agyagos ule-
dékein, a pleisztocén legelején folyovizi er6zios és akkumulacios tevékenység zajlott le,
amely eltiintette a pliocén felszin lokalis egyenetlenségeit. Az also-pleisztocénban a Ko6-
zép-Mez6fold tertilete a hatarozottabb ENy-DK-i és az alarendeltebb szerepti EK-DNy-i
szerkezeti vonalak mentén mozaikszertien feltoredezett, és az egyes nagyobb blokkok kii-
16nb6z6 mértékben kiemelkedtek, ill. a kistaj kozépsé része megstllyedt. Az elébbi szer-
kezeti iranyok keresztez6déséhez kapcsolodik a Sarbogard-Sarszentmiklos kozelében fel-
szinre bukkané als6-miocén koru riolittufa. A pleisztocén folyaman a kiemelkedd blokko-
kat EK-en (Pentelei-16szplato) 20-60 m, DNy-on atlagosan 20-40 m vastag eolikus 16sz
fedte be. A paksi téglagyar rétegsora a koézép-eurdpai negyediddszaki éghajlatvaltozas
vizsgalatanak alapszelvénye. A kistaj kozépsé sullyedéksavja holocén — tébbnyire artéri -
uledékekkel boritott.

2.2. Hidrolégiai viszonyok

A terjedelmes tajnak csak kisebb vizfolyasai vannak. Ilyen az ENy-i részét keresztez6
Dinnyés-Kajtori-csatorna (35 km, 923 km?), amely a Velencei-té levezetéje. Legnagyobb
mellékvize a Sarosdi-viz (26 km, 182,5 km?). K-i részébél az Adonyi-6blozet E-i-
ovcsatornaja (7 km, 286 km?) szedi 0ssze és vezeti a Dunaba a lefoly6 vizeket. A Dunaba
folynak még: Nagyvenyim-Baracsi-ér (13 km, 75 km?2), Nagykaracsonyi-ér (6 km, 216
km?), Kertkanalis (9 km, 29 km?), Dunakémlédi-csatoma (11,3 km, 170 km?2). A Nador-
(Sarviz-)csatomahoz folyik le a Lokiviz (17 km, 78 km?2), a Tinddi-viz (6 km, 63 km?) és a
Kolozsvari-csatorna (17 km, 173 km?). Szaraz, vizhianyos tertlet.

A Loki-patak arvizét 31 m3/s, a Sarosdi-vizét 50 m3/s-ra becstilik. Ma mar a Velencei-to6
vizallasat és vele egylitt a Dinnyés-Kajtori-csatorna vizjarasat is mesterségesen szaba-
lyozzak. Korabban az arvizek féleg a tavaszi hoolvadas idején, a kisvizek pedig ésszel vol-
tak a leggyakoribbak. Itt a vizminéség I. osztaly, de a tobbi mellékvizfolyason III. oszta-
Iyt szakaszok is vannak.

A terulet vizszegénységéhez képest meglehetésen sok az alloviz. A 16 természetes to
egyutt kozel 100 ha felszint. Koéztiik a sarkereszturi Sarkany-t6 (27,6 ha) a legnagyobb.
A 11 mesterséges tarozo felszine 420 ha. A Sarszentmiklos melletti 185 ha, a
dunaféldvari 115 ha felszint. Ugyancsak 11 halasté van, egytitt 975 ha tertlettel. Ezek-
nek csaknem a fele (445 ha) Sarbogard mellett épuilt ki.

A ,talajviz" mélysége a 16szhatak alatt atlagosan 4-6 m, az alacsonyabb felszineken 2-4 m
kozott, a volgytalpakon 2 m felett van. Mennyisége sehol sem szamottevé. Kémiai jellege
féleg kalcium- magnézium-hidrogénkarbonatos, de Dunaujvarostol DNy-ra nagy tertle-
ten natriumos jellegi is. Keménysége altalaban 15-25 nk°® ko6z6tt van. Szulfattartalma
ENy-on 60-300 mg/ 1, Pusztaszabolcs kérnyékén 300 mg/ 1 felett, DK-en 60 mg/1 alatt
van.

GEOHIDRO Kft. 6. oldal
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A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szama jelentds, mélységtik 50-200 m ko-
z6tt valtakozik. 200 1/p vizhozamnal ritkan adnak tébbet. Sok vizében nagy a vastarta-
lom és magas a keménység. Dunafdldvaron 34 °C-os, Dunautjvaroson 42 °C-os natrium-
kloridos hévizet tartak fel.

2.3. Foldrengés-veszélyeztetettség

A vizsgalt tertlet az MSZ EN 1998-1:2008. besorolasa szerint foldrengés-
veszélyeztetettség szempontjabol a 4. zéndba tartozik (agR = 0.10 PGA (g); (3.2. abra).

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Haorizonalis gyorsulas értékek 50 évra,

Szeizmikus zonatérkép S e e et

.
PGA (g)

5. zéna [0S
4. zéna 014
3.zona | 022

2. zona

1 zona

) Tth et al,, 2006 0 50 100

3.2. abra Szeizmikus zénatérkép

A foldrengés kockazat foldrengésbdl szarmazo vizszintes gyorsulast jelent (g; m/s2 egy-
ségben). A megadott gyorsulas értékek 50 évre, 10% meghaladasi valosziniség mellett
(475 év gyakorisag) értendék az alapkdzeten. A fels6 néhany tiz méteres talaj a felszinen
kialakul6 gyorsulasokat jelentésen modositja. Ennek figyelembe vétele a tervezési értéekek
megadasahoz fontos, ugyanakkor csak a helyi geolégiai, geotechnikai adottsagok ismere-
tében lehetséges.

A tertileten talalhato talajrétegek a szeizmikus hatas szempontjabol (MSZ EN 1998-
1:2008.) jellemzdéen a ,,C” altalajosztalyba sorolhatok (3.3. és 3.4. dbra).
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: Paraméterek
-:it::ifvﬂ- A rétegszelvény leirasa e Nepr o (kP3)
ST o (ités/30cm) "
Szilard kézet vagy kozetszeriien viselkedd geologiai
A képzddmény, amely felett legfeljebb 5 m gyvengébb =800 4 "
fedoréteg van
Nagyon tdmor homok-, kavics- vagy kemény
agvagrétegek legalabb tébb tiz m vastagsagban, a : 2
B mechanikai jellemzék a mélységgel fokozatosan 360-800 =30 =250
névekednek
Tomér vagy kizepesen témor homok-. kavics- vagy
C merev agyagrétegek tobb tiz vagy akar tobb szaz m 180-360 15-50 70-250
vastagsagban
Laza vagy kizepesen tomor, kohézi6 nélkiili talay (nénu
D puha kétitt réteggel vag’_:mélldil)_vag_v tilnyoméan <180 <15 <70
puha-gyirhatd kdtétt talag
Felszini iiledékréteg, amely a v; érték szerint C vagy D
E osztalyu, 5 és 20 m kozdth vastagsagi, alatta 800
m/s-nal nagyobb nyiréhullim-sebességi. merevebb
anyag
Puha agyaghol/iszapbol allé vagy legalibb egy 10 m y _
S vastag agyagot/iszapot tartalmaz6. nagy plaszticitasi <100 (az ertc.-ll-: 4 10-20
(P1=40) és nagy viztartalmu rétegek figyelmezteto)
Folyosodasra hajlamos talajok, érzékeny agyagok vagy
S, mas olyan talajrétegek. amelyek nem sorolhatdak az
" A-Evagy S1osztalyba
3.3. abra Altalaj osztalyok
A inlott 1. tipusd rugaimas valoszspektrumot leird porometerértekek
{0z MSZ EN 1998-1/ EUROCQODE & szabvany 3.2. tdbldzata)
Altalajosztaly 5 TH (s} TC (s} TD {s)
A 1.0 0,15 0.4 2.0
B 1.2 0,15 05 2.0
C 115 0,20 0.6 2,0
o 1,35 0,20 0.3 2,0
E 14 0,15 05 2.0
3.4. abra Szeizmikus besorolas
GEOHIDRO Kft. 8. oldal
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3. GEOTECHNIKAI FELTARASOK, VIZSGALATOK

3.1. Talajfeltaras

A Megrendeld altal meghatarozott helyeken és mélységgel az alabbi farasokat mélyitettiik
le 6sszesen 29,0 fm hosszban, kisgépi BORRO tipusu berendezéssel:

e 1db 12,0 m és 1 db 8,0 m talpmélységu furas a gat nyomvonalan (1F és 2F jelt)
e 2 db 3,0 m talpmélységu furas az anyagnyeré-hely tertiletén (3F és 4F jelu)
e 1db 3,0 m talpmélységt firas a beereszté mutargy tertletén (SF jel(i)

A feltarasokat 2022.10.18-an készitettiik el, valamennyi elérte a tervezett mélységet, he-
lytket a 3.1. abra mutatja.
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1.1. abra Feltarasi rajz (lépték nélkul!)

A farasok EOV koordinatainak bemeérése kézi GPS berendezéssel tortént. A farasok Balti
szint feletti magassagat a rendelkezéstiinkre bocsatott geodéziai helyszinrajzrél olvastuk
le.

A farasokban feltart talajok rétegzédését, a rétegek vastagsagat, osztalyozo- és allapotjel-
lemzdit, fejtési osztalyukat a mellékelt furasszelvényeken adtuk meg (Rsz. 3.1. - 3.5.).

A talaj- és talajvizmintak laboratériumi vizsgalatat a FUGGELEKBEN megadott szabva-
nyok eléirasai alapjan végeztik el, sajat, ISO 9001:2008. szerint tanusitott talajmecha-
nikai laboratériumunkban 2022. oktéber hénapban (laborvezets: SZABO GABORNE labo-
rans).

GEOHIDRO Kft. 9. oldal
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A feltarasok részletezése a 3.1. tablazatban talalhato.
3.1. tablazat Az elkésziilt feltardsok fé6bb paraméterei
Feltaras Feltaras helye Feltaras | Feltaras EOV Y EOV X
jele mélysége | magassaga
1F Gat (volgy) kozepvonala 12,0 m 1157 mBf | 611089 198 048
(legmélyebb pont)
oF Gat kozépvonala 8,0 m 117,0mBf | 611106 198 060
(kb. a vizvonal koril)
3F Anyagnyer6-hely 3,0m 121,7 mBf | 611 044 198 093
(tarozoé belterében)
4F Anyagnyer6-hely 3,0m 116,9mBf | 611004 198 140
(tarozoén kivil)
5F Beereszt matargy 3,0m 103,3mBf | 611990 197 284
(csatorna part, Gt mellett)

A feltarasok soran a talajban gdzok eléfordulasat nem tapasztaltuk; szabalytalan kép-
z6dményeket (pl. Giregek) nem talaltunk, azokra utaléo nyom a vizsgalt tertileten nem ész-
lelheto.

3.2. Talajrétegzodés, talajallapot
A vizsgalt tertileten a szakirodalomban is leirt 16sszel fedett hordalékot, valamint a mé-
lyebben fekvd tertileteken artéri tiledékeket tartunk fel.

A gat kdzépvonalaban elkészult 1F és 2F jelti fUrasokban jellemzdéen plasztikus (agyag és
iszap) talajokbol allo rétegsort tartunk fel, mely k6zé 6,1-9,6 m (106,0-111,0 mBf szintek)
kozott egy szemcsés (kavicsos, iszapos finom homok) réteg teleptil.

Az anyagnyerdé-hely (3F és 4F), valamint a beereszté mutargy (5F) tertiletén készult fara-
sokban 3,0 m mélységig kizarolag plasztikus (agyag, iszap) talajokat tartunk fel.

A fels6 30 cm humuszos.

A farasok alapjan az altalaj felépitésében tehat az alabbi fébb rétegcsoportok vesznek
részt:

> Kozepes plaszticitasa talajok: Az 1F jelt1 furast kivéve valamennyi feltarasban meg-
jelend, 0,6-1,9 m vastagsagu sovany- és kozepes agyag rétegek. A talajok feltarasko-
ri viztartalma w = 12-19% a plasztikus indextik [,=15-29% ko6zo6tt valtozik. Szintik (s6-
tét)barna, szlrkésbarna, szlrke. Konzisztenciajukat tekintve kemény allapotuak
(Ic=1.19-1.50). A 4F jelt1 farasban feltart sovany agyag réteg 1,1-1,5 m kozott izzitasi
vesztesége alapjan (,=6,15%) szerves-nyomosnak mindsithetd.

> Kis plaszticitasa talajok: Valamennyi fiUrasban megjelené, 0,5-6,1 m vastagsagu
iszap rétegek. A talajok feltaraskori viztartalma w = 5-21% a plasztikus indextik
[,=10-14% kozott valtozik. Szintk (szUirkés)barna, szlirke, sargasbarna, konzisztenci-
ajuk a gyurhato és a kemény allapot kézott valtozik (I.=0,60-2,02).

> Szemcsés rétegek: Az 1F és a 2F farasban megjelend, 0,6-3,5 m vastagsaga szir-
késbarna, szlirke szinG (kavicsos) iszapos finom homok rétegek. Elnyulo lefutasu
szemeloszlasi gérbével rendelkeznek, egyenlétlenségi egytitthatojuk Cy,=36-125. A ta-
lajok 21-33% agyag-iszap, 35-75% homok és 0-32% kavics-tartalommal rendelkez-
nek. A szemeloszlasuk alapjan, Zamarin-modszerével szamitott vizatereszté-képességi
egyutthato értéke — az iszap- és kavicstartalomtol fliggéen — k=2-3x10-7 m/s kozotti.

A szakirodalmi adatok, valamint a laboratoriumi vizsgalatok szerint szerint az iszap,

iszapos finom homok talajok 16sz6s eredetiiek, atazva roskadasra hajlamosak lehetnek.

GEOHIDRO Kft. 10. oldal
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Jelentés meésztartalmukat bizonyitja, hogy 10%-0s sosav hatasara erésen pezsegtek. A
feltarasokban azonban szerkezetességre, 16szbabakra utalé nyomokat nem észleltiink
(feltehetéen athalmozodott, futohomokkal keveredett rétegekrél lehet szo), de roskadasi
hajlamuk azért nem zarhato ki.

A feltart talajok f6bb jellemzdit a 3.2. tablazatban foglaljuk 6ssze.

3.2. tablazat Fébb talajparaméterek

) Viztartalom Ip [%] L
Talaj
[%] A-I/H /K [%] Cu
kozepes agyag 17-19 29 1,25-1,33
sovany agyag 12-19 15-18 1,19-1,50
iszap 5-21 10-14 0,60-2,02
(kavicsos) iszapos )
finom homok 6-24 21-33/35-75/0-32 36-125
Cu: egyenlétlenségi modulus Ir: plasztikus index I.: konzisztencia index
A - I: agyag/iszap-tartalom H: homoktartalom K: kavicstartalom

3.3. Specialis laborvizsgalatok

A szakirodalmi adatok, valamint a laboratoriumi vizsgalatok szerint az iszap, iszapos fi-
nom homok talajok 16sz6s eredettiek, ezért a szerkezetesség megallapitasa céljabol speci-
alis laborvizsgalatokat készitettink.

A tervezett tarozon beluli és kivili anyagnyerd-helyen késztilt 3F és 4F jeltd farasbol
Proctor mintakat vettiink (moédositott) Proctor-vizsgdlatok elvégzésének céljabol. A beto-
moritett mintakbol kiszurt zavartalan magmintakon tovabbi specialis laborvizsgalatokat
készitettlink az alabbiak szerint:

> Allapotjellemzdk
» Vizatereszt6-képesség meghatarozasa

A vizsgalatok eredményeit 6sszefoglaloan a 3.3 tablazat tartalmazza.

3.3. tablazat: A specidlis laborvizsgdlatok eredményei

Faras Minta Talaj e n Sr Y Yd k Pdmax Wopt
jele | mélysége [-1 [%] [1 |[kN/m?3]|[kN/m3]| [m/sec] |[g8/cm?] | [%]
. 0,70- 41,1- | 0,61 - | 18,2 - 15,6 - 3,6-
8F | LOm jisz@p |\ 505 | 418 | 0,64 | 184 158 | 7,1x10% | 186 | 130
. 0,79 - | 44,1- | 0,57 - | 17,3 - 14,7 - 4,9-
4F | 28m jdszap | o0 | 451 | 060 | 176 | 150 | 7,7x108 | D®9 | 119
e: hézagtényez6 n: hézagtérfogat S szaturacio yn: természetes térfogatsuly va: szaraz térfogatsuly

k: szivargasi tényezd Ecea: 0sszenyomodasi modulus pamax: maximalis szaraz térfogatstirliség, Wopt: optimalis viztartalom

A zavartalan talajmintak vizsgalatarol altalanossagban elmondhato, hogy a vizsgalt iszap
talajok 0.7-0,8-as atlagos hézagtényezével, és 0.6 koruli telitettségi allapottal rendelke-
zik. Ezek az értékek nem utalnak a talaj szerkezetes l6szds eredetére; szervesség és el-
azottsag ezen értékek alapjan nem mertl fel a talajoknal. A talajoknak normal természe-
tes és szaraz térfogatsilya van, mely szintén kizarja a talaj a szerkezetes 16sz0s jellegét.
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Az alkalmazott farasi technologia alapjan vehetd zavartalan minta mennyisége és mind-
sége nem volt elégséges arasztasos vizsgalat elvégzésére. Az MSZ. 15008:1989. szabvany
alapjan ,roskaddasi hajlamra utal, ha a talaj hézagtényezdje nagyobb 0.82, és a talaj teli-
tettségi foka (S;) kisebb 0.6-ndal”. Ez, és a specialis vizsgalatok altalanos eredményei alap-
jan a talaj roskaddsra nem hajlamos.

Meg kell jegyeznliink, hogy a zavartalan mintavétel sajatsagaibol adédoan eredeti fekvé-
stikben a talajok a laborvizsgalatokkal kapottnal némileg jobb talajfizikai paraméterekkel
rendelkezhetnek, melyet a tervezési értékek megadasanal figyelembe lehet/kell venni.

3.4. Talajviz

A 2022.10.18-an elkészitett farasokban a talajvizszintet a 3.4. tablazatban 6sszefoglal-
tak szerint észlelttik.

3.4. tablazat A furdsokban észlelt talajvizszintek

Feltaras jele Feltaras helye Feltaras magassiagal megiitott talajviz nyugalmi talajviz

1F Gat (volgy) kbzépvonala 115,7 mBf 6,8m |108,0 mBf| 6,5m |109,2 mBf
(legmélyebb pont)
Gat koézépvonala P .

2F (kb. a vizvonal kériil) 117,0 mBf 8,0 m-ig nem jelentkezett
Anyagnyerdé-hely 3.0 m-i elentkezett

3F (tarozo belterében) 121,7 mBf ,0 m-ig nem jelentkeze

4F Anyagnyer6-hely 116,9 mBf 3,0 m-ig nem jelentkezett

(tarozoén kivil)
5F Beereszt6 mutargy 103,3 mBf 24m |100,9mBf| 2,4m |100,9 mBf
(csatorna part, Git mellett) ’

A feltarasok kisvizes idészakban késziltek. A talajviz ésszeftiggének tekinthetd, azonban
a magasabban fekv6 vagy sekélyebb mélységi firasok nem érték el a talajvizet. A nyu-
galmi talajvizszintek a megltétt vizszintekhez képest nem, vagy csak kis meértékben
emelkedtek, igy a talajviz nyilt tikrinek, ill. enyhén nyomas alattinak minésul.

A feltaraskori vizszintek alapjan a becsiilt maximalis talajvizszint a gat és az anyag-
nyer6-hely kornyezetében 106,5 mBf szinten, a mértékado talajvizszint 0,5 m-rel ma-
gasabban, 107,0 mBf szinten vehet6 figyelembe.

A beereszté mutargy kérnyezetében a becsiilt maximalis talajvizszint 102,5 mBf szin-
ten, a meértékado talajvizszint 0,5 m-rel magasabban, 103,0 mBf szinten vehetd figye-
lembe.

Nagyviz esetén a plasztikus rétegekben a talajviz nagymértékben nyomas alattiva valhat,
ebben az esetben a becsult maximalis és a mértékado vizszint nyomasszinteknek felel
meg.

A becstlt maximalis talajvizszint és a mértékadoé talajvizszintek ktilénb6zé tervezési alla-
potokhoz valo felvételekor az alabbiak szerint kell eljarni:
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Talajtéres (GEO) vagy szerkezefi ~ DA2* tervezési modszer = parcidlis
tonkremenetel (STR) teherbirasi téenyezé
hatarallapota

1 Altalanos allékonysag (GEQ) teherbirasi ~ DA3 tervezési modszer = geometriai
hatarallapota adat tervezési értéke
Helyzeti allékonysag (EQU) teherbirasi ~ geomteriai adat tervezési értéke
hatarallapota
FelUszas (UPL) teherbirasi hatarallapota ~ geometriai adat tervezési értéke

1 Szivargd viz okozta talajtérés (HYD) ~ geometriai adat tervezési értéke

teherbirasi hatarallapota

[1 Alaplemez szerkezeti teherbirasi ~ geometriai adat tervezési értéke
hatarallapota

Repedéstagassag hasznalhatésagi ~ karakterisztikus érték
hatarallapota
A biztonsagi tartalék értéke dh > 0,5 m kell legyen.

,Magyar Mérnoki Kamara Geotechnikai Tagozat. TALAJVIZSZINT ERTEKELESE, BIZTONSAG KEZELESE A
GEOTECHNIKAI TERVEZESBEN. Segédlet. 2018.10.”

(Letolthetd: https://www.mmk.hu/kamara/tagozatok/geotechnika/segedletek#tudastar8)

A gat nyomvonalan (1F), valamint a beereszté mutargy helyén (2F) késztilt farasokbol
talajviz-mintat vettiink a szulfat és hidrogénion koncentracio megallapitasa céljabol. A
laborvizsgalatokat sajat, ISO 9001:2008. szerint tanusitott laboratériumunkban végez-
tiik, a vonatkoz6 szabvanyok eldirasai alapjan (laborvezeté: SZABO GABORNE labordns).
A vizsgalat szamszeru értékeit a 3.5. tablazat tartalmazza:

3.5. tablazat A talajviz szulfdat és hidrogénion koncentrdacidja

Faras szama [rrS1(g)7l] pH Mindsités
1F 133 6,87 XAO }
nem agressziv
2F 228 7,06 XAL
enyhén agressziv

A vizkémiai vizsgalati eredményeket Osszevetve az MSZ 4798-1:2004. sz. szabvanyban
foglaltakkal megallapithato, a talajviz szulfat és hidrogénion koncentraciéjat tekintve be-
ton és vasbetonszerkezetekre nem, ill. enyhén agressziv kitéti osztdlyba tartozik.
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4. OSSZEFOGLALAS

A PLANTOR MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT. a GEOHIDRO GEOTECHNIKAI KFT-t
bizta meg a cimbeli fejlesztéshez kapcsolodo talajvizsgalati jelentés elkészitésével.

Az MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7) szerinti — a feltart altalajviszonyokat, a tervezett
épitmény jellegét, fontossagat, kornyezeti kockazatossagat figyelembe véve — altalunk
megallapitott geotechnikai kategoriai besorolas: ,,2”

Aba Fejér megyében, Székesfehérvartol 20 kilométerre dél-délkeletre, a Mez6fold északi
részén, a Sarviz volgyében fekszik. A tervezett tarozé a teleptiléstél kb. 10 km-re E-i irany-
vidék, atlagos tengerszint feletti magassaga 115-120 mBf szint k6zotti. A tervezett volgyzaro-
gatas tarozo az 6ntodzni kivant tertiletek mélypontkan kertil kialakitasra.

A vizsgalt tertilet az ALFOLD makrorégié (nagytaj), MEZOFOLD mezorégio (kozéptaj),
KOZEP-MEZOFOLD mikrorégiohoz (kistaj) tartozik, az (EC8 - MSZ EN 1998-1:2008). be-
sorolasa szerint foldrengés-veszélyeztetettség szempontjabol a 4. zonaba tartozik. A terti-
leten talalhaté talajrétegek a szeizmikus hatas szempontjabol (MSZ EN 1998-1:2008.)
jellemzdéen a ,,C” altalajosztalyba sorolhatok.

A Megrendel6 altal meghatarozott helyeken és mélységgel az alabbi farasokat mélyitettiik
le 6sszesen 29,0 fm hosszban, kisgépi BORRO tipusu berendezéssel:

e 1db 12,0 m és 1 db 8,0 m talpmélységu furas a gat nyomvonalan (1F és 2F jelt)
e 2 db 3,0 m talpmélységu furas az anyagnyeré-hely tertiletén (3F és 4F jelu)
e 1db 3,0 m talpmélységt firas a beereszté mutargy tertletén (SF jel(i)

A feltarasokat 2022.10.18-an készitettiik el, valamennyi elérte a tervezett mélységet.

A vizsgalt tertileten a szakirodalomban is leirt 16sszel fedett hordalékot, valamint a meé-
lyebben fekvé tertileteken artéri tiledékeket tartunk fel.

A gat kdzépvonalaban elkészult 1F és 2F jelti fUrasokban jellemzéen plasztikus (agyag és
iszap) talajokbol allo rétegsort tartunk fel, mely kézé 6,1-9,6 m (106,0-111,0 mBf szintek)
kozott egy szemcsés (kavicsos, iszapos finom homok) réteg teleptil. Az anyagnyer6-hely
(3F és 4F), valamint a beereszté6 mutargy (S5F) tertletén készilt firasokban 3,0 m mély-
ségig kizardlag plasztikus (agyag, iszap) talajokat tartunk fel. A fels6 30 cm humuszos.

A farasok alapjan az altalaj felépitésében tehat az alabbi fé6bb rétegcsoportok vesznek

részt:

» Kozepes plaszticitasu talajok: Az 1F jelt furast kivéve valamennyi feltarasban megje-
lend, 0,6-1,9 m vastagsagu sovany- és kdzepes agyag rétegek.

» Kis plaszticitasu talajok: Valamennyi firasban megjelend, 0,5-6,1 m vastagsagu iszap
rétegek.

» Szemcsés rétegek: Az 1F és a 2F furasban megjelend, 0,6-3,5 m vastagsagu szurkés-
barna, szurke szinu (kavicsos) iszapos finom homok rétegek.

A feltarasok kisvizes idészakban készultek. A talajviz 6sszefliggének tekinthetd, azonban

a magasabban fekv6 vagy sekélyebb mélységi firasok nem érték el a talajvizet. A nyu-

galmi talajvizszintek a megltoétt vizszintekhez képest nem, vagy csak kis mértékben

emelkedtek, igy a talajviz nyilt tikrinek, ill. enyhén nyomas alattinak mindésul. A felta-

raskori vizszintek alapjan a becsult maximalis talajvizszint a gat és az anyagnyerd-hely

kornyezetében 106,5 mBf szinten, a mértékado talajvizszint 0,5 m-rel magasabban,

107,0 mBf szinten vehetd figyelembe. A beereszté mutargy kérnyezetében a becsult ma-

ximalis talajvizszint 102,5 mBf szinten, a mértékado talajvizszint 0,5 m-rel magasabban,

GEOHIDRO Kft. 14. oldal



. Mercsek Aqua Ontozési Kozosség
Tervszam:
EsOztet6 ontozés megvalositasa Aba kiilteriiletén
3353/22

Talajvizsgdlati jelentés

GEO

103,0 mBf szinten vehetd figyelembe. Nagyviz esetén a plasztikus rétegekben a talajviz
nagymértékben nyomas alattiva valhat, ebben az esetben a becstlilt maximalis és a mér-
tékado vizszint nyomasszinteknek felel meg. A vizkémiai vizsgalati eredményeket 6ssze-
vetve az MSZ 4798-1:2004. sz. szabvanyban foglaltakkal megallapithatd, a talajviz szulfat

agressziv kitéti osztalyba tartozik.
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5. GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS ES JAVASLATOK

5.1.

Talajok értékelése geotechnikai szempontbol

A feltart talajok geotechnikai mindsitését az 5.1. tablazat tablazatban adjuk meg.

5.1. tablazat A feltart talajok geotechnikai értékelése

Talaj Foldmi-anyagként | Vizvezetés | Er6zi6érzékenység | Fagyveszélyesség | Fejthet6ség | Tomorithetoség
" M-5 V-4 E-2 T-3
k:;;:;s (kezeléssel alkal- (gyengén (nem (fagyéf;gkeny) F};I_IIIV/ (nehezen
mas) vizvezetd) er6zidérzékeny) tomorithetd)
M-5 V-4 E-2 T-2
- . . X-2 i
sovany agyag | (kezeléssel alkal- (gyengén (nem C F-1II (k6zepesen
mas) vizvezetd) erozidérzékeny) (fagyérzékeny) tomorithetd)
M-5 V-4 T-2
iszap (kezeléssel (gyengén (er6 ié]fé;;léken ) (fa. )e(;sél es) F-III (k6zepesen
alkalmas) vizvezetd) Z10e12 Y gyveszely tOmorithetd)
(kavicsos) M-5 V-3 E-1 -3 T-2
iszapos (kezeléssel (k6zepesen (erdzidérzékeny) (fagyveszélyes) F-III (k6zepesen
finom homok alkalmas) vizvezetd) Y &YV Y tomorithetd)

A terep és a feltalaj mindsitése:
» A-2 (bizonytalan)

A gat nyomvonalan feltart talajok (1F és 2F jeli faras)

Kozepes plaszticitasu talajok: sovany agyag

A feltarasok és laborvizsgalatok alapjan konzisztenciajukat tekintve kemény allapotuak.
Teherbirasi tulajdonsagaik kézepesnek mindsitheték, alapozasra és teherbirasra korlato-
zas nélkul igénybe veheték. A talajok hidraulikus talajtorésre és buzgarosodasra nem
hajlamosak; szikkasztasra nem alkalmasak, gyengén vizvezetd tulajdonsaguak.

Kis plaszticitasa talajok: iszap

A feltarasok és laborvizsgalatok alapjan konzisztenciajuk a gyurhato és a kemény allapot
kozott valtozik. Teherbirasi tulajdonsagaik kozepesnek mindsitheték, alapozasra korlato-
zas nélkul igénybe veheték. A talajok hidraulikus talajtorésre és buzgarosodasra hajla-
mosak, valamint erésen vizérzékenyek (atnedvesedve gyenge teherbiréva valnak és ros-
kadasi hajlamuk sem zarhato ki). Szikkasztasra nem alkalmas talajok.

Szemcsés talajok: (kavicsos) iszapos finom homok

A talajok a feltarasok alapjan — eredeti fekvéstikben, 6sszességében és atlagosan — koze-
pesen tomor-tomor allapotiinak mindsitheték. A talajok hidraulikus talajtérésre és buz-
garosodasra hajlamosak lehetnek. A feltarasok alapjan teherviselés és alapozas szem-
pontjabol koézepes/jo tulajdonsagokkal rendelkeznek. Szikkasztasra iszaptartalmuktol
figgbéen korlatozottan alkalmas talajok.
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Az anyagnyerod-helyen feltart talajok (3F és 4F jeli fiiras)

Sovany agyag

A szabvany szerint toltésépitésre korlatozas nélkil felhasznalhaté talajok (egynemuti
+szerkezetes is); szervesség, vagy egyéb kedvezétlen allapot nem jelentkezett. A talajok
feltaraskori viztartalma (w=12 — 19%) a beépitési maximalis viztartalom (Wmax=21%) alatti.
Beépithetdségi jellemzék (MSZ 15290:1999. szerint): Ty, = 87%; Wmax=21%.

Iszap

A szabvany szerint (egynemu és szerkezetes) toltésépitésre korlatozas nélkul felhasznal-
hato talajok; szervesség, vagy egyéb kedvezétlen allapot nem jelentkezett. A talajok felta-
raskori viztartalma (w=~8 — 18%) az optimalis viztartalom (Wopt= 12-13%) kérnyékén van,
de a beépitési maximalis viztartalmat (Wmax=21%) nem éri el. Beépithetéségi jellemzék
(MSZ 15290:1999. szerint): Tip, = 87%; Wmax=21%.

A beereszté miutargy teriiletén feltart talajok (SF jeli faras)

Kozepes plaszticitasu talajok: kozepes agyag

A feltarasok és laborvizsgalatok alapjan konzisztenciajukat tekintve kemény allapotuak.
Teherbirasi tulajdonsagaik kézepesnek mindsitheték, alapozasra és teherbirasra korlato-
zas nélkul igénybe vehetdék. A talajok hidraulikus talajtérésre és buzgarosodasra nem
hajlamosak; szikkasztasra nem alkalmasak, gyengén vizvezetd tulajdonsaguak.

Kis plaszticitasu talajok: iszap

A feltarasok és laborvizsgalatok alapjan konzisztenciajuk a gyurhaté és a kemény allapot
kozott valtozik. Teherbirasi tulajdonsagaik kézepesnek mindsithetdék, alapozasra korlato-
zas neélkul igénybe veheték. A talajok hidraulikus talajtérésre és buzgarosodasra hajla-
mosak, valamint erésen vizérzékenyek (atnedvesedve gyenge teherbiréva valnak és ros-
kadasi hajlamuk sem zarhato ki). Szikkasztasra nem alkalmas talajok.
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5.2. Karakterisztikus értékek

A feltarasok és laborvizsgalati eredmények, ill. a szakirodalom alapjan altalunk javasolt
karakterisztikus értékeket az 5.2. tablazat tartalmazza. A karakterisztikus értékek sza-
mitasa soran ,,SCHNEIDER’ -ko6zelitést alkalmaztunk, a 95%-os konfidencia-szinthez tar-
tozo, statisztikailag ,ismeretlen” atlagértékek vonatkozasaban.

5.2. tablazat A feltart talajok karakterisztikus értékei

. L L. m yd [ c Cy Eoed k
Talaj megnevezése érték
[kN/m3] | [kN/m3] [fok] [kPa] [kPa] [MPa] [m/s]
felt. min. 19,0 17,0 14 30 74 5 1,00E-10
. felt. max. 20,0 18,0 16 60 136 7 1,00E-09
koézepes agyag
(becstlt) atlag 19,5 17,5 15 45 105 6 5,00E-10
karakterisztikus* - - 14 38 84 5 -
felt. min. 18,0 16,0 16 20 56 8 5,00E-10
i felt. max. 19,0 17,0 20 40 100 10 5,00E-09
sovany agyag -
(becstlt) atlag 18,5 16,5 18 30 78 9 1,00E-09
karakterisztikus* - - 17 26 62 7 -
felt. min. 18,0 16,0 20 5 30 8 5,00E-09
iszap felt. max. 19,0 17,0 24 25 74 12 5,00E-08
(becstlt) atlag 18,5 16,5 21 15 51 10 1,00E-08
karakterisztikus* - - 20 13 41 8 -
felt. min. 18,5 15,0 28 0 0 12 1,00E-07
(kavicsos) iszapos felt. max. 19,5 17,0 32 0 0 15 1,00E-06
finom homok (becsiilt) atlag 19,0 16,0 30 0 0 13 5,00E-07
karakterisztikus* - - 29 0 0 11 -
Relativ szoras (Vi)  (szakirodalmi jav.) - - 0,1 0,3 0,4 0,4 -
*: SCHNEIDER (1997.) nyoman (Xk=Xu*(1-Vx/2))
@: bels6 surlodasi szog c: kohézio k: szivargasi tényez6 Eoea: 0sszenyomodasi modulus
yn: természetes térfogatsuly ya: szaraz térfogatsuly Cu: drénezetlen nyirészilardsag
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6. ZARADEK

Jelen dokumentum megfelel a vonatkoz6, 312/2012. (XI. 8.) sz. Az épitéstigyi és épités-
feltigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitéstigyi hatosagi szol-
galtatasrol sz6l6 kormanyrendeletben a geotechnikai jelentésre vonatkozo eldirasoknak.
Az anyagunk a jelenleg érvényben lévé MSZ EN 1997:2006. (EUROCODE 7) szabvanyso-
rozat alapjan készult (talajvizsgalati jelentés, mely a régi nomenklatiira szerinti szakvé-
leménnyel gyakorlatilag egyenértéku).

Minden adat a beszamolo készitésekor ismert és tudomasunkra hozott feladatra vonatko-
zik.

A talajfeltaras pontszerti vizsgalatoknak tekinthetdék, emiatt az egyes talajrétegek mély-
ségbeli kiterjedése és eloszlasa a feltarasi helyek ko6zott az altalunk becsulthéz képest
eltérhet.

A talajfizikai vizsgalatok csak a vizsgalt talaj- és talajvizmintak esetében reprezentativak.
Az eredmények mas tertiletekre torténé extrapolalasa a geotechnikussal tortént egyezte-
tés nélktl nem megengedett.

A talajok tomorségét és teherbirasanak jellemzését az elvégzett feltaras és laborvizsgala-
tok alapjan, a szakirodalom és a korabbi gyakorlatunk figyelembevételével, kozvetett mo-
don, becsléssel hataroztuk meg. A tényleges jellemzék az altalunk becstilthoz képest el-
térhetnek.

Téli és/vagy csapadékos kortlmények koézott a technologiak alkalmazhatésaga, az alta-
luk elért eredményesség jelentésen csokkenhet, vagy akar el is lehetetlentilhet. Ezt a kivi-
telezés megtervezésekor figyelembe kell venni, és szlikség esetén az alternativ vagy kiegé-
szit6 muszaki megoldasokat — eldre tervezetten — at kell gondolni.

Ha a késébbi munkalatok soran 1j, eddig nem ismert informaciok mertlnek fel, vagy el-
téréseket észlelnek a feltarasainkhoz képest, akkor haladéktalanul értesitsenek benntin-
ket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen jelentésben levont kévetkeztetéseket az
U4j adatok tukrében modositsuk.

A felmertlé egyéb szakkérdések megvalaszolasara készséggel allunk a T. Megrendeld
rendelkezésére.

Budapest, 2022. december 21.

W ]
Petr6 Ivan

okl. féldtudomanyi mérnék

tervezo

GT 05-1214
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7. TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervdokumentacioban szereplé muiszaki megoldasok a 35/1996.(XI1.29.) BM sz. rende-
letnek, az ezt modosité 9/2000.(I1.16.) BM sz. rendeletnek, valamint a vonatkozo6 rendele-
teknek, szabvanyoknak és az érvényben levd egyéb munkavédelmi-, biztonsagtechnikai
és eseti hatosagi eldirasoknak megfelelnek.

A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos munkavégzés, izemeltetés targyi fel-
tételeit biztositja.

Munkavédelmi zaradék

A munkavédelemrél sz6l6 2004. évi XI. torvénnyel modositott, 1993. évi XCIII. térvény
19.par.(2) bekezdése alapjan kijelentjik, hogy a tervdokumentacioban szereplé muszaki
megoldasok a fenti térvény 18. par. (1) bekezdésében foglaltakat kielégitik az érvényben
lévé munkavédelmi-, biztonsagtechnikai és egészségvédé rendeleteknek, szabvanyoknak
és eldirasoknak megfelelnek.

Tizvédelmi nyilatkozat

A tervezé a tuz elleni védekezésrél, miiszaki mentésrél és a tizoltosagrol szolo 1996.
XXXI. térvény és a 54/2014 BM rendelet alapjan kijelenti, hogy a tervben a tervezett mui-
szaki megoldasok megfelelnek a terv kiadasanak idejében hatalyos ttizrendészeti kove-
telményeket megallapité jogszabalyoknak, szabvanyoknak, szabalyzatoknak, az altalanos
érvényu és eseti szakhatosagi eléirasoknak.

Nyilatkozat

Hivatkozva a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 9.8 (5) bekezdésében foglaltakra a tervezé
az alabbiak szerint nyilatkozik:

A tervez6 kijelenti, miszaki megoldas megfelel a vonatkozoé jogszabalyoknak (igy ktléno-
sen: az épitésugyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az
épitéstigyi hatosagi szolgaltatasokroél szolé 312/2012. (XI. 8.), 191/20009 (IX.15.),
322/2015 (X.30.), 266/2013 (VII. 11.), 439/2013. (XI. 20.) Kormdnyrendeletek és a 1997.
évi LXXVIIL térvény), az Etv. 31. §(1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kévetelmé-
nyeknek, az orszagos teleptilésrendezési és épitési kdovetelményeknek, az eseti hatosagi
eléirasoknak, valamint a vonatkoz6 muiszaki iranyelveknek; az azoktol valo eltérésre nem
volt szikség.

A beruhazas biztositja tovabba az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokség
védelmét. A tervezett létesitmény és berendezések a kivitelezési és funkcidjukkal kapcso-
latos tizemeltetési kovetelményeket kielégitik.

A terv az érvényben 1év6 szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel, az attol valo eltérés
nem volt indokolt.

A tervezé a terv készitéséhez sziikséges Mérnok Kamarai jogosultsaggal rendelkezik.

Budapest, 2022. december 21.

2l !
/Petro6 Ivan/

Terv. eng. szam: GT 05-1214

tervezo
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8.SZABVANYJEGYZEK

MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7-1) Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok.
MSZ EN 1997-1:2007/8 (Eurocode 7-2) Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizs-
galatok.

MSZ EN 14688-1:2003. Geotechnikai vizsgalatok. Talajok azonositasa és osztalyozasa. 1.
rész. Azonositas és leiras.

MSZ EN 14688-2:2005. Geotechnikai vizsgalatok. Talajok azonositasa és osztalyozasa. 2.
rész. Osztalyozasi alapelvek.

MSZ. 14043-2:2006. Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése talajmechanikai
szempontbol.

MSZ. 14043-3:1979. Talajmechanikai vizsgalatok. Szemeloszlas meghatarozasa

MSZ. 14043-4:1980. Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztenciahatarok

MSZ 4798-1:2004. Beton. 1. rész: MUiszaki feltételek, teljesitOképesség, készités és megfe-
leléség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon (visszavont)
MSZ EN 206:2014 ,Beton. Muiszaki feltételek, teljesitOképesség, készités és megfeleléség"
MSZ EN ISO 14688-2:2005: 1zzitasi veszteség meghatarozasa.

MSZ EN ISO 14688-2:2005: 1zzitasi veszteség meghatarozasa.

MSZ. 15105:1965. Epitéipari foldmunka.
MSZ 15003:1989. Tervezési eléirasok a munkagoédrok hatarolasara, megtamasztasara és

viztelenitésére.

Egyéb:

Szepeshdazi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az EC7 és a kapcsolodd eurdpai
geotechnikai szabvanyok alapjan. Bp. 2008.

Kézdy: Talajmechanikai praktikum, 2.8.1. 1. fejezet (izzitasi veszteség meghatarozasa)
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Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 32 Gn= 20,64 Tsz.: 3353/22
Gn= 26,04 Gs= 17,48 Mrsz.: -
Gs= 20,31 Wp= 18,08 Rsz:
w= 28,21 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 1F
Gn= 23,48 mélysége [m]: 0,40
Gs= 18,19 wL= 29,20 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 29,08 W= 18,08
3. lités= 20 I = 11,12 Viztartalom:
Gn= 22,24
Gs= 17,13 Izzitasi veszteséq: Gn= 28,44
= 29,83 Gs= 25,09
4. ités= 14 Gs= w= 13,35
Gn= 20,48 Gi=
Gs= 15,73 =
w= 30,20 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 29,20 iszap
lc= ] 1,42
Folyasi hatar meghatarozasa
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Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
32 28,2 Geotechnikai Kft.
26 29,1 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 29,8 Laborans: Kovacs Kamilla
14 30,2 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980



Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. lités= 34 Gn= 20,17 Tsz.: 3353/22
Gn= 22,65 Gs= 16,36 Mrsz.: -
Gs= 16,59 Wp= 23,29 Rsz:
w= 36,53 Faras
2. ités= 28 Plasztikus index: jele: 1F
Gn= 23,78 mélysége [m]: 2,00
Gs= 17,26 W= 38,10 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 37,78 Wp= 23,29
3. lités= 22 I = 14,81 Viztartalom:
Gn= 20,22
Gs= 14,58 Izzitasi veszteséq: Gn= 29,23
= 38,68 Gs= 24,93
4. ités= 16 Gs= w= 17,25
Gn= 18,28 Gi=
Gs= 13,10 =
w= 39,54 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 38,10 iszap
Ic= | 1,41

Folyasi hatar meghatarozasa
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Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 36,5 Geotechnikai Kft.
28 37,8 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
22 38,7 Laborans: Kovacs Kamilla
16 39,5 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980



Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 32 Gn= 20,43 Tsz.: 3353/22
Gn= 25,14 Gs= 17,36 Mrsz.: -
Gs= 19,69 Wp= 17,68 Rsz:
w= 27,68 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 1F
Gn= 22,25 mélysége [m]: 3,60
Gs= 17,33 wL= 28,60 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 28,39 Wp= 17,68
3. lités= 20 I = 10,92 Viztartalom:
Gn= 20,42
Gs= 15,82 Izzitasi veszteséq: Gn= 41,14
= 29,08 Gs= 35,51
4. ités= 14 Gs= w= 15,85
Gn= 19,37 Gi=
Gs= 14,80 =
w= 30,88 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 28,60 iszap
Ic= 1,17
Folyasi hatar meghatarozasa
32,0
31,0 1 .
~~ \
2 ]
& 300 \
g ’ \
S
Ei
g 200 | \
28,0 1 N
\.
27,0 | : : : —_— : : _— :
0 10 15 20 25 30 35
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
32 27,7 Geotechnikai Kft.
26 28,4 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 29,1 Laborans: Kovacs Kamilla
14 30,9 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 32 Gn= 20,64 Tsz.: 3353/22
Gn= 25,48 Gs= 17,49 Mrsz.: -
Gs= 19,81 Wp= 18,01 Rsz:
w= 28,62 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 1F
Gn= 22,01 mélysége [m]: 5,20
Gs= 16,94 wL= 29,70 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 29,93 Wp= 18,01
3. lités= 20 I = 11,69 Viztartalom:
Gn= 22,01
Gs= 16,88 Izzitasi veszteség: Gn= 38,90
= 30,39 Gs= 32,72
4. ités= 14 Gs= w= 18,89
Gn= 19,35 Gi=
Gs= 14,77 =
w= 31,01 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 29,70 iszap
Ic= 0,92
Folyasi hatar meghatarozasa
32,0
31,0 _ .
S
3
£ 300 | \
= s *
i ™
S
> .
N
29,0 7 ™~
L
28,0 | : : : : : _— : :
0 10 15 25 30 35
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
32 28,6 Geotechnikai Kft.
26 29,9 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 30,4 Laborans: Kovacs Kamilla
14 31,0 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




munkahely: Aba

Szemeloszlasi vizsgalatok

[0/
szitalva: m (g) 79,82  llepitve: azonosito tervszam: 3353/22
d (mm) m; (9) a (%) d (mm) a (%) mrsz.: -
63 rsz.:
31,5 0,053 25,31 farasszam: 1F
16 100,00 | 0,038 22,80 mélység (m): 6,30
8 93,96 0,025 21,55 Osszetétel Cl (%) 8
4 76,55 0,015 17,79 Si (%) 25
2 68,10 0,0086 14,66 Sa (%) F-M-C  20-8-7=35
1 62,60 0,0053 11,53 Gr (%) F-M-C ~ 20-12-0=32
0,5 60,01 0,0035 9,52 jellemz6ki dgp (Mm) 0,499
0,25 56,94 0,0016 7,39 dqg (mm) 0,004
0,125 44,05 Cy(-) 124,8
0,063 33,11 tajékoztatd; dm (zam, (Mm) 0,013
sziv.tény. n (%) 30
(Zamarin): Kk (m/mp) 2,2E-07
Laborans: Kovacs Kamilla
Vizsgélat ideje: 2022.10.25.
megnevezés: iszapos (si), kavicsos (gr), finom HOMOK (Sa)
KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) ISZAP(Si) AGYAG
100 .- | 4ur(©)_kgz(w) 2Pr(F) dur(C) kéz(M) _fin(F) | dur(C) Ikéz(M) finF) | (©Y
90 I\' I
80 A |
X
- LN | | |
. | T~ | ] |
A | T |
@ 50 i i
40 | N |
20 I I I R I
| | | L
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R T s S i RS il AR Ll S D
0 | |
100 43 20 10 63 2 1 oes 02 910063 002 901 00063 0,002 0:001
logd

Von.Szabv.: MSZ. 14043-3:1979




Szemeloszlasi vizsgalatok

munkahely: Aba

10/
szitalva: m (g) 70,86  dlepitve: azonosito tervszam: 3353/22
d (mm) m; (9) a (%) d (mm) a (%) mrsz.: -
63 rsz.:
31,5 0,055 20,04 farasszam: 1F
16 0,040 18,63 mélység (m): 7,90
8 0,025 17,92 Osszetétel Cl (%) 7
4 0,015 15,81 Si (%) 18
2 100,00 | 0,0087 12,28 Sa (%) F-M-C  41-30-4=75
1 96,99 0,0054 10,16 Gr (%) F-M-C 0-0-0=0
0,5 95,29 0,0035 7,90 jellemz6ki dgp (Mm) 0,181
0,25 79,92 0,0016 6,21 dyo (mm) 0,005
0,125 37,13 Cu () 36,2
0,063 24,98 tajékoztatd; dm (zam, (Mm) 0,015
sziv.tény. n (%) 30
(Zamarin): Kk (m/mp) 2,9E-07
Laborans: Kovacs Kamilla

Vizsgélat ideje: 2022.10.25.

megnevezés: iszapos (si), finom HOMOK (Sa)

KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) ISZAP(Si) AGYAG
oo | dur(©) Kksz(m) Iapr(F)(dur(C) k6z(M) fin(F) | dur(C) Ikéz(M) fin(F) | (©
90 i \ i
80 | N |
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100 g3 20 10 g3 2 1 063 02 010063 0,02 001 00063 0,002 0,001
logd

Von.Szabv.: MSZ. 14043-3:1979



Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. lités= 34 Gn= 20,64 Tsz.: 3353/22
Gn= 22,37 Gs= 17,53 Mrsz.: -
Gs= 17,42 Wp= 17,74 Rsz:
w= 28,42 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 1F
Gn= 24,88 mélysége [m]: 10,30
Gs= 19,22 W= 29,80 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 29,45 Wp= 17,74
3. lités= 20 I = 12,06 Viztartalom:
Gn= 22,17
Gs= 17,00 Izzitasi veszteséq: Gn= 49,72
= 30,41 Gs= 41,85
4. ités= 14 Gs= w= 18,81
Gn= 19,62 Gi=
Gs= 14,87 b=
w= 31,94 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 29,80 iszap
lc= [ 091

Folyasi hatar meghatarozasa

33,0

32,0 |
31,0 | \
| 4\

30,0
| \
29,0 - ~
\

/0

Viztartalom (w%)

- J e
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
_J

Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 28,4 Geotechnikai Kft.
26 29,4 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 30,4 Laborans: Kovacs Kamilla
14 31,9 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980



|GEOHIDRO Geotechnikai Kit. | |Tsz.:3353/22 | |[Mrsz.:- | Rsz.:3.2

|Munkahely: Aba
. (>]<,) > 0 ; D é
‘Szerkeszté: Petrd Ivan ‘ ‘Laboréns:Kovécs Kamilla ‘ i 5 N ‘Uﬁ) - ’@) ©
= |N 2 |o |3 |2 B
< g |G > 2B |oo|®m
Budapest, 2022.10.09. |[M=1:50 ||atmers:55mm | |H | |S |3 |52|S |8F| 23
N3 ¢ |8 SE |8 <[ 2 £ S 3
SR kotétt: w-wp-wl-Ip = N _|RSIEZ|E Z|.2=
2F jell faras szemcsés: A-l-H-K 2Z|e |2 |RE[g2|ZL|LE|HE
terep: 117,0 mBf 25% 50% 75% | lo e L] p| o] c|Kk
0.3| |(humuszos) ‘
O 0 1,513%] 1.68
(16sz06s) /
O o 1,=12% 1.85
@) o 1,=12% 2.02
Sargasbarna iszap
O 1,=12%| 1.46 .
o 1,=12%| 1.25
O 1,=12%| 0.8
4.8
O 1,515%| 1.19
Sargasbarna sovany agyag 11l
6.1/0 1,515%| 1.37
7 v
o i
Szurkésbarna 2 M
kavicsos, iszapos finom homok 4 )
6.7|0 ‘A K
lirkeé 5 .
730 Szlrkésbarna sovany agyag Ip=18% 1.25
Szlirkésbarna iszap M
8.0/ 1,=10% | 1.18
A furasban talajviz nem jelentkezett.
megjegyzés:
® zavartalan = nyugalmi viz: 2022.10.18.

© zavart ** megutott viz: 2022.10.18.




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 34 Gn= 20,49 Tsz.: 3353/22
Gn= 23,89 Gs= 17,14 Mrsz.: -
Gs= 18,19 Wp= 19,54 Rsz:
w= 31,34 Faras
2. ités= 28 Plasztikus index: jele: 2F
Gn= 23,29 mélysége [m]: 0,40
Gs= 17,64 wL= 32,70 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 32,03 Wp= 19,54
3. lités= 22 I = 13,16 Viztartalom:
Gn= 20,00
Gs= 14,98 Izzitasi veszteség: Gn= 37,95
w= 33,51 Gs= 34,32
4. lités= 16 Gs= w= 10,58
Gn= 19,76 Gi=
Gs= 14,71 =
w= 34,33 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 32,70 iszap
lc= | 1,68
Folyasi hatar meghatarozasa
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Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 31,3 Geotechnikai Kft.
28 32,0 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
22 33,5 Laborans: Kovacs Kamilla
16 34,3 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 30 Gn= 22,39 Tsz.: 3353/22
Gn= 22,90 Gs= 19,13 Mrsz.: -
Gs= 17,85 Wp= 17,04 Rsz:
w= 28,29 Faras
2. ités= 24 Plasztikus index: jele: 2F
Gn= 22,58 mélysége [m]: 1,20
Gs= 17,43 wL= 29,20 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 29,55 Wp= 17,04
3. lités= 18 I = 12,16 Viztartalom:
Gn= 22,34
Gs= 17,16 Izzitasi veszteséq: Gn= 37,53
= 30,19 Gs= 35,18
4. lités= 12 Gs= w= 6,68
Gn= 20,71 Gi=
Gs= 15,80 =
w= 31,08 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 29,20 iszap
Ic= 1,85
Folyasi hatar meghatarozasa
32,0
31,0 _ \
9
3
g ]
z 300 N
=
E *
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28,0 : : : — : - — : -
0 10 15 20 25 30 35
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
30 28,3 Geotechnikai Kft.
24 29,5 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
18 30,2 Laborans: Kovacs Kamilla
12 31,1 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 32 Gn= 20,33 Tsz.: 3353/22
Gn= 25,89 Gs= 17,79 Mrsz.: -
Gs= 20,64 Wp= 14,28 Rsz:
w= 25,44 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 2F
Gn= 25,42 mélysége [m]: 2,80
Gs= 20,11 wL= 26,70 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 26,40 Wp= 14,28
3. lités= 20 I = 12,42 Viztartalom:
Gn= 21,16
Gs= 16,54 Izzitasi veszteséq: Gn= 29,87
= 27,93 Gs= 27,51
4. ités= 14 Gs= w= 8,58
Gn= 19,66 Gi=
Gs= 15,29 =
w= 28,58 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 26,70 iszap
Ic= 1,46
Folyasi hatar meghatarozasa
29,0
.\\
28,0 \
9
3
5 27,0 -
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] \\
0 10 15 20 25 30 35
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
32 25,4 Geotechnikai Kft.
26 26,4 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 27,9 Laborans: Kovacs Kamilla
14 28,6 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 38 Gn= 20,37 Tsz.: 3353/22
Gn= 26,50 Gs= 16,94 Mrsz.: -
Gs= 19,91 Wp= 20,25 Rsz:
w= 33,10 Faras
2. ités= 32 Plasztikus index: jele: 2F
Gn= 24,88 mélysége [m]: 5,20
Gs= 18,47 wL= 35,90 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 34,70 Wp= 20,25
3. lités= 26 I = 15,65 Viztartalom:
Gn= 22,64
Gs= 16,75 Izzitasi veszteség: Gn= 36,87
= 35,16 Gs= 31,44
4. lités= 20 Gs= w= 17,27
Gn= 19,41 Gi=
Gs= 14,15 =
w= 37,17 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 35,90 sovany agyag
lc= ] 1,19
Folyasi hatar meghatarozasa
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J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
38 33,1 Geotechnikai Kft.
32 34,7 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
26 35,2 Laborans: Kovacs Kamilla
20 37,2 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Szemeloszlasi vizsgalatok

munkahely: Aba

10/
szitalva: m (g) 84,87  llepitve: azonosito tervszam: 3353/22
d (mm) m; (9) a (%) d (mm) a (%) mrsz.: -
63 rsz.:
31,5 0,054 19,09 farasszam: 2F
16 0,039 17,91 mélység (m): 6,60
8 100,00 0,025 16,73 Osszetétel Cl (%) 7
4 88,11 0,015 14,96 Si (%) 14
2 75,02 0,0086 12,02 Sa (%) F-M-C  22-17-15=54
1 64,93 0,0053 10,25 Gr (%) F-M-C ~ 21-4-0=25
0,5 57,88 0,0035 8,95 jellemz6ki dgp (Mm) 0,616
0,25 49,13 0,0016 6,36 dyo (mm) 0,005
0,125 30,98 Cu(-) 123,2
0,063 20,95 tajékoztatd; dm (zam, (Mm) 0,016
sziv.tény. n (%) 30
(Zamarin): Kk (m/mp) 3,1E-07
Laborans: Kovacs Kamilla

Vizsgélat ideje: 2022.10.25.

megnevezés: iszapos (si), kavicsos (gr), finom HOMOK (Sa)

KAVICS(Gr) HOMOK(Sa) ISZAP(Si) AGYAG
dur(C) kéz(M) apr(F) |dur(C) kbz(M) fin(F) | dur(C) kez(M) fin(F) (€h
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Von.Szabv.: MSZ. 14043-3:1979



Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 38 Gn= 20,52 Tsz.: 3353/22
Gn= 23,07 Gs= 16,70 Mrsz.: -
Gs= 16,79 Wp= 22,87 Rsz:
w= 37,40 Faras
2. ités= 32 Plasztikus index: jele: 2F
Gn= 24,80 mélysége [m]: 7,20
Gs= 17,88 W= 40,90 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 38,70 Wp= 22,87
3. lités= 26 I = 18,03 Viztartalom:
Gn= 21,22
Gs= 15,10 Izzitasi veszteség: Gn= 50,45
= 40,53 Gs= 42,60
4. lités= 20 Gs= w= 18,43
Gn= 19,28 Gi=
Gs= 13,54 =
w= 42,39 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 40,90 sovany agyag
lc= ] 1,25
Folyasi hatar meghatarozasa
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J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
38 37,4 Geotechnikai Kft.
32 38,7 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
26 40,5 Laborans: Kovacs Kamilla
20 42,4 Datum: 2022.11.04.

Von.Sza

bv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 32 Gn= 20,52 Tsz.: 3353/22
Gn= 24,01 Gs= 17,14 Mrsz.: -
Gs= 18,54 Wp= 19,72 Rsz:
w= 29,50 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 2F
Gn= 26,26 mélysége [m]: 8,00
Gs= 20,16 wL= 30,60 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 30,26 Wp= 19,72
3. lités= 20 I = 10,88 Viztartalom:
Gn= 21,67
Gs= 16,49 Izzitasi veszteséq: Gn= 43,91
= 31,41 Gs= 37,28
4. ités= 14 Gs= w= 17,78
Gn= 20,55 Gi=
Gs= 15,43 =
w= 33,18 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 30,60 iszap
Ic= 1,18
Folyasi hatar meghatarozasa
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Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
32 29,5 Geotechnikai Kft.
26 30,3 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 31,4 Laborans: Kovacs Kamilla
14 33,2 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




|GEOHIDRO Geotechnikai Kft.

| |Tsz.:3353/22 | Mrsz.:-

‘ ‘Rsz.:3.3

® zavartalan
O zavart

— nyugalmi viz: 2022.10.18.
megtott viz: 2022.10.18.

|Munkahely: Aba |
x . o >
. . . P . [0} > Q — 0 c
‘Szerkeszto. Petrd lvan ‘ ‘Laborans.Kovacs Kamilla ‘ i 5 N N - N ©
= |N 2 |o |3 |2 B
] @ S > n ~|'® - —~|®
Budapest, 2022.10.09. | [M=1:50 | |atmeérs:55mm || & | |5 z 52|18 |89 23
N ‘D © ) o=|0 |0 | on
v e . kotott: w-wp-wl-Ip c _ | = N _ IJSIEZI=E5|ISsZ22=
3F jelli furas szemcsés: A-l-H-K 2Z|e |2 |RE[g2|ZL|LE|HE
terep: 121,7 mBf 25% 50% 75% | lo e L] p| o] c|Kk
0.3 (humuszos)
@) 0 1,=12% 1.36
Barna iszap
© (1,=12%)| 1.86
1.6
O o 1,=15%| 1.5
Barna sovany agyag \
30/° T (1,=15%)| 1.22
A farasban talajviz nem jelentkezett.
megjegyzés:




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 34 Gn= 20,47 Tsz.: 3353/22
Gn= 23,07 Gs= 17,27 Mrsz.: -
Gs= 17,91 Wp= 18,53 Rsz:
w= 28,81 Faras
2. iités= 28 Plasztikus index: jele: 3F
Gn= 21,97 mélysége [m]: 0,40
Gs= 16,92 wL= 30,60 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 29,85 W= 18,53
3. lités= 22 I = 12,07 Viztartalom:
Gn= 20,72
Gs= 15,82 Izzitasi veszteséq: Gn= 41,03
= 30,97 Gs= 35,92
4. ités= 16 Gs= w= 14,23
Gn= 18,15 Gi=
Gs= 13,68 =
w= 32,68 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 30,60 iszap
lc= | 1,36
Folyasi hatar meghatarozasa
33,0
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Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 28,8 Geotechnikai Kft.
28 29,8 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
22 31,0 Laborans: Kovacs Kamilla
16 32,7 Datum: 2022.11.04.

Von.Sza

bv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 36 Gn= 21,99 Tsz.: 3353/22
Gn= 23,65 Gs= 17,92 Mrsz.: -
Gs= 17,40 Wp= 22,71 Rsz:
w= 35,92 Faras
2. iités= 30 Plasztikus index: jele: 3F
Gn= 21,47 mélysége [m]: 2,00
Gs= 15,65 wL= 38,50 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 37,19 Wp= 22,71
3. lités= 24 I = 15,79 Viztartalom:
Gn= 21,43
Gs= 15,48 Izzitasi veszteség: Gn= 40,05
= 38,44 Gs= 34,86
4. ités= 18 Gs= w= 14,89
Gn= 19,14 Gi=
Gs= 13,63 =
w= 40,43 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 38,50 sovany agyag
lc= | 1,50
Folyasi hatar meghatarozasa
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Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
36 35,9 Geotechnikai Kft.
30 37,2 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
24 38,4 Laborans: Kovacs Kamilla
18 40,4 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




|GEOHIDRO Geotechnikai Kit. | |Tsz.:3353/22 | Mrsz.:- | |Rsz.:3.4

|Munkahely: Aba
. é > 0 ; D é
‘Szerkeszté: Petro Ivan ‘ ‘Laboréns:Kovécs Kamilla ‘ T |3 N 5 - @, 8
= N > o |3 » “H
s 0 5 > Iz ] - ®
Budapest, 2022.11.09. | [M=1:50 ||atmeérs:55mm || B | | |3 |§2|S |8F|23
Kottt X Nolg g2 §§ 22 E§ S 3
. r” r oz otott: w-wp-wi-1p — = @D —~| N < = ==
4F jell faras szemcsés: A-l-H-K 2Z|e |2 |RE[g2|ZL|LE|HE
terep: 116,9 mBf 25% 50% 75% | o e | L | p | o |cCc|Kk
0.3 (humuszos) ‘
O 1,=12%| 1.19
J 1.
Sargasbarna iszap
1.1)0 | 1,911% 1.16
© (szerves nyomos) 9 1,=15% | 1.22 6.15
Sotétbarna sovany agyag 1l
O ° 1,218% | 1.38
25
Barna iszap . "
3.0/° <|> 1,512%| 1.63 :
A farasban talajviz nem jelentkezett.
megjegyzés:
® zavartalan = nyugalmi viz: 2022.10.18.

© zavart ** megutott viz: 2022.10.18.




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. lités= 34 Gn= 20,16 Tsz.: 3353/22
Gn= 23,75 Gs= 16,81 Mrsz.: -
Gs= 18,25 Wp= 19,93 Rsz:
w= 30,14 Faras
2. ités= 28 Plasztikus index: jele: 4F
Gn= 26,52 mélysége [m]: 0,40
Gs= 20,24 W= 32,20 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 31,03 Wp= 19,93
3. lités= 22 I = 12,27 Viztartalom:
Gn= 25,49
Gs= 19,17 Izzitasi veszteséq: Gn= 43,86
= 32,97 Gs= 37,28
4. ités= 16 Gs= w= 17,65
Gn= 18,48 Gi=
Gs= 13,70 =
w= 34,89 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 32,20 iszap
Ic= | 1,19

Folyasi hatar meghatarozasa

36,0 1
35,0 | *
34,0 \
: A
< 33,0 -
E ]
= ]
] |
T 320 1 AN
S ]
> ]
31,0 1 . ‘\
30,0 1 N
29 -
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
_J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 30,1 Geotechnikai Kft.
28 31,0 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
22 33,0 Laborans: Kovacs Kamilla
16 34,9 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980



Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 32 Gn= 20,51 Tsz.: 3353/22
Gn= 26,20 Gs= 17,29 Mrsz.: -
Gs= 20,35 Wp= 18,62 Rsz:
w= 28,75 Faras
2. ités= 26 Plasztikus index: jele: 4F
Gn= 24,57 mélysége [m]: 1,00
Gs= 18,97 wL= 29,90 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 29,52 W= 18,62
3. lités= 20 I = 11,28 Viztartalom:
Gn= 22,82
Gs= 17,46 Izzitasi veszteséq: Gn= 45,70
= 30,70 Gs= 39,11
4. ités= 14 Gs= w= 16,85
Gn= 19,30 Gi=
Gs= 14,62 =
w= 32,01 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 29,90 iszap
lc= ] 1,16
Folyasi hatar meghatarozasa
33,0
32,0 .
1 N
;\? ’ \
2 310
= ]
S
Ei
g 30,0 |
5 7 N
S \
29,0 |
. \.
28,0 | : — : : _— : :
0 10 15 25 30 35
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
32 28,7 Geotechnikai Kft.
26 29,5 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
20 30,7 Laborans: Kovacs Kamilla
14 32,0 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 36 Gn= 20,57 Tsz.: 3353/22
Gn= 25,89 Gs= 16,75 Mrsz.: -
Gs= 19,05 Wp= 22,81 Rsz:
w= 35,91 Faras
2. iités= 30 Plasztikus index: jele: 4F
Gn= 25,38 mélysége [m]: 1,20
Gs= 18,53 wL= 38,10 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 36,97 Wp= 22,81
3. lités= 24 I = 15,29 Viztartalom:
Gn= 22,90
Gs= 16,59 Izzitasi veszteség: Gn= 30,42
w= 38,03 Gs= 25,46
4. lités= 18 Gs= 29,10 w= 19,48
Gn= 18,88 Gi= 27,31
Gs= 13,49 h= 6,15
w= 39,96 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 38,10 sovany agyag
lc= ] 1,22
Folyasi hatar meghatarozasa
41,0 1
40,0 .
3 390 | AN
E 38,0 - o\,
E ]
3
S ]
> 37,0 1
36,0 ¢
0 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
36 35,9 Geotechnikai Kft.
30 37,0 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
24 38,0 Laborans: Kovacs Kamilla
18 40,0 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 36 Gn= 20,54 Tsz.: 3353/22
Gn= 23,85 Gs= 17,18 Mrsz.: -
Gs= 17,52 Wp= 19,56 Rsz:
w= 36,13 Faras
2. iités= 30 Plasztikus index: jele: 4F
Gn= 25,34 mélysége [m]: 2,00
Gs= 18,45 wL= 38,40 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 37,34 Wp= 19,56
3. lités= 24 I = 18,84 Viztartalom:
Gn= 22,25
Gs= 16,06 Izzitasi veszteség: Gn= 34,16
w= 38,54 Gs= 30,38
4. lités= 18 Gs= w= 12,44
Gn= 19,56 Gi=
Gs= 13,99 =
w= 39,81 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 38,40 sovany agyag
lc= | 1,38
Folyasi hatar meghatarozasa
40,0 \
4 \\
9 ]
% 380 AN
= ] \
=
]
g 370 N\
S ] \
36,0 | Ne
0 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
36 36,1 Geotechnikai Kft.
30 37,3 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
24 38,5 Laborans: Kovacs Kamilla
18 39,8 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




|GEOHIDRO Geotechnikai Kft.

| |Tsz.:3353/22 | Mrsz.:-

‘ ‘Rsz.:3.5

® zavartalan
O zavart

— nyugalmi viz: 2022.10.18.
megtott viz: 2022.10.18.

|Munkahely: Aba |
o o . , , . (>]<,) > 0 : _07 é
‘Szerkeszto: Miklos Monika HLaborans:Kovacs Kamilla ‘ © = N 5 - ﬁ 8
= N > |3 |5 |2 -
- @ S > Iz ] - ®
Budapest, 2020.03.05. | |M=1:50 | |atmérs:55mm | B o |® |3 |82|8 |RF| 23
o N ‘D © = O=|0OC >0 |0 n
. o x kotott: w-wp-wl-Ip S _ | = N _ IJSIEZI=E5|ISsZ22=
5F jel(i furas szemcsés: A-l-H-K 2Z|e |2 |RE[g2|ZL|LE|HE
terep: 103,3 mBf 25% 50% 75% | o e | L | p | ¢ ]| c]|Kk
0.3| [(humuszos)
0.5| O|Sziirke iszap |p=14% 1.62 | |II.
Szirke kdzepes agyag M.
1,=29%| 1.25
1.7/ 0 1,529%| 1.33
N
] Szirke iszap
= 1,511%| 0.84 | III.
o
30 1,411%| 0.60
megjegyzés:




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 34 Gn= 21,91 Tsz.: 3353/22
Gn= 25,33 Gs= 18,00 Mrsz.: -
Gs= 18,81 Wp= 21,72 Rsz:
w= 34,66 Faras
2. iités= 28 Plasztikus index: jele: 5F
Gn= 24,04 mélysége [m]: 0,40
Gs= 17,68 W= 36,30 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 35,97 Wp= 21,72
3. lités= 22 I = 14,58 Viztartalom:
Gn= 22,23
Gs= 16,29 Izzitasi veszteséq: Gn= 37,64
w= 36,46 Gs= 33,41
4. ités= 16 Gs= w= 12,66
Gn= 18,80 Gi=
Gs= 13,63 =
w= 37,93 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 36,30 iszap
lc= ] 1,62
Folyasi hatar meghatarozasa
39,0
38,0 |
& 370 ™\
: ]
?3 | L
g 360 N
S \
35,0 \\
34,0 — —
0 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 34,7 Geotechnikai Kft.
28 36,0 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
22 36,5 Laborans: Kovacs Kamilla
16 37,9 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 38 Gn= 20,80 Tsz.: 3353/22
Gn= 28,63 Gs= 16,47 Mrsz.: -
Gs= 18,88 Wp= 26,29 Rsz:
w= 51,64 Faras
2. iités= 32 Plasztikus index: jele: 5F
Gn= 24,55 mélysége [m]: 1,20
Gs= 15,98 W= 55,60 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 53,63 Wp= 26,29
3. lités= 26 I = 29,31 Viztartalom:
Gn= 22,44
Gs= 14,45 Izzitasi veszteséq: Gn= 37,20
= 55,29 Gs= 31,26
4. lités= 20 Gs= w= 19,00
Gn= 19,00 Gi=
Gs= 12,10 =
w= 57,02 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 55,60 kozepes agyag
lc= ] 1,25
Folyasi hatar meghatarozasa
58,0
57,0 1
56,0 1
£ 550 ]
£ 1 \
= ]
5 |
= 540 N\
- ]
53,0 | N\
52,0 | \\
51,0 - — — — — — —
0 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
38 51,6 Geotechnikai Kft.
32 53,6 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
26 55,3 Laborans: Kovacs Kamilla
20 57,0 Datum: 2022.11.04.

Von.Szabv.: MSZ.14043-4/1980




Folyasi és plasztikus hatar meghatarozasa

Folyasi hatar: Plasztikus hatar: Munkahely: Aba
1. Utés= 34 Gn= 20,23 Tsz.: 3353/22
Gn= 27,64 Gs= 17,40 Mrsz.: -
Gs= 21,85 Wp= 16,26 Rsz:
w= 26,50 Faras
2. iités= 28 Plasztikus index: jele: 5F
Gn= 26,51 mélysége [m]: 2,40
Gs= 20,80 wL= 28,00 Vizsgalat ideje : 2022.10.25.
w= 27,45 Wp= 16,26
3. lités= 22 I = 11,74 Viztartalom:
Gn= 24,93
Gs= 19,38 Izzitasi veszteség: Gn= 54,60
= 28,64 Gs= 46,23
4. lités= 16 Gs= w= 18,11
Gn= 19,57 Gi=
Gs= 15,11 =
w= 29,52 Talaj megnevezése:
Konzisztencia index:
wL= 28,00 iszap
lc= | 0,84
Folyasi hatar meghatarozasa
30,0
290 N
9 '3
3
- ]
S 280
= ]
z
S
> §
e \\
26,0 | — — — — — —
0 10 15 20 25 30 35 40
Utésszam (n)
J
Utés: Viztartalom: GEOHIDRO
34 26,5 Geotechnikai Kft.
28 27,5 Szerkesztette: Kovacs Kamilla
22 28,6 Laborans: Kovacs Kamilla
16 29,5 Datum: 2022.11.04.

Von.Sza

bv.: MSZ.14043-4/1980
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