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ABA, 0283/9 hrsz – öntözővíz beszerzési szakvélemény 
 

Bevezető 
Jelen tanulmány célja, ABA ÉK-i külterületén, felszín alatti vízből történő öntözővíz beszerzés 
lehetőségének vizsgálata. Cél, a mennyiségi és minőségi mutatók előre jelzése. 
Közölt vízigény: ~170 000 m3/év, ami a 150 napos öntözési idényt tekintve 1 133 m3/nap átlagos 
vízigényt jelent. 

 
Földrajz 
Vizsgált területünk földrajzi elhelyezkedése: 

Nagytáj: Alföld 
Középtáj: Mezőföld 
Kistájcsoport: Duna-Sárvíz köze 
Kistáj: Közép-Mezőföld 

Közigazgatásilag területünk Fejér-megyében, Székesfehérvár járásban, Aba ÉK-i külterületi részén, a 
0283/9 hrsz alatt található. 

  
 

A térszín É-ÉNy-tól (~124 mBf) K-DK 
(~110 mBf) felé lejt. 

 
Vizsgált területek súlyponti 
koordinátái: 

 
EOV_X(m): 198 058 

EOV_Y(m): 610 856 

 
A területtől D-re található a 
Dinnyés- Kajtori- csatorna. 

 
 

Éghajlat 
Vizsgált területünkön az éghajlat: mérsékelten meleg, száraz. 
Évi középhőmérséklet: ~10 - 11 °C. 
Átlagos évi csapadék mennyisége: ~500- 550 mm. 
Uralkodó szélirány: ÉNy-i, átlagsebesség ~2,0-3,0 m/s között 
Napsütéses órák száma évente: ~1.980 - 2.020 óra. 



Geológia 

 

A terület pre-kainozoós medencealjzatának kutató fúrások által feltárt mélysége ~400±50 m, a Közép- 
Magyarországi törésvonaltól É-ra lévő, az Igali-egység része, melynek DNy-ÉK-i pászmáit mezozoós 
triász karbonátos kőzetei alkotják. 
A medence aljzatra diszkordánsan vastag pannon rétegek (agyag, homok, iszap) települnek. 
A pleisztocén holocén üledékek vastagsága nem jelentős, szárazföldi üledékek alkotják: futómok, 
deluviális, időszakos vízfolyások folyóvizi üledékei. A felső része humuszosodott. 

 

Feltételezett földtani rétegsor: 

0-10 m között Feltalaj (Holocén-Pleisztocén) 

10-400 m között agyag, iszap, homok (Pannon) 

>400 m alatt karbonátos kőzetek (Triász) 



Vízföldtani viszonyok 
Átlagos napi öntözési vízigény: 1 133 m3/nap, ami 12 óra üzemi idővel számolva: 
~94 m3/óra = ~1 567 liter/perc. 

 
Vizsgált területünk kb. 3 km-es körzetében vizsgáltuk a fellelhető vízfeltáró fúrások főbb adatait: 

 

 
A Dupuit-Thiem összefüggés iterációs alkalmazásával számolható rétegparaméterek (szivárgási 
tényező (k), távolhatás (R) stb.) zárt tükrű rendszerben: 

 

Zárt tükrű rendszer:   Q  =  2∙
ν∙k∙m∙s0  ;   ahonnan k = Q ∙ ln R 
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Vízfeltáró fúrások alapján felépíthető hidrogeológiai modell: 

 
Fenti modellből kiindulva számítható maximális vízhozam (Q): 

 



 
 

Tehát ~30-60 m közötti vízadó porózus szintek (kb. 3-5 szakasz) 15 m hosszúságban történő 
bekötésével egy kúttal kb. 360 liter/perc maximális hozam nyerhető ki, melynek távolhatása kb. 260 
m. 

 
Az előre jelezhető távolhatás mértékén belül hasonló mélységű fúrt kutat nem tártunk fel. 
Tervezett vízkivétel nem lesz káros depressziós hatással egyetlen jelenlegi vízkivételre sem. 

 
 

A kívánt 1567 liter/perc pillanatnyi hozamteljesítmény, 300 liter/perc/kút kivehető hozamot alapul 
véve 6 db kúttal elégíthető ki. 

 
Vizsgált területen a kutakat úgy kell elhelyezni, hogy a becsült távolhatás mértékén belül csak 1 (egy) 
db kút helyezkedjen el. 

 
Tervezett öntözőrendszert alapul véve a kialakítandó 6 körből csak kettő párhuzamos működése 
javasolható (egy nagyobb és egy kisebb). Ezek összes pillanatnyi hozamigénye 200 m3/óra, ami 3333 
liter/perc. Kívánt mennyiség üzemszerű kitermelhetőségének megoldásához közbenső tározó 

közbeiktatása javasolható, ami betározza a napi vízigényt, tehát hasznos tározó kapacitás minimum 
1200 m3/nap. 

 



ABA 0283/9 hrsz terület: 

 
 

Javasolt kútkiosztás koordinátákkal, egymástól való horizontális távolság meghatározásával: 
Kútszám EOV X (m) EOV Y (m) EOV Z (mBf) TÁV 1 TÁV 2 TÁV 3 TÁV 4 TÁV 5 TÁV 6 

1 198 930 610 383 124 0 1 207 1 970 2 099 1 289 1 023 

2 198 141 611 296 119 1 207 0 776 1 037 552 1 391 

3 197 787 611 987 110 1 970 776 0 872 1 083 2 090 

4 197 113 611 433 112 2 099 1 037 872 0 828 1 774 

5 197 751 610 905 117 1 289 552 1 083 828 0 1 032 

6 198 023 609 910 120 1 023 1 391 2 090 1 774 1 032 0 

(Megjegyzés: ezzel a kiosztással nem kell egymásra hatással számolni.) 
 

JAVASOLT KÚT-KIALAKÍTÁSOK: 
Kutanként 100 m-es kutató fúrás mélyítésével, geofizikai méréssel, adatok földtani szakértő általi 
kiértékelésével, minimum Ø200 mm átmérőjű szűrő (pl. 225/200 mm PVC cső + szűrő) 
alkalmazásával, és legalább 15 m porózus szint bekötésével célszerű eljárni, mellyel nagy 
valószínűséggel elérhető a kutankénti 300 liter/perc hozamteljesítmény. 

 
Várható kémia ~600-700 mg/l összes oldott anyag tartalmú kalcium-magnézium 
hidrogénkarbonátos, kb. 200 CaO mg/l keménységű, valószínűleg magas vastartalmú víz. 
A pontos kémiai paramétereket akkreditált laboratóriumi vizsgálat tisztázhatja majd. 

 
Más víznyerő lehetőség: felszíni, vagy sekély porózus víztest a területen nem elérhető. 



A megcélzott víztest VGT3 szerint p.1.7.1. Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz) 

 



VOR AIQ643 AIQ642 

víztest kód sp.1.7.1 p.1.7.1 

 
víztest név 

 
Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő 

Séd-Nádor-Sárvíz- 
vízgyűjtő (rétegvíz) 

földtani típus törmelékes törmelékes 

vízadó típusa porózus porózus 

vízhőmérséklet hideg hideg 

hidro-dinamikai típus leáramlás leáramlás 

nyomás alatti vízadó nem igen 
morfológiai típus dombság dombság 

víztest felszíni tagoltsága enyhén tagolt enyhén tagolt 

megfordítási pont legfeljebb 75% legfeljebb 30% 

a víztest területe (km2) 3036,41744 3036,417436 

a víztest felszíni kibúvásban lévő 
részének területe (km2) 

 
3036,41744 

 
0 

vízadó összletek darab-száma 1 2 

a víztest átlagos tetőszintje 
terep alatt (m) 

 
5 

 
10 

a víztest átlagos feküszintje 
terep alatt (m) 

 
10 

 
220 

a víztest átlag-vastagsága (m) 7 150 

víztest vastagság meghatározás 
módja 

 
vízföldtani 

 
vízföldtani 

FAV vízforgalom szempontjából 
jelentős vízháztartási elem 

 
alaphozam (közepes vízfolyások) 

felszín alatti víztestek 
közötti vízforgalom 

FAVÖKO érintettség igen nem 

jelentős FAVÖKO-kat tápláló 
vízháztartási elem 

alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> 
vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi 

 

jelentős FAVÖKO típusok vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi  

koordináló VIZIG kódja KDT KDT 
 
 
 
 
 

 
Dátum: 2022. július 
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