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Howmet-Kofém Kft. Kozérthetd dsszefoglald EVD -K2 - DB3

A Howmet-K6fém Kft. a Székesfehérvar, Bokor u. 14435/5 hrsz. alatti ingatlanon Uj gépjarmdi
keréktarcsakat gyartd tizemcsarnokot épitett (K2 telephely). Az izemcsarnok melletti, jelenleg
még szabad terlletre egy Uj Dura-Bright® Gizem (DB3) telepitését hatarozta el a Kft.

A telepiteni kivant tevékenység (fém feluletkezelés és lakkozas) a 314/2005. (XI1.25.) Korm,
rendelet 3. sz mellékletébe tartozik, mivel a kezel6kadak dssztérfogat nem fogja elérni a
30 m3-t, viszont a kezelt feliilet éves mennyisége varhatéan meghaladja majd a 20 ezer m-t.

Ennek megfeleléen a tevékenység bemutatasahoz, kdrnyezeti hatdsainak megéllapitasahoz
elézetes vizsgélatot kell végezni, melynek eredmeényét El6zetes Vizsgalati Dokumentacioban
(tovabbiakban EVD) kell benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

Miutan a tervezett DB3 (izem a jelenleg m(kodé DB1 és DB2 Gizemekkel kullén hrsz-U, nem
szomszédos telephelyen talalhatd, igy nem szamitanak 6sszetartozo tevékenységnek.

A dokumentécio Osszeallitasat a 314/2005. (X11.25. ) Korm. rend 4. sz. mellékletének tartalmi
kovetelményei alapjan végeztik el a Megbizo altal rendelkezésre bocsatott adatok és
dokumentéciok, valamint a DB2 Uizemben tapasztaltak alapjan. A Megbizo altal rendelkezésre
bocsatott adatok helytallosagat, valédisagat nem vizsgaltuk.

A tervezett beruhazast a Kormany a 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendeletében nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségi beruhazasnak nyilvanitotta.

A dokumentacioban bemutattuk a telepités helyét, a K2 telephelyet, az ott 1évé
létesitményeket és az ott folyd tevékenységet.

Az ingatlan EK-i részén részben hagyomanyos és részben konnydszerkezettel épitett
gyartécsarnokban gépjarmd keréktarcsak gyartadsat végzik. A gyartocsarnokban jelenleg
Préstizem (Forging), a k6zépsé harmadaban a Megmunkalo Gizemrész (Machining) és a Tarol6
terlletek, a DK-i harmadaban a Kikészité (Polirozd) tzemrész (Finisching) és a Csomagold
teriilet taldlhatd. Az EK-i homlokzatnal irodak lettek kialakitva egy épuletrészben. Az
éplletegylttesben taladlhaté a technoldgia szennyvizek elékezelését végzé szennyviz
elékezel§ is.

A tervezett létesitmény egy kb. 6000 m? nettd alapteriiletd bévitményként két Utemben
léteslil a meglévé Uizemcsarnok D-DK-i oldalanal, majd a Il. itemben a meglévé Uzemcsarnok
DNY-i oldala mentén. A DB3 lzem az els6 Utemben épllé 1838 m? alapteriiletd
gyartécsarnokban kap helyet. A telepitésre kerilé technol6gia a masik telephelyen mar
m(ikodé DB2 technol6gia tovébbfejlesztése a két DB Uzemben szerzett Uzemelési
tapasztalatok alapjan.

A telepitendé technoldgia tervezett kapacitasa 420.000 db keréktarcsa fellletkezelése évente,
ami kb. 585.000 m?/évnek felel meg.

Kezel kadak dssztérfogata: 18 m2.

A Dura-Bright®3. gyartotertleten 36 f6 fog dolgozni folyamatos, azaz 4 mf(szakban,
m(iszakonként 9 f6, férfi és né vegyesen.

A tervezett Dura-Bright® technoldgia a kovetkezé fébb Iépésekbél all majd:
@ lugos tisztitas 2 Iépésben;
@ anodos oxidacio;
@ bevonatolas;
@ levegbzteteés;
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@ szaritas
@ szelepezés
@ matricazas, csomagolas.

A technoldgia megvaldsitasahoz, mikddtetéséhez szikséges telepitésre kertls fébb
berendezések a kdvetkezsk:

§ 1 db robotos berakocella;

§ 2 db 6 mdtérfogatu lugos tisztitokad, 2 db 6 m3 térfogatu 6blits kaddal;

§8 1 db 6 m3térfogaty anddos oxidalokad (15 V-os egyenarammal), 2 db 6 m?
térfogatu dblitékaddal és 1 db permetezé dblitéssel,

1 db robotos kirako cella;

1 db bevond anyag sz6rékamra, robotos szorastechnikéval és robotos anyag
mozgatéassal;

1 db meleglevegds szaritdalagut;

1 db robotos kirakdcella;

Szelepez8, matricazé allomasok;

Technoldgiai vizkezel és vissza forgatd rendszer;
Kiszolgald gépészeti, éplletgépészeti berendezések.

wn W

wn W W W W

A termék Kkilonb6zé geometriai méretli, szintelen lakkal bevonatolt, szeleppel és
termékmatricakkal ellatott aluminium keréktarcsa.

Az anyagfelhasznaldas  varhatéan 0,025 kg  bevondanyag/db  kerék  és
0,01 kg old6szer/db kerék korul lesz. A mar meglévé DB tizemekben is hasznalt tipusa lakkot
fogjék itt is alkalmazni. A sziloxan alapu bevonbdanyag oldészerként n-butilalkoholt tartalmaz.

A beruhazas helyszine, a K2 telephely infrastrukturalisan teljesen ellatott. A gyartashoz
szuikséges energiat (foldgaz, villamos energia, suritett levegé) a jelenlegi szolgaltatok és a
Howmet-Kéfém Kft. energiaellatd egységei biztositjak. A Howmet-Kéfém Kft. Kdzponti
Szolgaltatas (CS) néven mikodé szervezetének feladata a telephelyek viz-, g6z-, gaz-, sdritett
levegé- és villamos energia ellatasanak biztositasa és a csatornarendszerek karbantartasa.

A tevékenység varhat6 energiaigénye: a foldgaz igény biztositasahoz varhatéan kb. 600 m3/h
teljesitmény ndvelés szikséges. Elektromos energia igényként 1188 kW csatlakozasi
teljesitmény kerul beépitésre a DB3 lizemben.

A létesités, majd a megvalositas, Uzemelés idészakara tervezett kornyezetvédelmi
intézkedéseket, létesitményeket a 6.6. sz. fejezetben részletesen bemutatjuk. Az (izemeltetés
soran a tervezett intézkedések célja a hulladék keletkezés megelézése, kibocsatas csokkentés,
energia megtakaritas, a talaj és felszin alatti viz védelme.

KORNYEZETI HATASOK

Szakagi fejezetekben targyaltuk a létesités és az Uzemelés, majd az esetleges felhagyéas
kdrnyezeti hatasait. Itt az 6sszefoglalasban csak az Gizemelés hatasaira térink ki.

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A K2 telephelyen jelenleg két technoldgidhoz (1. Keréktarcsak gyartasa és 2. Légtechnika,
flités) 6sszesen 23 db pontforras kapcsolddik, melyek |égszennyezé anyag kibocsatasat a
dokumentécid 6. tablazatadban mutatjuk be.
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Az Uj DURA-BRIGHT® 3 Uzembe a fellletkezelési tevékenységhez kapcsoléddan 9 db Uj
légszennyezd pontforrast telepitenek majd a technoldgiai részfolyamatokhoz kapcsolédoan.

Az Uj pontforrasokat a 4.3. sz. melléklet helyszinrajzan jeloltuk, ahol ideiglenesen P1-P9
azonositot kaptak, a szovegben és a tdblazatokban ezt egy DB (mint Dura Bright) taggal
egeszitjik ki. A pontforrasok adatait az 6. sz. mellékletben 1évé tablazatban foglaltuk 6ssze.

Az Uj pontforrasok levegétisztasadg-védelmi szempontbdl, emisszios hatarértékekhez torténd
besorolas alapjan a mar meglévé 2. sz. Légtechnika, fités és az 0j technoldgiaként
bejelentendd 3. sz Dura-Bright kadfiitések; 4. sz. Dura-Bright - vegyi elékezelés és az 5. sz. Dura
Bright — festés/szaritas technoldgiadkhoz fognak tartozni.

A tervezett tevékenységgel dsszefliggésben diffuz forrasok nem létestinek.

A 7.1.3.3. sz. fejezetben ismertetjiik az anyagmozgatas és gépjarmdforgalom hatasait. Az
anyagmozgatés kizarélag elektromos targoncékkal torténik majd, az anyagszallitassal
Osszefliggé  teherautéforgalom ndvekedés minimalis lesz, 1 db teherautd/hét
forgalomnovekedés varhato.

A 7.1.3.4. fejezetben meghataroztuk a kibocsatott légszennyezé anyagok hatasteriletét. A
szamitasok alapjan a létesitendé pontforrasok altal okozott levegéterheltség szamitott értékei
nem érik el a vonatkozé terhelhetéségeket €s a kialakulé maximalis koncentraciok nem érik el
a légszennyezettségi hatarértékeket.

A Hiba! A hivatkozasi forrds nem talalhatd.ban ¢sszefoglalt adatok alapjan a pontforrasok
becstlt kibocsatasai altal okozott levegéterheltség-valtozas nem haladja meg a vonatkoz6
hatarérték 10%-at, sem a terhelhetéség 20%-at, igy ezekre a Korm. rendelet 2.8 14. a) és b)
pontja alapjan a levegétisztasag-védelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. A kibocsatasokra
csak a Korm. rendelet 2.8 14. c) pontja alapjan hatérolhato le hatasterdlet.

A hatasterlletek kiterjedését a 7. sz. melléklet abrain a zdld szinnel jeldlt terlletek
szemléltetik.

A pontforrasok egyesitett hatasterlletét az ©sszes szennyezé anyag hatasterulete
egyUttesen adja.

Az egyesitett hatasterulet a pontforrasoktol legtavolabb dél-keleti irdnyban kb. 365 m-re
terjed, Ossztertlete pedig ~195 000 m?. Kiterjedését a dokumentécié 10. dbraja mutatja be.

A levegéterheltség varhatdé novekedését a 14. tdblazatban Osszevetjik a jelenlegi
pontforrasok okozta levegéterheltség valtozassal. Az (j pontforrasok éaltal okozott
levegéterheltség valtozds minimalis, egyedul a nitrogén- oxidok altal okozott valtozas
nagyobb, kb. 40 %-kal né, de még igy sem éri el a terhelhetéség felét.

Osszeségében elmondhatd, hogy az tizemelés levegé-tisztasagvédelmi hatasa nem jelent
jelentés megterhelést a kornyezetre, a pontforrasok hatasterllete az ipari terlletre
korlatozodik, nem érint lakott terlletet.
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Viz- ES TALAJVEDELEM

Az 1) DB3 Gizem m(ikddése soran a szocialis célu vizhasznalat mellett technoldgiai vizigényként
a flrdé készités-potlas, oblitési mveletek vizigénye, az ioncserélt viz eléallitasanak vizigénye
jelentkezik. Részben haldzati vizet, részben ionmentes vizet (az RO-berendezésen lagyitott
vizbél anion- és kationcseréls oszlopokon allitjak els) hasznalnak majd.

Az Uj Uzem a K2 telephely mar meglévé vizhalozatéra csatlakozik. Varhato vizigény: ~ 26 600
m3,

A megépitendé technoldgiai vizkezels és vizvisszaforgatd rendszernek a vegyi el6kezeld sorrol
érkezé Oblité vizeket és kimertlt flrdéket kell fogadnia/kezelnie 150 liter/perc kapacitassal.
Az dblitévizek a Lugos tisztitd 1., Lugos tisztitd 2., anodizald kddak uténi Oblité kadakrol
érkeznek folyamatos vizarammal és idészakosan furdécserekor. A DB3 vizelSkészitésének
terliletére nem tervezett szennyvizkibocsatasi pont, tovabbra is csak egy kibocsatasi pont lesz,
ami a K2 szennyvizkezel6jeében talalhato.

A DB3 lzem mi(kddtetése soran a dolgozéi vizhasznalatbél kommundlis szennyvizek, a
technoldgia miikodtetése soran technoldgiai szennyvizek keletkeznek.

Technol6giai szennyvizként jelentkeznek a kdvetkezék: a kimerdlt firdékbél az anodizalé kad
toltete (5 m3/3-5 hét intenzitassal), illetve a Llgos tisztitd 1-2. technoldgiai kad tartalma.
Mindketté a meglévé K2 szennyvizkezel6be kertil, kezelésuk ott torténik.

Varhato szennyvizmennyiségek:

- RO koncentratum: 10.000 m3/év
- Lugos zsirtalanito fiurdé (Gardoclean): 40.000 kg/év
- Savas furdé (foszforsavas/anodizal6): 125.000 kg/év

A szennyviz elékezel6 meglévé kapacitasa elegendé a DB3 Gizem szennyvizeinek kezelésére is.

A szennyvizben lévé szennyezéanyagok: Aluminium, kalium, magnézium, kalcium, kloridok,
szulfatok, foszfatok, szilikatok és szerves szennyezék.

A K2 telephely csatornahdlézata a Howmet-Kéfém Kft. szennyvizcsatorna héaldzataba
csatlakozik, amelynek befogadoja a varosi szennyvizelvezeté hal6zat Adonyi ti csatornaja.

A telephelyen elvalasztott rendszerd csatornahélézat van. A csapadékviz csatorndba csak a
tetékrél és a burkolt feltletekrél elfolyd viz kerdil, technoldgiai vagy kommunalis szennyviz
nem. A csapadékviz rendszer a Howmet-Kofém Kft. meglévé csapadékviz rendszerére
csatlakozik, befogaddja a C jeld arok. A bevezetés el6tt zaportarozé épiilt. ~ 600 mm/év
csapadékviz keletkezésével szamolnak.

A K2 telephely vizikbzmiveiben tervezett valtozasok miatt a meglévé vizjogi engedélyt
maodositani sziikséges.

Az Uzem technoldgidja, m(iszaki biztonsagi berendezései biztositjak, hogy az izemcsarnokbol
normal izemi mikodés mellett nem juthat ki semmilyen szennyezéanyag, szennyviz, igy nem
kerulhet kapcsolatba a felszinnel, ezéltal a felszin alatti vizzel sem.

A dokumentaciéban leirtak alapjan megallapithatd, hogy az (j DB3 (izem tevékenysége normal
Uzemmenet mellett a vizkészletet sem mennyiségi, sem mingségi szempontbdl nem érinti.

Uzemszer(i miikodés a hatasa a felszini- és felszin alatti vizekre, a talajra elviselhets, a
hatastertlet nem Iépi tul a fejlesztésre kijelolt ingatlan hatérait.
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HULLADEKGAZDALKODAS

A K2 telephely jelenlegi tevékenységébdl veszélyes és nem veszélyes hulladékok is
keletkeznek. Jelenleg nem veszélyes hulladékként papir-, mianyag- és fa csomagolasi
hulladékok, valamint avas és acél hulladék keletkezik a telephelyen. Ezek dsszmennyisége
2022-ben kozelitéleg 123 tonna volt.

Veszélyes hulladékként elsésorban a mechanikai megmunkalasokhoz, polirozashoz kéthetéen
kulénbdzé olajos emulzidk, olajos iszapok, olajat tartalmazo hulladékok keletkeznek jelenleg.
Ezen kivll szennyezett csomagol6 anyagok, a vizkezeléshez, szennyvizkezeléshez kdthetéen
kimerdlt aktiv szén és ioncserélé gyanta, valamint szennyviz iszap keletkeznek. A veszélyes
hulladékok 6sszmennyisége 2022-ben a K2 telephelyen kb. 1790 tonna volt.

A DB3 izemelése soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével egyarant kell
szamolni. A beruhazéassal kapcsolatosan Uj tipust nem veszélyes hulladékok nem keletkeznek
a telephelyen.

A tervezett Uzemben tehat az Uzemelés idészakdban, évente dsszesen mintegy 1 tonna nem
veszélyes hulladék keletkezése varhato. Ez a mennyiség a teljes telephelyen évente képz6dé
kb. 123 tonna nem veszélyes hulladék mennyiségéhez képest elhanyagolhaté.

Veszélyes hulladékok esetében a telephelyen jelenleg képzédott veszélyes hulladékokon kivil
az alabbi uj tipusu veszélyes hulladékok jelennek meg a telephelyen:

- HAK 08 01 11 Bevondanyag maradék,
- HAK 1101 11 Lugos és savas RO moséfolyadék,

A tervezett (zemben az Uzemelés idészakdban, évente 6sszesen mintegy kb. 160-170 tonna
veszélyes hulladék keletkezése varhatd. Ez a mennyiség a teljes telephelyen évente képz6dé
kb. 1800 tonna veszélyes hulladék mennyiségéhez képest kis mértékd, kb. 10 %-os
novekedest jelent.

A hulladékképzédés csokkentését az izemelés idészakaban folyamatosan szem elétt fogja
tartani a Kft. Tobbek kozott torlérongy bérléssel (MEWA), tdbbutas vegyszer
csomagoldanyagok hasznélataval, a hasznalt IBC tartalyok tovabbhasznalatra valo eladasaval
valamint a vermikulite téltéanyag olajfelitatoként valé hasznositasaval tervezik csokkenteni a
hulladékok keletkezését.

A hulladékok gydjtése a telephelyen maér létez6 hulladékgazdalkodési rendszerbe fog
illeszkedni. Az Gj Uzem terlletén 6 db munkahelyi gydjtéhelyet fognak kialakitani a jogszabalyi
eléirdsoknak megfeleléen. Itt nem veszélyes hulladékokat fognak gydijteni.

A meglévé Uzemi gydjtéhely kapacitasa elegendé a DB3 uUzembél kikertlé hulladékok
gydjtésére, ideiglenes tarolasara.

A Kft. a veszélyes hulladékok mennyiségét naprakész nyilvantartasban rogziti. A hulladékokat
a jogszabalyokban el&irt médon, megfelelé hatésagi engedéllyel rendelkezé szallitonak,
felhasznalénak, kezelének fogjak atadni a jelenlegi gyakorlat szerint.

Osszességében tehat sem a veszélyes, sem a nem veszélyes hulladékok gydjtésében nem fog
a tervezett beruhazas szdmottevé valtozast okozni. Nem lesz sziikség ezzel kapcsolatban (]
épllet létesitésére, a hulladékok gydjtése, és dokumentaldsa is a meglévé rendszerbe
illeszkedik. Osszefoglalva: a hulladéknak, mint 6nallé hatotényezének hatasa az tizemelés
soran elviselhetd.
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ZAIVEDELEM

A DB3 lzem épulete a K-2 Gyartdcsarnok épuletéhez hasonléan részben hagyomanyos és
részben konnycszerkezettel készul. A zajvédelmi munkarészben részletesen bemutattuk az
épllet épitészeti kialakitasat és a telepiteni tervezett technoldgiat zajvédelmi szempontbol.

A DB3 lzem tervezett kdrnyezeti zajforrésait 24. tablazatban foglaltuk dssze.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet értelmében a kdrnyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsatod
létesitményeket csak olyan modon szabad tervezni, létesiteni, Uzembe helyezni, meglévét
béviteni, felujitani, korszerdsiteni, hogy azok rendeltetésszer(i hasznélat soran a keletkezé zaj
a terlletre megengedett zaj és rezgésterhelési hatarértékeket ne haladja meg.

A 27/2008.(XIl. 3.) KWM-EUM sz. egyuttes rendelet 1. mellékletében megadott zajterhelési
hatarértékek a telephely egészérél szarmazo zajra vonatkoznak.

Ezért az Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelyének Aluminiuméntodével torténé bévitése azzal a
feltétellel lehetséges, hogy az (] létesitmény zajkibocsatdsa a telephely jelenlegi
zajkibocsatasat nem emeli a 7.4.1.3. pontban magadott zajterhelési hatéarértékeket
meghaladé szint folé.

A fenti szempontok figyelembevételével a tervezett DURA-BRIGHT®-3 Uzemre vonatkozd
»egyedi zajterhelési kdvetelmény”

L'TH nappal/éjjel = 37/27 dB(A).

Az egyedi zajkibocsatéasi kdvetelmények és az elvégzett szamitasok alapjan a tervezett Dura-
Bright®-3 Uzemtél szarmazé eredé zaj az

Lwaz=97%30 dB(A)
hangteljesitményszintet nem haladhatja meg.
A tervezett Dura-Bright®-3 (izem Uzemcsarnok |. zajkibocsatasa

@ az épulet hatarolo szerkezetein kijuto a technoldgiai eredetd zajbol

@ atechnolodgiai berendezések kéményein/kirtéin kijuté zajabol

@ az éplleten belll és a szabadba telepitett kiszolgald berendezések altal kibocsatott
zajbol

@ a szabadba telepitett éplletgépészeti berendezések (f(it6-h(it6 egységek) Altal
kibocsatott zajbdl

@ atevékenységekhez kapcsolodo szallitési, rakodési zajbol

tevédik Ossze.

Az elvégzett zajmérések eredményeinek elemzése és az elveégzett szamitasok szerint a
tervezett Dura-Bright®-3 tizemben lizemszer( korilmények mellett

Laegs = 76,0430 dB(A)
korali zajszintek varhatok.

A 7.4.2.3. fejezetben meghataroztuk a kapott és azdmitott adatok és az elézetes épitész
tervek alapjdn a kilénb6zé hangutakon  kijutd zajra  vonatkoz6  egyedei
zajkibocsatasi/akusztikai kovetelményeket és a szabadba telepitett, illetve szabadba kerulé
gépészeti/éplletgépészeti berendezések és a kémények/kirték altal elsugarozhatd
hangteljesitményszinteket, melyek ismeretében kivalaszthaték az Uzemcsarnok hatérolé
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épulletszerkezetei, a technoldgiai berendezések esetén, valamint a kiszolgal6 berendezések
esetén szlikséges zajcsokkentési megoldasok.

A telephelyen folytatott rakodas és telephelyi kdzlekedés a legkdzelebbi zajtél védendé
lakoteruleti éplletek (Budai uti lak6épuletek) homlokzata elétt

LaM nappal/éjjel = 29/20*20 dB(A)

kozotti zajterhelés okoz, amely csak minimalis mértékben befolydsolja a tervezett Dura-
Bright®-3 lizem eredé zajterhelését.

Az elézetesen elvégzett szamitdsok szerint a tervezett Dura-Bright®-3 lGzem |. Utem a
zajvédelmi elirasoknak

megfelel,
zajvédelmi szempontbdl megvalGsithaté.

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye kdrnyezeti zajvédelmi hatasteriletének lehatérolasa az
a mar makods Gyartdcsarnok hasznalatbavételi eljdrdasa keretében 2022-ben készitett
szakvéleményben megtortént.

A tervezett DURA-BRIGHT®-3 lizem létesitésével kapcsolatban meghatarozott zajkibocsatasi
kdvetelmények teljesitése esetén a telephely jelenlegi helyzetre vonatkozd hatasterilete az
Uj létesitmény (Dura-Bright®-3 tizem |. Utem létesitése, lzembe helyezése) hatasara DNy-i,
DK-i és EK-i irdnyokban a térbeli elhelyezés kdvetkeztében kisebb mértékben megvaltozik.
(9. sz. melléklet 5. abra)

A valtozas ellenére a Howmet-Kofém K-2 telephelyének hatasteriilete tovabbra is csak a
kdrnyezé ,,Gip”, ,,G&” és ,,Gksz” jell gazdasagi terlleteket érinti.

A K-2 telephely zajvédelmi hatastertletén zajtol védendé teriiletek, épiiletek az DURA-
BRIGHT®-3 tizem I. Utem létesitése utan sem lesznek.

A K-2 telephely hatastertilete vélelmezhetéen atfedésben lesz a szomszédos HYDRO Kft. és az
Arconic-Kofém Kft. telephelyének hatasteriletével, azonban ez az atfedés csak a gazdasagi
tertletekre terjed ki.

Az egyes telephelyek hatasterileteinek kézos, atfedésben l1évé teruletrészein a létesités utan
sem lesznek zajtol védendé éplletek.

ELOVILAG, TERMESZETVEDELEM

A tervezett 0 csarnok a jelenlegi K2 Gzemcsarnok melletti res, helyenként f(ivel boritott
teruleten valésul meg.

A beruhazasi terllet és kornyezete nem all természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem
mingsul természeti terlletnek, nem része tovabba o©koldgiai haldézatnak, Natura 2000
természetvédelmi tertletnek. Elmondhatd, hogy a telephelyen az elmalt évek
terulethasznalatara tekintettel jelentds életkozosségek kialakulasara nem volt lehetéség, igy
veszélyeztetettség sem all fonn. Az lizem kibocsatésai a tagabb kornyezet élévilagara normal
Uzemmenet mellett nincsenek hatéssal.
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A TEVEKENYSEG UZEMELTETESENEK EGYESITETT HATASTERULETE

Az egyesitett hatastertlet meghatarozasanal azon legnagyobb teriiletet vesszik figyelembe,
amelyre a vizsgalt hatasterlletek barmelyike még kiterjed.

A fentiek alapjan a tevékenység egyesitett hatasteriiletét a levegétisztasag-védelmi és a
zajvédelmi hatasteriletek 6sszessége adja. Ennek kiterjedését a dokumentécio 16. abraja
szemlélteti.

Az egyesitett hatésterulet a kdvetkez6 helyrajzi szamokat érinti:

9820/14

9820/15

9822/11

14486

14435/6

14434

14435/9

14435/7

14400/43

14400/57

14400/56

14400/54

14481

14275/1

14479/10

14479/7

14712

14479/11

14479/12

14479/13

14479/14

14479/15

14435/10

14433

14479/5

14479/9

14435/5

14400/42

14713

14439

9823/13

14479/1

Az egyesitett hatésteriilet E-i iranyban legtavolabb kb. 600 m-re, D-DK-i iranyban legtavolabb
kb. 400 re terjed, az ipari terlletre korlatozodik, lakott terlileteket nem érint.

Vizsgaltuk a beruhazasi terilet, a tevékenység éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét,
a klimabiztos Gizemelést.

Az érzékenységvizsgalat soran azonositottuk azokat a tényezéket és éghajlati paramétereket,
melyek hatassal lehetnek erre az adott tevékenységre, beruhazasra. Jelentést hatast a viharos
id6jaras, extrém idgjarasi korilmények okozhatnak.

A kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél végezziik el, ahol az érzékenység
vizsgalatnal jelentés hatast allapitottunk meg, tehat a hirtelen lezGdulé nagy mennyiségd
csapadék és a viharos idgjards hatésai, valamint vizsgaltuk héhullamos napok szdmanak
valtozasat is az adott terlletre. A vizsgalat a helyszinre vonatkoz6an magas kitettséget nem
allapitott meg egyik vizsgalt tényezére sem.

A fenti vizsgalatok alapjan beazonositottuk a potencialis hatasokat. A projektet éré potencialis
fizikai hatadsok az esetben fordulhatnak elé, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati
paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek.
A két feltétel egyittes fenndllasa sziikséges. A vizsgalatok azt eredményezték, hogy nincsenek
olyan potencialis hatasok, amelyek a beruhézasra jelentés, hatast gyakorolnanak. igy a
tevékenységre kockazatértékelés elvégzése sem indokolt.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal csak minimalis
meértékben befolyasolt, igy killén adaptacids intézkedések bevezetése nem indokolt.

Osszegezve megallapithatjuk, hogy jelen ismereteink, a kapott adatok alapjan az (j
tevékenység miikodtetése nem gyakorol jelentés hatast normal Uzemmenet esetén a
kornyezetére.
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