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1 BEVEZETES

A Howmet-K6fém Kft. a Székesfehérvar, Bokor u. 14435/5 hrsz. alatti ingatlanon U]
gépjarm keréktarcsakat gyartod tizemcsarnokot épitett (K2 telephely), amelynek fejlesztése ,
Uj gépsorok betelepitése folyamatosan zajlik. Az izemcsarnok melletti, jelenleg még szabad
terlletre egy Uj Dura-Bright® tzem (DB3) telepitését hatarozta el a Kft. A cég Dura-Bright
tzemeiben miikodé technoldgia, a Dura-Bright® fellletkezelési eljaras, amely megvédi a
kerekeket az oxidaciotél, megérzi azok fényességét és csillogasat, valamint biztositja konnyd
és egyszerdi tisztitasukat.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban Korm. rendelet) hatarozza meg azon
tevékenységek korét, melyek folytatasdhoz kornyezetvédelmi engedély vagy egységes
kdrnyezethasznélati engedély szikséges. A rendelet hatdlya ald azok a tevékenységek
tartoznak, melyek szerepelnek annak 1-3 sz. mellékleteiben. A Dura-Bright izemben végezni
kivant fellletkezelési és lakkozasi technolégia a rendelet hatélya ala tartozik, mert szerepel a
mellékletekben a kdvetkezék szerint:

2. melléklet 2.6. pont: Fémek és mianyagok fellleti kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az
osszes kezelskad térfogata meghaladja a 30 mé-t.

3. melléklet 65. pont: Fémeket és mianyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felliletkezels Gizem:
a) 20 ezer m%/év felulet kezelésétdl,
b) ahol az 6sszes kezelskad térfogata meghaladja a 30 m3-t.

A Korm. rendelet kimondja tovabba, hogy

3.8 (1) A kdrnyezethasznalo — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes vizsgalat iranti
kérelmet koteles benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatdsadghoz, ha olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi,
amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szami mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett tevékenység esetében a lakkozast megel6z6 fellletkezelési folyamatban a kezel
kadak térfogatanak 0sszessége nem fogja meghaladni a 30 m3-t, viszont a kezelt felllet éves
mennyisége varhatéan meghaladja majd a 20 ezer m?-t. Tehat a tervezett tevékenység a
Korm. rendelet 3. szdmu mellékletébe tartozik.

Ennek megfelel6en a tevékenység bemutatasahoz, kornyezeti hatasainak megallapitasahoz
elézetes vizsgalatot kell végezni, melynek eredményét El6zetes Vizsgalati Dokumentacioban
(tovabbiakban EVD) kell benyljtani a kornyezetvédelmi hatésag részére. Az el6zetes
vizsgalati eljarasban hoz dontést a hatdésdg az EVD-ben benydjtottak alapjan, hogy a
tevékenység milyen tipust engedély birtokaban folytathato.

Miutén a tervezett DB3 izem a jelenleg m(ikddé DB1 és DB2 Gizemekkel kulén hrsz-u, nem
szomszédos telephelyen talalhato, igy nem szamitanak dsszetartozo tevékenységnek.

A Howmet-Kofém Kft. az ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgéaltatod és Tanacsado Kft-t bizta
meg az EVD elkészitésével.

A dokumentécio Osszeallitasat a 314/2005. (X11.25. ) Korm. rend 4. sz. mellékletének tartalmi
kovetelményei alapjan végeztik el a Megbizo altal rendelkezésre bocsatott adatok és
dokumentéciok, valamint a DB2 Uzemben tapasztaltak alapjan. A Megbizd altal
rendelkezésre bocsatott adatok helytallésagat, valodisagat nem vizsgaltuk.

A tervezett beruhazast a Kormany a 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendeletében nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségii beruhazasnak nyilvanitotta.
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2 AFELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI

cncotech

A cég roviditett elnevezése: ENCOTECH Kft.

A cégjegyzék szama: 0109-464707

Statisztikai azonositasi szama: 12087769-7422-113-01

A cég székhelye: 1089 Budapest, Blathy Ott6 utca 41.
Telefon/ telefax: 1-303 7848, 1-323 1512

E-mail: info@encotech.hu

Web: www.encotech.hu

A felllvizsgdlati dokumentéacio  készitésében

kozrem@dkodé munkatarsakat és

engedélyszamaikat az alabbi tablazatban Osszesitettik. A szakért6i engedélyek a Magyar
Mérndki Kamara szakértéi névjegyzékében ellenérizheték az alabbi link segitségével:

https://www.mmk.hu/kereses/tagok

Név

Engedély szamok

Chrenkoné Sarkozi Erika;

okl. vegyészmérnok, kbrnyezetvédelmi szakértd,
okl. terulet és telepulésfejlesztési szakérts
Mérnoki kamarai nyilvantartasi szama:01-13772

SZKV-1.1-hu, SZKV-1.2.-lev.,
SZKV-1.3.vf, SZVV.-3.10-vizmin. szakérts
1898/2/01/2015.,1899/2/01/2015.
1900/2/01/2015.,1901/2/01/2015.

Szabo Istvan

okl. gépészmérndk, okl. kdrnyezetvédelmi
szakmérnok

Mérnoki kamarai nyilvantartasi szama: 07-0265

SZKV—1.4. zaj- és rezgésvédelem

Eskldt Péter Nandor,
élévilagvédelmi és tajvédelmi szakérté,
Mérnoki kamarai nyilvantartasi szdma: 10-0517

SZTV, SZTjV; SZKV-1.1-hu, SZKV-1.3.-vf
szakérts

14/00685-2/2011., 535/210

Bécsné Hart Andrea
kérnyezetvédelmi munkatars

Banhidi Krisztina
kérnyezetvédelmi munkatars
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3 AZENGEDELYES ES A TELEPHELY ALAPADATAI

3.1 AZENGEDELYES ADATAI

Engedélyes neve:

roviditett név:

Howmet-Kofém Székesfehérvari Konnydfémmdi
Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Howmet- Kofém Kft.

Engedélyes székhelye: 8000 Székesfehérvar, Verseci u. 1-15.
Cégjegyzékszam: 07-09-001598

Adoszam: 10584215-2-07

KUJ szama: 100198410

KSH azonosito:

10584215-2442-113-07

Felel§s vezets:

Katus Istvan vezérigazgato

Fétevékenység megnevezese:

2442 '08 Aluminiumgyartas

1. tablazat

Engedélyes adatai

A Howmet-Kofém Kft. cégkivonatanak masolatat 1. sz. mellékletként csatoltuk.

3.2 AVIZSGALT TEVEKENYSEGGEL ERINTETT TELEPHELY ADATAI

A telephely cime: 8000 Székesfehérvar, Bokor u. 14435/5. hrsz.
A telephely tulajdonosa: Howmet — Kofém Kft.
A telephely KTJ szdma: 102752677
Helyrajzi szam: 14435/5.
Ossz. terlilet: 73688 m?
E(I;;S/zcle(teer?ység: vizsgalatra koteles Aluminiumgyértas
TEAOR% szama: 2442'08
2. tablazat Telephelyi adatok

A 14435/5 hrsz-0 ingatlan tulajdoni lapjanak masolatat 2. sz. mellékletként csatoljuk.
Elhelyezkedését a 3. sz. mellékletként kozolt foldhivatali térképmasolat, a DB3 tizeméplilet
tervezett telepitési helyét a 4. sz. melléklet helyszinrajzai és a 2. abra mutatjak be.

Készitette: ENCOTECH Kft.
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3.3 ATELEPITESI HELY JELLEMZGI, TERULETHASZNALAT MODJA

3.3.1 TELEPITESI HELY BEMUTATASA

A Howmet-Kofém Kft. K2 telephelye Székesfehérvar belteriiletén taldlhato, a meglévé
telephelytsl észak-keleti irdnyban, a Hydro Extrusion Hungary Kft. szomszédsagaban, a
Székesfehérvar, Bokor utca 14435/5 hrsz. alatti ingatlanon. (lasd 1. dbra)

A telephely két iranybdl kozelithets meg. Eszaki iranybol a kereskedelmi-szolgaltatd
létesitményektdl délre hiz6dd Palankai utrdl ledgazod Bokor utcara csatlakozo, az ingatlan
ENy-i telekhataran kialakitott fébejaraton (Howmet-Kéfém Kft. 4. sz. porta), valamint a
telephely dél-nyugati oldalan, a terlletet hatarold vizfolyas felett létesitett, az Arconic-
Kofém Mill Products Hungary Kft., a Howmet-Kofém Kft. és a HYDRO Extrusion Hungary Kft.
telephelyét magaba foglalo ingatlanon lévé 1. sz. telephelyi Uthoz csatlakozé kozuti
kapcsolaton keresztil érheté el.

A terilet korabban mezégazdasagi mavelés alatt allt, ipari tevékenység eddig nem folyt ott.
A szomszédos terlletek is ipari teriletek.

A K2 telephely elhelyezkedését bemutato abra:

5[ — - — R

1. &bra Howmet-Kéfém Kft. K2 telephelye

Az ingatlan EK-i részén (1. abra) részben hagyomanyos és részben konnydszerkezettel épitett
gyartocsarnokban gépjarm( keréktarcsak gyartdsahoz sziikséges technoldgiai teriiletek
alakitottak ki, amelyeken a gyartashoz sziikséges kilonb6zé technolGgiai berendezéseket
helyezték el. Az Gj gyartocsarnok ENy-i felében a Présiizem (Forging), a kdzépsé harmadaban
a Megmunkalé Uzemrész (Machining) és a Tarolo teriiletek, a DK-i harmadaban a Kikészité
(Polirozd) Gizemrész (Finisching) és a Csomagolé terllet talalhato.
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A Préstizem technoldgiai terliletét magaba foglalé épuletrész DNy-i oldalahoz illeszkedik a
60x30 m alapteriletd, daruzott Hidraulika terem.

Az gyartocsarnok EK-i  homlokzatanak kozépsé része mellé  épitették  fel
zajcsokkenté/zajarnyékold elemekkel hataroltan a Forgacstoré berendezést és kiszolgald
egysegeit.

A gyartécsarnok EK-i homlokzati fala mellé épitett épiiletrészben irodakat és kiszolgald
helyiségeit alakitottak ki, valamint az éplletegylttes tovabbi részeiben a Szennyvizkezels és
a Poliroz6 elszivé berendezéseit helyezték el.

A meglévé lzemcsarnoktol délre felallitott sator csomagoléanyag és gyartaskozi termék
ideiglenes tarolasara szolgal.

3.3.2 K2 UZEMBEN JELENLEG VEGZETT TEVEKENYSEGEK

Howmet-Kofém Kft. Keréktermék Uzletdg Székesfehérvaron két gyaregységben, két
telephelyen készit kovacsolt aluminium keréktarcsakat teherautok és buszok részére, ezek
kozul az egyik, az Ujabb, a tervezett beruhazasnak is helyet add K2 telephely.

A gyartas elsé lépéseként kovéacsolt félkész terméket (préselet) allitanak elé kulsé féltél
vasarolt, elékészitett aluminium alapanyagbdl.

Az alkalmazott gyartas-technolégiai folyamat gaztizelési hékezelé kemencéket, hidraulikus
présgépeket és az ezeket kiszolgald6 automata anyagmozgatd rendszereket tartalmaz. A
préselt félkész termék CNC megmunkald gépek, mechanikus felllet edzés és polirozé
csiszol6 majd felllet zsirtalanitas alkalmazasaval nyeri el a végsé formajat, mint keréktarcsa,
és kerll lecsomagolasra vevéi igények szerint. A gyartas soran a felhasznalt aluminium
alapanyag kb. 50% -a keril levalasztasra a CNC megmunkalé gépeken, mely gyartasi
maradékot a telephelyen megfelel6 méretre vagjak és szaritjdk, hogy azt aluminium
alapanyagként a beszallité Gjra fel tudja dolgozni (&tolvasztani alapanyagra). A végsé felilet
kikészités soran a kerekek polirozott, csiszolt vagy Dura-Bright® fellilet kezelést kaphatnak.
Az 0j beruhazéssal, az Uj Dura-Bright® kezelé sor telepitésével az itt készils kerekek helyben
torténé bevonatolasanak lehetgsége teremtédik meg.

A kerékgyartas technologia altal hasznalt vizet specialis szennyvizkezel6kben a keletkezés
helyén artalmatlanitjak és nagyrészben visszaforgatjak tovabbi felhasznalasra. A gyartési
folyamat soran keletkezett hulladékokat a vallalat terliletén szelektiven gydjtik. A veszélyes
hulladékok elszéllitas elétt taroldsadt az elSirasoknak megfeleléen kialakitott Gzemi
gydjtéhelyen végzik.

3.4 ATERVEZESI ADATOK BIZONYTALANSAGA

A telepités helye adott, az Uzemcsarnok elhelyezkedését a telepitési teriilet mérete,
adottsaga meghatarozza.

A telepitendd Dura-Bright® technol6gia a HOWMET sajat szabadalma, és minden tekintetben
korszer(inek szamit. Az (j gyartosor tervezésénél figyelembe veszik a 16 éve Uzemeltetett
Dura-Bright® 1. és 8 éve Uizemeltetett Dura-Bright® 2. zemekben szerzett tapasztalatokat,
fejlesztéseket. A felhasznélt alapanyagok, keletkezé hulladékok minéségében az EVD-ben
kdzoltekhez képest jelentés valtozds nem varhatd, mennyiségik pedig majd a kapacitas
kihasznalas fliggvénye lesz.

A megval6sitandd létesitmények és berendezések pontos mdszaki tartalma épitési
engedélyezési eljards soran keriil pontositasra. Az el6zetes vizsgalatban bemutatott
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megoldasok mddosulhatnak, ugyan az épiilet elhelyezkedése varhatéan nem, a pontforrasok
pontos helye, magassaga még valtozhat.

A tervezett beruhazés létesitési ideje a kulsé tényezéktél fiiggéen valtozhat, azonban ez a
koérnyezeti hatasok szempontjabél nem relevans.

A tanulméanyban bemutatott kérnyezeti hatasok tulbecslésen alapulnak.

3.5 ILLESZKEDES FEJLESZTESI TERVEKHEZ, KONCEPCIOKHOZ

A teriiletre vonatkoz6 rendezési tervet Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Onkormanyzat
Kozgytlésének Székesfehérvar Megyei Jogt Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol sz616 tobbszor
madositott 17/2019. (VII.12.) 6nkormanyzati rendelete tartalmazza. A terulet épitési dvezeti
besoroldsa Gip 7.2. (jelent6s zavar6 hatasu ipari gazdasagi teriilet épitési 6vezet), ahol a
tervezett ipari tevékenység folytathatd, az elhelyezendé tzemépiiletnek meg kell felelni a

rrrrr

Epitésiigyi elsirasoknak valé megfelelés az épitési engedélyezési terv alapjan a beépitésre
vonatkozoan:

Epitésiigyi eléirasok Beépités adatai
Beépités modja kialakult és szabadonalld szabadonallo
Beépités mértéke max. 50 % 45,38
Epitmény magassag Max. 15,0 m 10,79 m
Zoldfelllet min. 25 % 26,35%

A tablazatba foglalt adatok a DB3 épuletegyuttes kivitelezése utani allapotra vonatkoznak. Az
adatok alapjan a tervezett létesitmény az épitésugyi elgirasoknak megfelel.

4 ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A tervezett beruhazas célja a piaci igények magasabb szinti kielégitése, valamint a gyartott
gépjarmd keréktarcsdk minéségének javitdsa, a gyartott aluminium keréktarcsak fellleti
fényességének és tisztithatosdganak a javitdsaval. Ezéltal a Kft. végsé soron piaci
részesedését kivanja megérizni, €s lehetéség szerint novelni.

A tervezett Dura-Bright®3. izem telepitése 6nmagdban nem ndveli a Howmet-Kofém Kft.
Keréktermékgyaregység éves gyartasi kapacitasat, kozvetve azonban hozzajarulhat a
termékkibocsatas ndvekedéséhez, az értékesitési lehetéségek javitasan és ezéltal a meglevé
gyartasi kapacitas jobb kihasznalasan keresztl.

5 NYILATKOZAT UZLETI TITOKROL

A Kft. nyilatkozata alapjan a dokumentaci6 lzleti titkot nem tartalmaz.
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6 A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

6.1 SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A telepitendd Dura-Bright® technol6gia a HOWMET sajat szabadalma, és minden tekintetben
korszer(inek szamit. Az (j gyartosor tervezésénél figyelembe veszik a 16 éve Uzemeltetett
Dura-Bright® 1. és 8 éve lizemeltetett Dura-Bright® 2. Uzemekben szerzett tapasztalatokat,
fejlesztéseket, nem lesznek alternativ megoldasok kidolgozva.

6.2 ATEVEKENYSEG VOLUMENE , ANYAGARAMA

A telepitendé technoldgia tervezett kapacitasa 420.000 db keréktarcsa fellletkezelése
évente, ami kb. 585.000 m?/évnek felel meg.

Kezeld kadak ossztérfogata: 18 ms.

A Dura-Bright®3. gyartotertleten 36 f6 fog dolgozni folyamatos, azaz 4 mdszakban,
muiszakonként 9 6, férfi és né vegyesen.

6.3 A TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESE ES IDATARTAMA, A KAPACITAS-
KIHASZNALAS TERVEZETT IDGBELI MEGOSZLASA

A beruhézas f6bb mérfoldkovei:

§ El6keszits és alapozasi munkak kezdete 2023.11.30.
§ Szerkezet épitési munkak kezdete 2024.02.01.
§ Technoldgia telepités kezdete 2024.08.01.
§ Prébalizem kezdete 2024.11.20.
§ Termelés kezdete: 2025.01.20.

A termelés felfuttatdsat lépcsézetesen tervezik. Elsé 2 honapot 1 miszakos, majd a
kovetkezé 3 hénapot 2 m(iszakos, majd 2 hénapot 3 m(iszakos, az indulést kbvets 8 honapra
4 mszakos, folyamos mtiszakrenddel tervezik.

6.4 ATERVEZETT TEVEKENYSEG HELYSZINE

A tervezett létesitmény egy kb. 6000 m? nett6 alapteriletd bsvitményként két Gtemben
létestl a meglévé Uizemcsarnok D-DK-i oldalanél, majd a Il. Gtemben a meglévé lizemcsarnok
DNY-i oldala mentén. Lasd 4.2. melléklet helyszinrajza. A DB3 lizem az elsé titemben épllé
1838 m? alapteriletd gyartocsarnokban kap helyet. A csarnok tervezett elhelyezkedését a
telephelyen beliil a 2. 4bra és a 4.2. melléklet mutatja be. Miutan a vizsgalandé tevékenység
a beruhazas |. szakaszaban épulé tzemcsarnokban kap helyet, a beruhazas tébbi szakaszaval
jelen dokumentaciéban nem foglalkozunk.
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2. 4bra Howmet-Kéfém Kft. K2 telephelye és az (1j DB3 Gizemcsarnok helye

6.5 ATERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE
A tervezett Dura-Bright® technoldgia a kbvetkezé fébb 1épésekbél all majd:

lGgos tisztitas 2 lépésben;
anddos oxidacio;
bevonatolas;
levegéztetés;

szaritas

szelepezés

matricazas

(NECEVRSRORORN

Dura-Bright® technologia részletes ismertetése:

A kerekeket az el6kezel soron két daru egy kotott darupalyan, festé és szarité technolégian
konvejor viszi végig.

A DuraBright® 3 Gizemben a termékek mozgatasara 6 tengelyes, stiritett levegé mikodtetésd
megfogd szerkezettel ellatott robotos cellakkal végzik.

Lagos tisztitas |. és Il

A ltgos tisztitasra egy-egy 6 m® térfogat( polipropilén bélési kadban kerdl sor, bemeritéssel,
50-70 "C-on. A fiirdé lugos tisztitdszer vizes oldata, amelynek az elkészitéséhez ionmentes
vizet hasznalnak.

A lugos tisztitofurdét hasznélat kbzben folyamatosan sz(rik erre a célra telepitett keringetd
szivattyGval és sziir6egységgel. A tisztitoszer oldat varhatd élettartama kb. 15000 kerék.
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Ezutan a kad tartalmat a meglévé K2 szennyvizkezelSbe kiildik kezelésre, a technol6giai kad
friss tisztitéfurdével kerll feltoltésre.

Az ionmentes vizet az RO-berendezésen lagyitott vizbél anion- és kationcserélé oszlopokon
allitjak elé.

A kédakat hécserélével, meleg vizzel fiitik, kondenzacids gazkazannal, majd a késébbiekben a
flitési energia nagy részét hulladékhébél tervezik kinyerni.

A ké&dak peremelszivassal rendelkeznek.
Oblités

A lugos tisztitokadakbdl kiemelt kerekeket a kad felett tébb méasodpercig lecsepegtetik, majd
Oblités kovetkezik.

Az I. lgos tisztito kad utan egy oblité kad lesz, ahol bemeritéssel 6blitenek.

A Il. lagos tisztitd kad utan két Iépcsés dblités kbvetkezik, el6szér egy bemerité rendszerd 6
m?3 térfogat( 6blitékadban, majd egy 6 m? térfogatu kad folott permetezé Oblités torténik. Az
Oblité polipropilén béléstiek. Itt az dblitésekhez RO vizet hasznalnak. A hasznélt 6blitéviz a
Dura-Bright® technoldgiahoz tartoz6 Technoldgiai vizkezels és vissza forgaté rendszer
létesitményben kezelik, ugyanugy minta az | lGgos tisztit6é utani dblitékad hasznalt oblitévizét
is a Dura-Bright® technoldgiahoz tartozo6 technoldgiai vizkezel6 és vissza forgatd rendszerben
kezelik.

Az oblitéshez felhasznalt vizmennyiség 11-12 I/perc (atlagosan kb. 0,7 m3/h).

And6dos oxidacio

A mivelet célja olyan vastagsagu, morfologiaju és kémiai tulajdonsagu oxid- és foszfatfilm
létrehozasa a felllleten, amely sziikséges a kovetkezé 1épésben felhordasra kerilé szervetlen
szilikatpolimer bevonat megkotéséhez.

A mdiveletre egy 6 m? térfogatld polipropilén bélési kadban kerll sor, 20-40 °C-0s
hémérsékleten, 15 V-os egyenaram alkalmazésaval. A furdé 10 %-os foszforsav oldat,
amelynek a készitéséhez 75 %-os tomény foszforsavat és ionmentes vizet hasznalnak fel.

Az oldat foszforsav-, aluminium, és réztartalmat elgirt idékdzonkent ellenérzik, az el6irt
hatarérték elérésekor a furdét lecserélik és a K2 telephelyen mar jelenleg is mikdds, a DB3
lizem szomszédsagaban lévé, szennyvizkezel6 terlletén kertl kezelésre.

Az elgirt furdéhémersékletet hitéssel, illetve flitéssel kell tartani, ezért a foszforsav-oldatot
cirkulaciés szivattyu keringeti egy hécserélén keresztiil. A hitékézeg propilén-glikol, amelyet
egy szekunder hitékorben folyadékhdtével hiitenek vissza. Fitésigény esetén a technoldgiai
kadba telepitett meleg vizes hécseréls biztositja a megfelel6 hémérsekletet, ahol késébb
hulladék hét is fel tudnak majd hasznalni.

Az anddos oxidalokad a fejl6dé hidrogéngaz eltavolitasara perem elszivassal rendelkezik.
Oblités
Az anddos oxidalokadbdl kiemelt kerekeket a kad felett tébb mésodpercig lecsepegtetik,

majd kétlépcsds, kaszkad rendszerd, folyamatos ellenaramd  6blitésre  kerllnek,
bemeritéssel, amit permetezé 6blités kovet.

A bemerité rendszer oblitékadak 6 m? térfogatiak, a permetezé oblités egy 6 m? térfogatu
kad folott torténik. Mindegyik 6blitékad polipropilén bélés.
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A merllé oOblitéshez RO vizet hasznalnak, a hasznalt 6blitéviz megy végig a kétlépcséss,
ataramlasos kaszkad oblitésen. A permetezé dblitéshez DI vizet hasznélnak Az 6blité kadak
hasznalt dblitévizét a Dura-Bright® technoldgiahoz tartozd Technoldgiai vizkezels és vissza
forgato rendszer létesitményben kezelik.

Szaritas, visszahdités

Az dblitést kdvetsen a kerekeket sz(rt, egy-egy 95kW-os alacsony kibocsatasi NOx szegény
gazégaével fitott meleg levegé rafuvatasaval szaritjak két lépésben.

A kédak sritett levegével mikodtetett fedéllel rendelkeznek, melyeket a szaritas alatt zarva
tartva csokkentik a héveszteséget.

A szaritas utan a festéshez elgirt termék hémérséklet egy folyadékhiité altal szolgaltatott
hideg vizzel hitott levegével allitjak be. A kerekeket tartd kereteket ezutan a daruk a szallitd
kocsikra helyezik. Ezek a kocsik a kiraké robotcellaba viszik a kereteket, ahol a robot
eltavolitja 6ket.

Bevonatolas

A fellletkezelt és szaritott kerekekre sziloxan alapu filmréteget visznek fel. A mdvelet a
szérokamrdban torténik, 30-50 °C-os hémérsékleten, airless szorasi technikaval. A
felhasznalt, sziloxan alapu bevondanyag oldészerként n-butilalkoholt tartalmaz. Higitoja n-
butilalkohol.

A szérokamraban robotos elektrosztatikus festéssel torténik a bevonatolas, a kerék pedig a
szoras soran forog. A festéfej sritett levegét hasznal a porlasztashoz és a szérési kép
allitashoz.

A bevondanyagot folyamatosan sz(rik. A szérokamra elszivas alatt izemel.

Levegéztetés, szikkasztas

A bevonatolas befejezése utan a festett kerekeket levegéztetik. A levegéztetés elszivott zart
részben torténik. A zart levegézteté részbe a levegs utanpétlas az tizemcsarnokbol torténik.

Szarito6 alagut
A bevoné sziloxanfilm beszaritasa a szaritdéalagitban torténik, 80-110 °C-os levegével. A
levegé melegitését alacsony kibocsatasu NOx szegény gazégé biztositja. A beruhazo jelenleg
vizsgélja annak lehet6ségét, hogy a szaritd alagut fitését elektromos arammal oldja meg,
amelynek mikodéséhez sziikséges elektromos energiajanak nagy részét egy késébbi
beruhazés keretében tervezett napelemes rendszerrel is meg tudna majd oldani.

A szaritas utan a kerekeket lehitik, kézi erével szelepezik, matricazzak, majd csomagolasra
kertlnek.

A technoldgia folyamatabrajat 5. sz. mellékletként csatoltuk.

A technoldgiai elszivasokat a hozza tartozé pontforrasokat, berendezéseket a 7.1.3.1. sz.
levegétisztasag-védelmi fejezetben ismertetjiik részletesen.

A szennyviz kezelést és az Oblité furdék kezelését, regeneraldsat a 7.2.3.2. sz. vizvédelmi
fejezetben ismertetjlk részletesen.
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6.5.1 KESZTERMEK ES TAROLASA

A Dura-Bright®3. gyéartoterileten elkészult termékek mingségi jellemzéi: kilonbdzé
geometriai méretekkel rendelkezs, szintelen lakkal bevonatolt, szeleppel és
termékmatricakkal ellatott aluminium keréktarcsa. A lakkoz6 Uzemben elkésziilt
keréktarcsékat a szomszédos Uzemrészben vevéi igényeknek megfeleléen csomagoljak, és
palettékon a kiszallitasi tertileten kiszallitasig betaroljak.

6.5.2 ANYAG ES ENERGIA IGENY

A bevonatolaskor hasznalt lakk bevondanyag bekeverése a festékonyhaban torténik majd,
ahol a lakkot felhasznélas el6tt higitoként alkalmazott szerves olddszerrel keverik
meghatarozott aranyban. A mar meglévé DB Uizemekben is hasznalt tipusu lakkot fogjak itt is
alkalmazni. A sziloxan alapu bevondanyag oldoszerként n-butilalkoholt tartalmaz. A lakk VOC
tartalma a Biztonsagi adatlap szerint atlagosan 37-65 % kozott van. A festék bekeverésnél az
alkalmazott higit6: n-butilalkohol (100 %-0s).

Az  anyagfelhasznalds  varhatéan 0,025 kg  bevondanyag/db  kerék  és
0,01 kg oldészer/db kerék koril lesz. A megadott adatokat a jelenlegi két DB Uzem
anyagfelhasznalasi adatai alapjan szamitottuk.

A tevékenység varhatd energiaigénye:

Foldgaz: Jelenlegi szolgaltatd altal biztositjak. Varhatdan kb. 600 m3/h teljesitmény novelés
sziikséges.

Elektromos energia: 1188kW csatlakozasi teljesitmény kerll beépitésre a DB3 izemben.
Szolgéltatoi szerz6dés modositasra nem lesz szikség.

6.5.3 A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES BERENDEZESEK, INFRASTRUKTURA

A technoldgia megvaldsitdsdhoz, mikddtetéséhez sziikséges telepitésre kerilé fébb
berendezések a kdvetkezsk:

§ 1 db robotos berakécella;

§ 2 db 6 mdtérfogatu lugos tisztitokad, 2 db 6 m3 térfogatu 6blits kaddal;

8 1db 6 m3térfogati anddos oxidaldkad (15 V-os egyenarammal), 2 db 6 m?
térfogatu dblitékaddal és 1 db permetezé dblitéssel,

1 db robotos kirako cella;

1 db bevond anyag sz6rékamra, robotos szorastechnikéval és robotos anyag
mozgatéassal;

1 db meleglevegds szaritdalagut;

1 db robotos kirakdcella;

Szelepez8, matricazé allomasok;

Technoldgiai vizkezel§ és vissza forgatd rendszer;
§ Kiszolgalo gépeészeti, épuletgépészeti berendezések.

wn W

w W W W

A berendezések elhelyezkedését az Uzemcsarnokon bell a 4.3. sz. melléklet helyszinrajzan
mutatjuk be.

A Howmet-K6fém Kft. Kdzponti Szolgaltatas (CS) néven m(kodé szervezetének feladata a
telephelyek viz-, g6z-, gaz-, sdritett levegé- és villamos energia ellatdsanak biztositasa és a
csatornarendszerek karbantartasa. A CS szervezet a Howmet-Kéfém Kft. alabbi objektumait
mikodteti: a csapadékcsatorna végpontjan levé Csapadékrendszeri végponti viztisztité (93.
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sz. objektum), Kdzponti kompresszortelep, . és Il. Ipariviz Recirkulacids telep és a szétszortan
telepitett kazanok (4 db) és az Emulzidbontd. A szolgélat feladatait sajat eréforrasok mellett
kulsé vallalkozok bevonasaval latja el (pl. csatorna karbantartas és tisztitas, szennyvizek
szippantéasa és széllitasa, stb.).

A Howmet-Kofém Kft. elektromos energia és gazellatasat az E.ON Energiakereskedelmi Kft.
biztositja.

A siritett levegé elGallitas a Kozponti kompresszortelepen modern turb6kompresszorokkal
torténik. A sdritett levegé az Uzemekhez sdritett levegds haldzaton jut el.

Az egyes Uzemek vizellatasat a Howmet-Kofém Kft. vizellatd rendszere biztositja.

A tervek szerint az 0 Uzem energia- €s vizigényét a meglévé rendszerekre torténé
csatlakozassal kivanjak biztositani a jelenlegi szolgaltatok altal.

6.6 ATERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK, LETESITMENYEK

6.6.1 LETESITES IDGSZAKABAN

A tevékenység megvaldsitasahoz egy lizemcsarnokot épitenek a K2 tzem melletti, jelenleg
flivel boritott tertleten. Az épitési munkalatokat a technoldgia berendezések telepitése,
szerelési munkalatok, majd a berendezések prébalizeme koveti.

Az épitési munkalatokat az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzik. Az épitési
hulladékot csak ponyvaval ellatott tehergépjarmdvel széllitjak, a varakozasok idétartama
alatt a gépjarmdvek motorjait ledllitjak.

A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zo6ld kartyaval
rendelkeznek. Szaraz idgjarasi viszonyok esetén a kiporzas csokkentése érdekében a szallitas
soran haszndlt utakat, Utszakaszokat sziikség szerint locsoljak. A létesitéshez varhatdan
szuikséges gépjarmdforgalom:

Alapozashoz szukséges foldmunka: 30 db nehézgépjarmd/nap 12 héten at.
Szerkezet épités, kiilsé szerkezeti munkak: 9 db nehézgépjarmd/nap 16 héten at.
Belsé szerelési munkak, technoldgia telepités: 5 db nehézgépjarmd/nap 12 héten at.

Az épités soran keletkezé hulladékok becsult mennyisége: kb. 6100 tonna. (Részletesen lasd
hulladékos fejezet)

6.6.2 MEGVALOSITAS, UZEMELESI IDGSZAKBAN
A kezel6kadak karmentével ellatott térben lesznek elhelyezve.

Az alapanyagtarolast kornyezetszennyezést kizdr6 mddon tervezik megval@sitani, zart,
fedett, megfelelé burkolattal ellatott épuletrészben. A folyékony anyagokat karmentdn
taroljak.
Az 6blité flrdsk élettartamanak és minéségének javitasara vizvisszaforgatd és regenerald
berendezést lizemeltetnek.
A veszélyes hulladékok elszallitas el6tt tarolasat az elSirdsoknak megfeleléen kialakitott
Uzemi gy(jtéhelyen végzik majd.

6.6.3 FELHAGYAS IDGSZAKABAN

Az intézkedések azonosak a létesitési id8szakban hozott intézkedésekkel.
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7 A KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZETIGENYBEVETEL ELOZETES BECSLESE

Ebben a fejezetben vizsgaljuk a tevékenység létesitésének, lzemelésének és az esetleges
felhagyasanak kornyezeti hatésait. A létesitést megel6z6 alapallapot és a létesités, valamint
az Uzemelés hatésait szakagi fejezetenként lebontva, minden fejezetben kilon vizsgaljuk. A
tevékenység felhagyasaval egy kulén fejezetben foglalkozunk, abban attekintve a felhagyas
hatasait az egyes kornyezeti elemekre vonatkozéan. (lasd: 7.8. fejezet)

7.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
7.1.1 JELENLEGI (ALAP)ALLAPOT BEMUTATASA

7.1.1.1 Eghajlati adottsagok

A terllet éghajlata kontinentdlis jellegli az Oceani hatas kismértékd érvényesulésével.
Az éghajlat jellegzetesen négy évszakos. A Dunantuli K6zéphegység kozelsége az éghajlati
viszonyokat kissé befolyasolja, részben a napi és évi hémérséklet-ingadozas kiegyenlitésével,
részben az uralkodé szelek erésségének mérséklésével.

Az évi atlagos kdzéphémerséklet 10°C kordili, hémérsékleti ingadozasa 22,5°C.

A levegé paratartalma legtobb a nyari hénapokban (juliusban ~ 12 g/m?2), legkevesebb a téli
idészakban (januarban ~ 4 g/m?3). A relativ nedvesség tartalom atlagosan nyaron ~ 65 %,
télen ~ 85 %.

A térség napsitésben gazdag. Az éves atlagos napsutéses orak szama 2000 kordli. Az évi
napsutés nélkili napok szama 69.

A szélmozgas nem helyi folyamatok eredménye, hanem kontinentélis hatadsok hozzak létre.
Az uralkodd szél iranya egész évben az északnyugati, ezek a szelek egyben a legerésebbek.
A havi atlagos szélsebességek az év folyaman 2,1-2,8 m/s kozott valtoznak. A szél
megergsodésevel féként tavasszal és nyaron kell szamolnunk. A szélviharok gyakorisaga 60
nap/év, ez esetben a szélsebesség 15 m/s -t eléri. 20 m/s-nal nagyobb szélsebességet eléré
napok szdma az év folyaméan 20.

Az uralkod6 szélirany alapjan a tevékenységbdl szarmaztathatd légszennyezés a kozeli
lakotelep térségében a levegémingségre nincs jelentés befolyassal.

A csapadék atlagos évi 577 mm, mennyisége nagyon sz(ikds és szeszélyesen ingadozo.
A csapadék legnagyobb része Gsz végén és nyar elején esék, esetleg zivatarok forméajaban
hull le. A legcsapadékosabb hdnap a majus (68), a legszarazabb a januar (39 mm).
A csapadékos napok szama 109 nap/év.

7.1.1.2 Atelephely kérnyezetének levegémindségi allapota

A vizsgalt terilet Székesfehérvar tertletén talalhatd. A kornyékre mezégazdasagi €s ipari,
valamint egyéb logisztikai teriletek a jellemzéek.

A 4/2002. (X.7.) KWM rendelet jel6li ki a l1égszennyezettségi zonakat és agglomeracidkat.
A légszennyezettségi csoportokat a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete hatarozza meg.
A légszennyezettségi kategoriak besorolasa A-tél F-ig csokkend 1égszennyezettséget jelol.
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A rendeletek szerint Székesfehérvar a kdvetkezd osztalyozasokat kapta:

. PM1o
Y PM PM PMwo | benz(a)
. . 10 10 10 10 -
Kijelolt varos SOz NO2 co PM10 Benzol koozell As cd Ni Pb pirén
° (BaP)
Székesfehérvar- F C F D F O-l = F F = D
Veszprém

3. tablazat: Székesfehérvar-Veszprém légszennyezettségi zénéba soroldsa szennyezéanyagok szerint
A z6nak tipusai:

A ,,C” csoportba tartoznak azok a terlletek, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezé anyag tekintetében a levegé6terheltségi szintre vonatkozd hatérérték és a
tdréshatar kozott van.

A ,D” csoportba tartoznak azok a teruletek, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszOb és a leveg6terheltségi szintre
vonatkozo hatarérték, bizonyos rakkelté anyagok esetében a célérték kozott van.

Az F” csoportba soroljdk azon teruleteket, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiisz6bot nem haladja meg.

A talajkdzeli 6zon az egész orszag tertiletén O-I besorolasu, azaz koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A kiemelt jelentségi légszennyezé anyagok tekintetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
1. mellékletében megadott Iégszennyezettségi szint egészséglgyi hatarértékeit az alabbi
4. tablazatban adjuk meg.

Hatarérték [my/m?]
Szennyezéanyag
éves 24 0rés oras
Kén-dioxid 50 125! 2502
Nitrogén-dioxid 40 85 1003
Szén-monoxid 3000 5000 10000

Szallé por (PMio) 40 50 —

Benzol 5 10 —

Ozon 120° — —

I naptéri év alatt 3-nal tébbsz6r nem Iéphetd tul
2 a naptari év alatt 24-nél tébbszér nem Iéphets tul
% a naptari év alatt 18-nal tébbszor nem Iéphets tal
4 naptari év alatt 35-nél tobbszor nem léphets tul
5 naptéari évben, haroméves vizsgalati idészak atlagaban, 25 napnal tobbszor nem léphets tul
4. tdblazat: Légszennyezettségi hatarértékek

A fentiekben megjeldlt kornyezeten beliili levegéterheltségi alapallapotra vonatkozoan az
Orszagos Légszennyezettség Mérshalozat (OLM) Székesfehérvar teruletén rendelkezik
mérési eredményekkel (2022.). A mérési eredmények atlagos értékét az alabbi tablazatban
adtunk meg.
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Eves Orés értékek
Szennyezéanyag hatarérték éves atlaga® Hatarérték tallépések szama
[my/m?] [my/m?]
Kén-dioxid 50 3,9
Nitrogén-dioxid 40 23,5 3 db (6ras)
Szén-monoxid 3000 538
Szall6 por (PM10) 40 23 1 db (24 6rés)
Benzol 5 0,8
Ozon 120 50,7 16 db (8 6ras napi max).

5. tablazat: OLM mérési adatok

A tablazatot Osszevetve az éves légszennyezettségi hatarértékekkel lathatd, hogy a
rendelkezésre all6 adatok alapjan a mért értékek megfelel6ek, hatarérték alatt maradnak.
Nitrogén-dioxid esetében 3 db 6ras hatarérték tullépés, szallé por esetében 1 db 24 6rés
hatarérték tullépés, és 6zon esetében pedig 16 db 8 6ras hatarérték tullépés tortént. Ezek
alapjan elmondhat6, hogy nitrogén-dioxid és 6zon légszennyezé anyagokra a méeréallomas
kdrnyezete érzékenyebb.

Székesfehérvar levegémingségét az automata mérsallomas eredményei alapjan az OLM a
2022-es évre kiadott dsszefoglald értékelésében, az Osszesitett |égszennyezettségi index
alapjan ,,j6” kategoriaba sorolta.

7.1.1.3 AK2 telephelyen meglévé légszennyezé pontforrasok

A K2 telephelyen jelenleg kovéacsolt aluminium keréktarcsakat gyartanak teherautdk és
buszok részére.

A gyartas elsé lépéseként kovacsolt félkész terméket (préselet) allitanak elé kilsé féltél
vasarolt, elékészitett aluminium alapanyagbdl. A préselt félkész termék CNC megmunkald
gépek, mechanikus felllet edzés és polirozé csiszol6 majd fellilet zsirtalanitas alkalmazésaval
nyeri el a végsé formajat, mint keréktarcsa, és keril lecsomagolasra vevai igények szerint. A
végso felllet kikészités soran a kerekek polirozott, csiszolt vagy Dura-Bright® fellilet kezelést
kaphatnak. Az () beruhazassal, az Uj Dura-Bright® kezel6 sor telepitésével az itt készils
kerekek helyben térténé bevonatolasanak lehetésége teremtédik meg.

A telephelyen két bejelentett technologiahoz (1. Keréktarcsak gyartasa €s 2. Légtechnika,
flités) 6sszesen 23 db pontforras kapcsolodik.

A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezé anyagokat a 6. tablazatban részletezzik.

" . Szennyezé
Technoldgia Forras . . " .
o " Forras megnevezése anyag Szennyezé anyag megnevezése
azonosito azonositd o
azonositéja
Elsmeleaits k 2 Szén-monoxid
1 P1 gme eQte kemence 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kéménye —
999 Szén-dioxid
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" . Szennyezé
Technoldgia Forras . . " .
o " Forras megnevezése anyag Szennyezé anyag megnevezése
azonosito azonositd o
azonositéja
2 Szén-monoxid
3 Nitrogén-oxidok (NO2z-ként)
7 Szilard anyag
84 On
. .y . 104 Pentan
1 P2 Prés elszivo 1-es kiirté -
105 Hexan
109 Heptan
106 Oktan
598 Paraffin szénhidrogének
530 Asvanyolaj g6zok
2 Szén-monoxid
3 Nitrogén-oxidok (NO2-ként)
7 Szilard anyag
84 On
) o y 104 Pentan
1 P3 Prés elszivé 2-es kiirté -
105 Hexan
109 Heptan
106 Oktan
598 Paraffin szénhidrogének
530 Asvanyolaj g6z6k
SKezels k 2 Szén-monoxid
1 P4 Hokezel6 kemence 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kéménye —
999 Szén-dioxid
) 5 K 2 Szén-monoxid
1 P5 Oregbité kemence 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kéménye —
999 Szén-dioxid
Slabor kazd 2 Szén-monoxid
2 P6 Kendlabor kazan 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kémény
999 Szén-dioxid
. eits 2 Szén-monoxid
1 p7 Szerszammelegits 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kemence kéménye |.
999 Szén-dioxid
1 P9 Polirozo kabm - elszivo 7 Szilard anyag
kurtéje
1 P10 Polirozé k.gblﬂn_ Il. elszivo 7 szilard anyag
kurtéje
2 Szén-monoxid
2. P11 Mosé fiistgaz kémény 3 Nitrogén-oxidok (NO2z-ként)
999 Szén-dioxid
_ o 2 Szén-monoxid
2. P12 Frlss]evego bgfuvo 3 Nitrogén-oxidok (NO2z-ként)
polirozé kabin 1. —
999 Szén-dioxid
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" . Szennyezé
Technoldgia Forras . . " .
" " Forras megnevezése anyag Szennyezé anyag megnevezése
azonosito azonosito gy
azonositéja
s |  befivs 2 Szén-monoxid
2. P13 Friss levegd beftvo 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
polirozé kabin II.
999 Szén-dioxid
. o 2 Szén-monoxid
2. P14 Friss Iey_egq befivo 3 Nitrogén-oxidok (NO2z-ként)
Finishing
999 Szén-dioxid
s | < befivs 2 Szén-monoxid
2. P15 Friss levegé befuvo 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
Machining terilet
999 Szén-dioxid
s | < befivs 2 Szén-monoxid
2, P16 Friss levegs beflvo 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
Prés terulet I. —
999 Szén-dioxid
s | < befivs 2 Szén-monoxid
2, P17 Friss levegs beflvo 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
Prés terllet 1. —
999 Szén-dioxid
s | 5 befiv 2 Szén-monoxid
2, P18 Friss levegd beftvo 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
Prés terulet 1.
999 Szén-dioxid
. . 2 Szén-monoxid
1. P19 Szerszammelegits 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kemence keménye II. —
999 Szén-dioxid
SKezels k 2 Szén-monoxid
1. P20 K3 Hokezel6 kemence 3 Nitrogén-oxidok (NOz-ként)
kéménye —
999 Szén-dioxid
. . 2 Szén-monoxid
1. P21 K3 Oregp It? kemence 3 Nitrogén-oxidok (NO2-ként)
kéménye —
999 Szén-dioxid
<3 Friss | 5 befive 2 Szén-monoxid
2. P22 f155 1eVego bettvo 3 Nitrogén-oxidok (NO2-kent)
kéménye —
999 Szén-dioxid
1 P23 K3 Machining olajkod 598 Paraffin szénhidrogének (C9-C19)
' elszivo I. 530 Asvanyolaj g6z6k (C20-C40)
1 P24 K3 Machining olajkéd 598 Paraffin szénhidrogének (C9-C19)
' elszivo Il 530 Asvanyolaj g6z6k (C20-C40)

6. tablazat: Légszennyezé anyag kibocsatasi adatok

7.1.1.4  Egyéb Iégszennyezé forrasok
A kipufogogazokkal kibocsatott Iégszennyezé anyagok a telephely udvari teriletén, valamint

/////

felél, teherautdval a Zsalya u.-i teherporta felél lehet megkozeliteni.

A jelenlegi kozlekedésbdl szarmazo kibocsatast é€s a gépjarmivek mennyiségét az alabbi
tablazatban mutatjuk be. (Forras: Kozlekedési Informéacids Rendszer és Adatbazis)
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Eves emisszi6 [kg/km]
., , Mennyisé
Gépjarmdi tipus - y” g €O CH (ID) NO2 SOz PM CO2
[gépjarmdi/ev]
—
ehez gepjarmda 1335 35,71 8,07 12,49 026 421 186393
(5 km/h)
Nehez gépjarmd 1335 12.49 0,90 8,07 013 215 906,08
(50 km/h)
Osszesen: 1335 48,21 8,97 20,56 0,39 6,35 277002

7. tblazat: Gépjarmiivek altal okozott emisszid a telephelyen és a megkdzelitési Utvonalakon egy évre
vonatkoztatva

7.1.2 ATELEPITES, EPITES KORNYEZETI HATASAI

Az DB 3 Uzem megvalGsitdsdhoz egy Uj lzemcsarnokot épitenek. Az épitési munkéalatokat a
technol6giai berendezések telepitése, szerelési munkélatok, majd a berendezések
probatizeme koveti.

A telepités soran levegétisztasag-védelmi szempontbdl a gépjarmiivek és munkagépek
kipufogdgazainak kibocsatasaival, illetve az elékészité foldmunkék soran a levegébe keriilé
szilard anyaggal (szallé por) kell szamolni.

Telepités Becstilt napi munkagép igény Nehézgépjarmii/ | Tervezett
munkafazisai és forgalmi adatok nap idé tartam
1 db c6l6p6z6 gép -
ala?oza}shoz 1 db forgokotrd -
szlikséges - . . ]
foldmunka 2 db 10 tonnés teherauto 10 fordulé/nap 40 12 hét
10 db nyerges vontat6 naponta (4 hét) 10
Osszesen: 50
1 db autddaru -
szerkezet 3 db személyemels -
épités, kilsé
szerkezeti 1 db nyerges vontat¢ 4 fordulo/nap 8 16 hét
munkék
1 db 10 tonnas teheraut6 5 fordul6/nap 10
Osszesen: 18
5 db személyemelé -
belsé szerelési
o5 1 db homlokrakod, - 12 hét
munkak
1 db 10 tonnés tehergépjarmii 5 fordul6/nap (4 hét) 10
technoldgia 1 db nyerges vontaté hetente-> 3 hénap 2 12 hét
" é
telepités 1 db targonca 5 tonnas/nap -
teriiletrendezés, 1 db forgdkotro -
kolok j& 5
parkold jarda, 1 db homlokrakodé - 12 hét
Uttest
kialakitasa 1 db 10 tonnas teheraut6 5 fordul6/nap-3 hét 10

8. tablazat: Telepités munkagép igénye, idétartama
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A fenti adatokat felhasznalva kiszamoltuk a telepitési fazis id6tartamara jellemzé forgalom-
novekedést. A legtobb teherautdval az alapozéas elékészitésénél kell szamolni, ahol a fold
kitermelése és elszallitasa jelent majd nagyobb forgalmat a 12 hét alatt.

igy ezzel a maximalis napi forgalommal szamolva a nehézgépjarmivek napi kibocsatasa
1 km-es Utszakaszon az alabbiak szerint alakul.

Napi emisszi6 [kg/km]

Mennyiség Cco CH (FID) NO2 SOz PM CO2

Nehéz tehergépjarmii 50 0,459 0,032 0,300 0,005 0,078 |33,595

9. tablazat: A telepités soran a levegébe keriilé kipufogdgaz mennyisége egy nap alatt

A telepités fazisdban az alabbi abran szemléltetett kb. 2 km hosszlsagu Utvonalon torténik
majd a munkagépek, teherautok kdzlekedése az épitési terilet felé, miutan letérnek a 62-es
féutrél. Odaig a gépjarmdvek érkezhetnek, illetve tavozhatnak dél-kelet felé az M7-es
autodpalya irdnyaba, észak-nyugat felé a 7-es Gt iranyaba, valamint a 7-es utrél letérve a 811-
es autout iranyaba.

3. abra Kozlekedési Gtvonal tehergépjarmdvekkel

A napi tehergépjarmdi forgalom minimum 10 db, maximum 20 db nehézgépjarmiivet jelent
majd a telepités fazisaban, mely kb. 64 hétig fog tartani.

A Kozlekedési Informéciés Rendszer és Adatbazis (KIRA) szerint a 62-es féut napi
nehézgépjarmd forgalma 1 232 db, igy elmondhatd, hogy a becsiilt forgalmi adatok alapjan
a létesitéssel dsszefliggé napi gépjarmii forgalom nem jelent jelentés ndvekedést majd a
62-es és a kornyezé utak forgalmaban. Lakott tertiletet nem, vagy csak révid ideig érint.

Az épitési munkalatokat az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzik. Az épitési
hulladékot csak ponyvaval ellatott tehergépjarmdvel szallitjdk, a varakozasok idétartama
alatt a gépjarmdvek motorjait leallitjak.

A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zold kartyaval
rendelkeznek.
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Széraz id6jarasi viszonyok esetén a kiporzas csokkentése érdekében a szallitas soran hasznalt
utakat, Utszakaszokat szlikség szerint locsoljak. A kiporzast csokkentd egyéb intézkedések:

A jarm(vek kerekeinek letakaritasa miel6tt elhagyjak a telephelyet, ezzel a kdzutra
nem lesz rdhordas.

A kozlekedési sebesség csokkentésével mérsékelheté a kiporzas.

Osszességében elmondhato, hogy a telepités levegétisztasag-védelmi hatésa elviselhets,
atmeneti jellegdi.

7.1.3 A MEGVALOSITAS, MUKODES KORNYEZETI HATASAI

7.1.3.1 Légszennyezéd forrasok

Az 1) DURA-BRIGHT® 3 Uzembe a fellletkezelési tevékenységhez kapcsoloddan 9 db ()
Iégszennyezd pontforrast telepitenek majd a technoldgiai részfolyamatokhoz kapcsolédoan.

Az () pontforrasokat a 4.3. sz. melléklet helyszinrajzan jel6ltik, ahol ideiglenesen P1-P9
azonositot kaptak, a szdvegben és a tablazatokban ezt egy DB (mint Dura Bright) taggal
egészitjuk ki. A pontforrasok adatait az 6. sz. mellékletben 1évé tablazatban foglaltuk dssze.

Az 0j pontforrasokat levegétisztasag-védelmi szempontbdl, emisszids hatarértékekhez
torténé besorolas alapjan az aldbbi technoldgidk alatt targyaljuk.

2. Légtechnika, fiités — MEGLEV®

Az Uzem technoldgiai elszivasainak poétlasat foldgéztizelési (hulladékhé hasznositést is
lehetévé tevd) frisslevegé befuvokkal végzik, melynek flistgazait P-DB8 és P-DB9 jeldi
pontforrasokon vezetik ki.

3. Dura-Bright kadftitések — UJ

A lugos tisztitasra 2 db 6 m? térfogat kadban kerl sor, bemeritéssel, 50-70 “C-on, a kadat
hécserélével, meleg vizzel f(tik. A sziikséges meleg viz energidjanak egy részét egy késébbi
beruhazas keretében tervezett hulladék hébél tervezik kinyerni, az ehhez szlikséges
hécseréléket méar ezen beruhdzas sordan az elSkezel6 sor kédjaihoz ki is épitik.
A rendelkezésre all6 hulladék hé feletti mennyiséget a technoldgidhoz telepitett
foldgaztizelésid kondenzéacids kazanokban allitjdk majd el (2x610kW). A kondenzacids
gazkazénok fustgazai a P-DB4 és P-DB5 jelii pontforrason &t tavoznak a szabadba.

4. Dura-Bright - veqyi elékezelés - UJ

Az dblitést kovetéen a kerekeket sziirt, egy-egy 95 kW-os alacsony kibocsatasi NOx szegény
gazégével fiitdtt meleg levegs rafuvatasaval széritjak két lépésben. A szaritd kadak
gazégasinek égéslevegsje a P-DB1 és P-DB2 jelii pontforrason at jut a szabadba.

Az an6dos oxidacié soran a kadhsmérsékletet 20-40 ‘C-on kell tartani, igy az el@irt
furdéhémérsékletet htéssel, illetve fiitéssel kell tartani. Fitésigény esetén a technoldgiai
kadba telepitett meleg vizes hécserélé biztositja a megfelelé hémérsékletet, ahol késébb
hulladék hét is fel tudnak majd haszndlni. Az 6blitést kovetéen a kerekeket sz(irt, egy-egy 95
kW-os alacsony kibocsatasu NOx szegény gazégével fitott meleg levegs raflvatasaval
szaritjak két lépésben. A szarité kadak gazégsinek égéslevegsje a P-DB1 és P-DB2 jeli
pontforrason at jut a szabadba
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A technoldgiai kadak (lugos I-1l. és anddos oxidalé) perem elszivassal rendelkeznek, az
elszivast egy 8 000 m3/h névleges széllitasi teljesitményd ventilator biztositja. Az elszivott
levegéaram a P-DB3 jelii pontforrason keresztiil tavozik.

5. Dura Bright — festés/szaritas — UJ

A fellletkezelt és szaritott kerekekre sziloxan alapu filmréteget visznek fel. A mivelet a
szorokamraban torténik, 30-50 ‘C-os hémérsékleten, airless szorasi technikaval. A szoro-
kamra elszivas alatt Uzemel. Az elszivd rendszer kozbs a levegéztetéssel és a
szaritéalaguttal. A szlkséges elszivasi teljesitmény osszesen 20 000 m3/h. Az elszivott
levegéaram a P-DB6 jelii pontforrason keresztiil tavozik a szabadba.

A bevond sziloxanfilm beszéritdsa a szaritéalagUtban torténik, 80-110°C-os levegével.
A levegdé melegitését alacsony kibocsatast NOx szegény gazégs biztositja, melynek fustgéazai
a P-DBY7 jelti pontforrason keriilnek kidobasra.

A pontforrasokhoz kapcsolodd berendezéseket és névieges teljesitményiket az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:

Technoldgia Pontforras Kapcsolodo berendezés
azonositd/megnevezés megnevezés megnevezés névleges teljesitmény
) P-DB-8 DB3 Friss levegd befavo kazén |. 700 kw
2/ Légtechnika, fiités - ——
P-DB-9 DB3 Friss levegd befavo kazan 1. 700 kW
] ) i P-DB-4 DB3 Géazkazan kadftités I. 610 kW
3/ Dura-Bright kadf(itések
P-DB-5 DB3 Gazkazén kadfiités II. 610 kW
P-DB-1 DB3 Meleg levegs befavo I. 95 kW
4/ Dura-Bright vegyi P-DB-2 DB3 Meleg levegs befavo |I. 95 kW
elékezelés - -
P-DB-3 DB3 Technolog_le’u kadak elszivo 8000 m¥h
ventilatora
. DB3 Festés-pihentetés-szaritas 3
5/ Dura Bright P-DB-6 kozos elszivé rendszer 20000 m*/h
festés/szaritas ———————
P-DB-7 DB3 Széaritdalagut gazégs 600 kw

7.1.3.2  Diffaz forrasok
A tervezett tevékenységgel 6sszefliggésben diffuz forrasok nem létesiinek.

7.1.3.3  Anyagmozgatas, gépjarmd forgalom

A Dura-Bright®3. gyartotertiletre az alapanyagok gorgés konvejoron érkeznek, a
technolégiaban az el6kezelg soron titanium tartokban felsépélyas daruval mozgatjak.
Tartokba torténd be kirakas, illetve festé forgaté allvanyra, kemence bdlcsékbe torténd be-
és kirakasa pedig 6 tengelyes robottal térténik. Szaritds utan a termék gorgés konvejor
palyara kerll és itt is hagyja el a gyartéteriletet. A segédanyagok, vegyszerek 1000 literes
IBC.-ben targoncaval kerililnek beszallitasra az éplletbe ahol 110%-0s karmentén taroljak
azokat.

Targoncas anyagszallitas még a szomszédos csarnokokban a palettazott termékek
mozgatasakor jellemzé. Kizarolag elektromos Uizemdi targoncékat hasznalnak.
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Az Ujonnan létesilé Dura Bright 3 (izemrészhez kapcsoloddan a termékek kiszallitdsa nem
okoz forgalomndvekedést, mivel a termékeket eddig is kiszallitottak csak nem Dura-Bright
felliletkezeléssel ellatott, hanem polirozott formaban. igy csak az Uj alap- és segédanyag
beszéllitasa, illetve az Uj hulladékok kiszallitasa okoz majd minimalis 1 db teheraut6/hét
forgalomndvekedést.

7.1.3.4  Légszennyezd anyagok kibocsatasainak hatasterilete

Az Uj pontforrasok Iétesitése nyoman a telephely kibocsatasa a beruhazast kdvetéen valtozni
fognak. Ennek megfeleléen az érintett anyagokra vonatkozdan elvégeztik a
terjedésvizsgalatot és a hatasterilet lehatarolast.

A pontforrasok hatasterlletének megallapitdsdhoz a 6. sz. mellékletben 6sszefoglalt
pontforras és kibocsatasi adatokat hasznaltuk fel.

A terjedésszamitast Aermod View Gauss-féle flstfaklya diszperziés modellel végeztik el,
figyelembe véve a teriilet domborzati és meteoroldgiai viszonyait (hémérséklet, Iégnyomas,
paratartalom, szélirdnyok- és sebességek eloszlasa, keveredési rétegvastagsag).

A meteoroldgiai alapadatok feldolgozasa soran késziilt szélr6zsat az alabbi abra segitségével
szemléltetjik:

4, dbra Szélrézsa

7.1.3.5 Kovetelmények

Az 0 pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezéanyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
hataroz meg egészségugyi hatarértékeket és tervezeési irdnyértékeket.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § alapjan:

»14. helyhez kotott pontforrés hatasterilete: a vizsgalt pontforras kordl lehatarolhaté azon
legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett
kibocsatott Iégszennyez6 anyag terjedése koOvetkeztében a légszennyezé pontforras
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzék mellett, a fustfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhaté talajkdzeli levegéterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
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b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb;
c) az egyodras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy
annal nagyobb

Jelen esetben a d) pont nem relevans, mivel nincs b(zkibocsatés a vizsgélt telephelyen, ezért
nem vesszik figyelembe a hatasteriilet lehatarolas soran.

A fentiek értelmében a pontforrdsokon kibocsatott Iégszennyezéanyagokra az alébbi,
10. téblazatban megadott egészséguigyi hatarértékek, illetve tervezési iranyértékek, azaz

légszennyezettségi hatarértékek vonatkoznak.

Légszennyez6 anyag Oras hatérsérték Hatarérték 310%-a
(Hg/m?) (Hg/m?)
Szén-monoxid 10 000 1000
Nitrogén-oxidok (NO2-ként) 200 20
Ecetsav 200 20
Propil-alkohol 10 000 10 000
Metil-alkohol 500 50

*A tablazatban csak azokat az anyagokat tlntettuk fel, amelyekre 4/2011. (1.14.) VM. rendelet egészségugyi
hatarértéket, vagy tervezési irdnyértéket hataroz meg. A P-DB6 jelli pontforrason kibocsatasra keriilg n-butil-
alkoholra a rendelet sem tervezési irdnyértéket, sem pedig egészséguigyi hatarértéket nem hatéroz meg, erre a
szennyezére szamitasokat nem végziink, ebbél kifolyélag hatasteriilet sem hatarolhato le.

10. tablazat: Légszennyezettségi hatarértékek

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérshal6zatnak Székesfehérvaron talalhaté automata
méréalloméasa, amely szén-monoxidra és nitrogén-oxidokra vonatkozéan rendelkezik éves
feldolgozott adatokkal a 2022-es évre. A tébbi szennyezéanyag tekintetében az OKIR-LAIR
adatbazisdnak adatait hasznaltuk fel, és emellett figyelembe vettilk a Howmet-Kofém Kft. K2
telephelyén taldlhaté hasonl6 anyagot kibocsatd pontforrasok altal okozott
levegéterheltséget is. Mindezek alapjan a terllet val6szindsitheté alap levegéterheltséget,
és a terhelhetéséget az alabbi tablazatban megadott értékekre becsultik.

Légszennyezéanyag H?;:;f;f" V?clac\')/sezg;iz’fif;lttse!zp- Ter?jé?r?g%g Terhze(l)&ei;ﬁSég
(ng/m®) (hg/m®)
Szén-monoxid 10 000 600 9400 1880
Nitrogén-oxidok (NO2-ként) 200 60 140 28
Ecetsav 200 1 199 39,8
Propil-alkohol 10000 1 9999 1999,8
Metil-alkohol 500 1 499 99,8
11. tablazat: Valészindisithet6 alap levegéterheltség
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7.1.3.6

Terjedésszamitas és hatasterilet lehatarolas

A 6. sz. mellékletben dsszefoglalt adatok, tovabba a meteorolégiai és domborzati adatok
alapjan elvégzett terjedésszamitas eredmeényét a alabbi brakon szemléltetjik.

5. abra: P211, P212 jelii pontforras altal kibocsatott szén-monoxid terjedése 6ras cstcsban
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6. abra: P211, P212 jelii pontforras altal kibocsatott nitrogén-oxidok (NO2-ként) terjedése Oras cstcsban
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7. abra: P213 jelii pontforras altal kibocsatott ecetsav terjedése 6ras csticsban

LITK Math [n]

8. dbra: P213 jelii pontforréas altal kibocsatott propil-alkohol terjedése éras cstcsban
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9. dbra: P213 jeld pontforrés altal kibocsatott metil-alkohol terjedése 6ras csticsban
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A szamitds eredményeként kapott, 6ras csucsban kialakuld6 koncentraciét az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze és értékeltiik a hatarértékhez és a terhelhetéséghez viszonyitva.

Pontforrasok altal Valoszindsitett Maximalis
. « okozott alap- . .. | Hatéarérték | Terhelhetéség
Légszennyezé o . e .. | koncentréacio 3 3
levegdterheltség | levegéterheltség (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)
(ng/m?3)* (ng/m?)
Szén-monoxid 0,3 600 600,3 10 000 9400
Nitrogén-oxidok 17,2 60 772 200 140
(NO2-ként)
Ecetsav 0,4 1 14 200 199
Propil-alkohol 0,4 1 1,4 10 000 9999
Metil-alkohol 19 1 2,9 500 499

*Eqy tizedesjegy értékre kerekitve

12. tablazat: Levegéterheltség-valtozas dsszevetése a hatarértékekkel és a terhelhetéséggel

A fentiek alapjan a létesitendé pontforrasok altal okozott levegéterheltség szamitott értékei
nem érik el a vonatkozo terhelhetéségeket és a kialakul6 maximalis koncentraciok nem érik
el a légszennyezettségi hatarértékeket.
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Ertékelés a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.8 14.a), b) és ¢) pontja alapjan

A szamitasok eredményeként kapott, 6ras csucsban kialakulo levegéterheltség-valtozast az
alabbi 13. tablazatban vetjuk 06ssze a légszennyezettségi hatarértékek 10%-val, a

terhelhetdség 20%-val, valamint megadjuk a maximalis érték 80%-at.

Levegéterheltség- Hatérérték Terhelhetéség Maximalis érték

Légszennyezé valtozas 10%-a 20%-a 80%-a

(ng/m?) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)

Szén-monoxid 0,287 1000 1880 0,230

Nitrogén-oxidok
17,2 20 28 13,8
(NO2-ként)

Ecetsav 0,412 20 39,8 0,330
Propil-alkohol 0,412 10 000 1999,8 0,330
Metil-alkohol 1,92 50 99,8 1,54

13. tablazat: Kialakuld levegéterheltség-valtozas dsszevetése a Korm. rendelet 2.8 14. a), b) és c) pontja
alapjan megadott értékekkel

A 13. tablazatban 6sszefoglalt adatok alapjan a pontforrasok becsult kibocsatasai altal
okozott levegéterheltség-valtozas nem haladja meg a vonatkozd hatarérték 10%-at, sem a
terhelhetéség 20%-at, igy ezekre a Korm. rendelet 2.8 14. a) és b) pontja alapjan a
levegétisztasag-védelmi hatastertilet nem értelmezhets. A kibocsatasokra csak a Korm.
rendelet 2.8 14. c) pontja alapjan hatérolhato le hatasterlet.

A hatasterlletek kiterjedését a 7. sz. melléklet abrain a zold szinnel jeldlt tertletek
szemléltetik.

A pontforrasok egyesitett hatasteriiletét az 0sszes szennyezé anyaq hatéstertlete
egylttesen adja.

Az egyesitett hatasterulet a pontforrasoktol legtavolabb dél-keleti irdnyban kb. 365 m-re
terjed, 6sszterulete pedig ~195 000 m?.

A levegéterheltség varhat6 ndvekedését az alabbi tablazatban vetjik dssze a jelenlegivel:

Jelenlegi pontforrasok Uj pontforrasok altal Osszes pontforras altal
Légszennyezé altal okozott okozott okozott levegéterheltség-

anyag levegéterheltség-véaltozas levegéterheltség-valtozas valtozas

(ng/m?) (ng/m?) (g/m?)
Szén-monoxid 46,9 0,3 47,2

Nitrogén-oxidok
43,1 17,2 60,3
(NO2-ként)

Ecetsav - 0,4 0,412
Propil-alkohol - 0,4 0,412
Metil-alkohol - 19 1,92

14. tablazat: A jelenlegi és a beruhazast kdvetden lizemeld pontforrasok altal okozott levegéterheltség-
valtozasok dsszevetése
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Az () pontforrasok altal okozott levegé6terheltség valtozas minimalis, egyedil a nitrogén-
oxidok altal okozott valtozas nagyobb, kb. 40 %-kal ng, de még igy sem éri el a terhelhetéség
felét.

10. abra: Az 4j pontforrasok egyesitett hatasterilete

ER R0

LUTM arth [m]
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Az egyesitett hatasterllet a pontforrasoktol legtavolabb D-DK-i iranyban kb. 400 m-re
terjed, Osszterulete pedig ~195 000 m?.

Osszeségében elmondhatd, hogy az tizemelés levegé-tisztasdgvédelmi hatasa nem jelent
jelentés megterhelést a kornyezetre, a pontforrasok hatasterllete az ipari terilletre
korlatozodik, nem érint lakott terlletet.
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7.2 ViZ-ESTALAJVEDELEM

7.2.1  JELENLEGI (ALAP)ALLAPOT BEMUTATASA

Székesfehérvar déli része, igy a fejlesztési teriilet is az Alféld nagytdj, Mezéfold kdzéptajon,
azon belil a Kbzép-mezsfold kistdj északi részén helyezkedik el. A kistdj 97 és 204 m kozotti
tszf-i magassagu, losszel fedett hordalékkapsiksag. Felszinének relativ reliefe a kistaj EK-i
részén atlag alatti (10 m/km?)

7.2.1.1  Atérség altalanos foldtani felépitése

A tervezett létesitmény terllete Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan az Alféld
nagytajon fekszik, azon belll pedig K6zép-Mezéfold kistajon.

A Kozép-Mezsfold kistaj 97 és 204 m kozotti tengerszint feletti magassagu, l6sszel fedett
hordalékkup-siksag. A kistaj tertiletét a Seregélyesi-volgy és a vele parhuzamosan kialakult,
enyhén tagolt siksagi tipusba sorolhatd siillyedékteriilet két nagyjabdl egyenlé nagysagu
részre osztja. EK-en a Duna felé 50-60 m-es partfallal alhatarol6do, kdzepes magassagu
siksagi helyzetben 1évé pentelei-lbszplatd helyezkedik el.

A medencealjzatot a Kozép-magyarorszagi vonaltol E-ra Gjpaleozoos és mezozoos, D-re pedig
mezozoos képzédmények alkotjak. E-on eocén szubvulkani testek, a kozépsé részen pedig
miocén riolitos-dacitos sorozat talalhaté a mélyben, illetve részben a felszinen. A panndniai
agyagos uledékeken a pleisztocén legelején folyovizi erdzios és akkumulacios tevékenység
zajlott le, amely eltlintette a pliocén felszin lokalis egyenlétlenségeit. A kistaj teriilete az
also-pleisztocénban a hatarozottabb ENy-DK-i és az alarendeltebb szerep( EK-DNy-i
szerkezeti vonalak mentén mozaikszerGien feltéredezett, és az egyes nagyobb blokkok
kildnb6zé mértékben kiemelkedtek, illetve a kistaj kozépsé része megsillyedt. A pleisztocén
folyaman a kiemelkeds blokkokat EK-en 20-60 m vastag eolikus 16sz fedte be.

(Forras: DoOvényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere _MTA Foldrajztudomanyi
Kutatointézet _2010.)

A foldtani 6kor karbonkort granitja alkotja az alapegységet, amely a telephely
kdrnyezetében a felszin alatt mintegy 70-80 m mélyen talalhatd, viszonylag sik fellletd. A
granit felett vékony kontaktmetamorf képzédmények talalhatok. A foldtorténeti korokban
lépcsézetesen, a  Karpat-medencére jellemzs, északnyugat-délkeleti csapasiranyl
torésvonalak mentén kiemelkedd alaphegységre diszkordansan telepiltek a pleisztocén-
holocén tormelékes rétegek. A térmelékes dsszlet alsé rétegei vizzardnak tekintheté 16szos-
agyagos kifejlédéstiek, a felsé rétegek homokos-iszapos anyaglak, amelyek a talajviz
tarolasara alkalmasak.
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11. abraFelszini foldtani képzédmények a beruhazasi terulleten és kdrnyezetében

7.2.1.2  Vizrajz, felszini- és felszin alatti vizek

A térség a Sio vizgydijté terlletéhez tartozik, amelybe a felszinen Osszefolyd vizeket a
térségbdl Nador (Sarviz) csatorna gydijti 0ssze és vezeti el. A teruleten 1évé telephelyek
csapadékvizeit elkezelés utan az un. ,,A” jelli csapadékvizgy(ijté arokba vezetik. Az ,,A” arok
a Dinnyés-Kajtori csatornaba csatlakozik a jobb part 22+878 fkm ponton.

A Dinnyés-Kajtori jelenlegi nyomvonalon, és a maihoz hasonlé méretekkel 1889-1896 kdzott
épul ki. A csatorna dombvidéki vizfolyas, a Velencei-to felesleges vizeit vezeti le a Nador
csatorndba 72+530 fkm csatlakozasi pontban. Mindketté vizfolyas természetes lefolyasu, a
Dinnyés-Kajtori csatorna a vizelvételek miatt idészakos vizfolyas. A Dinnyés-Kajtori csatorna
vizjardsat a Velencei-tobdl torténé vizeresztések és a dinnyési Ferté duzzasztjanak
tzemrendje befolyasoljak.

A vizfolyas viztestek jellemzéit a 8. sz. mellékletben gydjtottik 6ssze a VGT3 alapjan. A
vizfolyasok vizhozama nem egyenletes, mivel — a lehullé csapadék mennyiségén kivul — a
befolyd, tisztitott szennyvizektél is fligg. Ennek kovetkeztében mingséguk kifogasolhatd,
kdzvetlenul nem hasznalhatok fel. A Dinnyés-Kajtori csatorna vizgy(ijté tertletét keletrél és
délr6l a Nador csatorna kozépsds, délkeletrél a Sarosd-Seregélyesi vizfolyas északi,
északkeletrél a Velencei-to, illetve a Csaszarviz alsé, északrol a Gaja patak alsé viztestének
vizgy(jt6je hatérolja. A vizfolyas utolso jokarbahelyezése 1989-ben volt.

A telephelyhez legkdzelebb esé természetes alloviz E-ra kb 1,5 km-nyire talalhaté Banyatd. A
legkdzelebbi mesterséges alloviz a kb 4,5-5 km-nyire K-DK-re |évé Dinnyési Ivadéknevels
Togazdasag. A tervezett tevékenység vizmingségiket nem befolyasolja.

A felszin alatti viztestek szerint a terllet a Séd-Nador-Sarviz-vizgy(ijté viztest porézus, sekély
porézus viztest tipushoz tartozik. A terilet sikvidéki jellegi morfolégiat mutat. A régi
telephelyeken lzemeltetett monitoring halézat, illetve a dr. Wagner és Tarsa Kft. (8000
Székesfehérvar, Mariavolgy 18.; dokumentécio szdma: T-3/2015.) &ltal 2015-ben készitett
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Talajmechanikai szakvélemény ad informéciot a tertilet talajviz szintjérél. A felszintél mért
talajviz szintje a felszinhez aranylag kozel van, nyugalmi vizszint terep alatt 60-70 cm mélyen
jelentkezik. a kotott rétegek kis telepllési mélysége miatt a viz nem tud leszivarogni a
mélyebb rétegekben, ezért ilyen magas a talajviz. Nyilt tukrd, nem all nyomas alatt. A kdtott
rétegek alatt a talajszelvény felt(inéen szaraz lesz.

A térségi, talajvizet tarolo 16sz0s rétegek alatti homokos, kavicsos agyag 0sszletben a talajviz
fuggsleges aramlasa. (A tiszta kavicsban vizszintes iranyQ.) A tertletileg kisebb kiterjedésd,
homokos kifejlédést rétegekben, lokalis, nem Osszefliggs vizerek alkotnak rétegvizeket. Az
alaphegységet alkot6 granit teljesen vizzarénak tekinthetd, igy abban vizmozgas nincs.

A telephely nem esik sem vizbazis védéteriletére, sem hidrogeoldgiai védédvezetebe

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepulések
besorolasarél sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet melléklete felsorolja a felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmingség védelmi terlileten l1évé telepuléseket.

Székesfehérvar szennyezédés érzékenységi besorolasa felszin alatti viz szempontjabol:
érzékeny terllet.

7.2.1.3 Talajok

A kistaj teruletének legnagyobb részét (64%) a Mezéfold jellemzé talajtipusa, a
mészlepedékes csernozjom alkotja. A tébbi talajtipus csak kis terlleti kiterjedésben,
mozaikosan fordul elé. Székesfehérvar kornyékén a 16szon kialakult barnaféldek 3%-ot, a

csernozjom barna erdétalajok 2%-ot tesznek ki. A térseg fedérétegét humuszos ontestalajok
alkotjék.

A beruhazasi terilet talaj- és talajviz viszonyaira pontosabb képet ad a K2 lzemcsarnok
épitése elétt a teriileten elvégzett talaj- és talajviz vizsgalatokrol sz616, dr. Wagner és Tarsa
Kft. altal T-3/2015 szamon készitett Talajmechanikai szakvélemény. A szakvélemény a
kovetkezéképpen ismerteti a furasi talajszelvényt:

- Humusz: meglehetésen vastag 0,6 — 0,8 m.

- Sarga iszap (iszapos homokliszt): az egész terlletes egységes réteg, vastagsaga is
egyenletes , nagyjabdl 1,0 m korali. Also réteghatar terep alatt 1,6-1,7 m.

- Sargéasszlrke agyagos iszap: vastagsaga szabdlytalanul valtozo 0,80-1,90 m kozott
ingadozik, helyenként lencsésen kivastagodik. Szinte teljesen vizzard. Also réteghatar
terep alatt 2,5-3,5 m.

- Sarga finomszemd homok: valtozé vastagsagu, de egységes réteg. Mindenitt az
agyagos iszap alatt van. Also réteghatar terep alatt 3,5-4,8 m.

- Barna, szirke agyag: Szinte az egész teriiletre jellemzé. Helyenként sziirke szind,
iszapos. Also réteghatar terep alatt 5,0-5,6 m.

2018. januéarjaban a telek akkori tulajdonosa, az Aranybulla Mg. Zrt. tett nyilatkozatot a
Székesfehérvar 14435/2. hrsz. telekre (megj.: telekosztast kdvetéen az Uj hrsz 14435/5)
vonatkozdan, mely szerint a terileten talajszennyezés, illetve talajviz szennyezés nincs. A
telek akkoriban mezégazdasagi mdvelés alatt allt, illetve az elmult 50 évben is kizarolag
szantoként hasznositottdk. A telek korabbi tulajdonosai a kévetkezék voltak az elmult 50
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évben: Szabad Elet Mezégazdasagi TermelSszovetkezet 1959-1991 kozott, Aranybulla Mg.
Zrt. 1991-t6l egészen a Howmet-Kofém Kft. 2019-es felvasarlasaig.

7.2.1.4  Atelephely jelenlegi szennyviz- és csapadékviz elvezetése

Jelenleg a telephelyen a burkolt feliletek és az épllet csapadékviz elvezetése zart
csapadékcsatornakkal torténik, a sziikséges helyeken viznyelékkel. A teljes vizhozamot nem
lehet azonnal a C jel(i irokba vezetni, ezért a bevetés elétt egy 650 m3-es zaportarozé épult
(Z1 jel(i), eléregyartott vb. elemekbél. A C jell arokba csak akkor vezetheté be a tarozott
csapadékviz, ha az arhullam levonult és biztonsagosan képes a befogadasara, a meder
terheltsége az 50%-ot nem haladhatja meg. A C jelG arok a Székesfehérvari Térségi Vizi
Tarsulat kezelésében van. A zaportarozo elétt egy Hauraton Aquafix SKGBP olajfogot
épitettek be, valamint monitoring aknéval és szivattyls lelritéssel biztositjak, hogy
szennyez&dés ne keriilhessen a befogaddba. Ha a zaportarozoban szennyezédés mutathatd
ki, akkor a szennyezett vizet tartalykocsival szallitjdk el. A Z2 jeld, foldmedrd, 100 m3-es
z&portarozot a sorompokon kivili parkoldblokk tertletén helyezték el. A tulfolyé vizet a C
jeld arokba vezetik. Az olajfogd berendezésrél elfolyd, tisztitott csapadékvizekre
vonatkozoan a 244/1657-22048 Vizikbnyvi szdmon kiadott vizjogi engedély 3.2. pontjaban
kibocsatasi hatarétékeket allapitott meg a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag.

A meglévé épulet kommundlis szennyvizét, valamint a technoldgiai szennyvizet a Howmet-
Kofém Kft. Uzemi szennyvizcsatorna halézatdba vezetik, melynek befogaddja a varosi
szennyvizelvezet6 halozat Adonyi Uti csatorndja. A technoldgiai szennyvizek elékezelést
kdvetéen kerlinek a telephelyi szennyvizcsatorna hal6zataba.

7.2.1.5 AK2 telephelyen jelenleg izemeld szennyviz elékezelé

A 2019-ben Uzembe helyezett K2 szennyviz el6kezel6 technoldgia 10/24 6ras, 7/7 napos
tzemvitelre kerult méretezésre. Az el6kezel6 rendszer rendelkezik a Fejér Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésag 244/1657-22255 Vizikbnyvi szamon kiadott vizjogi
engedélyével. A kibocsatasi hatarétékeket a hatarozat 3.2. pontjaban irtak el6. Az engedély
2025. augusztus 31-ig érvényes.

A szennyvizkezelés technoldgiaja

Nyers szennyvizaramok fogadasa, homogenizalasa

A tisztitd rendszerre feladasra keriils, kilénb6zé technoldgiai folyamatokbdl szarmazo
szennyvizek keverével és szinttavadoval felszerelt, zsompos kialakitasu 4 db gydijté tartalyba
érkeznek. A tartalyok biztositjak az eltéré mingségd szennyvizek szeparalt gydjtését és az
idében véaltoz6 minéségek kiegyenlitését. Ezen kivul az LO1, LO2, LO3 tartalyok talfolyéval
kerllnek dsszekotésre, mely tovabbi biztonsagi tartalékot jelent a nyers szennyvizaramok
tarozasara.

Fizikai-kémiai kezelés

A gydijté tartalyokbol a kiegyenlitett szennyvizeket az elsé tisztitasi lépcsére tartalyonként
frekvenciavaltoval szabalyozott, szaraztelepitésd csigaszivattyl adja fel a homogenizalt
vizdramot az RO1 koagulalé reaktorba. A koagulaldé reaktorba vas-s6 adagolas torténik
(folyamatos online pH mérés mellett. Miutan lezajlott a koagulacio, a szennyviz a pH-beallit6
reaktorba gravital, ahol NaOH-alapu paclé és mésztej adagolasa biztositja a megfelelé pH-
érték. A pH beaéllitasat kdvetéen a szennyviz tovabb gravital a flokkulalé reaktorba, ahol a
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szennyezéanyagok és az adagolt vegyszerek a polielktrolit adagoladsa mellett nagyméretd, un.
makropelyhekké allnak o©ssze, igy a tovabbiakban fazisszeparacioval levalaszthatok a
vizfazistol.

Fazisszétvalasztas

A fazisszétvalasztast egy megfeleléen méretezett lemezes Ulepité berendezés végzi,
ahonnan, tovabb folyik az el6tisztitott szennyviz tartalyba, mig a levalasztott vegyszeres iszap
csigaszivattylval keril elvezetésre az iszaptarolo tartalyba.

El6tisztitott szennyviz kitdrozas

A szinttavadoval és szintkapcsolOkkal felszerelt tartalybdl [TO1] az elétisztitott szennyvizet
szaraztelepitésd szivattyd adja fel a finomszirére. A sziir6krél az elétisztitott viz egy
végkontrol tartalyon [TO7] keresztiil, vezetéképesség €s pH-, valamint mennyiségmérést
kdvetéen a kbzcsatornaba jut gravitacidsan.

Egyéb vizaramok gy(ijtése, tarozasa, kiegyenlitése

Az Uzem teriiletén torténd vizkezelés soran RO-koncentratum keletkezik, ennek gydijtésére a
szennyviz el6tisztitd Uzem teruletén elhelyezésre kerll szinttdvaddval felszerelt tartély,
amelybdl a vizet szaraz telepitési szivattyd taplalja a TO7 végkontrol tartalyra, ahonnan az
csatornahéalézatra folyik tovabb.

A TO7 végkontrolt tartdlyt megel6zéen, megfelelé szerelvényezéssel lehetéség van az
elétisztitott szennyvizb6l részaram levalasztasara (részleges vizvisszaforgatas pl. az
elszivokad toltésére), amely vizdram egy szinttavaddval ellatott tartalyba [T02] ker(l
begydijtésre.

A tartalybdl torténd kitaplalas 1 db szivattydaval torténik és a tarolt viz a meglévé Forging
elszivo kadak cseréje alkalmaval feltolts vizként kertlhet felhasznalasra. [Megj.: folyamatban
van ennek a vezérlés Osszehangolasa a meglévé prés terllettel, valamint a szelepek
automatizalasa]

Iszaptarozas és iszapviztelenités

Az iszapot az iszapviztelenité berendezésre az iszaptaroldt tartalybol elektromechanikus
membranszivattyl tovabbitja. Az iszap viztelenitését - nyomasérték figyelése mellett —
kamras sz(iréprés végzi.

A viztelenités soran keletkezd iszapviz egy csurgalékviz atemelé tartalyba gravitél, ahonnan
szintmérg altal vezérelt szivattyl adja fel az 6blitéviz tartalyra, vagy a QUENCH és 6regbité
hiitévizek tartlyara, ahonnan az keveredve a nyers vizekkel ismét feladasra kerul a tisztitasi
technoldgiara.

A takaritdsok és kulonféle elfolyasok, esetleg havéria soran keletkezé egyéb vizaramok a
padld oOsszefolyokon keresztlll jut a csurgalék aknadba, ahonnan a szintkapcsolok és a
szintmérg altal vezérelt szivattyl adja fel az 6blitéviz tartalyra, vagy a QUENCH és 6regbité
h(tévizek tartalyara, ahonnan az keveredve a nyers vizekkel ismét feladasra kerdl a tisztitasi
technoldgiara.
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7.2.2 ATELEPITES, EPITES KORNYEZETI HATASAI

A tervezett beruhazads (Gjonnan épitendé Uzemcsarnok) a Székesfehérvar, Bokor utca
14435/5 hrsz. alatti terlleten, a K2 telephelyen, mar meglévé csarnok mellett valosul meg,
annak D-i/DK-i homlokzata fel6li oldalan. A teljes telek korabban évekig szantéterilet volt. A
telek korabbi tulajdonosanak nyilatkozata (2018. 01 ho) szerint a teruleten talajszennyezés,
illetve talajviz szennyezés nincs.

A tervezett DB3 Ulzemben létesitends technoldgia az aluminium keréktarcsak fellileti
fényességének és tisztithatésaganak javitasara szolgédl. A telepitends technoldgiahoz
hasonlét mar Uzemeltet a Howmet-Kofém Kft. a Verseci Gti telephelyen m(kédé Dura-
Brightl. és Dura-Bright2. tizemeiben.

A beruhdzési terlletre vonatkozd adatokat mutatja be a 2015-ben dr. Wagner és Tarsa Kft.
T-T-3/2015. szamon készitett talajvizsgélati jelentése, melyet az el6z6 fejezetben
részleteztlink.

A Jelentés felhivta a figyelmet a vizszintek kivitelezés el6tti ellenérzésére. Az esetleges
viztelenités nyilt viztartassal oldhatd meg, a fels6, rossz allapotu iszap megfelels
megtadmasztasaval. A kiemelt viz a kozeli vizvezets arkokban elvezethetd. Az alapozasnal a f6
gondot a magas talajvizszint jelenti. A mélyalapozasok kozll az egyszerGen kivitelezheté
katalapokat javasoltak. A kivitelezés megkezdése elétt feltétlenll célszer(inek tartottak a
talajvizszint ellenérzéset.

Az épités alatt keletkez6 kommunalis szennyvizek gy(jtése vagy ideiglenesen felallitott mobil
WC-kben vagy a meglévé éplletek mosddiban torténhet. Az épités alatt vizfelhasznalas
betonozas vagy locsolas esetén varhatd, amelyhez sziikséges vizmennyiség a meglévé
infrastruktura altal biztosithato varhatoan kb. max. 1000 |/6ra. A tervek szerint a kivitelezés
alatt néhany meglévé szennyviz csévezeték, ipari/tiiziviz csévezeték, ivoviz csévezeték,
csapadékviz csévezeték elbontasra kerul.

A telepités fazisaban a vizeket éré hatas mértéke elviselheté, a hatasterilet nem Iépi tul a
fejlesztésre kijelolt ingatlan hatarait.

Talajt érintd, kivitelezés alatti hatas altalanosan a terlletfoglalds nagysagaban jelentkezik,
illetve abban az esetben, ha termdéfold is érintett. Errél azonban jelen esetben nem
beszélhetlink, hiszen a tervezett beruhdazas ipari kdrnyezetben valdsul meg. Bar kordbban,
évekig termgfolként hasznositotték a telket, ma mar mdvelés aldl kivont a terilet. A talajra
és a vizekre a kivitelezés soran hasznalt munkagépek, illetve az épités alatt esetlegesen
keletkezé veszélyes anyagok és hulladékok lehetnek még hatéssal. Utdbbiak, Beruhazo
tajékoztatasa szerint: kitermelt talaj, betontérmelék, fa és féem, mdanyagok, vegyes épitési
bontasi hulladék, asvanyi eredet(i épitéanyag hulladék, amelynek elszallitasardl Kivitelezé
gondoskodik (kiilsé lerakéhelyre keriilnek elszallitasra).

Szintén Beruhazdi tajékoztatas szerint a kdvetkez6 munkagépek varhatoak épitéskor, illetve
telepitéskor: co6lopalapoz6 gép, nyerges vontatd, forgo-kotr6 munkagép, autddaru,
személyemels, homlokrakod6, targonca. Ezen munkagépek parkoldsa a telephelyen
tervezett, de Uzemanyaggal torténg feltoltésik és karbantartasuk nem a beruhazés
helyszinén valosul meg.

A talajra gyakorolt hatas a létesités idészakaban terheld, a hatasterlilet nem Iépi tul a
fejlesztésre kijelolt ingatlan hatarait.
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Osszességében épités, illetve telepités alatt a talaj és vizek szennyezédése a havaria
események kivételével nem valdszindsithets. Havéaria esetén azonnal gondoskodni kell a
szennyezés megszlntetésérdl, illetve annak tovabb terjedésének megakadalyozasardl,
tovabba értesiteni kell a terlletileg illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsagot és
Katasztrofavédelmi lgazgatosagot/Vizligyi Hatosagot.

7.2.3 A MEGVALOSITAS, MUKODES KORNYEZETI HATASAI

7.2.3.1 Avizellatas és vizfelnasznalas bemutatasa

Az U] DB3 uzem mdkodése soran a szocialis cél vizhasznalat mellett technoldgiai
vizigényként a flrdé készités-potlas, Oblitési mdveletek vizigénye, az ioncserélt viz
eléallitasanak vizigénye jelentkezik.

A kémiai fellletkezelési m(iveleteket — az anddos oxidacidval bezarolag — ellenaramu vizes
Oblitések valasztjak el egymastdl. Az anddos oxidacié utan szintén ellendrama vizes 6blités,
majd ionmentes vizzel végzett dblités és levegss szaritds kovetkezik. A széritott kerekek
kerlilnek bevonatolasra. A kerekeket az el6kezelé soron két daru egy kotott darupalyan,
festd és szarito technoldgian konvejor viszi végig.

A technoldgia soran részben haldzati vizet, részben ionmentes vizet (az RO-berendezésen
lagyitott vizbél anion- és kationcserélé oszlopokon allitjak els) hasznélnak majd, a fellletek
tisztitasa vizbazisu olddszerekkel torténik.

Az Uj Uzem a K2 telephely mar meglévé vizhaldzatara csatlakozik.
Vérhato vizigény: ~ 26 600 m?.

Technoldgiai vizkezelés és vizvisszaforgatas

Az Gizemben a termelés tervezetten 12 éra/mdiszak, 2 mdszak/nap, 7 nap/hét torténik.

A megépitends technol6giai vizkezel§ és vizvisszaforgatd rendszernek a vegyi el6kezeld
sorrél érkez6 oblité vizeket és kimerult furdéket kell fogadnia/kezelnie 150 liter/perc
kapacitassal. Az 6blitévizek a Lugos tisztitd 1., Lugos tisztit6 2., anodizalé kddak utani 6blits
kadakrol érkeznek folyamatos vizdrammal és idészakosan furdécserekor.

A vizel6készités és visszaforgatasi technoldgia elsé Iépésében a TOL1 jeld tartalybol a
kezelendé vizet szivattydk juttatjdk az aktivszenes sziirére az aktiv klor eltavolitasa
érdekében, majd innen a forditott ozmozis elvén mikodé sétalanitési egységhez aramlik. Az
elvart paraméterek megfelelésége esetén a sziirt viz a T11l jel( tartdlyba, majd innen
nyomasfokozé szivattyuk segitségével az el6kezels sor dblitéibe jut vissza. Az elsé 1épcsében
keletkez6 RO koncentratum egy masik RO berendezéssel tovabbi tomeényités utan a K2
szennyvizkezel6 RO koncentratumgydijté tartalydba keril a tobbi RO koncentratummal
egyutt. A méasodik lépcsében keletkez6 permeatum a DB viz visszaforgatd rendszerében
marad. Parolgasi és technoldgiai veszteségek potlasara egy kulon ,,potviz” eléallitd RO
berendezés all rendelkezésre, ennek a koncentratuma is a K2 szennyvizkezeléjébe kerdil.

Amennyiben a forditott ozmozis berendezései valamilyen oknal fogva nem teljesitik a
kdvetelményeket, a kezelendd vizet a T11-es tartaly el6tt a biztonsagi fokozatként kiépitett
ioncseréld sorra kell iranyitani, ahol 2-2 kationcseréld, illetve anioncserélé egységen torténik
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meg a vizben maradt szennyezéanyagok megkdtése, a kationok H ionokra, az anionok OH
ionokra cserélédnek. Az ioncserélé egységeket telitédés esetén regeneralni sziikséges. A
m(ivelet soran keletkezé regeneratum hulladékként ker(l elszallitasra.

A DB3 vizel6készitésének teriiletére nem tervezett szennyvizkibocsatasi pont.

A tervezett tisztitasi technoldgia az alabbi fébb technoldgiai kulénbségeket mutatja a
meglévé DuraBright Il. technol6giatol:

- f6 tisztitasi folyamatba épitett szilikdt mentesités;

- RO berendezés a folyamatban elére kapcsolt egységként (és opciondlis csovezéssel
utan kapcsolt egységként is mikodhet). Elére kapcsolt megoldas vegyszerfelhasznélas
és regeneratum hulladék minimalizalast biztosit;

- regeneratum kezelés alternativ megoldéasai.

7.2.3.2  Szennyviz keletkezés, szennyviz-gyiijté, -elvezeté létesitmények

Keletkezé szennyvizek

A DB3 lzem mi(kddtetése soran a dolgozéi vizhasznalatbél kommundlis szennyvizek, a
technoldgia miikodtetése soran technoldgiai szennyvizek keletkeznek.

Technoldgiai szennyvizként jelentkeznek a kdvetkezék: a kimerdlt fird6kbél az anodizal6 kad
toltete (5 m3/3-5 hét intenzitassal), illetve a Llgos tisztitd 1-2. technoldgiai kad tartalma.
Mindketté a meglévé K2 szennyvizkezel6be kertil, kezelésuk ott torténik.

A telepitendé — vizvédelmi szempontbol — fébb technoldgiai berendezések a kovetkezsk:

- 2db 6 m? térfogatt IGgos tisztitokad, 2 db 6 m® térfogatl 6blits kaddal;

- 1db 6 m® térfogatu anddos oxidalokad, 2 db 6 m? térfogatu oblitskaddal és 1db
permetezé oblitéssel;

- technolGgiai vizkezel6 és vissza forgat6 rendszer (lasd el6z6 fejezet).

A Lugos tisztitas | és Il. soran a kadak flrdéje lagos tisztitdszer vizes oldata, amelynek az
elkészitéséhez ionmentes vizet hasznalnak. A lugos tisztitofirdét hasznalat kozben
folyamatosan szlrik erre a célra telepitett keringeté szivattylval és szliréegységgel. A
tisztitoszer oldat varhat6 élettartama kb. 15000 kerék. Ezutan a kddak tartalméat a meglévé
K2 szennyvizkezel6jébe kiildik at és ott kezelik, mig a technoldgiai kad friss tisztitofurdével
kerul feltoltésre.

A Lugos tisztitas I. technoldgiai Iépés soran a tisztitokadbdl kiemelt kerekeket a kad felett
tobb masodpercig lecsepegtetik, majd oblitésre kertilnek, bemeritéssel. Az 6blité kad 6 m3
térfogatl, polipropilén bélési. Az oblitékad hasznalt o6blitévizét a Dura-Bright
technoldgiahoz tartozd Technoldgiai vizkezel6 és vissza forgatd rendszerrel kezelik. Az
oblitéshez felhasznalt vizmennyiség 11-12 liter/perc (atlagosan kb. 0,7 m3/h).

A Lugos tisztitas Il. technoldgiai Iépés sorén a lugos tisztitokadbol kiemelt kerekeket a kad
felett tobb masodpercig lecsepegtetik, majd két Iépcsében Oblitésre kerllnek, elészor egy
bemerité rendszerd 6 m? térfogatl Oblitskadba, majd egy 6 m? térfogatll kad folott
permetezd dblités torténik. Mindegyik 6blitékad polipropilén bélésd.
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Az Oblitésekhez RO vizet hasznalnak, a haszndlt 6blitéviz megy végig a kétlépcsds,
ataramlasos kaszkad oblitésen. Az elsé kad hasznalt dblitévizét a Dura-Bright technol6giahoz
tartozd Technologiai vizkezel és vissza forgatd rendszer létesitményben kezelik. Az
blitéshez felhasznalt vizmennyiség 11-12 liter/perc (atlagosan kb. 0,7 m3/h).

s s

foszfatfilm Iétrehozésa a fellleten, amely szlikséges a kdvetkezs 1épésben felhordasra kertilg
szervetlen szilikatpolimer bevonat megkotéséhez. A miveletre egy 6 m? térfogatl
polipropilén bélést kadban kerdl sor. A furdé 10 %-os foszforsav oldat, amelynek a
készitéséhez 75 %-os tomeny foszforsavat és ionmentes vizet hasznalnak fel. Az oldat
foszforsav-, aluminium, és réztartalmat elGirt id6k6zonként ellendérzik, az elgirt hatarérték
elérésekor a flrdét lecserélik és a meglévé K2 szennyvizkezel6ben keril kezelésre.

Az anddos oxidalokadbdl kiemelt kerekeket a kad felett tébb mésodpercig lecsepegtetik,
majd kétlépcsés, kaszkad rendszerd, folyamatos ellenarami &blitésre  kerllnek,
bemeritéssel, amit permetezé Oblités kovet. A bemerité rendszerd oblitékadak 6 m?
térfogatuak, a permetezé Oblités egy 6 m? térfogatl kad folott torténik. Mindegyik oblitskad
polipropilén bélésd.
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12. abra- Technoldgiai folyamatébra vizhasznélatokkal

A merilé oblitéshez RO vizet hasznélnak, a hasznalt dblitéviz megy végig a kétlépcsds,
atadramlasos kaszkad oblitésen. A permetezé Oblitéshez DI vizet hasznalnak. Az elsé kad
hasznélt 6blitévizét a Dura-Bright technolégidhoz tartozdé TechnolOgiai vizkezels és vissza
forgato rendszer létesitményben kezelik.

A DB3 vizel6készitésének terililetére nem tervezett szennyvizkibocsatasi pont, tovabbra is
csak egy kibocsatasi pont lesz, ami a K2 jelenlegi szennyvizkezelSjében talalhatd, ahol online
ellenérzés mellett megy csatornara a keletkezé RO koncentratum és kezelt szennyviz.
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Varhato szennyvizmennyiségek:
- RO koncentratum: 10.000 m3/év
- Lagos zsirtalanité furdé (Gardoclean): 40.000 kg/év
- Savas furdé (foszforsavas/anodizald): 125.000 kg/év

Ezeket a szennyvizeket a meglévé K2 szennyviz el6kezelébe vezetik, kezelésiik ott torténik a
meglévé berendezéseken. A szennyviz elékezel6 meglévé kapacitasa elegends a DB3 lizem
szennyvizeinek kezelésére is.

A szennyvizben lévé szennyezéanyagok: Aluminium, kalium, magnézium, kalcium, kloridok,
szulfatok, foszfatok, szilikatok és szerves szennyezék.

Az ) DB3 lzem a kovetkez6k szerint noveli a kibocsatott szennyviz mennyiségét:
~25-30m3/nap RO koncentratum (technoldgiai vizkezelésbél szarmazé), ~5m? savas
anodizald kad toltet/hd, illetve ~10 m? ligos Gardoclean (5-10%-0s).

Az RO koncentratumot nem sziikséges kezelni, Ghmagéban teljesiti a csatornara bocsatasi
hatarértéket, a savas/anodizalo furdék és lugos Obliték varhatd éves mennyisége a fentiek
alapjan 40+125= 165 m3/év. A tervezési adatokkal kalkulalva erre a mennyiségre 1-1 m3-nyi
vas-s6, mésztej, valamint 500 | NaOH és kb. 2 m3-nyi polielektrolit tobblettel szamolnak.

Szennyvizelvezetés

Az (j DB3 lzem technoldgiai szennyvizeit a K2 szennyvizkezelé kezeli. Innen és a vizkezel
egységeibdl kibocsatott tisztitott viz befogaddja a K2 telephely elvalasztott rendszerd,
meglévé szennyvizcsatorna hal6zata. A kommunalis szennyvizeket kezelés nélkil bocsatjak
Ki.

A K2 telephely csatornahdlézata a Howmet-Kéfém Kft. szennyvizcsatorna héaldzataba
csatlakozik, amelynek befogaddja a varosi szennyvizelvezeté halézat Adonyi Gti csatornaja. A
csatornahéaldzatra racsatlakozasi pontot lasd a 4.5. sz. melléklet helyszinrajzan.

A Howmet-Koféem Kft. AWPE-2 csarnoka rendelkezik a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Altal kiadott, vizikdzmdveire vonatkoz6 vizjogi Uzemeltetési engedéllyel
35700/3927-6/2020.4lt (244/1657-22048 Vizikdnyvi szamon). Az engedély 2025. janius 30-ig
hatalyos. A telephely vizikbzm(veiben tervezett valtozasok miatt a meglévé vizjogi engedélyt
madositani sziikséges.

Szennyvizcsdkkentési, vizhasznositdsi megoldasok

A DB3 viz-visszaforgatdé rendszere viz Gjrahasznositason alapul, emellett jelenleg a
kovetkezék a folyamatban 1évé tevékenységek:

Az Uzem teriiletén torténd vizkezelés soran RO-koncentratum keletkezik, ennek gydijtésére a
szennyviz el6tisztitd Uzem teruletén elhelyezésre kerll szinttdvaddval felszerelt tartély,
amelybdl a vizet szaraz telepitési szivattyl taplalja a TO7 végkontrol tartalyra, ahonnan az
csatornahalézatra folyik tovdbb. A TO07 végkontrolt tartdlyt megel6z6en, megfelelé
szerelvényezéssel lehet6ség van az elétisztitott szennyvizbdl részaram levalasztasara
(részleges vizvisszaforgatas pl. az elszivokad toltésére), amely vizdram egy szinttavadoval
ellatott tartalyba [T02] keril begydijtésre. A tartalybdl torténé kitaplalas 1 db szivattyaval
torténik és a tarolt viz a meglévé Forging elszivd kddak cseréje alkalméaval feltolts vizként
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kerllhet felhasznalasra. [Megj.: folyamatban van ennek a vezérlés 6sszehangolasa a meglévé
preés terulettel, valamint a szelepek automatizalasa].

7.2.3.3 Csapadékviz-gydijté, -kezelé, -elvezeté létesitmények

A telephelyen elvalasztott rendszer( csatornahal6zat van. A csapadékviz csatornaba csak a
tetékrél és a burkolt feltletekrél elfolyd viz keril, technoldgiai vagy kommundlis szennyviz
nem. A csapadékviz rendszer a Howmet-Kéfém Kft. meglévé csapadékviz rendszerére
csatlakozik, befogaddja a C jel arok. A bevezetés el6tt zaportarozo épilt. ~ 600 mm/év
csapadékviz keletkezésével szamolnak.

A kovetkezé szamitas szerint lehet figyelembe venni a csapadékviz mennyiségeket a K2
telephelyen a bévités elétti és utani allapotokra:

- A tobblet vizmennyiségek épuletrészenként: (51+42,1+51)= 144,1 I/s (DB3-8951
InstalPlan GCSV 01-1 és GCSV 01-2 tervek szerint)

- Meglévé terliletrél szarmazd viz mennyisége 875 /s (FejérEurépa MSZ.: 2285/2017
dokumentécio szerint)

- Osszes vizmennyiség: 875+144,1 = 1019,1x 600 =612m* < 630 m3 (meglévés
zaportaroz6 min. befogadoképessége)

A fentiek alapjan a jelenlegi rendszer megfelel6 a bévités utani allapotra is.
A tervezett csapadékviz elvezetést lasd a 4.4. sz. melléklet helyszinrajzan.
Csapadékviz-hasznositasi megoldasokat nem terveznek.

A telephely vizikdzmdveiben tervezett valtozasok miatt a meglévé vizjogi lUzemeltetési
engedélyt modositani sziikséges.

7.2.3.4 Talajhasznalat, talajvédelem

A terllet foldtani, vizfoldtani viszonyait részletesen 7.2.1. sz. fejezetben, illetve A telepités,
épités kornyezeti hatasai c. fejezetben mutattuk be.

A telek koradbbi tulajdonosanak nyilatkozata (2018. 01 hd) szerint a terlleten
talajszennyezés, illetve talajviz szennyezés nincs. Monitoring kutat az Uj DB3 Gizem miatt nem
terveznek.

A technoldgia soran a fellletek tisztitasa vizbazist oldoszerekkel torténik. A technolégidban
felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok, és adalékanyagok, illetve véarhatd, becsilt
mennyiséguket a 6.5.2. sz. fejezetben részleteztik.

A technol6giahoz sziikséges kozm(vezetékek az éplleten belll a csarnoki oszlopokra szerelt
kbzm(tartokon kertlnek elhelyezésre, mig épuleten kiviul foldfelszin ala tervezettek. A
segédanyagok, vegyszerek 1000 literes IBC-ben targoncéval keriilnek beszéllitasra az
éplletbe, ahol 110%-0s karmentén taroljak azokat.

A vegyi el6kezels sor és a vizkezel6 rendszer egy vegyszerdlld bevonattal ellatott
karmentébe lesz letelepitve, ami egy zsomp aknéba lejt, a zsomp akna szintmérével
rendelkezik és folyadék jelenlétekor a PLC riasztéast kildd. A technoldgiai és Oblitékadak
szintmérével szereltek, szintén PLC riasztassal. A veszélyes anyagok tarolasa 110%-0s
karmentén torténik, veszélyes anyag kiomlésének gyors mentesitésére a teriileten mentesits
anyagok kertilnek kihelyezésre.
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A telephely sajat létesitményi tiizoltdsaggal rendelkezik.
Az Uj DB3 Gizemhez kapcsol6ddan foldalatti tarolotartaly nem tervezett.

A havéria elhéritasahoz felitatd készletet helyeznek ki (Barczy Kft., 240 L).

7.2.3.5 Felszin alatti vizek

Az Uj DB3 lizem vizigényét a Fejérviz Zrt. altal Uzemeltetett varosi vizhal6zatbol vett ivoviz
mingségu vizzel biztositjék.

A technoldgiai vizfelhasznalasa zart rendszerd, igy technolégiai szennyviz a csapadékvizbe
nem keriilhet. igy normal lzemmenet mellett a csapadékviz minéségére az (j lzem
tevékenysége nincs hatassal. A csapadékvizeket zart csatornahal6zaton keresztil vezetik el,
kozvetlendil felszini vizfolyasba térténé bevezetés nincs.

Az Uzem kommundlis szennyviz-elvezetése a telephely szennyvizgy(jté rendszerére
csatlakozik. Az Uzembél kikerll6 technoldgiai szennyviz a meglévé K2 el6tisztito
berendezésen atvezetve és kezelést kdvetden kerlil a telephely csatornahaldzataba, melynek
befogaddja a varosi szennyvizelvezeté halézat Adonyi (ti csatornaja. A hatésterilet igy
gyakorlatilag maga az tizemi terilet.

Epiileten beliil a segédanyagokat, vegyszereket kdrmentén taroljak. Maga a technoldgiai sor,
illetve a vizkezel6 rendszer is egy vegyszerallo bevonattal ellatott karmentébe lesz telepitve,
ami egy zsomp aknéba lejt.

Az lizem technoldgiaja, mszaki biztonsagi berendezései biztositjak, hogy az izemcsarnokbdl
normal Uzemi mikodés mellett nem juthat ki semmilyen szennyezéanyag, szennyviz, igy
nem kertlhet kapcsolatba a felszinnel, ezaltal a felszin alatti vizzel sem.

A fentiek értelmében megallapithatd, hogy az 0j DB3 Uzem tevékenysége normal
tzemmenet mellett a vizkészletet sem mennyiségi, sem mingségi szempontbdl nem érinti.

Uzemszerd mikodés a hatasa a felszini- és felszin alatti vizekre, a talajra elviselhetd, a
hatasterilet nem Iépi tul a fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.
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7.3 HULLADEKGAZDALKODAS

Hulladék keletkezésére mind a létesités, mind az lzemelés (fellletkezelési tevékenység)
soran szamitani kell. Az épitkezés és az Uzemeltetés soran be kell tartani a hulladékrol sz616
2012. évi CLXXXV. torvény; az épitesi és bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz016 45/2004. (VIL.26.) BM-KVWM egylttes rendelet; a hulladékok jegyzékérsl szolo
72/2013. (VII.27.) VM rendelet; a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz6l6 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet és az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasdnak és lizemeltetésének szabalyair6l szo6l6
246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet elgirasait.

7.3.1  JELENLEGI (ALAP)ALLAPOT BEMUTATASA

7.3.1.1 AK2telephelyen jelenleg keletkezé hulladékok

A tervezési, beruhazasi terileten korabban hulladékképzédéssel, hulladékgazdalkodassal
jaré tevékenység nem zajlott, hiszen az Gj Uzem tertlete egykoron mezégazdasagi terilet
volt az Aranybulla Mezégazdaséagi Zrt. tulajdona.

A K2 telephelyen jelenleg folyd tevékenységekbdl keletkezé hulladékok a 2022 évi
hulladékos bevallas alapjan:

, 5 Kepzadatt
Hulladék Megnevezés P
(kg)
081302%/5 kimerolt aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 1682
110116*/5 kimerdlt vagy telitett ioncseréld gyanta 408
120109*/F halogenmentes hdtd-kend emulzic és oldat 58 273
120114%/4 veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képzddd iszap 237 367
120114%/9 veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képzddd iszap 21714
120118%/4 olajat tartalmazo Fémiszap (csiszelas, honolas, lappolas iszapja) 217 554
120120%/5 veszelyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoloanyagok es eszkoz 33279
) 3 yag
130205%/F asvanyolaj alapu, klarvegyuletet nem tartalmaza motor-, hajtamd- és kendolaj 270
30502*%/4 olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap 176 742
130502*/9 olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap 81719
130507*/F olaj-viz szeparatorokbsl szarmazo olajat tartalmazé viz 902 971
150101/5 papir es karton csomagolasi hulladék 45 300
150102/5 midanyag csomagolasi hulladéek 19 210
150103/5 fa csomagolasi hulladék 53 000
50110%/5 veszélyes anyagokat maradekkent tartalmaze vagy azokkal szennyezett csomagolasi 19186
hulladék
150111*/5 veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazoé fembdl készalt 586
csomagolasi hulladek, ideértve a kiurdlt hajtogazos palackokat
50202%/5 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szirdanyagok (ideérive a kozelebbral 27926
meg nem hatarozott olajszdrdket), torlGkendok, vedaruhazat
GO708*/4 olajat tartalmazo hulladek 2640
170405/5 vas es acél 5380
S0813%/5 pari szennyviz egyeb kezelésebdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 11977
S =% J ,

Lathatd, hogy nem veszélyes hulladékként jelenleg a telephelyen papir-, mdanyag- és fa
csomagolasi hulladékok, valamint avas és acél hulladék keletkezik. Ezek 6sszmennyisége
2022-ben kozelitéleg 123 tonna volt.

Készitette: ENCOTECH Kft. 46/91



Howmet-Kofém Kft. Elgzetes vizsgalati dokumentécio — K2 - DB3

Veszélyes hulladékként elsésorban a mechanikai megmunkalasokhoz, polirozashoz
kdthetéen kuloénbdzé olajos emulziok, olajos iszapok, olajat tartalmazé hulladékok
keletkeznek. Ezek 6sszmennyisége 1730 tonna korll volt a tavalyi évben. Ezen kivil
szennyezett csomagold anyagok, a vizkezeléshez, szennyvizkezeléshez kdthetéen kimerdilt
aktiv szén és ioncseréls gyanta, valamint szennyviz iszap keletkeznek. A veszélyes hulladékok
dsszmennyisége 2022-ben a K2 telephelyen kb. 1790 tonna volt.

7.3.1.2  Hulladékok jelenlegi gydijtése a K2 telephelyen

Az aldbbiakban bemutatjuk a K2 telephelyen mar meglévé gydjtéhelyeket.

A nem veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhely a veszélyes hulladék Gizemi gydjté mellett
kerult elhelyezésre (Elhelyezkedését Id. 4.2. sz. melléklet helyszinrajzan). A gydjtéhely
kijelolt, feliratozott, szilard burkolati terulet, ahol fém konténerekben gydjtik a
hulladékokat. A konténereken szerepel a benne gy(ijtott hulladék megnevezése, HAK kddja.

A konténereket megtelésiik utan, bejelentés alapjan dritik. A  MOHU Mol
Hulladékgazdalkodési Zrt. szerz6dott partnere széllitja el a telephelyrél.

A gydijtéhelyen az alabbi hulladékgyijté kapacitassal rendelkeznek:

Fahulladék 1 db 30 m3-es fém konténer - kb. 4 tonna
Fémhulladék 2 db 4 m3 es fém konténer - kb. 3 tonna
M(anyag csomagolasi hulladék: 1 db 4 m3-es konténer -kb. 1,5 tonna
Papir hulladék: 1 db 4 m? fém konténer -kb. 1,5 tonna

A veszélyes hulladék Gzemi gydjtéhely (elhelyezkedését Id. 4.2. sz. melléklet helyszinrajzan)
kialakitasa megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabdlyairdl szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elGirasainak. A
veszélyes hulladék Uzemi gydjtéhely szabalyzatot FE/KTF/1497-5/2022. szamon jovahagyta a
kdrnyezetvédelmi hatdsag.

A téarolo padozata szilard, teherbird, impregnalt, valamint PVC szigeteléssel ellatott, igy
biztositott a folyadékzarésaga. A szigetelés kivalasztasanal a gydjtott hulladékok kémiai
tulajdonsagait is figyelembe vették. A padozatban 6sszefolyd talalhatd, mely egy meglévé
gyljtébe van bekotve. Az épulet alatti kavicsagyazatban monitoring szivargd rendszer
készilt, mely egy mar szintén meglévé megfigyelé aknaba van bekotve.

A tarol6 hasznos terllete 572 m? az egy idében maximalisan gytjtheté hulladékok
mennyisége kb. 70 tonna. Alaprajzi elrendezését a 13. abra mutatja be.

A hulladékokat a keletkezés helyérél, vagy a munkahelyi gydjtéhelyrél targoncéaval széllitjak
be a taroldba. A tarolt hulladékok jelentés részben fém konténerben vannak tarolva. A
konténerek alatt kdrment6 télcadk talalhatéak. Amennyiben valamely hulladékot nem
konténerben taroljak, gy ADR mingsitéssel rendelkez6 csomagoloanyagban lehet csak
beszéllitani a veszélyes hulladék tarolo tertletére (pl. IBC, hordd, ADR minésitett foliazsak).

A hulladékok gytijtésére szolgalo konténereket feliratozzak, a hulladék megnevezése és HAK
kddja, és a veszélyt jelzé piktogram szerepel a csomagolason.

A veszélyes hulladék dokumentalasa elektronikusan, a KORIR rendszerben naprakészen van
vezetve. A nyilvantartas tartalmazza a hulladékok HAK kddjat, megnevezését, az gydijtéhelyre
beszéllitott, illetve az onnan kiszallitott hulladékok mennyiséget, a kiszallitas idépontjat, és a
szallitasi lapok sorszamaét. A veszélyes hulladékokat a Loacker Kft. széllitja el a telephelyrél.
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13. abra Uzemi veszélyes hulladék gydjtéhely alaprajza

7.3.2  ATELEPITES, EPITES KORNYEZETI HATASAI

Az el6zetes szamitdsok szerint, minddsszesen 6000 tonna fold kitermeléssel szdmolnak.
Amennyiben a kitermelt fold helyben térténé felhasznélasa nem lehetséges, akkor 2012. évi
CLXXXV. torvény 2.8 (4). bekezdésében foglaltak figyelembevételével hulladékként kell azt
elszéllitani és a tovabbiakban kezelni. A tervezés jelen fazisdban a kitermelt fold atvevéje
még nem megnevezhetd, de engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6nek adjak majd at ezt a
hulladéktipust.

A t6bbi inert hulladékot a Deponia Kft.-nek adjak at, mig a fém hulladék atvevéje az Eszak
Dunantdli MEH Zrt. lesz. Az épitési tevékenység soran a Tervezétsl kapott informéciok
alapjan az alabbi keletkezé hulladékokkal szamolnak:
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EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Az épittets adatai:

A véllalkozék adatai:

Neve: Neve, CIME: ..o

Howmet-Kofém Kft.
Cime: Székesfehérvar Verseci Gt 1-15.

KOJ, KIT szama: ........

Neve, CIME: ..o,
KUJ, KIT szama: ........

NEVE, CIME: vt
KUJ, KIT szama: ........

Datum:
2023.10.20

Az épitéshely adatai:
Cime Székesfehérvar Bokor u.
Helyrajzi szdma: 14435/5 A végzett tevékenység: éplilet épitése, bévitése, feldjitasa, helyredllitasa, korszerdsitése,
tovabbépitése. ( A kivant rész aldhtzando !)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi minésége EWC kddszam Témeg
szam szerinti csoportositas (t) Megnevezése Helyszine
170504 6000 3 kiilsé lerakéhely
1. Kitermelt talaj
170101 100 1 DEPONIA KFT
2. Betontérmelék KUJ:100331350
KTJ:100556253
3. Aszfalttérmelék
170201 2 3 helyszinen
4, Fahulladék
170401 2 1 Eszak-dunantdli
5. Fémhulladék MEH ZRT
KUJ:100170690
KTJ:100266248
170203 1 1 DEPONIA KFT
6. Mianyag hulladék K(0J:100331350
KTJ:100556253
1709 04 5 1 DEPONIA KFT
7 Vegyes épitési és bontési hulladék 17.06.05 5 1 KUJ:100331350
KTJ:100556253
170103 5 1 DEPONIA KFT
8. Asvanyi eredet(i épitéanyag- K(0J:100331350
hulladék KTJ:100556253
Osszesen: 6120
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A kivitelezé feladata a keletkezett épitési-bontasi hulladékok mennyiségének és fajtajanak
folyamatos nyilvantartdsa az épitési napléban. Amennyiben egy adott hulladékcsoport
esetében a mennyiség eléri a 45/2004. (VII.26.) BM-KVWM egyuttes rendelet 1. szamu
melléklete altal meghatarozott kiszobértéket, akkor ki kell télteni a 191/2009 Korm.
rendelet 5. melléklete szerinti épitési (bontasi) hulladék nyilvantarté lapot. Tovabba
gondoskodni kell a hulladékok elkilonitett gydjtésérél a hulladék hasznositas elésegitése
érdekében.

Az épitkezés soran képzédé telepulési hulladékok mennyisége a kivitelezési munkéakat végzé
dolgozéi létszamtdl flgg, igy a mennyisége a tervezés jelenlegi fazisdban nehezen
becsulhets. A kommunalis hulladékokat a telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékokkal
egyutt fogjak gydjteni, s a helyi kdzszolgaltatonak kerdil atadasra.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladék Gizemszerii keletkezésére nem kell szamitani. A
munkagépek karbantartdsa, Uzemanyaggal torténé feltbltése a Kft. telephelyén kivil
torténik, ebbdl addddéan karbantartasi hulladékkal, vagy az elcsopbgé Uzemanyag
karmentesitéséhez kapcsol6dé hulladékkal nem kell szamolni.

Ha a tevékenység soran a munkagépekbdl torténé olajelfolydas kdvetkeztében mégis
veszélyes hulladék keletkezik, azt a kdrnyezetvédelmi elsirasoknak megfeleléen dssze kell
gydjteni, és artalmatlanitasarol gondoskodni kell. A karelharitads soran az alabbi veszélyes
hulladékok csekély mennyiségi képzédése képzelheté el.

Hulladék kodja | Hulladék megnevezése

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok (ide értve a
kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziréket), torlékendék, védéruhazat

15. tablazat

A telepités idGszakaban képz6dé hulladékokat azok tarolasara alkalmas edényzetben gydijtik,
az inert hulladékokat jellemzéen fém konténerben. A képzédé hulladékokat engedéllyel
rendelkezé szallitbnak/kezelének adjdk majd at. A hulladék elszallitasa a kivitelezéi szerzédés
része.

Az épitkezés atmeneti, elsésorban kozvetlen hatast gyakorol a kornyezetre, mely az
épitkezés befejeztével megsziinik. Megfelel§ épitési technoldégia betartasaval — a
lehetéségeken belll — torekedni kell a hulladékképzédés csdkkentésére, ill. a keletkezett
hulladékok kdrnyezetszennyezést kizard gydjtésére és mihamarabbi elszallitasara.

Osszességében elmondhatd, hogy a létesités soran nagyobb mennyiségben csak kitermelt
fold, tovabba kisebb mennyiségben egyéb inert jellegl hulladékok keletkeznek, melyek
megfelelé kezelés esetén nem jelentenek kornyezeti veszélyeztetést. A tovabbi, csekély
mennyiségben keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok a vonatkozd el&irasok
betartasa esetén szennyezést nem okozhatnak.
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7.3.3 A MUKODES KORNYEZETI HATASAI

A tervezett DB3 technoldgia Gizemelése (] tipust technoldgiai hulladékok megjelenésével jar
majd. Az (izemelés soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével egyarant kell
szamolni.

A hulladékok képzédése fligg a dolgozoéi létszamtdl, a rendelésallomanytdl, az tizemben folyd
tevékenység idétartamatol, mennyiségétél, munkarendjétél, ennél fogva a mikddéssel
kapcsolatos hulladékképzédés esetén az aldbbiakban becsilt értékekrél beszélhetiink.

7.3.3.1  Nem veszélyes hulladékok keletkezése

Kommunalis hulladék (HAK 200301) a dolgozbi létszam novekedésével aranyosan fog
novekedni. Ezzel kapcsolatban szabvanyos 120 literes hulladékgydijté edényzeteket fognak
kihelyezni, amibgl a kozszolgaltatas keretében széllitjadk el a hulladékot. Nem veszélyes
hulladék az irodai tevékenység soran keletkez6 csekély mennyiségld papirhulladék
(HAK 20 01 01). A termelési tevékenységgel 0sszefliggésben papir és mdanyag csomagolasi
hulladékok keletkeznek (HAK 15 01 01 és 15 01 02). A hulladékkéa valt raklapok, vagy fa ladak
szintén nem veszélyes hulladékok (HAK 1501 03). A jelenlegi csomagoléanyag hulladék
mennyiségek varhatéan nem fognak néni, mivel a K2 telephelyen készilt kerekeket eddig is
raklapon és becsomagolva kiszallitottdk kezeletlenil, most csak az a kilénbség, hogy
feluletkezelt kerék lesz ugyanigy becsomagolva. A karbantartas soran keletkezé fém
hulladékok mennyisége kb. 200 kg/év lesz.

A beruhazéssal kapcsolatosan Uj tipusid nem veszélyes hulladékok nem keletkeznek a
telephelyen.

A tervezett Gzemben tehat az Uzemelés idészakaban, évente 6sszesen mintegy 1 tonna
nem veszélyes hulladék keletkezése varhatd. Ez a mennyiség a teljes telephelyen évente
képzadé kb. 123 tonna nem veszélyes hulladék mennyiségéhez képest elhanyagolhato.

7.3.3.2  Veszélyes hulladékok keletkezése a DB3 lizem lizemelésének idészakdban

A technoldgiaval 0sszefliggésben veszélyes hulladékok is fognak keletkezni. A termelési
tevékenységgel 6sszefliggésben keletkezé hulladékok fajtajat és éves mennyiségét a jelenleg
miik6dé DB1 és DB2 lizemek mennyiségei alapjan becsléssel allapitottuk meg. A keletkezé
hulladékokat és varhaté mennyiségeiket a tevékenységek alapjan csoportositva az alabbi
tablazatokban foglaltuk dssze:

Vérhat6 éves
Hulladék megnevezése HAK kod mennyisége Hulladék atvevéje
kg/év
Szennyezett csomagol6anyagok:
Festékes’ géngy(‘)’_leg, vegyslzlerek 1501 10* 2000 MOHU szerzédott
csomagoldanyagai, savas méanyag partnere
gbngyoleg
Szennyezett sz(irék - A festek 1502 02* 5400 Loacker Kft
szdrésére hasznalt zsaksziirék
Bevondanyag maradék 0801 11* 8000 Loacker Kft

16. tablazat Feluletkezelési technolégia soran keletkezé hulladékok
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Varhatd éves Hulladék
Hulladék megnevezése HAK kéd mennyisége .
. atvevéje
kg/év
Ipari szennyviz kezelésébsl max. 10-20 % -0s
P szérrr):\z;zé <73 1908 13 novekedés: Loacker Kft
P 1200-2000 kg
kimer(lt aktiv szén 06 13 02* 8 000 Loacker Kft
veszélyes anyagokat
tartaimazo Oblits- €s mosoviz 1101 11* 135 000 Loacker Kft
- Lagos és savas RO
mosofolyadék

17. tablazat Vizelékészités, vizvisszaforgatas és szennyvizkezelés soran keletkezé hulladékok

Hulladék megnevezése HAK kod Varhato_ eVes Ij'u"adf K
mennyisége atvevéje
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sz(iréanyagok, 1502 02* 3000 Loacker Kft
torlékendsk, vedsruhazat -
Olajos rongy

18. tablazat Karbantartasi tevékenység

Tehat a DB3 lzem Uzemelése soran, a technoldgiabdl adéddan az aldbb Uj tipusu
hulladékok jelennek meg a telephelyen:

- HAK 08 01 11 Bevondanyag maradék,
- HAK 1101 11 Lugos és savas RO mosofolyadék,

A tervezett Uzemben az Uzemelés idészakaban, évente 6sszesen mintegy kb. 160-170
tonna veszélyes hulladék keletkezése varhatd. Ez a mennyiség a teljes telephelyen évente
képzédé kb. 1800 tonna veszélyes hulladék mennyiségéhez képest kis mértékd, kb. 10 %-
0s ndvekedést jelent.

A hulladékképzédeés csokkentését az lizemelés idészakaban folyamatosan szem elétt fogja
tartani a Kft. Tobbek kozott torlérongy bérléssel (MEWA), tobbutas vegyszer
csomagoloanyagok hasznalataval, a hasznalt IBC tartalyok tovabbhasznalatra valé eladasaval
valamint a vermikulite téltéanyag olajfelitatoként valo hasznositasaval tervezik csokkenteni a
hulladékok keletkezéset.

7.3.3.3 A hulladékok gydijtése

A hulladékok gydjtése a telephelyen mar létezé hulladékgazdalkodasi rendszerbe fog
illeszkedni. A telephelyen mar megtaldlhaté kézponti nem veszélyes hulladék gydjtéhely,
valamint veszélyes hulladék tzemi gydijtéhely is

Az (] Uzem teruletén 6 db munkahelyi gydjtéhelyet fognak kialakitani. Ezek a gydjtéhelyek a
jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen lesznek kialakitva. Tablaval jeldlt, felfestett terliletek. A
hulladékokat megfelelé edényzetben gydjtik, melyek a hulladék anyaganak ellenalléak. A
gydjtéhelyeken vegyes telepllési hulladékot, papir és kartonhulladékot, mdanyag
csomagolasi hulladékot és veszélyes anyaggal szennyezett sz(ir6anyagokat, adszorbenseket
gydjtenek. A gydijtéhelyeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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L . Gydijtheté o e
Gydijtheté hullrfldekok hulladékok HAK HuIIankgygjto
megnevezése o kapacitasa (liter)
kodja
1. Papir és karton 200101 20
Vegyes telepulési hulladék 200301 40
5 Ve”sz?Iyes anyaggal szennyezett 15 02 02* 120
szdir6anyagok, adszorbensek
Vegyes telepulési hulladék 200301 120
Mdanyag csomagolasi hulladék 150102 120
3. | Vegyes telepilési hulladék 200301 120
4. | Vegyes telepilési hulladék 200301 40
5. | Vegyes telepulési hulladék 200301 40
Papir és karton 200101 40
6. | Vegyes telepiilési hulladék 200301 120
Ve”sz?Iyes anyaggal szennyezett 15 02 02* 120
szlir6anyagok, adszorbensek

19. tablazat Nem veszélyes hulladékok gyiijtéhelyei

A munkahelyi gytjtékbél a hulladékokat targoncaval szallitjak at a tipusuknak megfeleléen a
veszélyes Uzemi gydijtéhelyre. A beruhézassal kapcsolatosan nem terveznek Gj Uzemi
gydjtéhelyet kialakitani, sem a meglévéket béviteni. A meglévé Gzemi gydijtéhely kapacitasa
elegendé a DB3 Gizembél kikeriilé hulladékok gydijtésére, ideiglenes tarolasara.

A beruhazassal kapcsolatban a veszélyes hulladék gydjtéhely szabalyzatot mddositani
szukséges, mivel valtozik a telephelyi helyszinrajz, és a tarolt hulladékok tipusa és
mennyisége. A kdvetkezé (j tipust hulladékokat fogjak tarolni a taroléban: 080111*
bevonbanyag maradék, 110109* zsir és olaj tartalmu iszap. A médositast a kdrnyezetvédelmi
hat6saggal jova kell hagyatni.

Osszességében tehat sem a veszélyes, sem a nem veszélyes hulladékok gydjtésében nem
fog a tervezett beruhdzas szamottevé valtozast okozni. Nem lesz szikseg ezzel
kapcsolatban 0j éplilet létesitésére, a hulladékok gydijtése, és dokumentalasa is a meglévé
rendszerbe illeszkedik.

Osszefoglalva: a hulladéknak, mint 6nall6 hatotényezének hatasa az (izemelés soran
elviselhets.
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7.4 KORNYEZETI ZAJ- ES REZGESVEDELEM

7.4.1 AHOWMET-KOFEM SZEKESFEHERVARI KONNYUFEMMU KFT. K-2 TELEPHELY JELENLEGI
ZAJHATASA

7.4.1.1 A Howmet-Kéfém Székesfehérvari Kénnydfémmadi Kft. K-2 telephely
zajszempontu jellemzése

A Howmet-Kofém Kft. gyartéi kapacitdsanak bévitése keretében a Székesfehérvar, Bokor
utca hrsz.:14435/5 alatti ingatlanon kialakitott K-2 telephelyen tobb {temben Uj
Gyartocsarnokot létesitett. (9. melléklet 1. és 2. abra)

A telephely két iranybol kozelitheté meg. Eszaki iranybol a kereskedelmi-szolgaltatd
létesitményektsl délre hizodo Palankai Utrdl ledgazd Bokor utcéra csatlakozd, az ingatlan
ENy-i telekhataran kialakitott fébejaraton, valamint a telephely dél-nyugati oldalan, a
terliletet hatarold vizfolyas felett Iétesitett, az Arconic-K6fém Kft., a Howmet-Kofém Kft. és a
HYDRO Extrusion Hungary Kft. telephelyét magaba foglalo ingatlanon 1évé 1. sz. telephelyi
Uthoz csatlakozé kdzuti kapcsolaton keresztiil érheté el.

Az elsé ltemben az ingatlan EK-i részén részben hagyomanyos és részben
konnydszerkezettel épitett Gyartocsarnokban gépjarmd keréktarcsak gyartasahoz sziikséges
technologiai teriiletek alakitottak ki, amelyeken a gyartashoz szikséges Kkilénbodzé
technoldgiai berendezéseket helyezték el.

A Gyartdcsarnok ENy-i felében a Présiizem (Forging), a kozépsé harmadaban a Megmunkald
tzemrész (Machining) és a Tarold terlletek, a DK-i harmadaban a Kikészité (Polirozo)
tzemrész (Finisching) és a Csomagolo terllete talalhat6. (9. melléklet 3. abra)

A Présiizem technoldgiai tertletét magaba foglalé épuletrész DNy-i oldalahoz illeszkedik a
60x30 m alapterilet(i, daruzott Hidraulika terem és a Il. Utemben bgévitményként
megvaldsitott Uj Gyartdcsarnok.

A Hidraulika terem északnyugati felébe telepitették a Présiizem préseinek nyomasfokozo
szivattydit, az Uj gépsorok légtechnikai elszivd rendszereinek ikerelrendezési nedves
levalasztd berendezéseit, ventilatorait és hangtompitott kifuvoé kirtéit, az épulletrész
délkeleti felét a karbantartd mdahely és a raktar foglalja el.

A 2022-ben Il. itemben K3 bévitményként elnevezett és megvaldsitott Uj Gyartdcsarnok
(tovabbiakban K3 Gyartocsarnok bévitmény) a meglévés épiilet ENy- DK hossz tengelyével
parhuzamosan, a DNy-i oldalon a Hidraulika épuletrészhez csatlakozva helyezkedik el, a 7/2
és a 11/araszterek, valamint a C-D tengelyek kozotti tertleten.

Az éplletrészben gyartoterulet, gépészeti tér, két transzforméator és egy kapcsold helyiség
talalhato.

Az épiilet oldalfalai az Kingspan KS1150 TF szendvicspanelekbél allnak, transzformator
helyiségek kulsé falai hagyomanyos falazott szerkezet(ek, vakoltak.

A homlokzati nyilaszarék a csarnok részen m(ianyag hdészigetelt nyilaszarok, valamint
motoros és kézi mikddtetésd, ipari kapuk.

A tetészerkezet az eléregyartott fodémen elhelyezett Rockwool Monorock hészigeteléssel, a
hészigetelésen, elvalaszté réteg kozbeiktatdasaval, mechanikus rogzitéssel, PVC
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vizszigeteléssel készilt. A tetébe nyithaté szellzé, flstelvezets, polikarbonat bevilagito
dongakat épitettek be.

A K3 Gyartécsarnok bévitményben gépjarm( keréktarcsak gyartasdhoz kilénbdzé
technoldgiai berendezéseket (esztergak, marok, goérgézék, konvejorok) helyeztek el.

Az eszterga és a megmunkalé gépeknél a megmunkalds soran hasznalt hité-kené
folyadékbol olajkdd keletkezik, amelynek elszivasara soronként egy-egy kozponti olajkdd
elszivo rendszer szolgél, melynek elszivd egységeit kifavo kirtékkel az 0j épuletrész DNy-i
homlokzata elé a szabadba, a 7/a — 8/a jelli raszterek kozotti terlletre telepitették. Az
elszivott levegé hangtompitott kiirtén jutna a kérnyezetbe.

A K3 Gyartdcsarnok bévitmeény épuletében miikddé technoldgia berendezések igényelte friss
levegé beflvasahoz az épulet DNy-i homlokzata elé, a szabadba, a 10 — 10/a jeli raszterek
kozotti tertletre egy Blowtherm tipusu kétfokozata égével mikoédé IH/HR 600.3 jeld ipari
befavo berendezést telepitettek. A berendezés flistgdzai hangtompitott fémkémeényen
tavoznak a szabadba.

Az gyartocsarnok EK-i  homlokzatanak  kozépsé része mellé  épitették  fel
zajcsokkenté/zajarnyékold elemekkel hatéroltan a Forgacstdré berendezést és kiszolgald
egységeit.

A Megmunkalo és a Poliroz6 tizemrész EK-i homlokzati fala mellé épitett épuletrészben
Irodakat és kiszolgalo helyiségeit alakitottak ki, valamint az épuletegyiittes tovabbi részeiben
a Szennyvizkezel6 és a Polirozé elszivd berendezéseit helyezték el.

A dolgozok és a vendégek részére szolgalo személygépkocsi parkol6t a gyartocsarnoktol ENy-
ra alakitottak ki.

A gyartécsarnokba az aluminium pogacsakbdl készitett gépjarmd tarcsak gyartasahoz az
alabbi technoldgiai berendezéseket telepitették:

Préstizem (Forging)

- elémelegité kemencék (2 db)

- hidraulikus prések 3000, 6000 és 8000 tonna nyomaoerével (3 db)

- prés hidraulika rendszer

- préselszivé (1 db)

- hitsalagat (2db)

- Spinner gép (2db)

- robot cellak az elé6melegité kemence, a hidraulikus prések, a spinnerek, a hékezels
kemence kiszolgalasara (10 db)

- prés kené robot (2 db)

- hékezels kemence (1 db)

- gazkazan h(it6godor (1 db)

- hatégodor elszivo (1 db)

- Oregbité kemence (1 db)

- foliazoé (1 db)

- emel6 berendezés/kézi daru (2 db)

- konvejor rendszer

- prés szerszam melegité (5 db)

- Prés teriletre friss levegé beflvo rendszer 2x50000 m3/6 teljesitménnyel (2 db)
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Megmunkalé zemrész (Machining)

- robotos berako cella (1 db)

- robotos kiszolgalé CNC eszterga (8 db)
- emeldasztal (2 db)

- olajkdd elszivo (4 db)

- robotos prés cella (2 db)

- négyorsos robotos gorgézé cella (2 db)
- robotos kiszolgalé CNC megmunkald gép (6 db)
- robotos kiszolgalé sorjazo cella (2 db)
- robotos leszedé cella (1 db)

- emel6 berendezés/kézi daru (6 db)

- forgacsszallité rendszer (1 db)

- forgéacs feldolgoz6 rendszer (1 db)

Kikészité/Poliroz6 tizemrész (Finishing)

- adagolé robot cella (1 db)

- négyorsos robotos csiszolo cella

- polirozo6 elémelegité alagut (1 db)

- polirozo allomas (2 db)

- polirozo porelszivé (2 db)

- polirozé kabinokba friss levegé beflvé rendszer 2x50000 m3/6 teljesitménnyel (2 db)

- Machining - Finishing teruletre friss levegé beflvé rendszer 2x50000 m3/6
teljesitménnyel (1 db)

- mosé (1 db)

- robotos bélyegzé cella (1 db)

- szelepezé allomas (1 db)

- f6lidzo (1 db)

- emeld berendezés/kézi daru (6 db)

- konvejor rendszer

Technoldgiai folyamat

Keréktarcsak gyartasa

A beérkezé aluminium pogacsakat automatizalt robotos cella helyezi az elémelegits
kemence fogadd részébe. Az el6melegité kemencében kb. 400-500°C-ra melegitik elé az
aluminiumot. A kemence foldgaz tuzelésd, flstgazait a tetd folé vezetett kéményen (P1 jelii
pontforras) at vezetik a szabadba. (9. sz. melléklet 4. abra)

(Megjegyzés: A ,P” jelli pontforrasok egyben a gyartocsarnok kérnyezeti zajforrasainak
helyét is jel6lik.)

A meleg aluminium ezutan kerul a hdrom prés valamelyikére, ahol harom Iépésben elnyeri
megfelelé formajat.

A préseken az alakitasi folyamat soran hasznalt kenéanyag felhasznalasakor fust - szallépor —
olajkdd keletkezik, amelyet kodzds gydjtéernyével, két azonos tipusu és teljesitménydi
ventilatorral elszivnak, és két kiirtén keresztiil vezetnek a kdrnyezetbe. (Ezek a technoldgia
P2 és P3 jell pontforrasai.)
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A pontforrasokhoz a véggaz szennyezé anyag tartalmanak csokkentése céljabol levalasztok
(mosdciklonok) kapcsolodnak.

A préseken kialakitott félkész kerekeket egy hiité alagatban lehdtik kb. 300°C-rél 40°C-ra.
Ezutan jutnak a megmunkal6 sorokra, ahol kialakitjak végleges forméajukat.

Az igy kialakitott termékeket hékezels soron hékezelik, edzik és fesziiltség mentesitik.

A hékezel6 kemence foldgaz tizelésd, flustgazai a teté folé vezetett kémeényen (P4
pontforras) at tdvoznak. Ha az elGirt héntartasi idé letelt, a kemencébdl egy hdtéaknaban
vizbe meritve hiitik vissza a kerekeket.

A lehtlést kovetéen a kovetkezé allomés az oregbité kemence, amely szintén foldgaz
tlizelésl, kéménye a P5 jel pontforras. A kemencébdl hiitéalagltba Iépnek a kerekek, ahol
200°C-rél kb. 40°C-ra hiilnek. Utolsé Iépésben mérik és csomagoljak a terméket majd tovabbi
feldolgozasig taroldba kerulnek.

Az egyes technoldgiai |épések kdzott a pogacsékat, illetve a félkész termékeket automata
robotcellék kezelik és konvejor rendszerrel szallitjak.

A présekhez kapcsol6dé egyéb segédtechnolégia a kenéanyag labor.

A gyartési technoldgia kiegészitésekent sziikséges két szerszammelegité kemence egyenként
300 kW teljesitményi gaztizelésd egységek, fistgazuk két kéményen keresztll ker(l
kivezetésre, amelyek a P7 és a P19 pontforrasok. A két pontforrds mdszaki kialakitasa
teljesen megegyezik.

A ll. Otem megvaldsitasa soran tovabbi technologiai berendezéseket (1 db Hékezels
kemence, 1 db Oregbité kemence, 1 db Spinner) telepitettek a meglévé Gyartdcsarnok
északi részén lévé Tarold terlletekre.

A kemencék fustgazai a teté folé vezetett kéményeken tavoznak a szabadba. (P20 és P21 jeli
pontforrasok)

A letarolt préselt aluminium tarcsakat a gyartasi igénynek megfeleléen megmunkal6 soron
munkaljak meg. Elsé lépésként a fellletek esztergalasat végzik. A nagyold és simitd
esztergalas kozott a kerék tarcsajanak meghatarozott fellileteit présgépen préselik.

Vizudlis ellenérzés utan a megmunkalast gorgézéssel, majd a furatok farasaval, marasaval
folytatjak.

Az eszterga és a megmunkalé gépeknél a megmunkalas soran hasznalt maximum 5%-0s
olajtartalmu vizes h(téfolyadék miatt keletkezé olajkdd elszivasara olajkod elszivo rendszert
szereltek fel.

A terlleten 6 maro- és 8 eszterga berendezést telepitettek, ezek jelenleg egy szlirével
rendelkezé, k6zponti elszivira csatlakoznak, mely tisztitast kdvetéen a csarnokba fljja vissza
a levegét.

A megmunkalas része a sorjazas, illetve ide tartozik a felhasznélt hiitéfolyadek elgallitasa,
illetve a forgacskihordas és feldolgozés, azonban ezekhez a munkafolyamatokhoz elszivasok
nem kapcsolddnak.

A fentiekben leirt médon megmunkalt elemek a Finishingre kertlnek, ahol polirozasuk,
csiszolasuk zajlik. Polirozas elétt a kereket elektromos f(itésii melegité alagltban
elémelegitik, csiszolasnal erre nincs sziikseg.
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A polirozas poliroz6 kabinokban torténik, amelyekhez elszivas is tartozik. Az elszivott,
szennyezett levegét a nedves porlevalasztokon vald atvezetést kovetéen a P9 és P10
pontforrason at engedik a szabadba. A csiszolas robotos csiszold alloméasokon torténik,
amelyekhez elszivas, pontforras nem kapcsolddik. Polirozas és csiszolas utan a kerekeket
mossak. Mosas utan figyelmeztets és egyéb informacids széveget bélyegeznek a fellletiikbe,
majd vevéi igénynek megfeleléen csomagoljak.

Légtechnika, fiités

A présgépeknél hasznélt kendanyag gépekhez torténé kijuttatdsahoz a kendanyag
viszkozitasanak csokkentése szilkséges. A viszkozitds a hémeérséklet novelésével csokken,
ezért a kijuttatashoz a kendanyag laboratériumban egy erre a célra telepitett 600 kW
teljesitmény(i gazkazannal felmelegitik a kenéanyagot. A gazkazan fustgazt kibocsatd
kéménye a P6 pontforras.

A keréktarcsa gyartas utols6é szakaszaban, a polirozast és a csiszolast kévetéen mossak a
kerekeket. A moséberendezést egy 4 db gazégével ellatott, 6sszesen 680 kW teljesitménnyel
rendelkezé kazannal fitik. A kazdn kéménye a P11 pontforrés.

A csarnoképuletben 1évé elszivasok mellett friss levegé beflvasara is sziikség van. Erre
dsszesen 7 db Blowtherm IH/HR tipusu, kildnbdzé teljesitmény hélégbefavot telepitettek a
gyartocsarnokon kiviil az épiilet DNy-i és EK-i homlokzatai elétti teriiletekre, a szabadba.

A belépé levegs melegitését foldgaztizelésd gazégskkel, hécserélén keresztil biztositjak.

A berendezések kulon-kilon flstgaz elvezetéssel rendelkeznek, amelyek a P12-P18 jeld
pontforrasok.

A lI. Utemben telepitett megmunkalé gépeknél a megmunkalas soran hasznalt hiité-kené
folyadékbdl keletkezé olajkdd elszivasara szolgald kdzponti olajkdd elszivo rendszer elszivo
egységeit kifuvo kurtékkel az uj éplletrész DNy-i homlokzata elé a szabadba, a 7/a — 8/a jeld
raszterek kozotti teriletre telepitették. Az elszivott levegé hangtompitott kirtékon jut a
kdrnyezetbe. (P23 Machining elszivas I. P24 Machining elszivas Il.)

A K3 Gyartdcsarnok bévitmeény épuletében miikddé technoldgia berendezések igényelte friss
levegé befavasahoz az épilet DNy-i homlokzata elé, a szabadba, a 10 — 10/a jel( raszterek
kodzotti tertletre egy Blowtherm tipusu kétfokozatl égével mikods IH/HR 600.3 jeld ipari
beflvo berendezést telepitettek. A berendezés flistgazai hangtompitott fémkéményen
tavoznak a szabadba. (P22 jel(i pontforras)

A telephely f6 kornyezeti zajforrasai a Gyartocsarnok épulete, a kilénb6zé technoldgiai
berendezésekhez tartoz6 a szabadba nyild, illetve végz6dé Iégbesziva és kifuvo vezetékek,
technoldgiai vezetékek, kurték, kémények, a telephelyi rakodas, a telephelyen kdzlekedé
jarmdivek.

A K-2 telephelyen lévé Gyartocsarnokhoz az alapanyagokat és onnan a késztermékeket
kilonbozé tipusa jarmivekkel széllitjak be és el. A széllitasra csak az ipari terlleten Iévé
telephelyek kozott, az ipari terlleten kialakitott utakon kerdil sor, igy széllitas kozutat, illetve
kozteruletet nem érint.

A széllitojarmiivek a belsé szallitas sordn a 7. sz. utat (az északi telekhatarral parhuzamos Gt)
az arra merdéleges tizemcsarnokok kdzotti utakat (3., 4., 4/a., 5., és 6. sz. utak) és az 1. szamu
utat veszik igénybe.
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A teriletén kozlekedd jarmdvek a telephelyi kdzlekedésre meghatarozott KRESZ eléirasok
szerint 20 km/6 sebességgel kozlekednek (lzemszerl kozlekedés), melyet rendszeresen,
sebességméréssel ellenériznek.

A K-2 telephely Gyartocsarnokahoz iranyul6 szallitasi forgalmat naponta 2-4 teherautd, 6-8
targonca id6szakos mozgéasa jelenti.

Ez a széllitasi igény a Howmet-Kéfém Kft., az Arconic-Kéfém Kft. kdzos telephelyének és a
Hydro Kft. telephelye széllitasi forgalman belll elenyészé részt képvisel. A K-2 telephelyi
kozlekedés elenyészé mértékben vesz részt a telephely kdrnyezeti zajkibocsatasaban.

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye kornyezeti zajforrasait az alabbi tablazatban foglaltuk
0ssze.

Zajforras
miikodési ideje
Technol6gia -~ t
elnevezese jele elnevezése MUKOCES! (6ra)
helye
nappal éjjel
06%-tdl, 22%-ig | 22%-t6l, 06°-ig
Gyértdcsarnok
Szallitéjarmdvek
1. | érkezése, mandéverezése,| szabadban 1,25-1,5 -
Alapanyag o
et tavozasa
beszallitas Rakodas
2. L . szabadban 2,5-3 -
- villas targoncak
Gyartocsarnok:
3. | “meglevé ésj technolo- épiiletben 16 8
giai és kiszolgal6 beren-
dezések
Elémelegité kemence
4, . szabadban 16 8
kéménye (P1)
5. Hf)ke,ZEIO kemence szabadban 16 8
kéménye (P4)
6. O’reg,b ite kemence szabadban 16 8
kéménye (P5)
Keréktarcsak 7 Kendanyag laboratdriumi szabadban 16 8
gyartasa " | kazén kéménye (P6)
Szerszammelegité
8. kemence kéménye (P7) szabadban 16 8
Mosoberendezés
9. | kazénjanak kéménye | szabadban 16 8
(P11)
Hékezels kemence
10. kéménye (P20) szabadban 16 8
Oregbits kemence
11. kéménye (P21) szabadban 16 8
12. | Spinner épuletben 16 8
13. Fl,r,“?hmg, . Blowthe’rm szabadban 16 8
hélégbefuvo berendezés
Finishing Blowtherm
Ftés, h(ités 14. | hélégbefivd berendezés| szabadban 16 8
kéménye (P12)
15, |finishing  ~ Blowtherm ) .\ jhan 16 8
hélégbeflvo berendezés
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Zajforras

Technoldgia
elnevezése

jele

elnevezése

mikddési
helye

miikodési ideje

t

(6ra)

nappal
06%-tdl, 22%-ig

gjel

229161, 06%-ig

16.

Finishing Blowtherm
hélégbeflivé berendezés
kéménye (P13)

szabadban

16

8

17.

Finishing Blowtherm
hélégbeflivo berendezés

szabadban

16

18.

Finishing Blowtherm
hélégbefavo berendezés
kéménye (P14)

szabadban

16

19.

Machining Blowtherm
hélégbeflvo berendezés

szabadban

16

20.

Machining Blowtherm
hélégbeflivé berendezés
kéménye (P15)

szabadban

16

21,

Forging Blowtherm
hélégbeflivo berendezés

szabadban

16

22,

Forging Blowtherm
hélégbefivo berendezés
kéménye (P16)

szabadban

16

23.

Forging Blowtherm
hélégbeflvo berendezés

szabadban

16

24,

Forging Blowtherm
hélégbeflivé berendezés
kéménye (P17)

szabadban

16

Ftés, hités 25.

Forging Blowtherm
hélégbeflivo berendezés

szabadban

16

26.

Forging Blowtherm
hélégbefavo berendezés
kéménye (P18)

szabadban

16

27.

Forging h(tés  kiltéri

egyseg

szabadban

12

28.

Iroda klima hészivattyu

szabadban

10

29.

Uj Gyartdcsarnok
Blowtherm 7 jelii hélég-
beflivé berendezés

szabadban

16

30.

Uj Gyartdcsarnok
Blowtherm 7 jelli hélég-
befavo berendezés
kéménye (P22)

szabadban

16

31.

Préselszivd  ventilatorok
kifavé kirtsi (2 db) (P2,
P3)

szabadban

16

Légtechnika,
elszivasok

32.

Poliroz6 kabin elszivo
ventilatorok kirtéi (2 db)
(P9, P10)

szabadban

16

33.

Uj Gyartocsarnok meg-
munkalé  berendezések
elszivé egységei

szabadban

16
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Zajforras
miikodési ideje
Technologia A t
elnevezése jele elnevezése MUKOCEs! (6ra)
helye
nappal éjjel
06%-tdl, 22%-ig | 22%-t6l, 06°-ig
Uj Gyartocsarnok meg-
34. mur)ki:llo berendez?sek szabadban 16 8
elszivo egységek
kéményei (P23, P24)
Szallitéjarmdvek
. ) 35. | érkezése, mandverezése,| szabadban 1,5-2,0 -
Késztermék L
e tavozasa
kiszallitas Rakodas:
36. e szabadban 2,0-2,5 -
- villas targonca

20. tdblazat K-2 telephely meglévé kdrnyezeti zajforrasai

7.4.1.2 A Howmet-Kéfém Kft. K-2 telephely kérnyezetének zajszempontu jellemzése

A Bokor utca hrsz.:14435/5 alatti ingatlan, amelyen Howmet-K6fém Kft. K-2 telephelyét
kialakitottak, Székesfehérvar DK-i részén kialakitott Ipari park (Alba Ipari Zona) teruletén
talalhato. A teriiletet Székesfehérvar Helyi Epitési Szabalyzata ,,Gip-7.2” jeld épitési dvezetbe
sorolja. (1. abra)

Az Uj telephelyet északi, északnyugati irdnyban (1. irdny) beépitetlen ,,Gip-7.2” dvezetli
terllet hatarolja, melyen tal a Palankai Ut és a Budai Ut kozotti terlleten kereskedelmi-
szolgaltato létesitmények talalhatok. (,,Gksz” 6vezet)

A Budai Ut északi oldalan ,Lke jell ,Kertvarosias lakoterilet” épitési tvezetbe tartozo
tertletek vannak.

A vizsgalt telephelytél Ny-DNy-ra (2. irany) az ipari tertileten tal a Verseci utca, Topolyai utca,
a Budai ut és a Zombori utca altal hatarolt terileten ,Ln”, ,,Vk-2” és ,Lk-2” jel(i 6vezetbe
tartoz6 terilletek (KOFEM lakotelep) helyezkednek el, amelyekbe egy-egy kisebb ,,Gksz”
Ovezetd terilet ékelsdik.

A hrsz.:9811/1 szami ,Gksz” 6vezet( ingatlanon KOFEM lItp. 1. sz. alatti 10-emeletes
lak6épllete all.

DNy-ra a HYDRO Extrusion Hungary Kft. az Arconic-Ko6fém Kft., és a Howmet-Kéfém Kft.
telephelyét magaba foglal6 ingatlan talalhato.

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelyét délkeleti és északkeleti iranyokban ,,Gip-7.2” jeld
Jpari teriilet” és ,Ga-7.2” jel(i , Altalanos gazdasagi teriilet” 6vezetdi teriiletek hataroljak.

A DK-re |évé terillet egy részét kiilonbozé funkcioju telephelyek foglaljak el, EK-re esé teriilet
még beépitetlen. Ezen iranyokban zajtol védendé teriiletek, éplletek nincsenek.

A gazdasagi dvezetdi teriileteken tul ,Ma” , Altalanos mezégazdasagi teriilet” évezetbe sorolt
tertletek vannak.
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7.4.1.3  Avizsgalat soran alkalmazott zaj- és rezgésvédelmi elgirasok

ISO 1996:2007. Acoustics. Description, measurement and assessment of
environmental noise;

284/2007. (X.29.) Korm. szdmu rendelet és tobbszori moédositasai a zaj €s rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl;

27/2008.(X11.3.) KWM-EUM sz. egylttes rendelet és tobbszori modositasai a zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

25/2004. (XII. 20.) KWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésnek részletes szabalyairél sz6l6 rendelet és modositasai, valamint
vonatkozo mellékletei;

93/2007. (XIl. 18.) KwWM rendelet és tdbbszori mddositasai ,,A zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének
madjardl”;

MSz ISO 8297 ,Akusztika. Tobb zajforrasos ipari Uzem hangteljesitményszintjének
meghatarozdsa a kornyezeti hangnyomadsszint becslésére. Mdszaki mddszer.” cimi
szabvany;

MSZ ISO 1996-1:2020 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése. 1.
rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok. c. szabvany;

MSZ 18150/1:1998 sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata €s értékelése" c. szabvany;

MSz 15 036 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany (93/2007. (XIl. 18.) KvwWM
rendeletbe illesztve);

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a kbrnyezetbe zajt vagy rezgést
kibocsatd létesitményeket ugy kell tervezni és megvalositani, hogy a védendé terileten,
éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési
kdvetelményeknek.

Az Uzemi vagy szabadidés zajforrasra vonatkozo szabalyok [10. § (1) bekezdés] értelmében
kdrnyezeti zajt el6idézé Uzemi vagy szabadidés zajforrasra vonatkozdan a kdrnyezeti zaj- és
rezgésforras lizemeltetsje koteles a kornyezetvédelmi hatosag altal megallapitott kbrnyezeti
zajkibocsatéasi hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Gzemi
létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmaz6 zaj megengedett egyenértékd A-
hangnyomasszintjeit, amelyek a terileti besorolastdl, illetve az annak megfelelé zajvédelmi
kategoriatol fliggenek. A megitélési idé, nappal a legkedvezétlenebb folyamatos 8 éra, éjjel
0,5 ora.

A rendelet lzemi létesitményekben folytatott tevékenységtsl szadrmazé zaj megengedett
egyenértéki A-hangnyomasszintjeit tartalmazé 1. sz. melléklete értelmében az alabbi
zajterhelési hatarértékek betartasa kotelezé a kdrnyezé terileteken:

@ az,Lke” dvezetbe sorolt terlileteken L TH nappal / ¢jiel = 50 / 40 dB(A)
@ az,Ln” és,VK” dvezetbe sorolt terlileteken L TH nappal 7 ¢jiel =55 / 45 dB(A)
J a,Gip”,,Ga” és,Gksz” dvezetd teruleteken L tH nappal / jjel = 60 / 50 dB(A)

Ezen hatarértékek a kornyezetben lévé Gsszes azonos tipust kornyezeti zajforrastdl
szarmaz0 eredé zajszintre vonatkoznak.
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7.4.1.4 A Howmet-Kéfém Kft. K-2 telephely kérnyezetének jelenlegi zajhelyzete a
tervezett DURABRIGHT® 3 tizem nélkil

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye kornyezetében jelenleg észlelheté zajterhelést a K-2
telephely, valamint az ipari terlileten miik6dé vallalkozasok, valamint a terilet kozelében
huzédo Budai at, a tavolabbi kdzutak és a vasut kozlekedése hatarozza meg.

74141 A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephely jelenleqi kdrnyezeti zajkibocsatasa

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye kdrnyezeti zajkibocsatasanak vizsgalata a mar makodé
Gyartécsarnok bévitésének hasznalatbavételi eljardsa keretében 2022-ben megtortént. A
vizsgélt telephely kdrnyezetében az azota elmult idgszakban olyan valtozas nem kdvetkezett
be, ami a vizsgalt telephely kornyezeti zajkibocsatasat megvaltoztatta volna. Ezt
alatdmasztottdk a 2023. szeptember 19-20-i zajterhelési mérések. Ezért a K-2 telephely
jelenlegi kbrnyezeti zajkibocsatasara a 2022. évi mérések eredményeit vettik figyelembe.

A mérési modszer leirdsa

A vizsgéalat soran zajt mértiink a K-2 telephelyen a technolégiai berendezések tzemszerd
m(kodése mellett egyrészt a gyartdcsarnokban, masrészt a telephely hatérain és a
vélelmezett zajhatéssal érintett zajtol védendé lak6éplletek homlokzatai elétt.

A K-2 telephely telekhatarain és a zajtol védendd teruleteken 1évé épiletek kdrnyezetében
végzett mérések idején az Arconic-Koéfém Kft., a Howmet-Kofém Kft., a HYDRO Extrusion
Hungary Kft. és a DK-re Iévé ipari telephelyek, kereskedelmi szolgéltato létesitmények
tzemszerden makodtek.

A mérésekre a kornyezé kdzutak forgalméanak minimalis forgalmd, illetve forgalommentes
idészakaiban kerdlt sor.

A vizsgalat idején a K-2 telephelyen lévé gyartocsarnok nyilaszaroi nappal nyitott, éjjel
nyitott/csukott helyzetben voltak.

A technoldgiai berendezések nappal és éjjel azonos teljesitménnyel mikodnek.

Az egyes mérési pontokon tobbszor megismételt 5 perces intervallumi 500 ms-0s
mintavételezési méréseket végeztiink.

A telephelyrél szarmazo zaj az id6 flggvényében allandé volt, illetve valtozo, alkalmanként
eléforduld impulzusszer( zajokkal.

A mért zaj szinképében a zajkibocsatasi pontokon a hely flggvényében keskenysavu
Osszetevék észlelheték, a zajterhelési pontokon mért zaj szinképében keskenysavu
Osszetevsk nem voltak.

Az allando jellegii zajok esetén a mérések alatt rogzitett idéfuggvények és zajszintek alapjan
a vonatkozo szabvany szerint 10-10 adat figyelembevételével hataroztuk meg a kibocsatott
zajra jellemzé mennyiségeket.

A 2022. és a 2023. évi zajvizsgalat alkalmaval a zajtél védendé teruleteken észlelheté alapzajt
a vizsgélt K-2 telephely zajatdl arnyékolt tertleteken, a kdrnyezé Uzemi létesitmények
uzemszer( mikodése mellett, a kdrnyezé kozutak forgalmanak minimalis forgalmd, illetve
forgalommentes idészakaiban mértiik meg.
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A K-2 telephely telekhatarain és a zajtél védendé épuletek kornyezetében észlelhet6
alapzajra jellemzé adatként a K-2 telephely gyartocsarnokdban lévé technoldgiai
berendezések ledllasa idején az Arconic-Kéfém Kft.,, a Howmet-Kofém Kft., a HYDRO
Extrusion Hungary Kft. és a DK-re lévé ipari telephelyek, kereskedelmi szolgaltatd
létesitmények Uzemszer( mikodése mellett a kornyezé kozutak forgalmanak minimalis
forgalma, illetve forgalommentes idészakaiban végzett zajvizsgalatok eredményeit is
figyelembe vettuk.

A mérések megkezdése el6tt és a mérések befejeztével a miszert akusztikai kalibratorral
ellendriztuk.

A vizsgalathoz hasznalt mdszerek

SVAN 977C tip. zajszintanalizator, Gy.sz.: 98055
Hit. sz.: M431181, érvényes: 2024. 11. 02.
SVAN 977 tip. zajszintanalizator, Gy.sz.: 69748
Hit. sz.: M1400140, érvényes: 2022. 11. 20.
SV30A tip. akusztikai kalibrator, Gy.sz: 14175,

Kal. sz.: F035840, hitelesités id6pontja: 2010. 03. 04.

A mdszerek kielégitik az MSZ EN 60804 Integral6 hangszintmérék szabvanyban hivatkozott,
IEC 804 szerinti 1. tipusi hangnyomasszint és integral6 zajmérékre vonatkozo eléirasokat. Az
MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rdgzitett vizsgalati elSirasok betartasa és az alkalmazott
m(iszer pontossaga miatt, a vizsgalat az ,l. osztaly, pontos érték” kdvetelményeknek
megfelel.

Meteoroldgiai és zajterjedést befolyasold tényezsk

2022. julius 13.
enyhe DNy-i légmozgas, szélsebesség: <5 m/sec hémérséklet: 28-30°C
valtozékony kodos, nyirkos  paras, felhés, esé6s  szaraz, borus/felhétlen ids
2022. julius 20.
enyhe ENy-i légmozgas szélsebesség: <5 m/sec  hémérséklet: 30-32°C
valtozékony kddos, nyirkos  paras, felhés, es6s  szaraz, borus/felhétlen idé
2023. szeptember 19.

szélsebesség: <5 m/sec hémérséklet: 20-22°C
valtozékony kddos, nyirkos  paras, felhés, esés  szaraz, boras/felhétlen idé

A vizsgélt telephely kdzvetlen kornyezete kozel sik tertlet, tavolabbi kdrnyezete épuletekkel
lazan beépitett terilet.

A zaj terjedését a terlleten lévé épuleteken kivil méas hangvisszaverd felllet, épitett
[étesitmény nem befolyésolja.

A mérést befolyasold eqyéb tényezék

A vizsgélat idépontjaban semmilyen, mérést befolyasol6 kérilmény nem volt.
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A mérési pontok helye

A Gyartdécsarnokokban a mérési pontokat az alabbi helyeken vettiik fel: (9. sz. melléklet 3.
abra)

Mérési pont

jele helye magassaga jellege*

Az |. itemben létesitett Gyartdcsarnok belsé téri zajvizsgalata

A Gyartocsarnokban, a Présiizem (Forging) teriileten, az ENy-i
oldalfal el6tt 1,5m-re a prések kbzépvonaldban

A Gyartocsarnokban, a Présiizem (Forging) teriileten, az ENy-i
oldalfal el6tt 1,5m-re a kemencék kdzépvonaldban

A Gyartocsarnokban, a Présiizem (Forging) terilleten, az EK-i
oldalfal elstt 1,5m-re, az ENy-i kemencék kozépvonalaban

A Gyartocsarnokban, a Présiizem (Forging) teriileten, az EK-i
oldalfal el6tt 1,5m-re, az DK-i kemencék kdzépvonaldban

A Gyartdcsarnokban, a Préstizem (Forging) teriileten, az EK-i
oldalfal el6tt 1,5m-re, a Csomagol6 vonalaban

A Gyartdocsarnokban, a Megmunkalé Gzemrész (Machining)
Zb-6  |terilleten, az EK-i oldalfal elstt 1,5m-re, az ENy-i esztergak 50m ZK
kozépvonaldban

A Gyartdcsarnokban, a Megmunkalé Gzemrész (Machining)
teriileten, az EK-i oldalfal elstt 1,5m-re, a kapu kérnyezetében
A Gyartdcsarnokban, a Megmunkal6 Uzemrész (Machining)
Zb-8 |terilleten, az EK-i oldalfal eltt 1,5m-re, az irodak 50m ZK
kornyezetében

A Gyartocsarnokban, a Kikészité/Polirozo uzemreész (Finishing)
Zb-9 teriileten, az EK-i oldalfal el6tt 1,5m-re, a gérgésor 50m ZK
kozépvonaldban

A Gyartécsarnokban, a Kikészité/Polirozé tizemrész (Finishing)
Zb-10 |terilleten, az EK-i oldalfal elstt 1,5m-re, a polirozé kabinok 50m ZK
kozotti kozépvonaldban

A Gyartocsarnokban, a Kikészité/Polirozo uzemrész (Finishing)
Zb-11 |terileten, az EK-i oldalfal elstt 1,5m-re, a csiszolo 50m ZK
kozépvonaldban

A Gyartocsarnokban, a Kikészité/Polirozo uzemrész (Finishing)
Zb-12 |terlleten, a DK-i oldalfal el6tt 1,5m-re, az (izemrész 50m ZK
kozépvonaldban

A Gyartécsarnokban, a Kikészité/Polirozd tizemrész (Finishing)
Zb-13 |terlleten, a Gyartocsarnok ,.B” tengelye mentén, a mosé 50m ZK
kozépvonaldban

A Gyartocsarnokban, a Kikészité/Polirozo uzemrész (Finishing)
Zb-14 |terlleten, a Gyartécsarnok ,B” tengelye mentén, a polirozé 50m ZK
kabinok k6zotti kézépvonalban

A Gyartocsarnokban, a Kikészité/Polirozo uzemreész (Finishing)
Zb-15 |terlleten, a Gyartécsarnok ,B” tengelye mentén, a gdrgésor 50m ZK
vonalaban

A Gyartocsarnokban, a Megmunkalé lzemrész (Machining)
teriileten, a Tarold teriileten, a DK-i esztergak kdzépvonaldban
A Gyartdcsarnokban, a Megmunkalé Gzemrész (Machining)
Zb-17 |terileten, a Tarol6 terilleten, az ENy-i esztergak 50m ZK
kozépvonaldban

A Gyartocsarnokban, a Csomagol6 teriileten, a DK-i oldalfal
el6tt 1,5m-re, a terilet kozépvonalaban

Zb-1 50m ZK

Zb-2 50m ZK

Zb-3 50m ZK

Zb-4 50m ZK

Zb-5 50m ZK

Zb-7 50m ZK

Zb-16 50m ZK

Zbh-18 50m ZK
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7b-19 A l,Gyartocsarnokbgp, a (Esqmagolo,teruleten, a DNy-i oldalfal 50m 7K
el6tt 1,5m-re, a terilet kozépvonalaban
7b-20 A Gyartocsarnokban, a Préstizem (Forg,mg) teriileten, a DNy-i 50m 7K
oldalfal elstt 1,5m-re, a kemence vonaldban
7b-21 A Gyartociarnokban, a Pr(?suzem gForgmg) teriileten, a DNy-i 50m 7K
oldalfal el6tt 1,5m-re, a prés vonalaban
7b-22 A Gyartocsarnokban, a Presuzerp (Forglrjg) terleten, a DNy-i 50m 7K
oldalfal el6tt 1,5m-re, a kemencék vonaldban
A 1I. Gitemben, a bévitményként megvalositott Gyartocsarnok (K3 Gyartdcsarnok bévitmény) belsé téri
zajvizsgalata
7b-23 A K3 Gyartocsarnpk bow?menyben, az ENy-i oldalfal elétt 50m 7K
1,5m-re az esztergak vonalaban
7b-24 A K3 Gyartoc§arnok pOV|tmenyben, az ENy-i oldalfal elétt 50m 7K
1,5m-re a marok vonalaban
A K3 Gyartocsarnok bévitményben, EK-i oldalon, a C8 jeld
Zb-25 S Py . PR, 3 50m ZK
pillérnél, a Leszedd allomas (Sorvégi vizudl) kdrnyezetében
7b-26 K$ ’Gy:’:lrtocsarnoli !Jowtrpeqyben, Elf-l oldalon, a C10 jelii 50m 7K
pillérnél, a Leszedé allomas kdrnyezetében
7b-27 K3 ngrtocsarnqk bq\.nt,menybe,n, a DK-i oldalfal elétt 1,5m-re, 50m 7K
az EK-i csarnokrész kzépvonaldban
7b-28 K3 Gya_rtocsarnolf b0\./.|tr,nenybe|:|, a DK-i oldalfal elétt 1,5m-re, 50m 7K
a DNy-i csarnokrész k6zépvonalaban
7b-29 l§3 Gyart9c§arnol§ blclawtn.].er]yben, a DNy-i oldalfal elétt, a 11/2 50m 7K
és 11/a pillérek kozott, kdzépvonalban
7b-30 K3 Gyartossarnok b&vitményben, a 10 pillér kérnyezetében, az 50m 7K
oldalfal el6tt 1,5m-re
7b-31 K3 Gyéartéesarnok bévitményben, a 9 pillér kdrnyezetében, a 50m 7K
transzformator helyiségek oldalfala elétt 1,5m-re '
K3 Gyartdécsarnok bgvitményben, a 8 pillér kdrnyezetében, a
7b-32 Gépészeti tér oldalfala elstt 1,5m-re 50m K
A Gyartocsarnokok szekciondlt kapuin kijutd zaj vizsgalata
7.1 A Gyartdcsarnok ENy-i homlokzatan, a Présiizem Ny-i sarkéban 225 m 7K
Iévé 200/15 jelii szekcionalt kaputdl 5,0 m-re kzépvonalban '
7.0 A HI(.?]I’aL’HIka terfem ENy-i h.or’nlokzatan lévé 200/33 jeld 2,25 m 7K
szekciondlt kaputdl 5,0 m-re kbzépvonalban
7.3 A Hidraulika terem DNy-i homlokzatan |1évé az 5 és 5/a pillérek 295 m 7K
kozott [évs szekciondlt kaputdl 15,0 m-re kbzépvonalban '
K3 Gyartocsarnok bévitmény DNy-i homlokzatan a 7/2 és 7/a
Z-4 pillérek kozott lévé szekcionalt kaputol 150 m-re 2,25m ZK
kozépvonalban
K3 Gyartécsarnok bévitmény DNy-i homlokzatan a 10/a és
Z-5 11/1 pillérek kozott 1évé szekcionalt kaputdl 5,0 m-re 2,25m ZK
kozépvonalban
A Gyartécsarnok DK-i oldalfalan Iévé 200/8 jel(i szekcionalt
Z-6 . s 2,25m ZK
kaput6l 1,5m-re, a szabadban, kdzépvonalban
A Il. Utemben megvalésitott 0j Gyartocsarnok éplletgépészeti berendezései altal kibocsatott zaj
vizsgélata
7.7 K3 Gyéartdéesarnok bgvitmény DNy-i homlokzat elstt a 8 és 8/a 55m 7K
pillérek kozott a homlokzattol 15,0 m-re kdzépvonalban '
K3 Gyartocsarnok bévitmény DNy-i homlokzat elétt a 10 és
Z-8 10/a pillérek kozott mikods uj Blowtherm hdélégbefavo 50m ZK
berendezéstsl 12,0 m-re kdzépvonalban

21. tablazat Mérési pontok gyartocsarnokokban
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A K-2 telephely zajkibocsatas-vizsgalatahoz a mérési pontokat a telekhatarokon az alabbi
helyeken jeloltik ki: (9. sz. melléklet 4. &bra)

Telephely telekhataran felvett mérési pontok
Mérési pont
Irany
jele helye magassaga jellege*
k1)1 A .l.<-2’telepr.1‘el>/ ENy-|’ telekhataran, a Forgacstoré 50m 7K
épuletének kdzépvonalaban
7k-1/2 A K2 Feleph.(‘aly’ ENy-i 'felekhataran, a Gyartocsarnok 50m 7K
épuletének kdzépvonalaban
1. 7k-1/3 A K2 tfalephely ENy-l telekhataran, a Hidraulika terem 50m 7K
épuletének vonalaban
A K-2 telephely ENy-i telekhataran, a Hidraulika terem
Zk-1/4 | épiletének ENy-i homlokzata és a szabad teriilet 50m ZK
kozépvonaldban
7k-2/1 A K-? telephely PNy-l teIelfhataran az Gyértdesarnok 50m 7K
ENy-i homlokzatinak vonalaban
7k-2/2 A"sz telephely DNy-i telekhataran az Gyéartécsarnok 50m 7K
kdzépvonaldban
7k-2/3 A K2 telephgly Pl\{yq telfekhataran a Polirozé 50m 7K
Gyartocsarnokrész kzépvonaldban
2. 7k-2/4 A K_-2 telephely} DNy-i telgkhataran az Gyértdcsarnok 50m 7K
DK-i homlokzatanak vonaladban
A K-2 telephely DNy-i telekhatdran az (j
Zk-2/5 | Gyartocsarnok ENy-DK-i tengelye homlokzatanak 50m ZK
vonalaban
7k-2/6 A K-2 te_lephely DNy-i tglekhataran a Gyartécsarnok 50m 7K
ENy-DK -i tengelye vonaldban
3 7k-3/1 A K-2 te!gphely QK-| telekhatarén, a vizgydjté 50m 7K
medence kdzépvonalaban
74/l A,K-Z teIe’pher E”K:I tg!elfhatararj, a teruleten DNy-EK 50m 7K
irdnyban atvezetd Ut kbzépvonalaban
7k-a/2 AK-2 telep,hely EK-i tglekhataran a gyartocsarnok DK-i 50m 7K
homlokzatanak vonaldban
A K-2 telephely EK-i telekhataran a Polirozé elszivas
Zk-4/3 |épuiletének 200/31 jelid szekciondlt kapujanak 50m ZK
vonalaban
A K-2 telephely EK-i telekhataran a Szennyvizkezel
Zk-4/4 éplletrész 200/30 jel(i ajtaja vonalaban 50m A
4. 7k-4/5 A”K’-Z te’Ie[')her EK-|'teIekha’taran a Blowtherm 3 50m 7K
hélégbefavo berendezés vonalaban
7k-4/6 A “K-2 ,teIePh’er EK-! telekhatardn a Forgacstors 50m 7K
épuletrész kozépvonalaban
7k-4/7 A K2 te_lephely,EK-l telekhatéran, a Préstizem 200/2 50m 7K
jeldi ajtaja vonalaban
AK-2 telephely EK-i telekhataran az AERMEC h(it6 és a
Zk-4/8 Blowtherm 7 hélégbeflvé berendezés vonalaban 50m )
7k-4/9 A" K’-2 telephely EK-i telekhataran az Irodaépulet 50m 7K
kdzépvonaldban
Zajtol védends teriileteken felvett mérési pontok
Zajterhelési mérési pontok
1 1101 Budai at 404. zilatn lakGépulet delkeleti zajtol védends 15m 7T
homlokzata el6tt 2 m-re
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1102 Budai at 392.” alatti lak6épilet déli zajtél védendé 15m 7T
homlokzata el6tt 2 m-re
1103 Budai at 384.” alatti lakéépllet déli zajtol védends 15m 7T
homlokzata el6tt 2 m-re
KOFEM Itp. 14/a. sz. 7-emeletes szallodai épiilet
2101 északkeleti zajtol védendé homlokzata el6tt 2 m-re 2L5m T
KOFEM Itp. 8-10. sz. négyemeletes lakéépiilet
2 2102 délkeleti zajtol védendé homlokzata el6tt 2 m-re 125m n
KOFEM Itp. 1. sz. 10-emeletes lakoépilet délkeleti
2201 zajtél védends homlokzata el6tt 2 m-re 29,5m T

22. tablazat

Mérési eredmények

Mérés pontok a telekhatér ok

A zajvizsgalatok részletes eredményei a 10. sz. melléklet 1. és 2. tablazataiban lathatok.

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye altal okozott kdrnyezeti zajterhelés

A zajvizsgalatok kiértékelt eredményeit az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Mérési pont Mertekado | 7 iterhelési
zajszint s
. hatarértek : .
Irany | Lam Lrni e Megjegyzes
jele helye nappal/éjjel dB(A
dB(A
* * i -
Budal Gt 404. alatti lakodpilet| o 4§29 " Cr:g'rfgltttlf;el'jk
1101 | délkeleti zajtol védends homlokzata i 50/40 P
eltt 2 m-re / csukott szek-
, : cionalt kapu
(33,7/33,7) iondlt kapuk
* [ * -
Budai Ut 392. alatti Iakogpllet déli| ¢ 9;26 0 (fiso“nk;litkf:efk
1. 1102 | zajtél védends homlokzata el6tt 2 m- : . - P
e */* nyitott szek-
(31,9/31,9) 50/40 cionalt kapuk
* * -
Budai t 384. alati lakogpilet déli| o 1;23 Y gfounk;:tkfel'jk
1103 | zajtél védends homlokzata elétt 2 m- : . - P
e */* nyitott szek-
: : cionalt kapu
(28,0/28,0) ionalt kapuk
KOFEM Itp. 14/a. sz. T7-emeletes nvitott szek-
2101 |szallodai épiilet északkeleti zajtol * [ % cignalt ook
védendé homlokzata el6tt 2 m-re 55/45 P
KOFEM Itp. 8-10. sz. négyemeletes nvitott szek-
2. 2102 |lakoépllet délkeleti zajtdl védendd */* cic))/nélt kapuk
homlokzata el6tt 2 m-re P
KOFEM Itp. 1. sz. 10-emeletes nvitott szek
2201 |lakéepllet délkeleti zajtol védendd */* 60/50 cic))/nélt kapuk
homlokzata el6tt 2 m-re P

*  Alapzajtol fuggetlentl nem hatarozhat6é meg

23. tabléazat

(mn) t4jékoztatd jellegd adat

Zajvizsgélatok kiértékelt eredményei
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A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye jelenleqgi kdrnyezeti zajkibocsatésa és értékelése

A Gyartocsarnok jelenlegi zajhatasanak vizsgalatara elvégzett zajmérések eredményeinek
alapjan elvégzett szamitasok és elemzések alapjan az alabbi megallapitasok tehetsk:

@ A Gyartocsarnok Présiizem (Forging) lizemrész ENy-i és EK-i homlokzata elétti atlagos
belsé téri zajszint

Laeq atlag = 82%3 dB(A).
@ Az ll. itemben megvalositott Gyartocsarnokban a belsé téri atlagos zajszint
|_Aeq atlag = 83 dB(A).

@ A K-2 telephely jelenlegi zajkibocsatasara jellemzé hangteljesitményszint a vonatkozo
MSz ISO 8297 szabvany szerint elvégzett szamitasok szerint

Lwa = 109%25 dB(A).

@ A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye altal okozott zajterhelési eredményeket a
vonatkoz6 zajterhelési hatarértékekkel dsszehasonlitva megéllapithatd, hogy a K-2
telephelyen Uzemszerien folytatott tevékenységtél szarmazd zajterhelés a zajtol
védendd lakoterlleteken az alapzajtol, melyet déntéen a kornyezé telephelyek és a
kozutak kdzlekedése hatdroz meg, nem valaszthato el.

(Megjegyzeés: A kozuti kdzlekedés sziineteiben a Budai Gt menti és a Budai Uttél északra
lévé lakoépuletek kdrnyezetében Lags = 35-39 dB(A) kozotti zajszintek is mérhetsk.)

Ebben az esetben a vonatkoz6 szabvany szerint, mivel a vizsgalt zaj és az alapzaj kdzotti
kuldnbség kisebb, mint 3 dB, a Ka alapzaj miatti korrekcié nem alkalmazhato.

A mérési eredmények alapjan csak azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenértékd
A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél.

(Megjegyzés: Amennyiben a vonatkozé szabvany szerinti 3 dB-es kilénbség nem
teljesil, a korrekcids szamitas elvégezhetd, azonban a kapott eredmény tajékoztato
jellegd adat.)

Az alapzaj a vizsgalt nappali és éjszakai idészakban a vonatkozd zajterhelési
hatarértékeket nem haladja meg, alacsonyabb a hatarértékeknél.

A fentiek alapjan a Howmet-Kofém Kft. vizsgalt K-2 telephelyétsl Uzemszerd
korilmények mellett szarmazd zajterhelésre a vonatkozO hatarérték alatti alapzaj
miatt is a zajtél védendé lak6épuletek vonatkozasaban a ,,Megfelel” értékelés adhato.

@ A technoldgiai berendezések nappal és éjjel azonos teljesitménnyel mikddnek, igy a
telephely zajkibocsatasa nappal és éjjel azonosnak tekinthetd.

A zajterhelési pontokon a Gyartocsarnokok nyilaszaréinak nyitott/csukott helyzete
mellett mérhetd zajszintekben is csak minimalis eltérés észlelheté.

Az el6z6ekben leirtak alapjan a Howmet-Kofém Kft. vizsgalt K-2 telephelyének jelenlegi
eredd zajkibocsatasa
meqgfelel

a zajvédelmi kdvetelményeknek.
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A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelyének jelenleqi zaj- és rezqgésvédelmi hatasteriilete

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye kdrnyezeti zajvédelmi hatasteriiletének lehatarolasa a
[l. Utemben létesitett U] Gyartdcsarnok hasznélatbavételi eljardsa keretében a 2022.
szeptemberében készitett szakvéleményben megtortént.

A vizsgélt telephely kornyezetében az elmult években olyan valtozas nem kovetkezett be,
ami a vizsgalt terlletek zajhelyzetét megvaltoztatta volna.

A telephelye kdrnyezetében észlelhets hattérterhelést dontéen az ipari terileten mikodé
véllalkozasok, valamint a terllet kdzelében hizodo6 Budai ut, a tavolabbi kdzutak és a vasut
kozlekedése hatarozza meg.

Az elézéekben leirtak értelmében a 2022-ban elvégzett hattérterhelés-vizsgalat eredményei
megfeleléen reprezentéljak a vizsgélt terlletek zajhelyzetét.

A teruletek hattérterhelését tobb azonos tipust kdrnyezeti zajforras hatarozza meg, ezért a
vonatkozo zajvédelmi el6irasok alapjan a hatasteriileti hatarértékek meghatarozasanal és a
Howmet-Kéfém K-2 telephelye hatasteruletének lehatarolasanal az Laeq egyenértékd
zajszinteket vettik figyelembe.

A vizsgélat eredményei alapjan a zajtél védendé homlokzatok elétt az elz6ekben leirtak
értelmében

- 1.irany: a Budai Ut menti lakGteriletek esetén La Hk gjiel = 40 dB(A)
- 2.irany: a Ny-ra lévs Kofém Itp. lak6épiiletei esetén La Hk gjiel = 45 dB(A)
- 3.irany: a DNy-D-re lévé gazdasagi teriiletek esetén La Hk gjiel = 45 dB(A)
- 4. irany: a K-EK-re 1év6 gazdasagi terilletek esetén La Hk gjiel = 45 dB(A)

hatéasterileti hatarértéket kell betartani.

A vonatkozd jogszabély értelmében a zajvizsgalat eredményei alapjan elvégzett szamitasok
szerint a Howmet-Kéfém K-2 telephelye hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara a Gyartocsarnoktol

- 1.iranyban 320 m-re,
- 2.iranyban 450 m-re,
- 3.iranyban 180 m-re,
- 4.iranyban 130-180 m-re,

illetve anndl kisebb tavolsagban hazédik. (5. abra)

A Howmet-Kofém K-2 telephelyének hatasterilete a kérnyezé ,,Gip”, ,,G&” és ,,Gksz” jeld
gazdasagi terlleteket érinti.

A K-2 telephely zajvédelmi hatésteriletén zajtél veédendé terlletek, épuletek nincsenek.

A K-2 telephely hatasterilete vélelmezhetéen atfedésben van a szomszédos HYDRO Kft. és
az Arconic-Kofém Kft. telephelyének hatésteriletével, azonban ez az atfedés csak a
gazdasagi terlletekre terjed ki.

Az egyes telephelyek hatésterileteinek kdzos, atfedésben lévé teriletrészein nincsenek
zajtol vedendé éplletek.
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7.4.2 ATERVEZETT DURA-BRIGHT®-3 UzEM VARHATO KORNYEZETI ZAJHATASA

7.4.2.1 Atervezett DURA-BRIGHT®-3 izem zajvédelmi szempontu jellemzése

A Howmet-Kofém Kft. Keréktermék Uzletaga a Bokor utca hrsz.:14435/5 alatti ingatlanon
létesitett K2 telephelyén felépitett gyartdcsarnokban (1. és 2. bra) gépjarmd keréktarcsakat
gyart.

A Howmet-Kofém Kft. a Dura-Bright® bevonatolasi kapacitas bévitéséhez - az aluminium
keréktarcsak fellleti fényességének és tisztithatésaganak javitdsara szolgdlé — DURA-
BRIGHT®-3 lzem Iétesitését tervezi a meglévé Gyartocsarnok DNy-i és DK-i oldalahoz
csatlakoztatott épiletrészekel. (lasd EVD 4.1. sz. melléklet: Epitész terv 5001-E-H-02
Helyszinrajz)

A tervezett beruhazéas célja a piaci igények magasabb szintd kielégitése, valamint a gyartott
gépjarm( keréktarcsdk mingségének javitasa, a gyartott aluminium keréktarcsak fellileti
fényességének és tisztithatdsaganak a javitasaval.

A tervezett bgvités két Gtemben valosul meg. Az . itemben a mar m(kédé Gyartocsarnok
kozvetlen folytatasaként DK-i irAnyba esé szabad teriuleten a 16b-18/A-D raszterben lévé
épulet készll el, melyben két Gyartocsarnok lesz. (2023/006 Gyartdcsarnok I. és 2023/007
Gyartdcsarnok I1).

Az (ij Gyartocsarnokok épiiletének DK-i oldalahoz a Raktar épiilete, valamint ENy-i oldalon a
16-16b/A-b1 raszterterlleten az elektromos helyiségek (2 db) és az azokhoz tartozé
kapcsolotereket magaba foglald épuletrész csatlakozik. A két elektromos helyiségbe egy-egy
transzformétor keruil.

A bévités masodik Utemében valosul meg a C-D hajé 12a-16a kozotti teriileten a meglévé
tzemcsarnokhoz DNy-i oldalon illeszkedé bévités (2023/001 jelt Gyartdcsarnok). Ehhez
csatlakozik a D tengelyen kivil a 13-16 tengelyek kozott épillé irodak és vizesblokkok
folszintes toldalék épiilete.

A foldszintes toldalék épulet két részbdl all. Az elsé a szallitmanyozasi iroda, ami egy
funkcionalisan teljesen 6nall6 blokk, kulon bejarattal, WC blokkal, konyha-étkezével
irattarral, kulon gépészeti helyiséggel. A masik a Gyartocsarnok kiszolgald funkcioit
tartalmazd rész, ami a csarnoki és kulsé bejarattal is rendelkezik, iroda, targyald, teakonyha
és egy WC csoport kapnak itt helyet. (lasd mellékelt Epitész terv 5001-E-E-01 Alaprajz)

Epitészeti kialakitas
A DURA-BRIGHT®-3 Uzem U] épitési csarnokként keril kialakitasra, amely a K-2 meglévé
Gyartdcsarnokahoz hasonl6an részben hagyomanyos és részben kdnnydszerkezettel készul.

Az (j Gyartocsarnok oldalfalai Kingspan KS1150 TF szendvicspanellel a raktar hatarolé falai
trapéz lemezburkolattal készilnek.

A két Gyartdesarnok (2023/006 Gyartéesarnok 1. és 2023/007 Gyartdcsarnok 11.) kdzé 15 cm
vtg. szendvicspanel belsé valaszfalat épitenek.

Gyartdcsarnok kilsé hatéarolo falanak rétegrendje:

- 1,5 m magas vasbeton labazat
- 15 cm festett acéllemez vértezetd, asvanygyapot hészigetelési szendvicspanel
- 15 cm acél falvaz szerkezet
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- Vasbeton tartovaz

Az épulet tetészerkezete eléregyartott és a monolit vasbeton fédém hészigeteléssel és PVC
vizszigetelés készul. A csarnoképileten a szigetelést az ARCELOR MITTAL TR153/290 tipusu
magasbordas trapézlemez burkolat tAmasztja ala, mely a vasbeton gerendazatra csavarozott
kotéssel csatlakozik. A tetébe nyithatd szell6zg, fustelvezets polikarbonéat bevilagité dongak
kertilnek beépitésre.

Gyartdcsarnok tetd rétegrendje:

-1,5mm TPO PVC szigetelés

- 1 rtg. Geotextilia 120 g/m2

- 8 cm Lépésallo Rockwool hészigetelés

- 8 cm Rockwool Monorock hészigetelés

- 1 rtg. Parazérd félia- 18 cm acél trapézlemez fodem
- eléregyértott vasbeton gerendak

Raktarcsarnok teté rétegrend:

-1,5mm TPO PVC szigetelés

- 1 rtg. Geotextilia 120 g/m2

- 5 cm Lépésallé Rockwool hészigetelés
- 1 rtg. Parazard folia

- 18 cm acél trapézlemez fodém

- eléregyartott vasbeton gerendak

A tervezett () Gyartécsarnok szendvicspanel oldalfalain a homlokzati nyilaszarok
mianyagbol készllnek, haromrétegi korszer( hészigetel6 képességl Uvegezéssel. A tok és
szarnyszerkezetek harmas Utkozési kialakitastak, korbefutd kettés EPDM gumitémitéssel.
Az Uvegezés haromrétegl 4+16+4+16+4 mm vastagsagu, hészigetels, gaztoltésd légkamras,
Low-E bevonattal.

A csarnok részen mianyag hészigetelt ajtokat, valamint motoros és kézi mikddtetésd ipari
kapukat épitenek be.

A transzformator helyiségek kiilsé falai 25 cm monolit vasbeton és 30 cm vakolt tégla
falazatok 2 cm, ill. 2+5 cm Rockwool Frontrock hészigeteléssel.

Trafo fédém rétegrendje:

-1,5mm TPO PVC szigetelés

- 1 rtg. Geotextilia 120 g/m2

- 5-10 cm Lépésallé Rockwool hészigetelés
- 1 rtg. Parazéré folia

- 20 cm vastag monolit vasbeton fédém

A transzforméator helyiségek természetes szellGztetéstiek lesznek a tetén és a kilsé
nyilaszarékon kialakitott szell6z6 racson keresztil.

A tervezett technolégia
A vizsgélt beruhazas |. Utemében az aluminium keréktarcsak fellleti fényességének és
tisztithatésaganak javitasara szolgalé technol6giat a Gyartocsarnok EK-i épuletrészébe
(2023/006 Gyéartocsarnok 1.) telepitik. A telepitésre keriilg technolégia fé6bb berendezései a
kovetkezék:
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1 db robotos berakdcella

2 db 6 m? térfogat( lUgos tisztitokad, 2 db 6 m3 térfogatt oblits kaddal és permetezd
oblitéssel

1 db 6 m3 térfogat(i anddos oxidalékad (15 V-os egyenarammal), 2 db 6 m? térfogatl
oblitékaddal és 1db permetezé 6blitéssel

1 db robotos kiraké cella

szarité kad

h(ité kad

1 db bevon6 anyag szérOkamra, robotos szorastechnikdval és robotos anyag
mozgatassal

1 db meleglevegds szaritdalagut

hité alagut

regenerativ véggazégets a szorékamrahoz, a levegéztetéshez és a szaritdalaguthoz

1 db robotos kirakdcella

Szelepezd, matricazo alloméasok

Technologiai vizkezel§ és vissza forgatd rendszer

Kiszolgald gépészeti, éplletgépészeti berendezések

VAV V88 8 Q8.

A kerekeket az el6kezels soron két daru egy kotott darupalyan, fests és szaritd technolégian
konvejor viszi végig.

A DuraBright® 3 zemben a termékek mozgatasara 6 tengelyes, sdritett levegé miikodtetésti
megfogo szerkezettel ellatott robotos cellakkal végzik.

A lugos tisztitds (Lugos I., Lagos II.) soran tisztitéflrds tisztitdszer oldatat folyamatosan
szdrik erre a célra telepitett keringetd szivattyuval és szliréegységgel.

A kadak flitéséhez sziikséges meleg viz energiajanak egy részét, a rendelkezésre allo hulladék
hé feletti mennyiséget a Dura-Bright® technoldgiahoz telepitett foldgaztizelési
kondenzacios kazanokban allitjak el (2x610kW). A kondenzacios gazkazanok fustgazai a teté
folé vezetett P4 és P5 jeld, 12 m magas, 350 mm atmérgji kéményeken tavoznak a
szabadba. (EVD 4.2. sz. melléklet)

A llgos tisztito kaddak perem elszivassal rendelkeznek, amit egy 8000 m3/h névleges szallitasi
teljesitmény( ventilator biztosit. Ez az elszivo rendszer biztositja az dsszes technologiai kad
(lugos 1., Lagos Il. és anddos oxidald) perem elszivasanak elszivott levegé tovabbitasat is. Az
elszivott leveg6aram egy 12 m magas, 700 mm atméréjd P3 jeld kirtén at 1ép ki a
kornyezetbe.

Az anddos oxidacios mivelet sordn az eléirt firdéhémérsékletet hdtéssel, illetve flitéssel
biztositjak, ezért a foszforsav-oldatot cirkulécios szivattyu keringeti egy hécserélén keresztul.
A htskozeg propilén-glikol, amelyet egy szekunder hitékorben folyadékhdtével hitenek
vissza. Fitésigény esetén a technoldgiai kadba telepitett meleg vizes hécserélé biztositja a
megfelelé hémérsékletet. Az anddos oxidalokad a fejlédé hidrogéngaz eltavolitasara egy
8000 m3/h névleges szallitasi teljesitményd ventilatorral perem elszivast kap. Ez az elszivd
rendszer biztositja a lugos mosokadak perem elszivasanak elszivott levegé tovabbitésat is.

Az elszivott leveg6aram egy 12 m magas, 700 mm atmérgji P3 jell kirtén at lép ki a
kornyezetbe.
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A bemerité rendszer(i permetezé oblités egy 6 m?3 térfogat( kad folott torténik. Az Gblitést
kdvetéen a kerekeket szirt, egy-egy 95kW-o0s alacsony kibocsatasi NOx szegény gazégével
flitott meleg levegd rafuvatasaval szaritjak két Iépésben.

A széritd kadak gazégdinek égéslevegéje a P1 és P2 jeld, 12 m magas, 250 mm atmérgjd
kéményeken tavozik.

A széritds utan a festéshez eléirt termék hémeérséklet egy folyadékh(ité altal szolgaltatott
hideg vizzel hiitott levegével allitjak be. A kerekeket tartd kereteket ezutan a daruk a szallito
kocsikra helyezik. Ezek a kocsik a kirakd robotcellaba viszik a kerekeket, ahol a robot
eltavolitja 6ket.

A szérékamraban robotos elektrosztatikus festéssel torténé bevonatolds sorédn a
fellletkezelt és szaritott forgd kerekekre sziloxan alapu filmréteget visznek fel. A mdvelet a
szorokamraban torténik, 30-50 ‘C-os hémérsékleten, airless szorasi technikaval. A festsfej
s(iritett leveg6t hasznal a porlasztashoz és a szérasi kép allitashoz.

A szor6kamra elszivas alatt Uzemel. Az elszivé rendszer kdzds a levegéztetéssel és a
szaritéalaguttal. A sziikséges elszivasi teljesitmény Gsszesen 20.000 m3/h. Az elszivott
levegéaram a P6 jeld, 12 m magas, 900 mm atmeérgji kémeényen tavozik a szabadba.

A bevonatolas befejezése utan a festett kerekeket elszivott zart részben levegéztetik. A zart
leveg6ztets részbe a levegs utanpotlas az iizemcesarnokbdl torténik.

A bevoné sziloxanfilm beszéritasa a szaritdalagitban torténik, 80-110 ‘C-os levegével. A
levegé melegitését alacsony kibocsatasu NOx szegény gazégé biztositja, melynek fiistgazai a
P7 jeld, 12 m magas, 250 mm atmérgji kéményen tavoznak.

A szaritas utan a kerekeket lehfitik, kézi erével szelepezik, matricazzak, majd csomagolasra
kertlnek.

A technoldgiai elszivasok potlasat foldgazfiitési (hulladékhé hasznositast is lehetévé tevd)
frisslevegs befuvd eqységek végzik, melynek fustgazai a P9 jeld, 12 m magas, 350 mm
atmérgji kéményen tavoznak a szabadba.

A kornyezeti zajforrasok térbeli helye megegyezik az el6z6ekben megjeldlt és leirt P-jell
pontforrasok helyével. (EVD 4.2. sz. melléklet)

A technoldgiai vizkezelé és visszaforgato rendszernek a vegyi el6kezels sorrdl érkezé 6blité
vizeket és kimerult furdéket kell fogadnia/kezelnie 150 liter/perc kapacitassal. Az dblitévizek
a Lagos tisztitd 1., Lagos tisztitd 2., anodizal6 kadak utani 6blité kadakrol érkeznek
folyamatos vizarammal és idészakosan flrdécserekor. A vizelGkészités és visszaforgatasi
technoldgia egyes fazisaiban a kezelendé vizet szivattyuk/nyomasfokoz6 szivattylk juttatjak
az megfelels egységekhez.

A Dura-Bright®3. gyartéteriletre az alapanyagok gorgés konvejoron érkeznek, a
technoldgiaban az el6kezels soron titAnium tartokban felsépéalyas daruval mozgatjék.

A tartdkba torténé be kirakas, illetve festé forgatd allvanyra, kemence bolcsékbe torténd be
és kirakasa pedig 6 tengelyes robottal torténik. Szaritas utan a termék gorgés konvejor
palyara kerll és itt is hagyja el a gyartéteriletet.

A segédanyagok, vegyszerek targoncaval kerulnek beszéllitasra az épuletbe. A palettazott
termékeket a szomszédos csarnokokba szintén targoncékkal szallitjak.
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Az Uzemben a termelés tervezett ideje 12 6ra/mdiszak, 2 miszak/nap, 7 nap/hét.

7.4.2.2  Atervezett Dura-Bright®-3 tizemre vonatkoz6 zajvédelmi eléirasok

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet értelmében a kdrnyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato
létesitményeket csak olyan mddon szabad tervezni, Iétesiteni, tzembe helyezni, meglévét
béviteni, feltjitani, korszer(siteni, hogy azok rendeltetésszer(i hasznalat soran a keletkezé
zaj a teruletre megengedett zaj és rezgésterhelési hatarértékeket ne haladja meg.

A 27/2008.(XIl. 3.) KWM-EUM sz. egyuttes rendelet 1. mellékletében megadott zajterhelési
hatarértékek a telephely egészérél szarmazo zajra vonatkoznak.

Ezért az Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelyének Dura-Bright®-3 Gizemmel torténd bévitése
azzal a feltétellel lehetséges, hogy az Uj létesitmény zajkibocsatasa a telephely jelenlegi
zajkibocsatasat nem emeli a 7.4.1.3. pontban magadott zajterhelési hatéarértékeket
meghaladd szint folé.

A fenti szempontok figyelembevételével a tervezett DURA-BRIGHT®-3 Uzemre vonatkozd
»egyedi zajterhelési kbvetelmény”

L'tH nappal/éjjel = 37/27 dB(A).

A Dura-Bright®-3 Uzem tervezett helye ismeretében a fenti ,egyedi zajterhelési
kovetelmény”, a zajtél védends teriletek és lakdéplletek elhelyezkedése és azok
zajterhelését meghataroz6 azonos tipust kornyezeti zajforrasok szama, valamint a
szabadtéri hangterjedést befolyasolé hatasok figyelembevételével az alabbi 0sszefliggéssel
meghataroztuk az ) kdrnyezeti zajforras (Dura-Bright®-3 tizem) altal elsugarozhat6 eredé
hangteljesitményszintet.

Lwa = Lk;i - Kir - Kw- Ki+ Kg+K+Km+Kn+Kp+Ke
ahol:

Lwa az Uj kdrnyezeti zajforras altal kibocsathato eredé zajra jellemzé adat
(zajkibocsatési kovetelmény)

Lki a vizsgalati ponton a zajforrasok altal okozott eredé zajterhelés megengedett
értéke

Kir a zajforrasiranytényezéje

Kw a sugarzas iranytényezgje

Kr avédendé homlokzatrdl valo visszaverédést figyelembe vevé korrekcio

Ka atavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

K. alevegé elnyeld hatasat kifejezé korrekciod

Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcid

Kn andvényzet csillapito hatasat kifejezé korrekcio

Kg a lakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejezé korrekcid

Ke zajarnyékol6 létesitmény beiktatasi vesztesége

Az egyedi zajkibocsatasi kdvetelmények és a fenti 6sszefliggés szerint elvégzett szamitasok
alapjan a tervezett Dura-Bright®-3 lizemtél szarmaz6 eredé zaj az

Lwaz=97*30 dB(A)

hangteljesitményszintet nem haladhatja meg.
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7.4.2.3  Atervezett Dura-Bright®-3 (izem varhato zajhatasa

A tervezett DURA-BRIGHT®-3 Gizem I. Gitemében telepitett technoldgia kornyezeti

zajforrasai

A tervezett DURA-BRIGHT®-3 Uzem |. Utem kdrnyezeti zajforrasait az alabbi tablazatban

foglaltuk 6ssze.

befavok kéményei (P9)

Zajforras
miikodési ideje
Technoldgia ikodesi t
elnevezése | jele elnevezése m;ecl) ee5| (6ra)
y nappal éjjel
06%-t4l, 22%-ig | 22%-t61, 06%-ig
DURA-BRIGHT®-3 UZEM I. UTEM
1 Szalh}marm}wek’ , érkezése, szabadban 1,0-1,25 i
Alapanyag mandgverezése, tavozasa
beszallitas 5 Rakodas,, szallitas villas | épuletben 2,0-2.5 05
targoncékkal szabadban
Gyértécsarnok
Technoldgiai és kiszolgald
berendezések:
- berakoé robotcella
- lGgos tisztito kadak I.-11.
Keréktarcsak - keringtetd szivattydk
felUleti 3. - anodos oxidaldkad oblits épuletben 16 8
kezelése kaddal
- sz&rit6 kadak
- kiraké robotcella
- sz6rékamra
- szarit6 alagut
Foldgaztiizelési  kondenzacids | , .
4. kazan (Lugos tisztitas I.) épuletben 16 8
5 Fold,gaztluzealesu kondenzacios szabadban 16 8
kazan kéménye (P4)
Foldgaztizelési  kondenzéciés| , ..
6. kazén (LUgos tisztitas I1.) épuletben 16 8
7 Folc!gazt'uzseleSU kondenzéciés szabadban 16 8
kazan kéménye (P5)
8.-9. | Szarit6 k&dak gazégai (2 db) éplletben 16 8
Fiités Sz&ritd kadak gazégsinek
heellatas | 01| kemenyei (P1 65 P2) szabadban 16 8
12. | Szarit6alagut gazégé épuletben 16 8
13, ?;%ntoalagut gazégs kéménye szabadban 16 8
14, Fold,ga,ztuzelesu frisslevegd épiletben 16 8
befavok
15.-16. Folc!ga}ztuzeIeSU frisslevegd szabadban 16 8
befavok
17.-18. Foldgaztizelésd frisslevegd szabadban 16 8
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19. Tlszt_|t9 kddak perem elszivd épilletben 16 8
ventilatora
Tisztit6 k&dak perem elszivo
20| ventilator kifuvé kiirts (P-3) | S*aPadban 10 8
Elszivas 21 SZOI’O!famI'?., s,za'rlto .I,<amra, épiletben 16 8
levegéztetés elszivo ventilator
SzorOkamra,  szarit6  kamra,
22. |levegéztetés elszivas  kifavd | szabadban 16 8
krts (P6)
Hiités 23. | Folyadékhiits szabadban 16 8
Szennyy|z- o4, Technoldgiai és ’klszolgalo épilletben 16 8
kezelés berendezések
Termekek |5 | paruk, szllitd kocsik épilletben | 1,25-2,0 :
széllitasa
Kesztermék | g | Rakodas: szabadban | 2,030 .
kiszallitas - villas targonca

24, téblazat Tervezett zajforrasok

A tervezett Dura-Bright®-3 izem Uzemcsarnok I. zajhatasa
A tervezett Dura-Bright®-3 tizem Uzemcsarnok I. zajkibocsatasa

@ az épulet hatarold szerkezetein kijuto a technolégiai eredetd zajbol

@ atechnol6giai berendezések kéményein/kurtgin kijuto zajabol

@ az épuleten beliil és a szabadba telepitett kiszolgald berendezések altal kibocsatott
zajbol

@ a szabadba telepitett épuletgépészeti berendezések (f(it6-hit6 egységek) altal
kibocsatott zajbdl

@ atevékenységekhez kapcsolddo szallitasi, rakodasi zajbol

tevédik Ossze.

Az elézetes vizsgalat idGpontjaban a tervezett Dura-Bright®-3 Gizem telepitésére vonatkozd
épitész tervek teljeskordien, az Uzemeltetni kivant technoldgiak, a beépitésre kerils
technoldgiai berendezésekre vonatkozé adatok a tervezés jelenlegi fazisanak megfelelé
tartalommal tajékoztato jelleggel mar rendelkezésre alltak.

A Dura-Bright®-3 Uzem |. tem varhatd belsé téri zajara vonatkozé adatokat a meglévé,
hasonl6 kialakitasi Dura-Bright®1l és 2. Uzem m(kodé berendezések Uzemszerd
mikodésekor mért zajadatok alapjan hataroztuk meg.

Az elvégzett zajmérések eredményeinek elemzése és az elvégzett szamitasok szerint a
tervezett Dura-Bright®-3 Gizemben Gzemszer( korulmények mellett

LAeqS = 76,0*3‘0 dB(A)
korali zajszintek varhatok.

Az éplletbél a homlokzati és tetGszerkezeten kijutd zaj a hataroldé épuletszerkezetek
sulyozott hanggéatlasara jellemzé adatként

= azoldalfalak vb. labazati panel esetén Rw =50dB
= az acéllemezes burkolat szendvicspanel esetén Rw =28 dB
= amdanyag ajté esetén Rw =25dB
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= amdanyag ablaksavok esetén Rw =36 dB
= aszekcionalt ipari kapuk esetén Rw =15dB
= az acélszerkezet(i ajtok esetén Rw =22 dB
= apolikarbonat tetd felllvilagitok esetén Rw =15dB
= atetGszerkezete esetén Rw =27 dB

értékeket vettunk figyelembe.

Az épiletszerkezeteken keresztll elsugarzott hangenergia hangteljesitményszintje
homlokzatok és a teté vonatkozasaban

- Lwa délnyugati homlokzat = 5230 dB(A)
- Lwa délkeleti homlokzat = 7630 dB(A)
- Lwa északkeleti homlokzat =76%30 dB(A)
- Lwatets = 8230 dB(A)

A szamitasok szerint a tervezett Dura-Bright®-3 Uzembdl az éplletszerkezeteken kijutd zaj
eredd hangteljesitményszintje

Lwa yartocsarnok s = 84,0430 dB(A),
ami a tervezett létesitményre meghatarozott
Lwaz=97*30 dB(A)
egyedi zajkibocsatasi hangteljesitményszint kévetelménynél Iényegesen kisebb.

A fenti adatok és az épitész tervek alapjan meghatarozott, a kiilonb6z6 hangutakon kijuto zaj
eredé hangteljesitményszintje ismeretében meghatarozhatok a szabadba telepitett, illetve
szabadba kerulé gépészeti/éplletgépészeti berendezések és a kémények/kirték altal
elsugéarozhatd hangteljesitményszintek.

Az elézetes szamitasok szerint
@ aszabadba telepitett hélégbefavo berendezés altal elsugarzhat6 hangteljesitményszint
Lwa (1) = 84*30 dB(A)

@ a szabadba telepitett hélégbefuvd  berendezés  kirtéjén  elsugarzhato
hangteljesitményszint Lwa 1) = 8730 dB(A)

@ ateté folé vezetett kémények altal elsugarzhat6 hangteljesitményszint
Lwa (1) = 86*3° dB(A)
értéket nem haladhatja meg.

Ezen adatok ismeretében kivalaszthatok a hélégbefuvok, a hélégbefuvok kéményein, a
technoldgiai elszivasok kifavo kirtéin, valamint a kiszolgald berendezések esetén sziikséges
zajcsOkkentési megoldasok.
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A zajkibocsatas mértékének szamitasa soran
- atelephelyen beluli rakodas teriletétél 10,0m-es tavolsagban
Laeg10m = 8230 dB(A)
- ateherautdk telephelyen belll mozgasi teriiletétél 10,0m-es tavolsagban
Laeq10m = 7230 dB(A)
- atargoncéatdl 7,5m-es tavolsagban
Laeq7,5m = 6830 dB(A)
kozotti értékeket vettlink figyelembe.

A telephelyen folytatott rakodas és telephelyi kdzlekedés a legkdzelebbi zajtol védendé
lakoteruleti épuletek (Budai uti lak6épuletek) homlokzata elétt

LaM nappal/éijel = 29/20*20 dB(A)

kozotti zajterhelés okoz, amely csak minimalis mértékben befolydsolja a tervezett Dura-
Bright®-3 lizem eredé zajterhelését.

Az elézetesen elvégzett szamitdsok szerint a tervezett Dura-Bright®-3 lGzem |I. Utem a
zajvédelmi elirasoknak

megfelel,
zajvédelmi szempontbdl megvalosithato.

7.4.2.4  Atervezett Dura-Bright®-3 Gizem I. itemének a Howmet-Kdfém Kft. K-2
telephely zaj- és rezgésvédelmi hatasterlletére gyakorolt hatasa.

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelye kdrnyezeti zajvédelmi hatasteriletének lehatérolasa az
a mar makods Gyartdcsarnok hasznalatbavételi eljardasa keretében 2022-ben készitett
szakvéleményben megtortént.

A vizsgalt telephely kornyezetében az azota elmalt idészakban olyan valtozds nem
kdvetkezett be, ami a vizsgalt tertletek zajhelyzetét megvaltoztatta volna.

Az el6z6ekben a tervezett DURA-BRIGHT®-3 lizem létesitésével kapcsolatban meghatarozott
zajkibocsatasi kovetelmények teljesitése esetén a telephely jelenlegi helyzetre vonatkozd
hatasteriilete az Uj létesitmény (Dura-Bright®-3 tzem I. Utem létesitése, tzembe helyezése)
hatasara DNy-i, DK-i és EK-i iranyokban a térbeli elhelyezés kévetkeztében kisebb mértékben
megvaltozik. (9. sz. melléklet 5. abra)

A valtozas ellenére a Howmet-Kofém K-2 telephelyének hatasteriilete tovabbra is csak a
kornyezé ,,Gip”, ,,G4” és ,,Gksz” jel gazdasagi terlleteket érinti.

A K-2 telephely zajvédelmi hatastertletén zajtol védendé teriiletek, épliletek az DURA-
BRIGHT®-3 tizem I. Utem létesitése utan sem lesznek.

A K-2 telephely hatasterilete vélelmezhetéen atfedésben lesz a szomszédos HYDRO Kft. és
az Arconic-Kofém Kft. telephelyének hatésterlletével, azonban ez az atfedés csak a
gazdasagi terlletekre terjed Ki.

Az egyes telephelyek hatasterileteinek kozos, atfedésben 1évé terlletrészein a létesités utan
sem lesznek zajtdl védendé épuletek.
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7.4.3 ATERVEZETT DURA-BRIGHT®-3 UZEM KIVITELEZESE SORAN VARHATO KORNYEZETI ZAJHATASOK

Az épitdiparikivitelezési tevékenységtsl szarmazd zajra vonatkozé hatarértékeket a
27/2008.(XIl. 3.) KWM-EUM sz. egylittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezé a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitSipari tevékenység ideje alatt
koteles betartani.

Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozé hatarértékek meghatarozasanal az
épitkezés idstartamanak fliggvényében 1 honap felett 1 évig az aldbbi zajterhelési
hatarértékeket kell betartani.

LTH epitkezés nappal 7 éjjiel = 60 / 45 dB(A)

A tervezett bévités kivitelezése soran a teriileten kuldénb6zé jellegli épitési miveletekre
(talajmunka, burkolatépités, szerkezetépités) keril sor.

A tervezett létesitmény teriletén az alabbi épitési munkafolyamatokat fogjak végezni:

@ terilet el6készitése, szintezés, lejtések kialakitasa,

@ technolbgiai és csapadékviz kezelés mdtargyai,

@ kozmuvek, elektromos tapellatas - kamera biztonsagi rendszer halozata,
@ 0 uzemépulet létesitése (el6készités, alapozas, szerkezetépités),

@ kozlekedé utak burkolatanak részleges felujitasa.

,,,,,

kdveté fazisokban valosulnak meg.

Az épitési technoldgiara és az alkalmazott berendezések szamara, az épitkezés idétartamara
vonatkozé adatok az épitkezés el6készitése, a kivitelezé cégek ismeretében lesznek ismertek,
ezért az el6zetes vizsgalat keretei k6zott csak vélelmezheté az épitkezés zajkibocsatasa.

Az épitkezés soran a foldmunkagépek (markold) és szallitjarmdvek a tevékenység dominans
zajforrasai.

A tervezetthez hasonld jellegli épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan a kilénb6zé
munkafolyamatokat és az azok soran az aldbbi tablazat szerinti épitGipari technoldgiai
berendezések, gépek, jarmdvek hasznalatat vélelmeztik.

Mértékado zajkibocsatas
Munkafolyamat Lw
dB(A)
Tereprendezési és foldmunkak: 102
gumikerekes homlokrakod6 (markold)
Bontasi munkafolyamatok (térmelék elszallitas) 95
Epitési munkak (szerkezet épités) 90-100
Utépités, bontas, teriiletrendezés 96-100
Mixer aut6 elhaladas 95
Betonozasi munkafolyamat (betonpumpa) 102
Kézi szerszamok, berendezések 85-110

25. tablazat Kivitelezésnél hasznélt gépek, berendezések, gépjarmivek zajkibocsatasa

Az épitkezés el6z6ben ismertetett zajforrasai altal okozott zajterhelés mértékét az MSZ
15036:2002 szabvany alapjan az alabbi 6sszefliggés segitségével szamitottuk:
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Lati = LagtKirtKwHKr-Kg-Ki-Km-Kn-Kp-Ke
ahol:

Lai @ vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhaté zajterhelése
(zajkibocsatasa)

Lae a zajforrasok zajkibocsatasara jellemzé adat

Kir a zajforras iranytényezéje

Kw asugarzas iranytényezéje

Kr avédendé homlokzat visszaverédésétél figgs korrekcid

Ka a tévolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

KL alevegé elnyeld hatésat kifejezé korrekciod

Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejezé korrekcid

Kn andvenyzet csillapitd hatésat kifejezé korrekcio

Kg a lakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejezé korrekcid

Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

Az épitkezés zajforrasai altal okozott zajterhelés iranyonként:

- 1.irany: Budai Ut ,,Lke” jel(i kertvarosias lakoterlletek esetén
LAeq = 36i3’0 dB(A),
- 2.irany: KOFEM lItp. legkdzelebbi zajtol védendd lakdépiiletei esetén

LAeq = 32i3’0 dB(A)

A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas
munkafolyamatai sordn a zajtél védendé terlleteken az épitkezéstél szarmazd zaj a
vonatkoztathatd hatarértékeket nem haladja meg.

A Howmet-Kofém Kft. K-2 telephelyén tervezett beruhazés kivitelezése soran az épitkezés
zajkibocsatasa

megfelel
a kornyezeti zajvédelmi elirasoknak.

Az épitkezés soran a széllitast teherautdkkal végzik és a szlikséges alapanyagokat a
vélelmezhetéen a kdrnyezé Utvonalakon, kdzaton szallitjak a tertletre.

Az elézetes szamitasok szerint a legkedvezétlenebb esetben a szaéllitasi forgalom éranként a
fenti Gtvonalon 1-2 jarm(elhaladast jelent 6ranként. Ez a jarulékos forgalom a figyelembe
vett utak zajkibocsatasat kb. 0,2-0,4 dB-el emeli meg, amely az Gtvonalak menti érintett
lakoteriletek zajterhelésében minimalisan észreveheté valtozast jelent.

7.5 EPITETT KORNYEZET

Székesfehérvar Megyei Jogl Varos Onkormanyzat Kozgydlése 17/2019 (VIL.12)
onkormanyzati rendeletével elfogadott Helyi Epitési Szabalyzata szerint a Howmet-Kéfém
Kft. telephelye Gip-7.2 (jelentds zavaré hatasu ipari gazdasagi teriilet) besorolasu 6vezetben
talalhato.

A telephelyen és kozelében régészetileg védett teriilet, vagy miemléki védettség alatt allé
épulet nem talalhato.

A tervezett tevékenység az dvezeti besorolasnak megfelel.
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7.6 EL()’VILAG,TERMESZETVEDELEM

A telephely noévenyfdldrajzilag az Alfold fléravidéken, ezen belul a Mezéfold florajarés
teruletén helyezkedik el. Ennek a tertletnek az eredeti zondlis tarsuldsa az erdés-sztyepp. Az
eredeti vegetaciobdl a korabbi szantéfoldi mdvelés miatt semmi nem maradt.

A tervezett Uj csarnok a jelenlegi K2 tzemcsarnok melletti Ures, flivel boritott tertleten
valésul meg.

A vizsgalt terulet a természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIll. térvény (a tovabbiakban: TVT)
22. § a) illetve ¢) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem mingsdl
a TVT 4. 8 b) pontja, valamint 15. § (1) bekezdése szerint természeti terlletnek.

A telep terilete nem része az Orszagos Tertiiletrendezési tervrél sz616 2003. évi XXVI. torvény
12. § (1) bekezdésében meghatarozott dkoldgiai haldzatnak, illetve valamely, a 275/2004. (X.
8.) Korm. sz. rendelettel létesitett eurdpai kdzosségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetés( tertiletnek (Natura 2000).

Az eurOpai kozosségi jelentéségld természetvédelmi rendeltetési tertletekkel érintett
foldrészletekrsl szol6 14/2010 (V.14.) KWM rendelet alapjan a Székesfehérvaron kijeldlt
ingatlanok egyike sincs szomszédos kapcsolatban a telephellyel.

Védett természeti tertletek a létesitmény 5-10 km-es kdrzetében vannak. A legkozelebbi
védett tertlet a Székesfehérvari Homokbanya Természetvédelmi Terllet DNy felé kb. 5 km-
re talalhatd, illetve a Dinnyési-Ferté Természetvédelmi Terulet, amelynek hatara DK felé
kb. 6 km-re huzodik.

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer alapjan a teriilet kozvetlen kdzelében
termeészetvédelmi terdlet nincs.

S

SakestEnEnsr

=

Forréas: TIR Interaktiv természetvédelmi térkép

14. dbra A beruhdzasi terulet természetvédelmi terliletekhez viszonyitott elhelyezkedése

Székesfehérvaron helyi jelentéségl természetvédelmi tertletnek jeldlték ki a 37/2002. (XII.
30.) Székesfehérvar megyei jogu varos dnkormanyzatanak rendeletével a Sés-t6 kdrnyékeét,
illetve Székesfehérvar MJV Onkormanyzata 30/1992. (XI.26.) sz. rendeletével a Csala-pusztai
tajképi kertet is, valamint természeti emlékként az Aplitbdnya Geoldgiai Rétegsort
(Székesfehérvar 020259/4 a,b hrsz.) a 35/2000.(X1.22.) Székesfehérvar MJV Onk. rendelettel.
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Ezen teriletek kozil a vizsgalt Uzemhez legkozelebb az aplitbanyai rétegsor (Racbanya)
hazadik légvonalban kb. 1,8 km-re ENy-i iranyban (1asd: alabbi abran kék korrel jeldlve).

> ARt . < > > & 4# - u

15. abra A beruhazési teriillethez legktzelebb esé helyi jelentéségii természetvédelmi terilet elhelyezkedése

Mindezek alapjan elmondhatd, hogy a telephelyen az elmdlt évek terulethasznalatara
tekintettel jelentés életk6zOsségek kialakulasara nem volt lehetéség, igy veszélyeztetettség
sem all fonn. Az lGzem kibocsatasai a tdgabb kornyezet élévilagara normal zemmenet
mellett nincsenek hatassal. A fentiekben bemutatottak alapjan havaria esetén sem all fenn
veszélyeztetettség.

7.7 A TEVEKENYSEG UZEMELTETESENEK EGYESITETT HATASTERULETE

Az egyesitett hatasterulet meghatarozasanal azon legnagyobb terlletet vesszik figyelembe,
amelyre a vizsgalt hatasteriletek barmelyike még kiterjed.

A fentiek alapjan a tevékenység egyesitett hatasteriletét a levegétisztasag-védelmi és a
zajvédelmi hatésteriiletek 0Osszessége adja. Ennek Kkiterjedését a kovetkezé 16. abra
szemlélteti.

Az egyesitett hatasterillet a kdvetkezé helyrajzi szamokat érinti:

9820/14

9820/15

9822/11

14486

14435/6

14434

14435/9

14435/7

14400/43

14400/57

14400/56

14400/54

14481

14275/1

14479/10

1447977

14712

14479/11

14479/12

14479/13

14479/14

14479/15

14435/10

14433

14479/5

14479/9

14435/5

14400/42

14713

14439

9823/13

14479/1

Az egyesitett hatasteriilet E-i iranyban legtavolabb kb. 600 m-re, D-DK-i iranyban legtavolabb
kb. 400 re terjed, az ipari tertletre korlatozddik, lakott tertileteket nem érint.
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16. abra Egyesitett hatastertlet

7.8 AFELHAGYAS KORNYEZETI HATASAI

A megvalositani kivant tevekenység mdikodtetesét a Howmet-Kofém Kft. hosszd tavra
tervezi, ezért a felhagyas fogalma a beruhazasra nem értelmezheté. A tervezett lizemeépulet
felhagyasanak, teljes lebontasanak nincs realitdsa. Amennyiben gazdasagi vagy Uzletpolitikai
okokbdl profilvaltas kovetkezne be, az Uzem épulet mas jellegli tevékenység veégzésére
hasznosithato. Feltételezzik, hogy ebben az esetben a technoldgiai gépek, berendezések
eladasra kerulnek, vagy a cég masik telephelyén hasznaljak fel 6ket, s nem vélnak
hulladékka.

A tevékenység felhagyasa is engedélykoteles tevékenység, a hatésaghoz ebben az esetben
benyujtandé dokumentéacioban kell részletesen vizsgalni a felhagyas hatésait az egyes
koérnyezeti elemekre vonatkozdan.

Altalanossagban elmondhaté a tevékenység teljes megsziintetése, beleértve ebbe az
lizemépulet bontasat, hatasait tekintve a létesités hatasaihoz hasonld.
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8 EGHAJLATVALTOZASSAL ERZEKENYSEG,  KLIMABIZTOS

UZEMELES VIZSGALATA

A 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 1. h) pontja értelmében az (j
tevékenységeket vizsgalni szikséges az éghajlatvaltozassal — osszefiiggésben. A
tevékenységbdl (iveghazhatasi géaz kibocsatas is torténik, ezért bemutatjuk az egyes
Uveghazhatdsu gazok varhatd éves kibocsatasat is a Korm. rendelet elGirasainak
megfeleléen.

SZEMBENI

A tevékenység egyesitett hatasteriilete az elézéleg bemutatottak alapjan a telephely korl
maximum egy 600 méteres korre korlatozadik, amely magaba foglalja a teljes telephelyet, és
kornyezé ipari, logisztikai tertleteket is érint, de lakott terlleteket nem. A tevékenység
hatasteriilete levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontd.

A fejezet elkészitéséhez a Miniszterelndkség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal 2016-ban
elkészitett ,Részletes modszertani leirds a klimakockazati Utmutatohoz” cimi
dokumentumot (tovabbiakban: Utmutatd) és a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi
Tagozata Altal Osszedllitott ,,Modszertani Utmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak
érzékenységvizsgalatahoz és a kitettség elemzéséhez” cimi dokumentéciot (tovabbiakban:
Kamarai Utmutato) hasznaltuk.

Az (tmutato alapjan az elemzéseket azokra a projektekre sziikséges elvégezni, amelyek vagy
adaptacios projektek, azaz céljuk az éghajlatvaltozassal szembeni sérilékenység
csokkentése, vagy pedig az éghajlat altal befolyasolt projektnek tekintheték. Mivel a projekt
nem adaptacios projekt, ezért annak elddéntéséhez, hogy befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
az Utmutatéban megadott tablazat kitoltését végeztik el.

igen/nem

A beruhazés megvalédsulasa esetén annak felhagyasat nem
tervezik, valészindsithetd, hogy minimum 15 évig kivanjak
végezni, ez azonban a gazdasagi kérnyezet globalis
valtozasanak fluiggvénye is.

Fizikai beruh&zés esetében annak tervezett
élettartama, egyéb beruh&zés esetén a projekt
tervezett mikddése legalabb 15 év?

igen/nem

A projekt helyszine, mint az orszag egész terilete az
éghajlatvaltozassal érintett, azonban a tevékenység jellegébdl
adodoan annak sikerességét nem befolyasolja (Iasd késébbi

A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a
projekt sikeressége szempontjabdl relevans egyéb
helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-

e?
fejezetek).
A projekt [étesitményeket és tevékenységeket
negativan érinti-e a magasabb h6mérséklet és az
egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az igen/nem

éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy
a berendezések meghibasodasahoz?

Az (izemi terlletek zart Uzeméplletben helyezkednek el.

A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének,
illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide

igen/nem
A felliletkezels- furdsk elkészitéséhez szlikséges viz, de a

tartoznak az arviz, belviz, eséviz elvezetés, ivoviz
és csatornaviz hal6zatok, hiitéviz, stb. és ezekhez
kapcsolddo infrastruktdra valamint az ezektsl
fliggs termékek és szolgaltatasok.

legnagyobb és folyamatos vizellatast a kezelé furdéket kovets
oOblités igényli. A technoldgiai vizigényt az 6blité vizek
regeneralasaval és visszaforgatasaval, valamint kaszkad &blits
rendszerrel kivanjak csokkenteni..
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A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az
idsjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? | igen/nem

(pl. vezetékek karosodasa extrém idgjarasi A technologia berendezések mikodtetése (szivattyuk,
események kovetkeztében, viz, biomassza vagy ventilatorok, traverz mozgatasa stb.) elektromos aramot
egyéb megujulo energia potenciél valtozésa az igényel.

éghajlatvaltozas kdvetkeztében, stb.)

A projekt altal elgallitott termékek és
szolgéltatasok &rat vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok
fuggnek-e mas kdzbensd termékektsl vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati tényezék vagy idéjarasi

igen/nem
A gyartott termék az éghajlatvaltozas altal nem befolyasolt.

események?)

A projekt szallitasi Utvonalai kilondsképpen ki igen/nem

vannak-e téve és érzékenyek-e idsjarasi A telephelyre vezetd Gtvonalak burkolattal ellatottak, sik
eseményekre (pl. viharok, arvizek, terlleten fekszenek, arvizzel nem veszélyeztetett teriileten.
témegmozgasok, stb.)? Jelentésebb csapadék esetén is jarhatdak.

A projekt Gizemeltetéséhez sziikséges munkaerd

kiléndsképpen ki van-e téve hémérsékleti igen/nem

stressznek vagy szélséséges idgjarasi Az izemi teriiletek zart izemépiletben lesznek, a tizem épiilet
eseményeknek (pl. nem légkondiciondlt, illetve Iégtechnikai berendezésekkel tervezett

rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

A projekt termékei és szolgéltatésai iranti igen/nem

keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? | A végss termék a keréktarcsa, amelyek iranti kereslet

(pl. épliletek hiitése es fiitése, stb.) ismereteink szerint nem fligg az éghajlatvaltozastol.

26. tablazat: A projekt éghajlati befolyasoltsagdnak meghatarozasa

Mivel a fenti tablazat tébb pontjara ,,igen” valasz szuletett az értékelés soran, igy a projekt
éghajlat valtozas szempontjabol befolyasoltnak minégsitheté. Ennek mértékét a kovetkezé
fejezetekben tovabbi elemzés soran allapitottuk meg.

8.1 ERZEKENYSEG ELEMZES

Az érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezéket és éghajlati
paramétereket, melyek hatassal lehetnek az adott tevékenységre, beruhazasra. Az
érzékenységvizsgalat soran értékeljik, hogy az éghajlatvaltozas a kérnyezeti hatasvizsgalat
alapjan feltart folyamatokra, eszkdzokre, felhasznalt anyagokra, a tevékenységet érinté
infrastrukturara vagy éppen magara az eléallitott termékre mennyire képes hatassal lenni.

Meghatarozzuk a beruhazasi projekt érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. esé, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggé hatasokra (pl.
arviz, aszaly).

A projekt potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét Ot tényezé szerint lehet
osztalyozni:

1) projekthelyszinen talalhat6 eszk6zok és folyamatok,

2) termelési tényezék (viz, energia, stb.),

) termékek (beleértve a projekt altal elallitott vagy vasarolt kozbensé termékeket),

kozlekedési kapcsolatok,

5) a projekthelyszin kornyezetében talalhatd meglévé eszkézok és infrastruktirak,
melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései befolyasolhatnak.

B W
~—
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A vizsgalando projekt elemek koziil ebben az esetben az el6z6 fejezetben kifejtettek alapjan
a termékek, a kozlekedési kapcsolatok, valamint a helyszin kdrnyezetének adaptéaciojat
befolyasold képességet nem vizsgaljuk, azok nem érintettek.

A berendezések tzeméplleten belll helyezkednek el, igy az esetleges viharos idgjaras a
létesitményekben, infrastruktdraban okozhat elsésorban kért.

Az intenziven lehullé csapadék a csapadékelvezetd rendszert terhelheti.
A felszin alatti vizkészletek csokkenése kdzvetetten érintheti a vizellatast.

A tevékenységet az atlaghémérséklet emelkedése, az éves csapadékmennyiség csokkenése,
a szarazidészakok hosszanak novekedése, a felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu
novekedése, arviz, belviz, erdétiizek, felszini vizkészletek csokkenése, témegmozgas,
csapadékeloszlas valtozas nem érinti, nem relevansként értékeltik.

Azokra az éghajlati tényezékre, melyek valtozasat a tevékenységre relevansnak itéltik, az

érzékenységi vizsgalatot az alabbi tablazat szerint végeztiik el.

Aberuhézés
helyszinén talalhaté
épuletek, technol 6giak

Atermelési tényez6k
(munkaerd, alapanyag
beszerzés, vizellatas,
energiaellatas,
technol6giai folyamat,
ki-és beszallitas)
mennyisége, mingsége
és/vagy ara

Elézetes érzek enységvizsgalat

Hirtelen lezddul6 nagy

A tevékenység soran - . . . 2 . ;
ATt e y A nyari napok és a mennyiségii csapadék események Felszin alatti
haszndlt infrastrukt(ra, 2 - o . . . .y
g héségnapok szamanak gyakorisdganak és szamanak és vizkészetek
eszkozok és folyamatok . . . . . . . p
o novekedése intenzitasanak intenzitasanak csokkenése
azonositasa N . . .
novekedése novekedése
Rel.evarlls 2 G Relevans Relevans Relevans Relevans
vizsgalatban?
Tervez‘fett ep/ulfetallomany Nincs hatassal A hatas kismértékii  |A hatas kismértékd
(1 db uizeméplilet)
SREMIE GlE el Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal
(Ozeméplileten bell)
Veszelyes hulladek tizemi | oo patassal Nincs hatassal Nincs hatassal
gydjtshely
Vizellatas Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal | A nataskis
meértekd

Energia ellatas (aram)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

Szennyviz- és csapadékviz-

elvezetés

Nincs hatassal

Ahatas kismértékdi

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Ki- és beszallitasok

Nincs hatassal

Ahatas kismértékdi

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

Munkaeré

27. tabléazat

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

Erzékenységi vizsgalat

Az értékelés soran a hatasokat harom kategoriaba soroltuk:

Nincs hatassal

A hatas kismértékdi

Jelentés hatasa lehet, vizsgalandé
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A vizsgalat soran jelentés hatast nem tartunk fel.

A hirtelen lezadulé nagy mennyiségl csapadék gyors elvezetése jelenthet probléméat a
telephely teriiletérél, emiatt érdemes megfontolni, atgondolni a jelenlegi zaportarozé
bévitésének szikségességét, mivel a beépitéssel egyutt a burkolt fellletekrsl elfolyd,
elvezetendd csapadékviz mennyisége is néni fog.

A viharos idgjarasi jelenségek erésddé intenzitasa elsésorban az éplletre, illetve az
aramellatasra lehet hatassal. A héhulldmos napok szaméanak ndvekedése a munkaerére lehet
hatéssal.

8.2 TELEPITESI HELY KITETTSEGENEK ELEMZESE

A telepitési hely, azaz Székesfehérvar dél-keleti rész éghajlatvaltozasnak valo kitettségének
meghatéarozasahoz felhasznaltuk a Klimakockazati Utmutatd 7. sz. mellékletében kozolt
adatokat és térképeket, valamint a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
(NATER) 2021-2050 kozotti idsszakra modellezett el6rejelzéseit, térképeit. A referencia
id6szak az 1997-2020 kozotti id6szak.

Ugyan az érzékenységi vizsgalatoknal jelentés hatast nem tartunk fel, ennek ellenére
elvégeztik a kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél, ahol az érzékenység
vizsgalatnal hatést allapitottunk meg, tehat a hirtelen lezadulé nagy mennyiségi csapadék és
a viharos idgjaras hatasai, valamint a felszin alatti vizkészletek csokkenése és a héhullamos
napok szamanak névekedése.

A kitettséget harom kategdriaba soroljuk:

Alacsony

Kozepes

A fenti forrasokbol szarmazd térképek (jelentésebbeket lasd: 11. sz. melléklet) elemzése
alapjan az alabbi megallapitadsokat tehetjlk:

Magyarorszag felszini levegéjének atlaghémeérséklete varhatéan orszagosan 1,5-2°C-kal fog
novekedni.

A vizsgalt tertleten a forrd napok (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a
35°C-t) atlagos évi szdma a bazis idszakban (1971-2000 idészak) 0,4-0,6 nap volt, varhat6
véltozésa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 10-15 nap lesz,
RegCM klimamodell alapjan az egész orszag terlletére 0-5 nap ndvekedés varhato.

A vizsgalt terlleten a héségriaddés napok szama (amikor a napi kdzéphémérséklet
meghaladja a 35 °C-ot) az 1971-2000 idészakban az orszagos adatokat figyelembe véve
kozepes volt, 4-5 nap. A héségriadés napok szaméanak varhat6é valtozasa a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 20-25 nap, a RegCM klimamodell alapjan
0-5 nap lesz. A két modell kozotti jelentés kulénbség miatti bizonytalansag ellenére is
egyértelm{ a nyari hénapok éatlagh6mérsékletének nodvekvs tendencidja, illetve ezzel
parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak névekedése is. A NATér adatbazisa szerint
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az éghajlatvaltozas héhullamokkal dsszefliggé hatasainak ez a tertlet ergsen kitett. A
tertlet héhullamok hatasaival szembeni komplex sértilékenysége mérsékelt.

A terlleten az bazis idészakban 525-550 mm volt. Az orszagos viszonylatu éves csapadék
csokkenés terlleti eloszlasat tekintve megallapithatd, hogy a vizsgalt terlileten csokkenés
varhato (ALADIN-Climate klimamodell alapjan -25-0 mm-es, RegCM klimamodell alapjan
-100 - -75 mme-es csokkenés). A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama 1971-2000
kdzott 0-0,5 nap volt, az egyik klima modell alapjan nem mutat valtozast, a masik klima
modell minimalis mértékd ndvekedést prognosztizal. (ALADIN-Climate klimamodell alapjan
0,5-1 napos ndvekedés, RegCM klimamodell alapjan 0-0,5 nap)

A viharkéarokkal szembeni kitettség megallapitdsdhoz megnéztiik a szélvész, heves szélvész,
orkéan (85 km/h-t meghalad6 széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasat 2021-2050 idészakra. Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH)
meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-6s és
a pesszimista, RCP8.5-6s forgatdkonyvre alapozva késziiltek. Mindkét forgatokdnyv szerint a
teriilet kitettsége alacsonynak minésitheté.

Székesfehérvar ivoviz ellatdsa nem sérilékeny.

A terilet villamarvizekkel, belvizekkel és arhullamokkal, erdétizekkel és tomegmozgasokkal
nem vagy alacsony mértékben érintett.

Fentiek alapjan a telephely kitettségét az alabbi tablazatban adjuk meg:

Telephely
Adott helyszin kitettségére vonatkozé eredmények kitettségének
értékelése
A héhullamos napok és a forré napok szamanak névekedése a vizsgalt terileten
viszonylag magas. A héségriadds napok (napi kozéphémérséklet magasabb 25°C- Ko7ED6S
nal) szama a 2021-2050-es idgszakban 20-25 nappal né az ALADIN-Climate és 0-5 P
nappal a RegCM modell esetén
A csapadék varhaté mennyisége és teriileti eloszlasa orszagos szinten jelentés mértékben
eltér a két alkalmazott modell esetén, egyik esetében nincs v. minimalis a valtozas, a Alacsony
mésik modell esetén kdzepes mértékd, de mindkét esetben csokkenést jelez. A 30 mm-t
meghalad6 csapadékos napok szama nem mutat jelentés valtozast.
A viharkéarokkal szembeni kitettség két klimamodell forgatokonyve alapjan kdzepesnek
mingsitheté.
. . . . . . e oo Al K e 3 . , Alacsony
A kitettség elemzés sordn nem szamolunk jelentds szélergsség ndvekedéssel, az elmalt 30
évben jelentés viharkarok a teriileten nem térténtek.

28. tablazat: Telephely kitettségének értékelése
A NATér adatbazisbol felhasznalt, varhatd kitettséget bemutatd térképeket a 11. sz.
mellékletben csatoltuk.
8.3 A POTENCIALIS HATASOK BEAZONOSITASA

A projektet éré potencialis fizikai hatasok az esetben fordulhatnak elé, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott
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éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes fennallasa szikséges. Az el6z6 két fejezet
alapjan a tevékenységre potencidlis hatast azok a tényezék jelentenek, mely esetekben az
érzékenység-kitettség parbdl az egyikre és/vagy a masikra kdzepes vagy magas érték
jelentkezett.

A fentiekbdl lathato, hogy nincsenek olyan potencidlis hatadsok, amelyek a beruhazasra
jelentds, de akar kdzepes hatést gyakorolnénak.

Terulet kitett a héhullamos és forré napok szama noévekedésének, de a beruhazas erre nem
érzékeny, mert a munkafolyamatok és az anyagtarolas, valamint a kiegészité tevékenységek
is zart térben, Uj épitési épuletben zajlanak.

A tevékenység energia- és vizellatadsa érzékeny az extrém idgjarasi jelenségekre (viharos
id6jaras, nagy erésseégl széllokések, hirtelen leziduld nagy mennyiségld csapadék) és a
felszin alatti vizkészletek cstkkenésére, azonban a beruhdzési terilet kitettsége alacsony.
Megédllapithatd, hogy a beruhdzas jovébeni mikodése sordn a klimavéaltozas energia
ellatasra lehet hatéssal, elsésorban az elektromos energia ellatés biztonsaga, a légvezetékek
miatt.

8.4 KOCKAZATERTEKELES

Az utmutatd alapjan kockazatnak mingsul ,,.a sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban
bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti hatasok lehetésége”. A potencialis
hatasok el6z6 fejezetben tortént elemzése soran bebizonyosodott, hogy az éghajlatvaltozas
okozta hatdsok a tevékenységben vagy a tevékenység kornyezetében, a dolgozdk
egészségben kart, veszteséget nem okoznak, igy a kockazatértékelés elvégzése a
tevékenységre nem indokolt.

8.5 EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal csak az energia ellatas
biztonsaga szempontjabol befolyasolt, erre vonatkozéan javasolt adaptaciés intézkedések
atgondolésa, bevezetése. Ez lehet ebben az esetben tartalék aramfejleszté generatorok
telepitése, amely a megkezdett technoldgiai folyamatok biztonsagos befejezéséhez
sziikséges aramellatast biztositani tudja.

Adaptaciés intézkedésnek tekinthets, hogy a technoldgiai folyamatok és a kiegészits
tevékenységek (anyagtarolas, veszélyes hulladék tarolas) a zart Uzeméplletben zajlanak
majd, igy az éghajlat valtozasbél adddo folyamatoknak nem lesznek kitéve.

A hirtelen lezadul6 csapadékmennyiségnek kitettség alacsony mérték(inek mondhato, de a
biztonsagos, nagyobb csapadékmennyiség elvezetése érdekében érdemes megfontolni a
jelenlegi zaportarozo6 bévitésének lehetsségét, sziikségességét.
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8.6 A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A FELTETELEZHETG HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Annak bemutatasara, hogy a tevékenység hogyan hat az éghajlat valtozasra, befolyasolhatja-
e azt, meg kell nézniink, hogy van-e Giveghaz hatasu gaz kibocsatas a tevékenységbél, mert a
megeplls létesitmény egyéb mddon nem lehet hatédssal az éghajlat valtozasra. Flstgaz
kibocsatds lehet a pontforrasokon és a mozg6 l|égszennyezé forrasokbdl, azaz a
kozlekedésbél.

A DB3 technol6giai pontforrasain torténik szén-monoxid és nitrogén-oxid kibocsatas.
Ezeknek a szennyezg anyagoknak a hatésteriletét a 7. melléklet abrai tartalmazzak.

A szén-monoxid hatasteriletét a melléklet 1. abraja mutatja be. A hatasteriilet a tervezett
pontforrasoktol legtavolabb dél-keleti irdnyba kb. 280 méterre terjed, dsszterllete pedig
~20 000 m2.

A pontforrasok éaltal kibocsatott nitrogén-oxidok (NO2-ként) hatésteriiletét a melléklet 2.
abraja mutatja be. A hatasterllet megegyezik a szén-monoxid hatasteruletével, a tervezett
pontforrasoktdl legtavolabb dél-keleti iranyba kb. 280 méterre terjed, dsszteriilete pedig
~20 000 m?.

A hatésteruletek lakott teriiletet nem érintenek az ipari tertileten beltl maradnak.

A szén-monoxid kibocsatas altal okozott levegéterheltség-valtozas nagyon  Kkicsi,
0,287 ug/m3, a nitrogén-oxidok (NO.-ként) altal okozott levegé terheltség valtozas mar joval
nagyobb ennél, 17,2 ug/m3, de még igy sem éri el a hatarérték 10 %-at , illetve a
terhelhetéség 20 %-at sem.

Az anyag mozgatasbadl nincs tiveghaz hatasu gazkibocsatas, mert kizarolag elektromos tizem(i
targoncakat hasznalnak, az Uj Gzem mdkodése pedig minimalis forgalom ndvekedést okoz
(1 db teherauté/hét).

A fentiek alapjan elmondhatd, hogy a tervezett tevékenység nagyon kis mértékben
befolyasolja hatasterilet alkalmazkodé képessegét.
8.7 UHG KIBOCSATAS

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet az elézetes vizsgalati dokumentacié tartalmi
kovetelményeiben elgirja, hogy szdmszerien be kell mutatni az egyes iveghdzhatasu gazok
varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve; amennyiben a tevékenység a Korm. rendelet
1. mellékletébe tartozik. A DB3 lUzemben tervezett fém feliilet kezelési tevékenység nem
tartozik a Korm. rendelet 1. sz. mellékletébe.

9 ORSZAGHATARON ATTERJEDG KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATA

A tervezett tevékenység helye és az egyesitett hatasterilet alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett tevékenységnek orszaghataron atterjedé hatésai nincsenek.

10 KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

A kozérthets 6sszefoglalot kilon dokumentacioként nydjtjuk be jelen dokumentécidval
egyutt.
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