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1. Bevezetes
A projekt célja a tertleten talalhato létesitmények internet ellatottsaganak biztositasa.

A bézisallomas egy tervezett toronyalapra épilé Gj, 36.00m magas, dntartd acélszerkezetl racsos
toronybdl, és az ehhez tartozo radiétechnikai, kiltéri berendezésekbél all.
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Lovasberény teleplilés és kdrnyezete - piros ponttal jeldlve a beruhazas helyszine

2. Altalanos adatok
2.1 Epittets adatai

Cégnév: Ingatlan Gyam 2019 Zartkoriden Miikdds Részvénytarsasag
Roviditett elnevezés: Ingatlan Gyam 2019 Zrt.

Cégjegyzékszam: 13-10-041978

Addszam: 27090530-2-13

Székhely: 2120 Dunakeszi, Mikszath utca 24.

2.2 Az el6zetes vizsgalatot végzé szakérték

Mdricz Beata
kornyezet- és zajvédelmi szakérts
SZK-V1.1,1.2,1.3,1.411-00984

Mesterhazy Attila

t4j és természetvédelmi szakérts
$2060/2012

Sz-007/2010
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3. Atervezett tevekenység bemutatésa

3.1 A tervezett tevekenyseég célja, sziiksegessége

A projekt célja a terUleten talalhatd létesitmények internet ellatottsaganak biztositasa.

3.2 A tervezett tevékenyseg alapadatai, tertletigénye

3.2.1 Mszaki adatok
A tervezett helyszin a Lovasberény 0112/3 hrsz.-( kiilterileti ingatlanon talalhaté.

Koordinatak: EOV Y: 615246.7 EOV X: 214519.4

A tornyok tervezése modularis rendszerben torténik, a haromoévd csétorony magassaga: 36 m. A
toronyszekciok valtoz6 méretld kapcsolatot biztosité csomoélemezekkel és homloklemezekkel
Osszehegesztett csészelvényd dvrudakbol és racsrudakbol, a helyszini darus felallitas soran csavaros
kapcsolattal szerelheték Gssze.

A tervezett 36.00m magas torony fels6 2db 6m-es szakasza parhuzamos Ovd, melyeknél a
l&btavolsagok 1497mm, az alsé 4 szakasz folyamatosan kénuszosodé.

A tervezett bazisalloméas 6,06x6,06m alapteruletd, amely keritéssel korbekeritett. A tlizihorganyzott,
L40.40.4 szelvény(i keretbe hegesztett 75x150mm kiosztasu, ponthegesztett betonacél haloboél készils
kerités zartszelvény oszlopai a torony alaphoz keriilnek rdgzitésre ragasztott dibelekkel. A teriletre a

.....

visszacsapddasgatloval ellatott.

A torony monolit vasbeton alaplemezre kerl elhelyezésre, amelybe a beton kiéntés el6tt elhelyezésre
keriilnek a lehorgonyzé szerelvények, villamvédelmi-, féldelési hal6 és a védscsovek az elektromos és
technoldgiai kdbelek részére.

A 36.00m magas, Ontartd acélszerkezet(i racsos tornyon +30.27 m-es tengelymagassaggal 1db
Oktavnet antenna, tavlatilag pedig Vodafone antennék kerllnek elhelyezésre, valamint a torony
mellett, az alaptesten 2db radiotechnikai kiltéri berendezés, valamint 2 db AC eloszté kerdl
elhelyezésre. A toronyra térfigyels kamerak, reflektorok és mozgasérzékelsk kerliinek elhelyezésre.

A kapu feléli oldalon 3,00x6,06m méretd zGzottké burkolatu parkold kerll elhelyezésre, amelynek
rétegrendje:

2cm NZ 24/11 kiékel6 zUzalék,
8cm NZ 32/56 zUzottkd,

15cm NZ 56/80 zuzottks,
geotextilia.

A parkol6 kialakitasakor a meglevé humuszréteget el kell tavolitani a geotextilia és zuzottké
elhelyezése el6tt foldtukor kialakitasa szukséges.

Tehat az épitmény altal ténylegesen hasznéalatba vett terilet 55m2.

Az aldbbi képen egy hasonlo szerkezeti kordbban éplilt torony fotdja lathaté.
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3.2.2 A teriilet megkozelitese
Uj Gt kialakitasa nem szilkséges, ezzel is csokkentve a szilkséges beavatkozasokat.

A beruhazas terlletig a helyszin kdzaton megkdzelithetd, a beruhazas teriiletén bellil a mar kialakitott
belsé kdzlekedd utakon elérheté.

3.2.3 Kbzmvek

A tervezett berendezés csak villamos energiaellatast igényel, mas kbézmf(icsatlakozasra nincs sziikség.

A tervezett torony energiaellatasa a mar meglévé mért hal6zatarél almérés elszamolasi méddal
lehetséges.

3.2.4 A tevekenyseg megkezdesének varhato idépontja

A telepités és a mikodés megkezdésének varhato6 idépontja. 2023. év I. negyedév. Az allomast tobb
évtizedes lizemeltetésre tervezték, ezért a bazisalloméas tornyanak felhagyasara hosszabb tdvon nem
kerul sor.

3.2.5 Kezelés és karbantartas

A bazisallomés személyzet nélkil, automatikusan tzemel. Elkésziltiik utan a szerkezetek folyamatos
karbantartast nem igényelnek, azonban rendszeres ellenérzések sziikségesek.

3.2.6 Osszetartoz0, vagy azonos tevékenységek megvalositasa a telephelyen vagy szomszédos
ingatlanon

Az épittetd nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését
kévetéen nem keril sor 8sszetartoz6 vagy azonos tevékenység megvalésitasara.
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4. Az érintett tertlet bemutatasa

A tervezett tevékenység helyszine Fejér varmegye kdzponti részén, Székesfehérvartdl észak-keleti
irdnyban, Lovasberény kozség kiltertletén, a kodzponti telepulésrésztsl déli iranyban, a Hotel
Lovasberény teruletén talalhato.

A targyi beruhazas esetében orszaghataron atterjedé koérnyezeti hatas nincs. Az 531/2017 (XII. 29)
Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hirkozlési Ugyek 2. pontjara hivatkozva: 100m-en kiviil esik az épitkezés
az allamhatartol.

A béazisallomas Lovasberény telepiilésen, INGATLAN GYAM 2019 Zrt. tulajdonu terilleten, a
telekhatéron (hrsz.: 0112/3) bell kapna helyet.

.
Hotel Fovasberény
ey

A

Google térképen sarga ponttal jellve a telepités helyszine
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Tervezett
helyszin

Tervezett
helyszin

Telepités helyszine
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Telepités helyszine

10



Elézetes vizsgalati dokumentacio Lovasberény bazisallomas

A tervezett helyszin Lovasberény Szabalyozasi Terve alapjan kilonleges oktatasi kozpontok tertilet, az
1. és 2. sz. &bran piros pont jel6li az allomas helyét.

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi sziikségessé terliletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési
eszkdzok modositasat.
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1.sz. dbra Lovasberény Szabalyozasi Terv — atnézeti — piros ponttal jeldlve az allomas helyszine
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2.sz. abra Lovasberény Szabalyozasi Terv — részlet
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Alaptérképi elemek Nemzetkozi téj- és természetvédelem Epitési dvezetek beépitési hatarértékei:
E———r— e = L
Gveze
Natura 2000 teriilet hatéra/terlilete Jele T |
(m) )

Szabdlyozisi alapelemek Orszagos és térségi ta)- és természetvédelem

Szabélyozasi vonal /. Orszégos jelentdséql természeli emigk és [125m K |
3

védelt természeli érték halaralteriilele

Orszégos okoldgiai halozat teriilete Beépitésre nem szant teriiletek 6vezetei:
magteriilet hatara

Kézkert
Orszégos dkologiai halozat teriilele @ e

Okoldgiai folyoso hatara

Ervényes szabélyozas hatéra A Th Téjkepvédelmi teriilet hatéra Véderdd

Epitési telekre, telekre vonatkozé Kozmiivek korlatozasai

szabadlyozasi elemek
Villamosenergia foelosztd halozat Gazdasagi erdd

(20kV feszliltségszinttel, bizionsdgi Gvezeltel)

Szabdlyozasi szélesség

Gvezeti hatéar

ElHTl
HIAM

Javasolt telekhatar

Villamosenergia foeloszto hélézat ]
(120kV fesziiliségszinttel, biztonsagi dvezettel) E Kézjoléti erds
Epitési hely
E400 3= Villamosenergia foeloszto halézat
(400kV fesziiliségszinttel, biztonségi ovezettel)
Megsziintets jel

Villamosenergia transzformator allornas

Egyéb szabalyozasi alapelemek
Nagynyomdsu féldgaz eloszté vezeték

(>25 bar)

N

Kozt védétavolsaga

Nagy-kdzépnyomést fildgéz elosztd vezeték
Gk és véddtavolsaga
(20 bar)

[H]

POO00000]  Kerékpartit

o [|]= L

Miivi értékvédelem Gazfogado allomés

Miemiék és terilete

Mdemieki kérnyezet haldra/terilete

m WTkertm | Torténeli kert hatdraftertilete

amRLmm Régeészeti lelohely hatéra / teriilete
2345 (Lelchely azonositd)

3.sz. dbra Jelmagyarazat Lovasberény Szabalyozasi Tervéhez

A szomszédos teruletek besorolésa véderdd (Ev).
A Lovasberény 0112/3-0 ingatlan nem része orszagos jelentéségd védett természeti teriiletnek.

A beruhdazassal érintett ingatlan a 14/2010. (V. 11.) KvWWM rendelet az eurdpai k6z0sségi jelentéségi
természetvédelmi rendeltetésd teriiletekkel érintett foldrészletekrsl szerint a 5.52. Velencei-hegység
kiemelt jelent&ségii természetmegdrzési terulet része (HUDI20053), mely a Duna-lpoly Nemzeti Park

Igazgatdsag makodési terliletéhez tartozik.

12
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A térképeken (OKIR.hu-4.sz. abra) (https://natura2000.eea.europa.eu/# - 5.sz. abra) telepités
helyszine, bemutatva a tertleten beliili elhelyezkedést.

4. sz. dbra Lovasberény bazisallomas elhelyezkedése a Velencei-hegység Natura 2000 teruleten beldl

3
N

5.sz. abra Lovasberény bazisallomas elhelyezkedése a Velencei-hegység Natura 2000 terileten bell

Lo,

A tervezett bazisallomas a meglévé éplletekrdl északra helyezkedik el. A torony telepitése soran fa
kivagasara nem lesz sziikség. Az épitési terlilet az épitett infrastruktirahoz a leheté legkdzelebb kerdilt
elhelyezésre (6.sz. bra).

13
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E-hiteles térképmaisolat - Teljes masolat
2023.12.05 04:05:15
Helymaja szinr  LOVASBERENY kulteriilet 112/3 Megrendeks szamr  1999584/6/2023
Méretariny 1 - 4000

_ TERVEZETT HELYSZIN
1

E

6.5z. dbra/a Atnézeti helyszinrajz — az allomas elhelyezkedése
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5. Alternativ valtozatok bemutatasa

A bézisalloméasok szolgaljak az orszag internetes és mobil halézat lefedettségét. Elhelyezésuknél
elsédleges szempont:

- amar meglévs tavkozlési tornyok helyzete

- domborzat

- gépkocsival megkozelithets legyen karbantartasi, izemeltetési és természetesen épitési célbol
- elektromos kdzmiives ellatottsag biztositasa

- kornyezet- és természetvédelmi szempontok figyelembe vétele.

A természetkozeli terlletekre sem természetvédelmi, sem egyéb Kkivitelezési, (izemeltetési
szempontok (pl.: aramellatas, megkozelits t) miatt nem kivanunk tornyot elhelyezni. A rendelkezésre
allé terilet mar infrastruktdraval ellatott.

A helyi domborzati viszonyokat és a mar meglevé addtornyokat figyelembe véve amennyiben mas
helyszinre kerill a tervezett torony, akkor nagy valdszin(iséggel tovabbi tornyok telepitése is
sziikségessé valhat.

Aterulet lefedéséhez mas alternativ helyszin nem all rendelkezésre, megitéléstink szerint a kivalasztott
helyszin minimalisan érintené a védendé koérnyezetet.

16
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6. Tervezett munkalatok

6.1 Epitési fazis bemutatéasa

6.1.1. Terilet elgkészitése
A torony telepitése soran fa kivagasara nem lesz szukség.
Humuszleszedés, deponalas.
Foldmunkék: tereprendezés.

6.1.2 Alépitményi munkalatok

TomOorités, talajjavito réteg épitése.

Alaptest kialakitasa.

A foldtukor tomoritése sziikséges.

Az alaptest mellé a kitermelt féld (ha annak az allapota megfelels, de minimum M3 féldmdanyag) 20
cm-es rétegekben tdmoritve (95%) visszatdltends.

6.1.3 Felépitményi munkalatok

Technoldgiai berendezések szerelése; kerités kialakitasa.

A toronyszerkezet, kulondsen a 6.00 m-es modulméret valasztasnak kovetkeztében daruval (kisebb
elemeit tekintve alpinista médszerekkel) szerelhetd. A sablonban torténg gyartas és ezaltal elemeiben
csereszabatos jelleg miatt a toronyszekciok, ill. a teljes torony jol rendezett gyartasi egységekbél
Osszerakhat6. Az emeléshez és allitashoz inkabb két (egy kisebb és nagyobb) daru alkalmazhatd
praktikusan. Az dsszeszerelt fekv tornyon szlikséges a létra és kabeltartok, tovabba a |étra felszerelése
is, a kdbelek inkabb utdlag hizanddk be, az antennatartdk és az antennak felszerelésével egyitt.

A betonacél halébol készilg kerités zartszelvény oszlopai a torony alaphoz kertilnek rogzitésre
ragasztott d(ibelekkel.

6.1.4. Befejez6 munkalatok
Tereprendezési munkak.

6.2 Az Uzemelési fazis bemutatasa
A bazisallomas személyzet nélkiil, automatikusan tizemel.

Elkésziiltik utdn a szerkezetek folyamatos karbantartast nem igényelnek, azonban rendszeres
ellenérzések sziikségesek. Az elsé fellilvizsgalatot az épitést kdvets harom hénap mulva kell elvégezni.
Kisebb ellenérzés miatt éves gyakorisaggal, 6tévente, illetve rendkivili idéjarast kovetéen részletes
vizsgalatnak kell a szerkezetet alavetni.

6.3 A tevékenység felhagyasanak bemutatésa

A bazisallomas tornyanak felhagyasara hosszabb tavon nem keril sor, mert a tervezett létesitmény
modern kialakitasu lesz, és nemcsak a mostani igényeket fogja kielégiteni, hanem vélhetéleg a
hosszabb tavu igényeket is.

Késébbiekben, amennyiben feleslegessé valnak, a tornyot minden egyes létesitményukkel egyitt el
kell bontani, a teriiletiiket az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani. A tevékenység teljes
felszamolasa esetén biztositani kell, hogy a beruhazés helyszinen marad6 berendezései csakis inert, a
kornyezetre artalmatlan anyagokat tartalmazzanak.
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7. Kdrnyezeti hatasok elemzése
7.1 Hulladékgazdalkodas

P’

Lovasberény bazisallomas

A telepitést megelézé bontasi munkalatokra nem keril sor, igy bontési hulladék nem keletkezik.

Uj Ut kialakitasa nem sziikséges.

7.1.1. Hulladékok keletkezése és gy(jtése az épitési munkalatok soran

A tervezett rendszer létesitése soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége a
létesitmények kialakitasatol, az alkalmazasra keril6 kivitelezési technoldgiatdl fligg, jelenlegi fazisban

a hulladékmennyiség csak becsilheté.

Az aldbbi tablazat a bazisalloméas épitési fazisaban keletkezé hulladékok megnevezését, azonosito

kédjat, becsult mennyiségét, gy(jtését és kezelését tartalmazza:

Varhato Gydijtés Kezelés
Azonosité kéd Megnevezése mennyisége
[tonna]
zart atadas arra
hulladékgydijts jogosult
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 1 edényzet szervezetnek
Abszorbensek, szliréanyagok, zZért atadas arra
torl6kenddk, védéruhazat, amelyek hulladékgyijté jogosult
150203 kulénbdznek a 15 02 02-tél. 0,1 edényzet szervezetnek
helyszinen atadas arra
kerdl jogosult
felhasznélasra, szervezetnek
Fold és kdvek, amelyek kiildnbbznek a illetve
170504 17 05 03-tol* ~50 elszllitasra
Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, hulladékgyijté atadas arra
amelyek killonboznek a 17 09 01, 17 09 konténer jogosult
170904 02 és 17 09 03-tdl 2 szervezetnek
zart atadas arra
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a hulladékgyijté jogosult
200301 kevert telepdilési hulladékot is 0,4 edényzet szervezetnek

A becslés alapjan, az épités soran keletkez6 17 05 04 azonositd kdda hulladékok becsiilt mennyisége
meghaladhatja a 45/2004. (VII 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet 1. szama mellékletben megadott
mennyiségeket, igy a jelenleg hatélyos szabalyozas szerint ebben az esetben az épitési Kiviteli eljaras
soran be kell nyujtani az épitési hulladék tervlapot, a hasznalatbavételi eljaras soran pedig az épitési
hulladék nyilvantarté lapot.

Az épitkezés soran a keletkezett hulladékokat fajtankét elkilonitve, szelektiven kell gydjteni és
ideiglenesen tarolni hulladékgydijt6-edényzet segitségével. A szelektiv gydjtést és tarolast az
elszallitasig folyamatosan biztositani kell.
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A keletkezé hulladékok mennyiségét a fenti felsorolas szerint “Uzemnaploban vagy Epitési naploban”
folyamatosan rogziteni kell. A hulladék nyilvantartasnak tartalmazni kell a keletkezett és elszallitott
mennyiségeket, a hulladékok megnevezését az azonositd kéddal, tovabba az elszéllitas és elhelyezés
idejét, az atvevé megnevezését és az artalmatlanitas vagy hasznositas helyét és modijat. A vonatkozo
bizonylatokat gy(ijteni kell.

Kilénos figyelmet igényelnek az épitkezés alatt esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok, melyek
esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elSirasait kell figyelembe venni.

Az épitési munkalatokbdl szdrmazo foldmennyiség a kitermelés helyén felhasznalasra kerdl
(foldvisszatoltés).

Amennyiben a kitermelt féld nem a helyszinen kerul felhasznalasra, akkor a 2012. évi CLXXXV. térvény
2. 8 (4) bekezdése értelmében a kitermelt szennyezetlen talaj és mas, természetes allapotaban
meglévé olyan anyag hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak fel, az (1)
bekezdés 23. pontja szerinti fogalommeghatarozassal, valamint a melléktermékre vagy a
hulladékstatusz megsz(inésére vonatkozé rendelkezésekkel 6sszhangban kell értelmezni.

A kivitelezésében részt vevé néhany (4-8) munkas részére a helyszinen megtalalhat6 éplletekben
biztositjak a szocialis helyiséget. Amennyiben ez nem megoldhat6, abban az esetben a tertileten mobil
WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltato szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.

A hulladékképzédés megelézését szolgalé tényleges intézkedések a telepités idészakara
vonatkozdan, valamint a kockazati tényezék bemutatasa

A kivitelezés, telepités soran a kiviteli tervek szerint sziikséges eljarni. A kitermelt féld mennyisége a
pontos tervezéssel minimalizalhatd, a kivitelezés soran arra kell térekedni, hogy csak a telepitési
terlileten torténjen foldkiemelés. Ezzel csokkenthetd a kitermelt féld mennyisége. A kiviteli tervek
szerint kell eljarni, igy pontosan behatarolhat6 a teriilet.

Az alapozasi, épitési munka soran a helyszinen kevert, zsakos épitéanyag nem kertil felhasznalasra. Az
alaphoz sziikséges beton mixerkocsiban keril helyszinre szallitasra, és kdzvetlenil a munkagddérbe
kerll betoltésre, ezzel is csbkkentve a telepités idészaka alatt kdzvetlenll a helyszinen keletkezd
hulladék mennyiségét. Kockazatot jelenthet az esetleges beton szétsz6rddas, de ez megfeleléen
iranyitott kivitelezéssel elkeriilheté.

A torony acélszerkezete lizemben késziil, a helyszinen csak 6sszeszerelés torténik, femmegmunkalas
nem. Igy ezen munkafazis tekintetében nem torténik hulladékképzsdés.

A toronyra felszerelt antennak, a sziikséges berendezések kiépitése soran keletkez6 csomagolasi
hulladékokat szelektiven sziikséges gy(jteni, igy a keletkezett hulladék mennyisége ebben az esetben
ugyan nem csokkenthetd, de Gjrahasznositasa megoldhatd.

A munkagépek szervizelését a munkatertleten nem végzik. Vagy ha esetleg mégis sziikség van erre
m(iszaki meghibasodas esetén, akkor ugy kell eljarni, hogy a keletkezett hulladék talajba, felszini vizbe
ne kerdiljon. J6 mszaki allapotd munkagépek, jarm(ivek hasznélata mellett ennek kicsi az esélye, illetve
az esetleg igy keletkezé hulladékok mennyisége sem jelentés. Amennyiben mégis keletkeznek, gy
veszélyes hulladékként kell gydijteni és artalmatlanitani.

A dolgozdékhoz kdthetéen minimalis mennyiségi telepulési szilard hulladék, illetve a mobil WC-k

fekalidja keletkezik. A telepités helyszinén talalhaté szocidlis helyiségek, illetve ennek hanyaban mobil
WC alkalmazéasaval elkerilhets, hogy ez a kdrnyezetbe jusson. A szocidlis helyiségek hasznéalatara fel
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kell hivni a dolgozok figyelmét. A miniméalis mennyiség( telepiilési szilard hulladék keletkezése is
csokkenthetd, amennyiben felhivjak a dolgozok figyelmét a szelektiv gydijtésre.

A hulladék gydjtését konténerekben, hulladékgy(ijté edényzetben sziikséges végezni, igy elkertlhets a
talajjal, vizzel val6 érintkezés, illetve a szétsz6rddas, igy minimalisra csokken a szennyezés kockazata.

7.1.2 M(ikodés
A bézisallomés személyzet nélkil, automatikusan tzemel. Elkésziltuk utan a szerkezetek folyamatos
karbantartast nem igényelnek, azonban rendszeres ellengrzések sziikségesek.

Az alloméas m(ikodése soran nem lizemel hulladékképzédéssel jard technoldgia.

7.1.3 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Az allomas felhagyasa varhat6an a létesitmény kdzmdivekrél valé levalasztasaval kezdédik, majd a gépi
eszk6zok elszallitasa utdn maganak a létesitmény egységeinek elbontasaval jar. A felhagyas soran az
épitési id6szakra jellemzé hulladékgazdalkodasi hatasokkal kell szdmolni. Eltérést a bontas soran
keletkez6 hulladékok nagyobb mennyisége jelenti. CélszerGien térekedni kell a felhagyas soran
keletkezé hulladékok minél nagyobb arany( hasznositasara.

Hatésteriletek
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kdzvetlen hatasteriilet a beruhdzasnak az a terilete, ahol az
épitkezésbdl szarmazo, és az lizemelés idészakéban keletkezé hulladékokat gyadijtik.

Hulladékgazdalkodasi szempontb6l a beruhazas kozvetett hatasteriilete az a térség, amely az
épitkezéshdl szarmazo, és az lizemelés idészakaban keletkezé hulladékokat befogadia.

Abéziséllomas terlletén keletkezé és elszallitott veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségérél
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet értelmében naprakész hulladék nyilvantartasi rendszert kell
kialakitani és mdkddtetni. Minden hulladék atadasat dokumentalni kell és a bizonylatokat nem
veszélyes hulladék esetén 5 évig, veszélyes hulladék esetén 10 évig meg kell &rizni.
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7.2 Levegétisztasag-vedelem

A levegs védelmérdl széld 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet alapjan az orszag teriletét és
telepiiléseit a légszennyezettség mértéke zénakba kell sorolni. Nyiregyhaza a légszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijeldlésérsl sz6l6 madositott 4/2002.(X.7) KvWM rendelet szerint:

a térség az 10. zdénacsoportba tartozik (az orszag egyéb teriletébdl kijelolt varosok-Nyiregyhaza).

A z6énacsoportra vonatkoz0 levegémindéségi kategoriak:

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilard
F F F E

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg. Az
E értékkel jellemezhetd teriiletek esetében a légszennyezettség jellemzéen az als6 méréshatar és a
Iégszennyezettségi hatarérték kozott van.

A fejlesztéssel érintett terlilet kbrnyezetében Iégszennyezé forrasként a kdzat tekinthetd.

A légszennyezé anyagok hatarértékei A levegéterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez kotott
Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben kertiltek
meghatarozasra.

Leveg6terheltségi szint egészségiigyi hatarértékei 4/2011.(1.14.) VM rendelet, 1. melléklet

Egyszerdsitett kivonat

Légszennyezd anyag Hatarérték [pug/m3]

Orés 24 6rés éves

Kén-dioxid 250 125 50

Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10000 5000 3000

Szallé por PM10 - 50 40

Olom - - 0,3

Benzol - 10 5

7.2.1. Hatasfolyamatok a létesités soran
A megvalositasi szakaszban a kdvetkezé fébb tevékenységek fognak megjelenni:

- m(targyak felépitéséhez sziikséges foldmunkak, betonozas,
- épités,

- tereprendezés,

- technoldgiai berendezések szerelése.

Atervezett [étesitmények épitése, valamint a tereprendezés féként az épitkezés sziikebb kdrnyezetére
lokaliz&l6édod légszennyezéssel jar. A talajmunkak kiporzasanak hatasat a sziikség szerinti locsolassal
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csokkentik. Az épités, fémszerkezetek hegesztése, fellletkezelése lokalis Iégszennyez hatassal jar, az
alkalmazott technol6giatdl és a felhasznalt anyagoktdl fliggéen.

Az épitési munkak soran alkalmazott épitGipari munkagépek mennyisége és tipusa a kivitelezé
kijelolése és annak alkalmazott gépparkja utan lesz ismert, igy jelen kortilmények kdzott csak erds
kozelitéssel tudjuk az épitési tevékenység idején varhatdan keletkezd l1égszennyezést bemutatni.

Az épitési munkak soran alkalmazott épitSipari munkagépek

A munkagép megnevezése Gépek szama

45 tonnas daru

Lanctalpas forgd kotrd

Kanalas markolo

Lanctalpas dozer

Aramfejleszts aggregator

Foldfurdé/colopvers gép

Transzport betont/épitéanyagot/hulladékot szallité teherautok

g |NRk RN

Az épitkezés alatt a Iégszennyezettség szempontjabdl a legjelentésebb emissziora a durva foldmunkak
alatt kell szamitani.

A foldmunkak Utemezését figyelembe véve egyidejileg az alabbi gépek tGizemelésével szamoltunk:

1 db lanctalpas forgd kotro
1 db kanalas markol6

A berendezések becsilt, a levegévédelmi szempontb6l 1ényeges l1égszennyezd anyag kibocsatasait a
kdvetkezékben foglaltuk 6ssze.

A munkagépek becsiilt Iégszennyezé anyag kibocsatasai

rasnos | Fale00s
’ NV kibocsatas . . - . Osszes kibocsatas (g/h)
Munkagép teljesitmény (a/kWh) Fajlagos kibocsatas | Jarm(ivek
(kw) (g/h) szama
NOx | CO | NOx | CO |[PM10 NOx CO | PM10
Lanctalpas forgd kotré 100 0,4 |1,73|40,32|172,65| 10,62 1 40,32 | 172,65 | 10,62
Kanalas markologép 60 0,4 11,73|24,19|103,59 | 10,62 1 24,19 103,59 | 10,62

A meghatarozas soran alapallapoti Iégszennyezettségnek az immisszids hatarérték 10%-at vettik.
A ,Légszennyezé forrasok hatasteriletének becslése program” altal végzett szamitasok a kbvetkezéek:

22



Elézetes vizsgalati dokumentacio Lovasberény bazisallomas

A projekt cime: |Lovasberény bazisall
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
(®) 1 6ras maximum () 24 éras i (O Eves mai O 1 oras eredd O 24 oras eredd O Eves eredé

A feldleti forras h ik oldala: 1 m A yezé anyag kibocsatasanak 3 05 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 ~| FELULETI ERDESSEG. z0 = | 0.05 - fuves-fas-bokros sik teralet ~| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = 35 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = (|

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |826n-monoxid. O v|

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK=__ 10000 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG =| 1000 | ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 276 |om || 767 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 200 m

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldraizi szélesség (decimalis, pl. 47.197 = | i [ 18012 | ugim3 imum helye 1 m

Foldraizi hossziisdg (decimélis. pl. 201874 | e — ugim3  Hatéstivolség "4 [ 8 | m
o ot o3 Hatisivolad - m

| oo S | e oy M —
Atlag a vizsgalt terileten ‘ 294 ug/m3

A projes ame. | Lo W
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
@ 1 éras maximum O 24 éras maxi O Eves maxi O 1 oras eredd O 24 oras eredd () Eves eredd

A felaleti forras h bbik oldala: 1 m A szennyezs anyag kib atasanak aga 0.5 m
[

STABILITASI INDEX. S = |$=6 normalis. p=0.282 v FELULETI ERDESSEG, 20 =  |0.05 - fuves-fas-bokros sik teralet v/ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 35 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = [

10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-oxidok. NOx mint NO2 v]

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 200 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 20 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 65 Jom [ 181 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 200 m

Szamitdsi eredmények - 1 drds dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19 = | - [ 4251 | ugim3 e T 1

Foldrajzi hosszisag (decimdlis, pl. 20.189 4 | “A"feltétel [[1200 | po/m3  Hatistavolsag - "A" [ 44 |
"B feltétel | 36 | ug/m3  Hatastivolsag-"B" | 31 |

| oot S | — sidlee
Atlag a vizsgalt teraleten | 69.5 ug/m3

3 313
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A projekt cime: |1 &ny bazi

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

@ 1 6ras maximum () 24 éras i ) Eves i O 1 éras eredd () 24 éras eredd ) Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 1 m A szennyezd anyag kibocsatasanak m a 05 m
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v FELULETI ERDESSEG, z0 =  |0.05 - faves-fas-bokros sik terilet v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = | 35 | mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0|
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Szilérd PM10 frakcio

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 J ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = \ 5 | wg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = \ 21 ah | 5.83 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = \ 200 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi meggielem?ése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) = Maximum 1385 pg/m3  Maximum helye 1 m
Fol 5g (decimalis, pl. 20.187) = A" feltétel 5 ug/m3  Hatastavolsag - "A” 48 m
"B feltétel 9 pg/m3 Hatastavolsag - "B” 34 m

I

| Coouc SN | — .
Atlag a vizsgalt terileten 21 pg/m3

A féldmunkagépek szennyezéanyag-kibocsatasanak hatasterilete (az 1 6ras hatarérték 10%-a
hatarozza meg a hatasteriilet vonalat) az elvégzett szamitasok alapjan:

CO emisszi6 hatasterilete 9 méter
NOx emisszi6 hatasterilete 44méter
PMio frakcid emisszio hatastertlete 48 méter

Osszességében megéllapithatjuk, hogy a létesitmény kialakitasa a levegéminéségére nem gyakorol
jelentds hatast. A tevékenység levegs emisszid hatasterilete a beruhazasi teriletre korlatozodik, nem
[épi tul a telepitésre keriilg torony 48 méteres sugarat, a tervezett Iétesitési fazis nincs jelentss hatassal
a telepulés levegémingségi allapotara.

Az épités hatéséra a terlleten és kdzvetlen kdrnyezetében megndvekszik majd a teherforgalom,

elérelathatéan max. 2-3 tehergépjarmd/nap terhelésre lehet szamitani. A forgalom légszennyez6
hatasa az épitkezés idejéig tart (2x 4-5 nap), ami a kozeli dtvonalakon kismértékd légszennyezeés
novekedéssel jarhat.

A szallitasi forgalom megfelel6 szervezésével a lakéterileteket megévjak a jelentés tobblet-
terheléstdl.

A munkagépek és a forgalomban résztvevé szallitojarmdvek Iégszennyezé hatasa csdkkenthets és az
elgirt szinten tarhaté az optimalis Uzemelési feltételek ellenérzésével és a széllitmanyok szikség
szerinti takarésaval.

Az épitkezés id6szakos jellegld, a levegét terhelé hatas a lakoteriletet kevésbé érinti, ezért
elviselhetének mingsithetd.
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7.2.2. Hatésfolyamatok az tizemelés sorén
A rendszer miikddése kozben a levegsé mingségét befolyasolo kibocsatas nem keletkezik, ilyen hatassal
szamolni nem kell.

Egészségi, 6kolbgiai hatasok

Az épités és a felszdmolas idészakdban az 4&tmeneti hatdsok nem okoznak egészségkarosodast. Az
lizemelés soran a bazisallomas kdrnyezetében nem varhaté olyan mértéki levegéterhelés kialakulasa,
ami az egészségre, a mezégazdasagi és természetes dkoszisztémakra artalmas lehet.

Sugarzas-elektromagneses tér

Az antennak altal a kornyezetben létrehozott elektromagneses tér tekintetében a bazisallomas eleget
tesz a 63/2004. (VII. 26) ESZCSM szerinti, a lakossagra vonatkoz6 hatarértékeknek.

A hatasok értékelése

A telephelyen alkalmazott technoldgidk levegétisztasag-védelmi szempontb6l megfelelnek a
vonatkozé kornyezetvédelmi elGirdsoknak. Megallapithatd, hogy a tervezett rendszer mikddése a
levegskornyezetre nem gyakorol hatast. A hatdsok mingsitéséhez az MI-10-504-1:1992 mdszaki
iranyelv tablazatat vettik alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be.

A vérhat6 kornyezeti hatdsok minésitése

Mindsitési Minésitési Hatarértékhez
o kategodria Az alapallapothoz viszonyitott valtozas viszonyitott
kategoria jele . . .
megnevezése helyzet jellemzése
J Javitd Mérhet6 vagy észlelheté javulas Hatarérték alatt
e 2 A kornyezet mérhetgen, vagy észlelhetéen — o
H Helyredllito y_ . © gy ° Hatérérték alatt
visszakerul az eredeti allapotba
S Semleges Valtozas nem mérheté vagy észlelhetd Hatarérték alatt
7 7avar6 Valtozas nem mérhetd, de pszicholdgiai hatéasa Hatarérték alatt
van
£ Elviselhets Véltozas Jovalla hiata’rertek vagy a szakmailag Hatarérték alatt
elvart érték alatt marad
A rovid ideig tarto hatés szignifikans tiinetet nem Atmenetileg
T Terhel§ okoz, de a hosszU ideig tart6 igen. A kdrnyezeti hatarérték felett
hatés jelentds, de a hatas elmultaval megsz(inik. vagy kozelében
, p Arovid ideig tart6 hatés is szignifikdns valtozast | Hatarértéken, vagy
\ Veszélyeztets . _— L il 2
okoz, amely a hatas elmultaval nem szinik meg kozelében
L Rovid vagy hosszl ideig normativat, szakmai
K Karosito Ovid vagy ,0 S,S (i ideig no . at ?t szakma Hatéarérték felett
elvarast meghalad6 hatés

Varhato kérnyezeti hatasok értékelése
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Epitésbél ereds | Uzemeltetéshél ereds | Havaria Felhagyas
hatasok hatasok hatasai hatéasai
Levegd
E E z E
elviselhets elviselhets zavaré elviselhets

7.3 Foldtani kdzegek
Uj ut kialakitasa nem sziikséges.

7.3.1 Hatésfolyamatok a létesités soran

A bazisadllomas tornyanak épitése soran jelentés beavatkozas a jelenlegi talajtani és foldtani
viszonyokba az esetlegesen sziikséges tereprendezés, valamint a munkagddrok épitési tertletén
torténik.

A fels6 talajréteggel a foldmunkak és épités sordn munkagépek keriilnek kapcsolatba, melynek
kovetkeztében — pl. (izem kozbeni szivargas — killonb6zé szénhidrogének keriilhetnek a talajfelszinre.
A kivitelezés soran biztositani kell, hogy az érintett féldtani képzédmények minésége karos mértékben
ne valtozzék, ezért a kivitelezés ideje alatt valamennyi alvallalkoz6nak garanciat kell adnia arrél, hogy
csakis kifogastalan, megfeleléen karbantartott és ellenérzott gépekkel végzi az épitést, amelyekbdl
szénhidrogén, vagy egyéb szennyezés nem kertlhet a talajra.

A beépitésre keril6 anyagok a kdrnyezetre artalmatlanok.

A munkagodrok visszat6ltéséhez a helyi talajok - a salak, a durvatérmelék (Dmax= 15 cm) és a szerves
talajok kivételével - felhasznalhatok. Nehezen témérithetd, illetve érzékszervileg szennyezettnek itélt
talajt visszatdlteni nem lehet, helyette j6I tomdrithetd, a talajvizszint zonaba banyatisztasagu anyag
felhasznalasaval talajcserét alkalmaznak.

Az épitési munkalatok soran tobbféle hulladék keletkezik, melyek megfelels tarolasarél és tovabbi
kezelésérsl a Hulladékgazdalkodas fejezetben részletezett modon gondoskodnak. Az el&irasok
betartasaval a kivitelezés soran keletkezé hulladékok képzédése a talajt érinthetik, azonban karos
hatésuk kizarhato.

7.3.2 Hatasfolyamatok az tizemelés soran

A Hulladékgazdalkodas fejezetben ismertetett hulladékkezelési rendszer biztositja, hogy az tizemelés
soran képzédé kommunalis és veszélyes hulladékok a teriilet talajaival kapcsolatba ne kertljenek,
azokra karos hatast ki ne fejthessenek. A beruhazas megvaldsulasa, zemelése a talaj és a foldtani
kozegek kornyezeti allapotat nem befolyasolja, arra negativ hatast nem fejt ki.

Amennyiben az épitkezés vagy az Uzemelés sorén, Uzemzavar vagy baleset kdvetkeztében a talajra
kornyezetet karositd anyag kerul, akkor a szennyezett talajt a terletrél eltavolitjak és mingsités utan
engedélyezett hulladékkezel§ telepre széllitjak. Az eseményeket és a megtett intézkedéseket
dokumentaljak.

7.3.3 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A bazisallomas tornyanak felhagyasara hosszabb tdvon nem kerdl sor, mert a tervezett létesitmény
modern kialakitast lesz, és nemcsak a mostani igényeket fogja kielégiteni, hanem vélhetéleg a
hosszabb tavu igényeket is.
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A tevékenység teljes felszamoldsa esetén biztositani kell, hogy a beruhazas helyszinen maradd
berendezései csakis inert, a kdrnyezetre artalmatlan anyagokat tartalmazzanak. igy az esetleges
felszamolas esetén kozvetlen, a kérnyezetre gyakorolt negativ hatassal nem kell szamolni. A bontas
soran munkagépek keruilnek kapcsolatba a felsé talajréteggel, melyek kovetkeztében szénhidrogének
kerilhetnek a talajba.

A tevékenység megsziintetésével a foldtani kdrnyezet minimalis veszélyeztetettsége is megsziinik, a
felhagyas utan a kérnyezetre vald negativ hatassal nem kell szamolni.

Hatasteruletek
Vertikalis értelemben kdzvetlen hatastertilet lesz a bazisallomas teljes épitési teriilete alatti talaj fels
zO6néja a munkagddor aljaig, illetve a sikig.

Horizontalis értelemben a kdzvetlen hatasterilet a bazisallomas terilete.

7.4 Felszini- és felszin alatti vizek

7.4.1 Hatasfolyamatok a telepités, valamint az tizemelés soran

Az épitési munkalatok soran a fels6é foldrétegek eltavolitasa, tovabba az alapozasi, kabelfektetési
munkalatok esetén a felszini viz, illetve a talajviz a talajon keresztll kozvetve, magas vizallasu
terlileteken a munkagddrokben megjelend talajviz kozvetlen szennyezédhet.

A felszini vizek allapotara a beruhazas kozvetlen hatast nem gyakorol, mivel sem vizkivétel, sem
vizbevezetés nem torténik.

Barminemii (kbzvetlen, vagy kozvetett) szennyezés elkeriilése érdekében a foldmunkagépek és az
épitési eszk6zok mdszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu ellenérzését, kivalasztasat fokozott
figyelemmel kell végezni. A beruhazas kivitelezési munkai soran csak kifogastalan mszaki allapotu
gépek keriilnek alkalmazésra.

Az épitkezés soran keletkezé kommunalis szennyvizeket zart mobil egységekben gydijtik, és tisztitd
telepre szallitjak el, illetve a kivitelezésében részt vevs néhany (4-8) munkas részére a MAV alloméasok
épuleteiben biztositjak a szocilis helyiséget.

A bazisallomas mikddése a tervezési teriilet alatt talalhaté talajvizek mingségét nem befolyasolja.

7.4.2 Hatasfolyamatok a felhagyas soran
A tervezett létesitmények felhagyasara hosszabb tavon nem ker(l sor.

Amennyiben a felhagyasra mégis sor kertil, a tevékenység teljes felszamolasa esetén biztositani kell,
hogy a beruhazas helyszinen marad6 berendezései csakis inert, a kdrnyezetre artalmatlan anyagokat
tartalmazzanak, ezzel biztosithatd, hogy a felhagyas utan a kérnyezetre valé negativ hatassal nem kell
szamolni.

Hatasteruletek
Kozvetlen hatasterlletként a magas vizallasu terlleteken a beruhazasi terilet jelélheté meg.

Kozvetett hatasként a talajviz mingségi valtozasa a talaj kdzvetitésével torténhet, amely azonban
megfelels intézkedések betartasaval kizarhatd. Havaria esetén tételezheté fel kdzvetett hatés a talajon
keresztdil.
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7.5 Zajvédelem
Szamitasi médszerek, bizonytalansagok

A zajvédelmi vizsgalat soran alkalmazott szabvanyok, eléirasok, szamitasi modszerek:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

-93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol,

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
keészitésének részletes szabalyairol,

- MSZ 18150-1:1998. sz. Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
- e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kozlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Mdszaki ElGiras
-MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban — szabvany

A szamitas soran a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.
szabvany szerint vettuk figyelembe.

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros dsszefiiggésben:

- meteoroldgiai kdrilmények,

- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- gépészeti berendezések kivalasztasa,
- stb.

El6irasok ismertetése

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) értelmében a kdrnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket Ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy a védendé terlleten, épiletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kbvetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egydttes rendelet (tovabbiakban: ZR.) 3. sz. melléklete szerint a
kozlekedéstél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends tertleteken vasuti févonaltol és
palyaudvaratol szarmazo zaj esetén:

- Udulsteriilet, killonleges teriiletek koziil az egészséguigyi teriiletek esetén:
nappal LAM = 60 dB
éjjel LAM =50 dB

- Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd beépitésd), kilonleges tertletek kozul
az oktatasi létesitmények teriilete, a temeték, a zoldterilet esetén:

nappal LAM = 65 dB

éjjel LAM =55 dB

- Lakoterulet (nagyvarosias beépitésd), vegyes terilet esetén:
nappal LAM = 65 dB
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éjjel LAM = 55 dB

- Gazdasagi terllet esetén:
nappal LAM = 65 dB
éjjel LAM =55 dB

értéket nem lépheti tal. Megitélési idé: legkedvezétlenebb folyamatos 8 6ra nappal, félora éjjel.

A jelenlegi kornyezeti allapot
A telepitendé zajforrasok kornyezetében a jelenlegi zajterhelést a meglévé infrastruktira hatarozza
meg.

Hatéasteruletek

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett [étesitmény hatasaval érintett teriilet (vizsgalt teriilet)
azon része tekinthetd kozvetlen hatasteriletnek, amelyen a tervezett létesitmény zajterhelést, vagy
zajterhelés-valtozast okoz.

A kdzvetlen hatastertlet lehataroldsa a Kr. 5. és 6. § elgirasai szerint készult.

A tervezett fejlesztés kiltertleten valésul meg, ahol a tervezési terulettsl kiilonb6zé tavolsagokban
zajtél védends épiiletek talalhatdak.
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A tervezett létesitmény zajterhelést fog jelenteni a (hitésre szolgald) gépészeti berendezései miatt,
melyeknek adatai a kapott adatszolgaltatas alapjan:

Klima (2 db):
Megnevezeés: CV015002208010
Elektromos betaplalas: 230V -1ph 50/60Hz
Hitési teljesitmény L35L35 (35 fokos
belsé és 35 fokos kiils6 hémérséklet
esetén): 1500-1600 W
F(itési teljesitmény: 1000 W
Méretek (Ma/Szé/Mé): 906x413x272 mm
Suly: 47 kg
Maximum Uzemdram: 4,3-54A
Kezd6 aram: 28A
Biztositék: 8A
Aramfelvétel: 750-825 W
Légszallitas: 540-580 m3/6
Belsé hémérséklet limit: +23/+45°C
Kilsé hémérséklet limit: -40/+55°C
Belsd IP védettség: IP 55
Zajszint: 65 dB(A)
H(it6kozeg fajtdja R134A
H(it6kozeg mennyisége 0,425 kg

Ventilator (4db):

Technical data FL 4611D 48V

Temperature range:
Air volume flow (system / unimpeded):
Static pressure:
Dimension HxWxD:
Weight:

Cut out dimensions:
Voltage / Frequency:
Rated current:

Power consumption:
Degree of separation:
Wall thickness:

Filter class:
Installation:

Noise level:

14°F - +131°F

82 cfm

0.25inH20
98x98x44in.
201Ibs

8.8x8.8in. (+0.06)
48V DC

0.18 A

86w

85% - DIN 24185
0.06-0.10 in.

G3 according to EN 779
Elastic clips or by 4 self-threading screws

42.5dB(A)
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A Kr. 6. 8 (1) bekezdés szerint a létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kdérnyezeti
zajforras hatésteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték.

Fentieket figyelembe véve:
- dllGtertilet esetén: a 40 dB-es zajgorbe mentén

- kertvarosias, falusias lakéteriilet, kiilonleges teruletek kozil az oktatasi Iétesitmények terilete
esetén: a 45 dB-es zajgorbe mentén

- nagyvarosias, vegyes terilet esetén: a 45 dB-es zajgérbe mentén
- gazdasagiterilet esetén: a 45 dB-es zajgdrbe mentén
hataroltuk le a hatasteriletet 1,5 m-es magassagban.

Nappal az éjszakainal kisebb hatasterilet hatarolhato le, ezért ennek bemutatasatol aKr. 6. § (3) pontja
alapjan eltekintettiink.

Az (zemeltetés soran az alabbi telepitends zajforrasok fognak zajvédelmi hatést jelenteni jelen
beruhazas keretében:

- [étesitményenként maximum 2 db kultéri klima egység
LWAmax: 65 dB(A)

-létesitményenként maximum 4 db ventilator

A zajforrést szdmitott kibocsatési szintje maximalis szdmu (2 klima és 4 ventilator) gépészet esetén:

Lneq1=10l0g10(z * T7; 1004 4e1)
LAeq,T:]-OIOglO(l * (100.1*65 +100.1*65 +100.1*42.5+ 100.1*42.5+100.1*42.5+ 100.1*42.5))
LAeq,T:68 dB.

A zaj szintje a berendezéstél (zajforrastol) r [m] tavolsagban az alabbiak szerint szamitando:

Laeq (r) = Laeq - 20*|g r

Udulsteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészséguigyi teriiletek esetén:
40dB=68dB-20* Ig r
r=25m

Lakdteriilet (kertvarosias, falusias), oktatasi létesitmények esetén:
45dB=68dB-20* Ig r
r=14m

Lakoterllet (nagyvarosias beépitésd), vegyes terilet esetén:
45dB=68dB-20* Ig r
r=14m
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Gazdasagi terllet esetén:
45dB=68dB-20* Ig r
r=14m

A fentiek alapjan a hatasteriiletek tavolsaga a telepitendé zajforrastol

- Udulétertiilet esetén: 25 m-re
- kertvérosias, falusias lakétertilet, oktatéasi létesitmények esetén: 14 m-re
- nagyvarosias, vegyes teriilet esetén: 14 m-re
- gazdasagi terulet esetén: 14 m-re

hatarolhato le.

dvezeti besorolas:
Ev véderdd

0112/5
Ingatianhatsr "\ MEGLEVO ELEKW%_L DKABEL

wm Gvezeti besorolas:
K-Okt kiilonleges oktatasi kbzpont

évezeti besorolas:
Ev véderds

§

Védends objektumok tavolsaga

A terilet besoroldsa oktatasi intézmény, a szomszédos teriiletek besoroldsa véderdd. A 14m-es
hatastertleten belill védendd objektum nem taldlhatd, tehadt nem szilkséges a védétavolsag
meghatarozasa az Uzemeltetés soran.

Tavlati zajterhelés (telepités, megvalGsitas, felhagyas);
Az épitkezés kornyezeti hatasai

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kdrnyezeti zajszennyezést:
- épitési technoldgia;
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- munkagépek;
- rakodasi mivelet;
- széllitasi forgalom.

A kozvetlen hatarteriletet érintg épités korulményeirél, technoldgiajarél, az alkalmazni kivant
gépekrél a lenti tablazat ad tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és mszaki leiras nem all rendelkezésre.

A zajterhelés az épitd, szallitd, rakoddgépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja — mivel az épitkezés
jellegébdl adddoan szakaszosan litemezett - csak ideiglenes jelleggel okozhat problémat.

A munkagépek zajkibocsatasat hasonld jellegi gépek mikddése soran tapasztalt (izemviteli adatok
adaptalasaval hataroztuk meg.

Munkagép
Zajjellemzé
LW (hangteljesitmény szint) dB(A)
45 tonnas daru 98
Lanctalpas forgé kotrd 101
Kanalas markol6gép 101
Lanctalpas dozer 101
Aramfejleszts aggregéator 96
Teheraut6 (3 db) 76

Ateljes épitkezés tervezett idstartama varhatdan kevesebb, mint 1 év, ezen beliil az egyes, zajvédelmi
szempontbol figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama minden esetben 1 hénap vagy annal
kevesebb idén belul varhat6. Az épités fébb zajos munkafazisai: féldkiemelés és alapozas, valamint
szerkezetépités. A szamitasokhoz hasznalt Gzemviteli paraméterek a legkedvezétlenebb - legnagyobb
zajkibocsatassal jaré - munkafazisra vonatkoznak. Az épitkezési szakaszok kozil foldmunkéak idészaka
a legzajosabb, igy ezt vettik alapul az épitési zaj szamitasahoz.

Az épitkezésen az alkalmazott munkagépek idében elkiléndilten dolgoznak, igy a legnagyobb
hangteljesitményt vettiik alapul:

LWAmax: 101 d B(A)

Az 1 hénapnal révidebb épités idstartamara vonatkozd hatarértékek az albbiak a ZR. 2. sz. melléklete
szerint:

- iduil6 tertleteken: 60/45 dB (nappal/éjjel),

- kertvérosias, kisvarosias, falusias lakoterileteken a védendé éplleteknél, oktatasi
létesitményeknél: 65/50 dB (nappal/éjjel),

- nagyvarosias, vegyes a védendd éplleteknél: 70/55 dB (nappal/éjjel),

- gazdasagi terlleten a védendé épuleteknél: 70/55 dB (nappal/éjjel),

A zaj szintje a berendezéstdl (zajforrastél) r [m] tavolsagban az aldbbiak szerint szdmitando:
Lwamax (r) = Lwamax - 20*|g r
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Fenti képlet alkalmazasaval, ha Lwamax =101 dB, akkor a hatasteriiletek az aldbbiak szerint alakulnak:
- dll6tertilet esetén: az 50 dB-es zajgorbe mentén
lgr="51/20, azaz r=354 m a szamitott hatasterulet
- kertvérosias, falusias lakdterilet, oktatasi létesitmények esetén: az 55 dB-es zajgbrbe mentén
Igr=46/20, azaz r= 199,5 m a szadmitott hatasteriilet
- nagyvarosias, vegyes terllet esetén: a 60 dB-es zajgérbe mentén
lgr=41/20, azaz r=112 m a szamitott hatasterulet
- gazdasagi tertlet esetén: a 60 dB-es zajgdrbe mentén
Igr=41/20, azaz r=112 m a szamitott hatasterilet

A teriilet besorolasa oktatasi intézmény, a szomszédos teriiletek besorolasa véderdd. A 199.5m-es
hatasteriileten belll védendd épliletek talalhatdk, tehat szilkséges a védétavolsag meghatarozasa
az épitkezés soran.

A védétavolsag hatara az vonal, amelyen tdl mar nem kell hatarérték tallépésre szamitani.
A zaj szintje a berendezéstdl (zajforrastél) r [m] tavolsagban az aldbbiak szerint szamitando:
LWAmax (r) = LWAmax - 20*Ig r

Fenti képlet alkalmazasaval, ha LWAmax =101 dB akkor a védéteriiletek az alabbiak szerint alakulnak:
- Gduléterilet esetén: az 60 dB-es zajgorbe mentén
Igr=41/20, azaz r=112 m a szamitott védé&tavolsag

- kertvarosias, falusias lakoterulet, oktatasi Iétesitmények esetén: az 65 dB-es zajgbrbe
mentén

Igr=36/20, azaz r= 63 m a szamitott védétavolsag

- nagyvarosias, vegyes tertlet esetén: a 70 dB-es zajgdrbe mentén
lgr=31/20, azaz r=35,5 m a szdmitott védstavolsag

- gazdasagi terulet esetén: a 70 dB-es zajgdrbe mentén
lgr=31/20, azaz r=35,5 m a szdmitott védstavolsag

A teriilet besorolasa oktatasi intézmény, a szomszédos tertletek besorolasa véderdd. Az oktatasi
létesitmények esetében esetében a védendé épliletek kivul esnek a védétavolsagon (63m).
Tehat a védétavolsagon beliil védendé épliletek nem talalhatok.

A Kkozvetett hatasterlileten épitkezéstsl szarmazd zajterhelést az anyagszallitd gépjarmdvek
elhaladasa fog jelenteni. A szallitds volumene azonban egy-egy felvonulasi helyszinhez igen
jelentéktelen mértékd lesz varhatdan, tekintettel a [étesitends épitményekre.

Fentieknek megfeleléen a megkdzelité utakon esetlegesen megjelend becsulheté forgalomvaltozas
csekély hozzaadddo tobblet forgalma miatt az épités-szallitasi Utvonalak az épitkezés id6tartama
alatt a zajterhelés varhat6an nem valtozik.
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Rezgés

Kornyezeti rezgésterhelés
A tervezett tevékenység nem jelent tobblet kdrnyezeti rezgésterhelést a védends éplletek
vonatkozasaban.

Epitkezés alatti rezgésterhelés
A tervezett tevékenység létesitése nem jar karos vagy hatarérték feletti rezgésterhelés névekedéssel
az épitkezés soran.

7.6 Orszaghataron atterjedé kérnyezeti hatasok
A tervezett tevékenységnek nincsenek orszaghataron atterjeds kdrnyezeti hatasai.

7.7 Eghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzés

A terllet jellemzéi

A telepitési helyszin a Dunantuli-K6zéphegység nagytdjhoz tartozd Velencei-hegység része.
Kornyezetének éghajlata mérsékelten hiivos-szaraz. Az évi napsutéses 6rak szama 2200-2300 éra. Az
évi kozéphémérséklet sokévi atlaga 9,5-10 Celsius-fok, az uralkodd szélirany északnyugati. A csapadék
évi 6sszege 600 milliméter alatti.

7.7.2 A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen
mértékben érzékeny. Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos
hatasainak a beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és
outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek
a beruhazéas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legaldbb egy dimenzi
mentén 'magas’ vagy ‘kdzepes’ mingsitést kapott a projekt.
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1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu
novekedése alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
2. Nyari napok szdméanak ndvekedése (Tmax.
> 25 °C) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
3. Fagyos napok szamanak csdkkenése (T min.
<0°C) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
4. Héségnapok szdmanak novekedése (Tmax >
30°C) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
5. Tropusi éjszakédk szdmanak novekedése (T
min > 20 °C) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
6. H6ségriados napok szaménak névekedése
(napi kbzéphsmérséklet > 25 °C) kdzepes | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
7. Atlagos napi hsingas névekedése (T max és
T min kullénbsége, °C) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csdkkenése
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa
(leghosszabb idészak, amikor a napi
csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Eghajlati paraméter valtozasa

A beruhdazas helyszinén talalhaté eszkdzoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

t, mingségét és/vagy arat befolyasolja-e az
Termékek (beleértve a sajat elGallitast vagy vasarolt
szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
A projekt helyszin kdrnyezetében talalhaté meglévé
eszkdzok és infrastruktarak sérulékenységét befolyasolja-

nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok
és termeékek szallitasanak megbizhatdsagat

A termelési tényezék (munkaerd, viz, energia,
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13. 20 mm-t eléré csapadékos
napok szamanak ndvekedése alacsony | alacsony alacsony |alacsony |alacsony | alacsony
14. Megnoévekedett UV sugarzas,
csokkent felhsképzsdes alacsony | alacsony alacsony |alacsony |alacsony | alacsony

15. Felhészakadasi (viharos
id6jarési) események szdménak és
intenzitasanak novekedése kdzepes | alacsony alacsony |alacsony |alacsony |alacsony
16. Villamarviz el6forduldsi
gyakorisdgénak és intenzitdsanak
novekedése kdzepes | alacsony alacsony |alacsony |alacsony |alacsony
17. Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitdsanak

novekedése alacsony | alacsony alacsony |alacsony |alacsony | alacsony
18. Belviz kialakulasanak

gyakorisdgénak ndvekedése alacsony | alacsony alacsony |alacsony | alacsony |alacsony
19. Erdétizek gyakorisaganak

novekedése kdzepes | alacsony alacsony |alacsony |alacsony |alacsony
20. Széler6zio alacsony | alacsony alacsony |alacsony | alacsony |alacsony

forras: Utmutatd projektek klimakockazatanak értékeléséhez
és csokkentéséhez

7.7.3 A helyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kerilt, a kbvetkezé 1épés annak eldontése, hogy a
projekt megvalésitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak

A kitettség alapvetéen egy helyszinhez kapcsol6do tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt
megvalésitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin
milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak.

Akitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kozepes
vagy magas értéket kaptak.
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A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) adatai
alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban.

Eghajlati paraméter: H8ségriados napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C)

A terkép a klimamodell 2021-2050 idészakdban a héhullamos napok szaméanak valtozasat (%)
szemlélteti.

Réteginformacié A X

Jelmagyarézat

Informé&cid

Kitettség - A hdségriadds napok szamanak . Kitettség - A hdségriadds napok szdménak varhatd
véarhaté véltozasa a 2021-2050 idSszakra az ) véltozdss 2 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climats
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok o klimamodell alapjén (napok széma)

széma) M 0 55
Napok széma 15 - 20 _ B -0
: 40-45
35-40
30-35
2530
20-25
| 15-20
10-15
510
0-5

Nagyitds/kicsinyités erre:

A kitettség mingsitése: kdzepes.

Eghajlati paraméter: Felhészakadasi (viharos idéjarasi) események szamanak és intenzitasanak
novekedése

A referencia-idészakhoz viszonyitva miként valtozik a 30 mm-t meghalad6 csapadékesemények
gyakorisaga. A megkozelités extrém idgjarési helyzetet vett alapul.

»
X

Réteginformécié

Informécid Jelmagyalézat

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos
napok szamanak varhaté valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok
szama)

Kitettség - A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok
szdménak varhatd véltozdsa Magyarorszagon a 2021-
2050 id&szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
(napok széma)

Napok széma 0,51 B 52
0o

Nagyitas/kicsinyités erre: M o05-1
I o-05

05-0
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Réteginformacié A X

elmagyarazat

Informécié A x K!’ettfeg = ASC ‘m’mr: meghaladé csapadékos napok
82 ana Vi

a Duna vizgydjtd teriletén
Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos & 2021-2050 dészakra R_.-.AI’CI\.R)M-CI‘.‘!5,’R;P4‘5
napok szadménak varhaté valtozasa a Duna Kimamodell slapjén (napok szama)

vizgyiijté teriiletén a 2021-2050 id&szakra, W s-s5

RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell . H

alapjén (napok szama) 55-6

W sss

W 5.5

Naayitas/kicsinyités erre; sss W z45

35-4

3-35
25-3
2-25
15-2
o B
05-1
0-05
-0,5-0
-1--0,5

77 7.

A kitettség mingsitése: alacsony.
Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulési gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

A hegy- és dombvidéki telepiiléseken intenziv csapadék esetén (legalabb 30 mm/nap), ha a vizgydjtén
lefoly6 vizcseppek Osszegyllekezésének optimalisak a feltételei — kérh6z hasonlitd alakd, néhany km?
méretd, erdével kevéssé boritott, meredek lejtékkel dvezett a vizgydjté — villamarviz kialakulasanak
nagyobb az esélye. A telepiilés sziik kdrnyezetében atfoly6 vizfolyasok legalacsonyabban fekvé,
Ugynevezett kilépési ponthoz képest szamithat6 az a vizgydjts, amin a megjelend intenziv csapadék a
teleplilésre nézve veszélyt jelenthet.

- -

Erzékenyséq - Vizsgalt vizgyiijték és kifolyasi Jelmagyarazat

pontjaik
‘ 394 Erzékenység - Vizsgélt vizgy(ijtk és kifolydsi pontjaik
(4)10-50 O (1) kismértékben
550 O (2)gyengén
@ (3)kzepesen
(2) 200-500 © (4) erdsebben
@ (5)fokozottan
4)0,6-0,8
2tdly) (2)5-12
(4)
erdsebben

Nagyitas/kicsinyités erre:

A telepités helyszine a vizsgalt vizgydijté déli szélén talalhatd, viszonylag magasabb teriileten, ezért a
helyszinre vonatkoz6 villamarviz kitettség alacsonyabb.

A villamarviz kitettség minégsités: kbzepes.
Eghajlati paraméter: Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Az éghajlatvaltozas egyes klimaparaméterekre gyakorolt hatasa miatt a szaraz periédusok intenzitasa
és hossza, a gyakoribba valé szélviharok, valamint az egyes viharokhoz kapcsol6doé villamcsapas
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kovetkeztében az erdésiilt teriiletek tiizeseteinek a gyakorisaga is varhatéan néni fog. Ez a folyamat
kapcsolddik az erdéteriiletek sérilékenységének elemzéséhez

Magyarorszag teriletének erdére vonatkozé integralt fatermesztési sérilékenységi mutatdja, mely a
varhato hatasok és az alkalmazkodast jellemzé fedvények 6sszemetszésével allt elé.

. Informécié . Réteginformécié
Sérilékenyséq - Erdd sériilékenységi Jelmagyarézat
indikator
Magyarézat Enyhén sérilékeny Sériilékenység - Erdd sériilékenységi indikator
. Nem seriilékeny
| Nagyitads/kicsinyités erre: . Enyhén sérillékeny

Kézepesen sérilékeny
Erdsen sériilékeny

. lgen erdsen sérilékeny

A kitettség mingsitése: alacsony.
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7.7.4. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elé, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati

paraméternek. A két feltétel egyittes fennéllasa sziikséges.

Kitettség
Alacsony Kbdzepes Magas
Alacsony - -
15. Felhészakadasi (viharos 6. HGségriadds napok
o id6jarasi) események szaméanak novekedése (napi
§ szamanak és intenzitasanak kdzéphémérséklet > 25 °C)
é Kozepes novekedése -
‘@ 16. Villamarviz el6fordulasi
LI 19. Erdétizek gyakorisaganak gyakorisaganak és
novekedése intenzitasanak ndvekedése
Magas - - -

Egy hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egyittesen jelentkezik az
adott projekt teruletén.

A klimavaltozas eredményeként szélséséges meteoroldgiai és kdrnyezeti jelenségek és folyamatok
(&rvizek, szélviharok, héséghullamok, 6zonvizszerd zivatarok stb.) valszintsége ndvekedni fog a
jovében, melyek jelentés kdrnyezeti, valamint gazdasagi karokat okozhatnak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezé szélséséges idéjarasi helyzetek (,,H6ségriados napok
szamanak ndvekedése (napi kézéphémérséklet > 25 °C)”; ,,Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése”) a projekt altal kialakitand6 toronyra, eszk6zokre karosan hathat.

Maésodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érinté negativ hatasok, melyek magasabb
fenntartési koltségeket eredményeznek.

41



7.7.5. Kockazatelemzés

Elézetes vizsgalati dokumentacio

Lovasberény bazisallomas

Asérllés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehet6sége kockdzatnak mindsil. A kockazat a potencialis kdr nagysaganak és a kar

bekdvetkezési valdszintiségének szorzata.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kdzvetlen karokat,

vizsgalni kell ezek tarsadalmi, gazdasagi, kérnyezeti hatasait is.

Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkdzokben keletkezett kar

Eletvédelem és egészség

Természet és kdrnyezet

Pénziigy/gazdasag

Eszkdz6k megrongalddnak, mdszaki allapotuk romlik.

Nem relevans.

Nem relevans.

Az adott terlleten romlanak a kommunikaciés

Tarsadalmi stabilitas

Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekdvetkezési

Kormanyzbéképesség és terlleti igazgatas

meghatarozasan keresztul

lehetéségek.

Magasabb fenntartasi koltségek.

Nem relevans

Nem relevans.

valészinliség egylittes

m(iszaki allapotuk romlik.

A hatés a folyamatos
menedzsmenten keresztil
kezelhetd.

1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszind K,O Z?pi’s, Valészind M_ajdnem
valbszindiség bizonyos
5% esély 20% esély 50% esély 80% esély 95% esély
évente évente évente évente évente
R , Hatas/kovetkezmén . ) PP
Kovetkezmenyek atas{ ovet «czmeny A bekovetkezés valoszindsege
nagysagrendje
Eszkdz6k megrongalodnak, Kicsi

Ritka: 5% esély évente

Az adott terileten romlanak a
kommunikacids lehetéségek.

Kicsi
A hatés a folyamatos
menedzsmenten keresztil
kezelheté.

Ritka: 5% esély évente

Magasabb fenntartasi
koltségek.

Kicsi
A hatés a folyamatos
menedzsmenten keresztil
kezelhets.

Ritka: 5% esély évente
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Kockéazati matrix kitoltése

Kovetkezmény/hatas

Val6szintiség Katasztrofdlis | Jelent8s | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans

Majdnem bizonyos Extrém Extrém | Extrém Magas Kbzepes
Valészindi Extrém Extrém | Magas Magas Kbzepes

Kbzepes valdszinliség Extrém Extrém | Magas Kbzepes Alacsony

Nem valészind Extrém Magas | Kbzepes Alacsony Alacsony

Alacsony
Eszkdzok
megrongalddnak,
miszaki
allapotuk romlik.
Az adott
Ritka Magas Magas | Kdzepes. terlleten Nincs
romlanak a
kommunikacids
lehetéségek.
Magasabb
fenntartasi
koltségek.

7.7.6 Adaptacios intézkedések

Jelen projekt keretében megvaldsuld
Kockazat Lehetséges adaptéacids intézkedés adaptéciés célt szolgalo
beavatkozasok

A projekt keretében tervezett
kivitelezési, épitési munkalatokat az

Megfelels tervezés, amely PR L
épitésiigyi el6irdsok maximalis

Eszkéz6k alkalmazkodik a tervezett betartasaval

1 2 vékenységekhez . e .
megrongalodnak, . te_: © e" ysegexnez, . tervezik megvalositani. A projekt
e igazodik a kbrnyezethez és az ) Lo
miszaki allapotuk ] . keretében megvalosulo
: adottsagokhoz, valamint . , .
romlik. infrastruktira a tervek alapjan

alkalmazkodik az

L ol korszer( és tartés anyagok
emberi tényezékhoz. yag

felhasznalasaval és technoldgiak
alkalmazasaval torténik.

Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasterulet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység jellegét tekintve nem hat a hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodasi képességére. Pontszerd létesitményrél van sz, mely a mikodési idészakban nem
gyakorol hatast a kbrnyezetére
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Osszefoglalas

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy bar a tervezett létesitmény érzékeny az klimavaltozas
hatasaira, a tervezett adaptacios intézkedésekkel, a megfelel6 mdszaki tervezéssel és kivitelezéssel a
beruhazas ellenall6 lesz az éghajlat kedvezétlenebb iranyba torténd valtozasaval szemben.
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7.8 Az élévilagot éré hatasok, 6koldgia; T4j és épitett kornyezet
7.8.1 Természetvédelmi vizsgalat

A tervezési terlilet természetvédelmi besorolasa
A beruhdzads nem érint védett természeti terlletet viszont része a Velencei-hegység

(HUDI20053) Kiemelt jelentéségd Kulonleges Természetmegérzési Teruletnek. A tervezési terlilet része
a Nemzeti Okoldgiai Halozat magteriiletének.

Jelmagyarazat
D Natura2000SC| terdlet
uT

[ Jor

iz e

1. dbra tervezési terulet természetvédelmi érintettsége.
A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

A tervezési teriilet a Velencei-hegység kistajhoz sorolhat6. A kistajat nagyobb részt ma is erdék
boritjak, ezek kézott azonban a leggyakoribbak az akacosok és a jellegtelen gyepszinti tolgyesek. A
karakteres erdék kulonféle tolgyesek: a volgyekben gyertydnos-kocsanytalan és -kocsanyos tolgyesek,
a déli oldalakon és tetékon — a talajnak megfeleléen — mészkedvel6 tdlgyesek, elegyes 16sztolgyesek,
cseres-kocsénytalan tolgyesek. A legsekélyebb, granitos talajokon kisebb foltokat alkothatnak a
mohaban gazdag mészkerulé tolgyesek is. Az iide erdék fajai a Velencei-hegységben kifejezetten ritkak
(Mercurialis perennis, Corydalis spp., Scilla bifolia agg., Ficaria verna, Helleborus dumetorum), de a
szaraz erdei fajok gazdagsaga is alatta marad a vartnak (Oryzopsis virescens, Lithospermum purpureo-
coeruleum, Polygonatum odoratum, Lychnis coronaria, Doronicum hungaricum). A legtébb erdé aljat
altalanos és gyakran zavarast(ré erdei fajok uraljak. A legszarazabb, ligetes erdékben néhany szaraz
gyepi faj is megjelenik (Ajuga laxmannii, Adonis vernalis, Filipendula vulgaris, Vinca herbacea).

A hegység belseje alapvetéen ma is zart erdével boritott, a peremek felé azonban egyre tébb
és nagyobb kiterjedési kdves talaju, szaraz gyepet talalunk (Chrysopogon gryllus, Stipa spp., Inula
oculus-christi, Pulsatilla nigricans, Gagea bohemica). A granitos rész koves, felnyilé gyepjei
mész-kerils fajokban gazdagabbak (Jasione montana, Filago arvensis). A kistaj peremén mar 16sz6n
kialakult puszta-gyepek is eléfordulnak (Sternbergia colchiciflora, Inula germanica, Adonis vernalis). A
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hegységben tébb kisebb forrés fakad, ezeket gyakran mocsaras foltok kisérik (Molinia coerulea,
Holoschoenus romanus, Deschampsia cespitosa, Mentha aquatica, Gratiola officinalis).

A tervezeési teriilet novényzetének jellemzése

A terulet potencidlis vegetacidjat egykor a gyertydnos-kocsanytalan tolgyesek jelentették,
melyek a hegység északi kitettségu lejtéin, volgyeikben ma is jelentds kiterjedésben megtalalhatok. A
tervezési terilet kornyezetében is dontéen jellegtelen gyertyanos-télgyesek vannak. Az oszlop egy
irtas eredetii degradalt szaraz gyepen fog létesilni. A dél felé hosszan elnyul6 nyilt teriileten parlag
eredeti gyepek, vadfoldek talalhatok.

OC Jellegtelen szaraz gyepek

A beruhazasi terilet teljes egészében egy rendszeresen kaszalt, jellegtelen gyep, melynek
egyes részein utakat alakitottak ki, mig mas részeken a gyepre foldkupacokat raktak. A tertilet mintegy
95%-an ma is taposott gyepvegetacié talalhatd, melynek alloméanyalkot6 fuvei a Cynodon dactylon és
a Poa angustifolia. A szélflivek féleg a kevésbé taposott helyeken dominalnak, jellemzé faj a Dactylis
glomerata, az Arrhenatherum elatius és az Elymus repens. A gyep fajszegény, ott leginkabb zavarastdré
novények (Glechoma hederacea, Plantago lanceolata, Convolvulus arvensis), taposastdré lagyszardak
(Polygonum aviculare, Potentilla reptans, Erodium cicutarium) jellemzéek. A magaskorosodo részeken
jelentés boritasban talalhato meg a lomenta (Mentha longifolia). Az egykori legeltetés maradvanyanak

tekinthetd a pécsvidéki aszat (Cirsium boujartii) szalankénti eléfordulasa.

K2 Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

Ide sorolhatok a beruhazasi terllet kdrnyezetében l1évé erdsk. Ezek kdzépkoruak, magassaguk
10-12 m. Alloményalkoto a kocsanytalan tolgy (Quercus petraea) és néhol a csertélgy (Quercus cerris),
mig a gyertyan (Carpinus betulus) elvétve fordul elé. A tolgyek jelentés dominancidja kordbbi Ultetés
és erdénevelés kovetkezménye. Az allomany cserjeszintje gyér ott féleg a fagyal (Ligustrum vulgare) és
az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) jelenik meg. Az aljnévényzetben dominélnak a
degradéciojelzé fajok (Geranium robertianum, Fallopia dumetorum, Lapsana communis), ott csupan
néhany tipusjelzé faj (Ranunculus ficaria, Polygonatum odoratum, Pulmonaria mollis) talalhaté6 meg.
Az éléhely degradalt, kbzepes természetesség.

1. kép: A beruhazasi teriilet teljes egészében egy degradalt gyepet érint.
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2. A tervezési terilet allatvilaga

A tervezési terlilet Dunantili-k6zéphegységi faunajarasahoz tartozik, kérnyezetének jelentss
része alacsony természetességi fokozatba sorolhatd, igy allatvilagara is a generalista fajok eléfordulasa
a jellemzé.

A puhatestiiek (Mollusca) kozul a hazatlan csigakat két faj, a szant6foldi meztelencsiga
(Agriolimax agrestis) és a szegélyes csupaszcsiga (Arion circumscriptus) képviseli. A hazascsigak kozdl
az éti csiga (Helix pomatia) a leggyakrabban eléfordul6 faj. Rajta kivill még a csavarcsiga (Ena obscura),
zebracsiga (Zebrina detrita) és az avarcsiga (Helicella obvia) ismert.

Az izeltlabldak (Arthropoda), ezen belll a rakok (Crustacea) kozul leggyakoribb az érdes
pinceaszka (Porcellio scaber) és a kozonséges algdmbaszka (Cylisticus convexus).

A rovarok (Insecta) osztalyabdl az alabbi fajok kertltek elé eddig.

A fogolabuak (Mantidea) kozil az imadkozo saska (Mantis religiosa) €l a teriilet gyepjeiben. A
marokkoi (Dociostaurus maroccanus) és az olasz saska (Calliptamus italicus) a saskakat (Acrididae), a
z6ld lombszdcske (Tettigonia viridissima) a szocskéket (Locustidae), a k6zonséges mezei tiicsok (Gryllus
campestris) és a l6tiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa), valamint az ésszel néha nagy tomegben jelentkezé
pirregé tlicsok, vagy észibogar (Oecanthus pellucens) a tiicskdket (Gryllidae) képviseli.

Mindeniitt megtalalhaté a kézonséges fiilbemasz6 (Forficula auricularia), amely a hasonlé
nevd rend (Dermatoptera) legismertebb tagja. A poloskdk (Heteroptera) zémében gazdasagi
karokozasukrol ismertek. A szerecsen- vagy morpoloska (Eurygaster maura), a paréjpoloska (Eurydema
oleraceum), a kaposztapoloska (Eurydema ventrale), a bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa),
valamint a bogyomasz6 poloska (Dolycoris baccarum) keriil leggyakrabban szemiink elé. A bodobacsok
kodzismert rovarok, két fajuk él itt, a verékolté (Pyrrhocoris apterus) és a lovag bodobacs (Lygaeus
equestris).

A rovarok fajban leggazdagabb rendjét a bogarak (Coleoptera) alkotjak. Az ériasi fajgazdagsag
rendkivili alkalmazkod6képességet mutat. A ragadoz6 bogarak kozil a bérfutrinkat (Carabus
coriaceus), kék futrinkat (Carabus violaceus) és a rezes futrinkat (Carabus ulrichi) figyelték meg eddig
a kdrnyéken.

A gyakoribb fajok kozé tartozik az aranyos rézsabogar (Cetonia aurata), amely féleg a
galagonyak viragzasa idején figyelheté meg tomegesen. Tavasszal szinte minden Gton kék niintikék
(Meloe violaceus) gyalogolnak. A cincérek (Cerambycidae) kozil néha a pézsmacincér (Aromia
moschata) és a fekete gyalogcincér (Dorcadion aethiops) lathaté.

A leglatvanyosabb és mindenki &ltal ismert rovarok kozé tartoznak a lepkék (Lepidoptera). A
xeroterm gyepek egyik jellegzetes, szép medvelepkéje a barna medvelepke (Hyphoraia aulica) kertilt
eddig el az itteni vizsgalatok sorén, valamint a hasonléan dekorativ csikos molyszévé (Coscinia
striata). A pillangdk (Papilionidae) kozll a kardoslepke (Papilio podalirius) és a fecskefarkd lepke
(Papilio machaon) altalanosan elterjedt, de a beruhazasi teriileten nem szaporodik.

Atérségben a kétéltiiek kozll legtdbb esetben a z6ld varangy (Bufo viridis) és a z6ld levelibéka
(Hyla arborea) lathat6. Jéval ritkdbban keriil a szemiink elé a barna asébéka (Pelobates fuscus), de ez
nem az egyedszamanak, inkabb életmadjanak tudhato be. A hiill6k kdzil a leggyakoribb faj a fiirge gyik
(Lacerta agilis), de a domboldali szaraz gyepekben a z6ld gyik (Lacerta viridis) is el6fordul.

A tervezési tertlet madarfaundja rendkivil szegényes, ez az éléhelyek degradaltsaga és
homogenitdsa miatt van. A beruhazasi teriileten nem fészkel egy madarfaj sem. A kornyezd
gyertyanos-tolgyesekben az erdei pinty (Fringilla coelebes), a meggyvagé (Coccothraustes
coccothraustes) és az énekes rigd (Turdus philomelos) fészkel. A cserjés szegélyben ritkan a baratka
(Sylvia atricapilla) és a z6ldike (Carduelis chloris) telepszik meg. A hotel parkositott kdrnyezetében
nagyobb a madarak fajgazdagsaga. Itt a kbvetkezé fajokat figyeltiik meg fészkelési idében:

Zold kallg (Picus viridis)

Kis fakopancs (Dryobates minor)

Nagy fakopancs (Dendrocopos major)

Szajkoé (Garrulus glandarius)
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Dolmanyos varju (Corvus corone)
Fenyvescinege (Periparus ater)
Széncinege (Parus major)

Kék cinege (Cyanistes caeruleus)
Molnéarfecske (Delichon urbicum)
Csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita)
Oszapo (Aegithalos caudatus)
Baratposzata (Sylvia atricapilla)

Kis poszata (Sylvia curruca)

Csuszka (Sitta europaea)

Seregély (Sturnus vulgaris)

Enekes rigo (Turdus philomelos)

Fekete rig6 (Turdus merula)

Vorosbegy (Erithacus rubecula)
Fulemule (Luscinia megarhynchos)

Hazi rozsdafark( (Phoenicurus ochruros)
Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Zoldike (Carduelis chloris)

Tengelic (Carduelis carduelis)

Az emlésfaunabdl a cickanyok kozil két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei cickany
(Crocidura leucodon) eléfordulasa mar bizonyitott a térségben.

A rovarevék (Insectivora) kozil a vakondok (Talpa europaea) és a stin (Erinaceus europaeus)
gyakori faj. A mezei nyul (Lepus europaeus) a szomszédos szantdkon eléfordul.

A ragadozOk (Carnivora) kozll ritkan lathaté a menyét (Mustela nivalis). Joval gyakoribb a
nyest (Martes foina) és a nyuszt (Martes martes).

A borz (Meles meles) egyedszama szintén emelkedében van, kotorékai eddig nem latott
helyeken is feltlinnek. A nem védett fajok kozll a roka (Vulpes vulpes) egyedszama az évek Ota
folytatott immunizalasnak készonhetéen erételjesen megnétt. A tulszaporodott allomany kartétele
természetvédelmi szempontbdl is egyre jelentésebb. A vadaszhatd fajok kozil az 6z (Capreolus
capreolus), dam (Dama dama) és a gimszarvas (Cervus elaphus) egyedszama megfelelé mértékd, az
éléhelyre veszélyeztets hatasa nincs. Nem mondhat6 ez el a vaddiszn6 (Sus scrofa) mesterségesen
magas szinten tartott llomanyardl, amely a kdrnyéekbeli erdékben rendszeresen eléfordul.

A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel mddjanak, mértékének megallapitasa. A
biologiailag aktiv fellletek meghatarozésa.

Az oszlop létesitése meglévé gyepes élghelyet teljes mértékben atalakitja. A korabban itt volt
flves vegetacid megsziinik és az oszlop mikddésével kapcsolatos zavards (taposas) miatt
roncséléhelyek, taposott él6helyek alakulnak ki. A beruhazasi teriilet jelenleg teljes egészében
biol6giailag aktiv feluletnek mingsil, mivel ott gyepek talalhatok. A tertleten az épitkezéssel a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok és a bolygatott él6helyeken el6fordulé gyomok jelennek meg. Az oszlop
lizemelése az id6szakos karbantartasra szoritkozik, az ezzel jar6 taposassal a taposastiré vegetacio
terjedése varhatd. A tervezési tertlleten biolGgiailag aktiv felliletek kismértékben csdkkenek.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagal6 indikator szervezetek megjelélése.

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévs
éléhelyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a névények fajkészletében bekdvetkezs
valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

Az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozésa.
Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegetacid a tervezett oszlop
helyén terlletén a gyertyanos-tolgyes, amelynek a korabbi erdgirtas utan nyoma sem maradt. Jelenleg
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az oszlop helyén degradalt gyep taldlhatd, melynek természetessége rossz. A teriilet természetes
éléhelyei tehat mar a tervezett beruhazas elétt joval kordbban megsemmisultek.

A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmistlé természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozo tajelemek ritkasaga, pétolhatésaga
A tervezési terlleten belll dontéen orszagosan elterjedt fajok és éléhelyek fordulnak elé,
olyanok, melyek a beépitésre szant teriileten kivil is jelentés egyedszamban vagy kiterjedésben
vannak jelen. A tertleten belll nincsenek olyan tajelemek, egyedi tajértékek melyek nem pétolhatok.
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7.8.2 Tajesztétikai-talképvédelmi vizsgalat

Lovasberény kulterlletének déli, a Velencei-hegységhez tartoz6 része az Orszagos
Tajképvédelmi Terlletek Ovezetéhez tartozik. A telepitési fazisban az épitési munkalatok soran
jelentkezé kornyezeti hatasok (por- és zajszennyezés) a tajhasznélatra hatést gyakorolnak. A tertilethez
vezetd, erintett utakon gépjarmdforgalom jelenik meg. A tajképben — részben ideiglenesen — Gj mdvi
tajelemek jelennek meg a kivitelezéshez kapcsoléddan (konténer, kitermelt talaj deponélasa,
munkagépek), ami a tajrészlet latvanyat is modositja atmenetileg. A beruhazas megvaldsitasa a
telepitési helyen a tajhasznalat mddosulasat vonja magéval, tovabba a tajpotencidl okolodgiai
tényezgjét is modositja. A tajrészlet latvanya az Gj mdvi tdjelem (37 m-es torony) megjelenésével
megvaltozik. A felhagyéas tajhasznélatra, tajszerkezetre, tajképre gyakorolt hatasat a terulet tovabbi
hasznositdsdnak maddja, intenzitasa stb. hatadrozza meg.

Tajvédelmi szempontbdl kbézvetlen hatasteriletnek tekintjik a tervezett 1 egységbél allo
torony foldrészlete, amely egyben a tajhasznalati hatasteriilet is. Az igy lehatérolt teriilet magaban
foglalja a megval6sulé beavatkozas és a munkagépek mozgasahoz sziikséges teriiletigényt, tovabba az
épités kbzben sziikséges munkaterileteket. A megkdzelités a hotel iranyabdl vezets utrél kbzvetlenil
torténhet, kilon megkozelité utak kijeldlésére varhatéan nincs sziikség. Tajvédelmi szempontbdl
kozvetett hatasteriletnek tekintjik a tajképi/vizualis hatasteriletet. A tajképi hatasterilet a jelenlegi
terepviszonyok, tajelemek és rendelkezésre all6 adatok alapjan bizonyos iranyokbdl, a tavolsag
fuggvényében csak becsiilhets, jelentés részben a létesitmény végleges kialakitasatol és
kérnyezetrendezésétdl, tajbaillesztésétsl fligg. A fenti megfontolasokat figyelembe véve a becsult
tajképi hatasterilet viszonylag kis teriletet foglal magaban, mivel alétesitményt szinte minden oldalrél
erdé veszi korul. A tajképi hatasterulet teljes egészében magaban foglalja, lefedi a tajhasznalati
hatésteriiletet. A tajhasznalati és tajképi hatasok egyuttes tertletét bemutatd tajvédelmi szempontd
hatésteriiletet az alabbi &bra (1. 4bra) mutatja be.

1. &bra: A beruh&zés kodzvetlen tajvédelmi és tajképi hatasterilete.
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A t4ji értékek kozé tartoznak az Un. egyedi tajértékek is, amelyek nem allnak sem kiemelt
természetvédelmi oltalom, sem miemléki oltalom alatt, valamely kdzdsség szamara jelentsssé valtak,
azokat a k6zosség épitette, készitette, hasznalta vagy hasznalja, illetve érzelmileg kotédik hozza (Csima
2003, 1996. évi LIlI. térvény, MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése.).
A természet védelmérdl sz616 1996. évi LIll. torvény 6.8 (5) bekezdése alapjan a telepuilésrendezési
terv tartalmazza a tervezési tertleten talalhat6 egyedi tjértékek felsorolasat. A 314/2012. Korm.
rendeletben pedig nevesitett kdtelezs térképi elemként szerepel a telepillésszerkezeti terven és a
szabalyozési terven. A telepulésrendezési eszkdzOk attekintését és a helyszinelést kdvetéen
megéllapitottuk, hogy a tajhasznalati hatasteruleten egyedi tajérték nem talalhato.

A beruhazas tobb hatasaval kell szamolni a telepitési fazis soran. Ezek a beavatkozasok
elsésorban a koérnyezeti hatasokon (zaj, por), nagyobb mértéki gépjarmdforgalmon és emberi
jelenléten keresztil befolyasolhatjak a taj hasznalatat. Kedvezé adottsag, hogy a hatasterilet kves
burkolatu utakon megkdzelithets. A védelmi tajhasznalat vonatkozasaban elmondhat6, hogy a torony
kialakitasa nem érint védett természeti teriletet, viszont érint Natura 2000 teriletet és Nemzeti
Okoldgiai Haldzat magteriiletét. Az épitési tevékenység a teriileten eléforduld élshely tekintetében
zavar0 hatasu. A fejlesztés megvalosulasa soran kultartorténeti egyedi tajérték, mdemlék, méemléki
kérnyezet, mdemléki jelentéségii terulet, illetve helyi védelem alatt allé épitett érték, valamint
régészeti lelhely nem érintett. A beavatkozasok a taj jelenlegi hasznalati formait zavarjak, mivel a
térségben a jelenlegi helyzetben a természeti elemek dominalnak, mig a mdvi létesitmények aranya
alacsony, azok nem lathatok. A ralatast vizsgaltuk a kornyezé tertiletek magaslati pontjairdl, illetve a
délre 1évé nyilt teriilet felsl. Az erdék takarasa és a domborzati viszonyok (a tervezett torony egy déli
kitettség( volgyben fog megépulni két észak-dél iranyl hegyvonulat kdz6tt) miatt az objektum csak
délrél lesz lathat6. Itt a torony alatt egy hosszan elnylo rét, szant6fold talalhatd, mely mintegy 700 m
utan kanyarodik. A kanyar alatt az erdé takarasatél a torony nem lesz lathatd. A kanyar elétti 6zattol a
torony értékelhets. Az objektum latképét 2. abran mutatjuk be, mig a 3. dbran lathatd a jelenlegi
beavatkozas nélkdli allapot.
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2.4bra: A torony latképe a beruhazas helyszinétsl délrél.
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=

3. dbra: A beruhdazési terllet latképe a jelenlegi allapotban.

A déli oldalrél a szomszédos 10-12 m magas faktél mintegy 20 m-re folé emelkedé torony ol
lathatd lesz, de a szin és az atlatsz6sag miatt a latvanyt zavard hatas nem lesz jelentss. A Velencei-
hegység déli magaslatain Iévé frekventélt pontjairdl a ralatés a beruhézés helyszinétél északra lévé
erdék miatt mar nem lehetséges. A fenti szempontokat mérlegelve a beruhazas tajhasznéalatra, taj- és
telepuilésszerkezetre, tajpotencidlra gyakorolt hatasait a megvaldsitas soran 0Osszességében
elviselheté mértékiinek tekinthetjuk.

Felhasznalt irodalom

BOLONI J. - MOLNAR ZS. — KUN A. (szerk.) (2011): Magyarorszag élshelyei. Vegetaciotipusok
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KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkdnyv. Magyarorszag hajtasos ndvényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag, Josvafé. 616 pp.

HARASZTHY L(szerk.) (2014): Natura 200 jel6l6 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
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7.9 Natura 2000 teruletet érinté hatasok
A Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciot a 9. melléklet tartalmazza.
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8. Osszefoglald

Az Ingatlan Gyam 2019 Zrt. a Lovasberény 0112/3 helyrajzi szamu ingatlanon egy 36.00m magas,
ontartd acélszerkezetid racsos torony, és az ehhez tartozd radiétechnikai, kiltéri berendezések
megépitését tervezi.

Abazisallomas és a tervezett tevékenység helyszine Fejér varmegye kdzponti részén, Székesfehérvartol
észak-keleti iranyban, Lovasberény kozség kiilterletén, a kdzponti telepiilésrésztél déli iranyban, a
Hotel Lovasberény teriiletén talalhato.

A beruhdazassal érintett ingatlan a 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet az eurdpai k6z0sségi jelentéségi
természetvédelmi rendeltetésd teriiletekkel érintett foldrészletekrél szerint a 5.52. Velencei-hegység
kiemelt jelentéségl természetmegdrzési teriilet része (HUDI20053), mely a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatosag mdkodési terlletéhez tartozik

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié készitése sordn szamba vettlk a tervezett létesitmény
megvaldsitasanak technolégiai Iépéseit, majd ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kdrnyezetre
gyakorolt hatasait.

Az vizsgalat soran a kdvetkezékre jutottunk: A tevékenység nem jar jelentds kdrnyezeti hatassal.

Az elvégzett természetvédelmi, tajképi és Natura 2000 hatasbecslési vizsgalat alapjan kijelenthetd,
hogy a 36 m magas torony tervezett létesitése és lizemeltetése jelentss dkoldgiai konfliktust nem okoz.
Atervezett torony létesitése és lizemeltetése soran a kis teriileti érintettség, a felhasznalt technoldgia,
az alkalmazott modszer figyelembe veszi a teriilet 6kologiai adottsagait is, igy taj- és természetvédelmi
szempontbol az épités tAmogathatd, a Natura 2000 teriilet 6koldgiai allapotara, annak jel6ls fajaira és
— él6helyeire veszélyt és kockazatot nem jelent.

Budapest, 2023.12.12.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTPETERY CSABA igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.12.12. 18.42.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTPETERY CSABA
Sziiletési hely: BUDAPEST 19
Sziiletési datum: 1971.01.23.

Anyja neve: KOMJATHI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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