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Aranykorona Zrt. IM-16 /2020

1. ELOZMENYEK

Az Aranykorona Zrt. a meglévé telephelyén baromfitartassal foglalkozik, amelynek
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatdhoz sziikségessé valt a tevékenység zajhatdsanak
részletes vizsgalata és a zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasa a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.

A zajvédelmi eldirasok teljesiilésének vizsgalatahoz, illetve a zajvédelmi hatasteriilet
megallapitdsdhoz az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft. miiszeres zajkibocsatas-mérést
végzett a helyszinen nappali és éjjeli id6szakban.

A vonatkoz6 szabvanyok szerint elvégzett helyszini zajmérések eredményei, valamint a
rendelkezésre bocsatott dokumentaciok és miiszaki adatszolgaltatasok alapjan készitett
zajkibocsatas vizsgalatanak eredményeit az alabbiakban rogzitjiik.

2. A ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYVET OSSZEALLITOTTA ES A ZAJ-
KIBOCSATAS VIZSGALAT EREDMENYET ERTEKELTE:

Nagy Ferenc okleveles kornyezetmérnok, zajvédelmi szakmérnok
Szakért6i nyilvantartasi szama: SZKV/07-0999

Imaginacié Mérnokiroda Kft., 8000 Székesfehérvar, Paloczi H. A.u. 12
Tel.: 70 /317-7131

3. MEGRENDELO

Aranykorona Zartkoriien Miikodo Mezdgazdasagi Részvénytarsasag
8000 Székesfehérvar, Borgondi ut 53. sz., 020375/10 hrsz.
Telefon: (20)-489-8086

4. AMERES HELYSZINE
Székesfehérvar, Borgondi tt 53. sz., 020375/10 hrsz.-1 kiiltertileti telephely és kdrnye-

zete (Gksz) kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriileten.
5. AMERES IDOPONTJA

2020. szeptember 23. (8:30-10:30; 22:00-23:30)

6. AMERES CELJA

A telephely zajkibocsatdsanak meghatarozasa, és a miikodésébdl adodo zajvédelmi ha-
tasteriilet megallapitasa miiszeres zajmérés segitségével.
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7. AMERESBEN RESZTVEVOK

A megbiz6 részérol: Radics Eszter baromfi agazatvezet6
A jegyzokonyvet készitette: Nagy Ferenc kornyezeti zajvédelmi szakértd

8. MUSZAKOK SZAMA

Folyamatos, nappal és éjszaka kiilénb6z6 tizemallapottal.

9. METEOROLOGIAI TENYEZOK
Nappal: Szélsebesség: szélcsend
hémérséklet: 25,6 °C
paratartalom: 51,1 %
égbolt: dertilt égbolt
foldfelszin:  szaraz, ipari-gazdasagi teriilet

10. A VIZSGALATHOZ HASZNALT MUSZEREK

Megnevezés Tipus Gyartasi szam
integral6 precizios zajszintmérd SVAN 955 23689
akusztikus kalibrator SV 31 24844

A miiszer kielégiti az MSZ EN 60804 Integralé hangszintmérok szabvanyban hivatko-
zott, I[EC 804 szerinti 1. tipusi hangnyomasszint és integral6 zajmérdkre vonatkozo el6-
irasokat. Az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgalati elGirasok betartasa és
az alkalmazott miiszer pontossaga miatt, a vizsgalat az ,,I. osztaly —pontos érték” kove-
telményeknek megfelel.

A hitelesités/ kalibralas azonositasa:

A miiszer megnevezése tipusa azonositoja hitelesités érvényes
zajszintmérd SVAN 955 M121541 2021.01.15.
akusztikus kalibrator SV 31 K088313 2021.01.15.

Egyéb hasznalt miiszerek:
digitalis l1égsebességméro,
digitalis h6mérsékletmérd, EXTECH Instruments 45158

digitalis paratartalom méro

A zajszintmérd hitelesitési bizonyitvanyat a jegyz6konyvhoz mellékeltiik.
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11. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

12.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
MSZ 13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata

MSZ 1SO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és meérése.
1. rész. Alapmennyiségek és alapeljarasok

MSZ 1SO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és meérése.
2. rész. Adatgytijtés teriilet felhasznalashoz

MSZ 1SO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és meérése.
3. rész. Alkalmazas mindsitéshez

27/2008. (XI1.3.) KvVM-E{iM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél
93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairoél

AKORNYEZO TERULET JELLEGE

A baromfitelep Székesfehérvar Orhalmi sz616k nevii teriiletén, a Sarkereszturi utca és az
M?7 autopalya altal hatarolt teriileten talalhatd, kiilteriileten. A baromfitelep a Vermek
utjardl kozelithet6 meg aszfalt titon. A telepen 4 db nagy méret{i baromfi istall6 helyez-
kedik el egymas mellett. Az EK-i oldalon pedig a tojasvalogaté kozponti épiilet, illetve
a tapkeverd berendezések felépitményei vannak.

A telephely kozvetlen kornyezetében korben (Ma) altalanos mezdgazdasagi teriiletek
helyezkednek el.

A legkozelebbi zajtol védendd létesitmények a baromfitelep DNY-i hatarvonalatol kb.
180 m-re taldlhatoak DNY-ra belteriileti lakételkek formajaban.

A kornyezet jelenlegi zajterhelését egyértelmiien a vizsgalt telephely iizemi zaja, illetve
a DK-re hizodé M7-es autépalya zaja hatarozza meg. A védendd teriileteken kizardlag
az M7-es autopalya zaja hallatszott.

A vizsgalt teriilet jellege Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Telepiilésrendezési Terve
szerint (Gksz):

Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi tertilet

A legkozelebbi védendo teriilet jellege DNY-i iranyban (Lke):

Kertvarosias lakoteriilet

A 93/2007. (XII1.18.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjaval 6sszhangban a
lakéhazaknal, mint zajtdl védendd létesitménynél a zajkibocsatasi hatarérték:

Lix = 50 / 40 dB(A)
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mivel a jelenleg hatalyos 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM rendelet 1. sz. mellékletének 2.
pontja szerint a kertvarosias lakoteriiletekre vonatkozdan az lizemi létesitményekben
folytatott tevékenységbdl szarmazé zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszintje:

lakohéz nappal/éjjel (06-22 h-ig/22-06 h-ig): Ly = Ly + Ky = 50 /40 dB(A)
K : kornyezeti zajforrasok szama miatti korrekcio, Ky = 0 dB,

mivel a mérés idején egyéb iizemi zaj nem hallatszott.

A telephely tobbi hataranak iranyaban a késébbiekben meghatarozott zajvédelmi hatés-
teriileten beliil nincs védend6 épiilet, ezért a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet és a
27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM rendelet el6irasai nem voltak alkalmazhatoak.

Az iizemi létesitményekre vonatkozoan tovabbi kdvetelmény talalhat6 az MSZ 13-111-
85. sz. ,Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarér-
ték meghatarozasa” cimii szabvanyban.

A szabvany 3.2. pontja szerint a megengedett zajkibocsatasi hatarérték Lky legnagyobb
értéke a teriilet jellegétdl és a védendd létesitmények helyzetét6l fiiggetleniil nem lehet
70 dB(A)-nal nagyobb. Ezen hatarértéknek a telekhataron, vagy att6l 10 m-re kell telje-
siilnie. Esetiinkben tehat a telephely 6sszes telekhataran a zajkibocsatasi kovetelmény:
ezért az MSZ-13-111-85 szabvany szerint ezen irdnyokban a megengedett zajkibocsata-
si hatarérték a telekhataron

Lxu < 70 dB (A)

A telephely kozvetlen kdrnyezetét részletesen az 1. sz. melléklet mutatja be.

13. A ZAJFORRASOK LEIRASA

A telephelyen a baromfitartashoz kapcsolodo, az épiiletek homlokzatdba beépitett szel-
18ztet6 berendezések (hiitéventilatorok), illetve a tojasvalogatd hiitékompresszora, belsé
tapszallito berendezések, valamint egy homlokrakodé és egy targonca okoznak kornye-
zeti zajhatast.

A mérés idején a 3. és 4. sz. épiiletben nem voltak allatok, a 2. és az 5. szamu épiileten
1évo ventilatorok miikodtek.

A telep nappali és éjjeli idoben allandéan miikodik, zajvédelmi szempontbo6l hasonlo
{izemallapotban. Ejjel sem tapszallitas, sem rakodas, sem ki és beszallitas nincs, azon-
ban ezek zaja a tobbi zajforrashoz képest nappal sem jelent6s mértékii. A homlokzati
hiitéventilatorok éjszaka csokkentett teljesitménnyel miikddnek.

A jegyz6konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 5 / 15



Aranykorona Zrt. IM-16 /2020

Az alabbi tablazatban felsorolt zajforrasokbdl keletkezik a zaj tilnyomé része.

Megnevezés Miikodési ido | Mennyiség | Zajkibocsatas
[h] [db] jellege
Hiit6ventilator a homlokzaton 24 36 allando
Tojasvalogato hiitékompresszora 2 1 allando
Téapbeszallitd Nappal 8 4 allando
JCB homlokrakodé Nappal 8 1 valtozé
Targonca Nappal 8 1 valtozo

A telephely EK-i sarkdn egy FG WILSON P110 E dizel iizemii dramfejleszt talalhaté
(adattabla szerint Lw = 97 dB), amely az esetleges aramsziineti periodusokban miikodik,
igy lizemideje éves szinten jelentéktelen, évente 12 alkalomnal egyértelmiien kevesebb.

14. AMEROFELULETEK HELYZETE

Sorsz. Egtaj Jel Leirasa
1. DNY M.1. Szilva utca és Korte utca lakohazainal.
2. DK M.2. A telekhatarral parhuzamosan, a keritésnél.
3. EK M.3. A telekhatarral parhuzamosan, a keritésnél.
4. ENY M.4. A telekhatarral parhuzamosan, a keritésnél.

15. A MERESI PONTOK JELLEMZOI

A mérés soran a vizsgalatok a jellemz6 izemallapotban torténtek. Méréseket elsGsorban
a miikod6 zajforrasok kozelterében végeztiink a forrasteljesitmények meghatarozasa
érdekében, tovabba a méréfeliiletek kritikus pontjain.

Jele Helye és modja h (m) | Jellege

M.1.1 |Az M.1 mérési feliileten, a Szilva utca 2. sz.-q, 1,5 7T
8057/160 hrsz.-on 1év6 lakéépiilet EK-i szobai ablaka
el6tt 2 m-rel.

M.2.1 | A telekhatar kritikus pontjan, a 2. sz. épiilet 1,5 ZK
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ventilatoraival szemben.

M.2.2 | A telekhatar kritikus pontjan, az 5. sz. épiilet 1,5 ZK

ventilatoraival szemben.

M.3.1 |A telekhatar kritikus pontjan, a tojasvalogato 1,5 ZK

hiit6kompresszoratdl 3 m-re.

M.4.1 | A telekhatar kritikus pontjan. 1,5 ZK
R.1 A 2. sz. épiilet ventilatorainak sulypontjatol 5 m-re. 1,5 -
R.2 A 72 tapbeszallitotol 4 m-re. 1,5 -
R.3 Az 5. sz. épiilet ventilatorainak stulypontjat6l 5 m-re. 1,5 -

h = mérési pont magassaga méterben ZK = zajkibocsatasi pont

A mérési pontokat az 1. sz. mellékletben abrazoltuk.

16.

17.

A MERESEK ELVEGZESENEK MODJA

Az alapzaj szintjét a berendezések leallitasa mellett, az egyenértékli A-hangnyomasszint
meghatarozasaval allapitottuk meg. A miikodési zaj mérésénél a ventilatorok egy része
tizemszerien miikddott (2. és 5. épiiletnél), valamint a targonca és a homlokrakodo6 a te-
lephely t6bb pontjan dolgozott, a tapbeszallitas zajlott és a hiitbkompresszor is {izemelt
rovid ideig.

A hattérterhelés szintjét az Lags statisztikai szint mérésével allapitottuk meg, mivel a ko-
zeli M7 autopalya zaja volt a dominans a teriileten. A zajkibocsatasi méréseknél a méré-
si pontokon egyenértékszinteket mértiink gyors idéallandéval. A mért értékek felhasz-
nalasaval, a zajkibocsatas szempontjabdl a nappali id6szakban a legkedvezG6tlenebb 8
orara atlagolva meghataroztuk a vonatkozo egyenértékii A-hangnyomasszint értékét.

A vizsgalt zajnal sem impulzusos, sem tonalis jelleg nem volt megallapithaté a szabad
fiillel észlelt jellemz6k alapjan.

A MERESEK EREDMENYEI

Nappal:

A mérési | A zajjel- | Lawa L aeqmere Lass
pont jele lege (dB) (dB)

AL Ka Kim AL erc
" ’ ‘ (dB)

M.1.1 allando 44,0 44,0 0 * - - 42,0

M.2.1 allando 44,2 63,2 19,0 -0,1 - - 43,0

M.2.2 allandé 44,2 61,6 17,4 -0,1 - - 43,0

A jegyz6konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 7 / 15
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M.3.1 allando 45,1 73,3 28,2 0 - - 43,0
M.A4.1 allando 38,1 49,8 11,7 -0,3 - - 35,2

R.1 - 44,2 74,8 30,6 0 - - -
R.2 - 38,1 60,6 22,5 0 - - -
R.3 - 45,1 75,7 30,6 0 - - -

Ejjel:

A mérési | A zaj jel- Lseq L Acqmert Lass
ALA K. Kim AL terc

pont jele lege (dB) (dB) ’ (dB)

M.1.1 allando 42,6 42,6 0 * - - 39,7

*Mivel a mért egyenértékii A-hangnyomaésszint és az alapzaj egyenértékii A-hangnyomaésszintje ko-
zotti kiilonbség kevesebb, mint 3 dB, igy az alapzaj miatti korrekcié nem alkalmazhat6.

Az el6z0 tablazatban alkalmazott jeldlések:

LAacq

L aeqmert
ALA
K.

Kim
A]—lterc

az alapzaj egyenértékii A-hangnyomasszintje

a mért egyenértékli A-hangnyomasszint

az alapzaj és a mért egyenértékii A-hangnyomasszint kiilénbsége

alapzaj miatti korrekcios tényez6 (szamitasa az MSZ 18150-1:1998 szabvany
4.5.2. szakasza szerint)

Impulzus jelleg miatti korrekcios tényez6

a zaj keskenysavu dsszetevOje miatt alkalmazando korrekcidhoz sziikséges, két
szomszédos tercsavban mért terc hangnyomasszintek kozotti kiillénbség

Megjegyzés: keskenysavu 6sszetevd vagy impulzusos jelleg a vizsgalat soran nem volt
érzékelhetd, ezért a jelzett zajjellemzd mérése, illetve szamitasa nem volt indokolt.

18. A VIZSGALT ZAJ NAPPALI 8 ORARA ES EJJELI 0,5 ORARA VONAT-
KOZTATOTT EGYENERTEKU A-HANGNYOMASSZINTJENEK (L aq) MEG-

HATAROZASA.
Nappal:
A mérési |a zaj hatasideje| Laeqmert K. Kias Laeq, Lam
pont jele t (perc) (dB) (dB) (dB) (dB)
M1.1 Nappal 480 44,0 * - ok
M21 Nappal 480 63,2 -0,1 - 63,1
M2.2 Nappal 480 61,6 -0,1 - 61,5
A jegyz&konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 8/15
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M3.1 Nappal 480 73,3 0 -6,0 67,3
M4.1 Nappal 480 49,8 -0,3 - 49,5
R.1 - 74,8 0 - 74,8
R.2 - 60,6 0 - 60,6
R.3 - 75,7 0 - 75,7
Ejjel:

A mérési |a zaj hatasideje| Laeqmert K. Kids Laeq Lam
pont jele t (perc) (dB) (dB) (dB) (dB)
M 1.1 Ejjel 30 42,6 * - ok

Hok alapzajtol fiiggetleniil nem értékelhetd

L cqmert a mért egyenértékii A-hangnyomasszint

K. alapzaj miatti korrekcios tényezo

Kias miikodési ido korrekcié, 10 lg( tmikodes / tmegitélés)

t az Laeqmer €gyenértékii hangnyomasszint hatasideje

Laeq a 8 orara vonatkozo szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint

19. A ZAJTERHELES MINOSITESE A KRITIKUS PONTOKON

A mérési Megitélési Zajkibocsatasi | A tallépés értékelés
pontok jele | A-hangnyomasszint hatarérték meértéke
Lawm (dB) értéke Lxu (dB) (T)
M11 " 50/ 40 0 megfelel /
nem értékelhetd
M2.1 63 70 0 megfelel
M2.2 62 70 0 megfelel
M 3.1 67 70 0 megfelel
M 4.1 50 70 0 megfelel

*Megjegyzés: a mérbfeliileten a ALA 3 dB-nél kisebb értéke miatt a zaj egyenértékli A-hangnyomasszint-
je az alapzajtdl fiiggetleniil nem hatarozhat6 meg, a vizsgélat alapjan kijelenthetd, hogy a zaj egyenértékii
A-hangnyomasszintje a jelzett méréfeliileteken kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél. (MSZ 18150-
1:1998 4.5.2 szakasz megjegyzése).

A jegyz6konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 9 / 15
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20. A ZAJVEDELMI HATASTERULET MEGHATARQZASA

Mivel a baromfitelep nappali és éjszakai {izemmddja zajvédelmi szempontbdl eltér egy-
mastdl, ezért nappali és éjszakai id6szakra egyarant meghataroztuk a hatasteriiletet az
Imaginaci6 Mérnckiroda NOISEMOD modellez6 szoftverével.

Mivel a zajmérés idején csak részlegesen tizemeltek a baromfitelep zajforrasai, ezért egy
elméleti maximalis izemallapotra allapotra végeztiik el a hatasteriiletek meghatarozasat,
aminek el6forduldsa nem zarhato ki Ezzel a biztonsag iranyaba tértiink el a valdsagtol.

A biztonsag iranyaba tértiink el a valosagtol azzal is, hogy éjjeli id6szakban is figyelem-
be vettiik a rakodas, szallitas, tapbeszallitas zajhatasat, holott ezek a valésagban csak
nappal jelentkeznek.

A./ Zajforrasok

A hatasteriilet kiszamitasdahoz a dominans zajforrasok (ventilatorok) hangteljesitmény-
szintjét a R.1, R.2, R.3 referencia ponton és M.3.1 mérési ponton mért kdzeltéri mérések
alapzajjal és miikddési idovel korrigalt eredményei alapjan hataroztuk meg az alabbi
Osszefiiggés segitségével:

LAeqmén + 20 lg( r/ 1) +11 = Lp(lm)

homlokzati zajforras (10 db ventilator) a 2. és 3. szamu épiileten:

R.1-nél a zajforras r=5 m, ezért 74,8 +201g(5/1) +11 = 99,8 dB(A)
72-75 zajforrasok (tapbeszallitas):
R.2-nél a Z2 r=4 m, ezért 60,6 +201g(4/1)+11 = 83,6 dB(A)

homlokzati zajforras (8 db ventilator) a 4. és 5. szamu épiileten:
R.3-nél a zajforras r=5 m, ezért 75,7 +201g(5/1)+11 =100,7 dB(A)
71 zajforras (hiitokompresszor):
M.3.1-nél a Z2 r=4 m, ezért 67,3 +201g(3/1)+11 = 87,8 dB(A)

Ejjeli id6szakban a homlokzatokon 1évé ventildtorok maximum fele akkora teljesit-
ménnyel izemelnek, mint nappal, ezért ezek zajszintjét éjjeli id6szakra vonatkozoan 3
dB-lel alacsonyabbnak vettiik.

B./ Zajvédelmi hatasteriilet

A homlokzati zajforrdsokat a szoftver 1x1 m-es egységekre bontva kezelte. A
zajforrasok pontszeri forrasként kezelhet6k, igy a létrehozott zajszintek az alabbi
Osszefiiggéssel szamithatok:

Lam=Lu + Ko - Ki—Ki — K= Kz + Kg

ahol: L : a zajforrasok dsszegzett A-hangnyomasszintje

A jegyz6konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 10 / 15
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Kgo : a sugarzasi térszog miatti korrekcio,

K : a tdvolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

K. : a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Kn : a talaj és a meteorolodgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korr.
Kz : a zajarnyékolé hatast kifejezd korrekcio

Kr : a védendd homlokzat hangvisszaverd hatasa, minden épiiletnél 3 dB

A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekcidk
szamitasa:
® K, (a sugarzasi térszog miatti korrekcio) szamitasat a szoftver a tiikdrforrasok elve
alapjan végezte a visszaver6 feliiletek pontos geometridjanak figyelembe vételével. A
létesitmény kornyezeténél 1 dB-es veszteségi tényezOvel vettiik figyelembe a
tobbnyire fiives vagy mez6gazdasagilag miivel feliiletekrdl torténd visszaverddést.

® K, (tavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa a
kovetkezd 6sszefiiggés alapjan tortént:

KdZZOIg(%)+ 1

0

ahol: s : a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

® A K, (levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcié) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartozé hémérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

® K, (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio)
szamitasa a kovetkez6 6sszefiiggés alapjan tortént:

2-h
K,=[4,8 - m-(17+ 300 )]> 0
St St
ahol: s, : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
him : a terjedési at kozepes fold feletti magassaga

® K szamitasa a kdvetkezd 6sszefiiggés alapjan tortént:

20-1-z-K d .-
K,=10Ig (3+7W) K, =exp —_1,)%
(340/500) w S, [2:2)

ahol Ky : beiktatasi veszteség 500 Hz-en [dB]

z : hangutkiilénbség, z = da + dq + e —s; [m]

da : Uthossz az akadaly tetejét6l az észlelési pontig

dq : uthossz a forrastdl az akaddly tetejéig

e : az akaddly vastagsaga [m],

St : a forras és az észlel6 kozotti tavolsag 1égvonalban [m]

A jegyz6konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 11 / 15
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Sw :2000 [m], haz>0

Modellszamitdsainkban az épiileteket altaldban 7 m-es magassaggal vettiik fel, a
zajforrasokat a tényleges magassagukkal.

A telephely kozvetlen hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6§ alapjan
hataroztuk meg. Ennek értelmében a telephelytdl alapvet6en azt a tavolsagot kerestiik,
ahol a megitélési A-hangnyomasszint 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha
a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

A hattérterhelés L Ags értéke nappal 42 dB, éjjel 40 dB koriil alakult, ezért a hatastertilet
meghatarozasanal ezt vettiik figyelembe. Csupan a telephelyt6l ENY-i iranyban volt az
L Ags értéke nappal 35 dB. Igy éjjelre is ezt vettiik alapul.

A forrasoktol a kertvarosias és falusias lakotelkek iranyaban 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 6.8 b) pontja értelmében a hatastertilet hatara egyenl6 a hattérterheléssel, ha a
hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10
dB, illetve a c) pont szerint egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés na-
gyobb, mint a hatarérték. A hatarérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB, a hattérterhelés LAgs
értéke nappal 42 dB, éjjel 40 dB volt, ezért a hatastertiilet hatara:

a kertvarosias és kisvarosias lakéteriiletek felé: nappalra: 42 dB(A),
éjjelre: 40 dB(A).

A mezoOgazdasagi teriiletek iranyaban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.8 d) pontja
értelmében a hatasteriilet hatara zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek
kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, amely nappal 45 dB, éjjel 35 dB.

Mivel azonban a héttérterhelés nappal 42 dB, éjjel 40 dB volt az ENY-i iranyt kivéve,
ezért a b) pont értelmében a hatésteriilet hatdra az ENY-i iranyt kivéve minden mas
iranyban egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB:

a mezbgazdasagi teriileteken az ENY-i iranyt kivéve:
nappalra: 42 dB(A),

éjjelre: 40 dB(A).

A mezégazdasagi teriileteken ENY-i iranyban:
nappalra: 45 dB(A),

éjjelre: 35 dB(A).

A szoftveres modellszamitasok alapjan kapott izofon gorbéket és a nappali
hatasteriiletet a 2. sz. mellékletben, az éjjeli hatasteriiletet a 3. sz. mellékletben
abrazoltuk. A nappali és éjjeli zajvédelmi hatasteriilet zajt6l védendd teriileteket és
épiileteket egyértelmiien nem érint.

A jegyz6konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd! 12 / 15
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Az érintett nem védendo6 ingatlanok:
Székesfehérvar kozigazgatasi teriiletén:

Hrsz. Cim Funkcio
(Epitményjegyzék kéd)

020375/18 - szanto

020375/2 - szanto

020374/2 - kozuat (Vermek utja)

020373 - arok
020376/103 - szanto
020376/104 - szanto
020376/105 - szanto
020376/106 - szanto
020376/107 - szanto
020372 - ut

020371/24 - szanto
020371/23 - szanto
020371/12 - szanto
020371/11 - szanto
020376/89 - szanto
020376/90 - szanto
020376/92 - szanto
020376/93 - szanto
020376/94 - szanto
020376/72 - szanto
020376/73 - szanto
020376/74 - szanto
020376/75 - szanto
020376/76 - szanto
020376/77 - szanto
020376/78 - szanto
020376/79 - szanto
020376/80 - szanto
020376/81 - szanto
020376/82 - ut

A jegyzkonyv kizérolag teljes terjedelemben masolhato! 13/15
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020376/50 - ut

020376/19 - ut

020376/51 - szanto
020376/52 - szanto
020376/53 - szanto
020376/54 - szanto
020376/55 - szanto
020376/56 - szanto
020376/57 - szanto
020376/58 - szanto
020376/59 - szanto
020376/60 - szanto
020376/40 - szanto
020376/41 - szanto
020376/42 - szanto
020376/43 - szanto
020376/44 - szanto
020376/45 - szanto
020376/46 - szanto
020376/47 - szanto
020376/48 - szanto
020376/49 - szanto
020376/20 - szanto
020376/21 - szanto
020376/22 - szanto
020376/23 - szanto
020376/24 - szanto
020376/25 - szanto
020376/26 - szanto
020376/27 - szanto
020376/15 - szanto
020376/16 - szanto
020376/17 - szanto
020376/18 - szanto

A jegyz6konyv kizér6lag teljes terjedelemben méasolhat6! 14/ 15
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020375/13 telephely
020375/6 telephely
020375/7 telephely
020375/8 telephely
020375/11 telephely

Ennek értelmében zajkibocsatasi hatarérték kiadasa nem indokolt.

21. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalati eredmények és a vonatkozé hatarértékek dsszevetése alapjan megallapitha-
t0, hogy a kibocsatott zajszint nagysaga a mérési jegyzokonyvben rogzitett koriilmé-
nyek esetén kielégitik az eldirt kovetelményeket, ezért a baromfitelep iizemi zajkibocsa-

tasanak mindositése:

Székesfehérvar, 2020. szeptember 28.

MEGFELELO.

/\/O_/ﬂ‘é Fecec

Nagy Ferenc
okl. kdrnyezetmérnok
zajvédelmi szakeérto

SZKV/07-0999

A jegyz&konyv kizarolag teljes terjedelemben masolhatd!
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