El6zetes Vizsgalati Dokumentacié
Aranykorona Zrt. Il. sz. baromfitelepen

tervezett tevékenységre vonatkozdan

Osszedllitotta:

Hosszu Erzsébet

Kérnyezetvédelmi és kornyezetgazdalkodasi szakérté



Tartalomjegyzék

1. El6zmények

2. Cégazonosito adatok

Telephely Tulajdonosanak illetve tevékenységet tervez6 Bérl6jének adatai
Telephely adatai

3. Az elGzetes vizsgdalati dokumentacid targya, célja, jogszabalyi hattér, felhasznalt adatok
és modszerek ismertetése

A dokumentacio elkészitésének jogszabdlyi hattere

Tevékenység nagysagrendjének bemutatasa a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet alapjan

A felhasznalt adatok és alkalmazott mddszerek értékelése, bizonytalansagok

4. A tevékenység, létesitmény célja és sziikségessége
5. A tervezett tevékenység ismertetése

5.1. A tevékenység volumene

5.2. A telepités és a m(ikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és id6tartama,
a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlas

5.3. A tevékenység helye és terliletigénye, igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi és
a teleplilésrendezési eszkdzokben rogzitett mddja

5.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint azokhoz kapcsolédd
[étesitmények felsorolasa és helye

5.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megadasat

5.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje
5.6.1. A telephely kozuti kapcsolata

5.6.2. Személyszallitds nagysagrendje

5.6.3. Teherszallitas nagysagrendje

5.7. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi [étesitmények és intézkedések

5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolddo
miveletek



5.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

5.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitds, raktdrozas tarolds, vizrendezés
5.8.3. A megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal torténd gazdalkodas és szennyvizkezelés

5.8.4. Energia- és vizelldtds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

5.8.5. Egyéb —a 4.4 — 4.7 pontokban nem szereplé — kapcsolddé mivelet

5.9. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia

5.10. A 5.1 — 5.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat
pontositani.

5.11. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd, vagy - a telepilésrendezési tervekben szerepl§ - tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

5.12. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e terliletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok mddositasat

5.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetben sor keriil-e dsszetartozd
tevékenységnek minGsulé Uj tevékenység megvaldsitdsara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

5.14. A vizekbe tortén6 beavatkozdssal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

6. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan kordbbi, kilondsen teriilet- vagy
teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti er6forras felhaszndlasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolydsoltdk a
telepitési hely és a megvaldsitdsi méd kivalasztasat

7. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatdsok 6sszegzése

8. A 5) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kornyezetigénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhatd mértékének el6zetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo



balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

8.1. Foldtani Kozeg
8.2. Leveg6

8.3. Zaj

8.4. El6vildg, t4j

9. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

9.1. A hatétényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a terilet dallapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités
kdvetkeztében

9.1.1. Foldtani kozeg

9.1.2. Leveg6

9.1.3. Zaj- és rezgés

9.1.4. Hulladék

9.1.5. Az él6vilagra vonatkozé kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

10. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal dsszefiliggésben
11. Megalapoz6 informacidk bemutatasa

12. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhaszndlandé anyagok és
eléallitandé termék kdrnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo

,,,,,,

13. MinGsitett adatok vagy a kornyezethasznalo6 szerinti lizleti titkot képez6 adatok
14. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatds bekdvetkezésének lehetdsége

15. Ha az elGzetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléddan keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozo
kérelemhez csatolni kell

16. A tervezett igénybevétel k6zérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasa



1. El6zmények

Az Aranykorona Mez8gazdasagi Zrt. Il. sz. baromfitelepén az elmult 25 évben tojasvalogatast
és csomagoldst, valamint baromfitartast folytattak tojastermelés céljabdl. A végzett
tevékenységre a Zrt. egységes kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezik a mddositott
FE/KTF/2658-23/2020. szamu hatdrozattal. A Il. sz. baromfitelep maximalis féréhely
kapacitdsa 97 500 egyed volt.

2023. nyaran a telephelyet kilritették, az allatallomany felszamoklasra keriilt, a baromfitartasi
tevékenységet sziineteltették. A telepet teljes korlen fert6tlenitették, hulladékok, tragya
teljes mennyisége kiszallitasra kerdlt.

Az Aranykorona Zrt. a Il. sz. baromfitelepén pulykatartasra kivan attérni. Ennek érdekében
mind a 4 db. istall6 baromfitartas technoldgiai berendezései leszerelésre és elszallitdsra
keriiltek a tojdscsomagold berendezésekkel egyutt.

A ll. sz. baromfitelepen pulyka hizlaldst terveznek végezni, mélyalmos technoldgiaval. A telep
kapacitdsa 20 214 db. egyed lesz. Tovabbra is mind a 4 db. istalléba fognak telepiteni allatokat,
a tojasvalogaté épilete raktarként fog Gizemelni.

Az istdllék atépitése nem sziikséges, tekintve, hogy a mélyalmos pulykatartas nem igényel
ketreceket, a szell6zés alagut rendszerd, oldalso légbeejtékkel, a meglévé ventilatorokkal. Az
istallok flitése nem tervezett. Az allatok etetése Roxel TITAN etetékkel (2 sor 90 méter, azaz
118 etetd/dl) az itatas pedig Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal (2 sor, 80 db itaté/6l) torténik.

A hizlaldsi technoldgia egyszer(, a beérkez6 allomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyd, majd 8
hét hizlalas utdn 14 hetesen és kb. 8,5 kg. sulyban kiszallitasra keriilnek. A telepités egyszerre
torténik / jarvanyugyi szempontbdl fontos /majd egyszerre torténik az istallok kitritése,
pulykdk elszallitasa. A kiszallitas utan egy nagyon alapos, komoly fert6tlenités torténik.
Tervezett betelepités 3 max. 4 alkalommal/ év.

2. Cégazonosito adatok

Aranykorona Mez6gazdasagi Zrt.

Székhely: 8000 Székesfehérvar, Bérgondi Ut 53.
Telephely: 8000 Székesfehérvar, 020375/10. hrsz.
Kérnyezetvédelmi Gigyfél jel (KUJ) 100 448 360
Kornyezetvédelmi terileti jel (KTJ) 101 610 444

KSH azonositd: 11843009-0147-114-07



A Zrt. tevékenységi korei:
- baromfitartas

- tarolas, raktarozas

A telephely adatai:

A felllvizsgdlattal érintett terlilet Székesfehérvar kilterilet 020375/10 hrsz-U ingatlanon
helyezkedik el, Székesfehérvar D-i részén a varos hatardban. A telephely kilterileten talalhatd,
,,Gksz-K3” gazdasagi szabdlyozasi besoroldsu terlleten.

A vizsgalt terilet tulajdonosa az Aranykorona Mez6gazdasagi Zrt.
Nagysaga 3,0897 ha.

Az ingatlan mivelésbdl kivett major besorolasu.

EOV koordinatak: X:202014 Y:603893
KTJ szdm: 101 610444
Létesitmény azonosito: 101 610 466

A teleplilés statisztikai azonosito szama: 14827

A telep kornyezetében nagyrészt mez6gazdasagi és ipari hasznositasu teriletek vannak,
emellett Ny-i és DNy-i irdnyban tavolabb lakdépliletek is talalhatdk.

A telephelyen folytatott f6 tevékenység a baromfitartas.

A terlletre vonatkozd datnézetes és részletes helyszinrajzokat a térképmellékletek
tartalmazzak.

3. Az el6zetes vizsgalati dokumentacio targya, célja, jogszabalyi hattér, felhasznalt adatok
és modszerek ismertetése

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid targya a Il. sz. baromfitelepen tervezett pulykatartas-
hizlalas.

Az elGzetes vizsgdlat célja, a tervezett technoldgia kérnyezeti hatasainak becslése, vizsgdlata,
a kdros hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyulé javaslatok
megfogalmazasa, valamint az Uj létesités megvaldsitdsat kornyezetvédelmi szempontbdl
esetlegesen kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elGzetes vizsgalat soran a rendelkezésre allo
adatok és ismeretek felhasznaldsaval elGzetesen becsiiltem a tervezett technoldgia
telepitése, mlkodése, felhagydsa, tovabbd a havaridk kovetkeztében létrejové hatdsokat,
valamint a kornyezet allapotaban varhaté valtozasokat.



Megvizsgaltam a tervezett tevékenység folytatasahoz sziikséges un. kapcsolédd miiveletek
hatasait is.

A dokumentacid elkészitésének jogszabalyi hattere a kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz616 314/2005.(XI1.25.) Korm. Rendelet.

Tevékenység nagysagrendjének bemutatasa a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet alapjan

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005.(XI1.25.) Korm. Rendelet 3. melléklete 6. pont a/ sora:
intenziv allattarto telep a/ baromfitelepnél 100 szamosallat brojlerek szamara.

A felhaszndlt adatok és alkalmazott modszerek értékelése, bizonytalansagok

Az elGzetes vizsgalat lefolytatdsa soran felhasznaltam GALEX Hungaria Kft. altal rendelkezésre
bocsatott technoldgiai leirast, a felhasznalni tervezett GALLBRED pulyka takarmanykeverékek
Osszetételére vonatkozo informdcidkat, a pulykatartas soran keletkez6 tragya laboratériumi
vizsgalati eredményeit.

Tovabba felhasznaltam az Imaginacié Mérndkiroda Kft. / Nagy Ferenc zajvédelmi szakértd/
altal osszedllitott zajvédelmi munkarészt, mely célirdnyosan a hianypotlasban kértekre terjed
Ki, valamint a Scarabeus Kft. altal 6sszeallitott klimavédelmi fejezetet.

A levegGtisztasdg-védelmi hatasteriilet lehatdroldsandl a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya dltal fejlesztett, 8.0.0.2.
verzidszamu szabadon felhasznalhaté Hatdstavolsag szamité programot hasznaltam, illetve az
Az emisszid értékeket az Légszennyezés Mértéke éves jelentésben alkalmazandd emisszids
faktor alapulvételével szamoltam ki a telephelyen 1 turnusban tartott maximalis
allatlétszamot figyelembe véve.

A tervezett volumen( tevékenységhdl szarmazd hulladékok fajtdi, mennyiségei a tervezett
technolégia alapjan becslilhet6.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmdanyokra, adatbdzisokra, megalapozd
anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

4. A tevékenység, létesitmény célja és sziikségessége
Az Aranykorona Zrt. meglévG, korszer(i allattartd telepén kivan pulykdk hizlaldsaval

foglalkozni, mely tevékenység azonos az eddig folytatott tevékenységgel, kizarélag a baromfi
tipus valtozik illetve a tartasi technolégia egyszerlisodik le.



5. A tervezett tevékenység ismertetése

5.1. A tevékenység volumene

A telepen meglévé 4 db. istalléba 20 214 db. pulyka hizlaldsa tervezett. A hizlalasi technologia
egyszerl, a beérkezd allomany kora 6 hetes €s kb. 2,1 kg. sulyt, majd 8 hét hizlalas utan 14
hetesen ¢s kb. 8,5 kg stlyban keriilnek kiszallitdsra a tojok, majd 1+ hetesen, kb. 19,5 kg
stlyban keriilnek kiszallitdsra a bakok. A bakokat és tojokat betelepitésiik idején, a tojok
kivagasanak iddpontjaig elvalasztd raccsal szeparaljuk egymadstol, ezutan a bakokat
mennyiségaranyosan széttereljiilk az 6lakban, ezzel optimalizalva az olbeli allatstiriséget. A
kiszallitas tehat 2 1épésben zajlik, amit egy nagyon alapos, komoly fertétlenités torténik.

Tervezett betelepités 3, de max. 4 alkalommal/ év, azaz max. 80 857 db pulyka / év.

Takarmanyfogyasztas: 40,1 kg tap/ pulyka, azaz 810 tonna takarmany/ rotacié. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik, a tdp dsszeételét mellékletben csatoltam.

Vizfogyasztas: 1520 m?3 viz/ rotacid, sajat katrdl hasznalva.

Az istallok takaritdsara Foam B 25/3%-os oldat/, vagy Kenosan /2%-os oldat/ kerdl
felhasznaldasra — 1000l viz/ 4l.

Fert6tlenitésre Perfect Kombicid / 1%-os oldat/ vagy Virocid /0,4%-os oldat/ kerl
felhasznalasra.

Takaritas+ fert6tlenitésre dsszesen kb. 4-5 ezer | viz/ 6l sziikséges, azaz max.20 m3viz/ rotécio.
A végfertGtlenitést BLS Trid Kft. fogja végezni.
A tervezett tevékenységhez egyéb anyagok nem sziikségesek.

5.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhato idépontja és idétartama,
a kapacitds- kihaszndlds tervezett id6beli megoszlds

A telepen létesitmények telepitése nem torténik, maradnak a régi istallok a beépitett
szell6ztetési rendszerrel, ventilatorokkal, kizardlag az etetdk, itatdk telepitése valamint a
termelési folyamatokat vezérl6 és komplex adatkezel6 automatika telepitése torténik, az
Uzemelést, illetve az els6 allomany betelepitését varhatdan aprilis vége- majus elejéretervezik.

Az allatadllomany betelepitése jarvanyligyi okok miatt mind a 4 istalléba egyszerre torténik,
majd 8 hét utan az istalldk Uritése, az allatallomany kiszallitdsa is egyszerre torténik.



Az allatdllomany hizlaldsanak befejeztével / 8 hét utan / az istallék kitakaritasa és
fertStlenitése kovetkezik, amit 5-6 hét szervizperiddus kovet, amikor az istallék pihentetve
vannak.

5.3. A tevékenység helye és terliletigénye, igénybe veendd teriilet haszndlatdnak jelenlegi és
a telepliilésrendezési eszk6zékben régzitett modja

A tevékenység helye az Aranykorona Zrt. 8000 Székesfehérvar, 020375/10. hrsz. alatti Il.
szamu baromfitelepe.

Telephely terilete 3, 0897 ha.

Igénybe veendd teriilet haszndlatdnak jelenlegi valamint a tervezett és a telepilésrendezési
eszkdzokben rogzitett mddja: mivelési ag aldl kivett terlilet — meglévé baromfitelep- nem
valtozik.

5.4. A tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges létesitmények, valamint azokhoz kapcsolédo
létesitmények felsoroldsa és helye

A Il. sz. baromfitelep létesitményei:

4 db. istdllé 1. sz. istallé 1 088 m? kapacitasa 4896 db. pulyka
2. sz. istall6 1 088 m? kapacitdsa 4896 db. pulyka
3. sz. istall6 1 158 m? kapacitdsa 5211 db. pulyka
4, sz.istallé 1 158 m? kapacitdsa 5211 db. pulyka

Az istallok:

Falazat: B38-as tégla, aljzat: beton

Tet6: Hulldmpala, 3 cm vastag Nikecell szigeteléssel, a 4-es és 5-0s 6l esetében alutrapéz
almennyezet.

F(ités: nincs

Szell6zés: 1-2 épilet esetében épliletenként 8 db, a 3-4 épiilet esetében pedig épliletenként
10 db, nagy atméréjd ventilator.

Silok:

Minden élhoz 2 db. zart sildtorony tartozik. Ebbél 3 db. 10 tonnds, 5 db. pedig 8 tonnas
kapacitasu. A silokba a takarmany befuvén keresztil jut, onnan behordé spirdl segitségével a
napi tartdlyokba. Istdllénként 4 db. 1 m3es napitartdly taldlhatd. A napi tartalybél a tap a Roxel
TITAN etetSkbe kertl surrantd cséveken keresztiil./ Slanként 118 db. etetd, 2 sorban
elhelyezve/

- raktarépulet / volt tojasvalogatod éplilete/
- iroda és szocialis helyiség villanyf(itéssel elldtva tovabba egy 30 m3-es szennyviztarold

- utak



- birtokhatar védelem
- kézmdvek / villany, viz/

- zart, fedett tragyatarold mely nem a telepen, hanem a Székesfehérvar kulteriilet 020386/29.
hrsz-on taldlhaté, kb. 2 km-re a teleptdl.

A telep tlizvédelmét 3 db. tiizcsap és 1 db. hidroglébusz latja el.

A telepen a raktarban taldlhaté 1 db FG WILSON P110 E aramfejleszt§ aramsziinet esetére.
A telepre a foldgdz be van vezetve, de nem hasznaljak.

A telepen karbantarté m(ihely nincs, a technoldgiai berendezések karbantartasat szakcég
végzi /garancialis jelleglik miatt/.

5.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitdsanak
leirdsa, ideértve anyagfelhaszndlds f6bb mutatdinak megaddsadt

A hizlalasi technoldgia egyszerd, a beérkezé allomany 6 hetes korban érkezik a telepre kb. 2,1
kg./egyed sulyban, majd 8 hét hizlalas utan 14 hetesen és kb. 8,5 kg./egyed sulyban
kiszallitasra kerdil.

A telepités egyszerre torténik / jarvanyligyi szempontbdl fontos /majd egyszerre torténik az
istallok kilritése, pulykdk elszallitasa. A kiszallitds utdn egy nagyon alapos, komoly
fertGtlenités torténik. Tervezett betelepités 3 max. 4 alkalommal/ év.

Az istdllék atépitése nem sziikséges, tekintve, hogy a mélyalmos pulykatartas nem igényel
ketreceket. Mind a 4 istalléban korbalas szalmabaldk lesznek szétteritve, ez marad a 8 hetes
hizlalds alatt, majd a pulykaallomany kiszallitasa utan keril a tragydas szalma kilritésre, majd
elszallitasra.

Az istallok szell6zése alagut rendszer(, oldalsd légbeejt6kkel, meglévé ventilatorokkal.
Az istallok flitése nem tervezett.

Az allatok etetése Roxel TITAN etetSkkel (2 sor 90 méter, azaz 118 etet6/6l) az itatas pedig
Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal (2 sor, 80 db itatd/dl) torténik.

A gyogyszeradagolas Dosatron gydgyszeradagoldkkal torténik.

Az etetés, itatds, gyogyszeradagolds komplett Uj automata vezérl6berendezésekkel torténik,
melyek h6mérséklet és para szenzorokkal vannak ellatva, riasztva probléma esetén.

Az istallékban keletkez6 tragya a szalmaval egylitt 8 hét utan keril kitakaritasra és azonnali
elszallitasra az Agro- Aba Kft. altal. Amennyiben a tragyaelszallitas technikai okok miatt
meghiusul, a tragyat a Zrt. zart, fedett tragyataroldjaba szallitjak.
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Részletes technoldgiai leirds

A 4 db. istalld 5-6 hét szervizperiodus utan keril haszndlatba. A hizlaldsi technoldgia egyszerd,
a beérkez6 allomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyd, majd 8 hét hizlalas utdn 14 hetesen és
kb. 8,5 kg sulyban kerilnek kiszallitasra a tojok, majd 1+ hetesen, kb. 19,5 kg sulyban keriilnek
kiszallitasra a bakok. A bakokat és tojokat betelepitésiik idején, a tojok kivagdsanak
id6pontjdig elvalasztd raccsal szeparaljuk egymastdl, ezutan a bakokat mennyiségaranyosan
széttereljik az 6lakban, ezzel optimalizalva az dlbeli allats(irliséget.

Az dllomany takarmanyfogyasztasa kb. 40,1 kg takarmany/ pulyka a hizlalasi fazis soran, azaz
810 tonnatakarmany/ rotacié. A takarmany az Agrifirm Kft-t6l érkezik, a tap Osszeételét
mellékletben csatoltam.

Takarmanybeszdllitas hetente 1-3 kamionnal, a novekedési lUtemnek megfelel6en. Egy
szallitéjarm(ibe altaldban 24 tonna takarmany fér.

A kamionokbdl a takarmany az istallék melletti silétoronyba keril befuvén keresztiil, onnan
behordd spiral segitségével az istallokon beliili napi tartalyokba, innen pedig surrantdkon
keresztlil a Roxel Titan etet8kbe / istallénként 2 sorban 118 db. etetd/.

Az itatdsra felhasznalt viz a Zrt. sajat kutjabdl, illetve a hidroglébuszbdl érkezik a Roxel
sulyszelepes itatdkba/ istallonként 2 sorban 80 db. itatd/

A hizlaldsi id6 leteltével az allomany kiszallitasa 2 |1épésben zajlik, el6sz6r a kb. 8,5 kg. sulyd
tojok keriilnek kiszallitasra, majd egy hét mulva a kb. 19,5 kg. sulyu bakok kévetik.

A teljes allomany kiszallitdsa utan torténik a kitragyazas, kézi erével, mely miveletet az Agro
Bara Kft. végez, aki azonnal elszallitja a tragyat tovabbi mezégazdasagi felhasznaldsra.

A kitragyazast kovetGen egy alapos seprés kovetkezik, a seprdtiszta allapot utdn
magasnyomasu vizzel kimossak az istallokat / kb. 1000 liter viz/ istallo/. Az itt keletkezd vizet
a seprésbdél szarmazé tragyamaradék szivja fel, majd ez is elszdllitasra keril a tragyaval egy(tt.

A seprést kovet6en a zsiroldast Foam B 25 3%-os oldattal vagy Kenosan 2%-os oldattal
lehabositjak a feluleteket, majd ezt kovet6en ledblitik. Ennek vizigénye is kb. 1000 I/ 6l. A
technolégiai elemeket is mossak.

Ezt kdovetben torténik a fertStlenités Perfect Kombicid 1%-os oldattal vagy Virocid 0,5%-0s
oldattal ugyanugy sterimobbal kb.1000 | oldattal/ istallé. Szaradas utan torténik a bealmolas
korballas szalmaval / a Zrt. sajat foldjeir6l/. Az elteritett alom felszivja a még az istallék aljazan
maradt fert6tlenitd oldatot, ezzel segitve a portalanitast. A végfert6tlenitést a BLS Trid Kft.
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végzi. FertGtlenités és bealmolds utan 5-6 hét szervizperiodusnak nevezett pihentetés torténik
az Uj allomany fogaddsa elott.

Anyagfelhasznalas

takarmany kb. 810 tonna/ rotacio

- itatdsra hasznalt vizfogyasztas 1520 m3/ rotacio

- korbalas szalma istalldnként 10-12 bdla

- takaritas+ fert6tlenitésre 6sszesen kb. 4-5 ezer | viz/ 6l sziikséges, azaz max.20 m3viz/
rotacio

5.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysdgrendije

A telephelyen beliili anyagmozgatdshoz 1 db mez6gazdasdagi vontatot, valamint 1 db szallité
gépjarmlivet alkalmaznak. A tragya kiszallitdsa a teljes dllomany kiszallitdsa utan torténik, a
tragyat az Agro —Aba Novénytermeszt§ Kft. széllitja el sajat jarm(ivével / szerz6dés alapjan/.

A telephelyre a takarmdanyok beszdllitasat, és az dallatok be- és kiszallitasat végz6
tehergépjarm(ivek szama éves szinten atlagosan 3-5 jarm(i/nap, allatok betelepitésekor és
kiszallitdsakor nagyobb a forgalom.

A telephelyen 3-4 dolgozd végez tevékenységet, de nincsenek allanddan a telepen, csak ha
allatbeszallitds vagy anyagbeszallitas torténik. A dolgozdk altaldban biciklivel vagy céges
autdéval mennek ki a telepre a Zrt. Bérgondi uti kozponti létesitményébdl.

5.6.1. A telephely kézuti kapcsolata

A telephely a Borgdndi utra kapcsolddik be, melynek forgalma a Zrt. kozponti telephelyétdl
kezd6d6en minimalis, f6leg mez6gazdasagi jarm(ivek kézlekednek.

5.6.2. Személyszdllitas nagysdgrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik. A telepen allandd személyzet
nem tartdzkodik.

5.6.3. Teherszdllitds nagysdgrendje

8 / 9/ hetente torténik a baromfidllomany cseréje, ez altaldban 2-3 nap alatt megtorténik,
évente 3 vagy max 4 alkalommal. Utana hetente 1-3 kamion szallit be takarmanyt.

5.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephelyre jelenleg még érvényes lGzemi karelharitasi terv van életben, melyet mdédositani
fogunk a tervezett tevékenységre vonatkozéan. Uj kornyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések nem szlikségesek.
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5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsdhoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsolodo
mliveletek

5.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermelShely vagy lerakéhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

NEM SZUKSEGES

5.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitds, raktarozas tarolas, vizrendezés
- meglévé telep lizemeltetése fog torténi Uj allatdllomannyal, tervezett 3-4 rotacié

- a rotacidé szamatdl fliggben évente 3-4 alkalommal kérbalds szalmabaldk beszallitas

- 8 /+1 hét/ hetente allatallomany kiszallitasa, majd szervizperiodus, pihentetés

- az allatallomany kiszallitasa utan szalmas tragya kiszallitas az Agro Bara Kft. altal

- hetente 1-3 alkalommal takarmany beszallitas

Raktdrozni a beérkez6 takarmanyt fogjak a silétornyokban.

5.8.3. A megvaldsitds soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodds és szennyvizkezelés
- hulladékok varhatdéan nem keletkeznek / karbantartas garancialis szervizzel/
- kommunalis hulladék Kozszolgaltatéval keriil elszallitasra

-esetlegesen elhullott allatokat az ATEV szdllitja el szikség szerint, az altaluk biztositott
konténerben

- ipari szennyviz nem keletkezik

- kommunalis szennyviz a dolgozdk szocialis |étesitményébdl keletkezik, gy(ijtése a meglévé
30 m¥*es tartdlyba torténik, majd vallalkozé széllitja el. /meglévd, lUzemel§ rendszer,
szerzGdés /

- a takaritészerek, fert6tlenits szerek Ujratolthetd csomagoldsban érkeznek, amikor hozzak az
anyagokat, viszik le az Ures csomagolast

5.8.4. Energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatas, vizhasznalat

A telep technoldgiai vizellatasara és csapadékviz elvezetésére az 1. és 2. sz. baromfitelep
Uzemeltetésére kiadott 20.089-4/2002. sz. hatarozattal kiegészitett, a 22168/2010. sz. illetve
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5650/2013. sz. hatarozatokkal mdédositott 20.089-3/2002. sz. vizjogi Uizemeltetési engedéllyel
rendelkezik a Zrt.

A moddositott engedély szerint az engedélyezett 6sszes vizigény 50 m3/nap, 18 250 m3/év.
Ebben azonban benn foglaltatik az 1. sz. baromfitelep vizigénye is.

A 2. sz. baromfitelep vizigénye kb. 18-20 m3/d. / 1520 m?3/ rotécié/

A vizellatds vizigényét a K-227. kataszteri szamu mélyfarasu kutbol biztositjak, amely a
telephellyel azonos ingatan északi részén, lekeritett teriiletrészen talalhato.

A kut fontosabb adatai a kovetkez6k:

EOV koordinata: X=20207, Y=60385
Mélysége: 62,0 m
CsOvezése: 0,0 —21,7 m-ig @ 318 mm acélcsé

0,0-62,0 m-ig @ 225 mm PVC csé

SzlirGzése: 36,0 — 50,0 m-ig 10/80-as sargaréz szitaszovet sz(irG
Nyugalmi vizszint:  -20m
Max. vizhozam: 190 I/p, -29 m-en

A kutbél allandé Gzemben kitermelhetd vizmennyiség: 120 I/p
A kutba beépitett buvarszivattyu tipusa: ~ HO-I1/10

A kut vize metdnmentes, megfelel6 mindségl ivéviz.

A kutakna, a kutfej kiképzése megfeleld.

A kut védelme 42 x 56 m nagysagu védéterilet biztositja.

A telep vizelldtasanak megéplilt vizellato rendszere:
100 m3-es hidrogldbusz
NA 80-as gerincvezeték 180 m hosszal, tolézaraknakkal
Na 15-es ac. Vezeték 35 m hosszal

1”-o0s bekotbvezeték 60 m hosszal
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Kommunalis vizigények

Kommunidlis jellegl vizigény a szocidlis helyiségekben jelentkezik. A dolgozdi Iétszamot
figyelembe véve a vizigény kb. 1,2 m3/nap, amit a vérosi haldzatrdl biztositanak.

Technoldgiai vizigény

Technoldgiai vizigényként els6sorban az allatok itatdasahoz szikséges vizmennyiség
jelentkezik. Az itatas technoldgidja viztakarékos, csepegés elfolyds nem lehetséges.

Az dllomany itatdsa Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal torténik, istallénként 80 db. itato, 2
sorban.

A katbol kitermelt viz megfelel§ min6ségd, ivovizként felhasznalhatd, kezelést nem igényel.
A telep technoldgiai vizigénye max. 200 m3/ nap.

Tiizivizigény

A telep tlzivizellatdsat a gerincvezetékre telepitett 3 db tlizcsaprdl biztositjdk. A tartalék
tlzivizet a hidroglébusz szaraban |évé vizmennyiséggel elégitik ki.

5.8.5. Egyéb —a 4.4 — 4.7 pontokban nem szereplé — kapcsolddo miivelet
NEM

5.9. Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia

NEM

5.10. A 5.1 — 5.9 pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszdban és milyen informdcidk ismeretében lehet azokat
pontositani.

NEM SZUKSEGES

5.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsdgaban
meglévé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett terlilet-felhaszndldsi
mddokat

Térkép csatolva, a telep ,Gksz-K3” gazdasagi szabdlyozasi besoroldsu terlileten van. A

zajvédelmi munkarész tartalmazza a telepitési hely lehatarolasat illetve a tevékenység
hatdsteriletén Iévé ingatlanokat.

5.12. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepliilésrendezési eszkbz6k mddositdsat
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A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé teriletrendezési tervek vagy a
teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat.

5.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetben sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitdsdra, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mds
tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatdrozott klisz6bértéket

A tevékenység megkezdését kdvetéen nem keriil sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsulé
Uj tevékenység megvaldsitdsara.

5.14. A vizekbe térténd beavatkozdssal jard tevékenység tdrsadalmi-gazdasdgi el6nyeinek
bemutatdsa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység megvaldsitasa nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

6. A szdamitdasba vett vdltozatok dsszefiiggése olyan kordbbi, kiilénésen teriilet- vagy
teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforrds felhaszndldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltdk a
telepitési hely és a megvaldsitdsi mod kivdlasztdsdt

Nem torténik Uj létesitmény épitése, meglévd létesitményben allatallomany valtozasa és
ennek megfeleld tartasi technoldgia tervezett. Tekintve, hogy adott a létesitmény és a hozzd
tartozo infrastruktura, egyéb telepitési valtozatokat nem vizsgaltunk.

7. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovdbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovdbbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kérnyezeti
szempontok, feltdrt kérnyezeti hatdsok 6sszegzése

Nem nyomvonalas |étesitmény

8. A 5) pontban szamitdsba vett vdltozatok kérnyezetterhelése és kdrnyezetigénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényezbk) varhato mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilénitve, az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibdsoddsok el6forduldsi lehetéségeire figyelemmel

8.1. Féldtani Kézeg

A vizsgdlt terilet Fejér megyében, Székesfehérvar varos kilterliletén, a belterilet déli
részének szomszédsagdban taldlhatd, Orhalmi sz616k nev( belteriileti varosrésztél keletre
helyezkedik el. A terillett6l DK-re, mintegy 750 m-re hlizdédik az M7-es autdpalya.

A vizsgdlt terillet tajfoldrajzilag az Alféld nagytdj, a Mez6fold kdzéptaj, Duna-Sarviz koze
tajegységben, ezen beliil a Sarrét kistaj tertiletén talalhato.
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A Sarrét 104 és 222 m kozotti tszf-i magassagu, kdzponti része medencesiksdg, D-i része
enyhén hulldamos, tektonikusan preformalt volgyekkel szabdalt, domblabi helyzetli hatak
sorozata, mig K-i sarkdt a Velencei-hegység f6 tomegét is alkotd paleozods alaphegység
sasbércszer(i kiemelkedései jellemzik.

Geomorfoldgiailag Iépcsds szerkezet(, 3 jellemzd orografiai szintje:
1. 100-130 m magassagban a feltoltott medencék;

2. 160-170 m kozo6tti magassagban a lerakddott kavicstakardk gyakran 16sszel fedett
maradvanyai;

3. 180-200 m kozotti a panndniai felszin dombhatai helyezkednek el.

A telephelyt6l DDK-i irdnyban a terepszint fokozatosan emelkedik az Orhalmi sz8l6k 130 mBf
szintet meghaladd magassagdig. A vizsgalt ingatlan 113 mBf. atlagos szinttel jellemezhetd. A
terlilet morfoldgiailag tagolatlan kérnyezetben, a varos belteriletének déli részén taldlhato.
Nyugat, azaz a mintegy 300 m-re fekvG Séstd felé a felszin lassan sullyed.

A telephely a kb. 130 mBf magassagli Orhalmi sz6l16kdn keresztiil hizédé ENy- DK-i irdnyu
dombhét északkeleti lejtdjén helyezkedik el. A teriilettsl EK-re a sekély volgytalpon egy
id&szakos vizfolyds, arok huzddik, amely a felszini vizeket a Séstdba vezeti el. Az érintett
szakaszon 114 mBf szinten van a volgytalp, mig az Orhalmi sz8l6k legmagasabb pontja 132,5
mBf magassagu.

A 20375/10 hrsz-u ingatlan kérnyezetében minden irdnyban mezégazdasagi, f6leg szantd
teriiletek helyezkednek el. A szanték és a telep kdzé EK-i és DK-i iranyban kézut, DNy felé pedig
két udvar besorolasu (telephely) ingatlan ékel6dik.

A vizsgdlt terlleten tagabb térségében az alaphegységet szilur-devon és karbon korba
sorolhato kristalyos palak, mészkovek ill. karbon kora granit képz6dmények alkotjak. A granit
alaphegység Székesfehérvartdl K-re a Velencei- hegység térségében a felszinen jelenik meg,
majd Ny-ra haladva viszonylag gyorsan a mélybe siillyed, de Székesfehérvar kozepétdl
nyugatra mar szilur-devon koru agyagpaldk, mészkovek képezik az alaphegységet.

A vizsgalt terlilett6l tdvolabb Ny-ra a pleisztocén és felsé panndniai rétegek aldl tobb kisebb-
nagyobb foltban felszinre bukkannak a mar emlitett kristalyos paldk és mészkovek. A
legjelentGsebb ezek koziil a Szarhegy panndniai térszinbél kiemelked6 roge, amelynek anyaga
sziirke agyagpala és vilagossziirke, valtozd szind kristalyos mészké.

A kristdlyos alaphegység képz6dményeinek felszinére valtozd vastagsdgd panndniai
medenceliledékek (agyag, k6zetlisztes agyag, homokos agyag, apro és finomhomokos rétegek,
ill. ezek Giledékei) telepilnek. A vizsgalt teriileten ezek vastagsaga kb. 250-300 m-re teheté.

A panndniai rétegosszletre valtozd 20-30 m vastagsagu pleisztocén kord homok, kézetlisztes
homok rétegek telepiilnek.

A pleisztocén rétegek folott csak vékony max. 0,5-1,5 m vastag holocén koru talaj taldlhaté.

Avizsgalt ingatlanon talalhatd az Aranykorona Zrt. baromfitelepének vizellatasat biztosito kut.
A kat mélysége 72 m. A K-227. kataszteri szamu furas rétegsora alapjan az adott hely
kdrnyezetében a kdvetkezd rétegsor valdszinlsithetd:
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Telepiilési mélység | Rétegleiras

0-0,5m Talaj

0,5-3,5m Agyag (vilagos sziirkéssarga, meszes)
3,5-10,0 m Aleuritos homok (sargdssziirke, aproszemcsés)
10,0-16,5m Aleuritos agyag (vilagossziirke, meszes)
16,5-20,0 m Homok (vilagossziirke, meszes, aprészemd)
20,0-26,3 m Agyagos homok

26,3-32,5m Aleuritos agyag

32,5-51,0 m Homok (sziirkéssarga)

51,0-54,0 m Agyagosos homok

54,0-58,0 m Homok

58,0-62,5m Aleuritos agyag

62,5-72,0 m Agyagos homok

A rétegsorbdl lathatd, hogy 5 m-t6l 16 m-ig uralkodéan agyagos képz6dmények telepiilnek,
amelyek helyenként kisebb-nagyobb homoktartalommal birnak. 16 m alatt 5-10 m
vastagsagban helyezkedik el egy pordzusabb szint, amely talajvizként a tervezett vizigény
biztositasa érdekében figyelembe vehetd.

A tervezett tevékenység létesitése, lizemeltetése és felhagyasa soran a foldtani kozeg
igénybevétele nem torténik, havaria esetén sem.

Mind a 4 db. istalld vizzard beton aljzatd.

A tartasi technolégia mélyalmos, igy a keletkezd baromfitragyat a kiszért szalma fogja fel.
Laboratériumi vizsgalatok alapjan a tragya szarazanyag tartalma 40,63 %.

8.2. Levegd

A telepen pontforras nem létesdil.
Az istallokat nem fitik.

Az 6lakban a szell6zés alagut rendszerd, oldalsé légbeejtSkkel. A 3. és 4. szamu Slakban 10-10, a 1.
és 2. szamu 6lakban 8-8 db nagy atmérd6ji ventilatorral torténik a szell6ztetés.

Az dllattartasi technolégidhoz légszennyez6 pontforrasok nem létestiltek, a mikodés és a
felhagyds soran sem valdszin(lsithet6 pontforras létesitése.

A 4 3dllattarto épliletben az elGirasokat és a tartastechnoldgiat figyelembe véve 6sszesen
maximum 20 214 féréhely biztositott a pulykak szamara. Jellemz8en, azonban ennél kevesebb
egyidejd allatlétszammal szamolhatunk.
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Az istallo épuletek 1088 m? (2 db), 1158 m? (2 db) alapteriilet(iek.

Az allattartd tevékenységrdl altaldnossdgban elmondhatd, hogy a kibocsatott légszennyezd
anyagok kozil a nagyobb tavolsagokban észlelhet6 szaghatasok jelent&sebbek. A blzhatas az
allattartdshoz és a tragya keletkezéséhez kothet6.

A levR. fogalommagyarazata értelmében a b(iz szaghatassal jard légszennyezd anyag vagy
anyagok keveréke, amely OsszetevGivel egyértelmlen nem jellemezhet6, az adott
kdrnyezetben kornyezetidegen, és az érintett teriilet rendeltetésszer(i hasznalatat zavarja. A
levR. tiltja a leveg6 lakossagot zavard b(izzel vald terhelését, és kimondja, hogy a b(izzel jaré
tevékenységek az elérhet6 legjobb technika alkalmazdasaval végezhetGek.

Ebbél kovetkezik tehdt, hogy elsésorban a bz kialakulasanak elkerilésére kell térekedni,
vagyis ennek érdekében a megelSzésnek van a legnagyobb szerepe.

A tervezett tartdstechnolégia mélyalmos. A pulykaallomany betelepitésekor korbalas
szalmabaldk lesznek szétteritve. A keletkez6 tragya az istallokban marad a hizlalas teljes
id6tartama altt.

A pulykadllomdny kiszallitasa utan keril kihordasra a mélyalmos tragyakeverék, ezt azonnal
elszallitja az Agro-Aba Novénytermeszt6 Kft. Tragya taroldsa a telepen nem torténik.

Amennyiben el6re nem lathatdé események miatt az Agro Aba Kft. nem tudja elszéllitani a
tragyas szalmat azonnal, abban az esetben lehet6sége van a Zrt-nem sajat tragyataroldjaba
szallitani, ami a Székesfehérvar 020386/29. sz. ingatlanon talalhato, engedély mellékletben.

Hatdstdavolsdg meghatdrozdsa:

Az allattarto telep fentiekben felsorolt |étesitményeit egységes feliileti forrasként vettem
figyelembe.

A tevékenységre legjellemz6bb szagemissziot okozé, hatarértékkel szabalyozott
szennyez8anyagok szambavétele utan a terjedésszamitast ammonidra végeztem el.

A hatasteriilet lehataroldasdhoz a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalya altal fejlesztett, 8.0.0.2. verzidszamu
szabadon felhaszndlhaté Hatdstdvolsag szamité programot hasznaltam.

A szamitasok az MSz 21459/2:1981 szabvanyon alapulnak.

Mszaki alapparaméterek a szamitashoz:

» A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a levhatdrértékR. —
ben foglaltak szerint vettem figyelembe.
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levegdszennyezs anyag hatarérték hattérterhelés terhelhetGség
[ne/m] [ng/m?] [ng/m?]

ammonia 200 0 200

» A modellben a telephely azon legnagyobb kiterjedésével szamoltunk, amely

tartalmazza az allattarté éplileteket, mint egy fellleti forrast.
Az effektiv kibocsatasi magassagot figyelembe vettiik.

3,5 m/s szélsebességet és normal levegbstabilitasi allapotot (S=6) feltételeztlink.

7 7

Ennek megfelel6en a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,282 értéknek allapitottuk meg.

A kornyez6 teriilet fellleti érdességi paraméterének meghatarozasakor figyelembe
vettlik, hogy a telephelyet mez6gazdasagilag aktiv tertletek veszik kdrbe, igy a fellleti
érdességi paraméter értéke 0,15 m-nek adddott.

A vizsgalt Iégszennyez6 komponens kémiai atalakuldson a terjedés soran nem megy at,
tovabba mind a szaraz, mind a nedves llepedés hatdsatol eltekintettiink.

Az emisszid értékeket az Légszennyezés Mértéke éves jelentésben alkalmazandé
emisszids faktor alapulvételével szamoltuk a telephelyen 1 turnusban tartott
maximalis allatlétszamot az Gizemeltetd adatszolgaltatdsa alapjan 20 214 db-nak véve.

Az elvégzett modellezés eredményét az alabbi diagram szemlélteti

FOMEND Felleti forras

SFAIL | SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG

. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: ‘Aﬁ:nykumna Zt

ulet

Atlagolasi idék

@ 1 6ras maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum

FELOLETI FORRAS ~ 2024.04.23.

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E=

Eredé terheliségek

(O 1 6ras eredd. (O 24 éras eredd (O Eves eredd.
A felaleti forras ik oldala: 280 m A & anyag kib atasanak 2 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 V‘ FELULETI ERDESSEG. z0=  |0.15 - mezigazdasagi teralet (aktiv) V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 35 m/s A SZEL AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Egyéb anyag:

[amménia

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK=

200

| pgfm3

1731

[om |

Az eredmények lérképi megjelenitése

Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag maximuma

ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 0 pg/m3

481 | mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47,19')=|:| Maximum pg/m3  Maximum helye m
Faldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20 187) 4:| A" feltetel pg/m3  Hatastavolsag - "A” m
"B" feltétel pg/m3  Hatastavolsag - "B” 111 m

Alag a vizsgalt teraleten ug/m3
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FOMENU| [d Felateti fnnés| Diagram
&) Diagram ny asa [gf piag é
Aranykorona Zrt. ammoénia hatasteriilet
==1 ORAS ATLAG ==
ammeonia; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3,5 m/s
250 RRURRANALARRRLSRAAL
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
200
1
1
& 180 T \
1S3 1
=) 1
=Y 1
e 1
O 100 ]
1
] ™
1 \\
1
50 T "'"'i'=.__
I [ ———
1 H
1 T
\ i
0 1
o o™~ = w o o o™ = w w© (=] o™ b g w w [=1 o™ - w [==4 o o~ - w =] [=1
- o~ L] = w0 M~ -] (=2 (=] o™ L] =T wn (=} [==) =2 [=1 bt o = w o [ -] (=1
- - - - - - - - ™~ ™~ o o~ ™~ ] [y ™~ (=]
X (méter)
— ammonia — . A -feltétel: 20 pg/m3 - — . C-feltétel: 186 pg/m3 - — Atlag: 48,1 yg/m3
== Maximum: 233 pgim3 -7 m 3m m
_____ B - feltétel: 40 pg/m3 -
M m

Figyelembe véve az ammaénidra jogszabalyban megallapitott hatarértéket, ami 200 pg/m?3, a
Zrt. telephely hataran teljesil, tekintve hogy az elvégzett modellezés eredménye alapjan 15
m-en belll az ammania értéke 186 pg/m?3, azaz hatarérték alatti.

Az ammonia maximalis értéke 233 pg/m?37 m-es hatdsteriiletre érvényes.

A vizsgalt teriileten az ammania atlagértéke 48,1 ug/m> ami messze elmarad a jogszabdlyban
megallapitott hatarértéktdl.

A szagemisszié az allattarto telepek esetében az elsGszamu lakossagi panaszok forrasanak
szamit, ezért meghatdroztuk a blzkibocsdtds hatdstdvolsdgdt az el6z6ekben mar emlitett
program segitségével.
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FOMENU || |5] Bazforras

(JFAIL T SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG | .. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: |Aran]|knmna Zrt. bazkib atas hata ulet

Atlagolasi idok

(® 1 6ras maximum () 24 6ras il ) Eves

A szennyezd anyag kib atasanak aga: 2 m

STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG, 20 =  |0.15 - mezégazdasagi terilet (aktiv) v| m
ATLAGOS S7FL SEBESSEG. u = 2 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
@ Allattarts telepek bizkibocsatasa (SZE/s)

(O Egyéb biizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS, E = SZEls Vizsgalandé hatarérték: | 3.0 SZE/m3 | SZE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése U T =
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.197) = |:| ORI m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20184 | LEH IR =
5 S7Eim3 tavolsaga- m
BUZFORRAS  2024.04.23.
FOMEND | [} Bizforras || Diagram
ZhDi y asa [ i té
Aranykorona Zrt. blizkibocsatas hatasteriilet
. ==10ORAS ATLAG ==
BUZ; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2 m/s
4 T \
Hatastavolsag - 8.0.0.5
3,2 \
@ 24
E N
i}
N
] \
0 16
T \.\
-
08 ]
' -“-"".-_‘_
-‘-‘-E__;
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)

= BUZ IMMISSZIO === 6 SZE/m3: 6 m = 1 $ZEim3: 24 m seeee 1.5 SZE/M3: 19 m == 3 SZE/m3: 11 m == 5 SZE/m3: T m

DIAGRAM  2024.04.23.

22



A diagramrdl is leolvashatd, hogy 11 m tdvolsagban 3 SZE/m3 a szagkoncentracid, azaz az a
koncentracié érték, amely 3 m3 tiszta leveg6ben még éppen/vagy mar szagérzetet valt ki az
észlel6k 50 %-anal.

Irodalmi adatok alapjan a szag hatasa 5 SZE/m?3 alatt igen gyengének értékelhetd. A szamitasok
alapjan ez 7 m-en mar teljesdil.

A leveg6s hatdsteriilet lakéhazat vagy érzékeny terlletet nem érint.

8.3. Zaj

A baromfitelep Székesfehérvar Orhalom nevii teriiletén, a Sarkereszturi utca és az M7
autodpdlya altal hatdrolt terlileten talalhatd, kiilterlleten. A baromfitelep egy mar korabban is
allattarté telepként m(ikodé épiletegylittesben talalhatd. A telepen 4 db nagyméretl baromfi
istalld helyezkedik el egymas mellett, ezt hatarolja keletr6l a kdzponti épllet, amiben a
tojasvdlogatd is lzemel.

A telephely kilterileten talalhatd, ,Gksz — K.4” gazdasdgi szabalyozasi besorolasu terileten.
A telephelyen beliil védett teriilet, védett lakéhaz nem talalhaté.

A telephely kozvetlen kornyezetében korben a szabdlyozdsi terv szerint ,,Ma-3”
mezG6gazdasagi altalanos teriletek helyezkednek el.

A szabdlyozasi besorolas megfelel a tényleges tevékenységnek, legtobb mez6gazdasagi hrsz-
en jellemzéen ténylegesen novény termesztése torténik, vagy legel6ként Gzemelnek.

A telephelytél északra is mez&gazdasagi teriiletek valtjak egymast, védett l1étesitmény nélkiil.
Ez aldl csak a szintén ,Ma-a” mezBgazdasagi altalanos teriilet besorolast 20376/84 kilterileti
hrsz tér el, ezen az utdébbi években épiilt lakéhaz talalhato.

A telephelyrél nyugatra, kozvetlen a telephely mellett szintén ,Ma-3a” mez6gazdasagi
altalanos szabalyozasi terlileten hiradastechnika atjatszé torony taldlhaté, jelent6s méretl
kiszolgdld épulettel (20375/11 hrsz). Az éplilet, az el6tte taldlhatdé magas kékerités, és az azt
korbevevs facsoport jé zajcsillapitast biztosit Székesfehérvar belteriilete felé, elsGsorban a
legkozelebbi Korte és Szilva utcai lakohazakra.

Az atjatszoé éplilettdl nyugatra tovabbi — gazdasagi tevékenységet végz6 - épliletek talalhatdak
a 20375/7, 20375/6 és a 20375/13 hrsz-on.

Nyugatiiranyban a legkdzelebbi védett terlilet a Korte és Szilva utcai lakéhdazak, annak is keleti
homlokzatai. Szabalyozasi besoroldsuk , Lke-7.2”, falusias, kertvarosias lakéterilet. A lakott
terlilethez legkdzelebbi, a legnyugatibb 4. szamu baromfi 6l éplletétdl a legkozelebbi Korte
utcai lakdépllet 240 méterre taldlhatd, azonban az dlak déli felén talalhatd ventillator
egységektdl a Korte utcara ralatas nincs.

A legkozelebbi Szilva utcai védett homlokzat (Szilva utca 2/B) a 4. szamu 6ltdl 245 méterre
taldlhatd, azonban ezen épiiletre sincs szabad ralatas az atjatszoallomas betonkeritése miatt.
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A ventilatoregységtél szabad ralatds csak a 14-es hazszamtdél van, amely tdvolsdga 300 méter
a 4. szamu 6l éplletétdl. A Szilva utcai lakdéplletek hatsé udvaraban gylimolcsos kertek,
melléképlletek talalhatdk, ami kedvezd, mert a zajterjedést csillapitja a lakdépiiletek felé.

A baromfi telept6l délre, keletre, északra ,M3a-3” mez6gazdasagi altalanos teriletek
helyezkednek el.

Alegkdzelebbi, 27/2008 (X11.3.) KWWM - EUM rendelet 1. szdmu mellékletében felsorolt védett
terliletek tehdt nyugatra, délnyugatra helyezkednek el, szabalyozasi besoroldsuk ,Lke-7.2”
falusias, kertvarosias lakdteriilet. Az ,M3a-3” mez6gazdasagi teriletek kozill egyiken kiilterileti
lakéhaz talalhato.

A tevékenység telepitése sordn zajhatassal jard tevékenységet nem végeztek. A tervezett
technoldgia létesitményei mar meglévdk. Az istallokbdl kiszedték a ketreceket, és a raktarban
helyezték el. A tervezett technoldgidhoz nem szlkségesek a ketrecek, az allatallomany
szabadon lesz tartva az istallékban. Telepitették az itatdkat és etetGket, ezek mobil
berendezések.

A baromfitelepen — a hizlalds ideje alatt a technoldgidbdl adéddéan — a tevékenység
folyamatos. Ez évente 3-4 alkalommal 8-9 hét id6szakot jelent, mely id6szakokat
szervizperiodus, azaz pihentetés valtja fel, amikor a telephelyen semmilyen tevékenységet
nem folytatnak. A domindns zajforrasok az épuletek déli oldalan elhelyezked6 szell6ztet6
ventilator csoportok, ezek folyamatosan mikodnek.

Az lGzemeltetd tajékoztatasa szerint a szellztet6 gép csoportok szabalyozdsa a baromfitelep
éplleteinek belsé hémérsékletétél és a paratartalomtdl fligg, teljesen automatikusan.

Az lGizemelés id6szakara jellemz6 zajkibocsatasat az Imaginacié Mérndkiroda Kft.-Nagy Ferenc
zajvédelmi szakért§ vizsgdlta. A Szakért§ altal Osszedllitott zajvédelmi fejezetet a jelen
dokumentdcidohoz mellékletként csatolom. A zajvédelmi fejezet tartalmazza a zajvédelmi
szempontu hatasteriletet, mely védendé létesitményt nem érint, illetve tartalmazza a nem
védendd létesitmények felsorolasat is.
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8.4. Elévildg, tdj

A mintegy harom hektdros telephelyet évtizedekkel ezel6tt Székesfehérvar déli szélén, a ma
mar csaladi hazas beépitésd, hajdani zartkertektdl, az Orhalmi sz616ktél keletre, a Bérgond
felé vezetd Ut és az M7 autdpalya kozott épitették fel, szantoteriiletet igénybe véve.

A telephely A-NER szerinti értékelése: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek.
Kornyezé teriilethasznalatok A-NER szerint (500 m-en beliil):

e T1-Egyéves, nagylizemi szantéfoldi kultirak
e T6 —Kistablas mozaikok

e U2 —Kertvarosok, szabadidé |étesitmények

o U4 —Telephelyek, roncsteriletek

e U11- Ut- és vasithaldzat

A vizsgalt telephely és a kornyezé teriiletek Németh—Seregélyes-féle természetességi
mutatdja: ,1”, azaz a természetes dllapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacid nem
ismerheté fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6. Egyik
él6helytipusban sem talaltunk védett névényt és megjelenésiikre sincs esély!

A telephelyen harom 92 m és kettd 100 m hosszUsagu, egymassal parhuzamosan &ll6, E-D-i
elhelyezkedés( épiilet taldlhatd, melyeket az E-i oldalon 8—9 m széles aszfaltut hatarol, melyen
folyik a telephelyen belili szallitds. Az ot éplletbSl a keleti telekhatar mentén allé a
tojasvalogatd (és iroda, szocidlis helyiség), a masik négy termeld istalld. Az aszfaltut és a
telepet hatdrold kerités illetve az egyes épliletek kdzott évente néhdny alkalommal nyirt
gyepfelilet talalhatd. A gyepfeliiletben gyomok, jellegtelen fajok és fifélék fordulnak elé.
Gyakori a francia és angol perje, egyéb f(ifélék, a pipacs, a bogancsfélék, a fekete lrém, a
libatop, a diszndparéj, a gyermeklancfd stb.

A telep fas szaru novényzete szegényes. A keleti telekhatar kozelében néhany lucfenyd (Picea
abies) all, egészségi allapotok kbdzepes, kiszaradasra hajlamosak. Elszérva, szalanként vagy
kisebb csoportokba rendezédve néhany gyliimolcs- és gyomfaj taldlhatd, melyek a kbvetkezdbk:
kozonséges did, cseresznyeszilva, alma, korte, fehér akac. A telep DNy-i telekhataranak
kozelében a fak, cserjék sirlibben helyezkednek el, hiszen ennek a teriiletnek ipari (termel6)
jelent6sége nincs. A DK-i telekhatar mentén (ltetett hajdani tujasorbdl (Thuja occidentalis
’Smaragd’) mar csak 11 példany maradt meg.

A telephely faunaja szegényes. Kolt6fajként néhany parban csupan a hazi verebet talaltuk, ami
az éplletek kilsé repedéseiben, tetd alatt fészkel. Fecskék fészkelését a helyszinelés soran
nem észleltik. A telephelyen kiviil facant, balkani gerlét, sordélyt, szarkat, seregélyt figyeltiink
meg. Eml&sfajokat nem észleltiink, ragcsaldk (egerek, patkanyok) jelenléte valdszin(sithetd,
de az Gizem teriletén ragcsaloirtast végeznek.

A vizsgdlt terlletet csaknem négy oldalrél szantdk veszik koril, csupan a délnyugati szeglethez
csatlakozik néhany ipari telephely, egyiken mintegy 60 m magas tavkozlési torony all.
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A teleptdl nyugatra mintegy 180-200 méterre csaladi hazas beépitésd teriilet kezdédik. A
telephely él6vildga a kdrnyez6 szantdkhoz (egyben, mint eredeti él6helyhez) képest csekély
mértékben gazdagabb, diverzebb az épliletek és a meglévd fak miatt (fészkelési hely, taplalék,
gylimolcsok, rejt6zkod6 hely stb.). A csaladi hazas teriilethez képest a telephely viszont
fajszegény.

Természetkozeli él6helyet, tarsuldst a vizsgalt telep 500 m-es kornyezetében nem taldltunk.
Eszakra mintegy 600 m-re taldlhaté egy kisebb fiizes—ndadas teriilet, de ezt a baromfitelep
Uzemeltetésének esetleges karos hatdsai nem érintik. A Székesfehérvari homokbanya
Természetvédelmi Terllet a teleptél nyugatra legkdzelebb mintegy 700 m-re talalhaté, a nagy
tdvolsag, a domborzat és a koztik 1év6 beépités miatt a telephely Gzemeltetésének karos
hatasai itt sem érzékelhet6k és latvanykapcsolat sincs.

A vizsgalt vegetacidtipusok egyik teriiletén sem taldltunk olyan novényfajt, foltot, tajrészletet,
ahol bizonyithatéan az ipari Gizem termelése illetve kornyezeti terhelése miatt kipusztult volna
a novényzet vagy annak produktuma akar kis mértékben is csokkent volna. Elhalt egyedeket
sehol nem észleltlink; ahol a fas—cserjés részeket meghagytak, azok novekedése erételjes,
burjanzoé. A levelek, hajtasok felliletén porréteg vizualisan nem észlelhetd, a fotoszintézist a
porterhelés nem befolydasolja.

Az Gizem terililetén az eredeti névénytarsulasok mar nem ismerhetdék fel és nem azonosithatok,
mivel azok tobb évtizede megszlintek. Helyredllitdsuk ma mar lehetetlen. A novényzet
természetessége igen alacsony. Gyom és jellegtelen fajok domindlnak. Invaziv és
o6zonnovények (pl. fehér akdc) is el6fordulnak, de ezek megtartdsa kivdnatos a bioldgiai
aktivitas fokozasa és a tajbaillesztés miatt.

Az él6vilag védelme szempontjabdl a vizsgalt tevékenység korlatozas nélkil tovabb
folytathaté.

9. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

A tervezett tevekénységgel kapcsolatosan nem torténik Uj telepités bontas, épitkezés, a
tevékenység tovabbra is baromfitartas, de mar nem nagy létszamu allattarté telepként.

Jelenleg a Il. szdmu baromfitelepre még érvényben van az egységes kornyezethasznalati
engedély 97 500 db. baromfi kapacitasra.

Ehhez viszonyitva a Zrt. a tovabbiakban csak 20 214 db. baromfitartdst tervez illetve pulykakat
fog hizlalni mélyalmos tartassal.

A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok csokkenni fognak, ez kdszénhet6en a létszam-
csokkenésnek, technoldgia valtasnak illetve a tojasvalogato, tojasétékesités megsz(inésének.
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9.1. A hatdtényezék milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként vdltozhatnak meg a telepités
kévetkeztében

9.1.1. Féldtani kézeg

Uj telepités nem torténik, meglévé létesitmény funkcidja sem valtozik, a telephely tovabbra
is baromfitelep. A tervezett technoldgia valtozik azaz nem tojotyukokat fognak tartani, hanem
pulykdkat hizlalni.

A tervezett tevékenységet zart éplletekbe, istallokban fogjak végezni, igy a technoldgia
foldtani kozeget nem érint.

A tervezett technoldgidbdl kikerll6 tragya tdrolasa nem fog a telepen torténi, amikor a
kialmolds megtorténik, az Agro Bara Kft, aki egyébként a kialmolast fogja végezni, el is szallitja
a tragyat sajat célu hasznositasra.

Havarianak minésilhet, hogy a targyat nem tudjak azonnal kiszallitani. Ebben az esetben a Zrt.
rendelkezik engedélyezett zart tragyataroldval, igy az rendelkezésre all.

A tervezett tevékenységgel a telephely teriilet allapota és funkcidi nem véltoznak.
9.1.2. Levegé

Uj telepités nem torténik, Uj pontforrds létesitése sem torténik.

Tekintve az dllatlétszam csokkenést 97 500 egyedrdl 20 214 egyedre, technoldgia valtozas
ketreces tartdsrdl mélyalmos tartasra, mind az ammodnia-kibocsatas, mind a blzhatds
varhatdan csékkeni fog.

Az Uizemelés soran a tervezett tevékenységb@l szarmazd blizhatas illetve ammdnia
légszennyez6 anyag kibocsatdsi hatarértéke a telephely hataran belliil teljesil.

9.1.3. Zaj- és rezgés

2024. 3prilis 5-én a zajvédelmi szakért6 altal dsszedllitott zajvédelmi fejezet szamitasai és
modellezése alapjan ,A nappali és éjjeli zajvédelmi hatasterilet zajtol védendd teriileteket és
épuleteket egyértelm(ien nem érint.”

A zajvédelmi munkarész tartalmaz egy homlokrakodot és egy targoncdt, de ezek a
munkagépek a Zrt. Borgondi uti kozponti telephelyén vannak tarolva, sziikség esetén viszik at
a baromfitelepre.

A telepen mindossze zajos berendezésként kizdrélag 36 db. ventilator maradt, illetve a
szallitasokbdl eredd zaj.
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9.1.4. Hulladék

A tevékenységbdl veszélyes hulladék nem fog keletkezni.

A kommunadlis hulladékot Kozszolgaltaté szallitja el.

Az elhullott dllatokat- amennyiben keletkeznek — az ATEV fogja elszallitani allati
melléktermékként és nem hulladékként.

A telephelyen karbantartdst nem végeznek, a technoldgiai berendezéseket szakszerviz fogja
karbantartani, mivel garancialisak.

9.1.5. Az éldvilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A mintegy harom hektdros telephelyet évtizedekkel ezel6tt Székesfehérvar déli szélén, a ma
madr csaladi hazas beépitésd, hajdani zartkertektdl, az Orhalmi sz616ktél keletre, a Bérgond
felé vezetd Ut és az M7 autdpalya kozott épitették fel, szantoteriiletet igénybe véve.

A vizsgalt telephely és a kornyezd teriiletek Németh—Seregélyes-féle természetességi
mutatdja: ,1”, azaz a természetes dllapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacio nem
ismerheté fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6. Egyik
él6helytipusban sem talaltunk védett névényt és megjelenésiikre sincs esély!

A telephely A-NER szerinti értékelése: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek.
Természetkozeli él6helyet, tarsulast a vizsgalt telep 500 m-es kérnyezetében nem taldltunk.

A vizsgalt vegetacidtipusok egyik teriiletén sem taldltunk olyan novényfajt, foltot, tajrészletet,
ahol bizonyithatéan az ipari Gizem termelése illetve kornyezeti terhelése miatt kipusztult volna
a novényzet vagy annak produktuma akar kis mértékben is csékkent volna. Elhalt egyedeket
sehol nem észleltlink; ahol a fas—cserjés részeket meghagytdk, azok ndvekedése erételjes,
burjanzé.

Az (izem teriiletén az eredeti névénytarsuldsok mar nem ismerhetdk fel és nem azonosithatoék,
mivel azok tobb évtizede megszlintek. Helyredllitasuk ma mar lehetetlen. A novényzet
természetessége igen alacsony. Gyom és jellegtelen fajok domindlnak. Invaziv és
06zonnovények (pl. fehér akac) is el6fordulnak, de ezek megtartdsa kivdnatos a bioldgiai
aktivitas fokozasa és a tajbaillesztés miatt.

10. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A
felmelegedés novekvs liteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt
mas valtozasok novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan karos hatdsok
kockazatat.

Az éghaijlatvaltozas befolydsolni fogja a kdrnyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek korul
veszik a fizikai eszkozoket és infrastrukturakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a
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rendszerekkel. A vizsgalatot a Magyar Mérndki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata dltal
készitett Mddszertani Utmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgdlatahoz és
kitettség elemzéséhez cim(i Utmutatéja alapjan készitettik.

A vizsgalat célja annak megallapitdsa, hogy a tervezett beruhdzas milyen mértékben érzékeny
az egyes éghajlati paraméterek valtozdsara, illetve a megvaldsitas tervezett terlletének
kitettsége milyen mérték(i ezen éghajlati paraméter valtozasokra.

Az éghajlatvdltozashoz valdé alkalmazkoddst célzé intézkedések meghatdrozasanak,
értékelésének és végrehajtasanak alapjat az éghajlattal szembeni sériilékenység és az
éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatok értékelése képezi.

1. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozds elsGdleges és madsodlagos hatdsainak a
beruhdazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Els6 l|épésként egy elGzetes érzékenységvizsgalatot végeztiink, hogy meghatdrozzuk a
tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. es6, szél,
hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggé hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységet az 1. szamu tdblazatban értékeltiik.

A beruhazas érzékenységét hat tényez6 szerint vizsgaltuk:

1. A beruhazas helyszinén taldlhaté eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas adott tényezdje?

Jelen beruhdzas esetében elsGsorban az épilileteket, az hozzad tartozé épiletgépészeti
berendezéseket, a takarmdanyozasi eszkozoket, az etetés-itatds, valamint h(ités-flités
folyamatat értékeltik.

2. A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott
tényezgje?

Jelen tevékenység esetében a viz, dram, hités, f(ités, szell6ztetés, takarmany mennyiségét és
minGségét befolydsold tényezbket értékeltiik.

3. A termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)

mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott tényez6je?

Jelen tevékenység esetében a végtermék, azaz a hizlalasra atvett allatok mennyiségére és
minGségére vonatkozod érzékenységet értékeltiik.
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4. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak
megbizhatdsagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetében a telephelyre torténé ki- és beszdllitdsok érzékenységét
értékeltik.

77 7

5. A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetén a végtermék hizlaldsra atvett dllatokra vonatkozé kereslet-kindlat
érzékenységét értékeltik.

6. A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévl eszkozok és infrastruktirdk
sérilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetén azt vizsgaltuk, hogy a termel6tevékenység és az azt biztositd

infrastruktura hogyan hat a kdrnyezet adaptacids képességére.

Az értékelés soran ‘magas’, ‘kozepes’ vagy ‘alacsony’ minGsitést kapnak az egyes kérdések
érzékenysége tekintetében a kilonb6z6 éghajlati paraméterek. Fontos, hogy ebben a
l[épésben egyelbre az egyes éghajlati események bekdvetkezési valdszinliségét (a telephely

kitettségét) nem vettiik figyelembe kizardélag azt értékeltiik, hogy amennyiben az adott

esemény bekovetkezik, az a tevékenységet érzékenyen érinti-e.

_ kozepes alacsony nem relevans

Erzékenységi tényez6k

Eghajlati paraméter valtozasa

1 2 3 4 5 6

Felszini leveg6 atlagh6meérsékletének

P , alacson kozepes | kozepes | alacson alacson alacson
lassu novekedése Y P P Y Y Y

Nyari napok szamanak novekedése

; alacson kozepes | kozepes | alacson alacsony | alacson
(napi max. > 25 °C) y P P y y y

Fagyos napok szamanak csokkenése

.. alacson alacson kozepes | alacson alacson alacson
(napi min. <0 °C) y ¥ P y v v

HGségnapok szamanak novekedése

. . R kdzepes alacson alacsony | alacson
(napi maximum > 30 °C) P y y y
Trépusi éjszakdk szamanak .

R . S o kdzepes alacsony | alacsony | alacsony
novekedése (napi minimum > 20 °C)
H6hullamos napok szamanak
névekedése (napi kozéphémérséklet kozepes alacsony | alacsony | alacsony

>25°C)

Atlagos napi h8ingas névekedése
(napi maximum és minimum kozepes
kiilonbsége, °C)

alacsony | alacsony | alacsony
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Eves csapadékmennyiség csokkenése

alacsony

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

alacsony

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

alacsony

kozepes

Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb id&szak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id&szak,
amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

20 mm-t elér6 csap. napok szamdanak
novekedése (napok szama, amikor a
napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

kozepes

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Hirtelen leziduld nagy mennyiség
csapadék (rovid id6 alatt >50 mm)

kozepes

kozepes

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

Felszini vizek atlagh6mérsékletének
lassu névekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak
véltozésa

alacsony

Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képz&dés

alacsony

alacsony

nem relevans

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Viharos id6jarasi események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

kozepes

kozepes

alacsony

kozepes

alacsony

alacsony

Villdmarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

kozepes

alacsony

alacsony

kozepes

alacsony

alacsony

Arhulldmok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

nem relevans

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
ndvekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Felszini vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
id&szakainak gyakoribba valasa)

nem relevans

Felszin alatti vizkészletek csokkenése

kozepes

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

31




Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony kozepes | alacsony | alacsony | alacsony

Tomegmozgas gyakoribb

B , alacson alacson alacson alacson alacson alacson
el6fordulasa Y Y Y Y v v

ErdGtlzek gyakorisaganak

. , kozepes kozepes | kozepes | alacson alacson alacson
novekedése P P P Y Y Y

Szélerdzid alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Az elGzetes érzékenységvizsgdlat alapjan azt allapitottuk meg, hogy a tevékenység elsGsorban
harom, az éghajlatvaltozdassal 6sszefligg6 hatdsra érzékeny.

A legjelent6sebbnek a nydri héhullamok, illetve tropusi éjszakdk szamanak novekedése
mutatkozik, mely els6sorban az istallok szell6ztetés és h(itésigényének novekedésében
jelentkezik. Legrosszabb esetben, meghibdsodds esetén jelent6s karok keletkezhetnek a
termelésben.

A magas h6mérséklet stresszor, amely minden termelési paramétert negativan befolyasol.
Emiatt feltehet6en gondoskodni kell majd az istallok mesterséges hiitésér6l ezekben az
id6szakokban. A magas h6mérséklet hatasara megndé a vizigény az itatdsndl, igy a vizellatas
folyamatossaganak fenntartdsa is kritikus pont a termelésben.

Masodik hatasként a mez6gazdasagi jellegébdl fakaddan a csapadék mennyisége és eloszldsa
f6ként a takarmanybeszerzést befolydsolja. ElsGsorban az aszalyos id&szakok gyakoribb
el6fordulasa jelenthet alapanyag beszerzési nehézségeket.

Végil az infrastrukturaban okozhat karokat a viharos id6jarasi események szamanak és f6ként
intenzitasanak névekedése.

2. A telepitési hely kitettségének értékelése

Miutdn a tervezett tevékenység érzékenysége az el6z6 fejezetben ismertettek szerint
meghatdrozasra keriilt, a kovetkezd I|épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A
kitettség vizsgalatot elsGsorban azoknal a hatasoknal végeztik el, ahol az érzékenység
vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket allapitottunk meg.

Bar Székesfehérvar nem tartozik a legmelegebb térségek k6zé hazankban, jelentésen érintett
a héhullamok és forré napok altal. Domborzati viszonyai miatt a hirtelen lezdduld, nagy
mennyiségl csapadékok villamarvizek kialakuldsahoz vezethetnek.

A telephelyhez legkozelebbi meteoroldgiai mérGallomas Székesfehérvaron talalhato.

A klimavaltozas a Székesfehérvar teriiletén varhatdé jellemzdit az Orszagos Meteorolodgiai
Szolgalat (OMSZ) KLIMADAT adatbazisara, valamint a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) éghajlati adatbazisara tamaszkodva mutatjuk be az elkdvetkezé 30 évre
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vonatkozdan. Az aldbbiakban bemutatott kitettségi indikatorok a 1961-1990, valamint a 1971-
2000 kozti id6szakhoz, mint referencia id6szakhoz viszonyitott valtozast jelzik a 2021-2050
kozti periédusokban.

A KLIMADAT multra vonatkozé adatai az OMSZ homogenizalt és rdcsra interpolalt mérései
alapjan késziiltek, mig a jov6beli informaciok az OMSZ 4 éghajlati modellszimulacidjanak
eredményei alapjan allnak el6.

A NATéR éghaijlati rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhato jévébeli
valtozasara vonatkozé informacidkat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbazis az
ellen6rzott, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos rdcsra interpolalt, a hatarok
mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis klimamodell, az ALADIN-
Climate és a RegCM modellek egy-egy projekcidjabdl szarmazé adatok alapjan allt el6. A
kitettség értékelése sordn mindkét modell eredményeit figyelembe vettik.

A klimamodellek adatainak elemzése soran fontos szem el6tt tartani, hogy a modell
szimulaciok minden esetben magukban foglalnak bizonyos foku bizonytalansagot, melybdl
adddoan a kulonféle modellek eredményeiben sok esetben eltérések, olykor ellentmonddasok
tapasztalhatok.

A klimamodellek célja a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsa, mely a folyamatok
Osszetettsége miatt csak kozelitGleg lehetséges. A bizonytalansdgok oka a kozelitések,
szamitasi modszerek, parametrizaciok kilonbozéségében keresend6. Az éghajlat jovébeli
alakuldsanak vizsgdlata soran ezért célszerl az elemzéseket tobb modell eredményeire
alapozva is elvégezni.

2.1. Evi atlagh6mérséklet valtozasa

Székesfehérvaron az 1971-2000 id6szakban az éves atlaghémérséklet 10-11°C volt. Ahogy
hazank majdnem egészére — Ugy Székesfehérvaron is az éves atlaghémérséklet valtozasa az
ALADIN-Climate modell eredményei alapjan a 2021-2050-es id6szakra 1,5-2°C-ra, mig a
RegCM esetében 1-1,5°C-ra tehetd. Ezek az értékek jelent6s melegedést jelentenek, ami mar
komoly valtozast idézhet el6 a természetes kornyezetben, illetve jelentfs adaptacids
intézkedéseket tehet sziikségessé.

Szezonadlis bontasban vizsgdlva a nydri atlagh6mérséklet valtozasa mar nagyobb
kiilonbségeket mutat a két modell koz6tt a referencia idészakhoz képest. Az ALADIN-Climate
modell a 2021-2050-es idGszakra a telephely kornyezetére 2-2,5°C-os, mig a RegCM 0,5-1°C-
os melegedést jelez.

2.2. Homérsékleti szélsGségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdémérsékleti értékek, hanem a szélsGértékek intenzitasaban,
gyakorisagaban megmutatkozo tendenciak is a valtozé éghajlat jelei. A fagyos napok szamanak
csokkenése és a hGség napok szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi.
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Jelen esetben a fagyos napok szdmdanak csokkenésére kevésbé, mig a szélséségesen meleg,
h6hulldmos (napi kdzéphémérséklet meghaladja a 25°C-t) és forrénapok (napi maximum
hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) szdmanak novekedésére jelentésen érzékeny a
vizsgalt tevékenység.

A h6ségnapok szama (a napi maximalis h6mérséklet eléri vagy meghaladja a 30°C-t) az érintett
teleplilésen 1971 és 2000 kozott 14 volt, mig 1991 és 2020 kozott mar 24,7. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) KlimAdat adatbazisabdl lekérdezett adatok alapjan a
kovetkez6 30 évben a hdGségnapok szdma jelentds novekedést mutat a klimamodell
eredmények alapjan. A 2021 és 2050 kozotti idGszakra 51,3 napos median értéket
prognosztizdlnak, az évszazad végére pedig ugyanez az érték a 92,9 napos értéket is
meghaladhatja.

A térség hdéhullamokkal szembeni kitettségét a NATER (Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer) adatbazisban taldlhaté modelleredmények alapjan orszagos szinten
kdzepesnek értékelhetjlk.

Szintén a NATéR rendszerbdl kinyert adatokbdl tudjuk, hogy a forré napok atlagos évi szama
(amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) 1971 és 2000 kozott
CARPATCLIM-HU adatbazis szerint 0,2 - 0,4 volt. A forré napok szdmanak varhaté valtozasat a
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell 5 — 10 napra teszi, mig a RegCM modell
0 — 5 napos valtozast prognosztizal.

Jelen esetben a két modell egybehangzdéan ndvekedést vetit elGre a forrd napok szdmanak
varhaté valtozasara — még ha eltéré mértékben is, amely aldtdmasztja a kordbbi adatokbdl is
l[athato hémérsékleti szélsGértékek gyakorisaganak megjelenését a kovetkezd 30 évben.

A széls6séges hémérsékleti mutatdkat jelent6sen befolyasolhatjdk az adott terilet
mikroklimatikus viszonyai, kiilondsen jelentés az arnyékado fak szerepe.

2.3. Csapadékviszonyok alakulasa
2.3.1. Csapadék varhatd éves mennyisége

A NATéR adatbazisbdl kinyert adatok alapjan a teleptilésen az atlagos évi csapadékosszeg az
1971-2000 id6szakban 575 - 600 mm volt, ezzel az orszag kozepes csapadékellatottsagu régidi
kozé tartozik a térség.

A csapadék varhaté valtozasat a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell 0 — 25
mm-re prognosztizalja, mig a RegCM klimamodell alapjan -100 - -75 mm valtozast varhatunk.

A modellek ugyan nem egységesek a varhato valtozas tekintetében, ugyanakkor elmondhatg,
hogy érdemi ndvekedés nem varhatd, ellenben akar jelent6sen csdkkenhet is a varhatd
csapadék mennyisége.

Az aldbbi tabldzatban szezondlis bontasban mutatjuk be a csapadékmennyiség varhato
valtozasat. Elmondhatd, hogy a nyari és a téli csapadék tekintetében egységesen csdkkenést
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jeleznek el6re a modellek, amely a takarmanytermesztés, valamint a takarmanyarak
szempontjabdl, kiemelt jelent6ségd.

2021-2050 (mm) Tavasz Nyar Osz Tél

ALADIN-Climate
0-25 -25-0 0-25 -25-0
klimamodell

RegCM klimamodell -50 --25 -25-0 -50 - -25 -25-0

2.3.2. Hirtelen leztidulé csapadék

Bar a csapadék éves mennyiségére vonatkozdan egységes progndzist nem vetitenek el6re a
térségben a klimamodellek, még a csokkené csapadékmennyiség mellett is szamithatunk arra,
hogy az intenziv zaporbdl, zivatarbdl révid idé alatt nagy mennyiségl csapadékhullds
gyakoribbd valhat. A kitettség meghatarozdsdra a 20, valamint a 30 mm-t meghaladd
mennyiségl csapadékkal érintett napok éves atlagos szamadanak valtozasat és a maximalis napi
csapadék 50-éves visszatérés(i értékét vizsgaltuk.

A 20 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében az 1971-2000 id&szakban a
teleplilés a kevésbé érintett régidk kozé tartozik orszagos szinten, az OMSZ KlimAdat
adatbazisa alapjan a fenti id6szakban 3,6 nap volt a 20 mm-t meghaladd csapadéku napok
éves atlagos szama. Az 1991-2020 id&szakban mar ugyanez az érték 4,6 nap volt. A
klimamodelleket megvizsgalva az évszazad kozepéig jelent6s ndvekedés varhatd, valamint az
évszazad végére, egyes pesszimista modellek szerint, a 6 napot is meghaladhatja.

A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében az 1971-2000 idGszakban a
teleplilés a kevésbé érintett régidk kozé tartozott orszdgos szinten. A NATéR adatbazis alapjan
a fenti id6szakban 0,5 — 1 volt azon napok szdma, amikor a napi csapadékdsszeg meghaladta
a 30 mm-t. A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak varhato valtozasat az ALADIN-
Climate klimamodell 0,5 — 1 napra teszi, mig a RegCM klimamodell 0 — 0,5 napra becsiili.

A maximalis napi csapadék 50-éves visszatérés( értékét azért sziikséges vizsgdlni, mert a
klimavaltozas nem csak a csapadékos napok szamanak, hanem az intenzitas valtozasaban is
megmutatkozik. Az OMSZ KlimAdat adatbazisa alapjan megallapithatjuk, hogy az 1971 és 2000
referenciaévekben a maximalis napi csapadék 50-éves visszatérés( értéke 50,3 mm/nap volt.
Az adatbazis magyarorszagi klimamodellek szerinti 0sszessitett eredményei (medidn) alapjan
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a terlleten a maximalis napi csapadék 50-éves visszatérésl értéke (mm/nap) varhatdan
tovabb fog névekedni, az évszazad kdzepére az 56 mm/nap értéket is meghaladhatja.

2.4. Aszalyveszélyeztetettség

A vizsgdlt tevékenység egyik legfontosabb alapanyaga a takarmany, amelynek termesztése
jelent6sen kitett az éves csapadékmennyiségnek, illetve a csapadék hianyanak, a max. szaraz
id6szak hosszanak novekedésének (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap).

Az aszdlyos id6szakok ndvekedése, az érintett teriletek kiterjedése hosszu tdvon veszélyezteti
a mez6gazdasagi termelést, hiszen kovetkezményképpen nem csak kevesebb takarmany
termelhet6, hanem a kevesebb takarmany dragulashoz is vezethet.

A klimavaltozas kovetkezményeként a felszini és felszin alatti vizek készletei megvaltoznak,
ahogy az aramlasi rendszerek paraméterei is. Mindezek kivalté tényezdje a felszinen
végbemend folyamatokban keresendd, melyek a beszivargas és a megcsapolas (beleértve az
evapotranspiraciot). A beszivargasi helyszineken lejatszodé folyamatokat féként a csapadék
valtozékonysdga és a csapadékhulldst megel6z6 idGszakban az adott vizkészletbdl,
talajzondbdl parolgdssal-parologtatassal elfogyasztott nedvességtartalom szabalyozza, mely
utébbi nagyrészt a hémérsékletvaltozas fiiggvénye. A felszin alatti vizek megcsapolasi
helyszinein mind a csapadék, mind a h6mérséklet, és a vele szoros dsszefliggésben lejatszodé
parolgasi folyamatok hatasai kdzvetlenebbil és gyorsabban jelentkeznek.

A vizsgalt id6szakban a teleplilés az orszag szarazsagra egyik kdzepesen hajlamos teriletén
taldlhato, ariditasi indexe 0,85 - 0,9.

A vizelldtottsag tovabbi elemzése soran fontos informacié szamunkra a térség klimatikus
vizmérlege, amely az évi csapadékdsszeg és az évi Osszes potencidlis evapotranspiracio
kiilonbségeként all el6. A kovetkezd térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriletére, az 1961-1990 id&szakra. A megjelenitett értékek az éves
klimatikus vizmérleg teljes vizsgdlt id6szakra vett atlagai. Az adatok a CarpatClim-HU
adatbazisbdl szarmaznak. JAl lathatd, hogy a telepiilés vizellatottsag szempontjabdl a jol
ellatott teriletek kozé tartozik, klimatikus vizmérlegének értéke -75 - -50 mm.

A vdrhato jov6beli tendencidk az ALADIN-Climate és a RegCM modellek szimuldcioéi alapjan
mutatjuk be ugyanezekre az indikatorokra.

Az ALADIN-Climate klimamodell -0,1 - -0,05 érték{ varhatd valtozast prognosztizal a térség
ariditasi indexében a 2021-2050 id6szakra, mig a RegCM klimamodell -0,2 - -0,15 -t ugyanerre
az id6szakra. Mindkét modell negativ valtozast, az ariditasi index csokkenését jelzi az évszazad
kozepéig, ami szarazodast jelent. A régid egyébként jo vizellatottsaga ellenére fontos ezt szem
el6tt tartani, kilonosen a klimatikus vizmérlegre vonatkozd modelleredmények fényében.
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Korabban bemutattuk, hogy a telepiilés klimatikus vizmérlege az 1961-1990 id6szakban -75 -
-50 mm, értéket vett fel a CarpatClim-HU adatbazis alapjan. Az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan a 2021-2050 id&szakra -75 - -50 mm vdltozast varhatunk, mig ugyanerre az idészakra
a RegCM klimamodell alapjan -150 - -125 mm vdaltozas feltételezhets. Mindkét modell negativ
irdnyu valtozast, szarazoddst progosztizal, amely megerdsiti az ariditasi indexre vonatkozé
modelleredményeket.

A szarazodas az idGvel egyre intenzivebben jelentkezik, mind az ALADIN-Climate, mind a
RegCM modell tovabbi negativ iranyul valtozast jelez el6re az évszazad végéig. Az el6bbi modell
eredményei alapjan -175 - -150 mm, az utébbi modell eredményei alapjan -175 - -150 mm
valtozas varhatd a 2071-2100 idGszakra. Ennek els6dleges oka, hogy a névekvé hEmérséklet a
parolgast is noveli.

A csapadékkal 6sszefliggd szarazodas vizsgalatdhoz az OMSZ adatbazisan alapuld KlimaAdat
adatbazis segitségével vizsgdltuk a terlileten a csapadékos napok szamanak varhaté
valtozasat.

Az adatbdzis alapjan az 1971-2000 id6szakban 85 csapadékos nap volt, ami az 1991-2020
id6szakban sem valtozott. Az adatbazis a magyarorszagi klimamodellek alapjan az évszazad
kozepéig tovabbi, kis mérték(i novekedést prognosztizdl (88,4 napos median érték). Ez a
szarazodas tekintetében pozitiv, hiszen ugyanaz a csapadékmennyiség tobb nap alatt esik le,
a beszivargasra tobb id6 juthat.

Az aszaly mez&gazdasagi hatasainak becslésére helyi szinten az un. termés-szimulaciésmodell
alkalmas. Az eredményei szerint a vizsgalt terlilet nem sériilékeny a tavaszi vetésl névények
esetén (az aszaly ezeket a novényeket érinti elsGsorban).

2.5. Viharveszélyeztettség

Az éghajlatvaltozas soran varhaté maximalis széllokések novekedése elsGsorban épliletek
kiils6 hatarold szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetén lév6 szerkezeteket. A
tartdszerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyilaszardk,
arnyékoldk tekintetében kell problémakra szamitani, a tetén pedig elsGsorban a tet6fedd
elemeknél és a vizszigetel6 lemezeknél, illetve a tetdsikbdl kidlld elemeknél jelentkezhetnek
karosodasok.

A szélsebesség nagysagaban a modellek nem prognosztizdlnak nagy vagy akar egyértelm(
valtozasokat, killonosen éves szinten nem. A szélsebesség aktualis értékét nagymértékben a
lokalis tényez6k hatarozzdk meg. A szélsebesség a makrolépték(i tényez6kon kivil a
domborzattdl, a felszinboritottsagtdl és az adott hely kornyezetében levs egyéb akadalyoktdl
(épuletek, fak, fasorok stb.) fugg.
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2.6. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Az éghajlatvaltozds erdokre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy a
megvaltozo éghajlati paraméterek, mindenekel6tt a napi atlaghémérséklet emelkedése és a
hosszan tarté csapadékhianyos id6szakok emelik az erdétiizek kockazatat.

Az erdétlizek jellemzGen az év két id6szakdban, a tavaszi hdolvadds utdn és a nyari kanikulak
idején fordulnak elé.

Fejér varmegye Erdé6tlizvédelmi Terve alapjan a megye az erdétliz statisztika, a szocio-
okondémiai elemzések és az erd6allomany adattar alapjan képzett erdGtlizveszélyeztetettségi
index figyelembevételével az orszdg kozepes mértékben tlizveszélyes erddteriiletei kozé
tartozik. A keletkez6 tlzek tulnyomo része emberi gondatlansag kdvetkeztében keletkezik
(dohanyzas, tarloégetés, gondatlan munkavégzés), természetes tliz okok gyakorlatilag nem

jatszanak szerepet.
3. Feltételezhet6 hatasok értékelése

A potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak vald
kitettségétdl fliggenek. A tevékenységet ér6 potencidlis fizikai hatasok az esetben
fordulhatnak el6, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fenndllasa esetén az érzékenység,
valamint a kitettség mértékének nagysagabdl a potencidlis hatds mértéke is meghatdrozhato.
A vizsgalt éghajlati paraméterek 6sszegzése:

Kitettség

Jelent6s Kbzepes Alacsony Nem kitett

Magas
szinten
Felszini levegd
Erzékenység atlagh6mérsékletének
lassu novekedése
+
Kozepes Hirtelen lezdduld Eves
szinten csapadék csapadékmennyiség
csOkkenése
+

Viharos idGjarasi
események szamanak és
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intenzitasanak

novekedése
+
Erdé6tizek
gyakorisaganak

novekedése

Alacsony

szinten
Nem
érzékeny

4. JelentGs hatasok kockazatanak értékelése

Azokra a potencialis kockazatokra, melyek az el6zetes elemzés soran kézepes mértékii vagy
jelentds besoroldst kaptak, sziikséges kockazatértékelést késziteni. Kockazatelemzés a
kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisdgan alapszik, ahol meg kell hatdrozni a
kockazat mértékét és el6fordulasanak gyakorisdgat. Az elGzetes vizsgdlat alapjan részletes
elemzést a h6hulldmos és forrd napok szamanak novekedése, az aszaly gyakoribb el6forduldsa
és a hirtelen lezuduld csapadékkal kapcsolatosan tartottuk sziikségesnek elvégezni. ElGszor a
potencialis hatasokat azonositottuk.

A h6éhulldmos és forrd napok szamanak névekedése:

- Csokkeng étvagy és takarmanyfogyasztas !

- Romlé takarmanyértékesités 2 és ennek kovetkeztében fellépd tapanyaghiany !
- Novekedés lassuldsa 2

- Husmin8ség romlasa 2

- Héguta, nagyobb aranyu elhullas 3

- Megnovekedett energiasziikséglet a h(itési rendszerek mikodtetéséhez

- Novekv6 vizigény mind az itatdsndl, mind a hltésnél (vizpermetes hités)

A fokozott elhullds és elhtzédd novekedés miatt csokkend teljesitmény kovetkeztében
alacsony nyereség realizdlhaté, amelyet az egyéb hatdsok miatt megnovekedd
tobbletkoltségek (pl. aramfogyasztds) is sulyosbithat.

Aszaly gyakoribb el6forduldsa:

- Takarmany mennyiségének csokkenése a térségben, takarmanyar névekedés

! Gervai Péter.: A hdstressz kialakuldsanak megelézése nagyiizemi allattenyésztd gazdasagokban, 2011 - link
2 Nagy Sz. T., Pal L., Bercsényi M., Farkas V., Husvéth F.: Az éghajlatvaltozas hatdsa gazdasagi 4llatainkra,
Magyar Tudomany, 2015/5 - link

3 Bogenfiirst et al: Baromfitenyésztés, Bdbolna Agraria Kft. 2011 - link
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http://www.parahutes.hu/images/mod/tudastar/tanulmany_180917.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00140/pdf/EPA00691_mtud_2015_05_0553-0558.pdf
https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/12991/0059_baromfitenyesztes.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hirtelen leziduld csapadék:

- Szerkezeti karokat okozhat az éplileteken (pl. alap kimosddasa, sillyedés)

A potencidlis hatasok kockdzatanak értékelése a kovetkezmények és azok bekovetkezési

gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét és el6fordulasanak

gyakorisagat.

Kévetkezmény/hatas

Valdsziniiség Katasztrofalis

(5)

Majdnem bizonyos

(5)

Valészindi (4)

Lehetséges (3)

Nem valészinii (2)

Magas

Mérsékelt
(3)

Inszignifikans

(1)

Jelentds

() Kicsi (2)

Magas Magas

Magas Kozepes

Alacsony

Ritka (1) Magas

Kozepes ‘ Alacsony
Kozepes Alacsony Alacsony

Minimum 30 éves idGtartamra és azokra a hatasokra melyeket kézepes vagy magas értéklinek

mindgsitettlink a kovetkez6k szerint végeztiik el a kockazat értékelést.
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. Eghajlatvaltozasi - . Bekdvetkezés Koévetkezmény PRV c .| Valésziniiségi | Sulyosagi | KOCKAZATI Kockazat
Sorszam ) Potencialis hatas . e s s Y . i . er rs Valészinliség | Sulyossag ., L ., oy
paraméter valészinliségének értékelése | sulyossaganak értékelése érték érték érték mértéke
A nyari k é N M bb kilsé hémérséklet . .
- ’nyarl napo’ es’a Energiaszikséglet agasa . tflso om(irse € Valamelyest névekednek a Majdnem -
1. héségnapok szamanak y ) esetén biztosan n6 az s - Kicsi 5 2 10 Magas
N ) novekedése , , koltségek. bizonyos
novekedése aramfogyasztas
Mar kdzepes hdstressz esetén
A nyari napok és a .. P is bekovetkezik, magas Amennyiben bekovetkezik,
Y, L. Csokkend étvagy és . . — P . . e A
2. héségnapok szamanak , . hémérséklet esetén nagy ugy jelent8s veszteséget, és Valdszinl Meérsékelt 4 3 12 Magas
. A takarmanyfogyasztas . } . PR e
novekedése biztonsaggal varhato, hiitéssel koltséget jelenthet.
csokkenthetd.
Mar koézepes héstressz esetén
A nyari napok és a Romld is bekovetkezik, magas Amennyiben bekovetkezik,
3. héségnapok szamanak takarmanyértékesités, hémérséklet esetén nagy ugy jelentGs veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
novekedése tapanyaghiany biztonsaggal varhatd, hiitéssel koltséget jelenthet.
csokkenthetd.
A nyari napok és a Magas h6mérséklet esetén Amennyiben bekovetkezik,
4, héségnapok szamanak Novekedés lassulasa nagy biztonsaggal varhato, ugy jelentGs veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
novekedése hitéssel csokkenthetd. koltséget jelenthet.
A nyari napok és a Magas h6mérséklet esetén Amennyiben bekodvetkezik,
5. héségnapok szamanak Hdsmin&ség romlasa nagy biztonsaggal varhato, ugy jelent8s veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Koézepes
novekedése h(téssel csékkenthetd. koltséget jelenthet.
A nyari napok és a Y Magas h6mérséklet esetén Amennyiben bekovetkezik,
iy o Héguta, nagyobb . . ) ) L PR . -y .
6. héségnapok szamanak > , nagy biztonsaggal varhato, ugy jelentds koltséget Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
. , aranyu elhullas Y . Y .
novekedése h(téssel csokkenthetd. jelenthet.
A nyari napok és a Novekve vizigény Amennyiben bekovetkezik,
7. héségnapok szamanak mind az itatdsnal, Nagy biztonsaggal varhaté. ugy koltségnovekedést Valdszinl Mérsékelt 4 3 12 Magas
novekedése mind a hitésnél jelent
Takarmany
Eves csapadékmennyiség mennyiségének A kitettségvizsgalat alapjan Amennyiben bekovetkezik,
8. csokkenése, évszakos csokkenése, vdrhatdan né az aszdlyos Ugy jelent8s veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
eloszlasanak valtozasa takarmanyar idGszakok szama és hossza. koltséget jelenthet.

novekedés




5. Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa

7 _

Ebben a fejezetben az el§z6ekben bemutatott f6 klima kockazatokhoz valé alkalmazkodast, a
klima-sérilékenység és klimakockazatok kezelésre, enyhitésére széba johetd alkalmazkodast
segit6 intézkedések azonositasanak eredményeit foglaljuk 6ssze.

Az alkalmazkodas lehetséges maddjait, azok bemutatasat a tervezett technoldgia mdszaki
jellemzGinek, a feltart varhaté kornyezeti hatasok, valamint kockazati értékek ismeretében
azonositottuk be.

Jellemzé

Kockazat

Alkalmazkodasi lehetGségek

A h6hullamos és forrd
napok szdmanak

- Csokkené étvagy és
takarmanyfogyasztas

- Romlé takarmanyértékesités és
ennek kovetkeztében fellépd
tdpanyaghiany

- Novekedés lassuldsa

- HisminGség romlasa

- H6mérséklet és paratartalom
szabdlyozdsa, megfeleld
légcsere biztositasa

- Megfelel6 min6ség és
mennyiség(i ivoviz biztositasa
- Takarmanyozasi stratégidk és
maddszerek hozzdigazitasa a
valtozd kdrnyezethez

- Gyakoribb ellenérzés,
fellilvizsgalat a h6ségnapokon

- Forras elkiilonités a gyakoribb

névekedése - H6guta, nagyobb aranyu elhullas o N
- Megnévekedett energiasziikséglet | <@roantartas biztositasara
a hiitési rendszerek - Arnyékositas, fasitas,
mikodtetéséhez mesterséges h(ités
- N6vekvé vizigény mind az - Hltéberendezések
itatdsnal, mind a h(itésnél arnyékoldsa a tulmelegedés
(vizpermetes hiités) elkeriilése érdekében
- Csereszivattyu beszerzése
esetleges meghibdsodas
esetére
Eves

csapadékmennyiség
csokkenése, évszakos
eloszlasanak valtozasa

- Takarmdany mennyiségének
csokkenése, takarmanyar
novekedés

- Sajat elGallitasu takarmany
elGallitasanak fenntartasa

Hirtelen lezddulo
csapadék

- Szerkezeti karokat okozhat az
éplleteken

- Avizelvezet6 rendszer és a
meglévé csapadékviz gy(ijtd
medence allapotanak
atvizsgalasa, megfelel6
karbantartdsa, szlikség esetén a
rendszer bvitése
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A fentiekben bemutatott alkalmazkoddasi lehet&ségek célja minden esetben a tevékenység és
a hozzd kapcsolddd eszkozok, berendezések sérilékenységének a csdkkentése, igy
kdzvetetten a kdrnyezetben esetlegesen bekdvetkez6 karok elharitasa.

A hdéhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése, valamint a vizkészletek
csokkenése csak hosszutavon befolydsolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek
kialakuldsa hosszan elnyulé folyamatok eredménye. Az ilyen jellegli éghajlat valtozasi
jellemz6kre és az okozott hatasokra emiatt a felkésziilés id6ben jobban tervezhetd és egyben
igen jok az alkalmazkodds hatékonysagi mutatai.

11. Megalapoz6 informacidk bemutatasa

Az Aranykorona Zrt. Il. baromfitelepén 2023-ig tojétyukokat tartottak 97500 db. kapacitassal.
A Zrt. a kapacitas csokkentését 97500 db-rél 20214 db-ra, az allatdllomany véltozasat
tojoétyukokrdl pulykdkra, a ketreces technolégiat mélyalmosra tervezi médositani.

A 4 db. istallé 5-6 hét szervizperiodus utan keril haszndlatba. A hizlalasi technoldgia egyszerd,
a beérkezd allomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyd, majd 8 hét hizlalas utan 14 hetesen és
kb. 8,5 kg sulyban kerilnek kiszallitasra a tojok, majd 1+ hetesen, kb. 19,5 kg sulyban keriilnek
kiszallitdsra a bakok. A bakokat és tojokat betelepitésik idején, a tojok kivagdsanak
id6pontjdig elvdlaszto rdccsal szepardljuk egymadstdl, ezutdn a bakokat mennyiségaranyosan
széttereljik az 6lakban, ezzel optimalizdlva az élbeli allatsirlséget.

Az istdllék atépitése nem sziikséges, tekintve, hogy a mélyalmos pulykatartas nem igényel
ketreceket. Mind a 4 istalléban korbalas szalmabaldk lesznek szétteritve, ez marad a 8 hetes
hizlalds alatt, majd a pulykaallomany kiszallitasa utan keril a tragydas szalma kilritésre, majd
elszallitasra.

Az istallok szell6zése alagut rendszer(, oldalsd légbeejt6kkel, meglévé ventilatorokkal.
Az istallok flitése nem tervezett.

Az allatok etetése Roxel TITAN etetSkkel (2 sor 90 méter, azaz 118 etet6/6l) az itatas pedig
Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal (2 sor, 80 db itatd/dl) torténik.

A gyogyszeradagolas Dosatron gydgyszeradagoldkkal torténik.

Az etetés, itatds, gyogyszeradagolds komplett Uj automata vezérl6berendezésekkel torténik,
melyek h6mérséklet és para szenzorokkal vannak ellatva, riasztva probléma esetén.

Az istallokban keletkez6 tragya a szalmadval egylitt 8 hét utan keril kitakaritdsra és azonnali
elszallitasra az Agro- Aba Kft. altal. Amennyiben a tragyaelszallitas technikai okok miatt
meghiusul, a tragyat a Zrt. zart, fedett tragyataroldjaba szallitjak.
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12. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhaszndlandé anyagok és

7 7 77 _ 7,

eléallitandd termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo
mingsitési okiratot csatolni kell

NEM

13. MingGsitett adatok vagy a kornyezethasznalo6 szerinti lizleti titkot képez6 adatok
NEM TARTALMAZ

14. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

A TERVEZETT TEVEKENYSEGNEK NINCS ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASA

15. Ha az elGzetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoloddan keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozo
kérelemhez csatolni kell

A TERVEZETT TEVEKENYSEG NEM JAR ERDO IGENYBEVETELEVEL
16. A tervezett igénybevétel k6zérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasa

A tervezett pulykahizlaldsi tevékenység kornyezeti kibocsatasai csokkennek a telephelyen
eddig végzett tojotyuk tartasi tevékenységhez képest.
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