Hianypotlas iktatoszam: FE/KTF/6293-4/2024.

ZAJVEDELMI SZAKVELEMENY

az lizemi zajkibocsatasrol (miikodési fazis)

a Székesfehérvar, 020375/10. hrsz.-u
I1. szamu baromfitelepen tervezett pulykatartas
elozetes vizsgalatahoz

Engedélyes:
Aranykorona Mezdégazdasagi Zrt..

8000 Székesfehérvar, Borgondi ut 53.

Készitette: Nagy Ferenc
okl. kornyezetmérnok

Imaginacié Mérnokiroda Kft.

Székesfehérvar
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2./ ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Az Epittetok zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeit a zaj-és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szold 27/2008. (XII.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza. A létesitmények
zajvédelmi szempontd hatasteriilete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapjan hatarozhaté6 meg. A
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
modjardl a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet intézkedik.

2.1./ A létesitmény elhelyezkedése, zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek:

A telephelyen nappali és éjjeli id0szakban egyarant dolgoznak, ezért a zajvédelmi hatarértékeknek valo
megfelel6séget nappali és éjjeli idoszakra is elvégeztiik.

A baromfitelep Székesfehérvar Orhalmi sz616k nevii teriiletén, a Sarkereszttri utca és az M7 autopalya al-
tal hatarolt teriileten talalhatd, kiilteriileten. A baromfitelep a Vermek ttjardl kozelitheté meg aszfalt uton.
A telepen 4 db nagy méretii baromfi istallo helyezkedik el egymas mellett. Az EK-i oldalon pedig a volt
tojasvalogatd kdzponti épiilet, illetve a tapkeverd berendezések felépitményei vannak.

A telephely kozvetlen kdérnyezetében kdrben (M4) altalanos mezdgazdasagi teriiletek helyezkednek el.

A legkdzelebbi zajtol védendo létesitmények a baromfitelep DNY-i hatarvonalatol kb. 180 m-re talalhato-
ak DNY-ra beltertileti lakotelkek formajaban.

A kornyezet zajterhelését egyértelmiien a vizsgalt telephely iizemi zaja, illetve a DK-re hiz6dé M7-es au-
topalya zaja hatarozza meg. A védendo teriileteken kizarélag az M7-es autdpalya zaja hallatszik.

A vizsgalt teriilet jellege Székesfehérvar Megyei Jogt Varos Telepiilésrendezési Terve szerint (Gksz):

Kereskedelmi, szolgaltat6 gazdasagi teriilet

A legkozelebbi védends teriilet jellege DNY-i iranyban (Lke):

Kertvarosias lakoteriilet

A 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjaval 6sszhangban a lakoéhazaknal, mint
zajtol védendo 1étesitménynél a zajkibocsatasi hatarérték:

Lku=50/40 dB(A)
mivel a jelenleg hatalyos 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja szerint a
kertvarosias lakdteriiletekre vonatkozoan az tizemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazo
zaj legnagyobb megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintje:
lakohaz nappal/éjjel (06-22 h-ig/22-06 h-ig): Lku = Ltu + Ky =50 /40 dB(A)

Ky : kornyezeti zajforrasok szama miatti korrekcio, Ky = 0 dB,

mivel egyéb ilizemi zaj nem hallatszik a legkdzelebbi védenddknél.
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A legkozelebbi zajtdl kozvetleniil védendd létesitmény a Szilva utca 2. sz.-4, 8057/160 hrsz.-on 1évo
lakoépiilet (V1. vizsgalati pont az EK-i szobai ablaka el6tt 2 m-rel 1,5 m magassaggal).

2.2./ Uzemi zajforrasnak minésiil gépi berendezések és azok atlagos zajszintje:
A telep nappali és éjjeli id6ben allandoan miikddik, zajvédelmi szempontbol hasonl6 tizemallapotban.

A telephelyen a baromfitartashoz kapcsolodo, az épiiletek homlokzatdba beépitett szelldztetd berendezé-
sek (htitéventilatorok), bels6 tapszallité berendezések, valamint egy homlokrakodo és egy targonca okoz-
nak kornyezeti zajhatast. A tojasvalogaté megsziint, igy annak hiitékompresszora mar nem {izemel a te-
lephely EK-i részén.

A takarmany beszallitasat hetente csupan 1-3 kamion végzi. Ezek zaja elhanyagolhat6 a telephely domi-
nans zajforrasaihoz képest.

A 2.-5. szamu épiileten ventilatorok keltenek zajt. Ezek a telephely legjelentdsebb zajforrasai. Ejjeli ido-
szakban a homlokzatokon 1év6 ventilatorok maximum fele akkora teljesitménnyel tizemelnek, mint nap-
pal, ezért ezek zajszintjét éjjeli idészakra vonatkozdan 3 dB-lel alacsonyabbnak vettiik.

Ejjel sem tapszallitas, sem rakodas, sem ki és beszallitas nincs. A homlokrakodéval és targoncaval vald
rakodas zaja a tobbi zajforrashoz képest nappal sem jelentés mértékd, ezért mar 2020-ban a telephelyen
végzett zajkibocsatas-mérés soran sem lett figyelembe véve a zajszamitasnal és a hatasteriilet-meghataro-
zasnal. A telephelyen 2020. szeptember 23-4n tortént a miiszeres zajkibocsatas-mérés a telephely kornye-
zetvédelmi feliilvizsgalatahoz. Ezt az Imaginacio Mérnokiroda Kft. végezte a helyszinen nappali és éjjeli
idészakban. Mérési jegyz6konyv szama: IM-16/2020.

Az alabbi tablazatban felsorolt zajforrasokbol keletkezik a zaj tulnyomo része, kiilondsen a ventilatorok
miikddésébol:

Miikodési ido Mennyiség Zajkibocsatas Lwnappal / éjjel
Megnevezés ‘el
[h] [db] Jeflege [dB(A)]
Hiitéventilator a 2.-5. épiilet . . % %
DK-i homlokzatan 24 36 allando 100,7* /97,7
Tapbeszallito Nappal 8 4 allando 83,6/ -

*: Osszegzett homlokzati hangteljesitményszint a 2.-5. szamu épiiletek DK-i homlokzatan.

A tablazatban szerepld hangteljesitményszintek 2020-ban lettek meghatarozva miiszeres zajméréssel, il-
letve a mérési eredményekbdl valo szamitasokkal.

A telephely EK-i sarkan egy FG WILSON P110 E dizel iizemi{i aramfejleszt talalhat6 (adattabla szerint
Ly =97 dB), amely az esetleges aramsziineti periodusokban miikddik, igy iizemideje éves szinten jelen-
téktelen, évente 12 alkalomnal egyértelmiien kevesebb. Ezzel nem szamoltunk az alabbiakban.

2.3./ A zajterhelési hatarértékek teljesiilésének ellenérzése:

Mivel a baromfitelep nappali és éjszakai lizemmoddja zajvédelmi szempontbdl eltér egymastol, ezért
nappali és éjszakai idOszakra egyarant meghatdroztuk a hatasteriiletet az Imaginaci6 Mérndkiroda
NOISEMOD modellezd szoftverével.
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Egy elméleti maximalis iizemallapotra allapotra végeztiik el a hatasteriiletek meghatarozasat, aminek
el6forduldsa nem zarhat6 ki, de nem is valoszinii. Ezzel a biztonsag iranyaba tértiink el a valosagtol.

A biztonsag iranyaba tértiink el a valosagtdl azzal is, hogy éjjeli idészakban is figyelembe vettiik a
tapbeszallitas zajhatésait, holott ezek a valosagban csak nappal jelentkeznek.

Modellszamitasainkban az épiileteket altalaban 7 m-es magassaggal vettiik fel, a zajforrasokat a tényleges
magassagukkal. A homlokzati zajforrasokat a szoftver 1x1 m-es egységekre bontva kezelte. Mivel a
vizsgalati pont tavolsaga a zajforrasokt6l nagyobb, mint a sugarzo feliiletek egyenértékli atmérdjének
masfélszerese, ezért azok pontszerli forrasként kezelhetok, igy a létrehozott zajszint az alabbi
Osszefliggéssel szamithato:

ahol:

Lav =Ly + Ko — Ki— Ki — Knn— Kz + Kgr

Ly : a zajforrasok Osszegzett A-hangnyomasszintje

Ko : a sugarzasi térszog miatti korrekcio,

Kq : a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6d korrekcio

K. : a levegd elnyel0 hatasat kifejez6 korrekcio

K : a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio
Kz : a zajarnyékol6 hatast kifejezd korrekcio

Kr : a védendd homlokzat hangvisszaverd hatasa, lakoépiiletnél 3 dB

A terhelési ponton fellép6é hangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

o Ko (a sugarzasi térszO0g miatti korrekcio) szamitdsat a szoftver a tiikkdrforrasok elve alapjan

végezte a visszaverd feliiletek pontos geometridjanak figyelembe vételével. A létesitmény
teriletén a hangvisszaverddést 1 dB-es veszteségi tényezdvel vettiik figyelembe. Az
épiilethomlokzatokrdl visszaver6dé zajokat a szoftver 1 dB veszteségi tényezdvel vette
figyelembe.

Kq (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitdsa a kovetkezd
Osszefiiggés alapjan tortént:

S
K,=20Ig|—|+11
So
ahol: s : a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

A K (leveg6 elnyeld hatasat kifejezé korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata
alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

K. (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szamitdsa a
kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

2-h
48— "’-(17+@) >0

K, =
S

t t
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ahol: s, : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hi : a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

e Kj; szamitasa a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

20-1-z°K,, -1 |d,-d,s,
KZ:1018(3+ 340/500) | TP E\/ 74
ahol Ky :beiktatasi veszteség 500 Hz-en [dB]
z : hangutkiilonbség, z=ds + dqo t e —s; [m]
da : uthossz az akadaly tetejét6l az észlelési pontig
dq : uthossz a forrastol az akadaly tetejéig
e : az akadaly vastagsaga [m],
St : a forras és az észlel6 kozotti tavolsag 1égvonalban [m]

Sw  :2000[m],haz>0

A kiils6 zajforrasok altal egyiittesen létrehozott zajszint nappali idészakban a vizsgalati pontnal a
modellez6 szamitasok alapjan nappal / éjjel:

V1: Law=41,9dB(A)/39,9 dB(A).

Megallapithat6, hogy a telephely zaja a vizsgalati pontnal (a legkézelebbi védendénél) nem észlelhetd,
mert nem éri el a 2020-ban mért nappali, illetve éppen eléri az éjjeli hattérzaj értékét (43 / 40 dB). (A
zajszint 2020-ban alapzajtol nem volt megkiilonbdztetheto.

2.4. / Osszefoglalas:

Hatarérték Zajterhelés
nappal / éjjel nappal / éjjel
dB(A) dB(A)
V1 (lakéhaz) 50/ 40 >/= 42 /40

2.5./ A zajvédelmi hatasteriilet:

A telephely kozvetlen hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6§ alapjan hataroztuk meg.
Ennek értelmében a telephelytél alapvetéen azt a tavolsagot kerestiik, ahol a megitélési A-
hangnyomasszint 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

A 2020-as zajmérések szerint a hattérterhelés LAy értéke nappal 42 dB, éjjel 40 dB koriil alakult, ezért a
hatésteriilet meghatarozasanal ezt vettiik figyelembe. Csupan a telephelytél ENY-i iranyban volt az LAos
értéke nappal 35 dB. Igy éjjelre is ezt vettiik alapul.

A forrasoktol a kertvarosias és falusias lakotelkek iranyaban 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ b)
pontja értelmében a hatasteriilet hatara egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, illetve a c) pont szerint egyenld a zajterhelési
hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték. A hatarérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB, a
hattérterhelés L.Ags értéke nappal 42 dB, éjjel 40 dB volt, ezért a hatasteriilet hatéra:
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a kertvarosias és kisvarosias lakoteriiletek felé: nappalra: 42 dB(A),

éjjelre: 40 dB(A).
A mezdgazdasagi teriiletek irdnyaban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ d) pontja értelmében a
hatasteriilet hatara zajt6l nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a

zajforrasra vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, amely nappal 45 dB, éjjel
35 dB.

Mivel azonban a hattérterhelés nappal 42 dB, é&jjel 40 dB volt az ENY-i iranyt kivéve, ezért a b) pont
értelmében a hatasteriilet hatara az ENY-i iranyt kivéve minden mas irAnyban egyenld a hattérterheléssel,
ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB:

a mezégazdasagi teriileteken az ENY-i iranyt kivéve:
nappalra: 42 dB(A),
éjjelre: 40 dB(A);

a mezégazdasagi teriileteken ENY-i iranyban:
nappalra: 45 dB(A),
éjjelre: 35 dB(A).

A szoftveres modellszamitasok alapjan kapott izofén gorbéket és a nappali hatasteriiletet az 1. sz.
mellékletben, az éjjeli hatasteriiletet a 2. sz. mellékletben abrazoltuk. A nappali és éjjeli zajvédelmi
hatasteriilet zajtol védendo teriileteket és épiileteket egyértelmiien nem érint. A hatésteriilet a 2020-as
tizemallapotokhoz hasonloan alakul, kismértékben csokkent. Ennek értelmében zajkibocsatasi
hatarérték iranti kérelem benyujtasa tovabbra sem indokolt.

Az érintett nem védenddé ingatlanok:

Székesfehérvar kozigazgatasi teriiletén:

Hrsz. Cim Funkcio
(Epitményjegyzék kod)

020375/18 - szanto
020375/2 - szanto
020374/2 - kozut (Vermek ttja)

020373 - arok

020372 - ut
020371/24 - szanto
020371/23 - szanto
020371/12 - szanto
020371/11 - szanto
020376/89 - szanto
020376/90 - szanto
020376/92 - szanto
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Hrsz. Cim Funkcié
(Epitményjegyzék kod)

020376/93 - szanto
020376/94 - szanto
020376/95 - szanto
020376/96 - szanto
020376/71 - szanto
020376/72 - szanto
020376/73 - szanto
020376/74 - szanto
020376/75 - szanto
020376/76 - szanto
020376/77 - szanto
020376/78 - szanto
020376/79 - szanto
020376/80 - szanto
020376/81 - szanto
020376/82 - ut

020376/50 - ut

020376/19 - ut

020376/51 - szanto
020376/52 - szanto
020376/53 - szanto
020376/54 - szanto
020376/55 - szanto
020376/56 - szanto
020376/57 - szanto
020376/58 - szanto
020376/59 - szanto
020376/60 - szanto
020376/61 - szanto
020376/40 - szanto
020376/41 - szanto
020376/42 - szanto
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Hrsz. Cim Funkcié
(Epitményjegyzék kod)
020376/43 - szanto
020376/44 - szanto
020376/45 - szanto
020376/46 - szanto
020376/47 - szanto
020376/48 - szanto
020376/49 - szanto
020376/20 - szanto
020376/21 - szanto
020376/22 - szanto
020376/23 - szanto
020376/24 - szanto
020376/25 - szanto
020376/26 - szanto
020376/27 - szanto
020376/28 - szanto
020376/15 - szanto
020376/16 - szanto
020376/17 - szanto
020376/18 - szanto
020376/14 - szanto
020375/13 telephely
020375/6 - telephely
020375/7 - telephely
020375/8 - telephely
020375/11 - telephely
Székesfehérvar, 2024. aprilis 5.
/ \/. % Ferennc
Nagy Ferenc

okl. kdrnyezetmérnok
okl. zajvédelmi szakmérnok
Kv. Szak. eng.: SZKV/07-0999
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