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1. A vizsgalat elézménye
Az Aranykorona Zrt. (8000 Székesfehérvar, Borgondi it 53.) megbizasabdl az Eurofins KVI-
PLUSZ Kft. villalta az Aranykorona Zrt. II. telephelyén a szagmérések eredményei alapjan a telep

szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, targya
Az Aranykorona Zrt. I telephelyén a szaghatds meghatérozasa szagmérések elvégzésével, valamint
a szagmérések eredményei alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatdrozasa, melyhez a

kovetkezd pontokon torténtek szag mintavételek:

e 4. istallo légterében (3 db minta);

o 3. istallo légterében (3 db minta).

A mintavételek soran mértiik ¢s jegyz6konyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzéket is (levegd

hémérseklete €s relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati médszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési

credményeket a szakveéleményhez csatolt vizsgalati jegyz6konyv (szama: 20-2336-01) részletezi.

4. A vizsgalati eredmények értékelése
Az elvégzett vizsgilatok eredményeit az /. tdbldzatban foglaltuk dssze, amelyben bemutatjuk az

egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracio6 értékeket, valamint a tapasztalt szag jellegét.

1. tablazat
Az Aranykorona Zrt. II. telephelyén elvégzett szagmérések eredményei

) ¢ Szagkoncentracio
Mintavétel helye Szag jellege
[SZE/m3]
4. 1stéllo légtere baromfi szag 203
3. istallo légtere baromfi szag 180

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrasok szagkibocsatdsat az épiiletekben vett szagminta
szagkoncentracidja és a Megbizo altal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szelldztetési
kapacitas, a kibocsato feliiletekre vonatkozd adatok ill. szakirodalomban fellelheté fajlagos
szagkibocsatas értékek alapjan hatdroztuk meg. Az épiiletek szelldztetési adatai ill. a kibocsato

feliileti forrasok adatai a kovetkezok:
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e 3. istallo: 8 db 1 000 m*h légszallito teljesitményii oldalfali ventiltor talalhato, atmérd 1,4 m,
kilépési magassag 6 db alsé ~ 1 m és 2 db elsd ~ 2,5 m;

e 4. istallo: 8 db 1 000 m*h légszallito teljesitményti oldalfali ventilator talalhatd, Atméré 1,4 m,
kilépési magassag 6 db als6 ~ 1 m és 2 db elsd ~ 2,5 m.

A 2. tablazatban ismertetjiik az egyes biizkibocsato forrasok fajlagos szagkibocsatési értékeit.

2. lablazat
A mintavétel idépontjaban a vizsgalt telepen taldlhaté épiiletek, feliileti forrdsok Jajlagos

szagkibocsdtdsa
fajlagos
szagkibocsato forras szagkibocsatas
[SZE/s]
4. 1stallo 1égtere 452
3. 1stallo légtere 400

A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban elvégzett

terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben foglaltuk Gssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgilat idépontjara
vonatkoznak. A vizsgélttol eltérd iizemi allapotokra jelen vizsgalati eredmények és az abbél levont

kovetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsato forrdsok és szagkibocsdtdsuk

Biizforras megnevezése SZag[lglytyELsiétas
4. istallo légtere 452
3. istallo légtere 400
Meteorologiai adatok

Meteorolégiai adatok Meértékegység | A eset B eset
Eszlelheté hoaram W/m? 140,6 122
Felszini surloédasi sebesség m/s 0,593 0,47
Konvektiv sebesség m/s 213 0,432
F}lggoleges potencialis hdmérséklet-gradiens PBL 0,005 0,008
folott
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2452 234
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 1095 772
Monin-Obukhov tavolsag m -132,3 | -750,9
Feliileti érdesség m 1 1
Bowen arany 1,62 1,62
Albedo 0,24 0,28
Szél-sebesség - Ws m/s 3,6 3,1
Szél-irany - Wd fok 58 64
Ws ¢s Wd referencia magassaga m 15 15
Hémérséklet - temp K 2999 278,9
temp referencia magassaga m 2 2
Csapad¢k kod 0 11
Csapad¢k arany mm/h 0 0,51
Relativ paratartalom % 59 100
Nyomas mb 999 992
Felho boritottsag 4 10

A teriiletre jellemz0 szélrdzsat a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértékii a 306/2010. (XIL 23.)
kormanyrendelet 2. § 12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti
kovetelmenycknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és 7:2002
Légszennyez0 anyagok terjedésének meteorologiai jellemz8i és Légszennyezé anyagok
transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvéanysorozatnak

megfeleld szamitdsi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegévédelmi szabéalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurépai Unidban a biizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kovetelményeinek meghatérozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen beliil a felilleti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4ltal ajanlott modellezési moédszer a Gauss-tipusn

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhaté hatds nem a
legszennyez8 diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb idejii expozicié soran,
hanem akar tized mdsodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
1d6vel végezzék. Ennek alapjan a szdmitdsokat rovid idejii (1 6ras atlagolasi id6tartam

figyelembe vevo) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedesi modellszamitdsokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum 4ltal ajanlott Gauss-tipusti diszperzids modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznild, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.9.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffaz (terilleti) forrdsok kezelésére, tobb tipusti és tetszéleges szamu forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szalld és tilepedd szilard

részecskék, 1égnemti 1égszennyez6 anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program t6bb almodellbdl all, ezek az ISCST (short term - révid idejit), ISCLT (long term -
hosszu idejti) €s az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.9.0 szoftver végzi. A modell
a tervezesi teriiletre vonatkozé - a kornyéken 1év8 meteoroldgiai allomdasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas 1égkori meteoroldgiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyez8anyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) id6egységre vonatkoztatott emisszi6jat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forrés (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat mas légszennyez6 anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutat6 dbrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk ossze.

A modellezett szagkoncentrdcié maximumok

Modellezési Max:ma’llf’ : e i ., |Hatasteriilet,
dkot koncentracié,| Maximum irdanya és tavolsiga e
SZE/m?
A 4,74 21 DNy | telephely felett 25
B 0,44 21 DNy | telephely felett -

*A modellez6 szoftver 4ltal meghatarozott stilyozott kdzépponti koordinatatdl mérve.

A kialakul6 szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szamitas

A hazai leveg6védelmi szabédlyozasban a biizre vonatkozo tervezési iranyértékeket a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez
pontforrasok kibocsatasi hatarértckeirdl) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett
tervezési iranyértck 3 SZE/m’®, igy hatdsteriileti tivolsagnak azt tekinthetjitk, ahol a
szagkoncentracié 3 SZE/m® ala csokken. A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete a
fentick alapjan a ,,A” modellezési esetben hatirozhaté meg, amely egy 25 méter sugart kor a

kibocsito forrasok sulyozott kozéppontjatol szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH 4ltal NAH-1-1377/2019 szémon akkreditalt vizsgélolaboratérium,

Vizsgalati jegyz6konyv szagkoncentracio vizsgalatarol
(IL. telephely)

Megbizo:
Aranykorona Zrt.
8000 Székesfehérvar, Borgondi ut 53.

Budapest 2020. oktéber 20. Paricsi-Kiss Szilvia

laboratériumvezet6, szakértd

A vizsgdlati jegyzdkonyy 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdlolaboratérium irdsbell engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.

Jelen vizsgdlati jegyzdkinyvben meghatdrozott eredmények csak a kézélt mérési idészakokra/vizsgalati mintdkra vonatkoznak.
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1. A mintak adatai

A mintavétel datuma: 2020. oktober 7.

A mintavételt végezte: Pusztai Krisztina

A mintikat a laboratériumba szallitotta: Pusztai Krisztina

A mintak laboratoriumba érkezésének ideje: 2020. oktober 7.

A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-1-1377/2019
A mintak allapota: megfeleld

2. A kért vizsgalatok

' Eredeti azonosité jel | KVI azonosité jel | Minta tipusa ~ Kért vizsgalatok
Al. | 20-2336-01/1  technologiai légtér
| A2 | 20-2336-01/2 | technolégiai légtér
| A% ' ~ 20-2336-01/3 | technologiai légtér | Kellemetlen szaganyag, kiiszGbhigitasi
A4. | 20-2336-01/4 | technologiai légtér | értek
_AS. | 20-2336-01/5 | technolbgiai legtér
A6. | 20-2336-01/6 _technoldgiai légtér

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

MSZ EN 13725:2003 Levegdminoség. A szagkoncentracio meghatirozasa dinamikus
olfaktometriaval
MU-LVVL-01:2019 A szaghatds csokkento berendezések és rendszerek megfeleloségének és

hatasfokanak vizsgalata.

4. A mérési eredmények

i Kellemetlen
Eredeti KVI azonosit6 | 5zagany e
azonosito jel jel | KiiszObhigitési
érték
S ISP RS (SZE/m’ )
A Ale . 20-2336-01/1 210
A2, | 20-2336-01/2 230
A3, 20-2336-01/3 170
A4, 20-2336-01/4 180 B
~AS. 20-2336-01/5 190
Ab. 20-2336-01/6 170
 Als6 méréshatar 1

Megjegyzes:
A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentracio azt jelenti, hogy a biizos leveg6t 100-szoroséra kell felhigitani, hogy az észlelék 50%-a
mar ne érezze a szagol, azaz a vizsgalt gaz | m3-¢ a szagkiisz6bértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosét tartalmazza.

A vizsgalatokat 2020. oktober 07. €s oktober 08. kozott végeztiik.
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