Kézlekedési zaj meghatarozasa Székesfehérvar IV. banyaszati
kapacitasndvekedése figyelembevételével Székesfehérvar belterlletén a

Nagyszombati utnél

mért adat beltertleten
kapacitas

g: nappali egyoras id6koz; t:tetszéleges idészakasz* jelenlegi valtozassal
Akusztikai jarmiikategoria I Il Il

i 1 2 3 3
ANF [jarmii/nap] 5814 160 120 124
Qi [Jarmi/éra] 330,7 9,1 6,8 7,0
A, 0,91 0,91 0,90 0,90
v [km/h] 50 50 50 50
(Kp)gss.ti [dB] -8,1 -23,7 -25,0 -24,8
(K)g,s.tji [AB] 73,4 77,6 81,8 81,8
K 2,9 2,9 2,9 2,9
G;[dB] 70,0 73,9 76,5 76,5
(Kt' korriga’lt)g,s,t,j,i [dB] 7510 79,1 8219 82;9
Laea (7:9)g,s.1,i [dB] 66,9 55,4 57,9 58,1

Z12. szamu melléklet

*a j-edik utszakaszon a nappali megitélési id6 alatt minden 6raban azonos
forgalomnagysagot feltételezve, az egyoras idékozon belll a forgalom idéfliggésével nem
szamolva, a forgalmi jellemzéket az utburkolatot és az uUtjellemz&ket allandénak feltételezve

i :akusztikai jarm{kategdria indexe
s : szamitasi vagy teljes Utszakasz indexe

j :szamitasi Utszakaszhoz tartoz6 utszakasz indexe

g : egyoras idészakasz indexe
t : id6szakasz indexe

Akusztikai jarmUkategoria

Jarmd

személygépkocsi

busz, kistehergépkocsi, motorkerékpar

nehéztgk, tgk-szerelvény, csuklosbusz

ANF [jarm{/nap]: évi atlagos napi forgalom
Q;, [jarm{/éral: évi atlagos nappali éraforgalom

A, :Utkategoriatdl és az akusztikai jarmikategoriatol fliggé tényezé

Akusztikai jarmiikategoria
Utkategoria Nappali megitélési idészakra: A;,

l.i=1 . i=2 . i=3
Autopalya 0,88 0,80 0,75
Autout 0,90 0,10 0,80
Egyéb ut 4 savos 0,91 0,90 0,88
Egyéb ut 2 savos 0,91 0,91 0,90

Q. = A, x ANF /16

v [km/h] : az adott akusztikai jarmUkategoridhoz rendelt mértékado sebesség
(Kp)g,s.tji [dB] : a forgalomnagysagtol és a mértékado sebesseégtdl fliggd korrekcio

1. oldal, 6sszesen: 3



12. szamu melléklet

Kp=10log (Q/v)-16,3

(Ki)g,s.tji [dB]: a jarmikategoriahoz tartozo terhelési paramétertél és a mértékado
sebességtdl fuggd érték

(K¢ korigalt)g s.tji [B]: a jarmikategoriahoz tartozo terhelési paramétertdl és a meértékado
sebességtdl fiiggd érték az utburkolat érdességétél figgé korrekcioval modositva

K : utburkolat érdességétél fiiggd tényezd

Akusztikai
Koporéteg K érdességi

kategoria

AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikalt vékonyaszfaltok 0 A

AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/36 kotdéanyaggal, négy évesnél 29

régebbi vékonyaszfaltok, ZMA-12; mZMA-12; AB-12/F ' B

Négy évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65

kotdanyaggal. Egy-ill. kétrétegl bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott 4,9

koporétegek, AB-16; AB-16/F; AB-20 C

Beton, repedezett aszfalt kopdrétegek, négy évesnél régebbi AB-16; AB- 6.7

16/F; AB-20 ’ D

Kiverdédott beton, kiskd, diszburkolat, keramit, EHA-16; EHA-20 7.8 E

G; [dB] :a mértékado sebességtdl és az akusztikai jarmikategériatdl fuggd érték

K yomigin. = 10l0g[10%% —10°16: 4 10%H0+5) |

Laca (7,9)gs.1ji :Referenciaegyenérteki (Referenciatavolsagra szamitott: a kdzut tengelyétdl

7,5 m-re) A-hangnyomasszint az i-edik jarmikategoriaban

3 n
0.1-L 7 oo (7:5) g 515 0,1-L oeo (7,5) 2,8, 4,§,v
Lo(7.5) 4o =1010g[210 e + Y107 e es }
i=l1 v
ZIOO’I'LA“’U’S) etiv = () mivel nincs kotottpalyas (villamos, vasuti) kozlekedés
v a kdzuttal parhuzamosan

Laea (7,9)4sj :Referenciaegyenértéeki (Referenciatavolsagra szamitott: a kozat tengelyétdél
7,5 m-re a terepszint felett 1,2 m mmagassagban) A-hangnyomasszint a g-edik éran beldl
az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozé j-edik ut- és t-edik id6szakasza

jelenleg Laeq (7,5)gs.t; [ABI: 67,68
novekedéssel Laeq (7,9)gs,tj[dBI: 67,70

LAeQ(d1h)g,s,t,j = LAeQ(715)g,s,t,,j + (Kd)g,s,t,,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,,j +(K I)g,s,t,,j
Laea(d,h)gs¢;[dB]: - az észlelési pontban a szamitott eredé egyenértéki A-hangnyomasszint
d [m] : az ut kézépvonala és az észlelési pont kdzbtti tavolsag
h [m] : az észlelési pont magassaga

d= 7,5 méter
h=15m a 27/2008 (XI1.3.) KVvM-EUM rendelet. 5.§ (1) a-ja szerint

(Kg)g,s.t,j [dB] - a tavolsagtol fliggé korrekciod
(Kd)g,s,t,,j =cC g,s.tj X |Og 715 /d g,s.tj

Cysit A forras és a megitélési pont k6zo6tt akadalymentes a terjedés
125 és atlagos hangvisszaver§ tulajdonsagu terilet van
’ ( pl. szilard burkolatu terllet)
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12. szamu melléklet

és hangelnyel6 tulajdonsagu tertlet van

15,0 ( pl. fives park, mez&gazdasagi mivelési terilet)

(Kd)g,s,t,,j [d B]= 0,0

(K1) [dB] - hangvisszaverdédéstol fliggd korrekcio

A megitélési pont relativ magassaga |Az észlelbvel szembeni beépités
h/sz szabad tér |laza zart

0,30 alatt 0,5 0,5 1,0

0,30-0,65 0,5 1,0 2,0

0,66-1,30 0,5 1,5 2,5

1,30 felett 0,5 2,0 3,5
sz [m] : az ut épulethomlokzattdl épllethomlokzatig mért szélesség

(Kp)s [dB] = 0,5

(K,)s= 0dB anovénysavtdl fliggd korrekciod Korr. értéke: 0
(Kn)s= 0dB atalaj és meteorolégiai viszonyok csillapitd hatdsa Korr. értéke: 0
(Ky)s,j = 0 dB hangarnyékolastdl fliggb korrekcio Korr. értéke: 0
(K')gst,;=0dB az adott Utszakasz latoszoge miatti korr. (140 fok) Korr. értéke: 0

LAeQ(d1h)g,s,t,j = LAeQ(715)g,s,t,,j + (Kd)g,s,t,,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,,j +(K I)g,s,t,,j
jelenleg Laeq(d,h)ges;= 68,18 dB
névekedéssel Lagq(d,h)gst;= 68,20 dB

3. oldal, 6sszesen: 3
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