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1. ELOZMENYEK

A Mészkéd és Dolomit Kft. (1091 Budapest, Ull6i u. 81. V.em. 44.), mint banyavallalkozo, a
»Szekesfehérvar III. — granit”, valamint a Székesfehérvar IV. — granit védnevili banyatelken
banyaszati tevékenység végzésére jogosult, a Kozép-Dunantuli Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 13807/2013. {ligy és 83917/2013. ikt. szdmu
kornyezetvédelmi miikodési engedély hatarozata alapjan.

A tevékenység engedélyezett termelési kapacitasa 100.000 tonna/év.

Kitermelési muszaki tizemi terv szama: Székesfehérvar II1.: VE-V/001/1160-16/2019. és
Székesfehérvar IV.: VE-V/001 /34-15/2019.

Jelenleg banyaszati tevékenységet folytatnak a két banyatelek teriiletén.

A banyavallalkozé a termelési kapacitast az igények ndvekedése miatt 200.000 tonna/év-re
kivanja novelni.

2021 évben a kapacitas novelésére mar késziilt egy vizsgalati dokumentacid, azonban idd
kozben egy 0j kiszallitasi Utvonal épiilt meg, ezért jelen dokumentacidoban a szallitas

utvonala atdolgozasra keriilt és az Aranybulla emlékmiivet D-DK-rdl elkeriilé Gt, mint
szallitasi Gtvonal hatasvizsgalatat tartalmazza.

Ezen 1j utvonalat mar hasznaljdk a jelenlegi kapacitasu termelvény kiszallitasara, mely
utvonal hasznélatdit a Fejér Megyei Kormanyhivatal FE/KTF/541-10/2022. szamu
hatarozataban engedélyezte. A kapacitas novelés soran szintén az Aranybulla emlékmiivet
D-DK-r6l elkeriild utat kivanjak hasznalni.

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet, amelynek 3. sz. melléklete 130. pontja szerint a 3. szamu
melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjaban felsorolt tevékenység vagy
létesitmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentds mddositasa a feliigyelGség
dontésétol fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek kozé tartozik. Az egyéb
banyaszat a 3. sz. melléklet 19. pontjaba tartozik, ill. a tervezett kapacitasnovelés meghaladja a
25 %-ot. A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint ,,A kdrnyezethaszndl6 - az 1. § (5) bekezdésben
foglalt eset kivételével - elézetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kdrnyezetvédelmi
hat6saghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely 3. szamt mellékletben szerepel.

1.1.AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI;

A Székesfehérvar III. és IV. — granitmurva védnevii banyatelkek jelenlegi banyészati
jogositottja a Mészkd és Dolomit Kft.

Engedélyes, banyavallalkozo:

Név: MESZKO ES DOLOMIT KOBANYASZATI ES ASVANYFELDOLGOZO
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
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Székhely: 1091 Budapest, Ull6i u. 81. V.em. 44.
KUJ szam: 100215027

Szfvar. II1 KTJ: 101865561

Szfvar. IV KTJ: 101242681

KSH szam: 11100685-0811-113-43.
Cégjegyzékszam: | 01-09-348292

A Mészk6 és Dolomit Kft. a banyavallalkozo, igy a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL.
torvény értelmében ezen tarsasag a banyaszati jogositott, aki jogosult eljarni a kitermeléshez
szlikséges engedélyek megszerzése érdekében.

Uzemi tevékenységet végzé:

Név: MESZKO POLGAR KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

Székhely: 1042 Budapest, Virag utca 39. fszt. 1.
KUJ szam: 103554914

KSH szam: 23419791-4519-113-01
Cégjegyzékszam: | 01-09-173667

A M¢észko Polgar Kft. pedig szerzddéses jogviszony alapjan alvallalkozoként végzi az lizemi
kitermelési tevékenységet gy, mint kdzetjovesztés, osztalyozas, rakodas, stb., vagyis a
tényleges ¢s kornyezetterheld hatdsokkal jard tevékenységet végzi, ezért ra is vonatkoznak az
elézetes vizsgalati eljards sordn tett megallapitasok, kotelezések. A jovesztett kdzet in situ
keriil atadasra a két tarsasag kozott.

Az engedélyeztetési €és a kitermelési tevékenységet kdzosen kivanja a két tarsasag végezni,
ezért sziikséges mindkét tarsasag kérelmezdoként torténd megjelodlése.

1.1. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI
TITKOT KEPEZO ADATOT, IGY MEGJELOLVE, ELKULONITVE KELL
ISMERTETNI A DOKUMENTACIOBAN ES A NYILVANOSSAGRA HOZANDO
RESZBEN EZEKET AZ ADATOKAT OLYAN INFORMACIOKKAL KELL
HELYETTESITENI, AMELYEK A TEVEKENYSEG MEGITELEST LEHETOVE
TESZIK

Az elbzetes vizsgalati dokumentéacié mindsitett adatot, vagy iizleti titkot képezd adatot nem
tartalmaz.

1.2.4 TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT, A
VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL
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A telephelyen tervezett technologiat és felhasznalandd anyagokat mar a béanyaban
alkalmaztak. A termék, azaz a banyaszott épitOkd természetes anyag, kornyezetvédelmi
mindsitése nem sziikséges.

1.3.ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK
LEHETOSEGE;

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezése kizarhato.

1.4.HA AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES
KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI
IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ ELOZETES
VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI KELL

A beruhazas nem jar erdd igénybevételével. A Székesfehérvar III. — granit banyatelek érinti a
Székesfehérvar 020192/4 hrsz.-i, erdd ingatlant, de azt nem kivanjuk igénybe venni, sem
banyaszati tevékenységgel, sem szallitdssal nem fogjuk érinteni, jelen tervezési id6szak alatt.
Amennyiben az ingatlan barmilyen jellegli igénybevételére sziikség lenne a jovOben, tigy arra
kiilon vizsgalatot készitettiink.

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A Mészk6d és Dolomit Kft. részérdl a jelenleg kialakult, remélhetéleg tartds piaci helyzet
megkdoveteli a kitermelés mennyiségi és mindségi ndvelését, illetve javitasat.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT
VALTOZATAINAK ALAPADATAI

3.1.A SZAMITASBA NEM VETT LEHETOSEGEK ROVID ISMERTETESE

A telepités és a tevékenység helyével kapcsolatban a vizsgalt helyszinen tal egyéb lehetdséget
nem vizsgaltunk, mert a kapacitdsndvelés a jelenlegi banyatelken folytatott tevékenységet
érinti, ebben valtozas nem lesz.

3.2.A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett maximalis kitermelendd nyersanyag mennyisége:
200.000 to/év, ami 2,0 t/m> stirliséggel szamitva 100.000 m3/év.

A Székesfehérvar III. banya teriiletén 6,65 ha, a Székesfehérvar IV. banya teriiletén 1,13 ha,
vagyis Osszesen 7,78 ha a banyaszati tevékenységgel érintett legnagyobb teriilet. A diffuz
forrasként figyelembe vehetd feliilet nagysaga nem éri el a 25 ha-t.
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A banyateriiletek MUT térképei a 3-1. és 3-2. mellékletben.

3.3.A TELEPITES ES A MUKODES (HASZNALAT) MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT
IDOBELI MEGOSZLASA

A teriileten a megndvelt kapacitason torténd termelés a sziikséges engedélyek (miiszaki tizemi
terv) megszerzését kovetden varhato.

A tervezett banyak nyersanyag készlete varhatdéan 10-12 év alatt fog kimeriilni.

A teriilet tervezett banyaszati funkcidjat mindaddig fenn kivanjék tartani, amig a funkcidra
gazdasagi, tarsadalmi igény mutatkozik, ill. a banya ki nem mertil.

3.4.A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI
TERVBEN ROGZITETT MODJA

3.4.1. Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

A banya a Sorédi-hat nevi kistaj déli részén talalhato. A Zamolyi medence DNy-i pereméhez
atlagosan 200 m tszf-i magassagu, tilnyomdan pannoniai alapzatt, széles 16szhat csatlakozik,
amely korabban a Vérteshez hozzéaforrva a mai medencefelszin Ny-i részét is magéaba foglalta.
Ez a Sorédi-hat. A minden oldalrol szerkezeti vonalakkal hatarolt, DK fel¢ gyengén lejt6s6do
teriilet szembetlind geomorfoldgiai vonasa, hogy K-en a Csaszar-viz volgye, Ny-on pedig a
Mori-arok ¢és a Sarrét fel¢ 20-30 m magas, alamosott meredek torésperemmel szakad le és
szomszédsagatol élesen elhatarolodik.

A laza, agyagos, homokos medenceiiledékekbdl felépiilt teriilet a felsOpliocén végén és a
pleisztocén elején hegyldb felszinképzddésen ment at, majd a pleisztocén végén a
16szképzddés sordn gyengén hulldmos 16szplatova formalddott.

A gyenge esésii (5-6%) és kicsi relativ reliefii (atlagosan 26 m/km?) 16szhatat E-rél D felé
fokozatosan kivastagodd ulpleisztocén 16sz boritja. E-i részét foleg lejtétormelékes,
aprokavicsos attelepitett szaraztérszini tipusos 16sz (10-15 m). Felszine makro- és mikro
formakban egyarant szegény. E-i része egyhang(, tagolatlan, dolinas fennsik jellegii teriilet, s
csak D-i erésebben lejtds6dd, enyhén hullamos felszinét tagoljak kisebb szarazvolgyek.

Mint korabban leirtuk, a banya az el6bb ismertetett hat déli részén helyezkedik el, de mar a
Velencei-hegység nyugati hatardn. A Velencei-hegység a Dunéntili-kézéphegység DK-i
eléterében elhelyezkedd, EK-DNy-i csapasirany( oOpaleozods kristalyos tonkroghegység,
karbon kori gréanitpluton. A palakdpennyel boritott granitbatolit a permtdl a fels6pannoniai
emeletig folyamatos lepusztulés alatt all6 szarazulat volt, és tobbszori tonkdsddésen ment at.
Egész tomeges egységes tipust, nagy szemii biotitos granitbol all, amelyet a hegység EK-
DNy-i csapasiranyaval megegyez6 iranyu telérek (granitporfir, aplit, kvarctelér) szelnek at és
behaldzzak az egész granit felszint.
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A tOobbszorosen tonkosodott, gyengén tagolt (atlagos relativ relief 64 m/km?2) alacsony
kozéphegység (4tlagos magassdga 195 m a tszf)) domborzatit, ma pusztulé fosszilis
tonkmaradvanyok (kiemelt ¢és lesiillyedt exhumalt tonkok), enyhén lejtdsodé fosszilis
hegylabfelszinek (exhumalt és fedett 1épcsds hegylabfelszinek),kézetmindségi kiillonbségek
kovetkeztében kialakult denudacios formdk (domos grénithatak, denudécids 1épcsok,
denudacios rétegbordak, granit-tanihegyek, lefolyastalan kétalak, tekndk) €s a granit sajatos
lepusztulasformai (kriptogenetikus granitellipszoidok, kézsakok, gyapjuzsékok, ingdkovek)
jellemzik. Legjellegzetesebb teriiletiik a pakozdi Sar-hegy (240 m) és a sukordi Csontér-hegy
(224 m).

A banya kornyezetében, bar t4jfoldrajzilag a Sorédi-hathoz tartozik, a hatra jellemz6 16sz a
felszinrél mar lepusztult, és a Velencei hegység granitja jelenik meg a felszinen.

A banya térségében taldlhatd granitdombokat a Csaszarviz volgye valasztja el a Velencei-
hegységtol.

A két banyatelek a DNy-ra talalhaté Cstcsos-hegyhez (180,71 mBf) kapcsolodo granitvonulat
hatan helyezkedik el.138-170 m kozotti tengerszint feletti magassagban. A felszin a tertilet
keleti oldalan a kb. 500 m-re K-re talalhatdo Csaszarviz volgye felé lejt. A volgytalpon a
terepszint kb. 115 mBf. A banyatelek északi és nyugati oldalan egy kisebb volgy huzodik,
amely szintén a Csaszarvizbe vezeti a vizeket. A déli oldalon a felszin DK felé, azaz a
Velencei to iranyaba lejt.

A banyateriilet a Nagyszombati utrol ledgazo két dilléuton kozelithetd meg. Az egyik a
Csucsos-hegy mellett elhaladva éri el a banyat, mig a masik északabbra a régebbi granitbanya
mellett vezet. A banyatelkek Kisfalud belteriiletérdl is megkozelithetdk egy foldaton.

A Székesfehérvar III. granitmurva védnevil banyatelek, ahol eddig folyt és a kdzeljovoben is
fog folyni a termelés a Nagyszombati uton talalhatdé lakohazaktol kb. 550 m-re, Kisfalud
lakoépiileteitdl pedig mintegy 470 m-re fekszik

A banyatelkeket nyugatrol, északrol és keletrdl egy-két kisebb gyep teriilet mellett, mindentitt
szanto hatarolja. A Székesfehérvar IV. granitmurva védnevii banyatelektdl délre jellemzdéen
gyep ¢és erdd teriiletek htizoédnak.

3.4.2. Vizrajzi adottsagok

A vizsgalati teriilet a Velencei-to vizgytijto rendszerére esik.

A banya Magyarorszag feliilvizsgalt, 2015. évi Vizgyljto-gazdalkodasi Terve szerint a
Velencei-td6 a 1-14 tervezési alegység teriiletén helyezkedik el, amely a Duna
részvizgyijtdjéhez tartozik.

A banyahoz legkozelebbi vizfolyas, a Csaszarviz mintegy 500 m-re KEK-re folyik DDK-i
iranyba, a Velencei-to felé.

A banya gyakorlatilag egy mélyedés, amely a kdrnyez6 teriileteknél mindeniitt alacsonyabban
teriil el, igy a banyészat altal mar érintett teriiletrdl felszini vizelfolyds semmilyen irdnyban
nem lehetséges.
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A banyaszati tevékenység tehat a felszini vizekre egyaltalan nem gyakorolhat hatast.

A kérnyezd teriiletrdl a csapadékviz a Csaszarvizhez (29,5 km, 381 km? vizgyiijtd) folyik le.
Vizhianyos teriilet.

Lf=2 I/s.km2; Lt=11% Vh=80m

Vizjarasi adatok csak a Cséaszar-viz pakozdi szelvényétdl vannak, ahol annak vizallasai 1-239
cm, vizhozamai pedig 0-52 m3/s kozott valtakoznak. Az arvizek iddszaka a tavasz és a kora
nyar, a kisvizeké pedig az sz.

Az egyes befogadokba vezethetd szennyezd és mérgezd anyagokra vonatkozo hatarértékeket
2004. december 30-t6] a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrol és
alkalmazésuk egyes szabalyairol sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet irja el6. A érintett
vizgylijto teriilet az Egyéb védett teriiletek befogadoi vizmindségvédelmi kategoriaba tartozik.

3.4.3. Eghajlat

A banya térsége mérsékelten hiivos- mérsékelten szaraz éghajlatu.

A napfénytartam évi Osszege 1980-1990 o6ra, a nyari évnegyedben mintegy 790 ora, a téli
évnegyedben 190-195 ora napsiités varhato.

A homérséklet évi atlaga 9,5 °C kortili, a vegetacios idészaké 16,0 °C koriili, de Ny-on két-
héarom tized fokkal alacsonyabb. Evente 184-187 napra szamithatunk (4pr.13 és okt.17
kozott.), amikor a napi kdzéphdmérséklet mar meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes
1d6szak apr. 18 és okt.20 kozott varhato, ami évente mintegy 185 napot jelent. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 33,0-33,5°C, a minimumoké -15,0 és -16,0°C kozotti.

A csapadék évi 6sszege nem haladja meg a 600 mm-t, s ebbdl a nyari félévben mintegy 330
mm esé hull. Patkdn mérték a legtobb, 24 ora alatt lehullott csapadékot (81mm). A téli
félévben 38 nap koriili hotakards napra szamitunk; az atlagos maximalis hé vastagsag 22 cm
koriili.

Az ariditasi index értéke 1,15.

Az uralkod6 széliriny az ENy-i, de nagy a gyakorisaga az E-i szélnek is. Az atlagos
sz¢élsebesség 3 m/s koriili.

Az éghajlat a szant6foldi novénytermesztésre kedvezo.

3.4.4. Foldtani, vizfoldtani viszonyok

3.4.4.1.  Foldtani viszonyok

A vizsgélt teriilet foldtani szempontbdl a Velencei-hegységhez tartozik, annak nyugati
nyulvanya.

A Velencei hegység fo tomegét a biotitos granit alkotja, mely a felszinen erésen elmallott. A
kozép- €s oregszemil granit elegyrészei rozsaszin ortoklasz, fehér oligoklasz, barnas-fekete
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biotit és kvarc. Zarvanyokban apatit, cirkon ¢s magnetit taldlhato. A kvarc mindig
allotriomorf. A granit szovete hipidiamorf szemcsés. A granitmagmatiznus pneumatikus
szakaszaban tortént a berezitesedés, szericit, klorit és turmalin felhalmozodassal és a
greizenesedés, kalium viszonylagos feldusulasaval, kvarc, turmalin, topaz, fluorit ¢és
muszkovit facienseken keresztiil.

A grénitmagmatizmus hidrotermalis szakasza fokozatosan fejlédott ki a pneumatolitos
szakaszbol. E szakaszban két folyamatot kiilonboztetiink meg, éspedig a granithoz kotott
érces-fluoritos-baritos kvarcképzddést, valamint az andezit utévulkéni hidrotermalis alunitos
kvarcosodast.

A béanyatelkek teriiletén uralkodd turmalinos aproszemi telérgranit, mely a biotitgranitnak
peremi megjelenési formaja, ahol az aplitos jellegli k6zetben a turmalin feldusult. A turmalin
a kvarccal irasgranitosan Osszendtt. A teriileten DK ENy- i lefutisii granitporfir és
aplittelérek voltak érzékelhetoek.

A banyatelek murvésodott granitrog feliiletén 5-10 m vastag murvasodott réteg talalhatd. A
murva szemcsefrakcidja 4-8 % iszap-agyag, 32-54 % homokméreti. A maradvany
kavicsméretii, erdsen bontott granit, igen alacsony szilardsdgu. A térésvonalak vonulatait 16sz
tolti ki. A banyateleknek, csak az északkeleti részén talalhaté nagyobb foltban fedd 16sz.

A banyatelken kiviil a lejtdket deluvidlis iiledékek, 16sz ill. helyenként panndniai kort
lejtéiiledek boritja a granitot.

Talajviszonyok

A banyatelkek teriiletén a felszin hullamos, dimbes —dombos, szabdalt. A teriilet nagy részén
a talaj 15-20 cm-es vékony termOrétegii, kopar sziklds talaj. Alatta murva ill. tomor kdzet
talalhat6. A graniton 1évd vékony 10sz0s talaj sem a legeldknek, sem az igényesebb
novényeknek nem biztosit megfeleld 1étfeltételeket. Termoképessége rendkiviil gyenge.

A teljes teriilet talajviszonyainak részletes feltarasara a term6fold mas célu hasznositasanak
engedélyezését megeldzden elvégzendd vizsgalatok adnak modot, amit a banyaszat
elérehaladtaval litemezetten végeznek el.

3.4.4.2.  Kornyezetfoldtani viszonyok

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Székesfehérvar varos kozigazgatasi
teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi
tertilet.

A vizsgalt teriilet szennyezddés-érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek védelmérdl
szo0lo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 7. § (4) bekezdésén alapulo
1:100 000-es méretaranyu érzékenységi térkép (érzékenységi alkategoridk szerinti térkép)
alapjan a kevésbé érzékeny teriilet (a R. 2. melléklet 3. pontja szerint).

A vizsgélt teriilet a Duna részvizgy(ijtén beliil az 1-14 Velencei-to tervezési alegység
teriiletén helyezkedik el. Magyarorszag feliilvizsgalt ¢és a 1242/2022. (IV. 28.) Korm.

hatérozattal elfogadott 2021. évi vizgylijt6-gazdalkodasi terve alapjan a banydk és az ott
folytatott tevékenység az ,,sh.1.9 Velencei-hegység” sekély hegyvidéki viztestet (VOR:
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AIQ655) és a ,,h.1.9 Velencei-hegység” megnevezésii hegyvidéki viztestet (VOR: AIQ656)
érintik.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeologiai véddidom ¢€s védoteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitasanak, és fenntartdsdnak modjat. Az érintett
banyateriiletek nem tavlati, vagy mikodé vizbazis hidrogeoldgiai véddovezetén beliil
talalhatoak.

A vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szold 27/2006.
(IL.7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) és a MePAR (71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a
Mezogazdasagi Parcella Azonosité Rendszerrdl) szerint a banyatelek teriilete nitratérzékeny,
mivel a Velencei t6 vizgytijto teriiletén helyezkedik el, ill. a teriiletre érvényes a nitratR. 5. §
(1) bekezdés a) pont ad) alpontja azaz annak a felszini viztestnek a kozvetlen
vizgyljtéteriiletén van, amelyben a nitrattartalom a helyes mezdgazdasagi gyakorlat
alkalmazasa nélkiil meghaladhatja a 25 mg/1 értéket.

3.4.4.3.  Hidrogeologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet foldtani szempontbol a Velencei-hegységhez tartozik. Ennek megfelelden a
vizfoldtani helyzetet is a hegységi teriiletekhez hasonldan alakul.

A hegység teriiletén talajviz nem fordul eld, csak a peremi volgytalpakon. Mélysége ott 2-6 m
kozott  valtakozik. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos.

A granit alapkdzet csak a felsé repedezett, murvasodott zonaban képes vizet tarolni. Ebbdl a
zonabol a hegység teriiletén szamos forras, fakad, amelyek mindegyike kis vizhozamu. A
pakozdi Angelika-forras (40 1/p), a nadapi Antonia-forras (4 1/p) és a sukoroi CsopOgo-forras
(25 1/p) a legjelentsebbek.

A rétegvizkészlet nagyon csekély, 0,25 1/s.km?, mert a szélban a1l alapkézet vizzaro.

A granitrog teriiletén kiviill a vizfoldtani jelentdséggel csak a harmadkori, illetve annal
fiatalabb képzddmények birnak.

A pannoniai kort képzédmények a kozelben csak csekély vastagsagban telepiilnek. A felso-
pannon rétegekbél nyert viz minésége nem til kedvezé. Altalaban igen magas vastartalomra
kell szamitani és egyes helyeken a mangan koncentracid is magasabb a megengedettnél. A
nitrat altaldban a pannon rétegvizekben nem fordul elé és ammonia is csak ritkdan. A
panndniai Osszlet aljan telepiilé granitmurvas réteg altalaban jo vizadd. A panndnia
vizadokban tarolt rétegviz nyugalmi szintje 110-115 mBf koriil van, tehat kb. 20 m mélyen a
tervezett banyatalp alatt.

A banyatelkek teriiletén a murvasodott granit a felszinen, vékony talajréteg alatt talalhato.
Ennek megfelelden talajvizrol nem beszélhetiink. A repedezett, murvasodott granit, ami a
banyaszat nyersanyagat képezi, viztarolasra alkalmas, mivel a mélyebben talalhat6 szalban
allo granit és a granitot helyenként atszeld andezit és aplit telérek vizrekesztok. A banyaszat
soran felszin alatti vizek megjelenését nem észlelték. A banyaszat soran vizet még nem tartak
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fel, de a Székesfehérvar III. — granitbanya teriiletén harom helyen a banyagddorben olyan
vizzard szalban allo kozettel hatarolt teriiletek alakultak ki, amelyek iddszakosan (idéjarastol
fliggden) természetes Uton megtelnek csapadékkal és a vizet a tartés szaraz idészakokig
taroljak. Az ezekben Osszegylijtott vizet felhaszndljdk a teriilet és a szallitdé utak
pormentesitésére.

A teriilet erozidbazisa a kozeli Csaszarviz volgye. A beszivargd vizek a kornyezd kiemelt
teriiletekhez képest mélyen, 115-110 mBf szinten fekvd volgy irdnydba aramlanak a
toredezett zonaban.

Magyarorszag feliilvizsgalt, és a 1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozattal elfogadott 2021. évi
vizgylijté-gazdalkodasi terve alapjan az érintett teriilet az sh.1.9 (Velencei-hegység, sekély
hegyvidéki) és a h.1.9. besorolas (Velencei-hegység, hegyvidéki) viztestek -elterjedési
tertiletén fekszik. A vizek vagyonkezeldje a Kozép-dunantali viziigyi Igazgatosag (8000
Székesfehérvar, Balatoni ut 6.).

A sekély hegyvidéki tormelékes, porézus ¢és hidegvizes viztest a lenti dbra szerint a
banyatelkek egy részét érinti. A banyaszati miiveletek sordn viz megjelenését nem észlelték.

A hegyvidéki viztest hasadékvizet és tormelékes vizadod szintet is tartalmazhat, de a
banyatelek teriiletén csak a banyaszati miiveletek alatt jelenhet meg a viztest vize.

Felszin alatti vizek allapotanak értékelése szerint mindkét viztest mennyiségi allapota jo,
mindségi allapota szintén jo.

A viztestek elhelyezkedését az alabbi abrak szemléltetik:

sp.1.7.1

ezdfold
Keleti- _ -

akony alegység

. ——

~
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p.1.7.1

Eszak-Mezoféld
és Keleti-
Bakony alegység

e
Cd ; ’ .
¢" Székesfehérvarlll.
f

Szekesfehérvar V.

h.1.9

Velencei-
t6 alegység

-
-

p1.74

3.4.4.4.

szdma, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Székesfehérvar 11. (Csucsoshegvi granitmurvabanya)-granitmurva banyatelek:

A telephely cime, helyrajzi szama:

A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito

Helyrajzi szam miivelési ag tulajdonos

Székesfehérvar
020195/3 kivett anyagbanya maganszemeély
020195/2 ut cég tulajdon
020196/1 gyep, legeld maganszemély
020196/2 gyep, legeld maganszemeély
020196/3 gyep, legeld maganszemély
020196/4 gyep, legeld maganszemeély
020196/5 kivett anyagbanya sajat tulajdon
020196/6 ut cég tulajdon
020197/1 kivett anyagbanya sajat tulajdon
020197/2 szanto maganszemély
020197/3 szanto maganszemeély

020174 ut cég tulajdon

020192/4 erdd maganszemeély
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A kozetjovesztési tevékenységet a Székesfehérvar 020195/3, 020196/2, 020196/5, 020197/1
hrsz.-on végzik, illetve végezték az elmult terviddszak alatt. Ezen ingatlanokon jelenleg tobb
medddhanyo, humuszdep6 és késztermék depd taldlhatom melyek visszaszedését idészakosan
végzik, illetve végezték.

A, Székesfehérvar Il — granitmurva-" - védnevii banyatelek hatarvonalanak
toréspontjainak koordinatdai EOV rendszerben a kovetkezok:

Toréspont X (m) Y (m)
1. 207 310 607 560
2. 207 343 607 463
3. 207 264 607 262
4. 207 591 607 226
5. 207 863 607 567
6. 207 588 607 779
7. 207 501 607 819
8. 207 423 607 710
9. 207 402 607 642
10. 207 385 607 615

A tevékenység granitmurva kitermelése, amelynek célja a kornyék épitdé anyag igényeinek
kielégitése.

A teriilet elhelyezkedését a 1., 2..és 4-1.,4-2. sz. mellékleten szemléltetjiik.

A banyatelek Fejér megyében Székesfehérvar varos kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.
Az érintett helyrajziszamokat korabban ismertettiik.

A banyatelek fedolapja: +170,4 mBf.

A banyatelek alaplapja: +138,0 mBf.
A banyatelek kitermelhet6 asvanyvagyona kb: 2.500.000 t
A banyatelek teljes teriilete 20 ha 7284 m?.

Székesfehérvar V. (Csucsoshegyi granitmurvabdanya)-granitmurva banyatelek:

A telephely cime, helyrajzi szama:

Helyrajzi szam miivelési ag tulajdonos
Székesfehérvar
020195/4 gyep, legeld maganszemély
020190/2 ut kozt
020183/2 gyep, legeld, szantd maganszemély
020183/3 gyep, legeld, szanto maganszemeély
020183/4 ut kozut
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Helyrajzi szam miivelési ag tulajdonos
020184 ut cég tulajdon
020185/1 gyep, legeld maganszemeély
020185/2 gyep, legeld maganszemély

020186 ut kozat
020187/3 gyep, legeld, szanto maganszemeély
020187/4 gyep, legeld, szanto maganszemély
020192/1 gyep, legeld, szanto maganszemeély
020192/2 szanto maganszemély
020192/3 gyep, legeld, erdd maganszemeély

14451 erdd, kivett udvar maganszemeély

A kozetjovesztési tevékenységet a Székesfehérvar 020183/4 és a 020185/1 hrsz.-on végzik,
illetve végezték az elmult terviddszak alatt.

A termelvény kiszéllitdsa a banyatelken kiviil, a IV. banya D-i sarkétol induld, kb. 840 m
hosszusagu koves uton torténik. Ez az 0j kiszallitasi ut a 020176/2 hrsz.- ingatlanon athalad,
majd a 020177/58 hrsz-u ingatlanon D-i irdnyba vezet, majd K-re fordul és a 020177/55,
020177/43, 020177/23, 12219/6 hrsz.-u ingatanokon keresztiil éri el a Nagyszombati utat,
ahova sarrazo és betonozott csatlakozéssal kapcsolodik. A Nagyszombati uton dél felé
mintegy 170 m-t megtéve lehet csatlakozni a Budai ut négysavos bemeneti szakaszéhoz, ahol
a Velencei-td6 (M7 autdpalya) vagy a varos irdnyaba is torténhet a szallitas. A kiszallitasi
utvonal az 1. és 1-1. melléklet térképein lathato.

A, Székesfehérvar IV. — granitmurva-"" - védnevii banyatelek hatarvonalanak
toréspontjainak koordinatai EOV rendszerben a kovetkezok:

Toréspont X (m) Y (m)
1. 206865.00 607315.00
2. 207058.00 607262.00
3. 207227.00 607662.00
4. 207274.00 607602.00
5. 207330.00 607672.00
6. 207335.00 607687.00
7. 207376.00 607721.00
8. 207433.00 607782.00
9. 207452.00 607818.00
10. 207244.00 607878.00
11. 207282.00 607967.00
12. 207174.00 608010.00
13. 207134.00 607914.00
14. 207038.00 607878.00
15. 207094.00 607846.00
16. 207187.00 607761.00
17. 207030.00 607373.00
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A banyatelek Fejér megyében Székesfehérvar varos kozigazgatasi teriiletén helyezkedik
el. Az érintett helyrajzi szamokat korabban ismertettiik.

A banyatelek fedolapja: +170,4 mBf.
A banyatelek alaplapja: +138,0 mBf.

A banyatelek kitermelhet6 asvanyvagyona: 1802678t
A banyatelek teljes teriilete: 10 ha 5933 m2.
A telepiilés statisztikai azonosito szama: Székesfehérvar 1482 7

A banyak és kornyezetiik topografiai és részletes helyszinrajzat a 1., 2. és 4-1., 4-2. sz.
mellékleteken mutatjuk be.

3.5.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK,
VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES
HELYE

A terliletre csak mobil Iétesitmények vannak telepitve (mobil illemhely, melegedd). A

dolgozdk szocidlis igényeit a banya teriiletén talalhaté mobil illemhely latja el, amelyben
keletkezd szennyvizet szerz6dés szerint szallitja el a bérbeado.

3.6.A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETO, A
TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE AZ
ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK MEGADASAT

3.6.1. Telepités
Telepitésrol a teriileten nem beszélhetiink, mert a banya mar miikodik.
3.6.2. Miikodés

A banyavallalkozé a banyateriileten jelenleg 100.000 tonna/év granit kitermelési engedéllyel
rendelkezik, amit a kovetkezékben 200.000 tonna/év mennyiségre kivan emelni.

A telephelyen a Kft. és jogelddei kizarolag banyaszati tevékenységet folytattak az elmult 5
évben illetve azt megel6zden is. Részletes ismertetését lasd késobb.

Ismereteink szerint a tevékenység kezdetétdl kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem
tortént.

A vizsgalt telephelyen kiilszini banyéaszati tevékenységet folytatnak. TEAOR szam: 0811
Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata

A telephelyen alkalmazott banyaszati technoldgiai az alabbi résztevékenységekbdl all:
letakarités, jovesztés, feldolgozas, rakodas, szallitas, medddanyag elhelyezés, rekultivacio
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3.6.2.1. A banydszati tevékenység részletes ismertetése, tervezett technologia

leirasa

Az ipari szintli banyaszati tevékenység mar évtizedek 6ta jelen van a teriileten, de a banyatelek
jelenlegi allapotat 1998-ban alapitotta meg a Veszprémi Banyakapitanysag.

A banya miikodésének személyi és targyi feltételei a kévetkezok:

tervezett maximalis 1étszam: 2 f6 gépkezeld

napi munkarend: csak természetes megvilagitas mellett

éves munkarend: iddszakos (évi atlagos sziineteltetési id6 3 honap)

1 db JCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodé

1 db JCB JS 210 LC tipusu lanctalpas forgokotrd, mélyaso szerelékkel
1 db EXTEC Turbotrack tipust osztalyozo gép (eseti miikodés)

3 db MAN tipust tehergépkocsi

Emellett egyik telephelyen sem lizemeltetnek aggregatort.

A banyészati tevékenység az eddig hagyoméanyosan bevalt technologia alkalmazasat teszi
lehetové, vagyis:
— afedodrétegek és a hasznosithatd dsvanyi nyersanyag megbontasa jovesztogépekkel
— letakaritas
— haszonanyag termelés
— rakodas
— szallitas gépkocsikkal
— rekultivacio

A kutatasbol kapott adatok ¢és az eddigi miivelés soran nyert tapasztalatok alapjan a fedd- és a
haszonanyag kotrogéppel vagy homlokrakodoval joveszthetd. Robbantdsos jovesztésre eddig
nem kertilt sor, és ilyet csak végsziikség esetén kivannak alkalmazni, egyedi terv készitése és
engedé¢lyeztetése mellett.

Letakaritas

Az 4svanyvagyon fedorétegének eltavolitasat harom fazisban végzik:
1. A teriiletet fedé novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erdvel.
2. A termotalaj lefedése €s deponalasa

A termdtalajt dozerrel vagy gumikerekes homlokrakoddgéppel takaritjak el. A letakaritasra
keriil6 termdtalajt kiilon deponaljak, karbantartasukrol és gyomtalanitasukrol gondoskodnak,
a termdtalaj ismételt felhasznalésa a tajrendezés soran tervezett.

3. A fedoréteg lefedése
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Az asvanyl nyersanyag folott taldlhatd meddot is tartalmazo tormelékes anyagot
gumikerekes homlokrakoddval vagy lanctalpas arokaso szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak
el.

Az eltavolitott anyagbdl ha lehetséges a banyatelek hataran kialakitjak a védotoltést.

A megmaradt feddanyagot szallitojarmiivekre terhelik és a banyatelken beliil 1étesitett
medddhéanyora szallitjak.

A meddéhanyon felhalmozott meddot tartalmazo granit, mint kozlekedésépitési toltésanyag
kertil értékesitésre ¢és felhasznalasra, vagy a tajrendezési terv keretén beliil keriil
visszatoltésre.

Jovesztés

A teriileten a haszon anyag letermelését a ,,Székesfehérvar IIl. — granitmurva-" - védnevi
banyatelek DNy-i részén, EK-i irAnyba haladva, illetve a banyagodor stilyeszésével végzik. A
kitermelést a ,,Székesfehérvar IV. — granitmura” védnevii banya kozepén, a 3-4-12-15
sarokpontok kozotti részén, valamint a Ny-i felén, a 4-5-6-8-9-10 sarokpontok kozott
végezték. A III. szamu banyaban a mivelt legmagasabb falmagassag nem haladja meg a 10
m-t, atlagosan 6-8 m, és a fejtési vastagsagot szintekre bontjak. A IV. szdmu banyaban 4 m a
legmagasabb falmagassag, a termelés egy szinten torténik.

A kutatasi tapasztalatok, és az eddigi termelési tapasztalatok alapjan a jovesztett haszonanyag
laza szerkezetli granitmurva. A haszonanyag jovesztését az anyag kohézidjatdl fiiggden
gumikerekes homlokrakoddval, a banyaudvar talparél, illetve lanctalpas kotroégéppel feliilrol
lefelé haladva a banyaudvarba térténdé deponalassal jovesztik.

A sziklasabb, géppel nem joveszthetd rogok fellazitdsa tordfejjel és mélyasod szerelékkel
szerelt kotroval lehetséges. Robbantasos jovesztésre eddig nem keriilt sor, és ilyet csak
végsziikség esetén kivannak alkalmazni, egyedi terv készitése és engedélyeztetése mellett.

Az engedélyezett termelési volumen jelenleg: 100.000 to/év. Ezt a kitermelési kapacitast
kivanjak 200.000 t/év mennyiségre emelni.

A 16 muvelési teriilet a III. banya, melybdl idészakosan atszallitjak a munkagépeket a 1V.
banyaba.

Feldolgozas

A haszonanyag helyszinen torténd tovabbi feldolgozasa, osztalyozasa a jovobeli tervek kdzott
nem szerepel, de amennyiben a piaci igények ezt sziikségessé teszik mobil osztalyozo
berendezés beallitasa lehetséges. Az anyag osztalyozédsara kozvetleniil a jovesztés utan
keriilhet sor, foldnedves allapotban, igy a porképzddés joval kisebb mértékii.

A nyersanyag osztalyozasat EXTEC tipust mobil osztalyoz6 gép végzi, ami képes a piaci
igényeknek megfeleld frakciok eldallitasara. Kiszolgalasat rakoddgép végzi.

Az  osztalyozason feliili koézettomboket a banyaban egyébként is miikddo
homlokrakodd/kotrogép valogatja ki.
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Késztermék készletezés, rakodas

A gumikerekes homlokrakodoval torténd jovesztési ¢és rakodasi fazis egyetlen
munkafolyamatot alkot, tehat jovesztett anyag kdzbensd tarolas, ill. atrakas nélkiil keriil a
szallitojarmiire.

A kotrogéppel jovesztett nyersanyag keriilhet kdzvetleniil a szallitojarmiire, de megel6zheti
egy deponalasi fazis, amikor a kitermelt granitmurvat elészér depokba rakjak az elszallitasig.
Osztalyozas esetén az osztalyozora torténd anyagszallitds magaval a homlokrakoddval
torténik. Az osztalyozd berendezés alol a felgyiilemlett készterméket kihordjak és kiilon
deponiat képezve taroljdk, majd a tarolt osztdlyozott anyag rakodasa ugyancsak
homlokrakodoval torténik.

A szallitast dizel iizemi tehergépkocsik végzik.

A jelenlegi kornyezetvédelmi engedélyben engedélyezett 100.000 t/év-es nyersanyagtermelés
atlagosan napi 4-500 t anyag kiszallitast jelent, ami 30-50 gépjarmifordulot igényel naponta,
a szallitojarmiivek méretétdl fliggden.

Ezt a kitermelési kapacitast kivanjak 200.000 t/év mennyiségre emelni, ami atlagosan napi
800-1000 t anyag kiszallitast jelent. A maximalis termelési kapacitds, ami a fentebb emlitett
géplanc segitségével termelhetd: 2000 to/nap.

Szallitas

A III. szamu banyabdl a termelvény a 020195/3 hrsz.-1 ingatlanhoz tartoz6 folditon jut el a
IV. banya, vagyis a 020195/4 hrsz.-u ingatlan sarokpontjaig. Innen a szallitds kb. 840 m
hosszusagu koves uton torténik. Ez az 0j kiszallitasi ut a 020176/2 hrsz.-0 ingatlanon 4athalad,
majd a 020177/58 hrsz-u ingatlanon D-i iranyba vezet, majd K-re fordul és a 020177/55,
020177/43, 020177/23, 12219/6 hrsz.-i ingatanokon keresztiil éri el a Nagyszombati utat,
ahova sarrazd ¢és betonozott csatlakozadssal kapcsolodik. A Nagyszombati uton dél felé
mintegy 170 m-t megtéve lehet csatlakozni a Budai Gt négysavos bemeneti szakaszdhoz, ahol
a Velencei-t6 (M7 autdpalya) vagy a varos iranyaba is torténhet a szallitas (Isd. 5. melléklet).

Ezen az Utvonalon torténik a VI-os banya termelvényének kiszallitasa és a tdjrendezéséhez
felhasznalasra keriil6 nyersanyag beszallitdsa, vagyis a fenti utszakaszt a VI-os banyahoz
kapcsolodo 150.000 t/év nyersanyag szallitas egyidejiileg terheli.

Meddoanyag elhelyezés
Az eddig letakaritott medddanyag a védotoltések kialakitasara kertilt felhasznalasra, illetve a
020195/3 hrsz.-t ingatlanon keriilt feldepdzasra. A jovében letakaritandd meddd és humusz
egymastol elkiilonitve, a banyatelkek E, EK-i részén kialakitandd6 medddhanyodba, illetve

humuszdepdba keriil.

Rekultivacio
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A béanyateriilet egy térszinbdl kiemelked6 granitkup, amely részben gyér ndvényzettel boritott
legeld, illetve igen gyenge mindségii szantd. Az asvanyvagyon két szeletben keriil lefejtésre,
feliilrdl lefelé haladva. A teriilet tjrendezésére a +138 mBf szint elérése utan keriil sor. A
fejtést kovetden a banya hataran 45 °-os végrézsi kialakitasara keriil sor, a banyaszat soran
keletkez6 medddbdl és részben a feddanyagbdl. A maradék feddéanyag a banyaudvar talpan
kertil elteritésre. A rézsli és a banyaudvar bioldgiai tdjrendezését ndvényzet (cserje, fa)
telepitéssel kivanjak megoldani.

A bénya jovahagyott tajrendezési tervvel rendelkezik.

A banyaban az eddigi munkék soran a termelés nem érte el a banyatelek hatarait €s az alaplap
sikjat, igy tajrendezési tevékenységre nem volt sziikség.

3.7.A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYE

A tervezési teriiletrél (banyateriiletektl) a banyavallalkozo évente maximalisan 200.000
tonna/év (100.000 m3/év) granitmurva kitermelését tervezi.

A tervezési teriiletekre anyagbeszallitds nem torténik.

A kapacitasndvekedés soran a tervezett éves maximalis volumen 200.000 tonnara valtozik,
ami napi atlagban 800-1000 tonna termelvény kiszallitasat jelenti.

A szallitast 24 t terhelhetdségili nyerges tehergépkocsikkal végzik majd. Eszerint az atlagos
termelési napon 17 nyerges teherautd, azaz 34 elhaladas novekedés varhaté a Nagyszombati
utvonalon a jelenlegi forgalomhoz képest.

A termelvény banyatelken kiviili szallitdsa az aldbbi abran is lathato.
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A szallitasi at az Aranybullat K-i és D-i oldalr6l megkeriili, amely aztan a Nagyszombati ut

egy rovid szakaszat kovetden racsatlakozik a 7.-es szdmu foutra, elkeriilve a kornyezo
lakoépiiletek nagy részét. Jelen dokumentécié ezen szallitasi Gtvonal vizsgalatara késziilt.

K-i elkeriilo ut:

A jelenleg hasznalt szallitasi Gtvonalon kiviil folyamatban van egy K-i iranyu alternativ
szallitasi utvonal kidolgozasa, mellyel Székesfehérvar belteriiletét elkeriilné a termelvény
kiszallitasa. Jelenleg tobb valtozat vizsgalata van folyamatban.

A vizsgalt valtozatok szerint, a Ill.-as banya K-i oldaldn, egy meredek esésli, de jarhatod
szakasz tereprendezésével elérhetd lenne a hasznalaton kiviili Székesfehérvar-Bicske
vasutvonal teriilete. Az alabbi abran sargaval jelolt ,,A” szakasz.

Innen a legkedvezdbb alternativa szerint, a vasutvonal terliletén, annak nyomvonaléat kdvetve
D-i irdnyba, kozvetlenill a 7-es foutra vezetne ki az 0j szallitasi utvonal (az alabbi &bran
vilagos kék ,,B” és lilaval jelzett ,,D” szakasz). Ezen alternativa Székesfehérvar Varos
képviseldivel €s szakértdivel is egyeztetés alatt all, folyamatban van a megvalosithatosag
részleteinek kidolgozasa ¢és tudomdsunk szerint mar elindult a vasttvonal teriiletének
onkorményzati tulajdonba helyezési eljarasa is. A tényleges utépités ideje most még
bizonytalan, mert tobb részletkérdés még nem tisztdzott, de ugy gondoljuk ezen valtozat
minden érintett fél szamara kedvezd lenne.
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Emellett vizsgaljuk azt a lehetdséget is, hogy az ,,A” szakaszt kovetden a ,,B” szakasz nem a
vasuti palya teriiletén, hanem amelletti ingatlanokon, folduton érné el a 8116-0s szdmu
kozutat (Fehérvari ut). Innen Kisfalud el6tt elhaladva jutna el a nyersanyag a 7-es szamu
foutig, az alabbi dbrazolés szerint, a sotétkékkel jelzett ,,C” szakaszon.

Fenti két variacio koziil, elsésorban az ,,A”-,,B”-,,D” nyomvonal kiépitésére toreksziink. Ezen
tervek miszaki megvaldsithatésagara nyomvonalvizsgalati tanulmanyterv késziilt és
amennyiben a részletkérdések is  kidolgozasra keriilnek, illetve az érintett
ingatlantulajdonosokkal is megéllapodas torténik, 1GUgy ezen szallitdsi utvonal
kornyezetvédelmi vizsgalatat, kiilon eljrasdban fogja kezdeményezni a Mészkd és Dolomit
Kft.
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3.8.A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK
A kovetkezo kornyezetvédelmi intézkedések megtételét tervezik:

e abanyaszattal parhuzamosan végzett rekultivacid

e kizéarélag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés

o fakivagasi, irtdsi munkdk kizarolag vegetacios idon kiviil (kb. november
kozepétdl marcius végéig) torténnek

e az invaziv balvanyfa (dilanthus altissima), z0ld juhar (Acer negundo) és fehér
akéac (Robinia pseudoacacia) irtasa folyamatos

o rézsiik és toltések gyommentesitd kaszalasa

e csapadékmentes idében a kiporzas hatasdnak csokkentése miatt a szallitout és a
munkateriilet locsolasa

o kételtiek védelme érdekében a banyagdodorben 1€vo kisebb tavak bolygatasa
vagy felszamoldsa a szaporodasi idon kiviil (juniustol marciusig)

e A banya egész teriiletét, illetve a kiszallitasi itvonalat szintén locsolni fogjak,
ezzel csokkentve a difftiz forrasokbdl és a szallitasbol eredd kiporzast.

e Alternativ kiszallitasi ut épitése, mellyel lakott teriilet megkozelitése nélkiil
valodsithatd meg a kiszallitas.

Egyéb kornyezetvédelmi célu Iétesitményeket nem terveznek.

3.9.4 TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.9.1. A tevékenység miatt megnyitott anyagnyero- vagy lerakohelyek létesitése
és iizemeltetése

A tervezett banyaszat kapcsan a fejezet cimben felsorolt tevékenységek megvalositasara
nem kertil sor.

3.9.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepités sordn, a sziikséges berendezések ideszallitasakor naponta 1-2 tehergépjarmii
mozgasaval kell szamolni.

A kapacitasnovekedés soran a tervezett éves maximalis volumen 200.000 tonnara valtozik,
ami napi atlagban 800-1000 tonna termelvényt jelent.

A szallitast 24 t terhelhetdségli nyerges tehergépkocsikkal végzik majd. Eszerint az atlagos
termelési napon 34 nyerges teherautd, azaz 68 elhaladas torténne a szallitasi utvonalon, ami
a jelenlegi tizemelés 34 forduldjahoz képest, plusz 34 elhaladas ndvekményt jelent.

A széllitasi Gtvonalat az 5. sz. melléklet mutatja be.
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3.9.3. A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

3.9.3.1. Szennyvizkezelés

A banyatelek tertiletén nem keletkezik szennyviz.

A dolgozok szocidlis ellatasa érdekében a mobil illemhelyet helyeznek el, amelyben
keletkezd szennyvizet szerz0dés szerint szallitja el a bérbeado.

3.9.3.2. Hulladékkezelés

. Telepiilési szilard hulladék
Kod Megnevezés
2003 01 egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési
hulladékot is

Gyljtés: A telepiilési szilard hulladékokat mlianyag zsékban gytjtik.
Mennyiség: 100 kg/év.

Kezelés, artalmatlanitds: A miiszak végén a gazdasagi tarsasag, vagy a banyaszati
tevékenységet alvallalkozoként végzd vallalkozd telephelyére szallitjak, ahol zart
konténerben gytjtik. Elszallitdsar6l a gazdasagi tarsasag kozremikodésével a helyi
kozszolgaltatd gondoskodik.

. Veszélyes hulladékok

A banya teriiletén javitast, karbantartast, hulladékképzddéssel jard tevékenységet nem
végeznek.

A banyatelken beliil még kisjavitast, vagy olajcserét sem végeznek. A karbantartdst és
javitasokat szakszervizben végzik.

A haviaria soran keletkezd veszélyes hulladékok (szennyezett felitatd anyagok és kdzet)
Osszegyljtését kornyezetszennyezést kizaré6 modon végzik el. A a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet 3. § értelmében a veszélyes hulladék termeldjének lehetésége van a hulladék
munkahelyi gytijtéhelyen valé gylijtésére a kdrnyezetszennyezést kizaré edényzetben. Az
esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékot zart vashordoban gyfijtik.

Havéria esemény esetén a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezése fordulhatnak eld:

13 02 08* egyeb motor-, hajtomii- €s kendolaj

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

1502 02 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a
lkozelebbrél meg nem hatérozott olajsziir6ket), torlokenddk, védéruhazat

17 05 03* |Veszé1yes anyagokat tartalmaz¢6 fold és kovek

A hulladékokat engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at kezelésre.
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3.9.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizKkivétellel torténik,

3.9.4.1. Vizellatas, technologiai vizfelhaszndlas

A banyaszati tevékenységhez kapcsoloddan, a kiporzas csokkentése érdekében locsolast
végeznek a banyateriileten, a szallitd utakon és az osztalyozas soran, melyhez eldrelathatolag
kb. 1000 m3/év locsolovizet kivannak felhaszndlni. A vizvételezés engedélyezett vizkivételi
katbol és/vagy a kdzmithalozatrol torténik. A banya teriiletén sem felszini, sem felszin alatti
vizkivétel nem torténik.

Palackos ivovizet biztositanak a dolgozdknak.

3.9.4.2.  Csapadékviz elvezetés

Csapadékviz-elvezetd rendszerre nincs sziikség. A csapadék a grénitba szivarog, a
banyatelek egész teriiletén. Iddlegesen, a lefolyastalan teriiletrészeken kisebb vizallasok
alakulhatnak ki. A csapadékviz a teriileten nem szennyezddhet, ezért kdaros hatést a
tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre nem gyakorolhat.

A banyészat soran a Székesfehérvar III. — granitbanya teriiletén harom helyen a
banyagddorben olyan vizzar6 szalban allo kézettel hatarolt teriiletek alakultak ki, amelyek
1d6szakosan (idéjarastol fliggden) természetes uton megtelnek csapadékkal és a vizet a
tartds szaraz iddszakokig taroljak. Az ezekben Osszegytijtott vizet felhasznaljak a teriilet és
a szallito utak pormentesitésére.

3.9.4.3. Energia elldatas:

Villamosenergia

A tervezett tevékenység villamos energia ellatasa nincs, és nem is terveznek.

3.9.5. A telepitést megelozo bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkezo hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A telepitést megel6zéen bontasi munkalatokat nem kell végezni.
3.9.6. Egyéb kapcsolodo miiveletek
A koréabban ismertetetteken kiviil egyéb kapcsolodo miivelet nem ismert.

3.9.7. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében Kkiilfoldi referencia

A tervezett technoldgia nem ) Magyarorszagon.
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3.10. AZ ELOBBI ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA,
MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN
INFORMACIOK ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI,

A rendelkezésre 4116 informéciok elégségesek a hatasok mértékének becslésére.

3.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A
TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVO, ILLETVE - A
TELEPULESRENDEZESI TERVBEN SZEREPLO - TERVEZETT
TERULETFELHASZNALASI MODOKAT

(Isd. 6. mellékiet)

3.12. A  TEVEKENYSEG  MEGVALOSITASA  SZUKSEGESSE  TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK
MODOSITASAT

A tervezett tevekenysegek vegzesere igénybe venni tervezett teriiletek Szekesfehérvar
Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatar6l szo6lo 17/2019. (VIL.12.) dnkorményzati
rendeletben foglaltak szerint ,,Kb-B”, banyateriilet besorolast, tehat a telepiilésrendezési terv
modositdsa nem sziikséges.
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https://www.szekesfehervar.hu/_upload/editor/2021/Onkormanyzat/f__epiteszi_2021/IMCS_20210108/lezaras0210/__HESZ_17-2019___VII_12___onkormanyzati_rendelet__hatalyos20210210-t__l.pdf
https://www.szekesfehervar.hu/_upload/editor/2021/Onkormanyzat/f__epiteszi_2021/IMCS_20210108/lezaras0210/__HESZ_17-2019___VII_12___onkormanyzati_rendelet__hatalyos20210210-t__l.pdf
https://www.szekesfehervar.hu/_upload/editor/2021/Onkormanyzat/f__epiteszi_2021/IMCS_20210108/lezaras0210/__HESZ_17-2019___VII_12___onkormanyzati_rendelet__hatalyos20210210-t__l.pdf

3.13. NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET
KOVETOEN SOR KERUL-E OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK MINOSULO UJ
TEVEKENYSEG MEGVALOSITASARA, ES A TEVEKENYSEG A TELEPITESI
HELYEN VAGY A SZOMSZEDOS INGATLANON FOLYTATOTT VAGY TERVEZETT
AZONOS JELLEGU MAS TEVEKENYSEGGEL OSSZEADODVA ELERI-E A
TEVEKENYSEGRE AZ 1. VAGY A 3. SZAMU MELLEKLET SZERINTI
MEGHATAROZOTT KUSZOBERTEKET,

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiild
1) tevékenység megvaldsitasara, tovabba a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
nem folytatnak olyan tevékenységet, mely a 3. melléklet szerinti tevékenységnek mindsiil,
vagy annak megkezdése esetén a 3. melléklet szerinti kiiszobérték egyiittesen teljestil.

Emellett azonban jelen dokumentacido levegdvédelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi
fejezetében figyelembe vettiik, hogy a Székesfehérvar III. és IV. jelii banyak altal hasznalt
szallitasi Gtvonal megegyezik a Székesfehérvar VI. jelii banya kiszolgalo utjaval. Igy bar ez
nem mindsiil 6sszetartozo tevékenységnek, de az egyiittesen jelentkezd hatasok értékelésénél
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kiilon is vizsgéltuk a tevékenységet és a kozeli banyak terhelésével egylittesen is, hogy a
valdsagot minél jobban kozelitd eredményeket lehessen értékelni.

3.14. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON
ELEMZES ALAPJAN

A tervezett tevékenység nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD
KIVALASZTASAT;

Nincs ilyen 0sszefiigges.

5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT
NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES
TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK
OSSZEGZESE;

A tervezett 1étesitmény nem nyomvonalas 1étesitmény.

6. A TEVEKENYSEG KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE ES A KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet Osszevetve a varhatd helyzet
mennyiségi €és mindségi jellemzodivel az eredményeket értékelni lehet. A kornyezeti
alapallapot és a tervezett tevékenység megkezdése utani varhatd allapot kiilonbsége ad
objektiv tdimpontot a kornyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhaté hatdsok mindsitését az MI 1345-1990 jeli miszaki irdnyelvben leirtak szerint
végeztiik, és az MI 10-504-1/1992. miiszaki irdnyelv mindsitési kategoriait alkalmaztuk,
melyeket a kdvetkezd tablazatban foglaltunk 6ssze.
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Minésitési Minésitési | Az alapallapothoz viszonyitott valtozas jellemzése |Hatarértékhez
kategéria |kategéria neve viszonyitott jellemzés
jele
J Javitd Meérheto, észlelhetd javulas Hatarérték alatt
H Helyreallito | Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatarértck alatt
S Semleges A valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt
E Elviselheté | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhato | Hatarérték alatt
érték alatt marad
T Terhel6 A rovid ideig tart6 hatas szignifikans valtozast nem  |Hatarérték kozelben,
okoz, de a hosszu ideig tartd igen. A valtozas a hatds |vagy atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken
v Veszélyeztet | A rovid ideig tarto hatas szignifikans valtozast okoz, |Atmenetileg hatérérték
amely a hatds elmultaval nem sziinik meg. felett
K Kérosito Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy szakmai Folyamatosan hatarérték
elvarast meghalad6 hatas felett
Kornyezeti Hatotényezok/ tevékenység mely Hatarértékhez Minésitési
elem/rendszer szakaszaban jelenik meg viszonyitott kategoria
jellemzés
Munkagépek lizemzavara hatirérték alatt
TELEPITES, MEGVALOSITAS, nem ielentds SEMLEGES
, FELHAGYAS J
FELSZIN [ etakarités. b
ALATTIVIZ | © 1a arzbas’ .aS,ZOI?aHY?tg is
1termelese (beszivargas valtozas L
P 2 i A hatarérték alatt SEMLEGES
TELEPITES, MEGVALOSITAS,
FELHAGYAS
FELS7ZINI Munkagépek lizemzavara
Viz TELEPITES, MEGVALOSITAS, hatarérték alatt SEMLEGES
FELHAGYAS
Munkagépek lizemzavara
TELEPITES, MEGVALOSITAS, hatarérték alatt ELVISELHETO
FELHAGYA
TALAJ GYAS
Feltoltés, talajterités
MEGVALOSIT AS, - HELYREALLITO
FELHAGYAS
) SEMLEGES,
’ MunkagePek szélsdséges
., legszgnnyezoanyag ) esetben maximum
LEVEGO kibocsatasa, iilepedd por hatarérték alatt ELVISELHETO
porkibocsatas (ennek elkeriilésére a
L tevékenységet
TELEPITES, korlatozzdk)
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Kornyezeti Hatotényezok/ tevékenység mely Hatarértékhez Mindsitési
elem/rendszer szakaszaban jelenik meg viszonyitott kategoria
jellemzés
MEGVALOSITAS, SEMLEGES,
FELHAGYAS szélsoséges
esethen maximum
szallo por hatarérték alatt TERHELO
(ennek elkeriilésére a
tevékenységet
korlatozzak)
NOx hatarérték alatt SEMLEGES
Szallitojarmiivek
légszennyezOdanyag kibocsatasa hatirérték alatt SEMLEGES
MEGVALOSITAS (iizemeltetés)
Epités Gépek, berendezések
zajkibocsatisa h k al ELVISELHETO
T F , . . atarérték alatt
TEL\F;I:(J}I%ESI TELEPITES, MEGVALOSITAS,
MUVI . FELHAGYAS
KORNYEZET Uzem Széllitojarmiivek
zajkibocsatasa hatdrérték alatt | ELVISELHETO
MEGVALOSITAS (iizemeltetés)
munkagépek mikodésének zavarod
Lo o2 ‘ hatasa v
ELOVILAG . e hatdrérték alatt | ELVISELHETO
TELEPITES, MEGVALOSITAS,
FELHAGYAS
’ Banya megjelenése
TAJ TELEPITES, MEGVALOSITAS, nem jelentés- | HELYREALLITO
FELHAGYAS
6.1. TELEPITES HATASAI

Telepitésrdl nem beszélhetiink, hiszen a banya mar miikodott. Mindossze egy-két munkagép
ideszallitasarol lehet szo, amely azonban mobil berendezések elhelyezését jelenti, amelyek a
miikddés soran is elszallitasra, ill. ismét telepitésre kertilhetnek.

6.2. MEGVALOSITAS (UZEMELTETES)

6.2.1. Felszini- és a felszin alatti vizekre
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6.2.1.1.  Felszini vizre gyakorolt hatds

Az egyes befogaddkba vezethetd szennyezd ¢s mérgezd anyagokra vonatkozo hatarértékeket
a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl sz616 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet irja el6. Az érintett vizgytijto tertilet
az Egyéb védett teriiletek befogadoi vizmindségvédelmi kategoriaba tartozik.

A tervezési teriileten felszini vizfolyas nem halad at.

A banyaszat csak az banya kozvetlen kornyezetének lefolyési viszonyait valtoztatja meg,
mert a banyagodrot védotoltéssel veszik koriil, amely meggatolja az egyéb teriiletekrdl a viz
befolyasat.

A banyaszati tevékenység a felszini vizekkel gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban nem
lesz.

Ertékelés:
A tervezett tevékenységre vonatkoz6 felszini vizeket érintd hatésteriilet kijelolése nem
értelmezhetd.
A tervezett tevékenység felszini vizvédelmi szempontbol nem kifogasolhato
6.2.1.2.  Felszin alatti vizre gyakorolt hatds
A felszini és felszin alatti vizek valamint a foldtani kozeg védelmére a hatdlyos jogszabalyokban

eloirt kovetelmény rendszer attekintése

o A 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Székesfehérvar kozigazgatasi
teriiletének szennyezddés érzékenységi besoroldsa: érzékeny teriilet. A vizsgalt teriilet
szintén érzékenynek mindstil.

o A 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizi 1étesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai véddidom és véddteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitdsanak és fenntartdsdnak modjat. A vizsgalt
ingatlant nem érinti védendd vizbazis védoteriilete.

e A faviR. 10. §-a szerint:

(1) Szennyezé anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének megeldzésére
vagy korlatozasara, a felszin alatti vizek jO6 mindségi allapotanak biztositasa
érdekében tevékenység

a) végzése soran szennyezO anyag, illetve lebomlésa esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez  vezetd anyagok haszndlata, illetve elhelyezése csak
kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedéssel, és - az engedélyezhetd kozvetlen
bevezetések kivételével - miiszaki védelemmel folytathato;

b) a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezdbb
allapotanak lehetdség szerinti megdrzésével végezhetd;

¢) nem eredményezhet kedvezdétlenebb allapotot, mint amit a felszin alatti viz, a
foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéke vagy az annal magasabb (4b)
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bizonyitott hattér-koncentracio, tovabba az (E) egyedi szennyezettségi hatarérték,
illetve karmentesités esetében a (D) karmentesitési célallapot hatarérték jellemez,
kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a viztest jO kémiai allapotdnak romlasat, valamint a
szennyezOanyag koncentraciok jelentds €s tartdos emelkedését;

e) részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni.
(2) Tilos - a (3) ¢és (4) bekezdésekben foglalt kivételektdl eltekintve

a) az 1. szamu melléklet szerinti szennyezd anyagnak, illetve az ilyen anyagot
tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagnak

aa) felszin alatti vizbe torténd kdzvetlen bevezetése,

ab) bevezetése minden olyan mesterséges toba, amely kozvetlen kapcsolatban
van a felszin alatti vizzel,

ac) mélymiivelésii banyaban torténd elhelyezése, kivéve az ideiglenes jelleggel,
a miszaki lizemi tervben az adott nyersanyag banyaszatdhoz engedélyezett
anyagot,

ad) a felszin alatti vizek allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriileten a
felszin alatti vizbe torténd kozvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvizkezeld
berendezésekkel tisztitott haztartdsi szennyviz bevezetésének a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgdlo tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozd 4ltalanos szabalyokrdl szoldo korméanyrendeletben
meghatarozott eseteit;

b) a felszin alatti vizbe veszélyes anyagok kozvetett bevezetése. Ezt a kovetelményt
kell alkalmazni az olyan teriileten levd, vagy olyan teriiletre rafoly6d id0szakos
vizfolyasba torténd bevezetés esetén is, ahol a felszin alatti viz szintje tartésan
alacsonyabban van, mint a vizfolyas fenékszintje.

6.2.1.3. A hatasfolyamatok és hatasteriiletek ismertetése

Hatésfolyamatok és kiterjedésiik

A tevékenység varhato hatasa a felszin alatti viz mindségére:

A tevékenység varhat6 hatdsa a felszin alatti viz mindségére:

A miukodés szakaszaban a tevékenységbdl lizemszerii miikddés esetén szennyezdanyag nem
juthat a foldtani kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe. Havéria esetén a letakaritdshoz
hasonldan szennyezddhet a foldtani kozeg.

A tevékenység jellegébdl eredéen a havaria eseteket kivéve nem jar szennyezdanyag
kibocsatassal. A felszin alatti viz mindségére elsdsorban veszélyt jelentd nitrogén
kibocsatassal a banyaszati tevékenység nem jar.

A kornyezetre, a felszini és a felszin alatti vizekre potencialisan veszélyt jelentd
tevékenységek a kovetkezok:
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A kornyezetre potencidlisan veszélyt jelentenek a tevékenységet végzd gépek. Ezek
meghibasodasa esetén a talajra, rosszabb esetben a banyagddorben talalhato talajvizbe
szennyezOanyagok (szénhidrogén-szarmazékok) juthatnak.

Engedély nélkiili veszélyes anyag vagy hulladék elhelyezése szintén forrasként jelenhet
meg. A banya allando feliigyelete ezt a lehetdséget minimalisra csokkenti.

A munkahelyen gylijtott esetlegesen képzddd veszélyes hulladékok.

A banyagddorben sem lizem- €s kendanyagot, sem egyéb kornyezetre veszélyes anyagot
nem tarolnak.

A mindenkori béanyagodor felszinen lefolyd csapadékvizekkel vald szennyezddésének
megakadalyozasa érdekében a godrot védotoltéssel vették korbe.

A talaj, foldtani kozeg szénhidrogén szennyezése esetén az alabbi mddon kell eljarni:
Talajra, kézetre torténd kifolyas esetén:
e atalajra torténd kijutast meg kell szlintetni az elfolyo anyag felfogasaval

e a teriileten dolgozoknak a telephelyen tarolt veszélyes anyag felitatd eszkozokkel kell a
veszélyes anyagot lokalizalni, feltakaritani,

e a szennyezOddott talajt el kell tavolitani és a szennyezett felitatd anyagokkal egyiitt
vesz€lyes hulladékként kell kezelni

e a veszélyes anyag kidmlésérdl a karelharitast végzo személyeknek a torténtekrdl a felelds
miszaki vezetdt kell tajékoztatniuk.

A tevékenységbdl eredden, a havaria eseteket kivéve a felszin alatti vizek mindségét csak a
kornyezetbdl bemos6dd szennyezOanyagok altal fenyegeti veszély. Havaria esetén a
karelharitas elvégzésével a szennyezés mértéke minimalizalhatd. A kornyezd teriiletekrdl
torténd szennyezdanyag bemosdodas miiszaki intézkedésekkel szintén megakadalyozhato.

A granit kitermelésének a felszin alatti viz védettségére gyakorolt hatasa:

A grénit kdzetek nitrogénmegkotd képessége gyakorlatilag nulla, tehat megallapithatd, hogy
max. 18 m vastagsagu kozetréteg letermelése a nem ismert mélységben taldlhaté hasadékviz
fel¢é leszivargo, csapadékbol szarmazd nitrogén mennyiségét nem novelheti jelentdsen.

A banyészati mlivelés soran kialakul teljesen nyilt granit felszinrdl a felszin alatti vizek felé
csak a csapadékviz eredetli nitrat szennyezések juthatnak.

Az esetleges szénhidrogén szennyezés lehetdsége

A bénya teriiletén el6forduld kockdzatos anyagok a robbandanyagokon kiviil kizarolag
kdolajszarmazékok, azaz a koolaj feldolgozasabol (leparlasabol) szarmazéd kiilonféle
szénhidrogén (CH) frakcidk. Az lizemanyagokban a szénhidrogének mellett szerves kén-,
nitrogén-, és oxigén vegyiiletek, valamint adalékanyagok (pl.: korrézidgatld inhibitorok,
robbands gatlok stb.) talalhatok, de ezek részaranya az 1-2 %-ot nem haladja meg. Ezek
koziil a banyaban el6forduld szénhidrogén tipus a gazolaj (C16-C25, 300-400 °C) - a
szénatomszam ¢és a forraspont feltiintetésével-.
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A kend és hidraulikai olajak tulajdonsagaikban hasonléak a dizelolajhoz, illetve annal
rosszabban terjednek a foldtani kdzegben.

A szennyezdanyagok vertikalis terjedése a kdzetben a gravitacid altal serkentett és a
szorpcio altal gatolt folyamat. A szennyezés lehetdségét a telitetlen zona vastagsaga és az ezt
felépitd kozetek szivargasi tényezdje €s asvanyos Osszetétele, szorpcids hatdsa hatarozza
meg.

A vizsgalt helyen jelenlévld granit adszorpcids tulajdonsaga valtozo, mert valtozéd
mennyiségben agyagasvanyt is tartalmaz.

A foldtani kozegbe jutott €s azon atszivargd szénhidrogének egy része megkotodik a
kézetszemesék felszinén. A szivargas sebességét a kdzetek €s a szénhidrogének tulajdonsaga
egyarant befolyasolja. A teriileten banyaszott, murvasodott toredezett kozetet (leginkabb a
kavics, kavicsos homokhoz hasonlithatd) alapul véve az aldbbi jellemzdékkel szamolhatunk:

CH visszatarto
CH tipus kapacitas

1/m3 mg/kg
gazolaj 0,010 4800

A fentiek alapjan lathato, hogy csekély CH megkotd kapacitas feltételezhetd.

A fenti adatok alapjan becsiilni lehet, hogy egy ismert mennyiségli szénhidrogén kiomlés a
telitetlen zondban milyen mélységig hatolhat le:

h(m)=V(m’)/F(m?)*So(m’/m>)
ahol:
V=kiomlott olaj térfogata
h= beszivargas mélysége
F=olajkiomlés feliilete
So= olajvisszatartd kapacitas
Példaul: 100 liter gazolaj 4 m?-es feliileten torténd kidmlése esetén a beszivargasi mélység:
h=2,5m.

A sziikséges intézkedések megtétele mellett a tevékenység a felszin alatti vizek mindségére
varhatoan nem gyakorol érzékelheto hatdst.

Vizekre gyakorolt hatasok értékelése

felszini vizek:

A banyaszat csak a banyatelek kdzvetlen kornyezetének lefolyasi viszonyait valtoztatja meg,
mert a banyagddrot védotoltéssel kortilveszik, amely meggatolja az egyéb teriiletekrdl a viz
befolyasat.

A tevékenységre vonatkozoan felszini vizeket érintd hatésteriilet kijeldlése nem
értelmezhetd.
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A banyaszati tevékenység tervezett modositisa a felszini vizvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.

felszin alatti vizek:

A banvéaszati tevékenység hatdtényezdi:

o Letakaritas, haszonanyag kitermelés
o Munkagépek lizemelése soran bekovetkezd meghibasodas (havaria)

A hatasfolyamatok és hatasteruletek ismertetése:

- Letakaritas, haszonanyag kitermelése

o Kornyezeti hatds: a beszivargasi viszonyok megvaltozasa
o Hatés id6tartama: tartds

o Hatés kiterjedése: banya teriilete és kozvetlen kornyezete
o Viltozas jellemzése: a beszivargas megnd

o Hatds mindsitése: elviselhetd

- Munkagépek tizemelése soran bekovetkezd meghibasodas (havéria):

o Kornyezeti hatds: felszin alatti viz szennyezése

o Hatés id6tartama: atmeneti

o Hatés kiterjedése: a banyaiizem teriilete

o Valtozas jellemzése: atmenetileg hatarérték alatti szennyezettség
o Hatéas mindsitése: semleges

A felszin alatti vizre a jelenleg folytatott banyaszati tevékenység varhatdoan sem mindségi,
sem mennyiségi értelemben nem gyakorol érzékelhetd hatast. Hatasteriiletrdl gyakorlatilag
nem besz¢lhetiink.

A tevékenység tervezett modositasa a fenti hatasfolyamatokat, hatasteriileteket nem
valtoztatia meg, felszin alatti vizvédelmi szempontbol nem kifogasolhato.

Javasolt monitoring kialakitas és iizemeltetés:

Mivel a banya miikodése kdzvetlen veszélyt nem jelent a felszin alatti vizek mindségére, igy
monitoring rendszer kialakitasat nem tartjuk sziikségesnek.

6.2.2. A talajra, foldtani kozegre

A hasznalat fazisa soran foldtani kozeg egyrészt meddo fedéanyagként, masrészt termékként
kitermelésre ¢és értékesitésre keriil. A tevékenység normal lizemi korilmények kozott
veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jar.

Talajszennyezés, asvanyi nyersanyag szennyezés a munkagépek meghibdsoddsa esetén
fordulhat el6, amikor {lizemanyag, hidraulikai olaj keriilhet a talajra, kozetre. Az
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talajra/kdzetre keriilt szennyezdanyagot felitatjak, a szennyezett talajt, 4svanyi nyersanyagot
kitermelik. Az igy keletkez6 hulladékok tovéabbi kezelésérdl - a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 rendelkezések szerint - azonnal gondoskodnak.

A banyészati tevékenység végzésével a banya teriiletén kiviili mezdgazdasagi mivelésii
tertiletek semmiféle kart nem szenvednek.

A banyaszati tevékenység a kornyezd teriileteket talajvédelmi szempontbol nem
veszélyezteti.

A talajer6zi6 mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem kozvetleniil, sem
kozvetve nem befolyasolja, a felszini és felszin alatti vizek forgalmi rendszerében nem
torténik beavatkozas (vizszintsiillyesztés nem torténik, a teriiletrdl vizelvezetés nem lesz, a
lefolyasi viszonyok tartdsan ¢és jelentdsen nem valtoznak), igy a talaj vizhaztartasi adottsagai
sem modosulnak.

A tervezett tevékenység talaj- €s foldtani kozegvédelmi szempontbol nem kifogasolhato.

Hatasteriiletként az ingatlanok teriiletét jelolhetjiik meg.

6.2.3. Zaj- és rezgésvédelem

A Mészkd és Dolomit Kft (1091 Budapest, Ullsi u. 81. V.em. 44.) Székesfehérvar IIL
(Csucsoshegyi marvanygranitbanya Mezei murvabadnya) — granitmurva — védnevil
banyatelken ¢és a Székesfehérvar IV. (Csucsoshegyi marvanygranitbanya Mezei murvabdnya)
— granitmurva — védnevil — banyatelken folytat kitermelést.

2021. évben a banyavallalkoz6 a piaci lehetéségek novekedése miatt a termelési kapacités
megnovelését tervezte a jelenleg engedélyezett egyiittes éves 100.000 tonna kitermelési
mennyiség 300.000 tonnara (150.000 m3-re) torténd emelésével. A hatdsdgokkal lefolytatott
egyeztetések utdan a tervezett noOvelés csOkkentésével a banyavallalkozd jelen
dokumentéicioban Gsszeségében 200.000 tonna kitermelési mennyiség kornyezeti zaj és
rezgéshatasait kivanja meghatdrozni oly modon, hogy a Székesfehérvar Ill-as szamu
banyatelekben 140.000 tonna, a Székesfehérvar IV-es szamu banyatelekben 60.000 tonnéra
novelné a termelési mennyiségeket.

A banyaszati tevékenység kapacitdsnovelése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
elézetes kornyezetvédelmi vizsgalat koteles, ezért a Tarsasag megbizast adott a vizsgalat zaj
¢és rezgésvédelmi fejezet elkészitésére.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentécid zaj €s rezgésvédelmi fejezete azt vizsgalja, hogy a két
banyatelek kiilon - kiilon vizsgalt tervezett kapacitasvaltozdsa miatt a kornyezd teriiletek
kapnak-e a megengedettnél magasabb zaj €s rezgésterhelést.

A zaj ¢és rezgés kibocsatas értékeinek megallapitasa mérésekkel és ellendrzd szamitasokkal
tortént.

A felhasznalt adatok forrasai:
e atervezett tevékenység tervei,
e korabbi mérési adatok foldmunka végzésekor
e alkalmazni kivant berendezések, gépek miiszaki leirdsai
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A zajszamitas sordn MSZ 18150-1: 1996. A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése, a
rezgésszamitas soran az MSZ 18163-2 alapjan jartunk el.

6.2.3.1. A vizsgalt helyszin részletes leirdasa

A vizsgalt banyateriiletek Székesfehérvar varostol keletre talalhatoak, Székesfehérvar
kiilteriiletén (Jancsar volgy).

A Székesfehérvar III. banya teriiletén helyszini bejaras tortént. A Székesfehérvar III. —
Granitmurva” védnevii banyatelek Székesfehérvartol keletre, Kisfalud lakott teriilettél északra
talalhato, itt helyezkednek el a legkdzelebbi lakott teriiletek (védett teriiletek) is. A kozeli
telepiilésrészek kertvarosias, kisvarosias kialakitastiak, egyedi lakohéazas Ovezetekkel.
Zajvédelem szempontjabol kedvezd, hogy a védett lakohazak tobbsége a banyatelektdl
viszonylag tavol helyezkedik el.

A Székesfehérvar III. banyateriilet a Nagyszombati Utrol leagazd tobb diiléuton
megkozelithetd, az egyik a Csucsos-hegy mellett elhaladva éri el a banyat, mig a masik
¢szakabbra a régebbi granitbdnya mellett vezet, illetve Kisfalud belteriiletérol is
megkozelithetd egy folduton.

A Székesfehérvar III. granitmurva védnevili banyatelek legkdzelebbi pontja Székesfehérvar —
Oreghegy telepiilésrész Nagyszombati uton taldlhatdo lakohazaitol 570 m-re, Kisfalud
lakoépiileteitdl pedig mintegy 430 m-re fekszik. A banyatelket nyugatrol, északrol és keletrdl
egy-két kisebb gyep teriilet mellett, erd0 és szantd hatarolja. Délre szintén gyepteriilet
talalhato, majd kisebb erdéfoltok Kisfalud irdnyban.

A Dbanyatelek a helyi Kkiilteriileti szabalyozasi terv szerint Kb-B kivett banyateriilet
besorolassal rendelkezik (Székesfehérvar 020195/2-3, 020196/1-6, 020197/1-3 hrsz-ek). A
szabalyozasi terv szerint a banyatelket kozvetleniil nyugatra, keletre és északra ,,Ek” kozjoléti
rendeltetési és ,,Ev”’ védelmi rendeltetésii erdo besorolasu teriiletek veszik korbe. Délre kissé
tavolabb a Székesfehérvar IV banya, nyugatra a Székesfehérvar VI banya , Kb-B” kivett
banya besorolasu teriilet taldlhatd. Délkeletre ,K-mii-1” mezdgazdasagi teriilet (allattartd
telep talalhato, védett teriilet (lakéhaz) nélkiil.

A legkdzelebbi védett teriiletek nyugatra Székesfehérvar Nagyszombati uti keleti oldali
belteriileti hazsorai, amelyek szabalyozéasi besorolasa ,,Lke-6.8. és Lke-6.6” kertvarosias
besorolasu. A legkozelebbi lakohdz a Nagyszombati at 180. szdmu (12789 hrsz), amely a
banyatelek nyugati szélétol 570 méterre, a ,,Z1” zajcentrumtol 595 méterre talalhato.

Déli iranyban Kisfalud lakott teriilete a legkozelebbi védett teriilet ,,Lke-6-11" kertvarosias
lakodvezet besorolassal. Itt a legkozelebbi védett lakoteriilet az Erddsor utcatol északra
talalhatdo 0j épitésti lakohaz (14451 hrsz), amely a banyatelek szélétél 430 méterre, a
legk6zelebbi zajcentrumtol 455 méterre talalhato.

A bényavallalkoz6 tajékoztatdsa szerint tervidészakban a Székesfehérvar III. a 4-1. szamu
mellékelt tervtérkép szerint, a banya nyugati oldalan terveznek termelést, ez azonban
boviilhet, ezért az egész banyateriiletre elvégezziik a vizsgalatot.

A Székesfehérvar IV. banya teriiletén szintén helyszini bejaras tortént. A Székesfehérvar IV. —
Granitmurva” védnevi banyatelek Székesfehérvartol keletre, Kisfalud lakott teriilettdl északra
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talalhato a Székesfehérvar 020183/2-4, 020185/1-2, 020186, 020187/3-4, 020190/2,
020192/1-2 ¢és 020195/4 hrsz-eken. A Székesfehérvar IV. — Granitmurva” védnevii banyatelek
Székesfehérvartol keletre, Kisfalud lakott teriilett6l északra taldlhato, itt helyezkednek el a
legkozelebbi lakott teriiletek (védett tertiletek) is, a banyatelek délkeleti vonala kis mértékben
a beltertilettel is hataros.

A banyateriilet elnyult alaku, teriilete harom részre tagozodik: a nyugati, a k6zépso és a keleti
tombokre (a késdbbiekben is ezeket az elnevezéseket alkalmazzuk). A nyugati rész hatara van
legkdzelebb Székesfehérvar telepiilésrészhez, a Nagyszombati Giton taldlhato lakohazakhoz. A
lakoteriiletek szabalyozasi besorolasa ,,Lke-6.8. ¢s Lke-6.6" kertvarosias. A legkozelebbi
lakohdz a Nagyszombati ut nyugati oldalan 1évé 203. szamu (12110 hrsz), amely a banyatelek
nyugati sz¢&létél 510 m-re, a termelésre tervezett kozépso teriilet geometriai zajcentrumatol
(Zg) 910 méterre talalhatd. Déli iranyban a kdzelebbi védett teriilet Kisfalud lakott tertilete, a
legkozelebbi védett teriilet ,,Lke-6-11" kertvarosias lakoovezet besorolasu. A legkdzelebbi
védett lakoteriilet itt is az Erddsor utcatol északra talalhatod uj épitésti lakohaz (14451 hrsz),
amely a termelésre tervezett kozépso teriilet geometriai zajcentrumatdl (Zg) 330 méterre
talalhato. A banyatelek vonala és a lakott belteriilet kzott magas domb huzddik, ami altal a
banya tevékenysége Kisfalud iranyabol nem latszik, illetve a magaslat jelentds zajvédelmi
funkcidt is betdlt természetes modon.

A banyavallalkozas t4jékoztatoja szerint a Székesfehérvar IV. granitmurva védnevi
banyateleknek csak a 4-2. szamu mellékelt tervtérkép szerinti kis alapteriileti koz¢épso teriilete
keriil kitermelésre, a tobbi teriilet a pillérek és egyéb befolyasol6 okok miatt nem kertil
miivelésre. Emiatt a Székesfehérvar IV. banya esetében csak a terviddszaki teriilet hatasait
értékeljiik.

A szabdlyozasi terv szerint a banyatelket kozvetleniil nyugatra, keletre és északra ,,Ek”
kozjoléti rendeltetésii és ,,Ev” védelmi rendeltetésii erdd besorolasu tertiletek veszik korbe.
Eszakra kissé tavolabb a Székesfehérvar IV banya, északnyugatra a Székesfehérvar VI banya
,Kb-B” kivett banya besorolasu teriilet talalhat6. Keletre ,,K-mii-1” mezdgazdasagi teriilet
(allattarto telep talalhato, védett teriilet (lakohéaz) nélkdil.

A banyateriilet a Nagyszombati Utrdl ledgazé keleti iranya daléaton, a Ill-as banya kiszallitd
murvas Utjan, vagy Kisfalud fel6l kozelithetd meg egy foldaton.

Ha a vizsgalt belteriileti pontokon hatarérték alatti zajterhelés varhatd, ugy mas védett
teriileten ennél csak kedvezdbb zajterhelési helyzet 4ll eld.

6.2.3.2. Székesfehérvar IIl banya megnovelt kapacitisu bdnydszati

tevékenységének bemutatdsa:

A banyavallalkoz6 a banyateriileten jelenleg 50.000 tonna/év (20.000 m3/év) banyészati
kitermelési engedéllyel rendelkezik, amit a kovetkezOkben 140.000 tonna/évre (56.000
m3/¢év) mennyiségre kivanna emelni.

A banyavallalkozd arrdl adott tdjékoztatast, hogy jelen Székesfehérvar I11. banva, és a kés6bb
targyalt Székesfehérvar IV banya egyiittesen idoben nem végez tevékenységet (nem termel).
mert csak egy géplanc lesz a teriileten, ez lesz atmozgatva a tevékenységhez.
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6.2.3.3.  Uzemelés zajhatdsa Székesfehérvir 111 binya:

A banyaszat tevékenység a banyatelek nyugati oldalan fog torténni. A letakaritas, termelés,
rekultivacié ugyanazon géppark haszndlatat igényli, ezek: a jovesztést is végzd
forgézsamolyos lanctalpas kotrogép ¢és homlokrakodo, illetve a meddd ¢és haszonanyag
elmozgatasat végz0 teherautok. A mivelésre tervezett teriileten eseti jelleggel készlet
osztalyozas is lehetséges. A jelenlegi ilizemeltetd tdjékoztatdsa szerint robbantasos jovesztést
csak kiillon kornyezetvédelmi és banyahatdsagi engedélyezési eljards lefolytatdsa utan
kivannak alkalmazni, emiatt a jelen zaj €s rezgésvédelmi szamitasokat a robbantdsos jovesztés
nélkiil végeztiik.

A tervezési terlilet legnagyobb részén a humusz mar bolygatott, igy az elsé 1épésben torténd
humuszletermelés csak minimalisan lehetséges. Ebbdl az anyagbol, illetve a letermelt
meddodrétegek anyagabdl a banyaszati tevékenység peremén — a gyakorlat szerint a mar
megallapitott banyatelek vagy tervezett termelési vonaltél 5 méterre futdé polinomon —
alakitjak ki a védotoltést azokon a részeken, ahol ez mar eddig nem tortént meg. A védotoltés
kialakitas fontos, a banyaiizembe torténd akaratlan behatolds akadalyozasan kiviil mesterséges
zajvédelmi szerepet is ellat. A gyakorlatban elterjedt, mintegy 2,0 méter magassagu, fél méter
koronaszélességli, 45 ° végrézsiijii védotoltés hatékonyan tudja védeni a védett belteriiletet az
egyébként is mélyebb kialakitdsu bényateriilet udvaran végzett termelési, szallitasi
tevékenység zajhatasatol.

A jovesztett anyag egy része kozvetleniil a banyafal alol keriil értékesitésre, a banyatelken
beliili, rovidtavi készletszallitdst homlokrakod6 végzi. Az értékesitésre keriild anyag
kiszallitaisa a vevd altal biztositott, jellemzéen 24 tonna teherbirdsi nyerges
tehergépjarmiivekkel torténik.

A bényaszati tevékenység soran homlokrakodd, lanctalpas kotré ¢és harom teherautod
hasznalata tervezett, eseti alkalomkor szaraz osztalyozo6 berendezés iizemel.

Az elbirt biztonsagi tavolsagok (banyatelek véddsav, min. 5 méter), a véddsav, a tervezett
végrézsik 45°-os kialakitasa, illetve a rakod6gép miiszaki paraméterei miatt a banyaszati
miveletek — mas korlatozo feltétel megjelenése nélkiil is - a banyatelek kijel6lt vonalatol
minimum 25 méterre tudnak csak a tevékenykedni, ott azonban mobilak, azaz a banyatelek
minden teriiletén elofordulhatnak.

6.2.3.4. A termelés soran alkalmazott zajforrasok, gépek tipusai

Az iizemelteté elmondasa szerint a megnovelt kapacitast banyaszati tevékenységhez az alabbi
gépek lizeme sziikséges:

1 db JCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodo

1 db JCB JS 210 LC tipusu lanctalpas forgokotrd, mélyaso szerelékkel
1 db EXTEC Turbotrack tipust osztalyozo gép (eseti miikddés)

2 db MAN tipusu szallit6 teherautd
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A maximalis kitermelési napokon a homlokrakodé iizeme 5 6ra/mii, a forgokotro iizeme 4
ora/mi, eseti alkalomkor az EXTEC osztalyozo gép 5 6ra/mi lizemideje varhato. A szallitasra
tervezett tehergépjarmiiveknél a modellezést - a banyateriileten egyszerre miikddésben 1€vo —
két MAN tipusu szallitogépjarmii, egyenként 1-1 o6ras tényleges miikddési idejét figyelembe
véve végeztik el. Ezek ereddje adja a kitermelés kdozbeni maximalis zajhatast.

A béanyaiizem (telephely) tevékenysége az ilizemeltetd elmondasa szerint egy miiszakban
torténik, varhatéan reggel 7 oratol 17 oraig, a legmagasabb zajszintli nappali 8 6ras iddszak
reggel 8 6ratol 16 ordig tart.

Ha a vizsgalt pontokban hatarérték alatti zajterhelés varhato, ugy mdas védett és nem védett
tertileten ennél csak kedvezdbb zajterhelési helyzet 4ll eld.

Eiszakai tevékenység nem tervezett.

Zajvédelem szempontjabdl kedvezd, hogy a banyaszati berendezések a banyaudvar
mélyebben kialakitott teriiletén lesznek telepitve, ezért a tevékenység egyik kiils6 iranybol
sem nem lesz lathato, ez jelentOs zajcsillapitast eredményez.

A Székesfehérvar III. banya szamitasi pontjait az alabbi mellé¢kletben mutatjuk be.

Szamitasi | Pont helye Jellegének leirasa
pont jele | égtaj magassaga
SZ1 Nyugat +1,5 A legkozelebbi Székesfehérvar, Nagyszombati

ut keleti felén elhelyezkedd lakohdz (12789
hrsz) védett homlokzata el6tt 2 méterrel, a
legkdzelebbi ,,Z1” zajcentrumtol 595 méterre

SZ2 Dél +1,5 A vizsgalt banyatelek déli vonalatol 10 méterre

SZ3 Délkelet +1,5 A legkdzelebbi lakohaz Kisfalud belteriiletén a
Matyas Kiraly utca — Erddsor t sarkan, 14565.
hrsz védett homlokzat elott 2 méterrel, 1,5 méter
magasan, a Z2. szamu ponttol 455 méterre

SZ4 Kelet + 1,5 A vizsgalt banyatelek keleti vonalatdl 10 méterre

SZ5 Eszakkelet +1,5 A vizsgalt banyatelek északkeleti vonalatol 10
méterre

SZ6 Eszak +1,5 A vizsgalt banyatelek északnyugati vonalatol 10
meéterre

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete

A helyszini bejards megallapitotta, hogy a vizsgalt terlilet kornyezetében a tervezett
banyaszati tevékenységgel azonosan a Székesfehérvar VI. és IV. murva banyatelkek
talalhatdéak, azonban ezen banydk a Nagyszombati ut kozelében mar nem éreztetik
zajhatasukat a jelentds tavolsaguk miatt.

Székesfehérvar legkozelebbi belteriileténél (Nagyszombati ut 180.) a legkozelebbi lakohaz
kornyezetében mas lizemi zajforrds hatasa igy nem volt érzékelhetd, igy a hattérterhelés
értékét az MSZ 18150-1:1998 6.4.1. ,,b” pont szerinti Laos értékek leolvasasaval kellett
meghatdrozni. A mért érték:

Laos =35,6 dBA
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A teriileten éjszakai tevékenység. éjszakai zajforras nincs.

A legkdzelebbi védett teriiletek Székesfehérvar ,Lke-6.8. és Lke-6.6” kertvarosias
szabalyozasi teriilete ¢s Kisfalud telepiilésrész ,,Lke-6-11" kertvarosias lakoovezete
délkeletre.

A védett lakoteriiletek felé a legjelentésebb zajcsOkkentést a tavolsag adja. Szintén
zajcsOkkentés varhato a banya szélénél korabban kialakitott védotoltéstdl (foldtoltéstol) illetve
banyafalaktol, ugyanis emiatt a védett teriiletekrdl akadéalyozott az 0sszelatas. A banyafal és a
védotoltés — az akaratlan behatolas meggatlasan kiviil — zajcsokkentd feladatot is ellat. Kisebb
mértéki csokkentd hatast adnak a 1égkori €s a meteorologiai viszonyok.

6.2.3.5. A vigsgdlat soran alkalmazott szabvanyok és eldirdsok:

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész:
Alapmennyiségek ¢€s alapeljarasok

- UT 2-1 302: 2000 Kozuti kozlekedés szamitasa

- MSZ 18150-1: 1996. A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- a zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008 (XII. 3) KvVM-
EUM sz. egyiittes rendelet

- a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendorzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

- MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa.

- MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban

- MSZ 18163-2 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata
¢épitményekben

- a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz0l6 284/2007. (X. 29)
Korm. Rendelet

6.2.3.6.  Zaj hatarértékek, szamitott eredmények, a hatarértékek teljesiilése:

A zajterhelési hatarértéket a legkozelebbi védendd teriiletek iranyaban, nyugatra
Székesfehérvar telepiilés belteriiletén (Nagyszombati Ut és Kisfalud) a kertvarosias dvezetek
védett lakohazainak homlokzata elétt a 27/2008 (XII. 03) KvVM- EiiM sz. rendelet 1. sz.
melléklete irja eld, melynek 2. sora szerint:

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii) lakoteriileten, kiilonleges
tertiletek koziil az oktatdsi létesitmények teriilete, a temetdk, a zdldteriilet (Ltn) az Lam
megitélési szintre

47



nappal (06-22 h) = 50 dB, (a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 6ra megitélési
id6re vonatkoztatva),

¢jjel (22-06 h) = 40 dB, (a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 0,5 6éra megitélési
idére vonatkoztatva).

Mivel éjszakai tevékenység nincs tervezve, ezért ezt az idoperiddust nem vizsgaltuk.

A vizsgalt teriilettdl délnyugatra, keletre és északra védendo teriilet nincs, igy ezekben az
iranyokban az ,,egyéb, zajvédelmet nem igényld teriilet”-re vonatkoz6 hatarértéket kell
vizsgalni. Az MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgilata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa 3.2 szakasz szerint a zajkibocsatas a teriilet jellegétol
¢s a napszaktdl fiiggetleniil nem haladhatja meg az Lxu = 70 dBA értéket a banyatelek
(lizemtertilet) hataratol 10 méterre.

6.2.3.7. A varhato zajkibocsatds vizsgadlata a kivalasztott pontoknal:

A zajszamitasok az MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban szabvéany felhasznalaséaval
tortént. A szamitdsokat a mellékletekben mutatjuk be. A tébldzatok tartalmazzdk a
figyelembevett gépek zajteljesitmény szintjét, az tizemiddket, a szamitasok soran alkalmazott
képleteket, a korrekciok értékeit. A tablazat végén mutatjuk be az adott tavolsagra 1évo, a
szabvany altal engedélyezett korrekciokkal modositott (csokkentett és ndvelt), az észlelési
pontban varhat6 zaj hangnyomasszintet.

A vizsgalt banyateriilet (telephely) zajkibocsatasat a kovetkezd zajforrasok eredd értéke
hatdrozza meg: az MSZ 15036:2002 szerint a szabadban 1év0 hangforrasok egy csoportja a
kornyezeti hangnyomadsszint szdmitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport
mértani kdzéppontjatol a terhelési pontig mért tdvolsag legalabb kétszer akkora, mint a
csoport legnagyobb Lmax linedris mérete. Ennek a helyettesitd egyedi forrasnak a helye a
csoport mértani kdzéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes hangteljesitményszintjeinek
ereddje.

Ezt a kozelitést az teszi lehetéve, hogy

» a csoport forrasainak hangteljesitménye a csoporton beliil kozel egyenletesen
oszlik meg

» az egyes hangforrasok és a terhelési pont kozotti terjedés feltételei
hozzavetdlegesen azonosak

» a hangforrasok sugarzasa megkdozelitden irany fliggetlen

» a hangnyomasszint csokkenése a csoporton beliil elhanyagolhato.

Az elmondottak alapjan a vizsgalt zajcentrumok mindegyike egyedi zajforrasnak tekinthetd.

A szamitott pontokat és a zajforrasokat az Z1. szdmu mellékletben mutatjuk be. Mivel a
banyaszati egységek mobilok, a vallalkozas a teriileten ezeket viszonylag szabadon telepitheti,
a bemutatott elhelyezés egy a lehetséges megoldasok koziil.

A berendezések megnevezése az alabbi (a sorszam egyben kod is):
1. 1db JCB 456 ZX tipusu gumikerekes homlokrakodo
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2. 1dbJCB JS 210 LC tipust lanctalpas forgokotro, mélyaso szerelékkel
3. 1 db EXTEC Turbotrack tipusu osztalyozé gép (eseti miikodés)
4. 2 db MAN tipusu szallit6 teherautd

Az alébbi tablazatban bemutatjuk a hasznalni kivant berendezések koziil azon gépek adatait,

amelyek hangnyomadsszintjei mas, hasonld technologidji banydk mérési adataibol
szarmaznak:

Berendezés megnevezése Hangnyomasszint  érték
(dBA) 10 m-nél

Homlok rakodégép (JCB) 75

Lanctalpas forgokotr6 (JCB) 76

EXTEC osztalyozo 78

MAN tipusu dolomitszallito tgk. 72

A tovabbi szamitashoz meghatarozzuk a hangforrasok egyedi hangteljesitményszintjét. Mivel
a mérések soran nem teljesitményszinteket, hanem hangnyomadsszintet mértiink, igy a forras
jellemzésére a szabvany szerinti ,,A” melléklet képlete alapjan szamoltunk.

LW= Ld + IO*Ig {4*7[*(d+1max/2)2}

Az eredményeket a varhaté miikodési idotartammal egyiitt az alabbi tablazat tartalmazza:

Zajforras megnevezése | Hangteljesitményszi Miikodés Miikodo gépek
nt 08-16 oraig szama nappal
masodpercben
Homlok rakoddgép 107 18000 1
Forgdkotrd 108 14400 1
Osztalyozogép 110 18000 1
MAN tipusu tgk 103 3600 2

Elvégezve a banyaszat zajforrasainak hangteljesitményszint ereddjének szamitasat:

Luwsssz=10*1g(1/28800)*(18000*10'%7+14400*10'*3+18000*10'-9+2*3600*10'%*) = 111,2 dB
~ 111 (dB)
Nappali viszonylatban a megitélési 1d6 a legnagyobb zajterhelésii 8 6ra, amely reggel 8 oratol

délutan 16 oraig tart. A biztonsag ndvelése érdekében ugy tekintjiik, mintha minden zajforras
biztosan miitkddne ezen a peridduson beliil, a tablazatokban jelzett miikodési idovel.

A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett iizem zajforrasainak A-hangteljesitménye altal
okozott zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan az
alabbi képlet segitségével szamitottuk:

Lki= Luvt K+ Ko- Ki— Ki — K — Ky — K — Ke
ahol:
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Lk a vizsgalati ponton az egyes ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi
A-hangnyomasszintje (szdmitando)

Lw azajforrasok dsszegzett A-hangteljesitményszintje

Ki a zajforras irdnytényezdje

Ko asugarzasi térszog miatti korrekciod

Kq a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

K.  alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekciod

Kn  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

K a ndvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

K  beépitettség (természeti elem) csillapitod hatasat kifejezd korrekcid

K. zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

Szintén ezen a szamitasnal vessziik figyelembe — az épitményeknél megjelend — homlokzati
visszaverddeési korrekciot.

K: a védend6 homlokzati visszaverddéstdl fiiggd korrekcid

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

- A Ky (zajforras iranytényezdje) korrekcido értéke 0 dBA, mivel nem
¢épiilethomlokzat sugarzasarol van szo,

- A Ko (sugarzési térszog miatti korrekcio) értéke +3 dBA, mivel a hangforras
kozelében visszaverd feliilet van, a banya talpsikja.

- A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

Ka=20 *Ig (s¢/so)+11
ahol:
So  a vonatkoztatési tavolsag (1 m)
st avizsgalati pont ¢és a zajforrasok tdvolsaga (m)

- A Ku (levegd elnyelé hatasat kifejezd korrekcid) megallapitaisa az MSZ
15036:2002.sz. szabvany 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz
frekvencian, 10 °C és 70 h: % légkori paraméterek mellett a levegdelnyeld
hatdsa 1,93 dBA/l km. A tényleges értéke a tavolsadg ardnyaban adodik.

a. A K, (névényzet csillapitdo hatasat kifejezd korrekcid) értéke esetiinkben 0,
mert zajarnyékolashoz figyelembe vehetd ndovényzet nincs
b. A K (teriilet beépitésének csillapitd hatdsat kifejezd korrekcid) értéke 0 dBA,
mert nincs a forrdsnal beépitettség
c. A K (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid)
szdmitasa a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
Km=4,8-(2hm/s¢)*(17+300/s¢)
ahol:
St a vizsgalati pont €s a zajforrasok tavolsaga
hm a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga
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d. A K. (mesterséges akadalyok hangarnyékold hatésa) korrekcio értékkel
szamolnunk kell. Esetiinkben ez a banyafal és a védotoltés, ami az Osszelatast
akadalyozza.

Ke=K,-KotK; ¢s esetiinkben Ko=K; azaz K=K,

Kz= 10* Ig(C1HC2*C3*z*Kw/))
Ahol az MSZ 15036 E2 melléklet szerint C1=3, C,=20, C3=1,
z=datbgte-s; hangut kiilonbség
és Kw = exp (-1/sw*V(da*do*st /2/z) ahol sw=2000, mert z>0
Kz =K.

Az arnyékolds mértékét minden pontban kiilon-kiilon allapitottuk meg. Az arnyékolas
mértéke a szabvany szerint annal magasabb, minél nagyobb az 6sszelathatosagot akadalyozo
feliilet.

Szintén itt vessziik figyelembe a K; (védendé homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcio)
értéket, ami +1 dBA, mivel a védendé homlokzat sima feliiletii fal. (MSZ 15036 sz. sz.
szabvany 7.1. fejezet).

6.2.3.8. A vizsgalt pontokon szamitott L eredo A-hangnyomdsszint nappali Lk
érteke a Székesfehérvar III bdanya megnovelt kapacitisu bdnydszat

figyelembevételével:

SZ1. szamu pont: Székesfehérvar telepiilés legkozelebbi lakoteriileténél a Nagyszombati Gt
180. lakohaznal 31,4 dB(A) azaz 31 dB(A) (Z3. szamu melléklet)

SZ2. szamu pont: A banyatelek déli hataratol 10 méterre 56,4 dB(A), azaz 56 dB(A).

SZ3. szamu pont: Szé¢kesfehérvar -Kisfalud telepiilésrész legkdzelebbi lakoteriileténél 33,1
dB(A) azaz 33 dB(A) (Z4. szaml melléklet)

SZ4. — SZ6 szamu pontok: A banyatelek hataratol 10 méterre 56,4 dB(A), azaz 56
dB(A).

Megallapithatd, hogy a vizsgalt Székesfehérvar III. murvabanya banyaszati
kapacitasnovekedés utani tevékenysége a legkozelebbi Székesfehérvari védett belteriileti
lakohazaknal (Nagyszombati ut és Kisfalud) nem okoz hatarérték feletti zajterhelést,
mert a megengedett nappali 50 dB-es hatarértéknél kisebb, rendre 31,4 dB és 33,1 dB
zajterhelés varhato.

Megallapithato, hogy a nem védett iranyokban vizsgalt pontokban (SZ2, SZ4 - SZ6), a
tevékenység szélétol 10 méterre a szamitott maximalis zajszint alatta marad az ,,egyéb,
zajvédelmet nem igénylo teriilet”’-re vonatkozé hatarértéknél, az MSZ 13 — 111:198S.
Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi hatirérték
meghatarozasa 3.2 szakasz szerinti a zajkibocsatasi Lku = 70 dBA értéknél (A teriilet
jellegétol és a napszaktol fiiggetleniil).
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6.2.3.9. A zajterhelési hatdsteriilet szamitdasa Székesfehérvar I11 banya

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zajvédelem egyes szabalyairol részletesen
szabalyozza a hatasteriilet meghatarozasat.

A hatasteriilet értelmezését a hivatkozott rendelet 6. § alapjan végezziik.

A vizsgalt teriilet kozelében nyugatra és délkeletre zajtél védendd teriiletek talalhatoak,
Székesfehérvar Nagyszombati 0t ¢és Kisfalud telepiilésrész kertvarosias szabalyozasi
besorolasu teriiletei. A hattérterhelés mért értéke a védett teriileten 35,6 dB, azaz tobb mint 10
dB-el alacsonyabb a kertvarosias hatarértéknél (50 dB). Ebben az esetben a védett teriilet felé
a hatasteriilet vonalanak értéke 50 dB-10 dB = 40 dB-es érték. A zajtdl nem védett egyéb
iranyokban a hatasteriilet vonala az {diilOteriiletekre vonatkozo nappali 45 dB-es érték.
Ugyanezen érték van a vegyes teriiletek felé, mert itt is 10 db-el alacsonyabb értéket kell
figyelembe venni a hatarértéknél (55 dB-10 dB = 45 dB).

Székesfehérvar védendd lakoéteriiletei irdnydban a zaj nappali hatdstavolsiga a
kapacitasnovekedés utan 173 méterre varhato a Z1 ¢és Z3 zajcentrumbdl (Z5. szamu
melléklet). A nem védett irdnyokban a zaj nappali hatastavolsaga 103 méter a legkdzelebbi
zajcentrumtol (Z6. szamu melléklet).

A banyavallalkozé a Székesfehérvar III. banyatelek nyugati oldalat kivanja tervidészakban
kitermelni, azonban a hatasteriiletet a teljes banyatelekre mutatjuk be, hogy egy késdbbi
esetleges termelési hely modositas okozta valtozasnak is megfeleljen a zaj hatasteriilete.

A hatasteriilet zajtol védett teriiletet nem érint. A hatésteriilettel érintett ingatlanok: maga a
banyatelek teriilete: Székesfehérvar 020195/2-3, 020196/1-6, 020197/1-3 hrsz-ek, egyéb
teriiletek (mind Székesfehérvar) 020175/35-60, 020174, 020199/1-7, 020198, 020197/8,
020197/4, 020197/5, 020191, 020192/1-4, 020193, 020194 hrsz-ek.

Tablazatosan:

Székesfehérvar

020174

020175/54

020196/2

020175/35

020175/55

020196/3

020175/36

020175/56

020196/4

020175/37

020175/57

020196/5

020175/38

020175/58

020196/6

020175/39

020175/59

020197/1

020175/40

020175/60

02019772

020175/41

020183/2

020197/3

020175/42

020189/1

020197/4

020175/43

02019072

020197/5

020175/44

020191

020197/8

020175/45

020192/1

020198

020175/46

020192/2

020199/1

020175/47

020192/3

02019972
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020175/48 1020192/4 |020199/3
020175/49 1020193 020199/4
020175/50|020194 020199/5
020175/51]020195/2 1020199/6
020175/521020195/3 1020199/7
020175/531020196/1
6.2.3.10. Székesfehérvar 1V  banya megnovelt kapacitisu bdnydszati

tevékenységének bemutatdsa:

A banyavallalkozé a banyateriileten jelenleg 50.000 tonna/év (20.000 m3/év) banyaszati
kitermelési engedéllyel rendelkezik, amit a kovetkezOkben 60.000 tonna/évre (24.000 m3/év)
mennyiségre kivanna emelni.

A banvavallalkozé arrdl adott tdjékoztatast, hogy jelen Székesfehérvar IV. banya, és a
korabban targyalt Székesfehérvar 111 banya egviittesen idében nem végez tevékenységet (nem
termel), mert csak egy géplanc lesz a teriileten, ez lesz atmozgatva a tevékenységhez.

6.2.3.11. Uzemelés zajhatdisa Székesfehérvir IV bdnya:

A banyaszat tevékenység csak a banyatelek kozépsoé részén fog torténni. A banyateriilet
kitermelésre tervezett része nagyrészt mar bolygatott, igy az elsé 1épésben torténd humusz
letermelés csak minimalisan lehetséges. Ebbdl az anyagbol, illetve a letermelt meddodrétegek
anyagabol a banyészati tevékenység peremén — a gyakorlat szerint a mar megéllapitott
banyatelek vagy tervezett termelési vonaltdol 5 méterre futd polinomon — alakitjadk ki a
veédotoltést azokon a részeken, ahol ez mar eddig nem tortént meg. A védotoltés kialakitas
fontos, a banyaiizembe torténd akaratlan behatolds akadalyozasan kiviill mesterséges
zajvédelmi szerepet is ellat. A gyakorlatban elterjedt, mintegy 2,0 méter magassagu, fél méter
koronaszélességii, 45 ° végrézsiijii védotoltés hatékonyan tudja védeni a védett belteriiletet az
egyébként is mélyebb kialakitdsu banyateriilet udvaran végzett termelési, szallitasi
tevékenység zajhatasatol.

A déli irdnyban, Kisfalud belteriilete felé természetes arnyékold hatdsa van a mintegy 10-15
méter magas dombnak, ami miatt a banya €s a belteriilet nem lathat6 6ssze. Ezen természetes
akadaly miatta déli irdnyban a védotoltéstol fliggetleniil is erds arnyékolas érvényesiil.

A jovesztett anyag egy része kozvetleniil a banyafal aldl keriil értékesitésre, itt készletezés
nem varhatd. Az értékesitésre keriil anyag kiszallitdsa a vevd altal biztositott, jellemzden 24
tonna teherbirast nyerges tehergépjarmiivekkel torténik.

A bényaszati tevékenység soran ebben a banyaban is homlokrakodo, lanctalpas kotro és két
teherautd hasznalata tervezett, osztalyozas itt nem lesz.

53



6.2.3.12. A termelés sordan alkalmazott zajforrasok, gépek tipusai

Az iizemelteté elmondasa szerint a megnovelt kapacitast banyaszati tevékenységhez az alabbi
gépek lizeme sziikséges:

1 db JCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodo
1 db JCB JS 210 LC tipusu lanctalpas forgokotrd, mélyaso szerelékkel
2 db MAN tipusu szallit6 teherautd

A maximalis kitermelési napokon a homlokrakod¢ iizeme 3 6ra/mii, a forgdkotro tizeme 3
ora/mi lizemideje varhatd. A széllitasra tervezett tehergépjarmiiveknél a modellezést - a
banyateriileten egyszerre miikodésben 1évé — két MAN tipusu szallitogépjarmi, egyenként 1-
1 oras tényleges mitkodési idejét figyelembe véve végeztiik el. Ezek ereddje adja a kitermelés
kdzbeni maximalis zajhatast.

A banyaiizem (telephely) tevékenysége az iizemeltetd elmondasa szerint egy miiszakban
torténik, varhatdan reggel 7 o6ratol 17 oraig, a legmagasabb zajszintli nappali 8 6rds idészak
reggel 8 6ratol 16 oraig tart.

A kis méretli tervidészaki termelési teriilet miatt ezen el6fordulasndl a zajforrasokat
zajcentrumban 0sszegeztiik.

Ha a vizsgalt pontokban hatarérték alatti zajterhelés varhatd, gy mas védett és nem védett
teriileten ennél csak kedvezdbb zajterhelési helyzet 4ll eld.

Ejszakai tevékenység nem tervezett.

Zajvédelem szempontjabol kedvezd, hogy a banyaszati berendezések a banyaudvar
mélyebben kialakitott teriiletén lesznek telepitve, ezért a tevékenység egyik kiilsé iranybol
sem nem lesz lathatd, ez jelentds zajcsillapitast eredményez. A délkeleti iranyban Kisfalud
felé magas domb taldlhato, ezaltal ebben az irdnyban a zajterjedés korlatozott. A szamitasok
soran ezt figyelembe vettiik.

A Székesfehérvar IV. banya szamitasi pontjait az alabbi mellékletben mutatjuk be.

Szamitasi Pont helye Jellegének leirasa
pont jele Y ;
égtd] magassaga
SZ1 Nyugat +1,5 A legkozelebbi Székesfehérvar, Nagyszombati

ut keleti felén elhelyezkedd lakohdz (12789
hrsz) védett homlokzata el6tt 2 méterrel, a
zajcentrumtol (Zg) 910 méterre

S72 Délnyugat +1,5 A vizsgélt teriilet délnyugati vonalatol 10
méterre
SZ3 Délkelet +1,5 A legkozelebbi lakohaz Kisfalud belteriiletén a

14451 hrsz védett homlokzat elott 2 méterrel, a
zajcentrumtol (Zg) 330 méterre
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SZ4 Kelet +1,5 A vizsgalt tertilet keleti vonalatol 10 méterre
SZ5 Eszakkelet +1,5 A vizsgélt teriilet északkeleti vonalatél 10
meéterre

SZ6 Eszak +1,5 A vizsgalt teriilet északi vonalatol 10 méterre

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete

A helyszini bejards megallapitotta, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetében a tervezett
banyaszati tevékenységgel azonosan a Székesfehérvar VI. és III. murva banyatelkek
talalhatoak, azonban ezen banydk a Nagyszombati ut kozelében mar nem éreztetik
zajhatasukat a jelentds tavolsaguk miatt.

Székesfehérvar legkozelebbi belteriileténél (Nagyszombati Ut 180.) a legkozelebbi lakohaz
kornyezetében mas iizemi zajforrds hatasa igy nem volt érzékelhetd, igy a hattérterhelés
értekét az MSZ 18150-1:1998 6.4.1. ,b” pont szerinti Laos értékek leolvasasaval kellett
meghatarozni. A mért érték:

Laos = 35,6 dBA
A teriileten éjszakai tevékenység. éjszakai zajforras nincs.

A legkdzelebbi védett teriiletek Székesfehérvar ,Lke-6.8. és Lke-6.6” kertvarosias
szabalyozasi teriilete nyugatra ¢és Kisfalud telepiilésrész ,,Lke-6-11" kertvarosias lakoovezete
délkeletre.

A védett lakoteriiletek felé a legjelentésebb zajcsOkkentést a tavolsag adja. Szintén
zajcsOkkentés varhato a banya szélénél korabban kialakitott védotoltéstdl (foldtoltéstol) illetve
banyafalaktol, ugyanis emiatt a védett teriiletekrdl akadalyozott az 6sszelatas. A banyafal és a
veédotoltés — az akaratlan behatolas meggatlasan kiviil — zajcsokkentd feladatot is ellat. Kisebb
mértékl csokkentd hatast adnak a 1égkori és a meteorologiai viszonyok. Délkeleti iranyban
Kisfalud fel¢ a magas domb szintén arnyékol.

6.2.3.13. A vizsgalat soran alkalmazott szabvanyok és eldirasok:

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész:
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok

- UT 2-1 302: 2000 Kozuti kozlekedés szamitasa

- MSZ 18150-1: 1996. A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

- a zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008 (XII. 3) KvVM-
EliM sz. egyiittes rendelet

- a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenorzésenek modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

- MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a

zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa.
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- MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban
- MSZ 18163-2 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben

- a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29)
Korm. Rendelet

6.2.3.14. Zaj hatarértékek, szamitott eredmények, a hatarértékek teljesiilése:

A zajterhelési hatirértéket a legkozelebbi védendd teriiletek irdnyaban, nyugatra
Székesfehérvar telepiilés belteriiletén (Nagyszombati ut és Kisfalud) a kertvarosias ovezetek
védett lakohazainak homlokzata elétt a 27/2008 (XII. 03) KvVM- EiiM sz. rendelet 1. sz.
melléklete irja eld, melynek 2. sora szerint:

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii) lakotertileten, kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet (Ltu) az Lam
megitélési szintre

nappal (06-22 h) = 50 dB, (a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos 8 6ra megitélési
id6re vonatkoztatva),

¢jjel  (22-06 h) = 40 dB, (a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 0,5 6ra megitélési
idére vonatkoztatva).

Mivel éjszakai tevékenység nincs tervezve, ezért ezt az idoperiddust nem vizsgaltuk.

A vizsgalt teriilettdl délnyugatra, keletre és északra védendd teriilet nincs, igy ezekben az
iranyokban az ,egyéb, zajvédelmet nem igényld teriilet”-re vonatkozo hatarértéket kell
vizsgalni. Az MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgéalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa 3.2 szakasz szerint a zajkibocsatas a teriilet jellegétol
¢s a napszaktol fliggetleniil nem haladhatja meg az Lxn = 70 dBA ¢értéket a banyatelek
(lizemtertiilet) hataratol 10 méterre.

6.2.3.15. A varhato zajkibocsatds vizsgdlata a kivdlasztott pontokndl:

A zajszamitasok az MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban szabvany felhasznalasaval
tortént. A szamitasokat a mellékletekben mutatjuk be. A tablazatok tartalmazzak a figyelembe
vett gépek zajteljesitmény szintjét, az tizemiddket, a szamitasok soran alkalmazott képleteket,
a korrekciok értékeit. A tablazat végén mutatjuk be az adott tavolsagra 1évo, a szabvany altal
engedé¢lyezett korrekciokkal modositott (csokkentett €s novelt), az €szlelési pontban varhato
zaj hangnyomasszintet.

A vizsgalt banyateriilet (telephely) zajkibocsatasat a kovetkezd zajforrdsok eredd értéke
hatdrozza meg: az MSZ 15036:2002 szerint a szabadban 1évé hangforrasok egy csoportja a
kornyezeti hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrdsnak tekinthetd, ha a csoport
mértani kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsdg legalabb kétszer akkora, mint a
csoport legnagyobb Lmax linearis mérete. Ennek a helyettesitd egyedi forrasnak a helye a
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csoport mértani kézéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes hangteljesitményszintjeinek
ereddje.

Ezt a kozelitést az teszi lehetdvé, hogy

» a csoport forrasainak hangteljesitménye a csoporton beliil kozel egyenletesen
oszlik meg

» az egyes hangforrasok és a terhelési pont kozotti terjedés feltételei
hozzavetdlegesen azonosak

» a hangforrasok sugarzasa megkdozelitden irany fiiggetlen

» a hangnyomasszint csokkenése a csoporton beliil elhanyagolhato.

Az elmondottak alapjan a vizsgalt zajcentrumok mindegyike egyedi zajforrasnak tekinthetd.

A szamitott pontokat és a zajforrasokat a Z2. szamu mellékletben mutatjuk be. Mivel a
banyaszati egységek mobilok, a vallalkozés a teriileten ezeket viszonylag szabadon telepitheti,
a bemutatott elhelyezés egy a lehetséges megoldasok koziil.

A berendezések megnevezése az alabbi (a sorszam egyben kod is):

1. 1 dbJCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodo
2.1db JCB JS 210 LC tipust lanctalpas forgokotro, mélyaso szerelékkel
3.2 db MAN tipusu szallit6 teherautd

Az alébbi tablazatban bemutatjuk a hasznalni kivant berendezések koziil azon gépek adatait,

amelyek hangnyomadsszintjei mas, hasonld technologidji banydk mérési adataibol
szarmaznak:

Berendezés megnevezése Hangnyomasszint  érték
(dBA) 10 m-nél

Homlok rakodégép (JCB) 75

Lanctalpas forgokotr6 (JCB) 76

MAN tipusu dolomitszallito tgk. 72

A tovabbi szamitashoz meghatarozzuk a hangforrasok egyedi hangteljesitményszintjét. Mivel
a mérések soran nem teljesitményszinteket, hanem hangnyomasszintet mértiink, igy a forras
jellemzésére a szabvany szerinti ,,A” melléklet képlete alapjan szdmoltunk.

Lw=La + 10*lg {4*n*(d+lmax/2)*}
Az eredményeket a varhaté miikodési idotartammal egyiitt az alabbi tablazat tartalmazza:

Zajforras megnevezése | Hangteljesitményszi Miikodés Miikodo gépek
nt 08-16 oraig szama nappal
masodperchen
Homlok rakodogép 107 10800 1
Forgokotrd 108 10800 1
MAN tipusu tgk 103 3600 2

Elvégezve a banyaszat zajforrasainak hangteljesitményszint ereddjének szamitasat:

Lywassz=10*1g(1/28800)*(10800*10'%7+10800*10'*3+2*3600*10'°°) = 106,8 dB ~ 107 (dB)
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Nappali viszonylatban a megitélési 1d6 a legnagyobb zajterhelésii 8 6ra, amely reggel 8 oratol
délutan 16 oraig tart. A biztonsag ndvelése érdekében ugy tekintjiik, mintha minden zajforras
biztosan miitkddne ezen a peridduson beliil, a tablazatokban jelzett miikodési idovel.

A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett iizem zajforrasainak A-hangteljesitménye 4altal
okozott zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan az
alabbi képlet segitségével szamitottuk:

Lki= Luvt K+ Ko- Ki— Ki — K — Ky — K — Ke
ahol:

Lk,; a vizsgalati ponton az egyes ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi
A-hangnyomasszintje (szamitando)

Ly azajforrasok osszegzett A-hangteljesitményszintje

K  azajforras irdnytényezdje

Ko asugarzasi térszog miatti korrekcio

Kd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekciod

KL a leveg0 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

K  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

K. a ndvényzet csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid

Ks  beépitettség (természeti elem) csillapitd hatasat kifejezd korrekciod

K. zajarny¢kolo létesitmény beiktatdsi vesztesége

Szintén ezen a szamitasnal vessziik figyelembe — az épitményeknél megjelend —
homlokzati visszaverddési korrekciot.

K: a védendd homlokzati visszaverddéstol fliggd korrekcio

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyéasold korrekcidok szamitasa:
- A Ky (zajforras iranytényezdje) korrekcid értéke 0 dBA, mivel nem
éplilethomlokzat sugarzasarol van szo,
- A Koy (sugarzasi térszog miatti korrekcid) értéke +3 dBA, mivel a hangforras
kozelében visszaverd feliilet van, a banya talpsikja.
- A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
Ka =20 *Ig (s¢/so)t11
ahol:
So  avonatkoztatasi tavolsag (1 m)
st avizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga (m)
- A Ku (levegd elnyelé hatasat kifejezd korrekcid) megallapitasa az MSZ
15036:2002.sz. szabvany 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz

frekvencian, 10 °C és 70 h: % légkori paraméterek mellett a levegdelnyeld
hatasa 1,93 dBA/1 km. A tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik.

e. A K. (ndvényzet csillapitd hatdsat kifejezd korrekcio) értéke esetiinkben O,
mert zajarnyékolashoz figyelembe veheté ndvényzet nincs
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f. A K (teriilet beépitésének csillapitd hatdsat kifejezd korrekcid) értéke 0 dBA,
mert nincs a forrdsnal beépitettség

g. A K (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezd korrekcio)
szamitasa a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

Km=4,8-(2hm/s)*(17+300/s¢)
ahol:
St a vizsgalati pont €s a zajforrasok tavolsaga
hm a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

h. A K. (mesterséges akadalyok hangarnyékold hatésa) korrekcio értékkel
szamolnunk kell. Esetiinkben ez a banyafal és a védotoltés, ami az Osszelatast
akadalyozza.

Ke=K,-Ko+K; és esetlinkben Ko=K azaz K=K,
Kz= 10* 1g(C1+(Co*Cs*z*Kw/L)
Ahol az MSZ 15036 E2 melléklet szerint C1=3, C>=20, Cs=1,
z=datbgte-s; hangut kiilonbség
és Kw = exp (-1/sw*V(da*do*s: /2/z) ahol sw=2000, mert z>0
Kz =K
Az arnyékolas mértékét minden pontban kiilon-kiilon allapitottuk meg. Az arnyékolas

mértéke a szabvany szerint annal magasabb, minél nagyobb az 0Gsszeldthatosagot
akadalyozo feliilet.

Szintén itt vessziik figyelembe a K; (védendd homlokzati visszaverddéstol
fiiggd korrekcid) értéket, ami +1 dBA, mivel a védendé homlokzat sima feliileti fal. (MSZ
15036 sz. sz. szabvany 7.1. fejezet).

6.2.3.16. A vizsgalt pontokon szamitott L eredd A-hangnyomdsszint nappali Lk
érteke a Székesfehérvar IV. banya megnovelt kapacitisu bdnydszat

figyelembevételével:

SZ1. szamu pont: Székesfehérvar telepiilés legkozelebbi lakoteriileténél a Nagyszombati ut
180. lakohaznal 24,3 dB(A) azaz 24 dB(A) (Z7. szamu melléklet)

SZ72, S75 - SZ6 szamu pont: A tervezési teriilet hataratél 10 méterre 47,2 dB(A), azaz 47
dB(A).

SZ4 szamu pont: A tervezési teriilet hataratol 10 méterre 45,2 dB(A), azaz 45 dB(A).

SZ3. szamu pont: Székesfehérvar - Kisfalud telepiilésrész legkozelebbi lakoéteriileténél 30,0
dB(A) azaz 30 dB(A) (Z8. szaml melléklet)

Megallapithaté, hogy a vizsgalt Székesfehérvar IV. murvabanya banyaszati
kapacitasnovekedés utani tevékenysége a legkozelebbi Székesfehérvari védett belteriileti
lakohazaknal (Nagyszombati ut és Kisfalud) nem okoz hatarérték feletti zajterhelést,
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mert a megengedett nappali 50 dB-es hatarértéknél kisebb, rendre 24,3 dB és 30,0 dB
zajterhelés varhato.

Megallapithato, hogy a nem védett iranyokban vizsgalt pontokban (SZ2, SZ4 - SZ6), a
tevékenység szélétol 10 méterre a szamitott maximalis zajszint alatta marad az ,,egyéb,
zaJvedelmet nem igénylo teriilet”-re vonatkozé hatarértéknél, az MSZ 13 — 111:1985.
Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi hatirérték
meghatarozasa 3.2 szakasz szerinti a zajkibocsatasi Lku = 70 dBA értéknél (A teriilet
jellegétol és a napszaktol fiiggetleniil).

6.2.3.17. A zajterhelési hatdasteriilet szamitdasa Székesfehérvar IV banya

A A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zajvédelem egyes
szabalyairdl részletesen szabalyozza a hatasteriilet meghatarozasat.

A hatasteriilet értelmezését a hivatkozott rendelet 6. § alapjan végezziik.

A vizsgalt teriilet kozelében nyugatra és délkeletre zajtél védendd teriiletek talalhatoak,
Székesfehérvar Nagyszombati 0t ¢és Kisfalud telepiilésrész kertvarosias szabalyozasi
besorolasu teriiletei. A hattérterhelés mért értéke a védett teriileten 35,6 dB, azaz tobb mint 10
dB-el alacsonyabb a kertvarosias hatarértéknél (50 dB). Ebben az esetben a védett teriilet felé
a hatasteriilet vonalanak értéke 50 dB-10 dB = 40 dB-es érték. A zajtdl nem védett egyéb
iranyokban a hatasteriilet vonala az {diilOteriiletekre vonatkozo nappali 45 dB-es érték.
Ugyanezen érték van a vegyes terliletek felé, mert itt is 10 db-el alacsonyabb értéket kell
figyelembe venni a hatarértéknél (55 dB-10 dB = 45 dB).

Székesfehérvar Nagyszombati Uti  védendd lakoteriiletei irdnyaban a zaj nappali
hatastavolsaga a kapacitasnovekedés utan 167 méter (Z9. szamu melléklet), Kisfalud fel¢ a
magas domb arnyékoldsa miatt 105 méterre varhatdé a Zg zajcentrumbol (Z10. szamu
melléklet). A nem védett iranyokban a zaj nappali hatastdvolsdga 106 méter a ,Zg”
zajcentrumtodl (szdmitasa analog mdodon)

A bényavallalkoz6 a Székesfehérvar IV. banyatelek kozépsé részét kivanja csak
tervidészakban kitermelni, ezért hatéstertiiletet is ezen teriiletrészre vonatkoztatjuk.

A hatasteriilet zajtol védett teriiletet nem érint. A hatésteriilettel érintett ingatlanok: maga a
banyatelek teriilete: Székesfehérvar 020183/2-4, 020184, 020185/1-2*, 020186*, 020187/3-
4*,020190/2, 020192/1, 020192/2-3*, és 020195/4 hrsz-eken, egyéb teriiletek (mind
Székesfehérvar): 020174, 020193, 020177/44, 020192/4 hrsz-ek.

*banyatelek ingatlan, de hatésteriilettel nem érintett

Tablazatosan
Székesfehérvar

020174
020177/44
020183/2
020183/3
020183/4
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020184
020190/2
020192/1
020192/4
020193

6.2.3.18. Egyesitett zajterhelési hatasteriilet szamitasa Székesfehérvar III és

IV-es banyaknal

A Székesfehérvar III. banya, illetve a Székesfehérvar IV-es banya zaj hatasteriileteit
térképeken mutatjuk be. Meghatarozasra keriilt az egyesitett lizemi zaj hatasteriilet is, ezt
kiilon mellékletben adtuk meg.

Mint az egyes banydknal mar bemutatasra keriilt, a banyavallalkoz6 tajékoztatdsa szerint a
Székesfehérvar I1I. banya és a Székesfehérvar IV banya egyiittesen idében nem termel, mert
ugyanazon géppark szolgédlja ki a banyateriileteket. Emiatt az egyesitett hatasteriilet a két
szamitott hatasteriilet 0sszegzett teriileti ereddje lesz.

Az egyesitett hatasteriilet térképe a 8. mellékletben lathato.

6.2.3.19. A tevékenység rezgéshatasainak vizsgalata

A banyaszati tevékenység sordn rezgést a foldmunka gépek ¢€s a szallitojarmlivek mozgasa
okozhat. Robbantasi tevékenység nem lesz. A lakott teriiletek nagy tdvolsaga miatt az
alkalmazott mobil gépek rezgéshatasa nem fog jelentkezni a védett helyeken.

Megallapithatd, hogy emiatt mindenképpen teljesiilnek a 27/2008 (XII. 03) KvVM- EiiM sz.
rendeletben meghatarozott - emberre hatd rezgés (rezgésgyorsulds, mm?/sec) - terhelési
hatarértékek.

6.2.3.20. A tevékenységgel kapcsolatos kozlekedési zajhatasok

A kozlekedési zajhatasok valtozasat részletesen vizsgaljuk. Kiilon elemezziik a A kozlekedési
zajhatdsok valtozéasat részletesen vizsgaljuk. Kiilon elemezziik a Székesfehérvar III.
banyatelek kapacitds novekedésekor, ¢és a Székesfehérvar IV banyatelek kapacités
novekedésekor megjelend kozlekedési zajhatas valtozéast. A szamitdsokhoz a kozelmultban
késziilt nagyszombati Uti forgalomszamlalast hasznaljuk fel.

A szallitasi utvonalak kérdéskorében a banyavéllalkozé az Onkormdnyzattal targylasokat
folytatott le a kdzelmultban. Ennek eredményeképpen a banyavallalkozo a kapacitasbdvitési
dokumentumban mar az Onkormanyzat altal kért utvonalat vette figyelembe, azaz a kordbban
engedélyezett Aranybulla melletti szildrd burkolatd utvonal helyett az Onkormanyzat 4ltal
javasolt, altaluk kivitelezett masik utvonalat hasznaljak mar.

A bényavallalkoz6 a termelvényt tobb ttvonalon is eljuttathatnd a 7-es szamu foutig (Budai
ut). A védett lakoteriiletek legkisebb zajterhelésének elérése miatt a banyavallalkozo6 az alabbi
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utvonalat hasznalta: a banyatermék kiszallitas a banyatelkekrdl egy erre a célra megépitett jO
mindségli foldut — murvas ton tortént. A termelvény a Nagyszombati utat az Aranybulla
sétany elotti szilardburkolata Gton érte el. A Nagyszombati Ut elérése utan délre fordulva érték
el a termelvénnyel a 7-es foutat, ami lehetdséget teremt belteriilet érintése nélkiil az autopalya
felhajtoig eljutni.

Az Onkorményzat ezen szallitasi tvonal egy részének a megvaltozasat kérte oly médon,
hogy a szallitds ne érintse az Aranybulla emlékmiih6z vezetd aszfaltos utat. Az utvonal
valtozas az Aranybulla - emlékmi ingatlananak (020176/2 hrsz) elérésekor kovetkezik be:
mig kordbban a szallitdas az emlékml sétanyparkjat északrél megkeriilve jutott a
Nagyszombati utra, az j utvonal megépiilésével a szallitds az emlékmiivet keletrél, majd
délrél megkeriilve jut a Nagyszombati Uthoz. Az ) Gt a Nagyszombati utba egy délebbi
becsatlakozassal épiilt meg, azaz kevesebb Nagyszombati uti lakohdz érintett a nyugati
oldalon.

A Nagyszombati utca keleti oldalan lakdépiilet nem taldlhatd, a 7-es Utra torténd
becsatlakozasnal egy aut6forgalommal foglalkozé miihely, telephely talalhato csak. A védett
nagyszombati utcai épliletek a kétsavos kozut akusztikai tengelyétdl 12 méterre, vagy annél
tavolabb talalhatoak.

A jelenlegi széllitds a Nagyszombati utca nyugati oldalan a 237. hdzszdmtol a 267. hdzszamig
érinti a lakohazakat, (a keleti oldalon nincs ezen részen védendd épiilet), az 0 Ut és 0j
becsatlakozasi pont miatt ezutdn mar csak a 261. — 267. szamu lakoépiiletek eldtt lesz
szallitas.

Az 10j szallitasi Ut jelenleg szantofoldek kozott halad. Székesfehérvar szabalyozasi terve
szerint a megépiilt 0j utvonal északrol délre huzodo része - egy késdbbi kialakitasra tervezett -
lakotertilet (Lke-6-10. besorolast) ,,féutcaja” lesz. A lakdovezet tényleges kiépitése utan a
szallitas érinteni fog védett teriiletet.

1. Székesfehérvar III. banya kozlekedési zajhatésai kapacitasndvekedés utan.

A banyavallalkozd a Székesfehérvar III. banyateriileten jelenleg 50.000 tonna/év (20.000
m3/év) banyaszati kitermelési engedéllyel rendelkezik, amit a kdvetkezékben 140.000
tonna/évre (56.000 m*/év) mennyiségre kivanna emelni.

A Nagyszombati Ut nem a Magyar Kozati Kht kezelésében van, azaz nem szammal ellatott
kozat, hanem helyi Onkormdnyzat kezelésében 1évO belteriileti 1t, igy allami
forgalomszamlalasi adat nem 4&ll rendelkezésre. Az oOnkorményzatot megkeresve friss
forgalomszamlalassal 6k sem rendelkeztek.

A helyszini bejaras tapasztalata volt, hogy a telepiilés keleti oldalan 1évo széles ut rendkiviil
forgalmas, mert a 7-es utrol beérkezdk ezen a Nagyszombati Uton roviditik le a Bicske
iranyaba haladé 811-es utat, masrészt a Nagyszombati Ut — Zsolnai ut — Pozsonyi Uton érhetd
el a véaros egyik forgalmas ttja, a Berényi ut, illetve az elkeriild is lerdvidithetd.

Mivel nem allt a szamitashoz rendelkezésre korabbi 6nkormanyzati adat, a banyavallalkozas —
Osszefliggésben a Székesfehérvar VI. banya engedély kérelmével — 2021. julius 15-én,
munkanapon forgalomszamlalast végeztetett az Aranybulla utca becsatlakozasanal. A
szamlalas forgalmi jarmiikategoridnként tortént 50 %-os mintavétellel, reggel 6-8 ora, 10-12
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ora, 14-16 ora és 18-20 ora kozott tortént. Az eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk
be.

Nagyszombati Ut 237.
Jarmiikategoriak L. II. I11.
6-8 Ora 883 32 21
10-12 6ra 537 17 14
14-16 ora 853 21 16
18-20 6ra 634 10 9
Osszesen 2907 80 | 60

Mivel a mintavétel az id6alap 50 %-a volt, ezért a tényleges forgalom ennek kétszerese.

Nagyszombati Ut 237.
Jarmiikategoriak I. II. I11.
Nappali forgalom 5814 160 120

Az adatok jO egyezdséget mutatnak a szintén a Vallalkozas altal végeztetett 2019. évi
kozlekedési adatokkal, az eltelt idészakban mintegy 10 %-os ndvekedés mutathatdo ki a
személyforgalomnal, a teherforgalom azonban ennél magasabb értékkel valtozott.

A Székesfehérvar I11. banya kozati kozlekedési zaj szamitasa az UT 2-1.302 sz. Utiigyi
Miiszaki El6iras szerint tortént.

A kapacitasnovekedés soran a tervezett éves maximalis kitermelési volumen ezen banyabol
90.000 tonnaval novekszik a jelen allapothoz képest. A szallitast a jelenlegi szallitasi
gyakorlatnak megfeleléen 24 t terhelhetdségli nyerges tehergépkocsikkal végzik majd. Az
0sszes évenkénti 90.000 tonna (360 tonna/nap) tobblet anyagmozgatas és a rendelkezésre allo
250 munkanap figyelembe véve a maximalis szallitasi tobbletmennyiség 15 nyerges teherautd
naponta, ami 30 elhaladas tobbletet jelent a Nagyszombati Gtvonalon a Székesfehérvar I11-os
banya tevékenységének eredményeképpen.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,a kornyezeti zajvédelem egyes szabalyairdl” részletesen
szabalyozza a kozlekedési zajok hatasteriiletét.

A 7 §. 1. bekezdés szerint Uj tevékenység megvaldsitasanal a szallitasi tevékenységre akkor
kell megallapitani hatasteriiletet, ha a n6vekmény legalabb 3 dB.

A szallitassal 0sszefliggd zajterhelés kiszamitasa a Nagyszombati ut 237. szdm elott elvégzett
forgalomszamlas adatait hasznalta fel.

A szamitas menetét és az eredményeket a Z11. szdma mellékletben mutatjuk be.

Az ered6 egyenértékli A-hangnyomasszint /L Aeq(7,5)e/ a miiszaki eldiras 3.3. pontja
alapjan, a sziikséges korrekciokkal szamolva:

Székesfehérvar II1. banya
Eredeti (ABA) | kapacitdsnovekedés utan Viltozas (dBA)
(dBA)
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Székesfehérvar

Nagyszombati ut 68,2 68,3 +0,1
237. szam

Megallapithatd, hogy a véltozas, ndvekedés kisebb, mint 3 dB.

Megjegyezendd, hogy ezen Székesfehérvar belteriileti szakaszon a lakohazak tobbsége az
utak kdzépvonalatdl jellemzden tavolabb helyezkednek el (a vizsgaltak min. 12 méterre), azaz
a 7,5 méteres referencia tavolsagra szamitott érté¢keknél kedvezdbb kozlekedési zajterhelés
varhato.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti
utvonalon a tervezett Székesfehérvar III. banya kapacitds novekedés miatti termelvény
kiszallitds okozta kozlekedési zajterhelés novekedés varhatéan +0.1 dB, azaz a
terhelésndvekedés elviselhetd mértékii. Mivel a ndvekedés nem haladja meg +3 dB-t, a
szallitasi tevékenység miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

2. Székesfehérvar IV. banya kozlekedési zajhatasai kapacitasndovekedés utan.

A banyavallalkozé a Székesfehérvar IV. banyateriileten jelenleg 50.000 tonna/év (20.000
m3/év) béanyaszati kitermelési engedéllyel rendelkezik, amit a kovetkezOkben 60.000
tonna/évre (24.000 m*/év) mennyiségre kivanna emelni, ami 10.000 tonna/év valtozast jelent

A IV-es banya termelvény szdllitdsa az el6zd fejezetben részletezettekkel azonos, az
Onkormanyzati altal kért Gj Gtvonalon fog torténni, igy annak részletezését nem ismételjiik
meg. A védettségi teriiletek valtozasa (csokkenése) szintén megegyezik az el6zd fejezetben
irottakkal, ezért itt csak a szamitas menetét és végeredményét adjuk meg.

A Székesfehérvar IV. banya kozati kozlekedési zaj szamitasa az UT 2-1.302 sz. Utiigyi
Miiszaki El8irds szerint tortént.

A kapacitasnovekedés soran a tervezett éves maximalis kitermelési volumen ezen banyabol
10.000 tonnaval novekszik a jelen allapothoz képest. A szallitast a jelenlegi szallitasi
gyakorlatnak megfeleléen 24 t terhelhetdségli nyerges tehergépkocsikkal végzik majd. Az
Osszes évenkénti 10.000 tonna (40 tonna/nap) tobblet anyagmozgatas ¢és a rendelkezésre allo
250 munkanap figyelembe véve a maximalis szallitasi tobbletmennyiség 2 nyerges teherautd
naponta, ami 4 elhaladés tobbletet jelent a Nagyszombati utvonalon a Székesfehérvar 1V-os
banya tevékenységének eredményeképpen.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,a kornyezeti zajvédelem egyes szabalyairdl” részletesen
szabalyozza a kozlekedési zajok hatasteriiletét.

A 7 §. 1. bekezdés szerint 0j tevékenység megvaldsitasanal a szallitasi tevékenységre akkor
kell megallapitani hatasteriiletet, ha a novekmény legalabb 3 dB.

A szallitassal 0sszefliggd zajterhelés kiszamitasa a Nagyszombati ut 237. szdm elott elvégzett
forgalomszamlas adatait hasznalta fel.

A szamitas menetét és az eredményeket a Z12. szamu mellékletben mutatjuk be.

Az eredd egyenértékli A-hangnyomadsszint /L Aeq(7,5)e/ a miiszaki eldiras 3.3. pontja alapjan,
a sziikséges korrekcidkkal szamolva:
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Székesfehérvar IV. banya
Eredeti (ABA) | kapacitdsnovekedés utan Viltozas (dBA)

(dBA)
Székesfehérvar
Nagyszombati ut 68,18 68,20 +0,02
237. szam

Megallapithato, hogy a valtozas, novekedés kisebb, mint 3 dB, gyakorlatilag + 0,1 dB alatt
van.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti
utvonalon a tervezett Székesfehérvar IV. banya Kkapacitds ndovekedés miatti termelvény
kiszallitas okozta kozlekedési zajterhelés novekedés +0.1 dB alatti, azaz a terhelésnévekedés
elviselhetd mértékii. Mivel a névekedés nem haladja meg +3 dB-t, a szallitisi tevékenység
miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

3. Székesfehérvar III. és IV. banya kozlekedési zajhatésai kapacitasndvekedés utan.

Az aldbbiakban adjuk meg a két banya Osszesitett kapacitas valtozdsat, a szamitas analog
modon tortént.

Az egyiittes novekedés 100.000 tonna/év (400 tonna/nap), ami 17 gépkocsit, 34 elhaladast
indukal.

A szamitas menete az el6z6 fejezetben megadottal azonos modon tortént.

Az eredd egyenértékli A-hangnyomadsszint /L Aeq(7,5)e/ a miiszaki eldiras 3.3. pontja alapjan,
a sziikséges korrekcidokkal szamolva:

Székesfehérvar III. és IV.
Eredeti (dBA) kapa?i?ZZr?GiiﬁgZ: i | Véltozs (dBA)
(dBA)
Székesfehérvar
Nagyszombati ut 68,2 68,3 +0,1
237. szam

Megallapithat6, hogy a valtozas, ndvekedés kisebb, mint 3 dB, + 0,1 dB.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti
utvonalon a tervezett Székesfehérvar III. és IV. banya egyiittes kapacitas novekedés miatti
termelvény kiszallitas okozta kdzlekedési zajterhelés ndvekedés egyiitt mintegy +0.1 dB, azaz
a terhelésnovekedés elviselhetd mértékii. Mivel a novekedés nem haladja meg +3 dB-t, a
szallitasi tevékenység miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

4. Székesfehérvar III. és IV. banya kozlekedési zajhatdsai kapacitdsndovekedés utan, a
Székesfehérvar IV. banyatelken folytatott tevékenység figyelembevételével
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A Székesfehérvar VI. engedélyezése soran a hatosagok kérése volt, hogy a harom banya
kapacitasndvelésének szamitasakor keriiljon meghatarozasra a Ill-as, a IV-es és a VI-os banya
egylittes kozlekedési zajhatasa a Nagyszombati utra, mint érintett védett hely vonatkozéasaban.

Az aldbbiakban tehat most nem a kapacitasvaltozast, hanem a harom banya engedélyezés
utani teljes anyagforgalmara vonatkozéan adunk meg szamitast, felhasznalva a friss
forgalomszamlalési adatokat.

A Székesfehérvar VI-os banya teljes szallitdsi mennyisége a kapacitasvaltozas utan 150.000
tonna/év  (50.000 tonna Dbanyatermék, 100.000 tonna hulladékhasznositds), jelen
dokumentéacidoban taglalt Székesfehérvar Ill-os banya teljes szallitdsi mennyisége a
kapacitasvaltozas utan 140.000 tonna/év, a IV-es bany4jé 60.000 tonna/év. Azaz az Osszes
szallitott mennyiség maximalisan 350.000 tonna (1.400 tonna/nap). A 250 nap és 24 tonnds
szallitasi stlyt figyelembe véve ez 59 teherjarmii mozgasat jelenti naponta, 118 elhaladassal.

A szamitas menetét és az eredményeket a Z13. szdmu mellékletben mutatjuk be.

Az ered6 egyenértékii A-hangnyomadsszint /L Aeq(7,5)e/ a miiszaki el6iras 3.3. pontja alapjan,
a sziikséges korrekciokkal szamolva:

Székesfehérvar I11., IV. és
Eredeti (dBA) VI banya egylittes Viltozas (dBA)
széllitasa (dBA)
Székesfehérvar
Nagyszombati 1t 68,2 68,6 +0,4
237. szam

Megallapithat6, hogy a teljes szallitasi részarany 0,4 dB.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti
utvonalon az engedélyezett Székesfehérvar VI banya, a tervezett kapacitds névekedés utani
Székesfehérvar III. és IV. banya egyiittes kozlekedési zajterhelése a Nagyszombati uton +0,4
dB részarany novekedést jelent.

}/Z____/:g //*’9 ,c’?

Kis Istvan
Kornyezetvédelmi szakértd
Magyar Mérnoki Kamara SZKV-19-0606
SZKV1.1,SZKV1.2, SZKV1.3, SZKV1.4 (teljes kori)
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6.2.4. Levegore gyakorolt hatas

6.2.4.1. Altalianos ismertetés

A "Mészkd es Dolomit" Kobanyaszati és Asvanyfeldolgozé Kft. Székesfehérvar
kiilteriiletén a 020174, 020192/4, 020195/2-3, 020196/1-6, 020197/1-3 hrsz.-u, valamint a
14451, 020183/2-4, 020184, 020185/1-2, 020186, 020187 /3-4, 020190/2, 020192/1-3,
020195/4 hrsz.-u banyatelken granitbanyaszattal foglalkozik. A Székesfehérvar Ill. — granit
és a Székesfehérvar IV. — granit védnevii banyatelken folytatott kiilszini banyaszati
tevékenység egyiittesen folyd tevékenység kapacitasbovitéséhez sziikségessé valt a
levegévédelmi megfeleldség vizsgélata, amelyet az Imaginaci6 Mérndkiroda ebben a
dokumentéacidoban mutat be.

A tervezési teriilet nem része sem természetvédelmi teriiletnek, sem Natura 2000 teriiletnek.

Jelen dokumentacid, melynek Osszedllitisara a Megbizd adatszolgaltatdsa, valamint a
banyamiivelési térkép és a miiszaki {izemi terv adatainak felhasznalasaval keriilt sor, a
levegdvédelmi eldirasok teljesiilését részletezi a miikodoé 1étesitménnyel kapcsolatban az
alabbiak szerint:

6.2.4.2. Levegominéségre gyakorolt hatasok vizsgalata

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A Korm. rendelet 5. §-a a védelmi Ovezet kialakitdsat hatarozza
meg. A tovabbi vonatkoz6 eldirasokat a 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
tartalmazza. A 1égszennyezettségi agglomeraciok ¢és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.)
KvVM rendelet intézkedik. A 1égszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a
6/2011. (I.14.) VM rendelet irja eld.

6.2.4.2.1. Jelenlegi allapot bemutatasa
A Székesfehérvar Ill. — granit és a Székesfehérvar IV. — granit védnevii banyatelken

folytatott kiilszini banyészati tevékenység egylittes éves kapacitdsa 100 000 t/év. Ezt a
kapacitast szeretnék 200 000 t/évre ndvelni.
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A két vizsgalt banya szallitdsi utvonala — legaldbbis a banyatelkek kozelében — részben
megegyezik a Székesfehérvar V1. — granit védnevii banya szallitdsi Utvonalaval, igy a
kozlekedés hatasait e harom béanyara egylittesen vizsgaltuk. A Székesfehérvar V1. — granit
védnevii banya teriiletén évente 50 000 t granit kitermelése és kiszallitasa torténik, valamint
100 000 t inert hulladék banyaba szallitasa zajlik a banya feltoltése céljabol.

fgy a vizsgalt banyak szallitasi utvonalan — legaldbbis a banyaktél Székesfehérvar belteriilet
aszfalt utjaig, a Nagyszombati Utig — jelenleg minddsszesen 250 000 t anyag szallitasa
torténik évente, €s ez ndvekedne meg évi 350 000 tonnara.

A banyak kozelében védendd ingatlanok Székesfehérvar belteriileten talalhatok. A
legkdzelebbi védenddk a vizsgalt banyaktol DNY-i és NY-i irdnyban, valamint D-i, DK-i
iranyban helyezkednek el.

A banyaktol a legkozelebbi védendd épiilet Székesfehérvar-Kisfalud teriiletén a Vorosmarty
u. 48 sz. (14676/14 hrsz.) alatti lakoépiilet (Lke) kertvarosias lakoteriileten. A lakdépiilet a
Székesfehérvar IV. — granit -es banyahoz van kozelebb. A lakdépiilet a banya tlizemi
teriiletén a lakoépiilethez a lehetd legkozelebb felvett D1 banyaszati teriileti forrastol KDK-1i
iranyban kb. 219 m-re, a D1 osztalyozasi teriileti forrastol KDK-i iranyban kb. 693 m-re
talalhato (V1. vizsgalati pont).

A banyék szallitasi Gtvonala kozelében vettiik fel a V2. vizsgélati pontot Székesfehérvar-
Kisfalud teriiletén a Nagy Lajos kiraly utca 34 sz. (14677/36 hrsz.) alatti lakdépiilet el6tt,
amely (Lke) kertvarosias lakoteriileten taldlhatd. A lakdépiilet a szallitdsi uttol KDK-i
iranyban kb. 325 m-re helyezkedik el.

A Dbanyak széllitasi ttvonala kozelében vettiik fel a V3. vizsgalati pontot is. Ez
Székesfehérvar kozponti belteriileten a Nagyszombati at 263 sz. (12217/6 hrsz.) alatti
lakoépiilet (Lke) kertvarosias lakoteriileten. A lakdépiilet a Nagyszombati €s a kiilteriileti
szallitasi Ut csatlakozasatol DNY-i irdnyban kb. 22 m-re talalhato.

A vizsgalati pontokat az L/1. sz. mellékletben szerepld térképen abrazoltuk.

A legkdzelebbi az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat automata méréhaldzataba
tartozd mérdallomas Székesfehérvaron (varosi, kozlekedési tipusu) talalhato a Palotai ut-
M¢észoly utca sarkan.

A méréallomds adatai alapjan Székesfehérvaron a levegd 2017. ¢és 2018. ¢évi
légszennyezettségi indexe a legmagasabb indexii komponens alapjan: ,jo” (ELFO LRK
Adatkdzpont publikacidja alapjan). Kén-dioxid: , kivalo”, nitrogén-dioxid: ,,j6”, NOX: ,,j0”,
szallopor PM10: ,,j0”, benzol:

,.kivalo”, illetve nem értékelhetd, 6zon: , kivald”.
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A manualis (RIV) mérohalézatnak a legkozelebbi mérdhelye szintén Székesfehérvaron
talalhatdo. A mérdallomas adatai alapjan a levegd 2017. és 2018. évi szennyezettsége az
Osszesitett 1égszennyezettségi index alapjan ,,j0” (nitrogén-dioxid: ,,j6”, iilepedd por: 2017-
ben ,,j6”, 2018- ban , megfelels”). 2017-ben az iilepedd por koncentracidja 7,22 g/m?x30nap,
2018-ban 8,15 g/m?x30nap volt. Mi a tovabbiakban a 2018-as adatot vettiik alapnak az
ilepedd por esetén, amelyet Székesfehérvaron a Balatoni ut 6. szdm alatt mértek. Ennek
alkalmazéséaval feltehetden feliilbecsiiltiik a valdsdgot, mivel a varos szélén, a banyak
kozelében ennél kisebb iilepedd por fordulhat eld alapallapotban a lényegesen kisebb
mértékl jarmiimozgasnak koszonhetden.

A tervezési teriiletre a Székesfehérvar telepiilésre vonatkozd meteoroldgiai adatokat
(sz€lsebesség, szélirany, stabilitdsi kategoria) vettiikk alapul. A vizsgalt 1égszennyezdk: a
gépek tlizemelésébdl adddo nitrogén-oxidok, mint a belsd égésii motorok legjelentdsebb
légszennyezdje, illetve a 10 um-nél kisebb szemcseméretli szallo- és az ennél nagyobb
tilepedé por.

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat
automata immisszidos mérdallomasainak ¢€és manudlis méréseinek felhasznalasaval a
vizsgalati teriiletre érvényes 2018. évi adatait hasznaltuk fel. Ezzel a biztonsag iranyaba
tértliink el, mivel az utdbbi években a 2018-as értékek bizonyultak a legmagasabbnak. A
hattérszennyezettséget igy donten a legkdzelebbi mérdallomasok adatai hatdrozzdk meg a
szallopor-PM10 ¢és a nitrogén- oxidok tekintetében. Feltehetden azzal is feliilbecsiiltik a
valdsagot, hogy a varos szélén, a banyak kozelében a Székesfehérvar beltertiletén, a belvaros
kozelében mért NOX ¢és szallopor PM 10 értékeket vettiik alapallapoti hattérterhelésnek.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték ¢és a
hattérterhelés kiilonbsége. Az alédbbi tablazatban az 1 oOras atlagoldsu légszennyezettségi
hatarértékeket is megadtuk:

Levegdszennyezd anyag Hatarérték Hattérterhelés Terhelhet6ség
(ng/m’?) (ng/m’?) (ng/m’?)
NITROGEN-OXIDOK 200 41,5 158,5
SZALLOPOR-PM10 50,0* 29,0 21,0
SZEN-MONOXID 10000,0 561,7 94383
KEN-DIOXID 250,0 5,1 244,9

* 24 oOras hatarérték (a hatastavolsag értékelése erre kell, hogy vonatkozzon).
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6.2.4.2.1.1. Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten az Orszagos Meteorologiai Szolgalat altal szolgéltatott 1993 — 2020. évi,
Székesfehérvarra vonatkozo tobb éves atlagadatai alapjan az évi kozéphomeérseklet értéke
altalaban a 11 °C-ot kozeliti, igy ezzel szamoltunk.

Az atlagos szé€lsebesség 2,9 m/s, atlagban 31-39 napon fordul el6 viharos szél. Az uralkodo
szélirdany az ENY-i, mely jellemzden a hidegfrontokhoz kapcsolodik. Legszelesebb honap az
¢v soran a marcius, aprilis, mig a szélsebességek atlagat tekintve kevésbé tekinthetd
szelesnek a szeptember és az oktober.

1. abra: Szélirany és szélerdsség gyakorisaga Székesfehérvar kornyezetében
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Az uralkodé ENY-i irdnyu szelek lakatlan teriilet felé szallitjak az emittalt anyagokat. Az

elszallitodas uralkod6d irdnyaban taldlhato a Székesfehérvarhoz tartozd Kisfalud, a
banyatelkektdl kb. 940 m-re DK-re. A legkozelebbi védendd épiilet NYDNY -ra talalhato, és
a fenti abran jol lathatd, hogy a K-i és KEK-i irany( szelek gyakorisaga alacsony
Székesfehérvar térségében, mivel egyiittesen is minddssze kb. 7% a gyakorisaguk.

Meteorologiai szempontbol igy kedvezdnek tekinthetd, hogy az wuralkodd szelek a
légszennyezd anyagokat nem a kozeli Nagyszombati ut védendd lakohdzai felé szallitjak,
hanem a kozel 1 km- re taldlhaté Kisfalud védendd teriiletei felé¢, amely irdnyban a
domborzati valtozékonysag is segiti a 1égszennyezd anyagok felhigulasat a felszini formak
altal okozott turbulencia ¢és az ebbdl kovetkezd nagyobb mértékii diszperzid miatt.
Meteorologiailag az is kedvezd, hogy az ENY-i irdnyu szelekhez viszonylag nagy sebességil,
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erésen valtozékony és turbulens szélsebesség tartozik, ami lehetové teszi a légszennyezd
anyagok gyors, vertikalis irany( higulasat.

A szennyezd hatést jellemzd meteorologiai allapotban kismértékben rontja, hogy a vizsgalt
banyaktol ENY-i van a Székesfehérvar V1. — granit védnevii banya, igy az onnét érkezd
légtomegek némileg emelkedettebb hattérszennyezettséggel rendelkeznek.

2. abra: Légkori stabilitasi kategoriak relativ gyakorisaga Székesfehérvar kérnyezetében

Légkdri stabilitasi kategoridk relativ gyakorisaga [%]

:

A B C D

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a banyak teriiletén a semleges €s enyhén stabil
1égrétegzddés €s 1égkori stabilitasi kategoria jellemz0, ezért a rovid tava vizsgalatokat erre
az allapotra végeztiik el. Ennek megfelelden a 1égkori stabilitas jellemzd értékére sulyozott
atlagolassal 0,332-t kaptunk.

A levegd mindségére legjelentdsebb hatast a kozlekedésbol, a lakossagi fiitésbol és az ipari
tevékenységbdl szdrmazd szennyezések gyakoroljdk, azonban nem hanyagolhatok el a
kiilonb6zé meteorologiai  helyzetekben esetlegesen nagyobb tavolsagrol — érkezd
szennyezések sem.

Székesfehérvarnak ezen a teriiletén 1égszennyez6 forrasként a kdrnyék kozutjai, elsdsorban a
telepiilést atszeld 7-es szdmu elsérendli fout vehetd szamba. Ezenkivill a vizsgalt
kornyezetben az uralkod6 széliranybdl érkezd, a mezOgazdasagi teriiletekrél szdrmazo

porterhelés jelentkezhet elsdsorban a sz¢élvédd erddsavok hidnyossagai, illetve a kiterjedt
szantofoldi gazdalkodasra jellemzd gyér ndvényzet miatt.

6.2.4.3. A banyaszati kitermelés és osztalyozas levegévédelmi hatasa

6.2.4.3.1. Légszennyez6 forrasok, kapcsolodo technologiak

A vizsgélt banyakban granitkitermelés folyik, és ehhez kapcsolédoan zajlik a teriileten
rakodas és szallitas. Ezek a munkafolyamatok okoznak levegdterhelést. Robbantasos
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jovesztés nincs, €s nem tervezett. A Székesfehérvar IIl. — granit védnevii banyatelken a
kibanyaszott anyag osztalyozasa is zajlik.

A miikddés idészakaban helyhez kotott pontforrasok nem tizemelnek. A munkafolyamatok
soran porképzddéssel kell szamolnunk, illetve a munkagépek kipufogdgaz-kibocsatasaval az
alabb felsoroltak szerint:

. a banyaszathoz kapcsolodéo munkalatok végzése
soran a banyagodorben fellépé kiporzas
. a banyaszat soran hasznalatos munkagépek
emisszioja,
e az osztalyozashoz kapcsolodo munkalatok végzése soran fellépo kiporzas.

A sz€ls6séges éghajlati hatdsok nem okoznak a normal miikodésnél nagyobb légszennyezést.

6.2.4.3.2. Miikodés soran keletkezé porszennyezddés

A miikodés soran felszabaduld 1€gszennyezd anyagok jellemzden diffuz mddon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, illetve tartés vagy maradandd kockazata viszonylag
alacsony. A banyaszati tevékenység kozben levegébe keriild iilepedd és szalld por altal
okozott szennyezés a kibanyaszott granit és meddo ismeretében szamszertisithetd.

Az ilizemi teriilet, ahol most banydszat folyik — a Székesfehérvar IIl. — granit védnevii
banyaban a banyatelek DNY-1 harmadaban talalhat6, a Székesfehérvar IV. — granit védnevi
banyaban a kozépso kisebb teriileten.

A banyakban robbantdsos jOovesztés, valamint torés nincs. A letakaritds, kitermelés ¢és
osztalyozas az aldbbi gépparkkal torténik a két banyaban:

1 db JCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodo,

1 db JCB JS 210 LC tipust lanctalpas forgokotrd, mélyaso szerelékkel,
1 db EXTEC Turbotrack tipusu osztalyozo,

2 db MAN tipusu tehergépkocsi.

A homlokrakodo, a forgdkotrd és a tehergépkocsik a két banyaban valtakozva {izemelnek.
Az osztalyozo gépet a Székesfehérvar IIl. — granit védnevii banyaban hasznaljak kizardlag,
de legfeljebb fele annyi idén at, mint a rakodogépeket a két banyaban felvaltva. Mindez
viszonylag kis mértékii porképzddéssel jar, ami alapvetden annak kdszonhetd, hogy a
kibanyaszott granit anyagszerkezete jelentOsen neheziti az olyan apré porszemcsék
kialakulasanak lehetdségét, amelyek a levegdvel elszallitddhatnak, hiszen a granit nehezen
porlad, 1évén a gyémant utan a masodik legkeményebb kozet.

Az itt részletezettek miatt sem a gyartoi katalogusok, sem a magyar nyelvii szakirodalom nem
tartalmaz a banyaszati technoldgia porkibocsatdsdra nézve barmiféle kiinduldé adatot. Az
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osztalyozas soran legkisebb anyagdarabok jellemzden a néhany dm-es nagysagrendbe esnek
(gépbeallitastol fliggden), ennek ellenére iilepedd és szalld porképzddés sem zéarhatd ki
teljesen, ezért a tovabbiakban ezt szamszerisitettiik.

Sz4ll6 pornak a gyakorlatban a 10 um alatti szemcseméretli lebegd szilard anyag tekinthetd,
tilepeddnek pedig az e feletti szemcseméretli frakcid. A szalld por transzmisszidja a gdznemu
1égszennyezdkre vonatkoz6 dsszefiiggésekkel szamolhato.

Az iilepedo por esetén az adott tavolsagban kiiilepedd pormennyiségek pontos szdmitasahoz a
képzddott por szemcseméret-eloszlas gorbéjét kellene ismerni, amelyre azonban nem
talalhatoak szakirodalmi adatok. Szamitasainknal ezért azt a feltételezést vizsgaltuk, mintha a
teljes iilepedd pormennyiség egy igen kis méretli frakcid lenne, amelynek elszallitodasi
tdvolsdga mar szamszerlsithetd, ugyanakkor ez a feltételezés egyértelmiien a biztonsag
iranyaban tér el a valosagtol.

A Ill-as banya teriiletén egyszerre torténhet banyaszat és osztalyozas is, a [V-es banyaban
csak banyaszat folyhat. Amikor a IV-es banydban osztalyozés zajlik, akkor csak az egyik
banyaban banyasznak. Egyszerre nem banyasznak két helyen. Szamitisainkban azt az
allapotot vettiik fel, amikor a Székesfehérvar IIl. — grénit védnevli banyaban folyik az
osztalyozas, a Székesfehérvar IV.

— granit védnevl banyaban pedig a legkozelebbi kisfaludi védendo teriilethez kozel folyik a
kitermelés, és az osztalyozon kiviil minden légszennyezd gépjarmi itt miikddik. Ezzel a
biztonsag iranyaba tértlink el a valdsagtol, mivel igy alakulhat ki a legjelentésebb
1égszennyez0 hatds a banyakhoz legkozelebbi védendd épiiletnél.

Az alédbbiakban a két banyaban egyszerre folyd tevékenység (banyaszat + osztalyozas)
egylittes hatdsat vizsgaltuk tlepedd és szalloporra vonatkozdan a kijeldlt banyaszati
munkateriilet és az osztalyozas teriiletének a figyelembevételével.

6.2.4.3.2.1.  Szallépor

A szall6 porra vonatkozd transzmisszio- €s hatasteriilet-szamitast az USA Kornyezetvédelmi
Hivatalanak publikus internetes feliiletén (https://www.epa.gov) elérhetdé tanulmanyok
alapjan végeztik a 4. pontban leirt allapotra vonatkozéan. A tanulmanyok egyrészt
kifejezetten a granitbanyaszattal és az ahhoz kapcsolodo tevékenységekkel foglalkoznak,
masrészt az inert hulladékkezeléssel, és az ezekhez a tevékenységekhez kapcsolodo
légszennyezéseket szamszerlsitik mérési adatok alapjan

A granitbanyaszattal kapcsolatban a jelen vizsgéalatnal felhasznalt tanulmany cime:
Emissions from the Crushed Granite Industry State-of-the-Art. Készitette az USA-beli
Industrial Environmental Research Lab 1978 februdrjaban. A tovabbiakban a tanulmany
szalloporra és iilepedd porra vonatkozd mérési eredményeit vettiik alapul a Csucsos-hegyi
banyak banyaszati tevékenységére vonatkozdan.
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A szalloporra vonatkoz6 szamitdsokat az AIRCALC légszennyezést modellezd szoftver
segitségével végeztik.

A szakirodalmi és a megbizotol kapott adatok alapjan az aldbbi médon kaptuk meg a
tevékenységekhez tartozo szallopor-kibocsatast:

Banyészat:
Keletkezd por fajlagos mennyisége granit banyaszat (kéfejtés, rakodas/szallitas) kdzben: 5,52
g/t.

A biztonsadg iranyaba eltérve a valdsagtol ugy vettilk, hogy a legkozelebbi védendd
teriilethez kozelebbi banyaban, a Székesfehérvar IV. — granit védnevii banydban lesz
kitermelve egy év alatt a 200 000 tonna granit (D1 diffaz forras).

Az Gsszes varhatd pormennyiség évente a banyaszatbol adédoan: 5,52 x 200 000 = 1104,0

kg. A por 10,4 %-a szallopor PM10, amelynek éves mennyisége: 114,816 kg.
Evente kb. 250 munkanapon ténylegesen napi kb. 8 éraban dolgoznak.

Ezalatt 114 816 000 / (250 x 8 x 3600) = 15,95 mg/s kibocsatott szallopor keletkezik.

Osztélyozés:
Az osztalyozas a Székesfehérvar III. — granit védnevii banyaban zajlik (D2 diffuz forrés).

Szamitasainkban azt feltételeztiik, hogy az osztalyozas soran 0sszes por fajlagos mennyisége
a 2- szerese annak, mint banyaszat soran: 11,04 g/t.

A biztonsag iranyaba eltérve a valdsagtol ugy vettiik, hogy a teljes évi kibanyaszott
mennyiség — 200 000 t — osztalyozasra keriil.

Az Osszes varhatd pormennyiség évente az osztalyozasbdl adodoan: 11,04 x 200 000 =

2208,0 kg. A por 10,4 %-a szallopor PM 10, amelynek éves mennyisége: 229,632 kg.

Evente kb. 250 munkanapon ténylegesen napi kb. 4 6raban iizemel az osztalyozogép.

Ezalatt 229 632 000 / (250 x 4 x 3600) = 63,79 mg/s kibocsatott szallopor keletkezik.

A kapott kibocsatasi értékek alapjan a légszennyezési modell felépitése lehetségessé valt
nagyobb teriiletre is. A hatastavolsag szdmitasdhoz lehataroltuk a kifejezetten banyaszattal
érintett aktualis teriiletet (D1 teriileti forras), valamint az osztalyozas teriiletét (D2 teriileti
forrds). A modellben azzal szdmoltunk, hogy a munkagépek ¢és szallit6 jarmiivek legfeljebb
3 m- rel magasabbra verik fel a port, amivel a biztonsag irdnyaban tértiink el a valosagtol,
ahol is az esetlegesen magasabbra felvert por nagyobb higuldson mehet keresztiil mire jra a
talajszint kozelébe jut, igy a valdsagban az itt szamitottnal kisebb koncentraciok varhatoak.
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Mivel a legkozelebbi védendo épiiletek foleg KDK-i iranyban 1évé Székesfehérvar-Kisfalud
belteriileten helyezkednek el, ezért az itteni legkozelebbi épiiletek (V1. vizsgélati pont
tavolsaga a lehetd legkdzelebbi banyaszati teriilet (D1 teriileti forras) szélétdl kb. 219 m, az
osztalyozas (D2 teriileti forras) teriiletének sz¢lét6l kb. 693 m.

A felvett 1égszennyez6 forrdsokat az L/1. sz. mellékletben szerepld térképen dbrazoltuk.

Az éghajlati és egyéb adatok felvétele utan az AIRCALC légszennyezést modellezé szoftver
lefuttatasaval elvégeztilk a sziikséges szamitasokat erre az allapotra (részleteket lasd
lentebb).

6.2.4.3.2.2. Munkagépek belsoégésii motorjanak
légszennyezoanyag-kibocsatasa

A két banya teriiletén az alabbi géppark all rendelkezésre:

1 db JCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodo,
1 db JCB JS 210 LC tipust lanctalpas forgokotrd, mélyaso szerelékkel,
1 db EXTEC Turbotrack tipusu osztalyozo,
e 2 db MAN tipusu tehergépkocsi.
A banyaszati kitermeléshez az alabbi gépek lizeme sziikséges:

e JCB 456 ZX tipusu gumikerekes homlokrakodo,
e JCBIJS 210 LC tipusu lanctalpas forgdkotrd, mélyaso szerelékkel,
e MAN tipust tehergépkocsi.

Az osztalyozashoz az alabbi gépek lizeme sziikséges:

e JCB 456 ZX tipust gumikerekes homlokrakodo,
e EXTEC Turbotrack tipust osztalyozd,
e MAN tipust tehergépkocsi.

Mi a szdmitasainkban — a biztonsag irdnyaba eltérve a valosagtol — nagyrészt a banyaszati
kitermelés teriiletére (D1) vettiik fel a munkagépek miikodését. A kitermelés évi 200 000
tonna a két banyaban. 250 munkanappal szamolva — 200 000 tonnas kitermelés esetén — kb.
32 teheraut6 fordulé a napi szallitasi forgalom. Szamitasainkban ugy vettiik, hogy a
banyatelken beliili szallitast végzo 2 db. tehergépjarmii 6sszesen 2 + 2 = 4 o6rat 1dozik jaro
motorral a banyaszati teriileten (D1) a 8 6ra alatt.

Az osztalyozogép kb. fele annyi ideig iizemel, mint a rakodas id6tartama a két banyéaban.
Ha a napi rakodast 8 6ranak vessziik, akkor az osztalyozogép napi 4 orat lizemel, €és az
osztalyozdgép mellett a rakoddgép is 4 orat iizemel.

Az alabbiakkal szamoltunk:
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Banvaszat D1 teriileten:

e 1dbJCB 456 ZX tipusu gumikerekes homlokrakod6: 4 6ra iizemelési idotartam/nap,
e 1dbJCBIS 210 LC tipust lanctalpas forgdkotro: 8 dra tizemelési idétartam/nap

e 2 db MAN tipust tehergépkocsi: 2 + 2 = 4 ora lizemelési id6tartam/nap.
Osztalyozéas D2 teriileten:

e 1dbJCB 456 ZX tipusu gumikerekes homlokrakod6: 4 ora iizemelési idotartam/nap,
e 1 db EXTEC Turbotrack tipusu osztalyozo: 4 dra lizemelési id6tartam/nap

A dizel iizemi munkagépek, berendezések ¢és tehergépkocsik NOx-re, mint a legjelentdsebb

kozlekedési 1égszennyezOre vonatkozo kibocsatasi adatait a KTI altal 2004. évre készitett
jarmustatisztikai tanulmanybol vettiik az aldbbiak szerint:

Szennyezd 5 km/h - nal
komponens
NOx 9,37 g/km
co 26,74 g/km
SO» 0.193 g/km

A munkagépek €s berendezések a munkateriileten max. 5. km/h sebességgel mozognak, a
tehergépkocsik a kis tdvolsdgok miatt szintén hasonld sebességgel kozlekednek. Azok a
gépek és berendezések, amelyek miikodés kozben egyhelyben éllnak, azokat is ugy vettiik
figyelembe, mintha 5 km/h-val mozognanak, mivel feltételezhetd, hogy a gépek és
berendezések fajlagos emisszids tényezéi az 5 km/h lizemmoddhoz tartozd értékekkel
figyelembe veheték. A szamitasok sordn azt a legkedvezOtlenebb esetet vettiik figyelembe,
amikor az Osszes munkagép egyszerre ¢és folyamatosan ilizemel az aktudlis iizemi
munkateriileten.

6.2.4.3.2.2.1. Banyaszati kitermelés — nitrogén-oxidok, szén-
monoxid, kén-dioxid

Ugy vettiik, hogy az Osszesen 4 db dizel iizemii gép koziil a homlokrakodd napi 4, a
forgdkotré napi 8 munkadraban {lizemel az aktudlis banyédszati munkateriileten (D1), a
teherautok pedig 2-2 ordban. Kibocsatasuk egy ora alatt 5 km/h atlagsebességgel szamolva
(az all6 helyzetben 1év6 berendezést is)

o NOX-re 93,7 g-nak,
o CO-ra 267,4 g-nak,
. SO2-re 1,93 g-nak veheto.
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. Ez 26,0 mg/s NOX,

o 74,3 mg/s CO,

. 0,5 mg/s SO2 kibocsatasnak felel meg.

Az aktudlis banyaszati munkateriilet — ahol a gépek, berendezések lizemelnek — miikkodés
kdzben mintegy 2800 m? alapteriiletnek (D1 teriileti forras) vehetd, ennek kovetkeztében a
munkateriilet NOx kibocsatasa 0,0093 mg/(m?s), CO kibocsatasa 0,0265 mg/(m?s), SO2
kibocsatasa 0,00018 mg/(m?s) értéknek adodik.

6.2.4.3.2.2.2. Osztalyozas — nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-
dioxid
Ugy vettiik, hogy az dsszesen 2 db dizel iizemiti gép koziil a homlokrakodo és az osztalyozd
gép egyarant napi 4-4 munkaoraban lizemel az aktualis osztalyozasi munkateriileten (D2).

Kibocsatasuk egy ora alatt 5 km/h atlagsebességgel szamolva (az 4allo helyzetben 1évo
berendezést is)

o NOX-re 46,85 g-nak,
o CO-ra 133,7 g-nak,
¢ SO2 nak ve hetd.

. Ez 13,0 mg/s NOX,

o 37,1 mg/s CO,

. 0,3 mg/s SO2 kibocsatasnak felel meg.
Az aktualis osztalyozasi munkateriilet — ahol a gépek, berendezések taldlhatéak — miikodés
kdzben mintegy 350 m? alapteriiletnek (D2 teriileti forras) vehetd, ennek kdvetkeztében a
munkateriilet NOx kibocsatasa 0,0372 mg/(m?s), CO kibocsatasa 0,1061 mg/(m?s), SO2
kibocsatasa 0,00077 mg/(m?s) értéknek adodik.

6.2.4.3.2.3. Transzmisszios szamitasok és hatasteriilet a
levegokornyezet vonatkozasaban

fgy egyszerre két teriileti forrast (D1+D2) vettiink szamitasba NOX légszennyezéssel a
legk6zelebbi védenddhoz a lehetd legkozelebb.

A levegOkornyezetre gyakorolt hatdsok szamszerlsitéséhez transzmisszios szamitasokat
végeztiink a banyaszat, valamint az osztilyozas egyidejii miikddési allapotara szallopor
PM10-re és nitrogén-oxidokra vonatkozoan. A modellszamitasokat a jellemzé meteorologiai
allapothoz hasonl6 allapotra végeztiik el. Csupan annyiban tértiink el attol, hogy a felvett
banyaszati terlilet D1 diffiz forrasatol a 1égszennyezd anyagok a legkdzelebbi védendd felé
szallitédjanak: az uralkodé ENY-i szélirany helyett NYENY-i szélirannyal szamoltunk.

A hatasteriilet €s az immisszios koncentraciok meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids
modellez6 szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az
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MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentracidt egy Oras atlagolasi
iddtartamra.

Miiszaki alapparaméterek

. A forras(oka)t a vizsgalt id6tartomdnyokon beliil folyamatosan és egyenletesen
iizemeldnek feltételeztiik.

. Az effektiv kibocsatasi magassagokat a szabvanynak megfelelden szamitottuk.

. A telephelyen megkozelitéleg jellemzd meteorologiai allapotra vonatkozdan

végeztiink szamitasokat: az uralkodd ENY-i szélirany, helyett NYENY-i szélirdnyt
vettiink, amelyhez tartozéan 2,9 m/s sulyozott szélsebességgel és enyhén stabil
levegodstabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek megfelelden a p
sz¢€lprofil egyenlet kitevdjét 0,332 értéknek allapitottuk meg,

. A szamitasnal a NYENY-i (elszallitodas E-tol K felé 135° helyett 100°) széliranyt
vettiik alapul.
. A kornyez0 teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik, novényzettel

boritott teriiletnek tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértékét
0,1 m-nek allitottuk be.

. A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe,
tekintettel arra, hogy a kitermelés kdrnyezetében nincsenek nagyobb dombok, illetve
meredek €s magas banyafalak.

. A vizsgalt 1égszennyez6 komponensek kémiai atalakuldson a terjedés soran nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési 1dot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz,
mind a nedves iilepedés hatasatol eltekintettiink.

A levegOmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm.
rendelet

eldirasait vettiik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az
adott legnagyobb terlilet az érintett hatasteriilet:

e azegyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

e aterhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kiilonbsége),

e azegyords (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracidértékek altal meghatarozott tertilet

78



Forréasok és kibocsatasi adatok banyaszat + osztalyozas egyiittes fennallasa esetén

Forras Forras )
jele magassaga |Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszio érték
[m] [mg/s]

NITROGEN-OXIDOK 26,00

DI 3,0 -
SZEN-MONOXID 74,3
KEN-DIOXID 0,5
SZALLOPOR-PMio 7,97
NITROGEN-OXIDOK 13,00

D2 3,0 -
SZEN-MONOXID 37,1
KEN-DIOXID 0,3
SZALLOPOR-PM o 31,89

A szamitasok eredménye

3. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja szall6 porra (szallopor PMio) vonatkozoan

. | SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§{14,fc}|fe|téter|
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4. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkozdan

| NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltéte||

24

22

.
(22
E
£
{=]
=
=]
R=l
£ 12
—
=
g 10
2
S s
o

5

a

2

48
o
0 8 16 24 32 a0

48 56 64 72 80
A forrastol mért tavolsag [m]

5. abra: Terjedésszamitds hatastavolsag diagramja szén-monoxidra vonatkozoan

| SZEN-MONOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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6. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja kén-dioxidra vonatkozdan

| KEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Mivel a nitrogén-oxidok, szén-monoxid ¢és kén-dioxid koncentracidé szazalékosan
jelentdsebben a hatarérték alatt marad, mint a szallopor PM10-¢, ezért a szallopor PM10
koncentracio tertileti eloszlasat abrazoltuk térképen. A szallépor PM10 koncentracid teriileti
eloszlasat a két technologia (banyaszattosztalyozas két teriileti forrasanak) egyiittes
mikodésére az L/1. sz. mellékletben abrazoltuk izokoncentracids gorbékkel a jellemzd
meteorologiai allapottdl annyiban eltéréen, hogy a légszennyezd anyagok leginkabb arra
szalljanak, ahol a legkdzelebbi védendd épiiletet felvettiik.

A hatéastavolsag-szamitds alapjan a szallopor PM10 koncentracidja jobban kozeliti a
kornyezeti hatarértéket, mint a nitrogén-oxidoké, szén-monoxidé és kén-dioxidé, és a
hatastavolsaga is nagyobb, ezért a levegdkornyezeti vizsgalatokat a teriileti forrasokbol
egylittesen 1étrejové 1mmisszids koncentraciok térképi abrazolasaval, rovid tava (1 oras)
atlagolassal a szallopor PM10 komponensre végeztiik el.

A jellemzé rovid tava szamitasokhoz a NENY-i széliranyt vettilk alapul, amelynek
kovetkeztében az eldézoekben ismertetett alapparaméterek alapjan adoddé maximalis
koncentracioértékek a vizsgalt objektumoktol KDK-re esd teriileten alakulnak ki. A teriileti
forrasbol kialakuld maximalis oras szallopor PM10 atlagkoncentraciot €s a légszennyezd
tertleti forrasokat az L/1. sz. mellékletben 1évé térképen dabrazoltuk. A szamitasokat
tartalmaz6 jegyzOkonyvet az L/2. sz. melléklet tartalmazza.
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a transzmisszios szamitasbol adodo terjedési kép 1 orara
jellemzé meteoroldgiai allapotokra és miikodésre vonatkozik, a hatdstavolsdg szamitisa
viszont 24 Ooras atlagolassal tortént a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirdsainak
megfeleléen €s a szabvanyban 1év0 egyszerli atszamitdsi modot alkalmazva. A térképi
abrazolashoz nem allt rendelkezésiinkre 24 orara vonatkozo jellemzd meteoroldgiai adatsor,
ami alapjan valos terjedési képek lettek volna megrajzolhatoak. Mivel a szallo porra a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem hatdroz meg Ords atlagolast légszennyezettségi
egészségiigyi hatarértéket, ezért az abrazolt koncentraciok csak tijékoztatd jellegiiek és
hatarértékhez kozvetleniil nem viszonyithatoak.

Amennyiben mégis értékelni szeretnénk a véarhatd koncentraciok egészségiigyi hatédsat,
akkor az oras atlagolasu eredményeket a 24 6ras hatarértékhez lehet viszonyitani tajékoztatd
jelleggel. Ez az érték szallopor PM10 esetén 50 pg/m?. Szamitasunkban a biztonsag iranyaba
eltérve a valosagtol azt feltételeztiik, hogy a banyaszat soran napi 2-8 orat, az osztalyozas
soran napi 4-4 orat dolgoznak a berendezések, munkagépek, mikodnek a teherautok. Ez
felfelé kerekitve atlagosan napi 6 o6ranak felel meg.

Mivel a 6 oOran at tartd kibocsatds éppen 1/4-e a 24 oOranak, ezért, hogy még jobban
kozelitsik a varhat6 hatasokat, a modellezd szadmitasokban kapott szallopor PM10
koncentracioertékeket is negyedére csokkentettiilk. Az alabbi tablazatban és az L/1. sz.
mellékletben ezzel magyarazhatok a szallopor koncentracio feliratai.

A vizsgalt jelentdsebb légszennyezOk maximalis ords koncentracidi és a mérvado forrasok
hatéstertilete az alabbi tablazatokban lathato:

Megkozelitdleg jellemz6 meteoroldgiai allapot NOx [pug/m?3] Szallépor PMao [ug/m?3]
Csuicskoncentracio 37,2 (D2) 35,2/4=8,8(D2)
Atlagkoncentracio a hatasteriileten 28,0 (D2) 14,3 /4=3,6(D2)
Terhelhet6ség 158,5 21,0
Hatastavolsag 40 m (D1) 100 m (D2)
Megkozelitdleg jellemz6 meteoroldgiai allapot CO [pg/m3] SOz [ug/m?3]
Csucskoncentracio 106,2 (D2) 0,86 (D2)
Atlagkoncentracio a hatasteriileten 85,6 (D2) 0,69 (D2)
Terhelhet6ség 9438,3 244,9
Hatastavolsag 40 m (D1), 22 m (D2) 40 m (D1), 22 m (D2)

A légszennyezd komponensek koncentracidinak abszolit maximuma mindegyik teriileti
forras esetén a banyaiizem teriilete folott alakul ki, tehat nem lakoteriiletek felett. A
legjelentésebb koncentracio a granit — III. banyatelek déli részén jon létre, lakoteriiletektol
tavol.
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A terjedési kép alapjan megallapithato, hogy a 1étesitmény légszennyezdanyag kibocsatasa a
jellemzd meteoroldgiai koriilmények kozott tovabbra sem terheli a kdrnyezd védendd
teriileteket.

Abrazolasunk természetesen egy kivélasztott kitermelési és osztalyozasi teriilet
kombinaciodjara vonatkozik. A felvett teriileti forrasok helyével a biztonsag irdnyaba tértiink el
a valosagtol.

Semmilyen szélirdny esetén a vizsgalati pontokndl nem vérhatd mérhetd jarulékos
koncentracio a D1-D2 forras 1égszennyez0 hatasaként.

A vizsgalati pontoknal természetesen hatarérték-tallépés sincs.

A szallopor PM10 hatasteriiletét a D1-D2 forras koré rajzolt pufferteriiletekként abrazoltuk az
L/1. sz. mellékletben 1év6 térképen.

A levegdvédelmi hatasteriilet lakoingatlant egyértelmiien nem érint.

A terjedési kép alapjan megallapithato, hogy a 1étesitmény légszennyezdanyag kibocsatasa a
megkozelitdleg jellemzd meteoroldgiai allapotban igen kismértékben terheli a legkdzelebbi
védendo teriileteket. Ennek mértéke azonban nagyjabol egy-két nagysagrenddel alacsonyabb,
mint a terhelhetdség, igy egészségiligyi kockazatot tovabbra sem jelent.

A vizsgalati pontoknal varhaté koncentracio a terjedés iranyaban igen csekély mértékben
novekszik csak a jelenlegi allapothoz képest:

Vizsgalati pont NOx koncentracié [pg/m?3] Szallépor PM1o koncentracié [pug/m?]
jele
V1. 2,44 1,01/4=0,25
Vizsgalati pont CO koncentracié [pug/m?3] S0 koncentracié [pug/m?)
jele
V1. 7,0 0,05

A vizsgalati pontnal tehat hatarérték-tallépés nem varhatd. A terhelhetdséget egyik
komponens koncentracidja sem éri el a legkozelebbi védenddknél, sot az értékek tovabbra
is nagyjabol két nagysagrenddel alatta maradnak.

A vizsgaltndl magasabb, azaz viharos szélsebességek esetén, valamint a kozeli védendd
teriileteket kedvezdtleniil érintd sz¢lirdny esetén a munkateriilet lehetdség szerinti feliileti
nedvesitésével, vagy munkakorlatozassal a kiporzas hatékonyan csokkenthetd. Erre a célra
célszerli a banyailizem teriiletén locsoldkocsit hasznalni. Ugyanakkor kijelenthetd, hogy
olyan meteorologiai allapot nem létezik, amelyben a légszennyezd komponensek a
terhelhetdséget meghaladhatndk a banya teriiletén varhatd munkavégzés kovetkeztében a
legk6zelebbi védendd tertileteken.
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6.2.4.3.2.4. Szamitasok az iileped6 por terjedésére vonatkozoan

Ulepedé por tekintetében a banyaszathoz kapcsolodoan 80 pm-nek vehetdk a legkisebb
méretli porszemcsék. A banyaszathoz kapcsolddo iilepedd porszennyezéstdl tehat kevéssé
kell tartani, mint a feltltéshez kapcsolodoétol, még egyiittes munkavégzes soran is, mivel
ott a nagyobb méretii porszemcsék méretiik és sulyuk miatt kisebb tavolsagra szallitodnak el.

6.2.4.3.2.4.1. Banyaszat és osztalyozas

A banyaszathoz ¢s osztalyozashoz kapcsolddoan a porszemcsék legkisebb méretét 80 pum-
nek vettiik, amely a gyakorlatban még nem kdzeliti a finomszemcsés agyagpor méretét (20-
40 um). Tekintve, hogy ennél a technoldgianal az iilepedd por jellemzdéen 100 pum
szemcseméretlinél is nagyobbnak vehetd, ezzel is igyekeztiink feliilbecsiilni a kdrnyezeti
hatasokat. Ezen szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacids térben a Stokes-formula szerint
az alabbi modszerrel hatdrozhaté meg:

= 1 .
187,

v (0, -p)-d*-g

, ahol

n — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10°) Pa s
pi— a levegd stiriisége (1,29 kg/m?)

pp— a por siirisége (1500 kg/m?)

d — a porszemcse 4tmérdje (8x107 m)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v =0,3 m/s adodik. A munkagépek mitkddésekor max. 3 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

3
t=—= = 10s
v 03

A tertiilet szelesebb id6szakara jellemzd 40 km/h erdsebb szélsebességnél a felvert por altal
megtett Ut:

7

0
“t= *10=111m
3.6 3.6

Tehat széraz idoben erdsebb szél esetén max. 111 m tavolsagra szallitodhat el a felvert por. A

5‘:

vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag a szamitottnal kisebb a gyorsabb
tilepedési sebességnek koszonhetden.
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A legkdzelebbi védend6hoz (V1. vizsgalati pont) a banyaszat soha nincs kozelebb 219 m-
nél, az osztalyozas pedig 693 m-re van, tehat a banyaszati tevékenységbdl, és kiilondsen az
osztalyozasbol szarmazo iilepedd porszennyezés ekkora szélnél nem éri el a legkdzelebbi
védendd teriiletet.

A teriileten szarazabb nyari idészakban az igen ritkan eléforduld 52 km/h (Beaufort-skalan
viharos fokozatll) szélsebességnél a felvert por altal megtett t:

v 52
s=— t=—-10=145m
3.6 3.6

A banyak lakoteriilettl tavoli elhelyezkedésének koszonhetéen a munkavégzés kozben
keletkezd iilepedd porszennyezddés a legkdzelebbi védendo épiileteket nem zavarhatja.

A védendd teriiletek legfeljebb akkor lehetnek érintettek az tilepedd porszennyezésben, ha
kedvezétlen szélirany esetén 52 km/h-nal is nagyobb erejii szél faj, amelynél mar a
lakossagot zavard hatds valoszinlsithetd, ugyanakkor ennek el6forduldsa rendkiviil
val6sziniitlen.

A teriileten szarazabb nyari idészakban az igen ritkan eléforduld 79 km/h (Beaufort-skéalan
heves vihar fokozatll) szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

1 79
s=— - t=—-10 =219 m
3,6 3.6

A heves vihar erejének érzékeltetése céljabol meg kell emliteni, hogy erre az jellemzd, hogy

gyengébb fak kiddlnek, vastagabb agak tornek le a fakrol, sot épiiletek megrongalddhatnak,

a tetdcserepek lesodrodhatnak a tetdrdl. A viharos, vagy ennél erdsebb szelek egyébként

jellemzéen ENY-i iranyokbél fijnak ezen a kornyéken és nagyon ritkan, igy az ilyen

iddjarasi  helyzetben eléforduld jelentdsebb porelszallitodasra is nagyon ritkdn lehet

szamitani.

A porszennyezés esélyének csokkentése érdekében a munkateriilet és a belsd szallitasi
utvonalak

folyamatos feliileti nedvesitésével a kiporzas hatékonyan csokkenthetd, igy szaraz, szeles
1d6ében sem valdszinii lilepedd porszennyezés a legkdzelebbi védendo tertileteken.

A legkozelebbi lakoteriilethez a legkdzelebbi banyaszati tevékenység helye kb. 219 m. Mivel
a banyaszat kisebb godorben torténik, ezért az elszallitodas tavolsaga a fent szamitott
értékeknél kismértékben alacsonyabb lesz, azonban valoszinli, hogy a viharos vagy annal
nagyobb erejit NYENY-i, ENY-i szeleknél eléri a kizeli védendd épiileteket.

Az év jelent6s részére jellemzo atlagos 2,9 m/s szélsebesség esetén a hatasteriilet 29 m
alatt marad. Ilyen szél esetén védendd ¢épililetek biztosan nem érintettek {ilepedd
porszennyezéssel. A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag értelemszertien
az itt szamitottnal is kisebb a gyorsabb iilepedési sebességnek kdszonhetden.
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A lakoteriiletet éré kedvezodtlen hatdsok elkeriilése érdekében a banyaszatot érintéen heves
viharban, azaz kb. 79 km/h-nal erésebb, tartésan NYENY-i, ENY-i szél esetén javasolt a
banyaszati technoldgia ideiglenes leéllitasa a Székesfehérvar granit — IV-es banyaban, illetve
javasolt locsolokocsi lizemeltetése az ilyen esetekre felkésziilve.

A banyaszat (D1) és osztalyozas (D2) 29-29 m-es lilepedd porra érvényes hatésteriiletét az
L/3. sz. mellékletben 1évo térképen abrazoltuk.

Az ilepedd por jellemzden (a meteorologiai viszonyok miatt az évnek kb. 95 %-aban) és
tulnyomorészt csak az L/3. sz. mellékletben taldlhatd térképen éabrézolt hatasteriileten
jelentkezik, és egészségiigyi kockazatot ott sem jelent, mivel koncentracidja tovabbra is a

terhelhetdség alatt marad.

6.2.4.3.2.5. Egyesitett levegovédelmi hatasteriilet

A szallopor hatésteriiletét az L/1. sz. mellékletben, az {ilepedd por hatésteriiletét az L/3. sz.
mellékletben 1¢évo térképen abrazoltuk. A két hatasteriilet egyesitéseként a teljes
levegévédelmi hatasteriiletet az L/4. sz. mellékletben 1év0 térképen abrazoltuk. Mivel a
banyaszati kitermelés €s az osztalyozas munkateriilete valtozo, a levegévédelmi hatésteriilet
aktualisan ehhez igazodoan valtozik. Viszont az L/4. sz. mellékletben abrazolt hatésteriilet
helyezkedik el legkdzelebb a védendd lakoteriiletekhez, minden egyéb lehetséges
hatasteriilet tavolabb van, mint az itt abrazolt.

rer s r

A szallitdsi tvonal banydkhoz kozeli részén a lakott terliletek legnagyobb mértékii
elkeriilésével jelolték ki az utvonalat: a Székesfehérvar VI. - granitbanya kozos kiszallitasi
utjara valo racsatlakozéassal murvés Gton a Nagyszombati Ut délebbi leagazasaval. E szallitasi
utvonalra vizsgaljuk a légszennyezd hatasokat:

1. Aranybullat K-i oldalrol megkeriild titvonal a banyak és a Nagyszombati tt kozott.

A banyak ¢és a Nagyszombati ut kozotti szallitasi utvonalat a L/S. sz. mellékletben 1€vo
térképen abrazoltuk.

A Székesfehérvar IIL., IV. és VI granitbanydban kitermelt, illetve osztalyozott banyaszati
anyagokat tehergépjarmiivekkel szallitjak el a vevok. A Székesfehérvar VI. - granitbanyaba
a hulladékkezelés €s -hasznositas anyagat is tehergépjarmuvekkel szallitjak.

6.2.4.3.3.1. Szallopor

A meglévo és tervezett szallitasi utvonal jellege jellemzéen dongolt murvas Gt. A banyatol
tdvolodva (Nagyszombati uttol) mar aszfaltozott utakon zajlik a szallitds, zommel vagy
kizarolag Székesfehérvar belteriiletén, majd onnan sokfelé eloszolva.
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A szallitdsi tvonal légszennyezé hatdsat a kozeli VI.-os szadmu grénitbanya szallitasi
forgalméval egyiitt szamoltuk, mivel mindhdarom banyanak a szallitdsi Utvonala azonos
nyomvonalon zajlik, legalabbis a Nagyszombati Ut és a banyak kozott.

A IlLl-as és IV.-es szaml banyadk engedélyezett kapacitdsa Osszesen évi 100 000 tonna,
amelyet 200 000 tonnara kivannak emelni. Ennek szallitdsa torténik kifelé. A VI.-os banya
kapacitasa kifelé 50 000 tonna + a beérkezd inerthulladék 100 000 tonna. A harom
banyatelekhez tartozo teherszallitasi forgalom tehat 6sszesen 350 000 tonna anyag szallitasat
bonyolitja le egy év alatt a vizsgalt murvas uton.

A szallitast 24 tonna teherbirdsu teherautokkal végzik, igy a 350 000 tonna anyag
szallitdsahoz Osszesen 14 583 tehergépjarmi forduld sziikséges évente. Amennyiben évente
250 munkanapon zajlik a munka, akkor ez 14 583/250 = 58,3 tehergépjarmii kozlekedését
jelenti naponta. Mi ezt szamitasainkban az oda-vissza elhaladast is figyelembe véve kerekitve
59%x2 =118 tehergépjarmii elhaladasnak vettiik.

A fent emlitett aszfalt- €s betontoréssel foglalkozé tanulményban a szallitashoz tartozo, az ut
feltiletérdl felvert porszennyezésre is vannak adatok, amely szintén méréseken alapul. Ezt
hasz- naltuk fel a szallitasi forgalom szallopor PM10 légszennyezésének szamszeriisitésére. A
tanul- manyban szereplé fajlagos szallopor-kibocsatast vettik alapul burkolatlan utra
vonatkozoan.

Eszerint burkolatlan uton (foldut) 472,37 g/lkmxjarmii a szallopor PM 10 kibocsatas. Mivel a
szallitasi it dongolt murvas ut, amelynek szallopor-kibocsatasa joval kisebb, mint a foldute,
ezért e kibocsatas 6todével szamoltunk: 94,47 g/kmxjarmi értékkel.

A dizel lizeml munkagépek, berendezések és tehergépkocsik kibocsatasi adatait a KTI altal
2004. évre készitett jarmistatisztikai tanulmanybol vettiik az alabbiak szerint:

Szennyez6 komponens 20 km/h —nal 40 km/h — nél (Nagyszombati
(kiilteriilet murvas tton) ut aszfalt atjan)
NOx 6,87 g/km 6,00 g/km
Szallépor PM1o 1,99 g/km 1,62 g/km
Cco 16,50 g/km 11.10 g/km
SO, 0,117 g/km 0,0957 g/km

A szallitasi  utvonal levegdkornyezetre gyakorolt hatdsainak szamszeriisitéséhez
transzmisszios szamitasokat végeztiink a fenti adatokkal szallopor PM10-en kiviil NOX-re,
CO-ra és SO2-re a vizsgalt murvas Utvonalra, valamint a Nagyszombati Ut aszfalt Utjara
vonatkozoan.
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A napi 118 tehergépjarmii-elhaladas csupan a Nagyszombati ut és a banyak kozott jelentds.
Ez a Nagyszombati ut forgalmahoz képest viszonylag kis jarulékos forgalmat jelent. Az
aszfaltaton a felvert por is nagysagrendekkel kisebb mértékben jelentkezik, igy aszfaltitra
nem vizsgaltuk a teherszallitas 1égszennyezd hatésait.

A vizsgalt szallitasi utvonalon 118 az atlagos napi forgalom (ANF) (elhaladas), mivel a III.-
as, IV.- es ¢és VI-os banya forgalma is ugyanazon az Gtvonalon zajlik. Mindharom banyéban
napi 8 ords miiszakban zajlik a munka. Ugyanakkor a 8 6ras miiszakok, illetve a hozzajuk
tartozo szallitasi forgalom nem biztos, hogy ugyanabban a 8 déraban bonyolddik le, igy azzal,
hogy a harom banyaban folyd tevékenységek teljes szallitdsi forgalmat 8 orara vettiik
figyelembe, a biztonsag irdnydba tértiink el a valosagtol. Ez mértékadd orai forgalomra
(MOF), azaz nappali 8§ orara atlagolva 14,8 tehergépjarmii elhaladést jelent 6ranként. Mi ezt
a tovabbiakban 6rankénti 15 elhaladasnak (MOF) vettiik.

6.2.4.3.3.2. Forrasok és kibocsatasi adatok a IIl.-as, IV.-es és VI.-os

banyahoz tartozo tevékenységek egyiittes
tehergépjarmii-forgalmara

A jarmiivek kipufogdgazaban 1évé fajlagos PM10, NOX, CO és SO2 kibocsatas (g/km x
jmi) a KTI altal 2004. évre készitett jarmiistatisztikai tanulmany adatai alapjan vettiik fel.

A mikddési fazisban a jarmiiveket a hozzédadott jarulékos elhaladassal szamolva, 8 orara
atlagolva a nappali forgalmat, valamint feltételezve, hogy kb. 20 km/h sebességgel kozlekedik

minden gépjarmii a murvas uton, és 40 km/h sebességgel a Nagyszombati uton, a teriileti
forrés Osszes 1égszennyezd anyagkibocsatasa nappal az alabbi.

Murvas uton (20 km/h):

Jarmiikategoria Nappali Jarmiivek fajlagos Jarmiivek fajlagos Jarmiivek fajlagos | Jarmiivek fajlagos
MOF (jmii) | PMjgkibocsatasa NOx kibocsatasa CO kibocsatasa SO, kibocsatasa
(g/km x jmii) (g/km x jmii) (g/km x jmii) (g/km x jmii)
1. 15 94,47 + 6,87 16,5 0,117
Jarmikategéria 1,99

Szallitasi utvonal (Aranybulla emlékmiivet K-r6l megkeriild murvas 1t):

. Forras magassaga | .. . . . | Atl. emisszi6 érték | Atl. emisszi6 érték a teljes
Forras Kibocsatott légszennyez6 )
jele [m] [mg/mxs] Gton [mg/s]
1 SZALLOPOR-PM 1o 0,2947 508,652
murvas Ut
(1726 m hosszon) NOx 0,0210 36,246
co 0,0504 86,990
SO, 0,00036 0,621
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Nagyszombati Gt aszfalt Gtjan (40 km/h):

Jarmkategori
a

Jarmiikategoria Nappali Jarmiivek fajlagos Jarmiivek fajlagos Jarmiivek fajlagos | Jarmiivek fajlagos
MOF PMyo kibocsatasa NOx kibocsatasa CO kibocsatasa SO, kibocsatasa
(imdi) (8/km x jmdi) (8/km x jmdi) (8/km x jmdi) (8/km x jmdi)
. 15 1,62 6,00 11,1 0,0957

Szallitasi utvonal (Nagyszombati iton):

Forras Forras magassaga Kibocsatott Atl. emisszi6 érték | Atl. emisszi6 érték a teljes
jele [m] légszennyez6 [mg/mxs] uton [mg/s]
o, SZALLOPOR-PMyo 0,0068 1,326
Nagyszombati ut 1
aszfalt burkolat NOx 0,0250 4,875
(195 m hosszon)
CcOo 0,0463 9,614
SO, 0,00040 0,078
6.2.4.3.3.3. Transzmisszios szamitasok a szallitisi utvonal
légszennyezésére vonatkozoan
A széllitdsi  atvonal levegOkornyezetre gyakorolt hatasainak szamszerisitéséhez

transzmisszios szamitasokat végeztiink a fenti adatokkal a négy légszennyezd anyagra,
figyelembe véve mindharom banya forgalmi hatasat. A modellszamitasokban a murvas,
illetve aszfalt Utszakaszokat a fent kiszamitott kibocsatasokkal vettiik figyelembe teriileti
forrasokként a jellemzd, leggyakrabban eldforduld légkori allapotra, valamint egy
kedvezdtlen meteorologiai allapotra, amikor egyrészt a murvas Ut felél a Nagyszombati titon
felvett legkozelebbi védendd épiilet felé (V3. vizsgalati pont) fi; a szél, illetve a
Nagyszombati uton zajlé kozlekedés 1égszennyez0 anyagai is a Nagyszombati ut védendd
épiiletei felé szallitodnak.

A hatéstertilet és az immisszios koncentraciok meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios
modellez6 szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az
MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi
id6tartamra.

Miiszaki alapparaméterek

. A forras(oka)t a vizsgélt idétartoményokon beliil folyamatosan és egyenletesen
tizemeldnek feltételeztiik.
. Az effektiv kibocsatasi magassagokat a szabvanynak megfeleléen szamitottuk.
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. Kétfele (jellemzo és kedvezOtlen) meteorologiai allapotra vonatkozoan végeztiink
szamitasokat:

« az uralkodd ENY-i széliranyhoz tartozéan 2,9 m/s stilyozott szélsebességgel és
enyhén stabil levegdstabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink.
Ennek megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,332 értéknek
allapitottuk meg,

«a legkozelebbi védendd terilleteket a leginkabb veszélyeztets KEK-i
sz¢liranyhoz tartozoan 2,5 m/s sulyozott szélsebességgel €s enyhén stabil
levegobstabilitasi  allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,332 értéknek allapitottuk meg

. A szamitasnal egyrészt a leggyakoribb ENY-i (elszallitodas E-tol K felé 135 ©),
masrészt a KEK-i (elszallitodas E-tol K felé 240 ©) széliranyt vettiik alapul. Utobbi
ugyan ritkdn fordul eld, de a védendd legkdzelebbi teriiletek felé viszi a
légszennyezd anyagokat.

. A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik, névényzettel
boritott teriiletnek tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértékét
0,1 m-nek allitottuk be.

. A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe,
tekintettel arra, hogy az utvonal kozvetlen kdrnyezetében nincsenek nagyobb
dombok, illetve meredek és magas banyafalak.

. A vizsgalt 1égszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés soran nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz,
mind a nedves tlilepedés hatasatol eltekintettiink.

A levegdémindségi hatésteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

. az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

. a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),

. az egyoras (PM esetében 24 0Ords) maximdlis érték 80%-andl nagyobb

koncentraciéértékek altal meghatarozott teriilet

6.2.4.3.3.4. A szamitiasok eredménye a szallitasi Gtvonalra jellemzo
meteoroldgiai allapotés kedvezétlenebb meteorologiai
allapot esetén

A jellemzé rovid tava szamitasokhoz az ENY-i széliranyt vettiik alapul, a kedvezdtlenhez a
KEK-i iranyt. Ennek kovetkeztében az el6zOekben ismertetett alapparaméterek alapjan
ad6do maximalis koncentracioértékek a vizsgalt atvonaltél DK-re, illetve NYDNY-ra es6
teriileten alakulnak ki a széliranytdl fliggden. Minden esetben az utak teriiletén vagy azok 1-
2 m-es korzetében adddnak a maximadlis koncentracioértékek. A teriileti forrasokbol
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kialakulé maximalis oras széallopor PM10 atlagkoncentraciot és a légszennyezd teriileti
forrést jellemzd meteorologiai allapotra az L/S. sz. mellékletben 1évo térképen abrazoltuk.
A szamitasokat tartalmazd jegyzokonyv jellemzé meteoroldgiai allapotra az L/6. sz.
mellékletben talalhato, kedvezdétlen meteorologiai allapotra az L/7. sz. mellékletben.

7. abra: Terjedésszamitas hatdstavolsag diagramja szallo porra (szallopor PM10) vonatkozoan jellemzé
meteorologiai dallapot esetén

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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8. abra: Terjedésszamitas hatdstavolsag diagramja szall6 porra (szallopor PMio) vonatkozoan

0

kedvezdtlenebb meteorologiai allapot esetén
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A transzmisszios szamitasokbol adodo terjedési kép 1 orara jellemzd meteoroldgiai
allapotokra és mitkddésre vonatkozik, a hatdstavolsag szamitasa viszont 24 6rés atlagolassal
tortént a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelelden és a szabvanyban 1évo
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egyszerll atszamitasi modot alkalmazva. A térképi dbrazoldshoz nem 4llt rendelkezésiinkre
24 orara vonatkoz6 jellemzd meteorologiai adatsor, ami alapjan valos terjedési képek lettek
volna megrajzolhatéak. Mivel a szall6 porra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem hataroz meg
oOras atlagolasu légszennyezettségi egészségiigyi hatarértéket, ezért az dbrazolt koncentraciok
csak tajékoztatod jellegliek és hatarértékhez kozvetleniil nem viszonyithatoak.

Amennyiben mégis értékelni szeretnénk a véarhatd koncentraciok egészségiigyi hatédsat,
akkor az oras atlagolasu eredményeket a 24 6ras hatarértékhez lehet viszonyitani tajékoztatd
jelleggel. Ez az érték szallopor PM10 esetén 50 pg/m®. Mivel a szallitast végz6 jarmiivek
nappali 8 oran at tartd kibocsatiasa éppen 1/3-a a 24 oOranak, ezért, hogy még jobban
kozelitsik a varhatdo hatdsokat, a modellezd szadmitisokban kapott szallopor PM10
koncentracioértékeket is harmadara csokkentettik. Az L/5. sz. mellékletben ezzel
magyarazhatok a szallopor koncentracié feliratai.

A hatastertiletet nem abrazoltuk. Jellemz6 meteoroldgiai allapotban a murvas utra 126 m, a
Nagyszombati utra 10 m-es; kedvezdtlenebb meteorologiai allapotban a murvas ttra 50 m-
es, a Nagyszombati utra 9 m-es hatastavolsag adodott.

A terjedési kép és a térképi dabrdzolds alapjan megallapithatdo, hogy az utvonal
légszennyezOanyag kibocsatasa a jellemz6 meteoroldgiai koriilmények kozott nem terheli a
legk6zelebbi védendd teriileteket. Uralkodd szélirany esetén legfeljebb a kisfaludi V2.
vizsgalati pontnal lesz mérhetd tartomanyban a légszennyezd komponensek jarulékos
koncentracioja a kiilteriileti utvonalon és a Nagyszombati uton zajlé széllitdsi forgalom
kovetkeztében.

Kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott, amikor a székesfehérvari kozeli lakott
teriiletek felé fuj a szél, terhelhetik a Nagyszombati Gton 1évd lakotelkeken 1évd védendd
teriileteket, de foként csak ott, ahol a Nagyszombati utra racsatlakozik a kiilteriileti ut. A sz¢l
éppen az utcsatlakozéasnal 1évo épiiletek felé fujja a légszennyezd anyagokat. Amikor a
Nagyszombati ut védendd épiiletei felé szallitodnak a légszennyezd anyagok, akkor sem
jelentds a légszennyezd hatas.

Hatarérték-tallépés nem varhat6 sem jellemzd, sem kedvezdtlenebb meteorologiai allapotban.
A vizsgalati pontoknal varhatdé koncentracié a terjedés iranyaban jellemzd meteoroldgiai
allapotban:

Vizsgalati pont NOx konc. Szallépor PM1o CO konc. SO konc.
jele [ug/m?] konc. [ug/m’] [ng/m?] [ug/m?]
V1. 0,002 0,032/3=0,011 0,005 0,0
V2. 0,18 2,43 /3=0,81 0,42 0,003
V3. 0,02 0,005/3 /3 =0,002 0,03 0,0

A vizsgalati pontoknal véarhat6 koncentracié a terjedés irdnyaban kedvezdtlen meteoroldgiai

allapotban:
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Vizsgalati pont NOx konc. Szallépor PMio CO konc. SOz konc.
jele [ug/m3] konc. [ug/m’] [ng/m?] [ug/m?]
V1. 0,0 0,0 0,0 0,0
V2. 0,0 0,0 0,0 0,0
V3. 3,86 20,04 /3=6,68 8,20 0,063

A vizsgélati pontoknal hatarérték-tallépés nem varhat6. A terhelhetdséget egyik komponens

koncentracioja sem éri el a legkozelebbi védenddknél jellemzd és kedvezotlen meteorologiai
allapotban, sot az ért¢kek altalaban legalabb két nagysagrenddel alatta maradnak.

A szamitasok szerint jellemzd meteorologiai allapotban csupan a V2. vizsgalati pontnal
fordulhat el6 mérhetd 1égszennyezd hatas. Itt az NOX koncentracié minddssze 0,1 %-a, a
szallopor PM10 koncentréacio 3,9 %-a a terhelhetdségnek, a CO és SO2 koncentracio pedig a
0,1 %-nal is kisebb aranyu a terhelhetdséghez képest.

Kedvezdtlen meteorologiai allapotban csupan a felvett V3. vizsgalati pontnal fordul el
mérhetd 1égszennyezd hatds. A legjelentSsebb a 20,04 / 3 = 6,68 ng/m?® szallopor PM10
koncentracid, amely azonban igy is csupan 31,8 %-a a terhelhetéségnek. A tobbi
légszennyezd komponens 1égszennyezd hatdsa pedig még kisebb ardnyu mind a
hatarértékhez, mind a terhelhetéséghez képest, ezért egyik hatdsa sem jelent egészségiigyi
kockazatot. A V3. vizsgilati pontnal az NOX koncentracid6 mindossze 2,4 %-a a
terhelhetéségnek, a CO és SO2 koncentracio pedig 0,1 %-nal is kisebb aranya a
terhelhetdséghez képest.

6.2.4.3.3.5. Ulepedd por

A széllopornal jelentOsebb szennyezést okozhat a szallitd jarmiivek altal felvert tilepedd por
a szallitasi utvonal kornyezetében a banydk ¢és a Nagyszombati ut kozott. Az igy
felszabaduld l1égszennyezd anyag jellemzden diffiz mddon terheli a kdzvetlen kdrnyezetet.
Ennek hatasa, tartés vagy maradando kockazata viszonylag alacsony.

A felvert por iilepedd pornak vehetd, €s azzal szamoltunk, hogy a szallitd jarmiivek az
ilepedd port 3 m magasra verik fel.

A szallitas sordn a murvas utrol a levegobe keriil6 iilepedd por altal okozott szennyezés a
teriilet talajviszonyainak ismeretében szdmszertsithetd.

A vizsgdlt teriilet foldtani és felszini viszonyait tekintve a legkisebb porszemcsék atlagos
mérete kozelitéleg 80 um-nek vehetd, és ezen szemcesék kililepedési sebessége gravitacios
térben a Stokes-formula szerint az alabbi mddszerrel hatarozhaté meg:
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1

187, ley-p) g

, ahol

n — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10°) Pa s
pi— a levegd stiriisége (1,29 kg/m?)

pp— a por siirisége (1500 kg/m?)

d — a porszemcse 4tmérdje (8x107 m)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikddésekor max. 3 m
magasra felvert por kitilepedési ideje:
s 3
t=—=——=10s
v 03
A tertilet atlagosnal szélcsendesebb iddszakéaban, amikor 4 km/h a szélsebesség, a felvert por
altal megtett ut:

7

= -10=11m

T36 3.6
Tehat gyenge szell6 esetén, szaraz idoben max. 11 m tdvolsagra szallitddhat el a murvas uton

s

felvert por.

A tertiilet szelesebb id6szakara jellemz6 22 km/h erdsebb szélsebességnél a felvert por altal
megtett Ut:
v 2
= 1= -10=61m
3,6 3.6
Tehat mérsékelt szél esetén, szaraz idében max. 61 m tavolsagra szallitodhat el a murvés uton

s

felvert por.

A teriileten szarazabb nyari iddszakban az igen ritkan eléforduld 56 km/h (Beaufort-skalan
igen erds fokozatll) sz¢élsebességnél a felvert por altal megtett tt:
v 56
s=— t=—-10=156m
3.6 3.6

Szaraz idében a szallitasi utvonalként hasznalt murvas ut feliileti nedvesitésével a kiporzas

hatékonyan csékkentheto.

A vizsgéltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag a szdmitottnal kisebb a gyorsabb
tilepedési sebességnek kdszonhetden.
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A szallitassal igénybe vett murvas tton 1étrejovo iilepedd porszennyezddés a legkdzelebbi
lakohdzakat csak a Nagyszombati Utra vald racsatlakozas eldtti szakaszon zavarhatja. A
kiporzassal érintett murvas ut legkdzelebbi pontja a legkdzelebbi védendd épiilettdl (V3.
vizsgalati pont) kb. 22 m-re van. Igy kedvezétlen szélirany esetén az iilepedd por a
Nagyszombati Ut felé terjedhet, és elérheti az ott 1évé védendd teriileteket gyengébb szél
esetén is.

A szaéllitasi tevékenységbdl szdrmazodan lakossagot zavaro iilepedd porszennyezés jellemzo
meteoroldgiai allapotban kizarhatd, kedvezétlen meteorologiai allapotban csupan ritkdn
fordulhat eld.

Székesfehérvar, 2024. marcius 25.
Nagy Ferenc

okl. zajvédelmi szakmérnok

Kv. Szak. eng.: SZKV/07-0999
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6.2.5. A létesitmény hulladék kibocsatasanak hatasvizsgalata

A tervezett tevékenység szakaszai az esetlegesen keletkezd hulladékok szempontjabol
hasonldéan jellemezhetéek, ezért a fejezet nem tartalmaz kiilon-kiilon a telepitésre,
megvalositasra és felhagydsra vonatkozd értékelést. A banyamiiveléshez kizardlag mobil
1étesitmények telepitésére van sziikség, tehat felhagyaskor ezek eltavolitasa esetén nem kell
hulladék keletkezésével szamolni.

Az alabb kozolt megallapitasok mindhdrom szakaszra érvényesek.

A Dbanyaszati- ¢és kiszolgaldo tevékenység soran, a banyateriileten keletkezd hulladékok
kezelése tekintetében betartjak a Htv., a hullR. és a vhullR. eldirasait a gytijtés, artalmatlanitas,
nyilvantartés, bejelentési kotelezettség vonatkozasaban.

A banya teriiletén javitast, karbantartdst, hulladékképzddéssel jard tevékenység nem
végeznek, és ezutan sem tervezik.

A havaria soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok (szennyezett felitatdo anyagok ¢€s
kézet) Osszegyljtését kornyezetveszélyeztetést kizar6 modon végzik el. Ezen hulladékok
gyljtése a kiilszini teriiletrészen zart vashorddban tervezett.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok fajtai:

13 02 08* egyéb motor-, hajtomii- €s kendolaj

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a
kozelebbrol meg nem hatarozott olajszlirdket), torlokendok, védoruhazat

17 05 03* veszelyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

A veszélyes hulladékokat azok kezelésére engedéllyel és feljogositassal rendelkez6 kezeldonek
fogjék atadni.

A telepiilési szilard hulladékokat hordoban elhelyezett miianyag zsakban gytjtik és
kozszolgaltatast végzd vallalkozasnak atadva artalmatlanitasra kertil.

Az elézoek alapjan tehat megallapithato, hogy a technoldgiabdl iizemszertien hulladék
keletkezése nem véarhatd, a dolgozok szocidlis ellatdsa sordn pedig telepiilési szilard
keletkezésével kell szamolni. Ez utobbi hulladék mennyisége a tervezett dolgozoi 1étszamra
tekintettel csekély.

A tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbol nem kifogasolhato.

6.3. A TEVEKENYSEG FELHAGYASANAK HATASAI

6.3.1. Talajvizre és a felszin alatti vizekre

Az egyes létesitmények elbontdsa soran a hatasok a telepitésnél ismertetettekkel azonosak,
azaz a felhagyas fazisa a felszin alatti vizekre karos hatast nem gyakorol.
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6.3.2. Talajra, foldtani kozegre

A létesitmény felhagydsat kovetden a majdani lehetdségeknek és igényeknek megfeleld
teriilethasznalat biztosithato lesz.

6.3.3. Zajhatas

A felhagyas soran végzett tevékenység zajhatdsa telepités hatasaival kozel azonos lesz.

6.3.4. Levegore gyakorolt hatas

A levegoére gyakorolt hatdsokrdl ugyanaz mondhaté el, mint az elébb a zajhatasnal leirtak.
6.3.5. Egyéb hatasok

Vizsgalando ¢és célszertien dokumentalando, hogy a létesitmények megjelenése, az épitett €s
természetes kornyezet nem szenvedett-e karos valtozasokat. Itt kell megvizsgalni a maradd
épiiletek, berendezések allapotat, potencialis kornyezeti kihatasat.

A felhagyaskor keletkez6 hulladékok kezelésérol, artalmatlanitdsar6l a mindenkori
jogszabalyoknak megfelelden kell gondoskodni.

6.4. HAVARIA ESETEK HATASAI

A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a telepités és az lizemelés fazisaban egyarant a
talaj ¢és a felszin alatti viz keriilhet veszélybe egyes elsdsorban szénhidrogén-tartalmu
anyagok, lizemanyag kendanyag, hidraulikai olaj kornyezetbe val6 kikeriilése révén.

Egy kis valoszinliséggel bekovetkezd havaria esetén a kijutdé maximalis szennyezOanyag
mennyisé¢g legfeljebb néhanyszor tiz liter.

A veszélyes anyagok haszndlata, tarolasa csak zart, fedett, burkolt teriileten, épiileten beliil
torténik.
Az esetleges elcsopOgésbol, elfolyasbol szarmazd veszélyes anyagok, hulladékok azonnal

Osszegyljtésre és felitatasra keriilnek az erre a célra rendszeresitett karelharitasi eszkdzokkel
(tires 50 I-es hordo, homok, olajfelitatd adszorbensek, lapat).

A tevékenység normal lizemmenetben a felszin alatti és a felszini vizekre sem gyakorol
semmilyen hatast.

A havaria esetek a telepités ¢és a felhagyds fazisaban csak az épités soran alkalmazott
munkagépek meghibasodasa esetén fordulhatnak eld.

Ha kelld eldvigyazatossag mellett eléfordul, hogy valamilyen szennyezdanyag a burkolatlan
térszinre jut, a szennyezdanyag, ill. a szennyezett talaj, foldtani kozeg eltavolitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. A beruhdzas teriiletén nagy mennyiségli szennyezanyag
kiomlése nem fordulhat eld, mert ilyen anyagokat nagy mennyiségben nem hasznalnak, nem
tarolnak.

A miukodeés idészakaban a tevékenység jellegébdl adodoan komoly kornyezetterhelést okozd
havaria helyzetekre nem lehet szamitani.
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A tervezett banyaszati tevékenység a kornyezetkarosodas megelozésének és elharitasanak
rendjérol szolo 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. szam mellékletében nem szerepel, igy
tizemi karelharitasi terv készitésére a banyavallalkozé nem koteles.

A foldtani kozeg és kozvetve a felszini és felszin alatti vizek védelmére, a jelentdsebb kornyezeti
hatassal jar6 tizemzavarok megeldzésére banyavallalkozé a bevett gyakorlat alapjan a kdvetkezo
intézkedéseket vezeti be és foganatositja:

>
>

A banyagodor teriiletén lizem-¢és kendanyagot nem szabad tarolni.

A foldtani kozeget, illetve kozvetve a felszin alatti vizeket szennyezéssel vagy
fertdzéssel veszélyeztetd anyagokat a banyaban nem helyezhetnek el.

A munkagépek lizem- és kendanyaggal valo feltdltése a biztonsagi szabalyok
maximalis betartasaval torténhet.

A banyag06dor teriiletén a munkagépek javitasa, karbantartdsa nem torténik.

A tevékenység végzése soran csak megfeleld miiszaki allapott munkagépek
keriilnek alkalmazasra, ezért a gépek allapotat rendszeresen, minden nap, munkakezdés
elétt ellendrzik. Hibas hidraulikai-, {izemanyag rendszeri munkagéppel a munkat
megkezdeni nem szabad.

A banyaban lizemel munkagépek kend ¢és lizemanyag, hidraulika olaj csopogésének
megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani, a rendszeres karbantartas keretében. Az
esetleges elfolyo, elcsopOgo olaj felfogasara a banya teriiletén megfelelé méretii fémtalcat
kell biztositani.

A munkagépek tarolasat €s tankolasat az erre a célra kijelolt teriileten kell végezni.

Amennyiben elére nem latott ok folytan iizem- és/vagy kendanyag kertil a felszinre,
a bekovetkezd szennyezés az érintett kozet/talaj felszedésével, artalommentes
elhelyezésével azonnal megsziintetésre keriil.

A munkagépek tlizemeltetésekor a felszini szennyezddéseket minimalizaljak,
gondoskodnak arr6l, hogy az esetleg bekovetkezd szennyezés ne juthasson le a
kozetfelszin mélyebb régioiba, a felszini és a felszin alatti vizekbe. A szennyezddések
felitatasdhoz sziikséges anyagokat (pl.: homok, perlit stb.) a helyszinen taroljak.

Havaria esetében a karelharitast a legrévidebb idon beliill megkezdik és azzal
egyidében értesitik az illetékes hatdsadgokat.

A szennyezddés eltavolitasa sordn a keletkezd hulladékot veszélyes hulladékként
kezelik, és tovabbi kezelésérdl a hatdlyos jogszabalyok eldirasai szerint jarnak el.

A havaria esetén keletkezd veszélyes hulladékok munkahelyi gylijtésére szolgalo
edényzet feliilr6l vizzardan zérhatd acélhorddbdl kell allnia, amelyeket acél kdrmentében
kell elhelyezni, a banyagddron kiviil.

A banya 6rzésérol gondoskodni kell.

A banya teriiletén az illegalis hulladéklerakast meg kell akadalyozni. Ilyen
tevékenység észlelése esetén a hulladékok elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.
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> A munkavégzés soran keletkezé kommunalis hulladék zart edényzetben valod gytijtés
utan elszallitasra keriil. A keletkezd hulladékokat csak az adott hulladék kezelésére
engedéllyel és feljogositassal rendelkezd cégekkel szallitatjak el.

> A munkavéllalok szocialis igényeinek kielégitése mobil rendszerti illemhely
kialakitasaval tervezett.

» A telephelyen a humuszos talajréteg a felhagyas id6szakaig kiilon keriil deponalasra €s a
késobbi rekultivacio soran keriil felhasznalasra.

»  Biztositjak a humuszdep6 deflacio és er6zio elleni védelmét.
» A banyamiivelés soran kitermelt meddot term6foldon nem deponaljak.

A fenti kornyezetvédelmi intézkedésekkel a foldtani kozeget, kdzvetve a felszin alatti vizeket éré
szennyez¢s lehetdsége, a kornyezeti kockazat minimalizalhato.

7. A TAJBAN ES AZ OKOLOGIAI VISZONYOKBAN VARHATO
VALTOZASOK LEIiRASA

A tajban ¢és az Okologiai viszonyokban varhatd valtozasok leirasat a 7. sz. mellékletként
csatolt, Bruckmer Attila okl. tij- és kertépitészmérnok 4ltal elkészitett, ,TAJ- ES
ELOVILAGVEDELMI VIZSGALAT Székesfehérvar I11. — ,,granit - és Székesfehérvar IV. —
,»granit” — banyatelken tervezett banyaszati tevékenység ELOZETES KORNYEZETI
VIZSGALATAHOZ; 2021. augusztus 5.” cimii dokumentacié tartalmazza.

A jelen dokumentacioban bemutatott 1) szallitdsi Gitvonal hasznalata nem képezi vizsgalat
targyat, mivel a banydszati tevékenység t4j és Okologiai hatdsaihoz nem kapcsolodik
kozvetleniil, az Gtvonal szallitd utként torténd ilizemeltetése €s annak hatdsainak vizsgélata az
ut tulajdonosanak ¢és épittetdjének feladata.

8. AZ AZONOSITOTT - A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE
ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasat okozo kedvezdtlen kdrnyezeti hatdsokat nem azonositottunk, igy
ilyen intézkedésekre nincs sziikség.
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9. AZEGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGESBEN

9.1.A7 EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEGRE VONATKOZO

ELEMZES

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, a tervezett tevékenység éghajlat altal befolyasolt-e, a

lenti tdblazatban szerepld ellendrzo listat alkalmazhatjuk.

2.1 A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas?

nem

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt
tervezett miikodése legalabb 15 év?

nem

2.3 A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevéns
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

nem

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb h6mérséklet
és az egyéb éghajlati paraméterek valtozdsa? Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

nem

2.5 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd infrastruktira valamint az
ezektdl fliggd termékek és szolgaltatadsok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hit6viz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

nem

2.6 A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozds kovetkeztében,
stb.)

nem

2.7 A projekt dltal el6dllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsolja-e
az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdézbensd termékektdl vagy szolgdltatdsoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezdk vagy idGjarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

nem

2.8 A projekt szdllitdasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

nem

2.9 A projekt Gizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve hémérsékleti
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szellz6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

igen

2.10 A projekt termékei és szolgdltatdsai iranti keresletet befolydsolja-e az id6jaras vagy

nem
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éghajlat? (pl. éplletek h(itése és fiitése, stb.)

Mint lathato, mindossze egy kérdésre adhato igen valasz, igy elvileg a tevékenység €ghajlat
altal befolyasolt, am mivel a dolgozok szdma csekély, a hémérsékletnek, szélsdséges
1d6jarasnak valo kitettsége konnyen kezelhetd.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Meghataroztuk a beruhazas potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara
(pl. esd, szél, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 0sszefliggd hatdsokra (pl.

arviz, aszaly).

4 Terméke 4 A
termelési N projekt |projekt
tényezok Kozleke altal helyszin
4 (mL)t}nkaer (beleértv | dési eloallito kb'r);i ez
beruha |, ., |e a sajat|kapcsola , 4
. 0, VIZ, | Gpiai7s it etében
zas energia elédllita | tokat, a terméke |talalhat
helyszi " erfan) y su  vagy|munkaer b vaov|é
nén | |vasdrolt |6, seolgdll |meglévé
talalhat ]‘gélk’ész kézbensd | inputok p tdsgok esz(lg;é'zé'
0 termékek termekel| és iranti |k és
Lo , . eszkoz,o és et . terméke kereslet |infrastr
Eghajlati paraméter valtozasa ket és alkatrésze | MENYIs k of uktirak
folyam eget, szallitas A
k) N befolyas |sériiléke
atokat mennyiség| 0568 dnak olja-e az|nységet
befolyd |’y VISEE | ¢ megbizh éfha.lat éf &
solja-e | . , . , |és/vagy |atosagat L .
minoséget |, , . |vdltozas |adaptac
az s/ arat befolyas | ., i6s
eghajla drdt &Y befolyas |olja-e az|’ képessé
tvaltoz befolydsol olja-e az|éghajlat él;
as? oLy eghajlat |valtozas & ,
ja-e az| 5,77 befolyds
. . . |valtozds |? .
éghajlatva |, olja-e a
ltozas? ' projekt?
1 Felszini levego
atlaghomeérsékletének lassu | nem nem nem nem nem nem
novekedése
2 Nyari  napok  szamdnak
, ; . N nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos  napok  szamanak
. , o o nem nem nem nem nem nem
csokkenése (napi min. < 0 °C)
4 Hoségnapok szamanak névekedése
. X o nem nem nem nem nem nem
(napi maximum > 30 °C)
5  Tropusi éjszakdik  szamdnak
. , o o nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi minimum > 20 °C)
6 Hohullamos napok szamdanak | nem nem nem nem nem nem
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4 Terméke 4 4
termelési . projekt |projekt
tényezdk Kozleke | iitar | helyszin
A V (beleértv |dési 11 o
. | (munkaer ., eloallito | kornyez
beruha p iz |€ @ sajat | kapcsola » etben
zas e;wr ia '|efdallita |tokat, a terméke |talalhat
helyszi 819 g vagy | munkaer .
, nyersanya |, , . k vagy|o
nen ok, vdsdrolt |6, szolgalt |meglévo
taldlhat |52, kozbensd | inputok '8 greve
/4
, félkész , , atasok |eszkozo
° termékek termékek | és iranti |k és
Lo , . eszkoz,o és et . terméke kereslet |infrastr
Eghajlati paraméter valtozasa ket és alkatrésze | €IS k of ki
folyam eget, szallitds A
k) N befolyds | sériiléke
atokat mennyiség|10%¢8 dnak olja-e az |nyseget
befolyd |y VISEE | gt megbizh é/ha.lat ég &
solja-e | ., , , |és/vagy |atosagat gL .
minoségeét |, . |valtozas |adaptac
az s/ arat befolyas | ., i6s
éghajla drdi & befolyas |olja-e az|’ képessé
tvaltoz befolydsol olja-e az|éghajlat (5
as? e 4 uz eghajlat |valtozas (Zg)e folyds
J L. . |valtozas |? Jory
éghajlatva | ., olja-e a
ltozas? ’ projekt?
novekedése (napi kozéphomérséklet
> 25 °C)
7 Atlagos napi héingas névekedése
(napi  maximum  és  minimum | nem nem nem nem nem nem
kiilonbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség
; , nem nem nem nem nem nem
csokkenése
9 Csapadékos napok szamdnak
csokkenése (napi csapadékiosszeg > | nem nem nem nem nem nem
1 mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos  napok | nem nem nem nem nem nem
atlagos csapadéka, mm/nap)
11 Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb idoszak,
. . g nem nem nem nem nem nem
amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)
12 Max. nedves idoszak hosszanak
valtozasa  (leghosszabb  idoszak,
3 . L1 nem nem nem nem nem nem
amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)
13 20 mm-t eléré csap. napok
szamanak novekedése (napok szama, | nem nem nem nem nem nem
amikor a napi csapadékosszeg > 20
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A , A A
termelesi Terméie rojekt |projekt
téenyezok Kozleke thcil }Zel]szz'n
4 (mt):nkaer (beleértv | dési eléallito kdl”):l ez
beruha p iz |€ @ sajat | kapcsola » . téb:n
zds e;zer ia ' |elodllita |tokat, a terméke |talalhat
helyszi 819 g vagy | munkaer .
, nyersanya |, , . k vagy|o
nen ok, vasdrolt |6, szolgalt |meglévo
talalhat ?élk,ész kézbensd | inputok g tdsg;k esz(lg;é'z(')'
¢ termékek termékek | és iranti k és
eszkozo |, et) terméke .
. oo , , , , |és . kereslet |infrastr
Eghajlati paraméter valtozasa ket es alkatrésze | €IS k of ulgardk
folyam 5 eget, szallitas befolyds | sériiléke
atokat mennyise, mindség |dnak olja gaz nységét
befolya ot VISEE | ¢ megbizh é]ha'lat éL); &
solja-e m,ino"sé ét és/vagy | atosagat viltojzds adaptac
az s/ 8\ arat befolyas 5 io’sp
eghajla drdi &y befolyas |olja-e az|’ képessé
tvaltoz befolydsol olja-e az|éghajlat ef
as? 2oLy eghajlat |valtozas & ,
ja-e  az| 5,7 befolyas
, . .| valtozas |? !
éghajlatva | ., olja-e a
ltozas? ’ projekt?
mm, nap)
14 Felszini vizek
atlaghomeérsékletének lassu | nem nem nem nem nem nem
novekedése
15 Csapadék évszakos
, , , nem nem nem nem nem nem
eloszlasanak valtozasa
16 Megnovekedett UV sugarzas,
.. w1 s nem nem nem nem nem nem
csokkent felhoképzodés
17 Felhészakadasi (viharos
idojarasi) események szamdnak és | nem nem nem nem nem nem
intenzitasanak novekedése
18 Villamarviz elofordulasi
gvakorisaganak és intenzitasanak | nem nem nem nem nem nem
novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és
. . .. , nem nem nem nem nem nem
intenzitasanak novekedése
20 Belviz kialakulasanak
., .. , nem nem nem nem nem nem
gyvakorisaganak novekedése
21 Vizkeszletek csokkenése
(vizfolydsok nyari kisvizi készletének
csokkenese, tavak alacsony vizallasu
o . 7 . nem nem nem nem nem nem
idoszakainak  gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkeészletek
csokkenése)
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4 Terméke 4 4
termelési i Kézleke projekt |projekt
4 tényezok (beleérty | dési altal helyszin
. | (munkaer ., eloallito | kornyez
beruha |, . |e a sajat|kapcsola ,
. 0, VIZ, | Gpig17as 1 etében
zds . eloallita |tokat, a , .
helyszi energia, | . vagy | munkaer terméke |talalhat
nen Yersanya | asarolt |6 k- vagy|o
talalhat g,Ok’, kozbensd | inputok szofgalt megluevuo
s felkesz tormékek | és atasok | eszkozo
eszkizs termékek et) tormble iranti |k és
Lo , . . |és . kereslet |infrastr
Eghajlati paraméter valtozasa ket és , mennyis |k .
alkatrésze |, ~, 1. €l ukturak
folyam eget, szallitds P P
atokat ©) minoség |danak befolyas |serilléke
, oo |” ’ Jig- St
befolya Zenny 15| ¢ megbizh ZJ ha eJaz nysege
. . , C ., . |eghajlat |es
solja-e minoségét és/vagy |atisagat valtozas |adaptac
az , &\ arat befolyas cap
. . |és/vagy , . ? i0s
éghajla | ", befolyads |olja-e az , ,
, drat . S képessé
tvaltoz befolydsol olja-e az|éghajlat 5
as? 2oLy eghajlat |valtozas & ,
ja-e az| o s |9 befolyas
éghajlatva | ., ' olja-e a
ltozas? ’ projekt?
22 Aszaly gyakoribb elofordulasa nem nem nem nem nem nem
23 Tomegmozgas gvakoribb
. . nem nem nem nem nem nem
elofordulasa
24 Erdotiizek  gyakorisaganak
! , nem nem nem nem nem nem
novekedése
25 Szélerozio nem nem nem nem nem nem

A tervezett beruhdzds az éghajlati paraméterekre, valamint a masodlagos, ¢éghajlattal
Osszefliggd hatdsokra nem érzékeny.

9.2.A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE,

A Klimakockazati Utmutaté ajanlésa szerint a Kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell
elvégezni, amelyek az ¢érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak.
Mindezek ellenére elvégeztik a telepitési hely kitettségének értékelését, melyet az
aldbbiakban foglalunk 6ssze:

A telepitési hely és a hatasteriilet Magyarorszagon beliil atlagosan kitett a paraméter
valtozasokra.

Az érzékenység mértékét ,.nincs”, ,alacsony”, ,kozepes” vagy ,magas” jelzovel lehet
értékelni.
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A Magyarorszag egyes teriileteire vonatkozd altalanos informaciot feliilirhatja a projekt
helyszinével kapcsolatosan rendelkezésre 4ll6 pontosabb helyi informacid, igy ezek is
figyelembevételre keriiltek az elemzés soran.

Eghajlati paraméterek valtozasa Kl t’etts,eg Hatasok elemzése
értékelése

1 Felszini levegd

atlaghdmérsékletének lassu | alacsony nem varhato hatés

novekedése

2 Hoéhullamok

gyakorisdganak ¢€s intenzitasanak | alacsony nem varhat6 hatés

novekedése

3 Felszini vizek | alacsony

atlaghdmérsékletének lasst nem varhat6 hatés

novekedése

4" C’sapadek intenzitasanak | alacsony nem varhaté hatas

novekedése

5 ) Erves csapadékmennyiség | alacsony nem varhaté hatas

csOkkenése

6 ’ Qsapad?k ’ ¢vszakos | alacsony nem varhaté hatds

eloszlasdnak valtozasa

7 ’ Asza}yos ’ id6északok | alacsony nem varhaté hatas

hosszanak novekedése

8 Hideg sz¢élséségek | alacsony

csokkenése/csokkenés a fagyos nem varhat6 hatés

napok szamaban

9 Megnovekedett UV | alacsony PP
. N 12 12 nem varhat6 hatas

sugarzas, csokkent felhOképzodés

10 Viharos iddjarasi | alacsony

események szamanak és nem varhat6 hatés

intenzitasanak novekedése

11 Evszakra nem jellemzd | alacsony

1d6jaras gyakorisdganak és nem varhat6 hatas

intenzitdsanak novekedése

12 Villamérviz alacsony

eléfordulasanak, gyakorisaganak nem varhat6 hatés

¢s intenzitasanak novekedése

13 E%elwz” gyakorlsaganak alacsony nem varhaté hatas

kialakuldsa novekszik

14 Arhullamok nincs

gyakorisdganak ¢€s intenzitasanak nem varhat6 hatés

novekedése

15" Tqmegmozgas gyakoribb | alacsony nem varhaté hatas

eléfordulasa

1? E’rdotuzek gyakorisaganak | alacsony nem varhaté hatas

novekedése
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Kitettség
értekelése
17 Vizkészletek  csokkenése | nincs

(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizéllasu iddészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Eghajlati paraméterek valtozasa Hatasok elemzése

nem varhato hatas

A tevékenység helyszine tagabb térégi elhelyezkedésébdl adoddan fokozottan kitett csapadék
intenzitasanak novekedése és a villamarvizek eléforduldsanak gyakorisdga és intenzitdsa
vonatkozasadban. Ugyanakkor a sziikebb kornyezetet, domborzati ¢és foldtani viszonyokat
figyelembe véve a banya és a banyaszati tevékenység kitettsége alacsony ezekkel a hatasokkal
szemben is, ezért ezekbol sem szarmazhat érzékelheto hatas.

9.3. A BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT
KOCKAZATERTEKELES

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt

érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az

adott ¢éghajlati paraméternek. A Kkitettség €s érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz,
hogy egy potencialis hatas lehetésége fennalljon.

Esetiinkben, az el6zoekben bemutatott adatok szerint ezek a feltételek nem allnak fenn, ezért
nem tartunk fel potencialis hatast sem.

A fent leirtak miatt nem sziikséges kockazatértékelés elvégzése sem a tervezett beruhazas
esetében.

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és
nem kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

Nyari idészakban a hdség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szédmara, azonban a
tevékenységet ez sem befolyasolja jelentdsen.

9.4.A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZOAN AZ EGHAJLATVALTOZAS
HATASAITHOZ VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA,
A fenti tadblazat alapjan lathat6, hogy a tervezett 1étesitmény esetében nem sziikséges az

¢éghajlat valtozas hatdsaihoz vald alkalmazkodés, mindossze a néhany dolgozd megfeleld
munkakdoriilményeit kell biztositani.

9.5.ANNAK BEMUTATASA, HOGY A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A
FELTETELEZHETO  HATASTERULET  EGHAJLATVALTOZASHOZ  VALO
ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE;

A tervezett tevékenység varhatoan nem lesz hatissal a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.
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10.0SSZEFOGLALAS

Az eldzetes vizsgalat készitése sordn szamba vettiik a tervezett banyaszati tevékenység
1épéseit (épités, miikodés, felhagyéds), a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek a
kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsait.

Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan megallapithatjuk az alabbiakat:

10.1. LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATASOK VIZSGALATA

A bénya granitmurva termelését 100.000 t/év-rél 200.000 t/év-re kivanjak ndvelni. A
kitermelés a III. és IV. jelii banyakbol torténik, azonban az engedélyezett mennyiség dontd
része a IIl. banyabdl keriil ki. Ezen a banyateriileten esetenként osztalyozast is végeznek.

A kapacitasnoveléshez kapcsolodd szennyezdanyag kibocsatdsok nem okoznak a
kornyezetben hatarértéket meghalado terhelést a telekhataron kiviil.

Banyamiivelés

A két banyateriileten ugyanazok gépek felvaltva lizemelnek, a napi termelési kapacités
azonos. A munkateriileten az egy idobe lizemeld gépek fiistgazok (NO,, CO, SO») emisszidja
okozza a legnagyobb hatasteriiletet, mindegyik esetében 40 méter.

A terhelés sem a lakohdzakat, sem a kozelben elhelyezkedd védett teriiletet nem éri el. Az
osztalyozas miivelete szall6 por szennyezést okoz, a hatasteriilet mértéke a berendezéstol
szamitott 100 m sugart kor. Ez gyakorlatilag a banyatelket érinti.

Mivel a banyateriileten kialakulé immisszios koncentraciok nem érik el az egészségiigyi
hatarértéket, ezért a telekhatdrnal sem torténhet hatarérték tallépés, még abban az esetben
sem, mikor a telekhatarnal folyik a kitermelés.

Az iilepedd por terhelés a meteoroldgiai paraméterek figyelembevételével még viharos ereju
sz¢1 esetén sem éri el a kozeli telepiilés lakohdzait. A terjedési tavolsag extrém iddjaras esetén
219 méter, atlagos koriilmények kozott 29 méter.

Szallitas belso utakon

A burkolatlan uton kozlekedd jarmuvek altal felvert por a szamitasok szerint csak az ut
kozvetlen kozelében okoz magasabb terhelést. A PM10 hatasteriilete a legnagyobb, 126
méter, amennyiben a VI. jeli banya forgalmat is figyelembe vessziik és mindkét esetben a
napi maximalis szallitasi teljesitménnyel szamolunk. Ez azonban jol csokkenthetd a szallitasi
utak nedvesitésével.

A Nagyszombati Gton a nitrogén-dioxid hatasteriilete a legnagyobb, mértéke 20 méter, szintén
maximalis napi forgalmat figyelembe véve. A lakohazak vonaldban az alapterhelést is
figyelembe véve, nem kozeliti meg az egészségligyi hatarértéket a nitrogén-dioxid
koncentracioja.

Szamitasok szerint a teriileten iizemeld masik banya termelésbdl eredd 1égszennyezése nem
adddik 6ssze abban az esetben sem, ha tervezett kapacitasndvelést azokban végrehajtjak.
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A védett terliletekre vonatkozo, 6koldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegéterheltségi  szinteket figyelembe véve nem varhaté méréssel kimutathato
levegdmindség valtozas.

A kornyezeti hatasvizsgalat eredményei alapjan a kapacitasnovelés kielégiti a vonatkozo
jogszabalyok kovetelményeit.

10.2. ZAJVEDELEM

A kapacitds novelés hatésait figyelembe véve zajvédelmi szempontbol megallapithatd, hogy

e A vizsgalt Székesfehérvar III. murvabanya banyaszati kapacitasndvekedés utani
tevékenysége a legkoOzelebbi Székesfehérvari védett belteriileti lakohazaknal
(Nagyszombati ut és Kisfalud) nem okoz hatarérték feletti zajterhelést, mert a
megengedett nappali 50 dB-es hatarértéknél kisebb, rendre 31,4 dB és 33,1 dB
zajterhelés varhato.

e A nem védett iranyokban vizsgalt pontokban (SZ2, SZ4 - SZ6), a tevékenység sz¢élétol
10 méterre a szamitott maximalis zajszint alatta marad az ,,egyéb, zajvédelmet nem
igénylé teriilet”-re vonatkoz6 hatarértéknél, az MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és
épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata €s a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa
3.2 szakasz szerinti a zajkibocsatasi Lxn = 70 dBA értéknél (A tertilet jellegétdl és a
napszaktol fiiggetleniil).

o Székesfehérvar védendd lakoteriiletei irdnyaban a zaj nappali hatastavolsaga a
kapacitasnovekedés utan 173 méterre varhaté a Z1 és Z3 zajcentrumbdl. A nem
védett iranyokban a zaj nappali hatastavolsaga 103 méter a legkozelebbi
zajcentrumtol.

e A vizsgalt Székesfehérvar IV. murvabanya banyaszati kapacitasndvekedés utani
tevékenysége a legkoOzelebbi Székesfehérvari védett belteriileti lakohazaknal
(Nagyszombati ut és Kisfalud) nem okoz hatarérték feletti zajterhelést, mert a
megengedett nappali 50 dB-es hatarértéknél kisebb, rendre 24,3 dB és 30,0 dB
zajterhelés varhato.

e A nem védett iranyokban vizsgalt pontokban (SZ2, SZ4 - SZ6), a tevékenység sz¢élétol
10 méterre a szamitott maximalis zajszint alatta marad az ,,egyéb, zajvédelmet nem
igényld teriilet”-re vonatkozo hatarértéknél, az MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és
épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa
3.2 szakasz szerinti a zajkibocsatasi Lku = 70 dBA értéknél (A teriilet jellegétdl és a
napszaktol fliggetleniil).

o Szc¢kesfehérvar Nagyszombati Uti védendd lakoteriiletei irdnydban a zaj nappali
hatastavolsaga a kapacitasnovekedés utan 167 méter, Kisfalud fel¢ a magas domb
arnyékolasa miatt 105 méterre varhatd a Zg zajcentrumbol.

e A banyaszati tevékenység soran rezgést a foldmunka gépek és a szallitojarmiivek
mozgésa okozhat. Robbantasi tevékenység nem lesz. A lakott teriiletek nagy tavolsaga
miatt az alkalmazott mobil gépek rezgéshatasa nem fog jelentkezni a védett helyeken.
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Megallapithato, hogy emiatt mindenképpen teljesiilnek a 27/2008 (XII. 03) KvVM-
EiM sz. rendeletben meghatarozott - emberre hat6 rezgés (rezgésgyorsulds, mm?2/sec)
- terhelési hatarértékek.

e Megallapithato, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti utvonalon a
tervezett Székesfehérvar III. banya kapacitds novekedés miatti termelvény kiszallitas
okozta kozlekedési zajterhelés novekedés varhatoan +0,1 dB, azaz a
terhelésnovekedés elviselhetd mértékii. Mivel a ndvekedés nem haladja meg +3 dB-t,
a szallitasi tevékenység miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

e Megallapithato, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti ttvonalon a
tervezett Székesfehérvar IV. banya kapacitds ndvekedés miatti termelvény kiszallitas
okozta kozlekedési zajterhelés novekedés +0,1 dB alatti, azaz a terhelésnovekedés
elviselhetdé mértékli. Mivel a ndvekedés nem haladja meg +3 dB-t, a szallitasi
tevékenység miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

e Megallapithato, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti ttvonalon a
tervezett Székesfehérvar III. és IV. banya egyiittes kapacitds novekedés miatti
termelvény kiszallitds okozta kozlekedési zajterhelés novekedés egyiitt mintegy +0,1
dB, azaz a terhelésnovekedés elviselhetd mértékii. Mivel a novekedés nem haladja
meg +3 dB-t, a szallitasi tevékenység miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

e Megallapithatd, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti titvonalon az
engedélyezett Székesfehérvar VI banya, a tervezett kapacitds novekedés utani
Székesfehérvar III. és IV. banya egyiittes kozlekedési zajterhelés ndvekedése mintegy
+0,4 dB részaranyt jelent.

10.3. Viz- ES FOLDTANI KOZEG VEDELME

e A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem
mennyiségi, sem mindségi szempontbdl nincs szamottevd hatassal.

A csekély mennyiségli szocidlis vizigényt (ivoviz, kézmoséas) viz kiszallitasaval
biztositjak.

A tervezett banya teriiletére hulldo csapadékviz a granitba elszivarog. A banyagddron
kiviilrdl csapadék nem juthat a teriiletre.

A tevékenység egyik fazisdban sem okoz a felszini vizek mindségében vagy
mennyiségében érzékelhetd valtozast.

e A hasznalat fazisa soran foldtani kozeg egyrészt meddd feddanyagként, masrészt
termékként kitermelésre és értékesitésre keriil. A tevékenység normal ilizemi
koriilmények kozott veszeélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jar.

A banyészati tevékenység végzésével a banya teriiletén kiviili szantok, legeldk és
erdok semmiféle kart nem szenvednek.

A béanyaszati tevékenység a kornyezd teriileteket talajvédelmi szempontbdl nem
veszélyezteti.

10.4. TAJ- ES TERMESZETVEDELMI VIZSGALAT
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A vizsgélt banyatelek Székesfehérvar Megyei Jogu Viaros és egyben Fejér megye
székhelyének kiilteriiletén, lakott teriiletekhez viszonylag kézel (min. 60 m), de alapvetden
mezdgazdasagi (gyepek, szantok), erddgazdasagi, kertgazdasagi (gylimolesdsok) és kisebb
részben ipari hasznositast teriiletek Olelésében, azaz tobbféle hasznalata t4jrészletben
helyezkedik el.

A banyatelkek teriiletén — a banyamtiveléssel érintett U6 (nyitott banyateriilet) vegetaciot
kivéve — a vizsgalt vegetacidtipusok egyik helyszinén sem taldltunk olyan ndvényfajt, foltot,
tajrészletet, ahol a banyamivelési tevékenység kovetkeztében, illetve kornyezeti terhelése
miatt kipusztult volna a ndvényzet vagy annak produktuma akar kis mértékben is csokkent
volna. Elhalt egyedeket sehol nem észleltiink. A kornyezetben talalhaté fas—cserjés részek
novekedése erdteljes, burjanzo.

A banyagddor teriiletén az eredeti novénytarsulasok mar nem ismerheték fel és nem
azonosithatok, mivel azok tobb éve megsziintek a banyamiivelés eldtti (tobbnyire) szant6éfoldi
gazdalkodas kovetkeztében. Eredeti allapotban torténd helyredllitdisuk ma mar lehetetlen. A
banyatelkek teriiletén és kozvetlen kdrnyezetében 6zonnovények (pl. fehér akéc, zold juhar,
magas aranyvessz0, siska nadtippan stb.) is eléfordulnak, de megjelenésiik és elterjedésiik
nem a banyaszati tevékenység kovetkezménye, hanem orszagosan altaldnos jelenség.

A vizsgalt teriilet és kornyezetének madarvilaga gyakori, altalanosan elterjedt, a mezd- és
erdégazdasaghoz, illetve az emberi kornyezethez kothetd fajokbol tevodik Gssze. A fajok
tobbsége természetvédelmi oltalom alatt all, de hazdnkban gyakori, tobb szazezres vagy egyes
esetekben millios példanyszamu orszagos allomanynagysag jellemzd. Ritka, érdekes vagy
fokozottan védett fajok el6forduldsat (a Székesfehérvar IV. banyatelken fészkeld
gyurgyalagokat kivéve) nem észleltiik és a telepiilési kornyezet miatt tartés megjelenésiik
vagy fészkelésiik sem valdsziniisithetd.

A banyamiuvelés zajhatasa az ¢lovilagot nem zavarja. Zajra esetlegesen érzékeny fokozottan
védett, nagy testli madarak (pl. ragadozdk, baglyok) informécidink szerint a banya kdzelében
nem fészkelnek. Terepi tapasztalatunk szerint az élohelyeken gépi munkavégzés (vagy éppen
a vizsgalt banyaszati tevékenység) kdzben az egyes madarfajok (a fajra jellemzd félénkség
fliggvényében) csupan 10-30 méteren beliil rebbenek el, hagyjak el a helyszint és csak a
munkavégzés (zajforras mitkodésének) idejére. Tartds elvandorlasuktdl tartani nem kell.

Kiilon vizsgaltuk a porképzddés hatasat a védett teriilet ndvényzetében, de porlerakodast
egyaltalan sem vizudlisan, sem tapintassal nem észleltiink, annak ellenére, hogy a helyszini
szemle el6tt tobb napig csapadékmentes €s szdraz, meleg iddjards volt. A védett fajok
¢lohelyén (egyben Jancsar-volgy helyi jelentdségli védett természeti teriilet) a jelenleginél
nagyobb (lathatd, mérhetd) porterhelés tovabbra sem valosziniisithetd, mivel itt teriilet-
igénybevétel nem torténik, 15 m széles védopillér keriil kijeldlésre €s — az elébb emlitettek
miatt — vertikalis és horizontélis értelemben is jol elkiiloniil a védett ¢léhely és a mivelt
banyatertilet.

A két vizsgalt banyatelek teriiletén az eddigi kérosodas, helyesebben igénybevétel nem terjed
ki a teljes terililetre, csupan mintegy 10,5 hektar, azaz a két banyatelek kozel harmadara
(33,5%-a). A banyatelkeken beliil a banyamiivelés altal igénybe még nem vett teriilet mintegy
20,8 hektar, azaz a két banyatelek kozel kétharmada (66,5%-a).
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A vizsgilt tevékenység a szomszédos tajhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem
korlatozza. Az ¢ldvilag jelentds, nagyarany(l elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési
lehetéségeinek korlatozdsa nem  valésziniisithetd. A  tevékenység a szomszédos
tajhasznalatokra jelentds zavar6 hatassal nincs.

A vizsgdlt teriileten évtizedek Ota végeznek banyamiivelést. Sem a banyatelek teriiletén, sem a
kornyez0 terlileteken nem taldltunk olyan élohelyeket, fajokat, aminek életterét,
¢lettevékenységét a banyamiivelési tevékenység ellehetetlenitené, illetve korlatozna.

10.5. OSSZEVONT HATASTERULET

Az 0sszevont hatastertiletet a 8. mellékletben dbrazoltuk. A hatésteriilettel érintett ingatlanok

tablazatosan:
Székesfehérvar
020174 020175/44 | 020175/54 | 020183/3 | 020193 | 020197/1|020199/4
020175/35 | 020175/45 | 020175/55 | 020183/4 | 020194 | 020197/2 | 020199/5
020175/36 | 020175/46 | 020175/56 | 020184 | 020195/2 | 020197/3 | 020199/6
020175/37 | 020175/47 | 020175/57 | 020189/1 | 020195/3 | 020197/4 | 020199/7
020175/38 | 020175/48 | 020175/58 | 020190/2 | 020196/1 | 020197/5
020175/39 | 020175/49 | 020175/59 | 020191 | 020196/2 | 020197/8
020175/40 | 020175/50 | 020175/60 | 020192/1 | 020196/3 | 020198
020175/41 | 020175/51 | 020177/44 | 020192/2 | 020196/4 | 020199/1
020175/42 | 020175/52 | 020182 020192/3 | 020196/5 | 020199/2
020175/43 | 020175/53 | 020183/2 |020192/4 | 020196/6 | 020199/3

10.6. FONTOSABB JAVASOLT ES VALLALT INTEZKEDESEK:

e A banya egész teriiletét, illetve a kiszallitasi utvonalak locsolasat egy 7,5 m3-es
locsoloautd végzi jelenleg és a jovoben is. Ez a locsold autd sziikség szerint,
barmikor elvégzi a teriiletek locsoldsat. A locsoloviz vételezése engedélyezett
vizvételi helyrdl torténik. Osztalyozds esetén az osztdlyozd kihorddszalagja
felszerelhetd vizpermetez6 berendezéssel, melynek vizellatasa tartalybol torténik.

e Eldvilagvédelmi javaslatok a kovetkezok:
o abanyaszattal parhuzamosan végzett rekultivacio
o kizérdlag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés

o fakivagasi, irtasi munkak kizarolag vegetacios idén kiviil (kb. november
kozepétdl marcius végéig) torténjenek

o az invaziv balvanyfa (Ailanthus altissima), z6ld juhar (Acer negundo) és
fehér akac (Robinia pseudoacacia) irtasa

o rézsuk ¢és toltések gyommentesitd kaszalasa
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o csapadékmentes idOben a kiporzas hatdsanak csokkentése miatt a szallitout
¢s a munkateriilet locsolasa

o kétéltiek védelme érdekében a Székesfehérvar III. béanyatelek Ny-i
szegélyének kozelében 1évd kis to bolygatisa vagy felszdmoldsa a
szaporodasi 1d6n kiviil (juniust6l marciusig)

o a helyi jelentdségli Jancsar-volgy védett természeti teriilet védelme és 15 m

sz¢éles védopillér alkalmazasa a teriilet védett novény- és allatfajai,
valamint 6koldgiai viszonyainak védelme miatt

o gyurgyalagok szamara fészkeldiiregeket tartalmazé vagy arra potencialisan
alkalmas kdézetfalak (homok, 10sz) valtozatlan forméban torténd megtartasa
a banyagddor peremén vagy ha a falak mégis fejtésre keriilnek, ennek
iddbeli korlatozéasa a fészkelési idon kiviilre (augusztus 15. és aprilis 15.
kozott)

10.7. OSSZEFOGLALO MEGALLAPITASOK

A fenti megallapitasok alapjan az aldbbi kovetkeztetések vonhatok le a tevékenység kapacités
bdvitésével kapcsolatban:

= A tervezett tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy
mesterséges értékeket nem szilintet meg.

= A tervezett tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan nagy
kockézattal nem jar.

= Az emberek életkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik
be.

= A varhato kornyezeti hatdsok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan

tisztazhato, azok megallapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgalata nem
sziikséges.

. Osszességében megallapithato, hogy a tervezett tevékenység sem a telepités, sem
a hasznalat, sem a felhagyas fazisaban jelentds kornyezetterhelést nem okoz.

A hatédsok pontos kiszadmithatosaga miatt kornyezeti hatasvizsgalat elkészitésére véleményiink
szerint nincs sziikség.

A fent leirtak alapjan kérjiik a T. Kormdanyhivatalt, hogy eldzetes vizsgalati
dokumentacionkat elfogadni sziveskedjen. Véleményiink szerint a tervezett tevékenységbdl
eredéen nem feltételezhetd jelentds kornyezeti hatés, igy kérjiik, annak megallapitasat, hogy
a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokaban kezdhetd meg.

Székesfehérvar, 2024. majus 03. v
N an
/2% /611/#}
Sziklai Arpad
kornyezetvédelmi szakértd
Kamarai ny. szdma: VZ 07-0690
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