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1 ELOZMENYEK, A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A Martin Metals Kft. (tovabbiakban Kft.) csori telephelyén nem veszélyes hulladék
kereskedelmi, el6kezelési, hasznositasi tevékenységet kivan folytatni. A tervezett hasznositasi

tevékenység két kiilonb6zo technologiai eljarast foglal magaban.

Az egyik technologiai eljaras soran a MAL Zrt. ,.fa”-t6l szarmazdé vorosiszap hulladék
(HAK 01 03 09) felhasznalasaval nyers betont és betonterméket allit el6 a Kft.

A K+F versenyképességi és kivalosagi egylittmiikodések” cimi és GINOP-2.2.1-15-2017-
00106 koédszamu a ,Ritkafoldfémek kinyerése ¢s masodlagos nyersanyagok eldallitdsa a
vorosiszap komplex hasznositasa keretében” cimii palyazatban foglalt termék kisérleti gyartasat
a Kft. a sajat tulajdonaban levd, Varpalotai Ipari Parkhoz tartozo, de kozigazgatasilag a Csor
05/2 hrsz. szam alatti fioktelepén (,,Epitdanyaggyarto kisérleti telep™) kezdte meg K+F projekt
keretében, kisérleti gyartasként.

Mivel a technologiat kutatasra, fejlesztésre, valamint 01j termékek és folyamatok tesztelésére
hasznaltdk, igy a tervezett tevékenység nem tartozott a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet hatalya ala, a jogszabaly 1. § alapjan.

A vorosiszap (HAK: 01 03 09) felhasznalasahoz kapcsolodo fenti kutatas, fejlesztés, valamint
tesztelési tevékenység végzéséhez a Kft. hulladékgazdalkodasi-, valamint telepengedélyt
igényelt. Az FE/KTF/10526-12/2023. tigyiratszamu hulladékgazdalkodasi engedélyt a Fejér
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztalya 2023. szeptember 22-én kiadmanyozta. Az engedélyben foglalt maximalis hulladék
hasznositasi kapacitas 2 000 tonna/év, 9 tonna/nap.

A telepengedélyt a Taci K6zds Onkormanyzati Hivatal Jegyzdje adta ki 2023. juniusaban, a
CS6/1929-132023. iktatoszamu hatarozataban, ,,Nem veszélyes hulladék hulladékgazdalkodasi

engedély koteles gylijtésére, hasznositasara, artalmatlanitasa” tevékenységre.

A fentiekben ismertetett ,,K+F versenyképességi ¢és kivalosagi egyiittmiikodések” cimii
palyazat részeként elvégzett kutatds, fejlesztés ¢és kapcsolodd tesztelési tevékenység
eredményei alapjan, a jovében a hulladékhasznositast és betontermék gyartast nagyobb
volumenben kivanjak folytatni, tervezetten 20 000 tonna/év, 90 tonna/nap kapacitassal.
Ez, a fokozott termeléssel jar6 technologia mar 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala
tartozik, mivel nem kutatas, fejlesztési tevékenységként kivanjak folytatni.

A csori fioktelepen tervezett masik tevékenység szintén nem veszélyes hulladék kereskedelem,
elokezelés és hasznositas, azonban e technologiaban kiilonb6z6 fémhulladékok eldkezelése,
hasznositdsa torténik majd, 80 000 tonna/év (elokezelés), illetve 70 000 tonna/év
(hasznositas), dsszesen 600 tonna/nap kapacitassal.
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Fenti tevékenységek beletartoznak a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletének 107. pontjaba, illetve 108. pontjaba, ami alapjan a telephelyen tervezett
technolégia a kornyezetvédelmi hatésag elozetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggden
kornyezetvédelmi hatdsvizsgalatra kotelezett tevékenység.

A vonatkozo jogszabalyhely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet alapjan:

107. | Nemveszélyeshulladék- | a) 10 t/nap kapacitastol

hasznositod telep b) vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység megkezdését a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a
védoovezeten nem zarja ki), védett természeti teriileten,
Natura 2000  teriileten, barlang  véddovezetén

méretmegkotés nélkiil

108. | Fémhulladékgytijtd, - | @) 5 t/nap kapacitastol

elokezeld, -hasznositd | b) méretmegkdtés nélkiil vizbazis védoovezetén (ha a
telep  (beleértve  az | tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
autéroncstelepeket) valamint az ivovizellatast szolgadlo vizilétesitmények
védelmérdl szolo jogszabaly a védodvezeten nem zarja ki),
védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang

védoovezetén

A tervezett technologiak ugyanakkor nem tartoznak a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1.
szami mellékletében felsorolt tevékenységek k6z¢é, mivel nem torténik a melléklet 50. pontja
szerinti égetéssel artalmatlanitas, vagy hasznositas, sem kémiai eljarassal artalmatlanitas.

Ezért kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem indokolt.

A tervezett technologiak nem tartoznak tovabba a 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 2.
szamu mellékletében felsorolt tevékenységek kozé, mivel a nem veszélyes hulladékok
hasznositdsa nem az 5.3. pont szerinti eljardsokkal torténik, nem kertil sor

aa) biologiai kezelésre,

ab) fizikai-kémiai kezelésre,

ac) hulladék elékezelésre égetés vagy egyiittégetés céljabol,

ad) salak és hamu kezelésre,

ae) fémhulladék kalapdcsos shredderrel torténd kezelésére

C) kizardlag anaerob lebontdssal torténd kezelésre.

A tervezett tevékenységek tehat nem egységes kornyezethasznalati engedély kotelesek.
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A Kft. megbizasa alapjan Osszedllitottuk az eldzetes vizsgalati dokumentéciot a 314/2005.

(XII.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete szerinti tartalommal.

2 A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A TEVEKENYSEG VOLUMENE

1. tablazat: a tervezett technologia alapadatai

, Varhat6 éves Napi
Megnevezés ., .

mennyiség kapacitas

Hasznositani kivant vordsiszap 20 000 tonna 90 tonna

Kereskedelmi tevékenységbe bevonni és eldkezelni kivant | 80 000 tonna 320 tonna
fémhulladék

Hasznositani kivant fémhulladék 70 000 tonna 280 tonna

2.2 A TELEPITES ES A MUKODES (HASZNALAT) MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT
IDOBELI MEGOSZLASA

A telephelyen a vorosiszap hasznositashoz sziikséges 1étesitmények rendelkezésre allnak, a
telepités soran a fémhulladék hasznositéd tevékenység objektumainak kivitelezésére, valamint a

rakodo, kozlekedo feliiletek kiépitésére lesz sziikség.

o Atelepitési, kivitelezési munkak megkezdésének tervezett idépontja: 2024. 3. negyedév
o A telepitési, kivitelezési munkak varhat6 befejezése: 2025. 2. negyedév
e A mukodés megkezdésének varhato idopontja: 2025. 3. negyedév

e A mikodés tervezett idétartama, kapacitaskihasznalas: folyamatos mitkodés

2.3 A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, A TERULETHASZNALAT
JELENLEGI ES TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységet a Csor, 05/2 hrsz. szam alatti sajat tulajdont

ingatlanan kivanja folytatni.
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2. tablazat: teriiletfoglalasi adatok

Megnevezes Meéret

Ingatlan teriilete 115 382 m? (11,5382 ha)

Vorosiszap hasznositasra kijeldlt betonozott teriilet 2 000 m? (0,2 ha)
Fémhulladék hasznositasra kijelolt betonozott teriilet 12 000 m? (1,2 ha)
Kozlekedd, parkolé teriiletek 12 000 m? (1,2 ha)

Egyéb burkolt feliiletek 500 m? (0,05 ha)

Csapadékviz tarozo (vordsiszap hasznositoé teriilet) 325 m? (0,0325 ha)
Csapadékviz tarozo (fémhulladék hasznosité teriilet) 750 m? (0,0325 ha)

A fenti feliileteken feliil, az ingatlanon fennmarado zoldteriilet mérete: 87 807 m? (8,7807 ha).

3. tablazat: az igénybe veendo ingatlan hasznadlatanak modja jelenleg és a telepiilésrendezési

terv alapjan

. Jelenlegi hasznalat el . o .
Helyrajzi szam . Telepiilésrendezési terv szerinti funkcid
modja
Csor, kiiltertilet ] o ,,Gksz”
Kivett ipari park o . .
05/2 gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltato tertilet

2.4 A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK ES A
KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA, HELYE

Az alébbi, vOrosiszap hasznositashoz sziikséges létesitmények az ingatlanon megvannak,
rendelkezésre allnak:

- betonozott, folyadékzaro feliilet;

- fedett hulladéktarolo hely;

- alapanyag (kavics) tarold betonboxok;

- betonkevero;

- csapadékviz tarozo;

- zart mosdviz gylijto tartaly;

- Szerszam és vegyszertarolo;

- fedett adalékanyag és géptarold szin;

- iroda és szocialis konténer- épiilet;

- hidmérleg;

- sugarkapu.

A technoldgia és a telephely energiaellatasanak kisegitéséhez kisméretii (50 kW teljesitményti)
akkumulatoros naperémii telepitésére is sor kertilt.
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A fémhulladék hasznositashoz az alabbi létesitmények kivitelezése sziikséges a telepités
idészakaban:

- betonozott feliilet;

- hulladéktarol6 betonboxok;

- technologiai csarnoképiilet;

A technologidk miikddtetéséhez tovabba az alabbi kapcsolodo 1étesitmények telepitésére keriil
SOr:

- betonozott utak;

- betonozott parkol6 feliiletek;

- olajfogd mitargy;

- kerités.

A telephely kialakitasahoz tartozoan tervezett a 27 000 m? betonozott feliilethez kapcsolddé 2
700 db facsemete iiltetése.

A felsorolt létesitmények tervezési ingatlanon (Csor, kiilteriilet 05/2 hrsz) torténo

elhelyezkedését a melléklet helyszinrajzon mutatjuk be.

2.5 A TERVEZETT TECHNOLOGIA MEGVALOSITASANAK LEIRASA, AZ
ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI

A Martin Metals Kft. (tovabbiakban Kérelmez6) a 8041 Csor, Kiilteriilet 05/2 hrsz. alatti
ingatlanan  nemveszélyeshulladék-hasznositasi  tevékenységet kivan  végezni,  két

technologiaban.

2.5.1 VOROSISZAP HASZNOSITAS, BETONGYARTAS

4. tablazat: a felhasznalt alapanyagok mennyisége

Felhasznalt mennyisége
Alapanyag megnevezése
naponta évente
Vorosiszap (HAK 01 03 09) 90 t/nap 20.000 tonna
Folyami kavics (4 — 8 mm szemcseatmérd) 90 t/nap 20.000 tonna
Homok (0 — 4 mm szemcseatméro) 90 t/nap 20.000 tonna
Cement 90 t/nap 20.000 tonna
Viz (betonhoz keverve) 20 m*/nap 5.000 m?
Technoldgiai mosoviz @ 0,15 m¥nap 36 m®
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Megjegyzések:

(1) A mosoviz folyamatosan ujra felhaszndlasra keriil, csak a padrolgdsi veszteség

visszapotlasara van sziikség

5. tablazat: az eloallitott késztermékek mennyisége

Eléallitott mennyisége

Késztermék megnevezése

naponta évente
Nyers beton 180 t/nap 40.000 tonna
Beton elemek (térkd, falazoblokk, kerités elem) 180 t/nap 40.000 tonna

Az atvett vorosiszapot betongyartashoz kivanjak felhasznalni, kivaltva ezzel a folyami kavics,
ill. homok, valamint az adalékanyagok egy részét. A betongyartdsi technologidban az
alapanyagként hozzaadott vorosiszap hulladék a teljes anyagaramnak mintegy 25-35 %-a lesz,
pontos beadagolhatd részaranyat a tervezett K+F fejlesztési technologia kisérleteinek

eredményeképpen hataroztdk meg.

A vorosiszap hulladéktarozobdl torténd kibanyaszasat, ill. szallitd jarmiire torténd felrakésat a
tarozot tizemeltetd Nitrokémia Zrt altal jovahagyott vallalkozo végzi. Az anyagot a Kft. sajat
hulladékszallito tehergépkocsival szallitja a csori telephelyre.

A homokot és kavicsot billendteknds gépkocsik szallitjak be és deponaljak a beton tdmfalakkal
kialakitott, 3 oldalrol zart, szabadtéri tarolokba. A szabadtéri tarolok feltoltése kavicsbanyabol
szarmazd osztalyozott anyagokkal torténik, a betontechnologiai igényeknek megfeleld
szemcserkezeti 6sszetételben.

A cementet tartalykocsik szallitjak be és sajat kompresszorukkal nyomjak fel a cementtarolo
siloba. A viz a kozmihalozatb6l szarmazik. Az adalékszereket platos tehergépkocsival
3

szallitjdk 1 m®-es milanyag tartdlyokban és targoncaval rakodjak be a vegyszertarolo

konténerbe.

A betonkeverd alapanyag ellatdsat egy tobbrekeszes, acél szerkezetli soradagold végzi. A
soradagolot felhajté rdmpa segitségével homlokrakodd t6lti, a vasbeton tdmfalakkal hatdrolt

alapanyag tarolobol, valamint a tarolo épiiletben kialakitott vordsiszap hulladéktarolo helyrdl.

Az adalékanyagok adagolasa és 0sszemérlegelése szalagmérleggel torténik, majd szallitoszalag

szallitja az egyes keveréshez sziikséges, 0sszemérlegelt adalékanyagokat a keverd egységbe.

A kotéanyag (cement) taroldsara acél szerkezetli cementsil6 szolgal, melyekbdl a kotdanyagot
szallitocsigadk juttatjdk el a betongyar cementmérlegébe. A cement betdroldsa, adagolésa,
mérlegelése, és a keverdbe juttatdasa kiporzas mentesen, zart folyamatban torténik. A

cementtarolo silokat kilevegdzd porsztirdvel €s tultdltés gatlo rendszerrel szerelik fel.

A betongyar vizellatasa a halozati csévezetékrdl biztosithato, egy vizmérleg tartalyon keresztiil.
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A kémiai adalékszereket (folyositoszer, kotéslassitd) vegyszertarold konténerben, 1 md-es
mianyag tartdlyokban taroljak, megfelelé méretli karmentd felett. A vegyszeradagolo
szivattyuk atfolyds méron (vagy vegyszermérlegen) keresztiil adagoljdk az adalékszereket a
vizmérleg tartalyba.

A betongyar keverdszintjén iiritdajtos keverd mikodik. Az iiritéajton keresztiil torténik a kész
beton kiadasa. A keverd toltésekor és tiritésekor fellépé nyomaskiilonbséget egy kilevegdzo

szlir@ egyenliti ki a kiporzas mentes miikddés biztositasara.

A betongyar vezérlésérdl automata vezérlorendszer gondoskodik. A betongyari vezérlés az
eldre elkészitett és eltarolt betonreceptirakat automata iizemben gyartja le.

2.5.2 FEMHULLADEK KERESKEDELEM, ELOKEZELES, HASZNOSITAS

A kft Magyarorszag egyik legnagyobb aluminium hulladék Gjrahasznosito vallalkozéasa, amely
a megvasarolt hulladék egy részét a nagyipar szdmara alkalmas, adagolhaté hulladékka
dolgozza fel, majd a kdrnyezd nagyipari partnerekhez (90% feletti aranyban hulladékstatusz
vége mindsitéssel) szallitja be. A végzett tevékenységet a Varpalota, Fehérvari ut 26. sz alatti,
az anyavallalatatol, az Inotal Zrt-t6l bérelt telephelyen a VE/30/00093-3/2024 sz. engedélye
alapjan végzi. A megvasarolt hulladék masik részét — amely nem ¢éri el a ,,hulladékstatusz vége”
mindséget — ugyanezen telephelyen miikodo tombontd-6tvozetgyartd olvasztomiiben dolgozza
fel a VE-09/KTF/04701-23/2019 sz. egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan, melynél
az eldallitott 6tvozeteket a belfoldi és eurdpai aluminium formadntodéknek, félgyartmany

gyartoknak €s acélmuiiveknek szallitja.

Mivel a jelenleg lizemelo ¢€s a 1étesitendo 1) telephely egy iparteriilethez (bar kozigazgatasilag
mas hatdsagok ald) tartozik, a két telephely funkcionalisan és lizemeltetés szempontjabol egy
nagyvallalti iranyitas alatt és a szinergiak maximalis kihasznalasaval fog mlikodni. Az 0j csori
telephely a cég mennyiségi boviilését €s a korszerli technoldgidk alkalmazésat fogja szolgalni,
elsdsorban az amortizacids, a fogyasztdi haszndlat utan Ujrahasznositott (PCR) hulladékok

feldolgozasat szolgalo tevékenységgel.

A fémhulladékok tekintetében tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési miivelet
megnevezese:

Kereskedelem

Elokezelés

Hasznositas
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6. tablazat: a felhasznalt alapanyagok mennyisége

. Felhasznalt mennyisége
Alapanyag megnevezése

naponta évente

kereskedelmi tevékenységgel érintett és
_ . . 320 t/nap 80.000 tonna
elokezelni kivant fémhulladékok

7. tablazat: az eloallitott késztermékek mennyisége

. ) ) Eléallitott mennyisége
Késztermék megnevezése

naponta évente
hasznositani kivant fémhulladékok 280 t/nap 70.000 tonna

A kft hazai és kiilfoldi hulladék termel6ktol, illetve birtokosoktdl a nem veszélyes hulladékot
megvasarolja, hasznositas céljabol értékesiti, illetve bizonyos hulladékokat hasznosit és
alapanyagként értékesit.

Kereskedelembe bevonasra, valamint elokezelésre és hasznositasra kizarolag az engedélyben

rogzitett HAK szamu €s mennyiségli hulladékok kertilnek.

A tevékenység soran fel nem hasznalt, a kft altal hasznositani nem kivant hulladékok (papir-,
muianyag-, Uveg ¢és fa) ataddsa eldtt meggy6zddnek arrdl, hogy az atvevd az aktualis

jogszabalyoknak megfelel6 érvényes engedéllyel rendelkezik.

A kezelésrol (elokezelés, hasznositds) MRC+ iigyviteli rendszerben az {izemnaplonak
megfeleld nyilvantartast vezetnek és adatot szolgaltatnak. A kft a tevékenysége soran képz6do,
vagy egyéb modon birtokaba jutott, valamint mastol atvett és az altala kezelt, illetve masnak
atadott hulladék mennyiségérol és fajtankénti 0sszetételérdl naprakész nyilvantartdst vezet és

adatot szolgdltat.

A termékfeleldsség, valamint a gyartoi feleldsség elve alapjan, amennyiben a hasznositasi
tevékenység sordn eldallitott alapanyag mindsége nem megfeleld, illetve felhasznalasa,
termékként torténd értékesitése nem megoldhato, gy azt a kft hulladéknak tekinti, és tovabbi
kezelésérdl gondoskodik. A hulladékstitusz megsziinésére vonatkozo feltételeknek valo
megfelelés igazoldsara alkalmas, tanusitott mindségbiztositasi rendszert folyamatosan
fenntartja.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységébdl fakadd kornyezeti karok elharitasara szolgald
pénziigyi fedezetet folyamatosan biztositja. Amennyiben az engedélyben meghatarozott
feltételekben valtozas kovetkezik be, a kft a bekovetkezéstél szamitott 15 napon beliil jelenti
az illetékes kornyezetvédelmi hatdsadgnak.

A tevékenysége soran eléforduld rendkiviili eseményeket haladéktalanul bejelenti, a

kérelharitasi tevékenységet azonnal megkezdi, az okozott kart sajat koltségén felszamolja.
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2.5.2.1. Kereskedelem

Fémkereskedelmi ¢és hulladékgazdalkodéasi engedéllyel rendelkezd partnerektdl, ipari
termel6kt6l szdrmazd hulladékokat a megvasarlast kovetden szallitjdk be a telephelyre
(kozaton, alkalomszertien vasuton). A hulladékok beszerzése mind belfoldrdl, mind kiilfoldrol
egyarant torténik.

A Martin Metals Kft, mint az orszadg egyik jelent6és aluminiumipari fémkereskedelmi és
hasznositd cége, a magyarorszagi belfoldi, valamint a kdrnyez6 orszagokbol szarmazéd ujra
hasznosithat6 fémhulladékokat vasarolja meg, azokat kezeli, és — feldolgozasra alkalmassa téve

— Ujra hasznositva értékesiti.

A kft a Hulladékgazdalkodasi Torvény szerinti, valamint a Fémkereskedelmi Torvény szerinti
engedélyekkel rendelkezd kereskeddktdl, vagy termeld vallalatoktol vésarolja meg a
hulladékot, majd a sajat hulladékgazdalkodasi engedélyében foglaltak szerint veszi at, és kezeli.

A Martin Metals Kft a kereskedelmi tevékenysége soran a hulladék tényleges birtokosava valik.
A kft szakmai segitséget nyujt partnereinek, hogy egyiitt a vevOok igényeinek legjobban
megfeleld termékek szallitasara legyen képesek, a vevoik pedig eredményesen hasznalhassak a
szallitott nyersanyagokat.

A szallitok és a vevok kozotti igazi kereskedelmi kapcsolatként szervezi a teljes kereskedelmi
folyamatot: a piackutatast, a szerzodés-elokészitést, a bonyolitast és a felhasznaloi
visszacsatolast.

A széllitok szamara rovid-hataridds, a vevok szdmara pedig a kdlcsondsen eldnyds pénziigyi

konstrukciokkal biztositja a jo fizetési megoldasokat €s az iizleti eredmény gyors realizalasat.

A megvasarolt hulladék egy részét a 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendelet szerinti
tevékenység keretében hasznositja, és a hulladék statusz megsziinését kovetden eladja. A
hulladék masik része hulladék statuszban marad, és azt hulladékként értékesiti. A hulladék
harmadik részét nem értékesiti, hanem a VE-09/KTF/04701-23/2019. sz. egységes

kornyezethasznalati engedély szerint hasznositja.
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2.5.2.2. Az Elokezelés technologiaja

Hasznositast megel6z6 el6készitd miivelet meghatarozésa a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérol, valamint hatdsagi engedélyezésérdl szold 439/2012.
(X1I1.29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan:
Fizikai elokezelés, atalakitas

- EO02 - 01 szétvalasztas (szeparalas),

- EO02 - 03 apritas (z0zas, torés, darabolas, orlés),

- EO02 - 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranullas);

- EO02 - 05 valogatas alaki jellemzOk szerint (osztalyozas),

- EO02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas),

- EO02 - 13 szitalas, rostalas.

2.5.2.2.1 Beszallitas:

A hulladékok beszallitasat jellemzOen a partner szallitok sajat, vagy a fuvarvallalok altal
biztositott eszkozokkel (tehergépjarmiivekkel) végzik.

Esetenként a Martin Metals Kft PE/KTFO/01988-7/2020 szamon kiadott, tobbszor (legutobb
PE/KTFO/01569-8/2023 tigyiratszammal) modositott hulladékszallitasi engedélye alapjan a
beszallitas sajat szallitbeszkozeivel torténik.

A hulladékok telephelyre torténé beérkezésekor minden esetben megtorténik a
kisérookmanyok, egyéb dokumentumok ellendrzése, majd a mérlegelés €s a sugarkapun torténd

vizsgalat.

Mindegyik beérkez6 hulladék szallitmanyt a radioaktiv fémtormelékre iranyadé nyomon
kovetési €s valaszintézkedési eljarasok nemzeti €s nemzetkdzi szabalyaival, valamint a cég sajat
sugarvédelmi szabalyzataval 6sszhangban kiallitott igazolas kiséri, mely kiséré dokumentumot
a személyzet ellendrzi, tovabba a szallitmanyt megtekintéssel megvizsgalja, illetve a
szallitmanyokat (sugarkapu és sugarzasmérd késziilékek haszndlatdval) a radioaktivitas

szempontjabol is ellendrzi.

2.5.2.2.2 Mennyiségi és mindségi atvétel:

A hulladékok mérlegelése a telephely telepitett hidmérlegén torténik.

A beszallitott fémhulladékok szokasos rakomanysulya 15-24 tonna. A raklapos anyagokat a
szallitd jarmiivekrdl targoncak emelik le és a tarolasi helyre (belsé szohasznalattal tarhelyre)
szallitjadk. Az Omlesztett anyagokat Oniiritds (multiliftes, billends, jaropadlos)

tehergépkocsikkal szallitjak, és épitett tarold boxokba iiritik, majd homlokrakodd és markold

gépekkel mozgatjak.
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A hulladék gytijtése a beszallitd zart/fedett jarmiivével beszallitott anyagok atvételét jelenti a
telephelyen. A telephely fémhulladékgazdalkodassal érintett létesitményében (csarnok)
egyidejlleg gytjthetd, tdrolhatd hulladékmennyiség elérheti az 5000 tonnat.

A fémhulladék kereskedd cégektdl szarmazé hulladékok mar alapvetéen megtisztitott
allapotban keriilnek be a telephelyre, idegen, vagy nem hasznosithatdé anyagot nem

tartalmaznak. Kiilonleges kezelést igényl6 hulladékok atvétele nem torténik.

A beérkez6 hulladék egy része tartalmazhat nem veszélyes, nem fémes szennyezddéseket is, pl.
milanyag, gumi, liveg, fa stb. Ezek a feldolgozas soran elkiilonitésre keriilnek, mint méasodlagos
hulladékok, és ujrahasznositd cégeknek keriilnek atadasra, értékesitésre, vagy a MOHU-nak

artalmatlanitasra.

Lakossagi felvasarlast a kft nem végez, maganszemélytdl csak sajat gyartasi hulladékot —
egyéni vallalkozoi engedély birtokaban — vasarolnak.

2.5.2.2.3 Darabolas:

A hulladékok darabolasat kézi és gépi er6vel végzik.

e A kézi darabolas kéziszerszamokkal, vagy kézzel adagolt elektromos olldval torténik.
e A gépi darabolas 1j, nagyberuhdzassal beszerzésre keriild nagyteljesitményti aprito-

daral6 berendezéssel (sredderrel) torténik.

2.5.2.2.4 Valogatas:
A hulladék valogatas kézi uton valogatd konvejor felhasznalasaval, vagy gépi Gton torténik,

ipari valogato sor beruhazasaval.

A gépi ipari valogatas a sredderen tortént apritast kovetden az alabbi berendezések iizembe
allitdsaval torténik:

e forgd rosta (az por €s aproszemcséjl anyagok kivalasztasara);,

e magnesszeparator (a fizikai vasat tartalmazo részek kivalasztasara);

e Orvényaramu szeparator (a nem fémes anyagokat tartalmazoé részek kivalasztasara);

e lézeres LIBS (Iézer indukalt plazma spektrometria) valogato berendezés (a kiillonb6zo

aluminium Otvozetek szétvalasztasara).

2.5.2.2.5 Balazas:

A hulladékokat sziikség szerint 3 db hidraulikus balazé berendezéssel, gépi és kézi adagoléassal
tomoritik, balazzak.

3 db fémhulladék préssel torténik a tomorités, baldzas, hasab formaju balakba. Leggyakoribb

balaméretek: 300 x 300 x 500 mm; 400 X 400 x 600 mm. Megengedhetd balaméretek: max. 600
mm X max. 800 mm x max. 1200 mm.
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Sziikség esetén bérelt mobil balazoval is végeznek balazast, a nagyobb balaméretek eldallitasa
ezzel torténik.

2.5.2.2.6 Csomagolas:
Balazott, rakasolt, vagy zsdkos anyagot fa, vagy aluminium raklapon, acél vagy miianyag

pantszalaggal rogzitve szallitanak a felhasznalas helyére.

Kotegelési tevékenység: lemezek, szalas anyagok, ill. tekercsek egymasra rakva vald
kotegelése. Kovetelmény, hogy a 3-4 alkalommal torténd atrakasra a kotegek alkalmasak
legyenek.

Raklap méretek: EUR raklap méretei, a rakat max. magassaga 1500 mm; nem szabvanyos
raklapok (max. hosszasag 2500 mm, egyes esetekben a magassag lehet max. 2000 mm).

Az atcsomagolast, illetve az Omlesztett hulladékok laddkba vagy zsdkokba csomagolasat
részben gépi (szoritd és forditdfejes targoncaval), részben kézi erdvel oldjdk meg. A mar
baladzott formaban atvett hulladék csomagolasakor az anyag atpantolasa, mindségenkénti

atrakodasa, bezsakolasa, ladazasa, illetve konténerezése is torténhet.

A csomagolas zsakokba vagy ladakba is torténhet, a hasznositasi céltol fiiggden. Kisméretii
(max. 300, egyes esetben max. 500 mm hosszsagu) darabok, nem balazhatd stancolasi,
darabolasi maradékok, apritott profilok, nyesedékek, ill. a granulatumok 1000-2000 kg
teherbirasti zsakokban, fa, vagy fémladakban szallithatok. A zsakok, raklapra pantolva
szallithatok, fémladak csak kiboritast Ilehetové tevd talppal szallithatok. Fémladak

visszaszallitasa a szallito feladata.

A hulladékok ki- és beszallitdsa Omlesztve is torténhet, billenthetd, vagy Iéptetd padlos

jarmuvekkel.

2.5.2.2.7 Mindség ellenérzés:

A Dbeérkez6 fémhulladék otvozetek mindsitése kézi gyorselemzokkel, valamint a sajat
laboratériumban (rontgen spektrométerrel, szinképelemzdvel) torténik. A mintavételezés kézi
darabold eszkozokkel torténik, a mintaolvasztas laboratéoriumi vagy mintaolvaszto

tégelykemencében valosul meg.

2.5.2.2.8 Anyagmozgatas:
A teriiletre beérkezd hulladékok telephelyen beliili mozgatasat homlokrakodo, vagy markolo

gépekkel, ill. homlokvillas targoncakkal végzik.
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2.5.2.2.9 Készletnyilvantartas:
A Martin Metals Kft az MRC+ vallalatiranyitdsi rendszert vasdarolta meg és a telephelyen ezt
fogja alkalmazni, valamint helykédos raktari nyilvantartdst vezet majd, ami lehetévé teszi a

Feémtorvényben eldirt napi adatszolgaltatast.

Az anyagok raktarozasa a fedett csarnokban, vagy szabadtéri ill. féltetés betonboxokban,
helykddos raktarozasi rendszerben valosul majd meg. Ez azt jelenti, hogy a raktarban minden
egyes raklapos, vagy mas darabos csomagolasi egység mintegy polcrendszerben a tarhelyével
azonositott kddszdmot kap, ezzel gyakorlatilag beazonosithato minden kg anyag mennyisége,
mindsége, szallitdja, és egyéb sziikséges paraméterei. Az Omleszttet anyagok fajtdnkként
betonboxokban szintén helykddos rendszerben keriilnek tarolasraA hulladékok helykodos
nyilvantartasa biztositja a minden pillanatban valds készletnyilvantartas lehetdségét. A kit
adatszolgaltatasa a hatdsagok felé, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi

kotelezettségekrdl szol6 440/2012. Korm. rendeletnek megfelelden torténik.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a telephelyi kereskedelembe ¢és eldkezelésbe bevonni kivant

hulladékok HAK kodjat, megnevezését €s tervezett mennyiségét.

8. tablazat: az engedélyezett hulladékok azonosito kodja, megnevezése és az engedélyezett éves

mennyiség — kereskedelmi tevékenységgel érintett és eldkezelhetd hulladékok

Azonosito Mennyiség
Megnevezése

(tonna/év)
MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL,

02 ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO

koédszama

HULLADEK
Mezogazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erdogazdalkodas, vaddaszat és
0201 | tdszar hulladéka
020110 [Fémhulladék 30 000
FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL ES
11 BEVONASABOL SZARMAZO HULLADEK; NEMVAS FEMEK

HIDROMETALLURGIAI HULLADEKA

1105  |uizihorganyzasi eljarasok hulladéka
110501 [kemény cink 500
FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI

12 FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
femek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébol
12 01 . , ,
szarmazo hulladék
120101 (vasfém részek és esztergaforgacs 500
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Azonositd Mennyiség
kédszama Bile oo (tonna/év)
120102 (vasfém részek és por 500
1201 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 30 000
1201 04 [nemvas fém részek és por 30 000
120199 [kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék 30 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi
1501 |y itadekor)
150104 (fém csomagolasi hulladék 30 000
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
16 HULLADEK
a kozlekedeés (szallitas) kiilonbozo teriileteirol szarmazo hulladékka valt
gépjarmii (ideértve a terepjaro jarmiivet is), a hulladékka valt gépjarmii
16 01 bontasabol, valamint karbantartasabol szarmazo hulladék (kivéve a 13, a 14
focsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)
16 01 17 |vasfémek 500
16 01 18 nemvas fémek 30 000
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
17 TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
1704  |fémek (beleértve azok étvizeteit is)
1704 01 |vorosréz, bronz, sargaréz 30 000
170402 jaluminium 30 000
17 04 03 (6lom 500
1704 04 cink 500
1704 05 |vas és acél 500
170406 (6n 500
1704 07 fémkeverékek 500
1704 11 |kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l 500
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL KEZELO
19 SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI Viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1910 |fémtartalmu hulladék apritasabol (shredderezésébol) szarmazo hulladeék
191001 (as- és acélhulladék 500
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Azonosito Mennyiség
kédszama Bile oo (tonna/év)
191002 mnemvas fém hulladék 30 000

kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelésbol (pl. osztalyozas, apritas,
1912 tomorités, pellet készités) szarmazo hulladék
191202 (fém vas 500
1912 03 pnemvas fémek 30 000

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES
20 INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN

GYUITOTT FRAKCIOT IS
2001  elkiilonitetten gyujtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
20 01 40 [fémek 30 000
Osszes mennyiség 80 000

2.5.2.3. Hasznositas

A hasznositdsi tevékenység meghatarozasa a hulladékgazdalkodéassal —kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasardl szolo 43/2016. (VI.28.) FM rendelet
2. szamu melléklete alapjan:

R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése.

Vas, acél, réz és aluminium hulladék hasznositasa

A fémhulladék vevoi leirds, ipari eloiras vagy szabvany szerint osztalyozasra keriil. Megfeleld
1d6k6zonként az aluminiumtérmelékbol osztalyonként reprezentativ mintavétel torténik, majd
azok elemzése a teljes idegenanyag-tartalom vagy a fémkihozatal mérése céljabol. (A
reprezentativ mintavételt az EN 13920 szabvanyban leirt mintavételi eljarasokkal 6sszhangban

végzik.)

Az aluminium- ¢és réztormeléket eldzetesen — a forrasndl vagy a begylijtés soran —
szétvalogatjak és szétvalogatva taroljak, vagy az alapanyagul szolgal6 hulladékot eldzetesen
olyan kezelésnek vetik ald, amely a fém mdasodnyersanyagot kiilonvalasztja a nemfémes
OsszetevOktol és az aluminium esetében az aluminiumtol eltérd, illetve a réz esetében a réztol

eltérd, tovabba vas és acél esetében a vas és acéltol eltéro fémektol.

A telephelyen el6zdleg keriil elvégzésre minden olyan mechanikai kezelés (példaul darabolés,
préselés, zuzas vagy Orlés, szétvalogatas, elkiilonités), amely sziikséges ahhoz, hogy a
fémtormeléket a szandékolt végcélra kozvetleniil fel lehessen hasznalni.
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A teljes idegenanyag-tartalom kézi valogatassal vagy mas fizikal szétvalasztasi modszerrel
(példaul magnes segitségével vagy anyagsiiriiség alapjan) torténd kiilonvalasztasa utan, a tomeg
aranyaban keriil mérésre. A teljes idegenanyag-tartalomnak legfeljebb 5 tomegszazaléknak,
vagy a fémkihozatalnak legalabb 90 szazaléknak kell lennie.

A fémkihozatalt a rendelet szerint eldirt eljards szerint kell mérni. A reprezentativ mintdk

elemzésének megfeleld gyakorisagat rogziteni kell.

A masodnyersanyag nem tartalmazhat polivinil-kloridot (PVC) bevonatok, festékek,
milanyagok formdjaban, tovabba a fémtormelék nem tartalmazhat szemmel lathato olajat,
olajos emulziot, kendanyagot vagy zsiradékot, kivéve olyan elhanyagolhaté mennyiségben,
amely semmilyen csepegéshez nem vezet.

Ha a szemrevételezéses vizsgalat alapjan veszélyes tulajdonsdgok gyantja meriil fel, tovabbi
megfeleld ellendrzési intézkedéseket kell tenni, példaul adott esetben mintat kell venni, €s
méréseket kell végezni, lehetdség szerint mar a gépjarmivon. A veszélyes tulajdonsadgok
felismerésének folyamatat a mindségbiztositasi rendszer keretében dokumentalni sziikséges. Ez

vezethet a beszallitott anyag visszakiildéséhez is.

A mindsités sajat laboratoriumban torténik szinképelemzovel, melynek soran megtorténik a
fémhulladék Otvozetekhez sorolasa. A mintavételezés kézi darabold eszkozokkel, mini

olvasztassal, laboratoriumi kemencében torténik.

A részletezett muveletek elvégzésével kovetkezik a hulladék masodnyersanyaggéd torténd
mindsitése és értékesitése.
A technoldgia kezelési hatasfoka: ~ 100%

A hulladékok hasznositasa soran technologiai hulladékok kezelésével nem kell szamolni,
tekintettel arra, hogy kizarélag olyan hulladékok keriilnek atvételre, amelyek értékesithetdek (a

fém pantolo szalagok is hasznositasra keriilnek).
A hasznositasi folyamat soran nem keletkezik masodlagos hulladék.

A csomagolashoz sziikséges anyagok (pantold szalag, raklap, zsak, konténer), vissza nem adott
anyagok (pantol6 szalag) mennyisége éves szinten néhany tonna. 2023 jalius 1. utan a 80/2023

(I1.14.) sz. Kormanyrendeletben (EPR) megszabott rendszer szerint jarnak el.

A gépek, berendezések ilizemeltetéséhez sziikséges anyagok beszerzését és kezelését a

szervizeld szakcégek végzik.

A hitelesitést végzd szerv a Martin Metals Kft mindségbiztositasi rendszerét a jogszabalyi
eldirasnak megfelel gyakorisaggal auditalja. Az ISO 9001/2015 és ISO 14001/2015 egységes
MIR-KIR kézikonyv ,,FEM MASODNYERSANYAG (FEMTORMELEK) ELOALLITASA”
Eljarasi Utasitasa részletesen leirja a technologiai és adminisztracios eljarasokat.

Az alkalmazott rendszert a kft. az 0j telephelyen is miikddtetni kivanja.
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A hulladékok nyilvantartasa, adatszolgaltatasa a hatdsagok felé, a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szol6 440/2012. Korm. rendeletnek, illetve

a fémkereskedelemrdl szold 2013. évi CXL torvénynek megfelelden torténik.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a ,hulladék statusz vége” hasznositasra atvenni kivant

hulladékok HAK kodjat, megnevezését és tervezett mennyiségét.

9. tablazat: az engedélyezett hulladékok azonosito kodja, megnevezése és az engedélyezett éves
mennyiség - hasznosithato hulladékok

Azonositd . ., ,
o Megnevezése Mennyiség (tonna/év)
kodszama

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK

0201 |mezdgazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erdogazdalkodas, vadaszat és halaszat
hulladéka

020110 [fémhulladék 500

12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK

1201 |fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébdl szarmazo

hulladék
1201 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 30 000
1201 04 pemvas fém részek és por 30 000
1201 99 kozelebbrél meg nem hatarozott 30 000
hulladék

15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZAT

1501 |esomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gytijtott telepiilési csomagolasi hulladékot)

1501 04 (fém csomagolasi hulladék 30 000
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01 |a kozlekedés (szallitas) kiilonbozo teriileteirdl szarmazo hulladékka valt gépjarmii
(ideértve a terepjaro jarmiivet is), a hulladékka valt gépjarmii bontasabol, valamint
karbantartasabol szarmazo hulladék (kivéve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 és

a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

16 01 17 |vastémek 500

16 01 18 [memvas fémek 30 000
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Azonositd .
Megnevezése Mennyiség (tonna/év)
kodszama
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL
KITERMELT FOLDET IS)
1704  |fémek (beleértve azok otvizeteit is)
1704 01 |vorosréz, bronz, sargaréz 30 000
17 04 02 |aluminium 30 000
17 04 05 |vas és acél 500
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHELYEN KiVUL KEZELO SZENNY VIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1910 |fémtartalmu hulladék apritasabol (shredderezésébol) szarmazo hulladék
191001 |(vas- és acélhulladék 500
1910 02 memvas fém hulladék 30 000
1912  |kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztalyozas, apritas, tomorités,
pellet készités) szarmazo hulladék
1912 02 |fém vas 500
1912 03 nemvas fémek 30 000
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYT
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 \|elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
200140 [fémek 30 000
Osszes mennyiség: 70 000

2.5.3 MUNKAREND, DOLGOZOI LETSZAM

A vorosiszap hasznosito, betongyartd tevékenységet a telephelyen miiszakonként 8 f6 végzi

majd, nappali, 1 miiszakos munkarendben.

A fémhulladék eldkezeld, hasznositod tevékenységet a telephelyen miiszakonként 16 {6 végzi

majd, szintén nappali, 1 mliszakos munkarendben.

2.5.4 KARBANTARTAS, TAKARITAS

A telephelyen jelentds karbantartdsi munkalatokat a tevékenységbdl és az alkalmazott

eszk6zokbol adddéan nem végeznek. A technologiai gépek, anyagmozgatd eszkdzok

karbantartasat kiils6 partner cég végzi, aki a képz0dd hulladékok elszallitasarol gondoskodik.
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A technoldgiai tereken és azok kornyezetében, tovabba a tarold teriileteken jellemzden szaraz
takaritas torténik majd.

A vizes helyiségek, takaritasahoz hasznalt tisztitoszerek, takaritd eszk6zok tarolasa kiilon, zart
helyiségben torténik.

A betonkeverd mosasakor alkalmazott technologiat a 6.1.2 fejezetben részleteztiik.

2.5.5 SZELLOZTETES, HUTES, FUTES MELEGVIZ ELLATAS

A telephelyen mesterséges szelldztetd rendszert nem épitenek ki, a belso terek szelldztetését

természetes uton biztositjak majd.

Futés, melegviz ellatas az irodai és szocialis helyiségekben lesz. A filitést hdszivattytkkal, a
melegviz ellatast elektromos bojlerrel biztositjdk majd, amit 50 kW teljesitményti napelem
tamogat.

Tiizel6berendezés telepitése nem tervezett.

2.6 A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYE

A tevékenységhez kapcsolodo személyszallitasbol adodo forgalom — a dolgozoi 1étszambol

adddoan — elhanyagolhatdo mértékii.

A teherszallitas sordn érintett kdzutak:
e vOrosiszap esetén: Ajka Fo ut, 8 sz. fout, Varpalotai Ipari Park maganut,

e kavics, homok, cement, valamint a fémhulladék esetén: orszagos tthaldzat.

A vOrosiszap beszallitas a hulladék tarolohelyre 24 tonnds, nyerges, billendteknds
szerelvényekkel torténik, a szallitasi forgalom mértéke

- naponta 4 fordul6é nehézgépjarmii

A homok és kavics beszallitas a passziv tarolotérre 24 tonnds, nyerges, billendteknds
szerelvényekkel torténik, a szallitasi forgalom mértéke

- naponta 8 fordul6é nehézgépjarmii

A cement beszallitds a cementsilokhoz cementszallito tartalykocsikkal torténik, a szallitasi
forgalom mértéke

- naponta 5 fordul6 nehézgépjarmi
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Az adalékanyagok beszallitdsa a vegyszertarold konténerhez 1 m3-es IBC tartalyokban,
tehergépkocsikkal torténik, a szallitasi forgalom mértéke

- hetente 1 fordulo nehézgépjarmii

A gyartott nyersbeton, ill. betontermék kiszallitds 10 tonnds jarmiivekkel (mixer, vagy
tehergépkocsi) torténik, a szallitasi forgalom mértéke

- naponta 36 forduld nehézgépjarmii
A 600 tonna napi hulladék eldkezeld, hasznosité kapacitashoz kapcsolodd alapanyag
beszallitas, ill. a késztermeék elszallitas nyerges vontatokkal, ill. nehéz gépjarmiivekkel torténik.
A jarmivek atlagos rakomdnya 20 tonna, ebbdl adddoan a szallitdsi forgalom mértéke

(beszallitas + kiszallitas egylitt)

- naponta 60 fordulé nehézgépjarmii

A telephely teljes atlagos jarmiiforgalma 6sszesen: 114 forduld nehézgépjarmii/nap, ami a
jarmiivek oda-vissza torténd kozlekedésével szamolva 228 elhaladast jelent a 3. akusztikai
jarmiikategoriaban.

A jarmiiforgalom a nappali id6szakra korlatozodik, a nappali 16 6rds miikodési idében véarhatd
orankénti forgalomnagysag: Qs, nappal = 14,25 j/h.

2.7 TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A csapadékviz elvezetés, a hulladék tarolas és a veszélyes anyag tarolas kornyezetvédelmi

szempontu miiszaki kovetelményeit a 6.1.2 fejezetben részleteztiik.

2.8 A TELEPITESHEZ, MEGVALOSITASHOZ ES FELHAGYASHOZ SZUKSEGES
KAPCSOLODO MUVELETEK

2.8.1 TELEPITESHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK

A vorosiszap hasznositd, betongyartd tevékenységhez sziikséges létesitmények a telephelyen
rendelkezésre allnak, igy a telepitéshez kapcsolodd miiveletek a fémhulladék gazdalkodasi

tevékenységhez kapcsolodo 1étesitmények kivitelezése, az alabbiak szerint.

- betonozott feliiletek, tarolo terek kialakitasa;

- technologiai csarnoképiilet és hulladéktarold hely megépitése;
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A technologidk miikddtetéséhez tovabba az alabbi kapcsolodo 1étesitmények telepitésére kertiil

Sor:

- betonozott utak agyazatanak kiépitése;

- betonozott parkol¢ feliiletek alapozasa, kiépitése;

- olajfog6 miitargy beépitése;

- kerités kiépitése.

10.  tdblazat: a telepités, kivitelezés soran figyelembe veendo tevekenységek és hatdasok

(hatotényezok)

Vizsgalt kivitelezési

tevékenység

Kozvetlen emisszio,

hatotényezOk ismertetése

Térbeli kiterjedés

Humuszleszedés, foldkitermelés,

agyazat ¢és alapok kialakitasa

Légszennyezés (elsésorban
porképzddés), zajkibocsatas

Tervezési teriilet és kornyezete

Technologiai csarnoképiilet és
hulladéktarol6 hely megépitése

Zajkibocsatas

Tervezési teriilet és kornyezete

Utak ¢és parkolo feliiletek
kiépitése

Zajkibocsatas

Tervezési teriilet és kornyezete

Kerités kiépitése

Zajkibocsatas

Tervezési teriilet és kdrnyezete

Kivitelezéshez kapcsolodo

szallitasi tevékenység

Légszennyezgs,

zajkibocsatas

Tervezési teriilet, tovabba az

érintett kozutak és kornyezetiik

Epitési és kommunalis
hulladékok kezelése

Hulladékok gytijtése,

tarolasa

Hulladékok gytijtésének helyén,
munkatertilet kijel6lt pontjain

2.8.2 MEGVALOSITASHOZ, UZEMELESHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK

crer
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11.  tdblazat: az iizemelés soran figyelembe veendo tevékenységek és hatasok (hatotényezok)

Vizsgalt technologiai
folyamat

Kozvetlen emisszio,

hatotényezok ismertetése

Térbeli kiterjedés

Vordsiszap tarolas

Légszennyezés
(porkibocsatas),
csapadékvizek és felszini,

felszin alatti vizek

potencialis veszélyeztetése

Tervezési teriilet és kornyezete

Légszennyezés,
Telephelyen beliili zajkibocsatas,
anyagmozgatas, csapadékvizek és felszini, Tervezési teriilet és kornyezete
jarmiiforgalom felszin alatti vizek
potencialis veszélyeztetése
Csapadékvizek Csapadékvizek potencialis

Osszegyljtése, elvezetése

szennyezese

Tervezési teriilet és kdrnyezete

Mosovizek

Osszegylijtése, elvezetése

Csapadékvizek és felszini,
felszin alatti vizek
potencialis veszélyeztetése

Tervezési teriilet és kdrnyezete

Betongyartas

Légszennyezes,
zajkibocsatas, energia és

vizfelhasznalas

Tervezési teriilet és kdrnyezete

Szocialis és irodai

teriletek mukodtetése

Energia ¢és vizfelhasznalas

Fémhulladék tarolas

Légszennyezés
(porkibocsatas),
csapadékvizek és felszini,
felszin alatti vizek

potencialis veszélyeztetése

Tervezési teriilet és kdrnyezete

, o Zajkibocsités, o

Fémhulladék kezelés ] o Tervezési teriilet és kornyezete
energiafelhasznélés

Hulladék beszallitas, Légszennyezés, Tervezési teriilet, tovabba az érintett

késztermék kiszallitas zajkibocsatas kozutak és kornyezetiik
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2.8.3 FELHAGYASHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK

A felhagyas iddszakdban a fémhulladék gazdalkodéasi tevékenységhez kapcsolodo

létesitmények elbontasara, elszallitdsara lesz sziikség.

2.8.4 EGYEBINFORMACIOK

- Nem tervezett a telepités miatt banyatizem, célkitermelOhely vagy lerakohely 1étesitése
¢s lizemeltetése.
- Araktarozasi, tarolasi feladatokat a 2.5 fejezetben ismertettiik.
- A telepitéshez és a megvaldsitashoz vizrendezési munkak nem kapcsolodnak.
- Atelepités, ill. a megvalositas idejére sziikséges szallitasi tevékenységet a 2.6 fejezetben
ismertettiik.
Az eldz6ekben ismertetett tevékenységeknek és kapcsolodd miiveleteknek az egyes kdrnyezeti
elemekre gyakorolt hatasat a késobbiekben ismertetjiik.

A tanulmanyban megadott adatokhoz képest a Kérelmezd nem tervezi a beruhdzas tovabbi

technolodgiai, terlileti, mennyiségi bovitését, fejlesztését.

A telepitési, lizemelési, felhagyasi idészakhoz nyomvonalas 1étesitmények megvalositdsa nem

kapcsolodik.

2.9 MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

A tervezett beruhazas Magyarorszagon nem 1j technologia, igy kiilfoldon alkalmazott

technoldgia ismertetése nem indokolt.

2.10 A MEGADOTT ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A tervezett valtozat a végsd megvalosuldsi format mutatja be, egyéb valtozatok nem
feltételezhetdk.
A megadott adatok biztosra vehetdk, a 2.1 — 2.9 fejezetekben bemutatott technologia a végsd

megvalosuldsi format mutatja be, egyéb valtozatok nem feltételezhetok.

A megadott adatok bizonytalansaga elhanyagolhato mértékii, a sziikséges informdciok a

vizsgalat végzésekor rendelkezésre alltak.
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2.11 A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN ES KORNYEZETENEK
JELLEMZESE

A telepitési helyszint és a telepitési hely szomszédsagaban meglévo, ill. a telepiilésrendezési,
szabalyozasi tervben szereplo, teriilet felhasznalasi modokat a mellékelt helyszinrajzon
mutatjuk be.

2.11.1 A HELYSZIN ALTALANOS LEIiRASA, MUVI KORNYEZET

A vizsgélt telephely Csor kozség ,,Gksz” gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltatdo funkcioja
teriiletén helyezkedik el.

A vizsgalt ingatlant és annak kornyezetét a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
A telephely kornyezete az alabbiak szerint jellemezheto.

1. irany (K): Csor kiilteriiletén beépitetlen ,,Eg”, ill. ,,Ev” erdéteriiletek, valamint ,M&”
teriiletek, szant6foldek huzodnak. A telepiilés belteriileti, ,,Lf” falusias lakoéteriilete a

telekhatartol mintegy 1,5 km tavolsagra kezdddik, foldszintes és F+1 szintes csalddi hazakkal.

2. irany (E): Csor kiilteriiletén beépitetlen ,M4”, ill. ,Mk” mez6égazdasagi teriiletek
helyezkednek el. Szintén ebben az irdnyban, de mar Varpalota kiilteriiletén ,,Mk” tertilet

huzodik, beépitetlen ingatlanokkal és elszortan hétvégi hazakkal.

3. irany (Ny): Varpalota kozigazgatasi teriilete hatarol, ,,Gip” funkcioji teriilettel. Az
iparteriileten a Maba Hungaria Kft. ¢s az MFT Kft ipari lizemét kovetden az INOTAL Zrt. és a
Martin Metals Kft. altal miikodtetett telephely helyezkedik el. A Készenléti lakotelep, ,,Lk”
kisvarosias lakoteriilete a telekhatartol mintegy 1,4 km tavolsagra kezdddik, F+3 szintes
lakoépiiletekkel.

4. irany (D): Csor kiilteriiletén beépitetlen ,,M4” és ,,Ev” teriiletek helyezkednek el, a 8-as

foutig. A fout taloldalan szintén ,,M4” teriilet hiizodik.
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1. sz. dabra: A telephely és kérnyezetének szabdlyozasi terve (Csor kiilteriilet)
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3. 8z. dbra: A telephely kornyezetének telepiilésszerkezeti terve (Varpalota)

Jelmagyarézat

Hatérvonalak

PRI k3zigazgatdsi terliet natéra

——ewmm w—see b ell2rOlet hatdra
S

Teriletfelhaszndlasi médok

Beépitésre szant terlletek (megengedett

[ kertvrosias iakotertiet (szts -0.6)

kereskedelmi sz0lgltaté gazdasg terdiet
(s2ts-1.5) i g
ipari gazdasagi terdlet (szts -1.5)

kastély terdlet (s2ts -0,3)

o $ate

A XA
.)‘.‘.’;’g.;.:v- =
RSB
CRSSRIIOON

s
Beépitésre nem szént terlletek
Zdidterlet

== 28idterCiet

ErdéterUietek
E védelmi erdd

gazdaségi erdSteriietek
T egészségligyl-szocidlis urisztikai erdd

PR
,\‘\\ \\\ et

T6j- és természetvédelem

E==eq NATURA 2000 terile! - kiemelt jelentGségi
természetmegdrzési terllet

orsz6gos jelentségl természetvédelmi teret
V7 7] természetiterviet
ET—T7 téiképvédeimi teriiet

orszagos jelentdségl védett természeti emiék
[I] ex lege védett kunhalom

|I] ex lege védett forras

B3 bényatelek terilete
honvédeimi és katonai terlletek

legnagyobb sznterdletsirdség = szts) MezSgazdasagi terUietek =

y _- ge védett forras védsitavolsaga
LakéterDletek kertes mezdgazdasagi terllet

7] nagyvérosias kakbterUiet (szts -3.0) &italénos mezégazdasdgi terdlet Kémyezetvédelem

= Kisvérosios lakéterdlet (szts-1.0) t hasmdlaty terdlet = vizhéizis kOisS vedSavezste

Vizgazddlkodasi terbiet E==vd B 5
Vegyes terCietek vizgazddikodasi terllet = =Vj hidrogeolégiai A véddsvezet
=== telepUiéskdzpont vegyes terllet (szts -3.0) Természerkszel terdiet [0 olbanydsioft terletek
h 0 1 ( i terllet terls i
I 22 :00nt veyes et (30 B {S5assienir o sovee e B vakviassostgn
== EE———3 vosot védstévoisaga
Galguség terGletek Beépitésre nem szént kiidnleges terlletek | — tiszlitd 300 m-es véadia ga

honvédségi terllet belss védétavolsaga
honvédségi terliet kilsd véddtavokaga

Kildnleges teriietex E)BZZ) rewreccios tertietec [  seerkezetijientsséqd idteiviet
BT EEEL sport és szabadids terilet (szts 0.2) i Gk
[~ honvédeimi épitmények terUlete (s -0.5) bl s e e
& - :(5 _6" _- 'l[::'zl:-]oj) miemiéki kdmyezet hatéra
Zmi s 0.
- e nyivéniortott égészefileidhelyek
e e ey helyi étékvédeimi terdlet hatéra

Levegdtisztasag védelmi jellemzés
Csor és Varpalota kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zondk és agglomeraciok
kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM sz. rendelet 2. sz. melléklete szerint a 4. zénaba
(Székesfehérvar-Veszprém) tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete
szennyezbanyagonként a kovetkezé zonacsoportokat adja meg:
kén-dioxid: F
nitrogén-dioxid: C

szén-monoxid: F
szilard (PM10): D
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12.  tablazat: a zéndakhoz tartozé immisszios koncentraciok (ug/m®)
Zbéna S0O2 NO:2 CO PM1o
B z6na >250 >100 >10000 >50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zbna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zbna 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F z6na <50 <50 <2500 <25

CO, NOy, SO> és PM1p szennyezdanyagokra vonatkozoan, a vizsgalt teriilet levegotisztasag-
védelmi alapéllapota jellemezhetd tovabba az OLM Varpalotan telepitett automata immisszids

mérési pont adataival.

13.  tablazat: a 2022/2023. évi fiitési szezonra vonatkozo 24 ords dtlagos és legnagyobb

immisszios koncentracio

CO NOx SO2 PM1o
(ug/m®) | (ug/md) | (ug/md) | (ug/m?d
2022/2023 atlag 754,9 91,8 4,0 26,4

ftési szezon maximum | 1537,0 170,6 54 60,0

Vizsgalt id6szak

A megadott értékek alapjan lathato, hogy a teriilet 24 6rds immiszios adatainak atlagos értéke

hatarérték alatti koncentraciot ad, a vizsgalt szennyezd anyagokra vonatkozdan

2.11.2 FOLDTANI JELLEMZES

Csor telepiilés a Keleti-Bakony kistaj teriiletén helyezkedik el, Székesfehérvartol nyugatra,
mintegy 10 km-re, féltton Székesfehérvar és Varpalota kozott.

Domborzati viszonyok:

Teriilete valtozatos felszintipusokbol all. Eszakon a Sarrét feltoltédott felszine, délen a
pannoniai tablas felszin jellemzd rd. A Sarrét északkeleti-délnyugati irdnyt vetddésben
kialakult medence, ami kialakulasa a Bakony és a Mez6fold hegységszerkezeti mozgasaival
kapcsolatban a harmadiddszaktol kezdve tobbszor megismétlddott lassu, szakaszos siillyedéssel
formalodott.

A medence intenziven siillyedd kézépso ¢€s keleti részét a Bakonybol leszakadd vizek tova
duzzasztottak, a t6 a folyovizi iiledékkel és tavimésszel feltoltddott mar ellaposodott, és

elpusztult szerves anyagbol vastag t6zeg képzddott.
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Teriiletének egy része az armentesitésig sasos, nadas, gyékényes vizvilag volt. A pannoéniai
tablarog vékony tormeléktakaroval fedett, egységes, alig tagolt felszine ma enyhe menedékes

lejtovel lejt a medence felé, ahol a Séd altal aldmosott toréses, er6zids peremmel végzodik.

Geolodgiai és talajtani adottsagok dltalanos jellemzése

A kistdj domborzata uralkodéan mezozoos karbondtos kdzetekbdl (elsGsorban tridsz
fodolomitbol) épiilt. A Keleti-Bakony 500 m tszf-i magassag folé emelkedd fennsikjat
szerkezeti arkok, hegységperemi siillyedékek hataroljak. Fejlodésmenete soran sokféle
szerkezeti hatasnak volt kitéve. Ezért domborzata az arkos-sasbérces toréses szerkezet mellett
pikkelyezddések, vizszintes és torzids elmozdulasok, alatolodasok formaelemeit viseli. A fiatal
pannodniai iiledékekben tapasztalt vetddések, torések, de nem utolsé sorban az elmult
¢vszazadban feljegyzett foldrengések szama alapjan szeizmikusan érzékeny teriiletnek
mindsithetd.

4. sz. abra: Magyarorszag felszini foldtani térképe
Jewzu
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2.11.3 VIZFOLDTANI JELLEMZES, FELSZINI, FELSZIN ALATTI VIZEK

Felszini vizek

A vizsgalt telephely a Keleti Bakony kistajnak a Sarréttel érintkezdé déli peremén helyezkedik
el és a Nador csatorna vizgytijto teriiletéhez tartozik.

A legkozelebb es6 felszini viz az INOTAL Zrt. telephelyétdl nyugatra, a vizsgalt telephelytdl
1,4 km-re huzodo a Hidegvolgyi arok, ami idészakos vizfolyas.

A Nagybivalyos Horgasztavak és a Sarszentmihalyi Horgasztavak vizgyljt teriilete D-i
iranyba, mintegy 2 km tavolsagra kezdddik, iddszakos vizfolyasokkal, valamint a Séd és a

Nador-csatorna rendszerével.

A felszint fed0 laza {iiledékeket az iddszakos nagy csapadékok erdzidja pusztitja, és a
vizfolyasokba szallitja. A vizben oldott anyagok kémiai jellege, a hordalékanyagok Osszetétele
miatt kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonatos.

A hegységperemi forrasvidék €s a sarréti siillyedék tarozasi hatisai a Sarviz-Nador csatorna
arvizi és kisvizi hozamainak kiegyenlitettebb gorbéiben nyilvanulnak meg. Ebbe az iranyba hat
még az is, hogy ebben a vizrendszerben a természetes vizfolyds mellett jelentds aranyt
képviselnek a vizgylijto teriilet telepiiléseirdl €s ipari lizemeibdl elfolyo tisztitott vizek is.

Felszin alatti vizek

Vérpalota kornyékén a paleozoos és mezozdos alaphegységekre nagy vastagsagban harmad- és
negyediddszaki iiledéksor telepiilt.

Ez a foldtani felépités két jelentds viztarold képzédményt, a felsd tridsz dolomitot és a miocén
kavicsrétegeket hatdroz meg. Az elobbi karsztvizet, az utdobbiak rétegvizeket tartalmaznak.
Inotan tobb karsztviz kut is iizemel. A szomszédos Ipartelepen mikodéo INOTAL Zrt.
rendelkezik sajat mélyfurasa karszt kutakkal.

A karsztkut vizfoldtani szelvénye alapjan a vizado rétegeket tobb mint 80 m vastagsagu
pannoéniai agyag boritja, ami megfelelé védelmet nyujt a felszini eredetli szennyezésekkel
kapcsolatban.

A 8-as fokozlekedési uttol délre az egyenletes rétegezettségli teriileten a talajvizet a gyenge

vizelvezetd képességli iszapos homokliszt tarolja.

A talajviz szintje 6,0-7,0 méter mélységben van, aramlési irdnya déli- dél-keleti. A talajviz
altalaban a negyediddszaki lejtétormelékekben mozog, de a szérazabb periddusokban a
pannoniai rétegekben marad.

Veszélyeztetett felszin alatti vizek: a térség talajvizei és a karsztviz rendszer.
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5. §7. dbra: Magyarorszag felszini foldtani térképe

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

Erzékenységi besorolas

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz016 mddositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM sz. rendelet mellékletében megadottak alapjan Csor

¢s Varpalota kozigazgatasi teriilete a ,,Fokozottan érzékeny” és a ,,Kiemelten érzékeny” felszin

crer

A teriilet szennyezddés-érzékenységi besoroldsa: a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. § (4)
bek. 2. sz. melléklete szerinti 1:100.000-es méretaranytl érzékenységi térkép alapjan a felszin

alatti vizek allapota szempontjabol kiemelten érzékeny teriilet.
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6. sz. dbra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindoség-védelmi teriiletek

219/2004 {\V11.21.} Korm. rendelet
2h. 2. melléklete

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi teriiletek
Telepiilések besorolasa

Tervezési |
terulet

] Aiemelien Sredkeny fesan shalli viemindveg vedelmi edlel

20 0 20 4D B0 B0 100 km
P e e

Ivéovizbazis érintettsége

A telephely a Csori karsztakna vizbazis hidrogeologiai ,,B” védéteriiletére esik.

2.11.4 EGHAJLATI VISZONYOK

A kozség éghajlatdit a szomszédos sarréti telepiilésekhez hasonldan kiegyensulyozott
homérsékletjaras és egyenletes évi csapadékeloszlas jellemzi. Nyara mérsékelten meleg,
mérsékelten szaraz. Evi kozéphémérséklete 10,4 °C, a legmelegebb hoénap, julius
kozéphémérséklete 21-21,3 °C kozott mozog. A napsiitéses Orak évi Osszege kielégitd, a nyari
napok és hdségnapok szama is kedvezden alakul. Tele mérsékelten hideg, a januari
kozéphémérséklet -1.6 °C. Evi csapadékmennyisége mérsékelt, és ez vizhaztartisaban 75-100
mm hidnyt okoz. (Forras: Csor Telepiilésképi Arculati Kézikonyv, 2017, szerkesztette: Kovacs
Adam)
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2.11.5 TERMESZETI KORNYEZET, A TERULETHASZNALATTAL ERINTETT ELETKOZOSSEGEK

2.11.6 ALAPADATOK

Novenyfoldrajzi helyzet

A beruhézasi teriilet a keleti-Bakony ldbanal helyezkedik el. Eszakon és északnyugaton a
domborzat egyenletesen lejt a Tési-fennsikrol a Gaja volgyébe, a klima kiegyenlitett, itt {ide
erdok (biikkosok, gyertyanos tolgyesek) jellemzok. A déli és keleti részek sszegytirt felszine
igen valtozékony klimaval parosul: a Tési-fennsikon még a biikkkosoknek megfeleld, a 10 km-
re 1évd Varpalotan mar a zart erdd kialakulasahoz sem elég a csapadék. Emiatt a novényzet is
igen valtozékony. Jellemzd a sokféle €lohelytipus kis teriileten valdé mozaikos megjelenése. A
magasabb részeken biikkosok, biikkds sziklaerddk, fajgazdag elegyes tolgyesek valtakoznak
egymassal. A délies oldalakon ezt szaraz gyepek ¢€s elegyes tolgyesek mozaikja valtja fel:
sziklagyepek, sztyepek, bokorerdok, mészkedvelé tolgyesek, cseres-kocsanytalan. A
meredekfali volgyekben mindez még jobban Osszekeveredik. E rész flordja is nagyon gazdag,
iide és szaraz erdei, szaraz gyepi, sziklagyepi és sziklaerdei fajok egyarant nagy mennyiségben
fordulnak el6. A sziklaerdei fajok koziil tobbnek (Moehringia muscosa, Cotoneaster
integerrimus, Bupleurum longifolium) itt van a hazai elterjedési stulypontja (tovabbi kiemelt
fontossagu fajok: Primula auricula, Carduus glaucus, Calamagrostis varia). A sziklagyepi
fajok gazdagsaga is jelentds (Seseli leucospermum, Phyteuma orbiculare, Polygala amara,
Draba lasiocarpa, Daphne cneorum, Coronilla vaginalis). A hegylab fel¢ az erdék egyre
nyiltabbéa valnak, s egyre nagyobb kiterjedésben fordulnak eld a kiilonféle szaraz gyepek,
szamos ritka (Serratula lycopifolia, Dactylorhiza sambucina, Ophrys apifera) és gyakori
(Jurinea mollis, Plantago argentea, Linum tenuifolium, Stipa spp.) fajjal. Ennek a tajtipusnak
a legszebb példaja a Baglyas-hegy. Varpalota kornyékén mar a 16sz0s talajra jellemzé Gssze-
tétell sztyepek is el6fordulnak (Serratula radiata, Ajuga laxmannii).

2.11.7 A TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK ELOHELYEI, NOVENYVILAGA

mar nagyon régen kiirtottadk, helyiikon a legutdbbi évtizedekig legeltetés folyt. A legelés
megsziintével a teriilet regeneralddasnak indult, ennek elsd jele a cserjések kialakuldsa volt. Az
aggregalt foltokat képezd kokény-galagonya cserjéseket néhany éve, a betonkeverd iizem
létesitését megelézéen zuztdk le. Az tlizem kialakitdsa soran a teriilet egy részét
dolomitzazalékkal feltoltotték. A feltdltéssel nem érintett teriileten cserejesarjakkal tarkitott,
degradalt lejtésztyepekket talalunk. A gyepet a szarzizas mellett felszaggattak, de még igy is
Orzi a lejtésztyep fajait: Festuca rupicola, Euphorbia cyparissias, Sanguisorba minor, Thesium
linophyllum, Linum austriacum, Muscari neglecta, Salvia nemorosa. A bolygatas miatt egyes
gyomok (Artemisia absynthum, Centaurea stoebe, Potentilla argentea) és pionir fajok (Ajuga
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chamaephytis, Sideritis montana, Filago arvensis) gyakoriak a teriileten. A levagott cserjék
(Rhamnus catharticus, Prunus spinosa, Crataegus monogyna) tobb helyen kisarjadtak. A
beruhazasi helyszin fel nem toltétt részén tobb szdz m? teriileten fordul el a védett selymes
peremizs (Inula oculus.-cristi).

2.11.8 A TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK ALLATVILAGA

Rovarok tekintetében a bejaras soran két védet fajt, a citromlepkét (Gonepteryx rhamni) és a
kardoslepkét (Iphiclides podalirius) észleltiik. Hiillok koziil 3 faj (fiirge gyik, zold gyik, fali
gyik) egy-egy példanyat lattuk, utobbit a dolomitziizalékkal feltoltott részen. Madarfészkelésre
utalo jeleket nem taldltunk, revirben 1évOé fajt nem észleltiink. A beruhdzas tagabb
kornyezetében revirben lattuk a citromsarmanyt (Emberiza citrinella), a mezei pacsirtat (Alauda
arvensis) és a zoldikét (Carduelis chloris). A beruhazasi teriileten 1évé degradalt lejtésztyep
csak a foldon fészkeld madaraknak alkalmas fészkelohelyként.

2.12 TERULETRENDEZESI TERVEK, TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK
MODOSITASANAK INDOKOLTSAGA

A tevékenység megvalositasa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat.

Jelen tervezési koncepcid a telepiilés helyi épitési szabalyzataval és szabalyozasi tervével

Osszhangban van, azoknak megfelel.

2.13 NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAROL

A beruhazas altal érintett ingatlanon és a szomszédos ingatlanokon — a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 2. § (2) e) pontja szerinti — Osszetartozd tevékenységnek mindsiild

tevékenységet nem folytatnak.

2.14 A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA

A vizekbe torténd beavatkozéssal jard tevékenység nem tervezett, a beruhdzashoz nem

kapcsolodik.
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3 A VALTOZATOK OSSZEFUGGESE KORABBI TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUK-TURA FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEP-CIOKKAL

A tervezett valtozat illeszkedik a korabbi teriilet- és telepiilésfejlesztési tervekhez, rendezési
tervekhez, infrastruktara-fejlesztési dontésekhez, természeti eréforras felhasznalasi vagy

védelmi koncepcidokhoz.

4 NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK
ISMERTETESE, ES A FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK

A tervezett beruhdzas nem nyomvonalas létesitmény.

5 ASZAMITASBA VETT VALTOZAT HATOTENYEZOINEK
VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE

A szamitasba vett valtozat hatotényezdit a 2.8 fejezetben azonositottuk.

A hatotényezok altal kivaltott hatdsfolyamatokat, hatdsokat kornyezeti elemenként a 6.

fejezetben részleteztiik.

A hatotényezok varhatd hatdsainak mindsitését az MI 1345-1990 jelli miszaki irdnyelvben
leirtak szerint végeztik, és az MI 10- 504-1/1992. miiszaki irdnyelv mindsitési kategoriait
alkalmaztuk.
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14.  tablazat: az M1 10-504-1/1992. miiszaki iranyelv minésitési kategoridk
Mindsitési | Az alapallapothoz | Hatarértékhez
kategoria viszonyitott viszonyitott Magyarazat
neve valtozas jellemzése | jellemzés
A javito hatasok kozé azokat a valtozasokat soroljuk, amelyek egy
kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
o Meérheto, jellemzGjét pozitiv iranyba mozditjak el. Minden olyan javulast ide
Javito - . . .
észlelhetd javulas sorolunk, amikor 0j érték nem keletkezik, hanem a meglévd értékek
névekednek. (Példaul egy adott vizkincs mindsége, egy
6koszisztéma allapota javul.
A véltozas nem Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhato, de az okozott
o Hatarérték valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheté. (Ide sorolhatok azok a
Semleges | mérhetd, vagy nem o ) o .
) ; alatt normal miikddésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havaria
észlelhets esetén akar sulyos kovetkezménytiek is lehetnek.)
A valtozas a Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem
hatarértek, vagy a befolyasoljak az adott vizsgalati egység semmilyen 1ényeges
Elviselhets szakmz:lila Hatarérték tulajdonsagat. Itt nem lehet sz0 tartds vagy gyakori hatarérték
viselheto
) o g, alatt tallépésérdl. Emellett ilyenkor altalaban kis teriiletre korlatozodnak
elvérhatt érték a hatasok. (Pl. jelentéktelen mértékii szennyvizbevezetések,
alatt marad szolgalmi utak ideiglenes hasznalatai.)
A rdvid ideig tartd A kategoriaba sorolaskor két vilagosan megkiilonboztethetd esetet
hatas szignifikéns vesziink figyelembe. Az els6nél az el6zéekben leirt irreverzibilitas
valtozast nem Hatarértek | fennal ugyan, de a valtozas nem jelenti semmilyen hatarérték vagy
okoz. de a hosszil kozelben, mas mindsitési korlat atlépését. (P1. a befogadd mindségi
Terhel6 dei ’t 6 A vagy besorolasaban valtozast nem okoz6 olyan szennyvizbevezetések,
tdetg tarto 1gen. dtmenetileg amelyek meghaladjak a kibocsatasi hatarértékeket.) A masodiknal a
valtozas a hatas hatarértéken korlattallépés megtorténik, de a hatés erre iranyuld beavatkozas
elmultaval nélkiil visszafordithato. (pl: mert a hatotényezdk egyszeri, megsziing
megsziinik. jellegtick.)
A kategoria két tényez6 egylittes megjelenését tételezi fel. Az egyik
a vonatkoz6 hatarérték, eldiras stb. meghaladasa és ezzel az illetd
A révid ideig tarto elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése. Itt nem
hatas szignifikans ) . feltétleniil jogi formaba 6ntdtt hatarpontok meghaladasardl van szo.
véltozdst okoz Atmenetileg | A masodik feltétel a valtozés visszafordithatatlansaga vagyis, hogy a
Iv a haté ’ hatarérték valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozas korrigalhatja.
amely a hatas felett (Az adott kornyezeti elem belsd folyamatai, Ontisztulasi,

elmultaval nem

szlinik meg.

regeneracios képessége ezt mar nem teszi lehetoveé.)
Visszafordithatatlannak tekintjiik és igy a karosito kategoriadban
soroljuk azokat a valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de

periodikusan ismétlodoek.
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15.  tdblazat: a varhato kérnyezeti hatasok osszegzése a beruhazas kiilonbozo fazisaiban
A beruhazés fazisai
Kornyezeti elemek . Rendkiviili
Telepités Uzemeltetés Felhagyas )

esemény

Felszini vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Felszin alatti vizek Semleges Semleges Semleges Semleges

Talaj, foldtani kozeg Elviselhet6 Semleges Elviselhet6 Elviselhet6
Levegdmindség Elviselheto Elviselhetd Elviselhetd Semleges
Miivi kornyezet (zaj, rezgés) | Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd Semleges
Természeti kornyezet Elviselheto Elviselhetd Elviselhetd Semleges
T4j Elviselhetd Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges

6 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

6.1 VIZEKIGENYBEVETELE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI ViZTESTEK, ILL.
TALAJ, FOLDTANI KOZEG TERHELESE

6.1.1 A TELEPITES, KIVITELEZES IDOSZAKABAN

A vorosiszap hasznositashoz sziikséges 1étesitmények az ingatlanon megvannak, rendelkezésre
allnak.

A telepités, kivitelezés idészakédban a fémhulladék hasznositashoz kapcsolédd betonozott
feltiletek kiépitésére (agyazat kialakitas, feliiletképzés), a technologiai csarnoképiilet €s annak
hulladéktaroldo hely tovabba

l1étesitményekként az utak, parkold feliiletek kiépitésére (dgyazat kialakitas, feliiletképzeés,

részeként a alapozéasara, megépitésére, kapcsolddo
olajfogd miitargy kiépités) és a kerités végleges kialakitasara kertil sor.

A telepités, kivitelezés idészakdban technologiai vizigényként a betongyartds vizigénye mertil
fel.

A betonozott feliiletek, betonelemek alapanyagigényét a telephelyen meglévd betongyartd
technologia fogja kielégiteni. A technoldgia vizigényével kapcsolatos informacidkat a 6.1.2.

fejezetben részletezziik.

A helyszinen munkat végzé dolgozok ivovizellatdsa, szocidlis vizigénylik kielégitése

palackozott asvanyviz biztositdsaval, valamint a telephelyen kiépitendé szocialis
konténerekben biztosithato.
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A telepitési munkalatok soran ipari, technologiai jellegli szennyviz keletkezése nem varhatd. A
szocialis helyiségek, konténerek hasznalata soran képz6ddé kommunalis szennyviz a varosi

szennyvizcsatorna haldzatba keriil, vagy zart tartalyban elszallitjak.

A tervezési teriileten a tervezett beruhdzas kivitelezési fazisdban szamottevod
talajszennyezéssel, vagy a felszini, felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szdmolni,
tekintettel a tervezett tevékenységekre. Az ¢épités soran felhasznalt épitdanyagok nem
tartalmaznak kornyezetre veszélyes anyagot, szennyezodést.

A munkat végzé gépjarmiivek karbantartasat, tankolasat nem itt végzik és a megfeleléen
karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyas vagy csepegés normal koriilmények kozott nem
varhato.

A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a terlileten munkat végzé munkagépekbdl, illetve
gépjarmiivekbdl esetlegesen, egy meghibasodas, vagy baleset kovetkezményeképpen
elcsepegd, vagy elfolyo olajjal szennyezddott talaj haladéktalan 6sszegytijtése €s a veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 eldirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési teriileten a munkagépek

iizemanyaggal torténd feltoltését vagy javitasat nem végzik.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz,

illetve a talaj, mint kérnyezeti elem szennyezdédésének a veszélyével jarnak.

A telepités iddszakaban sorra keriild munkak részben mélyépitési, részben szerelési jelleglieck
lesznek. A tervezési teriileten az alapozasi munkak soran a talajviz megjelenésével nem kell
szamolni. Az alapozasi ¢és szerelési munkak soran nem hasznéalnak olyan anyagokat és
technologiat, amely a talaj, a foldtani kozeg, vagy a felszin alatti viz elszennyezddését idézné

elo.

A telepités idején végzett foldmunkak — elsdsorban az agyazatok, alapok kidsasa — soran
kitermelt humuszréteget, talajt, foldet a helyszinen hasznositjak, tereprendezés, zoldfeliiletek
kialakit4sa soran.

A foldmunkék sordn iigyelni kell arra, hogy a fels6 humuszréteget €s az altalajt kiilon

deponaljak, hogy a késdbbi felhaszndlds soran a rétegek keveredése elkeriilhetd legyen.

A tervezett beruhazas telepitési, kivitelezési fazisaban a tervezési teriileten a talaj, a term6fold
igénybevétele két formaban torténik. Egyrészt a taposassal, masrészt a talaj esetleges

elszennyezésével.

A telepitési, kivitelezési munkalatok soran termdfold igénybevétellel, taposasi karral az

ingatlan hatarain belill, a kivitelezési helyszineken kell szdmolni.
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16.  tdblazat: a telepités, kivitelezés idoszakaban taposasi karral eérintett ingatlanok

helyrajzi szama, miivelési aga és az érintett teriilet nagysdaga

Taposassal érintett ingatlan

. o érintett teriilet
helyrajzi szdma mivelési dga , ;
nagysaga (m°)

Csor, hrsz. 05/2 Kivett ipari park 10.000

6.1.2 A MEGVALOSITAS, UZEMELES IDOSZAKABAN

6.1.2.1. Vizigény

A betongyartas technologiai vizigényét (betonba kevert viz, moséviz), valamint a szocidlis
vizigényt vezetékes ivovizhalozatrdl biztositjak majd.
A betongyartashoz kapcsolddo technologiai vizigényt a 2.5.1 szamu fejezetben ismertettiik. A

crer

A szocialis vizfelhasznalas mértékét a telephelyi dolgozoi 1étszam (24 £6) alapjan hataroztuk
meg, évente 250 munkanappal és dolgozonként naponta 30 liter ivoviz fogyasztassal szamolva.

A szocialis vizfelhasznalas éves mértéke: ~ 180 m¥/év

6.1.2.2. Szennyvizkeletkezés és elvezetés

A megvalositas, lizemelés idoszakaban technologiai szennyviz nem keletkezik. A betonkeverd
gép mosasahoz felhasznalt vizet egy eldtartdlyban sziirik, majd az eldszlirést kovetden zart,
foldalatti, mindsitett polipropilén milanyag (siirtisége: 0,91 g/cm?®) gyiijtétartalyba felfogjak és

a betonkeveréshez ijrahasznositjak.
A zart, mindsitett, fold alatti milanyag tartaly térfogata 3,5 m®.
A tartaly elhelyezkedését mellékelten csatoljuk.

A szocidlis helyiségek haszndlata és a vizes takaritas soran képz6dd kommunalis szennyviz

mennyisége megegyezik a vizfogyasztas mértékével (Isd. vizigény adatok).

A képz6dé kommunalis szennyvizet a varosi csatornarendszerbe bocsajtjak.

6.1.2.3. Csapadékviz elvezetés

A vorosiszap hulladék tarolohelyét 3 oldalrol részlegesen betonfallal lehatarolt, fedett helyen
alakitjak ki. A tarold hely bejarat feloli széle kiemelt szegélyt kap, az esetlegesen oldalrdl
beverd csapadékviz benntartdsa érdekében. Csurgalékvizek igy a hulladéktarold helyrél nem
kertilnek ki.

Martin Metals Kft., Csori telephely — El6zetes vizsgalat 44/144



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hulladéktarolohely ¢és a vordsiszap felhaszndlasi hely (betonkeverd gép) kozti
anyagmozgatasra szolgalo teriilet folyadékzard beton feliiletet kap, kiemelt szegéllyel, zart
csapadékviz elvezetéssel. Az itt dsszegylild csapadékviz folia teritésii, folyadékzard felszini
taroz6 medencébe kertil, ahonnét a vizet a betonkeveréshez ujrahasznositjak.

A telephelyen Omlesztett beton tarolas nem torténik, a legyartott Omlesztett beton a

keverdgépbdl a felhasznalasi helyére keriil.

A betonelemek szaradasi id6ében tortén6 tarolasa betonozott teriileten torténik, szabadtéren. Ez
a tertilet szintén folyadékzard beton feliiletet kap, kiemelt szegéllyel, zart csapadékviz
elvezetéssel. Az itt Osszegylld csapadékviz az anyagmozgatasra szolgdlo tertilet

csapadéekvizeivel kozos folyadékzard felszini taroz6 medencébe kertil.

A betonkeverd gép szintén ezen az egybefiiggd teriileten kertilt telepitésre, a gép kornyezetének
csapadékviz elvezetése a fent ismertetett rendszerben torténik.

A csapadékviz tirozé medence térfogata: 390 m’.

A cement betarolasa, adagolasa, mérlegelése, €s a keverdbe juttatasa kiporzas mentesen, zart

folyamatban torténik.

A hasznositasra, kezelésre érkezé fémhulladékot épiiletben, teherbird, burkolt padozaton, ill. a
csarnok ENy-i és DK-i végéhz csatlakozé fedett, nyitott tarold szin teriiletén, szintén burkolt
feliileten taroljak majd.

A tarold szinek teriiletén kizardlag olyan jellegli fémhulladékot tarolnak majd, melynek

semminemi veszélyes Osszetevoje nincs.

A femhulladék feldolgozo csarnok és a szabadtéri femhulladék tarolo teriiletek elhelyezkedését

a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A fémhulladék feldolgozo csarnoképiiletrdl levezetett tiszta csapadékviz eldzetes tisztitds
nélkiil keriil, egy, a technologidhoz ujonnan kialakitandd, 6nallo, folyadékzard felszini tarozé

medencébe.
A csapadékviz tarozé medence térfogata: 1.350 m’.

A parkolok és utak teriiletérdl Osszegylijtott csapadékvizet megtisztitjak, csatornaszemekbe
¢épithetd Barczy féle olajsziiron keresztiil.

Az olajfogd, ill. olajszlird kielégiti majd az MSZ-EN 858 — 1; -2 szabvany eldirasait,
rendelkezik az alkalmazashoz sziikséges CE mindsitéssel. Az olajfogd SZOE kibocsatasi

koncentracidja < 5 mg/l.

Az elétisztitott csapadékviz az eldbb emlitett, 1.350 m® térfogatti, folyadékzard felszini

csapadékviz taroz6 medencébe keriil, a csarnoképiilet tetdrdl dsszefolyd csapadékkal egyiitt.
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6.1.2.4. Felszini, felszin alatti vizek és a talaj, foldtani kozeg védelme

A telephelyre beérkezo, szdaraz timfoldgyarto technologiabol —szarmazo, foldnedves
vorasiszaprol fontos megjegyezni, hogy nem azonos az ajkai vordsiszap katasztrofa sordn

kiomlo, mintegy 10% szilard anyagot tartalmazo luggal.

A tarozoba a technologiabol kikeriilo zagy 30 % vordsiszapot tartalmazott, melyet iilepitéssel
kiilonitettek el a Ilugtol, a lugot pedig a technologiai folyamatba visszataplaltak.
A tarozoban mar hosszu ideje tarolt foldnedves vorésiszapban a natriumhidroxid nyomokban
talalhato, a szilard maradéknak nem sziikségszerii alkotoja, ennél fogva ez a kisérd anyagdaram
nem fog megjelenni a telephelyen.

A betongyarto technologiaban hidraulika olaj a betonkeverd gépsor technolédgiai rendszereiben

keriil felhasznaldsra. A gépsort szabadtéren, teherbiro, folyadékzaroé padozaton miikodtetik.

A fémhulladék kezeld, hasznositd technoldogidban minimalis mennyiségben hasznalnak
hidraulika olajat, példaul a sreddernél, a valogatdé gépsorndl és a balazd gépeknél. A
berendezéseket épiiletben, teherbiro, folyadékzard padozaton muikodtetik.

A berendezések szervizelését szakcégek végzik, amelyek a munkavégzés soran keletkezd

hulladékot a telephelyrdl elszallitjak, az olajcserénél pedig talcat haszndlnak.
A szallitojarmiivek és a munkagépek nagyobb javitasa szakszervizben torténik.

A szallitast végzo nehézgépjarmiivek tarolasa, javitasa, lizemanyaggal torténd feltdltése nem a

telephelyen torténik.

A technoldgidban nem tarolnak semmilyen kockazatos, kornyezetre veszélyes, mérgezo, vagy
er6sen mérgezé anyagot, ilyen anyagok tarolasara szolgald létesitmények nem keriiltek

telepitésre.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek a felszin alatti viz mindségére kockazatot nem
jelentenek, mivel a beérkez6 hulladékok kirakodasa, tarolasa csarnokban, illetve fedett, nyitott

tarolo szinek teriiletén szintén szilard, betonozott feliileten torténik.
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17.  tdblazat: a tarolt veszélyes anyagok ismertetése
Egyidében
Megnevezés tarolt max. Tarolas modja Miiszaki védelem
mennyiség

fedett, beton oldalfallal 3 iranybol

szaraz timfoldgyarto ) . .
részlegesen lehatarolt tér, a padozat

technologiabol hulladéktarolohelyen, o o
. . 80 tonna B teherbiro, folyadékzaro kiviteld, tarold
szarmazo, foldnedves Omlesztve . e
o hely bejarat feldli széle kiemelt
vOrosiszap .
szegélyt kap
kémiai adalékszerek 3 ; fedett adalékanyag és géptarolo szin
o 3 1 m®-es miianyag o . .
(folyosito, Im . tertiletén, megfeleld teherbird
L o IBC tartalyban ) ) .
kotéslassito) alapozassal, karmenton

A fedett adalékanyag és géptarold szin elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A fent leirt taroldsi modok és a kordbbiakban ismertetett technologidk és a csapadékviz
elvezetés, tarolds modja alapjan, a beérkezd alapanyagok, segédanyagok és az eldallitott,
termékek, valamint a képz6do hulladékok tarolasabol adéddan, — gondos iizemeltetés mellett —

a csapadékvizek, a felszini, vagy felszin alatti vizek, ill. a talaj szennyezése kizarhato.

A hulladék eldkezeld, hasznositd technoldgia fegyelmezett mitkkddtetése a kornyezeti elemek
mindségére nem gyakorol hatast.

Felszini, vagy felszin alatti vizbe, ill. talajba torténd kdzvetlen szennyviz kibocsatas nem lesz.

A tevékenység kijelolt fiirdoviz, ill. in. halas viz vonatkozasdban nem értékelhetd.

6.1.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas id6szakaban a telephely ezen beruhazas soran tervezett létesitményinek
(fémhulladék kezeléshez kapcsolddd betonozott feliilet, technoldgiai csarnoképiilet ¢€s

hulladéktarold hely, valamint utak, parkolok, olajfogd, kerités) elbontasara keriil sor.

A felhagyas id6szakara jellemz6 vizigény, szennyviz kibocsatas, a felszini és felszin alatti viz,

valamint a talaj védelmi intézkedések megegyeznek a telepités iddszakaban leirtakkal.

6.1.4 HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK ESETEN

A beruhdzdas megvalositasa soran csekély valosziniiséggel kévetkezik be olyan rendkiviili

esemény, amelynek jelentds hatdsa lenne a talaj, vagy a felszini, felszin alatti vizek allapotara.
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Amennyiben az eldkezelési, hasznositasi tevékenység soran barmilyen jellegli kdresemény
bekovetkezne, gy a telephelyen 1évé karmentesitd anyagok hasznéalataval a kornyezet
szennyezése elkertilheto.

Havaria bekovetkezésének megel6zése, ellenorzési feladatok

A kéresemény bekovetkezésének megel6zése érdekében:

szemrevételezéssel meg kell gy6zddni arrdl, hogy a telephelyre érkezd és kimend

jarmaveknek, vagy azok rakomanyanak nincs nyilvanvald hianyossaga, nem szivarog,

nincs rajta repedés, sziikséges berendezései nem hianyoznak,

- a hulladéktarolo helyek falazatanak, padozatanak épségét hetente ellendrizni kell. Ha
sériilést észlelnek, akkor a javitasrol, karbantartasrol gondoskodni kell,

- a betonozott, zart csapadékviz elvezetéssel rendelkezé technolodgiai teriiletek, utak,
parkolok feliiletének épségét negyedévente ellendrizni kell. Ha sériilést észlelnek, akkor
a javitasrol, karbantartasrol gondoskodni kell,

- a rakodashoz hasznalt munkagépek, valamint a technoldgiai berendezések allapotanak
karbantartasarol folyamatosan gondoskodni kell,

- a tlz-, és robbanasveszélyes anyagok, kornyezetre veszélyes anyagok tarolésara,
hasznalatara kiilonds figyelmet kell forditani,

- atelephelyen meghatarozott kozlekedési szabalyok betartasa,

- fokozott figyelem a telephelyen ¢€s a szallitds soran érintett utakon,

- lokalizacios anyagok alkalmazasa, telephelyen a folyamatos meglétiik ellendrzése.

A tervezett hulladékok hasznositasa, tarolasa és mozgatasa soran el6fordul6 havaria esetek nem
okoznak olyan mértékii kornyezet szennyezést, hogy indokolt lenne megallapodast kotni a
teriiletileg illetékes viziigyi, kornyezetvédelmi ¢és katasztrofavédelmi hatosagokkal,

karelharitasra szakosodott cégekkel.

A hasznositani kivant hulladékbol jelentés mértékli veszélyes anyag elfolyés, szivargas

kizarhato, hiszen

- a telephelyen csak a szaraz timfoldgyartd technologiabol szarmazo, szilard
halmazallapot, foldnedves vordsiszap hulladék taroldsa, hasznositasa torténik, fedett

helyen, teherbir6 beton padozaton, tovabba

- a hasznositasra, kezelésre érkez6 fémhulladékot épiiletben, teherbird, burkolt padozaton,
ill. szabadtéri, szintén burkolt feliileten taroljak, de szabadtéren kizardlag olyan jellegii

fémhulladékot tarolnak, melynek semminemii veszélyes 0sszetevdje nincs.

A telephelyen beliili anyagmozgatas, rakodéas kozben torténhet olyan baleset, amelynek soran
a vordsiszap, vagy a fém hulladék, vagy egyéb alapanyagok (folyami kavics, homok), esetleg
a késztermék (beton) szétszorddhat.
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Amennyiben a hasznositasra varo szilard halmazallapota hulladék, vagy az egyéb alapanyagok,
ill. a késztermék egy baleset soran a tarolasi egységen, ill. a jarmiivek rakterén kiviilre jut, a
kijutott anyagot Ossze kell gyijteni, fel kell lapatolni, dssze kell spdrni és a tarolo egységbe
vissza kell juttatni.

Potencialis veszélyforrasok lehetnek még a szallitdo jarmtivek meghibasodasa soran kikeriild

veszélyes anyagok.

A fenti esetekben kijuto, a jarmiivek mikodéséhez sziikséges folyékony veszélyes anyagok
(motorolajok, kendanyagok, ilizemanyag, hiitéviz) jelen esetben jelentdsebb problémat
jelenthetnek, mint a hasznositasra varé nem veszélyes hulladék.

A telephelyen kialakult barminemii rendkiviili esemény soran a szennyezést észleld dolgozo -

a szennyez¢és mértékétdl fiiggetleniil - az ligyvezetdt koteles értesiteni.

Rendkiviili esemény bekdvetkeztekor mindenkor értesiteni kell
e aziigyvezetl igazgatot:
Penk Marton
tel.: 06-30-9597276

Kornvezeti karesemény bekovetkezése esetén értesitendo szervek:
- Rendorség (112)
- Tizoltosag, Katasztrofavédelem (112)

- Mentok (személyi sériilés esetén 112)

- Fejér Varmegyei  Kormdnyhivatal — Kornyezetvédelmi, — Természetvédelmi — és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (06 -22-795-145)

A Kkérelharitasi tevékenység kiindulasi 1épése tehat a riasztds, amely a felszini, felszin alatti
vizek mindségét karosan befolyasold potencialis események kimenetelét illetden rendkiviili

jelentdséggel bir.

Veszélyhelyzet észlelésekor az alabbiakat kell meghatarozni a kialakult helyzetrdl:

e pontos helyét, idejét;

o kifolyt veszélyes anyag becsiilt mennyiségét;

o veszélyeztetett teriilet becsiilt nagysagat;

e emberélet van-e veszélyben;

e kornyezetkarositd hatast (kiilonos tekintettel a felszini, felszin alatti vizek
szennyezOdésére);

e cgyéb, az elharitasi tevékenységet befolyasold hatést (tlizveszély, robbanasveszély);

o személyi sériilést;

o ¢szlel6 adatait (név, munkahely, telefon).
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Tovabbi teendok a nem veszélyes hulladék hasznositasa, rakodasa és tarolasa soran a

telephelyen esetleg bekovetkezé baleset, rendkiviili esemény esetén:

e a hulladékok atvételét sziineteltetni kell az lizemzavar elharitasaig,

e atechnologiakat le kell allitani az izemzavar megsziintetéséig,

e az esetlegesen szétszorodott hulladékot Ossze kell szedni és megfeleld gytjtdhelyre
vinni,

e amennyiben a teriilet hulladékkal szennyezddott, akkor a szennyezett teriilet
megtisztitasarol gondoskodni kell,

e a szennyezett teriilet megtisztitasakor keletkez6 hulladék (szennyezett viz, vagy

szennyezett leitatd anyag) megfeleld kezelésérdl, artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A lokalizacid a riasztas utan a karelharitas masik fontos eleme. A lokalizaci6 a szennyezddés
tovabbi potlodasanak megsziintetését, a mar kikeriilt anyag helyben tartasat, az elfolyas
meggatlasat, ezaltal a felszini és felszin alatti vizek szennyezddésének megakadalyozasat
jelenti.

A lokalizaciéra alkalmas modszert, ugy kell megvalasztani, hogy a szennyezd anyag teljes
mennyiségének visszatartdsara lehetdség legyen.

Meg kell akadéalyozni, hogy a szennyez6 folyadék a burkolt feliiletrdl a talajra, zoldteriiletre,
vizelvezetd arkokba, csapadékviz elvezetd rendszer egyéb elemeibe (pl. felszini tarozo), vagy
a talaj mélyebb rétegeibe keriiljon.

Amennyiben a kiomlott vesz€lyes anyag a talajt szennyezte, a szennyezett talaj veszélyes
hulladékként kezelendd. A szennyezett teriileten talajcserét kell végrehajtani!

A lokalizacié médja a veszélyes anyag tarolo tartaly sériilésének ideiglenes lezarasa (pl. nedves
tomité gyurmaval), majd a tovabbi szétterjedés megakadalyozésa a jarmuben, ill. a telephelyen

tarolt felitatd anyag kiszorasaval, vagy a szorhat6 felitatd anyagbodl gat épitésével.

Amennyiben a kdresemény jarmiivek és gépi eszkdzok alkalmazasat igénylik, a Kft. tizemszerii
miikodés esetén kelld szdmi munkagéppel és személyzettel rendelkezik a telephelyen, ezért
kiilsé vallalkoz6i szervezeteknek a karelharitasi tevékenységbe torténd bevonasaval nem

szamol.

A hulladékhasznosit6 technologianak helyet ado telephelyen az alabbi karelharitasi eszkozok
allnak majd rendelkezésre:

- homok

- olajszelektiv felitatd anyag

- seprti, lapat, big-bag zsdkok

Tavolabb terjedd hatds abban az esetben fordulhatna eld, ha a kijutott szennyezdanyag a talajba,

a csapadékviz halozatba, vagy éldvizekbe, a kornyezd vizfolydsokba (Hidegvolgyi-arok) kertil.
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A hasznositani kivant nem veszélyes hulladék mindségi jellemz6ib6dl adoddan, tavolabb terjedd
hatasra nem kell szamitani.

A beavatkozési pontok a hulladék és a beérkezd anyag taroldsa kapcsan jelentkeznek. A
szallitast végzo gépjarmiivek esetleges meghibasodasabol eredden a sziikséges beavatkozasi

hely megegyezik a meghibasodas, illetve a baleset bekovetkezésének helyével.

A szallitd jarmi meghibasodasa, illetve kozuti balesete esetén kiomld veszélyes anyag a
motorolaj, a hiitéviz, kendolajok, ill. az lizemanyag. A kijutdé anyag becsiilt maximalis
mennyisége ~ 0,2 m°,

A jarmi felborulasa esetén kijutd szilard halmazallapoti, nem veszélyes hulladék maximalis
mennyisége 30 tonna (20 m®) lehet.

Ez esetben a lokalizacié modja a veszélyes anyag tarolo tartaly sériilésének ideiglenes lezarasa,
tovabba a tovabbi szétterjedés megakadalyozasa pl. a jarmiiben tarolt felitatd anyag
kiszorasaval, vagy a szorhato felitatd anyagbol gat épitésével.

A szennyezett felitaté anyagokat veszélyes hulladékként 6ssze kell gytijteni miianyag zsakban,
a tovabbiakban veszélyes hulladékként (HAK 15 02 02%*) kell kezelni. A keletkezett veszélyes
hulladék mennyiségét a karelharitasi naploban rogziteni kell. A karelharitas soran keletkezett
veszélyes hulladékok artalmatlanitasarol soron kiviil gondoskodni kell, megfelelé engedéllyel
rendelkez0 szervezetnek torténd atadassal. A feljogositd engedély masolatat a

kornyezetvédelmi dokumentumok kozott meg kell Orizni.

Kérelharitasra abban az esetben lenne sziikség, ha a lokalizacidval a szennyez0 anyag tovabb
terjedését nem sikeriilne megakadalyozni, vagy a kornyezetbe jutott anyag olyan jelentds
mennyiségll lenne, hogy az észlelés €s a lokalizacid ideje alatt is jelentds mennyiség keriilne a

talajba, kozvetitve azt a talajvizek felé, vagy az ¢ldvizekbe.

Jelen engedélyes tevékenység esetén azonban olyan mértékii kareseménnyel, amely a
lokalizacio szintjén nem volna kezelheté, nem kell szamolni. Havaria esetén a kifolyt
anyagot gyors és helyes lokalizacidval el lehet tavolitani, igy egyéb karelharitasra ezeken
a helyeken nem lesz sziikség.

A telephelyen dolgozokkal kapcsolatban fontos elvarés, hogy ismerjék a havaria tervet €s a
hozz4 kapcsolodo riasztasi tervet, ismerjék a lokalizacidhoz felhaszndlhatd anyagokat és
eszkozoket, ezek tarolasi helyét, alapos ismeretekkel rendelkezzenek a technologiardl és a
normalistol eltérd allapotokat fel tudjak ismerni.

A karelharitasi terv dolgozokra vonatkoz6 részeirdl (karesemények felismerése, riasztas modja,
a kéarelharitas modja) a dolgozokat az elsd és visszatéré munkavédelmi oktatas keretében ki kell
oktatni.

Az oktatasnak kell terjednie tovabba a riasztas, lokalizacid, karelharitds soran adodo
feladataikra, tovabba a karelharitas soran keletkez6 hulladékok gyiijtésére is.
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Az oktatasokrol és a gyakorlatokrol naplot kell vezetni.

A karelharitasi naplot a karelharitasi szervezet vezetdje vezeti. A naploban fel kell jegyezni a
kareseményekre vonatkozo bejelentéseket és észleléseket, azok pontos idépontjaval, a bejelentd
nevével vagy az észlelés modjaval. Fel kell jegyezni a bejelentett, illetve az észlelt esemény
helyét, jellegét, becsiilt mértékét, a lokalizaciora tett intézkedéseket (id6ponttal), azok hatasat,
az értesitéseket, és a felszamolasra tett intézkedéseket.

A napléban vezetni kell a karelharitasi tervvel kapcsolatos egyéb intézkedéseket és a tervhez
kapcsolddo ellendrzéseket 1s. Az ellendrzés megtorténtére és annak megallapitdsaira vonatkozo

bejegyzéseket az ellendrzést végzd vezetd alairasaval is hitelesiteni kell.

6.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

6.2.1 A TELEPITES, KIVITELEZES IDOSZAKABAN

A telepités, kivitelezés i1ddszakaban légszennyezd anyag kibocsatds szempontjabdl kritikus
1d6szak a foldmunkavégzés, alapok, agyazatok kiasdsa. Ebben az iddszakban a gaznemi
légszennyezd anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozo rakodod, kotrdgép é€s a teriiletre

érkezd szallitojarmii belsd égésii motorjaibol tavozo fiistgaz jelenti.

A munkagépek varhatoan oranként 45 percet dolgoznak majd a tervezési tertileten, a kivitelezés
bizonyos szakaszaiban.

Ezen kiviil a teriileten a foldmunkak végzése €s a kitermelt fold ideiglenes depondlésa sordn

szilard anyag, por keriilhet a kornyezeti levegébe.

A diesel munkagépek, szallitojarmiivek iizemeltetése a kibocsatott 1égszennyezGanyagok

mennyisége:
K= (80 + 13,5 Vh) * 1:;0 * g—oképlettel szamithato.
, ahol a hengertrtartalom literben (~5 liter/munkagép)
p a dieselmotorok kipufogd gazaiban 1év0 mérgezo gazok szazalékos sulyaranya
CO esetén: p =0,044
NO; esetén: p = 0,009
CH esetén: p = 0,020
T a mikodés idotartama oranként (45 perc)
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CO kibocsatas munkagépenként és oranként:
Keo = (80 + 13,5 * 5) *(0,044/100) * (45/60) = 0,048675 kg/h ~ 13,52 mg/s

NOy kibocsatas munkagépenként és dranként:
Knox = (80 + 13,5 * 5) *(0,009/100) * (45/60) = 0,009956 kg/h ~ 2,77 mg/s

CH kibocsatas munkagépenként és 6ranként:
Ken = (80 + 13,5 * 5) *(0,02/100) * (45/60) = 0,022125 kg/h ~ 6,15 mg/s

A fentiek alapjan az alabbi tablazatban bemutatjuk az épitdiparban jellemzden hasznalt

munkagépek és szallitojarmivek varhato kibocsatasait.

18.  tdblazat: a munkagépek, gépjarmiivek daltal eldidézett varhato léegszennyezo anyag
emissziok
CH NOX Szilard anyag,
Munkagépek CO (mg/s)
(mg/s) (mg/s) korom (mg/s)
Caterpillar markologép (1 db) 13,52083 | 2,765625 | 6,145833 0,008
Caterpillar homlokrakodé (1 db) 13,52083 | 2,765625 | 6,145833 0,008
MAN billendplatos teherauto (1 j/h) | 13,52083 | 2,765625 | 6,145833 0,008
Osszesen 40,56249 | 8,296875 | 18,437499 0,024
19.  tablazat: a foldmunkak, anyagtarolas soran varhatoan kibocsatott szilard anyag

emisszio, tapasztalati értékek alapjan

Légszennyez6 anyag | Emisszio [mg/s*m]
Szilard anyag (PM1o) | 12,0 (24 oras atlag)

A fenti tablazatokban 6sszefoglalt kibocsatas adatokat hasznalva kiszamitottuk a terjedési titon

varhaté immisszios koncentracios értékeket.

A transzmisszids szamitasokhoz az alabbi szabvanyok 6sszefiiggéseit alkalmaztuk:
- MSZ 21459/2-81: Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa. Teriileti
forras és vonalforrads szennyezd hatdsanak szamitésa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyez$ anyagok transzmisszids paraméterei. A turbulens

szorddas mértékének meghatarozasa.

A szabvanyok miiszaki alapja a Gauss tipust faklyamodell, mely képes diffuz forrasok,
vonalforrasok és teriileti forrasok kezelésére.
A szadmitasok soran a meteorologiai adatokat egy meteoroldgiai input fajlban kell megadni.

Ennek a felépitése mas a shortterm, és mas a longterm modell esetében.
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A rovid idejli (shortterm) terjedési szamitasoknal az idépontot, a széliranyt, a szélsebességet, a
kornyezeti homérsékletet, a Pasquille-féle stabilitdsi kategoriat, valamint a keveredési

rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A hatasteriilet hatarat kijel616 koncentracio értéke az 6rds immisszios hatarértéken alapul, ezért
rovid ideji terjedési szamitasokat végeztiink. A rdovid idejii szdmitasok lényege, hogy a
szélirany valtozd, barmelyik sz¢lirany eléfordulhat a vizsgalt idotartamban.

Ezért az uralkodo széliranynak megfeleld transzmisszo altal meghatarozott tavolsag hatdarozza

meg a hatdsteriiletet minden iranyban.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai
feltételeket, a forrasok elhelyezkedését. A forrds tulajdonsagai kozott szerepelnek a forrés
geometriai adatai, jellege (pont, vonal vagy teriileti) és a forrds egzakt koordinataii EOV
koordinatarendszerben.

A paraméterek kozott szerepel még a kibocsatott szennyezdanyag mennyisége, a kibocsatasi
magassag, a feliileti forras szélessége.

A szélprofil egyenlet kitevdje értéke p = 0,27, semleges levegostabilitast feltételezve.

A teriiletet homogénnek tekintettiikk a feliileti érdességi paraméter alapjan, az érdességi
paraméter értékét z = 1,0 értéklinek valasztottuk, tekintettel a kornyezd telepiilési jellegii
beépitésre.

A szélsebességet transzmisszio szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik,
figyelembe véve az uralkodd szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es
magassagban vettiik figyelembe.

Szilard anyag esetében az iilepedési sebességet 0,01 m/s-ban hataroztuk meg.

A kibocsatasi magassagot 1,5 méternek tekintettiik.

A domborzat hatasat tiikr6z6 domborzati korrekciot nem vettiik figyelembe.
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20.  tablazat: a kibocsatott szennyezéanyagok terjedési képe (telepités, kivitelezés iddszaka)

Szennyezd

anyag
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monoxid

koncentracié [ug/m?3]
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A kovetkezd tdblazatban megadjuk szennyezOanyagonként az immisszids hatarértéket, a
hattérterhelés és a terhelhetéség mértékét, valamint a terjedési Uton kialakuldé maximalis

koncentraciot.

21.  tablazat: a hattérterhelés meértéke, a légszennyezettség varhato névekedése, az

osszegzett immisszio értéke, tovabba a hatarértékek a kivitelezés idoszakaban

. . Szilard
Szén- Szén- Nitrogén-

.. : : . . anyag
Kivitelezési munkak monoxid | hidrogének oxidok (PMoo)

10

légszennyezd hatasa
[g/m’] | [ugm’ | [ngm’] | [pg/m’]
1 oras atlagolasi 1d6 24 oras
Légszennyezettségi hatarérték 10 000 500 200 50

Alapallapot, hattérterhelés 754.,9 — 91,8 26,4

Terhelhetdség 92451 500 108,2 23,6
Szamitott immisszio csucskoncentracio 517,41 105,83 235,19 153,38

Megjegyzések:

D g paraffin szénhidrogénekre vonatkozé 1 ords tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.)
VM rendelet.

@ az NOX szennyezéanyagra vonatkozo tervezési iranyértéket adtunk meg

©®) PMug szennyezéanyagra 24 6rds légszennyezettségi hatarértéket adtunk meg

CO, NOxy és PM1g szennyezOanyagokra vonatkozoan, a hattérterhelés értékét az OLM telepitett

immisszidés mérdpontjanak adatai alapjan adtuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzés telepitési
idészakaban, a kivitelezésben dolgozd munkagépek altal okozott 1égszennyezés CO és CH

cre

terhelhetdség mértékének, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.

NOx és Szilard anyag (PMuo) vonatkozasaban a kivitelezési teriilet kdzvetlen kdrnyezetében
el6fordulhat a terhelhetdség mértékét idészakosan meghaladd immisszids koncentrécio,
azonban annak mértéke a kivitelezési tertilettol

NOx esetében: 11 méterre

szilard anyag esetében: 32 méterre
mar a terhelhetdség mértéke ala csokken. Ez a tdvolsdg még a beruhazasi ingatlan hatarain beliil
van, igy a szomszédos ingatlanoknal mar NOx ¢és szilard anyag vonatkozasaban is a hatarérték,

ill. a terhelhetdség mértéke alatti immisszids koncentraciok varhatok.

Martin Metals Kft., Csori telephely — El6zetes vizsgalat 56/144



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

Az okozott 1égszennyezettség tehat NOx ¢€s szilard anyag vonatkozasaban is megfelel a

kornyezetvédelmi eléirasoknak.

Javasolt légszennyez6 anyag kibocsatast csokkento intézkedések a kivitelezés idészakara.

A varhatdan legnagyobb porkeltessel jaro munkafolyamatok (alapok és agyazat asasa, kitermelt
fold rakodasa) soran lehetdség szerint kertilenddk a szaraz és szeles napok, amikor a kibocsatott

szilard szennyezbanyag, por nagy tavolsagba eljut, nehezen tilepedik.

A szallitgjarmiivek terlileten torténd atmeneti mozgasa, ki- es behajtasa szintén por
felverédéssel jar, ezért javasolt a szallitasok eldzetes, pontos megtervezése, a folosleges
szallitasok elkertilése. Célszerl a szallitmanyokat ugy megtervezni, hogy a jarmii kapacitasa a
lehetd legjobban kihasznalt legyen, a széllitando anyagot pedig a legtomorebb formaban kell

elokésziteni.

A szallitas soran torténd kiporzast csokkenteni kell a nyitott rakterii szallitdjarmiivek

ponyvazasaval, takarasaval, szlikség esetén a szallitando feliilet nedvesitésével.

A munkagépek miitkodése soran legszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. A kipufogdgazok
kiilonb6zé koncentracidban tartalmaznak szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard
anyag) ¢és szénhidrogéneket. A munkateriileten alkalmazott munkagépek, rakoddgépek,
valamint szallitojarmiivek karos anyag kibocsatasanak meg kell felelnie a hatalyos jogszabalyi

eldirasoknak, forgalomba helyezési, tizembehelyezési kovetelményeknek.

Szaraz, szeles id6szakban a porzasra hajlamos feliileteket, utakat és a kitermelt, ill. deponalt
foldet locsolni kell.

A porterhelés csokkentése érdekében javasolt a kitermelt, helyszinen felhasznalni nem kivant
foldet a kivitelezési teriiletrél minél rovidebb idon beliil, lehetdleg még a kitermelés napjan,
vagy az azt kdvetd munkanapon elszallitani. Az elszallitasra var6 fold, talaj hosszabb ideji

helyszini depondlasa, taroldsa keriilendd.

6.2.2 A MEGVALOSITAS, UZEMELES IDOSZAKABAN

A hulladék el6kezelési, hasznositasi tevékenységek — az alapanyagok ¢és a késztermék
mennyis€gébdl, valamint az anyagok koradbban ismertetett tarolasi modjabol adéddan — nem

jarnak jelentds 1égszennyez6 diffiiz forras miikodtetésével.

A rakodo gépek és targoncék telephelyi mozgasabol, munkavégzésébdl adodo 1égszennyezd

anyag kibocsatas a kornyezeti levegd hattérterhelését nem befolyésolja szamottevé mértékben.
A tevékenység soran légszennyez6 pontforrast nem miikddtetnek.

Nem tervezik technologiai elszivo rendszerek kiépitését.
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Nem keriil sor tiizel6berendezés lizembehelyezésére. Az irodai terek flitése, szelloztetése,
klimatizalasa hészivattyus rendszerrel torténik majd.

A tervezett technoldgia mitkddtetése nem jar a lakossagot terheld biizkibocsatassal.

A tervezett beruhazashoz kapcsolodo hiitd- és klimaberendezések beszerzését kovetden meg
kell gy6z6dni arr6l — a hiitékozeg tipusanak és mennyiségének ismeretében — hogy az
iizemeltetore vonatkoznak-e a fluortartalmu tiveghézhatastu gazokkal €s az 6zonréteget lebontd
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo 14/2015. (I1. 10.) Korm.
rendelet szerinti regisztracios €s szivargasvizsgalati kotelezettségek.

A tevékenységhez 1égszennyezd pontforrds mitkodtetése nem kapcsolodik, diffuz 1égszennyezd

forrasként a telephelyen mozg6 jarmiivek, rakodé gépek kibocsatasa emlitheto.

A megvaldsitas, iizemelés idészakara jellemzé telephelyi teherforgalom légszennyezé
hatasa.

A megvalositas, lizemelés idején a telephelyen mozgd nehézgépjarmiivek varhatdo nappali
orankénti forgalma 14,25 j/h elhaladassal jellemezhetd.

Egy szallito jarmi atlagosan 10 - 12 percen keresztiil mozog a telephelyen, igy egyszerre
legfeljebb 3 nehézgépjarmli mozgas feltételezhetdé a legnagyobb kihasznaltsaggal jaro
miikodési iddszakban is.

Ezen feliil a technologiak miikddtetése soran egy iddben 1 db homlokrakodd mozgasaval
szamolhatunk.

22.  tdablazat: a munkagépek, gépjarmiivek altal eldidézett varhato légszennyezé anyag

emissziok, a 6.2.1 fejezetben ismertetett osszefiiggések alapjan

Szilard
Munkagépek CO (mg/s) cH NOX anyag, korom

unkagépe :
5P 1 myss) | (mgisy |

(mg/s)

Homlokrakodo (1 db) 13,52083 | 2,765625 | 6,145833 0,008

Teheraut6 (3 j/h) 40,56249 | 8,296875 | 18,4375 0,024

Osszesen 54,08332 | 11,0625 | 24,58333 0,032

23.  tablazat: a betonozott technoldgiai teriileteken varhatoan kibocsatott, a jarmiivek

mozgasdabol adodoan felkavart szildrd anyag emisszio, tapasztalati értékek alapjan

Légszennyez6 anyag | Emisszio [mg/s*m]
Szilard anyag (PM1o) | 1,0 (24 6ras atlag)

A fenti tdblazatokban dsszefoglalt kibocsatas adatokat haszndlva kiszamitottuk a terjedési titon

varhaté immisszios koncentracios értékeket.
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A transzmisszids szamitasokhoz alkalmazott szabvanyok, 0Osszefiiggések ¢és terjedési
paraméterek megegyeznek a telepités, kivitelezés idészakara megadott értékekkel (6.2.1
fejezet).

Martin Metals Kft., Csori telephely — El6zetes vizsgalat 59/144



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

24.  tablazat: a kibocsatott szennyezéanyagok terjedési képe (iizemelés idészaka)
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A kovetkezd tdblazatban megadjuk szennyezOanyagonként az immisszids hatarértéket, a
hattérterhelés és a terhelhetdéség mértékét, valamint a terjedési ton kialakuldé maximalis

koncentraciot.

25.  tablazat: a hattérterhelés meértéke, a légszennyezettség varhato névekedése, az

osszegzett immisszio értéke, tovabba a hatarértékek az iizemelés idoszakaban

. . Szilard
Szén- Szén- Nitrogén-

.. : : . . anyag
Kivitelezési munkak monoxid | hidrogének oxidok (PMoo)
1égszennyez0 hatasa = z 5 103

[ng/m] [ng/m] [ng/m] [ng/m]
1 oras atlagolasi 1d6 24 oras
Légszennyezettségi hatarérték 10 000 500 200 50
Alapallapot, hattérterhelés 754.,9 — 91,8 26,4
Terhelhetdség 92451 500 108,2 23,6
Szamitott immisszio csucskoncentracio 689,88 141,11 313,58 13,16

Megjegyzések:

D g paraffin szénhidrogénekre vonatkozé 1 ords tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.)
VM rendelet.

@ az NOx szennyezéanyagra vonatkozo tervezési iranyértéket adtunk meg

©®) PMug szennyezéanyagra 24 6rds légszennyezettségi hatarértéket adtunk meg

CO, NOxy és PM1g szennyezOanyagokra vonatkozoan, a hattérterhelés értékét az OLM telepitett

immisszidés mérdpontjanak adatai alapjan adtuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzéas tlizemelési
idészakaban, a telephelyen mozgo6 szallitojarmiivek és munkagépek éltal okozott Iégszennyezés
CO, CH ¢s szilard (PM1o) szennyezbanyagok vonatkozasaban még a csucskoncentracidju
helyek kornyezetében is alatta marad a terhelhetdség mértékének, tehat a kornyezetvédelmi

eléirasoknak megfelel.

NOXx vonatkozdsdban a jarmiivek, munkagépek kozvetlen kornyezetében eléfordulhat a
terhelhetdség mértékét idészakosan meghaladd immisszids koncentracid, azonban annak
mértéke a jarmiivek, munkagépek mozgasi, ill. munkateriiletétdl

NOx esetében: 15 méterre
mar a terhelhetdség mértéke ala csokken. Ez a tdvolsdg még a beruhazasi ingatlan hatarain beliil
van, igy a szomszédos ingatlanoknal mar NOX vonatkozdsidban is a hatarérték, ill. a

terhelhetéség mértéke alatti immisszids koncentraciok varhatok.
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Az okozott légszennyezettség tehat a NOX vonatkozédsaban is megfelel a kornyezetvédelmi

eloirasoknak.

6.2.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas idGszakaban a telephely ezen beruhazas soran tervezett létesitményeinek
(fémhulladék kezeléshez kapcsolédd betonozott feliilet, technoldgiai csarnoképiilet és
hulladéktarolé hely, valamint utak, parkolok, olajfogd, kerités) elbontasara keriil sor.

A felhagyas iddszakara jellemzd légszennyezOanyag kibocsatas varhatéan megegyezik a
telepités iddszakaban leirtakkal.

A tervezett beruhazas felhagyasi idOszakaban, a kivitelezésben dolgozé munkagépek altal
okozott gaznemii 1égszennyezés (CO, CH és NOX) vonatkozasaban még a csucskoncentracioji
helyek kornyezetében is alatta marad a terhelhetdség mértékének, tehat a kornyezetvédelmi

eléirasoknak megfelel.

Szilard anyag (PMyo) vonatkozasaban a kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezetében
el6fordulhat a terhelhetdség mértékét idOszakosan meghaladd immisszids koncentrécio,
azonban annak mértéke a kivitelezési teriilettél 30 méterre mar a terhelhetoség mértéke ala
csokken. Ez a tavolsag még a beruhdzési ingatlan hatdrain beliil van, igy a szomszédos
ingatlanoknal mar szilard anyag vonatkozasdban is a hatarérték, ill. a terhelhetdség mértéke
alatti immisszios koncentraciok varhatok. Az okozott 1€gszennyezettség tehat a szilard anyag
vonatkozasaban is megfelel a kornyezetvédelmi eléirasoknak.

A vizsgalati adatokbol lathato, hogy a felhagyashoz kapcsoloddé munkagépek, foldmunkak
kornyezetében a légszennyez0 anyag kibocsatas varhatéan rovid idore, Atmenetileg, noveli
meg a kornyezeti levegd alapterheltségére jellemzo 1égszennyezd anyag koncentracioit a
kornyez6 ingatlanokon.

6.2.4 HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK ESETEN

Jelentds 1égszennyezdanyag kibocsatdssal jard havaria, rendkiviili esemény bekdvetkezése a

telephely miikodése soran a tervezett technologiak alapjan nem varhato.

6.2.5 A MEGVALOSITASHOZ KAPCSOLODO SZALLITASI FORGALOM LEGSZENNYEZOANYAG
KIBOCSATASA

A megvalositas, lizemelés idején a telephely milkodéséhez kapcsolodo szallitasi forgalom
nappali orankénti értéke: Qs, nappal = 14,25 j/h.
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A teherszallitas soran érintett kozutak:
e vOrosiszap esetén: Ajka Fo ut, 8 sz. féut, Varpalotai Ipari Park magant,
e kavics, homok, cement, valamint a fémhulladék esetén: orszagos tithaldzat.

A szallitasi forgalom a telephely kornyezetében a 8-as szamu f6tton koncentralodik, itt varhato

a maximalis elhaladés szam.

A 8-as szamu fout ezen szakaszanak alapallapoti forgalmi adatai a Magyar Kézut Nonprofit
Zrt. altal megadott 2022. évi forgalomszamlalasi adatok alapjan:

I.  jarmikategoria: 740 j/h

Il. jarmikategoria: 20 j/h

Il. jarmikategoria: 102 j/h

A nappali forgalom meghatarozasakor a forgalommegoszlas sordn a 3. tdblazat 6. sorat (atlagos

¢jszakai forgalmu utak) vettiik figyelembe.

A tervezett beruhdzds megvalositasi, lizemelési idOszakdban a telephely miikodéséhez
kapcsolodo jarmiiforgalom altal érintett kozuti utszakaszok mentén az elhaladd jarmiivek
altal okozott légszennyezés a hattérterhelés mértékét csekély, elhanyagolhatdé mértékben

befolyésolja, mindsitése megfeleld.

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az érintett kozlekedési utvonalak mentén szamottevo

hatas nem varhato.

6.3 HULLADEKGAZDALKODAS

6.3.1 A TELEPITES, MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A telepités, kivitelezés iddszakdban a fémhulladék hasznositashoz kapcsolédd betonozott
feltiletek kiépitésére (agyazat kialakitas, feliiletképzés), a technologiai csarnoképiilet €s annak
részeként a hulladéktiroldé hely alapozasara, megépitésére, tovabba kapcsolodo
létesitményekként az utak, parkold feliiletek kiépitésére (dgyazat kialakités, feliiletképzés,
olajfogd miitargy kiépités) és a kerités végleges kialakitasara kertil sor.

Bontasi tevékenység végzésére nem kertil sor, igy a fenti kivitelezési technologidkban jelentds
mennyiségll épitési hulladék képzddése nem varhato.

Az épitkezés soran, amennyiben barmely a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu
mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (a tovabbiakban:
csoport) a keletkez6 épitési hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi kiiszobértéket, az
épittetd koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot — a hulladék tovabbi kdnnyebb
hasznosithatdsaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten gytijteni

mindaddig, amig a hulladékot a kezeldnek 4t nem adja.
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A kotelezettségének az épittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges,
hulladékkezeld 1étesitményben eleget tenni.

Az elkiilonitetten gyttt hulladékot — amennyiben az miiszakilag lehetséges — az épittetd az
¢pités soran felhasznalja, illetéleg a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolo kiilon jogszabaly eldirasainak megfelelden a hulladékkezelonek
atadja.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezo épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri
el a mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi
szabalyokat kell alkalmazni.

Amennyiben az ¢€pitési €s bontasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
kiiszobértéket, az €pittetd mentesiil a nyilvantarto lap hatésaghoz torténd benytjtasatol.

Az épitési €s bontasi hulladékkal kapcsolatos tevekenységek végzésekor, engedélyezésekor és
ellendrzésekor a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz016 jogszabaly el6irasait kell alkalmazni.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithato €épitési és bontasi hulladék kizarolag inert vagy
nem veszélyeshulladék-lerakon helyezhetd el a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakok
lezarasdnak ¢s utdégondozasanak szabalyairol és egyes feltételeirdl szold kiilon jogszabaly
eldirasainak betartasaval.

Amennyiben a nem veszélyes épitési hulladék mennyisége meghaladja az 5000 kg-ot, ugy a
kivitelezOnek meg kell tennie bejelentkezését a HIR rendszerbe, ill. eleget kell tennie

adatszolgaltatasi kotelezettségének.

Vonatkozo jogszabalyok

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairol;

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
Kialakitasanak és izemeltetésének szabalyairol

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 72/2014 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol,

e 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl;

e 12/2006. (III. 23.) EiM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockéazatoknak kitett
munkavallalok védelmérdl;

e 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.
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A hulladékhierarchia ismertetése
A 2012. évi CLXXXV. torvény (hulladék tv.) alapjan:
7. § (1) A hulladékképzodés megel6zése és a hulladékgazdalkodas soran az alabbi
tevékenységek elsobbségi sorrendként torténd alkalmazasara kell torekedni:
a) a hulladékképz6dés megel6zése,
b) a hulladék ujrahasznalatra el6készitése,
C) a hulladék ujrafeldolgozasa,
d) a hulladék egyéb hasznositasa, igy kiilondsen energetikai hasznositasa, valamint

e) a hulladék artalmatlanitasa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott tevékenységek koziil azt kell valasztani, amely az
Osszességében legjobb kornyezeti eredményt biztositdé megoldast hordozza magéban, és

eldsegiti az e torvény szerinti hasznositasi €s artalmatlanitasi célkitizések megvaldsitasat.

1. sz. abra: Hulladékhierarchia

3

Energetikai hasznositas

Deponalas (lerakas)

1. Megel6zés (prevention): az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik

2. Ujrahasznalat (re-use): a hulladékot — atalakitas nélkiil — Gjra ugyanarra a feladatra lehet
hasznalni, mint amire eredetileg gyartottak

3. Ujrahasznositas (re-cycle): Anyagaban torténé hasznositds, a hulladékbél tjra terméket
allitanak eld

4. Energetikai hasznositas (recovery): A hulladék égetése soran keletkez6 energia hasznositasa
5. Lerakas (disposal): a hulladék anyagi mindségének megvaltoztatasa nélkiili elszigetelése a

kornyezet elemeitol.
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A tervezett kivitelezési tevékenység sordan a hulladékhierarchia legkedvezobb 1. és 2. szintje

nem teljesithetd, tekintettel a projekt és a hulladékok jellegére.

A 3. szint, a kivitelezési hulladékok minél magasabb aranyban torténd hasznositasa a kittizhet6
cél.

A legjobb kornyezeti eredményt biztositd megoldas elérése érdekében javasolt a hulladékok
végso statuszanak megfeleld atvételi helyet a bontési teriilethez minél kozelebb kijeldlni.
Ezaltal a hasznositasi folyamat energiaigénye (lizemanyagok), ill. a szallitassal jar6 kornyezeti

terhelése (zaj, rezgés, 1égszennyezeés) a szlikséges legkisebb mértékiire csokkenthetok.

6.3.2 A MEGVALOSITAS, UZEMELES IDOSZAKABAN

6.3.2.1. A tevékenység sordan képzodo termelési hulladékok

A hulladékhasznosito technologiak (vorosiszap hasznositas, fémhulladék hasznositas) kezelési
hatasfoka =~ 100 %, jelentds mennyiségli masodlagos hulladék megjelenése nem varhato, nagy

mennyiségl technologiai hulladékaramok keletkezésével nem kell szamolni.
A kft a telephelyen képz6d6 nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyiijt6helyeken gyiijti
elszallitasig.

A telephelyen karbantartdsi munkékat nem végeznek majd, a jarmiivek, berendezések
karbantartasat kiilsés cég fogja végezni, aki a munkalatok befejeztével a keletkezett
hulladékokat elviszi, illetve arra engedéllyel rendelkezé kezelonek atadja. Veszélyes
hulladékok képzddése nem varhato.

Az alapanyagok jellemz6éen 6mlesztve érkeznek a telephelyre, igy csak csekély mennyiségii

csomagolasi hulladék képzddés varhato.

26.  tablazat: a képzodo nem veszélyes hulladékok (elsodleges és masodlagos hulladékok)

Vérhato éves
Hulladék megnevezése HAK mennyiség
(kg)
papir csomagolési hulladék 150101 200
milanyag csomagolési hulladék 1501 02 200
vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék | 15 01 05 200
milanyag és gumi 1912 04 2000
iveg 1912 05 100
fa 19 12 07 100
egyéb m'ecl}amkal kezeléssel nyert' hulladék 1912 12 300
(ideértve kevert anyagokat is)
Osszesen 3.100
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A hulladékok atadasa

A téarolt hulladékok elszallitdsarol gondoskodni kell, az adott hulladék tipus atvételére
engedéllyel rendelkezd szervezet részére torténd atadassal.

A hulladéktermeld kezelésre vonatkozo kotelezettsége akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
hulladék a gytijto (gylijtojarat iizemeltetd), a kereskedd, a hulladékkezeld, vagy a kdzszolgaltatd
tulajdonaba kertilt.

Amennyiben szallitd veszi at, Ggy a tdle a hulladékot atvevd szervezet adatait, engedélyeit
szintén nyilvan kell tartani és a bevallas soran ezeket meg kell adni.

A telephely hulladékot (a 20 03 01 kodi kommunalis hulladékon kiviil) nem ad at kozvetleniil
lerakasra.

Amennyiben a telephelyen olyan hulladék képzddik, mely lerakasra kertil, a lerakasra atadni
kivant hulladékon el kell végezni a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél szold 20/2006. (1V. 5.) KvVM rendelet szerinti
alapjellemzést.

Nyilvantartas, adatszolgaltatas

A képz6dé hulladékok nyilvantartdsat a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint kell

elvégezni.
A nem veszélyes hulladékok esetében heti nyilvantartas vezetése sziikséges.

Amennyiben a képz6do hulladékok mennyisége éves szinten meghaladja

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot,

€) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot,
ugy a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl szolo
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében, KUJ és KTJ szamot kell igényelni (KAR
adatlapon), majd bejelentkezési (HIR rendszerbe) és éves adatszolgaltatasi (HIR-EV)

kotelezettség is keletkezik a kdrnyezetvédelmi hatosag felé.

Az éves adatszolgéltatasi kotelezettségnek a HT lapok kitdltésével és hataridon beliili
feltoltésével eleget kell tenni, az adott évet kovetd marcius 1-ig. A nyomtatvanyok kitoltését és
elektronikus feltoltését OKIR rendszeren keresztiil kel elvégezni.

A HIR rendszerbe bejelentett adatokban torténé valtozast szintén jelenteni kell a

kornyezetvédelmi hatosag felé, a valtozast kovetd 60 napon beliil.
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A munkahelyi gytijtokre vonatkozo altalanos eléirasok

A munkahelyi gyijt6helyeket (amennyiben nem 6nallé helyiségben keriilnek kialakitdsra)
legalabb a padlon vonal felfestésével (vagy egyéb jol lathaté modon) el kell hatarolni, valamint
tablaval kell jelezni. A tablan jol olvashatdan a ,munkahelyi gytjtdhely” feliratot kell
feltiintetni.

A hulladék gytijtéedényét szintén felirattal kell ellatni, melyen jol olvashatdan fel kell tiintetni
a benne tarolt hulladék megnevezését és kodjat.

A munkahelyi hulladék gylijtéhelyeken az ott tarolni kivant hulladékokon kiviil egyéb anyag
nem tarolhato.

A tarolas sordn meg kell akadalyozni, hogy a tarolt hulladék a tarolé edénybdl, vagy a gylijtd
helyrdl kiomaljon, kiszorodjon.

Hulladék a képzddésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig gyljtheté munkahelyi gytijtéhelyen.

A munkahelyi gyQjtéhelyeken heti rendszerességgel ellendrzést kell végrehajtani, melynek
soran az alabbi szempontokat kell figyelembe venni

e kialakitott rend meglétét

e atarold edények megfeleld allapotat, sértetlenségét

o szallitas sziikségességét, tarold edények telitettségét

e a gyljtéhely kornyezetének szennyez0dés mentességét, kiomlés mentességét

e ahulladékhoz torténd szabad és akadalymentes hozzaférés biztositasat

o feliratok sértetlenségét
Amennyiben az ellendrzés soran barmilyen eltérés tapasztalhatd, ugy azonnal értesiteni kell a

kornyezetvédelmi felelds beosztasu dolgozot, aki a tovabbi intézkedésekrdl gondoskodik.

Kommunadalis hulladékok

A technologia dolgozoi altal termelt kommunalis hulladékot (20 03 01) a kozszolgaltato
szallitja el, az erre rendszeresitett 110 literes gytijtéedény iiritésével. A keletkez6 20 03 01 koda

hulladék varhatéo mennyisége mintegy 50 kg/nap.

6.3.2.2. A tervezett hulladékgazdalkoddsi tevékenységek

A Kft. a telephelyen vordsiszap hasznositd, valamint fémhulladék eldkezeld, hasznositd
tevékenységet kivan folytatni. A hulladékgazdalkodas technoldgiit, valamint az érinett
hulladékok korét és a tervezett mennyiségi adatokat a 2.5.1 és a 2.5.2 fejezetben részleteztiik.

A vorosiszap hasznositasra vonatkozdan a telephely rendelkezik egy csokkentet kapacitasu,
K+F tevékenység keretében végzendd hulladék hasznositasi engedéllyel, azonban a jelenlegi
elézetes vizsgalatban megadott, megndvelt mennyiségekre vonatkozoan a meglévod
hulladékgazdalkodési engedély modositasa sziikséges majd, onalld eljarasban, az eldzetes

vizsgalati eljaras lezarasat kovetden.
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A fémhulladék kereskedelmi, elokezeld, hasznositd tevékenységre vonatkozdan, a
hulladékgazdalkodasi engedély megszerzése sziikséges, Onalld eljarasban, az eldzetes

vizsgalati eljaras lezarasat kovetden.

A két technologiara vonatkozo6 hulladékgazdalkodasi engedély kozos eljarasban is megkérheto.

Hulladéktarolas a vorosiszap hasznosité technolégiaban

Az alapanyagok koziil a szaraz timfoldgyartd technologiabol szarmazo, foldnedves vordsiszap
omlesztve érkezik a telephelyre, billendplatos teherautoval.
A vorosiszapot a teheraut6 a teherbird beton padozatu, fedett, beton oldalfallal 3 iranybol

részlegesen lehatarolt tarolohelyre onti le.

A Kft. a beérkezé6 nem veszélyes hulladék (vordsiszap) ideiglenes, a technoldgiaba juttatas
elOtti tarolasat a mellékletben szereplo helyszinrajzon jelolt hulladéktarolo helyen végzi.

A beérkezo vorosiszap hulladék tarolohely iizemeltetési szabalyzata elkésziilt, az a korabbi,
kisebb hasznositasi kapacitasra vonatkozo hulladékgazdalkoddsi engedélyezési eljaras soran
jovahagyasra keriilt.

Az engedélyezett tarolasi kapacitas (80 tonna) a jelen vizsgalat soran bemutatott, nagyobb
hasznositasi mennyiségek kiszolgalésara is alkalmas, a tarolohelyen 1évé anyag gyakoribb

feltoltésével, ezért az ilizemeltetési szabalyzat modositasa nem sziikséges.

Az Uzemeltetési szabalyzat részletes feladatokat, feltételeket fogalmaz meg a hulladéktarold
hely kialakitasa miikddtetése, a hulladékok beszallitasa, kiszallitasa, a nyilvantartdsi rendszer,
valamint az ellendrzési rendszer tekintetében.

A hulladéktarolo6 hely kornyezetvédelmi jellemzoit, allapotat, mindségét, felszereltségét szintén
az Uzemeltetési szabalyzat tartalmazza.

A hulladéktarolo hely kialakitdsa minden tekintetben megfelel ,,Az egyes hulladékgazdalkodasi
l1étesitmények kialakitdsdnak és ilizemeltetésének szabdlyairdl” szold 246/2014. (XI. 29.)
Kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek.

A fedett, beton oldalfallal 3 iranybodl részlegesen lehatarolt hulladéktarolohely D-i iranyba
nyitott. A nyitott oldalon keresztiil biztositott a hulladékhoz torténd hozzéaférés, tovabba a
tarolohely természetes megvilagitasa.

A padozat teherbiro, folyadékzaré kivitelii, simitott beton feliileti.

A tarold hely bejarat feloli széle kiemelt szegélyt kapott, az esetlegesen oldalrél beverd
csapadékviz benntartdsa érdekében. Csurgalékvizek igy a hulladéktarold helyrél nem
képzddnek.

A tarolot Ugy méretezték, hogy alkalmas legyen a Kkisérleti tevékenység 9 napi
hulladékigényének, tovabba a hulladékhasznositd technologia késobbi termelési volumenéhez
kapcsolodo kétnapi hulladékigény biztositasara.

Ebbdl adddoan az egyidejiileg tarolandé hulladékmennyiség elérheti a 80 tonnat.
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A fenti mennyiség (80 tonna) mintegy 50 m?® térfogatu foldnedves vordsiszap mennyiségnek
felel meg. Ez a mennyiség legfeljebb 2 méter magas (atlagos magassag: 1,5 méter) Omlesztett
forméban helyezkedik el, tehat mintegy 34 m? teriilet igénnyel bir.

A rendelkezésre 4116 ~200 m? fedett, 3 iranybol betonfallal hatarolt taroloteriileten a fenti
mennyiség kényelmesen elfér, mindenkor biztositva a hulladékhoz torténd hozzaférést és a
biztonsagos, technoldgiai szempontbol megfeleld koriilmények kozt torténd tarolast, valamint
a technologiai folyamatok helyigényét.

A beszallitott hulladék folyamatos hasznositasaval, a betongyartd technoldgia miikodtetésével
biztosithatd, hogy a hulladéktarolo6 helyen tarolt hulladékok mennyisége a fenti mennyiséget ne
1épje tul. A hulladékok mennyiségének folyamatos dokumentéalasaval, nyilvantartisaval a
tarolo hely tarolasi kapacitasa ellen6rzott, nyomon kovetheto.

A Kft. az atvett hulladékot folyamatosan kivanja hasznositani, a tarolas nem haladja majd meg
a 6 honapot, igy a telephelyi hulladéktarol6 helyen 1évd hulladékok tarolasa biztonsagos, rovid
idotartamti. A hulladékok beszallitasa elott a Kft. minden esetben figyelembe veszi a
hulladéktarolo hely pillanatnyi befogaddképességét.

A technoldgia esetleges miikodési sziinetei soran a hulladék beszallitas is sziinetel.

A tarold hely megkozelitése a telephely és a gyartelep burkolt, egységes, egybefiiggd feliiletii
kozlekedési utjain keresztiil lehetséges. A burkolatot egybefiiggd, szilard beton képezi.

A hulladéktarolohely ¢és a vordsiszap felhasznéalasi hely (betonkeverd gép) kozti
anyagmozgatasra szolgalo teriilet folyadékzarod beton feliiletet kap, kiemelt szegéllyel, zart
csapadekviz elvezetéssel. Az itt Gsszegylild csapadékviz zart gyljtotartalyba keriil, majd a

betonkeveréshez ujrahasznositjak.

Hulladéktarolas a fémhulladék elokezel6, hasznosito technolégiaban

A kft a beérkez6 nem veszélyes fém hulladék ideiglenes tarolasat a mellékletben szerepld
helyszinrajzon jel6lt, alabbi hulladéktarolo helyen kivanja végezni:
- a fedett, zart csarnoképiilet kijeldlt részén, szilard, burkolatt teriileten (hasznos tarold
teriilet: ~ 1.000 m?)
- acsarnok ENy-i végében kialakitott fedett, nyitott tarold szin teriiletén, szilard burkolatt
teriileten (hasznos tarolo teriilet: ~ 800 m?)
- acsarnok ENy-i végében kialakitott fedett, nyitott tarol6 szin teriiletén, szilard burkolata
teriileten (hasznos tarold teriilet: ~ 800 m?)

A csarnoképiilet és a fedett szabadtéri tarolo helyek (fedett, nyitott szinek) tervezett

elhelyezkedését a mellékelt részletes helyszinrajzon mutatjuk be.
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A hulladéktarolo helyek kialakitasa minden tekintetben meg Kell, hogy feleljen ,,Az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol” szold
246/2014. (XI. 29.) Kormanyrendeletben foglalt kdvetelményeknek.
A hulladéktarolo helyhez vezet6 €s a hulladéktarolo hely alapjaul szolgalo 1étesitmény teriiletén
beliil kialakitott kozlekedési utvonal és tarolotér burkolatat egybefiiggd, szilard beton képezi.
A kiilsé és belso terek a tarolasra tervezett hulladék mennyiségével ardnyos méretekben
keriilnek majd kialakitasra, ugy, hogy hogy azok a gépi mozgato- és szallitoeszkozok szamara
jol megkozelitheték legyenek, igy minden vonatkozasban megfelelnek a jogszabaly (1) és (3)
pontjaban foglalt kovetelményeknek.
A hulladéktarold helyek kiilon nem keriilnek elkeritésre — ez a munkavégzést jelentdsen
akadalyozna is — de a hulladéktarold helyeket a tarolason kiviil mas hulladékgazdalkodasi
tevékenységet (hasznositas) is ellatd 1étesitménykeént alakitottdk ki, és a telephely zarhato,
illetéktelen személyek behatolasa ellen védett.
A kft a hulladéktarolohelyre beérkez6 anyagokat a kovetkezdk szerint tarolja:
1. Konténeres tarolas:
e 30 m3-es acél konténerek (multiliftes tehergépkocsival szallithato)
e 1-2 m3-es acél konténerek (targoncaval mozgathatd, iirithetd)
2. Raklapos tarolas:
e 6000 db helykddos taroldhelyen targoncaval valdo mozgatast megengedo raktari
rendszerben.
3. Omlesztett anyag tarolasa:
e 16 db beton tarol6 boxban, anyagmozgatd nehézgépekkel valdo anyagkezelést
biztosité kialakitasban.

A hulladéktarolo helyen a biztonsagos tarolashoz és anyagmozgatashoz sziikséges kiiltéri €s
beltéri vilagitas biztositva van.
A tarolo helyen a kovetkez6 eszk6zok allnak majd a kft rendelkezésére:
- karmentesitési anyag: 3 m® homok
- 6 db porral olt6 késziilék
- kézi szerszamok: 4 db lapat, 12 db feszité vas, magnesek (16 db), kézi darabolo,
megmunkald, csomagold eszkdzok (10 db)
- egyéni védofelszerelésként minden dolgozd részére biztositott: véddsisak, fiiltok,
véddszemiiveg, munkavédelmi kesztyli, munkavédelmi bakancs
- mobiltelefonok

A fémhulladék elékezeléshez, hasznositashoz kapcsolodd hulladéktarold helyek Uzemeltetési
szabalyzatat ki kell dolgozni és a kornyezetvédelmi hatésaghoz be kell nyljtani jévahagyasra,

onallo eljaras keretében, a hulladékgazdalkodasi engedély kérelem soran.
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A telephely fémhulladékgazdalkodassal érintett teriiletein egyidejileg gyijthetd, tarolhatod
hulladékmennyiség elérheti az 5.000 tonnat.

A fenti mennyiség mintegy 5.000 m® térfogat hulladék fémnek felel meg. Ez a mennyiség
atlagosan 2 méter magasan, balakban, ill. 6mlesztett fém tarolokban helyezkedik el, tehat
mintegy 2.500 m? teriilet igénnyel bir.

A rendelkezésre allo taroloteriileten a fenti mennyiség kényelmesen elfér, mindenkor biztositva
a hulladékokhoz torténd hozzaférést és a biztonsagos, technologiai szempontbol megfeleld
koriilmények kozt torténd tarolast, valamint a technologiai folyamatok helyigényét.

Az atvett hulladékok folyamatos eldkezelésével, majd hasznositasaval biztosithatd, hogy a
hulladéktarold helyen tarolt hulladékok mennyisége a fenti mennyiséget ne lépje tal. A
hulladékok mennyiségének folyamatos dokumentalasdval, nyilvantartasaval a tarold helyek
tarolasi kapacitasa ellendrzétt, nyomon kdvetheto.

A kft az atvett hulladékokat folyamatosan kivanja hasznositani. A hasznositasbol nyert termék
tarolasa nem haladja majd meg a 6 honapot, az elszallitas folyamatosan biztositott, igy a
telephelyi hulladéktarolo helyen 1évd hulladékok tarolasa biztonsigos, rovid iddtartami. A
hulladékok atvétele esetén a kft minden esetben figyelembe veszi a hulladéktarolo hely

pillanatnyi befogadoképességét.

6.3.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas iddészakéban telepitéshez kapcsolodd Iétesitmények, épiiletek lebontasara,
leszerelésére keriilhet sor.

A beton tamfalak és a csarnoképiilet elemeit egyéb felhasznalasi helyen tudjak hasznositani,
abbol hulladék képzodése nem torvényszer.

A bontasi tevékenységek soran betartando, €épitési bontéasi hulladékokra vonatkozo eldirasok
megegyeznek a telepités id6szakara leirtakkal (6.3.1 fejezet).

A bontds sordn torekedni kell a hulladékhierarchia elveinek megfelelden a kinyert anyagok

ujrahaszndlatara, de legalabb a hasznositasara.

A bontdsi hulladékok kezelése

A bontasi munkak végzése soran nem veszélyes épitési hulladékok képzddése varhato.

Az épitési hulladékok varhatdé mennyisége a tervezés jelenlegi fazisdban még nem becsiilhetd
meg, de varhatdan a keletkezd mennyiség meghaladja majd a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvWM
rendelet mennyiségi kiiszobértékeit, ezért a kivitelezd koteles az adott csoporthoz tartozo
hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi csoporthoz
tartozo hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem
adja.

A hulladékok gytijtése a kivitelezési teriilet kijelolt feliiletein torténik majd.
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A kivitelezd koteles a munkak soran keletkezett épitési hulladékokat szelektiven gytjteni,
nyilvantartani, bejelenteni, tovabba a hulladék elszallitasat arra feljogositott, engedéllyel

rendelkezd vallalkozokkal megoldatni, torekedve a hulladékok lehetséges Gijrahasznositasara.

Az elkiilonitetten gytjtott hulladékok helyszini felhasznalasa nem megoldhatd, igy azok
atadasra kerililnek engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6 cégek részére, eldkezelésre,

hasznositasra, ill. artalmatlanitasra.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd nem veszélyes épitési hulladék kizardlag inert vagy
nem veszélyeshulladék-lerakon helyezhetd el; a hulladéklerakés, valamint a hulladéklerakok
lezarasdnak ¢és utdégondozéasanak szabalyair6l és egyes feltételeirdl szolo kiilon jogszabaly

eldirasainak betartasaval.

A kivitelezés soran képzddo teleptilési hulladékhoz hasonl6 szilard hulladékot (kod: 20 03 01)
kiilon gytijtik €s a teleptilésen miikodo koézszolgaltatoval elszallittatjak.

A gviijtohelyekre vonatkozo eldirdasok

A nem veszélyes hulladékok tarolasa Omlesztve torténik, a rendelkezésre all6 szabad
teriileteken. A tarold helyek kivalasztasakor lehetdleg a burkolt, burkolt uton megkdozelithetd
helyszineket kell elényben részesiteni.

A hulladék gytijtdhelyeken az ott tarolni kivant hulladékokon kiviil egyéb anyag nem
tarolhato.

A tarolas soran meg kell akadalyozni, hogy a tarolt hulladék a tarolé edénybdl, vagy a gytijto

helyrél kiomaljon, kiszérodjon.

6.3.4 HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK ESETEN

Jelentds hulladékképzodéssel jard havaria, rendkiviili esemény bekovetkezése a technoldgiak

mukodtetése soran nem varhato.

A telephelyen torténd, barminemii veszélyes anyag elfolyast kovetd karelharitasi munkéak soran
csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03*), vagy szennyezett felitat6 anyag (kod:
15 02 02%*) képzddhet, melyet a karelharitas keretében milanyag zsdkba lapatolnak és veszélyes
hulladékként elszéllitanak. Az elszallitist az adott koda hulladék széllitasara engedéllyel
rendelkezd szervezet végezheti, a hulladék ataddsa az adott kodi hulladékra engedéllyel

rendelkezd atvevo felé torténhet.
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6.4 ZAJKIBOCSATAS

27.  tablazat: a kritikus helyen lévé védendo ingatlanndl felvett vizsgalati pont

. Vizsgalati pont
Vizsgélati Vizsedlati pont hel ,
) izsgalati pont helye magassaga
pont jele s s Y g, $
(méter)
A Csor, Széchenyi u. 42. (hrsz.: 57/3) sz. alatti ,,Lf”
Zt-1 funkci6ja ingatlanon all6 lakéépiilet DNy-1 védendd 15

cre

Zt-2 . 1,5
lakéépiilet D-1 védendé homlokzata eldtt 2 méterre

A Viarpalota Készenléti lakotelep 11, 4149/25 hrsz. sz. alatti
Zt-3 ,Lk” funkcioju ingatlanon 4all6 lakoépiilet K-1 védendd 10,5

homlokzata elott 2 méterre

A hatastertilet hatdranal (megvalositas, iizemelés iddszaka) tovabba a Ht-1—- Ht-4 jelt vizsgalati
pontokat vettiik fel (h = 1,5 méter magasan), melyek elhelyezkedését szintén a helyszinrajzon

abrazoltuk.

A vizsgalati pontok elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

6.4.1 A TELEPITES, KIVITELEZES IDOSZAKABAN

A telepitéshez, kivitelezéshez kapcsolddoan a betonozott kdzlekedo feliiletek, parkolok, tarolo
teriiletek, valamint a fémhulladék hasznositas csarnoképiiletének kivitelezésére keriil majd sor.
A fémhulladék hasznosité berendezések, balazo telepitéshez kapcsolodd munkak jellemzden

¢épiileten beliil zajlanak majd.

A telepités iddszakaban nem keriil sor olyan jellegli kivitelezési munkdkra (nem torténik
réselés, vagy meglévd beton alaptestek bontasa), amelyek a tervezési teriilet tavoli
kornyezetében talalhato lakoteriiletek alapallapoti rezgésterhelését befolydsolnak.

A kivitelezési munkak 100 méteres korzetében rezgésvédelmi szempontbdl védendd teriilet,

épiilet, helyiség, 1étesitmény nem helyezkedik el.

Kornyezeti zajforrasok

A kivitelezési tevékenység varhatéan 1 honapnal tobb, de 1 évnél kevesebb 1d6t vesz igénybe.

A telepitési iddszakaban a zajkibocsatast dontden a kivitelezési teriileten dolgozé munkagépek,

munkaeszk6zok, kivitelezési technologidk és az ideérkezd jarmiivek hatdrozzak meg.
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A teriileten mikodo zajforrasok a kivitelezés egyes szakaszaiban eltéroek, zajvédelmi

szempontbdl a varhatéan legnagyobb zajkibocsatassal jaro kivitelezési fazis hatdsait vizsgaltuk.

28.  tdablazat: a beruhdzas zajforrasai (telepités, kivitelezés)
Tevékenység Mikodési id6 vt e n 8 Oras atlagos
o o , Miikodési .
leirasa, Varhat6 zajforrasok napszakonként hel hangteljesitmény-
kivitelezési fazis nappal |éjszaka o/ szint (Lwa; dB)
Parkolo és Dozer (1 db) 6,0 — 102,0
telephelyi utak | Talajtomorit6 henger (1 db) 6,0 - 99,0
dgyazatanak Homlokrakodogép (2 db) 6,0 — 100,8
v szabad-
kialakitasa, Jarmukozlekedés ,
e . téren
csarnokeépiilet szgk.: 1 j/h
ny _ 1,0 - 88,0
alap kidsas, tgk.: 1 j/h
kitermelt f6ld nehéz tgk.: 0,5 j/h
rakodas, .
o Osszesen 105,6
elszallitas
Megjegyzések:

A kivitelezési teriilet az ingatlanon tervezett épiilet, burkolt feliiletek helyszine.

A kivitelezési teriileten dolgozo munkagépek és szallitojarmiivek varhato hangteljesitményszint

ertéekét hasonlo technologidakra vonatkozo mérési eredményeink alapjan adtuk meg.

A varhato hangteljesitményszint értékeket a tervezetthez hasonlo kivitelezési tevékenységekre

vonatkozo nagyszamu mérési eredményeink, rendelkezésre dllé alapadataink és az abbol

kiindulo zajterjedés modellszamitasaink alapjan adtuk meg.

A megadott hangteljesitményszint értékeket nagyszamu egyéb telepitési, kivitelezési munkak

soran, megfeleloen kivalasztott vonatkoztatasi mérési pontokon végzett mérések SOrdn

ellendriztiik, és sziikség szerint a zajkibocsatdsi értéket megfelelo korrekcioval modositottuk.

Varhato zajkibocsatas

A telepités, kivitelezés iddszakara jellemzd zajkibocsatast a kivitelezési teriileten miikodo

zajforrasok Osszesitett hangteljesitményszintje hatarozza meg.
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A zajterjedés szamitasok sordn alkalmazott Osszefiiggések:

A zajforrasok A-hangteljesitményszintje altal okozott zajkibocsatdsi A-hangnyomasszint
meghatarozasa a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 11. melléklet és az MSZ 15036:2002 sz.

szabvény alapjan, az aldbbi képlet szerint tortént:

Lk,i=Lw+ Kir + Ko + Ky — Kg — KL — Ky — Kn — Kg — Ke — K1

, ahol
Lk,i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 A-hangnyomasszintje
Lw a kivitelezési teriileten varhato Osszesitett A-hangteljesitményszint
Kir a zajforrés iranytényezdje
Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio
Kr a védend6 homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekcio
Kd a tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio
KL a levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekcio
Kn a novényzet csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid
Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezo korrekcio
Ke a zajarny¢kolo létesitmény beiktatasi vesztesége

- A Ky értéke 0 dB, tekintettel a szabadtéri, iranyitatlanul sugarzé zajforrasokra.

- A Kq megallapitasa a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 11. melléklet 1. tdblazata alapjan

tortént, félgombi terjedést alapul véve.

- A K. ¢értéke a védendd homlokzatok el6tt felvett vizsgalati pontok esetében 3 dB, egyéb
esetben 0 dB.

- A Kq szdmitasa a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
Kag =20 Ig (sv/so) + 11
, ahol
So a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)

St a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)

- A KL megallapitasa a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 11. melléklet 2. tdblazata alapjan
tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 hr % légkori paraméterek mellett a
levegd elnyeld hatdsa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a vizsgalati pont és a

zajforrasok kozti tavolsagra.
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- A K szadmitasa a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
Km = [4,8 — (2hm/sy) * (17 + 300/ st)]
, ahol
St a vizsgalati pontok ¢és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezo tablazatok)

Nm a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkezd tablazatok)

- A K értékét 0 dB-nek vettiik, mivel a zajforrasok és a vizsgalati pontok kdzott 6sszefiiggd,
zart novénysav nem helyezkedik el. A terjedési uton elhelyezkedd fas, cserjés foltokat a

szamitas sordn figyelmen kiviil hagytuk, azokra tervezési tartaléként tekintettiink.

- A K (teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejezd korrekcio) értékét O dB-nek vettiik, mivel
a zajforrasok és a vizsgalati pontok k6zott beépitett teriilet nem helyezkedik el. Az ingatlanon

allo csarnoképiilet arnyékolo hatasat a Ke korrekcional vettiik figyelembe.
- A Ke (zajarny€kolo létesitmény beiktatasi vesztesége) értéke 0 dB, a terjedési Utba esd
domborzati arnyékold elemek hatdsat a szamitds soran figyelmen kiviil hagytuk, azokra

tervezési tartaléként tekintettiink.

Szamitasi eredmények:

29.  tablazat: a zajforrasok dltal lesugdrzott referencia hangnyomdsszint értéke, a
hangterjedés sordn fellépd (0-tdl eltérd értékii) korrekciok értéke, valamint a beruhdzdashoz
legkozelebb allo védendd ingatlanokon vdrhaté zajterhelés mértéke a telepités, kivitelezés

idoszakaban

Vizsgalati | st hm Lw | +tKo | +Kr | -Kg | - KL | -Kn Lt

pont jele | méter | méter | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA
Zt-1 1600 15 |1056( 3,0 | 30 | 751 | 3,1 | 438 28,7
Zt-2 700 15 |1056( 3,0 | 30 | 679 | 14 | 47 37,6
Zt-3 1270 6,0 [1056| 3,0 | 3,0 | 731 | 25 | 46 31,4

Megjegyzések
D) a vizsgdlati pontok és a kivitelezési teriilet akusztikai silypontja kozti atlagos tavolsig
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Vonatkozo zajterhelési hatarértékek

30.  tablazat: a telepités idoszakara vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési
Vizsgalati | Kivitelezési tevékenység L ) hatarérték
pont jele id6tartama Tertleti besorolds Ltn, dB
nappal | éjszaka
Zt-1 1 honap felett 1 évig Falusias lakotertilet 60 45
Zt-2 1 hénap felett 1 évig Gazdasagi teriilet 70 55
Zt-3 1 honap felett 1 évig Kisvarosias lakoteriilet 60 45
Megjegyzés:

A Zt-2 vizsgdlati pontot ,,MK” mez6gazdasagi teriileten vettiik fel, mely a 27/2008. (XII. 3.)
KWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan zajvédelmi szempontbol nem mindsiil védendonek. Az
ingatlan beépitésére — hétvégi haz — tekintettel azonban a teriiletet a gazdasagi teriiletekre

vonatkozo hatarértéekkel vedtiik.

A szamitasi eredménvek értékelése

31.  tdblazat: a telepités idoszakaban varhato zajterhelés, a vonatkozo hatarértékek és az
értékelés
) .| Varhato zajterhelés | Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati .
. Lawm, dB L, dB Min§sités
pont jele , -
nappal éjszaka nappal éjszaka
Zt-1 29 - 60 45 megfeleld
Zt-2 38 - 70 55 megfeleld
Zt-3 31 - 60 45 megfeleld

A telepités idészakaban a legkozelebbi, kritikus helyen allo védendé ingatlanok varhato
zajterhelése alatta marad a vonatkozo hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak
megfelel.

A vérhat6 zajkibocsatds — figyelembe véve annak hatarérték alatti, iddszakos jellegét —
elviselheté mértékdi.

6.4.2 A MEGVALOSITAS, UZEMELES IDOSZAKABAN

A technolégidk lizemeltetése sordn nem végeznek olyan jellegli tevékenységet, amely a
telephely tavoli kornyezetében talalhatdo lakoteriiletek alapéllapoti rezgésterhelését
befolyasolna.
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A telephely 100 méteres korzetében rezgésvédelmi szempontbdl védendd teriilet, épiilet,

helyiség, 1étesitmény nem helyezkedik el.

Kornvezeti zajforrasok

A telephely kornyezeti zajkibocsatasat a betonkeverd, vordsiszap hasznosité technoldogia
(novelt kapacitassal) és a fémhulladék eldkezeld, hasznositd technologia egylittes kibocsatasa
hatarozza meg, mivel tervezett a két technologia parhuzamos mitkddtetése.

A zajforrasok csak a nappali idészakban miikodnek majd.

A vOrosiszap hasznosité technologia zajkibocsatasat a betonkeverd gépsor, a homlokrakodo
munkavégzése, valamint a telephelyen beliili szallitasi forgalom hatarozzak meg.

A fémhulladék eldkezeld, hasznositdé technologia zajkibocsatasat a csarnokban telepitett
technoldgia, a szabadtéri rakodé tevékenység, valamint a telephelyen beliili szabadtéri szallitasi
forgalom hatarozzak meg.

A kovetkez0 tablazatban ismertetjiik a telephely kornyezeti zajforrasait.

A zajforrasoknak helyet ado technologiai terek elhelyezkedését és a telephelyen beliili

jarmiiforgalom nyomvonaladt a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
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32.  tablazat: a telephely kérnyezeti zajforrasainak miiszaki és iizemi jellemzoi
Miikodési id6 a
2 o 1o s s Varhat6 8 oras
Technologia o . Miikodési megitélési ) o
, Zajforras megnevezése o . atlagos zajszint,
megnevezeése hely idében (o6ra)
— dBA
nappal | ¢jjel
Vérdsiszap Betonkeverd gép Szabadban | 8,0 - 90,0
hasznositas Homlokrakodo Szabadban | 3,0 - 93,00
Csarnoképiilet technologiaja
e fém valogatas, dobalas
e 3 db hidraulikus balazo
gep
e darabolas kézi
szerszamokkal . W
Femhulladék | © sredder (zajvédelmi Epiiletben 8,0 - 90,0
ciutiade tokban)
elokezeles, | o ipari valogato sor
hasznositas (zajvédelmi tokban)
e targoncak
e homlokrakodo
e markold
e fém rakodas
* targoncik Szabadban | 20 | - 97,00
e homlokrakodo
e markold
Telephelyi Jarmi forgalom
Slepnely S Szabadban | 1,0 | - 63,39
kozlekedés Qs, nappal = 14,25 j/h
Megjegyzés:
(1) Avérésiszap hasznositishoz kapcsolédo betonkeverd gép és a homlokrakodo, valamint a

fémhulladék elokezeléshez, hasznositashoz kapcsolodo fém rakodas, targonca,
homlokrakodo, rakodogép munkavégzés varhato zajszintjéet 8 ords dtlagos
hangteljesitményszintben adtuk meg, hasonlo berendezésekre vonatkozo zajmérési
tapasztalataink alapjan.
A vdrhato hangteljesitményszint értékeket a tervezetthez hasonlo kivitelezési
tevékenységekre vonatkozo nagyszamu mérési eredményeink, rendelkezésre allo
alapadataink és az abbdl kiindulo zajterjedés modellszamitasaink alapjan adtuk meg.
A megadott hangteljesitményszint értékeket nagyszamu egyéb telepitési, kivitelezési
munkak soran, megfeleloen kivalasztott vonatkoztatdsi mérési pontokon végzett mérések
soran ellendriztiik, és sziikség szerint a zajkibocsatasi értéket megfelelo korrekcioval
modositottuk.
A zajkibocsatas becslésére alkalmazott mérési adatokat nem az épiilet homlokzata elott

2 m-re végeztiik el.
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crer

épiileten beliili varhato 8 oras atlagos beltéri hangnyomasszintben adtuk meg, hasonlo
technolégiakra vonatkozo zajmérési tapasztalataink alapjan, figyelembe véve, hogy a

sredder és a valogato sor is 6nallo, zart épiiletben (zajvédelmi tokban) fog tizemelni.

(3) A4 telephelyen beliili jarmiiforgalom zajszintjét referencia A-hangnyomasszintként adtuk
meg, melyet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. szamu melléklete alapjan hataroztunk
meg.

A szamitas sordan a kévetkezé dsszefiiggest alkalmaztuk:
LAeq(7,5)i = (Kt + KD)i

Kt értékét a hivatkozott jogszabalyhely 4.4.2 fejezetének képlete alapjan szamitottuk.

Kg = 10*10g(L0A*K+8i41(CHDi*logvi) 41 QEI+Fi*log(11+Py
A képletben hasznalt allandok értéke:
Az A, B, C, D, E, F” jelii dallandok értékét a rendelet 2. sz. mellékletének 4. tabldzata alapjan
allapitottuk meg, a vizsgalt jarmiikategoridkra.
A, K7 allando értékét a 6. tablazat alapjan adtuk meg, ,, D" akusztikai érdességi kategoridju utburkolat
alkalmazasaval. (K=0,67)
A ,,P” dllando értékét a jarmitkategoriahoz tartozo terhelési paraméter 5. tablazata alapjan hatdaroztuk
meg, gyorsulo forgalom és vizszintes terep (c=0%) alkalmazasaval. (IIl. jarmiikategoria: p=4)

A v értéke a jarmiivek telephelyen beliil jellemzd sebessége (20 km/h)

Kbp értékét a hivatkozott jogszabalyhely 4.4.2 fejezetének képlete alapjan szamitottuk.
Kpi = 10*log(Qi/vi) — 16,3

A képletben hasznalt allandok értéke:

A Q nappali orafogalom mértéke

A, v értéke a jarmiivek jellemzé sebessége (30 km/h)

33.tdblazat: a szamitott referencia hangnyomasszint

K, dBA Ko, dBA Laeq(7,5), dBA

Vizsgalt [
izsgalt forgalom I T M I T i I I i

szallitasi forgalom - - 81,1 - - -17,8 - - 63,3

A szamitasok soran abbdl indultunk ki, hogy a teljes szamitdsi utszakaszon a forgalmi jellemzok, az
utburkolat, az emelkedési viszonyok és a terjedést befolyasolo tényezok allandok.

Az 1 oras idotartamra szamitott egyenértékii A-hangnyomdasszint egyben a kérdéses napszakra
vonatkozo megitélési idore is érvényes, mivel az adott napszak minden egyes ordjahoz a megadott

forgalomnagysagot rendeltiik.
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Varhato zajkibocsatas

A tervezett beruhdzas megvaldsuldsat kovetd, lizemelés idejére jellemzd zajkibocsatasat a
telephelyen miikodé zajforrasok (csarnoképiilet technologidja és szabadtéri zajforrasok)
kibocsatasa egylittesen hatarozza meg.

A csarnoképiilet kibocsatasat az épiiletben miikodé zajforrasok altal okozott beltéri A-
hangnyomasszint alapjan hatdrozzuk meg. A kornyezeti zajkibocsatas a csarnok hatarolo

feltiletein keresztiil lesugarozva érvényesiil.

A szamitasok soran alkalmazott 6sszefiigeések:

A csarnok varhato beltéri A-hangnyomasszintjéb6él a hatarold feliileteken lesugarzott

hangteljesitményszintet a kovetkez6 Osszefliggés alkalmazasaval hataroztuk meg:

Lw = Lg + 10IgS - 6 - Rw
, ahol
Lw a hatarold feliilet altal lesugarzott zaj varhatd A-hangteljesitményszintje, dB
Le a helyiség atlagos, belsétéri A-hangnyomasszintje, dB
S afeliiletelem mérete, m?

Rw a feliiletelem stlyozott 1éghanggatlasa, dB

A zajterjedés szamitasok soran a 6.4.1 fejezetben ismertetett Osszefiiggéseket, korrekcidkat
alkalmaztuk, az alabbi eltérésekkel.

A Kq korrekci6 értéke a telephelyen beliili szabadtéri jarmuiforgalom esetében 0 dBA, mivel a
kiindulési adat nem hangteljesitményszint.
Egyéb esetekben a korrekcié megallapitasa a 93/2007. (XII1.18.) KvVM rendelet 11. melléklet

1. tdblazata alapjan tortént, félgombi terjedést alapul véve.

A zajforrasok 4ltal kibocsatott eredd A-hangnyomasszint értékét a kovetkezd Osszefliggés
alkalmazasaval hataroztuk meg:
Lak = = IO*Ig{ZIOO’]*LK’U}
i=1
,ahol:

Lk,i: Az egyes zajforrasok zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
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Szamitasi eredmények:

34.

tablazat: a zajforrasok dltal lesugarzott zajszint értéke, a hangterjedés soran fellépd (0O-

10l eltéro értékii) korrekciok értéke, valamint a beruhdzashoz legkozelebb dllo védendo

ingatlanokon varhato zajterhelés mértéke a megvalositas, tizemelés iddszakdaban

Zt-1 vizsgalati pont

Zajforras St hm | LB | S | Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Kin | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA| (m?) | dBA dBA dBA| dBA| dBA| dBA | dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
j 1580 | 2,6 | — - - 90,0 0 | 30| 30750 30 47 | 132
betonkever6 gép
Szabadtéri
1580 | 3,0 | — - - 93,0 0 | 30| 30750 30| 47 | 16,2
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. 1600 | 2,6 | 90 | 24 0 97,8 0 | 30|30 |751| 31| 47| 20,9
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
1600 | 2,6 | 90 [470,2] 12 98,7 0 | 30|30 |751| 31| 47| 218
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
1600 | 2,6 | 90 |38,4| 47 52,8 0 | 3030|751 31| 47| -241
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. . 1600 | 2,6 | 90 | 24 0 97,8 -5 3030|751 31| 47| 159
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
1600 | 3,1 | 90 [470,2] 12 98,7 -5 3030|751 31| 47| 16,8
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
1600 | 3,1 | 90 |38,4| 47 52,8 -5 3030|751 31| 47 -291
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
1600 | 3,1 | 90 [702,7| 12 100,5 201 30| 30 |751| 31| 47| 36
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
1600 | 3,1 | 90 |54,6| 47 54,4 -20 | 3,0 | 3,0 |751| 31| 4,7 | -425
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
1600 | 3,1 | 90 [702,7| 12 100,5 0 | 3030|751 31| 47 | 23,6
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
1600 | 3,1 | 90 |54,6| 47 54,4 0 | 3030|751 31| 47| -225
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 1600 | 3,1 | 90 [2320| 21 96,7 -5 3030|751 31| 47| 148
etd
Szabadtéri
1600 | 3,1 | — - - 97,0 0 [ 30| 3075131 47| 20,1
fémrakodas
Szabadtéri
o 1580 | 3,1 | — - - 63,3 0 | 00| 30349 30| 47 | 23,7
jérmuforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint osszesitett értéke: 30,1
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Zt-2 vizsgalati pont

Zajforras St hm LB S Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Km | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA|(m? | dBA dBA dBA | dBA| dBA|dBA|dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
550 | 26 | - - - 90,0 0 | 30| 30658 11| 46 | 245
betonkever6 gép
Szabadtéri
550 | 3,0 | - - - 93,0 0 | 30| 30658 11| 46 | 275
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. i 740 | 26 | 90 | 24 | O 97,8 0 | 30| 30684 14| 47 | 29,3
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
740 | 2,6 | 90 |470,2| 12 98,7 0 | 30| 30684 14| 47 | 30,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
740 | 2,6 | 90 |38,4| 47 52,8 0 | 3030|684 14| 47 | -156
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. . 790 | 26| 9 | 24| O 97,8 -20 1 30| 30(69,0] 15| 47| 86
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
790 | 3,1 | 90 |470,2| 12 98,7 -20 1 30| 30 (69,0 15| 47| 96
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
790 | 3,1 | 90 | 38,4 | 47 52,8 -20 |1 30| 30 (69,0 15| 4,7 | -36,3
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
770 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -5 130 30/|687| 15| 47| 26,6
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
770 | 3,1 | 90 | 54,6 | 47 54,4 -5 130301687 15| 47| -195
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
770 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -5 130 30/|687| 15| 47| 26,6
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
770 | 3,1 | 90 | 54,6 47 54,4 -5 130301687 15| 47| -195
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 770 | 3,1 | 90 |2320| 21 96,7 -5 30| 30/|687| 15| 47| 22,8
et
Szabadtéri
740 | 3,1 | - - - 97,0 0 | 30| 30684 14| 47 | 28,5
fémrakodas
Szabadtéri
o 550 | 3,1 | - - - 63,3 0 | 00| 30280 11| 46 | 32,7
jarmiiforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint dsszesitett értéke: 38,1
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Zt-3 vizsgalati pont

Zajforras St Am LB S Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Km | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA|(m? | dBA dBA dBA | dBA| dBA|dBA|dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
1350 | 7,1 | — - - 90,0 0 | 30| 30 |736| 26| 46 | 152
betonkever6 gép
Szabadtéri
1350 | 75 | — - - 93,0 0 | 30| 30 |736| 26| 46 | 18,2
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. 1440 | 72 | 90 | 24 | O 97,8 0 | 30| 30742 28| 46 | 22,2
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
1440 | 7,1 | 90 [470,2] 12 98,7 0 | 30| 30742 28| 46 | 231
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
1440 | 7,1 | 90 |38,4| 47 52,8 0 | 30|30 /|742| 28| 46 | -22,7
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. 1440 | 712 | 90 | 24 | O 97,8 -10 | 3,0 | 3,0 | 742| 28 | 46 | 12,2
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
1440 | 7,6 | 90 [470,2] 12 98,7 -10 | 3,0 | 3,0 | 742| 28 | 46 | 13,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
1440 | 7,6 | 90 |38,4| 47 52,8 -10 | 3,0 | 3,0 | 742| 28 | 46 | -32,7
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
1440 | 7,6 | 90 |702,7| 12 100,5 0 |30]30/|742 28| 46| 249
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
1440 | 7,6 | 90 |54,6| 47 54,4 0 3030|742 28| 46 | -21.2
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
1440 | 7,6 | 90 |702,7| 12 100,5 -10 | 3,0 | 3,0 |742| 28 | 46 | 149
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
1440 | 7,6 | 90 |54,6| 47 54,4 -10 | 3,0 | 3,0 |742| 28 | 46 | -31,2
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 1440 | 7,6 | 90 |2320| 21 96,7 -5 130130742 28| 46| 16,1
etd
Szabadtéri
1440 | 76 | - - - 97,0 0 |30]|30|742| 28| 46| 214
fémrakodas
Szabadtéri
o 1440 | 76 | - - - 63,3 0 | 00| 30342 28| 46 | 247
jarmiiforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint osszesitett értéke: 31,2
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Vonatkozo zajterhelési hatarértékek

35.  tablazat: a megvalositas, tizemelés idoszakara vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési
Vizsgalati L ) hatarérték
i e Teriileti besorolas Lru, dB
nappal | éjszaka
Zt-1 Falusias lakotertilet 50 40
Zt-2 Gazdasagi teriilet 60 50
Zt-3 Kisvarosias lakoteriilet 50 40

Megjegyzés:

A Zt-2 vizsgdlati pontot ,,MK” mez6gazdasagi teriileten vettiik fel, mely a 27/2008. (XII. 3.)
KWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan zajvédelmi szempontbol nem mindsiil védendonek. Az
ingatlan beépitésére — hétvégi haz — tekintettel azonban a teriiletet a gazdasagi teriiletekre

vonatkozo hatarértéekkel vedtiik.

A szamitasi eredménvek értékelése

36. tablazat: a megvalositas, tizemelés iddszakdaban virhato zajterhelés, a vonatkozo

hatarertékek és az ertekeles

. .| Varhato zajterhelés | Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati .
. Lawm, dB Ltn, dB Mindsités
pont jele , -
nappal éjszaka nappal éjszaka
Zt-1 30 - 50 40 megfeleld
Zt-2 38 - 60 50 megfeleld
Zt-3 31 — 50 40 megfeleld

A tervezett beruhazas megvalositasa, lizemelése idején a telephely Osszesitett zajkibocsatasa
alatta marad a vonatkozd hatarértéknek, igy kornyezetvédelmi szempontbdl a mindsitése

megfeleld. A varhato zajkibocsatas elviselheté mértékii.
A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl javasolhaté.

6.4.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyds iddszakdban a telephely ezen beruhazas sordn tervezett létesitményeinek
(fémhulladék kezeléshez kapcsolddd betonozott feliilet, technoldgiai csarnoképiilet ¢€s

hulladéktarold hely, valamint utak, parkolok, olajfogo, kerités) elbontasara kertil sor.
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Ennek a tevékenységnek a zajkibocsatasa hasonld lesz, mint amit a telepitési munkékkal
kapcsolatban bemutattunk.

A felhagyds id6szakaban a legkozelebbi, kritikus helyen all6 védendd ingatlanok varhatod
zajterhelése alatta marad a vonatkozo hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfelel.

A varhat6é zajkibocsatds — figyelembe véve annak hatarérték alatti, id6szakos jellegét —

elviselheté mértéki.

6.4.4 HAVARIA ESETEN

A telephelyi technologidk megvalositasa, lizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegii
rendkiviili esemény, ami jelentds zajkibocsatassal jarna.

A technologia miikodtetése soran bekovetkezd rendkiviili meghibasodas esetén a berendezések,
zajforrasok ledllnak, zajkibocsatasuk megsziinik.

A rendkiviili eseményre jellemzd zajforrasok (vészjelzd sziréna, megkiilonboztetd jelzéseket
hasznal6 jarmiivek) idészakos, rovid idejii mitkodtetése nem tartozik a kérnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatalya al4, a
jogszabaly 1. § (2) b) és e) pontjai alapjan.

6.45 KOZVETETT HATASOK, MEGVALOSITASHOZ KAPCSOLODO SZALLITASI ES
SZEMELYFORGALOM ZAJKIBOCSATASA

A telephelyi technoldgidk megvaldsitasahoz, iizemeltetéséhez kapcsolodd jarmiforgalom
zajkibocsatasat a varhatoé napi forgalom (Isd. 2.6 fejezet) alapjan hatdroztuk meg, az egyes
jarmiivek oda-vissza kozlekedésével szamolva, a nappali 16 oras (kozati kozlekedés) megitélési

1d6 figyelembe vételével.

A napi forgalombol adododan, az alabbi oraforgalom vérhato:
tehergépkocsik: Qs,nappal 14,25 j/h

A jarmiiforgalom a nappali id6szakra korlatozodik.

A szallitojarmiivek a 8 fouton érkeznek a telephelyre, keleti irdnybdl (az M7 autdpalya feldl)
Székesfehérvar és Csor elkeriilé szakaszéan elhaladva, mig nyugati iranybol Oskii, Hajmdskér,
Veszprém elkeriilo szakaszan elhaladva.

Lakott teriilet mellett az érkezd szallitojarmiivek nem haladnak el.

A dolgozoi- és az ligyfélforgalom altal meghatarozott Gitvonal szintén alapvetfen a §-as fout

fenti szakaszaira koncentralodik.
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A tervezett kozuti forgalom altal érintett utszakaszokat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

37.  tablazat: alapadllapoti  forgalmi adatok, valamint a telephely dltal okozott
tobbletforgalom

. Forgalom mértéke
, Vizsgélt forgalom )
Utszakasz Q, j/h
NAPPAL _ . .
I.j.kat. | II.j.kat. | Il j.kat.
8-as fout Alapallapoti forgalom 740 20 102
21 km szelvény Vizsgalt telephely forgalma — — 14,25

Az alapdllapoti forgalmi adatokat a Magyar kozut Nonprofit Zrt. 2022. évi keresztmetszeti
forgalomi adatai alapjan adtuk meg.

A vizsgalt utszakasz kozuti forgalméanak zajkibocsatasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
5. szamu melléklete alapjan, akusztikai szamitassal hataroztuk meg, az Uit akusztikai tengelyétol
7,5 méterre felvett referencia pontra.

A szamitas soran a kovetkezd Gsszefiiggést alkalmaztuk:
LAeq(7,5)i = (Kt + KD)i
Kt értékét a hivatkozott jogszabalyhely 4.4.2 fejezetének képlete alapjan szamitottuk.
Kti — 10*|og(loAi+Ki+Bi+lOCi+Di*Iog(vi)+1OEi+Fi*Iog(11+Pi))
A képletben hasznalt allandok értéke:

Az A, B, C, D, E, F” jelt allandok értékét a rendelet 2. sz. mellékletének 4. tdblazata alapjan
allapitottuk meg, a vizsgalt jarmiikategoriakra.

cre

utburkolat alkalmazasaval. (K=0,49)

A ,,P” allando értékét a jarmiikategoridhoz tartozo terhelési paraméter 5. tdblazata alapjan
hataroztuk meg, gyorsulo forgalom és vizszintes terep (c=0%) alkalmazésaval. (.

jarmiikategoria: p = 2; I1. és 1. jarmikategoria: p = 4)
A ,,v” értéke a jarmivek vizsgalt itszakaszra jellemz6 sebessége (90 km/h)

Kb értékét a hivatkozott jogszabalyhely 4.4.2 fejezetének képlete alapjan szamitottuk.
Kpi = 10*log(Qi/vi) — 16,3

A képletben hasznalt allandok értéke:

A Q nappali 6rafogalom mértéke a megitélési id6 16 o6rajadban egyenletesen elosztva.

A, v” értéke a jarmiivek vizsgalt Gtszakaszokon jellemzd sebessége
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38.  tablazat: a szamitott referencia hangnyomdasszint (Lpeq?,5, dB)

Vizsgalt K¢, dBA Kp, dBA Laeq(7,5), dBA
forgalom I I 11 I I Il I I 1| Osszesitett
Alapallapoti
82,4 | 86,6 | 89,7 | -7,2 | -22,8| -15,8| 75,2 | 63,8 | 73,9 77,8
forgalom
Telephely
— - 1897 | - - |-243| - - 65,4 65,4
forgalma
Osszesen 78,0
Zajszint novekedés; AL 0,2dB

A szamitasok soran abbdl indultunk ki, hogy a teljes szdmitisi Utszakaszon a forgalmi
jellemzok, az utburkolat, az emelkedési viszonyok és a terjedést befolyasold tényezdk

allanddak.

Az 1 6rés idGtartamra szamitott egyenértékli A-hangnyomadsszint egyben a kérdéses napszakra
vonatkoz6 megitélési idore is érvényes, mivel az adott napszak minden egyes 6rdjahoz a

megadott forgalomnagysagot rendeltiik.

Megallapithat6, hogy a telephely altal okozott szallitasi forgalom az érintett Utszakaszokat
ovezd védendd létesitmények alapallapoti kozuti kozlekedési zajterhelését érdemben nem
befolyasolja, a novekedés mértéke 0,2 dB (kevesebb, mint 3 dB).

A telephelynek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuati szallitasi
tevékenységhez kapcsolodo zajvédelmi hatasteriilete nem jelolheto Ki.

Martin Metals Kft., Csori telephely — El6zetes vizsgalat 89/144



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

6.5 A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITHATO HATASFOLYAMATOK, A TERULET
ALLAPOTANAK ES FUNKCIOINAK VALTOZASA

A vizsgalat sordn az alabbi hatasteriilet tipusokat vizsgaltuk:

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatdtényezokhdz hozzarendelhetd teriiletek,
amelyek lehetnek
a) a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriiletei az érintett kdrnyezeti elemben, valamint
b) a f6ld, viz, €¢ldvilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban varhato
valtozasoknak a teriiletei.

2. A kozvetett hatdsok teriiletei: a kozvetlen hatdsok teriiletein bekdvetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti
elemek ¢és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatastertilet: a kozvetlen és kdzvetett hatasok teriileteinek egytittese.

A hatasteriilet lehatarolasa soran a dokumentéacio 2.8 fejezetében bemutatott hatdtényezok
koziil a 1égszennyez6 forrasok és a zajforrasok egy telepitési valtozatat vettiik figyelembe. A

tervezés soran egy¢b telepitési valtozatok nem meriiltek fel.

A telepités €s a felhagyas iddszakara jellemzo kivitelezési tevékenységek koziil a legnagyobb

légszennyezdanyag-, ill. zajkibocsatassal jaro szakasz hatasteriiletét hataroltuk le.

A hatotényezok €s hatasfolyamatok idébeli valtozasa szempontjabol 1ényeges, hogy telepités és
felhagyas id6szakos tevékenység, mig a megvaldsitas, lizemelés iddszaka folyamatos, az egyes

kornyezeti elemeket éré hatasfolyamatok az iizemelés soran folyamatosan bekdvetkezhetnek.

A felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatas értékelése a beruhdzas minden fazisaban
semleges, mivel egy esetleges szennyezdanyag kidmlés estén a lokalizacios intézkedések
megakadalyozzak a felszini, felszin alatti vizek érintettségét, elszennyezését.

Igy ezen kornyezeti elemek esetében nem azonositottunk olyan jellegii hatotényezdket,
hatasfolyamatokat, amelyek hatéstertilet kijelolését indokolnak.

A kozvetlen hatéasteriiletek hatotényez6i, hatasfolyamatai, valamint a hatotényez6khoz
hozzéarendelt teriiletek ezen fejezetben keriilnek ismertetésre az érintett kdrnyezeti elemenként,
a tervezett tevékenység szakaszainak megfelelden, valamint az esetleges meghibasodas vagy
baleset hatéstertilete szerint.
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A kozvetlen hatasteriiletek meghatarozasa soran megadtuk
a) a kibocsatasok terjedési teriileteinek becslését a kibocsatas jellegének, a feltételezhetd
terjedési viszonyoknak ¢és az érintett kornyezeti elem kozvetitOképességének
figyelembevételével, valamint
b) a kornyezet kozvetlen igénybevételének terlileteit a telepitési hely valtozatok és a

tervezési adatok szerint (tablazatos formaban €s helyszinrajzon).

A kozvetlen hatasok teriiletei azok, ahol
a) a kibocsatas még észlelhetd ¢€s feltehetden valtozast okoz az érintett kornyezeti elem
allapotaban,

b) a kornyezet kdzvetlen igénybevételét tervezik.

A kozvetlen hatasok jellege (zaj- €s 1égszennyezdanyag kibocsatas, talaj igénybevétele, tajképi
megjelenés) €és az érintett teriiletek kornyezeti adottsagai alapjan, nem feltételezhetd, hogy a
kozvetlen hatasteriileten a kibocsatds vagy igénybevétel altal kivaltott hatasfolyamat mas
kornyezeti elemen keresztiil tovabb terjedhet.

A tevékenység rezgéskibocsatasa nem okoz olyan jellegli szerkezeti rezgéseket, melyek az
igénybevétel altal kivaltott hatdsfolyamatként a tavoli kornyezetben zajforrasként, vagy
rezgésforrasként megjelenhetnek.

A zajkibocsatéas hatasa megjelenik a természeti kornyezetben, mint egyéb kdrnyezeti elemben,
tovabb terjedd hatasként, igy a természeti kornyezet kozvetett hatasteriilete — a zajkibocsatas
allatvilagra gyakorolt hatasdb6l addédoan — minden fazisban megegyezik a zajvédelmi

hatasteriilettel.

A kibocsatott 1égszennyezOanyagok hatasteriileten fellépd immisszids koncentracidibol
adddoan szintén nem varhato, hogy a kivaltott hatasfolyamat mas kornyezeti elemen keresztiil
tovabb terjedhet. Nem varhaté a gaznemi légszennyezdanyagok kémiai atalakuldsabol,
kimosodéasabol adoddan mas kornyezeti elembe (sem a talajba, foldtani kozegbe, sem a felszini,
felszin alatti vizekbe) torténd tovabb terjedés. Nem varhato tovabba a 1égszennyezdanyagok
atalakulasabol, kimosodasabol addéddan a levegd, mint kornyezeti elembe a kozvetlen

hatasteriileten tal torténd tovabb terjedés.

Az elézéekben leirtak alapjan, a zajkibocsatds, valamint a légszennyezdanyag kibocsatas
hatasfolyamatai, hatotényezoi kdzvetett hatasteriilet kijelolését nem indokoljak.
A természeti kornyezetre gyakorolt kozvetett hatasteriileteként a zajkibocséatds kozvetlen

hatéstertilete jelolhetd ki a tevékenység egyes szakaszaiban.

A teljes hatasteriilet meghatarozasakor azokat a teriileteket vettiik figyelembe, ahol a lefolytatott
vizsgalatok ¢és eldrejelzések alapjan valamely kornyezeti elemben és rendszerben, kozvetve

vagy kozvetleniil (negativ vagy pozitiv) allapotvaltozas varhato.
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A hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotdnak mar ismert adatai, a
feltételezett hatasfolyamatokrol vald korabbi tapasztalatok és a tudomanyos ismeretek alapjan,
az ¢érintett kornyezeti elem vagy rendszer kozvetitOképességének és érzékenységének
figyelembevételével adtuk meg.

Ezen fejezetben keriilnek ismertetésre az alabbiak:
a) a hatastertilet egyes részei mely kdrnyezeti elemre és rendszerre €s a tevékenység mely
szakaszara vonatkoznak (tdblazatos formaban),
b) e részeken beliil hogyan valtozik a hatas erdssége €s idotartama (leir6 rész),

c) mely teriileteken 0sszegzOddnek kiilonféle hatdsok (tablazatos formaban).

A valtozasok nem teszik sziikségessé a tervezeési teriilet és kornyezetének jelenlegi funkciobeli
valtoztatasat.

A beruhdzds kivitelezése, megvaldsitasa (lizemeltetése) ¢és felhagyasa altal okozott
tobbletforgalom nem okoz olyan az érinett kozutak mentén olyan mértékii valtozasokat az egyes
kornyezeti elemek allapotaban, hogy ehhez kapcsolddoan hatésteriiletek kijelolése lenne
indokolt.

A hatotényezOk altal elinditott €s okozott hatasfolyamatokat, a kornyez6 védendo ingatlanokon
varhat6 1égszennyezettséget, valamint a zajterhelés mértékét a beruhdzas egyes szakaszaiban a
6.2 és 6.4 fejezetekben részleteztiik.

6.6 A HATASFOLYAMATOK KITERJEDESE, HATASTERULETEK BEMUTATASA

A hatastertilet az 5. fejezetben bemutatott matrixnak csak azokra az elemeire értelmezhetd,
amelyekben a hatds mindsitése eltér a semlegestol.

Az 5. fejezetben kozolt tablazatbol lathato, hogy a vizsgalt beruhdzas egyik fazisdban sem
varhat6 a semlegestdl eltérd hatds a felszini €s felszin alatti vizek, mint kornyezeti elem

vonatkozasaban.

A talajra, foldtani kozegre a telepités €s a felhagyas idészakaban, tovabba rendkiviili esemény
bekovetkeztekor elviselheté mértékli — azaz egyértelmiien hatarérték alatti Iégszennyezd-anyag

koncentraciokban kifejez6d6 — hatas varhato.

A levegdmindségre, a miivi kornyezetre, a természeti kdrnyezetre és a tajképi megjelenésre
(zaj, rezgés) a telepités, a megvaldsitas (lizemelés) és a felhagyéds idészakdban elviselhetd
mértékli — azaz egyértelmiien hatarérték alatti 1égszennyez6-anyag koncentraciokban

kifejez6d6 — hatas varhato.
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Ezek a hatasok varhatdan egyik fazisban sem 1épik tul az elviselheté mértéket. A felhagyast

kovetden visszadll a beruhazast megel6z6 idészakra jellemzd allapot.

A valtozasok nem teszik sziikségessé a tervezési teriilet és kdrnyezetének jelenlegi funkcidbeli
valtoztatasat.

A beruhdzas egyes szakaszai altal okozott tobbletforgalom az érintett kozutakon nem okoz
olyan mértékii valtozasokat az egyes kornyezeti elemek allapotdban, hogy a kapcsolodo
szallitasi tevékenység vonatkozasaban hatasteriiletek kijelolése lenne indokolt.

A hat6tényezOk altal elinditott és okozott hatasfolyamatokat, a kornyezd védendd ingatlanokon
varhato 1égszennyezettséget, valamint a zajterhelés mértékét a beruhdzas egyes szakaszaiban a
6. fejezet korabbi szakaszaiban részleteztiik.

6.6.1 TALAJVEDELMI HATASTERULET

A talaj és foldtani kozeg, mint kérnyezeti elem mindségére a tervezett beruhazasnak a telepités
¢és a felhagyas idészakaban, valamint rendkiviili események bekovetkeztekor van semlegestél
eltérd hatésa.

A telepités ¢és a felhagyas iddszakdban a hatas a talaj igénybevételébdl, az alapok, agyazatok
kiépitése soran torténd fold, talaj kitermelésbdl és a kivitelezési teriileten fellépd taposasi
karokozasbol adodik.

A telepités és a felhagyas id6szakaban az igénybevétel kdzel megegyez6, igy mindkét idészak

kozvetlen hatasteriiletét egyiittesen mutatjuk be.

Rendkiviili esemény (veszélyes anyag kidmlés) soran a talaj és a foldtani kozeg lehet érintett a
telephely teriiletén.
A lokalizacids intézkedések biztositjak, hogy kozvetett, tovabbterjedd hatas ne Iépjen fel, a

felszini, felszini vizeket a szennyezddés ne érintse.

A talajra és foldtani kozegre gyakorolt hatasteriilet egyik érintett beruhazasi idészakban sem

terjed tul a tervezési ingatlan telekhataran.

39.  tablazat: a vizsgalt zajforras talajvédelmi hatasteriiletén beliil talalhato ingatlanok

Az ingatlan
Ingatlan | - o ,
.. Kozteriilet ., |szabalyozasi terv| Epitmény besorolasa KSH
helyrajzi , Héazszam . S ) ,
; elnevezése szerinti épitményjegyzek szerint
szama
funkcidja
05/2 Csor, Kiilteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
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6.6.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASTERULET

A levegd, mint kornyezeti elem mindségére a tervezett beruhazasnak a telepités, a megvaldsités

(lizemelés) és a felhagyas iddszakaban van semlegestdl eltérd hatésa.

A telepités és a felhagyas fazisaiban a kibocsatasok levegotisztasag-védelmi szempontbdl kozel

megegyez0 hatasuak, igy ezen két iddszak kozvetlen hatasteriiletét egyliittesen mutatjuk be.

6.6.2.1 Kozvetlen levegotisztasag védelmi hatasteriilet a telepités és felhagyas idgszakaban

A kivitelezési munkalatok 1égszennyez6 anyag kibocsatasait a 6.2.1 fejezetben ismertettiik,
tovabba itt részleteztik a hatasterulet lehatarolas soran is alkalmazandd transzmisszios

szamitasi eljarasokat és a szamitasok soran alkalmazott, a terjedést befolyasold paramétereket.

A helyhez kotott difftiz forrds hatasteriilete a vizsgalt difftiz forrds kortil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrés altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzo6 lizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1€gszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

40.  tablazat: a hatasteriilet hatarat kijelolé koncentracio a telepités és felhagyas
idoszakdaban
. Hatasteriilet
oL o Hatar- | Terhel- | Max. o
Immisszios | Hattér- | Terhel- | Max. o o hatarat
S 5 hatérértek | terhelés | hetéség | kone, | cok | hetdség | kone e
atarérték | terhelés | hetdsé . ijelold
Fennyezo anyag ; i © | 10%-a | 20%-a | 80%-a | D0
pg/m ug/m ug/m ug/m 3 s , | koncentracio
pg/m* | pg/m® | ug/m 2
png/m
Szén-monoxid 10 000 754,9 | 92451 | 517,41 | 1000 | 1849,02 | 413,93 413,93
Paraffin szénhidrogének 500 @ — 500 105,83 50 100,0 84,66 50
Nitrogén-oxidok 200@ 91,8 108,2 | 235,19 20 21,64 | 188,15 20
Szilard anyag (PMag) 50 26,4 23,6 153,38 5 4,72 122,70 4,72
Megjegyzés:

D tgjékoztato jelleggel a paraffin szénhidrogénekre megadott légszennyezettségi hatarértéket

tiintettiik fel.
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@ g paraffin szénhidrogénekre és nitrogén-oxidokra 1 ords tervezési iranyértéket ad meg a
4/2011. (1.14.) VM rendelet. A kibocsatott szennyezéanyagok figyelembe vételével, az immiszios

koncentraciot is ezen anyagokra indokolt meghatarozni.

® A hattérterhelés mértékét szén-monoxid, nitrogén-oxidok és PMio szennyezéanyagok
esetében az OLM automata méréhalozat 202112022, évi fiitési szezonra vonatkozo dtlagos napi

(24 oras) terhelés adataival hataroztuk meg.

A tablazat adatai alapjan lathato, hogy CO esetében a maximalis koncentracié 80 %-a, CH és
NOx esetében a hatarérték 10 %-a, mig szilard anyag esetében a terhelhetdség 20 %-a hatarozza

meg a hatasteriilet nagysagat.

A 6.2.1 fejezetben bemutatott terjedési abrak alapjan, a kibocsatott szennyezdanyagok esetében
minimalis, csekély kiterjedésii levegétisztasag-védelmi hatasteriilet jelolhetd ki, melynek
nagysaga a kivitelezési teriilet hataratol

CO esetében 5 méteres tavolsagban;

CH esetében 11 méteres tavolsagban;

NOXx esetében 50 méteres tavolsagban;

szilard anyag eseté¢ben 101 méteres tavolsagban;

A szilard anyag kibocsatas altal meghatdrozott levegotisztasag-védelmi hatdsteriiletet a

mellékelt helyszinrajzon dbrazoltuk.
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41.  tablazat: a telepitées és felhagyas idejére jellemzo levegotisztasag-védelmi

hatasteriileten lévé ingatlanok

Az ingatlan
Ingatlan o R ,
. Kozteriilet ~,|szabdlyozasi terv | Epitmény besorolasa KSH
helyrajzi . Hazszam . o , _
i elnevezése szerinti épitményjegyzek szerint
szama s
funkcigja
05/2 Csor, Kiilteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
05/1 Csor, Kiltertilet - Gksz -
03/23 Csor, Kilteriilet - Ma -
04 Csor, Kiiltertilet — Kou 2112 Helyi utak és utcak
03/16 Csor, Kilteriilet - Ma -
09/3 Csor, Kilteriilet - Ev —
Viarpalota, . . . )
4156/11 o - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Varpalota, .
4156/51 e - Gip -
Fehérvari ut
Virpalota, . o
4156/26 s - Gip 1251 Ipari épiiletek
Fehérvari ut
Varpalota, ] o
4156/55 o - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Varpalota, .
4156/25 thaiet - Gip -
Fehérvari ut

6.6.2.2 Kozvetlen levegotisztasag védelmi hatasteriilet az iizemelés idoszakaban

Az lizemelés iddszakanak légszennyezd anyag kibocsatdsait a 6.2.2. fejezetben ismertettiik,
tovabba itt részleteztiik a hatasteriilet lehatarolds soran is alkalmazand6 transzmisszios

szamitasi eljarasokat és a szamitdsok sordn alkalmazott, a terjedést befolydsold paramétereket.

A helyhez kotott difftiz forrds hatasteriilete a vizsgalt difftiz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szdmitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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42.  tablazat: a hatasteriilet hatarat kijel6lo koncentracio az iizemelés iddszakaban
Hatéstertilet
o Hatar- | Terhel- Max.
Immisszios | Hattér- | Terhel- | Max. o o hatarat
S 5 hatarértek | terhelés | hetoség | konc. | chor | hetdsée ) kone ) s
atarérték | terhelés | hetdsé . ijelols
b i B B
ug/m* | pgim® | pg/im® 3
ng/m
Szén-monoxid 10 000 754,9 | 92451 | 689,88 | 1000 | 1849,02 | 551,90 551,90
Paraffin szénhidrogének | 500 @ - 500 141,11 50 100,0 | 112,89 50
Nitrogén-oxidok 200@ 91,8 108,2 | 313,58 20 21,64 | 250,86 20
Szilard anyag (PMio) 50 264 | 236 | 1316 | 5 472 | 10,53 472
Megjegyzés:

D tgjékoztato jelleggel a paraffin szénhidrogénekre megadott légszennyezettségi hatirértéket

tiintettiik fel.

@ g paraffin szénhidrogénekre és nitrogén-oxidokra 1 ords tervezési irdnyértéket ad meg a

4/2011. (1.14.) VM rendelet. A kibocsatott szennyezoanyagok figyelembe vételével, az immiszios

koncentraciot is ezen anyagokra indokolt meghatarozni.

® 4 hattérterhelés mértékét szén-monoxid, nitrogén-oxidok és PMio szennyezéanyagok

esetében az OLM automata méréhalozat 202112022. évi fiitési szezonra vonatkozo dtlagos napi

(24 oras) terhelés adataival hataroztuk meg.

A tablazat adatai alapjan lathat6, hogy CO esetében a maximalis koncentracio 80 %-a, CH és

NOx esetében a hatarérték 10 %-a, mig szilard anyag esetében a terhelhetdség 20 %-a hatarozza

meg a hatésteriilet nagysagat.

A 6.2.2. fejezetben bemutatott terjedési abrak alapjan, a kibocsatott szennyezdanyagok

esetében minimalis, csekély kiterjedésii levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet jelolhetd ki,

melynek nagysaga a jarmiivek és munkagépek mozgasi teriiletének hataratol

CO esetében 5 méteres tavolsagban;

CH esetében 15 méteres tavolsagban;

NOX esetében 62 méteres tavolsagban;
szilard anyag esetében 16 méteres tavolsagban;

Az NOX kibocsdtas dltal meghatarozott levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet a mellékelt

helyszinrajzon dbrazoltuk.
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43.  tablazat: az iizemelés idejére jellemzo levegotisztasag-védelmi hatdsteriileten lévo
ingatlanok
Az ingatlan
Ingatlan - N R ,
. Kozteriilet o szabalyozéasi | Epitmény besorolasa KSH
helyrajzi ) Hazszam L ST ) .
; elnevezése terv szerinti épitményjegyzek szerint
szama -
funkcigja
05/2 Csor, Kiilteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
05/1 Csor, Kiiltertilet - Gksz -
04 Csor, Kiiltertilet — Kou 2112 Helyi utak és utcak
03/16 Csor, Kilteriilet - Ma -
09/3 Csor, Kilteriilet - Ev —
Vérpalota, . . , ,
4156/11 o - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Varpalota, .
4156/51 rp L - Gip -
Fehérvari ut
Viarpalota, . . . )
4156/55 o - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Virpalota, . o
4156/26 o - Gip 1251 Ipari épiiletek
Fehérvari ut
Varpalota, .
4156/25 - Gip -

Fehérvari ut

6.6.3 ZAJVEDELMI HATASTERULET

Zajkibocsatas szempontjabol a miivi kdrnyezetre a tervezett beruhdzasnak a telepités és
felhagyas, ill. a megvalositas id0szakaban van semlegestdl eltéré hatasa, igy kozvetlen

hatasteriilet ezen szakaszokban jelolhetd ki.

6.6.3.1 Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet a telepités és felhagvas idoszakaban

A telepités és felhagyas idején a kivitelezési munkalatok zajvédelmi szempontbdl kozel

megegyez0 hatastak, igy a két iddszak hatésteriiletét egyiittesen mutatjuk be.

A kivitelezési munkalatok zajforrasait a 6.4.1. fejezetben ismertettiik.

A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.
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A vizsgélt beruhazas telepitési, felhagyasi idOszakdban ez a nappali idészak, mivel a
kivitelezési tevékenységek csak nappal folynak majd.
A hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali idészakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm.

rendelet eldirasai szerint.

A telephely kornyezetében nem védendd teriilet huzodik, ezért a hattérterhelés meghatarozéasara
nem volt sziikség, mivel a hatasteriilet hatarat a hattérterhelés mértékétdl fliggetleniil jeloltiik
ki.

A tavoli védendd teriileteket, ingatlanokat a hatésteriilet lehatarolds soran nem vettiik
figyelembe, mivel azokat a zajvédelmi hatasteriilet egyértelmtien nem érinti, tekintettel arra,
hogy a varhato zajterhelés tobb mint 10 dB-el a vonatkozo hatarérték alatt marad.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan
(1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, lidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

44, tablazat: a hatterterhelés mértéke, a zajterhelési hatarérték és a hatasteriilet hatarat

kijelolo zajszint értéke iranyonkeént, a telepités, felhagyas idoszakaban

Hattérterhelés Zajterhelési Hatésteriilet Figyelembe vett
Vizsgalati mértéke hatarérték hatarat kijel616 jogszabalyhely
irany Laros, dB L+, dB zajszint, dB 284/2007. (X. 29.)
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel | Korm. rendelet 6. § (1)
1. irany — K — - - — - 55 d)
2.irany — E — - - — - 55 d)
3. irany — Ny - - - - — 55 d)
4. irany — D - - - - - 55 d)
A hatasteriilet lehatarolashoz akusztikai szadmitasokat végeztiink, melynek sordn

meghataroztuk, hogy a kivitelezési tevékenység hataratol szamitva mekkora tavolsagra teljestil

a hatasteriilet hatarat kijeld16 zajszint.
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A szamitasokhoz a 6.4.1 fejezetben ismertetett Osszefiiggéseket, a terjedést befolyasold
korrekciokat alkalmaztuk.

45.  tablazat: a :zajforrasok adltal lesugarzott eredo A-hangteljesitményszint értéke, a
hangterjedés soran fellépd (0-tol eltérd) korrekciok értéke, valamint a hatdsteriilet tavolsdaga

a telepites, felhagydas idoszakaban

5 @ hm Lw | tKo | +K¢ | - K¢ | - KL | - Kn Lt
méter | méter | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA
83 15 |1056| 3,0 0,0 | 494 | 0,2 41 55,0

Megjegyzések

D a kivitelezésitevékenység hatardatol mért tavolsag

A telepités, felhagyas iddszakaban a zajvédelmi hatasteriilet tdvolsaga a kivitelezési teriilet

hataratol minden iranyban 83 méterre vehet6 fel.

Az akusztikai szamitdassal meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon
mutatjuk be.

46.  tablazat: a telepités, felhagyas idoszakara jellemzo zajvédelmi hatasteriileten lévo
ingatlanok
Ingatlan o Az ingatlan . )
. Koztertiilet . Epitmény besorolasa KSH
helyrajzi ) Hazszam | szabalyozasi terv T ) .
: elnevezése o . épitményjegyzek szerint
szdma szerinti funkcioja
05/2 Csor, Kiilteriilet - Gksz 1251 Ipari épiiletek
05/1 Csor, Kiiltertilet - Gksz -
04 Csor, Kiiltertilet - Kou 2112 Helyi utak és utcak
03/16 Csor, Kiilteriilet - Ma —
09/3 Csor, Kiilteriilet - Ev —
Varpalota, . . , ,
4156/11 s - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Varpalota, .
4156/51 rp . - Gip —
Fehérvari ut
Varpalota, . . o
4156/55 co - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Varpalota, : -
4156/26 L — Gip 1251 Ipari épiiletek
Fehérvari ut
Varpalota, .
4156/25 — Gip —

Fehérvari ut
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6.6.3.2 Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet a megvalositas, iizemelés idoszakaban

A megvalosités, lizemelés id0szakanak zajforrasait a 6.4.2 fejezetben ismertettiik, tovabba itt
részleteztlik a hatasteriilet lehatarolds soran is alkalmazandé zajterjedés szamitasi eljarasokat

¢s a szamitasok soran alkalmazott, a terjedést befolyasolo korrekciok értékét.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt létesitménynél ez a nappali 1ddszak, mivel a zajforrasok ¢jszaka nem tlizemelnek.

A hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali idoszakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm.

rendelet eldirasai szerint.

A telephely kornyezetében nem védendo teriilet huzodik, ezért a hattérterhelés meghatarozéasara
nem volt sziikség, mivel a hatésteriilet hatarat a hattérterhelés mértékétdl fliggetleniil jeldltiik
Ki.

A tavoli védendd teriileteket, ingatlanokat a hatésteriilet lehatarolds soran nem vettiik
figyelembe, mivel azokat a zajvédelmi hatasteriilet egyértelmiien nem érinti, tekintettel arra,
hogy a varhat6 zajterhelés tobb mint 10 dB-el a vonatkoz6 hatarérték alatt marad.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan
(1) A Ilétesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, tidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.
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47.  tablazat: a hattérterhelés mértéke, a zajterhelési hatarérték és a hatasteriilet hatarat

kijel6lo zajszint értéke iranyonkent, az iizemelés idoszakaban

Hattérterhelés Zajterhelési Hatéstertilet Figyelembe vett
Vizsgélati mértéke hatarérték hatérat kijel616 jogszabalyhely
irany L Args, dB L+, dB zajszint, dB 284/2007. (X. 29.)
nappal | ¢éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel | Korm. rendelet 6. § (1)
1. irany — K — — — - - 45 d)
2. irAny — E - - - - - 45 d)
3. irany — Ny — - - - - 45 d)
4. irany — D - - - - - 45 d)

A hatasteriilet lehatarolashoz akusztikai szamitdsokat végeztink, melynek soran
meghataroztuk, hogy a kivitelezési tevékenység hataratdl szamitva mekkora tavolsagra teljesiil

a hatastertilet hatarat kijel616 zajszint.

A szédmitasokhoz a 6.4.2 fejezetben ismertetett Osszefiiggéseket, a terjedést befolyasold

korrekciokat alkalmaztuk.
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48.

hangterjedés soran fellépd (0-tol eltérd) korrekciok értéke, valamint a hatdsteriilet tavolsdaga

az tizemelés idoszakaban

tablazat: a zajforrdsok dltal lesugarzott eredbé A-hangteljesitményszint értéke, a

Ht-1 vizsgalati pont

Zajforras St hm LB S Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Km | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA|(m? | dBA dBA dBA | dBA| dBA|dBA|dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
) 250 | 26 | - - - 90,0 0 [ 30| 00590 05| 44| 29,1
betonkever6 gép
Szabadtéri
250 | 30 | - - - 93,0 0 | 30| 00590 05| 44| 322
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. i 270 | 2,6 | 90 | 24 0 97,8 0 | 30| 00596 05| 45| 36,2
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
270 | 2,6 | 90 |470,2| 12 98,7 0 | 30| 00596 05| 45| 37,1
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
270 | 2,6 | 90 |38,4| 47 52,8 0 | 30|00 |596| 05| 45| -88
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. 270 | 26 | 90 | 24 0 97,8 -5 130 00|596| 05| 45| 31,2
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
270 | 3,1 | 90 |470,2| 12 98,7 -5 13000 |596| 05| 44| 32,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
270 | 3,1 | 90 | 38,4 47 52,8 -5 130 00596| 05| 44| -13,7
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
270 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -20 | 3,0 | 0,0 |596| 05| 44 | 189
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
270 | 3,1 | 90 |54,6| 47 54,4 -20 | 3,0 | 0,0 |596| 0,5 | 44 | -27,2
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
270 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 0 | 30|00 596| 05| 44| 389
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
270 | 3,1 | 90 |54,6| 47 54,4 0 | 30| 00(596| 05| 44| -7.2
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 270 | 3,1 | 90 |2320| 21 96,7 -5 130|00|596| 05| 44| 30,1
et
Szabadtéri
2710 | 31| - — — 97,0 0 | 30|00 596| 05| 44| 355
fémrakodas
Szabadtéri
. 250 | 31| - — — 63,3 0 |00]| 00 |228| 05| 43| 356
jarmiiforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint dsszesitett értéke: 449
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Ht-2 vizsgalati pont

Zajforras St Am LB S Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Km | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA|(m? | dBA dBA dBA | dBA| dBA|dBA|dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
140 | 26 | - - - 90,0 0 | 30| 00539 03] 41| 347
betonkever6 gép
Szabadtéri
140 | 30 | - - - 93,0 0 | 30| 00539 03] 40| 378
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. i 330 | 26| 9 | 24| O 97,8 0 [ 30| 00614 06| 45| 343
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
330 | 2,6 | 90 |470,2| 12 98,7 0 [ 30|00 |614| 06| 45| 352
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
330 | 2,6 | 90 |38,4| 47 52,8 0 | 30|00 /|614| 06 | 45| -10,7
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. . 380 | 26| 9 | 24| O 97,8 -20 | 30| 0,0 | 626 0,7 | 46 | 129
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
380 | 3,1 | 90 (470,2| 12 98,7 -20 | 30| 0,0 | 626 0,7 | 45| 139
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
380 | 3,1 | 90 |38,4| 47 52,8 -20 | 3,0 | 0,0 | 626 0,7 | 45 | -32,0
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
360 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -5 1301]00(621| 07| 45| 31,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
360 | 3,1 | 90 |54,6| 47 54,4 -5 1301]00(621| 0,7 | 45| -149
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
360 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -5 1301]00(621| 0,7 | 45| 31,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
360 | 3,1 | 90 |54,6| 47 54,4 -5 1301]00(621| 0,7 | 45| -149
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 360 | 3,1 | 90 |2320| 21 96,7 -5 130100621 0,7 | 45| 27,3
etd
Szabadtéri
330 | 31| - - - 97,0 0 |30]|00/|614| 06| 45| 335
fémrakodas
Szabadtéri
o 140 | 31 | - - - 63,3 0 |00]00]191f 03| 4,0 | 400
jarmiiforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint osszesitett értéke: 44.8
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Ht-3 vizsgalati pont

Zajforras St Am LB S Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Km | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA|(m? | dBA dBA dBA | dBA| dBA|dBA|dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
180 | 2,6 | — - - 90,0 0 | 30|00 /561 03] 43| 323
betonkever6 gép
Szabadtéri
180 | 3,0 | - - - 93,0 0 | 30| 00/|561| 03] 42| 354
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. i 270 | 26 | 90 | 24 | O 97,8 0 [ 30| 00596 05| 45| 36,2
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
270 | 2,6 | 90 |470,2| 12 98,7 0 | 30| 00596 05| 45| 37,1
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
270 | 2,6 | 90 |38,4| 47 52,8 0 | 30|00 |596| 05| 45| -88
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. . 270 | 26 | 90 | 24 | O 97,8 -10 | 3,0 | 0,0 |59,6| 05| 45 | 26,2
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
270 | 3,1 | 90 (470,2| 12 98,7 -10 | 3,0 | 0,0 |59,6| 05| 44 | 27,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
270 | 3,1 | 90 |38,4| 47 52,8 -10 | 3,0 | 0,0 | 59,6| 05| 4,4 | -18,7
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
270 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 0 | 30| 00596 05| 44| 389
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
270 | 3,1 | 90 | 54,6 47 54,4 0 | 30|00/|596| 05| 44| -72
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
270 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -10 | 3,0 | 0,0 | 59,6| 05| 44 | 28,9
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
270 | 3,1 | 90 | 54,6 47 54,4 -10 | 3,0 | 0,0 |59,6| 05| 44 | -17,2
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 270 | 3,1 | 90 |2320| 21 96,7 -5 130100 (596| 05| 44 | 30,1
etd
Szabadtéri
270 | 31| - - - 97,0 0 | 30| 00596 05| 44| 355
fémrakodas
Szabadtéri
o 270 | 31| - - - 63,3 0 |00]00/]233|05| 44| 351
jarmiiforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint osszesitett értéke: 45,0
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Ht-4 vizsgalati pont

Zajforras St hm LB S Rw | Lw/Laeq(7,5) | +Kir | +Ka | +K; | -Kg | -KL | -Km | Lawm
megnevezése (m) | (m) |dBA|(m? | dBA dBA dBA | dBA| dBA|dBA|dBA | dBA| dBA
Szabadtéri
o 82 |26 | - - - 90,0 0 | 30| 0049302 35| 40,1
betonkever6 gép
Szabadtéri
550 | 3,0 | - - - 93,0 0 | 30| 00658 11| 46 | 245
homlokrakodo
Csarnokép. ENy-i
. i 350 | 26 | 90 | 24 0 97,8 -20 | 30| 0,0 |61,9| 0,7 | 45| 13,7
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. ENy-i
350 | 2,6 | 90 |470,2| 12 98,7 -20 | 30| 0,0 |61,9| 0,7 | 45| 146
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. ENy-i
350 | 2,6 | 90 | 38,4 | 47 52,8 -20 | 30| 0,0 |61,9| 0,7 | 45 | -31,2
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DK-i
. . 300 | 26 | 90 | 24 0 97,8 0 | 30| 00605 06| 45| 352
homl. nyitott feliilet
Csarnokép. DK-i
300 | 3,1 | 90 (470,2| 12 98,7 0 | 30| 00605 06| 44| 36,2
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DK-i
300 | 3,1 | 90 |384/| 47 52,8 0 | 30|00 |605| 06 | 44| -9,7
h. vasbeton labazat
Csarnokép. DNy-i
320 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -5 130|00/|611| 06 | 45| 32,3
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. DNy-i
320 | 3,1 | 90 | 54,6 47 54,4 -5 130|00/|611| 06 | 45| -13,8
h. vasbeton labazat
Csarnokép. EK-i
320 | 3,1 | 90 |702,7| 12 100,5 -5 130]00/|611| 06| 45| 32,3
homl. trapézlemez fal
Csarnokép. EK-i
320 | 3,1 | 90 | 54,6 47 54,4 -5 130|00/|611| 06 | 45| -13,8
h. vasbeton labazat
Csarnokép. sz.panel
ot 320 | 3,1 | 90 |2320| 21 96,7 -5 130|00/|611| 06 | 45| 285
etd
Szabadtéri
280 | 3,1 | - - - 97,0 0 [ 30| 0059905 44| 351
fémrakodas
Szabadtéri
L 280 | 3,1 | - - - 63,3 0 | 00| 00236 05| 44| 348
jarmiiforgalom
A vizsgalati ponton varhato A-hangnyomdsszint dsszesitett értéke: 44,5

Az akusztikai szamitdssal meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon

mutatjuk be.
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49.  tablazat: az iizemelés idoszakara jellemzo zajvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan L Az ingatlan . )
.. Kozteriilet o ] . Epitmény besorolasa KSH
helyrajzi ] Hazszam | szabalyozasi terv C T ] )
: elnevezése o . épitményjegyzek szerint
széma szerinti funkcioja
05/2 Csor, Kiilteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
05/1 Csor, Kilteriilet - Gksz -
04 Csor, Kiiltertilet - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
03/16 Csor, Kiltertilet - Ma -
09/3 Csor, Kiltertilet - Ev —
Viarpalota, . ) . .
4156/11 L - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Vérpalota, ]
4156/51 o — Gip —
Fehérvari ut
Viarpalota, . . . )
4156/55 o - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Fehérvari ut
Varpalota, i .
4156/26 o - Gip 1251 Ipari épiiletek
Fehérvari ut
03/23 Csor, Kiiltertlet - Ma -
03/26 Csor, Kiiltertilet - Ma -
014 Csor, Kiilteriilet - Ev -
03/5 Csor, Kiiltertilet - Kou 2112 Helyi utak és utcak
012 Csor, Kiiltertilet — Kou 2112 Helyi utak és utcak
013/5 Csor, Kiiltertilet - Ma -

6.6.4 TERMESZETVEDELMI HATASTERULET
A kozvetlen természetvédelmi hatasteriilet a beruhdzads minden szakaszaban (telepités,
tizemelés, felhagyas) magara a tervezési teriiletre terjed Ki, nem 1ép tul az ingatlan hatarain.

A kozvetett természetvédelmi hatésteriilet — a zajkibocsatas allatvilagra gyakorolt hatasabol
adoddan — minden beruhdzési fazis vonatkozasaban megegyezik a zajvédelmi hatasteriilettel

(Isd. 6.6.3. fejezet és a melléklet helyszinrajzok).

6.6.5 TAJVEDELMI HATASTERULET

A kozvetlen tajvédelmi hatasteriilet a beruhdzas minden szakaszdban (telepités, lizemelés,

felhagyas) magara a tervezési teriiletre terjed ki, nem 1€p til az ingatlan hatarain.
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A kozvetett tajvédelmi hatasteriilet az a teriilet, ahonnét a beruhazas lathato lesz. Ez jelen
esetben egy jelentds tavolsag, mivel a keleti-Bakony magaslatai a teriilettdl északra taldlhatok

¢s a kopar, fatlan hegyek miatt a beruhdzas helyszinére jelentds tavolsagbol is kivalo a ralatas.

A teriilet nem része az Orszagos Tajképvédelmi Teriiletnek, ennek részei a telephely feletti

dolomitkoparok.

A tajvédelmi hatasteriilet kiterjedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

6.6.6 TELJES, OSSZESITETT HATASTERULET

A teljes, Osszesitett hatasteriiletet a talajvédelmi, levegdtisztasag-védelmi, zajvédelmi (miivi

kornyezet), valamint természet hatasteriiletek hatarozzak meg.
A kozvetett tajvédelmi hatasteriiletet 6nalloan értékeltiik, a 6.6.5 fejezetben.

A kovetkez0 tablazatban bemutatjuk, hogy

- a hatasteriilet egyes részei mely kornyezeti elemre és rendszerre, illetve a tevékenység
mely szakaszara vonatkoznak, valamint
- mely teriileteken Osszegzddnek kiilonféle hatdsok (ezen érintett helyrajziszamokat

szinkiemeléssel mutatjuk be).

A hatasteriileten a valtozasok kornyezetvédelmi szempontbdl negativak lesznek, tehat a terhelés
mértéke novekedik. Ez a novekedés nem haladja meg a vonatkoz6 eléirasok, jogszabalyok altal
meghatarozott értéket, a terhelés novekedés, az okozott hatas elviselhetdé mértéki minden

kornyezeti elem esetében, a tevékenység minden szakaszaban.

A teljes hatastertileten a hatas idotartama
- atelepités és felhagyas idoszakaban a kivitelezési munkak idétartamara korlatozodik. A
telepités és felhagyasi munkalatok befejezését kovetden a 1égszennyezanyag kibocsatas,
valamint a zajkibocsatas megsziinik, a hatéstertiilet terhelése az alapallapoti értékekre esik
VISSZa,

- az lizemelés iddszakaban hatas id6tartama az egymiiszakos nappali munkarend szerinti

A teljes hatéasteriileten a hatas erdssége
- a zajkibocsatas vonatkozédsaban a zajforrasoktol tavolodva csokken,
- a légszennyezOanyag kibocsatas vonatkozasaban (a terjedést bemutato abrak alapjan) a

légszennyezd forrasoktdl tdvolodva szintén csokken

Martin Metals Kft., Csori telephely — El6zetes vizsgalat 108/144



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

77. tablazat: a teljes, osszesitett hatdsteriiletre esé ingatlanok érintettsége, hatasteriiletenkent

Erintett hatésteriilet

Talajvédelem o , Zajkibocsatas (mlivi
o Levegotisztasag-
. .. | telepités és ,
Erintett | Helyrajzi ) védelem S
felhagyas; Természeti kdrnyezet

kornyezet)

telepiilés szam . .
lizemelés; o o
telepités és | | telepités és | .
lizemelés lizemelés

felhagyas felhagyas

rendkiviili
események
05/2 +
05/1
03/23
04
03/16
Csor 09/3
03/26
014
03/5
012
013/5
4156/11
4156/51
4156/26
4156/55
4156/25

+| 4|+ +]| +| +

o o S o B A o S (O I I NS (R o

+| | +| +| +
+ |+ +| +
+ |+ +| +

Megjegyzés

Azon ingatlanokat, ahol 6sszegzodnek kiilonféle hatdsok szinkiemeléssel jeloltiik.

A megallapitott hatasteriiletek térképi dbrdzolasat a mellékelt helyszinrajzokon mutatjuk be.

6.7 A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELENTOSEGENEK VIZSGALATA

A beruhdzési teriiletrél és annak kornyezetérdl, a hatésteriilet altal érintett ingatlanokrol
rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében, a varhatdan fellépd kornyezeti allapotvaltozasok nem jelentések, a
semlegestol eltérdé valtozasok is elviselhetonek mindsithetoek, az 5. fejezetben ismertetett

hatdsmatrix alapjan.
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A varhat6 hatasokat kornyezeti elemenként, a beruhazas egyes szakaszaiban a 6. fejezetben

részleteztik.

6.8 VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000
TERULETET ES A TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL

FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek

és nem tartozik a Nemzeti Okologiai Halozathoz sem.

Natura 2000 teriilet érintettség sincs.

A beruhazas helyszinétdl északra talalhatd a Keleti-Bakony Kiemelet jelentdségt Kiilonleges

Természetmegorzési teriilet (HUBF20001).

Az északrol szomszédos cserjésedd lejtdsztyepek részei Nemzeti Okoldgiai halozat

pufferteriiletének.

7. 8Z. abra: A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

D |

! Beruhazasi teriilet

Jelmagyarazat
) Natura2000SCl terilet
oM
[JoF
vt
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6.9 A TAJRA GYAKOROLT HATASOK

A telephely létesitése mas telephelyek, ill. lakoépiiletek szomszédsagaban fog megvaldsulni.
Ez teljesen beépiil az itteni tajszerkezetbe, tajvédelemmel kapcsolatos intézkedések tehat nem
sziikségesek. A telephely kornyezete egy miivi elemeket gazdagon tartalmazo tajrészlet, ahol a
viszonylag kevés a természetes elemek aranya. A betonkeverd lizem mellett itt talalhat6 az
egykori Inotai ErOomi épiiletei. A taj erdsen atalakitott, ipari létesitményekkel,
medddhanyokkal. Az ijonnan kialakitasra keriild telephely igy ebben a kornyezetben mar nem

valt ki jelentds tajképrombol6 hatést.

A telephely 1étesitése és mitkodése az itt 1év6 taji elemekre semleges hatassal fog jarni.

6.10 AZ IVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM
ALATT ALLO TERULETEKET ERINTO HATASOK, A VIiZGYUJTO-
GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVETELEVEL

A kilencvenes évek kozepén megsziiletett az Eurdpai Unid Viz Politikdja és ennek
végrehajtasahoz kidolgoztak €s 2000. december 22-én hatalyba I1éptették a Viz Keretiranyelvet.
A Viz Keretiranyelv el6irasai szerint az Eurdpai Unid tagallamaiban 2015-ig jo allapotba kell
hozni minden olyan felszini és felszin alatti vizet, amelyek esetén ez egyaltalan lehetséges, és
fenntarthatova kell tenni a jo allapotot. Az un. jo allapot Osszetett fogalom, felszini vizek
esetében jO Okologiai, ¢és jO vizmindségi allapotot jelent, felszin alatti vizek esetében jo
mennyiségi €s jo vizmindségi (kémiai) allapotot.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirdsait és elvarasait az Un. viztesteken keresztiil
érvényesiti. A viztestek mind allovizek, mind folyovizek, mind a felszin alatti vizek, mind a
tengerekkel hataros un. atmeneti viz, illetve mesterséges viztestek esetén hasznalatos fogalmak,
azaz a kiilonb6z6 tipusu vizekre azonos jogi keret érvényesiil.

A VKI szerint a felszin alatti viztesteket vizgylijtokhoz kell rendelni, és vizgytiijtokre
vonatkozoan az EU tagorszagoknak 2009-re kellett sajat vizgytijt6-gazdalkodasi tervet (VGT)
késziteniiik. A magyarorszagi elsd vizgylijt6-gazdalkodasi tervet a Kormény hatarozattal
fogadta el, amely a Magyar Ko6zlony 2010. 84. szdméban jelent meg 1127/2010 (V. 21.)
szamon.

Az orszagos vizgyljté-gazdalkodasi terv mellett kiilon terv késziilt négy részvizgyijtére (Duna
kozvetlen — 34.730 km?, Tisza — 46.380 km?, Drava — 6.145 km? és Balaton — 5.775 km?) illetve
az azokon beliil talalhato 42 tervezési alegységre:

A vizsgalat célteriilete a Duna kozvetlen részvizgyiijté 1-13 szamu tervezési alegységére esik.
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8. sz. dbra: Vizgyiijto gazdalkodasi tervezési alegységek

A tervezési alegységek vizgylijt0-gazdalkodéasi tervei tartalmazzdk az érintett viztestek
lehatarolasat, azok mennyiségi és kémiai (6koldgiai) allapotat, az ivovizkivételre kijeldlt és

megkiilonboztetett védelem alatt all6 teriileteket.

A vizgylijté-gazdalkodasi tervben a tervezett tevékenység vonatkozasdban korlatozas nincs.

7 A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO KAROS KORNYEZETI
HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A 6. fejezetben részletezett, a felszini és felszin alatti vizek allapotara vonatkoz6 megallapitasok
alapjan, a tervezett beruhazas egyes szakaszaiban, lizemszeri koriilmények kozott nem keriil
sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, ill. a felszini, vagy felszin alatti viz, mint

kornyezeti elem szennyezddésének a veszélyével jarnak.

Nem varhato tovabba olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentos hatdsa lenne a felszini,

felszin alatti vizek allapotara.
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8 AZ EGHAJLATVALTOZASRA GYAKOROLT HATASOK

8.1 ERZEKENYSEGELEMZES

A tervezett beruhazas érzékenységelemzését a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi

Tagozat Moédszertani Gtmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatdhoz és

kitettség elemzéséhez cimii kiadvanya alapjan végeztiik el.

50.

tablazat: a tervezett beruhdzas érzékenységelemzése

A beruhazas helyszinén talalhato

A termelési folyamatok (ki-és

beszallitas, alapanyag beszerzés,

Az eldallitott termék,

Relevans o - o o o
. . éptiletek, eszk6zok vizellatas, energiaellatas, szolgaltatas
Eghajlati paraméter a L
o L technologiai folyamat)
valtozas vizsgalat - — —
. . . . | Manipu- L Ki- és i i Epitoipari
soran? | Kozlekedési . Tarol¢ terek, Hulladék | Hulladék
. laciés |, .., | be- o . anyagok, fém
teriilet i éptiletgépészet | | tarolas | hasznositas
tér szallitas alapanyag
Atlagos hémérséklet ) Nincs Nincs | __. ) Nincs | Nincs Nincs ) ]
] Relevans ) ) Nincs hatéssal ) ) ) Nincs hatéssal
emelkedése hatassal hatassal hatassal | hatassal hatassal
A nyari napok ¢és a
héségnapok ) Nincs Nincs Kismértékii | Nincs Nincs Nincs . )
o Relevans ) ) i i i i Nincs hatéssal
szamanak hatassal | hatassal hatas hatassal | hatassal hatassal
novekedése
Atlagos napi hdingas ) Nincs Nincs . ) Nincs Nincs Nincs . )
. ) Relevans ) ) Nincs hatassal i i i Nincs hatéssal
novekedése hatassal | hatassal hatassal | hatassal hatassal
Eves
csapadékmennyiség . . . . .
. o ) Nincs Nincs . ) Nincs Nincs Nincs . i
csokkenése, évszakos | Relevans ) ) Nincs hatéassal i i i Nincs hatéssal
. hatassal | hatassal hatéassal | hatassal hatassal
eloszlasanak
valtozasa
Max. szaraz idészak
hosszanak
novekedése . . . ey ety :
) Nincs Nincs . ) Nincs |Kismérté- | Nincs ) )
(leghosszabb Relevans ) ) Nincs hatassal ) o ) Nincs hatassal
L . hatéssal hatassal hatassal | ki hatas hatassal
idGszak, amikor a
napi csapadékdsszeg
<1 mm)
Hirtelen lezudulo
nagy mennyiségii
csapadék ) Nincs Nincs Kismértéki | Nincs |Kismérté- | Kismérté- . )
o i Relevans i i ) i o o Nincs hatassal
gyakorisaganak és hatassal | hatassal hatas hatéassal | kii hatas | ki hatas
intenzitasanak
novekedése
Felszini vizek
e Nem
atlaghdmérsékletének ) - - - - - - -
o ) relevans
lassu ndvekedése
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A termelési folyamatok (ki-és
Relevs A beruhézas helyszinén talalhat6 beszallitas, alapanyag beszerzés, | Az eléallitott termeék,
elevans
: L . épiiletek, eszk6zok vizellatas, energiaellatas, szolgaltatas
Eghajlati paraméter a .
o L technolodgiai folyamat)
valtozas vizsgalat - — ————
i . . . | Manipu- . Ki- és i i Epitoipari
soran? | Kozlekedési | ., Térolo terek, Hulladék | Hulladék )
. laciés |, .., | be- o . anyagok, fém
teriilet i éptiletgépészet | | tarolas | hasznositas
tér szallitas alapanyag
Viharos iddjarasi
események szamanak , Nincs Nincs Kismértékti | Nincs |Kismérté- | Kismérté- . )
. L, Relevans ) i i i L o Nincs hatéassal
és intenzitasanak hatassal hatassal hatas hatassal | kii hatds | ki hatas
novekedeése
Villamarviz
el6fordulasi
., ; Nem
gyakorisaganak és ) - - - - - - -
. L relevans
intenzitasanak
novekedeése
Arhullamok
gyakorisaganak és Nem
intenzitasanak relevans
novekedése
Belviz
kialakulasanak Nem
gyakorisaganak relevans
novekedése
Felszini vizkészletek Nem
csokkenése relevans
Felszin alatti . . . . .
o ) Nincs Nincs . ) Nincs Nincs Nincs . i
vizkészletek Relevans ) ) Nincs hatassal i i i Nincs hatéssal
. ; hatassal hatassal hatassal | hatassal hatassal
csokkenése
Erdétiizek . . . . .
L ) Nincs Nincs . ) Nincs Nincs Nincs . i
gyakorisaganak Relevans ) ) Nincs hatéassal i i i Nincs hatéssal
. ] hatéassal hatassal hatassal | hatassal hatassal
novekedése

8.2 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULETEK
KITETTSEGE

Az elmult 30 évre, valamint a jovobeli 30 évre vonatkozd meteorologiai adatok, kitettség
értékek meghatarozasihoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Koézpont (MFGI NAK) NATER
adatbazisanak 2021-2050 és 2070-2100 iddszakra (jovébeni klimaablakra) vonatkozo adatait

hasznaltuk.

Amennyiben egy éghajlati paraméter esetében a kiilonb6z6 adatbazisok eltérd prognozist adtak
a vizsgalt iddszakra, abban az esetben a konzervativ megkozelitést alkalmazva a sulyosabb
szcendriot vettiik figyelembe az értékelés sordn, illetve azon adatsort vettiikk relevansnak,
amelyik a vizsgalt teriiletre vonatkozdan pontosabb, helyi statisztikdkat figyelembe véve
késziilt.
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Az alabbiakban részletezziik a kitettség értékelése kapcsan felhasznalt aldtdmasztod adatokat, a

tervezési teriileten relevans éghajlati paraméterek vonatkozasaban.

A kovetkez6 adatok a kozepesen optimistanak tekinthet6 ALADIN-Climate, valamint a
RegCM klimamodellekbdl szarmaznak, a mar fentebb emlitett 2021-2050 és 2070-2100

jovobeni klimaablakra.

Atlagos felszini hmérséklet lassii novekedése

A NaTER adatbazis alapjan megallapithatd, hogy a teljes tervezési teriileten, azaz Csor és
kornyezetében a 2021-2050 iddszakra vonatkozoan — az orszag jelentds részéhez hasonldan —
1,5 - 2,0 °C kozotti atlagos hémérsékletnovekedéssel szamolhatunk. (Ennél kisebb — 1,0-1,5 °C
- atlagos hdmérsékletnovekmény csak az Alpokalja kozelében varhatd; de egyébként szinte az
orszag teljes terliletére a fent emlitett, nagyobb ndvekmény érvényes, az alapul vett
klimamodell és vonatkoztatasi idészak esetében.) A 2071-2100 iddszakot tekintve az ALADIN-
Climate klimamodell szerint 3-3,5 °C atlagos hdmérsékletnovekedéssel kell szamolni az egész
orszag teriiletére vonatkozoan. A RegCM klimamodell alapjan pedig az orszdg nagy részén
szintén 3-3,5 °C atlagos hdmérsékletndovekedés varhato.

Nyari napok, héségnapok szaimanak novekedése

Hoségnapoknak a vizsgalat soran azokat a napokat tekintettiik, amikor a napi maximalis
hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C értéket. A beruhazasi teriileten és kornyezetében a
héségnapok szama az 1971 — 2000 kozti iddszakban a NATER adatbazis alapjan 0,2 — 0,2 nap
a 30 év atlagaban.

A NATER adatbazis alapjan megéllapithat, hogy a beruhazasi teriileten és annak
kornyezetében a héségnapok szama 5-10 nappal novekszik az ALADIN-Climate modell
figyelembevételével, valamint 0-5 nappal ndvekszik a RegCM modell figyelembevételével. A
2071-2100 iddszakot tekintve az ALADIN-Climate klimamodell szerint 25-30 napos
novekedéssel kell szamolni a vizsgalt terlileten, mig a RegCM klimamodell alapjan ez esetben

is 0-5 nappal novekszik ezen napok szama.

Fagyos napok (Tmin < 0 °C) szamanak csokkenése

A NATER adatbazisdban a tavaszi fagyos napok éves szama Csor térségében a 2021-2050
id6szakra vonatkozoan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan varhatéan 8-10 nappal
csokken, a RegCM klimamodell szerint pedig 2-4 nappal csokken majd. A 2071-2100 iddszakot
tekintve az ALADIN-Climate klimamodell szerint ezen napok szama 16-18 nappal csokken,
mig a RegCM klimamodell alapjan pedig az orszag nagy részén 2-4 nappal csokken. (Orszagos,
atlagos bazisérték kb. 93 fagyos nap/év.)
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Eves csapadékmennyiség

A tervezési terlileten az éves csapadékdsszeg (mm) 2021-2050-ig terjedd iddszakban az
ALADIN-Climate klimamodell szerint viszonylag kis mértékben, 0 - 25 mm kozott csokkenni
fog, mig a RegCM klimamodell szerint 75-100 mm-el csokken. Az orszag nagy részén az éves
csapadékdsszeg kisebb csokkenésére kell egyébként szamitani. A 2071-2100 idészakot tekintve
az ALADIN-Climate klimamodell szerint 25 - 50 mm ko6zott fog csokkenni, ahogyan a RegCM

klimamodell szerint is. (Bazisérték a tervezési teriileten: 550-575 mm/év.)

Csapadékesemények intenzitasanak novekedése

Ezen éghajlati paraméter multra vonatkoz6 bazisértékének, valamint a tavlati eldre jelzett
értékének meghatarozasa sordn azon napok atlagos évi szamat adtuk meg, amikor a napi
csapadekosszeg meghaladta a 30 mm-t. A tervezeési teriileten a 30 mm-t meghalado6 csapadékos
napok szama stagnalni, esetleg kis mértékben (0,5-1 nappal) névekedni fog mindkét vonatkozo
id6szakban a vizsgalt klimamodellek alapjan. (Bazisérték a tervezési teriileten: 0,5-1 nap/év)
Az épiiletek, tarold terek kialakitdsa és az iizemeltetés soran meg kell akadalyozni azon
teriiletek elontését, melyeken a bejutd csapadékviz szennyezddhet.

Felszini vizek atlaghomérsékletének novekedése
A Dberuhazasi teriileten ¢és a hatasterlileten felszini vizek nem taldlhatok, ezen éghajlati
paraméter nem relevans a vizsgalat soran.

Szaraz id6szak hosszanak novekedése

Az alapul vett klima modellek a szaraz idészakok maximalis hosszat évszakonként mutatjak
be. Ezek koziil a nyari idészakot vettiik alapul, amely szerint a vizsgalati teriileten a 2021-2050-
es id6szakban 0-1 nappal n6 az ALADIN-Climate és 1-2 nappal n6 a RegCM modell esetén. A
2071-2100-as id6szakban 2-3 nappal né az ALADIN-Climate és 3-4 nappal n6 a RegCM

modell esetén. Bazisérték a tervezési teriileten: 14-15 nap/nyéri évszak.

Viharos idéjarasi események intenzitasanak, pl. széllokésesség novekedése

Ezen éghajlati paraméter multra vonatkoz6 bazisértékének, valamint a tdvlati elére jelzett
értékének meghatdrozéasa soran azon napok szdmat adtuk meg, melyeken szélvész, heves orkan
(85 km/h-t meghalado széllokések) fordulnak el6.

Az elmult 30 évre visszatekinté adat a NATER bazisaban nem 4ll rendelkezésre ezen paraméter
vonatkozasdban. A NATER adatbazis alapjan, a tervezési teriileten a viharos iddjarasi
eseménnyel érintett napok szadma 0,17 nappal csokkenni fog a 2021 — 2050 kdzti idészakban az
RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell alapjan, tovabba 0,24 nappal novekedni fog az
RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell alapjan.

A 2071-2100 iddszakot tekintve ez a valtozas az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell
alapjan -0.04 nap, az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 klimamodell szerint pedig +0,17 nap. Csor
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kornyéke a telepiilési épiiletsériilékenység szempontjabol a NATER adatbézisa szerint a 85
km/h-t meghalado széllokések jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasaval

szemben ,,mérsékelten érzékeny” kategoriaba sorolhato.

Villamarviz és arhullamok eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A beruhdazasi teriilet nem artéren helyezkedik el, villamarviz, ill. arhullimok szempontjabol a
tervezési teriilet, valamint a hatésteriileten 1évé ingatlanok teriilete nem relevans.
(Villamarvizzel szemben egy adott vizgy(ijtd kitettsége tobb tényezo6tdl fiigg: csapadék
intenzitasa, vizgylijto alakja (féleg a kor, vagy ahhoz hasonlé alakll vizgyijto veszélyeztetett),
Osszegyiilekezési 1d06, stb.). Villamarviz elsddlegesen a telepiiléseket fenyegeti; a konkrét
beruhdzasi helyszinen ez nem veszélyeztetd tényezd. Hirtelen lehulld, nagy mennyiségii
csapadekbol fakado elontés azonban kialakulhat a megyében, ami foleg a telepiilések beépitett

tertileteit veszélyezteti.

Belviz kialakulas gyakorisaganak novekedése

A belviz kialakulasdnak valoszinliségét a feltalaj maximalis vizkapacitasa jellemzi, mely a
beruhazasi teriileten és a hatasteriileten az elmult 30 év, valamint a tavlati 30 év vonatkozasaban
nem valtozik.

Felszini vizkészletek csokkenése
A felszini vizkészletek csokkenése klimaparaméter vonatkozdsdban a beruhdzasi teriilet,

valamint a hatésteriileten 1év0 ingatlanok teriilete nem relevans.

Felszin alatti vizkészletek csokkenése

A felszin alatti vizkészletek csokkenését az ariditasi index (évi csapadékosszeg €s az €vi
potencialis evapotranszspiracid hanyadosa) és klimatikus vizmérleg (évi csapadékdsszeg és az
évi potencidlis evapotranszspiracid kiilonbsége) valtozasaval jellemeztiik.

A klimatikus vizmérleg a beruhdzasi teriileten és kornyezetében az 1971 — 2000 kozti
iddszakban, a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan: -125 —-100 mm.

A klimatikus vizmérleg a beruhazasi teriileten és kornyezetében a 2021 — 2050 kozti
iddszakban, az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan: -75 —-50 mm, a 2071-2100
iddszakban pedig 175 - -151 mm. A RegCM modell esetén a 2021 — 2050 kozti idészakban -
125-100 mm, a 2071-2100 idészakban pedig 150 - -125 mm.

A klimatikus vizmérleg csokkenés mértéke tehat kis mértékben csokken az elérejelzés alapjan.
Ezt tdmasztja ald az is, hogy az ariditasi index a beruhazasi teriilet, valamint a hatasteriileten
1év6 ingatlanok teriilete vonatkozasaban a 2021-2050-es idészakban 0,1-0,05 értékkel csokken
az ALADIN-Climate ¢és 0,2 — 0,15 értékkel csokken a RegCM modell esetén. A 2071-2100
idészakban pedig -0,25 - -0,2-vel csokken az ALADIN-Climate és -0,25 - -0,2 értékkel csokken
a RegCM modell szerint.
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Erdoétiiz

Erddtiiz veszélyeztetettség a NATER adatbazisban nem talalhato. A hazai erdétiizek abszolut
tulnyomo része emberi gondatlansagbdl ered; a természetes erddtlizek ardnya ~1%. Emellett
Fejér varmegye erdStiiz veszélyességi besorolasa a NEBIH adatbézisa alapjan a kismértékben
veszélyeztetett megyék kozé tartozik, a terlilet kdzvetlen kozelében azonban talalhatok kis-€s

nagymértékben tlizveszélyes erdok is.

Talajmozgas, tomegmozgas

A NATER adatbazisban nincs hasznalhato adat a talajmozgasok, tomegmozgasok
vonatkozasaban. A NATER érzékenységi adatbazisa alapjan a beruhazasi teriilet és Csor igen
tag kornyezete felszinmozgés érzékenység tekintetében az ,,enyhén érzékeny” kategoridba
tartozik.

Egyéb, emlitheté paraméterek:

Megnovekedo UV sugarzas

Kistérségi szintli kitettség nem érhetd el, de a klimavaltozas hatasai k6zott orszagos szinten
varhat6 — a Klimakockazati itmutaté alapjan - az UV sugarzas novekedése. Ennek jelentdsége
esetiinkben foként a szabadtéri munkavégzes esetében van. Emellett az épitett infrastruktarara
is kedvezdtleniil hathat: pl. utak esetében a bitumen oregedése felgyorsul, feliileti repedések
jelennek meg; épiiletburkolatok, kiilso festések €lettartama rovidiil stb.

A Kkitettség vizsgalatot azon éghajlati paramétervaltozasokra végeztilk el, melyeknek az

érzékenységelemzés soran kismértéki, vagy jelentds hatast tulajdonitottunk.

51. tablazat: a tervezett beruhazas kitettség vizsgalata

. Ingatlan
Eghajlati e, . . o
) o Adott helyszin kitettségére vonatkozo eredmények kitettségének
paraméter valtozas o
értékelése

A héhullamos napok és a forrd napok szamanak novekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A 2021-2050-es id6szakban azon napok szama, mikor a
napi maximalis hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C értéket 5-10

A nyari napok és a . . . . o
nappal névekszik az ALADIN-Climate modell figyelembevételével,

1d6szak hosszanak

héségnapok . i . 1a N
smAnak valamint 0-5 nappal névekszik a RegCM modell figyelembevételével. A kozepes

szamana

. 2071-2100 id6szakot tekintve az ALADIN-Climate klimamodell szerint
novekedése L

25-30 napos novekedéssel kell szamolni a vizsgalt teriileten, mig a
RegCM klimamodell alapjan ez esetben is 0-5 nappal névekszik ezen
napok szama.

Max. szaraz

Nyari évszakban azon leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékosszeg
<1 mm a vizsgalati teriileten a 2021-2050-es iddszakban 0-1 nappal n6 az kozepes
ALADIN-Climate és 1-2 nappal n6 a RegCM modell esetén.

novekedése
(leghosszabb
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T Ingatlan
Eghajlati . A g
) L Adott helyszin kitettségére vonatkozo eredmények kitettségének
paraméter valtozas P
értéekelése
id6szak, amikor a A 2071-2100-as idészakban ez az id6szak 2-3 nappal n6 az ALADIN-
napi Climate és 3-4 nappal n6 a RegCM modell esetén.
csapadékosszeg <
1 mm)
Hirtelen leztdulo
nagy mennyiségli | A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama a vizsgalati teriileten a
csapadék 2021-2050-¢s és 2071-2100-as idészakokban is I
ozepes
gyakorisaganak és 0,5 - 1,0 nappal n6 az ALADIN-Climate és P
intenzitasanak 0 - 0,5 nappal n6 a RegCM modell esetén.
novekedése
A szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések)
jelenséggel érintett napok szama a vizsgalati a viharos id6jarasi
) . eseménnyel érintett napok szama -0.17 nappal csokkenni fog a 2021 —
Viharos id6jarasi S )
. 2050 kozti idészakban az RCA4/CNRM-CMS/RCPA4.5 klimamodell
események .
& : alapjan, i
szamanak és kozepes

intenzitasanak
novekedése

és 0.24 nappal novekedni fog az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5
klimamodell alapjan.
A 2071-2100 idészakot tekintve a valtozas
a RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan -0.04 nap,
az RCA4/CNRM-CM35/RCP8.5 klimamodell szerint pedig 0,17 nap.

8.3 AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES

HATASOK ELEMZESE

Az éghajlatvaltozas tekintetében az alapmennyiségek varhato atlagos viselkedését az alabbiak

jellemzik.

* Homérséklet

— a modellek jellegiiket tekintve hasonldé eredményeket adnak (mas-més a referencia a
modelleknél),

— melegedés, ami nyaron és Osszel a legnagyobb mértékdi,

— elsdsorban nyaron erds Ny-K-i gradiens (nagyfelbontasti modell!).

* Csapadék

—a modellek jelentdsen eltérnek egymastol (kivéve nyaron),

— a csapadék éves Osszegében nem varhato jelentds valtozas, de az eloszlasaban igen,

— nagyfoku bizonytalansag (Magyarorszag két zona hataran, illetve az iddbeli valtozas nem

linearis).
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o Sz¢lsOségek varhato alakulésa:
- a csapadékos jelenségek szama Gsszességében kissé csokken,
- a nagycsapadékos jelenségek némi novekedése (foleg az orszag nyugati részén),
- a kiscsapadékos jelenségek némi csokkenése,
- a ,,meleg” sz¢élsdségek egyértelmi ndvekedése (foleg az orszag keleti részében),
- a ,,hideg” sz¢€ls6ségek egyértelmil csokkenése.
Megjegyzés: elozetes eredmények modell eredményei alapjan (az AIB kibocsatasi

forgatokonyvvel).

Jelenlegi ismereteink az éghajlat Karpat-medencére vonatkoz6 megvaltozasarol:

» Magyarorszagon az atlagnal nagyobb mértékii melegedés varhato,

» hdmérséklet emelkedése: melegebb nyar és enyhébb tél (meglehetds bizonyossaggal),

» csapadék éven beliili eloszlasanak valtozdsa: nyari csokkenés, téli ndvekedés (nagy
bizonytalansag!!)

» meleg sz¢lsOségek és a nagy csapadékos szélsdségek ndvekedése varhato.

8.4 KOCKAZATERTEKELES

Az kockazatértékelés elvégzése azon éghajlati paraméterek esetében indokolt, ahol az
érzékenységelemzés sordn hatast feltételeztiink, tovabba a kitettség vizsgalat soran legaldbb

kozepes kitettség allapithaté meg.
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52. tablazat: kockazatértékelés, alkalmazkodasi intézkedések sziikségessége
Eghajlati Bekovetkezés valoszinliségének Stlyossag Kockazat
paraméter Potencidlis hatds , értéke- |, | , értéke- | | L L,
v, elemzése ) értéke | elemzése ) érteke| érteke | mértéke
valtozas lése lése
A nyari Héségnapok idején Epiilethiités
napok és a az épiiletgépészet | A héségnapokon fokozott
héségnapok fokozott a hiitési igény | Valoszinli| 4 gépészeti kicsi 2 8 magas
szamanak igénybevétele fokozodik. miikodtetést
novekedése varhato. igényel.
. Deponiak,
A szaraz idészakok | A hosszabb tp it
aro
Max. szaraz | a deponalt anyagok | szaraz, mele
1 P yoe o y anyagok,
id6szak fokozott id6szakokban a o . . L
] o ) ) Valdszini| 4 kozlekedési kicsi 2 8 magas
hosszanak szaradasaval és kiporzas .
. ) i o . ] feliiletek
novekedése kiporzasaval novekedése ]
. L locsolasa
jarhatnak valoszinisithetd o
sziikséges
A rendszer
Hirtelen megfeleld Atmeneti
lezadulo nagy Csapadékviz tervezésével a kozlekedési,
mennyiségii elvezetd, burkolt feliiletek parkolasi
csapadék | szikkaszto rendszer | hasznalhatdsaga, o nehézségek, o
. | Valoszinli| 4 ] mérsékelt | 3 12 magas
gyakorisaga- fokozott a csapadékviz tarolt
nak és terhelésnek lesz elvezetd csapadékviz
intenzitasanak kitéve. rendszer talcsordulasa,
novekedése mikodése kiomlése
fenntarthato.
Viharos Viharos id6jarasi Az épiilet Az ambulans
id6jarasi esemény soran a folyamatos esetek
események | kiilsO épiiletelemek | karbantartasa- Nem novekednek. | B
o ) ] L 2 .o jelentds 4 8 magas
szamanak és fokozott val a kéarok valoszinii Epiiletkarok
intenzitasanak | igénybevételnek | bekovetkezése jelentkezhet-
novekedése lesznek kitéve. elkertilheto. nek.

8.5 AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS

BEMUTATASA

A sziikséges alkalmazkodasi intézkedéseket a beruhdzas érzékenységelemzése €s a telepitési

hely kitettsége alapjan hataroztuk meg, vagyis azon éghajlati paraméterek esetében, ahol az

érzékenységelemzés soran legalabb kismértékli hatast feltételeztiink, tovabba a kitettség

vizsgalat soran legalabb kozepes kitettséget allapitottunk meg.

A tervezett beruhdzas esetében a fenti tdblazat szerinti magas kockazati éghajlati paraméter

valtozéasok esetén az alabbi adaptacios intézkedések, ill. azok nyomon kdvetése javasolhato.
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53. tablazat: javasolt alkalmazkodasi intézkedések és azok nyomon kovetése

Eghajlati
paraméter

valtozas

Javasolt alkalmazkodasi intézkedés

Intézkedés nyomon kovetése

Nyari napok és a
héségnapok
szamanak

novekedése

- hiito, fiité rendszer beallitasi paramétereivel a
felhasznalasi igények kovetése

¢éjszakai, csokkentett fogyasztasi idészakban a
gépészet teljesitményének csokkentése

gépészeti berendezések arnyékolasa

nagy hatasfoku, iizembiztos berendezések

beszerzése

energiafogyasztas nyomon kovetése
(napi/heti/havi/éves fogyasztas adatok)

Max. szaraz
1dGszak
hosszanak
novekedése

anyagtarolo deponiak, technologiai teriiletek,
kozlekedési utvonalak locsolasa, kiporzas

csokkentése

felhasznalt locsoloviz fogyasztas
nyomon kovetése (havi/éves

fogyasztas adatok)

Hirtelen lezudulod
nagy mennyiségii
csapadék
gyakorisaganak és
intenzitasanak

novekedése

csapadékviz elvezetd rendszer megfeleld

meéretezése, tervezése

csapadékviz elvezetd rendszer folyamatos
ellenbrzése, tisztan tartasa

csapadékviz elvezetd rendszer

ellendrzésének dokumentaldsa

Viharos idéjarasi

események

szamanak és

épiilet folyamatos karbantartasa - karesemények dokumentalasa
intenzitasanak

novekedése

Szoveges értékelés:

A tervezett tevékenység éghajlatvaltozas hatdsaihoz valoé alkalmazkodésa tehat a ,,Max. szaraz
1d6szak hosszanak novekedése”, a ,,Nyari napok és a hdségnapok szamanak ndvekedése”, a
,Hirtelen leztiduld nagy mennyiségii csapadék gyakorisaganak és intenzitdsdnak ndvekedése”,
valamint a ,,Viharos iddjarasi események szadmanak €s intenzitdsanak novekedése” éghajlati

paraméterek vonatkozasaban értékelendo.

A ,Max. szaraz id0szak hosszanak novekedése” f0ként az anyagtarold deponidkban elhelyezett
anyagokat érinti. A deponalt anyagok kiporzasanak csokkentéséhez a deponidk és abban tarolt

anyagok, valamint a kozlekedési feliiletek locsolasa sziikséges.

A ,Nyari napok és a hdségnapok szamanak ndvekedése” elsdsorban az épiiletben kialakitani
kivant kis alapteriileti mithely klimatizalasat biztositd rendszer mitkddésére fejti ki hatasat.
Javasolt alkalmazkodasi intézkedések a hiit6, fiitdé rendszer bedllitdsi paramétereivel a

felhasznalasi igények kovetése, az éjszakai, csokkentett fogyasztasi iddszakban a gépészet
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teljesitményének csokkentése, a gépészeti berendezések arnyékolasa, valamint nagy hatasfoku,
iizembiztos berendezések beszerzése.

Tovabbi intézkedésként felmeriilt napelemek telepitése, melyek az energiafelhasznalast, ezaltal
az UHG kézvetett kibocsatast csokkentik.

A Hirtelen lez(dulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak ¢&s intenzitasanak
novekedése” elsdésorban a burkolt feliileteken, épiilet tetészerkezeten 0sszegyiild csapadékvizek
elvezetése soran okozhat problémat. Javasolt alkalmazkodasi intézkedés a csapadékviz
elvezetd, szikkasztd rendszer megfeleld méretezése, tervezése, valamint a kiépiilt rendszer

folyamatos ellendrzése, tisztan tartasa.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodasi intézkedés a zoldteriiletek kezelése. A
burkolt feliilet csokkentd beavatkozasokkal, intenziv zoldfeliiletek kialakitasaval elsdsorban az
el6z6 bekezdésben emlitett paraméter negativ hatasai csokkentheték a zold feliiletek

csapadékviz elnyeld hatasaval, valamint a CO? elnyel potencial fokozodasaval.

Ezen éghajlati paraméter hatidsaihoz vald tovabbi alkalmazkodasi intézkedésként tervezett
késlelteto tarozok, ill. szikkasztd arkok (csak a tetokrdl sszefolyo csapadékvizekhez) beépitése

a kibocsatasi pont elott.

A szikkasztéarkok a vizvisszatartdson kiviil talajviz visszapotlast is eredményeznek, a
szikkasztason keresztiil (a megnovekedd burkolt feliiletek miatti nagyobb lefolyasi arany
ellensulyozéasara), mérsékelve a felszin alatti vizkészletek csokkenésével (szintén valtozo

¢ghajlati paraméter) jaré hatasokat.

A ,,Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak ndvekedése” az épiiletekben
esetlegesen okozott karok kockazatanak novekedésével jarhat. Javasolt alkalmazkodasi
intézkedés az épiilet és a tetdszerkezet folyamatos karbantartisa, éallaganak, jo6 miiszaki

allapotanak megovésa.

A relevans éghajlati paraméterek esetében minden éghajlati modell egységesen ndvekvod
terhelést jelentd tendenciat mutat az elkovetkezendd 30 évre vonatkozoan, tehat az adaptacios
technikak alkalmazésa elengedhetetleniil sziikséges a hosszll tavu fenntarthatosag jegyében és

a tervezett fejlesztés lizemeltethetdsége ¢és annak gazdasagossaga szempontjabol.

Az azonositott adaptacios intézkedések mindegyike hosszi tavon is hatdsos az adott éghajlati

paraméter valtozasaibol adodo hatasok hosszl tavi csokkentése szempontjabol.
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A fenti adaptacids intézkedések bevezetésével a beruhazas szempontjabol nem azonosithatd
olyan éghajlati esemény, mely jelentds rezidualis kockazattal bir, ezért tovabbi, kiegészitd
intézkedésekre nincs sziikség.

A hatas éghajlatvédelmi szempontbol 6sszességében kis mértékiinek értékelheto.

Alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetése:

A telephely potencidlis klimatikus hatasokkal szembeni alkalmazkodésa részben a tervezési
fazisban a relevans szabvanyok, jogszabalyok figyelembevételével megvaldsult, részben
alacsony koltségekkel terhelt beruhazasokkal (klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodo
munkakoriilmények biztositdsa), részben iizletmenet-iranyitasi modszerekkel, j6 gyakorlatok

bevezetésével és egyiittmiikddési érdekképviselet biztositasaval valosulhat meg.

»Hirtelen leziidulé nagy mennyiségii csapadék gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése”

Az éghajlatvéltozas ezen paraméterének potencialis hatdsa a csapadékviz elvezetd miitargyak
fokozott terhelése, esetlegesen a tulterhelése (a teriiletre hulldo csapadékvizeket a miitargyak
nem képesek elvezetni). A bekovetkezes valdszintisége (valdszinii) és a bekovetkezo stilyossag
(kicsi) alapjan a kockazatot magasnak értékeltiik ¢és alkalmazkodasi intézkedésként a
csapad¢kviz elvezetd miitargyak megfeleld6 méretezését (az esetleges talterhelés
megakadalyozasat), valamint kibocsatasi pont elott késleltetd tarozok kialakitasat javasoltuk.
Az intézkedés nyomon kovetése érdekében a csapadékviz elevezd miitargyak rendszeres
feliilvizsgalatat, tisztitasat irtuk elé. Az eredményesség nyomon kovetése érdekében a telephely
teriiletén a fokozott csapadékviz terhelést kovetd esetleges elontéssel jard rendkiviili
eseményeket naplozni kell. Az épiiletek, tarolo terek kialakitasa €s az lizemeltetés sordn meg
kell akadalyozni azon technolédgiai teriiletek elontését, melyeken a bejutd csapadékviz

szennyezOdhet.

»Max. szaraz idészak hosszanak novekedése”

Az fenti paraméter potencidlis hatasa a levegdszennyezettségre fejt ki hatast, els6soran az
anyagtarold deponiakban eclhelyezett anyagokat és a szallitasi Utvonalakat érinti. A
bekovetkezés valoszinlisége (valoszinil) és a bekovetkezd stlyossdg (kicsi) alapjan a
kockazatot magasnak értékeltilk és alkalmazkodasi intézkedésként a depondlt anyagok
kiporzasanak csokkentéséhez a deponidk és abban tarolt anyagok, valamint a kozlekedési
feliiletek locsolaséat javasoltuk. Az alkalmazkodds nyomonkdvetését segiti elo a felhasznalt

locsoloviz monitorozasa, iddszakos fogyasztasanak mérése.
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»Nyari napok és a hoségnapok szamanak novekedése”

Az épiiletek fokozott hdszigetelése egyrészrdl az energiaigények minimalizalasat szolgalja
(azaz mitigacids intézkedés), masrészrol jelentds alkalmazkodasi (adaptacids) intézkedés,
figyelembe véve a dolgozok magasabb szinti hoékomfortjat ¢és a technoldgiak
kiegyensulyozottabb mitkddési koriilményeit. Az eredmény nyomon kdvetése a hiités/flités

energiaigényének dokumentalasaval lehetséges.

A hoOségnapok idején az tlizemeltetési koltségek novekednek, tekintettel arra, hogy a
technologiai terek €s munkaterek klimatizaltak lesznek. Ebbdl addéddan a munkat végzo
szallitast végzokre, szabadtéri munkateriileten dolgozokra viszont hatassal lehet a nyari napok,
hoségnapok szdmanak novekedése, erre vonatkozdan az érintett id0szakokra megfeleld
iizemviteli protokoll kialakitdsa, véddital és az iddjarasi koriilményekhez alkalmazkodo
munkaruhdzat biztositasa, viselése javasolt. Ezen intézkedések kifejezetten éghajlatvaltozas
hatasaihoz val6 alkalmazkodas nyomon kdvetésének szamitanak.

A hiitékozegekben klimabarat (alacsony GWP potenciallal rendelkezd) hitékozegek
alkalmazasa elsOsorban mitigacios intézkedésként emlithetd, azonban a berendezések
iizemviteli szempontb6l megfeleld helyen torténd telepitése, rendszeres karbantartisa, a
karbantartas és a szervizelés soran regisztralt szervezet igénybevétele mar alkalmazkodasi
intézkedés is, melynek eredményessége a berendezések hosszutavu, takarékos €s lizembiztos

mukodésével nyomon kovethetd.

Szintén mitigacids intézkedési lehetdség az energiahatékony (LED) alapu vilagitas kiépitése,
¢s energiahatékony berendezések (magas hatasfoku tiizeloberendezések és kompresszorok)
telepitése, valamint napelemek iizembe helyezése. Az eredmény nyomon kovetése a vilagitas

energiaigényének dokumentalasaval lehetséges.

»Viharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése”

A fenti, valtoz6 éghajlati paraméter hatasaihoz torténd alkalmazkodasi intézkedés az
¢épiiletelemek, ¢épiiletszerkezetek megfeleld méretezése, a kiugréan heves szél, orkdn
események figyelembevétele, tovabba az ilizem villamosenergia-ellatdas szempontjabol
parhuzamos megtaplalasa, az esetlegesen fellépd elosztorendszeri hiba esetén is az ellatas

biztositasa.

A klimavédelem rendkiviil magas bizonytalansaggal kezeli a viharos eseményeket, hiszen
valgjaban barhol, barmikor eléfordulhatnak, mindamellett, hogy valoban vannak regionélisan

jellemzd szélcsatornak (a beruhazasi teriilet és a feltételezhetd hatésteriilet nem tartozik ide).
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8.6 A TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODO KEPESSEGERE

A kovetkezo tablazatban ismertetjiik, hogy a tervezett beruhdzas az érintett hatasteriiletet mely
¢ghajlati paraméter valtozas tekintetében befolyasolja.
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S54. tablazat: a  tervezett  beruhdzdas  hatasteriileten  elhelyezkedo — ingatlanok

eérzékenysegelemzése

) Hatastertileten talalhato épiiletek, . .
Relevans L, . Hatasteriileten zajlé folyamatok
épitmények, ingatlanok
2 . . r 4 4 a . 7o . r
Eghajlati paraméter valtozas L o o . Kozuti | Novényt
vizsgalat | Gazdasagi | . Erdésavok, Ipari . .
i . Koézutak | , . | kozleked | ermeszté
soran? éptiletek szant6foldek | tevékenység ] s
és
Atlagos hémérséklet Relevé Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
emelkedése hatassal | hatassal hatéssal hatéssal hatassal | hatassal
A nyari napok és a hdségnapok Relevs Nincs Nincs Kismértékdi | Kismérteé-
elevans
szamanak novekedése hatassal | hatassal hatas ki hatas
Atlagos napi héingas . Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
X . Relevans . . . . . .
novekedése hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatassal
Eves csapadékmennyiség . . . .
. ., , Nincs Nincs Nincs Nincs
csokkenése, évszakos Relevans ) ) ) )
L, L hatassal | hatassal hatassal hatassal
eloszlasanak valtozasa
Max. szaraz iddszak hosszanak Relevs Nincs Nincs Kismeértekii | Nincs
elevans
novekedése hatassal | hatassal hatas hatéssal
Hirtelen lezadul6 nagy .,
. , il e | e | e | KiSMETE
mennyiségii csapadék ) Nincs | Kismérté | Kismértékii | Kismértéki | Kismérté- |
. ) Relevans ) o ’ : o é-ki
gyakorisaganak és hatassal | -k hatas hatas hatas ki hatas hatd
atas
intenzitasanak novekedése
Felszini vizek . . . . . .
i o , Nem Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
atlaghomeérsékletének lassu ) ) ) ) ) ) )
. ) relevans | hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatassal
novekedése
Viharos id6jarasi események . . oo e | e, | Kismért
o C L . Kismérté- | Nincs | Kismértekti | Kismértekti | Kismérté- |
szamanak és intenzitasanak Relevans . ) ’ ’ o é-ki
. ’ kii hatas | hatassal hatés hatas ki hatas .
novekedése hatas
Villamarviz eléfordulasi
N Nem
gyakorisaganak és ) - - - - - -
. L . ; relevans
intenzitasanak novekedése
Arhullamok gyakorisaganak és Nem
intenzitasanak novekedése relevans
Belviz kialakulasanak . Nincs Nincs Nincs Nincs
L . . Relevans . . . .
gyakorisaganak novekedése hatassal | hatassal hatéssal hatassal
Felszini vizkészletek Nem
csokkenése relevans
Felszin alatti vizkészletek , Nincs Nincs Nincs Nincs
. . Relevans ) ) . )
csokkenése hatassal | hatassal hatéssal hatéssal
Erddtiizek gyakorisaganak ) Nincs Nincs Nincs Nincs
. ) Relevans . . ] ]
novekedése hatassal | hatassal hatassal hatassal
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A kitettség vizsgéalatot azon éghajlati paramétervaltozasokra végeztik el, melyeknek az

érzékenységelemzés soran kismértéki, vagy jelentds hatast tulajdonitottunk.

95. tdblazat: a tervezett beruhdzds hatasteriiletén elhelyezkedd ingatlanok kitettség
vizsgalata
Eghajlati paraméter L L i o . . A kitettség
o A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok kitettségére vonatkozo eredmények o
valtozas értékelése
A 2021-2050-es idészakban azon napok szama, mikor a napi maximalis
hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C értéket 5-10 nappal névekszik az
A nyari napok és a ALADIN-Climate modell figyelembevételével,
héségnapok valamint 0-5 nappal novekszik a RegCM modell szerint. kozepes
szamanak novekedése | A 2071-2100 id6szakot tekintve az ALADIN-Climate klimamodell szerint 25-30
napos novekedéssel kell szamolni,
a RegCM klimamodell alapjan ez esetben is 0-5 nappal novekszik.
Az éves csapadék a vizsgalati teriileten a 2021-2050-es iddszakban
Eves csapadék- 0 — 25 mm-el n6 az ALADIN-Climate és
mennyiség 100 — 75 mm-el cs6kken a RegCM modell esetén.
csokkenése, évszakos magas
eloszlasanak A 2070-2100-as idészakban
valtozasa 50 — 25 mm-el csokken az ALADIN-Climate és
a RegCM modell esetén is.
Nyari évszakban azon leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg <1
Max. szaraz id6szak mm a vizsgalati teriileten a 2021-2050-es iddszakban 0-1 nappal n6 az
hosszanak ALADIN-Climate és 1-2 nappal n6é a RegCM modell esetén. kozepes
novekedése A 2071-2100-as iddszakban ez az id6szak 2-3 nappal n6 az ALADIN-Climate és
3-4 nappal n6 a RegCM modell esetén.
Hirtelen lezudulod
nagy mennyiségii A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a vizsgalati teriileten a 2021-
csapadék 2050-es és 2071-2100-as id6szakokban is Kszepes
gyakorisaganak és 0,5 — 1,0 nappal n6 az ALADIN-Climate és
intenzitasanak 0 — 0,5 nappal n6 a RegCM modell esetén.
novekedése
A szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések)
jelenséggel érintett napok szama a vizsgalati teriileten a 2021-2050 idészakban
Viharos id6jarasi 0.17 nappal csokken az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell és 0,24
események szamanak nappal n6 RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell alapjan. alacsony
és intenzitdsdnak
novekedése A 2071-2100-as idészakban
0.042 nappal csokken az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell és 0,17
nappal n6 RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 klimamodell alapjan.
Az ariditasi index a vizsgalati teriileten a 2021-2050-es iddszakban
Belviz kialakulasanak 0,1 - 0,15 értékkel csokken az ALADIN-Climate és
gyakorisaganak 0,15 - 0,2 értekkel csokken a RegCM modell esetén. alacsony
novekedése
A 2070-2100-as idészakban
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Eghajlati paraméter L Y i , A kitettség
A hatasteriileten elhelyezkedo ingatlanok kitettségére vonatkozo6 eredmények
valtozas értékelése
0,25 - 0,2 értékkel csokken az ALADIN-Climate és
a RegCM modell esetén is.
Az ariditasi index a vizsgalati teriileten a 2021-2050-es idészakban
0,1 - 0,15 értékkel csokken az ALADIN-Climate és
Felszin alatti 0,15 - 0,2 értékkel csokken a RegCM modell esetén.
vizkészletek alacsony
csokkenése A 2070-2100-as idészakban
0,25 - 0,2 értékkel csokken az ALADIN-Climate és
a RegCM modell esetén is.
Nyari évszakban azon leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékosszeg <1
Erdotiizek mm a vizsgalati teriileten a 2021-2050-es iddszakban 0-1 nappal n6 az
gyakorisaganak ALADIN-Climate és 1-2 nappal n6 a RegCM modell esetén. kozepes
novekedése A 2071-2100-as id6északban ez az id6szak 2-3 nappal né az ALADIN-Climate és
3-4 nappal n6 a RegCM modell esetén.

Alkalmazkodasi intézkedések azon éghajlati paraméter valtozasok estében indokoltak, ahol a

kitettség mértéke kozepes, vagy jelentos.

A fenti tablazat alapjan, a hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok vonatkozasaban a tervezett
tevékenység hatdsanak vizsgalata az aldbbi éghajlatvaltozasi paraméterek esetében

sziikségesek.

56. tablazat: javasolt alkalmazkodasi intézkedések és azok nyomon kévetése

A tervezett tevékenység hatasa a feltételezhetd hatasteriilet

Eghajlati paraméter véltozas o . o o
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

A nyari napok és a hgségnapok szamanak novekedése Nincs hatasa

Eves csapadék-mennyiség csokkenése, évszakos . .
Nincs hatdsa

eloszlasanak valtozasa

Max. szaraz idészak hosszanak novekedése Nincs hatasa
Hirtelen lezudul6 nagy mennyiségii csapadék
L . = . y1 gu ® ; Kismértéki hatas
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Nincs hatasa
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Szoveges értékelés:

A lehetséges hatasokat a feltételezhetd hatasteriileten talalhatod épiiletek, épitmények,
ingatlanok (gazdasagi épiiletek, irodaépiiletek, kozutak, szant6foldek), valamint a
hatasteriileten zajlo folyamatok (gazdasagi tevékenység, tarolds, raktarozas, ndvénytermesztés,
valamint kozuati jarmiforgalom) érzékenységelemzése ¢és a feltételezhetd hatasteriileten
elhelyezked6 ingatlanok kitettsége alapjan hataroztuk meg, vagyis azon éghajlati paraméterek
esetében, ahol az érzékenységelemzés sordn legalabb kismértéki hatast feltételeztiink, tovabba

a kitettség vizsgalat soran legalabb kozepes kitettséget allapitottunk meg.

A fenti sziikités eredményeképpen az aldbbi €ghajlati paraméter valtozasok tekintetében
vizsgaltuk azt, hogy a tervezett tevékenység hatassal van-e a feltételezhetd hatasteriilet
¢ghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére:

e anyari napok ¢és a hdségnapok szamanak novekedése;

e ¢ves csapadék-mennyiség csokkenése, évszakos eloszlasdnak valtozasa;

e max. szaraz idoszak hosszanak novekedése;

e hirtelen lezadulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak ¢és intenzitasanak

novekedése;

e crdotlizek gyakorisdganak novekedése.

A kivalasztott éghajlati paraméter valtozasok koziil a tervezett tevékenység esetében hatast a
LHhirtelen lezaduld nagy mennyiségli csapadék gyakorisaganak ¢€s intenzitasanak névekedése”
vonatkozasaban allapitottunk meg, a hatésteriilet az egyéb éghajlati paraméterekhez torténd
alkalmazkodasi képességére a tervezett beruhdzasnak nincs hatésa.

A hatastertiilet ¢ghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére a tervezett beruhazas azért
lehet hatassal, mert az ingatlan burkolt feliilete novekszik, igy a hirtelen lezuduld nagy

mennyiségli csapadék elvezetése befolyasolhatja a hatésteriileten 1év6 ingatlanokat is.

Ezen hatas fennallasa miatt, a tervezett beruhazas esetében — a hatasok csokkentése érdekében
— javasoltuk a csapadékviz elvezetd miitdrgyak, késleltetd tdrozok megfelelé méretezését,

rendszeres ellendrzését, folyamatos tisztan tartdsat.

Az intézkedések a hatasteriileten 1év6 ingatlanok védelmén tul a telephely csapadékviz elvezetd

rendszerének, illetve a befogadd védelme érdekében is sziikséges.

A beruhazasi teriilet burkolt feliiletét, ill. épitményeit Ovezd zoldteriilet az iddszakosan
megnodvekedd vizmennyiség elvezetésére, elszikkasztasara alkalmas, igy a tervezett beruhdzas

hatasat enyhitik.
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A ,nyari napok és a hdségnapok szamanak novekedése” a tervezett tevékenység nincs hatassal,
a beruhazés egyik fazisaban sem. A hatésteriileten 1év0 ingatlanok, teriilethasznalatok ezen
éghajlati paraméterhez torténd alkalmazkodasi képességét a tevékenység szintén nem
befolyésolja, arra nincs hatassal.

Az ,éves csapadék-mennyiség csokkenésére, évszakos eloszlasdnak valtozasara” a tervezett
tevékenység nincs hatassal, a beruhazas egyik fazisaban sem.
A hatasteriileten 1év0 ingatlanok, teriilethasznalatok ezen éghajlati paraméterhez torténd

alkalmazkodasi képességét a tevékenység szintén nem befolyasolja, arra nincs hatassal.

A ,max. szdraz idOszak hosszdnak novekedésére” a tervezett tevékenység nincs hatassal, a
beruhdzéas egyik fazisdban sem. A hatésteriileten 1€vé ingatlanok, teriilethasznéalatok ezen
éghajlati paraméterhez torténd alkalmazkodasi képességét a tevékenység szintén nem

befolyasolja, arra nincs hatéssal.

Az ,erdotiizek gyakorisaganak novekedése” paraméterre a tervezett tevékenység nincs hatéssal,
a tervezett beruhdzas a teriilet erddsiiltségét nem befolyasolja érdemben. A hatasteriileten
elhelyezkedd ingatlanoknak ezen éghajlati paraméter valtozasaihoz torténd alkalmazkodasi

képességére a tervezett beruhdzas varhatdéan egyik fazisban sem lesz hatassal.

A hatésteriileten 1évé ingatlanok éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét a

beruhdzas nem befolyasolja. A hatas éghajlatvédelmi szempontbol semlegesnek értékelhetd.

9 MEGALAPOZO INFORMACIOK

A 8. fejezetben megadott informaciokhoz Horanyi Andras - Csima Gabriella - Szabo Péter -
Szépszo Gabriella (Orszigos Meteorolégiai Szolgalat, Numerikus Modellezd és Eghajlat-
dinamikai Osztily) interneten elérhetd, ,,Regiondlis klimamodellek ¢és eredményeik
alkalmazhatdsaga éghajlati hatdsvizsgalatokra” c. eldadasat hasznaltuk fel.

A hdémérséklet és csapadék éves, valamint évszakos atlagos véltozasat két modellel (Remo és
Aladin) vizsgaltak.

A légszennyezOanyagokra vonatkozdan, a vizsgdlt teriilet levegétisztasag-védelmi
alapallapotat a levegétisztasag-védelmi zonabesorolas, ill. a OLM mérdhalozat adatai alapjan
adtuk meg.

A vizsgalt teriilet foldtani és vizfoldtani jellemzését, valamint az éghajlati viszonyok
bemutatasat az MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet altal kiadott "Magyarorszag kistajainak
katasztere” cimil kiadvany alapjan adtuk meg.
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10 MINOSITETT ADATOK

A dokumentécié nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint tizleti titkot

képezd adatot.

11 MINOSITESI OKIRATOK

A tevékenység soran alkalmazand6 technologia, a felhasznélandd anyagok és az eldallitando

termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban nem tortént meg.

12 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

A 6. fejezetben bemutatott, a beruhazas egyes szakaszaiban az egyes kornyezeti elemekre
kifejtett kornyezeti hatdsok, valamint a 7. fejezetben ismertetett hatésteriiletek figyelembe
vételével, a beruhazashoz kapcsolodéan nem varhatoé orszaghataron atterjedé kornyezeti

hatas bekovetkezése.

13 ERDO IGENYBEVETELE

A tervezett beruhazas egyik szakaszdban sem jar erdd igénybevételével.

14 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A Martin Metals Kft. (tovabbiakban Kft.) csori telephelyén nem veszélyes hulladék
kereskedelmi, elokezelési, hasznositasi tevékenységet kivan folytatni. A tervezett hasznositasi
tevékenység két kiilonbo6z6 technologiai eljarast foglal magaban.

Az egyik technoldgiai eljards soran a MAL Zrt. ,fa”-t6l szdrmaz6 vorosiszap hulladék
(HAK 01 03 09) felhasznalasaval nyers betont és betonterméket allit el6 a Kft.

A jovoében a hulladékhasznositdst és betontermék gyartdst nagyobb volumenben kivanjak
folytatni, tervezetten 20 000 tonna/év, 90 tonna/nap kapacitassal.

Ez, a fokozott termeléssel jar6 technologia mar 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatlya ala
tartozik, mivel nem kutatas, fejlesztési tevékenységként kivanjak folytatni.

A csori fioktelepen tervezett masik tevékenység szintén nem veszélyes hulladék kereskedelem,
elokezelés és hasznositds, azonban e technoldgidban kiilonbozd fémhulladékok eldkezelése,
hasznositdsa torténik majd, 80 000 tonna/év (elokezelés), illetve 70 000 tonna/év
(hasznositas), 6sszesen 600 tonna/nap kapacitassal.
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Fenti tevékenységek beletartoznak a kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletének 107. pontjaba, illetve 108. pontjaba, ami alapjan a telephelyen tervezett
technolégia a kornyezetvédelmi hatésag elozetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggden
kornyezetvédelmi hatdsvizsgalatra kotelezett tevékenység.

14.1 VIZEK IGENYBEVETELE ES TERHELESE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI
VIZEK ES A TALAJ VEDELME

A telepités, kivitelezés iddszakaban technologiai vizigényként a betongyartas vizigénye mertil
fel.

A helyszinen munkat végzd dolgozok ivovizellatasa, Szocialis vizigényiik kielégitése
palackozott 4&svanyviz biztositasaval, valamint a telephelyen kiépitendd szocidlis
konténerekben biztosithato.

A telepitési munkalatok soran ipari, technologiai jellegli szennyviz keletkezése nem varhato. A
szocialis helyiségek, konténerek hasznalata sordn képz6dé kommundlis szennyviz a varosi
szennyvizcsatorna haldzatba keriil, vagy zart tartalyban elszallitjak.

A tervezési terlileten a tervezett beruhdzds kivitelezési fazisdban szdmottevd
talajszennyezéssel, vagy a felszini, felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szamolni,
tekintettel a tervezett tevékenységekre. Az ¢épités soran felhasznalt épitbanyagok nem
tartalmaznak kornyezetre veszélyes anyagot, szennyezddést.

A munkat végzé gépjarmiivek karbantartasat, tankolasat nem itt végzik és a megfeleléen
karbantartott gépjarmivekbdl olaj elfolyas vagy csepegés normal koriilmények koézott nem
varhato.

A kivitelezO feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzé munkagépekbdl, illetve
gépjarmivekbdl esetlegesen, egy meghibasodas, vagy baleset kovetkezményeképpen
elcsepegd, vagy elfolyo olajjal szennyezddott talaj haladéktalan Osszegytijtése és a veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 eldirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési teriileten a munkagépek
lizemanyaggal torténd feltdltését vagy javitdsat nem végzik.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz,
illetve a talaj, mint kornyezeti elem szennyezédésének a veszélyével jarnak.

A telepités idején végzett foldmunkdk — elsdsorban az 4gyazatok, alapok kidsdsa — soran
kitermelt humuszréteget, talajt, foldet a helyszinen hasznositjak, tereprendezés, zoldfeliiletek
kialakit4sa soran.

A foldmunkédk sordn tigyelni kell arra, hogy a fels6 humuszréteget és az altalajt kiilon

deponaljak, hogy a késdbbi felhasznalas soran a rétegek keveredése elkeriilhetd legyen.

Az iizemelés idOszakaban a betongyartds technologiai vizigényét (betonba kevert viz,

mosoviz), valamint a szocidlis vizigényt vezetékes ivovizhaldzatrdl biztositjak majd.
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Az lizemelés iddszakaban technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A betonkeverd gép
mosasdhoz felhasznalt vizet egy el6tartalyban szlirik, majd az eldsziirést kovetden zart,
foldalatti, mindsitett polipropilén miianyag (stirisége: 0,91 g/cm?) gytijtotartalyba felfogjak és
a betonkeveréshez jrahasznositjak.

A zart, mindsitett, fold alatti milanyag tartaly térfogata 3,5 m®.

A szocidlis helyiségek hasznalata és a vizes takaritds soran képz6dé kommunalis szennyviz
mennyisége megegyezik a vizfogyasztas mértékével.

A képz6dd kommunalis szennyvizet a varosi csatornarendszerbe bocsajtjak.

A vorosiszap hulladék tarolohelyét 3 oldalrol részlegesen betonfallal lehatarolt, fedett helyen
alakitjak ki. A tarolo hely bejarat feloli széle kiemelt szegélyt kap, az esetlegesen oldalrol
beverd csapadékviz benntartasa érdekében. Csurgalékvizek igy a hulladéktarold helyrdl nem
keriilnek ki.

A hulladéktarolohely és a vordsiszap felhasznalasi hely (betonkeverd gép) kozti
anyagmozgatasra szolgalo teriilet folyadékzarod beton feliiletet kap, kiemelt szegéllyel, zart
csapadéekviz elvezetéssel. Az itt 0sszegylld csapadékviz folia teritésii, folyadékzard felszini
tarozo medencébe keriil, ahonnét a vizet a betonkeveréshez ujrahasznositjak.

A telephelyen Omlesztett beton tarolas nem torténik, a legyartott Omlesztett beton a

keverdgépbdl a felhasznalasi helyére kertil.

A betonelemek szaradasi idoben torténo tarolasa betonozott teriileten torténik, szabadtéren. Ez
a teriilet szintén folyadékzard beton feliiletet kap, kiemelt szegéllyel, zart csapadékviz
elvezetéssel. Az itt Osszegylld csapadékviz az anyagmozgatasra szolgdlo tertilet

csapadékvizeivel kozos folyadékzard felszini tarozd medencébe kertil.

A betonkeverd gép szintén ezen az egybefiiggo teriileten kertilt telepitésre, a gép kérnyezetének

csapadékviz elvezetése a fent ismertetett rendszerben torténik.
A csapadékviz tiroz6 medence térfogata: 390 m>.

A hasznositasra, kezelésre érkezé fémhulladékot épiiletben, teherbird, burkolt padozaton, ill. a
csarnok ENy-i és DK-i végéhz csatlakozo fedett, nyitott tarolo szin teriiletén, szintén burkolt
feliileten taroljak majd.

A tarolo szinek teriiletén kizardlag olyan jellegli fémhulladékot tarolnak majd, melynek
semminemil veszélyes Osszetevdje nincs.

A fémhulladék feldolgoz6 csarnoképiiletrdl levezetett tiszta csapadékviz eldzetes tisztitas
nélkdl keriil, egy, a technoldgidhoz ujonnan kialakitando, 6nallo, folyadékzaré felszini tarozo
medencébe.

A csapadékviz tarozé medence térfogata: 1.350 m®.

A parkolok és utak teriiletérdl osszegylijtott csapadékvizet megtisztitjak, csatornaszemekbe

¢épithetd Barczy féle olajsziiron keresztiil.
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Az elétisztitott csapadékviz az eldbb emlitett, 1.350 m® térfogatti, folyadékzard felszini

csapadékviz tarozé medencébe keriil, a csarnoképiilet tetdrdl dsszefolyd csapadékkal egyiitt.

A telephelyre beérkezo, szaraz timfoldgyarto technologiabol —szarmazo, foldnedves
vorasiszaprol fontos megjegyezni, hogy nem azonos az ajkai vordsiszap katasztrofa sordan
kiomlo, mintegy 10% szilard anyagot tartalmazo luggal.

A tarozoba a technologiabol kikeriilo zagy 30 % vordsiszapot tartalmazott, melyet iilepitéssel
kiilonitettek el a Ilugtol, a lugot pedig a technologiai folyamatba visszataplaltak.
A tarozoban mar hosszii ideje tarolt foldnedves vorésiszapban a natriumhidroxid nyomokban
talalhato, a szilard maradéknak nem sziikségszerii alkotoja, ennél fogva ez a kisérd anyagdaram
nem fog megjelenni a telephelyen.

A betongyarto technologiaban hidraulika olaj a betonkeverd gépsor technolédgiai rendszereiben
keriil felhasznalasra. A gépsort szabadtéren, teherbiro, folyadékzard padozaton miikodtetik.

A fémhulladék kezeld, hasznositd technoldgidban minimalis mennyiségben hasznalnak
hidraulika olajat, példaul a sreddernél, a valogatdé gépsornal és a balazd gépeknél. A
berendezéseket épiiletben, teherbiro, folyadékzaro padozaton mikodtetik.

A berendezések szervizelését szakcégek végzik, amelyek a munkavégzés soran keletkezd
hulladékot a telephelyrdl elszallitjak, az olajcserénél pedig talcat haszndlnak.

A szallitojarmiivek és a munkagépek nagyobb javitasa szakszervizben torténik.

A szallitast végzo nehézgépjarmiivek tarolasa, javitasa, lizemanyaggal torténd feltdltése nem a
telephelyen torténik.

A technoldgidban nem tarolnak semmilyen kockazatos, kornyezetre veszélyes, mérgezd, vagy
er6sen mérgez6 anyagot, ilyen anyagok tarolasara szolgald létesitmények nem keriiltek
telepitésre.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek a felszin alatti viz mindségére kockazatot nem
jelentenek, mivel a beérkez6 hulladékok kirakodasa, tarolasa csarnokban, illetve fedett, nyitott
tarolo szinek teriiletén szintén szilard, betonozott feliileten torténik.

A fent leirt taroldsi modok és a kordbbiakban ismertetett technoldgiak és a csapadékviz
elvezetés, tarolds modja alapjan, a beérkezd alapanyagok, segédanyagok és az eldallitott
termékek valamint a képzddd hulladékok tarolasabol adoddan, — gondos lizemeltetés mellett —
a csapadékvizek, a felszini, vagy felszin alatti vizek, ill. a talaj szennyezése kizarhato.

A hulladék el6kezeld, hasznositd technologia fegyelmezett miikodtetése a kornyezeti elemek
mindségére nem gyakorol hatést.

Felszini, vagy felszin alatti vizbe, ill. talajba torténd kozvetlen szennyviz kibocsatas nem lesz.

A tevékenység kijeldlt fiirddviz, ill. Gin. halas viz vonatkozasadban nem értékelhetd.
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14.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

A telepités, kivitelezés iddszakaban légszennyezd anyag kibocsatas szempontjabol kritikus
idészak a foldmunkavégzés, alapok, agyazatok kidsasa. Ebben az id6szakban a gaznemii
légszennyezd anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozé rakodo, kotrogép és a teriiletre
érkez6 szallitojarmi belsd égésli motorjaibdl tdvozo flistgaz jelenti.
A tervezett beruhazés telepitési iddszakaban, a kivitelezésben dolgozé munkagépek altal
kornyezetében is alatta marad a terhelhetdség mértékének, tehat a kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
NOx és Szilard anyag (PM1o) vonatkozasaban a kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezetében
eléfordulhat a terhelhetéség mértékét iddszakosan meghaladdé immisszids koncentracio,
azonban annak mértéke a kivitelezési teriilettol

NOx esetében: 11 méterre

szilard anyag esetében: 32 méterre
mar a terhelhetdség mértéke ald csokken. Ez a tavolsag még a beruhdzasi ingatlan hatarain beliil
van, igy a szomszédos ingatlanoknal mar NOx ¢és szilard anyag vonatkozasaban is a hatarérték,

ill. a terhelhetdség mértéke alatti immisszids koncentraciok varhatok.

Az okozott 1égszennyezettség tehat NOx és szilard anyag vonatkozasaban is megfelel a

kornyezetvédelmi eléirasoknak.
Javasolt légszennyezé anyag kibocsatast csokkento intézkedések a kivitelezés idészakara.

A varhat6an legnagyobb porkeltessel jaro munkafolyamatok (alapok és agyazat asasa, kitermelt
fold rakodasa) soran lehetdség szerint keriilenddk a szaraz €s szeles napok, amikor a kibocsatott

szilard szennyezdanyag, por nagy tavolsagba eljut, nehezen tilepedik.

A szallitojarmiivek terlileten torténd atmeneti mozgasa, ki- es behajtasa szintén por
felverddéssel jar, ezért javasolt a szallitdsok eldzetes, pontos megtervezése, a folosleges
szallitasok elkeriilése. Célszerl a szallitmanyokat igy megtervezni, hogy a jarmii kapacitasa a
lehetd legjobban kihasznalt legyen, a szallitando anyagot pedig a legtomorebb formaban kell

elokésziteni.

A szallitds soran torténé kiporzast csokkenteni kell a nyitott rakteri szallitdjarmiivek

ponyvazasaval, takarasaval, sziikség esetén a szallitando feliilet nedvesitésével.

A munkagépek miikddése soran legszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. A kipufogogazok
kiilonboz6 koncentracioban tartalmaznak szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard
anyag) ¢és szénhidrogéneket. A munkateriileten alkalmazott munkagépek, rakodogépek,
valamint szallitojarmiivek karos anyag kibocsatasanak meg kell felelnie a hatalyos jogszabalyi

eléirasoknak, forgalomba helyezési, tizembehelyezési kovetelményeknek.
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Szaraz, szeles iddszakban a porzasra hajlamos feliileteket, utakat és a kitermelt, ill. deponalt
foldet locsolni kell.

A porterhelés csokkentése érdekében javasolt a kitermelt, helyszinen felhasznalni nem kivant
foldet a kivitelezési teriiletrél minél révidebb id6n beliil, lehetéleg még a kitermelés napjan,
vagy az azt kdveté munkanapon elszallitani. Az elszallitdsra varo fold, talaj hosszabb ideji
helyszini deponalasa, tarolasa keriilendo.

A hulladék el6kezelési, hasznositasi tevékenységek — az alapanyagok ¢és a késztermék
mennyiségébdl, valamint az anyagok korabban ismertetett tarolasi modjabol adéddan — nem
jarnak jelentds 1égszennyez6 diffuz forras miikodtetésével.

A rakodd gépek és targoncak telephelyi mozgasabol, munkavégzésébdl adodo 1égszennyezd
anyag kibocsatas a kornyezeti levegd hattérterhelését nem befolyéasolja szamottevd mértékben.
A tevékenység soran légszennyez6 pontforrast nem miikodtetnek.

Nem tervezik technologiai elszivo rendszerek kiépitését.

Nem kertiil sor tiizeloberendezés lizembehelyezésére. Az irodai terek flitése, szelloztetése,
klimatizalasa hdszivattyls rendszerrel torténik majd.

A tervezett technologia miikodtetése nem jar a lakossagot terheld blizkibocsatéassal.

A tervezett beruhdzashoz kapcsolodo hiité- és klimaberendezések beszerzését kovetden meg
kell gy6z6dni arr6l — a hiitékoézeg tipusanak és mennyiségének ismeretében — hogy az
iizemeltetore vonatkoznak-e a fluortartalmu liveghazhatasa gazokkal és az 6zonréteget lebonto
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo 14/2015. (I1. 10.) Korm.
rendelet szerinti regisztracios €s szivargasvizsgalati kotelezettségek.

A tevékenységhez 1égszennyezd pontforras miitkodtetése nem kapcsolodik, diffuz 1égszennyezo

forrasként a telephelyen mozg6 jarmuivek, rakodé gépek kibocsatasa emlitheto.

A megvalositas, lizemelés idején a telephelyen mozgd nehézgépjarmiivek varhaté nappali
orankénti forgalma 14,25 j/h elhaladassal jellemezhetd.
A tervezett beruhdzéds lizemelési idOszakaban, a telephelyen mozgd széllitojarmiivek és
munkagépek altal okozott légszennyezés CO, CH ¢és szilard (PMaio) Szennyezbéanyagok
terhelhetdség mértékének, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.
NOXx vonatkozdsdban a jarmiivek, munkagépek kozvetlen kornyezetében eléfordulhat a
terhelhetdség mértékét idészakosan meghaladd immisszids koncentracid, azonban annak
mértéke a jarmiivek, munkagépek mozgasi, ill. munkateriiletétdl

NOx esetében: 15 méterre
mar a terhelhetdség mértéke ala csokken. Ez a tavolsdg még a beruhazasi ingatlan hatarain beliil
van, igy a szomszédos ingatlanoknal mar NOX vonatkozdsidban is a hatarérték, ill. a
terhelhetéség mértéke alatti immisszids koncentraciok varhatok.
Az okozott légszennyezettség tehat a NOX vonatkozdséban is megfelel a kornyezetvédelmi

eloirasoknak.
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A felhagyas iddszakaban a telephely ezen beruhdzds sordn tervezett létesitményeinek
(fémhulladék kezeléshez kapcsolddd betonozott feliilet, technoldgiai csarnoképiilet ¢€s
hulladéktarolé hely, valamint utak, parkolok, olajfogd, kerités) elbontasara keriil sor.

A felhagyas idészakara jellemzd légszennyezOanyag kibocsatds varhatoan megegyezik a

telepités idészakaban leirtakkal.

A megvalositas, lizemelés idején a telephely miikddéséhez kapcsolodo szallitasi forgalom
nappali 6rankénti értéke: Qs, nappal = 14,25 j/h.
A teherszallitas sordn érintett kdzutak:

e vOrosiszap esetén: Ajka Fo ut, 8 sz. fout, Varpalotai Ipari Park maganut,

e kavics, homok, cement, valamint a fémhulladék esetén: orszagos tithalozat.
A szallitasi forgalom a telephely kornyezetében a 8-as szamu fouton koncentralodik, itt varhato
a maximalis elhaladas szam.
A tervezett beruhdzds megvalositasi, lizemelési idOszakdban a telephely miikodéséhez
kapcsolodo jarmiiforgalom altal érintett kozuti utszakaszok mentén az elhaladd jarmiivek
altal okozott légszennyezés a hattérterhelés mértékét csekély, elhanyagolhatdé mértékben
befolyésolja, mindsitése megfeleld.
Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az érintett kdzlekedési utvonalak mentén szamottevo

hatas nem varhato.

14.3 HULLADEKGAZDALKODAS

Bontasi tevékenység végzésére nem keriil sor, igy a kivitelezési technologiakban jelentOs
mennyiségl épitési hulladék képzodése nem varhaté.

Az épitkezés soran, amennyiben barmely a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu
mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (a tovabbiakban:
csoport) a keletkezd épitési hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi kiiszobértéket, az
¢épittetd koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot — a hulladék tovabbi kdnnyebb
hasznosithatdsaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartoz6 hulladéktodl elkiilonitetten gylijteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezelének 4t nem adja.

A kotelezettségének az épittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges,

hulladékkezeld 1étesitményben eleget tenni.

A hulladékhasznosité technologidk (vordsiszap hasznositds, fémhulladék hasznositas) kezelési
hatasfoka = 100 %, jelentés mennyiségli masodlagos hulladék megjelenése nem varhatd, nagy
mennyiségll technologiai hulladékaramok keletkezésével nem kell szamolni.

A kft a telephelyen képz6dd nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gytijtdhelyeken gyijti

elszallitasig.
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A telephelyen karbantartdsi munkdkat nem végeznek majd, a jarmiivek, berendezések
karbantartasat kiils6s cég fogja végezni, aki a munkalatok befejeztével a keletkezett
hulladékokat elviszi, illetve arra engedéllyel rendelkezd kezelonek atadja. Veszélyes
hulladékok képzddése nem varhato.

Az alapanyagok jellemzdéen dmlesztve érkeznek a telephelyre, igy csak csekély mennyiségii

csomagolasi hulladék képzddés varhato.

A technoldgia dolgozoi altal termelt kommunalis hulladékot (20 03 01) a kozszolgaltatd
szallitja el, az erre rendszeresitett 110 literes gytijtdedény iiritésével. A keletkez6 20 03 01 kodu

hulladék varhatdo mennyisége mintegy 50 kg/nap.

A Kft. a telephelyen vorosiszap hasznositd, valamint fémhulladék eldkezeld, hasznosito

tevékenységet kivan folytatni.

A felhagyas iddszakéban telepitéshez kapcsolodo Iétesitmények, épiiletek lebontasara,
leszerelésére keriilhet sor.

A beton tamfalak és a csarnoképiilet elemeit egyéb felhasznalasi helyen tudjak hasznositani,
abbol hulladék képzodése nem torvényszer.

A bontasi tevékenységek soran betartando, épitési bontdsi hulladékokra vonatkozo eldirasok
megegyeznek a telepités idészakara leirtakkal.

A bontas soran torekedni kell a hulladékhierarchia elveinek megfeleléen a kinyert anyagok

ujrahasznalatara, de legalabb a hasznositasara.

Jelentds hulladékképzodéssel jard havaria, rendkiviili esemény bekovetkezése a technologiak
mitkddtetése sordn nem varhato.

A telephelyen torténd, barminemii veszélyes anyag elfolyast koveto karelharitasi munkak soran
csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03*), vagy szennyezett felitat6 anyag (kod:
15 02 02%*) képzddhet, melyet a karelharitas keretében milanyag zsédkba lapatolnak és veszélyes
hulladékként elszéllitanak. Az elszallitdst az adott kodu hulladék szallitdsara engedéllyel
rendelkezd szervezet végezheti, a hulladék ataddsa az adott kodi hulladékra engedéllyel
rendelkezé atvevo felé torténhet.

14.4 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A telepités idOszakaban nem keriil sor olyan jellegli kivitelezési munkdkra (nem torténik
réselés, vagy meglévd beton alaptestek bontasa), amelyek a tervezési teriilet tavoli

kornyezetében talalhato lakotertiletek alapallapoti rezgésterhelését befolyasolnak.
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A telepités iddszakaban a legkozelebbi, kritikus helyen 4ll6 védendd ingatlanok varhato
zajterhelése alatta marad a vonatkozo hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfelel.

A varhat6é zajkibocsatds — figyelembe véve annak hatarérték alatti, id6szakos jellegét —

elviselheté mértéki.

A telephely kornyezeti zajkibocsatasat a betonkeverd, vordsiszap hasznosité technoldgia
(novelt kapacitassal) és a fémhulladék eldkezeld, hasznositd technologia egyiittes kibocsatasa
hatarozza meg, mivel tervezett a két technologia parhuzamos mitkddtetése.

A zajforrasok csak a nappali idészakban miikédnek majd.

A tervezett beruhdzds megvalositasa, lizemelése idején a telephely Gsszesitett zajkibocsatasa
alatta marad a vonatkozé hatarértéknek, igy kornyezetvédelmi szempontbol a mindsitése
megfeleld. A varhato zajkibocsatas elviselhetd meértékii.

A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol javasolhaté.

A felhagyas idoszakdban a telephely ezen beruhazas soran tervezett létesitményeinek
(fémhulladék kezeléshez kapcsolddd betonozott feliilet, technoldgiai csarnoképiilet ¢és
hulladéktéarolo hely, valamint utak, parkolok, olajfogo, kerités) elbontasara kertil sor.

Ennek a tevékenységnek a zajkibocsatasa hasonld lesz, mint amit a telepitési munkakkal
kapcsolatban bemutattunk.

A telephelyi technoldgidk megvalositasa, lizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegii
rendkiviili esemény, ami jelentds zajkibocsatassal jarna.
A technologia mitkddtetése soran bekovetkezo rendkiviili meghibdsodas esetén a berendezések,

zajforrasok leéllnak, zajkibocsatasuk megsziinik.

A telephely altal okozott szallitdsi forgalom az érintett Utszakaszokat Ovezd védendd
Iétesitmények alapallapoti kozati kozlekedési zajterhelését érdemben nem befolyasolja, a
novekedés mértéke 0,2 dB (kevesebb, mint 3 dB).

A telephelynek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kdziti szallitasi

tevékenységhez kapcsolodo zajvédelmi hatasteriilete nem jelolheto Kki.

14.5 TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek,
a kozelben nem talalhatok okologiai haldzat elemei, ex lege védett teriiletek, barlangok és
Natura 2000 teriiletek sem.
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A telephely létesitése mas telephelyek, ill. lakdépiiletek szomszédsdgaban fog megvalosulni.
Ez teljesen beépiil az itteni tdjszerkezetbe, tajvédelemmel kapcsolatos intézkedések tehat nem

sziikségesek.
A telephely 1étesitése és miikodése az itt 1év6 taji elemekre semleges hatassal fog jarni.

Ha a beruhazas munkalatai érintik a védett selymes peremizs allomanyat, akkor azokat a

foltokat at kel telepiteni. Erre attelepitési tervet kell késziteni.

A teriilet nem része az Orszagos Tajképvédelmi Teriiletnek, ennek részei a telephely feletti

dolomitkoparok.

14.6 HATASTERULETEK

A vizsgalt beruhazas egyik fazisdban sem varhato a semlegestdl eltérd hatas a felszini €s felszin
alatti vizek, mint kérnyezeti elem vonatkozéasaban.

A talajra, foldtani kozegre a telepités és a felhagyas idészakaban, tovabba rendkiviili esemény
bekovetkeztekor elviselhetd mértékli — azaz egyértelmiien hatarérték alatti 1€gszennyez6-anyag
koncentraciokban kifejez0dd — hatas varhato.

A levegdmindségre, a miivi kornyezetre, a természeti kdrnyezetre €és a tajképi megjelenésre
(zaj, rezgés) a telepités, a megvaldsitas (lizemelés) €és a felhagyas idoszakaban elviselhetd
mértéki — azaz egyértelmilen hatarérték alatti 1égszennyez6-anyag koncentraciokban
kifejez6d6 — hatas varhato.

Ezek a hatasok varhatéan egyik fazisban sem Iépik tul az elviselhetd mértéket. A felhagyast
kovetden visszaall a beruhazast megel6z6 idoszakra jellemzé allapot.

A véltozéasok nem teszik sziikségessé a tervezési teriilet €s kdrnyezetének jelenlegi funkcidbeli

valtoztatasat.

A beruhdzas egyes szakaszai altal okozott tobbletforgalom az érintett kozutakon nem okoz
olyan mértékli valtozasokat az egyes kornyezeti elemek allapotaban, hogy a kapcsolodo

szallitasi tevékenység vonatkozasaban hatésteriiletek kijelolése lenne indokolt.

A talajra és foldtani kozegre gyakorolt hatésteriilet egyik érintett beruhazasi idészakban sem

terjed tal a tervezési ingatlan telekhataran.
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A telepités és felhagyas iddszakaban a kibocsatott szennyezOanyagok esetében minimalis,
csekély kiterjedésii levegbtisztasag-védelmi hatasteriilet jelolhetd ki, melynek nagysaga a
Kkivitelezési teriilet hataratol

CO esetében 5 méteres tavolsagban;

CH esetében 11 méteres tavolsagban;

NOX esetében 50 méteres tavolsagban;

szilard anyag esetében 101 méteres tavolsagban;

Az iizemelés idOszakaban a kibocsatott szennyezOanyagok esetében minimalis, csekély
kiterjedésii levegotisztasag-védelmi hatasteriilet jelolhetd ki, melynek nagysaga a jarmiivek
és munkagépek mozgasi teriiletének hataratol

CO esetében 5 méteres tavolsagban;

CH esetében 15 méteres tavolsagban;

NOX esetében 62 méteres tavolsagban;

szilard anyag esetében 16 méteres tavolsagban,;

A telepités, felhagyas id0szakaban a zajvédelmi hatasteriilet tdvolsdga a kivitelezési teriilet
hataratol minden iranyban 83 méterre veheto fel.
Az lizemelési iddszakara jellemz6 zajvédelmi hatésteriilet védendé ingatlant nem érint, igy

zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtiasa nem indokolt.

A kozvetlen természetvédelmi hatdsteriilet a beruhdzds minden szakaszaban (telepités,
lizemelés, felhagyas) magara a tervezési teriiletre terjed ki, nem 1ép tal az ingatlan hatarain.
A kozvetett természetvédelmi hatasteriilet — a zajkibocsatas allatvilagra gyakorolt hatasabol

adédoan — minden beruhazasi fazis vonatkozasaban megegyezik a zajvédelmi hatasteriilettel.

A kozvetlen tajvédelmi hatasteriilet a beruhdzas minden szakaszdban (telepités, lizemelés,
felhagyés) magdara a tervezési teriiletre terjed ki, nem Iép tal az ingatlan hatarain.

A kozvetett tdjvédelmi hatésteriilet az a teriilet, ahonnét a beruhdzas lathaté lesz. Ez jelen
esetben egy jelent6s tavolsag, mivel a keleti-Bakony magaslatai a teriilettdl északra talalhatok

¢s a kopar, fatlan hegyek miatt a beruhdzas helyszinére jelentds tavolsagbol is kivalo a ralatas.

Osszefoglaléan megallapithaté, hogy a Martin Metals Kft. altal a cséri telephelyén
tervezett nem veszélyes hulladék kereskedelmi, elokezelési, hasznositasi technologia
telepitése és iizemeltetése a kornyezet minéségének romlasa nélkiil lehetséges.
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MELLEKLETEK

1/1. szamu melléklet Atnézeti helyszinrajz
1/2. szamu melléklet Részletes helyszinrajz

1/3. szamu melléklet Helyszinrajz — levegétisztasag-védelmi
hatasteriiletek

1/4. szama melléklet Helyszinrajz — zajvédelmi, természetvédelmi
hatasteriiletek

1/5. szam melléklet Helyszinrajz — tajvédelmi hatasteriilet
2/1. szamua melléklet Kornyezetvédelmi szakértoi engedély

2/2. szamu melléklet Természetvédelmi, tajvédelmi szakértoi engedély
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MARTONNE iigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.06. 17.34.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ORDOGH KATALIN
Sziiletési hely: BUDAPEST 22
Sziletési datum: 1955.01.28.

Anyja neve: KOMLOS KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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