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Tisztelt Hatosadg!

Mellékelten megkiildjik a TIBI-FEM Kft.-t (székhelye: 2060 Bicske,
kiilteriilet 041/5. hrsz.) a Bicske, Kiilteriilet 041/5 hrsz. alatti telephelyen
tervezett hulladékgazdalkodési tevékenység hianypotlasi dokumentaciojat,
figyelembe véve az 559/2023.(XI1:14.) kormany rendeletet is.

Kérjik a T. Hatosagot az eljaras lefolytatasara.

2.01 A tervezett tevékenység telepitésének és miikodés megkezdésének varhatd
1dopontja: a hulladékgazdalkodasi engedély megszerzését kovetd két honapon
beliil. A tervezett tevékenység varhat6 idOtartama 20 év. A kapacitaskihasznalas
tervezett idébeli megoszlasa a kovetkezo: az indulast koveto elsé két évében a
tervezett éves mennyiség 7000 -8500 tonna. A vallalkozas a kdvetkezo 2-3
¢vben kivanja elérni az évi felhasznalt 20000 tonna biologiailag bonthaté nem
veszélyes hulladék felhasznalas mennyiséget. Az eldzetes egyeztetések torténtek
a komposzt mez6gazdasagi hasznositasanak lehetéségérol, valamint a
feldolgozando hulladékok kore és mennyisége teriiletén a MoHu rendszerben
valo aktiv részt vétellel €s tovabbi teriilet bevondsaval valdésul meg a kapacitas
kihasznalasa. Az el6zetes egyeztetések szerint a MoHu rendszeren keresztiil 8-
10.000 tonna/év HAK 200201 biologiailag lebomlé hulladék érkezése varhato,
aminek egy része (ag, gally) apritast kovetden energetikai hasznositasra keriil
atadasra.

2.02 Mellékelten csatoljuk a kért helyszinrajzokat.

2.03 A tervezett biologiailag lebomld nem veszélyes hulladékok
hulladékkezelési (komposztalasi) technologia bemutatésa.

A biologiailag bonthat6 hulladékok és segédanyagok fogadasa,

szemrevételezése a hidmérleg eldtti kozlekedési titvonalon torténik a mérlegelést
megeldézéen. Amennyiben a szemrevételezés sordn az elbirdlas pozitiv (a
hulladék és kisérdjegye megfelel a valosagnak €s a hulladék a technologiaba



befogadhatd) akkor a hulladék és segédanyag tovabb halad mérlegelésre.
Amennyiben nem befogadhat6 a hulladék, akkor a szallitmany visszautasitasra
keriil és a gépjarmii elhagyja a telephelyet. A mérlegelt hullad€k, és segédanyag
az eldkezeld térre kertil az ott kijelolt helyre. Visszamérést kovetden a hulladék
¢s a segéd anyag nyilvantartasba keriil az aktualisan jogszabalyban eldirt
adattartalommal (4tado6 adatai, szarmazasi hely, hulladék azonositas (kod és
megnevezeEs), mennyiségi adat, telepi azonositas). A gyiijtott biohulladékbol az
apritasi €s rotalasi tevékenység elott a szemrevételezést kovetden az
ellendrzésnek megfelelden levalogatjak az esetlegesen eléforduld, bioldgiailag
nem lebomlé idegen anyagokat, ami elkiilonitetten kertil gytjtésre, majd
atadasra olyan gazdalkodo szervezet részére, ami rendelkezik megfeleld
kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott engedéllyel. A technoldgiaban
felhasznalt segédanyag a szalma, ami a zoldhulladék potlasara szolgalhat. Az
apritobol kikeriils zoldhulladék (és/vagy szalma) 1,5- 2 m®-nyi mennyiségéhez 1
m? iszap allagh hulladék keriil hozzakeverésre. Az igy kialakitott
szubsztratumnak megfeleld a szerkezete és a levegdzése, jo az oxigénellatasa,
megfeleld a nedvesség- €s tdpanyagtartalma. A szén/nitrogén arany 30:1 koriili
értéken €s a pH 6-8 értéken tartdsaval a komposztalds sordn a biologiai aktivitas
megfeleld szinten tarthatd. A keverék atkeriil a komposztalasi térre, ahol nyitott
komposztalasi rendszerben torténik a hulladékok komposztalasa. A
komposztalasi egységek prizmak. Az apritobol kikeriilo zoldhulladek és iszap
allagl szubsztratum nedvességtartalma 60-65 %-ra keriil beallitasra. A prizmaba
rakasa homlok rakoddgéppel torténik. Az igy kialakitand6 prizmak mérete a
helyi adottsagokhoz igazitva a kovetkezd: magassag: 2-3 méter; oldalszélesség:
6-6,5 méter. A prizma hossza az els6 id0szakban 15 méter. A telephely bovitése
utan a bovités helyszinén a prizma hossza novekedhet. A kialakitott
komposztprizma kap egy betlizott azonossagi kisérotablat, amely jelzi a
komposzttéren valo elhelyezkedését. A komposztalasi eljaras tizemnaploban
rogzitésre keriil a komposztalas kezdeti datuma, majd a ciklus folyaman
idérendi sorrendben feljegyzésre keriilnek az atforgatasok sorszdma és datuma.
A komposztalasi egységben (prizma) a higienizacio biztositasa érdekében 55
°C-os homérsékletet terveziink fenntartani legalabb 14 napig. Ezalatt 5-7
atkeverést, forgatast biztositunk, hogy megfeleld legyen a bioldgiai aktivitds. Az
atforgatas rakodo géppel torténik. Ezutan a komposzt atkeriil az utdkezeld térre.
Az utdérlelés addig tart, amig a Komposzt onheviilési vizsgalata soran a
hémérséklet nem haladja meg a 30 °C-ot, ez megkdozelitdleg 2-3 hét. Az atrakast
kovetd masodik, vagy harmadik napon ellendrzésre keriil a komposzthalom
belsé hdmérséklete. Ha a hdmérséklet magasabb, mint az atrakés elétt, akkor az
utdérlelésre szant halom Gjra atforgatasra keriil. Ha néhany nap alatt a
homérséklet csokkenést mutat, akkor az utéérlelés normalisan folytatodik. Ezek
utan kertil sor a komposzt vizsgélatdra. Mivel a komposzt felhasznélasa
alapvetden mezdgazdasagi céli hasznositas lesz, valamint rekultivacios tertilet
fedoréteg kialakitasdhoz lesz felhasznalva igy az akkreditalt mintavétel és



vizsgalatnal az 559/2023. (XII.14.) kormanyrendelet 13 § (1) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni:

13. § (1) Mezogazdasagi célu felhasznalas esetében a biologiailag lebomlo
hulladék hulladékstatusza akkor sziinik meg, ha az abbol eloallitott komposzt és
erjesztési maradék

a) a termésnovelo anyagok engedélyezéserdl, tarolasarol, forgalmazasarol és
felhasznalasarol szolo miniszteri rendeletben és

b) az unios termésndovelo anyagok forgalmazasara vonatkozo szabalyok
megallapitasarol szolo 2019/1009 EK rendeletben meghatdarozott
Kovetelményeket is teljesiti.

A komposzt ezt kovetden keriilhet a kész komposzt térre. A komposzt
hulladékstatusz megsziinésére vonatkozoan megfeleloségi nyilatkozat kertil
kiallitasra a fentebb jelzett jogszabaly 4. szamu melléklete szerint a komposzt
felhasznalo részére.

Amennyiben a vizsgalati eredmények nem megfeleldek, akkor a komposztot
tovabbra is hulladékként kell kezelni.

2.04 A technoldgiaba bevonni kivant hulladékok szarmazasi helye Bicske véaros
¢s vonzas korzetében 1€v0 telepiilések lakossagatol és vallalkozasoktol
szarmazik. A MoHu rendszerben val6 aktiv részt vétel kapcsan a koncesszid
hatalya al4 tartozo biologiailag lebomlé hulladek atvételének, gyljtésének,
szallitdsanak modjat €s gyakorisagat a koncesszios tarsasag hatarozza meg. Az
altaluk atadni kivant, tervezett hulladék éves mennyisége 8-10.000 tonna. A
hulladékok telephelyre torténd beszallitasat, kivéve a lakossagi beszallitast, nem
veszelyes hulladek szallitasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok fogjak
végezni. Az €élelmiszeripari hulladék és szennyviziszap keletkezése folyamatos,
igy azok atvétele litemezhetd. A vegetacios idoszakban a kertészeti, park
gondozasi zoldhulladékok atvétele is litemezhetd. A koncesszids tarsasdgon
keresztiili beszallitasok is litemezhetdek. A lakossagi beszallitasok mennyisége
¢és gyakorisaga nem tervezhetd. Tervezési szinten heti egy munkanap lesz
kijelolve erre a célra. Segédanyag felhasznéalasaval a komposztalasi technologia
folyamatossa tehetd.

2.05 A komposztalasi egységek (prizma) hozzavetdleges méretei: 6m x 15m
alapteriilet(i és 2-3 méter kozotti magassaggal késziilnek, kb. 135 m®
mennyisé€gll anyag keriil feldolgozasra prizmanként. Egyszerre 5 prizma
Osszeallitasara és kezelésére van lehetdség a komposztalo téren. A beérkezd
hulladékok tarolasa, elokezelése (apritas €s bekeverés) az eldkezeld téren
torténik. A nagysaga kb. 400 m? (20 m x 20 m). Ebbdl a hulladék apritasra és
bekeverésre szolgal 80-100 m? nagysagu teriilet, és a hulladékok szelektiv
tarolasara van 300-320 m? nagysagu teriilet. A I komposztalo tér nagysaga (18 m
X 15m) 270 m?, a Il komposztalo tér nagysaga (22 m x 16 m) 352 m?, A prizmak
atforgatdsa atkaroldssal torténik, igy a prizmak kozotti tdvolsagnal elég a 3-4



méter. A komposztalas harmadik hetére a rendek szinte felére esnek Ossze.
Ekkor célszer(i két rendet 6sszeforgatni.

Az utdkezel§ tér kialakitasara kb. 500 m? (22 m X 23 m) nagysagu teriilet 4l
rendelkezésre.

A kész komposzt tarolaséra is hozzavetdleg 500 m? nagysagu teriilet keriil
kialakitasra.
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2.06 A komposztalashoz felhasznalni kivant segédanyag: szalma. A gyengébb
szerkezetli anyagok felhasznaldsa esetén (pl: szalma) térfogatra vetitve legalabb
kétszeres, fas szerkezetl struktiraanyagok esetén legalabb masfélszeres
mennyiségl szerkezeti anyag bekeverésével kell szamolni. A segédanyag

felhasznaldsdnak mennyisége pontosan nem meghatarozhatd, mivel az a



komposztalas receptirdjahoz beérkezé hulladékok Osszetételétdl fiigg. A
komposztalas recepturaja a kovetkezo: a viztelenitett szennyviziszap és
¢lelmiszeripari hulladék bekeverésre keriil zoldhulladékkal, apritékkal és
szalmaval. A z6ldhulladék, apriték és szalma ardnyat a rendelkezésre allo
hulladékok mennyisége €s az adalék szalma hatarozza meg. A receptiraban 1
me-nyi préselt iszap és/vagy élelmiszeripari hulladékhoz 2 nagybala, kb. 320-
340 kg szalma, vagy apriték, és/vagy zéldhulladék keriil adagolasra. A
szarazanyag tartalom kb. 40% - ra all be. A bekeverés és az alapos
homogenizalés (atkeverés) soran a nyersanyagoknal némi térfogatcsokkenés
varhato. A homogenizalas soran az optimalis nedvességtartalom — 40-60 %, és
C/N arany — 20-30 /1, megfelel6 porozitas — aerob feltételek biztositasara - keriil
beallitasra. 1 m® préselt iszap tomege kb. 1050 kg. Egy prizmaban felhasznalt
anyag mennyiségek a kovetkezok: viztelenitett szennyviziszap €s élelmiszeripari
hulladék egytittesen: kb. 70,8 tonna, ¢€s a zoldhulladek, apriték €s szalma
egyiittes mennyisége: kb. 20,25 tonna. Egy prizmaban véarhatéan 91 tonna
hulladék és segédanyag kertil felhasznalasra egyiittesen.

2.07 A szakirodalmi informaciokat figyelembe véve és a biztonsag javara
rahagyva a komposztalasi folyamat egyes 1€péseinek 1ddsziikséglete a kovetkezd
képen alakul: a komposztalas elsd fazisa atlagosan 3-4 hét idétartamaq,
figyelembe véve a melegebb iddszakot, amikor a komposztalas els6 fazisa ennél
rovidebb ideig tart, mig a hidegebb idszakban valamivel tovabb. gy az
utoérlelési iddszak is ehhez igazodva 4-5 hét idétartamu. Atlagosan a
komposztalodasi eljaras ciklus ideje 8 hétben allapithatdo meg.

2.08 Az eléallitott komposzt hasznositasa, felhasznaldsa elsddlegesen
mezOgazdasagi céllal torténik. Masodsorban rekultivacios fedoréteg kialakitasra
fog szolgalni. Az alkalmazando technoldgia nem rendelkezik kérnyezetvédelmi
mindsitéssel.

2.09 A dokumentacié 3.6 pontjaban kozolt gépjarmiiforgalmi adatok napi
id6szakra vonatkoztak. A kért pontositas a kovetkezd: a szennyviziszap €s
¢élelmiszeripari hulladék beszallitasa rendszeres, heti 2-3 alkalom. A
zOldhulladék beszallitasa iddszakos, tavasztol-0szig (marciustol oktober végeig
tart). A lakossag altali zold hulladék beszallitasa id6szakos, marciustol oktober
végeig heti egy alkalommal. Segédanyag beszallitasa varhatdan havi egy
alkalommal torténik. Komposzt kiszallitas varhatdéan 8-10 hetente torténik
rendszeresen.

2.10 A technolodgiai tér egybefiiggd, vizzaro betonbdl késziil. A térbeton oldalra
torténd lejtetésével a teriiletre hulld csapadék és a csurgalékviz a burkolatot
koriilvevd gylijtdcsatornaba, majd racs sziirén keresztiil a cc. 50 m® nagysagu
vizzar6 foliaval bélelt csapadék és csurgalékviz gyiijté mitargyba keriil. Az itt



gyljtott csurgalék és csapadékviz a technologiaba keriil visszaforgatasra sziikség
szerint. A telephelyen a technologiai téren kiviili teriiletre hulld csapadék a
lejtési viszonyoknak megfelelden a koriilvevo zoldfeliiletre jut, ahol elszikkad.
Az épiiletek tetejérdl a csapadékvizek gytijtése és elvezetése kiilon torténik, és
az épiiletek mogotti zoldfeliiletre kertil €s elszikkad.

2.11 A tervezett komposztalasi tevékenység telepitéséhez sziikséges miiszaki
intézkedések a kovetkezok: a felhagyasra keriilé fémhulladék kezelési
tevékenység maradékanyagainak atadasa megfeleld engedélyekkel rendelkezd
vallalkozasok szamara. Ezt kdvetden keriilhet sor a meglévd térbetonok
tisztitasara, kijavitasara, €s az egységes, 0sszefliggd térbeton (vizzaro feliilet
biztositasa) kialakitasara, és a betonozott csapadék és csurgalékviz elvezetd arok
l1étrehozasara, és a telephely tereprendezésere. Kialakitasra kertil a technoldgiai
tér melletti cc. 50 m® nagysagl csurgalék és csapadékviz gylijté medence.
Ellendrzésre, sziikség szerint kijavitasra kertil a telephely zartsagat biztosito
kerités rendszer.

A tervezett tevékenység felhagydsahoz sziikséges miiszaki intézkedések a
kovetkezok: a telephelyen folyamatban 1évé komposztalas kifuttatdsat kovetden
a vizsgalati eredmények birtokaban a kész komposztok felhasznalédsra torténd
atadasaval a telephely kitiritésre keriil. A technologiai terek megtisztitasa, és
tereprendeze€s utan a telephely alkalmassa valik 0j technologia befogadasara. A
csapadék €s csurgalékviz gytlijté medencét ki kell Uiriteni, a medence felszinérdl
az esetleges felrakodasokat el kell tavolitani.

2.12 Mellékelten csatoljuk a tervezett tevékenység telepités, megvalosulas és
felhagyas levegOtisztasag- védelmi hatasteriilet szamitas, lehatarolas
dokumentumat. Csatoljuk a biiz hatasteriilet lehatarozasdnak dokumentumat.

2.13 Mellékelten csatoljuk a tervezett tevékenység térképen torténd
lehatarolasat, valamint a Bicske Onkormanyzat 19/2023. (XII.15.)
onkormanyzati rendelet (HESZ) szerinti, a szomszédsagban meglévé teriiletek
felhasznalasi modjat.

2.14 A Bicske varos 19/2023 (XII.15.) onkormanyzati rendelet tartalmazza a
helyi épitési szabalyozast. A tervezett tevékenyseg helyszine Gazdasagi
ovezetben talalhatd. A szomszédos teriiletek felhasznalasi modja is Gazdasagi
ovezethez tartozik (Gip; Gksz). A vizsgalt teriilet, és a tervezett tevékenység
nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési és telepiilésrendezési tervek
modositasat. A tervezett tevékenység volumene beleillik a szabalyozasi terv
ovezeti besorolasaba.

2.15 Nyilatkozzuk, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem kertil sor
Osszetartozo tevékenységek megvalositasara, valamint nyilatkozzuk, hogy a



tervezett tevékenység volumene nem haladja meg a korman rendelet 1. vagy 3.
szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértéket.

2.16 Mellékelten csatoljuk a tervezett tevékenység hatasteriiletét térképen, és
megadjuk a hatésteriilettel érintett ingatlanok helyrajzi szamat miivelési aggal

egyutt.

2.17-2.20 Mellékelten csatoljuk a tervezett tevékenység éghajlatvaltozas,
klimavédelmi dokumentum részt.

2.19 A telephely kérnyezetében talalhato felszini vizek bemutatasa:
A telephelytol északi iranyban, 2600 méterre talalhato a bicskei-halasto; észak-
keleti iranyban, 1800 méterre talalhat6 a Szent Laszl6 patak, mint 4llando
vizfolyas. A telephelytdl dél-keleti iranyban, 895 méterre talalhato az Erdmii-to.
A telephelytol 895 m-re talalhaté ErOmii-t6 vizmindségére a miiszaki
védelemmel ellatott technolodgia nincs hatassal.
A felszin alatti viztestek és ivovizbéazis bemutatdsa:
Magyarorszag Kistdjainak Katasztere (Dovényi, 2010.) szerint Bicske a
Zsambéki- medence dél-keleti csiicskében fekszik. A kistajat tobb 100 méteres
harmadiddszaki iiledéksorozat tolti ki. Felszinépitd kdzetei: szarmata mészkd,
pannoniai agyag, homok, negyediddszaki 16sz, lejtéiiledékek, kavics és édesvizi
mészkd. E foldtani felépités egyenes kovetkezménye, hogy a felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l16 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Bicske teljes
kozigazgatasi teriilete kiemelten érzékenynek mindsiil.
A telepiilésen talalhato altalanos rétegleiras a kovetkezo:

0- 0,5 m humuszos fedoéréteg
0,5- 0,8 miszapos homok
0,8- 3,2 m homok
3,2- 6,1 m kissé iszapos homok
6,1- 6,2 m mészko
Ma mar valamennyi telepiilés koziizemi vizellatassal rendelkezik. A telepiilés
ivoviz kivételi helye a telephelytdl észak-keleti irdnyban esik és 4500 méterre
talalhato. A tervezett tevékenység a vizkivételi bazis véddidom, és véd- teriiletén
kiviil esik. A vizgylijt6-gazdalkodas terv (Vgt) alapjan a miliszaki védelemmel
ellatott technoldgia nem tartozik a pontszerti szennyez6 forrasok kozeé, mivel
nincs felszin alatti kozegbe kozvetlen, vagy kdzvetett bevezetés, ami
veszeélyeztethetné az ivoviz bazist. A komposztalo telephely 4500 m-es
kornyezetében lakossagi vizellatast biztosito, mélyfurasta kut nem talalhato.

2.21 Mellékelten csatoljuk a telephelyet €s a legkdzelebbi védendd 1étesitményt
tartalmazo hitelt érdemld attekint6 helyszinrajzot.

2.22- 2.29 Mellékelten csatoljuk a tervezett tevékenység zajvédelmi fejezetét.



2.28 Mellékelten csatoljuk a szallitasi utvonalat tartalmazé helyszinrajzot.
Segitségiiket elore is koszonom!

Bicske, 2024. majus 10.
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Hianypotlas 2.12

A tevékenység levegobtisztasag-védelmi hatasai

Hatasteriilet meghatarozasa

A telephely forrasainak hatdsteriilet-meghatarozasa Dr. Nagy Tibor és Légradi Attila
altal készitett program segitségével tortént (verzidoszam: 8.0.0.13.).

Uralkodé szélirany: ENy

Jellemz6 szélsebesség: 2,9 m/s

Szennyez8 anyagok maximalis kibocsatdsi magassaga: 3 m

Komposzt tarolétér: 622 m?

Komposzt tarolotér szagkibocsatasa: 13,8 SZE/s

Utdérleld taroldtér: 500 m?2

Utéérleld taroldtér szagkibocsatasa: 1,1 SZE/s

Kiporzésban érintett feltlet: 400 m?

A szagkibocsatasi értékek meghatarozasahoz sziikséges alapadatok (fajlagos
szagkibocsatasi értékek) forrdsa: Szagvédelmi kézikonyv (2014) Szerz6k: Dr. Béres
Andras és Lovrityné Kiss Beata leveg6tisztasag-védelmi szakérték.

A Szagvédelmi kézikonyvben szerepl6 tél-ig skaldk legmagasabb értékei szolgdltak a
kalkuldcié alapadataként, elGsegitve ezzel a biztonsdg javara valé tévedést. A

valdsagban feltételezheté6en azonban ennél kedvez6bbek az értékek.

A legkdzelebbi lakdépiilet tavolsaga 245 m-re, EK-i irdnyban talalhaté (Bicske, K&ris

utca).

Az eredmények:



FOMEND [ [5] Bazforras.

A projekt cime: |TibiFéme'_Bicske-" forras kalkulacié - fri felrakott prizma
Atlagolasi id6k
@ 1 6ras maximum (O 24 6ras maximum () Eves maximum
A 6 anyag kib atasanak 3 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v | FELULETI ERDESSEG. 20 = 1.20-ip alet al épal VI m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 29 m/s

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

O Allattarts telepek bizkibocsatasa (SZE/s)
@® Egyéb buzkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS, E = SZEls Vizsgalandé hatérérték: [1.0 SZE/m3 | szE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése 15ZE/m3 tévolsaga: [ 5| m
i hh et e e e ot 71 < I 15SZE/m3 tivolsdga: | 65 | m

) . L 3 SZE/m3 tavolsiga: [ 6 | m
P (d lis. pl. 20.18")
5 SZE/m3 tavolsaga: |I| m

L Goouc S | A M

BUZFORRAS  2024.05.02.

komposztdld prizma — bliz hatdsteriilet kalkuldcio

A projekt cime: [Tibi Fém Kft. Bicske - biizforras kalkula

16 - utéérlels prizma a komposztalas utan

Atlagolasi idék

@® 1 6ras maximum (O 24 6ras maximum () Eves maximum
A 6 anyag kib atasanak 3 m
STABILITASI INDEX. S = IS=6 normalis, p=0.282 VI FELULETI ERDESSEG. 20 = 1.20-ip

alet al épaletekkel
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

v m

29 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

O Allattarto telepek bizkibocsatasa (SZE/s)
@ Egyéb biizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS.E= | 11 | szess

Vizsgalando hatarérték: | 1.0 SZE/m3 v | SZE/m3
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése 15ZE/m3 tévolsaga: [ 5| m
. L 15SZE/m3 tévolsaga: | 65 | m
Foldrajzi szslesség (decimalis, pl. 47199 = |

] . 3 SZE/m3 tévolsiga: [ 6| m
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18°)
5SZE/m3tivolsdga: [ 5 |m

BUZFORRAS  2024.05.02.

utdérleld prizma — blz hatdsteriilet kalkuldcio



FOMENU Felaleti forras

A projekt cime: |Tibi-Fém Kit. - PM10 - diffiz
Atlagolasi idok Eredé terheltségek
@® 1 6rés maximum (O 24 6rés maximum () Eves maximum O 1 orés ereds O 24 oras eredé O Eves eredd

A felaleti forras h bbik oldala: 20 m A 6 anyag kib atasanak 3 3 m

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v ‘ FELULETI ERDESSEG. 20 = 1.20 - iparteralet alacsony épuletekkel v ‘ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 29 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szila'rd PM10 frakcio v l

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 50 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 20 Jom [[ 556 |mgls AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények terkeépi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = | Maxi 239 ug/m3  Maxi helye

s
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18%) 4:] A" feltétel E ug/m3  Hatéstavolsag - "A" E}
"B" feltétel ug/m3  Hatéstévolsag - "B" m

L ool SN | e = i
Atlag a vizsgalt teruleten ug/m3

FELULETI FORRAS  2024.05.02.

diffuz hatdstertilet kalkuldcio

A hatdstavolsagok koziil a legnagyobbikat (diffuz PM10 kibocsatas, A feltétel) az alabbi

m(iholdfelvételen 1évé piros hatarvonal jelzi.




Megallapithatd, hogy a blizforrdsok tekintetében (5 m) és diffuz porkibocsatas C

feltétele esetén (10 m) a hatasterilet telekhataron beltl marad.



2.13 Atelepitési hely és a telepitési hely szomszédsagaban lévé teriiletek bemutatasa felhasznalasi
madjuk szerint a Bicske Varos 19/2023 (XI1.15.) 6nkormanyzati rendelet alapjan.

Lasd SZT-4 Kiilterdileti
Szabalyozasi Terviapon!

Eszaki iranyban: 4209/6 hrsz -Kéris utca
4209/7 hrsz- Gksz-2 (MVM Zrt.)
041/7 hrsz- Gip-3 (jelenleg bozét, erdd, majd szantéfold)
Keleti iranyban: 041/10 hrsz- Gip-2 (jelenleg bozdt, erdd)
Déli iranyban: 032/6 hrsz- Ma-1 mezdgazdasagi tertlet
Nyugati irdnyban: 4209/22- arok

4209/61 hrsz- Gksz-2 (MVM Zrt. telephely)



2.17- 2.20 Klimavédelem

Erzékenység

Az éghajlatvaltozds valamilyen mddon minden tevékenységet, beruhdzast érint A
felmelegedés novekvé liteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt
mas valtozasok novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan kdros hatdsok
kockazatat Az éghajlatvaltozas befolydsolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket,
melyek korilveszik a fizikai eszk6zoket és infrastrukturakat, és azok kdlcsonhatdsat ezekkel
a rendszerekkel.

Az elGzetes érzékenységvizsgalat sordn a szakérté feladata, hogy végiggondolja és értékelje,
hogy amennyiben az adott éghajlati paraméterben a klimamodellek alapjan becsiilt valtozas
bekovetkezik, Ugy az képes-e és milyen mértékben befolyasolni az adott tevékenység soran
hasznalt infrastruktura, eszk6zok és folyamatok mikodését, beszerzését.

Az OMSZ éghaijlati adatbazisa alapjan késziilt, ellen6rzott, homogenizalt adatokon végzett
tendencia elemzések szerint a mult szazad eleje 6ta tapasztalt 1,3 °C-os orszdgos mérték
emelkedés meghaladja a globdlis valtozas 0,9 °C-ra becsilt mértékét.

Az 1901-2015 id&szakban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkabb, 1,6 °C-kal. A
tavaszok melegedése 1,3 °C, legkisebb hémérsékletnovekedést Gsszel jeleznek a sorok 0,9
°C, mig a telek melegedése is jelentds, 1,1 °C. Ahogy globdlis szinten, gy Magyarorszagon
is minden kétséget kizaréan novekedni fog az atlaghémérséklet a jovében.

Igen, az dtlag hémérséklet jovébeni névekedése hatdssal van a tervezett tevékenységre,
a bioldgiai aktivitds korabban kezdédik és tovabb tart az év sordn a kialakitott komposzt
prizmdkban.

Magyarorszagon a csapadék térben és id6ben egyarant valtozékony éghajlati paraméter.
Ebbdl kifolydlag a csapadék jovébeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a
modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de gyakran annak el6jelében is
eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben bizonyulnak statisztikailag
szignifikansnak. Ezzel egyitt elmondhatd, hogy a magyarorszagi atlagos csapadékosszeg
nyari csokkenése varhatd, mig 6sszel és télen tébb csapadék valdszinlsithetd, kiléndsen az
orszag déli teriletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot
eléré csdkkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3-14%-os
novekedés varhato.

Igen, a vdltozékony idéjdardssal jaré csapadék mennyiségének nydri csokkenése és az 6szi,
téli csapadék mennyiségének névekedése befolydsolja a tervezett tevékenységet. A
csapadék és csurgalékviz medencét jobban ki kell haszndlni, esetleg az lrmérték
noévelésével is szamolni kell hosszu tavon.

A leghosszabb egybefliggd szdraz id6szakok a referencia id6szakban altaldaban Gsszel
fordultak el6. Az index valtozasa 2021-2050-re éves atlagban nagyon csekély és bizonytalan
el6jell, s csak nyaron varhaté egyértelm(i novekedés. Az évszazad végére mar tavasszal és
Gsszel is a szaraz idGszakok hosszabboddasanak iranydba mutatnak a modelleredmények. A
széraz idGszakok nyari hosszabboddasa az évszazad kézepén még nem, de 2071-2100-ra mar
szinte az orszag egész terliletén jellemzd lesz. Ezzel egylitt varhatd az aszalyos id6szakok
gyakorisaganak és hosszanak novekedése.

Igen, a hosszabb, egybefiiggé szdraz id6szak névekedése hatdssal van a tervezett
tevékenységre. A komposzt prizmak locsoldsanak gyakorisdga né, nagyobb jelentésége



lesz a csapadékviz gylijtésének, megfogdsdanak és a telephelyen kialakitott furt —kut
haszndlatdanak.

A szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani
majd arra, hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6ézések gyakrabban fordulnak el6,
tovabba az intenzitdsuk is novekszik. Karos hatdsukat befolyasolja a térség domborzata, a
kornyék novényzettel valé boritottsaga, a vizelvezet§ rendszerek dllapota és
atereszt6képessége.

A szélsoséges idojardsi események gyakorisagdnak névekedése, kis mértékben
befolydsolja a tervezett tevékenységet. A csapadékviz megfogdsa jelentbssé vdlik az
esOzések ideje alatt. A térség domborzata és a telephely kérnyezetének vegetdcidval,
novényzettel valo lefedettsége megfelel6. A vizelvezetd rendszer dllapotdanak rendszeres
karbantartdsa fontossa vdlik, az ateresztéképessége megfelelé mértékii.

Az atlagos h6meérséklet emelkedéssel, és f6ként a nyari és hdségnapok szamanak varhato
novekedésével a felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu novekedése is prognosztizalhato.
Ennek mértéke természetesen a felszini vizt6l figg. A hEmérséklet vdltozdsa lényegesen
megvaltoztathatja a felszini viz minGségét. A paraméter akkor relevans a tevékenységre
nézve amennyiben az felszini vizkivételhez, vizhasznalathoz kotédik.

A tervezett tevékenység nem felszini viz kivételhez kétott, igy nincs ra szamottevé
hatdssal a felszini vizek atlaghémérsékletének névekedése.

Az éghajlatvaltozds soran varhatd maximalis széllokések novekedése elsGsorban éplletek
kiils6 hatadrolé szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetén lév6 szerkezeteket. A
tartoszerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyildszarék,
arnyékoldk tekintetében lehet problémakra szdmitani, a tetén pedig elsésorban a tet6fedé
elemeknél és a vizszigetel6 lemezeknél, illetve a tet8sikbodl kiallé elemeknél jelentkezhetnek
karosodasok.

A tervezett tevékenység nem épiilet fiigg6, csak az iroda, mérleghdz és a gépjarmii szin,
mint kapcsolodo Iétesitmény érintett a maximdlis széllokések névekedéséhez.

A lokalisan jelentkez6, hirtelen lezdduld, 30 mm/nap intenzitdst meghaladd
csapadékesemények kovetkeztében bizonyos feltételek fennallasa esetén villdmarviz
kialakulasa lehetséges. A villamarviz kialakuldsanak fontos peremfeltétele az extrém
hidrometeoroldgiai okon tul a vizgyljté felszinboritottsdga, geomorfoldgiaja, vizrajza és
talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt tovabba kiemelkedé jelent6séggel bir a
vizgy(ijt6t jellemzé lejtészogek kell6en magas volta. A villdmarviz fogalma csak a domb és
hegyvidéken értelmezhetd. Sik vidéken nem relevans.

A lokdlisan jelentkezé villamdrvizek kialakuldasa nem befolydsolia a tervezett
tevékenységet, mivel a telephely nem hegyvidéken helyezkedik el.

A vizgazdalkodasi beavatkozasok ellenére a vizjarasban tobbnyire nemcsak kimutathaté az
éghajlat terlleti valtozatossaganak hatdsa, hanem igazolhaté annak vizeinkben torténd
feler6sodése. Az atlagos évi lefolyas folydink tobbségén csokken, varhatd az éven belili
atrendez6dése, a lefolyas télen né, nyaron csdkken, hosszan tartd alacsony vizallas alakul
ki. A sikvidéki folydk olvadasos arvizei korabbra tolddnak, gyakoribba valnak az esGeredet(
arvizek, tet6z6 vizhozamuk novekedhet, az olvadasos arvizeké a vizgyljt6 fekvésétdl
figgben csokkenhet, vagy novekedhet.

Magyarorszag sikvidéki teriiletein a morfoldgiai, agrometeoroldgiai és hidro(geo)logiai
valamint a talajtani adottsdgok miatt, természeti jelenségként, véletlenszer( ismétlGdéssel
rendszeresen kialakulnak egyes id6szakokban térszini elontések. A belvizek alakulasa



bizonytalan, varhatéan széls6ségessé valik. A belviz megkdzelit6leg az orszdg 45%-at
veszélyezteti valamilyen szinten, kizardlag sikvidéki tertleteken.

A tervezett tevékenységet nem befolydsolja nagymértékben a belvizek kialakuldsdnak
lehetésége, mivel a telephely a telepiilés domborzati viszonyait figyelembe véve
magaslati ponton helyezkedik el.

A nagy csapadékok mellett szdmolnunk kell hosszan tarté aszalyos id6szakokra is. A
csapadékhidany a lefolyas csOkkenéséhez és tartds hidnydhoz vezethet, aminek
kovetkeztében csdkken a talajok nedvességtartalma, a talajviz szintje, valamint a folydkban
szallitott vizmennyiség is. Rdadasul a felmelegedés novelheti a parolgast, ami a vizkészletek
tovabbi csdkkenését fogja eredményezni, ezaltal a hasznositas szempontjabdl meghatdrozé
utanpotlas is csokkend trendet mutat majd. A paraméter akkor relevans a tevékenységre
nézve amennyiben az felszini vizkivételhez, vizhaszndlathoz k6tédik.

A tervezett tevékenységet nem befolydsolja zen paraméter, mivel nem kétédik felszini viz
kivételhez.

A beszivargas csokken, mérséklédik a felszin alatti vizek természetes utanpétlasa. Ez a
negativ hatds rovidebb hosszabb tavon karos kihatdssal lehet a felszin alatti aramlasi
rendszerekre is, ami az ivévizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedési asvany gyogyviz
és hévizkészleteinkre is kihathat. A talajvizszint sillyedése, a talaj romld nedvesség
ellatottsaga noveli az aszdlyhajlamot. Mind az ivéviz, mind az 6ntdzés teriiletén elsédleges
lett a felszin alatti vizek felhasznalasa, ami a felhasznalhato vizkészletek csokkenését okozza.
Egyes fajlagos vizigények (ndvénytermesztés, halastavak) nének, tovabba a csdkkend felszin
alatti vizkészletekhez hozzdajarul a lakossag novekvé csucsvizfogyasztasa is.

A tervezett tevékenységet kismértékben befolydsolja, mivel a csapadékviz gyiijté
medence leiiriilésével a telephelyen kialakitott, furt kut haszndlata vdlik sziikségessé a
kialakitott komposzt prizmdk nedvesitéséhez.

Az éghajlatvaltozas erdbkre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy a
megvaltozd éghajlati paraméterek, mindenekel6tt a napi atlaghémérséklet emelkedése és
a hosszan tartd csapadékhianyos id6szakok egyitt dlldsa emeli az erd6tiizek kockazatat. Az
erdé6tiizek jellemzéen az év két id6szakaban, a tavaszi hdolvadas utan és a nyari kanikulak
idején fordulnak el8. Az éghajlatvaltozas kovetkeztében a korabbinal forrébb nyarakon nem
csupan az erd6tizek szamanak, hanem a terjedési sebességének és intenzitdsanak
novekedése varhato.

A tervezett technoldgia iizemelésére ezen hatds nincs befolydssal.



Felszini levegé
atlagh6mérsékletének lassu Igen igen igen igen nem
ndvekedése
A nyari napok és héségnapok . . .
L, . P Igen igen igen igen nem
szamanak novekedése
Atlagos napi hdingas novekedése Igen igen igen igen nem
Eves csapadékmannyiség csokkenése,
L Igen nem nem nem nem
elc véltozdsa
Max. szaraz idGszak hosszanak .
. ) Igen igen nem nem nem
novekedése
Hirtelen leziidul6 nagy mennyiségii
csapadék gyakorisaganak és Igen igen nem nem nem
intenzitasanak novekedése
Felszini vizek atlagh6mérsékletének
L ) Nem nem nem nem nem
lasst névekedése
Viharos idGjarasi események
szamanak és intenzitasanak Nem nem nem nem nem
novekedése
Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Igen igen nem nem nem
ndvekedése
Arhullamok gyakorisaganak és .
. PR Igen igen nem nem nem
intenzit né
Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
N , Nem nem nem nem nem
novekedése
Felszini vizkészletek csékkenése Nem nem nem nem nem
Felszin alatti vizkészletek csokkenése Igen igen nem nem nem
Erdé&tiizek gyakorisaganak
. , Nem nem nem nem nem
ndvekedése

Erzékenység vizsgdlat

Az esetlegesen el6forduld hatasok kismértékiek. Az ellenik valé védekezés megoldhatd a
technoldgiai elemek folyamatos karbantartasaval és a technolégia fejl6dését id6szakosan
lekovet6 korszer(sitésekkel (pl. csapadékviz gy(jté medence novelése).



MAVIRBicske{if

Dél Alallomas

BICSKE naperém




& Hegyikastaty T

csillagvizsgalo reijai
1 s G ‘
e P -
" Europaiutake’
M aﬂ

S

N

NESCO Bicsken,

/ L \Eipe”ng{kel N
; S > X ;

YA s Al

LilGym




A legk6zelebbi védendd ingatlan elhelyezkedésének és tavolsaganak meghatarozasa

30-s titvonal

245,05 | méter

Irdnyszog:

Utvonal ~ Sokszg ~ Kar

Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tévolsagot

Térkép hossza:

Bicske
Vonal
Hosszisag talajszinten:
v Egémavigicié

A legkozelebbi védendd ingatlan a telephelytél észak-keleti irdnyban, kb. 245 méter tavolsagban

talalhato, Bicskén a Kéris utcaban.



Hianypotlas 2.22 — 2.29 pontok

Zaj- és rezgés a kivitelezés alatt

Az épités-szerelési tevékenység sordn zaj- és rezgésterhelést okozé munkalatok folynak,
azonban a létesitmény megvaldsitdsakor fellép6 zajhatasok id6legesek.
Az épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazo zajterhelési hatarértékeit a zajtél védendd

tertleteken a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklete tartalmazza:

Hatarérték (Ltn) az Law megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama
Sorszam | Zajtol védends terillet 1 hénap vagy %hénap felett 1 | 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel nappal | éjjel
0622 | 22-06 | 06—22 | 22-06 | 0622 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. UdilSteriilet, kiilénleges
terlletek kozul az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
2. Lakéterilet  (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitésd),
kiilonleges teriletek kozil 65 50 60 45 55 40
az oktatdsi létesitmények
teriiletei, a temeték, a
zoldterillet
3. Lakdterilet (nagyvarosias
beépitésli), a vegyes 70 55 65 50 60 45
terilet
4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

/////

ipari zéna



A legkdzelebbi védendd ingatlan:



A legkozelebbi védendd ingatlan a telephelytdl észak-keleti irdnyban, kb. 245 méter

tavolsagban talalhato, Bicskén a Tovaros lakdpark. A Bicske, 4209/83 hrsz., valamint a 4209/71

hrsz. teriilet épitési terilet, jelenleg védendé épiilet nem taldlhatd.

Legkozelebbi Védends Tavolsag Ovezeti Ovezeti besorolas
Irany épiilet (méter) besorolas megnevezése

Bicske, 4209/10 hrsz.
Eszak Akacfa utca 11. (K6rds utca-

Tolgyfa utca- Akacfa utca) 245 | Ln-3 Nagyvdrosias lakotertlet
Eszak I%icske, 4209/71 hrsz.

Epitési terilet 215 | Vt-2 Telepliléskozpont
Eszak I?icske, 4209/83 hrsz.

Epitési terilet 350 | Vt-2 Telepliléskozpont
Eszak Bicske, 4209/32 hrsz. 410| Ln-2 Nagyvdrosias lakotertlet
Eszak Bicske, 4209/31 hrsz. 377 | Ln-2 Nagyvdrosias lakoterilet
Kelet Bicske, 526/4 hrsz 592 | Lke-3 Kertvdrosias lakoterilet
Kelet Bicske, 526/5 hrsz 592 | Lke-3 Kertvérosias lakotertlet
Kelet Bicske, 526/6 hrsz 592 | Lke-3 Kertvérosias lakotertlet
Kelet Bicske, 526/7 hrsz 592 | Lke-3 Kertvérosias lakotertlet
Kelet Bicske, 526/8 hrsz 592 | Lke-3 Kertvérosias lakotertlet
Kelet Bicske, 526/9 hrsz 592 | Lke-3 Kertvérosias lakotertlet
Kelet Bicske, 526/10 hrsz 592 | Lke-3 Kertvérosias lakotertlet
Nyugat | Felcsut, 208 hrsz 3870 | Vt-1 Telepliléskozpont
Dél Alcsutdoboz, Bem utca 36. 5460 | Lke-1 Kertvarosias lakéterilet

Kivitelezés soran varhato zaj mértéke:



A varhato zajterhelés szamitasanal figyelembe vettilk a MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj
vizsgalata és értékelése, valamint a MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa,

mérése és értékelése targyu szabvany eldirasait.

A legkozelebbi lakééplilet mintegy 250 m tavolsagra talalhaté a tervezett létesitménytél.
A kalkulacid soran a biztonsag javara tévedve, a legrosszabb eshetGséget vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj terjedésének szamitasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu

mellékletétben leirtak szerint végezziik.

Lat=Lw+Kirt+Kq-Kg-Ki-Km-Kn-Kp-Ke

ahol,

Lat = vizsgalati pontban fellépé hangnyomasszint (dB)

Lw = zajforrds hangteljesitményszintje (dB)

Kir = zajforrds irdnytényezGje (dB)

Kq = sugdrzasi térszog miatti korrekcid (dB)

K¢ = a tdvolsag miatt fellépd csillapodds hatasat kifejez6 korrekcio (dB)
KL = a levegd elnyel§ hatdsat kifejez6 korrekcid (dB)

Kn=a novényzet csillapitod hatasat kifejezd korrekcid (dB)

Km = a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezd korrekcié (dB)
Ks = lakott terilet beépitésének csillapité hatasat kifejezd korrekcid (dB)
Ke = zajarnyékold létesitmény beiktatdsi vesztesége (dB)

A vizsgalati ponton varhaté ered6 A-hangnyomasszint meghatdrozasa:

n
E 100r1Lt,i
i=1

L, = 10lg (dB)

ahol,

Lwt = ered6 A- hangnyomasszint

Lt = az egyes zajforrasok zajterhelése

A tavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid szamitsa:
Kq = 20Ig(St/S0) + 11 (dB)

ahol,

St = a vizsgdlati pont és a zajforrasok tavolsaga (m)

So = a vonatkoztatasi tavolsag (1m)



A zajforrasok iranytényezGjének (Kir), valamint a sugarzasi térszog miatti korrekcié (KQ)

meghatarozasa a 25/2004. (XII. 20.) KWWM rendelet 7. szamu mellékletének 5.1 és 5.2 pontja

alapjan torténik.

A kivitelezés soran az aldbbi gépek, berendezések haszndlata varhaté:

Gép, berendezés megnevezése*Lw -
(dB)

Markoldgép markolofejjel 89
BOBCAT rakodogép 91
Néhéz tehergépkocsi 88
Betonszallitd mixer 88
Kézi betonvibrator 82
Kézi elektromos kisgépek (pl. gyorsdarabold) | 88
Wacher kézi dongolé 96

A biztonsag javara tévedve a legrosszabb eshetlséget vettiik figyelembe a zajkibocsatas

szamitasanal.

La;i Lw
Gép, berendezés megnevezése - Mennyiség
dB dB
Markoldgép markoléfejjel 89 2 db gép 90,76
BOBCAT rakoddgép 91 2 db gép 92,76
Néhéz tehergépkocsi 88 4 db gépjarmi 91,01
Betonszallitd mixer 88 1db 84,99
Kézi betonvibrator 82 1db 78,99
Kézi elektromos kisgépek (pl. 88
gyorsdarabold) 5db 91,98
Wacher kézi dongolé 96 1 db berendezés 96,00
100,13
. R o S Ovezeti | Ovezeti besorolas |s Lw Ka Lat
Irany Legkdzelebbi Védend§ épilet besorolas | megnevezése (méter) | (dB) (dB) | (dB)
Bicske, 4209/10 hrsz. Akacfa Nagvvarosias
Eszak | utca 11. (K6r6s utca-Tolgyfa Ln-3 gyvar 245 | 100,13 | 58,78 | 41,35
. lakoterilet
utca- Akacfa utca)
ol || IS, A2 e, e Vt-2 Telepiléskdzpont 215 | 100,13 | 57,65 | 42,48
teriilet Ures teriilet




Irn Legkizelebbi Védends épiilet Ovezeti Ovezeti besorolas s Lw Kd Lat
v g P besorolds | megnevezése (méter) | (dB) (dB) | (dB)
e R el Vt-2 Telepiiléskdzpont 350 | 100,13 | 61,88 | 38,25
terilet Ures terllet
Eszak | Bicske, 4209/32 hrsz. Ln-2 Nagyvarosias 410 | 100,13 | 63,26 | 36,87
lakoterilet
Eszak | Bicske, 4209/31 hrsz. Ln-2 Nagyvarosias 377(100,13 | 62,53 | 37,60
lakotertlet
Kelet | Bicske, 526/4 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakotertlet
Kelet | Bicske, 526/5 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakoterilet
Kelet  |Bicske, 526/6 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakoterilet
Kelet  |Bicske, 526/7 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakoterilet
Kelet  |Bicske, 526/8 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakotertlet
Kelet | Bicske, 526/9 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakotertlet
Kelet | Bicske, 526/10 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 100,13 | 66,45 | 33,68
lakotertlet
Nyugat | Felcsut, 208 hrsz Vt-1 Telepuléskdzpont 3870 100,13 | 82,75 | 17,38
Dél Alcsttdoboz, Bem utca 36. Lke-1 Kertvarosias 5460 | 100,13 | 85,74 | 14,39
lakoterilet

A kivitelezés varhato legmagasabb eredé zajterhelése 41,35 dB lesz, mely a hatarértéket nem
ériel.

Hatdasterilet meghatarozésa

Az ered§ zajterhelés meghatarozasanal a legrosszabb eshet6séggel szamoltunk.

A hatasteriilet meghatarozasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet elGirdsait vettiik
figyelembe:

,6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenld a zajforrasra

vonatkozd, udil6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,




e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriletének megallapitasa sordn

a) beépitetlen terlileten a szamitdst, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett terlleten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a

legnagyobb hatdsterilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtdl védend6 homlokzat.”

Lth, nappal = 65 dB a védend6 éplletnél

Lth, nappal = 55 dB a telephelyen

A korabbiakban megadott adatokkal szamolva, valamint figyelembe véve a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) c), valamint e) pontjat, a nappali id6szakban a hatdsteriilet kb. 16,

valamint 50,9 méterre helyezkedik el. Ezen beliil védendé épllet nem helyezkedik el.

s
(méter)

Lw
(dB)

Kd
(dB)

Lat
(dB)

16,1

100,13

35,13

65,00

50,9

100,13

45,13

55,00

A fentiek alapjan elmondhatd, hogy a létesitmény zajkibocsatasa megfelel a legkozelebbi

védendd teriletre érvényes hatarértékeknek.
Zaj- és rezgés uzemszer( mikodés soran
A tervezett létesitmény Ovezeti besorolasa GIP — Gazdasagi, ipari ovezet. A telket korilvevé

terlletek szintén ebbe az 6vezeti kategdriaba tartoznak.

A kornyezeti zaj és rezgésvédelmi kovetelményeket a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

tartalmazza.

A rendelet elGirasai alapjan a kdrnyezetbe zajt, vagy rezgést kibocsatd |étesitményeket gy
kell tervezni és magvaldsitani, hogy a védendd terileten, éplletben és helyiségben a zaj-

vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.



A tulajdonos a hulladék-gazdalkodasi tevékenységét éplleten kivil kivanja folytatni.
A terilet Bicske kozség rendezési terve alapjan kiilteriileten helyezkedik el.

A rendelet értelmében a teriileti funkcidja: lpari - gazdasagi terilet: ahol a zajterhelési
hatarértékek: nappal: (6 — 22 6rdig) 60 dB; éjszaka: (22-6 6raig) 50 dB hangnyomasszint lett

megallapitva.

A telephelyen végzett tevékenység kizardlag nappali id&szakban torténik. Allandé zajhatassal
nem jar a hulladékgazdalkodasi tevékenység. A telephelyen beliili anyagmozgatas
(rakoddgép) egylttes zajterhelése, becsléslink szerint nem éri el a ,Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias telepszer(i beépités(i)” besoroldsu teriiletre meghatarozott kdrnyezeti

zajterhelés hatdrértékét.
Legkozelebbi védendd lakéépiilet 250 m-re helyezkedik el.
A telephely koril a jarm(-forgalom kicsi, az ebbdl szarmazé zajhatds elhanyagolhaté.

A szallitasi forgalom, mint kapcsoldédo tevékenység tekintetében a hatdsterilet lehatarolasa
nem indokolt, mivel a 284/2007.(X.29.) kormanyrendelet 7.§ (1) szerinti 3 dB-nél nagyobb

mérték( jarulékos zajterhelés valtozassal esetiinkben nem kell szamolni.

A komposztalo telep zajforrasai

A zajvédelmi szempontbdl meghatarozé a komposztaldé technoldgiai munkafolyamatai

lesznek.
A |létesitmény kapacitdsa évente: 250 munkanap
A szallitasi igény: napi 5-10 teher gépjarmu forduld, 10-18 elhaladas.

Homlokrakodo és mez6gazdasagi er6gép munkatuzeme: 30 6ra / hét. Egyid6ben maximalisan
Uzemel6 munkagép a telephelyen 1 db homlokrakodo és 1 db mez6gazdasagi er6gép

apritékoloval.
A gyarté dltal megadott zajkibocsatasi értékek a kbvetkezdk:

- tehergépkocsi: Lw =93 dB
- homlokrakodd: Lw =95 dB

- mez8gazdasagi er6gép: Lw =95 dB



A vdrhaté zajkibocsatast a védendé teriletek elhelyezkedése és a kdrnyezet beépitettségi
jellemzdi alapjan hatdroztuk meg, a kovetelmények teljesiilését ennek figyelembe vételével

ellendriztik.

Zajhatds szamitasa

A berendezések és munkagépek szabadban izemelnek.

Az alkalmazott gépek becsiilt hangteljesitménye ismeretében a gépek egyidejl, egymas fizikai
kozelségében valé miikodést feltételezve egy elméleti zajforrassal helyettesitjiik melynek
hangteljesitmény szintje:

n 0,1Li
10log(}>| 10 )
i=1

Lwe =

Az alkalmazott gépek becsilt hangteljesitménye, egyidejd miikddést feltételezve:
Lw =98 dB
A tervezett tevékenység helyszinéhez legkozelebbi védendd, hatarértékkel védett lakétertlet

tavolsaga: d =250 m = Bicske, K&ris uti Tévaros Lakdpark lakéhazai (Lke-besorolas).
A védendd létesitmények zajterhelése , Lt” az alabbiak szerint alakul:
Lt= LW+ Kir+ KQ' Kd_KL' Km_Kn_KB_Ke

A viszonylag kis tavolsagok miatt a tényez6k tobbségét - melyeknek tavoli zajforrasok esetén

van modositd hatasuk - 0-nak tekintjiik.

Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

Ka A sugdrzasi térszog miatti korrekcié a hangvisszaverd fellletek alapjan.
Kg A tavolsagtél fliggd tényez6.

Ki A levegd csillapitd hatasa

Kn A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatasa

Kn A novényzet csillapité hatasa

Ke Akadalyok hangdrnyékold hatasa miatti korrekcid.

Kir A zajforrds irdnytényezdje a sugarzo éplilethomlokzatok alapjan.



Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.

Ez az egyszer(sitett eljarads esetleg a valésnal magasabb értékeket eredményezhet a biztonsag

javara.

A szamitasokat elvégezve megallapithatd, hogy a legkozelebbi lakéteriiletre a komposztalasi

technoldgia zajkibocsatasa nincs hatdssal az ipari rész és ligetes erdGsav kozelsége végett.

Zajvédelmi kovetelmények

A zajterhelési kovetelményértékeket, az épitési kornyezet dvezeti besoroldsainak figyelembe
vételével, a 27/2008. (XII.3.) KWM-EUM egylttes rendeletben foglaltak szerint hataroztuk

meg.

Uzemi létesitményekt8l szdrmazd zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken

Sorszdm | Zajtél védendd teriilet Hatdarérték (Ltv) az Lam megitélési szintre
nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 o6ra
4 Lakéterilet (nagyvarosias | 55 45
beépitésl), a vegyes terilet
5 fearzu?::agl teriilet és kulonleges 60 50
Gép, berendezés megnevezése La Mennyiség Lacq
dB dB
Nyesedékapritd 95 2db 96,76
Személygépkocsi 91 5db 94,98
Tehergépkocsi 93 15 db 98,74
Homlokrakodd 95 1db 90,74
102,19
Irdny | Legkbzelebbi Védends épilet g::;f;:és ﬂfgie:'v:fifi o s(méter) (L::a) :(c:B) (LcaitB)

Bicske, 4209/10 hrsz. Akacfa

Eszak utca 11. (K&ris utca-Tolgyfa utca- | Ln-3 Nagyvarosias

245102,19 | 45,13 | 57,06

Akicfa utca) lakoterilet

ol | P, SOl Baliced Vt-2 Telepiiléskdzpont 215 | 102,19 | 57,65 | 44,54
terilet Ures teriilet

Eszak | Bicske, 4209/83 hrsz. Epftési Vt-2 Telepiiléskézpont 350 102,19 | 61,88 | 40,31
terilet Ures terllet

Eszak | Bicske, 4209/32 hrsz. Ln-2 Nagyvarosias 4101102,19 | 63,26 | 38,93

lakétertlet




Irn Legkizelebbi Védends épiilet Ovezeti Ovezeti besorolas s Lw Kd Lat
v g P besorolds | megnevezése (méter) | (dB) (dB) | (dB)
Eszak | Bicske, 4209/31 hrsz. Ln-2 Nagyvarosias 377 102,19 | 62,53 | 39,66
lakotertlet
Kelet | Bicske, 526/4 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 102,19 | 66,45 | 35,74
lakotertlet
Kelet | Bicske, 526/5 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 102,19 | 66,45 | 35,74
lakotertlet
Kelet  |Bicske, 526/6 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 102,19 | 66,45 | 35,74
lakoterilet
Kelet | Bicske, 526/7 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 102,19 | 66,45 | 35,74
lakoterilet
Kelet  |Bicske, 526/8 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 (102,19 | 66,45 | 35,74
lakoterilet
Kelet | Bicske, 526/9 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 (102,19 | 66,45 | 35,74
lakotertlet
Kelet  |Bicske, 526/10 hrsz Lke-3 Kertvarosias 592 | 102,19 | 66,45 | 35,74
lakotertlet
Nyugat | Felcsut, 208 hrsz Vt-1 Telepliléskdzpont 38701 102,19 | 82,75 | 19,44
Dél Alcstitdoboz, Bem utca 36. Lke-1 Kertvarosias 5460 | 102,19 | 85,74 | 16,45
lakotertlet

Hatasterulet
Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett terilet (vizsgdlt
terllet) azon része tekinthet6
o kozvetlen hatasterliletnek, amelyen a l|étesitmény zajterhelést vagy zajterhelés-
valtozast,
o kozvetett hatasterliletnek, amelyen a létesitményhez kapcsoldédd kiegészitd
tevékenység (pl.jarm(iforgalom) jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés valtozast okoz.
Vizsgalatunk soran a fentiek értelmében kozvetlen hatdsteriiletként a vizsgalt terilet
kozvetlen kornyezetében levé teriilet, kozvetett hatasteriiletként a tervezett létesitményhez

iranyuld jarmdforgalom altal érintett Utvonalak kérnyezete vehet6 figyelembe.

A hatasterllet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése irja el§,
mely szerint ,,A kérnyezeti zajforras hatasteriiletét a 6.§ szerinti méréssel, szamitdssal kell

meghatdrozni”.
A tevékenység hatasteriilet hatarvonalat a fenti rendelet 6.§ szerint hatarozzuk meg.

A 6.8 (1) bekezdésének:




a) pontja szerint ,, 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértékek, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,”

e) pontja szerint ,gazdasagi teriiletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00 — 22:00) 55 dB,
éjjel (22:00 — 6:00) 45 dB”.

d) pontja szerint zajtol nem védend6 kornyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenlé

a zajforrasra vonatkozé, idilSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

A gazdasagi teriiletre vonatkozé nappali 55 dB-es hatdasterilet vonala a zajos technoldgiatdl

szamitott: R = 64,5 méter sugaru kor.

S Lw €] Lat
(méter) |(dB) (dB) (dB)

64,5| 102,19 47,19 55,00

A zajkibocsatas értékelése

A szamitott zajkibocsatdsi eredmények alapjan megdllapithatd, hogy a felvazolt technolégia,
zajforrasok, zajesemények egytttes, lehetd legkedvez6tlenebb miikédési médja szerint az
Uzemi telekhataron, illetve védends lakdéplletek el6tt zajkibocsatdsi és zajterhelési

hatarérték tullépésére nem kell szamitani.

A meglevl védendd lakdteriilet messze a hatdasterileten kiviil van, esetiinkben a megengedett

zajterhelési hatarértékek alatti zajterhelés varhato.
A zajvédelmi kovetelmények teljestiléséhez kiilon intézkedések nem sziikségesek,

A létesitmény mikodése soran a kdrnyezeti zajkibocsatas teriiletén jelentds kdrnyezeti hatas
nem érzékelhet6, a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet szerinti zajkibocsatasi hatarértékek

megallapitasdra nincs szikség.



Bicske, 4209/10 hrsz. Akacfa utca 11. (Kords utca-Tolgyfa utca- Akdacfa utca)
- 8

Tavolsagmeérés

Kattintson a térképre (j Utszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 245,34 m (804,91 lab)



.,

Bicske Alallom{

Tavolsagmérés
Kattintson a térképre U] Gtszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 214,91 m (705,08 lab)




Bicske, 4209/83 hrsz. Epl’tési teriilet Ures terilet

TN
N T6vares Lakopark:Bicske \

4 AN

Téavolsagmeérés
Kattintson a térképre uj Gtszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 349,86 m (1 147,85 lab)
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Tavolsagmérés
Kattintson a térképre Uj Utszakasz hozzdadasahoz

Teljes tavolsag: 410,08 m (1 345,40 lab)

Bicske, 4209/31 hrsz.



\

Tavolsagmeérés

Kattintson a térképre Uj Utszakasz hozzaadaséahoz

Teljes tavolsag: 377,03 m (1 236,99 lab)




Bicske, 526/4 hrsz, Bicske, 526/5 hrsz, Bicske, 526/6 hrsz, Bicske, 526/7 hrsz, Bicske, 526/8
hrsz, Bicske, 526/9 hrsz, Bicske, 526/10 hrsz

\ 2 8
Hotel Ran &o»"'

N
A D

Tavolsagmeérés
Kattintson a térképre Uj Gtszakasz hozzaadasahoz

| Teljes tavolsag: 3,87 km (2,41 mi)




Felcsut, 20 hrsz

\

A

Tavolsagmeérés
Kattintson a térképre Uj Gtszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 591,95 m (1 942,09 lab)




Alcsutdoboz, Bem utca 36.

Kozpénz birtok &

§ )t
¥ (e)
A

Alcsutdoboz
NS

Tavolsagmeérés
Kattintson a térképre Uj Gtszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 5,46 km (3,39 mi)




elkeritett rész




