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1. ELGZMENYEK

Csakvar, Moricz major terliletén mar az 1800-1900-as évek forduldjatdl folyt szarvasmarha
tenyésztés. Az akkori istallok atalakitasaval a telep sertéstenyésztésre alkalmassa valt. A telep
intenziv fejlesztését vagdsertés termelésre a Csakvari AG. kezdte el az 1960-as évek elején és
a telep mai arculata 1972-73-ra alakult ki.

A Cséakvéri AG jogutddja 1993-t6l a Csakvari MezSgazdasagi Zrt. lett, aki a sertésagazatot
sulytd recesszié miatt a telepet 2005-t61 csokkentett kapacitassal lzemeltette.

2015-t6l a Buzakalasz 66 Felcsut Kft. megvasarolta és Eurdpai Unids pdlyazat segitségével
felujitotta a sertéstelepet, majd a felujitas és korszerdsités utan megkezdte és napjainkig
folytatja az allattartasi tevékenységét / jelenleg Bérl6 végzi a tevékenységet/.

2025-t6] a Moricz majori telepen pulyka hizlaldst terveznek végezni, mélyalmos
technoldgiaval. A telep kapacitasa 72 090 db egyed/rotacié lesz. A tervek szerint mind a 22 db
istalléba fognak telepiteni allatokat, évente 2,5-3 rotacidval.

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasokrol sz6lé 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet (tovdbbiakban: R.) 2. szamu melléklet 11. pontja rogziti a nagy létszému dllattartds
kiiszobértékeit az alabbiak szerint:

Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint:

a) 40000 fér6hely baromfi szamara,
b) 2000 fér6hely (30 kg-on fellili) sertések szamara,
c) 750 férGhely kocdk szamara.

A R. 3. szamu melléklet 6. pontja rogziti az intenziv dllattarto telep (amennyiben nem tartozik
az 1. szamu mellékletbe) kiiszobértékeit az aldbbiak szerint:

a) baromfitelepnél 100 szamosallattdl broilerek szamara,
b) baromfitelepnél 200 szdmosallattdl tojok szamara

AR. 2. § (3) bekezdés a) pontja alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
szempontjabdl Uj tevékenység: a 2. szamu mellékletben szerepld, a kornyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet, valamint a felszin alatti vizek védelmérdl szélé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
modositasardl szolé 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Mkr10.) hatalyba
|épése utan megkezdett tevékenység.



A R. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a kornyezethasznaldé —az 1. § (5) bekezdésben foglalt
eset kivételével — el6zetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kdrnyezetvédelmi
hatdsaghoz, ha olyan tevékenység megvaldsitdsat tervezi, amely a 2. és 3. szamu mellékletben
egyarant szerepel.

AR. 1. § (3) bekezdése értelmében, a tevékenység megkezdéséhez, ha az

e) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel, és a tevékenység varhatd kornyezeti
hatasai

ea) jelentGsek, kornyezeti hatdsvizsgalat és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras,

eb) nem jelentGsek, egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras
alapjan egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges.

A fentiek figyelembe vételével a Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. megbizta a Kft. kdrnyezetvédelmi
megbizottjdt — Hosszu Erzsébet kornyezetvédelmi szakértét- az el6zetes vizsgalati
dokumentdcid 0sszeadllitasaval és hatdsag részére torténd benyujtasaval.



2. ALAPADATOK

2.1. A dokumentiacié készit6jének adatai

Fléra Oko Kft. székhelye: 1114 Budapest, Mészély utca 4/1.
képvisel6je: Hosszu Erzsébet ligyvezetd
addszam: 32041374-2-43.

Az el6zetes vizsgdlati dokumentacio elkészitésében kozrem(ikédd szakérté neve és
engedélyszama:

Hosszu Erzsébet Magyar Mérnoki Kamara tagja
Orszagos Igazsagligyi Kamara tagja

Orszagos Névjegyzékben  SZKV-hu /07-0725, SZKV-le /07-0725, SZKV-vf /07-0725
SZKV-zr /07-0725, SZTV 14/231-11/2011

Igazsagligyi szakért6 nyilvantartdsi szam: 007108

2.2. Az engedélykérd adatai

Buzakalasz 66 Felcsut Kft.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 utca 65.

Telephely: 8083 Csakvar, Mdricz major 010/21. hrsz.
Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ) 102 936 933

KSH azonosito: 23172443-0111-113-07

2.3. A telephely adatai

Telephely cime: 8083 Csakvar, Méricz major 010/21. hrsz.
Kornyezetvédelmi terileti jel (KTJ) 102 524 384
Sulyponti koordinatak: X=230862 Y=606909

Teleplilés statisztikai azonositd szdma, KSH kéd: 2000
Telephely helyrajzi szdma: 010/21
Terilet: 72 780 m?



3. Az el6zetes vizsgalati dokumentacio targya, célja, jogszabalyi hattér, felhasznalt adatok
és modszerek ismertetése

2025-t6] a Moricz majori telepen pulyka hizlalast terveznek végezni, mélyalmos
technoldgiaval. A telep kapacitasa 72 090 db./ rotacid lesz. A tervek szerint mind a 22 db
istalléba fognak telepiteni allatokat, évente 2,5-3 rotdcidval.

A dokumentdcio elkészitésének jogszabdlyi hattere

A FLOra Oko Kft. a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok és miszaki irdnyelvek, helyszini
szemlék, valamint a helyes mérndki gyakorlat elvardsainak megfelel6en végezte az el6zetes
vizsgalati eljarast, valamint allitotta 6ssze a dokumentacidt. Az el6zetes vizsgalati eljards
dokumentdcidja Osszedllitasa sordn figyelembe vett jogszabalyok listajat az alabbi tablazat
foglalja Ossze.

Jogszabaly szama, cime* Erintett szakag
1995. évi LIll. Torvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl Koérnyezetvédelem
1996. évi LIIl. Torvény a természet védelmérdl Természetvédelem
2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrdl Hulladékgazdalkodas
2007. évi CXXIX. Torvény a termdéfold védelmérdl Termd&fold védelem
2009. évi XXXVII. Torvény az erddrdél, az erd6 védelmérdl és az Erdévédelem
erddgazdalkodasrol
1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl Epitett kornyezet

védelme

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes Kérnyezetvédelem
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
76/20009. (IV. 8.) Korm. rendelet a teriletrendezési hatdsagi eljarasokrol
14/2015. (llI. 31.) FM rendelet a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl

LevegGtisztasag védelem

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenGrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

Felszini és felszin alatti vizek védelme




220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl

28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatédsaira vonatkozo hatarértékekrdl és
alkalmazasuk egyes szabalyairdl

27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé
telepliilések besorolasarol

6/2009. (VI. 2.) KWM-EUM-FVM egytttes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrél és a szennyezések mérésérdl

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mez6gazdasagi eredet( nitratszennyezéssel szembeni védelméhez
szlikséges cselekvési program részletes szabalyairdl, valamint az adatszolgaltatas és nyilvantartas rendjérdl

Talajvédelem

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajtani szakvélemény készitésének részletes szabalyairdl

Természetvédelem

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kbzosségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetésd
terlletekrél

2/2002. (. 23.) KEM-FVM egylittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo szabalyokrol

14/2010. (V. 11.) KvwWM rendelet az eurdpai kbzosségi jelentdségil természetvédelmi rendeltetésd
teruletekkel érintett foldrészletekrdl

Hulladékgazdalkodas

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl

309/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszolgéltatasi
kotelezettségekrdl

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérél,
valamint hatdsagi engedélyezésérdl

385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kbzszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

A

szabdlyairdl

Zaj- és rezgésvédelem




284/2007 (X. 29.) Korm rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellen6rzésének maddjarol

27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsardl

27/2022. (1. 31.) SZTFH rendelet Altalanos Robbantasi Biztonsagi Szabalyzat

Tevékenység nagysdgrendjének bemutatdsa a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet alapjdn

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasokrdl szlé 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet (tovdbbiakban: R.) 2. szamu melléklet 11. pontja rogziti a nagy létszamu dllattartds
kiszobértékeit az alabbiak szerint:

Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint:

d) 40 000 fér6hely baromfi szamara,
e) 2000 férShely (30 kg-on fellili) sertések szamara,
f) 750 fér6hely kocdk szamara.

A R. 3. szamu melléklet 6. pontja rogziti az intenziv dllattarto telep (amennyiben nem tartozik
az 1. szamu mellékletbe) kiiszobértékeit az aldbbiak szerint:

c) baromfitelepnél 100 szamosallattdl broilerek szamara,
d) baromfitelepnél 200 szdmosallattdl tojok szamara

AR. 2. § (3) bekezdés a) pontja alapjan az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras
szempontjabdl Uj tevékenység: a 2. szamu mellékletben szerepld, a kornyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet, valamint a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
maodositasardl szolé 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Mkr10.) hatalyba
|épése utan megkezdett tevékenység.

A R. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a kdrnyezethaszndlé —az 1. § (5) bekezdésben foglalt
eset kivételével — elGzetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benydjtani a kdrnyezetvédelmi
hatdsaghoz, ha olyan tevékenység megvaldsitdsat tervezi, amely a 2. és 3. szamu mellékletben
egyarant szerepel.
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AR. 1. § (3) bekezdése értelmében, a tevékenység megkezdéséhez, ha az

e) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel, és a tevékenység varhatd kornyezeti
hatasai

ea) jelentdsek, kornyezeti hatdsvizsgalat és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras,

eb) nem jelentGsek, egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan egységes
kornyezethaszndlati engedély szilikséges.

A felhaszndlt adatok és alkalmazott mddszerek értékelése, bizonytalansdgok

A vizsgalat soran alkalmazott alapadatok a szakagi tervez6k adatszolgaltatasabdl, a telep
felllvizsgdlati dokumentdcidibdl, helyszini vizsgalatokbdl szarmazd adatok, melyek kell6en
megalapozottak.

A vdrhaté hatasok becslése minden esetben tulbecsléssel tortént, azaz a leheté
legkedvezGtlenebb, maximalis terheléssel, igénybevétellel jard allapotot vettiik figyelembe.
Ezen szempontok alapjan a kiindulé6 adatok megbizhatésaga megfelel6, a becslési
folyamatokban tervezett bizonytalansagok minden esetben a biztonsag javara torténtek.

4. A TEVEKENYSEG, LETESITMENY CELJA ES SZUKSEGESSEGE

A tervezett tevékenység célja a meglévé dllattartd telep hasznositasa az aktualis gazdasagi
iranyzatok figyelembe vételével, a meglévé |étesitmények korszerdsitése, illetve
Uzemeltetése.

5. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A tervezett pulykahizlalasi tevékenység az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasokrdl sz6l6 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet 11. a/ pontja szerint
intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 férGhely baromfi szamara.

A szamitdsba vett valtozatok

A terileten a jelenleg tervezett tevékenységet megel6z6en sertéstenyésztés folyt. A
technoldgiahoz sziikséges épliletek rendelkezésre dllnak, azok feldjitdsa, modernizaldsa
torténik meg, automata etetd és itatd rendszer kialakitasaval, modern szell6ztet6 és hiit6
rendszer beépitésével.

A tartastechnoldgia az istalléépiiletek megléte miatt adott. igy érdemben eltérd véltozatok
kidolgozdsara nem volt lehet8ség.
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Atervezett allatlétszam a piaci igényekhez igazodik. A kivalasztott gépészet, vegyszerek, illetve
mUszaki megolddsok a kibocsatasok csokkentését, az dllatok humanus tartdsat és a dolgozok
munkakorilményeinek optimalizalasat célozzak.

5.1. A tervezett tevékenység volumene

A telep kapacitdsa 72 090 db pulyka egyed lesz. Eves szinten 216 270 db. pulyka hizlaldsa
tervezett.

5.2. Atelepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének vdrhato idépontja és idétartama,
a kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

A tervek szerint mind a 22 db istalléba fognak telepiteni dllatokat, évente 2,5-3 rotacidval. Egy
rotacioé idétartama 8-14 hét, ez id6 alatt torténik az allomdany hizlaldsa, melyet 5-8 hét
szervizperiodus, azaz pihentetés kovet.

Az alloméany betelepitése 6 hetes korban torténik, majd a tojok 8 hetes hizlalds utan — 14
hetesen, a bakok 14 hét hizlalas utan- 20 hetesen kerilnek kiszallitasra.

5.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, igénybe veendd teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a
telepiilésrendezési eszkbz6kben régzitett modja

A telephely kozigazgatdsilag Fejér megyében, a Vértes peremvidéke kistdjon, Csakvar
kdzségtél mintegy 2,5 km-re E-i irdnyban, Csakvar kiilteriiletén a 010/21 helyrajzi szdmu
foldrészleten talalhato.

A telep teriiletétsl Csakvar D-re, 2,5 km-re, Vértesboglar EK-re 3 km-re, mig Vérteskozma
legszélsé hazai ENy-ra 5 km-re talalhatok. A vizsgalt teriilet a Csdkvari Zrt. intenziv éllattarté
telepébe ékel6dik be. DNy-i iranybdl az ingatlant legel6 hatarolja.

Az dllattarté telep a Csakvar-Vértesboglari m@utrél ENy-ra ledgazé majorba bevezetd
pormentes bekotéutrdl kozelithetd meg.

A tulajdoni lap masolatot és a foldhivatali térképmasolatot a 2. szadmu melléklet tartalmazza.

A vizsgdlattal érintett telephely ingatlan-nyilvantartdsi adatai

Hrsz. Terilet Megnevezés Miivelési Tulajdonos
(m?) ag
010/21 72 780 Csakvar Moricz Kivett Buzakalasz 66
major major Felcsut Kft.
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5.4. A tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges létesitmények, valamint azokhoz kapcsolodo
létesitmények felsoroldsa és helye

A telepen jelenleg meglévé és lizemeld |étesitmények a kovetkezbk:

Uzemi létesitmények: 22 db istallé
Kiszolgald létesitmények: 22 db takarmanysild
Almostragya tarold
Zart allati hullatarold- kazanhaz
Szociélis épulet +25-30 m3-es kommunalis mosdviz akna
Személyzeti éplilet + 8 m3-es szocidlis szennyviz térold
Vegyszer és veszélyes hulladéktarold
Uzemen kiviili épiiletek- raktarak
portaépllet, hidmérleg

Infrastruktura Vizellatds T1 mélyfarasu kat
2 db. monitoring kut
Tlziviz tarozé
Utak
Elektromos ellatas
Birtokhatar védelem
Csapadékviz elvezetés

Tervezett |étesitmények 7 db. kozponti silé
allati melléktermék égeté

Uzemi létesitmények jelenlegi allapota

A telekingatlanon két eltérd szerkezet( éplilettipus kilonboztetheté meg. Az egyik tipus egy
kozel 40m hosszu, 18m szélességl, kéttraktusos, acél vazszerkezet(i éplilet, acél pillérvazzal 3
raszterben. A tet6szerkezet acél racsostartds, alacsony hajlasszogli nyeregtet6 formaval.

Ebbdl a tipusu épiletbdl 6 db taldlhatd a helyszinen, szamozasuk 1-6. terjed. Ezen épiletek
egy része hasznalaton kiviili, Gres, elhagyatott 1-3 épiletek. Az 1, 2 épliletekben a technoldgiai
berendezés is leszerelésre kerlilt. A 3-as épliletben a technolégiai berendezések maradvanyai
még megtaldlhatdak. A 4, 5, 6. szamu éplletekben jelenleg sertéstartas torténik.

Az éplletek fltetlenek, vizbekotéssel és aramellatassal, vilagitassal biztositottak.

A masik tipusu épilet 63m hosszu, 13m szélességd, egy traktusos csarnok jellegi 6lépilet. A
tetGszerkezet acél racsos tartd, nyeregteté formaju Az ereszeknél ereszcsatornak és lefolyd
csatornak biztositjak a vizelvezetést, azonban épliletenként valtozéan igen hidnyos. A néhany
Oléplletet 6sszekodtd nyaktagok, lapostetds kialakitassal épiltek meg.
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Az Olépiletek egy része haszndlaton kivili, a tobbi éplletben sertés tartds torténik. A
hasznalaton kivili épletek egylégtertek.

Az éplletek hosszanti homlokzatain kizardlag bevilagitd ablakok, légbeejték és
ventilatornyilasok taldlhatdak, valamint a technolégidhoz tartozé hlit6panelek.

A |étesitmények dllapota megfelels, részben jelenleg is allattartdsi tevékenységet folytatnak
ezekben.

A telepi létesitmények egy részét 2015-ben felujitottak, korszerdsitettek, illetve egy részét
2015-ben épitették meg.

Uzemi létesitmények tervezett allapota

A meglévs épliletek jelenleg egyrészt hasznalaton kivil, Uresen dllnak, masrészt egy-egy
éplletben sertéstartds folyik. A Tulajdonosi, Megrendel6i dontés értelmében az éplleteket
mind hasznalatba szeretnék vonni, a sertés tartdst kivezetni és pulykatartdst kivannak
megvaldsitani az 6sszes épuletben.

Az egy-egy épliletben jelenleg még megtalalhatd aknak feltoltésre keriilnek A pulykatartas és
a takaritds sik, sima felliletet igényel ezért a letisztitott padozatra Uj ipari padlé létesiil, 10cm-
es technolégiai minimum vastagsaggal.

A tervezett pulykatartasi technolégiai igény alapjan az 6lépiletek tovabbra is flitetlenek
lesznek, az allatok kif(itik.

Korszerli technoldgiai berendezések kerilnek beépitésre, itatok, etet6k, légbeejtdk,
ventilatorok. A technoldgia részére a mar meglévé falnyilasokat hasznaljak fel.

Az bléplletek korszerd( led vilagitasa is a technoldgia részét képezi.

Az 50 m3-es mosoviz akna az istall6 takaritdsabdl fertétlenitésébdl szarmazo technoldgiai viz
Osszegy(jtésére szolgal.

Kiszolgald létesitmények

Jelenleg minden istallé rendelkezik egy etetdsiloval, vagyis 22 db. silé Gzemel és tovabbra is a
technolégia része marad.

A korszer(sités sordn 7 db. — igymond kozponti silé létesitése tervezett. Ezeket a sildokat a
telephely keritése mellett tervezik kialakitani annak érdekében, hogy a takarmanyszallitd
jarmdlvek ne menjenek be a telephelyre.

Az 1-6 istallékhoz 2 db. Roxell 1055 silétorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és
Fancom F40 sildmérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1055 silétorony
kapacitdsa 28,1 tonna/ 43,2 m3.

14



A 7-15 istdllékhoz 3 db. Roxell 1056 silétorony létesil, Roxell FA behordérendszerrel és
Fancom F40 silémérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony
kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.

A 16-22 istallokhoz 2 db. Roxell 1056 sildtorony létesiil, Roxell FA behorddrendszerrel és
Fancom F40 silémérleggel, automata surrantds vezérléssel. A Roxell 1056 silétorony
kapacitdsa 32,4 tonna/ 49,8 m3.

Uj kozponti takarmany behordd rendszer kialakitasa biztositja, hogy minél kevesebb
kozlekedés legyen a telephelyen beliil.

Az almostrdgya tdrolé az ingatlan ENy-i oldalan fekvé beépitetlen teriileten taldlhaté. A tarold
1,5 m magas fallal korilvett, vizzard, szulfatalld betonbdl késziil 1550 m?-es alapteriileten,
melyet egy 450 m2-es kozlekeddsav hatarol, amely magdban foglalja a kozponti
csurgalékgydjté és elvezets rendszert is. A kozlekedd sdv alatt 6sszegy(l6 csurgalékvizeket
foldbe sillyesztett, betonozott 90 m3-es (75x1,2x1,0 m-es) gydjtéakna gy(ijti dssze, ahonnan
a csurgalékot a tragyara visszalocsoljak.

Az dllati tetem tdrolo jelenleg a beléptet6 kapu kdzelében, a kerités vonaldban helyezkedik
el. Az dllati tetem taroléban az allati hulla kiilon zarhatd, mlanyag konténerben keril tarolasra
elszallitdsig. A telephelyen tervezett egy darab 95 kW teljesitmény( dllati eredet(
melléktermék égetésére szolgdld hullaéget6 a meglévs kazdnhdazban.

Kilonalld szocidlis épiilet 140 m?-en 2015-ben keriil kialakitasra, amely iroddkat is tartalmaz.
A szocidlis épllet flitott, hdigényét elektromos radiatorok biztositjdk. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjdk. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocidlis épulet
mellett meglévd zért 8 m3-es szennyvizgy(ijts akndban gy(ijtik. Az akna szippantéssal Urithetd.

A telep bejarata mellett taldlhatdo a személyzeti épiilet, 6lt6z6k — 2015-ben feldjitva. A
szocidlis épulet flitott, hbigényét elektromos radidtorok biztositjdk. A melegviz ellatast
elektromos vizmelegit6k biztositjdk. A kommunalis szennyvizek gy(ijtését a szocidlis épulet
mellett meglévé zart 25-30 m3-es kommunadlis mosdviz akndban gydijtik. Itt térténik a
személyzet munkaruhajdnak mosasa, tisztitasa is. Az akna szippantdssal Uirithetd.

A vegyszer és veszélyes hulladék tdrolé a 16. és 17. épiilet E-i oldalat 6sszekotd épliletrészbe
keriilt elhelyezésre. Itt kerilnek taroldsra fertGtleniték, takaritdszerek és a szagtalanitd
adalékok, valamint az allatgydégydszati eszk6zok maradékai, és a vegyszerek gongyolegei is.
Infrastruktura

A telep vizellatasa a T1 jeld, vizjogi engedéllyel rendelkezé mélyfurdsu katrol biztositott.

A telep elektromos ellatasa légvezetéken biztositott, a telepen beliil az elektromos vezetékek
foldkabelen haladnak.

A telepi utak szilard burkolatu, pormentes utak.
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A telep drétfonatos keritéssel korbekeritett, 6rzése 24 6raban megoldott.
5.4.1. Alétesitmény altal igénybe vett teriilet EOV koordinatai

A tervezett tevékenység Csakvar Méricz major telepiilés részén taldlhatod, az érintett ingatlan
helyrajzi szama: 010/21. Az érintett ingatlan terilete 72 780 m?.

Az érintett ingatlan sulyponti koordinatai:

EOV Y=606.860 m, EOV X=230.900 m, altagos magassag: 168 mBf.

5.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitdsdnak
leirdsa, ideértve anyagfelhaszndlds fébb mutatéinak megaddsdt

A Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. meglévd, korszer(l allattartd telepén kivan pulykdk hizlalasaval
foglalkozni. Ennek érdekében a sertéstartasra hasznadlt istallékat korszer(sitik, Uj etetd, itatd
egységekkel 1atjak el mindegyik istall6t.

A telepen meglévd 22 db istalléba 72 090 db pulyka hizlalasa tervezett.

A hizlaldsi technolégia egyszerd:

- a beérkezd adllomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyq,

- 8 hét hizlalds utdn a tojok 14 hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kerlilnek kiszallitasra,

- 14 hét hizlalas utan, 20 hetesen, kb. 19,5 kg sulyban kerlilnek kiszallitasra a bakok.

A bakokat és tojokat betelepitésik idején, a tojok kivagasanak id6pontjaig elvalaszté raccsal
szepardljadk egymastdl, ezutan a bakokat mennyiségaranyosan széttereljiik az 6lakban, ezzel
optimalizdlva az 6lbeli allats(irlséget. A kiszallitas tehat 2 |épésben zajlik, amit egy nagyon

alapos, komoly fert6tlenités torténik. Tervezett betelepités 2,5-3 alkalommal/ év, azaz max.
216 270 db pulyka / év.

Takarmanyfogyasztas: 46,6 kg tap/ pulyka, azaz 3 359 tonna takarmany/ rotacio. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik.

Vizfogyasztas: 6 500 m3 viz/ rotacid, sajat T1 jeld mélyfarasu katrdl hasznélva.

Az istdllok takaritdsara Foam B 25/3%-os oldat/, vagy Kenosan /2%-os oldat/ kerdl
felhasznaldsra — 1000l viz/ 1000 m? élfeliilet.
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Fert6tlenitésre Perfect Kombicid / 1%-os oldat/ vagy Virocid /0,4%-os oldat/ kerl
felhasznélasra.

Takaritds+ fertStlenitésre dsszesen kb. 4 m3viz/ 1000 m? Slfelllet sziikséges, azaz max.64 m3
viz/ rotacio.

A végfertGtlenitést BLS Trid Kft. fogja végezni.
A tervezett tevékenységhez egyéb anyagok nem sziikségesek.

Az allatok etetése Roxel TITAN etet6kkel az itatds pedig Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal
torténik.

A gyogyszeradagolas Dosatron gydgyszeradagoldkkal torténik.

Az etetés, itatds, gyogyszeradagolds komplett Uj automata vezérl6berendezésekkel torténik,
melyek h6mérséklet és para szenzorokkal vannak elldtva, riasztva probléma esetén.

Az istallékban keletkez6 tragya a szalmaval egyitt 14 hét utan keril kitakaritasra és azonnali
elszallitdsra az Agro-Aba Kft. altal. Amennyiben a tragyaelszallitds technikai okok miatt
meghiusul, a tragyat a Kft. sajat tragyataroldjaba szallitjak.

Részletes technoldgiai leiras

A telepen meglévé 22 db istalldba 72 090 db pulyka hizlaldsa tervezett.

A hizlalasi technoldégia egyszerd:

- a beérkezd adllomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyq,

- 8 hét hizlalds utdn a tojok 14 hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kerllnek kiszallitasra,

- 14 hét hizlalas utan, 20 hetesen, kb. 19,5 kg sulyban kerlilnek kiszallitasra a bakok.

A bakokat és tojokat betelepitésik idején, a tojok kivagasanak id6épontjaig elvalaszté raccsal
szepardljuk egymastdl, ezutdn a bakokat mennyiségaranyosan széttereljiik az élakban, ezzel
optimalizélva az dlbeli allats(irliséget. A kiszallitas tehat 2 |épésben zajlik, amit egy nagyon

alapos, komoly fert6tlenités torténik. Tervezett betelepités 2,5-3 alkalommal/ év, azaz max.
216 270 db pulyka / év.
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Takarmanyfogyasztas: 46,6 kg tap/ pulyka, azaz 3 359 tonna takarmany/ rotécid. A takarmany
az Agrifirm Kft-t6l érkezik.

Takarmanybeszdllitdas hetente 7 kamionnal, a ndvekedési Utemnek megfelel6en. Egy
szallitéjarm(ibe altalaban 30 tonna takarmany fér.

A kamionokbdl a takarmany a kézponti silokba keril befuvén keresztiil, onnan behordé spiral
segitségével az istallokon beliili napi tartalyokba, innen pedig surrantékon keresztiil a Roxel
Titan etet6kbe:

- az 1-6 istallokban 3 sor etet6 6sszesen 75 tanyérral / 60 db. 20 kg-os pulyka/ tanyér
kapacitas/
- a7-22 istdllékban 2 sor etet6 6sszesen 78 tanyérral

Az itatdsra felhaszndlt viz a Kft. sajat T1 jelld mélyfurdsu kutjabdl, illetve a 60 m3-es foldalatti
tartalyabdl érkezik a Roxel sulyszelepes itatokba:

- az 1-6istallékban 2 sor itatd dsszesen 96 db szeleppel / 40 db. 20 kg-os pulyka/ szelep
kapacitas/
- a7-22istdllékban 2 sor itatdé 6sszesen 120 db szeleppel

A hizlaldsi id6 leteltével az allomany kiszallitasa 2 |épésben zajlik, el6sz6r a kb. 8,5 kg. sulyu
tojok keriilnek kiszallitasra, majd 6 hét mulva a kb. 19,5 kg. sulyu bakok kovetik.

A teljes allomany kiszallitdsa utan torténik a kitragyazas, kézi erével, mely mlveletet az Agro
Aba Kft. végez, aki azonnal elszallitja a tragyat tovabbi mez6gazdasagi felhasznalasra.

A kitrdgyazast kovet6en egy alapos seprés kovetkezik, a seprtiszta allapot utdn
magasnyomdasu vizzel kimossdk az istdllékat / kb. 1000 liter viz/ 1000 m? istallé/. Az itt
keletkez6 vizet a seprésbdl szarmazd tragyamaradék szivja fel, majd ez is elszallitdsra keril a
tragyaval egyiitt.

A seprést kovetben a zsiroldast Foam B 25 3%-os oldattal vagy Kenosan 2%-os oldattal
lehabositjak a feliileteket, majd ezt kdvet8en ledblitik. Ennek vizigénye is kb. 1000 I/ 1000 m?
ol. A technoldgiai elemeket is mossak.

Ezt kdovetben torténik a fertStlenités Perfect Kombicid 1%-os oldattal vagy Virocid 0,5%-0s
oldattal ugyanugy sterimobbal kb.1000 | oldattal/1000 m? istalld. Szdradds utdn torténik a
bealmolas korballas szalmaval / a Kft. sajat foldjeirsl/. Az elteritett alom felszivja a még az
istallok aljazan maradt fert6tlenitd oldatot, ezzel segitve a portalanitast.
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A végfert6tlenitést a BLS Trid Kft. végzi. FertGtlenités és bealmoldas utan 5-8 hét
szervizperiodusnak nevezett pihentetés torténik az uj dllomany fogadasa elott.

Anyagfelhasznalas

takarmany kb. 3 359 tonna/ rotécid

- itatdsra hasznalt vizfogyasztds 6500 m3/ rotacio

- korbalas szalma istalldnként 10-12 bdla

- takaritas+ fert6tlenitésre 6sszesen kb. 4-5 ezer | viz/ 6l sziikséges, azaz max.64 m?3viz/
rotacio

5.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysdgrendije
5.6.1. A telephely kézuti kapcsolata

A telephely kdzlekedése 100 %-ban a 8126-0s szamu Soréd-Csakvar-Bicske 6sszekdtd utrdl EK-
i iranyban leagazé6 Modricz-major bekotéuton 8022 hrsz.) zajlik, ahol védenddé éplilet is
taldlhato kozvetlendl az ut mellett.

A forgalom a 8126-0s Uton vdarhatdan 50-50%-ban kétfelé oszlik, és a tdvolabbi utakon még
tobb utra oszlik el. Ezen utakon a forgalom mar nem jelenik meg 100 %-ban, igy vizsgalatuk
nem indokolt.

5.6.2. Személyszdllitds nagysdgrendje

A telepen varhatéan 13-14 f6 fog dolgozni. Naponta a dolgozdék fele nappal, fele éjjel
kozlekedik a munkdba jarasbdl addédoan. Azt feltételeztiik, hogy nagyrészt
személygépjarmlivel kozlekednek. Ez nappal és éjjel 8-8 elhaladast jelent.

Ugy vettiik, hogy a telepvezetd naponta jar a telepre. Ezt nappali 1 személygépkocsi forduléval
vettik figyelembe.

Az dllatorvos sziikség szerint jon a telephelyre, de kiszallitas el6tt 1-szer biztosan. Ezt mi 14
hét alatt 6 személygépkocsival vettiik szamitasba (nappal max. 1).

Osszesitve — és a biztonsag irdnyaba eltérve a valdsagtdl — a telephely mikddéséhez
kapcsolédd személygépkocsi-forgalom a 8 hetes id6szak alatt naponta, nappali id6szakban
legfeljebb 10 db I. kategdridju személygépjarm( elhaladasa az utakon. Ezt a nappali 16 drara
atlagolva — jelent6sen feliilbecsiilve a valésagot — dranként 2 személygépjarmu elhaladasnak
vettik.
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Ejszaka kizardlag a dolgozék munkdba jarashoz kapcsolédé kozlekedése jelentkezik, amely a 8
elhaladast. Ejjel a telephelyhez kétédéen nincs tehergépjarmi-kozlekedés, és az éjszakai
id6szak orankénti 1 személygépjarmd-elhaladas olyan kismérték(i kdrnyezeti hatdst jelent,
hogy ennek hatdsat nem vizsgaltuk.

5.6.3. Teherszdllitds nagysdgrendje
A pulykak uténevelése 2,5 max. 3 alkalommal tervezett egy évben 8-8 hetes id6szakokban. A

kozuti kozlekedés nagyrészt e 2,5 vagy 3 rotacid — 14 hetes — periddusahoz kothetd. E 5-8
hetes id6szakok kozotti hetekben jéval kisebb a telephely forgalma.

A kozuti kozlekedés nagyrészt az évente 2,5-3 rotacid — 14 hetes — periddusahoz kotheté. E 5-
8 hetes iddszakok kdzotti hetekben jéval kisebb a telephely forgalma.

A pulykatelep szallitasi forgalma nappali id6szakban zajlik, ezért nappali idGszakra végeztiink
zajvédelmi vizsgalatot a kozlekedésre vonatkozdan.

A pulykak beszallitdsa nappali id6szakban zajlik 16 kamion-forduléval.

Miutan a pulykdak 8 és 14 hét alatt meghiztak, két (itemben, azokat 6sszesen 30 plusz 50
kamionforduldval szallitjak el 25 napon keresztiil.

A telephelyen 22 istalléban tenyésztik a pulykakat. A pulykdk tdpanyagat a hizlalasi id6 14 hete
alatt kb. 18-szor toltik fel tappal 1-1 kamion-forduldt igénybe véve.

Tragyakiszallitds és alombeszallitds a 14 hetes nevelési id6szak alatt 1-1 alkalommal lesz.

Szennyviz elszallitas sziikség szerint zajlik, de fél évente jellemz6en 1-szer. Ezt 14 hét alatt 2
tehergépjarm( kozlekedésével vesszik figyelembe.

A melléktermék (3llati tetem) elszallitast az ATEV végzi, ez a legrosszabb esetben is heti 1
alkalmat jelent, tehat 14 hét alatt max. 8 teherautd kozlekedését. Ennek kivaltasara egy db.
egyedi hullaégetd / 95 kW teljesitménnyel/ keril telepitésre.

A végsé fertGtlenitést végz6 cég a kiszallitas és takaritas utdn 1 alkalommal, azaz évi 2,5 max
3 alkalommal érkezik. Ezt a biztonsag irdnyaba eltérve a valdsagtdl a 14 hétbe tartozénak
vettik 2 tehergépjarmd oda-vissza kdzlekedésével.

Eszerint a telephely miikodéséhez kapcsolddd teherforgalom koézel 2 hénap alatt
mindodsszesen 2 + 20+ 18 + 1 + 1 + 2 + 8 + 2 = 54 tehergépjarm{ oda-vissza elhaladasa az
utakon. Ezt mi a biztonsag iranyaba eltérve mind lll. jarmUkategoriajunak vettik figyelembe.
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Ez naponta atlagosan 1-2 tehergépjarmd-elhaladast jelent az igénybe vett utakon. Egyediil a
kiszallitds napjan fordul el6 egy nap 16 éraja alatt 20 kamionelhaladas az utakon, de még ez is
csak legfeljebb 2 db. lll. jarmUkategdrias gépjarmli-elhaladast jelent dranként.

Mi a biztonsag iranyba eltérve a valdsagtdl déranként 2 tehergépjarmi kozlekedésével

(elhaladdsszam) szamoltunk az aldbbiakban.

5.7. A mdr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephelyre jelenleg még érvényes lizemi kdrelhdritdsi terv van életben, melyet médositani
fogunk a tervezett tevékenységre vonatkozéan. Uj kdrnyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések nem sziikségesek.

5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsdhoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsolodo
mliveletek

5.8.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelShely vagy lerakdhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

NEM SZUKSEGES

5.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitds, raktarozas tarolas, vizrendezés
- meglévé telep lizemeltetése fog torténi Uj allatallomannyal, tervezett 2,5-3 rotacid

- a rotacid szamatdl fliggben évente 2,5-3 alkalommal kérbalds szalmabaldk beszallitas

- 14 /+1 hét/ hetente allatallomany kiszallitasa, majd szervizperiddus, pihentetés

- az dllatallomany kiszallitdsa utan szalmas tragya kiszallitas az Agro-Aba Kft. altal

- hetente 7 alkalommal takarmany beszallitas

Raktarozni a beérkez6 takarmanyt fogjak a silétornyokban.

5.8.3. A megvaldsitds soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és szennyvizkezelés
- hulladékok varhatdéan nem keletkeznek / karbantartas garancialis szervizzel/
- kommunalis hulladék Kozszolgaltatéval keriil elszallitasra, 120 |-es kukdkban

-jelenleg elhullott allatokat az ATEV szallitja el szikség szerint, az Aaltaluk biztositott
konténerben, tervezett az allati melléktermék égeté

- ipari szennyviz nem keletkezik

- kommunalis szennyviz a dolgozdék szocialis létesitményébdl illetve az irodai éplletbdl
21



keletkezik, gy(jtése a meglévé 8 m>es akndban illetve a kommunélis moséviz a 25-30 m3-es
aknaban torténik, majd vallalkozo széllitja el. /meglévé, lzemels rendszer, szerzédés /

- a takaritészerek, fert6tlenit6 szerek Ujratolthetd csomagoldsban érkeznek, amikor hozzak az
anyagokat, viszik le az lires csomagolast

5.8.4. Energia- és vizelldtds, ha az sajdt energiaelldté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatas, vizhasznalat

A telep vizellatdsa 1 db T1 jelli mélyfarasa kutrdl torténik. A kutak vizjogi Uzemeltetési
engedélye a tobbszér mddositott 35700/7276-9/2015. alt. VKSZ 54/9875-20944. sz. hatarozat.

A kutbdl kitermelt viz minéségét az AQUALABOR Kft. illetve a Fejérviz Rt. laborja vizsgalja
évente illetve a kut vizének gazvizsgalatat is elvégezték.
A telep éves vizigénye 19 692 m3/ év, ebbdl 3 x 6500 m? az allatdllomany itatasara és 3 x 64
m? a takaritdsra.
Vizellatds a T1 jell- K-25 kat. sz.) mélyfurasu kutbdl
Engedélyezett vizkivétel: 86 m3/nap azaz 31 390 m3/év
Felszin alatti vizkészlet jellege: rétegviz, minGsége |. osztaly
Vizhasznositas jellege: 98%-ban allattarto telep
2%-ban gazdasagi célu ivoviz
Vizmérés vizéraval
A telepen 2 db. monitoring kat kerilt kiépitésre és lizemelésre.

A CsMB1- jelld monitoring kat és a CsM3 jelli monitoring kat feladata a targyi tertleten
folytatott allattartasi tevékenység esetleges hatasainak nyomon-kdvetése.

ElGirasok:
A T1 jeld kat vizének gazvizsgalatat 5 évenként el kell végeztetni.

A T1 jelG kuatbdl évente egy alkalommal meg kell hatdrozni az &ltaldnos vizkémiai
paramétereket.

A T1 jeld katbdl évente két alkalommal nyugalmi és lizemi vizszintek mérése sziikséges.

GAdzvizsgalati valamint altaldnos vizkémiai paraméterek vizsgalata megtortént.
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A CsMB1 és CsM3 monitoring kutakat évente egy alkalommal vizsgdlni kell a megadott
paraméterekre és a vizsgdlati eredményeket a mintavételi jegyz6kdnyvek kézhezvételétdl
szamitott 8 napon beliil fel kell télteni az OKIR-ba.

Kommunalis vizigények

Kommunidlis jellegl vizigény a szocidlis helyiségekben jelentkezik. A dolgozdi Iétszamot
figyelembe véve a vizigény kb. 5-6 m3/nap, amit a katrdl biztositanak.

Technoldgiai vizigény

Technoldgiai vizigényként elsésorban az dllatok itatdsdhoz szikséges vizmennyiség
jelentkezik. Az itatas technoldgidja viztakarékos, csepegés elfolyds nem lehetséges.

Az dllomany itatdsa Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal torténik 6sszesen 6 x 96 db. illetve 16
x 120 db. szeleppel.

A katbol kitermelt viz megfelel§ min6ségd, ivovizként felhasznalhatd, kezelést nem igényel.
A telep technoldgiai vizigénye max. 66 m3/ nap.
Tiizivizigény

A telep tlzivizellatdsat a gerincvezetékre telepitett 2 db tlizcsaprol biztositjdk. A tartalék
tlzivizet a tliziviz tarolobdl elégitik ki.

5.8.5. Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

NEM

5.9. Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilféldi
referencia

NEM

5.10. A 5.1 — 5.9 pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani.

NEM SZUKSEGES
5.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-felhaszndldsi

modokat

Az dllattartd telep Fejér megyében, Csakvar kilteriletén, a jovahagyott szabdlyozasi terv
szerint (Kma) kiilonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasu évezetben helyezkedik el.
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A zajvédelmi munkarész tartalmazza a telepitési hely lehatdroldsat illetve a tevékenység
zajvédelmi hatdsteriiletén Iév§ ingatlanokat.

A leveg6védelmi munkarész tartalmazza a szallitéjarm(ivek varhaté légszennyez6anyag
kibocsatas hatasteriiletét valamint az allattartas okozta blizhatasteriletet.

5.12. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
teleplilésrendezési eszk6z6k mddositdsat

A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé teriletrendezési tervek vagy a
teleplilésrendezési eszkdozok modositasat.

5.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetben sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitdsdra, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mds
tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatdrozott klisz6bértéket

A tevékenység megkezdését kdveten nem keriil sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsulé
Uj tevékenység megvaldsitdsara.

5.14. A vizekbe térténé beavatkozdssal jard tevékenység tdrsadalmi-gazdasdgi el6nyeinek
bemutatdsa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység megvaldsitasa nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

6. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdéforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvalodsitasi mod kivalasztasat

Nem torténik Uj létesitmény épitése, meglévd létesitményben allatallomany valtozasa és
ennek megfeleld tartasi technoldgia tervezett. Tekintve, hogy adott a létesitmény és a hozza

tartozo infrastruktura, egyéb telepitési valtozatokat nem vizsgaltunk.

7. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

Nem nyomvonalas létesitmény
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8. A 5) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kérnyezetigénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elGzetes becslése a
tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetGségeire
figyelemmel

8.1. Féldtani Kézeg
Jelenlegi dllapot

A tervezési teriilet Csakvar 010/21 hrsz-u, 72 780 m?-es ingatlana. A terilet egy mar meglévd,
sertéstelep, mivelési aga kivett major. A tevékenység terméteriileteket, erd6t nem érint. A
teleplilés rendezési terv szerinti besoroldsa mez6gazdasagi lizemi tertlet.

Telepités szakasza
A telepités soran tovabbi talaj igénybevétellel nem kell szamolni, a telep Gzemeltetése nem

jar talaj-igénybevétellel.

Megvaldsitds szakasza
A megvalositas soran tovabbi talaj igénybevétellel nem kell szdmolni, a telep tizemeltetése nem
jar talaj-igénybevétellel.

Talajigénybevétel és terhelés a felhagyas soran
Nem tervezett a felhagyds

Talajra gyakorolt hatasok havaria esetén

A létesitmény Uzemeltetése soran havaria esemény lehet a vizhdldzati rendszer
meghibasoddasa, vagy szallitd jarmdvek balesete. Egyes események kovetkeztében szennyezé
anyagok juthatnak a talajba. Az esetleges havaridk bekovetkezésére felkésziilve kdrnyezeti
karelharitasi terv késziil, amely részletesen meghatdrozza a kilénb6z6 havaria események
bekdvetkeztekor teendbket.

Mind a 22 db istalld vizzard beton aljzata.
A tartasi technolégia mélyalmos, igy a keletkezd baromfitragyat a kiszért szalma fogja fel.
Laboratériumi vizsgdlatok alapjan a tragya szarazanyag tartalma 40,63 %.

8.2. Levegd
Jelenlegi allapot

A telepen jelenleg is allattartasi tevékenység folyik /sertéstartas/. Jelenleg a Bérl6 kilriti a
telepet.
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Telepités szakasza
A telepités soran tovabbi leveg6 igénybevétellel nem kell szamolni. Meglévé létesitmények

korszer(sitése torténik, ventildtorok cseréjével.

Uzemelés szakasza

A telepen pontforras nem létesil. Az istallékat nem ftik.

Az istdllok falaba beépitett szell6ztetd ventilatorok fognak tizemelni. A miikodéshez sziikséges
levegSutanpdtlast oldalfali motoros Iégbeejték biztositjdk. A minimum szell6zésrél a Fancom
1680C tipusu ventilator gondoskodik (éptiletenként 1 vagy 2 darab), a teljes szell6zésr6l a
Multifan 130 tipusu ventilatorok.

A ventildtorok egyéni automata szabdlyozdssal vezéreltek és szakaszos a mikodésik. Az
automatika az 6Inak azon részét szell6zteti, ahol a hémérsékletviszonyok ezt megkivanjak, igy
egy id6ben jellemz6en nem Ulzemel az Osszes ventildtor egyszerre. Amennyiben éjszaka is

///////

leveg6t az istalldkbol.

A 22 db dllattartd éplletben az elGirasokat és a tartdstechnolégiat figyelembe véve 6sszesen
maximum 72 090 féréhely biztositott a pulykak szamara. Jellemz8en, azonban ennél kevesebb
egyidejd allatlétszammal szamolhatunk.

Az istallo éplletek:
1-6 istallok- 720 m? /db. (6 db) dsszesen 4320 m?

7-22 istallok —atlag 731 m? /db.(16 db) &sszesen 11 704 m? alapteriilet(iek. Osszesen 16 024
m? fellilet.

Az allattartd tevékenységrdl altalanossagban elmondhatd, hogy a kibocsatott légszennyezd
anyagok koziil a nagyobb tavolsagokban észlelhet6 szaghatasok jelent6sebbek. A blizhatas az
allattartashoz és a tragya keletkezéséhez kothetd.

A levR. fogalommagyarazata értelmében a b(iz szaghatassal jard légszennyez6 anyag vagy
anyagok keveréke, amely OsszetevGivel egyértelmlien nem jellemezhet§, az adott
kornyezetben kdrnyezetidegen, és az érintett teriilet rendeltetésszerd hasznalatat zavarja. A
levR. tiltja a levegl lakossagot zavard bizzel vald terhelését, és kimondja, hogy a bizzel jaré
tevékenységek az elérhet6 legjobb technika alkalmazdasaval végezhetbek.

Ebbdl kovetkezik tehdt, hogy els6sorban a blz kialakuldsanak elkeriilésére kell térekedni,
vagyis ennek érdekében a megel6zésnek van a legnagyobb szerepe.

A tervezett tartastechnoldgia mélyalmos. A pulykadllomany betelepitésekor korbalas
szalmabalak lesznek szétteritve. A keletkez6 tragya az istallokban marad a hizlalas teljes
id6tartama alatt.
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A pulykadllomdny kiszallitasa utan keril kihordasra a mélyalmos tragyakeverék, ezt azonnal
elszallitja az Agro-Aba Novénytermeszt6 Kft. Tragya taroldsa a telepen nem torténik.

Amennyiben el6re nem lathatd események miatt az Agro Aba Kft. nem tudja elszallitani a
tragyds szalmdt azonnal, abban az esetben lehet6sége van a Kft. sajat tragyatdroldjaba
szallitani.

Hatdstdvolsdg meghatdrozdsa:

Az allattartd telep fentiekben felsorolt |étesitményeit egységes fellileti forrdsként vettem
figyelembe.

A tevékenységre legjellemz6bb szagemissziot okozé, hatarértékkel szabalyozott
szennyezBanyagok szdmbavétele utdn a terjedésszamitdst ammonidra végeztem el.

A hatasteriilet lehatdroldasdahoz a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdlya altal fejlesztett, 8.0.0.2. verzidszamu
szabadon felhasznalhaté Hatdstdvolsag szamité programot hasznaltam.

A szamitasok az MSz 21459/2:1981 szabvanyon alapulnak.

Mliszaki alapparaméterek a szamitashoz:

» A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a levhatdrértékR. —
ben foglaltak szerint vettem figyelembe.

levegészennyezd anyag hatarérték hattérterhelés terhelhetGség
[ug/m?] [ug/m?] [ug/m?]
ammonia 200 0 200

» A modellben a telephely azon legnagyobb kiterjedésével szamoltunk, amely
tartalmazza az allattarté éplileteket, mint egy fellleti forrast.

» Az effektiv kibocsatasi magassagot figyelembe vettik.

» 3,5 m/s szélsebességet és normal levegdstabilitasi allapotot (S=6) feltételeztiink.
Ennek megfelelGen a p szélprofil egyenlet kitevGjét 0,282 értéknek allapitottuk meg.

» A kornyezd terilet fellleti érdességi paraméterének meghatarozasakor figyelembe
vettik, hogy a telephelyet mez6gazdasagilag aktiv terliletek veszik korbe, igy a feliileti
érdességi paraméter értéke 0,15 m-nek addédott.

» Avizsgalt légszennyezé komponens kémiai atalakuldson a terjedés soran nem megy at,
tovabba mind a szaraz, mind a nedves llepedés hatdsatdl eltekintettiink.

» Az emisszid értékeket az Légszennyezés Mértéke éves jelentésben alkalmazandod
emisszios faktor alapulvételével szamoltuk a telephelyen 1 turnusban tartott
maximalis allatlétszamot az lizemeltetd adatszolgaltatdsa alapjan 72 090 db-nak véve.
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Az elvégzett modellezés eredményét az alabbi diagram szemlélteti:

H Hatastavolsag - 8.0.0.5
FOMEND | [A Felaleti forras |[ Diagram

) Diagram nyomtatasa  [5] Diagram mentése

Buzakalasz 66 Felcsut Kft. ammonia kibocsatas hatasteriilet
==10RAS ATLAG ==
ammoénia; §= 6 noermalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3,6 m/s
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DIAGRAM  2024.10. 16.

Figyelembe véve az ammaénidra jogszabalyban megéllapitott hatarértéket, ami 200 pg/m?3, a
Kft. telephely hatdrain belil teljesl, tekintve hogy az elvégzett modellezés eredménye alapjan
27 m-nél teljestil az ammonia hatarértéke, azaz 200 pg/m3, 27m-en tul mar hatarérték alatti.

A vizsgalt teriileten az ammania atlagértéke 63,1 pg/m> ami messze elmarad a jogszabdlyban
megallapitott hatarértéktdl.

A modellezésnél figyelembe vett értékek:

Az OKIRKapu LM adatszolgaltatasa éllattarté telepekre vonatkozdan, allatazonosité kod 16 /
pulyka/, allatlétszam turnusonként 72 090 db., program altal szamolt ammoénia kibocsatas
54067,5 kg/ év, azaz 6170 g/h. Ezzel az értékkel szamolva kerilt modellezésre az ammonia
fenti hatasterilete.

A szagemisszid az allattartd telepek esetében az els6szdmu lakossagi panaszok forrasanak
szamit, ezért meghatdroztuk a blzkibocsdtds hatdstdvolsdgdt az el6z6ekben mar emlitett
program segitségével.
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A diagramrdl is leolvashatd, hogy 19 m tdvolsagban 3 SZE/m3 a szagkoncentracid, azaz az a
koncentracié érték, amely 3 m3 tiszta leveg6ben még éppen/vagy mar szagérzetet valt ki az
észlel6k 50 %-anal.

Irodalmi adatok alapjan a szag hatasa 5 SZE/m?3 alatt igen gyengének értékelhetd. A szamitasok
alapjan ez 13 m-en mar teljesdl.

A leveg6s hatasteriiletnek a 27 m sugaru kort tekintek, ahol az ammania hatarérték teljesil,
hatdsterilet lakdhazat vagy érzékeny teriletet nem érint.

Gépjarmd forgalombdl adddo légszennyezés

A telephely mikodéséhez kapcsolddd személygépkocsi-forgalom a kb. 1,5 hénapos idészak
alatt naponta és nappali id6szakban legfeljebb 8 db I. kategériaju személygépjarm elhaladasa
az utakon. Ezt a nappali 16 érara atlagolva — jelentdsen fellilbecsiilve a valésagot — éranként
2 személygépjarmd elhaladdsa az utakon.

Afentiek szerint a telephelyen egyidejlileg 1 db. kamion tartézkodik, ledllt motorral varakozva.
A telephelyre be és kilépéskor 1 db. kamion altal kibocsatott Iégszennyez6 anyag hatdsaval
lehet szamolni. Tovabba 1 db. személygépkocsi kibocsatasait vettem még figyelembe.

Fajlagos kibocsatas (g/h)
Gépjarmii tipusa Szén- Nitrogén- Szén- . .
monoxid dioxin hidrogének Keén- Részecske
dioxid
Tehergépjarmd, 19,6 5,75 1,01 0,81 2,29
munkagép
Személyautod
EURO-3 kategoria 115 0,075 01 - -
osszesen 20,75 5,825 1,11 0,81 2,29

(Forrds: Kézlekedéstudomdnyi Intézet)

A fenti adatok alapjan a szallitéjarmuvek altali kibocsatasok hatasteriilete a telephely hatarain
bellil marad.

Hatasteriilet:
légszennyezd anyag | maximalis hatasteriilet maximalis atlag koncentrécioé a
m koncentracié vizsgalt terlleten
ug/m3 pg/m3
szén-monoxid 17 5,64 4,03
nitrogén-dioxid 17 1,59 1,13
kén-dioxid 17 0,22 0,157
PM10 13 0,149 0,114
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Osszesitett levegds hatasteriiletnek a 27 m sugaru kért tekintek, ahol az ammonia hatarérték
teljesil, tekintve a blz és gépjarm( forgalom okozta terhelés hatasteriilete 27 m alatti. A
hatdsterilet lakdhazat vagy érzékeny teriletet nem érint.

8.3. Zaj

Az dllattartd telep Fejér megyében, Csakvar kilteriiletén, a jévahagyott szabalyozasi terv
szerint (Kmd) kilonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasi ovezetben helyezkedik el.
Megkozelitése a Csakvart Vértesboglarral 0sszekdtd 8126-os szamu orszagos mellékutrol
ledgazo aszfaltos bekotd utrdl lehetséges. A majorban tobb allattartd telep talalhaté egymas
mellett, kdzvetleniil hataros médon, tdbb ingatlanon. A tervezési helyszin a major ENY-i részén
helyezkedik el egy keskeny utteriilettel kapcsolddva a bekoté uthoz.

A vizsgdlt allattarté telep Csakvar belteriiletétsl ENY-i iranyban kb. 2500 m-re talalhaté a
Mdricz-majorban. DK-i, K-i, EK-i irdnyban nagyobb allattarté telepek hataroljak, amelyek a
Csakvari Zrt. tulajdonai. Ett6l DK-i irdnyban vannak a legkdzelebbi védendé éplletek (Kmii)
kiilonleges mez6gazdasagi Uizemi besoroldsu dvezetben.

A vizsgalt telephelyet ENY-i irdnyban a Vértes erdeje (Ev) hatarolja, DNY-ra egy fiives, fas
terllet taldlhatd, amely szintén (Ev) véderdd dvezetbe tartozik. A sertésteleptél E-i irdnyban
(M3) altalanos mez6gazdasagi teriilet talalhato.

Zajvédelmi szempontbdl a legkodzelebbi védendd épitmény a sertéstelep legkozelebbi
zajforrdsaitol DK-re taldlhatd (Kmu) kilonleges mez&gazdasagi lizemi besoroldsu dvezetben,
amely egy lakéhaz Csakvar, Méricz-major 5. sz. (010/10 hrsz.) alatt (V1. vizsgélati pont).
Tavolsaga a telep legkdzelebbi allattartd éplletétél kb. 431 m. Ez a védendd éplilet egyuttal a
telep és a 8126-0s szamu Ut kozotti aszfaltit, mint szallitasi at tengelyétél kb. 22 m-re
helyezkedik el.

Telepités szakasza

A telepités soran az istallék belsé — mobil- berendezéseinek kitiritése torténik/ etetdk, itatdk/ illetve
az Uj berendezések telepitése torténik. Ezen munkdlatok éplileteken belil, altaldban kézi erével
torténnek.

Megvaldsitasi, azaz lizemelési szakasz

Az lizemelés idGszakdra jellemz6 zajkibocsatasat az Imaginacié Mérndkiroda Kft.-Nagy Ferenc
zajvédelmi szakért§ vizsgdlta. A Szakért§ altal Osszedllitott zajvédelmi fejezetet a jelen
dokumentdaciéhoz mellékletként csatolom.

A zajvédelmi fejezet tartalmazza a zajvédelmi szempontl hatasteriiletet, mely védenddé
|étesitményt nem érint, illetve tartalmazza a nem védendg létesitmények felsorolasat is.

Tovabba a zajvédelmi fejezet tartalmazza a kozlekedési zajkibocsatasi szamitasokat is.
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Zajkibocsatas a felhagyds soran
Nem tervezett a felhagyds

Zajkibocsatas havaria esetén
A zajkibocsatassal jaré havaria események (lUtkozés, robbands) roévid par masodperces
id6tartamukkal a kérnyezetre érdemi hatast nem gyakorolnak.

Zajjal kapcsolatos intézkedések

A munkagépeket és gépészeti berendezéseket j6 karban kell tartani.

A zajkibocsatdssal jar6 munkafolyamatokat optimalis szervezéssel ugy kell végezni, hogy a
lehetd legrovidebb ideig tartson.

A le és felrakodds id6tartamara a szallitdjarmivek motorjat le kell allitani

8.4. Elévildg, tdj
A telepités szakaszdban

A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai él6vildg-védelmi szempontbdl a telephely
terlileten (kozvetlen hatasteriilet) nem eredményez hatasokat, tekintve, hogy meglévé
telephelyrél van szé.

A telephely teriiletén természetvédelmi szempontbdl értékesebb névény- és allatfajok
sérilésével, pusztuldasaval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell szamolni, mivel a kdzvetlen
hatdsterilet meglévé major teriletén, jelenleg lizemel6 allattarté telepen valdsul meg. Fas
szaru noévények kivagdsa nem sziikséges.

A tervezett korszer(sitési munkdlatok nem jarnak teriletfoglalassal, mivel az éplletek, utak
jelent6s részben meglévék, csupan feldjitasuk sziikséges. Fentiek kdvetkeztében a bioldgiailag
aktiv fellletek szamottevd csdokkenése sem varhato.

Olyan érzékeny, veszélyeztetett allatfaj, amely egyedeinek fennmaradasat a beruhdzas zavard
hatdsa veszélyeztetné, nem él a vizsgdlt terlleten.

Megvaldsuldsi- lzemelési szakaszban

A tervezett beruhazas lzemelési stddiuma is okoz kisebb volumeni terhelést a terilet
él6vilaga szamara, bar a hatdsok nagysdga a kivitelezési id6szakhoz képest csdkken. Az itt él6
zavarast(ré dllatfajok a forgalombdl adédod terheléseket, az allandd emberi jelenlétet mar
megszoktdk, életfeltételeiknek szdmottevdé megvaltozasa, illetve romldsa ezért nem varhatd.
A biolégiailag inaktiv felliletek aranya nem novekszik, a beruhdzas terlletén taldlhatd
parkositott zoldfeliiletek dllapota javulhat a jelenlegi allapothoz képest.
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A tervezett létesitmény lizemelése sordn allatfajok pusztuldsa, sérilése kovetkezhet be
gazolads esetén, amely els6sorban a madarakat és a lassu helyvaltoztatasra képes kétéltl
allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az dllatfajok kis szdma és a forgalom kis sebessége
miatt nem szamottevl. Kozvetett negativ hatast jelent a tevékenységgel és a szdllitassal
okozott optikai zavards. Ez a karos hatds szintén idGszakos, a nappali munkavégzés
idS6tartamara korlatozédik, hatdsat mérsékli, hogy a beruhazas jelenleg is hasznalt majorsag
terlletén belil valésul meg.

Az lGizemelés id6szakaban kismértékben megndvekedd légszennyezd hatassal kell szamolni a
tervezett létesitmény kornyezetében, amely részben a blzhatds, részben a forgalom
kovetkezménye. Ez a levegGszennyezés azonban a jelenlegi allapotokhoz képest nem jelent
jelent6s valtozast az allat- és novényvilag itt él6 fajai szamara.

Mivel a beruhazas évtizedek 6ta miikodé allattartd telep teriiletén valdsul meg, a kozeli
Natura 2000 teriiletek él6vildgara nézve jelen allapothoz képest érdemi valtozds nem varhaté.

A Natura 2000 védettségl természeti terileteket élGhely megsziinése, sériilése, illetve
elvalaszté hatas (fragmentdcid) nem veszélyezteti. A madarvédelmi terilet jel6l6fajai szamara
a telephely nem jelent él6helyet, azok legfeljebb vandorldsuk sordn érinthetik a jelen
allapotdban is zavart, beépitett teriletet.

Felhagyds szakaszaban
A tervezett beruhdzds m(ikddési id6tartama varhatdan tobb évtized — pillanatnyilag nem

ismert, nem kiszamithato.
A hosszabb tavon bekovetkezd felhagyas utan a terllet valészinUsithet6en hasonld
hasznalatban marad — az él6vilagot ér6 hatasok jelentés megvaltozasa nem varhaté.

Havdria esetén

El6vilag-védelmi szempontbdl azok a rendkiviili események érdemelnek emlitést, amelyek
soran jelent&sebb kdrnyezetszennyezés jelentkezik. llyen események pl. balesetek, természeti
katasztrofak soran kovetkezhetnek be, amikor (pl. a gépjarm(vekbél) kilonb6z6 szennyezé
anyagok (pl. olaj, stb.) kertilhetnek ki a kornyezetbe. Ilyen esetben a szennyezett teriilet
megtisztitasat haladéktalanul el kell végezni: a szennyez6anyagokat 6ssze kell gy(jteni és a
terlletrdl a kijelolt hulladékleraké helyre kell szallitani.

El6vilaggal kapcsolatos intézkedések

e az egy idGben bioldgiailag inaktiv fellletek aranyat minimalizalni kell;

e a gyomfajok tulzott elszaporodasanak megakadalyozdsara a gyomosodé zoldfellleteket
(utszéleket, telekhatar kornyékét stb.) rendszeresen kaszalni kell;

o fokozott figyelmet kell forditani a telephely és a hozza tartozé uthaldzat tisztantartasara,
illetve pormentesitésére;

e a telephelyen beliil javasolt tovabbi sovények és facsoportok kialakitasa a teriletre

jellemzd Gshonos fajokbdl, vagy azok kertészeti valtozataibdl.
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9. A kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

A tervezett tevekénységgel kapcsolatosan nem torténik Uj telepités bontas, épitkezés, a
tevékenység tovabbra is allattartas, de sertés helyett baromfi- pulykatartds tervezett.

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok csdkkenni fognak, ez koszénhet6 a technoldgia
valtasnak.

9.1. A hatdtényezék milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcidi miként vdltozhatnak meg a telepités
kévetkeztében

9.1.1. Féldtani kézeg

A vizsgalt teriilet a Vértes peremvidéke kistdjon helyezkedik el. A kistaj alakrajzilag enyhén
hulldmos, tagolatlan hegyldbfelszin, 1,5-1,6 km/km? atlagos volgys(iriséggel, 20-30 m/km?
relativ relieffel jellemzett domborzattipus. Genetikai szempontbdl lenyesett, szadlkGzeten
képz6dott pedimentek, valamint durva tormelékanyagbdél formalddott glacisok
formacsoportjai uraljak geomorfoldgiai vondsait. Az Altal-ér volgyére lejté hegyldbfelszin
volgyekkel tagolt; az 0Osszeolvadt tormelékkupsorokat 1-2 m vastag futéhomok lepel
magasitja. A Vértes D-i, a Zamolyi-medencére hajlé lejtéje egységesebb; itt 10 km hosszu
glacisfelszin formalddott; anyagat tobb helyen banyasszak.

A laza lledékbdl épilt domborzat erd6- és mezdgazdasagi hasznositasi. A dolomit és a
mészkd tormelékanyagabdl allo felszinek, a futéhomokkal boritott teriiletek szarazak,
kedvez6tlen 6koldgiai adottsagu térszinek.

A tervezési teriilet a Vértes-hegység D-i el6terében kialakult, EK-DNy-i iranyu keskeny arkos
stllyedékteriilet (Zamolyi-medence) peremén helyezkedik el. A medence a hegység meredek
toréses peremére tamaszkodo, térmelékkupos hegylabfelszinbe siillyedt be.

A Vértes uralkodéan mezozods, tonkds sasbércsorozatat laza Uledékekbdl felépild,
valtakozodan széles, enyhén hulldmos hegylabfelszin 6vezi. Alapzataban a Vértes fennsikjatdl
l[épcsGsen levet6dd, mozaikszer(ien 6sszetoredezett tonkods sasbércek differencialt aljzatot
képeznek.

Az arkos-sasbérces szerkezetek felszini vetlileteiben kisebb hegységelStéri sillyedékek
sorakoznak. A kutatasi teriilet a hegyldbfelszinen, a lenyesett szalkézeten képz6dott
tormelékes képz6dmények anyagat hasznositja.
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A Zamolyi-medence mai formdjaban o&holocén sillyedékteriilet, aminek sillyedése
féloldalasan tortént. A legmélyebb része a csakvari medence szarny, melyet az alluvium alatt
5-10 m-es vet6dések kisérnek.

A medence északi peremét durva gorgetegbdl, kavicsbdl és homokos- 10sz6s kotéanyagu
lejt6tormelékbdl épiilt hegylabi tormelékkup sorozata fedi. A tormelékkupon féleg az utolséd
jégkorszakban épiiltek. Osztalyozatlan két6anyaguk nagyobbrészt a tridasz f6 dolomit fagy
okozta aprdzédasi terméke, amit a vizek hordtak ki a hegység belsejébdl.

Csakvar kornyezetében az alsé tridsz képz6dmények nem bukkannak a felszinre. A tridsz
alaphegységet a Vértes f6 tomegét alkotd mezozods karbonatos kézet, a fels6-tridsz f{édolomit
képviseli. A vizsgdlt terlleten az aljzatot mar nem a fédolomit, hanem valészintileg az attol
délkeletre megjelené Sédvolgyi Dolomit Formacié esetleg a Veszprémi Marga F. vagy a
Budadrsi Dolomit Formacid képzédményei alkotjak.

A teriilett6l északra, ill. nyugatra néhdnyszdz méterre a dolomit a felszinen is megjelenik a
Vértes peremivonulataiként.

Az aljzatra a kdrnyez6 terlileteken, sok helyen eocén bauxit, agyagos bauxit, agyag telepul. A
Vértes peremi terlletein a panndniai térmelékes lledékek jelennek meg a medencék felé
novekvé vastagsaggal. A kutatdsi terilet kornyezetében a fed6rétegek vastagsaga kb. 200
méter, amelyeknek anyaga agyag, iszap, homok, iszapos agyag, iszapos homok.

A vizsgdlt teriilet, Méricz major, Vértesboglar és Csakvar kozott taldlhatd. A terep ENy-i DK
lejtésd, a felszint volgyek és dombhatak tagoljak, a felszini erdzid alakitotta ki. A major lakott
telepllésektdl aranylag tavol van.

Csakvartdl a tavolsag légvonalban 2-4,5 km, Vértesboglartél pedig 3,0-3,5 km-re, a két
telepiilést 6sszekdtd kozuttdl pedig 1,0-1,5 km-re ENy-ra. A kdrnyezet szant6féldi, a majortdl
D-re nagyjabdl 500 m-re egy felhagyott, elmocsarasodott viztarozd talalhatdé. A terep a
felhagyott tarozé felé nyitott.

A vizsgalt terlilet kornyezetében a fedGrétegek vastagsaga kb. 200 méter, amelyeknek anyaga
agyag, iszap, homok, iszapos agyag, iszapos homok. A major teriiletén taladlhaté K-15. sz.
kdtban a fels6 panndniai koru rétegek vastagsaga 199,5 m. A fels6 talajrétegeket ezen kut
adatsorabdl ismerjuk.
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K-15 kut rétegsora

Telepiilési mélység Képzédmény

0,0-0,3m feltalaj

-3,0m iszapos homokos agyag

-8,0 m tarka agyag

-23,0m agyagos homok

-316m homok, kissé iszapos

-56,2m 1szapos agyag €s iszapos homok valtakozasa
-96,8m iszapos agyag

-179,8m homok, agyag, iszapos agyag, iszapos homok rétegek valtakozasa
-2025m agyag, agyagmarga

-301,0m dolomit

A telephely terililetén 2 db. monitoring kit tizemel, a kutak éves vizsgalati eredmények alapjan
a tragyatdrold kornyezetében 2024-ben ammodniaszennyezést mutattak ki. Ez a nem
megfelel6 tragyakezelés miatt valdszinlsithet6 a telepet bérl6 cég tevékenységébdbl adoddan.

A sertéstragya tarolas megsz(inik, a tarolé terillete valamint a csurgalékviz akna kilritésre és
kitakaritasra kerul.

Tekintve, hogy a tervezett tevékenységet kizdrdlag zart |étesitményekben-istallékban fogjak
végezni, talaj igénybevétele esetleg tovabbi szennyezése nem varhaté.

A monitoring kutakat a tovabbiakban is vizsgalni fogjak.

9.1.2. Levegé
Eghajlat

A tervezési teriilet mérsékelten hiivés és mérsékelten szaraz éghajlatu teriilet. Evi 1940 6ra
koruli napsités varhatd; nyaron 780, télen 180 6ra korili a napfénytartam sokévi atlaga.

A hémérséklet évi atlaga 9,5 °C, de E-on megkdzeliti a 10,0 °C-ot, a nyari félévi 16,0-16,5°C (E-
on a magasabb). Apr. 10-15. és okt. 15-18. k6z6tt, azaz mintegy 185 napon at a 10 °C- ot
meghaladja a napi kdzéphémérséklet. Apr. 20. koriil megszlinnek a fagyok, és csak okt. 24. és
26. kozott jelentkeznek djra. igy a fagymentes idGszak hossza 186-190 nap korul van. Az évi
abszolut h6meérsékleti maximumok atlaga 31,0-32,0 °C koruli. A legalacsonyabb minimum
hémérsékletek atlaga -16,0 °C.

A csapadék évi 6sszege 590-630 mm. A tenyészid6szakban 340-360 mm esé varhatd. A 24 6ras
csapadékmaximum (91 mm) a kistaj hataran fekvé Oroszlanyban volt. A téli félévben mintegy
40-50 hotakards napra lehet szamitani; az dtlagos maximalis hévastagsag 24-28 cm.

36



Az ariditasi index 1,12-1,18. Az uralkodd szél ENy-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel
meghaladja a 3 m/s értéket.

Csakvar terliletét a légszennyezettségi agglomerdaciok és zénak kijelolésérél sz6l6 mddositott
4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a 10. az orszag tobbi teriilete légszennyezettségi zéna
levegé&min@ségi csoportba sorolta.

A rendelet alapjan a zéna jellemz6 levegéminGségi adatai az alabbiak:

Zonacsoport a szennyezo anyagok szerint
.. ] ) ] . PM PM PM PM PM
Kén | Nitrogén | Szén- | ppg Benzol Talaj- 10 10 10| 10 10
Zéna - - |monoxid 10 kozeli | Arzén | Kadmip | Nikkel | Olom | benz(a)-
diox| dioxid 6zon (Ag) m (N1) (Ph) pirén
id (Cd) (BaP)
10. F F F E F 0-1 F F F F D

A telepilésen nincs telepitett légszennyezettség-méré allomas, a levegd aktualis allapotdara
vonatkozdéan mért értékek nem allnak rendelkezésre, ezért a fenti tablazat adatait vessziik
alapdllapotnak.

A terlleten ipari eredet(i légszennyezés nincs és jelentds ipar beteleplilése Csakvarra nem is
varhaté. Az dtmené forgalom a telepiilésen nem jelentGs. Lokalisan kisebb légszennyezést
okoz a kavicsbanyaszat indukalta szallitas, mely azonban nagyrészt Gant — Zamoly — Csakvar
iranyu, csak kis része halad Csakvar- Vértesboglar felé.

A lakoterileten téli id6szakban a lakossagi flités okozhat légszennyezést, elsGsorban CO és
NOx szennyezést, kedvezé6tlen idSjarasi korilmények kozott.

Uj telepités nem torténik, uj pontforrds létesitése sem torténik.

Tekintve technoldgia valtozas keretében ketreces tartasrél mélyalmos tartasra térnek at, mind
az ammonia-kibocsatds, mind a blizhatas varhatdéan csokkeni fog a meglévl értékekhez
viszonyitotton.

Az Uzemelés sordn a tervezett tevékenységb6l szarmazd blizhatds illetve ammonia
légszennyez6 anyag kibocsatdsi hatarértéke a telephely hataran belil teljesil.

9.1.3. Zaj- és rezgés

2024. juniusaban a zajvédelmi szakért§ daltal dsszedllitott zajvédelmi fejezet szamitasai és
modellezése alapjan , A nappali és éjjeli zajvédelmi hatdsterllet zajtol védendd teriileteket és
éplleteket egyértelm(ien nem érint.”

A vizsgalt telephelyen pulykakat fognak tenyészteni nappali és éjjeli idGszakban, kiilénb6z6
uzemallapotban.
37



Ezek meghizdsa utan elszallitjdk &ket, és néhdny hetes szervizsziinet utan Ujra
pulykabetelepités kdvetkezik. A pulykdk utdnevelése 2,5 max. 3 alkalommal tervezett egy
évben 8- 14 hetes id6szakokban. Kézben 5-8 hét szervizsziinet lesz.

Az istallék faldba beépitett szell6ztet6é ventildtorok a dominans zajforrdsok. A mikodéshez
sziikséges levegbutanpotlast oldalfali motoros légbeejt6k biztositjak. A minimum szell6zésrdl
a Fancom 1680C tipusu ventildtor gondoskodik (épiletenként 1 vagy 2 darab), a teljes
szell6zésr6l a Multifan 130 tipusu ventilatorok.

A ventildtorok egyéni automata szabdlyozdssal vezéreltek és szakaszos a mUikodésik. Az
automatika az 6Inak azon részét szell@zteti, ahol a h6mérsékletviszonyok ezt megkivanjak, igy
egy id6ben jellemz&en nem lzemel az 6sszes ventildtor egyszerre.

Amennyiben éjszaka is mikddnek, akkor a 30 perc megitélési id6 alatt legfeljebb 15 percen
at szivjak ki a meleg leveg6t az istallokbol.

Mindegyik istallonal kétféle ventilatorral végzik a szell6ztetést. A konnylszerkezetes — 1-6
szamu — éplletnél épliletenként:

e MULTIFAN 130 ventildtor (140 x140 cm-es), (44 500 m3/h), 4 db,
e FANCOM 1680 C ventildtor (D = 80 cm-es), (18 000 m3/h), 1 db.

A vasbeton vdzas — 7-22 szdmu — épliletnél éplletenként:

e MULTIFAN 130 ventilator (140 x140 cm-es), (44 500 m3/h), 5 db,
e FANCOM 1680 C ventildtor (D = 80 cm-es), (18 000 m3/h), 2 db.

Tovabbi viszonylag jelent8s zajforrasnak tekintheté a telephelyen, jellemz&en az épiiletek
kozelében mozgd, rakodd gépek (homlokrakoddé gép és bobcat). Ezek naponta jellemzéen 4-6
6ran at keltenek zajt.

A védendé gazdasagi terilet (Kmu) felé a hatasterilet hatdra nappal 60 — 10 = 50, éjjel 50 —
10 =40 dB-es, a nem védendé (Kmi, V, Ev, M) gazdasagi teriiletek felé azt a tavolsagot vettik
a hatastertlet hataranak, ahol a zajszint nappal 55, éjjel 45 dB.

A szoftveres modellszamitasok alapjan a legnagyobb hatdstavolsdg a védendd épiilet
irdnyaban nappal / éjjel az ingatlan hataratél szamitva:

r=210/389m

A hatasterlilet nem marad telekhataron beliil, azonban zajtél védend6 teriiletet egyértelmden
nem érint. Ennek értelmében hasznalatbavételkor zajkibocsatasi hatarérték iranti kérelem
benyujtasa nem indokolt.
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9.1.4. Hulladék

A tevékenységbdl veszélyes hulladék nem fog keletkezni.

A kommunalis hulladékot Kozszolgdltatd szallitja el. A kommunalis hulladékot 120 I-es
kukakban fogjak gydjteni és heti rendszereséggel elszallittatani.

Az elhullott dllatokat- amennyiben keletkeznek — az ATEV fogja elszallitani allati
melléktermékként és nem hulladékként. Tervezett egy hullaégetd is, ennek teljesitménye 95
kW alatti lesz. Amennyiben a hullaéget6 megvaldsul, nem keril sor az ATEV dltali
elszallitasokra.

A telephelyen karbantartast nem végeznek, a technolégiai berendezéseket szakszerviz fogja
karbantartani, mivel garancialisak.

9.1.5. Az él6vilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
Védett természeti értékek

A sertéstelep terllete nem all a természet védelmérdl szolé 1996. évi Llll. torvény (a
tovabbiakban: TVT) 22.§ a) illetve c) pontja alapjan természetvédelmi oltalom alatt, illetve
nem mindsil a TVT 4.§ b) pontja, valamint 15.§ (1) bekezdése szerint természeti teriiletnek. A
TVT 6.§ (3) bekezdése bevezette az egyedi tdjérték fogalmat, ilyen jelenleg a teriileten nem
taldlhatd. A kozvetlen hatastertilet nem része a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben
meghatdrozott Natura 2000 haldzatnak és helyi védelem alatt sem all.

A legkozelebbi orszagos jelent8ségli védett természeti terlletek:

- Vértesi TK, kb. 1650 m-re ENy felé;
- Alcsuti Arborétum TT, kb. 8,4 km-re K felé.
A legkdzelebbi Natura 2000 védettség( teriiletek:

- Vértes SCI és SPA (HUDI30001), kb. 40 m-re, ENy felé;

- Zamolyi-medence (HUDI30002), kb. 3,4 km-re, D felé.
Avizsgdlt terllet nem érinti az Orszdgos Terliletrendezési Tervrél sz6l6 2003. évi XXVI. térvény
12. § (1) bekezdésében meghatdrozott Okoldgiai hdldzatot, annak legkozelebbi eleme
(magteriilet) kb. 40 m-re kezd&dik ENy-i irdnyban.

A vizsgalt terilet nem all helyi védelem alatt.
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Védett természeti teriiletek a vizsgalt teriilet kozelében
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A nemzeti 6koldgiai hdldzat legkézelebbi elemei
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Méricz major
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viZsgalt teriilet

Vértesi TK

0 1 2 3 km
orszagos jelentéségii védett tertilet
- magtertilet
- Skolégiai folyosé
- pufferteriilet
belteriilet forras: TIR

A major terlletén, illetve annak kozelében az évszazados human hasznalat sordn az eredeti
él6helyek megsemmisiiltek, kultur-él6helyekké valtoztak. Természeteshez kozeli él6helyek a
kozvetlen hatasteriileten nem fordulnak el6. A telephely bekeritett, terliletének jelentGs része
beépitett, vagy burkolt, novényzet nélkiili. A gyepfeliileteket mesterségesen telepitették,
ezeket rendszeresen nyirjak.

A kornyez6 teriiletekre jellemz6 a mez6gazdasagi hasznositds, tavolabb lakéteriletek, erd6k
is taladlhatok. A telep kozelében fekv6, intenziven mivelt mez6gazdasagi teriileteket
rendszeresen vegyszerezik, ezért a gyomvegetacio is viszonylag fajszegény és inkabb a
mezsgyékre, utak szegélyébe szorul.

A vizsgalt terlilet novényvildgdban a védett faj nem fordul elé.

A tervezett beruhazas teriiletének él6helyei a Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer (NER)
szerint a , Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék” (ANER 2011-kéd: U4) kategériaba
sorolhatok. A tervezett sertéstelepen kiviil a major jelent6s része is ebbe a kategdridba
tartozik: ide sorolhato a tervezett beruhazast K-i iranybdl hatarolo telephely egésze is.
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A kozvetlen hatasterlletet magas beépitettség, a burkolt felliletek nagy aranya jellemzi. A
zoldfeluletek talaja nagyobbrészt athalmozott, toébb helyen a kozelmdultban tértént
tereprendezés nyomadan novényzet nélkiili.

A telephelyen beliil tobb helyen Ultettek disznovényeket, emellett tébb fa spontdn telepedett
meg a zoldfellleteken. El6fordul az akac (Robinia pseudoacacia), amelynek Ut menti id6sebb
példanyai mar szdradnak, a nemesnyar (Populus sp.), jegenyenyar (Populus nigra ,Italica”),
néhany lucfenyd (Picea abies). A mezei juhart (Acer campestre) valdszinileg keritések mellé
sovénynek Ultették egykor, de a névények tébb helyeken mar , kikoptak”. A keritések kdzelébe
helyenként régebben gylimolcsfakat (Cerasus, Prunus) lltettek — ezek a gondozas hianydban
jellemzG6en rossz allapotban vannak. A gondozatlan terileteken tobb helyen megtelepedett a
bodza (Sambucus nigra) és a gyeplirézsa (Rosa canina), ezen kiviil minddssze néhany jezsdmen
(Philadelphus coronarius) bokor képviseli a cserjeszintet.

A lagyszaru novényzetben a vetett gyepek mellett gyomtarsuldsok domindlnak: (betyarkérd
(Erigeron canadensis), blirdok (Conium maculatum), fehér mécsvirdg (Melandrium album),
fekete GUrom (Artemisia vulgaris), fehér libatop (Chenopodium album), fekete csucsor
(Solanum nigrum), hamvas szeder (Rubus caesius), keszegsalata (Lactuca serriola), mezei
katang (Cichorium intybus), sz6rds disznéparéj (Amaranthus retroflexus), egérarpa (Hordeum
murinum), mezei aszat (Cirsium arvense), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), rétilérom
(Rumex obtusifolius), Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), tarackblza (Agropyron repens),
tyukhur (Stellaria media), z6ld muhar (Setaria viridis) stb. A ritkdbban kaszalt tertileteken nagy
fellleteket borit a nagy csalan (Urtica dioica), de tébb helyen el6fordul a parlagfli (Ambrosia
artemisiifolia) is.

A tervezett beruhazastdl déli irdnyban — a viztorony kornyezetében — diszndvényekkel
belltetett zoldfelllet taldlhaté. A teriletet nyirt Julidn borbolya (Berberis julianae) sévény
veszi korbe, ezen belil nyirfat (Betula pendula), lucfeny6t (Picea abies), diszalmat (Malus sp.)
és ezUstfat (Elaeagnus angustifolia) lltettek, a gyepet rendszeresen kaszaljak.

10. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Az éghajlatvaltozas valamilyen moédon minden tevékenységet, beruhazast érint. A
felmelegedés novekvs liteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt
mas valtozasok novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan karos hatdsok
kockdazatat.

Az éghaijlatvaltozas befolydsolni fogja a kdrnyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek korul
veszik a fizikai eszkozoket és infrastrukturakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a

rendszerekkel.
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A vizsgadlatot a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata altal készitett
Modszertani utmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz és kitettség
elemzéséhez cimi Utmutatéja alapjan készitettik.

A vizsgalat célja annak megallapitdsa, hogy a tervezett beruhdzas milyen mértékben érzékeny
az egyes éghajlati paraméterek vdltozasara, illetve a megvaldsitas tervezett teriletének
kitettsége milyen mérték(i ezen éghajlati paraméter valtozasokra.

Az éghajlatvdltozashoz valdé alkalmazkoddst célzé intézkedések meghatdrozasanak,
értékelésének és végrehajtasanak alapjat az éghajlattal szembeni sériilékenység és az
éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatok értékelése képezi.

1. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozds elsGdleges és madsodlagos hatdsainak a
beruhdzdasra és az altala nyuljtott szolgdltatdsra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Els6 lépésként egy el6zetes érzékenységvizsgdlatot végeztiink, hogy meghatarozzuk a
tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. es6, szél,
hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggé hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységet az 1. szamu tédblazatban értékeltiik.

A beruhazas érzékenységét hat tényezo szerint vizsgaltuk:

1. A beruhdzas helyszinén taldlhato eszk6zoket és folyamatokat befolydsolja-e az
éghajlatvaltozas adott tényezdje?

Jelen beruhdzas esetében elsGsorban az éplileteket, az hozza tartozé épiletgépészeti
berendezéseket, a takarmanyozasi eszkdzoket, az etetés-itatds, valamint h(ités-flités
folyamatat értékeltik.

2. A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott
tényezgje?

Jelen tevékenység esetében a viz, aram, hités, flités, szell6ztetés, takarmany mennyiségét és
minGségét befolydsold tényezbket értékeltik.

3. A termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott tényezGje?

Jelen tevékenység esetében a végtermék, azaz a hizlalasra atvett allatok mennyiségére és
minGségére vonatkozod érzékenységet értékeltiik.
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4. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szdllitasanak
megbizhatdsagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetében a telephelyre torténé ki- és beszallitdsok érzékenységét
értékeltiik.

77 7

5. A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetén a végtermék hizlaldsra atvett dllatokra vonatkozé kereslet-kindlat
érzékenységét értékeltik.

6. A projekt helyszin koérnyezetében talalhaté meglévé eszkozok és infrastruktirak
sériilékenységét és adaptacios képességét befolydsolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetén azt vizsgdltuk, hogy a termelStevékenység és az azt biztositd
infrastruktura hogyan hat a kornyezet adaptacios képességére.

Az értékelés sordn ‘magas’, ‘kdozepes’ vagy ‘alacsony’ mindsitést kapnak az egyes kérdések
érzékenysége tekintetében a kiilonb6z6 éghajlati paraméterek.

Fontos, hogy ebben a |épésben egyel6re az egyes éghajlati események bekoévetkezési
valdszinliségét (a telephely kitettségét) nem vettiik figyelembe kizardlag azt értékeltiik, hogy

amennyiben az adott esemény bekovetkezik, az a tevékenységet érzékenyen érinti-e.

_ kozepes alacsony nem relevans

Erzékenységi tényez6k

Eghajlati paraméter valtozasa

1 2 3 4 5 6

Felszini levegG atlagh6meérsékletének

P , alacson kozepes | kozepes | alacson alacson alacson
lassti ndvekedése y P P y y y

Nyari napok szamanak ndvekedése

. alacson kozepes | kozepes | alacson alacson alacson
(napi max. > 25 °C) y P P y v v

Fagyos napok szamanak csokkenése

. o alacson alacson kozepes | alacson alacson alacson
(napi min. <0 °C) y ¥ P Y Y Y
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H&ségnapok szamanak novekedése
(napi maximum = 30 °C)

kozepes

Tropusi éjszakak szamanak
noévekedése (napi minimum > 20 °C)

kozepes

H6hullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet
>25°C)

kozepes

Atlagos napi hingas névekedése
(napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

kozepes

Eves csapadékmennyiség csékkenése

alacsony

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

alacsony

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

alacsony

kozepes

Max. szaraz idGszak hosszanak
novekedése (leghosszabb id&szak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Max. nedves id6szak hosszdnak
véltozasa (leghosszabb id@szak,
amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

20 mm-t elér6 csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a
napi csapadékosszeg = 20 mm, nap)

kozepes

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

alacsony

Hirtelen leziduld nagy mennyiségl
csapadék (rovid idé alatt >50 mm)

kozepes

kozepes

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

Felszini vizek atlaghémérsékletének
lassu novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak
véltozasa

alacsony

Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzddés

alacsony

alacsony

nem relevans

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Viharos id6jarasi események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

kozepes

kozepes

alacsony

kozepes

alacsony

alacsony

Villdmarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

kozepes

alacsony

alacsony

kozepes

alacsony

alacsony
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Arhulldmok gyakorisagénak és

. . .. , nem relevans
intenzitdsanak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

N , alacson alacson alacson alacson alacson alacson
novekedése Y Y Y Y Y Y

Felszini vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba valasa)

nem relevans

Felszin alatti vizkészletek csokkenése kozepes kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony

Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony kozepes | alacsony | alacsony | alacsony

Tomegmozgas gyakoribb

,, , alacson alacson alacson alacson alacson alacson
el6fordulasa Y Y Y Y Y Y

ErdGtlizek gyakorisaganak

. , kozepes kozepes | kozepes | alacson alacson alacson
novekedése P P P Y Y Y

Szélerdzid alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Az el6zetes érzékenységvizsgalat alapjan azt allapitottuk meg, hogy a tevékenység elsGsorban
harom, az éghajlatvaltozassal 6sszefligg6 hatasra érzékeny.

A legjelent8sebbnek a nyari héhullamok, illetve tréopusi éjszakdk szamanak novekedése
mutatkozik, mely els6sorban az istallok szell6ztetés és hlitésigényének novekedésében
jelentkezik. Legrosszabb esetben, meghibasodas esetén jelent6s karok keletkezhetnek a
termelésben.

A magas hémérséklet stresszkor, amely minden termelési paramétert negativan befolyasol.
Emiatt feltehet6en gondoskodni kell majd az istallok mesterséges h(itésérél ezekben az
id6szakokban. A magas hémérséklet hatdsara megndé a vizigény az itatasnal, igy a vizellatds
folyamatossaganak fenntartdsa is kritikus pont a termelésben.

Masodik hatasként a mez6gazdasagi jellegébdl fakaddan a csapadék mennyisége és eloszlasa
féként a takarmanybeszerzést befolydsolja. Els6sorban az aszalyos id&szakok gyakoribb
el6fordulasa jelenthet alapanyag beszerzési nehézségeket.

Végil az infrastrukturaban okozhat karokat a viharos id6jarasi események szamanak és féként
intenzitdsdnak ndvekedése.
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2. A telepitési hely kitettségének értékelése

Miutdn a tervezett tevékenység érzékenysége az el6z6 fejezetben ismertettek szerint
meghatdrozasra kerilt, a kovetkez6 |épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvaldsitdasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozdsnak. A
kitettség vizsgdlatot els6sorban azoknal a hatasoknal végeztik el, ahol az érzékenység
vizsgalatndl kbzepes vagy magas értéket allapitottunk meg.

Bar Csakvar nem tartozik a legmelegebb térségek kozé hazdnkban, jelentésen érintett a
héhulldmok és forré napok altal. Domborzati viszonyai miatt a hirtelen lezaduld, nagy
mennyiségli csapadékok villdmarvizek kialakuldsdhoz vezethetnek.

A klimavdltozds Csdkvar teriletén varhatod jellemzGit az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat
(OMSZ) KLIMADAT adatbazisara, valamint a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
(NATéR) éghajlati adatbazisara tdmaszkodva mutatjuk be az elkdvetkez6 30 évre vonatkozdan.
Az aldbbiakban bemutatott kitettségi indikdtorok a 1961-1990, valamint a 1971-2000 kozti
id6szakhoz, mint referencia id6szakhoz viszonyitott valtozdst jelzik a 2021-2050 kozti
periddusokban.

A KLIMADAT multra vonatkozé adatai az OMSZ homogenizalt és racsra interpoldlt mérései
alapjan késziltek, mig a jovGbeli informacidk az OMSZ 4 éghajlati modellszimulaciéjanak
eredményei alapjan allnak eld.

A NATéR éghajlati rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhato jévébeli
valtozasara vonatkozé informacidkat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbazis az
ellen6rzott, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt, a hatarok
mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis klimamodell, az ALADIN-
Climate és a RegCM modellek egy-egy projekcidojabdl szarmazd adatok alapjan allt el6. A
kitettség értékelése soran mindkét modell eredményeit figyelembe vettik.

A klimamodellek adatainak elemzése soran fontos szem el6tt tartani, hogy a modell
szimulaciok minden esetben magukban foglalnak bizonyos foku bizonytalansagot, melybdl
addddan a kilonféle modellek eredményeiben sok esetben eltérések, olykor ellentmondasok
tapasztalhatok.

A klimamodellek célja a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasa, mely a folyamatok
Osszetettsége miatt csak kozelitGleg lehetséges. A bizonytalansdgok oka a kozelitések,
szamitasi modszerek, parametrizacidk kilonbozéségében keresendd. Az éghajlat jovébeli
alakuldsanak vizsgdlata soran ezért célszerli az elemzéseket tobb modell eredményeire
alapozva is elvégezni.
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2.1. Evi atlagh6mérséklet valtozasa

Csakvaron az 1971-2000 id6szakban az éves atlaghémérséklet 10-11°C volt. Ahogy hazank
majdnem egészére — ugy Csakvaron is az éves atlagh6mérséklet valtozasa az ALADIN-Climate
modell eredményei alapjan a 2021-2050-es id6szakra 1,5-2°C-ra, mig a RegCM esetében 1-
1,5°C-ra tehet6. Ezek az értékek jelentés melegedést jelentenek, ami mar komoly valtozast
idézhet el6 a természetes kornyezetben, illetve jelent6s adaptdcids intézkedéseket tehet
sziikségessé.

Szezondlis bontasban vizsgdlva a nydri atlaghémérséklet vdltozdasa mar nagyobb
kilonbségeket mutat a két modell ko6zo6tt a referencia id6szakhoz képest. Az ALADIN-Climate
modell a 2021-2050-es id&szakra a telephely kornyezetére 2-2,5°C-os, mig a RegCM 0,5-1°C-
os melegedést jelez.

2.2. Homérsékleti széls6ségek alakuldsa

Nemcsak maguk a hémérsékleti értékek, hanem a szélsGértékek intenzitdsdban,
gyakorisagaban megmutatkozo tendencidk is a valtozé éghajlat jelei. A fagyos napok szdmanak
csokkenése és a hGség napok szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi.
Jelen esetben a fagyos napok szdmdanak csdkkenésére kevésbé, mig a széls6ségesen meleg,
héhullamos (napi kozéph&mérséklet meghaladja a 25°C-t) és forrénapok (napi maximum
hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) szdmdanak ndvekedésére jelentdsen érzékeny a
vizsgalt tevékenység.

A héségnapok szama (a napi maximalis h6mérséklet eléri vagy meghaladja a 30°C-t) az érintett
teleplilésen 1971 és 2000 kozott 14 volt, mig 1991 és 2020 kozott mar 24,7. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgdlat (OMSZ) KlimAdat adatbdzisdbdl lekérdezett adatok alapjan a
kovetkez6 30 évben a hdéségnapok szama jelentds novekedést mutat a klimamodell
eredmények alapjan.

A 2021 és 2050 kozotti id6szakra 51,3 napos median értéket prognosztizalnak, az évszazad
végére pedig ugyanez az érték a 92,9 napos értéket is meghaladhatja.

A térség hdéhulldmokkal szembeni kitettségét a NATéER (Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer) adatbdzisban taldlhaté modelleredmények alapjan orszdgos szinten
kozepesnek értékelhetjlik.

Szintén a NATéR rendszerbdl kinyert adatokbdl tudjuk, hogy a forrd napok atlagos évi szama
(amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) 1971 és 2000 kozott
CARPATCLIM-HU adatbazis szerint 0,2 - 0,4 volt.

A forréd napok szdmdnak vdrhatd valtozdsat a 2021-2050 id8szakra az ALADIN-Climate
klimamodell 5 — 10 napra teszi, mig a RegCM modell 0 — 5 napos valtozast prognosztizal.
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Jelen esetben a két modell egybehangzdéan névekedést vetit elére a forré napok szdmdanak
varhaté valtozasara — még ha eltéré mértékben is, amely aldtdmasztja a kordbbi adatokbdl is
[athato hémeérsékleti szélsGértékek gyakorisaganak megjelenését a kovetkezd 30 évben.

A széls6séges hémérsékleti mutatdkat jelent6sen befolydsolhatjdk az adott terilet
mikroklimatikus viszonyai, kiilonosen jelent6s az arnyékadé fak szerepe.

2.3. Csapadékviszonyok alakulasa
2.3.1. Csapadék varhaté éves mennyisége

A NATéR adatbazisbdl kinyert adatok alapjan a telepilésen az atlagos évi csapadékosszeg az
1971-2000 id6szakban 575 - 600 mm volt, ezzel az orszag kdzepes csapadékellatottsagu régidi
kozé tartozik a térség.

A csapadék varhaté valtozasat a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell 0 — 25
mm-re prognosztizalja, mig a RegCM klimamodell alapjan -100 - -75 mm valtozast varhatunk.

A modellek ugyan nem egységesek a varhato valtozas tekintetében, ugyanakkor elmondhaté,
hogy érdemi novekedés nem varhatd, ellenben akar jelentésen csokkenhet is a varhaté
csapadék mennyisége.

Az aldbbi tabldzatban szezondlis bontasban mutatjuk be a csapadékmennyiség varhatd
valtozasat.

Elmondhatd, hogy a nyari és a téli csapadék tekintetében egységesen csokkenést jeleznek
elére a modellek, amely a takarmanytermesztés, valamint a takarmanyarak szempontjabdl,
kiemelt jelent&ségd.

2021-2050 (mm) Tavasz Nyar Osz Tél

ALADIN-Climate
0-25 -25-0 0-25 -25-0
klimamodell

RegCM klimamodell -50 - -25 -25-0 -50 - -25 -25-0
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2.3.2. Hirtelen leztidul6 csapadék

Bar a csapadék éves mennyiségére vonatkozdan egységes prognodzist nem vetitenek el6re a
térségben a klimamodellek, még a csokkené csapadékmennyiség mellett is szamithatunk arra,
hogy az intenziv zaporbdl, zivatarbdl rovid idé alatt nagy mennyiségl csapadékhullds
gyakoribbd valhat. A kitettség meghatadrozdsdra a 20, valamint a 30 mm-t meghaladd
mennyiségl csapadékkal érintett napok éves atlagos szamdanak valtozasat és a maximalis napi
csapadék 50-éves visszatérés(i értékét vizsgaltuk.

A 20 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében az 1971-2000 id6szakban a
teleplilés a kevésbé érintett régidk kozé tartozik orszdgos szinten, az OMSZ KlimAdat
adatbazisa alapjan a fenti id6szakban 3,6 nap volt a 20 mm-t meghaladé csapadéku napok
éves atlagos szama. Az 1991-2020 id&szakban mar ugyanez az érték 4,6 nap volt. A
klimamodelleket megvizsgdlva az évszazad kdzepéig jelentds novekedés varhatd, valamint az
évszazad végére, egyes pesszimista modellek szerint, a 6 napot is meghaladhatja.

A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében az 1971-2000 id6szakban a
telepuilés a kevésbé érintett régiok kozé tartozott orszagos szinten. A NATéR adatbazis alapjan
a fenti id6szakban 0,5 — 1 volt azon napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg meghaladta
a 30 mm-t. A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak varhato valtozasat az ALADIN-
Climate klimamodell 0,5 — 1 napra teszi, mig a RegCM klimamodell 0 — 0,5 napra becsiili.

A maximalis napi csapadék 50-éves visszatérés( értékét azért sziikséges vizsgdlni, mert a
klimavaltozas nem csak a csapadékos napok szamanak, hanem az intenzitds valtozasaban is
megmutatkozik. Az OMSZ KlimAdat adatbazisa alapjan megallapithatjuk, hogy az 1971 és 2000
referenciaévekben a maximalis napi csapadék 50-éves visszatérés(i értéke 50,3 mm/nap volt.
Az adatbazis magyarorszagi klimamodellek szerinti 6sszessitett eredményei (median) alapjan
a terlleten a maximalis napi csapadék 50-éves visszatérésl értéke (mm/nap) varhatdan
tovabb fog névekedni, az évszazad kdzepére az 56 mm/nap értéket is meghaladhatja.

2.4. Aszalyveszélyeztetettség

A vizsgalt tevékenység egyik legfontosabb alapanyaga a takarmany, amelynek termesztése
jelentGsen kitett az éves csapadékmennyiségnek, illetve a csapadék hianyanak, a max. szaraz
id6szak hosszanak novekedésének (leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap).

Az aszalyos id6szakok novekedése, az érintett terliletek kiterjedése hosszu tdvon veszélyezteti
a mez6gazdasagi termelést, hiszen kovetkezményképpen nem csak kevesebb takarmany
termelhet6, hanem a kevesebb takarmany draguldshoz is vezethet.
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A klimavaltozas kovetkezményeként a felszini és felszin alatti vizek készletei megvaltoznak,
ahogy az dramlasi rendszerek paraméterei is. Mindezek kivaltd tényezGje a felszinen
végbemend folyamatokban keresendd, melyek a beszivargas és a megcsapolas (beleértve az
evapotranspirdcioét). A beszivargdsi helyszineken lejatszodé folyamatokat fé6ként a csapadék
valtozékonysaga és a csapadékhullast megel6z6 id6szakban az adott vizkészletbdl,
talajz6ndbdl parolgdssal-parologtatassal elfogyasztott nedvességtartalom szabalyozza, mely
utdbbi nagyrészt a hémérsékletvaltozds fliggvénye. A felszin alatti vizek megcsapolasi
helyszinein mind a csapadék, mind a h6mérséklet, és a vele szoros dsszefliggésben lejatszodé
parolgasi folyamatok hatasai kozvetlenebbiil és gyorsabban jelentkeznek.

A vizsgalt id6szakban a teleplilés az orszag szdrazsagra egyik kozepesen hajlamos teriletén
talalhaté, ariditdsi indexe 1,12-1,18.

A vizellatottsag tovabbi elemzése soran fontos informacid szamunkra a térség klimatikus
vizmérlege, amely az évi csapadékosszeg és az évi Osszes potencialis evapotranspiracié
kiilonbségeként all el6. A kovetkezd térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag terliletére, az 1961-1990 id&szakra. A megjelenitett értékek az éves
klimatikus vizmérleg teljes vizsgdlt id6szakra vett datlagai. Az adatok a CarpatClim-HU
adatbazisbdl szdrmaznak. J6l lathatd, hogy a telepiilés vizellatottsag szempontjabdl a jol
ellatott teriletek kdzé tartozik, klimatikus vizmérlegének értéke -75 - -50 mm.

A varhato jovébeli tendencidk az ALADIN-Climate és a RegCM modellek szimulaciéi alapjan
mutatjuk be ugyanezekre az indikatorokra.

Az ALADIN-Climate klimamodell -0,1 - -0,05 érték({ varhatd valtozast prognosztizal a térség
ariditasi indexében a 2021-2050 idGszakra, mig a RegCM klimamodell -0,2 - -0,15 -t ugyanerre
az id6szakra. Mindkét modell negativ valtozast, az ariditdsi index csokkenését jelzi az évszazad
kozepéig, ami szarazodast jelent. A régid egyébként jo vizellatottsaga ellenére fontos ezt szem
el6tt tartani, kiléndsen a klimatikus vizmérlegre vonatkozé modelleredmények fényében.

Korabban bemutattuk, hogy a telepuilés klimatikus vizmérlege az 1961-1990 id6szakban -75 -
-50 mm, értéket vett fel a CarpatClim-HU adatbazis alapjan.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a 2021-2050 id6szakra -75 - -50 mm valtozast
varhatunk, mig ugyanerre az id6szakra a RegCM klimamodell alapjan -150 - -125 mm valtozas
feltételezhet6. Mindkét modell negativ irdnyl valtozast, szdrazoddast progosztizal, amely
megerdsiti az ariditdsi indexre vonatkozé modelleredményeket.

A szarazodas az idGvel egyre intenzivebben jelentkezik, mind az ALADIN-Climate, mind a
RegCM modell tovabbi negativ iranyu valtozast jelez el6re az évszazad végéig. Az elGbbi modell
eredményei alapjan -175 - -150 mm, az utébbi modell eredményei alapjan -175 - -150 mm
valtozas varhatd a 2071-2100 id6szakra. Ennek elsédleges oka, hogy a névekvé hEmérséklet a
parolgast is noveli.
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A csapadékkal 6sszefliggd szarazodas vizsgalatdhoz az OMSZ adatbazisan alapuld KlimaAdat
adatbazis segitségével vizsgaltuk a terlileten a csapadékos napok szamanak varhatd
valtozasat.

Az adatbazis alapjan az 1971-2000 id&szakban 85 csapadékos nap volt, ami az 1991-2020
id6szakban sem valtozott. Az adatbazis a magyarorszagi klimamodellek alapjan az évszazad
kdzepéig tovabbi, kis mértékl novekedést prognosztizal (88,4 napos median érték). Ez a
szdrazodas tekintetében pozitiv, hiszen ugyanaz a csapadékmennyiség tobb nap alatt esik le,
a beszivargasra tobb id§ juthat.

Az aszaly mez6gazdasagi hatdsainak becslésére helyi szinten az Un. termés-szimulaciésmodell
alkalmas. Az eredményei szerint a vizsgalt terlilet nem sériilékeny a tavaszi vetés(i ndvények
esetén (az aszaly ezeket a névényeket érinti elsésorban).

2.5. Viharveszélyeztettség

Az éghajlatvaltozas sordn varhaté maximalis széllokések novekedése elsGsorban épiiletek
kiils6 hatarold szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetén lévS szerkezeteket. A
tartoszerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyildaszarok,
arnyékoldk tekintetében kell problémakra szamitani, a tetén pedig els6sorban a teté6fedé
elemeknél és a vizszigetel6 lemezeknél, illetve a tet8sikbdl kialld elemeknél jelentkezhetnek
karosodasok.

A szélsebesség nagysagaban a modellek nem prognosztizdlnak nagy vagy akar egyértelmd
valtozasokat, kiléndsen éves szinten nem. A szélsebesség aktualis értékét nagymértékben a
lokalis tényez6k hatarozzdk meg. A szélsebesség a makroléptékl tényez6kon kivil a
domborzattdl, a felszinboritottsagtdl és az adott hely kornyezetében levé egyéb akadalyoktdl
(épuletek, fak, fasorok stb.) fligg.

2.6. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Az éghajlatvaltozds erdokre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy a
megvaltozd éghajlati paraméterek, mindenekelStt a napi atlaghémeérséklet emelkedése és a
hosszan tartd csapadékhianyos id6szakok emelik az erdé6tiizek kockazatat.

Az erdétilizek jellemz6en az év két id6szakdban, a tavaszi hdolvadds utdn és a nyari kanikulak
idején fordulnak el6.

Fejér Varmegye Erdé6tlzvédelmi Terve alapjan a megye az erd6tliz statisztika, a szocio-
okondémiai elemzések és az erd6allomany adattar alapjan képzett erd6tlizveszélyeztetettségi
index figyelembevételével az orszdg kozepes mértékben tlizveszélyes erdéteriiletei kozé
tartozik.
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3. Feltételezhet6 hatasok értékelése

A potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak vald
kitettségétdl fliggenek. A tevékenységet ér6 potencidlis fizikai hatasok az esetben
fordulhatnak el6, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fenndlldasa esetén az érzékenység,
valamint a kitettség mértékének nagysagabdl a potencidlis hatas mértéke is meghatarozhaté.
A vizsgalt éghajlati paraméterek 6sszegzése:

Kitettség

JelentGs Kbzepes Alacsony Nem kitett

Magas
szinten
Felszini levegd
atlaghémérsékletének
lassu novekedése
+
Eves
csapadékmennyiség
Erzékenység csokkenése
Kbzepes Hirtelen lezaduld +
szinten csapadék Viharos idgjérasi
események szdmanak és
intenzitasanak
novekedése
+
Erdétizek
gyakorisaganak
novekedése
Alacsony
szinten
Nem
érzékeny
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4. JelentGs hatasok kockazatanak értékelése

Azokra a potencialis kockazatokra, melyek az el6zetes elemzés soran kézepes mértékii vagy
jelentds besoroldst kaptak, sziikséges kockazatértékelést késziteni. Kockazatelemzés a
kovetkezmények és azok bekodvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni a
kockazat mértékét és el6fordulasanak gyakorisdgat. Az elGzetes vizsgdlat alapjan részletes
elemzést a h6hulldmos és forrd napok szamanak novekedése, az aszaly gyakoribb el6forduldsa
és a hirtelen lezuduld csapadékkal kapcsolatosan tartottuk sziikségesnek elvégezni. ElGszor a
potencialis hatasokat azonositottuk.

A héhulldmos és forrd napok szdmanak ndvekedése:

- Csokkeng étvagy és takarmanyfogyasztas *

- Romlé takarmanyértékesités 2 és ennek kovetkeztében fellépd tapanyaghiany !
- Novekedés lassulasa 2

- Husmin6ség romlasa 2

- Héguta, nagyobb aranyu elhullas 3

- Megnovekedett energiasziikséglet a h(itési rendszerek miikodtetéséhez

- Novekv6 vizigény mind az itatdsnal, mind a h(itésnél (vizpermetes hiités)

A fokozott elhullds és elhtzédd novekedés miatt csokkend teljesitmény kovetkeztében
alacsony nyereség realizdlhaté, amelyet az egyéb hatdsok miatt megndvekedd
tobbletkoltségek (pl. aramfogyasztds) is sulyosbithat.

Aszaly gyakoribb el6forduldsa:

- Takarmany mennyiségének csokkenése a térségben, takarmanyar ndvekedés

Hirtelen lezudulo csapadék:

- Szerkezeti kdrokat okozhat az épiileteken (pl. alap kimosddasa, sillyedés)

A potencidlis hatdsok kockazatanak értékelése a kovetkezmények és azok bekdvetkezési
gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockdzat mértékét és el6fordulasanak
gyakorisagat.

! Gervai Péter.: A hdstressz kialakuldsanak megel6zése nagyiizemi allattenyésztd gazdasagokban, 2011 - link
2Nagy Sz. T., Pal L., Bercsényi M., Farkas V., Husvéth F.: Az éghajlatvaltozas hatasa gazdasagi allatainkra,
Magyar Tudomany, 2015/5 - link
3 Bogenfiirst et al: Baromfitenyésztés, Babolna Agraria Kft. 2011 - link
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https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/12991/0059_baromfitenyesztes.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Valdszinliség

Kévetkezmény/hatas

Majdnem bizonyos

(5)

Valészini (4)

Lehetséges (3)

Nem valészinii (2)

Katasztrofalis

(5)

Magas

Mérsékelt
(3)

Jelentés

(4)

Inszignifikans

Kicsi (2) (1)

Magas

Magas

Magas

Kozepes

Ritka (1)

Magas

Kozepes Alacsony

Kozepes

Alacsony

Alacsony

ocony

Alacsony

Minimum 30 éves idGtartamra és azokra a hatasokra melyeket kézepes vagy magas értéklinek

mindgsitettlink a kovetkez6k szerint végeztiik el a kockazat értékelést.
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. Eghajlatvaltozasi 0 . Bekdvetkezés Koévetkezmény PRV c .| Valésziniiségi | Sulyosagi | KOCKAZATI Kockazat
Sorszam ) Potencialis hatas . e s s Y . i . er rs Valészinliség | Sulyossag ., L ., oy
paraméter valészinliségének értékelése | sulyossaganak értékelése érték érték érték mértéke
A nyari k é N M bb kilsé hémérséklet . .
- ’nyarl napo’ es’a Energiaszikséglet agasa . tflso om(irse € Valamelyest névekednek a Majdnem -
1. héségnapok szamanak y ) esetén biztosan n6 az s - Kicsi 5 2 10 Magas
N ) novekedése , , koltségek. bizonyos
novekedése aramfogyasztas
Mar kdzepes hdstressz esetén
A nyari napok és a .. P is bekovetkezik, magas Amennyiben bekovetkezik,
Y, L. Csokkend étvagy és . . — P . . e A
2. héségnapok szamanak , . hémérséklet esetén nagy ugy jelent8s veszteséget, és Valdszinl Meérsékelt 4 3 12 Magas
. A takarmanyfogyasztas . } . PR e
novekedése biztonsaggal varhato, hiitéssel koltséget jelenthet.
csokkenthetd.
Mar koézepes héstressz esetén
A nyari napok és a Romld is bekovetkezik, magas Amennyiben bekovetkezik,
3. héségnapok szamanak takarmanyértékesités, hémérséklet esetén nagy ugy jelentGs veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
novekedése tapanyaghiany biztonsaggal varhatd, hiitéssel koltséget jelenthet.
csokkenthetd.
A nyari napok és a Magas h6mérséklet esetén Amennyiben bekovetkezik,
4, héségnapok szamanak Novekedés lassulasa nagy biztonsaggal varhato, ugy jelentGs veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
novekedése hitéssel csokkenthetd. koltséget jelenthet.
A nyari napok és a Magas h6mérséklet esetén Amennyiben bekodvetkezik,
5. héségnapok szamanak Hdsmin&ség romlasa nagy biztonsaggal varhato, ugy jelent8s veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Koézepes
novekedése h(téssel csékkenthetd. koltséget jelenthet.
A nyari napok és a Y Magas h6mérséklet esetén Amennyiben bekovetkezik,
iy o Héguta, nagyobb . . ) ) L PR . -y .
6. héségnapok szamanak > , nagy biztonsaggal varhato, ugy jelentds koltséget Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
. , aranyu elhullas Y . Y .
novekedése h(téssel csokkenthetd. jelenthet.
A nyari napok és a Novekve vizigény Amennyiben bekovetkezik,
7. héségnapok szamanak mind az itatdsnal, Nagy biztonsaggal varhaté. ugy koltségnovekedést Valdszinl Mérsékelt 4 3 12 Magas
novekedése mind a hitésnél jelent
Takarmany
Eves csapadékmennyiség mennyiségének A kitettségvizsgalat alapjan Amennyiben bekovetkezik,
8. csokkenése, évszakos csokkenése, vdrhatdan né az aszdlyos Ugy jelent8s veszteséget, és | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 9 Kézepes
eloszlasanak valtozasa takarmanyar idGszakok szama és hossza. koltséget jelenthet.

novekedés




5. Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa

7 _

Ebben a fejezetben az el§z6ekben bemutatott f6 klima kockazatokhoz valé alkalmazkodast, a
klima-sérilékenység és klimakockazatok kezelésre, enyhitésére széba johetd alkalmazkodast
segit6 intézkedések azonositasanak eredményeit foglaljuk 6ssze.

Az alkalmazkodas lehetséges maddjait, azok bemutatasat a tervezett technoldgia mdszaki
jellemzGinek, a feltart varhaté kornyezeti hatasok, valamint kockazati értékek ismeretében
azonositottuk be.

Jellemzé

Kockazat

Alkalmazkodasi lehetGségek

A h6hullamos és forrd
napok szdmanak

- Csokkené étvagy és
takarmanyfogyasztas

- Romlé takarmanyértékesités és
ennek kovetkeztében fellépd
tdpanyaghiany

- Novekedés lassuldsa

- HisminGség romlasa

- H6mérséklet és paratartalom
szabdlyozasa, megfeleld
légcsere biztositasa

- Megfelel6 min6ség és
mennyiség(i ivoviz biztositasa
- Takarmanyozasi stratégidk és
maddszerek hozzdigazitasa a
valtozd kdrnyezethez

- Gyakoribb ellenérzés,
fellilvizsgalat a h6ségnapokon

- Forras elkiilonités a gyakoribb

névekedése - H6guta, nagyobb aranyu elhullas o N
- Megnévekedett energiasziikséglet | <@roantartas biztositasara
a hiitési rendszerek - Arnyékositas, fasitas,
mikodtetéséhez mesterséges h(ités
- N6vekvé vizigény mind az - Hltéberendezések
itatdsnal, mind a h(itésnél arnyékoldsa a tulmelegedés
(vizpermetes hiités) elkeriilése érdekében
- Csereszivattyu beszerzése
esetleges meghibdsodas
esetére
Eves

csapadékmennyiség
csokkenése, évszakos
eloszlasanak valtozasa

- Takarmdany mennyiségének
csokkenése, takarmanyar
novekedés

- Sajat elGallitasu takarmany
elGallitasanak fenntartasa

Hirtelen lezddulo
csapadék

- Szerkezeti karokat okozhat az
éplleteken

- Avizelvezet6 rendszer és a
meglévé csapadékviz gylijtd
medence allapotanak
atvizsgalasa, megfelel6
karbantartdsa, szlikség esetén a
rendszer bvitése
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A fentiekben bemutatott alkalmazkoddasi lehet&ségek célja minden esetben a tevékenység és
a hozzd kapcsolddd eszkozok, berendezések sérilékenységének a csdkkentése, igy
kdzvetetten a kdrnyezetben esetlegesen bekdvetkez6 karok elharitasa.

A hdéhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése, valamint a vizkészletek
csokkenése csak hosszutavon befolydsolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek
kialakuldsa hosszan elnyulé folyamatok eredménye. Az ilyen jellegli éghajlat valtozasi
jellemz6kre és az okozott hatasokra emiatt a felkésziilés id6ben jobban tervezhetd és egyben
igen jok az alkalmazkodds hatékonysagi mutatai.

11. Megalapoz6 informacidok bemutatasa

A Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. meglévé, korszer( allattartd telepén kivan pulykak hizlaldsaval
foglalkozni. Ennek érdekében a sertéstartasra hasznalt istalldkat korszer(Usitik, Uj etetd, itatd
egységekkel latjak el mindegyik istallot.

A telepen meglévé 22 db istalléba 72 090 db. pulyka hizlalasa tervezett. A hizlalasi technoldgia
egyszer(i, a beérkez6 allomany kora 6 hetes és kb. 2,1 kg. sulyd, majd 8 hét hizlalas utan 14
hetesen és kb. 8,5 kg sulyban kerililnek kiszallitdsra a tojok, majd 20 hetesen, kb. 19,5 kg
sulyban keriilnek kiszallitasra a bakok. A bakokat és tojokat betelepitésiik idején, a tojok
kivagasanak id6pontjdig elvdlasztd raccsal szeparaljuk egymdstdl, ezutdn a bakokat
mennyiségaranyosan széttereljik az dlakban, ezzel optimalizdlva az dlbeli allats(rlséget. A
kiszallitas tehat 2 lépésben zajlik, amit egy nagyon alapos, komoly fert6tlenités torténik.
Tervezett betelepités 2,5 -3 alkalommal/ év, azaz max. 216 270 db pulyka / év.

Az istalldk flitése nem tervezett.

Az dllatok etetése Roxel TITAN etetbkkel, az itatds pedig Roxel sulyszelepes pulykaitatdkkal, a
gybgyszeradagolds Dosatron gydgyszeradagoldkkal torténik. Az etetés, itatas,
gyogyszeradagolds komplett Uj automata vezérlGberendezésekkel torténik, melyek
hémérséklet és para szenzorokkal vannak ellatva, riasztva probléma esetén.

Az istallékban keletkez6 tragya a szalmaval egyltt 14 hét utdn keril kitakaritasra és azonnali
elszallitasra az Agro- Aba Kft. altal. Amennyiben a tragyaelszallitds technikai okok miatt
meghiusul, a tragyat a Kft. tragyataroléjaba szallitjak.

A tervezett tevékenység hatasteriilete:
- leveg@s hatasteriilet 27 m

- zajhatastertilet r = 210 m nappal / 389 m éjszaka

Osszesitett hatasteriilet 389 m.
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A fentiekben részletezett allapotvaltozdsokat és minGsitésiiket az alabbi tablazatban foglaljuk
Ossze:

A tevékenység egyes fdzisainak vdrhato hatdsai - hatdsmdtrix

Tevékenységi fazis Hat(:)tényez,(')' / Kozvetleniil érintett Hatas tartama Minésités
tevékenység elem

Leveg6 Atmeneti Semleges

Talaj Atmeneti Semleges

Allattart6 épiiltek Viz Atmeneti Semleges

Telepités felujitasa, Hulladék Atmeneti Semleges

Zaj Atmeneti Semleges

Eldvilag Atmeneti Semleges

T4j Atmeneti Semleges

Levegd Maradand6 Elviselhetd

Talaj Maradando Semleges

Viz Maradando Semleges

Pulykatenyésztés Hulladék Maradand6 Semleges

Zaj Maradando Elviselhet6

Elévilag Maradando Elviselhetd

Megvalositas T4j Maradand6 Semleges

Levegd Maradando Elviselhetd

Talaj Maradandé Semleges

Viz Maradando Semleges

Szallitas Hulladék Maradand6 Semleges

Zaj Maradando Semleges

Elévilag Maradando Semleges

T4 Maradando Semleges
Levegd - -
Talaj - -
Viz - -
Felhagyas Tulajdonos vagy Hulladék - -
Uzemeltetd valtds Z3j - -
Elovilag - -
T4j - -

A maximalis kiterjedés(i hatasteriiletet az éjszakai zajvédelmi hatasteriilet hatdrozza meg. Az
egyesitett hatasterllet altal érintett ingatlanok adatai az alabbiak, amelyek mind nem

védenddek:

Telepiilés/fekvés Helyrajzi szam Miivelési ag
Csakvar kiilteriilet 0229/1 erdd
Csakvar kiiltertilet 05 sajat hasznalata ut
Csakvar kiilteriilet 010/22 major
Csakvar kiilteriilet 010/23 major
Csakvar kiiltertilet 010/26 major
Csakvar kiiltertilet 010/24 major
Csakvar kiiltertilet 010/20 major
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Csakvar kiilteriilet 010/25 major
Csakvar kiilteriilet 09 szanto, sajat hasznalatu ut, legeld, fasitott
teriilet, arok, szériiskert

Csakvar kiiltertilet 010/16 major

Csakvar kiiltertilet 010/11 major

Csakvar kiilterilet 011 fasitott teriilet és t, nadas, legelo
Csakvar kiiltertilet 012 arok

Csakvar kiilteriilet 013 szanto, sajat hasznéla’m'l ut, legeld, udvar,

to
Csakvar kiiltertilet 022 kozat

12. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhaszndlandé anyagok és

. 7 77 _ 7,

eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo
mingsitési okiratot csatolni kell

NEM

13. Mingsitett adatok vagy a kornyezethasznalo szerinti lizleti titkot képez6 adatok
NEM TARTALMAZ

14. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

A TERVEZETT TEVEKENYSEGNEK NINCS ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASA

15. Ha az elGzetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléddan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatdsag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozo
kérelemhez csatolni kell

A TERVEZETT TEVEKENYSEG NEM JAR ERDO IGENYBEVETELEVEL
16. A tervezett igénybevétel k6zérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasa

A tervezett pulykahizlaldsi tevékenység kornyezeti kibocsatasai csokkennek a telephelyen
eddig végzett sertéstartdsi tevékenységhez képest.
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