Tisztelt Kornyezetvédelmi F6osztaly!
Tisztelt Gall Erzsébet!

A Buzakalasz 66 Felcsut Kft. a Csakvar, Moricz major 010/21. hrsz. alatti allattartd telepén
kialakitani kivant pulykanevel6 telep el6zetes vizsgdlata targydban benyujtott dokumentaciét
kiegészitettem a kért adatokkal és csatoltan megklildom az FE/KTF/12138-5/2024. sz.
végzésben elGirtakat.

2.01. Csatolom az eljarasi dij megfizetésének igazolasat.

2.02. A Buzakalasz 66 Felcsut Kft. egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik a 8083
Csakvar, Moricz major 010/21. hrsz. sertéstelepre. Jelenleg a telepen Bérl§ végez
tevékenységet.

Az egységes kornyezethasznalati engedély alapja a JUGLANS NIGRA Mérnoki Iroda Kft. EKV-
16/2014. munkaszamu dokumentdcidja, mely dokumentacié tartalmazza Sikabonyi Miklds
okleveles taj- és kertészépitd mérnok altal osszeallitott természetvédelmi és tajvédelmi
munkarészt.

A JUGLANS NIGRA Mérnoki Iroda Kft. EKV-16/2014. munkaszaml dokumentdcidja a
Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. tulajdonat képezi, ezt a dokumentaciét a Kft. a rendelkezésemre
bocsatotta azzal, hogy a telepen tervezett pulykatartasi tevékenységre széld el6zetes
vizsgalati eljarasban felhasznaljam.

Csatolom Sikabonyi Miklds okleveles taj- és kertészépité mérnok szakértéiigazolasat, valamint
csatolom a sajat szakértGi igazoldsomat is.

2.03. Az elGzetes vizsgalati dokumentdciot atdolgoztam, kijavitottam a z el6irt szempontok
szerint:

e Atelephely pontos mérete 72 780 m2.

e A telephelyre jelenleg érvényes egységes kornyezethasznalati engedély van
érvényben, a telepet Bérl6 Uzemelteti. A telep korszer(sitése 2015-ben tortént
Eurdpai Uniods palyazat alapjan, amikor az istallék korszerdsitése megtortént illetve Uj
porta, hidmérleg, szocialis Iétesitmény, iroda és egy Uj almostragya tarold épiilt. 2020-
ig a Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. lizemeltette a sertéstelepet, majd 2021-t6l Bérl6
izemelteti. Evente felligyeleti ellenérzést tart a T. Hatésag, eddig soha semmi gond
nem volt az lizemeltetéssel, a telep mdszaki allapotaval. Csatolok egy par fotdt, amit
idén februarban készitettem, amikor a bérleti szerz6dés felmondasra kerdlt. Jelenleg
a telepen mar allat nincs, a Bérl a végsd takaritast végzi. Minden istallé Gzemképes
allapotban van.



Csatolom a monitoring kutak eredményeit, 2016-2020 k6zo6tt a Buzakaldsz 66 Felcsut
Kft. végeztette az IPPC engedélyben eldirt vizsgalatokat, melyek eredményeit évente
megkildiink a Hatdésdgoknak az OKIR-on keresztill, illetve ellen6rzéskor bemutatunk.
A monitoring kutak 2016 6ta nitrat tekintetében hatdrérték tullépést mutatnak.
2020-6ta a Bérl§ végeztette a monitoring kutak vizsgalatat, nekiink a 2024-es vizsgalati
eredményeket adta at, mely eredmények alapjan a tragyatarolé mellett azammadnium
ion hatarérték feletti értéket mutat.

A Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. megbizta a Terratest Kft-t a monitoring kutak mintazasaval
és a talajviz mintak vizsgalatat az Elgoscar Kft. végezte.

A rendelkezésiinkre all6 eredményeket kiértékelve, tablazatban csatoltam.

A 22 darab meglévé takarmanysilé marad a technoldgia része, az istallok kdzvetlen —
napi ellatasa érdekében. 7 db. (j silé tervezett, ezeket a telep keritése mellé fogjak
telepiteni annak érdekében, hogy a takarmdnyszallité jarmlnek ne kelljen a telepre
bemenni / jarvanylgyi elGirds/, ez a 7 darab sild lesz a kozponti sild, ezek keriilnek
direktben feltoltésre a takarmanyszallité jarmibél, majd innen kerilnek feltoltésre az
istallok melletti napi silok.

Csatolok egy aktualizalt telepi helyszinrajzot, amin feltlintetésre keriltek a jelenlegi
illetve tervezett létesitmények. Az almostragya tarold 2015-ben kerilt megépitésre, a
sarkdban kertilt kialakitdsra a 90 m3-es csurgalékviz gyijté akna / fotd csatolva/.
Feltlintetésre keriilt a helyszinrajzon

- egy 8 m3-es szennyviz akna a személyzeti épiilet mellett,

- egy 25-30 m3es kommunalis mosdviz akna, mely a személyzeti épllet mellett
taldlhaté / a személyzeti munkaruhak mosdasabdl szarmazé szennyviz gy(jtésére/,

- egy 50 m3-es tervezett technoldgiai mosdviz akna / az istallok takaritasabol szarmazo
mosoviz gy(ijtésére/,

- a vegyszer és veszélyes hulladék tarolé a 16. és 17. épliletek kozott atkots folydsén,
- a tervezett allati tetem tarold, a tervezett allati hulladékéget6 a meglévé lzemen
kivili kazanhazban kerul kialakitasra

- a 7 db. Uj silé — kozponti silok- a telephely keritése mellett keril telepitésre, annak
érdekében, hogy a terményszallité gépjarmiivek ne menjenek be a telep teriletére/
- a telep vizellatdsat biztositd T1 mélyfarasu kut

- a 2 db. monitoring kut, a CSMB1 a bejarat mellett, a CSM3 a szervestragya tarold
mellett,

- a tlziviz tarold a bejarat mellett

A fenti létesitmények kialakitasat, mdlszaki allapotat a dokumentacié tartalmazza.

A tartadstechnoldgia pontositdsa a kdvetkezd:

- 6 hetesen érkezik a telepre az dllomany

- atojok 8 hét hizlalas utan- 14 hetesen keriilnek kiszallitasra

- abakok 14 hét hizlalas utdn- 20 hetesen kerilnek kiszallitasra



A Buzakaldsz 66 Felcsut Kft. vizjogi engedéllyel rendelkezik a tobbszor mdédositott

35700/7276-9/2015. alt. szamu vizjogi engedéllyel a Csdkvar 010/21. hrsz-u allattarto

telep vizellatasdra és 2 db. monitoring kutjanak Gzemeltetésére . A telep vizellatasat a

T1-jeld mélyfurdsu kuat biztositja, a kutbol a kitermelt viz egy 60 m3-es foldalatti

tartalyba kerdl, innen pedig az allattarto telep vizellatd haldzatdba.

e Az almostragya kiszallitdja az Agro-Aba Kft., akinek munkatarsai végzik a tragya
kitakaritasat az istallokbdl, szallitéjarmire termelik, majd sajat foldjeikre szallitjak
hasznositas céljabol.

e Amennyiben nincs lehetdség a tragya kiszallitasara, annak ideiglenes taroldsa a Kft.
sajat telephelyén lévé tragyataroldban torténne.

e (Csatolom a 2 db. monitoring kut vizsgalati eredményeit.

e Mosdviz térolé tervezett kapacitdas 50 m3, szamoldsa

A mosashoz magasnyomast mosokat fognak hasznalni, melynek kdszonhetSen
elenyész6 a vizmennyiség.
1.Mosas vizzel, magas nyomdsu mosdval 2m3/ 1000m? 6l
2.Zsiroldd habositd mosds a padozaton, falakon minimdlisan, technoldgiai elemekkel
(2-3%-0s oldattal) majd dblités 1m3/1000m? 8l
3.Fertétlenités (0,5-1%-os oldattal) szintén magas nyomasu moséval. 1m3/1000m? 4l
Osszesen 4m?3 mosdvizet hasznélnak fel 1000m2-enként.
Ossz. hasznos 6lméret 16 024m? . Felhasznalt viz 64 m3 Minden mosasi fazis kdzott van
szaradasi id6. Amig bent van az alom, de mar dllat nincs, rdmossak az alomra a
technoldgiat. Kihordjak a tragyat. Kialmozas utdn kimosnak magasnyomasu mosdval.
Az akndban maradt mosdvizet bent hagyjdk az akndban, a porképzG6dés
megakadalyozasa miatt kés6bb felhasznaljak, visszalocsoljak az alomra.

o A leveg6tisztasag-védelmi modellszamitast javitottam.

o A tervezett allati eredetli melléktermék égetésére szolgdld hullaéget§ miiszaki

kialakitasa, technolégiaja, varhatd kibocsatasai:

Bentley 150 AIS 09 Cyclone allati melléktermék artalmatlanité berendezés

égetési kapacitas max.50 kg termék / ora

égbfej teljesitmény 95 kW.

atlagos fogyasztas 4- 7 liter / diesel/

telepités helye: meglévé kazdnhaz

A fentiek illetve a kiegészitett el6zetes vizsgalati dokumentacié lapjan kérjik az eljarast
lefolytatni.

2024. oktdber 15.

Hosegd Engoclet

kdrnyezetvédelmi szakértd



