Tényallas tisztazasa

2.01.1.

Az istdlldk tekintetében a laguna aknai feltoltésre keriilnek, az istallok padozata sima, sik
fellletet igényel, Uj ipari padlo létesiil 10 cm-es technoldgiai min. vastagsaggal. Az etetSk és
itaték rendszere cserére kerilt, a légbeejt6k és ventilatorok cserére kerilnek a meglévé
falnyildasokat felhasznalva.

Mindegyik istalloban kozépen huzddik egy racsozott valyd, ami a mosdvizet vezeti el. A valyd
végében taldlhaté egy 1 m3-es akna, amibe keriil a mosdviz. Ezek az akndk csatlakoznak a
kdézponti mosdviz akndhoz.

Az istallok takaritdsahoz minimalis viz sziikséges, azaz kb. 1 m3/ 1000 m? feliilet. A felhasznalt
viz nem keriil teljes mennyisségben az akndkba, mivel egy része a letakaritott felilet
szaraddasakor elpdrolog.

A takarito- fert6tlenité szereket tartalmazé mosdviz a kozponti moséviz aknaba keril,
ahonnan szippantassal elszallitasra, szennyviztelepre kerdil.

2.01.2.

Amikor allatdllomany az istdllékban van, nem locsolnak vissza semmit. Takaritds, majd
szaradas utan almozzak be az istallékat, azaz szaraz szalma keril leteritésre az istallok
padozatdra miel6tt az dllatdllomany betelepitésre kerdil.

2.01.3.

A napi kommunalis szennyviz helyesen mx. 0,5-0,6 m3/ nap / 4-5 dolgozd végez majd
tevékenységet/, a keletkez6 kommunalis szennyviz 2 db. aknaban keril gy(ijtésre:

-szocidlis épllet melletti 25-30 m3-es kommunalis mosdéviz akna

-személyzeti épulet melletti 8 m3-es szocidlis szennyviz tarold

Ez a jelenlegi allapot illetve a jov6ben is ez marad. A keletkez6 kommunalis szennyviz éves
szinten kb. 200 m3. Rendelkezésre 4ll6 kapacitds 32 m3, igy évente kb. 6-7 alkalommal kerl
sor az Uritésre.

2.01.4.

A mosoviz és kommunalis szennyviz aknakat havonta 1 alkalommal szemrevételezik, tekintve,
hogy mint IPPC-s telep, havonta rogziteni kell a keletkezett szennyviz mennyiségét, illetve a
vizfelhasznalast is. Tovabba a telep jelenleg is rendelkezik izemi karelharitasi tervvel.

2.01.5.
A fentiek alapjan nem sziikséges mosdvizakna és kommunalis szennyvizakna kapacitdsanak
bévitése.

2.01.6.
A pontositott helyszinrajzon jel6ltem a kutak neveit.



2.01.7.

A csatolt helyszinrajz nem EOV koordindtak szerint megadott térkép, hanem a meglévé és
tervezett |étesitményeket tartalmazza, ezért a monitoring kutak helye nem pontosan a vizjogi
engedélyben megadott koordinatdk szerint kerdlt feltlintetésre. Csatolok egy helyszinrajzot az
telep jelenlegi allapotardl, EOV koordinatak feltlintetésével. Az épitési engedélyezési eljaras
keretében Uj EOV koordinatak szerinti térkép fog késziilni a tervezett allapotrol, mely térképet
az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras keretében csatolni fogunk.

2.01.8.
Az almostragya tarolé a tovabbiakban szalma-bdla taroléként fog Uzemelni, mélyalmos
tragyatdrolds nem tervezett.

2.01.9.

Foam B 25 biztonsagi adatlapja szerint:

A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék nem tekinthet6 veszélyesnek a kdrnyezetre.
A preparatumban talalhato felliletaktiv anyagok(k) megfelel(nek) a tisztitdszerekre vonatkozo,
(EC) N0.648/2004 szamu szabalyzatban lefektetett bioldgiai lebomlasi kritériumoknak

Keno San biztonsagi adatlapja szerint:
A termékben |év6 fellletaktiv anyagok megfelelnek a tisztitdszerekre- vonatkozd, a
648/2004/EK szamu rendeletben lefektetett bioldgiai lebomlasi kritériumoknak.

Perfect Kombicid biztonsagi adatlapja szerint:

Stabilitds és lebonthatdsag: a glutdraldehid bioldgiai lebonthatdsaga kénny( (28 nap, >90%,
OECD 301). A kvaterner ammodnium sok és az izopropil-alkohol bioldgiailag kénnyen
lebonthatdk.

Virocid biztonsagi adatlapja szerint:

Bioldgiailag lebonthaté> 60%, 28 nap, zart palack teszt (OECD 303). A termékben |évé
fellletaktiv anyagok megfelelnek a tisztitoszerekre vonatkozd, a 648/2004/EK szamu
rendeletben lefektetett bioldgiai lebomlasi kritériumoknak.

A fentiek illetve a csatolt biztonsagi adatlapok szerint a hasznalt takarité és fert6tlenits szerek
a kornyezetre nem jelentenek kockazatot, max. 28 napon belil lebomlanak.

2.01.10.

A Vértes peremvidéke Kistajon Osszefliggé ,talajvizréteget” csak a peremi volgyekben
taldlunk, 4-6 m kozott. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogén- karbonatos. Keménysége E-on 15-25 nk°, D-en 25 nk® felett van. A szulfattartalom
60 mg/| alatti.

A talajviz a vizsgalt teriilet kbrnyezetében — a 2014-ben végzett mérések és ezen eredményei
alapjan - ENy-rél DK-felé aramlik, azaz a hegylabi beszivargasi teriilet fel6l a medence belseje
felé.



2020-ig rendelkezlink adatokkal a monitoring kutak talajviz szintekrél, 2020-t6l Bérl6 végzi a
tevékenységet, igy adatokkal nem rendelkeziink a kdztes idére.

2020-ig a CsM3 vizszintje atlagosan 5 m koriili volt, a CsMB1 pedig atl. 3,6 m.
2024. oktober 11-én megmintaztattuk a két monitoring kutat, a CsM3 vizszintje 3,96 m volt, a
CsB1 vizszintje pedig 6,39 m.

2.01.11.

Az istalldk takaritasa, fertGtlenitése adott anyagokkal torténik. Mindegyik istalléban kozépen
huzédik egy racsozott vélyu, ami a mosdvizet vezeti el. A valyd végében taldlhaté egy 1 m3-es
akna, amibe kerll a mosdviz. Ezek az aknak csatlakoznak a kdzponti moséviz akndhoz.

Az istallok takaritdsahoz minimalis viz sziikséges, azaz kb. 1 m3/ 1000 m? feliilet. A felhasznalt
viz nem keriil teljes mennyisségben az akndkba, mivel egy része a letakaritott felilet
szaraddasakor elpdrolog.

A takarito- fert6tlenité szereket tartalmazé mosdviz a kdzponti mosdviz akndba kerdl,
ahonnan szippantdssal elszallitdsra, szennyviztelepre kerul.

Takaritas, majd szdradds utan almozzak be az istallékat, azaz szaraz szalma kerl leteritésre az
istallok padozatdra miel6tt az allatdllomany betelepitésre kerdil.

2.01.12,, 2.01.13.

Csatoljuk az Agro Aba Kft-vel kotott szerz6dést. Az elszallitandé tragya nem tartalmaz takarito,
fert6tlenit6 szereket, egyrészt mivel ezek lebomlasi ideje max. 28 nap, masrészt a takarito és
fert6tlenit6 szeres viz nem kerll visszalocsoldsra a mar benn |évé allomanyra, illetve az ott
képz8dott tragyara.

A Buzakalasz 66 Felcsut Kft-nek nincs tudomasa arrél, hogy az Agro Aba Kft. mely ingatlanokra
tervezi kihelyezni a tragyat. Jelenleg még csak az el6zetes vizsgalati eljaras van folyamatban.

2.02.1.
Vészhelyzetei aggregatorként TEKSAN TJ350BD5C tipusu diesel-motor daramfejlesztét
terveznek, melynek teljesitménye 165 kVA.

2.02.2.
A silétaroldk feltoltése valamint a takarmanybehordd rendszer lGzemeltetése sordn nem
keriilhet por a leveg6be, ez zart rendszer( lesz. Pontforras nem létesdil.

2.02.3.

A szagvédelmi hatasterilet lehatarolasahoz a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalya dltal fejlesztett, 8.0.0.2. verzidoszamu
szabadon felhasznalhaté Hatdastavolsag szamitd programot haszndaltam.

A program megkilonbozteti a pulykakat a sulyuk alapjan, azaz 2,25 kg. alatt és 2,25 kg. felett.
A modellezést én a 2,25 kg. feletti dllomannyal végeztem el.

A Légszennyezés Mértéke éves jelentésben alkalmazandd emisszids faktor pedig suly nélkil
szerepelteti a pulykakat.



A jelenlegi almostragya tarolon kizardlag szalmabalakat terveznek tarolni, amit az istallok
almozasara fognak felhasznalni.

A szagvédelmi hatasteriiletet a legnagyobb teljesitményre modelleztem, igy levegos
hatasteriiletnek a 27 m sugara kort tekintek, ahol az ammadnia hatarérték teljesiil,
hatdsterilet lakdhazat vagy érzékeny teriletet nem érint.

A tervezett pulykatelep Csakvar belteriletétél ENY-i irdnyban kb. 2500 m-re taldlhaté a
Mdricz-majorban. DK-i, K-i, EK-i irdnyban nagyobb allattarté telepek hataroljak, amelyek a
Csakvari Zrt. tulajdonai. Ett6l DK-i iranyban vannak a legkdzelebbi védend6 épiiletek
kiilonleges mez6gazdasagi lizemi besorolasu ovezetben.

A tervezett pulykatelepet ENY-i irdanyban a Vértes erdeje hatarolja, DNY-ra egy fiives, fas
terlilet taldlhatd, amely szintén véderd6 dvezetbe tartozik. A teleptél E-i irdnyban &ltalanos
mezG6gazdasagi terilet talalhato.

A legkozelebbiingatlan a teleptdl DK-re taldlhato kiilénleges mez6gazdasagi izemi besoroldsu
Ovezetben, amely egy lakdhaz Csakvar, Mdricz-major 5. sz. (010/10 hrsz.) alatt. Tavolsaga a
telep legkozelebbi allattarté épliletétél kb. 431 m. Ez az ingatlan egyuttal a telep és a 8126-0s

11111

A szagvédelmi hatartertlet a telephely hatarain belil marad.

2.02.4.

Védelmi 6vezet nagysagdra tett javaslat — a Kft. telephelyének hatarai.

A szagvédelmi hatasterilet lehatdrolds a legnagyobb teljesitmény —kihaszndlas mellett
tortént, figyelembe vettem azt a tényt, hogy kizardlag fedett épililetekben torténik az
allattartds, mélyalmos technoldgidval, tragyatarolas a telepen nem tervezett.

Védelmi dvezettel érintett ingatlan a Csakvar, Méricz major 010/21. hrsz.- a Kft. telephelye.

2.02.5.

A telephelytél — a legszélsé istallétdl mintegy 431 m-re taldlhaté egy lakdhaz, a Kft. telephelye
és a lakohdz kozott a Csakvari Zrt. allattartd telepei Gzemelnek. A blzkibocsatas csokkentése
érdekébe nem terveziink kilon intézkedéseket, nem tartjuk szlikségesnek.



