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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Hamburger Hungaria Kft. célja a tulajdonaban és lzemeltetésében levd, vizkezeld
[étesitmény 6nalld vizbeszerzésnek biztositasa. A tervezési feladatot Uj felszini vizkivétel
és tavvezetéke létesitése képezi, a tervezési hatar a Duna folyamtdl kezdddik és a
Hamburger Hungaria Kft vizkezels telepének dobszUréjéig tart.

A tervezési projekt f6 munkarészei:

1. Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumentacié

2. Vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentéacié

3. Vizkivételi mU energiaellatasi és iranyitastechnikai terv
4. Ingatlanrendezés és mUvelési &g valtas

A tervezés targyat képezd tavvezeték olyan terlileten halad at, mely a Dunaujvéaros Helyi
épitési szabalyzata szerint (G jellel lehatarolt) geotechnikai szempontbdl érzékeny zdna.

Jelen szakvélemény elkészitéséhez felhasznédltuk a terlleten kordbban [étesitett
feltarasok adatit, a vizsgalt terllet kapcsan korabban készUllt jelentéseket, a helyszini
bejaréas tapasztalatait és a mozgasveszélyes terlletek szakirodalmi feldolgozasat, illetve
kifejezetten a dunaujvarosi 16szhoz kapcsolédo allékonysagi problémak szakirodalmat.
Jelen szakvéleményhez (j feltaras létesitésre nem kerUlt sor.
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2. ATERVEZETT LETESITMENYEK ROVID BEMUTATASA

A tervezési terllet Dunaljvaros déli részén helyezkedik el (1. abra). Domborzati
szempontbdl harom f& részre tagolhatd. A Duna mentén egy kozel sik terllet hizodik,
majd kovetkezik a meredek lejtds rész, a 16sz fennsik tetején pedig enyhébb lejtésl
terllet talalhato.
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1. dbra: a tervezései terlilet elhelyezkedése

A tervezett (j felszini vizkivételi m(ihoz kapcsolodod tervezett Uj tavvezeték a vizkivételi
mUtél a Hamburger Hungaria Kft vizkezeld telepéig széllitja a Duna folyambdl kivett vizet.

3. FELSZINMOZGASOK DUNAUJVAROSBAN

Dunaujvarosban és kornyezetében a Duna mentén taldlhaté cslszéas és omlds-veszélyes
partfalakhoz kapcsolodé észlelések jol dokumentaltak a vonatkozd szakirodalomban.

A Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER,
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) ,Erzékenység - Erzékenységitérkép a felszinmozgassal
érintett foldtani képzddmények, a lejtésviszonyok és a telepilések kdzigazgatasi hataran
bellli kdresemények (2005-2010) szamanak kapcsolata alapjan” megnevezésl térképi
rétege a kozepesen érzékeny kategdriaba sorolja DunaUjvaros és Kisapostag teriletét.

Magyarorszdg mozgasveszélyes terlleteinek térképe (MBFSZ térképserver,
https://map.mbfsz.gov.hu/) szadmos pontszer( felszinmozgédsos eseményt tart nyilvan a
vizsgalt terllet kornyezetében, melyet a 2. abra szemléltet. A multban el&fordult
események kozott jellemzd a szeletes foldcsuszamlas, suvadas, partfalomlas.
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2. dbra: kivagat a Magyarorszdg mozgdsveszélyes tertiletei c. térképbdl (forrds: MBFSZ térképserver,

https://map.mbfsz.gov.hu/)

A Duna mentén az omlas- és cslszas-veszélyes partfalak allékonysaganak komplex
biztositasara szolgald partfal védelmi mlszaki beavatkozasok és az ezekhez kapcsolddd
partfal rehabilitaciés vizsgalatok az 1964. évi nagy dunadjvarosi foldcsuszamlas
eseményei utdn gyorsultak fel. Dunaljvarosban ekkor épitették ki a jelenleg is
hatékonyan miikodé partvédelmi rendszert Kézdi Arpad tervei szerint, amit késébb a

havéaria eseményeknek medgfeleléen

tovabb alakitottak. A foldtomegmozgasos

események napjainkban is gyakoriak (3. abra), az ezredforduld ota tobb esetben
el6fordultak DunaUjvaros kornyezetében (Balogh J. et al. 2014).


https://map.mbfsz.gov.hu/
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3. dbra: Dunadjvdros és kérnyezetének geomorfolégiai térképe (Balogh J. et al. 2014)
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4. abra: Dunadjvdros dunai felszinmozgdsokkal érintett szakaszai (Balogh J. et al, 2014)

A tervezési terliletet is érintd felszinmozgasokat mutat be a 4. abra (Balogh J. et al, 2014):
az abrdzolt terllet déli részén lathaté a nagy vasmdvi cslszas és az attdl délre észlelt
nagyobb méretl cslszas.
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5. dbra: Dunadjvdros, Salakhdnyé kérnyéke, suvadds (Kneifel F., 1979)

Fejér megye felszinmozgasos katasztere, Dunaujvéros (Kneifel F., 1979) a tervezési
terlleten észlelt suvadast tart nyilvan (5. abra). A leiras szerint a Salakhanyd és a Kisduna
koOzotti partszakasz érintett: ,a 140-150 mBf magassagu platén van a VasmU Salakhanydja,
amely fokozatosan kozeledik a Duna felé. Az eredeti morfoldgia mar alig ismerheté fel.
A salakhanyé EK-i és DNy-i oldalan is egy-egy volgy hizédik a Duna felé. Az EK-re 1évd
volgyben halad a papirgyar nyilt szennycsatorndja. A masik volgyet gattal elzarva
iszaptaroloként hasznositjdk. Az észlelt mozgéas a Kisduna partjatél mintegy 100 m-re a
szeméttelep térségében tortént a 115-120 mBf kordli szinten.”

A mozgas méretei (Kneifel F., 1979):

LA mozgads mintegy 150 m hosszU partszakaszon tortént, néhany méteres vizszintes és
fliggdleges elmozduladssal. Az elmozdult anyag becsilt tomege 10 ezres nagysagrend(
A mozgas irdnya K-i /a Kisduna felé/.”

A felszinmozgas Iétrejottének okaként az aldbbiakat jelolték meg (Kneifel F., 1979):

LA dunaujvarosi magaspart mozgasanal altalaban a magas talajviz miatti atazas, a nyomas
alatti rétegvizek szerepelnek eldidézé okként. Jelen esetben ezekhez jarul még a kozeli
hatalmas salakhanyd miatti tobbletterhelés hatasa. A salakhanyo fokozatosan novekvd
mérete potencialis mozgasveszélyt jelent a térségben.”

Megjegyzik, hogy a targyi suvadas pontos ideje nem ismert, valamint a salakhanyotol
délre és északra is észlelhet6k kisebb mozgasra utald jelek.
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4. AHELYIEPITESI SZABALYZAT RENDELKEZESEI

Dunaujvarosban az épitési eldirasokat a telepllésrendezési eszkozok szabalyozzak,
melyek kozé a telepulésszerkezeti terv, (melynek része a telepilésszerkezeti terviap és
a védelmi és korlatozasi tervlap) valamint a helyi épitési szabalyzatrol szold rendelet
tartozik, melynek része a szabdlyozasi terv. A tervdokumentécidok letdlthetéek az
dnkormanyzat honlapjarol.

A helyi épitési szabalyzatrél szold rendelet Dunadjvaros Megyei Jogl Varos
Kozgyllésének 15/2016. (V.20.) dénkormanyzati rendelete Dunadjvaros Helyi Epitési
Szabalyzatardl. A rendelet médositas alatt all, jelenleg a 2023. marcius 17-tél hatalyos
rendeletet és a hozza tartozé szabalyozasi terv érvényes.

A telepulésszerkezeti terv egy altalanos tajékoztatast ad a varos beépithetéségével
kapcsolatban. A konkrét ingatlanokra vonatkozé szabdlyozast az épitési szabdlyzat
szovege és a szabalyozasi terv rajzi része adja.

Az épitési szabalyzatot és a szabalyozasi tervet egyUtt kell hasznalni: a szabalyozasi terv
a varos minden egyes ingatlanara lebontva mutatja meg az dvezeti besorolast, melyeket
betlk és egy szam kombinacidja mutat (pl.: Lke-5, Vt-2).

A tervezett nyomvonalak az aldbbi dvezeteket érintik: Ipari terlletek (Gip-2, Gip-6),
Beépitésre nem szant kilonleges - nagykiterjedésu zoldterilet (Kb-NZ), Hulladékkezel6
kllonleges épitési ovezet (Hull-1, K-Hull-2), Erdé terliletek (gazdasagi - Eg, védelmi - Ev).
A helyi épitési szabalyzat részletesen megadja az egyes Ovezeteken l|étesithetd
épitményeket és azok korlatait. Figyelembe kell venni, hogy a Kb-NZ, Eg és Ev
oOvezetekben épllet nem helyezhett el.

A varos nagy része a l6sz altalaj miatt geoldgiailag veszélyeztetett terlileten taldlhato. A
geoldgiai veszélyeztetett teriiletek tobb zéndra oszthatdk, melyek kllonbozd jelolést
kaptak:

a. Az életvédelmi zdéna: a szabalyozasi terven piros racsozassal jelolve; a terilet
emberi tartézkodasra alkalmatlan, ezért semmilyen épitmény nem helyezhetd el,
tartdzkodasra és tarolasra sem hasznalhato.

b. Teljes védelmi zéna: a szabdlyozasi terven piros sraffozassal jelolve: a terlleten
épulet nem helyezhet6 el.

c.  Korlatozottan beépithetd védelmi zona és geotechnikai szempontbdl érzékeny
terllet: a szabalyozasi terven zold sraffozassal jeldlve; minden épitéskor
szakvélemény alapjan kell meggyézd&dni arrdl, hogy a tervezett mdszaki
megoldasok megfelelnek a 10sz talaj tulajdonsagaibdl kovetkezd kllonds
kovetelményeknek.

d.  Egyéb, az épitési szabdlyzatban el6irt esetben is sziikséges a geotechnikai
szakvélemény elkészitése.

A helyi épitési szabalyzat 3. melléklete szerint a tervezési terililet Geotechnikai
szempontbdl érzékeny terlletre esik.

A helyi épitési szabalyzat V. fejezete tartalmazza a veszélyeztetett terliletekre vonatkozo
eléirasokat. 25. § (1) szerint: ,Dunauljvaros teljes kozigazgatasi terliletén a 10sz talgj

10
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tulajdonsagait figyelembe véve lehet épiteni. Az altalanos mUlszaki kovetelmények a 10sz
tulajdonséagait figyelembe véve az 5. melléklet szerintiek.

Az 5. melléklet részletezi az épités mdlszaki kovetelményeit tekintettel a [0sz
tulajdonséagaira, melyek kozul kiemellnk néhanyat a tervezés szempontjabdl. Javasolt az
EUROCODE 7 alkalmazasa és a visszavont MSZ 15008:1989 (Alapozasok tervezése
roskado talajokban) szabvany eléirdasainak figyelembevétele (2. pont). A varos teriletén
lévé tereplépcsdk allékonysaga érdekében is az allandd fenntartds és a vizelvezetés
biztositasa szikséges (4. pont). Az 5. pont szabdalyozza az épitmények vizes
kozmUlveinek tervezési feltételeit, a 10. pont pedig meghatdrozza a viz-csatorna és
tavfltd kozmUlvek éplletektdl tartandé véddtavolsagait.

Az Eurocode 7. Geotechnikai tervezés magyar forditasat az MSZ EN 1997-1:2006
szabvany tartalmazza. A szabvany meghatdrozza a geotechnikai tervezés &ltaldnos
elveit, a tervezés alapjait, a geotechnikai adatok korét, a mlszaki feligyelet, megfigyelés
és fenntartas kovetelményeit, valamint a kilonb6z6 alapozasi technikakhoz kapcsolddd
eléirasokat.

A tervezésnek geotechnikai szamitasokon kell alapulnia, melyekhez a geotechnikai
vizsgalatok szolgéltatjdk az alapadatokat.

A geotechnikai vizsgalatoknak szolgaltatniuk kell az épités helyszinének és
kornyezetének talaj- és talajvizviszonyaira vonatkozd mindazon adatokat, amelyek a
lényeges talajtulajdonsagok megfeleld jellemzéséhez és a tervezési szamitasokban
felhasznalandd talajparaméterek karakterisztikus értékeinek megbizhatd felvételéhez
sziikségesek.

Az Eurocode 7 szabvéany szerint a geotechnikai tervezés dokumentumai a Talajvizsgalati
jelentés és a Geotechnikai terv, melynek megadja az elvéart tartalmi fejezeteit. A
geotechnikai vizsgalatokat az MSZ EN 1997-2 szabvany részletezi.

Az MSZ 15008:1989 Alapozasok tervezése roskadod talajokban c. visszavont szabvany
részletes eldirdsokat tartalmaz a kdvetkezdkre nézve:

e fogalommeghatarozasok

e roskadod talajok csoportjai

e atervezés elbkészitése

e atervezést megeldzd szamitasok

e aroskadas elleni védekezés megtervezése

e az alapozasi tervdokumentacié roskadas elleni védelemre vonatkozd részének
tartalma

A tervezett vizkivételi mlre és tavvezetékre tekintettel kiemelhetd a visszavont szabvany
viz elleni védekezés megtervezésére vonatkozé néhany eldirasa:

LA Vviz elleni védekezés megtervezésekor arra kell torekedni, hogy

e atalajba minél kevesebb viz szivaroghasson be;

e a karos mértékd vizbeszivargas és kovetkezménye rovid idén beldl
o észlelhetd és

e megszlntethetd legyen.”

il
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5. FOLDTANI VISZONYOK

A felszinmozgasi jelenségek a terllet foldtani-geomorfoldgiai-hidrogeoldgiai
felépitésére vezethetdk vissza. A felszini foldtani képzddményeket a tervezési teriiletén
és kornyezetében a 6. abra mutatja be. A Duna parton folydvizi Uledék talalhaté a
felszinen, a Dunatdél nyugatra es6 kiemelt terlileteket pedig 16sz boritja.

A kett6 hatéran, tehat a magaspart lejtéjén, a kiemelt 10sz0s térszin peremén jellemzbek
a csuszamlasos képzddmények, proluvidlis-deluvidlis Uledék, a deluvidlis Uledék, a
mesterséges eredetl feltoltés (pl. vasmU salakhanyo).

T2

MESTERSEGES KEPZODMENYEK

| Qnf Feltoités

tP; i
HOLOCEN

UJVAROS

Ujholocén
\a Qh, | b, | Folyovizi tledek
erlg \\ (\ Holocén éltalaban
\“\ Qh Folyévizi tiledék
‘\ fh Qh Izl Csuszamlésos képzédmény

Felsé-pleisztocén—holocén

«Qpsh Proluvidlis-deluvilis tiledék
Qpsh |I| Deluviélis tiledék

PLEISZTOCEN
Fels6-pleisztocén

Qb | 1| Les

6. dbra: Magyarorszdg foldtani térképe 1:100 000, kivagat (Kuti L. - Papp P. - Sikhegyi F. 1994-1997) .

Az 1964. évi foldcsuszamlas felhivta a figyelmet az ipari Iétesitmények suvadas altali
veszélyeztetettségére, ezért a terlleten talajmechanikai vizsgélatok torténtek a tertlet
foldtani — vizfoldtani viszonyainak tisztdzasara. A vizsgalatok eredményeként a szakadd
partra merélegesen szelvényeket szerkesztettek (Kardcsony — Scheuer, 1969), melyek
helyszineit és jellemz& szelvényét a 7. dbra mutatja.

Az dbra és a foldtani leirds a tervezési terilettdl északra esd részt mutatja be, de
érvényes lehet a tervezési terlleten is, mivel a targyalt foldtani felépités altalanosan
jellemzé.

A pleisztocén l6sz Dunauljvaros kornyezetében 34-51 m vastagsagu. A pleisztocén
osszlet legaljdn meszes felhalmozddasi szint talalhatd, mely ott a legkifejlettebb, ahol a
fels6 panndniai rétegsor teteje agyag. Ahol a felsé panndniai osszlet teteje homok, a
meszes szint teljesen hidnyzik. A pleisztocén 6sszlet aljan vorosagyag, feljebb agyagos
mocsari és nedves térszini l6szfajtak vannak, mig a felsd részben a szaraztérszini 10sz az
uralkodd. A 16szt fosszilis talajszintek tagoljak és kozben homokrétegek is taldlhatdak. A
pleisztocén Osszlet igen valtozatos, ez a lepusztulas eltérd jellegével magyarazhato. A
suvadassal az eredeti rétegzédés megbomlik, vegyes 0sszlet alakul ki a tormeléklejton.
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A feltarasok szerint a 16sz alatt mindenhol felsé-panndniai rétegek taldlhatéak, melyre a
finom rétegzettség és a homok, agyag, iszap rétegek gyors valtakozasa jellemz6. Az
Uledék szine jellemzd&en rozsda-sarga és tarkan foltos. A flurdsok szerint a pannodniai
felszin Ny-felé fokozatosan emelkedik, a part mentén 91—101 mBf, a varos Ny-i peremén
mar 108—112 mBf).

Scheuer-Schweitzer (1986) mérndkgeoldgiai szempontbdl is vizsgalta a Duna menti
l6szosszleteket a folyd jobb partjan. A furdsi rétegsorok talajfizikai jellemzéi alapjan a
|6szon belll hdrom mérnokgeoldgiai osszletcsoportot kulonitettek el, melyek a
kovetkezok:

A/ Homokliszt sorozat
B/ Homok-iszap-sovany agyag valtakozasabal allo sorozat
C/ Agyag sorozat

Az ,A" Homokliszt sorozat a talajfizikai vizsgalatok szerint homokos homokliszt és
homokliszt rétegekbdl épul fel. Egyes rétegeknél a homokfrakcid ardanya magasabb
lehet. A plaszticitasuk kicsi. A sok szaz plasztikus index vizsgalat szerint 5-8 Ip % kozott
valtozik, de sohasem haladja meg a 10 Ip %-t. Még a kozbeteleplld barna fosszilis talajok
és humusz szintek képlékenysége csak ritkan éri el az iszapét. Az dsszletet felépitd
rétegek hézagtényezdje (e) nagy, 0,70-1,0 kozott valtozik. A kisérletek szerint az egész
osszlet roskadasra erdsen hajlamos. A dunaujvarosi furasban az dsszlet vastagsaga 13,2
m. Foldtanilag e sorozat képviseli a legjellegzetesebb 10szt.

A ,B” vegyes 0sszlet nagyon valtozatos talajmechanikai tulajdonsagu rétegekbdl allo
osszletsorozat, a homoktdl kezdve a homokliszt, iszap rétegeken keresztil a sovany
agyagig mindenféle Uledékanyag el6fordul. Az Osszletcsoport vastagsdga helyileg
valtozik, Dunaujvarosnal helyenként 23 m vastagsagu kifejlédésben mutathatd ki. Az
osszletben uralkoddan a kotott kisebb plaszticitasd rétegek vannak jelen. Nagyon
gyakori az iszap és annak kilonb6zé valtozatai (homokos iszap, homoklisztes iszap),
tovdbbéd az agyag, amelynek a kisebb plaszticitdsu fajtdi jelennek meg a rétegsorban.
Plasztikus indextk 15-21 Ip % kozott ingadozik, A szemcsés rétegek alarendeltek, de
majdnem mindenUtt megjelennek a rétegsorban rendszerint finom homok, homoklisztes
homok kifejlédésben. A durvdbb frakcio teljesen hianyzik.
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8. dbra: A dunadjvdrosi 9H furds mérnékgeoldgiai szelvénye (Scheuer -Schweitzer, 1986)

A kotott rétegek jol és kozepesen tomorek. Hézagtényezd értékik (e) 0,45-0,84 kozott
valtozik. A mélységgel hatdrozottan novekszik a hézagtényezd értéke, a felettik levd
rétegek terhelésének hatasara.

Az ebbe a sorozatba tartozé Dunaujvarosnal feltart 0sszlet is valtozatos kifejléddést mutat.
A fels6 részen az iszap az uralkodd és megjelenik méar a homok is az dsszletben. A
kozépso és az alsé szakaszon az iszap és homokrétegek mellett a sovany agyagok is
jelentés szdmban fordulnak eldé. A kilonbozd kifejlédésl rétegek valtakozédsa az
Uledékképzodési feltételek gyakori ingadozasara vezethetd vissza. Genetikailag
vizsgalva a tagozatot alkotd képzddményeket a tipusos [6sznek tekinthetd iszaprétegek
csak aldrendelten jelentkeznek és a tobb szintben harantolt barna-vorosbarna-voros
fosszilis talajok - ezek talaj mechanikailag a felsé részen iszapnak, - az alsé részen pedig
sovany agyagnak felelnek meg a plaszticitdasuk alapjan — mellett szamottevd
mennyiségben ismerhetdk fel folydvizi, proluvidlis homok, iszapos homok és tavi, mocsari
agyagok.

A ,C” Agyag sorozat nagyobb plaszticitast mutaté agyagrétegekbdl all, Dunaudjvarosnal
3-10 m koOzotti vastagsagi értékben jelentkezik. Az Osszletet felépitd agyagok
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tllnyomorészt kozepes és kovér agyagoknak mindsilnek a plaszticitasuk alapjan. Egyes
agyagok plasztikus indexe meghaladja a 40 Ip %-ot. Az agyag tomorek, hézagtényezojik
0,50-0,72 kozott valtozik.

A tervezési terlileten az egykori eredeti rétegzédést megvaltoztatta a felszinmozgas, a
kllonféle |étesitmények épitése, salakkal és iszappal valo feltoltés.

6. GEOMORFOLOGIAI VISZONYOK

A dunadjvarosi magaspartot a foldtani viszonyokat bemutatd fejezet szerint tehét 10sz és
l6szszer( Uledékek épitik fel, melyet talaj és akar 3-4 m-es homok- rétegek tagolnak
(Dunaujvéros—Tapidsulyi osszlet), ez utdbbiaknak meghatadrozé szerepe van a
magasparti felszin alatti vizek elvezetésében (Viczian et al. 2018). A magaspart labat a
Duna oldalazé erdzidja pusztitja, a magaspart felsé peremén elsdsorban roskadassal,
szuffozids eredetll mozgasokkal és az erézids arkok bevagddasaval hatral a partfal. A
homokrétegek a nyirasi felszinként is szolgdlnak. A mélyebben taldlhatd agyagos
rétegek, mint csdszoélapok és a magaspart eléterében 1évé csuszamlas-halmazok talaj és
rétegviz viszonyai csak aldrendelt szerepet toltenek be a mozgésok kialakuldsdban. Itt
alapvetden az épitett rézslk védelme és a varos feldl érkezé felszini és felszin alatti vizek
rendezett elvezetése a partfalvédelem elsészamu feladata.

Atervezésiterllet a 10sz alkotta magaspart tetején (a fennsikon), a lejtén és a Duna menti
alacsonyabb térszinen helyezkedik el. A szintkllonbség valtozo, jellemzéen 40 m kordl
alakul. A tervezési terlilet egyes részei felszinmozgasveszélyesnek tekinthetdk.

A 16sz0s lejtdk, 10szfalak, 16szos térszinek allékonysagat, stabilitdsat szamos tényez6
befolydsolja. Ezek a kozott megemlitendd a viztartalom, a viz elvezetd képesség, a
talajvizszint helyzete és ingadozéasa, folyd kdzelsége esetén a folyd vizjarasa és partfal
aldmosod hatdsa, a |0sz mesterséges viztelenitését szolgald mlszaki megoldasok hatésa,
a novényboritottsdg, a mesterséges megtamasztasi, partfal-biztositasi lehetdségek, a
csapadékviz gyljtés és elvezetés, a szuff6zid és a mas fizikai folyamatok hatadsa, a
rézslimeredekség az annak mesterséges atalakitasa (pl. Iépcsdzés, stb.). A stabilitast
befolydsold tényezok kozil a tervezési terlilet adottsdgait szem elétt tartva a relevans
tényezdket javasolt figyelembe venni a tervezési folyamat soran.

A tervezési terilet geomorfolégiai viszonyait a mesterséges, emberi eredet(
beavatkozasok jelentdsen befolyasoltak. Emlitheté a Vasmi salakhanydja, a rekultivalt
technoldgiai iszaplerakd, a 0176 hrsz. ingatlanon talalhato, rekultivalt kommunalis
hulladéklerakd és az egykori zagyto terllete, valamint a Kis-Duna ag feltoltése. Ezek
relevans jellemzdit A helyszini bejadrasok tapasztalatai c. fejezetben ismertetjuk.
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7. VIZFOLDTANI VISZONYOK

Az 1964. évi foldcsuszamlast kovetd részletes vizsgalatok hangsulyozték a vizfoldtani
viszonyok jelent6ségét, ezért a teriileten részletes vizsgalatok torténtek (Kardcsony —
Scheuer, 1969). A 60-as évek végén végzett vizsgalatok szerint Dunaljvarosban a
fennsikon, a mintegy 50 m vastag pleisztocén rétegdsszletben, kilondsen annak a
homokrétegeiben mindenUtt volt talajviz. A talajviz szintjét befolyasolta a valtozatos
térszin, a partfal formaja, a porézusabb szintek helyzete is a partfal kapcsolata. A viz
szintje a partfal kdzelében hirtelen esett, mas helyen pedig homokos lencsékben
altalajviz jelentkezett. A pleisztocén 0sszlet alsd vizzarébb tagjai folott a talajviz az elézd
tényezOk hatasaitdl fliggden 115—125 mBf kozott volt. A természetes befolyasold
tényezdk mellett a talajviz szintjét a telepulés is jelentdésen megvaltoztatta. A 16szben a
fliggbleges vizateresztdképesség nagyobb, mint a vizszintes. A csOvezetékekbdl, a
csatornakbdl elfolyd vagy egyéb mdédon beszivargd viz a talajviz szintjét megemelte.
Medgfigyelhetd volt, hogy jelentésebb felszinmozgasok, suvadasok azoknak a
terlleteknek a kozelébe estek, ahol a talajviz emelkedése maximalis volt.

A felsé-pannodniai 0sszlet felsé szintjeben vizvezetd és vizzard szintek kilonithetdek el,
helyenként lencsék jelentkeznek. A rétegek vastagsdga jellemzéen 2-5 m. A felsd
rétegek vizszintje és a Duna véltakozo vizszintje kozotti kapcsolatot mutattak ki.

A 60-as években a dunaujvarosi l6szfal és a Duna kozott tobb kisvizhozamu forrast és
szivargast tartak fel. A helyszini megfigyelések, a feltdrasi munkdlatok és a fakadasi
szintek megallapitasa a forrasok tipusait €s viz-utanpotidodasuk természetét deritették fel.

A tormeléklejtd folott, 115—119 mBf magassagban a teljes vizsgalati partszakaszon
l6szfalbdl [éptek ki az Un. felsd forrasok. A forrasok vizhozama 0,2—10 I/p. A mérések
szerint hozamuk egyenletes volt, a csapadékkal valé kapcsolat nem allapithatd meg. E
forrdsok a talajviz természetes magcsapoldi voltak. A Duna-parton, a tormeléklejtéd
aljgban, a Duna-meder kozelében (95—100 mBf) sok kisebb forras fakadt. Ezek
kllonosen kis vizallas idején voltak lathatdk a kb. 5 km-es partszakaszon. A partfal és a
tormeléklejté rendezésével mara mar nagyrészt megszintek. E forrdsokat a panndéniai
rétegosszlet felsd homok rétegei taplaltdk. A Duna medre ezekbe a viztartékba vagddott
be, dradaskor a Duna-viz dtmenetileg visszaduzzasztotta 6ket. Az egykori forrdsok
terlletén ma is jellemzé lehet a vizesedés, és az abbdl adodo felszinmozgas.

A tervezési teriletre vonatkoz6 adat, hogy a Papirgyar fehérité izemének megerdsitése
kapcsan 1980-ban altaldnos és részletes mérnokgeoldgiai szakvélemény készult (Richter
[.1980). A szakvéleményhez készdlt fUrasokban a talajviz nyugalmi szintje a terepszinttél
szamitva 4,27-4,31 m mélységben volt 1980. IX. 15-17.-én. A szakvélemény a becsiilt
maximalis talajvizszintet a terepszinttél szamitva 2,5 m mélységben adta meg 0,7 m-es
vizsgalati megbizhatdsag mellett. Talajvizszint csak a mélyebb flrasokban jelentkezett,
az 5 m mély furasok nem érték el a talajvizszintet. A talajviz SOs-ion tartalma 97-110 mg/I
volt, pH értéke pedig 7,5.

A részletes mérndokgeoldgiai szakvélemény (Richter I. 1980) megjegyzi, hogy a Vasmd
teriletén lévd 1252 sz. talajviz- szintészleld kitban a VITUKI altal 1954 6ta megfigyelt és
mért legnagyobb vizszint 144,51 m Af szinten, /1963. IX. 8./ a legkisebb vizszint pedig
137,67 m Af szinten /1952.VIII.8./ volt. A maximalis vizszintingadozas tehat 6,84 m.

A vizjogi Uzemeltetési engedély (ikt. sz.. 35700/5780-7/2016. alt.) a talajviz-megfigyeld
kutakat az alabbiak szerint ismerteti.
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LA gyar teljes terlletén a térségre jellemzé 10sztalaj taldlhatd, amely talajmechanikai
szempontbdl iszapos homoklisztnek mindsul. A 16sz roskadasra hajlamos dsszlet, amely
vizet kapva elvesziti a tartdsat és beszakadasra hajlamos. Emiatt a kdzmUszivargashbol
eredd hirtelen talajvizszint valtozasok észlelése, és az ebbdl — kovetkezd
talajroskadasok elkerllése érdekében a telephelyen megfigyelérendszert mikodtetnek.
A feltart 16sz a Il. szamu védekezési kategdriaba esik, igy indokolt a megfigyelés. A
telephelyen 1970 6ta 13 db észleldklt l1étesllt, melyeket 1982-ben feldjitottak. A kutak
kozll 3 db tGzemen kivdl van.”

- EOV - —
Kt szama alla ota/e\ﬁglt ezkedése koordinatak Csc()nagfr)em Telazsznt (M
P Y X (m) Y(m) |étesitéskor jelenleg
Pi nem tzemeld 175676 | 641641 154,96 141,98 na.
P2 nem Gzemeld 175601 | 641813 149,70 142,02 n.a.
P3 tizemel6/DUNAFIN Kit. 175907 | 641695 150,61 141,93 145,21
parkoldja
P4 tizemel6/DUNACELL Kft. 175623 | 642089 | 146,49 141,69 138,59
klorlefejtdje
PS5 UzemelG/DUNACELL KTt 175872 | 641962 147,06 142,07 141,66
PG nem Gzemeld 175915 | 642151 146,11 139,51 na.
(izemel6/DUNACELL K.
P7 Lzemeion 176053 | 642064 | 146,83 140,65 140,73
P8 ]Eazbea”r”ae;‘;/ ipart vizmu 175960 | 642236 144,57 136,88 138,87
P9 zemeld/vévizma 175953 | 642273 14457 1344 13817
Uzemeld/ szennyviz- tisztitd
S e 175543 | 642413 142,44 130,45 130,34
P11 zemel&/kiegyenlitd
FTV-8)  |medence 175556 | 642580 131,32 n.a. 114,02
1107 - - —
(sekély ﬁgtesngegg/ saennyviz-sztio | 75068 | 642600 | 138,54 114,50 122,24
mélységl) puj
1101 - - —
(mély ﬁz,te”?ek")/ szennyviz-tisztito | 475768 | 642600 | 138,54 92,40 95,04
ﬂ]réSL]) also Kapuja

1. tablazat: talajviz-megfigyelé kutak adatai (vizjogi (iz. eng. alapjéan)

A vizjogi Uzemeltetési engedély talajviz-megfigyeld kutakra vonatkozé adatai (1. tablazat)
alapjan talajvizszint eloszlasi térképet szerkesztettiink (9. abra).

Az adatok lefedik a papirgyari terllet keleti oldalat a Papirgyari Uttél a szennyviztisztitd
telep Duna felé es6 oldalaig.

Lathato, hogy a talajviztikor lejtése (gradiense) a papirgyari Uttél a Duna felé haladva, a
domborzat lejtését kovetve fokozatosan novekszik. Az lUzem terlletére az atlagos
gradiens i=0,018 m/m értékben NyDNy-i irdannyal adhaté meg, a szennyviztisztitd
terliletén az atlagos gradiens értéke 0,072 m/m Ny-i aramlasi irannyal.

A vizszint eloszlas alsd peremét Duna vizjarasa adja.

Feltételezhetd, hogy a talajvizszint eloszlas a terep lejtését kdvetve fokozatosan
csokkend értéket mutat a Kisapostagi-mellékag terlletéig, majd a mellékag és Duna
kozotti terlileten a talajviztikor lejtése lényegesen kisebb, sikabb, a mindenkori Duna
vizszint alapjan befolyasolt és meghatérozott (kisvizek idején jellemz&en 88-90 mBf).

A 10sz0s partfallal jellemezett dunaujvarosi terileteken hagyomanyosan meg szoktak
kllonboztetni a talajvizet 16szviz néven a rétegvizektdl. A két hidraulikai rendszer eltérd
vizszintjeit jol jellemzi a 1101 kUtpar, a szennyviz tisztitd telep hatsé kapujanal. A katpar
sekély tagjanak vizszintje jellemzben méterekkel magasabb, mint a mélyebb kuté (10.
abra).
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9. dbra: szerkesztett talajvizszint eloszlds a talajviz megfigyeld kutak vizjogi liz. eng. adatai alapjan (mBf)

A monitoring kutak vizszint idésorat mutatja be a 10. abra.

Talajvizszint észlel6kutak vizszint idésora [mBf]
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10. dbra: talajvizszint észlelSkutak vizszint idésora (adatok forrdsa: Hamburger Hungdria Kft. adatszolgdltatdsa)

Lathatd, hogy a talajvizszint észleld kutak vizszintje a 2017-2024 idészakban viszonylag
stabil (vizszint ingadozas nem nagyobb, mint néhany méter), néhany rovidebb, anomalis
idészaktdl eltekintve, enyhe csokkend trend jelenléte mellet. Novekvé trendet mutat a
1101 mélyfarasu kut vizszintje majdnem az egész vizsgalt idészakban.
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8. AHELYSZINI BEJARASOK TAPASZTALATAI

A helyszini bejarasra 2024. augusztus 1-én kerUlt sor, szaraz, meleg, napos, enyhén
szeles id6 mellett. A terllet az elmdlt idészak aszalyos volta miatt rendkivil széraz volt.

A terllet megkdzelitése belsd, részben burkolt utakon lehetséges. A meredek
tormeléklejté slrl novényzettel bendtt, megkdzelitési lehetdsége korlatozott.

A szennyviztisztitd feldl meredek betonozott lejtds Ut vezet at a tormeléklejtén DK-i
iranyban, melynek két oldalan a ndvenyzetet eltavolitottak. Az irodalmi forrasok szerint a
terileten 1979-ben suvadas tortént, de azdta a terilet konszolidadlodott, az Uton és
kornyezetében tovabbi felszinmozgasi jelenségek nem tapasztalhatok.

Az érintett 0176. hrsz. ingatlanon egykor kommunalis hulladékot helyeztek el, a terilet
jelenleg rekultivalt, novényzettel boritott. A rendelkezésre all6 archiv 1égi felvételek arrdl
tanuskodnak, hogy a multban a kérdéses ingatlan morfolégidja jelentds valtozasokon
(anyagbehordads) ment keresztll. Ezt erdsiti meg az archiv terviapokon taldlhato
domborzati szintvonalak dsszehasonlitasa a jelenlegi, magasabb térszin adatokkal.

11. dbra: A térmeléklejtén dtvezetd Ut és kdrnyezete

Az (ttal parhuzamosan északra, a bokorsdv mogott 1athaté a csapadékviz vezeték
ejtétornyokkal kialakitott nyomvonala.

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag altal kiadott, A Hamburger Hungéaria Kft.
dunaujvérosi telephelyén [évd Vizikonyvi szam: 74/8549-3617 vizilétesitmények vizjogi
Uzemeltetési engedélye targyd, 35700/5780-7/2016. alt. hatarozat alapjan:

,NA 700 mm-es acélcsévezetéken a Duna sodorvonaldba omlik a tisztitott szennyviz. A
kiegyenlité medence hasznos térfogata 400 m. Mivel az esés kb. 35 m, egy olyan
vizleeresztd rendszer valdsult meg, amely a kiegyenlité medence utdn a vezeték
legalacsonyabb pontjan taldlhatd szerelvényakndéba épitett toldzar révén biztositja, hogy
a cs@ben allanddan telt szelvényl aramlas legyen. A szintszabalyozas kézi Uton torténik.
A 740 m hosszusagu NA 700 mm-es acél szennyvizcsatorna a Duna sodorvonaldban a
parttdl mintegy 92 m-re, az aramldsi irdnnyal megegyezd pipaban végzdédik, az 1.573+770
folyamkilométernél. A dunai bevezetdcsovek fellszasat a csovek tetején megfeleld
rétegvastagsagu korzaras akadalyozza meg.”

A csapadékviz bevezetésre vonatkozé adatok a vizjogi Uz. eng. szerint:
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LAz 0sszegylijtott csapadékviz NA 1000 mm-es acélvezetéken halad a Duna iranyéaba, 7
db vasbetonbdl késziilt ejtétorony kozbeiktatasaval (a nagy szintkilonbség miatt). A
dunai bevezetés sodorvonali, mely az aramlasi irannyal megegyez6 pipaban végzodik.
A bevezetbcso fellszasat megfeleld rétegvastagsagl korzards akadalyozza meg. A
bevezetés a Duna folyam 1.573+800 fkm szelvényében talalhatd. Csapadékszegény
idészakban az ejtétornyos és sodorvonali vezetékszakaszokon atengedik a tisztitott
szennyvizet, atmosatéds céljabdl. Ez vizkorméanyzéassal oldhaté meg, melyre az atkotd
muUtargynal van lehetéség.”

12. dbra: csapadékviz elvezetés nyomvonala

A vizsgélt tertlet EK-i részét érinti a vasmdvi salakhanyét, melynek teriilete részben
novényzettel bendtt. Egyes részei meredekek, novényzettel nem boritottak, ezeken a
terlleteken tovabbi felszinmozgasok el&forduldasa nem zarhatd ki, ktilonosen akkor, ha
tovabbi salaklerakas torténik a magasabb terlleteken.

13. dbra: A salakhdnyé teriilete

A Salakhanyotdl nyugatra, a szennyviz tisztitd teleptél északra helyezkedik el a Zagytér-
Zagyvolgy elnevezésl veszélyes hulladék lerakd, melynek rekultivacidja megtortént. A
|étesitményt Dunaujvaros Megyei Jogu Varos Telepllési Kornyezetvédelmi Programja (Il
Felllvizsgalt, aktualizalt valtozat, 2004) alapjan mutatjuk be:

LAz elsO volgyzard gatat 1952-ben épitették és ezzel egyidében megkezd6dott a zagy
Ulepitése is. A salakpernyébdl épult gat - melybe szivargét nem épitettek be - déli oldala
1964-ben atszakadt, a zagy egy része a volgyoldal l6szanyagaval a Kisapostagi
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Dunaagba zUdult. A zagytér helyredllitdsa csak az 1970-es évek elején kezdddott meg.
A kohokdbdl, szivargoval épllt gatnal azonban kivitelezési és Uzemelési hibak miatt
Ujabb gatszakadas tortént, ezUttal az északi oldalon. A helyredllitas, illetve a késébbi
gatszintemelések kohokdbdl torténtek. Jelenleg a gatszint 120,825 mBf.”

LA Dunai VasmU kb. 1952-t8l kezddédden helyezte el a zagyokat a zagyvolgyben. A
zagyok volgyben valo elhelyezése és Ulepiteése 1987-ig folyt. Itt kerllt elhelyezésre az
erémUi salak-pernye, a kohdgdaztisztitdsbdl szarmazd zagy, a hideghengermd
olajemulzids szennyvizei, a szénmoso elfolyd vizei €s az ipari vizelOkészités
hulladékvize”.

LA volgybe torténd zagy elhelyezés 35 éve alatt a volgyben felgyllt zagymennyiség kb.
700.000 m3.”

Az Uzemi (t a salakhanyo déli részénél délre kanyarodik. A tormeléklejté erdds, bokros
novényzet boritja, az aljan csurgalékviz elvezetd arok vezeti le az 6sszegyllt vizeket.

14. abra: Csurgalékviz levezeté drok

Az Uzemi Ut DDNy-i iranyban a Dunéaval parhuzamosan folytatédik egy 1-2 m-es
tereplépcsd peremén, ettdl K-re lankas, novényzettel benétt terdilet jellemzd. Az Uttdl Ny-
ra kiemelt helyzetben lathatdak a technoldgiai iszaptarold terlletei, melyet az lzemi Ut
felsd részein lehet megkozeliteni.

Itt helyezkedik el az egykori mellékag feltoltott terllete. Tartds kornyezeti kar kerdlt
bejegyzésre a Kozép-Dunantdli Kornyezetvédelmi Felligyeldéség 4ltal kiadott, MUszaki
beavatkozasi terv benyljtdsdnak elrendelése és tartdés kornyezeti kar megallapitasa
térgyd, 40.051-89/2004. UgyiratszdmU hatarozat alapjan. A tartés kornyezetkarosodas
tervezési terliletre esé részét a 17. dbra szemlélteti. A hatarozat szerint a kockazatos
anyagok foldtani kozegben: cink, dlom, kadmium, molibdén, TPH; felszin alatti vizben:
kadmium.
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15. dbra: A Dundval parhuzamosan futé ut K-i és Ny-i oldala, a K-i oldalon elétérben a tartés kérnyezeti karral
érintett tertilet

A rekultivalt technoldgiai iszaptarold a Szennyviztisztité lzem DK-i hatarat dvezi.

A technoldgiai iszaplerakd fé jellemzdit a K+K Kft. (1994) altal készitett DunaUljvaros
technoldgiai iszaptarozd c. elbzetes kornyezeti hatdsvizsgédlati dokumentéacié
osszefoglaléja alapjan adjuk kivonatosan adjuk meg:

LA Papirgyarhoz kapcsolédd technoldgiai iszaplerakdt a gyari szennyviztisztité-teleptdl
délre alakitottdk ki, a l0szpartot tagold szélesebb volgyszakasz lezardsaval. Az
iszaptarolo telepitésére a szennyviztisztitd telep és az apostagi Kis Duna-dg kozott
hlazodo volgyet /Farkas tanya/ jelolték ki, amely a Duna magasparti l0sz képzédményeibe
vagodott bele.

A volgyet északrdl lankasabb /kb.15%-0s/, délrél meredekebb /kb.30-350-0s/ hajlasu
domboldal hatarolja.

Az elkészitett tervek nagyrészt megvalosultak. Elkészult 2 db volgyzardgat /l.sz.also-
ll.sz.felsd/, amelyek kozott deponaljdk a szennyviziszapot, és egy d= 1,00 m-es Siémé
csapadékvizeivezetd csatorna, amely a felsé Il.sz. gat feletti kilvizgyUjté vizét vezeti at a
szennyviziszap lerakd tarozé-terén az alsé l.sz.gat ald. Az alsé l.sz.gat felvizi elbtere
alagcsovezve lett a csurgalékvizek és a szennyezett talajvizek 0sszegylijtése és a
szennyviztisztitd telepre vald visszavezetése érdekében. Az utdbbit lehetdvé tevd
atemel6 azonban nem épllt meg, mert a szennyviziszap nem adott le csurgalékvizet és
a talajvizet sem szennyezte.

A szennyviziszap lerakotél északra elteriild terllet telepilési szilardhulladék lerakdként
mikodott, ahovéa egy ideig Dunaujvaros kommunalis hulladékat hordtak.

A szennyviziszap lerakdéhoz burkolt Ut épllt, amely kozvilagitdssal és kitérdkkel is
rendelkezik.

A tervezett 12500 m.Af-i maximalis lerakasi szinten a volgyben kb. 550.000 m3
szennyviziszap helyezhetd el.”

A KDTKTVF altal kiadott, A Dunapack Rt Csomagolopapirgyar Dunadjvarosi
Szennyviziszap taroldjanak kornyezetvédelmi milkodési engedélye targyd, 40052-
38/2001. Ugyiratszdmu hatarozat alapjan a technoldgiai iszaplerakd az aldbbiak szerint
jellemezheto:
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LAz iszaplerakd az Apostagi Holt Duna-ag felé futd volgyben a Dunadjvaros 0172/5 hrsz
-U terlleten helyezkedik el. A volgy legmélyebb része 105 mBf magassagon helyezkedik
el, mig a felsé végének magasdga 118,4 mBf. A volgyet mindkét oldalon 134 -144 mBf
magassagu dombok hataroljak. A lerakd az Rt. szennyviztisztito telepétdl 1-1,2 km - re
talalhato, Uzemi Uton kozelithetd meg. A depdnia 1977 - ben épllt, hozzavetdlegesen
terdlete 6 ha, és mintegy 690.000 m3, kb. 570.000 t iszap befogadasara alkalmas.

A depdnia létesitményei:

Volgyzard gatak:

l. sz. gat koronaszintje 111,3 mBf.

Il. sz. gat koronaszintje 134,3 mBf.

A depdnia legmagasabb tervezett feltoltési szintje 129,4 mBf.

A ll. sz. gat felett dsszegylilt csapadékvizek elvezetésére NA 1000 mm - es SIOME
vasbeton csatorna szolgal, mely a vizeket a lerakén keresztil, az also . sz. gat alatt vezeti
ki. A volgy mélyebb pontjan fekvé I. sz. gat felvizi elétere alagcsovezett és csurgalékvizek
elvezetésére |étesitették, ezek alkotjdk az Un. drén rendszert.”

A technoldgiai iszaptarozo rekultivacios tervét a K+K Kft készitette el 1995-ben.

A rekultivalt terlileteket novényzet, szabalyos térkozben Ultetett fak jellemzik.

16. abra: rekultivalt technoldgiai iszaptdrolé részei

A rekultivalt technoldgiai iszaplerakdtdl nyugatra esé teriiletet salak, pernye lerakdként
hasznositjak.
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17. Gbra: mérnékgeoldgiai bejdrds tapasztalatai

A helyszini bejards tapasztalatait mérndokgeoldgiai szempontbdl az aldbbiak szerint
foglalhatjuk 6ssze (17. abra):

az 1979-ben rogzitett suvadas terlletén a térszin jelenleg stabilizalédott
allapotunak tlnik, felszinmozgdsra utald jelet nem észleltlink.

az egykoron a loszpartot tagold volgyszakasz lezarasaval kialakitott, rekultivalt
technolégiai iszaplerakd (telepitett) novényzettel bendtt, megtartott allapotd,
felszinmozgasra utalo jeleket nem észleltlink.

a 0176. hrsz. ingatlan (egykori kommunalis hulladéklerakd) terlilete novényzettel
bendtt, felszinmozgasra utald jeleket nem észleltink.

A jelenleg is anyagmozgatassal érintett terliletek geomorfolégidja a tevékenység
végzése alapjan dinamikusan valtozik.

A salakhdnyo tervezési terlletre esd részén egyes foltokban jelentds novényzet
alakult ki, mig mas, nagy kiterjedésl részeken a salak novényzettel egyaltalan
nem boritott. A salakhanyd tervezési teriletre esd részén felszinmozgéasok
eléforduldasa nem zarhato ki, kilondsen, amennyiben a hanyo tervezési terlletre
esd® részeit, vagy a folotte, magasabban fekvd részeket tovabbi
salakmennyiséggel terhelik.
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9. A TERVEZETT LETESITMENYHEZ SZUKSEGES GEOTECHNIKAI VIZSGALATOK ES
SZAKVELEMENYEK

A vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentéacié elkészitéséhez geotechnikai
feltarasok, laboratériumi vizsgalatok, talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési
beszamold sziikséges.

A tervezett nyomvonal mentén €s a tervezett vizkivételi md kdrnyezetében geotechnikai
feltdrasok |étesitése sziikséges. A geotechnikai feltardsok, laboratériumi vizsgélatok és
talajvizsgalati jelentés eredménye alapjan geotechnikai tervezési beszamold késziil.

Atervezés targyat képezd nyomvonalas létesitmények olyan terlileten haladnak at, mely
a Dunaujvaros Helyi épitési szabdlyzata szerint (G jellel lehatarolt) geotechnikai
szempontbdl érzékeny zéna.

A javasolt furasok adatait és az érinett ingatlanok tulajdonosi viszonyait az 2. tablazat
tartalmazza.

A feltardsok adatait pontositani szlkséges a talajvizsgalati jelentést és a geotechnikai
tervezési beszamoldt készitd szakemberek kézremUkodésével.

A tervezett tavvezeték nyomvonalat és a tervezett feltarasok (furasok) elhelyezkedését
az 18. dbra mutatja be. Javasolt furasok szama: 8 db.

A tervezett feltdrasok pontos helye a terepi adottsagok fliggvényében valtoztathato,
pontosithatd. A feltdrdsok megkezdése eldtt a korlulményektdl fluggbden kézi kdzmU
feltarast sziikséges végezni.

A furdsok talpmélysége tervezési, geotechnikai megfontoldsok és a furas kdzben észlelt
adottsagok alapjan pontosithato.

A terepi vizsgalatokat kovetdéen a zavart és zavartalan talajmintakbdl részletes
laboratoriumi vizsgalatok elvégzése sziikséges akkreditalt laborban.

A terepi feltarasok és laboratoriumi vizsgalatok alapjan a talajvizsgalati jelentés készitése
szlkséges, amely elegendé informaciot nydjt a geotechnikai tervezési beszamolo
elkészitéséhez és a tavvezeték, lizemi Ut, valamint a vizkivételi mi engedélyes tervének
elkészitéséhez, és amely megbizhaté informéacidkat szolgaltat a tervezett
létesitményekkel kapcsolatban, figyelembe véve a tervezési terllet 10szhoz és
mesterséges feltoltésekhez kapcsolédd adottsagait.

A geotechnikai tervezési beszamoléban rogziteni kell, hogy a tervezett miszaki
beavatkozasok milyen biztonsagi eléirdsok betartasaval végezhetdk el.

A feladat végrehajtasa soran figyelembe kell venni a Eurocode7 szabvanyban foglaltakat
és a DunaUjvaros Helyi épitési szabalyzata szerint (G jellel lehatéarolt) geotechnikai
szempontbdl érzékeny zénéra vonatkozd elbirdsokat.

hrsz.
. talp . . P, tervezett . .
név | EOVY | EOV X [m] (Duna;t)uvaro tulajdonos miv. &g. létesitmény megjegyzés
Dunacell Kivett tdvvezeték
™1 642378 | 175750 6 0178 Dunatjvarosi telephel vizkezeld mii
Cellul6zgyar Kft. phely kozelében
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Dunacell Kivett tavvezeték
TV2 | 642472 |175623 6 0178 Dunadjvarosi telephel vizkezel6 m(
Cellulézgyar Kit. phely kozelében
kivett ipari tavvezeték
™3 |5%290 |sa0g | 6| o5 | MAMOLIOSL | igtesitmeny | vizkezeld mi
g ) és udvar kozelében
erdd, kivett
V4 |e42748|175401 | 10|  om76 ﬂﬁnmgbéﬂge}(rﬂ szemétleraké | tavvezeték, lejtd
' telep
erdd, kivett flras lehetséges
vs |5928 lus3es | 0| ome | [RMON9Y | szemétlerakd | tawezeték, leitd | helye az it és drok
g ' telep kozott
tavvezeték, vélhetéen
64298 kivett Duna | hullamtér, mesterséges
V6 9 175310 10 0197 KDWIZIG folyam egykori feltoltés (salak, zagy,
mellégag sth.)
. B tavvezeték,
TV7 | 643178 [ 175167 8 0198 magan, 2 db erdd hullamter
vkt |2%32 5060 | 15| 0198 [magan,2db  [erds vizkivételi m

2. tablazat: javasolt geotechnikai feltarasok adatai

27



Hamburger Hungaria Kft. tervezett felszini Dunai vizkivételre telepiild ipari vizkivétel kialakitasa
Mérnokgeoldgiai jelentés

642400 642600 642800

175800

175600

175400

175200

642400 642600 642800
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10. OSSZEFOGLALAS

Jelen tanulméany keretében szakirodalmi kutatds és feldolgozds készilt a tervezési
terdlet foldtani, vizfoldtani és mérnokgeoldgiai adottsagait illetéen, kilonods tekintettel a
tervezési terlleten taldlhaté mesterséges eredetl feltoltésekre és felszinmozgasos
elézményekre. A terepbejaras alkalmaval azonositasra kerliltek a tervezesi terlleten
talalhato relevans mérnokgeoldgiai adottsagok.

A szakirodalmi kutatds, anyaggyljtés a terllet foldtani, vizfoldtani és mérnokgeoldgiai
adottsagai mellett kiterjedt a Dunauljvarosban jol ismert, 10szhdoz kapcsolddd
geotechnikai problémaékra és felszinmozgasos el6zményekre. A terlletre vonatkozd
jelentések, dokumentaciok attekintésre kertltek.

A tervezés targyat képezd nyomvonalas létesitmények olyan teriileten haladnak at, mely
a Dunaujvaros Helyi épitési szabalyzata szerint (G jellel lehatarolt) geotechnikai
szempontbdl érzékeny zéna.

A projekt keretében tervezett tdvvezeték nyomvonala mentén és a tervezett vizkivételi
mU kornyezetében geotechnikai feltarasok Iétesitése, laboratoriumi vizsgalatok
készitése és talajvizsgalati jelentés készitése sziikséges.

A geotechnikai feltdrdsok, laboratdriumi vizsgédlatok és talajvizsgalati jelentés alapjan
geotechnikai tervezési beszamold készitése szikséges. A javasolt feltardsok adatait és
az érintett ingatlanok tulajdonosi viszonyait tdbldzatos forméban adtuk meg.
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