Lebegtetett hordalékvizsgalat
Laboratoriumi mérés leirasa

A vizhozamméréssel egybekotott lebegtetett hordalék mintavétel a kijelolt 1573+500 tkm szelvényben
tortént, amely soran a vizhozamot ADCP-vel, 4 atmenettel mértiik, majd a viztiikkor szélesség
ismeretében kiosztottuk a lebegtetett hordalék mintavételi fiiggélyeket (7 db), amelyek egyenletes
kiosztasban egymastol 50 méteres tavolsagban helyezkedtek el.

A lebegtetett hordalék mintavételre kijelolt fiiggélyekben 10 — 10 pontban 1 — 1 1 mintat vettiink

szivattyuval. A szivattyu szivocsove a mérOsulyhoz rogzitett. A mintak fliggélyenkénti 0sszeontésével
mérésenként 7 db atlagmintat készitettiink.

A mérésenkénti 7 db minta koncentriacié és szemszerkezet meghatirozasat az akkreditalt
laboratériumban hataroztak meg. A vizsgalatokat az
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végezte az ME-10-231-18:2000 szabvany szerint.

A szabvanyos mérés rovid ismertetése:

A vett 10 liter mintat 24 oras tilepités utan kb. 1 literre stiritjiik, azaz leszivjuk a felesleges vizet, tigyelve arra, hogy leiilepedett
hordalék ne tdvozzon.

Az 1 liter mintat beparlocsészében 105 °C-on beparoljuk. A csészében 1évé szarazanyagot bemérjiik. A jegyz6konyv a 10 1
mintaban 1év6 anyagmennyiséget tartalmazza! A minta szaraz tdmegének legalabb 0,1 g-nak kell lennie. A hordalékminta 0,15
mm-nél nagyobb szemii részének szemeloszlasat szitalassal kell meghatarozni az erre vonatkoz6 talajmechanikai eldirasok
betartasaval. Az ennél kisebb szemcsék részaranyat az erre a célra szolgald iilepitéses eljarassal kell megallapitani. A kiiilepitett
szemcsefrakciok hatarértékei a kovetkezok:

> 0,10 mm
0,10 - 0,05 mm
0,05-0,02 mm
0,02 -0,01 mm

0,01 -0,005
< 0,005 mm.

Az iilepitd berendezés 6 része egy 35-40 mm belsé atmérdji, jelekkel hat részre osztott henger alaku tivegesé. Az livegesd
alul 6sszesziikiil és elzarhatd, kb. 4 mm atmér6ji toldatban végzodik. Az iivegeso fels6 részén tolesérszeriien sziikiilo bevezetd
rész van, amely sulyszeleppel zarhat6 el. A szelepet megnyitva a cs6 desztillalt vizzel megtolthetd, illetve a vizsgalandd
hordalékminta azon keresztiil a csébe juttathatd. A sulyszelep tengelyében furat van; ehhez 0.1-0.2 mm atmérdji fuvoka
csatlakozik; ez biztositja, hogy a kifolyasi sebesség a 0.2-1 cm/s-ot ne haladja meg. Az iilepit6 hengert allvanyra kell szerelni
ugy, hogy tengelye fiiggbleges legyen. Ala leparlocsészét kell helyezni.

Az eszkozt kalibralni kell a szabvanyban leirtak alapjan. A kalibralasi tablazat a vizhémérséklet fliggvényében tartalmazza
azokat az idopontokat, amelyekben az iilepitdhengeren levd jelek kozotti vizoszlopok kifolyasanak be kell fejezédnie (az
idépontokat a Stokes-képlet alapjan szamitjuk). Ezeknek az adatoknak és a kifolyas id6tartamanak a kiilonbsége az egyes
vizoszlopok leeresztésének kezdeti iddpontja.

A tomegallandosagig szaritott hordalékmintabol ki kell mérni 0,1-0,5 g anyagot. Ezt 24 6raig 0,68 %-os technikai mindségii
ammonium-hidroxid oldattal kell kezelni. Az tilepit6hengert mintegy 30 mm-rel a bevezetd rész alatti szintig ugyancsak 0,68
%-os technikai minéségii ammonium-hidroxid oldattal kell feltlteni. E16 kell késziteni 6 db szamozassal ellatott leparlocsészét
¢és ezek egyikét a kifolyasi nyilas ala kell helyezni.

Az iilepités kezdete el6tt meg kell mérni a vizminta homérsékletét. Az elkészitett mintat fel kell keverni, majd azt az
iillepitbhenger felsd bevezetd részébe Onteni. Az iilepités kezdetekor fel kell emelni az {ivegcsd bevezetd részén levd



sulyszelepet, és gumipipettaval az odatapadt szemeket be kell mosni az iivegcsdbe. A stlyszelep megnyitasakor kell
meginditani a stopperorat.

Az lilepit6 henger hitelesitési tablazata alapjan a vizhdmérsékletnek megfelelGen sorban feltiintetett idépontban meg kell nyitni
a leeresztGesapot és mindaddig nyitva tartani, amig a folyadék felszine el nem éri a kovetkezd jelet. Ekkor a csapot el kell zarni
¢és a leparlocsésze helyébe pedig masikat kell helyezni. A kdvetkezd vizoszlopokat is a tablazatnak megfelelé idépontokban
kell leereszteni. Az 6todik vizoszlop lebocsatasa utan a utolsé (hatodik) vizoszlopot mar idémérés nélkiil lehet lebocsatani. Az
iillepitdhengert a hordalékos viz lebocsatasa utan ki kell obliteni és a leparlocsészéket 105 °C hémérsékletii szaritdoszekrénybe
helyezni. A viz elparolgas utan az egyes leparolocsészéket a visszamarado anyaggal egyiitt le kell mérni. Ezt kovetSen a leparlo
csészét szarazra kell tisztitani, majd a tiszta csészét ujra le kell mérni. A két mérés kiilonbsége adja a megfeleld frakcid tomegeét.
Az els6 frakciot, annak meghatarozasa céljabol, hogy tartalmaz-e 0,10 mm-nél nagyobb szemeket, szitasorozaton kell atszitalni
és az egyes szitakon fennmaradt, valamint a legkisebb lyukméretii szitan atesett anyagok tomegét egyenként meg kell mérni.

Az egyes szemnagysagokhoz tartozd tOmeg-szazalékokat a megmért tomegek alapjan kell meghatarozni. Mivel a mért
anyagnak egy kis része az iilepitéhenger falara tapad, a tomeg szazalékok kiszamitasakor nem a vizsgalt anyagminta kezdeti
tomegét, hanem a megmért tomegek Gsszegét kell alapul venni.

A mérési eredményeket a lebegtetett hordalék szemeloszlasi vizsgélati jegyzokonyvbe kell bejegyezni. Abban az esetben, ha a
mintat szitalni is kellett, és mérheté mennyiségii anyag maradt fenn az egyes szitakon, akkor a jegyzékonyvben tovabbi sorok
beszurasaval kell az adatokat feljegyezni és a szitdlas soran figyelembe venni. A mérési eredmények alapjan meghatarozott
tomeg-szazalékok és a szemcseatmérdk Osszefliggését a lebegtetett hordalék szemeloszlasi gorbe megszerkesztésével kell
abrazolni.

A laboreredmények ismeretében szamitottuk a szelvény hordalékhozamat az 4dgazatban hasznalatos
HOZAM2 programmal. A szamitas alapelve:

Az ADCP atmenetekbdl (4 db) a program atlagszelvényt szamol. A megadott fliggélyek kornyezetében
(a szomszédos fiiggélyek felezdpontjaig terjedd teriileten 1évé mérési adatokbol) fiiggély
kozépsebességek szamitasa utan és az azokhoz tartozo részteriiletek szorzatdbol szamitodik a vizhozam.
Meg kell jegyezni, hogy a vizhozamszdmitas e modja elvileg sem egyezik meg a WinRiver II program

o

altal alkalmazott modszerrel, igy az eredmények kissé eltéroek lehetnek.

A hordalékhozamot a fiiggélyek atlagkoncentracidjanak, atlagsebességének és a részteriiletek
szorzatOsszege adja.



